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Tisztelt Heves Varmegyei Kormanyhivatal!

Hivatkozassal a Tisztelt Kormanyhivatal HE/KVO/00051-9/2025. szdma hidnypoétlasi
felhivasdban foglaltakra az alabbiakban kiegészitjiik a feltilvizsgalati anyagot a végzés 1. 1.-17
pontjaban sorolt megéllapitasok alapjan:

1. Nuyijtsa be ismételten a zajvédelmi tervfejezet 24. oldalin lévd, ,,A Bagolyirtistol D-re 1évd hrsz.:
036/17 és 036/9. ingatlanokon végzett feladatok zajvédelmi hatdsteriilete (2025. és 2029. kézotti
id6szakban)” cimii 6. abrit.

A hianyz6 dbrat a mellékleten csatolt zaj- és rezgésvédelmi tervfejezetet tartalmazza.

2. Mutassa be a tevékenységhez sziikséges gépészeti berendezések zajforrdsait (pl.: szelldztetd
ventildtorok, szivattyiik stb.), ismertesse a berendezések hangteljesitményszintjét (Lw), miikodési
idejét, zajkibocsatasanak jellegét, miikodési helyét és a védendd homlokzatoktol valo tdvolsagat.
Mutassa be, hogy a berendezések miikddése hogyan befolydsolja a vizsgilt tevékenységbdl szdrmazo
zajterhelést a nappali és az éjszakai megitélési idoben, valamint a tevékenység hatdsteriiletét.
Amennyiben sziikséges, ki kell dolgozni a zajcsokkentd beavatkozdsokat. Az tizemi létesitmény
zajkibocsatdsat a rendszeresen (évente legalabb tizenkét alkalommal) elofordulo legnagyobb kérnyezeti
zajkibocsdtdsu tizemelési dllapot alapjin kell értékelni. A zajvédelmi tervfejezetet a zajkibocsdtdsi
hatarértékek megdllapitisinak, valamint a zaj- és rezgéskibocsitds ellendrzésének modjirol szolo
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet [a toviabbiakban: 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet] 10-11.
melléklete szerinti részletes szamitassal, vagy a 4. szamu melléklet és az MSZ 18150-1 szabviny
eldirasaival elvégzett méréssel és a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl sz6lo
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a tovabbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 5. melléklet
figyelembevételével elkészitett jeqyzokonyvvel kell alatamasztani. Zajmeérés hitelesitett, 1. pontossigi
osztalyil miiszerrel végezheto.

A javitott és kiegészitett zaj- és rezgésvédelmi tervfejezetet mellékleten csatoljuk.

NITROKEMIA Zrt.
Balatonflizf6, Munkas tér 2.
Levélcim: H-8184 Balatonflizf6 Pf.: 45.



3. Tekintettel arra, hogy a binyabezirds és annak hatdsai nemcsak a mdtraszentimrei, hanem a tébbi
banyatérséget is érintik, targyi feliilvizsgalati dokumentdciohoz (is) mellékelje a toviabbi banyamezdkre
vonatkozo szelvény(eke)t.

A kozponti banyamez6 és a banyabérci mez6 jellemz&bb szelvényeit csatoljuk. A kozolt
szelvényekkel szemléltetni lehet az érintett banyavagatrendszer nagysagat és érintettségét,
kiilonosen a Karoly-akna kornyezetében 1év6 fejtésrendszer bemutatasaval.

4. Ismertesse a feliilvizsgalati dokumenticio 66. oldalin taldlhato 7. tablazatban bemutatott Kairoly-aknai
vizemelés évrdl-évre novekvd mennyiségének okdt, okait.
A feliilvizsgalati id6szakban évrél-évre emelked6 viztermelés oka a vizszintsiillyesztés és a
2023-ben lehullott szokatlan csapadékmennyiség. Kifejtve a rovid valaszt, az alabbiakat lehet
megéllapitani. A Karoly-aknabol torténd éves vizemelés mennyisége az tizemeltetés kezdete
6ta 300-500 em?3/ év kozott alakul. (2. abra) Nagyobb hozamok csapadékosabb id6szakokban
megnovekedett beszivargasokhoz, és ezzel Osszefiliggésben a magasabb vizszintekhez
kotédnek. A 14 éves szériabeli adatok koziil csak a 2024. évi mennyiség emelkedik ki a maga
638 em?3/év értékével, a tobbi termelt éves 6sszmennyiség illeszkedik az tizemeltetés normaél
értéktartomanyaba. A feliilvizsgalati id6szakban tapasztalt folyamatos novekedésnek két oka
van: 1) A feluilvizsgalat 6t évére kitekintve jol lathat6 a korabbi -15 m-es vizszinttartast 2022
kozepétdl felvéltotta a -18 m-es szintre vald siillyesztés, ami tobblet vizmennyiség
kitermelését tette sziikségessé. 2) Egy adott vizszint tartdsa mellett tobblet vizkitermelésre
van sziikség, amennyiben nagyobb csapadékmennyiség és megnovekedett infiltracios rata
mellett tobb meteorikus viz szivarog le gravitaciésan a telitett zondba. A megnovekedett
fluxus miatt a felszin alatti viz hidraulikus emelkedési magassaga, és ezzel egytitt a hattér
utanp6tlodas mértéke is novekszik. A beszivargé meteorikus viz hatdsa azonban nem
azonnali, hanem a beszivargast szabalyozo6 tényez6k miatt kb. éves id6eltolodassal elnytjtva
jelentkezik. Eklatdns példa erre az Osszefiiggésre a havi kifolyé banyavizmennyiségek a
megel6z6 kb. egy éves csapadékmennyiségekkel valé grafikus dsszevetése. (1. bra)
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1. dbra: Az Altdron kifolyo havi banyavizmennyiség és a megel6z6. egy éves csapadékmennyiség dsszefiiggése

Osszegezve: A napi termelt hozamadatok vagy akéar a napi kitermelt vizmennyiségek
tigyelembevételével igen valészinti, hogy magasabb kiinduldsi vizszintek esetén,
amennyiben aktiv vizszintstillyesztés a cél, nem csak vizszinttartés, és a hattér felszin alatti
viz utdnpoétlédas hozama emelkedik a csapadékbeszivargds novekedése miatt, valamint
mivel kisebb hatastdvolsdgon beliil 1év6 felszin alatti tiregek letiritését is végre kell hajtani,
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akkor sokkal nagyobb vizkiemelési hozamokra van sziikség. Majd, amikor a depresszid
novelésével a hatastavolsdg megnd, az érintett vagatrendszerek viztelenitése befejez6dott, és
csak a hattér vizutdnpotlassal kellett egyensulyt tartania a vizemelésnek vizszinttartas, de
mar nem aktiv vizszintsiillyesztés mellett, ha a beszivargds volumene is csokken, akkor
kisebb termelési hozamokra van sziikség. 2023-ban és 2024 év elején egybeesett a nagyobb
volumendi, 8-10 m-es az aktiv vizszintstillyesztés és a szokatlanul nagymennyiségben
lehullott csapadék beszivargdsa kovetkeztében megnovekedett felszin alatti viz
utdnpotlodas, ezért a kiugroé termelt éves vizhozam.

Megjegyzés: A tobbszor modositott 35500/3735-3/2018-alt. szdmua vizjogi lizemeltetési
engedély 2.2. hatodik bekezdése szerint a , csapadékos iddszakban a puffertér fenntartisihoz
sziikséges emelt vizmennyiség az [atlagos] érteket jelentdsen meghaladhatja, maximalis értéke 600 000
m3/év-re becsiilhetd.” A rendkiviil csapadékos id6szakot kovetd vizemelés, figyelembe véve a
koréabbi évektdl eltér6en mélyebb, -18 m koronaszintre torténd stillyesztést, j0l kozelitette ezt
a becsilt értéket.

Matraszentimrei csapadék —— KA minimum vizszint mBf
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Karoly-akna [Banyaviz | Csapadékosszeg |Csapadékosszeg |Atlagos |Minimum
EV |vizemelés [levezetés Matraszentimre | Gyongyosoroszi |vizszint |vizszint

m3/év m3/év mm/év mm/év mBf mBf
2011 441 068 61 098 579 386 389,3 382,5
2012 333 282 75 816 518 482 385,0 383,3
2013 466 320 27136 893 696 386,8 383,2
2014 311 045 29 656 813 701 385,9 383,6
2015 379115 55 963 783 612 386,2 383,7
2016 472 527 28 331 808 687 386,6 384,0
2017 455 339 23 056 804 798 385,0 383,7
2018 433 028 24 806 637 618 384,5 383,5
2019 350 027 86 965 753 698 384,3 383,4
2020 339 889 18 776 745 632 383,9 383,5
2021 387 408 14 062 577 480 383,8 383,5
2022 459 991 27 213 633 457 381,7 379,6
2023 525 036 35 637 1289 1222 3819 380,0
2024 638 225 12 688 787 656 384,2 380,3

2. abra: Karoly-akna puffertér éves tizemeltetési adatainak grafikus és tablazatos dsszefoglaldja



5. Mutassa be és értékelje egyiittesen (pl. kozds diagramon) a tomedékelési iddszakokat, a Karoly-aknai
puffertér fenntartdsit és igénybevételét, valamint az Altaron kifolyo banyaviz mindségeét.
Kérdés az Altaron kifolyé banyaviz mindsége a Karoly-aknai puffertér igénybevétel a
tomedékelés fiiggvényében. Az Altarén kifolyé banyaviz mindségére befolyassal van a
Karoly-aknabdl szivattytzott viz, hiszen annak mennyisége - az tizemeltetéstol fiiggden - 35-
60%-at teszi ki a teljes banyaviznek, de a kémiai 6sszetétel és aktivitads miatt a Matraszentimre
fel6l érkez6 igen rossz minéségli banyaviz az, ami jelentésebben befolyéasolja a vizmindséget
és a kezelhet6séget, f6leg, ha az nagyobb aranyban (20-30%) képviselteti magat az 6sszvizben.
A maétraszentimrei vizek minéségét a beszivargas és a tomedékelés egyarant befolyasolja.
Nagyobb volumenti beszivargéasok esetén a masodlagos dsvanyokkal teli fejtési rendszeren és
a repedezett kézet zoénan (EDZ) keresztiil gravitacidsan leszivargé viz nagyobb
mennyiségben oldja be a fémeket, amelyek aztidn megjelennek a kifolyé banyavizben. De
el6fordult, hogy a tomedékelés szoritott ki pangd, igen rossz mindségii oregségi vizeket a
tomedékelt tiregekb6l, ami szintén jelent6sen befolyésolta a kifoly6é banyaviz minéségét. A
Kéroly-aknabdl emelt banyaviz a kdzponti bdnyamezoében tarolt dregségi vizeket képviseli.
Mindésége stabil és jelentSsen eltér a matraszentimrei vizekét6l. Amennyiben alapvetSen a
Karoly-akna szolgaltatja a kifoly6é banyaviz dont6 hanyadat, ilyen alkalmak egyébként
csorgazar esetén vannak, akkor természetesen a Karoly-akna vizminésége lesz a dominans a
kifoly6 banyavizben. J6l szemlélteti a leirtakat a Zn, Cd, Mn, Pb, As HCO;, pH és ORP
id6soroknak a Kéroly-akna tizemeltetési adatokkal valé dsszevetése.
A toxikus fémek (As, Cd, Zn, Pb) esetében egyértelmti, hogy a Karoly-akna vizminésége
gyakorlatilag nincs befolyassal az Altarén kifoly6 banyaviz minéségére. A Mn koncentraciéi
nyugalmi id6északokban megegyeznek a két forrasteriileten, igy az Altaréban kifoly6
eltérések, nagyobb koncentraciok a tomedékelés zavard hatdsanak tudhaté be. A hidrogén-
karbonat koncentracidjanak idésora, a kémhatas és a redoxpotencidl hektikus valtozdsa méar
egyértelmtiien a Karoly-aknatol csak esetenként fiiggé mindségvaltozasokat szemlélteti, és jol
mutatja az egyéb, f6leg a matraszentimrei banyatérség fel6l érkez6 vizek erételjes hatasat.
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3. abra: Karoly-akna iizemadatok dsszevetése a kifolyo banyaviz (ATK-2) Zn iddsordval
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4. abra: Karoly-akna iizemadatok dsszevetése a kifolyo banyaviz (ATK-2) Cd idbsordval
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5. dbra: Karoly-akna tizemadatok dsszevetése a kifolyo banyaviz (ATK-2) As iddésordval
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6. dbra: Kdroly-akna tizemadatok dsszevetése a kifolyo banyaviz (ATK-2) Pb iddsordval
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7. dbra: Karoly-akna tizemadatok dsszevetése a kifolyo banyaviz (ATK-2) Mn iddsordval
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8. dbra: Kdroly-akna iizemadatok dsszevetése a kifolyo banyaviz (ATK-2) HCO3 iddsordval
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9. dbra: Kdroly-akna tizemadatok dsszevetése a kifolyd banyaviz (ATK-2) pH iddsordval
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10. dbra: Kdroly-akna tizemadatok dsszevetése a kifolyo banyaviz (ATK-2) ORP iddsordval
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6. Mellékelje a mdtraszentimrei akna tomedékelés és a drendzsépitést megeldzden tervezett banyabeli

munkdlatok Osszefoglaldsdt, figyelembe véve azok egymisra épiilését is (a feliilvizsgdlati
dokumentdcio, ill. a mellékelt iitemterv alapjin nem minden esetben egyértelmii a tervezett
munkdlatok eqymdsra épiilése, ill. eqyidejiisége), illetve ismertesse a tervezett tovdabbi tomedékeléssel
érintett banyatérségeket. Mutassa be a mdtraszentimrei akna tomedékelés és a drendzsépitést
megeldzoen tervezett banyabeli munkdlatok felszin alatti vizekre és kifolyo banyavizre vdrhato
hatdsdt.
A matraszentimrei-akna tomedékelését és drendzsépitést megel6z6en tervezett banyabeli
munkdalatok Osszefoglalasa, és a felszini alatti, valamint a kifolyé banyavizre varhaté
hatdsuk. A tervezett tovabbi tomedékelési feladatokat, amelyek a befejezetlen VI. titemi
tomedékelés részét képzik, banyatérségben a benyujtott feltilvizsgalati dokumentécié
[1.1.1.5.3. fejezete ismerteti. Lasd a fejezetben szereplé 3. tablazatot (Strtizaggyal
tomedékelend6 banyatérségek a kovetkezé ciklusban):

; _ Vagat hossz | Térfogat

Banyatérség neve:

(m) (m?)
6. szint Ny-i csapasvagat 423 2327
6. szint Ny-i csapdsvagat alatti fejtés - 592
6. szint K-i csapasvagat 42,7 235
6. szint E-i hardntvagat 65 520
1. sz. keriil6 vagat 57 479
3. sz. ker(il6 vagat 160 1344
D-i kutatovagat 72 605
Ny-i 0sszekotbvagat 61 512
6.7. furévagat 25 143
6.8. furévagat 32 182
6.9. furévagat 4 23
6.10. furévagat 4 23
6.12. furévagat 11 63
6.13. furdévagat 16 91
6.15. furévagat 12 68
6. szint harantvagat 23 193
6. szint E- meddé harant 227,2 1557,7
Osszesen 8957,7

A lejt6sakna tomedékelése szintén a még befejezetlen VI. titem feladata, ami a 2020-2024.
évi feltilvizsgalati id6szakban még nem valésult meg. A részleteket a feltilvizsgélati
dokumentécié 1.1.5.4. fejezete részletezi.

A tomedékelési munkalatokkal parhuzamosan, még az Altaréban és a Matraszentimrei
harantban végzend6 drenazsépitéshez kapcsolodé nagymennyiségli koébeszallitast
megel6zden tervezziik elvégezni a vasuti palya feldjitasat, sziikség szerinti Gjjaépitését,
anyagrendez6 kialakitdsat. A munkalatok titemezését a feliilvizsgéalati dokumentacio IV.6.
fejezetében 1év6 32. tablazat mutatja be.

A drénézs kivitelezését megel6z6en elvégezziik az Altaréra nyilé vagatok lezarasat, majd
a cs0O szerelési munkalatokat. Ezt kovet6en pedig megkezd6dhet a drenazs kivitelezésének
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munkai , hazafelé” haladva a Méatraszentimrei hardnton és Altaron keresztiil. A drenéazs
kivitelezése soran a Karoly-akna eléréséig a matraszentimrei filiggéleges akna
tizemeltetését fent kivanjuk tartani az athazo szell6ztetés megdrzésének céljabol. A
Karoly-akna elérésével a fligg6leges akna tomedékelésének munkéi megkezd6dhetnek, az
athazoé szell6ztetés alkalmazdsa megsziintethetévé valik. Ezt kovetSen az Altaro
szell6ztet6sét kiilon szell6ztetéssel, parcidlis médon tervezziik végrehajtani.

A még hatralév6 tomedékelési munkalatok mar nem képviselnek nagy volument a teljes
tomedékeléshez képest. A telitetlen zénaban 1év6 kisebb vagatok 6sszesen 9 em? térfogatot
képviselnek. Ezekben a vagatokban nincs, vagy jelentéktelen mennyiségben van jelen
Oregségi viz. A lejuttatand6 tomedékanyagtol elvalo konszolidaciés viz mennyisége is
elhanyagolhat6. A Matraszentimrét elhagy6 szennyezett vizek két {6 forrasa 1. szint Ny-i
és K-i csapésvagat fel6l érkez6 viz (MSZA-1K0, MSZA-1Ny0). Ezeket jelenleg is beépitett
drénekbdl vezetik ki, amelyek a késSbbiekben kozvetleniil a f6harantokban vezetett
gerinccsObe lesznek bekotve. A vagattalpon, vagatoldalban és a f6tében fakadd vizek
keresztdrének segitségével keriilnek befogédsra. Hasonl6képpen kertilnek kiilon cséveken
kivezetésre a Kozponti bAnyamez6 szennyezett vizei is (1600-Ny, 1600-K, SZ-1H, PPH,
KTE, KA, BH, MB-Ny, MB-K). A kevésbé szennyezett vagy tiszta fakadé vizeket egyedi
befogéssal lesznek a dréntestbe kormanyozva: MSZH-1720, MSZH-1670, MSZH-1650, BB,
BLHR, PT, PP-2H, SZ-2H. Az igy kialakitott rendszerben a vizek szabalyozottan lesznek
kivezetve a f6hardntokon keresztiil a vizkezel6be. A munkalatok kozvetleniil nem fogjak
érinteni a vizmindséget, mivel a drendzsrendszer kialakitdsa inert anyagokbdl lesz
kialakitva a jelenleg nyitott, tehat szennyezett Oregségi vizet nem tartalmazoé
vagatrendszerben. Viszont a tomedékeléssel torténé banyabezaras kovetkezményeként a
vizminéség javulni fog, hiszen a AMD folyamatot generdlé oxigén ki lesz zarva az
tiregrendszerbdl. A gravitaciésan leszivargé vizek mindazonaltal oldani fognak
masodlagos asvanyokat az EDZ z6énaban egy ideig, ahogy eddig is tortént, de ez nem a
tomedékelési munkélatok kovetkezménye.

7. A geotechnikai adatok feldolgozdsit terjessze ki a feliilvizsgdlat idépontjdig terjedd idészakra. (A
11.1.1.5.6. szakasz szerint: ,, A geotechnikai adatok feldolgozisa 2024. év kezdetéig ismertetjiik.”)
Geotechnikai monitoring eredményének ismertetése a feliilvizsgalati id6szak végéig. A
maétraszentimrei banyaban 7 db helyszinre van telepitve geotechnikai mér6allomaés. 2023
els6 negyedévében a H3, H4 és H5 mérballomasokat Osszefogd adatgydtijté rendszer
tonkrement, amelyet tobbszori probalkozasra sem sikertiilt megjavitani. Feltételezhet,
hogy a tomedékelt térségben tortént tomegatrendez6dés soran a kdbelkdteg megsériilt,
igy, bar a miszerek val6szintileg tovédbbra is jok, mar a jel nem jut el megfelel6 médon az
adatgyjtéig. A kritikus legals6 szinten elhelyezett H1, H2 és H6, valamint a 6. szinten
elhelyezett H7mfiszercsoport tovabbra is megfelel6éen mtikodik. Ezek feliilvizsgélati
id6szak végéig kiterjesztett ismertetése az alabbi.

H1 monitoring pont: 2018 elejétsl 2022 nyaraig tarté id6szakban a teljes nyomésokban és
a poérusviz nyomésokban sem tapasztalhaté érdemi valtozas, azok 0,2 bar kortili abszolut
értéken allandoésultak. A 2019-ben és eleinte a 2022-ben végzett tomedékelés sem volt
hatdssal a nyomasra és hdémérsékletekre. Majd 2022 jtniusdban, mar harom havi
tomedékelést kovetden egy alkalommal 1,2 bar nyoméasemelkedés és 58°C-os hémérséklet
volt megfigyelhet6 egy rovid ideig, ami tomedékeléssel kiszoritott viz megjelenésére utal.
Ekkor a 6.szint nyugati oldal 1.szdmu és a 2.szdmu osztégatak altal hatarolt feltaratlan
oreg Ny-i csapasvagat szakasz és az 1978 sz. fejtési tireg tomedékelése folyt.
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Feltételezhet6en a tomedékelés 4ltal kiszoritott oregségi viz jelent meg az 1. szinten. Bar a
konszolidéciés viz is meleg, koszonhetSen az égetett mész oldodés exoterm folyamatanak,
de az igy eléallitott tomedékelési zagy hémérséklete nem éri el ezt az értéket. A
nyomasértékek azonban nem alltak vissza az indulasi értékekre, hanem lasst novekedés
volt 2023 janiusaig. Ekkor azonban a tobbletnyomast el6idéz6 viz megtaldlta az utat a
harént felé, és egy hirtelen letiriiléssel visszaalltak a kordbbi nyomasszintek. Ezt kovet6en
0,2 bar kortili abszolut értéken allandésultak a nyomasok, sem a 2023 évi csapadékos
masodik félév, sem az évvégi tomedékelések nem voltak befolyassal a nyomasokra. Az
eredmények alapjan zarogat stabil, veszélyes nyomdsok nem épiiltek ki mogotte.

Matraszentimrei geotechnikai monitoring - H1 mérési pont 60
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11. dbra: H1 geotechnikai mérdallomds iddsora

H2 monitoring pont: 2019-ben a tomedékelést megel6z6 idészakban a nyomasok és a
hémeérséklet is valtozatlan értéket mutattak. A 2019 majusaban megkezd6dé tomedékelés
hatdsara kezdetben lassti, majd janius végén hirtelen valtozas volt megfigyelhet6,
nagyjabol 0,3 bar-os novekedéssel. A hémérsékletvaltozds nem volt jelentés. Az esemény
utan a nyomas értéke valamennyi szonda mérései alapjan gyorsan lecsokkentek 0,3-0,6 bar
értékkel, igy a nyomdsok az eredeti nyomadsszint alatti tartomanyba kertiltek. A jelenség
nem ismeretlen, mert ezen a helyszinen a nyomasok mar a 2017-ben végzett tomedékelés
hatdsara is megemelkedtek, de akkor a vizek tdvozaséaval az eredeti 0 értékre csokkentek
vissza a nyomasértékek. A 2018-as tomedékelés hatdsara a pérusviznyomas, igy a teljes
nyomds 0,2 barral megemelkedett, majd ezen az értéken allandésult. 2022-ben a
tomedékelés hatasaként pontosan ugyanolyan véltozdsok kovetkeztek be, mint a H1
allomasnal. A hémérsékletben juniusban volt egy kilengés 65 °C értékben, egy kb. 0,5 bar
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mértékl poérusviz-nyomads novekedéssel egyiitt, ami feltételezhet6en a 5.-6. szinti piritégés
t6 helyszinérdl a tomedékelés altal kiszoritott dregségi viz megjelenésének koszonhets. A
2023-as véltozasok a H1 4llomaséhoz hasonlék: 2023-ban lehullott csapadékmennyiség és
megnodvekedett beszivargadsnem voltak hatdssal a szint nyomds és hémérsékletére. Az
aprilisban végzett tomedékelés kezdetben kisebb pérusviznyomas novekedést okozott,
amely aztan lassu leépiilésbe valtott 4t még a tomedékelés tovabbi idészakaban, vagyis a
tomedékelés vagy nem szoritott ki jelentésebb vizet az alsobb szintek felé. Ezt kovetSen
jaliusban hirtelen 0,2 bar-os pérusviznyomas esés volt megfigyelhetd, a felgytileml6 viz le
tudott {drtilni, majd az év tovabbi részében nem valtoztak a nyomdsértékek,
feltételezhet6en azért, mert a megnyitott repedésen keresztiil le tudott triilni.
Hoémérsékletvaltozas nem jart egytitt az észlelt nyomadsvaltozéassal, vagyis nem tortént
valtozas a forrastertilet tekintetében: sem kozvetlen konszolidéciés viz, sem piritbomlasos
tertiletrdl érkez6 oregségi viz nem jelent meg a helyszinen. Az eredmények alapjan zarogat
stabil, veszélyes nyomésok nem épiiltek ki mogotte.

Miétraszentimrei geotechnikai monitoring - H2 mérési pont
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12. dbra: H2 geotechnikai mérdallomds iddsora

H6 monitoring helyszin mtszerei 2017-ben, a IV. titemi tomedékelés soran kertiltek
telepitésre nyugati oldal 1. szint csapasvagat 81 fm-be. 2018. év elejére kozel dllandosultak
a nyomads értékek. A pérusviznyomas 0,3 bar, amely megegyezik a vagatra merdleges
nyomassal. A fligg6leges nyomas ennél 0,1 -0,2 bar-ral nagyobb. A vagattal parhuzamosan
kialakul6 nyomas kb. 2-szerese a merdleges vizszintes értéknek. A pérusviz és a teljes
tiggdleges nyomast meghaladé vagattal parhuzamos teljes vizszintes nyomast
valoszintileg az idézi el6, hogy a vagat feletti, de tavolabbi (nem a mérési pont feletti)
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tiregek tomedékelésébdl ad6dé nyomasok egy része is at tud adédni a vagat mentén, ami
a vagatban 1év6 tomedéket mintegy oldalrol nekifesziti a mérési pontnak. A banyabeli
munkdk hatdsara a porusviz, a fliggéleges és a vagattal parhuzamos nyomads értékek a
2018-ban végzett V. titemi tomedékelés kezdetéig csokkenni kezdtek. Ennek oka a mérési
ponttol tavolabbi gurité vagy {iireg viztelenedése, ezt tamasztja ald, hogy a
porusviznyomds csokkenésének megallta utan a teljes nyomas értékek még tovabb
csokkentek. A tomedékelés azonnali kismértéki (0,05-0,1 bar) nyomds-novekedést
okozott, mely utan ismét allandésultak az értékek, kb. 0,4 bar-os szinten. A végattal
parhuzamos vizszintes nyomds értéke ~0,55 bar, azonban 2019 december elejét6l
megindult a figg6leges nyomas emelkedése, ami az 50 bar-os mérészonda alapjan 2020-
ban mar meghaladta az oldalirdnytt nyomaskomponenst a 0,6 bar-os érték elérésével.
Mindez a fentebb elhelyezkedé tomedékanyag atrendez6désére, vagy akar a
ezeknek a folyamatoknak a hatdsara szorosabb kapcsolatba kertiltek, igy a fesziiltségteret
nem kiilonall6é tombokként, hanem egységesen alakitjdk ki. A 2019. évi tomedékelés utan
valamennyi nyomdsmérén emelkedé tendencia volt megfigyelhet6 2020 méjuséig, amely
nyomdésnovekedést a porusviznyomdas mérék adatai alapjan a viznyomds emelkedése
idézett el6. A véltozdsok mértéke kozel 1,5 bar mértékti volt. 2020 méjustdl jaliusig
csokkend tendencia, majd az adatgyjt6 felszinre telepitéséig ismét emelkeds tendencia
volt megfigyelhetd. Az attelepités utan lassi nyomasemelkedés volt megfigyelhets 2020
decemberéig: A kis felbontasu teljes fiiggbleges nyomés magasabb nyomdstartomanyban
és érzékenyebben reagalva regisztralta a valtozasokat. Decemberben, a kis felbontasu
nyomdsmérd adatait figyelmen kiviil hagyva, kisebb nyomasemelkedés volt mérhetd,
amelyet viznyomads emelkedés idézett els. Erdekes, hogy a vagattal psrhuzamos nyomas
ugyanekkor nem emelkedett, ami a poérusviznyomas okozta hidrosztatikus
nyomdasemelkedés miatt varhat6 lenne. El6fordulhat, hogy a nyomadasvaltozas mellett a
szonda kornyékén bekovetkezd anyagatrendezédés is tortént, ami a parhuzamos
vagatfalakra kifejtett teljes nyomas mértékét csokkentette. 2020 év végére a nyomasméré
miiszerek ismét kozel azonos tartoményban mértek. Az relative kismértékdi valtozasok
jelzik, hogy 2020 és 2021 soran nem volt olyan banyabeli tevékenyég, amely potencidlisan
hatassal lehetett a nyomaésszintekre, és a valtozasokat csak a beszivarg6 csapadékviz
befolyasolta csak. 2020. oktober 13-an végzett tomedékelési {izemi préba hatdsa nem
latszik az adatsoron. A tobbi allomason észlelt nyari-6szi hémérsékletvaltozas itt is
megfigyelhet6 volt, amelynek lefutdsa és mértéke is hasonlé a tobbihez. A
nyomadsvéaltozasok jelentéktelen csokkenése mellett ez a beszivargé csapadékviz hatdsa
lehet. 2020 augusztusi adathidany a mérd6éallomas felszinre telepitésének, a majusi és
novemberi adathidny dramkimaradédsnak koszonheté. November végén sziinetmentes tap
lett a mtiszerekhez felszerelve.
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Matraszentimrei geotechnikai monitoring - H6 mérési pont
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13. dbra: H6 geotechnikai mérdallomds iddsora

A H7 monitoring allomas a 4. szint Ny-i csapasvagataban a 180 m szelvényben lett
kialakitva. Ezen vagatszakasz tomedékelésére az V. titemben 2018. szeptember 10-12.
kozott kertilt sor. A tomedékanyag konszolidacidja soran a kotések kialakuldsa exoterm
folyamat, ezért a tomedékelést kovetSen a hémérséklet emelkedése figyelhet6 meg, mely
elérte a 29 °C-ot, majd onnan a tomedékelést kovetéen folyamatosan csok-kent, 2020-ra
20,7 °C kortl stabilizalodni latszik. A 4. szinti csapasvéagat a telitetlen zonaban helyezkedik
el, a tomedékanyag a konszolidaciés vizét gyorsan leadta, és azéta a porusviznyomds
értéke gyakorlatilag nulla. A teljes fligg6leges nyomas a tomedékanyag konszolidacidjaval
csokkent. 2019 augusztus végétsl nagyon enyhe emelkedést mutat. A vagatra merdSleges
iranya teljes nyomas valtozasa érdekes valtozasokat mutat, 2019 janius végéig
gyakorlatilag a pérusviznyomds valtozasokat kovette a vele meréleges iranyt vizszintes
(vagattal parhuzamos) nyomassal egytitt. Majd két 1épcsében (junius és szeptember
végén) nyomas ugras figyelhet6 meg. A mértéke nem tal jelentSs, ~ 0,1 bar véltozast jelent.
Mivel csak ezen a szenzoron volt ész-lelhet6 a valtozas, ez lokélis tomeg atrendezédést,
tomedék anyag megbillenést vagy megrogyast jelezhet. A 2019 évi tomedékelés, mivel az
a K-i oldalon folyt nem hatott a nyugati oldalon a 4. szinten elhelyezked$ mér&allomasra.
A tomedékelés utan bekovetkez6 valtozasok 2020-ban a beszivargo6 csapadékvizek hatasat
tukrozik. Itt is megtigyelhetd egy 2020 madjusaig tart6 lasst és kis mértékdi emelkedd
nyomésemelkedési tendencia, majd méjustél novemberig csokkend tendencia. Ev végén
itt is megfigyelhet6 volt valamennyi nyomasmérén a nyomdasemelkedés. A fliggbleges és
vizszintes nyomasmérSk adatai alapjan kb. 0,25 bar-os nyomésnovekedést okozo
tomegatrendez6dés tortént: A pérusviznyomds novekedés csak 0,1 bar kortili volt. Az év
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soran észlelt abszolut értékben mért kismértéki valtozasok is jelzik, hogy 2020 soran nem
volt olyan bényabeli tevékenyég, amelynek potencidlisan hatassal lehetett a
nyomadsszintekre, és a valtozasokat csak a beszivargd csapadékviz mennyisége és
hémérséklete befolyasolta csak. 2020. oktober 13-an végzett tomedékelési tizemi proba
hatasa nem latszik az adatsoron. A nyari-6szi hémérsékletvaltozasok itt is megfigyelhet6k
voltak, amelyek lefutdsa és mértéke is egyezik a tobbi allomdson észleltekkel. A
nyomasvaltozasok jelentéktelen csokkenése mellett ez a beszivargd csapadékviz hatdsa
lehet. A 2021 nyaran bekovetkez6 porusviznyomds novekedése éltal kivaltott fliggbleges
és vagattal merdleges vizszintes nyomdsvaltozassal ellentétesen viselked6 végattal
parhuzamos nyomdésvaltozds, éppen ahogy a H6 allomés esetében, a pérusviznyomassal
lehet Osszefliggésben, bar a jelenségre egyel6re nincs kielégité magyaradzat. Mivel a
porusviz-nyomads valtozadsnak minden szondéra ugyanolyan értelmi valtozast kell, hogy
kifejtsen, ezért lehet, hogy a multiplex bekotésekkel van probléma és valtozasok itt negativ
elgjellel értelmezendék.
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14. dbra: H7 geotechnikai mérdallomds iddsora

8. Mutassa be és értékelje, hogy a tervezett drendzsnak milyen extrém vizhozamok elvezetésében juthat
szerep. [pl. a I1.1.1.5.9. szakaszban: (a drén) ,biztonsdigi elvezetd- rendszerként is szolgdl abban a
kedvezotlen esetben, ha a beépitett, szennyezett vizeket kivezetd csivek részben vagy teljesen
eltomédnének, vagy a kialakulo extrém vizhozamokat nem lennének képesek kivezetni.”|
A matraszentimrei fejtésrendszer utanpo6tlédasi teriilete nem nagy, igy extrém csapadékos
id6északok utdn sem jelenik meg nagyobb mennyiségii viz. A 2012 6ta végzett mérések
alapjan az eddigi legnagyobb egyiittes mért vizhozam 750 1/p (~1100 m3/nap), ez nem
jelent6s hozamnovekedés az atlagos 450-500 1/ p (650-720 m3/nap) dtlaghozamhoz képest,
vagyis extrém jellegli vizhozamnovekedés ebbdl az irdnybol nem varhat6. A drenazs
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biztonsagi szerepe igy ebben az esetben az esetleges eltomddések esetén 1ép fel, nem
extrém vizhozamok esetén. A tomedékelt tiregrendszer a jov6ben is a telitetlen zéndba fog
maradni az 1. szint megcsapoldé hatdsa miatt, igy - akar csak jelenleg - a gravitdciésan
leszivargd csapadékvizek jelentik a feliilrél érkezé utanpotlédést a rendszerben.
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15. dbra: Madtraszentimre banyavizek hozam iddsora
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Volumenében nagyobb vizhozamok megjelenése, amelyeknek a megjelenési gyakorisaga
néhany nap/év az Karoly-akna térségétél az Altard bejarataig tarté szakaszon véarhato. A
varhaté mennyiségek ugyanakkor csak becstilhetk, hiszen arra vonatkozoélag nincsenek
mérési adataink, hogy milyen hozammal érkezik viz a kozponti banyamezbdl a Karoly-
aknai vizemelés nélkiil. Pontos szamitasaink nincsenek ezzel kapcsolatban, de varhatéan
a mennyiségek Osszevethet6k a jelenlegi Karoly-aknai vizhozam adatokkal, amik a
vizszinttartasi id6szakokban jellemzék. Ennek értékei 800-1800 m?® tartomanyban esnek. A
2023-ban, majd 2024-ben elért 2600-2700 m?3-es viztermelés aktiv vizszintemelési id6szakra
esik, ugyanis az addig beéllitott szivattytkapacitds mellett a vizszintek novekedésnek
indultak a szokatlanul csapadékos id6szaknak koszonhetSen, igy végiil novelni kellett a
kapacitast, hogy a -18 méteres vizszintet megint elérjék. Ha konzervativ médon kozelitjiik
meg a kérdést, akkor azonban elfogadhatjuk ezt az értéket maximalis hozamnak. Fontos,
hogy a tervezésnél az extrém vizhozamokat figyelembe vették. A fentiekbdl is kovetkezik,
hogy a Kozponti banyamez6b6l érkezé hozamok fiiggenek a beszivargds mértékétdl,
kozvetve a csapadéktol. Azonban fontos itt megjegyezni, hogy nagyobb infiltracids rata
tartosan csapadékos id6szakok esetén jelentkezne, de a klimavaltozas miatt pont az
ellenkez6 iranyban valtoznak a dolgok, jelestil, hogy az éves csapadékosszeg novekedni
fog, de azok ritkabb és intenzivebb események soran fognak érvényesiilni, ami a felszini
lefolyast (runoff) mértékét és gyakorisagat fogjak novelni (lasd villaméarvizek), és nem az
infiltraciét. Annal nagyobb infiltraciés rdta nem val6szinti, mint amit az elmalt kozel 15
évben tapasztaltunk, kozvetve a hozamnovekedések révén. A valaha mért legnagyobb
kifoly6 banyaviz hozamot 2010. jalius 10. napjan rogzitették, amelynek értéke 9225
m3/nap volt (~6400 1/p). A Banyaviz-kezels Uzem vizjogi tizemeltetési engedélyében
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el6irt 6500 m®/nap kapacitast 63 alkalommal haladta meg a vizhozam, amelybd&l 55 nap a
rendkiviil csapadékos 2010-ben kora nyari id6szakéra esett 7840 m3/nap atlaghozammal.
2023-ban az éves csapadékosszeg meghaladta a 2010. évit, de nem fordultak el6 6500
m?3/nap hozamok a felszini lefolyds mértékének novekedése miatt. A drendzst, biztonsagi
faktorok beépitésével, ezen maximdlis (,extrém”) vizhozamok figyelembevételével
tervezték meg.
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16. dbra. Kdroly-akna vizemelések és vizszintek iddsora a hdromhavi csapadékisszeg fligguényében

Mutassa be, hogy a drendzs kialakitisa esetén a Fe és Al mellett milyen tovdbbi fémek
koncentrdciojanak emelkedése varhato (vagy nem zdrhato ki) a kifolyo banyavizben.

El6szor is tisztazni kell, hogy a drenazs réteg egyik elem Osszes koncentracidjat sem
befolyasolja. Ami valtozni fog az az oldott nyomelem koncentracié ardnya az Osszes
nyomelemhez képest. A drenazs rendszer kordbban ismertetett kialakitdsa varhat6éan
egyiitt jar a kifoly6 banyaviz oldott vas, részben az oldott Al emelkedésével, ugyanis mind
a banya djranyitdsa el6tt, mind jelenleg a kifolyé banyaviz erételjes oxidaciéon megy
keresztiil: A folyamat soran szildrd oxidos, oxi-hidroxidos, hidroxidos csapadék
keletkezik, amely szilard lebegé anyagként (kolloid) szallitédik tovabb a vizben és
iszapként rakodik le a csorgaban. A csovon torténd kivezetés soran a viz nem oxidalodik,
az iszap kivalas lehet6ségét megsziintetjiik, ezaltal a kifoly6 banyaviz oldott Fe és Al
koncentraci6 aranya az 6sszes nyomelem koncentracidhoz képes emelkedni fog, amelyek
igy nem a drendzs rendszerben, hanem a vizkezelés sordn fognak levalni.
Kovetkezésképpen a vizkezel6ben keletkezé iszap mennyisége fog megnovekedni. A Fe
és Al elemeken kiviil azon elemek oldott koncentracié ardnya fog novekedni a
banyavizben az 0sszes nyomelem koncentrdciohoz képest, amelyek geokémiailag
affinitast mutatnak, els6sorban a vassal. A kritikus elemek koziil, amelyek meghaladjik a
(B) hatarértéket, az egyetlen ilyen elem az arzén. A tobbi kritikus elem (Cd, Co, Mn, Pb)
konzervativ elemként viselkedik, ezeket az elemeket az oxidéaciés folyamatok nem
befolyasoljdk jelentésen az adott pH-ORP tartomanyban, igy azok oldott koncentracié
aranya nem fog valtozni az 6sszes nyomelemkoncentracids értékhez képest a drendzs
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rendszer kialakitdsa utan. A vizkezelés szempontjdbél nincs annak jelent6sége, hogy a
mérvadé vas oxidacié a csorgaban vagy az lizemteriileten kovetkezik be, hiszen a vas
hidrolizise sordn keletkez6 szabad sav semlegesitéséhez és a fémek kicsaptatasdhoz
sziikséges adalékanyagokat az 9sszes nyomelemkoncentraciok hatarozzak meg, nem az
oldott nyomelemkoncentraciok. Egyszertibben: Ha a vizben van 1 mdl vas, annak
oxidécioja és hidrolizise sordn végiil 3 mol szabad sav keletkezik. A folyamat azonban nem
tévesztendd Ossze az ércesedés kézetekben 1évé pirit bomlasi folyamataval! Ezt azért
fontos megjegyezni, mert az ATK-2 id6sorat tekintve bizonyos fémek koncentracidja
tendenciézusan novekszik, ami nem az emlitett vizben val6 reakciék fliggvénye, hanem a
forrastertileten, jelestil a matraszentimrei banyatérségben torténé piritbomldsnak és
masodlagos asvanyok beoldédasanak banyabeli tevékenység kovetkeztében felléps
ideiglenes intenzifikdl6dasaé (szell6ztetés, tomedékanyaggal torténd atmosas, oregségi
vizek kiszoritasa).
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17. dbra: A Kifolyé banyaviz (ATK-2) dsszes Fe és As iddésora, valamint
az oldott és dsszes nyomelelem méréseket Osszevetd szordasdiagram
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10.

11

12.

Ismertesse, hogy a Kdroly-taro tomedékelése milyen anyaggal tervezett.
A Karoly-akna tomedékelését kiilfejtésti banyabol szarmazé inert banyameddével (ko,
kavics) végezziik majd.

.A I11.1.4.1.3. szakaszban tébbek kozott a kivetkezd szerepel: ,, A mitraszentimrei telér teljes

tomedeékelését kovetden az 1. szinti vigatok megcsapolo hatdsa, s eziltal a depresszios teriilet csak
idével fog csokkenni, a Mdtraszentimrei banyamezo feltelésével. Amennyiben megsziintetésre kertil
a megcsapold hatds, 1igy a monitoring rendszernek tudnia kell kovetni a banyamezo feltelését, a
depresszios teriilet kiterjedését és annak viltozdsdt, valamint a feltelés felszin alatti vizekre
gyakorolt esetleges hatdsdat.” Kérjiik, értelmezze az elézdekben foglaltakat a Matraszentimrei
banyamezo feltelésére vonatkozoan és pontositsa azok hatdsait.

A valasz erre a felvetésre a tomedékelés eredeti célkitlizésben megfogalmazott
szempontok és a tobbszor revidealt vizfoldtani modellezés eredményei adjak meg. (Célok
roviden: Az AMD folyamatokbdl szarmazé szennyezett vizek minGségjavulasa.
Ellendrizetlen vizkidramlasok kizarasa. Hosszutava banyavizkifolyds biztositasa. A
vizfoldtani modellezés eredményeit a beadott feltilvizsgalati dokumentéci6 kilon fejezete
és annak 9. mellékletében benyujtott tervdokumentacié részletezi.) Osszességében a
hatasok kedvez6ek lesznek, de pontosabb hatast nem lehet megfogalmazni. Valéjaban az
idézett fejezetben szereplé megfogalmazast kell pontositani, és ra kell mutatni egy fontos
dologra: Potencidlisan felmeriil annak lehet6sége, hogy a f6hardntban kiépitett
drenazsrendszer megcsapold hatdsa id6vel korlatozodik. A megcsapold hatés teljes
megszilinésnek a valdszintisége val6jaban elhanyagolhatd, hiszen a vagatrendszer és az azt
ovezd repedezett zona mindig jobb vizvezet6 csatornat fog képezni a kdrnyez6 andezites
képz6dményekhez képes. A matraszentimrei banyamez6 tomedékelést kovetden az
oxigén-utanpotlas ki lesz zarva a rendszerbdl. A piritbomlas gyakorlatilag meg fog sztinni.
Az oxigén-utanpotlas jelentSs redukcidjaval, a zart csérendszerben torténé vizszallitas
mellett, a csapadékképzd kémiai reakcidk is varhatdéan jelentésen csokkeni fognak. A
matraszentimrei banyavagatrendszer feltelése nagyon lasst folyamat lesz. A primer
vizszintek gyakorlatilag nem fognak visszadllni a korabbi tevékenységek
kovetkezményeként. Erre lattunk mar példat sajat projektjeinken beliil is. Lasd Recsk II.
mélyszint vizelarasztassal torténé tartds sziineteltetését. De hipotetikusan tételezziik fel,
hogy teljesen megsziinik a f6hardntok megcsapolé hatasa. Ez idében olyan tavol
kovetkezik be, hogy addigra nem csak a piritbomlas sztinik meg teljesen, de a korabbi
oxidaciés folyamatok sordn kialakulé6 mésodlagos asvanyok kioldédsa is elérehaladott
allapotban lesz. Raadédsul, a masodlagos &asvanyok kioldédasi folyamata nem a
tomedékelés soran tapasztalt médon és mértékben kovetkezik be, mert akkor méar nem
érvényesiil a tomedékanyag kioldo, kimos6 és kiszorit6 hatasa, és nem lesznek mar szabad
tiregek, ahol a viz kozlekedni tudna. Ez folyamatos, és szintén lassti folyamat lesz, amelyet
ekkor mar az infiltraci6 és az EDZ fog szabélyozni. Vegyiik figyelembe a kozponti
banyamez6 matraszentimrei térségbdl érkezé vizekre kifejtett hatasat is, hiszen ott jelent6s
mennyiségli Oregségi viz talalhaté ez egykori fejtési tiregekben, és a felszin alatti
vizaramlas is erre mutat.

Mutassa be, hogy a Karoly-aknai puffertér fenntartisinak megsziintetése hogyan illeszkedik a
banyabezidrids folyamatdba, a fenntartds milyen feltételek teljesiilése esetén sziintethetd meg, illetve
a feltételek teljestilése érdekében milyen vizsgalatok, intézkedések tervezettek.
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13.

A Karoly-akna puffertér és maganak az aknénak a fenntartasara addig van sziikség, amig
sziikség van banyaviz levezetésekre. Bar mar csak kisebb tomedékelések vannak hatra a
VI. itemi tomedékelésbdl, de biztonsdgi okokbdl fenn kell tartani a lehet6séget a
levezetésre. A vizszintsiillyesztés azonban ezt kovetSen is fenn kell tartani, amig a
kapcsol6dé banyatérben munkalatokat végeznek. Ez praktikusan a csovezések és
vizkivezetések kiépitését, pontosabban kozponti banyamezsébdl indulé gerinccsébe
torténd szennyezett vizbefogasokat jelenti. A Kéroly-akna egyébként a kozponti
banyamezé legbonyolultabban kiképezhet6 része a lezaras folyamataban. Tervezett
intézkedések: Karoly-akna betolasi oldaldn 1,3 m magas zarégatat fognak emelni, hogy
felesleges bemosddas ne torténjen az akndba, illetve a kitolasi oldal felé torténd
vizkormanyzas érdekében. A gat alatti csorgaatvezetéssel biztositani fogjak az Altar6bol
esetleg felgytileml6 vizek visszavezetését az Altaréba. A kitolasi oldalon, csupédn a
drénanyag megtamasztasa érdekében, sziikséges egy vizatereszt6 racs beépitése; Az akna
teltel6 vizét erre kivanjuk kivezetni. Kézvetlentil innen inditanak egy 240/280 mm-es KPE
csovet, amit az aknagéphdz D-i szervizvagatdig fognak perfordlni. A perfordlt szakaszon
dréncséként funkciondl majd a cs6, befogva az aknabol, Karoly-telérbdl és esetleg az
aknagéphdz fel6l érkez6 varhatéan szennyezett vizeket. Az emlitett gattol mér, mint
gerinccsé funkciénal, Alt-1280. m-ben befogadja az északrol érkezé 90/100 mm-es,
kozponti bAnyamez6 egyéb szennyezett vizeit hozo gerinccsovet. A miiveletekhez ~11 m?
kavics (0,2 m vastagon teritve), 91 méter perforalt 240/280 KPE cs¢ sziikséges.

Mutassa be, hogy a binyabezdrisi tevékenység (beleértve példiul a Kiroly-aknai puffertér
fenntartdsinak megsziintetését) hogyan felel meg a felszin alatti vizek védelmérdl szolo 219/2004.
(VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésének, kiilondsen a bekezdés c) pontjanak?

A hivatkozott jogszabdlyi pont a viz mindségvédelmérsl szol. A banyabezarasi

tevékenységre, beleértve a Karoly-aknai puffertér fenntartasdnak vonatkozasai a rendelet

10. § (1) bekezdésében szerepl6 alpontokra kovetkezo:

a) A banyabezarasi mtiveletek sordn nem hasznalnak és nem helyeznek el szennyez6
anyagokat a felszin alatti térbe és foldtani kozegbe. A tomedékeléshez hasznalt
erémiivi pernyével kapcsolatban sok kisérlet és megfigyelés tortént, szamos tanulmany
bizonyitotta az alkalmassidgéat, és érvényes hulladékhasznositasi engedéllyel
rendelkeziink a felhaszndlasdra. A tevékenységekhez kotheté gépi eszkozok
alkalmazdsa szigora kornyezetvédelmi, mtszaki el6irdsi és balesetvédelmi
el6irasoknak megfelel6en torténik. A Karoly-akna puffertér esetében relevans a
felvetés, mert a kozponti banyamezdben 1évé - egyébként szintén, de kevésbé
szennyezett - banyavizeket érintéen torténik a magas toxikus fémtartalmu és savas
matraszentimrei vizek lejuttatdsa. Ugyanakkor a tevékenységet érvényes vizjogi
tizemeltetési engedély mellett és alapjan végzik, ami részletezi és biztositja a sziikséges
megel6z6 intézkedéseket és miiszaki védelmet. (Lasd tobbszor modositott
35500/3735- 3/2018. &lt. engedélyt) A megel6z6 intézkedés maga a folyamatos
vizemeléssel és vizszintsiillyesztéssel létrehozott puffertér és a kapcsolodo
vizmindségi monitoring, miszaki védelem pedig levezet6 furatok és kapcsol6dé
miitargyak, valamint a vizkormanyzas és vizelvezetés mitargyai jelentik.

b) A Karoly-akna puffertér a koézponti banyamezében 1évé nagytérfogatu Oregségi
vizeinek fels¢ rétegét érinti, amely ab ovo (B) szennyezettségi hatarérték feletti
koncentraciéban tartalmaz Zn, Cd, Co, (Ni), As, Al, SO, komponenseket. Az elmult
tobb, mint egy évtized mérései alapjan a kiindulasi és a tobb alkalommal elvégzett
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mélységszelektiv mintavételezések alapjan felmért mélyebb szinti vizmin&séghez
képes sem valtozott a vizminéség. Err6l a tobbszér médositott 35500/ 3735-3 /2018. alt.
vizjogi engedély el6irdsai alapjan benyujtott rendszeres Karoly-aknai puffertér éves
jelentésekben, a tomedékelési zarédokumenticiokban és a teljes banyabezarasra
vonatkozo6 éves vizfoldtani monitoring jelentésekben is részletesen beszamoltunk. A
kialakitott rendszer mitkodésével a kozponti banyamez6 eredeti vizminéségének
megdrzése mellett végezziik.
A fentiekkel 0sszhangban a Karoly-akna puffertér {izemeltetése nem eredményez
kedvezé6tlenebb allapotot, mint amit a kézponti banyamez6ben 1év6 oregségi viz
(felszin alatti viz) alapéllapot vizmindségére eredetileg jellemz6 volt. Kiulso
mesterséges hatdsra torténé tartds vizmindségromlast a rendszer jellegébdl addédodan
nem lehet elérni, hiszen a vizet folyamatosan szivattytzzdk, tisztitjak és kezelik. Az
aramlas a vizemelés centruma felé mutat. Ha megnézziik a tomedékelés el6tti felsé
vizrétegb6l szarmaz6é Karoly-akna vizmintdk és a mélységszelektiv mintavételek
kritikus (B) szennyezettségi hatdrérték feletti elemekre vonatkozé eredményeit
(maximalis és median koncentraciokat, lasd alabbi tabldzatot), mint hattér, vagy
zavarasmentes id6szak jellemz6 értékeit, akkor latszik, hogy a tomedékelési
tevékenység, igy a puffertér fenntartds sem okozott jelnet6s valtozasokat a
vizminéségben. A felszini vizrétegek mélyebb vizrétegekhez képest rosszabb
vizmindségét a gravitdciésan leszivargd viz okozza, amely a telitetlen zéndban 1év6
vagatrendszerekben 1év6 érces kézetfeliileten 1év6 masodlagos dsvanyokat old be.

/n SO, Ni Co Cd As Al pg/1
pg/l | mg/l | pg/l | pg/l | pg/l | pg/l 1

50 m-nél mélyebb

vizrétegek 9137 2130 51 46 18 390 518
maximuma

Fels6 vizrétegek

maximuma 30653 2000 55 59 263 489 5230

2013 (tomedékelések) elstt
Fels6 vizrétegek

maximuma 24675 1900 55 53 86 307 | 115000
2013 utan (tomedékelés)

Zn SO, Ni Co Cd As | Alpg/l

pg/l | mg/l | pg/l | pg/l | ng/l | pg/l 1
50 m-nél mélyebb
vizrétegek 4155 | 1955 18 17 1,24 | 305 125
atlaga
Fels6 vizrétegek atlaga
2013 (tmedékelések) elget | 070+ | 1920 2L )43 23 145 ) 83l
Fels6 vizrétegek atlaga 7858 | 1630 | 11 | 25 | 74 | 114 | 230

2013 utan (tomedékelés)

d) A tevékenység nem eredményezte a koncentraciok jelentds és tartos emelkedését. A

felszin alatti pufferét egyik alapvet6 célja az, hogy ha nagyon rossz mindségti viz
érkezik Matraszentimre fel6l, amit a vizkezel6 nem tud kezelni, azt levezetik a
kozponti banyamez6be, ahol a fels6 vizrétegek keveredése utan szivattytzzak vissza a
felszinre mar jobb, kezelhet6bb min&ségben.
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14.

15.

e) Az uzemeltetést a tobbszor moddositott 35500/3735-3/2018. &lt. vizjogi engedély
el6irdsai alapjan végezziik.

Aktualizdlja a I11.1.4.1.3. szakasz 100. o. 6tddik bekezdését.

A banyatérségb6l a drenazs rendszer vizkivezetésével fenntartott depresszié allapota
kovethets lesz a Matraszentimrén 2020 tavaszatdol mar tizemel6 F-9, F-10, F-11 és F-12
monitoring kutakkal, a Béanyabérci banyatérség kornyezetében taldlhaté F-3, a
Nagytolgyesbérc kornyezetében talalhaté F-5, valamint az F-2 katparral. A felsorolt kutak
kozul az akna feltelése az F-2 kuatparban a leginkdbb nyomon kovethets, a mélyebben
szlir6zott F-2/A figyel6kat hidraulikailag szorosabb kapcsolatban van az aknaval,
vizszintje néhany m szintkiilonbséggel koveti az aknaét jelenleg is.

Kozdlje a jelenlegi ismeretek alapjin, hogy a banyavizkezeld tizem 1145-1/2010., 1145- 2/2010.,
749-1/2014/VH, 35500/7461-4/2017. dlt, 35500/7656-5/2021. dlt., 356500/3347-1/2022. dlt. és
35500/1689-6/2023. dlt. szdamii hatdrozatokkal modositott 16880-6/2006. szdmiu vizjogi
lizemeltetési és fennmaraddsi engedélye 57. elbirdsinak teljesitése a bdanyabezirds felszin alatti
munkalatai sordn igényel-e kiilon intézkedést.

A Banyaviz-kezel6 Uzem tobbszor, legutobb 30404 /725-1/2024. 4lt szamon modositott
16880-6/2006. szamu vizjogi tizemeltetési engedélye 2025. szeptember 30. napjan fog
lejarni. Az engedélyének ismételt meghosszabbitasira bekiildend6 —mitszaki
dokumentécié tartalmazni fogja a Toka-patakon eddig elvégzett mintavételek eredményei
alapjan kimutatott hatarérték feletti nehézfém (elsésorban kadmium) tartalom miatt és a
folyamatban 1évé banya bezédrdsi munkak tovabbi, az elfoly6 banyaviz mindségre
gyakorolt hatdsai miatt sziikséges arra iranyul6 ismételt vizsgalatok eredményeit és azok
értékelését, melyekbdl megéllapithat6 a felszin alatti banyatérségbdl a banyavizkezelén
keresztiil kibocsatott szennyezSanyagoknak a maéasodlagos, harmadlagos befogadék
vizmindségére, él6vilagara és okoldgiai dllapotdra, valamint az ottani vizhasznalatokra
gyakorolt hatdsa, kockazatossaga. Megjegyzendd, hogy a benyujtott feltilvizsgélati anyag
IMI.1.6.3.1. Toka-patak vizgy(jté teriilete fejezetben végeztink értékelést, és a 12.
mellékletként csatoltuk a 2021-ben a BioAqua Pro Kft. kozremiikodésével elkésziilt a
felhagyott Gydngyosoroszi ércbanya elfolyo vizének hatdsa a befogadd vizek éldviligdra és dkologiai
dllapotdra ciml szakért6i jelentést. A 2018 ota végzett technolégia fejlesztéseknek
koszonhetSen jelent6s javulds figyelhet6 meg az egyébként kordbban is a kibocsatasi
hatarértékeknek megfelel6 min6ségti kibocsatott vizben. 2020 6ta a kadmium és a cink
koncentracidja mar a felszini viz vizszennyezettségi hatdrértékeirdl és azok alkalmazdsdnak
szabadlyairol sz6l6 10/2010. (VIIL. 18.) VM rendeletben a felszini vizekre meghatarozott
szennyezettségi hataréték (Cd= 1,5 és Zn=75 pg/1) koril mozog, tobb alkalommal alé is
menve, ami jelentds javulds a kordbbiakhoz képest. Az arzén, jelent6sen a kibocsatasi
hatarérték alatt maradva, 2015 6ta csak két alkalommal haladta meg kis mértékben a
10/2010. (VIIL. 18.) VM rendeletben a felszini vizekre meghatarozott szennyezettségi
hatarértéket (20 pg/l). Amennyiben a vizsgélati eredmények alapjan sziikséges a
kibocsatott szennyez6anyag tartalom csokkentése, javaslatot kell tenni a sziikséges
intézkedésekre, azok iitemezett megval6sitdsara.
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1e.

17.

Tegye egyértelmiivé, hogy a bianyabezdrds célkitiizéseinek megualdosuldsdra vonatkozo értékelés a
tarqyi megeldzd lequtobbi feliilvizsgalat ota eltelt idOszakra is azonosan vonatkozik- e, amennyiben
nem vonatkozik, akkor az értékelést erre az iddszakra is ki kell terjeszteni. Tovdbbd mutassa be, hogy
milyen tovdbbi intézkedések tehetbk az eredeti banyabezirdsi célokhoz torténd kozelités érdekében.
A banyabezaras célkittizéseinek megvaldsuldsara vonatkozé értékelés mind a jelenlegi
(2020-2024) mind az el6z¢ feliilvizsgalati id6szakra (2015-2019) is azonosan vonatkozik.
Valdjaban a banyabezaras célkittizései a munkalatok kezdetétdl fogva valtozatlanok. A
megvaldsuldsara vonatkozo értékelés nem csak a targyi és az azt megel6z6, hanem a
korabbi feliilvizsgdlati id6szakokra is vonatkozik, mivel mind a megvaldsuldsra tett
intézkedések és elért eredmények egyenes és kovetkezetes folytatdasai a kezdetektol
tervezett és kivitelezett munkélatoknak. Az eredeti banyabezarasi célok, kiilonosen a
havaria helyzetek és varatlan vizletiriilések kikiiszobolése, és az irdnyitott vizkormanyzas
mar megvaldsultak. A kedvezé vizminGség valtozas lasst folyamat le, de mindenképpen
be fog kovetkezni a végleges bezarast kovetéen. Az eredeti banyabezéarasi célokat a
beavatkozasokkal betartjuk. Tovabbi intézkedésekre egyel6re nincs sziikség.

Mutassa be mindazokat az intézkedéseket, amelyekkel tovibb minimalizdlhato a felszin alatti
banyatérség végleges lezdrdsdt kdvetden a felszin alatti banyatérségekben kedvezdtlen, illetve
szélsOséges vizmindségi és vizmennyiségi dllapot bekdvetkezésének lehetdsége.

A felszin alatti banyatérség végleges lezarasat kovetSen kedvezétlen, illetve széls6séges

vizminGségi és vizmennyiségi dllapotok bekovetkezésének lehetSségére tett intézkedések:

A banyabezarasi munkélatok onmagukban is ezeknek a kedvezétlen és szélséséges

eseményeknek a kikiiszobolésére szolgdlnak. A tomedékelés, mint fentebb emlitett

intézkedés céljai:

a) A banyatiregekben ne tudjon nagy mennyiségli és nagy nyomadasu viztomeg
Osszegylni.

b) A banyatireg minél teljesebb kitoltése, hogy vératlan tomegatrendez6dések és omlasok
ne alakuljanak ki, amelyek kiszdmithatatlan hatassal lennének a felszin alatti viz és a
banyaviz mozgésara, és amelyek potencidlisan felszinmozgasokat is el6idézhetnének.

c) A banyatireg teljes kitoltése annak érdekében, hogy a szabad ércfeliiletek lezarasaval a
szulfidok, els6sorban a pirit, oxidaciéjanak lehetésége megszlinjon, igy jelentésen
redukalni lehet az AMD folyamatokat. Vagyis a fakadé vizek elszennyez&désének, az
oxigén jelenlétében bomlo szulfid dsvanyok, elsésorban a pirit okozta savasodas és
nehézfém beold6das megel6zése.

d) A matraszentimrei banyatérségekben fakadé vizek kizédrdsa, ill. mennyiségének
csokkentése.

A tomedékelésen kiviili tovabbi intézkedések a szintek jaratainak oxigénmentes lezarasa
az akndaban, altar6 drenazs kialakitasa mellett az eltér6 szarmazasu és kemizmusu
banyavizek kiilon csévezetéken valé vizkivezetése és maga a banyavizkezelés. Tobblet
intézkedés az eredeti tervekhez képes maganak a matraszentimrei akndnak oxigénmentes
elzarasa.
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A fentiekben Osszegzett hidnypétlasi és nyilatkozattételi felhivas teljesités figyelembevételével,
kérjiik a Tisztelt Kormanyhivatalt, hogy a Nitrokémia Zrt. részére a kornyezetvédelmi
miikodési engedélyt 2029. december 31. napjaig kiadmanyozni sziveskedjenek.

Balatonftizf6, elektronikus id6bélyegz6 szerint

Tisztelettel:

Téth Csaba Imre

Téth Csaba
vezérigazgato
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