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Iktatoszam: HE/KVO/02351-14/2024

2025.02.13.-an megkiildott HE/KVO/00051-9/2025 iigyiratszamu végzésben, valamint az azt
végzésben jelzett zaj- és rezgésvédelmi észrevételekre az aldbbi valaszokat adjuk:

1. Nyujtsa be ismételten a zajvédelmi tervfejezet 24. oldalan 1évo, ,,A Bagolyirtastol D-re
1évo hrsz.: 036/17 és 036/9. ingatlanokon végzett feladatok zajvédelmi hatasteriilete (2025.
és 2029. kozotti idészakban)” cimi 6. abrat.

A felhivasban bekért rajzot elkészitettiik, mellékletben 6. abra néven megtalalhato.

2. Mutassa be a tevékenységhez sziikséges gépészeti berendezések zajforrasait (pl.:
szellozteto ventilatorok, szivattyuk, stb.), ismertesse a berendezések
hangteljesitményszintjét (Lw), miikodési idejét, zajkibocsatasanak jellegét, miikodési
helyét és a védendo homlokzatoktol valo tavolsagat. Mutassa be, hogy a berendezések
miikodése hogyan befolyasolja a vizsgalt tevékenységb6l szarmazo zajterhelést a nappali
és az éjszakai megitélési idoben, valamint a tevékenység hatasteriiletét. Amennyiben
sziikséges, ki kell dolgozni a zajcsokkenté beavatkozasokat. Az iizemi létesitmény
zajkibocsatasat a rendszeresen (évente legalabb tizenkét alkalommal) el6fordulo
legnagyobb kornyezeti zajkibocsatasi iizemelési allapot alapjan kell értékelni. A
zajvédelmi tervfejezetet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj-
és rezgéskibocsatas ellenorzésének modjarol szolo 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet [a
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tovabbiakban: 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet] 10-11. melléklete szerinti részletes
szamitassal, vagy a 4. szamu melléklet és az MSZ 18150-1 szabvany el6irasaival elvégzett
méréssel és a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol szolo 284/2007. (X.
29.) Korm. rendelet [a tovabbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 5. melléklet
figyelembevételével elkészitett jegyzokonyvvel kell alatamasztani. Zajmérés hitelesitett,

1. pontossagi osztalyu miiszerrel végezheto.

A hidnypotlasban megjeldlt terliletek részletes bemutatasat az alabbiakban ismertetjiik (€jszaka
is lizemeld egységek):

A dokumentaciéban tablazatos formaban bemutatdsra keriiltek a zajforrdsok, azok
hangteljesitményszintjei, illetve a védendd teriiletektdl vett tavolsaga (minden helyszin esetén).

2.1 A Matraszentimre kozségben 1év0 telephelyen iizemelnek olyan berendezések, melyek
nappal ¢és ¢jjel, 0-24-es lizemiddvel miikkddnek. Ezek zajkibocsatds vizsgalatat jelen
Hidnypotlasi felhivasban pontositottunk.

A kapott adatszolgaltatas alapjan ezek az egységek a telephely Ny-i felében 1€vo épiiletben
kaptak helyet.

A gépek listdja, adatai az alabbiak:

1. Kompresszor, €s szelldztetd ventilatorok

- 1 db Korfman 600 11kW teljesitményii f0szelloztetd berendezés beépitett meleg
tartalékkal, épiileten beliili zajkibocsatasa hangtompitoval 85dB(A)
- lizemidd: folyamatosan iizemel 0-24 dra kozott

A fenti adatok alapjan az emlitett gépészeti egység a lakoéteriiletektdl ~130m-es tavolsagban
helyezkedik el, fedett, zart térben.

Az elvégzett akusztikai szdmitdsok szerint a gépészet egység altal a legkozelebbi, zajtol
védendo teriileteken okozott zajterhelése Lam nappal/éjjel = 25-30 dB(A) kortili, mely a
vonatkoz6 zajvédelmi eldirdsokat teljesiti.

A telephely zajvédelmi hatésteriilete nappal nagyobb, mint éjjel. A telephely zajvédelmi
hatéstertilete éjjel nem érint zajtol védendd teriileteket.

A berendezések ellendrzése folyamatos, mely biztositja a gépek hosszitavi csendes tizemelését
(nincs meghibasodas).

Az alabbiakban mutatjuk be a gépek helyét:
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Igény szerinti zajcsokkentési megoldasok, lehetoségek: a meglévd hangtompitd elemek
cseréje, azok felyjitasa, illetve csendesebb berendezés beépitése.

2.2 Gyongyosoroszi banyatérség — Altaré banva — Banvaviz-kezelo iizem

A kovetkezd 4 éves ciklusban az Altard szinti drén vezetékrendszer kiépitését fogjak
megvaldsitani. A munkavégzés soran drén alapanyag beszallitas torténik majd (40 j/nap — 4-5
jarmi/ora), illetve anyagmozgatasi munkalatokart fognak végezni (1 db homlokrakodd).

A szallitojarmivek a 24. sz. masodrendl foutat — Gyongyds — Gyodngyosoroszi — Altard
utvonalon fognak kézlekedni.

A zajforrasok leirdsa

3 r . r Ml’ikadéSi . . r r rr .o r e

A za:lforras A zajforra’ls idétartam ZaJl.(lbocsatas Miikodési il
jele megnevezése jellege helye
nappal/éjjel

Altaré banyateriilet

I go(rlr;l)‘)krak"do 2,0-4,0/- viltozo

: szabadban
m, | Srllitojarmivek |y 5 o) valtozo
(6-8 jarmi)

A vizsgalt telephelyen még tovabbi, részben csak nappal, részben nappal €s éjszaka is iizemeld
zajforrasok talalhatok.

A zajforrasok leirasa:
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A zaj forras | A zaj fOI‘I‘i’lS idétartam | Zaj l.(lbocsatas Miikodési I
jele megnevezése jellege helye
nappal/éjjel

Altaré banyateriilet

L Szwat':tyuk 8/0,5 s szabadban/

1. Centrifuga 8/0,5 éptiletben

technologia

Az egyes gépészeti egységek kozelteraében végzett zajmérési adatok alapjan az egyes forrasok
hangteljesitményszintje az alabbi mértéki:

- Centrifuga helyiség — szivattytk: 96 dB,
- Szivattyuk (aknaban): 90 dB.

A gépészeti egységek és a védendd teriiletek kozotti tavolsag: ~3,9 km.



A telephely és a védendd teriiletek kozotti tdvolsag jelentds, kozel 4,0 km. Az akusztikai
szamitasoknal az alabbi korrekcidkat vettiik figyelembe:

- tavolsag miatti korrekcio: -83-84 dB
- levegd elnyelési korrekceio: -7,7 dB,

- talaj és metoroldgiai korrekcio: -4,8 dB,

- reflexio: +3,0,

- ¢épiiletek arnyékolo hatasa: -10 dB.
Korrekciok osszesen: 102,5.

A rendelkezésre allo adatok alapjan megallapithatd, hogy az éjszakai idészakban iizemeld
gépészeti egységek zajhatasa a lakoteriileteken nem lesz érzékelhetd, hatasuk nem ér el odaig.

A vizsgélt banya teriiletén az elmult években jelentds valtozds nem kovetkezett be, mely
eredményeként a létesitmény zajkibocsatdsa nem valtozott.



A banyateriilet zajvédelmi hatasteriiletét az alabbi dbran mutatjuk be (2020-ban készitett
feliilvizsgalat szerint):

Zajvédelmi hatésteriilet — 2020-ban készitett dokumentum szerint

Budapest, 2025.03.18.

Szabo Daniel Istvan

SZKV-1.4. — Zaj- és rezgésvédelmi szakértd
MKK 07-01383
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A Bagolyirtastél D-re lévé hrsz.: 036/17 és 036/9. ingatlanokon helye és kdrnyezete
A 2025. és 2029. koz6tti idészakban végezni tervezett

tevékenységek zajvédelmi hatésterlilete
Szabalyozasi tervi kivonat
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Megrendelo: Nitrokémia Kornyezetvédelmi
Tanacsado és Szolgaltaté Zrt.
8184 Balatonfiizfé, Munkas tér 2.
Projekt: Gyongyosoroszi vizkezel6 uzem -
Zajmerés (2022/K/09719)

Vizsgalati jegyz6kdnyv szama: 765357/1

A NAH altal NAH-1-1398/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratdrium.

Analitika kezdete: 2022. 10. 03.
Analitika vége: 2022. 10. 13.

A megrendeld altal nyujtott informacidkért a laboratérium nem vallal felelésséget.
A nem a laboratérium altal vett mintak mérési eredményei csak a laboratérium rendelkezésére
bocsétott mintakra vonatkoznak.
A WESSLING Hungary Kift. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgalati jegyzékonyv csak teljes
terjedelmében sokszorosithato.

Projekt: Vizsg. jegyzok. sz.:
1/9 Gyongyosoroszi vizkezeld Gzem - 765357/1;
Zajmérés (2022/K/09719) 2022. 10. 13.

JegyzBkényv érvényesség
ellendrzés.
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1. A vizsgalat helyszine

Nitrokémia Zrt.
Gyodngy0dsoroszi banyaviz kezeld lizem
3211 Gydngy0dsoroszi, hrsz.:703/2. hrsz.: 703/3.

2. A vizsgalat idépontja

2022. szeptember 29.

3. A vizsgalat célja

Egyenértéki A-hangnyomésszint meghatdrozasa a megrendel§ altal kijeldlt pontokon. A kijeldlt munkakdrokre
vonatkozéan miiszeres méréssel megallapitani a munkavallaldkat éré zajexpozicid mértékét, a 66/2005. (XII. 22.)
EUM rendelet szerint.

4. A helyszin a vizsgalt technologia €s zajforrasok leirdasa

A vizsgalt vizkezeld zem 3211 Gydngyosoroszi, hrsz.:703/2. hrsz.: 703/3. szam alatti banyaudvar teriletén, az
udvar déli részén helyezkedik el.

A vizkezel6 izemben a banyajaratokbdl kifolyé szennyezett viz tisztitasa torténik tobb Iépésben.

A vizkezel6 Uzemhez 1 db ~200 m? alapteriletli foldszintes téglaépllet, illetve konnyliszerkezetes
centrifugahelyiség, tovabba szabadtérben elhelyezett technoldgiai berendezések (llepitdk) tartoznak.

A dolgozék tartozkodasi helyéll szolgald kezelGhelyiség, illetve a mésztej eléallitd helyiség a téglaépiletben
kapott helyet.

Jelent6és zajforras a Hiller DP37-422 tipusu iszapcentrifuga, tovabbi zajforrasok a viz mozgatasara szolgald
szivattyuk, melyek fold alatt kialakitott aknakban kertltek elhelyezésre, illetve az llepiték keveréberendezései.

A berendezések allandé zajkibocsatassal, folyamatosan tzemelnek.

5. Dolgoz6k munkavégzésének leirdsa

A vizkezel6 Uzem fellugyeletét 2 f6 kezeld latja el. A dolgozdk 24 6ras miiszakokban végzik a munkajukat. A
munkaidejukbdl naponta jellemzéen 30 percet toltenek a centrifuga helyiségben, 60 percet a mésztej elballité
helyiségben, 240 percet pedig szabadtérben mintavétellel, fellgyelettel. A munkaidejuk fennmaradd részét a
kezeld helyiségben toltik.

A dolgozdk részére hallasvédo eszkoz (fultok SNR=28 db) biztositott.

Projekt: Vizsg. jegyzok. sz.:
3/9 Gyongyosoroszi vizkezel Gizem - 765357/1;
Zajmérés (2022/K/09719) 2022. 10. 13.

A NAH altal NAH-1-1398/2019 szamon akkreditalt
vizsgalolaboratorium.
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6. Uzemviteli adatok

A vizsgélatokat a megrendel§ &ltal meghatarozott munkateruleteken végeztik. Az egyes munkaterlleteken
Uzemzavarok, mérést zavard ellendrzési, karbantartasi, szerelési munkak nem voltak. A technoldgiai
berendezések a mérés ideje alatt folyamatosan lizemeltek.

7. A vizsgalat soran alkalmazott elGirasok

1993. évi XClII. térvény a munkavédelemrdl

3/2002. (Il. 8.) SzCsM-EiUM egyittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kévetelményeinek minimalis
szintjérdl.

66/2005. (XIl. 22.) EUM rendelet a munkavallalokat éré zajexpoziciora vonatkozé minimalas egészségi és
biztonsagi kévetelményekrol.

8. Az alkalmazott mérési médszer és a vizsgalat kériilményei

A mérést a 66/2005. (XIl. 22.) EiM rendelet elbirasai szerint végeztik.

A mérési pontok a dolgozok jellemzé tartéozkodasi helyein, illetve a megrendel$ altal meghatarozott pontokon
kerultek kijeldlésre. A kijeldlt mérési pontok elhelyezkedését a mellékelt helyszinrajz szemlélteti (1. melléklet)

A méréseket 1,25 méter (Ul6 munkavégzés), ill. 1,5 méter (all6 munkavégzés) magassagban végeztik. A mérés
ideje alatt a vizsgalt Uzemterileten végzett munkafolyamatokat és gépek mikddését a 4-6. fejezetben
részleteztik.

A mérések idején figyelembe vettilk a nem a vizsgalt munkafolyamatbdl szarmazo, de rendszeresen jelentkezé,
ill. ki nem kiisz6bolhet6 zajokat (pl. szomszédos lizemrészek zaja, a technoldgia nem vizsgalt berendezéseinek
zaja), azonban nem vettik szamitasba a nem a munkafolyamathoz tartozé és kikiiszobdlhet6é zajokat (kiabalas,
beszélgetés, hiradastechnikai berendezések zajat).

Az értékelési id6t részidékre bontottuk és a méréseket az egyes résziddkre vonatkozéan végeztik el. Az
eredménykozl§ tablazatban az egyes részid6kre vonatkozd tartdzkodasi helyek/tevékenységek és mérési
eredmények is szerepelnek.

megitélési id6re, részidbre jellemzdek legyenek. A mérés soran a folyamatos jelleg dominalt. A mérést minden
méreési ponton legaldbb 1 percig, a mért értékek allanddsuldsaig végeztik. A méréseket a magasabb zajterhelési
mérési pontokon megismételtiik, az eredménykdzlé tablazatban a két mérés atlaga szerepel, az egyes mérési
eredmények a helyszini adatgy(jté lapon lathatdak.

A vizsgalat soran a mérémiszer A- és C-sulyozé szliréjével, F-iddallandéval mértik a zaj egyenértéki A-
hangnyomasszintjét (Laeq, Lceq), tovabba meghataroztuk a peak csucs hangnyomasszintet (Lcpkmax)-

Az M1 mérési pont esetében a tercsavos spektrum felvételére is sor kertilt.

Projekt: Vizsg. jegyzok. sz.:
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A vizsgalat soran az alabbi miszereket hasznaltuk:

1. tablazat: A mérés soran alkalmazott mlszerek

A miiszer A hitelesités/kalibracio
A miiszer megnevezése L
gyari szama jele érvénye
SVANTEK SVAN 971 integral6 zajszintmérd miszer 113294 M431034 2024.04.20.
SVANTEK SV36 akusztikai kalibrator 122253 K041211 2024.04.20.

A hitelesitett zajmér6é miszer 1. pontossagi osztalyd mérést tesz lehetévé, pontossagat a mérés el6tt és a mérést

kovetben ellendriztik.

9. Mérési eredmények bemutatdsa

A vizsgalat soran a kdvetkezb tdblazatban szerepl6 tertleteken, mérési pontokon végeztiink méréseket.

A méréseket a magasabb zajterhelésii mérési pontokon megismételtiik, a mérési eredmények legfelijebb 3 dB-el
kilonboztek egymastdl. A 3. tablazatban kézolt eredmények a mért értékek atlagai. Az egyes mérési eredmények

a helyszini adatgyjt6 lapon lathatoak.

A mérési eredményekbdl a 66/2005. (XIl. 22.) EUM rendelet el6irasai alapjan szamitassal hataroztuk meg az

eredményként kdzolt zajjellemzéket az alabbiak szerint:

- Az egyes résziddkre kapott mérési eredményekbdl az értékelési idére vonatkozé A-hangnyomasszintet

az alabbi képlettel hataroztuk meg:

mn

1 ,
4sq = 10Ig - E T; 10
i=1
ahol:

o Laegiaz i-edik részidében haté zaj egyenértékli A-hangnyomasszintje

o Tiazi-edik részid6 idétartama.

- A mérési eredményeket a teljes értékelési idére vonatkoztatjuk, mely megegyezik a megitélési idével (8
ora). Ezaltal az értékelési idére meghatarozott egyenértékii A-hangnyomasszint egyenlé a munkavallalét

érd napi zajexpozicioval.

- Az egyéni hallasvédd eszkbz hasznalata mellett a munkavallalét éré zajexpozicié (Lam) kiszamitasa csak
azokon a munkahelyeken szlikséges, ahol a napi zajexpozicio (Lexsn) eléri a zajexpoziciés hatarértéket.
(87 dB) Mivel ilyen munkahely nem fordult el az Lam érték kiszamitasara nem kerult sor.

Az eredményk6zl6 tablazathoz tartozo jelmagyarazat:

- Laeq — Egyenértékii A-hangnyomasszint (Mért érték)
- Lceq — Egyenértékii C-hangnyomasszint (Mért érték)

- Lcpeak — Hangnyomas csucsértéke (Legnagyobb hangnyomasszint) (Mért érték)

- Lex, sn— Napi zajexpozici6 szintje (Szamitott érték)

- Lam — Munkavallalét éré zajexpozicid egyéni védbeszkdz hasznalata mellett (szamitott érték)

Az eredményk6zl6 tablazathoz, szamitasokhoz tartozé megjegyzések:

A NAH altal NAH-1-1398/2019 szamon akkreditalt Projekt:

vizsgalolaboratorium.

Vizsg. jegyzok. sz.:

5/9 Gyongyosoroszi vizkezel Gizem - 765357/1;
Zajmérés (2022/K/09719)

2022. 10. 13.
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WESSLING Hungary Kft.
Kdrnyezetanalitikai Laboratérium
H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.
H-1325 Budapest, Ujpest Pf. 211.
Tel.: (+36-1) 872 3600
www.wessling.hu

- A vizsgalt Gzemben a dolgozdk 24 6ras miszakban végzik munkajukat, azonban a szamitas soran 8
Oras ertékelési id6t veszink figyelembe. Az eredménykdzld tablazatban a részidéket 8 orara
vonatkoztatva adjuk meg.

- Az Centrifuga helyiség emeleti részén, illetve a szivattyd aknaban nincs allandé tartézkodas.

2. tablazat: Mérési eredmények

Vizsaalt Teve- Mérési | Rész- Mért[ggt]é kek zasj:ir:c;tz?ct:tié
Munkgkér Mérési pont helye | | .=V pont idd [dB]
yseg jele [perc]
LAeq Lceq Lcpeak Lex.sh Lam
Centrifuga helyiség kocsi
(foldszint) csere M1 10 85,0 91,2 1048
Kezel6 helyiség feligyelet M3 370 44,9 53,6 72,8
Kezel6 Mésztej elSallitd feligyelet M4 20 69,2 73,9 88,5 69 -
Szabadtér minta-
(Mintavételi pont 1) vétel M6 40 67.6 [ 97,4
Szabadtér minta-
(Mintavételi pont 1) vétel M7 40 67.8 72,0 92,4
) Centrifuga helyiség ) M2 ) 960 | 1049 | 1153 ) )
(emelet)
- Szivattyl akna - M5 - 75,7 76,0 89,8 - -
. . s Projekt: Vizsg. jegyzok. sz.:
A NAH altal NAH-1-1398/2019 szamon akkreditalt 6/9 Gybngybsoroszi vizkezeld iizem - 765357/1;

vizsgalélaboratorium. Zajmérés (2022/K/09719) 2022. 10. 13,
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10. A vizsgalat eredménye

WESSLING Hungary Kft.
Kdrnyezetanalitikai Laboratérium
H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.
H-1325 Budapest, Ujpest Pf. 211.

Tel.: (+36-1) 872 3600
www.wessling.hu

Az alabbi tablazatban 6sszegezzik a vizsgalt munkakdrok zajexpoziciojat.

3. tablazat: A zajvizsgalat eredménye

Napi zai f s Hangnyomas Munkavallaloét éré
api zajexpozicié S . f s
. . .. csucsértéke zajexpozicio
Vizsgalt munkakor Lexzsh L
[dB] Cpeak Lam
[dB] [dB]
Kezel§ 69 105 -

Budapest, 2022. oktober 13.

A mérést végezte, a jegyz6konyvet dsszedllitotta:

Ellendrizte:

Bordas Tamas

Laboratériumi mérnok

Filep Zoltan

Laboratériumvezet6

Validalt rendszerbdl generalt vizsgalati jegyz6koényv, amely alairas nélkul is hiteles.

A NAH altal NAH-1-1398/2019 szamon akkreditalt Projekt:

Vizsg. jegyzok. sz.:

i o 719 Gyongyosoroszi vizkezel Gizem - 765357/1;
vizsgalolaboratorium. Zajmérés (2022/K/09719)

2022. 10. 13.
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WESSLING Hungary Kft.
Koérnyezetanalitikai Laboratérium
H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.
H-1325 Budapest, Ujpest Pf. 211.
Tel.: (+36-1) 872 3600
www.wessling.hu

1. szamu melléklet
Helyszinrajz

1. Purtertaroz ISO

Max. UV: 392,55 m Bf.
F=0,4807 ha
V=14000 m *

2. szamu melléklet
Iszapcentrifuga tercsavos spektrum

o

Acoustic pressure

400 1000 2500 6300 16000

okt
=
~
=
o
o
2

Projekt: Vizsg. jegyzok. sz.:
8/9 Gyodngyosoroszi vizkezeld lizem - 765357/1;
Zajmérés (2022/K/09719) 2022. 10. 13.

A NAH altal NAH-1-1398/2019 szdmon akkreditalt
vizsgalodlaboratorium.
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WESSLING Hungary Kft.
Koérnyezetanalitikai Laboratérium
H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.
H-1325 Budapest, Ujpest Pf. 211.
Tel.: (+36-1) 872 3600
www.wessling.hu

3. szamu melléklet
Miiszer hitelesitési bizonyitvany

e at | &2 bewn G LISA o2

kalmazds

tiz az al
Az sz ¥ megielel,

Kivetelménysine

b' E 2072 APR 2.0,
hasznélathavéieiél
CORMANYHIVATAT 2 mai napidl engadstyszam ;

KORMANY HIVATALA |

MECROLOGIAL ES MUSZAKS FELUGYELETS FOOSZTALY (v~ bl - eded - -
2/92“ : R 2o
Ugyiratszam: BP/0103-AKU/00924-002/2022
Hivatkozasi szam: -
Ugyintézé: Lelovics Gyérgy
141 oldal

HITELESITESI BIZONYI{TVANY

A mérésagyrdl szold 1991. évi XLV. térvény 7. és 10. §-a alapjan, a mérésigyi térvény végrehajtasardl
szold 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. szamu mellékletének 18. pontjara figyelemmel, az alabbi
kételezd hitelesitésii hasznalati méréeszkdz hitelesitését elvégeztem, és az altalanos kézigazgatasi
rendtartasrol sz616 2016. évi CL. torvény 81. § (2) bekezdés a) pontja alapjan a hitelesitési bizonyitvanyt

kiadom.
A hitelesités targya: Integralé zajszintmérd
Gyaro: SVANTEK
Tipus: SVANST71
Azonositd szam: 113294
Hitelesitésre bemutatta:
Név: Wessling Hungary Kft.
Cim: 1045 Budapest, Anonymus utca 6.
A hitelesités helye és ideje: BFKH Metrolégiai és Mlszaki Felugyeleti Féosztaly

Mechanikai Mérések Osztaly
2022. aprilis 20.

A hitelesités mddja:

A hitelesités a HE 26-2015 jeli hitelesitési eldiras szerint, a vonatkozo hitelesitési engedély alapjan, az
eléirt pontossagi tartaléknak megfeleléen kivalasziott hasznalati etalonokkal tdrtént. A mérések
eredményei orszagos etalonra visszavezethetdk.

Ertékelés:

A meérbeszkoz az eldirt hitelesitési kovetelményeknek megfeleft.

Bélyegzés: A hitelesités tényét a meérdeszkdzon elhelyezett M431034 sorszamu Sntapadd matrica,
térvényes tanusito jel tanusitja.

Ervényesség: A méreszkoz rendeltetésszerli hasznalata (az eldirasoknak megfelels gondos tarclasa és
szallitasa), valamint a tandsito jel sértetlensége esetén 2 év, azaz a mérdeszkdz

2024. aprilis 20-ig hasznalhatd hiteles mérésre.

A hataskoromet és illetékességemet a Budapest Févaros Kormanyhivatalanak egyes ipari és
kereskedelmi tgyekben eljard hatdsagként tértend kijelslésérdl, valamint a terideti mérésigyi és miiszaki
biztonsagi hatosagokrdl szold 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés b) pontja allapitja
meg.

Az ugyfél a hitelesitésnek a mérésugyi igazgatasi szolgaltatasck igénybevételéért fizetendd dijak
megallapitasarol szoldé 78/1997. (XIl. 30.) IKIM rendelet szerinti igazgatasi szolgaltatasi dijat az ott eldirt
modon elére befizette és viseli.

Budapest, 2022. aprilis 20. P

A hitelesitést végezte: d/r"ééf&' §6fo4§@<orménymegbfzo1t megbizasabél: 4 Q. - ‘
[ % Loy TN A
{ ) *~\wQL}/>
\ ek ‘/ Lelovics Gydrgy
4 metrolégus

Mechanikai Mérések Osztily
1124 Budapest, Németvélgyi Gt 37-39. — 1534 Budapest, Pf.: 918, — Telefon: +36 (1) 458-5563 — Fax: +36 (1) 458-5927
E-mail: mechanika@bfkh.gov.hu ~ Honlap: www.kormanyhivatal.hu, www.mkeh.gov.hu — KRID: 146320182

A hiteles &llapot &z yjrahil a & lejérta elott 60 nappal meg kelf rendeini.
HE 26-2015-HB_211014

. . s Projekt: Vizsg. jegyzék. sz.:
A NAH altal NAH-1-1398/2019 szamon akkreditalt 9/9 Gydngydsoroszi vizkezel iizem - 765357/1;

vizsgalolaboratérium. Zajmérés (2022/K/09719) 2022. 10. 13.
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0 ) WESSLING Hungary Kit.
2 ® Kérnyezetbiztonsagi Szaktanacsadas
%:‘ e u rOfI n S 1045 Budapest, Anonymus utca 6.
i 1325 Budapest, Ujpest Pf. 211

Tel. +36 1 872 3600
envir.consulting@wessling.hu

EREDMENYEK ERTEKELESE

Munkahelyi zajmérés

Gyongyosoroszi banyaviz kezelo
uzem

Megrendeld: Nitrokémia Zrt.
8184 Balatonfiizf6, Munkas tér 2.

Munka azonosito jele: IBU-22 501/3

A WESSLING Hungary Kft. irasbeli engedélye nélkiil a szakvélemény csak teljes terjedelmében

sokszorosithato.
TUY

Projekt megnevezése: Nitrokémia Zrt. Munka azonosito jele: Bejegyezve a Févarosi
Gyongyosoroszi banyaviz kezeld lizem IBU-22 501/3 Térvényszek Cégbirdsagan,
1/4 Munkahelyi zajmérés 2022.10.14. Budapest: 0109-167826
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1. Bevezetés
A Nitrokémia Zrt. (8184 Balatonf(izf6, Munkas tér 2.) megbizta a WESSLING Hungary Kft.
(1045 Budapest, Anonymus u. 6.) Kérnyezetbiztonsagi Szaktanacsadas Osztalyat, hogy a

Gyodngyosoroszi banyaviz kezeld (zem vonatkozasaban zajmérést végezzen.

A méréseket 2022. szeptember 29.-én a WESSLING Hungary Kft. részérél Bordas Tamas

végezte. A mérési eredményeket a 765357/1 szamon kiadott jegyzékonyv tartalmazza.

2. El6irasok
A 66/2005. (XII. 22.) EUM rendelet az eredmények értékelésével kapcsolatban az alabbiakat
irja elé:
»A Zzajexpozicio, illetve a zajterhelés a kdvetelménynek megfelel, ha

a) az Lexsn zajexpozicio és/vagy az Lmax legnagyobb hangnyomasszint legalabb 3 dB-

lel kisebb a kdvetelményértéknél, illetve

b) ha a mérést megismételve a két vizsgalat eredményének atlaga kisebb vagy

egyenld a kdvetelményértékkel.
A zajexpozicio, illetve a zajterhelés a kdvetelménynek nem felel meg, ha
a) a Lexsn zajexpozicié legalabb 2 dB-lel nagyobb a kdvetelményértéknél, illetve

b) ha a mérést megismételve a két vizsgalat eredményének atlaga nagyobb a

kovetelményértéknél, és/vagy

C) az Lmax legnagyobb hangnyomasszint nagyobb a kdvetelményértéknél.”

Projekt megnevezése: Nitrokémia Zrt. Munka azonosito jele: Bejegyezve a Févarosi
Gyongyosoroszi banyaviz kezeld lizem IBU-22 501/3 Térvényszek Cégbirdsagan,
214 Munkahelyi zajmérés 2022.10.14. Budapest: 0109-167826
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3. Eredmények értékelése

3.1. Napi zajexpozicid

A kovetkez6 tablazatban a mérési eredményeket (Lex.sh — napi zajexpozicid) és a 66/2005. (XIl. 22.) EUM rendeletben el6irt beavatkozasi és

zajexpozicios hatarértékeket tintettik fel:

Napi zajexpozicid Lexsh

Alsé beavatkozasi

Fels6 beavatkozasi

Zajexpozicios hatarérték

Vizsgalt munkakor hatareérték hatareérték
[db (A)] 80 dB (A) 85 dB (A) 87dB (A)
Kezel6 69 megfelel megfelel megfelel

3.2. Hangnyomas csucsérték

A kovetkezb tablazatban a mérési eredményeket (Lcpeak — hangnyomas csucsértéke) és a 66/2005. (XIl. 22.) EUM rendeletben el6irt

beavatkozasi és zajexpozicidos hatarértékeket tlntettik fel:

Hangnyomas csucsértéke Als6 beavatkozasi Fels6 beavatkozasi Zaiexpoziciés hatarérték
Vizsgalt munkakér Lcpeak hatarérték hatarérték Jexp
[db (C)] 135 dB (C) 137 dB (C) e ()
Kezel6 105 megfelel megfelel megfelel

Projekt megnevezése: Nitrokémia Zrt.
Gyongyosoroszi banyaviz kezel6 lizem
3/4 Munkahelyi zajmérés

Munka azonosito jele:

IBU-22 501/3
2022.10.14.

Bejegyezve a Févarosi

Torvényszék Cégbirdsagan,

Budapest: 0109-167826
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4. Osszefoglalas
Az eredményekbdl lathatd, hogy a vizsgalt munkakér a napi zajexpoziciot, illetve a
hangnyomas csucsértékét tekintve megfelel a 66/2005. (Xll. 22.) EUM rendeletben

meghatarozott alsé beavatkozasi hatarértéknek.

Budapest, 2022. oktéber 14.

Ellenérizte: Készitette, jovahagyta:
Mezei Péter Bordas Tamas
Projekt koordinaciés munkatars Osztalyvezetd

Okleveles kornyezetmérnok

Projekt megnevezése: Nitrokémia Zrt. Munka azonosito jele: Bejegyezve a Févarosi
Gyongyosoroszi banyaviz kezeld lizem IBU-22 501/3 Térvényszek Cégbirdsagan,
4/4 Munkahelyi zajmérés 2022.10.14. Budapest: 0109-167826
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Banyavéllalkozo:

Nitrokémia Zrt.
8184 Balatonf(izf6, Munkas tér 2.
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L, 748.72
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A térkép készllt:

Vetuleti rendszer: EOV.
Magasséagi rendszer: Balti

2015.10.19. M=1:500

o — Magassagi alappont:
7 TesTe T — A térkép legutolso i » o
750,987 s . RTK GPS. Lechner Tudaskdzpont KFT. GNSS Korrekci6, VITEL transzformacio
/ ,753.85 -94 kiegészitésének ideje:
I \@/752.17 075283 753{.}73

752.80 2023.03.24. A banya nem porveszélyes, fé6bb banyaveszélyek szempontjab6l nem mindsitett.
Banyavallalkozé cégszerdi Felelds mdszaki vezetd: Hites banyamérg:
alairasa:

x HITES BANVA:AM
- 04
3275 ol'?f‘wy Endre 0t 27.

Dr. Tamaga Ferenc Marcis Lajos (Nysz:047 KM.)
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Miszaki Vallalkozo6 Zartkoriien Miikodé Részvénytarsasag \\ //
H-7621 Pécs, Jokai u. 13., tel.: +36/72/535-312, fax: +36/72/535-320 SO 9001=1SO 14001

Gyongyosoroszi-1 Banyalizem zajtérkép

Matraszentimre telephelyen beépitett, zajkibocsatas miatt figyelembe vehet6 berendezések
felsorolasat a megadott szempontok szerint.A zajforrasok pontos elhelyezkedése a
banyaml(ivelési térképen szamozassal jeldlve van.

Gydngydsoroszi Ercbanya telephely kdzelében zajterhelés szempontjabdl védendd teriilet
nincsen

Matraszentimre telephely tidil66vezetben van. Védendé ingatlanok pontos tavolsaga nem
ismert.

A melléklet szerinti banyamUvelési térképen megjeldlve a kdvetkezd zajforrasokat kell
figyelembe venni:

1. Szallito géphaz
- Aknaszallité berendezés épileten belili zajkibocsajtas 90dB(A)
- (Uzemidd: hétkoznap, nappal, Uzemeltetési napokon 7-17 éra kozott
2. Vitla géphaz
- Szerel@ vitlak, épuleten bellli zajkibocsajtas mértéke nem ismert
- Uzemidd : hétkdznap, nappal, csak az aknakiszerelés idején Gizemel 7-17 6ra
kozott.
3. Kompresszor, és szell6ztetd ventilatorok
a.
- 1 db DMD600 45kW teljesitményl kompresszor épilileten beliili zajkibocsajtas
90dB(A)
- Uzemidd: hétkdznap, nappal, Gzemeltetési napokon 7-17 6ra kozott

- 1db Korfman 600 11kW teljesitményd fGszell6ztet6 berendezés beépitett
meleg tartalékkal, épuileten belili zajkibocsajtasa hangtompitéval 85dB(A)
- lzemidd: folyamatosan Gzemel 0-24 dra kozott
15. Szivattyu telep
- 2 dbvizszintes tengely( 45kW teljesitményl centrifugal szivattyu, éplileten
belili zajkibocsajtas mértéke nem ismert
- lzemidd: hétkoéznap, nappal, tomedékelési napokon 7-17 éra kdzott
16. Iszapolé m(targy
a.
- 2 db vizagyu, szabadtéri zajkibocsajtas mértéke nem ismert
- lzemidd: hétkoéznap, nappal, tomedékelési napokon 7-17 éra kozott
b.
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ALLU tipusu 30kW pernyetor6 berendezés szabadtéri zajkibocsajtas mértéke
nem ismert

Gzemidd: hétkoznap, nappal, tomedékelési napokon szakaszosan 7-17 ora
kozott

JCB 3CX 55kW diesel kombinalt rakoddgép szabadtéri zajkibocsajtas mértéke
nem ismert, katalégusadatot nem talaltam

Uzemidd: hétkoznap, nappal, tomedékelési napokon szakaszosan 7-17 ora
kozott

19. Generator

2 db 50kW teljesitmény( diesel aggregator konnylszerkezetes éplletben
elhelyezve. Az épiileten belili zajkibocsajtasa 80 dB(A)
(zemidd: csak aramsziinet idején indul automatikusan
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