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1. Bevezetés
1.1. El6zmények

A MOL Nyrt. tulajdonaban lévé Ostoros, 0267 hrsz-u ingatlan villamos-energia ellata-
sara az MVM EMASZ Aramhalézati Kft. (3525 Miskolc, Dézsa Gydrgy ut 13.) megbi-
zasabol a Selectric Bt. (3400 Mezdkovesd, Laszlo Karoly utca 10.) 106/2023. tervsza-
mon nyomvonal-kijelolési tervdokumentaciot készitett.

A Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal Kozlekedési, Miiszaki Engedé-
lyezési és Mérésugyi Féosztaly Mérésugyi és Mldszaki Biztonsagi Osztalyanal indult,
,Ostoros, kulterllet, hrsz. 0267., MOL Nyrt. villamosenergia-ellatasa” megnevezési
villamosenergia-ipari épitésugyi hatésagi engedélyezési eljaras keretében megkere-
sett Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi F6osztaly szakhatosagként megallapitotta,
hogy a tervezett beruhazas a kornyezeti hatasvizsgalat és az egyseéges kornyezet-
hasznalati engedélyezési eljarasrél szol6 314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet — [a to-
vabbiakban 314/2005. (XI11.25.) Korm. rendelet] - 3. § ¢) pontja figyelembe vételével a
rendelet 3. melléklet 76. pontjaba tartozik (Villamos vezeték, légvezeték 35 kV-tdl), igy
a tervezett beruhazas el6zetes vizsgalat elvégzeésére kotelezett.

Az elb6zetes vizsgalati eljaras befejezéseéig a villamos épitési engedélyezési eljaras fel-
fuggesztésre kerdl.

1.2. A dokumentacio készitbje
Az elbzetes vizsgalat készitdinek adatai:
dr. Szemes Paula kdrnyezetvédelmi, klimavédelmi és vizugyi szakeértd

tel: +36 70 3926638
e-mail: paula.szemes@amail.com

Kamarai nyilvantartas szam: 10-0114

Kornyezetvédelmi szakértéi jogosultsag

szakteruletei: SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakeértd
SZKV-1.2. - Levegbtisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kdzeg védelem szakértd
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelmi szakértd

érvényességi ideje: hatarozatlan ideig

Vizugyi szakértéi jogosultsag
szakteriletei: SZVV-3.2. — Ivo- és ipari vizellatas, szennyvizelvezetés, nem szenny-
vizcélu csatornazas
SZVV-3.4. - Szennyviztisztitas
érvényességi ideje: hatarozatlan ideig.

Klimavédelmi szakérté K-SZ, tanusitvany szama: MMK 393/2020,
ervényessége: 2025.11.23.


mailto:paula.szemes@gmail.com

llonczai Zoltan élévilagvédelmi szakértd
tel: +36 30 349-5698
e-mail: zoltan.ilonczai@gmail.com

Szakértdi jogosultsag szakterilete: élévilag, nyilvantartasi szama: Sz-042/2013.
érvényessege: visszavonasig.

A szakért6i tevékenyseg vegzésere feljogositd hatarozatok 5. mellékletként vannak
csatolva.

1.3. Az el6zetes vizsgalatra vonatkozo elGirasok

Az elb6zetes vizsgalat a 314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet 4. szamu mellékletében el6-
irt tartalommal, a konkrét vizsgalat szempontjabdl relevans alpontok szerint kerult ki-
dolgozasra.

1.4. A dokumentacié alapjat képezé tervek és jogszabalyok

Az elbzetes vizsgalati dokumentacio

a Selectric Bt. (3400 Mez6kovesd, Laszlé Karoly utca 10.) 106/2023. tervszamu,
CS-35513 SEPLAND szamu, ,Ostoros, kiltertlet, hrsz.: 0367., MOL Nyrt. villamos-
energia-ellatas” cimd nyomvonal kijeldlési terve alapjan, valamint

a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol szold 1995. évi LIl torvény

a természet védelmérdl szold 1996. évi LIl torvény

a vizgazdalkodasroél sz6lo 1995. évi LVII. torvény

a hulladékrdl szo6l6 2012. évi CLXXXV. toérvény

az europai kozossegi jelentéségi természetvédelmi rendeltetési tertletekrél szolo
275/2004. (X.8.) Korm. rendelet

a leveg6 védelmérdl szo6lé 306/2010. (XI11.23.) Korm. rendelet

a levegbterheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez kotott légszennyezé pontfor-
rasok kibocsatasi hatarértékeirdl szol6 4/2011. (1.14.) VM rendelet

a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeloléserdl szold 4/2002. (X.7.)
KvVM rendelet

a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrél
sz0l6 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet

a hulladékjegyzékrél szl 72/2013.(VIIL.27.) VM rendelet

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairol
sz016 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet

az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasanak és Uzemeltetésének
szabalyairdl sz6l6 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet

az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szolé 45/2004.
(VI1.26.) BM-KvVM egyduttes rendelet

az épitipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet

a felszin alatti vizek védelmérél szol6 219/2004. (VI1.21.) Korm. rendelet

a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny terlleten 1évé telepllések be-
sorolasardl szolo 27/2004. (X11.25.) KvWM rendelet
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- afoldtani kdzeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez szlk-
séges hatarértékekr6l és a szennyezések mérésérdl szold 6/2009. (IV. 14.)
KvWM-EUM-FVM egyduttes rendelet

- Magyarorszag 2021. évi vizgyljt6-gazdalkodasi tervének jovahagyasardl szold
1242/2022. (IV. 28.) Korm. hatarozat

- akornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szol6 284/2007. (X.
29.) Korm. rendelet

- akornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl szolé 27/2008.
(XI1.3.) KWWM-EUM egyduttes rendelet

- a zajkibocsatasi hatarértekek megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibo-
csatas ellenérzésének modjarol szélé 93/2007. (XI1.18.) KvWM rendelet

el6irasainak figyelembevételével készult.

A felhasznalt dokumentumok, forrasmunkak, illetve web-lapok jegyzéke:

1. Ostoros Koézség Onkormanyzata KépviselS-testiiletének Ostoros Kdzség Helyi
Epitési Szabalyzatardl szol6 5/2017. (1. 21.) 6nkormanyzati rendelete

2. Heves Megyei Onkormanyzat Kézgy(ilése EIndokének 5/2020. (V.7.) énkormany-
zati rendelete Heves Megye Teruletrendezési Tervérdl

3. Magyarorszag vizgyuljt6-gazdalkodasi tervének masodik felllvizsgalata VGT3

4. Magyarorszag vizgydjté gazdalkodasi terve — 2021; 2-8 BiUkk és Borsodi mez6-
ség alegység

5. Heves Megye Kornyezetvédelmi Programja 2018-2022.

6. Heves Megye Klimastratégiaja 2018. szeptember, Tender Assistance Kift.

7. OMSZ - 2023. évi dsszesitd értékelés hazank levegémindseégérdl az automata

méréhalozat adatai alapjan

8. Delphi technologies: Worldwide emissions standards On and Off-highway com-
mercilas vehickles (2018)

9. US EPA 2014 National Emission Inventory, version 2 Technical Support Document
(201/)

10. A 23/2018. (X.31.) OGY hatarozattal elfogadott 2018-2030 ko6z6tti idészakra vo-
natkozd, 2050-ig tart6 idészakra is kitekintést nyujté masodik Nemzeti Eghajlat-
valtozasi Stratégia, NES II.

11. Mddszertani utmutaté az éghajlatvaltozas hatasainak érzékenységvizsgalatahoz
és kitettség elemzéséhez — Magyar Mérndki Kamara Kornyezetvédelmi Tagoza-
tanak kiadvanya, 2018

12. Részletes modszertani leiras a klimakockazati utmutatohoz (Részletes klimakoc-
kazati modszertan), készitette a Miniszterelndkség megbizasabdl a Klimapolitika
Kft. 2017. januar

13. Utmutaté projektek klimakockazatanak értékeléséhez és csokkentéséhez (Kli-
makockazati Utmutatd), késziilt a Miniszterelndkség megbizasabdl a Klimapoli-
tika Kft. altal dsszeallitott anyag alapjan, 2017. januar

14. Eghajlatvédelmi vizsgalatok médszertana és az azt megalapozé adatbazisok al-
kalmazasa — Szakmai utmutaté, Magyar Mérnoki Kamara kiadvanya, 2021. nov-
ember

15. Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2011/92/EU iranyelve az egyes kdz- es magan-
projektek kornyezetre gyakorolt hatasainak vizsgalatarol



16. Az Eurdpai Parlament es a Tanacs 2014/52/EU iranyelve az egyes kdz- es magan-
projektek kdrnyezetre gyakorolt hatasainak vizsgalatardl szolé 2011/92/EU irany-
elv modositasarol

17. Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments cli-
mate resilient

18. A globalis klimavaltozas: Hazai hatasok és valaszok (KvWM — MTA ,VAHAVA
projekt”)

19. Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATeR)

20. Lechner Tudaskozpont: Elektronikus Térségi Tervezési Tamogatd Rendszer,
E-TER

21. https://geoportal.vizugy.hu/vizkeszletvedelem/

22. https://map.mbfsz.gov.hu/nater

23. https://geoportal.vizugy.hu/elontes/index.html

24. https://ekozmu.e-epites.hu/ekozmu

25. https://web.okir.hu/hu/

26. https://erdoterkep.nebih.gov.hu/

27. Google Earth Pro

28. Google térkep.

2. Az engedélykéro adatai

Engedélykéré neve: MVM Emasz Aramhalézati Kft.

Cégjegyzékszama: 05 09 013453

Székhelye: 3525 Miskolc, Doézsa Gyorgy ut 13.

KSH szama: 13804495-3513-113-05

KUJ szama: 101999991

Tevékenysége: 3513 — villamosenergia elosztas

Jelen eljarasban meghatalmazott képvisel6je: Sugar Laszlo (Selectric Bt. 3400 Mez6-
kovesd, Laszl6 Karoly utca 10. szam)

3. A tervezett tevékenység célja

A tervezett 36 kV-os (KOF) és 0,4 kV-os (KIF) légvezeték halozat épités célja az Os-
toros kulterulet, 0267 hrsz-u ingatlan villamosenergia ellatasa.

A tervezett légvezeték halozattal torténd villamos-energia ellatas megvaldsithatésaga-
nak véglegesitett nyomvonal kijeldlése megtortént, jelen vizsgalatban ezen egyetlen
megtervezett és az érintett kdzmilvek, kézutak és ingatlanok tulajdonosaival és Uze-
meltetbivel egyeztetett valtozat kerul bemutatasra.

A tervezett 198,56 m hosszu villamosenergia halézatbol csupan a 10 m-es 36 kV-os
KOF haldzat és OTR allomas tartozik a 314/2003. (XI1.25.) Korm. rendelet hatalya ala,
a jelen vizsgalat azonban a tervezett teljes, KOF + KIF halézat |étesitésére kiterjed.


https://geoportal.vizugy.hu/vizkeszletvedelem/
https://map.mbfsz.gov.hu/nater
https://geoportal.vizugy.hu/elontes/index.html
https://ekozmu.e-epites.hu/ekozmu
https://web.okir.hu/hu/
https://erdoterkep.nebih.gov.hu/
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3. A tevékenység alapadatai
3.1. A tevékenység volumene
A Selectric Bt. altal készitett nyomvonal kijelolési terv szerint a tervezett tevékenység
36 kV-os szabadvezeték haldzat épités, OTR tipusu transzformator allomas telepités

és 0,4 kV-os szabadvezeték halézat épites.

A 36 kV-os szabadvezeték halbozat jellemzbi és volumene:

Uzemi fesziiltség: 36 kV

Nyomvonal hossz: 10 m

Frekvencia: 50 Hz

Aramnem: 3 fazisu véltakoz6

Vezetbk szama, keresztmetszete, anyaga: 3x50mm? 49AL3 (AASC)
Oszlopok: B12/18, B14/28, attért gerincli betonoszlop

Fejszerkezet: Egysiku és haromszdg vezeték elrendezés VAT-H 20 és
VAT-H 21 tipusterv szerint

Szigetel6k: 35kV, 12,5kN all6- és ETB-24-2 tamszigetel6k és 35kV,

CS80 feszitészigetelbk

Erintésvédelem: Védé&foldelés / 1T /

Foldel6k: 3 m-es rud és potencialbefolyasol6 keretféldeld

Biztonsagi ovezet: 1 kV felett 36 kV névleges feszlltségszintig 5 méter, de
a vezeték azon szakaszan, amely a belterlletre és a fokozott biztonsagra vonatkozé
elbirasainak megtartasaval létesult, 2,5 méter

A létesitendd OTR tipusu transzformator allomas:

Tartészerkezete: B12/18 kN beton oszlop

Tipusa: OTR 36/400

Felszerelt készllék: 50/35/22 kVA 50kVA teljesitmény

Zarlatvédelem és tulfesziltség-védelem: 36/6,3 tulfeszultség korlatozéval
Kisfeszlltségl szekrény: OTR szekrény 250/4

Leszallovezeték: NYY 95 mm? tipusu

Erintésvédelem: Az egyesitett lizemi és védéfoldelés ereds ellenallasa a 2 Q nem ha-
ladhatja meg.

Foldel6k: 3 m-es rud és potencialbefolyasold keretfoldeldk.

A létesitend6 0,4 kV-os szabadvezeték halozat:

Uzemi feszlltség: 0,4 kV

Nyomvonalhossz: 189,56 m

Frekvencia: 50 Hz

Aramnem: 3 fazisu valtakoz6

Oszlopok: B10/8, B10/4 attort gerincli betonoszlopok

Vezet6k szama, keresztmetszete, anyaga: AXKA 3x95+25/95 mm? aluminium szige-
telt Iégvezeték.

Erintésvédelem: Nullazas (TN)

Foldel6k: 3 m-es rud és potencialbefolyasol6 keretféldeld

Biztonsagi Ovezet terjedelme: legfeljebb 1 kV névleges feszlltségszintig 1 méter, a
vezeték tartoszerkezetén (oszlopan) elhelyezett atalakitdé és kapcsolé berendezés
esetében 2,5 méter, fold feletti szigetelt vezeték esetében 0,5 méter.
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3.2. A tevékenység helye és terlletigénye, az igénybe veendd terlilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepulés-rendezési eszkdzokben rogzitett médja

A tervezett tevékenység helye Ostoros teleplilés Ny-i kilteriletén Iévé 0265/25 hrsz-u
Onkormanyzati tulajdonu ingatlan.

@,

orrés: GoogleEarth 1. abra - A tevékenység helys
A tervezett halozatepités helyszine Ostoros Kozseg Onkormanyzata Képvisels-testii-
letének Ostoros Kozség Helyi Epitési Szabalyzatardl szolé 5/2017. (Il. 21.) onkor-
manyzati rendelete — a tovabbiakban HESZ - mellékletét képez6 szabalyozasi terv
szerint kdzlekedési terllet, kornyezete pedig mezégazdasagi terulet.

2. abra — Teleplilésszabalyozas terv részlet

A tervezett aramellato haldzat teriletigénye 511,56 m?, ami a szabadvezeték halozat
és a biztonsagi Ovezet terulete, a vezetékjoggal terhelend6 teriletrész.
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Az elbzetes vizsgalat iranti kérelemhez benyujtasra kertlé nyomvonal kijel6lési terv
része az eérintett 4 db ingatlanrol készult tertletkimutatas, mely tartalmazza az érintett
foldrészletek

- helyrajzi szamat,

- mavelési agat,

- atulajdonos nevét, lakcimét, a tulajdoni hanyadot

- avezetékjoggal terhelenddé terulet igénybevétel jogcimét és négyzetméterét.

Az alabbi 1. sz. tablazat az érintett foldrészletek helyrajzi szamat, foldhivatali nyilvan-
tartas szerinti mlvelési agat (jelenlegi hasznalat) és a vonatkozo telepulésrendezési
tervben rogzitett terilethasznalat médjat tartalmazza.

1. sz. tablazat

. RS Szabalyozasi terv szerinti
Helyrajzi szam Mdvelési ag teriilethasznalat
0265/25 kivett sajat hasznalatu ut kbzlekedési terllet — kdzut
0265/23 sz616 Mk/sz — mezoge}'zda§ag! ter_l_JIet — ker-
tes/sz6l6-gyimdlcsdos
0265/22 sz616 Mk/sz — mezoge};da§ag! ter.l.JIet — ker-
tes/sz616-gylimolcsos
0265/2 legeld Mk/sz — mezoge}'zda§ag! ter_l_JIet — ker-
tes/sz6l6-gyimolcsos

A halézatépités nyomvonala kizarélag kulterlleti telepulésrészt érint.

3.3. A telepités és a hasznalat megkezdésének varhatd idépontja és id6tartama, a
kapacitaskihasznalas tervezett id6beli megoszlasa

— Atelepités varhato kezdeti id6pontja: 2025. Il. negyedév, a szUkséges vegleges
engedélyek birtokaban

— A hasznalat varhaté megkezdésének idépontja: 2025. Il. negyedév

— A halézatépités idétartama: 1 hét.

Kapacitaskihasznalas: a tervezett energiaellatd rendszer kapacitaskihasznalasa a je-
len elbzetes vizsgalat szempontjabdl lényegtelen, a haldzatépitési tevekenyseég kor-
nyezeti hatasat nem befolyasolja.

3.4. A tevékenység megvalositadsahoz szukséges jelenlegi és tervezett |étesitmények,
valamint az azokhoz kapcsolddé létesitmények felsorolasa és helye

A terv szerinti aramellatas megvaldsitasahoz 10 m nyomvonalon haromeres 36 V-os
KOF (kozépfeszultségl) légvezeték, 1 db OTR (oszlop-trafd) allomas, 1 db OK (osz-
lopkapcsold) és 189,56 m nyomvonalon 0,4 kV-os KIF (kisfesziltségli) légvezeték
épul.

A tevekenység megvalositasahoz szikséges meglévé letesitmeny az Eger-Sas Ut
KOF szabadvezetékes haldzat, ez képezi a tervezett haldzat kiindulasi pontjat.
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3.5. A tervezett tevékenység megvaldsitasanak leirasa, ideértve az anyagfelhasznalas
fébb mutatoinak megadasat

A tervezett aramellatast biztosité 36 kV-os légvezetekes haldzat kiindulasi pontja az
Ostoros 0265/25 hrsz-u ingatlanon l1évé, az Eger-Sas ut KOF szabadvezetékes haldzat
24504. sz. oszlopa.

A meglévd oszlopot egy uj B14/28-as oszlopra fogjak cserélni,

Az oszloprdl vizszintes oszlopkapcsoldval inditanak egy Uj KOF Iégvezetékes sza-
kaszt, 3x50mm? 49AL3 (AASC) vezetékkel, 10 méter hosszban. A szakasz végén egy
uj B12/18-as KOF oszlopot kell elhelyezni. A tervezett KOF oszlopon kerlil elhelye-
zésre egy Uj OTR allomast 50kVA-es géppel. Errél az allomasrdl kell inditani egy Uj
0,4 kV-os KIF légvezetékes haldzatot 189,56 méter hosszban, délnyugati irdanyba, a
0265/25. hrsz-u uton.

A tervezett Uj villamosenergia-ellatd halézat telies nyomvonala az Ostoros 0265/25
hrsz-u ingatlanon halad.

A Selectric Bt. 106/2003. szamu tervének ,Epitési helyszinrajz, nyomvonalrajz” meg-
nevezesl, HSZ-1/1 eés 1/2 szamu rajzain hasznalt jelolésekre vald hivatkozassal
- a 36 kV-os halézat kialakitdsahoz 1 db KOF oszlop cserére és 1 db T1 jel U]

KOF oszlop telepitésére kerlil sor, ez utébbira 1 db OTR allomas keriil 50 kVA-
es géppel

- a 0,4 KV-os halozat a T1 KOF oszlopra telepitendé OTR allomastdl indul, T2-
T6 jelt KIF oszlop telepitésére kerul sor, a halézat végpontjat képez6 T6 oszlop
a 0265/25 hrsz-u ingatlan hataran fog alini.

A szabadvezeték létesités munkafolyamatai:
- oszlopok helyszinre szallitasa oszlopszallité gépkocsival

- vezeték, szerelvények, beton helyszinre szallitasa tehergépkocsival
- oszlopalap készités talajfurassal

- beton oszlopalap készitése

- szerelvények szerelése az oszlopra

- oszlopallitas darus kocsival

- kotések kialakitasa kosaras kocsirol

- fold visszatoltés tomoritéssel

- oszlopkapcsolok, foldelések elhelyezése.

Oszlopcsere munkafolyamatai:
- aramszunetben vezetékek, szerelvények oszloprél torténd leszerelése

- oszlop bontasa daruval
- oszlopallitas az el6z6ekben bemutatott folyamattal

OTR éllomas és OK telepitése:
- az oszlopallitas el6készité miveleteként kerlinek felszerelésre.

Kiegészité miiveletek:
- cserjeirtas
- a munkaterulet eredeti allapotanak helyreallitasa
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hulladékok elszallitasa.

Az anyaqfelhasznalas f6bb mutatoi:

attort gerincl betonoszlop B 10/4 - 3 db

attort gerincl betonoszlop B 10/8 - 2 db

attort gerincl betonoszlop B 12/18 - 1 db

attort gerincl betonoszlop B 14/28 - 1 db
rudfoldeld 3 m-es @20 — 4 db

kiildnbdz6 KOF és KIF vasszerkezet, szerelvények
KOF oszlopkapcsold OK-40,5/500, hajtassal - 1 db
OTRL 20/400 szekrénytarto attort oszlop — 1 kit
trafo tartészerk. OTR 20/400 3-00014/A — 1 kit
transzformator 50/35/22 — 1 db

trafo tartozékok

vezeték AXKA 3x95+25/95 mm? - 227 m

vezeték 49-AL3 (AASC 50 mm?) - 8 kg

vezeték BSZV 50 mm2 fekete, aramkotés — 48 m
kabel 1 kV NYY-O 1x95 RM 0,6/1 kV (Cu) — 36 m
vezeték szerelvények

biztosito aljzatok

szigetelOk

madarkillé sarokfeszitd kereszttartéra - 4 db.

3.6. A tevékenységhez szikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje

A halézatépitéshez szikséges teherszallitdé gépjarmivek tipusa és darabszama:

oszlopszallité gépjarmd: 1 db
darus kocsi: 1 db

kosaras kocsi: 1 db

anyagaszallité tehergépkocsi: 1 db

Személyszallitas: 1 db gépjarmda.

Az anyag- és személyszallitdé gépjarmivek naponta 2 fordulét teljesitenek.

3.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

Az MVM EMASZ minéségbiztositasi rendszere minden tevékenységére, igy a haldzat-
épitésre vonatkozdan is kdrnyezetvédelmi és fenntarthatésagi elveket és célokat fo-
galmaz meg, melyekhez a megbizasabdl munkat vegzé kivitelez6knek igazodniuk kell.



15

3.8. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz szikséges
kapcsolédd miveletek

3.8.1. A tevékenység telepites miatt megnyitott banyaiizem, célkitermelGhely vagy le-
rakohely létesitése és lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy
mederkotras

A tervezett 36 kV-os és 0,4 kV-os légvezeték telepités, megvalositas, illetve felha-
gyas/elbontas miatt banyalzem megnyitasara, célkitermel6 hely, vagy lerakohely |é-
tesitésére, Uzemeltetésére, tereprendezésre, vagy mederkotrasra nincs szukseg.

3.8.2. A telepitéeshez és a megvalositashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

A tervezett légvezeték épitéséhez szikseges szallitas: a 3.6. pontban megadottak
szerinti.

A tevékenyseég helyszini raktarozast, vizrendezést nem igényel.

A megvaldsitas soran nincs tevékenyseg.

3.8.3. A telepités és megvaldsitas soran keletkezé hulladékokkal térténd gazdalkodas,
€s szennyvizkezelés

A telepités soran az alabbi, a hulladékjegyzékrél sz6l6 72/2013. (VIIL.27.) VM rendelet
szerinti HAK kdddal azonositott hulladékok keletkeznek:
2. sz. tablazat

Hulladék megnevezése HAK kéd Kezelés

betontormelék 17 01 01 | atadas hasznositasra

fém hulladék 17 04 11 | dtadas hasznositasra
kitermelt talaj 17 05 04 | atadas hasznositasra
vegyes eépitési-bontasi hulladékok 17 09 04 | atadas lerakasra
zoldhulladék a cserjeirtasbdl 20 02 01 | &tadas hasznositasra
vegyes telepulési hulladek 20 03 01 | gydjtés, atadas a kdzszolgal-

tatonak

A beton- és fémhulladék a tevékenység végzésére engedéllyel rendelkezé hulladék-
kezelbnek kerul atadasra hasznositas, az egyeéb épitési-bontasi hulladek pedig lerakas
céljabal.

A Kkiszorul6 talaj a helyszini adottsagok fuggvényében szétteritésre kertlhet, ha ez
nem lehetséges, akkor elszallitjak és hulladékkezel6nek adjak at hasznositasra.

A cserjeirtasbdl szarmazo zdldhulladék Ostoros telepilés bioldgiailag lebomld hulla-
dékaival hasznosul.
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A tevékenység soran keletkezé vegyes telepllési hulladék jellemz&en a dolgozok ét-
kezési hulladéka, vagy a nyomvonalon talalt elhagyott hulladék, amit a kivitelez6 a
telephelyére szallit és intézményi hulladékként atad a kdzszolgaltatonak.

Veszélyes hulladékok

Normal korulmények kozott a haldzatépités soran veszélyes hulladékok nem keletkez-
nek.

A telepités id6szakaban talajszennyezést okozhat a munkagépekbél vagy a szallitd
jarmUvekbdl elcsopogb / elfolyd Gzem- és kenbanyag. Az ilyen jellegl szennyezés ki-
fogastalan miszaki allapotban 1évé szallito- és munkagépeket Uzemeltetd kivitelezé
cég alkalmazasaval megel6zhetd, ha meégis bekovetkezik a szennyezés, az azonnali
beavatkozassal lokalizalhato és felszamolhato, a szennyezett talaj veszélyes hulladék-
ként tortend artalmatlanitassal kezelhet®6.

Asvanyolaj szarmazékkal térténé szennyezés felszamolasa soran az alabbi, a hulla-
dékjegyzékrél szolo 72/2013. (VII.27.) VM rendelet szerinti HAK koddal azonositott
hulladékok keletkeznek:

3. sz. tablazat

Hulladék megnevezése HAK kéd Kezelés
veszeélyes anyagokkal szennyezett 15 02 02* atadas artalmatlanitasra
abszorbensek — olajos felitatd anya-
gok
veszélyes anyagokat tartalmazé fold 17 05 05* atadas artalmatlanitasra
és kovek

A kivitelezének biztositania kell, hogy a munkateruleten (a munkagépeken, vagy a
szallité jarmliveken) rendelkezésre alljon asvanyolaj szarmazékok lokalizalasara szol-
gald specidlis olajfelitatd abszorbens. Asvanyi olaj elfolyas lokalizalasara hasznalt,
olajjal szennyezett felitatd anyagot zart fémedénybe gyljtik, ellatjak a hulladék meg-
nevezéseét és HAK kodjat tartalmazo felirattal és - a hulladékrol szolé 2012. évi CLX-
XXV. térvény 14. § (1) bek. c) pontja szerint - a kivitelezd legkdzelebbi telephelyére
szallitjak, majd atadjak a veszeélyes hulladék kezelésére engedéllyel rendelkezd hulla-
dékkezelbnek.

Az olajszarmazékkal szennyezett foldet és kdvet — mennyiségétdl figgbéen — zarhatd
fémedényben, vagy fedeles konténerben gyljtik €s a kivitelez6 legkdzelebbi telephe-
lyén adjak at artalmatlanitasra engedéllyel rendelkez6 hulladékkezeldnek.

A hulladékok nyilvantartasa

A beruhazas soran keletkezd hulladékok fajtajarél és mennyiségérél a kivitelez6 az
épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl sz6l6 45/2004. (VI1.26.)
BM-KvVM egyduttes rendelet 2. szamu melléklete szerinti adatlapon vezet nyilvantar-
tast, feltintetve a hulladékok kezelési médjat is, tovabba a jogszabalyban megadott
mennyiségi korlat felett Epitteté ezen az adatlapon szolgaltat adatot a kdrnyezetvé-
delmi hatésag felé, csatolva a hulladékot kezel6 atvételi igazolasat.

Az épitbipari kivitelezési tevékenységrél szold 191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet
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12. § (2) bek. 3. pontja szerint a vallalkozo kivitelezd feladata az épitési munka-
terlleten képz6dott épitési-bontasi hulladék mennyiségének és tipusanak fo-
lyamatos vezetése az e-épitési naploban

— 13. § (3) bek. i) pontja szerint a felel6s miiszaki vezetd feladata az épitipari
kivitelezési tevékenység befejezésekor, az épitési napld alapjan az 5. melléklet
szerinti épitési-bontasi hulladék nyilvantarto lap kitoltése és az épittetdnek tor-
tén6 atadasa, valamint

— a 13. § (3) bek. n) pontja szerint az épitési munkateruleten keletkezett épitési-
bontasi hulladék mennyiségének naprakész vezetése és az épittetd értesitése
az e-épitési naploban eseti bejegyzéssel, ha az épitési-bontasi hulladék meny-
nyisége eléri az épitési és bontasi hulladek kezelésének részletes szabalyairol
sz0l6 jogszabalyban elbirt kiszobértéket,

— 14.§ g) pont szerint az épitbipari kivitelezési tevékenység befejezését kovetben
a kivitelezd févallalkozd az e-épitési naplé dsszesitd lapjan nyilatkozik arrol,
hogy az épitési munkateruleten képz6dott épitési-bontasi hulladék mennyisége
elérte-e a jogszabalyban el6irt mennyiségi kiiszobeértéket, a vonatkozé jogsza-
balyi rendelkezések szerint kezelték és az épitbipari kivitelezési tevékenység
befejezésekor az épitési munkaterlletrél a kilon jogszabalyban foglaltak sze-
rint elszallitottak

— a27/A. § (1) bek. cf) pont szerint az e-naplé napi jelentés naplorésznek tartal-
maznia kell az épitbipari kivitelezési tevékenység végzése soran naponta kép-
z6d6 épitési-bontasi hulladék mennyiségét, tipusanak megnevezését, azono-
sitd kddjat a hulladékjegyzeékrdl sz6lo miniszteri rendelet alapjan, elszallitasa-
nak datumat, tényét, helyét, a hulladék kezeléséhez igénybe vett létesitmény
nevérdl, cimérdl, KUJ, KTJ szamarol szolé bizonylatat az atvételt igazold szam-
lakkal,

— aZ27/A. § (1) bek. dn) pontja szerint az e-napld eseti bejegyzés munkarésze kell
tartalmazza az épitési-bontasi hulladék mennyiségi kiszdbértéket meghalado
mennyisegrél szolo bejegyzést

— a 33. § (1) bek. a) pontja szerint a miiszaki atadas-atvételi eljarason felmerlt
és jegyz6konyvbe vett hibak, hianyossagok kijavitasat, a teljesitésigazolas ki-
adasat, tovabba a teljesitésigazolas alapjan kiallitott szamla ellenértékének
kézhezvételét kdvetben a févallalkozé kivitelez6 atadja az Epittetének az épi-
tési-bontasi hulladék tarolasara, elszallitasara vonatkozo, 5. mellékletnek meg-
felel6 tartalmu épitési-bontasi hulladék-nyilvantarté lapot.

A tervezett Iégvezeték haldzat telepitése soran a technolégiabdl szennyviz nem kelet-
kezik. A dolgozdk szocialis jellegli szennyvize a helyszinen kihelyezendé mobil WC-
ben kerul gyUjtésre.

A megvaldsitas soran nem keletkezik sem hulladék, sem szennyviz.
A légvezeték halozat nagyon hosszu élettartamra létesll, felhagyasa nem varhaté.

Amennyiben erre mégis sor kerulne, ugy a halézat bontasa soran az alabbi hulladékok
keletkeznek:
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4. sz. tablazat

Hulladék megnevezése EWC kéd Kezelés
betontormelék 17 01 01 | atadas hasznositasra
fém(vezeték) hulladék 17 04 11 | atadas hasznositasra
kitermelt talaj 17 05 04 | atadas hasznositasra/lera-

kasra
vegyes épitési-bontasi hulladékok 17 09 04 | atadas lerakasra

3.8.4. Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

A légvezeték halozat |étesitéséhez energia- illetve vizellatas nem szikséges.

3.8.5. Egyéb - a 3.8.1. — 3.8.4. pontokban nem szerepld - kapcsolodo miivelet

Nincsenek egyéb kapcsolt mlveletek.

3.8.6. A telepitést megel6z6 bontasi munkalatok ismertetése, az azok soran keletkezé
hulladékok és a kezeléslikre tervezett intézkedések, tovabba az el6bbieknek az egyes
kérnyezeti elemekre gyakorolt hatasanak bemutatasa

A szabadvezeték halozat telepitését megel6z6en nem kerll sor bontasi munkakra.

A telepités soran egy db KOF oszlop cseréjére keril sor.

Az oszlop bontasa soran keletkezett beton- és fém hulladék hasznositasat a 3.8.3.
pontban ismertetett modon, engedéllyel rendelkez6 hulladékkezelbnek torténd atadas-
sal biztositjak. A bontott oszlop betonhulladékként kerul hasznositasra.

3.9. Magyarorszagon uj, kulfoldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése esetében
kulfoldi referencia

A jelen vizsgalat targyat képezd tevékenyseg soran nem kerul sor Magyarorszagon
ujnak minésulé technoldgia alkalmazasara.

3.10. A 3.1. — 3.9. pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, meg-
adva azt, hogy a tervezés mely késébbi szakaszaban és milyen informaciok ismereté-
ben lehet azokat pontositani

A megadott adatokban nincs bizonytalansag, a tervezési adatok egzaktak, nincs olyan
késbbbi fazisa a tervezésnek, mely soran a megadott adatok barmilyen informacié
fuggvényében pontositasra kerllhetnének. A tervezési cél konkrét, egyértelmi, a meg-
valositas mddja és annak kdrnyezeti hatdsait tekintve nincs bizonytalansagi tényezd,
mivel a technoldgia és az abbdl eredd kornyezeti hatasok jol ismertek, a vilamosener-
gia ellatast biztositd szabadvezeték halézatok kiépitése sokéve alkalmazott folyamata
megbizhatdsagot és kiszamithatosagot biztosit a tervezett projekthez.
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3.11. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjeldlve a telepitési hely szomszéd-
sagaban meglévd vagy - a telepllésrendezési tervekben szerepld - tervezett tertlet-
felhasznalasi modokat

A tervezett szabadvezetékes haldzat telepitési helye Ostoros kiilterileti, 0265/25 hrsz-
U ingatlana. Az érintett nyomvonalat és kornyezetét is abrazold részletes térkép az
alabbi, 3. abran lathato, az érintett foldrészletek cime, tulajdonosa, mivelési aga, va-
lamint az érintett telepllés szabalyozasi tervében szerepl6 felhasznalasi mod az 1. sz.
tablazatban szerepel.

EOV 7531199 280047,1

Forras: e-kb6zmdi 3. &bra — telepitési hely és szomszédsaga

A telepitési hely szomszédsagaban meglévé, illetve tervezett terlletfelhasznalasi mé-
dokat a 2. mellékletként csatolt telepllésszabalyozasi terv szemlélteti.

3.12. A tevékenység megvalositasa szukségessé teszi-e teruletrendezési tervek vagy
a telepulésrendezési eszk6zok modositasat

A tevékenység megvaldsitasa nem teszi szukségessé Ostoros teruletrendezési esz-
kozeinek modositasat, azokkal tovabbra is 6sszhangban van.

3.13. Nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkezdését kovetben sor kerul-e 0ssze-
tartozo tevékenységnek minésulé uj tevékenység megvaldsitasara, és a tevékenység
a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jel-
legli mas tevékenységgel 6sszeadddva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu
melléklet szerinti meghatarozott kiszobértéket

A 314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontja értelmében: ,6ssze-
tartozo tevékenység a 3. szamu melléklet szerinti és az 1. vagy 3. szamu mellékletbe
tartozo tevékenységgel azonos, a kornyezethasznalo altal e tevékenységekkel azonos
vagy szomszédos ingatlanon, k6zds beruhazasi céllal megkezdeni tervezett olyan te-
vékenység, amely a 3. szamu melléklet szerinti tevékenységnek minésul, vagy olyan



20

tevékenység, amely a 3. szamu mellékletben meghatarozott kiiszobérték ala esik,
azonban megkezdése esetén az 1. vagy 3. szamu mellékletbe tartozé tevékenységgel
egyutt a 3. szamu mellékletben meghatarozott kiszobérték teljesul.

A 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 3. melléklet 76. pontja értelmében a 36 kV-os
légvezeték telepitése hossztdl fuggetlenll elbzetes vizsgalat koteles tevékenyseég,
melyre kiszobérték megallapitva.

3.14. A vizekbe torténd beavatkozassal jard tevékenység tarsadalmi-gazdasagi el6-
nyeinek bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan

A vizsgalt tevékenység nem jar egyutt vizekbe torténd beavatkozassal.

4. A szamitasba vett valtozatok osszefiiggése olyan korabbi, kiilondsen terilet-
vagy telepilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-fejlesztési
dontésekkel és természeti er6forras felhasznalasi vagy védelmi koncepcidkkal,
amelyek befolyasoltak a telepitési hely és a megvalésitasi mod kivalasztasat

Jelen projekt vonatkozasaban a szamitasba vehet6 valtozatokat a nyomvonalas léte-
sitmény kezd6- és végpontja kozotti lehetséges nyomvonalvezetések képviseltek. A
viszonylag révid halézat nyomvonal valasztas egyértelm, evidens, mely biztositja a
kozm( kozteruleti elhelyezését, a természeti értékek megdvasat, a lakdingatlanok ki-
vitelezési zajtol valé védelmét, az érintett telepulés rendezési-tervével valé 6sszhan-
got. Mindezen szempontok figyelembevételével kerllt kijellésre a jelen vizsgalat tar-
gyat képezd egyetlen valtozatot képvisel6 nyomvonal.

5. Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és
tavlati kiépitésének ismertetése és a tovabbvezetés tervezése soran figyelembe
vett kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti hatasok 6sszegzése

A jelen terv szerinti 36 kV-os és 0,4 kV-os szabadvezeték halozat kiepitése egy konk-
rét létesitmény/ingatlan energiaigény biztositasat szolgalja, a tervezett nyomvonal to-
vabbvezetését az aramszolgaltatdé nem tervezi.

6. A 3. pontban szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-
igénybevétele (a tovabbiakban egyiitt: hatétényez6k) varhaté mértékének eléze-
tes becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkulonitve, az
esetlegesen kornyezetterhelést okoz6 balesetek vagy meghibasodasok el6for-
dulasi lehetéségeire figyelemmel

Tekintettel arra, hogy a villamosenergia ellaté szabadvezeték létesitésére vonatko-
zban egyetlen és optimalis nyomvonal képezi a jelen vizsgalat targyat, a tervezett te-
lepités kornyezetterhelésének és -igénybevételének elézetes becslése a 314/2005.
(XI1.25.) Korm. rend. 6. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a telepités, megvalodsitas
és felhagyas id6szakara jellemz& munkafolyamatokon keresztlil, az esetleges kérnye-
zetterhel6 balesetek eléfordulasanak lehetéségét is figyelembe véve, egyetlen valto-
zatra vonatkozik.


https://www.opten.hu/optijus/lawtext/3483#sid180224
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/3483#sid47360
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A tervezett szabadvezetékes halozat létesités technologiaja, munkagép igénye, rovid
idétartama, tovabba a hasonl¢ jellegl, megvaldsult kivitelezések tapasztalata alapjan
nagy bizonyossaggal kijelenthetd, hogy a tevékenysegbdl eredd kdrnyezetterhelés, a
kornyezeti elemek igénybevétele elhanyagolhaté mértéki, emberi egészséget nem
veszélyeztet. A 36 kV-os és 0,4 kV-os légvezeték telepités az energia agazatban min-
dennapos tevékenység, amit kizardlag az aramszolgaltaté altal minésitett kivitelezok
végezhetnek. Az aramszolgaltaté gyakorlati tapasztalata szerint a vizsgalt tevékeny-
ség soran kornyezetterhelést okozé baleset, vagy meghibasodas eléfordulasanak va-
l6szinlsége nagyon csekeély.

6.1. Az egyes szakaszokra jellemzd munkafolyamatok

A telepités id6szaka: a tevékenység gyakorlasahoz szukséges feltételek megterem-
tése, kuldndsen a teriletfoglalas, az épitési terlilet el6készitése, az épités, a berende-
zések feleszerelése.

A létesités id6szakaban telepitésre kerdl
- 7 db betonoszlop és a hozza tartozo fejszerkezetek, szigeteldk, kotések, sze-

relvények
- 10 m 36 kV-0s szabadvezeték haldzat
- 189,56 m 0,4 kV-os szabadvezeték hal6zat
1 db OK oszlopkapcsold
1 db transzformator allomas
1 db meglévd oszlop bontasra kerul (csere).

A létesités munkafolyamatai:
- munkateriilet el6készitése:

o cserjeirtas
- szallitas:
o oszlopok helyszinre szallitasa oszlopszallitd gépkocsival
o vezeték, szerelvények, beton, homok stb. helyszinre szallitasa teher-
gépkocsival
o dolgozok helyszinre- és hazaszallitasa
o hulladékok elszallitasa, hulladékkezelbnek torténd atadasa
- o0szlopcseréhez oszlopbontas:
o kosara autorol tarto- és végkotések bontasa
o szabadvezeték tartészerkezetrdl torténd leszerelése
o szerelvények bontasa
o oszlop kiemelése darus kocsival
o beton oszlopalap bontasa toréssel és kitermeléssel
- oszlopallitas:
o el6szerelvényezés: fejszigetel6k, tartd szigetel6k, kereszttartok és le-
esés-gatldk szerelése
o foldkitermelés oszlopfaréval 2,0 m mélységig, 0,6x0,6 m? terlileten
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o beton oszlopalap készitése C12-24/FN min6ségl betonnal folyamatos bedol-
gozassal, tomoritéssel, valamint a foldfelszin felett annak megfelel formara
torténd kialakitasaval és simitasaval
oszlopallitas daruskocsival
kitermelt fold visszatoltése tdmdritéssel az eredeti tdmorseg min. 95 %-ig, az
eredeti terepszintig

o kiszorult fold elteritése, vagy gépjarmire rakodasa

o tereprendezés

- vezetok teritése, el6feszitése és szerelése kosaras autorol
- befejezd mlveletek: oszlopszam tabla, figyelmeztetd tabla felszerelése, csavarkotések
ellendrzése, alatétek pétlasa, oszlopkapcsold beszabalyozas.

Megvaldsitas, lizemelés szakasza: a tevékenyseég tényleges gyakorlasa, kulonosen a
létesitmény mikodtetése, Uzemelése, hasznalata

A megvaldsitas szakaszaban a telepitett energiaellatd rendszer Gzemelése nem igé-
nyel tevékenységet.

Az oszlopkapcsolo és transzformator idészakos ellenérzése és tervszerl karbantar-
tasa az aramszolgaltatd halézati berendezések ellenbrzési és karbantartasi tevékeny-
ségebe integralddik, kornyezeti hatasa jelentéktelen, kilon nem értékelhetd.

Felhagyas szakasza: a tevékenység megszintetése.

Az aramellaté halézatok végtelen hosszu élettartamra vannak tervezve. A barmilyen
okbdl hasznalaton kivlli szabadvezetékes hal6zatok visszabontasa az alabbi,
a telepitéshez hasonlé miveletekkel valésul meg:
- szallitas:
o oszlopok kiemelés, hasznositasra / artalmatlanitasra torténd elszallitasa
tehergépkocsival
o lebontott vezetékek és oszloptartozékok, valamint athelyezésre nem ke-
rult szerelvények, berendezések elszallitdsa hasznositasra / artalmatla-
nitasra, tehergépkocsival
o dolgozok helyszinre és hazaszallitasa
o keletkezett hulladékok, fel nem hasznalt anyagok elszéllitasa
- vezetékbontas: kosara autordl
- tarto és végkotések bontasa
- a3 szalas, csupasz szabadvezeték tartoszerkezetrél torténd leszerelése és
karikaba hajtasa
- berendezések, szerelvények bontasa
- oszlopbontas:
o az oszlop kiemelése darus kocsival
o beton oszlopalap bontasa toréssel és kitermeléssel
o az oszlopalap folddel torténé feltoltése 20-30 cm-es rétegenkénti dongo-
|éssel és tomoritéssel a kornyezd terilet tomorségének 95 %-ig
o tereprendezés.
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6.2. Hatétényez6k varhatdé mértékének elézetes becslése

6.2.1. Létesitési szakasza

Domborzat
Hatotényez6:

Hatas értékelése:

Havaria:

Talaj (fold)
Hatotényez6:

Hatas értékelése:

Havaria:

Levegd
Hatotényezd:

Hatas értékelése:

Havaria:

épités
semleges
nem értelmezhetd

talaj kitermelés- és visszatoltés, oszlopallitas
rovid ideig hato, nem jelentés
szallito- és munkagépekbdl asvanyianyag elfolyas.

szallité jarmivek Iégszennyezése

munkagépek Uzemelésébdl szarmazd légszennyez6 anyagok
féldmunka soran porképzédés

rovid ideig hatd, nem jelentés

nem meghatarozhatd, nem értékelheté.

Felszini viz védelme: a telepitési helyszin kdrnyezetében nincs felszini vizfolyas.

Felszini alatti viz védelme

Hatotényez6:

Hatas értékelése:

Havaria:

Hatas:

Zaj
Hatotényezd:

Hatas értékelése:

Havaria:

El6vilag
Hatétényez6:

Hatas értékelése:

Havaria:

Epitett kornyezet

Hatétényez6:

feltart munkateruleten, illetve folduton gépjarmuivekbdl,
munkagépekbdl szennyez&anyag elfolyas

nem jelentds, megel6zhetd

gépjarmivekbdl, munkagépekbdl nagy mennyiség olaj elfo-
lyas, megeldzhetd, illetve azonnali beavatkozassal a hatas
normal korulmeények kozott a hatas semleges

kizarélag havaria esetén lokalisan terheld lehet, de megel6z-
hetd, illetve a karesemeény lokalizalhato, a szennyezés
azonnal felszamolhaté.

munkagepek és szallitdé jarmivek mikodési zaja
rovid ideig tartod hatas, lakoingatlanokat nem
erint

nem értelmezhetd.

szabadvezetékes haldzat épités

a tevékenység védett fajok él6helyét, allomanyat, populacidjat
nem veszeélyezteti

nincs relevans kockazat

foldutak igénybevétele
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Hatas értékelése: elhanyagolhat6
Havaria: nem értelmezhet6.

Eghajlatvaltozas

Hatotényez6: szabadvezeték halozat épités
Hatas értékelése: elhanyagolhatd, a projekt klimabiztosnak tekinthetd
Havaria: nem értelmezheto.

6.2.2. Megvaldsitas, miikbdeés szakasza

A megvalositas szakaszaban nincs tevékenység.

6.2.3. Felhagyas szakasza

A felhagyas szakaszaban a létesitéssel azonos jellegii és mértéki hatasok varhatok.

7. Az egyes kornyezeti elemekre gyakorolt hatasok el6zetes becslése

7.1. A hatétényez6k milyen jellegli hatasfolyamatokat indithatnak el, annak becslése,
hogy a terulet allapota és funkcidi miként valtozhatnak meg a telepités kdvetkeztében,
beleértve az éghajlatvaltozast

Az alabbiakban a tervezett tevékenység el6z6 fejezetben felvazolt hatétényezéinek
kornyezetre gyakorolt hatasat becsuljuk meg a telepitési hely jelenlegi kdrnyezeti alla-
potanak bemutatasabdl kiindulva.

7.1.1. A telepitési kbrnyezet bemutatasa

A tervezett 36 kV-os és 0,4 kV-os szabadvezetékes haldzat a Ostoros kilteriletén,
0265/25 hrsz-0, Ostoros Kdzség Onkormanyzat tulajdonaban &ll6, mezdégazdaséagi
muvelés aldl kivett, sajat hasznalatu ut mivelési agu ingatlanon Iétesul, mely ingatlan
a 0265/2 hrsz-u legel6 mivelési agu ingatlanon lévé kitaposott foldut mellett halad.

7.1.2. Domborzat [2,3,4]

Ostoros teleptilés Egertél 6 km-re, az Eger-Blkkalja kistaj terlletén fekszik, amely a
Bukk-vidék nyugati, délnyugati, illetve déli lejt6it, valamint azok fokozatosan az Alf6ld
északi peremvidékébe beolvadd hegylabait foglalja magaban. Terllete 480 km2. Délré|
a Kerecsend-Maklar-Mezékoévesd-Mezdényarad vonal, kelet feldl a Kacs-Tibolddaréc-
Mezdnyarad vonal és egyuttal a Miskolci-Bukkalja, nyugatrél a Tarna volgye (a Tofalu-
Aldebré-Feldebré-Verpelét-Tarnaszentmaria vonal) hataroljak. A Bukk hegység alkotja
északi hatarait, délrdl a Hevesi-sikkal és a Borsodi Mezdség Tajvédelmi Korzettel ha-
taros.

A terlleten fekvd tizenot telepulés kdzé tartozik Ostoros.
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A tevékenység domborzatra gyakorolt hatasanak el6zetes értékelése:

A tervezett szabadvezetékes aramellatd halozat Iétesités a domborzatra nézve valto-
zast nem eredményez, arra nincs hatassal sem a telepités, sem a mikodés, sem a
felhagyas szakaszaban.

7.1.3. Eghajlat [5,6]

A térség éghajlata mérsékelten meleg, szaraz éghajlat, mely sajatos abbdl a szem-
pontbdl, hogy atmenetet képez az alfdldi és északi-kd6zéphegységi klima kozott.

Az évi kozéphdmérséklet 9-10 °C, jelentds az évi és a napi hémérsékletingas. A téli
napok évi atlaga 30 nap alatti, a h6ségnapok szama 20-25 nap.
A napsutéses 6rak szama Ostoros térségében atlagosan évi 1940-1950 éra.

Az évi csapadékdsszeg 550-650 mm, a 24 oras csapadék atlagos maximuma 40 mm
koruli.

A klima és a talaj kedvez a sz6l6termesztés szamara, a telepités kornyezetében is
szOl6ultetvények vannak.

A leggyakoribb szélirany ENy-i, az atlagos szélsebesség 2,5 m/s.

A vizsgalt tevékenység egyik szakaszban sem jar az érintett terllet foldfelszin modo-
sitasaval, sem erddirtassal. A beruhazas eredményeként nem moédosul az érintett bur-
kolt fellletek és a zoldteruletek aranya.
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A telepités id6szakaban a munkagépek és szallité jarmivek Iégszennyezdanyag kibo-
csatasa, valamint a foldmunkabdl eredé porzas gyakorol negativ hatast a légkorre, de
a tevékenységhez tartozo kisszamu munkageép és szallitd jarmd, valamint a halézat-
telepités rovid idétartama miatt a légszennyez6anyag kibocsatas klimavaltozast el6-
idéz6 hatasa nem érzékelhetd.

A mikbdés szakaszaban nincs tevékenyseég.

A felhagyas szakaszaban a telepitéssel azonos jellegi és mértékl hatasok varhatok,
melyek elhanyagolhatdk, de a halézat nagyon hosszu idétartamra épul, felhagyasa
nem tervezett.

A vizsgalt tevékenységbdl eredd kdrnyezeti hatasok a telepités, miikédés és felha-
gyas idbészakaban sem generalnak kézvetleniil éghajlatvaltozast eredményezé
folyamatokat, a hatasok jelentéktelenek.

A tevékenység éghajlatvaltozassal 6sszefliggd részletes vizsgalatat a 9. fejezet tartal-
mazza.

7.1.4. Felszin alatti viz és féldtani kbzeg

7.1.4.1 A telepitési hely talajtani adatai [2,3,4]

Az Eger-Bukkalja kistaj D-i, DNy-i teruletein pliocén homokos, margas, agyagos ule-
dékek jellemzéek. Az Uledékek alatt gazdag lignittelepek talalhatok. A térség talajait
tekintve kilencféle tipus kiulonbdztethetd meg. A leggyakoribb az agyagbemosddasos
barna erdétalaj, a barnafdld és a csernozjom barna erdétala;j

A telepitési hely talajtani viszonyainak jellemzésére elézetes talajmechanikai furasok
nem készultek, mivel a tervezett halézat 7 db oszlopa maximum 2 méteres mélységig,
0sszesen 2,52 m?-en érinti a talaijt.

A tervezett tevékenység talajra gyakorolt hatasainak el6zetes becslése

A tervezett nyomvonalas létesitmény telepitése a talaj felsé 2 m-es rétegének mecha-
nikai igénybevételével jar, egy-egy oszlop 0,36 m? teriletet foglal el. A kitermelt talaj-
test egy részét a betonoszlop, illetve az alapozasahoz hasznalt beton foglalja el.

A kiszorulo talajt lehet6ség szerint a helyszinen elteritik, ha erre nincs lehet6ség, akkor
elszallitjak.

A telepités idbszakaban talajszennyezést okozhat a munkagépekbdl vagy a szallitd
jarmivekbdl elcsdpdgd / elfolyd Gzem- és kendanyag. Az ilyen jellegl szennyezés ki-
fogastalan miszaki allapotban 1évé szallitdé- és munkagépeket tzemeltetd kivitelezd
cég alkalmazasaval megel6zhetd, ha mégis bekdvetkezik a szennyezés, azonnali be-
avatkozassal az lokalizalhaté és felszamolhatd, a szennyezett talaj veszélyes hulla-
dékként torténd artalmatlanitassal kezelheté.
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A megvaldsitas (mikodés) idészakaban nincs tevékenyégs, a talajt és felszin alatti
vizet semmilyen kuls6 hatas nem éri.

A felhagyas szakaszaban a telepitéssel azonos jellegi és mértékl, elhanyagolhatd
hatasok varhatdk, az oszlopalapok folddel kerlilnek feltoltésre. A villamosenergia ellaté
halézat nagyon hosszu élettartamra épul, felhagyasa nem tervezett.

A fentiek alapjan a vizsgalt tevékenyseég talajra gyakorolt hatasa az el6zetes becslések
szerint atmeneti jellegd, elhanyagolhato.

7.1.4.2. Felszin alatti viz [2,3,4]

A tervezési terulet Magyarorszag vizgyUjté gazdalkodasi tervének 2-8. Bukk és Bor-
sodi Mez6ség alegységébe tartozik.

A terulet legjelentésebb vizadoi a Bukk karsztvizrendszerét alkoté mezozoos, karsz-
tosodott mészkdveihez kapcsolodnak. A Bukk hegység két hidegvizes karsztviztestjé-
bél (k.2.1, k.2.3) jelentés az ivovizkivétel (Eger, Bélapatfalva, Kacs, Saly). A lignitet
magukban rejté pannon rétegek nagy mennyiségi rétegvizet tarolnak. A bukkabranyi
kulszini banyaszathoz kapcsolodoan jelentés a vizszintsullyesztés, melyet nagy meny-
nyiségl rétegviz kitermelésével érnek el. A Bukk déli eléterében talalhaté a kt.2.1
Bukki termalviztest, melynek karsztos kézetekben tarolt hévizét termelik és flirdékben
hasznositjak (Eger, Egerszalok, Mez6kovesd, Bogacs).

A térség altalanos jellemzéjeként a felsé talajviz mélysége a domborzati viszonyok és
a csapadék mennyiségének flggvénye. A terlleten atlagosan 3,3-3,9 méteres mély-
ségben érhet6 el a talajviz, mennyiségét 1-3 I/s.km?-re becsilik.

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny tertleteken levé telepllések be-
sorolasarol szolo 27/2004. (XIl. 25.) KvWM rendelet melléklete értelmében Ostoros
a felszin alatti viz szempontjabdl fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny felszin
alatti vizmin&ségvédelmi terileten fekvé telepllés.

A Lechner Tudaskdzpont altal lizemeltett E-TER interaktiv térkép szerint Ostoros tele-
pulést nem érint fokozottan érzékeny vizvédelmi tertlet.
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1000 m M=1:34124 v EQOV 752747 279057
N \ ;

i teru'}étek

orras: E-TER 5. abra — Fokozottan érzékeny vizvédelm

A VGT-3 ivovizkivételek védéterileteit abrazolo 2-1. térkép Ostoros tertiletén nem ab-
razol véddéteriletet.

-

Forras: VGT3 6. abra — Hidrogeoldgiai véddidom altal érintett teriiletek

Ostoros HESZ mellékletének 3.1.4. Hidrogeoldgiai védéidom altal érintett teriilet pontja
ertelmében az Eger 067 hrsz-u ingatlanon talalhato AT-8 és AT-10 jell hévizkutak
véddterilet-véddidom rendszerét a hatalyos el6irasok szerint be kell tartani.
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AVGT3 2-1/d - Egyéb kdzcélu vizbazisok melléklete szerint Eger At-8 és AT-10 gyogy-
vizkut nem sérulékeny vizbazisara vonatkozdan nincs érvényben l1évd véddbteruleti ha-
tarozat, a diagnosztikai vizsgalat befejezetlen.

A szabadvezetékes halozat tervezett |étesitése felszin alatti ivovizbazis védéidomot
vagy veédoéteruletet nem érint.

7.1.4.3. A tervezett létesitmény felszin alatti vizre gyakorolt hatasanak el6zetes érte-
kelése

A telepités szakaszaban a szabadvezetékes haldzat létesitésével kapcsolatos teveé-
kenység a talajviz nyugalmi szintjét nem éri el, annak min6ségét nem veszélyezteti.

A vizsgalt tevékenységgel kapcsolatban mar tdbbszdér emlitett, gépjarmivekbdl elfolyd
szennyezb6anyag elméletileg veszélyeztetheti ugyan a felszin alatti viz mindségeét,
azonban az ilyen jellegl szennyezés megel6zhetd, illetve gyors beavatkozassal loka-
lizalhato és felszamolhatd, a talajvizet sem érheti el.

A mikdbdési szakaszban nincs a talaj és a felszin alatti viz min6ségét befolyasolé te-
vékenyseg.

A felhagyas id6szakaban a telepitéssel azonos jellegli és mérték(i hatasok varhatok,
melyek elhanyagolhatdk, de a halézat nagyon hosszu idétartamra épul, felhagyasa
nem tervezett.

A fentiek alapjan a vizsgalt tevékenység felszin alatti vizre gyakorolt hatasa az
elézetes becslések szerint semlegesnek mindésitheto.

7.1.5. Felszini viz [2,3,4]

Vizrajzi szempontbdl a tervezett tevékenység terulete a Tisza vizgydijtéjén, a VGT3 2-
8. szammal azonositott Eger-Lasko-Csincse vizrendszer tertletén talalhaté Bukk és
Borsodi-Mez8ség tervezési alegység teruletén fekszik [3].

A tervezett 36 kV-os és 0,4 kV-os szabadvezetékes halozat tervezett nyomvonala nem
érint felszini vizfolyast.

7.1.6. Levegd

7.1.6.1. Légszennyezettséqi alapallapot

A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl szold 4/2002. (X.7.) KvWWM
rendelet 1. melléklete szerint a 36 KV-os és 0,4 kV-0s szabadvezetékes halozat terve-
zett nyomvonala altal érintett Ostoros telepulés kdzigazgatasi tertlete a 10. ,Az orszag
tobbi tertlete” megnevezésii zonacsoportba van sorolva.
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5. sz. tablazat
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ivéve az
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rosokat

A zbnacsoport a légszennyezettség alapjan kijelolt olyan teruletegyseéget jelent, ame-
lyen belll a szennyezd anyag koncentracioja tartésan vagy idészakosan a levegbéter-
heltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott Iégszennyezé pontforrasok kibocsa-
tasi hatarértékeirdl szolé 4/2011. (1. 14.) VM rendelet [a tovabbiakban: 4/2011. (1.14.)
VM rendelet] 5. mellékletében meghatarozott tartomanyok valamelyikébe esik.

A VM rendelet 5. szamu melléklete szerint:

E csoport: azon terllet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb Iégszennyezé
anyag tekintetében a fels6 és az alsé vizsgalati kiiszob k6zott van.

F csoport: azon tertlet, ahol a leveg6terheltségi szint az alsé vizsgalati kiszobot nem
haladja meg.

Az alsé és felsd vizsgalati kiszobérték meghatarozasa a levegéterheltségi szint és a
helyhez kotott légszennyezd forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellenérzésével,
ertékelésével kapcsolatos szabalyokrol szol6 jogszabaly szerint torténik.

A levegd védelmérol szold 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint:
alap leveg6terheltség: a vizsgalt Iégszennyezd forras mikodése nélkll a kérnyezeté-
ben kialakult, jogszabalyban meghatarozott id6tartamra vonatkoztatott atlagos levegé-
terheltségi szint, amelyhez a vizsgalt Iégszennyezd forras kibocsatasanak hatasa hoz-
zaadddik.

A tervezési terulet alap levegdbterheltségi értékeit az Orszagos Levegbszennyezettségi
Méréhalézat mérései alapjan az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat altal készitett,
,2023. évi Osszesitett értékelés hazank levegbmindségérél az automata méréhalézat
adatai alapjan” cimd jelentés [7] tartalmazza. A tervezési helyhez legkdzelebbi, Eger2
nevd, Eger, Malomarok utcaban lévé méréallomas, melynek adatai:

— NO2 koncentracio éves atlag értéke 1 dras atlagok alapjan: 15,1 ug/m?3

— NOx koncentracid éves atlag értéke 1 oras atlagok alapjan: 22,1 ug/ms3

— CO koncentracio éves atlag értéke 1 oras atlagok alapjan: 364 ug/m?
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— PM+1o koncentracio éves atlag értéke 1 6ras és 24 oras atlagok alapjan: 18,0
ug/m?3

A 4/2011. (1.14.) VM rendelet 1. szamu melléklete szerint a levegbterheltségi szint
egészsegugyi hatarértékei a kiemelt jelentéségi légszennyez6 anyagokra:
6. sz. tablazat

Légszennyezd Imisszios hatarérték, ug/m?®
anyag oras 24 oras eves
NO2 100 85 40

a naptari év alatt
18-nal tobbszor
nem léphetd tul

CO 10000 5000 3000

szallé por (PM1o) - 50 40

a naptari év alatt
35-nél tdbbszor
nem Iéphetd tul

NOx — tervezési 200
iranyérték

7.1.6.2. A tervezett létesitményhez kapcsolodo kibocsatasok
A jelen vizsgalatban légszennyezb6anyag kibocsatassal jard tevékenységek:

a telepités szakaszaban:
- munkagépek tzeme - légszennyezb anyagok: NO2, CO, CH, PM1o, diffuz forras
- féldmunka kiporzas - szall6 por PM1o — diffuz forras
- anyag / hulladék- és személyszallitas - Iégszennyezd anyagok: NO2, CO, PM1o
vonalforras

a megvalositas (mikddeés) szakaszaban:
- nincs légszennyezbanyag kibocsatas

a felhagyas idészakaban:
- nem tervezik a halézat felhagyasat, de ha erre mégis sor kertul, akkor a varhato

légszennyezbanyag kibocsatas a telepitéssel megegyez6 jellegl €s merteka.
7.1.6.3. Telepitési szakasz

A 36 kV-os és 0,4 kV-os szabadvezetékes halozat telepitése soran a szallitd jarmivek,
valamint a darus, kosaras gépkocsi és a talajfuré6 munkagépek bels6égésii motorjanak
kipufogd gazai, tovabba a foldmunkabdl eredd porzas okoz légszennyezést.

Az adramszolgaltatdé szabadvezetékes halézat épitési tapasztalata szerint a 6.1. pont-
ban ismertetett munkafolyamatokhoz tartozé szallitoé jarmiivek és munkagépek mun-
katerlleten bellli Gzemideje napi 8 6ras miszakra vetitve az aldbbiak szerinti:

— oszlopszallitd gépjarm(: 0,2h /8 h
— darus kocsi: 0,25 h / oszlop, 6sszesen 1,75 h/ 8 h
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— kosaras kocsi: 0,1 h / oszlop, 6sszesen 0,7 h/ 8 h
— talajfuré gép: 0,25 h / oszlop, 6sszesen 1,5h /8 h.
— tehergépkocsi: 0,2 h / forduld, 0,4 h /8 h

— szemelyszallité jarm(: 0,1 h / forduld, 0,2 h/ 8 h.

Az oszlop-, anyag- és személyszallité gépkocsi céliranyos fuvart teljesit, csak annyi
id6t tolt a munkaterlleten, amig a rakomanyt leadja / felveszi, ezért légszennyez6-
anyag kibocsatasa nem szamottev, a szamitasokban nem vettem figyelembe.

Az alkalmazott szallitdgépjarmivek és munkagépek dizel UzemuUek, motorteljesitmé-
nyuk:

- kosaras kocsi: 125 kW

- autdédaru: 170 kW

- talajfurd és rakodo gép: 90 kW

A munkagépek légszennyezbanyag kibocsatasanak szamitasahoz a Worldwide
emission standards — On and off-highway commercial vehicles 2018/2019 cim( Delphi
Technologies kiadvanyban [8] megadott, az eurdpai unios kibocsatasi normak szerinti,
teljesitmény fliggvényében meghatarozott fajlagos emissziés normakat hasznaltam:

7. sz. tablazat

Teljesitmény, CO NO2 PM CH
kW g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh

56 - 75 50 3,3 0,025 0,19

75-130 50 3,3 0,025 0,19

130 — 560 3,5 2,0 0,025 0,19

A munkagépek légszennyezbanyag kibocsatasa:

En = fajlagos kibocsatas x teljesitmény x munkagépek szama, g/h

A maximalis teljesitmény melletti Uzemelés esetén a markolégép varhato Iégszeny-
nyez6anyag kibocsatasa:

8. sz. tablazat

Névieges | CO emisz- | NO2 emisz- PMio
Munkagép teljesit- szié szié emisszio
mény, kW g/h g/h g/h
talajfurogng) rakodo 90 450.0 297.0 225
autddaru daru 140 490 280 3,5
kosaras auto 135 472,5 270 3,375
Osszesen: 1412,5 847,0 9,125

Gyakorlati tapasztalatra épulé szakirodalmi adatok szerint a munkagépek 50 %-ot nem
meghalado teljesitménykihasznalassal mikddnek, tovabba a munkafolyamatok isme-
retében maximum 25 %-os egyuttmikddéssel szamolhatunk, igy a varhato Iégszeny-
nyez6anyag emisszio:
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9. sz. tablazat

Mu’nlfa’g.e’p es CO emisz- | NO2 emisz- | PM1o emisz-
szallité jarmui . . .
telephelyen Sz/lr? SZ/Ir? Sz/lr?
beliil 9 9 9
munkagépek 176,6 105,9 1,14

Tekintettel arra, hogy adott terlleten a légszennyez6anyagok terjedési és higulasi pa-
raméterei azonosak, a munkagépek altal kibocsatott légszennyezbanyagok kozul azo-
kat kell vizsgalni, melyekre az imisszidés hatarérték a legkisebb és relativ emisszi6 a
legnagyobb, azaz az En/In arany értéke a legnagyobb. A vizsgalt tevékenységre az
En/In arany a NOz2-re a legmagasabb, ugyan akkor a foldmunkakat kisér kiporzas is
légszennyez6 tényezd, ezért az egyes munkafolyamatok levegéterhelésének vizsga-
lata az NO2 és a PM1o szall6 por vizsgalatara terjed ki.

A szabadvezetékes halozat létesitése soran a munkageépek légszennyezbanyag kibo-
csatasa diffuz forrast képez, a kibocsato felllet az egy munkanap (8 6ra) alatt bejart
terlilet, esetlinkben a teljes nyomvonal teriilete, 200 m x 1 m = 200 m?.

A levegb védelmérél szold 306/2010. (XI11.23.) Korm. rendelet 2. § 8. pontja szerint
diffuz forras: olyan levegéterhelést okozé tevékenység, kibocsato felulet vagy beren-
dezés, amely nem minésul Iégszennyezd pontforrasnak, tovabba a szabadban végzett
tevékenység, amely légszennyez6anyag kibocsatassal jar.

A légszennyezbanyagok terjedésének vizsgalatara a telephely kornyezetére jellemzé-
ként alkalmazott allandok értéeke:

- atlagos szélsebeség: 2,5 m/s
- jellemz6 szélirany: ENy-i
- stabilitasi index, S normalis, p= 0,282
- fellleti érdesség
o a nyomvonal kulteruleti szakaszaira: aktiv mezbgazdasagi terulet
z0=0,15m
- hattérterhelés:
o NO2-15,1 ug/m3
o PMjio— 18,0 ug/ms.

A légszennyezd anyagok maximalis imisszo értékét és a terjedésvizsgalati modelle-
zést a Magyar Mérnoki Kamara Kornyezetvédelmi Tagozatanak honlapjan kozzétett
,2Hatastavolsag 8.0.0.4” nev(i szoftverrel végeztem.

Diffuz légszennyezés esetén a hatasterilet programot a levegé védelmérél szolo
306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontjaban megfogalmazott kritériumok sze-
rinti meghatarozasara lehet hasznalni:

»12c. helyhez kotott diffuz forras hatasterulete: a vizsgalt diffuz forras korul lehatarol-
hatdé azon legnagyobb terllet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihaszna-
las, ennek hidnyaban jellemzd Uzemallapot mellett kibocsatott — miszaki becsléssel
meghatarozhaté — légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezé dif-
fuz forras kornyezetében a talajkdzeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemzék mellett,
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a fustfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idétartamra szamitott varhato talajkozeli
levegbterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM1o esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal na-
gyobb,

b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb vagy

c) az egyéras (PM1o esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.”

A szabadvezetéke haldzatépités munkagépeinek egynapi munkatertleten beltli ma-
kodésébdl eredd, varhatd NO2 légszennyezbanyag terhelés:
10. sz. tdblazat

Légszennyez6 anyag NO2
maximalis koncentracid, ug/m?3 136
maximalis terheltség tavolsaga, m 1
Hatasteriilet, m ,A” feltétel 46
Hatasterulet, m ,B” feltétel 24
Hatasterulet, m ,C” feltétel 2
Atlag a vizsgalt teriileten, pg/m? 12,2

Ostoros 36 kV-os szabadvezeték halozat, telepités NO2
==10ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; 5= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mez&gazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 2,5 m/s
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= Nitrogén-dioxid, NO2 __. A-feltétel: 10 pg/m3 - __. C-feltétel: 109 pg/m3 - — Atlag: 12,2 pg/m3
== Maximum: 136 pg/m3 -1m 46 m 2m

B - feltétel: 17 pg/m3 -
4 m

7. abra — Szabadvezeték telepités diffuz forras hatastavolsaga NO:

A munkagépek mikodésebdl eredd légszennyezés hatasterilete az NO2-re adddd
maximalis hatasterulet, mely a teljes — 36,5 kV-os és 0,4 kV-0s szabadvezeték haldzat
épités 200 méter hosszu munkaterulet tengelyétdl szamitott 46-46 méteres sav.

A haldzatépités egyes munkafazisaiban a munkagépek szakaszosan, rovid ideig, ma-
ximum 15 percig mikoédnek, az oszlopon torténd munkavégzés alatt a kosaras auté
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motorjat leallitjak, tehat a munkagépek légszennyezé hatasa nem szamottevd, hatar-
erték alatti, a halézatépités nyomvonala mentén jelentkezik és rovid id6 alatt megszi-
nik.

Kiporzas

A szabadvezetékes halozatépités soran az oszlopalap furas jar foldmunkaval, a kipor-
zas szalloé por (PM1o) diffuz 1égszennyez6 forrast képez. A kiporzas jelentésen befo-
lyasolhato a talaj nedvességtartalmanak a szabalyozasaval.

A halozatépités 200 m? nagysagu munkaterlletébdl az oszlopalap készités foldmunkai
csupan 7x0,6x0,6= 2,52 m?-t érintenek. A kiporzas értékét szakirodalmi adatok alapjan
az US EPA 2014 National Emission Inventory, version 2 Technical Support Document,
2018. juniusaban megjelent dokumentumban [9] foglalt durva féldmunkahoz kapcso-
|6d0 fellileti porterheléshez javasolt 0,52 g/m?*h emisszios faktorral szamoltam, a PM1o
emisszio értéke 2,52 m? x 0,52 g/m?*h = 1,31 g/h.

A féldmunkaval jaré kiporzasbol és a munkagépek tizemébdl eredd szilard részecske
kibocsatas 0sszeadodoik, igy a munkateruleten varhaté PM1o emisszié 1,31+1,14 =
2,45 g/h.

A ,Hatastavolsag 8.0.0.4” nevl szoftverrel szamolt immiszio- és hatasterilet értékek a
11. sz. tablazatban szerepelnek:
11. sz. tablazat

Légszennyezb anyag PM1o
maximalis koncentracid, ug/m? 19,2
maximalis terheltség tavolsaga, m 1

Hatasterilet, m A’ feltétel -
Hatasterllet, m ,B” feltétel -
Hatasterulet, m ,C” feltétel 2
Atlag a vizsgalt teriileten, pg/m? 0,85
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Ostoros szabadvezeték telepités, PM10 munkagépk+kiporzas
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakeié; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 2,5 m/s

20
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— Szilard PM10 frakcio == Maximum: 19,2 pg/m3 -1m _ _, C-feltétel: 15,4 pgim3 — Atlag: 0,85 pg/m3
-2m

8. abra — Szabadvezetékes halbzat telepités, diffuz forras hatastavolsaga PMo

A Kiporzasbol és a munkagépek tuzemeébdl eredd 6sszes szalld por 24 6ras imissziod
maximuma a hatastavolsag szoftver értékelése szerint a munkaterilet 1-1 méteres
korzete, hatasterlletet pedig csak a ,,C” feltételre hataroz meg, ami 2 méter.

A szabadvezeték halozat telepitése soran varhaté diffuz Iégszennyezés maximalis

A 36 kV-os és 0,4 kV-o0s szabadvezeték haldzat telepitési szakaszaban a munkalatai-
bdl varhato légszennyezés maximalis hatasterulete tehat az NO2 hatasterulete, a mun-
katerulet tengelyétél szamitott 46-46 m.

A hatasterilet lakoéterlletet nem érint, a Iégszennyezdanyag NO2- és PM1o koncentra-
cio a levegbterheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez kotott légszennyezé pontfor-
rasok kibocsatasi hatarértékeirél szolé 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. mellékletében
meghatarozott egészségugyi hatarérték alatti. A 1égszennyezd hatas rovid idejd, em-
beri egészséget nem veszélyeztet.

7.1.6.4. Megvalésitas

A tervezett 36 kV-os és 0,4 kV-0s szabadvezeték haldzat épités megvaldsitas szaka-
szaban nincs tevékenyseg, igy nincs légszennyez6 hatas.

7.1.6.5. Havaria miatti levegéterhelés

A vizsgalt tevékenyseég telepitési szakaszaban nem kovetkezhet be olyan havaria ese-
mény, ami légszennyezéssel jarna.
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7.1.6.6. Felhagyas

Az aramellato halézatot nagyon hosszu élettartamra tervezik, amennyiben azonban
barmilyen okbdl hasznalaton kivilivé valna, ugy a felhagyas szakaszaban a telepités-
nél bemutatott légszennyez6 hatas varhato.

A villamosenergia ellaté halézat hosszu élettartamu kézm(, melynek felhagyasat nem
tervezik. Amennyiben ez barmilyen okbdl kifolydlag mégis megtorténne, ugy a felha-
gyas soran a telepitéssel megegyezd jellegl és mértékd kornyezeti hatasok varhatok.

7.1.6.7. Hatasfolyamatok teruleti kiterjedése, térképi lehatarolassal

A telepités szakaszaban a vizsgalt tevékenység légszennyezbanyag kibocsatasanak
kozvetlen hatasterllete a haldzat tervezett nyomvonalat kisérd 46-46 m széles sav.

A telepitési szakaszra vonatkozé diffuz 1égszennyezd forrasok hatasteruletének tér-
képi megjelenitését a 3. melléklet szemlélteti.

7.1.6.8. A tevékenység levegbmindségre gyakorolt kozvetett hatasterulete

A szabadvezeték halozat épitéshez tartozé napi munkagép-, anyag- és személyszal-
litas kozlekedési jellegl levegbterhelése a rendszeres forgalom nélkili mezégazda-
sagi folduton generalhat a megszokottdl eltéré levegbterhelést. A telepitéshez tartozé
napi 2 db személyszallitdé gépjarmi és 6 db munkagép és tehergépjarmi kozlekede-
sébdl eredd légszennyezbanyag kibocsatas lIégszennyezd hatasa sem szamitassal,
sem meéréssel nem mutathato ki.

7.1.7. Zaj

7.1.7.1. Alapallapot bemutatasa

A tervezett szabadvezetékes villamosenergia ellaté haldézat kiépitésének nyomvonala
és a telepités munkafazisai az el6z6 fejezetekben bemutatasra kerult. Az érintett
nyomvonal zajszempontu alapallapotat az alabbiak jellemzik:

- a halézat egy mez6gazdasagi kulteruleti ingatlanon épul, ahol a kuldonb6zd

idénymunkakhoz tartozé, napi maximum 5 db mezégazdasagi munkagép és
szallité jarm( forgalmaval lehet szamolni,

- a halézatépités zajszempontu hatasteruletének meghatarozasahoz a nyomvo-
nal kérnyezete nem szolgaltat hattérterhelést, a telepités zajforrasaival azonos
tipusu zajforrasok a nyomvonal kdérnyezetében nem tzemelnek.
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7.1.7.2. Telepitési szakasz

A szabadvezetékes haldzat kultertleten Iétesul, a legkdzelebbi zajtél védendd lakote-
rulet hatara 93 méterre K-re van az épitendd halozat kezd6pontjatol.

A telepitési szakaszban a szabadvezetékes halozat Iétesitésével kapcsolatos munka-
folyamatokban alkalmazott munkagépeknek, mint Uzemi zajforrasoknak a hatasat kell
vizsgalnunk. A tevékenységhez tartozo anyag- és személyszallité gépjarmivek zajha-
tasa a munkateruleten belul szintén tzemi zajnak minésul.

A telepités egyes munkafolyamatai és az alkalmazott munkagépek és berendezések
részletes ismertetését a 7.1.6.3. fejezet tartalmazza.

Az aramszolgaltatd halézatépitési tapasztalata szerint a szallitdé jarmivek és munka-
gépek munkaterileten beluli Gzemideje a vezetéképités munkafolyamatai szerint, napi
8 oras mliszakra vetitve az alabbiak szerint vehetd figyelembe:

— oszlopszallitd gépjarmi: 0,2h /8 h

— darus kocsi: 0,25 h / oszlop, 6sszesen 1,75 h /8 h
— kosaras kocsi: 0,1 h / oszlop, 6sszesen 0,7 h/8 h
— talajfuré gép: 0,25 h / oszlop, 6sszesen 1,75 h/ 8 h.
— tehergépkocsi: 0,2 h / forduld, 0,4 h /8 h

— személyszallité jarmi: 0,1 h / forduld, 0,2 h /8 h

Munkagépek tizemi hangteljesitménye

A halozatépitéshez majdan alkalmazandé munkagépek és szallitdé jarmivek konkrét
tipusa és teljesitménye meég nem ismert, ezért az adott gépkategoriak atlagos motor-
teljesitménye kerult kivalasztasra és ezek alapjan a munkagépek hangteljesitmeény-
szintje az egyes kultéri berendezések zajkibocsatasanak korlatozasardél és a zajkibo-
csatas meérési modszerérél szold 29/2001. (XI1.23.) KOM-GM rendelet segitségével ke-
rult meghatarozasra.

12. sz. tablazat

. Motorteljesitmény, | Hangteljesitmény,

Géptipus KW 4B
talajfuré és rakodogép 90 96
darus kocsi 170 100
kosaras gépkocsi 125 90
4 tengelyes (billencses) tehergépko- 150 98
CSi
oszlopszallé tehergépjarm 150 98
személyszallitd gépjarmi 75 65

A tevékenység légszennyez6 hatasanal leirtak szerint az egyes munkafolyamatok jel-
lemz&en egymast kovetik, a zajhatas szamitasnal mégis azt az elméletileg lehetséges
maximalis zajterhelést okozé helyzetet vettem figyelembe, melyben a munkagépek
egyszerre Uzemelnek.

Az alabbi tablazatban 6sszefoglaltam a tevékenység zajforrasainak jellemzéit:
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13. sz. tablazat

Zajforras miiko-
o A zajforras desi ideje Uzemi
Zajforras . o Ejjel .
jellege és jele nappal h/ zajszint
h/8h 0.5h (dB)
talajfurd és rakodogep kaltéri, id6szakos,
1,75 - 96
szakaszos, Zf
darus kocsi kultéri, id6szakos, 175 ) 100
szakaszos, Zd
kosaras gépjarmi kultéri, idészakos,
0,7 - 90
szakaszos, Zk
4 tengelyes v. nyerges billen-
cses tehergépkocsi — kabel- kultéri, id6szakos, 04 ) 98
fektetés fazisaban a teljes szakaszos, Ztgk ’
nyomvonalat érint
oszlopszallité gépjarmi Zogk 0,2 - 98
. b4 ki £ o kultéri, id6szakos,
szemelyszallitd gépjarmu Zszgk 0,2 65

A szabadvezeték halézat telepitéséhez észlelési helyként azonositott, Szegfl utca 37.
szamu, 730 hrsz. alatti lakoingatlan Ny-i homlokzata el6tt 2 méterrel felvett pont 99
meéterre van a 36 kV-os haldzat inditd oszlopatol

v

25114

Forras: e-kbzmdi 9. &bra — Eszlelési hely
Az épités varhaté maximalis idétartama 5 munkanap, a vonatkozé hatarértékek a kor-
nyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolé 27/2008. (XI1.3.)
KvVM-EUM egyduttes rendelet — [a tovabbiakban 27/2008. (XII.3.) KvWM-EUM rendelet]
- 2. szamu melléklete értelmében lakoteruletre nappal 65 dB, kulterlletre a jogszabaly
nem hataroz meg hatarértéket.
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Epitési kivitelezési tevékenységb6l szérmazé zaj terhelési hatdrértékei
a zajtol védend6 teriileteken
Hatarérték (LTH) az LAM, megitélési szintre*

(dB)
Sor- | Zajtél védendd te- ha az épitési munka id6tartama
rulet
szam 1 honap vagy keve-| 1 honap felett 1 1 évnél tobb
sebb évig
nappal éjjel nappal éjjel nappal ejjel
06-22 22-06 06-22 22-06 06-22 @ 22-06
ora ora ora ora ora ora
2. |Lakoéterulet (kis- 65 50 60 45 55 40

varosias, kertva-
rosias, falusias,
telepszeri beépi-
tésa), kulénleges
teruletek kozul az
oktatasi létesitmé-
nyek terlletei, a
temet6k, a zoldte-
ralet

Megjegyzés:
* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany szerint.

Az észlelési helyen kialakuld zajterhelés szamitasa

A zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellenérzésének maodjardl szold 93/2007. (X11.18.) KvVM rendelet [a tovabbiakban
93/2007. (X11.18.) KvWM rendelet] 11. melléklet 3.2. pontja értelmében tobb hangforras
esetén az egyes hangforrasok altal okozott hangnyomasszintet a terhelés helyén
egyenkeént kell meghatarozni, és azutan energetikailag kell 6sszegezni.

Az észlelési helyen kialakulé hangnyomasszint értéke a 93/2007. (X11.18.) KvVM ren-
delet 11. mellékletében foglaltaknak megfeleléen szamithato.

Lt =Lw + Kir + Ka - Kd - KL - Km - Kn - Kg — K,

ahol:

L= a terhelési (észlelési) pontban fellépd hangnyomasszint

Lw= hangteljesitményszint

Kir = a zajforras iranytényezéje

Ka = a sugarzasi térszég miatti korrekcio

Kq = a tavolsag miatt fellépé csillapodas hatasat kifejezé korrekcio

KL = a levegd elnyeld hatasat kifejez6 korrekcid

Km = a talaj- és meteoroldgiai viszonyok csillapité hatasat kifejezd korrekcio
Kn = a ndvényzet csillapitd hatasat kifejezé korrekciéd
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Ks = lakott teriilet beépitettségének csillapitd hatasat kifejezé korrekcid
Ke = zajarnyékolo létesitmény beiktatasi vesztesége

A szabadban, a talajon Uzemel6 gépek alkotta forrasokra Kir = 0, Q = 21, KQ pedig
+3 dB.

Ka = 20 x Ig(st)+11
KL = awx st
Tervezéskor a 10 °C hémérséklethez és 70% relativ Iégnedvességhez tartozé aL érté-

kével kell szamolni. KvWM rendelet 3. tablazata szerint az 500 Hz-es frekvenciara a.
értéke 1,93 dB/km.

K = {4,5— 2y, [1? & 3“”}] > 0dB
Et st

aholhm =1,5m.

A munkaterulet és a lakoterulet kozott 67 m széles véderdé talalhatd, ezért a novény-
zet hatasat Kn= 2 dB-lel figyelembe vettem.

Li = Lw + Ka - Kq - KL - Km - Kn

A halézatépités soran a munkagépek bejarjak a 200 m hosszu munkatertletet, a zaj-
terhelés szamitasanal a munkateruletnek az észlelési helyhez legkozelebbi, 99 mé-
terre lév6 tavolsagaval szamoltam, igy a szamitasi eredmények a lehetséges legma-
gasabb értékl zajterhelést jeldlik.

Az energiaellaté halézat telepités zajforrast képezé munkagépeinek észlelési helyen
varhato zajterhelés szamitas eredményei az alabbiak:

Kd = 50,9 dB
KL=0,19 dB
Km=4,19 dB
14. sz. tablazat
s MUkodési
Zajforras Lw L, dB id6/8 h Lam, dB
Zf 96 41,7 1,75 35,1
Zd 100 48,7 1,75 421
Zk 90 36,2 0,7 25,6
Ztgk 98 43,7 0,4 30,7
Zogk 98 43,7 0,2 27,7
Zszgk 70 12,7 0,2 -

Egyuttmikddés esetén az észlelési helyen az ared6 lehetséges maximalis zajforterhelés
értéke:

Zeiam= 43,3 dB.
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A tevékenység minden egyes munkafolyamataban egyuttes a munkagépek és szallitd
jarmivek Uzemi zajabdl kuldon-kulon és egyuttesen ered6 zajterhelés a LAM megitélési
szinten kisebb, mint a 27/2008. (XII.3.) KvWM-EUM rendelet 2. szamu mellékletében
falusias lakoteruletre vonatkozo, 1 honap vagy annal kevesebb id6tartamu épitési ki-
vitelezési munkakbol szarmazé zaj terhelési hatarérték megitélési szintre vonatkozo
65 dB-es hatarérték.

Hatasteriilet lehatarolas:

A kornyezeti zajforras hatasterulete a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekez-
dése értelmeében:

»6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteruletének (a kornyezeti zajfor-
ras hatastertletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10
dB-lel alacsonyabb, mint a hatarertek,

b) egyenl6 a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarérték-
nél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarér-
ték,

d) zajtél nem védendd kornyezetben — gazdasagi tertletek kivételével — egyenl6 a
zajforrasra vonatkozo, Uduléterlletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teruletek zajtol nem védendé részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(6:00-22:00) 45 dB.”

A 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 2. § I) pontja értelmében a hattérterhelés a kdrnye-
zeti zajforras hatasteruletén a vizsgalt forras mikodése nélkul, de a forras tipusanak
megfelel6 zajterhelés.

A hatasterilet lehatarolas zajterhelési hatarértékhez kotott, a 27/2008. (XI11.25.) KvWM-
EUM rendelet 2. sz. melléklete pedig Udulé-, lakd- és gazdasagi terlletre, mint zajtél
védendd teruletre hataroz meg épitési kivitelezési tevekenysegbdl szarmazo zajra ter-
helési hatarértéket. A vizsgalt tevékenység helyszine mezégazdasagi terllet, a legko-
zelebbi védend6 tertilet pedig falusias lakotertilet.

A szabadvezetékes halézat épités nyomvonalanak kérnyezetében nem varhato, hogy
a tevékenység zajforrasaival azonos tipusu zajforrasok uzemeljenek a telepités id6-
szakaban, ezért a hattérterhelés minden bizonnyal 10 dB-lel kisebb, mint a hatarértek,
tehat a hatasterulet hatara a 6. § (1) bek. a) pontja szerint az 55 dB-es vonal a falusias
lakoterulet iranyaba.

A halézatépités egyes munkafazisaihoz tartoz6 zajforrasokra egyenkeént, illetve a 3
munkagép egyideji mikodéséhez tartozé Ze zajforras hatasteriilet nagysaga az
alabbi tablazatban kerult 6sszefoglalasra:

15. sz. tablazat

Zajforras L., dB Hﬁ;?;:g“ﬂft
Zf 96 316
Zd 100 50 1
Zk 90 15.8
ZE 101.8 617
Ztok 98 398
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Zogk 98 39,8
Zszgk 70 1,5

Az eredmények azt mutatjak, hogy a halézatépités soran a darus oszlopallitas zaj-
szempontu hatasterulete a legnagyobb, hatara a zajforrastél szamitott 50,1m. A talaj-
furé gép, darus gépkocsi és a kosaras autoé egyidejlii mikddése esetén az ered6 hang-
nyomasszint 101,8 dB, az ehhez tartoz zajszempontu hatasterulet pedig az ered6 ZE
zajforras koré szerkeszthet6 61,7 m sugaru kor.

Nyomvonalas létesitményrdl lévén szo, a halézatépités elbre haladtaval a munkageé-
pek, valamint a hozzajuk tartozo6 zajforrasok a nyomvonal mentén a védendd lakote-
rulettdl egyre tavolodo helyzeteket vesznek fel, a 4. szamu mellékletként csatolt abran
a lakoterulethez legkdzelebbi, a KOF és T1 oszlop kdzott felvett ZE zajforras hataste-
ruletét abrazoltam, mely egyben a vizsgalt tevékenység lehetséges maximalis zaj-
szempontu hatasterilete.

Az egyes szallité jarmivek, munkagépek, valamint a munkagépek eredéjének zaj-
szempontu hatasterulete védend6 épuletet, illetve terlletet nem érint.

7.1.7.4. Mlikodési szakasz

A szabadvezetékes hal6zat megvaldsitas szakaszaban nincs tevékenység, nincs zaj-
hatas.

7.1.7.5. Havaria miatti zajterhelés

A tervezett 36 kV-os és 0,4 kV-os szabadvezeték villamosenergia ellaté halézat tele-
pitése soran havaria miatti zajterhelés nem értelmezhetd.

7.1.7.6. Felhagyas

A tervezett 36 kV-os és 0,4 kV-os szabadvezeték villamosenergia ellaté halozat vég-
telen hosszu élettartamu, elbontasat nem tervezik. A barmilyen okbdl hasznalaton ki-
vulivé vald halozat felhagyasa esetén a telepitéssel azonos jellegli és mértéki kérnye-
zeti hatasok varhatok.

Osszefoglalva tehat, a tervezett tevékenység zajterhelése a telepités és a felhagyas
szakaszaban a nyomvonal teljes hosszan a megengedett hatarérték alatt van.

7.1.8. Rezgésveédelem

7.1.8.1. Telepitési szakasz

A szabadvezetékes villamosenergia-ellaté halozatépités telepitési szakaszaban a
munkagépek és szallité jarmivek gerjesztenek rezgéseket, mely rezgésterhelés a ta-
lajban valo terjedés kovetkeztében rendszerint 5-15 méter tavolsagban csillapodik, a
munkaterulettdl tavol 1évé épuleteknél kimutathaté hatast nem valt ki.
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A rezgésforrasok megegyeznek a zajforrasokkal, a védendé épuletek pedig a zajfor-
rasoktdl védendd épuletekkel.

A munkagépek és szallitd jarmivek rovid ideig tartdé mikodésének rezgéskelté hata-
sara a munkaterulettol 99 méterre és annal tavolabb lévé épuletekben a rezgés sulyo-
zott egyenértékl gyorsulasa nem fogja meghaladni a 27/2008. (XII.3.) KvWM-EUM
egylttes rendelet 5. melléklete szerinti, nappali Am= 10 mm/s? rezgésterhelési hatar-
értéket, illetve a maximalis Amax = 200 mm/s? értéket.

7.1.8.2. Mikodési szakasz

A tervezett szabadvezetékes halozat létesités megvaldsitas szakaszaban nincs teve-
kenység.

7.1.8.3. Havaria miatti zajterhelés

A szabadvezetékes halozat telepités soran havaria miatti rezgésterhelés nem értel-
mezhet6.

7.1.8.4. Felhagyas

A villamosenergia ellaté halézatot nagyon hosszu idétartamra épitik. A barmilyen okbdl
torténé hasznalaton kivll helyezése esetén a felhagyas a halézat elbontasat jelenti,
melynek soran a telepitéssel azonos jellegi és mértékl kornyezeti hatasok varhatok.

7.1.9. Elbvilég, természetvédelem

A tervezett tevékenység éldvilagra gyakorolt hatasanak vizsgalata 1. szamu mellék-
letként van csatolva. Készit6je llonczai Zoltan éghajlatvédelmi szakértd.

7.1.10. A tajra (a taj szerkezetére, hasznalatara, jellegére és a tajképre) gyakorolt ha-
tasok ismertetése

A tervezett szabadvezetékes haldzat épités és mikodeés a taj szerkezetére, jellegére
nem gyakorol hatast, az Uj hal6zat szakasz ismert és a telepités helyén mar jelenlévd
tajképi elemet képez.

A felhagyas soran — ha sor kerl ra — visszaall a taj eredeti allapota.

7.1.11. Epitett kérnyezetre gyakorolt hatas

A tervezett szabadvezeték halozat Iétesitése, mikodés és felhagyasa az épitett kor-
nyezetre nem gyakorol hatast.
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7.2. A hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki; e terlileteket térképen
is korul kell hatarolni

A tervezett létesitmeény és tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatasa az el6z6
pontokban részletesen bemutatasra kerult. Az eredmények birtokaban a telepités sza-
kaszaban fellépd hatotényezdk és hatasfolyamatok jol korulirhatok, azok hatasterulete
lehatarolhato.

A vizsgalatok eredménye alapjan a hatétényez6k egyes kornyezeti elemekre gyakorolt
hatasa az alabbiak szerint kerult 6sszefoglalasra:

7.2.1. Létesitési szakasza

7.2.1.1 Talaj

Telepitési szakasz: oszlopallitas
Hatas értékelése: atmeneti, fizikai jellegl behatas
Kozvetlen hatasterulet: szabadvezeték nyomvonala.

7.2.1.2. Levegb

Hatas értékelése: rovid ideig fellép6, nem jelentds hatas.

A szabadvezeték telepitése soran a munkagépek és szallitojarmivek mikodése diffuz
légszennyezéssel NO2 és PM1o Iégszennyez6 anyagokat juttat a levegdbe, atmeneti-
leg megné a nitrogén-oxidok és a szallo por terheltség, de az imisszio végig hatarérték
alatti. A terhelés atmeneti jellegl, rovid idétartamu, nem jelentés. Lakotertletet nem
erint, emberi egészséget nem veszélyeztet.

Hatétényezbk terlleti lehatarolasa

Kdzvetlen hatasterllet: a maximalis hatasterulet a diffuz forras NO2 emissziéjanak ha-
tasterulete, nagysaga a nyomvonal tengelyétél mindkét iranyba szamitott 46 méteres
sav.

Kozvetett hatasterilet: nem kerdl lehatarolasra, nem értelmezhet6

Beavatkozas: nem szukséges.

7.2.1.3. Felszini viz

Hatas értékelése: nincs hatassal a felszini vizekre

Kozvetlen hatastertlet: -
Kozvetett hatasterilet: -
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7.2.1.4. Felszin alatti viz védelme

Hatas értékelése: nincs hatassal a felszin alatti vizre

Havaria esetén a hatasok teruleti lehatarolasa

Havaria: gépjarmivekbdl, munkagépekbdl nagy mennyiségi olaj elfolyas
Hatas: lokalis

Kozvetlen hatasterulet: érintett munkaterulet

Beavatkozas: a szennyezett fold telies mennyiségét a lehetd legrévidebb idén

belll kitermelik és szikség esetén talajcserét végeznek, az olajjal
szennyezett foldet felirattal ellatott zart edényben helyezik el és
veszeélyes hulladék artalmatlanitasara jogosult kezel6nek atadjak.

7.2.1.5. Zajkibocsatas

Hatas meértéke: rovid ideig tartd, hatarértek alatti, a hatasterulet lakotertletet nem
erint.

Hatotényezdk okozta hatasok teruleti lehatarolasa
Kdzvetlen hatasterulet: adott munkafolyamat és helyszin fuggvénye, maximalis zaj-
szempontu hatasterilet hatara a zajforrastél szamitott 58 m,

Kozvetett hatasterllet: szallitasi utvonal nem kerult lehatarolasra, mert a halézatépi-
téshez tartoz6é 6 db gépjarmi munkateruletre és munkatertltrél valé kozlekedése Os-
toros belteruleti utjain nem okoz méréssel vagy szamitassal kimutathatd zajterhelés
ndvekedést, a kulteruleti foldutakra pedig a hatasterulet nem értelmezheté.

7.2.1.6. El8vilag

Hatas értékelése: semleges
Havaria: természetvédelmi szempontbdl a beruhazas sem a kivitelezés, sem az uze-
meltetés soran nem jelent havariabdl fakado relevans kockazati tényez6ét.

7.2.2. Megvaldsitas, miikbdés szakasza

Nincs semmilyen tevékenység, egyetlen kdrnyezeti elemre sincs hatas.

7.2.3. Felhagyas szakasza

A villamosenergia-ellaté halézat nagyon hosszu élettartamra van tervezve. Amennyi-
ben barmilyen okbdl kifolyélag elbontasra kertl, ugy a felhagyas soran a telepitéssel
azonos jellegl és mértékl kornyezeti hatasok varhatok.

7.3. A hatasterulet lehatarolasa

A vizsgalt tevékenység kornyezeti hatasai kozul a diffuz légszennyezdk és a zajvé-
delmi szempontu hatasterulet hatarozhaté meg és jelenithetéd meg térképen. A hatas-
tertletek térképi megjelenitése 3. és 4. szamu mellékletként van csatolva.
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A hatasteruletre vonatkozo6 értékelést az el6z6 fejezet tartalmazza.

7.4 A 7.3. szerinti teruletrdl rendelkezésre allo kornyezeti allapot, tertlethasznalati és
demografiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében milyen és
mennyire jelentds kornyezeti allapotvaltozasok (hatasok) Iéphetnek fel.

A tervezett szabadvezeték villamosenergia ellaté halozat |étesitése soran generalt kor-
nyezeti hatasok az alig 200 m hosszu hal6zat nyomvonalanak szik kornyezetét érintik,
semlegesek, vagy csekély mértékiek, rovid ideig hatnak. Kornyezeti allapotvaltozast
nem generalnak, negativ hatasfolyamatokat nem gerjesztenek.

A légszennyez6anyag kibocsatas a telepitési szakaszban a nyomvonal tengelyétdl
szamitott 46 méteres savot érint hatarérték alatti diffuz légszennyez6anyag kibocsa-
tassal. Ez a hatas rovid ideig tart, a munkak befejezését kdvetden lecseng, nem indit
el semmilyen karos kdrnyezeti hatasfolyamatot, a lakossagot pedig nem terheli egész-
ségugyi hatarérték feletti Iégszennyezdanyag koncentracioval.

A telepités szakaszaban a munkagépek Uzemi zajterhelésének maximalis lehetséges
hatasterllete az észlelési helyhez legkdzelebbi, a halézat inditasi pontjatdl szamitott
61,7 m sugaru Kkor.

A zajterhelési hatarértékek az egyes munkafolyamatra kilon-kilén és egylttesen is
teljestlnek, a zajszempontu hatasterulet védendé lakdingatlant, illetve lakoteruletet
nem érint.

7.5. A védett természeti terlletet, barlangot, Natura 2000 terUletet, és a terulet termé-
szetvédelmi statuszatdl fuggetlenul a védett fajokat érinté hatasok ismertetése

A vizsgalt beruhazas orszagos-, vagy helyi jelentéségi védett teruletet, ex-lege védett
tertiletet, Natura 2000 teriiletet, Orszagos Okoldgiai Halézat elemeit nem érinti, to-
vabba védend6 él6helyet nem érint. Az OTR allomas és a légvezeték madarvédo szi-
geteléssel épul meg. A tervezett beruhazas védett fajok éléhelyét, allomanyat, popu-
laciojat nem veszélyezteti

7.6. A felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgy(jt6-gazdalkodas egyes sza-
balyairdl sz6lé kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre kijelolt €és megkuldonbozte-
tett védelem alatt all6 terlleteket érinté hatasok a vizgy(ijt6-gazdalkodasi tervben fog-
laltak figyelembevételével

A vizsgalat targyat képezd tevekénység nem érint felszini és felszin alatti viztesteket,
ivovizkivételre kijelolt és megkulonboztetett védelem alatt allo teruleteket.

8. A 7.5. pont alapjan azonositott - a vizek allapotromlasat okozé — kedvezétlen
kornyezeti hatasok csokkentése érdekében javasolt intézkedések

A vizsgalt tevékenység nem okozza sem a felszini sem a felszin alatti vizek allapot-
romlasat, azokra nézve kedvezdtlen kornyezeti hatasokat nem general.
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9. A tevékenység hatasainak vizsgalata az éghajlatvaltozassal 6sszefiiggésben

9.1. Erzékenység elemzés [11-14]

Egy beruhazas tervezése soran klimakockazati ertékeléssel szukséges vizsgalni azt,
hogy a projekt megvaldsitasat vagy eredmeényeét veszélyeztetik-e a klimavaltozassal
jaré negativ hatasok.

A klimamodellek a XXI. szazad kodzepéeig, illetve a szazad végeéig vizsgaljak az éghaj-
latvaltozas hatasait, ez utdbbiakat azonban magas bizonytalansag jellemez. A jelen
vizsgalat a 2021-2050 k6zo6tt idSintervallumra vonatkozik.

A kockazatértékelési modszertannak megfeleléen az érzékenység — kitettség — séru-
lekenység — kockazatok egymasra épul6 vizsgalata vezet a tervezett projekttel kap-
csolatos kockazatok azonositasahoz és értékeléséhez.

A projekt éghajlatvaltozassal szembeni érzékenysége

Az érzékenyseég vizsgalat az éghajlatvaltozas elsédleges és masodlagos hatasainak
az épitési és a mikodési fazisra gyakorolt hatasanak feltarasa. Elsé Iépésben meg kell
hatarozni a projekt potencialis érzékenységét az éghajlati paraméterek teljes skalajara
(pl. es6, szél, hémérséklet), valamint a masodlagos, éghajlattal 6sszefuggd hatasokra
(pl. arviz, aszaly).

Az elbzetes érzékenységvizsgalat eredményeként azonositasra kerulnek azok a kli-
mavaltozas altal befolyasolt éghajlati paraméterek, melyek az adott projekt szempont-
jabdl relevansak. Az alabbi tablazatban kerult értékelésre, hogy mennyire érzékeny a
tervezett villamosenergia ellaté halézat a relevans éghajlati paraméterekre és azok
éghajlatvaltozas miatti valtozasaira.

16. sz. tablazat

Tervezett tevékenység A projekt
mennyiségét és minésé- | kérnyezeté-
gét befolyasolja-e? ben talal-
A tervezett (tecf’mc?lc’)gl.at, a szolgal- Izaf,o meg-
ez tatas iranti keresletet) lévo eszk6-
. letesit- technol6- | szolgélta- | zék és inf-
Eghajlati paraméter valto- ményt be- , zolga‘ta: .
s o gia tas iranti rastrukta-
zasa folyasolja-e K lot rék sériilé-
a klimaval- ereste e
toz4s? kenységét
0zas?’ . "
és adapta-
cios képes-
ségét befo-
lyasolja-e?
1. Felszini levegé atlagho- . ) ) . . . nincs hatas-
.y ] A nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas-
meérsékletének lassu nbveke- sal
. sal sal sal
dése
2. Nyari napok szamanak né- | nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatéas-
vekedése (napi max. >25 °C) sal sal sal sal
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3. Fagyos napok szamanak
csbkkenése (napi min. <
0 °C)

nincs hatas-
sal

nincs hatas-
sal

nincs hatas-
sal

nincs hatas-
sal

4. H6ségnapok szamanak
névekedése (napi maximum
= 30 °C)

nincs hatas-
sal

nincs hatas-
sal

nincs hatas-
sal

nincs hatas-
sal

5. H6hullamos (héségriadds)
napok szamanak névekedése

nincs hatas-

nincs hatas-

nincs hatas-

nincs hatas-

(napi kbzéphémérséklet > sal sal sal sal

25 °C)

Sé;r:g S:L:ésézsik?rlfa%%;: nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas-
p sal sal sal sal

mum 2 20 °C)

7. Atlagos napi h6ingas néve-
kedése (napi maximum és
minimum kiilébnbsége, °C)

nincs hatas-
sal

nincs hatas-
sal

nincs hatas-
sal

nincs hatas-
sal

8. Csapadék intenzitasanak

nincs hatas-

nincs hatas-

nincs hatas-

nincs hatas-

névekedése sal sal sal sal
9. Evi csapadékmennyiség nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas-
csbkkenése sal sal sal sal
10. Csapadékos napok sza- | nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas-
manak nbévekedése (napi sal sal sal sal

csapadékdsszeg 21 mm, %)

11. Atlagos napi csapadékos-
sag ndvekedése (csapadékos

nincs hatas-

nincs hatas-

nincs hatas-

nincs hatas-

napok atlagos csapadéka, sal sal sal sal

mm/nap)

12. Max. szaraz id6szak

Zgzzgzgzlj';é’osvzzlﬁdae;?k(oli% " | nincs hatés- | nincs hatés- | nincs hatas- | nincs hatés-

napi csapadékbsszeg <1 sal sal sal sal

mm)

13. Max. nedves id6szak

Zggzzgzl;cgfzoazlff:n(ﬁ(% -r a nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas-

napi csapadékdsszeg =1 sal sal sal sal

mm)

14. 20 mm-t eléré csap. na-

pok szamanak nbvekedése . ) . . . . . .

(napok széma, amikor a napi nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas-
p ’ p sal sal sal sal

csapadeékdsszeg = 20 mm,
nap)

158. Felszini vizek atlaghé-

nincs hatas-

nincs hatas-

nincs hatas-

nincs hatas-

meérsékletének lassu nbveke- sal sal sal sal
dése

16. Csapadék évszakos el- nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas-
oszlasanak valtozasa sal sal sal sal

17. Megnévekedett UV su- nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas-
garzas, csbkkent felh6képzé- sal sal sal sal

dés
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18. Felhészakadasi (viharos
idéjarasi) események szama- | nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas-
nak és intenzitasanak néve- sal sal sal sal
kedése
19. Villamarviz el6fordulasi ) . . . ) )
s P s nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas-
gyakorisaganak és intenzita- alacsony
f . . sal sal sal
sanak névekedese
20. A’rhyllamqk,g),/akor/s? 98- | nincs hatés- | nincs hatés- | nincs hatés- | nincs hatés-
nak és intenzitasanak noéve-
. sal sal sal sal
kedése
21. Belviz kialakulasanak alacsony | nincs hatas- kbzepes nincs hatas-
gyakorisaganak nbvekedése sal sal
22. Vizkészletek csbkkenése
(vizfolyasok nyari Kisvizi
készletének csékkenése, ta- . ) : . . . : ’
i nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas-
vak alacsony vizallasu id6-
. o i sal sal sal sal
Szakainak gyakoribba valasa,
felszin alatti vizkészletek
csbkkenése)
23. Aszaly gyakoribb el6for- nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas-
dulasa sal sal sal sal
24. Témegmozgas gyakoribb kbzepes kbzepes nincs hatas- | nincs hatas-
eléfordulasa sal sal
25. Erdétlzek gyakorisaga- nincs hatas- | nincs hatas- alacsony | nincs hatas-
nak névekedése sal sal sal
g g nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas-
26. Széler6zio
sal sal sal sal

Ebben a Iépésben egyelbére az egyes éghaijlati eseményeknek a tervezett projekt konk-
rét helyszinére vonatkoz6 bekdvetkezési valdszinliségét nem kell figyelembe venni,
hanem csupan azt kell értékelni, hogy amennyiben az adott esemény bekdvetkezik,
az a projektet érzékenyen érinti-e. Az értékelés ,nincs hatassal’, ,alacsony”, ,kozepes”
és ,magas” kvalitativ mindsités alapjan tortént. A vizsgalt beruhazas érzékenysége
szempontjabdl azok a relevans éghajlati paraméterek, melyek legalabb egy dimenzid
mentén kdzepes mindsitést kaptak.

9.2. A telepitési hely és a feltételezhetd hatasterulet kitettségének értékelése

Az 1. pontban azt hataroztuk meg, hogy a tervezett tevékenység, azaz a 36 kV-os és
0,4 kV-os villamosenergia ellaté szabadvezeték halozat kiépitése mely iddjarasi hata-
sokra érzékeny altaldnossagban. Most azt kell meghatarozni, hogy ezek az idéjarasi
hatasok és varhaté valtozasuk a konkrét beruhazas helyszinén milyen mértéki kocka-
zatot jelentenek, azaz, hogy a beruhazas kulonb6zd éghajlati kockazatokra altalaban
beazonositott érzékenysége az Ostoros telepllésen kijeldlt nyomvonal kérnyezetére
relevans éghaijlati veszély-e vagy sem, és ha igen, akkor milyen mértékben.

A klimavaltozas kockazatanak vizsgalatat a tervezett beruhazas mérete alapjan a
tényleges telepités kornyezetét kell vizsgalni.
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A kitettség értékelésének két |épése van: elsd |épésben a jelenlegi/multbeli éghajlati
korulmények melletti kitettség vizsgalata a cél, a masodik Iépésben, amennyiben meg-
felel6 adatok rendelkezésre allnak, a jovébeli, megvaltozott éghaijlati koriimények mel-
letti kitettség ertékelésére kerul sor.

A vizsgalt projektet az el6zetes érzékenységi vizsgalat eredménye szerint érzékenyen
érintd relevans iddjarasi tényezdk az alabbi, kitettségi matrixban vannak 6sszefoglalva
a [27] forras térképi mellékleteire és a NATER adataira vald hivatkozassal.

17. sz. tablazat — Kitettségi matrix

Vizsgalt teriilet V'Z.Sg alt t erilet
z jelenlegi kitett- kitettsége a
Eghajlati paraméter valtozasa , 2023-2050-es
sége i
idészakban
24. Témegmozgas gyakoribb el6fordulasa alacsony

9.3. Az egyes éghajlati tenyez6kre vonatkozdan a lehetséges hatasok elemzése

A klimavaltozasbdl eredd, az adott projektet érintd potencialis hatasok a projekt érze-
kenységétdl, illetve a projekthelyszin éghajlatvaltozasnak vald kitettségétdl fuggenek.
A projektet ér6é potencialis fizikai hatasok abban az esetben fordulhatnak eld, ha a
projekt érzékeny egy adott éghajlati paraméterre és ezzel egyidében a projekthelyszin
ki van téve az adott éghajlati paraméternek. A két feltétel egylittes fennallasa sziksé-
ges, ami az alabbi matrixbdl olvashato ki.

18. sz. tablazat — Potencialis hatasok értékelése

Kitettség a 2023-2050-es id6szakra vonatkozban
Alacsony Kozepes Magas
Szabadvezeték halozat létesitése
Alacsony
2 Kbzepes 24
;>; Magas
ﬁ Aramszolgaltatas
0 Alacsony
Kozepes 24
Magas

A tablazatbdl az latszik, hogy a vizsgalt projekt sérllékenysége szempontjabdl

a létesitményre — azaz a szabadvezetékes energiaellaté halézatra vonatkozéan
— kbézepes potencialis hatassal van a tdomegmozgas gyakoribb eléfordulasa

az aramszolgaltatasi tevékenységre vonatkozéan
— alacsony potenciélis hatassal van a tomegmozgas gyakoribb el6fordulasa.
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A 36 kV-os és 0,4 kV-os szabadvezetékes energiaellato haldzat tervezett nyomvona-
lon torténd kiépitésére és az azon torténd aramellatasra a klimavaltozasnak alacsony
meértékl potencialis hatasa lehet.

9.4. Kockazatértékelés [12-14]

A létesitmény sérulése, karosodasa, vesztesége, a gazdasagi tevekenység ellatasa-
ban bekovetkezett negativ valtozasok és a negativ kornyezeti hatasok lehetésége koc-
kazatnak minésul. A kockazat a potencialis kar nagysaganak és a kar bekovetkezési
valészinlségének szorzata.

A kockazatértékelés célja azon intézkedések kidolgozasa, amelyek a projekt megva-
|6sitasa soran a fentiekben beazonositott, relevansnak itélt éghajlati valtozasok miatti
kockazatokat csokkentik, vagy teljes egészében kizarjak.

A vizsgalt projekt esetében az éghaijlatvaltozas alacsony potencialis fizikai hatasa a
tdmegmozgas gyakoribb eléfordulasa.

A kovetkezmény, mellyel a kockazatelemzés foglalkozik, ezen fizikai hatasok altal oko-
zott kar.

A kockazatértékelés soran figyelembe kell venni a projekt helyszinén keletkezé koz-
vetlen karokat és vizsgalni kell ezek tovabbgylrizé tarsadalmi, gazdasagi, kornyezeti
hatasait is, azaz az els6dleges kovetkezmények miatti masodlagos kovetkezmények
megjelenését.

Az éghajlatvaltozas miatt varhatd egyre gyakoribb extrém idéjarasi jelenségek tobbféle
képen befolyasolhatjak a vizsgalt beruhazas élettartamat, Gzemeltetését, a nyujtott
szolgaltatas minéségét. A lehetséges kdvetkezmények az aldbbi csoportokba sorolha-
tok:
- alétesitményben keletkezé fizikai karok és rovidebb élettartam
- a beruhazas okan a beruhazas koérnyezetében keletkez6 fizikai karok és az
ezek miatt felmeruld peres eljarasok koltségei
- a beruhazas altal biztositott szolgaltatasban torténé negativ valtozasok
- az éghajlatvaltozas hatasai elleni védekezés miatt megnovekedett mikodeési,
illetve potldlagos beruhazasi koltségek
- megnovekedett biztositasi koltségek
- egyeb tarsadalmi koltségek.

A vizsgalt energiaellaté szabadvezeték halozat kialakitassal kapcsolatban az éghajlat-
valtozas relevansnak itélt elsédleges hatasai az alabbi kovetkezményekhez vezethet-
nek:
— féldmozgas kdvetkeztében az oszlopok alapozasa sérllhet, az oszlop megddl-
het/kid6lhet
— kovetkezmeényként az aramellatas biztonsaga sérul, a hiba elharitasaig az
aramellatas szunetelhet.

A kockazatok mértékének és hatasanak értékelése az alabbi szempontok szerint tor-
ténik:
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19. sz. tablazat

Hatas/kovetkezmény nagysagrendje

1 2 3 4 5
Jelentékte- Katasztro-
len Kicsi Kozepes Nagy falis
Eszk6zok- | A hatas a A hatas Uz- | Egy komoly Eqgy kritikus Katasztrofa
ben kelet- | normalis letmenet esemeny, esemeny, az esz-
kezett kar | Uzemmene- | folytonos- mely surgds- | mely kivéte- | koz/haldzat
(miszaki, ten belul ke- | sag me- ségi uzletme- | les Uzletme- | 6sszeomla-
uzemelte- | zelhetb nedzsmen- | net-folytonos- | net-folytonos- | sahoz ve-
tési) ten keresz- | sagi intézke- | sagiintézke- | zethet
tul kezel- déseket igé- | déseket igé-
hetd nyel nyel
Biztonsag | ElsGsegély- Kisebb sé- | Sulyos séri- | Komoly, il- Egy vagy
és egész- nyujtastigé- | rulés, mely | Iés, mely a letve tobb- tébb halal-
ség nyel orvosi ella- | munka el- szOrdsen sé- | eset
tast igényel, | vesztéseével rualt, mara-
esetlegesen | jarhat dando séru-
atmenetileg lés vagy fo-
korlatozott gyatékossag
munkake-
pes-séggel
Kornyezet | Nincs hatas- | Lokalizalt Mérsékelt Jelentés Jelentés
sal a kornye- | hatas a pro- | karok esetle- | karok, helyi karok kiter-
zet kiindulasi | jekt helyszi- | ges széle- hatas. Hely- | jedt hatas-
allapotara. nén/izemen | sebb kord ha- | reallitasi id6 1 | sal. Helyre-
Lokalizalt belll, Hely- | tédssal. Hely- | évnél hosz- allitasi id6 1
pont forrasa, | reallitas 1 reallitas 1 év. | szabb. A kor- | évnél hosz-
helyredllitds | hénapon nyezetvédel- | szabb. Tel-
nem szuksé- | belll lehet- mi el6irasok- | jes helyreal-
ges séges. nak torténé litas nem le-
megfelelés si- | hetséges.
kertelen.
Tarsada- Nincs tarsa- | Helyi, atme- | Helyi, hosszu | Szegény és | Tarsadalmi
lom dalmi hatas. | neti tarsa- tavu tarsa- sérulékeny elégedetlen-
dalmi hata- | dalmi hatas tarsadalmi Ség.
sok csoportok
megveédése
sikertelen.
Orszagos

szintl hosszu
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tavu tarsa-
dalmi hatas.
Gazda- X % IRR X % IRR X % IRR x % IRR X % IRR
sagi/pénz- | <o, Bevétel | 2—10% Be- | 10 — 25% Be- | 25 — 50% Be- | >50% Bevé-
ugy! vétel vétel vétel tel

A kovetkezmények valoszinliségének becslése:

20. sz. tablazat

1 2 3 4 5

Ritka Nem valé- Kozepes valo- Valészinii Majdnem bi-

szinl szinliség (le- zonyos

hetséges)
5% esély 20% esély 50% esély 80% esély 95% esély
évente évente évente évente évente
A beazonositott kdvetkezmények valdszinlsége, hatasuk nagysagrendie:

21. sz. tablazat

Kockazat, kovetkezmény

A bekovetkezés valo-

Hatas, kovetkezmény

szinlisége nagysagrendje
1. az energiaellaté halézat féldmoz- nem valdszinl Kicsi
gas miatt bekovetkez6 fizikai séru-
lése
2. az el6zb kovetkezmenyekbdl ado- nem valdszin( Kicsi

ddéan az aramszolgaltatas feltételei-
nek atmeneti romlasa, kotelezettsé-
gek teljesitésének akadalyoztatasa

Kockazati matrix:

22. sz. tablazat

Kovetkezmény/hatas
Valoszinl- | Kataszt- Jelentss | Mérsé- Kicsi | Inszigni-
seg rofalis kelt fikans

Valészinti Extrém Extrém Extrém Magas Kbzepes
Kozepes va- | o | Extrém Magas | Kozepes | Alacsony
I6sziniiség
Nem valé6- Extrém Magas Kozepes | Alacsony | Alacsony
szinl 1,2
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Az értékelés eredménye azt mutatja, hogy nem kell szamolni extrém, illetve magas
mindsitési hatasokkal, illetve kovetkezmeényekkel, kiemelten kezelend6 kockazatok a
tervezett beruhazas megvalositasa és uzemelése soran nem varhatok.

Alacsony kockazati kategoériaju kovetkezmények:
— a halézat fizikai sérilése tdmegmozgas kdvetkeztében
— ennek kovetkezményeként ezen a haldzatszakaszon az aramszolgaltatas fel-
tételeinek atmeneti romlasa, a kotelezettségek teljesitésének atmeneti akada-
lyoztatasa.

9.5. Az adaptacios lehet6ségek meghatarozasa

A klimavaltozas és annak hatasai nem kerulhetok el, ezért a projekt tervezése soran
fel kell készulni a kedvezétlen hatasok kivédésére. Az adaptacié lényegében az ég-
hajlatvaltozassal 6sszefliggé karok mérséklését és az érzékenység csokkentése ér-
dekében megtett Iépéseket jelenti. Az alkalmazkodasi lehetéségek célja minden eset-
ben a tevékenység és a hozza kapcsolddd eszkdzok, berendezések sérulékenysége-
nek a csOkkentése, igy kdzvetetten a kdrnyezetben esetlegesen bekdvetkezé karok
megelbzése.

A tervezett villamosenergia ellaté szabadvezeték halézat allagat a foldmozgasok kli-
mavaltozas hatasara bekovetkez6 gyakorisaganak novekedése veszélyeztetheti.

A féldmozgasokra érzékeny teriiletek térképe a NATER [19] feliileten érhetd el.
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Forréas: NATER  10. abra — Erzékenységi térkép — felszin mozgas érzékenység
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Erzékenyseg - Erzékenységi térkép a felszinmozgéssal
érintett féldtani képzddmenyek, & lejtésviszonyok és a
telepilések kizigazgatisi hatdran beldli kiresemények
{2005-2010) szémének kapcsolete alepjén

|:| Mem érzékeny

I:' Enyhén &rzékeny
|:| Kozepesen érzékeny
|:| Erdzen érzékeny

|:| lgen erdsen érzskeny

A térkép szerint a felszinmozgasra vonatkozéan Ostoros és kornyéke ,erésen érzé-
keny” osztalyba tartozik.

A klimavaltozas hatasara bekovetkez6 foldtani veszélyforrasok aktivaldédasa elsédle-
gesen a nagy intenzitasu es6k gyakorisaganak ndvekedésével hozhatd dsszeflig-
gésbe. A NATER feliileten elérhetd alabbi, ,Hatas - A klimavaltozas varhaté hatasa a
foldtani veszélyforrasok aktivaldédasara a 44 mm-t meghaladé csapadékos napok gya-
korisaga és az RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klimamodell alapjan, 2021-2050 id6szakra
(referencia id6észak: 1971-2000)” abra a hivatkozott éghaijlati forgatokdnyv és a 44
mm-t meghalad6 csapadékesemények gyakorisaga alapjan mutatja be azt, hogy mi-
ként hat az éghaijlatvaltozas a felszinmozgasok aktivalodasara; a referencia-idészak-
hoz viszonyitva. A varhato hatast 5 kategériaba osztva mutatjak be.

.
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Hatés - A klimavéltozés vérhatd hatédsa e foldtani
wveszélyforrazok ektivélddaséra & 44 mm-t meghaladsd
czapadekos nepok gyekorisége s az RCAL/CNREM-
CM3/RCP4.5 klimameodell alapjan, 2021-2050 id&szekra
Fl
referencie iddszak: 1971-2000]
Elhenyagolhatd vérhetd hatas
Csekély vérhatd hatds
Merzékelt varhato hatés
Jelentds vérhato hatas

Kiemelkedd varhato hetés

Forras: NATER  11. &bra - A klimavaltozas varhat6 hatésa a féldtani veszélyforrasok aktivéa-
l6dasara a 44 mm-t meghaladé csapadékos napok gyakorisaga alapjan, az RCA4/CNRM-
CM5/RCP4.5 klimamodell alapjan, 2021-2050 id6szakra

A két térképet dsszehasonlitva azt latjuk, hogy az Ostoros kordli terllet a ,jelentés
varhato hatas”-sal szemben ,mérsékelt varhaté hatassa” valtozik, ami azt jelenti, hogy
a féldmozgasok bekdvetkezése nem valdszinl, varhaté hatasa csekély.

A foldmozgasok hatasanak kivédésére adaptacios intézkedésként hat a nyomvonal
altal érintett ingatlanok tulajdonilapjan bejegyzésre kerul6 vezetékjog, valamint a koz-
miegyeztetés, ami felhivja a figyelmet a foldalatti kozma jelenlétére.

Osszefoglalva: a MVM Emasz Aramhalézati Kft. Ostoros 0265/25 hrsz-0 ingatlanon
megeépuld 199,56 m hosszu szabadvezeték haldzat kismértékben van kitéve az éghaj-
latvaltozas miatti negativ hatasoknak. A projekt keretében megépulé szabadvezeték
halézat minéségére és hasznalatara a féldmozgasok gyakorisaganak ndvekedése
csekély mértekl kockazatot jelent, bekdvetkezésének valoszinisége a nyomvonal
kornyezetében végzendd jelentds foldmunkak elkertlésével minimalisra csdkken, 6sz-
szességeben a projekt klimabiztosnak tekinthetd.

9.6. Annak bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhet6 ha-
tasterulet éghajlatvaltozashoz val6 alkalmazkodasi képességére

A tervezett 36 kV-os és 0,4 kV-os szabadvezeték villamosenergia ellaté halézat meg-
épitése, valamint mikodése nincs hatassal a feltételezett hatasterulet éghajlatvalto-
zashoz valo alkalmazkodasi képessegére.

A tervezett halozat rovid és keskeny nyomvonala nem befolyasolja kérnyezetének
domborzatat, a terllethasznalat jellegét, a vizek lefolyasat, levegémindségét, élévila-
gat, nem hoz létre hészigetet, nem valtoztatja meg a burkolt/burkoltalan aranyt, egy-
szoval a telepités rovid zavaré idészakat kovetéen a kornyezet alapallapota all helyre.

10. Minésitett adatot, vagy a kornyezethasznal6 szerint lizleti titkot képez6 ada-
tot, igy megjelolve, elkiilonitve kell ismertetni a dokumentacioban és a nyilva-
nossagra hozandoé részben ezeket az adatokat olyan informacidkkal kell helyet-
tesiteni, amelyek a tevékenység megitélést lehetévé teszik
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A jelen elb6zetes vizsgalati dokumentacié nem tartalmaz Uzleti titok hatalya ala tartozé
adatokat.

11. Ha a tevékenység soran alkalmazandoé technolégia, felhasznalandé anyagok

és elballitandé termék kornyezetvédelmi mindsitése korabban mar megtortént,
a vonatkozo mindsitési okiratot (okiratokat) csatolni kell

A technoldgia kérnyezetvédelmi mindsitése nem toértént meg.

12. Orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatas bekovetkezésének lehetdsége;

A vizsgalt tevékenységgel kapcsolatban nem keletkeznek orszaghataron atterjedé kor-
nyezeti hatasok.

13. Erdé igénybevétel

A vizsgalt Iétesitmény épitési helyén nincs erdd, az erd6hatdsagot jelen eljarasba nem
kell bevonni.

MOL: mjén-Kelet-200
@Furgul?en'l]\ PumPy19

ump m?a@

Historical Oil Pump, 1969@

Forras: erdoterkep.nebih.gov.hu
12. abra - Hivatalos erdéterkép részlet

14. Kozérthetdé 6sszefoglalé
14.1. A tevékenység ismertetése

A vizsgalt tevékenység célja 10 m hosszu 36 KV-os szabadvezeték haldzat, tovabba
egy OTR allomas és 189,56 m 0,4 kV-0s szabadvezeték hal6zat kiépitése a MOL Nyrt.
Ostoros, 0267 hrsz-u ingatlananak aramellatasa céljabol. A halézat az Eger-Sas ut
KOF szabadvezetékes haldzat 24504. sz. oszlopatdl indul, Ostoros kilteriiletén, az
onkormanyzat tulajdonaban allé 0265/25 hrsz-u sajat hasznalatu ut terlletén létesul.
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A tervezett vilamosenergia ellatas nyomvonalkijeldlési dokumentacidja alapjan a vizs-
galat targya az egyetlen megtervezett és az érintett kozmuivek, kdzutak és ingatlanok
tulajdonosaival és Uzemeltetivel egyeztetett valtozat. A 314/2005. (XI11.25.) Korm. ren-
delet 3. melléklete értelmében a 36 kV-os haldzat |étesitése el6zetes vizsgalat koteles
tevékenység, azonban a vizsgalat a tervezett teljes, 10 m hosszu 36 kV-os és 189,56
m hosszu 0,4 kV-os haldzatra kiterjedt.

A tervezett szabadvezetékes haldézat kilterlleten, kijart foldut szélén létesul, a lakote-
rulet hataranak legkdzelebbi pontja a munkaterulettdl K-re, 93 méterre van, a legkdze-
lebbi védendd lakdingatlan Ny-i homlokzata a halézat indité oszlopatol 101 méterre.

A halbzatépités soran egy db KOF oszlop cseréjére és 6 db Uj KIF oszlop telepitésére
kerul sor. Az oszlopalap munkagodor terulete 60—-60 cm, mélysége 2 méter.

A vizsgalt tevékenység az alabbi miveletekkel valdésul meg:
- féldmunkak

o oszlopalap készités talajfuré géppel
o oszlopalap visszatoltés tomoritéssel,
o munkaterulet helyreallitas
- oszlopallitas
- szerelvények szerelése
- kész OTR allomas és kapcsoldallomas telepités.

14.2. A kornyezeti hatasok becslése, értékelése

23. sz. tablazat

Kornyezeti ko- Ertékelési szem- A tervezett tevékenység (beruhazas)
zeg/hatétényezo pontok értékelése

A tervezett tevékenység soran az oszlo-
pallitas helyén a talaj szerkezetét rovid
a talaj fizikai allagat idejl mechanikai hatas éri, a telepités
és minéségét érint6 befejezését kovetden a bolygatott talaj

Talaj folyamatok jellege és | stabilizalodik, szennyezés nem éri, min6-
a hatasok mértéke sége nem sérul.
A tervezett beruhazas talajra gyakorolt
hatasa atmeneti jellegll, nem jelentds.
felszini viz min6ésé- . . o
Felszini viz gének veszélyezte- A tervezett tevékenység felszini vizet

tése nem érint.

A felszin alatti viz min6ségét

€s mennyiségét a tevekenység nem be-

folyasolja, nem érinti. A munkagépek

vagy szallité jarmUvek véletlen Gzem-
vagy kendanyag elfolyasa esetén annak
gyors és szakszer( lokalizalasa és elta-
volitasa kovetkeztében a felszin alatti vi-
zet havaria esetben sem érheti szennye-

Z€és.
A tervezett beruhazas felszin alatti vi-
zekre gyakorolt hatasa semleges.

felszin alatti viz mi-
ndségi és mennyi-
Ségi érintettsége,

mértéke

Felszini alatti viz
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légszennyez§ diffuz
forrasok altal kibo-
csatott légszennye-
zbanyag koncentra-
ciok hatarértékhez vi-
szonyitott értéke, ha-
tasterulet

A telepitési szakaszban a munkagépek
és szallitd jarmUvek légszennyez6anyag
kibocsatasa, valamint a féoldmunkak ki-
porzasa rovid ideig hato, hatarérték alatti
légszennyezést okoz. A levegbtisztasag-
védelmi hatasterulet nem érint lakdingat-
lanokat, nem okozza a kornyezet karoso-
dasat, emberi egészséget nem veszé-
lyeztet.

A tervezett beruhazas levegémindség-
védelmi szempontbdl ideiglenesen és ro-
vid ideig fellépé hatasa nem jelentés, az
egészseéqlgyi hatasértékek nagy bizton-
saqggqal teljestilnek.

El8vilag

Orszagos-, helyi je-
lentéségl és ex-lege
védett terulet, Orsza-
gos Okologiai Halo-
zat, Natura 2000 te-
rulet, védendd él6he-
lyek és védett fajok
erintettségének meér-
téke.

A vizsgalt beruhazas orszagos-, vagy he-
lyi jelent6ségl védett teruletet, ex-lege
védett teruletet, Natura 2000 teruletet,
Orszagos Okoldgiai Halozat elemeit nem
erinti, tovabba védendé él6helyet nem
érint. Az OTR allomas és a légvezeték
madarvedo szigeteléssel épul meg. A
tervezett beruhazas védett fajok éléhe-
lyét, allomanyat, populaciéjat nem vesze-
lyezteti.

Taj

a tajképet befolya-
sol6 hatas azonosi-
tasa, értékelése

A szabadvezetékes aramellatd haldzat
mar nem minésul tajidegennek, beillesz-
kedik a tajképbe.

Epitett kdrnyezet

utak igénybevétele,
modja és mértéke

A szabadvezetékes haldzat telepitéssel
kapcsolatos szallitds volumene jelenték-
telen, a telepités idétartama csupan par
nap. Az érintett foldutak allaga az idéja-
rastél fuggben atmenetileg romolhat, de
ennek jellege és mértéke nem kulonbo-
zik a foldutat hasznalé mezégazdasagi
munkagépek kozlekedésébdl adddd ha-
tastol.
A tervezett tevékenység épitett kbrnye-
zetre gyakorolt hatasa nem szamottevd,
elhanyagolhato.

Zaj

a tevékenység zajfor-
rasainak hangteljesit-
menye, mikodeési
ideje, észlelési pont-
hoz viszonyitott hely-
zete, a zajterhelés
meértéke, a zajszem-
pontu hatasterulet

A telepités szakaszaban a halézatépités
zajhatasa hatarerték alatti terhelést ered-
ményez. A telepités zajszempontu hatas-
tertlete lakoteruletet nem érint.
A tervezett tevékenység zajhatasa révid
idejl, hatarérték alatti, hatasa elhanya-
golhato.

Hulladék

a keletkez6 hulladé-
kok fajtaja, gydjtési
és kezelési modja

A tevékenység soran keletkez6 épitési-
bontasi hulladékok gylijtése, szallitasa
és kezelb6nek torténd atadasa nem jar

kornyezetszennyezés kockazataval, ha-

tasa elhanyagolhato.

Klima

érzékenység és ki-
tettség azonositasa,

A tervezett projekt az éghajlatvaltozas
hatasaival szemben keveésbé érzékeny, a
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klimakockazat meg- | telepitési hely és a feltételezhets hatas-
hatarozasa és érte-

h At terllet kitettsége nem szamottevd, a ter-
iﬁ(léezi% daéiaeitzgluoli vezett szabadvezetékes villamosenergia
ségessége, alkal- ellaté haldzat kismértékben van kitéve az
mazhatosaga éghaijlatvaltozas miatti negativ hatasok-
nak. A projekt keretében megépulé sza-
badvezetékes halozat élettartamara, mi-
ndségére és hasznalatara az extrém ég-
hajlati események csekély meértékl koc-
kazatot jelentenek, a projekt pedig klima-
biztosnak tekinthetd.

A tervezett tevékenyég a kbrnyezet
%g);?tlgln elemg’z;) sem n}‘glcgeli akrpegeng?-
= ‘e, ettnél nagyobb mértékben, kbrnyezet-
Osszegzes: kérosodés%};?em okoz, emberi egc}é/szsé-

get nem veszélyeztet, hatasa atmeneti,
reverzibilis, nem jelentés.

A mikodési szakaszban nincs tevékenység.

A villamosenergia ellaté halézat nagyon hosszu élettartamra (70-80 évre) létesdl, fel-
hagyasa nem tervezett. Amennyiben ez a tavoli jovében mégis bekdvetkezne, ugy a
telepitéssel azonos jellegl és mértékl kornyezeti hatasok varhatok.

Gyongyos, 2025. 03. 05.

-

L= -_pk ':'.._i—l—nw-ﬁ_.a_,k_ﬁ-: '.‘l:.'.'l._ *—\_L i

dr. Szemes Paula
kornyezetvédelmi szakeértd
SzKV-1.1, 1.2, 1.3, 1.4-10-0114
KSZ- Klimavédelmi szakértd
vizligyi szakért6 SZVV-3.2, 3.4 -10-0114
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NYILATKOZAT

Alulirott dr. Szemes Paula (3200 Gyongyds, Majus 1. 1épcsé 7. szam) kijelentem, hogy
az Ostoros, kulterllet, hrsz. 0267, MOL Nyrt. villamosenergia-ellatas elézetes vizsga-
lata a nyomvonal kijelolési tervet készitd Selectric Bt. — 3400 Mez6kovesd, Laszlo
Karoly utca 10. szam - megbizasabol és teljeskori adatszolgaltatasa alapjan, a
106/2023. tervszamu, CS-35513 SEPLAND szamu tervben foglalt adatok, a tervez6tdl
kapott informaciok és az 1.4. pontban megadott forrasmunkak alapjan, tovabba a ha-
talyos jogszabalyok el6irasa szerint, a valosagnak megfelel6en készult.

Gyéngyds, 2025. 03. 05.

=2 s FEPL U (- STU

dr. Szemes Paula
kornyezetvédelmi szakert6
SzKV-1.1, 1.2, 1.3, 1.4-10-0114
vizigyi szakérté SZVV-3.2, 3.4 -10-0114
KSZ- Klimavédelmi szakért6
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Mellékletek

Elévilagvédelmi munkarész
Szabalyozasi terv részlet Ostoros

Diffuz légszennyezé forras hatasterilete
Zajszempontu hatasterulet
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Jogosultsagok igazolasa




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR.
SZEMES PAULA (igyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.03.05. 16.52.08

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: DR. SZEMES PAULA
Sziiletési hely: SALONTA

Sziletési datum: 1959.02.09.

Anyja neve: SZURD CLARA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges




https://magyarorszag.hu/avdh
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