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1. A zajvédelmi hiánypótlást készítő szervezet és szakértő megnevezése 

 

DLS-5 Környezetvédelmi Szolgáltató Bt 

3432 Emőd, Váci M. u. 20. 

 

A munkát végezte: Diószegi Sándor 

 

Diószegi Sándor szakértői tevékenység végzésére jogosító hatósági bizonyítványa 

Kamarai nyilvántartási száma: 05-0138 

Ügyszám:  05-103/2019 

érvényesség ideje: 2024. 05. 08. 

szakterület:  SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő 

   SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő 

   SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértő 

   KV-Sz Környezetvédelmi és természetvédelmi  

kiadója: Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Mérnöki Kamara 

 

 

2. Előzmények 

 

A Monifer Kft. a lőrinci telephelyén (3021 Lőrinci, Vörössáp út 1. Hrsz.: 1488/3) 

fémhulladék hasznosítási tevékenységet végez.  

A Monifer Kft. a tevékenység folytatását tervezi és ezért a működés tovább folytatásához 

és tevékenység bővítéséhez kérelmet nyújtott be a környezetvédelmi hatósághoz. 

 

A kérelem elbírálásakor a tevékenységre vonatkozóan teljes körű környezetvédelmi 

felülvizsgálati eljárást folytat a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya. 

A környezetvédelmi hatóság a kérelem elbírálásakor megállapította, hogy az hiányos és 

hiánypótlási felhívást adott ki a kérelmezőnek. (Iktatószám: HE/KVO/01224-7/2022) 

 

A hiánypótlási felhívás zajvédelmi előírásai: 
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Az INDOKOLÁS a következőket tartalmazta zajvédelmi szempontból: 

 

 
 

 

3. A hiánypótlásra adott válaszok 

 

3.1. A telephelyhez legközelebbi védendő épületek, területek pontos címe, helyrajzi 

száma, településrendezési terv és Építményjegyzék szerinti besorolása. 

 

Az 1. és 2. melléklet tartalmazza a kért információkat. 

 

A vizsgált területen elhelyezkedő védendő helyiségek rendeltetése 

 

Ingatlan 

helyrajzi 

száma 

Közterület 

elnevezése 

Ház- 

szám 

A védendő épület 

Építményjegyzék szerinti 

besorolása 

1574 Meggyfa u.  30. 1110 Egylakásos épületek 

 Halásztanya utca  

60, 61, 62, 63, 64, 65, 

66, 67, 68, 69, 70, 71, 

72, 73, 74, 75, 76, 77, 

78, 79, 80. 

(1110) 
(Egylakásos épületek) 

Horgásztanyák 

 

Épület Védendő épületek A terület besorolása rendezési terv szerint 

Meggyfa u. 30. Lakóház Lf: falusias lakóterület 

Horgásztanya  

60, 61, 62, 63, 64, 65, 

66, 67, 68, 69, 70, 71, 

72, 73, 74, 75, 76, 77, 

78, 79, 80. 

Horgásztanya Gip: Ipari gazdasági terület 

 

Megjegyzés: A horgásztanyák, horgásztelkeken kialakított épületek zajvédelmi 

szempontból való besorolása nem egyértelmű.  

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § szerint védendő (védett) területnek kell tekinteni 

azt a területet, ahol a pd) pont szerint olyan gazdasági területrész található, amelyen zajtól 

védendő épület helyezkedik el. 

A q) pont felsorolja azokat a védendő (védett) épületeket, helyiségeket, amelyeket 
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zajvédelmi szempontból védeni kell. Ezen felsorolás nem tartalmazza a horgásztanyákat. 

 

Ugyanakkor az is tény, hogy ezeket az épületeket, azok helyiségeit a horgászok 

pihenésre, szabadidő hasznos eltöltésére használják, vagyis elképzelhető, hogy indokolt 

zajvédelmi szempontú védelmük. 

Ezen dilemma feloldása a környezetvédelmi hatóság jogköre. 

A biztonság javára történő véleményalkotás szempontjából megvizsgáljuk azt a helyzetet 

is, ha a környezetvédelmi hatóság úgy dönt, hogy ezeket az ingatlanokat és helyiségeiket 

zajvédelmi szempontból védendőnek ítéli. 

 

 

3.2. Zajforrások elhelyezkedése 

 

 
Flex 500 shredder 

Flex 1000 shredder 30 m 

 

 Aluminium bálázógép 

 

2 db Daráló Typ: TG 1250 

1 db Daráló Typ: TG 1500 

1 db TG 1500 Granulátor 

1 db TG 1250 Granulátor 

 

A cég fő tevékenysége: hulladék újrahasznosítás 

A Kft a különböző fém és színesfém hulladékokat begyűjti, hasznosítja, majd 

továbbértékesíti. Többségében alumínium és vas dobozokkal, vörösréz és sárgaréz 

hulladékokkal foglalkoznak. Tevékenységüket fejlett gép és járműpark segíti. Az 

anyagok szállítását elsősorban saját gépjárműparkukkal valósítják meg: 12 db nyerges, 2 

db mozgópados, illetve 2 db liftes autóval rendelkeznek. 
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A telephelyen található domináns zajforrások: 

Gépek és darabszámuk Működési idő a megítélési időben, 

növelt hasznosítási mennyiség esetén 

4 db Cater rakodógép polip kanállal 8 óra/8 óra 

4 db gázos targonca 8 óra/8 óra 

2 db FLEX 1000 shredder 8 óra/8 óra 

1 db FLEX 500 shredder 8 óra/8 óra 

2 db alumínium bálázó gép 8 óra/8 óra 

2 db Daráló Typ: TG 1250 8 óra/8 óra 

1 db Daráló Typ: TG 1500 8 óra/8 óra 

1 db TG 1500 Granulátor 8 óra/8 óra 

1 db TG 1250 Granulátor 8 óra/8 óra 

 

A mozgó zajforrások, így a rakodógépek és a targoncák a telepített zajforrásokat 

szolgálják ki. A munkavégzések helyei a telepített zajforrások környezete, illetve a 

rakodási helyek.  

 

 

3.3. A település és környezetének településrendezési terv részlete 

 

A település településrendezési tervét a 4. melléklet tartalmazza. 

 

Részletek a település és környezetének településrendezési terv részleteiről 
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Szabályozási terv részlet 
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A telephelyről és a védendő területekről nagyobb nagyításban mutatunk be részleteket. 

 

 
 

 

Monifer Kft. telephelye 
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Üh Hétvégiházas üdülőterület 

 

 
 

Lf Falusias lakóterület 
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3.4. A zajmérésekről készült jegyzőkönyvek 

 

A zajmérési jegyzőkönyveket az 1. és 2. melléklet tartalmazza. 

 

 

3.5. A tevékenységhez kapcsolódó szállítási tevékenység nagysága 

 

Közúti közlekedési zaj meghatározása 

 

A vizsgált terület jelenlegi zajterhelése 

 

Útvonal: 

Lőrinci, Vörössápi út – 24114. sz. bekötő út – 24101. sz. bekötő út – 21. főút 

 

A vizsgálatot a 24101. sz. bekötő útra végeztük el. 

 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt adatbázisa szerint a 24101. sz. bekötő úton 2020-ban a 

következő gépjármű forgalom volt: 

 24101. sz. bekötő út 

Számlálóállomás kódja: 10448 

 

Járművek megnevezése Forgalmi adatok [db/nap] 

1. Személygépkocsi 265 

2. Kistehergépkocsi 53 

3. Autóbusz, szóló 12 

4. Autóbusz, csuklós 0 

5. Tehergépkocsi, középnehéz 13 

6. Tehergépkocsi, szóló nehéz 15 

7. Tehergépkocsi, pótkocsis 8 

8. Tehergépkocsi, nyerges 23 

9. Tehergépkocsi, speciális 0 

10. Motorkerékpár 1 

 

A számításokat a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szerint végeztük. 

 

Alapállapot: 

 

ÁNF1 = 318 db 

ÁNF2 + ÁNF4 + ÁNF7 = 26 db 

ÁNF3 + ÁNF5 + ÁNF6 = 46 db 

 

Q1, napköz = 0,802 x 318/12 = 21,25 db 

Q2, napköz = 0,799 x 26/12 = 1,73 db 

Q3, napköz  = 0,795 x 46/12 = 3,05 db 

 

Q1, este = 0,139 x 318/4 = 11,05 db 

Q2, este = 0,138 x 26/4 = 0,90 db 

Q3, este  = 0,136 x 46/4 = 1,56 db 
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Q1, éjjel = 0,059 x 318/8 = 2,35 db 

Q2, éjjel = 0,063 x 26/8 = 0,20 db 

Q3, este  = 0,069 x 46/8 = 0,40 db 

 

(kis éjszakai forgalmú út) 

 

v = 50 km/h (becsült érték) 

 

Az egyes út- és időszakhoz tartozó vonatkoztatási egyenértékű A-hangnyomásszint 

(LAeq(7,5)g, s, t, j) számítása 

 

A számítást a hivatkozott rendelet alapján végezzük. 

 LAeq(7,5)g, s, t, j = [Kt + KD]g, s, t, j, i 

 

A számítás alkalmazhatóságának ellenőrzése: 

 

 Napközben Este Éjjel 

Q1/v 0,43 < 43 0,22 < 43 0,05 < 43 

Q2/v 0,03 < 43 0,02 < 43 0,004 < 43 

Q3/v 0,06 < 43 0,03 < 43 0,008 < 43 

 

A módszer alkalmazható. 

 

Útburkolati korrekció 

 

A meglévő burkolat aszfalt, repedezett. 

Erre a kopórétegre az akusztikai kategória: D 

 [K]g, s, t, j, i = 0,67 (repedezett vékonyaszfalt) 

 

Akusztikai járműkategóriához rendelt terhelési paraméter 

 

A vonatkozó útszakaszon alapvetően egyenletesen áramló forgalom alakul ki. 

Pályaszakasz jellege: vízszintes 

 

[Kt]g, s, t, j, i számítása 

 

A számítási képlet: 

 [Kt]g, s, t, j, i =  ),,,,,,,,,,,,,,,, 11log()log()log(][
101010lg10 ijtsgiiijtsgiiijtsgiijtsgi pFEvDCvBKA +++++

++

 [dB] 

 

 napköz [dB] este [dB] éjjel [dB] 

[Kt]g,s,t.j,1 77,03 77,03 77,03 

[Kt]g,s,t.j,2 80,98 80,98 80,98 

[Kt]g,s,t.j,3 84,41 84,41 84,41 
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[KD]g,s,t,j,i számítása 

 

A számítási képlet: 

 [KD]g,s,t,j,i = 10 lg (Qg,s,t,j,i / vg,s,t,j,i) – 16,3 [dB] 

 

[dB] Napközben Este Éjjel 

[KD]g,s,t,j,1 -20,01 -22,86 -29,59 

[KD]g,s,t,j,2 -30,91 -33,76 -40,18 

[KD]g,s,t,j,3 -28,45 -31,35 -37,30 

 

LAeq(7,5)g,s,t,j,i számítása 

 

A számítási képlet: 

 LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i [dB] 

 

[dB] Napközben Este Éjjel 

LAeq(7,5)g,s,t,j,1 57,01 54,17 47,44 

LAeq(7,5)g,s,t,j,2 50,07 47,22 40,80 

LAeq(7,5)g,s,t,j,3 55,96 53,07 47,11 

 

LAeq(7,5)g,s,t,j számítása 

 

A számítási képlet: 

 







+=  

=

3

1

)5,7(1,0)5,7(1,0

,,,
,,,,,,,, 1010lg10)5,7(

i

n

v

LL

jtsgAeq
vjtsgAeqijtsgAeqL  

 

[dB] Napközben Este Éjjel 

LAeq(7,5)g,s,t,j 60,00 57,13 50,75 

 

A számításokat elvégezve a következő értékek adódtak: 

24101. sz. bekötő út 

Számlálóállomás kódja: 10448 

Közúti közlekedésből származó 

mértékadó 

Egyenértékű hangnyomásszint 

LAM, kö = L1
Aeq [dB] 

Nappal (6-22 h) Éjszaka (22-6 h) 

Alapállapot 59,44 50,75 

 

Alapállapot + tervezett többletforgalom: 

 

A többletforgalom tervezett mértéke az alábbiak szerint alakulhat: 

• járműkategória III.: 12x2 db/nap = 24 db/nap 

 

Q1, napköz = 0,802 x 318/12 = 21,25 db 

Q2, napköz = 0,799 x 26/12 = 1,73 db 

Q3, napköz  = 0,795 x 46/12 24/12 = 5,05 db 
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Q1, este = 0,139 x 318/4 = 11,05 db 

Q2, este = 0,138 x 26/4 = 0,90 db 

Q3, este  = 0,136 x 46/4 = 1,56 db 

 

Q1, éjjel = 0,059 x 318/8 = 2,35 db 

Q2, éjjel = 0,063 x 26/8 = 0,20 db 

Q3, este  = 0,069 x 46/8 = 0,40 db 

 

(kis éjszakai forgalmú út) 

 

v = 50 km/h (becsült érték) 

 

Az egyes út- és időszakhoz tartozó vonatkoztatási egyenértékű A-hangnyomásszint 

(LAeq(7,5)g, s, t, j) számítása 

 

A számítást a hivatkozott rendelet alapján végezzük. 

 LAeq(7,5)g, s, t, j = [Kt + KD]g, s, t, j, i 

 

A számítás alkalmazhatóságának ellenőrzése: 

 

 Napközben Este Éjjel 

Q1/v 0,43 < 43 0,22 < 43 0,05 < 43 

Q2/v 0,03 < 43 0,02 < 43 0,004 < 43 

Q3/v 0,10 < 43 0,03 < 43 0,008 < 43 

 

A módszer alkalmazható. 

 

Útburkolati korrekció 

 

A meglévő burkolat aszfalt, repedezett. 

Erre a kopórétegre az akusztikai kategória: D 

 [K]g, s, t, j, i = 0,67 (repedezett vékonyaszfalt) 

 

Akusztikai járműkategóriához rendelt terhelési paraméter 

 

A vonatkozó útszakaszon alapvetően egyenletesen áramló forgalom alakul ki. 

Pályaszakasz jellege: vízszintes 

 

[Kt]g, s, t, j, i számítása 

 

A számítási képlet: 

 [Kt]g, s, t, j, i =  ),,,,,,,,,,,,,,,, 11log()log()log(][
101010lg10 ijtsgiiijtsgiiijtsgiijtsgi pFEvDCvBKA +++++

++

 [dB] 

 

 napköz [dB] este [dB] éjjel [dB] 

[Kt]g,s,t.j,1 77,03 77,03 77,03 

[Kt]g,s,t.j,2 80,98 80,98 80,98 

[Kt]g,s,t.j,3 84,41 84,41 84,41 
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[KD]g,s,t,j,i számítása 

 

A számítási képlet: 

 [KD]g,s,t,j,i = 10 lg (Qg,s,t,j,i / vg,s,t,j,i) – 16,3 [dB] 

 

[dB] Napközben Este Éjjel 

[KD]g,s,t,j,1 -20,01 -22,86 -29,59 

[KD]g,s,t,j,2 -30,91 -33,76 -40,18 

[KD]g,s,t,j,3 -26,26 -31,35 -37,30 

 

LAeq(7,5)g,s,t,j,i számítása 

 

A számítási képlet: 

 LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i [dB] 

 

[dB] Napközben Este Éjjel 

LAeq(7,5)g,s,t,j,1 57,01 54,17 47,44 

LAeq(7,5)g,s,t,j,2 50,07 47,22 40,80 

LAeq(7,5)g,s,t,j,3 58,16 53,07 47,11 

 

LAeq(7,5)g,s,t,j számítása 

 

A számítási képlet: 

 







+=  

=

3

1

)5,7(1,0)5,7(1,0

,,,
,,,,,,,, 1010lg10)5,7(

i

n

v

LL

jtsgAeq
vjtsgAeqijtsgAeqL  

 

[dB] Napközben Este Éjjel 

LAeq(7,5)g,s,t,j 61,00 57,13 50,75 

 

A számításokat elvégezve a következő értékek adódtak: 

24101. sz. bekötő út 

Számlálóállomás kódja: 10448 

Közúti közlekedésből származó 

mértékadó 

Egyenértékű hangnyomásszint 

LAM, kö = L1
Aeq [dB] 

Nappal (6-22 h) Éjszaka (22-6 h) 

Alapállapot + többlet forgalom 60,31 50,75 

 

Vizsgálati eredmény 

A számítások azt mutatják, hogy a többletforgalom nappali időszakban várhatóan 0,87 

dB-lel növeli meg az alapállapotot. 
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Hatásterület meghatározása szállítási tevékenységnél 

 

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § meghatározza a létesítmény közlekedési 

zajvédelmi szempontú hatásterület megállapításának módját. 

 

Ezek szerint: 

7. § (1) Új tevékenység telepítéséhez és megvalósításához szükséges szállítási 

tevékenység hatásterülete az a szállítási útvonalakkal szomszédos, zajtól védendő terület, 

amelyen a szállítási, fuvarozási tevékenység legalább 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-

változást okoz. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatásterületet azokra a szállítási, fuvarozási tevékenységekre 

kell meghatározni, amelyek 

a) országos közúton vagy helyi közutak közül belterületi első- és másodrendű főutakon 

valósulnak meg, és 

b) az alaptevékenység környezeti hatásvizsgálat köteles, vagy egységes 

környezethasználati engedély köteles. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti hatásterület megállapításához a járulékos zajterhelést a 

szállítási útvonalak mentén az alaptevékenység megvalósítási helyszínétől legfeljebb 25 

km távolságon belül kell vizsgálni. 

(4) Az (1) bekezdés szerinti hatásterületet a közútkezelő által nyilvántartott, legutolsó 

rendelkezésre álló, éves átlagos napi forgalmi adatok alapján és a szállítási, fuvarozási 

tevékenység várható legnagyobb napi forgalma alapján külön jogszabály szerinti 

számítással kell meghatározni.  

 

A hivatkozott rendelet szerint a szállítási tevékenység hatásterülete nem értelmezhető, 

nem határozható meg, mivel a változás mértéke alatta marad a 3 dB járulékos 

zajterhelés változásnak (0,87 dB). 

 

3.6. A tevékenység rezgésvédelmi vonatkozásai 

 

A vizsgált tevékenység a munkagépek környezetében rezgésterhelést is okoz. 

A 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 5. melléklete meghatározza az 

emberre ható rezgés vizsgálati küszöbértékeit és terhelési határértékeit az épületekben. 

 

Az emberre ható rezgés vizsgálati küszöbértékei és terhelési határértékei az épületekben 

 

Sor- 

szám 

 

Épület, helyiség 

Rezgésvizsgálati 

küszöbérték* 

(mm/s2) 

Rezgésterhelési 

határértékek* 

(mm/s2) 
  

A
0
 A

M
 A

max
 

1. Rezgésre különösen érzékeny 

helyiség (pl. műtő) 

3,6 3 100 

2. Lakóépület, üdülőépület, 

szociális otthon, 

szálláshely-szolgáltató 

épület, kórház, 

nappal 

06-22 óra 

12 10 200 

 
szanatórium lakó- és 

pihenőhelyiségei 

éjjel 

22-06 óra 

6 5 100 
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3. Kulturális, vallási létesítmények 

nagyobb figyelmet igénylő 

helyiségei (pl. hangversenyterem, 

templom), a bölcsőde, óvoda 

foglalkoztató helyiségei, az orvosi 

rendelő 

12 10 200 

4. Művelődési, oktatási, igazgatási és 

irodaépület nagyobb figyelmet 

igénylő helyiségei (pl. tanterem, 

számítógépterem, könyvtári 

olvasóterem, tervezőiroda, 

diszpécserközpont), a színházak, 

mozik nézőterei, a magasabb 

komfortfokozatú szállodák közös 

terei 

24 20 300 

5. Kereskedelmi, vendéglátó épület 

eladó-, illetve vendéglátó terei, 

sportlétesítmények nézőtere, a 

középületek folyosói, előcsarnokai 

36 30 600 

Megjegyzés:  

* Értelmezése az MSZ 18163-2 szerint. 

 

A telephely környezetének rendezési terv szerinti besorolása: Gip.  

A telephelytől észak-keletre a 802 m-re helyezkedik el egy Üh hétvégiházas terület, míg 

észak-nyugatra Lf és Lke területek találhatók. A telephely akusztikai középpontjához 

legközelebb lévő családi ház távolsága 966 m. 

 

A horgásztanyák és a telephely legközelebbi távolsága: 126 m 

 

A rezgésforrások által gerjesztett rezgések terjedése függ a távolságtól, a rezgés 

frekvenciájától, a forrás és az észlelő közötti talajréteg topográfiájától és geotechnikai 

tulajdonságaitól. 

 

A rezgéssebesség csúcsértékeinek csökkenését vizsgálta Beke Péter „Környezeti 

rezgések terjedésének vizsgálati módszere” doktori értekezésében a távolság 

függvényében száraz homokos, köves, illetve lágy agyagos talajra. 
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Látható, hogy 100 m-es távolságon túl a maximális rezgéssebesség már nem 

észlelhető. 

A fenti vizsgálati eredmények ismeretében kijelenthető, hogy a Monifer Kft 

rezgésforrásai által okozott rezgésterhelési határértékek teljesülnek a védendő 

területeken és védendő épületeknél.  

 

Megjegyzés: Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség a bükkábrányi 

bányánál kb. 30 évvel ezelőtt vizsgálta, hogy a lignit fejtésekor a művelési lánctól 

számítva milyen távolságban teljesülnek a rezgésterhelési határértékek. Ez a távolság a 

rezgésforrástól 20 m-re teljesült. 

Következtetés: A védendő homlokzatú épületeknél a rezgésterhelési értékek teljesülnek, 

sőt nem regisztrálhatók. 

 

3.7. A felhagyás és a haváriák zaj- és rezgésvédelmi vonatkozásai 

 

3.7.1.  A felhagyás zaj- és rezgésvédelmi vonatkozásai 

 

Zajvédelmi hatások értékelése 

 

A telephely felszámolásánál közel azonos munkaműveleteket kell végezni, mint az 

építésnél. A környezetvédelmi előírások a bontott építőanyagok hasznosítását preferálják. 

Ennek legegyszerűbb és legkézenfekvőbb módja a telepen történő törés. 

A számításokat a legközelebbi horgásztanyára végezzük el. (126 m) 
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Környezetvédelmi követelményértékek meghatározása felhagyáskor 

Az építési tevékenységre a zajterhelési határértéket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 

együttes rendelet 2. sz. melléklete határozza meg.  

Építési kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési határértékei 

a zajtól védendő területeken 

Sor- 

szám 
Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM’ megítélési szintre* 

(dB) 

ha az építési munka időtartama 

1 hónap vagy kevesebb 1 hónap felett 1 évig 1 évnél több 

nappal 

06–22 óra 

éjjel 

22–06 óra 

nappal 

06–22 óra 

éjjel 

22–06 óra 

nappal 

06–22 óra 

éjjel 

22–06 óra 

1. Üdülőterület, különleges területek közül az 

egészségügyi terület 
60 45 55 40 50 35 

2. Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, 

falusias, telepszerű beépítésű), különleges 

területek közül az oktatási létesítmények 

területei, a temetők, a zöldterület 

65 50 60 45 55 40 

3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a 

vegyes terület 
70 55 65 50 60 45 

4. Gazdasági terület 70 55 70 55 65 50 

Megjegyzés: 

* Értelmezése az MSZ 18150–1 szabvány szerint. 

 

A zajterhelési határértékének megállapításához a következőket rögzítjük: 

1. Az építési munka várható időtartama 1 hónap vagy kevesebb. 

2. Nappali munkavégzés történik az építési területen. 

3. A telephely környezetében található védendő területek a következők: 

 

„Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges 

területek közül az oktatási létesítmények területei, a temetők, a zöldterület”, illetve  

„Gazdasági terület” 

A vizsgált üzem környezetében más építési zaj várhatóan nem lesz észlelhető. 

 

Kritikus pont P1: 1004 

  

Védendő homlokzat d (m) Zajtól védendő terület 

Horgásztanya 65. 126 Gip: Ipari gazdasági terület 

 

A felhagyáskor, bontáskor a kivitelező olyan gépeket, technológiát alkalmaz, amelyeknek 

a működéséből keletkező hangnyomásszint a védendő homlokzatok előtt nem lépi túl a 

határértékeket. 

A kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozását a 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM 

együttes rendelete szabályozza.  

A számításokat az építési tervezett technológia alapján figyelembe vett gépparkra 

végezzük el. A számításoknál csak a domináns zajforrásokat vesszük figyelembe. Az 

építkezéshez használt gépek hangteljesítményszintjét a 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM 

együttes rendelet alapján határoztuk meg. 
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Hangnyomásszintek számítása a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet és az MSZ 15036 

Hangterjedés a szabadban szabvány szerint 

A számításokat A-hangnyomásszintekre végezzük el. 

 

Tereprendezés, földmunkák 

Tervezési adatok: 

30 tonnás daru (P = 210 kW) 1 db 

LW = 82+11 lg P= 82 +11 lg 210 = 108 dB 

 

4 db földkotró 

LW = 85+11 lg P: 

(P = 118 kW) LW = 85+11 lg P = 108 dB 

 

Tehergépkocsik 8 db 

1 db tehergépkocsi (P = 235 kW) LW = 111 dB 

 

Bontás, tereprendezés, daruzási munkák 

 

30 tonnás daru (P = 210 kW) 1 db 

LW = 82+11 lg P = 82 +11 lg 210 = 108 dB 

A megítélési időben várhatóan 1 órát üzemel a terepen a daru. 

LW, daru (1 óra) = 99 dB 

 

4 db földkotró 

LW = 85+11 lg P: 

(P = 118 kW) LW = 85+11 lg P = 108 dB 

A megítélési időben várhatóan 4 - 4 órát üzemelnek a terepen a földkotrók. 

LW, földkotrók (4 - 4 óra) = 111 dB 

 

1 db tehergépkocsi (P = 235 kW) LW = 111 dB 

A teherautó hangteljesítményének számítása: 

A megítélési időben várhatóan 1 órát üzemelnek a terepen a teherautók. 

LW, teherautó (0,5 óra) = 102,0 dB 

8 db teherautó 

LW (8 db, 0,5/8 óra) = 108 dB 

 

A számításoknál alkalmazzuk azt a közelítést, hogy az összes munkagépet és a terepen 

munkavégzést végző teherautókat a telephely szélére helyezzük. 

 

ΣLW = 112,9 dB 

 

Számítások  

a.) Tereprendezés, bontás  

Kritikus pont 
St 

[m] 
LW 

[dB] 

Kir 

[dB] 
K 

[dB] 

Kd 

[dB] 

KL 

[dB] 

hm 

[m] 

Km 

[dB] 

Kn 

[dB] 

KB 

[dB] 

Ke 

[dB] 

Lt 

[dB] 

P1: 1004 126 112,9 0 3 53,01 0,24 1 4,49 0 0 0 58,16 

hm számításához felhasznált adatok: 

A zaj forrásközéppontja a talajszint felett: 0,5 m 

A kritikus pont magassága a talajszint felett: 1,5 m 
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Ha a megítélési pont mögött van homlokzat, és így a megítélési pont felé visszaverődik 

az építési zaj, akkor a számított értéket növelni kell, ellenkező esetben nem. Jelen esetben 

a P1 pontra nézve visszaverődő zajjal is kell számolnunk. 

 

P1: KR = 3 dB 

 Lt + KR= 58,16 dB + 3 dB = 61,16 dB = 61 dB < 70 dB 

 

b.) Törés, aszfalt olvasztás 

 

Korábbi munkánk során lehetőségünk volt meghatározni egy törőgép és egy 

aszfaltolvasztó berendezés hangteljesítményeit működés közben, illetve a gyártó megadta 

a másik törőgép hangteljesítményét. A hangteljesítmény alapján meghatároztuk azokat a 

távolságokat, ahol a határértékek még éppen teljesülnek. 

A vizsgálatok eredményét közöljük. 

 

Minimális távolságok a terhelési határértékek teljesüléséhez. 

 LW 

(dB) 

50 dB 55 dB 60 dB 65 dB 70 dB 

  st (m) 

Terex Finlay J-1175 JAW 

CHUSLER törőgép 

108 253 150 90 56 37 

Bagella BA-400 

aszfaltolvasztó berendezés  

95 63 39 26 18 10 

CT-535 JAW CHUSLER 

törőgép 

111 346 205 122 74 47 

 

A táblázat alapján megállapítható, hogy tervezett törési távolságban teljesül a terhelési 

határérték. 

 

Rezgésvédelmi hatások értékelése 

 

A 3.6. fejezet megfontolásai alapján kijelenthető, hogy a Monifer Kft telephelyének 

esetleges felhagyási, bontási fázisában a tevékenységet végző rezgésforrások által 

okozott rezgésterhelési határértékek teljesülnek a védendő területeken és védendő 

épületeknél, mivel a védendő homlokzatú épületek több mint 100 m-re találhatók a 

bontási helyszíntől. 

 

3.7.2.  Haváriák zaj- és rezgésvédelmi vonatkozásai 

 

A működés során szélsőséges esetben az alábbi rendkívüli események vehetők 

számításba: 

- művelés során tűz keletkezése (munkagépek kigyulladása) 

- üzemanyag, olaj elfolyása a munkaterületen munkagép, szállítójárművek balesete 

vagy műszaki meghibásodás esetén. 

 

A felsorolt haváriák esetén a balesetet okozó munkagépeket, szállítójárműveket leállítják, 

így azok már nem okoznak sem zajkibocsátást, sem rezgéskibocsátást. 



 21 

 

Ha a haváriák okozta környezetkárosítást kell elhárítani, akkor a 3.7.2. fejezetben 

rögzített munkagépeket kell használni, vélhetőleg kisebb darabszámban, így a 

haváriát okozó munkagépek által okozott zajterhelés kisebb a határértéknél. 

 

 

4. Értékelés, minősítés 

 

A MONIFER Kft. nappali időszakban teljesíti a vonatkozó jogszabályban előírt 

zajkibocsátási határértéket. 

 

Az Üh hétvégiházas területre vonatkozó hatásterület nem éri el az Üh hétvégiházas 

területet. 

Az Lf és Lke területekre vonatkozó hatásterület nem éri el az Lf és Lke területeket. 

 

Az Üh, Lf és Lke besorolású területeken belül nem találhatók védendő homlokzatok. 

 

Amennyiben a környezetvédelmi hatóság védendőnek ítéli a horgásztanyákat, akkor a  

Gip területre vonatkozó hatásterület eléri a horgásztelkeket és 21 db horgásztanya a 

hatásterületen belül esik. 

 

A fentiek miatt – ha a környezetvédelmi hatóság nem tartja védendőnek a 

horgásztanyákat – a telephelyre vonatkozóan zajkibocsátási határértéket nem kell 

kérni a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztályától, mivel a telephely hatásterületén belül nincsenek 

védendő homlokzatú épületek. (284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, 10. §.(3))  

 

Ellenkező esetben, vagyis akkor, ha a környezetvédelmi hatóság védendőnek ítéli a 

horgásztanyákat, akkor a telephelyre vonatkozóan zajkibocsátási határértéket kell 

kérni a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztályától. 

 

Emőd, 2022. július 22. 

 

 
 

 
  

  Diószegi Sándor 

  zajvédelmi szakértő 
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1. A méréseket végző, a szakvéleményt készítő szervezet és szakértő megnevezése 

 

DLS-5 Környezetvédelmi Szolgáltató Bt 

3432 Emőd, Váci M. u. 20. 

 

A munkát végezte: Diószegi Sándor 

 

Diószegi Sándor szakértői tevékenység végzésére jogosító hatósági bizonyítványa 

Kamarai nyilvántartási száma: 05-0138 

Ügyszám: 05-74/2014 

érvényesség ideje: 2019. 05. 06. 

szakterület: SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő 

  SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő 

  SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértő 

  KV-Sz Környezetvédelmi és természetvédelmi  

kiadója: Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Mérnöki Kamara 

 

 

2. A zajmérés elvégzésére megbízást adó szervezet megnevezése és címe 

 

MONIFER Kft. 

3021 Lőrinci, Vörössáp út 1. 

Cégjegyzékszám:  10-09-027658 

A cég statisztikai számjele: 13857486-3832-113-10. 

A cég adószáma: 13857486-2-10 

KÜJ: 102123544 

 

 

3. A vizsgált létesítmény megnevezése és pontos helye 

 

Vizsgált létesítmény: MONIFER Kft lőrinci telephelye 

3021 Lőrinci, Vörössáp út 1. Hrsz.: 1488/3  

Település azonosító:  30401 

KTJ: 101759400 

 

 

4. A vizsgálat célja 

 

Környezeti zajterhelés meghatározása és értékelése, az üzemi zajforrás zajkibocsátásának 

ellenőrzése nappali időszakban. A DLS-5 Bt feladata az volt, hogy a vonatkozó előírások 

szerint végzendő műszeres mérésekkel állapítsa meg, hogy a zajvédelmi követelmények 

maradéktalanul teljesülnek-e. 

 

A Monifer Kft. hulladék hasznosítási engedély kérelemmel fordul az Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztályához.  

 

A kérelem mellékletét képezi a ZAJVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS és 

SZAKVÉLEMÉNY, amely azt kívánja bemutatni, hogy a tevékenység nem okoz a 

környezetben határérték feletti zajterhelést. Fenti dokumentum elkészítéséhez szabványos 

zajmérést végeztünk a hulladékhasznosítási tevékenység technológiájának 

működtetésekor. 
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A technológia alapja egy fém shedderező gép, melyen a 19 12 02, 19 12 03 és 17 04 05 

kódszámú hulladék kerül hasznosításra. A hulladékból 90 % - ban fém és kb. 10 %-ban 

műanyag nyerhető ki. A fém shedderező gép zajkibocsátását próbaüzemi működésénél 

tudtuk vizsgálni. 

 

Mivel a telephelyen egyéb technológiák is üzemelnek, ezért az új és régi tevékenység 

zajkibocsátását együttesen vizsgáltuk. 

 

 

5. A mérés időpontja 

 

2018. 11. 06. 0830 – 1130 nappali mérés 

 

 

6. A létesítmény helyszínének és környezetének leírása 

 

A telephely környezetének rendezési terv szerinti besorolása: Gip.  

A telephelytől észak-keletre a 802 m-re helyezkedik el egy Üh hétvégiházas terület, míg 

észak-nyugatra Lf és Lke területek találhatók. A telephely akusztikai középpontjához 

legközelebb lévő családi ház távolsága 966 m. 

 

 
 

Monifer Kft bérelt területe 
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Szabályozási terv részlet 
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A telephelyről és a védendő területekről nagyobb nagyításban mutatunk be részleteket. 

 

 
 

 

Monifer Kft telephelye 
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Üh Hétvégiházas üdülőterület 

 

 
 

Lf Falusias lakóterület 
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A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § a következőképpen definiálja védendő területet 

és védendő épületeket. 

p) védendő (védett) terület: a településrendezési terv szerinti 

pa) lakó-, üdülő-, vegyes terület, 

pb) különleges területek közül az oktatási létesítmények területei, az egészségügyi 

területek és temetők területei, 

pc) zöldterület (közkert, közpark), 

pd) gazdasági területnek az a része, amelyen zajtól védendő épület helyezkedik el; 

q) védendő (védett) épület, helyiség: 

qa) kórtermek és betegszobák, 

qb) tantermek és előadótermek oktatási intézményekben, foglalkoztató termek és 

hálóhelyiségek bölcsődékben, óvodákban, 

qc) lakószobák lakóépületekben, 

qd) lakószobák szállodákban és szálló jellegű épületekben, 

qe) étkezőkonyha, étkezőhelyiség lakóépületekben, 

qf) szállodák, szálló jellegű épületek, közösségi lakóépületek közös helyiségei, 

qg) éttermek, eszpresszók, 

qh) kereskedelmi, vendéglátó épület eladóterei, illetve vendéglátó helyiségei, várótermek; 

 

 

7. Mérési pontok jele, helye, magassága és jellege 

  

Mérési pont 

Jele Helye 

Magassá

g 

[m] 
Jellege 

1001 Telekhatáron 1,5 ZK 

2001 Belső épület vonalában 1,5 ZK 

2002 ÜH terület szélén 1,5 ZT 

2003 Lf területen lévő legközelebbi lakóház 1,5 ZT 

3001 Telekhatáron 1,5 ZK 

4001 Telekhatáron 1,5 ZK 

ZK zajkibocsátási pont, ZT zajterhelési pont 
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8. A vizsgált területen elhelyezkedő védendő helyiségek rendeltetése 

  

Épület Védendő helyiségek A terület besorolása rendezési terv szerint 

Lf területen lévő legközelebbi 

lakóház 
Lakóház Lf: falusias lakóterület 

 

 

9. A zajtól védendő terület rendezési terv szerinti besorolása 

  

Épület Védendő helyiségek 
A terület besorolása 

rendezési terv szerint 
Lf területen lévő 

legközelebbi lakóház 

Lakószobák lakóépületekben, étkezőkonyha, étkezőhelyiség 

lakóépületekben 
Lf: falusias lakóterület 

 

 

10. Zajforrások megnevezése, helye, működési rendje 

 
Meglévő tevékenység 

A cég fő tevékenysége: színesfémhulladék –nagykereskedelem.  

A Kft a különböző fém és színesfém hulladékokat begyűjti, minőség szerint 

szétválogatja, majd továbbértékesíti. Többségében saválló, vörösréz és sárgaréz 

hulladékokkal foglalkoznak. Tevékenységüket fejlett gép és járműpark segíti. Az 

anyagok szállítását elsősorban saját gépjárműparkukkal valósítják meg: 4 db nyerges, 2 

db mozgópados, illetve 2 db liftes autóval rendelkeznek. 
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A telephelyen található gépek: 

Gépek és darabszámuk Működési idő (h) 

1 db M 318 CAT forgórakodó 5 óra/8 óra 

1 db GWS 20-230 H MAXI 100 nyúzógép 5 óra/8 óra 

1 db Olló COREMA Typ: SHARK 500 5 óra/8 óra 

1 db Olló LEFORT 5 óra/8 óra 

2 db Daráló Typ: TG 1250 7 óra/8 óra 

1 db Daráló Typ: TG 1500 7 óra/8 óra 

2 db Flex BOSCH 0,5 óra/8 óra 

1 db LINDE targonca 2 t, diesel 3 óra/8 óra 

1 db CAT targonca 30 diesel 3 óra/8 óra 

 

A telephelyen a szállítást kamionnal végzik. 

A zajmérés időszakában volt szállítás.  

A zajmérés időszakában minden zajforrás működött maximális zajkibocsátással.  

 

Tervezett tevékenység (hulladék hasznosítás) 

Panizzolo Flex 1000 statikus kalapácsos törő DT80.80 mágneses dobbal: 

  

A Monifer Kft. nejlonnal szennyezett vasat fog vásárolni a Fero-Transfer Kft-től a 

következő HAK kódokon: 19 12 03, 19 12 02 illetve 17 04 05.  

Ezt az anyagot a következő technológiával dolgozza fel:  

A berendezéssel a következő anyagok méretcsökkentése lehetséges: Elektronikai 

hulladékból kinyert anyagok, kisméretű elektromotorok, önindítók, transzformátorok, 

alumínium profilok, alumínium öntvények, ...stb. Kisméretű vegyes fémhulladék, 

kannák, hordók, dobozok, mágnesezhető és nem mágnesezhető fémek (alumínium réz, 

bronz...stb), műanyag és egyéb anyagok.  

Óránkénti maximális teljesítmény: maximum 8 tonna/óra a beállításoktól és a 

feldolgozandó anyagtól függően. 

Feldolgozás célja: az anyag méretének a csökkentése és szeparálása. 

 

Műszaki leírás:  

A Panizzolo Flex 1000 hammermill középméretű fémes anyagok finomítására és 

tisztítására alkalmas, a végtermék így könnyebben szétválasztható különböző 

összetevőkre, és a más típusú anyagok (műanyag stb.) eltávolíthatóvá válnak. 

A szabadalmaztatott bölcső lehetővé teszi a feldolgozás gyors és egyszerű cseréjét és a 

biztonságos karbantartást. 

 

A Panizzolo Flex 1000 a következő egységekből áll:  

1) Adagoló szalag adagoló bunkerrel 

2) Vibrációs adagoló asztal  

3) Őrlő cella  

4) Elektromos vezérlő panel  

5) Elektromotor  

6) Hidraulika rendszer  

7) Ürítő vibrációs asztal  

8) Védő burkolatok  

9) Vázszerkezet és pódium 

 

A mérést a gépsor próbaüzemi működésénél végeztük. Az anyagfeladás CAT M 318C 

MM forgórakodó géppel történt. 
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11. A vizsgálat időpontja és a meteorológiai viszonyok 

     

Időpont 
Hőmérséklet 

(Co) 

Szélsebesség 

(m/s) 

2018. 11. 06. 0830 – 1130 nappali mérés 7 0 

 

 

12. A zaj terjedését befolyásoló tényezők 

 

Növényzet: A telephelyen kívül a védendő területek felé bokrok, fák 

találhatók. 

Domborzati viszonyok: Sík. 

Árnyékolás: A telephely a védendő területek, épületek felé nem rendelkezik 

lényegi árnyékolással, de a Gip területen lévő épületek 

árnyékolják a védendő területeket, épületeket. 

Talaj minőség: Betonozott, aszfaltozott talajú terület a telephelyen belül, a 

telephelyen túl bokros, fás terület. 

 

 

13. Az egyes mérések elvégzésének módja 

 

A zajemisszió mérést nappali időszakban, a zajforrások üzemszerű állapota mellett 

végeztük 1. pontossági osztályú műszerrel, „A” súlyozószűrővel, „S” időállandó 

kapcsolásával. 

Az emittált zaj jellege: változó 

Impulzusosság a mérési pontokon nem volt kimutatható.  

Tonális összetevő nem volt kimutatható. 

A közúton folyó közlekedési zaj nem befolyásolta a mérési eredményeket. 

Az épületek nyitható nyílászárói a mérés idején nyitva voltak, de a domináns zajforrások 

jelentős része szabadban, illetve a nagy nyitott felülettel rendelkező csarnokban volt. 

 

Az alapzajt a zajforrások leállításakor mértük. 

 

 

14. A vizsgálati idők, részidők és az egyes mérések időpontjai 

 Mérési idő: 3 x 10 perc/mérési pont 

 

 

15. A helyszíni mérések eredményei 

 

A helyszíni mérési eredményeket a jegyzőkönyv végén található táblázatok tartalmazzák. 

A Kimp impulzuskorrekció meghatározásának a módszere az MSZ 18150-1:1998 M1 

szerint történt.  
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16. A mérési adatok feldolgozásának módszere, számítási eljárások, részeredmények, 

korrekciós tényezők 

 

A mérési adatok feldolgozása, a számítások az alkalmazott szabványok, rendeletek 

szerint történt, a képletek leírása ezekben megtalálható, nem részletezzük. 

 

Alkalmazott szabványok, rendeletek 

- MSZ 18150-1:1998 A környezeti zaj vizsgálata és értékelése. 

- MSZ 184/7-83 Akusztikai fogalommeghatározások. Zaj. 

- MSZ ISO 1996-1 Akusztika. A környezeti zaj leírása és mérése. 1. rész 

Alapmennyiségek és alapeljárások. 

- 27/2008. (XII. 03.) KvVM-EüM együttes rendelete a környezeti zaj- és 

rezgésterhelési határértékek megállapításáról. 

- 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az 

intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól 

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól 

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek 

megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás 

ellenőrzésének módjáról 

 

A konkrét számítási eredményeket és részeredményeket a jegyzőkönyv végén található 

táblázatok tartalmazzák. 

 

 

17. A mérést befolyásoló körülmények 

 

A zajforrások, a telephely üzemszerűen működött, mérést befolyásoló rendellenes 

működés nem fordult elő. 

 

 

18. A vizsgálat eredményei 

 

A Kft. nem rendelkezik zajkibocsátási határérték határozattal. 

A jelenlegi szabályozások szerint a zajkibocsátási határérték megállapítása: 

LKH [dB] zajkibocsátási határértéket az I. fokú környezetvédelmi hatóság állapítja meg a 

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet és a 27/2008. (XII. 03.) KvVM-EüM együttes 

rendelete alapján: 

 

1. Üzemi és szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértéke megegyezik a zaj- és 

rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló jogszabály szerinti zajterhelési 

határértékkel, ha közvetlen hatásterülete nem áll fedésben más üzemi vagy szabadidős 

zajforrás közvetlen hatásterületével. 

LKH = LTH 

ahol 

LTH = a zajtól védendő területen a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 

szóló jogszabály szerinti zajterhelési határérték, 
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2. Ha több, zajkibocsátási határértékkel még nem rendelkező üzemi vagy szabadidős 

zajforrás határterülete fedésben áll, akkor a zajkibocsátási határértékét az alábbi képlet 

segítéségével kell megállapítani: 

LKH = LTH – KN dB, 

ahol 

KN = 10 lg N, de legfeljebb 5 dB, ahol 

N = azon üzemi vagy szabadidős zajforrások száma, beleértve az eljárás tárgyát képező 

zajforrást is, amelyek közvetlen hatásterülete az üzemi vagy szabadidős zajforrás 

közvetlen hatásterületével fedésben áll. 

3. Amennyiben határértékkel rendelkező üzemi vagy szabadidős zajforrás hatásterülete 

fedésben áll a zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem tárgyát képező 

üzemi vagy szabadidős zajforrással, a kérelmező részére megállapított határérték: 

LKH = LTH – 5 dB 

4. A 2. és a 3. pont szerinti számítási módszertől abban az esetben kell eltérni, ha 

valamennyi érintett üzemi vagy szabadidős zajforrás üzemeltetője közös kérelmet nyújt 

be a zajkibocsátási határérték megállapítására vagy módosítására, és abban számszerűen 

megjelölik az egyes üzemeltetők által kért zajkibocsátási határértéket. A zajkibocsátási 

határértéket ebben az esetben úgy kell megállapítani, hogy a zajforrásoktól származó 

együttes zajterhelés ne haladja meg a 2., illetve a 3. pont szerint megállapítható 

zajkibocsátási határértékek összegét. 

 
Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei 

a zajtól védendő területeken 

Sor- 

szám 
Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM 

megítélési szintre* 

(dB) 

nappal  

06–22 óra 

éjjel  

22–06 óra 

1. Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi területek 45 35 

2. Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges 

területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület 
50 40 

3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület 55 45 

4. Gazdasági terület 60 50 

Megjegyzés: 

* Értelmezése az MSZ 18150–1 szabvány és az MSZ 15037 szabvány szerint. 

 

Nappali mérések eredményei 

Időszak Mérési pont jele 
L*AE 

(dB) 

L*AM 

(dB) 

L*AM = 

L*AE 

(dB) 

LTH 

(dB) 

Ti 

[dB] 

Nappal 1001 57   - - 

Nappal 2001 64   - - 

Nappal 2002  NH  45 - 

Nappal 2003  NH  50 - 

Nappal 3001 70   - - 

Nappal 4001 75   - - 

Nappal P1 72   - - 

Ti: túllépés 
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19. Hatásterület meghatározása 

 

A környezeti zajforrás hatásterületét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 

6. § szerinti méréssel, számítással kell meghatározni. 

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a környezetvédelmi hatóságnak – a 

tevékenység, illetve létesítmény jellegétől függetlenül – 6. § szerint mért, számított 

területet kell hatásterületnek tekinteni, ha ennek nagyságát az eljárás során a kérelmező 

bemutatja. 

 

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatározza a létesítmény zajvédelmi 

szempontú hatásterület megállapításának módját. 

 

A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás 

hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés: 

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-

lel alacsonyabb, mint a határérték, 

b) egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél, de ez 

az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB, 

c) egyenlő a zajterhelési határértékkel, ha a háttérterhelés nagyobb, mint a határérték, 

d) zajtól nem védendő környezetben – gazdasági területek kivételével – egyenlő a 

zajforrásra vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel, 

e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00–22:00) 55 dB, éjjel (6:00–

22:00) 45 dB. 

(2) A környezeti zajforrás hatásterületének megállapítása során 

a) beépítetlen területen a számítást, illetve a mérést másfél méteres magasságra kell 

elvégezni, 

b) beépített területen a számítást, illetve a mérést arra a magasságra kell elvégezni, ahol a 

legnagyobb hatásterület mérhető, illetve számítható, és van zajtól védendő homlokzat. 

(3) A környezeti zajforrás hatásterületének lehatárolásakor azt a napszakot kell 

figyelembe venni, amely alapján a legnagyobb hatásterület mérhető, illetve számítható. 

 

Jelen esetben nappali hatásterületet kell meghatározni.  

A hatásterületet méréssel, számítással határoztuk meg.  

 

A létesítmény akusztikai szempontú környezetét figyelembe véve meghatározott 

hatásterületének nagysága; nappali időszakban vizsgálati felületenként 

 

Irány 

Rendelet 

bekezdésé

nek jelzése 

Lehatárolási 

határérték 

L /dB(A)/ 

Hatásterület nagysága 

Nappal Éjjel Nappal Éjjel 
M2,  

(Üh területre) 
6 § (1) a 35 - 

Az akusztikai középponttól 

732 m-re. 
- 

M2,  

(Lf, Lke területre) 
6 § (1) a 40 - 

Az akusztikai középponttól 

450 m-re. 
- 

gazdasági 

területek zajtól 

nem védendő 

részén 

6 § (1) e 55 - 
Az akusztikai középponttól 

149 m-re. 
- 

 

A nappali időszakra érvényes hatásterületi görbe védendő homlokzatot nem érint: 
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L = 40 dB hatásterületi görbe (Lf, Lke) L = 35 dB hatásterületi görbe (Üh) 

 

 

 
L = 55 dB hatásterületi görbe (gazdasági területek zajtól nem védendő részén)  
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19. A méréshez használt műszerek és berendezések típusa és gyártmánya 

 

Brüel-Kjaer2236 C típusú integráló hangnyomásszintmérő 

Gyári szám: 1805665 

OMH bélyegzés: M1208483 

Ügyiratszám: BP/0103-AKU/00225-001/2017 

Érvényességi ideje: 2019. 02. 10. 

Szélsebességmérő, hőmérő 

 

 

20. Értékelés, minősítés 

 

A MONIFER Kft. nappali időszakban teljesíti a vonatkozó jogszabályban előírt 

zajkibocsátási határértéket, sőt nem különül el az alapzajtól 

A hatásterületen belül nem találhatók védendő homlokzatok. 

 

A fentiek miatt a telephelyre vonatkozó zajkibocsátási határértéket nem kell kérni a 

Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi 

Főosztályától, mivel a telephely hatásterületén kívül nincsenek védendő homlokzatú 

épületek. (284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, 10. §.(3)) 

 

A mért adatok a mérési időtartam alatti üzemállapotokra vonatkoznak. A 

jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében másolható, részeredmények kiemeléséhez, 

külön közléséhez az ügyvezető írásbeli engedélye szükséges. 

 

 

Emőd, 2018. november 8. 

 

 

 

 

 
 

 
  

  Diószegi Sándor 

  zajvédelmi szakértő 



Mérési eredmények és feldolgozásuk: 

 

Nappali mérések eredményei a vizsgált telephely működésekor 

Mérési 

pont jele 

A zaj 

jellege 

Mért egyenértékű 

A szint 

Vonatkozási 

idő 
Alapzaj 

Egyenértékű 

A – zajszint 
A zaj impulzus jellege 

Keskenysávú 

jelleg 
L*AE L*AM 

L*AM = 

L*AE 
Megjegyzés 

LAeq, mért t LAa Ka LAeq LAl max – LAS max Kimp Lterc Kton 

dB perc dB dB dB dB dB dB dB 

1001 változó 57,5 480 42,7 -0,15 57,35     57   Nappal 

2001 változó 64,1 480 39,8 -0,02 64,08     64   Nappal 

2002 változó 34,4 480 34,4 NÉ NH      NH  Nappal 

2003 változó 32,3 480 32,3 NÉ NH      NH  Nappal 

3001 változó 70,4 480 36,8 0,00 70,40     70   Nappal 

4001 változó 74,5 480 35,9 0,00 74,50     75   Nappal 

P1 változó 72,4 480 35.9 0,00 72,40     72    

NÉ: Nem értelmezhető, NH: nem határozható meg 

Megjegyzés: Az alapzaj mérésekor a telephely jobb oldalán található üzem működött, míg a bal oldalán lévő nem. 
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1. A méréseket végző, a szakvéleményt készítő szervezet és szakértő megnevezése 

 

DLS-5 Környezetvédelmi Szolgáltató Bt 

3432 Emőd, Váci M. u. 20. 

 

A munkát végezte: Diószegi Sándor 

 

Diószegi Sándor szakértői tevékenység végzésére jogosító hatósági bizonyítványa 

Kamarai nyilvántartási száma: 05-0138 

Ügyszám:  05-103/2019 

érvényesség ideje: 2024. 05. 08. 

szakterület:  SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő 

   SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő 

   SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértő 

   KV-Sz Környezetvédelmi és természetvédelmi  

kiadója: Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Mérnöki Kamara 

 

 

2. A zajmérés elvégzésére megbízást adó szervezet megnevezése és címe 

 

MONIFER Kft. 

3021 Lőrinci, Vörössáp út 1. 

Cégjegyzékszám:  10-09-027658 

A cég statisztikai számjele: 13857486-3832-113-10. 

A cég adószáma: 13857486-2-10 

KÜJ: 102123544 

 

 

3. A vizsgált létesítmény megnevezése és pontos helye 

 

Vizsgált létesítmény: MONIFER Kft lőrinci telephelye 

3021 Lőrinci, Vörössáp út 1. Hrsz.: 1488/3  

Település azonosító:  30401 

KTJ: 101759400 

 

 

4. A vizsgálat célja 

 

Környezeti zajterhelés meghatározása és értékelése, az üzemi zajforrás zajkibocsátásának 

ellenőrzése nappali időszakban. A DLS-5 Bt feladata az volt, hogy a vonatkozó előírások 

szerint végzendő műszeres mérésekkel állapítsa meg, hogy a zajvédelmi követelmények 

maradéktalanul teljesülnek-e. 

 

A Monifer Kft. hulladék hasznosítási engedéllyel rendelkezik. A rendelkezésre álló 

géppark kapacitása lehetővé teszi a hasznosítási engedélyben szereplő mennyiségeknél 

nagyobb mennyiségű hulladékok feldolgozását. A piaci igények megnövekedtek, így a 

cég az engedélyező hatósághoz azzal a kérelemmel fog fordulni, hogy a korábbi 

mennyiségeknél nagyobb hulladék mennyiségeket dolgozhasson fel. 
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Az engedély kérelem beadása előtt szabványos zajmérésre adott megbízást a DLS-5 Bt 

számára. A megbízás szerint meg kell vizsgálni, hogy a teljes géppark együttes 

működtetésekor a megítélési időben mekkora zajterhelés alakul ki a telephely 

környezetében, teljesülnek-e a zajterhelési határértékek, illetve a hatásterületen belül 

lesznek-e védendő homlokzatú épületek vagy nem, kell-e zajkibocsátási határtérték 

kérelmet benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz vagy nem. 

 

 

5. A mérés időpontja 

 

2021. 11. 17. 0830 – 1450 nappali mérés 

 

 

6. A létesítmény helyszínének és környezetének leírása 

 

A telephely környezetének rendezési terv szerinti besorolása: Gip.  

A telephelytől észak-keletre a 802 m-re helyezkedik el egy Üh hétvégiházas terület, míg 

észak-nyugatra Lf és Lke területek találhatók. A telephely akusztikai középpontjához 

legközelebb lévő családi ház távolsága 966 m. 

 

 
 

Monifer Kft. telephelye 



 5 
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Szabályozási terv részlet 

 

 



 7 

 

A telephelyről és a védendő területekről nagyobb nagyításban mutatunk be részleteket. 

 

 
 

 

Monifer Kft telephelye 
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Üh Hétvégiházas üdülőterület 

 

 
 

Lf Falusias lakóterület 
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A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § a következőképpen definiálja védendő területet 

és védendő épületeket. 

p) védendő (védett) terület: a településrendezési terv szerinti 

pa) lakó-, üdülő-, vegyes terület, 

pb) különleges területek közül az oktatási létesítmények területei, az egészségügyi 

területek és temetők területei, 

pc) zöldterület (közkert, közpark), 

pd) gazdasági területnek az a része, amelyen zajtól védendő épület helyezkedik el; 

q) védendő (védett) épület, helyiség: 

qa) kórtermek és betegszobák, 

qb) tantermek és előadótermek oktatási intézményekben, foglalkoztató termek és 

hálóhelyiségek bölcsődékben, óvodákban, 

qc) lakószobák lakóépületekben, 

qd) lakószobák szállodákban és szálló jellegű épületekben, 

qe) étkezőkonyha, étkezőhelyiség lakóépületekben, 

qf) szállodák, szálló jellegű épületek, közösségi lakóépületek közös helyiségei, 

qg) éttermek, eszpresszók, 

qh) kereskedelmi, vendéglátó épület eladóterei, illetve vendéglátó helyiségei, várótermek; 

 

 

7. Mérési pontok jele, helye, magassága és jellege 

  

Mérési pont 

Jele Helye 
Magasság 

[m] Jellege 

1001 Telekhatáron 1,5 ZK 

1002 Horgásztanya 54. 1,5 ZT 

1003 Horgásztanya 58. 1,5 ZT 

1004 Horgásztanya 65. 1,5 ZT 

1005 Horgásztanya 73. 1,5 ZT 

1006 Horgásztanya 79. 1,5 ZT 

1007 Horgásztanya 81. 1,5 ZT 

1008 Horgásztanya 85. 1,5 ZT 

2001 Belső épület vonalában 1,5 ZK 

2002 ÜH terület szélén 1,5 ZT 

2003 Meggyfa u. 30. 1,5 ZT 

3001 Telekhatáron 1,5 ZK 

4001 Telekhatáron 1,5 ZK 

ZK zajkibocsátási pont, ZT zajterhelési pont 
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A Horgásztanya 54, 58, 65, 73, 79, 81, 85 épületek horgásztanyák, amelyek a parti 

sávban találhatók, a Monifer Kft telephelyétől keletre helyezkednek el. 
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8. A vizsgált területen elhelyezkedő védendő helyiségek rendeltetése 

  

Épület Védendő épületek A terület besorolása rendezési terv szerint 

Meggyfa u. 30. Lakóház Lf: falusias lakóterület 

Horgásztanya 54. Horgásztanya Gip: Ipari gazdasági terület 

Horgásztanya 58. Horgásztanya Gip: Ipari gazdasági terület 

Horgásztanya 65. Horgásztanya Gip: Ipari gazdasági terület 

Horgásztanya 73. Horgásztanya Gip: Ipari gazdasági terület 

Horgásztanya 79. Horgásztanya Gip: Ipari gazdasági terület 

Horgásztanya 81. Horgásztanya Gip: Ipari gazdasági terület 

Horgásztanya 85. Horgásztanya Gip: Ipari gazdasági terület 

 

Megjegyzés: A horgásztanyák, horgásztelkeken kialakított épületek zajvédelmi 

szempontból való besorolása nem egyértelmű.  

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § szerint védendő (védett) területnek kell tekinteni 

azt a területet, ahol a pd) pont szerint olyan gazdasági területrész található, amelyen zajtól 

védendő épület helyezkedik el. 

A q) pont felsorolja azokat a védendő (védett) épületeket, helyiségeket, amelyeket 

zajvédelmi szempontból védeni kell. Ezen felsorolás nem tartalmazza a horgásztanyákat. 

 

Ugyanakkor az is tény, hogy ezeket az épületeket, azok helyiségeit a horgászok 

pihenésre, szabadidő hasznos eltöltésére használják, vagyis elképzelhető, hogy indokolt 

zajvédelmi szempontú védelmük. 

Ezen dilemma feloldása a környezetvédelmi hatóság jogköre. 

A biztonság javára történő véleményalkotás szempontjából megvizsgáljuk azt a helyzetet 

is, ha a környezetvédelmi hatóság úgy dönt, hogy ezeket az ingatlanokat és helyiségeiket 

zajvédelmi szempontból védendőnek ítéli. 

 

 

9. A zajtól védendő terület rendezési terv szerinti besorolása 

  

Épület Védendő helyiségek 
A terület besorolása 

rendezési terv szerint 

Meggyfa u. 30. 
Lakószobák lakóépületekben, étkezőkonyha, 

étkezőhelyiség lakóépületekben 
Lf: falusias lakóterület 

Horgásztanya 54. 
„Lakószobák lakóépületekben, étkezőkonyha, 

étkezőhelyiség lakóépületekben” 
Gip: Ipari gazdasági terület 

Horgásztanya 58. 
„Lakószobák lakóépületekben, étkezőkonyha, 

étkezőhelyiség lakóépületekben” 
Gip: Ipari gazdasági terület 

Horgásztanya 65. 
„Lakószobák lakóépületekben, étkezőkonyha, 

étkezőhelyiség lakóépületekben” 
Gip: Ipari gazdasági terület 

Horgásztanya 73. 
„Lakószobák lakóépületekben, étkezőkonyha, 

étkezőhelyiség lakóépületekben” 
Gip: Ipari gazdasági terület 

Horgásztanya 79. 
„Lakószobák lakóépületekben, étkezőkonyha, 

étkezőhelyiség lakóépületekben” 
Gip: Ipari gazdasági terület 

Horgásztanya 81. 
„Lakószobák lakóépületekben, étkezőkonyha, 

étkezőhelyiség lakóépületekben” 
Gip: Ipari gazdasági terület 

Horgásztanya 85. 
„Lakószobák lakóépületekben, étkezőkonyha, 

étkezőhelyiség lakóépületekben” 
Gip: Ipari gazdasági terület 
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10. Zajforrások megnevezése, helye, működési rendje 

 
Meglévő tevékenység 

A cég fő tevékenysége: hulladék újrahasznosítás 

A Kft a különböző fém és színesfém hulladékokat begyűjti, hasznosítja, majd 

továbbértékesíti. Többségében alumínium és vas dobozokkal, vörösréz és sárgaréz 

hulladékokkal foglalkoznak. Tevékenységüket fejlett gép és járműpark segíti. Az 

anyagok szállítását elsősorban saját gépjárműparkukkal valósítják meg: 12 db nyerges, 2 

db mozgópados, illetve 2 db liftes autóval rendelkeznek. 

 

A telephelyen található domináns zajforrások: 

Gépek és darabszámuk Működési idő a megítélési időben, 

növelt hasznosítási mennyiség esetén 

4 db Cater rakodógép polip kanállal 8 óra/8 óra 

4 db gázos targonca 8 óra/8 óra 

2 db FLEX 1000 shredder 8 óra/8 óra 

1 db FLEX 500 shredder 8 óra/8 óra 

2 db alumínium bálázó gép 8 óra/8 óra 

2 db Daráló Typ: TG 1250 8 óra/8 óra 

1 db Daráló Typ: TG 1500 8 óra/8 óra 

1 db TG 1500 Granulátor 8 óra/8 óra 

1 db TG 1250 Granulátor 8 óra/8 óra 

 

A telephelyen a szállítást kamionnal végzik. 

A zajmérés időszakában volt szállítás.  

A zajmérés időszakában minden zajforrás működött maximális zajkibocsátással.  

 

 

11. A vizsgálat időpontja és a meteorológiai viszonyok 

     

Időpont 
Hőmérséklet 

(Co) 

Szélsebesség 

(km/h) 

2021. 11. 17. 0830 – 1450 nappali mérés 4 3 

 

 

12. A zaj terjedését befolyásoló tényezők 

 

Növényzet: A telephelyen kívül a védendő területek felé bokrok, fák 

találhatók. 

Domborzati viszonyok: Sík. 

Árnyékolás: A telephely az észak- északkelet, illetve északnyugati irányban a 

védendő területek, épületek felé nem rendelkezik lényegi 

árnyékolással, de az Üh hétvégiházas területet és a Lf és Lke 

területeket a Gip területen lévő más vállalkozások épületei 

árnyékolják. Az utcafronton lévő 2 m magas zárt kerítés 

árnyékolást ad a horgásztanyák felé. A horgásztanyák egy részét 

árnyékolja a mellettük elhelyezett 4 m magas földhányás is. 

Talaj minőség: Betonozott, aszfaltozott talajú terület a telephelyen belül, a 

telephelyen túl bokros, fás terület. 
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13. Az egyes mérések elvégzésének módja 

 

A zajemisszió mérést nappali időszakban, a zajforrások üzemszerű állapota mellett 

végeztük 1. pontossági osztályú műszerrel, „A” súlyozószűrővel, „S” időállandó 

kapcsolásával. 

Az emittált zaj jellege: változó 

Impulzusosság a mérési pontokon nem volt kimutatható.  

Tonális összetevő nem volt kimutatható. 

A közúton folyó közlekedési zaj nem befolyásolta a mérési eredményeket. 

Az épületek nyitható nyílászárói a mérés idején nyitva voltak, de a domináns zajforrások 

jelentős része szabadban, illetve a nagy nyitott felülettel rendelkező csarnokban volt. 

Az alapzajt a zajforrások leállításakor mértük. 

 

 

14. A vizsgálati idők, részidők és az egyes mérések időpontjai 

 Mérési idő: 3 x 10 perc/mérési pont 

 

 

15. A helyszíni mérések eredményei 

 

A helyszíni mérési eredményeket a jegyzőkönyv végén található táblázatok tartalmazzák. 

A Kimp impulzuskorrekció meghatározásának a módszere az MSZ 18150-1:1998 M1 

szerint történt.  

 

 

16. A mérési adatok feldolgozásának módszere, számítási eljárások, részeredmények, 

korrekciós tényezők 

 

A mérési adatok feldolgozása, a számítások az alkalmazott szabványok, rendeletek 

szerint történt, a képletek leírása ezekben megtalálható, nem részletezzük. 

 

Alkalmazott szabványok, rendeletek 

- MSZ 18150-1:1998 A környezeti zaj vizsgálata és értékelése. 

- MSZ 184/7-83 Akusztikai fogalommeghatározások. Zaj. 

- MSZ ISO 1996-1 Akusztika. A környezeti zaj leírása és mérése. 1. rész 

Alapmennyiségek és alapeljárások. 

- 27/2008. (XII. 03.) KvVM-EüM együttes rendelete a környezeti zaj- és 

rezgésterhelési határértékek megállapításáról. 

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól 

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek 

megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás 

ellenőrzésének módjáról 

 

A konkrét számítási eredményeket és részeredményeket a jegyzőkönyv végén található 

táblázatok tartalmazzák. 
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17. A mérést befolyásoló körülmények 

 

A zajforrások, a telephely üzemszerűen működött, mérést befolyásoló rendellenes 

működés nem fordult elő. 

 

 

18. A vizsgálat eredményei 

 

A Kft. nem rendelkezik zajkibocsátási határérték határozattal. 

A jelenlegi szabályozások szerint a zajkibocsátási határérték megállapítása: 

LKH [dB] zajkibocsátási határértéket az I. fokú környezetvédelmi hatóság állapítja meg a 

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet és a 27/2008. (XII. 03.) KvVM-EüM együttes 

rendelete alapján: 

 

1. Üzemi és szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértéke megegyezik a zaj- és 

rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló jogszabály szerinti zajterhelési 

határértékkel, ha közvetlen hatásterülete nem áll fedésben más üzemi vagy szabadidős 

zajforrás közvetlen hatásterületével. 

LKH = LTH 

ahol 

LTH = a zajtól védendő területen a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 

szóló jogszabály szerinti zajterhelési határérték, 

 

2. Ha több, zajkibocsátási határértékkel még nem rendelkező üzemi vagy szabadidős 

zajforrás határterülete fedésben áll, akkor a zajkibocsátási határértékét az alábbi képlet 

segítéségével kell megállapítani: 

LKH = LTH – KN dB, 

ahol 

KN = 10 lg N, de legfeljebb 5 dB, ahol 

N = azon üzemi vagy szabadidős zajforrások száma, beleértve az eljárás tárgyát képező 

zajforrást is, amelyek közvetlen hatásterülete az üzemi vagy szabadidős zajforrás 

közvetlen hatásterületével fedésben áll. 

3. Amennyiben határértékkel rendelkező üzemi vagy szabadidős zajforrás hatásterülete 

fedésben áll a zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem tárgyát képező 

üzemi vagy szabadidős zajforrással, a kérelmező részére megállapított határérték: 

LKH = LTH – 5 dB 

4. A 2. és a 3. pont szerinti számítási módszertől abban az esetben kell eltérni, ha 

valamennyi érintett üzemi vagy szabadidős zajforrás üzemeltetője közös kérelmet nyújt 

be a zajkibocsátási határérték megállapítására vagy módosítására, és abban számszerűen 

megjelölik az egyes üzemeltetők által kért zajkibocsátási határértéket. A zajkibocsátási 

határértéket ebben az esetben úgy kell megállapítani, hogy a zajforrásoktól származó 

együttes zajterhelés ne haladja meg a 2., illetve a 3. pont szerint megállapítható 

zajkibocsátási határértékek összegét. 
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Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei 

a zajtól védendő területeken 

Sor- 

szám 
Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM 

megítélési szintre* 

(dB) 

nappal  

06–22 óra 

éjjel  

22–06 óra 

1. Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi területek 45 35 

2. Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges 

területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület 
50 40 

3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület 55 45 

4. Gazdasági terület 60 50 

Megjegyzés: 

* Értelmezése az MSZ 18150–1 szabvány és az MSZ 15037 szabvány szerint. 

 

Nappali mérések eredményei 

Időszak Mérési pont jele 
L*AE 

(dB) 

L*AM 

(dB) 

L*AM = 

L*AE 

(dB) 

LTH 

(dB) 

Ti 

[dB] 

Nappal 1001 69   70 - 

Nappal 1002  42  60  

Nappal 1003  46  60  

Nappal 1004  52  60  

Nappal 1005  54  60  

Nappal 1006  53  60  

Nappal 1007  48  60  

Nappal 1008  47  60  

Nappal 2001 41   70  

Nappal 2002  NH  45 - 

Nappal 2003  NH  50 - 

Nappal 3001 68   70 - 

Nappal 4001 69   70 - 

Ti: túllépés, NH: nem határozható meg 

 

 

19. Hatásterület meghatározása 

 

A környezeti zajforrás hatásterületét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 

6. § szerinti méréssel, számítással kell meghatározni. 

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a környezetvédelmi hatóságnak – a 

tevékenység, illetve létesítmény jellegétől függetlenül – 6. § szerint mért, számított 

területet kell hatásterületnek tekinteni, ha ennek nagyságát az eljárás során a kérelmező 

bemutatja. 

 

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatározza a létesítmény zajvédelmi 

szempontú hatásterület megállapításának módját. 

 

A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás 

hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés: 

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-

lel alacsonyabb, mint a határérték, 
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b) egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél, de ez 

az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB, 

c) egyenlő a zajterhelési határértékkel, ha a háttérterhelés nagyobb, mint a határérték, 

d) zajtól nem védendő környezetben – gazdasági területek kivételével – egyenlő a 

zajforrásra vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel, 

e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00–22:00) 55 dB, éjjel (6:00–

22:00) 45 dB. 

(2) A környezeti zajforrás hatásterületének megállapítása során 

a) beépítetlen területen a számítást, illetve a mérést másfél méteres magasságra kell 

elvégezni, 

b) beépített területen a számítást, illetve a mérést arra a magasságra kell elvégezni, ahol a 

legnagyobb hatásterület mérhető, illetve számítható, és van zajtól védendő homlokzat. 

(3) A környezeti zajforrás hatásterületének lehatárolásakor azt a napszakot kell 

figyelembe venni, amely alapján a legnagyobb hatásterület mérhető, illetve számítható. 

 

Jelen esetben nappali hatásterületet kell meghatározni.  

A hatásterületet méréssel, számítással határoztuk meg.  

 

A létesítmény akusztikai szempontú környezetét figyelembe véve meghatározott 

hatásterületének nagysága; nappali időszakban vizsgálati felületenként 

 

Irány 

Rendelet 

bekezdésé

nek jelzése 

Lehatárolási 

határérték 

L /dB(A)/ 

Hatásterület nagysága 

Nappal Éjjel Nappal Éjjel 
M2,  

(Üh területre) 
6 § (1) b 38,4 - A kaputól 625 m-re. - 

M2,  

(Lf, Lke területre) 
6 § (1) a 40 - A kaputól 357 m-re. - 

M1 

(gazdasági 

területek zajtól 

védendő részén) 

6 § (1) a 50 - Az utca felőli kerítéstől 177 m-re. - 

gazdasági 

területek zajtól 

nem védendő 

részén 

6 § (1) e 55 - 

M1: A kapu vonalától 36 m-re északra 

M2: A kerítéstől 87 mre nyugatra. 

M3: A kerítéstől 89 mre délre 

M4: Az utcai kerítéstől 90 m-re keletre 

- 
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L = 40 dB hatásterületi görbe (Lf, Lke) L = 38,4 dB hatásterületi görbe (Üh) 

A hatásterületeken belül nincs védendő homlokzatú épület 

 

 
 

L = 50 dB hatásterületi görbe gazdasági területek zajtól védendő részén  

 

A hatásterületi görbén belül védendő homlokzatú épületek találhatók (halásztanyák), ha a 

környezetvédelmi hatóság védendőnek ítéli ezeket az ingatlanokat. 

Hatásterületen belüli halásztanyák: 

Halásztanya utca 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 

79, 80. 
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L = 55 dB hatásterületi görbe (gazdasági területek zajtól nem védendő részén)  

 

 

19. A méréshez használt műszerek és berendezések típusa és gyártmánya 

 

Brüel-Kjaer2236 C típusú integráló hangnyomásszintmérő 

Gyári szám: 1805665 

Bélyegzés: M 126503 

Ügyiratszám: BP/0103-AKU/00603-001/2021 

Érvényességi ideje: 2023. 03. 17. 

Szélsebességmérő, hőmérő 

 

 

20. Értékelés, minősítés 

 

A MONIFER Kft. nappali időszakban teljesíti a vonatkozó jogszabályban előírt 

zajkibocsátási határértéket. 

 

Az Üh hétvégiházas területre vonatkozó hatásterület nem éri el az Üh hétvégiházas 

területet. 

Az Lf és Lke területekre vonatkozó hatásterület nem éri el az Lf és Lke területeket. 

 

Az Üh, Lf és Lke besorolású területeken belül nem találhatók védendő homlokzatok. 

 

Amennyiben a környezetvédelmi hatóság védendőnek ítéli a horgásztanyákat, akkor a  

Gip területre vonatkozó hatásterület eléri a horgásztelkeket és 21 db horgásztanya a 

hatásterületen belül esik. 
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A fentiek miatt – ha a környezetvédelmi hatóság nem tartja védendőnek a 

horgásztanyákat – a telephelyre vonatkozóan zajkibocsátási határértéket nem kell 

kérni a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztályától, mivel a telephely hatásterületén belül nincsenek 

védendő homlokzatú épületek. (284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, 10. §.(3))  

 

Ellenkező esetben, vagyis akkor, ha a környezetvédelmi hatóság védendőnek ítéli a 

horgásztanyákat, akkor a telephelyre vonatkozóan zajkibocsátási határértéket kell 

kérni a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztályától. 

 

A mért adatok a mérési időtartam alatti üzemállapotokra vonatkoznak. A 

jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében másolható, részeredmények kiemeléséhez, 

külön közléséhez az ügyvezető írásbeli engedélye szükséges. 

 

Emőd, 2021. december 1. 

 

 
 

 
  

  Diószegi Sándor 

  zajvédelmi szakértő 



Mérési eredmények és feldolgozásuk: 

 

Nappali mérések eredményei a vizsgált telephely működésekor 

Mérési 

pont jele 

A zaj 

jellege 

Mért egyenértékű 

A szint 

Vonatkozási 

idő 
Alapzaj 

Egyenértékű 

A – zajszint 
A zaj impulzus jellege 

Keskenysávú 

jelleg 
L*AE L*AM 

L*AM = 

L*AE 
Megjegyzés 

LAeq, mért t LAa Ka LAeq LAl max – LAS max Kimp Lterc Kton 

dB perc dB dB dB dB dB dB dB 

1001 változó 69,4 480 39,2 0,00 69,40     69   Nappal 

1002 változó 42,8 480 36,3 -1,10 41,70      42  Nappal 

1003 változó 46,1 480 36,3 -0,48 45,62      46  Nappal 

1004 változó 51,9 480 36,3 -0,12 51,78      52  Nappal 

1005 változó 54,0 480 36,3 -0,07 53,93      54  Nappal 

1006 változó 52,7 480 36,3 -0,10 52,60      53  Nappal 

1007 változó 48,6 480 36,3 -0,26 48,34      48  Nappal 

1008 változó 47,1 480 36,3 -0,38 46,72      47  Nappal 

2001 változó 43,5 480 39,2 -2,02 41,48      41  Nappal 

2002 változó 40,5 480 38,4 NÉ NH      NH  Nappal 

2003 változó 40,5 480 38,6 NÉ NH      NH  Nappal 

3001 változó 68,2 480 35,9 0,00 68,20      68  Nappal 

4001 változó 69,1 480 35.9 0,00 69,10      69  Nappal 

NÉ: Nem értelmezhető, NH: nem határozható meg 

 



 
DLS-5  

Környezetvédelmi Szolgáltató Bt 

 3432 Emőd, Váci M. u. 20. 

Tel.: 20/93-92-178 

e-mail: dls5bt@t-online.hu, dioszegikornyezet@gmail.com 

 

 

 

ZAJVÉDELMI SZAKVÉLEMÉNY 

 

a  

MONIFER Kft. 
(Székhely: 3021 Lőrinci, Vörössáp út 1.) 

 

 

3021 Lőrinci, Vörössáp út 1. 
alatti 

 

telephely 
 

utcai kerítés vonalában elhelyezett 5 m magas zajvédő fal zajcsökkentésének mértékéről 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Készítette: DLS-5 Környezetvédelmi Szolgáltató Bt 

 3432 Emőd, Váci M. u. 20. 

 Tel: 20/9392-178 

 Emőd, 2021. november - december 

  

mailto:dls5bt@t-online.hu
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1. Környezetvédelmi területen hatályos engedélyek a szakvéleményt készítő 

társaságra 

 

DLS-5 Környezetvédelmi Szolgáltató Bt 

3432 Emőd, Váci M. u. 20. 

 

A munkát végezte: Diószegi Sándor 

 

Diószegi Sándor szakértői tevékenység végzésére jogosító hatósági bizonyítványa 

Kamarai nyilvántartási száma: 05-0138 

Ügyszám: 05-103/2019 

érvényesség ideje: 2024. 05. 08. 

szakterület: SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő 

  SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő 

  SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértő 

  KV-Sz Környezetvédelmi és természetvédelmi  

kiadója: Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Mérnöki Kamara 

 

 

2. Előzmények 

 

A Monifer Kft. főtevékenysége hulladékhasznosítás.  

Tevékenységét 3021 Lőrinci, Vörössáp út 1. alatti telephelyén végzi. A Kft működése 

során betartja a 27/2008. (XII. 03.) KvVM-EüM együttes rendelet által előírt 

zajterhelési határértékeket. 

A telephelytől keletre Gip területen horgásztanyák helyezkednek el. A horgásztanyák 

tulajdonosai jelezték a Monifer Kft ügyvezetőjének, hogy zavarja őket a telephely 

zajkibocsátása. 

A Monifer Kft megbízást adott a DLS-5 Bt számára, hogy határozza meg, hogy 

zajcsökkentés szempontjából mit jelent a 2 m magas zárt kerítés 5 m magas zajvédő 

falra való cseréje. 

 

3. Jogszabályi előírások 

 

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól 

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, 

valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 

- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról 
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4. A zajvédő falak leggyakrabban használt laboratóriumi akusztikai paraméterei 

 

Termékjellemzők és vizsgálati eljárás 

 

Tervezési/megfelelőség igazolási és típusvizsgálati értékek 

 

Termékjellemzők Vizsgálati/értékelési mód 

Teherbírás MSZ EN 1791-1:2001 szabvány szerint 

Léghanggátlás Méréssel az MSZ-13-121-1:1992 

Hangelnyelés 

Léghanggátlás az MSZ EN 1793-1 és 2: 1997 szabványok szerint értékelve 

Hangelnyelés 

 

 

5. A zajvédő fal elhelyezése, geometriája 

 

 
 

Zajvédő fal elhelyezése 

Zajvédő fal magassága: 5 m 

Zajvédő fal hossza: 110 m 
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6. A zajvédő fal vizsgálatának elméleti alapjai 

 

Forrás: Magyar Mérnöki Kamara Bite Pálné dr. Pálffy Mária A KÖZLEKEDÉSI ZAJ 

FIGYELEMBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAI, SZÁMÍTÁSA ÉS A ZAJ 

CSILLAPÍTÁSÁNAK MÓDJAI 1.rész Közúti közlekedési zaj 

„A zajárnyékoló fal jól alkalmazható a zaj csökkentéséhez, ha a zaj egy meghatározott 

irányból terjed az immissziós hely felé. Ideális körülmények között (pl. földszintes 

családi ház) max. 14-15 dB zajcsökkentés érhető el. A kedvezőtlen meteorológiai 

körülmények a zajárnyékolással elérhető zajcsökkentést 2-3 dB-el mérsékelhetik! 

 

9.4.2. A zajárnyékoló falak akusztikai jellemzői [11] 

 

Az ideális viszonyok között általában hang át nem eresztő falat feltételezünk, ekkor az 

észlelő oldalon keletkező hangnyomásszint csak a fal feletti-melletti elhajlás 

következménye. Miután csak véges hanggátlású elemek állíthatók elő, meg kellett 

határozni azt a minimális léghanggátlási adatot, amely mellett teljesül az a feltétel, hogy 

véges méretű zajárnyékoló fal figyelembevételével a falon áthaladó zajteljesítmény 

elhanyagolható legyen a rendeltetésszerűen a fal megkerülésével a fal mögé jutó 

zajteljesítményhez viszonyítva. 

A minősítő szabványban meghatározott 

RKö >25 dB 

követelmény teljesülése esetén a zajteljesítményarány megfelelő, tehát a szerkezet 

alkalmas zajárnyékoló fal építésére. Ezen feltétel ellenőrzése csak laboratóriumi 

körülmények között végezhető el, úgy hogy a laboratóriumba beépített szerkezetnek 

legalább egy tartóoszlopot és a csomóponti csatlakozásokat is tartalmazni kell. 

 

A szemközti oldalra való visszaverődés, és a védendő oldalon keletkező többszörös 

reflexió elkerülése miatt előnyösebb a falfelület hangelnyelő kialakítása. 

 

A zajárnyékoló fal akusztikai tulajdonságai a léghanggátlással és a hangelnyelési 

tényezővel jellemezhetők. Mindkét jellemző laboratóriumi körülmények között 

mérhető. Vannak azonban olyan zajárnyékoló falak (pl. vegetatív zajárnyékoló fal), 

amelyek laboratóriumi körülmények között nem vizsgálhatók. Az ilyen típusú 

zajárnyékoló falak akusztikai tulajdonságait helyszíni minősítő vizsgálat során kell 

megállapítani. 

 

Hanggátlás 

A zajárnyékoló falak léghanggátlásának olyan értékűnek kell lennie, hogy a falon 

áthaladó zaj A-hangnyomásszintje az észlelési pontban legalább 10 dB-lel kisebb 

legyen, mint az egyéb hangutakon, így a fal éleit, széleit megkerülve az odaérkező zajok 

hangnyomásszintjének eredője. 

 

A DLR (dB) egyszámadatos jellemző, minősítő léghanggátlás, a léghanggátlási 

tulajdonságok leírására szolgál, elsősorban azokban az esetekben, ahol a közúti 

közlekedésből származó zaj közvetlenül a zajárnyékoló falhoz érkezik anélkül, hogy 

felületeken visszaverődne vagy akadályon elhajolna. 
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Hangelnyelés  

A DL (dB) egyszámadatos jellemző, minősítő hangelnyelés, a hangelnyelési 

tulajdonságok leírására szolgál, elsősorban azokban az esetekben, ahol a közúti 

közlekedésből származó zaj a hangelnyelő felületről visszaverődik és más felületeken 

történő további visszaverődés vagy akadályon történő elhajlás nélkül közvetlenül az 

észlelőhöz jut. 

 

 
 

Beiktatási veszteség (Db dB) 

 

Ugyanabban a pontban a zajárnyékoló létesítmény nélküli illetve a zajárnyékoló 

létesítmény jelenlétében kialakuló zajszintek különbsége: 

 

Db = L1 – L2 

 

ahol:  

L1: zajszint a zajárnyékoló létesítmény nélkül (dB), 

L2: zajszint a zajárnyékoló létesítmény elhelyezése után, annak jelenlétében (dB). 

 

 

7. A zajárnyékoló falakra vonatkozó akusztikai követelmények 

 

A zajárnyékoló falak a következő három szabványlap minősítési követelményeinek 

feleljenek meg: 

 

MSZ EN 1793-1:2013 Közúti zajárnyékoló berendezések. Vizsgálati módszer az 

akusztikai tulajdonságok meghatározásához. 1. rész: A hangelnyelésre vonatkozó 

lényeges jellemzők 

 

MSZ EN 1793-2:2013 Közúti zajárnyékoló berendezések. Vizsgálati módszer az 

akusztikai tulajdonságok meghatározásához. 2. rész: A léghanggátlásra vonatkozó 

lényeges jellemzők diffúz hangtéri feltételek mellett 

 

MSZ EN 1793-3:2013 Közúti zajárnyékoló berendezések. Vizsgálati módszer az 

akusztikai tulajdonságok meghatározásához. 3. rész: Szabványos közúti közlekedési 

zajszínkép 
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A hangelnyelési képesség legalább érje el az A3 osztályt. (MSZ EN 1793- 1:2013 

szabvány) 

Osztály  DL dB  

A3 8< DL<11 

 

A léghanggátlás legalább érje el a B3 osztályt. (MSZ EN 1793-2:2013 szabvány) 

Osztály  DLR dB  

B3  25<DLR < 34 

 

Beiktatási veszteségre vonatkozó előírás („Helyszíni vizsgálat a beépítés jóságára”) 

A beiktatási veszteség mérését az MSZ 13-121- 2:1991 szabvány szerint kell 

végrehajtani. 

A minősítési beiktatási veszteség A-hangnyomásszintben mért értéke alapján a 

zajárnyékoló falszerkezet a 9.5. táblázat szerint értékelhető. 

 

A beiktatási veszteség mértéke legalább érje el a következő értéket: 

DbM dB  zajárnyékoló falszerkezet 

10< DbM < 15 megfelelő 

 

Fenti feltételek teljesülése azt jelenti, hogy a zajvédő falon áthaladó zaj hatása 

elhanyagolható a zajvédő fal tetején áthaladó, de megtört hangúton haladó zajhoz 

képest. 

 

 

8. Árnyékoló hatás számítása 

 

Az árnyékoló hatást a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 11. számú melléklet 6.5 pontja 

szerint számoljuk. 

 

 
A védendő homlokzatnál (Horgásztanya 73.) az észlelési pontot 1,5 m magasnak 

vesszük fel. 

A telephely akusztikai középpontjának magassága 4 m. 

A zajvédő fal magassága: 5 m. 

Az akusztikai középpont és a védendő homlokzat előtti kritikus pont távolságának 

vízszintes metszete: 126 m 
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A telephely akusztikai középpontja és zajvédő fal közötti távolság vízszintes metszete: 

19 m  

 

Ke (beiktatási veszteség) számítása  

st 

[m] 

e 

[m] 

dA 

[m] 

dQ 

[m] 

z 

[m] 

KW 

[dB] 

Kz = Ke 

[dB] 

126,025 0 107,057 19,026 0,058 0,47530883 5,78 

 

A beiktatási veszteség (Ke) = 5,78 dB 

 

 

9. Hangnyomásszint számítása a kritikus pontban 

  

 Kritikus pont: Horgásztanya 73. 

 

A hangnyomásszintet a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 11. mellékletében található 

4. fejezet (2) összefüggésével határozhatjuk meg.  

Lt = LW + KIr + KΏ - Kd - KL - Km - Kn - KB – Ke  

 

Zajvédő fal építése előtti állapot: 

 

Ke = 0 (Magasan van az akusztikai középpont, a 2 m magas zárt kerítés hatása 

elhanyagolható.) 

Lt (Zajvédő fal építése előtti állapot) = 53,93 dB (1. melléklet szerint zajméréssel 

meghatározva.) 

 

53,93 = (LW + KIr + KΏ - Kd - KL - Km - Kn - KB) – 0 

(LW + KIr + KΏ - Kd - KL - Km - Kn - KB) = 53,93 dB 

 

Zajvédő fal építése utáni állapot: 

Ke = 5,78 dB (7. pontban kiszámolva) 

Lt (Zajvédő fal építése utáni állapot) = (LW + KIr + KΏ - Kd - KL - Km - Kn - KB) – Ke =  

53,93-5,78 = 48,15 dB 

 

Határérték teljesülésének ellenőrzése, ha a környezetvédelmi hatóság védendőnek ítéli 

a horgásztanyákat. 

 

48 dB < 60 dB 

 

Hatásterület határa, ha a környezetvédelmi hatóság védendőnek ítéli a horgásztanyákat 

(1. mellékletben részletezve) = 60 dB – 10 dB = 50 dB 

 

48 dB < 50 dB 

 

Fenti zajcsökkentési eredmény azt is jelenti, hogy a Monifer Kft. nemcsak a 

zajkibocsátási határértéket tartja be, hanem a zajcsökkentéssel azt is eléri, hogy a 

horgásztanyák nincsenek a telephely hatásterületén belül. 
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10. Összefoglalás 

 

Jelen szakvélemény akusztikai számításokkal bemutatta, hogy a tervezett zajvédő fal 

jelentős zajcsökkentő hatású. 

A horgásztanyáknál várhatóan 5,78 dB értékkel csökken a zajterhelés.  

Fenti fejlesztés azt is jelenti, hogy Monifer Kft. nemcsak a zajkibocsátási határértéket 

tartja be, hanem a zajcsökkentéssel azt is eléri, hogy a horgásztanyák nincsenek a 

telephely hatásterületén belül. 

 

 

Emőd, 2021-12-01 
 

 
  Diószegi Sándor 

  környezetvédelmi szakértő 
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