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A zajvédelmi hianypatlast készito szervezet és szakértdo megnevezése

DLS-5 Kornyezetvédelmi Szolgaltatd Bt
3432 Emdd, Vaci M. u. 20.

A munkat végezte: Diodszegi Sandor

Dioszegi Sandor szakértoi tevékenység végzésére jogosito hatosagi bizonyitvanya

Kamarai nyilvantartasi szama: 05-0138

Ugyszam: 05-103/2019

érvényesség ideje:  2024. 05. 08.

szaktertilet: SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd

SZKV-1.2. Levego6tisztasag-védelem szakértd

SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd

KV-Sz Kornyezetvédelmi €s természetvédelmi
kiadoja: Borsod-Abatj-Zemplén megyei Mérnoki Kamara

Elézmények

A Monifer Kft. a 16rinci telephelyén (3021 Loérinci, Vordssap ut 1. Hrsz.: 1488/3)
fémhulladék hasznositasi tevékenységet végez.

A Monifer Kft. a tevékenység folytatasat tervezi és ezért a miikodés tovabb folytatasdhoz
¢s tevékenység bovitésehez kérelmet nyujtott be a kornyezetvédelmi hatdsaghoz.

A Kkérelem elbirdlasakor a tevékenységre vonatkozodan teljes korli kornyezetvédelmi
feliilvizsgalati eljarast folytat a Heves Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztaly Kornyezetvédelmi Osztalya.

A kornyezetvédelmi hatosdg a kérelem elbiralasakor megallapitotta, hogy az hidnyos és
hianypotlasi felhivast adott ki a kérelmez6nek. (Tktatoszam: HE/KVO/01224-7/2022)

A hidnypotlasi felhivas zajvédelmi eldirasai:

11. Adja meg a legkdzelebbi védendd épllet(ek), terllet(ek) pontos cimét, helyrajzi szamat,

teleplilésrendezési terv és Epitményjegyzék szerinti besorolasat.
12. Mutassa be a zajforrasok elhelyezkedését |éptékhelyes helyszinrajzon.

13. Csatolja a telephely és kdrnyezetének teleplilésrendezési terv részletét.

14. Csatolja be a zajmérésekrdl készlilt jegyzokdnyvet. A jegyzékonyv tartalmi kévetelményeit a
kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szélé 284/2007. (X. 29.) Korm.

rendelet [tovabbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 5. szamu melléklete tartalmazza.
15. Mutassa be a tevékenységhez kapcsolodo szallitasi tevékenység nagysagat.
16. Ismertesse a tevékenység rezgésveédelmi vonatkozasait.

17. Mutassa be a felhagyas és a havariak zaj- és rezgésvédelmi vonatkozasait.



3.1.

Az INDOKOLAS a kovetkezdket tartalmazta zajvédelmi szempontbol:

A benyujtott dokumentaciét megvizsgaltam és zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl az alabbiakat
allapitottam meg:

A dokumentacid nem ismerteti a legkézelebbi védenddk pontos cimét, helyrajzi szamat,
Epitményjegyzék szerinti besorolasat. A dokumentacidban kézslt 2002, 2003 jelli mérési pontokrdl nem
allapithaté meg, hogy melyik védendét jeldlik. A kérelemhez nem kerilt csatolasra a zajmérési
jegyzékényv. A felhagyasra, havariakra vonatkozéan a dokumentacid nem tartaimaz zajvédelemmel
kapcsolatos informacidkat, valamint nem mutatja be a vizsgalt tevékenység rezgésvédelmi hatasait.

Zaj- és rezgésvedelmi szempontbdl a hianypétiasi felhivast a 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 7. § és 2.
melléklet 3.5. és 4. pontja, a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés, 4. § (3) bekezdés b)
pontja, 5-6. § 9. § (1) bekezdés, 33/A. § (1)-(3) bekezdés és 5. melléklet, a kérnyezeti zaj- és
rezgéesterhelési hatarertékek megallapitasardl szold 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egyuttes rendelet 2. §
(1)(2) bekezdés, 5. §, 7. §, 1. és 5. melléklet, valamint a zajkibocsatasi hatarértekek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének maodjarol szolé 93/2007. (XIl. 18.) KvWM rendelet
rendelkezesei alapjan adtam Kki.

A hianypétlasra adott valaszok

A telephelyhez legkozelebbi védendé épiiletek, teriiletek pontos cime, helyrajzi
szama, telepiilésrendezési terv és Epitményjegyzék szerinti besorolasa.

Az 1. és 2. melléklet tartalmazza a kért informaciokat.

A vizsgalt teriileten elhelyezkedd védendd helyiségek rendeltetése

Ingatlffm_ Kozteriilet Haz- . A Yed.endo ’epulet o
helyrajzi ; . Epitményjegyzék szerinti
. elnevezése szam .
szama besorolasa
1574 Meggyfa u. 30. 1110 Egylakasos épiiletek
60, 61, 62, 63, 64, 65,
, 66, 67, 68, 69, 70, 71, (Egylakasos épiiletek)
Haldsztanya utea | 25" 73" 24" 75 76,77, | (1110) Horgdsztanyak
78, 79, 80.
Epiilet Védendo épiiletek | A teriilet besoroldsa rendezési terv szerint
Meggyfa u. 30. Lakohaz Lf: falusias lakoteriilet
Horgésztanya
60, 61, 62, 63, 64, 65, _ . R
66, 67, 68, 69, 70, 71, Horgasztanya Gip: Ipari gazdasagi teriilet
72,73,74,75,76, 717,
78, 79, 80.

Megjegyzés: A horgasztanydk, horgésztelkeken kialakitott épiiletek zajvédelmi
szempontbol valo besoroldsa nem egyértelmi.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § szerint védendd (védett) teriiletnek kell tekinteni
azt a teriiletet, ahol a pd) pont szerint olyan gazdasagi teriiletrész talalhat6, amelyen zajtol
védendd épiilet helyezkedik el.

A ) pont felsorolja azokat a védend6 (védett) épiileteket, helyiségeket, amelyeket
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zajvédelmi szempontbol védeni kell. Ezen felsorolds nem tartalmazza a horgasztanyakat.

Ugyanakkor az is tény, hogy ezeket az épiileteket, azok helyiségeit a horgaszok
pihenésre, szabadidé hasznos eltdltésére hasznaljak, vagyis elképzelhetd, hogy indokolt
zajvédelmi szempontu védelmiik.

Ezen dilemma feloldésa a kornyezetvédelmi hatdsag jogkore.

A biztonsag javara torténd véleményalkotas szempontjabol megvizsgaljuk azt a helyzetet
is, ha a kornyezetvédelmi hatdsag tigy dont, hogy ezeket az ingatlanokat és helyiségeiket
zajvédelmi szempontbol védendonek itéli.

Zajforrasok elhelyezkedése
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Flex 500 shredder

Flex 1000 shredder 30 m

Aluminium balazogép

2 db Daral6 Typ: TG 1250

1 db Daral6 Typ: TG 1500

1 db TG 1500 Granulator

1 db TG 1250 Granulator

A cég 16 tevékenysége: hulladék Gjrahasznositas

A Kft a kiilonbozé fém és szinesfém hulladékokat begytijti, hasznositja, majd
tovabbértékesiti. Tobbségében aluminium és vas dobozokkal, vordsréz és sargaréz
hulladékokkal foglalkoznak. Tevékenységiiket fejlett gép és jarmipark segiti. Az
anyagok szallitasat elsésorban sajat gépjarmiiparkukkal valositjak meg: 12 db nyerges, 2
db mozgdpados, illetve 2 db liftes autdval rendelkeznek.



A telephelyen taldlhaté domindns zajforrdsok:

Gépek és darabszamuk Miikodési id6 a megitélési idoben,
novelt hasznositasi mennyiség esetén
4 db Cater rakodogép polip kanallal 8 o6ra/8 ora
4 db gazos targonca 8 ora/8 dra
2 db FLEX 1000 shredder 8 ora/8 dra
1 db FLEX 500 shredder 8 ora/8 ora
2 db aluminium balézo6 gép 8 6ra/8 ora
2 db Daralé Typ: TG 1250 8 6ra/8 ora
1 db Daralé Typ: TG 1500 8 ora/8 ora
1 db TG 1500 Granulator 8 6ra/8 ora
1 db TG 1250 Granulétor 8 ora/8 ora

A mozgd zajforrasok, igy a rakodogépek és a targoncak a telepitett zajforrdsokat
szolgaljak ki. A munkavégzések helyei a telepitett zajforrasok kornyezete, illetve a
rakodasi helyek.

A telepiilés és kornyezetének telepiilésrendezési terv részlete

A telepiilés telepiilésrendezési tervét a 4. melléklet tartalmazza.

Részletek a telepiilés és kornyezetének telepiilésrendezési terv részleteirdl
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dendo teriiletekrél nagyobb nagyitasban mutatunk be részleteket.

74

ésavé

23

A telephelyrdl

Monifer Kft. telephelye
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A zajmérésekrol késziilt jegyzokonyvek

A zajmérési jegyzokonyveket az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

A tevékenységhez kapcsolodo szallitasi tevékenység nagysaga

Kozati kozlekedési zaj meghatarozasa

A vizsgalt teriilet jelenlegi zajterhelése

Utvonal:
Lérinci, Vorossapi ut — 24114. sz. bekotd ut — 24101. sz. bekotd at — 21. fout

A vizsgélatot a 24101. sz. bek6td utra végeztiik el.

A Magyar Kozat Nonprofit Zrt adatbazisa szerint a 24101. sz. bekoté uton 2020-ban a
kovetkezd gépjarmi forgalom volt:

24101. sz. bekoto ut

Szamlaloallomas kodja: 10448

Jarmiivek megnevezése Forgalmi adatok [db/nap]
1. Személygépkocsi 265
2. | Kistehergépkocsi 53
3. Autobusz, sz616 12
4, Autobusz, csuklos 0
5. | Tehergépkocsi, kdzépnehéz 13
6. | Tehergépkocsi, sz016 nehéz 15
7. Tehergépkocsi, potkocsis 8
8. | Tehergépkocsi, nyerges 23
9. Tehergépkocsi, specialis 0
10. | Motorkerékpar 1

A szamitasokat a 93/2007. (XIIL. 18.) KvVM rendelet szerint végeztiik.

Alapallapot:

ANF; =318 db
ANF, + ANF4 + ANF7 = 26 db
ANF; + ANFs + ANFg = 46 db

Q1. napksz = 0,802 x 318/12 = 21,25 db
Q2, napksz = 0,799 x 26/12 = 1,73 db
Q3, napksz = 0,795 X 46/12 = 3,05 db

Q1,este = 0,139 x 318/4 =11,05 db
Q2 este = 0,138 x 26/4 = 0,90 db
Q3, este = 0,136 X 46/4 = 1,56 db
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Q1. ¢jet = 0,059 x 318/8 = 2,35 db
Q2, ¢jjet = 0,063 x 26/8 = 0,20 db
Qz,este = 0,069 x 46/8 = 0,40 db

(kis ¢jszakai forgalmu ut)
v = 50 km/h (becsiilt érték)

Az egyes ut- és idoszakhoz tartozo vonatkoztatdsi egyenértékii A-hangnyomdsszint
(Laeg(7,5)g, s, t, i) szdmitdsa

A szamitast a hivatkozott rendelet alapjan végezzik.
LAeq(7,5)g, s, tj= [Kt + KD]g, s, t,j,i

A szamitas alkalmazhatdsaganak ellendrzése:

Napkozben Este Ejjel
Qulv 0,43 <43 0,22 <43 0,05<43
Q2lv 0,03<43 0,02 <43 0,004 < 43
Qslv 0,06 <43 0,03<43 0,008 < 43

A modszer alkalmazhato.
Utburkolati korrekcid

A meglévo burkolat aszfalt, repedezett.
Erre a koporétegre az akusztikai kategéria: D

[Klg s t.j,i = 0,67 (repedezett vékonyaszfalt)
Akusztikai jarmiikategoriahoz rendelt terhelési paraméter

A vonatkoz6 Utszakaszon alapvetden egyenletesen araml6 forgalom alakul ki.
Palyaszakasz jellege: vizszintes

[Kdg s t.j i szdmitdsa

A szamitasi képlet:
[Kdg,s.1).i = 10- Ig[LOA TheusBi00assis | gorPI00nssss g QS F1000Posnis |
[dB]

napkoz [dB] este [dB] éjjel [dB]
[Ktlgsitjt 77,03 77,03 77,03
[Kilgsitiz2 80,98 80,98 80,98
[Kilgstjs3 84,41 84,41 84,41
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[Kblgsitji szdmitasa

A szamitasi képlet:

[Kolgstii = 1019 (Qgstji/ Vgstji) — 16,3 [dB]
[dB] Napkézben Este Ejjel
[Kp]gsijt -20,01 -22,86 -29,59
[Kb]gstj2 -30,91 -33,76 -40,18
[Kbplgs.tja -28,45 -31,35 -37,30
Laeq(7,5)gstji szamitdsa
A szamitasi képlet:
LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i [dB]

[dB] Napkozben Este Ejjel
Laeq(7,5)gst 57,01 54,17 47 44
LAeq(7,5)g,s,t,j,2 50,07 47,22 40,80
Laeq(7,5)g.stj3 55,96 53,07 47,11

Laeq(7,5)gstj szamitasa

A szamitési képlet:

3 n
LAeq (7’5)915,“ — 10Ig|:2100!1LAeq(7v5)g,s,tj,i + ZloovlLAeqUﬁ)g,s,t,j,vj|
i=1 v

[dB]

Napkozben

Este Ejjel

LAeq(7,5)g,s,t,j

60,00

57,13 50,75

A szamitasokat elvégezve a kovetkezd értékek adodtak:

24101. sz. bekoté ut
Szamlaloallomas kodja: 10448

Kozuti kozlekedésbol szarmazo
mértékado
Egyenértékii hangnyomasszint
Lam, ks = Llaeq [dB]

Nappal (6-22 h)

Ejszaka (22-6 h)

Alapallapot

59,44

50,75

Alapallapot + tervezett tobbletforgalom:

A tobbletforgalom tervezett mértéke az aldbbiak szerint alakulhat:
e jarmikategoria Ill.: 12x2 db/nap = 24 db/nap

Q1, napksz = 0,802 x 318/12 = 21,25 db
QZ, napkoz = 0,799 X 26/12 = 1,73 db

Q3, napksz = 0,795 x 46/12 24/12 = 5,05 db
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Q1 este = 0,139 x 318/4 = 11,05 db
Q2,este = 0,138 x 26/4 = 0,90 db
Qz,este = 0,136 x 46/4 = 1,56 db

Q1. ¢jet = 0,059 x 318/8 = 2,35 db
Q2, ¢jjet = 0,063 x 26/8 = 0,20 db
Qz,este = 0,069 x 46/8 = 0,40 db

(kis ¢jszakai forgalmu ut)
v =50 km/h (becsiilt érték)

Az egyes ut- és idoészakhoz tartozo vonatkoztatdasi egyenértékii A-hangnyomdasszint
(Laeg(7,5)g,s,t,j) szamitdsa

A szamitast a hivatkozott rendelet alapjan végezziik.
LAeq(7,5)g, s, t,j = [K: + KD]g, St

A szamitas alkalmazhatdsaganak ellendrzése:

Napkozben Este Ejjel
Qulv 0,43 <43 0,22 <43 0,05 <43
Q2lv 0,03<43 0,02 <43 0,004 < 43
Qalv 0,10 <43 0,03<43 0,008 < 43

A moddszer alkalmazhato.
Utburkolati korrekcid

A meglévo burkolat aszfalt, repedezett.
Erre a koporétegre az akusztikai kategéria: D

[Klg s t.j,i = 0,67 (repedezett vékonyaszfalt)
Akusztikai jarmiikategoriahoz rendelt terhelési paraméter

A vonatkoz6 tszakaszon alapvetden egyenletesen draml6 forgalom alakul ki.
Pélyaszakasz jellege: vizszintes

[Kdg s tj i szdmitdsa

A szamitasi képlet:
[Kdo,s.1).i = 10- Ig[LOA ThessBi00assis | gorPI00nssss g QS F1000 oz |
[dB]

napkz [dB] este [dB] éjjel [dB]
[Kilgsti 77,03 77,03 77,03
[Kigsti2 80,98 80,98 80,98
[Kigstjs 84,41 84,41 84,41




[Kblgsitji szdmitasa

A szamitasi képlet:

[Kolgstii = 1019 (Qgstji/ Vgstji) — 16,3 [dB]
[dB] Napkézben Este Ejjel
[Kp]gsijt -20,01 -22,86 -29,59
[Kb]gstj2 -30,91 -33,76 -40,18
[Kbplgs.tja -26,26 -31,35 -37,30
Laeq(7,5)gstji szamitdsa
A szamitasi képlet:
LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i [dB]

[dB] Napkozben Este Ejjel
Laeq(7,5)gst 57,01 54,17 47 44
LAaeq(7,5)g:t.2 50,07 47,22 40,80
Laeq(7,5)g.stj3 58,16 53,07 47,11

Laeq(7,5)gstj szamitasa

A szamitasi képlet:

3 n
LAeq (7’5)915,“ — 10Ig|:2100!1LAeq(7v5)g,s,tj,i + ZloovlLAeqUﬁ)g,s,t,j,vj|
i=1 v

[dB] Napkozben

Este

Ejjel

LAeq(7,5)g,s,t,j 61,00

57,13

50,75

A szamitasokat elvégezve a kovetkezd értékek adodtak:

24101. sz. bekoté ut
Szamlaloallomas kodja: 10448

Kozuti kozlekedésbol szarmazoé
mértékado
Egyenértékii hangnyomasszint
Lam, ks = Llaeq [dB]

Nappal (6-22 h)

Ejszaka (22-6 h)

Alapallapot + tobblet forgalom

60,31

50,75

Vizsgélati eredmény

A szamitasok azt mutatjak, hogy a tobbletforgalom nappali id6északban varhatéan 0,87

dB-lel noveli meg az alapallapotot.
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Hatasteriilet meghatarozasa szallitasi tevékenységnél

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § meghatdrozza a létesitmény kozlekedési
zajvédelmi szempontu hatasteriilet megéllapitasanak maodjat.

Ezek szerint:

7. § (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvalositisahoz sziikséges szallitasi
tevékenység hatésteriilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendd teriilet,
amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértéki jarulékos zajterhelés-
valtozast okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatésteriiletet azokra a szallitasi, fuvarozasi tevékenységekre
kell meghatarozni, amelyek

a) orszagos kozuton vagy helyi kozutak koziil belteriileti els6- és masodrendii foutakon
valosulnak meg, és

b) az alaptevékenység kornyezeti hatasvizsgalat koteles, vagy egységes
kornyezethasznélati engedély koteles.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hatésteriilet megallapitdsdhoz a jarulékos zajterhelést a
szallitasi Gtvonalak mentén az alaptevékenység megvaldsitasi helyszinétdl legfeljebb 25
km tavolsagon beliil kell vizsgalni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet a kozutkezeld altal nyilvantartott, legutolso
rendelkezésre allo, éves atlagos napi forgalmi adatok alapjan és a szallitasi, fuvarozasi
tevékenység varhatdé legnagyobb napi forgalma alapjan kiilon jogszabaly szerinti
szamitassal kell meghatarozni.

A hivatkozott rendelet szerint a széllitasi tevékenység hatasteriilete nem értelmezhetd,
nem hatdrozhatd meg, mivel a valtozas mértéke alatta marad a 3 dB jarulékos
zajterhelés valtozasnak (0,87 dB).

A tevékenység rezgésvédelmi vonatkozasai
A vizsgalt tevékenység a munkagépek kornyezetében rezgésterhelést is okoz.
A 27/2008. (XI11.3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet 5. melléklete meghatarozza az

emberre hatd rezgés vizsgalati kiiszobértékeit €s terhelési hatarértékeit az épiiletekben.

Az emberre hato rezgés vizsgalati kiiszobértékei és terhelési hatarértékei az épiiletekben

Rezgésvizsgalati| Rezgésterhelési

Sor- Epiilet, helyiség kiiszobérték* hatarértékek™*
Szam (mm/s?) (mm/s2)
AO AM Amax
1. |Rezgésre kiilondsen érzékeny 3,6 3 100
helyiség (pl. miit6)
2. |Lakodépiilet, udiiléépiilet, | nappal 12 10 200
szocialis otthon, 06-22 ora

szallashely-szolgaltatd
épiilet, korhaz,

szanatorium lako- €s ¢jjel 6 5 100
pihendhelyiségei 22-06 ora
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3. |Kulturalis, vallasi 1étesitmények 12 10 200
nagyobb figyelmet igényld
helyiségei (pl. hangversenyterem,
templom), a bélcséde, dvoda
foglalkoztato helyiségei, az orvosi
rendeld

4. |Mtvelddési, oktatasi, igazgatasi €s 24 20 300
irodaépiilet nagyobb figyelmet
1gényld helyiségei (pl. tanterem,
szamitogépterem, konyvtari
olvasoterem, tervezoiroda,
diszpécserkdzpont), a szinhazak,
mozik nézdterei, a magasabb
komfortfokozatu szallodak kozos
terei

5. |Kereskedelmi, vendéglato épiilet 36 30 600
elado-, illetve vendéglato terei,
sportlétesitmények nézdtere, a
kozépiiletek folyosoi, elécsarnokai

Megjegyzés:

* Ertelmezése az MSZ 18163-2 szerint.

A telephely kornyezetének rendezési terv szerinti besorolasa: Gip.

A telephelytdl észak-keletre a 802 m-re helyezkedik el egy Uh hétvégihazas teriilet, mig
¢észak-nyugatra Lf és Lke teriiletek taladlhatok. A telephely akusztikai kdzéppontjahoz
legkozelebb 1évo csaladi haz tavolsaga 966 m.

A horgasztanyak és a telephely legkozelebbi tavolsaga: 126 m

A rezgésforrasok altal gerjesztett rezgések terjedése fiigg a tavolsagtol, a rezgés

crer

tulajdonsagaitol.

A rezgéssebesség csucsértékeinek csokkenését vizsgalta Beke Péter ,,Kornyezeti
rezgések terjedésének vizsgalati modszere” doktori értekezésében a tavolsag
fliggvényében szaraz homokos, koves, illetve lagy agyagos talajra.
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SSég

sssebe

1S I'ezge

[mm/s]

-

AXIING

M

3 10 30 100
Tavolsag azut szélétol in]

Lathato, hogy 100 m-es tavolsagon til a maximalis rezgéssebesség mar nem
észlelheto.

A fenti vizsgalati eredmények ismeretében Kkijelentheté, hogy a Monifer Kift
rezgésforrasai altal okozott rezgésterhelési hatarértékek teljesiilnek a védendo
teriileteken és védendo épiileteknél.

Megjegyzés: Az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi Feliigyeloség a biikkabranyi
banyanal kb. 30 évvel ezel6tt vizsgalta, hogy a lignit fejtésekor a miivelési lanctol
szamitva milyen tadvolsagban teljesiilnek a rezgésterhelési hatarértékek. Ez a tavolsag a
rezgésforrastol 20 m-re teljesiilt.

Kovetkeztetés: A védendd homlokzati épiileteknél a rezgésterhelési értékek teljesiilnek,
sOt nem regisztralhatok.

A felhagyas és a havariak zaj- és rezgésvédelmi vonatkozasai

A felhagyas zaj- és rezgésvédelmi vonatkozasai

Zajvédelmi hatasok értékelése

A telephely felszamoldsadnal kozel azonos munkamiiveleteket kell végezni, mint az
épitésnél. A kornyezetvédelmi eldirdsok a bontott épitdanyagok hasznositasat preferaljak.

Ennek legegyszertibb és legkézenfekvObb mddja a telepen torténd torés.
A szamitasokat a legk6zelebbi horgasztanyara végezziik el. (126 m)
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Kornyezetvédelmi kdovetelménvértékek meghatarozasa felhagyaskor

Az ¢épitési tevékenységre a zajterhelési hatarértéket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM
egyiittes rendelet 2. sz. melléklete hatarozza meg.

Epitési kivitelezési tevékenységhél szarmazo zaj terhelési hatarértékei
a zajtdl védendé teriileteken

Hatarérték (Lt) az Law megitélési szintre®

dB)
Sor- ha az épitési munka id6tartama
. Zajtol védendo teriilet
Szam 1 hénap vagy kevesebb | 1 honap felett 1 évig 1 évnél tobb
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 ora | 22—06 6ra | 06-22 6ra | 22—06 6ra | 06-22 o6ra | 22—06 6ra
1. Ud’ulot,ergletT kulf)nleges teriiletek koziil az 60 45 55 40 50 35
egészségiigyi teriilet
2. |Lakoéteriilet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszerli beépitésti), kiilonleges
N o g 4 4
teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények 65 50 60 5 55 0
teriiletei, a temetdk, a zoldteriilet
I Lakéteriil .
3 akoterii et (nagyvarosias beépitésii), a 70 55 65 50 60 45
vegyes teriilet
4. |Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

Megjegyzés:
* Ertelmezése az MSZ 18150—1 szabvany szerint.

A zajterhelési hatarértékének megallapitasahoz a kovetkezoket rogzitjik:

1. Az épitési munka varhat6 idétartama 1 honap vagy kevesebb.
2. Nappali munkavégzés torténik az épitési teriileten.
3. A telephely kornyezetében talalhato védendod teriiletek a kdvetkezok:

,Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerli beépitésii), kiilonleges
tertiletek kozil az oktatasi Iétesitmények teriiletei, a temetdk, a zoldteriilet”, illetve
,»(Gazdasagi teriilet”

A vizsgalt lizem kornyezetében mas épitési zaj varhatdéan nem lesz észlelhetd.

Kritikus pont P1: 1004

Védendd homlokzat d (m) Zajtol védendo teriilet
Horgdasztanya 65. 126 Gip: Ipari gazdasagi teriilet

A felhagyaskor, bontaskor a kivitelezd olyan gépeket, technologiat alkalmaz, amelyeknek
a mitkodésébdl keletkezd hangnyomésszint a védendé homlokzatok eldtt nem 1épi tal a
hatarértékeket.

A kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak korlatozasat a 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM
egylittes rendelete szabalyozza.

A szamitasokat az épitési tervezett technologia alapjan figyelembe vett gépparkra
végezzik el. A szamitdsoknal csak a dominans zajforrdsokat vessziik figyelembe. Az
épitkezéshez hasznalt gépek hangteljesitményszintjét a 29/2001. (XIL. 23.) K6M-GM
egylittes rendelet alapjan hataroztuk meg.
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Hangnyomasszintek szamitdsa a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet és az MSZ 15036
Hangterjedés a szabadban szabvany szerint
A szamitdsokat A-hangnyomadsszintekre végezziik el.

Tereprendezés, foldmunkak

Tervezési adatok:

30 tonnas daru (P =210 kW) 1 db
Lw=82+111g P=82 +111g 210 =108 dB

4 db foldkotrd
Lw = 85+11 Ig P:
(P = 118 KW) Lw = 85+11 Ig P = 108 dB

Tehergépkocsik 8 db
1 db tehergépkocsi (P =235 kW) Lw = 111 dB

Bontas, tereprendezés, daruzdasi munkak

30 tonnds daru (P =210 kW) 1 db

Lw=82+111gP =82 +111g 210 = 108 dB

A megitélési idében varhatoan 1 orat iizemel a terepen a daru.
LW' daru (1 éra) = M

4 db foldkotro

Lw = 85+111gP:

(P =118 kW) Lw =85+111gP =108 dB

A megitélési idében varhatdan 4 - 4 6rat tizemelnek a terepen a foldkotrok.
Lw, sldkotrsk (4 - 4 6ra) =111 dB

1 db tehergépkocsi (P = 235 kW) Lw = 111 dB

A teheraut6 hangteljesitményének szamitésa:

A megitélési idOben varhatoan 1 orat tizemelnek a terepen a teherautok.
Lw, teherauto (0,5 6ra) =102,0 dB

8 db teherauto

Lw (8 db, 0,5/8 6ra) = 108 dB

A szamitdsokndl alkalmazzuk azt a kozelitést, hogy az 6sszes munkagépet és a terepen

munkaveégzést végzo teherautokat a telephely szélére helyezziik.

YLw=112,9dB
Szamitdsok
a.) Tereprendezés, bontds
Kritikus pont St Lw | Kir Ka Kqd KL hm Kn | Kn | Kg Ke L:
[m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
P1: 1004 126 [1129| O 3 [53,01| 0,24 1 4,49 0 0 0 58,16

hm szamitasahoz felhasznalt adatok:

A zaj forraskozéppontja a talajszint felett: 0,5 m

A kritikus pont magassaga a talajszint felett: 1,5 m
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Ha a megitélési pont mogott van homlokzat, és igy a megitélési pont felé visszaverddik
az ¢épitési zaj, akkor a szamitott értéket ndvelni kell, ellenkezd esetben nem. Jelen esetben
a P1 pontra nézve visszaverddo zajjal is kell szamolnunk.

P1: Kr=3dB
Li+ Kr=58,16 dB +3dB =61,16 dB=61dB <70 dB

b.) Torés, aszfalt olvasztis

Kordbbi munkank soran lehetdségiink volt meghatarozni egy torégép ¢és egy
aszfaltolvasztd berendezés hangteljesitményeit miikodés kozben, illetve a gyartdé megadta
a masik torégép hangteljesitményét. A hangteljesitmény alapjan meghataroztuk azokat a
tavolsagokat, ahol a hatarértékek még éppen teljesiilnek.

A vizsgalatok eredményét kozoljiik.

Minimalis tavolsagok a terhelési hatarértékek teljesiiléséhez.

Lw 50dB | 55dB | 60dB | 65dB | 70dB
(dB)
st(m)

Terex Finlay J-1175 JAW 108 253 150 90 56 37
CHUSLER toérégép
Bagella BA-400 95 63 39 26 18 10
aszfaltolvaszto berendezés
CT-535 JAW CHUSLER | 111 346 205 122 74 47
torogép

A tablazat alapjan megallapithato, hogy tervezett torési tavolsagban teljesiil a terhelési
hatarérték.

Rezgésvédelmi hatasok értékelése

A 3.6. fejezet megfontolasai alapjan kijelentheté, hogy a Monifer Kft telephelyének
esetleges felhagyasi, bontasi fazisaban a tevékenységet végzo rezgésforrasok altal
okozott rezgésterhelési hatarértékek teljesiilnek a védendo teriileteken és védendo
épiileteknél, mivel a védendé homlokzatu épiiletek tobb mint 100 m-re talialhatok a
bontasi helyszintol.

Havariak zaj- és rezgésvédelmi vonatkozasai

A mikodés soran szélsOséges esetben az aldbbi rendkiviili események vehetdk

szadmitasba:

- miivelés soran tiiz keletkezése (munkagépek kigyulladasa)

- lizemanyag, olaj elfolydsa a munkateriileten munkagép, szallitojarmiivek balesete
vagy milszaki meghibasodas esetén.

A felsorolt havaridk esetén a balesetet okoz6 munkagépeket, szallitojarmiiveket leallitjak,
igy azok mar nem okoznak sem zajkibocsatast, sem rezgéskibocsatast.
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Ha a havariak okozta kornyezetkarositast kell elharitani, akkor a 3.7.2. fejezetben
rogzitett munkagépeket kell hasznalni, vélhetéleg kisebb darabszamban, igy a
havariat okozo munkagépek altal okozott zajterhelés kisebb a hatarértéknél.

4, Ertékelés, minosités

A MONIFER Kft. nappali id6szakban teljesiti a vonatkozd jogszabalyban el6irt
zajkibocsatasi hatarértéket.

Az Uh hétvégihdzas teriiletre vonatkozé hatasteriilet nem éri el az Uh hétvégihazas
teriletet.
Az Lf és Lke teriiletekre vonatkozo hatasteriilet nem éri el az Lf és Lke teriileteket.

Az Uh, Lf és Lke besorolasu teriileteken beliil nem talalhatok védendd homlokzatok.

Amennyiben a kornyezetvédelmi hatésag védendonek itéli a horgasztanyakat, akkor a
Gip teriiletre vonatkoz¢ hatésteriilet eléri a horgasztelkeket és 21 db horgasztanya a
hatasteriileten beliil esik.

A fentiek miatt — ha a Kkornyezetvédelmi hatésag nem tartja védendonek a
horgasztanyakat — a telephelyre vonatkozoan zajkibocsatasi hatarértéket nem Kkell
kérni a Heves Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢&s
Hulladékgazdalkodasi Foosztalyatol, mivel a telephely hatasteriiletén beliil nincsenek
védendd homlokzatu épiiletek. (284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, 10. §.(3))

Ellenkezé esetben, vagyis akkor, ha a kornyezetvédelmi hatosag védendonek itéli a
horgéasztanyakat, akkor a telephelyre vonatkozoan zajkibocsatasi hatarértéket kell
kérni a Heves Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi &s
Hulladékgazdalkodasi Foosztalyatol.

Emdéd, 2022. jalius 22.

DL2-5 Karmyszetvedelml Szolgdhutd BT,
3432 Emdd, Vil 1 30
Adceaam: 21282261-205
Banksz.: MKB RT
1030002255091 59-00003 285
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Dioszegi Sandor
zajveédelmi szakértd
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A méréseket végzo, a szakvéleményt készité szervezet és szakérté6 megnevezése

DLS-5 Kornyezetvédelmi Szolgaltatd Bt
3432 Emdd, Vaci M. u. 20.

A munkat végezte: Diodszegi Sandor

Dioszegi Sandor szakértoi tevékenység végzésére jogosito hatosagi bizonyitvanya
Kamarai nyilvantartasi szama:  05-0138
Ugyszam: 05-74/2014
érvényesség ideje: 2019. 05. 06.
szakteriilet: SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodéasi szakértd
SZKV-1.2. Levegétisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd
KV-Sz Kornyezetvédelmi €s természetvédelmi
kiaddja:  Borsod-Abatj-Zemplén megyei Mérnoki Kamara

A zajméreés elvégzésére megbizast ado szervezet megnevezése és cime

MONIFER Kft.

3021 Lorinci, Vorossap tut 1.

Cégjegyzékszam: 10-09-027658

A cég statisztikai szamjele: 13857486-3832-113-10.
A cég addszama: 13857486-2-10

KUJ: 102123544

A vizsgalt létesitmény megnevezése és pontos helye

Vizsgalt 1étesitmény: MONIFER Kft 16rinci telephelye
3021 Lérinci, Vorossap ut 1. Hrsz.: 1488/3

Telepiilés azonosit6: 30401

KTJ: 101759400

A vizsgalat célja

Kornyezeti zajterhelés meghatarozasa és értékelése, az iizemi zajforras zajkibocsatasanak
ellendrzése nappali idészakban. A DLS-5 Bt feladata az volt, hogy a vonatkozd eléirasok
szerint végzendd miiszeres mérésekkel allapitsa meg, hogy a zajvédelmi kovetelmények
maradéktalanul teljestilnek-e.

A Monifer Kft. hulladék hasznositasi engedély kérelemmel fordul az Egri Jarasi Hivatal
Agrariigyi és Kornyezetvédelmi Féosztalydhoz.

A kérelem mellékletét képezi a ZAJVEDELMI MUSZAKI LEIRAS és
SZAKVELEMENY, amely azt kivanja bemutatni, hogy a tevékenység nem okoz a
kornyezetben hatarérték feletti zajterhelést. Fenti dokumentum elkészitésé¢hez szabvanyos

zajmérést  végeztink a  hulladékhasznositdsi  tevékenység  technologidjanak
mitkodtetésekor.



A technoldgia alapja egy fém shedderezd gép, melyen a 19 12 02, 19 12 03 és 17 04 05
kodszamu hulladék keriil hasznositasra. A hulladékbol 90 % - ban fém és kb. 10 %-ban
milanyag nyerhetd ki. A fém shedderezd gép zajkibocsatasat probaiizemi muikddésénél
tudtuk vizsgalni.

Mivel a telephelyen egyéb technologidk is lizemelnek, ezért az 0) és régi tevékenység
zajkibocsatasat egylittesen vizsgaltuk.
A mérés idopontja

2018. 11. 06. 08%° — 11% nappali mérés

A létesitmény helyszinének és kornyezetének leirasa
A telephely kdrnyezetének rendezési terv szerinti besorolasa: Gip.
A telephelytdl észak-keletre a 802 m-re helyezkedik el egy Uh hétvégihazas teriilet, mig

¢észak-nyugatra Lf és Lke teriiletek taldlhatok. A telephely akusztikai kdzéppontjahoz
legkdzelebb 1évo csaladi haz tavolsaga 966 m.

n
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Monifer Kft bérelt teriilete
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A telephelyrdl

Monifer Kft telephelye
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A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § a kdvetkezéképpen definidlja védendd teriiletet

¢és védendo épiileteket.

p) védendo (védett) teriilet: a telepiilésrendezési terv szerinti
pa) lako-, iidiil6-, vegyes teriilet,

pb) kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriiletei, az egészségiigyi

teriiletek és temetok teriiletei,
pc) zoldteriilet (kbzkert, kozpark),

pd) gazdasagi teriiletnek az a része, amelyen zajtol védendé épiilet helyezkedik el;

q) védendo (védett) épiilet, helyiség:
ga) kortermek és betegszobak,

gb) tantermek és eldéadotermek oktatasi intézményekben, foglalkoztatd termek és

halohelyiségek bolcsddékben, dvodakban,

gc) lakoszobak lakoépiiletekben,

qd) lakoszobak szallodakban és szallo jellegii épiiletekben,

ge) étkezékonyha, étkezéhelyiség lakoépiiletekben,

gf) szallodak, szall6 jellegii épiiletek, kozosségi lakoépiiletek kozos helyiségei,
qg) éttermek, eszpresszok,

gh) kereskedelmi, vendéglato épiilet eladoterei, illetve vendéglato helyiségei, varotermek;

7. Mérési pontok jele, helye, magassaga és jellege
Mérési pont
Magassa
Jele Helye g Jellege
[m]

1001 Telekhataron 15 ZK
2001 Belso épiilet vonalaban 1,5 ZK
2002 UH teriilet szélén 15 ZT
2003 Lf teriileten 1€v0 legkozelebbi lakohaz 1,5 ZT
3001 Telekhataron 1,5 ZK
4001 Telekhataron 1,5 ZK

ZK zajkibocsatasi pont, ZT zajterhelési pont
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8. A vizsgalt teriileten elhelyezked6 védendé helyiségek rendeltetése
Epiilet Védendé helyiségek | A teriilet besorolidsa rendezési terv szerint
Lf teriileten 1év6 legkdzelebbi . . -
o o8 Lakohaz Lf: falusias lakoteriilet
lakéhaz
9. A zajtol védendo teriilet rendezési terv szerinti besorolasa
LA . - . s A teriilet besorolasa
Epiilet Védendo helyiségek L . .
rendezési terv szerint
Lf teriileten 1évo Lakoészobak lakdépiiletekben, étkez6konyha, étkezéhelyiség . . s
legkozelebbi lakohdz lakoépiiletekben LE: falusias lak6teriilet
10. Zajforrasok megnevezése, helye, miikodési rendje

Meglévo tevékenység

A cég 16 tevékenysége: szinesfémhulladék —hagykereskedelem.

A Kft a kiilonboz6 fém és szinesfém hulladékokat begylijti, mindség szerint
szétvalogatja, majd tovabbértékesiti. Tobbségében savallo, vorosréz és sargaréz
hulladékokkal foglalkoznak. Tevékenységiliket fejlett gép és jarmupark segiti. Az
anyagok szallitasat elsésorban sajat gépjarmiiparkukkal valositjak meg: 4 db nyerges, 2
db mozgdpados, illetve 2 db liftes autdval rendelkeznek.
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A telephelyen talalhat6 gépek:

Gépek és darabszamuk Mikodési id6 (h)
1 db M 318 CAT forgorakodo 5 ora/8 ora
1 db GWS 20-230 H MAXI 100 nyuzdgép 5 6ra/8 ora
1 db Oll6 COREMA Typ: SHARK 500 5 6ra/8 oOra
1 db Oll6 LEFORT 5 6ra/8 oOra
2 db Daral6 Typ: TG 1250 7 6ra/8 ora
1 db Daral6é Typ: TG 1500 7 6ra/8 ora
2 db Flex BOSCH 0,5 6ra/8 ora
1 db LINDE targonca 2 t, diesel 3 6ra/8 oOra
1 db CAT targonca 30 diesel 3 6ra/8 ora

A telephelyen a szallitast kamionnal végzik.
A zajmérés id6szakdban volt szallitas.
A zajmérés idészakaban minden zajforras miikodott maximalis zajkibocsatassal.

Tervezett tevékenység (hulladék hasznositas)
Panizzolo Flex 1000 statikus kalapacsos t6r6 DT80.80 magneses dobbal:

A Monifer Kft. nejlonnal szennyezett vasat fog vasarolni a Fero-Transfer Kft-tél a
kovetkezd HAK kodokon: 19 12 03, 19 12 02 illetve 17 04 05.

Ezt az anyagot a kovetkezd technologidval dolgozza fel:

A berendezéssel a kovetkezé anyagok méretcsokkentése lehetséges: Elektronikali
hulladékbol kinyert anyagok, kisméretli elektromotorok, oninditok, transzformatorok,
aluminium profilok, aluminium Ontvények, ...stb. Kisméretl vegyes fémhulladék,
kannak, hordok, dobozok, magnesezhetd €s nem magnesezhetd fémek (aluminium réz,
bronz...stb), mlianyag és egyéb anyagok.

Orankénti maximalis teljesitmény: maximum 8 tonna/éra a beallitisoktél és a
feldolgozand6 anyagtdl fliggden.

Feldolgozas célja: az anyag méretének a csokkentése és szeparalasa.

Miiszaki leiras:

A Panizzolo Flex 1000 hammermill kozépméretii fémes anyagok finomitasara és
tisztitdsara alkalmas, a végtermék igy konnyebben szétvéalaszthatd kiilonbozo
OsszetevOkre, €s a mas tipusu anyagok (milanyag stb.) eltavolithatdéva valnak.

A szabadalmaztatott bolcsd lehetdvé teszi a feldolgozas gyors és egyszerii cseréjét €s a
biztonsagos karbantartast.

A Panizzolo Flex 1000 a kovetkez6 egységekbdl all:
1) Adagol6 szalag adagol6 bunkerrel

2) Vibracios adagolo asztal

3) Orl6 cella

4) Elektromos vezérld panel

5) Elektromotor

6) Hidraulika rendszer

7) Urité vibracios asztal

8) Védo burkolatok

9) Vazszerkezet és podium

A mérést a gépsor probalizemi miikodésénél végeztiik. Az anyagfeladds CAT M 318C
MM forgorakodod géppel tortént.
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A vizsgalat idopontja és a meteorologiai viszonyok

Ldépont Hoémérséklet | Szélsebesség
6pon
P () (mis)
2018. 11. 06. 08%° — 11% nappali mérés 7 0
A zaj terjedését befolyasolo tényezok
Novényzet: A telephelyen kiviil a védendd teriiletek felé bokrok, fak
talalhatok.
Domborzati viszonyok: Sik.
Arnyékolds: A telephely a védend6 teriiletek, épiiletek felé nem rendelkezik

lényegi arnyékolassal, de a Gip teriileten 1évo épiiletek
arnyékoljak a védendo teriileteket, épiileteket.

Talaj mindség: Betonozott, aszfaltozott talaju teriilet a telephelyen beliil, a
telephelyen tul bokros, fas tertilet.

Az egyes mérések elvégzésének modja

A zajemisszié mérést nappali idészakban, a zajforrasok iizemszeri allapota mellett
végeztilkk 1. pontossagi osztalyh miszerrel, ,,A” stlyozosziirével, ,,S” iddallando
kapcsolasaval.

Az emittalt zaj jellege: valtozo

Impulzusossag a mérési pontokon nem volt kimutathato.

Tonalis 6sszetevd nem volt kimutathato.

A kozaton foly6 kozlekedési zaj nem befolyasolta a mérési eredményeket.

Az épiiletek nyithato nyilaszaroi a mérés idején nyitva voltak, de a dominans zajforrasok
jelentds része szabadban, illetve a nagy nyitott feliilettel rendelkezd csarnokban volt.

Az alapzajt a zajforrasok leallitasakor mértiik.

A vizsgalati idok, részidok és az egyes mérések idopontjai

Mérési id6: 3 x 10 perc/mérési pont

A helyszini mérések eredményei

A helyszini mérési eredményeket a jegyzoékonyv végén talalhato tablazatok tartalmazzak.

A Kimp impulzuskorrekcid meghatdrozasanak a modszere az MSZ 18150-1:1998 M1
szerint tortént.
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A mérési adatok feldolgozasanak modszere, szamitasi eljarasok, részeredmények,
korrekcios tényezok

A mérési adatok feldolgozasa, a szamitasok az alkalmazott szabvéanyok, rendeletek
szerint tortént, a képletek leirdsa ezekben megtalalhato, nem részletezziik.

Alkalmazott szabvanyok, rendeletek

- MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

- MSZ 184/7-83 Akusztikai fogalommeghatarozasok. Zaj.

- MSZ1S0O 1996-1 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa ¢és mérése. 1. rész
Alapmennyiségek ¢és alapeljarasok.

- 27/2008. (XI1. 03.) KVWM-EiM egyiittes rendelete a kornyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol.

- 25/2004. (XI1. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az
intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairol

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

- 93/2007. (X11.18) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek
megallapitdsdnak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellendrzésének modjarol

A konkrét szamitasi eredményeket és részeredményeket a jegyzokonyv végén talalhatod
tablazatok tartalmazzak.

A mérést befolyasolo koriilmények

A zajforrasok, a telephely {izemszeriien miikodott, mérést befolyasold rendellenes
mikodés nem fordult eld.

A vizsgalat eredményei

A Kft. nem rendelkezik zajkibocsatasi hatarérték hatarozattal.

A jelenlegi szabalyozasok szerint a zajkibocsatési hatarérték megallapitasa:

Lkn [dB] zajkibocsatasi hatarértéket az 1. foku kornyezetvédelmi hatdsag allapitja meg a
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet és a 27/2008. (XII. 03.) KvWM-EUM egyiittes
rendelete alapjan:

1. Uzemi és szabadidds zajforras zajkibocsatasi hatarértéke megegyezik a zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szold jogszabdly szerinti zajterhelési
hatarértékkel, ha kozvetlen hatésteriilete nem all fedésben mas ilizemi vagy szabadidds
zajforras kozvetlen hatastertiletével.

LKH =LTH

ahol
LTH = a zajtol védendo teriileten a zaj- €s rezgésterhelési hatarérté¢kek megallapitasarol
sz010 jogszabdly szerinti zajterhelési hatarérték,
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2. Ha tobb, zajkibocsatasi hatarértékkel még nem rendelkezd iizemi vagy szabadidds
zajforras hatarteriilete fedésben all, akkor a zajkibocsatasi hatarértékét az alabbi képlet
segitéségével kell megallapitani:

LKH = LTH - KN dB,

ahol
KN =10 Ig N, de legfeljebb 5 dB, ahol

N = azon lizemi vagy szabadidds zajforrasok szama, beleértve az eljaras targyat képezo
zajforrast is, amelyek kozvetlen hatasteriilete az lizemi vagy szabadidds zajforras
kozvetlen hatasteriiletével fedésben all.

3. Amennyiben hatarértékkel rendelkez6 iizemi vagy szabadidds zajforras hatasteriilete
fedésben 4ll a zajkibocsatdsi hatarérték megallapitdsa iranti kérelem targyat képezd
lizemi vagy szabadidds zajforrassal, a kérelmez0 részére megallapitott hatarérték:
Lkn=Lm—-5dB

4. A 2. és a 3. pont szerinti szamitdsi mddszertdl abban az esetben kell eltérni, ha
valamennyi érintett lizemi vagy szabadidds zajforréds iizemeltetdje kozos kérelmet nytjt
be a zajkibocsatasi hatarérték megallapitasara vagy moddositasara, €s abban szdmszeriien
megjelolik az egyes tlizemeltetk altal kért zajkibocsatasi hatarértéket. A zajkibocsatasi
hatarértéket ebben az esetben ugy kell megallapitani, hogy a zajforrasoktol szarmazo
egylittes zajterhelés ne haladja meg a 2., illetve a 3. pont szerint megallapithato
zajkibocsatasi hatarértékek osszegét.

Uzemi és szabadidés 1étesitményektol szairmazoé zaj terhelési hatarértékei
a zajtol védendo teriileteken

Hatarérték (LTH) az LAM
megitélési szintre*
Sor- Zajt61 védends teriilet (dB)
szam
nappal éjjel
06-22 6ra 22-06 ora
1. | Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
2. | Lakéteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerti beépitésii), kiilonleges 50 40
teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriilete, a temetdk, a zoldteriilet
3. | Lakdteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
4. | Gazdasagi teriilet 60 50
Megjegyzés:

* Ertelmezése az MSZ 181501 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint.

Nappali mérések eredményei

. g . L*aAe L*am L*iM ) L Ti
Idészak Mérési pont jele (dB) (dB) I(_d BA§ (dB) [dB]
Nappal 1001 57 B} .
Nappal 2001 64 - .
Nappal 2002 NH 45 -
Nappal 2003 NH 50 -
Nappal 3001 70 - -
Nappal 4001 75 i} .
Nappal P1 72 _ -

Ti: tallépés
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Hatasteriilet meghatarozasa

A kornyezeti zajforras hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a
6. § szerinti méréssel, szamitassal kell meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatésagnak — a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fiiggetleniil — 6. § szerint mért, szamitott
tertiletet kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmezo
bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatirozza a létesitmény zajvédelmi
szempontu hatésteriilet megallapitasanak maodjat.

A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrast6l szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenl6 a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a
zajforrasra vonatkozo, tidiiléteriiletre megéllapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00—
22:00) 45 dB.

(2) A kornyezeti zajforras hatasteriiletének megallapitdsa soran

a) beépitetlen teriileten a szamitast, illetve a mérést masfél méteres magassagra kell
elvégezni,

b) beépitett teriileten a szamitast, illetve a mérést arra a magassagra kell elvégezni, ahol a
legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szamithato, és van zajtol védendd homlokzat.

(3) A kornyezeti zajforras hatasteriiletének lehatdrolasakor azt a napszakot kell
figyelembe venni, amely alapjan a legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szamithato.

Jelen esetben nappali hatasteriiletet kell meghatarozni.
A hatasteriiletet méréssel, szamitassal hataroztuk meg.

A létesitmény akusztikai szemponti kornyezetét figyelembe véve meghatarozott
hatasteriiletének nagysaga; nappali idoszakban vizsgalati feliiletenként

Lehatarolési
Rendelet o S .
, . hatéarérték Hatasteriilet nagysaga
Irany bekezdésé L /dB(A)/
nek jelzése ( ), -
Nappal Ejjel Nappal Ejjel
M2, Az akusztikai kdzépponttol )
(Uh teriiletre) 6§()a 35 i 732 m-re.
M2, Az akusztikai kdzépponttol )
(Lf, Lke teriletre) | 03 (1)@ 40 i 450 m-re.
gazdasagi
teriiletek zajtol _ Az akusztikai kdzépponttol )
nem védends | 0§ (D€ 95 149 m-re.
részén

A nappali idészakra érvényes hatasteriileti gérbe védenddé homlokzatot nem érint:



‘2002
“Miatravideki Eroma

Google Earth

L =40 dB hatasteriileti gorbe (Lf, Lke) L = 35 dB hatasteriileti gorbe (Uh)

. ~ Google Earth
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19. A méréshez hasznalt miiszerek és berendezések tipusa és gyartmanya

Briiel-Kjaer2236 C tipusu integralo hangnyomdsszintmeérd

Gyari szam: 1805665

OMH bélyegzés: M1208483

Ugyiratszam: BP/0103-AKU/00225-001/2017
Ervényességi ideje: 2019. 02. 10.

Szélsebességmérd, hdmérd

20. Ertékelés, minosités

A MONIFER Kft. nappali iddszakban teljesiti a vonatkozd jogszabalyban el6irt
zajkibocsatasi hatarértéket, sét nem kiiloniil el az alapzajtol

A hatasteriileten beliil nem talalhatok védendé homlokzatok.

A fentiek miatt a telephelyre vonatkozé zajkibocsatasi hatarértéket nem kell kérni a
Heves Megyei Kormanyhivatal Egri Jarasi Hivatal Agrariigyi és Kornyezetvédelmi
Foéosztalyatol, mivel a telephely hatasteriiletén kiviil nincsenek védendd homlokzata
épiiletek. (284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, 10. §.(3))

A mért adatok a mérési idétartam alatti ilizemallapotokra vonatkoznak. A
jegyzokonyv csak teljes terjedelmében masolhatd, részeredmények kiemeléséhez,
kiilon kozléséhez az iigyvezeté irasbeli engedélye sziikséges.

Emdéd, 2018. november 8.
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Dioszegi Sandor
zajveédelmi szakértd



Mérési eredmények és feldolgozasuk:

Nappali mérések eredményei a vizsgalt telephely miikddésekor

Meért egyenértékli | Vonatkozasi Alapzai Egyenértékii A 7ai impulzus iellege Keskenysavu
Mérési | A zai A szint id6 pzay A — zajszint J1mp Jelieq jelleg L*am = ,
érési | Azaj L*ae | L*am 2 Megjegyzés
pont JEIE Je"ege LAeq, mért t Laa Ka LAeq LAt max — LAs max Kimp ALterc Kton L*ae
dB perc dB dB dB dB dB dB dB
1001 valtozo 57,5 480 42,7 | -0,15 57,35 57 Nappal
2001 valtozo 64,1 480 39,8 | -0,02 64,08 64 Nappal
2002 | valtozo 344 480 344 | NE NH NH Nappal
2003 | valtozo 32,3 480 323 | NE NH NH Nappal
3001 valtozo 70,4 480 36,8 | 0,00 70,40 70 Nappal
4001 valtozo 74,5 480 35,9 | 0,00 74,50 75 Nappal
P1 valtozo 72,4 480 359 | 0,00 72,40 72

NE: Nem értelmezhetd, NH: nem hatarozhaté meg

Megjegyzés: Az alapzaj mérésekor a telephely jobb oldalan talalhatd izem miikddétt, mig a bal oldalédn 1évd nem.
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MONIFER KIft.

(Székhely: 3021 Lérinci, Vorossap ut 1.)

3021 Lorinci, Vorossap ut 1.
alatti
telephely
altal
a kornyezetében okozott zajterhelésrol

nappali idészakban
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A meéréseket végzo, a szakvéleményt készito szervezet és szakértd megnevezése

DLS-5 Kornyezetvédelmi Szolgaltatd Bt
3432 Eméd, Vaci M. u. 20.

A munkat végezte: Dioszegi Sandor

Dioszegi Sandor szakértoi tevékenység végzésére jogosito hatosagi bizonyitvanya

Kamarai nyilvantartasi szama: 05-0138

Ugyszam: 05-103/2019

érvényesség ideje:  2024. 05. 08.

szaktertilet: SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd

SZKV-1.2. Levegotisztasag-védelem szakértd

SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd

KV-Sz Kornyezetvédelmi és természetvédelmi
kiadoja: Borsod-Abatj-Zemplén megyei Mérnoki Kamara

A zajméreés elvégzésére megbizast ado szervezet megnevezése és cime

MONIFER Kft.

3021 Lérinci, Vorossap tut 1.

Cégjegyzékszam: 10-09-027658

A cég statisztikai szamjele: 13857486-3832-113-10.
A cég addszama: 13857486-2-10

KUJ: 102123544

A vizsgalt 1étesitmény megnevezése és pontos helye

Vizsgalt 1étesitmény: MONIFER Kft 16rinci telephelye
3021 Lorinci, Vorossap ut 1. Hrsz.: 1488/3

Telepiilés azonosit6: 30401

KTJ: 101759400

A vizsgalat célja

Kornyezeti zajterhelés meghatarozasa és értékelése, az lizemi zajforras zajkibocsatasanak
ellenérzése nappali idészakban. A DLS-5 Bt feladata az volt, hogy a vonatkozo eléirasok
szerint végzendd miiszeres mérésekkel allapitsa meg, hogy a zajvédelmi kovetelmények

maradéktalanul teljesiilnek-e.

A Monifer Kft. hulladék hasznositasi engedéllyel rendelkezik. A rendelkezésre allo
géppark kapacitasa lehetdvé teszi a hasznositasi engedélyben szereplé mennyiségeknél
nagyobb mennyiségii hulladékok feldolgozasat. A piaci igények megnovekedtek, igy a
cég az engedélyezd hatdsdghoz azzal a kérelemmel fog fordulni, hogy a korabbi

mennyiségeknél nagyobb hulladék mennyiségeket dolgozhasson fel.



Az engedély kérelem beadésa eldtt szabvanyos zajmérésre adott megbizast a DLS-5 Bt
szamara. A megbizds szerint meg kell vizsgdlni, hogy a teljes géppark egylittes
miikodtetésekor a megitélési idoben mekkora zajterhelés alakul ki a telephely
kornyezetében, teljesiilnek-e a zajterhelési hatarértékek, illetve a hatésteriileten beliil
lesznek-e védend6é homlokzati épiiletek vagy nem, kell-e zajkibocsatasi hatartérték
kérelmet benyujtani a kdrnyezetvédelmi hatosaghoz vagy nem.

A mérés idopontja

2021. 11. 17. 08% — 14°° nappali mérés

A létesitmény helyszinének és kornyezetének leirasa

A telephely kornyezetének rendezési terv szerinti besorolasa: Gip.

A telephelytél észak-keletre a 802 m-re helyezkedik el egy Uh hétvégihazas teriilet, mig
¢szak-nyugatra Lf és Lke teriiletek taldlhatok. A telephely akusztikai kdzéppontjahoz
legkozelebb 1évo csaladi haz tavolsaga 966 m.

8

Image ® 2016'RigitalGlobe A (‘,OUQIC eartn
3 » C

©:2016 Google

Monifer Kft. telephelye



T

f

JELMAGYARAZAT

TERULETFELHASZNALASI MODOK
BEEPITESRE SZANT TERULETEK

| kiizlizemni kézmvesitatiség méndéke kerlit felilintetdsra. )

KEZIBAZEATASI HATAR
=< BELTERULET HATARA
— -~ TERVEZETT BELTEROLET HATARA
[ rosvARCSIAS LAKOTERLILET { 1,5Maljes)
| KERTWAROSIAS LAKOTERDLET | 0 &Meljes)

FALUSIAS LAKOTERDLET| 0 5Teljes)
[ rELEPULESHOZPONT VEGYES TERULET (1,5 Teljes|
[ | «emEsKEDELM, S70LGALTATO GAZDASAGI TERDILET (1,ATaljos)
[ Pari GAZDASAG! TERULET [ 1,8/Meljes)

MEZOGAZDASAGH UZEMI GAZDASAGI TERULET [0.5/Részioges|

|| HévEcinazas iolLETERDLET (0.2 Telles)




Szabalyozasi terv részlet




74

"

dendd teriiletekrdl nagyobb nagyitasban mutatunk be részleteket.

ésavé

1

"

yro

A telephel

Monifer Kft telephelye



¢gihazas tdilétertilet

¢

UhH

ices

Sportpdiys

2
Villamasicv-
VPOt VDI

H dremi ter.

S . SO

Fam e T

T

tertilet

6

Lf Falusias lak

e =

Villamastav-
V2O rEx V3,

I.Ialll.‘ A




A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § a kdvetkezéképpen definidlja védendd teriiletet
¢s védendo épiileteket.

p) védendo (védett) teriilet: a telepiilésrendezési terv szerinti

pa) lako-, idiilé-, vegyes tertilet,

pb) kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi létesitmények teriiletei, az egészségiigyi
terliletek és temetok teriiletei,

pc) zoldteriilet (kozkert, kozpark),

pd) gazdasagi teriiletnek az a része, amelyen zajtol védendo épiilet helyezkedik el;

q) védendo (védett) épiilet, helyiség:

ga) kortermek és betegszobak,

gb) tantermek és eldéadotermek oktatasi intézményekben, foglalkoztatd termek és
halohelyiségek bolecsddékben, 6vodakban,

gc) lakoszobak lakoépiiletekben,

qd) lakészobak szallodakban és szallo jellegii épiiletekben,

ge) étkezokonyha, étkezdéhelyiség lakoépiiletekben,

gf) szallodak, szallo jellegii épiiletek, kozosségi lakoépiiletek kozos helyiségei,

qQ) éttermek, eszpresszok,

gh) kereskedelmi, vendéglato épiilet eladoterei, illetve vendéglatd helyiségei, varotermek;

Mérési pontok jele, helye, magassaga és jellege

Meérési pont
Jele Helye Maﬁ%ﬁsag Jellege
1001 Telekhatéron 15 ZK
1002 Horgasztanya 54. 15 Al
1003 Horgésztanya 58. 15 T
1004 Horgésztanya 65. 15 ZT
1005 Horgésztanya 73. 15 T
1006 Horgéasztanya 79. 15 Al
1007 Horgésztanya 81. 15 Al
1008 Horgasztanya 85. 15 Al
2001 Bels6 épiilet vonalaban 1,5 ZK
2002 UH teriilet szélén 15 ZT
2003 Meggyfa u. 30. 1,5 ZT
3001 Telekhatéron 15 ZK
4001 Telekhataron 15 ZK

ZK zajkibocsatasi pont, ZT zajterhelési pont
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A vizsgalt teriileten elhelyezkedo védendo helyiségek rendeltetése

Epiilet Védendé épiiletek A teriilet besorolasa rendezési terv szerint
Meggyfa u. 30. Lakohaz Lf: falusias lakotertilet
Horgésztanya 54. Horgasztanya Gip: Ipari gazdaségi teriilet
Horgasztanya 58. Horgasztanya Gip: Ipari gazdasagi teriilet
Horgésztanya 65. Horgésztanya Gip: Ipari gazdasagi teriilet
Horgésztanya 73. Horgésztanya Gip: Ipari gazdasagi teriilet
Horgésztanya 79. Horgésztanya Gip: Ipari gazdasagi tertilet
Horgasztanya 81. Horgasztanya Gip: Ipari gazdasagi teriilet
Horgésztanya 85. Horgésztanya Gip: Ipari gazdasagi teriilet

Megjegyzés: A horgasztanyak, horgasztelkeken kialakitott ¢épiiletek zajvédelmi
szempontbol vald besoroldsa nem egyértelmi.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § szerint védendd (védett) teriiletnek kell tekinteni
azt a teriiletet, ahol a pd) pont szerint olyan gazdasagi teriiletrész talalhat6, amelyen zajtol
védendd épiilet helyezkedik el.

A ) pont felsorolja azokat a védendd (védett) épiileteket, helyiségeket, amelyeket
zajvédelmi szempontbol védeni kell. Ezen felsorolas nem tartalmazza a horgasztanyakat.

Ugyanakkor az is tény, hogy ezeket az épiileteket, azok helyiségeit a horgaszok
pihenésre, szabadidé hasznos eltdltésére hasznaljak, vagyis elképzelhetd, hogy indokolt
zajvédelmi szempontu védelmiik.

Ezen dilemma feloldéasa a kornyezetvédelmi hatosag jogkore.

A biztonsag javara torténd véleményalkotds szempontjabol megvizsgaljuk azt a helyzetet
is, ha a kornyezetvédelmi hatosag tigy dont, hogy ezeket az ingatlanokat és helyiségeiket
zajvédelmi szempontbol védenddnek itéli.

A zajtol védendo teriilet rendezési terv szerinti besorolasa

A teriilet besorolasa

Epilet Vedendo helyisegek rendezési terv szerint

Lakoészobak lakdépiiletekben, étkezékonyha,

étkezOhelyiség lakoépiiletekben Lf: falusias lakoteriilet

Meggyfa u. 30.

,,Lakoszobak lakoépiiletekben, étkez6konyha,

étkezéhelyiség lakdépiiletekben” Gip: Ipari gazdasagi tertilet

Horgasztanya 54.

,,Lakdszobak lakoépiiletekben, étkezOkonyha, Gip

Horgasztanya S8. étkezohelyiség lakocpiiletekben™ + Ipari gazdasagi teriilet
Horgasztanya 65. ”Lakéiiﬁzjg}f:fy?ségg I]Zfé‘:;?l’eiﬁzeil? nyha, Gip: Ipari gazdasagi teriilet
Horgisanya 75, | P ko G |G o g e
Horgasztanya 79. Lakoiztﬁzgghl:ﬁg:gg llzfg:;;ll e:gf(ii?lko nyha, Gip: Ipari gazdasagi teriilet
Horgasztanya 81. ”Lakéiiﬁzjg}f:fy?ségg ll(;fg:;&e:;ﬁi%ko nyha, Gip: Ipari gazdasagi teriilet

,,Lakoszobak lakoépiiletekben, étkez6konyha, Gi p

étkezohelyiség lakdépiiletekben” - Ipari gazdasagi teriilet

Horgasztanya 85.
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Zajforrasok megnevezése, helye, miikodési rendje

Meglév) tevékenység

A cég 10 tevékenysége: hulladék ujrahasznositas

A Kft a kiilonb6zé6 fém és szinesfém hulladékokat begyiijti, hasznositja, majd
tovabbértékesiti. Tobbségében aluminium és vas dobozokkal, vordsréz és sargaréz
hulladékokkal foglalkoznak. Tevékenységiiket fejlett gép és jarmipark segiti. Az
anyagok szallitasat elsdsorban sajat gépjarmiiparkukkal valositjak meg: 12 db nyerges, 2

db mozgdpados, illetve 2 db liftes autdval rendelkeznek.

A telephelyen taldlhaté dominans zajforrasok:

Gépek és darabszamuk

Miikodési id6 a megitélési idoben,

novelt hasznositdsi mennyiség esetén

4 db Cater rakodogép polip kanallal 8 6ra/8 oOra
4 db gazos targonca 8 ora/8 ora
2 db FLEX 1000 shredder 8 ora/8 ora
1 db FLEX 500 shredder 8 ora/8 ora
2 db aluminium balazé gép 8 ora/8 ora
2 db Daral6é Typ: TG 1250 8 6ra/8 oOra
1 db Daralé Typ: TG 1500 8 6ra/8 ora
1 db TG 1500 Granulator 8 6ra/8 oOra
1 db TG 1250 Granulator 8 6ra/8 oOra

A telephelyen a szallitast kamionnal végzik.
A zajmérés id6szakdban volt szallitas.

A zajmérés 1dészakaban minden zajforras miikodott maximalis zajkibocsatassal.

A vizsgalat idopontja és a meteoroldgiai viszonyok

Ldépont HOmérséklet | Szélsebesség
6pon
P (C°) (km/h)
2021. 11. 17. 080 — 14°° nappali mérés 4 3
A zaj terjedését befolyasolé tényezok
Novényzet. A telephelyen kiviil a védendd teriiletek felé bokrok, fak
talalhatok.
Domborzati viszonyok: Sik.
Arnyékolas: A telephely az észak- északkelet, illetve északnyugati iranyban a

védendd teriiletek, épliletek felé nem rendelkezik 1ényegi
arnyékolassal, de az Uh hétvégihdzas teriiletet és a Lf és Lke
tertileteket a Gip teriileten 1évé mas vallalkozasok épiiletei
arnyékoljak. Az utcafronton 1év0 2 m magas zart Kkerités
arnyékolast ad a horgasztanyak felé¢. A horgasztanyak egy részét

arny¢kolja a mellettiik elhelyezett 4 m magas f6ldhanyas is.

Talaj mindség: Betonozott, aszfaltozott talaju teriilet a telephelyen beliil, a

telephelyen tul bokros, fas teriilet.
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Az egyes mérések elvégzésének modja

A zajemisszié mérést nappali idészakban, a zajforrasok tizemszerii allapota mellett
végeztik 1. pontossagi osztalyG miuszerrel, ,,A” sulyozosztrdvel, ,,S” idéallandd
kapcsolasaval.

Az emittalt zaj jellege: valtozo

Impulzusossag a mérési pontokon nem volt kimutathato.

Tonalis 0sszetevé nem volt kimutathato.

A kozaton foly6 kozlekedési zaj nem befolyasolta a mérési eredményeket.

Az épiiletek nyithato nyilaszaroi a mérés idején nyitva voltak, de a dominans zajforrasok
jelentds része szabadban, illetve a nagy nyitott feliilettel rendelkezd csarnokban volt.

Az alapzajt a zajforrasok leallitasakor mértiik.

A vizsgalati idok, részidok és az egyes mérések idopontjai
Meérési ido: 3 x 10 perc/mérési pont

A helyszini mérések eredményei

A helyszini mérési eredményeket a jegyzékonyv végén talalhato tablazatok tartalmazzak.
A Kimp impulzuskorrekcid meghatdrozasanak a modszere az MSZ 18150-1:1998 M1
szerint tortént.

A mérési adatok feldolgozasanak modszere, szamitasi eljarasok, részeredmények,
korrekcios tényezok

A mérési adatok feldolgozédsa, a szamitasok az alkalmazott szabvanyok, rendeletek
szerint tortént, a képletek leirdsa ezekben megtalalhato, nem részletezziik.

Alkalmazott szabvanyok, rendeletek

- MSZ 18150-1:1998 A kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

- MSZ 184/7-83 Akusztikai fogalommeghatarozasok. Zaj.

- MSZ 1SO 1996-1 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa €s mérése. 1. rész
Alapmennyiségek és alapeljarasok.

- 27/2008. (XI1. 03.) KVWM-EiM egyiittes rendelete a koOrnyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol.

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

- 93/2007. (X11.18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek
megallapitdsanak, valamint a zaj- ¢és rezgéskibocsatas
ellendrzésének modjarol

A konkrét szamitasi eredményeket €és részeredményeket a jegyzOkonyv végén talalhato
tablazatok tartalmazzak.
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A mérést befolyasol6 koriilmények

A zajforrasok, a telephely iizemszeriien miikodott, mérést befolyasold rendellenes
miikodés nem fordult el6.

A vizsgalat eredményei

A Kft. nem rendelkezik zajkibocsatasi hatarérték hatarozattal.

A jelenlegi szabalyozasok szerint a zajkibocsatasi hatarérték megallapitasa:

Lkn [dB] zajkibocsatasi hatarértéket az 1. foku kornyezetvédelmi hatosag allapitja meg a
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet és a 27/2008. (XII. 03.) KvWM-EiM egyiittes
rendelete alapjan:

1. Uzemi és szabadidds zajforras zajkibocsatasi hatarértéke megegyezik a zaj- és
rezgésterhelési hatdrértékek megallapitasarél szold jogszabdly szerinti zajterhelési
hatarértékkel, ha kozvetlen hatésteriilete nem all fedésben mas lizemi vagy szabadidés
zajforras kozvetlen hatasteriiletével.

LKH =LTH

ahol
LTH = a zajtol védendd teriileten a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol
sz016 jogszabaly szerinti zajterhelési hatarérték,

2. Ha tobb, zajkibocsatasi hatarértékkel még nem rendelkezd lizemi vagy szabadidds
zajforras hatarteriilete fedésben all, akkor a zajkibocsatdsi hatarértékét az alabbi képlet
segitéseégével kell megallapitani:

LKH =LTH - KN dB,

ahol
KN =10 Ig N, de legfeljebb 5 dB, ahol

N = azon lizemi vagy szabadidds zajforrasok szdma, beleértve az eljaras targyat képezo
zajforrast 1s, amelyek kozvetlen hatésteriilete az ilizemi vagy szabadidés zajforras
kozvetlen hatasteriiletével fedésben all.

3. Amennyiben hatarértékkel rendelkezd lizemi vagy szabadidds zajforras hatasteriilete
fedésben all a zajkibocsatasi hatarérték megallapitdsa iranti kérelem targyat képezd
lizemi vagy szabadidds zajforrassal, a kérelmez0 részére megallapitott hatarérték:
Lki=Lth—5dB

4. A 2. és a 3. pont szerinti szamitdsi mddszertdl abban az esetben kell eltérni, ha
valamennyi érintett lizemi vagy szabadidds zajforras lizemeltetdje kozos kérelmet nyujt
be a zajkibocsatasi hatarérték megallapitdsara vagy modositasara, és abban szdmszerlien
megjeldlik az egyes tlizemeltetk altal kért zajkibocsatasi hatarértéket. A zajkibocsatasi
hatarértéket ebben az esetben gy kell megallapitani, hogy a zajforrasoktol szarmazo
egylittes zajterhelés ne haladja meg a 2., illetve a 3. pont szerint megallapithatd
zajkibocsatasi hatarértékek osszegét.
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Uzemi és szabadidés létesitményektél szairmazé zaj terhelési hatarértékei
a zajtol védendd teriileteken

Hatarérték (LTH) az Lam
megitélési szintre*
sor- Zajtol védends teriilet (dB)
szam
nappal éjjel
06-22 ora 22-06 ora
1. | Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
2. Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii beépitésii), kiilonleges 50 40
terililetek koziil az oktatasi 1étesitmények teriilete, a temetdk, a zoldteriilet
3. | Lakdteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
4. | Gazdasagi teriilet 60 50
Mggjegyzés:
* Ertelmezése az MSZ 18150—1 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint.
Nappali mérések eredményei
L*am =
X o . L*ae | L*am - Lrn Ti
Id6szak Meérési pont jele (dB) (dB) I(_d S (dB) [dB]
Nappal 1001 69 70 -
Nappal 1002 42 60
Nappal 1003 46 60
Nappal 1004 52 60
Nappal 1005 54 60
Nappal 1006 53 60
Nappal 1007 48 60
Nappal 1008 47 60
Nappal 2001 41 70
Nappal 2002 NH 45 -
Nappal 2003 NH 50 -
Nappal 3001 68 70 -
Nappal 4001 69 70 -
Ti: tullépés, NH: nem hatarozhaté meg
19. Hatasteriilet meghatarozasa

A kornyezeti zajforras hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a
6. § szerinti méréssel, szamitassal kell meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kdrnyezetvédelmi hatdsagnak — a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fliggetleniil — 6. § szerint mért, szamitott
teriiletet kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmezd
bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a Iétesitmény zajvédelmi
szempontu hatésteriilet megallapitasanak modjat.

A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,




16

b) egyenl6 a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a
zajforrasra vonatkozo, lidiilOteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00—
22:00) 45 dB.

(2) A kornyezeti zajforras hatasteriiletének megallapitdsa soran

a) beépitetlen teriileten a szamitast, illetve a mérést masfél méteres magassagra kell
elvégezni,

b) beépitett teriileten a szamitast, illetve a mérést arra a magassagra kell elvégezni, ahol a
legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szamithatd, és van zajtol védendd homlokzat.

(3) A kornyezeti zajforras hatasteriiletének lehatdrolasakor azt a napszakot kell
figyelembe venni, amely alapjan a legnagyobb hatésteriilet mérhetd, illetve szamithato.

Jelen esetben nappali hatasteriiletet kell meghatarozni.
A hatasteriiletet méréssel, szamitassal hataroztuk meg.

A létesitmény akusztikai szemponti kornyezetét figyelembe véve meghatarozott
hatasteriiletének nagysaga; nappali idoszakban vizsgalati feliiletenként

Lehatarolasi
Rendelet o - .
, . hatarérték Hatasteriilet nagysaga
Irdny bekezdésé L /dB(A)/
nek jelzése vy -
] Nappal | Ejjel Nappal Ejjel
M2, ,
(Uh teriiletre) 6§(1)b 38,4 - A kaputol 625 m-re. -
M2, .
(Lf, Lke teriiletre) 6§(1)a 40 - A kaputol 357 m-re. -
M1
(gazdasagi ) e i i
teriiletek zajto] 6§(1)a 50 Az utca feldli keritést6l 177 m-re.
védendb részén)
gazdasagi M1: A kapu vonalatél 36 m-re északra
teriiletek zajtol 6§(1)e 55 _ M2: A keritéstdl 87 mre nyugatra. )
nem védendd M3: A keritéstdl 89 mre délre
részén M4: Az utcai keritéstél 90 m-re keletre
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o'\f‘b'étrawdém Erdma

Google Earth

L =40 dB hatasteriileti gorbe (Lf, Lke) L = 38,4 dB hatasteriileti gérbe (Uh)
A hatasteriileteken beliil nincs védendd homlokzatu épiilet

.
g8alog-Metal Kit

Monifer Kft

B
Monifer Kft

Uy
o -
Horgasztanya Lérinci 75

-

1Flcrgésztanya 80.

a Google Earth

L = 50 dB hatasteriileti gérbe gazdasagi teriiletek zajtol védend6 részén

A hatastertileti gérbén beliil védendé homlokzatu épiiletek talalhatok (halasztanyak), ha a
kornyezetvédelmi hatosag védendonek itéli ezeket az ingatlanokat.

Hatasteriileten beliili halasztanyak:

Halasztanya utca 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 80.
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20.
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Ly
Horgasztanya Lérinci 73
2/

[

‘I—’iorgésztanya 80.

IaxanTieehnologies
307

i e, iGoogle Earth

L =55 dB hatasteriileti gorbe (gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén)

A méréshez hasznalt miiszerek és berendezések tipusa és gyartmanya

Briiel-Kjaer2236 C tipusu integralo hangnyomasszintméro

Gyari szam: 1805665

Bélyegzés: M 126503

Ugyiratszam: BP/0103-AKU/00603-001/2021
Ervényességi ideje: 2023. 03. 17.

Szélsebességmérd, hdmérd

Ertékelés, minosités

A MONIFER Kft. nappali iddszakban teljesiti a vonatkozd jogszabalyban eldirt
zajkibocsatasi hatarértéket.

Az Uh hétvégihdzas teriiletre vonatkozé hatasteriilet nem éri el az Uh hétvégihazas
tertiletet.
Az Lf és Lke teriiletekre vonatkozo hatasteriilet nem éri el az Lf és Lke teriileteket.

Az Uh, Lf és Lke besorolasu teriileteken beliil nem talalhatok védendd homlokzatok.
Amennyiben a kdrnyezetvédelmi hatosag védenddnek itéli a horgasztanyakat, akkor a

Gip teriiletre vonatkozé hatésteriilet eléri a horgasztelkeket ¢s 21 db horgasztanya a
hatasteriileten beliil esik.
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A fentiek miatt — ha a Kkornyezetvédelmi hatésag nem tartja védendonek a
horgasztanyikat — a telephelyre vonatkozoan zajkibocsatasi hatarértéket nem Kkell
kérni a Heves Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi &s
Hulladékgazdalkodasi Foosztalyatol, mivel a telephely hatasteriiletén beliil nincsenek
védend6 homlokzatu épiiletek. (284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, 10. §.(3))

Ellenkez0 esetben, vagyis akkor, ha a kornyezetvédelmi hatésag védendoének itéli a
horgasztanyakat, akkor a telephelyre vonatkozoan zajkibocsatasi hatarértéket kell
kérni a Heves Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi &s
Hulladékgazdalkodasi Féosztalyatol.

A mért adatok a mérési idotartam alatti iizemallapotokra vonatkoznak. A
jegyzokonyv csak teljes terjedelmében masolhatd, részeredmények kiemeléséhez,
kiilon kozléséhez az iigyvezet6 irasbeli engedélye sziikséges.

Emdd, 2021. december 1.

DL2-5 Karmyszetvedelml Szolgdhutd BT,
3432 Emdd, Vel w 30
Addsram: 21282261-2.08
Banksz.: MKB RT
1030002255091 59-00003 285

@l J\:\I'.“""~L~|I"‘ S“_‘-'I.d'\l-{'

Didszegi Sandor
zajvédelmi szakértd



Mérési eredmények és feldolgozasuk:

Nappali mérések eredményei a vizsgalt telephely miitkodésekor

_ Meért egye_nértékﬁ Vongtk”ozési Alapzaj Egyenértékﬁ A zaj impulzus jellege Kes!(enysévﬁ
Mérési | A zaj A szint 1dd A — zajszint jelleg L* L* L*am = Moo )
pont jele | jellege L aeg, mért t L as K, L acq Latmex— Lasmax | Kimo | ALrc | Ko AE AV egjegyzés
dB perc dB dB dB dB dB dB dB
1001 | valtozo 69,4 480 39,2 | 0,00 69,40 69 Nappal
1002 valtozd 42.8 480 36,3 | -1,10 41,70 42 Nappal
1003 valtozo 46,1 480 36,3 | -0,48 45,62 46 Nappal
1004 | valtozo 51,9 480 36,3 | -0,12 51,78 52 Nappal
1005 | valtozo 54,0 480 36,3 | -0,07 53,93 54 Nappal
1006 valtozd 52,7 480 36,3 | -0,10 52,60 53 Nappal
1007 | valtozo 48,6 480 36,3 | -0,26 48,34 48 Nappal
1008 | valtozo 47,1 480 36,3 | -0,38 46,72 47 Nappal
2001 valtozo 43,5 480 39,2 | -2,02 41,48 11 Nappal
2002 | valtozo 40,5 480 38,4 | NE NH NH Nappal
2003 | valtozo 405 480 38,6 | NE NH NH Nappal
3001 | valtozo 68,2 480 359 | 0,00 68,20 68 Nappal
4001 valtozd 69,1 480 359 | 0,00 69,10 69 Nappal

NE: Nem értelmezheté, NH: nem hatarozhatd meg




ZAJVEDELMI SZAKVELEMENY

a
MONIFER Kft.

(Székhely: 3021 Ldrinci, Vorossap ut 1.)

3021 Lorinci, Vorossap ut 1.

alatti

telephely

utcai kerités vonaliaban elhelyezett 5 m magas zajvédé fal zajcsokkentésének mértékérol

Készitette:  DLS-5 Kornyezetvédelmi Szolgaltato Bt
3432 Eméd, Vaci M. u. 20.

Tel: 20/9392-178
Emdéd, 2021. november - december


mailto:dls5bt@t-online.hu
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Kornyezetvédelmi teriileten hatalyos engedélyek a szakvéleményt készitd tarsasagra3
Elézmények

Jogszabalyi eléirasok

A zajvédo falak leggyakrabban hasznalt laboratoriumi akusztikai paraméterei
A zajvédo fal elhelyezése, geometridja

A zajvédo fal vizsgalatanak elméleti alapjai

A zajarnyékol6 falakra vonatkozo akusztikai kovetelmények

Arnyékolo hatas szamitasa
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Osszefoglalas

Mellékletek

1. ZAIMERESI JEGYZOKONYV a MONIFER Kift. (Székhely: 3021 Lérinci, Vérossap
ut 1.) 3021 Lérinci, Vorossap at 1. alatti telephely altal a kornyezetében okozott
zajterhelésrdl nappali iddszakban — DLS-5 Bt



Kornyezetvédelmi teriileten hatalyos engedélyek a szakvéleményt készito
tarsasagra

DLS-5 Kornyezetvédelmi Szolgaltatd Bt
3432 Emdd, Vaci M. u. 20.

A munkat végezte: Dioszegi Sandor

Dioszegi Sandor szakértoi tevékenység vegzésére jogosito hatosagi bizonyitvanya

Kamarai nyilvantartasi szama: 05-0138

Ugyszam:  05-103/2019

érvényesség ideje:  2024. 05. 08.

szakteriilet: SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. Levegdtisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd
KV-Sz Kornyezetvédelmi és természetvédelmi

kiadoja: Borsod-Abatj-Zemplén megyei Mérnoki Kamara

El6zmények

A Monifer Kft. fétevékenysége hulladékhasznositas.

Tevékenységét 3021 Lorinci, Vordssap ut 1. alatti telephelyén végzi. A Kft miikkodése
soran betartja a 27/2008. (XII. 03.) KvVM-EiM egyiittes rendelet altal eldirt
zajterhelési hatarértékeket.

A telephelytdl keletre Gip teriileten horgasztanyak helyezkednek el. A horgésztanyak
tulajdonosai jelezték a Monifer Kft ligyvezetdjének, hogy zavarja Oket a telephely
zajkibocsatasa.

A Monifer Kft megbizast adott a DLS-5 Bt szamara, hogy hatarozza meg, hogy
zajcsokkentés szempontjabol mit jelent a 2 m magas zart kerités 5 m magas zajvédd
falra valo cseréje.

Jogszabalyi eldirasok

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitdsanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

27/2008. (XII. 3.) KWM-EiM egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megéllapitasarol



4. A zajvédo falak leggyakrabban hasznalt laboratériumi akusztikai paraméterei
Termékjellemzok és vizsgalati eljaras

Tervezési/megfeleldség igazolasi és tipusvizsgalati értékek

Termékjellemzok Vizsgalati/értékelési mod
Teherbiras MSZ EN 1791-1:2001 szabvany szerint
Léghanggatlas Méréssel az MSZ-13-121-1:1992
Hangelnyelés
Léghanggatlas az MSZ EN 1793-1 és 2: 1997 szabvanyok szerint értékelve
Hangelnyelés

o. A zajvédo fal elhelyezése, geometridja

Iy

NGB
Horgasztanya'Lorinci 73
P

<~
- "~

v

Google Earth

Zajvédo fal elhelyezése
Zajvédo fal magassaga: S m
Zajvédo fal hossza: 110 m



A zajvédo fal vizsgalatanak elméleti alapjai

Forras: Magyar Mérnoki Kamara Bite Palné dr. Palffy Maria A K@ZLEKEDESI ZAJ
FIGYELEMBEVETELENEK SZABALYAI, SZAMITASA ES A ZAJ
CSILLAPITASANAK MODIJAI 1.rész Kozuti kozlekedési zaj

,»A zajarnyékolo fal jol alkalmazhaté a zaj csokkentéséhez, ha a zaj egy meghatdrozott
iranybol terjed az immisszios hely felé. Idealis koriilmények kozott (pl. foldszintes
csaladi haz) max. 14-15 dB zajcsokkentés érhetd el. A kedvezdtlen meteorologiai
koriilmények a zajarnyékolassal elérhet6 zajcsokkentést 2-3 dB-¢l mérsékelhetik!

9.4.2. A zajarnyékolo falak akusztikai jellemzdi [11]

Az idedlis viszonyok kozott altalaban hang 4t nem eresztd falat feltételeziink, ekkor az
¢észleld oldalon keletkez6 hangnyomasszint csak a fal feletti-melletti elhajlas
kovetkezménye. Miutan csak véges hanggatlasu elemek allithatok eld, meg kellett
hatarozni azt a minimalis 1éghanggatlasi adatot, amely mellett teljesiil az a feltétel, hogy
véges méretli zajarnyékold fal figyelembevételével a falon athaladd zajteljesitmény
elhanyagolhat6 legyen a rendeltetésszertien a fal megkeriilésével a fal mogé jutd
zajteljesitményhez viszonyitva.

A mindsité szabvanyban meghatarozott

RKo >25 dB

kovetelmény teljesiilése esetén a zajteljesitményarany megfeleld, tehat a szerkezet
alkalmas zajarnyékold fal épitésére. Ezen feltétel ellendrzése csak laboratoriumi
koriilmények kozott végezhetd el, ugy hogy a laboratoriumba beépitett szerkezetnek
legalébb egy tartdoszlopot €s a csomoOponti csatlakozasokat is tartalmazni kell.

A szemkozti oldalra valo visszaverddés, és a védendd oldalon keletkezd tobbszoros
reflexi6 elkeriilése miatt eldnyOsebb a falfeliilet hangelnyeld kialakitasa.

A zajarnyekold fal akusztikai tulajdonsdgai a léghanggatlassal és a hangelnyelési
tényezével jellemezhetdk. Mindkét jellemzdé laboratdoriumi koriilmények kozott
mérhetd. Vannak azonban olyan zajarnyékolo falak (pl. vegetativ zajarnyékolo fal),
amelyek laboratériumi koriilmények kozott nem vizsgalhatok. Az ilyen tipusu
zajarnyekolod falak akusztikai tulajdonsagait helyszini mindsitd vizsgalat soran kell
megallapitani.

Hanggatlas

A zajarnyékolo falak léghanggatldsdnak olyan értékiinek kell lennie, hogy a falon
athalad6 zaj A-hangnyomasszintje az észlelési pontban legalabb 10 dB-lel kisebb
legyen, mint az egyéb hangutakon, igy a fal éleit, széleit megkeriilve az odaérkezd zajok
hangnyomadsszintjének ereddje.

A DLr (dB) egyszamadatos jellemzd, mindsitd léghanggatlas, a léghanggatlasi
tulajdonsagok leirasara szolgal, elsésorban azokban az esetekben, ahol a kozuti
kozlekedésbdl szarmazo zaj kozvetleniil a zajarnyékold falhoz érkezik anélkiil, hogy
feltileteken visszaverddne vagy akadalyon elhajolna.
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Hangelnyelés
A DLa (dB) egyszamadatos jellemz6, mindsité hangelnyelés, a hangelnyelési
tulajdonsagok leirasara szolgal, els6sorban azokban az esetekben, ahol a kozuti
kozlekedésbol szarmazd zaj a hangelnyeld feliiletrdl visszaverddik és mas feliileteken
torténd tovabbi visszaverddés vagy akadalyon torténd elhajlas nélkiil kozvetleniil az
¢szleldhoz jut.
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Beiktatasi veszteség (Db dB)

Ugyanabban a pontban a zajarnyékolo létesitmény nélkiili illetve a zajarnyékold
1étesitmény jelenlétében kialakul6 zajszintek kiilonbsége:

Dp=L1-L>

ahol:
L1: zajszint a zajarnyékolo 1étesitmény nélkiil (dB),
Lo: zajszint a zajarnyékolo 1étesitmény elhelyezése utan, annak jelenlétében (dB).

. A zajarnyékolo falakra vonatkozo akusztikai kovetelmények

A zajarnyékolo falak a kovetkezd harom szabvanylap mindsitési kovetelményeinek
feleljenek meg:

MSZ EN 1793-1:2013 Kozuti zajarnyékold berendezések. Vizsgalati modszer az
akusztikai tulajdonsdgok meghatarozasahoz. 1. rész: A hangelnyelésre vonatkozd
lényeges jellemzOok

MSZ EN 1793-2:2013 Kozuti zajarnyékold berendezések. Vizsgalati modszer az
akusztikai tulajdonsdgok meghatarozasahoz. 2. rész: A léghanggatlasra vonatkozo
lényeges jellemzOk diffuz hangtéri feltételek mellett

MSZ EN 1793-3:2013 Kozati zajarnyékold berendezések. Vizsgalati modszer az
akusztikai tulajdonsagok meghatdrozdsadhoz. 3. rész: Szabvanyos kozuti kozlekedési
zajszinkép



A hangelnyelési képesség legalabb érje el az A3 osztalyt. (MSZ EN 1793- 1:2013
szabvany)

Osztaly DLa dB
A3 8<DLa<11

A léghanggatlas legalabb érje el a B3 osztalyt. (MSZ EN 1793-2:2013 szabvany)
Osztaly DLr dB
B3 25<DLr < 34

Beiktatasi veszteségre vonatkozo eldiras (,,Helyszini vizsgalat a beépités josagara™)
A Dbeiktatasi veszteség mérését az MSZ 13-121- 2:1991 szabvany szerint kell
végrehajtani.

A mindsitési beiktatasi veszteség A-hangnyomdsszintben mért értéke alapjan a
zajarny€kolo6 falszerkezet a 9.5. tdblazat szerint értékelhetd.

A beiktatasi veszteség mértéke legalabb érje el a kovetkezo értéket:
Dpm dB zajarny¢€kolo falszerkezet
10< Dpm < 15 megfeleld

Fenti feltételek teljesiilése azt jelenti, hogy a zajvédé falon 4athaladd zaj hatasa
elhanyagolhatd a zajvédo fal tetején athalad6, de megtort hanguton haladé zajhoz
képest.

. Arnyékolo hatas szamitasa

Az arnyékolo hatast a 93/2007. (XI11. 18.) KvVM rendelet 11. szam® melléklet 6.5 pontja
szerint szamoljuk.

4
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Eszlelési pont
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A védendd homlokzatnal (Horgasztanya 73.) az észlelési pontot 1,5 m magasnak
vessziik fel.

A telephely akusztikai kozéppontjanak magassaga 4 m.

A zajvédo fal magassaga: 5 m.

Az akusztikai kozéppont és a védendd homlokzat el6tti kritikus pont tavolsaganak
vizszintes metszete: 126 m



A telephely akusztikai kdzéppontja és zajvédo fal kozotti tavolsag vizszintes metszete:
19m

Ke (beiktatasi veszteség) szamitasa

St e da do z Kw K;:=Ke
[m [m] [m] [m] [m] [dB] [dB]
126,025 0 107,057 19,026 0,058 0,47530883 5,78

A beiktatdsi veszteség (Ke) = 5,78 dB

Hangnyomasszint szamitasa a Kritikus pontban
Kritikus pont: Horgasztanya 73.

A hangnyomasszintet a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 11. mellékletében talalhato
4. fejezet (2) 0sszefliggésével hatarozhatjuk meg.

Lt:LW+K|I’+K'Q_Kd_KL_Km_Kn_KB_Ke

Zajveédo fal épitése eldtti allapot:

Ke = 0 (Magasan van az akusztikai kozéppont, a 2 m magas zart kerités hatdsa
elhanyagolhato.)
Lt (Zajvéds fal épitése eldtti allapot) = 53,93 dB (1. melléklet szerint zajméréssel
meghatdrozva.)

53,93 = (Lw + Kir + Ko - Kg - KL - K - Kn - Kg) - 0
(Lw + Kir + Ko - K¢ - KL - Km - Kj - Kg) = 53,93 dB

Zajvédo fal épitése uta