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HEVES Varmegyei Kormanyhivatal KTF

Targy: Eger, Kélyuk Ut 9841 hrsz. alatti szennyviztisztitd telepen torténé nem veszélyes hulladékok
hasznositasara (iszaprothasztas, biogaz termelés) vonatkozo IPPC felolvizsgalat

Hidnypadtlas teljesitése

Tisztelt Hatdsag,

HE/KVO/01602-12/2024. ikt. szamon hianypétlas érkezett hozzank, amelyre az alabbiakban
valaszolunk:

Nyujtsa be a hulladékhasznositasi tevékenységre vonatkozé, a hulladékgazdalkodasi
tevékenységek nyilvantartasba vételérdl, valamint hatésagi engedélyezésérdl szolo 439/2012.
(X11. 29.) Korm. rendelet [a tovabbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] 9. § (1)
bekezdés szerint dsszeallitott hulladékhasznositasi engedélykérelmi dokumentaciot.

A dokumentdcidt, amely egyben kérelem is az 1__ XXX.pdf fajlként csatoljuk. A kérelmet mar korabban
megkuldtik a T. Hatdsag felé.

Nyujtson be a telephelyen (izemel6 P4 Buderus kazanok kéménye jell pontforras
vonatkozasaban - a T3 és T4 jell kazanok l1égszennyez6-anyag kibocsatasat vizsgalo
akkreditalt mérészervezet altal elvégzett - 6t évnél nem régebbi emisszidé mérési
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jegyzdkonyvet. Az emisszié mérés eredménye alapjan hatarozza meg a levegé védelmérdl
sz016 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Lvr.) 2. § 14. pontja alapjan a
pontforras hatasteriletének az érvényes szabvany szerinti, vagy azzal egyenértéki
szamitassal elvégzett lehataroldsat, a hatasteriletet abrazolja térképen.

Az Ugyfél targyi levelét a 2_3_XXX.pdf fajlban csatoltan kiildjiik (a nyilatkozat a 3. hidnypétldsi pontot
is érinti).

Nyujtsa be a P5 Energin MO6 gazmotor kéménye és a P6 Energin MO6 gazmotor kéménye
jelt pontforrasok 2023., valamint 2024. targyévi akkreditalt mérészervezet altal elvégzett
emisszio mérési jegyzkonyvét.

Az Ugyfél targyi levelét a 2_3_XXX.pdf fajlban csatoltan kiildjiik (a nyilatkozat a 2. hidnypétlasi pontot
is érinti). A tovabbi mérési jegyz6konyveket és a hatasterilet meghatarozast csatoltan kiildjuk.

Mutassa be a szdllitasi utvonalakat és a szallitasi tevékenység zaj- és rezgésvedelmi
vonatkozasait.

A szdllitas utvonala a 25. sz. f6ut és a 2500 sz. kozat. A szennyvizkezel6 telepre irdnyuld rendszeres
teherforgalmat a nem kdzmlivel 6sszegydjtott szennyviz- és egyéb szennyviziszap beszallitasa jelenti.
A telephelyrdl torténd kiszallitas a szaritott szennyviziszapot érinti.

2

GEON system Kft.
3515 Miskolc, Egyetemvaros E/7. 808. Tel.: (46) 200-120




GEON system Kit.

székhely: 3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A. 4. em. 1.

telefon: +36-1-700-4001, +36-46-200-120
e-mail: office@geonsystem.hu

geon

e e esystem

Iktatészam:
GEON-KL-9015/2024.

Datum: 2024. 09. 11.

A kezelés soran levalasztott anyagok be- és kiszallitasabdl ereds forgalom atlagosan kb. 10 db tgk/nap,
ami zajvédelmi szempontbdl, (oda-vissza haladas) 20 tgk-t jelent naponta. A jarmivek 8% - 18% ¢4ra

kozotti id6szakban kozlekednek.

Forgalmi adatok

Tehergépkocsik atlag

NF[j/nap] 20
ANF [E/nap] 50
MOF [j/h] 6

Atlagos tehergépjarm(i forgalom a tevékenységhez kapcsolédéan

NF (napi forgalom): telephely napi tehergépjarm( forgalma
ANF (atlagos napi forgalom): ANF= szgk+2,5 x (tgk) + 2,5x(busz) + 0,8x(mkp)
MOF (mértékado 6ra forgalom): az atlagos napi forgalom 12 %-a, MOF= 0,12 x ANF

A telephelyre és a telephelyrél torténd szallitas altal érintett kozutszakasz:

— 2500 sz. kozat
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A kozut érintett szakaszan 2022-ben mért forgalmi adatokat a Magyar Kozut Allami Kozutkezeld
Fejleszt6 és Informacids Kozhasznl Tarsasag honlapjan (http://internet.kozut.hu) megtaldlhaté

, Orszagos kozutak 2022. évre vonatkozo keresztmetszeti forgalma” c. dokumentacioja tartalmazza.

A vizsgalt szamlaléallomas forgalmi adatait a 3.2. és 3.3. tablazat tartalmazza.

A tablazatokban szereplé kddok és roviditések jelentése:

— szamldaléallomas fekvése: L — lakott
— szamlalo allomas tipusa: M2 — masodrend(i mellékallomas
— forgalom jellege:

o jelleg1: a — Nagyvarosok atkelési szakaszai, gyorsforgalmi- és f6utak kis hétvégi
forgalmu varos-kozeli szakaszai. MO autout, kivéve a 7 sz. f6ut csomdpontja
el6tti-és az M5 autdpdlya- és M51 autdut csomopontjai kozti szakaszait,
M51 autdut, M2 autdut és 2 sz. f6ut szakaszai, M8 autdpalya, M19 autout,
57,474,502, 610, 813 sz. f6utak, M60 autopalya-, M86 autout-, 26, 32, 47,
51, 86 sz. f6utak szakaszai.

o jelleg 2: 3 — Nagyobb varosok belteriletén fekvg utak, idiilGtertleteken 1évé utak,
alsébbrend utak

Az M2 allomasok szamldlasi programja forgalomjellegtél fligg6en a-c jelleg esetén 2 nap, d-f jelleg
esetén 4 nap kézi szamlalas, aprilis és szeptember hdnapok kozott egyenletesen elosztva. A kézi
szamldalasok idGtartama valamennyi dllomason napi 12 éra volt, 6-18 éra kozott.
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ut szama szelvény [km] | hatarszelvény [km] hossza [km] | fekvése |forgalom jellege |tipusa |szamlaléallomas kédja
2500 0+822 0+000 0+850 0,850 L a3 M2 6387
Vizsgalt szamlaléallomas adatai, 2022
Autébusz tehergépkocsi
smlalo- | = Osszes motoros | nehéz motoros | 6sszes személy- | kisteher- motor- .., |lassu
szamlalo- | gsszes forgalom ) . . : Koze ot ez, | Kerékpar| .
allomas forgalom forgalom tehergépkocsi | gépkocsi | gépkocsi egyes | csuklés ’p. nehéz P | nyerges | specidlis kerékpar jarmi
e nehéz kocsis
kodja
[i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] |[i/nap] | [E/nap] |[i/nap] [i/nap] |[i/nap] |li/nap] |[i/nap] |[i/nap] |[i/nap] |[i/nap] |[i/nap] |[i/nap] |[i/nap] |I[i/nap] |I[j/nap]
6387 4605 5078 4582 5071 222 475 714 2867 868 20 18 530 94 23 64 3 67 23 28
Vizsgalt ut forgalmi adatai, 2022
A fejlécben szerepl6roviditések jelentése:
j—jarmd

E — egységjarmii
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Az egyes jarmikategdridkban szamlalt jarm(i-darabszamok személygépkocsi egységre vald
atszamitdsahoz a 3.4. tdblazatban taldlhaté egységjarm( szorzdkat hasznaltuk fel.

Szamlaléallomas fekvése
No. Jarmiitipus K L

(kiilterulet) (lakott teriilet)
1. Személygépkocsi 1 1
2. Kisteher — gépkocsi 1 1
3. Egyes autébuszok 2,5 1,8
4, Csuklds autobuszok 2,5 2,5
5. Kbzepesen nehéz tehergépkocsi 2,5 1,4
6. Nehéz tehergépkocsi 2,5 1,8
7. Pétkocsis tehergépkocsi 2,5 2,5
8. Nyerges szerelvény 2,5 2,5
9. Specialis nehézjarm 2,5 2,5
10. Motorkerékpar + segédmotoros kerékpar 0,8 0,7
11. Kerékpar 0,3 0,3
12. Lassu jarm(ivek 2,5 2,5

Egységjarmd szorzok

A vizsgalt kozut forgalomszamlaldsi adatai mar tartalmazzdk a 9841. hrsz-u telephelyen végzett nem
veszélyes hulladékok hasznositasi tevékenységéhez kapcsolddd jarmliforgalmakat, ezért, hogy a
telephely szallitdsainak hatasait vizsgdlni tudjuk, a forgalomszamlalasi adatokbdl kivontuk a szallitasi
jarm(iforgalmat. A telephely napi tehergépjarmd forgalma 10 db tehergépjarmlire tehet6. A jarmuvek
kétszer is érintik az adott Utszakaszt (telepre menet és kijovet).

Az akusztikai jarmikategoriak besorolasat a vonatkozd rendelet szerint végeztiik el.

Ennek megfelel6en:
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Alapdllapot:

ANF; = 3735 jarm(i/nap
ANF3.14:7 = 617 jarm(i/nap

ANF3.s5.6 = 182 jarm(i/nap

Al, napkoz =0.78
A2, napkoz =0.777

A3, napkoz =0.773

Q1,napkéz = Al,napkéz * ANF1/12
Q2,napkdz = A2,napkdz * (ANFo+ ANFs+ ANF;)/12

Q3,napkdz = A3,napkdz * (ANFs+ ANFs+ ANFg)/12

Q1,napkoz = 364,16 db
Q2,napkoz = 59,93 db

Q3,napkoz =17,59 db

Al, este =0.162
A2, este =0.16

A3, este =0.158

Ql,este = Al,este * ANF,/4
Q2,este = A2,este * (ANFo+ ANF4+ ANF,)/4

Q3,este = A3,este * (ANFs+ ANFs+ ANFe)/4
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Q1l,este =151,27 db
Q2,este = 24,68 db

Q3,este=7,19db

A1, éjjel = 0.07
A2, éjjel = 0.075

A3, éjjel = 0.082

Q1,éjjel = Al,éjjel * ANF,/8
Q2,éjjel = A2,éjjel * (ANF,+ ANF,+ ANF;)/8

Q3,éjjel = A3,éjjel * (ANFs+ ANFs+ ANFs)/8

Q1,éjjel = 32,68 db
Q2,éjjel = 5,78 db

Q3,éjjel =1,87 db
Az dtlagsebesség értékeit 50 km/h-nak vessziik.
A [ K¢] gstjiSzamitasa:

getjitBiloglv) g5t Ci+Djlog® g st id + 10]‘3

+10

AR ; +F log(11 .
[Kt ]g,s,t,j,i =10‘1g|:10 : [ ] 1+ 1 03{ +p8’g’t’1’l}]
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[dB] Napkéz |Este Ejjel

[Ktlgstit 8390  |83.99 |84.01
[Ktlgsrs2 8473|8489  |84.92
[Ktlgsrss 8407  |8435 |84.41

[ Ke]gsti értékei

A, Kgsti” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozasanal a ,D” akusztikai érdességi kategoriat

vettlk figyelembe, értéke: 0,67

[KD] gstii = 10 |g (Q g,st,ji /V g,s,t,j,i) - 16,3

A moddszer alkalmazhato.

A [ Kp]estiiértékei a kovetkezdk:

Napkoz Este Ejjel
[Knlgstj1 -10,19 -14,04 -20,70
[Knlgst2 -16,91 -20,82 27,13
[Kolgst3 -22,23 -26,17 -32,04
[Ko] g5t értékei
Az Lpeq(7,5)g11i értékei a kdvetkezk:
[dB] Napkoz Este Ejjel
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Laea(7,5)estn | 73,71 69,95 63,31
Laea(7,5)estj2 | 67,82 64,07 57,79
Laea(7,5)est3 | 61,84 58,18 52,37
Laca(7,5)estyz | 74,92 71,17 64,65

I-Aeq(7,5)g,s,t,j,i értékei

Nappali allapot meghatdrozdsara hasznalt képlet:

lO * Ig (lié (12 * 10':012 .’.AsQﬂa;:ko::l + 4 * 10'101,‘:, Lieg 95:92’))

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 72,883 dB

Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 64,65 dB

Szallitassal novelt allapot

ANF; = 3735 jarm(i/nap
ANF3.14:7 = 617 jarm(i/nap

ANF3.s5:6 = 202 jarm(i/nap

Q1,napkoz = 364,16 db
Q2,napkoéz = 59,93 db

Q3,napkoz = 19,52 db

Q1,este =151,27 db

Q2,este = 24,68 db

1/5



GEON system Kft.
székhely: 3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A. 4. em. 1.
telefon: +36-1-700-4001, +36-46-200-120 e O n

e-mail: office@geonsystem.hu system

Iktatdszam:
GEON-KL-9015/2024.

Datum: 2024. 09. 11.

Q3,este =7,98 db

Q1,éjjel = 36,68 db

Q2,éjjel = 5,78 db

Q3,éjjel = 2,07 db

Az dtlagsebesség értékeit 50 km/h-nak vessziik.

A [ Ki] gstji értékei a kovetkezok:

[dB] Napkéz |Este Ejjel

[Ktlgstin 83,90 83,99 84,01
[Ktlg,sti2 84,73 84,89 84,92
(Ktlgstis 84,06 84,35 84,41

[ K] gsti értékei

A, Kgsti” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozasanal a ,D” akusztikai érdességi kategoriat
vettlk figyelembe, értéke: 0,67

[KD] gstii = 10 |g (Q g,stji /V g,s,t,j,i) - 16,3

A maddszer alkalmazhato.

A [ Kp ] gsti értékei a kovetkezik:

Napkoz Este Ejjel
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[Knlgstj1 -10,19 -14,04 -20,70
[Kolgst2 -16,91 -20,82 27,13
[Knlgst3 -20,23 -24,24 -30,13
[Ko] g5t értékei
Az Lpeq(7,5)g11i értékei a kdvetkezdk:
[dB] Napkoz Este Ejjel
Laea(7,5)g 50,1 73,71 69,95 63,31
Laea(7,5)g 51,2 67,82 64,07 57,79
Laea(7,5)gsi,3 63,83 60,11 54,29
Laeq(7,5)g,s1,,2 75,05 71,29 64,79

Hiba! Nincs ilyen stilusu szoveg a dokumentumban..1. tablazat: Laeq(7,5)g,s,1,i €rtékei

Laeq(7,5)nappal, novelt allapot = 73,005 dB

Laeq(7,5)éjjel, novelt allapot = 64,79 dB

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint Laeg,alap = 72,883 dB.

A beszallitassal novelt szdmitott A-hangnyomadsszint Laeq, novert = 73,005 dB.

A megnovekedett forgalom dltal okozott tobbletterhelés minimalis, 0,122 dB-es értéket mutat. A
tobbletterhelés joval kisebb, mint 1 dB.

Gyakorlatilag a tevékenység a megkézelitési utak forgalmdban minimdlis valtozdst eredményez. Mivel
a zajterhelés névekedése nem éri el a 3 dB-t, kbzvetett hatdsteriilet kijel6lése sziikségtelen!
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5.

Ismertesse a hattérterhelés meghatarozasanak maodjat, kérilményeit, idépontjat, helyszinét, a
mérémuszer tipusat és gyari szamat, valamint csatolja a mérémuszer hitelesitési bizonyitvanyat.

A hattérterhelést a tevékenységet érintd zajforrasok kikapcsolasa utan végeztik a telephelyen, tovabba
a relevans vizsgalati helyeken (legkdzelebbi érintett védenddé ingatlanok). A mérést 3 x 5 perc
idétartamig végeztik el. A mérésre 2024. 04. 08-an kerult sor. A zajmérést Bruel and Kjaer 2250 L
integrall6 zajszintmérével végeztuk el, gyari szama: 2620671, hitelesség érvényessége: 2026.02.21.. A
hitelesitési bizonyitvanyt az 5_XXX.pdf fajlban mellékeljik.

6.

A dokumentacio 86. oldala szerint az EG-1 jell megitélési pont az Eger, Iskola utca (Eger északi
részeén talalhatd) mentén lett kijeldlve. A dokumentacio 3.20. abraja (84. oldal) alapjan a megitélési
pont a Faiskola utca mentén helyezkedik el. Oldja fel az ellentétet.

Eliras tortént, Faiskola utca a helyes.

7.

Adja meg a kijeldlt megitélési pontok pontos cimét, helyrajzi szamat, telepulésrendezési terv szerinti
besorolasat, zajforrasoktol mért tavolsagat.

HL - AND-1

751251,549 280985,106
750942,552 281391,216 510,3m
GM-AND-1

750997,730 281501,572
751253,756 280982,899 578,4m
HL-EG-1

750933,723 281408,873
750242,895 282119,565 991,1m
GM-EG-1

750988,901 281514,815
750247,310 282119,565 956,9 m
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Jelmagyarazat:

HL- homlokrakodd

GM — Gazmotor

EQV koordinatak, tdvolsag méterben megadva

AND-1, Andornaktalya Vorosmarty u. 49, Andornaktalya 906 hrsz, Lke

EG-1 Eger, Faiskola u. (Szbvetkezet u. 9.), Eger 9517/18, Gksz, de a Szovetkezet u. 5/1 (9517/15
hrsz.), mar Lke (ld. dbra)

Jeldlje meg helyszinrajzon a zajforrasokat.
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A zajforrasok bejel6lésre keriiltek, de egyértelmdsités okan a 8 xxx.pdf fajlban lévé helyszinrajzon
ismételten megadjuk 6ket.

9.

A 87. oldalon talalhato zajtérképet ugy kell elkésziteni (akkora teriletet kell lemodellezni), hogy a 30
dB-es gorbe is lathato legyen.

A modellezést ismételten elvégeztik (a receptorhaldt nagyobbra kellett venniink), az eredményeket a
9 xxx.pdf mellékletben csatoljuk. A 30 dB-es gorbe mar latszik a rajzon.

10.

Az And-1 megitélési pontra szamitott zajterhelés meghaladja az éjszakai hatarértéket. Dolgozza ki a
szukséges zajcsokkentd intézkedést. A zajcsOkkentd intézkedésnek biztositania kell, hogy a teljes
telephely zajkibocsatasa megfeleljen a hatarértékeknek.

Véleménylnk szerint nem szikséges zajcsokkentd intézkedés éjszaka, a megismételt modellszamitas
mar minimalis értéket ad, igy az ingatlan a zajvédelmi hatasteruleten beldl talalhatd, zajterhelés
véleménylnk szerint nem lesz hatarérték feletti. A zajvédelmi hatasteriilet meghatarozasakor a
legszigorubb feltételt adtuk meg (-10 dB).

11.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szold 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
[a tovabbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 6. §-anak figyelembevételével iranyonként
hatarolja le a hatasterlletet és egyetlen gorbével Iéptékhelyes térképen/helyszinrajzon abrazolja. Az
abran fel kell tintetni az ingatlan hatarokat, a helyrajzi szamokat és a telepllésrendezési terv szerinti
Ovezeti hatarokat. A hatasteriilet lehatarolasakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely alapjan
a legnagyobb hatastertlet mérhetd, szamithaté. Amennyiben a hatasterilet védendd ingatlanokat
érint, meg kell adni a védendé ingatlanok cimét, helyrajzi szamat és Epitményjegyzék szerinti
besorolasat.

A vizsgdlat sordan a modell Ujra paraméterezése és futtatasa tortént meg. Ennek oka receptorhald
kivalasztasanak nem megfelel6sége (tul kis méretli receptorhalot vettiink fel elsé futtatds soran). Az
Ujraparaméterezés sordn tobb épiletet épitettiink bele a modellbe. Az ismételt vizsgalat soran két
Gzemallapotra végeztik el a modellezést.

1. Uzemadllapot — NAPPALI lizem, szallitas, homlokrakodo és gazmotorok lizemelnek
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Ennek eredményei a megadott két vizsgalati pontra:

AND-1: Lp = 34,9 dB(A) (hatarérték alatt)
EG-1: Lp = 37,7 dB(A) (hatarérték alatt)

Megjegyezziik, hogy az EG-1 pont a hatalyos telepilésrendezési terv szerint GkSz zdnaba esik,
flggetlendl attdl, hogy egyébirant csaladi haz jellegl épiilet. Néhany hazzal tavolabb mar LK-e 6vezetek
taldlhatoak. Tekintettel arra, hogy az EG-1 ponton is megfelel az érték, ebbdl kovetkezik, hogy a
tavolabbi pontokon is megfelel6 eredményt kapunk.

A hatasteruleti gorbéket (40 dB-lakddvezet, 50 dB-ipari terilet) a HP-Z-1-mellékleten bejeloltiik.

Nappali lizemallapotban a hatasteriilet védend6 ingatlant nem érint.

2. lizemallapot — EJSZAKAI iizem — csak a gazmotorok lizemelnek

Ertelemszeriien a tevékenység jellege nem indokolja az éjszakai izem( beszallitast és rakodast. Ennek
megfelel6en a modellt éjszakai lizemallapotra is lefuttattuk. Az éjszakai lGzemallapotban csak a
gazmotorok Gzemét vettik figyelembe, a tobbi zajforrast kiiktattuk (0- értéket adtunk a modellben).

Szamitott zajterhelési értékek:
AND-1 : Lp = 30,1 dB(A)
EG-1: Lp = 24,2 dB(A)

A hatasteriilet meghatarozasakor itt is a -10 dB értékkel jelolt hatasteriileti gorbét vettik fel, mivel a
hattérterhelés meghatarozasa jelen esetben meglehetésen problematikus éjszakai tGizemallapotban.
Ennek megfelelen, ahogyan az a HP-Z-2- mellékletben is latszik a 30 dB-es hatasteruleti gbrbe érinti
Andornaktalya telepilés (elsé utcajat). Az AND-1 mérési ponton is 0,1 dB-el magasabb értéket
mutatott a modell, mint a 30 dB hatasterilet értéke. Ezt azonban a modell hibahataran belilinek
tartjuk. Tekintettel arra, hogy a hatdsag kérte a hatasteriileten belil |évé ingatlanok felsorolasat, ezért
azt megtesszik, de megjegyezziik, hogy a hatasteriilet ezt a teriiletrész csak érinti, minimalisan
belemetsz, ez lehet a modell bizonytalansaga is. Nem javaslunk zajvédelmi intézkedést, mivel a
modellbe nem az egri gdzmotorok értékeit adtuk meg (azok javitas alatt voltak), tehat ez is okozhat
eltérést, masrészt célszerlinek tartjuk Gzemszer( m(ikodés sordn a modellt helyszini méréssel validalni.
Varhatdéan a helyszini, megfelel6en elvégzett mérés pontosabb adatot fog szolgaltatni, mint a
modellezés, amely minden esetben a valdsag leegyszerlsitése. Tovabba hozza kell tenniink azt is, hogy
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a térképek georeferalt térképek, amely GCP pontok segitségével valik raszteres EQV térképekké. Még
megfelel6 GIS ismeretek mellett is (amellyel rendelkeziink), ezen térképek jelentds hibat halmoznak
fel. Kiemeljiik tovabba, hogy a térkép és a helyszinen tapasztaltak tanUsaga szerint a telepiilés
hataraban ipari |étesitmény éplil (csarnokok Id. alabbi fénykép), amely megépiilése minden bizonnyal
maodositani fogja a hatasterileti gorbét.

A hatasteriileti térkép a HP-Z-2_EJSZAKA.pdf mellékletben taldlhatd. A foldhivatali térképre vetitett

hatasterilet a HP-Z-3_EJSZAKA_FH.pdf melléklet.

Tablazatos formaban Gsszefoglalva az ingatlanok:

Telepiilés

Andornaktalya
Andornaktalya
Andornaktalya
Andornaktalya
Andornaktalya
Andornaktalya
Andornaktalya
Andornaktalya
Andornaktalya
Andornaktalya
Andornaktalya
Andornaktalya
Andornaktalya
Andornaktalya
Andornaktalya
Andornaktalya
Andornaktalya
Andornaktalya
Andornaktalya
Andornaktalya
Andornaktalya
Andornaktalya
Andornaktalya

Utca

Voérosmarty
Voérosmarty
Voérosmarty
Voérosmarty
Voérosmarty
Voérosmarty
Voérosmarty
Voérosmarty
Voérosmarty
Voérosmarty
Voérosmarty
Voérosmarty
Voérosmarty
Voérosmarty
Voérosmarty
Voérosmarty
Voérosmarty
Voérosmarty
Voérosmarty
Voérosmarty
Voérosmarty
Voérosmarty

Voérosmarty
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931
930
928
927
926
925
924
923
922
921
920
919
918
917
916
915
914
913
912
911
909
908
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Andornaktalya Vorosmarty 47 907
Andornaktalya Vorosmarty 49 906
Andornaktalya Vorosmarty 4 840/2
Andornaktalya Vorésmarty 6 841/2
Andornaktalya Koélcsey 1 866
Andornaktalya Koélcsey 2 841/2
Andornaktalya Koélcsey 3 865
Andornaktalya Koélcsey 4 842
Andornaktalya Koélcsey 6 843
Andornaktalya Széchenyi 36 840/1
Andornaktalya Széchenyi 55 806/2
Andornaktalya 723/1 hrsz Gt 2 806/1
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12.

Ismertetni kell a vizsgalt tevékenység rezgésvédelmi vonatkozasait (az alkalmazott berendezések
kornyezeti rezgésforrasnak mingsiilnek-e, amennyiben igen, teljeslinek-e a hatarértékek, sziikséges-
e rezgéscsOkkenté beavatkozas).

A tevékenységnek nincs rezgésvédelmi vonatkozasa, az alkalmazott gépek nem mindstilnek kérnyezeti
rezgésforrasnak.

Barmilyen tovabbi kérdés esetén allok rendelkezésére.

Udvozlettel/Tisztelettel,
GEON system Kft.
3529 Miskolc.
Knezich K. u. 12/A 411
1 Adoszam: 13605045-2-05 4

Dr. Szabo Attila

c. egyetemi docens
okl. kérnyezetmérnok
lgyvezet6
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