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Tisztelt Cim!

A Heves Varmegyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi
FSosztaly Kornyezetvédelmi Osztalya altal a HE/KVO/00941-16/2025. iktatdszamu végzésében kiadott
hidnypétlasi felhivasra az aldbbiakban adjuk meg valaszainkat, melynek kérjik szives elfogaddsat és
tudomasulvételét.

. Ismertesse, hogy a szennyviztisztitds sordn a szaghatds kikiisz6bélése, csokkentése érdekében
alkalmaz-e technoldgiai megolddst.

A komplex szennyviztisztitd telep zart kialakitasu, minden egyes technoldgiai tér szagzaro fedlappal
ellatott. A technolégiai folyamatok betartdsa mellett egyedil az (izemeltetési feladatok ellen6rzése
esetén torténd manipulacié soran sziikséges kinyitni. A szaghatas kikliszobolésére a fedlapokon, vagy
azok mellett passziv szagsz(ir6k (aktivszénsz(irGs kilégz6k) alkalmazasa tervezett. Az Gizemeltetés soran
érdemi leveg6terhelés nem varhato.

Az 1. sz. mellékletben referencia fotdkat csatoltunk az alkalmazni kivant technoldgiarél.

. Jellemezze a szennyviztisztito iizemeltetéséhez kétheté szagkibocsdtds varhaté nagysdgat.

Az el6z6 pontban ismertetetteknek megfelel6en nem torténik szagkibocsatas.

. Abrdzolja térképen az épitési fdzis levegétisztasdg-védelmi hatdsteriiletét.

Az épitési fazis levegGtisztasag-védelmi hatasteriiletét abrazold térképek az 2. sz. mellékletben
talalhatok.

. Mutassa be a tevékenység felhagydsa sordn keletkezé hulladékok tipusait és mennyiségiiket, illetve
ismertesse a kezelésiiket.

A Poroszlé 3001/3 hrsz.-0 ingatlanra tervezett szennyviztisztité (zem kizardlag a poroszloi
,Horgaszfalu” éplileteiben keletkez6 szennyvizek tisztitdsdra lett tervezve, méretezve. A
szennyviztisztité (zem felhagyasa tervezhet6 idén belll nem valdszin(sithetd.

A szennyviztisztitd izem létesitményei, mUtargyai, berendezései — végatemel§ akna, homogenizald
tartaly, AS-HBSR/AS-GranBio tipusu konténerbe telepitett bioldgiai szennyviztisztité berendezés (CE
megfelel§ségi jeloléssel rendelkez6 szennyvizkezelS berendezés), tisztitott viz és havaria tarozo tartaly
— el6re gyartott és leszallitott egységek. A szennyviztisztitd Gizem felhagyasa esetén ezek az egységek
roncsolasmentesen felszamolhatdk, és elszallithaték a teriiletr6l. Az egységek regenerdldsa és




Ujrahasznalata mas terlleten kés6bb lehetséges. A roncsolasmentesen felszamolhatd technolégiabdl
hulladék nem szarmazik.

Felhagydskor épitési-bontdsi hulladék keletkezésével szintén nem kell szamolni. A technoldgia
szétszerelése utan az oldaltoltésekbdl szarmazd fold a terllet tereprendezése sordn felhaszndlasra
kerdl.

A felszdmolas soran egyéb, jelen pillanatban el6re nem tervezhet6 hulladékok keletkezését a
|étesitmény tényleges felmérése, tovdbba az ujrahaszndlat lehetséges mddjainak szambavétele
alapjan lehet majd kalkulalni. Abban az esetben, ha hulladék keletkezésére mégis sor kerilne, ugy
azokat az adott hulladék atvételére és kezelésére jogosult hulladékkezel6nek atadjik. A teriileten
hulladék nem marad.

A felhagyds — mint a jelen hianypdtlas keretében vizsgalt tevékenység — sordan nem keletkezik olyan
hulladék, amely a kdrnyezeti elemek vagy rendszerek kérnyezetvédelmi szempontbdl értelmezhet6 és
értékelhet6 allapotvaltozasanak okaként azonosithaté hatétényezéként jelenne meg.

. Hatdrozza meg a legkézelebbi védendé homlokzatok, teriiletek épitési tevékenység sordn vdrhato
zajterhelését. A létesités hatdsainak vizsgdlata soran a 223 fm D63 KPE tisztitott szennyviz nyomoécsé
épitésére is térjen ki. A dokumentdcioban kézélje a részletes szamitdsokat.

Az EVD 8.4.5 fejezetében bemutatottakon tulmenden a kivitelezés soran az itt felsorolasba vett 6.)

,,,,,

1.) feltiletkiegyenlités

2.) agyazatépités

3.) technoldgiai elemek beszallitasa, telepitése

4.) toltésépités

5.) cs6attorések szigetelése, gépészeti beallitdsok, berendezések elhelyezése

6.) 223 fm D63 KPE tisztitott szennyviz nyomacsé épitése. A nyomocsé telepitése sekélymélységi
munkaarok kiemelését majd csatornafektetést kovetd visszatoltését jelenti (mivel nyomott vezeték,
igy az egyenletesen kialakitott munkadrok aljzata kilon témorité munkat nem igényel). Hatékony
munkaszervezéssel a kivitelezési folyamat 2 nap alatt elvégezhetd.

A munkafolyamat zajforrasai:
— Kotrd / rakoddkanallal -1 db (2 nap, munkavégzés kizardlag a nappali id6szakban)

Kihangsulyozzuk, hogy a szennyviztisztitd berendezés telepitésének, I|étesitésének id6szaka
honapokkal, akar évekkel is megel6zi a szomszédos teriletegylittesen kialakitott ,horgaszfalu”
udil6telkeinek, tidiilGépiileteinek kialakitasat. igy az elsésorban az lizemelési id6szak monitorozasara
felvett Mp1 megitélési ponton a szennyviztisztito létesitése idején hatasviselé nem azonosithato, mivel
az emberi (f6leg nem Gdulési célu) tartdzkodasra (épitési terilet jellegébdl adéddan) jelenleg nem
alkalmas.

A Kkivitelezés kizdrdlag nappali iddszakban zajlik. Az EVD 8.4.5 fejezetében bemutatott egyes
munkafolyamtok zajterhelése az aldbbiak szerint hatarozhaté meg:

1.) feluletkiegyenlités

Osszefoglalé tablazat:

Paraméter Erték
zajforras toldlappal szerelt kotré (1)




Paraméter Erték
Lw [dB] 105*
Lwwm [dB] 102
munkafolyamat idétartama: 1 munkanap
munkavégzési id6szak: nappal
munkavégzés ideje [h]: max. 4 éra/nap
megitélési idé [h]: 8
St,mp1 [M]: 50
Stmp2 [M]: 101
Lt mp1 [dB]: 60
Lt,Mpz [d B]Z 54
LAM,Mpl,nappal [d B]: 57
LAM,MpZ,nappal [d B]: 51
LTH,Mpl,nappaI,Uu [d B] 60
LTH,MpZ,nappaI,KG [d B] 70
Lags,nappal — hattérterhelés [dB] 41,8
LThh,Uu [dB] 50 - a)
Lthh, kG [dB] - védett 60 — a)
Lthh,ks [dB] - nem védett 55-¢)
Lthh,ksa [dB] 60 —d)
Sht,épités,Ny,Uu,nappal [m] 112
Sht,épités,DNy,U[],nappal [m] 112
Sht,épl’tés,D,KG,nappaI [m] 63
Sht,épl’tés,DK,KG(védett),nappaI [m] 35
Sht,épu’tés,K,K'oa,nappal [m] 35
Sht, épités, EK,ksa,nappal [m] 35
Sht,épu’tés,é,Kba,nappal [m] 35
Sh,épités ENy,KG,nappal [M] 63

*29/2001. (XII-23.) KEM-GM egy. rendelet 1. melléklet 12. pont figyelembevételével

Szamitas:
L: meghatdrozéasa a 93/2007. (XI1.18.) KvWM rendelet 10. melléklete alapjan (= MSZ 15036:2002, 4.
fejezet (2)):

Ly = (Lw + Kir + Kg) - (Kgq + ZK)

ahol:
— Ly =105dB
— K,=0dB
- 1 =4n
> Ky = 10-1g(4n-::)—z) = 20-lg(:—;) +11
— K; = elhanyagolhaté — 0dB (1,93 dB/km)
— K., = elhanyagolhat6 — 0 dB
— K, = elhanyagolhaté — 0 dB
— Kz =0dB
— K, =0dB

Lt,Mpl = (LW + K, + K_Q)— (Kd +2K)=60dB
Lempz = (Lw + K + Ko)- (Kq + 2K) = 54 dB

Lru-val Osszevethet6 Lam megitélési szint szamitasa az MSZ 18150-1:1998 4.6 és 5.4 fejezetének
felhasznalasaval:




n
1
Ly = 10-1lg |- ZT,,,,--m"rl‘Lt
M =

ahol:
— Ty =806ra
— T,1 =40ra

LAM,Mpl,nappal = 10-1lg T, 1001 LeMpPl || = 57 4B

S
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-
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e
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A hatdsterilet szdmitdsa sordn keressik azt a tavolsagot, ahol a zajforras daltal okozott terhelés a
284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdésében rogzitett feltétnek mar megfelel. A kivitelezés
jelen fazisdnak hatastertlet-lehatarolasi feltételeit a fenti tablazat foglalja ssze (a., d., és e. pontok).
A szamitds soran elsGdlegesen a tdvolsdag miatti korrekciot vettik figyelembe. Alkalmazott
alaposszefiiggések:

Lt = (LW + KIT + K_Q)— (Kd + EK)
jelen esetben: Ly = Lt pp, (hatasteriileti hatarérték)

n
1
jelen esetben: Lw = Ly, = 10+ lg T Z Ty 1001 Lwi
M\ 4
Jj=1

2
St St

Kq = 10-lg(4n-—2> = 20-lg<—) +11
So So

melybdl kifejezve:

(Lwm—Lrpn)—11
S = 10 20

ahol:
— s; = iranyonként keresett tavolsag (hatasteriilet)
— Ly = megitélési idére vonatkoztatott hangteljesitményszint
— Lgpp = hatésteriileti hatarérték, 284/2007 . (X.29.) Korm.r, 6.§ (1) szeirnt

A fenti meglévé adatokat a konnyebb attekinthet6ség érdekében az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze,
a zold hattérrel jelolt értékek az adott kivitelezési fazisra jellemzé, kivitelezési teriilet hatdratdl
szamitott hatasterdleti kiterjedés hatarvonalanak tdvolsagat mutatja meg:

irany teriileti bes. védendé Lynn [dB] Lww [dB] st [m] napszak
Ny Ui igen 50 102 112 nappal
DNy Ui igen 50 102 112 nappal
D KG nem 55 102 63 nappal
DK KG igen 60 102 35 nappal
K Koa nem 60 102 35 nappal
EK Koa nem 60 102 35 nappal
E Koa nem 60 102 35 nappal
ENy KG nem 55 102 63 nappal




2.) agyazatépités

Osszefoglalé tablazat:

Paraméter Erték
zajforras toldlappal szerelt kotré (1) lapvibrator (2)
Lw [dB] 105* 107*
Lwwm [dB] 103
munkafolyamat id6tartama: 1 munkanap
munkavégzési id6szak: nappal nappal
munkavégzés ideje [h]: max. 2 éra/nap max. 2 éra/nap
munkavégzés lUtemezése: nincs egyidejd munkavégzés, kiilon Gzemelnek
megitélési idé [h]: 8 \ 8
St,Mpl [m] 50
St,Mpz [m] 101
Le,mp1 [dB]**: 60%* 62**
Le,mp2 [dB]**: 54** 56**
LAM,Mpl,nappal [d B]: 58
LAM,MpZ,nappal [d B]: 52
LTH,Mpl,nappaI,UU [d B] 60
I—TH,MpZ,nappaI,KG [dB] 70
Lags,nappal — hattérterhelés [dB] 41,8
Lhn,0u [dB] 50-a)
Lthh, kG [dB] - védett 60— a)
Lthh,ks [dB] - nem védett 55-¢)
Lthh,ksa [dB] 60—-d)
Sh,épités,Ny,Uii,nappal [m] 126
Sht,épu’tés,DNy,Uij,nappaI [m] 126
Sht,épités,,kG,nappal [M] 71
Sh,épités,DK,KG(védett),nappal [M] 40
Sht,épités,K,kéa,nappal [M] 40
Sht,épités,EK Koa,nappal [M] 40
Sht,épités £, Kéa,nappal [M] 40
Sht,épités,ENy,KG,nappal [M] 71

*29/2001. (XI1-23.) KEM-GM egy. rendelet 1. melléklet 12. pont figyelembevételével

**a munkagépek egy idGintervallumban, egyszerre NEM végeznek munkat, hanem egymastdl fiiggetlenil, kilon-kilon
id6szakban az adott munkavégzésre kijel6lt 1 munkanapon beliil —igy nem az eredd hangnyomasszint veendd figyelembe.

Szamitas:

L: meghatdrozasa a 93/2007. (XI1.18.) KWWM rendelet 10. melléklete alapjan (= MSZ 15036:2002, 4.

fejezet (2)):

Lt = (LW+KIr+K.Q)_ (Kd +£K)

ahol:
K,. = 0 dB
) =4r

Kd=10-lg(4n-:;—z)

K; = elhanyagolhat6 — 0 dB (1,93dB/km)
K,, = elhanyagolhaté — 0 dB
K,, = elhanyagolhaté — 0 dB

el L elld




- K,=0dB
Lt,Mp1,1 = (LW + K, + K_Q)— (Kd + XK) =60dB
Lemprz = (Lyw + K + Ko)- (Kg + 2K) = 62 dB
Lt,Mp2,1 = (LW + K, + K_Q)— (Kd + XK) =54dB
Lt mpz2 = (Ly + K, + Ky)-(K; + 2K) =56 dB
Lru-val Osszevethet6 Lam megitélési szint szamitasa az MSZ 18150-1:1998 4.6 és 5.4 fejezetének
felhasznalasaval:

n
1
Ly = 10-1g |- zTW--mO’l'Lt
M \i=

ahol:
— Ty =806ra
— T,1 =20ra
— Ty, =20ra
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Lammp2nappar = 10-1g Ty T, - 1001LeMp2 )| = 52 dB

A hatasterilet szamitasa sordn keressik azt a tavolsagot, ahol a zajforras altal okozott terhelés a
284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdésében rogzitett feltétnek mar megfelel. A kivitelezés
jelen fazisdnak hatastertlet-lehatarolasi feltételeit a fenti tablazat foglalja 6ssze (a., d., és e. pontok).
A szamitds soran elsGdlegesen a tavolsag miatti korrekciot vettik figyelembe. Alkalmazott
alaposszefiiggések:

Lt = (LW + KIT + K_Q)— (Kd + EK)
jelen esetben: Ly = Lty (hatasteriileti hatarérték)

n
el . — — . i . .+ 1001 Lwi
jelen esetben: Lw = Ly, = 10+ lg 7 Ty, - 10
M\ 4
j=1

S s
Kq=10-1g( 4n - =20-1g(—‘)+11
d 502 So

melybdl kifejezve:

(Lwm—Lrpn)—11
20

s; =10

ahol:
— s; = irdnyonként keresett tavolsag (hatasteriilet)
— Lyy = megitélési idére vonatkoztatott hangteljesitményszint
— Ly pp = hatésteriileti hatarérték, 284/2007 . (X.29.) Korm.r, 6.§ (1) szeirnt

A fenti meglévé adatokat a konnyebb attekinthet6ség érdekében az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze,
a zold hattérrel jelolt értékek az adott kivitelezési fazisra jellemzé, kivitelezési teriilet hatdratdl
szamitott hatasterdileti kiterjedés hatarvonalanak tdvolsagat mutatja meg:




irdany teriileti bes. védendé Ly [dB] Lwwm [dB] st [m] napszak
Ny Ui igen 50 103 126 nappal
DNy Ui igen 50 103 126 nappal
D KG nem 55 103 71 nappal
DK KG igen 60 103 40 nappal
K Koa nem 60 103 40 nappal
EK Koa nem 60 103 40 nappal
E Koa nem 60 103 40 nappal
ENy KG nem 55 103 71 nappal
3.) technoldgiai elemek beszallitasa, telepitése
Osszefoglalé tablazat:
Paraméter Erték
zajforras KCR v. emelGszerelékes kotrd (1) szallitéjarmda (2)
Lw [dB] 105* 98**
Lwwm [dB] 99
munkafolyamat id6tartama: 2 munkanap
munkavégzési id6szak: nappal nappal
munkavégzés ideje [h]: max. 2 éra/nap max. 0,5 6ra/nap
munkavégzés Utemezése: nincs egyidejd munkavégzés, kilon tizemelnek
megitélési idé [h]: 8 \ 8
St,Mpl [m] 50
St,Mpz [m] 101
Lemp1 [dB]**: B60*** 53%*x*
Lempa2 [dB]**: 54%** 47***
LAM,Mpl,nappaI [d B]: >4
LAM,MpZ,nappaI [d B]: 48
LTH,Mpl,nappaI,UU [d B] 60
|-TH,MpZ,nappaI,KG [dB] 70
Lags nappal — hattérterhelés [dB] 41,8
Lrhn,ua [dB] 50-a)
Lthh,ks [dB] - védett 60— a)
Lthh,ks [dB] - nem védett 55-¢)
Lthh,ksa [dB] 60—d)
Sht,épités,Ny, Ui, nappal [M] 79
Sht,épités, DNy, Uii,nappal [M] 79
Sht,épités,,kG,nappal [M] 45
Sht, épités, DK, KG(védett),nappal [M] 25
Sht,épl’tés,K,Kba,nappal [m] 25
Sht, épités, EK, ksa,nappal [M] 25
Sht,épités,E,k6a,nappal [M] 25
Sht,épités,ENy,KG,nappal [M] 45

*29/2001. (XI1-23.) KEM-GM egy. rendelet 1. melléklet 12. pont figyelembevételével

** tapasztalati adat

*** 3 munkagépek egy idGintervallumban, egyszerre NEM végeznek munkat, hanem egymastdl fluggetlendl, kulon-kilon
id6szakban az adott munkavégzésre kijeldlt 2 munkanapon beliil — igy nem az eredé hangnyomasszint veend6 figyelembe.

Szamitas:

L: meghatéarozasa a 93/2007. (XI11.18.) KvWM rendelet 10. melléklete alapjan (= MSZ 15036:2002, 4.

fejezet (2)):




Lt = (LW+KIT+K.Q)_ (Kd'l'EK)

ahol:
—> Ly, = 105dB
—> Ly, =98dB
— K, =0dB
- =4n
S Ky = 10-lg(4n-z;—z)
— K; = elhanyagolhaté — 0dB (1,93 dB/km)
— K., = elhanyagolhat6 — 0 dB
— K, = elhanyagolhat6 — 0 dB
— Kz =0dB
— K,=0dB

Lemprn = (Lw + K + Kp)-(Ky + 2K) = 60 dB
Lt mp1,2 (Ly + K + Kp)- (Kg + XK) = 53 dB
Lempza = (Lw + Ky + Ko)- (Kq + 2K) = 54 dB
Lempzz = (Lw + Ky + Ko)-(Kg + 2K) = 47 dB

Lru-val Osszevethet6 Lam megitélési szint szamitasa az MSZ 18150-1:1998 4.6 és 5.4 fejezetének
felhasznalasaval:

n
1
Lyy = 10-1g 7 ZT,,,,--10°'1'Lt
M =

ahol:
— Ty =806ra
— T,1 =20ra
— T,, =0,50ra
_ ) .
LAM,Mpl,nappal = 10-1lg T_ z Tv'j - 1091 EeMP1 N[ = 54 dB
M \4

j=1
_ . .
LAM,MpZ,nappal = 10-lg T_ z Tv']_ - 100 1Le,Mp2 =48 dB
M 0
j=1

A hatasterilet szamitasa sordn keressik azt a tavolsagot, ahol a zajforras altal okozott terhelés a
284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdésében rogzitett feltétnek mar megfelel. A kivitelezés
jelen fazisdnak hatastertlet-lehatarolasi feltételeit a fenti tablazat foglalja 6ssze (a., d., és e. pontok).
A szamitds soran elsGdlegesen a tavolsag miatti korrekciot vettik figyelembe. Alkalmazott
alaposszefiiggések:

Lt = (LW + KIT' + K_Q)— (Kd + EK)
jelen esetben: L, = Lty (hatasteriileti hatarérték)

n
el . — — . _1 . .+ 1001 Lwi
jelen esetben: Lw = Ly, = 10 - lg T Ty, -10
M\ 4
Jj=1

S s
Kq=10-1g|( 4n = =20-1g(—‘)+11
d SOZ So




melybdl kifejezve:

(Lwm—Lgnn)-11

ahol:
— s; = iranyonként keresett tavolsag (hatastertlet)
— Ly y = megitélési idére vonatkoztatott hangteljesitményszint
— Ly pp = hatasteriileti hatarérték, 284/2007 . (X.29.) Korm.r, 6.§ (1) szeirnt

A fenti meglévs adatokat a konnyebb attekinthet6ség érdekében az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze,
a zold hattérrel jelolt értékek az adott kivitelezési fazisra jellemzé, kivitelezési teriilet hatdratdl
szamitott hatasterileti kiterjedés hatarvonalanak tdvolsagat mutatja meg:

irdny teriileti bes. védendé Lznn [dB] Lwwm [dB] st [m] napszak
Ny Ui igen 50 99 79 nappal
DNy Ui igen 50 99 79 nappal
D KG nem 55 99 45 nappal
DK KG igen 60 99 25 nappal
K Koa nem 60 99 25 nappal
EK Koa nem 60 99 25 nappal
E Koa nem 60 99 25 nappal
ENy KG nem 55 99 45 nappal
4.) toltésépités
Osszefoglalé tablazat:
Paraméter Erték
zajforras kanallal szerelt kotré (1) lapvibrator (2)
Lw [dB] 105* 107*
Lwwm [dB] 103
munkafolyamat id6tartama: 2-3 munkanap
munkavégzési id6szak: nappal nappal
munkavégzés ideje [h]: max. 2 éra/nap max. 2 éra/nap
munkavégzés ltemezése: nincs egyidejd munkavégzés, kiilon tizemelnek
megitélési idé [h]: 8 \ 8
Sthpl [m] 50
Stmp2 [M]: 101
Lemp1 [dB]**: 60** 62%*
Lemp2 [AB]**: 54%* 56%*
LAM,Mpl,nappaI [d B]: 58
I—AM,MpZ,nappal [d B]: 52
LH,Mp1,nappal,0a [dB]: 60
L1H,Mp2,nappal,kc [dB]: 70
Lags,nappal — hattérterhelés [dB] 41,8
Lrhn,ua [dB] 50 -a)
Lthh,ke [dB] - védett 60 —a)
Lthh,ke [dB] - nem védett 55—¢)
Lthh,ksa [dB] 60—d)
Sht,épl’tés,Ny,Uu,nappal [m] 126
Sht,épités,DNy,Uii,nappal [M] 126
Sht,épités,D,kG,nappal LM] 71




Paraméter Erték
Sht,épl’tés,DK,KG(védett),nappaI [m] 40
Sht,épl’tés,K,Kba,nappaI [m] 40
Sht,épl’tés,EK,Kba,nappaI [m] 40
Sht,épl’tés,E,Kba,nappaI [m] 40
Sht,épl’tés,ENy,KG,nappaI [m] 71

*29/2001. (X11-23.) KEM-GM egy. rendelet 1. melléklet 12. pont figyelembevételével

**a munkagépek egy idGintervallumban, egyszerre NEM végeznek munkat, hanem egymastdl fuggetlenil, kialon-kilon
id6szakban az adott munkavégzésre kijeldlt 1 munkanapon beliil — igy nem az eredé hangnyomasszint veend6 figyelembe.

Szamitas:

L: meghatdrozasa a 93/2007. (XI1.18.) KWWM rendelet 10. melléklete alapjan (= MSZ 15036:2002, 4.

fejezet (2)):

Lt = (LW+KIT+K!))_ (Kd+£K)

ahol:
— Ly, =105dB
—> Ly, =107 dB
> K, =0dB
- =4
2
S Ky = 1O-lg(4n-z£—2)
— K; = elhanyagolhat6 — 0 dB (1,93dB/km)
— K., = elhanyagolhat6 — 0 dB
— K,, = elhanyagolhaté — 0 dB
— Kz =0dB
—~ K,=0dB

Lemprn = (Lw + K + Kp)-(Kqg + 2K) = 60 dB
Lemprz = (Lw + Ky + Kp)-(Kq + 2K) = 62 dB
Lempza = (Lw + K + Ko)- (Kg + 2K) = 54 dB
Lempzz = (Lw + Ky + Kp)-(Kg + 2K) = 56 dB

Ltu-val Osszevethet6 Lam megitélési szint szamitasa az MSZ 18150-1:1998 4.6 és 5.4 fejezetének
felhasznalasaval:

n
1
Lyy = 10-1g 7 ZT,,,,--10°’1'Lt
M =

ahol:
— Ty =806ra
— T,1 =20ra
— Ty, =20ra
— (a napi munkaidé tovabbi részében kézi munkaerdvel torténik a foldmd finomkialakitasa —
kis dimenzid teszi szlikségessé)
1

LAM,Mpl,nappal = 10-1lg E Ty,j - 1091 LeMpl | — 58 dB

T, - 1001LeMp2 || = 52 g

D= -

LAM,MpZ,nappal = 10-1lg TM.

1

-
]
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A hatasterilet szamitasa soran keressik azt a tavolsagot, ahol a zajforras altal okozott terhelés a
284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdésében rogzitett feltétnek mar megfelel. A kivitelezés
jelen fazisanak hatasterilet-lehatdrolasi feltételeit a fenti tablazat foglalja 6ssze (a., d., és e. pontok).
A szdmitds sordn els6dlegesen a tavolsdg miatti korrekcidét vettik figyelembe. Alkalmazott
alaposszefiiggések:

Lt = (LW + KIT + K_Q)— (Kd + EK)
jelen esetben: Ly = Lty (hatasteriileti hatarérték)

n
7 l . —_ — . i . Lo OJI'LWi
jelen esetben: Lw = Ly, = 10 - g T T, 10
M \4
=1

J
2

K, =10-1g(am- > —201(St)+11
d — g T[SOZ - gSO

melybdl kifejezve:

(Lwm—Lrpn)—11
s; =10 20

ahol:
— s = iranyonként keresett tavolsag (hatasteriilet)
— Ly = megitélési idére vonatkoztatott hangteljesitményszint
— Lgpp = hatésteriileti hatarérték, 284/2007 . (X.29.) Korm.r, 6.§ (1) szeirnt

A fenti meglév6 adatokat a konnyebb attekinthet6ség érdekében az aldbbi tdblazatban foglaljuk 6ssze,
a zold hattérrel jelolt értékek az adott kivitelezési fazisra jellemzs, kivitelezési teriilet hataratdl
szamitott hatdsteruleti kiterjedés hatarvonaldnak tdvolsagat mutatja meg:

irdany teriileti bes. védendé Lynn [dB] Lwwm [dB] st [m] napszak
Ny Ui igen 50 103 126 nappal

DNy Ui igen 50 103 126 nappal
D KG nem 55 103 71 nappal
DK KG igen 60 103 40 nappal
K Koa nem 60 103 40 nappal
EK Koa nem 60 103 40 nappal
E Koa nem 60 103 40 nappal

ENy KG nem 55 103 71 nappal

5.) csGattorések szigetelése, gépészeti beallitasok, berendezések elhelyezése

A cséattorések szigetelése, gépészeti bedllitdsok, berendezések elhelyezése kézi munkafolyamatok
eredményeként valdsulnak meg, igy zajforrdsként azonosithaté gépek (izemeltetésével, azok
zajterhelésével nem kell szamolni.

6.) tisztitott szennyviz nyomocsd épitése

A munkavégzés — a csatorna vonalas jellege miatt — vonal mentén zajlik. A prognosztizalt 2 napos
munkafdzis soran naponta ~112 m hosszban megtorténik a gépi féldmunka, mely napi 4 oras
géplizemmel szdmolva dranként ~30 m-es el6rehaladast jelent. Ennek megfeleléen a 30-30 m-es
szakaszokra osztott vonalmenti munka esetén a munkavégzési idé 1 6ra a nappali 8 éras megitélési
id6ben.

Ezesetben megitélési pontok felvétele — a munkavégzés eddigiektSl eltér6 helyének
figyelembevételével — nem az EVD-ben bemutatott Mpl helyen tértént, hanem az Mp3 pontban
(elhelyezkedését Id. 3. sz. mellékletben). Az Mp3 pont a 3279 hrsz-u, Ul teriileten elhelyezkedd
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ingatlan hatdran helyezkedik el, a csatorna nyomvonaldtél 15 m-re DNy-ra. Hangsulyozzuk: a
kivitelezés idején sem az Mp3 pontként kijeldlt, sem a tobbi Gdulési céllal Iétrehozott telken (Mp1-
pontban sem) nem lesznek hatdsvisel6k (épiiletek sem) tekintve, hogy a nyaraldsi célu telkek
tulajdonosi értékesitése, az éplletek tervezése, kivitelezése csak a szennyviztisztitd kiépitését
kovetSen kezdddik meg.

Jelen kivitelezési szakasz vizsgdlata esetén az Mp2 megitélési pont legkdzelebbi tavolsagat vettiik
figyelembe, mely 57 m.

Osszefoglalé tablazat:

Paraméter Erték
zajforras mélyasoszerelékkel szerelt kotré (1)
Lw [dB] 105*
Lwwm [dB] 102
munkafolyamat id6tartama: 2 munkanap
munkavégzési id6szak: nappal
munkavégzés ideje [h]: 1 6ra/nap** (30 m-es szakasz)
megitélési id6 [h]: 8
Stmp2 [M]: 57
St,Mpg [m] 15
Lt,mp2 [dB]: 59
Lt,Mpg [dB]I 70
LAM,MpZ,nappaI [dB]I 50
LAM,Mp3,nappa| [dB]I 61
LTH,MpZ,nappaI,KG [d B] 70
LTH,Mp3,nappaI,Uu [d B] 60
Lags,nappal — hattérterhelés [dB] 41,8
Lrhn,0u [dB] 50-a)
Lthh, ke [dB] - védett 60 — a)
Sht,épités,Ny,UU,nappaI [m] 56
Sht,épités,DNy,UU,nappal [m] 56
Sht,épités,EK,KG(védett),nappaI [m] 18

*29/2001. (XI1-23.) KEM-GM egy. rendelet 1. melléklet 12. pont figyelembevételével

** a munkanap tovabbi részében cséfektetés és szerelés zajlik kézi munkaerdvel
Szamitas:
L: meghatdrozasa a 93/2007. (XI1.18.) KvWWM rendelet 10. melléklete alapjan (= MSZ 15036:2002, 4.
fejezet (2)):

L = Ly + K-+ Kg) - (Kg + ZK)

ahol:
— Ly, =105dB
- K,=0dB
- N=4n
2
> Ky = 10-1g(4n-:—2)
— K; = elhanyagolhaté — 0dB (1,93 dB/km)
— K., = elhanyagolhat6 — 0 dB
— K, = elhanyagolhaté — 0 dB
— Kz =0dB
— K, =0dB

Lempz = (Lw + Ky + Ko)- (Kg + 2K) = 59 dB
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Lt,MpS = (LW + KIT + KQ)— (Kd + ZK) =70 dB

Lru-val Osszevethet6 Lam megitélési szint szamitasa az MSZ 18150-1:1998 4.6 és 5.4 fejezetének
felhasznalasaval:

n
1
Lay = 10-1g |- va,,--mO’l'Lt
M \i=

ahol:
— Ty =806ra
— T,1 =40ra

[ n
1 .
LAM,MpZ,nappal = 10-1lg T_ Z T, 1001 LeMp2 || = 50 dB
RAVES!
: ) .
Lammp3nappar = 10-1g Ty Z T,q1-1001LeMP3 || = 61 dB
| j=1

A hatasterilet szamitasa sordn keressik azt a tavolsagot, ahol a zajforras altal okozott terhelés a
284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdésében rogzitett feltétnek mar megfelel. A kivitelezés
jelen fazisdnak hatasterilet-lehatarolasi feltételeit a fenti tablazat foglalja ssze (a., d., és e. pontok).
A szamitds soran elsGdlegesen a tdvolsdag miatti korrekciot vettik figyelembe. Alkalmazott
alaposszefiiggések:

L = (Ly + Ky + Kg)- (Kq + ZK)
jelen esetben: Ly = Lt pp, (hatasteriileti hatarérték)

n
1
jelen esetben: Lw = Ly, = 10+ lg T Z Ty 1001 Lwi
M \=
S 2 S
Kq=10-1g(4m - =zo.1g(_t)+11

melybdl kifejezve:

(Lwm—Lrpn)—11
s, =10 20

ahol:
— s; = iranyonként keresett tavolsag (hatasteriilet)
— Ly = megitélési idére vonatkoztatott hangteljesitményszint
— Lppn = hatasterileti hatarérték, 284/2007.(X.29.) Korm.r,6.§ (1) szeirnt

A fenti meglévé adatokat a konnyebb attekinthet6ség érdekében az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze,
a zold hattérrel jelolt értékek az adott kivitelezési fazisra jellemzé, kivitelezési teriilet hatdratdl
szamitott hatasterdileti kiterjedés hatarvonalanak tdvolsagat mutatja meg:

irdny teriileti bes. védendo Lznn [dB] Lwwm [dB] st [m] napszak
Ny Ui igen 50 96 56 nappal

DNy Ui igen 50 96 56 nappal
EK KG igen 60 96 18 nappal
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6. Kozédlje az iizemelésre vonatkozo részletes szamitdsokat.

Az EDV 8.4.6 fejezetében bemutatott ,zajforrasok osszefoglaldé tdblazata” tartalmazza az egyes
technoldgiai eszk6z6k hangteljesitményszintjét:

. . Hang- Zajforras miikodési ideje
. . L. Gyartmany/ L,
Technolégia Funkcié Tipus teljesitmény nappal éjjel
szint (dB(A)) 06-22 22-06
1. Mechanikai PR Fontana SCC- " . .
ol6kezeld csigas racs M 40 10min/h 2min/h
2. | végatemels szivattyU Zenit GRI 200 70 10min/h 2min/h
3. durvabuborékos . .
Kiegyenlité evegbztetd ALITA AL 400 49 10min/h 2min/h
d
4, | Mmedence szivatty Zenit GRI 200 70 10min/h | 2min/h
> finombuborekos ASEKO 41* 10min/h 2min/h
leveg6ztetd
6. SBR y Kubicek . .
medence befuvd 3D28B-080 82 10min/h 2min/h
/- befivé (tartalék)**
8. szivattyu HCP-BF-05 80* 10min/h 2min/h
recirkulacio
9. szivattyy (tartalék)**
10- 1 \zaptartaly durvabuborékos | | .1a Al 400 49 10min/h 2min/h
leveglztetd
11. .. , Prominent, " . .
Vegyszer- adagold szivattyu Gamma X 75 10min/h 2min/h
12. | adagold adagold szivattyu
(tartalék)**

* hasonlé paraméterl eszkdz hangteljesitményszintjének megaddasaval felvett adat
**tartaléklizemU eszk6z0k csak a masik azonos tipusu eszk6z meghibasodéasa esetén lépnek miikodésbe

A legkozelebbi megitélési pontokon (Mpl — 50 m és Mp2 — 101 m) tapasztalhaté hangnyomasszint a
kovetkez6képp szamithatd:

L: meghatarozdsa a 93/2007. (XI11.18.) KvWM rendelet 10. melléklete alapjan, a 3.2 pont
figyelembevételével (= MSZ 15036:2002, 4. fejezet (2)):

ahol:

Lt = (LW+KIT+K.Q)_ (Kd‘l'ZK)

— Ly1_12 = fenti tablazat szerinti teljesitményszint értékek [dB]
— K, =-5dB

- N=4n

> Ky = 10-1g(4n-:—z)

— K; = elhanyagolhat6 — 0 dB (1,93dB/km)

— K., = elhanyagolhat6 — 0 dB

— K,, = elhanyagolhaté — 0 dB

— Kz =0dB

— K, =0dB

A moiitargyat teljes magassdgaban 1,2-3,8 m széles tomoritett foldtoltés veszi koril, igy az egyes
hangforrasok altal keltett zaj irdnyitott, a m(targy felsé fellletén keresztiil sugdroznak, igy -5 dB értékd
irdnyitasi indexet vettik figyelembe.
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Ezattal a mUtargyat korilvevé foldtoltés tényszer( léghanggatlasat nem vettik figyelembe, a biztonsag
javara.

Ltimp1 L mp1
Leympr = 0dB Leympr = 0dB
Leampr = 20dB Liaypr = 14dB
Lesmpr = 0dB Lesmpr = 0dB
Leampr = 20dB Ligmpr = 14dB
Lismp1 = 0dB Lismpr = 0dB
Lesmpr = 32dB Ligmpr = 26dB
Ligmpr = 30dB Ligupr = 24dB
Lth,Mpl = 0dB Lth,Mpl = 0dB
Li1impr = 25dB Leyimpr = 19dB

Az egyedi hangforrasok 4altal Mpl pontban keltett terhelés energetikai 0Osszegzése (eredd
hangnyomadsszint szdmitdsa):

n
L, = 10-Ig 2100,1-Lt,,-
j=1

Lt,e,Mpl Lt,e,MpZ

Liempr = 35dB Liempz = 29dB

Lru-val Osszevethet6 Lam megitélési szint szamitdasa az MSZ 18150-1:1998 4.6 és 5.4 fejezetének
felhasznalasaval:

n
1

Loy = 10'lg T_ ZTv'j.l()O,l-Lt,e
Mo\ =

ahol:

Tvnappar = 8 0ra = 480 perc

Tyejjer = 30 perc

Ty nappar = 160 perc (minden 6raban 10 perc)
Tyejjer = 8 perc (minden 2.6raban 2 perc)

il

Lam,emp1 L e mp2

LAM,Mpl,nappal = 30dB LAM,MpZ,nappal = 24 dB

LAM,Mpl,éjjel = 29dB LAM,Mpz,éjjel = 23dB

A fenti tdblazatban Osszefoglalt szamitasi eredmények a két legkdzelebbi (és eltéré besorolasu)
védend6t éré terhelést mutatjak be megitélési szintben megadva. Az értékek megfelelnek a 27/2008.
(X11.3.) KWWM-EUM egy. rendelet 1. melléklet 1. tablazatanak értékeinek:
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Lam [dB] Ly [dB] | Ovezet | Kiértékelés
Mp1 - nappal 30 45 L megfelel
Mp1 - éjjel 29 35 o megfelel
Mp2 - nappal 24 60 megfelel
Mp?2 - éjjel 23 50 KG megfelel

7. A hadttérterhelést hatdrozza meg a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairél szél6
284/2007. (X.29.) Korm. rendelet [a tovdbbiakban: 284/2007. (X.29.) korm. rendelet] 2.§ 1) pont,
illetve az MSZ 18150-1 szabvdny 1.7. pont definiciojanak megfeleléen. A hdttérterhelést az MSZ
18150-1 szabvdny 6. pontja szerinti méréssel kell meghatdrozni és a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet
5. melléklet szerint dokumentdlni. A zajméréshez hitelesitett, 1. pontossdgi osztdlyu mérémiiszer
haszndlhato.

A hattérterhelés mérése az MSZ 18150-1:1998 szabvany 6.4.1 pont b.) és M3 melléklet alkalmazasaval
tortént. A mérésrél készilt, 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 5. melléklet szerinti tartalommal
Osszeadllitott mérési jegyz6konyvet a 4. sz. melléklet tartalmazza. A méréshez haszndlt I. pontossagi
osztalyu integrald zajvizsgald mérémdiszer (SVAN971) hitelesitési okmanya a zajmérési jegyz6konyv
mellékletben talalhatd.

A hattérterhelés mérése nappali és éjszakai idGszakban is megtortént a zajforrashoz legkdzelebbi,
mintegy 50 m-re elhelyezked6 Mp1 jelli megitélési ponton a 3235 hrsz-U ingatlan targyi |étesitményhez
legkozelebb esé hatdrvonalan.

A hattérterhelés megdllapitdsdt a mért 95%-os A-hangnyomasszint (Lass) mérésével végeztik
tekintettel arra, hogy mds lizemi zaj hatasa nem észlelhetd sem nappali, sem éjszakai id6szakban a
targyi tertleten.

A hattérterhelés értéke:

Hattérterhelés - Laos

Nappali idészakban 41,8 dB
Ejszakai id6szakban 37,5dB

8. A hdttérterhelés értékének fiiggvényében a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § elGirdsai szerint
részletes szamitdssal hatdrolja le a létesités és az iizemeltetés kézvetlen hatdsteriiletét.

Az aldbbiakban az lGzemeltetés hatasteriiletét mutatjuk be, a létesités szamitassal meghatarozott
hatasterilletének bemutatdsa az 1.) pontban megtortént épitési itemenként.

A hatasteriilet szamitasa soran keressik azt a tavolsagot, ahol a zajforras altal okozott terhelés a
284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdésében rogzitett feltétnek mar megfelel. Az
lzemeltetés hatdsteriilet-lehatarolasi feltételeinek meghatdrozdsanal a hivatkozott jogszabalyi
helyeket vettiik figyelembe, és a kovetkez6 értékeket vettiik alapul meg:

Paraméter Erték - nappal ‘ Erték - éjjel
zajforras szennyviztisztité technoldgia
Lw,e,v [dB] 80 79
m(ikodési id6szak: nappal éjjel
m(ikodés idétartama: minden 6raban 10 perc minden 2. draban 2 perc
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Paraméter

Erték - nappal

Erték - éjjel

miikddés idGtartama: 160 min/nap 8 min/nap
megitélési id6 [h]: 8 (480 min) 0,5 (30 min)
Laos,nappal — hattérterhelés [dB] 41,8 37,5
Lthn,ua [dB] 41,8 - b) 35—-¢)
Lthh,kc [dB] - védett 50-a) 40 -a)
Lthh,ks [dB] - nem védett 55—¢) 45 — )
Lthh,ksa [dB] 45 —d) 35—d)
Sht,épl’tés,Ny,Uij,nappaI [m] 23,3 45,6
Sht,épités,DNy,UU,nappaI [m] 23,3 45,6
Sht,épl’tés,D,KG,nappal [m] 5,1 14,4
Sht,épl’tés,DK,KG(védett),nappaI [m] 9,1 25,6
Sht,épités,K,Kba,nappal [m] 16,1 45,6
Sht,épités,EK,Kt‘)a,nappal [m] 16,1 45,6
Sht,épités,E,Kba,nappaI [m] 16,1 45,6
Sht,épl’tés,ENy,KG,nappaI [m] 5,1 14,4

A hatasterilet meghatarozasahoz alkalmazott alaposszefliggések:

Lt = (LW+KIT+K.Q)_ (Kd‘l'ZK)

jelen esetben: Ly = Lt pp, (hatasteriileti hatarérték)

n
1
jelen esetben: Lw = Ly, .y = 10+ lg T Z Ty 1001 Lwi
M\ 4
j=1

S s
Kq=10"1g( 4n - =20-1g(—‘)+11
d SOZ So
melybdl kifejezve:
(Lw,em—Lr,pn)—11
s, =10 20

ahol:

— s; = iranyonként keresett tavolsag (hatasteriilet)
— Ly oM = megitélési idére vonatkoztatott ered6 hangteljesitményszint
— Lppp = hatasterileti hatarérték, 284/2007.(X.29.) Korm.r,6.§ (1) szeirnt

A fenti meglévs adatokat a konnyebb attekinthet6ség érdekében az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze,
a z06ld hattérrel jelolt értékek az Uzemeltetésre jellemzd, mitargytdl (zajforrastél) szamitott

hatasterileti kiterjedés hatarvonaldnak tavolsagat mutatja meg:

Hatadsteriilet - nappal

irdny teriileti bes. védendo Lr.nn [dB] Lwem [dB] st [m] napszak

Ny Ua igen 41,8 80 22,9 nappal

DNy Ua igen 41,8 80 22,9 nappal

D KG nem 55 80 5,0 nappal

DK KG igen 50 80 8,9 nappal

K Koa nem 45 80 15,8 nappal

EK Koa nem 45 80 15,8 nappal

E Koa nem 45 80 15,8 nappal

ENy KG nem 55 80 5,0 nappal
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Hatasteriilet - éjjel

irdny teriileti bes. védendo Lr.nn [dB] Lwwm [dB] st [m] napszak

Ny Ui igen 35 79 45,6 nappal

DNy Ui igen 35 79 45,6 nappal

D KG nem 45 79 14,4 nappal

DK KG igen 40 79 25,6 nappal

K Koa nem 35 79 45,6 nappal

EK Koa nem 35 79 45,6 nappal

E Koa nem 35 79 45,6 nappal

ENy KG nem 45 79 14,4 nappal

9. A létesités és az iizemeltetés hatdsteriiletét abrdzolja Iéptékhelyes térképen/helyszinrajzon, melyen

10.

fel kell tiinteti az ingatlanhatdrokat, a helyrajzi szamokat, a telepiilésrendezési terv szerinti 6vezeti
besoroldsokat.

A létesités egyes fazisainak, tovabba az (izemeltetés hatasteriiletét a 3. sz. mellékletben kozolt dbrak
mutatjak be.

Mutassa be a felhagyds (bontds, a teriilet helyredllitasa, rekultivdciéja) zajvédelemmel kapcsolatos
hatdsait.

A szennyviztisztitd lizem felhagydsa tervezhetd idén belilil nem valdszin(sithetd. Felhagydsa esetén a
kiilonallo egységek roncsoldsmentesen felszamolhatdk és elszallithatdék a tertletrél. Az egységek
regenerdldsa és Ujrahasznalata mas teriileten késébb lehetséges.

A felhagyas soran az aldbbi munkafolyamatok elvégzésére kerl sor:

gépek, berendezések kézi leszerelése;

m(itargy korili toltés elbontasa (kanallal szerelt kotré — 1 db, 4 éra (1 nap));

konténerek kiemelése és elszallitasa (KCR — 1 db, 2 forduld, 1-1 éra/nap (2 nap));

toltésanyag eltolasa, rendezése a helyszinen (toldlappal szerelt kotré — 1 db, 4 éra (1 nap));
csGvezeték visszabontasa, munkadrok visszatéltése (kanallal szerelt kotré — 1 db, 4 éra/nap (2
nap), majd csGszakaszok kézi kiemelése).

VAR

A bontdas technoldgiai folyamataibdl kovetkezik, hogy az egyes munkagépek lizemeltetése id6ben
egymastdl elkilonilve torténhet, a teljes bontasi folyamat 1 hét alatt kivitelezhetd, természetesen
nappali munkavégzéssel. Zaj tekintetében az aldabbi feltételezéssel élhetiink a bontast és
terlilethelyreadllitast illetéen (az 6sszefliggések és a szamitas menete a fenti pontokban ismertetekkel
azonos, az egyes paraméterek, mennyiségek elnevezése, jele, mértékegysége a fentiekkel megegyezik,
igy a |épésenkénti leirast mell6ztiik):

Kanallal szerelt kotré zajhatasa — toltés bontdsa:
—> Lw,kotré: 105 dB
—  Lamkotrs,mp1= 57 dB (4 éra/nap, 6sszesen 1 napon keresztiil)
—  Lamkotrs,mp2= 51 dB (4 6ra/nap, 6sszesen 1 napon keresztil)
— Lmmp1= 60 dB
—> LTH,Mpzz 70 dB

KCR — kiemelés + elszallitas:
—> Lw,KCR: 105 dB
— Lamkermp1= 54 dB (1 6ra/nap, 6sszesen 2 napon keresztiil)
—  Lamkcrmp2= 48 dB (1 6ra/nap, 6sszesen 2 napon keresztiil)
— Lmmp1= 60 dB
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11.

12.

—> LTH,Mp2= 70 dB

Tolblappal szerelt kotré zajhatasa — toltésanyag elteritése:
- Lw,KCR= 105 dB
— Lamkermp1= 57 dB (4 dra/nap, 6sszesen 1 napon keresztiil)
—  Lamkermp2= 51 dB (4 6ra/nap, 6sszesen 2 napon keresztiil)
— Lmmp1= 60 dB
—> LTH,Mp2= 70 dB

Kanallal szerelt kotré zajhatasa — szennyviz vezeték visszabontdsa:
Lw,KCR= 105 dB
Lamkcrmp1= 57 dB (4 éra/nap, 6sszesen 2 napon keresztiil)
Lamkcrmp2= 51 dB (4 éra/nap, Gsszesen 2 napon keresztlil)
Ltn,mp1= 60 dB
LTH,Mp2= 70 dB

AR

Ismertesse a tervezett tevékenység (létesités, iizemeltetés, felhagyds) rezgésvédelmi vonatkozdsait
(az alkalmazott berendezések kornyezeti rezgésforrdasnak mindsiilnek-e, amennyiben igen,
teljesiilnek-e a hatdrértékek, sziikséges-e a rezgéscsékkenté beavatkozds).

Kornyezeti rezgésforras: Uzemi, épitési, szabadid6s, kozlekedési és egyéb létesitmény, gép,
berendezés, illetéleg olyan tevékenység, amely a védend6 kérnyezetben kornyezeti rezgést okoz.
(284/2007. (X.29.) Korm.r. 2.§ c) pont)

Koérnyezeti rezgés: kornyezeti rezgésforrastdl szdrmazd, a szilard test olyan mérték( és minGségl
ismétl6d6 rugalmas alakvaltozdsa, amely a védendd kdrnyezetben 1évé épiilet szerkezetén keresztil
hat az ott tartézkodd emberre (284/2007. (X.29.) Korm. r. 2.§ c) pont).

A létesités, Uzemeltetés és felhagyds soran alkalmazott gépek, berendezések nem mindsilnek
kornyezeti rezgést elGidéz6 kornyezeti rezgésforrasnak.

A szamitdsokat a zajkibocsatdsi hatdrértékek megadllapitdsanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsdtds
ellenérzésének médjarél sz2616 93/2007. (XIl. 18.) KvWM rendelet [a tovabbiakban: 93/2007. (XIl. 18.)
KvVM rendelet] 10-11. melléklete szerint kell elvégezni.

A szamitasok a 93/2007. (XI1.18) KvWM r. 10-11 melléklete szerint végeztiik.

Kérem a T. Hatdsagot a hidnypdtlasban foglalt kiegészitések elfogaddsara és az el6zetes vizsgdlati
eljarast lezard hatdrozat kiadasara.

Eger, 2025.04.25.
V.

U

Nagy Andrea Tiinde
kornyezetvédelmi szakértd

SZKVv-1.1,1.2,13,1.4
SZVV -3.9
10-00582
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1. szamu melléklet













2. szamu melléklet




Munka megnevezése:
Poroszlo - Horgdszfalu szennyviztisztito telep EVD 3001/3 2025.04.22.
Rajz megnevezése: Rajzszam:
LevegGtisztasag-védelmi hatasteriilet, NOx 1:2000 L-1

BAC AR Zatonyerd6 Kft. Nagy Andrea Tiinde
3388 Poroszlo, Temetd u. 2. SZKV-1.1,1.2,1.3,1.4



Otthoni PC
Ovális

Otthoni PC
Sokszög

Otthoni PC
Bélyeg

Otthoni PC
Szövegdoboz
3001/3

Otthoni PC
Bélyeg


Munka megnevezése: Helyrajzi szam: Datum:
Poroszl6 - Horgaszfalu szennyviztisztito telep EVD 3001/3 2025.04.22.

Rajz megnevezése: Lépték: Rajzszam:
LevegGtisztasag-védelmi hatasterilet, CO 1:2000 L-2
HADU-BIHAR Zatonyerdd Kft. Nagy Andrea Tiinde
3388 Poroszlo, Temet6 u. 2. SZKv-1.1,1.2,13,1.4



Otthoni PC
Ovális

Otthoni PC
Sokszög

Otthoni PC
Szövegdoboz
3001/3

Otthoni PC
Bélyeg

Otthoni PC
Bélyeg


Munka megnevezése:
Poroszlé - Horgdszfalu szennyviztisztitd telep EVD 3001/3 2025.04.22.
Rajz megnevezése:
LevegGtisztasag-védelmi hatasterilet, PM10 1:2000 L-3

HAJDU-BIHAR Zatonyerdd Kft. Nagy Andrea Tiinde
3388 Poroszlo, Temet6 u. 2. SZKV-1.1,1.2,1.3,1.4



Otthoni PC
Ovális

Otthoni PC
Szövegdoboz
3001/3

Otthoni PC
Bélyeg

Otthoni PC
Bélyeg

Otthoni PC
Sokszög


3. szamu melléklet




Munka megnevezése: Helyrajzi szam: Datum:
Poroszlé - Horgaszfalu szennyviztisztito telep EVD 3001/3 2025.04.22.

Rajz megnevezése: Lépték: Rajzszam:
Zajvédelmi hatdsterilet - Létesités 1. szakasz, nappal 1:1000 Z-1
HAJDU-BIHAR Zatonyerd6 Kft.|Tervezd: Nagy Andrea Tiinde
3388 Poroszld, Temetd u. 2. SZKV-1.1,1.2,13,1.4



Otthoni PC
Bélyeg


Munka megnevezeése:
Poroszlé - Horgdszfalu szennyviztisztito telep EVD 3001/3 2025.04.22.
Rajz megnevezése: Rajzszdm:
o Zajvédelmi hatasterilet - Létesités 2. szakasz, nappal 1:1000 Z-2

HAIDU-BIHAR Zatonyerdg Kft.|Tervezd: Nagy Andrea Tiinde
3388 Poroszld, Temet6 u. 2. SZKV-1.1,1.2,13,1.4



Otthoni PC
Bélyeg


Munka megnevezése: Helyrajzi szam: Datum:
Poroszlé - Horgdszfalu szennyviztisztitd telep EVD 3001/3 2025.04.22.

Rajz megnevezése: Lépték: Rajzszam:
Zajvédelmi hatdsterilet - Létesités 3. szakasz, nappal 1:1000 Z-3
HADU-BIHAR Zatonyerd6 Kft.|Tervez6: Nagy Andrea Tiinde
3388 Poroszlo, Temet6 u. 2. SZKV-1.1,1.2,1.3,1.4



Otthoni PC
Bélyeg


Munka megnevezése:
Poroszl6 - Horgaszfalu szennyviztisztité telep EVD 3001/3 2025.04.22.
Rajz megnevezése:
o Zajvédelmi hatdsteriilet - Létesités 4. szakasz, nappal 1:1000 -4

HAJDU-BIHAR Zatonyerd6 Kft.|Tervez6: Nagy Andrea Tiinde
3388 Poroszld, Temetd u. 2. SZKV-1.1,1.2,13,1.4



Otthoni PC
Bélyeg


Munka megnevezése: Helyrajzi szam: Datum:
Poroszl6 - Horgaszfalu szennyviztisztitd telep EVD 3001/3 2025.04.22.

Rajz megnevezése: Lépték: Rajzszam:
Zajvédelmi hatasterilet - Létesités 6. szakasz, nappal 1:2000 Z-5
wovanss | | Epittetd: Zatonyerd6 Kft.|Tervezé: Nagy Andrea Tiinde

3388 Poroszld, Temetd u. 2. SZKV-1.1,1.2,13,1.4



Otthoni PC
Bélyeg

Otthoni PC
Ovális

Otthoni PC
Szövegdoboz
Mp3


Munka megnevezése:
Poroszlé - Horgdszfalu szennyviztisztito telep EVD 3001/3 2025.04.22.
Rajz megnevezése:
Zajvédelmi hatasteriilet - Uzemelési id6szak nappal 1:1000 -6

HAJDU-BIHAR Zatonyerd6 Kft.|Tervez6: Nagy Andrea Tinde
3388 PoroszIld, Temetd u. 2. SZKV-1.1,1.2,1.3,1.4



Otthoni PC
Bélyeg


Munka megnevezése:
Poroszlé - Horgdaszfalu szennyviztisztito telep EVD 3001/3 2025.04.22.
Rajz megnevezése:
Zajvédelmi hatasteriilet - Uzemelési id6szak éjjel 1:1000 Z-7

HADU-BIHAR Zatonyerdg Kft.|Tervezs: Nagy Andrea Tiinde
3388 Poroszld, Temetd u. 2. SZKV-1.1,1.2,1.3,1.4



Otthoni PC
Bélyeg


4. szamu melléklet




ZAIJMERESI JEGYZOKONYV
HATTERTERHELES MEGALLAPITASA HATASTERULET LEHATAROLASAHOZ

ELOZETES VIZSGALATI ELJARASBAN

a Poroszlé 3001/3 hrsz. alatti ingatlanra tervezett,
poroszldi 'horgaszfalut’ kiszolgald szennyviztisztitd Gzem

|étesitéséhez

2025. APRILIS 24.



ZAJMERESI JEGYZOKONYV

HORGASZFALU - SZENNYVIZTISZTITO UZEM - POROSZLO 3001/3 HRSZ.

1.

Mérést végzd személy neve:
Mérést végzb személy cime:

Nagy Andrea Tiinde
3300 Eger, Kis-Eged utca 4.

2.

Megbizd megnevezése:
Megbizo képviseldje:
Megbizo cime:

Zatonyerd6 Kft.
Szalay Sandor lgyvezet6
3388 Poroszlo, Temet6 ut 123.

3.

Vizsgalt |étesitmény:
Vizsgalt |étesitmény helye:

Poroszléi ,Horgaszfalu” szennyviztisztitd Gzemének létesitési helye
Poroszl6 3001/3 hrsz. és kdrnyezete

4.

Vizsgalat célja:

Megvaldsitas  el6tti hattérterhelés  vizsgdlata  hatasterilet
megallapitasahoz. A kijelolt pont(ok)on végzett mérés a targyi
tevékenység (szennyviztisztitd Uzemeltetése) létesitését megel6z6
allapot rogzitését, a hattérterhelés (jelen esetben Lags) megdllapitasat
szolgdlja. A megallapitott hattérzaj az Gzem létesitését megel6z6 EV
eljarasban a hatasteriilet lehataroldasanak sziikséges alapadatként
szolgal.

5.

Mérés id6pontja:

2025. aprilis 17. 15:10 (nappali idGszak)
2025. aprilis 18. 00:01 (éjjeli id6szak)

6.

A vizsgalt helyszin részletes
leirasa:

A Kkivitelezés alatt all6 poroszléi ,Horgaszfalu” szennyviztisztitd
Uzemét Beruhdzdé a Poroszlé 3001/3 hrsz-U ingatlanon tervezi
elhelyezi, mely ingatlan ENy-DK tajolasu téglalap. Targyi ingatlan 'KG’
(kereskedelmi, szolgaltatd gazdasagi terillet) besorolasu teriileten
helyezkedik el.

A DNY fel6l szomszédos ingatlanokon (,Horgaszfalu” terilete) a
kés6ébbiekben Gduléhazak épitésére keriil sor — e teriilet besoroldsa:
00’ (Udilshazas Gdil6teriilet). Jelenleg itt védendd épiilet nem
taldlhatd, az Udul6hazak épitésére az (dil6telkek késSbbi
értékesitését kovetden keril sor.

A tdrgyi ingatlant DK fel6l 'KG’ besorolasu gazdasagi teriilet hatarolja,
melyen meglévé védendd helyezkedik el: Fehér Amur Etterem.

EK fel8l a teriilet mellett 33. sz. f6ut halad el ('Kéa’ — kdzlekedési és
kézmdelhelyezési teriilet).

ENy-i oldaldn szintén ’KG’ teriilet 6vezi, melyen nem talalhatd
védendd épiilet.

A vizsgdlt teriileten és kornyezetében lizemi tevékenységhbdl eredé
zajforrds zaja nem azonosithatd, ezért a beruhdzas megvaldsitasa
el6tti allapotot jellemzé hattérterhelés megallapitdsdara az MSZ
18150-1:1998 szabvany 6.4.1 b) szakasza szerint ker(lt sor nappali és
éjszakai id6szakban egyarant: a 4.1.5 szakasz szerint mért Lags 95%-0s
A-hangnyomasszint megallapitasaval (M3.2.3 alapjan).




ZAJMERESI JEGYZOKONYV

HORGASZFALU - SZENNYVIZTISZTITO UZEM - POROSZLO 3001/3 HRSZ.

Mérési pont jele

H1 - nappal | H2 - éjjel

Mérési pont helye:

Kivitelezés alatt all6 ,Horgasz-falu” tervezett szennyviztisztitd
Uzemhez legkozelebb esé (3235 hrsz.) ingatlananak hatara

Mérési pont magassaga:

1,5m 1,5m

Mérési pont jellege:

hattérzaj vizsgdlat (Lags) hattérzaj vizsgdlat (Lags)

8.

Vizsgalt terlleten
elhelyezked6 védendd
helyiségek rendeltetése:

A szennyviztisztitd Uzem a szomszédos terlleten kialakitandd
,Horgaszfalu” kés6bbiekben megépitendé udil6hazait hivatott
kiszolgalni. A ,Horgaszfalu” teriilete jelenleg még beépitetlen, kies, az
egyes (dul6hazak megépitése a kozmlvek (kozottik a
szennyviztisztitast biztositd lizem), utak kiépitését kovetben, illetve az
egyes telkek értékesitését kovetéen kezd6dik meg. A létesil6 tizemtél
NY-DNY-i irdanyban elhelyezkedé beépitendd (diil6 ingatlanokon
Gdulési célt védendd épliletek keriilnek kialakitasra a késébbiekben.
A legkozelebbi beépitend6 védendé ingatlan: 3235 hrsz.

A létesitend§ Uzemt6l DK-re talalhaté 0741/8 hrsz-U ingatlanon
védenddéként a Fehér Amur Etterem helyezkedik el, melyet nappali
id6szakban vendégek latogatnak.

9.

Zajtol védendd teriilet
rendezési terv szerinti
besorolasa:

A szennyviztisztité Gzemmel szomszédos ,,Horgaszfalu” teljes teriilete
"0l (Udiléhdazas tdilsteriilet). A legkdzelebbi beépitendd védendd
ingatlan: 3235 hrsz.

A létesitendd tGzemtél DK-re taldlhatd 0741/8 hrsz-U ingatlan 'KG’
(kereskedelmi, szolgaltatd gazdasagi teriilet) besoroldsu.

10.

Zajforras megnevezése:
Zajforras helye:
Zajforras muikodési rendje:

nem relevans (hattérterhelés — Lagss — mérése tortént)
nem relevans (hattérterhelés — Lags — mérése tortént)
nem relevans (hattérterhelés — Lags — mérése tortént)

11.

Meteorolégiai kérilmények:

nappal éjjel
szélerGsség: 3,2m/s 1m/s
szélirany: DK-ENy DK-ENy
hémérséklet: 26°C 17°C

csapadékviszonyok:
égbolt:

nincs csapadék
erésen felhés

nincs csapadék
fatyol felhds

12.

Zaj terjedését befolydsolo
tényezék:

A vizsgalt teriilet kozvetlendl a 33. f6ut mentén helyezkedik el. A
kozlekedési Ut 0-rél ~4 m magassagig emelked6 toltésen halad. Az ut
mentén arnyékold hatast biztositd |étesitmény, ndvényzet vagy mas
zajterjedést befolyasold tényezd nincs.




ZAJMERESI JEGYZOKONYV

HORGASZFALU - SZENNYVIZTISZTITO UZEM - POROSZLO 3001/3 HRSZ.

13.

Mérés elvégzésének madja:

Hattérterhelés: A 284/2007. (X.29.) Korm. r. 2.§ |) és MSZ 18150-
1:1998 6. szakasz szerinti értelmezésben.

A teriileten nem észlelhet§ a tervezett zajforrassal azonos megitélés
ald es6 mas (lzemi) zajforrds hatasa, igy a hattérterhelés
megallapitasa az MSZ 18150-1:1998 6.4.1 b) szakasz és M3.2.3 szerint

tortént — LA95 95%-0s A-hangnyomasszint.

14.

nappali id6szak éjjeli id6szak

Vizsgalati id6:
Mérések id6pontja:

10'22” 10°05”

2025.04.17 - 15:10:34 2025.04.18 - 00:01:27

15.

nappali id6szak éjjeli id6szak

Mérési eredmények - Lags:

41,8 dB(A) 37,5 dB(A)

16.

Mérési adat feldolgozdsanak
madja:

leolvasas a mUszer kijelz6jérdl

17.

Mérést befolyasold
korulmények:

nincs

18.

A vizsgalat eredményei:

A vizsgalat eredménye a 15. pontban bemutatott mérési eredmény,
mely hattérterhelésként keril figyelembevételre a tervezett
tevékenység létesitését megelSz6 elGzetes vizsgalati eljarasaban.

19.

Méréshez hasznalt mdszer:

SVANTEK — SV 971A integrald zajszintméré késziilék
SVANTEK — SV 36 akusztikus kalibrator (K032140)

20.

Zajmérd miszer pontossaga:
Hitelesitési bizonyitvany:

I. pontossagi osztaly
M810196 (mellékletben csatolva)




ZAIMERESI JEGYZOKONYV HORGASZFALU - SZENNYVIZTISZTITO UZEM - POROSZLO 3001/3 HRSZ.

21.

Helyszinrajz:

Datum: Eger, 2025.04.24.

/

/

It
e €
Nagy Andrea Tlnde
kornyezetvédelmi szakértd
SZKV-1.1,1.2,1.3,1.4
SZVV -3.9
10-00582

Mellékletek

1. SVANTEK SV 971A zajszintmérg hitelesitési bizonyitvanya




ZAIMERESI JEGYZOKONYV HORGASZFALU - SZENNYVIZTISZTITO UZEM - POROSZLO 3001/3 HRSZ.

1. MELLEKLET

SVANTEK SV 971A zajszintmérd készilék hitelesitési bizonyitvanya




BUDAPEST FOVAROS
KORMANYHIVATALA

METROLOGIAL ES MUSZAKL FELUGYELETI FOOSZTALY

Ugyiratszam: BP/0103/00188-3/2025
Hivatkozasi szam:. -

Ugyintézé: Lelovics Gyérgy

1/1 oldal

HITELESITESI BIZONYITVANY

A mérésugyrél szolo 1991. évi XLV. térvény 7. és 10. §-a alapjan, a méréslgyi térvény végrehajtasarol
sz0l6 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. szamu mellékletének 18. pontjara figyelemmel, az alabbi kételezé
hitelesités(i hasznalati méréeszkdz hitelesitését elvégeztem, és az altalanos kézigazgatasi rendtartasrol
sz016 2016. évi CL. térvény 81. § (2) bekezdés a) pontja alapjan a hitelesitési bizonyitvanyt kiadom.

A hitelesités targya: Integralé zajszintméré
Gyarto: SVANTEK
Tipus: SV 971A
Azonosité szam: 154229

Hitelesitésre bemutatta: .
Név: Nagy Andrea Tiinde e.v. Kamarai szam: 10-00582 4
Cim: 3300 Eger Kis-Eged utca 4.

A hitelesités helye és ideje: BFKH Metrolégiai és Mlszaki Felugyelet| Féosztély
Mechanikai Mérések Osztaly /
2025. januar 21.

A hitelesités médja:
A hitelesités a HE 26-2015 jell hitelesitési eI0|ras szerln
eldirt pontossagi tartaléknak megfeleléen klvalasztott :
eredményei orszagos etalonra visszavezethetok.

Ertékelés:
A mérbéeszkoz az elonrt hlteleS|teS| kovetelmenye

Bélyegzés: A hitelesités tenyet al
torvenyes tanusﬂo jel tanusntja
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	1. dia
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum NAGY
ANDREA TUNDE (igyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.04.28. 01.26.15

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: NAGY ANDREA TUNDE

Sziiletési hely: SIOFOK

Sziletési datum: 1978.01.17.

Anyja neve: ZACHAR MAGDOLNA ZSUZSANNA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges




https://magyarorszag.hu/avdh





 
	 
		 
	
	 
		 avdh.gov.hu
		 
			 
		
		 
			 avdh.gov.hu
			 
				 
					 urn:eksz.gov.hu:1.0:azonositas:kau:1
				
				 
					 KAÜ
				
				 
					 2025.04.28. 01.26.15
					
				 
					 ID_1e62581e-29f4-4667-a78d-d7ef587b6370
				
				 
					 NAGY ANDREA TÜNDE
					
				 
					 NAGY ANDREA TÜNDE
					
				 
					 ZACHÁR MAGDOLNA ZSUZSANNA
					
				 
					 1978.01.17.
					
				 
					 SIÓFOK
					
			
		
	



		2025-04-28T01:26:26+0200


		2025-04-28T01:26:18+0200
	AVDH Bélyegző




