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Foéfeligyeldség allitotta ki, visszavonasig érvényes.

A szakért6i tevékenyseég végzésere feljogositod hatarozatok 1. sz. mellékletként vannak
csatolva.
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1. Az el6zmények 6sszefoglalasa

A QHB Projekt Epitészeti és Gazdasagi Tanacsado Kereskedelmi és Szolgaltatd Kit.
- székhelye: 3355 Kapolna, Szabadsag tér 2. szam, képviseli: Vereb Zsolt Ggyvezetd
- a 3398 Nagytalya 042/4 hrsz. alatti, egykori ,Berki malom / Berki tanya” ingatlanan u;
raktarcsarnok és logisztikai kdzpont kialakitasat tervezte bérbeadas céljabdl. A terve-
zett Uj raktarcsarnok és logisztikai kozpont kialakitasa a kornyezeti hatasvizsgalati és
az egyseéges kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolé 314/2005. (XI1.25.)
Korm. rendelet (a tovabbiakban Khvr.) 3. szamu melléklet 128. a) [Egyéb, az 1-127/A.
pontba nem tartoz6 épitmény vagy épitményegyuttes beépitett vagy beépitésre szant
tertleten (2 ha tertletfoglalastél)] pontjaba sorolhato, igy a Kérnyezetvédelmi Hatésag
elbzetes vizsgalati eljarasaban hozott dontésétdl figgdéen kornyezeti hatasvizsgalat
koteles.

A QHB Projekt Kft. kérelmez6 altal benyujtott EVD dokumentacié alapjan a Heves Var-
megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalko-
dasi Féosztaly Kornyezetvédelmi Osztaly — a tovabbiakban Kérnyezetvédelmi Hato-
sag — a 2023. oktdber 6. napjan meginditott el6zetes vizsgalati eljarast
HE/KVO/02558-17/2023. szamu hatarozataval lezarta és egyidejlleg megallapitotta,
hogy a tevékenység engedélyezését kizard ok merult fel, ezért a tervezett beruhazas
kérelem szerinti megvaldsitasara engedély nem adhatd. Dontését az el6zetes vizsga-
lati eljarasban szakhatdsagként bevont Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Katasztro-
favédelmi lgazgatosag Igazgatd-helyettesi Szervezet Katasztrofavédelmi Hatdsagi
Szolgalat (3525 Miskolc, Dézsa Gyorgy ut 15.) 35500/7667-1/2023.alt. szamu szakha-
tésagi allasfoglalasaban foglaltak indokoltak, melynek értelmében a kivitelezéssel érin-
tett ingatlan az Eger Déli Vizma lvévizbazis hidrogeoldgiai ,A” véddidoman helyezke-
dik el, mely kizaré oknak minésul.

A Nagytalya 042/4 hrsz-u ingatlanon tervezett Uj raktarcsarnok és logisztikai kozpont
kialakitasara vonatkozé el6zetes hatasvizsgalat dokumentacié oly modon kerult atdol-
gozasra, hogy a csapadeékviz- és szennyvizelvezetés tervezett megvaldsitasa mara-
déktalanul eleget tegyen az Eger Déli VizmU ivovizbazis védéteriletének kijelolésérdl
sz0l6, a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésag altal kiadott
35500/2375-21/2015.4lt hatarozataban, valamint a felszin alatti vizek védelmérdl sz6lo
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (2) ad) pontjaban foglalt el6irasoknak, melyek
teljesulésének rendszeres ellenérzését monitoring rendszer tegye lehetéve.

A fentiek szerint atdolgozott, illetve kiegészitett elézetes vizsgalati dokumentaciét a
tervezési ingatlan uj tulajdonosaként és a logisztikai kozpont épittetéjeként a Horvath
Rudolf Intertransport Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. (3000 Hatvan, Robert Bosch ut
3. szam — a tovabbiakban Epittetd), mint kérelmezé 2024. junius 10. napjan benyuijtotta
a Kornyezetvédelmi Hatosaghoz.

A Khvr-ben foglaltak szerint lefolytatott elézetes vizsgalati eljarast a Heves Varmegyei
Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi F6-
osztaly Kornyezetvédelmi Osztaly HE/KVO/01579-19/2024. szamu hatarozataval le-
zarta és egyidejlleg megallapitotta, hogy a tervezett tevékenység megvaldsitasabol
vizligyi és vizvédelmi szempontbdl jelentds kornyezeti hatasok szarmazhatnak, igy
az elbzetes vizsgalati dokumentaciéban ismertetett, a Nagytalya, kultertlet 042/4 hrsz.
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alatti ingatlanon uj raktarcsarnok és logisztikai kdozpont létesitésére vonatkozéan kor-
nyezetvédelmi szempontbdl kdrnyezeti hatasvizsgalat lefolytatasa sziukséges.

1.1. A kérnyezetvédelmi hatdésag és a szakhatésagok allasfoglalasai, a nyilvanossag
eészrevételei az el6zetes vizsgalatban

Az elbzetes vizsgalati eljarast lezaré hatarozataban a Heves Varmegyei Kormanyhi-
vatal a kovetkezbket allapitotta meg:

,Az elbzetes vizsgalati dokumentacio készitdi rendelkeznek a dokumentacio részszak-
tertleteire vonatkozé szakértdi jogosultsaggal. Az el6zetes vizsgalati dokumentacio a
kiegészitéssel egyutt kielégiti a Khvr. 4. szamu mellékletének tartalmi kovetelményeit.”

»A benyujtott dokumentacié érdemi vizsgalatakor megallapitottam, hogy a tervezett te-
vékenység kornyezeti hatasai levegétisztasag-védelmi, taj-és természetvédelmi, fold-
tani kozeg-védelmi, zaj-és rezgésvédelmi, hulladékgazdalkodasi, kdzegészseégugyi,
ndvény-és talajvédelmi, valamint kulturalis érokségvédelmi szempontbdl nem jelent
olyan szintli kdrnyezeti kockazatot, amely kérnyezeti hatasvizsgalat lefolytatasat tenné
szlkségesse.”

Az elézetes vizsgalati eljarasba szakhatésagként eljar6 Borsod-Abauj-Zemplén
Varmegyei Katasztréfavédelmi Igazgatésag lgazgato-helyettesi Szervezet Ka-
tasztrofavédelmi Hatésagi Szolgalat (3525 Miskolc, Dézsa Gyorgy u. 15.)
35500/5172-1/2024.alt. szamu szakhatésagi allasfoglalasaban a hataskorébe tar-
toz6 szakkérdés elbiralasahoz kornyezeti hatasvizsgalat kiirasat tartja sziiksé-
gesnek.

A kornyezeti hatastanulmanyban a Khvr. 6. szamu mellékletével 6sszhangban:

1. Be kell mutatni, hogy a tervezett kérnyezethasznalat (a kivitelezés és a tevékenység
mellett beleértve a telep kozmdiellatasat és megkozelitését is) hogyan feleltethetéd meg
maradéktalanul az érintett teruletre vonatkozo vizbazisvédelmi el6irasoknak, korlato-
zasoknak. Az Eger, Déli ivovizbazis vizbazisvédelmi véddbteruleteit Kkijeldld,
35500/2375-21/2015. alt. szamu hatarozat 111./1.c./2. és 1ll./1.e./2. el6irasoknak meg-
felelés érdekében meg kell vizsgalni, hogy a tervezett beruhazas hogyan valosithaté
meg ugy, hogy a beruhazas megvaldsitdsanak soran és eredményeképpen az érintett
ivovizbazis sérulékenysége es veszélyeztetetisege ne ndvekedjen. Meg kell vizsgalni
és be kell mutatni, hogy hogyan mérsékelhetéek az ivovizbazisra gyakorolt hatasok,
beleértve a tervezett kdrnyezethasznalat (a kivitelezés és a tevékenység mellett bele-
értve a telep kozmuiellatasat és megkozelitését is) hatasaival szemben legkevésbé
védett vizmakut kivaltasanak lehetdségeit is, Eger és térsége vizmennyiségi és vizmi-
ndségi szempontbdl biztonsagos ivovizellatasanak fenntartasa mellett.

2. Meg kell hatarozni, hogy a tervezett kdrnyezethasznalat (a kivitelezés és a tevé-
kenység mellett beleértve a telep kdzmuiellatasat és megkdzelitését is) hatasaival
szemben legkevésbé védett vizmikutat egy potencialis szennyez6dés mennyi idé alatt
érhetné el a tervezési terlletrdl.

3. Az uj raktarcsarnok és logisztikai kozpont megkozelitésére és szennyvizelvezeté-
sére meg kell vizsgalni és be kell mutatni a vizmUkutak belsé védéteriletével hataros
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Nagytalya 045 helyrajzi szamu ingatlan szerinti vonalvezetésnél vizbazisvédelmi
szempontbdl kevésbé kockazatos lehetdségeket.

4. Egyértelmivé kell tenni, hogy az uj raktarcsarnok és logisztikai kozpont szennyvi-
zeinek elhelyezése (elvezetése) hogyan oldhaté meg a teruletre vonatkozo vizbazis-
védelmi el6irasoknak megfeleléen, mar a beruhazas |. Gtemében.

5. Meg kell vizsgalni és be kell mutatni, hogy az uj raktarcsarnok és logisztikai kozpont
megkozelitésére szolgalo bekotéut csapadékviz elvezetése hogyan oldhatdé meg az
ivovizbazis és a felszin alatti vizek védelmére vonatkozé kovetelményeknek megfele-
|I6en, mar a beruhazas |. uitemében.

6. Be kell mutatni, hogy a tervezett kdrnyezethasznalat, ill. a kdrnyezethasznalat ter-
vezett mddja megfelel-e az aktualis vizgyjté gazdalkodasi terv célkitlizéseinek.”

Az érintett nyilvanossag részérél észrevetel sem a telepités helye szerint illetékes jegy-
z6h6z, sem a tevékenység hatasaival feltételesen érintett telepulések jegyzbihez, sem
a Kérnyezetvédelmi Hatosaghoz nem érkezett az eljaras folyaman.

1.2. A kornyezeti hatastanulmany kidolgozasanak menete

A kornyezeti hatastanulmany a Khvr. 6. szamu mellékletében elbirt tartalommal, az
elbzetes vizsgalatban elfogadott telepitési és technoldgiai valtozatra, a Kornyezetvé-
delmi Hatdésag altal meghatarozott mélységben és részletezettségben kerult kidolgo-
zasra.

A kornyezeti hatastanulmany kidolgozasanak fé6 szempontja a Borsod-Abauj-Zemplén
Varmegyei Katasztrofavédelmi Igazgatdésag Igazgaté-helyettesi Szervezet Katasztro-
favédelmi Hatésagi Szolgalat (3525 Miskolc, Dézsa Gyorgy u. 15., a tovabbiakban viz-
ugyi szakhatésag) 35500/5172-1/2024.alt. szamu szakhatdésagi allasfoglalasaban
meghatarozott, a hataskorébe tartozd szakkérdés elbiralasahoz szukséges adatok
meghatarozasa, valamint az Eger Déli Vizma ivovizbazis védbteruletének kijelolésérdl
sz0l6, a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag altal kiadott
35500/2375-21/2015.alt hatarozataban, valamint a felszin alatti vizek védelmérél szolo
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (2) ad) pontjaban foglalt el6irasok teljesulését
biztositd miszaki megoldasok kidolgozasa. Mindezeket a Dr. habil. Kovacs Balazs ,A
Nagytalya 42/4 hrsz. ingatlanra tervezett logisztikai kozpont felszin alatti vizekre gya-
korolt hatasanak vizsgalata kulonos tekintettel az Eger-Déli vizbazisra” cimi tanulma-
nya tartalmazza, mely 2. szamu mellékletként van csatolva.

A telepités és mikodés szakaszaban az ivovizbazis minéségi védelmének garanciajat
jelenti a szennyviz- és csapadékvizelvezetésre és -kezelésre, tovabba a felszin alatti
vizmin8ség monitoring rendszereére kidolgozott koncepcid, melynek megvaldsitasat és
lizemeltetését Epittet6 erre vonatkozo nyilatkozataval is megerésitett. A nyilatkozat 3.
sz. mellékletként van csatolva.

Az EVD-ben kidolgozott levegbtisztasag-, természet-, talaj- és élévilagvédelmi, hulla-
dékgazdalkodasi, zaj- és rezgés-, valamint klimavédelmi fejezetek az el6zetes vizsga-
lati eljarast lezaré hatarozatban foglalt hatésagi és szakhatosagi allasfoglalasokban
megfogalmazott figyelemfelhivasok és elbirasok szem elétt tartasaval kerultek kiegé-
szitésre, illetve aktualizalasra Epittetének a tervezett tevékenységgel kapcsolatos



13

gépjarmiforgalomra vonatkoz6 adatai, tovabba Nagytalya Kdézség Polgarmesterének
a telepulésrendezési eszkdzokre, valamint a tervezett Ipari Parkra vonatkoz6 aktualis
informacidi alapjan.

1.3. A kérnyezethasznalo altal korabban szamba vett f6 valtozatok és azoknak a f6
okoknak a megjelolése, amelyek e korabbi valtozatok kozuli valasztasat — figyelembe
véve a kornyezeti hatasokat — indokoltak

A tervezett logisztikai kozpont létesitményeinek kialakitasara, elhelyezésére, funkcio-
nalis kapcsolataira egyetlen terv-valtozat készult, melynek kornyezetbarat €s gazda-
sagos mukodbképessege Epittetd tobb hazai logisztikai telephelyén mar beigazol6-
dott.

A helyszin kivalasztasaban alapvetd szempont volt a lakoterulet érintése nélkdli, opti-
malis kdzuthalézat megléte, a tervezési terulet lakoterulettdl elkllonuld, gazdasagi te-
vékenységre kijelolt, ,barna-mez6” jellege, természeti-, taj- és kulturalis értékektol
mentes allapota, a Nagytalya Kozségi Onkormanyzat altal tervezett Ipari Park részévé
valé fejlesztési ingatlan statusza, Nagytalya Kézségi Onkormanyzat projektet befo-
gado tamogatasa.

2. A tervezett tevékenység szamba vett valtozatainak részletes leirasa

2.1. Az el6zetes vizsgalathoz benyujtott dokumentacio szerinti alapadatok [4. szamu
melléklet 1.b) pontja] részletezése

A tervezett tevékenységnek, illetve a telepités helyének nincsenek alternativai, ezért
egyetlen valtozat kerul bemutatasra.

2.1.1. A tevékenység volumene

A tervezett logisztikai kzpont harom Utemben kiépuld teljes raktarozasi kapacitasa
70.876 paletta, az I. és Il. itemben 24.000-24.000, a Ill. dtemben 22.876 paletta.

A logisztikai raktarcsarnok munkarendje kétmiiszakos, teljes kapacitas mellett a terve-
zett dolgozoi létszam miiszakonként 40 f6 raktaros és 12 f6 adminisztrator.

2.1.2. A teljes kapacitas kiépitésének Uteme, a telepités és mikodés megkezdésének
varhaté idépontja

A kivitelezés |. és Il. uteme egy-egy 90x120 m-es raszterrendszerrel kerul kialakitasra,
mig a lll. Gtem 90x90 m-es raszter rendszerrel épul. A Il. és Ill. Gtem egy épuletként,
kulonallé tizszakaszkent kerll megépitésre.

Az Uzemeltetéshez szikséges irodak és szocialis helyiségek az |. és Il. Utemek épu-
letein belll, a bejarat kdzelében foldszint + 2 emelet kialakitassal torténik. Szintén az
[. és Il. Gtemben a dokkolofellletek mogott 18 széles manipulacids savban galériaszint
kerdl kialakitasra.
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A telephely bejaratanal kétszintes portaépulet létesll.
A dolgozoi létszam az egyes utemek megvaldsulasahoz igazodva fog névekedni.

A kivitelezés |. Utemében megvalosul
— épitész terv Eng-07 szamu rajz szerinti 90x120 m? alapteriilet(i raktarcsarnok
— portaépulet
— 12 db bels6 és 37 db kulsé parkold
— 18 db kamion varakozohely
— csarnok koruli utpalya
— telek koruli kerités
— vizbekotés, szennyviz kozmUpotld matargy telepitése
— a csapadékvizelvezetd rendszer kiépitése
— tlziviz tarozo - 370 m3-es felszini vagy felszin alatti
— Sprinkler-tartaly I. Gtem + Sprinkler-géphaz |. Gtem.

A hasznalatba vétel tervezett id6pontja: 2026.

A kivitelezés Il. itemében készul el
— az épitész terv ENG-02 rajzszamu helyszinrajz szerinti 90x120 m? alaptertilet(i
raktarcsarnok és az ehhez tartozoé utburkolat
12 db belsé parkold
Sprinkler-tartaly Il.-Ill. Gtem + Sprinkler-géphaz Il.-lll. Gtem

,,,,,,

A hasznalatba vétel tervezett idépontja: 2028.

A kivitelezés lll. Gtemében készul el
- az épitész terv Eng-0 szamu rajz szerinti 90x90 m? alapterilet(i raktarcsarnok

A hasznalatbavétel tervezett id6pontja: 2030.

A vizsgélt tevékenyséq teljes kapacitasa harom kivitelezési litemben, egyetlen épitési
engedély alapjan fog megvalésulni. A jelen kbrnyezeti hatasvizsgalat és annak meg-
allapitasai a teljes kiépitettségre, a teljes kapacitasu tevékenységre vonatkozik.

2.1.3. A tevékenység helye és terlletigénye, az igénybe veendd terilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepulés-rendezeési eszk6zokben rogzitett modja

A tervezett logisztikai kdzpont kialakitasanak helye Epittet® tulajdonat képezd Nagy-
talya 042/4 hrsz-u, beépitetlen tertlet megnevezési kultertleti ingatlan, mely a 042
hrsz-u ingatlan megosztasabdl, majd a 042/1, 042/2 és 042/3 hrsz-u ingatlanok teru-
letrészeinek beolvadasabol nyerte el jelenlegi 78.579 m? nagysagat, ami egyben a
vizsgalt tevékenység teruletigénye.

A terlletet Ny-i oldalrél az Eger patak, K-i oldalrél a Malom-csatorna (Malom-arok)
hatarolja.
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Forras: e-kb6zmdi 1. é“bra -A tevékenyseg helyszine

A tervezési ingatlan az egykori Berki malom / Berki major, késébbi Viharsarok TSZ
major, majd allattarto telep terulete.

A Heves Varmegyei Kormanyhivatal Elelmiszerlanc-biztonsagi és Allategészségiigyi
Osztaly HE/EBA/677-2/2024. iktatdszamu adatszolgaltatasa értelmében — 4. szamu
melléklet - a Tenyészet Informacios Rendszerben vezetett nyilvantartas alapjan a 3398
Nagytalya kultertlet 042 hrsz. alatti ingatlanon 2016. marcius 21. és 2021. oktober 11.
kozott HU 09 BT 023 regisztracios szammal nagy Iétszamu broilercsirke neveléssel
foglalkozé allattarté telep Gzemelt.

Az ingatlan a 2501 szamu kodzutrél a Magyar Allam tulajdonaban 1évé 045 hrsz-u, az
ingatlannyilvantartasban ,kivett sajat hasznalatu ut’-ként nyilvantartott keskeny bekotd
utrél kozelitheté meg, mely a telekdsszevonas elétt egy kézforgalom elél elzart, ma-
ganutban folytatédott, ami az ingatlant gyakorlatilag ketté osztotta.

A vizsgalt terlleten kordabban meglévé épitmények egy épllet és egy épuletalap kive-
telével bontasra kerultek. Az egykori maganuttol D-re 1évé teruleten jelenleg egy ko-
rabbi istallé és egy betonépulet alap van, melyek bontasara a jelen terv szerinti beru-
hazas IlI. és Ill. Utemének kezdése elbtt kerul sor. Az ingatlannyilvantartasban
2023.04.26-i datummal valamennyi épulet torlésre kerllt és ekkor valtozott az ingatlan
megnevezeése ,major’-rél ,beépitetlen terulet™re.

Az ingatlannyilvantartasban az MVM EMASZ Aramhalézati Kft. (3525 Miskolc, Dozsa
Gyorgy ut 13.) jogosult javara 658 m? terliletre van bejegyezve vezetékjog.

A tervezési ingatlanon egy 300-as nyers ivoviz nyomévezeték halad keresztll, ami az
e-kézmdiben nincs feltiintetve, arra szolgalmi jog az ingatlannyilvantartasba nincs be-
jegyezve.

A beruhazas el6készitése soran a QHB Kift. felvette a kapcsolatot a nyomovezetéket
uzemelteté Heves Megyei VizmU Zrt-vel és a vezeték telken bellli nyomvonalat fel-
tarta, a be- és kilépési, valamint a toréspontokat a VizmU munkatarsainak ellenérzése
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mellett bemérette. A nyomdvezeték nyomvonala a tervezett Iétesitmények helyszinraj-
zan feltintetésre kerllt, az épitmények terve a nyersviz vezeték jogszabalyban el6irt
védotavolsag betartasaval készult. Errdl a Heves Megyei Vizma Zrt. a 7. sz. melléklet-
ként csatolt ugyvédi levélben kapott tajékoztatast.

A tervezésiingatlan ivovizbazis védéteruleten fekszik, a tulajdoni lapon a szolgalmi jog
55687/2016.11.22. szamon van bejegyezve az ingatlannyilvantartasba.

Az épitési telek Nagytalya Kézség Onkormanyzata Képvisels-testiletének Nagytalya
Kozség Helyi Epitési Szabalyzatardl szol6 4/2005. (VII1.18.) énkormanyzati rendelete
(a tovabbiakban HESZ) szerinti Gm-jelii mezégazdasagi jellegi ipari teriilet épitési
Ovezetben van.

A HESZ 32. §-a szerinti, a teriiletre vonatkozé szabalyozas:
- beépitési mod: szabadon all6
- maximalis épuletmagassag: technoldgia fuggd
- minimalis telekterulet: kialakult
- minimalis zoldfelllet: 20 %.

A tervezett logisztikai kdzpont kialakitasa 6sszhangban van a telepulés-rendezési esz-
k6zOkben az épitési terlletre vonatkozo szabalyozassal.

A tervezési teruletre és kornyezetére vonatkozo épitési dvezeti besorolast a Nagytalya
Kozség Képviselb-testilletének Helyi Epitési Szabalyzatardl széld 4/2005. (VII1.18.)
dnkormanyzati rendelete (HESZ), valamint a HESZ modositasarél szolé 7/2018.
(XI.19.) 6nkormanyzati rendelet érinti. Nagytalya F6épitészének 8. mellékletként csa-
tolt telepiilésrendezési tajékoztatdja értelmében a HESZ széveges valtozatanak egy-
beszerkesztése megtortént, a rajzi mellékletét képez6 szabalyozasi tervek (a tovabbi-
akban SZT) egységes szerkezetbe foglalasa azonban nem tértént meg, ezért két rész-
letben lehet bemutatni az érintett telepulésrészre vonatkozé szabalyozast.

A Malom aroktél K-re esé, a 045 hrsz-u Ut és a jelenlegi belteriilet E-i hatara kozotti
terlilet E-i részére — a 046/1, 046/2, 046/10 és részben a 046/11 hrsz-u telkekre - vo-
natkozéan a 7/2018 (VIII.18) dnkormanyzati rendelet SZT melléklete hatalyos, mely
szerint
- a046/1 és 046/10 hrsz-u ingatlanok 6vezeti besorolasa ,Ev” jeld, ,védelmi célu
erdbterulet”
- a 046/2 hrsz-u ingatlan és a 046/11 hrsz-U ingatlan E-i részének dvezeti beso-
rolasa ,Kou” jelt ,kozutak terulete”.
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Minden eszkoz ~ Szerkesziés  Afalakitas  Aldiras elektronikusan
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Forras: HESZ 2. abra - SZT részlet 046/1, 046/10, 042/2, 046/11 hrsz.

A 043/3-8, 046/12 és részben a 046/11 hrsz-u telkekre a 4/2005. (VIII.18.) dnkormany-

zati rendelet Szabalyozasi Terv melléklete hatalyos, mely szerint ezen ingatlanok dve-
zeti besorolasa

- ,Lf jeld falusias lakoterulet
,ZK” jelt kozkert”
,Kou” jell ,kdzutak terulete”.
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Forras: HESZ 3. abra SZT reszlet 046/3—8 046/1 1 046/12 hrsz

Az EVD-hez képest Uj informacio, hogy a hatalyos HESZ szerinti, a 045 hrsz-U bekétd
uttél D-re es6, magas aranykorona értékl jelenlegi szantéfold terlletére tervezett la-
koovezet és uj uthaldzat kialakitasara a term6fold védelmérdl szélé 2007. évi CXXIX.
torvény 2024. évi médositasabol adodoan az elvi lehetéségek sem adottak. Nagytalya

Kdzség Polgarmesterének erre vonatkozoé tajékoztato levele 5. sz. mellékletként van
csatolva.
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Nagytalya Kézség Onkormanyzata Képviselé-testiiletének Nagytalya Kézség Epitési
Szabalyzatarol szol6 4/2005. (VIII. 18.) rendelete médositasardl sz6lo 7/2018. (X1.29.)
dnkormanyzati rendelete szerinti SZT tervlap a tervezési teriilet E-i felének K-i szom-
szédsagaban kereskedelmi, gazdasagi, szolgaltatd épitési dvezetet jeldlt ki, mely te-
ruleten ipari park létesitése van tervbe véve.

L=

Teriiletfelnasznalas |
Gksz 2

e
...... L —-------------—— TERVEZESI TERULET HATARA
""" SZABALYZASI VONAL
...... —— — — —RL—— REGESZETI TERULET HATARA
------------------------ EPITESI OVEZET, OVEZET HATARA
...... TELEK KOTELEZOEN X
...... — ZOLDFELULETTEL FEDETT RESZE
...... Y S o
...... L J ViZMUKUT MEGLEVO / U)
B HIDROGEOLOGIAI “A" VEDOIDOM
...... VA
- N — = -
— % 5 : HIDROGEOLOGIAI "B" VEDOIDOM

Forras: HESZ

4. éb'ra — SZT részlet — Gksém ovezet

A Nagytalya Ipari Park I. Utem kozlekedés, utépités és vizikozmulvek kialakitasara vo-
natkozdan tanulmanyterv készult, engedélyes tervek még nem allnak rendelkezésre.
A tervezett ipar park |. fejlesztési Utemében megvaldsuld vizikozmivek és kdzlekedési
utak a vizsgalt 042/4 hrsz-u ingatlant érintik.

2.1.4. A tevékenység megvalositasahoz szukséges jelenlegi és tervezett létesitme-
nyek, valamint az azokhoz kapcsolodo Iétesitmények felsorolasa és helye

A vizsgalt tevékenyseg létesitményei:
— a harom kivitelezési Utemben megvaldsulo két raktarcsarnok + iroda épulet
— portaépulet
— bels6 utak
— belsd és kulsé parkolok.

A raktarépuletben az alabbi funkcionalis egységek kapnak helyet:
- raktarozasi tér
- manipulacios tér
- szocidlis helyiségek
- irodak.

A vizsgalt tevékenység megvaldsitasahoz
— ivovizkozm( csatlakozasok
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— a bekotd ut és a telephely csapadékvizelvezetd és -el6kezeld rendszer
— szennyvizatemel6 matargy és szennyvizvezeték
— tdziviz tarozo

épul meg.

A tervezett letesitmények helyet az 6. szamu mellékletkent csatolt, a LEIDECKER and
Partner (2230 Gyomrd, Allomas utca 1/b.) KIV-01. rajzszamu helyszinrajza szemlélteti.

2.1.5. A tervezett tevékenyseég, illetve technoldgia leirasa

A logisztikai raktarcsarnokban fémalkatrészek alapanyaganak, félkész- és kész termeé-
keinek raktarozasa torténik, amit adminisztrativ irodai hattér tamogat.

2.1.5.1. A raktartechnoldgia leirasa

Mindkét csarnoképllet logisztikai raktarként fog tzemelni, korszer( raktarozasi tech-
nolégiaval.

A betarolas soran a szallité jarmrdl az aru az epuletek K-i oldalan elhelyezett, 9+9+7,
O0sszesen 25 db HORMAN gyartmanyu, 10 tonna/db statikus, 6 t/db dinamikus teher-
birasu rampakiegyenliton keresztul jut be a raktarcsarnokba.

Az arut specialis targonca — un. komissiozé — segitségével helyezik el a tarold térben
felallitott keskenyfolyosés, egyben potencialba bekotétt allvanyrendszerre.

A tarolasi magassag 9,00 m.

Az allvanyrendszerben 166 sorban, 8 szinten, mintegy 70.876 tarhely kerul kialaki-
tasra.

Az aru a tarold helyre helyezéskor szamitogépes nyilvantartasba kerul. Ettél kezdve
az aru mozgasat a VAPROM rendszer kiséri végig, egészen a kitarolasig.

Az aru ideiglenes tarolasara, atrakasara, megosztasara a foldszinti manipulacios tér
szolgal. E csarnokrész felett galéria jelleggel helyezkedik el a hasonlo alapteruletd,
2000 kg/m? teherbirasu felsé szint.

A raktarba bekertlt aru védelmét hivatott biztositani a tliz- és flistérzékel6 rendszer.

A raktar-technologia miveletei:

- beérkezd aru (alapanyag, félkész- és készaru) atvétele, mozgatasa, emelése és
tarolasa

- tarolt anyagok atrakasa, megosztasa és kiadasa

- gongydlegek (gitterbox, raklapok) tarolasa, mozgatasa.

A tarolt anyagok tipusai:

- fém jarmUalkatrészek (acéllemez, préselt kipufogdlemez, acélcsovek és idomok,
kész kipufogddobok, kulonféle fém alkatrészek)

- a tarolt anyagok mindegyike szilard, nem éghetd, veszélyesnek nem minésulé.
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Az anyaqok tarolasi formaja

— szabvanyos, 800x1200x970 mm méretl fém taroléedényben (gitterbox), nehézall-
vanyon,

— 800x1200x150 mm meérteld mianyag raklapon, nehézallvanyon, sulya: 18 kg.

A tarolas meqgoszlasa

— Manipulaciés tér:

Maximalis kihasznalas esetén 800 db raklap id6szakos tarolasara szolgal. A raktaro-
zott anyagok atpakolasa és szallitasra valo el6készitése is itt zajlik.

A taroléedényzet megoszlasa: vegyes fém és mlanyag.

— Raktar:

Maximalis kihasznalas esetén 70.876 tarolohely all rendelkezésre.
Taroloedényzet megoszlasa: vegyes fém és miianyag.

Gitterbox (fém taroldk) szama: 63.986 db

Mianyag raklapok szama: 6.890 db.

Az aru taroldhelyre valo elhelyezésekor szamitégépes nyilvantartasba kertl, ettél
kezdve az aru kitarolasaig szamitdgépes rendszer koveti nyomon a mozgasat. A cég-
nél korszer( raktar-logisztikai informatikai rendszer mikodik, amelyben a vonalkédos
raklap-, tarhely- és cikkszam-azonositas korszer(, vezeték nélkili, radiéfrekvencias
adatkommunikacios hardver-eszkdzok hasznalataval torténik.

A raktarteruleten bellli anyagmozgatas eszkdzei:

— kézi hidraulikus emel6: 24 db

— elektromos hajtasu platformos villas hidraulikus emelé: 12 db
— elektromos villastargonca: 12 db

— komissi6zo felraké villas targonca: 12 db.

2.1.5.2. Irodai tevékenység

Az |. raktarcsarnok DK-i, valamint a Il. raktarcsarnok EK-i sarkaban kap helyet a lo-
gisztikai tevékenységet kiszolgald, haromszintes adminisztraciés iroda az alabbi helyi-
ségekkel:

Foldszint:
— elétér
— iroda
— néi és férfi mosdo
— geépészeti helyiség
— takaritoszer tarold
— lépcsbhaz.

. emelet:
— lépcsbhaz
— kozlekedd
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— targyal6
— teakonyha
— villamos elosztd helyiség.

Il. emelet:
- kozlekedd
- lépcsbhaz
- elétér
- szerver helyiség
- takaritoszer tarold
- néi és férfi 6lt6z6
- néi és férfi mosdod
- férfi zuhanyzo6
- takaritdszer tarolo.

2.1.5.3. Portaszolgalat

A kodzponti bejaratanal kerul kialakitasra a kétszintes portaépulet, ahol 24 6raban 6r-
személyzet teljesit szolgalatot, felligyelve és regisztralva az érkezé és tavozo teher-
forgalmat. Ugyanitt kerll kialakitasra a portai személyzet szamara a szocialis blokk.
A porta dolgozoi létszama miiszakonkeént 2 f6.

2.1.5.4. A tevékenységet kiszolgalé kbzmdiivek

A kdzmiellatas kialakitasanak konkrét modja a Nagytalya Kozségi Onkormanyzat altal
tervezett Ipari Park I. Gtem megvaldsitasatol fugg, mely a ,Berki malom” teruletének
kézmivesitését és utkapcsolat kiépitését is magaba foglalja.

A Nagytalya Ipari Park I. Gtem kozlekedés, utépités és vizikozmilvek kialakitasara ta-
nulmanyterv készult [1], mely nem lett beadva véleményezésre a Vizugyi Hatésaghoz.
A tanulmanyterv szerint a vizellatast és szennyvizelvezetést a Heves Megyei Vizm(
Zrt. altal Uzemeltetett, a 2501 sz. Eger-Fuzesabony 6sszeko6td ut Ny-i oldalan huzodé
gerincvezetékekre vald csatlakozassal tervezik megvaldsitani.

Az Ipari Park tervei szerint a csapadékviz befogaddja az EM-VIZIG kezelésében lévé
Eger-patak.

Amennyiben az Onkorményzat Ipari Park projektjének keretében tervezett kzmiivek
es utak a jelen vizsgalat targyat képez6 beruhazas megkezdése elbtt kiépulnek, ugy a
tervezett létesitmények vizellatasanak és kozmives szennyvizelvezetésének biztosi-
tasa bekotovezetékek kiépitésével, a csapadékvizelvezetés az Ipari Park vizelvezetd
rendszerére vald csatlakozassal valdésul meg, a telephely pedig a meglévé bekotd ut
nyomvonalan megépulé uj bekotd uton érhetd el.

Az Ipari Park vizikozm( rendszereire vonatkozé létesitési engedélyezési terveket a
kornyezeti hatasvizsgalati eljaras lezarasat kovetden, a jelen dokumentacio 2. mellék-
leteként csatolt Tanulmany 7. pontjaban megfogalmazott megoldasok és védelmi in-
tézkedések alapjan és az eljarast lezaré hatarozatba foglalt hatésagi és szakhatésagi
el6irasok szerint kell megtervezni. Az lpari Park csapadékvizelvezetésének része kell
legyen a 045 hrsz-u ut vizelvezetése.
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Amennyiben az itt vizsgalt beruhazas az lpari Park fejlesztés el6tt elkezdédik, ugy a
beruhazas keretében megvaloésulé kézmiiépités az alabbiakban részletezettek
szerint torténik.

Vizellatas

Az |. Utem szerinti raktarcsarnokhoz a logisztikai kozpont vizellatasat biztositd bekoto-
vezetéket a 2501 sz. kozlekedési ut Ny-i oldalan huzédo ivoviz gerincvezetékrdl Epit-
tet kiépiti.

Szennyvizelvezetés

Az 1. Utem szerinti raktar-csarnokban és portaépuletben keletkez6 kommunalis
szennyviz a beruhazas Utemezéséhez méretezett szennyvizatemeldn keresztul, a 045
hrsz-u ut D-i oldalan kiépitendd, duplafalu, hegesztett HDPE csdévekkel, vizzard akna-
ban helyezett csomdpontokkal és elagazasokkal kialakitott szennyvizcsatornaval kertl
bevezetésre a 2501 sz. kdzlekedési ut Ny-i oldalan huzédo, a Heves Megyei Vizmi
Zrt. altal Uzemeltetett kozmahalozatra.

Csapadékvizelvezetés

A 045 hrsz-u bekotdut, valamint a tervezési terllet csapadékvizelvezetésének koncep-
cioja az Eger Déli Vizm{ véddidom biztonsagat szolgalé moédon kertlt kialakitasra.

A tervezett |étesitmény csapadékvizei két kulon rendszerben kerulnek 6sszegydjtésre,
illetve elvezetésre: a tetbvizek szennyezetlen vizei kdzvetlenul az Eger-patakba kerul-
nek bevezetésre.

A telephelyen bellili, vizzaré elemet tartalmazo burkolt fellleteken asvanyolaj szarma-
zékkal potencialisan szennyezddhet6 csapadékvizek, esetleges locsold- vagy tisztito-
vizek el nem parolgé része a burkolt fellletekrél teljes mennyiségben 6sszegydjtésre
kerulnek és olyan olajfogd mitargyon lesznek keresztulvezetve, amelynek kibocsa-
tasa az 6sszes alifas szénhidrogének (TPH) tekintetében a foldtani kbzeg és a felszin
alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez szukséges hatarértékekrdl és a szeny-
nyezések mérésérél szolo 6/2009. (IV. 14.) KwWM-EUM-FVM egylttes rendelet sze-
rinti (B) szennyezettségi hatarérték alatti lesz.

A burkolt fellletekrdl 6sszegylijtott vizek a hidrogeoldgiai védbéovezet A zénajan kivdl,
alvizi oldalon, a telephely déli sarkanak térségében kerulnek bebocsatasra az Eger-
patakba. Az olajfogé mutargy eldiras szerinti Uzemeltetésével a felszin alatti vizekre
vonatkozo (B) szennyezettségi hatarérték alatti koncentraciéju csapadékvizek szeny-
nyezést sem a felszini, sem a felszin alatti vizekben nem okozhatnak.

A Nagytalya 045 hrsz-u bekotéut csapadékvizének Osszegyljtése és elvezetése viz-
zardan burkolt csapadékviz-arok rendszerrel lesz kialakitva. A 045 hrsz-u ut mentén
kiépitett vizzaréan burkolt arok vizét a terep lejtésviszonyainak megfeleléen a terve-
zési ingatlan felé ugy kell elvezetni, hogy az arokban pango vizek ne alakulhassanak
ki. Az arokkal 0sszegyljtott vizek az Gzemanyaggal szennyez8dhetett telephelyi csa-
padékvizek rendszerébe lesz bevezetve.
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Az Epittet6 altal 6nalléan megvaldsitandé vizikdzmivek kiépitése a jelen dokumenta-
cio 2. mellékleteként csatolt Tanulmany 7. pontjaban megfogalmazott megoldasok és
védelmi intézkedések alapjan és az eljarast lezaré hatarozatba foglalt hatésagi és
szakhatosagi elbirasok szerint fog megvalosulni.

A Tanulmany 7. és 8.2. pontjaban foglaltak alapjan igazolhato, hogy a létesitmény ha-
tasai a térség sekély pordzus és porozus viztestére nincs karos hatassal, sét bizonyos
ertelemben kedvez§ hatasok is kimutathatdk, megfelel az aktualis vizgyUjtégazdalko-
dasi terv célkitizéseinek, egyben 0sszeegyeztethetd a vizbazisvédelmi hatarozatban
foglaltakkal is.

Gazellatas

A tervezési ingatlanhoz vezetékes foldgazellatas nem kerul kiépitésre.

Villamosenerqia ellatas

Az épitési ingatlan villamos energia ellatasat a szolgaltatdé MVM EMASZ Aramhalézati
Kft. biztositja.

2.1.5.5. Epiiletgépészet
Fités

A tervezett csarnoképulet flitését és melegvizellatasat kizardlag elektromos rendsze-
rek fogjak biztositani, melyek elektromos energiaval torténd ellatasat a raktarépulletek
tetejére telepitendd napelemek segitik.

A raktar és a manipulacios terek fiitését 3 db, egyenként 400 kW-os hételjesitményi
leveg6-viz hdszivattyu fogja biztositani. A hdszivattyuk inverteres, kompakt, sajat ve-
zérléssel rendelkez6 berendezések, melyek az épulet tetején, a szabadban lesznek
elhelyezve.

Az irodablokk elektromos padlofiitéssel és hté-flité klimarendszerrel kerul kialaki-
tasra, a szocidlis részek hasznalati melegvizellatasat villanybojlerek biztositjak.
A portaéplulet flitését és hitését multi-split klima fogja biztositani.

Szell6zés

A raktartérben mesterséges szell6zést nem terveznek, a két irodarészben a WC-nél
€s a zuhanyzéknal lesz ventilatoros elszivas.
Htés

A raktarépuletek iroda-szocialis részébe az alabbi helyiségekben terveznek hitést:
— A szerver szobak hitésére 2-2 db egymastdl fliggetlen, az elektromos helyisé-
gek hitésére 1-1 db mono-split klima kerul telepitésre. A kiltéri egységek egy-
mas mellett, a tetén lesznek elhelyezve.
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— A két irodarészben 1évé helyiségek (targyaldk, irodahelyiségek, o6ltoz6k hite-
sére 1-1 db VRF tipusu kozponti klimat terveznek, mely rendszerben tobb bel-
téri egységet lehet felflizni egy kultéri egységre. A kultéri egységeket az iro-
darész kulsé homlokzata elé helyezik el.

2.1.6. A tevékenységhez szikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje

2.1.6.1 A létesitmény kbzuti kapcsolata

Az épitési ingatlan kozuti kapcsolata a 2501 szamu Eger-Fuzesabony 6sszekoté ut 7
km + 1320 m szelvényénél Ny-i iranyba leagaz6 045 hrsz-u makadam ut.

; 2501 sz. ut

M25 i
Lz0m Liphik = 11148 EOV: -, - WGsS4: -, - {

ndlasival. Engedéivezim: FR/1750-1/2013. VM FTF

A+ "Coovriaht K0K: Készalt'az dllami slanadatokc falhasa
Forras: KIRA 5. abra - Kézuti kapcsolat

A tervezett Iétesitmény teher- és személygépkocsi bejarata a 045 hrsz-u makadam
bekotd ut Ny-i vegpontjanal lesz.

A logisztikai kdzpont telepitéséhez és miikddéséhez tartozo teljes tehergépjarmi for-
galom lakott tertlet érintése nélkul fog bonyolddni, az M25 autdpalya Andornaktalya
leagazd — 253 sz. Il. rendl ut - 2501 sz. 0sszekotd ut — 042 hrsz-u bekotd at utvonalon.
A tehergépjarmiivek szamara el6irt utvonal kizarélagos hasznalatat Epittetd a 8. sz.
mellékletként csatolt nyilatkozataban garantalja, betartasa a gépkocsik telemetria és
jarmUpozicioé tovabbitd rendszerén keresztil folyamatosan ellendrizheté.

A logisztikai kzponthoz személy- és kisteher gépkocsival érkezbék egy része feltehe-
téen a logisztikai kdzpontot az M25 autdéut maklari lehajté — 2501 sz. 6sszekotd at
Maklar — Nagytalya lakott terlleten keresztll fogja megkdzeliteni. A helyi lakos alkal-
mazottak nagy valdszinlséggel a kerékpart részesitik elényben a gépjarmivel szem-
ben.

a1 Co-Br-5A by Qasnstraainis
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A tervezési terllethez tartozd dsszes megkozelitési utvonalat a 6. abra szemlélteti.
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2.1.6.2. A tevékenységhez szlikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje

A létesitmény elsé két Uteméhez atlagosan napi 5-5 db, a harmadik itemhez napi 4
db tehergépjarmi forgalom tartozik 2 miiszakban, 6,00 — 22,00 6ra kdz6tt. Esetenként,
évi maximum 2-3 alkalommal a tehergépjarm( forgalom elérheti Gtemenként a 10 - 10
- 8 darabszamot, igy a projekt keretében kiépul6 teljes tarolasi kapacitashoz tartozé
maximalis napi teherszallitas 28 db tehergépjarm lehet. A levegbtisztasag-védelmi és
zajvédelmi szamitasokban ezt az elméletileg lehetséges maximalis napi tehergép-
jarm( forgalom lett figyelembe véve.

A telephely teljes kapacitas melletti mikodéseéhez tartozd dolgozdi €s egyéb személy-
gépkocsi és kisteherforgalom varhat6 napi maximalis szama 40 db.

2.1.7. Amar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

Epitteté6 mind a telepités, mind a miikddés idészakaban minden vonatkozo kérnyezet-
védelmi el6irasnak és kibocsatasi hataréertéknek meg kivan felelni, a kdrnyezet egyet-
len elemét sem fogja a megengedettnél nagyobb mértékben terhelni, ennek az elva-
rasnak megfeleléen folyik a létesitmény kialakitasat megalapozé épitési engedélye-
zési és Kkiviteli tervek készitése.

A tervezés soran figyelembe vett kdrnyezetvédelmi szempontok:
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2.1.7.1. Levegdltisztasagvedelem

- Atervezett logisztikai raktarcsarnok flitését korszer(, kdrnyezetbarat hészivaty-
tyus rendszer biztositja, alacsony villamos energia fogyasztasu gépek és nap-
elem rendszer kerUl telepitésre, a lIétesitményhez Iégszennyez§ pontforras nem
létesul.

- Epitteté gépjarmiflottaja kitind miszaki allapotu, korszer(i gépjarmiivek ala-
csony légszennyezbanyag kibocsatassal.

- Atehergépjarmiforgalom lakott teleplilésrészt nem érint.

2.1.7.2. Felszini és felszin alatti viz védelme

A tervezett tevékenységhez kizarélag szocialis jellegl vizfelhasznalas szukséges, a
vizellatas a kézmuives ivovizrendszerrél biztositott. Sajat kut nem létesul, a felszin
alatti vizkészletet a tevékenység sem mennyiségi, sem minéségi szempontbdl kozvet-
lentl nem érinti.

A tervezett tevékenység soran kommunalis jellegl szennyviz keletkezik. A keletkezett
szennyvizeket a beruhazas Utemezéséhez méretezett szennyvizatemelon keresztl,
duplafalu, hegesztett HDPE csovekkel, vizzard aknaban kialakitott csomdpontokkal és
elagazasokkal kialakitott szennyvizcsatornaval kotik ra a Heves Megyei Vizma Zrt. al-
tal Uzemeltetett szennyvizelvezetd gerinchalozatra.

Az Eger-patak vizmin6ségének védelme érdekében a szennyez6dhetd fellletekrél el-
vezetésre kerul6 csapadékvizeket megel6zési jelleggel olajlevalasztd egységen ke-
resztll vezetik tovabb a befogad6 Eger-patakba. Az olajlevalaszté az Eger Déli Vizmi
ivovizbazis hidrogeoldgiai ,A” védbéidoman kivil esé részén keril elhelyezésre.

A vizsgalt tevékenység nem okozza sem a felszini sem a felszin alatti vizek allapot-
romlasat, azokra nézve kedvezétlen kdrnyezeti hatasokat nem general.

A Eger-Dél Vizm( védétertletére vald tekintettel a felszin alatti vizek minéségének
ellenérzése érdekében 4 db figyel6 kut I1étesitése javasolhato az érintett ingatlanon. A
figyel6kutak telepitésének pontos helyére vonatkozo részletes leiras, valamint a vizs-
galand6 komponensek kore Dr. habil. Kovacs Balazs 2. sz. mellékletként csatolt tanul-
manyanak 6. pontjaban talalhato.

2.1.7.3. Zaj- és rezgésveédelem

A létesitéshez és megvaldsitashoz tartozo tehergépjarmiforgalom nem érint lakott te-
lepulésrészt.

A logisztikai telephely létesitményeinek tervezése soran alacsony zajterhelési gépé-
szeti berendezések kerultek kivalasztasra, a kultéri telepitési gépek zajkibocsatasat a
berendezéshez tartoz6 hangtompito, illetve szikség esetén hangszigetelé burkolat,
csokkenti.

A tervezett hdszivattyu és klima berendezéske alapozasanak kialakitasanal rezgés-
csillapité tarté és 6sszekotd elemeket fognak alkalmazni a berendezések csatlakoza-
sanal.
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2.2. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz szikséges
kapcsolédd miveletek

2.2.1. A telepités miatt megnyitott banyauzem, célkitermel6hely vagy lerakéhely Iéte-
sitése és uzemeltetése, a telepitéshez szUkséges tereprendezés vagy mederkotras

A jelen vizsgalat targyat képez6 beruhazas miatt banyalizem megnyitasara, célkiter-
melbhely vagy lerakohely létesitésére és Uzemeltetésére nincs szikseq. A telepités-
hez nem kell sem engedélykoteles tereprendezést, sem mederkotrast végezni.

2.2.2. A telepitéshez és a megvaldsitashoz sziukséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezes

A telepitéshez sziikséges szallitas:

A harom utemben megvaldsuld telepités soran az épitéshez kapcsoldédo szallitassal,
illetve a Il.-1ll. Gtemben a teruleten Iéva istalld és beton épuletalap bontasaval kapcso-
latos szallitassal kell szamoilni.

Az |. kivitelezési utemnek megfeleld munkafolyamotok és a hozzajuk tartozé szallitas:
- tereprendezés és alapozasi foldmunkak kb. 2,5 hdnapot vesznek igénybe, mely

id6 alatt nincs be- és kiszallitas

- abelsd kdzmivek, utak és parkoldk kiepitése varhatdan 4,5 honapig tart, ekoz-
ben az anyagbeszallitas napi 3 db tehergépjarmi veégzi.

- a csarnokallitas, tetészigetelés, majd a belsd szerelvényezés idészakaban a
szallitas volumene heti 2-3 tehergépjarm

- zart csarnokban torténd belsd ipari padlo feltoltése kb. 1 hénapot vesz igénybe,
az anyagbeszallitas volumene napi 3 db tehergépjarm.

Teljes kivitelezés kb. 1 év

A teljes id6szak alatt tehat a legnagyobb varhaté beszallitas és kiszallitas forgalma
napi maximum 3 db tehergépjarmiivet jelenthet.

A ll-1ll. Gtemhez tartozé munkak idétartama és szallitas igénye:
- alapozas, foldmunka: 1,5 honap, beszallitas nincs

- Ut és kdzmieépités: 3 hdnap, anyagbeszallitas napi 3 db tehergépjarmi
- csarnok panelezés, tetdszigetelés, belsd szerelvényezés: hetente 2-3 teher-
gépjarmi
- zart csarnokban torténé belsé ipari padlo feltoltése kb. 1 hdnapot vesz igénybe,
az anyagbeszallitas volumene napi 3 db tehergépjarm.
Teljes kivitelezés kb. 8 hénap.

ll. Gtem:
- alapozas, foldmunka: 1 hénap, beszallitas nincs

- Ut és kdzmieépités: 2 hdnap, anyagbeszallitas napi 3 db tehergépjarmii
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- csarnok panelezés, tetészigetelés, belsd szerelvényezés: hetente 2-3 teher-
geépjarmi
- zart csarnokban torténé belsé ipari padlé feltdltése kb. 3 hetet vesz igénybe, az
anyagbeszallitas volumene napi 3 db tehergépjarma.
Teljes kivitelezés kb. 6-7 honap.

A lL.-11l. tem kivitelezés megkezdése el6tt kerll sor az istallo és a betonalap bonta-
sara, a keletkezé épitési hulladékok varhato, becsult 6sszes mennyisége 1378 tonna.
A bontasi hulladék inert komponenseinek jelentds része torést kovetden a telephelyen
hasznosul, szallitasa nem terheli a kornyezetet. A bontas varhatéan 1-1,5 hetet, a bon-
tasi hulladékok elszallitasa 2-3 napot vesz igénybe.

Az épités soran a kitermelt fold az ingatlanon belul kerul elteritésre

A telepités soran raktarozasra nem kerul sor, tovabba vizrendezésre nincs szikség.

A megqvalodsitas soran sziikséges szallitas

A megvalositas soran varhato teher- és személyszallitas volumene:
- teljes tarolasi kapacitashoz tartozé teherszallitas: 14 db tehergépjarmii / nap,
2 miszakra, 6,00 — 22,00 6ra kdzott, évente 2-3 alkalommal maximum napi 28
db tehergépjarmi
- teljes kapacitas melletti miikddéshez tartozd dolgozoi és ugyfél gépjarma forga-
lom napi 40 db személygépkocsi és kisteherauté és 6 db motorkerékpar / nap /
2 miszak, 6,00 — 22,00 éra kdzott.

A megvaldsitas soran tarolas maga a tervezett tevékenység,

A megvalositashoz vizrendezésre nincs szukség.

2.2.3. A megvalodsitas soran keletkezd hulladékokkal torténé gazdalkodas, és szenny-
vizkezelés

Hulladékgazdalkodas

A logisztikai raktarcsarnokokban tervezett raktarozasi technoldgia soran nem kerul sor
atcsomagolasra, az arut a beszallitott ccomagolasban taroljak, majd szallitjak ki.

A csomagolbanyag, gongyodleg serulésébdl adodéan minimalis mennyiségl csomago-
l6anyag hulladék keletkezhet, amit anyagfajtankénti szelektiv gyujtést kdvetéen hasz-
nositasra adnak at a MOHU MOL Hulladékgazdalkodasi Zrt. (a tovabbiakban MOHU)
kijelolt alvallalkozéjanak.

A logisztikai raktarcsarnokban keletkezé telepulési hulladék intézményi hulladékként a
logisztikai kdzpont Uzemeltetdjének a MOHU, mint koncesszids tarsasaggal a MOHU
partneroldalan megkotendé szerz6dés alapjan kijeldlésre kerlldé koncesszori alvallal-
kozdnak kerul atadasra.
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A létesitményben keletkezd hasznalt toner, valamint az elektromos és elektronikus
hulladékok a keletkezés helyén kijelolt munkahelyi gydjtéhelyen kerllnek gyjtésre,
majd engedéllyel rendelkezd, illetve a MOHU altal kijelolt hulladékkezel6nek kertilnek
atadasra.

A csapadékvizelvezet6 rendszerbe beépitésre kerul6 olajfogo szippantassal kerul tisz-
titasra. A matargybdl eltavolitott olajos-iszapos keverék veszélyes hulladéknak min6-
sul, melyet a szippantast végz6 hulladékkezeld ad at artalmatlanitasra.

A keletkez6 hulladékok gyUjtésének és kezelésének maodjat foglalja 6ssze a 1. sz. tab-
lazat:

1. sz. tablazat

Hulladék megnevezése | HAK kéd | Gyljtés modija Kezelés modja
mudanyag csomagolasi hul-| 150102 | szelektiv, 1100
ladékok literes, zarhaté | atadas a MOHU altal ki-
papir és karton csomago-| 1501 01 | konténerben faj- | jeldlt hulladékkezelének
lasi hulladékok taként kalon-ki-
[e]g}
telepulési hulladékok 20 03 01 | kevert, 1100 lite- | atadas intézményi hulla-
res zarhato kon- | dékként a MOHU altal ki-
téner jelolt koncesszori alval-
lalkozbnak
hasznalt toner 08 03 17* | szelektiv, iroda- | atadas engedéllyel ren-
ban kijelolt mun- | delkez6 hulladékkezeld-
kahelyi gyUjt6he- nek
lyen
elektromos és elektronikus | 20 01 35* | szelektiv munka- | atadas kezelésre enge-
hulladékok helyi gy(jtéhe- | déllyel rendelkez6 hulla-
lyen dékkezelbnek
olaj-viz  szeparatorokbdl| 13 05 08* | szelektiv, maga- | szippantassal torténd el-
szarmaz6 hulladékok ke- ban a mitargy- | tavolitast kdvetd artal-
veréeke ban matlanitas

A hulladék munkahelyi gyUjtéhely kialakitasa az egyes hulladékgazdalkodasi létesit-
mények kialakitasanak és Uzemeltetésének szabalyairdl szdlé 246/2014. (IX. 29.)
Korm. rendelet 7. fejezet 13. §-ban foglaltak szerint torténik. A munkahelyi gydijtéhe-
lyen a hulladék azonosito felirattal ellatott edényben, keletkezésétdl szamitott legfel-
jebb 6 hénapig gydjthetd.

A keletkez6 hulladékokrol a létesitmeny Uzemeltetdje a hulladékkal kapcsolatos nyil-
vantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl sz6lo 309/2014. (XII. 11.) Korm. ren-
delet mellékletében meghatarozott tartalmu nyilvantartast kell vezessen.

A keletkez6 hulladékok mennyisége alapjan a telephely varhatéan nem minésul rend-
szeres adatszolgaltatasra kotelezettnek és nem kell eleget tennie a 309/2014. (XI11.11.)
Korm. rendelet szerinti hulladékkal kapcsolatos adatszolgaltatasi kotelezettségnek.

A beruhazas keretében megépuld logisztikai kozpontban a szallitd gépjarmivek kar-
bantartasara, szervizelésére, mosasara nem kertl sor!
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Szennyvizkezelés

A tervezett logisztikai raktarcsarnokokban kizardlag kommunalis jellegl szennyviz ke-
letkezik, melyet el6kezelés nélkul, a beruhazas Utemezéséhez méretezett szennyviz-
atemeldn keresztil, 6nalléan kiépitett duplafalt, hegesztett HDPE csdvekkel, vizzard
aknaban kialakitott csomopontokkal és elagazasokkal kialakitott szennyvizcsatornaval
kotnek ra a Heves Megyei Vizma Zrt. altal Uzemeltetett szennyvizelvezetd haldzatra.

2.2.4. Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik
A létesitmény energia- és vizellatasa kdozmihaldzatra valé csatlakozassal valosul

meg.

2.2.5. Egyéb -a2.1.4. - 2.1.7. pontokban nem szerepl6 - kapcsolédd mivelet

Nincsenek egyéb kapcsolt mlveletek.

2.2.6. A telepitést megel6z6 bontasi munkalatok ismertetése, az azok soran keletkezd
hulladékok és a kezelésukre tervezett intézkedések, tovabba az elébbieknek az egyes
kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak bemutatasa

Az egykori istalloépiilet és beton épiiletalap bontasa

Az épitési ingatlan D-i részén egy meég meglévé épulet, valamint a DNy-i részén egy
épulet betonalap var bontasra.
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Forras: helyszini fénykép 8. abra — Bontando épiilet belsé tér
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A bontas a lI-lll. Gtem kivitelezését el6zi meg, a betonalapzat az I: Gtem kivitelezése
soran a munkagépek tarolasara nyujt lehetéséget.

A betonalapot, az épulet betonaljazat és az épulet koruli térbetont gépi bontassal tor-
melékesre torik.

Az egykori istallétet azbeszttartalmu hulldampaléaval van fedve, amit a tablak torésének
elkerulése érdekében kézzel javasolt leszedni és veszélyes hulladékkeént kell kezelni.

A bontasabodl szarmazo tégla-, fa- és fémhulladékot egymastdl elkildnitve kell gydjteni.
A tégla torést kdvetben a betontdrmelékkel egyutt a telephelyen hasznosul, a fa- és
fémhulladékot inert hulladékkezel6 telepre kell szallitani kezelés, illetve lehetéség sze-
rint hasznositas céljabdl.
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2. sz. tablazat

Bontasi hullgdek HAK ké6d Varhaté mennyiség, | A hullaflek keze-
megnevezése tonna lése
azbeszttartalmu atadas artalmat-
epitéanyag (hul- 17 06 05* 5,0 lanitasra
lampala)
beton, tégla, cserép bontas soran t6-
és keramia keve- 17 01 07 1370,0 rés es helyben
réke hasznositas
fa 17 02 01 05 atadas ’haszn03|-
tasra
bontasi fémkeverék | 17 04 07 1,0 atadas hasznosi-
tasra
szigeteldanyag 17 06 04 15 atadas artalmat-
i} lanitasra
Osszes boptaS| hul- 1.378.0
ladék

A jelen terv szerinti épitési munkak soran keletkezé hulladékok gyujtését oly moédon
kell megoldani, hogy a lehetd legkiseb teruletet foglaljak el, a csapadékvizzel torténé
kimosodas elkerulése érdekében lehetdség szerint konténerben kell elhelyezni, pony-
vaval kell letakarni és a lehetd legrovidebb iddn beldl el kell szallittatni a munkaterulet-
rél.

Kivitelezés soran keletkez6 hulladékok nyilvantartasara vonatkozo jogszabalyi elbira-
sok:

A beruhazas soran keletkezé hulladékok fajtajarol és mennyiségeérdl a Kivitelezd az
épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szol6 45/2004. (VII1.26.)
BM-KvVM egyuttes rendelet 2. szamu melléklete szerinti adatlapon vezet nyilvantar-
tast, feltiintetve a hulladékok kezelési modjat is, tovabba a jogszabalyban megadott
mennyiségi korlat felett Epitteté ezen az adatlapon szolgéltat adatot a kdrnyezetvé-
delmi hatésag felé, csatolva a hulladékot kezeld atvételi igazolasat.

A bontas kornyezeti hatasai

A bontas és a bontasi hulladék elszallitasa 2-3 napot vesz igénybe, az alkalmazott
munkagepek és szallitdé jarmivek az épités soran alkalmazottakkal megegyezdk, a
munkafolyamat kornyezeti hatasai az épitési munkaéval azonosak, ezért a telepités
kdrnyezeti hatasainak vizsgalata vonatkozik erre a munkafolyamatra is.

2.3. Magyarorszagon Uuj, kulféldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése esetében
kulfoldi referencia

A tervezett logisztikai kdzpontban helyet kapé raktarozasi technika, tovabba az kdzuti
aruszallitas mddja nem mindsul Uj technoldgianak.
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24.A21.1.-2.1.7. pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, meg-
adva azt, hogy a tervezés mely kés6bbi szakaszaban és milyen informaciok ismereté-

ben lehet azokat pontositani
A 2.1.1.-2.1.7. pontban megadott adatok bizonytalansaga alacsony.

A telepitésre kerul6 technoldgiat és annak kornyezeti hatasait tekintve nincs bizonyta-
lansagi tényezd, mivel a technoldgia és az abbdl ered6 kornyezeti hatasok jol ismertek,
a raktarozas és a kozuti aruszallitas évek 6ta alkalmazott folyamata megbizhatésagot
és kiszamithatésagot garantal a tervezett projekthez.

A tervezett beruhazassal kapcsolatban a kozmivek kiépitésének modja flugg Nagyta-
lya kdzség Ipari Park projektjének megvaldsitasatdl, de akar az Ipari Parkkal egyutt,
akar attol fuggetlenul az ivovizbazis veédéteruletét érintd kozmiellatdas modja kidolgo-
zasra kerult, a kivitelezést megalapozé tervezés soran ezzel kapcsolatban sincs bi-

zonytalansag.

Jelenleg nem ismertek a logisztikai kozpont kivitelezési tervei, illetve a kivitelezésben
hasznalanddé munkageépek és szallitdé gépjarmivek pontos tipusa, miszaki jellemzéik,
azonban a hatasvizsgalat készitése minden esetben a magasabb kornyezeti terhelést
eredményezd, a lehetséges legnagyobb kornyezetterhelést eredményez6 teljesitme-

nyeken alapszik.

2.5. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjeldlve a telepitési hely szomszédsa-
gaban meglévd vagy - a telepullésrendezési tervekben szerepld - tervezett tertlet-fel-

hasznalasi moédokat

A tervezett Uj raktarcsarnok és logisztikai kdzpont telepitési helye az Epl't,tet('j tulajdonat
képezd Nagytalya 042/4 hrsz. alatti kilteruleti ingatlan, mely Nagytalya ENy-i tertletén
talalhaté. Teriletigénye 78.579 m?.
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A telepitési hely szomszédsagaban meglévé terlletfelhnasznalasi médok:

- K-re: Malom-csatorna (Malom-arok), annak K-i oldalan kultertleti mezégazda-
sagi teruletek
- E, Ny és D-re: Eger-patak.

Mezdgazdasagifl
eriilet \ [
\

Google Earth

—

Google Earth 11. abra — Telepitési hely szomszédsé S
A HESZ szerinti teriiletfelhasznalasi kategériak a telepitési hely szomszédsagaban:

- K-re: Vi/cs jell, kdzcélu nyilt csatornak meder és parti savja — 043 hrsz- U Ma-
lom csatorna

- E-ra, Ny-ra és D-re: Vf jel(, folyoviz medre és partja tertlet — 041 hrsz-u Eger-
patak.
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Forras: HESZ 12. abra — Szabalyozasi tervlap részlet

A hatdlyos HESZ szerinti, a 045 hrsz-u bekété uttol D-re es6, magas aranykorona
értékli jelenlegi szantofold teriiletére tervezett lakobvezet és uj uthalézat kialaki-
tasara a termo6fold védelmérél sz6l6 2007. évi CXXIX. térvény 2024. évi moédosi-
tasabol adodoan az elvi lehetéségek sem adottak. Nagytalya Kézség Polgarmes-
terének erre vonatkozo tajékoztato levele 5. sz. mellékletként van csatolva.

2.6. A tevékenység megvaldsitasa szukségesse teszi-e teruletrendezési tervek vagy
a telepulésrendezési eszk6zok modositasat

Az optimalis, intenzivebb beépithetéség érdekében szilkség van a HESZ mdédosita-
sara. A beépithetdségi % moddositasa céljabdl az Area Plan Tervezd as Tanacsado
Kft. (1133 Budapest, Vag utca 9. I. em. 2.) telepitési tanulmanyt [13] készitett, melynek
elbterjesztésre szant valtozata benyujtasra kerult Nagytalya Kozség Keépvisel§-testu-
letéhez. A modositasra a kornyezeti hatasvizsgalati eljaras lezarasat kovetéen kertl
sor.

2.7. Nyilatkozat arrol, hogy a tevékenység megkezdését kovetben sor kerll-e Ossze-
tartozo tevékenységnek minésulé uj tevékenység megvaldsitasara, és a tevékenység
a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jel-
legli mas tevékenységgel 6sszeadddva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu
melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéket

A Khvr. 2. § (1) bekezdés e) pontja szerint: ,0sszetartoz6 tevékenység a 3. szamu
melléklet szerinti és az 1. vagy 3. szamu mellékletbe tartozé tevékenységgel azonos,
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a kornyezethasznalo altal e tevékenységekkel azonos vagy szomszédos ingatlanon,
ko0zOs beruhazasi céllal megkezdeni tervezett olyan tevékenység, amely a 3. szamu
melléklet szerinti tevékenységnek mindsul, vagy olyan tevékenység, amely a 3. szamu
mellékletben meghatarozott kiszobérték ala esik, azonban megkezdése esetén az 1.
vagy 3. szamu mellékletbe tartozo tevékenységgel egyutt a 3. szamu mellékletben
meghatarozott kiiszobérték teljesul.”

A tervezett logisztikai raktarcsarnokban helyet kapd, nem vegyi anyag raktarozas nem
tartozik a Khvr. hatalya ala, a raktarozasi kapacitas tovabbi novelésének a Khvr. sze-
rinti kiszobértékhez torténd hasonlitasa nem értelmezhetd.

A jelen vizsgalat a tervezett logisztikai raktarcsarnok 2 ha-t meghalado teruletfoglala-
sabol addodik, az épitési ingatlan esetleges bévitése pedig nem eredményezi ujabb
hatasvizsgalat lefolytatdsanak szikségességet, mivel a vizsgalat feltételét képezb te-
ruletnagysagnak egyetlen hatarértéke van.

2.8. A vizekbe torténd beavatkozassal jaro tevékenyseég tarsadalmi-gazdasagi elénye-
inek bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan

A vizsgalt tevékenység nem jar egyutt vizekbe torténd beavatkozassal.
2.9. Katasztréfavédelmi elemzés
A vizsgalat célja annak értékelése, hogy a telepités helyszine, illetve a tervezett projekt

mennyire van kitéve veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleseteknek, valamint termé-
szeti katasztrofaknak.

2.9.1. Nagytalya katasztrofavédelmi besorolasa

A telepulések katasztréfavédelmi besorolasarél szold 44/2001. (XI1.16.) BM rendelet
szerint Nagytalya lll. katasztréfavédelmi besorolasu, a kockazatbecslés és a kockazati
matrix alapjan a legkevésbé veszélyeztetett kategoriaba van sorolva.

2.9.2. A telepitési hely kérnyezetében mikodé veszélyes anyagokkal foglalkozé Gze-
mek tevékenységének ismertetése, jellemzése, az ezekkel valo esetleges kapcsolatok
bemutatasa (kuldndsen technolégiai, kozm(-, szolgaltatasi kapcsolat)

A telepitési hely kérnyezetében nem mikodik veszélyes anyagokkal foglalkozo Gzem.

2.9.3. A természeti katasztrofaknak (kuldondsen foldrengések, vizkarok) valé kitettség
bemutatasa

A természeti katasztrofaknak valo kitettséget a foldrengések, vizkarok és a meteoro-
|6giai veszélyek hatarozzak meg.
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A Geohun Geotechnikai, Geoldgiai Tanacsadoé Kft. 2022. augusztusi, , Talajvizsgalati
jelentés (talaj-mechanikai szakvélemény) Nagytalya, Berki malom 042/4 hrsz. alatt ter-
vezett 10.800 m2-es raktarcsarnok alapozasahoz” cimi jelentésében [3] leirtak szerint
az MSZ EN 1998-1:2008 (EC-8) foglalkozik az épitményeknél figyelembe veendd
Szeizmikus hatasokkal.

A vizsgalt teruleten a felszin alatt néhany métert6l mar kdozepesen tomor, agyag, ho-
mok és kavics altalaj-alapkézet kezd6édik. Az EC 8 Nemzeti Mellékletében talalhato
szeizmikus zénatérkép szerint a vizsgalt terulet a 2. zénaba tartozik, ahol az alapké-
zetre vonatkoztatott és a mellékleten megadott valészinliségl horizontalis gyorsulas
értéke 0,1 g.

015

4. zdna 0.14

3.zbna

2. zona

1.zbna

© Téth et al,, 2006 s 0 50 100

Forras: Foldrengéskutaté intézet  13. abra - Magyarorszag szeizmikus zOnatérképe

A NATER allomanyaban évé ,Erzékenységi térkép a felszinmozgassal érintett foldtani
képzédmeények, a lejtésviszonyok és a telepulések kozigazgatasi hataran beluli kar-
esemeények (2005-2010) szamanak kapcsolata alapjan” Nagytalya terllete enyhén ér-
zékeny.
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Forras: NATER 14. abra — Féldmozgasok iranti érzékenysé

Nagytalya vizkaroknak valo kitettségét arviz- és villamarviz érzékenysége szemlélteti.

Az Orszagos Vizugyi lgazgatosag vizlgyi honlapjan elérhetd arvizkockazatok értéke-
lése alapjan Nagytalya kornyezete nem mindsul arvizveszélyes teruletnek.

A villamarviz érzékenysegi térkép szerint Nagytalya nincs kitéve villamarvizek miatti
vizkaroknak.

wezscséi 0\, Erskenyseg - Vizsgaht vizgyitok s kifolyssi
portio

IIémérviz veszélyezeteniség

A =~ < csap

N 3

Forras: NATER ~ 15. &bra — Villimérvizekkel szembeni érzékenység

Nagytalya sem a foldrengéseknek, sem a vizkaroknak (villamarviz veszélyeztetettség-
nek) nincs kitéve.
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Osszefoglalva: a telepités helyszine nincs kitéve sem ipari, sem természeti eredeti
katasztrofahelyzeteknek.

3. Az egyes hatotényezok részletezése

A tervezett projekttel kapcsolatos kornyezetterhelés és -igénybevétel, vagyis a hatoté-
nyez6k a Khvr. 6. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a telepités, mikodés és felha-
gyas id6északara jellemzé munkafolyamatokon keresztll kerlltek meghatarozasra, az

esetleges kornyezetterhel6 balesetek el6fordulasanak lehet6segeét is figyelembe véve.

3.1. A telepités soran jelentkez6 hatétényezdk

A telepités id6szaka a tevékenység veégzésehez szukséges feltételek megteremtése:
- terlUletrendezés és zoldteruleti rendezeés

- egy épulet és épuletalap bontasa a llI-lll. Gtemben

- infrastruktura, monitoring rendszer és épuletek kivitelezése
- épitéshez kapcsolddo szallitas

- geépészeti berendezések és raktartechnolégia telepitése.

A teruletrendezés és zdldteruleti rendezés:
- épités elbtti gépi gazmentesités
- atelephely zoldterUleti részeinek kialakitasa tereprendezéssel, fUvesitéssel, fa-
Ultetéssel.

A munkafolyamatok a talaj felsé rétegét érintik minimalis mechanikai hatasgyakorlas-
sal. A tervezési terllet jelenlegi gazos allapotanak megszuntetése elkerulhetetlen, a
telephely végsé zoldfellleteinek kialakitdsa, majd gondozasa a talaj vizhaztartasat,
kotottségét kedvezden befolyasolja, negativ hatas nem varhato.

A terllet- és zoldtertleti rendezéssel kapcsolatban kornyezetterhel balestek el&for-
dulasa nem varhato.

A bontas és épités kornyezeti hatasai:
munkagépek és szallité jarmivek léegszennyezbéanyag kibocsatasa
- atmeneti jellegl, hatarérték alatti, lakéteruletet nem érint6, egészségugyi koc-
kazatot nem jelent6 légszennyezb6anyag kibocsatas, a terhelés nem jelentés, a
munkak befejezését kdvetben az eredeti levegéminbség helyreall
- havaria nem értelmezhet6
munkagépek és szallitd jarmivek kdzlekedésébdl és mikodésebdl eredd kdrnyezeti
zaj- és rezgésterhelés
- atmenti, hatarérték alatti, lakéterlletet nem érint, a hatas elhanyagolhaté
- havaria nem értelmezhetd;
féldmunka - a talaj mechanikai igénybevétele az a hatotényez6, mely gyakorlatilag
a teljes épitési ingatlant érinti a telepitési szakaszban.
- a talaj fels6 2-4 méteres rétegét mechanikai igénybevétel éri, a fold egy rész-
ének helyét beton, illetve kozmUvezetékek toltik ki
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- a hatas atmeneti, az épités befejezését kdvetben a talaj szerkezete allanddsul,
vizhaztartasa egyensulyba kerul kornyezetével,

Geépeészeti berendezések és raktartechnoldgia telepitése egyetlen kornyezeti elemre
se jelent kimutathato terhelést.

3.2. A megvalositas, uzemelés szakaszaban jelentkez6 hatotényezdk

A megvalositas a tevékenység tényleges végzése, a létesitmény rendeltetésszeri
hasznalata

A megvaldsitas szakaszaban a vizsgalt 1étesitményben a 2.1.5. pontban részletesen
ismertetett logisztikai tevékenységet végzik, melynek résztevékenységei:

- szallitas

- arurakodas, tarolas

- épuletuzemeltetés

- kozmlvek Uzemeltetése

- adminisztracio.

A széllitassal kapcsolatosan a telepitésnél részletesen bemutatott Iégszennyezbanyag
kibocsatas és kornyezeti zaj- és rezgésterhelés jelentkezik hatétényezékent. Jellege
id6északos, mértéke nem szamottevd, hatarérték alatti kibocsatas, lakotertletet nem
erint és emberi egészségre nem artalmas.

Az arurakodas és tarolas épuleten beluli tevékenység, melynek nincs kornyezeti ha-
tasa.

Az épliletiizemeltetéssel kapcsolatos kornyezeti hatas a kultéri gépészeti berendezé-
sek zaj- és rezgéshatasa. A zajterhelés mértéke nem szamottevd, a védendd épule-
teknél hatarérték alatti.

A kézmliitizemeltetés kapcsan felszini viz minbségvaltozast okoz a 045 hrsz-u bekotd
ut és a telephely csapadékvizének Eger-patakba torténé bevezetése. A felszini viz
mindségének védelme érdekében az olajszarmazékokkal vald potenciadlis szennye-
zettsége miatt a csapadékviz az Eger-patakra elGirt vizminéségnél szigorubb SZOE
koncentraciot biztosité olajfogé mtargyon lesz atvezetve, tehat a csapadékviz beve-
zetésnek vizterhel6 hatas helyett vizmindségjavitd hatasa lesz.

Havaria jellegl kornyezetterhelés az olajfogd matargy hibas mikoédése miatt kdvet-
kezhet be, ez azonban nem torténhet meg, mivel Engedélyes vallalta a telephelylen
bellli minden k6zmi és mitargy eldiras szerinti Uzemetetésének biztositasat.

3.3. Felhagyas szakasza

A felhagyas szakasza a tevékenység megszintetése, mely soran a telepités forditott
sorrendben végeztt folyamatai varhatok:

- raktarozasi rendszer kiszerelése, elszallitasa

- épuletgépészet leszerelése, elszallitasa

- raktarcsarnok bontasa vagy atalakitasa egyéb funkcié betdltésére

- bels6 kézmiivek, parkoldk, kdzlekedési utak elbontasa / athelyezése
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- tereprendezés.
A varhato hatétényez6k, azok jellege és mértéke a telepitésével azonosak.
Epittetd szandéka a tervezett logisztikai kdzpont hosszutavu lizemeltetése.
3.4. Kumulativ hatasok

A vizsgalt tevékenység telepitése egy sziget-szerlien elhelyezked6 teruleten valosul
meg, kdrnyezetében semmilyen kapcsolodo projekt, vagy beruhazas nincs, hatoténye-
z6i semmilyen mas beruhazas hatotényezdivel nem 6sszegz6dnek, kumulativ hatasok
nem varhatok.

3.5. Az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek, meghibasodasok lehet6sé-
gei, az ebbdl szarmazoé hatotényezdk

A tervezett tevékenység kapcsan a munkagepekbdl, szallitd jarmivekbdl szarmazoé
Uuzem- és kenbanyag elfolyas minésul kérnyezetterhelést okozd balesetnek, melynek
kovetkeztében talajszennyezés kdvetkezik be.

A talaj potencialis szennyezése kizarélag havaria esetén kovetkezik be a munka-
gépekbdl vagy szallitd jarmivekbdl véletlenszerl asvanyolaj szarmazék csepegésé-
bél/elfolyasabdl addédodan, az épitési bontasi hulladékbdl csapadékviz hatasara torténd
kimosodasbdl a telepités, illetve a miikddés soran.

Ezek a potencialis hatasok lokalisak és teljes mértékben megel6zheték jol karbantar-
tott és folyamatosan ellenérzoétt, kifogastalan miszaki allapotu munkagépek és szallité
jarmivek alkalmazasaval, minél rovidebb ideig nyitott munkagddor, illetve az épitési
bontasi hulladék épitési terlleten torténdé minél révidebb idejl, szilard burkolatu felle-
ten, ponyvaval letakart konténerben torténd tarolasaval.

A munkagépek és szallitd jarmivek kornyezetszennyezésének kockazata nagymer-
tékben figg az alkalmazott gépek és jarmivek miiszaki paramétereitdl, illetve miszaki
allapotatdl. Az Epittet6 és a projektet elékészité és kivitelezé QHB Kit. (a tovabbiakban
Kivitelez6) a mellékelt 3. sz. és 9. sz. mellékletként csatolt dokumentumban nyilatko-
zott a talaj- és felszini- és felszin alatti viz védelmét biztositd gépjarmiivek miszaki
paramétereirdl és Uzemi allapotardl, illetve a telepités soran betartasra keruld ovintéz-
kedésekrol.

Amennyiben minden 6vintézkedés ellenére asvanyolaj szennyezés torténne, ugy az
épitési tertleten rendelkezésre allo olajfelszivatd anyag és szennyezett olajfelszivato
anyag és -fold felszedéséhez és tarolasahoz sziikséges eszkdzok rendelkezés allasa-
val a talajszennyezés azonnali beavatkozassal lokalizalhato és megszintethetd és ez-
zel az ovintézkedéssel gyakorlatilag teljes bizonyossaggal megakadalyozasra kerul a
felszini- és felszin alatti viz szennyezése.

3.6. A tervezett logisztikai kdzpont tevékenységétél fliggetlen, potencialis kilsé kivaltd
okok és az ezekbdl szarmazo hatétényez6k bemutatasa
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szine nincs kitéve sem ipari, sem természeti eredetl katasztréfahelyzeteknek.

A tervezési terulet szigetszeri elhelyezkedésébdél adodoan veszélyes anyagot szallitd

gépjarmivek vagy vonatszerelvények balesete sem érinti a logisztikai kozpontot.

3.7. A telepités, miikddés, felhagyas soran keletkez6 maradékok, hulladékok, a kor-

nyezeti elemeket érintd kibocsatasok tipusa és mennyisége

A telepités és az azt megel6z6 bontas, egyben a felhagyas, tovabba a mikodés soran
az alabbi, a hulladékjegyzékrdl szold 72/2013. () VM rendelet szerinti HAK kdddal azo-

nositott hulladékok keletkeznek:

3. sz. tablazat

Hulladék megneve-
zése

HAK koéd

Gylijtés médja

A hulladék ke-
zelése

Telepitési és

felhagyasi szakasz

azbeszttartalmu épit6-

a bontas helyszinén,

atadas artal-

kizarolag havaria hely-
zetben keletkezik

zart konténerben

anyag (hulldampala) 17 06 05* | felirattal ellatott zart matlanitasra
bontasbdl konténerben
. . bontas soran
beton, tégla, cserép és a pontas h’elyszmgn, torés és hely-
K L k Sk 17 01 07 | felirattal ellatott nyitott ben h .
eramia keveréke konténerben en hasznosi
tas
a bontas helyszinén, | atadas haszno-
fa 17 02 01 | felirattal ellatott nyitott sitasra
konténerben
a bontas helyszinén, | atadas haszno-
muanyag 17 02 03 | felirattal ellatott nyitott sitasra
konténerben
a bontas helyszinén, atadas haszno-
fémkeverék 17 04 07 | felirattal ellatott nyitott sitasra
konténerben
szigeteléanyag bontas- a bontas helyszinen atadas artal-
bl 17 06 04 | felirattal ellatott fém- matlanitasra
edényben
veszelyes anyagokat a lehetd legrévi-
tartalmazo fold és ko- a keletkezés helyszi- debb idén beliil
vek 17 05 03* nén felirattal ellatott

atadas artal-
matlanitasra

Miikodési szakasz

papir és karton csoma-
golasi hulladék

1501 01

munkahelyi gyQjtéhe-
lyen felirattal ellatott
mudanyag edényben

szelektiv gyUj-
tést kovetden
atadas haszno-
sitasra a
MOHU kijelolt
alvallalkozéja-
nak
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szelektiv gyUj-
tést kdvetden
munkahelyi gydjtéhe- | atadas haszno-

mianyag csomagolasi | 4515 | |yen felirattal ellatott sitasra a

hulladek mianyag edényben | MOHU kijeldlt
alvallalkozéja-
nak
munkahelyi gyUjtéhe-
hasznalt toner 08 03 17* Iyen f(?lllrattal eIIa,tott atadasla’rtal-
zart mianyag edény- matlanitasra
ben
veszélyes anyaggal
szennyezett abszor- a keletkezeés helyén atadas artal-
bensek 15 02 02* felirattal ellatott zart g
L L ] matlanitasra
kizarolag havaria hely- edényben
zetben keletkezik
helyiségenkeént, majd atadas a
vegyes telepulesihul- | 5 03 01 | telephelyi hulladek- | MOHUY kijelolt
ladék e . alvallalkozéja-
gydjté kukaban nak
elektromos és elektroni- | 20 01 35* | szelektiv munkahelyi |atadas hulladék-
kus hulladékok gy(ijtéhelyen felirattal kezelének
ellatott manyag kuka-
ban
olajfogé mutargybol szippantassal
szarmazo hulladékok « | szelektiv gyljtés maga- | torténd eltavoli-
. 13 05 08 L e
keveréke ban a mitargyban tast kovetd artal-
matlanitas

A bontasi hulladékok becslilt mennyisége 1.378 t, a telepités, miikddés és felhagyas
hulladék mennyisége azonban a vizsgalat jelenlegi fazisaban nem ismert.

A keletkezé hulladékok fenti tablazatban megadott gyUjtési helye és mddja kizarja a
kornyezet szennyezeését, a tervezett tevékenységgel kapcsolatos hulladékgazdalko-
das nem jar kdrnyezeti elemeket érint6, szamszerUsithetd kibocsatassal.

A keletkez6 hulladékok minden esetben az adott hulladék kezelésére — hasznositasara
vagy artalmatlanitasara - engedéllyel rendelkezé hulladékkezel6nek kerulnek at-
adasra, dont6 tobbségében a MOHU MOL Hulladékgazdalkodasi Zrt. rendszerén ke-
resztul.

A telepités és mikodes soran keletkez6 hulladékok jogszabaly szerinti kezelésérdl,
nyilvantartasaroél, azokkal kapcsolatos adatszolgaltatasrol Epitteté gondoskodik.

A felhagyas nem szerepel Epittets tervei kozott, a létesitményt hosszutavra tervezik
mukodtetni.

3.8. A megalapozé informaciok bemutatasa
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A jelen kérnyezeti hatasvizsgalati dokumentacioban szereplé alap informaciok forrasa
az allabiak szerint rendszerezhetd:

a targyi beruhazassal és a megvalosulo létesitményben helyet kapé tevékeny-
ség volumeneével, a telepités Utemezésével, a technologiaval, a szallitas nagy-
sagrendjével és utvonalaval, a dolgozadi létszammal kapcsolatos részletes ada-
tokat és informaciokat Epittetd adta meg;

a telepitéssel, a telepitési helyszinnel, kozmUvekkel, az épitéshez tartoz6 rész-
letekkel, a tevékenység engedélyeztetésével kapcsolatos részletes adatokat és
informaciokat a Kivitelezd (projektet el6készitd és kivitelez6 QHB Projekt Kit.)
szolgaltatta

az épitményekre, kdzmulvekre vonatozdéan a Leidecker and Partner Kft. (2230
Gyomré, Allomas utca 1/b.) altal elkészitett ,Uj raktarcsarnok és logisztikai kdz-
pont tervezése” cimi épitési engedélyezési terv tartalmaz konkrét adatokat
Nagytalya Kozség telepulésrendezéesi eszkozeivel, Ipari Parkra vonatkozo ter-
veivel, a tervezett tevékenység telepitését érint6 helyi feltételekkel és az ezek-
kel kapcsolatos aktualis informaciok Nagytalya Polgarmesterétdl és Polgarmes-
teri Hivatalatol szarmaznak

a telepitési ingatlan altal érintett Eger, Déli Vizm( védéteruletével kapcsolatos
adatokat a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelem Katasztréfave-
delmi Igazgatésag 35500/2375-21/2015. alt. iktatoszamu, Déli vizma ivovizba-
zis veédéteruleteinek és vedbidomainak kijelolésérél szolé hatarozata tartal-
mazza, tovabba a vizmikutakkal, valamint a tervezési teriletet érinté 300-as
nyomoévezetékkel kapcsolatos téma a Heves Megyei Vizmd Zrt-vel kerult
egyeztetésre.

4. Hatasfolyamatok és hatasteruletek leirasa

4.1. A hatasfolyamatok elemzése

A Khvr. 6. melléklet 3. pontja értelmében a hatétényezdk kivaltotta hatasfolyamatokat
kornyezeti elemenként kulon-kulon és kornyezeti rendszerként 6sszességeében is ele-
mezni kell, ezt tartalmazza a 4. fejezet.

4.2. A hatasteruletek kiterjedésének meghatarozasa

A Khvr. 7. melléklete szerint

kozvetlen hatasterulet az egyes hatétenyez6kh6z hozzarendelhetd teruletek,
amelyek lehetnek
o a foldbe, vizbe, levegbbe val6é egyes anyag- vagy energiakibocsatasok
terjedési teruletei az érintett kdrnyezeti elemben, valamint
o a fold, viz, élévilag, épitett kdrnyezet kdzvetlen igénybevételének, a taj-
ban varhaté valtozasok teruletei
kbzvetett hatasteriilete: a kozvetlen hatasok tertletein bekdvetkezd kornyezeti
allapotvaltozasok miatt tovabbterjedd hatasfolyamatok terjedési terllete azon
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kornyezeti elemek és rendszerek szerint, amelyeket valamely hatasfolyamat
erint.

A teljes hatastertilet: a kozvetlen és kozvetett hatasok teruleteinek egyuttese.

Az egyes hatotényezOk hatasterllet lehatarolasat az 5. fejezet szakagi fejezetei tartal-
mazzak.

4.3. A hatasterlletnek a tevékenység megvaldsitasa nélkil fennallé kérnyezeti alla-
pota

A hatasteruletnek a tevékenység megvaldsitasa nélkul fennallo kornyezeti allapotat az
5. fejezet egyes kdrnyezeti elemekre vonatkozé szakagi fejezetei tartalmazzak.

4.4, A telepitési terllet jelenlegi allapotanak ismertetése

A Khvr. 6. melléklet 3. pont cc) alpontja szerint Uj telepités esetén be kell mutatni a
telepités helyeként kivalasztott terllet jelenlegi allapotat, ami az egyes kornyezeti ele-
mekre vonatkozoan a hatasok értékelését tartalmazé egyes szakagi fejezetek elejére
van beillesztve.

5. A varhato kornyezeti hatasok becslése és értékelése

5.1. Foldtani kozeg

5.1.1. Hatasterulet

A foldtani kdzeg vonatkozasaban a kozvetlen hatasterilet a telepitési ingatlan teljes
terllete, amit az épllet, az infrastruktura és a zoldterllet kialakitasa érint, tovabba a
bekotd ut és a csapadékvizelvezetését biztositd rendszer, az ivéviz- és szennyvizel-
vezetd bekotd vezetek nyomvonala. Ugyan ez a terllet képezi a mikodés hatasteru-
letét is.

A kozvetett hatasterulet normal Gzemi feltételek mellett nem értelmezhetd, kizardlag a
talaj rendkivili, havariabdl eredd szennyezésébdél szamazhat, kiterjedése a foldtani
k6zeg minéségetol, dsszetételétdl, a szennyezd anyag fizikai és kémiai tulajdonsaga-
itdl, mennyiségétdl, a szennyezés idébeni lefolyasatol fligg. Tekintettel arra, hogy a
vizsgalt projekt tervezése soran minden olyan szempont és el6iras figyelembe lett
véve, ami a foldtani kbzeg és ezen keresztul a felszin alatti viz min6ségének a védel-
mét biztositja, a kdzvetett hatastertlet meghatarozasa nem relevans.

5.1.2. Domborzati, foldtani és talajtani jellemzés

5.1.2.1. Domborzat [6]

Nagytalya az Eszaki-kdzéphegység és az Alfold talalkozasanal, a Matra és a Biikk-
hegység kdzott talalhato. A terllet az Egri-Bukkalja foldrajzi kistaj része, amely a Bukk-
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vidék nyugati, délnyugati, illetve déli lejtéit, valamint azok fokozatosan az Alféld északi
peremvidékébe beolvadd hegylabait foglalja magaban. Terllete 480 km?2.

Délrél a Kerecsend-Maklar-Mez6kdvesd-Mezdnyarad vonal, kelet fel6l a Kacs-Tibold-
daréc-Mezbnyarad vonal és egyuttal a Miskolci-Bukkalja, nyugatrdl a Tarna volgye (a
Tofalu-Aldebré-Feldebré-Verpelét-Tarnaszentmaria vonal) hataroljak. A Bukk hegység
alkotja északi hatarait. Délr6l a Hevesi-sikkal és a Borsodi Mezdség Tajvédelmi Kor-
zettel hataros.

Az Eger-patak volgyében kialakult telepllés 140-160 méter atlagos tengerszint feletti
magassagon fekszik, a patakvolgyet 220-300 méter magas dombvonulat ovezi. A tér-
szint E-D-i futasu vizfolyasok szabdaljak fel.

Mezényara
Mezdk er'f.?:-lsztf.z'
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16. abra - Eger-Biikkalja kistaj
5.1.2.2. Foldtani és talajtani adatok

A telepitési hely tagabb és szlikebb térségi foldtani és vizfoldtani adatainak részletes
leirdsat a Dr. habil Kovacs Balazs okl. banyamérnok 2. sz. mellékletként csatolt, ,A
Nagytalya 042/4 hrsz-u ingatlanra tervezett logisztikai kozpont felszin alatti vizekre
gyakorolt hatasanak vizsgalata kulonos tekintettel az Eger-Déli vizbazisra” cimi tanul-
manyanak — a tovabbiakban Tanulmany - 5.2. fejezete tartalmazza.

5.1.2.3. Alapallapot

A talaj- és talajviz viszonyok tisztazasara, a projekt el6készitéseként a GEOHUN Geo-
technikai, Geoldgiai Tanacsadé Kft. (3000 Eger, Rakdczi Ut 93.) a tervezési teriilet E-i
részén 2022-ben, mig a D-i részen 2023-ban végzett talajmechanikai furasokat, dina-
mikus ver6szondakat készitett, egyenként 4-2,5-3 m mélységig, a furasokban 5-5,5m
melységig dinamikus szondazast végzett. Készult tovabba markologépes probagodor
4,3 — 4,5 m mélységig, tovabba feltdras a Malom-csatorna medrében 1,5 m mélységig.
A talajmintakbdl laborvizsgalatokat végeztek.
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A GEOHUN Kift. altal 2022. augusztusaban, majd 2023. szeptemberében készitett , Ta-
lajvizsgalati jelentés”-ben [3] foglaltak szerint a tervezési teruleten feltart rétegek:
- agyagos tormelékes feltoltés / gydkeres rogods egykori humuszos zéna
- altalaban barna szin(, tobbnyire hordalék- €s homokszemcsés sovany-kdzepes
agyagreteg
- tufahordalékos iszap-sovany agyag réteget
- tomor homokos kavicsréteg.

A feltart rétegek 2,0-2,5 m mélységig kotott, agyagos, vagy gyengébben kotott, horda-
lekszemcsés, de sikalapozasra igénybe vehetd, legalabb kdzepes teherbirasu talajré-
tegek. Ezen szint alatt a jelentkez6 kavicsos rétegek tomorebbek, j6 teherbirasuak.

5.1.3. A tervezett tevékenység talajra gyakorolt hatasainak becslése

A telepitési hely tertlete mar a mult szazadban is szolgaltatdsoknak adott helyet, me-
z8gazdasagi mivelés aldl kivett terulet volt. Ezen a teruleten vizimalom, majd major,
késbbb TSZ major, majd nagylétszamu brojlercsirke nevel6 helyként Gzemelt, melyek
egyike sem, gyakorolt hatast a tertlet domborzatara és a tervezett tevékenység sincs
hatassal ra.

A tervezett létesitmény telepitése a talaj mechanikai igénybevételével jar, a kitermelt
talajtest helyét épitmény, illetve féld alatti k6zm foglalja el, egy részére pedig vizzard
szilard burkolat kerul. A kitermelésre kerul6 talaj sajat ingatlanon belul kerdl elteritésre,
nem képez hulladékot.

A hatas

- erdssege: csekeély

- tartéssaga: atmeneti

- visszafordithatésaga: az épités befejezését kdvetben a talaj szerkezete allan-
dosul, vizhaztartasa egyensulyba kerul kdrnyezetével, az eredti allapothoz ko-
zeli allapot valésul meg

- térbeli kiterjedése: a hatas a telepitési ingatlanra, tovabba a bekoté ut mentén
épitend6 csapadékvizelvezet6 rendszer, az ivovizbekotd vezeték és a szenny-
vizcsatorna gerincvezetékig terjedé nyomvonalara terjed ki

- idBbeli eloszlasa: a kivitelezési foldmunkak idétartamara terjed ki

- kedvezd vagy kedvezdbtlen mivolta: hatasa nem kedvezétlen, hasznalaton kivdli,
erézionak, invaziv névények elszaporodasanak, illegalis hulladékleraké kiala-
kulasanak kitett tertlet hasznosul a tervezett project megvalosulasaval

- a talaj védettsége: altalanos.

A tervezett beruhazas a talajra nem gyakorol negativ hatast, A beruhazas kovetkezté-
ben a terulet elhagyatott, gondozatlan jellege megszlinik, a csarnokok korul tervezett
zoldfellletek kezelt tertletek lesznek, ami mindenképpen jelentés javulas a jelenlegi
helyzethez képest.

5.1.4. Lehetséges havaria helyzetek
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A telepités idészakaban talajszennyezést okozhat a szallité tehergépkocsik és az épi-
tési munkagépekbdl elcsopogé / elfolyd Uzem- és kenbanyag. Az ilyen jellegl szeny-
nyezés kifogastalan miszaki allapotban lévé szallité- és munkagépek alkalmazasaval
megel6zhetd, ha meégis bekovetkezik a szennyezés, az azonnali beavatkozassal loka-
lizalhatd és felszamolhatd, a szennyezett talaj veszélyes hulladékként torténé artal-
matlanitassal kezelhet6.

A ll. itemben esedékes bontas soran keletkez6 hulladékok szilard halmazallapotuak,
a talajt nem veszélyeztetik.

A megvalésitas (mikddés) idészakaban a tevékenység soran irodai, szilard halmazal-
lapotu veszélyes hulladék (toner) keletkezik, melynek szilard burkolatu uton torténé
szallitasa soran nem kovetkezhet be veszélyes anyag elfolyas, ami talajszennyezést
okozhatna.

A burkolt felUletek csapadékvizét el6tisztitd olajfogd mitargy szippantdautoval torténé
uritését hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkez6 szakcég vegzi, olajtartalmu hul-
ladék elméletileg nem kerillhet ki a mitargy-szippantéautoé rendszerbél. Amennyiben
ez mégis megtorténne, a mitargy kortli aszfaltburkolaton a szennyezés azonnal loka-
lizalhato és olajfelitaté anyaggal eltavolithato, a talajt semmilyen médon nem érheti el
a szennyezés.

A raktarozasi tevékenyseghez tartozo szallitas telephelyen belll kizardlag szilard bur-
kolattal ellatott feliileten torténik. Epittetének kifogastalan miiszaki allapotban 1évé,
korszer( gépjarmivei vannak, tehat varatlan asvanyolaj szarmazék elfolyas valoszi-
ndsége nagyon csekély. Amennyiben ez mégis bekdvetkezne, a szilard fellletrél az
elfolyt Gzem- vagy ken6anyag azonnal felszedésre keril, a talajt, vagy felszin alatti
vizet nem érheti el.

A felhagyas idészakaban a telepitéssel hasonld hatasok érhetik a talajt, a vizsgalt te-
vékenyseget és létesitményt azonban hosszu tavra tervezik.

A fentiek alapjan a vizsgalt tevékenység talajra gyakorolt hatasa a semlegesnek, illetve
elviselhetének mindsithetd.

5.1.5. Javasolt védelmi intézkedések

A telepités helye szerint talaj, tovabba a telepités helyével szomszédos mezdgazda-
sagi mlvelés alatt allé termétalaj védelmében az alabbi talajvédelmi intézkedések be-
tartasat javasolt:

- a tevékenyseéget ugy kell megtervezni és megvaldsitani, hogy a kdrnyez6 ter-
mdéfoldeken a talajvédd gazdalkodas feltételei ne romoljanak;

- aKkivitelezés és Uzemeltetés soran biztositani kell, hogy a kdrnyezeti hatasok a
koérnyez6 terméfoldek minéségében kart ne okozzanak

- biztositani kell, hogy a tevékenységgel érintett tertletrél a kornyezé terméfol-
dekre ne kerlulhessen azok mindségét rontd talajidegen anyag;

- talajra hulladékot lerakni, tarolni tilos.
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5.1.6. A hatasterlletnek a tevékenység megvaldsitasa nélkul fennallé kornyezeti alla-
pota

A tevékenység megvaldsulasa nélkul a telepitési terulet jelenlegi allapota tovabbi rom-
last fog mutatni. A talaj minGsége erozio, invaziv novények elszaporodasa miatt tovabb
fog romlani, illegalis hulladéklerakasbdl eredd szennyezések miatt minésége, de akar
a felszin alatti viz min6sége is veszélyeztetett lehet.

5.2. Felszin alatti viz

5.2.1.

A felszin alatti vizzel kapcsolatos vizsgalatot a 2. sz. mellékletként csatolt, Dr. habil.
Kovacs Balasz altal készitett, ,A Nagytalya 072/4 hrsz. ingatlanra tervezett logisztikai
kozpont felszin alatti vizekre gyakorolt hatasanak vizsgalata kulonds tekintettel az
Eger-Déli vizbazisra” cim( tanulmany — a tovabbiakban Tanulmany - tartalmazza.

5.2.2. Hatasterulet

A tervezett tevékenyseég felszin alatti vizre vonatkozé hatasterulete a telepitésiingatlan
és a 045 hrsz-u bekdtd ut vizelvezetd rendszerét is magaba foglalo tertlete.

5.2.3. A tervezett tevékenység felszin alatti vizre gyakorolt hatasainak becslése

A hatas

- erdssege: csekeély

- tartéssaga: atmeneti

- visszafordithatésaga: a hatas nem maradando jelleg(

- térbeli kiterjedése: a hatasteruletre korlatozodik

- kedvezd vagy kedvezdbtlen mivolta: hatasa a 2. szamu mellékletként csatolt Ta-
nulmanyban ismertetettek szerint nem kedvezétlen.

5.2.4. A hatasteruletnek a tevékenység megvaldsitasa nélkul fennallé kornyezeti alla-
pota

A tevékenység megvaldsitasa nélkul a telepitési terulet jelenlegi allapota tovabbi rom-
last fog mutatni. Az ellenérizetlen tertlethasznalat, ebbdl ered6 esetleges szennyviz
keletkezés és elszikkadas, tovabba a jellemzen megjelend illegalis hulladéklerakas-
bél eredd szennyezések az ivovizellatasba bekapcsolt kutak hidrogeologiai védéido-
man potencialis veszélyforrast jelentenek a felszin alatti vizkészletre. A Nagytalya 045
hrsz-u ut jelenlegi rossz minéségi makadam burkolatu kialakitdsa és mez6gazdasagi
gépek hasznalata mellett a rendezetlen csapadékviz elvezetés, a csapadékviz helyi
elszikkadasa szintén potencialis veszélyforrasként jelentkezik.
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5.3. Felszini viz

5.3.1. Hatasterulet

Kozvetlen hatasterulet

A tervezett tevékenység a telepités helyével hataros Eger-patak vizét a 045 hrsz-u
bekotd ut és a telephely el6tisztitott csapadékvizének bevezetésével érinti. A hataste-
rulet a csapadékviznek az Eger-patakba torténé bevezetési ponttél a meder folyas-
iranyban mért 70 m-es szakaszaig terjedhet.

Kozvetett hatasterilet

Kozvetett hatasterllet a befogaddba bevezetett csapadékviz altal okozott talajok és
felszini vizek masodlagos szennyezésébdl adddhatna. Tekintettel arra, hogy a befo-
gadoba bevezetett csapadékviz a legszigorubb hatarérték alatti szennyez6anyag kon-
centracioja masodlagos szennyezést nem tud eldidézni, ugy kozvetett hatasterulet
nem hatarozhaté meg.

5.3.2. Vizrajzi jellemzdk, alapallapot

Vizfoldrajzi szempontbol Nagytalya a Tisza vizgydijt6jén, a 1242/2022. (IV. 28.) Korm.
hatarozattal jovahagyott Magyarorszag vizgy(jté gazdalkodasi tervének masodik fe-
lilvizsgalata (VGT3) 2-8. szammal azonositott, Eger-Lasko-Csincse vizrendszer teru-
letén talalhatd Blkk és Borsodi-Mez8ség tervezési alegység teriletén fekszik [5].

A tervezési ingatlant Ny-rol az Eger patak medre, K-rél pedig a Malom-csatorna fogja
kozre.

Az Eger-patak vizgyijtéjét a VGT3 1-1. melléklete az alabbi adatokkal azonositja:
- viztest kéd: AEP449
- kategodria: er6sen modositott viztest
- tipus: dombvidéki - kbzepes esésli - meszes — durva és kdzepes-finom meder-
anyagu — kozepes vizgyUjtéjl

- hossza: 14,7 km

- kozvetlen vizgyjto terllet 56,4 km?

- teljes vizgyijto terllet: 299,0 km?

- befogado viztest: Rima (allando vizfolyas)

- sokéves kdzépvizhozam a teljes vizgydijtén: 0,9676 m3/s

- leggyakoribb vizhozam a teljes vizgydijtén: 0,3162 m?/s

- sokéves kozépvizhozam a kozvetlen vizgyjtén: 0,1250 m3/s
- leggyakoribb vizhozam a kbzvetlen vizgydijtén: 0,0412 m3%/s

- augusztusi 80%-os vizhozam a kézvetlen vizgy(jtén: 0,0110 m3/s
- Okoldgiai kisviz a kbzvetlen vizgydijtén: 0,0060 m3/s

- id6szakossag: allandé

- jellemz6 hasznositas: vizelvezetés, vizellatas

- domboldalak miatt beszikitett

- avizfolyas eredeti mederalakja: egy-medri{i aszimmetrikus

- avizfolyas eredeti vonalvezetése: egyenes-kanyargd
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A VGT3. 6-1. mellékletében kdzzétett adatok szerint az Eger-patak
- bioldgiai elemek szerinti allapota: mérseékelt
- értékelés megbizhatésaga: magas
- Okolégiai mindsités VGT2-VGT3: 4-3 javulo
- fizikai-kémiai elemek szerinti allapota: mérseékelt,
- fizikai-kémiai minésités megbizhatésaga: magas
- specifikus szennyezbk allapota (fémek, peszticidek): jo
- megbizhatdésag: magas
- hidromorfologiai elemek szerinti allapota: mérsékelt
- Okoldgiai mindsitése (PBT komponensekkel egyitt): mérsékelt
- Okoldgiai minGsités megbizhatéosaga: magas
- kémiai allapota: PBT komponensekkel egyutt: nem jo
- nem megfeleléség oka: higany és vegyuletei, perfluoroktan-szulfonat és szar-
mazékai (PFOS),
- kémiai allapot PBT komponensek nélkul: j6 / magas
- viztest integralt allapota PBT komponensekkel egyutt: méréskelt / kdzepes
- PBT komponensek nélkul: mérsékelt / magas

Bioldgiai elemek szerinti allapot valtozas VGT2 — VGT3: 3 — 3, nincs valtozas
Fizikai-kémiai elemek szerinti allapot VGT2-VGT3: 4 — 3, javul

Okoldgiai mindsités szerinti allapot VGT2 — VGT3: 3 — 3, nincs valtozas
Kémiai allapot VG2 adathiany — VG3 2, allapotvaltozas: nem értékelt
Integralt allapot VGT2 - VGT3: 3 — 3, nincs valtozas.

A VGT3 7-1. melléklet értelmében az Eger-patak minéségére vonatkozé
- kémiai célkitlizeés: jo allapot elérése
- kémiai célkitlzeés teljesitésének éve: 2027+
- anyagok, melyek akadalyozzak a jo allapot elérését: higany, PFOS

VGT3-ban ajanlott intézkedés: els6bbségi anyagok kibocsatasanak szabalyozasa az
iparaganként meghatarozhaté legjobb elérhetd technika (BAT) alapjan, a hazai tUze-
mekre megallapitott ,BAT"-ok. Az intézkedés kizardlag szabalyozasi jellegll, kozvetett
adaptacids intézkedés.

Természetvédelmi intézkedések: nincsenek meghatarozva.

5.3.3. Csapadékvizelvezetés

A tervezett létesitmény csapadékvizei két kulon rendszerben kerulnek dsszegydjtésre,
illetve elvezetésre: a tetbvizek szennyezetlen vizei kdzvetlenul az Eger-patakba kerul-
nek bevezetésre.

A telephelyen bellli, vizzaré elemet tartalmazo burkolt fellleteken asvanyolaj szarma-
zékkal potencialisan szennyezddhetb csapadékvizek, esetleges locsold- vagy tisztito-
vizek el nem parolgé része a burkolt fellletekrél teljes mennyiségben 6sszegydijtésre
kerulnek és olyan olajfogd mitargyon lesznek keresztllvezetve, amelynek kibocsa-
tasa az dsszes alifas szénhidrogének (TPH) tekintetében a féldtani kdzeg és a felszin
alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez szikséges hatarértékekrdl és a szeny-
nyezések mérésérél szolo 6/2009. (IV. 14.) KwWM-EUM-FVM egylttes rendelet sze-
rinti (B) szennyezettségi hatarérték alatti lesz.
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A burkolt fellletekrdl 6sszegyjtott vizek a hidrogeoldgiai védéovezet A zonajan kival,
alvizi oldalon, a telephely déli sarkanak térségében kerulnek bebocsatasra az Eger-
patakba. Az olajfogd mutargy eldiras szerinti Uzemeltetésével a felszin alatti vizekre

nyezést sem a felszini, sem a felszin alatti vizekben nem okozhatnak.

A Nagytalya 045 hrsz-u bekotéut csapadékvizének dsszegylijtése és elvezetése viz-
zardan burkolt csapadékviz-arok rendszerrel lesz kialakitva. A 045 hrsz-u ut mentén
kiépitett vizzaréan burkolt arok vizét a terep lejtésviszonyainak megfeleléen a terve-
zési ingatlan felé ugy kell elvezetni, hogy az arokban pangé vizek ne alakulhassanak
ki. Az arokkal 6sszegyljtott vizek az Uzemanyaggal szennyezddhetett telephelyi csa-
padékvizek rendszerébe lesz bevezetve.

5.3.4. A tervezett tevékenység felszini vizre gyakorolt hatasainak becslése

A hatas

- erdssege: csekeély

- tartéssaga: atmeneti

- visszafordithatésaga: a hatas nem maradando jellegl

- térbeli kiterjedése: a csapadékviz Eger-patakba torténd bevezetési pontjatol a
meder folyasiranyban mért 70 m-es szakaszaig terjedhet

- iddébeli eloszlasa: a csapadékvizbevezetés (es6zések) idbtartama és az azt ko-
vet6 30 perc

- kedvezd vagy kedvezdtlen mivolta: hatasa nem kedvezétlen, a bevezetésre ke-
rulé csapadékviz minésége eleget tesz a vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira
vonatkozo6 hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairdl szold 28/2004.
(XI1. 25.) KvVM rendelet 28/2004. (XIl. 25.) KvWM rendelet 2. szamu melléklet-
ében ,4. Altalanos védettségi kategoria” befogaddira vonatkozod értékeknek,
TPH-ra vonatkozéan pedig a 6/2009. (IV. 14.) KvwwM-EUM-FVM egyuttes ren-
delet szerinti (B) szennyezettségi hatarértéknek. Az Eger-patakba bevezetésre
kerulé csapadékviz kivalo mindsége jotékony hatast gyakorol az Eger-patak
‘nem jO” kémiai vizminéségére, higitd hatadsaval hozzajarul a VGT3-ban az
Eger-patakra vizmin6ségére vonatkozo “jo allapotu” kémiai célkitlizés elérése-
hez.

- afelszini viz védettsége: 4. Altalanosan védett befogado.

5.3.5. Lehetséges havaria helyezetek

A tervezett |étesitmény telepitési idészakaban, a csapadékvizgy(jtd és -elvezetd rend-
szer kiépitését megel6zben az épitési teruletrdl asvanyolaj szarmazékkal szennyezett
csapadékviz Eger-patakba, vagy a Malom-csatorna medrébe vald bejutasa potencialis
veszeély lehet, ez azonban megelbzhet6.

A Kivitelezd altal garantalt (9. sz. melléklet) kivald minéségl munkagépek sé szallitd
jarmivek alkalmazasa, valamint egy nemvart asvanyolaj elfolyas esetén az azonnali
reagalas, a szennyezeés lokalizalasat és a szennyezett talaj felszedését biztosito targyi
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eszkdzOk biztositasa, mi minimalisra csdkkenti a véletlenszerli Gzemanyag vagy ke-
ndanyag elfolyasbol szarmazé vizszennyezést.

A megvaldsitas id6szakaban a szallitdé gépjarmivekbdl szarmazd asvanyolaj szarma-
zékok csapadékvizben valo jelenléte okozhatna felszini viz szennyezést, ennek lehe-
téségét azonban egyrészt a fentiekben bemutatott elvek szerint megtervezendé és
kiépitendé csapadékvizelvezetd rendszer hatékonysaga, masrészt Epittetd gépjarma-
parkjanak kiemelkedd muiszaki allapota, harmadrészt az asvanyolaj szennyezés azon-
nali lokalizalasara és felszedésére szolgalod targyi eszk6zok hozzaférhetésége teljes-
séggel kizarja.

Az Eger-patakba bevezetésre kerul6 csapadékviz szennyez6anyag tartalma nem ha-
ladhatja meg a vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira vonatkozé hatarértékekrél és
alkalmazasuk egyes szabalyairdl sz6ld 28/2004. (XIl. 25.) KvWM rendelet 2. szamu
mellékletében ,4. Altalanos védettségi kategéria befogadoira” megallapitott hatarérté-
keket, ami SZOE-ra vonatkozéan 10 mg/l, a javasolt olajfogd rendszer telepitésével
azonban ennél joval alacsonyabb szénhidrogén tartalmat megengedd, a felszin alatti
vizekre TPH-tartalomban megallapitott ,B” szennyezettségi hatarérték alatti minéség
viz kerul a felszini vizbe.

A tevékenyseég soran keletkez6 kommunalis szennyviz teljes mennyisége tervek sze-
rint végso kiépitéssel Nagytalya Ipari Park szennyvizelvezetd rendszerébe kerul majd
bevezetésre, annak kiépitéséig azonban a beruhazas Utemezéséhez méretezett, viz-
zardan kialakitott szennyvizatemelén keresztul, 6nalléan kiépitett duplafalu, hegesz-
tett HDPE szennyvizcsatornaval kot ra a Heves Megyei Vizma Zrt. altal Gzemeltetett
kézmahalézatra. Ez a kialakitas az esetleges havaria, csétorés esetén is biztositja a
vizszennyezés megeldzéseét.

A felhagyas id6szakaban a telepitéssel hasonld hatasok varhatok, azzal a kilonbség-
gel, hogy kiépitett csapadékvizelvezetd rendszer a bontasi munkak soran is biztositja
a felszini viz szennyezésének megakadalyozasat.

A vizsgalt tevékenységet hosszu tavra tervezik.

5.3.6. Javasolt védelmi intézkedések

Az Eger-patakba vezetett csapadékviz jogszabalyban eléirt minéségének biztositasa
érdekében a telephely Gzemeltetbje altal az olajfogd mitargy mikoédésének rendsze-
res ellen6rzése és karbantartasa szukséges.

A bekoté uton, vagy a telephelyen beldl el6forduld véletlenszerl szennyezés azonnali
lokalizalasa és megszuntetése megakadalyozza, hogy a szennyez6 anyagot a csapa-
dékviz az Eger-patakba juttassa.

A bekotd uton a csuszasmentesitést vegyszermentes érdesitéanyagokkal kell elvé-
gezni, s6zas vagy vegyszeres ho- és jégoldas nem engedélyezhetd.

A fentiek alapjan a vizsgalt tevékenység felszini vizre gyakorolt hatasa az el6ze-
tes becslések szerint semlegesnek, sét jotékony, vizminéség javitéo hatasunak
mindsitheté. Ez megfelel a vizgylijtégazdalkodasi célkitiizéseknek is.
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5.3.7. A hatasterlletnek a tevékenység megvaldsitasa nélkul fennallé kdrnyezeti alla-
pota

A tervezett tevékenység megvalositasa nélkul a tervezési terulet csapadékvize ellen-
Orzés nélkull, a teruleten potencialisan megjelend szennyezéseket magaval ragadva
folyik be az Eger-patakba, ami a felszini viz min6ségét veszélyeztetheti.

Amennyiben a tevékenység nem valdsul meg, ugy az Eger-patak ,nem j6” mindsitési
vizének kémiai allapota fennmarad.

5.4. Levegb

5.4 1. Hatasterilet

Kozvetlen hatastertlet

A tevékenységhez tartozé légszennyezbanyag kibocsatasok kdzvetlen hatasteruletét
a forrastél, a szamitasoknal a telekhatartdl szamitott alabbi tavolsagokban adhatok
meg:

4. sz tablazat

Idészak Tevékenység Kozvetlen hatasteriilet
épités-bontas telephe- | | .1 ¢ anitesi helyszin kérdli 270 m sugard teriilet
lyen belul
telepités e 2501 sz. Ut E-i szakasz: Uttengelytél szamitott 12 m
épitési anyagok / hul- _ ,
ladékok szallitasa = alapterheltség
253 sz. Il. rend( ut 28 m - alapterheltség
— 2501 sz. Ut E-i szakasz: Gttengelytsl szamitott 13 m
szallitas W
L 253 sz. Il. rendd at: 29 m
mikodés
. e 2501 sz. ut D-i szakasz: uttengelytél szamitott 6 m
személyszallitas .
(alapterheltség)
bontas valtozo épitési helyszin koruli 270 m sugaru terilet
. 2501 sz. Ut E-i szakasz: Uttengelytél szamitott 12 m
felhagyas bontasi anyagok / hul- = alapterheltség
ladékok szallitasa 2501 sz. ut D-i szakasz: uttengelyt6l szamitott 6 m
= alapterheltség

5.4.2. Vizsgalati modszer

A tervezett tevékenység légszennyezd hatasanak vizsgalatdhoz
- atervezési terllethez legkdzelebbi OLM automata méréallomas adatai alapjan

az alap légszennyezettség meghatarozasa

- atelepitéshez tartozo épités és szallitas, valamint a mikoédéshez tartozé szal-
litas 1égszennyezbanyag kibocsatasa alapjan a varhato imisszio értékének
meghatarozasa, valamint a hatasterulet lehatarolasa

- a hatas értékelése.
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5.4.3. A tervezett tevékenység levegdbtisztasagra gyakorolt hatasainak becslése

A tervezett tevékenység légszennyezd hatasa a telepitési és felhagyasi szakaszban
az épitési-bontasi munkagépek és szallité jarmivek tzemébdl eredd légszennyez6-
anyag kibocsatas, a mikodeési szakaszban pedig a logisztikai tevékenységhez tartozé
szallitas légszennyez6anyag kibocsatasa.

A hatas

eréssége: nem jelentds

tartéssaga: atmeneti

visszafordithatésaga: a hatas nem maradando jellegi

térbeli kiterjedése: a hatasterlletnek megfelel kiterjedés

idébeli eloszlasa: gyors

kedvez6 vagy kedvezdtlen mivolta: hatasa atmenetileg noveli az emittalt 1ég-
szennyez6 anyagok levegdben jelen 1év6 koncentraciojat, azonban a tevékeny-
ség egytelen szakaszaban sem okoz lakott tertleten hatarérték feletti imissziét.
A szallitasbdl eredd emisszid csaknem teljes egészében kulteruletet érint, em-
beri egészséget nem veszélyeztet, megbetegedést nem okoz.

a levegd védettsége: A légszennyezettségi agglomeraciok és zénak kijelolésé-
rél szolé 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet 1. melléklete szerint Nagytalya kdzigaz-
gatasi tertilete a 10. ,Az orszag tobbi terllete” megnevezésii zénacsoportba
tartozik.

5.4.4. Légszennyezettségi alapallapot

A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérdl szold 4/2002. (X.7.) KvwWM
rendelet 1. melléklete szerint Nagytalya kdzigazgatasi terulete a 10. ,Az orszag tobbi
terllete” megnevezési zonacsoportba van sorolva.

5. sz. tablazat

. PM10
Kén- N'g: Szén- Ben. | PM10 P&gg‘? PM10 | PM10 | ez (a)-
di- gdi mon- | PM10 ol Arzén mium Nikkel | Olom .
oxid ~. | oxid As Ni Pb) | Piren

oxid (As) (Cd) (Ni) | (PD) (BaP)

Légszennye-

zettségi agglo-

meracio

10. Az or-

szag tobbi te-

et Fl F| F|E|F|F | F | F|F D

ivéve az

alabb  kijelolt

varosokat
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A zbénacsoport a légszennyezettség alapjan kijeldlt olyan terlletegységet jelent, ame-
lyen belll a szennyezd anyag koncentracioja tartosan vagy idészakosan a levegéter-
heltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott Iégszennyezé pontforrasok kibocsa-
tasi hatarértékeirdl sz6l6 4/2011. (1. 14.) VM rendelet (a tovabbiakban: VM rendelet) 5.
mellékletében meghatarozott tartomanyok valamelyikébe esik.

A VM rendelet 5. szamu melléklete szerint:

E csoport: azon terulet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6
anyag tekintetében a fels6 és az alsé vizsgalati kiiszdb k6zott van.

F csoport: azon terulet, ahol a levegdterheltségi szint az alsé vizsgalati kiszobot nem
haladja meg.

Az alsé és felsd vizsgalati kiszobérték meghatarozasa a levegéterheltségi szint és a
helyhez kotott Iégszennyezd forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellenérzésével,
eértékelésével kapcsolatos szabalyokrol szol6 jogszabaly szerint torténik.

A levegl védelmérdl szold 306/2010. (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint:
alap levegbéterheltség: a vizsgalt Iégszennyezd forras mikodése nélkll a kérnyezeté-
ben kialakult, jogszabalyban meghatarozott id6tartamra vonatkoztatott atlagos levegé-
terheltségi szint, amelyhez a vizsgalt Iégszennyezé forras kibocsatasanak hatasa hoz-
zaadddik.

A tervezési terulet alap levegdbterheltségi értékeit az Orszagos Levegbszennyezettségi
Méréhalézat mérései alapjan az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat altal készitett,
,2023. évi Osszesitett értékelés hazank levegbmindségérél az automata méréhaldzat
adatai alapjan” cimi jelentés [11] tartalmazza. A tervezési helyhez legk6zelebbi, Eger2
nevd, Eger, Malomarok utcaban lévé méréallomas, melynek adatai:
- NO2 koncentracié éves atlag értéke 1 oras atlagok alapjan: 15,1 ug/ms3
- NOx koncentracio éves atlag értéke 1 oras atlagok alapjan: 22,1 ug/m3
- CO koncentraci6 éves atlag értéke 1 éras atlagok alapjan: 364 ug/ms3
- PMu1o koncentracié éves atlag értéke 24 o6ras (és 1 oras) atlagok alapjan: 18,0
ug/m?3
- benzol koncentracio éves atlag értéke 1 oras (és 24 6ras) atlagok alapjan: 0,6
ug/ms.

A VM rendelet 1. szamu melléklete szerint a levegbterheltségi szint egészségugyi ha-
tarértékei a kiemelt jelentéségl légszennyezd anyagokra:
6. sz. tablazat

Légszennyez6 Imisszids hatarérték, ug/m®
anyag oras 24 oras éves
NO:2 100 85 40

a naptari év alatt
18-nal tdbbszor
nem Iéphetd tul
CO 10000 5000 3000

szallé por (PM1o) - 50 40

a naptari év alatt
35-nél tobbszor
nem Iéphetd tul

NOx - tervezési 200
iranyérték
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5.4.5. A tervezett létesitményhez kapcsolddo kibocsatasok
A jelen vizsgalatban légszennyezbanyag kibocsatassal jaro tevékenységek:

a telepités szakaszaban:
- szallité jarmUvek, munkageépek telephelyen bellli Gzeme - légszennyez6 anya-
gok: NO2, CO, PM1o - diffuz forras
- bontasi- és épitbanyag szallitas - légszennyez6 anyagok: NO2, CO, PM1o - vo-
nalforras
- kiporzas - szall6 por PM1o — diffuz forras

a megvalositas (mikddés) szakaszaban:
- személy- és teherszallitas: CO, NO2, CH, PM1o, - vonalforras

a felhagyas idészakaban:
- szadllitas, munkagépek — megegyezik a telepitésnél leirtakkal.

Légszennyezd pontforrasok nem létesulinek.

5.4.6. Telepitési szakasz

5.4.6.1. Epitési-bontéasi tevékenység

A telepités szakaszaban a foldmunkagépek és a szallité jarmivek Iégszennyezbanyag
kibocsatasaval, tovabba a kiporzas keltette diffuz forrassal kell szamolni.

Légszennyezd anyagok: NO2, CO, PMo.

Az egyes kivitelezési utemek egymastol elkulonulnek, egyszerre egy kivitelezési utem
lesz folyamatban.

Az egyes utemek épitbipari kivitelezése az infrastruktura — kézmivek, ut, parkoldk —
kiépitését és az épitmények kialakitasat tartalmazza mindharom Gtemben Az egyes
utemekhez tartozé légszennyezéssel jaré gépi munka és szallitas volumene azonos,
az egyes Utemek telepitési id6szaka varhatéan 12 hénap, 8 hdnap és 7 hénap.

A ll. Utem szerinti csarnoképitést megel6zi a meglévé épulet és épuletalap 2-3 napot
igénybe vev bontasa, ami az épitési munkaval azonos jellegl légszennyezd- és zaj-
hatassal jar.

A Kivitelez6 adatszolgaltatasa szerint a foldmunka soran a munkaterileten belll
— 3 db dizel Gzem( nehézteher gépjarmi — motorteljesitmény 235 kW
— 2 db dizel tzemi féldkotrogép - motorteljesitmény: 135 kW
— 2 db dizel uzemi homlokrakodogeép - motorteljesitmény 135 kW
— 1 db kombi munkagép — motorteljesitmény 140 kW
jelenlétével lehet szamolni.

a) Munkaqgépek és telephelyen bellili szallité jarmiivek
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A munkagépek és tehergépkocsik légszennyezbéanyag kibocsatasanak szamitasahoz
a Worldwide emission standards — On and off-highway commercial vehicles 2018/2019
cimd Delphi Technologies kiadvanyban [12] megadott, az eurdpai unios kibocsatasi
normak szerinti, teljesitmény fuggvényében meghatarozott fajlagos emisszidés norma-
kat hasznaltam:

7. sz. tablazat

N CO NO:2 PM
Teljesitmény, kW g/kWh g/kWh g/kWh
56 - 75 50 3,3 0,025
75-130 50 3,3 0,025
130 - 560 3,5 2,0 0,025

A munkagépek légszennyezbanyag kibocsatasa:
En = fajlagos kibocsatas x teljesitmény x munkagépek szama, g/h

A maximalis teljesitmény melletti Gzemelés esetén a munkagépek varhaté légszeny-
nyezbanyag kibocsatasa:

8. sz. tablazat

Munkaqé Névleges tel- | CO emisszié6 | NO2 emisszié | PM1o emisszi6
9€P | jesitmény, kW g/h g/h g/h
fo'dkogggep 2 140x2 980.0 560.0 7.0
homlokrakodo- 135x2 9450 540,0 6.75
geép, 2db
kombi munka- 140 490,0 280 3.5
gep, 1db
tehergedpbkocs" 235x3 24675 940 17,625
Osszesen: 48825 2320 34,875

A gyakorlati tapasztalatok és szakirodalmi adatok szerint realisan a munkagépek kb.
50 %-os teljesitmény-kihasznalassal miikddnek és kb. 50 %-os egyuttmikddéssel sza-
molhatunk, igy a varhato légszennyezbanyag emisszio:

9. sz. tablazat

Mu’nlfalglé’p é? CO emisz- | NO2 emisz- | PM1o emisz-
szallité jarmu . . .,
telephelyen Sz/'r? Szllr? Sz/'r?
belil g 9 9
munkagépek 1220,625 580,0 8,72

Tekintettel arra, hogy adott terlleten a Iégszennyezdanyagok terjedési és higulasi pa-
raméterei azonosak, a munkagépek és szallité jarmivek altal kibocsatott Iégszennye-
z6anyagok kozul azt kell vizsgalni, melyre az imisszios hatarérték a legkisebb és a
relativ emisszié a legnagyobb, azaz az En/In arany értéke a legnagyobb, esetlinkben
az En/In arany a NO2-re a legmagasabb. Ugyan akkor a féldmunkakat kiséré kiporzas
meghatarozé légszennyezd tényezd, ezért az egyes munkafolyamatok levegéterhelé-
sének vizsgalata az NO2 és a PM1o szall6 por vizsgalatara terjed ki.
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Az épitkezés soran a munkagépek és szallité jarmivek légszennyezdanyag kibocsa-
tasa diffuz forrast képez, a kibocsato felulet az egy-egy munkafazisban a munkagépek
altal bejart terulet.

A légszennyezd anyagok maximalis imisszé értékét és a terjedésvizsgalati modelle-
zést a Magyar Mérnoki Kamara Kornyezetvédelmi Tagozatanak honlapjan kozzétett
,2Hatastavolsag 8.0.0.4” nevi szoftverrel végeztem.

Diffuz légszennyezés esetén a hatasterulet programot a levegd védelmérdl szold
306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet [a tovabbiakban 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet]
2. § 14. pontjaban megfogalmazott kritériumok szerinti meghatarozasara lehet hasz-
nalni:

»12c. helyhez kotott diffuz forras hatasterulete: a vizsgalt diffuz forras korul lehatarol-
haté azon legnagyobb tertlet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihaszna-
las, ennek hianyaban jellemzd Uzemallapot mellett kibocsatott — miszaki becsléssel
meghatarozhaté — légszennyez6 anyag terjedése kdvetkeztében a légszennyezé dif-
fuz forras kornyezetében a talajkdzeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemzdk mellett,
a fustfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idétartamra szamitott varhato talajkdzeli
levegbterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM1o esetében 24 éras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal na-
gyobb,

b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb vagy

c) az egyoras (PM1o esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.”

A munkagépek és szallitéjarmivek telephelyen bellili mozgasa naponta kb. 600 m?-es
munkateriletet érint.

Az |. Utem munkateruletének D-i hatara és a legkozelebbi, Nagytalya, Rakdczi u. 18.
szam, 204 hrsz. alatti lak6épulet kozotti tavolsag 486 m, a ll-1ll. Gtem munkaterulete-
nek D-i hatara a legkozelebbi lakohaztél 159 méterre van.

A foldmunkaval jaré kiporzas nagysagrendileg nagyobb levegéterhelést jelenthet, mint
a munkageépek szilard részecske kibocsatasa, ugyan akkor a kiporzas mértéke jelen-
tésen befolyasolhaté a talaj nedvességtartalmanak a szabalyozasaval.

A munkaterulet varhaté kiporzas értékét szakirodalmi adatok alapjan az US EPA 2014
National Emission Inventory, version 2 Technical Support Document, 2018. juniusaban
megjelent dokumentumban [13] foglalt, utépitéshez, durva foldmunkahoz és alapozas-
hoz kapcsolddd foldmunkak feliileti porterheléséhez javasolt, 0,65 g/m?*h emisszids
faktorral szamoltam. A PM1o emisszi6 értéke a foldmunkaval érintett munkaterilet napi
600 m? egységére éranként: 60 m? x 0,65 g/m?*h = 39 g/h.

A munkagépek és szallito jarmivek Uzemeébdl eredd diffuz forras PM1o emisszio 0sz-

szeadddik a foldmunkak kiporzasabol keletkezé kibocsatassal:
10. sz. tablazat

PM1o emisszid,

Munkafolyamat

g/h
épités/bontas kiporzas 39
épités /bontas munkagépek PM1o 8,78

Osszesen: 47,78
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Az épités soran a munkagépek és telephelyen beltul mozgé tehergépjarmivek NO:2 és
PM10 emisszidbdl, valamint a kiporzasbol eredé levegbterheltségi szintek ,Hatastavol-

sag 8.0.0.4” nevil szoftverrel végzett szamitasi eredmények:

11. sz. tablazat

Légszennyezdb anyag NO2 PM1o
atalag a vizsgalt munkateriileten, yg/m? 117,0 14,8
maximalis terheltség tavolsaga, m 1 1
Hatasterilet 'A’ feltétel, m 270 84
Hatasterllet 'B’ feltétel, m 102 71
Hatasterulet 'C’ feltétel, m 2 2
eredo imisszié érték az |. Gttem munkaterileté-
hez legkozelebbi, 486 méterre lév6 lakohaznal, <15,2 <18,1
ug/m?®
eredd koncentracié a ll-lll. Gtem munkaterileté-
hez legkozelebbi, 159 méterre lévd lakohaznal, 40,2 19,9
ug/m?3

Osszefoglalva: az épitési és bontasi munkalatokbél eredd, a munkagépek, szallito-
jarmuvek épitési terlleten bellli mozgasa és a kiporzas altal generalt diffuz légszeny-
nyezés a napi munkaterulet hataran kivul hatarérték alatti. Az NO2 hatasterllete a
meghatarozo, az ‘A’ feltétel szerinti hatastavolaga a forrastél szamitott 270 m.

l. Gtem telepités
NO2 diffuz forras hatasteriilet

G it b

¥
_ _H,_,___,_ L S
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|

i

[I-11l. Gtem telepités
NO2 diffuz forras hatasteriilet

B

\ :

Berki Malom

erekpar Szerviz

i P e i
Forras: Google Earth  17. abra — Telepités légszennyezés ‘A’ feltétel szerinti hatastertilete
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5.4.6.2. Epitéshez-bontéshoz kapcsol6dd széllités - vonalforras

A telepitési id6szakban az épitbanyagot a telephelyhez, az épitési-bontasi hulladékot
a telephelyrdl elszallitdé gépjarmivekhez is NO2, CO és PM1o légszennyezd anyag ki-
bocsatas tarsul. A szallitasi utvonal a telepitési hely kdrnyezetében kiépult uthalézat-
nak kdszonhetben lakott tertlet érintése nélkul valésulhat meg a 045 hrsz-ut — 2501
sz. kézut E-i szakasza — 253. sz. II. rend(i féuton keresztiil az M25 autéut Andornak-

talya csoméponton at barmilyen iranyba.

A tervezett telephelyhez kapcsol6do szallitas kozvetlen hatasterulete

- Nagytalya 045 hrsz-u bekotd ut
a 2501 sz. 6sszekotd ut 7 km 1323 sz. és 7. 738 sz. szelvénye kozotti utsza-
kasz,
a 253. sz. Il. rend( féut 0 km+740 m és 2 km+138 m szelvénye (a 2501 sz. és
253 sz. ut csomoépontja és az M25 autdut Andornaktalya csomopont) kozott.

[
|

N
Ll
w

2501

045 hrsz.

|
|
|
1
i
[
i
1
I
|
|
I
|
I
1
[}
1
I
1
I

WGSS: -,

A “Copyright KXK: Készult sz dllami alapadatok fehasnglasaval. Engedéyszim: FE[1750-1/2013. WM FTF

Forras: KIRA 18. abra — szallitasi utvonal

Kivitelez6 és Epitteté nyilatkozott arra vonatkozoéan, hogy a vizsgalt teriiletre iranyuld
€s onnan tavozo szallitas ugy a telepités, mint a megvaldsitas szakaszaban is a lakott
tertlet érintése nélkull torténik. A dolgozok, vagy a logisztikai kdzpontot barmilyen mas
célbdl személygépjarmiivel vagy kisteherautoval felkeresék valaszthatjak az M25 au-
tépalya maklari leagazéjat és onnan a 2501 sz. 6sszekotd ut D-i szakaszan Maklar és
Nagytalya lakoterlletén keresztll a 045 hrsz-u bekotd utat. Ezt a 19. abran jeldlt, ke-
véssé preferalt utvonalat is figyelembe vettem a varhatd hatasok elemzésénél.
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Forras: KIRA

Az épitéshez tartozo szallitas varhatdéan napi maximum 3 db nehéz tehergépkocsi
vagy tehergépkocsi szerelvény forgalmaval jar. A telepitéshez kapcsolodo személy-
és kistehergépkocsi forgalom napi 15 jarmda.

A vizsgalt szallitasi utvonal alapallapotahoz tartozé forgalmi adatok a Magyar Kozut
Nonprofit Zrt. (104 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.) altal kozzétett, ,Az orszagos koz-
utak 2023. évre vonatkozo6 keresztmetszeti forgalma” cim( dokumentumban kozzétett

- a 2501 Osszekotdé ut 10 km 762 m szelvényére vonatkozo F100627C -

F100640D kezd6- és vég OKA csomopontok kdzotti szakasz 1632 kédszamu
szamlaléallomas forgalmi adatai

- a 253 Il. rendl féut 0 km 600 m szelvényére vonatkozé R100629E - F100627B
kezdd- és vég OKA csomopontok kozotti szakasz 14015 kédszamu szamlalo-

allomas forgalmi adatai.

A 045 hrsz-u bekotd utat jelenleg mez6gazdasagi gépek és szallitd jarmidvek hasznal-
jak idényjelleggel a bekotd ut két oldalan Iévd szantéfoldek megkdzelitésére. Helyszini
tapasztalat alapjan 8-10 db nehézgépjarmiben hataroztuk meg a 045 hrsz-u bekotd
uton kodzleked6 mezdgazdasagi gépek és szallitdjarmivek napi maximalis szamat.

A szallitassal érintett kdzutak alap- és a telepitéshez tartozé szallitassal ndvelt forgalmi
adatait az alabbi tablazat tartalmazza:
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12. sz. tablazat

Alapallapot, Alapallapot +
ria 045 2501 253 045 . P 253 sz.
, i D-i sza- | E-i sza- i
hrsz. sz. ut | sz.ut hrsz. ut
kasz kasz
személygépkocsi 0 2308 4091 15 2323 2323 4106
+ kistehergépko-
csi
3,5 t > tehergép- 10 74 198 13 74 77 201
kocsi
autdbusz 0 38 70 0 38 38 70

Tekintettel arra, hogy a telepités tehergépjarmi forgalma nem érinti a 2501 6sszekotd
ut D-i, belterlleti szakaszat, azonban a személygépjarmuiforgalom érintheti, a 2501
Osszekotd Ut forgalmat a 045 hrsz-U bekoété uttél D-re (belteriileti) és E-ra esd (kiilte-
ruleti) szakaszra bontottam.

Tekintettel arra, hogy adott terlleten a légszennyez6anyagok terjedési és higulasi pa-
raméterei azonosak, az imisszids hatarérték és a relativ emisszio (En/In) arany legna-
gyobb értéket add légszennyezbanyagra, jelen esetben az NO2z-re kell vizsgalni a szal-
litas légszennyez6 hatasat.

A ,Hatastavolsag 8.0.0.4” szoftver altal az érintett Utszakaszokra, mint vonalforrasra
generalt NO2 imisszios adatok az uttengelytél valo tavolsag fluggvényeében a telepités
idészakara az alabbi tablazatok tartalmazzak.

045 hrsz-u ut 13. sz. tablazat
NO:2 koncentracio, Alapallapot Telepitési szakasz
pug/m3 szallitas
max. koncentracio 0,282 0,457
10 méteres konc. 0,118 0,192
20 méteres konc. 0,0717 0,116
40 méteres konc. 0,042 0,0682
80 méteres konc. 0,0243 0,0395
atlag konc 0,0547 0,0887

Az NO2 koncentracié az uttengelytdl szamitott 10 m-es tavolsagban az imisszios ha-
tarérték 0,2%-a.

2501 sz. ut 14. sz. tablazat
NO2 koncentracio, E-i szakasz D-i szakasz
ug/m3 Alap Telepités Alap Telepités
max. koncentracié 27,1 27,7 17,7 17,8
10 méteres konc. 11,4 11,6 7,42 7,47
20 méteres konc. 6,91 7,05 4.5 4,53
40 méteres konc. 4,05 413 2,64 2,66
80 méteres konc. 2,34 2,39 1,53 1,54
atlag konc 5,27 5,37 3,43 3,46




66

A tervezett tevékenység telepitéséhez tartozo szallitas a 2501 6sszekdtd ut kdzleke-
désbdl eredd NO2 koncentraciét az uttengelytdl szamitott 10 méteres tavolsagban 1,75
— 0,7 %-kal noveli.

253. sz. Il. rend( féut 15. sz. tablazat
NO: konfer;trac'o’ Alapallapot | Telepitési szakasz —
Hgim szallitas

max. koncentracio 51,3 51,6
10 méteres konc. 21,5 21,7
20 méteres konc. 13,1 13,1
40 méteres konc. 7,66 7,7
80 méteres konc. 443 4,46

atlag konc 9,97 10,0

A tervezett tevékenység telepitéséhez tartozo szallitas a 2501 6sszekotd ut kdzleke-
désbél ered6 NO2 koncentraciét az uttengelytél szamitott 10 méteres tavolsagban
0,9 %-kal noveli.

A 306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet vonalforrasra nem hataroz meg hatasteruletet, de
az analdgiak felhasznalasaval ezekre a forrasokra is el lehet végezni a hatasterilet
szamitast. A hatasterllet a vonalforras korul lehatarolhaté azon legnagyobb terlet,
ahol a vonalforras altal kibocsatott légszennyezé anyag terjedése kdvetkeztében a
légszennyez6 forras kornyezetében a talajkdzeli és magaslégkori meteoroldgiai jel-
lemz8k mellett, a fustfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi id6tartamra szamitott var-
hato talajkozeli levegbterheltség-valtozas az egydras (PM1o esetében 24 6ras) lég-
szennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb.

A 045 hrsz-u bekotd utra hatastertletet nem lehet meghatarozni mivel a nagyon kis-
szamu gépjarmi légszennyez6anyag emisszidjabol eredé NO2 koncentracio az imisz-
sziés hatarérték alig 0,2 %-at éri el.

A hatasteriilet a 2501 sz. ut E-i szakaszanak alapallapotara és a telepitési szallitassal
terhelt allapotara:
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Nagytalya 2501 sz. ut alapallapot, NO2
==1ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 27.4 ug/m3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, névényzettel boritott teriilet; u(10 m)= 2.5 m/s

I I I
Hatastavolsag - 8.0.0.12

30

N

C (pg/m3)
>

N
10| &

\

[X=12m; C=10.1ug/m3
5 -\E':

=-.-.“--"‘-‘—-—___
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 80 100
X (méter)
‘ — Nitrogén-dioxid, NO2 = Atlag: 5.32 pg/m3 ‘

20. &bra — 2501 sz. 6sszek6ts ut E-i szakasz NO; hatésteriilete — alapallapot

Nagytalya 2501 sz. ut telepités NO2
==10RAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 27.7 pg/m3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, novényzettel boritott teriilet; u(10 m)= 2.5 m/s

30 I
\ Hatastavolsag - 8.0.0.12

10— \‘\
[X=12m; C=102 pg/m3
5 —

e e
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
‘ = Nitrogén-dioxid, NO2 = Atlag: 5.37 pg/m3 ‘

21. 4bra — 2501 sz. 6sszekots ut E-i szakasz NO; hatéasteriilete — telepités szallitas
A telepiteési munkakhoz tartozo szallitasbol eredd NO:2 terhelés hatastavolsaga a 2501
sz. 0sszekotd ut E-i, lakott terlleten kivuli szakaszan gyakorlatilag azonos az alapal-
lapotéval, 12,0 méter.

A 2501 szamu osszekotd ut D-i, lakott terlletet érinté szakaszara:
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Nagytalya 2501 sz. ut D-i szakasz alapterheltség NO2
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 17.7 pg/m3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, novényzettel boritott teriilet; u(10 m)= 2.5 m/s

20 I
Hatastavolsag - 8.0.0.12

10—+ h

C (ngim3)
L~

\\__ i
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 80 100
X (méter)
‘ = Nitrogén dioxid, NO2 == Atlag: 3.43 pg/m3 ‘
22. abra — 2501 sz. 6sszekdté ut D-i szakasz NO» hatastertilete — alapallapot
Nagytalya 2501 sz. ut D-i szakasz telepités NO2
==1 ORAS ATLAG ==
Nitroegén-dioxid, NO2; maximum: 17.8 pg/m3
§$= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, névényzettel boritott teriilet; u(10 m)= 2.5 m/s
20 T T T
Hatastavolsag - 8.0.0.12
15 \
10—

C {pg/m3)

£
\
[X=6m; C=103pg/m3 |

d DN

!
-\“-—_
T ——
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 20 100
X (meter)
‘ = Nitrogén dioxid, NO2 == Atlag: 3.46 pg/m3 ‘

23. abra — 2501 sz. 6sszekdété ut D-i szakasz NO; hatasterlilete — telepités személyszalli-
tas

A 2501 sz. 6sszekotd at D-i, lakott terlletet érintd szakaszan a telepitési munkakhoz
tartozo, a lakott teruletét térinté 15 db személygépkocsi NO2 terhelés hatastavolsaga

az alapallapottal megegyezéen 6 m, azaz szamitassal kimutathaté tobbletterhelést
nem okoz.
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Nagytalya 253 sz. Il. renddi ut alapterhelstég NO2
==1ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 51.3 pug/m3
S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, nGvényzettel boritott teriilet; u(10 m)=2.5m/s

60 T |
Hatastavolsag - 8.0.0.12
40 \
o
E
[=]
2
(6]
© \\
\""-._.
X=28m; C=101pg/m3
0 T 1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
‘ — Nitrogén-dioxid, NO2 —— Atlag: 9.97 ug/m3 ‘
24. abra — 253 sz. féut NO, hatasterlilete — alapallapot
Nagytalya 253 sz. Il. rendd ut telepités NO2 terheltség
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 51.6 pg/m3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, névényzettel boritott teriilet; u(10 m)= 2.5 m/s
60 T T T
Hatastavolsag - 8.0.0.12
40 \
)
E
[=2]
=
(8]
B \\
"‘\_____
—
X=28m; C=10.2 ug/m3
D T T
0 10 20 30 40 50 60 70 B0 90 100
X (méter)
‘ — Nitrogén-dioxid, NO2 —— Atlag: 10 pgim3 ‘

25. abra — 253 sz. féut NO; hatasteriilete — telepités szallitas

A tervezett projekt telepitésével kapcsolatos szallitasbol adoddan a 253. sz. Il. rendi
féut, mint vonalforras kozlekedésébdl eredé NO2 imisszid ‘A’ feltétel szerinti hataste-
rilete is valtozatlan, 28 méter.

Tekintettel arra, hogy a szallitasbdl ered6 nitrogén-dioxid koncentracié érték jelent6-
sen a megengedett hatarérték alatt van, hogy az érintett bel- és kilteruleti szakaszo-
kon az NO2 A’ feltétel szerinti — megengedett hatarérték 10 %-os koncentracidnak
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megfelel6 - hatasterllet gyakorlatilag az alapallapottal megegyezd, szamitassal kimu-
tathato terheltségndvekedést nem eredményez, hogy a telepitéssel kapcsolatos szal-
litas rovid id6tartamu, atmeneti jellegl, a telepitéshez tartozo szallitas légszennyez6
hatasa elhanyagolhato.

5.4.7. Megvalodsitas (mikodés) - a tevékenyseghez tartozo kozlekedési emisszio

| Gtem: 5 db tehergépjarmi/nap + 15 db személygépkocsi

[I. Gtem: 5 db tehergépjarmi/nap + 15 db személygépkocsi, évente 2-3 alka-

lommal 10 db tehergépjarmi

— lll. Gtem: 4 db tehergépjarmi/nap + 10 db személygépkocsi, évente 2-3 alka-
lommal 8 db tehergépjarmi

— teljes projekt: 14 db tehergépjarmii/nap + 40 db személygépkocsi, évente 2-3

alkalommal 28 db tehergépjarmi

A projekt megvaldsitas szakaszaban a logisztikai tevékenységhez tartozé szallitasbol
eredd légszennyezés kozvetlen és kozvetett hatasterllete megegyezik a telepitésnél
meghatarozottakkal. Kozvetett hatasteruletként az M25 I. rendi kozlekedési utat, to-
vabba a 253 sz. Il. rend( ut 2501 6sszekotd uti csomopontjatdl K-re tartd szakaszat
tekinthetjik, ahol azonban a nagyobb forgalombdl adéddan a vizsgalt tevékenységhez
tartozo6 szallitas légszennyez6 hatasa mar nem kimutathato.

A teljes kiépités melletti miikodés szakaszaban varhaté maximalis gépjarmUforgalom
adatai a hatastavolsag.exe program szerinti gépjarmikategoriakra csoportositva:

16. sz. tablazat

Alapallapot, j/nap Alapallapot + mikodés, j/nap
Gepjarml katego- | 45 | 2501 | 253 | o045 | 29010t} 25010t} 555
ria . . D-i sza- | E-i sza- .
hrsz. | sz.uat | sz. ut hrsz. K ut
asz kasz
személygépkocsi 0 2308 | 4091 40 2348 2348 4131
+ kistehergépko-
csi
3,5 t > tehergép- 10 74 198 38 74 102 226
kocsi
autébusz 0 38 70 0 38 38 70

Az alabbi, 17. sz. — 19. sz. tablazatok tartalmazzak a vizsgalt tevékenység mikodési
szakaszahoz tartoz6 szallitasi utszakaszok hatastavolsag.exe programmal szamitott
eértékeit azok 1-80 méteres kornyezetében:

045 hrsz-u ut 17. sz. tablazat

NO:2 koncentracio, , Mikodési szakasz —
3 Alapterheltség lres
pug/m szallitas
max. koncentracio 0,282 1,31
10 méteres konc. 0,118 0,549
20 méteres konc. 0,0717 0,333
40 méteres konc. 0,042 0,195
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80 méteres konc. 0,0243 0,113
atlag konc 0,0547 0,254
atlagos terheltség

[o)
novekedés, % 464 %
2501 sz. 6sszekotd ut 18. sz. tablazat
NO2 koncentracio, E-i szakasz D-i szakasz
ug/m3 Alapal- | MUko- | Alapal- | Mko-
lapot dés lapot dés
max. koncentracio 27,1 29,1 17,7 17,9
10 méteres konc. 11,4 12,2 7,42 7,53
20 méteres konc. 6,91 7.4 45 457
40 méteres konc. 4,05 4,34 2,64 2,68
80 méteres konc. 2,34 2,51 1,53 1,55
atlag konc 5,27 5,64 3,43 3,48
atlagos terheltség no- 7,0 1,5
vekedés, %

253 sz. Il. rendl ut 19. sz. tablazat

Llfognsczeenntpgsiz?i?//ri% Alapallapot Megvalésitas
max. koncentracio 51,3 53,0
10 méteres konc. 21,5 22,2
20 méteres konc. 13,1 13,5
40 méteres konc. 7,66 7,91
80 méteres konc. 443 4,58
atlagos terhelés 9,97 10,3
atlagos terheltség no- 33

vekedés, % ’

Tekintettel arra, hogy a nitrogén-dioxid terhelés gyorsan csdkken, a tervezett logiszti-
kai kdzpont mikddéseébdl eredd, 1,5-7,0 %-os légszennyez&anyag terhelés noveke-
dés csekély mértékii. A lakott terileten varhaté maximalis NO2 koncentracio ndveke-
dés 1,5 %-os, az alapterheltséggel egyutt (18,58 ug/m?3) a hatarérték 18 %-a, emberi
egészséget nem veszélyeztet.

A 045 hrsz-u bekotd ut jelenlegi alacsony forgalmabdl adéddan a szallitasbdl eredd
légszennyezbanyag koncentracio 4-szeres novekedése soknak tlinhet, de még igy is
csak a megengedett hataréerték 0,25 %-a.

A szallitasbodl ered6 légszennyezés hatasteriilete

Az el6zb pontban részletesen bemutatott gondolatmentet kdvetve a tervezett tevé-
kenység mikodési szakaszanak légszennyezd hatasa a szallitasbol eredd kibocsatas.
A szamitott hatasterulet hatara a szallitassal érintett utszakaszok tengelyétél szamitott
alabbi tavolsagok:
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20. sz. tablazat

Utszakasz Hatasteriilet, m
Alapallapot Mikodés
045 hrsz-u beko6td ut
2501 sz. 6sszekotd ut D-i szakasz 6,0 6,0
2501 sz. 6sszekotd Gt E-i szakasz 12,0 13,0
253 sz. Il. rend( Gt 28,0 29,0

Nagytalya 2501 sz. it D-i szakasz (belteriilet) mikddés NO2
==10RAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 17.9 pg/im3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, névényzettel boritott teriilet; u(10 m)= 2.5 m/s

20 T T T
Hatastavolsag - 8.0.0.12
16 \
10— i
\
[X=6m; C=104pg/m3
5 ~
..\""'--L
T —
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
‘ — Nitrogén-dioxid, NO2 —— Atlag: 3.48 pg/m3 ‘
26. abra — 2501 sz. 6sszekdté ut D-i szakasz NO; hatastertilete - alapallapot
Nagytalya 2501 sz. ut E-iﬂsz'akarsz (kiilteriilet) mikodés NO2
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 29.1 pg/im3
§$= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, névényzettel boritott teriilet; u(10 m)= 2.5 m/s
30

I I I
Hatastavolsag - 8.0.0.12

A\

10 AN

50 60 70
X (méter)

= Nitrogén-dioxid, NO2 = Atlag: 5.64 pg/m3

80 90 100
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27. dbra — 2501 sz. 6sszekoto ut E-i szakasz NO; hatéasteriilet megvalésités szakasz
253 sz. Il. rend( fout:

Nagytalya mikédési szakasz - 253. at NO2
==1 ORAS ATLAG ==
Nitregén-dioxid, NO2; maximum: 53 pg/m3
$= 6 normalis, p=0.282; 20= 0.10 m - sik, n8vényzettel boritott teriilet; u(10 m)= 2.5 m/s

I T I
Hatastavolsag - 8.0.0.12

60

C (ugfm3)

20 AN

— -
=“'""""—----__
X=29m; C=102pg/m3
D T T
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
‘ = Nitrogén-dioxid, NO2 === Atlag: 10.3 pgim3 ‘

28. &bra - 253 sz. Il. rend(i f6ut megvalésitas NO, — hatasteriilet

A szallitasbol ered6 NO: terheltséget az ut tengelyétdél mért tavolsag fuggvényében
abrazol6 diagramokon az 'A feltétel’ szerinti (a NO2 hatarérték 10 %-nak megfelel) 10
ug/m3 értékhez tartozé x=méter a megvaldsitasi szakasz NO2 terheltség hatasterlilete.
Ez a 2501 sz. 6sszekotd Ut D-i szakaszan 6,5 méter, E-i szakaszan 13 m, a 253 sz. Il.
rendi féuton pedig 29 méter.

A vizsgalt tevékenység megvaldsulas (izemelés) szakaszaban a 2501 sz. 6sszekotd
uton az NOz2 hatasterilete az alapallapotnak tekintett jelenlegi 12 meterr6l 13 meterre
né az érintett E-i szakaszon, 6 méterrél 6,5 méterre a D-i szakaszon és 28,0 méterrél
29,0 méterre a 253. sz. Il. rend( féut érintett szakaszan.

Az uttest mellett a Iégszennyezd NO2 imisszié novekedés 1,5-7,0 %.

A vizsgalt tevékenység altal érintett tovabbi utszakaszon (M25 autout, M3 autopalya)

a magasabb alapforgalom miatt a valtozas még alacsonyabb mértéki, a hatasterilet
novekedés 1 méternél kisebb.

5.4.8. Felhagyas

A felhagyas levegémindségre gyakorolt hatasa az épitésnél leirtakkal megegyezo.
5.4.9. Hatasfolyamatok teruleti kiterjedése térképi lehatarolassal

A vizsgalt tevékenység légszennyezbanyag kibocsatasanak hatasteruletének megha-
tarozasa az el6z6 pontokban részletesen bemutatasra kerilt, a hatasterulet térképi
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megjelenitését a telepitési és mikodési szakaszra a 10. és 11. szamu melléklet szem-
lélteti.

5.4.10. Rendkivuli események

A raktarcsarnokban automata Sprinkler tzolté rendszer kerll telepitésre, a telephe-
lyen kialakitott épitményekre méretezett tlziviz rendelkezésre fog allni. TGz miatt be-
kovetkez6 légszennyezéssel a vizsgalt projekt telephelyén nem kell szamolni.

A szallitas soran kozuti balesetbdl adoddan kerulhet sor rendkivili légszennyezésre,
erre a Horvath Rudolf Kft. kifogastalan miiszaki allapotu és Uzembiztos jarmlveinek
és tapasztalt gépjarmivezetbinek kdszonhetéen az elmult évek soran egytelen eset-
ben sem volt példa.

A tervezett raktarcsarnokban fém alkatrészek tarolasara kerul sor, melyekbél sem tiz-

ben, sem kozuti balesetben nem képzédnek légszennyez6 anyagok.

5.4 11.Javasolt védelmi intézkedések

Az épitési munkak soran a mozgatott fold porzasat szikség szerint nedvesitéssel kell
csokkenteni.

A légszennyezbanyag kibocsatas hatasainak minimalizalasa érdekében a tehergép-
jarm( forgalom lakott tertlet érintése nélkuli utvonal fenntartasat és betartasanak el-
lenérzését javasoljuk.

A szallité gépjarmiivek kifogastalan miiszaki allapotanak fenntartasa, ellenérzése az
alacsony légszennyezbanyag kibocsatas megelb6zésének hatékony mddja.

Tlzesetek, balesetek megel6zésének szukség szerinti gyakorisagu oktatassal torténd

elbsegitése.

5.4.12. A hatasterilletnek a tevékenység megvaldsitasa nélkil fennallé kérnyezeti al-
lapota

A tevékenység nelkul levegétisztasag-védelmi szempontbdl a vizsgalt terulet alapalla-
potnak tekintett jelenlegi allapota fennmarad.

5.5. Zaj

5.5.1. Vizsgalati modszer

A tervezett tevékenység telepitési és mikodési szakaszat jellemz6 zajforrasok okozta
zajterhelés a vonatkozd jogszabalyok szerinti szamitasokkal, a tervezési terllet hat-
térterhelése pedig méréssel lett meghatarozva.
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5.5.2. Hatasterllet lehatarolasa

Kozvetlen hatasterilet

A tervezett tevékenység zajszempontu hatasterllete az alabbi alpontokban bemuta-
tasra kerul6 szamitasokkal kerult lehatarolasra.

Telepitési szakasz kdzvetlen hatasterulete

Az épitési-bontasi munkak zajszempontu hatasterulete a munkageépek és telken beluli
szallité jarmivek éppen aktualis napi 600 m?-es (40x15) munkateriletének kbzéppont-
jatél mért 97 m sugaru kor, térképi megjelenitését a 12. sz. melléklet szemlélteti.

Az épitési-bontasi munkakhoz tartozé szallitas zajterhelése az érintett kozlekedési
utak alap zajterhelését 3 dB-nél kisebb mértékben ndveli meg, ezért zajszempontu
hatasterllet nem hatarozhaté meg.

Mikodés (Uzemelés) kdzvetlen hatastertllete

Az épuletizemeltetés helyhez kotott kultéri gépi berendezések a kdrnyezeti zaj és rez-
gés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6l6 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6. § (1)
bekezdés a) pont szerinti legnagyobb, 30 dB-es hangnyomasszinthez tartoz6 zajszem-
pontu hatasterulet 156 m, amit a 13. szamu mellékletként csatolt, Iéptékhelyes, hely-
rajzi szamokat és ingatlanhatarokat, tovabba a telepulésrendezési terv szerinti dveze-
tek megnevezését tartalmazod abra szemléltet.

A mUkodeés szakaszhoz tartozé szallitasbol eredd zajterhelés novekedés a 045 hrsz-u
ut kivételével nem éri el a 3 dB értéket, ezért zajszempontu hatasterulet nem jeldlhetd
Ki.

A 045 hrsz-u bekotd utra vonatkozoan a szallitasi tevékenység hatasteruletének ha-
tara a gazdasagi teruletre vonatkoz6 nappal 65 dB, éjjel 55 dB-es hatarértékhez tar-
toz6 vonal az ut tengelyétdl szamitva nappal 0,6 m, éjjel 0,8 m, tehat az uttest teruletén
belll van.

Kozvetett hatasterulet: az M25 autéut és a 253 Il. rendd ut 2501 utcsatlakozastol K-
felé iranyul6 szakasza.

5.5.3. Alapallapot bemutatasa

A tervezett Uj raktarcsarnok és logisztikai kozpont telepitési helye az Epittetd tulajdonat
képezd, Nagytalya ENy-i részén, a 042/4 hrsz. alatt felvett, ,kivett major” mivelési agu,
beépitetlen terulet megnevezési kulteruleti ingatlan.

A telephelyen bellli zajforrasokhoz legkdzelebbi lakéingatlan — észlelési hely - DK-i
irAnyban, a telek D-i végpontjatdl szamitott 159 méter tavolsagra van, Lf jeld, falusias
lakoteruleten, a Radnéti Miklds utca 18. szam, 204 hrsz. szam alatti ingatlanon.
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Forras: KIRA 29. abra — A szallitasi utvonalak

&
Copyright KKK Készilt az llami al ldsaval. Engedélyszim: FF/1750-1/2013: VM FTF

A logisztikai tevékenység szerves részeét képez6 szallitasbol addédo zajterhelés ugyan
azokat az utszakaszokat érinti, amelyek a szallitasbol eredd légszennyezbanyag ter-
helés vizsgalatanal bemutatasra kerultek.

A 29. abra szamozasara vald hivatkozassal a kamionok tervezett szallitasi utvonala,
mint kozvetlen hatasterulet
- Nagytalya 045 hrsz-u bekoté ut (1)
- a 2501 sz. 0sszekotd ut 7 km 1323 sz. és 7 km 827 sz. szelvénye kozotti sza-
kasz (2) (2501. sz. dsszekodtd Ut E-i szakasz)
- a 253. sz. Il. rend( f6ut 0 km 177 m és 2 km 138 m szelvénye (M25 autdut
Andornaktalya csomopont és a 2501 sz. és 253 sz. ut csomopontja) kozotti ut-
szakasz (3).

Személy- és kisteher gépjarmivek lehetséges utvonala, szintén kdzvetlen hatasterulet
- Nagytalya 045 hrsz-u bekoté ut (1)
- a 2501 sz. ut D-i iranyu, M25 autéut maklari csomopontjahoz vezeté 7 km 1319
m —12 km 315 m szelvények kozotti, Nagytalya €s Maklar belteruletén keresztul
vezetd utszakasz (4).

Kozvetett hatasterilet: M25 autéut és a 253 Il. rendl féut 2015 0sszekotd ut kereszte-
z6déstdl K-re es6 szakasza.

A szallitasi utvonalak ugy lettek megvalasztva, hogy a szallitas zajhatasa a lehetd leg-
kisebb mértékben terhelje a szallitasi utvonalak melletti, zajvédelmi szempontbdl vé-
dendd ingatlanokat.

Kivitelez6 (9. sz. melléklet) és Epittetd (3. sz. melléklet) nyilatkozott arra vonatkozéan,
hogy a telepitési és mikodési szakaszban is a tevékenyéghez tartozo szallitas kizaro-
lag kulterUleti utszakaszokat fog érinteni, ami 6sszhangban van a kérnyezeti zaj- és
rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szélé 284/2007. (XI11.29.) Korm. rendelet [a
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tovabbiakban 284/2007. (XI11.29.) Korm. rendelet] 9. § (7) bekezdésében elbirtakkal,
nevezetesen:

LA kbrnyezeti hatasvizsgalat vagy egységes kérnyezethasznalati engedélykédteles te-
vékenysegek létesitéséhez és megvaldsitasahoz kapcsolodo szallitasi, fuvarozasi ut-
vonalakat ugy kell megvalasztani, hogy hatastertiletiik a leheté legkisebb legyen.”

A telephelytél D-re iranyuld szallitas esetében a lakott terulet elkerulése kozel 4 km
tobblet utat, ugyanakkor révidebb menetidét jelent.

A vizsgalt tevékenységhez tartozo kulsé partnerek személygépjarmiveinek egy része
a maklari csomoponton keresztul athajthat a lakott tertleten, ezért erre a lehetséges
(az abran 4-es) utvonalra az elméletileg lehetséges teljes személygépjarmiforgalom-
mal szamitottam ki a tevékenységhez tartozo kozlekedési zajterhelést.

Az egyes Utszakaszok zajhatasa a forgalom altal érintett legkbzelebbi, észlelési hely-
nek minésulé lakoingatlannal kerult meghatarozasra, a 29. abran feltlintetett helyeken:
— a 045 hrsz-u bekoté ut (1) — a legkdzelebbi épllet a Nagytalya, Kdlcsey Ferenc
u. 65. szam, 213/3 hrsz. alatti lakohaz (5) 499 m tavolsagra
— 2501 sz. 6sszekotd ut D-i, belteruleti szakasz (7 km 1319 m — 12 km 315 m
szelvények kozaotti, belterlleti szakasza)
o Nagytalya, Kdolcsey Ferenc utca lakbhazai — 12-14 m (6)
o Maklar, Egri ut és Gardonyi Géza utca lakohazai 26-36 m (7).
— a253. sz. sz. Il. rend( f6ut 0 km 177 m és 2 km 138 m szelvénye (3) — legko-
zelebbi lakbhazak Andornak telepulésen
o Malomkert u.6. szam 483/52 hrsz. - 125 m (8)
o Vizimalom u. 5 szam 483/47 hrsz. - 168 m (9).

5.5.4. A tevékenyseég altal érintett Utszakaszok jelenlegi kdzlekedési zajterhelése (hat-
térterhelés)

045 hrsz-u bekotdé ut (1) — idényjelleggel napi 8-10 db mezdgazdasagi gép és szallitd
jarm( forgalma jellemzi, kizarélag nappali idészakban.

A 045 hrsz-u ut alap zajterhelése napi 10 db Ill. akusztikai kategoriaju gépjarmire, 20
km/h sebességre, 0,67 akusztikai érdességi kategériara, a nappali 06-22 h kozotti id6-
szakra:

LAeq(7,5)nappaIHT: 38,3 dB

A 2501 sz. Eger-Flzesabony 6sszekotd ut, valamint a 253 sz. Il. rend féut jelenlegi
zajterhelésének szamitasa a Magyar Kozut Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes
Elek u. 7-13.) altal kozzétett, ,Az orszagos kozutak 2023. évre vonatkozé keresztmet-
szeti forgalma” cimi jelentésben megadott,

- a 2501 Osszekotdé ut 10 km 762 m szelvényére vonatkozé F100627C -

F100640D kezd6- és vég OKA csomépontok kodzotti szakasz 1632 kédszamu
szamlaléallomas forgalmi adatainak

- a 253 Il. rendl féut 0 km 600 m szelvényére vonatkozé R100629E - F100627B
kezdd- és vég OKA csomoépontok kozotti szakasz 14015 kdédszamu szamlalo-
allomas forgalmi adatainak felhasznalasaval készilt.
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2501 sz. 6sszekoto ut alap zajterhelésének szamitasa

A zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellenérzésének maodjardl szold 93/2007. (X11.18.) KvVM rendelet [a tovabbiakban
93/2007. (X11.18.) KvWM rendelet] 4. § (2) bekezdése értelmében vonalas kdzlekedési
zajforras kibocsatasat az 5., 6., 8. és 9. szamu mellékletben megadott mérési, szami-
tasi modszerrel kell meghatarozni. A végeredményt LAM zajmutatdéban a 11. szamu
mellékletben meghatarozott megitélési pontra kell megadni.

A 2501 szamu, Eger-Fuzesabony 0sszekoté ut 7+827 — 12+337 hatarszelvényd,
F100627C és F100640D OKA csomépontu 10+762 km+m szelvényére vonatkozo,
Magyar Kozut Nonprofit Zrt. 1632 kddszamu szamlaléallomas atlagos napi gépjarmu-
forgalmi adatai alapjan a jarmlvek akusztikai kategoria szerinti megoszlasat a 21. sz.
tablazat tartalmazza:

21. sz. tdblazat

[Olés: armuk dria megnevezé Akusztikai jar- ; o
e S a0y F | “ikategoria | ANFk jarminap

1. személy- és kisteher-gépkocsi l. 2308

2. sz0l6 autdbusz Il. 38

3. csuklos autébusz Il. 0

4. konnyl tehergépkocsi Il.

5. sz0l6 nehéz tehergépkocsi . 68

6. tehergépkocsi szerelvény . 6

7 mot'ork(’arékpér és segédmotoros M 20

kerékpar

A mértékadd zajterhelés szamitasanak alapjat képez6, adott vonatkoztatasi id6hoz
tartozo 6raforgalom a 93/2007. (X11.18.) KvWM rendelet 5. melléklet 4.3. pontjaban
megadott képletekkel kerllt meghatarozasra, kis éjszakai fogalmu utakra vonatkozo
tényezOk alkalmazasaval.

Az egyes ut- és id6szakaszokhoz tartoz6 vonatkoztatasi egyenértekii A-hangnyomas-
szint (Laeq(7,9)g,stj) Szamitasa a 93/2007. (X11.18.) KvWM rendelet 5. melléklet 4.4.
pontjaban megadott képletekkel és allanddkkal tortént kulterileti szakaszokra 90 km/h
sebességre, beltertlet szakaszokon 50 km/h sebességre.

Laeq(7,5)g.s.t,= €rtéke a nappali 06-22 h k6zotti idészakra vonatkozdan:
Laeq(7,5)nappaiit= 10xIg[1/16X(12x100.1LA€q7.5napkoz 4 4x1(0.1LAea7.5este) | = 60,3dB
A 2501 sz. 0sszekotd ut kulteruleti szakasza kozlekedési zaja az uttesttdl 7,5 méterre
jelenleg
LAeq(7,5)nappaIHT: 60,3 dB
Laeq(7,5)sjienT: 51,7 dB

A 2501 sz. 6sszekotd ut D-i (belteriileti) szakaszanak kdzlekedési zaja az uttesttdl
7,5 méterre jelenleg
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LAeq(7,5)nappaIHT = 61,2 dB.
Laeq(7,5)sjjeinT = 52,3

A 253 sz. Il. rendii féut (2) zajhatasanak szamitasa

A Magyar Kozut Nonprofit Zrt. altal kdzzétett, a 253 Il. rend( féut 0+000 — 2+138 ha-
tarszelvényl 0+740 km+m szelvény 14015 kodszamu szamlaléallomas 2023. évi ada-
tai az érintett utszakaszra vonatkozoan:

22. sz. tablazat

Jeldlés: | Jarmlkategoria megnevezése | Akusztikai jar- ; o

k= (L’qu 2-1.1 099) ml'jkategéjria ANFk, jarmd/nap
1. szemely- és kisteher-gépkocsi l. 4091

2. sz0l6 autdbusz Il. 61

3. csukldés autdébusz . 9

4. konny( tehergépkocsi Il. na

5. sz0l6 nehéz tehergépkocsi Il. 76

6. tehergépkocsi szerelvény . 122

7 mot’orke’:rékpér és segédmotoros m 3

kerékpar

- azutjellege: atlagos éjszakai forgalmu ut
- sebesség: 90 km/h.

A szamitasi eredmények:
LAeq(7,5)nappaIHT: 63,3 dB
Laeq(7,5)sjieint: 54,5 dB

Az alapallapotnak megfeleld forgalombdl eredd zajterhelés legkozelebbi lakdingatlan-
nal szamitott értékét az alabbi tablazat tartalmazza:

23. sz. tablazat

Tavolsag az Zajterhelés a lakoingatlan-
. adott Utsza- nal, dB - alapallapot
Lakoingatlan ;
] - e kasz legkoze- Kd
cime / HESZ terileti ovezet . .
S ey lebbi észlelési dB nappal éjjel
/ jeldlése a 29. abran .
helyéig, m
045 hrsz. és 2501 uUtkeresz-
tez6déshez viszonyitva
Kolcsey Ferenc u. 65. sz.,
213/3 hrsz. / Lf falusias la- 499 -22.8 37,5 28,9
] koterllet / (5)
Erinti: 2501 sz. ut kulteruleti
szakasz
Nagytalya, Kolcsey F. utcai
lakéhazak/ Lf / (6)
Erinti: 2501 sz. ut belteri- 12 2,6 58,6 49,7
leti szakasz
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Maklar Egri és Gardonyi G.
utcai ingatlanok / Lf falusias|
lakoterilet / (7) 26 -6,7 54,5 45,6
Erinti: 2501 sz. Ut belterileti
szakasz
Andornak, Malomkert u. 6.
483/52 hrsz. Lf — falusias
lakoéterllet / (8) 125 -15,3 48,0 39,2
Erinti: 253 sz. ut kiilterileti
szakasz

A 27/2008. (XII.3.) KWWM-EUM egyuttes rendelet 3. sz. mellékletében meghatarozott
zajterhelési hatarértékek a kozlekedéstdl szarmazd zaj terhelési hatarértékei a zajtol
védend§ teruleteken:

Hatarérték (LTH) az LAM megitélési szintre*
(dB)

az orszagos koz- |az orszagos kozut-

uthalézatba tar- | haldzatba tartozo
toz6 mellékutak- |gyorsforgalmi utak-

Sor- | Zajtdl védendd teru- | kiszolgald uttol, | tol, a telepulési | tol és féutaktdl, a

szam let lakouttdl szar- | onkormanyzat tu-| telepulési dnkor-
mazo zajra lajdonaban 1évé manyzat tulajdona-
gydljtéutaktol és ban 1évé belteruleti
kllteruleti kdz- gyorsforgalmi utak-
utaktol, a vasuti |tol, belterileti els6-

mellékvonaltdl és | rendi féutaktdl és
palyaudvaratdl, a | belteruleti masod-

repulétértdl, illetve rendi féutaktol, az
a nem nyilvanos |autébusz-palyaud-

fel- és leszalléhe- | vartdl, a vasuti f6-

lyekt6l** szar- | vonaltdl és palya-
mazé zajra udvaratol, a repulé-
tértél, illetve a nem
nyilvanos fel és le-

szalléhelytdl***

szarmazo zajra

nappal | éjjel nappal | ¢éjjel nappal éjjel
06-22 | 22-06 | 06-22 @ 22-06 |06-22 6ra | 22-06
ora ora ora ora ora
2. |Lakoterllet (kisva- 55 45 60 50 65 55
rosias, Kkertvarosias,
falusias

Az alapallapotot jellemzd zajterhelés hatarértékek a vizsgalt utszakaszokon a legko-
zelebbi védendd lakdingatlanoknal felvett észlelés helyeken teljesiiinek mind nappal,
mind éjjel.
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5.5.5. Telepitési szakasz

A telepitési szakaszban az épitési-bontasi és tereprendezési munkak gépeinek, vala-
mint az épitéanyagot beszallitd és a bontasi hulladékot elszallitd jarmivek zajhatasat
kell vizsgalni kulon az épitési ingatlanon beluli munkakra, illetve kilon a szallitasra.

5.5.5.1. Munkagépek épitési ingatlanon beliili zajhatasa

A telepitési szakaszban az épitési ingatlanon belll varhatéan 5 munkagép és 3 db
tehergépjarmi egyideji mikodésével lehet szamolni, a feltételezett munkaidé 10 6ra,
7,00-17,00 ora kozott.

A tervek szerint a foldmunka soran a munkaterileten belul
— 3 db dizel Gzem( nehézteher gépjarmi — motorteljesitmény 235 kW
— 2 db dizel izem féldkotrégép - motorteljesitmény: 135 kW
— 2 db dizel Gzem( homlokrakodogép - motorteljesitmény 135 kW
— 1 db kombi munkagép — motorteljesitmeény 140 kW
egyuttes jelenlétével és zajhatasaval lehet szamolni.

A foldmunkat majdan végz6 munkagépek és szallitd jarmivek konkrét tipusa nincs
meghatarozva, ezért a gépkategoriak atlagos motorteljesitménye alapjan a munkagé-
pek hangteljesitményszintje az egyes kultéri berendezések zajkibocsatasanak korla-
tozasarodl és a zajkibocsatas mérési modszerérdl szélo 29/2001. (XI1.23.) K6M-GM
rendelet segitségével kerult meghatarozasra.

24. sz. tablazat

Géptipus Motorteljesitmény, | Hangteljesitmény,
kW dB
foldkotrogép 135 80+11IgP=103,4
homlokrakodé féldmunkagép 135 80+111gP=103,4
4 tengelyes v. nyerges billencses te- 235 102
hergépkocsi
kombinalt foldmunkagép 140 101

A munkagépek tényleges Uzemideje a munkaid6 kb. 50 %-a, az egyuttmikodés valo-
szinlsége is kb. 50 %. Az ered6 hangteljesitményszint:

Lwe = 10xIg1/8x[0,5x4x(4x101934 + 10101 + 3x1010.2)] = 105,7 dB

Az épitési utemek mindegyike tobb hénapot vesz igénybe, de zajhatassal a bontas és
a foldmunkak, az épitéanyag beszallitdsa/rakodasa, a kozmiépités jar, mely munkak
2 honap alatt elkészulnek. Az épitési munkak idétartamara vonatkozo hatarértékek a
27/2008. (XI1.3.) KWWM-EUM rendelet 2. szamu melléklete értelmében:

Epitési kivitelezési tevékenységb6l szérmazé zaj terhelési hatdrértékei
a zajtol védendo teriileteken
Hatarérték (LTH) az LAM, megitélési szintre*
(dB)
Sor- | Zajtél védendd te- ha az épitési munka idétartama
rulet
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szam 1 honap vagy keve-| 1 honap felett 1 1 évnél tobb
sebb évig
nappal éjjel nappal éjjel nappal ejjel
06-22 22-06 06-22 22-06 06-22 @ 22-06
ora ora ora ora ora ora
2. |Lakoéterulet (kis- 65 50 60 45 55 40

varosias, kertva-
rosias, falusias,
telepszerl beépi-
tésd), kulonleges
tertletek kozul az
oktatasi létesitmé-
nyek teruletei, a
temetdk, a zoldte-
rulet

Megjegyzés:

* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany szerint.

A tervezett Uj raktarcsarnok és logisztikai kozpont telepitési szakaszaban esedékes
munkalatokhoz kapcsolodé zajterhelésbél eredd zajszintet a kivitelezés helyszinéhez
legkozelebbi lakoingatlan homlokzata el6tt 2 méterrel kell vizsgalni. Az épitéssel érin-
tett tertlet legdélibb pontjahoz legkdzelebbi lakdingatlan DK-i iranyban 1évé Radnati
Miklds utca 18. szam, 204 hrsz. alatti lakohaz homlokzata 159 méter tavolsagban van,
tehat az észlelési pont 159 méteres tavolsagaban

Lt =Lw + Kir + KQ - Kd - KL - Km - Kn - KB - Ke
ahol:
L= a terhelési (észlelési) pontban fellépd hangnyomasszint
Lw= hangteljesitményszint
Kir = a zajforras iranytényezéje
KQ = a sugarzasi térszdg miatti korrekcié
Kd = a tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejezé korrekcio
KL = a levegé elnyeld hatasat kifejezé korrekcio
Km = a talaj- és meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezd korrekcid
Kn = a névényzet csillapitd hatasat kifejez6 korrekcid
KB = lakott teriilet beépitettségének csillapitd hatasat kifejezé korrekcid
Ke = zajarnyékol6 létesitmény beiktatasi vesztesége

Az iranyitasi index értéke:
Kir =0

A Kq iranyitasi tényez6t a kovetkezé dsszefliggeéssel kell meghatarozni.

KqQ =10 1g 41/Q dB

Az Q) térszdg és a KQ iranyitasi tényezd értékei esetlinkre Q = 411, Ka pedig 0 dB.
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Kd = 20 Ig (st/s0) + 11 dB
Kd =20 x Ig159 + 11 = 55,0 dB
K_=al st

Tervezéskor a 10 °C hémérséklethez és 70% relativ Iégnedvességhez tartozé a| ér-
tékével kell szamolni, az 500 Hz-es frekvenciara aL értéke 1,93 dB/km.

KL= 1,93 dB/km x 0,159 km = 0,31 dB

K = [4,3— Zhy, [1? i 3[:":']] - 0dB
ET st

ahol h,, a talajszint folotti kozepes magassag.

Az észlelési pont és a zajforras kozotti konkrét terepadottsagok miatt st=s, a talajszint
feletti kozepes magassag pedig egyenl6 a zajforras magassagaval, azaz hm=1,5 mé-
terrel.

Km = [4,8 — 3/159(17 + 300/159)] = 4,44
Kn=0, Kb=0
Ltmunkagepk = 105,7 — 55,0 — 0,31 - 4,44 = 46,0 dB

A bontasi-épitési munkak soran tehat a munkagépek Uzemi zajabdl és telken beldli
mozgasabdl eredd zajterhelés az épitési ingatlan D-i telekhatarahoz legkdzelebb 1év6,
Radnéti Miklés u. 18. szamu lakéhaz homlokzata el6tt 2 méterrel 49,0 dB, tehat a
27/2008. (XI11.3.) KvWWM-EUM rendelet 2. szamu mellékletében falusias lakoétertletre vo-
natkozo, 1 honap — 1 év kozotti idétartamu épitési kivitelezési munkakbol szarmazé
zaj terhelési hatarérték — 60 dB - alatt van, a kivitelezés alatt zajcsokkent6 intézke-
dést nem kell hozni.

Hatasteriilet lehatarolas:

A kornyezeti zajforras hatastertlet a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekez-
dése értelmében:

»6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasterilletének (a kornyezeti zajfor-
ras hatastertletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10
dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarérték-
nél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarér-
ték,

d) zajtél nem védendd kornyezetben — gazdasagi teruletek kivételével — egyenlé a
zajforrasra vonatkozé, udulétertletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
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e) gazdasagi teruletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(6:00-22:00) 45 dB.”

A tervezett telepités gazdasagi tertleten torténik, a hatasteruletet az e) pont szerint
kell meghatarozni, azaz a hatasterulet hatara az 55 dB-es gorbe.

Kassspites = - Ltss + Ly (+ Kip + Kq - K - Kpp)

Ss5epites = 10(1057-11)/20 = 96,6 m

Az épitési munkak zajszempontu hatasterulete a munkagépek éppen aktualis napi
40x15 méteres munkateruletének kozéppontjatol szamitott 97 m sugaru koér, ami jel-
lemzben az épitési ingatlanon beluli terulet, kivéve a telekhatar kozelében végzen-
dénéhany napos munkakat, amikor is telekhatartél szamitott 97 m-re terjed a zajszem-
pontu hatasterulet hatara.

A zajszempontu hatasteruleten nincsenek védendé ingatlanok, vagy teruletek, az épi-
tési munkak soran zajcsokkenté intézkedésre nincs szukség.

A telepités zajszempontu hatasteruletét a 12. szamu melléklet szemlélteti.
5.56.5.2. A telepitési szakasz (épités-bontas) szallitasi zajhatasa

Az épités-bontas idészakaban 5 db munkagép uzemel és naponta 3 db szallito teher-
gépkocsi forduldval lehet szamolni. A telepitéshez tartozé szallitas a kivitelezés ute-
menkénti 10-7-6 honapos iddészakat jellemzi. A telepités soran atlagosan napi 15 db
személygépkocsi és kisteher autd forgalma varhato.

A szallitassal érintett utszakaszok telepitéshez kapcsolddé napi 3 db tehergépkocsival
és 15 db személy- és kisteherautéval ndvelt forgalmi adatokat az alabbi tablazat tar-
talmazza:

25. sz. tablazat

Alapallapot, Alapallapot + telepités szallitas
j/nap i/nap
Akusztikai 2501 sz.
kategoria 045 250,1 SZ. | 953 57 (it 045 ut belt"eru— 253 s7. (it
hrsz. ut hrsz. let / kulte-
rulet
l. 0 2308 4091 15 2323 4106
Il. 0 58 64 0 58 64
Il. 10 74 207 13 74177 210
Osszesen: 10 2440 4362 28 2455/2458 4380

Az épités-bontas napkdzben, maximum 10 6ras idétartamban, 7,00-17,00 éra kozott
végezhetd. Az alap/hattér zajterhelésnél végzett szamitasoknal bemutatott médszer
szerint a telepités idészakara, a napkozbeni - 6,00-18,00 h kdzotti - zajterhelés értékei:
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26. sz. tablazat

. . . | 2501 sz. at E-| 2501 sz. ut
Zajterheles/ O4shrsz-u | ™ ozakasz, | D-iszakasz, | 253 sz. fout
utszakasz bekotéut o -
kulterulet belterilet
alapallapot, dB 46,6 60,3 61,2 63,3
telepitési szallitas, dB 48,3 60,6 61,3 63,7
novekmény, dB 1,7 0,3 0,1 0,4

A 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése értelmében a létesitményhez
tartozo szallitasi tevékenység hatasterulete az a szallitasi utvonallal szomszédos, zaj-
tél védendé terulet, amelyen a szallitasi tevékenység legalabb 3 dB mértéki jarulékos

zajterhelésvaltozast okoz.

A telepitési szakaszhoz tartozo szallitasbol eredé zajterhelés novekedés minden érin-
tett utszakaszon <3 dB, igy zajszempontu hatasterilet nem jeldlhetd ki.

27. sz. tablazat

Lakdingatlan
cime / HESZ teruleti dvezet /
jelolése a 29. abran

Tavolsag az
adott utszakasz
legkozelebbi
észlelési helyéig,
m

Kd
dB

Zajterhelés az észlelési he-
lyen, dB - mikodési szakasz

nappal éjjel

045 hrsz. és 2501 utkeresz-
tez6déshez viszonyitva
Kolcsey Ferenc u. 65. sz.,
213/3 hrsz. / Lf falusias lako-
tertlet / (5)

Erinti: 2501 sz. Ut kiilterUleti
szakasz

499

-22,8

37,8 -

Nagytalya, Kolcsey F. utcai
lakéhazak/ Lf / (6)
Erinti: 2501 sz. Ut belterileti
szakasz

12

58,7 -

Maklar Egri és Gardonyi G.
utcai ingatlanok / Lf falusias
lakotertlet / (7)

Erinti: 2501 sz. Gt belter(ileti
szakasz

26

54,6 -

Andornak, Malomkert u. 6.
483/52 hrsz. Lf — falusias la-
kotertlet / (8)

Erinti: 253 sz. ut kiilterileti
szakasz

125

-15,3

48,4 :

A telepitési szakasz szallitasbél ered6 zajterhelése a védett ingatlanoknal nem haladja
meg a megengedett hatarértéket.

5.5.6. Mikodési szakasz
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5.5.6.1. Szallitasbdl eredé zajterhelés

Az Uzemelés szakaszaban a személy- és teherszallitas hatasat kell vizsgalnunk az
el6zé pontban bemutatott szallitasi utszakaszokon.

Az U] logisztikai csarnoképulet teljes kiépitettségét kdvetden a raktarozasi tevékeny-
ség teljes kapacitas elérésekor a jelenlegihez képest napi 40 db személygépkocsi és
28 db tehergépjarmi forgalmaval jar. A személy- és teherszallitas az alabbi valtozast
hozza a vizsgalt szallitasi utszakaszok gépjarmiforgalmaban:

28. sz. tablazat

ANFK, jarma/
Jelo-| Jarmikategoria | Akusztikai , Jarmu/nap
lés: | megnevezése |jarmikate-|045 hrsz-u be- i Y
k= (UT 2_1 109) géria k0t6 l’lt 2501. SZ. ut 253 SZ. fout
1, [szemely-es kiste] 40 2348 4131
her-gépkocsi
2. |[sz0l6 autdbusz I. 0 38 61
3. |csuklés autdbusz [l. 0 0 10
4. |konnyd tehergep- Il. na na na
kocsi
sz6l6 nehéz te-
5. |hergépkocsi/mg-i [l 28 86 94
gep
6. |lehergepkocsi . 10 16 39
szerelvény
motorkerékpar és
7. |segédmotoros ke- Il. 0 20 3
rékpar
29. sz. tablazat
Zajterhelés/ 045 hrsz-u 2501 sz. ut 2501 sz. ut 253 s7. féut
Utszakasz bekotout kilterUlet belterulet '
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
alapallapot, dB 46,6 | 38,3 | 60,3 | 51,7 | 61,2 | 52,3 | 63,3 | 54,5
rukodes - szalltas. | 51,0 | 42,8 | 60,9 | 520 | 621 | 526 | 635 | 547
ndévekmeény, dB 4,4 4,5 0,6 0,3 0,9 0,3 0,2 0,2

A 284/2008. (X.29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése értelmében az uj tevékenység
telepitéséhez és megvaldsitasahoz szukseges szallitasi tevekenyseég hatastertlete az
a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtdl védendé terulet, amelyen a szallitasi te-
vékenyseg legalabb 3 dB mérteki zajterhelésvaltozast okoz.

A 045 hrsz-u bekotd utra vonatkozdan a szallitasi tevékenyseg hatasteruletének ha-
tara a gazdasagi teruletre vonatkoz6 nappal 65 dB, éjjel 55 dB-es hatarértékhez tar-
toz6 vonal, ami az ut tengelyétdl szamitva nappal 0,6 m, éjjel 0,8 m, tehat az uttest
tertletén belll van.
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A létesitményhez tartozo szallitasbol eredé zajterhelés névekedés a 045 hrsz-u
ut kivételével nem éri el a 3 dB értéket, ezért zajszempontu hatasteriilet nem je-
161heto Ki.

A kozlekedésbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a 27/2008. (XI1.3.) KvWM-EUM
egyuttes rendelet 3. szamu melléklete szerint megengedett hatarértékek:

A kozlekedéstbl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtél védendé tertiilete-
ken
Hatarérték (LTH) az LAM’k6 megitélési szintre*
(dB)
az orszagos kozuthalo-
zatba tartozé mellék- | az orszagos kozuthalézatba
utaktol, a telepulési 6n- | tartozé gyorsforgalmi utaktol
Sor- | Zajtdl vé- kiszolgald | kormanyzat tulajdona- | és féutaktol, a telepulési 6n-
sza | dendd teru- | uttdl, lakd- | ban 1évd gydjtéutaktol kormanyzat tulajdonaban
m let uttdl szar- | és kilteruleti kdzutaktol, | 16v6 beltertleti gyorsforgalmi
mazo zajra | a vasuti mellékvonaltdl | utaktol, belterileti elsérendi
és palyaudvaratol, are- | féutaktol és beltertleti ma-
pulétéertdl, illetve a nem | sodrend( féutaktol, az auto-
nyilvanos fel- és leszal- | busz-palyaudvartdl, a vasuti
I6helyektdl*™ szarmazo | févonaltdl és palyaudvaratol,
zajra a repulétertdl, illetve a nem
nyilvanos fel és leszallohely-
téI*** szarmazo zajra

nap- | éjjel nappal ejjel nappal éjjel
pal | 22- | 06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 6ra 22-06 ora
06- 06
22 | 6ra
ora
2. |Lakoterulet 55 | 45 60 50 65 55
(kisvarosias,
kertvarosias,
falusias,
4. |Gazdasagi 65 @ 55 65 55 65 55
terllet

A mikodési szakaszban a szallitasbdl eredd megndvekedett kdzlekedési zajterhelési
hatarétékek teljesulését a legkdzelebbi, potencialisan érintett védett lakdingatlanok
homlokzata el6tt 2 méterrel az alabbi tablazatban 6sszesitett adatok tukrozik:
(hozzatartoz6 abra: 29. abra).

30. sz. tablazat

Tavolsag az Zajterhelés az észlelési he-
. adott Utszakasz lyen, dB - mikodési szakasz
Lakdingatlan ) )
] - e legkdzelebbi Kd
cime / HESZ terlleti ovezet/éSzIeIéSi helvéi dB naopal gitel
jelolése a 29. dbran m yelg, PP )
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045 hrsz. és 2501 utkeresz-
tez6déshez viszonyitva
Kolcsey Ferenc u. 65. sz.,
213/3 hrsz. / Lf falusias lako- 499 -22,8 38,1 29,2
tertlet / (5)

Erinti: 2501 sz. Ut kiilterUleti
szakasz

Nagytalya, Kolcsey F. utcai
lakbhazak/ Lf / (6)
Erinti: 2501 sz. Ut belterileti
szakasz

12 -2,6 59,5 50,0

Maklar Egri és Gardonyi G.
utcai ingatlanok / Lf falusias
lakoéterilet / (7) 26 -6,7 55,4 45,9
Erinti: 2501 sz. Gt belteriileti
szakasz

Andornak, Malomkert u. 6.
483/52 hrsz. Lf — falusias la-
koterllet / (8) 125 -15,3 48,2 39,4
Erinti: 253 sz. ut kilterileti
szakasz

A tablazatban foglalt adatok azt igazoljak, hogy a tervezett logisztikai tevékenységéhez
tartozo szallitassal érintett Utszakaszok zajterhelés ndvekedése 1 dB alatti, jelentékte-
len, elviselhetd. A védett ingatlanoknal a hatértékek teljesulnek.

A 284/2008. (X.29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése értelmében az uj tevékenység
telepitéséhez és megvalositasahoz szukséges szallitasi tevékenység hatasterllete az
a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtdl védendd terulet, amelyen a szallitasi te-
vékenység legalabb 3 dB mértéki zajterhelésvaltozast okoz. A szallitasi utvonal egyet-
len szakaszan sem varhaté 3 dB-t elérd zajterhelés ndvekedés, ezért hatasterulet nem
kerll lehatarolasra.

5.5.6.2. A létesitmény helyhez kétott egyedi zajforrasai, mikddési ideje, helye atnézeti
helyszinrajzon

Eplleten beliili, helyhez kotott zajforrasok:

Az Uj logisztikai csarnoképuletben raktarozasi berendezések, illetve anyagmozgato
eszkozok kerulnek telepitésre, melyek kulsé zajhatast nem generalnak.

Helyhez kotott szabadtéri zajforrasok:

A raktar- és a manipulacids terek fltését levegd-viz hdszivattyu fogja biztositani, mely
berendezések az |. iitemi csarnok DNy-i sarkanal, illetve a Il. Gitem{ csarnok EK-i
sarkanal, a csarnokon kivl, a tetére szerelve keriulnek elhelyezésre.

A szerver szobak hitésére 2 db-2 db egymastdl fuggetlen, az elektromos helyiségek
hitésére 1-1 db mono-split klima lesz telepitve. A kiltéri egységek az |. és Il. Gtem
szerinti irodarészen egymas mellett a tetén lesznek elhelyezve.
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A két irodarészben lévé helyiségek (targyaldk, irodahelyiségek, oltdz6k hitésére 1-1
db VRF tipusu kozponti klima van betervezve, ami az |. GtemU csarnok irodarésze
feletti tetérészen, valamint a Il. Gtem EK-i irodarész feletti tetén helyezik el.

A portaéplilet fltését és hitését multi-split klima fogja biztositani, melynek kultéri egy-
sége a portaépulet homlokzatan kap helyet.

Az uj raktarcsarnok és portaépulet zajforrast képez6 kultéri gépi berendezések varhatéd
telepitési helyét a 30. abra szemlélteti, a zajforrasok megnevezését a 31. sz. tablazat
tartalmazza. A telepitésre kerll6 konkrét gépészeti berendezések kivalasztasa a kivi-
teli gépészterv targya, de a kapacitasadatok alapjan a gépi berendezések Uzemi zaj-
szintje meghatarozasra kerdult.

E

Kaltéri zajforrasok helyszinrajza
31. sz. tdblazat

Zajforras mikodesi
L ideje a megitélési Hangtel-
Zajforras megnevezése és m'?,‘jfgéfg;ahse_ Elhelyez-ke- id6hoz kepest jesit-
jele (tétGISZém) deS/_mUKO_ Nappa| EJJG| meny
lye dés jellege 6.00- 2200- szint,
22,00 6,00 dBA
VRF klima kultéri egység Z1 tetdn, 6/8 0,5/0,5 78
|. Gtem DNy-i |szakaszos
irodarész
VRF klima kultéri egység Z2 etdén, szaka- 6/8 0,5/0,5 78
Il. Gtem EK-i $Z0s
irodarész
monosplit klima szerver helyi- Z3 tetd, 6/8 - 66/db=
seég, kultéri egység a tetén, 2 | |. utem iro- |szakaszos 69 dB
db darész
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monosplit klima szerver helyi- Z4 tet6, 6/8 - 66/db=
ség, kiltéri egység a tetén, 2 | Il. Gtem iro- |szakaszos 69 dB
db darész
multi-split klima elektromos Z5 tetd, szaka- - - 72
helyiség kultéri egység |. Gtem iro- SZ0S

darész
multi-split klima elektromos Z6 tetd, szaka- - - 72
helyiség kultéri egység . Gtem iro- SZ0S

darész
leveg6-viz  hészivattya, |. z7 tetd 6/8 0,5/0,5 78
Utem csarnoktetd I. Gtem szakaszos
levegb-viz  hészivattyu |l Z8 tet6 6/8 0,5/0,5 81
iitem csarnok EK-i tetd Il. Gtem szakaszos
multi-split klima portaépulet Z9 tetd 6/ 8 - 72
kultéri egység szakaszos

A helyhez kotott zajforrast képezé kiltéri gépészeti berendezések kornyezeti zajha-
tasa altal érintett legkdzelebbi lakdéingatlan DK-i irdnyban van, Lf jell, falusias lakote-
ruleten, a Radnoti Miklos u. 18. szam, 204 hrsz. szam alatt, melynek E-i homlokzata
el6tt 2 méterrel felvett pontot az észlelési hely1.

32. sz. tdblazat

Ingatlan ; . Az ingatlgnok Zajforrashoz
Sor- - Kozterulet Haz- épitményjegy- ; .
. helyrajzi ) . h o viszonyitott
szam g elnevezése szam zék szerinti be- . .
szama . tavolsaga, st
sorolasa
Radnoti 111 1110 ,
1. 204 Miklos utca 18. egylakellstos épu- | 446-551m

A zajterhelés vizsgalata soran figyelembe vettem, hogy a 93/2007. (X11.28.) KvWM ren-
delet 11. melléklet 3.3. pontja szerint a szabadban |lévé hangforrasok egy csoportja a
koérnyezeti hangnyomasszint szamitasakor egyedi hangforrasnak tekinthetd, ha a cso-
port mértani kdzéppontjatdl a terhelési pontig mért tavolsag legalabb kétszer akkora,
mint a csoport legnagyobb linearis mérete (Imax <100 m). A feltétel teljesul, ezért a
Z1, Z3, Z5 és Z7, valamint a Z2, Z4, Z6 és Z8 zajforrast egy-egy csoportba foglalva
Z1e és Z2e jelli egyedi zajforrasként kezelem.

A kultéri gépcsoportok eredé hangteljesitmény szintje a legkedvezétlenebb, 8/8 h-as
egyidejd Uzemidbvel figyelembe véve:
LwZ1€nappal = 10xlog(107:8 + 1082+ 1072 + 107:8) = 81,8 dB

LwZ2enappal =10X|Og(107’8 + 1089+ 1072 + 108’1) =83,3dB

5.5.6.3. A telephelyen beliili gépjarmiimozgasok, mint lizemi zajforras:

Az Epittetd altal meghatarozott, a teljes kiépitettségii telephelyhez tartozé napi teljes
gépjarmiforgalom 40 db személy- és kistehergépkocsi és 14 db, de évente néhany
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alkalommal 28 db tehergépjarm, mely jarmlivek kdzlekedési zaja az érintett szallitasi
utszakaszok zajterhelés novekedését eredményezi.

A telephelyhez érkez6 személy- és kisteher gépkocsik - a Iétesitmény karbantartasat
végzOk eseti belépését kivéve - a portaépulet mellett tervezett parkoléban maradnak,
a telephely zajkibocsatasahoz nem jarulnak hozza.

A projekt |. és lI+lIl. Gtemében 6sszesen 9 + 15= 24 db dokkoldkapu létesul, a rakodas
2 muszakban torténik, a teherautok napi 24 6raban érkezhetnek a két raktarcsarnok
kozott tervezett tehergépjarmi varakozohelyre, mely 12+12= 24 férGhelyes lesz.

A logisztikai kdzpont mikodési szakaszaban telephelyen belll a szallitast vegz6 te-
hergépjarmdvek a porta és a szamukra rakodasra aktualisan kijelolt dokkoldkapu, vagy
a tervezett két csarnokeépulet kozotti teherautd varakozéhely k6zott mozognak. A ka-
mion varakozohely és porta kozotti tavolag 100 m, a porta és a legtavolabbi, D-i dok-
koldkapu kozotti tavolsag 200 m, a kamionok 10 km/h sebességgel mozognak, egy
tehergépjarmi parkolassal egyutt maximum 1 perc alatt elfoglalja a helyét. A napi 14
(maximum 28) db gépjarmi 75%-a (11 /21 db) nappal - 6,00 h — 22,00 h k6z6tt — fordul
meg a telephelyen, ahol kb. 1-1 percet, 6sszesen 60 percet van mozgasban. Az éjjel
erkezd, maximum 7 db teheraut6 a telephelyen bellli varakozohelyre hajt, mozgasa
Osszesen 7 percig tart.

Osszességében a kamionok telephelyen beliili mozgasa a teherautd varakozasi he-
lyen general olyan Uzemi zajforrast, amit a telephely teljes zajhatasa szempontjabdl
erdemes szamitasba venni. Feltételezve, hogy a teherauté varakozoé hely kornyezete-
ben egyszerre mozgasban lévé kamionok becsilt maximalis szama 3 db, a tehergép-
kocsi parkoléban kialakul6 Zb jell zajforras hangteljesitmény szintje 3 db tehergépko-
csi elhaladasi-/motorzajanak 80 dB-es szakirodalomban megadott értékét, az eredd Z»
zajszint 84,8 dB.

A tervezett telephely kultéri gépészeti berendezései, valamint a telephelyen beluli szal-
litas Uzemi zajforrasainak jellemzdit az alabbi, 33. sz. tablazatban foglaltam 6ssze:
33. sz. tablazat

Zajforras mikdodési
Zajforras megnevezése | Eszlelési | ideje Hangtelje-
és jele (tételszam), miks- | ponttol | Mikodes sitmeny-
dési helye valo ta- | Jellege | Nappal 1 Ejel " p
volsag 6,00-t6l | 22,00-tél ’
m ’ 22,00-ig 6,00-ig
Z1e csoportos zajforras
|. Utem DK-i oldal iro- 551 szakaszos 6/8 2/8 81,8
darész tetd
Z2e csoportos zajforras Il | 446\ qiac0s | 678 2/8 833
utem EK-i irodarész tet6
Z9 multi-split klima porta- 494 szakaszos 6/8 2/8 72
épulet kultéri egység
Zb - kamionok belsé elha- 498 szakaszos 1/8 0,1/8 3x80 dB=
ladasi zaja 84,8 dB




92

_ R
e ! N\ \\EK

31. abra — Uzemi zajforréédk helyszinréj

za
A legkozelebbi védendé épulet homlokzata el6tt 2 méterrel kialakul6 hangnyomasszint
értékét a 93/2007. (XI1.18.) KvWM rendelet 11. mellékletében foglaltaknak megfeleléen
szamithato.
Lt =LW + Klr + KQ - Kd - KL - Km - Kn - KB — Ke,
a jelolések a rendeletben megadottak szerint.
A tetbn lévéd forrasokra Klr = -5, KQ = +3 dB
Kd =20 x Ig(st)+11
KL = aL st
Tervezéskor a 10 °C hémérséklethez és 70% relativ Iégnedvességhez tartozo al ér-

tékével kell szamolni. KvWM rendelet 3. tablazata szerint az 500 Hz-es frekvenciara aL
értéke 1,93 dB/km.

Kn = | 48— 2h, [1?+ 3[:"]] > 0dB
5 Sy

ahol
hm = 12 m a tetére telepitett forrasokra.

A ndvényzet hatdsa az ipari tertleten elhanyagolhatd, Kn= 0,
A tervezési terulet és a Radnaéti Miklds utcai lakdhaz kozott jelenleg sem épllet, sem
magasabb novény nincs, arnyékold, illetve hangvisszaverd hatassal nem kell sza-

molni, ezért Ke =0, Kb= 0, és Kr =0, ezért

Lt =LW + Klr + KQ - Kd - KL - Km
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A zajterjedésre vonatkoz6 szamitasi eredményeket a legkdzelebbi, a Radnéti Miklds
utca 18. szam alatti védendd laképuletre a 35. sz. tablazat tartalmazza:
34. sz. tablazat

Zajforras Zajforras-eszle-
jele Iési hfaly tavol- Lw Klr KQ Kd KL Km | Lt,dB
sag, m
Z1e 551 81,8 -5 3 65,8 1,1 4,0 8,9
Z2e 446 83,3 -5 3 64,0 | 0,86 3,8 12,6
Z9 494 72,0 -5 3 64,9 | 0,93 3,9 0,27
Zb 490 84,8 0 3 64,8 | 0,94 3,9 18,2

Az Laeq értéke az észlelési helyen:
LAegnappal = 10xIg[1/8x(6x10%8° + 6x10126 + 6x10%03 + 1x10"32)] = 14,9 dB
Laeqejier = 10x1g[1/0,5%(0,5x10°8° + 0,5x10":26 + 0,5x10°9% + 0,1x10"-32)] = 14,4 dB

Tekintettel arra, hogy az Lam mértékadd A-hangnyomasszint értékét befolyasolo kor-
rekciok értéke esetiunkben nulla,

Lam = Laeq = 14,9 dB
Lawm sjjel = 14,4 dB

Az Uzemi létesitményekbdl szarmazd zaj terhelési hatarértékei a 27/2008. (XI1.3.)
KvVM rendelet 1. sz. melléklete értelmében:

1. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyuttes rendelethez
Uzemi és szabadidés létesitményektdl szarmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtol
védendd teruleteken

1 zajtol védendé terllet Hatarérték (LTH) | Hatarérték (LTH) az
az LAM megitélési LAM megitélési
szintre (dB) nap- | szintre (dB) éjjel 22-
pal 06-22 6ra 06 dra
3 |Lakéterulet (kisvarosias, kertva- 50 40
rosias, falusias, telepszerl beépi-
tésl), kulonleges terlletek kozal
az oktatasi létesitmények terulete,
a temeték, a zoldterllet

A vizsgalat targyat képez6 tevékenység varhato kdrnyezeti zajterhelése Lam megitélési
szinten az lzemelés fazisaban a legkdzelebbi lakbhaz homlokzata el6tt 2 méterrel —
mint észlelési ponton — mind nappal, mind éjjel jelentésen alatta van a 27/2008. (XI1.3.)
KvVM-EUM egyutets rendelet 1. mellékletében lakotertletre vonatkozd hatarértékének
(nappal 50 dB, éjjel 40 dB).
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5.5.6.4. A miikbdeési szakaszra érvényes zajszempontu hatastertilet meghatarozasa

A kornyezeti zajforras hatasterilete a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekez-
dése értelmében:

,0. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriletének (a kdrnyezeti zajfor-
ras hatasteruletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10
dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarérték-
nél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenl6 a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarér-
ték,

d) zajtdl nem védendd kornyezetben — gazdasagi terlletek kivételével — egyenl6 a
zajforrasra vonatkozé, tduléterlletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teruletek zajtol nem védend6 részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(6:00-22:00) 45 dB.”

A 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 2. § |) pontja értelmében a hattérterhelés a kdrnye-
zeti zajforras hatastertletén a vizsgalt forras mikoédése nélkil, de a forras tipusanak
megfelel6 zajterhelés.

Hattérterhelés meghatarozasa

A tervezési terulet tobb-szaz méteres kdrnyezetében egyetlen iranyban sem tzemel a
vizsgalt zajforrasok tipusanak megfelel6 zajforras, ezért a hattérterhelés legalabb 10
dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarértéknél. Ennek igazolasara, illetve a jelenleqgi,
alapallapot szerinti zajterhelés meghatarozasara Jobbagy Gyula (3530 Miskolc, Kiraly
utca 29.) zajvédelmi szakeértdé 2024. aprilis 29-én nappali és éjszakai idészakban m-
szeres zajmérést végzett. A KZ-105/2024. munkaszamu mérésrél készllt jegyzékonyv
13. szamu mellékletként van csatolva.

A mérési pontok a tervezett telephelyhez legkdzelebbi — Radnéti Miklés u. 18. szam,
Radnaoti Miklos u. 2. szam és Kolcsey Ferenc utca 65. szam alatti lakohazak el6tt lettek
felvéve.
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KZ-105/2024. munkaszamu mérési jeqyz6kdnyv 2. sz. abra — mérési pontok helye

A hattérterhelés mértékének meghatarozasa az MSZ 18150-1:1998 6. pontjaban rog-
zitettek szerint tortént. Eszerint, ha a hatasterltleten mas zajt kelt6 l1étesitmény, beren-
dezés nem lelhet6 fel, vagy van ilyen, de a meglévé idegen Gzem(ek)nek a hatasa a
meglévd tavolsag miatt mar nem érvényesul, ugy az MSZ 18150-1 6.4.1. b) pontjaban
foglaltak szerint kell eljarni: ,Ha a 6.1. szakasz szerint kijelolt mérési pontokon mas
uzemi zajforras hatasa nem észlelhetd, akkor a hattérterhelés a 4.1.5. szakasz szerint
mért LA95 95%-0s A-hangnyomasszint.”

A zajmeérés eredmeényeként meghatarozott Lass A-hangnyomasszint értékek a zajme-
rési jegyz6konyv 2. sz. tdblazata szerint:

M&rosi o Laos [dB] _ | Megjegyzések
oont jele Mérési pont helye nappa[ éjjel ]
(06-22 6) | (22-06 6)
Z1. Radndti Miklos u. 18. sz. 27,3 24 .4 forrasa a 2501. 0sz-
Z2. Radndéti Miklos u. 2. sz. 29,5 28,8 szekotd ut kozuti
73 Kolcsey Ferenc u. 65. sz. 32.9 200 gépjérrzg}’grgalom

A tervezett logisztikai kdzponthoz legkdzelebbi lakohazaknal méréssel meghatarozott
Lags A-hangnyomasszint értékek a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdé-
sében eldirt, a tervezett allapotot megel6zd hattérterhelésnek tekintheték.

A tervezett tevékenység zajforrasaihoz legkozelebbi, Radnéti Miklés utca 18. szam
alatti lakdéingatlannal a tevékenység varhatoé eredé zajterhelés értékét 6sszeadva a
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hattérterhelésnek tekintett Lags A-hangnyomasszint mért értékével, a varhatd eredé
zajterhelés értéke:

LAMnappal 10 Ig (101‘49 + 102‘73) =27,5dB

Lamejer 10 1g (10"46 + 10244) = 24,8 dB

A tervezett logisztikai kdzpont tevékenységeébdl eredd zajterhelés a legkdzelebbi ve-
dett lakdingatlannal a beruhazast megel6z6 allapothoz képest nappal 0,73 %-os, €jjel
pedig 1,6 %-os zajszint ndvekedést eredményez.
A tervezett tevékenység zajszempontu hatasterilete

a. Legkozelebbi védett lakdhazra, 1. megitélési (észlelési) pont

A zajmérés eredményei alapjan, a fentiekben bemutatott megfontolasok alapjan a lé-
tesitmény zajszempontu hatastertlete a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6. § (1) be-
kezdés a) vagy e) pontja szerint kerllhet meghatarozasra: a Iétesitmény zajvédelmi
szempontu hatasteriletének (a kornyezeti zajforras hatasteruletének) hatara az a vo-
nal, ahol a zajforrastol szarmazoé zajterhelés

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10

dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték vagy
e) gazdasagi teruletek zajtol nem védend6 részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(6:00-22:00) 45 dB.

A tervezett logisztikai telephely mikodeési szakaszaban a 2 raktarcsarnok kultéri gépe-
szeti berendezéseinek Z1e és Z2e zajforrascsoportja, a portaépuilet Z9-es zajforrasa
es a tehergépkocsi varakozéhely kornyezetében kialakulé tehergépjarmi mozgasok
Zb (belsd) zajforrasanak zajszempontu hatasteruletét hatarold korok sugara az alabbi
tablazatban van megadva:

36. sz. tablazat

Hatasteruleti R sugar nagysaga, m
Hatasgorbe Z1e Z2e Z9 Zb
40 dB 34,7 41,2 11,2 49,0
30 dB 109,6 130,3 35,5 155,9
55 6,1 7,3 2,0 8,7
45 19,5 23,2 6,3 27,5

A vizsgalt tevékenység mikodési szakaszaban varhatd, a 284/2007. (X.29.) Korm.
rendelet 6. § (1) bekezdésének szigorubb, a) pont szerinti legnagyobb kiterjedési, 30
dB-es éjszakai zajszempontu hatasteriilet védett lakéingatlant, vagy teriiletet
nem érint.

A vizsgalt tevékenység mikoddési szakaszadban varhatd, a 284/2007. (X.29.) Korm.
rendelet 6. § (1) bekezdés a) pont szerinti legnagyobb, 30 dB-es hangnyomasszinthez
tartozd zajszempontu hatasterllet a 14. szamu mellékletként csatolt, Iéptékhelyes,
helyrajzi szamokat és ingatlanhatarokat tartalmazo abra.
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A Z1e, Z2e és Z9 zajforrasok zajszempontu hatasterllete az épitési ingatlan telekha-
taran beldl van.

b. Kijelolt védett lakoteriiletre vonatkoz6 szamitasok, 2. észlelési hely

A HESZ jelenleg hatalyos szabalyozasi terve (a tovabbiakban SZT) a telepitési ingat-
lantol K-re, a 045 hrsz-u bekotd ut és a Radnéti ut kozotti terlleten véderdot és kozle-
kedési utat, attél D-re pedig lakéterlletet jeldl.

A targyi teriilet E-i részére — a 046/1, 046/2, 046/10 és részben a 046/11 hrsz-u tel-
kekre vonatkozéan a 7/2018 (VI111.18) 6nkormanyzati rendelet SZT melléklete hatalyos,
mely szerint
- a046/1 és 046/10 hrsz-u ingatlanok 6vezeti besorolasa ,Ev” jeld, ,védelmi célu
erddterulet”
- a 046/2 hrsz-u ingatlan és a 046/11 hrsz-u ingatlan E-i részének dvezeti beso-
rolasa ,Kou” jell ,kdzutak terulete”.

Minden eszkoz =~ Szerkesziés  Afalakitas  Aldiras elektronikusan Szoveg vagy eszkozok keresé.. Q A=
»

- o RL

A 043/3-8,046/12 és részben a 046/11 hrsz-u telkekre a 4/2005. (VIII.18.) dnkormany-
zati rendelet Szabalyozasi Terv melléklete hatalyos, mely szerint ezen ingatlanok dve-
zeti besorolasa
- ,Lf jeld falusias lakoterulet
ZK” jell kozkert”
,Kou” jell ,kdézutak terulete”.
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A tervezett Lf jell lakbovezet védendé teruletnek minésul, ezért a tervezési terllethez
legkdzelebbi, 2. megitélési pont a 046/11 hrsz-u ingatlan DNy-i részén, az Lf dvezet
ENy-i hataratol 2 méterre felvett 2. megitélési pontban is meghatarozasra keriilt a var-
hato zajterhelés. A vizsgalt terlletet tartalmazé TSZ lapon van telekmegosztas, a be-
épités modja oldalhataron allo, az épitési vonal azonban nincs megjeldlve, a telkekhez
helyrajzi szamok nincsenek hozzarendelve, a terllet jelenlegi allapota szerinti ingat-
lanhatarok és helyrajzi szamok pedig nincsenek feltuntetve.

Itt kell megjegyezni, hogy az EVD-hez képest Uj informécio, hogy a hatélyos HESZ
szerinti, a 045 hrsz-u bekdété uttol D-re es6, magas aranykorona értéeki jelenlegi szan-
tofold tertiletére tervezett lakbbvezet és Uj uthalozat kialakitasara a termdéfold védel-
meérdl szolo 2007. évi CXXIX. térvény 2024. évi modositasabol adéddan az elvi lehe-
t6ségek sem adottak. Nagytalya K6zség Polgarmesterének erre vonatkozo tajékoztato
levele 5. sz. mellékletként van csatolva.

Ez indokolja, hogy a 2. megitélési pontra vonatkoz6 zajterhelés szamitas kulon al-
pontba kerul bemutatasra.

A fentiekben mar bemutatott, a 93/2007. (XII.18.) KvWM rendelet 11. mellékletében
foglaltak szerint a 2. megitélési pontra vonatkozo zajterjedési szamitasi eredményeket
az alabbi tablazat tartalmazza.

37. sz. tablazat

Zajforras - vé-
Zajforras dett tertleten
icle felvett 2. meg- Lw Kir KQ Kd KL Km | Lt, dB
je itélési pont ta-
volsag, m
Zle 152,3 81,8 -5 3 54,7 | 0,29 4,8 20,0
Z2e 87,0 83,3 -5 3 498 | 0,17 4.1 27,2
Z9 93,5 72,0 -5 3 50,4 | 0,18 4,2 15,2
Zb 151,9 84,8 0 3 54,6 | 0,29 4.8 28,1
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Az Laeq értéke a 2. megitélési pontban (046/11 hrsz.):
LAeq2nappal = 10xIg[1/8x(6x10%0 + 6x10272 + 6x10152 + 1x10%8")] = 27,1 dB

Laezqgjiel = 10xIg[1/0,5x((0,375x1020 + 0,375x10272 + 0,375x10152 + 0,1x10281)] =
28,4 dB

Tekintettel arra, hogy az Lam mértékadd A-hangnyomasszint értékét befolyasolo kor-
rekciok értéke esetlinkben nulla,

LAMZnappaI = LAeq = 27,1 dB
Lamzsjjel = 28,4 dB

A vizsgalat targyat képez6 tevékenyseég varhato kornyezeti zajterhelése Lam megitélési
szinten az Uzemelés fazisaban mind a legkdzelebbi, Radnéti Miklés utca 18. szam
alatti lakbhaz homlokzata el6tt 2 méterre - 1. megitélési pont - , mind az épitési teru-
lettél K-re 1évé, HESZ szerinti falusias lakéteriilet jelenleg 046/11 helyrajzi szammal
azonositott ingatlanon, az Lf épitési dvezet ENy-i elsé telkén az épitési vonaltdl 2 mé-
terre — 2. megitélési pont — ugy nappal, mint éjjel jelentésen alatta van a 27/2008.
(XII.3.) KWWM-EUM egyuttes rendelet 1. mellékletében lakoteruletre vonatkozo hatar-
értékének (nappal 50 dB, éjjel 40 dB).

A tervezett tevékenységhez tartozé lizemi zajforrasok zajszempontu hatasteruletének
meghatarozasaban nem vettem figyelembe a zajterhelést befolyas81810l6, Kir, Ka, Ka,
KL, Km tényez6k értékeit, igy a lehetséges maximalis nagysagu hatasterulet kerult
meghatarozasra.

A csatolt 14. szamu, épitési Ovezetek feltlintetésével és 2. megitélési pont jeldlését is
tartalmazoé mellékletben abrazolt maximalis zajszempontu hatasteruletek kozul a Z2e
zajforras éjszakai hatasterulete érinti a kijelolt Lf falusias lakétertlet jelenleg 046/11
hrsz-u ingatlan Ny-i részét.

Amennyiben az GUzemi zajforrasok zajszempontu hatasteriletének szamitasanal figye-
lembe veszem a zajterhelést befolyasold Ki, Ka, Kd tényezdket is, az alabbi, a mini-
malis hatasteruletre vonatkozd eredményeket kapjuk, melyeket a maximalis hataste-
ruletekkel egyutt tintettem fel az alabbi tablazatban:

38. sz. tablazat

Hatasterlleti R sugar nagysaga, m
Hatasgorbe Zle Z2e Z9 Zb
max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min.
40 dB 34,7 | 153 | 41,2 | 130,3 | 11,2 | 51 49 39
30 dB 109,6 | 48,4 | 130,3| 60,5 | 355 | 16,2 | 155,9 | 125,3

A 15. szamu mellékleten abrazolt 30 dB-es (éjszakai), a csokkentd tényezbket is figye-
lembe vevd zajterhelés hatastertlete, mely nem érinti a HESZ hatalyos TSZ lapjan
jelolt zajtoél védendd Lf falusias lakoteriletet.
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5.5.7. A felhagyas szakaszaban a telepitésével azonos zajhatas prognosztizalhaté.

A tavoli jovében bekovetkezhet6 felhagyas miveletei a telepitésével azonosak, csak
forditott sorrendben valésulnak meg. A bontas az épitéssel, a bontasi hulladék szalli-
tas az épitbanyagok szallitasaval, mig a tereprendezés az épitést megel6z6 foldmun-
kakkal kozel azonos nagysagrendd kornyezeti zajhatassal és rezgéssel jar. A bontasi-
rakodasi zaj varhato hatasterulete a telephely ingatlanhataran belllre esik.

5.5.8. A tervezett tevékenység zajhatasanak becslése

A tervezett létesitmény telepitése, mikodése és felhagyasa soran a telephely munka-
gepei, illetve gépi berendezései képeznek zajforras, tovabba a kozuti szallitas lakott
tertletet érint6 utvonalan a lakdingatlanokat zajhatas éri.

A hatas

- erdssege: csekeély

- tartéssaga: atmeneti

- visszafordithatésaga: jellegébdl adéddan a hatas nem maradando jellegi

- térbeli kiterjedése: a szallitasi utvonal mentén néhany méteres sav

- idébeli eloszlasa: napkdzben tobbszor néhany perc

- kedvezd vagy kedvezétlen mivolta: lakott tertleten kivul hatasa semleges, lakott
terlleten belul csekély mértéki

- védettsége: jellemzben zajvédelem alatt nem allo kiiltertilet, ill. védett falusias
lakotertilet.

Zajvédelmi szempontbdl jelentSs kornyezeti hatas nem varhato, a zajvedelmi hatarér-
tékek teljestilnek mind a legkdzelebbi védett lakdhazra, mind a HESZ-ben kijeldlt vé-
dett teruletre tel

5.5.9. Javasolt védelmi intézkedések

Zajveédelmi szempontbdl havaria jellegi események nem hatarozhatok meg.

A kivitelezés soran elényben kell részesiteni az alacsonyabb hangteljesitményszinttel
rendelkezd gépek, berendezések alkalmazasat, valamint a zajszegény épitési techno-
|6giakat és eljarasokat.

Az épuletgépészethez kapcsolddod zajforrasokat ugy kell elhelyezni, hogy a berende-
zések a zajtol nem védett terlletek felé sugarozzanak.

A zajkibocsatassal rendelkezé berendezéseket rendszeresen karban kell tartani.

A létesitmény hasznalatba vételét kovetéen méréssel kell meghatarozni a tevékeny-
séghez tartozé tényleges zajterhelést.



101

5.5.10. Varhato allapotvaltozasok a beruhazas elmaradasa esetén

Amennyiben a tervezett beruhazas nem valosul meg, az érintett tertleten, illetve koz-
utakon a jelenlegi zajterhelés fennmaradasa varhaté mindaddig, amig a telepités he-
lyén, valamint az Onkormanyzat altal tervezett ipari park teriiletén barmilyen mas te-
vékenység nem kezd el mikodni.

Osszefoglalva: a tervezett tevékenységbdl eredé zajterhelés a megengedett hatarér-
tékek alatt van, a zajszempontu hatasterulet lakoingatlant, illetve védett tertletet nem
erint.

5.6. Rezgésvédelem

5.6.1. Hatasterulet

A varhato hatastertlet mindharom szakaszban a szallitasi utvonalakon a koézut tenge-
lyétdl szamitott 15-20 m.

A logisztikai tevékenyseég keretében a szallitas gerjeszt rezgéseket, mely rezgésterhe-
lés a talajban valé terjedés kdvetkeztében rendszerint az uttengelytél 15-20 méter ta-
volsagban csillapodik és az érintett épuleteknél kimutathaté hatast nem valt ki.

A tehergépjarmiivek szallitasbol eredd rezgésterhelése lakéteruletet nem érint, a sze-
mélygépjarmivek kozlekedése altal érintett belteruleti utszakaszokon a potencialisan
erintett kozut mentén lévd lakdingatlanok a rezgésterhelés hatastavolsagan kivul, az
uttengelytdl 20 méternél nagyobb tavolsagra helyezkednek el.

A rezgésforrasok megegyeznek a zajforrasokkal, a védendé épuletek pedig a zajfor-
rasoktol védendé épuletekkel.

A munkagépek és telephelyen bellli szallitdé jarmivek mikodésének rezgéskeltd ha-
tasara a munkaterulettél 160 méter és annal tavolabb Iévd épuletekben a rezgés su-
lyozott egyenértéki gyorsulasa nem fogja meghaladni a 27/2008. (XII.3.) KvWWM-EUM
egyuttes rendelet 5. melléklete szerinti, nappali Am = 10 mm/s? rezgésterhelési hatar-
értéket, illetve a maximalis Amax = 200 mm/s? értéket.

A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértéke megallapitasarol szolé 27/2008.
(XI1.3.) KWWM-EUM rendelet 5. melléklete ipari Iétesitményekre nem allapit meg hatar-
ertéket. A szallitasbol eredd rezgésterhelés a szallitas altal érintett belteruleti utszaka-
szokon sem okozhat rezgésterhelést, mivel a kozut tengelyétdl 20 meéternél nagyobb
tavolsagra helyezkednek el.

5.6.2. Rezgéshatast csokkent intézkedések

A tervezett hdszivattyu és klima berendezések alapozasanak kialakitasanal rezgés-
csillapité (rugalmas) tart6 és 6sszekotd elemeket kell alkalmazni a berendezések csat-
lakozasainal.
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5.6.3. Varhato allapotvaltozasok a beruhazas elmaradasa esetén

Amennyiben a tervezett beruhazas nem valosul meg, az érintett terlleten, illetve koz-
utakon a jelenlegi rezgésterhelés fennmaradasa varhaté mindaddig, amig a telepités
helyén, valamint az Onkormanyzat altal tervezett ipari park teriiletén barmilyen mas
tevékenység nem kezd el mikodni.

5.7. Elévilag, természetvédelem

5.7 1. Hatasterulet

A tervezett tevékenyseég kozvetlen élovilagvédelmi hatasterllete a munkavégzéshez
és mikodéshez ténylegesen igénybe vett terulet.

5.7.2. A terulet altalanos bemutatasa és természetvédelmi besorolasa

A terllet az Egri-Bukkalja féldrajzi kistaj része, amely a Bukk-vidék nyugati, délnyugati,
illetve déli lejtdit, valamint azok fokozatosan az Alfold északi peremvidékébe beolvadd
hegylabait foglalja magaban. Ter(ilete 480 km?.

Délrél a Kerecsend-Maklar-Mez6kdvesd-Mezdnyarad vonal, kelet fel6l a Kacs-Tibold-
daréc-Mezbnyarad vonal és egyuttal a Miskolci-Bukkalja, nyugatrdl a Tarna volgye (a
Tofalu-Aldebré-Feldebré-Verpelét-Tarnaszentmaria vonal) hataroljak. A Bukk hegység
alkotja északi hatarait. Délr6l a Hevesi-sikkal és a Borsodi Mezdség Tajvédelmi Kor-
zettel hataros.

A terlleten fekvd tizenot telepulés kozé tartozik Nagytalya is.

A vizsgalat targyat képez6, Nagytalya 042/4 hrsz-u kilterulet ingatlanon tervezett lo-
gisztikai kdzpont létesitése, miikddése és felhagyasa
— az eurdpai kdzossegi jelentésegl természetvédelmi rendeltetési terletekrél szold
275/2004. (X.8.) Korm. rendeletben meghatarozott
o kulénleges madarvédelmi teruletet
o jelolt Natura 2000 teruletet
o jévahagyott Natura 2000 teruletet, valamint
o kulonleges természetmegodrzeési, illetve kiemelt jelentéségl természet-
meg06rzési teruletet
— atermészetvédelemrdl sz6l6 1996. évi LIl torvényben meghatarozott
o egyedijogszaballyal védett természeti teruletet és értéket
o atorvény erejénél fogva (ex-lege) védett természeti terlletet és értéket
o helyi jelentéségl védett természeti teruletet
nem érint.

A tervezési terllet Ny-i telekhataraval szomszédos Eger-patak az orszagos dkoldogiai
haldzat része.



Nagytalya
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Forras TIR 32. dbra — Termeszetvedelml tertiletek a vizsgalt terLIIet kozeleben

Jelmagyarazat:
Orszagos Okoldgiai Haldzat (aktualis
munkaallomany)
B rragteriilet dvezete
[ akoldaiai folyosd dvezete
[ | pufferteriilet dvezete

A Nagytalya 042/4 hrsz.-u ingatlan Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teru-
letrendezési tervérdl szolo 2018. évi CXXXIX. térvény altal lehatarolt orszagos 6kolo-
giai halozat dvezeteit nem érinti.

5.7.3. Alapallapot, felmérési eredmények

Termeszetvédelmi szempontbdl a tervezesi teruletet a nyugati hatarat 6vezé Eger-pa-
tak kozelsége hatarozza meg. Az Eger-patak a Nemzeti Okoldgiai Hal6zat része, ami-
nek megdvasa az épitkezés folyaman kiemelten fontos.

A természeti értékek védelme érdekében az Eger-patak mentén (zold folyoso) a jelen-
legi természetes vegetacio fenntartasaval 15 méter széles véddsav fenntartasa szik-
séges!

A tervezett beruhazasra egy korabban hasznalt, ma hasznalaton kivuli tertleten terve-
zik, igy az kozvetlen hatast nem fejt ki a teruletek élévilagara.

Jelenleg a tervezett beruhazas teruletén sem természetes, sem telepitett vegetacio
nem talalhato, évek 6ta erdsen terhelt mez6gazdasagi tertlet, melynek allatvilaga is
elhanyagolhato, igy természetvédelmi karokozas nem varhato a tervezett tevékenység
telepitése és mikodése soran.
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Forras: helyszini fényképek 32. abra — A tertilet jelenlegi allapota

A képeken a vizsgalt tertleten |év6 er6sen leromlott allapotu novénytarsulas, ruderalia,
az 1. és 4. képen a hattérben a patakparti védend6 ndvénytarsulas lathato.

5.7.4. A legkdzelebbi NATURA 2000 terulet

A legkdzelebbi kijeldlt NATURA 2000 terulet a HUBN20011 Ostoros-patak menti er-
dbspuszta Kulonleges Természetmeg6rzési Terulet, kiterjedése: 48,86 ha
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Forras: https://natura.2000.hu/hu/teruletek/hubn20011

33. abra— HUBN20011 NATURA 2000 tertilet

Kijeldlés alapjaul szolgal6 fajok, éléhelyek

O = Teriilet jelentdsége a fajvédelem szempontjabol

Az orszagos allomanyhoz viszonyitott arany

A:100% >=p > 15%,

B: 15% == p > 2%,

C: 2% >=p > 0%,

D: nem jelentds, eléfordul

Fajok

Név

Voroshasi unka

Nagy szarvasbogar

Sarga
gyapjasszovo

piros kigyoszisz
Leanykokorcsin
Janka-tarsoka

Vago csik

Tudomanyos
név
Bombina
bombina
L ucanus cervus

Eriogaster catax

Echium russicum
Pulsatilla grandis
Thlaspi jankae

Cobitis taenia

allando

Allomanynagysag (min-max)

szaporodo /
fészkeld

5-50

5-50
100 - 100

1-50
800 - 1000
430 - 500

100 - 100

teleld

atvonulo /
gylilekezo

@]

o o o O


https://natura.2000.hu/hu/teruletek/hubn20011
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Eléhelytipusok

Eléhely kédja  Eléhely neve Kiterjedés (ha) Boritas (%)
6240 pannon lejtésztyeppek és sziklafuves lejtdk 96 47

40A0 kontinentalis sziklai- és sztyeppcserjések 17 34

9110 euro-sziberiai erdossztyepp-tolgyesek 0.07 0.3

6210 szalkaperjés-rozsnokos félszaraz gyepek 0.1

A vizsgalt, Nagytalya 042/4 hrsz-u terlletnek és a Natura 2000 terlletnek semmi-
lyen természetes kapcsolata nincs. A két terulet kozotti Iégvonalban mért tavolsag
4,3 km, amit a 253 sz. féforgalmi ut, valamint mezdégazdasagi terlletek valasztanak
el egymastol. A jeldl6 fajokra és élGhelytipusokra a beruhazas nincs hatassal

A

DULO

Forras:MEPAR 34. abra — Tervezési és Iekc'izelebb NATURA 2000 teriilet

5.7.5. A beruhazas varhato hatasai

5.7.5.1. A varhato természeti allapotvaltozas leirasa a terv vagy beruhazas megval6-
sulasat kbvetéen vagy annak kbvetkeztében

A beruhazas egy jelenleg elhanyagolt, ruderalis teruleten valésul meg, mint az a mar
bemutatott fényképeken is jol latszik. A terulet rendezése az dkoldgiai folyosoéra is jo
hatassal lesz, eltiinnek a jelenleg igen nagy teruletet boritd invaziv novények, mint pl.
a parlagfii (Ambrosia elatior L.)

A beruhazassal kapcsolatosan az élévilag szempontjabdl csak a szallitas (személy és
épitési anyag) jon szamitasba, azonban ez a megismert beruhazas tervei alapjan nem
nagyobb, mint amilyen mar a korabbi terllethasznalat soran is tortént, illetve amely
forgalom, valtozo intenzitassal napi szinten terheli a teruletet.

A telepitési szakasznak nincs természetvédelmi kockazata, annak kovetkeztében né-
vény- és allatvilag nem sériil, a hatas nem mérheté.
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Jelentésen megndvekedd szennyez§ anyag kibocsatasa nem varhaté, az esetlegesen
keletkez6 kommunalis hulladék kezelhetd. Az épitkezés Ures ingatlanon torténik, a be-
szallité utak részben a mar meglévé halézatok.

A fejlesztés varhatéan nem lesz jelentés hatassal sem a kdzeli Natura 2000-es terU-
letre (HUBN20011 Ostoros-patak menti erdéspuszta Kilénleges Természetmegdrzési
Terulet terllet), sem az Eger-patakra, mint 6kolégiai folyosora. A beruhazasi terileten
védelem alatt allé allatok szaporodd k6zossegei nem élnek, a patakot kisérd zold fo-
lyos6 megfeleld életteret fog biztositani az itt €16 allatvilag szamara, kovetkezésképpen
éléhely nem sértil, a hatas nem mérhetd!

5.7.5.2. A Natura 2000 tertileten megtalalhato, a kijeldlés alapjaul szolgalo éléhelyekre
és fajokra gyakorolt, varhatéan kedvezdtlen hatasok leirasa és becslilt mértéke

Ostoros-patak menti
erd6spuszta Kiilonleges
{UBN20011 L ermesz .

Teriilet

Vizsgalt terilet

35. abra - A beruhazas nincs hatassal a kbzeli Natura 2000 tertilete élévilagara.

A tervezeési tertlet NATURA 2000 terulettél valo tavolsaga és a két teruletet elvalaszto
intenziv mivelésl mezégazdasagi terlletek és nagyforgalmu uttestek jellegébél adod-
déan a kijeldlés alapjaul szolgald fajokat és novénytarsulasokat a beruhazas nem
érinti.

A beruhazassal érintett tertlet egykor intenziven hasznositott (vizimalom, allattarto te-
lep), mara teljesen elhanyagolt terllet értéktelen élévilaggal.

5.7.6. Természetvédelmi szempontbdl alternativ (egyéb ésszer(i) megoldasok

A tervezett tevékenység telepitési helyére, illetve az alkalmazott technoldgiara vonat-
kozéan nem merdultek fel alternativ megoldasok. A kidolgozott telepitési terv az élévilag
védelme szempontjabdl sem tette szikségessé alternativ tertlet kivalasztasat, vagy
az adott teruleten tervezett tevékenységre vonatkozo technoldgia modositasat.

5.7.7. A kedvezdtlen hatasok mérséklése

A beruhazasi terllet kdzelében természetkdzeli él6hely csak a patakot 6vez6 tarsulas,
melynek védelme az Eger-patak mentén (zold folyoso) a jelenlegi természetes vege-
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taciéval 15 méter széles véddsav fenntartdsaval megoldhat6. Az épitkezés megkez-
dése el6tt a védbsav kijelolése szukséges. A terllet bekeritése utan, a zdoldfolyosot
nem tajidegen ndvényekbdl allé sovénnyel is érdemes elkuloniteni a kialakitott gazda-
sagi terulettdl.

5.7.8. Javasolt megel6z6/védelmi intézkedések

Az élbvilag védelme szempontjabdl a telepités és mikodés szakaszara az alabbi in-
tézkedésekre teszunk javaslatot:

- A természeti értékek védelme érdekében az Eger-patak mentén (zold folyoso) a
jelenlegi természetes vegetacio fenntartasaval 15 méter széles véddsav kialaki-
tasa szukseéges;

- a foldmunkak soran megnyitott arkokat, munkagodroket azok betemetéseéig lehe-
téség szerint le kell fedni, az arkokba, gédrokbe beleesett, beleteleplilt védett két-
eltieket, hulloket, kiseml6sOket naponta és a visszatoltés el6tt ki kell menteni és
megfelel6 éléhelyen szabadon kell engedni;

- a megvaldsitas soran bolygatott talajfelszineket a kivitelezés befejez6 idészaka-
ban helyre kell allitani. A bolygatott felszineken gondoskodni kell az 6zénndvények
megtelepedésének és elterjedésének a megakadalyozasarol;

- Uzemelés soran az esetlegesen szukségessé valé megvilagitas tervezéseénél, ki-
alakitasanal - az orszagos telepulésrendezési és épitési kdvetelményekrdl szolo
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 54. § (2) bekezdés d) pontjara figyelemmel -
az élévilagra legkevésbé karos hatast gyakorlo szindsszetétell és szinhémérseék-
let(i fényforrasokat kell alkalmazni.

5.7.9. A hatasteruletnek a tevékenység megvaldsitasa nélkul fennallé kdrnyezeti alla-
pota

A tevékenység megvalosulasa nélkul a telepitési terulet jelenlegi allapota tovabb rom-
lik. Az invaziv ndvények elszaporodasa, illegalis hulladéklerakasbdl ered6 szennyeze-
sek varhatdk, ami a patakparti novénytarsulast is elérheti.

5.8. A tijra (a taj szerkezetére, hasznalatara, jellegére és a tajképre) gyakorolt hatasok
ismertetése

5.8.1. Hatasterulet

Tajvédelmi szempontbdl a kozvetlen hatasterllet megegyezik a tervezett tevékenység
altal igénybe vett terulettel, és azon tajrészletekkel, melyekrél nyilo tajkép elbterében
szemmel érzékelheté mindségi tajképi valtozas — eltakaras vagy feltaras - varhato.
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Kozvetett hatasteriletnek tekinthetd tajképvédelmi szempontbdl mindaz a tertlet,
ahonnan a tervezett beruhazas még lathatd lesz. A lathatésag érvényesulése a kor-
nyezet domborzati, geomorfoldgiai adottsagai, a felszinboritottsag és a tertilethaszna-
lati mod hatarozza meg.

5.8.2. Tajvizsgalat, jelenlegi allapot

A taj az ember altal érzékelt tertlet, amelynek jellege természeti tényez6k és/vagy
emberi tevékenységek hatasa és kdlcsonhatasa eredményeként alakult ki.

A taj védelme a t3j jelentbs vagy jellemzd sajatossagainak megérzésére és fenntarta-
sara vonatkozik. Orokségi értékét a taj természeti adottsagai és/vagy az emberi tevé-
kenységek réveén kialakult elemeinek jellemz6 6sszetétele adja.

E B ] o

L . 3 ] - . -3
Forras: https://maps.arcanum.com  36. abra - A tervezési tertiilet a XIX. szazadi térképen

5

A Magyar Kiralysag Il. katonai felméreés térképén (1849-1869) mar szerepel a tervezési
tertleten az akkori vizimalom, kornyezetében pedig a jelenlegi tajképi szerkezettel
megegyez6en szantéfoldek, Ny-ra a vasut, K-re az orszagut és attél K-re pedig sz616-
tertletek talalhatok.

A tervezési terllet jelenlegi ndvényi boritottsagarol az el6z6 fejezetben részletesen
irtunk, a kérnyezetében lévé szantéfoldek aktiv mezégazdasagi mivelés alatt alinak.


https://maps.arcanum.com/
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Heves Varmegye Teruletrendezési Tervének 3.6. szamu melléklete szerint a tervezési
tertlet nem tartozik a tajképvédelmi teruletek kozé.
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Az el6z6 fejezetben bemutatottak szerint a tervezési terlilet nem érint sem orszagos,
sem helyi természetvédelmi tertletet, a Ny-i hatarat dvez6 Eger-patak az orszagos
Okoldgiai halozat része.

A tervezés terulet

- nem lakott kulterulet

- Okoldgiai szempontbol nem mindsul értékes teruletnek

- mult szazadig visszanyuldéan gazdasagi tevékenységnek adott helyet
ezeért nem mindsul tajvédelmi szempontbdl eérzékeny teruletnek.

5.8.3. Az épités és mikodés hatasai

Sem az épités, sem a mikddés szakaszaban a tajhasznalati médban bekdvetkezd
valtozas az érinett terulet mlvelési agat nem maodositja, természetvédelmi, tajvédelmi
Ovezetet nem érint.

A tervezési terulet a XIX. szdzad 6ta ad helyet gazdasagi tevékenységnek, hiszen
egykoron vizimalom, majd TSZ major, ezt kdvetéen nagyszamu brojlercsirke neveld
telep mikodaott itt. Nagytalya szabalyozasi terve gazdasagi tevékenység helyszineként
tekint a teruletre, amely a kozeljovében megvaldsuld ipari park részéveé valik.

Az egykori tevékenység épuletei egy épulet és egy épuletalap kivételével lebontasra
kerlltek, de a terllet magan viseli az el6z6, felhagyott tevékenységek nyomait. A ter-
vezeési terllet K-i hataran még all a vizimalom épulet egy része.



111

A jelenleg beépitetlen, elhanyagolt, gazos, barnamezds beruhazasi terllet rendezett,
logisztikai kzpont funkcidval Gzemel6, beépitett tertletté valik, melynek 24,8 %-a gon-
dosan megtervezett, a jelenlegi bioaktivitast noveld zoldterulet lesz. Kétségtelen, hogy
a tervezett raktarcsarnok épuletegyuttese méretében és megjelenésében eltér a teru-
let eddigi épuleteitdl, amitél a tajkép megvaltozik, de a valtozas a telepulés jov6beni
terveivel 6sszehangban van, a jelenlegi gondozatlan allapothoz képest pozitiv valto-
zast hoz a tervezett logisztikai kozpont kialakitasa.

A tervezett l1étesitmény tajidegensége teljességgel elhanyagolhatd, mert olyan tertle-
ten torténik a beruhazas, ami folyamatos bolygatasnak volt kitéve és ahol természetes
eldvilag minimalis.

A tervezési terulet K-i oldalat 6vez6 Malom-arok tervezett revitalizalasat kovetéen a
partjan kialakulo természetes novényvilag és a beruhazashoz tartozo fatelepités a
megvaldsuld epitményeket takarni fogja, csak ugy, mint az 6nkormanyzati Ipari Park
részeét képez6, a HESZ-ben elbiranyzott véderdd.

5.9. Epitett kdrnyezetre gyakorolt hatas

Jelen fejezet célja a tervezett beruhazas altal érintett telepllés épitett kornyezetére

gyakorolt hatasok felmérése, kilonds tekintettel annak miemléki értékeire, valamint
kulturalis 6rokségére.

5.9.1. Hatastertlet

Tekintettel arra, hogy a tervezett tevékenység terlletfoglalasa épitett értékeket, régé-
szeti leleteket nem érint, épitett kornyezet szempontjabol hatasterilet nem kertlhet
lehatarolasra.

5.9.2. Alapallapot
Vilagbrékség, vilagbrékség-varomanyos teriilet

Heves Varmegye Teruletrendezési tervének [6] 3.7. szamu melléklete értelémben a
vizsgalt tertlet egyik kategoriaba se tartozik.
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Telepiilési teriilet
Forras: HM TRT 37. abra — Vilagbrokség és vilagbrokség-varomanyos teriiletek
Ovezete - részlet
Erintett épitészeti értékek

A tervezett tevékenység Nagytalya 042/4 hrsz-u kiilteriileti ingatlana az Epitési és Koz-
lekedési Minisztérium Miemlékvédelemért Felelds Helyettes Allamtitkarsag altal ke-
zelt hatosagi nyilvantartas szerint [32] nem all miemlékvédelmi, régészeti és vilag-
Orokség veédelem alatt.
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Védett ingatlanok

Az adatokat az Epitési és Kézlekedési Minisztérium Mdemlékvédelemért Felelds Helyettes Allamtitkdrsag dltal kezelt kulturalis 6rokség ingatlan elemeinek hatdsagi nyilvantartasa
szolgaltatja. A megjelenitett adatok tajékoztato jellegiek, hatosagi eljaras saran nem hasznélhatok.

1
Telepulés (Telepulésrész) Helyrajzi szam i E
Nagytélya 042/4 Kereses képpel J
y
Talélatok: 125 \
1

Mdemléki védelem (0 db)  Régészeti védelem (0 db)  Vilagorokségi védelem (0 db) i o

Miiemléki védelem (0 db)
Régészeti védelem (0 db)

Vilagdrokségi védelem (0 db)

Forras: EKMM 38. abra — Hatbsagi nyilvantartas 042/4 hrsz.

A beruhazas altal érintett szomszédos,
- 045 hrsz-u bekotd ut 49369 nyilvantartasi szamu, Nagytalya — Hataralja meg-
nevezeésl régeészeti lelbhely és
- 044 hrsz. alatti ingatlanon Nagytalya-Berki-malom (nyilvantartasi azonosito
49899) a kdzépkorra keltezhetd templom maradvanyai talalhatok.

Az elbzetes vizsgalati eljaras keretében benyujtasra kerult a kilon dokumentumként
elkészitett El6zetes Régészeti Dokumentacio (ERD) adatgyUjtésen és terepbejarason
alapulé 1. fazisa, mely alapjan az eljarasban kulturalis 6rokségvédelmi hataskorben
eljaré Heves Varmegyei Kormanyhivatal Epitésiigyi és Orokségvédelmi Féosztaly Epi-
tésugyi Osztaly 1. (3300 Eger, Kossuth Lajos u. 26.) HE/EOF1/618-2/2024. szamu
szakvéleményében elbirtakat maradéktalanul teljesiteni fogja, amint az ehhez sziksé-
ges feltételek ezt lehetbve teszik.

5.9.3. A telepités, mikodés és felhagyas hatasai

A tervezett tevékenység mindharom szakasza minimalis hatast gyakorol az épitett kor-
nyezetre egyrészt az attol valo tavolsagbdl, masrészt az épitéshez és mikodéshez
tartozo szallitas lakott teruletet elkertld utvonalabdl adodoan.

A tervezett U] logisztikai kozpont mindkeét épuletének megjelenése és a teljes telephely
arculata megnyer6 latvanyt nyujt mind a 2501 sz. 6sszekotd ut, mind az M25 autout
feldl.

A tervezett épitmények 6sszhangban vannak Nagytalya telepulésrendezési eszkozei-
vel, illetve a telepulésképi arculati kézikonyv elbirasaival.

5.9.4. Védelmi intézkedések

Az EDR II. fazisban szikséges geofizikai felméréseket, valamint a probafeltarasokat
el kell végezni.
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A kulturalis 6rokség védelmével kapcsolatos szabalyokrol sz6l6 68/2018. (1V. 9.) Korm.
rendelet 39. § (2) bekezdése alapjan a probafeltarasokra az akadalyozoé korulmények
elharulasat kovetben, régészeti munkavégzésre alkalmas allapotu teruleten kerulhet
SOr.

A kivitelezés soran az EDR javaslatokat, tovabba a hatésag el6irasokat be kell tartani.
Amennyiben a foldmunkak soran régészeti lelet kertilne elé, a jegyz6 utjan haladékta-
lanuk értesiteni kell az 6rokségvédelmi hatésagot.

5.10. A vizeket ér6 hatasok kovetkeztében a vizek — a vizgyljté-gazdalkodas egyes
szabalyairdl szoldé kormanyrendelet szerinti vizgyljt6-gazdalkodasi tervben meghata-
rozott — allapotaban bekovetkez6 valtozas értékelése, valamint a tervben az érintett
viztestekre és védett terlletekre meghatarozott kornyezeti célkitlizés elérésének ute-
mezése

A 2021. évi vizgyljtégazdalkodasi tervérél szolé 1242/2022. (IV.28.) Korm. hatarozat-
tal elfogadott Magyarorszag 2021. évi vizgyUjt6-gazdalkodasi terve - VGT3 - a vizsga-
lat targyaval kapcsolatban ]

- két felszin alatti viztestet - az AIQ566 kddu sekély porozus sp.2.9.1 Eszaki-ko-
zéphegység peremvidék nevi viztestet, illetve az AIQ567 kodu pordzus p.2.9.1
Eszaki-kdzéphegység peremvidék(rétegviz) nevii viztestet és

- egy felszini vizfolyast, az Eger-patakot

erinti.

A két felszin alatti viztest vizkészletgazdalkodasi allapotanak VGT3 alapjan tortént mi-
nésitéset és vizsgalatat az 2. mellékletként csatolt Dr. habil. Kovacs Balazs ,A Nagy-
talya 042/4 hrsz. ingatlanra tervezett logisztikai kdzpont felszin alatti vizekre gyakorolt
hatasanak vizsgalata kulonds tekintettel az Eger-Déli vizbazisra” cim( tanulmanyanak
8. fejezete tartalmazza, az alabb beidézettek szerint:

,»8. A térség vizkészletgazdalkodasi allapotanak vizsgalata a VGT3 alapjan
Megvizsgaltuk, hogy az ismertetett javaslatokkal épulé létesitmény hogyan felel meg
az aktualis vizgyljtégazdalkodasi terv célkitizéseinek.

A létesitmény két viztestet érint: az AIQ566 kddu sekély porézus sp.2.9.1 Eszaki-ké-
zéphegység peremvidék nevi viztestet, illetve az AIQ567 kodu pordzus p.2.9.1
Eszaki-k6zéphegység peremvidék(rétegviz) nevii viztestet. Elébbi a pleisztocén talaj-
vizado vizeit, utébbi a felsé panndniai rétegvizadd 6sszlet vizeit foglalja magaban.

8.1. A viztestek mindsitése a VGT3 alapjan

A 2021. évi VGT3 készitése soran az sp.2.9.1. viztest mennyiségi allapotanak miné-
sitése j6, de fennall a gyenge allapot kockazata (sullyedés), intézkedési javaslatként a
,jO0 allapot fenntartando, kockazat csokkentendd”, amit 2027 évi céldatummal fogal-
maztak meg. A viztest minéségi allapota ugyanakkor gyenge nitrat, szulfat és klorid
gyenge minéségi allapotat egyértelmien a telepulési kdrnyezet miatti szennyezéforra-
sok, a térség egyéb kornyezethasznalatai okozzak, és nem az ipari forrasok.

A p.2.9.1 viztest esetében, azaz a panndniai homokok esetében a mennyiségi allapota
a viztestnek j6 és annak fenntartasa a cél, minéségi allapota is j6 (fenntartando).
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Osszességében a sekély porézus képzddmények esetében merlinek fel vizkészlet-
gazdalkodasi problémak.

8.2. A létesitménynek a vizkészletgazdalkodasi célallapotra gyakorolt hatasa

A terulet a logisztikai hasznositasi céllal tortént megvasarlasat megel6zéen allattartd
telepként uzemelt, olyannyira, hogy az allattartast a megvasarlast kovetéen egy atme-
neti id6szakot kovetbéen szuntette meg a korabbi tulajdonos. Azéta pusztan a logiszti-
kai kozpont elhuzédd engedélyeztetése miatt all hasznalaton kivul a terulet, ilyen mo-
don kijelenthetd, hogy a terulet hasznositasa a korabbi allattartas helyett logisztikai
célu hasznositassa valik, ami vizkészletgazdalkodasi szempontbdl a felszin alatti vizek
mindségére gyakorolt hatasai alapjan mindenképpen kevésbé kockazatos, mint a ko-
rabbi hasznositasi mod. Ez egyben megfeleltethetd a vizbazisvédelmi hatarozatban
foglalt terllethasznalat médositasara vonatkozé eléirasnak is. Az az érvelés, hogy egy
jelenleg nem hasznositott terulet helyett logisztikai kozpont épul az emlitettek miatt
nem fedi a valdésagot, hiszen a jelenlegi allapot a beruhazas megvaldsitasanak eléké-
szlletét jelenti.

Azon tulmenden, hogy a terulethasznositas formaja kedvezébbé valik, az épitéssel és
az azzal egyutt jard tereprendezéssel a korabban esetlegesen elszennyezett fedéré-
teget eltavolitjak, a tertlet mind a csarnoképuletek térségében, mind a parkolok teru-
letén igazoltan vizzaro fedést és burkolast kap, aminek alapjan a korabban az allattar-
tas miatt esetlegesen a talajba jutott szerves szennyez6déseknek a talajvizaddba tor-
téndé bemosodasa megakadalyozodik, a természetes lebomlasra rendelkezésre allo
id6 megndvekszik.

Magat a vizadd gyenge allapotat elidéz6 komponensek, nevesitetten a nitrat, a szulfat
es a klorid a tervezett tevékenysegbdl jellemzéen nem szarmazik, sét a korabbi allat-
tartas okozta nitratterhelést a beruhazas megvalodsitasa lecsdkkenti.

A vizzard burkolatu arok megakadalyozza az esetleges mashonnan behordott utsé-
zasbol szarmazo kloridterhelések beszivargasat, a bekotéuton ugyanis a csuszasmen-
tesitést kizarélag somentes érdesitdszerekkel szabad elvégezni.

A teruletre hull6 nem szennyez6dhetd csapadékvizeket kdzvetlenul a talajvizadoval
kapcsolatban allé patakmederbe vezetik a hidrogeoldgiai védéovezet A zénajan kival.
A szennyez6dhet6 csapadekvizek azonnal nem elparolgdé hanyadat a teruleten 6ssze-
gylijtik és (B) szennyezettségi hatarérték ala tisztitd olajfogdval valo kezelést kdvetden
szintén a hidrogeoldgiai védbovezet A zénajan kivul vezetik a patakba. A patakmeder-
bél lehetéség van a teraszrétegbe torténd beszivargasra, ilyen médon a beruhazas a
felszin alatti vizek mennyiségi allapotat nem rontja. A betervezett megfeleld vizkezelés
a mindségi allapot romlasat is kizarja.

A Malom-arok tervezett revitalizacidéja megnodveli a patakmederbdl torténd beszivargas
mértékét, ilyen modon pozitiv hatassal van a felszin alatti vizek mennyiségi allapotara.

Mivel a Iétesitmény a pordzus felszin alatti viztest allapotara kizarélag a sekély poro-
zus viztest utjan gyakorolhat hatast, ezért, ha sekély porézus viztestre gyakorolt hata-
sok pozitivak vagy semlegesek, akkor a rétegvizadd porozus viztestre gyakorolt hata-
sok sem lehetnek masok.
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Osszességében igazolhatd, hogy a létesitmény hatasai a térség sekély pordzus és
pordzus viztestjére nincs karos hatassal, s6t bizonyos értelemben kedvezd hatasok is
kimutathatok, megfelel az aktualis vizgyUjtégazdalkodasi terv célkitlizéseinek, egyben
Osszeegyeztethetd a vizbazisvédelmi hatarozatban foglaltakkal is.”

A VGT3 7-1. melléklet értelmében az Eger-patak minéségére vonatkozé
- kémiai célkitizés: jo allapot elérése
- kémiai célkitizés teljesitésének éve: 2027+
- anyagok, melyek akadalyozzak a jo allapot elérését: higany, PFOS

Ajanlott intézkedés: els6bbségi anyagok kibocsatasanak szabalyozasa az iparagan-
ként meghatarozhato legjobb elérheté technika (BAT) alapjan, a hazai Gzemekre meg-
allapitott ,BAT"-ok. Az intézkedés kizarolag szabalyozasi jellegl, kdzvetett adaptacios
intézkedes.

Természetvédelmi intézkedések: nincsenek meghatarozva.

A tervezett logisztikai kozpont épuleteinek szennyezetlen csapadékvize kozvetlenul, a
kozlekedési fellletek és a 045 hrsz-u bekotd ut potencialisan szennyezdédhet6 csapa-
dékvize olajfogon elétisztitott vize az Eger-patakba kerll bevezetésre. A bevezetésre
kerll6 csapadékviz minésége eleget fog tenni a vizszennyezd anyagok kibocsatasaira
vonatkozo hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairdl szold 28/2004. (XII.
25.) KvWM rendelet 28/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet 2. szamu mellékletében ,4. Al-
talanos védettségi kategoria” befogaddira vonatkozoé értékeknek, ami SZOE-ra vonat-
kozéan 10 mg/l. A javasolt olajfogd telepitésével azonban ennél joval alacsonyabb
szénhidrogén-tartalmat megengedd, a foldtani kozeg és a felszin alatti viz szennye-
zéssel szembeni védelméhez sziukséges hatarértékekrdl és a szennyezések mérésé-
rél szold 6/2009. (IV. 14.) KWM-EUM-FVM egylttes rendelet szerinti, a felszin alatti
vizekre TPH tartalomra megallapitott (B) szennyezettségi hatarérték fog teljesuini.

Az Eger-patakba bevezetésre kerllé csapadékviz kivalo minésége javitja az Eger-pa-
tak “nem j6” kémiai vizmindségét, higitdé hatasaval hozzajarul a VGT3-ban az Eger-
patak vizminéségére vonatkozo “j6 allapotu” kémiai célkitlizés eléréséhez.

5.11. A hatasfolyamatok értékelésének dsszefoglalasa

A tervezett tevékenység telepitésével, mikodésével és felhagyasaval kapcsolatban
szamba vehetd hatasfolyamatok elemzése az alabbi kdvetkeztetésekhez vezetett:

- akozuti szallitast kivéve a vizsgalt tevékenység kornyezeti hatasai dnalléan hat-
nak, nem adddnak hozza mas tevékenységek hatasaihoz;

- a kozuti szallitas 1égszennyezb-, zaj- és rezgésterheld hatasa a hatasterulet
alapallapotanak jellemzéihez hozzaadva kerult értékelésre;

- atervezett logisztikai kozpont telepitési ingatlanara jellemz6 kdrnyezeti elemek
védettsége, kornyezet- természet- vagy tajvédelmi funkciéi nem valtoznak meg;

- a telepllésszerkezet nem valtozik meg, a telepulésképet kismértékl valtozas
éri;
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- atajkép, tdjhasznalat, tajszerkezet, tajjelleg a terilet multbéli hasznalatdhoz ké-
pest alapvetéen nem valtozik;

- a beruhazasi tertleten nincsenek természeti és épitett kornyezeti értékek vagy
rendszerek, sem ritkasag szamba mend tajjelleget meghatarozo tajelemek;

- aberuhazasi terulet az Eger, Déli Vizm( védbidom teruletét érinti, mely veszé-
lyeztetett er6forrasként eértekelhet6é €s melynek 100 %-0s minésegi védelme ér-
dekében minden szukséges védelmi intézkedés kidolgozasra kerult a 2. mellék-
letként csatolt Tanulmanyban, tehat a projekt kapcsan nincsenek megsemmi-
sulé természeti eréforrasok;

- az egyes hatotényez6k elemzése soran bizonyitast nyert, hogy a tervezett te-
vékenység telepitése, mikodése és felhagyasa soran kornyezetkarosodas nem
varhato, a hatarérték alatti kornyezetterhelés hatasainak tovabbi mérséklése
érdekében minden hatétényezd esetében meghatarozasra keriltek a sziksé-
ges és elégseéges védelmi intézkedések.

6. A tevékenység hatasainak vizsgalata az éghajlatvaltozassal 6sszefiiggésben
[14] - [27]

6.1. A tervezett tevékenység érzékenysége az éghajlatvaltozassal dsszefliggd hata-
sokra

Egy beruhazas tervezése soran klimakockazati értékeléssel szukséges vizsgalni azt,
hogy a projekt megvaldsitasat vagy eredményét veszélyeztetik-e a klimavaltozassal
jaré negativ hatasok. A beruhazas tervezése soran figyelembe kell venni a projektnek
az éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodasi potencialjat és szukség szerint mind a ter-
vezés, mind a kivitelezés szakaszaban adaptacios intézkedések beiktatasaval kell biz-
tositani, hogy a projekt ellenallé legyen az éghajlatvaltozassal, a természeti katasztré-
fakkal, a széls6séges iddjarasi eseményekkel szemben. Ugyan akkor azt is vizsgalni
kell, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a hatasterulet éghajlatvaltozashoz valé
alkalmazkodasi képességeére.

A hémeérséklet- és csapadékviszonyok, a széls6séges idbjarasi eseméenyek hatasaival
szemben egy beruhazas nem lehet sérllékeny, ezért a tervezett projekt telepitési hely-
szinére vonatkozdan el kell végezni a klimakockazati értékelést, és ennek eredményei
alapjan, szikség esetén meg kell hatarozni, értékelni és integralni kell a szukséges és
lehetséges adaptacids intézkedéseket.

Az éghajlatvaltozas varhatd hatasai Magyarorszagon az alabbiak:

— fokozatos novekedés az éves atlaghémérsékletben, a legnagyobb novekedés
a nyari évszakokban varhato,

— fokozatos ndvekedés a héhullamok eléfordulasi valdszinliségében és tartdéssa-
gaban,

— hideg széls6ségek csokkenése / csOkkenés a fagyos napok szamaban,

— az éves atlagos csapadékmennyiség csokkenése,

— aszalyos idészakok hosszanak ndvekedése,

— a csapadek éves eloszlasanak valtozasa,

— a csapadékos események intenzitdsanak ndvekedése,

— megnovekedett UV sugarzas, csokkent felh6képzédeés,
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— amasodlagos hatasok kialakulasanak gyakorisaga.

Az éghajlatvaltozas tobb mdédon befolyasolja a fizikai beruhazasok élettartamat, lze-
meltetését, az altaluk nyujtott szolgaltatasok min6ségét.

Az éghaijlatvaltozas hatasainak kdvetkezményei a fizikai beruhazasokra és infrastruk-
turara az alabbi kategoriakba sorolhatok:

— az éghajlatvaltozas miatt a beruhazasban keletkez6 karok és rovidebb élettar-
tam

— az éghajlatvaltozas miatt a beruhazas okan a beruhazas kornyezetében (egyéb
infrastrukturakban, természeti kornyezetben stb.) keletkezd fizikai karok, illetve
az ezek kapcsan felmertl6 peres eljarasok koltségei,

— a beruhazas altal biztositott szolgaltatasban torténd negativ valtozasok az ég-
hajlatvaltozas hatasara,

— az éghajlatvaltozas hatasai elleni védekezés miatt megndvekedett mikdodési,
illetve poétldlagos beruhazasi koltségek,

— az éghajlatvaltozas kozvetett hatasa a beszallitdk, illetve fogyasztokra kifejtett
hatason keresztul,

— megnovekedett biztositasi koltségek,

— egyeéb tarsadalmi koltségek.

Ezen els6dleges kdvetkezmények miatt masodlagos kdvetkezmények is megjelennek
a tarsadalom, gazdasag és kornyezet korében.

A vizsgalt beruhazas eredményeként megvalosulo Uj telephely, az infrastruktura kiépi-
tése, a logisztikai kdzpont kialakitasa, mint fizikai beruhazas, valamint az abban helyet
kapd logisztikai tevékenység hosszu tavra van tervezve.

A klimamodellek a XXI. szazad kdzepéig, illetve a szazad végeéig vizsgaljak az éghaj-
latvaltozas hatasait, ez utdbbiakat azonban magas bizonytalansag jellemez. A jelen
vizsgalat a 2021-2050 kozott idintervallumra vonatkozik.

A kockazatértékelési modszertannak megfeleléen az érzékenység — kitettség — séru-
lekenység — kockazatok egymasra épuld vizsgalata vezet a tervezett projekttel kap-
csolatos kockazatok azonositasahoz és értékeléséhez.

A projekt éghajlatvaltozassal szembeni érzékenysége

Az érzékenyseg vizsgalat az éghajlatvaltozas elsédleges és masodlagos hatasainak
az épitési és a mikodési fazisra gyakorolt hatasanak feltarasa. Elsé Iépésben meg kell
hatarozni a projekt potencialis érzékenységét az éghajlati paraméterek teljes skalajara
(pl. es6, szél, hémérséklet), valamint a masodlagos, éghajlattal 6sszefuggd hatasokra
(pl. arviz, aszaly).

Az elbzetes érzékenységvizsgalat eredményeként azonositasra kerulnek azok a kli-
mavaltozas altal befolyasolt éghajlati paraméterek, melyek az adott projekt szempont-
jabdl relevansak. Az alabbi tablazatban kerult értékelésre, hogy mennyire érzékenyek
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a tervezett infrastruktura elemek és épitmények, valamint az altaluk kiszolgalt raktaro-
zasi és aruszallitasi, azaz logisztikai tevékenység a relevans éghajlati paraméterekre
és azok éghajlatvaltozas miatti valtozasaira.

39. sz. tdblazat
Atervezett | crvezetttevekenység | A projekt
Jétesit- mennyiségét és minése- | kérnyezeté-
. gét befolyasolja-e? ben talal-
menyt < i . <
g (technoldgiat, a szolgal- | hatoé meg-
(éptilet ey o .
, tatas iranti keresletet) levo eszk6-
' vinfrastruk- “p i tirozds | Szallitds | zok és inf-
Eghajlati paraméter valto- | tura tech- 24 zafil .
? L (technolo- | (szolgalta- | rastrukta-
zasa nolégia + . h L s s
g . | gia, aramel- tas) rak sériileé-
epuletge- lata kenységét
pészet) be- atas) enysege
L és adapta-
folyasolja-e i6s ké
a klimaval- clos Hepes-
tozds? ségét befo-
) lyasolja-e?
1. Felszini levegé atlaghbmeér- kbzepes kbzepes kbzepes nincs hatas-
sékletének lassu nbvekedése sal
2. Nyari napok szamanak n6- | nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas-
vekedése (napi max. >25 °C) sal sal sal sal
3. Fagyos napok szamanak | nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas-
csbkkenése (napi min. <0 °C) sal sal sal sal
4. H6ségnapok szamanak né- kbzepes kbzepes kbzepes nincs hatas-
vekedése (napi maximum = sal
30 °C)
5. H6hullamos (héségriadds) | alacsony kbzepes kbzepes nincs hatas-
napok szamanak névekedése sal
(napi k6zéphémérséklet >
25 °C)
6. Tropusi éjszakak szamanak | nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas-
névekedése (napi minimum 2 sal sal sal sal
20 °C)
7. Atlagos napi héingas néve- | nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas-
kedése (napi maximum és mi- sal sal sal sal
nimum kilénbsége, °C)
8. Csapadék intenzitasanak | kozepes alacsony kbzepes nincs hatas-

padékdsszeg 21 mm, %)

ndévekedése sal
9. Evi csapadékmennyiség | nincs hatés- | nincs hatés- | nincs hatés- | nincs hatéas-
csOkkenése sal sal sal sal
10. Csapadékos napok sza- | nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas-
manak nbvekedése (napi csa- sal sal sal sal
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11. Atlagos napi csapadékos-
sag nbvekedése (csapadékos
napok atlagos csapadéka,
mm/nap)

nincs hatas-
sal

nincs hatas-
sal

nincs hatas-
sal

nincs hatas-
sal

12. Max. szaraz id6szak hosz-
Szanak nbvekedése (leghosz-
szabb id6északi, amikor a napi
csapadékbsszeg <1 mm)

nincs hatas-
sal

nincs hatas-
sal

nincs hatas-
sal

nincs hatas-
sal

13. Max. nedves idGszak
hosszanak valtozasa (leg-

nincs hatas-

nincs hatas-

nincs hatas-

nincs hatas-

hosszabb idbészaki, amikor a sal sal sal sal

napi csapadékdsszeg =21 mm)

14. 20 mm-t eléré csap. napok alacsony alacsony

szamanak noévekedése (na-| alacsony alacsony

pok szama, amikor a napi csa-

padékésszeg = 20 mm, nap)

158. Felszini vizek atlaghémer- | nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas-

sékletének lassu nbvekedése sal sal sal sal

16. Csapadék évszakos el-| nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas-

oszlasanak valtozasa sal sal sal sal

17. Megnévekedett UV sugar- | kézepes alacsony kbzepes alacsony

zas, csOkkent felh6képzbdés

18. Felhészakadasi (viharos kbézepes alacsony kbzepes nincs hatas-

idéjarasi) események szama- sal

nak és intenzitasanak néveke-

dése

19. Villamarviz eléfordulasi | alacsony kbézepes kézepes pozitiv ha-

gyakorisaganak és intenzita- tassal van

sanak névekedése

20. Arhullamok gyakorisagé- kbzepes alacsony kbzepes nincs hatas-

nak és intenzitasanak néveke- sal

dése

21. Belviz kialakulasanak gya- | kozepes kbzepes kbzepes nincs hatas-

korisaganak névekedése sal

22. Vizkészletek csbkkenése

(vizfolyasok nyari Kisvizi kész-

letének csbkkenése, tavak | . hata ncs hata incs hata incs hata

alacsony vizéllas idszakai- nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas-

Y . sal sal sal sal

nak gyakoribba valasa, felszin

alatti vizkészletek csOkke-

nése)

23. Aszaly gyakoribb el6fordu- |  alacsony alacsony alacsony | nincs hatas-

lasa sal

24. Témegmozgéas gyakoribb kbzepes kbzepes kbzepes kbzepes

el6fordulasa

25. Erdétlizek gyakorisaga-| alacsony alacsony alacsony | nincs hatas-

nak névekedése sal

26. Szélerézi alacsony | nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas-
] sal sal sal
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Ebben a Iépésben egyelbre az egyes éghaijlati eseményeknek a tervezett projekt konk-
rét helyszinére vonatkoz6 bekovetkezési valdszinliségét nem kell figyelembe venni,
hanem csupan azt kell értékelni, hogy amennyiben az adott esemény bekdvetkezik,
az a projektet érzékenyen érinti-e. Az értékelés ,nincs hatassal’, ,alacsony”, ,k6zepes”
és ,magas” kvalitativ mindsités alapjan tortént. A vizsgalt beruhazas érzékenysége
szempontjabol azok a relevans éghajlati paraméterek, melyek legalabb egy dimenzié
mentén kdzepes mindsitést kaptak (1, 4, 5, 8, 17, 18, 19, 24).

6.2. A telepitési hely és a feltételezhetd hatastertlet kitettségének értékelése legalabb
az elmult harminc évre vonatkozé klimamodellekbdl szarmaztathato, jovébeli legalabb
harminc évre vonatkozé adatokkal alatamasztva

Kovetkez6 Iépésben azt kell meghatarozni, hogy a relevans iddjarasi hatasok és var-
hat6 valtozasuk a konkrét beruhazas helyszinén milyen mértékd kockazatot jelente-
nek, azaz, hogy a beruhazas altalaban beazonositott érzékenysége a telepitési hely-
szint is magaba foglalé Nagytalya kdzigazgatasi teruletére relevans éghajlati veszély-
e vagy sem, es ha igen, akkor milyen meértékben.

A klimavaltozas kockazatanak vizsgalatat a megvaldsitand6 beruhazas méretétél flg-
gben vizgyijtd, kis- vagy kozeéptaj térbeli viszonylataban kell vizsgalni, megallapitva a
terhelt és kompenzacids tertleteket a kivalasztott téregységen belll. A jelen projekt
egyetlen ingatlanon valésul meg, mérete és kiterjedése nem indokolja nagyobb kiter-
jedési tajegyseg vizsgalatat.

A kitettség értékelésének két |épése van: elsd |épésben a jelenlegi/multbeli éghajlati
korilmények melletti kitettség vizsgalata a cél, a masodik Iépésben, amennyiben meg-
felel6 adatok rendelkezésre allnak, a jovébeli, megvaltozott éghaijlati koriimények mel-
letti kitettség értékelésére kerul sor.

Az éghajlatvaltozasi modellek elérejelzései alapjan - pl. NATER, [24] - Magyarorszag
eéghajlata a XXI. szazad soran 0sszessegében melegszik és szarazabba valik. A meleg
széls6ségek gyakorisaga ndvekszik, a hidegeké csokken. Valtozatlan vagy kissé csok-
kend éves csapadékmennyiség mellett a nyari csapadékmennyiség csokkenése é€s a
tavaszi és 6szi csapadékmennyiség ndvekedése, az intenziv zaporok valoszinliségé-
nek jelentés ndvekedése varhato.

Az éves kozéphdmérséklet varhaté emelkedése 1,5-2,5 °C 2050-ig, és ennél is erétel-
jesebb valtozast prognosztizalnak a 2071-2100-as idészakban.

A tervezett beruhazas helyszine Heves varmegyében, az Eszaki-k6zéphegység és az
Alfold talalkozasanal, a Matra és a Bukk-hegység kozott, az Eger-Bukkalja kistajon
helyezkedik el.

A térség éghajlata mérsékelten meleg, szaraz éghajlat, mely sajatos abbdl a szem-
pontbdl, hogy atmenetet képez az alféldi és északi-k6zéphegységi klima kozott.

Az évi kozéphdmérseklet 9-10 °C, jelentds az évi és a napi hémérsékletingas. A téli
napok évi atlaga 30 nap alatti, a h6ségnapok szama 20-25 nap.
A napsutéses 6rak szama Nagytalya térségében atlagosan évi 1400 éra.
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Az évi csapadékdsszeg 550-600 mm.

A leggyakoribb szélirany ENy-i, az atlagos szélsebesség 2,5m/s.

A vizsgalt projektet az el6zetes érzékenyseégi vizsgalat eredmeénye szerint érzékenyen
érintd relevans iddjarasi tényez6k az alabbi, kitettségi matrixban vannak 6sszefoglalva
a [25] forras térképi mellékleteire és a NATER adataira valé hivatkozassal az 1971-
2000 évek kozotti 29 éves id6tartamra, valamint a varhat6 2023-2050-es id6szakra.

40. sz. tablazat — Kitettségi matrix

Vizsgalt teriilet

Vizsgalt teriilet

kitettsége 1971- kitettsége a
Eghajlati paraméter valtozésa 2000 ko6zotti ido- | 2023-2050-es
szakban idészakban
1. Felszini levegé atlaghémérsékletének lassu | kdzepes (mérsé- kdzepes
névekedése kelt)
4. H6ségnapok szamanak névekedése (napi alacsony kdzepes
maximum = 30 °C)
5. Hb6hullamos (héségriadés) napok szama- kozepes kozepes
nak noévekedése (napi kézéphdémérséklet >
25 °C)
8. Csapadék intenzitasanak nbvekedése alacsony kbzepes
17. Megnévekedett UV sugarzas, csbkkent fel- alacsony kozepes
héképzbdés
18. Felh6szakadasi (viharos idéjarasi) esemé- kozepes kozepes
nyek szamanak és intenzitasanak néveke-
dése
19. Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és alacsony alacsony
intenzitasanak névekedése
20. Arhullémos gyakoriséganak és intenzité- alacsony alacsony
sanak névekedése
21. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak n6- alacsony alacsony
vekedése
23. Aszaly gyakoribb el6fordulasa alacsony kbzepes
24. Tbmegmozgas gyakoribb el6fordulasa kozepes kozepes
25. Erdétlizek gyakorisaganak nbvekedése alacsony alacsony
26. Széler6zio alacsony alacsony

6.3. Az egyes éghajlati tényezbkre vonatkozoan a lehetséges hatasok elemzése

A klimavaltozasbodl eredé, az adott projektet érinté potencialis hatasok a projekt érzé-
kenységétdl, illetve a projekthelyszin éghajlatvaltozasnak valo kitettségétdl fliggenek.
A projektet ér6 potencialis fizikai hatdsok abban az esetben fordulhatnak eld, ha a
projekt érzékeny egy adott éghajlati paraméterre és ezzel egyidében a projekthelyszin
ki van téve az adott éghajlati paraméternek. A két feltétel egyuttes fennallasa sziksé-

ges, ami az alabbi matrixbdl olvashato ki.

41. sz. tablazat — Potencialis hatasok értékelése
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Kitettség a 2023-2050-es id6szakra vonatkoz6an
Alacsony Kozepes Magas
Létesitmény
Alacsony 19, 24, 25, 26 5, 23
Kozepes 20, 21 1,4,8,17,18, 24
Magas
2 Raktarozas
% Alacsony 24, 25, 26 8,17,18, 23
% Kozepes 19, 20, 21 1,4,5
u Magas
Szallitas
Alacsony 24, 25, 26 23
Kézepes 19, 20, 21 1,4,5,8,17, 18
Magas

A tablazatbol az latszik, hogy a vizsgalt projekt sérulékenysége szempontjabdl
a létesitményre (épilet, infrastruktura, épiiletgépészet) vonatkozéan

alacsony potencialis hatassal van a h6hullamos napok szamanak emelkedése,
a villamarvizek, arhullamok, belviz gyakorisaganak névekedése, aszaly, erd6-
tlzek gyakoribb eléfordulasa és a szélerdzio valtozasanak

kbzepes potencialis hatassal van a leveg6 atlaghémersékletének, a héségna-
pok szamanak, a csapadék intenzitdsnak ndvekedése, a tdomegmozgas gyako-
ribb el6fordulasa, a megndvekedett UV sugarzasnak, és a viharos id6jarasi ese-
mények szamanak és intenzitdsanak ndvekedése;

a raktarozasi tevékenységre vonatkozéan

alacsony potencialis hatassal van a csapadék intenzitasanak, villamarvizek, ar-
hullamok, belviz gyakorisaganak novekedése, megnovekedett UV sugarzas, vi-
haros id6jaras, aszaly, tdomegmozgas és erdbétuzek gyakoribb el6fordulasa és a
szélerozio valtozasanak

kozepes potencialis hatassal van a leveg6 atlaghdmeérsékletének, héségnapok
és héhullamos napok szamanak ndvekedése

a szallitasra vonatkozoan

alacsony potencialis hatasa van a villamarvizek, arhullamok, belviz gyakorisa-
ganak ndvekedése, aszaly, tomegmozgas és erd6tlizek gyakoribb eléfordulasa
€s a szélerozio valtozasanak

kbzepes potencialis hatasa van a leveg6 atlaghémérsékletének, a héségnapok
szamanak, a héhullamos napok, a csapadék intenzitasnak névekedése, a meg-
novekedett UV sugarzasnak és a viharos iddjarasi események szamanak és
intenzitasanak ndvekedése.
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A Nagytalya, 042/4 hrsz. alatti ingatlanon tervezett telephely infrastrukturaja és létesit-
meényeinek kialakitasara, tovabba az ahhoz tartozé gazdasagi tevékenységre a klima-
valtozasnak alacsony és kdzepes mértékl potencialis hatasa lehet.

6.4. Kockazatértékelés

A létesitmény, infrastruktura, eszkdzok sérulése, karosodasa, vesztesége, a gazda-
sagi tevékenyseég ellatasaban bekovetkezett negativ valtozasok és a negativ kornye-
zeti hatasok lehet6sége kockazatnak minésul. A kockazat a potencialis kar nagysaga-
nak és a kar bekovetkezési valdszinliségének szorzata.

A kockazatértékelés célja azon intézkedések kidolgozasa, amelyek a projekt megva-
|6sitasa soran a fentiekben beazonositott, relevansnak itélt éghajlati valtozasok miatti
kockazatokat csokkentik, vagy teljes egészében kizarjak.

A vizsgalt projekt esetében az éghaijlatvaltozas kdzepes potencialis fizikai hatasai:
— alevegd atlagh6meérsékletének lassu novekedése,
— a h6ségnapok szamanak ndvekedése
— a héhullamos (héségriadds) napok szamanak ndvekedése
— a csapadék intenzitasnak novekedése
— atdémegmozgas gyakoribb el6fordulasa
— amegnovekedett UV sugarzas, csdkkent felh6képzédés
— aviharos iddjarasi események szamanak és intenzitasanak ndvekedése.

A kovetkezmény, mellyel a kockazatelemzés foglalkozik, ezen fizikai hatasok altal oko-
zott kar.

A kockazatértékelés soran figyelembe kell venni a projekt helyszinén keletkez6 koz-
vetlen karokat, ugyanakkor ennél tovabb kell menni, és vizsgalni kell ezek tovabbgyl-
rizé tarsadalmi, gazdasagi, kornyezeti hatasait is, azaz az elsédleges kovetkezmé-
nyek miatti masodlagos kovetkezmeények megjelenését.

Az éghajlatvaltozas miatt varhaté egyre gyakoribb extrém idéjarasi jelenségek tdbbféle
képen befolyasolhatjak a vizsgalt beruhazas élettartamat, lzemeltetését, a nyujtott
szolgaltatas minéségeét, a szolgaltatasiranti keresletet. A lehetséges kdovetkezmények
az alabbi csoportokba sorolhatok:

- alétesitményben — infrastrukturaban, épuletben, belsé utakban és parkolokban
- keletkezd fizikai karok és révidebb élettartam

- a beruhazas okan a beruhazas kornyezetében keletkezé fizikai karok és az
ezek miatt felmerilé peres eljarasok koltségei

- aberuhazas altal biztositott szolgaltatasban torténd negativ valtozasok

- az éghajlatvaltozas hatasai elleni védekezés miatt megndvekedett mikodeési,
illetve potldlagos beruhazasi koltségek

- megnovekedett biztositasi koltségek

- egyeb tarsadalmi koltségek.

A vizsgalt logisztikai kdzpont kialakitassal kapcsolatban az éghajlatvaltozas relevans-
nak itélt elsédleges hatasai az alabbi kovetkezmeényekhez vezethetnek:
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— épullet és gépészeti berendezések élettartamanak rovidulése a hémérséklet, a
héhullamos napok szamanak ndvekedése, a fokozédd UV sugarzas miatt
— épulet és kuls6 gépészeti berendezések extrém idbjarasi eseményekben beko-

vetkez6 fizikai sérulése

— bels6 utburkolat és parkolok élettartamanak rovidulése a hémérseéklet, a hdhul-

lamos napok szamanak novekedése és a fokoz6dd UV sugarzas miatt

— belsé utak fizikai allapotanak romlasa, katyuk, repedések, utalap kimosdédas
extrém idéjarasi események, a tomegmozgas gyakoribb eléfordulasa miatt

— belsé vizikozmi halézatban cs6torések aszaly vagy extrém csapadék miatt

— telephely elontése

— az el6z6 kovetkezményekbdl adodoan a logisztikai tevékenység feltételeinek
romlasa, kotelezettségek teljesitésének akadalyoztatasa, megrendelések csok-

kenése.

A kockazatok mértékének és hatasanak értékelése az alabbi szempontok szerint tor-

ténik:
442 sz. tablazat
Hatas/kovetkezmény nagysagrendje
1 2 3 4 5
Jelentékte- Kicsi Kozepes Nagy Katasztro-
len falis
Eszk6zok- | Ahatasanor- | A hatas Uz- | EQy komoly | Egy  kritikus | Katasztrofa
ben kelet- | malis Uzem- | letmenet esemeny, esemeny, az esz-
kezett kar | meneten be- | folytonos- mely slrgds- | mely kivéte- | kdz/halozat
(miiszaki, |IUl kezelhet6 |sag me- | ségi Uzletme- | les Uzletme- | 6sszeomla-
uzemelte- nedzsmen- | net-folytonos- | net-folytonos- | sahoz  ve-
tési) ten Kkeresz- | sagi intézke- | sagi intézke- | zethet
tul kezelhet6 | déseket igé- | déseket ige-
nyel nyel
Biztonsag | ElsGsegély- Kisebb sérl- | Sulyos séru- | Komoly, il- Egy  vagy
és egész- | nyujtast igé- | lés, mely or- | Iés, mely a | letve tdbbszo- | tobb  halal-
ség nyel vosi ellatast | munka el- | rosen sérult, | eset
igényel, vesztésével maradando
esetlegesen | jarhat sérulés vagy
atmenetileg fogyatékos-
korlatozott sag
munkake-
pes-seggel
Kornyezet | Nincs hatas- | Lokalizalt Mérsékelt Jelentds Jelent6s
sal a kornye- | hatas a pro- | karok esetle- | karok, helyi | karok kiter-
zet kiindulasi | jekt helyszi- | ges széle- | hatas. Helyre- | jedt hatas-
allapotara. nén/izemen | sebb korl ha- | allitasi id6 1 | sal. Helyre-
Lokalizalt belll, Hely- | tdssal. Hely- | évnél hosz- | allitasi id6 1
pont forrasa, | redllitas 1 | readllitds 1 év. | szabb. A kor- | évnél hosz-
helyreallitdés | hénapon be- nyezetvédel- | szabb. Tel-
nem szuksé- | lUl lehetsé- mi elbirasok- | jes helyreal-
ges ges. nak torténd | litds nem le-
megfelelés si- | hetséges.
kertelen.
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Tarsada- Nincs tarsa- | Helyi, atme- | Helyi, hosszu | Szegény és | Tarsadalmi
lom dalmi hatas. | neti tarsa-|tavu  tarsa- | sérulékeny elégedetlen-
dalmi hata- | dalmi hatas tarsadalmi Ség.
sok csoportok
megveédeése
sikertelen.
Orszagos
szintl hosszu
tavua  tarsa-
dalmi hatas.
Gazda- X % IRR X % IRR X % IRR X % IRR x % IRR
sagi/pénz- | <2% Bevétel |2 - 10% Be- | 10 — 25% Be- | 25 — 50% Be- | >50% Bevé-
ugyi vétel vétel vétel tel
A kovetkezmeények valoszinlségének becslése:
43. sz. tablazat
1 2 3 4 5
Ritka Nem valé- Kozepes valo- Valészinii Majdnem bi-
szini szinliség (le- zonyos
hetséges)
5% esely | 20% esély | 50% esely | 80% esély | 95% esély
évente évente évente évente évente

A beazonositott kovetkezmények valoszinlisége, hatasuk nagysagrendje:

44. sz. tablazat

K . . . A bekovetkezés val6- | Hatas, kovetkezmény

ockazat, kovetkezmény . i .
szinlisége nagysagrendje

1. épulet és gépészeti berendezé- kozepes Kicsi

sek élettartamanak rovidulése

2. épulet és kuls6 gépészeti beren- kozepes kozepes

dezések extrém iddjarasi esemé-

nyekben bekdvetkezb fizikai séru-

lése

3. belsd utburkolat és parkolok élet- kozepes Kicsi

tartamanak rovidulése tomegmoz-

gas gyakoribb eléfordulasa miatt

4. bels6 utak fizikai allapotanak rom- kozepes kozepes

lasa, katyuk, repedések, utalap ki-

mosodas extrém iddjarasi esemé-

nyek kovetkeztében

5. belsé vizikozmi halézatban cs6- kozepes kicsi

torések

6. telephely csapadékvizzel torténé nem valoszind kozepes

elontése

7. az el6zb6 kovetkezményekbdl ado- nem valészind kdzepes

doéan a logisztikai tevékenység fel-

tételeinek romlasa, kotelezettségek
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teljesitésének akadalyoztatasa,
megrendelések csOkkenése.

Kockazati matrix:

45. sz. tablazat

Kovetkezmény/hatas
Valoszinl- | Kataszt- | Jelentés | Mérsé- | Kicsi Inszigni-
seg rofalis kelt fikans

Valészinii Extrém Extrém Extrém Magas Kbzepes
Kozepes va-| Extrém Extrém Magas | Kozepes | Alacsony
I6szinliség 2,4 1,3,5
Nem valé-| Extrém Magas | Kozepes | Alacsony | Alacsony
szinl 6, 7

Az értékelés eredménye azt mutatja, hogy nem kell szamolni extrém kovetkezmények-
kel / hatasokkal, kiemelten kezelendé kockazatok a tervezett beruhazas megvalédsi-
tasa és Uzemelése / hasznalata soran nem varhatok.

Magas kockazati kategoriaba sorolt kovetkezmények:
— épullet és gépészeti berendezések extrém iddjarasi eseményekben bekdvet-
kez6 fizikai sérulése
— belsé utak fizikai allapotanak romlasa, katyuk, repedések, utalap kimosodas
extrém iddjarasi események kovetkeztében

Kozepes kockazati kategoriaju kovetkezmények:

— épulet és gépészeti berendezések élettartamanak rovidulése a hémérseklet, a
héhullamos napok szamanak novekedése és a fokozddd UV sugarzas miatt

— bels6 utburkolat és parkoldk élettartamanak rovidulése a hémérseéklet, a héhul-
lamos napok szamanak ndvekedése, tomegmozgas gyakoribb eléfordulasa és
a fokozédd UV sugarzas miatt

— belsd vizikdzm( halézatban csétorések aszaly, vagy intenziv csapadék miatt

— telephely csapadékvizzel torténd elontése intenziv es6zeések kovetkeztében

— az el6z6 kdvetkezményekbdl adéddan a logisztikai tevékenység feltételeinek
romlasa, kotelezettségek teljesitésének akadalyoztatasa, megrendelések csok-
kenése.

6.5. Az adaptéaciés lehet6ségek meghatarozasa

A klimavaltozas és annak hatasai nem kerulhetdk el, ezért a projekt tervezése soran
fel kell készllni a kedvezétlen hatasok kivédésére. Az adaptacioé lényegében az ég-
hajlatvaltozassal dsszefliggd karok mérséklését és az érzékenység csokkentése ér-
dekében megtett [épéseket jelenti. Az alkalmazkodasi lehetéségek célja minden eset-
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ben a tevékenység és a hozza kapcsolddo eszk6zok, berendezések sérllékenysége-
nek a csoOkkentése, igy kdzvetetten a kdrnyezetben esetlegesen bekodvetkez6 karok
megelbzése.

Az alkalmazkodas lehet6ségeit a kockazatértékelés soran feltart potencialis hatasok
ismeretében kell és lehet meghatarozni, egyedileg, az adott tevékenység és a hozza
tartozo eszkozok, technologia, infrastruktura jellegétél fuggden.

Az el6z6 pontban kdzepes és magas kockazati kategoériaju kovetkeményeket kivalto
éghajlati paraméterek valtozasat leir6 klimamodellek alapjan hatarozzuk meg az
adaptacios intézkedéseket.

A tervezett logisztikai kozpont kialakitasa keretében megépuld raktarcsarnok és infra-
struktura - belsé ut, parkoldk, kozmivek — allaga elsédlegesen a szélsGséges id6jarasi
esemeények — h6hullamok, intenziv esézések - hatasara karosodhat, minésége, hasz-
nalhatésaga, élettartama a hosszutavon bekovetkez6 valtozasok — atlaghémeérséklet
emelkedése, nyari napok szamanak ndovekedése, UV sugarzas er6sddése — kdzepes
kockazattal jar. Eppen ezért az adaptaciés intézkedéseket a szélséséges id6jarasi
esemenyek valtozasat leird klimamodellek alapjan tudjuk meghatarozni. Enhez a NA-
TER fellleten elérhetd, klimamodellek alapjan készitett, 2021-2050-re vonatkozé ada-
tokat hasznaljuk.

Hémérséklet

A kulonb6z6 klimamodellek egybehangzoan az atlaghémérséklet emelkedésével
egyutt a héhullamos napok szamanak ndvekedeését jelzik. A rendkivuli h6ség negativ
hatassal van az épitmények, az infrastruktura allagara és annak hasznalatara, illetve
hasznaldira. A burkolt fellletek felmelegedése, h6csapda szerepuk kdvetkeztében az
ut- és parkolo6 burkolat élettartama roévidulhet, az épuletek kulsé burkolata karosodast
szenvedhet.

Az Orszagos Meteorolégiai Szolgalat klimavaltozassal kapcsolatos elemzései tlikrozik
az elmult évtizedek soran bekdvetkezett hémérsékletvaltozast, amit jol szemléltet az
alabbi abra, mely szerint a tervezési teruleten az 1981-2020 kozotti 39 éves idészak-
ban az atlaghémérséklet ndvekedés 1,9 °C.
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Eves kézéph6meérsékletek valtozasa 1981-2020 (°C)

B ORSZAGOS [T]

WL 1) mETEOROLOGIAI

«__# SZOLGALAT 1 1.2 14 16 18 2
Forras: OMSZ abra — Az éves kbzéphdmérséklet valtozasanak térbeli eloszlasa

az 1981-2020 id6szakban

Az alabbi, 35. abran bemutatott térkép Magyarorszag atlaghémérsékletében bekovet-
kezd varhato valtozas teruleti eloszlasat abrazolja a 2021-2050 id6szakra az ALADIN-
Climate klimamodell projekcidja alapjan, az 1961-1990 referencia id6szakhoz képest.
A megjelenitett értekek a két idészak atlaghémérsékleteinek kulonbségei.

Meta Informécié

Kitettség - Varhaté 4tlaghSmérséklet véltozss
| Magyerorszigon o 2021-2050 idGszakie ez
ALADIN-Climate klimamodell alapjan (*C)

37. 4bra }
Varhato6 atlaghémérséklet valtozas Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra az ALA-
DIN-Climate klimamodell alapjan (°C)
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A vizsgalt teruleten az atlaghémeérseéklet varhatéan tovabbi 1,5 — 2 °C-szal fog nove-
kedni 2050-ig. Ez a ndvekedés lassu és fokozatos, ami a tervezett épitmények, infra-
struktura és a tevékenység szempontjabdl alacsony kockazatot jelent, amit a terve-

zésnél figyelembe kell venni annak érdekében, hogy tovabbi adaptacids intézkedésre
ne legyen szikseg.

Héhullamos (héségriadds) napok szamanak névekedése

Az OMSZ alabbi térképe szerint a vizsgalt térségben a héhullamos napok szama a
1981-2020 kozotti 39 éves idészakban 12-14 nappal ndvekedett.

Héhullamos napok valtozasa 1981-2020 (nap)

h ORSZAGOS , I
| METEOROLOGIAI

/,:5' SZOLGALAT 2 4 6 810121416

Forras: OMSZ abra — H6hullamos napok szamanak valtozasa
az 1981-2020-as idbészakban

A vizsgalt terulet héhullamokkal szembeni kitettségét tukrozi az alabbi, hosszu idéso-
ros kalagos évi szamaban bekdvetkez6 varhatoé valtozast szemlélteti a 2021-2050
id6szakra az ALADIN-Climate klimamodell projekciéja alapjan, az 1961-1990 referen-
cia idészakhoz képest. H6ségriadds napnak azok a napok mindsulnek, amikor a napi
kézéphémeérséklet meghaladja a 25°C-t. A megjelenitett értékek a két idészakra jel-
lemzd atlagos évi szamok kildonbségei.



131

E STE— e pE——
| Nagytalya, Egri Jaras, Heves, HL X | Q u \ —a YN ol Réteginformacié A X
E Braill ¥
< T
¢ o » Nagytalya
~ | & < S -30
@ =
J c‘
7
=/
Kitettség - A héségriadés napok szémanak
j vérhaté véltozdsa a 2021-2050 id&szakra az
s e ALADIN-Climate klimamodell alapjén (napok
b { [' széma)
fleS
T %
4
< B\ G
- o~
~ i _ry J
~
X 5 4 Ty
\"L. "" — /‘P"\\,»""\J'\,,\J,»\F\J/’J
aor el 3 o
B i o
s 7
Forras: NATER 38. abra

A héségriadds napok szamanak varhato valtozasa a 2021-2050 id6szakra az ALA-
DIN-Climate klimamodell alapjan (napok szama)

A vizsgalt projekt helyszinén, azaz Nagytalya kornyezetében 2050-ig varhatéan 10-15
nappal emelkedik az évenkénti h6hullamos (héségriadds) napok szama, ami viszony-
lag kedvez6 Magyarorszag egyeb térségeihez viszonyitva. Ez azt jelenti, hogy a rend-
kivali meleg miatt az épulet és a belsé infrastruktura allagromlasa és élettartam csok-
kenése kisebb valdszinlséggel fog bekdvetkezni, mint az orszag mas térségében, a
szeéls6seégesen magas homérseklet miatti minéségromlas kockazata enyhe.

Adaptacios intézkedéskéent az épulet tervezésénél az épitbanyagok, tovabba a hité-
berendezések kivalasztasanal szem el6tt kell tartani a varhaté magas atlagh6meérsék-
letd napok szamanak novekedését.

A belsé ut és parkolok tervezésénél figyelembe kell venni, hogy a hémérséklet emel-
kedés a burkolt fellleteken az aszfalt deformacidéjahoz, a beton repedezéséhez vezet-
het, ami adaptacios intézkedésként kivédheté az alkalmazni kivant aszfalkeverék 6sz-
szetételének gondos megvalasztasaval, magas hémeérséklettliré bitumen, a palya-
szerkezet megfeleld merevségét biztositdé kotbanyagtartalom és megfelelé kavics
szemcsemeret, valamint a melegnek ellenallé beton hasznalataval.

Csapadékindex valtozasa, naqyintenzitasu es6zések

A klimamodellek az éves csapadék mennyiségének csekély valtozasat prognosztizal-
jak, csapadédszegény nyari és csapadékban gazdagabb tavaszi és 6szi id6szakok
varhatok. A beruhazas szempontjabdl az intenziv es6zések gyakorisaganak noveke-
dése befolyasolhatja negativan a beruhazas idétallésagat.

Az alabbi, 39. szamu abra a 0°C-nal magasabb atlaghémérséklet mellett a 30 mm-t
meghaladd csapadékos napok atlagos évi szamaban bekdvetkezé varhatd valtozast
abrazolja Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra, az ALADIN-Climate klimamodell
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projekcidja alapjan, az 1961-1990 referencia id6szakhoz képest. A megjelenitett érté-
kek a 30 mm-re korrigalt kiiszobértéket meghaladd csapadékos napok két idészakra
jellemzé atlagos évi szamainak kulénbségei.

| Kitettség - A 30 mm-t meghaladé csapadékos
napok  szaménak  varhats  valtozasa
Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra az
| ALADIN-Climate klimamodell alapjan (napok
. szama)

| Csoport: Eghajlat

. Alcsoport: Csapadék indexek
Névleges mératarény: 1:500 000
| Meértékegység: nap

Réteg leirdsa: A térkép a  0°Cnil magasabb
ilaghmérsékler mellet 2 30 mm+  meghalads
T v | csapadékos napok dtlagos évi szdmdban bekovetkezd
f"ﬁ varhaté valtozdst dbrézolja Magyarorszégon a 2021.2050
\ id: z ALADIN el cidja
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Forras: NATER  39.sz abra
A 30 mm-t meghalad6 csapadékos napok szamanak varhato valtozasa Magyaror-
szagon a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate klimamodell alapjan (napok
szama)

A térkép szerint Nagytalya telepullés kornyezetében a 30 mm-t meghalad6 csapadékos
napok szama varhatéan 0,5-1 nappal novekszik a 2021-2050 kozaotti id6északban, igy
a nagyintenzitasu es6zések miatti kockazat kismértéka.

Enyhén csokkend tendenciat mutat a varhatéan legcsapadékosabb tavaszi évszakra
vonatkozo6 csapadékindex valtozas is — 38. abra. A térkép az atlagos tavaszi csapa-
dékdsszeg varhatd valtozasanak terlleti eloszlasat abrazolja Magyarorszagon a
2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate klimamodell projekcidja alapjan, az 1961—
1990 referencia id6szakhoz képest. A megjelenitett értékek a két idészak atlagos ta-
vaszi csapadékosszegeinek kuldnbségei.
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A tavaszi csapadék varhato valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjan (mm)

Az elmult évek tapasztalata alapjan tavasszal, de akar nyar elején, vagy ésszel varhaté
4-5 extrém intenzitasu esd, ami veszélyezteti az infrastruktura elemeit, a belsé kozle-
kedési fellletek szerkezetének stabilitasat. A tervezett belsé ut és parkoldk szerkeze-
tének viz elleni védelmét a megfeleld csapadékvizelvezetéssel kell biztositani. Adap-
tacios intézkedésként a tervezett belsé ut és parkolok hatékony csapadékvizelvezeté-
sét meg kell tervezni és meg kell valositani.

A belsé vizikozmivek szakszerl kivitelezése garancia kell legyen a hal6zatok stabili-
tasara, kulon intézkedések nem szukségesek.

A szélsbséges intenzitasu es6zések masodlagos hatasa az arvizek, valamint a villam-
arvizek kialakulasa.

A telepllések ar- és belviz-veszélyeztetettségi alapon torténdé besorolasrol szolo
18/2003. (X11.9.) KvWM-BM egyduttes rendelt melléklete szerint Nagytalya terulete ,B”,
azaz kozepesen veszélyeztetett kategdriaba tartozik. A tervezett projekt kozvetlen
szomszédsagaban folyik az Eger-patak, de arviz a tervezési teruletet nem veszélyez-
teti, belviz az elmult 25 év alatt az adott tertleten nem alakult ki, tehat ar- és belvizvé-
delmi adaptacios intézkedésre nincs szikséq.

Magyarorszag telepiiléseinek villamarvizi kockazati besorolasat a NATER-ben elér-
hetd térkép részlet szemléleti.
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Villamarviz kockazati besorolas

A térképen lathatd, hogy Nagytalya nem tartozik a villamarviz-kockazatos teruletek
kozeé.

Aszaly

Az aszaly karos hatassal lehet az éplletek allagara és az infrastruktura, kiléndésen az
ut, parkolok és vizikozmivek allagara. Az alabbi térkép az ariditasi index atlagos évi
ertékeiben bekovetkez6 varhatd valtozast abrazolja Magyarorszagon a 2021-2050
id6északra az ALADIN-Climate klimamodell projekcidja alapjan, az 1961-1990 referen-
cia id6szakhoz képest. Az ariditasi index az évi csapadékosszeg €s az évi potencialis
evapotranszspiracio hanyadosaként all el6, ahol az evapotranszspiraciéo Thornthwaite
modszere alapjan kerult meghatarozasra. A megjelenitett értékek a két idészakra jel-
lemz6 atlagos ariditasi indexek kulonbségei.
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Az ariditasi index varhaté valtozasa a 2021-2050 id6szakra
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az ALADIN-Climate klimamodell alapjan

A térképen az lathato, hogy 2050-ig az ariditasi index a vizsgalt tertleten csokken,
tehat az aszaly lehetbségeével szamolni kell az épuletek és infrastruktura tervezéséneé
eés kivitelezésénél annak érdekében, hogy az aszaly ne jelentsen kockazati tényezét a
projektre nézve.

Globalsugarzas valtozasa

Az alabbi, 40. abra az atlagos évi globalsugarzasban bekdvetkezd varhatd valtozast
abrazolja Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra, az ALADIN-Climate klimamodell
projekciodja alapjan, az 1961-1990 referencia id6szakhoz képest. A megjelenitett érté-
kek a két idészak atlagos évi globalsugarzas osszegeinek a kuldnbségei.
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Forrds: NATER 43. sz. abra - A globalsugarzas varhato valtozasa

Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra az ALADIN-Climate klimamodell
alapjan (MJ/m?)

A fenti térképbdl az latszik, hogy Nagytalya kérnyezetében a globalsugarzas gyakor-
latilag valtozatlan az elkdvetkezendd 2050-ig terjedd id6szak alatt, igy nem jelent koc-
kazatot a projekt keretében megvaldsulé kdzlekedési infrastruktura és moso élettarta-
mara és mindségére.

Extrém idéjarasi helyzetek

Az extrém iddjarasi helyzetnek mindsulé heves szélvész, orkan jelenséggel érintett
napok szamanak valtozasa az épitendd raktarcsarnok allaga szempontjabdl lehet je-
lentés. A mutato - az épulletallomany-sérulékenységgel kapcsolatos vizsgalatok szem-
pontjabdl jelentés valtozoét - a 85 km/h-t meghalado széllokésekkel érintett napok éves
atlagos szamanak valtozasat jeleniti meg telepulési szinten a modellezett 2021-2050
és a és az 1971-2000 referenciaid6szak viszonylataban, az RCA4/CNRM-
CM5/RCP4.5 (optimista valtozat) klimamodell alapjan.
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Szélvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t meghaladd széllbkések) jelenséggel
érintett napok éves atlagos szamanak valtozasa 2021-2050 id6szakra,
RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klimamodell alapjan (napok szama)

Nagytalya terlletén a heves szélvész, orkan jelenséggel érintett napok éves atlagos
szama varhatéan emelkedni fog, tehat az épuletek tervezésénél és kivitelezésénél fi-
gyelembe kell venni a heves szélvész hatasait, mellyel szemben az azokat ellenallova
kell tenni annak érdekében, hogy ne az extrém id6jaras ne jelentsen kockazatot a ter-
vezett projekt vonatkozasaban.

Osszefoglalva: a Nagytalya 042/4 hrsz. alatti ingatlanon tervezett j raktarcsarnok és
logisztikai kdzpont és infrastruktura - belsé ut és parkolok, vizikdzmUvek - kismérték-
ben van kitéve az éghajlatvaltozas miatti negativ hatasoknak. A projekt keretében
megépuld épulet, ut, parkoldk és belsd vizikozmilvek élettartamara, minéségére és
hasznalatara az extrém éghajlati események kismérték( kockazatot jelentenek, me-
lyek tervezési, miszaki-technikai megoldasokkal kiveédhetdk.

Az épitmények és infrastruktura kiviteli terveinek készitése soran az alabbi szempon-
tokat kell szem el6tt tartani:
— az emelked6 hémérsekletnek és a héhullamoknak ellenallé épitbanyagok hasz-
nalata
— az emelkedd hémérseéklet és a héhullamok miatti nagyobb hitési igényt kiszol-
gald hitéberendezések telepitése
— az ut- és parkoléalap megfelel6 szilardsagot adé épitbanyag és épitési techno-
l6gia alkalmazasa
— a magasabb hémérsékletnek is ellenallé Osszetételli aszfalt, illetve beton hasz-
nalata
— a minél hatékonyabb csapadékviz gazdalkodas, illetve elvezetés kialakitasa.

A fenti tervezési szempontokat megvaldsitd kivitelezés sziikséges és elégséges
adaptacios intézkedésnek bizonyul, mellyel a projekt klimabiztossa teheté.
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6.6. Javaslat az alkalmazott intézkedések eredményességének nyomon kovetésére

A varhato extrém iddjarasnak ellenallé épuletalap, ut-, parkold- és betonaljzat épités,
valamint a hatékony vizelvezetés feltételeit a tervezeési fazisaban kell kidolgozni és a
kivitelezés soran kovetkezetesen meg kell valésitani. A megfogalmazott adaptacios
intézkedések valojaban a min6ségi épités és a csapadékvizelvezetés feltételeit bizto-
sitja, ezért nem general tobblet Uzemeltetési koltséget. A mindségi épitbanyagok al-
kalmazasa varhatéan megemeli a beruhazas koltségét, azonban a klimavaltozas ha-
tasainak ellenalld infrastruktura és épulet hosszabb élettartama ezt kompenzalja.

Ugyan ez vonatkozik a mindségi hitéberendezések elényben részesitésére - a dra-
gabb beruhazasi koltségek megtérulnek a minéségi hitégéepek hosszabb élettartama-
val és megbizhatdé mikodésével.

A tervezett adaptacios intézkedések hatékonysag elsédlegesen azon mulik, hogy a
kivitelezés soran a legjobb hémérsékletemelkedésének és heves szélvésznek ellen-
allé épitéanyagok keriljenek felhasznalasra, az ut- és parkolé alap megépitése a leg-
korszer(bb technoldgiaval valdsuljon meg,

Az ut- és parkoldalap-, valamint az épuletek homlokzatanak allagat évente egy alka-
lommal ellendrizni kell. Abban az esetben, ha a széls6séges id6jarasnak valo kitettség
hatasara az allagromlas jelei jelentkeznek, ugy meg kell talalni és alkalmazni kell azt
a miszaki megoldast, ami a h6mérsékletemelkedés és a heves szélvész hatasainak
ellenall.

6.7. Annak bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezheté ha-
tasterulet éghajlatvaltozashoz val6 alkalmazkodasi képességére

A tervezett Uj raktarcsarnok és logisztikai kdzpont, a hozza tartozé infrastruktura kiala-
kitasa, valamint a raktarozasi és szallitasi tevékenység nem befolyasolja jelentésen a
feltételezett hatasterulet éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodasi képességét.

A projekt megvaldsitasa révén megvaltozik a terulet jellege. Az egykori major terulete
a lebontott épuletek nyomaval, utmaradvanyaval és elvadult novényzetével jelenleg
egy gondozatlan, de ndvénnyel boritott beépitetlen tertlet, melyen épuletek és burkolt
fellletek fognak kialakulni, a zéldterilet aranya lecsokken, de a megmarado zéldterilet
gondozott, a jelenleginél magasabb minéségu lesz.

A belsé kozlekedési fellleteknek és parkoldknak lokalis hésziget hatasa van, amit az
Eger-patak kdzelsége enyhit.
6.8. Az Uveghazhatasu gazok varhaté kibocsatasa

A tervezett tevékenységhez tartoz6 teruletfoglalas és a kozuti szallitas uveghazhatasu
gaz kibocsatasa van hatassal az éghajlatvaltozasra.
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Tertiletfoglalas

A tervezési terlleten a mult szazad 6ta folytatott kilénb6z6 tevékenységeket kiszol-
gald épuletek alltak, a tertleten nem végeztek mez6gazdasagi tevékenységet. Jelen-
leg ugyan a terulet beépitetlen, de a tervezett tevékenység létesitményeinek megva-
|6sitasa és rendezett és gondozott zoldfellletek kialakitasa az elmult hosszu id6szak-
hoz képest nem eredményez biolégiailag aktiv felllet csdkkenést és semleges hatasa
van az éghajlatvaltozasra.

Uveghéazhatasu gazok kibocsatasa

A tervezett tevékenység uveghazhatasu gazok kibocsatasat
- araktarcsarnok épuletuzemeltetése és
- aszallitas adja.

A tervezett raktarépuletek kizarélag elektromos energiat hasznalnak. Az épitési enge-
délyezési tervek alapjan a teljes kiépitettséghez tartozo éves villamosaram fogyasztas
nagysagrendje 32.500 kWh, melyhez 17,79 t/év CO:2 kibocsatas tartozik.

A tervezett projekt teljes kiépitettségéhez kapcsolodo szallitas éves COz-emisszidja a
Nagytalyara tervezett logisztikai kozpont tevékenységéhez tartozé 14 db nehézgép-
jarmi éves 130.000 km futasa alapjan szamithatdé. A kodzvetlen CO2 kibocsatas
130.000 km/jarmi/év x 14 jarmi x 0,1335 kg CO2/km = 242,97 t CO2/év.

A szallitast végz6é nehézgépjarmivek kibocsatasa kozvetlen kibocsatasnak mindsul,
amihez kozvetett kibocsatasként adédnak hozza az Uzemanyageldallitas és — szalli-
tas/elosztas soran felmer(l6 kibocsatasok, tovabba a szallitéeszkdzok (jarmu és infra-
struktura) felépités értéke, melynek mértékére igen eltérd szakirodalmi adatok vonat-
koznak, 15%-kal szamolva 279,42 t CO2/év kibocsatas feltételezhetd a vizsgalt telep-
hely tevékenységéhez tartoz6 14 db nehézgépjarmi éves szallitdsahoz.

6.9. A CO2 kibocsatas csokkentésére vonatkozo intézkedések

Az épitmények kibocsatasanak csokkenését a haldzati villamos aram felhasznalas
csokkentése eredményezi, ennek érdekében
- napelemek kerulnek telepitésre

- kisfogyasztasu, nagy hatasfokkal tzemel6 gépészeti berendezések kerulnek al-
kalmazasra.

A tehergépjarmi gyartok és Uzemelteték egybevago célja a minél alacsonyabb CO:2
kibocsatas, ami nem csak jogszabalyi el6irasoknak valé megfelelés szempontjabdl el-
erendd cél, de gazdasagi eérdek is rejlik benne, mivel egyre tobb eurdpai orszagban az
utdij az adott gépjarmi CO2 kibocsatasi osztalyba tartozasatol fugg.

A nehéz gépjarmiivek CO2 emisszidjanak csokkenése az Uzemanyag felhasznalas ha-
tékonysaganak, aerodinamikai szempontok, tovabba a gordulési ellenallas csokkente-
sével érheté el — mindezzel a gyartok jarulnak hozza az UGH kibocsatas csékkenés-
hez. Részben a szigoru elbirasok miatt a gyarték komoly eréfeszitéseket tesznek az
Ujabb és ujabb modellek CO2 kibocsatasanak csokkentése érdekében.
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A logisztikai tevékenységet végzd vallalkozasok akkor tudjak sikeresen csokkenteni
céguk COz2 kibocsatasat, ha minél fiatalabb a jarmiflottajuk, a gépjarmiveik kifogasta-
lan miszaki allapotat folyamatosan fenntartjak, a logisztikai tevékenységuk szervezés-
ben a szallitasi id6 és ar mellett kiemelt szempont a legkisebb COz2 kibocsatassal jaro
feltételek megteremtése.

Epittetd jarmiflottajanak atlag életkora 2,5 év, miszaki allapota kifogastalan, logiszti-
kai tevékenységuk szervezésében érvényesitik a minél alacsonyabb CO:2 kibocsatas
szempontjait, tehat minden olyan jellegl eréfeszitést megtesznek, ami a szallitas
uveghaz hatasanak csokkentését szolgalja.

6.10. Az Uveghazhatasu gazok novényzet altali elnyelése

A telepllési zoéldinfrastrukturardl, a zoldfellleti tanusitvanyrél és a zdld védjegyrél
sz0l6 282/2024. (1X.30.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja értelmében a biologiailag aktiv
felllet a telek nem beépitett vagy burkolattal nem fedett, él6 talajfelliletének, é16 vizfe-
lUleteinek és nOvényeinek 6sszessége, amelyek fizikai és fiziologiai folyamatokkal sza-
balyozottan hatnak a kornyezetukre.

A tervezési terllet ,aktiv’ id6szakara jellemzé tevékenységek mellett a vizsgalt terilet
nem volt egységes novénytakardval boritott, a jelenlegi allapotot pedig er6sen lerom-
lott novénytarsulas jellemzi, alacsony biologiai aktivitassal.

A telephely tervezett kialakitasa felszinvaltozassal jar, egyrészt éplletek, masrészt
vizzaré burkolattal fedett kdozlekedési terlletek jonnek Iétre, de a teljes kiépitettségnél
19.236 m? nagysagu rendezett és karbantartandé zoldterilet eredményez, az ellilte-
tendé fak jelentés mennyiségi CO2-ot kdtnek meg.

A novényzet altal felhasznalt CO2 és a termelt O2 mennyisége a zoldfellletek nagy-
sagatol fligg. Szamitasok szerint egy lombkébméter asszimilalé felllet egy évben, a
vegetacios idészakban 650 gramm oxigént termel és 590 gramm szén-dioxidot dolgoz
fel (1 lombkdbméter atlagosan 4 m2 asszimilalé fellletnek felel meg) [28].

Alapteruletre vetitve a ndvények kozll a legnagyobb oxigéntermel6 fellletik a faknak
van, a gyepszint 0,5-2,5 lombkébméternek megfelel6 CO2 elnyel6 hatassal bir.

Epittet6 a HESZ szerinti aranynak megfelel6 zoldteriiletet fog kialakitani, melynek no-
vényekkel vald betelepitését ugy fogjak megtervezni, hogy az adott feltételek mellett
elérhetd lehetséges legmagasabb bioldgiai aktivitas legyen biztositva.

A HESZ szerint a tervezett telephely szomszédsagaban véderds telepitése van ter-
vezve, ami fokozatosan egyre jelentsebb mértékben fogja kompenzaini a tertlethasz-
nalat médosulas miatti CO2-elnyelés csokkend hatasat.

A novényzet altali CO2 elnyelés az dsszes ndvényzet életfolyamatahoz kotédik, igy
részt vesz benne a kornyezd szantéfoldi ndvénytermesztés és az Eger-patak vizes
el6helye is.
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7. A lakossag egészségi allapotara gyakorolt hatas

Az el6z6 pontokban részletesen bemutatott hatasok értékelésébdl lathato, hogy a vizs-
galt tevékenységbdl adodéan nem jelentkeznek olyan mértékd kornyezeti hatasok,
amelyek az érintett lakossag egészséget veszélyeztetnék, vagy arra kockazatot jelen-
tenének.

A tervezett tevékenység egyetlen, emberi egészségre potencialis hatast gyakorld
eleme a szallitas, mely lakott tertletet nem érint, igy a tehergépjarmivek Iégszennye-
z6anyag kibocsatasa és zajterhelése emberi egészségére nincs hatassal.

A tervezett tevékenység altal érintett Eger, Déli Vizm( véddéteruletét az el6z6 fejeze-
tekben részletesen bemutatott miszaki megoldasok és a telepitésre és Uzemeltetésre
vonatkoz6 ovintézkedések hatékonyan védik minden felszini szennyezéstdl, ezért
nem fordulhat el ivovizminéség romlas.

Sem a létesités, sem az izemelés soran nem kertilnek felhasznalasra veszélyes anya-
gok vagy keverekek. A keletkez6 hulladékok szabalyos gyljtése és engedéllyel ren-
delkez6 kezelbnek torténd atadasa soran a kornyezetet szennyezés nem éri, a kor-
nyezeti elemek egészséget veszélyeztetd allapota nem alakulhat ki.

A telepités soran keletkezd hulladékok gyujtésére specialis ovintézkedések kerultek
megfogalmazasra, melyek betartasat a Kivitelez6 vallalta. A kivitelezésen dolgozdk
szamara mobil illemhely lesz biztositva mind kozegészségugyi, mind talaj- és vizmi-
néségvedelmi célbol.

8. A kornyezet allapotanak valtozasa miatt varhaté kozvetlen gazdasagi és tar-
sadalmi kovetkezmények becslése. amennyiben lehetséges

8.1. A bekdvetkezd karok és felmeruld koltségek

A kornyezet allapotaban minimalis, nem szamszer(sithetd valtozas kdvetkezik be, az
egyes kornyezeti elemek allapota nem romlik. Egy felhagyott, gondozatlan teruleten
modern, kornyezetkimél6 gazdasagi tevékenység veszi kezdetét, ami pozitiv hatassal
lesz a telepulés gazdasagi és tarsadalmi életére: munkahelyet teremt és helyi adot
fizet.

A tevékenység telepitése és mikodése karokat nem okoz. Az egyetlen potencialis ve-
szélyforras az el6z6 fejezetekben sokszor emlitett véletlen asvanyolaj elfolyas, mely-
nek megel6zésére és szikseg esetén azonnal lokalizalasara és megszintetésére a
Kivitelezd és Epittetd dolgozoéi fel vannak késziilve, az ehhez szilkséges targyi eszko-
zOk rendelkezésre fognak allni.

8.2. A hatasterlletek hasznalatanak és hasznalhatésaganak megvaltozasa, és az en-
nek kovetkeztében esetleg beall6 életminéség és életmodbeli valtozasok

A vizsgalt tevékenység hatasterulete Epl’j[teté tulajdonaban allé6 Nagytalya 042/4 hrsz-
u kllteruleti ingatlan, valamint a Magyar Allam tulajdonat képez6 oda vezet6 045 hrsz-
u bekot6 ut a hozza tartozo, kiépitendé vizelvezetd arokkal.
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A 042/4 hrsz-u kiltertleti magantulajdonu ingatlan allattartas helyett logisztikai funk-
ciot kap, a hasznalatban bekovetkezé valtozas Nagytalya lakossaganak életminéséget
nem befolyasolja, pozitiv életmdd valtozast a telephelyen munkat vallalo lakéknak hoz-
hat.

A 045 hrsz-u bekotd utat eddig is és ezutan is az ut két oldalan 1évé szantoteruletek
megkozelitésére hasznaljak a mezégazdasagi gépek. Az ut felujitasa pozitivan befo-
lyasolja annak hasznalhatésagat, a logisztikai tevékenységhez tartozé napi maximum
14 db (évente 2-3 alkalommal 28 db) tehergépjarmi és 40 db személygépjarmu for-
galma nem korlatozza az eddigi hasznalatot és hasznalhatdsagot.

8.3. Baleset-, Uzemzavar-kockazat mértékének bemutatasa, kulonos tekintettel a fel-
hasznalt anyagokra és az alkalmazott technoldgiara

A raktarozasi technologia jellegébdl adoddan esetleges Uzemzavara esetén sem jelent
kornyezeti kockazatot. A raktarozasra kerulé anyagok fém alkatrészek, melyek havaria
esetén sem mindésulnek potencialis kockazati forrasnak.

8.4. Az ipari baleseteknek és a természeti katasztrofaknak valo kitettségbdl ered6 var-
hat6 hatasok bemutatasa.

Az ipari baleseteknek és természeti katasztrofaknak vald kitettséget a 2.1.15. pont
,Katasztréfavédelmi vizsgalat” tartalmazza. A tervezési terllet nincs kitéve sem ipari
baleseteknek, sem természeti katasztréfaknak.

9. Kornyezetvédelmi intézkedések

9.1. A lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és karositast megel6z6, csok-
kentd, kompenzalo, illetve elharitd intézkedések meghatarozasa

A tervezett tevékenységgel kapcsolatos hatasfolyamatok értékelése alapjan meghata-
rozasra kerul6 igénybevettséget, szennyezettséget és karositast megel6z6 és elharitd
intézkedések az 5. fejezetben, az egyes hatétényezék értékelését tartalmazo alpon-
tokban kerultek meghatarozasra.

9.2. A kornyezetet éré hatasok mérésének, elemzésének modja a tevékenység folyta-
tasa soran

A tevékenység folytatasa soran az alabbi hatasok mérését, illetve elemzését javasol-

juk:

J - Eger Déli vizmi ivévizbazis minéségének nyomonkovetése és védelme érdek-
ében 4 db talajvizadora sz(r6zott monitoring kut kiképzését javasoljuk, amibél
az alapmérést kovetéen félévenként pH, elektromos vezetéképesség, KOlkr,
ammonium-, nitrit, nitrat, szulfat, foszfat, as alifas szénhidrogének (TPH-GC)
merését javasoljuk elvégezni.

1. az Eger-patakba vezetett elbtisztitott csapadékviz minéségét a vizugyi hatdésag
altal el6irt gyakorisaggal és vizminéségi komponensemre kell vizsgalni. Terve-
z6i javaslat: évi két alkalommal torténé vizminéség ellenérzés KOlcr, 6sszes
lebeg6 anyag és TPH GC (SZOE) tartalomra.
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- a logisztikai kdzpont épitési Utemeinek hasznalatbavételi engedélyezését ko-
vetd 60 napon bellul méréssel kell ellenrizni a zajterhelési hatarértékek teljesu-
lését.

9.3. Az utéellen6rzés modja a tevékenység felhagyasat kovetéen

A tevékenységet és annak Iétesitményeit nagyon hosszu tavra tervezik, de valamikor,
a tavoli jov6ben felhagyasra kerulhet.

A bontasi munkak és a tereprendezést kdvetden a tertilet hulladékmentességét szem-
revételezeéssel, a felszin alatti viz min6ségének ellenérzésére tervezett 4 db monitoring
kut tovabbi Gzemeltetésérdl az ingatlan tulajdonosanak kell gondoskodnia.

10. Orszaghataron atterjedd kornyezeti hatas bekovetkezésének lehetésége;

A vizsgalt tevékenységgel kapcsolatban nem keletkeznek orszaghataron atterjedé kor-
nyezeti hatasok.

11. Erd6 igénybevétel

A vizsgalt Iétesitmény épitési helyén nincs erdd, az erd6hatésagot jelen eljarasba nem
kell bevonni.

1y roam
JLLE { T

rditeérkep Erdészett
1: 17082 >0 % 5| == 9@

45. abra - Hivatalos erdétérkép részlet
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12. Egyéb adatok

12.1. A kornyezeti hatastanulmany 6sszeallitasahoz felhasznalt adatok forrasa, az al-
kalmazott modszerek, azok korlatai és alkalmazasi korulményei, az el6rejelzések ér-
vényességi hatarai (valészinlsége), a tanulmany Osszeallitdsahoz szukséges infor-
maciokkal kapcsolatban felmerilt nehézségek, bizonytalansagok

A kornyezeti hatastanulmany 6sszeallitasahoz felhasznalt adatok forrasa
- atervezett tevékenységgel kapcsolatos épitési tervek

- Epittet® projekttel kapcsolatos tervei, a tevékenység és technoldgia alapadatai

- a Kivitelezd adatszolgaltatasa

- Nagytalya Polgarmestere és f6épitésze a telepulésrendezési eszkozokkel és a
tervezett Ipari Parkkal kapcsolatos tajékoztatasai

- atelepitési ingatlanra vonatkoz6 adatok

12.2. A felhasznalt tanulmanyok listaja, a tanulmanyokhoz valé hozzaférés modja

A felhasznalt forrasmunkak, valamint az alkalmazott jogszabalyok listaja 14. fejezet-
ben van megadva.

A tanulmanyok jelentés része kifejezetten a vizsgalt projekthez késziilt Epittets, illetve
Kivitelez6 megrendelésére. A tervezési terlletre és kdrnyezetére, valamint a kornye-
zeti értékelésekhez szikséges adatok és informaciok az interneten elérhetd tervek,
tanulmanyok, vizsgalatok, adatbazisok.

12.3. Azoknak az adatoknak a megjeldlése, amelyek torvény értelmében allam- vagy
szolgalati titoknak mindsulnek, vagy a kdrnyezethasznald szerint Uzleti titkot képeznek

A jelen kornyezeti hatasvizsgalati dokumentacié nem tartalmaz torvény értelmében al-
lam- vagy szolgalati titkot, vagy a kornyezethasznald szerint Gzleti titkot.

13. Kozérthetd osszefoglaléd
13.1. A tevékenység ismertetése

Epittet6 a Nagytalya 042/4 hrsz-u, ,kivett major” mivelési agu kiilteriileti ingatlanon uj
raktarcsarnok és logisztikai kozpont kialakitasat tervezi. A tervezett logisztikai kozpont
létesitése 2 ha-t meghalado teruletfoglalassal jar, ezért a tevékenységre vonatkozoan
a Khvr. 3. sz. melléklet 128.a) pontja szerint el6zetes vizsgalat koteles.

A Khvr-ben foglaltak szerint lefolytatott el6zetes vizsgalati eljarast a Heves Varmegyei
Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi F6-
osztaly Koérnyezetvédelmi Osztaly HE/KVO/01579-19/2024. szamu hatarozataval le-
zarta és egyidejlleg megallapitotta, hogy a tervezett tevékenység megvaldsitasabol
vizugyi és vizvédelmi szempontbdl jelentés kornyezeti hatasok szarmazhatnak, igy az
elézetes vizsgalati dokumentacioban ismertetett, a Nagytalya, kiltertlet 042/4 hrsz.
alatti ingatlanon uj raktarcsarnok és logisztikai kozpont létesitésére vonatkozoan kor-
nyezetvédelmi szempontbdl kdrnyezeti hatasvizsgalat lefolytatasa szikséges.



144

A tervezett két csarnoképulet logisztikai raktarként fog tUzemelni korszerl raktarozasi
technoldgiaval. A szallitd jarmirél az aru rampakiegyenlitén keresztul jut be a raktar-
csarnokba, majd specialis targonca — un. komissi6zé — segitségével helyezik el a ta-
rolo térben felallitott keskenyfolyosés, 9 m magas, mintegy 70.876 tarhelyes allvany-
rendszerre. Az aru mozgasat szamitdgépes rendszer kiséri a beérkezéstdl egészen a
kitarolasig.

Az aruszallitast Epittetd alacsony kibocsatasu, 2,5 évnél fiatalabb, kifogastalan mii-
szaki allapotu gépjarmivei fogjak végezni.

A tervek szerint a két raktarcsarnok harom épitési utemben fog megvaldsulni 2026-
2030 kozott. A teljes kapacitas kiépitéseéhez tartozo teher- és személyszallitas napi 14
db tehergépjarmi és 40 db személy- és kisteher gépkocsi. Kivételes esetekben,
évente néhany alkalommal a varhato tehergépjarmi forgalom elérheti a napi maxima-
lis 28 db tehergépjarmuivet, a levegbtisztasag-védelmi és zajvédelmi szamitasok erre
a lehetséges maximalis terhelésre készultek.

A tervezett beruhazas Il. épitési utemeét megel6zi egy meglévd épulet és egy épulet-
alap bontasa.

13.2. A hatasfolyamatok értékelése, a hatasteruletek bemutatasa
Foldtani kozeg védelme

A tervezett tevékenység foldtani kdzegre gyakorolt kdzvetlen hatasa a teruletfoglalas,
ami nem jar az érintett tertlet mivelési aganak megvaltozasaval.

A telepités szakaszaban a talajt mechanikai hatas éri, szennyez6anyag kizarélag ha-
varia jellegli esemény kovetkeztében juthat a talajfelszinre. A telepités nem veszélyez-
teti a talaj min6ségét, azt szennyezéanyaggal nem terheli.

A mikodés szakaszaban a logisztikai kdzpont tevékenysége nincs hatassal a talajra.
A felhagyas szakasza a telepitéséhez hasonlé hatasokat indukalhat, de a beruhazast
hosszu tavra tervezik, a felhagyas idépontja a nagyon tavoli jové lehet, médja nem
ismert.

A tevékenység foldtani kbzegre gyakorolt hatas csekély mértékd, illetve semleges, tar-
tossaga atmeneti, hatasterllete a tervezett foldmunkakkal érintett tervezési ingatlan
tertlete és a 045 hrsz-u bekotd ut mentén épitendé kozmivek nyomvonala.

Felszin alatti viz védelme

A tervezésiingatlan az Eger Déli Vizbazis harom termel6kutcsoportja kozotti teruleten,
a kijelolt Hidrogeoldgiai véddéidom hidrogeoldgiai védéovezetének A zdnajara esik.

A 2. mellékletként csatolt Tanulmany 9. 6sszefoglald pontja értelmében a vizm( olda-
larol torténd beavatkozassal a vizbazissal kapcsolatos kockazatok érdemben nem
csokkenthetdk le, ezért a beruhazas részérél szikséges ovintézkedéseket tenni. En-
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nek megfeleléen szikséges mind a csarnoképuletek, mind a burkolt feltletek (parko-
lok, utak, kultéri rakodoterek) megfelel6 vizzaro szigetelési kialakitasa, tovabba a csa-
padékvizek nagyhatékonysagu olajfogd mitargyba vezetése, mellyel (B) szennyezett-
hidrogeoldgiai véddidom A zonajan kivul kell a kornyezetbe kijuttatni. Ezen tulmenden
hidraulikai szempontbdl elényos lenne a Malom-arok revitalizalasa, amivel a telephe-
lyen esetlegesen beszivargo vizek a kutcsoportok helyett déli iranyba, a hidrogeoldgiai
védoovezet A zdéngjan kivuli tertletek felé szivarognak, mely intézkedésre az Eger-
patak j6 mindségi allapotanak elérését kovetben kerulhetne sor.

A javasolt 4 db, a talajvizadora szlir6z6tt megfigyel6kut kiképzése és az alapmérést
kovetben évi két alkalommal esedékes mérési eredményei kell6 informaciot szolgal-
tatnak a felszin alatti viz minéségérél.

A létesitmény vizgazdalkodasi célallapotra gyakorolt hatasanak vizsgalata azt iga-
zolja, hogy az ismertetett javaslatokkal épulé és Uzemeld 1étesitmény megfelel az ak-
tualis vizgazdalkodasi terv célkitizéseinek, egyben Osszeegyeztethetd a vizbazisvé-
delmi hatarozatban foglaltakkal is.

Felszini viz védelme

A tervezett |étesitmény csapadékvizei két kulon rendszerben kerulnek dsszegydjtésre,
illetve elvezetésre: a tetbvizek szennyezetlen vizei kdzvetlenul az Eger-patakba kerul-
nek bevezetésre.

A telephelyen bellli, vizzaré elemet tartalmazé burkolt fellletek asvanyolaj szarma-
zékkal potencialisan szennyezddhet6 csapadékvizek, esetleges locsold- vagy tisztito-
vizek el nem parolgé része a burkolt fellletekrél teljes mennyiségben 6sszegydjtésre
kerulnek és olyan olajfogd mitargyon lesznek keresztulvezetve, amelynek kibocsa-
tasa az 6sszes alifas szénhidrogének (TPH) tekintetében a foldtani kdzeg és a felszin
alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez szukséges hatarértékekrdl és a szeny-
nyezések mérésérél szolo 6/2009. (IV. 14.) KWWM-EUM-FVM egylttes rendelet sze-
rinti (B) szennyezettségi hatarérték alatti lesz.

A Nagytalya 045 hrsz-u bekotéut csapadékvizének Osszegyljtése és elvezetése viz-
zardan burkolt csapadékviz-arok rendszerrel lesz kialakitva. A 045 hrsz-u ut mentén
kiépitett vizzaréan burkolt arok vizét a terep lejtésviszonyainak megfeleléen a terve-
zési ingatlan felé ugy kell elvezetni, hogy az arokban pango vizek ne alakulhassanak
ki. Az arokkal 0sszegyljtott vizek az Uzemanyaggal szennyez&dhetett telephelyi csa-
padékvizek rendszerébe lesz bevezetve.

A tervezett létesitmény Eger-patakra gyakorolt hatasa semleges, de inkabb pozitiv,
tartéssag atmeneti, hatasterllete az Eger-patakba torténé bevezetés pontjatdl a me-
der folyasiranyban mért 70 m-es szakaszaig terjed.

Az Eger-patakba bevezetésre kerul6 csapadékviz kivald mindsége jotékony hatast
gyakorol az Eger-patak “nem j6” kémiai vizmin6ségeére, higité hatasaval hozzajarul a
VGT3-ban az Eger-patakra vizminéségére vonatkozé “jo allapotu” kémiai célkitlizés
eléréséhez.
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Levegd

A vizsgalt tevékenység és létesitmény Iégszennyezd hatasa a telepités és felhagyas
soran a munkagépek és szallitdo jarmivek légszennyezbanyag kibocsatasa, a miko-
dési szakaszban pedig a szallitas Iégszennyezbanyag kibocsatasa. A telephelyen lég-
szennyez6 pontforras nem létesul.

Minharom szakaszban a szallitas lakott terlet érintése nélkul, modern, kifogastalan
muUszaki allapotu, alacsony kibocsatasu tehergépjarmivekkel torténik.

A telepitési szakaszban az épitésbdl-bontasbol ered6 légszennyez6 anyagok atme-
neti, hatarérték alatti Iégszennyezést okoznak. A szallo por okozta diffuz forras locso-
lassal csOkkenthetd, a munkagépek és telephelyen beldli szallitéjarmivek NO2z kibo-
csatas hatasterllete az egyes munkaterulet-egységek koruli 270 m sugaru kor altal
hatarolt terlet. A hatasterulet lakbingatant nem érint.

A telepitéshez tartozé napi 3 db tehergépjarmi légszennyezbanyag kibocsatasanak
az érintett kulteruUleti kozut szakaszok imisszid noveld hatasa szamitassal nem kimu-
tathato.

A mikodés szakaszaban a tevékenységhez tartozo szallitas NO2 légszennyezbanyag
terhelés hatasteriilete a 2501 Eger-Flizesabony 6sszekétd ut E-i szakaszan az Gt ten-
gelyétdl szamitott 12 méterrdl 13 méterre, a 253. sz. Il. rendl féut érintett szakaszan
pedig 28 méterrdl 29 méterre né és lakott terlletet nem érint. A2501 sz. D-i, a sze-
mélyszallitas lakott terlletet érinté szakaszan az NO2 imisszié hatasterllete valtozat-
lanul 6 m.

A felhagyas szakaszaban a telepitéssel azonos mértékl hatasok varhatok.

A tervezett tevékenység és létesitmény Iégszennyezd hatasa jelentéktelen, atmeneti
jelleqll, lakott terlletet alig érintd, jéval a megengedett hatarérték alatti, emberi
egészséget nem érint és nem veszélyeztet.

Zajvédelem

Az épitési munkak zajszempontu hatasterulete a munkagépek éppen aktualis napi
40x15 méteres munkateruletének kozéppontjatdl szamitott 97 m sugaru kor, ami jel-
lemz&en az épitési ingatlanon beldli terllet, kivéve a telekhatar kdzelében végzendd
munkakat, amikor is telekhatartol szamitott 97 m-re terjed a zajszempontu hatasterulet
hatara. A telepitési munkak zajterhelése a legkdzelebbi védendé lakdépulet homlok-
zata el6tt 2 méterrel hatarérték alatti, a zajszempontu hatasterulet nem érint lakoteru-
letet.

A mikodés soran a szallitas és a kultéri gépészeti berendezések zajhatasa okoz kor-
nyezetterhelést.

A kozuti szallitas 3 dB alatti mértékl zajterhelés ndvekedést eredményez a lehetséges
szallitasi utvonalakon, hatasterulet nem jel6lhet6 ki.
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A tervezett szallitasi utvonal lakott tertletet nem érint, ennek betartasarol és betarta-
tasarol Epittetd és Kivitelezé nyilatkozott. Lakott teriiletet kizarélag a személy- és kis-
tehergépjarmivek érinthetnek, a lakott teruleti utvonal menti épuletek homlokzata el6tt
2 méterrel a zajterhelési hatarérték teljesul.

A telephely Gzemi zajforrasainak - helyhez kotott kultéri zajforrasok, valamint a telep-
helyen beluli szallitas - zajszempontu hatasterulete lakdingatlant, illetve védett tertle-
tet nem érint.

Az épitési ingatlanhoz legkodzelebbi lakoépuleteknél méréssel meghatarozott jelenlegi
zajterhelés (hattérterhelés) értéke nappal 27-32 dB kozoétt van, éjszaka 30 dB alatti,
forrasa a 2501 sz. 6sszekot6 ut forgalmi zaja. Ezeknél a lakdingatlanoknal a tervezett

Rezgésvédelem

A varhat6 hatasterulet mindharom szakaszban a szallitasi utvonalakon a kézut tenge-
lyétél szamitott 15-20 m.

A logisztikai tevékenység keretében a szallitas gerjeszt rezgéseket, mely rezgésterhe-
lés a talajban valo terjedés kovetkeztében rendszerint az uttengelytdl 15-20 méter ta-
volsagban csillapodik és az érintett épuleteknél kimutathaté hatast nem valt ki.

Hulladek

A tervezett tevékenység telepitési és felhagyasi szakaszaban inert épités-bontasi inert
hulladékok keletkeznek. A lI-Ill. Gtemeben kerll sor a terlleten 1évé régi istallé bonta-
sara, mely soran azbeszt tartalmu pala keletkezik, melyet veszélye hulladékként ke-
zelnek.

A mikodeési szakaszban a raktarozasi technoldgiaban kis mennyiségl papir és mu-
anyag csomagolasi hulladék, az irodai tevékenységbdl hasznalt toner és idével elekt-
ronikai hulladékok keletkeznek, mely hulladékokat munkahelyi gyGjtéhelyen, szelekti-
ven gyUjtenek és a MOHU rendszerén keresztul adnak at hasznositasra, vagy artal-
matlanitasra.

Az asvanyolaj szarmazékkal szennyez6dhetd csapadékviz elbkezelésére telepitendd
olajfogd mitargy olaj-iszap keverékét szippantassal tavolitjak el a mitargybdl.

A tevékenység soran keletkezd, jellemz6en nem veszélyes hulladékok mennyisége
nem szamottevd, munkahelyi gyUjtéhelyen torténé szelektiv gyljtésik és hasznosi-
tasra vagy artalmatlanitasra tortend elszallitasuk a kornyezet egyetlen elemét sem ve-
szélyezteti, nem karositja.

Természet- és elévilag védelem

Az Uj logisztikai csarnok telepitésének természet- és élévilag védelmi hatasai jelenték-
telenek a vizsgalat minharom szakaszaban.
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A telepitési ingatlan és szallitasi utvonalak kijeldlt NATURA 2000 teruletet nem érinte-
nek, védett természeti értékeket, élbhelyeket nem veszélyeztetnek. Az erésen lerom-
lott allapotu tertletre nézve a tervezett logisztikai kozpont Iétesitményeinek és gondo-
zott zOldteruletének kialakitasa és fenntartasa pozitiv valtozasként hat.

A tervezési terulet Ny-i telekhataraval szomszédos Eger-patak az orszagos okoldgiai
halézat része. A természeti értékek védelme érdekében az Eger-patak (zdld folyoso)
mentén a jelenlegi természetes vegetacio fenntartasaval 15 méter széles véddsav ki-
alakitasa és fenntartasa indokolt.

7.

Tajvédelem

Heves Varmegye Teruletrendezési Tervének 3.6. szamu melléklete szerint a tervezési
tertlet nem tartozik a tajképvédelmi tertletek kdzé, nem érint sem orszagos, sem helyi
természetvédelmi teruletet, a Ny-i hatarat 6vezd Eger-patak az orszagos okologiai ha-
|6zat része.

A tervezés terulet

- nem lakott kulterulet

- Okoldgiai szempontbdl nem minésul értékes teruletnek

- mult szazadig visszanyul6éan gazdasagi tevekenységnek adott helyet
ezért nem minésul tajvédelmi szempontbdl érzékeny teruletnek.

Az épitett kbrnyezet védelme

A tervezett beruhazas nem érint Heves Megye TerUletrendezési Terve szerinti vilag-
Orokség vagy vilagorokseg-varomanyos terllet dvezetet.

Az elbzetes vizsgalati eljaras keretében benyujtasra kerult a kilon dokumentumként
elkészitett El6zetes Régészeti Dokumentacio (ERD) adatgydjtésen és terepbejarason
alapulé |. fazisa, mely alapjan az eljarasban kulturalis 6rokségvédelmi hataskorben
eljaré Heves Varmegyei Kormanyhivatal Epitésiigyi és Orokségvédelmi Féosztaly Epi-
téslgyi Osztaly 1. (3300 Eger, Kossuth Lajos u. 26.) HE/EOF1/618-2/2024. szamu
szakvéleményeében elbirtakat maradéktalanul teljesiteni fogja, amint az ehhez szuksé-
ges feltételek ezt lehetdveé teszik.

A javasolt védelmi intézkedések végrehajtasa mellett a tervezett beruhazas az épitett
Orokség védelme szempontjabdl nincs veszélyeztetve.

Az éqghajlatvaltozas hatasai

A tervezett projekt az éghajlatvaltozas hatasaival szemben kevésbé érzékeny, a tele-
pitési hely és a feltételezhetd hatasterilet kitettsége nem szamottevd, a tervezett lo-
gisztikai csarnok és infrastruktura kismértékben van kitéve az éghajlatvaltozas miatti
negativ hatasoknak. A telepitési hely és a feltételezett hatasterilet kitettsége alacsony,
a projekt keretében megépuld épulet, ut, parkoldk és vizikdzmiivek élettartamara, mi-
ndéségére €s hasznalatara az extrém éghajlati események csekély mértéki kockazatot
jelentenek. A potencialis kockazatok technikai és miszaki jellegl adaptacios intézke-
désekkel kivédhetdk, a projekt pedig klimabiztosnak tekinthet6.
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A tervezett projekt a telepitési kornyezet éghajlatvaltozassal szembeni adaptacios le-
hetéségeit nem befolyasolja.

A tervezett raktarépuletek kizardlag elektromos energiat hasznalnak. Az épitési enge-
délyezési tervek alapjan a teljes kiépitettséghez tartozo éves villamosaram fogyasztas
nagysagrendje 32.500 kWh, melyhez 17,79 t/év COz2 kibocsatas tartozik. Az elektro-
mos aram felhasznalas csokkentésére napelemek telepitése van tervbe véve.

A tervezett projekt teljes kiépitettsegehez kapcsolddod szallitas éves CO2-emisszioja a
Nagytalyara tervezett logisztikai kozpont tevékenységéhez tartozé 14 db nehézgép-
jarmi éves 130.000 km futasa alapjan szamithatd. A kozvetlen CO2 kibocsatas
130.000 km/jarmi/év x 14 jarmid x 0,1335 kg COz2/km = 242,97 t CO2/év, a becsllt
kozvetett kibocsatas 279,42 t COz/év.

Epittet6 jarmiflottajanak atlag életkora 2,5 év, miiszaki allapota kifogastalan, logiszti-
kai tevékenységlk szervezésében érvényesitik a minél alacsonyabb CO2 kibocsatas
szempontjait, tehat minden olyan jellegi eréfeszitést megtesznek, ami a szallitas
uveghaz hatasanak csokkentését szolgalja.

Fentieket 6sszefoglalva, a tervezett tevékenység kdrnyezeti hatasai semlegesek, vagy
csekély mértékiek, az egyes kornyezeti elemek allapotat, minéségét nem befolyasol-
jak és nem veszélyeztetik.

Az Eger, Déli vizmU véddterulet biztonsagara kidolgozott miszaki megoldasok, a tele-
pitési és mikodési szakaszra vonatkozé dvintézkedések kelld biztositékot nyujtanak
a felszin alatti viz min6ségének védelmére.

A tevékenységbdl eredd Iégszennyezbanyag- €s zajkibocsatas kismértéki tobblet ter-
helést okozhat, de lakott terlltet nem érint, a jelenlegi és a tervezett tevékenység
egyuttes lIégszennyezbanyag kibocsatasa és zajterhelése a vonatkozé hatarérték alatt
marad, emberi egészséget nem veszélyeztet.

14. Felhasznalt tervek, jogszabalyok és forrasmunkak jegyzéke

- Leidecker and Partner Kft. (2230 Gyémré, Allomas utca 1/b.) ,Uj raktarcsarnok és
logisztikai kdzpont tervezése” cimi épitési engedélyezési terve

- a Horvath Rudolf Intertransport Kft., mint Epitteté altal megadott, a targyi beruha-
zassal és a megvalosulo létesitményekben helyet kapd tevékenységgel kapcsola-
tos részletes adatok és informaciok

- a QBH Projekt Kft., a projektet el6készit és kivitelez6 cégként atadott, a telepi-
téssel, a telepitési helyszinnel kapcsolatos részletes adatok és informaciok

- Nagytalya K6zség Onkormanyzata KépviselS-testiiletének 4/2005. (VIII.18.) én-
kormanyzati rendelete Nagytalya Kézség Helyi Epitési Szabalyzatarol (HESZ)

- Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelem Katasztréfavédelmi lgazgat-

0sag 35500/2375-21/2015. alt. iktatdszamu hatarozata Eger, Déli vizmi ivéviz-

bazis véddbteruleteinek és védbéidomainak kijeloléseérdl

a kérnyezet védelmének altalanos szabalyairdl sz6l6 modositott 1995. évi LIII. tor-

vény
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a természet védelmérdl szélé 1996. évi LIl térvény

a vizgazdalkodasrol sz6lo 1995. évi LVII. torvény

a hulladékokrdl sz6l6 2012. évi CLXXXV. torvény

az europai kozosségi jelentéségl természetvédelmi rendeltetési tertletekrdl szolo
275/2004. (X.8.) Korm. rendeletben

az eurdpai kdzossegi jelentésegl természetvédelmi rendeltetési tertletekkel érin-
tett foldrészletekrél szold 14/2010. (V. 11.) KvWM rendelet

Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teruletrendezési tervérdl szold 2018.
évi CXXXIX. térvény

2011. évi CXXVIII. torvény a katasztrofavédelemrdl és a hozza kapcsolodo egyes
torvények modositasarol

234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrofavédelemrdl és a hozza kapcsolodo
egyes torvények modositasardl szold 2011. évi CXXVIII. térvény végrehajtasardl,
219/2011. (X.20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos bal-
esetek elleni védekezésrdl

Utmutaté a kdrnyezeti hatastanulmany katasztréfaszempontu elkészitéséhez, ér-
tékeléséhez — BM Orszagos katasztrofavédelmi Féigazgatosag, Bp. 2017. julius
a telepulések katasztrofavédelmi besorolasarol szold 44/2021. (XII. 16.) BM rende-
let

a leveg6 védelmérél sz6lé 306/2010. (XI11.23.) Kormanyrendelet

a levegbterheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez kotott Iégszennyezé pontfor-
rasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolé 4/2011. (1.14.) VM rendelet

a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl szolo 4/2002. (X.7.)
KvVM rendelet

a 140 kWth és annal nagyobb, de 50 kWth-nal kisebb teljes névleges bemend ho-
teljesitményl tizel6berendezések mikddési as légszennyez6 anyaginak kibo-
csatasi hatarértékeir6l sz6l6 53/2017. (X.18.) FM rendelet

a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrél
sz016 309/2014. (X11.11.) Korm. rendelet

a hulladékjegyzékrdl szolo 72/2013.(VIILL.27.) VM rendelet

a veszeélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevekenysegek részletes szabalyairdl
sz0l6 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet

az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasanak és Uzemeltetésének
szabalyairdl sz6l6 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet

az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol szolé 45/2004.
(VII.26.) BM-KvVM egylttes rendelet

az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet

a felszin alatti vizek védelmérél szol6 219/2004. (VI1.21.) Kormanyrendelet

a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny terlleten 1évé telepllések be-
sorolasarol szélo 27/2004. (XI1.25.) KvWM rendelet

a vizszennyezd anyagok kibocsatasaira vonatkozé hatarértékekrol és alkalmaza-
suk egyes szabalyairdl sz6l6 28/2004. (XII. 25.) KvWWM rendelet

a foldtani kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez szik-
séges hatarértékekrdl és a szennyezések mérésérdl szoldé 6/2009. (IV. 14.)
KvWM-EUM-FVM egydttes rendelet

Magyarorszag 2021. évi vizgyUjt6-gazdalkodasi tervének jovahagyasarol szolo
1242/2022. (IV. 28.) Korm. hatarozat, VGT3

a vizek mez6gazdasagi eredeti nitrat-szennyezéssel szembeni védelmérél sz6lo
27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet
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a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6lé 284/2007. (X.
29.) Korm. rendelet

a koérnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl sz6lé 27/2008.
(XII.3.) KvwWM-EUM egyduttes rendelet

a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibo-
csatas ellenérzésének modjardl sz6lo 93/2007. (X11.18.) KvWM rendelet

a terlletrendezési és épitési kdvetelmények alapszabalyzatardl szolo 280/2024.
(1X.30.) Korm. rendelet

a telepulési zoldinfrastrukturardl, a zoldfellleti tanusitvanyrél és a zdld védjegyrdl
sz0l6 282/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet

2001. évi LXIV. torvény a kulturalis 6rokség védelmérdl, a kulturalis 6rokseg védel-
meével kapcsolatos szabalyokrdl szold 68/2018. (IV. 9.) kormanyrendelet

az épliletek energetikai jellemzdinek meghatarozasarol szolé 9/2023. (V. 25.) EKM
rendelet

A felhasznalt forrasmunkak jegyzéke:

1.

2.

S

© oo N

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Egri Kézmitervez6 és Kivitelezd Iroda (3300 Eger, Turk Frigyes u. 31.) Nagyta-
lya Ipari Park |. tem kozlekedés, ut és vizikbzmilvek kialakitasa tanulmanyterv
URU-PLAN Bt. (3535 Miskolc, Bartok Béla utca 58.) - Nagytalya kdzség telepu-
|ésrendezési tervének modositasa, véleményezési dokumentacio (2018.)

Ipari Park — Kozlekedés, ut és vizikozmivek kialakitasa tanulmanyterv
GEOHUN Geotechnikai, Geoldgiai Tanacsadoé Kft. — Talajvizsgalati jelentés (ta-
laj-mechanikai szakvélemény) Nagytalya, Berki malom 042/4 hrsz. alatt tervezett
10.800 m?-es raktarcsarnok alapozasahoz, 2022. augusztus

Magyarorszag vizgyujt6-gazdalkodasi tervének masodik felllvizsgalata VGTS3;
Magyarorszag vizgyUjté gazdalkodasi terve — 2-8 Bukk és Borsodi mezdség al-
egyseg

Heves Megyei Onkormanyzat Kézgy(ilése EIndkének 5/2020. (V.7.) énkormany-
zati rendelete Heves Megye Teruletrendezési Terveérdl

Heves Megye Kornyezetvédelmi Programja 2018-2022.

Heves Megye Klimastratégiaja 2018. szeptember, Tender Assistance Kift.

Eger Megyei Jogu Varos Eghajlatvaltozasi Startégiaja 2012. Energiaklub Szak-
politikai Intézet Modszertani kdzpont

OMSZ - 2023. évi 0sszesit6 értékelés hazank levegémindségérdl a manualis mé-
réhaldzat adatai alapjan

OMSZ - 2023. évi Osszesitd értékelés hazank levegdminéségérél az automata
meérdhalozat adatai alapjan

Delphi technologies: Worldwide emissions standards On and Off-highway com-
mercilas vehickles 2018/2019

US EPA 2014 National Emission Inventory, version 2 Technical Support Docu-
ment, 2018. junius

Area Plan Tervez6 és Tanacsado Kft. (11333 Budapest, Vag utca 9. 1. em. 2.) -
Nagytalya Kozség Telepulésrendezési eszkdzeinek modositasat és a telepulés-
rendezési szerz6dés megkotését megalapozo Telepitési tanulmanyterv Nagyta-
lya Kbzség 042/1-4 hrsz-u teriletére vonatkozéan, 2023. szeptember

A 23/2018. (X.31.) OGY hatéarozattal elfogadott 2018-2030 koz6tti id6szakra vo-
natkozo, 2050-ig tarté id6szakra is kitekintést nyGjté masodik Nemzeti Eghaijlat-
véltozasi Stratégia, NES II.
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26.
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28.
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31.
32.
33.
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Modszertani utmutaté az éghajlatvaltozas hatasainak érzékenységvizsgalatahoz
eés kitettség elemzéséhez — Magyar Mérndki Kamara Kornyezetvédelmi Tagoza-
tanak kiadvanya, 2018

Részletes modszertani leiras a klimakockazati utmutatéhoz (Részletes klimakoc-
kazati modszertan), készitette a Miniszterelndkség megbizasabdl a Klimapolitika
Kft. 2017. januar

Utmutatd projektek klimakockazatanak értékeléséhez és csokkentéséhez (Kli-
makockazati Utmutato), késziilt a Miniszterelndkség megbizasabdl a Klimapoli-
tika Kft. altal 6sszeallitott anyag alapjan, 2017. januar

Eghajlatvédelmi vizsgalatok modszertana és az azt megalapoz6 adatbazisok al-
kalmazasa — Szakmai utmutaté, Magyar Mérnoki Kamara kiadvanya, 2021. nov-
ember

Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2011/92/EU iranyelve az egyes kdz- es magan-
projektek kornyezetre gyakorolt hatasainak vizsgalatarol

Az Eurdpai Parlament es a Tanacs 2014/52/EU iranyelve az egyes kdz- es magan-
projektek kdrnyezetre gyakorolt hatasainak vizsgalatardl szolé 2011/92/EU irany-
elv modositasarol

Utmutaté projektek klimakockazatanak értékeléséhez és csdkkentéséhez (Révid
neve: Klimakockazati Utmutatd)

Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments cli-
mate resilient

Részletes modszertani leiras a Klimakockazati utmutatéhoz

A globalis klimavaltozas: Hazai hatasok és valaszok (KvWM — MTA ,VAHAVA
projekt”)

Nemzeti tajstratégia (2017-2026)

Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATeR)
https://map.mbfsz.gov.hu/nater/

Rado Dezsé: A fak kdrnyezeti haszna https://eionet.kormany.hu/fak
https://map.hugeo.hu/ SZTFH térképszerver
https://geoportal.vizugy.hu/elontes/index.html

E-TER interaktiv térkép - https://www.oeny.hu/oeny/4tr/#/tudastar/interaktiv-terkep
https://www.oeny.hu/oeny/veding/ - 6rokségvédelmi védett ingatlanok lekérdezés.

Gyongyos-Miskolc, 2025. aprilis 17.


https://map.mbfsz.gov.hu/nater/
https://map.hugeo.hu/
https://geoportal.vizugy.hu/elontes/index.html
https://www.oeny.hu/oeny/4tr/#/tudastar/interaktiv-terkep
https://www.oeny.hu/oeny/veding/
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Mellékletek

1. Jogosultsagok igazolasa

2. Dr. habil. Kovacs Balazs ,,A Nagytalya 072/4 hrsz. ingatlanra tervezett logisztikai
kozpont felszin alatti vizekre gyakorolt hatasanak vizsgalata kulonos tekintettel az
Eger-Déli vizbazisra” cim( tanulmanya

. Horvath Rudolf Intertransport Kft. nyilatkozata

. HM Kormanyhivatal Allategészségiigyi Féosztaly tajékoztatasa allattartasrol

. Nagytalya Polgarmesterének tajékoztatasa tertletek mez6gazdasagi kivonasarol

. Helyszinrajz

. Heves Megyei Vizm( tajékoztatasa 300-as nyomovezetekrol

. Rendezési tervvel kapcsolatos tajékoztatas

. QHB Kit. kivitelezdi nyilatkozata

10. Levegétisztasag-védelmi hatasterulet telepitési szakasz

11. Levegbtisztasag-védelmi hatasterulet mikodeési szakasz

12. Zajvédelmi szempontu hatasterulet telepitési szakasz

13. Zajmérési jegyz6kodnyv

14. Zajszempontu hatasterulet mikodési szakasz

15. Zajszempontu minimalis tertulet mikodési szakasz
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR.
KOROKNAI AGNES (igyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.05.12. 10.32.47

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szlilletési név: DR. KOROKNAI AGNES
Sziiletési hely: MATESZALKA

Szlletési datum: 1984.03.29.

Anyja neve: BULYAKI AGNES

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges




https://magyarorszag.hu/avdh
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