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1 BEVEZETES

A kérnyezeti hatasvizsgalattal érintett ingatlan és azon felépult/meglévé lizeméplletet Heves Varos
Onkormanyzata épittetett a helyi épitési szabalyzat alapjan gazdasagi ipari (GIP) dvezetben besorolt
ipari park megnevezésl terlleten. A vizsgdlattal érintett ingatlanon megépllt épilet
raktarcsarnokként kerdlt Iétesitésre.

Az épiletben a beruhazé mar kész, lezart akkumulatorcelldkat kivan modulba/akkumulator
csomagga osszeszerelni elektromos kerékparok részére. A kész akkumulatorokat mas orszagokbdl
hozzak a telepre (Kina, Malajzia), azaz a telephelyen nem lesz akkumulator gyartas.

A tevékenységnek helyet add lizemépiilet kapcsan a Heves Varmegyei Kormanyhivatal Epitésiigyi és
Orokségvédelmi Féosztaly Epitésiigyi Osztaly (Cim: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 26. - Postacim: 3301
Eger, Pf.: 216.) HE/EOFE/906-17/2024 sz.; HE/EOFE/907-22/2024. sz. hatarozatokban Heves,
Kertész Uton fekvé 043/20 hrsz.-U ingatlanon megépitett csarnoképulet, portaépulet, belsé utak,
parkoldk és az Gizemi terlileten taldlhaté tiziviz tdrozé medence haszndlatbavételére vonatkozdan
engedélyt adott.

A vizsgdlattal érintett ingatlan tulajdonosa Heves Varos Onkormanyzata, mig a
fenntarté/uzemeltets a Hevesi Iparfejlesztési Nonprofit Kft. (3360 Heves, Szerelem A. u. 13.).

2 TERVEZETT TEVEKENYSEG ISMERTETESE

A vizsgalattal érintett ilizemcsarnokban elektromos segédmeghajtassal rendelkezo
kerékparokra szerelheté akkumulatorok oOsszeallitasa torténik. Az osszeszerelendd
akkumulatorok elemei minden esetben készen, elére legyartva érkeznek a telephelyre, itt
csak a kézzel torténd oOsszeépités, megfelel6sség ellendrzése és csomagolasa zajlik.
Alapanyag eldallitasa, javitasa nem része a folytatni kivant tevékenységnek.

2.1 A LETESITMENY ELRENDEZESENEK ATTEKINTESE

A |étesitmény tobb funkcionalis zénara tagolddik, amint azt az alaprajz dbrazolja a kovetkezd
oldalon.

° Osszeszerelési teriilet: kdzponti gyartasi teriilet, ahol a f6 akkumulator-6sszeszerelési
folyamatok zajlanak.

° Feltoltési-kibocsatasi teriilet: kiilon zona az akkumulatorok toltésére, kisiitésére és
elektromos tesztelésére.

° Szerelési teriilet: a termékcimkézési, ellenbrzési és csomagolasi miveletek zénaja.

° Eladas utani teriilet: helyiség a terméktdmogatasi és szervizmiveletek szamara

. Az anyagtarolo teriiletek: kijeldlt zondk a nyersanyagok, alkatrészek és késztermékek
szamara.
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KEPEK AZ UZEMEPULETROL ES TERULETROL
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2.2 FELHASZNALANDO ANYAGOK

A létesitményben a kovetkezd elsédleges anyagokat fogadjak és taroljak (nem a helyszinen

gyartjak):

e Akkucelldk: Litium-ion celldk, amelyek az akkumulatorok magjat alkotjak.
e Akkumulator-kezel6/felligyeleti rendszer (BMS) egységek: Elektronikus vezérlGrendszerek,

amelyek felligyelik és kezelik az akkumuldtor mikodését
e Akkuhdzak: Véd6hdazak az 6sszeszerelt akkumulatorcsomagok szamara.
e Forrasztasi/Kapcsolasi anyagok: dlommentes dnhuzal; jumper vezetékek; feszlltség-mintavevd

kabelek

e Ragasztok és tomitéanyagok: Kraft termikus ragasztd; Egykomponensii szilikongél; Egésgatld

acetdt szalag

e Csavarok/Rogzit6k: behatolasgatlo csavarok; M3x25 rozsdamentes acélbdl készilt,
hamisitasbiztos csavarok; ST2.9x8 lapos fejl rozsdamentes acél csavarok
e Csomagoldéanyagok: csomagolé karton; EPE hab; Automatikus baldzészalag; fa raklap.

2.2.1 Az 6sszeszerelés sordn felhasznalt vegyi anyagok

B komponens: KD1003B

Benzoil-peroxid 10-30%,
epoxigyanta 10-30%,
dipropilénglikol-dibenzoat

1-10%.

Szerves peroxid: E
kategoria.

Bdrirritacio: Kategéria: 2.

Szemirritacio: 2A.
kategoria.

Bdrérzékenyitd: 1.
kategodria.

- Maximalis
Eves P
. tarolasi
5 2 nr P felhasznalasi N
Megnevezés Alap Veszélyességi osztaly L, mennyiség (liter)
mennyiség
) (egyszerre
(liter) .
egyidében)
Ragaszto (fehér) 8238 Szerves szilikon gél nem veszélyes anyag 100 25
Ragaszto (fekete) 8231 | Szerves szilikon gél nem veszélyes anyag 50 25
Ragasztd (sdrga) 7251 neoprén nem veszélyes anyag 50 25
A komponens: KD1003A | Gyulékony folyadék:
Kategoria: 3.
Metil-metakrilat 8-40%,
izobornyl-metakrilat 8- Bérirritacié: Kategoria: 2.
40%, metakrilsav 1-20%, . ) .
szabadalmaztatott egyéb iU|y05, s.zemkarosodas. 1.
Osszetev6k 10-30%. ategoria.
Specifikus célszervi
toxicitas (egyszeri
AB szerkezeti ragaszto expozicid): 3. Kategoria. 35 25
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2.3

AZ AKKUMULATOR OSSZESZERELES FOLYAMATA

Folyamatlépés

Cellavalogatas

Leiras

Cella rogzitése a
tartéba

A beérkez6 cellak
feszlltség és bels6
ellenallas szerinti
osztalyozasa.

A felsé és alsé tarto és a
cella 6sszedllitasa.

Polaritas teszt

Polaritas teszt

A kiildonboz6 tartdk
Osszedllitasat kdvetben a
teljes csomag pozitiv és
negativ pélusanak
helyességének
ellen6rzése. A teljes
csomag
fesziltségkiilonbségének
ellenérzése, hogy az a
megengedett
tartomanyon.

Automatikus
ponthegesztés

A nikkelpantok
sorrendben torténé
elhelyezése a cellakon.

Hegesztési
ellen6rzés

A hengeres celldk
elektrédainak
Osszeolvasztasa
(hegesztése) a
nikkelpantokkal, a cellak
soros és parhuzamos
csatlakoztatdsa
érdekében.

A nikkelpantok és a cellak
kozotti hegesztések
szilardsaganak
ellendrzése.
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Folyamatlépés

Leiras

Cellavalogatas

A beérkezd cellak
fesziltség és belsé
ellenallas szerinti
osztalyozasa.

Cella rogzitése a
tartéba

A felsé és also tartd és a
cella 6sszedllitasa.

Polaritas teszt

A kilonb6z6 tartdk
Osszeallitasat kovetben a
teljes csomag pozitiv és
negativ poélusanak
helyességének
ellenGrzése. A teljes
csomag
fesziltségkiilonbségének
ellen6rzése, hogy az a
megengedett
tartomanyon.

Akkumulator
modul-integracio

Az akkumuldtor modul
kiilonboz6 egységeinek
kialakitasa és
Osszeszerelése egy
akkumulator csomagga.

Nikkelpant
onozasa

A nikkelpantok el6zetes
énozdsa.

Jelvezetékek
forrasztasa

A jelvezetékek és a
parhuzamos vezetékek
forrasztépdkaval térténd
forrasztasa az 6nozott
mintavételi pontokhoz.

10

Véddpanel
felszerelése

A véd6panel
felszerelése az
akkumulatorra, és a
vezetékek forrasztasa
az akkumulator
modulhoz.

11

Vezetékezés
ellenérzése

=)

Az egyes cellaflizérek
feszlltségének mérése,
a jelvezetékek helyes
forrasztdsanak
ellendrzése.
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Folyamatlépés

Cellavalogatas

Leiras

A beérkezd cellak
fesziltség és belsé
ellenallas szerinti
osztalyozasa.

Cella rogzitése a
tartéba

A felsé és also tartd és a
cella 6sszedllitasa.

Polaritas teszt

12

H6émérséklet-
szabalyozo rogzitése

A kilonb6z6 tartdk
Osszeallitasat kovetben a
teljes csomag pozitiv és
negativ poélusanak
helyességének
ellenGrzése. A teljes
csomag
fesziltségkiilonbségének
ellen6rzése, hogy az a
megengedett
tartomanyon.

13

Vezetékrendezés

A hémérséklet-
szabdlyozo rogzitése
ragasztdval és
ragasztdszalaggal

14

Forrasztdasi pontok
ragasztasa

A jelvezetékek és a
vezetékek elrendezése a
kdbelcsatornakban,
majd rogzitésik.

15

Vilagitépanel
felszerelése

A forrasztdsi pontok
leragasztdsa a
vezetékek védelme
érdekében.

16

Energiafogyasztas
tesztelése

A vilagitépanel
felszerelése utan
rogzités hGallé
ragasztéval

Az akkumulatormodul
onkistlésének
tesztelése.
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Folyamatlépés

Cellavalogatas

Leiras

Cella rogzitése a
tartéba

A beérkezd cellak
fesziltség és belsé
ellenallas szerinti
osztalyozasa.

A felsé és also tartd és a
cella 6sszedllitasa.

Polaritas teszt

17

Héj ragasztdsa és
oOsszeszerelése

A kilonb6z6 tartdk
Osszeallitasat kovetben a
teljes csomag pozitiv és
negativ poélusanak
helyességének
ellenGrzése. A teljes
csomag
fesziltségkiilonbségének
ellen6rzése, hogy az a
megengedett
tartomanyon.

18

Aluminiumdobba
helyezés

Szerkezeti ragaszté
felvitele a héjra, majd az
alsé és felsG rész
Osszepréselése és
Osszeragasztasa.

19

Végfedél ragasztasa

A vezetékezett
akkumulatormodul
behelyezése az
aluminiumdobba.

Fekete tomitdszilikon
felvitele a hatso fedél
csavarfurataiba.
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A hatséfedél rogzitése

Hatsofedél .
20 | . L, az aluminiumdobhoz
rogzitése .
csavarhuzéval.
Az akkumuldtormodul
21 | Légtomorségi teszt légtomorségének
ellenérzése.
Az ellils6 fedél
29 Ellls6 fedél rogzitése az
rogzitése aluminiumdobhoz
csavarhuzéval.
Az akkumuldtormodul
fellletének
R . , ellenérzése, ho
Kilsé megjelenés . . &Y .
23 P nincs-e rajta ragaszto-
ellen6rzése , , .
tulfolyas, karcolas
vagy egyéb mingségi
probléma.
Az akkumulatormodul
teljesitményének
24 Komplett egység tesztelése, beleértve a
tesztelése toltést/kisutést, a
fesziltséget, a
hémérsékletet stb.
Az akkumulatormodul
, kapacitasanak és
Akkumulatormodu P B
25 . alapvetd
| ciklusteszt s
teljesitményének

tesztelése.
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Csomagolds

# Folyamatlépés

Leiras

1 Vonalkddcsere

Akkumulatermodul

vonalkdd felragasztisa ]

A belsé kéd eltavolitasa,
a vallalati cimke
szallitasi kodjanak
felragasztdsa, valamint
a bels6 és kilsé kodok
Osszekapcsolasa.

A szakadasgatlé cimkék,
figyelmeztet6 cimkék,
tipuscimkék stb.
felragasztéasa az
akkumulatormodulra.

Komplett egység
tesztelése

< 1 T T o

Az akkumuldtormodul
teljesitményének
tesztelése
késztermékként,
beleértve a
toltést/kisutést, a
fesziltséget, a
hémérsékletet stb.

4 Kilsé ellen6rzés

Dobozba
csomagolas

A vonalkédcimkék,
tipuscimkék,
szakaddsgatld cimkék és
figyelmeztet6 cimkék
helyének és tartalmanak
ellenérzése, valamint
annak ellendérzése, hogy
a burkolaton nincs-e
szennyez8dés,
festékhiba, sériilés vagy
egyéb mindségi
probléma.

Az akkumuldtormodul
buborékfdlidba
helyezése, majd
kartondobozba
valdelhelyezése.
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A kartondobozok
lezarasa és
becsomagolasa.

7 1

A raklapok el6ira
szerinti elhelyezése és
raktarozasa.

6 Dobozlezaras és
csomagolas
7 Raklapra helyezés,
raktarozas
Osszefoglalva:
Egyszeri folyamatabra a jobb megértés érdekében
g vesaon s Gsszeszerelés,

alkatrészek s s -
h és széllitas Magyarorszagra — tesztelés

csomagolas
Magyarorszagon

b —

Ertékesités az eurdpai piacra a
Magyarorszagi értékesités utan

&

BN21-SP

Good solution for diffarent E-bike models

Frame reference

BN21-SP

Pack 1052P 10S3P
Cell type 21700
Dimensions 412*63*85mm
Nominal Voltage 36V

Nominal Capacity ~ 9.8Ah/14.7Ah/11.6Ah/17.4Ah

Communication Canbus/Uart
Waterproof Level IPX7
Weight(Approx.) < 3.2kg
Certification Ready EN15194:2017 Good solution for different E-bike models

Forrds: https://phylion.com/static/addons/cms/pdf/Phylion%20eBike %20Battery%20Catalogue-2023V2.pdf
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2.4 OsSzESZERELESI FOLYAMAT OSSZEGZESE

A fenti technoldgiai folyamat atfogd leirdst ad a hevesi elektromos kerékpar akkumulatorok

Osszeszerel§ lUzemében zajlé Osszes folyamatrdl. A létesitmény megfelel6 kornyezetvédelmi és

biztonsagi intézkedéseket hajt végre a magyar elSirdasoknak és az iparagi legjobb gyakorlatoknak

vald megfelelés érdekében. Az Osszeszerelési folyamatot ugy tervezték meg, hogy az a

hatékonysagot szolgalja, mikdzben minimalizalja a kornyezeti hatasokat, és biztositja a termék

min&ségét és biztonsagat.

A fentiekbdl lathatd, hogy a telephelyen nem akkumulator gyar létesiil, hanem a telephelyre
szallitott Li-ion akkumulator cellakb6l egy Osszeszerelési folyamat révén kerékparokhoz

készitenek akkumulator modulokat.

reRrERF

Kerékpar akkumulator (késztermék)
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3 A HATASFOLYAMATOK ES A HATASTERULETEK BEMUTATASA; A
KORNYEZETI HATASOK BECSLESE, ERTEKELESE

3.1 LeveGOTISZTASAG-VEDELEM

A vizsgalattal érintett ingatlan elrendezése, a humdn és infrastrukturalis technikai er6forrasok
rendelkezésre allnak. A telephelyen nem lesz épitmény létesités, valamint bontasi munkdalatok sem
varhatok. A leveg6 terhel6 hatdsokkal a miikddési fazisban lehet szamolni. Pontok szerint mutatjuk be a
kilonboz6 fazisokban varhatd levegéminbséget ért hatasokat.

A telepen a leveg6 védelmével kapcsolatos egyes jogszabalyokrdl szé6lé médositott 306/2010. (XII. 23.)
Kormanyrendelet (Ltr) alapjan bejelentésre kételezett Iégszennyez6 pontforrasok nincsenek. A f(itést az
aldbbi berendezésekkel oldjak meg:

e 1 db Bosch 2500W WBC 24-1 DE tipusu, 24 kW leadott hételjesitmény(, zart égésteri
kondenzacids fali fit6 kazan a szocidlis héellatas biztositasara.

e 4 db OHA 100-100-U4.5-M75 tipusu-, monocsoves, inverteres, recirkulacids, gaz Gzem( infra
rendszer a csarnok flitésére.

A tevekénység soran a telephelyen beliili drumozgatas, kozlekedés elektromos hajtasu eszkdzokkel
torténik. A technoldgiai 6sszeszerel6 soron zart rendszerd QUICK tipusi mobil elszivd berendezéseket
alkalmaznak, melyekhez kozvetlen szivjdk el a ragasztds és forrasztas soran képz6d6 gazokat. A
technolégiahoz nem csatlakoznak kdrnyezetbe kidramlé légszennyezé pontforrasok.

A QUICK tipusu mobil elszivdé berendezések alkalmazasaval csarnokbdl nem varhaté VOC - (Volatile
Organic Compounds; illékony szerves anyagok/elegyek/vegyiiletek) - kiaramlas.

A parkolds és kozuti anyagmozgatds soran keletkezhetnek kérnyezetre karos kipufogdgazok, amelyek
eredd levegdkornyezeti hatdsait (alapterheltség + (izemelés okozta levegGterheltség) a Lakes
Environmental AERMOD View szoftverével elemeztik. Az elemzés soran megallapitottuk, hogy nem
varhaték hatarérték feletti leveg6terheltségek. Az lGzem forgalma és kornyezetre gyakorolt hatasa
elenyész6 a 31. sz. f6kdzlekedési Ut hatasaihoz képest.

A telephelyi tevékenység éghajlatvaltozdst eredményezd kibocsatdsai (az UHG gézok ') nem tekinthetSk
jelent&snek. Az lizem becsiilt CO; kibocsatas:

Gazfogyasztas Fajlagos fiistgaz Max. CO, tartalom Max. CO; kibocsatas Z::s SEC T e GO
(m3/h) (m3/m3 gaz) (g/m? fiistgdz) (kg/h) (t/év)

a b c d=a*b*c/1000 e=d*4000/1000

Kazan Kazan

2.7 5.035 | 20.14

Infrafiitések dsszesen 95 196.3 Infrafiitések dsszesen

13.13 24.485 97.94

Osszesen 118.08

Osszességében a tevékenység varhatéan nem jelent jelentds plusz terhelést, ill. terheltséget a
leveg6kornyezetre.

1 liveghaz hatasu gézok pl. co2
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3.2 HULLADEKGAZDALKODAS

A vizsgalattal érintett ingatlan elrendezése, a humdan és infrastrukturalis technikai er6forrasok
rendelkezésre allnak. A telephelyen nem lesz épitmény létesités, valamint bontdsi munkalatok sem
varhaték. Hulladékképz6dés a miikodési fazisban prognosztizalhatd.

A tervezett akkumulator 6sszeszerel§ Gizem nem végez - a hulladékrdl sz6l6 2012. évi CLXXXV. térvény
(tovdbbiakban: Ht.) szerinti - hulladékkezel6 vagy hulladékkezelési miveletet, ily mddon a telephelyre
hulladékstatuszi akkumulator vagy akkumulator egység/részegység beszallitasa nem lesz, alapvetéen

tiltott!
Azonosito kod
HAK Varhato
( ) Hulladék PR ..
. P p Technoldgiai |Halmaz- | keletkezési
Sorszam 72/2013. (VIlI Hulladék megnevezése ) .
(72/ - (v jelleg eredet allapot | mennyiség
27.) VM rendelet (t/év)
alapjan)
1 120113 hegesztési hulladék (nikkel szalag) nem veszélyes | ponthegesztés | szilard 0,02
2 200140 fémek (forraszté on) nem veszélyes forrasztas szilard 0,0025
, ., ., , burkolasi -
070213 hulladék miianyag (m(ianyag burkolata)| nem veszélyes , 3 szilard 0,31
3. tevékenység
lla burkolasi
200140 fémek (aluminium) nem veszélyes ce a, ur o,aSI szilard 0,31
4. tevékenység
5 150101 papair csomagoldanyag hulladék nem veszélyes csomagolas szilard 0,75
6 150102 mUianyag csomagoldanyag hulladék nem veszélyes csomagolas szilard 0,75
egyéb, kevert csomagolas,
7 150104 vegyes csomagolasi hulladék csomagolasi szilard 0,25
’ hulladék cimkézés
I . ) irodai o
200301 telepiilési hulladék nem veszélyes ) , szilard 3
8. tevékenység
veszélyes anyagokat tartalmazo, 3 irodai .
080317* ¥ y g, j veszélyes , 3 szilard 0,05
9. hulladékka valt toner tevékenység
veszélyes anyagokat maradékként
, , alapanyag .
150110* tartalmazo vagy azokkal szennyezett veszélyes i szilard 0,039
10. L ; felhasznalas
csomagolasi hulladék
abszorbensek, szlir6anyagok,
1 150203 torl6kenddk, védéruhazat, amely veszélyes flistgazkezelés szilard 0,1
kilonbozik a 15 02 02- t6l
ki ult akti an (kivé 06 07 02
061302* imeruit aktiv slzen (Ulv”eve Z,i ) veszélyes fUstgazkezelés szilard 0,1
12. (hasznalt sziirGbetét)
13 160605 selejt akkumulator modul nem veszélyes |termék ellen6rzés | szilard 1
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Nem veszélyes hulladékok gylijtése:

20 labas fémkonténer - (kiils6 méretek: h.: 40 lab 12.192 méter, sz.: 8 lab 2.438 méter, m: 8.5 ldb 2.591
méter, nettd alapteriilet: 77 m?) szildrd aljzatu, zdrhatd, csapadék hatdsaitdl védett létesitmény - keriil a
telephelyre elhelyezésre, kozvetlen az izemépllet mellett szilard burkolatu teriileten. A konténerben a
hulladékok elhelyezése kilonb6z6 gyljtéedényzetben lesz elhelyezve.

Veszélyes hulladékok gylijtése:

20 labas fémkonténer - (hossz: 9.4 Idb 5.9 m; szélesség: 7.8 ldb 2.35 m magassdg: 7.9 ldb 2.39 m,
alapteriilet: 33 m?) szildrd aljzatu, zdrhatd, csapadék hatdsaitdl védett létesitmény - keril a telephelyre
elhelyezésre, kdzvetlen az Gizemépilet mellett szilard burkolatu teriileten. A konténerben a hulladékok
elhelyezése olyan gyljt6edényzetben lesz elhelyezve, amely az adott veszélyes hulladékok fizikai és
kémia tulajdonsagainak megfelel6 és kémiai hatdsanak ellenall.

Tekintettel arra, hogy az Gzemi miikddés soran nem kell szamolni folyékony fizikai halmazallapota (20
C%on értendd) hulladék képzddéssel nem kell olyan mdszaki megoldas biztositasa, amely a hulladék
elfolyasat hivatott meggdtolni. Ennek megfelel6en a tervezett hulladék gy(jtés megfelel az egyes
hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasanak és izemeltetésének szabalyairdl sz6l6 246/2014. (IX.
29.) Korm. rendeletben elGirasainak.

.HULLADEK GYUJTOHELYEK
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Hulladékok elszallitasa a telephelyrdl:

A keletkez6 kommunalis hulladékok gyljtése a teleplilési kozszolgaltatd altal biztositott szabvanyos
mUlanyag edényekben, illetve konténerekben torténik. A hulladékok elszallitasa hetente - igény szerint
tobbszor is - kdzszolgaltatasi szerz6désnek megfelelGen.

A hulladékok telephelyrél torténd elszallitasat kizardlag érvényes kornyezetvédelmi hatdsagi engedéllyel
rendelkezé hulladékkezel6 szervezet széllithatja el.

A fentiekben bemutatott képz6d6 hulladékok mennyisége jelentésen tovabb nem csokkenthetd, ezért
hulladékgazdalkodasi szempontbdl elsédleges cél, hogy a képz&dd hulladékok hasznositasra keriljenek
és a lehet6 legkevesebb hulladék keriljon lerakéba artalmatlanitasra.

Osszeségében  megallapithatd, hogy az alkalmazott technolégia nagy mennyiségi
hulladékképzédéssel nem jar, a képz6dd kismennyiségi hulladékok megfeleld gylijtése és rendszeres
elszallitasa a telephelyrél a kornyezetre nem gyakorol szamottevé hatast.

3.3 ZAIVEDELEM

Az Osszeszerel§ lGzeméplleten bellil sem gépészeti vonatkozdsu, sem pedig technoldgidhoz kotédé
zajforrds nem tartozik. Az 6sszeszerelés soran a dolgozdk mechanikus médon végzik a munkadarabok
Osszeallitasat. A rogzitésekhez, kézi csavarhlzét, ragasztdkat és elektromos forrasztdpdkat haszndlnak.
A kézi rogzités soran egyedi személyi elszivok szividk meg a szennyezett munkahelyi levegé6t és a szintén
egyéni levalaszté rendszerikon keresztll szlirik meg a levegbt, amely szlirés utan visszakeril a
munkatérbe. Valamennyi berendezés elektromos izemd

A telephelyen éjszakai (2222-6%) idészakban munkavégzés nem torténik, zajforras nem lizemel.

A munkahelyi leveg6 légtechnikai hiitése, klimatizaldsa sem az izemcsarnokban, sem pedig az irodakban,
szocidlis helyiségekben nincs kiépitve. Az gyartérész szell6ztetését gravitacids uton, légtechnikai
rendszer nélkil oldjak meg. Az éplileten belll gépészeti és technoldgidhoz tartozd, a kornyezeti zajt
befolyasold berendezések és azok kiltéri egységei nincsenek.

Az anyagmozgatas gyalogkiséret( elektromos hajtasu raklapemel6vel torténik, éplleten beldl.

A telephely kornyezetében lizemi zajforrasok mas telephelyek hianyaban nem iizemelnek, igy
hattérterhelés nincs az érintett teriileten.

Osszefoglalva kijelenthets, hogy a létesitmény iizemelése érdemi zajforrdsok hidnyaban, karos

mértéki zajjal a kornyezetét nem terheli, a jogszabalyi elGirdasokat mind a nappali mind az éjjeli
idGszakban biztonsaggal be tudja tartani.

7 s

A gazdasagi besoroldsu teriileteken lévé épiileteknek helyt add ingatlanok tulajdonilap szerinti
funkciéja minden esetben gazdasagi épiilet, nem tartalmaz lakéépiiletet.

3.4 TAJES TERMESZETVEDELEM

A hatdsvizsgdlat alapjaul szolgdld kornyezeti-6koldgiai allapot terepi felmérései a fent részletezett
kortilmények folytdn tehat, a 3. sz. lzemcsarnokban kialakitott akkumulator 6sszeszereld lizemegység
hatétényezéire, valamint az ehhez tartozd lGzemi terileten kialakitott burkolt felszinekre, de leginkabb a
kés6bbiekben is zold teriiletként megmaradod bioldgiailag aktiv teriiletre koncentralédtak.

Az elGbbivel egybefliggben létez6 Heves 043/21 hrsz-U még beépitetlen foldrészleten a kornyezeti-
Okoldgiai allapot jellemzése, illetve az ott megnyilvanuld tdj- és természetvédelmi hatétényez6k
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minGsitése a jelenlegi természeti allapot alapjan tortént. Az tervezési teriiletre jellemz6 természeti
allapotnak és ezzel egyiitt az él6vilag altalanos jellemzbinek felmérése és hataselemzése az kdrnyezeti
vizsgalati dokumentacid targyat képez6 telephelyre és annak kozvetlen kornyezetére terjedt ki. A
tervezésiterlilet a varos, kozigazgatasi szempontbdl kilteriiletnek szamité ipari, kereskedelmi zénajaban
taldlhatd. A szabdlyozasi terv szerinti besorolasa Gip-3 jell és jellemz6en szabadon allé beépitési ipari
ovezetnek mindgsul, 50 %-o0s maximalis beépithetGséggel. A tervezési teriiletnek vett ipari besorolasu, a
jov6ben Ulzemi terliletként hasznalni szandékozott foldterlleten a két ingatlan kiterjedése
megkozelitéleg 10 ha. A két természetben egybefliggé foldrészlet kiterjedése pedig egyenként kb. 5-5
ha.

Az ipari zénabesoroldsu foldteriileten mar felépilt Gzemcsarnokba telepil6 izemegység létesitése és
Uzemeltetése sordn lényeges szempont, hogy kozvetetten érintett, zommel szantéként hasznositott
foldtertletek, fas-cserjés vagy fatlan degraddlt gyepjellegli mezsgyék még lokdlis keretek kozott sem
mindsililnek fontos természetkozeli él6helyeknek. A hatdsteriileten taldlhatd agra- urbanus- vagy egyéb
degradalt biotépokhoz kot6d6 védett vagy természetvédelmi szempontbdl kiilondsen értékes névényfaj,
illetve ndvénytarsulas, illetve allatfaj nem jellemz8. Nem ismertek olyan természeti értékek, amelyek
élettevékenységét és fennmaradasat az lzemi teriiletén varhato tevékenység vagy folyamatok
jelent6s mértékben befolyasolnak vagy azok pusztulasat okoznak.

A tervezett Gizem nem befolydsolja a tag térségbdl ismert egyetlen 6koldgiai, illetve természetvédelmi
tekintetben lényeges természeti terillet és kilénos természetvédelmi jelent&ségl novény- vagy allatfaj
természetvédelmi helyzetét sem.

Mindezek mellett a potencidlisan varhaté taj- és természetvédelmi problémdk megelGzése a vagy
kdnnyebb kezelése érdekében az Gzemi teriileten a hatdsok mérséklésére az alabbi szempontok és
intézkedések javasolhaték:

° A tervezett tovabbi Gzemcsarnokok Iétesitése soran keletkez6 kisebb-nagyobb gédrékben és tliziviz
tarozd medencékben esetlegesen megjelend vizhez két6dé gerincesek, de fGleg kétéltliek stabil
megtelepedése esetén, amennyiben az munkafolyamatokat vagy a hasznalatot zavarja a
természetvédelmi kezel6 bevonasaval kell megoldani, de a megjelené egyedek elpusztitdsa,
karositdsa nem elfogadhato.

° Az épitési terlleten tulsdagosan meredeken, tartdsan meghagyott folkupacok, folddepdnidk és
rézsikon megtelepedd foldiregekben kolté partifecskék és gyurgyalagok védelme érdekében meg
kell tenni a hatdsagi hatdrozatban el6irt védelmi intézkedéseket.

° Az izemi terlleten hagyott névényi tormelékben vagy egyéb anyagban megteleped6 kiseml6sok,
féleg slinok és furgegyikok, esetleg z6ld varangyok védelmére a felszamolds vagy az anyagmozgatas
soran tekintettel kell lenni.

° A terileten illetve a hatarmezsgyéken idével megjelené fa- és cserjedllomanyok eltavolitasanal
tekintettel kell lenni az ilyen helyekre jellemz6 természeti értékek életciklusara. A madarak koltési
idejében (aprilis 1-agusztus 1.) mell6zni kell a fasszari novényzet irtasat.

° A belsé utvonalakon és burkolt felszineken esetlegesen nagyobb szamban megjelend csiszomdszok
vagy kisemlGsok pusztuldsat kerilni kell, akar a természetvédelmi kezel6 bevondasaval.

° A tajvédelmi kivanalmak érvényesiilése érdekében f6leg a telek déli, északi és nyugati hatarain
védofasitasok |étesitése pozitiv tajesztétikai hatassal fog jarni.
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A fentiek figyelembevételével a tervezett ipari hasznositas sordn a létesités és az lizemelés hatasai nem
karositjdk a térségre jellemzd, egyébként nem nagy jelentGségili természeti értékeket és azok
megmaradasahoz nélkiilozhetetlen kérnyezeti elemeket. A hatasteriilet kdornyezeti, illetve 6koldgia
allapotaban el6relathatéoan nem koévetkeznek be olyan hatranyos valtozasok, amelyek a karos hatasok
csokkentésére vagy kompenzalasara szolgalé természetvédelmi intézkedéseket tennének sziikségessé.

3.5 TALAJ-ES FELSZIN ALATTI ViZ-VEDELEM; FELSZINI ViZVEDELEM

A tervezett tevékenység kapcsan megallapithatd, hogy lUzemszer(i m(ikédés soran, tekintettel a
tevékenység jellegére, valamint a miszaki védelemre, szennyez6 anyagok bejutasa nem valdsul meg a
talajba, talajvizbe. A telepen keletkez6 csapadékvizeket szikkasztdéarkokba vezetik el, a csapadékviz
semmilyen veszélyes anyaggal nem szennyez6dhet.

Az lGzemeltetéshez kapcsolddod épiiletek mUiszaki kialakitasa, kapacitasa és mindsége garantalja, hogy a
talaj, talajviz sem kozvetlenil, sem kdzvetett médon ne szennyezédhessen. Az lizemcsarnok, valamint a
hulladékgy(ijt6 helyek zart, fedett kialakitasuak. A padozat szilard burkolatu.

3.5.1 Viz, szennyviz

Kommundlis vizelldtds: A viz szerz6dés szerint a telepulési kozm(ihdlézatrdl biztositott. Kizardlag a
takaritas és a dolgozdk szocialis igényeihez sziikséges viz.

Ipari vizigény: Ipari vizigény nincs, technoldgia nem igényel vizet.

Szennyviz gylijtése: A keletkez6 kommunalis szennyvizet a telepilési kozcsatorna-haldzatba vezetik.

Csapadékviz elvezetés: Az épiilet és a burkolt felliletekrél szarmazé csapadékviz a telephelyen taldlhaté
és kialakitott szikkaszté arokba keril elvezetésre, ahol elszikkad. A csapadék viz tekintettel a
technoldgiara és az anyagtaroldsra nem szennyez6dhet semmilyen veszélyes anyaggal ami miatt kilon
intézkedés vagy specidlis mlszaki megoldas valna sziikségessé.

3.6 EMBERI EGESZSEGRE GYAKOROLT HATASOK

A tervdokumentdcidban szakteriiletenként vizsgaltuk meg a kornyezet jelenlegi allapotat és a
megvaldsulast kovetén a kdrnyezet allapotaban bekovetkezd allapotvaltozasokat, amelyeket fentebb is
targyaltunk.

A vizsgalatok eredményeit kornyezeti elemenként kilon-kilon mutattuk be a kérnyezeti hatasviszgalat
dokumentdcidban, amely soran megallapitottuk, hogy az akkumulator Osszeszerel6 lUzem normal
Uzemmenetben torténd mikodtetése negativ hatast nem eredményez a kornyezetben, az érintett
emberek egészségi allapotaban, életmindségében és életmddjaban. Ez koszonhet6 annak, hogy az lizem
kornyezeti elemekbe torténd kibocsatasa minimalis, illetve annak, hogy a tervezett telepitési hely lakott
terliletektdl viszonylag tavol helyezkedik el.

4 A KORNYEZETI HATASSAL JARO BALESETEK MEGELOZESERE, EZEK
BEKOVETKEZESE ESETEN A KORNYEZETI KOVETKEZMENYEINEK
CSOKKENTESERE IRANYULO INTEZKEDESEK

Figyelemmel az izemben alkalmazott mlszaki megoldasokra és az alkalmazott technoldgidra a levegébe,
felszini vizekbe és a foldtani kozegbe semmilyen kdrosanyag kibocsatas nem torténik. A belesetek,
havaria események elkerilése érdekében az aldbbi intézkedések betartasa kotelezd:
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. technoldgiai fegyelem szigoru betartasa,

° a miszaki eszkozokon/gépeken, épliletgépészeti berendezéseken a karbantartasok id6ben vald
elvégzése a karbantartasi technoldgia szigorubetartasa mellett,

o csak olyan dolgozé foglalkoztatd az Gizemben és adott technoldgiai folyamatokban, akit arra a
foglalkozas-egészségligyi orvos alkalmasnak itél,

o rendszeres foglalkozas-egészségligyi orvosi vizsgalatok elvégzése (ahol sziikséges és eldirt),

° egyéni védbeszkozok biztositdsa és hasznalata,

o tarolt vegyi anyagok illetéktelenektdl vald elzarasa,

° tlizvédelmi berendezések, tlizolté késziilékek rendszeres felllvizsgalata,

° tlz-és munkavédelmi oktatasokon valé rendszeres részvétel;

° gépek-eszkozok mlkodtetése kizardlag arra kijelolt szakképzett dolgozé altal lehetséges,

o adott technoldgiai folyamatot csak megfelel6ek kioktatott és/vagy szakképzett dolgozd
végezheti.

5 A SZENNYEZES MEGELOZESERE, ILLETVE A TERHELES
CSOKKENTESERE ALKALMAS TERVEZETT VAGY MEGTETT
INTEZKEDESEK

5.1 KIBOCSATASOK ELLENORZESENEK MODSZEREI

A tuzeléstechnika automatizalt/vezérelt, mikodése kornyezetvédelmi szempontbdl kedvezd. Az
éplletek mesterséges szell6ztetése jelenleg tervezetten hatékony; a természetes szellGztetés sem
korlatozandd, hiszen a mobil elszivd berendezések kozvetlen a kibocsatas helyszinérdl (forrasztas,
ragasztas) szivjak el felszabadulé gazokat.

Intézkedések a levegbbe torténd kibocsatasok csokkentésének érdekében:

— Héenergiat szolgaltatd kazan a kor kovetelményeinek megfelel§ kivald mdszaki kialakitasu

berendezés,
— alkalmazott tlizel6anyag féldgaz, ami jelenleg kornyezetvédelmi szempontbdl kedvezének
mondhato;

— az anyagmozgatas a telephelyen beliil elektromos meghajtasu berendezésekkel biztositott;

— dolgozdkat ellenérzik/6sztonzik a technoldgiai fegyelem betartasara,

— évenkénti munka- és tizvédelmi oktatasban részesitik a dolgozdkat,

— dolgozdkat rendszeres orvosi felllvizsgalatra kildik és a sziikséges véd6oltasokat megkapjak,
— a képz6dé kommundlis szennyviz teleplilési kozcsatornaba keriil elvezetésre

A telephelyen nem létesiilt olyan légszennyez6 pontforrds, amely hatdsagi engedélyhez, jelentéshez
kotott. Alapvet6en nincs levegbbe torténd karosanyag kibocsatas.

Intézkedések a talaj-talajvizbe, felszini vizbe torténd kibocsatasok csokkentésének érdekében:

Viz felhasznalast és vizkibocsatast mérGoran keresztiil atvezetve biztositjak. A telephelyen nincs furt kut,
a szennyviz kodzcsatornaba tortén6é bevezetése biztositott, ebbdl kifolydlag felszini vizbe torténd
kibocsatds kizart. A telephelyen csak kommundlis szennyviz képz6édik. Az esetleges talaj-talajviz
monitorozas szlikségességét teriiletileg illetékes kdrnyezetvédelmi hatdsag engedélyben hatdrozza meg,
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amelyben meghatarozasra keril a monitorozas ideje és maddja, vizsgalanddé komponens kor. A
technoldgia alapjan és a felhasznalt anyagok alapjan monitoring rendszer kialakitasa, lizemeltetése nem
sziikségszerd.

Zajkibocsatds csokkentésére tett intézkedések:

A vizsgalattal érintett telephelyen munkavégzés, igy a zajforrasok Ulzemelése kizarélag nappali
id6szakban fordulhat el6. Ejszakai id&szakban munkavégzés nincs. A legkdzelebbi védendd ingatlanok
tavolsaga a domindns zajforrdstdl a zajvédelmi szempontbdl leheté legkedvez6tlenebb helyzetben 472
m lesz. Ebben a tavolsdgban a csavarkompresszor 8 6rds miikodése esetén LAeq=8,2 dB-es
hangnyomadsszintet eredményez, amely az alapzaj értékének téredéke, igy attél nem lehet elkiloniteni.
A szallitast lebonyolité teherautdk zajanak terjedése, az éplilet DK-i oldalan vald elhelyezkedése miatt
DK felé terjed, igy azok zajterhelése az épillett6l DNy-ra elhelyezkedé megitélési helyen
értelmezhetetlenek az épulet arnyékoldsa miatt. Kijelenthet8, hogy a 27/2008. (X11.03.) KvWWM-EUM
egyuttes rendelet 1. szamu mellékletében |évé hatarértékek a nappali id6szakra minden irdnyban
teljestilnek.

Nincs szlikség intézkedés megtételére.
5.2 A LAKOSSAG TAJEKOZTATASA ERDEKEBEN MEGTETT, ILLETVE TERVEZETT INTEZKEDESEK

Mivel a tervezett lGzem nem minGsil veszélyes Uzemnek, igy nincs ilyen tervezett intézkedés.
Amennyiben a lakossag tdjékoztatdsa valamilyen okndl fogva szilikségessé valik, ugy a helyi média alapjan
lehetséges.

Heves, 2025. majus 12.
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