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1. A méréseket végzo, a szakvéleményt készité szervezet és szakérté megnevezése

ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyartd, Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft
3432 Eméd, Vaci M. u. 20.
A munkat végezte: Diodszegi Sandor

Dioszegi Sandor szakértoi tevékenység végzésére jogosito engedély
Kamarai nyilvantartasi szama: 05-0138
Kozhiteles nyilvantartas linkje: https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=45995

Kamarai szamok: 035-0138
Végzettségek: okl gépészmerndk
Cim: 3432 Emdd Vaci M. utca 20.
Telefonszam:

E-mail:

Engedélyek:
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakertd
SZKV-1.2. - L evegdtisziasag-védelem szakerio
SZKV-1.4. - Za]- &5 rezgésvédelem szakérnd

2. A zajméreés elvégzésére megbizast ado szervezet megnevezése és cime

Moniplast Recycling Kft.

Székhely: 3021 Lérinci, Vorossap ut 1489/9. hrsz.
KSH szam: 27944257-2226-113-10.
Adészam: 27944257-2-10.

Cégjegyzékszam: 10-09-038074

3. A vizsgalt 1étesitmény megnevezése és pontos helye

Vizsgalt 1étesitmény: Moniplast Recycling Kft. 16rinci telephelye
3021 Lorinci, Vorossap ut 1489/9. hrsz.
Telepiilés azonosito: 30401

4. A vizsgalat célja

Kornyezeti zajterhelés meghatarozasa és értékelése, az lizemi zajforras zajkibocsatasanak
ellenérzése nappali és éjszakai iddszakban. Az ALTAN Kft feladata az volt, hogy a
vonatkoz6 eldirdsok szerint végzendé miiszeres mérésekkel allapitsa meg, hogy a
zajvédelmi kovetelmények maradéktalanul teljesiilnek-e a kritikus védendé homlokzatu
éplileteknél.

A Moniplast Recycling Kft. 16rinci telephelyén uj szocialis blokk, iroda és porta épitését
tervezi.

£
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https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=45995

A HEVES VARMEGYEI KORMANYHIVATAL Epitésiigyi és Orokségvédelmi
Féosztaly Epitésiigyi Osztaly 2. a HE/EOFE/61-5/2025 iktatoszam( végzésében ezen
épitmények épitési engedélyezési eljarasa soran a kovetkezd hidnypotlas teljesitését irta
eld zajvédelmi szempontbol:

., Nyujtson be zajvédelmi tervfejezetet, melyben mutassa be a létesités és az tizemelés
hatdsait is.

A zajvédelmi tervfejezet tartalmi kovetelményeit a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem
egyes szabalyairol szolo 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [tovabbiakban: 284/2007. (X.
29.) Korm. rendelet] 2. szamu melléklet 1. pontja hatarozza meg.

A zajveédelmi tervfejezetet a zajkibocsatasi hatarértekek megallapitasanak, valamint a

zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol szolo 93/2007. (X1I. 18.) KvVM rendelet
[tovabbiakban:93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet] 10-11. melléklete szerinti részletes
szamitassal kell alatamasztani.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § eloirasai szerint le kell hatarolni a zajvédelmi
hatasteriiletet. A hatasteriiletet léptekhelyes térképen/helyszinrajzon abrdzolni kell,
melyen meg kell jeleniteni az ingatlanhatarokat, a helyrajzi szamokat, a
telepiilésrendezési terv szerinti 6vezeti besorolasokat.

A zajvédelmi tervfejezetben a telephely meglévo (iizemelo, épitési engedéllyel rendelkezo,
kivitelezés alatt allo) és tervezett zajforrasainak egyiittes zajterhelését és hatasteriiletét
kell vizsgalni.”

Jelen zajmérési jegyzOkonyv a telephelyen a meglévd és lizemeld zajforrasok
zajkibocsatasat vizsgalja és meghatarozza a telephely kornyezetében talalhatd védendd
homlokzattal rendelkezd ingatlanoknal a zajterhelést nappali és €jszakai id6szakban.

S. A mérés idopontja

2025. januér 17. 16° — 18% nappali mérés
2025. januar 17. 221° — 23?0 ¢jszakai mérés

6. A létesitmény helyszinének és kornyezetének leirasa

A telephely kornyezetének rendezési terv szerinti besorolédsa: Gip.

A telephely kdzéppontjatol észak-keletre 581 m-re helyezkedik el egy Uh hétvégihdzas
teriilet legkozelebbi pontja, északra Lk teriileten az Erémii lakotelep szélsé védendd
éplilete 824 m-re van a vizsgalt telephely akusztikai k6zéppontjatol, mig észak-nyugatra
Lf és Lke teriiletek talalhatok. A telephely kdzéppontjahoz legkdzelebb 1évé csaladi haz
tavolsaga 723 m. (Hrsz.: 2587, Iskola ut.)
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A telephely foldhivatali térképe
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A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § a kdvetkezoképpen definialja védendd teriiletet
¢és védendd épiileteket.

p) védendo (védett) teriilet: a telepiilésrendezési terv szerinti

pa) laké-, iidiil6-, vegyes teriilet,

pb) kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi létesitmények teriiletei, az egészségiigyi
terliletek és temetok teriiletei,

pc) zoldteriilet (kozkert, kozpark),

pd) gazdasagi teriiletnek az a része, amelyen zajtol védendé épiilet helyezkedik el;

q) védendo (védett) épiilet, helyiseg:

ga) kortermek ¢és betegszobak,

gb) tantermek és eldadotermek oktatasi intézményekben, foglalkoztatdo termek és
halohelyiségek bolcsddékben, 6vodakban,

gc) lakoszobak lakoépiiletekben,

qd) lakdszobak szallodakban és szallo jellegii épiiletekben,

ge) étkezokonyha, étkezéhelyiség lakoépiiletekben,

gf) szallodak, szallo jellegt épiiletek, kdzosségi lakoépiiletek kozos helyiségei,

qg) éttermek, eszpresszok,

gh) kereskedelmi, vendéglato épiilet eladoterei, illetve vendéglatd helyiségei, varotermek;

[
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Megjegyzés:

A Hit6to mellett a vizsgalt telephely kozelében keleti iranyban Gip teriileten
horgasztanyak vannak kialakitva. A horgésztanyak kialakitasa valtozatos. Vannak olyan
horgasztanyak, amelyek csak az eredeti funkcio kielégitésére alkalmasak, illetve vannak
olyanok 1is, amelyeket pihenésre is lehet haszndlni, minden kényelmi funkcidval
ellatottak.

Ugyanakkor a Foldhivatal nyilvantartasa szerint ezek nem lakdépiiletek, nincs helyrajzi
szamuk, a Foldhivatal E-hiteles térképmasolata sem tartalmazza a partvonal felosztasat.
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § és a Foldhivatal nyilvantartasa alapjan
értelmezésiink szerint ezeket a horgasztanyakat nem tekintjiik védendod
épiileteknek, igy helyiségeik sem védendok.

A telephely elhelyezkedése a kornyezetében

oogle Earth

A telephely kozvetlen kornyezetében 1évo védendd homlokzata épiiletek

Helyrajzi | Telepiilésrendezési | Foldhivatal besorolasa Zaijtol A zajforrastol
szam, cim | terv szerinti épitési védend6? | valo tavolsag
Ovezeti/Ovezeti (m)
besoroldsa
1469/3 Uh Kivett horgisztanya Igen 581
1456/1 Lk Kivett beépitett teriilet lgen 824
Tarsashaz
2587 Lf Kivett lakohaz, udvar Igen 723
Iskola 1t
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A telephely kornyezetének szabalyozasi terv részletei
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Szabalyozasi terv nagyobb nagyitasban
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Mérési pontok jele, helye, magassaga és jellege

ZK zajkibocsatasi pont, ZT zajterhelési pont

Meérési pont
Jele Helye : Magassaga Jellege
Megnevezés [m]
1001 Hrsz.:1469/3 15 ZT
1002 Erémii tér 31., Hrsz.: 1456/1 15 y4)
2001 Iskola ut, Hrsz.: 2587 15 ZT
1003 Telekhataron — EOVX: 263610, EOVY: 697208 15 ZK
1004 Kapuban — EOVX: 263672, EOVY: 697164 15 ZK

A 1001, 1002 és 2001 pontokat ,,A telephely elhelyezkedése a kdrnyezetében rajzon

jelsltiik.

Meérési pontok a telekhatdron
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8. A vizsgalt teriileten elhelyezked6 védendo helyiségek rendeltetése
- .. Védendé helyiségek, A teriilet besorolasa
Epiilet, terilet teriiletek rendezési terv szerint
Hrsz.:1469/3 Udiilé teriilet Uh
Erémii tér 31., Hrsz.: 1456/1 Hérom & anndl tobb Lk
lakasos épiiletek
Iskola ut, Hrsz.: 2587 Egylakésos épiiletek Lf
Lk: Kisvéarosias lakoteriilet
Lf: Falusias lakoteriilet
Uh hétvégihazas tertilet
9. A zajtol védendo teriilet rendezési terv szerinti besorolasa
Lo , . . A teriilet besorolasa
Epiilet Védend6 helyiségek rendezési terv szerint
Lk: Kisvarosias lakoteriilet Udiilé teriilet Uh
Lf: Falusias lakotertilet Lakoépiilet lakoszobai, étkezdhelyisége Lk
Uh hétvégihézas teriilet Lakoépiilet lakoszobai, étkezéhelyisége Lf

Lk: Kisvarosias lakotertlet
I:f: Falusias lakotertiilet
Uh hétvégihazas teriilet

10.  Zajforrasok megnevezése, helye, miikodési rendje

Meglévo tevékenység

A Moniplast Recycling Kft a 3021 Ldrinci, Vordssapi ut 1489/9 hrsz-u ingatlanon PVC
tizemet mutikodtet, amelyben nem veszélyes hulladék hasznositasat végzi.

Miikodési 1d6: 3 miiszak — hétfotdl péntekig
Miiszakok kezdési és befejezésének ideje: 06%° — 14%0, 149 _ 2200, 2200 _ 95

A nagy gyartocsarnokban a domindns zajforrasok:

- Lapgyart6 extruder — darabol6 egységgel

- Jarolap extruder

A csarnokban a méréskor a falak mentén a hangnyomasszint: Lp = 86,3 dB

Az oldalhajoban a dominéns zajforrasok:
daralas, szarités, szeparalas
Az oldalhajoban a méréskor a falak mentén a hangnyomasszint: L, = 75,0 dB
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11. A meteorologiai koriilmények a mérés ideje alatt

Ldépont Hoémérseklet | Szélsebesség
6pon
P ) (km/h)
2025. januar 17. 16%° — 18°0 nappali mérés -2 0
2025. januar 17. 22%° — 2320 &jszakai mérés -3 0
12. A zaj terjedését befolyasolo tényezok
Novényzet. A telephelyen kiviil a védendd teriiletek felé bokrok, fak
talalhatok.
Domborzati viszonyok: Sik.
Arnyékolas: Az Uh hétvégihazas teriiletet és az LK, Lf, Lke lakoteriileteket a
Gip teriileten 1év6 mas vallalkozasok épiiletei arnyékoljak.
Talaj minoség: Szilard talaju teriilet a telephelyen beliil, a telephelyen tul

bokros, fas teriilet.
13. Az egyes mérések elvégzésének modja

A zajemisszio mérést nappali és éjszakai idGszakban, a zajforrasok lizemszerii allapota
mellett végeztiik 1. pontossagi osztalyu miszerrel, ,,A” sulyozészirével, ,,S” idéallandod

kapcsolasaval.
Az emittalt zaj jellege: allando szintli a mérési pontokon
Meérési 1d6: 3 X 5 perc/mérési pont

Az alapzaj mérését a gyartasi lizemsziinetekben végeztiik.
A kornyezd utcakon foly6 kozlekedési zaj kikiiszobolhetd volt.
A gyartés soran vezetoi utasitas alapjan az ajtokat zarva kell tartani.

A hattérterhelés fogalmat a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés
elleni védelem egyes szabalyairol 2. § 1.) pontja szabalyozza.

1) hattérterhelés: a kornyezeti zajforras hatasteriiletén a vizsgalt forras mitkodése nélkiil,
de a forrés tipusanak megfeleld zajterhelés;

A hattérterhelés értékét az MSZ 18150-1:1998 ,,A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése”
szabvany 6.4.1. pont a) bekezdés szerint kell megallapitani, ha a kijeldlt mérési mas
lizemi zajforras vagy zajforrasok hatasa is észlelhetd.

a) Ha a 6.1. szakasz szerint kijelolt mérési pontokon mas ilizemi zajforrds vagy
zajforrasok hatésa is észlelhetd, a hattérterhelés értéke megegyezik ezen n darab iizemi
zajforrastol szdrmazod, egyiittes zajterhelés 4.6. szakasz szerint meghatdrozott Lam,izem
megitélési szintjével, azaz

LAH,iizem = LAM,iizem

és

Lam,izem= 10 IgY" 10 OI-AMI

ahol

L am,i az i-edik lizemi zajforrastol szarmazo zaj megitélési szintje.
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Megjegyzés: Tobb lizemi zajforras esetén megengedett, hogy az ezektdl szarmazd zaj
megitélési szintjét az egylittes mikkodés kdzben torténd méréssel hatarozzak meg, ha a
zajforrasok muikodési koriilményei vagy a zaj jellege nem teszi sziikségessé a kiilon-
kiilon vald mérést.

b) Ha a kijelolt mérési pontokon mas lizemi zajforras hatasa nem észlelhetd, akkor a
hattérterhelés a 6.4.1.b) a 4.1.5. szakasz szerint mért Lags 95 %-0S A-hangnyomasszint.
Az M3.1. szerint az Lass 95 %-0S A-hangnyomasszintet annak kozvetlen
meghatdrozasara alkalmas mérdmiiszerrel, gyors (F) idéallanddval kell mérni.

Jelen esetben a b) modon mértiik a hattérterhelést.

A hattérterhelés értéke

Mért egyenértékii A szint
A zaj Lags, mért ’
jellege Nappal Ejszaka
dB dB
1001 allando 34,0 31,5
1002 | alland6 37,5 34,5
2001 allando 35,0 33,0

14. A vizsgalati idok, részidok és az egyes mérések idépontjai
Mérési id0: 3 x 5 perc/mérési pont az Laeqg meghatarozasdhoz

15. A helyszini mérések eredményei

A helyszini mérési eredményeket az 1. tablazat tartalmazza. A tablazat a jegyzokonyv
végen talalhato.

16. A mérési adatok feldolgozasanak modszere, szamitasi eljarasok, részeredmények,
korrekcios tényezok

A mérési adatok feldolgozédsa, a szadmitasok az alkalmazott szabvanyok, rendeletek
szerint tortént, a képletek leirdsa ezekben megtalalhato, nem részletezziik.

A konkrét szamitasi eredményeket és részeredményeket a jegyzOkonyv végén talalhato
tablazat tartalmazza.

Alkalmazott szabvanyok, rendeletek

MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata ¢s értékelése.

MSZ 184/7-83 Akusztikai fogalommeghatarozasok. Zaj.

MSZ ISO 1996-1 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa €és mérése. 1. rész
Alapmennyiségek ¢és alapeljarasok.

27/2008. (X11. 03.) KVvWM-EiM egyiittes rendelete a kornyezeti zaj- ¢és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol.
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- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek
megallapitdsanak, valamint a zaj- ¢és rezgéskibocsatas
ellenérzésének maodjarol

17. A mérést befolyasolé koriilmények

A zajforrasok a termeléssel 6sszhangban, iizemszertien miikddtek, a mérést befolyasolo
rendellenes miikodés nem fordult eld.

18. A vizsgalat eredményei

A jelenlegi szabalyozasok szerint a zajkibocsatasi hatarérték megéllapitdsa:

LkH [dB] zajkibocsatasi hatarértéket az 1. foku kornyezetvédelmi hatdsag allapitja meg a
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet és a 27/2008. (XII. 03.) K6M-EiiM egyiittes rendelete
alapjan:

1. Uzemi és szabadidés zajforras zajkibocsatasi hatarértéke megegyezik a zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szold jogszabdly szerinti zajterhelési
hatarértékkel, ha kozvetlen hatasteriilete nem all fedésben mas lizemi vagy szabadidds
zajforras kozvetlen hatéstertiletével.

LKH =LTH
ahol
LTH = a zajtol védendo teriileten a zaj- €s rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol
sz010 jogszabaly szerinti zajterhelési hatarérték,

2. Ha tobb, zajkibocsatasi hatarértékkel még nem rendelkezd ilizemi vagy szabadidds
zajforréas hatarteriilete fedésben all, akkor a zajkibocsatasi hatarértékét az alabbi képlet
segitéségével kell megallapitani:

LKH =LTH - KN dB,
ahol
KN =10 Ig N, de legfeljebb 5 dB, ahol

N = azon lizemi vagy szabadidds zajforrasok szdma, beleértve az eljaras targyat képezd
zajforrast is, amelyek kozvetlen hatésteriilete a lizemi vagy szabadidds zajforras
kozvetlen hatasteriiletével fedésben all.

A hatasteriileten beliil mas lizemek zajkibocsatasa nem volt észlelhetd:

Jelenleg a kozvetlen hatésteriilet fedése nem valosul meg, ezért Kn= 0.

A telephelyen nappali és éjszakai munkavégzés folyik.

f ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
} 3432 Emdd, Vaci M. u. 20. Tel: 20/9392-178
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Uzemi és szabadidés létesitményektdl szarmazé zaj terhelési hatarértékei
a zajtol védendd teriileteken

Hatarérték (LTH) az Lam
megitélési szintre*

sor- Zajtol védends teriilet (dB)
szam
nappal éjjel
06-22 6ra 22-06 ora
1. | Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
2. | Lakéteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerti beépitésii), kiilonleges 50 40
teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriilete, a temetdk, a zoldteriilet
3. | Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
4. | Gazdasagi teriilet 60 50

Megjegyzés:
* Ertelmezése az MSZ 18150—1 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint.

Hatarérték az MSZ 13-111:1985 szerint: a 3.2, 1.2 és a 2.1.1 pontok figyelembevételével
a telekhataron nem lehet 70 dB-nél nagyobb.

Nappali mérések eredményei

*
Id8szak | Meérésipontjele  |L*ac | L*au o L |
L | [4B | [dB]
Nappal 1001 NH 45 -
Nappal 1002 NH 50 -
Nappal 1003 NH 70 -
Nappal 1004 51 70 -
Nappal 2001 51 50 -
Ti: tallépés, NH: nem hatarozhat6 meg
Ejszakai mérések eredményei
Lam Lkh Ti
Idészak Mérési pont jele  |L*ag  |L*am |= :
Lx | [4B | [dB]
Nappal 1001 NH 35 -
Nappal 1002 NH 40 -
Nappal 1003 NH 70 -
Nappal 1004 52 70 -
Nappal 2001 51 40 -

Ti: tallépés, NH: nem hatérozhat6 meg

Megjegyzés (MSZ 18150-1:1998 4.5.1 pont)

Ha a ALa kiilonbség kisebb, mint 3 dB, akkor a vizsgalt zajforrastdl szarmazd zaj
egyenértékli A-hangnyomasszintje az alapzajtdl fliggetleniil nem hatarozhaté meg. Ebben
az esetben a Ka korrekcido nem alkalmazhatd. és a vizsgalati eredmény nem hatarozhaté
meg. Ilyenkor azt lehet kijelenteni, hogy a vizsgalt zaj egyenértékli A-hangnyomasszintje
kisebb az alapzaj A-hangnyomasszintjénél.
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Hatasteriilet meghatarozasa

A kornyezeti zajforras hatastertiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a
6. § szerinti méréssel, szamitassal kell meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kdrnyezetvédelmi hatdésagnak — a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fiiggetleniil — 6. § szerint mért, szamitott
teriiletet kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmezo
bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi
szempontu hatésteriilet megallapitdsanak maodjat.

A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforrés
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenl6 a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a
zajforrasra vonatkozo6, iidiil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00—
22:00) 45 dB.

(2) A kornyezeti zajforras hatasteriiletének megallapitisa soran

a) beépitetlen teriileten a szamitast, illetve a mérést masfél méteres magassagra kell
elvégezni,

b) beépitett teriileten a szamitast, illetve a mérést arra a magassagra kell elvégezni, ahol a
legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szdmithatd, és van zajtdl védenddé homlokzat.

(3) A kornyezeti zajforrds hatasteriiletének lehatarolasakor azt a napszakot kell
figyelembe venni, amely alapjan a legnagyobb hatésteriilet mérhetd, illetve szamithato.

Jelen esetben az éjszakai hatasteriiletet kell meghatarozni.

A létesitmény akusztikai szempontu kornyezetét figyelembe véve meghatarozott
hatasteriiletének nagysaga; nappali idészakban vizsgalati feliiletenként

Irdny bekezdésének

Rendelet L}T;?fgzéfl Hatasteriilet nagysaga
L /dB(A)/ i)
Nappal Ejjel | Nappal Ejjel

jelzése

1001 fele A gyartocsarnok kozepétol
(Uh)

6§(DHb 315 268 m-re.

1002 felé A gyartocsarnok kozepétol
(LK)

6§()b 34,5 298 m-re.

2001 felé A gyartocsarnok kozepeétol
(L)

63 ()b 33,0 525 m-re.

A hatésteriileti gorbe nem érint védendd homlokzatu épiileteket, teriileteket.
(A hatdsteriileti gorbe egyes pontjait a terepen tortént méréssel, illetve a meért adatok

felhasznalasaval, szamitassal hatdaroztuk meg.)

A szamitast a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet sszefiiggéseinek felhasznalasaval
végeztiik.
A hangteljesitményt az 1004 pontban mért adatbol hataroztuk meg.
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Szamitas eredménye:

Kritikus pont

St _LW Kir KQ Kd KL hm Km Kn KB Ke Lt
[m] | [dB] |[dB]|[dB] |[dB]|[dB] | [m] | [dB] |[dB]|[dB]| [dB] | [dB]

1004 79 101,07 0 3 4895 | 0,15 | 2,25 | 3,62 0 0 0 51,35

Lw= 101,07 dB

Hatésterlilet szamitasa

1001 mérési pont felé
Az lizemépiiletek arnyékolo hatasat Ke = 8 dB beiktatasi veszteséggel vettiik figyelembe.
Hatasteriilet hatara: Lt = 31,5 dB

Hatasteriilet St Lw Kir Ka Ka Ku hm Km Kn Ks Ke L¢
[m] | [dB] |[dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
H1 268 101,07 0 3 59,56 | 0,52 | 2,25 | 4,50 0 0 8 31,49

1002 mérési pont felé
Az tizemépiiletek drnyékolo hatasat Ke = 4 dB beiktatasi veszteséggel vettiik figyelembe.
Hatastertilet hatara: Lt = 34,5 dB

Hatasteriilet St Lw Kir Ka Ka K hm Km Kn Ks Ke L¢
[m] | [dB] |[dB] |[dB] | [dB]|[dB] | [m] | [dB] |[dB]|[dB]| [dB] | [dB]
H2 298 101,07 0 3 60,48 | 0,58 | 2,25 | 4,53 0 0 4 34,48

2001 mérési pont felé

A 2001 mérési pont felé nincs arnyékold iizemépiilet, ezért Ke = 0 dB A hatasteriileten
kiviil a védendd ingatlant ndvényzet is védi, de ez mar a hatésteriileten kiviil van, igy a
szamitasnal nem vehetd figyelembe.

Hatastertilet hatara: L; = 33,0 dB

Hatasteriilet St Lw Kir Ka Kq Ko hm Km Kn Ks Ke Lt
[m] | [dB] |[dB] |[dB] | [dB]|[dB] | [m] | [dB] |[dB]|[dB]| [dB] | [dB]
H3 525 101,07 0 3 65,40 | 1,01 | 2,25 | 4,65 0 0 0 33,00
Megjegyzések:

A H1¢és H2 hatastertileti gorbék az ipari épiiletek mogott alakulnak ki, mivel ezek az
éptiletek tavolabb vannak, mint beiktatdsi veszteséggel szamolt tavolsagok.

Fentiek figyelembevételével a korrigalt szamitasok:
1001 mérési pont felé

Az tizemépiiletek arnyékolo hatasat Ke = 8 dB beiktatasi veszteséggel vettiik figyelembe.
Hatastertilet hatara: L = 31,5 dB

Hatasteriilet

St _LW Kir KQ Kd KL hm Km Kn KB Ke Lt
[m] | [dB] |[dB]|[dB] |[dB]|[dB]| [m] | [dB] |[dB]|[dB]| [dB] | [dB]

HI, korrigalt | 346 101,07 0 3 61,78 | 0,67 | 2,25 | 4,57 0 0 8 29,08
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1002 mérési pont felé
Az tizemépiiletek drnyékolo hatasat Ke = 4 dB beiktatasi veszteséggel vettiik figyelembe.
Hatasteriilet hatara: Ly = 34,5 dB

Hatasteriilet St Lw Kir Ka K Ku hm Km Kn Ks Ke L¢
[m] | [dB] |[dB] |[dB] | [dB]|[dB] | [m] | [dB] |[dB]|[dB]| [dB] | [dB]
H2 358 101,07 0 3 62,08 | 0,69 | 2,25 | 4,58 0 0 4 32,73

/

Googlle Earth

Jelmagyarazat:
- 1001 iranyban — L = 31,5 dB (29,08 dB) —
- 1002 iranyban — L = 34,5 dB (32,63 dB) — e
- 2001 iranyban — L = 33,0 dB E—
A hatasteriileti gorbéket csak az értelmezési tartomanyukban abrazoltuk.

20. A méréshez hasznalt miiszerek és berendezések tipusa és gyartmanya

Briiel-Kjaer2236 C tipusu integralo hangnyomdsszintmeéro

Gyari szdm: 1805665

OMH bélyegzés: M 657740

Ugyiratszam: BP/0103-AKU/00366-002/2023
Ervényességi ideje: 2025. 02. 20.

Szélsebességmérd, hdmérd
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21. Ertékelés, minosités

A telephely kérnyezetében Uh teriilet talalhaté védends teriiletként.
Az ingatlanhoz legkdzelebbi védend6 homlokzatu épiiletek Lk, Lf, LKke teriileten vannak.

Osszesitve megallapithato, hogy a telephely nappali és éjszakai idészakra teljesiti a
vonatkozo zajkibocsatasi hatarértékeket.

Jelen vizsgalati jegyzokonyv szerint a zajvédelmi hatasteriilet nem érint védendo
ingatlant és teriiletet.

A mért adatok a mérési idotartam alatti iizemallapotokra vonatkoznak. A
jegyzokonyv csak teljes terjedelmében masolhatd, részeredmények kiemeléséhez,
kiilon kozléséhez az iigyvezeto irasbeli engedélye sziikséges.

Emdéd, 2025. 01 28.

ALTAN Kérnyezetvidelmi, Gyartd,
Kereskedelmi és Szolgditatéd Kft.
3432 Eméd, Véci u. 20.
Addszém: 11444026-2-05
MBH Bank Nyrt.:
10300002-25509434-00003285

/D :ch Sondae
Dio6szegi Sandor
zajvédelmi szakértd
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Mérési eredmények és feldolgozasuk:
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Nappal
Meért egyenértékii | Vonatkozasi . Egyenértékil - . Keskenysavua
Mérési | A zaj A szint id6 Alapzay A — zajszint A z3j impulzus jellege jelleg L*am = .
: . - L*ae | L*am * Megjegyzes
pont jele | jellege L Aeq, mért t Laa Ka LAeq LAl max — Las max | Kimp | ALterc | Kion L*ae
dB perc dB | dB dB dB dB | dB | dB

1001 | allandd 35,8 480 336 | NA NH NH nappal
1002 | allando 38,9 480 369 | NA NH NH nappal
2001 |allando 35,5 480 348 | NA NH NH nappal
1003 | éallandd 51,6 480 36,3 | 0,13 51,47 51 nappal
1004 | allandd 51,3 480 36,3 | 0,14 51,16 51 nappal

Ejszaka

Meért egyenértékii | Vonatkozasi . Egyenértékii . . Keskenysavu
Mérési | A zai A szint d6 Alapzaj A — zajszint A zaj impulzus jellege jelleg L*ang =
éresi | A zaj L*ae | L*am o Megjegyzés
pont jele | jellege L Aeg, mért t Laa Ka Laeq LAt max — Las max | Kimp | ALterc | Kion L*ne
dB perc dB | dB dB dB dB | dB | dB

1001 | allandd 33,3 30 30,8 | NA NH NH ¢jszaka
1002 | éallandd 34,9 30 32,7 | NA NH NH ¢jszaka
2001 |allandd 33,9 30 314 | NA NH NH ¢jszaka
1003 | allandd 51,8 30 32,3 | -0,05 51,75 52 ¢jszaka
1004 | allando 51,4 30 32,3 | -0,05 51,35 51 ¢jszaka

NA: nem alkalmazhat6, NH: nem hatarozhat6 meg
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