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1. BEVEZETES, ELOZMENYEK

Cégiink, a MELYEPTERV ENVIRO Kft. tervezte és tervezi az MVM Matra Energia Zrt. visontai un. 1. sz. teriileten
épllt és Gizemel6 és a tervezett bévitéssel épitendd s(rlizagy lerakaéit.

A Métrai Erém( ZRt. a visontai 1. sz. terlleten 2012. decemberében l|étesitett Al és annak ENy-i iranyu
b6vitéseként 2019. majusban megépitett A2 jell zagytérre vonatkozéan 12213-29/2009. szamu, 13936 -
16/2011, 11143-2/2013, 706-7/2018 és 2799-28/2018. szamon mddositott egységes kornyezethasznalati
engedéllyel (a tovabbiakban: EKHE) rendelkezik, amely 2025 december 31-ig érvényes.

Az Al lerakdt 2019. decemberben, 220-221 mBf. szinten a s(irlizagyos technolégia szempontjabdl kialakult
kis alapterilet miatt (~5 ha plato teriilet) Gizembiztonsagi okok miatt felhagytak.

Az Al leraké felhagyasa 6ta az A2 lerakd lizemel két valtdkazettaval (A2/1: 8,7 ha A2/2: 9,7 ha), ugyanakkor a
biztonsagos Gizemeltetés feltételeinek fenntartdsa miatt 2022. év végi Gzembe helyezéssel sziikségessé valt
egy Ujabb, A3 jellinek nevezett lerakd rész kiépitése, az A2 leraké ENy-i irdnyl bdvitésével. (EKHE engedély
szama: HE/KVO/01859-19/2021)

»A Magyar Kormany az orszag energiaellatasanak biztositasa érdekében elrendelte az MVM Matra Energia
Zrt. termelésének novelését és elGiranyozta 2029. végéig a mikodtetését. ”

A sziikségszer(i energetikai miikddés mellett a jelenlegi lerakd kapacitasa nem lesz elegendé. Ezért jelen
beruhazas célja az égetés sordn keletkez6 tlizelési maradékok elhelyezésére szolgdldé meglévs lerakétér
bévitése, az ehhez csatlakozd, kornyezetvédelmi szempontbdl megfelel lerako létesitése.

A tervezett A4 jel(i lerakd altal igénybe vett bdvitési teriilet (6varokkal, kezel6 uttal) nagysdga ~ 22 ha.

A tervezett A4 lerakd az Al lerakd DK-i oldaldahoz kapcsolddik, a bévités a meglévé Ut iranyaba lesz, kisebb
részben az Al lerakd melletti Erém( tulajdondban |évé terlileten, nagyobb részben a jelenleg szanté
besoroldsu, maganterileten.

Az Er8m( 2029. év végéig évente 3,0 TWh termelési kapacitast tervez, ehhez ~1,005 millié lerak6téri m3
salak-pernye elhelyezéssel kell szamolni évente.

A meglévd A1-A2- A3 lerakok és a tervezett A4 telepitését az R.1 dbra (Attekint6 abra) és az R.2 dbra (Részletes
helyszinrajz), hosszmetszetét a hatalyos EKHE és a jelenlegi, valamint a tervezett felt6ltési szintekkel, kapacitas
adatokkal az R.3. dbra mutatja be.

A tervezett A4 lerakd lizembe helyezésével:

e Az A jelG lerakdk jelenleg érvényes engedély szerinti alapteriilete: (A1-A2-A3) 86,5 ha
- ez kiegésziil (A4) kb. 22 hektarral, azaz 6sszesen 108,5 ha lesz,

a teruletb8vités mértéke az alapengedélyben megadott 79,3 ha-hot képest 36,8 %-os,

e A leraké eddigi alapengedély szerinti kapacitdsa 18.121 ezer m?® (15,04 millid t), az utolsé6 EKHE
maodositas utdn (A3 lerakd bévités) engedélyezett 18.813 ezer m? (15,61 millié t) kiegésziil az A4
lerakdba 2029. év végéig, a tervezett ledlldsig, az ltemterv szerint lerakandd 2.400 ezer m3-rel
(1,98 millid t), a kapacitds 21.213 ezer m3-re (17,6 millié t) alakul, a kapacitdsbévités mértéke az
alapengedély szerinti 18.121 m3-hez (15,04 millié t) képest 17,0 %-os.

Az adatokbdl megallapithatd, hogy a meglévd zagytér A4 teriilettel torténd bovitése eléri ill. meghaladja a
Khvr. 2. § (2) bekezdés abg) pontjaban szerepl6 25%-o0s mértéket. Az abf) pontban megjelolt feltétel is teljesdl,
ugyan a terilethaszndlat mddja nem valtozik, de a teriilet igénybevételének médositasa meghaladja a 25%-0s
kiisz6bértéket.
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Ezek alapjan a zagytér tervezett bévitése terilet-igénybevétel szempontjabdl jelentés mddositdsnak mindsiil,
ezért kérnyezeti hatdsvizsgdlat lefolytatdsa indokolt, egyuttal az EKHE mddositdsa is sziikséges.

Az EKHE engedély kérelem az alabbi részekbdl all.

e Jelen dokumentacio tartalma az EKHE-mddositasi kérelem, melyet a 314/2005 (XI1.25.) Korm. rend.
8. melléklete értelemszeri alkalmazasaval allitottunk 6ssze

e Kulén dokumentaljuk a 8. melléklet p.) pontjat, az Alapallapot Jelentést (Iratszam: A4-EKHE-ALAP),
valamint az allasfoglalasban foglaltak szerint elkészitett KHT-t (Iratszam: A4-KHT),

Mivel a visontai 1-es szamu teriileten létesiil6 lerakotérre az akkor illetékes Eszak-magyarorszagi
Kornyezetvédelmi Természetvédelmi és Viziigyi FeliigyelGség altal 12213-29/2009 szamon kiadott
Egységes Kornyezethaszndlati Engedélyt (EKHE) 2025. december 31-ig érvényes, igy jelen
engedély-kérelem — a csatolt mellékletekkel egyiitt - egyuttal az érvényes EKHE-engedély
meghosszabbitasara is iranyul. Ezt a 2025.marcius 20-an a Heves Varmegyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi F6osztalyan tartott megbeszélésen
egyeztettiik.

2. AZ ENGEDELYKERELEM ADATAI

2.1 a) Az engedélykérd azonositd adatai (KUJ szammal)

Név: Matrai Erém ZRt.
Székhely: 3271 Visonta, Erémd utca 11.
Cégjegyzékszam: Cg 1010020024
KSH azonositészdma: 10729571-4011-114-10
KUJ szdm: 100203219
EKHE Ugyiratszam: 12213-29/2009 EKHE (alaphatarozat)

13936-16/2011 EKHE mddositas
11143/2/2013 EKHE mddosités
706-7/2018 EKHE mddositas
2799-28/2018 EKHE mddositas
HE/KVO/01859-19/2021. EKHE mddositas
HE/KVO/01194-13/2023.

2.2 b) Alétesitmény, tevékenység telepitési helyének jellemz&i (KTJ szammal és létesitmény
azonosité szammal), allapota

1. sz. terilet KTJ szam: 102049522
KTJ létesitmény: 102049728
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2.3 c) Alétesitmény altal igénybe vett teriilet helyszinrajza a kibocsato forrasok
bejelolésével, egységes orszagos vetiileti rendszer (EOV) koordinatak feltiintetésével

Telephely helyrajzi szama: Visonta kiilteriilet 0163/91;
muvelési g: kivett lzem
Halmajugra klterilet 07/4,
mivelési ag: kivett zagytdrozd
Halmajugra kilterulet 07/131
mivelési ag: szantd/banyatelek
Igénybevett teriilet 1-es terilet

Al1-A2-A3 tarozotér : 86.5 ha
tervezett A4 tarozotér: 22 ha

Telepiilés KSH szama: Visonta: 31246

A telephely k6zépponti EOV koordinatadi: EOV,(Kelet) =725 552
EOV, (Eszak) = 271 391

Attekintd helyszinrajz R1. dbra

Részletes helyszinrajz R2. dbra

Lerakd metszet R3. dbra

2.4 d) Alétesitmény, illetve az ott folytatott tevékenység és annak jellemzé termelési
kapacitasa, beleértve a telephelyen |évé mdszakilag kapcsolodd |étesitményeket

Az 1. szamu terileten kialakitott zagytarozd IV. lGtemének (A4 lerakd) lizemeltetéshez kialakitott
hulladékleraké besorolasa:

A hulladéklerakd besorolasa: Blb kategdridju — azaz szervetlen nem veszélyes hulladék lerakasara szolgald
hulladékleraké a hulladéklerakdssal, valamint a hulladéklerakdval kapcsolatos egyes szabalyokrdl és
feltételekrél sz616 20/2006. (IV. 5.) KWWM rendelet 4. § (1) bekezdés ba) pontjanak megfelelGen.

A kezelési tevékenység megnevezése a hulladékrdl sz6l6 2012. évi CLXXXV. térvény (a tovdbbiakban: Ht.) 2. §
(1) bekezdés 2. pontja szerinti drtalmatlanitas.

A kezelés kdédja a Ht. 2. sz. mellékletében foglaltak szerint: D5 - azaz lerakas mUszaki védelemmel.

Az A3 lerakd 2022. év végi megépitését kdovetben kiadott, jelenleg hatdlyos, 2025. december 31-ig érvényes
HE/KV0O/01194-13/2023. sz. EKHE modositasban, engedélyben az aldbbi teriileti és kapacitas adatok voltak:
e terilethaszndlat: 86,5 hektar

e maximalisan engedélyezett salak-pernye feltdltési magassag: 238,0 mBf.

e alerakd brutté kapacitasa: 18,813 millié m3 (15,61 millié t)

e évenként maximadlisan lerakhaté hulladékmennyiség 2 200 300 tonna

A tervezett A4 jelli tarozotér kialakitasanak rovid ismertetése

A tervezett A4 jel slrlzagy lerakd a meglévé lerakdk bévitéseként, az Al lerakd DK-i oldalahoz csatlakoztatva
épll, a meglévikkel hasonld kialakitassal, l1étesitményekkel, aljzatszigetel6 rendszerrel, csurgalékviz ki- és
elvezet6 rendszerrel.

Roviden ismertetjik, felsorolva a tervezett létesitményeket.

Féldmunka, durva tereprendezés
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Az el6készit6 munkakat (geodézia, geotechnikai feltardsok, régészeti vizsgalatok, |Gszermentesités,
humuszleszedés) kbvetGen végzik a durva tereprendezést.

A durva foldmunkat két részbél terveztiik:

A nyomvonalas létesitmények (toltés, arok és a kezel6ut) 40-45 m széles épitési sdvjaban kialakitandd
tereprendezés, mely keresztirdnyban sik, hosszirdnyl magassaga altalaban koveti a terepet

A lerakdtér fenéksikjainak geometriai kialakitasa a terlileten meglév6é ott sajatanyagu (salak-pernye)
anyagabdl, bevagasokkal. toltésekkel.

A foldmunka tlkor legyez6szerd, ferde sikokbdl all. A magas és mélyvonalak parhuzamosan ~50 m-ként
kovetik egymadst, a vapa (mélyvonal) valtozo, 2-5 % kereszteséssel, 0,5-2%-0s hosszeséssel alakul ki. Az igy
megépitett fenéksikra kertlt a miszaki védelem (Lasd késébb).

Kezdétéltés

A rendezett, tomoritett terep-savon épitett foldanyagu, kotott, jo vizzaré tulajdonsagu talajbdl épitett
kezd6toltés hatarolja le U alakban a taroldteret, széraival DNy-on és EK-en csatlakozva a meglévé Al lerakéd
kezd6toltéséhez, annak megépitésével alakult ki a tarolotér.

A szorito fold hatarold toltés a rendezett terepszinthez viszonyitva atlagosan ~4 m magas, koronaszélessége
7 m, rézsGhajlasa 1:2. A hatarolo toltést keresztezik a vapak mélypontjaban a szivargo kivezetések (D200-as
KPE csd).

Miiszaki védelem kialakitdsa

A mUszaki védelem épitésének célja az épil6 tarozd alatti természetes vizek mindségének megdvasa volt,
ennek épitésére jogszabaly kotelez. A védelem alsd rétege minden esetben dsvanyi szigetelés kell, hogy
legyen, e folott egyéb szigetelG-, elvalasztd- és szivargo rétegeket kell épiteni.

A meglév6 Al, A2 és A3 lerakd és az épitendd A4 lerakd aljzatdnak miszaki védelme, szigetelési rétegrendje
azonos, megfelel a kornyezetvédelmi engedélyben elGirtaknak. A rétegrend alulrél folfelé haladva az alabbi:

e kiegyenlit6 és esést add salak-pernye réteg (felhagyott régi zagytér tereprendezéssel, tiikdrképzéssel);
e 3svanyi szigetelés: 2 x 30 cm tdmoritett meddd agyag (k < 1 x 10° m/s);
e geotextilia (PP HP 200 g/m?, nem sz6tt) sz(ir6 és elvalasztd réteg.
e 30 cm drénezett kavics szivargo, OK 16/32.
A tarol6tér asvanyi szigeteléssel megépitett fenéksikjainak vapaiba, valamint a toltés labbal parhuzamosan a
szivargd paplanba keriilnek a szivargo viz gyljték (D110, D160 KPE perforalt csovek)
e geotextilia (PP HP 200 g/m?, nem sz6tt) sz(ir6 és elvalasztd réteg.
Szivdrgocsé-kivezetések

A perforalt f6gy(ijté vezetékek meghosszabbitasa, a toltésen keresztil a kezd6toltés kilsé oldali 1abanal
kiépitett burkolt csurgalékviz gy(ijté arokba kivezets, nem perfordlt D 200-as KPE SDR11 kivezetések.

Az A1 lerako eltakarandod szivdrgo kivezetéseinek befogaddsdra épitendd
csatorna (csbvezeték)

Az A4 jell lerakd megépitésével az Al lerakd DK-i oldalan haladd burkolt arok eltakarasra keriil. Az Al
lerakdbdl kivezetett csurgalékvizek az arokba érkeznek. A csurgalékvizek elvezetését az eltakards utan is
biztositani kellett, melynek megolddsara csGvezetéket terveziink. A cs6vezeték a meglévé burkolt drokban
halad, amelybe a szivargdk kozvetlenil bekotnek.

A csGvezeték a meglévé, eltakarandd burkolt csurgalékviz arokba épdil.
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A cs6vezeték befogaddja az A4 lerakd toltésével parhuzamosan vezetett Uj, burkolt csurgalékviz arok lesz. A
tervezett csGvezeték DN600 PP (polipropilén) bordasfali csovekbdl épil.

A siillyedések, mozgdsok miatt a cs6csatlakozdsokat fliggetlen mddon, régzité elemek nélkiil kell épiteni.

A szivargo kivezetések a DN 600 PP csGvezetékhez, a csGvezetéken kialakitott furaton keresztil csatlakoznak.
A kivezetések csove ~10-15 cm-re benyulik a befogadd vezetékbe, figyelemmel az esetleges mozgdsokra. A
benyuld szivargd csdvek nem akadalyozzak a viz aramlasat.

Az A4 lerako tervezett burkolt csurgalékviz elvezetd drka, gylijtémedence és dtemeld telep

Az A4 lerakotérrél kivezetett csurgalék- és csapadékvizeket a kezd6toltés ldbanadl épitett burkolt csurgalékviz
arok vezeti tovabb. Az arkokat TB 60/100/80 jel(i, elGregyartott vasbeton elemekbdl tervezziik megépiteni.

A csurgalékviz arok mélypontja, illetve a befogaddja a tervezett lerakd ENy-i oldalan az 1. sz. teriilet s(rGzagy
lerakdinak - az A1-A2-A3 lerakdknak és a tervezett A4 lerakdnak is) az 6sszes csurgalékvizeit befogadd meglévd
retirviz medence,- a medencébél az Er6m(i 3000 m3-es pdtviz medencéjébe nyomjik a csurgalékvizet,
ahonnan a technoldgiai rendszerbe keril Gjrahasznositasra.
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Siiriizagy vezetékek és locsoldviz vezeték

sr s

Az izemel6 harom (T1, T2, T3 jeld) s(rlizagy vezeték feladata a taroldtérre szallitani és ott a 60-70 m-ként
elhelyezett bedmlékkel egyenletesen elteriteni a slrlzagyot. A slirlizagy vezetékekkel egyltt egy negyedik,
,L” jell locsoldéviz vezeték is vezet, mely alkalmas a srlzagy széllitasara is, azokkal megegyezé mindségl. A
vezeték rendszer két részbdl all: tdvvezetéki és korvezetéki szakaszbol.

A zagyvezeték (193,7 x 6,3 mm acélcs6) alapberuhazasban jellemz&en 2 db parhuzamosan a kezd6toltésre
épil, 10 m-ként elhelyezett vb. cslszé aldtdmasztasokra helyezve. A zagyvezetéki szerelvények: karimak, és
zaré nyitdé szerelvények D175-0s szabvanyos, a tdvvezeték szakaszon p=40 bar, a kérvezetéki szakaszokon
p=25 bar nyomadasuak.

Monitoring rendszer

Az meglévé lerakok kialakitdsa soran mar megépitették azokat a térségi megfigyel6 pontokat, mitargyakat,
melyek informaciét adnak a |étesitmény biztonsagos lizemelésérdl.

Az A4 jelli lerakd rézslirendszerébe mozgasmérd pontok és ellenérzé figyel6kutak épilnek a magasitassal
parhuzamosan, folyamatos bévitve.

A meglévs rendszer alkalmas a lerakd monitoringozasara. A mintavételi gyakorisag és a vizsgalt komponensek
novelésére, valamint tovabbi figyel6kutak épitésére nincs szlikség.

Az illetékes Hatdsag altal elfogadott monitoring rendszert, illetve meglévé elemeit Lasd az R.1. abran,
attekintd helyszinrajzon.

A visontai ,,A” jel( lerakdk lizemelése kdzben sziikséges allékonysagi vizsgalatokat az Eszak-magyarorszagi
KTVF altal elfogadott (és el@irt) ,Uzemviteli, ellen8rzési és feliigyeleti program” szerint kell végezni.

Az allékonysdagi vizsgdlatokat a lerakdk keriilete mentén, a minden masodik toltésmagasitdsra telepitett
figyel6kutak adatainak felhasznalasaval, harom hatdrold t6ltés magasitasonként (3x2,50 m = 7,50 m), de
minimum kétévente el kell végezni.

Az A4 lerakd-bdvités épitése utan, mérete és formaja miatt egy szelvénybe, a DK-i oldalra, a magasitassal
parhuzamosan bévitve megépilnek majd az allékonysdg ellenérzé figyel6kutak.
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A siillyedésmérd ponthaldzathoz 1 db alappont megépiilt az I. Gtem keretén belll, 4j alappont létesitésére
nincs sziikség.

A toltések allékonysdganak Gzemelés kdzbeni ellenbrzése céljabdl a meglévé sillyedésmérd ponthaldzat
bévil az A4 lerako kezd6toltéseinek vég- és sarokpontjaira telepitett pontokkal.

A pontok tényleges EOV koordinatdit és magassagi adatait rogzitik.

Kezel6 ut, rampak

KezelGut

Az A4 leraké épiilS kezeld Utja EK-en és DK-en csatlakozik az Al leraké meglévd kezelutjahoz.

A kezel6at nyomvonala a kezd6toltés és a csurgalékviz arok nyomvonalaval kézel parhuzamos, az ut tengelye
az arok szélétél 6-14 m kozott valtozik. Az Utpalya 6,0 m széles, 1,0 m-es padkakkal. A tervezett Gtalap és a
foldmunka tomoritett foldanyagu, az Utburkolat 20 cm vastagsagu tomoritett Z 20/80 zUzottkd.

A kezel6 utrdl a kezd6toltésre feljutast rampak biztositjak

Védberdé

Az A4 lerakd beruhdzasa sordn az Al lerakéhoz csatlakozé oldala kivételével védderdé telepitése sziikséges a
keriilete mentén.

A lerakok tervezett — az MVM Matra Energia Zrt. adatszolgaltatasan alapulé -
szamitott kapacitasa

Az A4 lerako tervezett 2026. augusztusi lizembe helyezése esetén a lerakdk kapacitasa és az Erémd tervezett
termelési kapacitasa alapjan készitett feltoltési idédiagram szerint 2029. év végére a lerakdkban az aldbbi
zaro-szintek alakulnak ki a kévetkezé lerakott hulladék mennyiségekkel (3,0 TWh termelés, ehhez a korabbi
adatok szerint, aranyositva 1,005 millid lerakétéri m3-re van sziikség évente):

Meglévé lerakdk:

2029. év végéig: A1-A2-A3 feltltés 221,0 mBf. szintig: 18,30 millid m3? (15,19 millié t)
Tervezett A4 leraké:
2029. év végéig A4 feltoltés 188,5 mBf. szintig: 2,40 millié m3 (1,99 millié t)

A lerakétér teljes brutté kapacitasa (A1-A2-A3-A4) 2029. év végéig: 20,70 millié m3 (17,18 millié t)

Amennyiben 2029. év vége utan is szlikséges lenne a szenes blokkok lizemeltetése, akkor az adott termelési
kapacitdas esetén a mar Osszevont platofeliiletd A1-A2-A3 lerakdk parhuzamosan biztonsaggal
Uzemeltethet6ek mindaddig, amig el nem érik az engedélyezett 238 mBf. maximalis hulladékfeltoltési
magassagot, ami az Gtemterv szerint 2035. novemberben lenne.

Ebben az esetben a feltoltési és kapacitds adatok a kovetkez6képen alakulnak:

Meglévé lerakdk:

2035. november: Al1-A2-A3 feltoltés 238,0 mBf. szintig: 20,45 millié m3 (16,97 millid t)
Tervezett A4 lerakd:
2035. év novemberig A4 feltdltés 221,0 mBf. szintig 6,25 milliéd m3 (5,19 millié t)

A lerakotér teljes bruttd kapacitasa (A1-A2-A3-A4) 2035. novemberig: 26,70 millio m3 (22,16 millié t)

A lerakok zardszintjeit és a lerakokban elhelyezett salak-pernye mennyiségeket szemléletesen Lasd az ENy-DK
irdnyu hossz-metszeten (R.3 dbra).
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2.5 e) Az alkalmazott elérhet6 legjobb technika ismertetése

Az alkalmazott technika megegyezik az érvényben Iévé EKHE BAT elSirdsokkal, megfelel6

7 7

2.6 f) Alétesitményben, illetve technoldgiaban felhasznalt, valamint az ott el§allitott
anyagok, illetve energia jellemz&i és mennyiségi adatai

A jelenlegihez képest nem valtozik, az aldbbiakban 6sszefoglaljuk:

A lerakéban elhelyezhet§ hulladék megnevezése, 6sszetétele, kddja

Az er6m(ib6l kiszallitasra kerild hulladék Iényegében slrl-zagy, mely salak-pernyébdl, flstgdz kéntelenitési
gipszbdl és oblitévizbdl all. A tervezett kezelési mivelet: hulladéklerakds

1. tdblazat
Az 1. szamu terilleten kialakitott zagytarozoé IV. (itemének (A4 lerakd) Gizemeltetéshez kialakitott
hulladéklerakén elhelyezhet6 hulladékok kdre, mennyisége

Koéd Megnevezés Max. mennyiség
100102 Széntiuzelés pernyéje* 1.488.187 t/év
1001 05 Flistgaz kéntelenitésének kalcium alapu reakcioibdl szarmazé szilard hulladék 143.275 t/év.

06 05 03 A folyékony hulladéknak a képzGdése helyén torténé kezelésébdl szarmazd | 300 t/év
iszap, amely kllonbo6zik a 06 05 02-tél

*Az Erémiiben képz6dd salak mennyisége (~85%) a pernye (15%), a két hulladékfajta egyiitt,
a ,széntlizelés pernyéje” azonosito kod alatt szerepel.
Megjegyzés: adatok a jelenleg hatalyos EKHE engedély alapjan

A kezelni tervezett éves hulladékmennyiség, az A4 lerakotér kapacitasa

Az elhelyezendd, kezelendd hulladék mennyisége az MVM Energia Zrt. adatszolgaltatdsa alapjan évente
~1,0 milli6 lerak6 m3, azaz a talajmechanikai vizsgalatok szerinti datlagos 0,83 t/m® lerakotéri
térfogats(iriséggel szamolva 0,83 millié t/év.

A tervezett technoldgiaval — a gatak folyamatos novelése, a kazetta szakaszos toltése — alkalmazasdaval a
feltoltési Utemterv alapjan az Uj A4 lerakd térre 2029.12.31-ig, 188,5, mBf. feltdltési magassagig 2,4 millio
m3, 1,992 millié t salak-pernye helyezhet6 el (Lasd az el6z6 fejezetben megadott, szdmitott adatokat).

2.7 g) Alétesitmény kibocsatdsainak forrasai

A jelenlegi dllapothoz képest nem valtozik, 6sszefoglalva:
Levegébterhelés
e Pontforras nincs a terileten
e Diffuz helyhez-kotott fellleti forrds: a leraké felllete
e  Mozgé, diffuz forras: a munkagépek, id6szakos kibocsatassal (PMio, NO,, CH, CO)
Talaj, talajviz
e Alerako - csapadék/szivargdvize nem terheli a kdrnyezetet, mivel a leraké szigetelt, a retlrviz —és a
teriletre hullé csapadékviz — a technoldgidba visszavezetésre keriil.
Zaj
e Munkagépek, id6szakos kibocsatassal
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2.8 h) Alétesitménybdl szarmazo kibocsatasok minéségi és mennyiségi jellemzéi, valamint
varhato kornyezeti hatdsai a kornyezeti elemek 6sszességére vonatkozdan

A jelenlegi dllapothoz képest nem valtozik, 6sszefoglalva:
Viz — szivargdviz
e mennyisége a meteoroldgiai viszonyoktdl ill. tarozé mikodésétdl figgben valtozé. A taroldtérre
hullé csapadékvizet, és a zagybdl kikeril6 csurgalékvizet a depdnia valamint a téltések aljan
kiépitett szivargd (drén) rendszer vezeti a csurgalékviz arokba, majd a tarozdba, innen a
zagyképzéshez visszaforgatdsra kerdl
e mindség: megegyezik az A3 lerakonal mért adatokkal

P%

Levegd
e |étesités: por, NO,, CO terhelés — rovid ideig, épités befejezése utan megsz(inik
e mUkodés: a munkagépek kibocsatdsa nem okoz kimutathaté terhelést
Talaj, talajviz
o mi(ikodés: a leraké miszaki védelme okan nincs hatassal

Zaj

o |étesités — nem okoz hatarérték tullépést a védendé épiileteknél

e mUkodés - a jelenlegihez képest nem valtozik, a teriilet elhelyezkedésére, a technoldgiai jellegére
vald tekintettel a zajhatds ndvekedés a védendé épiileteknél nem kimutathaté

Hulladék
e kibocsatas nincs a teriileten
2.9 i) Alétesitményben folytatott tevékenység hatasteriiletének meghatarozasa a
szakterlleti jogszabalyok figyelembevételével, kiemelve az esetleges orszaghataron
atterjedd hatasokat

A hatasterilet nem valtozik — az 500 m-es védG6tavolsagon belll van.

2.10 j) Alétesitménybdl szarmazd kibocsatas megelbzésére, vagy ha a megel6zés nem
lehetséges, a kibocsatas csokkentésére szolgdld technoldgiai eljarasok és egyéb
miszaki megoldasok, valamint ezeknek a mindenkori elérhets legjobb technikanak
valé megfelelése

A jelenlegihez képest nem valtozik. F6bb megoldasok:

e Asl(irlizagyos technoldgia alkalmazasa megel6zi a tovabbi kibocsatasokat

o Alerakd kiilsé rézstit folyamatosan foldtakarassal boritjak, rekultivaljak, fasitjak
e Alerakd szaraz felilete — sziilkség esetén — vizpermettel portalanithato

e A csapadék/szivargoviz visszaforgatasra kerdl

Az A1-A2-A3 lerakdkhoz részletes, minden lehet6séget elemzd - miszaki megoldasokat tartalmazd havaria
terv késziilt, mely az lizemeltetési utasitassal egyltt elvalaszthatatlan része volt a mindenkori vizjogi
Uzemeltetési engedélyezési tervnek, illetve kérelemnek és melyeket a Hatésag elfogadott.

A jelenleg hatalyos vizjogi Uzemeltetési engedély: 35500/3511-7/2023. ilt.

11
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A tervezett A4 lerakdhoz szintén a vizjogi lUzemeltetési engedélyezéssel parhuzamosan fog elkésziilni a

sziikséges havaria-terv. Az A4 lerakd megépitését kdvetGen az érvényes a vizjogi lizemeltetési engedélyt

kib6vitve, annak mellékleteként, a bGvitést atvezetve keriil majd beadasra a havaria terv.

2.11 k) A hulladék keletkezésének megelSzésére, valamint a keletkezett hulladék
Ujrahasznadlatra val6 el6készitésére, Ujrafeldolgozasara és Ujrahasznositasara,
valamint a nem hasznosithaté hulladék kérnyezetszennyezést, illetve - karositast
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kizaré médon torténd artalmatlanitasara szolgalé megoldas

A hatdlyos EKHE tartalmazza, nincs Uj szempont, nem relevans.

2.12 1) Minden olyan intézkedést, amely az energiahatékonysagot, a biztonsagot, a
szennyezések megel8zését, illetve csokkentését szolgaljak, kilonos tekintettel a 17.
§-ban meghatarozott kdvetelmények teljesiilésére

Nem valtozik, az érvényben levs Gizemeltetési terv és a havaria terv tartalmazza.

2.13 m) A létesitménybdl szarmazd kibocsatasok mérésére (monitoring), folyamatos
ellendrzésére szolgald mddszerek, intézkedések

A hatélyos EKHE el6irja, nem valtozik. Osszefoglalva:

(A 2.4 d fejezetbdl.)
Az meglévd lerakdk kialakitdsa soran mdr megépitették azokat a térségi megfigyel6 pontokat, miitdrgyakat,
melyek informdcidt adnak a létesitmény biztonsdgos lizemelésérdl.

Az A4 jelli lerakd rézslirendszerébe mozgdsméré pontok és ellenérzé figyelbkutak épiilnek a magasitdssal
pdrhuzamosan, folyamatos bévitve.

A meglévé rendszer alkalmas a leraké monitoringozdsdra. A mintavételi gyakorisdg és a vizsgdlt komponensek
névelésére, valamint tovdbbi figyelGkutak épitésére nincs sziikség.

Az illetékes Hatdsdag dltal elfogadott monitoring rendszert, illetve meglévé elemeit Ldsd az R.1. dbrdn,
dttekinté helyszinrajzon.

A visontai ,A” jelli lerakdk iizemelése kézben sziikséges dllékonysdgi vizsgdlatokat az Eszak-magyarorszdgi
KTVF dltal elfogadott (és eldirt) ,, Uzemviteli, ellenérzési és feliigyeleti program” szerint kell végezni.

Az dllékonysdgi vizsgdlatokat a lerakok keriilete mentén, a minden mdsodik téltésmagasitdsra telepitett
figyel6kutak adatainak felhaszndldsdval, hdrom hatdrolo téltés magasitdsonként (3x2,50 m = 7,50 m), de
minimum kétévente el kell végezni.

Az A4 lerako-bévités épitése utdn, mérete és formdja miatt egy szelvénybe, a DK-i oldalra, a magasitdssal
pdrhuzamosan bévitve megépiilnek majd az dllékonysdg ellenérzé figyelSkutak.

A slillyedésmérd ponthdldozathoz 1 db alappont megépiilt az I. litem keretén beliil, uj alappont létesitésére
nincs sziikség.

A téltések dllékonysdgdnak lizemelés kbzbeni ellenbrzése céljabdl a megléva siillyedésmérd ponthdlozat béviil
az A4 lerakd kezdétéltéseinek vég- és sarokpontjaira telepitett pontokkal.

A pontok tényleges EOV koordindtdit és magassdgi adatait régzitik.
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A lerakdk lGzemelése kozben szikséges allékonysagi vizsgalatait az A1-A2-A3 jel(i lerakéra (és majd a
tervezett A4 lerakéra is) az Eszak-magyarorszagi KTVF altal elfogadott (és el&irt) ,Uzemviteli, ellendrzési és
felligyeleti program” szerint kell végezni.
Az dllékonysagi vizsgalatokat, szamitasokat a lerakok kerlilete mentén, az Al lerako esetén hat szelvényben,
az A2 lerakd esetén harom szelvényben, az A3 lerakd esetében egy szelvényben, minden masodik
toltésmagasitasra telepitett figyel6kutak adatainak felhasznaldsaval, harom hatdrold t6ltés magasitdasonként
(3x2,50 m = 7,50 m), de minimum kétévente el kell végezni.
A tervezett A4 leraké megépitése utdn, egy szelvényben, a DK-i oldalon, a magasitassal parhuzamosan
bévitve megépitendd allékonysag ellenérzé figyel6kutak szelvényében kell elvégezni majd az allékonysag
szamitdsokat.
Az eddig elvégzett allékonysagi vizsgalatok szerint a visontai A1-A2-A3 jel( s(ir(izagy lerakék allékonysaga
megfelels volt!
A figyel6kutak ellenérzé méréseit az elbirdsok szerint az lizemeld kazettak mentén 1évé kutakban 2 hetente,
a nem lizemel§ lerako, illetve kazettak mentén lévé kutakban 2 havonta kell elvégezni. Az eredményekrdl
évente értékeld jelentés készdil.
Az ,Uzemviteli, ellenérzési és feliigyeleti program” szerint vizsgalt, m(ikéd6 rendszer, mely |ényegében
feligyeli a technoldgia megfelelGségét.
A monitoring f6 teriletei, melyek atfogjak mind a lerakd biztonsagat, mind a kornyezetvédelmi ellenérzést:
e meteoroldgiai adatgydijtés,
e alerakd vizhaztartasanak vizsgalata
o csapadékviz,
o csurgalékviz,
o felszini viz ellenGrzése
e felszin alatti viz ellenérzése (térségi monitoring kutak),
e alerakott salak-pernye mennyiség meghatarozasa, geodézia mérésekkel
e mechanikai valtozasok nyomon kovetése, kérnyezetbiztonsag
o alerako allékonysaganak ellenérzése,
o slillyedésmérés - adott pontok létesitése, vizsgdlata
o egyéb talajmechanikai vizsgalatok

2.14 n) Atechnoldgidknak, technikaknak és intézkedéseknek az engedélykérd altal
tanulmanyozott fébb alternativaira vonatkozé révid leirasa

Nem tanulmdanyoztunk a meglévé és jél mikodé hidraulikus slrlizagyos szallitasi és elhelyezési technoldgiara
alternativat, mivel egy egyedi, kornyezetvédelmi szempontbdl el6nyods, bevalt eljaras.

2.15 o) Biztositékadasi kotelezettség
Nem relevans

2.16 p) Alapdllapot jelentés

Kalén dokumentacidoban mellékelve (iratszam: A4-EKHE-ALAP).

Csikos lllés
MMK: 01-3028; VZ-T, KB-T, ET—T, GT-T
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J 1 |

KV-1IA

.,,_..._
A tervezett Ad lerako telepitése

MVU M4tra Enregio Zri.
Avisontai Al jeld lerakd 4. Gtemd bdvitése

Részletes helyszinrajz

R.2 dbra

Tervezett bévités tertiete
“A4” jelli lerakoitér

{alapterQiet ~22 ha)
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum ADANY
MIHALY igyféltsl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.05.26. 15.01.19

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: ADANY MIHALY
Sziiletési hely: BUDAPEST 11
Szlletési datum: 1962.09.29.

Anyja neve: KOPANYI ANNA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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