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1. BEVEZETES, ELOZMENYEK

Cégiink, a MELYEPTERV ENVIRO Kft. tervezte és tervezi az MVM Energia Zrt. Visontai un. 1. sz.
teriileten épiilt és lizemeld €s a tervezett bovitéssel épitendd stirtizagy lerakoit.

A Matrai Erémii ZRt. a visontai 1. sz. teriileten 2012. decemberében létesitett Al és annak ENy-i
irany bdvitéseként 2019. méjusban megépitett A2 jelii zagytérre vonatkozoan 12213-29/2009.
szamu, 13936 - 16/2011, 11143-2/2013, 706-7/2018 ¢s 2799-28/2018. szdmon modositott egységes
kornyezethasznalati engedéllyel (a tovabbiakban: EKHE) rendelkezik, amely 2025 december 31-ig
érvényes.

Az Al lerakot 2019. decemberben, 220-221 mBf. szinten a siirlizagyos technologia szempontjabol
kialakult kis alapteriilet miatt (~5 ha plato teriilet) lizembiztonsagi okok miatt felhagytak.

Az Al lerako felhagyésa utan az A2 lerako iizemelt két valtokazettaval (A2/1, A2/2), ugyanakkor a
biztonsagos lizemeltetés feltételeinek fenntartdsa miatt 2022. év végi iizembe helyezéssel sziikségessé
valt egy ujabb, A3 jeliinek nevezett lerakod rész kiépitése, az A2 lerakd ENy-i irdnyu bovitésével.
(EKHE engedély szama: HE/KVO/01859-19/2021)

»A Magyar Kormany az orszag energiaellatasanak biztositasa érdekében elrendelte az MVM Matra
Energia Zrt. termelésének novelését és eldiranyozta 2029. végéig a miikodtetését.”

A sziikségszerl €s tervezett energetikai miikodés mellett az A2, illetve az A3 lerakok kapacitasa nem
lesz elegendd. Ezért jelen beruhazas célja az égetés soran keletkezd tiizelési maradékok elhelyezésére
szolgald meglévo lerakotér bovitése, az ehhez kdzvetlen csatlakozo, kdrnyezetvédelmi szempontbol
megfeleld A4 jell leraké 1étesitése. Az A3 lerakot felhagyjak, feliiletét rekultivaljak, illetve a tervek
szerint hasznositjak.

A tervezett A4 jell lerako altal igénybe vett bovitési tertilet (6varokkal, kezeld uttal) nagysaga ~22 ha,
elhelyezése az A1-A2 lerakotér DK-i oldalén tervezett.

Az Erémli jelenlegi terve szerint évente ~1,005 millié lerakotéri m® salak-pernye elhelyezéssel kell
szamolni 2029. december 31-ig.

A meglévd Al1-A2- A3 lerakdk és a tervezett A4 lerako telepitését az 1. abra (attekintd helyszinrajz
a monitoring kutakkal) és a 2. dbra (részletes helyszinrajz), az ENY-DK irany( hosszmetszetét a
hatdlyos EKHE és jelenlegi, valamint a tervezett feltoltési szintekkel, kapacitas adatokkal a 3. dbra
mutatja be.

A tervezett A4 leraké lizembe helyezésével az alap EKHE tertilet és kapacitas adatai az alabbiak
szerint valtoznak meg.

A visontai l-es szdmu teriileten 1étesiilé Al és A2 lerakotérre 2009-ben késziilt Kornyezeti
Hatastanulméany, melyre az akkor illetékes FEszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség— az egységes kornyezethasznalati engedély-kérelemmel
Osszevont eljarasban - 12213-29/2009 szamon az egységes kornyezethasznalatiengedélyt megadta.

Az akkori engedély-kérelemhez benytjtott dokumentacié az aldbbi paraméterekkel rendelkezd
lerakotér kornyezeti hatdsait vizsgalta:

e teriilethasznalat:79,3 hektar

e maximalisan engedélyezett feltoltési magassag: 238,0 mB.f.

e alerako brutté kapacitasa: 18.121.000 m? (15,04 milli6 t)
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Az A3 lerakd 2022. év végi megépitését kovetden kiadott, jelenleg hatalyos, 2025. december 31-ig
érvényes HE/KVO/01194-13/2023. sz. EKHE mddositasban a teriileti és kapacitas adatok:
e teriilethasznalat: 86,5 hektar (Al és A2: ~75 ha, A3: 11,5 ha)
e alerakok akkori tervezett feltoltési magassagai a tervezett termelési kapacitas szerint
elhelyezendd salak-pernye mennyiségek figyelembevételével az alabbiak voltak:
0 Al lerakd: ~220-221 mBf. (2019. december havi felhagyott allapot)
0 A2 leraké: 218,5 mBf.
0 A3 lerakd: 211 mBf.
e alerakok felhasznalt bruttd kapacitasa: 18.813.000 m® (15,61 milli6 t).

A jelenlegi bovités, a tervezett A4 lerakd paraméterei a tervezett 2029. év végéig tarto lizemeltetés és
~ 1,0 milli6 m*/év larakétéri kapacitas igény figyelembevételével:

o teriilethasznalat: ~22 hektar

o feltoltési magassag: 188,5 mBf.

e brutt6 kapacitas: 2.400.000 m? (1.992.000 t)

A tervezett A4 leraké lizembe helyezésével
e az Osszes teriilethasznalat 108,5 ha

e alerakok felhasznalt 6sszes bruttd kapacitasa: 21.813.000 m3 (15,61 millio t)
lesz.

Az adatokbol megallapithatd, hogy a meglévé zagytér A4 teriilettel torténd bdvitése eléri, ill.
meghaladja a Khvr. 2. § (2) bekezdés abg) pontjaban szerepld 25%-o0s mértéket. Az abf) pontban
megjelolt feltétel is teljesiil, ugyan a teriilethaszndlat modja nem valtozik, de a teriilet
igénybevételének modositdsa meghaladja a 25%-os kiiszobértéket. Ezek alapjan a zagytér tervezett
bovitése teriilet-igénybevétel szempontjabol jelentos modositasnak mindsiil, ezért kornyezeti
hatasvizsgalat lefolytatasa indokolt, egyuttal az EKHE modositdsa is sziikséges.

Ezzel egyiitt azonban — a tevékenység jellegét tekintve (hulladéklerakas) a jogszabalyok alapjan az
MVM Energia ZRt. részérél meglévo hulladékgazdalkodasi engedély modositasa sziikséges.

Jelen dokumentacio a meglévd hulladékgazdalkodasi engedély moddositasi kérelméhez késziilt ,,A

hulladékgazdalkodasi tevékenységek nyilvantartasba vételérdl, valamint hatosagi engedélyezésérdl
439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet alapjan.

A dokumentéciot a hivatkozott jogszabaly 4. pontja szerinti formaban és tartalommal készitettiik.




AZMVM MATRA MELYEPITO KFT. ALTAL UZEMELTETETT
VISONTAI "A" JELU SURUZAGY LERAKOK 4. UTEMU BOVITESE Slysptery
ATERVEZETT "A4" JELU LERAKO ENGEDELYEZESI ELJARASA
ESAZ 1.SZ. TERULETEN LEVO , A” JELU LERAKOK * EENVIRO Kt
EKHE ENGEDELYENEK MODOSITASI ES HOSSZABBITASI KERELME

H-1185 Budapest, Nyiregyhaza utca 73

1. KOZERTHETO OSSZEFOGLALO Tol.: +36-1-268-4532
MUNKASZAM: 1476-2024 - IRATSZAM: A4-EKHE-KOF

2. A) AKERELMEZO NEVE, SZEKHELYE, TELEPHELYE, STATISZTIKAI AZONOSITO
ADATAI (KUJ-, KTJ-AZONOSITO KODJA £ES KSH-STATISZTIKAI SZAMJELE,
CEGJEGYZEKSZAMA, ADOSZAMA

2.1 Az engedélykéré megnevezése, azonosito adatai

Név: MVM Energia ZRt.

Székhely: 3271 Visonta, Erdmti utca 11.

Cégjegyzékszam: Cg 1010020024

KSH azonositoszama: 10729571-4011-114-10

KUJ szam: 100203219

EKHE {iigyiratszam: 12213-29/2009 EKHE
(alaphatarozat)

13936-16/2011 EKHE modositas
11143-2/2013 EKHE modositas
0706-7/2018 EKHE modositas
2799-28/2018 EKHE modositas
01859-19/2021 EKHE modositas
02838-2/2021 EKHE modositas

2.2 A telephely adatai, elhelyezkedése

Visonta kiilteriilet 0163/91
miivelési ag: kivett iizem
Halmajugra kiiltertilet 07/4
kivett zagytarozé

Halmajugra kiilteriilet 07/131
miivelési ag: szantd/banyatelek

Telephely helyrajzi szama:

Igénybe vett teriilet 1. tertilet
A1-A2-A3 tarozotér: 86,5 ha
A4 tarozotér: 22 ha
Osszesen: 108,5 ha
Teleptilés KSH szama: Visonta: 31246

A telephely kdzépponti EOV
koordinatai:

EOVy(Kelet) = 725 552
EOVx (Eszak)=271 391

Attekintd helyszinrajz 1. dbra
Helyszinrajz 2. 4dbra
Lerakok ENY-DK irany( metszete | 3. abra
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2.3 A dokumentacio készitojének adatai, mikodési, szakértoi engedélyek

Név Megnevezés Szakért6i engedély MMK szam
Adany Mihaly igyvezetd, szakérté | SZKV-1.1,1.2,1.3, 1.4 13-3027,

SZVV 3.9,3.10 13-54466
dr. Bonnyai kornyezetvédelmi SZKV-1.1,1.2,13,1.4 01-8761
Zoltan szakértd
Csikos Illés szakagi tervezo, GT, SZVV-3.1. SZKV-1.1., | 01-3028

szakérto SZKV-1.2. SZKV-1.3.
VZ-TER, SZVV-3.9.
VZ-VKG
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ENY - DK iranyd M1 metszet

(magassagi torzitas: 5x)

A meglévd A1-A2-A3 jelli lerakok és a tervezett A4 jelli sirlizagy leraké aljzatszigeteld rendszere a 20/2006. KvVM R. szerinti (B1b)
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3. ABRA: AZ A1-A2-A3 ES A TERVEZETT A4 LERAKO VARHATO FELTOLTESI SZINTJEI A TERVEZETT TERMELESI
KAPACITAS FIGYELEMBEVETELEVEL SZERKESZTETT UTEMTERV ALAPJAN
ENY — DK IRANYU M1 METSZET

3. B) ATERVEZETT HULLADEKGAZDALKODASI TEVEKENYSEG ES KEZELESI
MUVELET MEGNEVEZESE, A KEZELESI MUVELETNEL ALKALMAZANDO
MODSZEREK, KEZELESI TECHNOLOGIA RESZLETES LEIRASA

3.1 A tervezett tevékenység megnevezése

Hulladéklerakas, erémiivi salak-pernye hulladék lerakasa a meglévo, 6sszevont A1-A2-A3 lerakok
melletti teriileten, az Al leraké6 DK-i bdvitéseként 1étesitendd A4 jelii 0j lerakoban siriizagy
technologiaval.

3.2 A tervezett tevékenység besorolasa

3.2.1 A hazai jogszabdlyok alapjan:
A tdbbszor modositott 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet szerint a telephely besorolasa: 4. §. (1) ba)
B1b alkategoria:
Szervetlen, nem veszélyes hulladék lerakdsara szolgald hulladéklerako

A tobbszor modositott 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet szerint a tevékenység besorolésa:
,»2. szamu melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez” alapjan
Az egységes kornyezethasznalati engedélyhez kotott tevékenységek:
5. Hulladékkezelés (radioaktiv hulladékok és telepiilési folyékony hulladékok

szennyviztisztitasi eljarassal torténd kezelése kivételével)

5.4 Hulladéklerakok 10 tonna/nap feltoltesi kapacitason feliil vagy 25 000 tonna
teljes befogado-kapacitason feliil, az inert hulladékok lerakoinak kivételével.
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3.2.2 A tevékenység besorolisa TEAOR szdm szerint:

TEAOR szam: 3821 — Nem veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitisa
3.2.3 EU besorolds

Eurdpai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerint a tevékenység besorolasa:

NOSE-P kaod: 109.06 — hulladéklerakok
SNAP-2 kéd: 0904 - hulladéklerako - szilard hulladék lerakasa terepen

3.3 A tervezett A4 lerako létesités és a miikodés technologiaja

3.3.1 A tervezett lerako kialakitas fobb miiveletei, létesitményei

o Kitlizés
e Ldszermentesités
Fedoréteg- és novényzeteltavolitas
A tarozo alaplétesitményeinek kialakitasa
0 Foldmunka, durva tereprendezés
- A nyomvonalas létesitmények (t6ltés, arok és a kezeldut) 40-45 m széles épitési
savjaban kialakitand6 tereprendezés
- A lerakotér fenéksikjainak geometriai kialakitasa a helyszini meddé anyagbol
- foldanyagu hatarol6 kezd6toltés épités
A kezd6toltés atlagosan ~4 m magas, 6 m koronaszélességi, 1:2 rézstivel kialakitott
kotott anyagu foldtoltés. (A késdbbi toltésmagasitas az eddigi gyakorlatnak
megfelelden a mar kihelyezett zagy anyagabol torténik.)
0 Miiszaki védelem (aljzatszigetelés) kialakitasa
- Asvanyi szigetelés
- Szivarg6 paplan
- Szivargocso halozat
- Szivarg6 kivezetések
e Csurgalékviz arok létesitése, a kivezetett csurgalékviz elvezetése a meglévo returviz
rendszerbe
o A stirlizagy vezetékek, bedmlok kiépitése
e Monitoring létesitése (siillyedésmérd pontok a kezd6toltésen, iizemelés kozben a
toltésmagasitasokon allékonysag ellenérzo figyeldkutak telepitése)

Miikédes miveletei

e A tarozo, illetve a mar magasitott lerako feltdltése zagyvezetéken hidraulikusan kiszallitott
stirlizaggyal, a kazettdkban ~70 m-ként elhelyezett bedmld csdveken keresztiil, azok
valtogatasaval a zagy egyenletes elteriilése érdekében

e A megeldzden feltoltott és az épitési tevékenység végzésére alkalmas, megfelelden
megszilardult salak-pernye felszinen
o fioktoltések épitése, magasitas sajat (megszilardult) anyagbol,
O a csurgalékviz, szivargd viz elvezetés 1étesitményeinek megépitése, labszivargok €s

kivezetéseik épitésével €s a megépitett nyeldtornyok folyamatos magasitasaval

o A toltéssel megosztott lerako épiilo és az lizemeld kazettan is sziikség szerint portalanitas

locsoléssal
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e Az ¢éppen nem iizemeld kazetta, kazettdk, porzés elleni foldtakardsa (amennyiben sziikséges)
e A salak-pernye toltések folyamatos foldtakarasa
o A toltések kiilsd rézsiiinek magasitdsokkal parhuzamos rekultivacidja
(fiivesités, fasitas, cserjék)
e Monitoring létesités (figyeldkutak, stillyedésmérd pontok), ellendrzés
Felhagyas
o Lefedés, zardszigetelés, teljes rekultivacid, célszerlien hasznositas

3.3.2 A tervezett lerakon alkalmazando technologia

Az A4 lerakon tervezett silirizagyos technologia teljesen azonos az A3 lerakd (és a korabbi
lerakokban) alkalmazottal.

A slirlizagy a tlizelési maradékokbdl, fiistgaztisztitasi (REA) gipszbdl viz bekeverésével — mésziszap
¢s hulladékviz adagolas mellett - allithato eld és nyomads alatt, a siirlizagy keverd berendezéstol,
csOvezetéken szallithatdo a lerakora, ahol gravitaciosan teritik szét. A lerakott pépes slrlizagy
hosszabb id6 utan (90-180 nap, akar egy év) — a pernyébdl kiold6do anyagok kozotti kémiai folyamat
révén atalakul, és a szemcsés 0sszetételll salak-pernye szilard halmazallapot pernyekdvé valik.

Részletes bemutatas
A szénportiizelésii erOmiivekben nagy mennyiségben keletkezd, nagyobb részben szarazon, szemcsés
¢s por halmazallapotban megjelend tlizelési maradékot nagytérfogati depdniaban felhalmozni

altalaban csak vizzel 6sszekeverve nedves halmazallapotban Iehet.

A stlirizagyos technoldgia legfontosabb jellemzdje, hogy a tlizelési maradékok Osszegytijtésének-
szallitdsanak-deponalasanak egymashoz kapcsolodd folyamatdhoz a salak és a pernye tomegével
kozel azonos vizmennyiséget hasznal fel. A technolégiai folyamatban eldallitott, atlagosan 1:1,3
szilard/folyadék tomegaranyu slriizagy csak annyi vizmennyiséget tartalmaz, amennyi biztositja a
nehéz folyadékokra jellemzd dramlési tulajdonsagat azért, hogy hosszabb tavolsdgra nyomas alatti
csOvezetéken szallithato és nagy kiterjedésti deponiaban szabadfelszinii aramléssal elterithetod és igy
fokozatosan felhalmozhato legyen.

A zagytarozo, a feltoltési technoldgidhoz igazodoan méretétdl fliggden kazettdkra van osztva. A
kezdotoltés foldtoltés. A késObbi toltésmagasitas az eddigi gyakorlatnak megfelelden a mar
kihelyezett zagy anyagabdl torténik.

A kezdotoltéseket és az osztd toltéseket folddel takarjak, a hatarolo toltéseket a magasitasokkal
parhuzamosan fiivesitik, fasitjak rekultivaljak.

A kazettak feltoltése az Eromiuibdl kiinduld, zagyvezetéken tovabbitott siirizaggyal torténik. A
zagyvezeték elosztd csomodpontjaihoz kapcsolddva épitik ki az elosztovezetékeket, amelyekrdl a
bedmlok (kb. 50-70 m-es tavolsagban elhelyezve) adgaznak ki. A deponia viszonylag egyenletes
feltoltését a bedmlo-csovek valtasaval érik el.

A zagy iilepedésével az anyag kémiai atalakulési folyamata indul meg. A tovabbitashoz hasznalt viz
egy része részt vesz a stirlizagy rétegben megindul6 kémiai folyamatban, egy része a deponalt anyag
hézagaiban tarozodik, vagy elparolog, a maradék az aljzatszigetelés felett épiil6 kavics szivargo és
drén-rendszer vezeti ki, majd az iizemelés késObbi fazisdban a magasitasonként megépitett toltés
labszivargok, valamint nyel6tornyok a kivezetéseiken keresztiil is. Az lizemelés soran a tobb méter
vastag, rossz vizvezetd tulajdonsaggal rendelkezd surlizagyon keresztiil a lerakd aljat, illetve a
szigetelést hidrosztatikai nyomassal bir6 csurgalékviz gyakorlatilag nem terheli.
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Az als6 szivargo rendszer, homokos-kavics szivargd paplan a dréncsd rendszerrel a kivezetéseken
keresztiil, valamint a labszivargok €s a nyeldtornyok megfelelden vizteleniti a lerakét. a viztelenitd
rendszeren visszanyerésre kertil.

A zagytéri lizem folyamatos ellendrzés és feliigyelet mellett torténik.

4. C) A HULLADEK FAJTAJA, TiPUSA, JELLEGE, OSSZETETELE, VALAMINT A
KEZELNI TERVEZETT EVES HULLADEKMENNYISEG TIPUSONKENT AZ ADOTT
KEZELESI MUVELET MEGJELOLESEVEL (TONNABAN KIFEJEZVE)

4.1 A lerakoban elhelyezhetoé hulladék megnevezése, osszetétele, kodja

Az erdmiibol kiszallitasra kertild hulladék lényegében siirli-zagy, mely salak-pernyébdl, fiistgaz

kéntelenitési gipszbdl és 6blitdvizbdl all. A tervezett kezelési miivelet: hulladéklerakas

A lerakasra keriilt stirizagyot alkot6 hulladékfajtak: (1. tablazat)

1. tablazat

Azonosité kod A 72/2013. (VIIL 27.) VM rendelet o L, i
L. i Maximalis mennyiség [t/év]
szerinti megnevezése
1001 02 széntiizelés pernyéje 1.488.187 t/év x

flistgaz kéntelenitésének kalcium alapt reakcioibodl

100105 szarmaz6 hulladékok 143.275 viev
folyékony hulladékok keletkezésiik helyén torténd
06 05 03 kezelésébdl szarmazo iszapok, melyek 300 t/&v xx

kiilonbdznek
06 02 02*-t61

x Az Eromiiben képz6do salak (~85%) mennyisége a pernyéehez (~15%) viszonyitva csekély,

ezert a ket hulladékfajta egyiitt, a ,,széntiizelés pernyéje’” azonosito kod alatt szerepel.

xx Eseti jelleggel 200-300 t/év

Megjegyzés: a maximalis hulladékmennyiség adatok a jelenleg hatalyos EKHE engedély alapjan

4.2 A kezelni tervezett éves hulladékmennyiség, az A4 lerakotér kapacitasa

Az eredeti felépitésben I-V. sz. blokk lizemelt. A régi I. és II. blokkokat — 100 MW - mar leallitottak,
hamarosan megkezdik az elbontasukat is. A III-IV-V blokkok koziil a legutobbi informaci6 szerint
kett6 fog lizemelni folyamatosan 2029-ig. A szenes blokkok lizemelése addig tart, amig a tervezett,
Uj gaziizemi blokk iizembe nem all.

A meglévd lerakok kapacitasa 2029. év végéig nem elegendd a tervezett két blokkos lizemben
keletkez6 hulladék befogadésara.

A terv, mely alapjan elindulhatott a bévités engedélyezési folyamata a kiviteli tervekig: 3,0 TWh
termelés, ehhez a korabbi adatok szerint, aranyositva 1,005 millié lerako6téri m3-re van sziikség
évente.

A 3. abran, metszeten szerepld lerako-feltoltési adatok 1,005 millié lerakotéri m3/év sziikséglet és
az A4 lerakotér 2026. augusztusi tervezett iizembehelyezése feltételezésével késziiltek.

A lerakok brutté kapacitdsa és idébeli megoszidasa (Lasd a-3. dbran, metszeten):
Meglévd lerakok:
2029. év végéig: A1-A2-A3  feltdltés 221,0 mBf. szintig: 18,30 millié m?,
2035. november: A1-A2-A3 feltoltés 238,0 mBf. szintig:20,45 millié m?
Tervezett lerako:
2029. év végéig A4 feltoltés 188,5 mBf. szintig2,40 millié m?
2035. év novemberig feltdltés 221,0 mBf. szintig6,25 millié m?
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A tervezett A4 lerako brutto kapacitasa a szenes iizem 2029. év végi iizemeléséig

(188,5 mBf. szintig): 2,40 milli6 m3, a lerakétér teljes brutté kapacitasa (A1-A2-A3-A4):

20,70 millié m3.

2029. év utdn a mar Osszevont platofeliilettel lizemeltethetd A1-A2-A3 lerakdk engedélyezett
238 mBf. maximalis feltdltése 2035. év novemberben lenne, a tervezett A4 lerakod bruttd kapacitasa
ekkor (221,0 mBf. szintig): 6,25 milli6 m3, a lerakotér teljes bruttd kapacitasa (A1-A2-A3-A4):
26,70 milli6 m?3 lenne.

4.3 A tervezett A4 lerako varhato iizemideje

A tervezett A4 lerako az iitemezés szerint 2026. augusztustol 2029. év végéig, 2 év 5 honapig tizemel.
Az 1. teriileten 1év0 A1-A2-A3 lerakok az engedélyezett 238 mBf. maximalis feltdltése 2035. év
novemberben lenne, addig az A4 lerako is parhuzamosan tizemelne (Léasd az el6z6 bekezdéseket).

4.4 A lerakasra Kkeriilé hulladék mindsége, megfelel6sége

A Matrai Erémi ZRt. 2013-ban nytjtotta be az A1 zagy-leraké esetében a hulladékkezelési engedély
kérelmet, amelyet a Hatosag elfogadott és a hulladékkezelési engedélyt beintegralta az EKHE-be
(ligyiratszam: 11143-2/2013.).

Az Erémiii stirizagy technoldgia 2029. végéig nem valtozik, azaz az A4 lerakoéra ugyanaz a hulladék-
tipus keriil, mint az A1-A2-A3 lerakokba, ennek mindsége tehat megegyezik az eddig vizsgalt
zaggyal.

A zagytéren lerakasra keriild hulladékok mindségére a kornyezetvédelmi hatosag 2013-ban a
kovetkezd eldirdsokat tette:

., A keletkezett- hulladékok az engedélyben eloirt egyéb feltételek mellett abban az esetben keriilhetnek
lerakasra, ha rendelkeznek alapjellemzéssel, megfeleloségi vizsgalattal (tekintettel a keletkezés
rendszeres voltdara), és a mert koncentraciok nem haladjak meg a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 2.

sz.  mellékletének 2.2.1. tdblizataiban - Atvételi hatdrkoncentraciok BIb  alkategéridijii
hulladéklerakon - meghatarozott atvételi hatarkoncentraciokat.”

Még az MVM Matra Energia Zrt. jogelddje, a Matrai Eroémii ZRt. bizta meg 2015-t61 kezdédden a
MELYEPTERV ENVIRO Kft-t a megfelel6ségi vizsgalatok végrehajtasaval: a siirli-zagy lerakobol
valo — jogszabaly szerinti — akkreditalt mintavételekkel, a hulladék lerakhatosaganak ellendrzésére
iranyuld, 1:10-es desztilldlt vizes kivonattal torténd kioldodasi vizsgalatok akkreditalt
elvégeztetésével és az eredmények értékelésével

Y SN4

szempontok szerinti értékelését a kioldasi vizsgalatok eredményeinek a 20/2006.(IV. 5.) KvVM
rendelet 2. sz. mellékletének 2.2.1.-1. tdblazatban felsorolt hatarértékek Osszehasonlitdsa alapjan
torténtek.

Az eddigi vizsgalatok:

e A 2012. december ota iizemeld és 2019. decemberben ideiglenesen felhagyott Al jeli slirlizagy
lerakoba elhelyezett salak-pernyébdl vett mintakbol
0 2015. decemberben és
0 2018. aprilisban,
e majd az Al lerako bdvitéseként megépitett, 2019. majusban atadott A2 lerakoba elhelyezett salak-
pernyébdl vett mintdkbol
0 2020 januarban,
0 2021 januarban és
0 2022 januarban, valamint
0 2023 januarban és
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e az A2 lerakd bovitéseként megépitett, 2022. decemberben atadott A3 lerakdba €s az A2 lerakoba
elhelyezett salak-pernyébdl vett mintakbol
0 2024 januarban.
A vett mintdk kémiai kioldddasi vizsgalati eredményei alapjan minden alkalommal megfelelt a
kiszallitott salak-pernye a rendeletben megadott atvételi kovetelményeinek.
Osszefoglalva: Az A4 teriileten lerakdsra keriild hulladék (stiriizagy) mindsége:

Miutan a technolégidban valtozas nem varhatd, ezért A4 teriileten lerakasra Keriilé siiriizagy
hulladék mindségi jellemz6i az elozé vizsgalatok alapjan megfelelnek a lerakasi
kovetelményeknek.

5. D) A TERVEZETT KEZELESI MUVELETTEL ERINTETT TERULET MEGNEVEZESE

5.1 A teriilet elhelyezkedése, EOV koordinatai

A visontai lizemel§ siirlizagy lerakok elhelyezkedését €s a tervezett A4 jeli leraké telepitési helyét
¢és kornyezetét Lasd az 1. abran (attekintd helyszinrajz).

A hasznalni tervezett teriiletek besoroldsat, helyrajzi szamat az 5.2 pont tartalmazza.

A bdvitési teriilet, illetve a tervezett A4 jelli lerakd is még a volt Keleti I. banyateriileten helyezkedik

el, az 50-70 m vastagsagn meddd agyaggal visszatoltott, belsé hany6 rekultivalt felszinén, EK feldl
az Erémii teriilete, DK feldl aszfalt ut hatarolja.

A tervezett A4 lerakdé a kordbbi ,,A” teriileten kialakitott, 6-11 m magas higzagyos lerakd
~176-177 mBf{, szintjén épiilt, szigetelt Al leraké DK-i oldalahoz kapcsolodik. Kiterjedése kelet felé
a meglévo aszfalt ut elott elhagyott 50-60 m-ig terjedd mintegy 22 ha-os, részben a 07/4 hrsz-u
(Erémi tulajdonu, banyatelek), részben 07/131 hrsz-i (magéntulajdontl) szantd besorolasu teriiletre
esik.

Az ,,A” teriileten 1év6 strlizagy lerakoktol eltéréen a bovitési teriiletet korabban nem hasznaltak
hidraulikusan kiszallitott salak-pernye lerakoként.

Megkozelitése az 1. teriilet technoldgiai utvonalan, a lerakéhoz épitendd kezeld iton lesz lehetdség.
A tervezett teriilet-igénybevétel: ~22 ha

A jelenlegi lerakoterek hatar koordinatai:

Toréspont EQVY (m) EQV X (m)
1. (DK-i sp.) 725191 271028
2. (EK-isp.) 725705 271910
3. 725195 272226
4, 724996 272206
5. 724846 272320
6. (ENy-i sp.) 724701 272332
7. 724594 272241
8. 724501 272152
9. 724455 272094
10. (DNy-i sp.) 724214 271794
1. 724785 271337
12. 724794 271261
13. 725114 271023
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Az A4 lerakétér EOV koodinatéi - a meglévd 1-2. pontszakasz Uj toréspontjai D-rél E-felé
(Lasd az R.2 abran, helyszinrajzon):

Toréspont | EOVY (m) | EOV X (m)
1.1 725233 271101
1.2 725 312 271062
1.3 725 443 270975
1.4 725 693 271 296
1.5 725 850 271583
1.6 725 757 271741
1.7 725 663 271 838

5.2 A teriilet és kornyezete, jelenlegi teriilethasznalat

A jelenlegi vizsgalattal érintett, tervezett A4 lerakd teriilete Halmajugra kiilteriiletén talalhato,

kozvetlen a meglévd Al zagytarozd mellett helyezkedik el, illetve ahhoz csatlakozik DK feldl. (Lasd

1. abrat és 2. abrat, helyszinrajzokat). A 07/4 hrsz-u teriilet részben a korabbi banyameddd, illetve a

salak-pernye elhelyezését szolgélta (A1l leraké DK-i fele), a 07/131 hrsz-u teriilet jelenleg miivelt

(szantd), banyatelek, magantulajdon.

A tevékenység helye
e teriilet:

Halmajugra kiilteriilet Halmajugra kiilteriilet

e helyrajzi szam: 07/131 07/4

e azingatlan teriilete (m?):  28.6479 381753

e miivelési ag: szantd banyatelek

e ateriilet tulajdonosa: Kovacs Agnes Irén.  MVM Matra Energia Zrt.
¢ tulajdoni hanyad: 1/1 1/1

Kornyez6 ingatlanok

A 5.2.1 tablazatban felsoroltuk a tervezett lerako kdrnyezetében/kdzvetlen szomszédsagban talalhatod
teriiletek funkciot.

5.2.1 tablazat A szomszedos teruletek elhelyezkedése/funkcioi

Irany Teriilet (hrsz) Elhelyezkedés Funkcid/teriilethasznalat
ENY 07/04 Halmajugra lerako, banyatelek

DNY 07/56 Halmajugra banyatelek
D 07/59 Halmajugra banyatelek
DK 07/60 Halmajugra banyatelek
07/128 Halmajugra banyatelek
EK 07/130 Halmajugra banyatelek
E 08/1 Halmajugra banyatelek
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6. E) AKEZELESI MUVELET ELVEGZESEHEZ SZUKSEGES SZEMELYI, TARGYI ES
KOZEGESZSEGUGYI FELTETELEK, AZ ALKALMAZNI KiVANT KEZELESI
TECHNOLOGIA, TOVABBA AZ ESZKOZOK, A BERENDEZESEK ES A JARMUVEK
MUSZAKI JELLEMZOI, AZOK ALLAPOTA, MINOSEGE ES FELSZERELTSEGE.

6.1 Személyi és targyi feltételek
Nem valtoznak a jelenlegihez képest.

6.2 Az iizemeltetéséhez sziikséges Kiszolgalé épitmények és berendezések

Az A4. sz. teriileten lerakasra keriil6 stirtizagy az Erdmiiben keriil eldallitasra és a tevékenység az
erdmiivi EKHE-ben van engedélyezve. Az Erdmii a slirlizagyot tav-csGvezetékeken keresztiil szallitja
az lizemeld lerakoba.

A zagytér ¢épitésével egy iddben Iétesitik a kezddtoltésekre az A4 lerakohoz tartozd zagy
kérvezetékeket és a csurgalékviz elvezetd arkokat. Az A4 leraké csurgalékviz elvezetése a meglévd
rendszerhez kapcsolodik, befogadoja az A1 lerako EK-i sarkdnal meglévo retarviz medence, ahonnan
visszanyomjak tjtrahasznositasra az erémiibe, a 3000 m>-es potviz medencébe.

A lerako teriiletén egyéb létesitmények (pl. épiiletek, zart miiveleti épitmények) nem tervezettek.

A lerakd lizemeltetésének fobb 1étesitményei:

» Térozotér (fold kezdotoltésekkel) az aljzatszigeteléssel
(részletesen: ,,muszaki védelmi rendszer”)
*  Kiszallito (stirli- és higzagy) cs6vezetékek és locsoloviz csdvezeték
» Csurgalékviz kivezetd rendszer, miitargyakkal
» Returviz rendszer, gépészettel, energiaellatassal, vezérléssel
* A kiils6 rézsifeliileteken rekultivécio, fiivesités, novényesités, fasitas (Lasd Rekultivacio)
* Monitoring rendszer
* Kezel6 utak, rampak

6.3 Kozegészségiigyi feltételek

A munkatarsak részérdl a kozegészségiigyi feltételek adottak, a dolgozok rendszeres egészségiigyi
szlirésen vesznek részt, a munkahelyi véddfelszerelések biztositottak, munkavédelmi -—
egészségbiztositasi vizsgak megléte a munkavégzés feltételei.

Az eldirt egyéni védOeszkozok hasznalata kotelezo, a lerakdhelyen a sziikség szerinti veszélyforras-
jelzd tablak lesznek elhelyezve.

A kiils6 kornyezet (teleptilés) felé torténd kozegészségiigyi biztonsagot — hogy a lerako kibocsatasai
ne ¢érintsék az egészségligyi hatarértékek felett a lakokornyezet - kornyezetvédelmi megeldzo
intézkedésekkel (portalanitdé permetezés, szivargo vizek kiilon kezelése, visszaforgatasa) biztositva
van.

6.4 Az alkalmazni kivant kezelési technologia, miiszaki védelem

6.4.1 A kezelési technologia, tizemeltetés

Az erdmiiben képzddo salak €s pernye kijuttatasdhoz a siirtizagy eldéllitdsa sziikséges. A zagyot a
flistgdzbol az elektrofilterek altal levalasztott pernye, és a kazan tliztere alatti utdégetd rostélyra hulld
salak vizzel valo 1:1,3 aranyu Osszekeverésével képezik. A zagyhoz hulladékvizeket hasznélnak,
nagyrészt a csurgalék returvizet.

A stirlizagyos lerakas részletes technologiai leirasa: 3.3.2 pontban.
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A zagy tarolotérbe valod kijuttatdsdhoz kiépiteni tavvezeték allandd. A vezeték — az lizemi
technoldgiai elrendezési viszonyoktol, illetve a domborzattdl fiiggden — felszin alatt, a felszinen vagy
magas-vezetéssel l1étesithetd. A gyakorlatban ezek kombinacioja jellemzd.

A lerakd hatératol épitett korvezetékeket a magasitasokkal parhuzamosan folyamatosan athelyezik az
éppen lizemeld kazettak kiszolgalasahoz.

A kialakitott kazetta feltoltéséhez sziikséges elosztd vezetékek tartézsdmolyait és cséidomait, a

csoveket a meglévok elbontasaval, kotrokkal, tehergépkocsikkal helyezik at, illetve mozgatjak, az
ujonnan épitett toltésekre.

A stirizagy elhelyezéséhez szallitdsi feladatok a kezddtoltések kiépitése, a sajatanyagu
toltésmagasitas kiilsd rézsiijének és platojanak, valamint az éppen nem iizemeld kazettafeliilet
foldtakarasa soran is jelentkeznek. A foldanyagot a kordbban lerakott, bevizsgalt banya meddékon
kialakitott anyag-nyerdhelyrdl szallitjak.

A lerakd magasitdsa sajatanyagu fioktoltések épitésével torténik. A toltés ,,sajat anyaga” a
zagykazettaban 1év0, részben kiszdradt, kelléen megszildrdult slirizagy, melyet gépi tton,
markoldval termelnek ki, tehergépjarmiire rakjak és a toltésteriiletre szallitjak, leboritjak, profilozzak,
tomoritik, azaz a toltést az altalanos gyakorlattal megegyezo technologia alkalmazasaval épitik.

6.4.2 Miiszaki védelem
A miuszaki védelem bemutatasa: 7.2.2 pontban.

6.5 Eszkozok, berendezések

A stirlizagyos elosztovezetékek feladata a CIRCUMIX keverékben eldallitott és a silirizagyos
tavvezetéken keresztiil a tdrozo térre szallitott slirlizagy elteritése, és az elteriild slirlizagy rétegek
felhalmozésaval a stirlizagyos depdnia fokozatos magasitasa, épitése.

A tavvezetéken kiszallitott slirlizagyot a lerakd peremén épitett hatarolo toltéseken fektetett elosztd
vezetékek szallitjak a zagytarozoé teriiletére. A tavvezetéki szakaszon a csovek I. osztalyt tompa-
varratos hegesztett kotéssel csatlakoznak egymashoz.

A kazettdk hatarold toltésén lefektetett zagyvezetékeket nevezik korvezetéknek, vagy elosztd
vezetéknek, melyekrdl 4gaznak le a kazettdk feltdltéséhez sziikséges bedmld vezetékek

A slirlizagy vezeték jellemzd paraméterei:

Szallitott kdzeg: stirlizagy, p=1,3 t/m’

Uzemi nyomés: 40 bar a tavvezetéki szakaszon,25 bar a lerakotéri korvezetéki
szakaszon

Uzemi hémérséklet: 50 °C

Szerelési homérseklet: +20 °C

Homérsékletvaltozas: +50 °C

Zagyvezeték névleges atmérdje: D175

Tényleges zagy csévezeték: 193,7 x 6,3 mm-es acélcsd
A csdidomok anyaga megegyezik az alapcsé anyagaval.

Az elosztd vezetékek 10 m-ként elhelyezett, csusz6 alatamasztasokkal kialakitott vasbeton
zsamolyokra fekszenek fel. Az elosztovezetékek anyaga megegyezik a tdvvezetékével.
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Az elosztd vezetékeken kb. 70- 100 m-ként bedmld csonkok vannak, amelyeken keresztiil a stirlizagy
bevezetések helyének valtoztatasa szabalyozhato. A zagy bedmlékon ,,atfordithatd papaszemes” zard
nyitd szerelvények (csdelzard szerkezetek) vannak, amelyekkel a zagybedmldk valtott lizemeltetése
iranyithato.

A bedmlések tervszerii valtogatasat az Erémii Szallitasi osztalyanak és az lizemeltetd osztalyanak,
valamint az lizemeltetést szerz6dés szerint végzo alvallalkozo felelds vezetdinek Gsszehangoltan,
egylittmiikddve, az adott koriilményeket figyelembe véve, mindenkor a biztonsdgos zagyelhelyezés
szempontjait figyelembe véve kell meghatarozni.

6.5.1 Csurgalékviz- és returvizvezeték-rendszer

A tarolotérre hullo csapadékvizet, valamint a stirlizagybdl megmarado vizet az aljzatszigetelés felett
megépitett szivargd rendszer (szivargd paplan dréncsovekkel) és a kivezetéseik, valamint a
nyeldtornyok (folyamatosan magasitjak) a kivezetéseken keresztiil és a toltések labanal épitett
labszivargok, illetve a kivezetések juttatjak, vezetik a burkolt csurgalékviz arokba. A
csurgalék/szivargo-viz elvezetés és kezelés egy komplex vizgazdalkodasi rendszert képez, arra
torekedve, hogy a viz a rendszeren beliil korforgasban maradhasson. Ez azt is jelenti, hogy az
A1-A2-A3 lerakok vizkezelési elemeinek - pl. csurgalékviz arkok, stb. - felhasznaldsaval, ezeket
bekapcsolva miikodik majd az azonos csurgalékviz kivezetd rendszerrel tervezett A4 jell lerako is.
Az dsszegyiilekezd vizeket a returviz-rendszeren keresztiil visszajuttatjdk az erémii 3000 m3-es
medencéjébe, ahonnan ismét felhasznaljdk/visszaforgatjak a zagykészitésre.

Az elvezetett viz mindségét tobb figyeldponton vett mintdk elemzésével hatarozzak meg.
A toltéseken, a zagyvezetékekkel egylitt locsoldviz-vezeték is épiilt. A locsolas célja a lerako

feliiletének a porzés-mentesitése. A tervezett locsoloviz vezeték minden paraméterében azonos a
kiszallité zagyvezetékkel, ezért az havaria esetén zagyvezetékként is felhasznalhato.

6.5.2 Jarmiivek
A lerakohely ilizemeltetése, mitkodése soran (toltésépités a lerakott salak-pernyébdl, szivargd és
kivezetések épitése, nyeldtornyok épitése, illetve magasitdsa, zagyvezetékek athelyezése)
alkalmazott gépek, illetve géplanc:

- 1-2 db lanctalpas hidraulikus kotrogép,

- 1-4 db tehergépkocsi,

- 2 db lanctalpas dozer,

- 1 db 6njaro6 juhlab henger

- 1 db homlokrakodé

- 1 db locsolo kocsi
Ez jellemz0 a teriilet gépjarmiiterhelésére. A lerakon nincs allandd egyéb gépjarmiimozgas, csak a
toltés magasitashoz, ill. rekultivacidhoz sziikséges iddszakos foldbehordas.

7. F) TERVEZETT KEZELESI MUVELETTEL ERINTETT HULLADEKGAZDALKODASI
LETESITMENY, TELEPHELY CIME HELYRAJZI SZAMA, MUSZAKI ES
KORNYEZETVEDELMI JELLEMZOI ALLAPOTA, MINOSEG, FELSZERELTSEG,
KAPACITASA (MEGJELOLVE A HULLADEKTAROLO HELY TAROLASI KAPACITAS)
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7.1 A telephely cime, helyrajzi szama: a tervezett kezelési miivelettel érintett
hulladékgazdalkodasi 1étesitmény, telephely cime:

Részletezve: 2.2 pont.

7.2 A telephely miiszaki és kornyezetvédelmi jellemzoi, allapota, mindség, felszereltség

7.2.1 A tervezett A4 lerako kapacitdsa:

A tervezett A4 lerako bruttd kapacitasa a szenes lizem 2029. év végi lizemeléséig

(188,5 mBf. szintig): 2,40 millié m?,

(a lerakotér teljes bruttd kapacitdsa (A1-A2-A3-A4): 20,70 milli6 m?).

2029. év utan a mar 6sszevont platofeliilettel tizemeltetheté A1-A2-A3 lerakok engedélyezett

238 mBf. maximalis feltoltése 2035. év novemberben lenne, a tervezett A4 lerakd bruttd kapacitasa
ekkor (221,0 mBf. szintig): 6,25 millié m>, a lerakétér teljes brutto kapacitdsa (A1-A2-A3-A4):
26,70 milli6 m® lenne (L4sd részletesen a 4.2. fejezetben).

7.2.2 A hulladék miiszaki védelmi rendszere, a rétegrendek kialakitdsa

A tervezett A4 lerakd aljzatszigetelésének miiszaki védelme, szigetelési rétegrendje a tobbszor
modositott 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet szerinti, a 4. §. (1) ba) Blb alkategoria eldirasainak
megfelelden, a slirlizagy kornyezetvédelmi szempontbdl igen eldnyos, lerakds utani atalakulésara
tekintettel jovahagyott EKHE hatdsagi engedély szerint megépitett A1-A2-A3 lerakokkal azonosan
épiil meg.

A zagytér aljzatszigetelésének rétegrendje (alulrdl felfelé haladva):

* kiegyenlito és esést add meglévd, humuszmentesitett medddtalaj;

+ 2x 30 cm vastag tdmdoritett meddé agyag (k = 1x10™° m/s);

geotextilia (min. 200 g/m?), sz{ir6 és elvélaszto réteg;

30 cm magassagu, drénezett kavics szivargd paplan,

- OK 16/32-es gdmbdlyded szemcsealaku, max. 10-20% mésztartalmu anyagbol,

0 vagy 40 cm vastag 0/32-es nyers-homokos kavicsbol.

(A szivargdkba beépitésre keriilé nyers homokos kavics 2 mm-nél kisebb
szemcsenagysagu frakcigjanak mennyisége 30 %-nal nem lehet nagyobb);

geotextilia (min. 200 g/m?2), szliro és elvalaszto réteg;

* slrlizagy

7.2.3 Uzemeltetési terv

Az Al lerakohoz részletes, minden lehetdséget elemzé - miiszaki megolddsokat tartalmazé
lizemeltetési utasitas késziilt, mely a havaria tervvel egyiitt elvalaszthatatlan része volt a vizjogi
iizemeltetési engedélyezési tervnek, illetve kérelemnek (2013. januar ho) és melyet a Hatdsag
elfogadott.

A bovitésként megépiilt A2 lerako 2019. majusi atadasat kovetden a meglévd lizemeltetési utasitast
kibdvitve szintén mellékeltiik a mar az A1-A2 lerakokra vonatkozo 0sszevont vizjogi lizemeltetési
engedélyezési tervhez, illetve kérelemhez (2019. junius ho), melyet a Hatosag ismét elfogadott.

Az A3 lerak6d megépitését kovetden az érvényes a vizjogi iizemeltetési engedélyt kibdvitve, annak
mellékleteként a bdvitést atvezetve, az eltelt idétapasztalataira is épiilo 0j lizemeltetési utasitast
készitettiink. Ezek figyelembevételével és a gyakorlati tapasztalatok alapjan fogjuk a tervezett A4
iizemeltetési tervét is elkésziteni.

A kovetkezokben csak néhany f6 jellemzo miiveleti elemet mutatunk be.
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A stirlizagyos technoldgia korszert, a kornyezetre a lehetd legkisebb igénybevételt jelentd deponalasi
eljards. Ez a technoldgia a pernye mennyiségével kozel azonos vizmennyiséget alkalmaz a
zagyszallitashoz. A slirlizagyot mechanikus tUton keverik, atlagosan 1:1,3 szilard:folyadék
tomegaramu zaggya.

Az igy elballitott siirlizagy sfirlisége 1,25 — 1,34 g/cm?, atlagosan 1,30 g/cm®. Az iizemben eldallitott
strtizagyot zagytavvezetéken (fém csOvezetéken) szallitjak ki a zagytérre.

Az lizemelési sziinetekben a tavvezetéket atmosatjak, fagyveszélyes idoben letiritik.

A zagytéren a slirlizagyot toltésekkel hatarolt kazettdba helyezik el. A kazetta hatdrolo toltésére
fektetett zagyvezetékekbdl agaznak le a toltd vezetékek, melyek nyitdsaval vagy zarasaval
szabalyozhato a kazetta feltdltése. A kazettdbol a szivargd rendszer kivezetésein tilfolyd zagy- és
csapadékviz a csurgalékviz arkon keresztiil, a retirviz rendszerbe keriil. A foldanyagu
kezdotoltésekkel kialakitott kazetta megtelése utan a tarol6 magasitasa, a sajat anyagbol (salakbol,
pernyébdl) épitett toltésekkel kialakitott kazettdk megtoltésével torténik.

A toltésmagasitassal egyiddben torténik az oldalrézsiik, foldréteggel torténd feltdltése, fiivesitése és
fasitasa, a rekultivacioja.

A lerak¢ lizemeltetése a felhasznalt anyagok (lerakott hulladék - stirlizagy, f6ld, vizfelhasznalas stb.
mennyisége), illetve a miiveletek vagy a miiveleti utasitastol eltéré események tizemnaploban torténd
rogzitésével torténik.

Ugyancsak éves geodézia felmérésre tamaszkodva el kell késziteni a leraké tényleges térfogat-
novekedését, ill. a varhatd maradék térfogat-meghatarozasat.

Az lizemeltetéshez tartozik a monitoring halozat kiépitése és miikddtetése is.

7.2.4 A tervezett A4 lerakohely jelenlegi allapota

A visontai lizemel¢ stirlizagy lerakok elhelyezkedését és a tervezett A4 jel lerako telepitési helyét,
a bovitési teriiletet Lasd az 1. abran, attekintd helyszinrajzon.

A bdvitési teriilet, illetve a tervezett A4 jelli lerakd is még a volt Keleti I. banyateriileten helyezkedik
el, az 50 70 m vastagsagi meddod agyaggal visszatoltott belsd hanyo felszinén.

A tervezett A4 lerakod a korabbi ,,A” teriileten kialakitott, 6-11 m magas higzagyos lerako
~176-177 mBf, szintjén épiilt, szigetelt A1 lerakéhoz DK feldl kapcsolodik.

A teriilet talajanak ill. talajviz helyzetének jelenlegi allapotat a mellékelt ”IV. ALAPALLAPOT

JELENTES” targyalja, kiemelve a teriilet “elééletét”, valamint az A4 lerakotér tervezéshez
sziikséges Ujabb feltarasokat, azok értékelését.

g) a kezelés technologiajaval kapcsolatban

7.3 ga) a kezelés soran felhasznalni kivant segédanyagok, a kezelés helyszinén képzodo
csurgalék-, illetve csapadékviz o6sszegyiijtésének és kezelésének modja.

7.3.1 Segédanyagok

A hulladéklerakas soran vegyi segédanyagot nem alkalmaznak, a zagy az ismertetett mddon (a zagyba
kevert gipsz puzzolanossaganak, aktivitdsanak hatasara) szilardul meg a lerakas utéan.

A depoénia 0j rézstiinél, vagyis a lerakotér magasitasanal odaszallitott foldet alkalmaznak, mely a

rézsiik milkodés kozbeni rekultivacidjara és porzas elleni takarasra szolgal. Ugyanakkor a végsd
lezaraskor az eldirt rétegendben szintén foldtakaras sziikséges.
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7.3.2 A csurgalék és csapadékvizek gyiijtése
Lasd a 6.5.1 fejezetben.

7.4 gb) a kezelés soran képzédott anyag és hulladék mennyisége, fajtaja, tipusa, jellege,
osszetétele, fizikai megjelenési formaja, annak tervezett kezelési mddja, tovabbi

felhasznalasi lehetéségei

A lerakas soran zagyhoz kevert gipsz puzzolanos tulajdonsdganak miatt a zagylerakon végbemend (a
cement kotéséhez hasonld) reakcio hatasara a folyékony (szivattytizhatd) zagybol idével (tobb honap,
vagy év utan egy kozet-szerl, szildrd, kemény anyag képzddik. Az A1-A2 lerako legutdbbi, 2020-
ban végzett feltarasok, a Cemkut Kft-vel elvégeztetett vizsgalatok is igazoltak. A megszilardult kdzet-
szer(i anyag viz-atbocsatési tényezbje ~10° cm/s nagysagrendii.
A lerakott hulladékot a tovabbiakban kozvetleniil, anyagaban tovabb nem hasznositjak, a lerako
lezarasa utani rekultivacioval viszont a képzddd domb a tajba illeszthetd lesz.

A lerakasi technologia soran tovabbi hulladék nem keletkezik.

7.5 gc) a kezelés anyagmérlege

A legutolso teljes évi adatok — 2023 (Erémi adatszolgaltatas)

Vizforgalom: (2023)

—>! Csurgalékviz (returviz):

3
Zagytéren megkotodik: 3319951 m
1011472 m?3
Hulladékaram:
, Kiszallitott mennyiség
Ev
Térolé jele [m?] [t]
Al* 0 0
*%
2023 A2 512 460 425 342
AJFE* 377 195 313072
Osszesen 889 655 738 414

* Uzemeltetése 2019. december eleje 6ta sziinetel, ideiglenesen felhagydsra keriilt.

**2019. majus 15-én keriilt atadasra.
**% 2022. december 14-t6l tizemel.

Tervezett anyagmérleg (~1,005 millié m3/év lerakdba kiszéllitott salak-pernye aranyositasaval):

Bemend anyagok

Kimend anyagok

- Viz (stirtizaggyal) : ~4.8 millio m*

- Rettrviz: ~3,5-3,8 millié m®

- Viz (csapadékkal): ~200-300 ezer m’

- Evapotranszsporacio: 150-200 ezer m®

- Locsoloviz: ~30-50 ezer m®

- Széntiizelés pernyéje: ~0,7-0,9 millio t

- REA gipsz: ~80-100 ezer t

- Fold: ~40-50 ezer m®
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7.6 gd) a kezelési folyamat szempontjabol kritikus ellendrzési pontok
Technologiai elemek

A lerako toltés - magassag ellendrzése

A toltés-szilardsag naponkénti ellendrzése

Az adott toltési magassagnal a telitettség ellendrzése naponta, folyamatosan

A bedmlés sziikség szerinti szabalyozasa, a bedmld vezeték nyitasa, zardsa naponta,
folyamatosan

Monitoring elemek

Csapadék, szivargdviz visszataplalas stb. — részletesen Lasd a 11.2. Tervezett monitoring fejezetben.

7.7 ge) A kezelés technologiajanak miiszaki és kornyezetvédelmi jellemzoi

7.7.1 A miuszaki jellemzdk

Lasd a 6.4.1 fejezetben.
7.7.2 Kornyvezetvédelmi jellemzok

A lerakohely létesitése sordn a bemutatott miiszaki védelem ¢és annak kivitelezése, masrészt a
lerakohely lizemeltetése soran az lizemeltetési utasitasban megszabott technologia biztositja, hogy a
kornyezetbe hatarértéken feliili szennyezés ne jusson ki.

A lerakohely és a lerakési technologia megfelel a vonatkozd BAT eldirasoknak a jelenleg hatalyos
EKHE ezt részletesen bemutatja.

e A siirlizagyos eljaras a hig-zagyos elhelyezéssel szemben a jelentdsen kisebb vizfelhasznalas
miatt kevesebb csurgalékviz képzddéssel jar

e A slirlizagyos technologia alkalmazasa jelentdsen csokkenti a tovabbi kibocsatasokat, elsésorban
a porképzddést

o A keletkez6 csapadék/szivarg6 viz a zagyképzési technologiaba visszaforgatasra kertil

o A tarozo toltésrézsiit foldtakarassal boritjak, a kiilso rézstiket folyamatosan rekultivaljak, iizem
kozben egy kazetta feltoltése utan az ideiglenesen felhagyott nagy feliiletet porzas védé
foldtakardssal boritjak be

o végleges felhagydas utan eldirds szerinti teljes feliileti lezarast és ndvényzettel valo rekultivaciot
végeznek (hasznositas esetén a lezaro rétegrend a jellegétdl fiiggden valtozhat — Hatosagi
engedély alapjan

o [evegltisztasag-védelem

0 Védo-erddsav telepitése a zagytarold koré, gatak folyamatos rekultivacioja
0 Kazettas iizemeltetés, a nem lizemelo kazettak foldtakarasa, locsolorendszer lizemeltetése
0 A végleges feltoltést kovetden a vizszintes feliiletek rekultivacidja
0 Levegoszennyezést mérd haldzat adatainak folyamatos értékelése
e Felszin alatti vizek védelme

0 Szivargdk beépitése a depdnia testbe
O Szivargd-viz elvezetés

0 Szivargd/csurgalék-viz monitorozasa
0 Szennyezés-terjedés modellezése
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o Talaj, talajviz

0 A lerako allékonysaganak monitorozasa

0 A csurgalékviz visszaforgatasa a technologiaba
o Telepiilési kdrnyezet

0 Rekultivécio

8. H) A KEZELESI MUVELETTEL ELERNI KiVANT KORNYEZETVEDELMI
ES GAZDASAGI CEL

Az Erémi véarhatoan 2029 év végéig lizemel, gazdasagi és kornyezetvédelmi sziikségszeriiség a
folyamatosan keletkezd, nagytomegli hulladék eldirt szigeteléssel és csurgalékviz kivezetd
rendszerrel (retirviz ujra felhasznalasaval), épiil6 lerakoban valo biztonsagos elhelyezése.

A tervezett A4 jelli lerakd és annak miszaki megolddsai megfelelnek a kdrnyezetvédelmi
eldirasoknak, csurgalékviz kivezetd rendszer elemei azonosak a meglévd, lizemeld lerakdkban
alkalmazottakkal, a kivezetések gravitdciosan csatlakoznak a jol milkk6dé meglévd returviz
rendszerhez.

A surlizagyos technologidnak kornyezetvédelmi jelent6sége mellett (jelentdés porszennyezés
csokkentd hatas) gazdasagi eldnye a kis vizigény ¢és vizforgalom.

9. 1) AKEZELESI TEVEKENYSEG VEGZESEHEZ SZUKSEGES, A KERELMEZO
RENDELKEZESERE ALLO PENZUGYI ESZKOZOK, AZOK GARANCIAIL, VALAMINT A
MEGLETUKRE VONATKOZO NYILATKOZAT; A CELTARTALEK KEPZESERE
VONATKOZO TERV, TOVABBA A KORNYEZETVEDELMI BIZTOSITAS
MEGKOTESENEK TENYET IGAZOLO DOKUMENTUM, HA A KERELMEZO A HT. 71.
§-A SZERINTI GAZDALKODO SZERVEZETNEK FELEL MEG

Nyilatkozat mellékelve.

10. J) A KORNYEZETBIZTONSAGRA, AZ ESETLEGESEN BEKOVETKEZO KARESEMENY
(HAVARIA) ELHARITASARA VONATKOZO TERV; SZUKSEG ESETEN A
MONITORINGRA VONATKOZO RESZLETES TERV, A TEVEKENYSEG
FELHAGYASARA VONATKOZO RESZLETES TERV (UTOGONDOZAS)

10.1 Intézkedések havaria (nem iizemszeru allapot) esetén

Az Al lerakéhoz részletes, minden lehetdséget elemzd - miiszaki megoldasokat tartalmazé havaria
terv késziilt, mely az lizemeltetési utasitassal egyiitt elvalaszthatatlan része volt a vizjogi lizemeltetési
engedélyezési tervnek, illetve kérelemnek (2013. januar ho) és melyet a Hatdsag elfogadott.

A bovitésként megépiilt A2 lerakd 2019. majusi atadasat kovetden a meglévé havaria tervet és
lizemeltetési utasitast kibovitve szintén mellékeltiik a mar az A1-A2 lerakdkra vonatkozd 0sszevont
vizjogi lizemeltetési engedélyezési tervhez, illetve kérelemhez (2019. junius ho), melyet a Hatosag
ismét elfogadott. Ugyancsak elkészitettiik a 2022. decemberben atadott A3 lerakd vizjogi
lizemeltetési engedélyezési tervét, melynek része volt az A3 lerako résszel kibdvitett, a Hatosag altal
elfogadott havaria terv.

Az A4 lerako megépitését kovetden az érvényes a vizjogi lizemeltetési engedélyt kibdvitve, annak
mellékleteként a bovitést atvezetve adjuk majd be a havaria tervet.
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A kovetkezOkben néhany fobb eseményt, ill. azok hatasat elharito tervezett miiveletet ismertetiink.
Rendkiviili id6jarasi viszonyok esetében

Rendkiviili id6jarasi helyzetekben, mint pl. nagy szarazsag vagy erds szél az iizemeld kazetta esetén
nem zarhato ki a szaradd vagy szilard zagy kiporzdsa. Ennek megakadalyozéasara locsolast kell
alkalmazni.

Szaraz idészakban megnovekszik a bozot- €s erdotiizek lehetdsége. A tajképvédelmi szempontbol
fontos szerepet jatszo zoldfeliileteket sériilésiik esetén mihamarabb helyre kell allitani, a sziikséges
potlasokrol gondoskodni kell.

A hordalékot szallité viz a csurgalékviz gyiijtd arokban részben lerakja, részben tovabbszallitja a
tormeléket a gylijtd medencékbe. A toltések helyreallithatok, és a csurgalékviz gyiijté rendszer
folyamatos karbantartasaval, tisztitasaval a vizek szabad lefolydsat biztositani lehet. Kiilonds
figyelmet kell forditani azokra a helyekre, ahol az aramlasi viszonyok jelentésen megvaltoznak (pl.:
atereszek).

Meghibasodasok a szallitovezetékben

A szallitovezetékek torése, tomitetlensége esetén a kazettakon kiviilre is keriilhet a deponéaland6 zagy.
Az ily médon kdrnyezetbe keriild zagy mennyisége nem szamottevd abbol adoddan, hogy a vezetékek
allapotat rendszeresen (miiszakonként) ellendrzik.

Az erOdmiibol a zagy a taroldtérre 3 db kiépitett zagyvezetéken jut, ezért az esetlegesen
megrongalddott vezeték-szakasz konnyen megkeriilhetd.

Amennyiben zagy keriil a kdrnyezetbe a zagy szilardulasabol adédéan nem varhatd fokozottabb
kiporzas, mint normal iizemi koriilmények kozott. Az tizemi koriilmények mieldbbi visszaallitasaval
az esetleges kornyezet terhelés csokkenthetd.

A zaggyal kikeriil6 viz a felszinen elfolyva vagy kozvetleniil beszivarog a talajba, vagy a vizelvezetd
rendszerbe keriil. A szennyezett teriileten talajcserét végeznek, az arkokbol a zagyot kitakaritjak és a
lerakoba visszahelyezik.

Kozati balesetek

Kozuti balesetek a zagytér épitése soran kovetkezhetnek be, amikor kiilonb6z6 szennyezd anyagok
(pl. zagy, olaj, stb.) keriilhetnek ki a kdrnyezetbe. A szennyezés a felszinrdl a vizelvezetd arkokba
juthat, esetleg beszivarog a talajba. Ilyen esetekben a szennyezett teriilet megtisztitasat haladéktalanul
el kell végezni: a szennyezOanyagokat dssze kell gylijteni és azokat a kijeldlt hulladéklerako helyre
kell szallitani.

10.2 Tervezett monitoring
A visontai 1. sz. terilileten lizemeld strlizagy lerakok kialakitasa eldtt mar megépitették azokat a
térségi monitoring kutakat, melyek a kornyezo talaj- és rétegvizek mindségérdl informaciot adnak.

A lerakok esetében a kornyezd talaj- és rétegvizek mindségének megorzésére kell figyelmet forditani,
valamint az lerakok allékonyséagat kell a megadott idokdzokben, hdrom fioktdltés magasitasonként
(3x2,5 m, azaz 7,5 m-ként), vagy min. 2 évenként ellendrizni.

Elébbick megfigyelésére a meglévd talajviz kutak, utobbiak feliilvizsgilatira az Uzemeltetési
szabalyzatban €s annak részét képezo ellendrzo ¢€s feliigyeleti programban eldirtaknak megfelelden a
lerako rézsiirendszerébe mozgasmérd pontok és ellendrzé figyeldkutak lettek telepitve.

Az A4 leraké monitoringja kapcsolodik majd az A1-A2-A3 lerakok teriileti monitoringjahoz.
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Az A4 jell tervezett lerakd-bovités esetén is telepiteni kell a lerako rézsiirendszerébe mozgasmérd
pontokat ¢és ellendrzé figyeldkutakat, illetve a magasitassal parhuzamosan, folyamatos bdviteni kell
azokat.

A meglévo rendszer alkalmas a lerakd monitoringozasara. A kutak telepitését Lasd az 1. abran
(attekintd helyszinrajzon).

Az A4 jeli tervezett lerako-bovités miatt tovabbi figyel6kutak épitésére, a mintavételi gyakorisag és
a vizsgalt komponensek novelésére nincs sziikség.

A lerako tizemelése kozben sziikséges allékonysagi vizsgalatokat az A1 €s A2 jelli, valamint az A3
jelii lerakora az Eszak-magyarorszagi KTVF altal elfogadott (és eldirt) ,,Uzemviteli, ellenérzési és
feliigyeleti program” szerint kell végezni.

A lerakok keriilete mentén, az Al lerakd esetén hat szelvényben, az A2 lerakd esetén harom
szelvényben, az A3 lerako esetében egy szelvényben, minden masodik toltésmagasitasra telepitett
figyeldkutak adatainak felhasznéalasaval, harom hatarol6 toltés magasitadsonként (3x2,50 m = 7,50 m),
de minimum kétévente el kell végezni az allékonysag ellendrzd szamitasokat.

Az A4 lerakd-bdvités épitése utdn, mérete és formaja miatt két szelvénybe, a DK-i oldalra, a
magasitassal parhuzamosan bovitve megépiilnek majd az allékonysag ellenérzo figyelokutak.

A figyeldkutak ellen6rzé méréseit az eldirasok szerint az lizemeld kazettdk mentén 1évo kutakban
2 hetente, a nem iizemel6 lerako, illetve kazettdk mentén 1év6 kutakban 2 havonta kell elvégezni. Az
eredményekrol évente értékeld jelentés késziil.

A toltésrendszer allékonysagi szamitasait mindig a figyel6kutak helyével azonos szelvényben kell
elvégezni. Az eddigi, eldirasoknak megfeleld gyakorisaggal elvégzett allékonysagi vizsgalatok
szerint a visontai A1, A2 és az A3 jeld slirlizagy lerakok allékonységa megfeleld volt!

A siillyedésmérd ponthalozathoz 1 db alappont megépiilt mar az I. iitem keretén beliil, 4j alappont
1étesitése nem indokolt.

A toltések allékonysaganak tlizemelés kozbeni ellendrzése céljabol a meglévd siillyedésmérd
ponthdlozatot a lerakok magasitasaval parhuzamosan folyamatosan bdviteni kell. Eldiras szerint
harom fioktoltés magasitasonként kell a megadott, jellemzd helyeken siillyedésmérd pontokat
telepiteni. Vonatkozik ez az A2-A3 lerak6 meglévd rendszerének bdvitésére a tovabbi magasitasok
soran és az 1j, a bévitésként tervezett A4 lerakora is.
Ez egy tobb éve jol miikddd rendszer, mely 1ényegében feliigyeli a technologia megfeleléségét.
A monitoring 0 teriiletei, melyek atfogjak mind a lerakd biztonségat, mind a kdrnyezetvédelmi
ellendrzeést:
e meteorologiai adatgytijtés,
e alerako vizhaztartasanak vizsgalata
o csapadékviz,
o csurgalékviz,
o felszini viz ellendrzése
o felszin alatti viz ellenérzése (térségi monitoring kutak),
e a lerakott salak-pernye mennyiség meghatarozasa, geodézia mérésekkel
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e mechanikai valtozasok nyomon kovetése, kornyezetbiztonsag
e alerako allékonysdganak ellendrzése,
o siillyedésmérés - adott pontok létesitése, vizsgalata
e cgyéb talajmechanikai vizsgalatok
Ezek megvalositidsaval az idészaki ellendrzés/beszamolo, ill. és az eddigi gyakorlatnak megfeleléen
az éves Osszefoglalo jelentések megkiildése a Kornyezetvédelmi Hatosagnak.

10.3 Rekultivacio

Az A4 jell, bovitésként tervezett lerako rekultivacioja az A1-A2-A3 jelenleg is folyo (rézsufeliiletek
folyamatos rekultivacioja) és tervezett felhagyast kovetd, feliileti rekultivaciéjahoz hasonldan valésul
meg.

A rekultivacié két iitemben épiil:

- L. litemben a HatOsagi eldiras szerint a toltésmagasitdsokkal padrhuzamosan a rézsiifeliileteket
folyamatosan folddel takarjak, cserjéket, fakat iiltetnek.

A rétegrend alulrdl folfelé:
e tdltésprofil sajatanyagbol kialakitva (sfirlizagy), k~1x107-1x10" m/s
e 30 cm vtg. ideiglenes foldtakarés kotott talajbol, anyagnyerdhelyrdl
e 30 cm vtg. humuszban gazdag foldanyag
e Vegetacios réteg (ndvényesités,)
- II. iitemben a lerakd végleges magassagdnak elérése utdn a lejtésekkel kialakitott felszin
rekultivacioja épiil.

A kornyezetvédelmi engedély eldirasai szerint a lerakd zaro rétegrendje alulrol felfelé az aldbbi:
Platofeliilet

e slrlizagy

e sajatanyagu (stiriizagy) réteg, k=1,0x107+1,0x10"® m/s (mint kiegyenlitd réteg)

e 0,3 m vastag vizzar6 anyag, k < 10 m/s (mint szigeteléréteg)

¢ 0,3 m vastag humuszban gazdag foldanyag (mint fedéréteg)

o telepitett/vetett novényzet (mint vegetacios réteg)
Ezt koveti majd az utégondozés, a csapadékvizek elvezetése, az esetleges szennyezés-terjedés
nyomon kovetése, valamint az allékonysag/siillyedés monitorozasa. A kialakult leraké feliiletek
hasznositéasa is tervezett.

11. K) AHULLADEK TELEPHELYEN TORTENO TAROLASANAK MODJARA ES
KORULMENYEIRE VONATKOZO INFORMACIO

A pernye-salak folyamatosan keletkezik, a zagyeldallitds folyamatos, a tarolds magan a lerakon
torténik.

12. L) HA A KORNYEZETVEDELMI MEGBIiZOTT ALKALMAZASANAK FELTETELEHEZ
KOTOTT KORNYEZETHASZNALATOK MEGHATAROZASAROL SZOLO
KORMANYRENDELET KORNYEZETVEDELMI MEGBIZOTT ALKALMAZASAT iRJA
ELO, AKKOR ANNAK IGAZOLASA;

Nyilatkozat mellékelve
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13. M) AZ ALLAMI ADO- ES VAMHATOSAG 30 NAPNAL NEM REGEBBI IGAZOLASANAK
MASOLATA ARRA VONATKOZOAN, HOGY A KERELMEZONEK AZ ALLAMI ADO- ES
VAMHATOSAGNAL LEJART KOZTARTOZASA NINCS, VAGY IGAZOLAS HIANYABAN
NYILATKOZAT ARROL, HOGY A KERELMEZO A KOZTARTOZASMENTES ADOZOI
ADATBAZISBAN SZEREPEL

Nyilatkozat mellékelve.

14. N) A KERELMEZO KORABBI HULLADEKGAZDALKODASI TEVEKENYSEGEROL
SZOLO, 11. § SZERINTI NYILATKOZAT

Nyilatkozat mellékelve

15. 0) NYILATKOZAT ARROL, HOGY A KERELMEZO FIGYELEMBE VETTE-E A
FOGLALKOZTATAS ELOSEGITESEROL ES A MUNKANELKULIEK ELLATASAROL
SZOLO TORVENYBEN FOGLALTAK SZERINT A MUNKAEROPIACON HATRANYOS
HELYZETBEN LEVO ALLASKERESO ALKALMAZASANAK LEHETOSEGET.

Nyilatkozat mellékelve

Budapest, 2025. majus ho

Csikos Illés
MMK: 01-3028; VZ-T, KB-T, ET-T, GT-T

28



mert.mvm.hu

Nyilatkozat

Alulirott, Vécsi Gybrgy vezérigazgat6, mint az MVM Matra Energia Zrt.
(Székhely: H-3271 Visonta, Eréml utca 11., Cégjegyzékszam: 10 10 020024)
képviselGje, buntetéjogi felelésségem tudataban nyilatkozom az alabbiakrol:

1. Az MVM Métra Energia Zrt. tevékenysége soran énallé kérnyezetvédelmi osztalyt
mikddtet, kérnyezetvédelmi megbizottat foglalkoztat;

2. Az MVM Matra Energia Zrt. a kdztartozasmentes ad6z6i adatbazisban szerepel;

3. Az MVM Matra Energia Zrt.figyelembe vette a foglalkoztatas elésegitésérdl és a
munkanélkuliek ellatasarél sz6l6 térvényben foglaltak szerint a munkaerépiacon
hatranyos helyzetben lévé allaskeresé alkalmazasanak lehetéségét:;

4. Az MVM Matra Energia Zrt. a GENERALI biztositénal érvényes kornyezetvédelmi
biztositassal rendelkezik;

5. Az MVM Matra Energia Zrt. a tervezett beruhazashoz céltartalékkal rendelkezik:

6. Az MVM Matra Energia Zrt. el6z6, illetve jelenlegi hulladékgazdalkodasi
tevékenysége soran:

a) buntetéjogi felelésséget a birésag a Binteté Torvénykonyvrél szélo térvényben
meghatarozott kérnyezetkarositas, természetkarositas, vagy hulladékgazdalkodas
rendjének megsértése blincselekmény elkévetése targyaban nem allapitott meg,

b) hulladékgazdalkodasi tevékenység folytatasat kizaro foglalkozastél eltiltas alatt nem
allok,

¢) a kérnyezet védelmének altalanos szaba lyairdl sz616 térvény szerinti karmentesitési

kotelezettségét véglegesen nem allapitottak meg, ezaltal teljesitési hataridé nem tértént
nevesitésre,

d) barmilyen, dltala, vagy olyan gazdasagi tarsasag altal folytatott korabbi tevékenysége,
amelynek vezetd tisztségviseldje voltam, nem eredményezte azt, hogy a felszamolast
kovetben hatrahagyott hulladék kezelésérél kéltségvetési forrasbdl az allamnak, a
megyei, vagy a teleplilési 5nkormanyzatnak kellett gondoskodnia.

MVM Maétra Energia Zrt. Tel.: +36 37 334 000 i

Cim: H-3271 Visonta, Fax: +36 37 334 016 @ | @ I

Erémii u. 11. E-mail: matra@mert.hu o D Vst
Cégjegyzékszam: 10-10-020024

GUALITY
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Jelen nyilatkozatomat:

a hulladékgazdalkodasi

tevékenységek nyilvantartasba vételérdl,

valamint hatdsagi

engedelyezésérdl szol6 439/2012. (XIl. 29.) Korm. rendelet elbirasai alapjan az MVM Matra
Energia Zrt. tervezett A4 jell zagylerakéjanak kérnyezetvédelmi engedélyezési eljarasahoz, a
Heves Varmegyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi Féosztalya részére teszem.

Alairas

Datum: Visonta, 2025.03.04.

Alulirott tanuk igazoljuk, hogy a jelen okiratot sajat kez(leg irtak ala:

Alairas

Lakcim _:5/'1?57 %/O—’A/(ﬂ{os /
Xt M2 190

MVM Matra Energia Zrt.
Cim: H-3271 Visonta,
Erémi u. 11.

Tel.: +36 37 334 000
Fax: +36 37 334 016
E-mail: matra@mert.hu

Cégjegyzékszam: 10-10-020024

Alairas ———

Lakeim 3 0o . Cug L EY
Vadvssliga w. 272
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum ADANY
MIHALY igyféltsl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.05.26. 15.01.19

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: ADANY MIHALY
Sziiletési hely: BUDAPEST 11
Szlletési datum: 1962.09.29.

Anyja neve: KOPANYI ANNA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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