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1. BEVEZETES

1.1 El6zmények, a beruhdzas célja

2022-ben az orosz - ukrdn haborl kitorését kovetéen Eurdpa-szerte energiavdlsag alakult ki az orosz
energiahordozé-import szankciondldsa és az ennek kovetkeztében kialakuld energiahiany eredményeképp.
Az energiahordozék arai jelent6sen megndvekedtek. Ezek a hatdsok Magyarorszdgon is érvényesiiltek. A
Magyar Kormdny az orszag energiaellatdsanak biztositasa érdekében elrendelte az MVM Madtra Energia Zrt.
termelésének novelését és elGiranyozta 2029. végéig a miikodtetését.

A Heves Vdarmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazddalkodasi
FGosztalya - a beadott felllvizsgalati dokumentacié alapjan - HE/KVO/00095-7/2024. iktatészamon a MVM
Matra Energia Zrt. részére 950 MW villamosenergia-termelS tevékenységre 2024. 03.12-én az egységes
koérnyezethasznalati engedélyt megadta.

A sziikségszer(i energetikai mikdodés mellett a jelenlegi leraké kapacitasa nem lesz elegendd. Ezért jelen
beruhazas célja az égetés sordn keletkez6 tlizelési maradékok elhelyezésére szolgdldé meglévs lerakétér
bévitése, az ehhez csatlakozd, kornyezetvédelmi szempontbdl megfelel lerakd létesitése.

1.2 Azonosito adatok
Az engedélykérd azonosité adatai (KUJ szdmmal)

Név: MVM Matra Energia Zrt..

Székhely: 3271 Visonta, Erémd{ utca 11.
Cégjegyzékszam: Cg 1010020024

KSH azonositészama: 10729571-4011-114-10

KUOJ szam: 100203219

EKHE Ugyiratszam: 12213-29/2009 EKHE (alaphatarozat)

13936-16/2011 EKHE modositas
11143/2/2013 EKHE mddositas
706-7/2018  EKHE mddositas
2799-28/2018 EKHE modositds
HE/KVO/01859-19/2021. EKHE mddositas
HE/KVO/01194-13/2023.

A létesitmeny, tevékenység telepitési helyének jellemzoi (KTJ szammal és létesitmény azonosito szammal)

1. sz. terilet KTJ szam: 102049522
KTJ létesitmény: 102049728
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A telephely adatai

Telephely helyrajzi szama:

Visonta kilterllet 0163/91;

mdvelési ag: kivett (izem

Halmajugra kulterilet 07/4,

mdvelési ag: kivett zagytarozo
(A1-A2-A3 lerakdk, tervezett A4 lerako)
Halmajugra kiltertlet 07/131

m(ivelési ag: szantd/banyatelek
(tervezett A4 lerako)

Igénybe vett terilet

1-es terilet
A1-A2-A3 tarozétér: 86.5 ha
tervezett A4 tarozétér: 22 ha

Telepiilés KSH szama:

Visonta: 31246

A telephely (tervezett A4 lerakod)
kozépponti EOV koordinatai:

EOV,(Kelet) =725 552
EOV, (Eszak) = 271 391

Attekint6 helyszinrajz R.1 abra
Részletes helyszinrajz R.2 dbra
Lerakd metszet R.3 4bra

A kornyezetvédelmi tanulmanyt készitok adatai

MELYEPTERV ENVIRO Mérndki, Tervezs és Szolgéltatd Korlatolt FelelGsség(i Tarsasag
MELYEPTERV ENVIRO Kft.

Teljes cégnév:

Roviditett név:

Székhely: 1185 Budapest, Nyiregyhdza u. 73.
Telefon: +36 30951 2762

E-mail: adany.mihaly @envirokft.hu

Cégvezetd: Adany Mihaly okl. épitémérnok, tigyvezetd

Cégjegyzék szam: | 01 09 992800

Addszam: 24149886-2-43
Szakagi tervez6k: Adény Mihaly okl. épitémérndk, kornyezetvédelmi szakért6 MMK 13-3027
dr. Bonnyai Zoltan okl. kérnyezetvédelmi szakmérnok MMK 01-8761

dr. Bera Jozsef zaj- és rezgésvédelmi szakérté MMK 13-16322

Sz-066/2012

Mercsak Jozsef természet- és tajvédelmi szakérté

A szakértdi jogosultsagok az aldbbi oldalakon ellenérizhetéek:

Magyar Mérnéki Kamara névjegyzéke: https://mmk.hu/kereses/tagok,
Természet- és tdajvédelmi szakértbi névjegyzék: http://ttsz.am.qgov.hu/szakertok/szemelyek

1.3  Atanulmany készitésének sziikségessége és menete
A 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint kornyezeti hatasvizsgalat koteles:

49. | Nemveszélyes hulladék-leraké |étesitmény a) napi 200 t hulladék lerakasatél

b) 500 000 t teljes befogaddkapacitastol

Afenti jogszabalyi elGiras alapjan a széban forgd, visontai 1-es szamu terileten |étesllé lerakdtérre 2009-ben
késziilt Kornyezeti Hatastanulmany, melyre az akkor illetékes Eszak-magyarorszagi Koérnyezetvédelmi
Természetvédelmi és Vizigyi FelligyelGség— az egységes kornyezethasznalati engedély-kérelemmel
Osszevont eljarasban - 12213-29/2009 szamon az egységes kérnyezethasznalati engedélyt megadta.
Az akkori engedély-kérelemhez benyujtott dokumentdcid az alabbi paraméterekkel rendelkezé lerakotér
kornyezeti hatasait vizsgalta:

e terllethasznalat:79,3 hektar

e maximalisan engedélyezett feltoltési magassag: 238,0 mB.f.
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e alerakd brutté kapacitdsa: 18.121.000 m? (15,04 millié t)
Az A3 lerakd 2022. év végi megépitését kovetGen kiadott, jelenleg hatdlyos, 2025. december 31-ig érvényes

HE/KVO/01194-13/2023. sz. EKHE mddositasban, engedélyben az alabbi feltételek alapjan engedélyezett
teriileti és kapacitas adatok voltak:
- a 2010 és 2021 kozott kiépitett lerakdtereket (A1-A2-A3) a lignit tlzelés(i kazanok, blokkok
prognosztizalt 2025. december 31-i leallasat kdvetben felhagyjdk,
- 2025. december 31-i ledllasig a tervezett termelési kapacitas szerint évente atlagosan ~0,7 millié
lerakotéri m® (~0,58 millié t) salak-pernye elhelyezése sziikséges.

A terileti és kapacitas adatok:

e terllethasznalat: 86,5 hektar (Al és A2: ~75 ha, A3: 11,5 ha)

e alerakok feltoltési magassagai a tervezett termelési kapacitds szerint elhelyezendé salak-pernye
mennyiségek figyelembevételével:
0 Al lerakd: ~ 220-221 mBf. (2019. december havi felhagyott allapot)
0 A2 lerakd: 218,5 mBf.
0 A3 leraké: 211 mBf.

e alerakok felhasznalt bruttd kapacitasa: 18.813.000 m3 (15,61 millié t).

A jelenlegi bdvités, a tervezett A4 lerakd paraméterei a tervezett 2029. év végéig tartd lGzemeltetés és
~ 1,0 millié m3/év larakétéri kapacitas igény figyelembevételével:
e terllethasznalat: ~22 hektar

feltoltési magassag: 188,5 mBf.
e bruttd kapacitdsa: 2.400.000 m* (1.992.000 t)

Mivel
e atervezett bévités mértéke a teriilethaszndlat és a kapacitas vonatkozasaban meghaladja az
eredetileg engedélyezett teriilet 25 %-at, azaz
e a314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet 2 § 2 bek. abf) alapjan, ha a tevékenység céljara lehatarolt
teriilet legaldbb 25%-kal megné, az jelent6s modositdsnak mindsil,

ezért a kornyezetvédelmi engedélyezéshez a hivatkozott jogszabdly szerinti kornyezeti vizsgdlat, ennek
eredményeképpen Kornyezetvédelmi Hatastanulmany (KHT) készitése sziikséges.

A 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerint egységes kornyezethasznalati engedélyhez
kotott tevékenység:

e ,5.4. A hulladéklerakdkrdl szolo, 1999. dprilis 26-i 1999/31/EK tandcsi irdnyelv 2. cikk g) pontjdban
meghatdrozott hulladéklerakok 10 tonna/nap feltéltési kapacitdson feliil vagy 25 000 tonna teljes
befogaddkapacitdson feliil, az inert hulladékok lerakdinak kivételével.”

Mivel a a Khvr 2 § 3 bek. alapjan a tervezett bévités jelentés valtoztatasnak mingésul, ezért 20/A § 8 a) pontja
alapjan EKHE fellilvizsgalati eljaras lefolytatasa sziikséges.

Osszegezve: a tervezett bévités kdrnyezetvédelmi engedélyeztetéséhez Koérnyezeti Hatdsvizsgalati és
Egységes Kornyezethasznalat engedélyezési eljaras (felllvizsgalat) lefolytatasa egyarant sziikséges.

A tevékenység a Khvr 1. és a 2. szamu mellékletben egyarant szerepel, ezért a benyujtott
dokumentacidkkal a Khvr 1 § 3 bek. b) pontja alapjan 6sszevont eljaras lefolytatasat kérijiik.
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Jelen koétet a Kdrnyezeti hatasvizsgalati dokumentacio.
A megbizas alapjan szakért6i véleménytinket a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendeletben elGirt, a kérnyezeti
hatasvizsgalati dokumentaciora vonatkozd 6. és 7. sz. mellékletnek megfelel6 tartalommal készitettiik el,

torekedve az EKHE szempontok (8. melléklet) érvényesitésére is. Ugyanakkor ezen dokumentacidhoz
csatoltan kilén dokumentacidban elkészitettiik az EKHE kdvetelményeknek megfelel szakért6i anyagot is.
Az ismétlések elkeriilésére az azonos tartalmaknal visszautalunk az el6z6 rész adott szakaszara.

1.4 A kornyezethasznald dltal korabban szamba vett 6 valtozatok és azoknak a f6 okoknak a
megjeldlése, amelyek e kordbbi valtozatok koziili valasztasat — figyelembe véve a
kornyezeti hatasokat — indokoltak.

1.4.1 A kornyezethasznalo daltal korabban szamba vett fo valtozatok

o A meglévd lerakdk kilon teriletigénybevétel nélkiili kapacitdasanak bévitését az engedélyezett
238 mBf. szintig valé magasitassal elvetettiik, mert az A1-A2 lerakdk platé teriiletének szdkiilése,
csokkenése miatt hidraulikus zagykiszallitdssal mar az 6sszevont platdteriilettel sem lennének
biztonsdgosan lUzemeltethetéek - az egyes kazettdk lerovidilt feltoltési ideje alatt nem tud a
valtdkazetta (pl. az A3 ,kazetta”) Gizemkészen kiépdlni.

(Ha az Er6mli lizemelésére esetleges 2029 utan is sziikség van, akkor Uj leraké épitésével a meglévd
lerakék is feltdlthet6k 238 mBf. szintig.)

e Figyelembe véve a kornyezetvédelmi és a gazdasagossagi szempontokat és tekintettel a meglévé
lerakd mar kiépitett, jol mikodé sdrlzagy kiszallité vezetékrendszerére, a csurgalékviz rendszerére
és monitoring rendszerére, Uj zagyvezeték és csurgalékviz rendszer kiépitését igényl6é mas terilet
bevonasat elvetettiik.

A legcélszerlbbnek az R-1 attekinté és az R-2 részletes helyszinrajz mellékleten lathaté elhelyezés,
terlilethasznalat, a meglévé Al lerakdhoz kozvetlen csatlakozd megoldas latszott, ennek tervezésére kaptunk
megbizast.

1.4.2 A f6 kornyezetvédelmi okok, amelyek a valtozatok koziili valasztast indokoltak

17

Levegd
A nyomoévezetékbdl kiomlé folyékony zagy a kazettaban elteril, kémiai atalakulas kézben megszilardul. Bar
a slrlizagyos kihelyezés az eddigi lizemelési tapasztalatok alapjan nem jelent olyan mérték( diffuz
kibocsatast, mely bejelentési kotelezettség ald esne, mégis a porképz6dés csdkkentésére az éppen nem
mvelt kazettdk fellletét fold takarassal latjak el.

Az uralkodé szélirdnyt és a létesitend6 zagytarozo helyét tekintve a zagytdrozé mikodtetése még kiporzas
esetén sem érint lakdteriiletet.

Az esetleges leveg6szennyez6dés felderitését, és a valtozasok nyomon kovetését szolgdlja a meglévé
monitoring rendszer, mely a tervezett Uj, zagytarozok hatdsainak vizsgalatdra is alkalmas.

Felszini és felszin alatti vizek
A tarozd kazettak kiépitése, miszaki védelme (aljzatszigetelés), valamint a csurgalékviz elvezetd rendszer
biztositja, hogy sem a felszini, sem a felszin alatti vizekre a tevékenység nincs hatdssal.

Az esetleges szennyezddések észlelésére a meglévé talajviz figyelS rendszer alkalmas.

Elsvildg
ElSvildg-védelmi szempontbdl a tervezett tarolotér teriiletére kedvezétlen dkoldgiai adottsagok jellemzdk,
melynek elsédleges oka a tobb évtizedes intenziv mez6gazdasagi-, ipari-, és egyéb jellegl teriilethasznalat.

10
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A legkozelebbi természetvédelmi szempontbdl értékes élGhelyeket a tervezett telepitési helyszinektdl tavol,
a Métrai TK teriletein taldlhatjuk, mintegy 2,7 km tavolsagban. Védett természeti teriiletet, Natura 2000-es
terlletet, ill. 6koldgiai folyosoét a tervezett telepitési teriilet nem érint, ilyenre hatdst sem gyakorol. A terilet
allatvilaga a teriilethasznalatokbdl addododan fajszegény, magasabb rendd fajok ritkan latogatjak a teriletet.
Az esetlegesen el6fordulé természetvédelmi szempontbdl értékesebb allatfajok atmeneti jelleggel — pl.
taplalkozasi céllal — tartdzkodnak a teriileten. A tervezett beruhazas telepitési és Gzemelési stadiumaban
kizdrdlag a kulturakovetd és — tolerdlo, zavarastiird fajok megjelenésére lehet szamitani, melyeket nem zavar
az ember kozelsége.

Az igénybevett terilet él6vilaga részben elpusztul a tarozé telepitése soran. Az A4 teriileten védett névény
nem taldlhatd, a teriiletek allatvildgaban kdzvetlenil-, vagy aktudlisan veszélyeztetett faj nem szerepel.

Botanikai és zooldgiai szempontbdl a hosszu ideje tartd intenziv hasznalat miatt természetidegen, fajszegény,
degradalt, jelent8s természeti értékeket nélkiiloz6 kultdr-éléhelynek minésilnek.

Tajkép, épitett kdrnyezet

A meglévé lerakdk a valamikori Keleti Il. banyagddor medddével visszatoltott, mesterségesen kialakitott,
tereprendezett felszinén, a visontai 1. terilileten épiiltek, az Uj beruhdzas, az Uj leraké a meglév6khoz
kapcsolddva éplil, részben az Eré6md teriletén, részben szanténak (kivett banya) mindsitett mezégazdasagi
maganteriletet érint.

A meglévé lerakdk rézs(it folyamatosan rekultivaljak, flivesitik, cserjékkel, fakkal Gltetik be, az ideiglenesen
nem hasznalt kazettak feltletét folddel takarjak

A tervezett A4 lerakd a meglévé Al lerakd DK-i részilirendszeréhez, csatlakozik, mely a terepszintrdl
zoldfellleti erd6s dombnak latszik.

Z3j

Az elvégzett vizsgdlatok eredményei, és a tervezett zagyterek hasznalatba vételét kdvetSen varhatd
zajkibocsatds szamitassal meghatarozott eredményei azt mutatjak, hogy a tervezett létesitmények mikodése
a kornyezetiikben a védendé épiletek elhelyezkedése és nagy tavolsaga miatt nem okoz zajterhelési
hatarérték tullépést.

Az Gzemi telekhatarokhoz legkdzelebbi zajtol védendd teriileteken teljeslilnek a zajterhelési hatarértékek.

A létesitmény telepitése és a mikodéstsl szarmazd zajkibocsatas a zaj és rezgésvédelemrdl sz61é 284/2007.
(X.29.) Korm. rendeletben [10] foglalt elGirasoknak megfelel.

Megallapithatd, hogy a tervezett Uj zagytér mikodtetése és a meglévé zagytér blvitése a zaj elleni védelem
szempontjabdl nem okoz jelent8s kornyezeti hatast.

2. ALAPADATOK - TERVEZETT TEVEKENYSEG — IDEERTVE A KAPCSOLODO
MUVELETEKET ES LETESITMENYEKET IS

2.1 Atevékenység megnevezése, a hulladéklerako kategoridja
A tervezett tevékenység: nem veszélyes hulladékok rendezett lerakdsahoz létesitendd lerakd kialakitasa és

m(ikodtetése, erémdlvi salak-pernye hulladék lerakdsa a meglévs, Osszevont A1-A2-A3 lerakd melletti
teriileten, az Al lerakd DK-i bévitéseként létesitendd A4 jeld, Uj lerakdban siiriizagy technoldgidval.

11
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Az 1. szamu terlleten meglévé (A1-A2-A3 jell) zagytarozé IV. litemének (A4 lerakd) lizemeltetéséhez

kialakitandé hulladéklerako besoroldsa:
B1b kategdridju — azaz szervetlen nem veszélyes hulladék lerakasara szolgdld hulladékleraké a
hulladéklerakdssal, valamint a hulladéklerakdval kapcsolatos egyes szabdlyokrdl és feltételekrél
sz6l6 20/2006. (IV. 5.) KvWM rendelet 4. § (1) bekezdés ba) pontjanak megfelelGen.

A hazai jogszabdlyok alapjdn:

A t6bbszor mdodositott 314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet szerint a tevékenység besorolasa:
»2. szamu melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez” alapjan az egységes kérnyezethasznalati
engedélyhez kotott tevékenységek:
5. Hulladékkezelés (radioaktiv hulladékok és telepilési folyékony hulladékok szennyviztisztitasi eljarassal
torténd kezelése kivételével)
5.4 Hulladéklerakok 10 tonna/nap feltélitési kapacitdson feliil vagy 25 000 tonna  teljes befogadd-kapacitdson
feliil, az inert hulladékok lerakdinak kivételével.

A tevékenyséq besoroldsa TEAOR szdm szerint:

TEAOR szam: 3821 — Nem veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa

EU besorolds az Eurdpai Bizottsdg 2000/479/EC hatérozata szerint:
NOSE-P kod: 109.06 - hulladéklerakdk

SNAP-2 kéd: 0904 - hulladéklerakd - szilard hulladék lerakasa terepen

A kezelési tevékenység megnevezése a hulladékrdl sz616 2012. évi CLXXXV. torvény (a tovabbiakban: Ht.) 2.
§ (1) bekezdés 2. pontja szerinti artalmatlanitas.

A kezelés kddja a Ht. 2. sz. mellékletében foglaltak szerint: D5, - azaz lerakas miiszaki védelemmel.

7 s

Az er6m(ib6l kiszallitasra kerild hulladék Iényegében slrl-zagy, mely salak-pernyébdl, flstgdz kéntelenitési
gipszbdl és oblitévizbdl all. A tervezett kezelési mivelet: hulladéklerakas.

2.2 Alerakdban elhelyezhet6 hulladék megnevezése, 6sszetétele, kddja, mennyisége

A lerakasra keril6 hulladékfajtak - az EKHE engedélybdl: (2.1. tablazat)
A 72/2013. (VIIl. 27.) VM rendelet

Azonosité kod o i Maximalis mennyiség [t/év]
szerinti megnevezése
1001 02 széntlizelés pernyéje 1.488.187 t/év x
flistgaz kéntelenitésének kalcium alapu reakcidibdl ,
100105 gaz P 143.275 t/év

szarmazé hulladékok

folyékony hulladékok keletkezésiik helyén torténé
06 05 03 kezelésébdl szarmazd iszapok, melyek kilonbbznek 300 t/év xx
06 02 02*-t6l
x Az Erém(iben képz8dé salak (~85%) mennyisége a pernyéhez (~15%) viszonyitva csekély,

ezért a két hulladékfajta egyiitt, a ,,széntlizelés pernyéje” azonosito kéd alatt szerepel.

xx Eseti jelleggel 200-300 t/év

Megjegyzés: a maximadlis hulladékmennyiség adatok a jelenleg hatdlyos EKHE engedély alapjdn
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2.3 Atelepités és a m(ikodés vagy hasznalat megkezdésének varhaté id6pontja és

id6tartama, a kapacitas, a kihasznalas tervezett id6beli megoszlasa
Az eredeti felépitésben I-V. sz. blokk Gzemelt. A régi I. és Il. blokkokat — 100 MW - mar leallitottak,
hamarosan megkezdik az elbontasukat is. A llI-1V-V blokkok kdziil a legutébbi informdacié szerint kettd fog
Gzemelni folyamatosan 2029-ig. A szenes blokkok lGizemelése addig tart, amig a tervezett, Uj gdzizemd
blokk Gizembe nem All.

A meglévé lerakdk kapacitdsa 2029. év végéig nem elegendd a tervezett két blokkos lizemben keletkezé
hulladék befogadasara.

A terv, mely alapjan elindulhatott a bévités engedélyezési folyamata a kiviteli tervekig: 3,0 TWh termelés,
ehhez a kordbbi adatok szerint, aranyositva 1,005 millié lerakétéri m3-re van sziikség évente.

Az R-3. dbran, metszeten szerepl8 lerako-feltdltési adatok 1,005 millié lerakétéri m3/év sziikséglet és az A4
lerakétér 2026. augusztusi tervezett Gzembehelyezése feltételezésével késziltek.

A lerakdk brutto kapacitdsa és idébeli megoszidsa (Ldsd az R-3 dbrdn, metszeten):
Meglévé lerakok:
2029. év végéig: A1-A2-A3 feltéltés 221,0 mBf. szintig: 18,30 millié m?,
2035. november: A1-A2-A3 feltoltés 238,0 mBf. szintig: 20,45 millié m3
Tervezett leraké:
2029. év végéig A4 feltoltés 188,5 mBf. szintig 2,40 millié m?
2035. év novemberig feltdltés 221,0 mBf. szintig 6,25 millié m?

Tervezett A4 lerakd brutté kapacitasa a szenes lizem 2029. év végi lizemeléséig
(188,5 mBf. szintig): 2,40 millié m3, a lerakétér teljes brutté kapacitdsa (A1-A2-A3-A4): 20,70 millié m3.

2029. év utan a mar 6sszevont platéfeliilettel Gzemeltethetd A1-A2-A3 lerakdk engedélyezett 238 mBf.
maximalis feltdltése 2035. év novemberben lenne, a tervezett A4 lerakd bruttd kapacitasa ekkor
(221,0 mBf. szintig): 6,25 millié m3, a lerakétér teljes bruttd kapacitdsa (A1-A2-A3-A4): 26,70 millié m3
lenne.

2.4 Alerakasra kerll6 hulladék mindsége, megfelelGsége

A Matrai Er6m(i ZRt. 2013-ban nyUjtotta be az Al zagy-lerakd esetében a hulladékkezelési engedély kérelmet,
amelyet a Hatdsag elfogadott és a hulladékkezelési engedélyt beintegralta az EKHE-be (ligyiratszam: 11143-
2/2013.).

Az Er6mlii slrlizagy technoldgia 2029. végéig nem valtozik, azaz az A4 lerakdra ugyanaz a hulladék-tipus
keriil, mint az A1-A2-A3 lerakdkba, ennek min&sége tehat megegyezik az eddig vizsgalt zaggyal.

A zagytéren lerakasra kerul6 hulladékok mindségére a kornyezetvédelmi hatdsag 2013-ban a kovetkezé
el6irdsokat tette:

LA keletkezett- hulladékok az engedélyben eléirt egyéb feltételek mellett abban az esetben keriilhetnek
lerakdsra, ha rendelkeznek alapjellemzéssel, megfelelGségi vizsgdlattal (tekintettel a keletkezés rendszeres
voltdra), és a mért koncentrdciok nem haladjék meg a 20/2006. (IV. 5.) KvWM rendelet 2. sz. mellékletének

e sey

atvételi hatdrkoncentrdciokat.”

Még az MVM Métra Energia Zrt. jogelSdje, a Matrai Erém( ZRt. bizta meg 2015-t6| kezd6d6en a MELYEPTERV
ENVIRO Kft-t a megfelel&ségi vizsgalatok végrehajtasaval: a slir(i-zagy lerakdbdl valo — jogszabaly szerinti —
akkreditalt mintavételekkel, a hulladék lerakhatdsagdnak ellenérzésére irdnyuld, 1:10-es desztillalt vizes
kivonattal torténdé kioldddasi vizsgalatok akkreditalt elvégeztetésével és az eredmények értékelésével.
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A Blb alkategéridju hulladéklerakéban atvehetS és lerakhatd hulladéknak a lerakhatdsagi szempontok
szerinti értékelését a kioldasi vizsgalatok eredményeinek a 20/2006.(IV. 5.) KvWM rendelet 2. sz.
mellékletének 2.2.1.-1. tdblazatban felsorolt hatarértékek 6sszehasonlitdsa alapjan torténtek.
Az eddigi vizsgdlatok:
e A 2012. december 6ta lizemel6 és 2019. decemberben ideiglenesen felhagyott Al jel( slirlizagy lerakdba
elhelyezett salak-pernyébdl vett mintakbdl
0 2015. decemberben és
0 2018. aprilisban,
e majd az Al lerakd bévitéseként megépitett, 2019. majusban atadott A2 lerakdba elhelyezett salak-
pernyébdl vett mintakbdl
0 2020 januarban,
0 2021 januarban és
0 2022 januarban, valamint
0 2023 januarban és
e az A2 lerakd bdvitéseként megépitett, 2022. decemberben atadott A3 lerakéba és az A2 lerakdba
elhelyezett salak-pernyébdl vett mintakbdl
0 2024 janudrban.
A vett mintak kémiai kioldddasi vizsgdlati eredményei alapjan minden alkalommal megfelelt a kiszallitott
salak-pernye a rendeletben megadott atvételi kovetelményeinek.
Osszefoglalva: Az A4 teriileten lerakdsra keriil6 hulladék (siriizagy) minésége:
Miutdn a technoldgidban valtozas nem varhatd, ezért A4 teriileten lerakasra keriil6 siriizagy hulladék

r_ o7

mindségi jellemzdi az el6z6 vizsgalatok alapjan megfelelnek a lerakasi kévetelményeknek.

2.5 Atevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak jelenlegi
és a telepllésrendezési tervekben rogzitett modja
2.5.1 Térképi hatarolas

A visontai lUzemel6 slrlizagy lerakdk elhelyezkedését és a tervezett A4 jell lerakd telepitési helyét és
kornyezetét Lasd az R.1 mellékleten (attekint6 helyszinrajz) és az aldbbi, 2.1 abran.
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2.1 dbra A tervezett A4 lerakotér elhelyezkedése
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A bdvitési terllet, illetve a tervezett A4 jell lerakd is még a volt Keleti I. banyaterileten helyezkedik el,
az 50-70 m vastagsagi meddd agyaggal visszatoltott, belsé hanyé rekultivalt felszinén, EK felSl az Erémdi

terllete, DK fel6l aszfalt Ut hatdrolja.

A tervezett A4 lerakd a korabbi ,A” terilleten kialakitott, 6-11 m magas higzagyos leraké ~176 177 mBf,
szintjén éplilt, szigetelt Al lerakd DK-i oldaldhoz kapcsolddik. Kiterjedése kelet felé a meglévé aszfalt at elStt

elhagyott 50-60 m-ig terjed§ mintegy 22 ha-os, részben a 07/4 hrsz-u (Erémd tulajdond, banyatelek), részben

07/131 hrsz-U (magantulajdonu) szantoé besorolasu teriiletre esik.

Az A" terlleten |év6 slirlizagy lerakoktdl eltéréen a bévitési teriletet korabban nem hasznaltak
hidraulikusan kiszallitott salak-pernye lerakéként.

Megkozelitése az 1. teriilet technoldgiai Utvonalan, a lerakdhoz épitend6 kezeld uton lesz lehet&ség.

A tervezett terilet-igénybevétel: ~22 ha

A jelenlegi lerakoterek hatar koordinatai:

Toéréspont EOVY (m) EOV X (m)
1. (DK-i sp.) 725191 271028
2. (EK-i sp.) 725705 271910
3. 725195 272226
4. 724996 272206
5. 724846 272320
6. (ENy-i sp.) 724701 272332
7. 724594 272241
8. 724501 272152
9. 724455 272094
10. (DNy-i sp.) 724214 271794
11. 724785 271337
12. 724794 271261
13. 725114 271023

Az A4 lerakotér EOV koodinatéi - a meglévd 1-2. pontszakasz Uj toréspontjai D-rél E-felé

(Lasd az R.2 abran, helyszinrajzon):

Toréspont | EOVY (m) | EOV X (m)
1.1 725 233 271101
1.2 725312 271062
1.3 725 443 270975
1.4 725 693 271 296
1.5 725 850 271583
1.6 725 757 271741
1.7 725 663 271838
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2.2 Abra A4 lerakétér és kérnyezete teriilethaszndlata (Forrds: Halmajugra TSZT)

2.5.2 A tevékenység helye, a kornyezo ingatlanok
A tevékenység helye

Halmajugra kiiltertlet

teriilet:

helyrajzi szam: 07/131
az ingatlan terilete (m?): 28.6479
mdvelési ag: szanté

a terilet tulajdonosa:
tulajdoni hanyad:

Kornyezd ingatlanok

Kovécs Agnes Irén.

1/1

1/1

Halmajugra kiiltertlet
07/4

381 753

banyatelek

MVM Matra Energia Zrt.

A 2.1 tablazaton felsoroltuk a tervezett lerakd kérnyezetében/kdzvetlen szomszédsagban taldlhato
tertletek funkcidt.

2.1 tgbldzat A szomszédos teriiletek elhelyezkedése/funkcioi

Irany Teriilet (hrsz) Elhelyezkedés Funkcid/teriilethasznalat
ENY 07/04 Halmajugra leraké, banyatelek
DNY 07/56 Halmajugra banyatelek
D 07/59 Halmajugra banyatelek
DK 07/60 Halmajugra banyatelek
07/128 Halmajugra banyatelek
EK 07/130 Halmajugra banyatelek
E 08/1 Halmajugra banyatelek

2.5.3 Telepiilésrendezési esztkozok modositasanak sziikségessége

Tekintettel a lerakdtér el6z6kben elemzett elhelyezkedésére, a telepiilésrendezési eszk6zok mddositasara
sziikség van, hasonldan a Visonta TSZT-ben szerepld, a ,,A” lerakétérhez — a Halmajugrai teriletrészen is a

Kk-zt- (kiilonleges zagytarolo teriilet) besorolas javasolt a jovében.
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2.6 Atervezett tevékenység bemutatdsa

2.6.1 A rendezett lerakds technologidja, a miikodés jellemzoi

A tervezett tevékenységgel a villamos energiatermelés soran keletkezd, a barnakdszén elégetésekor képz6dé

tlzelési maradékanyagok (pernye és salak), valamint a kéntelenités soran keletkezd, értékesitésre nem

keril6 REA gipsz kezelését, artalmatlanitasat végzik.

A keletkez6 mennyiség tulnyomod része a finomabb szemcseeloszlasui pernye, mig kisebb része a salak

(85%-15%). Ezen hulladékok elhelyezésére az un. s(irlizagyos salak-pernye elhelyezési technoldgiat

alkalmazzak.

A zagyrendszer jellemz6i:

A tlizelési maradékokbdl sirlzagyot képeznek, melyet szivattylval, csévon szallitanak a lerakétérre. A

slrlzagyba bekeverik a kéntelenités soran keletkezett gipsz eladdsra nem kerulG részét is.

Fogalmak:

Tizelési maradék: A t(ztéri salak, az ECO pernye, a Ljungstrom pernye, az E filter pernye és a
flstgazkéntelenit6bdl szarmazo flstgazgipsz (REA-gipsz) és mosoéviz (REA-viz)

Osszessége.
Siirlizagy: A slrlizagyos technoldgia korszer(, a kdrnyezetre kisebb veszélyt jelenté deponalasi

eljaras. A slrlizagyos technoldgia kozel a pernye mennyiségével megegyez6-
vizmennyiséget alkalmaz a zagyositashoz. A s(irlizagyot hidromechanikus Uton keverik,

17 1 sr s

atlagosan 1:1,3 szilard/folyadék tomegaramu zaggya. Az igy el&allitott slrizagy
fajlagos sdr(isége 1,25-1,34 g/cm3, atlagosan 1,30 g/cm?3. Az igy feltdltott depdniat, az
Erém tlizelési maradékanak minGsitése alapjan a Kornyezetvédelmi Féfelligyel6ség a
kornyezetre veszélytelennek mindGsitette.
Az Eré6mU a slrlzagyos tlzelési maradékanyag elhelyezési technoldgiat mar 1999. évtél alkalmazza.
Az Ozse-vélgyi tarozéban, ill. az A1-A2-A3 taroldtérben szerzett tapasztalatok kell§ alapot biztositanak a

tovabbi tarozéterek kialakitasdhoz, feltdltéséhez és a tarold kapacitds néveléséhez.

Pl s 7

Az er6émiben el6allitott s(irlizagy nyomdas alatt, csévezetékben hosszabb tavolsagra eljuttathatd. A
tarozotéren a zagy gravitaciosan, szabad felszinnel aramoltathatd.

Az anyag Ulepedésével az anyag kémiai atalakulasi folyamata indul meg. A tovabbitashoz hasznalt viz egy
része részt vesz a s(irlizagy rétegben megindulé kémiai folyamatban, a deponalt anyag hézagaiban tarolddik,
a maradék a szivargd-rendszeren, az aljzatszivargd paplanon keresztiil és minden egyes toltésmagasitaskor a
toltések labanal épitett szivargodn, illetve, a kivezetéseken jut a csurgalékviz arokba, onnan pedig vissza a
technoldgiaba.

Az Er6m( meglévd returviz-elvezetési helyszinrajzi vazlatat a vizmegfigyel6 monitoring rendszerrel az
R-1 melléklet mutatja.

Az dramlé s(rlizagy-rétegekben a szemcsék nem osztalyozddnak, azaz homogén depédnia képzédik. A depdnia
viszonylag egyenletes feltdltését a bedmlScsdvek ciklikus nyitasaval és zardsaval érik el. Igy lizemszerlen a
depodnia fellletének csak kisebb hanyada nedvesedik folyamatosan, a tébbi felliletrészen az anyag, a kémiai
kotés kovetkeztében megszilardul (puzzolanossag).

A depdnia befogaddképességének novelése sajatanyagul toltésmagasitassal torténik. A kazettaba toltott, még
nem teljesen megszilardult anyagbdl tomoritve épitik a ~2,5 m magas fidktoltéseket.

A toltéstestben és a lerakéban végbemendé kémiai folyamatok révén az anyag megszilardul, allékonysaga
megfelel6en biztositja a zagytdmeg megtartasat.

2.6.2 A hulladéklerako iizemeltetéséhez sziikséges kiszolgalo épitmények és berendezések

Az A4. sz. terlleten lerakasra kerll6 slrlizagy az ErémUben kerdl elGallitdsra és a tevékenység az erémdvi
EKHE-ben van engedélyezve. Az Erém( a s(ir(izagyot tav-csGvezetékeken keresztil széllitja az izemeld
lerakdba.
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A zagytér épitésével egy idGben létesitik a kezd6toltésekre az A4 lerakéhoz tartozé zagy kérvezetékeket és a
csurgalékviz elvezet6 arkokat. Az A4 lerakd csurgalékviz elvezetése a meglévd rendszerhez kapcsolédik,
befogaddja az Al leraké EK-i sarkdnal meglévé retlrviz medence, ahonnan visszanyomjak Gjtrahasznositasra
az er6m(ibe, a 3000 m3-es pbtviz medencébe.

A leraké terlletén egyéb létesitmények (pl. épliletek, zart miveleti épitmények) nem tervezettek.
A lerakd lizemeltetésének fébb létesitményei:

e Tarozotér (fold kezdGtoltésekkel) az aljzatszigeteléssel (részletesen: ,,mlszaki védelmi rendszer”)
e Kiszallité (slrd- és higzagy) csévezetékek és locsoldviz cs6vezeték

e Csurgalékviz kivezet6 rendszer, mitargyakkal

e Returviz rendszer, gépészettel, energiaellatassal, vezérléssel

e Akllsé rézstfellileteken rekultivacio, flvesités, novényesités, fasitas (Lasd Rekultivacid)

e Monitoring rendszer

e Kezel6 utak, rdmpdk

A hulladék lerakdsdra szolgdld miiszaki védelmi rendszer

A tervezett A4 leraké aljzatszigetelésének miszaki védelme, szigetelési rétegrendje a tobbszér mddositott
20/2006. (IV.5.) KWWM rendelet szerinti, a 4. §. (1) ba) B1b alkategdria elGirdsainak megfelelSen, a siir(izagy
kornyezetvédelmi szempontbdl igen el6nyos, lerakds utani atalakulasara tekintettel jovahagyott EKHE
hatdsagi engedély szerint megépitett A1-A2-A3 lerakdkkal azonosan épil meg.

A zagytér aljzatszigetelésének rétegrendje (alulrdl felfelé haladva):

e kiegyenlit6 és esést add meglév6, humuszmentesitett meddétalaj;
e 2 x30cm vastag témoritett meddd agyag (k = 1x10™° m/s);
e geotextilia (min. 200 g/m?), sz(ir6 és elvalaszto réteg;
¢ 30 cm magassagu, drénezett kavics szivargo paplan,
- OK 16/32-es gdmbdlyded szemcsealaki, max. 10-20% mésztartalmd anyagbdl,
O vagy 40 cm vastag 0/32-es nyers-homokos kavicsbol.
(A szivargdkba beépitésre kerllé nyers homokos kavics 2 mm-nél kisebb szemcsenagysagu
frakcidjanak mennyisége 30 %-nal nem lehet nagyobb);
geotextilia (min. 200 g/m?2), sz(irG és elvalasztd réteg;
o slrlizagy.
A lerakdk lehatdrolasa kotott (vizzard) talajbdl épitett kezd6toltéssel torténik, A kezd6toltés ~4 m magas,
min. 6 m koronaszélességli, 1:2 rézslvel kialakitott foldtoltés.

A zagytarozdk a méretiiktdl fliggben, a feltdltési technoldgidhoz igazoddan toltésekkel kazettdkra oszthatdk.

A lerako, illetve a kazettdk feltoltése az erém(ibdl kiinduld, zagyvezetéken tovabbitott slrlizaggyal torténik.
A zagy-tavvezetékek eloszté csomdpontjaihoz kapcsolddva épitik ki az eloszté kérvezetékeket, amelyekrél a
bedéml6k kb. 50-70 m-es tavolsagban elhelyezve agaznak ki. Az er6m(ib6l harom tavvezetéken érkezé
slrlizagy vezetékbdl a kazettdk toltéseire mindig kett6 korvezeték parhuzamosan épdil.

A tdroldtérre hulld csapadékvizet, valamint a sirlizagybdl megmaradd vizek a toltések labanal épitett
szivargon, illetve a kivezetéseken jutnak ki a csurgalékviz arokba. Szivargd minden egyes toltésmagasitaskor
épul. A csurgalékviz-gy(ijt6 arkok az 6sszegyjtott vizeket visszavezeti a technoldgiaba.

Slirtizagy vezetékek és locsoloviz vezeték

A slrlizagyos elosztovezetékek feladata a CIRCUMIX keverGkben elGallitott és a s(ir(izagyos tavvezetéken
keresztlil a tdrozd térre szallitott s(ir(izagy elteritése, és az elteriil6 slrlzagy rétegek felhalmozasaval a
slrlizagyos depdnia fokozatos magasitasa, épitése.
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A tavvezetéken kiszallitott slrlzagyot a lerakd peremén épitett hatarold toltéseken fektetett elosztd
vezetékek szallitjdk a zagytdrozé teriiletére. A tdvvezetéki szakaszon a csovek I. osztdlyd tompa-varratos
hegesztett kotéssel csatlakoznak egymashoz.

s 7

A s(rlizagy tavvezetékek kozott egy locsoldviz vezeték is vezet, mely alkalmas a s(ir(izagy szallitasara is,
azokkal megegyez6 min6ségl. A vezeték rendszer két részbdl all: tavvezetéki és korvezetéki szakaszbol.

A kazettak hatarolo toltésén lefektetett zagyvezetékeket nevezik korvezetéknek, vagy eloszté vezetéknek,
melyekrdl dgaznak le a kazettdk feltoltéséhez sziikséges bedml6 vezetékek. A csGidomok anyaga megegyezik
az alapcs6 anyagdval. Az elosztd vezetékek 10 m-ként elhelyezett, csiszd aldtdmasztasokkal kialakitott
vasbeton zsamolyokra fekszenek fel. Az elosztévezetékek anyaga megegyezik a tdvvezetékével. Az elosztéd
vezetékeken kb. 70- 100 m-ként bedml6 csonkok vannak, amelyeken keresztil a s(irlizagy bevezetések
helyének valtoztatdsa szabalyozhatd. A zagy bedml6kon ,atfordithatd papaszemes” zard nyitd szerelvények
(csBelzard szerkezetek) vannak, amelyekkel a zagybeomldk valtott lizemeltetése irdnyithato.

A bedmlések tervszer( valtogatasat az Er6m Szallitasi osztalydnak és az Gzemeltet6 osztalyanak, valamint
az Uzemeltetést szerz6dés szerint végzd alvallalkozo felelGs vezetinek 6sszehangoltan, egylittmikdodve, az
adott korilményeket figyelembe véve, mindenkor a biztonsagos zagyelhelyezés szempontjait figyelembe
véve kell meghatdrozni.

A csurgalékviz elvezetd drka, gylijtémedence és dtemeld telep

Az A4 lerakotérrdl kivezetett csurgalék- és csapadékvizeket a kezd6toltés labanal épitett burkolt csurgalékviz
arok vezeti tovabb. Az arkokat TB 60/100/80 jel(i, el6regyartott vasbeton elemekbdl tervezziik megépiteni.

A csurgalékviz arok mélypontja, illetve a befogaddja a tervezett leraké ENy-i oldalan az 1. sz. teriilet sGr(izagy
lerakodinak - az A1-A2-A3 lerakdknak és a tervezett A4 lerakonak is) az OGsszes csurgalékvizeit befogado
meglévd retlrviz medence,- a medencébdl az Erémi 3000 m-es pdtviz medencéjébe nyomjik a
csurgalékvizet, ahonnan a technoldgiai rendszerbe keril Ujrahasznositasra.

Monitoring rendszer

A meglévd lerakdk kialakitdsa sordn mdar megépitették azokat a sillyedésméré megfigyel6 pontokat,
mdtargyakat, melyek informaciot adnak a létesitmény biztonsagos lizemelésérél. Az A4 jel( lerakd
rézslrendszerébe is mozgdsmér6 pontok és allékonyasag-ellenérzé figyel6kutak éplilnek a magasitassal
parhuzamosan, folyamatos bévitve.

Térséqi figyelGkutak:

A meglévé rendszer alkalmas a leraké monitoringozasara. A mintavételi gyakorisag és a vizsgalt komponensek
novelésére, valamint tovabbi figyel6kutak épitésére nincs sziikség. Az illetékes Hatdsdg dltal elfogadott
térségi figyel6kat rendszert, illetve meglévé elemeit Lasd az R-1 melléklet (M 1:10 000 méretaranyu)
attekinté helyszinrajzan.

A lerakd rézslirendszerérnek dllékonysdg ellenbrzése

A visontai ,A” jel(i lerakdk lizemelése kdzben sziikséges allékonysagi vizsgalatokat az Eszak-magyarorszagi
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KTVF altal elfogadott (és el8irt) ,Uzemviteli, ellenérzési és feliigyeleti program” szerint kell végezni.

Az allékonysagi vizsgalatokat a lerakdk keriilete mentén, a minden masodik téltésmagasitasra telepitett
figyel6kutak adatainak felhaszndlasaval, harom hatarolé toltés magasitdasonként (3x2,50 m = 7,50 m), de
minimum kétévente el kell végezni.

Stillyedésmérd pontok

A siillyedésméré ponthdldzathoz 1 db alappont megépiilt az I. Gtem keretén belil, 4j alappont |étesitésére
nincs sziikség.
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A toltések allékonysaganak lizemelés kozbeni ellenbrzése céljabdl a meglévd siillyedésméré ponthaldzat
bévil az A4 lerakd kezd6toltéseinek vég- és sarokpontjaira telepitett pontokkal.

A pontok tényleges EOV koordinatait és magassagi adatait rogzitik.

Kezeldut

Az A4 leraké épiil6 kezeld Gtja EK-en és DK-en csatlakozik az Al lerakd meglévé kezelSutjahoz.

A kezel6ut nyomvonala a kezd6toltés és a csurgalékviz arok nyomvonalaval kézel pdrhuzamos, az at tengelye
az arok szélétél 6-14 m kozott valtozik. Az Utpalya 6,0 m széles, 1,0 m-es padkakkal. A tervezett Utalap és a
foldmunka tomoritett foldanyagu, az Utburkolat 20 cm vastagsagu tomoritett Z 20/80 zUzottkd.

Rdmpa
A kezel6 utrdl a kezd6toltésre feljutast rampak biztositjak.

Kapcsolodo miiveletek

Az erém(iben képz6d6 salak és pernye kijuttatdsahoz a s(rlizagy el6allitasa szlikséges. A zagyot a flstgazbdl
az elektrofilterek altal levalasztott pernye, és a kazan tlztere alatti utdéget6 rostélyra hulld salak vizzel valo
1:1 ardnyu Osszekeverésével képezik. A zagyhoz a lerakdrdl visszavezetett csurgalékvizet (returviz)
hasznalnak, részben a REA-gipsz bekeverése esetén annak zagyvizét.

A zagy taroldétérbe vald kijuttatdsdhoz allandd vezetéket kell kiépiteni. A vezeték — az lizemi technoldgiai
elrendezési viszonyoktdl, illetve a domborzattél figgéen — felszin alatt, a felszinen vagy magasvezetéssel
létesithetS. A gyakorlatban ezek kombinacidja jellemz6.

A zagytér (zagykazettdk) befogaddképességének noveléséhez a gatak magasitasa sziikséges (~2,5 m magas
fioktoltésekkel). A toltés anyaga a zagykazettaban Iévg, részben kiszaradt siirlizagy anyaganak kiemelésével,
az altalanos gyakorlattal megegyezs toltésépitési technoldgia alkalmazasaval torténik.

2.6.3 Rekultivacio

Az elGirasok szerint. A 20/2006 (IV.5.) KWWM rend. 15 § (8) bek. szerint a hulladéklerakdt atmeneti felsé
zaroréteg rendszerrel kell lezarni, amig a hulladéktest bioldgiailag lebomld szerves 6sszetevBinek
stabilizdlédasa be nem kovetkezik, valamint intenziv gazképz6dés vagy a leraké siillyedése varhatd. A
végleges fels§ zaréréteg rendszer akkor épithetd ki, ha a stabilizalédasi folyamat a hulladéktestben
gyakorlatilag befejez6dott.

Jelen esetben kihordott hulladék szervetlen anyag, igy bioldgiai bomlas nem torténik. A stabilizalodasi
folyamat az anyag puzzolan-aktivitdsa kovetkeztében torténd megszilarduldsaval és konszolidacidjabol
(tdbmorodés) ezzel egyitt hidraulikus kotésébdl torténik meg.

A rekultivacio két Gtemben épil:

- |. Utemben a Hatdsagi elGirds szerint a toltésmagasitdsokkal parhuzamosan a rézstifelileteket
folyamatosan folddel takarjak, cserjéket, fakat tltetnek.

A rétegrend alulrél folfelé:
e toltésprofil sajatanyagbdl kialakitva (stirlizagy), k~1x107-1x10® m/s
e 30cm vtg. ideiglenes foldtakaras kotott talajbdl, anyagnyeréhelyrél
e 30cm vtg. humuszban gazdag féldanyag
e \egetacios réteg (ndvényesités,)

- _Il. itemben a lerakd végleges magassaganak elérése utan a lejtésekkel kialakitott felszin rekultivacidja
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A kornyezetvédelmi engedély elGirdsai szerint a lerakd zaré rétegrendje alulrél felfelé az aldbbi:
Platéfeliilet

e sirlizagy

e sajatanyagu (s(r(izagy) réteg, k=1,0x107+1,0x10® m/s (mint kiegyenlits réteg)

e 0,3 m vastag vizzaré anyag, k < 10° m/s (mint szigetel&réteg)

e 0,3 mvastag humuszban gazdag féldanyag (mint fed6réteg)

o telepitett/vetett nbvényzet (mint vegetacids réteg)
o Tdjrendezési cél
A tajrendezésben az Ujrahasznositasi cél a terilet szilard hulladékkal (salak, pernye) torténd feltoltését
kovet6 novényi vegetdcio kialakitdsa.

e Miiszaki tervezési iranyelvek
A tervezés sordn az alabbi szempontokat vettiik figyelembe:

e Atdjrendezett felszin minél jobban illeszkedjék a jelenleg mar kialakult terepalakzathoz.

e A kialakulé 0j felszin olvadjon bele a természetes kornyezetbe, kozelit6leg a természeteshez hasonld
domborzat képe alakuljon ki.

¢ Ne mddosuljon a terllet eredeti vizhaztartasa.

e A rekultivacié rétegrendje feleljen meg a jogszabalyi el6irdsoknak, illetve az Er6m(i lerakdira vonatkozé
kornyezetvédelmi engedélyben rogzitettnek.

2.7 Aszlkséges teher- és személyszallitas nagysagrendije
Alapkiépités - izemelés
A toltésépitéshez sziikséges bevizsgalt agyag kb. 10 km-re |év6 banya teriiletrél, mint anyagnyeré helyrdél

torténik majd. Naponta 80 elhaladassal szamolnak (40 gépkocsiforduld), max. 6-7 gépkocsi forduldval
oranként.

2.8 A megvaldsitas soran keletkezd szennyviz, hulladék
A megvaldsitas sordn szennyviz nem keletkezik, hulladékok és kezelésiik az 5. fejezetben.

2.9 Energia, vizellatas
Az energiaellatas biztositott, a vizellatas a meglévé lerakotéren kiépitett vezetéken at megoldott.

2.10 Osszetartozo tevékenységek
A tevékenység megkezdését kovetben Osszetartozo tevékenységnek mindsilé Uj tevékenység kerdil
nem keril megvaldsitasra (Isd. ..... Nyilatkozat)

3. AZELERHETO LEGJOBB TECHNIKANAK (BAT) VALO MEGFELELES

A jelenleg m(ikods technoldgia (A3 zagytér és feltoltése) megfelel a BAT elGirasoknak, ezt a bevalt
technolégiat alkalmazzuk a tovdbbiakban is. A kévetkez6kben részleteziink ebbdl néhdny fontos tényez6t.

A Khvr. 9. sz. melléklete alapjan esetlinkben az elérhet6 legjobb technika meghatarozasanak szempontjai:

3.1. Kevés hulladékot termel6 technolédgia alkalmazasa

A zagyelhelyezés ,hulladékanak” a zagybdl kivald viznek és a zagytérre hulld csapadékviznek a zagytérrdl
tdvozd része (returviznek) tekinthet6. A zagytarozd csurgalékviz arka a returviz medencébe torkollik,
amelybdl a vizet szivattyuk emelik az er6m tdrozé medencéjébe vagy kozvetleniil a technoldgiai rendszerbe.
A returvizet mosatdshoz, zagyképzéshez és porzasmentesit6 locsoldshoz hasznaljak.
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3.2. Kevésbé veszélyes anyagok hasznalata
A zagytarozé lizemeltetéséhez veszélyes anyagot nem hasznalnak.

3.3 Afolyamatban keletkez§ és felhasznalt anyagok Ujrahasznalatanak, és a hulladékok

Ujrafeldolgozasanak elGsegitése
A zagyelhelyezés soran az elhelyezésre keriil6 anyagokon és a vizen kivil egyéb anyagot nem alkalmaznak. A
folyamatban csak a returviz tekinthet6 hulladéknak, amelynek kezelése a fent leirtak szerint torténik.

3.4 Alternativ Gzemeltetési folyamatok, berendezések vagy médszerek, melyeket sikerrel

prébaltak ki ipari méretekben
A zagy tdrozasara kijelolt tertileten a munka teljes folyamata alatt célszer( legaldbb harom valtdkazettat
biztositani.

e Egy kazettat (els6) lizemkészre kell kiépiteni, mig a masodik Gzemel, a harmadik, az utoljara
felhagyott kazettaba hidraulikusan, slirlizagyként elhelyezett salak-pernye szikkad,

e majd amikor az lGzemel6 (masodik) kazetta feltdlt6dik (és szikkadni kezd) atallnak az Gizemkész
(els6) kazetta feltoltésére,

e azels6 kazetta feltoltése kozben a harmadik, mar kiszikkadt kazettat ki lehet épiteni az érkezé zagy
fogadasara

Harom kazetta valtott Gizemeltetésével, kiépitésével a salak-pernye (slrlzagy) elhelyezése maradéktalanul
biztosithatd.

3.5. A mdszaki fejl6édésben és felfogasban bekdvetkezé valtozasok

A matrai eréml(iben a slir(izagyos tiizelési maradékanyag elhelyezési technoldgiat mar tobb mint két évtizede
alkalmazzak. A rendelkezésre all6 tapasztalatok kell6 alapot biztositanak a tovabbi tarozéterek kialakitasahoz
és a tarolé kapacitds noveléséhez. Az lizemben el6dllitott slrlizagyot csévezetékben, nyomas alatt szallitjak
a tarozotérre, ahol a kiomlG zagy szétterdil.

3.6. Avonatkozo kibocsatasok természete, hatdsai és mennyisége

A zagytéren a nyomocsSbdl kidramlo zagy szabad felszinnel szétaramlik, kozben a szilardrészek killepedése
és az anyag részleges kémiai atalakuldsa megkezdédik. A zagy vizfazisa részt vesz a lelilepedett rétegben
megindulé kémiai folyamatokban, tarozddik a szilardanyag hézagaiban, bizonyos mennyisége elpdrolog s a
még fennmaradd részét az lzembe visszavezetik. A megszildrdult és megszaradt zagyfeliilet porzdsra
hajlamos. A zagytér Gzemeltetésébdl ered6 kornyezeti kibocsatasok természete, hatasai és mennyisége az
egységes kornyezethasznalati engedélyezés és az engedély felllvizsgalatai sordn meghatdrozdsra és
értékelésre kerdilt.

3.7. Az, illetve a meglévé létesitmények engedélyezésének id6pontjai
Az 1. sz. terileten létesilt zagytarozdk Gizemeltetési technoldgiaja a szlikséges engedélyek megszerzésének
id6pontjadban elérheté korszer(i technoldgianak tekintheté.

3.8. Azelérhetd legjobb technika bevezetéséhez sziikséges id6

A zagytarozo létesitése az egységes kornyezethasznalati engedély és a szilkséges egyéb engedélyek
birtokaban kezd6dhetett meg. A terv szerinti épités els6 lépése a hatarolo fold toltés és a felszini vizelvezetd
arkok, valamint a szigetelG- és a szivargoréteg és a kivezetések megépitése volt, majd végil a toltésre a zagy
korvezetékek elhelyezése.

A |étesitmény elkésziilte utan kévetkezett a s(ir(izagynak az elérhet6 legjobb technika szerinti elhelyezése.
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3.9 Afolyamat energiahatékonysaga

A s(rlzagy szdllitashoz felhaszndlt viz mennyisége az elmult 5 évben jellemzéen kozel 2 millié tonna
nagysagrend( volt. A retdrviz visszakeril a technoldgidba Ujrafelhasznalas céljara. A zagyelhelyezés soran a
foldtakarashoz haszndlt beszallitott anyagon (az utdbbi 5 évben max. évi 55 654 tonna) kiviil egyéb anyagok
nem keriilnek felhasznalasra.

3.10. Annak igénye, hogy a kibocsatasok kornyezetre gyakorolt hatdsat és ennek kockazatat a

minimalisra csokkentsék vagy megel6zzék
A kibocsatasok kornyezetre gyakorolt hatasainak és kockazatanak csokkentése az 15.2 pontban részletezett,
karositast megel6z6, csdokkentd, kompenzalg, illetve elharitd intézkedések alkalmazasaval valdsul meg.

3.11. Annak igénye, hogy megel&zzék a baleseteket és a minimalisra csékkentsék ezek

kornyezetre gyakorolt hatdsat
A zagytarozé lizemeltetése soran az aldbbi jogszabalyok el6irdsainak betartasaval kell munkat végezni:
—1993. évi XClII. torvény a munkavédelemrdl,
—5/1993.(XIl.26.) MUM rendelet a munkavédelemrél sz616 1993. évi XClII. torvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtasarol.
A munkavégzés csak megfeleld allapotu gépekkel és eszkdzokkel, valamint az adott feladatra megfelel
képesitéssel rendelkezd személyzettel torténhet.

3.12. A magyar kornyezetvédelmi kozigazgatasi szervek vagy a nemzetkdzi szervezetek altal
kozzétett informaciok, tovabba az Eurdpai Bizottsag altal a tagallamok és az érintett
iparagak kozott az elérhet6 legjobb technikakrol, a kapcsolédd monitoringrél és a
fejlédésrél szervezett informacidcserének a Bizottsag altal kozzétett tapasztalatai

A meglévd és lizemelS monitoring rendszer (vizfigyelS kuthaldzat, szennyezés-terjedésvizsgalat, a lerakasra
kerll6 sirlizagy rendszeres vizsgalata, allékonysagvizsgalat, sillyedésmérd pontok vizsgdlata) kathalozat
alkalmas a tarozotér monitorozasara. A monitoring tevékenység f6bb jellemz&i 6sszhangban vannak az
elérhet6 legjobb technika monitoringra vonatkozé kévetelményeivel:

— A monitoring célja a kornyezeti elemek allapotanak folyamatos nyomon kdvetése, amely alapjan az
Uzemeltets és a hatdsagok ellendrizhetik az engedélyben foglalt feltételek teljesitését.

— A monitoring tevékenységben képzett személyzet és akkreditacioval rendelkezd laboratdrium vesz részt,
megfelel6 mindségbiztositds alkalmazasaval.

— A vizsgdlati mddszerek a Magyarorszagon kiadott szabvanyokra tdmaszkodnak, melyek harmonizalasa a
EU szabvanyokkal folyamatosan megtorténik.

— A monitoring eredmények dokumentalasra és jelentésre keriilnek az (izemeltet6 és a kbrnyezetvédelmi
hatdsag felé.

A zagytdrozd lUzemeltetése soran az elérhetd legjobb technikat alkalmazzak. Az alkalmazott technikdk

biztositjdk az egységes kornyezethaszndlati engedély szerinti kibocsatasi hatarértékek betartdsat. A

tevékenység az elérhet6 legjobb technikdknak megfelel.
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4. A TELEPITESI HELY KORNYEZETEBEN MUKODO VESZELYES ANYAGOKKAL
FOGLALKOZO UZEMEK TEVEKENYSEGENEK ISMERTETESE, JELLEMZESE, AZ
EZEKKEL VALO ESETLEGES KAPCSOLATOK BEMUTATASA (KULONOSEN
TECHNOLOGIAI, KOZMU-, SZOLGALTATASI KAPCSOLAT)

4.1 Tevékenység ismertetése

Az MVM Matra Energia Zrt. visontai er6m(itelephelye a magyar villamosenergia-rendszer egyik meghatdrozé
alapegysége. A jelenleg 6sszesen 684 MW beépitett teljesitményl szénbazisu (illetve 66 MW beépitett
teljesitmény(i gazbazisu) termeléssel rendelkez6 erémdlitelephely az orszag legnagyobb széntlizelési
|étesitménye, ahol 1969 6ta folyik a villamos energia el6allitasa.

Az MVM Matra Energia Zrt. altal Gzemeltetett eré6mi(i (3271 Visonta, Erémd utca 11., tovabbiakban erémd)
»a katasztréfavédelemrél és a hozza kapcsolddd egyes torvények modositasardl” szélé 2011. évi CXXVIIL.
torvény (tovabbiakban: 2011. évi CXXVIII. torvény), valamint ,a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos
balesetek elleni védekezésrdl” sz6ld 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet (tovdbbiakban: 219/2011. (X. 20.)
Korm. rendelet) alapjan alsd kiiszobértéki veszélyes anyagokkal foglalkozé (izem

4.2 Az er6md tertletén jelenleg jelenlévé veszélyes anyagok
Jelenleg az er6md alsd kiszobértékl veszélyes anyagokkal foglalkozé Gizemként m(ikddik, az iparbiztonsagi
hatdsag altal elfogadott biztonsagi elemzésben foglaltak szerint az alabbi veszélyes anyagok vannak jelen:

Veszélyes anyag neve CAS szam Veszélyes anyafg’mammalls

mennyisége

Acetilén gaz 74-86-2 0,395 tonna

Cseppfolyds klér 7782-50-5 0,5 tonna

Cseppfolyds oxigén 7782-44-7 3,34 tonna

PB gaz 74-98-6106-97-8 1,9935 tonna

Hidrogén 1333-74-0 0,24 tonna

Nehéz flitGolaj 68476-33-5 20.000 tonna

Propan (cseppfolyds) 74-98-6 2,4 tonna

A mdszaki tervek, tervezési adatok alapjan részletes kockazatelemzés késziilt, mellyel igazoltdk, hogy az
Er6mii megfelel a 219/2011. (X.20.) korményrendelet 7. mellékletben szerepl§ kritériumoknak.

4.3 Technoldgiai, kozmikapcsolat

A lerakétér - az el6z6kben ismertetett technoldgia alapjan - kdzvetlen kapcsolatban van az Erémlivel, a
keletkez6 szilard égési hulladékok elhelyezését oldja meg. Az Er6m(ih6z kdzmiikapcsolata a zagykiszallité
cs6vezetékekkel adott.

A slirlizagy elGallitasa az er6mli terlletén torténik, a lerakdtéren az el6z6leg az elGirt technoldgiai aranyban
és mddon el6készitett (pernye/salak/viz) zagy cs6vezetéken torténd kiszallitasat, illetve elhelyezését végzik.

A felsorolt veszélyes anyagok elsésorban a t(iz és robbandsveszély miatt jelentenek kockazatot, a lerakotér
szervetlen (nem éghet§) anyagat nem befolyasoljak, ilyen anyagokat a lerakétéren sem hasznalnak.

24



AZMVM MATRA MELYEPITO KFT. ALTAL UZEMELTETETT
VISONTAI"A" JELU SURUZAGY LERAKOK 4. UTEMU BOVITESE

ATERVEZETT "A4" JELU LERAKO ENGEDEL YEZESI ELJARASA clyepterv

£S AZ 1.SZ. TERULETEN LEVO ,A” JELU LERAKOK * EENVIRO kit
EKHE ENGEDELYENEK MODOSITASI ES HOSSZABBITASI KERELME

e . . H-1185 Budapest, Nylregyhaza utca 73,
I. KORNYEZETI HATASTANULMANY Tol. +36-1-260.4532

MUNKASZAM: 1476-2024 - IRATSZAM: A4-KHT-00

5. A TERMESZETI KATASZTROFAKNAK (KULONOSEN FOLDRENGESEK, ViZKAROK)
VALO KITETTSEG BEMUTATASA

A természeti katasztrofdk bekévetkezési gyakorisdga és hatdsa szerint a teleplilések besoroldsa sordn az
alabbi kockdzati matrix alkalmazandé:

Kockazati matrix a 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 2. melléklete alapjan

Bekivetkezési g}ru]mnsng
Ritka Nem gyakon

I osztily

Hatas

Nagyon silyos

Silyos

MNem sialyos

Alacsony mérteki

A 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet ,A telepilések katasztrofavédelmi besoroldsardl, valamint a katasztréfak
elleni védekezés egyes szabalyairdl sz616 62/2011. (XIl. 29.) BM rendelet mddositasardl” szerint Visonta az I.
katasztréfavédelmi osztdlyba sorolt telepiilés.

A tervezési terilet altal érintett Visonta telepiilés a kockazatbecslés alapjan az I. osztalyba tartozik, mely a
stlyos/nagyon sulyos mérték és gyakori/nagyon gyakori bekévetkezésl besorolast kapta.

5.1 Foldrengésnek valo kitettség

Magyarorszag teriiletén a szeizmicitds (foldrengés aktivitas) mérsékelt, ennek ellenére erésebb féldrengések
(5-6 magnitudo, az epicentrum kérnyékén komoly épilet-karok) kis szamban, de el6fordulnak. A szeizmikus
aktivitas terileti eloszlasa nem homogén, vannak az atlagnal egyértelm(ien aktivabbnak nevezhet6 teriiletek.

A XIX. szazad kozepétél napjainkig terjed6 idészak rengéseinek gyakorisaga alapjan az orszag teriletén
gyakorlatilag évente négy-6t eseményre, 2,5-3,0 magnitudoju, az epicentrum kornyékén mar jél érezhetd, de
karokat még nem okozo foldrengésre kell szamitani.

JelentGsebb karokat okozé rengésre 15-20 évenként, mig er6s, nagyobb karokat okozé, 5,5-6,0 magnitidoéju
foldrengésre 40-50 éves intervallumban lehet szamitani.

Afoldrengésveszély meghatarozas eredménye a veszélyeztetettségi gorbe, mely a kiilonb6z6 gyorsulas (vagy
intenzitas) értékek el6forduldsi valdszinliségét (éves gyakorisagat) adja meg. Egy adott valdszinliség mellett
szamitott kiilonb6z6 periddusu (frekvenciaju) rezgések el6forduldsi valdszinlisége adja a veszélyeztetettségi
valasz-spektrumot.

Az MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8) szerint a kovetkezé lathaté hogy Visonta a szeizmikus
zénatérképen az 2. zéna teriiletén helyezkedik el. Ennek megfelel6en az 50 év alatt 10% meghaladasi
valdszinliséggel (1/475 éves gyakorisag) az alapk&zeten foldrengésbdl szarmazd horizontalis gyorsulds
Visonta kérnyékén agR = 0,10 g. (Forras: MSZ EN 1998-1)
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MSZ EN 1996-1 (EUROCODE 8) NEMZET! MELLEKLET
Szeizmikus z6natérkép

8.
PGA (g)

015

0.14

© Téth et al., 2006

A szeizmikus zdénatérkép alapjan a terilet kismértékben veszélyeztetett térségnek tekinthet6 a
foldrengésekkel szemben.

Meg kell jegyezni, hogy 2022. december 17-én helyi id6 szerint 12:39-kor kisebb foéldrengés keletkezett
Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Mezbékeresztes kozelében, kb. 5 km-es mélységben. A rengés agnituddja
3.0 volt Richter-skalan. A foldmozgdst az epicentrum térségében a lakossag érzékelte. Karok a rengés mérete
alapjan nem voltak. 2003-ban négy hasonlé méretl rengés tortént ezen a terlleten, melyek szintén
érezhet6k voltak (M 2.8; M 2.8; M 3.3 és M 3.0.)

A fentiek alapjan a beruhdzas keretében létesiil6 mUtargyak tervezése a foldrengéseknek vald kitettség
figyelembevételével kell, hogy késziiljon.

5.2 Vizkaroknak vald kitettség

Az Eurdpai Parlament és a Tandacs 2007/60/EK Irdnyelve az arvizkockazatok értékelésének és kezelésének
témakorét az orszdgok szamara egységesen és kotelezd jelleggel szabdlyozza. A végrehajtas nemzeti
feladatait Magyarorszagon a 178/2010 (V. 13.) Korm. rendelet tartalmazza.

A szabadlyozas eldirja, hogy a tagallamoknak el6zetes kockazatbecslést, arvizi veszély- és kockazati térképeket,
tovabba az drvizkockazat kezelésére, csdkkentésére hozandd intézkedéseket kell kidolgozni. Magyarorszagon
ez a munka az Orszagos Vizligyi F6igazgatdsag koordinalasa mellett 2010. 6ta zajlik a KEOP 2.5. projekt-
konstrukcio keretében.

Magyarorszag ezen EU szabdlyozds el6tt is nagy figyelmet forditott, az arvizi kockdzatok felmérésére és a
veszélyeztetettség, illetve a kockazatok csokkentésére, hiszen az orszdg drvizvédelmi szempontbdl
Eurdpdban a legveszélyeztetettebb teriiletei kozé tartozik.

Az el6zetes kockdzatbecslés alapjan 2013-ban késziilt el a terileti veszély- és kockazati térképek elsé
valtozata. Az egyes veszélytérképek bemutatjdk a teriiletek elontésének, a kialakulhato elontési vizmélységek
varhaté el6forduldsi valdszinliségét, a kockdazati térképek pedig az elontés altal veszélyeztetett teriileteken a
vagyoni, human, 6koldgiai, 6rokségvédelmi kockazatokat.

Tekintetettel a meglév6 leraké ill. a tervezett lerakd kornyezetére, a foldrajzi, vizrajzi ill. magassagi
elhelyezkedésre a vizkarok (arviz, elontés) kockazata minimalis.
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6.

6.1

A HATOTENYEZO A TEVEKENYSEG MELY SZAKASZABAN JELENIK MEG, S AZ
ADOTT SZAKASZON BELUL A TEVEKENYSEG MELY RESZEHEZ RENDELHETO
HOZZA, MELY KORNYEZETI ELEMEKET ERINTI

Hatotényez6k

A hatotényez6k varhaté mértékének elGzetes becslését a 314/2005 (XII. 25.) Kormany-rendelet 6. § (2)
bekezdésében foglaltak alapjan tevékenységi szakaszok szerint kell meghatarozni.

A tevékenység szakaszai szerint vizsgalva az aldbbiakra bonthatdk a beruhazas hatdsai:

Telepités, épités: a tevékenység gyakorlasahoz sziikséges feltételek megteremtése, kilondsen a
terlletfoglalds, a sziikség szerinti bontasi munkalatok, az épitési terilet el6készitése, foldmunkak, a
sziikséges berendezések felszerelése, épités-szerelés, belizemelés. Ez az organizacios terv alapjan,
meghatarozott ideig tartd tevékenység, melynek hatdsai nagyrészt a munkaterileten belil, annak
kozvetlen kérnyezetében, illetve a szallitasok altal a terilet Gthaldzatan és a kérnyez6 telepiiléseken
jelentkezhetnek.

Megvaldsitas: a tevékenység tényleges gyakorlasa, kiilonosen a létesitmény miikodtetése, izemelése,
és hasznalata. A létesitmény és Uizemelésének hatdsa — teriletfoglalds, szennyviz-,
hulladékkibocsatds, a generalt forgalom altal l1étrejové hatasok, melyek elsGsorban a gépjarmdvek
zaj- és légszennyez6 anyag kibocsatasaval fliggenek dssze.

Felhagyas — a tevékenység megsziintetése

Vératlan események - havariahelyzet

6.2 A hatétényezék jellege a tevékenység szakaszai szerint
Kovetkez6kben 6.1 tablazatban foglaljuk 6ssze a varhatd hatétényezbket, azok a lerakd beruhdzas mely
szakaszaiban jelennek meg és a hatasterilet becslését.

6.1 tablazat: Hatotényezdk, jellegiik, hatdsteriilet

Kornyezeti elem | Hatétényezé | Jellege | Hatasteriilet (becslés) |
Epitési fazis
Terlletfoglalas Ideiglenes, elviselhet6 A beruhdzas kdzvetlen kérnyezete
Talaj-, talajviz Munkagépek szennyezése Ideiglenes, elviselhets A beruhazas kdzvetlen kérnyezete
Epitési hulladék hatasa Ideiglenes, elviselhetd A beruhdzas kozvetlen kornyezete
Havaria Adott teriletrészre A beruhdzas kozvetlen kornyezete
korlatozott, elfogadhatd
Lefolyasi viszonyok valtozésa Ideiglenes, elviselhetd A beruhdzas kozvetlen kornyezete
Felszini viz Havaria Csapadékviz szennyezés A beruhdzas kozvetlen kornyezete
Baleseti kockazat A beruhdzas koérnyezete
Szallitéjarmdvek, munkagépek Ideiglenes, elviselhetd A beruhdzas kornyezete
Levegd kibocsatasa A beruhazas kbzvetlen kérnyezete
Kiporzés Ideiglenes, elviselhet§ 207 m
Zaj Munkagépek kibocsatasa Atmeneti jellegd, elviselhets A beruhdzas kozvetlen kornyezete
Szallitéjarmivek zajkibocsatasa | Atmenetijellegd, elviselhetd Lakéteruletet nem érint
Elgvilag Tertletfoglalds, bolygatés Ideiglenes, atmeneti jellegli A beruhdzas kozvetlen kornyezete
Miivi kérnyezet Hulladék-novekedés Ideiglenes, atmeneti jellegli A beruhdzas kozvetlen kdrnyezete
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elyepterv

Miik6dési fazis

Talaj-, talajviz

Gépjarm(ivek kibocsatasa, havaria
eset

Ideiglenes, atmeneti jellegi

A beruhdzas kdzvetlen kérnyezete

Csapadékviz beszivargas

Ideiglenes, atmeneti jellegli

A beruhdzas kozvetlen kdrnyezete

Csurgalékviz, havéria

Ideiglenes, atmeneti jellegi

A beruhdzas kdzvetlen kérnyezete

Felszini viz Havdria, villamarviz Ideiglenes, atmeneti jellegi A beruhdzas kdzvetlen kérnyezete
Levegd Gépjarmuivek légszennyezése Ideiglenes, atmeneti jellegl A beruhdzas kozvetlen kornyezete
Lerako porkibocsatas Ideiglenes, atmeneti jellegl A beruhdzas kozvetlen kornyezete
207 m
Zaj Gépjarmuvek zajhatdsa Ideiglenes, atmeneti jellegl A beruhdzas kozvetlen kornyezete
Lakdteruletet nem érint
A technoldgia zajhatasa Elviselhetd, mdszaki A beruhdzas kozvetlen kornyezete
intézkedésekkel csokken
Elévilag Teruletfoglalas, Elviselhet6 A beruhdzas kozvetlen kornyezete
Mdivi kérnyezet Hulladékképz6dés novekedése Elviselhet6 A beruhdzas kozvetlen kornyezete
Kornyezeti elem Hatotényezd Jellege Hatasteriilet (becslés) |

Felhagyasi fazis

Talaj-, talajviz

Megszlinnek a kdzvetett

A beruhdzas kozvetlen kornyezete

hatasok
Felszini vizek Megsz(innek a kdzvetett - A beruhdzas kozvetlen kornyezete
hatasok
Levegd Megsz(inik a légszennyezés - A beruhdzas kozvetlen kdrnyezete
Zaj Megsz(inik a zaj-szennyezés - A beruhdzas kozvetlen kornyezete
El6vilag Megsz(inik a teruletfoglalas - A beruhdzas kozvetlen kornyezete

Csokken a hasznos terilet -

Muivi kornyezet A beruhdzas kozvetlen kornyezete

A tovabbiakban kornyezeti elemenként mutatjuk be a tervezési teriilet jelenlegi helyzetét, ismertetjik az
épités és a miikodés hatdsait. Az el6zetesen becsiilt hatdsteriilet allapotat kornyezeti elemek és rendszerek
bontdsban mutatjuk be. Az alapallapot rogzitése a beruhazas okozta valtozasok mértékének becsléséhez, a
valtozasok mindsitéséhez szolgaltat viszonyitdsi alapot.

7. EGYES HATOTENYEZOK JELLEGE, NAGYSAGA, IDOBELI, TERBELI KITERJEDESE A
TEVEKENYSEG EGYES SZAKASZAIBAN
7.1 Talaj, talajviz

7.1.1 Jelenlegi dallapot
Altaldnos jellemzés

sr s

Avisontai lizemeld s(r(zagy lerakdk elhelyezkedését és a tervezett A4 jelli lerakd telepitési helyét, a bvitési
teriiletet Lasd az R-1 mellékleten, az M 1:10000 méretaranyu attekinté helyszinrajzon.

A bdévitési terilet, illetve a tervezett A4 jell lerakd is még a volt Keleti I. banyaterileten helyezkedik el, az
50 70 m vastagsagu meddé agyaggal visszatoltott belsé hanyd felszinén.

A tervezett A4 lerakd a kordbbi ,,A” teriileten kialakitott, 6-11 m magas higzagyos leraké ~176-177 mBf,
szintjén épilt, szigetelt Al lerakéhoz DK fel6l kapcsolédik.

A teriilet talajanak ill. talajviz helyzetének jelenlegi allapotat a mellékelt ”IV. ALAPALLAPOT JELENTES”

targyalja, kiemelve a terilet “el6életét”, valamint az A4 lerakdtér tervezéshez sziikséges Ujabb feltarasokat,
azok értékelését.

A jelenlegi allapot vizsgalatahoz egy "Talajvizsgdlati jelentést” is készitettlink, ennek megallapitasait a KHT-
ban csak roviden 6sszefoglaljuk.
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Hangsulyozni kell, hogy ebben a jelentésben nemcsak a szliken-vett tervezett A4 jell lerakétér geotechnikai
vizsgalatat végeztiik el, hanem kiterjed ez az elemzés a meglévé lerakdval vald geotechnikai vizsgalatra is.

A terméfold védelem

A Halmajugra 07/131 hrsz telek szanté mindGsités(i term&fold, ezt a tulajdoni lap és a MEPAR adatbazis is
megerdsiti.

7-1 abra: A 07/131 hrsz telek — szantd, mezégazdasagi hasznositassal (forras: MEPAR adatbazis)
A széban forgo teriilet a telekkdnyvi adatok szerint 7. minGsitésd (minél alacsonyabb az érték annal jobb a
minGség, a skala 1-8 ig terjed) és a kataszteri értéke 120,32. Ebbél adddik, hogy egy alacsony 4,2 Ak
(aranykorona) értékd terméfold.

A termdéfold védelmében kornyezetvédelmi cél, hogy a létesitmény elhelyezése, jogosultsag gyakorlasa
lehet6ség szerint a gyengébb minGségl termdéfoldeken, a leheté legkisebb mértékl terméfold
igénybevételével torténjen. Esetiinkben ezt a célkitlizést tervezziilk megvaldsitani.

Ugyanis a termdéfoldnek hulladéklerakd céljara torténé igénybevétele esetén a kornyezetvédelmi és
természetvédelmi kbvetelmények betartasa mellett, mez6gazdasdagi m(ivelésre alkalmatlan vagy atlagosnal
gyengébb minGségl term6féld mas célu hasznositasa engedélyezhetd.

Az aldbbi hivatkozott jogszabaly 11 § (2) bekezdés alkalmazasa szempontjabdl ,helyhez kotott

P

igénybevételnek kell tekinteni kiilondsen ,,a meglévé létesitmény bbvitését”, esetiinkben ez tervezett.

2007. évi CXXIX. torvény a terméfold védelmérdl alapjan a beruhazasi eljaras soran az adott teriletet ki kell
vonni a ,szantofold” kategéridbdl, jelen beruhazas a jogszabaly szerint ,,term&fold mas céld hasznositdsanak”
mindsul.

A termdfold mivelési aganak megvaltoztatasat —az erre vonatkozo jogszabaly rendelkezéseinek megfelel6en
— be kell jelenteni az ingatlaniigyi hatdsagnak. Ez kiilon eljarasban kell majd lefolytatni.
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Talajvizsgdlat
A tervezett A4 jell lerakd engedélyezési és kiviteli terveihez felhasznalandd, a bdvitési teriileten meglévg,

2006-ban fart 3 db (1/14, 1/15, 1/16 jeld) és a 2008-ban furt 3 db (3., 4., 5. jel(i) furasok helyeit figyelembe
véve, egyenletesen elosztva, még 4 db talajmechanikai feltaro furast telepitettiink, 3 db 10 m mélységlit (A4-
1, Ad-2, Ad-4) és 1 db 20 m-es mélységl(it (A4-3). A furasok 2024. szeptember 24-25-én késziltek. A firasi
helyeket EQOV koordinatarendszerben és Balti magassagban rogzitettiik.

Helyiiket a 7-2 abra, részletes adataikat a 7-1 tablazat mutatja be. A nagyatmérgjd furdsokat a Geo-Varga
Kft. (2120 Dunakeszi, Székesdiild 097/22 hrsz.), a talajmechanikai vizsgalatokat a FOMTERV MERNOKI
TERVEZO ZRT. Geotechnika iroda vizsgalélaboratériuma végezte.

& Dzmaz g _—
A %
o ! % MARKAZ
o
sm' Térséai 'y -
- Pﬁ”"n‘" Foye okiak & S
s 3 N N\
i P BT\
o e
\1 %ﬁ.% "ki g
g s
- [ \<
§ N ;ﬂwlmlumi rsf fg’ "
S = F .
. 8. oT4
) ¢
7, Sh3 - \ 4 N\
et | L] & X A = i - 2 Ay 7 X i medena\‘ Erdmilli technoldgiaha ’.’,ﬁ
™ A < g - gs dlemald telep -v,\ Cheasbliat
>, o, huladekviz tarmzg
5 ) R
o i Yo 7A 1 /o3 . m"’.m,ﬂ"', % A
ol e e S 3 : P8 114 : il
A AR LY & A bévitési tertlet u1 5 Banyakontur
" S talajmechanikal furasai ™/ z
X );; 7 TN (2024.09.24-25) N
¥ 5 > RS YTANC
| Visoat 4 1”5\ T T . folozbelemnafor
¥ ervezett kezd6toltés >
| '\\\\?\7 4 tengelye =
Ay R
i e 23
g l\ . ~_1/16 . [Tervezett bdvilés terlete N
R “12* sz. gyOjtbmedence N\ e Ta"';:j,"“"':""‘a‘ "A4" jelil lerakotér
< : o Dlvitesi tertjol résol
NN \'@*? ",’ SRS g {2006.06.h) (alapterillet ~22 ha)
y“. 6 14:!;5) \i K E%.:m Rétegszelvények
-.\ \_‘. \\é ‘,‘(-.. ¢ (2008:08.46) helye - szama
B4 Birtokkatér / Tl
VISONTA = o\ ety
7 figye dxula /
0 200 400 600 BUU 1000 m {
F43 0 N HALMAJUGRA ¢

7-2 dbra: Az A4 lerakohoz végzett talajfeltardsok helye

7- 1.tablazat: Az A4 teriileten végzett furdsok adatai

Fprés Firks déuma Furas helye , Flras Terepszint
jele EQV (Kelet) EOV (Eszaki)|mélysége [m]| [mB.f]
A4-1 2024.09.24 725608 271585 10 169.3
A4-2 2024.09.24 725805 271581 10 165.0
A4-3 2024.09.25 725441 271313 20 169.7
A4-4 2024.09.25 725466 271055 10 167.2

A kutatéfarasok és mintavételek a vonatkozé MSZ EN I1SO 22475-1 sz. szabvany elGirdsainak megfeleléen
késziltek. A furdstechnika hidraulikus meghajtasu, nagyatmérdjli @180 mme-es spiralfuras volt, meghajté
egység: UGB 50M. A talajmintavétel spirallal tortént.

A vizsgdlatokat az alabbi szabvdanyok alapjdn végeztiik el:

e MSZ 14043-2:2006 Talajmechanikai vizsgalatok. Talajok megnevezése talajmechanikai
szempontbol
e MSZ 14043-4:1980 Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.

Konzisztenciahatarok
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Az A4-1-A4-2-A4-3-Ad-4jell, 2024. szeptember 24-25-én készllt Uj furdsok adatai alapjan furasszelvények
késziiltek. Az egyes rétegsorok:

Az A4-1 jel(i furds rétegei:
e 0-0,5 m-ig: fekete ,hamu” (salak-pernye)
0,5-5,8 m-ig: barna kévér agyag
(Ip-42-48 %)
e 5,8-6,7 m-ig: homokos agyag
e 6,7-7,8 m-ig: s6tét barna homokos kézepes agyag
(lo=27 %)
e 7,8-10,0 m-ig: sétét barna kévér agyag
(lo=35 %)
Az A4-2 jel(i furas rétegei:
e 0-10,0 m-ig: barna kévér agyag
(lp-41-51 %)
Az A4-3 jel(i furds rétegei:
e 0-14,6 m-ig: barna kévér agyag
(lp-41-52 %)
e 14,6-18,8 m-ig: enyhén kavicsos kévér agyag
(Ip-43-46 %)
e 18,8-20,0 m-ig: sziirke kézepes agyag
(lo=27 %)
e 7,8-10,0 m-ig: sétét barna kévér agyag
(lp=25 %)
Az A4-4 jel(i furas rétegei:
e 0-10,0 m-ig: barna kévér agyag
(Ip - 40-45 %)
Az A4-1 - Ad-2 - A4-3 - Ad-4 jel(i furdsok laborvizsgalati eredményeinek 6sszefoglald tablazatat Lasd az 7-2.
tablazatban.

7-2. tabldzat: Az uj furdasok laborvizsgdlati eredményei

Farés Viztartalom | Folyési hatar Sodrési hatar| Plasztikus index Konzisztencia index
jele w [%] w [%] We [%] Iy [%] lc [%]

Ad-1 21,15- 30,49 61,58 - 75,36 | 24,24 - 34,16~ 27,42 - 48,57 1,01-1,13
Ad-2 24,84 - 34,90 68,66 - 83,10 23,27 - 33,81 41,53-51,33 0,87 -1,05
A4-3 15,78 - 33,86 | 51,25 - 80,23 24,63 - 28,62 25,83 - 52,89 0,89-1,23
Ad-4 25,19 - 29,46 66,24 - 74,28 | 26,10 - 29,27 40,14 - 45,01 0,96 - 1,04

A lerakéra keriil6 salakpernye hatdsara a korabban a depdnia alatti agyag 6sszenyomadik, ami sillyedésként
jelentkezik a felszinen. A kapott adatok alapjan elvégzett szamitasok alapjan elmondhaté, hogy a leraké alatt
olyan mérték( sullyedésekre lehet szamitani, melyeket figyelembe kell venni az alaplétesitmények (pl.
szivargok) tervezése sordn.

A slillyedés ugyanakkor egy idében elhtizodd folyamat, a tébb lépcsében térténd emelések hatdsdra a
siillyedések lassan, fokozatosan jatszédnak le. A mdr lerakott slrlizagy ugyanis tulajdonsdga alapjdn
konszoliddlja az alatta Iévé kordbban lerakott vagy ott Iévé rétegeket.
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Talajviz

Az Ad-1 — A4-4 jell 4j, 3 db 10 m-es és az 1 db 20 m-es Uj furdsok egyikében sem volt talajviz. A meglévé
térségi monitoring rendszer bdvitési teriilethez kdzelebb esé figyel6kutak 2023. évi értékeld jelentésébdl
atvett 2023.03.22-i vizszint adatait Lasd az aldbbi, 7-3. tdblazatban, helyiket az attekint6 helyszinrajzon.

s 7,

7-3 tablazat: A bévitési teriilethez kézeli. meglévé figyel6kutak 2023. évi értékeld jelentésébél
dtvett 2023.03.22-i vizszint adatok

. Z perem Vizszint a Vizszint | Talpmélység
Kt jele EOVY EOV X peremtdl
(mBf.) (m) (mBf.) (m)
KV-1/A 725951.21 271710.96 159.60 23.17 136.43 30.32
KV-2/A 725372.24 270798.40 162.62 25.56 137.37 28.76
I/1. 725699.46 271816.71 163.92 - - 23.94
11./1. 725251.89 271045.19 167.40 11.79 155.61 29.70

Az észlelt vizszintek nem természetes talajvizszintek, a figyel6kutak a 60-70 m mély, volt Keleti I. banyagddor
medddvel visszatoltott tertiletén vannak.

A meddé visszatéltés jellemzbéen kététt talaj, de vdltozéan vizvezetd rétegeket is tartalmaz (még salak-
pernyét is feltdrtak véletlenszeriien a furdsokkal), viszont nem ésszefliggé, a teljes teriileten végigfuto
rétegekben, hanem lencseszerten.

A teriilet kornyezetében meglévé és m(ikods talajvizfigyel6 monitoring haldzatttal az A4 lerakd talajvizre
gyakorolt hatdsa - az elGirt mintavételi-vizsgalati tervben meghatarozott idében és gyakorisaggal — jol
kdvethet6 és ellenérizhetd.

7.1.2 Az épités-miikiodés hatdsai

A terméfold védelme

Aterilet nagysagabdlis addéddan a beruhazas el6tt humuszvédelmi tervet kell késziteni talajvédelmi szakért6
bevonasaval.

Ez a vizsgdlatok alapjan meghatdrozza a humuszréteg helyzetét, fellletét, térfogatat. A terllet-el6készités
soran a fels6 humuszréteget kiilon kell depondlni és a lerakd rekultivacidjara a tovdbbiakban hasznositani.

A technoldgia hatasai

Az épités-m(ikodés talaj-talajvizre gyakorolt hatdsai az elmult id6szak lerakdsi tapasztalataibdl ill. az A1-A3
lerakétér estében m(ikod6é monitoring eredményekbdl prognosztizalhaték. Ezeket a vizsgalatokat az Erému
meghatarozott id6szakonként az el6irt komponesek vonatkozasban elvégzi, és elemzi a a teriileten kialakulé
tendencidkat.

A talaj, talajviz szennyezésének megakaddlyozasat két f6 tényezd is elGsegiti:

e az alkalmazott és elGzetesen kisérleti mérésekkel, igazolt, majd a gyakorlatban bevalt mdszaki
védelmi (szigetelési) rendszer
° a specidlis lerakasi technoldgia, a puzzoldn aktivitdsu slrlizagy képzés és elhelyezés utani
megszilardulds mechanizmusa
Az A4 lerakotér tervezéséhez elvégezett feltardsok szerint a 10-20 m mélységig talajviz nem jelentkezett, ez
is kedvez6 kornyezeti tényezé.

Az ellenérzott koridlmények kozotti csurgalékviz gytjtés, majd elvezetés ill. visszaforgatas szintén biztositja a
talajviz szennyez6dés megelGzését.

A talajra gyakorolt kedvezétlen hatasok kozott ugyanakkor meg kell emliteni a lerako teriletfoglalasat.
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7.1.3 A megsziintetés hatdasai
Az (zemelés sordn a rézslirendszert folyamatosan rekultivaljdk. A mikodés befejezése utdn a lerakd

platofelilete lezardsra keril. Eztan az utdgondozasi fazisnal, a lerakasi jogszabalyban elgirt tevékenységeket
kell a kérnyezetszennyezés megakadalyozasa érdekében elvégezni.

7.2  Felszini viz

7.2.1 Jelenlegi dallapot

Vizgy(jt6-gazdalkodasi teriilet szempontbdl Visonta kozség kozigazgatasi terllete a 2-11. jell , Tarna
tervezési alegység”-en helyezkedik el. Magyarorszag fellilvizsgdlt 2015. évi vizgy(jt6-gazdalkodasi terve a
1155/2016. (II. 31.) Korm. hatéarozattal lett elfogadva, vizgazdalkodasi szempontbdl teriiletre az abban
foglaltak irdnyaddnak tekintenddk.

Az Orszagos Terlletrendezési Terv 3.6 fejezet szerint a vizsgalt terlilet nem tartozik a vizmin&ségi teruletek
Ovezetébe.

Tarna (2-11 alegyséq)
ATNEZETI TERKEP

[Jeimagyarazat 025 5 75 M
-
| = tervezisi teriiet hatdra —— vizfoly3s viztest
== egyib alegységhatir agysb vizioyds.
- orszighatir @6 slovizviztest
st @ epyeb Skviz
e % vices dlohely
b uiak

7-3 dbra: A teriilet vizgyiijté hdlézata (forras: http://www2.vizeink.hu)
A valtozatos felszini formak, a szintkiilonbségek kovetkeztében a térségben sok allandé vizfolyas talalhato.
Vizhozamuk nem jelent6s, de a lejt6s teriletekrél lefutd csapadékvizek biztonsagos elvezetésében nagy
szerepiik van. E fel6l, a Métra lejtSibél érkezé vizeket az E-i 1. Ovcsatorna gy(ijti dssze, és vezeti a térség egyik
legjelent6sebb, mesterségesen kialakitott, az er6mu vizellatdsanak biztositdsdra létrehozott Markazi
viztarolo téba.

A Markazi tarozo té a Nyiget patak volgyében, Markaz kozség kilteriiletén kialakitott mesterséges viztarozo,
8,5 millié m3 tarozasi térfogattal. Vizgy(ijté teriilete hegyvidéki jelleg(i, nagysaga 50 km?, amely a Nyiget patak
teljes vizgy(jtéteriiletét (10 km?) és a Bene-, Var-, Tekeres- és Boros-patak vizgydjt6teriileteib8l mintegy 40
kmZ2-nyi teriiletet foglal magaba. Nagyobb vizhozam esetén a felesleg arapaszté mitargyakon keresztiil mas
vizfolyasokba kerdil. A vizgydjt6teriiletrd| lefoly évi atlagos vizmennyiség 5,3 millié m3.
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A vizgy(jt6 teriiletre lehullé csapadék egyenlGtlen eloszldsa miatt, a tdrozétd vizszintjének jelentésebb
ingadozasat elkeriilendd, a kilszini szénbanyaszat soran sziikséges viztelenitésbdl szarmazd rétegvizek
jelentls részét tarozétdba vezetik.

A tarozotd vizmindségét folyamatosan, évente kétszer, tavasszal és Gsszel, akkreditalt laboratdriumban
vizsgaljak. A té vizminGségét a természetes vizutdnpotlds és a nagyobb oldott anyag tartalmu banyavizek
mennyiségének mindenkori aranya hatarozza meg.

A tdrozo tébol tavvezetéken keresztil szivattylutelep segitségével keriil a nyersviz az Erém(ibe. A té lecsapold
vizelvezetése a Nyiget-patak.

Az Erém(i és térségének masik meghatarozd, vizgazdalkodasi létesitménye az Ozse-vélgyi hulladékviz tarozé,
amely az Ozse patak medrének volgyzaré gattal torténd elzarasaval keriilt kialakitasra. Maximalis
befogaddképessége 110 000 m3. Vizkészlete a vizgydijtSteriletre (1,9 km?) lehullé csapadékvizekbél, az Ozse-
volgy zagytérrél visszavezetett csurgalék vizekbél és az Er6mli tisztitott technoldgiai hulladékvizeibdl tevédik
Ossze.

Elsédlegesen a kéntelenitd berendezés potvizeként, ill. ha sziikséges a salak-pernye hidraulikus eltavolitasra
hasznaljak.

Az Erémd kornyezetének természetes vizfolyasainak és mesterséges tarozdinak vizei a Bene-patakban
egyesilve a Tarna folydba émlenek.

7.2.2. A létesités és iizemelés hatdsa
Ivovizbeszerzés, kommunadlis és technoldgiai jellegl vizfelhasznalas

A zagytdrozon allando személyzet nem tartdzkodik, az ivéviz biztositdsat palackos vizzel oldjak meg. Szocidlis
célu vizfelhasznalasra a MVM Energia Zrt. Gzemi telephelyén (Visonta, Erémd utca 11.) van lehet8ség.

Technolégiai célu felhasznalds: a srlzagy elGallitasa viz hozzaadasaval a Matrai Erémdben torténik.
Az A4. szamu terileten technoldgiai célu vizfelhasznalds nem torténik.

Csurgalékviz-rendszer

A zagytdrold épitése az A1l-A2-A3 tarolotérnél bevalt technoldgidval torténik. A munkadlatok a terllet
letisztitdsaval kezd6édnek, ami a terep fellletén talalhaté novényzet, illetve szerves anyagot tartalmazé
rétegek eltavolitasat jelenti. A csurgalékviz elvezetés iranyanak figyelembe vételével, viszonylag sik felllet
kialakitasa utan kezdé6toltést, illetve a kazettakat elvalaszté toltéseket épitik meg, bevizsgalt (vizzard)
banyaszati meddBagyabdl. A tarozotér szigetelési rendszerét a 20/2006. (IV. 5.) KvwWM rendeletnek
megfelelGen, a kérnyezetvédelmi engedély elGirasai szerint alakitjak ki.

A zagytér épitésével egyid6ben létesitik a csurgalékviz elvezets arkokat. Az A1-A2-A3 terilet csurgalékviz
elvezetése a jelenlegi rendszerrel megoldott. Ehhez kapcsolddik a tervezett A4 lerakd csurgalékviz elvezetés
és kezelés.

A tdroldtérre hulld csapadékvizet valamint a zagybdl kikeril6 csurgalékvizet a depdnia aljan kiépitett szivargd
rendszer és a toltések labanal épitett szivargok vezetik a csurgalékviz arokba.

A zagytérre hullé csapadékvizet a zagy folosvizével egyitt a csurgalékviz elvezet6 arkokon és
gyljtémedencéken keresztil visszavezetik az Er6md 3000 m3-es puffertarozéjdba, ahonnan ismét
felhaszndljak a zagyképzéshez.

A szivargo rendszeren tavozd viz mennyiségét - a jelenleg alkalmazott mddon - folyamatosan mérni fogjak,
min&ségét a zagytarozo kornyezetében m(ikodé figyelGkutak vizsgalatdval azonos id6szakban és azonos
komponensekre vizsgaljak.

34



AZMVM MATRA MELYEPITO KFT. ALTAL UZEMELTETETT
VISONTAI "A" JELU SURUZAGY LERAKOK 4. UTEMU BOVITESE
ATERVEZETT "A4" JELU LERAKO ENGEDELYEZESI ELJARASA

elyepterv

ESAZ 1.SZ. TERULETENLEVO ,A”JELULERAKOK * EENVIRO kit
EKHE ENGEDELYENEK MODOSITASI £S HOSSZABBITASI KERELME

. . . H-1185 Budapest, Nyiregyhaza utca 73
1. KORNYEZETI HATASTANULMANY Tel +36.1-268.452

MUNKASZAM: 1476-2024 - IRATSZAM: A4-KHT-00

7.2.3 A megsziintetés hatdsa
A lerakdhely lzemelésének megszlintetése utdn a szivargdviz kezelést a jogszabdlyi elGirasok szerinti
id6tartamig biztositani kell, hatasait az elGirt monitorozasi terveben kell vizsgalni.

7.3 Levegé
7.3.1 A jelenlegi légszennyezettség

77

Levegétisztasag-védelmi elGirasok, hatarértékek

A KHT elkészitésénél az alabbi jogszabalyok elGirasait vettik figyelembe:

e 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet “A leveg6 védelmérdsl” — ez a levegbtisztasag-védelmi elGirdsokat
tartalmazza,

e 6/2011.(1.14.) VM rendelet , A levegiterhelési szintek meghatarozasanak és értékelésének elvégzéséhez”
- a 12. sz. mellékletében leirtakat kell alkalmazni,

e 4/2002. (X.7.) KWM rendelet — ez alapjan kell figyelembe venni a vizsgalt terllet agglomeracids zénaba
soroldsat és ezzel 6sszefliggs terheltségi értékeit,

e 4/2011. (1.14.) VM rendelet “A leveg6terhelési szint hatarértékeirél, és a helyhez kotott légszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél”

A tervezett beruhdazasnal varhatéan az épitési forgalom, a teriileten dolgozé munkagépek kibocsatasa, ill. a

por lesz a légszennyezd hatas, mely a bels6égésli motorokban elégetett Gizemanyagokbdl valamint a munkak

soran felvert szilard részecskékbél ered.

Ezen szennyez6k kozil a jelentésebbek a NO2, CO, és PMyo. (L-1 tablazat) A diffuz forrasra vonatkozéan a
4/2011. (1.14.) VM rendelet 1. melléklet 1.1.3.1. pont (4., 5., 6., és 7. pontjai) szerint a betartandd imisszids
hatarértéket az alabbi tablazat tartalmazza:

L-1 tabldzat: A légszennyezettséqg egészségiigyi hatdrértékei (ug/m?)

Légszennyezd Oras 24 6ras Eves Veszélyességi fokozat
anyag
Nitrogén-dioxid 100 85 40/30* 1.
Szén-monoxid 10.000 5.000 3.000 Il.
Szallé por PM10 - 50 40 [l.

*az okoldgiai rendszerek védelmében meghatdarozott kritikus levegGterheltségi szint
Zona besorolds
A leveg6 védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrdl sz616 306/2010. (X11.23.) Kormanyrendelet Il. fejezet 10.
§ (1) bekezdése alapjan az orszag teriletét a légszennyezettség alapjan zonakba kell sorolni.
A matrai er6md, Visonta és a térség tobbi telepiilésének a terlletét a légszennyezettségi agglomeraciok és
z6nak kijelolésérdl sz616 mddositott 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet a légszennyezettségi agglomeracié ,10. Az
orszag tobbi terllete, zéna levegémindségi csoportba” sorolta.
A z6ndk beosztasat a 4/2002. (X.7.) KWWM (méddositotta: 2/2008. (1.16.) KWWM rendelet 1. szamu melléklete
tartalmazza.

L-2. tabldzat: A vizsgdlt f6bb szennyez6anyagok zénabesoroldsa

Zoénacsoport a L Nitrogén- Szén- Szilard anyag
. . Kén-dioxid e . Benzol
szennyezGanyagok szerint dioxid monoxid (PM10)
10. Az orszag tobbi teriilete F C D D F
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L-3 tablazat: Zéndkhoz tartozé koncentrdcio tartomdnyok
B csoport: Azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tébb légszennyez6 anyag tekintetében a
légszennyezettségi hatarértéket és a tliréshatart meghaladja. Ha valamely légszennyezG6 anyagra
tliréshatdr nincs megallapitva, de a teriileten a légszennyezd anyag tekintetében a
légszennyezettség meghaladja a hatarértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell sorolni.
C csoport: Azon terilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében a
légszennyezettségi hatarérték és a tliréshatar kdzott van.
D csoport: Azon teriilet, ahol a Iégszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a felsé
vizsgalati kiiszOb és a légszennyezettségi hatarérték kézott van.
E csoport: Azon teriilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében a felsé
és az also vizsgalati kiiszob kdzott van.
F csoport: Azon terlilet, ahol a légszennyezettség az also vizsgalati kiisz0bot nem haladja meg .
A vizsgdlt teriilet Iégszennyezettsége (alapdllapot)
A levegd védelmérél sz6l6 306/2010.(XI11.23.) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint: ,,alap levegébterheltség:
a vizsgalt légszennyez6forrds mikodése nélkil a koérnyezetben kialakult, jogszabalyban meghatarozott
id6tartamra vonatkoztatott atlagos leveg6terheltségi szint, amelyhez a vizsgalt légszennyez6 forras
kibocsatasanak hatdsa hozzdadaédik.”

Magyarorszagon a leveg6terheltségi szintet és a légszennyezettségi hatarértékek betartdsat az Orszdgos
Légszennyezettségi MérGhalézat (a tovabbiakban: OLM) vizsgalja, melynek eredményeirél éves
beszdmoldkban ad szdmot.

Tekintettel a Matrai Erémlben évekkel ezel6tt végrehajtott és hatékony levegbtisztasag-védelmi
intézkedésekre (por, kén-, nitrogén-oxid levalasztas) — ill. a folyamatos emisszié monitorozasra az erémd
kozvetlen kdrnyezetében OLM vagy egyéb mérGallomas mar nem miikodik. (Utolsé adat: 2020. Halmajugra
manualis RIV allomas, por: j6 levegdminGség). Ebben a térségben a kibocsatasok/emisszié (eré6md,
hulladékégetés) folyamatos monitorozarsa és ellenérzésére helyez6dott a hangsuly.

A vizsgalt tdgabb koérnyezetnek alapterheltségét f6ként a kozlekedés és a lakossagi emisszio alakitja.

Az Gzemen belll a meglévé A1-A2-A3 lerakdtér kornyezeti levegd terhelését egyrészt a teriileten zajld
kozlekedésbdl — mely soran a jarmUvek kipufogd gazzal bocsatanak ki szennyezéanyagokat (NO2, CH, CO,
PM10) — illetve magabdl a zagytér kialakitasanak technoldgiajabol keletkezé légszennyez6 anyagok (PM10)
alakitjak.

Meteoroldgiai és kérnyezeti tényezék

Eghajlat

Az orszagon bellli kis szélességkllonbség, illetve az elhanyagolhatd magassag-kilonbségek miatt
Magyarorszag éghajlata meglehetfsen egyontetl, de természetesen a domborzati tényez6k befolyasolé
hatdssal vannak. Hazankra a szarazfoldi vagy kontinentalis éghajlat a jellemz6. Az orszag kiilonbozé tdjainak
éghajlataban kisebb-nagyobb eltérések vannak, mely a tengerekt6l vald eltéré tdvolsagnak és a
domborzatnak kdszénhetd.

Visonta/Halmajugra a kisebb tajegységeket tekintve a keleti-matralja kistaj tertiletén talalhatd telepulés. A
matraalja hémérsékleti értékeiben kimutathatd kisebb észak-déli kiilonbség. Az évi kozép-hEmérséklet
északon 9,5-10,0 °c, délen 10,2-10,3 °c, a vegetacids idGszaké 16,5 és 17 °c. A 10 °c napi kozéph&mérsékleti
értéket meghaladd napok szdma atlagosan 185-190.

A teriilet viszont kontinentalis hatast mutat. Nydron kelet felé névekszik, télen pedig csokken a h6mérséklet.
A fagymentes idészak hosszaban mar nagyobb a kilénbség: északnyugaton 185 nap korili, délen csaknem
190. A juliusi kozéph6mérséklet 21-21,5 °C, a januari -1,5 és -2 - 9 - °C. Az évi napfénytartam 1900-1950 6ra.
A napiértékhez tartozo nyari maximumok és a téli minimumok eloszlasa.
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Szélirany, szélsebesség

A leveg6minGséget az éghajlati tényez6kon belll a szél ill. ennek irdnya és sebessége hatarozza meg. A
terileten uralkodd szélirany Nyi- és K-i, atlagos szélsebesség 2,6, m/s.

Jelenlegi kibocsdtdsok a teriileten

A terlileten jelenleg bejelentett pontforras nem lizemel, diffuz forrds szaraz, szeles id6ben porkibocsatassal
(PM10) a meglévé lerakoterilet egésze.

Mozgd vonalforrasként jellemezhet6k a szallitdst végzd jarmivek ill. foldmunkagépek, CO, NO2, SO2, szilard
anyag és kiilonb6z6 szénhidrogének mint légszennyezd6k kibocsatdsaval.
7.3.2  Epités ( zagytér kiképzés) és a miikodés — feltoltés
Az alkalmazott technoldgia [épései:

- terllet elGkészités, sajat anyagbdl (salak-pernye) toltés épitése;

- a megszilardult rézs(ik és toltések foldtakardval valé fedése;

- a sUrd zagy vezetékrendszeren torténd kijuttatasa;

- ezzel parhuzamosan a bels6 anyagnyer6 helyrél a féldanyag rakodasa, belsé

szallitasa, valamint a folyamatos rekultivacié, névényesités;
Az lizemelési id6 alatt a zagytér kialakitdsa nappali id6szakban torténik egy mlszakban.
A tevékenységbdl eredd kbrnyezetterhelés és — igénybevétel jellege:
A kornyezeti leveg6 terhelését egyrészt a terileten zajlé kozlekedésbdl — mely soran a jarmuvek kipufogd
gazai bocsatanak ki szennyez6éanyagokat — illetve magdbdl a zagytér kialakitasanak technoldgiajabdl
keletkez6 légszennyezd anyagok (PM10) alakitjak.

* Gépek, jarmivek égéstermékeinek légszennyezs hatasa:

- a foldmunkagépek, valamint a szallitéjarmdvek kipufogdgazaban lévé szennyezGanyagok:

CO, NO2, SO2, szilard anyag és kiilonb6z6 szénhidrogének

* A zagytér |étesitésével és a szallitassal jard légszennyezés:

- a zagytér, a belsd utak és az ideiglenes depdniak, rézslk nyitott fellletének porzasa

- rakodas és szallitas kiporzasa, CO, NOx, SO2, NO2, CH-k
A figyelembe vehet6 légszennyez6 anyagok kozll azokat vizsgaltuk, melyeknek a vonatkozd imisszids
hatarértéke legkisebb, és a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel a terjedési, higulasi paraméterek
azonosak. Szamszer(ien kifejezve: EnfIn = maximalis. Erre az anyagra szamitott ,megfelelé”
levegéminGséget biztositd tdvolsagon tul, a tobbi szennyez6anyag koncentraciéja sem lépheti tul a
hatarértéket.
A hatasterilet meghatarozasanal is erre a tényre hivatkoztunk. Egységnyi emisszié esetén a a vonalforras
lizemelésébdl |, kritikus” szennyez6 a nitrogén-dioxid, az épitési technolégiak miikodésébdl adéddan a
PM,, ezért a szamitasok elvégzéséhez elegendd ezeket a szennyez6ket figyelembe venni.
Porkibocsatds (PMi,)

A teriilet elGkészités (épités) soran legjelentGsebb hatdtényezs a talaj kitermelés és a munkagépek épitési
teriileten végzett mozgdsa, mely soran a bels6 kozlekedési utak felszinérdl, és a mozgatott talajbdl kiporzas
varhatd. A szilard szennyez6anyagot kibocsatd ismertetett szennyezé-forrasok dontGen terileti forrasok (a
talajkitermelés helye, anyag terités helye, stb.) valamint vonalforrasok (szallitasi GUtvonalak). Ennek
levegéminGségre gyakorolt hatasat modellszamitassal vizsgdltuk.
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Avizsgalt teriileten az épitési tevékenységbdl eredd szilard légszennyez6anyag-emisszidk eredetiik szerint az
aldbbiak szerint csoportosithatok:

o A jarmlvek mikodésének (emittalt) porkibocsatdsa (ez nagysagrendileg kisebb, mint a kitermelés
kiporzasa)
e Feltalaj, valamint féldtani kozeg kitermelésbdél, rakodasbdl szarmazo kiporzas

o Tehergépkocsik mozgdsa soran torténé porfelverédés

Kitermelés, tereprendezés, rakodas kdzvetlen porkibocsatdsa

A szamitasokat a Magyarorszagon elfogadott irdnyelvet figyelembe véve (Forrds: Németh Csilla:
Epitkezésekbdl szdrmazé porkibocsatas - ELTE Meteoroldgiai Tanszék, 2019) végeztiik.

A kibocsatott por mennyiségének megbecsiilésére a kovetkez6 algoritmus javasolt:

EMpy,, = EFpu,, X Axd X (1 — CE) % (E;] (‘}ifg)
A képletben a jel6lések: ,,EMp10” @ PMigkibocsatas (kg), “EFemio” az adott anyag emisszids faktora
(kg/m?/év), ,,A” az épitési munkak altal érintett teriilet (m?), ,d” az épitkezés id6tartama (év), ,CE” a
kibocsatas csokkentésére alkalmazott médszer hatékonysaga, ,PE” a Thornthwaite-féle csapadék-parolgasi
index, ,,s”a talaj iszaptartalma.
L-3 tablazat: Emisszios faktorok értékei adott épitkezési tipusoknal (Coenen et al. 2016)

TSP PMio PM:s

o
EF értéke ke/mbév)] | [kg/men)] | [ke/(miév))
csalddi hizak 0,29 0,086 0,0086
lakasok | 0,3 0,03
nem lakascéla
épitkezések 33 : 0,1
atépités 7,7 23 0,23

Szamitasok: EFpmio = 1,0 kg/m2/év  (a tablazatbdl maximalis értéket vettiink)

A= 44,000 m? (20 %-os egyidejlséggel)
d = 0,25 /év (3 hdonapos foldmunkat feltételezve)
CE = 0,8 (a portalanitasi értékkel szamoltunk)

PE = 120 (csapadék parolgasi index — ajanlott érték)

S= 15 % (a talaj iszaptartalma)
Az épitési teriilet szamitott PMio porkibocsatasa: 2922 kg/év = 0,33 kg/h, (1 miiszakot, hétvégi
munkavégzési szlinetet feltételezve)

A tevékenységek, mint légszennyez6 hatdtényezdk eredd forrasai a levegémindség romldsdanak mértéke
alapjan mindsithet6k. A hatas elbirdlasdhoz a 4/2011. (1.14.) VM rendeletben ko6zo6lt kibocsatasi
hatarértékeket és tervezési irdnyelveket hasznaltuk fel, mely a kdrnyezeti levegd egészségligyi tisztasagi
kovetelményeit tartalmazza.

Az épitésiteriiletet tertleti forrasként vizsgaltuk. A modellszamitast kedvezétlen (labilis egyensulyi allapotra),
egy 100 x 100 m nagysdgu munkateriletre végeztiik el, mivel a munkavégzés varhatdan egyidejlleg nem a
teljes beruhazasi terileten, csak annak egy részén torténik.
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A modellszdmitds alapjan az épitésbdl szarmazé tobbletterhelést a tavolsag fliggvényében az L-1 abra
mutatja be.

Helyhez kotott diffuz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koril lehatarolhatéd azon legnagyobb
terilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalds, ennek hianyaban jellemzé lGzemallapot
mellett kibocsatott - mUszaki becsléssel meghatarozhatd — légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a
légszennyezd diffuz forras kdrnyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemz6k mellett, a
fistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi id6tartamra szamitott varhaté talajkozeli leveg6terheltség-
valtozas:

° az egyo6ras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
° a terhelhet6ség 20%-4anal nagyobb, vagy
° az egyo6ras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

Matrai Eromi - A4 lerako bovités - épités , por
==1 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; 5= 7 labilis, p=0.170; z0= 1.75 m - iparteriilet magas épiiletekkel; u(10 m) = 2,5 m/s
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L-1 abra Az A4 lerakdtér épités/kialakitds levegétisztasdg-védelmi hatdsteriilete (por)

Az épitési terlletrdl szarmazd szallé por hatasteriilete az épitési teriletet korilvevé 207 m-es koron beliil
van. (L-5 abra)

Ez a hatas elsGsorban az épités/lerakotér kialakitas elsé fazisaban, az intenziv féoldmunkak soran jellemzé. A
diagram alapjan megallapithatd, hogy tervezett tevékenység kdvetkeztében a megvaldsitds soran varhato
egészségligyi hatarértéket meghalado levegéGterheltség lakokornyezetben nem, csak a munkateriileten
beliill — a kozvetlen tevékenységnél — jelentkezik. A keletkez6 por a megel6z6 porcsdkkenté miiveletek
hatdsdra a munkateriileten beliil kiiilepszik és a lakdkérnyezetben nem okoz kimutathatd terhelést. A
porterhelés a munkak befejezése utan megszdnik.

Az el6zetes szamitdsok alapjan a NOx légszennyezd komponensek esetében az értékek nem haladjak meg az
L-1 tabldzat masodik részében szerepl6, az oOkoldgiai rendszerek védelmében meghatarozott kritikus
levegé6terheltségi szinteket.
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Tekintettel arra a tényre, hogy:

- aslrlzagy nedves allapotban - kiporzas nélkiil - érkezik a lerakotérre

- azagy egy id6 utdn, elvesztve nedvességtartalmdanak jelent6s részét kémiailag atalakul szilard anyaggd a
puzzolan aktivitds hatdsara,

- a mar megszilardult feltlet dllandé nedvesitésre (a porképz6dés megakaddlyozasa céljabol) keril és a
nehézgépjarmivek sebességét a minimalis porképz6désnek megfelelGen korlatozzak.

- alerakd (odalfalai) lerakasi mivelet kbzben és a fellilete utana is rogton rekultivalasra keril

ezen hatasterllet egy maximadlis biztonsaggal szamitott, legkedvezGtlenebb esetként vehet6 figyelembe.

Pontforrds
A tervek szerint a teriileten pontforras nem létesil.

Mozgo forrdasok
Gépjarmii forgalom hatdsa a megkdézelité utakon

A varhatd forgalom Osszetételére jellemz6, hogy jelentGs része a bels6, mar meglévé er6mdvi utakon
bonyolddik le, hasonléan az A3 lerakétérhez. Ez a jelenlegi forgalomhoz képest elenyészé valtozast okoz,
ezért hatasa kimutathatéan nem fog jelentkezni.

A munkalatok megkezdésekor/ a zagytér kialakitasakor a ki és beszallitds a munkafazisok szerinti
szakaszolasban valtozé. ElI6szor a munkagépek felvonuldsa, majd azt kévetéen az épitkezés munkafazisaival
osszhangban torténd szallitasok torténnek. A bels6 anyagnyer6 helyr6l torténd szallitasi Utvonal telephelyen
beliil taldlhatd és nem érint lakott teriiletet. Naponta 80 elhaladassal szamolnak (40 gépkocsiforduld), max.
6-7 gépkocsi forduldval éranként.

% L%
ey, Visontal

bind
Kombindtie,

500 m Gyongyost

L-2 dabra A szdllitdssal igénybe vett utvonalak

A gépjarml(ivek kibocsatasat mint vonalforrast vizsgaltuk az el6z6kben alkalmazott szoftver felhaszndlasaval.
A terjedésszamitdsokat a NO, - mint dominans — légszennyezbre elvégezve, ennek eredményei alapjan a

kovetkezGket allapithatjuk meg.
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A haladasi iranytdl 90 fokra, az Ut tengelyét6l szamitva 10-10 m-re a jelenlegi és tovabbi terheléskor varhaté
modellezett NO; koncentracidk:

Epitési / miikodési szallitas esetén:

xm | 1 | 1 ] 2 | 3 | a4 | s | & | 7 | 8 | 9
Cpgm3) | 172 | 172 | 145 | 123 | w6 | 928 | 827 | 746 | 681 | 626

Atlagérték: 9.85 pg/m3
16ras 100 pg/m3 Hatérérték hely — m
Az Ut tengelyében, az Uttest kdzépvonaldtdl szamitott 10-10 m-en belll, az egészségiigyi hatdrértéket
megkdzelité vagy tullépd hatds - NO; mint kiemelt légszennyezd esetében — nem vdrhatd.

Ez a terhelés kismérték( lesz, meg sem kozeliti a 100 pg/m3 egészségligyi hatarértéket. Munkavégzés,
anyagszallitds csak a nappali 6rdkban torténik. Az épitési szallitas légszennyezd hatds csak a be- és
kiszallitdsok ideje alatt jelentkezik, ezek befejezése utdn megsziinik.

Munkagépek a teriileten

A foldmunkagépektdl szarmazd leveg6terhelést a vizsgdlat soran a nem kozuti mozgd gépekbe épitendé
bels6 égésli motorok gaznem és részecskékbdl allé szennyezbanyag-kibocsatasanak korlatozasardél szélé
75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM egyittes rendelet 1. sz. melléklete alapjan hataroztuk meg:

E (g/h) = P (kW) - L (g/kWh)

L-4 tablazat Munkagépek fajlagos kibocsdsai

Teljesitmény co NO2 CH PM

130 < P < 560 3,5 g/kWh 6,0 g/kWh 1,0 kg/kWh 0,2 kg/kWh

A zagytér kiépitése és a szallitds sordn- a jelenlegi géppark nem moddosul — jellemz6en az aldbbi
munkagépeket hasznaljak:

-1 db New Holland E265 homlokrakodd

- 3 db MAN 402 8x8 tehergépkocsi

-1 db Komatsu D65E-12 dézer
Az Gveghdzgazok kibocsatasanak csokkentése érdekében lehetséges mddszerek: a géppark modernizaldsa, a
szallitmdanyozast végz6 cégek felé elvaras a géppark modernizdlasa, illetve a flvesités és fasitds.

A kibocsatas szamitasnal a kovetkez6 tényezbket vettik figyelembe:

L-5 tabldzat: Az épitésnél/zagytér feltéltésnél varhato kibocsdtdsok

Megnevezés Tipus Teljesitmény | CO | NO2 | PM10
kw g/h
homlokrakodd New Holland E265 206 721 1236 41,2
tehergépkocsi MAN 402 272 330 | 137,4 39,8
dézer KOMATSU D65E-12 135 472,5 810 27

Levegl - Hatasterlilet

A hatasteriletet a vonatkozd elGirasok szerint kétféle megosztasban elemezziik.
Kézvetlen hatasteriilet:

Epitkezés
a porkibocsatas az épitési-lerakasi tertletet korilvevé 207 m-es koron belll van. (L-1. dbra)
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Miikédés
Pontforras nem létesl
Vonalforrds:  a kozlekedési Utvonal mellett jelentkezik a kozépvonaltdl szamitott
kb.10-25 m-en

Fellleti forrds: a zagylerakon, az érintett terileten 207 m-en beliil

Kozvetett hatdsteriilet

Epitkezés: a teriilet megkozelitési, széllitasi Utvonala, mintegy kozlekedési sdvként. A bemutatott
szamitds valamint a hazai tapasztalatok szerint az utak nyomvonalan, 10-25 m-es sdvon tul mar a
kozlekedési légszennyezbk hatdsa nem értékelhetd.

Miikédés kézben a hatasteriilet - Iényegében a beruhazasi teriilet kbrnyezete- az 500-m-es jogszabaly
altal kijeldlend6 védétavolsagon belil marad.

7.3.3 A megsziintetés hatdsa
A lerakasi tevékenység befejezése kdzben és utana is a lerakétér fokozatosan rekultivaciéra keriil, mint egy
mesterséges dombfellilet. Megszlintetése soran a létesités légszennyez6 hatasai jelentkezhetnek.

7.4, Zajésrezgés
Hivatkozott jogszabalyok és miszaki elGirasok, helyi rendeletek

> 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl;

> 27/2008. (XIl. 3.) KWM-EUM egylttes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol;

> 93/2007. (XIl. 18.) KWWM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és
rezgéskibocsatas ellen6rzésének maédjardl;

» MSZ 18150-1: 1998 magyar szabvany a kornyezeti zaj vizsgalatarol és értékelésérdl.

> Halmajugra Kdzség Onkormdnyzata Képvisel8-testiiletének médositasokkal egységes szerkezetbe
foglalt 7/2018. (XI. 28.) 6nkormanyzati rendelete Halmajugra Kozség helyi épitési szabalyzatarol és
szabalyozasi tervérdl;

> Visonta Kdzségi Onkormanyzat Képvisel8-testiiletének médositasokkal egységes szerkezetbe foglalt
187/2011. (VII. 18.) Ok. hatarozata Visonta K6zség telepiilésszerkezeti tervérél.

7.4.1. Eromiivi zagytér kornyezetének zajszempontu bemutatdsa

Az Uj A4 jel er6ml(ivi maradékanyag zagytér Halmajugra északi-északnyugati oldalan, a kiilterilet szélén, a
felhagyott Al jell er6mvi maradékanyag-lerako délkeleti oldalan kap helyet. A felhagyott leraké nagyobb
része a délkelet-északnyugat fekvés miatt atnyulik Visonta teriletére. Az Uj zagytér zajszempontu attekinté
helyszinrajzat a Z-1. dbra szemlélteti.

Az A4 jelli er6mi(ivi maradékanyag zagytér helye a Halmajugra 07/60 hrsz. és 07/118 hrsz. alatti ingatlan.
Ovezeti besorolas ,Gip” ipari gazdasagi teriilet.

Az A4 jelli zagytér kdrnyezete:

1) Eszaki és északkeleti irany

A zagytérnek helyet add ingatlan mellett ,Gip” ipari gazdasagi ovezet, mellette ,Ev”’ védelmi erdd
taldlhaté. A gazdasdgi terliletet és a védelmi erd6t az Eré6m Ut hatarolja, ami délkeleti végén a 2418 jeld
Detk-Domoszld 6sszekotbutba, nyugati végén a 24145 szamu Visonta bekotSutba csatlakozik be. Az
Er6m Gt kozuti kapcsolatot ad a Matrai Er6m(i teriiletére, és az er6m kozelében a ,,Gip” ipari gazdasagi
ovezetben |év6 lizemekhez (Ytong Falazéelemgyar, Rigips Gipszkartongyar, Matrai Erémd Ipari Park).
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2) Keleti és délkeleti irany

Nagy kiterjedés( ,,Ev” védelmi erdd taldlhatd. Az 6vezeti besoroldasnak megfeleléen a teriilet nincs
beépitve, jelentés a novényfedettség.

3) Déli és délnyugati irdany

A zagytér , Ev” védelmi erd6vel szomszédos, az erdd tuloldala ,M3a-3” dltalanos mez&gazdasagi teriilet. A
mezG6gazdasag dvezetet onkormanyzat tulajdonaban 1évé kiilterileti Ut hatarolja, a helyi kiiltertleti Ut és
a belterilet kozott ,Mk” kertes mezbgazdasagi terilet huzodik. A kertes mez6gazdasagi Gvezetet
keresztezi a helyi kilteruleti Uttal parhuzamos Bene-patak. A belteriilet szélén a zagytért6l mért legkisebb
tavolsagban a Halmajugra, Petdfi Sandor utcai lakéhazak helyezkednek el. Epitési évezet ,Lf” falusias
lakoterilet. A patak és a lakdovezet k6zott egy kisebb ,,Gksz” kereskedelmi szolgaltatd gazdasagi terilet
taldlhatd.

4) Nyugati és nyugat-délnyugati irany

A zagytérrel kozvetlenlll szomszédos teriilet ,Gip” ipari gazdasagi Ovezet és ,Ma-a” altalanos
mezb6gazdasagi terlilet. A gazdasagi terileten talalhatd a Matrai Erémd felhagyott Al jell erémdivi
maradékanyag lerakéja, annak tuloldala tdjrendezett hig-zagytér. Ez a térség mar Visonta teleplilés
kiltertlete. Az Uj A4 jel(i zagytért6l mért legkisebb tavolsagban 1évé zaj ellen védendd teriilet a Visonta,
Pet6fi Sandor utcai, valamint a Sport utcai lakddvezet. Epitési dvezet , Lf” falusias lakéteriilet.

A zagytér kdrnyezete a Z-1. abran lathato.

53 T S o

Visonta

94
100

Bl
35

Halmajugra

zou

Z-1. abra Zagytér zajszempontu kornyezete (piros = hazszamok)
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A zagytérhez legkozelebb 1évé lakéterilet déli iranyban Halmajugra telepilés, délnyugati iranyban Visonta
telepiilés. A kovetkez6 tdblazatban a legkisebb tavolsdagokat tintettiik fel az érintett lakdovezetek
vonatkozédsaban. Az 6sszefliggs lakéteriletek tavolsaga mindkettd teleplilés esetében ennél nagyobb. A
zajterhelési hatarértékek ellenérzésére irdnyadd, hogy a zaj ellen védendé teriiletek, igy a zajterhelési
hatdrértékek teljestilésének tavolsdga meghaladja a 100 m-t.

A tervezett zagytérhez legkbzelebb 1évé védendéd teruletek:

Zaj ellen védendé teriilet Funkcio Tavolsag
Halmajugra, Pet6fi Sandor utca 35-51. szam alatti falusias lakéteriilet 1200 m
lakohazak
Visonta, Pet6fi Sdndor utca 94-100. szam alatti falusias lakéteriilet 1300 m
lakohazak
Visonta, Sport utca 53. és 60. szam alatti falusias lakéteriilet 1400 m
lakéhazak

7.4.2. Zaj és rezgés alapallapot

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § /) pontja alapjan a hattérterhelés a tervezett kornyezeti zajforras
hatasteriletén a vizsgdlt forras m(ikodése nélkil, de a forras tipusanak megfelel6 zajterhelés. Az erémavi
maradékanyag lerakd kérnyezetében tobb lizemi zajforras is mikodik, amely zajforrasok eltéré mértékben
okoznak észlelhet6 zajt a lakéovezetben. A lakéteriileten mas lizemi zajforrdsok hatdsa is észlelhet6, a
hattérterhelés értéke megegyezik ezen n darab lizemi zajforrdstdl szarmazé, egyiittes zajterhelés Lam azem
megitélési szintjével. A helyszinen tapasztaltak szerint a telepilési kornyezetbdl szarmazd, lakossagi
kibocsatasokkal 6sszefliggs zajhatasok kismértékben és elhanyagolhaté mértékben befolydsoljk az atlagos
zajhelyzetet. A lakd6vezetben a hattérterhelést MSZ 18150-1:1998 szabvany 6.4.1. pont a) bekezdés szerint
hataroztuk meg.

A hattérterhelés: Lan,izem = LAM, iizem.

A zajforrdsok mdakodési koriilményei és a nagy tavolsag nem teszi lehetévé a Gizemi zaj kilon-kilon vald
mérését. Ebbdl az okbdl a hattérterhelést az egylittes miikodés kozben elvégzett méréssel hataroztuk meg.
Vizsgalat id6épontja 2024. oktdber 28. 12.00 dra és 14.00 6ra kozott. A meteoroldgiai tényezék nem
befolydsoltdk a helyszini mérést. Szélsebesség 0,2-0,4 m/s, szélirdny északnyugati, hémérséklet nappal 15,4
OC, égbolt napos. Vizsgalathoz haszndlt mérémdiszer SVAN 971 tipusu Integrald zajszintmérd (121115),
hitelesités érvényessége 2026. augusztus 02., SVANTEK SV30 tipusu akusztikus kalibrator (125555) és N16A
tipusu digitdlis szélsebességmérs (2688801). A mérések elvégzésénél és a mérési adatok feldolgozasanal a
93/2007. (XIl. 18.) KvWM rendelet 4. mellékletben és az MSZ 18150-1: 1998 szabvanyban meghatarozott
vizsgalati mddszert alkalmaztuk. A mérési idG vizsgalati pontonként 10 perc volt.

Hattérterhelés a vizsgalt teruleten:

Vizsgalt helyszin Hattérterhelés, Lan,izem
Halmajugra, Pet6fi Sandor utca 35-39. szam alatti lakéhdazak 39,0-39,8 dB
Halmajugra, Pet6fi Sandor utca 47-51. szam alatti lakéhdazak 38,8-39,6 dB
Visonta, Petdfi Sdndor utca 94-100. szam alatti lakdhazak 38,2-38,6 dB
Visonta, Sport utca 53. és 60. szam alatti lakdhazak 38,0-38,4 dB
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A terlletre a 24145 szamu bekot6uton haladva, a bekot6utrél lecsatlakoztatott 07/128 hrsz. és 07/125 hrsz.
alatti Gzemi Gton lehet bejarni, ami dnkormanyzat kezelésében 1évé kilterileti kozat. A bekétéat a 3-as
féutba csatlakozik be. Az (izemi Ut északkeleti végponton az Erémd Utba csatlakozik be. A szallitds egyrészt
kozvetlenil az eré6m(ibdl torténhet az Erémd Uton és az Gzemi Uton, illetve az Gzemi uttél a 24145 szamu
bekotéut 3-as féutig vezets szakaszan. A f6uton kettd iranyban, tavolabb tobb irdnyban is megoszlik a
forgalom.

Az érintett Utszakasz jellemzGi:

Ut Utosztaly Utburkolat Erdességi Utburkolat
kategoria Korrekcio
25145 orszagos kozuthalozat 4 évesnél régebbi B K=0,29
bekotéut Osszekotéut vékonyaszfalt

A 24145 szamu bekotutat és az lizemi utat a (8.3 fejezet L-1 abra) szemlélteti.

A kozlekedési zajt a kozutkezelS 4dltal a 2023. évre kozzétett legutolsé keresztmetszeti adatok
felhasznalasaval hataroztuk meg. Szamlaléallomas kddja: 9532, hatarszelvények 0+000 és 0+636 km+m.

Evi 4tlagos napi forgalom (ANF):

Utszakasz I. ak. j. kategdria Il. ak. j. kategoria lI. ak. j. kategdria
24145 bekotbut 528 j/nap 68 j/nap 3j/nap

Evi 4tlagos draforgalom:

I. ak. jarm(kategodria Il. ak. jarm(ikategdria lll. ak. jarm(kategodria
Qnappal Qgjjel Qnappal Qgjjel Qnappal Qgjjel
30,0j/h 59ij/h 3,9j/h 0,8 j/h 1,7j/h 0,4j/h
Az Laeq(7,5) vonatkoztatdsi egyenértékd A-hangnyomadsszintek:
Akusztikai jarmikategdria nappal (6-22 h) éjjel (22-6 h)

l. 56,9 dB 49,8 dB

Il. 52,2 dB 45,3 dB

. 52,5dB 46,2 dB

Eredé 59,2 dB 52,3 dB

Uzemi vagy kdzlekedési eredetii rezgéshatas a kibocsatd forrasok és a védend6 épiiletek jelentds tavolsaga,
illetve a kedvez6 kérnyezeti kérilmények hatdsara a lakéovezetekben nem alakul ki. A tervezett tevékenységi
helyszin kdrnyezetében kornyezeti rezgéssel vagy karos épiiletrezgéssel nem kell szamolni.

7.4.3. Zaj és rezgés kovetelmények

A zajterhelési hatarértéket a 27/2008. (XIl. 3.) KWM-EUM egytttes rendelet 1. sz. melléklete alapjan
allapitottuk meg. Az Ly zajterhelési hatarértékek a Halmajugra, Pet6fi Sdndor utca 35-51. szdm alatti
lakéhazak, valamint a Visonta, Pet6fi Sdndor utca 94-100. szam alatti és a Sport utca 53. és 60. szam alatti
lakéhazak védend6 homlokzata el6tt

nappal (6-22 h) Lty = 50 dB.

A zajforrds tervezetten csak nappal m(ikodik, ezért a nappalra megallapitott Ly zajterhelési hatarértéket
alkalmazzuk.
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Meglévé vonalas létesitményekre és a szallitasi tevékenységekre elklilonilten a 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EGM
egylttes rendelet nem allapit meg zajterhelési hatarértéket. Meglévd utaknal a kbvetelmény a 284/2007. (X.
29.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés figyelembevételével, valamint a 27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egylittes
rendelet 4. § (5) bekezdés, illet6leg a 8. § a) pont alkalmazasaval a 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUiM egylittes
rendelet 3. mellékletben megallapitott hatarértéket 10 dB-nél nagyobb mértékben meghaladd tullépés. A
kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrél szolé 314/2005. (XII.
25.) Korm. rendelet 4. mellékletében meghatarozott tartalmi kovetelményekre figyelemmel a zagytér
mUkodtetéséhez kapcsolédd jarmiforgalomtdl ered6 hatdtényezdt és hatasfolyamatot az utak mentén
kialakuld zajterhelés-novekmény alapjan mutatjuk be.

Atevékenységekhez kapcsolddé kdzuti forgalommal 6sszefliggd hatdtényez6 és hatasfolyamat értékeléséhez
a kovetelmény a jarulékos zajszint-ndvekmény, miszerint a jarulékos zajszint az alapallapotra meghatarozott
Laeq(7,5) vonatkoztatasi egyenérték(i A-hangnyomasszintet milyen mértékben néveli meg.

A hatasterilet vonalat a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés alapjan, a lakdovezetben
kimutatott hattérterhelés, gazdasagi ovezetben és mez6gazdasagi terileten a jellemzd terilethasznalat
figyelembevételével hataroztuk meg. A zajterhelési hatastertletet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §
(1)-(3) bekezdésekben megallapitott kovetelmények figyelembevételével nappali idGszakra vizsgaltuk, mivel
a zajforrds m(ikodése a nappali idészakra korlatozodik.

Zajszint hatarértékek a hatasterilet vonaldban:

» lakoteriletek iranyaban a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés a) pont szerint 10 dB-
lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, mivel a hattérterhelés legaldbb 10 dB-lel alacsonyabb,
mint a hatarérték, tehat 40 dB;

» gazdasagi terilet zajtdl nem védendd részén a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés
e) pont szerint megallapitva 55 dB;

» mezBgazdasagi terileteken a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés d) pont szerint
megallapitva az GdulGteriletekre vonatkozé zajterhelési hatarérték, ami esetiinkben 45 dB.
Rezgésforrds hatasteriilete az a tertlet, ahol a forrastél szarmazé rezgés rezgésterhelés-névekedést okoz.

Az erém(ivi maradékanyag lerakd kornyezetében nincs a kérnyezeti rezgés ellen védendd épitmény.

7.4.4. Zaj- és rezgésforrdas bemutatisa

A tervezett tevékenység az er6mlivi maradékanyag lerakdsa mdszaki védelemmel ellatott zagytéren, a szilard
hulladék artalmatlanitasa talajon. Az erémdbdl a s(irlizagy cs6vezetéken érkezik a zagytdrozdba. A
toltésépités, a foldmunka az aldbbi munkagépekkel és szallitéjarmivekkel térténik: egy lanctalpas dozer
(Komatsu 65E, 20 tonnas), lanctalpas kanalas rakoddégép (Volvo 210, 30 tonnas), lanctalpas kanalas
rakoddgép (Doosan 210, 20 tonnas), lanctalpas kanalas rakodégép New Holland (30 tonnas), egy-harom
billen6platés tehergépkocsi (MAN 402 8x8, 40 tonnas), egy locsoldkocsi a pormentesitéshez, egy vibracids
juhlabhenger tomorité (JCB Vibromix 1405, 14 tonna). A zagytéren a féldmunka soran a gépcsoportban
altaldaban egy-egy munkagép és egy-harom tehergépkocsi Gizemel egy id6ben. Munkavégzésre csak nappal
(6-22 h kozotti idGszakban) kertil sor.

A tevékenységtdl szarmazo zajszinteket az egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak korlatozasarol és a
zajkibocsatas mérési modszerérdl sz6lé 29/2001. (XII. 23.) KEM-GM egylittes rendelet 1. mellékletében
megallapitott kovetelmények alapjan mutatjuk be. A vizsgdlatnal a legnagyobb zajkibocsatasi munkagépeket
vettik alapul folyamatos 8 6rds munkavégzéssel.
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Figyelembe vett hangteljesitményszint hatarértékek:

Zajforras Hangteljesitményszint hatarérték
lanctalpas dozer Lwa =103 dB
lanctalpas kanalas rakodégép Lwa =103 dB
billen6platés tehergépkocsi Lwa=101dB
locsoldékocsi Lwa= 101 dB
vibracids juhlabhenger témorité Lwa=101dB

A zagyéren miikodd gépcsoport zajszintje: Lwas = 107,2 dB.

A foldtakarashoz a foldanyag beszallitasa tehergépkocsival torténik, napi 40 jarmdforduldval. A beszallitas 1
hétig folyamatos, majd néhany hét sziinet kovetkezik. Azokon a napokon, amikor a szallitasra sor kerdil, a napi
jarmiforgalom 80 j/nap. Ezzel a forgalommal figyelembe vettiik a beszallitds mellett a jadrm(vek teriletrdl
vald kihajtdsat is.

7.4.5. Tevékenységtol szarmazo zaj és rezgés

7.4.5.1 Uzemi zaj

A kornyezeti zajszinteket a 93/2007. (XII. 18.) KvwWM rendelet 10. mellékletben leirt hangterjedési
Osszeflggésekkel szamoltuk. Hangterjedés szamitdshoz a NOISEMOD v3.0.3 build76 szoftvert alkalmaztuk. A
zajkibocsatas helye a tevékenységhez kijeldlt munkaterllet és a munkagépek mikddési terilete. A zajterhelési
(észlelési) pontokat a zaj ellen védend6 homlokzatok el6tt, hatdsterileten a hatdstertlet vonaldban jel6ltink
ki.

Valamely hangforras altal s; tdvolsagban |évé terhelési pontban [étrehozott hangnyomadsszint szamitasa:

Lt = (LW + Kir + KQ) - (Kd + ZK) dB'
ahol:

Lw | Hangteljesitményszint (dB);

K | Zajforras irdnytényezdje (dB);

Kq | Sugdrzasi térszog miatti korrekcié (dB);

Kg | Tavolsdag miatt fellépé csillapodas hatasat kifejezd korrekcid (dB);

SK | Hangnyomasszint csokkenés, ami a veszteségmentes hangterjedéshez képest kialakul (dB).

A kornyezeti koriilmények és a hangterjedési viszonyok alapjan vizsgaltuk a varhatd kornyezeti zajszinteket
és a zajjal O0sszefliggd hatdsteriiletet. A tevékenység kornyezetében kialakuld hangnyomasszinteket az Z-3
abran szemléltetjik.
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Z-2 abra A tevékenység kornyezetében kialakulé hangnyomasszintek

A tevékenységtdl varhatd hangnyomadsszintek az észlelési pontokban:

Zajterhelési hatarérték teljesiilésének Szamolt Hatarérték, Ly
helye hangnyomasszint, L, nappal éjjel
(ZT1) Halmajugra, Pet&fi Sandor utca 35. 17,2 dB 50 dB 40dB
(ZT2) Halmajugra, Pet&fi Sandor utca 51. 18,4 dB 50 dB 40dB
(2T3) Visonta, Pet6fi Sandor utca 100. 17,9dB 50 dB 40 dB
(ZT4) Visonta, Sport utca 60. 17,8 dB 50 dB 40dB

7.4.5.2. Szallitastol szarmazo zaj

A szdllitasi forgalommal 6sszefliggésben a zajterhelés-valtozast az utak mentén dres = 7,5 m vonatkoztatasi
tavolsagra vizsgaltuk a 93/2007. (XIl. 18.) KvWWM rendeletben meghatarozott vizsgalati mddszer szerint. A
vizsgalati pont magassdga 1,2 m. A vonatkoztatasi tdvolsagban a kozuti zaj terjedése akadalytalan. Az
akusztikai érdességi kategdridt és az Utburkolat miatti korrekciét a kopdréteg figyelembevételével hatdroztuk
meg. A mértékado sebességet a helyszini forgalomszabdlyozdsnak megfelelen vettiik figyelembe. A kdzuti
zaj szempontjabol kritikusnak tekintett teriileteken a zaj terjedése akaddlymentes. A vonalas zajforras és a
megitélési pont kozott jelentGs novénysav, valamint arnyékold létesitmény nincs, igy noévénysavtdl és
hangarnyékolastdl fiiggs korrekciét nem alkalmaztuk. Evi atlagos napi forgalom ANF = 80 j/nap. Evi atlagos
nappali 6raforgalom: Q, = 5,0 j/h.
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Az Laeg(7,5) vonatkoztatasi egyenértékld A-hangnyomasszint nappal:

Akusztikai jarm(kategoéria Laeq(7,5) vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint

[l. 56,7 dB

Amennyiben a széllitéjarmdvek tébb eltéré irdnyban haladnak a 3-as f6utra vald felhajtdst koveten, a
szamolt zajterheléshez képest legaldbb 3 dB-lel kisebb zajterhelés alakul ki az utak kdzvetlen kérnyezetében.
A varhaté hatdtényez6 vonatkozasaban a zajszinteket a legnagyobb forgalomi terhelés mellett a 7,5 m-es
vonatkoztatasi pontra meghatarozott hangnyomadsszint-névekmény alapjan mutatjuk be.

A-hangnyomasszint névekmény az érintett Utszakasz mentén:

Ot Jelenlegi Jarulékos Hangnyomasszint- Ertékelés
LAeq(7,5) LAeq(7,5) nﬁvekmény
24145 bekotéut 59,2 dB 56,7 dB 1,9dB <3dB

A legnagyobb hangnyomadsszint-névekmény 1,9 dB, ami az észlelhetGség szempontjabdl figyelembe vett 3
dB-es hangnyomadsszint alatt marad. Ez a zajszint arra az esetre vonatkozik, amennyiben egy iranybdl kozelitik
meg a szallitdjarmdvek a lerakét. Amikor 50%-ban az Erémd Ut felSl torténik a szallitas, hangnyomasszint-
novekmény 1,1 dB. A zajszintvdltozds miatt ekkor elhanyagolhaté mérték(i hatassal lehet szamolni a
zagytérhez tartozo szallitasi forgalom vonatkozasaban.

7.4.5.3 Rezgés

A kijelolt uj zagytér kornyezetében nincs olyan épilet, amelynél a rezgés elleni védelemrdl a zagytér
mikodtetésétdl szarmazd rezgés vonatkozdsdban gondoskodni kell. A tevékenységgel nem létesil a
kornyezetet érint6 rezgésforras. Eplletet karosité vagy kornyezeti rezgéshatdssal a zagytérrel
Osszefliggésben nem kell szamolni. A tevékenységgel érdemi rezgésjelenség nem alakul ki. A kapcsolédd
forgalom nem érint rezgés szempontbdl érzékeny épliletet. Az erémdvi maradék anyag lerakasaval és
kezelésével, valamint a szdllitasi forgalommal érdemi kérnyezeti rezgésterhelés-novekedés nem alakul ki, a
sulyozott rezgésgyorsulas nem éri el az érzékelési kiiszObszintet. Rezgés hatasteriilet a tervezett tevékenység
és létesitmény vonatkozasaban nem allapithatd meg.

7.4.5.4 Zaj és rezgés osszefoglalas

A tevékenységtdl és a technoldgiatdl szarmazd zajkibocsatds a zagytér kornyezetében az alapallapotra
vonatkozd zajhelyzetet nem maédositja olyan mértékben, ami a hatarértékek tullépését eredményezné. Az
Uzemi telekhatarokhoz legkozelebb elhelyezked6 zaj ellen védendé terlileteken a lerakétél szarmazo zajszint
varhatdéan nem haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egylittes rendeletben megallapitott zajterhelési
hatarértéket. A gazdasagi Ovezet és a mez6gazdasagi terlilet esetén a hatasteriilet vonala a zagytér
hatdrvonalan belil jelolhet6 ki. Az elvégzett hangterjedés-szamitds alapjan a tevékenység megkezdésével
nem kell zajkibocsatasi hatarérték megallapitasat kérni a terileti kornyezetvédelmi hatdsagtol a zajforrasra.

A kapcsoldodd szallitasi tevékenység vonatkozdsdban az Osszegz6d6 forgalomtdl szarmazd zajterhelést
vizsgaltuk abbdl a célbdl, hogy a kbrnyezeti hatas mértéke megitélhets legyen. A zagytérhez tartozo forgalom
alapjan meghatadroztuk a kozlekedési zajszinteket és mindsitettiik a zajterhelést. A vizsgdlat eredménye
szerint a tevékenységhez sziikséges szallitasokra zaj hatastertlet nem allapithatd meg.

A tevékenységgel érdemi rezgésjelenség nem alakul ki. A kapcsolddd forgalom nem érint rezgés szempontbol
érzékeny épliletet. A tevékenység és a széllitasi forgalom esetén kornyezeti rezgésterhelés-névekedés nem
alakul ki, a sulyozott rezgésgyorsuldas nem éri el az érzékelési kiiszobszintet. Rezgés hatdsteriilet nem
allapithaté meg.
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Megallapithatd, hogy a zagytér, illetve az lizemi zajforras megfelel a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben
foglalt elGirasoknak. A létesitmény miikodtetésével zaj- és rezgés elleni védelem szempontjabdl nem alakul
ki jelent6s kornyezeti hatas, igy zaj elleni védelemre iranyuld intézkedés nem sziikséges. Javasolt a

tevékenység megkezdésével az ellen6rzé zajmérés elvégzése.
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7.5 Hulladékok és kezeléstik

7.5.1 Jelenlegi allapot

Az alapdllapot vizsgalatnal — a geotechnikai szakvélemény megallapitasaira és a tulajdoni lapok adataira
tdmaszkodva - attekintettiik a terilet ,,el6életét”. A kdzvetlen kornyezetben az lizemeld zagytarold talalhato,
a terileten kivilrél hulladéklerakasra utalé adatokat nem taldltunk. Meg kell jegyezni, hogy a rendezett
lerakas el6tt a terllet banyatelek ill pernye/salak-lerakékén funkcionalt, ahogy a furasok is alatamasztjak.

7.5.2 Az épités hatdisa

Az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl sz616 45/2004. (VII. 26.) BM—KvVM egyiittes
rendelet (a tovabbiakban: egylttes rendelet) értelmez6 rendelkezése alapjan épitési-bontasi hulladéknak
mingsiilnek az épitmények kivitelezése soran képz4dd, az egylttes rendelet 1. mellékletében felsorolt
hulladékok. A terilleten épiilet vagy egyéb mitdrgy nem taldlhato, igy bontasi hulladékok sem keletkeznek.

Alegnagyobb tomegl(i épit6ipari hulladéknak a teriilet el6készitése, a medencék terv szerinti kialakitasa soran
megmozgatott talaj tekinthetd, itt azonban a foldtomeg szamitas alapjan felesleg nem fog keletkezni, a
megmozgatott, kitermelt féld a terlleten belil hasznositasra kerdl.

A tevékenység soran minimalis mennyiségd, de kilon kezelend§ veszélyes hulladék-keletkezés
prognosztizdlhaté. (H-1 tablazat)

H-1 tablazat Veszélyes épitési hulladékok

Sorszam|| A hulladék anyagi min&sége szerinti ||Hulladék EWC kédja Keletkezd Megjegyzés
csoportok hulladék
(tonna)

Veszélyes anyagokkal szennyezett 16 02 02 0,3

abszorbensek, szlir6anyagok

torl6kenddk, védbruha

A jogszabalyi elGirasok szerint az épitkezés soran keletkezd hulladékokat a kivitelezd koteles anyag-fajtanként
(szelektiven) kilon-kalén gydijteni, kiilonos tekintettel a veszélyes hulladékok elkllonitésére.

A veszélyes hulladékok atmeneti tarolasara a beruhdzasi teriileten célszeri egy kilon rekeszt biztositani. A
keletkez6 veszélyes hulladékok tovabbi jogszabdlyi elGirasoknak megfelel6 gy(ijtését, elszallitasat és
kezelését csak az erre hatdsagi engedéllyel rendelkezd Vallalkozé végezheti.

7.5.3 A miikodés hatdsai
A mUikddés soran - mivel a beruhdzas az erémdvi hulladékok ellen6rzott elhelyezését szolgalja és a lerakasra
keriil6 anyag salak és pernye, mint specidlis hulladék, ezért - az izemeltetési tervben megszabott médon kell
eljarni a technoldgia alkalmazasakor.

A zagyszallité vezetékek rendszeres ellenGrzésével a sirlzagy kifolydas megel6zhet6. Kilénos figyelmet kell
forditani a BAT elGirasok maradéktalan betartadsdra. Ezdltal a lerakds gépi mliveletei soran el6tti
minimalizdlhatd, a csurgalékviz permetezéssel az esetleges kiporzas el6zhet6.

Mivel a beszallitast végz6 gépjarmiivek szervizelése a kozponti telephelyen torténik, szakszer(
karbantartassal és ellenérzéssel megel&zhet6 az olajos jellegl hulladékok keletkezése.
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A mikodés soran keletkez6 esetleges veszélyes hulladékok (torl6kendék, elhasznalt szorbensek) elkiilonitett
tarolasrara kilon EWC (HAK) koddal jelezett gyljt6edényzetet kell rendszeresiteni, ezek elszallitasat,
artalmatlanitasat csak engedéllyel rendelkezd vallalkozé végezheti.

7.5.4 A megsziintetés hatdsai
A gyakorlati szempontok alapjan egy ilyen nagytémegl hulladékleraké lebontdsa, athelyezése nem
valdszinUsithetd.

Atervezett és a miikodés kdzbeni rekultivacidval a tajbaillesztés és a tovabbi hasznositas a célszerli megoldas.

7.6. Mlvi kérnyezet, miemlék, régészeti 6rokség

A beruhazas 6sszevont teriilete a bevezetésben ismertetettek szerint Visonta és Halmajugra teriletén
helyezkedik el, lakdépiletektdl tavol, egyértelmlen ipari kérnyezetben. Ezdltal a telepilés védendd
mUlemlékekeitél tavol ill. egy a rendezési tervekben zagylerakasra kijel6lt helyen.

Ezaltal a beruhazas egyes fazisainak (épités, mikodés, rekultivacio) a mvi kornyezet elemeire kimutathaté
hatasa nincs.

Ha az épitési munka soran esetleg régészeti emlék, illetGleg lelet keril el6, a felfedez6 (a munka felel6s
vezetGje) koteles a tevékenységet azonnal abbahagyni, és azt az illetékes teleptilési 6nkormanyzat
jegyz6jének haladéktalanul bejelenteni A jegyz6 a bejelentés alapjan koteles az illetékes muzeumot — és a
tevékenység jellege szerinti illetékes Kormanyhivatalt haladéktalanul értesiteni. A Vallalkozé az illetékes
muzeum nyilatkozatdnak kézhezvételéig koteles a tevékenységét sziineteltetni és a helyszin és a lelet
6rzésérdl a jegyz6, az illetékes muzeum, vagy a Kormanyhivatal intézkedéséig gondoskodni.

A tovabbi teendbket és az azokkal kapcsolatos feladat és hatdskoroket a kulturalis 6rokség védelmérél szélo
2001. évi LXIV. térvény rogziti.

8. AZESETLEGESEN KORNYEZETTERHELEST OKOZO BALESETEK,
MEGHIBASODASOK LEHETOSEGEI, AZ EBBOL SZARMAZO HATOTENYEZOK

8.1 Az esetlegesen kornyezetszennyezd események hatasa a felszini és felszin alatti

viztestek, ill. a talaj szennyezettségére
Jelen leraké esetében mindegyik hulladékfajta (szilardulast kévetéen) szilard halmazallapotq, vizoldhatdsaga
alacsony, nem éghetd, nem tlizveszélyes, ezért egy elére nem lathaté rendkivili id6jarasi esemény (pl. orkan)
hatdsara a kiporzas hirtelen megndvekedése prognosztizalhatd. Ennek kockazatat a salaktakarassal tervezziik
csokkenteni.

A tervezési teriileten a tervezett beruhdzas telepitési fazisdban szdmottevd talaj-, vagy talajvizszennyezéssel
nem kell szdmolni, mivel a terlileten munkat végz6 gépjarmlivek karbantartasat, tankolasat nem itt végzik és
a megfelel6en karbantartott gépjarmdvekbdl olaj elfolyds vagy csepegés normal korilmények kézott nem
varhaté.

A mUikodés sordn a technoldgiai el6irdsok betartdsa mellett nem valdszinl a talaj, talajviz szennyezése. A
beszallité gépjarmlvek mosasa, szervizelése a telephelyen kivil torténik.

A mikodés soran a monitoring rendszer biztositja a lerako szigetelésének ellenbrzését, esetleges szivargasok
soran a csurgalékviz kilon kezelése biztositott, a szennyezett talaj cserével és veszélyes hulladékkezelési
technikdval eltavolithatd és a veszélyes hulladékokra vonatkozd elGirdsoknak megfelel6 kezelése
biztosithato.
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Felhagyds soran a kivitelez6 feladata lesz:

e aterlleten munkat végzd gépekbdl, illetve szallitd jarmUvekbdl esetlegesen elcsepegd, vagy elfolyé olajjal
szennyez6dott talaj haladéktalan 0sszegyljtése és szakszer( kezelése,

e a hulladékka valt szennyezett szigetel6réteg eltavolitasa és az elGirdsok szerinti kezelése

A rendkivili események megel6zésére az MVM Energia Zrt az alabbi védelmi intézkedéseket kell, hogy

alkalmazza:

e A végzend6 mlveletek technoldgiai, kezelési utasitdsban rogzitése, azok folyamatos betartasa,
betartatdsa.

e Rendszeres elméleti és gyakorlati oktatasok, valamint esetgyakorlatok

e Monitoring rendszer Gizemeltetése, mely kiterjed a kovetkezé elemekre: meteoroldgiai adatok gydjtése,
lerakd aljzat monitoring, csurgalékviz vizsgalat

o Karesemény sordn esetlegesen kikeriil6 szennyez6anyagok felfogasara karmentdk alkalmazasa

e A szennyezési kockazatot okozd Iétesitmény jogszabdlyi elGirdsoknak megfeleld hatdsa a
légszennyezettség allapotdra

8.2 Rendkivil események hatadsa a légszennyezettség allapotara
JelentGs légszennyezbanyag kibocsatdssal jaréd rendkivili esemény bekodvetkezése a zagyleraké mikodtetése
sordn a meglévé és m(ikods lerakotér (A1-A2-A3) egységeire vonatkozé tapasztalatok alapjan nem varhaté.

Egy el6re nem lathatd rendkivili id6jarasi esemény (pl. orkan) hatasara a takaratlan részeken elsGsorban egy
rovid ideig hato kiporzas prognosztizdlhatd. Ennek kockazatdat a foldtakarassal ill. a folyamatos rekultivaciéval
tervezzik csokkenteni.

A telephelyen esetlegesen el6forduld tlizesetek kezelésére az Uzemeltetd rendelkezni fog megfelels
utasitasokkal (tlizvédelmi utasitas, tlizvédelmi terv), ill. olto rendszerekkel, eszkozokkel.

8.3 Rendkivili eseményekhez kapcsolddd hulladék-képz&dés
Havdaria esetén vdrhaté hatasok a felszin alatti vizek védelme fejezetében részletezett hatdsokkal
megegyezbek.

Egy esetleges izoldcio, karelharitas soran olajjal, vagy egyéb veszélyes anyaggal szennyezett fold, vagy felitaté
anyag (17 05 03*; 15 02 02*) képz&dhet. Ezt a veszélyes hulladékokra vonatkozé elSirdsok betartasaval fogjak
gy(ljteni, atadni, elszallittatni, az adott hulladék tipusra engedéllyel rendelkez6 szallitéval, engedéllyel
rendelkez6 atvevéhoz.

9. A KORNYEZETHASZNALO TEVEKENYSEGETOL FUGGETLEN, POTENCIALIS
KULSO KIVALTO OKOK ES AZ EZEKBOL SZARMAZO HATOTENYEZOK
BEMUTATASA

9.1 Aveszélyes anyagokkal foglalkozd Gzemekre visszavezethetd okok, amelyek kivalthatjak

vagy fokozhatjak a hatotényez8k kockazatat, illetve hatdsait
A telepitési hely kérnyezetében elhelyezkedd, veszélyes anyagokkal foglalkozd lizemeket a 4. fejezetben
ismertettiik.

A beruhdazasi helyszin kérnyezetében nem miuikddik olyan jellegli, veszélyes anyagokkal foglalkozé tizem,
amely fokozhatja a tervezett beruhazas egyes szakaszaiban fellép6 hatétényez6k kockazatat, illetve hatdsait.
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9.2 Atermészeti katasztréfakra (kiléndsen féldrengések, vizkarok) visszavezethetd okok,

amelyek kivalthatjak vagy fokozhatjak a hatétényez6k kockazatat, illetve hatdsait
A telepités helyszin foldrengés és arvizvédelmi jellemzését az 5. fejezetben ismertettiik.

10. HATASFOLYAMATOK ES HATASTERULETEK LEIRASA

10.1 A hatotényez6k kivaltotta hatasfolyamatok
A hatétényez6k altal kivaltott hatasfolyamatok elsGsorban az épités alatt jelentkeznek, a terilet-foglalas,
légszennyezés, zajkibocsatas hatasaként.

Kozvetlen hatasteriiletként az Gzemi létesitmények telepitési terlilete alatti talaj fels6 zondja értelmezhetd.
A m(kodés fazisaban figyelni kell a talaj, talajviz szennyezédésének megelGzésére, erre szolgal a korszerd
monitoring rendszer.

A beruhdzas egyik fazisaban sem varhaté olyan talajszennyezé hatas, amely a kornyezé teriletek talajanak a
min&ségét, termbképességét hatranyosan befolydsolna. A korszer, a szennyezést megel6z6 intézkedések,
valamint a teriilet nagysdga, kiterjedése miatt a hatasfolyamatok nagyrészt a terileten belil jelentkeznek.

Természetvédelmi és tajvédelmi vonatkozdsban a beruhazas hatasait semlegesnek itéltiik, ennek ellenére
ezen kornyezeti elemek hatdsteriletét is definidltuk. A kézvetlen hatds-teriletek koziil ezek nem terjednek
tul az ingatlan hatdrain.

Osszességében a lakossag, az emberek, mint végsé hatasvisel6k nagy valdszinliséggel jelen beruhazasi
hatdsfolyamatok révén nem lesznek érintettek.

10.2 A hatasterilletek kiterjedése

A hatasteriilet az a terllet, ahol a hatasok a jogszabalyokban rogzitett mértékben érzékelhet6k. A
hatasteriilet lehataroldsanal a 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet 7. sz. mellékletében foglaltakat vessziik
figyelembe.

10.2.1 Epités esetén
Kozvetlen hatasteriilet
Kozvetlen hatasterllet a 314/2005. (XII. 25) Kormanyrendelet 7. melléklete szerint "az egyes
hatétényez6khoz hozzarendelhetd teriiletek, amelyek lehetnek:

e afdldbe, vizbe, levegbbe valé egyes anyag-, vagy energia-kibocsatdsok terjedési teriiletei az

érintett kornyezeti elemben,

e afold, viz, él6vilag, épitett kornyezet kdzvetlen igénybevételének teriiletei."
A hatasteriletet kornyezeti elemenként sziikséges megadni. Ezen beliil is meg lehet kiilonboztetni
nagymértékl (ezt hatarérték feletti terhelésként értelmezziik) — és kismérték terhelés hatasteriiletét.
Talaj-, talajviz
A kozvetlen hatasteriileten a talaj vonatkozasaban a teriletfoglalast, a teljes épitési terlletét értjik. Ezen a
teriileten belll érheti kdzvetlen hatds a talajt a tertlet-el6készitéskor, majd az épitéskor pl. a gépek
esetleges lizemanyag-elfolydsabadl. A hatasteriilet a teriileten belll marad, a tervezett védelmi, karelharitasi
intézkedésekkel a tovaterjedés megakadalyozhatd.
A felszin alatti vizek tekintetében kdzvetlen hatdsteriilet a leraké teriilete. A vizelvezets arkok teriiletein a
foldtani adottsagtol fliggd vizellatasi viszonyok (beszivargds) valtoznak meg, amelyek kdzvetett hatasként a
talajviz pétlasaban eredményeznek mddosuldst. Maga a foldmunka, egy beavatkozds a felszin alatti vizekbe,
varhatdan elviselhet6 mértékii lesz.
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Levegé

A leveglb-szennyezettség hatdsteriletét a jarm(iforgalom nagysagabdl, osszetételébdl adddéd karosanyag-
kibocsatds és a terjedési torvényszerlségek alapjan lehet becsilni. A kdzvetlen hatasterilet a tervezett
Utszakaszon, a ravezet6 utakon, csomoépontokban az eddigi méréseink és szamitasaink szerint: kis-mértéku
terhelés: 10-30 m az Uttengelyt6l szamitva.

A leraké foldmunkai diffuz forrasnak szamitanak, a hatasteriilet mint feliileti forras szamithaté.

A szamitasokat a 7.3 fejezetben mutattuk be.

Az épitési teruletrdl szarmazo szalld por hatasteriilete az épitési terilet hataratdl szamitott 207 m-es kdrén

beliil van.

A diagram alapjan megallapithatd, hogy tervezett tevékenység kovetkeztében a megvaldsitas soran varhaté
egészségiigyi hatarértéket meghaladoé leveg6terheltség lakékornyezetben nem, csak a munkateriileten
belil — a kozvetlen tevékenységnél — jelentkezik. A keletkez6 por a megel6z6 porcsokkentd miiveletek
hatdsdra a munkateriileten beliil kiiilepszik és a lakdkérnyezetben nem okoz kimutathatd terhelést. A
porterhelés a munkak befejezése utan megszlnik.

A telepités idején okozott leveg6terhelés megfelel a jogszabalyi elGirasoknak.

Zaj
Zajterhelés szempontjabdl kozvetlen hatdsteriilet kornyezetében |évé védendd lakéteriilet nincs. A
kozlekedésbdl szarmazo zajra vonatkozd hatarértéket figyelembe véve a hatasteriilet nem értelmezheté.

Hulladékok

Az épités soran keletkez6 hulladékok kdzvetlen hatdsteriilete az épitési teriilet.

Elévildg, tdj

Kozvetlen hatasteriilet az igénybe vett ~22 ha.

Kozvetett hatasteriilet

A hivatkozott Korm. rendelet szerint "A kdzvetett hatasok terilletei a kbzvetlen hatasok tertletein

bekodvetkezd kdrnyezeti allapotvaltozasok miatt tovabb terjed6 hatasfolyamatok terjedési terilete,
amelyeket valamely hatasfolyamat érint."

Talajok, talajvizek kdzvetett szennyezése pl. havaridbdl eredd talajviz, viz-szennyezésbél szarmazhat,
hatasteriilete nehezen becsiilheté.

A felszini vizek esetében kozvetett hatasteriilet nem értelmezheté.

Levegdbszennyezés és zajterhelés esetén kozvetett hatasteriiletként értelmezhetd a meglévé terilet, ill.
kozvetlen kornyezete.

Elévildg, tdj esetében a kozvetett kdrnyezet a telepiilések (Visonta, Halmajugra) érintett részei.
10.2.2 A létesitmény iizemelése

Kozvetlen hatasteriilet

A kozvetlen hatdsteriileten a talaj vonatkozasaban a teljes épitési teriletét értjik. Ezen a terileten belil
kozvetlen szennyezés lehet esetleg a gépjarmlvekbdl elfolyd olajszennyezés esetén. A hatdsterilet a
terlileten belll marad, a tervezett védelmi, karelharitasi intézkedésekkel a tovaterjedés megakadalyozhato.

A felszin alatti vizek tekintetében kozvetlen hatasterilet nem jel6lhetd ki.
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Levegd - A levegG-szennyezettség kozlekedési hatasteriiletét a teriiletet megkdzelit6 gépjarm(-forgalmanak
nagysagabol, osszetételébdl adodd karosanyag-kibocsatds és a terjedési torvényszeriliségek alapjan lehet
becsllni. A kozvetlen hatasteriilet a megkozelit6é utak, valamint a telep kornyezete.

Ez a terhelés kismértékd lesz, meg sem kézeliti a 100 pg/m> egészségiigyi hatarértéket. Munkavégzés,
anyagszallitas csak a nappali 6rakban torténik. A szallitds légszennyezé hatdsa csak a be- és kiszallitasok ideje
alatt jelentkezik, ezek befejezése utan megszinik.

A miikodés kozvetlen levegGtisztasag-védelmi hatdsteriiletét a mlveletek jellegébdl addddan lerakd
porkibocsatasa jellemzi. A 7.3 fejezetben elvégezett szamitasok szerint a legkedvez6tlenebb esetet szamitva
- a lerako hataratdl szamitott 207 m-es sugaru kdron/savon beliil van.

A lerakast szabalyozo 20/2006. (IV.5.) KWWM rendelet és a levegd védelmérdl szoldé 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet alapjan a leraké kérnyezetében 500 m-es védétavolsag kijelolése megtortént.

Az adatokbdl lathato, hogy a lerakod varhato kritikus légszennyez6anyag (PM10) kibocsatdsa a kornyezeti
leveg6ben nem okoz az egészségligyi hatarérték tullépést.

Zaj Zajterhelés szempontjabdl kozvetlen hatdsteriilet nem érint védendd ingatlant.
Hulladék A mikodés sordn a hulladék hatasa teriileten belll marad.
Elévildg Kozvetlen hatasoknak tekinthet6k a teriletet korilvevé zoldfellletre gyakorolt (sérilés,

szennyezés) hatasok.
Kozvetett hatasteriilet
A hivatkozott Korm. rendelet szerint "A kdzvetett hatasok teriletei a kozvetlen hatdsok teriletein
bekodvetkezd kérnyezeti allapotvaltozasok miatt tovabb terjed6 hatasfolyamatok terjedési terilete,
amelyeket valamely hatasfolyamat érint."

Talajok, talajvizek kdzvetett szennyezése pl. havaridabdl eredd talaj ill. viz-szennyezésbdl szarmazhat,
hatdsterilete nehezen becsiilhetd. .

Levegdszennyezés és zajterhelés esetén kozvetett hatasteriletként értelmezhetd a meglévé uthalozat
melletti teriilet, ahol a forgalom atrendez&dés kdvetkeztében leveg6-szennyezettség, zajterhelés valtozas
varhaté.

,,,,,

El6vildg szempontjabdl kdzvetett hatasoknak tekinthetdk a leveg6- és talajszennyezés hatdasai.

Havaria-események

A havaria-események a normal izemmenettdl eltérd esetben kdvetkezhetnek be, hatasuk a mikodés soran
példaul a szikkasztasndl a befogadd talaj varatlan szennyez6anyag terhelése, talaj szennyezés vagy
légszennyezést okozhat. Ebben a fazisban a legfontosabb hatétényezdk és a hozzajuk tartozd kozvetlen
hatasok (11.1 tablazat) a kovetkez6:

11.1 tablazat: Havdria-események hatdsai

Elfolyas, szivargas Szennyez6anyag kibocsatas
Uzemsziinet talajba, talajvizbe Hatasterllet nem
Munkagépek olajkibocsatasa becsiilhetd, a
Rezgések Omlas védekezési
Anyaghibak Epitmények elmozdulasa intézkedésekkel
Nem megfeleld munkavégzés Balesetek, tiz kialakulasa minimalisra
Természeti katasztrofa Arviz, féldrengés csékkenthetd
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10.2.3 A hatasteriilet tevékenység megvalositasa nélkiil fennallo dllapota
A tényezék, amelyek ismeretére a tevékenység miatt varhaté vadltozdsokkal valé dsszevetésnél sziikség

van

1. A telepitési helyszin altalanos leirasa, miivi kornyezet

A lerakdbdvités tervezett helyszine Visonta iparterileti részén, Halmajugra kozigazgatasi hataran belil,
lakéépiiletektdl tavol helyezkedik el.

2. Levegdtisztasag-védelmi jellemzés, hattérterhelés
A helyszin — vagyis a meglév6 és mikodé lerakotér- jelenleg is diffaz porkibocsatoként jelenik meg

levegétisztasag-védelmi szempontbdl, mely kibocsatdsat csokkenti a folyamatos rekultivacid, ill. a felileti
locsolds. A hattérterhelés részletesen bemutatva 7.3 fejezetben.
3. Domborzati viszonyok

Visonta és kornyezete a Matraljahoz tartozd tagoltabb dombvidékre és siksagra kiilonithet6 el.

A tervezett lerakd az er6mdivi iparteriileten beliil, a tajbdl kiemelkedd, mar meglévd zagytér domb tovabbi
teriletigénybevételével alakithatd ki.

4. A teriilet érzékenysegi besorolasa

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny teriileten 1évé telepiilések besorolasardl szolé, a
7/2005. (iii. 1.) Kvvm rendelettel médositott 27/2004. (xii. 25.) Kvvm rendelet el8irasa szerint Visontaiill.
A terilet vizbazist ill. vizbazis hidroldgiai védGteriiletét nem érinti.

A kérnyezeti dllapot - megvaldsitdstdl fiiggetlen - varhatd vdltozdsai

A terilet elhelyezkedésénél és jelenlegi funkcidjanal fogva ilyen jelleg(i valtozasok nem varhatok.
10.2.4 A hatasteriilettel érintett ingatlanok és a miivelési aguk

A kovetkez6 tablazatban 6sszefoglaltuk a varhaté hatasteriilettel érintett ingatlanok hrsz-at és a teriileten a
jelenlegi TSZT besorolas szerinti allapotot.

Irany Hrsz Megnevezés Miivelés ag TSZT besorolas
0163/47 kivett Gizem banyatelek Kb Kiilonleges
E banyateriilet
07/130 kivett beépitett teriilet banyatelek Kb Kilonleges
banyaterilet
EK 07/120 kivett Gizem banyatelek Kb Kllonleges
banyaterilet
07/60 kivett beruhazasi terilet banyatelek Kb Kilonleges
DK banyaterilet
07/118 kivett beruhazasi terlet banyatelek Kb Kilonleges
banyaterilet
07/59 kivett Gizem banyatelek Kb Kilonleges
banyaterilet
D 07/56 legel6 banyatelek Ev véderdd
07/150 szantoé banyatelek Ev véderdd
ENY 0163/39 szanté banyatelek Ev véderdd
07/4 kivett zagytdrozé banyatelek Kk Zagytarozd
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10.2.5 Osszesitett hatdsteriilet
Az Osszesitett hatasteriilet Visonta és Halmajugra telepiilés kiilteriiletét érinti.

Az el6zetes szamitdsok (7. fejezet) alapjan az Osszesitett hatasterlletet a mi(ikodés idGszakanak
levegétisztasag-védelmi hatdsterllete hatarozza meg, tekintettel arra, hogy ezen kornyezeti elemben a
legnagyobb kiterjedésli a tevékenység hatasteriilete. Ez esetlinkben a beruhazasi terilet szélétdl
(,telekhatar”) szamitott 207 m.

A légszennyez6anyagok hatésteriilete nem érint védendé ingatlant. Osszességében a technoldgiai fegyelem
betartdsa mellett egészségligyi hatdrértéket meghaladé koncentraciék nem varhatoak.

Ugyanakkor a tovabbiakban figyelembe kell venni a 20/2006. (1V.5. ) KvWM rendelet elGirasat, mely szerint:

»A hulladéklerako telekhatara és dsszefligg6 lakoteriilet, lakéépiilet, valamint mas, védendd teriiletek,
létesitmények k6zott a védGtavolsagot az illetékes kornyezetvédelmi ,természetvédelmi és viziigyi
fellgyelGség (a tovabbiakban: a FelligyelGség) dllapitja meg, amely — ha egyéb jogszabaly eltéréen nem
rendelkezik, akkor - nem lehet kevesebb, mint:

,»,a) nem veszélyes hulladék lerakasara szolgdld hulladéklerako esetén: 500 m,

Az Osszesitett (modellezéssel szamitott) hatasterlletet és a jogszabalyi el6irds szerinti hatasteriiletet a
kisléptékben a mellékelt HT-1 dbran, tagabb kornyezetet tekintve a .....mellékleten dbrazoltuk.

g d Suned \ k] |
N & MARKAZ
a L et ) l
q'- ““."._, 3 ‘-.I..n 2 oy )

Bimyakor tir

~ Hatasterllzt (levegd)
{207 m)

VISONTA
o 200  400% 60O~ 800 1000m
— S —_—

HT-1. dbra A beruhdazas 6sszesitett hatasteriiletének térképi abrazolasa

11. A TERULET TERMESZET ES TAJVEDELMI FUNKCIOI, A BERUHAZAS HATASA

11.1. A vizsgalt terilet és kornyezete bemutatasa

Bemutatas: Halmajugra, kozség az Eszak-Magyarorszag régidban, Heves varmegyében, a Gyongyosi
jarasban, a Matra déli lejt6jén, a Bene-patak volgyében.

Teriilete: 21,68 km?, lakossaga 1.291 f6 (2024.01.01). Dombvidéki, telepiilés, igen jelentds az ipari jellegi
termelés, az erdé és szantofoldi gazdalkodas, kertmdlvelés. Tengerszint feletti magassaga: 115-150 m.
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Foldrajzi elhelyezkedés: Halmajugra, kozség az Eszaki-kdzéphegység nagytajban, a Matra kdzéptajban, a
Fels6-Matraalja kistajban helyezkedik el. Felszinét az andezit, andezittufa, rio-littufa alapkézeten
keletkezett agyagos, agyagos homokon, mint fizikai talajféleségen, cser-nozjom barna erdétalaj, mint
genetikai talajtipus fedi.

Klima adatok:

A napsités évi 6sszege: 1.900 6ra

Az évi felhGzet: 55 % borultsag

A derilt napok évi szama: 70 nap

A borult napok évi szdma: 120 nap

A kodos napok évi szama: 40 nap

Evi kozéphémérséklet: 9,5 C°

A fagyos napok szama: 90 nap

Az atlagos évi legmagasabb h6mérséklet: 34,0 C°

Az atlagos évi legalacsonyabb h6mérséklet: -18,0 C°

Evi paranyomas: 7,2 mm

A 14 érai nedvesség évi atlaga: 60 %

Evi csapadékeloszlas: 550 mm

A havas napok évi szama: 25 nap

A szélirany évi gyakorisaga (Eger dllomds adatai): ENy-E- Ny-DNy-EK-DK-K-D.

A tengerszinti [légnyomas: 1016,6 hPa

A tervezett munka és kérnyezete

A tervezett bévitési munka Halmajugra kozség 07/4 és 07/131 hrsz-G tertleteket érinti (telepitett akdcos és
szdnto mdvelési dgban) kb. 22,0 hektaron, az altalam vizsgalt terilet terjedelme 35,0 ha. Elhelyezkedése
Halmajugra lakott hataratdl északkeletre: 1,5 km-re, Visonta kdzségtél szintén északkeletre: 1,5 km-re
taldlhatd. A vizsgdlt terlilet tengerszint feletti magassaga: 160-170 m.

e Avizsgalt terlleten fellelhet6 novénytarsuldasok: melegkedveld szubmediterrdn cserjések (Berberidion
Br.-Bl.1950), utszéli gyomnévényzet (Artemisletea vulgaris Lehm. & al. In R.Tx. 1950), taposott
gyomndévényzet (Polygano arenastri-Poetea annuae Rivas-Martinez 1975 corr. Rivas-Martinez & al.
1991), akdcosok (Robinietae Jurko ex Hadac & Sefron 1980).

e Avizsgalt terilet (35,0 ha) nem all természetvédelmi oltalom alatt, nem része a Natura 2000 halézatnak,
nem része az Orszagos Okoldgiai Haldzatnak, attdl tavolabb esik és a tervezett beruhdazas nincs ra
hatdssal. Nem talalhaté a terileten és kornyezetében helyi tajképi érték.

11.2. A tervezett beruhdzas helyszinének természeti dllapota

11.2.1 Novényvilag

] Flératartomany: A terilet a Magyar flératartomanyba (Pannonicum) tartozik.
° Fléravidék: A magyar K6zéphegység - Osmdtra - fléravidéke (Matricum).
° Florajaras: A Matra (Agriense) florajaras része.

A vegetdcio jellemzése
A Déli-Matra potencidlis vegetdcioja tatarjuharos-10sztolgyes, cseres és elegyes molyhostolgyesek és szdraz
gyepekkel mozaikold komplexe. A vizsgalt teriilet ipari hasznositasl, ahol ez lehetséges kevés szanto,
telepitett nem Gshonos fafajokkal erddsitett, mar bolygatott teriileten, rendeltetése a talaj védelme a
deflaciétél és az erdzidtdl. A tavolabb esd kilszini fejtések, pernye és egyéb lerakék fokozatosan
rekultivaciora kerilnek.
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A vizsgdlt teriilet, erdészegély A vizsgalt teriilet, szanto

Névénytdrsuldsok és névényfajok a teriileten

° 1. Melegkedvelé szubmediterrdn cserjések (Berberidion Br.-Bl.1950)
° Ezen beliil: Galagonya-kokény cserjés (Pruno spinosae-Crataegetum Sod /1927/ 1931)

Jellemzé novényei: A gyakori kokény (Prunus spinosa) mellett megtaldlhatéd az egybibés ga-lagonya
(Crataegus monogyna), a varjutoévis (Rhamnus catharticus), a lagyszaru novényfajok kozil a fekete irom
(Artemisia vulgaris).

o 2. Utszéli gyomnévényzet (Artemisletea vulgaris Lehm. & al. In R.Tx. 1950)
° Ezen belll: Mezei aszatos (Cirsietum lenceolati-arvensis Morariu 1943)
o Jellemz6 novényei: Uralkodik a fekete Girom (Artemisia vulgaris), a fekete peszterce (Ballota nigra

ssp. nigra), a kerek repkény (Glechoma hederacea) és a pitypang (Taraxacum officina-lis).

° 3. Taposott gyomnévényzet (Polygano arenastri-Poetea annuae Rivas-Martinez 1975 corr. Rivas-
Martinez & al. 1991)

° Ezen belll: Angol perje-nagy utifd tarsulds (Lolio-Plantaginetum majoris Beger 1930)

Jellemz8 novényei: Dominans az angol perje (Lolium perenne), de gyakori és jellemz6 a nagy utifii (Plantago
major).

° 4. Akdcosok (Robinietae Jurko ex Hadac & Sefron 1980)

° Ezen belll: Rozsnokos akacos (Bromo sterilis-Robinietum Pocs 1954)

Jellemz6 novényei: Uralkodd az akac (Robinia pseudo-acacia), gyakori fajok a gyeptlirézsa (Rosa canina), a
meddd rozsnok (Bromus sterilis), a ragados galaj (Galium aparine), a be-tyarkord (Erigeron canadensis) és a
fekete bodza (Sambucus nigra).

(TVK — Természetvédelmi kategoridk /Simon 1988/, SzMT — Szocidlis Magatartds Tipusok /Borhidi 1993/

feltiintetésével)

| Nr. | Latin név | Magyar név | TVK | SzMT |
Abutilon theohrasti Medic, selyemmalyva GY w
Achillea millefolium L. kdzonséges cickafark TZ DT
Agropyron repens (L.) P. B. kozonséges tarackbuza GY RC
Amaranthus lividus L. z6ld diszndparéj G W
Ambrosia artemisiifolia L. parlagfl GY AC
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Arctium lappa L. kozbnséges bojtorjan GY w
Artemisia vulgaris L. fekete Grom GY w
Asclepias syriaca L. selyemkoérd GY AC
Atriplex patula L. terebélyes laboda GY w
Ballota nigra L. fekete peszterce GY w
Calamagrostis epigeios (L.) Roth siskanad tippan TZ RC
Capsella bursa-pastoris (L.) Medic. pasztortaska GY w
Centaurea micranthos S. G. Gmel. utszéli imola TZ DT
Chrysanthemum vulgare (L.) Bernh. gilisztaliz6 varadics K G
Cichorium intybus L. mezei katang GY

Cirsium arvense (L.) Scop. mezei aszat GY RC
Cirsium vulgare (Savi) Ten. kozonséges aszat GY RC
Clematis vitalba L. erdei iszalag K DT
Convolvulus arvensis L. apro szuldk GY RC
Cornus sanguinea L. veresgy(rd som G
Crataegus monogyna L. egybibés galagonya K G
Cynodon dactylon (L.) Prs, csillagpazsit TZ RC
Dactilis glomerata L. csomas ebir TZ DT
Datura stramonium L. maszlag GY \W
Daucus carota L. murok TZ DT
Dipsacus laciniatus L. héjakat macsonya GY w
Echinochloa crus-galli (L.) P, B, kakaslabfl GY AC
Erigeron canadensis L. betyarkord GY AC
Eonimus europaeus L. csikos kecskeragd K G
Euphorbia salicifolia Host. flizlevell kutyatej TZ DT
Fraxinus pennsylvanica Marsh. amerikai kéris G |
Galium verum L. tejolto galaj K DT
Glechoma hederacea L. kerek repkény DT
Hibiscus trionum L. varjumak GY w
Lactuca serriola L. keszeg salata GY w
Linaria vulgaris Mill. kozonséges gyujtovanyfi TZ W
Lolium perenne L. angolperje GY DT
Matricaria maritima L. subsp. inodora (L.) ebszékfi GY w
Melandrium album (Mill.) Garcke fehér mécsvirag GY w
Phragmites australis (Cav.) Trin. nad E C
Plantago major L. nagy utifd GY w
Poa pratensis L. réti perje K G
Polygonum aviculare L, madarkeserfd GY w
Populus ssp. nemesnyar E C
Populus canescens (Ait.) Sm. szlirke nyar E C
Prunus cerasifera Ehrh. mirabolan szilva G |
Prunus spinosa kokény TZ C
Ranunculus repens L. kuszé boglarka TZ DT
Rhamnus catharticus L. varjutovis K G
Robinia pseudo-acacia L. akac GY AC
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Rosa canina L. gyeplrdzsa TZ DT
Rubus caesius L. hamvas szeder TZ DT
Rumex crispus L. fodros [6rom TZ w
Sambucus ebulus L. gyalogbodza GY w
Sambucus nigra L. fekete bodza GY DT
Salix alba L. fehér fliz E C
Salix cinerea L. rekettye fliz C
Salix fragilis L. torékeny fliz K G
Setaria pumila (Oir.) R. et Sch. faké muhar GY w
Solanum nigrum L. fekete csucsor GY w
Solidago gigantea Ait. magas aranyvessz§ K AC
Sonchus oleracius L. szelid csorbdka GY w
Stenactis annua subs. strigosa (Miihl.) So6 ligeti seprence TZ w
Stellaria media (L.) Vill. tyukhur GY DT
Taraxacum officinale Weber ex Wiggens pongyola pitypang GY RC
Tragopogon dubius Scop. nagy bakszakall TZ DT
Ulmus minor Mill. mezei szil K G
Urtca dioica L. nagy csaldn TZ DT
Xanthium strumarium L. bojtorjanszerbtovis GY W
Természetvédelmi Erték Kategériak (TVK)
I. Természetes allapotokra utalo
unikalis fajok u
fokozottan védett fajok KV
védett fajok Vv
tdrsuldsalkoto fajok E
kisérd fajok K
pionir fajok TP
Il. Degradacidra utalé
zavardstird fajok Tz
adventiv fajok A
gazdasagi novények G
gyomfajok GY
Vegetacio értékelése természetvédelmi kategériak alapjan
I. Természetes allapotokra utalé TVK Fajszam %
unikalis fajok u 0 0%
fokozottan védett fajok KV 0 0%
védett fajok Vv 0 0%
tarsuldsalkoto fajok E 5 7,0%
kisérd fajok K 12 18,0 %
pionir fajok TP 0 0%
Il. Degradacidra utalé
zavardstlrd fajok 7z 16 23,0%
adventiv fajok A 0%
gazdasdgi fajok G 3 4,0%
gyomfajok GY 22 48,0 %
Osszesen: 69 faj 100%
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Aterileten él6 névényfajok kozil a természetes allapotokra utald fajok koziil dominansak a kiséré fajok (18,0
%), majd a tarsuldsalkotd fajok (7,0 %). A degradacidra utalo fajok kézil dominansak a gyomfajok (48,0%),
majd a zavarast(ré fajok (23,0%), legvégiil a gazdasagi fajok (4,0%)-ban fordulnak elé.

Nem taldlhato a vizsgalt teriileten unikdlis, fokozottan védett, védett, pionir és adventiv novényfaj.

11.3. Zoolédgiai vizsgalat
A vizsgalatainkat az 6szvégi aspektusban, az 6szi maddrvonulds alatt, j6 id6ben, jé latdsi viszonyok kozott
végeztik.

GERINCESEK -
VERTEBRATA
KETELTUEK - AMPHIBIA

BEKAK - ANURA

Korongnyelviibéka-félék- Discoglossidae

Voroéshasu unka — Bombina bombina védett gyakori faj

Varangyfélék - Bufonidae

Barna varangy — Bufo bufo védett gyakori faj

26ld varangy — Bufo viridis védett gyakori faj

Levelibéka-félék - Hylidae

26ld levelibéka — Hyla arborea védett gyakori faj

HULLOK - REPTILIA

Nyakorvosgyikfélék - Lacertidae

Fiirge gyik — Lacerta agilis védett gyakori faj

KiIGYOK - SERPENTES

Valddi sikléfélék - Colubridae

Vizisiklé — Natrix natrix védett gyakori faj

MADARAK - AVES

Golyafélék - Ciconiidae

Fehér golya — Ciconia ciconia fokozottan védett gyakori faj

LUDALAKUAK - ANSERIFORMES

Récefélék - Anatidae

T6kés réce — Anas platyrhinchos nem védett gyakori faj
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SOLYOMALAKUAK — FALCONIFORMES

Vagdmadar-félék — Accipitridae

Egerészoly — Buteo buteo védett gyakori faj

Sélyomfélék — Falconidae

Voros vércse — Falco tinnunculus védett gyakori faj
LILEALAKUAK - CHARADRIIFORMES

Lilefélék - Charadriidae

Bibic — Vanellus vanellus védett gyakori faj

GALAMBALAKUAK - COLUMBIFORMES

Galambfélék - Columbidae

Orvés galamb — Columba palumbus nem védett gyakori faj

Vadgerle — Streptopelia turtur védett gyakori faj

Balkani gerle — Streptopelia decaocto nem védett gyakori faj
KAKUKALAKUAK - CUCULIFORMES

Kakukfélék - Cuculidae

Kakuk — Cuculus canorus védett gyakori faj

HARKALYALAKUAK - PICIFORMES

Harkalyfélék - Picidae

Z6ld kallé — Picus viridis védett gyakori faj
VEREBALAKUAK - PASSERIFORMES

Pacsirtafélék - Alaudidae

Bubospacsirta — Galerida cristata védett gyakori faj

Mezei pacsirta — Alauda arvensis védett gyakori faj

Fecskefélék - Hirundinidae

Molnarfecske — Delichon urbica védett gyakori faj

Fisti fecske — Hirundo rustica védett gyakori faj

Varjufélék — Corvidae

Holl6 — Corvus corax védett gyakori faj

Dolmanyos varju — Corvus cornix nem védett gyakori faj

Vetési varju — Corvus frugilegus védett gyakori faj

Szarka — Pica pica nem védett gyakori faj
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Cinegefélék — Paridae

Kék cinege — Parus caeruleus védett gyakori faj
Széncinege — Parus major védett gyakori faj
Rigdfélék — Turdidae
Feketerigd — Turdus merula védett gyakori faj
Hazi rozsdafarka — Phoenicurus ochruros védett gyakori faj
Poszatafélék — Sylviidae
Mezei poszata — Sylvia communis védett gyakori faj
Kis poszata — Sylvia curruca védett gyakori faj
Billeget6félék — Motacillidae
Barazdabilleget6 — Motacilla alba védett gyakori faj
Gébicsfélék — Laniidae
Nagy 6rgébics — Lanius excubitor védett telel6faj
Tovisszuro gébics — Lanius collurio védett gyakori faj
Seregélyfélék — Sturnidae
Seregély — Sturnus vulgaris eu védett gyakori faj
Verébfélék — Passeridae
Hazi veréb — Passer domesticus eu védett gyakori faj
Mezei veréb — Passer montanus védett gyakori faj
Tengelic — Carduelis carduelis védett gyakori faj
Pintyfélék — Fringillidae
Tengelic — Carduelis carduelis védett gyakori faj
EMLGSOK —
MAMMALIA
ROVAREVOK — INSETIVORA
Cickanyfélék — Soricidae
Mezei cickany — Crocidura leucodon védett gyakori faj
Vakondfélék - Talpidae
K6zonséges vakond — Talpa europaea védett gyakori faj
RAGADOZOK - CARNIVORA
Menyétfélék - Mustelidae
Menyét — Mustella nivalis nem védett gyakori faj
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RAGCSALOK - RODENTIA

Egérfélék - Muridae

Pocokformak - Arvicolninae

Mezei pocok — Microtus arvalis nem védett gyakori faj

NYULALAKUAK- LAGOMORPHA

Nyulfélék - Leporidae

Mezei nyul — Lepus europaeus nem védett gyakori faj

11.4. A terlileten megfigyelt allatfajok jellemzése

o Megvizsgaltuk az egész bbvitésre tervezett terlltet és kornyezetét, a teriileten nem taldlhatdk telepesen
fészkel6 madarfajok (gyurgyalag, partifecske, mezei és hazi veréb, babosbanka) fészekiregei, erre
alkalmas fészkelGhelyek (I6szfal, homok vagy salakfal) hidanyoznak. Az elektromos légvezetékek
tartéoszlopain fehér gdélya (Ciconia ciconia) fészke nem talalhato.

11.5. A tajkép valtozasa, értékelése

A tervezett beruhazas helyszine az emberi tevékenység évszazadok éta tarto tdjhaszndlata, valamint a lignit
banydszata, az azt megel6z6 szantéfoldi gazdalkodas kovetkeztében a tdj képe fokozatosan atalakult.

A szantéfoldi gazdalkodas kovetkeztében a termesztett novényfajok miivelése kovetkeztében
gyomnovénytarsuldsok és részben nem &shonos fafajokbdl allo telepitett akdcosok és spontan nétt
facsoportok telepedtek meg. Az ipari és mezbgazdasagi hasznalat kovetkeztében jellemzéek a
gyomtdrsuldsok.

A tervezett beruhdzds mar a tdj képében valtozdst nem okoz, jelentds roncsolt teriiletek rekultivacidja
folyamatosan és tervezetten torténik.

11.6. A vizsgalat 6sszefoglaldsa

A helyszini vizsgdlatat 2024.10.16.an végeztiik 35,0 ha-on. A tervezett bvitési munka Halmajugra kozség

07/4 és 07/131 hrsz-u terileteket érinti (telepitett akdcos és szdnté miivelési dgban) kb. 22,0 hektaron.

Elhelyezkedése Halmajugra lakott hataratdl északkeletre: 1,5 km-re, Visonta kdzségtdl szintén északkeletre:

1,5 km-re talalhatd. A vizsgdlt teriilet tengerszint feletti magassaga: 160-170 m.

e Avizsgalt terllet (35,0 ha) nem all természetvédelmi oltalom alatt, nem része a Natura 2000 haldzatnak,
nem része az Orszagos Okoldgiai Haldzatnak, attdl tavolabb esik és a tervezett beruhdzas nincs ra
hatdssal. Nem talalhato a teriileten és kornyezetében helyi tajképi érték.

e A vizsgalt tertileten fellelhet6 novénytarsulasok: melegkedveld szubmediterrdn cserjések (Berberidion
Br.-Bl.1950), utszéli gyomnévényzet (Artemisletea vulgaris Lehm. & al. In R.Tx. 1950), taposott
gyomndévényzet (Polygano arenastri-Poetea annuae Rivas-Martinez 1975 corr. Rivas-Martinez & al.
1991), akdcosok (Robinietae Jurko ex Hadac & Sefron 1980).

A terlileten él6 novényfajok koziil a természetes allapotokra utald fajok kozil dominansak a

kisér6 fajok (18,0 %), majd a tarsulasalkotod fajok (7,0 %). A degraddciéra utald fajok kozil dominansak a
gyomfajok (48,0%), majd a zavarastlir6 fajok (23,0%), legvégiil a gazdasagi fajok (4,0%)-ban fordulnak el6.
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Nem taldlhato a vizsgalt teriileten unikdlis, fokozottan védett, védett, pionir és adventiv novényfaj.

A vizsgalatainkat az 6szvégi aspektusban, az 6szi madarvonulas alatt, j6 id6ben, jé latdsi viszonyok kozott
végeztik.

o Megvizsgaltuk az egész bbvitésre tervezett terlltet és kornyezetét, a teriileten nem taldlhatdk telepesen
fészkel6 madarfajok (gyurgyalag, partifecske, mezei és hdzi veréb, bubosbanka) fészek-uregei, erre
alkalmas fészkelGhelyek (I6szfal, homok vagy salakfal) hidnyoznak. Az elektromos légvezetékek
tartéoszlopain fehér gélya (Ciconia ciconia) fészke nem taldlhato.

A kérnyezetben taldlhatd ndvény- és allatfajok sériilésével, idGszakos pusztulasaval az épités idGtartama alatt
kell szamolni. A zagytarozo épitésének elsé |épése a teriileten lev6 — a koradbbi zagyelhelyezés kovetkeztében
a zagytér rekultivacié megbontdsa — ndvénytakard eltavolitasa. Az allatvilag szdmdra az épités és az lizemelés
soran id6szakosan megnovekedett emberi és gépi jelenlét zavaré hatdsu lesz.

A zagyelhelyezés megszlinését kovetS teljes rekultivacié eredményeként, az él6vildg eredeti allapota
visszaall.

A tervezett beruhdzas helyszine az emberi tevékenység évszazadok 6ta tarté tajhaszndlata, valamint a lignit
banyaszata, az azt megel6z6 szantofoldi gazdalkodas kovetkeztében a taj képe fokozatosan atalakult. A
szantéfoldi gazddlkodas kovetkeztében a termesztett novényfajok mivelése kovetkeztében
gyomnovénytarsuldsok és részben nem Gshonos fafajokbdl allé telepitett akdcosok és spontan nétt
facsoportok telepedtek meg. Az ipari és mezégazdasagi hasznalat kdvetkeztében jellemzbek a
gyomtarsuldsok.

A tervezett beruhdzds a taj képében valtozast nem okoz, a meglév6 és jelentés roncsolt teriletek
rekultivacioja és tdjbaillesztése folyamatosan és tervezetten torténik.
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12. EGHAJLATVALTOZASSAL OSSZEFUGGO HATASOK

A tanulmanyban vizsgalt A4 jel(i lerakd bGvités tervezett élettartama tobb, mint 15 év, ennek értelmében
éghajlat altal befolyasolt projektnek mindsil. Az elvégzett klimakockazati elemzés célja a projektnek a
jelenlegi éghajlat valtozékonysagaval szembeni, ill. a jév8ben varhaté éghajlati viszonyokkal szembeni
ellenalld képességének biztositasa. Az elemzést az alabbi iranyelvek, utmutatok alapjan végeztik el.
- Utmutaté projektek klimakockazatanak értékeléséhez és csokkentéséhez

(Révid neve: Klimakockazati Utmutatd);

Részletes mddszertani leirds a Klimakockazati Utmutatohoz;
- Magyarorszag masodik Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégiaja (2018);

67



AZMVM MATRA MELYEPITO KFT. ALTAL UZEMELTETETT
VISONTAI "A" JELU SURUZAGY LERAKOK 4. UTEMU BOVITESE
ATERVEZETT "A4" JELU LERAKO ENGEDELYEZESI ELJARASA

elyepterv

ESAZ 1.SZ. TERULETENLEVO ,A”JELULERAKOK * EENVIRO kit
EKHE ENGEDELYENEK MODOSITASI £S HOSSZABBITASI KERELME

- , , H-1185 Budapest, Nyiregyhaza utca T3
1. KORNYEZETI HATASTANULMANY Tol +36-1-269.4532

MUNKASZAM: 1476-2024 - IRATSZAM: A4-KHT-00

- Magyar Mérnoki Kamara Utmutatéja (2018.)
- Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATéR)
- KLIMADAT https://klimadat.met.hu/

A varhato klimavaltozas Magyarorszdagon

A XXI. szazadban a hémérséklet emelkedése varhatd, melynek mértéke 2021-2050-re minden évszakban
szinte az orszag egész teriletén eléri az 1°C-ot, az évszazad végére pedig a nydri hdonapokban a 4°C-ot is
meghaladhatja. A hémérséklettel kapcsolatos szélsGségek egyértelmlien és szignifikdnsan a melegedés
irdanydba mozdulnak el: a fagyos napok szama csdkkenni, a nyari napok és a h6hulldmos napok el6forduldsa
novekedni fog, az évszazad végére mar egy hdnapot megkdzelité mértékben.

A csapadék éves 6sszegében nem szdmithatunk nagy valtozdsokra, az eddigi évszakos eloszlas viszont nagy
valdszinlséggel atrendezédik. A nyari csapadék a kdvetkez6 évtizedekben 5%-ot, az évszazad végére pedig
20%-ot eléré csokkenése bizonyosnak tlnik, amelyet nagy valdszinliséggel az Gszi és a téli csapadék
novekedése fog kompenzalni. A nagymennyiség(i és intenziv csapadékos jelenségek varhatdan elsésorban
Gsszel lesznek gyakoribbak, a szdraz id6szakok hossza pedig nyaron fog leginkdbb novekedni. A kovetkezé
évtizedekre jelzett valtozasok azonban tobbnyire bizonytalan elGjelliek és nem szignifikansak, s csak az

évszazad végére tehet6k hatarozott megallapitasok.

A széls6ségek varhatd alakuldsa jellegzetes térbeli eloszlast mutat és els6sorban Magyarorszag kozépsd, déli
és keleti terileteit érinti kedvezGtlenil, ami a terlleti sériilékenységvizsgalatok jelent&ségére hivja fel a
figyelmet. (forras: Masodik Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégia, 2017, NFM)

Osszességében a varhaté magyarorszagi klimavaltozas a h6hullamok gyarapodasaval és a jelenleginél
szélsGségesebb vizjarassal (szarazodasra, aszalyra, arvizre, belvizre vezet6 csapadékkal) jellemezhetd.

12.1. Erzékenység vizsgalat

Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas els6dleges és masodlagos hatdsainak a beruhdzasra és az dltala
nyujtott szolgaltatdsra, valamint a szolgaltatas inputjara és outputjara gyakorolt hatasanak a feltardsa. Els6
I[épésben meghatdrozzuk a projekt potencidlis érzékenységét az éghajlati paraméterek teljes skalajara (pl.
esG, szél, hémérséklet), valamint a masodlagos, éghajlattal 6sszefligg6é hatasokra (pl. arviz, tomegmozgas,
erdGtlizek gyakorisaganak névekedése)
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KL-1 tabldzat Erzékenységi vizsgdlat
Erzékenységi szempont
Vizsgalt paraméter / valtozas [ maszaki Ozemel- - | Befolyasa | Eredmény
. . Kozlekedési - .
infra- tetés lem g kornyezo
. szolgaltatas P
struktira térségre
Felszini levegd atlag- | nem _ nem _ nem _ nem nem
hémérsékletének novekedése | SZekeny | érzékeny erzekeny erzékeny | grzgkeny
Szélstséges magas | kdzepes kozepes kozepes alacsony kbzepes
hémérsékleti értékek
Fagyos napok szédmanak | alacsony alacsony nem nem nem
csbkkenése pozitiv valt. pozitiv valt. érzékeny érzékeny érzékeny
Eves csapadékmennyiség nem nem nem nem nem
valtozasa érzékeny érzékeny érzékeny érzékeny érzékeny
Csapadék intenzitas valtozasa | alacsony kézepes kézepes nem kézepes
érzékeny
Max. szaraz id6szak | kozepes alacsony ~ nem kozepes kézepes
hosszanak novekedése erzékeny
Szélviharok erdsségének, | kdzepes kdzepes kbzepes ~ nem kozepes
gyakorisaganak valtozasa erzékeny
Megndvekedett UV sugarzas kozepes alacsony nem nem kozepes
érzékeny érzékeny
Villamarviz magas magas magas kbzepes magas
Arhullamok magas magas magas kiizepes magas
Belviz kozepes kozepes magas kbzepes magas
Belterilleti csapadékvizeléntés | kozepes kozepes magas kozepes magas
Vizkészletek csokkenése nem relevans nem relev.
Témegmozgas magas magas magas alacsony magas
Erdétiizek kbzepes kozepes magas nem magas
érzékeny
Szélerozio nem relevans nem relev.

Az infrastrukturalis lIétesitmények a szélsGséges idGjardsi eseményektdl karosodnak leginkdbb: viharos szél,

intenziv csapadék, héhulldmok, a létesitmények az éghajlati paraméterek (h6mérséklet, csapadék, stb.)
atlagértékeiben hosszabb tavon bekovetkez6 valtozasaira kevésbé érzékenyek. A szélsGséges idGjarasi
eseményeknek hatdsai érinthetik mind a létesitményeket, mind a szolgdltatasokat.

12.2. Kitettség vizsgalat
A kitettség alapvetGen egy helyszinhez (pl. telepiilés, régid, természeti terilet, stb.) kapcsolddo tulajdonsag,
jelen esetben elsGsorban a projekt megvaldsitdsanak helyszinéhez.

Az aladbbi fejezetben azt vizsgaljuk, hogy a tervezett beruhazdsi
veszélyeknek és

azoknak az

éghajlati

"magas’ vagy ‘kozepes’ értéket kaptak.

kockazatoknak,

amelyek

helyszin mennyire van kitéve

az érzékenység vizsgdlatnal
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KL-2 tablazat Kitettség vizsgdlat

Vizsgalt paraméter Adott helyszin kitettségére vonatkozo eredmények Kitettség
értékelése

Eghajlati paraméter valtozasa

Forrd napok szdma (a napi maximum meghaladja a 35 c0-ot)
1971-2000 kozotti id6szakban: 0,4-0,6 nap

SzélsGséges Vérhato valtozas 2021-2050 kozotti idészakban: 5-10 nap Alacsony
hémérsékleti értékek | HOségriadés napok szama (a napi k6zép-hémérséklet meghaladja a
25 c0-ot : 3-4 nap
Varhato valtozas 2021-2050 kozotti id6szakban : 15-25 nap
A 30 mm-t meghaladd csapadékos napok szama
1971-2000 kozotti idészakban: 0,5-1,0 nap
Varhato valtozas 2021-2050 kozotti id6szakban : -0,5-0 nap
Az extrém idGjarasi helyzetre érvényes, 44 mm-t meghaladd
csapadékos napok gyakorisaganak valtozasa 2021-2050
(referenciaid6szak: 1971-2000)
RCA4/CNRM-CMA4.5 és RCP8.5 klimamodell alapjan:
0,8 és1,26-1,32%
RCA4/EC — EARTH/RCP4,5 és RCP8.5 klimamodell alapjan: 0,9-1,02
és1,14-1,21 %
Egymast koévetd szdraz napok maximalis szama:
Max. szaraz id&szak 1991-2000: 26 nap Alacsony
hosszanak valtozasa | 2021-205:27,6 nap
A szaraz id6szak minimalis hossza évszakonként, az 1961-1980 kozotti
id6szakban: Alacsony
Tél: 18-19, tavasz -1-0, nyar:1-2, 6sz: 0-1 nap
A 90 km/o-t meghaladd napi szélsebesség maximumok éves atlagos
gyakorisaga az 1981-2010 kozotti id6szakban: 0-0,5 nap. A 10 éves
visszatérési periodusnak megfelel6 maximalis szélsebesség az 1981-
2010 kozotti idGszak alapjan: 80-100 km/h
Szélvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t meghaladd széllokések)

megjelenése

Alacsony

Csapadékintenzitas
valtozasa

Kézepes
Szélviharok jelenségével érintett napok éves dtlagos szamdanak valtozdsa 2021-
L, i 2050  kozotti  idGszakban (referenciaidGszak: 1971-2000)
szamanak és RCA4/CNRM-CM4.5 és RCP8.5 klimamodell alapjén: 0,26-0,34 és
intenzitasanak 0,42-0,46 nap
ndvekedése RCA4/EC — EARTH/RCP4,5 és RCP8.5 klimamodell alapjén: 0,13-0,19
ill. -0,06 és-0,03 nap
Megnovekedett UV | Globdalsugarzas az 1960-1990 kozotti idészakban: 4500-4700 MJ/m2 Kozepes
sugarzas Varhato valtozasa a 2021-2050 kdzotti idGszakban: 50-100 MJ/m?2
Masodlagos, éghajlattal 6sszefiiggé valtozasok vizsgalata
Az érintett telepiilések villamarviii kockdazati besorolasa:
Villdmarviz nincs kockazat
Magyarorszag domb és hegyvidéki (hidrologiai megkozelitési)
vizgyUjtGinek villamarvizi veszélyeztetettségi térképe alapjan: Nincs
a tertilet nem érintett kockdazat

Arhulldmok Az érintett telepilések arvizi kockazati besorolasa: nincs kockazat
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Az érintett telepllések belvizi kockazati besorolasa:
Belviz alacsony-kdzepes kockazat

A komplex belviz veszélyezetettségi térkép alapjan a veszélyezetttség Alacsony
10-20 % kockazat
»A felszinmozgas veszélye Magyarorszag kistajaiban” térkép alapjan

Tomegmozgas az érintett kistajon a felszinmozgds veszélye jelentéktelen Alacsony
A szélerdzid mértéke Magyarorszag kistajaiban” térkép alapjan az kockazat
érintett kistajon a szélerdzid veszélye sulyos

A MEPAR adatbazis alapjan a teljes teriilet szélerdzio veszélyeztetett
teriilet

A vizsgalat alapjan a teriilet kitettsége semelyik paraméter szempontjabdl sem magas. A terilet kitettsége
'kozepes’ a szélviharok és az UV sugdrzas szempontjabal.

12.3. Potencidlis hatdsok vizsgalata - kockazatelemzés

A projektet ér6 potencidlis fizikai hatasok abban az esetben fordulhatnak el6, ha a projekt érzékeny egy adott
éghajlati paraméterre, és ezzel egy id6ben a projekthelyszin ki van téve az adott éghajlati paraméternek. A
két feltétel egylittes fenndllasa sziikséges. Ennek elemzését tartalmazza az aldbbi tablazat.

KL-3 tablazat: Potencialis hatdsok értékelése

Kitettség
Alacsony Kizapes Magas
Alaczony
Kizepes | Szélsdséges magas | Szélviharok
an hémérsékleti  értékek | szamanak és
megjelenése, imtenzitdsanak
E‘ Czapadék intenzitis | ndvekedése
- valtozdsa, Max. sraraz | Megnivekedett U
H idBszak hosszanak | sugarzas
w nivekedése,
Magas Belviz, Tomegmozgas,
Erdétizek
[ Potencislis hatds: | minimdlis [ kfizepes | magas |

Az érzékenység elemzés, valamint a kitettség értékelése alapjan - az alabbi potencidlis hatdsok,
kévetkezmények lehetségesek:

A héhullémos ill. a szélviharokkal jaré napok gyakorisdgdnak, intenzitdsdnak névekedése
e alerakd felszin kiszaradasa,
e porképz6dés

Kockazatelemzés

A vizsgdlat alapjan semelyik vizsgalt paraméter esetében sem varhaté jelent6s mértéki hatas, mig kozepes
mértékl hatdssal a szélviharok szamanak és intenzitasanak névekedése, a megnovekedett UV sugarzas,
belviz, tdmegmozgas (szélerdzid), erdStiizek esetében lehet szamolni.

A sérulés, kar, veszteség, funkcidk elldtdsdban bekdvetkezett negativ valtozasok és a negativ kornyezeti
hatdsok lehetGsége kockdzatnak minésil. A részletes klimaalkalmazkodasi elemzés célja, hogy
meghatdrozzuk a projektet érint6é éghajlati kockdazatok mértékét a jelenlegi és jov6beli éghajlati viszonyok
kozott. A kockazat meghatarozasahoz fel kell mérni a lehetséges kovetkezményt, a potencialis kar nagysagat
és a kar bekovetkezési valdszinliségét. Mindezeket az érzékenység-kitettség vizsgalat alapjan ‘'magas’ és
'kozepes’ besorolasu potencialis hatasok esetében vizsgaljuk.
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KL-4 tablazat Kockazatelemzés

Kovetkermeany [ hatas
Kataszirafilis | Jelentds | Mérsékelt | Kics Inszignifikéns
Majdnem
bizanyos
E’ Valdszind
=3 Balviz,
£ | Lehetsiges Srélviharok
£ Megnivekedett
M lbezind
: em valdszin UV suadreds
Ritka Tomeqmozgas,
Erddtizek
| Kockazat nagysdgs: [ Extrém [ Magas [ kizepes [ Alacsony |

A vizsgalat alapjan a beruhazas esetében a belviz és a viharok jelentenek kdzepes kockdzatot. Kiemelkedé
(extrém) vagy magas kockazattal a projekt esetében nem kell szamolnunk.

12.4. Az éghajlatvaltozasra és a hatasterllet éghajlatvaltozdshoz vald

alkalmazkodasi képességére gyakorolt hatas
Infrastrukturalis beruhdzdsok esetében a klimavaltozasra gyakorolt hatasok kozil alapvetéen
a teriletfoglalasnak és az liveghdzhatasu gazok mennyiségi valtozasanak van szerepe.

12.4.1 Teriiletfoglalas - Felszin valtozads

A F6ldon az éghajlat jelentés mértékben fligg az atlagos felszini hémérséklettdl, amelynek egyik meghatarozé
tényezGje a felszini atlagos albedo értéke. Ez esetlinkben is jelentkezik, mivel a flives teriletet részint
felvaltja az aszfaltburkolat. Minél kisebb egy tdj albeddja, a talaj annal kevesebb napsugarat ver vissza a
levegébe, igy az adott terileten nagyobb melegedésre szamithatunk. [Kilonféle felszinek albedd értéke:
flves terulet: 0,16 - 0,26, aszfalt: 0,05-0,20, beton: 0,10-0,35.]

A tervezett beruhdzds hatdsa:
e Burkolt fellilet novekedése
o Novényzettel fedett terlletek csokkenése - a tervezett fejlesztés terilet-igénybe-vételével

A megvdltozott felszin boritds alapvetéen a mikroklimatikus viszonyokra van hatdssal. A felszin boritds
megvdltozdsdnak hatdsa alapvetéen lokdlisan fog jelentkezni.

12.4.2 Uveghdzhatdsu gazok névényzet dltali elnyelésének viltozdsa
A novényzet altal felhaszndlt szén-dioxid és felszabaditott oxigén mennyisége az asszimildld
fellletek nagysagatol fugg.

A tervezett |étesitmény kiépitése sordn tehat az igénybe venni kivant teriletek boritottsagatdl
fligg az asszimilald felllet veszteség nagysdga, amely jelen esetben ~1,5 ha. A beruhazds sordn tervezett
novénytelepités és a flvesitett részliképzés a kisajatitasi terileten kis mértékben kompenzalja a beruhazas
Uveghazhatdsu gdzok novényzet altali elnyelésére gyakorolt negativ hatasat.

A kornyezetvédelmi és miszaki el6irdsok betartdsa mellett a tervezett technolégia légszennyez6 anyagai nem
terhelik olyan mértékben a légkort, amely a teriilet éghajlatvaltozdshoz vald alkalmazkoddképességét
befolyasolna.
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12.4.3 Uveghdzhatisu gdzok vdrhaté kibocsdtisdinak - éves és tonndban meghatdirozott -
bemutatdsa szamitasokkal alatamasztva

A klimavaltozasra gyakorolt hatds a jelenlegi és a projekt altali UHG kibocsatas valtozasa alapjan vizsgalhatd.
Altalanossagban véve az UHG szamitasi protokollok a kibocsatas forrasok harom kategéridjat kiilonboztetik
meg.

1) Kézvetlen kibocsatasok: a szervezet tevékenységébdl szarmazo kozvetlen emisszio
2) Kozvetett kibocsatasok: nem a szervezet tevékenysége eredményezi a kibocsatast
3) Egyéb kozvetett kibocsatdsok: nem a szervezet tevékenysége eredményezi

Kibocsatasi kategoria Kibocsaté forras
Megnevezése Miiszaki adatai
Koézvetlen kibocsatasok Nincs Nincs
Kdzvetett kibocsatasok Villamos energia 500 GJ/év

Egyéb kozvetett kibocsatasok Jarmiiforgalom 10 db személygépkocsi

8 db 24 t tehergépkocsi

UHG megnevezése UHG jele GWP
t CO2 egyenérték/tUHG
Szén-dioxid CO, 1

Ajelenlegi UHG kibocsatas soran meghatdaroztuk az egyes kibocsatasi kategdridk éves UHG kibocsatasat, majd
ezt felszoroztuk a kibocsatasi tényezével és a GWP értékkel.

Kibocsato Kibocsatas Kibocsatott Tevékenységi | Kibocsatasi GWP Eves kibocsatas
forras jellege UHG adat tényezd tC0,/év
A felhasznalt Elektromos
villamos aram CO, 500 GJ/év 1 1 69
energia felhasznalas
Gépjarmivek Mikodés Cc02 X 1 1128,5
Varhat6 éves UHG kibocsatas t CO, 1178,5

A felhasznalt villamos energia esetén figyelembe vett adatok: fajlagos kibocsatas: 0,46 kg C/kWh.

A gépjarm(ivek esetében a 207 t CO2 eq/km kibocsatassal szamolva [Forrds: The World Bank/EGIS (2010)
Introduction to Greenhouse Gas Emissions in Road] dsszesen 1128,5 t CO2 eq. kibocsatas jelentkezik; ez a
kibocsatas a kivitelezés/ id6tartamatdl fliggéen idSben (tobb honapra) eloszlik

Mivel a jelenlegi lerakasi technolégia a jovében nem valtozik a varhaté UHG kibocsatas is ezen szint koriil

alakul majd.
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12.5 Az olyan, lehetséges alkalmazkodasi intézkedések, valamint az Giveghazhatasu gazok
kibocsatdsanak csokkentését, illetve ellentételezését szolgald intézkedések bemutatasa,
amelyek éghaijlati, 6koldgiai és kdrnyezeti szempontbdl hasznosak, tovabba

megvaldsitasuk nem jar aranytalanul magas koltséggel
A tervezett tevékenység UHG megkdtési, elnyelési potencialja elhanyagolhaté mértékd, a jelenlegi allapota
zoldterilet és a védberddsav telepitésével [ényegében nem valtozik.

Az altalunk vizsgdlt mdszaki infrastruktura (beleértve a féldmdi, Utburkolat, mdtargyak, stb.) 6nmagdban nem
jar Gveghazhatdsu gaz kibocsatassal.

Uveghazhatdsu gaz kibocsatassal a kivitelezési/miikddési munkak jarnak. A CO2 csokkentés féként a
gépjarmivek mdszaki allapotdnak ellen6rzésével és az amortizacid utan korszerl emissziés normaknak
megfelel6 U jarmvek beszerzésével érhet6 el.

12.5.1 Adaptacio a homérsékleti viszonyokhoz

Az éghaijlatvaltozds karos hatdsainak egy lerako esetében leginkdbb a leraké fellilete és oldalai vannak kitéve.
Ezért fontos az olyan rétegrend/szigetelés kialakitasa, mely jobban ellendll a nyari (hosszan tarté) magas
hémérsékletnek.

12.5.2 Adaptacio a csapadék viszonyokhoz

Vizelvezetés

A megfelel vizelvezetés biztositdsa az egyik legfontosabb adaptacids intézkedés az éghajlatvaltozas
esetében. A vizelvezetés megtervezése holisztikus megkozelitést igényel. A megfelel6 vizgazdalkodasi
infrastruktura segitségével kell megoldani a viz hatékony tdvoltartasat és elvezetését a létesitménytdl.

Avizelvezetés tervezése soran fel kell késziilni az intenziv csapadékok sordn keletkezé csapadékmennyiségre
is.

A létesitmények féldmdvei

Alerakd létesitmények szerkezete esetében az egyik f6 problémat a viz tavoltartdsa jelenti. A megnévekedett
viztartalom csokkenti a lerakd teherbirdsdt, a gyorsan mozgd viz pedig a depdnia kimosdsat és
tonkremenetelét eredményezheti. Ezen hatdsok ellen a megfeleld vizelvezetéssel védekezhetiink.

12.5.3 Adaptacio a mdsodlagos éghajlati hatdasokhoz
Bioldgiailag aktiv feliiletek kialakitdsa

A burkolt ill. a szilard teriletek Iényegesen kisebb bioldgiai aktivitasiak, mint a névényzettel fedett teriletek,
ezért ennek kompenzalasara javasolt a rendelkezésre allé terlileteken minél nagyobb novénydllomany
telepitése. A novénytelepités ugyan tobbletfeladatot ad a kezel6nek, de kedvezéen befolyasolja a
mikroklimat. A novénytelepités és gyepesités kizardlag Gshonos és tajban el6forduld, a terméhelyi
adottsagoknak is megfelel6 fajokkal torténhet.

Témegmozqgds kockdzatdnak csékkentése

Fokozott figyelmet kell forditani a megfelel6 csapadékviz elvezetésére és ezaltal a megfelel6 erdzidovédelemre
is. A folyamatosan megvalésulé megfelel6 rekultivacio, novénytelepités a depdnia megkotésével csokkenti
az esetleges karok bekovetkeztének lehet6ségét, csdkkenti a talajerdziot, ez mozgd vizzel torténé kimosast
és tonkremenetelt eredményezheti. Ezen hatdsok ellen a megfelel6 vizelvezetéssel védekezhetiink.
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13. VARHATO KORNYEZETI HATASOK BECSLESE ES ERTEKELESE
13.1 A hatasok mind@sitése

A varhato hatdsok mindsitéséhez az MI-10-504-1:1992 mdszaki irdnyelv tablazatat vettiik alapul,
amelyet az alabbiakban (13.1. tablazat) mutatunk be.

13.1 tdblazat A vdrhaté kérnyezeti hatdsok mindsitése

Mindsitési Mindsitési kategoria Az alapdllapothoz viszonyitott  |Hatdrértékhez viszonyitott
kategoria jele megnevezése vdltozds helyzet jellemzése
J Javité Mérhet vagy észlelhetd javulds Hatarérték alatt
A kérnyezet mérhetéen,
H Helyreallito vagy észlelhetGen visszakeril az Hatarérték alatt

eredeti allapotba
Valtozds nem mérhet6 vagy
észlelhetd

Z Zavaré VaItc?zas nler.n.mert\eto, Hatarérték alatt

de pszicholdgiai hatdsa van
Valtozas jéval a hatdrérték, vagy a
E Elviselhetd szakmailag elvart érték alatt Hatarérték alatt

marad

A rovid ideig tartd hatas
szignifikans tlinetet nem okoz,
T Terhel6 de a hosszu ideig tartd igen.

A kornyezeti hatas jelentds,
de a hatds elmultaval megszlinik
A rovid ideig tartd hatas is

szignifikans valtozast okoz, Hatarérték kozelében
amely a hatas elmultaval nem vagy hatarértéken
szlinik meg
Rovid vagy hosszu ideig
K Karosité normativat vagy szakmai elvarast Hatarérték felett
meghaladd hatas

S Semleges Hatarérték alatt

Atmenetileg hatarérték
felett vagy kozelében

\Y, Veszélyeztet6
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13.2. A varhat6 kérnyezeti hatasok értékelése
Az értékelést kornyezeti elemenként és mveleti fazisonként a 13.2 tablazatban foglaltuk dssze.

13.2 tablazat: Vdrhato kérnyezeti hatdsok értékelése

Telepitéshal Uzemeltetésbdl Havaria Felhagyas
eredé hatasok | eredd hatasok hatasai hatasai
Talaj elviselhetd elviselhetd A havdria elviselhetd
Felszin alatti vizek elviselhetd elviselhetd események elviselhetd
Felszini vizek semleges semleges jellegétdl fligg | semleges
Levegé elviselhet6 elviselhet6 a hatas elviselhetd
Zaj, rezgés elviselhetd elviselhet6 mindsitése, elviselhet6
Hulladék elviselhetd elviselhetd havarhatéan | elviselhet6
Természeti kdrnyezet elviselhet8 semleges el6fordulnak | g|yiselhets
T4j semleges semleges jellemzéen ¢ yiselhets
Mdvi kérnyezet semleges semleges elviselheto semleges
mindgsitéslek
Lakossag semleges semleges lesznek elviselhetd

14. KORNYEZETVEDELMI INTEZKEDESEK

14.1 Alehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és karositast megel6z6, csokkentd,
kompenzald, illetve elharitd intézkedések

A rendelkezésre allo terllet méretére, kiterjedésére tekintettel az épités soran torekedni fogunk a

terilethaszndlat minimalizalasara.

A folyamat minden egyes elemét Ugy hatdroztuk meg, hogy a kérnyezetre a lehet6 legkisebb terhelés jusson.

A zagyelhelyezésre megjelolt terileteken a megvaldsitas soran kornyezetvédelmi szempontbdl a

kovetkezGket javasoljuk figyelembe venni:

e tarozotér teriletének foldmunkai sordn biztositani kell az épitéssel kdzvetlenll nem érintett teriletek

novényzetének védelmét.

e A tarozotér kivitelezési munkdinak sorrendjében elsé helyen kell biztositani a felszini vizek elvezetési
rendszerének kiépitését.

e A letermelt humuszos féldanyagot hasznositani kell (pl.: felhagyott banydszati teriiletek rekultivaciojara),
vagy a hasznositasig depdnidkban elkilonitetten kell tarolni.

o Azagyterek hatdrain az épitkezés megkezdése el6tt védGerdGsavot telepiteni és azt folyamatosan 6ntdzni
kel, ez a teriilet jelents részén mar adott..

o A zagykazettak kils6 oldaldnak rézs(it a megépitéssel egyidében rekultivalni, flivesiteni kell, bokrokat,
cserjéket kell telepiteni. A névényzet locsolasat biztositani kell.

o Az épités és a zagyelhelyezés soran, szaraz idGszakokban a felliletek locsoldsaval kell csékkenteni a
kiporzast, a nem hasznalt kazettakat porzasmentesit6 foldtakarasat el kell végezni.

e A rekultivacids munkakat a kazettak betelésével parhuzamosan meg kell inditani.

e A magasitott toltésekre és a nem Ulzemel6 kazettdk felszinére foldboritds keriil, a rézs(ifeliileteket
novényesitik, valamint a kiépitett vezetékhaldzattal 6ntozik.

e A tarozdmedence kazettadit m(iszaki védelemmel (szigeteléssel) latjdk el, amely biztositja, hogy a
csurgalékvizek ne keriljenek az altalajba.
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14.2 A kornyezetet éré hatasok mérésének, elemzésének maédja a tevékenység folytatasa

soran, monitoring

A jelenleg m(kodé lerakdtér és kornyezete tobb éves tapasztalatok alapjan kiépitett és lizemeltetett

monitoring rendszerrel rendelkezik. Ez alapjan vizsgaljdk a 20/2006. (IV.5.) KVvM rendeletben meghatarozott

mintavételi gyakorisdggal a meteoroldgiai adatokat, a csapadék- , csurgalékviz, felszin alatti viz
meghatdrozott tényezdit, a lerakd allékonysagat.

A monitoring f6 teriletei, melyek atfogjak mind a lerakd biztonsagat, mind a kornyezetvédelmi ellenérzést:

e meteoroldgiai adatgy(ijtés,

e alerakd vizhdztartasanak vizsgdlata

e csapadékviz,

e csurgalékviz,

o felszini viz ellen6rzése

o felszin alatti viz ellendrzése (térségi monitoring kutak),

e alerakott salak-pernye mennyiség meghatarozasa, geodézia mérésekkel

e mechanikai valtozdasok nyomon kovetése, kornyezetbiztonsag

e alerako allékonysaganak ellenérzése,

o slllyedésmérés - adott pontok Iétesitése, vizsgalata

e egyéb talajmechanikai vizsgalatok

Ezek megvaldsitasaval az idGszaki ellenérzés/beszamold, ill. és az eddigi gyakorlatnak megfelelGen az éves

osszefoglald jelentések megkiildése a Kornyezetvédelmi Hatdsagnak.

A leraké monitorozasa tobb elem/kérnyezeti hatas esetében is alkalmazasra keriil. Az Gzemviteli —

technoldgia utasitasok betartasa mellett fokozott figyellink a kbvetkezd intézkedésekre.

o Atervezett lerakd toltésrendszerébe sillyedésmérd ponthaldzatot kell Iétesiteni, illetve a toltésmagasitas
sordn bdviteni kell azt.

o Figyel6kutak Iétesitésével, vizszintmérésekkel, szemrevételezéssel, valamint szamitdsokkal a
toltésrendszer allékonysagat folyamatosan ellenérizni kell

o Akornyezeti hatdsok felderitését, és a valtozdsok nyomon kovetését biztositja a meglévé immisszié mérd
haldzat amely a tervezett Uj, zagytdrozdék hatasainak vizsgalatara is alkalmas.

e A zagyot szallitd vezetékek allapotat rendszeresen (miszakonként) ellendrzik, tekintettel arra, hogy a
szdllitovezetékek torése, tomitetlensége esetén, a kazettdkon kiviilre is keriilhet a deponalandd zagy. A
rendszeres ellen6rzéssel biztosithatd, hogy a szallitévezetékek torése, tomitetlensége kdvetkeztében, a
kazettakon kivilre keriilé zagy ne lehessen szamottevé mennyiségd.

e A méréseket a részletes mérési tervnek megfelelGen kell végezni és az eredményeket értékelni.

e Tekintettel arra, hogy a monitoring kutakbdl és a csurgalékvizekbdl vett mintdk vizsgdlati eredményei csak
a vizsgdlat id6pontjahoz kotott ,statikus allapotot” képesek tiikrozni, a lerakéban természetes mddon
végbemend szivargasok, beszivargasok fliggbleges és vizszintes irdnyld terjedésének mértékét,
koncentrdcidjat és kiterjedését is vizsgalni sziikséges és vizvizsgdlati eredményekkel egyitt kiértékelni.

14.3 Az utdellenGrzés mddja a tevékenység felhagyasat kdveten

e Az orszagos légszennyezettségi méréhaldzat teriileti mérdallomasainak adatait folyamatosan értékelni
kell, és figyelni kell a tarozdterek kiporzasanak esetleg jelentkezd hatdasat.

e A tevékenység felhagyasat kovet6en, a mar meglévé talaj/talajviz monitoring rendszerrel, a
slllyedésméréssel az utdellenbrzési feladatok is ellathatdk, a kiviteli tervekben rogzitetteknek
megfelelGen.
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15. EGYEB ADATOK

15.1 Annak vizsgalata, hogy a kérnyezetdllapot valtozasa a lakossag egészségi allapotanak

kedvez6tlen megvaltozasat okozhatja-e
A kordbbiakban a felszini és felszin alatti vizek védelmét érinté fejezetekben leirtak alapjdn, a beruhdzds az
ivéviz mennyiségi és minéségi paramétereit nem befolydsolja.

A lakossdg egészségi dllapotdnak vdltozdsdt a tervezett beruhdzds a légszennyezd anyag kibocsdtdssal, ill.
zajkibocsdtdssal okozhatja. Az egészségkdrosodds elkeriilésére, mérséklésére, az egészségi kockdzat
elfogadhaté mértéklire vald csékkentésére tovdbbi intézkedések nem sziikségesek.

A telepités id6szakdban kibocsatott szennyez&anyagok levegGtisztasdg-védelmi hatdsterilete nem érint
lakott, emberi tartézkodasra szolgdld teriiletet. A megvaldsitas idején a lerakd feliiletén kibocsatott
szennyezBanyag (por) vonatkozasaban sem varhatd a terhelhetfség mértékét meghaladd immisszids
koncentracid.

A zajvédelmi hatasteriilet nem érint védendd teriiletet, érdemben nem befolyasolja a tavoli lakoteriletek
hattérterhelését, ill. alapdllapoti zajterhelését sem. Az okozott zajterhelés megfelel a jogszabalyi
el6irasoknak, nem haladja meg a megallapitott egészségligyi hatarértéket, tehat megitélésiink szerint nem
okozza a lakossag egészségi allapotanak kedvez6tlen megvaltozasat.

15.2 A kornyezet dllapotdnak valtozdsa miatt varhatd kdzvetlen gazdasagi és tarsadalmi
kovetkezmények becslése

15.2.1 A bekovetkezo karok és felmeriilo koltségek
A kornyezeti elemek tekintetében a talaj, a felszin alatti vizek, valamint a természeti kornyezet szenvedhet
karokat.

A talaj, a felszini és felszin alatti vizek karosoddsanak esélye csekély, a kordbban ismertetett
intézkedések altal gyakorlatilag kikiiszobolhetd.

Amennyiben egy meghibasodas vagy baleset folytdan mégis szennyez6anyag kiomlés kovetkezne be, ugy
elsGsorban a kornyezé talaj, talajviz szennyezédne. A karmenté intézkedések alapjan a szennyezett talaj,
talajviz kiemelésével és megfelel§ kezelésével a kar megsziintethet6. Ennek varhatod kéltsége a szennyezés
lehataroldsa utan a mindenkori piaci viszonyoktdl fligg, jelenleg nem meghatarozhato.

15.2.2 A hatasteriiletek haszndlatanak és hasznalhatosaganak megvaltozdsa, és az ennek
kovetkeztében esetleg bedllo életmindség és életmaodbeli valtozdasok

Tekintettel a terilet sajatos jellegére, elhelyezkedésére a hatasteriiletek haszndlhatdsdga, hasznalata nem
valtozik, a hatdsteriileten nem varhatdak életminGséget, életmddot befolyasold valtozasok.

15.3 Az orszaghataron tul terjedd hatasok
A beruhdzdsnak orszaghataron dtterjeddé hatdsa nincs. Errél a beruhdazé a ,NYILATKOZATOK” c.
mellékletekben kilon is nyilatkozott.

15.4 Erdé igénybevétele

15.4.1 A lerakotér bovitéssel érintett erdo és fasitott teriilet daltalanos jellemzése
Talajvédelmi erdd: meredek hegyoldalon, sekély termd&talajon, az erodalt tertileteken levé, valamint a viz és
a szél karos hatdsanak kitett talajok védelmét szolgalé erdé.

Szabad rendelkezés(i erdd: esetében a véghasznalatat (a teljes teriuleten torténé fakitermelés) koveté
feldjitast az erd6torvény nem kotelezi.
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A szabadrendelkezésl erdére az erd6torvény hatdlya a talajvédelmi céld rendelkezései vonatkoznak, az
erd6ben torténd tevékenység bejelentési kotelezettség mellett végezhetd.

Fasitasnak mindsul a kiltertleten taldlhatd, erdének, szabad rendeltetést erdének, vagy erd6gazddalkodasi
tevékenységet kozvetleniil szolgald foldteriletnek nem minGsilé, az erd6torvény hatdlya ala tartozo, faval,
fadllomdannyal boritott teriilet.

Bejelenteni a 10 cm-t meghaladd t6atmérgjl (d 1,3) fa kitermelésének tervezett megkezdése el6tt legalabb
21 nappal korabban, naptari évre vonatkozdéan kell.

Az erdd rendeltetésének, vagy rendeltetéseinek megvaltoztatasat az erdégazdalkodd kérelmére az erdészeti
hatdsag engedélyezi.

15.4.2 Az A4 bovitéssel érintett erdo-részletek, teriilet, hrsz
A tervezett beruhdzdasnal a kévetkez6 erdé-részletek igénybevételére kerl sor:

1. Halmajugra: sze 24 szabad rendelkezésli (,taldlt erd6”) erd6 (nem erdétervezett erdd)
e Rendeltetése: szabad rendeltetést erdd

e A pernyeleraké rézs(je telepitett fehér akac, nem erdétervezett erdd, fasitdsnak mingsiil
e Terllete: 8,13 ha
e Hrsz: Halmajugra 07/4

2. Halmajugra: 36 D erdérészlet (erdétervezett erdd)
e Rendeltetése: talajvédelem

e Terllete: 0,31 ha

e Tulajdonos: magdantulajdonban
e Allomanya: akacos, kulturerds

e Nem all természetvédelmi oltalom alatt, nem Natura 2000 védettség(i, nem része az Orszagos Okoldgiai
Haldézatnak.

e Hrsz: Halmajugra 07/

A vizsgalt talajvédelmi erdd A vizsgalt erd6 kozelrdl

15.5 Megalapozd informaciok bemutatdsa

15.5.1 A kornyezeti hatastanulmdany osszedllitasahoz felhasznalt adatok forrdsa, az alkalmazott
madszerek, azok korlatai és alkalmazasi koriilményei

A kornyezeti hatdstanulmany Osszeallitdsdhoz felhaszndlt adatok forrasat a kévetkezd 15.5.2 pontban
tiintettiik fel.

79



AZMVM MATRA MELYEPITO KFT. ALTAL UZEMELTETETT
VISONTAI "A" JELU SURUZAGY LERAKOK 4. UTEMU BOVITESE
ATERVEZETT "A4" JELU LERAKO ENGEDELYEZESI ELJARASA

elyepterv

ESAZ 1.SZ. TERULETEN LEVO , A” JELU LERAKOK * EENVIRO Kft.

EKHE ENGEDELYENEK MODOSITASI ES HOSSZABBITASI KERELME

H-1185 Budapest, Nyiregyhaza utca T3

I. KORNYEZETI HATASTANULMANY Tel: +36-1-269-4532

MUNKASZAM: 1476-2024 - IRATSZAM: A4-KHT-00

Ezek az el6készit6 munka-fazisok joI mutatjdk a tervezett technoldgia szakmai megalapozottsagat.
Ugyanakkor figyelembe kell venni az A1-A2-A3 teriileten tobb éve végzett lerakas ill. alkalmazott rétegrend

tudomanyos és gyakorlati megfelel6ségének bizonyitottsagat.

15.5.2 A felhasznalt tanulmanyok listaja, a tanulmanyokhoz valo hozzdaférés modja

A kovetkezGkben két részben bemutatjuk a tanulmany készitéshez felhasznalt dokumentumokat. Az
»el6zmények” felsoroldsban szerepl6 tanulmanyok a Mélyépterv Enviro Kft-nél ill. az MVM Matra Energia
Zrt.-nél hozzaférhetdk, a masodik ,,tovabbi szakmai anyagok” jelzetld dokumentumok részint szintén itt, ill. az
MVM Matrai Energia Zrt-nél, masrészt nyilvanosan (interneten és egyéb pl. hatésagi kézleményekben)

hozzaférhetdk.

A. El6zmények:

1. Altaldnos megvaldsithatdsagi tanulmany a Matrai Erém( Rt. kozép- és hosszu tavi zagyelhelyezésére,

MELYEPTERV Kultdrmérnoki Kft, 1994. szeptember

2. Zardjelentés a Matrai Er6m Rt. ,A” teriileten lévé salak- pernyetaroldjahoz létesitett monitoring
rendszer (talajviz-megfigyel6 kutak) kialakitasardl
MELYEPTERV Kultdrmérnoki Kft. Bp., 1994. szeptember

3. Uzemeltetési szabalyzat a Matrai Erémi Rt. ,A” teriileten 1év6 salak- pernyetaroldjahoz létesitett
monitoring rendszer (talajviz-megfigyel6 kutak) rendszeres, folyamatos észleléséhez
MELYEPTERV Kultdrmérnoki Kft, Bp., 1994. szeptember

4. Matrai Er6m Rt. visontai erémUvének kdzép- és hosszu tavu zagyelhelyezése, el6zetes kérnyezeti

hatastanulmany - MELYEPTERV KultGrmérnoki Kft. 1995. marcius

5. Matrai Er6m salak- pernye s(r(izagy keverékek nagyminta laboratériumi és helyszini anyagvizsgalat.

Szakért6i értékelés - MELYEPTERV Kultdrmérnéki Kft. 1995. oktéber

6. A Matrai Erém(iben keletkezett pernye és ebbdl slirlizagyos technoldgidval elGallitott és deponalt
slrlzagy kornyezetvédelmi mingsitéséhez sziikséges vizsgalatok és szakvélemények,
GEA-EGI Contracting Engineering, 1995. december

7. Matrai Erém(i - Visonta Ozse-volgyi s(irizagy-tarozétér magasitasaval dsszefiiggs anyag- és
allékonysagi vizsgéalatok - MELYEPTERV Kultirmérnoki Kft. Bp., 2002. december

8. A Matrai Er6m(i ZRt. tavlati zagyelhelyezése a tervezett 1. sz. és a 3/A jel(i terlileteken.
Elézetes kornyezeti vizsgélat , MELYEPTERV Kulturmérnéki Kft. Bp., 2007. oktéber

9. A Madtrai Er6mli Zrt. Uj zagytdroldja kdrnyezeti hatdstanulmanyanak el6készitéséhez, a jogszabalyban

elGirt aljzatszigetelés kialakitasanal felhasznalhatd anyagok kompatibilitasi vizsgalata, illetve
préobakazettan elvégzett nagyminta kisérlet lefolytatdsa.
MELYEPTERV Kultdrmérnéki Kft., ENVICARE Kft. Miskolc, 2008. november

10. Szakért6i vélemény asvanyi (talaj) anyagu, consolid-talaj keverék és bentonit-paplan anyagu
szigetelések vizatereszt6 képességérdl laborvizsgdlati eredmények alapjan
BMGE Geotechnikai Tanszék, Bp., 2008. december

11. Az MVM Matra Mélyépitd Kft. altal zemeltetett Visontai "A" jell slrlizagy leraké 4. titem( bévitése

a tervezett "A4" jell lerakd engedélyezési eljarasa - el6készité6 munkak - talajvizsgalati jelentés
MELYEPTERV ENVIRO Kft. 2024.

B. Tovabbi szakmai anyagok:

1. Madtrai Eréml Zrt. - salak-pernye elhelyezéssel kapcsolatos kérnyezetvédelmi vizsgdlatok végzése,

helyszini mintavételezés, laboratdriumban torténd kémiai vizsgdlatok elvégzése, - szakvélemény
ENVICARE Kft —Miskolc, 2018.

2. Az 1. sz terlileten kialakitott zagytér - egységes kornyezethaszndlati engedély felllvizsgalata
ENVICARE Kft, Miskolc, 2018.
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3. Avisontai Al jelli lerako 3. item( (A3) bGvités engedélyezési dokumentdaciéjanak elkészitése
EKHE engedély médositdsa, MELYEPTERV ENVIRO Kft. 2021.

4. MVM Matra Energia Zrt. - teljeskord felllvizsgalati dokumentdcié, ENVICARE Kft. Miskolc, 2024.

5. Az MVM Métra Energia Zrt. altal Gzemeltett Matrai er6md tiizelési maradékainak elhelyezésére
szolgalé zagytér (1. szamu teriilet) |étesitésére és mikodtetésére vonatkozd tobbszor mddositott
12213-29/2009. szamu egységes kdrnyezethasznalati engedély 6téves kotelezd fellilvizsgalata
AFRY EROTERV Energetikai Tervez6 és Vallalkozé Zrt. 2024.

6. Matrai Eré6md Zrt tervezGi adatszolgaltatas

MVM Zrt — Nyilatkozat az ESG (kornyezeti-tarsadalmi — vallalatiranyitasi) elkotelezettségérdl, 2024

8. Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat - 2022. évi 6sszesit6 értékelés hazank levegéminGségérdl
NATER — Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer

9. Heves megye teriletfejlesztési programja — Terlleti hatdsvizsgdlat, 2021-2027.

10. Heves megye kornyezetvédelmi programja, 2021

11. Magyarorszag VizgyUjt6-Gazdalkodasi Tervének Masodik Fellilvizsgdalata, 2021. OVF

12. Mddszertani Utmutato az éghajlatvaltozas hatdsainak érzékenység vizsgalatdhoz és a kitettség
elemzéséhez (Magyar Mérnoki Kamara Kornyezetvédelmi Tagozat, 2018. oktéber)

13. Moddszertani Utmutatd az Giveghazhatdsu gazok kozvetlen és kozvetett kibocsatdsdnak szamitdsara
(Magyar Mérnoki Kamara Kiadvanysorozata 37., 2019. szeptember)

14. Marosi-Somogyi: Magyarorszag kistajainak katasztere I-1l., 1990.

~

15.5.3 Adatok, amelyek torvény értelmében dllami vagy szolgdlati titoknak mindsiilnek és amelyek
a kornyezethaszndlo szerint iizleti titkot képeznek.

A jelen engedélyezési dokumentdcio a torvény értelmében allami — vagy szolgalati titoknak minésiil6 adatot
nem tartalmaz. A dokumentdciéban szerepl6 adatok és megoldasok Uzleti titkot képeznek.

15.5.4 A kornyezeti hatastanulmadny szellemi alkotasként védett részei
A kornyezeti hatastanulmany teljes terjedelmére a szellemi alkotas védelmére vonatkozé jogok érvényesek.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum ADANY
MIHALY igyféltsl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.05.26. 15.01.08

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: ADANY MIHALY
Sziiletési hely: BUDAPEST 11
Szlletési datum: 1962.09.29.

Anyja neve: KOPANYI ANNA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges




https://magyarorszag.hu/avdh
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