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Bevezetés

A GEOSOL Kft. Halmajugra kultertlet 07/21 és 07/48 hrsz. alatti, G1 telephelyén 2006-ot kovet6en
kezdett nem veszélyes hulladék elGkezelési, illetve hasznositdsi tevékenységbe, mely utdbbi
tevékenység keretében fosszilis tiizel6anyagot helyettesité mindgsitett, terméktanusitvannyal ellatott
szilard alternativ tlizel6anyag terméket allit eld.

A GEOSOL Kft. halmajugrai G1 telephelyére vonatkozdan jelenleg évi 300 000 t/év nem veszélyes
hulladék el6kezelésére, illetve évi 87 500 t nem veszélyes hulladékbdl alternativ tiizel6anyag-termék
(ATAMIX-1) el6allitdasara egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezik. A Heves Megyei
Kormanyhivatal Egri Jarasi Hivatal Koérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi
Féosztaly Kornyezetvédelmi Osztdlya altal 2022. junius 24-én kiadott egységes szerkezetbe foglalt
engedély szama: HE/KVO/00766-2/2022, melyet a belefoglalt hulladékgazdalkodasi engedély
meghosszabbitasi kérelmének elbirdldsa sordn moddositott a Heves Varmegyei Kormanyhivatal
HE/KVO/00452-12/2024, majd a HE/KVO/01323-5/2024. iktatdészaml hatdrozataval. Az egységes
kérnyezethaszndlati engedély 2030. augusztus 31-ig érvényes.

A GEOSOL Kft. halmajugrai G1 telephelyén egy légszennyez6 forras, a D2 jel(i diffuz |égszennyez6 forras
m(ikédik, amelynek Uzemeltetése levegGtisztasdg-védelmi engedélyhez kotott. Az egységes
szerkezetbe foglalt kornyezethaszndlati engedélybe foglalt leveg6-tisztasag védelmi engedély 2025.
augusztus 31-ig érvényes. 2025 augusztus 31. napjat kovetd lizemeltetéséhez engedélykérelmet kell
benyujtani az engedélyez6 hatdsdghoz.

A GEOSOL Kft. kornyezetvédelmi szakértGi tevékenység végzésére jogosité rendelkezd szakért6t
foglalkoztatd szakcéget (EnviAdapt Kft.) bizott meg az engedélykérelem dokumentacidjanak
Osszeadllitasaval. (Lasd 1. melléklet: Szakértdi jogosultsagok igazoldsa)

Jelen engedélykérelem a Megbizd altal szolgaltatott adatok, informdcidk, dokumentumok és a
Megbizé 4altal rendelkezésre bocsatott korabbi (engedélykérelmek, feliilvizsgalatok, egyéb
dokumentaciok) dokumentacidék alapjan, azok hitelességét elfogadva, sziikség szerint egyéb (a
dokumentumban feltlintetett forrasu) adatokkal, informacidkkal kiegészitve késziilt.

Az engedélykérelem a hatdlyos vonatkozé jogszabalyok, kiilonds tekintettel az aldbbiakra:

- akornyezet védelmének altaldnos szabalyairdl sz616 1995. évi LIll. torvény;

- akornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrél sz6lo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet;

- alevegb védelmérdl sz6ld 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet;

- a levegbterheltségi szint hatdrértékeirdl és a helyhez kotott légszennyez6 pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl sz616 4/2011. (1. 14.) VM rendelet;

- alégszennyezettségi agglomeracidk és zondk kijelolésérél sz616 4/2002 (X. 7.) KvWM rendelet,

valamint a relevans szabvanyok, kilonos tekintettel az alabbiakra:

- a légszennyez6 anyagok transzmisszidja meghatarozasanak modjat el6iré MSZ 21459
szabvanysorozat — kiemelten a 21459/1 és 21459/2 szabvanyok;
- MSZ21457-4/2002 és a korabbi MSZ 21457/4 szabvany

figyelembevételével keriilt 6sszeallitasra, a levegé védelmérél sz616 306/2010. (XI1. 23.) Korm. rendelet
5. mellékletében elGirt tartalmi kovetelményeknek megfelelGen.
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A Kérelmezd adatai:

Név: GEOSOL Kft.
Székhely: 3273 Halmajugra, kiltertlet 07/130. hrsz.
Cégjegyzékszam: Cg. 10-09-033901,
Addszam: 13714789-2-10,
KSH azonosité: 13714789-9003-113-10
KUJ: 101836777
A telephely adatai:
Telephely cime: 3273 Halmajugra, kilterilet 07/21, 07/48 hrsz.
Telephely helyrajzi szdma: Halmajugra 07/21, 07/48 hrsz.
A telephely sulyponti EOV koordinatdi (m): Y: 725.850; X: 271.840
Mdvelési ag szerinti besorolds: kivett lizem
KTJ: 101685730
A telepengedély szama: 1772-10/2013.

El6zmények

A GEOSOL Kft. halmajugrai G1 telephelye teriilete a mult szdzad hatvanas éveit6l a Matrai Er6m{ihoz
(mai nevén MVM Matra Energia Zrt.) tartozott, azonban a teriiletet egészen 2006-ig nem hasznaltak.
2006-ban a GEOSOL Kft. hulladék-el6kezelési és -hasznositasi, illetve biomassza-fogadasi és -kezelési
tevékenység megkezdése mellett dontott, alapvetéen az er6mi tlzel6anyag-ellatasahoz vald
hozzajarulds (tovabba esetlegesen cementgyari tiizelGanyag-igények ellatasa) céljabdl. 2008-ban
megéplilt és Gzembe helyezésre kertiltek az elsé létesitmények (telep infrastruktiraja, valamint a
fogadd-feladd csarnok, a fogadd-feladd rendszer, magneses szeparalas, szallitdszalag), 2009-ben pedig
megvaldsult a hulladékapritd technolédgia (apritoberendezések, rosta, légosztalyozd, magneses
levélasztd). A kés6bbiekben tovabbi, ma mar nem hasznalt technoldgidk (fas-szaru apritas és
szennyviziszap-kezelés technoldgiaja) is telepiiltek. Emellett 2010-ben 42 fér6helyes kamionparkold
|étestlt a Visonta, kllterilet 0163/88 helyrajzi szamu teriuleten, majd 2014-ben a GEOSOL Kft. G2
telephelye a 07/129 és a 07/130 helyrajzi szamu terileten. A fejlesztésekkel parhuzamosan emelkedett
a létesitményben kezelt hulladék mennyisége.

A 314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet 3. mellékletének 107. pontja szerint a nemveszélyeshulladék-
hasznositd telep 10 t/nap kapacitastél a kornyezetvédelmi hatdsag elGzetes vizsgalatban hozott
dontésétdl fliggben kornyezeti hatdsvizsgalatra kotelezett. Ezzel 6sszhangban, amikor elérte a
rendeletben megjel6lt mennyiséget a telep kapacitasa, akkor elkészilt és 2012. novemberében
benyujtasra kerilt a ,,Nem veszélyes hulladékok hasznositdsa” el6zetes vizsgalati dokumentacié, mely
alapjan az illetékes hatdsag megallapitotta, hogy ,kornyezeti hatdsvizsgdlat lefolytatdsa nem
sziikséges” (EM-KTVF 985-1/2013. (19081/2012) szdmu hatarozat).

A 314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet -2013-ban mddositott - 2. mellékletének 5.3 b) pontja (,,nem
veszélyes hulladékok ... hasznositasa, vagy ezekre iranyuld hasznositdsi és artalmatlanitdsi
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tevékenységek 0sszessége 75 tonna/nap kapacitason feliil”) bb) alpontja (,,hulladék el6kezelése égetés
vagy egylttégetés céljabodl”) értelmében a tevékenység egységes kornyezethasznalati engedély
birtokdban végezhetd, a rendelet 29/H. § (2) bekezdése alapjan 2015. julius 6.-t6l. Ezzel 6sszhangban
2015 marciusaban elkésziilt és benyujtasra kerllt az egységes kornyezethasznalati engedély kérelem,
amire az illetékes Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi FBosztalya 9122-13/2015 szdmon megadta az egységes kornyezethasznalati
engedélyt. Az engedély az eltelt id6 soran tobbszor mddosult, tobbek kdzott 2017-ben meghibasodas
miatt cserére keriilt a légosztalyozé berendezés, melyhez a korabbiakkal ellentétben mar zsdkos
légsz(ir6 tartozik. Ezen zsakos légsz(ird sz(irt leveg6 kivezetésének kialakitasabol adéddan a kordbban
engedélyezett pontforras megszlint, és egy, a korabbinal kedvezébb szalld por kibocsatassal biré diffuz
fellleti forras valtotta fel. Ezen diffuz légszennyez8 forras lzemeltetése levegGtisztasag-védelmi
engedélyhez kotott, amely engedélyt elsé izben 2017-ben kérelmezte és kapta meg a GEOSOL Kft.

lelenleg a HE/KVO/00452-12/2024., majd HE/KVO/01323-5/2024. szamon mddositott HE/KVO/00766-
2/2022. szamu, egységes szerkezetbe foglalt EKHE hatarozat van érvényben, melynek rendelkezése
szerint az egységes kornyezethaszndlati engedély 2030. augusztus 31-ig érvényes, mig a
levegGtisztasag-védelmi engedély, valamint a 175 000 t/év nem veszélyes hulladékok el6kezelésére
(apritas, valogatas, keverés, homogenizalas) vonatkozd, valamint a 200 000 t/év nem veszélyes
hulladékok el6kezelésére (vdlogatds, keverés, kondiciondlds) vonatkozé hulladékgazdalkodasi
engedélyek érvényessége 2025. augusztus 31. Az egységes szerkezetbe foglalt kornyezethaszndlati
engedélybe foglalt levegl-tisztasdg védelmi engedély 2025. augusztus 31-ig érvényes. 2025 augusztus
31. napjat kdvet6 lizemeltetéséhez engedélykérelmet kell benyujtani az engedélyez6 hatdsaghoz.

Az el6z6 levegbtisztasag-védelmi engedélykérelem benyujtasat 6ta eltelt id6szakban Gj technoldgiai
elem nem kerlilt telepitésre, mddositds a technoldgiai folyamatok tekintetében nem tortént.

1. A létesitmény, illetve technologia telepitési helyének jellemzoi

A GEOSOL Kft. G1 telephelye a Matrai Er6md Ipari Parkban, Halmajugra kllteruletén, a07/21. és 07/48.
helyrajzi szamokon taldlhatd, 5924 m?terileten, melyb8l 2793 m2-t az épuletek és csarnokok tesznek
ki, 704 m? pedig parkositott zoldfelilet.

A telephely sulyponti EOV koordinatai (m): Y 725.850; X 271.840,
A tertlet tulajdonosa az MVM Matra Energia Zrt., a GEOSOL Kft. bérli a teriletet.
A teriilet m(ivelési g szerint kivett (banyatelek), ipari Iétesitményekkel.

A G1 telephely atnézetes és részletes helyszinrajzat a 2. és 3. mellékletben csatoltuk. A részletes
helyszinrajzon felt(intetett |étesitmények jegyzéke a kdvetkez6:

Szilard burkolatu bekoté és telepi utak parkoldkkal;
Kerités, kapu;

Elektromos haldzat és transzformatorhaz;

Ivoviz- és tliziviz vezeték;

Csapadékvizgy(ijté és elvezetd haldzat;
Kommunalis szennyvizelvezet6 rendszer;

No v, wnNe

Hidmérleg (18 m, 60 tonna) mérleghazzal;
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8. Alternativ tiizel6anyag fogadd-feladd csarnok (zart), nagyméreti (tehergépkocsik, er6gépek
részére kialakitott) ajtdkkal, szilard burkolatu aljzattal, elektromos halézattal, vilagitassal;

9. Fogadd-feladdrendszer (bunker és belsd szallitészalagok);

10. Idegenanyag-levalasztds (magneses szeparalas);

11. Behordd szdllitészalag (153,7 m) az erém szallitdszalag-rendszeréhez (,M” atadd)
csatlakoztatva.

12. El6kezel csarnok nagyméretl( (tehergépkocsik, er6gépek részére kialakitott) ajtokkal, szilard
burkolatu aljzattal, elektromos halézattal, vilagitassal

- Hulladék-el6kezel§ berendezések

o Aprito (el6- és utdapritd) berendezések
e Magneses levalasztdk

e Rosta

e Légosztalyozd

e Kombindlt berendezés: magneses dobszeparator + rdzdasztal +
Orvénydramu szeparator

- Szallitészalagok
- Puffertarold
13. Iranyité- és pihend helyiség a csarnoképlilethez kapcsoléddan;
14. Iroda- és szocidlis épllet (61t6z6, zuhanyzé, mosdd, WC, melegedd, étkez6);
15. Tarold-konténerek;
16. Portaépiilet;
17. Kamionparkolé (42 férGhely) (Visonta, kiilteriilet 0163/88 hrsz).

A telepitési helyszin jellemzdi

A telephelyet két 8 m magas toltés tetején huzdodo iparvagany kozotti mélyedésben alakitottdk ki. Az
iparvaganyok altal hatarolt teriileten belil, a kdzvetlen szomszédsagban egy — jelenleg nem lGzemel§
— biodizel lizem taldlhatd. A vaganyokon tul az eré6m(i Iétesitményei, szennyviztisztitd, oxidacids t6 és
vasutallomads veszi koril. Tdvolabb mez6gazdasagi hasznositasu terlletek hizédnak. A telephelyhez
legkozelebb lakéterilet Halmajugra és Visonta belterileti részein, a létesitményt6l mindenttt tdbb
mint 2 km-es tdvolsdgban helyezkedik el. A telephely és a lakéteriiletek kozott rekultivalt banyaterilet
taldlhatd, mely részben erddsitett, illetve egy - 50 m magas, 800 m széles, 4 km hosszu, ENy-DK
irdnyultsdgu — domb is kialakitasra keriilt rajta.

A létesitmény Heves varmegyében, az Eszaki-kozéphegység és az Alfold taldlkozasanal, a Matraaljan
talalhatd, mely terilet a 6.4.21 Keleti-Matraalja kistdj része.

Domborzati, morfolégiai, féldtani viszonyok*

Domborzat: A Keleti-Matraalja kozepes magassagu (tszf: 109-306 m) hegységel6téri dombsag,
geomorfoldgiailag a Matra tagolt hegylabfelszine. A terllet DDK-i lejtésiranyu, az atlagos relief: 90
m/km2, az északi részeken nagyobb, a déli részeken mar csak 20-50 (DNy), 20-40 (DK) m/km?. A kistdj
vizszintesen gyengén szabdalt; az atlagos vizfolydssir(ség 2 km/km?. A vizfolydsok 250 m &atlagos

! Forras: Dovényi Zoltan (szerk.): Magyarorszag kistajainak katasztere, 2010
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tetémagassdgu, 50-100 m relativ magassagu volgykozi hatakka szabdaltdk hordalékkupokat. A
hordalékkaprendszer meredek lejtéj, fiatal siillyedékekkel tagolt (iranyuk ENy-DK).

Féldtan: A kistdj kGzettani alapja badeni andezit, mely az északi részeken a felszinen is megtaldlhato,
mas helyeken azonban badeni-szarmata marga, homokkd, agyag teleplilt ra, efélé pedig soktelepes
kifejlédésben a fels6-panndniai emeletes lignites képz6dményei rakddtak, melyet Visontan
kitermelnek. Ezen liledék felett északon pleisztocén hordalékkupok kavicsos-homokos képzédményei,
a déli részeken novekvé vastagsdgban pleisztocén lejt6agyagok, tarka agyagok taldlhatdak. A jellemzé
szerkezeti irdnyok az E-D-i és az ENy-DK-i.

Talaj: a teriilet lejtSit nyirok és csernozjom erdGtalaj boritja. A talajképz6 kézet a Matra andezit és riolit
malladékdbdl szarmazd nyirokszer(i anyag. A talaj vizgazdalkodasara a gyenge vizvezetd és az erds
viztartd képesség a jellemz6. A nehezen mivelhet6 talajok gyengén savanyuak, termékenységik
viszonylag kedvezd. A harmadid6szaki tGledéken képz6dott barnafoldek kis foltokban helyezkednek el.
A Bene-patak volgyében savanyu réti talaj talalhaté.

Fontos kiemelni, hogy a vizsgdlt telephelyen és kozvetlen kornyezetében mar nem az eredeti
talajrétegek talalhatok, tekintettel arra, hogy egykori banyagodor feltoltott kubaturajan létesilt. A
feltoltés soran feltételezhet6en mashol kitermelt talajok, inert anyagok, banyaszati meddé anyagok is
felhaszndlasra keriiltek, kevert médon — de a feltoltésr6l nem all rendelkezésre pontos informacio,
m(iszaki dokumentum. Ezért a telephely alatti mesterséges rétegek nem tekinthet6k természetes
talajnak.

Felszini vizek

A telephely kornyezetének felszini vizrajzat meghatdrozza a Matra kozelsége. A hegyvidékrdl eredd
nagy esésl vizfolydsok jelent6s karokat tudnanak okozni a hegylabi és sikvidéki teriileteken, ahol a
hirtelen eséscsokkenés idGszakos aradasok kialakuldsat is elGsegitheti. A patakvolgyekben jelentés az
arterlilet kiterjedése. Az elontési teriiletek kis mértékben belteriletet belteriilet, jelent&sebb
mértékben szantdt rét és legel6t érint. Az arvizi hozamokat jelentds tarozok csokkentik, illetve
hasznositjak a vizkészletet.

A felszini vizszétosztast a Matra déli labanal, a Nyiget-patak volgyében, Markaz kozség kiilteriiletén
taldlhatd mesterséges viztdrozd biztositja. A té fellilete 170 hektdrnyi és 8,5 millié kobméteres
tarozékapacitas tartozik.

A tarozo vizgyijté terilete hegyvidéki jelleg, korilbeliil 50 km? nagysagu. Ebbdl a Nyiget-patak sajat
vizgy(jt6je 10 km2-t fed le, mig a fennmaradd, nyugatra elteriils, mintegy 40 km?-es vizgyijt6
(amelyhez a Bene-, Var-, Tekeres- és Boros-patak tartozik) csapadékvizének egy részét — legfeljebb 10
m3/s hozammal —a mesterségesen kialakitott, 5610 folydméter hosszu Eszaki dvcsatorna (tapcsatorna)
vezeti a tdrozéba. Nagyobb vizhozam esetén a felesleget drapaszté mdltargyak vezetik el mas
vizfolydsok irdnyaba.

A vizgy(ijt6rél évente atlagosan 5,3 millié kobméter viz jut le a tarozdba.

A tdrozé északi részén egy el6tarozd to is kialakitasra kerilt, ahol az utdbbi id6ben jelentds kiterjedésti
nadas vegetacio fejl6dott ki. Ez a ndvényzet szabalyozott kérilmények kozott hatékony bioldgiai és
kémiai szlir6ként mikodik. A Matra- és Malom-patakok mederrendezésének, illetve elGtarozdba
torténd vezetésének koszonhetben az altaluk szdllitott nagy mennyiségli hordalék nem terheli
kozvetlendl a f6 tarozdtavat, mivel ezek az anyagok az el6tarozdban lelilepednek.
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A vizsgalt telephelyen — elhelyezkedésébdl és méretébdl addéddan — felszini vizfolyds nem halad at,
illetve a kés6bb ismertetett hatasteriileten sincs érintett felszini vizrajzi elem.

Felszin alatti vizek

A terilileten taldlhaté artézi kutak vizhozama mérsékelt. A talajviz dltalaban 6 m alatt talalhatd, csak a
volgytalpakon all magasabban. Altaldban kalcium-hidrogénkarbonatos, kemény szulfatszegény vizek.
A banyaszati tevékenységgel jaré viztelenités a sekély felszinalatti vizek, azaz a talajvizek szintjére volt
jelent8s hatdssal. A kiilszini fejtés kornyezetében tobb méterrel siillyedt a talajviz szintje.

A telephely teriletén a talajviz 6-10 m alatt talalhaté.
Eghajlat?

A Matra szél- és csapadékarnyékaban fekvé kistaj északi része mérsékelten meleg - mérsékelten szaraz
éghajlatu, a kistaj déli, Halmajugrat is magdba foglald részének éghajlata azonban mar mérsékelten
meleg - szaraz. Az évi h6mérséklet atlaga 9,0-10,0 °C koriil alakul, mig a vegetacios id6szakban a 10 °C-
ot meghaladd napi kozéphémérsékletli napok szama 185, az atlagos hémérséklet pedig 16,3 — 17,0 °C.
A fagymentes napok szdma a déli részen elérheti a 190 napot. Az abszolut hémérsékleti maximumok
atlaga 32,0-33,0°C, a minimum -15,0--16,0°C. Az évi napfénytartam 1880-1900 dra koriil alakul, nyaron
770, télen 180 korali 6raval. A kistaj déli részén évente az orszadgos atlagnal is kevesebb, mind6ssze
csak 550 mm csapadék hullik (ebbdl a vegetacids idGszakban 320-340 mm). Evente 35 hétakards nap
és 20 cm-es maximalis hdovastagsag jellemzi a teleket. Az ariditasi index délen 1,25. A kistdjon a
leggyakoribb a nyugati és a keleti szél, 2,5 m/s atlagos szélsebességgel.

A létesitménynek az EM-KTVF 985-1/2013. szamu hatdrozataval lezart, 2012. évi el6zetes vizsgélati
dokumentdcidja emellett bemutatja az Eszak-magyarorszagi Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vizligyi Felligyel6ség Halmajugran 2012-ben mobil mérékocsival végzett méréseinek eredményeit is,
miszerint a 2,0 m magassadgban rogzitett meteoroldgiai paraméterek alapjan a térségre jellemzé
leggyakoribb meteorologiai allapot paraméterei a kdvetkez6k voltak: hémérséklet: 10°C, szélirdny:
északi (elszallitddas iranya:180°), szélsebesség: 1 m/s, légkori stabilitds: s = 6 [p = 0,282] ( vizsgalt
terilet: sik tertlet [érdességi paraméter: 0,1 m].)Tovabbd a 2015-2019 id&szakra késziilt
kornyezetvédelmi felllvizsgdlat a , Szepesi féle” GYONGY7.DAT adatdllomanybdl szdrmazé adatokat
hivatkozza, miszerint a leggyakoribb (10,6 %) szélirany az NYENY-i, a legnagyobb szélsebesség pedig
2,8 m/s (10 m magassagban), a stabilitasi egyltthatd: 0,319, felszini érdesség: 0,3, a hémérséklet: 10
°C.

Elévildg

A telephely terilete védett természetet, illetve Natura 2000 teriletet nem érint. A Matrai Erém Zrt.
(MVM Matra Energia Zrt. jogel6dje) 2019-ben - Uj beruhazasok tervezésével osszefliggésben — a teljes
hatasteriletre kiterjed6en az él6vilagra vonatkozod allapotfelmérést készittetett, amely a 2018. évi
felllvizsgélati eljarasaban a HE-02/KVTO/00086-34/2019. szamu hianypdtlasi felhivas teljesitése soran
benyljtasra kerllt. A 2013-2019 idGszak alatti élGvilagra vonatkozé kornyezetterhelést és
igénybevételt bemutatd, Pannon-Agro Natur Kft. altal készitett dokumentaciot a Matrai Erémd Zrt.
2020. januar 29-én kiildte meg a hatdsagnak. A dokumentacio elektronikus Gton térténd benyujtasaval

kapcsolatos visszaigazolas szama: 202001291409. A 2020 é6ta eltelt id6szakban a teriletre jellemzé
él6vilag valtozatlan.

2 Forras: Dévényi Zoltan (szerk.): Magyarorszag kistajainak katasztere, 2010
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2. Helyszinrajz a légszennyez6 forrasok bejeldlésével

Az engedélykérelem targyat képez6 G1 telephely helyszinrajza, az egyetlen légszennyez§ forras, a D2
jelli fuggdleges diffuz forras felt(intetésével a 4. mellékletben |athato.

3. A tevékenység leirasa, az épiilet, épitmény, berendezés (a tovabbiakban
egylittesen: létesitmény) légszennyezo6 forrasainal alkalmazott technoldgia
ismertetése

A GEOSOL Kft. halmajugrai G1 telephelye kétféle hulladékgazddlkodasi tevékenység végzésére
rendelkezik engedéllyel:

- nem veszélyes hulladék el6kezelésére évi 300 000 t 6sszes mennyiségig,

- és ezen 300 000 t/év 6sszmennyiségbdl évi 87 500 t mennyiségig (2023-ig 117 500 t/év
engedélyezett mennyiségig) nem veszélyes hulladék hasznositasdra: alternativ tlizel6anyag-
termék elGallitasara.

A telephelyen a fogadott és feladott hulladékot (amennyiben 50X50 mm-nél nagyobb méret() apritjak
és bel6lik az idegen anyagokat levalasztjak, majd egy részébdl (jelenleg maximum 87 500 t/év
mennyiségb6l) adalékanyag segitségével torténé homogenizdlassal és a tlzeléstechnikai
tulajdonsagok javitdsdaval mindsitett, terméktanusitvannyal elldtott szildrd Ujrahasznosithatd
tlzel6anyag (Solid Recovered Fuel, SRF) terméket allitanak el6, amely akar az MVM Matra Energia Zrt.
eréml(ivében, akdr mas egylttéget6 létesitményben (pl. hGerémiben, cementgydrban), ipari szintd
energetikai hasznositds keretében, a hagyomdnyos tlizel6anyagokhoz keverten megvaldsitott
egyuttégetéssel hasznosithato.

A fennmaradd magas muianyagtartalmd, magas f(it6értékd hulladékmennyiséget pedig vagy
alacsonyabb flit6érték( hulladékhoz, vagy a telephelyre szintén beszallitott biomasszahoz keverik, a
célbdl, hogy dlland6 és az MVM Matra Energia Zrt. erémivének alaptiizel6anyagahoz, a lignithez
hasonl¢ flit6érték( alternativ tiizel6anyagot hozzanak létre az erém{ szamara.

A telephelyen Gzemel6 egyes technolégidk fentiekkel 6sszhangban az alabbiak (kiemeléssel jeldlve a
jelen leveg6tisztasag-védelmi engedélykérelem targyat képezé D2 jelli forrashoz kapcsolédd
technoldgiat):

- T1- alternativ tizel6anyag elGkezelési — fogadd-feladd — technoldgia;

- T2- el6kezelési — apritas — technoldgia;

- T4- hulladékhasznosité — Ujrahasznosithaté tiizel6anyag (SRF) el&allitas — technoldgia;

- T5-el6kezelési—flitGérték beallitdsa érdekében torténd keverés, homogenizalas — technoldgia.
Az lizemvitel az el6kezelés és a hasznositds kozott id6ben megoszlik.

A telephely folyamatos Gzemben, heti hétnapos, 3 miiszakos munkarendben m(ikédik, de a napi
hulladékkezelés igazodik a vevéi igényekhez. A MVM Matra Energia Zrt. erém(vével egyeztetett
id6pontokban keril sor tovabba a karbantartasi sziinetekre.

A tevékenység az egyes technoldgiai Iépéseken at a kovetkez6kben részletezettek szerint valdsul meg.
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Beszallitas

A hasznositandd nem veszélyes hulladékokat dmlesztett vagy baldzott formaban, zart szallitéjarmivel,
walking floor tipusu gépjarml(ivel és esetenként ACTS konténerekben szallitjak be kilsé véllalkozok a
telephelyre. A beszallitas kdzuton torténik, 24 tonnas zart (ponyvaval fedett), billenthet, ill. mozgd-
platds nyerges vontatdkkal.

Atvétel

Kizarélag a fogadhatd hulladékok min&ségi paramétereinek megfeleld hulladékok keriilnek atvételre.
Ennek ellenérzése érdekében az atvételkor megtorténik a beszallitott hulladék kiséré okmanyainak
ellenérzése, mérlegelése (telepitett 60 tonna teherbirasu kézuti hidmérlegen), nyilvantartasba vétele,
illetve kontrollminta vételezése. A beérkez6 szallitmanyok kontrollmintdi bevizsgalasra keriilnek.

T1- alternativ tiizel6anyag el6kezelési — fogado-feladd — technoldgia

Fogadds, anyagmozgatds: Az atvett hulladék vagy kozvetlenil a technoldgia elején |étesitett fogadd
bunkerbe keril leliritésre, vagy a fedett hulladékapritd csarnokban, vagy a fogadd-feladd technoldgia
mellett [étesitett féltet6s csarnokban keriil ideiglenesen betdroldsra, adott esetben keveréssel torténé
el6kondiciondlasra. A baldzott hulladékokat balabontas utdn homlokrakodo juttatja a fogaddbunkerbe
vagy az elGaprité berendezés felhordd szalagjara. A leliritésnél szemrevételezés alapjan a dolgozoék a
PVC tartalmu anyagokat (pl. gumicsizma, lindleum stb.) eltavolitjak.

T2- el6kezelési — apritas — technoldgia

Az apritds és az idegenanyag-levdlasztds a kovetkez6 1épésekben valdsul meg:
ElGapritd: apritas 100 mm ala
Magneses levalaszto (3 db): magnesezhets fémek levalasztasa

Rosta: a mar megfelel6 szemcseméretl anyag levalasztasa és szallitdszalag segitségével a
technoldgia végéhez szallitasa

Légosztalyozds: a még nem megfelel§ szemcseméret(i anyagok a porsz(ird berendezéssel
kiegészitett NIHOT SDS légosztalyozdba keriilnek, ahol a nem éghetd, nem égethetd anyagok
(nem magnesezhet6 fémek, k6, porcelan, cserép, kemény mianyagok, magas klortartalmu
mUianyagok) levalasztasa megtorténik. A NIHOT SDS légosztdlyozdba bemend hulladék egy
behordd szalagon ér a forgédobos elvédlasztdba. A forgddobos elvalasztd levegs segitségével
konnyl és nehéz frakcidkra valasztja szét az anyagokat, az ehhez sziikséges légaramrol a
visszaforgatd ventilator gondoskodik. A légarammal haladd nehéz frakcié a nehéz-hulladék
szallitd szalagra hullik, amely eljuttatja a folyamat kdvetkez8 szakaszaba. A konnyl anyagokat
a bels6 dob segitségével levegs viszi tovabb az expanzids térbe, ahol az anyag kilonvalik a
leveg6tdl. A konnyd frakcidt a konnyd-hulladék szallité szalag konténerbe Uriti ki, mikdzben a
leveg6 a levegs-visszavezet6 csatornan keresztil a visszaforgatd ventildtorba jut vissza. A
ventilator kioml6 nyildsandl egy allithatd szeleppel ellatott leveg6-elvalasztd csatorna osztja
ketté a légaramot a dob és a sz(ir6 felé. A légelvalasztd szelep allitasaval szabdlyozni lehet a
szélosztalyozdn nyomads alatt alld levegé mennyiségét. A [égaram egy zart rendszerben kering,
igy kis mennyiségl porkibocsatassal lehet szamolni. A szennyezett levegs a légosztalyozobdl
elszivasra kerdl, és egy légsz(irén halad keresztiil, ahol a por 6sszegy(ilik a porzsakokban vagy
kozvetlendl a porgylijté tartalyba hullik. A leveg6 koérnyezetbe torténé kivezetése a D2 jelli
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fellleti forrdson keresztil torténik. A légosztalyozd berendezés az éplileten belil, a
hozzatartozd porsz(iré berendezés az épiileten kivil helyezkedik el.

Utdapritd (2 db): a még nem megfelel6 szemcseméretld anyagok apritdasa 50 mm alatti
méretlre

Tovdabbi fémlevalasztds: mdagnesszalag, illetve magneses dobszeparatorbdl, razdasztalbdl és
Oorvénydramu szepardatorbdl alld kombindlt berendezés segitségével, amely 2020 elsé
félévében keriilt telepitésre, a 2020 juniusaban benyljtott Leveg6tisztasag-védelmi
engedélykérelem is targyalta mar.

7 7

T4- hulladékhasznosité — ujrahasznosithato tiizel6anyag (SRF) el6allitas — technolégia

Adalékanyag hozzdadds: SRF termék el6allitasa (azaz a hasznositasi tevékenység) esetén az az
utdapritast kovetben, a hasznositd csarnokbdl szalagon kiszallitott anyagra a kiszallité szalag folé
szerelt automatikus poradagold berendezés segitségével az alapanyag minGségének homogenizalasa,
a tlzel6anyag tulajdonsdgainak javitdsa, valamint az égetésre gyakorolt kedvez6 hatds és egyes
égéstermék-komponensek megkotése (levegbterhelés mérséklése) érdekében — vevéi igény szerint -
por formaju adalékanyagot (mészkGlisztet, mészhidratot vagy dolomitérleményt) juttatnak.

Az elGdllitott termék tobbszintli minGségellenbérzést kovetben keril kitarolasra, értékesitésre, illetve
ideiglenes tarolasra.

Kitdrolds: A termék a hasznositast kovet6en azonnal, vagy a puffertaroldban vald ideiglenes tarolast
kovetben kozvetlenil feladdsra kerlil az MVM Matra Energia Zrt. er6ml(ive felé a kitdroldé szalagon
keresztul.

Ideiglenes tdrolds: Amikor az er6m( éppen nem igényel alternativ tlizel6anyagot, akkor a terméket a
puffertérben (700 m3) deponaljak.

Ertékesités: Egyéb megrendel6 (cementgydr, mas erém(i) esetén pedig a termék kodzvetleniil
szallitéjarmdre tolthetd.

T5-el6kezelési — flit6érték beallitasa érdekében torténd keverés, homogenizalas — technoldgia

Amennyiben nem SRF termék-el&allitds, hanem a folyamatosan rendelkezésre all6 (rendszeresen
beszallitott) és ellenérzott minGségl biomasszaval torténd keveréssel valé flt6érték bedllitas a cél,
akkor az apritébdl kikeril6 hulladékot az azt beszallité jarmdre taroljak ki, ami ezutadn az e célra szolgdld
betonozott feliletre szallitja.

Elegyités, kondiciondlds: homlokrakododra felszerelt rotacids kandl —illetve jelent8sebb szemszerkezeti
eltérés esetén dobrosta - segitségével forgatjak at, keverik 6ssze és homogenizaljak a betonfeliiletre a
kivant keverési aranyoknak megfelel6 mennyiségben elhelyezett biomasszat és magas flitGértékd
hulladékot.

Mindségellenérzés: szemrevételezés, kontroll mintavétel.

Kitdrolds: a homlokrakodd vagy a szallitéjarml segitségével a kész tizel6anyag visszajut a T1
technoldgiaba, ahol feladasra kertil a MVM Matra Energia Zrt. er6m(ivének atado szalagjara.
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4. A létesitményben, illetve a technoldgiaban felhasznalt nyersanyagok,
segédanyagok és egyéb adalékanyagok, valamint az energiahordozék mindségi
jellemz6i és mennyiségi adatai

A technoldgia nyersanyaganak a hulladék tekinthetd. A felhaszndlasra keriil6 hulladékok az alabbiak
lehetnek.

Azonosité kod Megnevezés

02 Mez6gazdasagi, kertészeti, akvakulturalis termeléshdl, erdégazdalkodasbal,
vadaszatbdl, haldszatbdl, élelmiszer-el&allitasbol és —feldolgozdsbdl szarmazo
hulladék

0201 mezd6gazdasag, kertészet, akvakulturas termelés, erd6gazddalkodas, vaddszat és
halaszat hulladéka

020103 hulladékka valt névényi szovetek

020104 mUanyaghulladék (kivéve csomagoldeszkozok)

02 0107 erddgazdalkodas hulladéka

0202 hus, hal és egyéb dllati eredetd élelmiszerek el6készitésébdl és feldolgozasabdl
szarmazé hulladék

020203 fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag

02 03 gylimolcs, zoldség, gabonafélék, étolaj, kakao, kavé, tea és dohdany el6készitésébdl és

feldolgozasabdl, konzervgyartasbol, éleszté és éleszt6kivonat készitésébdl, melasz-
feldolgozasbdl és fermentalasbdl szarmazo hulladék

02 03 03 oldészeres kivonatoldsbol szarmazé hulladék

020304 fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag

03 Fafeldolgozasbdl és falemez-, butor-, celluldzrost szuszpenzid-, papir- és
kartongyartasbdl szarmazd hulladék

0301 fafeldolgozasbdl, falemez- és butorgyartasbol szarmazé hulladék

030101 fakéreg és parafahulladék

030105 flrészpor, faforgacs, darabos eselék, fa, forgacslap és furnér, amely kiilonbozik a 03
01 04-t6l

0303 cellulézrost szuszpenzid, papir- és kartongyartasi, feldolgozasi hulladék

030301 fakéreg és fahulladék

030307 hulladék papir és karton rost szuszpenzid készitésénél mechanikai Uton elvalasztott
maradékok

030308 hasznositasra szant papir és karton valogatasabol szarmazé hulladékok

030310 mechanikai elvélasztasbdl szarmazo szalmaradék, szal-, tolt6anyag- és fed6anyag-
iszap

04 B4r-, sz6rme- és textil hulladék

04 02 textilipari hulladék

040221 feldolgozatlan textilszal hulladék

0402 22 feldolgozott textilszal hulladék

07 Szerves kémiai folyamatbdl szarmazé hulladék

07 02 mdanyagok, mlgumi és m(iszalak gyartasabdl, kiszerelésébdl, forgalmazasabol és
felhaszndldsabdl szarmazo hulladék

070213 hulladék mlanyag

12 Fémek, mlanyagok alakitasabdl, fizikai és mechanikai fellletkezelésébdl szarmazd
hulladék

1201 fémek és mlanyagok alakitasabdl, fizikai és mechanikai felliletkezelésébdl szarmazd
hulladék

12 01 05 gyalulasbdl és esztergalasbdl szarmazo mianyagforgacs

15 Csomagolasi hulladék; kozelebbrél meg nem hatarozott felitaté anyagok

(abszorbensek), torlékendék, szlirGanyagok és véd6ruhazat
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N\NGEOSOL engedélykérelem

1501 csomagolasi hulladék (beleértve a valogatottan gydjtott telepiilési csomagolasi
hulladékot)

150101 papir és karton csomagolasi hulladék

150102 mUanyag csomagolasi hulladék

150103 fa csomagolasi hulladék

150105 vegyes Osszetételli kompozit csomagolasi hulladék

1501 06 egyéb, kevert csomagolasi hulladék

17 Epitési-bontasi hulladék (beleértve a szennyezett teriiletekré| kitermelt foldet is)

17 02 fa, Gveg és mlianyag

170201 fa

17 02 03 mdanyag

19 Hulladékkezel§ létesitményekbdl, a szennyvizet képz&désének telephelyén kiviil
kezel6 szennyviztisztitdkbdl, valamint az ivéviz és ipari viz szolgdltatasbdl szarmazo
hulladék

1908 szennyviztisztitd mlivekb8l szarmazo, kozelebbrél meg nem hatarozott hulladék

19 08 05 telepiilési szennyviz tisztitdsabdl szarmazo iszap

1912 kozelebbrél meg nem hatarozott mechanikai kezelésbél (pl. osztalyozas, apritas,
tomorités, pellet készités) szarmazd hulladék

191201 papir és karton

191204 mdanyag és gumi

1912 07 fa, amely kilonbozik a 19 12 06-t6l

191210 éghetd hulladékok (pl. keverékbdl készitett tiizelGanyag)

191212 egyéb a 19 12 11*-t6l kilonbo6z6 hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladékok

(ideértve a kevert anyagokat is)

A 2020-2024 kozotti id6szakban fentiek kozil a kovetkez6 fajta hulladékokat fogadtdk és hasznaltak
fel a G1 telephelyen:

e 03 03 08 hasznositasra szant papir és karton valogatasabdl szarmazé hulladék

e (070213 hulladék mlianyag

e 191210 éghet6 hulladék (pl. keverékbél készitett tiizelGanyag)

e 19 12 12 egyéb, a 19 12 11-t6l kilonb6z8 hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék
(ideértve a kevert anyagokat is).

A feldolgozott hulladékok Gsszetétele jelents valtozatossagot mutat, els6sorban az alkalmazott
el6kezelési technoldgidk kovetkeztében. Az alapanyagként érkezé hulladékok komplex hulladék-
feldolgozo létesitményekbdl szarmaznak, és jellemz&en energetikai hasznositasra alkalmas, éghetd
frakcidkat tartalmaznak. Ezek tobbsége mechanikai Uton el6allitott, kevert anyagaram, amely papirbdl
és kartonbdl, kiilonb6z6 tipusi mlanyagokbdl, textil alapanyagokbdl allhat.

Kizarélag olyan nem veszélyes hulladékok hasznalhatéak fel kiinduldsi anyagként, amelyek
szarazanyag-tartalomra vetitetten minimum 99%-ban tartalmaznak égethet6 komponenseket,
tovabba az alapanyag idegen anyag tartalma nem haladhatja meg a 1,0 m/m %-ot. Az anyagok kisebb
aranyban idegen anyagokat (fém, inert) tehat igen, azonban veszélyes &sszetevéket nem
tartalmazhatnak. Az alkalmazott el6minGsitési és ellendrzési gyakorlat alapjan az atvett nem veszélyes
hulladékfrakciok minéségi paraméterei megfelelnek az MVM Matra Energia Erémi Zrt. (korabbi Matrai
Erém) daltal az idegenanyag tartalommal, a nehézfém tartalommal, a klor, kén és fluor tartalommal
szemben tdmasztott kdvetelményeknek?.

3 Az ATAMIX-1 NCV4 CL2 Hg2 termék esetében a HE/KVO/00095-7/2024. szamu, 2024. marcius 12-én kelt MVM
Matra Energia Zrt. (korabbi Matrai Erémi) nem veszélyes hulladékok energetikai hasznositasat engedélyezé
hatarozatdban elGirt min&ségi kovetelmények adjak meg az atvétel feltételeit.
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1. tdblazat: Az évente beérkezé hulladék mennyisége a 2020-2024 kozotti id6szakban, t

2020 2021 2022 2023 2024
Bejové hulladék 68 032 103 153 87 098 72781 39 545

Segédanyagok nem, kizdrdlag adalékanyagok keriilnek felhasznaldsra.

Az alapanyag hulladék min&ségének homogenizaldsa, a tiizel6anyag tulajdonsagainak javitdsa, az
égetés folyamatanak kedvezd befolyasoldsa, a levegGbe torténd kibocsatasok csokkentése érdekében
adalékanyagként mészkéliszt, mészhidrat vagy dolomitérlemény keril felhasznalasra. A szikséges
adalékanyag mennyisége az anyagmindség és a varhatd égetési adottsdgok, elvarasok flggvénye,
maximalisan a feldolgozott és Ujrahasznositott hulladékmennyiség 0,1 %-a lehet. Az utébbi idében
mészhidrat kerult felhasznalasra, atlagos mennyisége 5,3 t/év koriil alakult.

2. tablazat: Az évente felhasznalt adalékanyag mennyisége a 2020-2024 kozotti id6szakban, t

2020 2021 2022 2023 2024
10 3,8 5 3,95 3,8

Energiaigények
A technoldgianak foldgdzigénye nincs, a létesitmény féldgazellatasa nem épiilt ki.

A telephely technoldgiai (berendezések: fogado-feladd technoldgia mozgdpados adagolorendszere,
apritdgépek, rosta, hidraulikus bunkertritd, szalag) és szocidlis (ideértve az iroda, mérleghaz és
szocialis létesitmények flitését, illetve h(tését is) energiaelldtasa foldkabelen szallitott villamos
energia segitségével biztositott. A telep 2 darab (6 kV/0,4 kV-o0s) sajat transzformatorral ellatott, az
0nallé mérédraval mért mennyiségli daram az MVM Mdtra Energia Zrt. vezetékes villamos haldzata feldl
érkezik. Az elmult id6szak atlagos villamosenergia fogyasztasa évi 1006 MWh koril alakult.

3. tablazat: Az éves villamosenergia-fogyasztas a 2020-2024 ko6zo6tti id6szakban, kWh

2020 2021 2022 2023 2024
1360070 1502 367 918 204 791 222 457 000

A G1 telephelyen alkalmazott munkagépek (6 db homlokrakodd, 3 db targonca, 2 db forgd felsévazas
rakoddgép, 1 db kitoldgémes homlokrakodd, melyek kozil az apritandé hulladék mozgatdsdhoz
homlokrakododt és targoncat hasznalnak) dizellizem(ek. Tankoldsuk az MVM Matra Mélyépité Kft. altal
3 m3-es tartalyban a telephelyre beszéllitott izemanyaggal torténik.

4. tablazat: Az éves gazolajfogyasztas a 2020-2024 k6zotti id6szakban, |

2020 2021 2022 2023 2024
31095 45934 19971 33339 32 876

Egyéb

A |létesitménynek technolégiai viz igénye nincs, az ivovizigényt az MVM Matra Energia Zrt. vezetékes
vizhaldzatardl fedezik, a fogyasztott mennyiséget 6nallé mérédraval mérve. Az utdbbi idészak éves
vizfogyasztdsat az alabbi tablazatban foglaljuk ssze. A tliziviz-ellatast szintén az MVM Matra Energia
Zrt. biztositja, vezetékes uton.

5. tablazat: Az éves vizfogyasztas a 2020-2024 kodzotti idészakban, m3

2020 2021 2022 2023 2024
627 613 490 493 369
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5. A létesitményben, illetve a technoldgiaban termelt energia, késztermékek
mindségi jellemzG6i és mennyiségi adatai

Energiatermelés a létesitményben nem torténik.

A hasznositasi technoldgia végterméke az ATAMIX markanevi{ SRF-termék(csalad), mely megfelel az
MSZ CEN/TS 15359:2012, valamint MSZ EN 15359 szabvany termékre vonatkozo elGirasainak. 2024-t6l

mar csak ATAMIX-1 el&allitasara rendelkeznek engedéllyel, tekintettel arra, hogy a MVM Matra Energia
Zrt. erémlive csak egy terméket igényel.

Az ATAMIX-1 NCV4CI2Hg2 megnevezés( szabvanyos szilard tliizel6anyag 50 mm x 50 mm nagysdagot
nem meghaladd méret( apriték, melynek flitGértéke elvileg 10 MJ/kg és 15 MJ/kg kozott valtozhat (az
MVM Matra Energia Zrt. nem veszélyes hulladék egységes kornyezethaszndlati engedélyében rogzitett
atvételi feltételek értelmében 15 MJ/kg flit6érték a megfelel§), nedvességtartalma 0,1% és 5% kozotti,
hamutartalma 30% alatti, klortartalma 0,09 % és 0,28 % kozotti, a flit6értékre vonatkoztatott
higanytartalom atlagértéke 0,011 mg/MJ, 80 percentilis értéke 0,013 mg/MJ. A termék tanusitott, a
tanusitvany az 5. mellékletben talalhatd, az alabbiakban a f6bb adatait mutatjuk be.

A termék megnevezése: ATAMIX-1 Szilard alternativ tlizel6anyag ipari felhasznalasa/m(ianyag, papir
A Tanusitvanyt kiallito szervezet neve: EMI-TUV SUD Kift.

Tanusitvany szdma: C-2131498

A Tanusitvany érvényessége: 2026. junius 10.

A termék osztalyba soroldsa: NCV(ar) 4, Cl 2, Hg 2

6. tablazat: Az elGallitott SRF-termék mennyisége a 2020-2024 ko6zo6tti id6szakban, t

2020 2021 2022 2023 2024
111 270,76 82 166,04 80 283,45 70 749,91 28 633,11

Az SRF elGdllitdsara nem felhaszndlt, apritott hulladékot biomasszaval keverve flit6érték bedllitasra
hasznaljak fel.

T

7. tablazat: A fiit6érték beallitasra felhasznalt hulladék mennyisége a 2020-2024 kozotti
idészakban, t

2020 2021 2022 2023 2024
26 130,44 34 225,01 27 474,66 16 652,23 10911,47

6. A létesitmény, illetve technoldgia légszennyez6 forrasai

A technoldgiaban egy légszennyezd diffuz forrast Iétesitettek, melynek lizemeltetése levegétisztasag-
védelmi engedélyhez kotott. A por NIHOT SDS szélosztalyozd berendezésben haszndlt leveg6bdl
torténd kiszlirésére, azaz az elvalasztérendszerbdl a leveg6kornyezetbe esetlegesen kikertilé por
kezelésére 2017 ota zsdkos porszlir6ét alkalmaznak. A szélosztalyozd berendezés az lizemépileten
belll, mig a hozzatartozd porsz(ré berendezés az épuleten kivil helyezkedik el (lasd 1. dbra). A
porelszivd kornyezetbe torténé kivezetése a D2 jell diffuz légszennyez6 forrdson keresztil torténik,
melynek f6bb paraméterei az alabbiak:
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GEOSOL engedélykérelem
Forras jel6lése: D2
Forrds tipusa: fugglleges fellleti
Forras helye: GEOSOL Kft. G1 telephely, 3273 Halmajugra, 07/48. hrsz.
Forras EOV koordinatai: EOV X 725984 — 725985

EOV Y 272094 — 272094

Kibocsatas magassaga: 3,4 m
Forras kibocsaté felilete: 0,5 m?
Forras anyaga: lemez

1. dbra: A D2 feluleti forras

A szélosztalyozo berendezésbdl kikeriil6, zsakos porsz(ird altal levalasztott és a portarolé tartalyokban
tarolt port a tartalyok id&szakos telitGdése esetén stabilizdlva, az apritott hulladékhoz a technoldgia
elején adagolva energetikai hasznositasra tovabbitjadk a MVM Matra Energia Zrt. er6mlive felé.
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7. A létesitmény, illetve technolégia varhato kibocsatasai a kérnyezeti elemekbe,
a kibocsatasok mennyiségi és mingségi jellemzéi, a kornyezetre gyakorolt
lényeges hatasok

7.1 Leveglbe torténd kibocsatasok és a kérnyezetre gyakorolt hatasaik

A légszennyezd anyag kibocsatdsok értékeléséhez, a kibocsatott légszennyez6 anyagok hatasanak
vizsgalatahoz el@szor a teriilet jelenlegi allapotat szlikséges attekinteni.

7.1.1 Jelenlegi allapot

7.1.1.1 Jelenlegi immisszids helyzet

Mind Halmajugra, mind a kornyezd telepiilések a 10. egyéb zénakddba (az orszag tobbi terilete —
kivéve néhany varost) tartoznak a légszennyezettségi agglomeracidk és zdndk kijeldlésérdl szold
4/2002. (X. 7.) KWWM rendelet szerint. A 10. légszennyezettségi zénan beliil az egyes kiemelt
jelent6ségl légszennyez6 anyagok a kovetkezs csoportokba tartoznak.

8. tablazat: Az érintett légszennyezettségi zéna

10. z6na

—kén-dioxid, nitrogén-dioxid, szén-monoxid, benzol, PM10 arzén, PM10 kadmium, PM10 nikkel, PM10
6lom tekintetében: F csoport, azaz olyan teriilet, ahol a levegd terheltségi szint az alsé vizsgalati
kiisz6bot nem haladja meg

—szilard (PM1o) vonatkozasaban: E csoport, ahol a leveg6terheltségi szint a fels§ és alsé vizsgalati
kiiszob k6z6tt van

—talajkozeli 6zon esetén: O-1 csoport, azaz ahol a koncentracié meghaladja a célértéket

—PMji0 — benz(a)-pirénre: D csoport, ilyen teriileteken a levegGterheltségi szint egy vagy tobb
légszennyezd anyag tekintetében a fels§ vizsgdlati kiiszob és a levegbterheltségi szintre vonatkozo
hatarérték kozott van

A fenti zdnabesorolasra jellemzd légszennyez8anyag-koncentraciok, valamint a 4/2011. (1.14.) VM
rendeletben foglalt vonatkozé egészségligyi hatarértékek az alabbiak.

9. tablazat: Az érintett teriilet leveg6mindségi allapota a zénabesorolas alapjan

s0; | co | GHs | NO: os* PM1o
Zoénacsoport F O-l E
Egészségligyi
hatarérték 250/125 | 10000 / 5000*
(6ras/napi/éves) /50 /3000

(ng/m?)
Jellemz6 koncentracié
zénacsoport alapjan <50 <2500 <2,0 <50 >120 25-35
(ng/m?3)

*Napi nyolc érds mozgd dtlagkoncentrdcidra vonatkozik.

Megjegyzés: A tabldzatban kiilbn nem részleteztiik a PMo feliiletén megkététt anyagokat, melyre a D
csoportba sorolt benz(a)pirén kivételével a teriilet az F csoportba tartozik (arzén, kadmium, nikkel, 6lom).

-/10/5 | 100/85/40 | 120 -/50/40

Ezen kozelit6 tajékoztatast arnyaljdk a konkrét mérési eredmények. Halmajugran (Kossuth Lajos u.
163.) az Orszagos Légszennyezettségi MérGhalézat nemzetkdzi adatszolgaltatasba bejelentett
manualis PMiomintavételi pontja m(ikodik, ahol a szallé por mintavételi program részeként évente 4x2
hetes idGtartamban 24 6ras mintavétellel szallo por (PM10), illetve a nehézfémek (arzén, kadmium,
nikkel, élom), tovabba benz(a)pirén (BaP) - valamint egyéb PAH-komponensek?* -szallé por (PMio)

4 Benz(a)antracén, benz(b,k)fluorantén, indenol(1,2,3-cd)pirén és dibenz(a,h)antracén.
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mintabdl torténd mérésére kerll sor. Mivel a PMiy és a benz(a)pirén kivételével az értékelt
légszennyezettségi indexek kivaldak, az aldbbiakban csak az el6bbiekre vonatkozé mért adatokat
mutatjuk be (minésitésiik minden évben jé).

10. tablazat: Szallé por mintavételi program keretében mért értékek, ug/m3°

PMjio BaP
atlag maximum atlag maximum hatarérték
tullépés, db
2023 18,5 59,5 0,78 3,4 16
2022 20,37 49 0,67 3,5 12
2021 21,27 73 0,92 4,12 24
2020 17,69 32,4 0,59 2,57 14

Az Orszagos Légszennyezettségi

Méréhaldzatba tartozdé manualis mérdallomas korabban a

Halmajugraval szomszédos Detken és Domoszlén (valamint Egerben is) m(ikodott. Mindharom allomas
ledllitasara 2022 augusztusaban kerlt sor az illetékes kormanyhivatal dontése alapjan. Az energiaiigyi
miniszter 2024. oktdber 17.-ei kdzleménye alapjan® jelenleg Detken és Halmajugran térténik NO,
mérés. Az elérhet6 adatokat az aldbbi tablazatban mutatjuk be. A légszennyezettségi index a vizsgalt
mérdallomasokon jellemz&en jo (Domoszldn 2020-ban kivald volt).

11. tablazat: A manualis mérépontokon mért éves NO; koncentracidk a 24 déras atlagok alapjan
(ng/m?3) és a (24 6ras) hatarérték-tullépések szama (hé.t.), db’

Detk Domoszlé Eger Halmajugra*
dtlag | max | hét. dtlag | max | hét. | atlag | max | hét.
2024 na na na na
2023 na na na na
2022 | 18,09 | 46,28 0 16,23 74 0 27,51 | 80,45 0 na
2021 | 26,27 91,0 2 17,56 65,9 0 28,48 86,1 2 na
2020 | 20,53 | 57,18 0 13,9 | 55,37 0 26,15 | 109,56 1 na

*Vizsgdlt id6szakban még nem lizemelt, illetve adat nem elérheté.

Az Orszagos Légszennyezettségi Mér6haldzatba tartozé automata monitoringpont legkozelebb a
vizsgalt terlilethez Egerben, mintegy 26 km tavolsagban talalhaté. A Malomarok utca 1. szam alatt
taldlhato allomas varosi hatteret mér, kordabban SO,, NO,, NO,, PMig, benzol (CsHe), CO és O3
vonatkozasaban, azonban az illetékes miniszter kozleménye alapjan jelenleg a NO/NO»/NOy, O3 és PM1g
km?, mégis kdzdljik az utdbbi években itt mért f6bb adatokat, tekintettel arra, hogy a vizsgalt teriileten
és kozvetlen kozelében nincs automata monitoringdllomas. A légszennyezettségi indexek szerint a
szalld por és az 6zon tekintetében, valamint 2020-2021-ben a NO, vonatkozdsaban is rendre ,,jé” az
értékelés, a tobbi vizsgalt légszennyez6 anyag tekintetében pedig , kivald”.

12. tablazat: Az egri automata méréallomason mért koncentraciok, pg/m32

2020 2021 2022 2023 2024 Vizsgalt idGszak
atlagkoncentracidja
SO atlag 4,7 4,7 4,2 3,6 3,9 4,22

5 Forréas: https://legszennyezettseg.met.hu/levegominoseg/ertekelesek/olm-ertekelesek
6 Forras: https://cdn.kormany.hu/uploads/document/a/a7/a7f/a7f6daa750eeb1f6c6f8aceeacl37b6fa4401551 . pdf
" Forras: https://legszennyezettseg.met.hu/levegominoseg/ertekelesek/olm-ertekelesek
8 Forras: https://legszennyezettseg.met.hu/levegominoseg/ertekelesek/olm-ertekelesek

19


https://legszennyezettseg.met.hu/levegominoseg/ertekelesek/olm-ertekelesek
https://legszennyezettseg.met.hu/levegominoseg/ertekelesek/olm-ertekelesek
https://legszennyezettseg.met.hu/levegominoseg/ertekelesek/olm-ertekelesek

Levegitisztasig-védelmi

N\GEOSOL engedélykérelem
2020 2021 2022 2023 2024 Vizsgalt id6szak
atlagkoncentracidja

Oras 120,4 134,7 76,5 64,6 153,1 -
maximum
napi 16 20,2 20,2 10,1 17,6 -
maximum
hatarérték | - - - - - -
tullépés

NO atlag - - - 4,6 6 5,3
Oras - - - 149,4 138,8 -
maximum
napi - - - 28,6 47,6 -
maximum

NO2 atlag 16,3 19 15,4 15,1 16,5 16,46
Oras 98,9 104 91,4 83,1 83,7 -
maximum
napi 42,9 44,5 40,9 34,5 43,4 -
maximum
hatarérték | - 3 (oras - - - -
tullépés

NOx atlag 22,6 27,3 21,9 22,1 24,6 23,7
Oras 344,6 320,7 325 273,9 274,6 -
maximum
napi 103,9 103,1 78,5 71,2 116,4 -
maximum

PM1o atlag 22 22 20 18 20,1 20,42
Oras 248 145 200 118 na. -
maximum
napi 110 77 69 57 112 -
maximum
hatarérték | 14 (1,1)* | 6 (1)** 5 3 4 -
tullépés

CsHs atlag 1,6 1,1 0,6 0,6 0,3 0,84
Oras 15,7 12,2 11,9 17,7 4,2 -
maximum
napi 6,9 5,1 3,3 4,5 1,7 -
maximum
hatarérték | - - - - - -
tullépés

co Oras atlag 411 447 419 364 472 422,6
Oras 2090 1864 2131 2219 2955 -
maximum
8 6ras atlag | 542 626 584 513 na. -
8 o6ras | 1611 1422 1621 1810 na. -
maximum
hatarérték | - - - - - -
tullépés

(OF! Oras atlag 47,8 48,1 49,9 49,6 50,96 49,3
Oras 146,7 149 165,3 72,5 157 -
maximum
8 6ras atlag | 69,9 71,3 72,2 141,4 na.
8 o6ras | 137,6 135 146,1 133,2 na. -
maximum
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N\NGEOSOL engedélykérelem

2020 2021 2022 2023 2024 Vizsgalt id6szak
atlagkoncentracidja
hatarérték | 15 9 27 14 na. -

tullépés
*1 tdjékoztatdsi kiiszéb, 1 riasztdsi kiisz6b dtlépés
**1 tajékoztatdsi kiisz6b dtlépés

7.1.1.2 Jelenlegi emissziok a teriileten
Bejelentett kibocsdatok

A Levegétisztasag-védelmi Informaciés Rendszer (LAIR) legutolsd, 2022 évi adatai’® alapjan
Halmajugran 3 bevalldsra kotelezett légszennyez6 anyag kibocsaté mikodik: egy élelmiszeriizem, egy
gipszkartongyar és egy falazéelem-gyar. A legtobb kibocsatd Gydngydson van a nyilvantartas szerint
(47 telephely), azonban ezek egy része nem ipari kibocsatd, hanem nagyobb mértékd flitési-melegviz
el6allitasi tevékenységébdbl adéddan bocsat ki légszennyezé anyagokat. Visontan a térség meghatarozo
kibocsatdja, a Matra Erémd mellett még mikodik gépjavitd, elégyartémihely, buzakeményit6-gyar,
alfa-félhidrat-gyarté tzem is. Tobb kornyékbeli telepililésen pedig nincs adatbevalldsra kotelezett
kibocsatd (Karacsond, Ludas, Domoszld, Vécs), vagy csak kis szamban (Detk: transzformatorallomas,
Markaz: autéfényezs, Abasar: alkatrészgyartd, aszfaltkeverd) fordul eld.

13. tablazat: A vizsgalt telepiilések f6bb légszennyez6 anyag kibocsatasai 2022-ben a LAIR alapjan,

kglo
Halmajugra Visonta Gyongyos Detk | Abasar Markaz
NOx 15442 73920 49699 0 2668 na
Szilard anyag | 826 316518 16229 0 353 3
co 37687 1970557 114049 0 998 na
SOx 656 2569025 2337 na na. na
Egyéb na. Sésav: 5935 Tetrahidrofuran: 8260 na. na. na.
jelentGsebb Szervetlen fluor: | Pentan: 3489
1770 Toluol: 1426
Xilolok: 1796 Diklér-metan: 1421
Etil-acetat: 1120
TOC: 2225
Ossz. (nem-metan)
szénhidrogén: 2860

Kozlekedés

Kozuti kozlekedés

A létesitmény tagabb kornyezetét az alabbi burkolt kézutak érintik, illetve 6vezik:

M3 autépdlya 2416 - Gyongyos-Verpelét-Eger 6sszekot6 Ut

3 - Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti elsérendd f6ut  2418-Detk-Domoszlé 6sszekoté ut

3204 - Gyongyos-Heves 0sszekot6 ut 2420 - Kapolna-Detk 6sszekotd at
3206 - Detk-Nagyfliged 6sszek6t6 ut 24145 - Visonta bekot6 at
3210 - Gybngyos-Adacs 0sszekotd ut 24146 - Halmajugra bekotd ut

32305 - Ludas allomashoz vezetd ut

% Forras: http://web.okir.hu/hu/lair (Letdltés idépontja: 2025. 05. 01.)
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GEOSOL

A terlilet Uthaldzatat a kovetkez6 abran szemléltetjik.

2. abra: A vizsgalt teriiletet kérnyezé orszagos kdzutak?!!
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Fenti kozutak érintett szakaszainak 2023-as évi atlagos napi forgalmi adatait az alabbi tdblazat mutatja.

14. tablazat: A vizsgalatba bevont kézutak atlagos napi forgalmi adatai'?

nyerges tgk

K6zt szama | Km szelvény | adatforras | szgk busz cs-busz n-tgk | potkocsi tgk | specialis tgk mkp
86+369 2015, felsz | 6097 237 0| 208 56 313 39
3 83+674 2015, felsz | 8057 265 0| 379 51 308 51
83+500 2023, mért | 33237 189 51 1296 499 1926 76
M3 72+851 2023, mért | 31283 179 6| 1726 346 3480 36
3204 0+150 2015, felsz | 3829 114 0| 137 18 88 60
3210 1+000 2013, felsz | 1301 27 0 54 19 53 19
24145 0+3000 2015, felsz 528 38 0 13 0 3 17

Lathatd, hogy az M3 autépdlyat leszamitva mar régdta nem érhetbek el mért forgalmi adatok. Ebbdl is
adddhat, hogy a Magyar Koézut Nonprofit Zrt. altal k6zolt nehéztehergépjarmd forgalom a 24145.
szamu ut esetében még a G1 telephelyre 2023-ban beszéllitott hulladékmennyiséghez szlikséges napi
tehergépjarm(i szamot sem éri el.

1 Forras: kira.kozut.hu

12 Forras: Magyar Kozt Nonprofit Zrt: Az orszagos kdzutak 2023. évre vonatkozo keresztmetszeti forgalma,
Budapest, 2024 szeptember (https://internet.kozut.hu/kozerdeku-adatok/orszagos-kozuti-
adatbank/forgalomszamlalas/)
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A kozuti kozlekedés kibocsatasai

A jelenlegi kozuti forgalombdl szarmazd légszennyez6anyag kibocsatdst a Schuchmann-Kisgyorgy:
Kozlekedéstervezés — Utak  10. Leveg6szennyezés ciml  tanulmdnyban  foglaltak, a
Kozlekedéstudomanyi Intézet Kht. Jarm(itechnikai, Kornyezetvédelmi és Energetikai Tagozata dltal a
2004-es évre vonatkozdan készitett kdzuti, vasuti, légi és vizi kdozlekedés orszagos, regionalis és lokalis
emisszidkatasztere, valamint a légszennyez6 anyagok transzmisszidja meghatdrozasanak maédjat el6ird
MSZ 21459 szabvanycsalad, illetve az MSZ21457-4/2002 és a kordbbi MSZ 21457/4 szabvany
felhasznalasaval szamitottuk. A szdmitasnal hasznalt fajlagos emissziok a kovetkezé tablazatban
szerepelnek, de megjegyezziik, hogy az emisszidkataszterben kozolt kibocsatasi faktorok ma mar még
a hazai viszonyok kozott is magasnak mindsithet6k (az EU normak alapjan még az alacsonyabb
kibocsatasi osztalyba sorolt, régebbi tipusu jarmivek kibocsatasai is joval kisebbek a valdsagban). Azon
gépjarmliveket, amelyekre nincs megadva fajlagos emissziés tényezd, Un. emisszids egyenérték
tényez6vel kell atszamitani (pl. motorkerékpar esetén az emisszios egyenértéktényezé 0,4 db
egységjarmd).

15. tablazat: Fajlagos emisszids tényezék, mg/m

Uzemméd Szén- Szén- Nitrogén- Kén- Szallé por | Szén-
km/h monoxid hidrogének oxid* dioxid (PM1o)** | dioxid
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,0735 166,9
személygépkocsi 70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,0714 170,8
90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,0826 187,4
130*** 12,88 1,57 2,98 0,01088 0,1225 271,4
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,141 873,2
autdbusz 70 6,556 0,757 6,25 0,118 1,127 902,7
100 8,24 0,760 10,04 0,172 1,505 1230,7
3,5 t feletti 50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,092 671,9
tehergépkocsi 70 6,95 0,490 6,88 0,0956 1,071 697,7
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,155 757,3
*Ennek az 50%-dt tekintve NO: -nak.
**Az Gsszes részecskekibocsdtds 70%-dt tekintve 10 um alattinak.
***A 120 km/h-ra vonatkozo tényez6kbdl képzett értékek.
Fentiek alapjan az atlagos napi forgalom adatokbdl szdmithatdé a kozlekedési eredet(

légszennyezG8anyag emisszid. Tekintettel arra, hogy a vizsgdlt atvonalak harom miiszakos
Uzemrendben m(kods létesitmények (MVM Matra Energia Zrt.,, GEOSOL Kft. telephelyei stb.)
megkozelitési Utvonalai, ezért mindegyik Utszakasz esetén egységesen az autdpalydk vonatkozdsaban
megadott 88:22 (I. jarmiikategdria), 80:20 (Il. jarm(ikategdria), 75:25 (lll. jarmdkategdria) aranyt
haszndltuk az egész napos forgalom nappali és éjszakai id6szak kdzotti megosztasara. A nappalra es6
forgalmat 16 6rdval, az éjszakdra es6 forgalmat 8 déraval osztva adtuk meg az adott Utszakaszon egy
Ora alatt elhaladd jarm(ivek szamat.

A szamitasok soran a lakott teriletet nem érint6 szakaszok esetében 90 km/-h-s maximalis sebességet
(autdbuszok, nehézgépjarmivek esetén 70 km/h-t) vettiink figyelembe, autdpalyan pedig 130, 80 (3,5
t-ndl nagyobb tomeg(i tehergépkocsik), illetve 100 (autdbusz) km/h-s sebességet feltételeziink.

Fentiekbdl az adott Utszakaszhoz legkdzelebb esé lakdépiiletek el6tt kialakuld légszennyez6 anyag
koncentraciok megadhatdk, a kbvetkez6kben részletezett szamitasok elvégzésével.
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Az MSZ 21459/2 szabvany értelmében a folytonos vonalforras esetében a kibocsatott légnem(
szennyezBanyagok kovetkeztében kialakuld rovid idejli (1 ora) atlagoldsi id6tartamra vonatkozo
koncentracidk az alabbi képlettel szamithatok, az llepedés és az atalakulds figyelmen kivil hagyasaval:

C=V(2/m)*E/(sina*u*oy),

ahol E az adott szennyez8anyag emisszidja (mg/s*m),

a a szélirdny és a vonalforras altal bezart szog,

u a szélsebesség [m/s],

oy a fustfaklya fligg6leges turbulens szérdédasi egylitthatdja [m].
Op = (0202+ 0.22)1/2’

ahol o, flgg6leges iranyu kezdeti szorddasi egyitthato, valamint
0,= 0’38*p1,3*(8'7_|n(H/Zo))*xl,SS*exp(-Z,SSp)

Szamitasaink soradn a szélsebességet 2,8 m/s-nak tételeztik fel — ebbél a 10 m magassagban mért
sebességbdl az u(h)=uo*(h/ho)? 6sszefliggés segitségével szamitottuk ki a kibocsatds magassagaban
(0,3 m) feltételezhets szélsebességet.

A vizsgdlt pontok (Ut melletti lakdépiletek) széliranyhoz képesti elhelyezkedését nem vettik
figyelembe, mivel legalabb esetenként el6fordul olyan szélirany, hogy az adott vizsgalni kivant
objektum éppen széliranyba esik, és a szennyezés szamitasa sordn ezt a legkedvezG6tlenebb esetet
kivantuk figyelembe venni.

A szélirany és az Ut szogét 45°-nak vettlik (megint csak, valamikor minden vizsgalt esetben eld kell
forduljon olyan szélirany, amikor ez igaz).

A zo érdességi paramétert az alacsony vegetacidnak megfelel$ 0,3 m-nek vettik.
A haszndlt Pasquill-féle stabilitasi indikator: p=0,282.

Effektiv kibocsatasi magassagként a gépkocsik esetében jellemzé H=0,3 m-t hasznaltuk. A fligg6leges
iranyu kezdeti szérddasi egyitthatd tekintetében pedig a gépkocsik esetén hasznalhaté 1,5 m-rel
dolgoztunk.

Fentiek alapjan az egyes, az Utszakaszokhoz legk6zelebb esé épiileteknél a nappali (nagyobb) forgalom
okozta kibocsatasokbdl a transzmisszié kovetkeztében kialakuld egyes pillanatnyi (csucsérai, azaz
barmely nappali 6rai) szennyez6anyag koncentracidkat az aldbbi tablazatban foglaljuk 6ssze. (Szallé
por esetében az dras hatarérték hidnya miatt a napi koncentraciot tiintettik fel.)

16. tablazat: A nappali k6zlekedési eredetii Iégszennyez6anyag kibocsatasok kévetkeztében a
vizsgalt utszakaszokhoz legkozelebbi épiileteknél kialakulé szennyez&anyag koncentracidk, pg/m3

védendé 7516

Kozut Km szelvén épiilet Szén- Szén- Nitrogén- | Nitrogén- | Kén- or
szama ¥ legkisebb monoxid | hidrogének | oxidok dioxid | dioxid (PI‘\)ll *
tévolsaga (m) 10

24145 0+3000 15 7,04 1,78 3,30 1,65|0,021| 0,12
3210 1+000 47 7,15 1,77 3,42 1,71/0,021| 0,13
3204 0+150 15 50,32 12,68 23,44 11,7210,139| 0,83
3 86+369 30 48,43 11,88 23,53 11,77|0,156| 0,95
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védendé sz4ll6
Kozut Km szelvén épiilet Szén- Szén- Nitrogén- | Nitrogén- | Kén- or
szama v legkisebb monoxid | hidrogének | oxidok dioxid | dioxid (PI'\)/I *
tavolsaga (m) 10
83+674 15| 108,87 26,84| 52,45| 26,22|0,339| 2,06
M3 83+500 37| 491,32 58,94| 137,32| 68,66|0,790| 5,03
72+851 47| 392,10 46,65| 119,21 59,60|0,779| 5,05

* Napi koncentrdcio

A tabldzatbdl [athatd, hogy a szamitdsok szerint a nagyobb forgalmu utak (azaz a kozuti kdzlekedés)
szerepe meghatarozd lehet a kornyék levegéminéségének, kiemelten a nitrogén-oxid- (és ebbdl
Eppen ezért nem vettiik figyelembe a hattérterheléseket a koncentraciék megadasakor, mivel ez
kett6s elszdmolashoz vezetne. A 4/2011. (1.14.) VM rendeletben foglalt vonatkozd egészséglgyi
hatdrértékeket megkozelité szennyez6anyag koncentracidkat meghaladd koncentracidk kialakuldsa a
NO,, a szalld por és a szénhidrogének esetében fordulhat el6 az M3 autdpdlya, illetve NO; esetében a
3-as szamu féut esetén is. A koncentraciok ugyanakkor gyorsan csokkennek, a védendé épiileteknél
mar minden esetben jéval a hatarérték alatti koncentracidk varhatdak.

A pillanatnyi koncentrdcidkra vonatkoztatva, tovabbra is a hattérterhelés figyelembevétele nélkdl,
szennyez6anyagonként kiszamitottuk a jelenlegi forgalom levegévédelmi hatasterileteit is. A
306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2§. pontja szerint a hatasterllet az a forras koril lehatarolhaté
legnagyobb teriilet, ahol a varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas:

a) azegydras (PM10 esetében 24 6rds) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb, vagy
b) aterhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy
c) azegydras (PM10 esetében 24 drds) maximalis érték 80%-anal nagyobb.
A hatdsteriilet meghatarozasanal fenti feltételek koziil mindig a legnagyobb értéket addt vettiik
figyelembe. Amelyik anyag tekintetében nincs hatdrérték, ott a tervezési iranyértéket vettiik alapul.

17. tablazat: A jelenlegi forgalom esetén a legnagyobb hatasteriiletet adé feltétel ttszakaszonként

Legnagyob'b hat:asteruletet co CH NO2, NOx SO, PM1o
adoé feltétel

24145 0+3000 c) c) c) c) c)
3210 1+000 c) c) a) c) c)
3204 0+150 c) a)=b) a) c) c)
3 86+369 c) a)=b) a) c) a)
83+674 c) a)=b) a) c) a)

M3 83+500 a) a)=b) a) c) a)
72+851 a) a)=b) a) c) a)

A szamitasnal, melynek eredményeit az alabbi tablazat mutatja be, a szallé port leszamitva minden
egyéb esetben a pillanatnyi koncentracidkat vetettiik 6ssze a fenti feltételekkel. A tdvolsagokat 50
cm-es pontossaggal adtuk meg. Lathatd, hogy a mértékado légszennyez6anyag-csoport a nitrogén-
oxidok, illetve a nitrogén-dioxid.

18. tablazat: A jelenlegi forgalom hatasteriilete, 50 cm-es pontossaggal, m

Kézut | Km szelvény co CH NO2, NOy SOz PMao
szama

24145 0+3000 25 25 25 2,5 25
3210 14000 25 25 45 2,5 25
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Kozat | Km szelvény co CH NO2, NO, S0, PMio
Szama
3204 0+150 2,5 6 18,5 2,5 2,5
3 86+369 2,5 12 37 2,5 3

83+674 2,5 16,5 51,5 2,5 4,5
M3 83+500 15 109 415,5 2,5 37
72+851 14,5 103 441 2,5 48

A kozlekedési eredetli kibocsatasokhoz emellett természetesen az o6nkormdnyzati uathaldzatok
forgalma is hozzdjarul. Ezen tulmenden a kiépitetlen, burkolatlan utak pedig jelentésebb porterhelés
forrdsai lehetnek szaraz id6jaras esetén.

Kotottpalyas kozlekedés

Ahogy a 2. dbrdn is |athatd, Halmajugrat kézforgalmu vasttvonal nem érinti, a MAV 80-as szamu,
Budapest-Miskolc-Satoraljadjhely kétvagdnyld villamositott vasuti févonaldnak a szomszédos
Karacsondon és Ludason van vasutallomasa. A vonalon személy-, sebes-, expressz, valamint InterCity
és InterRégié vonatok egyardnt kozlekednek, és teherforgalmat is bonyolit, azonban a
villanymozdonyok haszndlatanak kdszonhet6en szamottevé leveg6terheléssel nem kell szamolni, de a
szerelvények elhaladasa soran a vaganyok kérnyezetében porfelverédés jelentkezik.

Lakossdgi kibocsdatdsok

JelentGsebb szennyez6 forrdst jelent a teriileten lakossagi flités. Mind Halmajugra, mind a szomszédos
telepiilések rendelkeznek vezetékes foldgdzhaldzattal, de a rakotés csak Visontan kozeliti meg a 80%-
ot, Halmajugran pedig a legalacsonyabb, nem egész 61,5%*3. Bar elvileg a lakossagi foldgazfogyasztdk
mindegyik flitési célu gazfogyaszté is, 6nmagaban még az 6 esetlikben sem zarhatd ki mads
energiahordozdk hasznalata. A levegbminGség szempontjabdl kedvezébbnek tekintheté foldgaz
visszaszoruldsaval és a biomassza, illetve esetlegesen a tiltott hulladék, pl. gumi, mlanyag, stb. tlizelési
célu felhaszndalasaval a flités sulydnak novekedése tapasztalhatd a levegGterhelésben (elsGsorban
szallé por és nitrogén-oxidok). Az idGjarasi viszonyok befolydsold szerepe ezért is jelent6s.

A lakossagi kibocsatasok kozott emliteni érdemes még az avar, kerti hulladék, adott esetben akar egyéb
hulladék égetését is.

Egyéb légszennyezéanyag kibocsatdsok

A vizsgdlt teriileten a banyaszati tevékenység is légszennyez6 anyagok (elsGsorban szilard részecskék)
kibocsatasanak forrasa lehet. A rekultivacié el6tt allé, felhagyott banyarészek maguk is kiporzé
felliletek. Jelenleg Visontdn zajlik kiilszini fejtéssel lignittermelés, a kitermelt szén pedig mintegy 12 km
hosszu széllitészalagon jut el az er6miivig.

A mez6gazdasag szerepe szintén nem elhanyagolhatd; a novényzettel nem fedett id6szakban,
szarazabb és szeles idGjaras esetén a szantéfoldek kiporzdsa jelentés lehet. Az allattenyésztés
metankibocsatassal is jar, valamint lokalis blizterhelés forrdsa is lehet. Szintén blzhatasa is lehet a
tragydzds, mlitargyazas miatt a levegbbe keriil6, savasodast okozé ammonianak.

A lokdlis levegbminGség alakitasaban emellett az alkalmanként elGforduld épitési munkalatok is
szerepet jatszhatnak, kiilonosen a porterhelésen keresztiil.

13 Forrés: https://statinfo.ksh.hu
1 Forras: https://mert.mvm.hu/hu-HU/Rolunk/Tevekenyseg/Technologia
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Ipari blizkibocsaté a teriileten az MVM Méatra Energia Zrt. er6m(ivének szennyviztisztitd telepe, a
Zoldolaj BB Dizelalapanyag Termel6 és Kereskedelmi Zrt. biodizel (zeme, a GEOSOL Kft.
szennyviziszapot is el6kezel6 G2 telephelye. Az MVM Matra Energia Zrt. erémve kibocsat tovabba
szurds, kellemetlen, illetve jellegzetes szagu vegylleteket is, mint pl. a kén-oxidok, sdsav, kilonféle
szerves anyagok, de az adatszolgaltatasra kotelezett kibocsatok Gyongydson is szamoltak be olyan,
jellemzGen szerves vegyiletek nagyobb mennyiség(i kibocsatasardl, melyek szaga zavard lehet (lasd
13. tdabldzat is). Blizterhelés a tagabb térségben eredhet még mez6gazdasagi tevékenységhdl is (pl.
allattenyésztés, tragyakihelyezés).

Mindezek alapjan a jelen engedélykérelemben az aldbbi hattérkoncentracié értékeket hasznaljuk.

19. tablazat: A vizsgalt teriilet levegmindségi allapota a znabesorolas és a mért értékek alapjan

so, | co | Benzol | NO, NOXx 0s* | PMy, CH
Zoénacsoport F na. O-l E na.
Egészségiigyi hatarérték
(6rés/napi/éves)/tervezési 10000/5000* - 250
irdnyérték 250/125/50 /3000 -/10/5 | 100/85/40 | 200/150/- | 120 /50/40 (500)**
(ne/md)
Jellemz6 koncentracio
zonacsoport alapjan <50 <2500 <2,0 <50 na. >120 | 25-35 na.
(ng/m3)
Hattérkoncentracio 4,22 422,6 0,84 16,46 23,7 120 20,42 125,0%**
(ng/m3)

*Napi nyolc érds mozgé dtlagkoncentrdciora vonatkozik.

**Olefin szénhidrogénekre 250, paraffin szénhidrogénekre 500 ug/m?®.

***Meérési adat hidnydban az olefin szénhidrogénekre vonatkozo hatdrérték felét vettiik hattérnek.

Megjegyzés: A tdbldzatban kiilbn nem részleteztiik a PMio feliiletén megkdtétt anyagokat, melyre a D csoportba
sorolt benz(a)pirén kivételével a teriilet az F csoportba tartozik (arzén, kadmium, nikkel, 6lom).

7.1.2 Levegbbe torténd kibocsatasok

Jelen levegéGtisztasag-védelmi engedélykérelem targya a D2 diffiz forras.

Diffuz forrasok estében a porkibocsatast kdzvetlenil a kibocsajtd fellletnél méréssel megallapitani
nem lehetséges. A D2 flgg6leges diffuz forrds emissziéjat a porlevalasztd berendezés miszaki adatai,
valamint a 2020-2024 kozott benyujtott Légszennyezés mértéke éves bejelentés adatlapokban (LM
adatlapok) megadott Gizemdra és levdlasztott pormennyiség alapjan szamitassal hatarozhatjuk meg.

Az évente megadott levalasztott szilard anyag mennyiségébdl és az éves lzemodrdk szamabdl,
figyelembe véve, hogy a porlevalasztd berendezés levalasztasi hatasfoka 98%, a levegbbe kikeriild 2%-
nyi por mennyisége kiszamithato az adott évben a levegékornyezetbe kibocsatott por mennyisége a:

levalasztott por [lég]
* 1000
| , mg tizeméra [z] 1000
kibocsatott por [T] = 98 *2o (3600)

\ ) )

egyenlet segitségével.
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Végiil a forrés feliiletével (0,5 m?) elosztva a fenti értéket megkapjuk a feliiletegységre esé kibocsatast
is:

. . [mg

m porkibocsatas [—=

felilletegységre es6 porkibocsatas [ g ] = [ ) ]
(m2.5s)

0,5[m2]

20. tablazat: Az elmult 6t évben a levegSbe kibocsatott por mennyisége a levalasztott por
mennyiségébdl és az lizemorakbal szamitva

Uzeméra, h Levalasztott por Szamitott kibocsatas, Szamitott, feliiletegységre es6
mennyisége, kg mg/s kibocsatas, mg/m?s
2020 3232 211 0,37 0,74
2021 4377 182 0,24 0,47
2022 2056 101 0,28 0,56
2023 1895 112 0,34 0,67
2024 478 26 0,31 0,62

Lathatd, hogy megengedett maximalis mennyiségnél jéval alacsonyabb kezelt hulladékmennyiségek
miatt az elmult id6szakban a D2 feliileti forrds szdmitott porkibocsatdsa messze a forras telepitésekor
benyudjtott, 2017. novemberi EKHE mddositasi kérelemben megadott maximalis kibocsatas (1,7
mg/m?s) alatt marad. Jelen engedélykérelemben erre a 1,7 mg/m?s, azaz 0,85 mg/s porkibocsatésra
szamitottuk ki a forras levegéminGségre gyakorolt hatasat.

A szamitdsok sordn az MSZ 21459/1-81 és az MSZ 21459/2-81 szabvanyokat alkalmaztuk, amely
szamitasi modszer a ténylegesnél valamivel magasabb értékeket ad, igy a biztonsdg irdanyaba téved. A
koncentraciét csapadékmentes id6szakban, talajszintre, rovid (1 O6ra) atlagoldsi idGtartamra
szamitottuk?®®, a fiistfaklya tengelye alatt. A Pasquill-féle stabilitdsi indexet (p): 0,282-nek vettiik. A
kibocsatas effektiv magassagat (H): 3,4 méternek vettik. Az érdességi paramétert (zo): 0,3 valasztottuk
A szélsebességet (um): 2,8 m/s-nak vettiik?®.

A szamitas soran felhasznalt 6sszefliggések:

C=[E/(numo.0,)]exp(-1/2(H/c2)%)exp(-0,693x/umT1/2*2)exp(-0,693x/ umT12") [mg/m3],

ahol x a kibocsato forrastdl vald szélirdnymenti tdvolsag [m], T12°% és a Ti" felezési id6ket tartalmazé
exponencialis tényezdk értéke a szallé por, mint gazallapotu szennyez6 anyag esetében 1.

Tovabba:

A fistfaklya szélmenti és szélre merGleges vizszintes turbulens szérddasi egylitthatdja:
thP=GtxP=(Gzy0+ Gzyp)l/z

ahol

15 A telephely folyamatos Gizemére valé tekintettel a D2 jel(i forras kibocsatdsat is folyamatos lizemiinek vettiik,
igy az 6ras koncentracid és a napi koncentracié megegyezik.

16 Jelen tanulmanyban ebbél a 10 m magassagban mért sebességhél az u(h)=uo*(h/ho)P 8sszefiiggés
segitségével szamitottuk ki a kibocsatas magassagaban feltételezhet6 szélsebességet.
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Oyo (@ Vizszintes irdnyu kezdeti szérddasi egyiitthatd) a teriileti forras szélességének 4,3-del osztott
értéke [m]

és a folytonos pontforras fustfaklya szélre mer6leges vizszintes turbulens szérddasi egylitthatdja pedig:
Gyp=0,08*(6*pO3+1-In(H/z0)) *x%367"(25P) [m]

A fustfaklya szélre meréleges fligg6leges turbulens szérédasi egyiitthatdja:

GtzP =(6220+ GZZP)U2 [m]

ahol

o0 (@ flggbleges iranyu kezdeti szérédasi egylitthatd) a teriileti forrds magassaganak 2,15-dal osztott
értéke [m]

és a folytonos pontforrds fiistfaklya szélre meréleges fliggbleges turbulens szérddasi egyitthatdja
pedig:

Gzp=0,38*p1’3*(8,7-|n (H/ZO))*Xl,SSexp(-2,35p) [m]

A D2 diffuz forras kibocsatasa kovetkeztében kialakulé maximalis koncentracié a forrdstél 1 m
tdvolsagban, a légelvalasztd technoldgidanak helyet adé Gzemépiilet kozelében alakul ki. A kizardlag a
forras kibocsatasanak hatasara kialakuld maximalis PMjo koncentracié (maximalis leveg6terheltség
véltozds) e tdvolsagban 14,95 pg/m3-nek adddik, ami alig haladja meg a szall6 porra vonatkozd 24 6ras
hatdrérték 25%-at. A telephely kornyezetére jellemzd szallé por hattérterhelés figyelembevételével az
egész napi maximalis szalld por koncentrécié 35,37 pg/m3, mely koncentrécié jéval a vonatkozd (50
ug/m?) hatarérték alatt van. A koncentracié tovabbd gyorsan csékken a tavolsaggal, ahogy az aldbbi
tablazatban néhany példan bemutatjuk.

21. tablazat: A D2 jel(i forrastél adott tavolsdgokban kialakulé szall6é por koncentraciok, pg/m3

Tavolsag, m 2 5 10 15 20 50 100
Koncentracié | 11,9 8,7 6,1 4,2 3,0 0,8 0,3
hattér nélkiil

Koncentracié | 31,5 29,1 26,5 24,6 23,4 21,2 20,7
hattérrel

Osszességében megillapithatd, hogy a D2 jeld diffuz forrds hatasteriilete a szamitdsok alapjan csupdn
13 méternek adddott, és ez alapjan a D2 diffliz forras hatasa a leveg6kornyezetre elhanyagolhaté.

Kiporzé feliiletek

A nyitott terlleteken torténd ideiglenes tdrolds soran, a hulladék fizikai jellemzdi (szemcseméret,
nedvességtartalom) miatt nem keletkezik diffiz légszennyez6 forras.

A hulladék technoldgiai tarolasa és feldolgozdsa zart csarnokban torténik, az épileten kivili
szallitészalagok zartak. A csarnokon belil kilileped6 port pedig a rendszeres takaritdsok soran
Osszegylijtik és a technoldgia elején az apritott hulladékhoz adagolva energetikai hasznositdsra
tovabbitjak az MVM Matra Energia Zrt. erémlive felé, igy sem a munkagépek, sem a szallitéjarmdvek
nem verik fel, illetve szeles id6jaras esetén sem kell kiporzassal szamolni.
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Fentiek értelmében kiporzas a telephelyen nem valdszinisithetd.
A technoldgiai berendezések leveg6terhelése

A |étesitmény berendezéseinek (apritégépek, rosta, hidraulikus bunkeririts, szalag, fogadd-feladd
technoldgia mozgdpados adagoldrendszere stb.) energiaellatasa villamos energiaval torténik, a
telephelyen ehhez kapcsolédéan légszennyez6 anyag kibocsatas nincsen.

A munkagépek levegébterhelése

A gdzolaj lizemld munkagépek kipufogdgdza nitrogén-oxidokat, kén-dioxidot, szén-monoxidot,
szénhidrogéneket, kormot és egyéb szilard szennyezbket tartalmaz.

A munkalatok soran hasznalt munkagépek altal okozott levegGterhelés szdmitdsa soran az
anyagmozgato gépek atlagos éves Osszes Gizemanyagfelhasznaldsabol indultunk ki (bar ezek koziil az
apritando, illetve apritott hulladék mozgatdasat jellemzéen csak 1 homlokrakodd és 2 targonca végzi),
amihez hozzdadtuk 2 Uresjaratban mUkods tehergépjarmi fogyasztasat is, mivel altaldban ennyi
teherautd tartézkodik a telepen. igy a munkagépek és a 2 tehergépjarm(i atlagos lizemanyag
fogyasztasa folyamatos lzemben, 3 miiszakban torténé lizemelés esetén 8,2 I/h-nak adddik. Az
atvaltdsok sordn a gdzolaj sdrliségét 840 kg/m3-nek tekintettik, a gézolaj esetén a fajlagos
légszennyez6 anyag kibocsatasi értékeket pedig az alabbiaknak vettiik.

22. tablazat: Fajlagos légszennyezd anyag kibocsatas lizemanyag hasznalat esetén, kg/t

Légszennyez6 anyag Fajlagos kibocsatas
Szallé por (PM1o) 12
Kén-dioxid (SO2) 0,02*
Nitrogén-oxidok (NOx) 9
Nitrogén-dioxid (NO2) 4,5
Szén-monoxid (CO) 63
Szénhidrogének (CH) 2

* Feltételezve, hogy az lizemanyag teljes kéntartalma (max. 10 ppm) SO>-dd alakul.

A kibocsatasra teriileti forrasként tekintettlink, ahol a csarnok és a betonozott manipuldcids tereken
Osszeadddnak az egy idGben lzemelS gépek kibocsatdsai. A terileti forrds szélességét ennek
megfelel6en 55 m-nek vettiik. (A szamitds soran eltekintettiink attél, hogy a munkaterilet fedett
voltabdl adéddan a gazok jellemzGen oldalt, a nyitott részeken tdvoznak.)

A D2 forras kapcsan a fentiekben bemutatott szamitasi mddszert alkalmaztuk, azzal az eltéréssel, hogy
a kibocsatas magassagat a munkagépek esetén jellemz6 3 m-nek vettik, és a kibocsatas effektiv
magassagat egyenlének tekintettik a tényleges magassaggal, ez esetben is eltekintve attdl, hogy a
munkagépek javarészt a csarnokban, illetve fedett tertileten miikodnek.

A szamitasok eredménye szerint a koncentraciok maximuma a kibocsatastdl 8 m tavolsagban alakul ki,
a maximalis koncentrdcidk pedig az alabbiak.

23. tablazat: A munkagépek miikodése kovetkeztében kialakulé légszennyez6anyag koncentracidk
maximuma, pg/m?3

PMio NO«x NO: CH co SO
Hattérterhelés nélkil 66,43 49,82 24,91 11,07 348,73 0,11
Hattérterheléssel 86,85 73,52 41,37 136,07 771,33 4,33
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Lathatd, hogy hatartérték tullépésre kizardlag a szall6 por esetében lehet szdmitani, azonban a
koncentracidk gyorsan csokkennek, amint azt az aldbbi tablazat is szemlélteti. A napi PMio hatarérték
ald még a telken (vasuti toltés altal hatarolt terileten) belil; 35,5 m tdvolsdgban csékken le a
koncentracié.

24. tablazat: A beavatkozasoktdl adott tavolsagokban kialakulé légszennyezs anyag koncentracidk
a hattérterhelés figyelembevételével, ug/m?

Tavolsdg, m 8 10 15 20 25 50 100
PM1o 86,85 85,75 77,43 68,49 61,01 40,57 28,53
NOx 73,52 72,70 66,46 59,75 54,14 38,81 29,78
NO: 41,37 40,96 37,84 34,48 31,68 24,02 19,50
SO 4,33 4,33 4,32 4,30 4,29 4,25 4,23
co 771,33 | 765,59 721,89 674,94 635,69 528,38 465,18
CH 136,07 | 135,89 134,50 133,01 131,76 128,36 126,35

Erdemes megjegyezni, hogy a fenti eredmények kissé magasabbak a valésdgban varhaténal, részben
az alkalmazott szamitdsi médszer, a Gauss-féle terjedési modell hasznalatdabdl adéddan, részben pedig
azért, mert a telephely 6sszes munkagépének az (izemanyag fogyasztasabdl indultunk ki.

Osszességében a munkagépek kibocsatasa nincs jelentds hatassal a térség levegémindségére.
Blizkibocsatas

A hulladék el6kezelési- és hasznositasi technolégia a fogadott hulladék jellemzGib6l adéddan
szamottevd blizkibocsatassal nem jar. (A 2012-ben készitett, az EM-KTVF 985-1/2013. (19081/2012)
szdmU hatdrozatadval elfogadott elGzetes vizsgalati dokumentacido a komposztalt biomassza
blizkibocsatasat vizsgalta, és a kdzvetlen hatéasteriiletet 94 m-ben allapitotta meg.) Blizzel kapcsolatos
panasz a m(kodés kezdete 6ta nem érkezett. A hatdsag blizmérést nem irt eld.

A szallitas kibocsatasai

A telephelyre a hulladék beszéllitasa kdzuton torténik, 24 tonnas zart (ponyvaval fedett), billenthetd,
ill. mozgd-platds nyerges vontatdkkal. 285 szallitdsi napot?’, és napi 24 6rds szallitast feltételezve a
telep maximalis kapacitdsanak (300000 t/év) kihaszndlasa esetén napi 44 jarm(ivel, azaz 88
jarmiforduléval szamolhatunk. Erdemes megjegyezni azonban, hogy az elmult id&szakban a
beszallitott hulladék alacsony mennyisége (lasd 1. tabldzat) miatt a tehergépjarm( forgalom jéval a
fenti érték alatt maradt.

Maga a telephely nyugati iranybdl (Budapest fel6l) és keleti iranybdl (Miskolc, illetve Debrecen fel6l)
az M3 autdpalyardl érhetd el. Az autépdlyardl Gyongyos-keletnél a 3210-es Utra lehajtva, majd a 3204-
es utra ratérve, a 3204-es Utrdl pedig a 3-as szamu f6éutra hajtva és a 3. szamu fédton a visontai
ledgazasig kelet felé haladva, ezutdn letérve a 24145-6s Utra, majd egy korulbelil 1 km-es szakasz utan
park) és mezGgazdasagi terililetek k6zott vezet, azonban a 24145-6s Ut néhany szaz méteres szakaszan,
Halmajugra Gyongyoshalmaj telepiilésrészének északnyugati peremén megkozeliti — de nem athalad
rajta — lakoteriletet.

17 A nehéz tehergépkocsik kdzlekedésének korlatozdsardl sz616 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak
figyelembevételével.
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3. abra: A telephely megkozelitési ttvonala
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A 7.1.1.2 fejezetben, a jelen allapotbeli forgalombdl eredd légszennyezd anyag koncentracio
szamitasanal ismertetett mddszerrel kiszamitottuk Gnmagdban a maximadlis szallitasi teljesitmény (évi
300000 t, napi 88 teherautd fordulé egyenletes eloszlasban), valamint a maximalis szallitasi
(Valdjaban mar a jelenlegi helyzetben is van a G1 telephelyhez kéthetd forgalom, azonban, mint lattuk,
a 24145. szdmu kozutra a kdzutkezeld altal megadott forgalmi adatok gyakorlatilag még a beszallitott
hulladék transzportjahoz sziikséges mennyiségl nehéztehergépjarmivet sem tartalmaztak.)

Onmagaban ezen 300 000 t/év szallitasi forgalom hatasara kialakulé talajkozeli leveg6terheltség-
valtozas egyik légszennyez6 anyag vonatkozasaban sem éri el az 6ras (PMio esetében a napi)
hatarérték 10%-at, illetve a terhelhetGség 20%-at. A hattérterhelés figyelembevételével kialakuld
maximalis koncentraciok pedig joval a vonatkozé hatarértékek alatt maradnak.

25. tablazat: A maximalis szallitasi teljesitmény hatasara a légszennyez6anyag kibocsatasok
kovetkeztében a vizsgalt ttszakaszokhoz legk6zelebb esé épiileteknél kialakulé pillanatnyi
szennyez&anyag koncentraciék, pg/m3

védendd
K6zut szama | Km szelvény Ieég‘l)(iiiI:tt)b Szén-. .SZéq- Nitr? gen- Nit.rog'én- I.(én'- s:)il:‘é
tavolsiga monoxid | hidrogének | oxidok dioxid | dioxid (PM10)

(m)

24145 0+3000 15 1,03 0,07 1,02 0,510,014 0,11
3210 1+000 47 0,42 0,03 0,42 0,21 0,006 0,05
3204 0+150 15 1,03 0,07 1,02 0,510,014 0,11
3 86+369 30 0,60 0,04 0,59 0,30 0,008 0,06
83+674 15 1,03 0,07 1,02 0,510,014 0,11
M3 83+500 37 0,45 0,04 0,57 0,28 0,008 0,06
72+851 a7 0,37 0,03 0,47 0,23 0,006 0,05
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Kizarélag O6nmagaban a 300000 t/év szallitasi teljesitmény hatdsainak vizsgalata esetén a
hattérterhelést is figyelembe véve a koncentracidk a legkdzelebbi védendé épliletek tavolsdgaban az
aldbbiak szerint alakulnak.
26. tablazat: A maximalis szallitasi teljesitmény hatasara a légszennyez6anyag kibocsatasok
kovetkeztében a vizsgalt utszakaszokhoz legkozelebb esd épiileteknél kialakul6 pillanatnyi
szennyez&anyag koncentracidk a hattérterhelés figyelembevételével, pg/m?

védendé szall6

Kozut Km épiilet Szén- Szén- Nitrogén- | Nitrogén- | Kén- or
szama szelvény legkisebb monoxid | hidrogének | oxidok dioxid | dioxid (P’:VI)
tavolsaga (m) 10

24145 | 0+3000 15 423,63 125,07 24,72 16,97 4,234 | 20,53
3210 1+000 47 423,02 125,03 24,12 16,67 4,226 | 20,47
3204 | 0+150 15 423,63 125,07 24,72 16,97 4,234 | 20,53
3 86+369 30 423,20 125,04 24,29 16,76 (4,228 | 20,48

83+674 15 423,63 125,07 24,72 16,97 4,234 | 20,53

M3 83+500 37 423,05 125,04 24,27 16,74 4,228 | 20,48
724851 47 422,97 125,03 24,17 16,69 4,226 | 20,47

A szamitasok eredményeibdl |athatd, hogy bar kimutathatd, de minddssze néhany tized-szazad pg/m?
névekedés varhato jellemzéen, csak az utakhoz legkozelebbi helyszinek esetében kozeliti meg, vagy

éri el az 1 pg/m3-t a szén-monoxid és a nitrogén-dioxid, a nitrogén-oxidok koncentraciéjanak
valtozasa. A hattérterhelés mellett a szallitas hatasa elhanyagolhatd.

Emellett azt is megvizsgaltuk, hogy a jelenlegi forgalomhoz hozzaadva az évi 300 000 t/év hulladék
beszallitasahoz tartozé forgalmat, hogyan alakulnak a koncentraciok. (Valdjaban, ahogy korabban
targyaltuk, a jelenlegi forgalomban mar meg kell(ene) jelenjen a jelenlegi, a maximalisnal joval
alacsonyabb hulladék beszallitas forgalma.) A koncentraciék szdmitdsakor ez esetben, ahogy a jelen
helyzet vizsgalatdnal sem, nem vettik figyelembe a hattérterhelést, mert mint [attuk a jelenlegi
helyzetet leird 7.1.1.2 fejezetben, kilon6sen a nitrogén-oxidok hattérkoncentraciéjanak alakuldsaban
a vizsgalt nagy forgalmu Utszakaszok (pl. M3 autdpalya) dominans szerepet jatszanak, és el akartuk
kerilni a kett6s elszamolast.
27. tablazat: A nappali kézlekedési eredetli légszennyez6anyag kibocsatasok kovetkeztében a
vizsgalt utszakaszokhoz legk6zelebb esé épiileteknél kialakulé szennyez6anyag koncentraciok a
feltételezett forgalom novekedés figyelembevételével, pg/m?

Kozut Km védend_b’épijlet Szén- Szén- Nitrogén- | Nitrogén- | Kén- Szallé
szama szelvény ’Iegkl’sebb monoxid | hidrogének | oxidok dioxid | dioxid por
tavolsaga (m) (PM1o)*

24145 | 0+3000 15 8,07 1,85 4,32 2,16 | 0,035 0,23

3210 | 1+000 47 7,57 1,80 3,84 1,92 | 0,027 0,18

3204 | 0+150 15 51,35 12,75 24,46 12,230,153 0,94

3 86+369 30 49,03 11,92 24,13 12,06 | 0,165 1,02

83+674 15| 109,90 26,92 53,46 26,730,353 2,17

M3 | 83+500 37| 491,77 58,98| 137,89 68,94 | 0,797 5,08

72+851 47| 392,47 46,68| 119,68 59,84 | 0,786 5,10

*Napi koncentrdcio
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Lathatd, hogy még a jelenlegi forgalommal egylttesen sem alakulnak ki a hatdrértéket akar csak
megkozelitd koncentraciok sem a legkdzelebbi védend6 épiiletek tavolsagaban. Az utak eredeti
forgalmi terhelése altal okozotthoz képest (I1asd 16. tdbldzat) a védend6 objektumok el6tt szamithatd
légszennyez6 anyag koncentraciok valtozasanak mértéke a forgalmasabbnak szamité utakon
kimutathatd, de elenyész6, az eredendGen kis forgalmu (illetve kis nehézgépjarm( forgalmu)
mellékutakon bar nagyobb (szén-monoxid és nitrogén-oxidok esetén 1 pg/m?3, nitrogén-dioxid esetén
0,5 pg/m?3kériili, szallé por és szénhidrogének esetén 0,1 pg/m3, kén-dioxid esetén 0,01 pg/m?3), de
egyetlen vizsgalt utszakasz esetében sem jelentés.

7.2 Hulladék kibocsatas és a kérnyezetre gyakorolt hatasai
Technoldgiai eredet(i hulladékok
A technoldgiai eljarasok sordn levalasztott nem veszélyes hulladékok (k&, Uveg, fém, keramia, fold):

- levélasztott nem hasznosithaté idegenanyagok (azonositd kéd: 19 12 12):
o a NIHOT SDS légosztalyozd berendezés altal levalasztott idegenanyagok
O Orvénydramu szepardtor altal levalasztott nem magnesezhetd fémek

- levélasztott magnesezhet6 fémek (azonosité kod: 19 12 02)

mennyisége az atvételi kovetelmények miatt a fogadott hulladék kevesebb, mint 1%-3t teszi ki.

28. tablazat: A technolégiaban levalasztott hulladékok tomege és aranya a beérkezd hulladékhoz
képest a 2020-2024 kozotti id6szakban, t

2020 2021 2022 2023 2024
Levalasztott 2428,5 2969,8 1807,9 1664,9 797,68
hulladék, t

A levalasztott hulladékok mennyiségét Gsszevetve a beérkez6 hulladék mennyiségével (lasd 1.
tdbldzat), |athatd, hogy a fogadott hulladékok mindsége megfelel az atvétel kovetelményeknek (1%
alatti idegenanyag tartalom keriil levalasztasra).

A levélasztott hulladékon tulmenden a telepre beérkezé hulladékmennyiség teljes egészében feladasra
kerl, ezért megmaradd hulladék nincs.

Az alapanyag nem tartalmaz veszélyes hulladékot, igy a levalasztott veszélyes hulladékok mennyisége:
0 t/év.

Az izemi tevékenység soran képz6dott nem veszélyes hulladékokat jellegliknek és mennyiségiliknek
megfelelen kialakitott munkahelyi gyUjt6helyeken — nyitott kialakitasu acél konténerekben —, a
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet szerint gy(jtik, majd dokumentélds mellett, megfeleld
jogosultsaggal rendelkez6 kils6 cégeknek keriilnek atadasra, tovabbi kezelés, illetve sziikség szerint
artalmatlanitas céljabal.

A berendezések kiskarbantartdsa soradn képz4dé veszélyes hulladékok (hidraulika olajjal szennyezett
fémhulladék, kendanyaggal szennyezett csomagoldanyagok, szennyezett védékesztyd, hidraulika
olajat tartalmazd sérilt berendezés) engedélyezett lzemi gy(jt6helyen (megfelel6 mdszaki
védelemmel kialakitott zart, oldalrdl és feliilr6l fedett épitményben) keriilnek gyljtésre, majd
megfelel6 dokumentalas (mérlegelés, szallitd okmanyok) mellett megfelel6 engedéllyel rendelkezé
kilsé cég(ek) részére atadasra.
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29. tablazat: A keletkezett veszélyes hulladékok tomege a 2020-2024 ko6zotti id6szakban, t*

2020 2021 2022 2023 2024
0,420 0,530 0,260 0,469 0,239
*Tartalmazza a G2 telephelyen keletkezd veszélyes hulladékokat is.

A nagykarbantartdsok soran képz6dd hulladékokat (pl. faradt hidraulikaolaj) szerz6dés szerint a
nagykarbantartast végzé cég(ek) sajat telephelyikre visszaszallitjak, és a hulladékok kezelésérdl
szakcégek utjan gondoskodnak.

Kommundlis hulladék

A dolgozék szocidlis ellatdsdbdl keletkezd telepiilési szildard hulladék, melyet megfelel6 (240 |
Grtartalmu hulladékgytijté) edényzetben torténd gyljtést kdvetben kiils6 szolgaltato szallit el, heti két
alkalommal. Mennyisége évi 3-4 tonna koriil alakul.

Osszességében megallapithatd, hogy a technoldgia alapvetden hulladék fogyaszto, a létesitmény a
hulladékbdl tiizel6anyagként hasznosithaté termék elGallitasaval joval kedvezébb hatast gyakorol a
kornyezetre, mint a kis mennyiségben keletkezd, és jellegiiknek megfeleléen hasznositasra vagy
artalmatlanitasra atadott hulladékok elhanyagolhaté mértéki kedvezétlen hatasa.

7.3 Szennyviz kibocsatas és kornyezeti hatasai

A telephelyen ipari szennyviz nem, kizardlag kommunalis szennyviz keletkezik a szocialis egységekben,
mely zdart szennyvizgy(jt6-rendszeren keresztil elvezetésre az MVM Madatra Energia Zrt.
szennyviztisztitéjara. A keletkez6 szennyviz mennyisége megegyezik a felhasznalt ivoviz mennyiségével
(lasd 5. tablazat). A kis mennyiségnek, illetve a szakszerti elvezetésnek és kezelésnek kdszonhetéen
a telephelyen keletkez6 szennyvizek kdrnyezetre gyakorolt hatasa elhanyagolhaté.

7.4 Csapadékviz elvezetés és kornyezeti hatasai

A terep lejtési adottsagaibdl, valamint a telepet kozrefogd 8 m magas vasuti toltésekbdl adéddan
csapadékviz ellenérizetlentl még rendkivili idéjarasi viszonyok kozott sem hagyhatja el a telepet. A
telephelyre lehullé csapadékok Gsszegyljtésére és elvezetésére két rendszer épiilt ki; kilén rendszer
biztositja a bekotd at és kornyezé zold teriletek csapadékvizeinek, illetve a manipulacids éplilet és a
kornyezd, nagyrészt burkolt terilet csapadékvizeinek 6sszegydijtését. A csapadékviz-elvezet6 rendszer
az 14861-3/2008. szamon kapott vizjogi (izemeltetési engedélyt az Eszak-magyarorszagi
Koérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizigyi FelligyelGségt6l. Az Osszegydjtott csapadékvizek a
halézat végén, a kilsé tdroldhely utan, a G2 szalag alatt taldlhatd Ulepit6aknaba jutnak, az
Ulepit6aknabdl a szomszédos biodizel lizem csapadékvizeit befogadd aknaba keriilnek bevezetésre,
majd onnan a MVM Matra Energia Zrt. csapadékviz-elvezeté rendszerébe, végiil az oxidacids tdba
jutnak.

Szennyezett csapadék- vagy csurgalékvizek keletkezése kizarhatd, mivel mind a hulladékok ki- és
felrakodasa, mind a tovabbi technolégiai Iépések fedett és betonozott, burkolt teriileten térténnek.

A szakszer(i csapadékviz elvezetésnek és kezelésnek készonhet6en a kérnyezetre gyakorolt hatas
elhanyagolhaté.
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7.5 Zaj- és rezgéskibocsatas, valamint kérnyezeti hatasaik

7.5.1 Jelenlegi helyzet

A telephely kornyezetében a MVM Matra Energia Zrt. erémiive, valamint a kilszini fejtés
szallitészalagjai a meghatarozd zaj- illetve rezgésforrdsok. A telephelyet Ovezd ipari teriletek
zajkibocsatdsanak, a terilet hattérterhelésének megallapitasa érdekében 2011. madrciusdban a
telephely teljes Gizemsziinete idején mUszeres helyszini zajvizsgalatokat végeztek, melyek részletesen
bemutatdsra keriiltek az EM-KTVF 985-1/2013. szdmu hatarozatéval lezart, 2012. évi elSzetes vizsgalat

< s

km-re, ahol mar az ipari eredetl zajok nem voltak érzékelhet6ek, 39 dB-nek adddott.

Az er6m{ szallitdszalagjai mellett a zajmérések utdn létesilt lakossagi szénkiadd dllomas még jelentbs
zajkibocsato, ezekhez képest a telephely zajkibocsatasa elhanyagolhaté mértékdi.

A tagabb térségben is jelent6sebb szamban el6forduld tizemi zajforrasok mellett id6szakos zajforrasok

,,,,,

megitélhetd rendszeres zajterhelést nem okoznak.

A vizsgalt teleplések belteriletén pedig a domindns zaj- és rezgésforras a kozlekedés, amelynek
terhel6 hatasa elsGsorban a telepiilések belteriiletén athaladd orszdgos kozutak, illetve vasutvonal
melletti terileteken jelentkezik (Idsd 2. dbra). Emellett a telepiilések belteriletén végzett szolgaltatd
és gazdasagi tevékenység is meghatarozd lehet a lokalis zajallapot alakuldsa szempontjabdl.

Az ezen tevékenységek miatti részletes terhelési adatok nem allnak rendelkezésiinkre, ezért a jelenlegi
helyzet megallapitasa soran alapvetSen abbdl a feltételezésbdl indulunk ki, hogy a 27/2008. (XII. 3.)
KvWM-EUM egylittes rendelet altal elGirt zaj- és rezgésvédelmi hatarértékek teljesiinek.

A telephely, illetve a vizsgdlt tevékenység zaj- és rezgésterhelése szempontjabdl lényeges tovabba a
kozati forgalom hatdsa is, mely a létesitmény beszallitasi Utvonala mentén a rendelkezésre allé
adatokbdl szamithatd.

A kozuti forgalombdl ered6 zajterhelés a jelenlegi allapotban

A forgalom okozta zajterhelés szamitasanal az e-UT 03.07.42 [korabban UT 2-1.302] ,Koézuti
kozlekedési zaj szamitasa” cimd utlgyi m(szaki elGirdsban foglaltakat kovettiik. A jelenlegi helyzet
ismertetéséhez a legutolsé elérhetd, azaz a 2023. évi forgalmi adatokat hasznaltuk (lasd 14. tabldzat).
Ez a forgalom természetszerlien elvileg mar tartalmazza a GEOSOL Kft. G1 telephelyének 2023. évi
forgalmat is. Ugyanakkor, ha megvizsgaljuk az adatokat, akkor lathatd, hogy a 24145-6s szamu
bekot6ut esetében a nehéz tehergépjarmiivek megadott szdama (6sszesen 16) még a GEOSOL Kft.-be
2023 folyaman beszallitott hulladékmennyiség szallitdsdhoz sziikséges tehergépkocsi szamot (napi 11
forduld, azaz 22 jarmUelhaladas) sem éri el, mikdzben nyilvdnvaléan volt még ezen felll is
tehergépjarm(i forgalom a GEOSOL Kft, illetve a MVM Matra Energia Zrt. iranyaba. Ennek oka
feltehet6en az, hogy ezen utszakasz vonatkozdsdban 2015 o&ta nem tortént tényleges
forgalomszamlalas, csak felszorzott adatokat kézolnek. Erre vald tekintettel dgy dontottink, hogy a
GEOSOL Kft. 2023 évi szallitasi forgalmat nem vonjuk le a forgalmi adatokbdl az alapallapot
meghatdrozasakor.

A kozuti forgalombodl eredd zajterhelés meghatarozasa érdekében a fenti utigyi mszaki elGiras
szerinti akusztikai jarmdkategoérianként el6szor kiszamitottuk a maximalis forgalom nagysdgat az
érintett kdzutaknal. A jarmtipusok kozil a személygépkocsi (egylitt a kistehergépkocsival) az I., az
egyes busz és a motorkerékpar a Il., a csuklds autdbusz, a nehéz, nyerges, valamint a pdétkocsis és a
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specialis nehéz tehergépkocsi a lll. akusztikai kategéridba tartoznak. Tekintettel arra, hogy a vizsgalt
utvonalak harom m{(szakos Gizemrendben m(ikodd Iétesitmények (MVM Matra Energia Zrt., GEOSOL
Kft. telephelyei stb.) megkdzelitési utvonalai, ezért mindegyik Utszakasz esetén egységesen az
autdpalyak vonatkozasaban megadott 88:22 (I. jarm(ikategdria), 80:20 (ll. jarmkategéria), 75:25 (lll.
jarmuikategdria) aranyt hasznaltuk az egész napos forgalom nappali és éjszakai id6szak kozotti
megosztasara.

Ezutdn a vizsgdlt Utszakasz elhelyezkedését figyelembe véve, az adott Utszakaszon engedélyezett
sebességhataroknak megfelel6en, autépalyan, illetve 2 sdvos Uton, vizszintes terepen, D akusztikai
érdességi kategériat felvéve, meghatdroztuk az el6irds szerinti maximalis szdmitott referencia
egyenértékd hangnyomadsszintet az egyes Utszakaszokon, majd ebbdl kiszamoltuk a megitélési
zajszintet az adott Utszakaszok mentén lévd legkozelebbi védend6 éplletnél, mely értékeket a
kovetkez6 tablazatban foglaltuk dssze.

30. tablazat: Az adott utszakasztol legkisebb tavolsagra taldlhaté védendd épiiletek el6tt
szamithat6 megitélési zajszintek (Lam) és a vonatkozo hatarértékek (L)

Védendé
Kozut | Km o Law (dB) L (dB) Law (dB) L (dB)
legkisebb P p
szama | szelvény tavolsaga Nappal (6-22) | Nappal (6-22)* Ejjel (22-6) Ejjel (22-6)*
(m)
M3 834500 37 74,39 65 69,73 55
M3 72+851 47 72,98 65 68,67 55
3 86+369 30 65,96 65 61,54 55
3 83+674 15 71,63 65 67,18 55
3204 0+150 15 68,92 65 64,23 55
3210 1+000 47 58,3 65 53,88 55
24145 | 0+3000 15 59,54 60 56,59 50

*A megadott hatdrértékek az ujonnan létesitendd, illetve bévitendd, korszeriisitendd utakra vonatkoznak.

Atablazatbdl lathatd, hogy a szamitas szerint alapallapotban a kézlekedési zaj az uttal kis tavolsagban
éjjel egy kivételével mindegyik vizsgalt Utszakasz, nappal a legtébb vizsgalt Utszakasz vonatkozasaban
meghaladhatja a 27/2008. (XIl. 3.) KWWM-EiiM egyiittes rendelet 3. mellékletében az Gjonnan
létesitendd, illetve bdvitendd, korszerlisitendé utakra vonatkozéan elGirt hatarértékeket. A
meghaladas kilondsen a nagy forgalmu Utszakaszokon jelentds. Felhivjuk a figyelmet ugyanakkor,

hogy a szdmitds soran alkalmazott elhanyagoldsokbdl adéddan magasabb érték jon ki, mint a valds.

7.5.2 Zaj-, illetve rezgés kibocsatas
7.5.2.1 A G1 telephely miikédésének hatdsa
A G1 telephely az ipari parkban, mvelési ag szerint kivett (kivett (banyatelek), ipari Iétesitményekkel)

teriileten, két 8 m magas toltés tetején hizddod iparvagany kozotti mélyedésben helyezkedik el, mely
toltések zajarnyékold funkciodt is ellatnak.

A létesitmény zajforrasai az el6kezelés berendezései (elGapritorendszer, rosta, utdapritd), az Erémi(ibe
athordé széllitészalag, a munkagépek, a telephelyen belili gépjarm(forgalom.

A telephely — elvileg, a maximalis kapacitds esetén lehetséges — folyamatos lGzemére tekintettel a
telepitett berendezések zajkibocsatdsa allanddnak tekinthet6é mind a nappali, mind az éjszakai
megitélési idén bell.
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Az alkalmazott technolégiai berendezések, valamint a munkagépek zajkibocsatdsi értékei (lasd a
gépkonyvekben), megfelelnek a vonatkozo elGirasoknak. Rendeltetésszer(, szakszer(i hasznalatuk,
valamint rendszeres karbantartasuk biztositja a zajszintik minimalis értéken tartasat. A zajkibocsatas
szempontjabdl tovabba kedvezs az is, hogy a technolégiai berendezések elektromos Gizemdek, csak a
munkagépek dizelmotoros hajtasuak. A technoldgiai berendezések raadasul zart csarnokon belil
miikédnek.

A létesitmény zajkibocsatd forrasaiban a 2012-ben elkészilt el6zetes vizsgalat lefolytatasa ota
kedvezétlen iranyu valtozds nem kovetkezett be. (2017-ben a légosztalyozd (és a hozza tartozéd
porsz(irG) a korabbi berendezés meghibasodasa miatt cserére keriilt, ez azonban a 2017.
novemberében készilt Egységes Kornyezethasznalati engedély mddositasi kérelem megadllapitasa
szerint nem befolydsolta sem a technoldgiat, sem a létesitmény zajkibocsatdsat. 2018-ban a fasszaru
apritas kivezetésre, a fasszaru apritdé technoldgia leszerelésre keriilt, ami szintén nem befolyasolta a
|étesitmény zajkibocsatdsat, tekintettel arra, hogy ez a technoldgia is a zart csarnokon belil volt
elhelyezve. 2020-ban pedig, amint azt mar az el6z6 levegbtisztasag-védelmi engedélykérelem is
targyalta, a ,,3b70” jelli széllitdszalag megbontasaval egy komplex fémlevalasztd rendszer (magneses
dobszeparator, razdasztal, 6rvénydramu szeparator) kerilt telepitésre, mely a zart csarnokon beldli
elhelyezés miatt nem befolyasolta a létesitmény zajkibocsatasat.) A fellilvizsgalati idGszakban
zajpanasz nem érkezett a telephely m(ikodése kapcsan. Nem valtozott a jogszabalyi kornyezet sem,
tovabbd a védendé épiiletek elhelyezkedésében sem tortént véltozas. Igy tovabbra is érvényesnek
tekintjik az el6zetes vizsgalati dokumentaciéban tett megallapitasokat.

2011. aprilisaban, az Gzemi technoldgia teljes kord prébalizeme soran a zajkibocsatas meghatarozasara
helyszini zajmérésekre kerilt sor a hattérterhelés megallapitdsa soran felvettekkel megegyez6
pontokon, az Er6mu és a szénszallitd tavolsagi szalag berendezéseinek normal Gzemmenet szerint
m(ikodése alatt. A mérési eredmények részletesen bemutatasra keriltek az el6zetes vizsgalati
dokumentdcidban. A telephely el6zetes vizsgalati dokumentacidban bemutatott zajkibocsatasat az 6.
mellékletben mutatjuk be. A dokumentacid megallapitotta, hogy a 27/2008 (XIl.3.) KvWM-EGM
egylttes rendelet 1. mellékletében rogzitett, az lizemi létesitményektdl szarmazé zajra vonatkozoé
terhelési hatarértékek:

- atelephelyet koriilvevs gazdasagi terlileten Lam nappai: 60 dB, Lam sjjei: 50 dB,

- valamint a mindenitt legaldbb 2 km tdvolsdgban Iévé lakdteriletek esetében Law nappal: 50
dB, Lam eJJeI 40 dB

teljesiilnek. Zajvédelmi intézkedésekre, zajvédelmi eszk6zok alkalmazasara nincsen sziikség.
7.5.2.2 A szdllitds hatdsai

Noha az elmult id6szakban a telephelyre ténylegesen beszallitott hulladék joval az engedélyezett alatt
volt (lasd 1. tdbldzat), a szdllitds hatdsainak vizsgdlata sordn a G1 telephely hulladékkezelési
engedélyében meghatarozott maximalis 300 000 t/év nem veszélyes hulladék beszallitasaval
kalkuldltunk. 285 szallitasi napot, 24 oras beszallitast, valamint 24 tonnas tehergépjarmiveket
feltételezve a jelenlegi forgalomhoz képest tovabbi napi 44 tehergépkocsi oda-vissza kozlekedését,
azaz 88 jarmielhaladast feltételezve szamitottuk ki a telephely hulladékszallitdshoz kot6d6 hatasat. A
harom mf(iszakos (izemelésre tekintettel a napi 88 jarm( elhaladdsa tekintetében a nap folyaman
egyenletes eloszlast feltételezve végeztiik a szamitasokat.

A szadmitds menete, a szamitdsok sordn tett feltételezések megegyeznek a jelenlegi allapot
ismertetésénél (Iasd 7.5.1. fejezet) leirtakkal. A maximalis hulladék elGkezelési kapacitas kihasznalasa
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esetén feltételezhetd szallitdsi teljesitmény mellett kialakulé forgalomra szdmitott megitélési
zajszintek, valamint a jelenlegi helyzethez képesti zajszint valtozasanak mértékét a vizsgalt
Utszakaszokhoz legkdzelebb es6 védendd épliletek vonatkozasaban az alabbi tablazatban mutatjuk be.
Az elmult id6szakban ténylegesen megvaldsult hulladékbeszallitas esetén a hatasok értelemszer(ien
|ényegesen kisebbek voltak.

31. tablazat: A G1 telephelyre torténd hulladékbeszallitas hatasara kialakuld zajszintek, a jelenlegi
helyzethez képest varhaté valtozas a maximalis kapacitas kihasznaldsa esetén

Védendd
épiilet Lam (dB
w_ . , epu N AM ( ) ALAM nappal Lam (d B) ALAM éjjel
Kozut szama Km szelvény legkisebb | Nappal (6-
tavolsaga 22) (dB) Ejjel (22-6) (dB)
(m)
M3 724851 47 72,99 0,02 68,71 0,04
3 86+369 30 66,08 011 61,85 0,31
3 83+674 15 71,72 01 67,42 0,24
3204 0+150 15 69,11 0,19 64,78 0,55
3210 14000 47 58,81 0,52 55,18 1,3
24145 0+3000 15 60,78 1,25 58,78 2,19

A fenti tablabdl lathatd, hogy a vizsgdlt kozutak forgalmi terhelése az engedélyezett maximalis
kapacitas kihasznalasa esetén érzékelhetéen megné(ne), ez azonban még mindig nem okoz(na)
jelent8s forgalomndvekedést abszolut értelemben. A szdmitdsaink szerint a jelenlegi helyzetben is
feltehet8 ,hatdrérték tullépés® természetesen fenndllna, illetve a zajszintek ehhez képest
értelemszerlien nénének, azonban az utak eredeti forgalmi terhelése 3ltal okozotthoz képest a
védendd objektumok el6tt szamithato zajszint valtozas mértéke a forgalmasabbnak szamité utakon
néhany tized dB, az eredendGen kis forgalmu (illetve kis nehézgépjarmi forgalmud) mellékutakon bar
nagyobb, de egyetlen vizsgalt Utszakasz esetében sem éri el a jelent6snek mingsiilé 3 dB-t.

8. A kibocsatasok megel6zését, vagy ahol ez nem lehetséges, mérséklését
szolgdald technolagiai eljarasok és egyéb miiszaki megoldasok

A létesitmény egyetlen légszennyez8anyag kibocsatd forrdsanal a kibocsatas mérséklését zsakos
porsz(ré biztositja. A zsakos porszlir6k levalasztasi hatasfoka: 98 %. A havaria jelleg(i — pl. zsdkszakadds
esetén torténd — kibocsatasokat - nyomaskilonbségen alapulé biztonsagi rendszer (reteszfeltétel) -
el6zi meg.

A porkeltés minimalizalasat segiti el6 a rendszeres takaritas. A légszennyez6 anyagok kibocsatasanak
mérséklését, emellett a zajkibocsatds csokkentését is szolgalja tovabba a zart csarnok, illetve a MVM
Matra Energia Zrt. eré6mlive felé torténd, zart szallitdszalagon torténd flitGanyag feladas, valamint az
elektromos lizem( berendezések. A varakozo tehergépjarmlivek szdmara létesitett kamionparkold a
beszallitas logisztikai 6sszehangoldsat, valamint a varakozds soran az Uresjaratu mikodés elkertlését

18 Nem valddi hatarérték tullépés, hiszen a 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egyiittes rendelet 3. mellékletében
kizardlag az Ujonnan létesitendd, illetve b&vitendd, korszer(sitend6 utakra vonatkozdan ir el6 hatarértékeket.
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el6segitve szintén hozzdjarul a légszennyez§ anyag-, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
mérsékléséhez.

A korszerl berendezések, a rendszeres karbantartds, a szakszer( (izemeltetés, a tapasztalt és
rendszeres oktataban részesilé személyzet, a technolégiai utasitdsok és a szabdlyzatok betartasa,
betartatdsa dltaldban a kibocsatasok mérséklését szolgalja.

A betonozott csarnok hozzajarul a szennyezGanyagok esetleges talajba (illetve a felszin alatti vizekbe)
jutdsanak megakadalyozasdhoz, e célbdl tovdbba a karelharitds esetén szikséges felitaté anyagok is
rendelkezésre allnak.

Rendkivili események, balesetek, veszélyhelyzetek esetére Havaria Terv, illetve T(izvédelmi Szabdlyzat
rendelkezésre all, a telephely kiépitett tliziviz rendszerrel és tlizoltd készilékekkel ellatott.

9. Ahol sziikséges, a létesitményben, illetve a technoldgiaban a hulladékok
keletkezését megel6z0, vagy csokkento intézkedések

A tevékenység célja hulladékbdl alternativ tiizel6anyag el6allitasa. A hulladék beszallitdsa 6mlesztett
vagy balazott formdban torténik, csomagoldéanyag hulladék keletkezésével nem kell szamolni. Az
atvehetd hulladékok idegenanyagtartalma 1%-ban maximalizalt, a beszallitott hulladék mindségét
beérkezéskor az eredetet és az Osszetételt igazolé okmanyok ellenérzésével, valamint mintavétellel
ellenérzik, ami biztositja, hogy a tevékenység soran képz6dd hulladékok, azaz a levalasztott fémek,
illetve inert anyagok mennyisége limitalt. A levalasztott anyagok hasznosithaté része (magnesezheté
és nem magnesezhetd fémek) hasznositasra keriilnek atadasra.

A karbantartasok soran csak elhanyagolhaté mennyiségl hulladék keletkezik, amit az elGirasoknak
megfelel&en gyljtenek, majd adnak at artalmatlanitasra.

A szélosztalyozd berendezésbdl kikeriil6, zsakos porsz(irg altal levalasztott és a portarolé tartalyokban
tarolt port a tartalyok id&szakos telitGdése esetén stabilizalva, az apritott hulladékhoz a technoldgia
elején adagolva energetikai hasznositasra tovabbitjdk a MVM Matra Energia Zrt. er6mlive felé, igy
hulladék a porlevalasztds soran nem keletkezik.

A csarnok teriletén kililepedé port a rendszeres takaritasok soran gydjtik 6ssze és szintén az apritott
hulladékhoz adagolva feladjak energetikai hasznositasra.

Tovabbi, a hulladékok keletkezését megel6z6, illetve csokkentd intézkedések nem sziikségesek.

10. Tovabbi intézkedések, amelyek az energiahatékonysagot, a biztonsagot, a
szennyezések megel6zését szolgaljak

A GEOSOL Kft. ,Alternativ tlzel6anyag, Ujrahasznositott alapanyag és biomassza el6allitas és
kereskedelem” vonatkozasaban a G1 telephelyet is érint6 hatdllyal MSZ EN ISO 50001:2019 szabvany
szerinti energiagazddlkodasi rendszert vezetett be és mi(ikédtet. Ennek keretében évente
energiagazdalkodasi atvizsgalas is késziil, mely magaba foglalja a felhasznalt energiahordozdk (villamos
aram és l(zemanyag (gazolaj és benzin) éves fogyasztasanak bemutatasat, az energiagazdalkodasi
teljesitménymutatodk kiértékelését, valamint az energiafogyasztas csokkentése, az energiahatékonysag
novelése érdekében intézkedések megfogalmazasat is. A tanusitott rendszer (tanusitvany szama:
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177883, érvényessége: 2028. aprilis 12., a tanusité szervezet: NQA, lasd 7. melléklet) biztositja az
energiahatékonysag folyamatos javitasat.

A GEOSOL Kft. MSZ ISO 45001:2018 szerinti, tanusitott munkahelyi egészségvédelem és
biztonsagiranyitasi rendszerrel rendelkezik hulladék és biomassza elGkészitése energetikai
hasznositasra, alternativ tlizel6anyag termékek elGallitasa, biomassza kereskedelem vonatkozasaban.
(A tanusitvany szdma: 185246 és érvényessége 2025. augusztus 12. Tanusitd szervezet: NQA, megujitas
tervezett idGpontja: 2025.06.18-i KIR/MIR/MEBIR felligyeleti auditon, lasd 8. melléklet)

A biztonsag érdekében a telephely elkeritett, vagyonvédelmi rendszer, tovabba 0-24 6ras
portaszolgdlat mUkodik.

A technoldgiaban robbandsveszélyes anyagot nem alkalmaznak. Az alkalmazott vegyi anyagok kore (a
takaritashoz (detergens, illetve klor tartalmu haztartdsi tisztitészerek, szaniter fertGtleniték),
karbantartdshoz (pl. ken6anyagok), karelharitashoz (felitaté anyagok), illetve az izemanyagtoltés
idején az Uzemanyagellatashoz kapcsolédd dizelolajtoltésen tulmenden) az ATAMIX-1 termékhez
adagolt adalékanyagra (mészhidrat, mészkéliszt vagy dolomit6rlemény) korlatozédik. A tlzveszélyes
anyagok (pl. egyes kendanyagok, csavarlazitd) tarolasa zart raktarban torténik. A veszélyes hulladékok
gylijtése az elGirasoknak megfelel6en kialakitott gydjt6helyen (megfelel6 m(iszaki védelemmel
kialakitott zart, oldalrél és feliilrél fedett épitmény, kdrmentd) torténik.

Maga a telephely kialakitdsa (pl. betonozott csarnok), a technolégiai megoldasok, valamint a
berendezések mi(ikodtetéséhez kapcsolédd technoldgiai utasitdsok (munkautasitasok), az
alkalmazottak oktatdsa, és az utasitasokban foglalt elGirdsoknak megfelel, szakszerl lizemeltetés
megkovetelése, masfel6l a Munkavédelmi Szabalyzat és az éves elméleti és gyakorlati munkavédelmi
oktatas, valamint a munkavédelmi eszkozok rendelkezésre 4lldsanak, valamint hasznalatanak
biztositasa képezik az izembiztonsag alapjat.

A biztonsagot, a szennyezések megel6zését szolgaljak tovabba a korszerl berendezések, valamint a
Karbantartasi Tervnek megfeleléen végrehajtott Uzemszerl- és megel6z6 (kis-, illetve nagy)
karbantartdsok is.

A telephelyen kiépitett, a MVM Matra Energia Zrt. er6mlive tlziviz rendszeréhez csatlakozo tiiziviz
rendszer, valamint Tlzvédelmi Szabdlyzat és tlizriadd terv, tovdbba tlizoltd késziilékek allnak
rendelkezésre, valamint évente egyszer elméleti és gyakorlati tlizvédelmi oktatdsra is sor keril. A
lehetséges veszélyhelyzetekre vald felkésziilés az  MSZ EN ISO 14001:2015 szerinti, tanusitott
kornyezetkdzpontu iranyitasi rendszerbe (A KIR tanusitvany szama: 185246 és érvényessége 2025.
julius 8. Tanusité szervezet: NQA, megujitds tervezett id6épontja: 2025.06.18-i KIR/MIR/MEBIR
felligyeleti auditon, lasd 9. melléklet) is beépitésre keriilt. Készilt — szlikség szerint, de legaldbb 3
évente felllvizsgdlt — Havaria Terv (G2 telephellyel k6z6s), mely tartalmazza a kiillonb6z6 veszélyességi
fokozatba tartozé potencialis rendkiviili események esetén az Eszlelés, értesités, riasztds, a
Veszélyhelyzet megsziintetése, valamint a veszélyhelyzetet kovetd Elemzés (kiértékelés) érdekében
alkalmazandé teend6ket. A Havdria Tervvel kapcsolatosan szintén évente egy alkalommal elméleti és
gyakorlati oktatdsra kerdl sor.

Az esetleges veszélyhelyzetek elhdritdsahoz sziikséges eszkdzok (pl. tlzoltd készilékek, felitatod
anyagok) rendelkezésre alldsa biztositott. A baleset-megel6zési, kornyezeti karelharitasi és
havariahelyzetek kezelésére kidolgozott szabdlyzatok és munkautasitasok tartalmazzak az esetleges
havariaesemény, illetve munkahelyi baleset esetén a feljegyzés madjat (felveend6 jegyzékonyv
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sablonjat), tovabbd ezen események azonositdsdra, kezelésére, valamint tanulsagainak levondasara
szolgald eljarasokat is.

A biztonsagot és a szennyezések megel6zését biztositd intézkedések megfelelGségét is aldtamasztja,
hogy vészhelyzet bekovetkezésére a telephely mikodésének megkezdése 6ta nem keriilt sor.

Tovabba, a GEOSOL Kft. a Generali Biztositd Zrt.-vel kotott kornyezetvédelmi biztositassal és
tevékenységi felelGsségbiztositassal rendelkezik nem veszélyes hulladék hasznositdsi, el6kezelési
tevékenysége vonatkozdsaban.

11. A kibocsatasok folyamatos ellenérzését biztositd intézkedések
LevegGbbe torténd kibocsatasok

A G1 telephelyen egy darab, engedéllyel rendelkez6, szallo port (PMio) kibocsato diffuz fellleti forras
m(ikodik; a zsdkos porszlir6 a szélosztalyozd berendezésbdl kikeriil6 por levalasztdsdra szolgald zsdkos
porsziré.

A difflz forrdsok esetében a porkibocsatast, kozvetlenil a kibocsato feliiletnél, méréssel megallapitani
nem lehetséges, kibocsatasi hatarérték-megallapitas nincs. Ezzel 6sszhangban a D2 felileti forrdsra
vonatkozdan jogszabdly, illetve a HE/KVO/00452-12/2024., majd HE/KVO/01323-5/2024. szdmon
maodositott HE/KVO/00766-2/2022. szamu EKHE hatdrozat nem irta el§ a kibocsatasok folyamatos
ellen6rzését biztositd mérbrendszer kiépitését. A porszlir6 berendezés muszaki adatai, valamint az
GUzemédrdk és a levdlasztott por mennyiségének ismeretében a kornyezetbe kibocsatott por
mennyisége szamitassal adhatd meg.

A kibocsaté forrds vonatkozdsdban a GEOSOL Kft. a kornyezetvédelmi hatdsag felé éves
levegétisztasag-védelmi adatszolgaltatasra kotelezett (Légszennyezés mértéke éves bejelentés (LM
adatlap)).

Az egyéb légszennyezd anyagok kibocsatdsa kapcsan nincsen mérési, illetve adatszolgaltatasi
kotelezettség. A G1 telephely vonatkozdsdban blizmérést a hatésag nem irt el6.

Egyéb ellendrzések

A hulladékok vonatkozdasaban a GEOSOL Kft. a kornyezetvédelmi hatdsag felé rendszeresen, az
el6irdsoknak megfeleléen adatot szolgdltat, a Hulladékképz&dési, -hasznositasi, - kezelési éves
bejelentések (HIR adatlapok) benyujtasaval.

Foldtani kozeg tekintetében a Khvr. 22. § (10) bekezdésével 6sszhangban legaldbb 10 évente
monitoring végzésére kotelezett a GEOSOL Kft.

A zaj, illetve rezgés vonatkozasaban mérési, vagy adatszolgdltatasi kotelezettsége a GEOSOL Kft-nek
nincsen.

12. Annak bemutatasa, hogy az alkalmazott technologia, termelési eljaras
megfelel az elérhetd legjobb technikanak

Az elérhetd legjobb technikdnak vald megfelelés a hulladékkezelésre vonatkozé BREF-dokumentum
(Antoine Pinasseau, Benoit Zerger, Joze Roth, Michele Canova, Serge Roudier: Best Available
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Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment Industrial Emissions Directive
2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and Control), 2018
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/waste-treatment-0), valamint a BIZOTTSAG 2018/1147
VEGREHAJTASI HATAROZATA (2018. augusztus 10.) az ipari kibocsatasokrél sz616 2010/75/EU eurdpai
parlamenti és tanacsi irdnyelv szerinti elérhet6 legjobb technikdkkal (BAT) kapcsolatos
kovetkeztetéseknek a hulladékkezelés tekintetében torténé meghatarozasardl alapjan kerilt
vizsgalatra.

Az értékelés soran az 1. Altaldnos BAT kovetkeztetések, valamint a 2. A hulladék mechanikai
kezelésére vonatkozé BAT-kovetkeztetéseken beliil a 2.1. A hulladék mechanikai kezelésére
vonatkozé altalanos BAT-kévetkeztetések és a 2.4 Fiit6értékkel biré hulladék mechanikai kezelésére
vonatkozd BAT-kovetkeztetések keriiltek vizsgdlatra. Az alabbi pontokat relevancia hianyaban nem
vettiik figyelembe:

- 2.2. Fémhulladék apritéberendezésekkel torténd mechanikai kezelésére vonatkozd BAT-
kovetkeztetések (BAT26-28.)

- 2.3. Elektromos és elektronikus berendezések illékony fluorozott szénhidrogéneket (VFC-k)
és/vagy illékony szénhidrogéneket (VHC-k) tartalmazd hulladékainak kezelésével kapcsolatos
BAT-kovetkeztetések (BAT29-30.),

- 2.5. Higanyt tartalmazd elektromos és elektronikus berendezések (WEEE-k) mechanikai
kezelésével kapcsolatos BAT-kovetkeztetések (BAT32.),

- 3. Ahulladék bioldgiai kezelésére vonatkozd BAT-kdvetkeztetéseket (BAT33-39.),

- a4. Ahulladék fizikai-kémiai kezelésére vonatkozd BAT-kdvetkeztetéseket (BAT-40-51),

- az 5. Vizalapu folyékony hulladékok kezelésére vonatkozd BAT-kdvetkeztetéseket (BAT52-53).
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32. tablazat: A technologia értékelése az elérhetd legjobb technikanak valé megfelelés szempontjabdl

BAT-kovetkeztetés

Ertékelés

Megallapitas

1. Altalanos BAT kovetkeztetések

1.1. Atfogé kornyezeti teljesitmény

BAT 1. Az atfogd kornyezeti teljesitmény javitasa érdekében alkalmazandd BAT
olyan kdérnyezetkozpontu iranyitasi rendszer (EMS) bevezetését és kovetését
jelenti, amely az 6sszes alabbi szempontot magdban foglalja:

I. vezetGi elkotelezettség, fels6vezetdi szinten is;

1. olyan kérnyezetvédelmi politika meghatarozasa a vezetGség részérdl, amely a
|étesitmény kornyezeti teljesitményének folyamatos fejlesztését is magaban
foglalja;

I1l. a szlikséges eljarasok, célkitlizések és célok tervezése és megvaldsitasa a
pénzigyi tervezéssel és beruhazassal 6sszhangban;

IV. az eljarasok megvaldsitasa, kilonos figyelmet forditva az alabbiakra:

a) felépités és felelGsség, b) toborzas, képzés, tudatossag és kompetencia, c)
kommunikacid, d) alkalmazottak bevonasa, e) dokumentalas, f) hatékony
folyamatiranyitas, g) karbantartasi programok, h) késziiltség és reagalas
vészhelyzet esetén, i) a kornyezetvédelmi jogszabalyoknak valé megfelelés
biztositasa;

V. a teljesitmény ellendrzése és korrekciods intézkedések megtétele, kiilonds
tekintettel a kovetkezSkre: a)monitoring és mérés (lasd még az ipari
kibocsatasokrol sz616 irdnyelv hatdlya ala tartozo (IED) létesitményekbdl
szarmazd, levegGbe és vizbe torténd kibocsatasok monitoringjardl sz616, JRC éltal
készitett referenciajelentést, ROM), b) korrekcios és megel6z6 intézkedés, c)
nyilvantartas vezetése, d)(amennyiben megvaldsithatd) fuggetlen, belsé vagy
kiils6 auditalds annak érdekében, hogy meghatdrozzak, vajon a
kornyezetkdzpontu iranyitasi rendszer megfelel-e a tervezett intézkedéseknek,
valamint hogy megfelel6en vezették-e be és tartjak-e fenn azt;

VI. az EMS-nek és folyamatos alkalmassaganak, megfelelGségének és
hatékonysaganak fellilvizsgalata a felsé vezetés részérdl;

VII. a tisztabb technoldgidk fejlédésének kdvetése;

VIII. egy Uj lizem tervezési fazisaban, valamint az Gzem teljes élettartama sordn az
Uzem jovGbeli végsé lizemen kiviil helyezésébdl szarmazd kornyezeti hatasok
figyelembevétele;

IX. dgazati referenciaértékelés rendszeres alkalmazasa;

X. hulladékaram-kezelés (lasd: BAT 2);

XI. a szennyvizre és a hulladékgazra vonatkozo nyilvantartas (lasd: BAT 3);

Xll. maradékanyag-kezelési terv (ismertetését lasd a 6.5. szakaszban);

A GEOSOL Kft. ,Hulladék és biomassza elGkészitése energetikai hasznositasra,
alternativ tlizel6anyag termékek elallitasa, biomassza kereskedelem” vonatkozasaban
a G1 telephelyet is érint§ hatdllyal MSZ EN ISO 14001:2015 szabvany szerinti
kornyezetkézpontu irdnyitasi rendszert vezetett be és mikodtet. Tanusitd szervezet:
NQA, a tanusitvany szama: 185247, érvényessége: 2025. julius 8. (Megujitas: a
2025.06.18-i KIR/MIR/MEBIR feliigyeleti auditon) (Lasd 9. melléklet)

A rendszer akkreditalt szervezet altali tanusitdsa biztositja, hogy a kdrnyezetkdzpontu
irdnyitdsi rendszer az MSZ EN ISO 14001:2015 szabvanynak megfeleld, igy a felsorolt
szempontok koziul minden relevans szempontnak is megfelel.

Megfelel
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XIll. balesetkezelési terv (ismertetését lasd a 6.5. szakaszban);

XIV. blizszennyezés elleni intézkedési terv (lasd: BAT 12);

XV. zaj- és rezgésvédelmi intézkedési terv (lasd: BAT 17).

A kérnyezetkézpontu irdnyitdsi rendszer alkalmazdsi kére (pl. részletessége) és
jellege (pl. hogy szabvdnyositott-e, vagy sem) dltaldban a Iétesitmény jellegével,
méretével és Osszetettségével, valamint a feldolgozott hulladékok tipusa és
mennyisége dltal is befolydsolt lehetséges kérnyezeti hatdsainak kérével fiigg
dssze.

BAT 2. Az Uizem atfogd kornyezeti teljesitményének javitasa érdekében
alkalmazhatoé BAT az 6sszes aldbbi technika alkalmazasat jelenti.

a) A hulladék paramétereinek jellemzésére és elGzetes elfogadasara iranyuld
eljarasok kidolgozasa és végrehajtasa

b) Hulladékatvételi eljarasok kidolgozasa és végrehajtasa

c) A hulladék nyomonkovetési és nyilvantartasi rendszerének kidolgozasa és
megvaldsitasa

megvaldsitasa

e) A hulladékok szétvalogatasa

f) A hulladékok kompatibilitdsanak biztositasa keverés, elegyités el6tt.

g) A beérkez6 szilard hulladék szétvalogatasa

A GEOSOL Kft. ,Hulladék és biomassza el6készitése energetikai hasznositdsra,
alternativ tiizel6anyag termékek el6allitasa, biomassza kereskedelem” vonatkozasaban
a G1 telephelyet is érinté hatallyal MSZ EN ISO 9001:2015 szabvany szerinti
tanusitvany szdma: 185246, érvényessége: 2025. julius 8. (Megujitas: a 2025.06.18-i
KIR/MIR/MEBIR felligyeleti auditon) (Ldsd 10. melléklet)

beszerzésére vonatkozo, a beérkezd hulladékkal szemben tamasztott kovetelményeket
és a végrehajtandod eljarasokat.

Kizardlag a GEOSOL Kft.-vel szerz6dott engedélyes partnerek telephelyeirl szarmazé
hulladék szallithato be, elézetes (3 nappal korabbi) értesitést kovetéen. Kizardlag a
fogadhatd hulladékok minéségi paramétereinek megfelel6 hulladékok keriilnek
atvételre. Ennek ellendrzése érdekében az atvételkor megtorténik a beszallitott
hulladék kiséré okmanyainak ellenérzése, mérlegelése, nyilvantartasba vétele, illetve
kontrollminta vételezése (mintavétel, bevizsgalas kézi rontgenspektrométerrel).

A beszallitott anyagok és szallitdsi dokumentumaik ellenGrzésre, majd regisztralasra
kertlnek. Az ezutdn kovetkezd mérlegelés adatait adatkezel6 program rogziti. Az igy
képzett adatok jelentik a vonatkozo jogszabalyok altal elGirt nyilvantartasok alapjat. A
havi nyilvantartas azonosité kédonként és technolégidnként kilon vezetett.

Az elGallitott alternativ tlzel6anyagok minGségét a felhasznald (elsésorban a MVM
Matra Energia Zrt. eréml(ive) aktudlis igényei és az MSZ EN 15359:2012 szabvany
el6irdsai hatdrozzak meg. A GEOSOL Kft. mindségira rendszerében a
végtermékekkel szemben tdmasztott kovetelmények is rogzitésre keriiltek. Az SRF
termék MSZ EN 15359:2012 szabvany szerinti terméktanusitvannyal rendelkezik. A
tanusitvany szama: C-2131498 és érvényessége: 2026. junius 10. TanUsito szervezet:
EMI-TUV. (lasd 5. melléklet) Az elSéllitott alternativ tizel6anyag mindségét
szemrevételezéssel és akkreditdlt mintavételezéssel, akkreditalt mintavizsgdlattal
ellendrzik.

Az atvételi kovetelményekbdl addddan az atvett hulladékok nem igényelnek tovabbi
szétvalogatast, csak az idegenanyagok levalasztasa torténik meg (lasd lentebb). Szigoru

Megfelel
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elkilonitést igénylé veszélyes vagy gyulékony anyagokat a beérkezé hulladék nem
tartalmaz.

Veszélyes hulladékok kezelését a telephelyen nem végzik, a beérkezé hulladékok
mindségének garantalasa érdekében minden beérkezd hulladékszallitmanybdl kezelés
el6tt mintat vesznek, vizsgalatokat végeznek. A kivant flitGérték biztositasa érdekében
az alternativ tlizel6anyag keverési aranyait a hulladékok min&ségének fliggvényében
hatarozzak meg, figyelemmel a vevai igényekre és az MSZ EN 15359:2012 szabvanyban
foglaltakra. SRF-termék elGallitasa esetén adalékanyag hozzaadasaval biztositjak egyes
égéstermék komponensek eliminélasat.

A beérkez6 szilard hulladékokbol harom db magneses levalaszto, egy légosztalyozo és
egy magneses dobszeparatorbodl, razdasztalbdl és Grvényaramd szeparatorbdl allo
kombinalt berendezés segitségével levalasztasra kerlilnek a magnesezhetd, illetve a
nem magnesezhetd fémek, valamint a nem éghetd anyagok (cserép, k6, kerdamia).

BAT 3. A vizbe és levegbbe torténé kibocsatasok csokkentésének elGsegitése A technoldgidnak vizbe torténd kibocsatasa nincs. Nem relevans
érdekében alkalmazandd BAT a szennyviz- és hulladékgazaramok kimutatasanak A tevékenység hulladékgaz képzGdéssel nem jar.

|étrehozasat és vezetését jelenti, amelyet a kornyezetkdzpontu iranyitasi rendszer
keretében kell megvaldsitani (Iasd: BAT 1), és amely a kdvetkez6 elemeket foglalja
magaban:

i. a kezelendé hulladék jellemzGire és a hulladékkezelési folyamatokra vonatkozé
informacidk, tobbek kozott: a) a kibocsatasok eredetét bemutatd egyszerdsitett
folyamatabrak; b) a folyamatintegralt technikak és a forrasnal torténé szennyviz-
/hulladékgaz-tisztitas leirasa, a technikdk és eljarasok teljesitményét is beleértve;
ii. a szennyvizaramok jellemzGinek bemutatésa, kitérve példaul a kbvetkez8kre: a)
az dram atlagos értékei és valtozasai, pH-érték, h6mérséklet és vezetEképesség;
b)a relevans szennyez6 anyagok (pl. KOI/TOC, nitrogénvegyiletek, foszfor, fémek,
els6bbségi anyagok/mikroszennyez8k) atlagos koncentracidja, terhelési értékei és
ezek valtozasai; c) a bioldgiai eltdvolithatésagra vonatkozé adatok (pl. BOI, BOI/KOI
arany, Zahn—Wellens-vizsgdlat, bioldgiai gatlasi potencial [pl. eleveniszap gatlasa])
(lasd: BAT 52);

iii. a hulladékgazaramok jellemz&inek bemutatasa, kitérve példaul a kovetkezdSkre:
a) az aram datlagos értékei és valtozasai, valamint hémérséklete; b) a relevans
szennyezd anyagok (pl. szerves vegylletek, tartésan megmaradoé szerves szennyez§
anyagok, ideértve a PCB-ket) atlagos koncentracidja, terhelési értékei és ezek
valtozasai; c) gyulékonysag, also és fels6 robbanasi hatarértékek, reakcidképesség;
d)olyan egyéb anyagok jelenléte, amelyek befolyasolhatjak a hulladékgdaz-tisztitd
rendszert vagy az Uzembiztonsagot (pl. oxigén, nitrogén, vizg6z, por).

A kimutatds alkalmazdsi kére (pl. részletessége) és jellege dltaldban a létesitmény
jellegével, méretével és Gsszetettségével, valamint a feldolgozott hulladékok tipusa
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és mennyisége dltal is befolydsolt lehetséges kérnyezeti hatdsainak kérével fiigg
ossze.

BAT 4. A hulladék tarolasahoz kapcsolddd kornyezeti kockazat csokkentése
érdekében alkalmazando BAT az alabbi technikak alkalmazasat jelenti.

a) Optimalis tarolasi helyszin

b) Megfelels tarolasi kapacitas

c) A taroléhelyek biztonsagos lizemeltetése

d) A csomagolt veszélyes hulladék elkilonitett tarolasa és kezelése

A létesitmény lakott terilettdl, védendd épllettdl minden iranyban tobb mint 2 km
tdvolsagban, egy ipari parkban, két 8 méter magas, vasuti toltés altal hatarolt
mélyedésben, él6 vizfolydsoktdl tavol talalhatd. A hulladék Gizemen bellili sziikségtelen
mozgatasanak elkeriilése érdekében az ideiglenes és technoldgiai taroldhelyek a
hulladék feldolgozasanak helyén, az apritd csarnokban, illetve a csarnok mellett,
kizarolag betonozott teriileteken keriiltek kialakitasra. A telephelyen a csapadékviz-
gylijté és -elvezet6 rendszer kiépitett, a csapadékviz az er6mi szennyviztisztitéjaba
kertl.

A telephelyen egyidejlileg tarolt, feldolgozasra vard hulladékok 6sszmennyisége nem
haladja meg a 3.000 tonnat, amit az igényekhez igazodd beszallitassal biztositanak. A
tarolt hulladék mennyiségét rendszeresen ellendrzik. A telephely tarolohely miikodési
szabdlyzattal rendelkezik (elfogadta a Borsod- Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal,
Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi FGosztélya, iktatdszam: 11849-3/2015).

A GEOSOL Kft. G1 telephelyén nem vesznek at és nem kezelnek veszélyes hulladékokat,
tarolasuk és kezelésiik nem relevéns.

Megfelel

BAT 5. A hulladék kezeléséhez és szallitasahoz kapcsolddo kornyezeti kockazat
csokkentése érdekében alkalmazandd BAT a kezelési és szallitasi eljarasok
kidolgozasat és végrehajtasat jelenti.

A GEOSOL Kft. ,Hulladék és biomassza el6készitése energetikai hasznositdsra,
alternativ tlizel6anyag termékek elGéllitdsa, biomassza kereskedelem” vonatkozdsaban
a G1 telephelyet is érint§ hatdllyal MSZ EN ISO 14001:2015 szabvany szerinti
kornyezetkézpontu irdnyitdsi rendszert, valamint MSZ EN ISO 9001:2015 szabvany
185246 és érvényessége 2025. julius 8. Tanusitd szervezet: NQA A MIR tanusitvany
szama: 185246 és érvényessége 2025. julius 8. Tanusitd szervezet: NQA (Megujitasuk:
a 2025.06.18-i KIR/MIR/MEBIR felligyeleti auditon) (Lasd 9. és 10. melléklet)

A hulladékok beszallitasat kiils6, megfelel6 jogosultsagokkal rendelkezé tarsasagok
végzik.

A beérkez6 hulladékokrdl nyilvantartast vezetnek. A technoldgidkba valé be- és
kilépések alkalmaval feljegyzik a mennyiségi és mindségi jellemzbket. A 1étesitményben
mdszaknapldt vezetnek.

A hulladékok kezelését korszer(i és megfelel6en karbantartott technoldgiai
berendezésekkel végzik.

A tevékenységek elvégzéséhez sziikséges munkautasitasok rendelkezésre allnak, a
dolgozdk altal ismertek. A hulladék-kezelési technoldgiat tobb éves szakmai
tapasztalattal rendelkezd alkalmazottak Gizemeltetik.

Az Erému felé torténd hulladékatadas zart szallitdszalagon torténik, igy kizarva a
kornyezetterhelés lehet&ségét.

Megfelel

1.2 Ellendrzés
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BAT 6. A szennyvizaramok kimutatasaban meghatarozott vizbe torténé
kibocsatasok (lasd: BAT 3) vonatkozasaban alkalmazando BAT a folyamat f6bb
paramétereinek (pl. szennyvizaram, pH-érték, h6mérséklet, vezet6képesség, BOI)
a kulcsfontossagu helyeken (pl. az elékezelés bemeneti és/vagy kimeneti pontjan,
az utolso kezelés belépési helyén, valamint azon a ponton, ahol a kibocsatas
elhagyja a létesitményt) torténd ellenbrzését jelenti.

A technoldégianak vizbe torténé kibocsatasa nincs.

Nem relevans

BAT 7. Az elérhetd legjobb technika a vizbe torténd kibocsatasok EN-
szabvanyoknak megfeleld ellendrzése legaldbb az alabbi gyakorisaggal.
Amennyiben nem all rendelkezésre EN-szabvany, az elérhetd legjobb technika
olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkozi szabvanyok alkalmazasa, amelyek
tudomanyos szempontbdl ezzel egyenértékld mindségben tudjak biztositani az
adatszolgaltatast.

A technoldégianak vizbe torténd kibocsatasa nincs.

Nem relevans

BAT 8. Az elérhetd legjobb technika a leveg6be torténd iranyitott kibocsatasok
EN-szabvanyoknak megfelel ellen6rzése legalabb az alabbi gyakorisaggal.
Amennyiben nem all rendelkezésre EN-szabvany, az elérhet6 legjobb technika
olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkozi szabvanyok alkalmazasa, amelyek
tudomanyos szempontbdl ezzel egyenértékld mindségben tudjak biztositani az
adatszolgaltatast.

A G1 telephelyen egy darab, engedéllyel rendelkez6, szallé port (PM10) kibocsato diffaz
fellleti forras mikodik (zsakos porsziiré a szélosztélyozd berendezésbdl kikertl6é por
levalasztdsara, minimum 98%-os levalasztasi hatasfokkal). A diffuz forrasok esetében a
porkibocsatast, kozvetlenil a kibocsatd feliiletnél, méréssel megallapitani nem
lehetséges, kibocsatasi hatarérték-megallapitas nincs.

Az engedéllyel rendelkez6 diffuz forras vonatkozasdban a GEOSOL Kft. a
kornyezetvédelmi hatdsdg felé éves levegGtisztasag-védelmi bevallas készitésére
kotelezett (Légszennyezés mértéke éves bejelentés (LM adatlap)). A porsz(iré
berendezés miiszaki adatai, valamint az izemdrak és a levalasztott por mennyiségének
ismeretében a kérnyezetbe kibocsatott por mennyisége szamitassal adhaté meg.

Megfelel

BAT 9. Az elérhetd legjobb technika a szerves vegyiletek elhasznalt olddszerek
regeneralasakor a leveg6be torténd diffuz kibocsatasainak, a tartésan megmaradé
szerves szennyezd anyagokat tartalmazé berendezések olddszerekkel torténd
szennyezddésmentesitésének, valamint az olddszerek flitGértékik
hasznositdsanak céljaval torténd fizikai-kémiai kezelésének legaldbb évente
egyszer, az aldbbi technikdk egyikének vagy azok kombinacidjanak alkalmazasaval
végzett ellenGrzése.

A tevékenységnek nem része oldészerek felhasznaldsa, kezelése, regenerdldsa,
hasznositasa.

Nem relevans

BAT 10. Az elérhet6 legjobb technika a b(izkibocsatas id6szakos ellen6rzése
Az alkalmazhatdsdg azokra az esetekre korldtozddik, amelyekben az érzékeny
teriileteken biizdrtalomra lehet szdmitani és/vagy azt igazoltdk.

A technoldgia szamottevé blzkibocsatassal nem jar, amint azt a 2012-ben készitett
(EM-KTVF 985-1/2013. (19081/2012) szamU hatarozattal elfogadott) elézetes vizsgélati
dokumentacié megallapitotta. (Az el6zetes vizsgalat keretében elvégzett,
blizkibocsatasaval kapcsolatos vizsgalatok szerint a kozvetlen hatdsterilet 94 m,
lakéterilet pedig minden iranyban tébb mint 2 km-re talalhatd.) Blizzel kapcsolatos
panasz a miikodés kezdete 6ta nem érkezett. A hatdsag blizmérést nem irt eld.

Nem relevans

BAT 11. Az elérhet6 legjobb technika a viz, energia és nyersanyagok éves
fogyasztasanak, valamint a maradékanyagok és szennyviz éves termelésének
legaldbb évente egyszer végrehajtott ellenGrzése.

Atechnoldgia ipari vizfelhasznalast nem foglal magaba, és ipari szennyviz sem képzddik.

Megfelel
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A beszéllitott hulladék, valamint az adalékanyag mennyiségét, tovabba a kis
mennyiségben képz6d6 hulladékok (pl. levalasztott idegen anyagok) pontos
mennyiségét dokumentaljak és a hatdsag felé éves adatszolgaltatas keretében jelentik.
A villamosenergia és lUzemanyag fogyasztds szintén dokumentalt, az MSZ EN I1SO
50001:2019 szabvany szerinti energiagazdalkodasi rendszernek megfelelGen készitett
éves energiagazdalkodasi atvizsgalas soran értékelt.

1.3. Levegdbbe torténd kibocsatasok

BAT 12. A b(izkibocsatas megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhet6 —
csokkentése érdekében alkalmazandd BAT egy szagkezelési terv kidolgozasat,
végrehajtasat és rendszeres felllvizsgalatat jelenti a kornyezetkézpontu iranyitasi
rendszer (lasd: BAT 1) részeként, amely magdban foglalja az alabbi elemek
mindegyikét:

— intézkedéseket és hatarid6ket elGird szabalyzat; — a b(iz BAT 10 szerinti
ellenérzésének lefolytatasara vonatkozo szabalyzat; — az azonositott, b(izzel
kapcsolatos eseményekre, pl. panaszokra adandé valaszok szabalyzata; —
blizmegel6zési és -csdokkentési program a forras(ok) azonositasara, a forrasok
kibocsatasi intenzitasanak jellemzésére, valamint a megel6zést és/vagy
csokkentést szolgald intézkedések végrehajtasara.

Az alkalmazhatdsdg azokra az esetekre korlatozédik, amelyekben az érzékeny
teriileteken blzdrtalomra lehet szamitani és/vagy azt igazoltdk.

A technoldgia szamottevé blizkibocsatdssal nem jar, amint azt a 2012-ben készitett
(EM-KTVF 985-1/2013. (19081/2012) szamu hatarozattal elfogadott) el6zetes vizsgalati
dokumentacié megallapitotta. (Az el6zetes vizsgalat keretében elvégzett,
blizkibocsatasaval kapcsolatos vizsgalatok szerint a kozvetlen hatasterilet 94 m,
lakdterilet pedig minden irdnyban tobb mint 2 km-re taldlhatd.) Blzzel kapcsolatos
panasz a miikodés kezdete 6ta nem érkezett.

Nem relevans

BAT 13. A blizkibocsatas megelGzése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhetd — A technoldgia szamottevd blizkibocsatassal nem jar. Megfelel
csokkentése érdekében alkalmazandé BAT az aldbbi technikak egyikének vagy A tevékenységet csarnokban végzik, tovabba az éplleten kiviili szallitészalagok zartak.
kombindcidjanak hasznalatat foglalja magaban. A csarnokon kivili ideiglenes tdrolasi helyeken a potencidlisan b(izés hulladékok
a) A tartézkodasi id6 minimalizaldsa Csak nyitott rendszerekre vonatkozik. tartézkodasi idejét minimalizaljak.
b) Kémiai kezelés végrehajtasa A beszdllitds Utemezetten, a MVM Matra Energia Zrt. eréml(ivének alternativ
c) Az aerob tisztitas optimalizalasa tiizel6anyag igénye szerint torténik, figyelembe véve a szabad tarolasi kapacitast is.
Kémiai kezelés, illetve aerob tisztitas nincsen.
BAT 14. A levegGbe torténd diffuz kibocsatas, kiilondsen a por, szerves vegyiiletek | A technoldgia sem szamottevé blizkibocsatdssal, sem érdemi szerves vegylilet- | Megfelel

és bz kibocsatasanak megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhetd —
csokkentése érdekében alkalmazandd BAT az alabbi technikdk megfeleld
kombindcidjanak hasznalatat foglalja magaban.

a) A potencidlis diffuz kibocsatasi forrdsok szamanak minimalizaldsa

b) Szivargdsallé berendezések kivalasztasa és hasznalata

c) A korrdzié gatlasa

d) A diffuz kibocsatasok megfékezése, 6sszegyljtése és kezelése

e) Parasitas

f) Karbantartas

g) HulladékkezelG és -tarolo teriletek tisztitdsa

kibocsatassal nem jar. A kezelt hulladék és a technoldgia jellegébdl adddoan elsGsorban
porkibocsatassal kell szamolni.

A hulladék fizikai jellemzGib6l (szemcseméret, nedvességtartalom) adéddan a nyitott
terlleteken torténd ideiglenes tarolasa sordn nem kell szamolni diffuz
légszennyez6anyag kibocsatassal. A hulladék technoldgiai tarolasa és feldolgozasa
pedig fedett, zart csarnokban torténik, a csarnokon kivil kizardlag zart
szallitészalagokat hasznalnak.

Folyékony hulladékokat nem fogadnak, nem kezelnek a Iétesitményben, folyékony,
illetve gdznem( anyagokat a technoldgidban nem alkalmaznak és folyékony, illetve
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h) Szivargasészlel§ és -javitd (LDAR) program

gaznem( anyagok (termék, melléktermék, hulladék) a technoldgidban nem
keletkeznek, igy szivargasalld berendezések nem szlikségesek.

A zart csarnokban torténé elhelyezésnek koszonhet6en a berendezések az idGjarasi
viszontagsagoknak nincsenek kitéve, emellett a berendezések korrdzid-gatld festékkel
kezeltek.

A G1telephelyen egy darab, engedéllyel rendelkezd, szall6 port (PM10) kibocsato diffuz
feliileti forras miikodik a szélosztalyozo berendezéshez kapcsoldddan. A zart rendszerd
szélosztalyozo berendezésbdl esetlegesen kikerild por kezelésére zsakos porsz(irét
alkalmaznak. A légéram szeparator levegé-visszaforgatdsos rendszert alkalmaz; a
leveg6 a levegd-visszavezets csatornan keresztiil a visszaforgatd ventilatorba jut vissza,
melynek kioml6 nyilasanal egy allithatd szeleppel ellatott levegGelvalasztd csatorna
osztja ketté a légaramot a dob és a sz(irg felé. Utdbbi esetben a levegs egy része az
épuleten kivali 1égsz(irén halad keresztil, ahol a por 6sszegy(ilik a porzsdkokban vagy
kozvetlendl a porgy(jté tartdlyba hullik, ahonnan az id6szakos telit6dés esetén a
levalasztott port stabilizalva, az apritott hulladékkal energetikai hasznositasra feladjak
az erémli felé.

Parasitas nem sziikséges.

A rendszeres kis- és nagy karbantartasok végzése biztositott.

A csarnok, a szallitdszalagok, a berendezések és betonfellletek rendszeres tisztitasa,
takaritasa biztositott.

Szerves vegyiletek kibocsatasa nem torténik, LDAR-program kidolgozasa nem indokolt.

BAT 15. A faklyazas esetében az elérhetd legjobb technikat az jelenti, ha a
faklyazast csak biztonsagi okokbdl indokolt esetekben, és nem rutinszer( Gizemi
feltételek (pl. belizemelés, leallitds) esetén végzik, mindkét alabbi technika
alkalmazasaval.

a) Megfelel6 lizemtervezés

b) Uzemiranyités

A telephelyen faklyazas nem torténik.

Nem relevans

BAT 16. Amennyiben a faklyahaszndlat elkeriilhetetlen, a faklyak leveg6be
torténd kibocsatasainak csokkentése érdekében alkalmazandé BAT mindkét
alabbi technikdnak az alkalmazasat jelenti.

a) A faklyak megfelel§ kialakitdsa

b) Ellendrzés és nyilvantartas a faklyak kezelése keretében

A telephelyen faklyazas nem torténik.

Nem relevans

1.4. Zaj és rezgés

BAT 17. A zaj és rezgés kibocsatasanak megel6zése vagy —amennyiben ez nem
kivitelezhet6 — csokkentése érdekében alkalmazandd BAT egy zaj- és
rezgéskezelési terv kidolgozdasat, végrehajtasat és rendszeres felllvizsgalatat
jelenti a kdrnyezetk6zpontu iranyitdsi rendszer (lasd: BAT 1) részeként, amely
magaban foglalja az aldbbi elemek mindegyikét:

A létesitmény lakott teriilettdl, illetve védendd épilettdl minden irdnyban tébb mint 2
km tavolsagban, egy ipari parkban, két 8 méter magas, igy természetes
zajarnyékoldként funkciondld vasuti toltés altal hatarolt mélyedésben taldlhaté. A
tevékenységeket csarnokban végzik, a berendezések (apritdégépek, rosta, hidraulikus
bunkeririt6, szallitészalag) elektromos meghajtasukbdl addéddan alacsonyabb

Nem relevans
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I. a megfeleld intézkedéseket és hataridGket elGird szabalyzat; Il. a zaj és a rezgés
ellenGrzésére szolgalo szabalyzat; lll. az azonositott, zajjal és rezgéssel kapcsolatos
eseményekre, pl. panaszokra adandé valaszok szabdlyzata; IV. zaj- és
rezgéscsokkentési program a forrds(ok) azonositasa, a zajnak és rezgésnek vald
kitettség mérése/becslése, a forrasok hozzajaruldsanak jellemzése, valamint a
megel6z6 és/vagy csokkentd intézkedések végrehajtasa érdekében.

Az alkalmazhatésdg azokra az esetekre korlatozodik, amelyekben az érzékeny
teriileteken zaj-, illetve rezgésdrtalomra lehet szdmitani és/vagy azt igazoltdk.

zajkibocsatasuak, csak a munkagépek (homlokrakodd, targonca, forgdkotrd) gazolaj
lizemek.

A tevékenység elGzetes vizsgdlata soran zajméréseket, illetve szamitasokat és
szoftveres szimulaciot végeztek, zajkibocsatasi térképek késziiltek, melyek igazoltak,
hogy sem hatarérték tallépésre nem kerll sor, sem a létesitmény zajvédelmi
hatasteriilete védendé épliletet nem érint.

Zajjal kapcsolatos panasz a miikodése kezdete 6ta nem érkezett.

BAT 18. A zaj- és rezgéskibocsatas megel6zése vagy — amennyiben ez nem
kivitelezhetS — csokkentése érdekében alkalmazandd BAT az alabbi technikak
egyikének vagy kombindcidjanak hasznalatat foglalja magaban.

a. A berendezések és épiletek megfelel6 elhelyezése

b. Operativ intézkedések

c. Alacsony zajszint(i berendezések

d. Zaj- és rezgéscsokkent6 berendezések

e. Zajcsokkentés

A létesitmény lakott terilettdl, illetve védendé épilettSl minden iranyban tobb mint 2
km tavolsagban, egy ipari parkban, két 8 méter magas, igy természetes
zajarnyékoldként funkciondld vasuti toltés altal hatarolt mélyedésben talalhatd. A
tevékenységeket csarnokban végzik, a berendezések (apritdégépek, rosta, hidraulikus
bunkeririt6, szallitészalag) elektromos meghajtasukbdl addddan alacsonyabb
zajkibocsatasuak, csak a munkagépek (homlokrakodd, targonca, forgdkotrd) gazolaj
tzemek.

A hasznalt gépek, berendezések a kor miszaki szinvonaldnak megfelelek. Tovabba, a
rendszeres ellenGrzések és karbantartasok, valamint a tapasztalt személyzet biztositjak
a zajkibocsatas alacsony szinten tartdsat. A normal izemmeneten tuli egyéb zajjal jard
tevékenység (pl. karbantartasi munkak) végzésére éjszaka nem kertl sor.

Zaj- és rezgéscsokkentls berendezések alkalmazasa, illetve a zaj terjedését csokkentd
akadalyok elhelyezése nem sziikséges.

Megfelel

1.5. Vizbe torténd kibocsatasok

BAT 19. A vizfogyasztds optimalizaldsa, a szennyviztermelés csokkentése és a
talajba, vizbe torténé kibocsatas megelGzése vagy —amennyiben ez nem
kivitelezhetS — csokkentése érdekében alkalmazandd BAT az alabbi technikak
megfelel6 kombindcidjanak hasznalatat foglalja magaban.

A technoldgidnak nincs vizbe torténd kibocsatdsa.

Nem relevans

BAT 20. A vizbe torténd kibocsatdsok csokkentése érdekében alkalmazhaté
elérhet6 legjobb technika a szennyviz alabbi technikdk megfelel6 kombinacidjaval
torténd kezelését jelenti.

A technoldgidnak nincs vizbe torténd kibocsatasa.

Nem relevans

1.6. A balesetekbdl és varatlan eseményekbdl szarmazo kibocsatas

BAT 21. A balesetekbdl és varatlan eseményekbdl eredé kornyezeti hatasok
megel6zése vagy csokkentése érdekében alkalmazandd BAT az alabbi technikak
balesetkezelési terv keretében torténd alkalmazasat jelenti (lasd: BAT 1).

a) Védelmi intézkedések

b) A véletlen eseményekbdl/balesetekbdl szarmazé kibocsatasok kezelése

A |étesitmény lakott teriilettél minden irdnyban tébb mint 2 km tavolsagban, egy ipari
parkban, két 8 méter magas vasuti toltés altal hatarolt terileten taldlhatd.

A telephely elkeritett, vagyonvédelmi rendszer, tovabba 0-24 6ras portaszolgalat
mikodik.

Az Uzembiztonsag Uzemszer(- és megel6z6 (kis-, illetve nagy) karbantartasokkal és
szakszer(, az el6irdsoknak megfelel lGizemeltetéssel biztositott.

Megfelel
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c) Varatlan események/balesetek nyilvantartasara és értékelésére hasznalt
rendszer

A telephelyen kiépitett, a MVM Matra Energia Zrt. erémuvének t(iziviz rendszeréhez
csatlakozd tlziviz rendszer, valamint Tlizvédelmi Szabalyzat és tlizriadd terv, valamint
tlizoltokésziilékek allnak rendelkezésre.

Karelharitasi anyagok (felitaté anyagok) rendelkezésre allasa biztositott.
Munkavédelmi Szabalyzat rendelkezésre all. A lehetséges veszélyhelyzetekre vald
felkésziilés az MSZ EN ISO 14001:2015 szerinti, tanusitott kornyezetkézpontu
iranyitasi rendszerbe is beépitésre kerilt, Havaria Terv rendelkezésre all. Mind a
Munkavédelmi Szabalyzattal, mind a Havaria Tervvel kapcsolatosan rendszeresen,
legalabb évente egy alkalommal elméleti és gyakorlati oktatdsra kerdil sor.

A baleset-megel6zési, kornyezeti karelharitasi és havariahelyzetek kezelésére
kidolgozott szabdlyzatok és munkautasitasok tartalmazzak a havariaesemény, illetve
munkahelyi baleset esetén a feljegyzés mddjat (felveendd jegyz6konyv sablonjat),
tovabba ezen események azonositasara, kezelésére, valamint tanulsagainak levonasara
szolgdlé eljarasokat.

1.7. Az anyagfelhasznalas hatékonysaga

BAT 22. Az anyagok hatékony felhasznalasa érdekében alkalmazandd BAT az
anyagok hulladékkal valé helyettesitését jelenti.

Az egyéb anyagok helyettesitésére haszndlt hulladékban Iévé szennyezddések (pl.
nehézfémek, tartésan megmaradé szerves szennyezd anyagok, sok, kérokozok)
jelenlétébdl fakadd szennyezddésveszély bizonyos alkalmazhatdsdgi korlatokat
szab. Tovadbbi korldtozdst jelent az egyéb anyagok helyettesitésére haszndlt
hulladék és a bemend hulladék kompatibilitdsa (ldsd: BAT 2).

A technoldgia alapanyaga maga hulladék. A felhasznalt adalékanyag hulladékkal nem
helyettesithetd.

Nem relevans

1.8. Hatékony energiafelhasznalas

BAT 23. A hatékony energiafelhasznalas céljabdl alkalmazandd BAT az aldbbi két
technika egyuttes alkalmazasa.

a) Energiahatékonysagi terv

b) Energiamérleg-kimutatas

A GEOSOL Kft. ,Alternativ tlizel6anyag, Ujrahasznositott alapanyag és biomassza
elGallitas és kereskedelem” vonatkozasaban a G1 telephelyet is érint6 hatéllyal MSZ EN
ISO 50001:2019 szabvany szerinti energiagazdalkodasi irdnyitdsi rendszert vezetett be
és miikodtet. A tanusitvany szama: 177883, érvényessége: 2028. aprilis 12. (Lasd 7.
melléklet)

Az energiagazdalkodasi iranyitdsi rendszer részeként évente energiagazdalkodasi
atvizsgdldsra keril sor, melynek keretében mind a felhasznalt energiahordozdk
(villamos aram és Gzemanyag (gazolaj és benzin) éves fogyasztdsa bemutatdsra kerdl,
mind az energiagazddlkodasi teljesitménymutatdk kiértékelése megtorténik, és az
energiafogyasztds csokkentése, az energiahatékonysag novelése érdekében
intézkedések megfogalmazasara is sor kerdl.

Megfelel

1.9. A csomagolas Ujrafelhasznalasa

BAT 24. Az artalmatlanitdsra tovabbitott hulladék mennyiségének csokkentése
érdekében alkalmazandd BAT a csomagoldanyag Ujrafelhasznéldsanak a
maradékanyag-kezelési terv keretében tortén6 maximalizélasa (lasd: BAT 1).

A hulladék beszallitdsa a telephelyre dmlesztett vagy balazott formdaban torténik,
csomagoldanyag hulladék nem képzédik.

Nem relevans
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Bizonyos alkalmazhatdsdgi korlatok szarmaznak abbdl, hogy az ujrafelhaszndlt
csomagolds a hulladék szennyezbdését okozhatja.
2.1. A hulladék mechanikai kezelésére vonatkozo6 altalanos BAT-kévetkeztetések
2.1.1. LevegGbe torténd kibocsatasok
BAT 25. A por, a részecskéhez kotott fémek, a PPCD/F és dioxin jellegl PCB-k A technolégiahoz kapcsolddéan PPCD/F és dioxin jellegli PCB-k levegébe torténd | Megfelel
leveg6be torténd kibocsatasanak csokkentése érdekében alkalmazhatd BAT a kibocsatasaval nem kell szamolni.
14d. BAT alkalmazasa és az aldbbi technikak egyikének vagy kombinaciéjanak A G1 telephelyen egy darab, engedéllyel rendelkez§, szall6 port (PM1o) kibocsaté diffuz
végrehajtasa. feliileti forras m{kaodik, a szélosztdlyozd miikodéséhez kapcsoldddan. A zart rendszeri
a) Ciklon szélosztalyozd berendezésbdl esetlegesen kikerild por kezelésére zsdkos porsz(irét
b) Szovetbetétes sz(iré alkalmaznak. A légdram szeparator leveg6-visszaforgatdsos rendszert alkalmaz; a
c) Nedves mosas leveg6 a levegG-visszavezets csatornan keresztiil a visszaforgatd ventilatorba jut vissza,
d) Viz befecskendezése az apritdberendezéshe melynek kioml6 nyilasanal egy allithatd szeleppel ellatott levegGelvalasztd csatorna

osztja ketté a légaramot a dob és a sz(irg felé. Utdbbi esetben a levegs egy része az
épuleten kivali 1égsz(irén halad keresztil, ahol a por 6sszegy(ilik a porzsdkokban vagy
kozvetlendl a porgy(jté tartdlyba hullik, ahonnan az id6szakos telit6dés esetén a
levalasztott port stabilizalva, az apritott hulladékkal energetikai hasznositasra feladjak
az erémli felé.

A zsdkos porszir6 hatasfoka 98% feletti, a hulladék mechanikai kezelésébdl szarmazo
por leveg6be torténd iranyitott kibocsatasara vonatkozé BAT-hoz kapcsolddd
kibocsatasi szint (2-5 mg/Nm3) teljesuil.

2.4, Fiit6értékkel biré hulladék mechanikai kezelésére vonatkoz6 BAT-kévetkeztetések

2.4.1. LevegGbe torténd kibocsatasok

BAT 31. A szerves vegylletek leveg6be torténd kibocsatasanak csékkentése A technoldgiai mUiveletek soran nem torténik szerves vegyiletek leveg6be torténd | Nem relevans
érdekében alkalmazhaté BAT a 14d. BAT és az alabbi technikak egyikének vagy kibocsatasa.

kombindcidjanak alkalmazasa.
a) adszorpcid

b) biosz(iré

c) termikus oxidacié

d) nedves mosas

Fentiek alapjan megallapithatd, hogy a GEOSOL Kft. G1 telephelyén alkalmazott technikak (tervezés, technolégia, karbantartas, lizemeltetés és a majdani
felszamolas) megfelelnek az Elérhet6 Legjobb Technika (BAT) kovetkeztetésekben a hulladékkezelés tekintetében meghatarozott kovetelményeknek.
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13. A hatasteriilet lehatarolasa

Pane

13.1 Levegbvédelmi hatasteriilet

13.1.1 A D2 diffuz forras hatasteriilete

A 306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet 2§. 12/c. pontja szerint a helyhez kotott diffuz forras hatasterilete
az a forrds koril lehatdrolhaté legnagyobb teriilet, ahol a varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas:

a) azegyodras (PMyo esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb, vagy

b) aterhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

c) azegyodras (PMyo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.
A hatdsterilet meghatdrozadsandl fenti feltételek kozil mindig a legnagyobb értéket addt vessziik
figyelembe.

A 7.1.2 fejezetben bemutatott, az MSZ 21459/2-81 szabvanynak megfelel6 mdédon szamitott D2 diffuz
forrds maximalis szallé por kibocsatasahoz tartozé maximalis leveg6-terheltség valtozas esetében a
legszigorubb feltétel az a) feltétel. Ennek figyelembevételével a D2 jelli diffuz forras hatasteriilete 13
méternek adddik. A hatdsterlilet dbrat a 11. mellékletben mutatjuk be. A hatasteriilet az erémii
tulajdondban allé teriiletre korlatozadik, a hatasteriileten nem taldlhaték védendé objektumok.

13.1.2 A munkagépek hatasteriilete

A munkagépek, mint feliileti forrads levegévédelmi hatasteriiletét a 13.1.1 fejezetben bemutatott
feltételek és elvek mentén szamitottuk ki, a szamitas eredményeit az aldbbiakban 6sszegezziik.

33. tablazat: A munkagépek altal kibocsatott légszennyez6 anyagok hatasteriilete, m

co CH NOx/NO: SO; PM1o
Legnagyobb c) c) a) c) a)
hatasteriiletet
ado feltétel
Hatasterllet, 17,5 17,5 39 17,5 139,5
m

Afenti tablazatbdl lathatd, hogy az anyagmozgaté munkagépek esetében a meghatarozo légszennyez6
anyag a szallé por, igy a 12. mellékletben lathaté hatasterlet dbran csak ezt a légszennyez6 anyagot
tlntettik fel. A hatasteriilet az er6mii tulajdonaban 3ll6 teriiletre korlatozédik, a hatasteriileten
nem taldlhatok védendé objektumok.

13.1.3 A szallitas hatasterilete

A 7.1.2 fejezetben, a maximalis kapacitaskihasznalds esetén sziikséges szallitasi teljesitmény esetére,
a 7.1.1.2 fejezetben ismertetett, az MSZ 21459/2-81 szabvanynak megfelel6 mddon szamitott
pillanatnyi koncentracidkra vonatkoztatva szennyezGanyagonként kiszamitottuk a szallitas
levegévédelmi hatasteriileteit, figyelemmel arra, hogy a 306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet 2§. pontja
szerint a hatasterilet az a forras koril lehatdrolhatd legnagyobb teriilet, ahol a varhaté talajkozeli
levegbterheltség-valtozas:

a) azegydras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb, vagy

b) aterhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy
c) azegydras (PM10 esetében 24 6rds) maximalis érték 80%-anal nagyobb.
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A hatdsteriilet meghatarozasanal fenti feltételek koziil mindig a legnagyobb értéket addt vettiik
figyelembe. Amelyik anyag tekintetében nincs hatarérték, ott a tervezési irdnyértéket vettiik alapul.

A maximdlis szdllitdsi teljesitmény hatdsteriilete

Kizarélag 6nmagaban a vizsgalt szallitasi teljesitményhez (300 000 t/év) tartozé legnagyobb
hatasteriiletet adé feltétel egységesen minden Utszakaszra, minden légszennyezG6anyagra a c) feltétel.
Az ezen feltétel figyelembevételével — a szalld port leszamitva minden egyéb esetben a pillanatnyi
koncentracidkra szdmitott — 50 cm-es pontossaggal megadott hatasteriilet 2,5 m-nek adddik. Ez a
hatasteriilet 6nmagdban nem terjed tul az utak teriiletén, a kialakuld koncentraciék még az utpalya

felett a maximalis érték 80%-a ala csokkennek, ezért a szallitas levegévédelmi hatasteriiletét nem
abrazoltuk.

A szdllitds és a jelenlegi forgalom egyiittes hatdsteriilete

Kiszdmitottuk emellett azt is, hogy a G1 telephely maximalisan megengedett hulladékszallitasi
forgalma a jelenlegi forgalomhoz hozzdadddva mekkora valtozast jelentene a hatdsteriletek
kiterjedésében. A legnagyobb hatasterileteket adé feltételek a jelenlegi helyzetet targyald 7.1.1.2.
fejezetben bemutatottaktdl nem térnek el, amint az az aldbbi tablazatban is [athaté.

34. tablazat: A legnagyobb hatasteriiletet ado feltétel ttszakaszonként a jelenlegi forgalomhoz
hozzaadott szallitas figyelembevételével

Legnagyob’b hat’ésteri.iletet co CH NO2, NOx S0, PM1o
ado feltétel

24145 0+3000 c) c) c) c) c)
3210 1+000 c) c) a) c) c)
3204 0+150 c) a)=b) a) c) c)

3 86+369 c) a)=b) a) c) a)
83+674 c) a)=b) a) c) a)

M3 83+500 a) a)=b) a) c) a)
72+851 a) a)=b) a) c) a)

A szamitasnal, melynek eredményeit az alabbi tabldzat mutatja be, a szalldé port leszamitva minden
egyéb esetben a pillanatnyi koncentracidkat vetettiik 6ssze a fenti feltételekkel. (Mivel azonban a
telephely folyamatos lizemben mikodik, ezért a szallitast is a nap 24 érajaban egyenletesen eloszlédnak
vettlik, igy a napi koncentracid megegyezik az drai koncentraciéval.) A szdmitdst az egyéb forgalom
id6ben jobban megoszIé volta miatt a nappali idGszakra (csucsérara) végeztiik el.

35. tablazat: A szallitas és a jelenlegi forgalom egyiittes hatasteriilete Utszakaszonként nappal, 50
cm-es pontossaggal, m

Cco CH NO2, NOx SO2 PM1o

24145 0+3000 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
3210 1+000 2,5 2,5 5,5 2,5 2,5
3204 0+150 2,5 6 19,5 2,5 2,5
3 86+369 2,5 12 38,5 2,5 4,5
83+674 2,5 17 53 2,5 6,5

M3 83+500 15 109 417,5 2,5 48,5
72+851 14,5 103 443 2,5 60,5

Lathatd, hogy a mértékadd légszennyezGanyag-csoport tovabbra is a nitrogén-oxidok, illetve a
nitrogén-dioxid, azonban a jelenlegi forgalomhoz képest a hatasteriiletek kiterjedésében csak
minimalis a valtozas; az esetek d6nté tobbségében az 50 cm-t sem éri el.
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36. tablazat: Valtozas a jelenlegi forgalom hatasteriiletéhez képest a szdllitas figyelembevételével,

m
co CH NO2, NOx SO2 PM1o
24145 0+3000 0 0 0 0 0
3210 1+000 0 0 1 0 0
3204 0+150 0 0 1 0 0
3 86+369 0 0 1,5 0 0
83+674 0 0,5 1,5 0 0,5
M3 83+500 0 0 2 0 0
72+851 0 2 0 0 0,5

13.2 Zaj- és rezgésvédelmi hatasteriilet

13.2.1 A létesitmény kozvetlen hatasteriilete

A létesitmények zajvédelmi szempontl hatasteriletét a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6. §
szabalyozza. Tekintettel arra, hogy a G1 telephely kdrnyezetében (a feltételezett hatasterileten)
nincsenek védendd épiiletek, tertletek, igy a Korm. rendelet 6. § e) bekezdés érvényes:

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazo zajterhelés: e) gazdasagi
teriiletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

Mivel az Gizem éjszakai Gizemben is mikodhet, ezért az éjszakai id6szakra vonatkozé 45 dB-es izobar
jeloli ki a létesitmény hatasteriiletének hatarat. Az elGzetes vizsgdlati dokumentdciéban bemutatott
zajvédelmi hatdsteriilet abrdjat a 12. mellékletben mutatjuk be. Az el6zetes vizsgdlat megadllapitasa
szerint a hatasteriilet az erém(i tulajdonaban allé teriiletre korlatozodik, a kozvetlen hatasteriileten
nem taldlhaték védendd objektumok; sem lakdépliletek, sem olyan ipari |étesitmények, amelyekben
dolgozok tartdzkodnak.

13.2.2 A szallitas hatasterilete

A 7.5.2.2 fejezetben bemutatott szamitasok szerint az utak eredeti forgalmi terhelése altal okozotthoz
képest a maximalisan megengedett hulladékmennyiség telephelyre torténd szdllitasa esetén a
védendd objektumok el6tt szamithato zajszint valtozas mértéke a forgalmasabbnak szamité utakon
néhany tized dB, az eredendGen kis forgalmu (illetve kis nehézgépjarm forgalmud) mellékutakon bar
nagyobb, de egyetlen vizsgdlt Utszakasz esetében sem éri el a jelentésnek mindsiilé 3 dB-t, igy
hatasteriilet kijel6lése nem sziikséges.

14. Kozérthet6 osszefoglald

A GEOSOL Kft. Halmajugra kiltertlet 07/21 és 07/48 hrsz. alatti, G1 telephelyén 2006-ot kdvetSen
kezdett nem veszélyes hulladék elGkezelési, illetve hasznositasi tevékenységbe. A GEOSOL Kft.
halmajugrai G1 telephelyére vonatkozdan jelenleg évi 300000 t/év nem veszélyes hulladék
el6kezelésére, illetve évi 87 500 t nem veszélyes hulladékbdl alternativ tlizelanyag-termék (ATAMIX-
1) el6allitasara 2030. augusztus 31.-ig érvényes egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezik.

A GEOSOL Kft. halmajugrai G1 telephelyén egy légszennyez6 forras, a D2 jel(i diffuz légszennyez6 forras
m(ikédik, melynek Gizemeltetése levegbtisztasag-védelmi engedélyhez kotott. Az egységes szerkezetbe
foglalt kornyezethasznadlati engedélybe foglalt leveg6-tisztasag védelmi engedély 2025. augusztus 31-
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ig érvényes, az ezt kovetS Uzemeltetéséhez engedélykérelmet kell benyudjtani az engedélyez6
hatdsaghoz. E cél érdekében keriilt 6sszeallitasra jelen dokumentum.

14.1 A létesitmény, illetve technolégia telepitési helyének jellemzéi

A GEOSOL Kft. G1 telephelye a Heves varmegyében, a Matraaljan, a Matrai Erém( Ipari Parkban,
Halmajugra kulteriiletén, a 07/21. és 07/48. helyrajzi szamokon taldlhaté. A telephely stlyponti EQV
koordinatdi (m): Y 725.850; X 271.840, teriilete 5924 m?. A teriilet tulajdonosa az MVM Métra Energia
Zrt., a GEOSOL Kft. a terilet bérlGje.

A teriilet mlvelési ag szerint kivett (banyatelek), ipari [étesitményekkel. A telephelyet két 8 m magas
toltés tetején huzdédd iparvagany kozotti mélyedésben alakitottak ki. Az iparvaganyok altal hatarolt
terlleten belil, a kdzvetlen szomszédsagban egy — jelenleg nem lizemel6 — biodizel (izem taldlhaté. A
vaganyokon tul az eré6m( létesitményei, szennyviztisztitd, oxidacids té és vasutallomas veszi kordil.
Tavolabb mez6gazdasagi hasznositasu teriletek huzédnak. A telephelyhez legkdzelebb lakéteriilet
Halmajugra és Visonta belterileti részein, a l1étesitménytdl mindendtt tobb mint 2 km-es tavolsagban
helyezkedik el. A telephely és a lakoteriletek kdzott rekultivalt banyateriilet talalhato.

14.2 Helyszinrajz a légszennyezd forrasok bejeldlésével

Az engedélykérelem targyat képezé G1 telephely helyszinrajza, az egyetlen engedéllyel rendelkez6
légszennyezd forras, a D2 jelli fliggbleges diffuz forras feltlintetésével a 4. mellékletben |athato.

14.3 A tevékenység leirasa, |étesitmény légszennyez§ forrasainal alkalmazott technoldgia
ismertetése

A GEOSOL Kft. halmajugrai G1 telephelye kétféle hulladékgazdalkodasi tevékenység végzésére
rendelkezik engedéllyel; nem veszélyes hulladék elGkezelésére évi 300 000 t 6sszes mennyiségig, és
ezen 300 000 t/év dsszmennyiségbdl évi 87 500 t mennyiségig (2023-ig 117 500 t/év engedélyezett
mennyiségig) nem veszélyes hulladék hasznositasara; alternativ tlizel6anyag-termék el&allitasara.

Atelephelyen a fogadott és feladott hulladékot (amennyiben 50X50 mm-nél nagyobb méret) apritjak
és bel6lik az idegen anyagokat levalasztjdk, majd egy részébdl (jelenleg maximum 87 500 t/év
mennyiségbdl) adalékanyag segitségével tortén6 homogenizalassal és a tilzeléstechnikai
tulajdonsagok javitdsaval mindsitett, terméktanusitvannyal elldtott szildrd Gjrahasznosithatd
tlizel6anyag (Solid Recovered Fuel, SRF) terméket allitanak el6, amely akar a MVM Matra Energia Zrt.
eréml(ivében, akdr mas egylttéget6 létesitményben (pl. hGerém(iben, cementgydrban), ipari szintd
energetikai hasznositds keretében, a hagyomanyos tiizel6anyagokhoz keverten megvaldsitott
egylttégetéssel hasznosithaté. A fennmaradd magas mdanyagtartalmd, magas flit6értékd
hulladékmennyiséget pedig vagy alacsonyabb flitGértékd hulladékhoz, vagy a telephelyre szintén
beszallitott biomasszahoz keverik, a célbdl, hogy allandd és az er6m{ alaptiizel6anyagahoz, a lignithez
hasonld flitGértékl alternativ tlizel6anyagot hozzanak létre. Az lzemvitel az elGkezelés és a
hasznositas kozott id6ben megoszlik. A telephely folyamatos Gizemben, heti hétnapos, 3 mUszakos
munkarendben m(ikédik, de a napi hulladékkezelés igazodik a vevéi igényekhez.

A telephelyen fentieknek megfelel6en 4 technoldégia lizemel:
- T1-alternativ tizel6anyag elGkezelési — fogado-feladd — technoldgia: fogadas, anyagmozgatas;

- T2 - el6kezelési — apritds — technoldgia: el6apritds, magneses fémlevalasztds, rostdlads, nem
éghetd anyagok levélasztasa |égosztalyozdssal, utdapritas, tovabbi fémlevalasztas kombinalt
berendezéssel;
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- T4- hulladékhasznosité — Ujrahasznosithaté tiizel6anyag (SRF) elGallitds — technoldgia:
adalékanyaghozzaadas,

- T5-el6kezelési—flit6érték beallitdsa érdekében torténd keverés, homogenizalas —technoldgia:
megfelel§ flt6érték beallitdsa biomassza és magas flitéértékd hulladék elegyitésével,
kondicionalassal,

melyek kozill a jelen engedélykérelem targyat képezé D2 jelli Iégszennyezé forras a T2 elGkezelési-
apritasi technoldgiaban, a szélosztalyozé berendezéshez kapcsoléddan létesiilt. A NIHOT SDS tipusu
szélosztalyozé levegd segitségével konnyl és nehéz frakcidkra valasztja szét az anyagokat, az ehhez
szlikséges légdramrdl a visszaforgatd ventilator gondoskodik. A légaram egy zart rendszerben kering,
igy kis mennyiségl porkibocsatdssal lehet szamolni. A szennyezett leveg6 a légosztalyozdbdl elszivasra
kertl, és egy, az éplleten kivil elhelyezkedd légsz(ir6n halad keresztiil, ahol a por 6sszegylilik a
porzsakokban vagy kdzvetlenil a porgytijtd tartalyba hullik. A levegé kérnyezetbe torténd kivezetése
a D2 jel( fellleti forrdson keresztil torténik.

14.4 A létesitményben, illetve a technoldgiaban felhasznalt nyersanyagok, segédanyagok és
egyéb adalékanyagok, valamint az energiahordozék mindségi jellemzs&i és mennyiségi adata

A technoldgia nyersanyagdnak a hulladék tekinthetd. Az alapanyagként érkezd hulladékok komplex
hulladék-feldolgozé létesitményekbdl szarmaznak, és jellemz8en energetikai hasznositasra alkalmas,
éghet6 frakciokat tartalmaznak. Ezek t6bbsége mechanikai Uton elGallitott, kevert anyagaram, amely
papirbdl és kartonbdl, kilonb6z8 tipusi mianyagokbdl, textil alapanyagokbdl dllhat. Az anyagok
kisebb aranyban idegen anyagokat (fém, inert) igen, azonban veszélyes OsszetevGket nem
tartalmazhatnak. Az utébbi id6szakban az évente beszallitott mennyiség 103 et és 35 et kozott
mozgott, az atlag 74 et/év korul alakult.

Segédanyagok nem kerllnek felhasznalasra. Adalékanyagként — a hulladék min6ségének
homogenizdlasa, a tilzel6anyag tulajdonsdgainak javitdsa, az égetés folyamatanak kedvezé
befolydsolasa, a levegbbe torténd kibocsatdsok csokkentése érdekében — mészkdliszt, mészhidrat vagy
dolomitérlemény keril felhasznaldsra. Mennyisége az anyagmin@ség és a varhatd égetési adottsagok,
elvardsok fliggvénye, maximalisan a feldolgozott és Ujrahasznositott hulladékmennyiség 0,1 %-a lehet.
Az utdébbi id6ben mészhidrat keriilt felhasznélasra, mennyisége 5,3 t/év koril alakult.

Az energiahordozdék tekintetében a létesitménynek foldgazigénye nincsen, a technoldgiai
(berendezések mikodtetése is), valamint a szocialis (szocidlis éplletek flitése és hditése is)
energiaigények ellatasa elektromos arammal torténik. Az utdbbi években atlagosan éppen csak elérte
a 1000 MWh az éves villamosenergia felhaszndlds. A munkagépek dizeliizem(iek. Az anyagmozgatd
gépek éves atlagos gazolajfelhaszndldsa 32 600 | koril alakult az utébbi id6szakban.

14.5 A létesitményben, illetve a technoldgiaban termelt energia, késztermékek minéségi
jellemzdi és mennyiségi adatai
Energiatermelés a létesitményben nem torténik.

A hasznositasi technoldgia végterméke az ATAMIX-1 markanevd, tanusitassal rendelkezé szilard
tizel6anyag, mely megfelel az MSZ CEN/TS 15359:2012, valamint MSZ EN 15359 szabvany termékre
vonatkozo elGirdsainak. ElGallitott éves mennyisége a 2020-2024 kozotti idGszakban atlagosan 74 600
t korul alakult.

Az SRF el6dllitdsara nem felhaszndlt, apritott hulladékot biomasszaval keverve flit6érték bedllitasra
hasznaljak fel. Eves mennyisége a vizsgalt idészakban 23 078 t koril alakult.
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14.6 A létesitmény, illetve technoldgia légszennyezd forrasai

A technolégidban egy, engedéllyel rendelkezé légszennyezé diffiiz forrast létesitettek. A por NIHOT
SDS szélosztdlyozd berendezésben hasznalt levegbbdl torténé  kiszlirésére, azaz az
elvalasztérendszerb6l a levegbkornyezetbe esetlegesen kikeril6 por kezelésére zsdkos porszlirSt

alkalmaznak. A porelszivé kornyezetbe torténé kivezetése a D2 jelli diffuz légszennyez6 forrason
keresztiil torténik, melynek f6bb paraméterei az alabbiak:

Forrds jelolése: D2
Forrds tipusa: fligg6leges fellleti
Forras helye: GEOSOL Kft. G1 telephely, 3273 Halmajugra, 07/48. hrsz.
Forras EOV koordinatai: EOV X 725984 — 725985
EOVY 272094 — 272094
Kibocsatas magassaga: 3,4 m

Forras kibocsato felilete: 0,5 m?

14.7 A létesitmény, illetve technoldgia varhato kibocsatasai a kdrnyezeti elemekbe, a
kibocsatasok mennyiségi és minGségi jellemzdi, a kdrnyezetre gyakorolt [ényeges hatasok

LevegGbbe torténd kibocsatasok
A G1 telephely légszennyezé anyag kibocsatdsai

A levegGtisztasdg-védelmi engedély kérelem targyat képez6 D2 jel(i felileti forras, mint diffuz forras
estében a porkibocsatast kdzvetleniil a kibocsajté fellletnél méréssel megallapitani nem lehetséges. A
D2 fugg6leges diffuz forras emisszidjat a porlevalaszté berendezés miszaki adatai, valamint a 2020-
2024 kozott benyujtott Légszennyezés mértéke éves bejelentés adatlapokban (LM adatlapok)
megadott (izemdra és levalasztott pormennyiség alapjan szamitdssal lehet meghatarozni. Ez alapjan a
2020-2024 kozotti id6szakban a megengedett maximdlis mennyiségnél jéval alacsonyabb kezelt
hulladékmennyiségek miatt a D2 fellleti forras szamitott porkibocsatdsa messze a forras telepitésekor
benyuljtott, 2017. novemberi EKHE mddositasi kérelemben megadott maximalis kibocsatas (1,7
mg/m?2s) alatt marad. Ezért jelen engedélykérelemben is erre a 1,7 mg/m?s kibocsatésra végeztiik el az
MSZ 21459 szabvanysorozatban foglaltaknak megfelel6 szamitasokat. A kizdrdlag a forras
kibocsatasanak hatasara kialakulé maximalis PM1o koncentracié (maximalis leveg6terheltség valtozas)
e tavolsagban 14,95 pg/m3-nek adddik, ami alig haladja meg a szall6 porra vonatkozd 24 6rés
hatdrérték 25%-at. A telephely kérnyezetére jellemzd szallé por hattérterhelés figyelembevételével a
napi maximalis szallé por koncentracid 35,37 ug/m?3, joval a hatarérték alatti. A koncentrdacié tovabba
gyorsan csdkken a tavolsaggal. Osszességében a D2 jelii feliileti forras hatasa a levegékérnyezetre
elhanyagolhaté.

A telephelyen miik6dé munkagépek kibocsatdsra teriileti forrasként tekinthetlink, ahol a csarnok
terliletén és a betonozott manipulacids tereken O0sszeadddnak az egy id6ben lGzemel6 gépek és a
telephelyen tartdzkodd szallitéjarmdivek kibocsatasai. Az alkalmazott, a valdsagosnal magasabb
értékeket add, szabvany szerinti szamitasi mdédszer és nem csak a hulladékel6kezési technoldgiai
|épésekhez kapcsolddd, hanem a telephelyen mikods 6sszes munkagép dsszes Gzemanyagfogyasztasa
alapjan hatartérték tullépésre kizardlag a szalld por esetében lehet szamitani a kibocsatds kozvetlen
kozelében, azonban a koncentraciok gyorsan csokkennek. A napi PMio hatarérték ala még a vasuti
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toltés altal hatarolt terlleten belil; 35,5 m tdvolsagban csokken le a koncentracid, 100 m tavolsagban
pedig mar a hatdrérték 60%-at sem éri el a hattérterhelés figyelembevételével szamitott koncentracid.
Osszességében a munkagépek kibocsatasa nincs jelentds hatassal a térség levegémindségére.

A technolégiai berendezések energiaellatdsa villamos energiaval torténik, a telephelyen ehhez
kapcsoléddan légszennyez6 anyag kibocsatas nincsen.

A hulladék elGkezelési- és hasznositasi technologia a fogadott hulladék jellemzGib6l adéddan
szamottevo blizkibocsatassal nem jar.

A nyitott terlleteken torténd ideiglenes tarolas sordn, a hulladék fizikai jellemz&inek (szemcseméret,
nedvességtartalom) kdszonhetéen nem kell szamolni kiporzassal. A hulladék technoldgiai taroldsa és
feldolgozasa zart csarnokban torténik, az éplleten kiviili szallitdszalagok zartak. A csarnokon beldl
killeped6 port a rendszeres takaritdsok soran Osszegyl(jtik és a technolégia elején az apritott
hulladékhoz adagolva energetikai hasznositdsra tovabbitjak az er6mli felé. Kiporzas a telephelyen nem
valdszindisithetd.

A szdllitds légszennyezé anyag kibocsatdsai

Onmagaban a 300 000 t/év szillitasi forgalom (napi 88 teherauté forduld egyenletes eloszlasban)
hatasdara kialakuld talajkozeli levegGterheltség-valtozas egyik légszennyez6 anyag vonatkozasaban
sem éri el az 6ras (PMy esetében a napi) hatarérték 10%-at, illetve a terhelhetiség 20%-at a
szamitasok szerint. A hattérterhelés figyelembevételével kialakulé6 maximalis koncentracidk is joval
a vonatkozo hatarértékek alatt maradnak. Az utak eredeti forgalmi terhelése altal okozotthoz képest
a védendd objektumok el6tt szamithato légszennyez6 anyag koncentracidk valtozasanak mértéke a
forgalmasabbnak szamité utakon kimutathatd, de elenyész6, az eredendGen kis forgalmu (illetve kis
nehézgépjarm( forgalmu) mellékutakon bar nagyobb (szén-monoxid és nitrogén-oxidok esetén 1
ug/m3, nitrogén-dioxid esetén 0,5 pg/m?koriili, szallé por és szénhidrogének esetén 0,1 pg/m?3, kén-
dioxid esetén 0,01 pg/m3), de egyetlen vizsgalt Gtszakasz esetében sem jelentds.

Hulladék

A technoldgia, illetve a |étesitmény nyersanyagdnak a hulladék tekinthetd. A technoldgiai eljarasok
sordn a nem égethetd anyagok kerililnek levdlasztdsra, melyek maximdlis mennyisége 1% lehet az
atvételi feltételekbdl addddan. Az utdbbi idészakban évente atlagosan nem egész 2000 t hulladékot
valasztottak le, melyet az elGirasoknak megfelel6en gyljtenek, majd adnak at hasznositasra vagy
artalmatlanitasra. Az idegen anyagokon tulmenéen minden beszallitott hulladék feladdsra kerdil,
megmaradd hulladék nincs.

Kis mennyiségli veszélyes hulladék keletkezik a karbantartasok soran (2020-2024 atlagdban ~385
kg/év), melyet az elGirasoknak megfelelen gy(ijtenek, majd adnak at artalmatlanitdsra. Emellett
kommunalis hulladék keletkezik a dolgozdk szocidlis ellatasahoz kapcsoléddan (3-4 t/év atlagosan),
melyet kilsé szolgdltatd szallit el.

A technoldgia alapvetéen hulladék fogyaszto, a létesitmény a hulladékbol tiizel6anyagként
hasznosithaté termék elGallitasaval joval kedvez6bb hatdst gyakorol a kdrnyezetre, mint a kis
mennyiségben keletkezd, és jellegiiknek megfelel6en hasznositasra vagy artalmatlanitasra atadott
hulladékok elhanyagolhaté mértékii kedvezé6tlen hatdsa.
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Szennyviz

A telephelyen ipari szennyviz nem, kizarélag kommunalis szennyviz keletkezik a szocialis egységekben,
mely zdrt szennyvizgy(jt6-rendszeren keresztlil elvezetésre az MVM Madétra Energia Zrt.
szennyviztisztitéjara. A keletkez6 szennyviz mennyisége megegyezik a felhaszndlt ivoviz
mennyiségével; dtlagosan az elmult idészakban ~520 m3/év.

Csapadékviz

Mind a hulladékok ki- és felrakodasa, mind a tovabbi technoldgiai |épések fedett és betonozott, burkolt
terlileten torténnek, igy szennyezett csapadék- vagy csurgalékvizek keletkezése kizarhato.

Atelephelyre hullé csapadék elvezetésére két, vizjogi lizemeltetési engedéllyel rendelkez6 csapadékviz
gylijt6- és elvezetd rendszer épllt ki. Az 6sszegyl(ijtott csapadékvizek az MVM Matra Energia Zrt.
csapadékviz-elvezet6 rendszerébe, majd az oxidacids téba jutnak.

Zaj, rezgés
A G1 telephely miikédésének hatdsa

A G1 telephely az ipari parkban, mUvelési ag szerint kivett (kivett (banyatelek), ipari Iétesitményekkel)
teriileten, két, zajarnyékold hatasu, 8 m magas toltés tetején huzdédo iparvagany kozotti
mélyedésben helyezkedik el.

A folyamatos lUzeml( létesitmény zajforrasai a technoloégiakat alkoté berendezések, az Erémiibe
athordd szallitészalag, a munkagépek, a telephelyen beliili gépjarmiiforgalom. A technoldgiai
berendezések a zajkibocsatds szempontjabdl kedvezé elektromos lizemUek, csak a munkagépek
dizelmotoros hajtasuak. A technoldgiai berendezések zart csarnokon beliil miikédnek. Az alkalmazott
technoldgiai berendezések, valamint a munkagépek zajkibocsatdsi értékei megfelelnek a vonatkozo
elGirdsoknak, és rendeltetésszerl, szakszer(i hasznalatuk, valamint rendszeres karbantartdsuk
biztositja a zajszintlik minimalis értéken tartdsat.

2011. aprilisdban, az Gizemi technoldgia teljes korl prébalizeme sordn a zajkibocsatds meghatarozasa
érdekében helyszini zajmérésekre keriilt sor, melynek eredményei és megallapitasai az el6zetes
vizsgalati dokumentacidban kerlltek bemutatdsra. (A |étesitmény zajkibocsatdsat lasd a 6.
mellékletben.) A dokumentacié megallapitotta, hogy a 27/2008 (XI1.3.) KWWM-EUM egyuttes rendelet
1. mellékletében rogzitett, az lizemi létesitményektdl szarmazé zajra vonatkozé terhelési
hatdarértékek, azaz a telephelyet koriilvevs gazdasagi teriileten Lam nappai: 60 dB, Lamgjier: 50 dB, valamint
a mindentt legaldbb 2 km tavolsagban lévé lakéteriiletek esetében Lam nappal: 50 dB, Lam éjjel: 40 dB,
teljesiilnek. Zajvédelmi intézkedésekre, zajvédelmi eszkézok alkalmazasara nincsen sziikség.

A létesitmény zajkibocsatd forrasaiban a 2012-ben elkészilt el6zetes vizsgalat lefolytatasa ota
kedvezétlen irdnyu valtozas nem kovetkezett be. A feliilvizsgdlati id6szakban zajpanasz nem érkezett
a telephely m(ikodése kapcsan. Nem valtozott a jogszabalyi kornyezet, tovabba a védendé épiletek
elhelyezkedésében sem tortént valtozas. igy az el6zetes vizsgédlati dokumentacidban tett
megallapitasok tovabbra is érvényesnek tekintheték.

A szdllitas hatdsa

A G1 telephelyre torténd szallitasokkal érintett utakon, Utszakaszokon az e-UT 03.07.42 [korabban UT
2-1.302] ,Kozuti kozlekedési zaj szamitasa” cim( utligyi mUszaki elGirasban foglaltakkal 6sszhangban
elvégzett szamitasok szerint mar alapallapotban is meghaladhatja a 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EUM
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P sy 7.

egylttes rendelet 3. mellékletében az Ujonnan létesitendd, illetve bévitendd, korszerlsitendd utakra
vonatkozdan eldirt hatarértékeket. A meghaladds kiillondsen a nagy forgalmu Utszakaszokon jelentGs.

A vizsgalt kozutak forgalmi terhelése az engedélyezett maximalis 300 000 t/év kapacitas
kihasznalasa (napi 88 teherautd forduld egyenletes eloszlasban) esetén a jelenlegi forgalomhoz
képest érzékelhetéen megnd(ne), ez azonban még mindig nem okoz(na) jelentds
forgalomnovekedést abszolut értelemben. A zajszintek az alapallapotban jellemz6hoz képest
értelemszerien nénének, azonban az utak eredeti forgalmi terhelése dltal okozotthoz képest a
védendd objektumok el6tt szamithato zajszint valtozas mértéke a forgalmasabbnak szamité utakon
néhany tized dB, az eredendden kis forgalmu (illetve kis nehézgépjarmu forgalmu) mellékutakon bar
nagyobb, de egyetlen vizsgalt Utszakasz esetében sem éri el a jelentGsnek mingsiilé 3 dB-t.

14.8 A kibocsatasok megelGzését, vagy ahol ez nem lehetséges, mérséklését szolgald
technoldgiai eljarasok és egyéb m(iszaki megoldasok

A |étesitmény egyetlen légszennyez6anyag kibocsdtd forrdsanal a kibocsatds mérséklését (98%-os
hatasfoku) zsdkos porsz(ré biztositja. A havéria jellegli — pl. zsdkszakadas esetén torténd —
kibocsatasokat - nyomaskilonbségen alapuld biztonsagi rendszer (reteszfeltétel) - el6zi meg.

A porkeltés minimalizalasat segiti el6 a rendszeres takaritds. A légszennyezd anyagok kibocsatdasanak
mérséklését, emellett a zajkibocsatds csokkentését is szolgalja tovdbba a zart csarnok, illetve a MVM
Matra Energia Zrt. er6mdve felé torténd, zart szdllitédszalagon torténd fitGanyag feladds, valamint az
elektromos lGzemd berendezések. A varakozo tehergépjarmlivek szdmara létesitett kamionparkold a
beszallitas logisztikai 6sszehangoldsat, valamint a varakozas sordn az lresjarati mikodés elkerilését
el6segitve szintén hozzdjarul a légszennyez§ anyag-, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
mérsékléséhez.

A korszerl berendezések, a rendszeres karbantartds, a szakszerd lzemeltetés, a tapasztalt és
rendszeres oktatdban részesulé személyzet, a technoldgiai utasitdsok és a szabalyzatok betartasa,
betartatdsa altaldban a kibocsatasok mérséklését szolgdlja.

14.9 Ahol sziikséges, a létesitményben, illetve a technoldgiaban a hulladékok keletkezését

2 _ oy

megel§z8, vagy csokkentd tervezett intézkedések

A tevékenység célja eleve hulladékbdl alternativ tiizel6anyag eléallitasa. A |étesitményben, illetve a
technoldgidkban keletkezé hulladékok mennyisége minimalis:

e A hulladék beszallitdsa 6mlesztett vagy bdlazott formaban térténik, csomagoldanyag hulladék
keletkezésével nem kell szdmolni.

e Az atvehetS hulladékok idegenanyagtartalma 1%-ban maximalizalt. A levdlasztott anyagok
hasznosithatd része (magnesezhet6 és nem magnesezhet6 fémek) hasznositasra kerilnek
atadasra.

e A karbantartasok soran csak elhanyagolhaté mennyiségl hulladék keletkezik, amit az
el6irasoknak megfelelGen gy(jtenek, majd adnak at artalmatlanitasra.

e A szélosztdlyozd berendezésbdl kikeriils, zsakos porszlrd altal levalasztott és a portarold
tartalyokban tarolt port a tartdlyok id&szakos telit6édése esetén stabilizalva, az apritott
hulladékhoz a technoldgia elején adagolva energetikai hasznositasra tovabbitjak a MVM Matra
Energia Zrt. erémdve felé, igy hulladék a porlevalasztas soran nem keletkezik.

e A csarnok teriiletén killepedd port a rendszeres takaritdsok soran gydjtik 6ssze és szintén az
apritott hulladékhoz adagolva feladjak energetikai hasznositasra.
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14.10 Tovabbi intézkedések, amelyek az energiahatékonysagot, a biztonsagot, a szennyezések
megelGzését szolgaljak

Az energiahatékonysagot szolgalja a GEOSOL Kft. dltal az ,Alternativ tlizel6anyag, Ujrahasznositott
alapanyag és biomassza elGallitas és kereskedelem” vonatkozasaban a G1 telephelyet is érint6 hatallyal
bevezetett és mikodtetett MSZ EN I1SO 50001:2019 szabvany szerinti energiagazdalkodasi rendszer.
Ennek keretében évente energiagazdalkodasi atvizsgdlas is készll, melynek keretében intézkedési
iranyok keriilnek meghatdrozasra az energiafelhaszndlds csokkentése, az energiahatékonysdg novelése
érdekében.

A biztonsag érdekében a telephely elkeritett, vagyonvédelmi rendszer, tovdbbd 0-24 o6ras
portaszolgdlat muakodik. A technolégidkban robbanasveszélyes anyagot nem alkalmaznak. Az
alkalmazott vegyi anyagok kore (a takaritdshoz, karbantartdshoz, karelhdaritdshoz, illetve az
Gzemanyagtoltés idején az lizemanyagelldtdshoz kapcsolédd dizelolaj tankoldson tulmenden) az
ATAMIX-1 termékhez adagolt adalékanyagra (mészhidrat, mészkGliszt vagy dolomitGrlemény)
korlatozdédik. A tlizveszélyes anyagok taroldsa, illetve a veszélyes hulladékok gyUjtése az elGirdsoknak
megfelel6en torténik. Maga a telephely kialakitdsa, a technolégiai megolddsok, valamint a
berendezések mikodtetéséhez kapcsolédd technoldgiai utasitasok, az alkalmazottak oktatasa, és az
utasitasokban foglalt elGirdsoknak megfelelS, szakszerl lizemeltetés megkdovetelése, masfeldl a
Munkavédelmi Szabdlyzat és az éves elméleti és gyakorlati munkavédelmi oktatds, valamint a
munkavédelmi eszk6zok rendelkezésre alldsanak, valamint haszndlatanak biztositasa képezik az
lizembiztonsdg alapjat. A biztonsdgot, a szennyezések megel6zését szolgdljdk tovabba a korszerd
berendezések, valamint az lzemszer(- és megel6z6 (kis-, illetve nagy) karbantartasok is.

A telephelyen kiépitett tlziviz rendszer, valamint Tlzvédelmi Szabalyzat és tlizriadd terv, tovabba
tlizolté készilékek allnak rendelkezésre, valamint évente egyszer elméleti és gyakorlati tlizvédelmi
oktatasra is sor keriil. A lehetséges veszélyhelyzetekre vald felkésziilés az MSZ EN ISO 14001:2015
szerinti, tanusitott kornyezetkdzpontu irdnyitdsi rendszerbe is beépitésre kerilt. Havaria Terv
rendelkezésre all, mellyel kapcsolatosan szintén évente egy alkalommal elméleti és gyakorlati
oktatadsra keril sor. A GEOSOL Kft. MSZ ISO 45001:2018 szerinti, tanusitott munkahelyi
egészségvédelem és biztonsagiranyitdsi rendszerrel rendelkezik hulladék és biomassza el6készitése
energetikai hasznositasra, alternativ tiizel6anyag termékek el6allitasa, biomassza kereskedelem
vonatkozasaban.

Az esetleges veszélyhelyzetek elharitdsahoz szikséges eszkdzok (pl. tlzoltd készilékek, felitatd
anyagok) rendelkezésre allasa biztositott.

Tovadbba, a GEOSOL Kft. a Generali Biztositd Zrt.-vel kotott kornyezetvédelmi biztositassal és
tevékenységi felel6sségbiztositassal rendelkezik nem veszélyes hulladék hasznositasi, el6kezelési
tevékenysége vonatkozasaban.

A biztonsagot és a szennyezések megelGzését biztositd intézkedések megfelelGségét is aldtamasztja,
hogy vészhelyzet bekovetkezésére a telephely mikodésének megkezdése 6ta nem keriilt sor.

14.11 A kibocsatasok folyamatos ellenérzését biztositd intézkedések

A diffiz forrdsok esetében a porkibocsatast, kozvetleniil a kibocsato fellletnél, méréssel megallapitani
nem lehetséges, kibocsatasi hatarérték-megallapitas nincs. Ezzel 6sszhangban a D2 fellleti forrasra
vonatkozdan jogszabaly, illetve a HE/KVO/00452-12/2024., majd HE/KVO/01323-5/2024. szamon
modositott HE/KVO/00766-2/2022. szamu EKHE hatdrozat nem irta el§ a kibocsatasok folyamatos
ellen6rzését biztositd mérSrendszer kiépitését. A porsz(iré berendezés m(iszaki adatai, valamint az
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lUzemérdk és a levadlasztott por mennyiségének ismeretében a kornyezetbe kibocsatott por
mennyisége szamitassal adhaté meg. A D2 jel(i kibocsaté forrds vonatkozasaban a GEOSOL Kft. a
kornyezetvédelmi hatésag felé éves levegGtisztasag-védelmi adatszolgaltatdsra kotelezett
(Légszennyezés mértéke éves bejelentés (LM adatlap)).

A hulladékok vonatkozdsaban a GEOSOL Kft. a kornyezetvédelmi hatdsag felé rendszeresen, az
el6irasoknak megfelel6en adatot szolgdltat, a Hulladékképz&dési, -hasznositdsi, - kezelési éves
bejelentések (HIR adatlapok) benyujtasaval.

Egyéb mérési, illetve adatszolgdltatasi kotelezettsége (pl. zajmérés, blzmérés) a GEOSOL Kft.-nek G1
telephelye vonatkozdsaban nincsen.

14.12 Annak bemutatasa, hogy az alkalmazott technoldgia, termelési eljaras megfelel az
elérhetd legjobb technikdanak

Az elérhetd legjobb technikanak valé megfelelés a hulladékkezelésre vonatkozé BREF-dokumentum,
valamint a Bizottsag 2018/1147 szamu, az ipari kibocsatasokrol sz6l6 2010/75/EU eurdpai parlamenti
és tanacsi iranyelv szerinti elérhetd legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos kdvetkeztetéseknek a
hulladékkezelés tekintetében torténé meghatarozasardl szl végrehajtasi hatarozatanak relevans
pontjai (1. Altaldnos BAT kovetkeztetések, valamint a 2. A hulladék mechanikai kezelésére vonatkozd
BAT-kovetkeztetéseken beliil a 2.1. A hulladék mechanikai kezelésére vonatkozd altaldnos BAT-
kovetkeztetések és a 2.4 F(t&értékkel bird hulladék mechanikai kezelésére vonatkozd BAT-
kovetkeztetések) alapjan kerilt vizsgdlatra. A GEOSOL Kft. G1 telephelyén alkalmazott technikdak
(tervezés, technoloégia, karbantartas, lizemeltetés és a majdani felszamolas) megfelelnek az Elérhet6
Legjobb Technika (BAT) kovetkeztetésekben a hulladékkezelés tekintetében meghatarozott
kovetelményeknek.

14.13 A hatastertlet lehatarolasa

14.13.1 Levegbvédelmi hatasterilet
A D2 jelii diffuz forrds hatdsteriilete

A technoldgidban létesitett, levegGtisztasag-védelmi engedéllyel rendelkezé D2 jell diffuz forras
esetében a legnagyobb hatasteriiletet ad6 feltétel a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2§. 12/c.
pontja szerinti feltételek koziil az a) feltétel (24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-a). Ennek
figyelembevételével az MSZ 21459 szabvanysorozatban foglaltaknak megfelel6 szamitas szerint a D2
jelti diffuz forras hatasteriilete 13 méternek adodott (Iasd 11. mellékletben). A hatasteriilet az erémii
tulajdondban allé teriiletre korlatozadik, a hatasteriileten nem taladlhaték védendé objektumok.

A munkagépek hatasteriilete

A G1 telephelyen m{kods 6sszes munkagép (ideértve az éppen a telephelyen tartézkodd, mozgd
szallitéjarmdveket is) altali légszennyez6 anyag kibocsatast, mint fellleti forrast tekintettik, és
hatdroztuk meg az egyes kibocsatott légszennyezé anyagok hatasteriletét. Az anyagmozgatd
munkagépek esetében a meghatarozé — legnagyobb hatasteriiletet ado — légszennyezd anyagnak a
szallé por bizonyult. A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2§. 12/c. pontja szerinti legnagyobb
hatasteriiletet adé a) feltétel (24 6rds légszennyezettségi hatdrérték 10%-a) esetén a munkagépek
altal kibocsatott szallé por hatasteriilete 139,5 m-nek adddott az MSZ 21459 szabvdanysorozatban
foglaltaknak megfelel6 szamitdssal (lasd 12. melléklet). A hatasteriilet az er6mii tulajdonaban allé
teriiletre korlatozadik, a hatdasteriileten nem talalhaték védend6 objektumok.
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A szdllitas hatdsteriilete

A vizsgalt 300 000 t/év szallitasi teljesitményhez tartozé legnagyobb hatasteriiletet adé feltételnek
az MSZ 21459 szabvanysorozatban foglaltaknak megfelelGen elvégzett szamitassal egységesen minden
vizsgalt Utszakaszra, minden légszennyezGanyagra a c) feltétel — maximalis terhelés 80%-a — bizonyult.
Az ezen feltétel figyelembevételével — a szallé port leszdmitva minden egyéb esetben a pillanatnyi
koncentracidkra szamitott — 50 cm-es pontossaggal megadott hatasteriilet 2,5 m-nek addédott. Ez a
hatasteriilet 6nmagdban nem terjed tul az utak teriiletén, a kialakuld koncentraciék még az utpalya
felett a maximalis érték 80%-a ala csokkennek.

Az alapdllapotbeli forgalomhoz hozzdadva a telephely maximalis, 300000 t/év szallitasi
teljesitményhez kapcsolédd forgalmat, az egyes légszennyez6 anyagokra szamitott hatasteriiletek
kiterjedésében csak minimalis valtozas mutathato ki; az esetek donté tobbségében az 50 cm-t sem
éri el a jelenlegi helyzethez képest.

14.13.2 Zajvédelmi hatasterlet

A G1 telephely és kornyezete gazdasagi teriilet, a feltételezett hatdsterileten nincsenek védendd
épuletek, teruletek, igy a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6. § e) bekezdése szerint nappal 55 dB, éjjel
45 dB zajterhelés a G1 telephely zajvédelmi szempontu hatasteriiletének hatara. Mivel az Gzem
éjszakai lizemben is m(ikodhet, ezért az éjszakai idészakra vonatkozé 45 dB-es izobar jeldli ki a
létesitmény hatasteriiletének hatarat. A |étesitmény hatasteriletében az elGzetes vizsgdlati
dokumentacié készitése Ota nem tortént valtozas (lasd 12. melléklet). A hatasteriilet az er6mii
tulajdondban allé teriiletre korlatozodik, a kézvetlen hatdsteriileten nem taldlhaték védendd
objektumok.

A szallitdsi Utvonalnak tekintett Utszakaszok eredeti forgalmi terhelése altal okozotthoz képest a
maximalisan megengedett 300 000 t/év hulladékmennyiség telephelyre torténd széllitdsa esetén a
védendd objektumok el6tt szamithato zajszint valtozas mértéke a forgalmasabbnak szamité utakon
néhany tized dB, az eredendden kis (illetve kis nehézgépjarmi) forgalmu mellékutakon bar nagyobb,
de egyetlen vizsgalt Utszakasz esetében sem éri el a jelent6snek mindsiilé 3 dB-t, igy hatasteriilet
kijelolése nem sziikséges.

15. A dokumentacioét elkészito szakért6 engedélyének a szama
Az engedélykérelmet dsszeadllitd levegbtisztasag-védelmi szakérts: Vidéki Bianka.

Magyar Mérndoki Kamarai nyilvantartasi szama: 01-14461.
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5. melléklet

EMI-TOV

TANUSITVANY

SZAM: C-2131498

Gyarto

Telephely:

Termék neve:

Igazolas:

Ervényesség:

Szentendre, 2023.05.24.

Geosol Kft.

3273 Halmajugra, kulterlilet 07/130.

ZATAMIX-1, szilard alternativ tiizelanyag (SRF)”
megnevezésl minta dokumentaciojanak vizsgalata a
2131498 szdmU megbizas alapjan.

A benyujtott dokumentécié alapjan igazoljuk, hogy az
alabbi minta

“19.12.10 és a 19.12.12" kéddal jellemzett, kalénbézé
mechanikai kezeléssel nyert, ,szilard Ujrahasznosithat6
tuzel6anyag” tétel a benyujtott dokumentumok alapjan

MEGFELEL

az alabbi mlszaki paramétereknek

Alkalmazott jogszabalyok, eléirasok, szabvanyok:

2012. evi CLXXXV. torvény 9. cikk, MSZ EN 1SO
21640:2021 “A melléklet”

2023.06.10-tol 2026. 06.10-ig

EMI-TOV SUD Kft.

EMI-TOV SUD Kft. H-2000 Szentendre, Dozsa Gyorgy at 26.EMI-TUV SUD Kft KERMI Osztaly Tel: +36 26 510-9570
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7. melléklet

Tanusitjuk, hogy az alabbi szervezet iranyitasi rendszere megfelel az emlitett szabvany
kévetelményeinek a lenti alkalmazasi terlileten.

Tanusitott szervezet neve:;
GEOSOL Kift.

Cime:

3273 Halmajugra, kiilteriilet 07/130. (G2 telephely) Magyarorszag

3273 Halmajugra, Kiilteriilet 07/21., 07/48. hrsz. (G1 telephely) Magyarorszag
3271 Visonta, Kiilteriilet 0163/88 hrsz. Magyarorszag

Alkalmazott szabvany:
MSZ EN 1SO 50001:2019

Alkalmazasi teriilet:
Alternativ tlizel6anyag, Gjrahasznositott alapanyag és biomassza el6allitas és kereskedelem

A nyilvantartasba vetel feltétele, hogy a Szervezet a fenti szabvanynak megfelel iranyitasi rendszert
tartson fenn, amelyet az NQA figyelemmel kisér.
Vitas esetekben ezen oklevél angol nyelvii valtozata az iranyado.

Tanusitvany szama: 177883
Kiadas: 2022, apritis 12.
Ujra kiadas: 2025. aprilis 10.
L\ AN Ervényes: 2028. aprilis 12.
Ugyvezet6 igazgatod EA kod: 2429
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The use of the UKAS Accreditation Mark indicates accreditation in respect of those activities covered by the accreditation cerlificate number 015 held by NQA _ .
NQA is a trading name of NQA Certification Limited, Regislralion No, 09351758, Registered Office: Warwick House, Houghton Hall Park, Houghton Regis, Dunslable Bedfordshire LU5 5ZX, Uniled
Kingdom. This certificate is the property of NQA and must be returned on request




8. melléklet

Ezen tanUsitvany igazolja, hogy a

GEOSOL Kft.

1143 Budapest, llka utca 2-4. Magyarorszag

3273 Halmajugra, kiilteriilet 07/130. (G2 telephely) Magyarorszag

3273 Halmajugra, Kiilteriilet 07/21., 07/48. hrsz. (G1 telephely) Magyarorszég
3271 Visonta, Killteriilet 0163/88 hrsz. Magyarorszag

munkahelyi egészségvédelem és biztonsag iranyitasi rendszere

Hulladék és biomassza el6készitése energetikai hasznositasra, alternativ tiizel6anyag
termékek eldallitasa, biomassza kereskedelem

vonatkozasaban az NQA
MSZ I1SO 45001 : 2018 szabvany alapjan

megfelelének értékelt, és nyilvantartasba vett.

A nyilvantartasba vétel azzal a kikotéssel tértént, mely szerint a Tarsasdg a munkahelyi
egészségvédelem és biztonsag iranyitasi rendszerét a fenti szabvanynak megfeleléen mikadteti,
és azt az NQA rendszeres auditjanak alaveti.

Barmilyen vita esetén ezen oklevél angol nyelvii véltozata az iranyadé.

TanUsitvany szama: 185624
@ Kiadas: 2022. auguszius 12.

Ervényes: 2025. augusztus 12.
EAC kdd: 24129
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Ugyvezetd igazgato

The use of the UKAS Accreditation Mark indicates accreditation in respect of those activities covered by the accreditation certificate number 015 held by NQA
NQA is a trading name of NQA Cerlification Limited, Registration No. 09351758. Registered Office: Warwick House, Houghton Hall Park, Houghton Regis, Dunstable Bedfordshire LUS 5ZX, United
Kingdom. This certificate is the property of NQA and must be returned on request,

N006/2 09/08
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Ezen tanusitvany igazolja, hogy a

GEOSOL Kift.

1143 Budapest, Ilka utca 2-4. Magyarorszag

3273 Halmajugra, kiiltertlet 07/130. (G2 telephely) Magyarorszag

3273 Halmajugra, Kilteriilet 07/21., 07/48. hrsz. (G1 telephely) Magyarorszag
3271 Visonta, Kiilteriilet 0163/88 hrsz. Magyarorszag

kornyezetkdzpont iranyitasi rendszere

Hulladék és biomassza el6készitése energetikai hasznositasra, alternativ tiizeléanyag
termékek el6allitasa, biomassza kereskedelem

vonatkozasaban az NQA
MSZ EN ISO 14001 : 2015 szabvany alapjan

megfelelének értékelt, és nyilvantartasba vett.

Ezen nyilvantartasba vétel azzal a kikotéssel tortént, mely szerint a Tarsasag a kérnyezetkdzpontu
iranyitasi rendszerét a fenti szabvanynak megfeleléen miikodteti, és azt az NQA rendszeres
auditjanak alaveti.

Barmilyen vita esetén ezen oklevél angol nyelvii valtozata az iranyado.

Tanusitvany szama: 185247
@ Kiadas: 2022. jlius 08.

Ervényes: 2025. jdlius 08.
EA kod: 29/24
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The use of the UKAS Accreditation Mark indicates accreditation in respect of those activities covered by the accreditation certificate number 015 held by NQA.
NQA is a trading name of NQA Certification Limited, Registration No. 09351758. Registered Office: Warwick House, Houghton Hall Park, Houghton Regis, Dunstable Bedfordshire LU5 5ZX, United
Kingdom. This certificate is the property of NQA and must be returned on request.
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Ezen tanusitvany igazolja, hogy a

GEOSOL Kift.

1143 Budapest, Ilka utca 2-4. Magyarorszag

3273 Halmajugra, kultertlet 07/130. (G2 telephely) Magyarorszéag

3273 Halmajugra, Kltertlet 07/21., 07/48. hrsz. (G1 telephely) Magyarorszag
3271 Visonta, Kiilteriilet 0163/88 hrsz. Magyarorszag

minéségiranyitasi rendszere

Hulladék és biomassza el6készitése energetikai hasznositasra, alternativ tiizel6anyag
termékek el6allitasa, biomassza kereskedelem

vonatkozasaban az NQA

MSZ EN ISO 9001 : 2015 szabvany alapjan

megfelelének értékelt, és nyilvantartasba vett.

A nyilvantartasba vétel azzal a kikotéssel tortént, mely szerint a Tarsasag a mindségiranyitasi
rendszerét a fenti szabvanynak megfeleléen miikodteti, és azt az NQA rendszeres auditjanak alaveti.
Barmilyen vita esetén ezen oklevél angol nyelvi valtozata az iranyado.

Tanusitvany szama: 185246
Kiadas: 2022. julius 08.
Ervényes: 2025. jdlius 08.
EA kod: 29/24
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Ugyvezetd igazgatd
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The use of the UKAS Accreditation Mark indicates accreditation in respect of those activities covered by the accreditation certificate number 015 held by NQA.
NQA is a trading name of NQA Certification Limited, Registration No. 09351758. Registered Office: Warwick House, Houghton Hall Park, Houghton Regis, Dunstable Bedfordshire LU5 5ZX, United
Kingdom. This certificate is the property of NQA and must be returned on request.



11. melléklet

o




12. melléklet

A munkagépek mikodéesének levegbvedelmi hatastertlete
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