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1. El6zmények

A GEOSOL Kft. halmajugrai G1 telephelye terlilete a mult szazad hatvanas éveit6l a Matrai
Er6mi{hoz (mai nevén MVM Matra Energia Zrt.) tartozott, azonban a teriiletet egészen 2006-
ig nem haszndltdk. 2006-ban a GEOSOL Kft. hulladék-el6kezelési és -hasznositasi, illetve
biomassza-fogadasi és -kezelési tevékenység megkezdése mellett dontott, alapvetéen az
er6m( tlzelGanyag-elldtasahoz valé hozzdjarulas (tovdbba esetlegesen cementgyari
tlzel6anyag-igények ellatasa) céljabol. 2008-ban megépliltek és Gizembe helyezésre keriltek
az elsé létesitmények (telep infrastrukturaja, valamint a fogadod-feladd csarnok, a fogado-
feladd rendszer, magneses szeparalas, szallitdszalag), 2009-ben pedig megvaldsult a
hulladékapritd technoldgia (apritéberendezések, rosta, légosztalyozd, magneses levalaszto).
A kés6bbiekben tovadbbi, ma mar nem haszndlt technolégiak (fas-szard apritas és
szennyviziszap-kezelés technoldgidja) is telepultek. 2010-ben 42 fér6helyes kamionparkold
létesilt a 0163/88 helyrajzi szamu terlleten, majd 2014-ben a GEOSOL Kft. G2 telephelye a
07/129 és a 07/130 helyrajzi szamu terileten. A fejlesztésekkel parhuzamosan emelkedett a
létesitményben kezelt hulladék mennyisége.

A 314/2005. (XI.25.) Korm. rendelet 3. mellékletének 107. pontja szerint a
nemveszélyeshulladék-hasznosito telep 10 t/nap kapacitastdl a kornyezetvédelmi hatdsag
el6zetes vizsgdlatban hozott dontésétdl fliggben kdrnyezeti hatdsvizsgdlatra kotelezett. Ezzel
Osszhangban, amikor elérte a rendeletben megjeldlt mennyiséget a telep kapacitasa, akkor
elkészilt és 2012. novemberében benyujtasra keriilt a ,Nem veszélyes hulladékok
hasznositdsa” elGzetes vizsgdlati dokumentdcié, mely alapjan az illetékes hatdsag
megallapitotta, hogy ,kérnyezeti hatasvizsgalat lefolytatasa nem sziikséges” (EM-KTVF 985-
1/2013. (19081/2012) szamu hatarozat).

A 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet -2013-ban mddositott - 2. mellékletének 5.3 b) pontja
(,nem veszélyes hulladékok ... hasznositdsa, vagy ezekre irdnyuld hasznositasi és
artalmatlanitasi tevékenységek osszessége 75 tonna/nap kapacitason felll”) bb) alpontja
(,hulladék elGkezelése égetés vagy egyittégetés céljabdl”) értelmében a tevékenység
egységes kornyezethaszndlati engedély birtokdaban végezhets, a rendelet 29/H. § (2)
bekezdése alapjan 2015. julius 6.-tél. Ezzel 6sszhangban 2015 marciusaban elkésziilt és
benyujtasra kerillt az egységes kornyezethasznalati engedély kérelem, amire az illetékes
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
FGosztalya 9122-13/2015 szamon megadta az egységes kornyezethasznalati engedélyt. Az
engedély az eltelt id6 soran toébbszor mddosult, tobbek kézott 2017-ben meghibdsoddas miatt
cserére keriilt a légosztalyozd berendezés, melyhez a kordbbiakkal ellentétben mar zsakos
légsz(ir6 tartozik. Ezen zsakos légsz(ird szlirt levegs kivezetésének kialakitasabdl addddan a
kordabban engedélyezett pontforrds megsziint, és egy, a kordbbinal kedvezébb szallé por
kibocsatassal bird diffuz forrds valtotta fel.

Jelenleg a HE/KVO/00452-12/2024., majd HE/KVO/01323-5/2024. szamon madositott
HE/KVO/00766-2/2022. szamu, egységes szerkezetbe foglalt EKHE hatarozat van érvényben,
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melynek rendelkezése szerint az egységes kdrnyezethaszndlati engedély 2030. augusztus 31-
ig érvényes, mig a levegGtisztasag-védelmi engedély, valamint a 175 000 t/év nem veszélyes
hulladékok el6kezelésére (apritas, valogatas, keverés, homogenizalds) vonatkozd, valamint a
200 000 t/év nem veszélyes hulladékok el6kezelésére (valogatas, keverés, kondicionalas)
vonatkozd hulladékgazdalkodasi engedélyek érvényessége 2025. augusztus 31. Az egységes
kdrnyezethasznalati engedély elsé teljeskorl kornyezetvédelmi felilvizsgdlatara 2020-ban
kertlt sor, a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) bekezdése alapjan igy 2025-ben
esedékes a masodik fellilvizsgalat. Az el8z6 felllvizsgalat 6ta eltelt id6szakban Uj technoldgiai
elem nem kerilt telepitésre, mddositds a technoldgiai folyamatok tekintetében nem tortént.

2. Altalanos adatok

2.1. A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végz6 megnevezése, lakhelye (székhelye), a
jogosultsagat igazold engedély/okirat szama

A felllvizsgalatot végz6:

Név: EnviAdapt Kft.
Székhely: 1145 Budapest, Emilia u. 46. MF. 2.

Szakértdi jogosultsagok, amellyel a megbizott rendelkezik:

e Klimavédelmi szakérté (K-Sz),

e Hulladékgazdalkoddsi szakért6 (SZKV 1.1.),

e LevegGtisztasag-védelem (SZKV 1.2.),

e Viz- és foldtani kozeg védelme (SZKV 1.3.),

e Zaj- és rezgésvédelmi szakért6 (SZKV 1.4.),

o Természetvédelmi szakért6 — él6vilagvédelem (SZTV),

o Természetvédelmi szakért6 — tajvédelem (SZTjV),

e Foldtani természeti értékek és barlangok védelme szakért6 (SZTV)
A szakértGi jogosultsagokat az 1. szamu melléklet tartalmazza.

2.2. Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység végzésére
vonatkozé engedély szama

Név: GEOSOL Kft.

Székhely: 3273 Halmajugra, kulterilet 07/130. hrsz.
Cégjegyzékszam: Cg. 10-09-033901

KSH azonositészama: 13714789-9003-113-10

KTJ szam: 101685730

KUJ szam: 101836777

EKHE lgyiratszam: tébbszér médositott 9122-13/2015.
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A telephely cime, helyrajzi szdma, a telepiilés statisztikai azonosité szama, atnézeti

- Telephely cime: 3273 Halmajugra, Kiltertlet 07/21. és 07/48. hrsz.
- Telephely helyrajzi szamai: Halmajugra 07/21, 07/48. hrsz.
- Telephely mivelési ag szerinti besoroldsa: kivett Gizem

- Teleplilésrendezési terv szerinti besorolds: jelent6s mérték(i zavard hatdsu ipari

gazdasagi teriilet

- Teleplilés statisztikai azonosité szama: 11411

Az 5914 m? ipari terllet, a kérnyez6 telepiilésektdl - Halmajugra és Visonta belterileti részei
- tobb mint 2 km-re taldlhatdak.

A telephely atnézeti helyszinrajzat a 2. szamu mellékletben, a részletes helyszinrajzat a 3.
szamu mellékletben csatoljuk.

2.4. Atelephely(ek)re vonatkozo engedélyek és elGirasok felsorolasa és bemutatasa

A 2020-2024-es id6szakban kiadott engedélyeket az Hiba! A hivatkozdsi forrds nem taldlhatd. m

utatja be.

1. tablazat: A G1 telephelyre kiadott engedélyek a 2020-2024 ko6z6tti id6szakban

engedélyt egységes
szerkezetbe foglald
hatarozat

Kérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi

Dokumentum Hatosag Datum Iktatészam
targya
Koérnyezetvédelmi Heves Megyei 2020.07.10. | HE/KVO/00557-
felllvizsgalati Kormanyhivatal 13/2020.
eljarasban Kornyezetvédelmi és
hidnypotlasi Természetvédelmi F6osztaly
felhivasra, Kornyezetvédelmi Osztaly
iratbekérésre
vonatkozo végzés
Kornyezetvédelmi Heves Megyei 2020.08.13. | HE/KVO/00557-
fellilvizsgalati Kormanyhivatal 23/2020
eljdrast  jévahagyod | Kornyezetvédelmi és
hatarozat Természetvédelmi FGosztaly

Kornyezetvédelmi Osztaly
Egységes Heves Megyei 2022.06.24. | HE/KVO/00766-
kornyezethasznalati | Kormanyhivatal 2/2022
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Dokumentum Hatdésag Datum Iktatészam
targya

Féosztaly Kornyezetvédelmi

Osztaly
Egységes Heves Varmegyei 2024.04.23. | HE/KVO/00452-
kornyezethasznalati | Kormanyhivatal 12/2024.
engedélyt maddosité | Kornyezetvédelmi,
hatarozat Természetvédelmi és

Hulladékgazdalkodasi

FGosztaly Kornyezetvédelmi

Osztaly
Egységes Heves Varmegyei 2024.05.24. | HE/KVO/01323-
kornyezethaszndlati | Kormanyhivatal 5/2024
engedélyt mddosité | Kornyezetvédelmi,
hatarozat Természetvédelmi és

Hulladékgazdalkodasi

FGosztaly Kornyezetvédelmi

Osztaly
EMAS Pest Varmegyei 2024.08.27. | PE/KTFO/05399-
nyilvantartdsba vétel | Kormanyhivatal Orszdgos 5/2024.
meghosszabbitasat | Kornyezetvédelmi,
engedélyez6 Természetvédelmi és
hatarozat Hulladékgazdalkodasi

FGosztaly
2.5. A telephely(ek)en a vizsgalat id6pontjaban folytatott tevékenységek felsorolasa, a

TEAOR-szamok megjel6lésével és az alkalmazott technolégia(k) rovid leirasaval

TEAOR-szam: 3832 (hulladék Gjrahasznositasa)

A feliilvizsgalati id6szakban a telephelyen folytatott tevékenységekkel kapcsolatos valtozas

nem tortént.

A felllvizsgalat elvégzésének id6pontjdban a G1 telephelyen az alabbi technoldgiak

tUzemelnek:

2.5.1. Nem veszélyes hulladék el6kezelési - fogadd-feladd - technoldgia (T1) (nem EKHE

koteles)

A fogado-feladd technoldgia 2008-ban kezdte meg mikodését azzal a céllal, hogy biztositsa az
MVM Métra Energia Zrt. er6muvének zavartalan, folyamatos és biztonsagos tiizel6anyag-
ellatasat. A rendszer alapvetd funkcidja elGkezelt hulladék és biomassza alapu tiizel6anyagok
biztositasa, amelyek megfelelnek az eré6md m(iszaki és kérnyezetvédelmi el8irdsainak.
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A technoldgia lehetdvé teszi kiilonféle szilard hulladékaramok kezelését, amelyek a megfelel6
el6kezelési |épések — mint a mechanikai vdlogatds, frakciondlds, homogenizalas és keverés —
utan hasznosithatd tiizel6anyagként kerililhetnek vissza a korforgasba. Az évente el6kezelheté
hulladék maximalis mennyisége 300.000 tonna, amely jelent&s kapacitast biztosit a térség
hulladékgazdalkodasi igényeinek kiszolgdlasara is.

A tevékenység jogszer(i végzéséhez szlikséges hatdsagi engedéllyel a GEOSOL Kft. rendelkezik,
amelynek alapjat az Egységes Kornyezethaszndlati Engedély (EKHE) képezi. A mikodési
engedély aktudlisan érvényes azonositdja: HE/KVO/00766-2/2022 szamu EKHE hatdrozat,
utolsé maddositasa: HE/KVO/01323-5/2024.

A technoldgiai folyamat vazlatos bemutatasat az 1. dbra szemlélteti, amely a 2020 és 2024
kozotti id6szak miikodését mutatja be, kiemelve az input- és output-aramokat, valamint az
el6kezeléshez kapcsolddod 1épéseket.

e S — ——
} n Fogadd Bunker L ——

Biomassza
berszAllits

Felhordd lancos
szallithszalag

Magneses evalasrtd Ly
F il i l‘—

el

Aladd és felhordd
lancos szallidbszalag

A Erdmi dtadd szalaqg |  Endmi
Biomassza mmenies

Erdmd alapanyag

1. dbra: A T2 technolégia miikodése

A T2 technoldgia célja, hogy a megfelel6en kivalogatott és az anyagarambdl levalasztott
hulladékokbél homogén, apritott frakcidkat allitson el§, melyek tovabbi kezelési vagy
hasznositdasi [épések (pl. keverés, alternativ tlizel6anyag gyartds) szdmara optimalis bemeneti
anyagként szolgalnak.

A technoldgia korszer(sitése a 2020-as évben tortént meg, a korabbi felllvizsgdlati id6szak
tapasztalatai alapjan. A fejlesztés célja a fémek hatékonyabb visszanyerése volt, amely mind
kornyezetvédelmi, mind gazdasagi szempontbdl kiemelten fontos. Ennek érdekében a
technoldgiai lanc végpontjan, a ,,3b70” jelli szallitészalag megbontasaval egy komplex
fémlevalaszto rendszer keriilt telepitésre. A fejlesztés keretében a kdvetkezé berendezések
integrdlddtak a rendszerbe:

o Magneses dobszeparator: a vastartalmua fémek automatikus levalasztdsara szolgal,

e Razdasztal: a killonbo6z6 strlségli anyagfrakciok mechanikai elvalasztasara,
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o Orvényaramu szeparator: az aluminium és mas nemvasfémek hatékony eltavolitasara.

Ez a berendezéskombinacié jelentés mértékben javitotta a kinyerheté6 masodnyersanyagok
tisztasdgat és mennyiségét, valamint csokkentette az energetikai hasznositdsra szant hulladék
fémterhelését, novelve annak égéstechnikai alkalmassagat. A fejlesztés mar a 2020. évi
feliilvizsgalatban és levegds engedélykérelemben is emlitve volt.

2.5.1.1. Az apritd technologidban végzett hulladékhasznositds, termék-elddllitds (T4) (EKHE
koteles tevékenység)

Az aprité- és kiegészité berendezések éves szinten megkozelitéleg 175.000 tonna hulladék
feldolgozasara alkalmasak. A feldolgozasi folyamatok magukban foglaljak az apritast, az
idegen anyagok levalasztasat, a homogenizalast, valamint a minGségellendrzést. Ezen
komplex m(iveletek célja, hogy a beérkezd hulladékot a technolégiai és mindségi elGirasoknak
megfelel6 termékké alakitsak.

A teljes éves feldolgozasi kapacitasbdl — tehat a 175.000 tonnabdl — 117.500 tonna olyan,
el6irt minGségi kovetelményeknek megfeleld hulladék keril kivalasztasra, amely megfelel6
adalékanyag hozzaaddasaval alkalmas termék elallitdsara. Amennyiben az adott évben a
termék iranti piaci igény ennél alacsonyabb, a felszabadulé kapacitast hulladék el6kezelési
tevékenységre hasznadljak fel.

A T4 technoldgiai rendszer keretében torténik az SRF (szilard alternativ tiizel6anyag)
termékek — ATAMIX markanév alatt forgalmazott termékcsalad — elGallitdsa. Ez a gyartasi
folyamat teljes mértékben megfelel a MSZ CEN/TS 15359, valamint a MSZ EN 15359
szabvanyoknak, amelyek a termékre és a gyartasi folyamatra egyarant részletes el6irasokat
tartalmaznak. A termelés ezenfelll a hatdlyos hulladékgazdalkodasi engedélyek szigoru
betartasaval zajlik.

A GEOSOL Kft. altal eléallitott ATAMIX-1 és ATAMIX-3 tipusu SRF-termékek gyartasahoz
évente a kovetkez6 maximalis mennyiségl hulladék hasznositdsa torténhet a hatalyos
engedélyek alapjan:

e ATAMIX-1: legfeljebb 87.500 tonna/év
e ATAMIX-3: legfeljebb 30.000 tonna/év

A fenti tevékenység végzéséhez a GEOSOL Kft. rendelkezik a sziikséges, érvényes
hulladékgazddlkodasi engedéllyel, amely az EKHE-ben (Egységes Kornyezethasznalati
Engedély) szerepel, HE-02/KVTO/00817-11/2019. szamu mddositott valtozatként.

A felllvizsgdlt iddszakban az ATAMIX-1 termék elGdllitasa folyamatosan zajlott a
létesitményben, mig ATAMIX-3 termék elGallitas 2019 évig tortént, a felllvizsgalat
id6szakdban mar nem, mivel a GEOSOL Kft. az ATAMIX 3 termék elGallitasara nem
rendelkezik Uj megrendeléssel, a termék gyartasat nem kivanja folytatni a jovében sem.
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| Ellenérzés, mérlegelés

-
Betarolas, feladas apritasra

/ | Talméretes szemcselevalasztas (rosta) |

x| L

anyag- - [ Légosztalyozas |
levalasztas
(<1%) Adalékanyag

- V\ w _ hozzéés

V | Puffertarolas |

Elszallitas
atvevéhoz

2. abra: A T4 technoldgia miikodése

2.5.2. Hulladék és biomassza keverés el6kezelési technolégia (T5) (nem EKHE kételes)

Amennyiben nem SRF termék-el6allitas, hanem a folyamatosan rendelkezésre allé
(rendszeresen beszallitott) és ellen6rzott minéségli biomasszdval torténé keveréssel vald
flit6érték bedllitas a cél, akkor az apritobdl kikeril6 hulladékot az azt beszallitd jarmdlre
taroljak ki, ami ezutan az e célra szolgdld betonozott fellletre szallitja.

Elegyités, kondiciondlds: homlokrakoddra felszerelt rotaciés kanal — illetve jelent&sebb
szemszerkezeti eltérés esetén dobrosta - segitségével forgatjak at, keverik Ossze és
homogenizaljadk a betonfellletre a kivant keverési aranyoknak megfelel6 mennyiségben
elhelyezett biomasszat és magas f(it6értékd hulladékot.

Mindség-ellendrzés: szemrevételezés, mintavétel
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Kitdrolas: a homlokrakodd vagy a szdllitdjarm( segitségével a kész tiizelGanyag visszajut a T1
technoldgiaba, ahol feladasra keriil az MVM Matra Energia Zrt erém(ivének atadé szalagjdara.

A technoldgiara vonatkozdan a GEOSOL Kft. EKHE-be foglalt hulladékgazdalkodasi engedéllyel
rendelkezik.

Az engedélyezett kapacitas 200.000 t/év.

2.6. Atelephely(ek)en az érdekelt altal korabban (a tevékenység kezdetétdl, de legfeljebb
5 év) folytatott tevékenységek bemutatasa kiilonos tekintettel a kornyezetre veszélyt
jelent6é tevékenységekre, a bekovetkezett, kdrnyezetet érinté rendkiviili eseményekkel
egyutt

A telephelyen az elmult 5 évben a 2.5. szdmu fejezetben ismertetett tevékenységeket
végezték.

A 2020-2024-es idGszakban nem tortént kornyezetet érintd rendkivili esemény a telephelyen.

3. Afeliulvizsgalt tevékenységre vonatkozo6 adatok

3.1. A létesitmények és a technoldgiai tevékenység részletes ismertetése, a miikodés

kezdete, felhasznalt anyagok, el6allitott termékek

3.1.1. A telephely létesitményeinek részletes bemutatasa

A vizsgdlt telephely Halmajugra kozség kulterlletén, a MVM Matra Energia Zrt. (kordbbi
Matrai Er6mu) ipari tertletén taldlhaté. A helyrajzi nyilvantartas szerint a terilet kivett
bdnyatelek besorolasu, amely els6sorban ipari céld hasznositdsra van kijeldlve. A telephely
kozvetlen kdrnyezetében jelent8s ipari infrastruktdra talalhato, igy kdzvetlenil kapcsolodik
vasuti iparvaganyhoz és ipari Gzemhez (Zoldolaj BB Zrt. biodizel-lizem), kdzvetve pedig az
er6md telephelyi létesitményeihez, igy a szennyviztisztitéhoz, oxidacids tohoz, illetve a
vasutallomashoz.

A telephely foldrajzi sulyponti EOV (Egységes Orszagos Vetiileti) koordinatai az aldbbiak:
e X=272050m
e Y=726000m

A legkozelebbi lakott terilet Halmajugra telepiilés, amely mintegy 2000 méter tavolsagra,
délnyugati iranyban helyezkedik el. A telephely megkozelitése kézuton a 3-as szamu féut feldl
torténik, a halmajugrai bekotéuton keresztiil. A szallitdsi dtvonalak az er6md belsé lizemi
uthalézatat hasznaljak, melyek teljes egészében szilard burkolattal rendelkeznek, ezdltal a
kozuti teherforgalom a lakott teleptiléseket elkerdili.

12



Egységes
Kdérnyezethaszndlati
Engedély feliilvizsgalata

A telephelyen elhelyezkedd létesitmények az aldbbi funkciondlis egységekre bonthatdk. Ezek
elhelyezkedését a jelen dokumentacio 3. szamu mellékletében taldlhato részletes helyszinrajz
szemlélteti:

1.

10.

11.

12.

Bekotd- és belsé lizemi utak: Szilard burkolattal ellatott kozlekedési halézat, amely
biztositja az anyagmozgatasi Utvonalakat, illetve parkolasi lehet6séget gépjarm(ivek
részére.

Korilhatarolé kerités és bejarati kapu: Fizikai védelem és beléptetés ellenérzés
céljabol.

Elektromos energiaellaté rendszer: Transzformdatorhazbdl és kisfesziiltségli
haldézatbol all, amely a technoldgiai berendezések és vilagitds energiaellatasat
biztositja.

Ivoviz- és tiiziviz-haldzat: Kils6 vizhaldzatrdl taplalt rendszer, amely kilon tdziviz
csatlakozassal is rendelkezik.

Csapadékviz-elvezet6 rendszer: Nyilt és zart rendszer( vizelvezet6 halézat, amely az
Uzemi teriletrél torténd csapadékviz-elvezetést biztositja.

Kommunalis szennyvizelvezetés: Zart csatornarendszer, amely a szocidlis épiletek
szennyvizét gydijti és tovabbitja.

Hidmérleg: 18 méter hosszusagu, 60 tonna teherbirdsi hidmérleg mérleghdzzal, a be-
és kiszallitott anyagok tomegének pontos meghatarozasara.

Zart fogado-feladoé csarnok: Nagyméretli, ipari célra kialakitott épllet szilard
burkolattal, vilagitassal, ipari ajtdkkal, elektromos energiaellatassal. Alkalmas
nagyméretd szallitéjarmuvek és rakoddégépek fogadasara.

Fogado-felado rendszer: Bunker és belsé szallitédszalagok, amelyek a beszallitott
alternativ tlizel6anyagok bels6 anyagmozgatasat végzik.

Idegenanyag-levalaszté egység: Magneses szepardtor alkalmazasdval eltavolitja a
ferromagneses szennyezédéseket az anyagarambal.

Behordo szallitoszalag rendszer: 153,7 méter hosszUsagu szalagpalya, amely az Er6m
M jell atadd egységéhez csatlakozik.

El6kezel6 csarnok: Technoldgiai csarnok zart rendszer(i el6készité berendezésekkel,
ipari ajtokkal, vilagitassal, elektromos csatlakozasokkal és szilard padlézattal. Az aldbbi
berendezések talalhaték meg:

ElG- és utdapritok
Magneses levalasztok

Rostaberendezés
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o Légosztalyozd egység

e Komplex szeparalé rendszer (telepitve 2020-ban), amely tartalmaz:
o Madgneses dobszeparatort
o Razdasztalt
o Orvénydramu szeparatort

e Belsé széllitészalag rendszer

o Puffertarolo egység

13. Iranyité és pihendhelyiség: A csarnokkal integralt helyiség a technoldgiai folyamatok
fellgyeletére és a kezel6személyzet részére biztositott tartézkodotérként funkcional.

14. Iroda- és szocialis blokk: Tartalmaz 61t6z6t, zuhanyzdt, mosddét, WC-t, melegedét és
étkez6t.

15. Tarolokonténerek: Kiilonféle anyagok ideiglenes taroldsara szolgdlnak, zart vagy félig
zart kivitelben.

16. Portaépiilet: Beléptetésre, biztonsagi ellenGrzésre és adminisztracidra szolgald
létesitmény.

17. Kamionparkold: 42 fér6helyes parkold a beszallitd és kiszallitd tehergépjarmiivek
részére.

Energiaellatas és ké6zmiikapcsolatok

A technoldgiai folyamatok mikodtetéséhez kizardlag elektromos energia sziikséges, viz-,
flités-, melegviz- vagy gézenergia-igény nem meriil fel. Az elektromos energiaellatast az MVM
Matra Energia Zrt. (kordabbi Matrai Eré6md) biztositja, kiilon szolgaltatasi szerz6dés keretében.

3.1.2. A technolodgiai tevékenység részletes ismertetése

Anyagbeszallitas

A hasznositandd nem veszélyes hulladékok beszallitasa kozuti szallitéjarmivekkel torténik,
jellemzdéen kiils6 logisztikai vallalkozék bevonasaval. A nem veszélyes hulladékokat 6mlesztett

vagy baldzott formaban, zart szallitéjarmuvel, walking floor tipusu gépjarmdlvel és esetenként
ACTS konténerekben széllitjak be a kiilsé vallalkozdk a telephelyre.

Hulladékatvétel és mindségellendrzés

A hulladékok fogadasat a GEOSOL Kft. altal miikodtetett, az EMI-TUV SUD Kft. dltal auditalt
MSZ EN ISO 9001:2015 szabvany szerinti mindségiranyitasi rendszer szabalyozza
(nyilvantartasi szam: MS 1024-042 / MS 1024/K-042).
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Az elGkezelési folyamatok megkezdése el6tt a kovetkez6 ellen6rzések térténnek:

1.

2.

Kiséré dokumentacio ellen6rzése a beérkezéskor.
Mérlegelés: a szallitmanyt a telephely 60 tonnas kozuti hidmérlegén lemérik.

Nyilvantartasba vétel a hulladék tipusanak, mennyiségének és szarmazasanak
megfelelGen.

Kontrollminta-vétel: minden szallitmanybdl reprezentativ mintat vesznek.

Vizsgalat: A beérkez6 szallitmanyok kontrollmintdi bevizsgdlasra kerilnek.

A beérkez6 hulladék csak akkor fogadhaté, ha megfelel az elGirt minGségi paramétereknek,
kiléndsen az idegenanyag-tartalom tekintetében, amely legfeljebb 1% lehet. A nem
megfelel6 hulladék szallitmanyokat a telephely nem veszi at.

Anyagmozgatas és tarolas

Az atvett hulladék a technolégiai folyamatnak megfelel6éen az aldbbi mddon kerdl
betdplalasra:

Kozvetlen betaplalas a fogadd bunkerbe;

Ideiglenes tarolas a fedett el6kezel6 csarnokban, ahol keveréses homogenizalas is
torténhet;

A baldzott hulladék balabontast kovetéen homlokrakodd segitségével keril a
rendszerbe.

Apritas és idegenanyag-levalasztas

Az anyagaram a fogadd bunker utan az el6aprito berendezésbe keriil, ahol a hulladék méretét

100 mm ala csokkentik. Ezt koveti:
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A rendszer részei

Visszaforgatd ventilator
Léglevalaszté csatorna

Hajlékony légcsbvezeték

K6fogd

Légbefavo fej

Dob

Kénnyd hulladék-szallité szalag (LWC)
Expanziods tér

Porsz(ir

. Szivészekrények
. Karacsonyfa

. Hajlékony légcsbvezeték

. Termékbehord szalag (PIC)
. Visszatéré légcs6vezeték

. Nehéz frakcid kihordas

. Konny(i frakcid kihordas

3. dbra NIHOT légosztalyoz6 berendezés részei

Els6 magneses levalasztas — a vasfém tartalom dont6 tobbségének eltavolitasa.

Rostalds — a megfelel6 szemcseméretl frakcid szétvalasztdsa.

Légosztalyozas — a nem éghet§, nem magnesezhetd szennyezék (pl. k6, kerdmia,
porceldn) eltdvolitdsa a maradék frakciébol. Ezt a funkciét a 2017-ben beépitett NIHOT
SDS légosztalyozo berendezés latja el.

Utdapritas — a még tulméretes frakcid két utdapritd gépen halad keresztiil.

Masodik magneses levalasztas — a maradék fémes szennyezG6k eltavolitdsa.
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Adalékanyag adagolas

A felhasznalt adalékanyag tipusa a fellilvizsgalati id6szakban mészhidrat volt (valaszthaté:
mészkéliszt, dolomitérlemény). Az adalékolds az SRF termékszalag folé telepitett,
automatikusan szabalyozott adagoloberendezéssel térténik, amely az ataramlé anyaghoz
igazitja a por kijuttatas intenzitasat.

Az adalékanyag hozzdaddsanak célja:
e Az alapanyag mindségének homogenizalasa;
e Atizeléstechnikai tulajdonsagok javitasa;
o Egés kdzbeni reakcidk optimalizalasa;
e Akaros égéstermékek (pl. savas gazok) emisszidjanak csokkentése.

Az adagolds mértéke a hulladéktipus és az energetikai igények alapjan valtozik, de
maximalisan a feldolgozott anyag 0,1%-at teszi ki.

Termékek és specifikaciok

Az elGallitott SRF (szilard ujrahasznosithaté tiizel6anyag) termékek jellemzéi a vevaéi igények
alapjan meghatdrozott specifikacio szerint kertilnek kialakitasra:

e ATAMIX-1: kifejezetten az MVM Madtra Energia Zrt. (korabbi Matrai Erém(i) szdmara
elGdllitott termék;

e ATAMIX-3: els6sorban adalékolt szennyviziszap feldolgozasabdl képzett termék,
szintén az MVM Matra Energia Zrt. részére. Az ATAMIX-3 termék el6allitasa 2019-ben
megszlint, és mivel nincs ra megrendelés, a GEOSOL Kft. a termék gyartasat nem
kivanja folytatni a jov6ben sem.

Az SRF termékek min&ségi paramétereit az MSZ 15359 szabvany, valamint az erém(vek belsé
kovetelményrendszere hatdrozza meg.

Kitarolas és kiszolgalas
A késztermék haromféle mdédon hagyhatja el a technoldgiai rendszert:

1. Kozvetlen betdplaldas a termék a hasznositdst kovetéen azonnal, vagy a
puffertaroldban valé ideiglenes tarolast kovetSen kdzvetlendl feladasra keriil az MVM
Matra Energia Zrt. erémdve felé a kitarold szalagon keresztiil;

2. ldeiglenes tarolas a technoldgiai puffertérben (kapacitas: 700 m3), ha a felhasznalé
atmenetileg nem vesz at tiizel6anyagot;

3. Kozvetlen kiszallitas ipari partnerek felé (pl. cementgydrak, mas er6mdvek), kozuti
szallitéjarmivel torténé rakodassal.
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3.1.3. A tevékenység megkezdésének id6pontja

A GEOSOL Kft. a halmajugrai G1 telephelyén 2006 6ta folytat hulladékkezelési tevékenységet,
alternativ tiizel6anyag el6allitast tovabba biomassza fogadast, sziikség szerint kezelést abbdl
a célbdl, hogy azokat az elsésorban eré6miivi kés6bb igény esetén cementgyari felhasznalékhoz
juttatva ott a villamosenergia termelésben, illetve cementgyartasban tlzel6anyagként
hasznositsak.
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3.1.4. A felhasznalt anyagok listaja, az elGallitott termékek listaja a mennyiség és az
osszetétel feltiintetésével

A termék-elSallitdshoz felhasznalt anyagokat, az elGallitott termékeket és a levalasztott
hulladékokat az alabbi tablazatokban ismertetjik:

2020.
2. tablazat
Kimeneti anyagok [t]
Bemeneti anyagok [t] Termékek Levélas’ztott
hulladékok

Hulladék: 68.032 | ATAMIX-1: 111.271 | Fém+inert*: 2428
Biomassza, 250.423
komposzt:
Adalékanyag: ~10
- mészhidrat:

*A levélasztott hulladékok nem sorolhatdak be kiilondllé homogén frakcidkba (pl.: vas), hanem egymadssal
Osszekapcsolddva, Osszedllva (pl: fémdarabbal atszurt mianyag) keriltek levalasztasra a technoldgidban,
tovabba a bejové hulladékra jellemzé paramétereket mutatnak, ezért azokat a 19 12 12 azonosité kddszamu
hulladékfajtanak [egyéb, a 19 12 11-tél kiilénb6z6 hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a
kevert anyagokat is)] kategorizalta be a GEOSOL Kft.

2021.
3. tablazat

Kimeneti anyagok [t]
Bemeneti anyagok [t] Termékek Leva’las'ztott
hulladékok

Hulladék: 103.153 | ATAMIX-1: 82.166 | Fém+inert*: 2.970
Biomassza, 223.239
komposzt:
Adalékanyag: 3,8
- mészhidrat:

*A levdlasztott hulladékok nem sorolhatdak be kilonallé homogén frakcidkba (pl.: vas), hanem egymadssal
Osszekapcsolddva, Osszedllva (pl: fémdarabbal atszurt mlanyag) keriiltek levdlasztasra a technoldgidban,
tovdbba a bejové hulladékra jellemz6 paramétereket mutatnak, ezért azokat a 19 12 12 azonositd kédszamu
hulladékfajtanak [egyéb, a 19 12 11-t6l kiilonbdz6 hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a
kevert anyagokat is)] kategorizalta be a GEOSOL Kft.
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2022.

4, tablazat

Kimeneti anyagok [t]

Bemeneti anyagok [t ; Levalasztott
yagok [t] Termékek .
hulladékok
Hulladék: 94.288 | ATAMIX-1: 80.283 | Fém+inert*: 1.808
Biomassza, komposzt: 264.789

Adalékanyag:

mészhidrat: 5

*A levalasztott hulladékok nem sorolhatéak be kiilonalld homogén frakcidkba (pl.: vas), hanem egymassal
Osszekapcsolddva, Osszedllva (pl: fémdarabbal atszdrt mlanyag) keriltek levalasztasra a technoldgiaban,
tovabba a bejové hulladékra jellemz6 paramétereket mutatnak, ezért azokat a 19 12 12 azonosité kédszamu
hulladékfajtanak [egyéb, a 19 12 11-t8l kilonb6z6 hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a
kevert anyagokat is)] kategorizalta be a GEOSOL Kft.

2023.
5. tablazat

Kimeneti anyagok [t]
Bemeneti anyagok [t] Termékek Leva’las,ztott
hulladékok

Hulladék: 72.781 | ATAMIX-1: 70.750 | Fém+inert*: 1.664
Biomassza, 224.004
komposzt:
Adalékanyag: 3,95
- mészhidrat:

*A levélasztott hulladékok nem sorolhatéak be kiilondllé homogén frakcidkba (pl.: vas), hanem egymadssal
Osszekapcsolddva, Osszedllva (pl: fémdarabbal atszirt mlanyag) keriltek levélasztasra a technoldgiaban,
tovabba a bejové hulladékra jellemz6 paramétereket mutatnak, ezért azokat a 19 12 12 azonosité kddszamu
hulladékfajtanak [egyéb, a 19 12 11-t6l kiilonb6z6 hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a
kevert anyagokat is)] kategorizalta be a GEOSOL Kft.
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2024.

6. tablazat

Kimeneti anyagok [t]
Bemeneti anyagok [t] Termékek Leva’las’ztott
hulladékok

Hulladék: 39.545 | ATAMIX-1: 28.633 | Fém+inert*: 798
Biomassza, 237.871
komposzt:
Adalékanyag: 3,8
- mészhidrat:

*A levalasztott hulladékok nem sorolhatdak be kiulonallé homogén frakcidkba (pl.: vas), hanem egymassal
Osszekapcsolddva, Osszedllva (pl: fémdarabbal atszurt mianyag) keriiltek levalasztasra a technoldgiaban,
tovdbba a bejové hulladékra jellemzd paramétereket mutatnak, ezért azokat a 19 12 12 azonosité kddszamu
hulladékfajtanak [egyéb, a 19 12 11-tél kiilénb6z6 hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a
kevert anyagokat is)] kategorizalta be a GEOSOL Kft.
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A telephelyen 2019 évben tortént utoljara ATAMIX-3. termék el6allitasa, és mivel a GEOSOL
Kft. az ATAMIX 3 termék elGallitasara nem rendelkezik Gj megrendeléssel, a termék
gyartasat nem kivanja folytatni a jov6ben sem.

A felhasznalt hulladékok azonosité kédonkénti megnevezését a 7. tabldzatban ismertetjik a
2020-2024. évi hulladékos bevallasok alapjan.

7. tablazat

Azonosité
kéd
030308 hasznositdsra szant papir és karton valogatdsabdl szarmazé hulladék
070213 hulladék mdanyag
191210 | éghet6 hulladék (pl. keverékbdl készitett tiizel6anyag)
egyéb, a 19 12 11-t6l kilénboz6 hulladék mechanikai kezelésével nyert
hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)

Megnevezés

1912 12

A 7. tabldzat alapjan kijelenthet6, hogy a termék-el6allitashoz felhasznalt hulladékfajtak az
egységes kornyezethasznalati engedélyben és azok mddositd hatarozataiban megnevezettek
kozul keraltek ki.
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3.2. A tevékenység(ekk)el kapcsolatos dokumentacidk, nyilvantartasok, bejelentések,
hatdsagi ellendrzések, engedélyek, kotelezések ismertetése, birsagok esetében 5 évre
visszamenoleg

A vizsgalt id&szakban két hatdsagi helyszini ellenérzésre kerilt sor. Mindkét esetben a G1
telephely mellett a G2 telephelyre is kiterjedt az ellen&rzés.

8. tablazat: Hatdsagi ellenérzések a 2020-2024 ko6zotti idoszakban

Targy Hatdsag Datum Iktatoszam
Tlizvédelmi  atfogd | Heves Megyei | 2022.03.10. 36030/444-
ellenérzés Katasztrofavédelmi 2/2022
Igazgatdsag
Gyongyosi

Katasztrofavédelmi
Kirendeltség

Egységes Heves Varmegyei | 2023.10.26. HE/HGO/02255-
kornyezethasznalati | Kormanyhivatal 2/2023
engedélybe foglalt
hulladékgazdalkodasi
engedélyekben
foglaltak ellenérzése

Koérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Hulladékgazddlkodasi
FGosztaly
Kornyezetvédelmi
Osztaly

A hulladékgazdalkodasi engedélyekben foglaltak ellenGrzése soran hianyossagot, hibat nem
tartak fel, kotelezésre, illetve birsagolasra nem keriilt sor.

A tlizvédelmi ellen6rzés soran birsagolasra nem kerlilt sor, a hatésag az alabbiakat rogzitette:
o Alétesitményi oltévizhalozat tlizcsapjainak korrézidvédelmét nem biztositottak.
e Az olajos, zsiros anyagok gy(ijtése éghet6 anyagu edényben torténik.

e A gazpalack tdrold villdmvédelmi felllvizsgdlatanak jegyz6konyvét nem tudtak
bemutatni.

e Biztonsagi vilagitas, utirdnyjelz6 éves karbantartdsdanak megtorténtét igazolni nem
tudtak.

A vizsgalt idGszak elején, 2020 folyaman lezajlott a ,Nem veszélyes hulladékokbdl ATAMIX-1,
-2 és -3 tlzelGanyag termékeket elGallitd tevékenység” elsé kornyezetvédelmi felllvizsgalata,
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a 2015-2019 kozotti idészak vonatkozasaban. Megujitasra keriilt a 87 500 t/év nem veszélyes
hulladékok hasznositdsara (ATAMIX-1, termék el6allitds) vonatkozé hulladékgazdalkodasi
engedély. Tovabb3, az illetékes hatdsag 2026-ig meghosszabbitotta az EMAS nyilvantartasba

vételét.

9. tablazat: A 2020-2024 ko6zotti idoszak egyéb hatdsagi dokumentumai
Dokumentum Hatosag Datum Iktatészam
targya
Kérnyezetvédelmi Heves Megyei 2020.07.10. HE/KVO/00557-
felllvizsgalati Kormanyhivatal 13/2020.
eljarasban Kérnyezetvédelmi és
hidnypétlasi Természetvédelmi
felhivasra, F6osztaly
iratbekérésre Kérnyezetvédelmi
vonatkozo végzés Osztaly
Kornyezetvédelmi Heves Megyei 2020.08.13. HE/KVO/00557-
fellilvizsgdlati Kormdnyhivatal 23/2020
eljdrast  jévahagyé | Kornyezetvédelmi és
hatarozat Természetvédelmi

FGosztaly

Koérnyezetvédelmi

Osztaly
Egységes Heves Megyei 2022.06.24. HE/KVO/00766-
kornyezethaszndlati | Kormanyhivatal 2/2022
engedélyt egységes | Kornyezetvédelmi,
szerkezetbe foglalé | Természetvédelmi és
hatdrozat Hulladékgazdalkodasi

F6osztaly

Kornyezetvédelmi

Osztaly
Egységes Heves Varmegyei 2024.04.23. HE/KVO/00452-
koérnyezethaszndlati | Kormanyhivatal 12/2024.

engedélyt moddositd
hatarozat

Kérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi
FGosztaly
Kornyezetvédelmi
Osztaly
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Dokumentum Hatdésag Datum Iktatészam
targya
Egységes Heves Varmegyei | 2024.05.24. HE/KVO/01323-
kornyezethaszndlati | Kormanyhivatal 5/2024
engedélyt mddosité | Kornyezetvédelmi,
hatarozat Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi
F6osztaly
Kornyezetvédelmi
Osztaly
EMAS Pest Varmegyei | 2024.08.27. PE/KTFO/05399-
nyilvantartasba vétel | Kormanyhivatal 5/2024.
meghosszabbitdsat | Orszdgos
engedélyez6 Koérnyezetvédelmi,
hatarozat Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi
FGosztaly

A felllvizsgalt id6szakban az aldbbi jelentések keriiltek rendszeresen, az elGirasoknak
megfelel6en megkiildésre a Hatésagnak:

e Légszennyezés mértéke éves bejelentések (LM adatlapok);

e Hulladékképzddési, -hasznositasi, - kezelési éves bejelentések (HIR adatlapok).

3.3. Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének,
lizemeltetésének ismertetése

A telephelyen az aldbbi vezetékek talalhatdak:

- ivdvizvezeték

- tlziviz vezeték;

- kommundlis szennyviz-elvezet6 rendszer;

- csapadékviz-gylijt6 és elvezetd haldzat;

- foldkabel: A villamosenergia-ellatdas a MVM Matra Energia Zrt. (korabbi Matrai Erémd)
vezetékes villamos halézata fel6l —méréora kozbeiktatasaval — torténik, a telep sajat
transzformatorokkal (2 db 6 kV/0,4 kV) ellatott. A telep teljes energiaellatasat villamos
energidval biztositjak mind technoldgiai mind szocidlis célbdl.

Tartalyok a telephelyen nem talalhatoak. Anyagatfejtést a telephelyen nem végeznek.
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4. Az elérheto legjobb technikanak valo megfelelés

Az elérhet6 legjobb technikanak valé megfelelés a hulladékkezelésre vonatkozé BREF-dokumentum (Antoine Pinasseau, Benoit Zerger, Joze Roth,
Michele Canova, Serge Roudier: Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment Industrial Emissions Directive
2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and Control), 2018 https://eippch.jrc.ec.europa.eu/reference/waste-treatment-0), valamint a
BIZOTTSAG 2018/1147 VEGREHAJTASI HATAROZATA (2018. augusztus 10.) az ipari kibocsatasokrdl sz616 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tandcsi
iranyelv szerinti elérhetd legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a hulladékkezelés tekintetében torténd meghatarozasardl
alapjan kerdlt vizsgalatra.

Az értékelés sordn az 1. Altalanos BAT kovetkeztetések, valamint a 2. A hulladék mechanikai kezelésére vonatkozé BAT-kévetkeztetéseken belil
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a 2.1. A hulladék mechanikai kezelésére vonatkozod altalanos BAT-kovetkeztetések és a 2.4 FlitGértékkel biro hulladék mechanikai kezelésére
vonatkozé BAT-kovetkeztetések keriiltek vizsgdlatra. Az aldbbi pontokat relevancia hidnydban nem vettiik figyelembe:

- 2.2. Fémhulladék apritéberendezésekkel torténé mechanikai kezelésére vonatkozé BAT-kovetkeztetések (BAT26-28.)

- 2.3. Elektromos és elektronikus berendezések illékony fluorozott szénhidrogéneket (VFC-k) és/vagy illékony szénhidrogéneket (VHC-k)
tartalmazd hulladékainak kezelésével kapcsolatos BAT-kovetkeztetések (BAT29-30.),

- 2.5. Higanyt tartalmazé elektromos és elektronikus berendezések (WEEE-k) mechanikai kezelésével kapcsolatos BAT-kdvetkeztetések
(BAT32.),

- 3. Ahulladék bioldgiai kezelésére vonatkozé BAT-kovetkeztetéseket (BAT33-39.),
- a4. Ahulladék fizikai-kémiai kezelésére vonatkozd BAT-kovetkeztetéseket (BAT-40-51),

- az 5. Vizalapu folyékony hulladékok kezelésére vonatkozd BAT-kovetkeztetéseket (BAT52-53).
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1. Altaldnos BAT kovetkeztetések

1.1. Atfogo kérnyezeti teljesitmény

BAT 1. Az atfogd kornyezeti teljesitmény javitasa érdekében
alkalmazandé BAT olyan kornyezetkézpontd irdnyitasi
rendszer (EMS) bevezetését és kovetését jelenti, amely az
0sszes alabbi szempontot magaban foglalja:

l. vezetGi elkotelezettség, felsGvezetdi szinten is;

II. olyan kérnyezetvédelmi politika meghatarozasa a vezet§ség
részérél, amely a létesitmény kornyezeti teljesitményének
folyamatos fejlesztését is magdban foglalja;

[ll. a sziikséges eljarasok, célkitlizések és célok tervezése és
megvaldsitdsa a pénziigyi tervezéssel és beruhdzassal
0sszhangban;

IV. az eljarasok megvaldsitasa, kilonos figyelmet forditva az
aldbbiakra:

a) felépités és felelGsség, b) toborzas, képzés, tudatossag és
kompetencia, c) kommunikacié, d) alkalmazottak bevonasa, e)
dokumentalas, f) hatékony folyamatiranyitas, g) karbantartasi
programok, h) késziltség és reagalds vészhelyzet esetén, i) a
kornyezetvédelmi jogszabalyoknak valé megfelelés
biztositasa;

V. a teljesitmény ellen6rzése és korrekcids intézkedések
megtétele, kilonos tekintettel a kovetkezSkre: a)monitoring
és mérés (lasd még az ipari kibocsatasokrél széld iranyelv
hatalya ald tartozé (IED) létesitményekbdl szarmazd, levegbbe
és vizbe torténé kibocsatasok monitoringjardl sz6l6, JRC altal
készitett referenciajelentést, ROM), b) korrekcids és megel6z6
intézkedés, c) nyilvantartas vezetése, d)(amennyiben

A GEOSOL Kft. ,Hulladék és biomassza el6készitése energetikai
hasznositasra, alternativ tlizel6anyag termékek el6allitasa,
biomassza kereskedelem” vonatkozasaban a G1 telephelyet is
érintd hatallyal

MSZ EN ISO 14001:2015 szabvany szerinti kornyezetkdzpontu
irdnyitasi rendszert vezetett be és mikodtet. Tanusitd szervezet:
NQA, a tanusitvany szama: 185247, érvényessége: 2025. julius 8.
(Megujitds: a 2025.06.18-i KIR/MIR/MEBIR fellgyeleti auditon)
(Lasd 9. melléklet)

A rendszer akkreditdlt szervezet altali tanusitasa biztositja, hogy
a kornyezetkOézpontu irdnyitdsi rendszer az MSZ EN ISO
14001:2015 szabvanynak megfeleld, igy a felsorolt szempontok
kézul minden relevans szempontnak is megfelel.

Megfelel
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megvaldsithatd) fliggetlen, bels6é vagy kils6é auditdlas annak
érdekében, hogy meghatarozzak, vajon a kérnyezetkdzpontu
irdnyitasi rendszer megfelel-e a tervezett intézkedéseknek,
valamint hogy megfelel6en vezették-e be és tartjak-e fenn azt;
VI. az EMS-nek és folyamatos alkalmassaganak,
megfelel6ségének és hatékonysaganak felllvizsgalata a felsé
vezetés részérdl;

VII. a tisztabb technolégidk fejlédésének kovetése;

VIII. egy Uj Gzem tervezési fazisaban, valamint az Gzem teljes
élettartama sordn az lUzem jovébeli végsé Uzemen kivil
helyezésébdl szarmazo kornyezeti hatdsok figyelembevétele;
IX. dgazati referenciaértékelés rendszeres alkalmazasa;

X. hulladékaram-kezelés (lasd: BAT 2);

Xl. a szennyvizre és a hulladékgazra vonatkozé nyilvantartas
(lasd: BAT 3);

XIl. maradékanyag-kezelési terv (ismertetését lasd a 6.5.
szakaszban);

XIll. balesetkezelési terv (ismertetését lasd a 6.5. szakaszban);
XIV. blizszennyezés elleni intézkedési terv (lasd: BAT 12);

XV. zaj- és rezgésvédelmi intézkedési terv (lasd: BAT 17).

A kérnyezetkdzpontu irdnyitdsi rendszer alkalmazdsi kére (pl.
részletessége) és jellege (pl. hogy szabvdnyositott-e, vagy sem)
dltalaban a létesitmény  jellegével, méretével és
Osszetettségével, valamint a feldolgozott hulladékok tipusa és
mennyisége dltal is befolydsolt lehetséges kérnyezeti
hatdsainak kérével fiigg 6ssze.
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BAT 2. Az lzem atfogd kornyezeti teljesitményének javitasa
érdekében alkalmazhatdé BAT az 0Osszes alabbi technika
alkalmazasat jelenti.

a) A hulladék paramétereinek jellemzésére és elGzetes
elfogadasara iranyuld eljardsok kidolgozasa és végrehajtasa

b) Hulladékatvételi eljardsok kidolgozasa és végrehajtasa

c) A hulladék nyomonkovetési és nyilvantartasi rendszerének
kidolgozdsa és megvaldsitdsa

kidolgozdsa és megvaldsitasa

e) A hulladékok szétvalogatasa

f) A hulladékok kompatibilitasanak biztositasa keverés,
elegyités el6tt.

g) A beérkez6 szilard hulladék szétvalogatasa

A GEOSOL Kft. ,Hulladék és biomassza el6készitése energetikai
hasznositasra, alternativ tlizel6anyag termékek el6allitasa,
biomassza kereskedelem” vonatkozdsdban a G1 telephelyet is
érint6 hatallyal

rendszert vezetett be és mikodtet. Tanusitd szervezet: NQA,
tanusitvany szama: 185246, érvényessége: 2025. julius 8.
(Megujitas: a 2025.06.18-i KIR/MIR/MEBIR fellgyeleti auditon)
(Lasd 10. melléklet)

rogzitette a hulladék beszerzésére vonatkozd, a beérkez6
hulladékkal szemben tdmasztott kovetelményeket és a
végrehajtandé eljarasokat.

Kizdrdlag a GEOSOL Kft.-vel szerz6d6tt engedélyes partnerek
telephelyeirél szarmazdé hulladék szallithatd be, el6zetes (3
nappal kordbbi) értesitést kovetben. Kizardlag a fogadhatd
hulladékok minGségi paramétereinek megfelel6 hulladékok
kerllnek atvételre. Ennek ellenérzése érdekében az atvételkor
megtorténik a beszallitott hulladék kisér6 okmanyainak

ellen6rzése, mérlegelése, nyilvantartasba vétele, illetve
kontrollminta  vételezése (mintavétel, bevizsgdldas kézi

rontgenspektrométerrel).

A beszallitott anyagok és szallitasi dokumentumaik ellenérzésre,
majd regisztralasra kerilnek. Az ezutdn kovetkezé mérlegelés
adatait adatkezel6 program rogziti. Az igy képzett adatok jelentik
a vonatkozd jogszabalyok altal el8irt nyilvantartdsok alapjat. A
havi nyilvantartds azonositd kddonként és technoldgianként
kalon vezetett.

Megfelel
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Az el6dllitott alternativ tlizel6anyagok mindségét a felhasznald
(els6sorban az MVM Madtra Energia Zrt. er6m(ivének) aktudlis
igényei és az MSZ EN 15359:2012 szabvany elGirasai hatarozzak
meg. A GEOSOL Kft. mindségirdnyitasi rendszerében a
végtermékekkel szemben tdmasztott kdvetelmények is rogzitésre
keriltek. Az SRF termék MSZ EN 15359:2012 szabvany szerinti
terméktanusitvannyal rendelkezik. A tanusitvany szama: C-
2131498 és érvényessége: 2026. junius 10. Tanusitd szervezet:
EMI-TUV. (Lasd 5. melléklet) Az el&allitott alternativ tiizelSanyag
min&ségét szemrevételezéssel és akkreditalt mintavételezéssel,
akkreditdlt mintavizsgalattal ellenérzik.

Az atvételi kdvetelményekbdl addddan az atvett hulladékok nem
igényelnek tovabbi szétvalogatast, csak az idegenanyagok
levélasztasa torténik meg (lasd lentebb). Szigoru elkiilonitést
igényl6 veszélyes vagy gyulékony anyagokat a beérkezd hulladék
nem tartalmaz.

Veszélyes hulladékok kezelését a telephelyen nem végzik, a
beérkezé hulladékok minGségének garantaldasa érdekében
minden beérkezd hulladékszallitmanybdl kezelés el6tt

mintat vesznek, vizsgalatokat végeznek. A kivant flt6érték
biztositasa érdekében az alternativ tlizel6anyag keverési aranyait
a hulladékok min6ségének fliggvényében hatarozzdk meg,
figyelemmel a vevéi igényekre és az MSZ EN 15359:2012
szabvanyban foglaltakra. SRF-termék el6dllitdsa esetén
adalékanyag hozzaadasdval biztositjdk egyes égéstermék
komponensek eliminaldsat.

A beérkez6 szilard hulladékokbdl harom magneses levalasztd, egy
légosztdlyozd és egy magneses dobszeparatorbdl, razéasztalbol
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és oOrvénydramu szeparatorbdl all6 kombinalt berendezés
segitségével levalasztasra kerlilnek a magnesezhetd, illetve a nem
magnesezhet6 fémek, valamint a nem éghet6 anyagok (cserép,
kG, keramia).

BAT 3. A \vizbe és Ilevegbbe torténd kibocsatdsok
csokkentésének eldsegitése érdekében alkalmazandd BAT a
szennyviz- és hulladékgdzaramok kimutatasanak létrehozdsat
és vezetését jelenti, amelyet a kornyezetkdézpontu irdnyitdsi
rendszer keretében kell megvaldsitani (Iasd: BAT 1), és amely
a kovetkez6 elemeket foglalja magaban:

i. a kezelend6 hulladék jellemz8ire és a hulladékkezelési
folyamatokra vonatkozé informdaciok, tobbek kozott: a) a
kibocsatasok eredetét bemutatd egyszerl(sitett
folyamatabrak; b) a folyamatintegralt technikak és a forrasnal
torténd szennyviz-/hulladékgaz-tisztitas leirasa, a technikak és
eljaradsok teljesitményét is beleértve; ii. a szennyvizaramok
jellemzd8inek bemutatdsa, kitérve példaul a kdvetkezdSkre: a) az
aram atlagos értékei és valtozasai, pH-érték, hémérséklet és
vezetBképesség; b)a relevans szennyezd anyagok (pl. KOI/TOC,
nitrogénvegylletek, foszfor, fémek, els6bbségi
anyagok/mikroszennyez6k) atlagos koncentracidja, terhelési
értékei és ezek valtozdsai; c) a bioldgiai eltavolithatésagra
vonatkozé adatok (pl. BOI, BOI/KOI arany, Zahn—Wellens-
vizsgalat, bioldgiai gatlasi potencidl [pl. eleveniszap gatldsa])
(lasd: BAT 52);

iii. a hulladékgazaramok jellemz8inek bemutatasa, kitérve
példaul a kovetkez6kre: a) az dram atlagos értékei és
vdltozdsai, valamint hémérséklete; b) a relevans szennyezd

A technoldgianak vizbe torténd kibocsatasa nincs.
A tevékenység hulladékgaz képz&déssel nem jar.

Nem
relevans
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anyagok (pl. szerves vegyiiletek, tartésan megmaradd szerves

szennyez§ anyagok, ideértve a PCB-ket) 4atlagos
koncentracidja, terhelési értékei és ezek valtozasai; c)
gyulékonysag, alsé és fels6 robbandsi hatarértékek,

reakcioképesség; d)olyan egyéb anyagok jelenléte, amelyek
befolyasolhatjak a hulladékgdz-tisztité rendszert vagy az
Uzembiztonsagot (pl. oxigén, nitrogén, vizg6z, por).

A kimutatds alkalmazdsi kére (pl. részletessége) és jellege
dltaldban a  létesitmény  jellegével, — méretével és
Osszetettségével, valamint a feldolgozott hulladékok tipusa és
mennyisége dltal is befolydsolt lehetséges kérnyezeti
hatdsainak kérével fiigg 6ssze.

BAT 4. A hulladék tarolasahoz kapcsolodé kornyezeti kockazat
csokkentése érdekében alkalmazandd BAT az alabbi technikak
alkalmazasat jelenti.

a) Optimalis tarolasi helyszin

b) Megfelel6 taroldsi kapacitas

c) A taroléhelyek biztonsagos Gzemeltetése

d) A csomagolt veszélyes hulladék elkllonitett taroldsa és
kezelése

A létesitmény lakott terilett6l, védendd épilett6l minden
iranyban tobb mint 2 km tdvolsagban, egy ipari parkban, két 8
méter magas, vasuti toltés altal hatarolt mélyedésben, él6
vizfolyasoktdl tavol taldlhatd. A hulladék (izemen belili
szikségtelen mozgatasanak elkeriilése érdekében az ideiglenes
és technoldgiai taroldhelyek a hulladék feldolgozasanak helyén,
az apritd csarnokban, illetve a csarnok mellett, kizardlag
betonozott terlleteken keriltek kialakitasra. A telephelyen a
csapadékviz-gylijts és -elvezetd rendszer kiépitett, a csapadékviz
az er6md szennyviztisztitdjaba kerdl.

A telephelyen egyidejlileg tarolt, feldolgozasra varé hulladékok
o6sszmennyisége nem haladja meg a 3.000 tonndat, amit az
igényekhez igazodé beszallitassal biztositanak. A tarolt hulladék
mennyiségét rendszeresen ellenérzik. A telephely taroléhely
mUkodési szabalyzattal rendelkezik (elfogadta a Borsod- Abauj-

Megfelel
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Zemplén Megyei Kormdnyhivatal, Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi FGosztdlya, iktatdszam: 11849-3/2015).

A GEOSOL Kft. G1 telephelyén nem vesznek at és nem kezelnek
veszélyes hulladékokat, tarolasuk és kezelésiik nem relevans.

BAT 5. A hulladék kezeléséhez és szdllitdsahoz kapcsolddd
kornyezeti kockazat csokkentése érdekében alkalmazandd
BAT a kezelési és szallitdsi eljarasok kidolgozasat és
végrehajtasat jelenti.

A GEOSOL Kft. ,Hulladék és biomassza el6készitése energetikai
hasznositasra, alternativ tlizel6anyag termékek el6allitasa,
biomassza kereskedelem” vonatkozdsdban a G1 telephelyet is
érintd hatallyal MSZ EN ISO 14001:2015 szabvany szerinti
kornyezetkdzpontu irdnyitasi rendszert, valamint MSZ EN 1SO
be és milkodtet. A KIR tanusitvany szdma: 185247 és
érvényessége 2025. julius 8. Tanusitd szervezet: NQA A MIR
tanusitvany szama: 185246 és érvényessége 2025. julius 8.
Tanusité szervezet: NQA (Megujitdsuk: a 2025.06.18-i
KIR/MIR/MEBIR felugyeleti auditon) (Lasd 9. és 10. melléklet)

A megujitas tervezett id6pontja: 2025.06.18-i KIR/MIR/MEBIR
felGgyeleti auditon lesz.

A hulladékok beszdllitdasat kils6, megfelel6 jogosultsagokkal
rendelkez§ tarsasagok végzik.

A beérkez6 hulladékokrél nyilvantartast vezetnek. A
technoldgiakba vald be- és kilépések alkalmaval feljegyzik a
mennyiségi és mindségi jellemz6éket. A létesitményben
m{(iszaknaplét vezetnek.

A hulladékok kezelését korszer(i és megfelel6en karbantartott
technolégiai berendezésekkel végzik.

A tevékenységek elvégzéséhez szikséges munkautasitdsok
rendelkezésre dllnak, a dolgozdk altal ismertek. A hulladék-

Megfelel
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kezelési technoldgiat tobb éves szakmai tapasztalattal rendelkez6
alkalmazottak Gzemeltetik.

Az Erém( felé torténé hulladékatadas zart szallitészalagon
torténik, igy kizarva a kornyezetterhelés lehetGségét.

1.2 Ellendrzés

BAT 6. A szennyvizaramok kimutatdsaban meghatdrozott
vizbe torténdé kibocsatasok (lasd: BAT 3) vonatkozasaban
alkalmazanddé BAT a folyamat fébb paramétereinek (pl.
szennyvizaram, pH-érték, hémérséklet, vezet6képesség, BOI)
a kulcsfontossagu helyeken (pl. az el6kezelés bemeneti
és/vagy kimeneti pontjan, az utolsé kezelés belépési helyén,
valamint azon a ponton, ahol a kibocsatds elhagyja a
|étesitményt) torténd ellenbrzését jelenti.

A technoldgidnak vizbe torténé kibocsatasa nincs.

Nem
relevans

BAT 7. Az elérhet6 legjobb technika a vizbe torténd
kibocsatdsok EN-szabvanyoknak megfelel6 ellenGrzése
legaldbb az aldbbi gyakorisdggal. Amennyiben nem all
rendelkezésre EN-szabvany, az elérhet§ legjobb technika
olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkozi szabvanyok
alkalmazasa, amelyek tudomdnyos szempontbdl ezzel
egyenérték mindségben tudjak biztositani az
adatszolgaltatast.

A technoldgianak vizbe torténd kibocsatasa nincs.

Nem
relevans

BAT 8. Az elérhet6 legjobb technika a leveg6be torténd
irdnyitott  kibocsatasok  EN-szabvdnyoknak  megfelel6
ellen6rzése legaldbb az aldbbi gyakorisaggal. Amennyiben
nem all rendelkezésre EN-szabvany, az elérheté legjobb
technika olyan 1SO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkozi
szabvanyok alkalmazdsa, amelyek tudomanyos szempontbdl

A G1 telephelyen egy darab, engedéllyel rendelkez6, szalld port
(PM10) kibocsato diffuz feliileti forras mikodik (zsakos porsztiré a
szélosztdlyozd berendezésbél kikertl6 por levalasztdsara,
minimum 98%-os levalasztdsi hatasfokkal). A diffuz forrasok
esetében a porkibocsatast, kozvetlenlil a kibocsatd feliiletnél,

Megfelel
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ezzel egyenértékdi mindségben tudjdk biztositani az

adatszolgaltatast.

méréssel megallapitani nem lehetséges, kibocsatasi hatarérték-
megallapitas nincs.
Az engedéllyel rendelkez6 diffuz forrds vonatkozdsaban a

GEOSOL Kft. a kornyezetvédelmi hatésag felé éves
levegébtisztasag-védelmi  bevallds  készitésére  kotelezett

(Légszennyezés mértéke éves bejelentés (LM adatlap)). A
porsz(ir6 berendezés mdszaki adatai, valamint az izemérak és a
levdlasztott por mennyiségének ismeretében a kornyezetbe
kibocsatott por mennyisége szamitassal adhaté meg.

BAT 9. Az elérhet6 legjobb technika a szerves vegylletek
elhasznalt olddszerek regenerdlasakor a levegGbe torténd
diffuz kibocsatasainak, a tartésan megmaradd szerves
szennyez§ anyagokat tartalmazd berendezések olddszerekkel
torténd szennyez6désmentesitésének, valamint az oldészerek
flt6értékik hasznositasanak céljaval torténd fizikai-kémiai
kezelésének legaldabb évente egyszer, az aldbbi technikak

« 7.

ellenérzése.

A tevékenységnek nem része olddszerek felhasznalasa, kezelése,
regeneraldsa, hasznositasa.

Nem
relevans

BAT 10. Az elérhet6 legjobb technika a blzkibocsatas
id&szakos ellendrzése

Az alkalmazhatdésdg azokra az esetekre korldtozodik,
amelyekben az érzékeny teriileteken blzdrtalomra lehet
szamitani és/vagy azt igazoltdk.

A technoldgia szamottevd blizkibocsatassal nem jar, amint azt a
2012-ben készitett (EM-KTVF 985-1/2013. (19081/2012) szdmu
hatdrozattal elfogadott) el6zetes vizsgdlati dokumentacid
megallapitotta. (Az el6zetes vizsgdlat keretében elvégzett,
blizkibocsatdsaval kapcsolatos vizsgdlatok szerint a kozvetlen
hatdsterilet 94 m, lakéteriilet pedig minden irdnyban tébb mint
2 km-re taldlhatd.) Blizzel kapcsolatos panasz a mikddés kezdete
6ta nem érkezett. A hatdsag blizmérést nem irt el6.

Nem
relevans
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BAT 11. Az elérhet6 legjobb technika a viz, energia és
nyersanyagok éves fogyasztasanak, valamint a
maradékanyagok és szennyviz éves termelésének legaldbb
évente egyszer végrehajtott ellenérzése.

A technoldgia ipari vizfelhasznaldst nem foglal magdba, és ipari
szennyviz sem képzdédik.

A beszallitott hulladék, valamint az adalékanyag mennyiségét,
tovabba a kis mennyiségben képz6&dé hulladékok (pl. levalasztott
idegen anyagok) pontos mennyiségét dokumentaljak és a hatdsag
felé éves adatszolgaltatas keretében jelentik.

Avillamosenergia és lizemanyag fogyasztas szintén dokumentalt,
az MSZ EN 1SO 50001:2019 szabvany szerinti energiagazdalkodasi
rendszernek megfelel6en készitett éves energiagazdalkodasi
atvizsgdlas soran értékelt.

Megfelel

1.3. Levegdbe torténd kibocsatasok

BAT 12. A blizkibocsatds megelGzése vagy — amennyiben ez
nem kivitelezheté — csokkentése érdekében alkalmazandd
BAT egy szagkezelési terv kidolgozdsat, végrehajtasat és
rendszeres felllvizsgdlatdt jelenti a kornyezetkdzpontu
irdnyitasi rendszer (lasd: BAT 1) részeként, amely magdban
foglalja az aldbbi elemek mindegyikét:

— intézkedéseket és hatariddket elSird szabalyzat;, — a bz
BAT 10 szerinti ellen6rzésének lefolytatasara vonatkozd
szabdlyzat; — az azonositott, blzzel kapcsolatos
eseményekre, pl. panaszokra adandé valaszok szabalyzata; —

blzmegel6zési és -csokkentési program a forras(ok)
azonositasara, a forrdsok kibocsatasi intenzitdsanak

jellemzésére, valamint a megel6zést és/vagy csokkentést
szolgalé intézkedések végrehajtasara.

Az alkalmazhatdésdg azokra az esetekre korldtozddik,
amelyekben az érzékeny teriileteken blzdrtalomra lehet
szamitani és/vagy azt igazoltdk.

A technoldgia szamottevd blzkibocsatassal nem jar, amint azt a
2012-ben készitett (EM-KTVF 985-1/2013. (19081/2012) szamu
hatdrozattal elfogadott) elGzetes vizsgdlati dokumentacid
megallapitotta. (Az el6zetes vizsgdlat keretében elvégzett,
blizkibocsatdsaval kapcsolatos vizsgdlatok szerint a kodzvetlen
hatdasterilet 94 m, lakéterilet pedig minden irdnyban tobb mint
2 km-re taldlhatd.) Blizzel kapcsolatos panasz a miikodés kezdete
6ta nem érkezett.

Nem
relevans
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BAT 13. A blzkibocsatas megel6zése vagy — amennyiben ez | A technolégia szamottevé blizkibocsatdssal nem jar. Megfelel
nem kivitelezheté — csokkentése érdekében alkalmazandd | A tevékenységet csarnokban végzik, tovabba az épileten kiviili
BAT az aldbbi technikdk egyikének vagy kombinacidjanak | szallitdszalagok zartak. A csarnokon kiviili ideiglenes tdaroldsi
haszndlatat foglalja magaban. helyeken a potencialisan b(izés hulladékok tartézkodasi idejét
a) A tartdzkodasi idé minimalizalasa Csak nyitott rendszerekre | minimalizaljak.
vonatkozik. A Dbeszallitds Utemezetten, az MVM Matra Energia Zrt.
b) Kémiai kezelés végrehajtdsa erém(ivének alternativ tlzel6anyag igénye szerint torténik,
c) Az aerob tisztitas optimalizalasa figyelembe véve a szabad taroldsi kapacitast is.
Kémiai kezelés, illetve aerob tisztitas nincsen.
BAT 14. A leveg6be torténd diffuz kibocsatas, killondsen a por, | A technolégia sem szamottevé blzkibocsatassal, sem érdemi | Megfelel

szerves vegyuletek és bz kibocsatasanak megel6zése vagy —
amennyiben ez nem kivitelezhetd — csdkkentése érdekében
alkalmazandé BAT az aladbbi technikdk megfelel6
kombinacidjanak haszndalatat foglalja magaban.

a) A potencidlis diffaz kibocsatasi forrdsok szdmadnak
minimalizalasa

b) Szivargdasalld berendezések kivalasztdsa és hasznalata

c) A korrozid gatlasa

d) A diffuz kibocsatdsok megfékezése, Osszegylijtése és
kezelése

e) Parasitas

f) Karbantartas

g) Hulladékkezels és -tarold teriletek tisztitdsa

h) Szivargdsészlel§ és -javitd (LDAR) program

szerves vegyllet-kibocsatassal nem jar. A kezelt hulladék és a
technoldgia jellegébél addéddan elsésorban porkibocsatassal kell
szamolni.

A hulladék fizikai jellemzGibdl (szemcseméret,
nedvességtartalom) addddan a nyitott terileteken torténd
ideiglenes taroldsa sordan nem kell szamolni diffuz

légszennyez6anyag kibocsatdssal. A hulladék technoldgiai
tarolasa és feldolgozasa pedig fedett, zart csarnokban torténik, a
csarnokon kivil kizardlag zart szallitdszalagokat hasznalnak.
Folyékony hulladékokat nem fogadnak, nem kezelnek a
létesitményben, folyékony, illetve gaznem( anyagokat a
technoldgiaban nem alkalmaznak és folyékony, illetve gaznem{i
anyagok (termék, melléktermék, hulladék) a technoldgidban nem
keletkeznek, igy szivargasallé berendezések nem sziikségesek.

A zart csarnokban torténé elhelyezésnek koészonhetéen a
berendezések az idjardsi viszontagsdgoknak nincsenek kitéve,
emellett a berendezések korrézio-gatld festékkel kezeltek.
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A G1 telephelyen egy darab, engedéllyel rendelkez6, szallé port
(PM10) kibocsato diffuz felileti forras mikodik a szélosztalyozé
berendezéshez kapcsoléddan. A zart rendszer(i szélosztalyozd
berendezésbdl esetlegesen kikeriil6 por kezelésére zsakos
porsz(ir6t alkalmaznak. A légdram szeparator levegs-
visszaforgatasos rendszert alkalmaz; a levegé a leveg6-
visszavezetd csatornan keresztil a visszaforgatd ventilatorba jut
vissza, melynek kioml6 nyilasanal egy allithatd szeleppel ellatott
leveg6elvalasztd csatorna osztja ketté a légdramot a dob és a
szlrd felé. Utébbi esetben a leveg6 egy része az épileten kiviili
légsz(ir6n halad keresztiil, ahol a por 6sszegylilik a porzsakokban
vagy kozvetlenll a porgy(jté tartalyba hullik, ahonnan az
idGszakos telitédés esetén a levalasztott port stabilizalva, az
apritott hulladékkal energetikai hasznositasra feladjak az er6md
felé.

Pardsitas nem szikséges.

A rendszeres kis- és nagy karbantartasok végzése biztositott.

A csarnok, a szallitdszalagok, a berendezések és betonfeliiletek
rendszeres tisztitasa, takaritasa biztositott.

Szerves vegylletek kibocsatasa nem torténik, LDAR-program
kidolgozdsa nem indokolt.

BAT 15. A faklyazas esetében az elérheté legjobb technikat az | A telephelyen faklyazas nem torténik. Nem
jelenti, ha a faklyazast csak biztonsagi okokbdl indokolt relevans

esetekben, és nem rutinszerli Gzemi feltételek (pl.
belizemelés, ledllitas) esetén végzik, mindkét aldbbi technika
alkalmazasaval.

a) Megfelel6 Gzemtervezés

b) Uzemiréanyitds
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BAT 16. Amennyiben a faklyahasznalat elkerilhetetlen, a
faklydk leveg6be tortén6é kibocsatasainak csokkentése
érdekében alkalmazandé BAT mindkét aldbbi technikdnak az
alkalmazasat jelenti.

a) A faklyak megfelel6 kialakitasa

b) Ellen6rzés és nyilvantartds a faklydk kezelése keretében

A telephelyen faklyazas nem torténik.

Nem
relevans

1.4. Zaj és rezgés

BAT 17. A zaj és rezgés kibocsatdsanak megelGzése vagy —
amennyiben ez nem kivitelezhetd — csdkkentése érdekében
alkalmazandd BAT egy zaj- és rezgéskezelési terv kidolgozasat,
végrehajtasat és rendszeres fellilvizsgalatat jelenti a
kdrnyezetkdzpontu irdnyitasi rendszer (lasd: BAT 1) részeként,
amely magdban foglalja az aldbbi elemek mindegyikét:

I. a megfeleld intézkedéseket és hatarid6ket el6ird szabalyzat;
Il. a zaj és a rezgés ellenbrzésére szolgald szabalyzat; Ill. az
azonositott, zajjal és rezgéssel kapcsolatos eseményekre, pl.
panaszokra adandd valaszok szabalyzata; IV. zaj- és
rezgéscsokkentési program a forras(ok) azonositdsa, a zajnak
és rezgésnek vald kitettség mérése/becslése, a forrasok
hozzajarulasanak jellemzése, valamint a megel6z6 és/vagy
csokkentd intézkedések végrehajtasa érdekében.

Az alkalmazhatdésdg azokra az esetekre korlatozodik,
amelyekben az érzékeny teriileteken zaj-, illetve
rezgésdrtalomra lehet szamitani és/vagy azt igazoltdk.

A létesitmény lakott terilettdl, illetve védendé éplilettdl minden
irdnyban tobb mint 2 km tdvolsagban, egy ipari parkban, két 8
méter magas, igy természetes zajarnyékoldként funkcionald

vasuti toltés dltal hatarolt mélyedésben taldlhaté. A
tevékenységeket  csarnokban  végzik, a  berendezések
(apritogépek, rosta, hidraulikus bunkeririts, széllitdszalag)
elektromos meghajtasukbdl adodoéan alacsonyabb

zajkibocsatasuak, csak a munkagépek (homlokrakodd, targonca,
forgdkotrd) gazolaj lizemdek.

A tevékenység el6zetes vizsgalata sordn zajméréseket, illetve
szamitasokat és szoftveres szimulaciét végeztek, zajkibocsatasi
térképek késziiltek, melyek igazoltdk, hogy sem hatarérték
tullépésre nem kerll sor, sem a létesitmény zajvédelmi
hatdsterilete védendd épliletet nem érint.

Zajjal kapcsolatos panasz a mikodése kezdete 6ta nem érkezett.

Nem
relevans
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BAT 18. A zaj- és rezgéskibocsatas megel6zése vagy — | A létesitmény lakott terilettdl, illetve védendé épiilett6l minden | Megfelel
amennyiben ez nem kivitelezheté — csdkkentése érdekében | iranyban tobb mint 2 km tavolsagban, egy ipari parkban, két 8
alkalmazandé BAT az aldbbi technikdk egyikének vagy | méter magas, igy természetes zajarnyékoldként funkcionald
kombinacidjanak hasznalatat foglalja magaban. vasuti  toltés altal hatdrolt mélyedésben taldlhatéd. A
a. A berendezések és épiiletek megfelel6 elhelyezése tevékenységeket  csarnokban  végzik, a  berendezések
b. Operativ intézkedések (apritégépek, rosta, hidraulikus bunkeririté, széllitdszalag)
c. Alacsony zajszint(i berendezések elektromos meghajtasukbdl addédoan alacsonyabb
d. Zaj- és rezgéscsokkents berendezések zajkibocsatasuak, csak a munkagépek (homlokrakodd, targonca,
e. Zajcsokkentés forgdkotrd) gazolaj izemuek.
A hasznalt gépek, berendezések a kor mdiszaki szinvonaldanak
megfelel6ek. Tovabba, a rendszeres ellen6rzések és
karbantartdsok, valamint a tapasztalt személyzet biztositjdk a
zajkibocsatas alacsony szinten tartdsat. A normal lizemmeneten
tuli egyéb zajjal jard tevékenység (pl. karbantartasi munkak)
végzésére éjszaka nem kerdil sor.
Zaj- és rezgéscsokkentds berendezések alkalmazasa, illetve a zaj
terjedését csokkentd akadalyok elhelyezése nem sziikséges.
1.5. Vizbe torténd kibocsatasok
BAT 19. A vizfogyasztas optimalizalasa, a szennyviztermelés | A technolégianak nincs vizbe torténd kibocsatasa. Nem
csokkentése és a talajba, vizbe térténd kibocsatas megel6zése relevans
vagy — amennyiben ez nem kivitelezhet§ — csokkentése
érdekében alkalmazandd BAT az aldbbi technikdk megfelel6
kombinacidjanak hasznalatat foglalja magaban.
BAT 20. A vizbe torténd kibocsatasok csokkentése érdekében | A technoldgianak nincs vizbe torténd kibocsatasa. Nem
alkalmazhatd elérhet6 legjobb technika a szennyviz aldbbi relevans
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technikdak megfelel6 kombinacidjaval torténé kezelését

jelenti.

1.6. A balesetekbdl és varatlan eseményekbdl szarmazo kiboc

satas

BAT 21. A balesetekbdl és varatlan eseményekbdl eredé
kornyezeti hatdsok megel6zése vagy csokkentése érdekében
alkalmazandd BAT az aldbbi technikdk balesetkezelési terv
keretében torténd alkalmazasat jelenti (Iasd: BAT 1).
a) Védelmi intézkedések

b) A véletlen eseményekbél/balesetekbdl
kibocsatasok kezelése

c) Varatlan események/balesetek
értékelésére hasznalt rendszer

szarmazo

nyilvantartdsara és

A létesitmény lakott teriilett6l minden irdnyban tobb mint 2 km
tdvolsagban, egy ipari parkban, két 8 méter magas vasuti toltés
altal hatarolt terileten talalhato.

A telephely elkeritett, vagyonvédelmi rendszer, tovabbd 0-24
6ras portaszolgalat miikodik.

Az lizembiztonsag lizemszer(i- és megel6z6 (kis-, illetve nagy)
karbantartdsokkal és szakszer(i, az el6irdsoknak megfelel6
Uzemeltetéssel biztositott.

A telephelyen kiépitett, az MVM Matra Energia Zrt. erémUvének

tlziviz rendszeréhez csatlakozé tlziviz rendszer, valamint
Tlizvédelmi  Szabdlyzat és  tlizriadé terv, valamint

tlizoltokészilékek allnak rendelkezésre.

Karelharitasi anyagok (felitaté anyagok) rendelkezésre 4llasa
biztositott.

Munkavédelmi Szabalyzat rendelkezésre 3all. A lehetséges
veszélyhelyzetekre vald felkésziilés az MSZ EN ISO 14001:2015
szerinti, tanusitott kdrnyezetkdzpontu iranyitasi rendszerbe is
beépitésre kerilt, Havaria Terv rendelkezésre all. Mind a
Munkavédelmi Szabdlyzattal, mind a Havaria Tervvel
kapcsolatosan rendszeresen, legalabb évente egy alkalommal
elméleti és gyakorlati oktatasra keril sor.

A baleset-megel6zési, kornyezeti karelharitasi és
havariahelyzetek kezelésére kidolgozott szabalyzatok és
munkautasitdsok tartalmazzdk a havdariaesemény, illetve

munkahelyi baleset esetén a feljegyzés moddjat (felveendé

Megfelel
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jegyz6konyv sablonjat), tovabba ezen események azonositdsara,
kezelésére, valamint tanulsdgainak levondsdra szolgald
eljarasokat.

1.7. Az anyagfelhasznalas hatékonysaga

BAT 22. Az anyagok hatékony felhaszndldsa érdekében
alkalmazandd BAT az anyagok hulladékkal vald helyettesitését
jelenti.

Az egyéb anyagok helyettesitésére haszndlt hulladékban lévé
szennyezddések (pl. nehézfémek, tartdsan megmarado szerves
szennyez8 anyagok, sok, korokozdk) jelenlétébdl fakado
szennyezB@désveszély bizonyos alkalmazhatdsdgi korldtokat
szab. Tovdbbi korldtozdst jelent az egyéb anyagok
helyettesitésére haszndlt hulladék és a bemend hulladék
kompatibilitdasa (Idsd: BAT 2).

A technoldgia alapanyaga maga hulladék. A felhasznalt
adalékanyag hulladékkal nem helyettesithet6.

Nem
relevans

1.8. Hatékony energiafelhasznalas

BAT 23. A hatékony energiafelhasznalas céljabél alkalmazandd
BAT az aldbbi két technika egylttes alkalmazasa.

a) Energiahatékonysagi terv

b) Energiamérleg-kimutatas

A GEOSOL Kft. ,Alternativ tilizel6anyag, ujrahasznositott
alapanyag és biomassza el6allitas és  kereskedelem”
vonatkozasaban a G1 telephelyet is érinté hatallyal MSZ EN ISO
50001:2019 szabvany szerinti energiagazddlkodasi iranyitdsi
rendszert vezetett be és mikodtet.

A tanusitvany szama: 177883, érvényessége: 2028. aprilis 12.
(Lasd. 7. melléklet)

Az energiagazdalkodasi iranyitasi rendszer részeként évente
energiagazdalkodasi atvizsgdlasra kerl sor, melynek keretében
mind a felhasznalt energiahordozoék (villamos dram és (izemanyag
(gazolaj és benzin) éves fogyasztasa bemutatasra keriil, mind az
energiagazdalkodasi teljesitménymutatok kiértékelése

Megfelel
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megtorténik, és az energiafogyasztds csokkentése, az
energiahatékonysdg  novelése  érdekében  intézkedések
megfogalmazasara is sor kerdil.

1.9. A csomagolas ujrafelhasznalasa

BAT 24. Az artalmatlanitdasra tovabbitott hulladék
mennyiségének csokkentése érdekében alkalmazandé BAT a
csomagoldanyag Ujrafelhasznaldsanak a maradékanyag-
kezelési terv keretében torténé maximalizalasa (Iasd: BAT 1).
Bizonyos alkalmazhatdsdgi korldtok szarmaznak abbdl, hogy
az djrafelhaszndlt csomagolds a hulladék szennyezédését
okozhatja.

A hulladék beszdllitasa a telephelyre dmlesztett vagy baldzott
formaban torténik, csomagoldanyag hulladék nem képzédik.

Nem
relevans

2.1. A hulladék mechanikai kezelésére vonatkozo altalanos BAT-kovetkeztetések

2.1.1. Levegbbe torténd kibocsatasok

BAT 25. A por, a részecskéhez kotott fémek, a PPCD/F és dioxin
jellegl PCB-k leveg6be torténd kibocsatdsanak csokkentése
érdekében alkalmazhatdé BAT a 14d. BAT alkalmazdsa és az
aldbbi  technikdk egyikének vagy kombinacidjanak
végrehajtasa.

a) Ciklon

b) Szévetbetétes sziird

c) Nedves mosas

d) Viz befecskendezése az apritdberendezésbe

A technolégidhoz kapcsoléddan PPCD/F és dioxin jellegli PCB-k
levegbbe torténd kibocsatasaval nem kell szamolni.

A G1 telephelyen egy darab, engedéllyel rendelkez8, szalld port
(PM10) kibocsato diffuz felileti forras mikodik, a szélosztdlyozé
m(ikédéséhez kapcsoldddan. A zart rendszerl szélosztalyozd

berendezésbdl esetlegesen kikeril6 por kezelésére zsdkos
porsz(rét alkalmaznak. A légaram szeparator levegé-
visszaforgatasos rendszert alkalmaz; a levegé a leveg6-

visszavezetd csatornan keresztiil a visszaforgatd ventilatorba jut
vissza, melynek kioml6 nyildsanal egy allithatd szeleppel ellatott
levegGelvalasztd csatorna osztja ketté a légdramot a dob és a
sz(ir felé. Utébbi esetben a leveg6 egy része az éplleten kivili
légsz(ir6n halad keresztiil, ahol a por 6sszegy(ilik a porzsakokban
vagy kozvetlenll a porgyljté tartalyba hullik, ahonnan az

Megfelel

41




Egyscges
Edrnyezethasznadlati
Engedély feliilvizsgalata

BAT-kovetkeztetés Ertékelés Megallapitas
id6szakos telit6édés esetén a levalasztott port stabilizalva, az
apritott hulladékkal energetikai hasznositasra feladjak az erémd
felé.

A zsdkos porsziré hatdsfoka 98% feletti, a hulladék mechanikai
kezelésébdl szarmazd por levegbbe torténé iranyitott
kibocsatdsara vonatkozé BAT-hoz kapcsolddo kibocsatasi szint (2-

5 mg/Nm3) teljesdl.
2.4. Fit6értékkel biré hulladék mechanikai kezelésére vonatkozé BAT-kdvetkeztetések

2.4.1. Levegbbe torténd kibocsatasok
BAT 31. A szerves vegyililetek leveg6be torténd kibocsatasanak | A technoldgiai miiveletek soran nem torténik szerves vegyliletek | Nem

csokkentése érdekében alkalmazhatd BAT a 14d. BAT és az | leveg6be torténd kibocsatasa. relevans
aldbbi  technikdak  egyikének vagy  kombindcidjanak
alkalmazasa.

a) adszorpcid

b) biosziird

c) termikus oxidacié
d) nedves mosas

Fentiek alapjan megallapithaté, hogy a GEOSOL Kft. G1 telephelyén alkalmazott technikak (tervezés, technoldgia, karbantartas, Gzemeltetés és a
majdani felszdmolas) megfelelnek az Elérhet6 Legjobb Technika (BAT) kovetkeztetésekben a hulladékkezelés tekintetében meghatarozott
kovetelményeknek.
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5. Kornyezeti alapallapot bemutatasa

5.1. Alapallapot jelentés
5.1.1. Levegd

Jelenlegi immisszids helyzet
Mind Halmajugra, mind a kornyezé telepilések a 10. egyéb zdénakddba (az orszag tobbi
terlilete — kivéve néhany varost) tartoznak a légszennyezettségi agglomerdcidk és zénak

kijelolésérél sz6l6 4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet szerint. A 10. légszennyezettségi zonan beldl
az egyes kiemelt jelent&ségli légszennyez6 anyagok a kovetkezé csoportokba tartoznak.

10. tablazat: Az érintett légszennyezettségi z6na

10. zéna

—kén-dioxid, nitrogén-dioxid, szén-monoxid, benzol, PM10 arzén, PM10 kadmium, PM10
nikkel, PM10 6lom tekintetében: F csoport, azaz olyan teriilet, ahol a levegé terheltségi
szint az also vizsgdlati kiisz6bot nem haladja meg

—szildrd (PM1o) vonatkozdsdban: E csoport, ahol a leveg6terheltségi szint a felsé és alsé
vizsgalati kiiszob kdzott van

—talajkozeli 6zon esetén:  O-1 csoport, azaz ahol a koncentracié meghaladja a célértéket

—PMjio — benz(a)-pirénre: D csoport, ilyen terlileteken a levegGSterheltségi szint egy vagy
tobb légszennyez6 anyag tekintetében a fels6 vizsgalati kiiszob és a leveg6terheltségi
szintre vonatkozé hatarérték kdzott van

A fenti zénabesorolasra jellemz6 légszennyez6anyag-koncentraciok, valamint a 4/2011. (1.14.)
VM rendeletben foglalt vonatkozd egészségligyi hatarértékek az alabbiak.

11. tablazat: Az érintett teriilet levegémindségi allapota a zonabesorolas alapjan

SO, | €0 [cHs | NO; 0s* |  PMio
Zénacsoport F O-l E
gedeimt | o [ aowoy |
A e 125 5000* 100/85/40 | 120 -/50/40
(6ras/napi/éves) / / /10/5 /85/ /50/
A 50 3000
(ne/m’?)
Jellemzé
koncentracié
zonacsoport <50 <2500 <2,0 <50 >120 25-35
alapjan
(ng/m3)

*Napi nyolc érds mozgd dtlagkoncentrdciora vonatkozik.

Megjegyzés: A tablazatban kiilén nem részleteztiik a PMip felliletén megkététt anyagokat,
melyre a D csoportba sorolt benz(a)pirén kivételével a teriilet az F csoportba tartozik (arzén,
kadmium, nikkel, élom).

43



Egységes
Kdérnyezethaszndlati
Engedély feliilvizsgalata

Ezen kozelitd tajékoztatast arnyaljak a konkrét mérési eredmények. Halmajugran (Kossuth
Lajos u. 163.) az Orszagos Légszennyezettségi Méréhaldzat nemzetkodzi adatszolgdltatasba
bejelentett manudlis PM1g mintavételi pontja m(ikédik, ahol a szallé por mintavételi program
részeként évente 4x2 hetes id6tartamban 24 6rds mintavétellel szallé por (PM10), illetve a
nehézfémek (arzén, kadmium, nikkel, 6lom), tovabba benz(a)pirén (BaP) - valamint egyéb
PAH-komponensek! -sz&llé por (PM1o) mintabdl térténd mérésére keriil sor. Mivel a PM1o és a
benz(a)pirén kivételével az értékelt légszennyezettségi indexek kivaldak, az alabbiakban csak
az el6bbiekre vonatkozé mért adatokat mutatjuk be (minGsitésiik minden évben jo).

12. tablazat: Szall6 por mintavételi program keretében mért értékek, pg/m32

PMso BaP
atlag maximum atlag maximum hatarérték
tullépés, db
2023 18,5 59,5 0,78 3,4 16
2022 20,37 49 0,67 3,5 12
2021 21,27 73 0,92 4,12 24
2020 17,69 32,4 0,59 2,57 14

Az Orszagos Légszennyezettségi Mér6éhaldzatba tartozé manualis mérdallomas kordbban a
Halmajugraval szomszédos Detken és Domoszlén (valamint Egerben is) m(ikodott. Mindharom
allomas ledllitasara 2022 augusztusaban kerilt sor az illetékes kormanyhivatal dontése
alapjan. Az energialigyi miniszter 2024. oktober 17.-ei kézleménye alapjan3 jelenleg Detken és
Halmajugran torténik NO, mérés. Az elérhetd adatokat az alabbi tablazatban mutatjuk be. A
légszennyezettségi index a vizsgalt mérdallomasokon jellemz&en j6 (Domoszlén 2020-ban
kivalé volt).

13. tablazat: A manualis mérépontokon mért éves NO, koncentraciok a 24 dras atlagok
alapjan (pg/m?3) és a (24 6ras) hatarérték-tallépések szdma (hé.t.), db?

Detk DomoszI6 Eger Halmajugra*
atlag \ max \ hé.t. | atlag ‘ max ‘ hé.t. | dtlag ‘ max ‘ hé.t.
2024 na na na na
2023 na na na na
2022 | 18,09 [ 46,28| O 16,23 | 74 0 27,51 | 80,45 na
2021 | 26,27 | 91,0 2 17,56 | 65,9 0 28,48 | 86,1 na
2020 20,53 (57,18 O 13,9 | 5537 O 26,15 | 109,56 na

*Vizsgdlt idészakban még nem lizemelt, illetve adat nem elérheté.

Az Orszagos

Légszennyezettségi

Méréhaldzatba

tartozoé

automata

monitoringpont

legkozelebb a vizsgalt terlilethez Egerben, mintegy 26 km tavolsagban taldlhaté. A Malomarok

! Benz(a)antracén, benz(b,k)fluorantén, indenol(1,2,3-cd)pirén és dibenz(a,h)antracén.
2 Forras: https://legszennyezettseg.met.hu/levegominoseg/ertekelesek/olm-ertekelesek
3 Forras: https://cdn.kormany.hu/uploads/document/a/a7/a7f/a7f6daa750eeb1f6c6f8aceeacl37b6fad401551 pdf

4 Forras: https://legszennyezettseg.met.hu/levegominoseg/ertekelesek/olm-ertekelesek
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utca 1. szam alatt taldlhaté allomas varosi hatteret mér, kordbban SO3, NO,, NOy, PM10, benzol
(CsHs), CO és O3 vonatkozasaban, azonban az illetékes miniszter kbzleménye alapjan jelenleg
a NO/NO2/NOy, O3 és PM1g koncentracidjanak kovetése zajlik. Noha reprezentativitdsi tertlete
a méréallomasnak csak néhany km?, mégis k6z6ljiik az utdbbi években itt mért f6bb adatokat,
tekintettel arra, hogy a vizsgdlt terlleten és kozvetlen kozelében nincs automata
monitoringallomas. A légszennyezettségi indexek szerint a szallé por és az 6zon tekintetében,
valamint 2020-2021-ben a NO; vonatkozasaban is rendre ,jo” az értékelés, a tobbi vizsgalt

légszennyez6 anyag tekintetében pedig ,kivald”.

77 1

14. tablazat: Az egri automata mérGallomason mért koncentraciok, pg/m3>

2020 2021 2022 2023 2024 Vizsgalt iddszak
atlagkoncentracioja

SO, atlag 4,7 4,7 4,2 3,6 3,9 4,22
o6ras 120,4 134,7 76,5 64,6 153,1 -
maximum
napi 16 20,2 20,2 10,1 17,6 -
maximum
hatarérték | - - - - - -
tullépés

NO atlag - - - 4,6 6 5,3
oras - - - 149,4 138,8 -
maximum
napi - - - 28,6 47,6 -
maximum

NO; atlag 16,3 19 15,4 15,1 16,5 16,46
oras 98,9 104 91,4 83,1 83,7 -
maximum
napi 42,9 44,5 40,9 34,5 43,4 -
maximum
hatarérték | - 3 - - - -
tullépés

NOx atlag 22,6 27,3 21,9 22,1 24,6 23,7
6ras 344,6 320,7 325 273,9 274,6 -
maximum
napi 103,9 103,1 78,5 71,2 116,4 -
maximum

PMio | atlag 22 22 20 18 20,1 20,42
oras 248 145 200 118 na. -
maximum
napi 110 77 69 57 112 -
maximum

5 Forras: https://legszennyezettseg.met.hu/levegominoseg/ertekelesek/olm-ertekelesek
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2020 2021 2022 2023 2024 Vizsgalt idészak
atlagkoncentracidja
hatarérték | 14 6(1)** |5 3 4 -
tullépés (1,2)*
CeHs | atlag 1,6 1,1 0,6 0,6 0,3 0,84
o6ras 15,7 12,2 11,9 17,7 4,2 -
maximum
napi 6,9 5,1 3,3 4,5 1,7 -
maximum
hatarérték | - - - - - -
tullépés
co 6rds atlag | 411 447 419 364 472 422,6
oras 2090 1864 2131 2219 2955 -
maximum
8 oras | 542 626 584 513 na. -
atlag
8 oras | 1611 1422 1621 1810 na. -
maximum
hatarérték | - - - - - -
tullépés
O3 Ords atlag | 47,8 48,1 49,9 49,6 50,96 49,3
o6ras 146,7 149 165,3 72,5 157 -
maximum
8 oras | 69,9 71,3 72,2 141,4 na.
atlag
8 6rds | 137,6 135 146,1 133,2 na. -
maximum
hatarérték | 15 9 27 14 na. -
tullépés

*1 tdjékoztatdsi és 1 riasztdsi kiiszobérték tullépés.

**1 tdjékoztatdsi kiiszébérték tullépés.

Jelenlegi emissziok a tertileten

Bejelentett kibocsdatdk

A Leveg@Gtisztasag-védelmi Informéacids Rendszer (LAIR) legutolsd, 2022 évi adatai® alapjan

Halmajugran 3 bevalldsra kotelezett

légszennyez6 anyag kibocsaté mikodik:

egy

élelmiszeriizem, egy gipszkartongyar és egy falazéelem-gyar. A legtobb kibocsatéd Gyongydson

van a nyilvantartas szerint (47 telephely), azonban ezek egy része nem ipari kibocsaté, hanem

nagyobb mértékd flitési-melegviz elSallitasi tevékenységébdl addddan bocsat ki légszennyez6

® Forras: http://web.okir.hu/hu/lair (Letdltés idépontja: 2025. 05. 01.)
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anyagokat. Visontan a térség meghatarozé kibocsatéja, a Matra Er6md mellett még mikodik
gépjavitd, el6gyartomihely, buzakeményit6-gyar, alfa-félhidrat-gyarté Gzem is. Tobb
kornyékbeli teleplilésen pedig nincs adatbevalldsra kotelezett kibocsatd (Karacsond, Ludas,
Domoszlo, Vécs), vagy csak kis szamban (Detk: transzformatorallomas, Markaz: autéfényez6,
Abasar: alkatrészgyartd, aszfaltkeverd) fordul el6.

15. tablazat: A vizsgalt telepiilések f6bb légszennyez6 anyag kibocsatasai 2022-ben a
LAIR alapjan, kg’

Halmajugra Visonta Gyongyos Detk | Abasar | Markaz
NOXx 15442 73920 49699 0 2668 na
Szilard
anyag 826 316518 16229 0 353 3
co 37687 1970557 114049 0 998 na
SOx 656 2569025 2337 na na. na
Egyéb na. Sésav: 5935 Tetrahidrofuran: na. | na. na.
jelentGsebb Szervetlen 8260
fluor: 1770 Pentdn: 3489
Xilolok: 1796 | Toluol: 1426
Diklor-metan: 1421
Etil-acetat: 1120
TOC: 2225
Ossz. (nem-metan)
szénhidrogén:
2860

Kozlekedés

Kozuti kozlekedés

A |étesitmény tagabb kornyezetét az alabbi burkolt kdzutak érintik, illetve 6vezik:

M3 autdpadlya

3 - Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti elsérendi

féut

3204 - Gyongyos-Heves 0sszekotd ut

3206 - Detk-Nagyfiged 0sszekot6 ut

3210 - Gyongyos-Adacs 6sszekotd ut

2416 - Gyongyos-Verpelét-Eger 6sszekotd ut
2418-Detk-Domoszlé 6sszekotd ut

2420 - Kapolna-Detk 6sszekotd ut

24145 - Visonta bekotd ut

24146 - Halmajugra bekot6 ut

32305 - Ludas allomashoz vezetd ut

A terilet uthdlozatat a kovetkez6 abran szemléltetjik.
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Fenti kozutak érintett szakaszainak 2023-as évi atlagos napi forgalmi adatait az alabbi tablazat
mutatja.

16. tablazat: A vizsgalatba bevont koézutak atlagos napi forgalmi adatai®

nyerges tgk
Ko6zut szama | Km szelvény | adatforras | szgk |busz | cs-busz | n-tgk | ptkocsi tgk | specialis tgk | mkp
86+369 2015, felsz | 6097 | 237 0| 208 56 313| 39
3 83+674 2015, felsz | 8057 | 265 0| 379 51 308| 51
83+500 2023, mért | 33237 | 189 511296 499 1926| 76
M3 724851 2023, mért | 31283 | 179 6| 1726 346 3480| 36
3204 0+150 2015, felsz | 3829 | 114 0| 137 18 88| 60
3210 1+000 2013, felsz | 1301 | 27 0 54 19 53| 19
24145 0+3000 2015, felsz 528| 38 0 13 0 3| 17

Lathatd, hogy az M3 autdpalyat leszamitva mar régdta nem érhetSek el mért forgalmi adatok.

Ebbdl is adddhat, hogy a kdzolt nehéztehergépjarm( forgalom a 24145. szdmu Ut esetében
még a G1 telephelyre 2023-ban beszéllitott hulladékmennyiséghez sziikséges napi

tehergépjarmd szamot sem éri el.

8 Forras: kira.kozut.hu

® Forras: Magyar Kozt Nonprofit Zrt: Az orszagos kozutak 2023. évre vonatkozo keresztmetszeti forgalma,
Budapest, 2024 szeptember (https://internet.kozut.hu/kozerdeku-adatok/orszagos-kozuti-
adatbank/forgalomszamlalas/)
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A kozuti kozlekedés kibocsatasai

A jelenlegi kozuti forgalombdl szdrmazd légszennyez6anyag kibocsatast a Schuchmann-
Kisgyorgy: Kozlekedéstervezés — Utak 10. Leveg8szennyezés cimil tanulmanyban foglaltak, a
Kozlekedéstudomanyi Intézet Kht. Jarm(technikai, Kérnyezetvédelmi és Energetikai Tagozata
altal a 2004-es évre vonatkozdan készitett kozuti, vasuti, légi és vizi kozlekedés orszagos,
regionalis és lokdlis emisszidkatasztere, valamint a légszennyez6 anyagok transzmisszidja
meghatarozasanak maodjat el6ird6 MSZ 21459 szabvanycsaldd, illetve az MSZ21457-4/2002 és
a korabbi MSZ 21457/4 szabvany felhasznalasaval szamitottuk. A szamitasnal hasznalt fajlagos
emissziok a kovetkez6 tablazatban szerepelnek, de megjegyezzilk, hogy az
emissziokataszterben kozolt kibocsatdsi faktorok ma mar még a hazai viszonyok kozott is
magasnak mindsithet6k (az EU normadk alapjan még az alacsonyabb kibocsatasi osztalyba
sorolt, régebbi tipusu jarmlivek kibocsatdsai is joval kisebbek a valésagban). Azon
gépjarmliveket, amelyekre nincs megadva fajlagos emisszidés tényez6, uUn. emisszids
egyenérték tényezbével kell atszamitani (pl. motorkerékpar esetén az emisszids
egyenértéktényezé 0,4 db egységjarmil©).

17. tablazat: Fajlagos emisszids tényez6k (mg/m)

Uzemméd | Szén- Szén- Nitrogén- | Kén- Sza:)l:o Szén-

km/h | monoxid | hidrogének | oxid* dioxid (PISIlo)** dioxid

50 10,1 1,57 1,42 0,00709| 0,0735 | 166,9

személygépkocsi 70 5,64 1,47 1,84 0,00718| 0,0714 | 170,8
90 5,35 1,44 2,21 0,00798| 0,0826 | 187,4

130%** 12,88 1,57 2,98 0,01088| 0,1225 | 271,4

50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,141 873,2

autdbusz 70 6,556 0,757 6,25 0,118 1,127 902,7
100 8,24 0,760 10,04 0,172 1,505 |[1230,7

3,5t feletti 50 9,18 0,645 5,99 0,0932 | 1,092 | 6719
tehergépkocsi 70 6,95 0,490 6,88 0,0956 | 1,071 | 697,7
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,155 | 757,3

*Ennek az 50%-dt tekintve NO; -nak.
**Az gsszes részecskekibocsatds 70%-at tekintve 10 um alattinak.
***A 120 km/h-ra vonatkozo tényezbkbdl képzett értékek.

Fentiek alapjan az atlagos napi forgalom adatokbdél szamithatd a kozlekedési eredeti
légszennyez6anyag emisszid. Tekintettel arra, hogy a vizsgalt Utvonalak harom mi(iszakos
Uzemrendben mikodé létesitmények (az MVM Matra Energia Zrt. erémive, GEOSOL Kft.
telephelyei stb.) megkdzelitési utvonalai, ezért mindegyik Utszakasz esetén egységesen az
autopalyak vonatkozdsaban megadott 88:22 (I. jarmlkategdria), 80:20 (ll. jarm(ikategdria),
75:25 (lll. jarmdkategoria) aranyt hasznaltuk az egész napos forgalom nappali és éjszakai

10
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idGszak kozotti megosztasara. A nappalra es6 forgalmat 16 6rdval, az éjszakara es6 forgalmat
8 draval osztva adtuk meg az adott Utszakaszon egy dra alatt elhaladd jarm(ivek szamat.

A szamitasok soran a lakott teruletet nem érinté szakaszok esetében 90 km/-h-s maximalis
sebességet (autdbuszok, nehézgépjarmlivek esetén 70 km/h-t) vettink figyelembe,
autdpalyan pedig 130, 80 (3,5 t-ndl nagyobb tomegl tehergépkocsik), illetve 100 (autébusz)
km/h-s sebességet feltételezlink.

Fentiekbdl az adott Utszakaszhoz legkozelebb esd lakdépiiletek el6tt kialakuld légszennyez6
anyag koncentraciék megadhatok, a kdvetkezSkben részletezett szamitasok elvégzésével.

Az MSZ 21459/2 szabvany értelmében a folytonos vonalforras esetében a kibocsatott Iégnem(i
szennyezBanyagok kovetkeztében kialakuld rovid idejli (1 ora) atlagoldsi id6tartamra
vonatkozd koncentracidk az alabbi képlettel szamithatdk, az llepedés és az 4atalakulas
figyelmen kivil hagyasaval:
C=V(2/m)*E/(sina*u*oz),

ahol E az adott szennyez6anyag emisszidja (mg/s*m),

a a szélirdny és a vonalforras altal bezart szog,

u a szélsebesség [m/s],

oy a flustfaklya figg6leges turbulens szorddasi egyltthatdja [m].

O = (0202+ 022)1/2:

ahol o, fligg6bleges iranyu kezdeti szérddasi egyltthatd, valamint

0,= 0’38*p1,3*(8'7_|n(H/ZO))*XI,SS*exp(—2,35p)

Szamitasaink soran a szélsebességet 2,8 m/s-nak tételeztiik fel — ebbél a 10 m magassagban
mért sebességbdl az u(h)=uo*(h/ho)P Gsszefliggés segitségével szamitottuk ki a kibocsatas
magassagaban (0,3 m) feltételezhet szélsebességet.

A vizsgdlt pontok (ut melletti lakdépiiletek) széliranyhoz képesti elhelyezkedését nem vettiik
figyelembe, mivel legaldabb esetenként el6fordul olyan szélirany, hogy az adott vizsgalni kivant
objektum éppen széliranyba esik, és a szennyezés szamitasa soran ezt a legkedveztlenebb
esetet kivantuk figyelembe venni.

A szélirdny és az Ut szo6gét 45°-nak vettiik (megint csak, valamikor minden vizsgalt esetben el6
kell forduljon olyan szélirany, amikor ez igaz).

A zp érdességi paramétert az alacsony vegetacidonak megfelel6 0,3 m-nek vettiik.
A hasznalt Pasquill-féle stabilitasi indikator: p=0,282.

Effektiv kibocsatasi magassagként a gépkocsik esetében jellemz6é H=0,3 m-t hasznaltuk. A
fliggbleges irdnyu kezdeti szoérdédasi egylitthatd tekintetében pedig a gépkocsik esetén
hasznalhatd 1,5 m-rel dolgoztunk.
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Fentiek alapjan az egyes, az Utszakaszokhoz legkdzelebb esé éplileteknél a nappali (nagyobb)
forgalom okozta kibocsatasokbdl a transzmisszid kovetkeztében kialakuld egyes pillanatnyi
(csucsorai, azaz barmely nappali 6rai) szennyez6anyag koncentraciokat az alabbi tablazatban
foglaljuk Gssze. (Szallé por esetében az 6éras hatdrérték hidnydban a napi koncentraciét
tlntettik fel.)

18. . tablazat: A nappali kozlekedési eredetii Iégszennyez6anyag kibocsatasok
kovetkeztében a vizsgalt Utszakaszokhoz legk6zelebbi épiileteknél kialakulé
szennyezdanyag koncentraciok, pg/m3

védendd
K6zut szama | Km szelvény Iee;;i:ll:tt)b Szén-. .Szér]- Nitrf) gén- Nit.rog'én- Ifén.- S:illl'é
A monoxid | hidrogének | oxidok dioxid | dioxid (PM10)

(m)
24145 0+3000 15 7,04 1,78 3,30 1,65| 0,021| 0,12
3210 1+000 47 7,15 1,77 3,42 1,71| 0,021| 0,13
3204 0+150 15 50,32 12,68 23,44 11,72| 0,139| 0,83
3 86+369 30 48,43 11,88 23,53 11,77| 0,156| 0,95
83+674 15| 108,87 26,84 52,45 26,22| 0,339| 2,06
M3 83+500 37| 491,32 58,94| 137,32 68,66| 0,790| 5,03
72+851 47| 392,10 46,65| 119,21 59,60| 0,779| 5,05

A tablazatbdl lathatd, hogy a szamitasok szerint a nagyobb forgalmud utak (azaz a kozuti
kozlekedés) szerepe meghatarozé lehet a kornyék levegéminGségének, kiemelten a nitrogén-
oxid- (és ebbd6l kovetkezSleg tdvolabb pedig a masodlagos szennyezbanyag O&zon)
koncentracidjanak alakuldsaban. Eppen ezért nem vettiik figyelembe a hattérterheléseket a
koncentraciok megadasakor, mivel ez kett6s elszdmolashoz vezetne. A 4/2011. (1.14.) VM
rendeletben foglalt vonatkozé egészségligyi hatarértékeket megkozelité szennyez6anyag
koncentraciokat meghaladd koncentracidk kialakuldsa a NOy, a szalld por és a szénhidrogének
esetében fordulhat el6 az M3 autdpalya, illetve NO, esetében a 3-as szamu f6ut esetén is. A
koncentracidk ugyanakkor gyorsan csokkennek, a védendd épileteknél mar minden esetben
joval a hatarérték alatti koncentracidk varhatdak.

A pillanatnyi koncentraciékra vonatkoztatva, tovabbra is a hattérterhelés figyelembevétele
nélkll, szennyez8anyagonként kiszamitottuk a jelenlegi forgalom leveg6védelmi
hatasterileteit is. A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2§. pontja szerint a hatasterilet az a
forras koril lehatarolhatd legnagyobb teriilet, ahol a varhatd talajkdzeli leveg6terheltség-
valtozas:

a) azegyodrds (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
vagy
b) aterhelhet&ség 20%-anal nagyobb, vagy
c) azegydras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.
A hatasteriilet meghatarozdsandl fenti feltételek kézil mindig a legnagyobb értéket adoét
vettik figyelembe. Amelyik anyag tekintetében nincs hatarérték, ott a tervezési iranyértéket
vettik alapul.
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19. tablazat: A jelenlegi forgalom esetén a legnagyobb hatasteriiletet ado feltétel

utszakaszonként
Legnagyobb
hatasteriiletet ado co CH NO;, NOy SO, PMy,
feltétel

24145 0+3000 c) c) c) ) )

3210 1+000 c) c) a) ) )

3204 0+150 c) a)=b) a) ) )

3 86+369 c) a)=b) a) ) a)

83+674 c) a)=b) a) ) a)

M3 83+500 a) a)=b) a) ) a)

72+851 a) a)=b) a) ) a)

A szamitasnal, melynek eredményeit az aldbbi tdblazat mutatja be, a szallé port leszdmitva
minden egyéb esetben a pillanatnyi koncentracidkat vetettiik 6ssze a fenti feltételekkel. A
tdvolsagokat 50 cm-es pontossdggal adtuk meg. Lathatd, hogy a mértékadd
légszennyezGanyag-csoport a nitrogén-oxidok, illetve a nitrogén-dioxid.

20. tablazat: A jelenlegi forgalom hatasteriilete, 50 cm-es pontossaggal, m

Kozdt | Kmszelvény | CH NO,, NO, S0, PM1o
Szama
24145 0+3000 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
3210 1+000 2,5 2,5 4,5 2,5 2,5
3204 0+150 2,5 6 18,5 2,5 2,5
3 86+369 2,5 12 37 2,5 3
83+674 2,5 16,5 51,5 2,5 4,5
M3 83+500 15 109 415,5 2,5 37
72+851 14,5 103 441 2,5 48

A kozlekedési eredetl kibocsatasokhoz emellett természetesen az nkormanyzati uthalézatok
forgalma is hozzajarul. Ezen tulmenden a kiépitetlen, burkolatlan utak pedig jelent6sebb
porterhelés forrasai lehetnek szaraz id6jaras esetén.

Kotottpalyas kozlekedés

Ahogy a fenti, 4. abran is lathaté, Halmajugrat kézforgalmu vasutvonal nem érinti, a MAV 80-
as szamu, Budapest-Miskolc-Satoraljaujhely kétvaganyu villamositott vasuti f6vonalanak a
szomszédos Karacsondon és Ludason van vasutdllomasa. A vonalon személy-, sebes-,
expressz, valamint InterCity és InterRégié vonatok egyarant kozlekednek, és teherforgalmat is
bonyolit, azonban a villanymozdonyok haszndlatdnak koszonhetéen szamottevé
levegGterheléssel nem kell szdmolni, de a szerelvények elhaladasa soran a vaganyok
kornyezetében porfelverédés jelentkezik.
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Lakossdgi kibocsdatdsok

Jelent6sebb szennyez6 forrast jelent a teriileten lakossagi flités. Mind Halmajugra, mind a
szomszédos teleplilések rendelkeznek vezetékes foldgazhaldzattal, de a rakotés csak Visontan
kozeliti meg a 80%-ot, Halmajugran pedig a legalacsonyabb, nem egész 61,5%!1. Bér elvileg a
lakossagi foldgdzfogyasztdk mindegyik flitési célu gazfogyasztd is, Onmagaban még az 6
esetlikben sem zarhato ki mas energiahordozdk hasznalata. A leveg6min6ség szempontjabal
kedvez6bbnek tekinthet6 foldgaz visszaszoruldsaval és a biomassza, illetve esetlegesen a
tiltott hulladék, pl. gumi, mlanyag stb. tlzelési céli felhasznaldsaval a f(ités sulyanak
novekedése tapasztalhato a leveg6terhelésben (elsGsorban szallé por és nitrogén-oxidok). Az
idGjarasi viszonyok befolydsold szerepe ezért is jelent6s.

A lakossagi kibocsatasok kozott emliteni érdemes még az avar, kerti hulladék, adott esetben
akar egyéb hulladék égetését is.

Egyéb légszennyezbanyag kibocsdtdsok

A vizsgalt terlileten a banydszati tevékenység is légszennyez6 anyagok (elsésorban szilard
részecskék) kibocsatasanak forrdsa lehet. A rekultivacio el6tt allé, felhagyott banyarészek
maguk is kiporzo felliletek. Jelenleg Visontan zajlik kiilszini fejtéssel lignittermelés, a kitermelt
szén pedig mintegy 12 km hosszu széllitdszalagon jut el az er6mdvig!?.

A mez6gazdasag szerepe szintén nem elhanyagolhaté; a névényzettel nem fedett id6szakban,
szarazabb és szeles id6jaras esetén a szantéfoldek kiporzasa jelentds lehet. Az dllattenyésztés
metdnkibocsatassal is jar, valamint lokdlis blizterhelés forrasa is lehet. Szintén blzhatdsa is
lehet a tragyazas, m(itargyazas miatt a levegbbe keriils, savasodast okozé ammadnidnak.

/////

is szerepet jatszhatnak, kiilon6sen a porterhelésen keresztiil.

Ipari blzkibocsatd a teriileten a Matrai Energia Zrt ErémUvének szennyviztisztité telepe, a
Zoldolaj BB Dizelalapanyag Termel§ és Kereskedelmi Zrt. biodizel Gzeme, a GEOSOL Kft.
szennyviziszapot is el6kezel6 G2 telephelye. Az Erém{ kibocsat tovabba szurds, kellemetlen,
illetve jellegzetes szagu vegyileteket is, mint pl. a kén-oxidok, sdsav, kilonféle szerves
anyagok, de az adatszolgaltatasra kotelezett kibocsatok Gyongyoson is szamoltak be olyan,
jellemzdéen szerves vegylletek nagyobb mennyiség(i kibocsatasardl, melyek szaga zavaré lehet
(lasd 15. tdblazat is). Blzterhelés a tagabb térségben eredhet még mezbgazdasagi
tevékenységbdl is (pl. dllattenyésztés, tragyakihelyezés).

Mindezek alapjan a jelen engedélykérelemben az aldbbi hattérkoncentracido értékeket
hasznaljuk.

1 Forras: https://statinfo.ksh.hu
12 Forras: https://mert.mvm.hu/hu-HU/Rolunk/Tevekenyseg/Technologia
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21. tablazat: A vizsgalt teriilet levegémindségi allapota a zonabesorolas és a mért értékek alapjan

so, | co | Benzol | NO, NOx 0:* | PMy CH
Zoénacsoport F na. O-l E na.
Egészségiigyi hatarérték
(6ras/napi/éves)/tervezési 10000/5000* - 250
irdnyérték 250/125/50 /3000 -/10/5 | 100/85/40 | 200/150/- | 120 /50/40 | (500)**
(ng/m’®)
Jellemzé koncentracié
zoénacsoport alapjan <50 <2500 <2,0 <50 na. >120 | 25-35 na.
(ng/m’)
Hattérkoncentracio 4,22 422,6 0,84 16,46 23,7 120 20,42 | 125,0***
(ng/m’)

*Napi nyolc érds mozgo dtlagkoncentrdciora vonatkozik.

**Olefin szénhidrogénekre 250, paraffin szénhidrogénekre 500 ug/m?>.

***Mérési adat hidnydban az olefin szénhidrogénekre vonatkozo hatdrérték felét vettiik
hattérnek.

Megjegyzés: A tdbldzatban kiilén nem részleteztiik a PMio feliiletén megkététt anyagokat,
melyre a D csoportba sorolt benz(a)pirén kivételével a teriilet az F csoportba tartozik (arzén,
kadmium, nikkel, 6lom).

5.1.2. Talaj, felszin- és felszin alatti viz

A vizsgalt telephelyen — elhelyezkedésébdl és méretébdl adéddan — felszini vizfolyds nem
halad at, illetve a kés6bb ismertetett hatasteriileten sincs érintett felszini vizrajzi elem. A
telephely szinte egész teriilete szilard burkolattal elldtott, a terlletre hullé csapadékvizeket
kiépitett gy(ijt6hdlézaton keresztiil juttatjdk az MVM Matra Energia Zrt. er6mdivének
csapadékviz-elvezet6 haldzataba. A felllvizsgalat id&szakdban a felszini viz/csapadékviz
kezelés tekintetében nem tortént valtozas, a felszini vizeket nem éri terhel6 hatds a
telephelyen folytatott tevékenység soran.

A megel6z6 EKHE fellilvizsgalat (2020) soran készilt talajmintavétel és vizsgalat, amely
megkuldésre kerllt a szakhatdsag részére.

Az alapallapot jelentés tartalmanak rovid 6sszefoglalasa:
Id&szak: 2020. oktéber—november

Az alapadllapot-jelentés célja a telephely foldtani kbzege és felszin alatti vizeinek allapotanak
rogzitése a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet elGirdsai szerint. A vizsgalatokra egy hatdsagi
el6iras teljesitése érdekében kertilt sor, a 2020. november 30-i hataridével.

Vizsgalatok és modszertan
Talajmintavétel: 2020. oktéber 9-én, két ponton (T1, T2) 4 m mélységig, kézi furassal.

Vizsgalatokat végzo6k:

- ENVICARE Kft. — dokumentacio dsszeallitasa.
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- Balint Analitika Kft. — mintavétel és analitika (akkreditalt NAH-1-1666/2019).

Analizis tipusa:

- Altalanos vizkémiai paraméterek (pl. pH, nitrat, szulfat stb.)
- TPH (teljes petrolkémiai szénhidrogének)
- PAH (policiklusos aromas szénhidrogének)

Eredmények

e Viz- és talajanalitikai vizsgalatok:
A vizsgalt paraméterek mindegyike a vonatkozé hatarértékek alatt maradt. Ez
vonatkozik a TPH és PAH szennyez&kre is, melyek értékei jéval a 100 mg/kg-os hatar
alatt voltak (pl. TPH legnagyobb értéke: 23,9 mg/kg).

o Megfigyelhet6 szennyezés: A helyszini mintavétel soran sem szag, sem vizualis
szennyezés nem volt észlelhetd.

o Osszefoglalé megallapitas: A teriileten nem tértént talaj- vagy vizszennyezés a
GEOSOL Kft. mikodése kovetkeztében.

Kovetkeztetések

Az alapallapot-jelentés alapjan a G1 telephely kornyezeti dllapota megfelelb. A talaj- és felszin
alatti vizmindség hatarérték alatti szennyez6anyag-koncentracidkat mutat. A tevékenység
jelenlegi formajaban nem veszélyezteti a kornyezeti elemeket. A fellilvizsgdlat targyat képezé
idészakban (2020-2025) havariaesemény nem tortént, szennyezéanyag a talajba és a felszin
alatti vizbe nem jutott. Az Gzemszer(i m(ikodés kdzben szennyez6anyag nem jut az emlitett
kornyezeti elemekbe.

5.1.3. Hulladék

e sz

A telephelyen folytatott hulladékkezelési tevékenységet, annak technoldgidjat és
anyagdramait a 3. fejezet mutatja be részletesen.

A telephelyen képz6d6 hulladékok mennyiségét az 5.4. fejezet mutatja be. A képz6dé
hulladékok mennyisége hullamzé értékeket mutatnak a fellilvizsgalat id6szakdaban, de
Osszességében mennyiségik nem szdmottevé. A keletkezé hulladékok gy(ijtésének és
engedéllyel rendelkezé gydjt6/szallité/artalmatlanitd/hasznosité szervezeteknek torténd
atadasaban nem tortént valtozas a felllvizsgalat idGszakaban

5.1.4. Zaj, rezgés

A telephely kérnyezetében az MVM Matra Energia Zrt. er6m(ive, valamint a kilszini fejtés
szdllitészalagjai a meghatarozo zaj- illetve rezgésforrasok. A telephelyet 6vezd ipari teriiletek
zajkibocsatasanak, a teriilet hattérterhelésének megallapitasa érdekében 2011. marciusaban
a telephely teljes Gizemsziinete idején mlszeres helyszini zajvizsgalatokat végeztek, melyek
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részletesen bemutatasra keriiltek az EM-KTVF 985-1/2013. szdmu hatarozataval lezart, 2012.
évi el6zetes vizsgalat dokumentacidjdban. Az alapzaj értéke az Gizemi bekotd Uton, a vizsgalt
telephelyt6l Halmajugra felé 1 km-re, ahol mar az ipari eredet(i zajok nem voltak
érzékelhet6ek, 39 dB-nek adédott.

A tagabb térségben is jelentésebb szamban el6fordulé Gzemi zajforrasok mellett idészakos
zajforrasok a terilileten a mez6gazdasagi munkagépek, valamint az alkalmankénti épitési
tevékenységek, amelyek megitélhet6 rendszeres zajterhelést nem okoznak.

A vizsgdlt teleplilések belteriiletén pedig a domindns zaj- és rezgésforrds a kozlekedés,
amelynek terhel6 hatasa elsGsorban a telepiilések belteriiletén athaladd orszdgos kozutak,
illetve vasutvonal melletti teriileteken jelentkezik (lasd 4. abra). Emellett a telepilések
belterlletén végzett szolgdltatd és gazdasagi tevékenység is meghatdrozd lehet a lokdlis
zajallapot alakuldsa szempontjabdl.

Az ezen tevékenységek miatti részletes terhelési adatok nem allnak rendelkezésiinkre, ezért a
jelenlegi helyzet megadllapitasa soran alapvetGen abbdl a feltételezésbdl indulunk ki, hogy a
27/2008. (XIl. 3.) KWWM-EUM egytttes rendelet altal elGirt zaj- és rezgésvédelmi hatarértékek
teljestilnek.

A telephely, illetve a vizsgdlt tevékenység zaj- és rezgésterhelése szempontjabodl lényeges
tovabba a kozuti forgalom hatdsa is, mely a létesitmény beszallitdsi Utvonala mentén a
rendelkezésre all6 adatokbdl szamithato.

A kozuti forgalombol eredé zajterhelés a jelenlegi allapotban

A forgalom okozta zajterhelés szamitasanal az e-UT 03.07.42 [korabban UT 2-1.302] ,Kdzuti
kozlekedési zaj szamitasa” cim( utlgyi mUszaki elGirasban foglaltakat koévettiik. A jelenlegi
helyzet ismertetéséhez a legutolsd elérhetd, azaz a 2023. évi forgalmi adatokat hasznaltuk
(lasd 16. tablazat). Ez a forgalom természetszerlen elvileg mar tartalmazza a GEOSOL Kft. G1
telephelyének 2023. évi forgalmat is. Ugyanakkor, ha megvizsgdljuk az adatokat, akkor
[athato, hogy a 24145 szamu beko6téut esetében a nehéz tehergépjarmivek megadott szama
(6sszesen 16) még a GEOSOL Kft.-be 2023 folyamdan beszdllitott hulladékmennyiség
szallitdsahoz sziikséges tehergépkocsi szdmot (napi 11 forduld, azaz 22 jarmdelhaladas) sem
éri el, mikézben nyilvanvaldéan volt még ezen felil is tehergépjarm forgalom a GEOSOL Kft,
illetve az MVM Matra Energia Zrt. erém(vének iranydba. Ennek oka feltehet6en az, hogy ezen
Utszakasz vonatkozdsaban 2015 6ta nem tortént tényleges forgalomszamlalas, csak felszorzott
adatokat kozoélnek. Erre vald tekintettel ugy dontottiink, hogy a GEOSOL Kft. 2023 évi szallitasi
forgalmat nem vonjuk le a forgalmi adatokbdl az alapdllapot meghatarozasakor.

A kozuti forgalombdl ered6 zajterhelés meghatarozasa érdekében a fenti utlgyi mdszaki
el6iras szerinti akusztikai jarmikategdrianként el6szor kiszdmitottuk a maximalis forgalom
nagysagat az érintett kozutaknal. A jarmd(tipusok kozil a személygépkocsi (egyltt a
kistehergépkocsival) az |., az egyes busz és a motorkerékpar a Il., a csuklds autdbusz, a nehéz,
nyerges, valamint a pétkocsis és a specialis nehéz tehergépkocsi a lll. akusztikai kategdriaba
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tartoznak. Tekintettel arra, hogy a vizsgdlt utvonalak harom muiszakos tizemrendben m{kodé
létesitmények (az MVM Matra Energia Zrt. er6m(ive, GEOSOL Kft. telephelyei stb.)
megkozelitési Utvonalai, ezért mindegyik Utszakasz esetén egységesen az autdpalyak
vonatkozasaban megadott 88:22 (l. jarmUkategdria), 80:20 (ll. jarmdkategdria), 75:25 (lIl.
jarmukategoria) aranyt haszndltuk az egész napos forgalom nappali és éjszakai id6szak kozotti
megosztasara.

Ezutdn a vizsgdlt Utszakasz elhelyezkedését figyelembe véve, az adott Utszakaszon
engedélyezett sebességhataroknak megfeleléen, autépdlyan, illetve 2 savos uton, vizszintes
terepen, D akusztikai érdességi kategoriat felvéve, meghataroztuk az el8irds szerinti maximalis
szamitott referencia egyenérték(i hangnyomadsszintet az egyes Utszakaszokon, majd ebbdl
kiszdamoltuk a megitélési zajszintet az adott Utszakaszok mentén lévé legkozelebbi védendd
épuletnél, mely értékeket a kovetkezs tablazatban foglaltuk Ossze.

22. tablazat: Az adott utszakasztdl legkisebb tavolsagra talalhato védendé épiiletek el6tt
szamithatd megitélési zajszintek (LAM) és a vonatkozé hatarértékek (LTH)

Védendd
Kozat | Km épilet Law(dB) | Lra(dB) Law(dB) | Lru(dB)
szama |szelvény| |cBlisebb | Nappal(6- | Nappal(6- | . /') 61 | giel (22-6)*
Y1 tavolsiga 22) 22)* I I
(m)

M3 834500 37 74,39 65 69,73 55
M3 72+851 47 72,98 65 68,67 55

3 86+369 30 65,96 65 61,54 55

3 83+674 15 71,63 65 67,18 55
3204 |0+150 15 68,92 65 64,23 55
3210 |1+000 47 58,3 65 53,88 55
24145 | 0+3000 15 59,54 60 56,59 50

*A megadott hatdrértékek az ujonnan létesitendd, illetve bévitendd, korszerdisitendé utakra
vonatkoznak.

A tablazatbdl lathatd, hogy a szamitds szerint alapallapotban a kézlekedési zaj az uttdl kis
tavolsagban éjjel egy kivételével mindegyik vizsgdlt Utszakasz, nappal a legtébb vizsgalt
Utszakasz vonatkozdsaban meghaladhatja a 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EiiM egyiittes rendelet
3. mellékletében az ujonnan létesitendd, illetve bdvitendd, korszerlisitendd utakra
vonatkozdan el6irt hatarértékeket. A meghaladas kiiléndsen a nagy forgalmu Utszakaszokon
jelent6s. Felhivjuk a figyelmet ugyanakkor, hogy a
elhanyagolasokbdl adéddan magasabb érték jon ki, mint a valds.

szamitas soran alkalmazott

5.1.5. Eldvilag

ElSvilag: A Matrai Erém(i Zrt. (az MVM Métra Energia Zrt. jogelSdje) 2019-ben - Uj beruhazésok
tervezésével Osszefliggésben — a teljes hatdsteriiletre kiterjed6en az él6vildgra vonatkozo
allapotfelmérést készittetett, amely a 2018. évi felllvizsgdlati eljardsdban a HE-
02/KVTO/00086-34/2019. szamu hidanypotlasi felhivas teljesitése soran benyujtasra kerilt. A
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78] P4

Pannon-Agro Natur Kft. altal készitett dokumentdciét a Matrai Erém( Zrt. (az MVM Matra
Energia Zrt. jogel6dje) 2020. janudr 29-én kildte meg a hatdsagnak. A dokumentacio
elektronikus Uton torténd benyujtasaval kapcsolatos visszaigazolds szama: 202001291409. A
2020 6ta eltelt idoszakban a teriiletre jellemz6 él6vilag valtozatlan.

5.2. Levegd

5.2.1. Ajellemzé leveg6hasznalatok ismertetése (szell6ztetés, elszivds, energiaszolgaltatas
és technoldgiai levegbigények nagysaganak, id6tartamdanak valtozasa)

LevegBhasznadlat a légosztalyozo berendezés lizemeléséhez kapcsolddik. A szennyezett levegd
a légosztalyozobdl elszivasra keriil. A levegé megtisztitdsa, majd a kdrnyezetbe torténd
kivezetése a D2 jelli fellleti forrason keresztil torténik. A légosztalyozé berendezés az
éplleten beliil, a hozzatartozo porsz(iré berendezés az épileten kiviil helyezkedik el.

A NIHOT SDS légosztalyozoba bemend hulladék egy behordd szalagon ér a forgddobos
elvalasztéba. A berendezés megfelel6 hatékonysagl mikodéséhez az anyagaram egyenletes
eloszldsat kell biztositani. A forgédobos elvalasztd levegs segitségével konnyl és nehéz
frakcidkra valasztja szét az anyagokat, az ehhez sziikséges légaramrdl a visszaforgatd
ventilator gondoskodik. A légarammal haladé nehéz frakcié a nehéz hulladék szallité szalagra
hullik, amely eljuttatja a folyamat kévetkez6 szakaszdba. A kdnnyl anyagokat a belsé dob
segitségével leveg6 viszi tovabb az expanzids térbe, ahol az anyag kiilonvalik a leveg6tél. A
konnyU frakciét a konnyl-hulladék szallitd szalag konténerbe Uriti ki, mikézben a leveg6 a
levegG-visszavezetS csatornan keresztiil a visszaforgatd ventiladtorba jut vissza. A ventilator
kiomlé nyilasanal egy allithatd szeleppel ellatott levegd-elvalaszté csatorna osztja ketté a
légaramot a dob és a szliré felé. A légelvalaszté szelep allitasaval szabdlyozni lehet a
szélosztdlyozon nyomas alatt alld leveg mennyiségét. A ventilator kovek Aaltali
meghibasodasanak elkerilésére a légbefuvd fej alatt k6fogd van beszerelve. A légaram egy
zart rendszerben kering, igy kis mennyiségl porkibocsatassal lehet szamolni. A levegd egy
része az éplleten kivili légsz(ir6n halad keresztiil, ahol a por 6sszegylilik a porzsdkokban vagy
kozvetlendl a porgydijtd tartalyba hullik.

5.2.2. A kornyezeti légtérbdl beszivott és tisztitott levegd elGallitasat szolgald
berendezések és technolagiak leirasa

Kornyezeti légtérbbl beszivott és tisztitott levegd elBallitdsat szolgalé berendezések,

technoldgia nincsenek.

5.2.3. A légszennyezést okozd technoldgia részletes ismertetése, a szennyezésre hatast
gyakorlé paraméterek és jellemzék bemutatasa

A technoldgia leirast l1asd a 3.1.2 fejezetben. A |étesitmény engedéllyel rendelkezd, szall6 port
(PM10) kibocsaté D2 jell fellleti forrasa az apritas és idegenanyag levélasztas technolégiai
[épéséhez kapcsoldddan miikodik.
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A szennyezésre hatdst gyakorld paraméterek jellemz6k kapcsdn az éghajlatot és a telephely
helyszinét mutatjuk be.

A Matra szél- és csapadékarnyékaban fekvd, 6.4.21 Keleti-Matraalja elnevezés( kistaj északi
része mérsékelten meleg - mérsékelten szaraz éghaijlatu, a kistdj déli, Halmajugrat is magaba
foglalod részének éghajlata azonban mar mérsékelten meleg - szaraz. Az évi h6mérséklet atlaga
9,0-10,0 °C korul alakul, mig a vegetaciés id6szakban a 10 °C-ot meghaladdé napi
kozéphémérsékletli napok szama 185, az atlagos hémérséklet pedig 16,3 — 17,0 °C. A
fagymentes napok szdma a déli részen elérheti a 190 napot. Az abszolut hémérsékleti
maximumok atlaga 32,0-33,0°C, a minimum -15,0- -16,0°C. Az évi napfénytartam 1880-1900
6ra koril alakul, nyaron 770, télen 180 kordli 6raval. A kistaj déli részén évente az orszdgos
atlagnal is kevesebb, mind6ssze csak 550 mm csapadék hullik (ebbél a vegetacids idészakban
320-340 mm). Evente 35 hétakards nap és 20 cm-es maximalis hdvastagsag jellemzi a teleket.
Az ariditasi index délen 1,25. A kistdjon a leggyakoribb a nyugati és a keleti szél, 2,5 m/s atlagos
szélsebességgel.

A létesitménynek az EM-KTVF 985-1/2013. szamu hatdrozataval lezart, 2012. évi elézetes
vizsgalati dokumentacidja emellett bemutatja az Eszak-magyarorszagi Kérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vizigyi Felligyel6ség Halmajugran 2012-ben mobil mérékocsival végzett
méréseinek eredményeit is, miszerint a 2,0 m magassagban rogzitett meteoroldgiai
paraméterek alapjan a térségre jellemzé6 leggyakoribb meteorolégiai allapot paraméterei a
kovetkez6k voltak: hémérséklet: 10°C, szélirany: északi (elszallitddas irdnya:180°),
szélsebesség: 1 m/s, légkori stabilitds: s =6 [p = 0,282] ( vizsgalt terilet: sik tertlet [érdességi
paraméter: 0,1 m].)Tovabbd a 2015-2019 idGszakra késziilt kornyezetvédelmi feliilvizsgalat a
,Szepesi féle” GYONGY7.DAT adatdllomanybdl szdrmazd adatokat hivatkozza, miszerint a
leggyakoribb (10,6 %) szélirdny az NYENY-i, a legnagyobb szélsebesség pedig 2,8 m/s (10 m
magassagban), a stabilitasi egyltthato: 0,319, felszini érdesség: 0,3, a h6mérséklet: 10 °C.

Atelephelyet két 8 m magas toltés tetején huzdédd iparvagany kozotti mélyedésben alakitottak
ki. A telephelyhez legkdzelebb lakdterilet Halmajugra és Visonta belterileti részein, a
l[étesitménytSl mindenitt tobb mint 2 km-es tdvolsagban helyezkedik el. A telephely és a
lakoterilletek kozott rekultivalt banyaterilet taldlhatd, mely részben erdésitett, illetve egy -
50 m magas, 800 m széles, 4 km hosszt, ENy-DK iranyultsagi — domb is kialakitasra kerdilt
rajta. Tavolabb mez6gazdasagi hasznositasu teriiletek huzédnak.

5.2.4. A hasznalt levego (fiistgaz, véggaz) tisztitasara szolgdlé berendezések és hatasfokuk
ismertetése, valamint a tisztitéberendezésben levalasztott anyagok kezelésének és
elhelyezésének leirasa

A NIHOT SDS légosztalyozd berendezésbdl esetlegesen kikerllS por levalasztasara zsakos
porszirét telepitettek. A 98%-os levalasztasi hatasfoku zsakos porszird altal levalasztott por
a portdrolé tartdlyokba keril, ahonnan az iddszakos telitédés esetén a levalasztott port
stabilizalva, az apritott hulladékhoz hasonldéan a technoldgia elején a hulladékhoz adagolva
feladjak energetikai hasznositasra az Eré6md felé.
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5.2.5. Ahelyhez k6tott pontszeri és diffuz Iégszennyez6 forrasok jellemzéinek bemutatasa,
a kibocsatott fuistgazok jellemzginek és a levegiszennyez6 komponenseknek az ismertetése
(bliz is), a megengedett és a tényleges emissziok bemutatasa és 6sszehasonlitasa

Atechnolégidban egy engedéllyel rendelkezd légszennyez6 diffuz forrdst Iétesitettek; a D2 jeld
diffuz forrast.

Diffuz forrasok estében a porkibocsatdst kozvetlenil a kibocsdjté felliletnél méréssel
megadllapitani nem lehetséges. A D2 fligg6leges difflz forras emissziéjat a porlevalasztd
berendezés m(iszaki adatai, valamint a 2020-2024 koz6tt benyujtott Légszennyezés mértéke
éves bejelentés adatlapokban (LM adatlapok) megadott (izemdra és levalasztott
pormennyiség alapjan szamitdassal hatarozhatjuk meg.

Az évente megadott levdlasztott szilard anyag mennyiségébdl és az éves lizemdrdk szamabal,
figyelembe véve, hogy a porlevalasztd berendezés levdlasztasi hatasfoka 98%, a levegbbe
kiker(il6 2%-nyi por mennyisége kiszdmithaté az adott évben a leveg6kornyezetbe kibocsatott
por mennyisége a:

(/ levalasztott por ['Ié—‘g] \ \‘
7 * 1000

Ciboces mg. lizemoéra [@] 5 1000
Ibocsatott por [T] = 98 et (3600

)

egyenlet segitségével.

Végil a forras felliletével (0,5 m?) elosztva a fenti értéket megkapjuk a feluletegységre esé
kibocsatast is:

. ... [mg
m porkibocsatas |—=
feliletegységre es6 porkibocsatas [ g = [ S ]

(m2.s) 0,5[m2]

23. tablazat: Az elmult 6t évben a levegbbe kibocsatott por mennyisége a levalasztott por
mennyiségébdl és az lizemorakbodl szamitva

Uzeméra, | Levalasztott por Szamitott Szamitott, feliiletegységre
h mennyisége, kg kibocsatas, mg/s esé kibocsatas, mg/m?s
2020 3232 211 0,37 0,74
2021 4377 182 0,24 0,47
2022 2056 101 0,28 0,56
2023 1895 112 0,34 0,67
2024 478 26 0,31 0,62
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Lathaté, hogy megengedett maximalis mennyiségnél joval alacsonyabb kezelt
hulladékmennyiségek miatt az elmult idészakban a D2 fellleti forrds szamitott porkibocsatdsa
messze a forras telepitésekor benyujtott, 2017. novemberi EKHE mddositasi kérelemben
megadott maximalis kibocsatas (1,7 mg/m?s) alatt marad. Jelen engedélykérelemben erre a
1,7 mg/m?s, azaz 0,85 mg/s porkibocsatasra szamitottuk ki a forras levegémin&ségre gyakorolt
hatasat.

A szamitasok soran az MSZ 21459/1-81 és az MSZ 21459/2-81 szabvanyokat alkalmaztuk, mely
szamitdsi modszer a ténylegesnél valamivel magasabb értékeket ad, igy a biztonsag irdnyaba
téved. A koncentraciét csapadékmentes iddszakban, talajszintre, rovid (1 6ra) atlagolasi
id6tartamra szamitottuk®3, a fustfaklya tengelye alatt. A Pasquill-féle stabilitasi indexet (p):
0,282-nek vettik. A kibocsatas effektiv magassdgat (H): 3,4 méternek vettiik. Az érdességi
paramétert (zo): 0,3 valasztottuk

A szélsebességet (um): 2,8 m/s-nak vettik*.

A szamitas sordn felhasznalt 6sszefliggések:
C=[E/(numc.oy)]exp(-1/2(H/c:)?)exp(-0,693x/umT1/2%)exp(-0,693%/ umT1/2") [mg/m3],

ahol x a kibocsaté forrastdl vald szélirdnymenti tavolsag [m], T12% és a Tq12" felezési id6ket
tartalmazé exponencialis tényez6k értéke a szalld por, mint gazallapotu szennyezd anyag
esetében 1.

Tovabba:
A fustfaklya szélmenti és szélre merGleges vizszintes turbulens szérédasi egyltthatdja:

thP=GtxP=(GZyO + CTZyP)l/2

ahol

Oyo (@ Vizszintes irdnyu kezdeti szérédasi egyltthatd) a teriileti forras szélességének 4,3-del
osztott értéke [m]

és a folytonos pontforras fistfaklya szélre merdleges vizszintes turbulens szérdédasi
egyltthatodja pedig:

o,p=0,08*(6*p 03+1-In(H/z0)) *x%367*(25P) [m]

A fustfaklya szélre merdéleges fligg6leges turbulens szérddasi egylitthatdja:
o'p =(GZZO + GZZP)l/2 [m]
ahol

0.0 (@ fuggblegesiranyu kezdeti sz6rddasi egylitthato) a terileti forrds magassaganak 2,15-dal
osztott értéke [m]

13 A telephely folyamatos tizemére valé tekintettel a D2 jeld forras kibocsatasat is folyamatos tizeminek vettiik, igy az
o6ras koncentracio6 és a napi koncentracié megegyezik.

14 Jelen tanulméanyban ebbdl a 10 m magassagban mért sebességbdl az u(h)=ug*(h/ho)P Osszefiiggés segitségével
szamitottuk ki a kibocsatds magassagaban feltételezhet6 szélsebességet.
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és a folytonos pontforras filistfaklya szélre merdleges fliggbleges turbulens szérddasi
egyutthatdja pedig:

GzP=0,38* p1,3*(8'7_|n (H/ZO))*Xl,SSexp(-2,35p) [m]

A D2 diffuz forras kibocsatdsa kdvetkeztében kialakulé maximalis koncentracid a forrastél 1 m
tdvolsagban, a légelvdlasztd technolégidnak helyet add lGzemépilet kozelében alakul ki. A
kizardlag a forras kibocsatasanak hatdsara kialakuld maximalis PM1o koncentracié (maximalis
leveg6terheltség valtozas) e tavolsagban 14,95 pg/m3-nek adddik, ami alig haladja meg a szallé
porra vonatkozd 24 6rds hatarérték 25%-at. A telephely kornyezetére jellemz6 szallé por
hattérterhelés figyelembevételével az egész napi maximalis szallé6 por koncentracié 35,37
ug/m3, mely koncentracié jéval a vonatkozé (50 pug/m3) hatarérték alatt van. A koncentracio
tovabba gyorsan csokken a tavolsdggal, ahogy az aldbbi tdblazatban néhdny példan
bemutatjuk.

24. tablazat: A D2 jel(i forrastdl adott tavolsagokban kialakulé szallé por koncentracidk,

ug/m3
Tavolsag, m 2 5 10 15 20 50 100
Koncentracio 11,9 8,7 6,1 4,2 3,0 0,8 0,3
hattér nélkiil
Koncentracio 31,5 29,1 26,5 24,6 23,4 21,2 20,7
hattérrel

Osszességében megallapithaté, hogy a D2 diffiz forras hatdsa a leveg6kornyezetre
elhanyagolhato.

Kiporzo feliiletek

A nyitott terlleteken torténé ideiglenes tarolds soran, a hulladék fizikai jellemzé6i
(szemcseméret, nedvességtartalom) miatt nem keletkezik diffuz légszennyez6 forras.

A hulladék technoldgiai taroldsa és feldolgozasa zart csarnokban torténik, az épileten kivili
szallitészalagok zartak. A csarnokon beliil kitileped§ port pedig a rendszeres takaritasok soran
Osszegyl(jtik és a technoldgia elején az apritott hulladékhoz adagolva energetikai
hasznositasra tovabbitjak az MVM Matra Energia Zrt. erémlive felé, igy sem a munkagépek,
sem a szallitéjarmlvek nem verik fel, illetve szeles id6jaras esetén sem kell kiporzassal
szamolni.

Fentiek értelmében kiporzas a telephelyen nem valdszindsithetd.
A technoldgiai berendezések leveg6terhelése

A létesitmény berendezéseinek (apritégépek, rosta, hidraulikus bunkeririt8, szalag, fogado-
feladd technolégia mozgdpados adagolérendszere stb.) energiaellatasa villamos energiaval
torténik, a telephelyen ehhez kapcsolédéan légszennyez6 anyag kibocsatas nincsen.
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Blizkibocsatas

A hulladék el6kezelési- és hasznositasi technoldgia a fogadott hulladék jellemzGibdl
adédban szamottevé blizkibocsatassal nem jar. (A 2012-ben készitett, az EM-KTVF 985-
1/2013. (19081/2012) szamu hatarozataval elfogadott elGzetes vizsgalati dokumentacié a
komposztalt biomassza blizkibocsatasat vizsgalta, és a kozvetlen hatdsteriiletet 94 m-ben
allapitotta meg.) Blizzel kapcsolatos panasz a m(ikodés kezdete 6ta nem érkezett. A hatdsag
blzmérést nem irt el6.

5.2.6. A feliilvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy idG6szakosan
lizemeltetett mozgd légszennyezé forrasok jellemzé kibocsatasi adatainak leirasa, a
tevékenységhez kapcsolddé szallitas, illetve jarmiiforgalom hatasai

Munkagépek kibocsatasai

A G1 telephelyen 6 db homlokrakodd, 3 db targonca, 2 db forgd felsGvazas rakoddgép, 1 db
kitolégémes homlokrakodd miikodik, melyek mind gazolaj tGzem(iek. A gazolaj lUzemd
munkagépek kipufogdgaza nitrogén-oxidokat, kén-dioxidot, szén-monoxidot,
szénhidrogéneket, kormot és egyéb szilard szennyez6ket tartalmaz.

A munkadlatok sordan haszndlt munkagépek dltal okozott leveg6terhelés szamitdsa sordn az
anyagmozgato gépek atlagos éves Osszes lizemanyagfelhaszndlasabdl indultunk ki (bar ezek
kozil nem mindegyik kapcsolédik a hulladék el6kezelési-hasznositasi tevékenységhez),
amihez hozzdadtuk 2 Uresjaratban miikodé tehergépjarm( fogyasztdsat is, mivel dltaldban
ennyi teherautd tartézkodik a telepen egyszerre. igy a munkagépek és a 2 tehergépjarm(
atlagos lizemanyag fogyasztdsa folyamatos lizemben, 3 miszakban torténé lizemelés esetén
8,2 I/h-nak adddik. Az atvaltasok soran a gazolaj s(irliségét 840 kg/m3-nek tekintettiik, a
gazolaj esetén a fajlagos légszennyezd anyag kibocsatasi értékeket pedig az aldbbiaknak
vettik.

25. tablazat: Fajlagos légszennyez6 anyag kibocsatas iizemanyag hasznalat esetén, kg/t

Légszennyezl anyag Fajlagos kibocsatas
Sz4allé por (PMig) 12
Kén-dioxid (SO2) 0,02*
Nitrogén-oxidok (NOy) 9
Nitrogén-dioxid (NOz) 4,5
Szén-monoxid (CO) 63
Szénhidrogének (CH) 2

* Feltételezve, hogy az lizemanyag teljes kéntartalma (max. 10 ppm) SO,-dad alakul.

A kibocsatasra teriileti forrasként tekintettlink, ahol a csarnok és a betonozott manipulacids
tereken d0sszeadddnak az egy id6ben lizemelS gépek kibocsatasai. A teriileti forrds szélességét
ennek megfeleléen 55 m-nek vettliik. (A szamitas sordn eltekintettiink attdl, hogy a
munkaterulet fedett voltdbdl addéddan a gdzok jellemz6en oldalt, a nyitott részeken tavoznak.)

A D2 forras kapcsdn a fentiekben bemutatott szamitdsi mddszert alkalmaztuk, azzal az
eltéréssel, hogy a kibocsatds magassagat a munkagépek esetén jellemz6 3 m-nek vettlk, és a
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kibocsatas effektiv magassagat egyenlének tekintettlik a tényleges magassaggal, ez esetben is
eltekintve attél, hogy a munkagépek javarészt a csarnokban, illetve fedett terileten
m(ikddnek.

A szamitdsok eredménye szerint a koncentracidok maximuma a kibocsatastol 8 m tavolsagban
alakul ki, a maximalis koncentracidk pedig az alabbiak.

26. tablazat: A munkagépek miikodése kovetkeztében kialakulé légszennyez6anyag
koncentraciok maximuma, pug/ms3

PM1o NOx NO> CH co SO,

Hattérterhelés 66,43 49,82 24,91 11,07 | 348,73 0,11

nélkiil

Hattérterheléssel 86,85 73,52 41,37 136,07 | 771,33 4,33

Lathatd, hogy hatartérték tullépésre kizardlag a szallé por esetében lehet szamitani, azonban
a koncentraciok gyorsan csokkennek, amint azt az alabbi tablazat is szemlélteti. A napi PM1o
hatarérték ald még a telken (vasuti toltés altal hatarolt teriileten) beliil; 35,5 m tavolsagban
csokken le a koncentracid.

27. tablazat: A beavatkozasoktol adott tavolsagokban kialakulé légszennyez6 anyag
koncentraciok a hattérterhelés figyelembevételével, pg/m3

Tavolsag, m 8 10 15 20 25 50 100

PMyo 86,85 85,75 77,A3 68,49 61,01 40,57 28,53
NOx 73,52 72,70 66,46 59,75 54,14 38,81 29,78
NO; 41,37 40,96 37,84 34,48 31,68 24,02 19,50
SO, 4,33 4,33 4,32 4,30 4,29 4,25 4,23
co 771,33 765,59 721,89 674,94 635,69 528,38 465,18
CH 136,07 135,89 134,50 133,01 131,76 128,36 126,35

Erdemes megjegyezni, hogy a fenti eredmények kissé magasabbak a valésagban vérhatonal,
részben az alkalmazott szamitasi mddszer, a Gauss-féle terjedési modell hasznalatdbdl
addddan, részben pedig azért, mert a telephely Osszes munkagépének az lzemanyag
fogyasztasabadl indultunk ki.

Osszességében a munkagépek kibocsatdsa nincs jelentds hatassal a térség
leveg6mindségére.

Szallitas hatasai

A telephelyre a hulladék beszéllitdsa kozuton torténik. A telephely nyugati irdanybdl (Budapest
fel6l) és keleti iranybdl (Miskolc, illetve Debrecen fel6l) az M3 autdpalyardl érheté el. Az
autdpalyarol Gyongyos-keletnél a 3210-es Utra lehajtva, majd a 3204-es Utra ratérve, a 3204-
es utrol pedig a 3-as szamu f6utra hajtva és a 3. szamu f6uton a visontai ledgazasig kelet felé
haladva, ezutdn letérve a 24145-6s Utra, majd egy korilbelil 1 km-es szakasz utdn az eré6mu
Uzemi Utjara fordulva kozelitheté meg. A szallitasi Utvonal gazdasagi hasznositasu (pl. ipari
park) és mez6gazdasagi teriiletek kozott vezet, azonban a 24145-6s Ut néhany szdz méteres
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szakaszan, Halmajugra Gyongyoshalmaj teleplilésrészének északnyugati peremén megkdozeliti
—de nem halad &t rajta — lakéteriletet.

A telep maximalis kapacitasanak (300 000 t/év) kihasznaldsa esetén, 24 tonnas zart (ponyvaval
fedett), billenthetd, ill. mozgd-platds nyerges vontatdkkal torténd széllitas esetén, 285
széllitdasi napot!®, és napi 24 Oras széllitast feltételezve napi 44 jarmlvel, azaz 88
jarm(forduléval szdmolhatunk.'® A jelen allapotbeli forgalombdl eredd légszennyez8 anyag
koncentracio 5.1.1 fejezetben bemutatott szamitasanal ismertetett mddszerrel kiszamitottuk
6nmagdban ezen maximalis széllitasi teljesitmény (napi 88 teherautdé forduld egyenletes
eloszldsban), valamint a maximadlis szallitasi teljesitmény és a jelenlegi forgalom egylttes
hatasat is a vizsgalt |égszennyez6k koncentracidjara. (Valdjaban mar a jelenlegi helyzetben is
van a G1 telephelyhez kotheté forgalom, azonban, mint Iattuk, a 24145. szamu kozutra a
kozutkezel6 altal megadott forgalmi adatok gyakorlatilag még a beszdllitott hulladék
transzportjahoz sziikséges mennyiségl nehéztehergépjarmdivet sem tartalmaztdk.)

Onmagaban ezen 300000 t/év szallitdsi forgalom hatasara kialakulé talajkozeli
levegé6terheltség-valtozas egyik légszennyez6 anyag vonatkozasdaban sem éri el az odras
(PM1o esetében a napi) hatarérték 10%-at, illetve a terhelhetéség 20%-at. A hattérterhelés
figyelembevételével kialakulé maximalis koncentraciok pedig joval a vonatkozé
hatarértékek alatt maradnak.

28. tablazat: A maximalis szallitasi teljesitmény hatasara a légszennyez6anyag
kibocsatasok kovetkeztében a vizsgalt utszakaszokhoz legkdzelebb es6 épiileteknél
kialakulé pillanatnyi szennyez6anyag koncentraciok, pg/m3

védendd
épiilet \ ) . o ) szallé
e P . Szén- Szén- Nitrogén- | Nitrogén- | Kén-

K6zut szama | Km szelvény | legkisebb . . . . . . por
. , monoxid | hidrogének | oxidok dioxid | dioxid
tavolsaga (PM2o)

(m)

24145 0+3000 15 1,03 0,07 1,02 051 |0014| 0,11
3210 1+000 47 0,42 0,03 0,42 021 |0,006| 0,05
3204 0+150 15 1,03 0,07 1,02 051 |0014| 0,11
3 86+369 30 0,60 0,04 0,59 0,30 |0,008| 0,06

83+674 15 1,03 0,07 1,02 051 |0014| 0,11

M3 83+500 37 0,45 0,04 0,57 0,28 |0,008| 0,06
72+851 47 0,37 0,03 0,47 0,23 | 0,006 | 0,05

Kizardlag onmagaban a 300 000 t/év szallitasi teljesitmény hatasainak vizsgdlata esetén a
hattérterhelést is figyelembe véve a koncentracidk a legkdzelebbi védendd épiletek
tdvolsagaban az aldbbiak szerint alakulnak.

15 A nehéz tehergépkocsik kozlekedésének kotlatozasarol szolé 190/2008. (VIL 29.) Korm. rendeletben foglaltak
figyelembevételével.

16 Erdemes megjegyezni azonban, hogy az elmult id6szakban a beszillitott hulladék alacsony mennyisége miatt a
tehergépjarma forgalom jéval a fenti érték alatt maradt.
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29. tablazat: A maximalis szallitasi teljesitmény hatasara a légszennyez6anyag kibocsatasok
kovetkeztében a vizsgalt utszakaszokhoz legk6zelebb es6 épiileteknél kialakulo pillanatnyi

szennyezdanyag koncentraciok a hattérterhelés figyelembevételével, pg/m3

védendd
épiilet , P . , . , p Szallé
Ko6zut szama | Km szelvén legkisebb Szen- Szen- Nitrogen- | Nitrogen- | Ken- or

Y ’g , monoxid | hidrogének | oxidok dioxid | dioxid P
tavolsaga (PM2o)
(m)

24145 0+3000 15 423,63 125,07 24,72 16,97 | 4,234 | 20,53
3210 1+000 47 423,02 125,03 24,12 16,67 | 4,226 | 20,47
3204 0+150 15 423,63 125,07 24,72 16,97 | 4,234 | 20,53
3 86+369 30 423,20 125,04 24,29 16,76 | 4,228 | 20,48
83+674 15 423,63 125,07 24,72 16,97 |4,234| 20,53
M3 83+500 37 423,05 125,04 24,27 16,74 | 4,228 | 20,48
72+851 47 422,97 125,03 24,17 16,69 | 4,226 | 20,47

A szamitasok eredményeibdl |athatd, hogy bar kimutathatd, de mindossze néhany tized-
szazad pg/m?3 novekedés varhaté jellemzden, csak az utakhoz legkézelebbi helyszinek
esetében kozeliti meg, vagy éri el az 1 pg/m3-t a szén-monoxid és a nitrogén-dioxid, a
nitrogén-oxidok koncentracidjanak valtozasa. A hattérterhelés mellett a szallitas hatasa
elhanyagolhato.

Emellett azt is megvizsgaltuk, hogy a jelenlegi forgalomhoz hozzaadva az évi 300 000 t/év
hulladék beszallitdsdhoz tartozd forgalmat, hogyan alakulnak a koncentraciok. (Valdjaban,
ahogy korabban targyaltuk, a jelenlegi forgalomban mar meg kell(ene) jelenjen a jelenlegi, a
maximalisnal jéval alacsonyabb hulladék beszallitas forgalma.) A koncentracidk szamitasakor
ez esetben, ahogy a jelen helyzet vizsgalatanal sem, nem vettik figyelembe a hattérterhelést,
mert mint lattuk a jelenlegi helyzetet leird 5.1.1 fejezetben, kiléndsen a nitrogén-oxidok

YTV

dominans szerepet jatszanak, és el akartuk kerilni a kettds elszamolast.

30. tablazat: A nappali kézlekedési eredetii Iégszennyez6anyag kibocsatasok kévetkeztében a
vizsgalt utszakaszokhoz legk6zelebb es6 épiileteknél kialakulé szennyez6anyag
koncentraciok a feltételezett forgalom ndvekedés figyelembevételével, pg/m?3

védendd szall6

Kozut Km szelvén épiilet Szén- Szén- Nitrogén- | Nitrogén- | Kén- or
szama y legkisebb monoxid | hidrogének | oxidok dioxid | dioxid (PIF\J/I )
tavolsaga (m) 10

24145 0+3000 15 8,07 1,85 4,32 2,16 | 0,035| 0,23
3210 1+000 47 7,57 1,80 3,84 1,92 |0,027| 0,18
3204 0+150 15 51,35 12,75 24,46 12,23 | 0,153 | 0,94
3 86+369 30 49,03 11,92 24,13 12,06 |0,165| 1,02
83+674 15 109,90 26,92 53,46 26,73 10,353 | 2,17

M3 83+500 37 491,77 58,98 137,89 68,94 | 0,797 | 5,08
72+851 47 392,47 46,68 119,68 59,84 | 0,786 | 5,10

*Napi koncentrdcio

66



Egységes
Kdérnyezethaszndlati
Engedély feliilvizsgalata

Lathatd, hogy még a jelenlegi forgalommal egylittesen sem alakulnak ki a hatarértéket akar
csak megkdzelité koncentracidk sem a legkdzelebbi védendé épliletek tavolsagaban. Az utak
eredeti forgalmi terhelése altal okozotthoz képest (lasd 5.1.1 fejezet) a védend6 objektumok
el6tt szamithaté légszennyez6 anyag koncentraciok valtozasanak mértéke a
forgalmasabbnak szamité utakon kimutathatd, de elenyészé, az eredendéen kis forgalmu
(illetve kis nehézgépjarmd forgalmu) mellékutakon bar nagyobb (szén-monoxid és nitrogén-
oxidok esetén 1 pg/m3, nitrogén-dioxid esetén 0,5 pug/m?3 korili, szallo por és szénhidrogének
esetén 0,1 pg/m3, kén-dioxid esetén 0,01 pg/m3), de egyetlen vizsgalt utszakasz esetében
sem jelentdGs.

5.2.7. A levegétisztasag-védelemmel kapcsolatos belsé utasitdsok, intézkedések
ismertetése

A technoldgia egyetlen, engedéllyel rendelkez6 légszennyez6anyag kibocsaté forrasanal a
kibocsatds mérséklését zsakos porszirs biztositja. A zsakos porsziirék levalasztasi hatasfoka:
98 %. A havaria jellegli — pl. zsdkszakadas esetén tortén6é - kibocsatasokat -
nyomaskilonbségen alapuld biztonsdagi rendszer (reteszfeltétel) - el6zi meg.

A porkeltés minimalizaldsat segiti el6 a rendszeres takaritds. A légszennyez6 anyagok
kibocsatdsdnak mérséklését is szolgalja a zart csarnok, illetve a MVM Matra Energia Zrt.
erémlive felé torténd, zart szallitdszalagon torténd flitéanyag feladas, valamint az elektromos
Uzem( berendezések. A varakozd tehergépjarmlivek szamadra létesitett kamionparkolé a
beszallitas logisztikai 6sszehangoldsat, valamint a vdrakozds soran az lresjaratiy miikodés
elkeriilését elGsegitve szintén hozzajarul a légszennyezd anyag kibocsatas mérsékléséhez.

A korszer(i berendezések és munkagépek, a rendszeres karbantartas, a szakszer(i Gzemeltetés,
a tapasztalt és rendszeres oktataban részesil§ személyzet, a technoldgiai utasitdsok és a
szabdlyzatok betartasa, betartatdsa altalaban a kibocsatasok mérséklését szolgalja.

5.2.8. Az emisszio terjedése (hatdasteriilete) és a levegbmindségre gyakorolt hatasa

A D2 diffuz forras hatasterilete

A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2§. 12/c. pontja szerint a helyhez kotétt diffuz forras
hatdsterilete az a forras koril lehatarolhatd legnagyobb teriilet, ahol a varhato talajkozeli
leveg6terheltség-valtozas:

a) azegyords (PM10 esetében 24 6rds) légszennyezettségi hatarérték 10%-andl nagyobb,
vagy

b) aterhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy
c) azegydras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

A hatasteriilet meghatarozdsanadl fenti feltételek kézil mindig a legnagyobb értéket adot
vesszik figyelembe.
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Az 5.2.5 fejezetben bemutatott, az MSZ 21459/2-81 szabvanynak megfelel6 mdédon szamitott
D2 diffuz forras maximalis szall6 por kibocsatdsahoz tartozé maximadlis leveg6-terheltség
valtozdas esetében a legszigorubb feltétel az a) feltétel. Ennek figyelembevételével a D2 jelii
diffaz forras hatasteriilete 13 méternek adddik. (A forrastdl kilénboz6 tavolsagokban
kialakuld koncentracidkat lasd az 5.2.5 fejezetben, a 24. tabldzatban.) A hatasterilet dbrat a
11. mellékletben mutatjuk be.

A D2 jelii diffuz forras hatasteriilete az er6mii tulajdonaban allé teriiletre korlatozédik, a
hatasteriileten nem taldlhaték védend6é objektumok. A D2 diffuz forras hatasa a
levegb6kornyezetre elhanyagolhaté.

A munkagépek hatasteriilete

A munkagépek, mint fellleti forras levegévédelmi hatasteriletét az el6z6ekben, a D2 diffuz
forrds hatasteriilete meghatarozdsandl bemutatott feltételek és elvek mentén szamitottuk ki,
a szamitas eredményeit az alabbiakban 6sszegezziik.

31. tablazat: A munkagépek altal kibocsatott légszennyez6 anyagok hatasteriilete, m

Cco CH NOx/NO: SO PM1o
Legnagyobb c) c) a) c) a)
hatasteriiletet
ado feltétel
Hatasterllet, 17,5 17,5 39 17,5 139,5
m

A fenti tabldzatbdl Iathatd, hogy az anyagmozgatd munkagépek esetében a meghatarozé
légszennyez6 anyag a szall6 por, igy a 12. mellékletben lathatd hatasteriilet abrdn csak ezt a
légszennyez6 anyagot tlintettlik fel. (A forrastél kilonb6z6 tavolsdgokban kialakuld
koncentraciokat |asd az 5.2.6 fejezetben, a 27. tabldzatban.)

A hatasteriilet az eré6mi tulajdonaban allé teriiletre korlatozodik, a hatasteriileten nem
taldlhatok védendd objektumok. Osszességében a munkagépek kibocsatasa nincs jelentds
hatdassal a térség levegdmindségére.

A szdllitas hatasteriilete

A maximalis kapacitdskihasznalds esetén szikséges széllitasi teljesitmény esetére, az 5.2.6
fejezetben ismertetett, az MSZ 21459/2-81 szabvanynak megfelel6 madédon szamitott
pillanatnyi koncentracidkra vonatkoztatva szennyez6anyagonként kiszamitottuk a szallitas
levegSvédelmi hatasterileteit, figyelemmel arra, hogy a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2§.
pontja szerint a hatasteriilet az a forrds koril lehatarolhatd legnagyobb terlilet, ahol a varhaté
talajkozeli leveg6terheltség-valtozas:

a) azegyoras (PM10 esetében 24 6rds) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
vagy
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b) aterhelhetdség 20%-andl nagyobb, vagy
c) az egydras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-andl nagyobb.

A hatasteriilet meghatarozdsanadl fenti feltételek kozil mindig a legnagyobb értéket adot
vesszik figyelembe. Amelyik anyag tekintetében nincs hatarérték, ott a tervezési irdnyértéket
vesszik alapul.

A maximadlis szdllitdsi teljesitmény hatdsteriilete

Kizardlag 6nmagaban a vizsgalt szallitasi teljesitményhez (300 000 t/év) tartozé legnagyobb
hatasteriiletet ado feltétel egységesen minden Utszakaszra, minden légszennyez6anyagra a
c) feltétel. Az ezen feltétel figyelembevételével — a szallé port leszdmitva minden egyéb
esetben a pillanatnyi koncentracidkra szamitott — 50 cm-es pontossaggal megadott
hatasteriilet 2,5 m-nek adddik. Ez a hatdasteriilet 6nmagaban nem terjed tul az utak
teriiletén, a kialakuld koncentraciok még az utpalya felett a maximalis érték 80%-a ald

Pae

csokkennek, ezért a szallitas levegévédelmi hatasteriiletét nem abrazoltuk.
A szdllitds és a jelenlegi forgalom egyiittes hatdsteriilete

Kiszamitottuk emellett azt is, hogy a G1 telephely maximalisan megengedett hulladékszallitasi
forgalma a jelenlegi forgalomhoz hozzaadddva mekkora valtozast jelentene a hatdsteriletek
kiterjedésében. A legnagyobb hatdasterileteket adé feltételek a jelenlegi helyzetet targyald
5.1.1. fejezetben bemutatottaktdl nem térnek el, amint az az aldbbi tablazatban is lathaté.

32. tablazat: A legnagyobb hatasteriiletet ado feltétel utszakaszonként a jelenlegi
forgalomhoz hozzaadott szallitas figyelembevételével

Legnagyobb
hatasteriiletet adé co CH NO2, NOx SO; PMo
feltétel
24145 0+3000 c) c) c) c) c)
3210 1+000 c) c) a) c) c)
3204 0+150 c) a)=b) a) c) c)
3 86+369 c) a)=b) a) c) a)
83+674 c) a)=b) a) c) a)
M3 83+500 a) a)=b) a) c) a)
72+851 a) a)=b) a) c) a)

A szamitasnal, melynek eredményeit az alabbi tablazat mutatja be, a szallé port leszamitva
minden egyéb esetben a pillanatnyi koncentracidkat vetettik 6ssze a fenti feltételekkel.
(Mivel azonban a telephely folyamatos lGzemben m(ikodik, ezért a szallitdst is a nap 24
6rdjaban egyenletesen eloszlénak vettik, igy a napi koncentracié megegyezik az oérai
koncentracidval.) A szamitast az egyéb forgalom id6ben jobban megoszIé volta miatt a nappali
idGszakra (csucsérara) végeztik el.
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33. tablazat: A szdllitas és a jelenlegi forgalom egyiittes hatasteriilete Utszakaszonként
nappal, 50 cm-es pontossaggal, m

co CH NO,, NOy SO; PMao
24145 0+3000 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
3210 1+000 2,5 2,5 5,5 2,5 2,5
3204 0+150 2,5 6 19,5 2,5 2,5
3 86+369 2,5 12 38,5 2,5 4,5
83+674 2,5 17 53 2,5 6,5

M3 83+500 15 109 417,5 2,5 48,5
72+851 14,5 103 443 2,5 60,5

Lathatd, hogy a mértékadd légszennyez6anyag-csoport tovabbra is a nitrogén-oxidok, illetve
a nitrogén-dioxid, azonban a jelenlegi forgalomhoz képest a hatasteriiletek kiterjedésében
csak minimalis a valtozas; az esetek dontd tobbségében az 50 cm-t sem éri el.

34. tablazat: Valtozas a jelenlegi forgalom hatasteriiletéhez képest a szallitas
figyelembevételével, m

co CH NO,, NOy SO; PMzo
24145 0+3000 0 0 0 0 0
3210 1+000 0 0 1 0 0
3204 0+150 0 0 1 0 0
3 86+369 0 0 1,5 0 0
83+674 0 0,5 1,5 0 0,5
M3 83+500 0 0 2 0 0
72+851 0 2 0 0 0,5
53. Viz

5.3.1. A jellemzé vizhasznalatok, vizi munkak és vizi l1étesitmények, illetve az arra jogositd
engedélyek és az engedélyektdl valo eltérések ismertetése

A tevékenységnek ipari vizigénye nincs, a tlziviz-ellatds az MVM Matra Energia Zrt.
er6mivétdl vezetékesen megoldott.

lvéviz ellatas:

A telep az MVM Matra Energia Zrt. vezetékes vizhaldzatara kapcsolddik, 6nallé mérééraval
rendelkezik.
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5.3.2. A friss viz beszerzésére, felhaszndlasara, a hasznalt vizek elhelyezésére vonatkozé
statisztikai adatszolgaltatasok bemutatasa

Az 5.3.1. szamu fejezetben kozoltek szerint a GEOSOL Kft. az ivévizet az MVM Matra Energia
Zrt. vizhalozatardl kapja. A technoldgidaban viz felhaszndlasara nem kerdl sor.

5.3.3. Az ivdvizbeszerzés, ivdvizellatas, a kommunalis és technoldgiai célu felhasznalas
bemutatasa

35. tablazat: A 2020-2024-es id6szakban felhasznalt ivovizmennyiség:

Evszam Ivéviz mennyiség [m3]
2020. 627
2021. 613
2022. 490
2023. 493
2024. 369

A vizsgdlt id6szak elején megndvekedett kommunalis vizfelhaszndlds a jarvanyidészakban
alkalmazott szigoru higiénias el6irdsok kévetkezménye volt.

Az alkalmazott technoldgianak vizigénye nincs, a felhasznalt vizmennyiség teljes egészében a
szocidlis helyiségekben hasznalt mennyiségbdl adoik.

A tlziviz rendszer az MVM Matra Energia Zrt. haldzatara kapcsolédik, a vonatkozd
jogszabdlyoknak megfelels kiépités mellett.
5.3.4. Avizkészlet-igénybevételi adatok ismertetése 5 évre visszamendleg

Vizkészlet-igénybevételre nem kerlilt sor a fellilvizsgalati id6szakban.

5.3.5. A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és mindségi adatainak
bemutatasa

A szocialis egységekbdl szarmazé kommunalis szennyviz zart szennyvizgy(jté rendszeren
keresztiil a MVM Matra Energia Zrt. kommunalis szennyviztisztito telepére kerdl.

A vizsgalt technolégidhoz kapcsolddd vizfelhaszndlas nincs, ezért ipari szennyviz nem
képzddik.
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5.3.6. A szennyviz 6sszegylijtésére, tisztitasara és a tisztitott (vagy tisztitatlan) szennyviz
kibocsatasara, elhelyezésére, kezelésére vonatkozé adatok

Szennyviz-kezelést nem végeznek a telephelyen.

5.3.7. A csapadékvizrendszer bemutatasa

A csapadékviz-gylijté és elvezet6 rendszer 14861-3/2008. szamon vizjogi Uzemeltetési
engedélyt kapott az EMI-KTVF-t4l.

A telephely csapadékvizeit két rendszer gy(ijti 6ssze és vezeti el a befogaddba, ezek:
1. Bekot6 ut és kornyez6 zold teriletek csapadékvizei

2. Manipulacids éplilet és a kdrnyez6, nagyrészt burkolt terilet

csapadékvizei.

Mindkét rendszerrGl az O0sszegyljtott csapadékviz a szomszédos Zbldolaj BB Zrt. telephely
csapadékvizeinek befogaddsara szolgaldé befogadd aknaba keriil bevezetésre, ahonnan a MVM
Matra Energia Zrt. erémivének meglévé csapadékviz elvezeté rendszerébe keriil tovabb
bevezetésre.

Bekotd ut és kornyez6 zold terliletek csapadékvize:

A bekots ut és kornyez6 zold terliletek csapadékviz elvezetése foldmedri arok épllt. A bekotd
Ut vizei a burkolat kétoldali esésével, a hatarold utak vizei egyoldall eséssel keriilnek az arokba
és a kornyez6 zoldterliletek vizei is ide gravitalnak.

Arok jellemzdi:

CSA 1-1 4rok ésszesen 470 m hosszban

CSA 1-0 4rok 8sszesen 567 m hosszban

Fenékszélesség: 0,4 m

Mélység: terep alatt min. 0,5 m

Rézs(ihajlas: 1:1,5

Esés: max: 1,4 %

Maximalis vizhozam hidraulikai szamitasok szerint: 53 I/s
Sebesség: 1,3 m/s

Az arokban betonba agyazott Utépitési surrantdéelemekbdl min. 0,4 m szintkilonbségd
fenéklépcsék késziiltek.
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Az arok K-i végén a két oldalai 6sszefolyasnal 1évé mélyponton energiatoré bordakkal ellatott
el6fenékhez csatlakozd @ 1,0 m belméretl viznyelSracsos, hordalékfogds bukdakna épiilt.
Ebbél @ 50 cm zértszelvényli 16,7 m hosszusagu szakasz vezet a befogadd miitargyba.

Manipulacios éplilet és a kornyezd, nagyrészt burkolt terlilet csapadékvizei:

A terlletrél Osszegylilekez6 csapadékvizek elvezetd rendszere az alkalmazott technoldgiai
rendszertdl teljesen fliggetlen, szennyezédés lehet&sége kizart.

A manipuldcids éplilet és a kornyezd, nagyrészt burkolt teriilet vizeit annak peremei mentén
két agban épil6é zart, gravitdcios csatorna gylijti 6ssze és vezeti a befogadd aknaba. Az
elvezetésre keril6 vizhozam a hidraulikai szdmitasok szerint: 74 I/s.

Csatorna jellemzéi:

CS 1-0 csatorna 0sszesen 163 m hosszban
CS 1-1 csatorna 0sszesen 118 m hosszban

A csatornak anyaga @ 20 belméretl KGPVC, esése 0,5 %. A csatornan elGregyartott szabvanyos
viznyel6-tisztitdaknak kerultek lehelyezésre, melyek hordalék és uszadékfogdsra, valamint
vizmintavételre is alkalmasak.

A kétoldali csatornaszakasz csatlakozasat kovet6en @ 40 cm belméret(i 23,4 m hosszusagu
egyesitett szakasz vezet a befogadd aknaba.

A telephely elhelyezkedése és morfoldgiai sajatossagai miatt a vizsgdlt tertletre hulld
csapadékvizek maradéktalanul a gy(ijt6-elvezet6 haldzatba keriilnek, a telephelyrél felszini viz
nem keriil a kornyezé teriletekre.

777

5.3.8. A vizkészletekre gyakorolt hatdsokat vizsgdlé (hatdsagi hatdrozattal -elGirt)
monitoring rendszer adatainak és miik6dési tapasztalatainak bemutatasa

A technolégiabol felszini vagy felszin alatti vizbe torténé kibocsatast nem végeznek,
monitoring kutat nem lizemeltetnek a G1 telephelyen.

Emellett - mivel a GEOSOL Kft. tevékenységét a Matrai Energia Zrt. tulajdondban 1évé bérelt
terlileten végzi - a nagytérségben évente végeznek monitoring vizsgalatot és értékelést a
felszin alatti vizekre vonatkozdan. Az elkésziilt jelentést évente benyujtjak a kornyezetvédelmi
hatésaghoz jovahagyasara.

5.3.9. A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatdsa, az elhdritasukra tett
intézkedések és azok eredményeinek ismertetése

Felszini és felszin alatti vizszennyezés nem tortént a tevékenység végzése soran a
felllvizsgalati id6szakban — és az azt megel6z6 években sem.
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5.3.10. A vizvédelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedési tervek, a végrehajtasuk
targyi és személyi feltételeinek ismertetése

A tevékenységnek ipari vizigénye nincs, ipari szennyviz nem képzédik.

A hulladékkezelést betonozott teriileten, illetve zart csarnokban végzik. Felszini vagy felszin
alatti vizet veszélyeztetd tevékenységet nem végeznek.

A morfoldgiai adottsagok és a hatdrold vasuti toltések miatt a telep teriiletérél felszini élGvizbe
kdzvetlenll sem szennyezett, sem tiszta viz nem kerilhet. A burkolt térszin és az azt
korbevevs, emelt helyzetl kozlekedési Ut miatt a felszin alatti vizeket sem érheti a telep
terliletérdl szarmazé terhelés.

5.4. Talaj

5.4.1. A teriilet-igénybevétel és a teriilethasznalat megvaltozasanak adatai

A terlllethaszndlatban valtozas nem tortént az elmult 5 évben (2020-2024.).

A technoldgia tovabbra is a 07/21. és 07/48. hrsz.-u G1 telephelyen Gzemel.

5.4.2. A talaj jellemzése a multifunkcionalis tulajdonsagai alapjan, kiilonds tekintettel a
valtozasokra

A talaj, mint kornyezeti elem alapallapotanak bemutatasat az 5.1.1. fejezet tartalmazza.
A talajtani jellemz6kben nem tortént valtozas a 2020-2024-es felllvizsgalati id6szakban.

A technoldgidban felhasznalt hulladékok taroldsa a talajszennyezést kizaré mddon torténik az
Uzeméplletben, illetve az éplilet melletti betonozott teriileten. Az alkalmazott hulladékok
nem veszélyes vagy kockdazatos anyagok, igy az anyagi tulajdonsagaik alapjan sem jelentenek
kockazatot a talajra. A telephelyrél felszini viznem tud a kdrnyezé teriiletekre jutni, a teriletre
hulld6 csapadékvizet csapadékvizgy(ijt6 halézat vezeti el zart rendszerben. Uzemszeri
mUkodés sordn ki van zarva a telephely és kornyezetének talajszennyezése. Havaria-esemény,
illetve szennyezés a fellilvizsgalt id6szakban (2020-2024) nem toértént — ahogy az azt megel6z6
években sem.

5.4.3. A tevékenységhdl szarmazdé talajszennyezések és megsziintetési lehetdségeinek
bemutatasa

Tevékenységbdl szarmazo talajszennyezés az elmult 5 évben (2020-2024.) nem tortént.
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5.4.4. Prioritasi intézkedési tervek készitése

Az Uzem rendelkezik Havaria tervvel, ami ismerteti az UGzemzavar okozta rendkivili
korilmények kozott esetlegesen kialakulé szennyez6désekre vonatkozd intézkedési és
karelharitasi feladatokat.

A kdrelharitasi terv 1., I, illetve Ill. veszélyességi fokozatli események esetében egyarant
meghatdrozta a beavatkozasi feladatokat, illetve ezek végrehajtasaért felelGs személyeket.

Az eljarasrend f6 pontjai:
o Eszlelés, értesités, riasztds
e Artalmatlanitas
e Mentési csoport létrehozasa, munkavallalék informalasa
o Személyek mentése (lll. veszélyességi fok esetén)
e ElsGsegély nyujtas és vészhelyzet elhdritds (Ill. veszélyességi fok esetén)
e Mentési eljaras rendjének kijeldlése
e Karelhdritasi anyagok helyszinre vitele
e Lokalizalas
e Masodcsomagolas
e Szennyezett teriilet mentesitése
e Veszélyes hulladék Gzemi gy(jt6helyre torténd szallitasa
e Dokumentalas

o Elemzés, kiértékelés, értesités

5.4.5. Remediaciés megoldasok bemutatasa

A 2020-2024-es fellilvizsgalati id6szakban talajszennyezés nem tortént a telephelyen.

5.5. Hulladék

5.5.1. Ahulladékképzddéssel jaré technologiak és tevékenységek bemutatasa, technoldgiai
folyamatabrak készitése

A tevékenység alapvet6en hulladékhasznositd, a technolégia lizemeltetése minimalis hulladék
képzddésével jar (jellemzben karbantartas soran), illetve a telephelyen képz6d6é kommunalis
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hulladék mennyisége is csekély. A technoldgiat a xxx. szdmu fejezetben, a folyamatdbrat a xxx.
szamu fejezetben ismertettik.

5.5.2. A technoldgia és tevékenység soran felhasznalt anyagok megnevezése, éves
felhasznalt mennyiségiik

A technoldgiaban évente felhasznalt, valamint a képz6dott anyagok mennyiségeit a 3.1.
szamu fejezetben ismertettik.

5.5.3. A keletkez6 hulladékok mennyiségének és 6sszetételének ismertetése

Ipari nem veszélyes hulladékok:

A tevékenység végzése sordn az idegenanyagok levdlasztasa soran keletkezett nem veszélyes
hulladék, amelyet a 3.1.4. szamu fejezet tablazataiban ismertettiink.

Telepllési szilard hulladék:

A telephelyen képz6dott kommunalis szildrd hulladék a munkavallalok szocialis
tevékenységébdl fakaddan keletkezik.

A G1 telephelyen 240 liter (rtartalmd hulladékgy(ijt6 edényzetben helyezik el a képz6dé
hulladékot, amelyet heti 2 alkalommal szallit el a kdzszolgaltatd (NHSZ Gyongydsi Regionalis
Hulladékkezel6 Nonprofit Kft. 3200 Gyongyos, Kenyérgyari ut 19.). Ez a mennyiség évente
24.960 litert jelent, ami 150 kg/m3-es sir(iséget feltételezve évi maximum 3,744 tonna.

Veszélyes hulladékok:

Veszélyes hulladék nem a technoldgiakbdl, hanem azok kiskarbantartdsabdl szarmazik. A
keletkezett veszélyes hulladékokat tovabbi kezelés céljabol atadjak a megfelel6é
jogosultsagokkal rendelkezé kils6 cég(ek) részére. A nagykarbantartdsok a MVM Matra
Energia Zrt. er6ml(ivével egyeztetett idGtartamokban torténnek. A nagykarbantasokra
szerz6dott cégek a tevékenység soran képz6dott hulladékokat sajat telephelylikre
visszaszallitjak, kezelésiikrél szakcégek utjan 6k gondoskodnak.

A képz6dott veszélyes hulladékok fajtait és mennyiségeit a tabldzat mutatja be.
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36. tablazat: A képz6dott veszélyes hulladékok fajtai és mennyiségei a 2020-2024 kozotti
id6szakban, kg

Azonosito kod - Veszélyességi Mennyiség [kg]

Megnevezés jellemzé 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024.

150110-

Veszélyes anyagokat
maradékként tartalmazé vagy HP14 260 248 210 400 182

azokkal szennyezett csomagolasi
hulladék

150111 -

Veszélyes, szildrd pordzus
matrixot (pl. azbesztet) H14 10 18 24 19 2
tartalmazé fémbdl készilt
csomagoldsi hulladék, ideértve a
kiGrilt hajtégazos palackokat

150202 -

Veszélyes anyagokkal szennyezett
abszorbensek, szlir6anyagok HP14 150 74 40 50 55
(ideértve a kozelebbrél meg nem
hatdrozott olajsz(iréket),
torl6kendék, védbruhazat

5.5.4. A hulladékok gytijtési madjanak ismertetése

Nem veszélyes hulladékok

A technoldgiai folyamat soran levalasztott, nem veszélyes hulladékok telephelyi gylijtése
nyitott kialakitasu, acél konténerekben torténik, a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet — az
egyes hulladékgazdadlkoddsi létesitmények kialakitdsdnak és lizemeltetésének szabdlyairdl —
el6irasainak megfelel6en.

Az elkilonitett idegenanyag-frakcidkat tovabbi kezelés céljabdl engedéllyel rendelkezd,
megfelelé hulladékgazdalkodasi jogosultsagokkal biré kiils6 szolgaltatd részére adjak at. Az
atvétel minden esetben a hatdlyos el8irasok szerinti mérlegelési, dokumentacios és szallitasi
adminisztracios kotelezettségek (pl. szallité okmanyok) maradéktalan teljesitésével torténik.
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Veszélyes hulladékok

A technoldgiai berendezések karbantartdsa és tisztitasa soran olajjal szennyezett veszélyes
hulladékok — példaul olajos rongyok, haszndlt flakonok, kannak — keletkeznek. E hulladékok
gylijtése kizardlag az erre a célra kijelolt munkahelyi gy(lijt6pontokon torténik, zarhato, a
hulladék kémiai hatdsainak ellenallé kivitelli edényzetben, legalabb fedéllel ellatott
formdban.

A berendezések garancialis és garancian tuli karbantartasi feladatait a berendezéseket
szallité vallalkozdssal kotott szerz6déses megdllapodas alapjan végzik. A szerzddés
egyértelmdlen rogziti, hogy a karbantartdsi tevékenység sordn keletkez6 hulladékok — ideértve
példaul a hasznalt hidraulikaolajat — elszallitasa és megfelel6 kezelése (artalmatlanitasa) a
karbantartdst végzé szolgaltato felelGsségi korébe tartozik.

sreq 77

A keletkez6 veszélyes hulladékok telephelyi kozponti gyltijtéhelye a telephely déli
szektoraban kerilt kialakitasra. A gy(jt6hely egy zart, oldalrél és feliilrél is fedett, mdiszaki
védelemmel ellatott épitmény, amely biztositja a kornyezeti elemekkel szembeni szigetelést,
valamint megfelel a vonatkozd kérnyezetvédelmi és hulladékgazdalkodasi elSirasoknak.

5.5.5. A hulladékok telephelyen beliil torténé kezelésének, tarolasdanak, az ezeket
megvaldsitd létesitmények és technoldgiak részletes ismertetése

A hulladékkezelést, a technolégiat a 3.1.2. szamu fejezetben ismertettik.

A G1 telephely a Borsod- Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi F6osztalya altal elfogadott taroldohely miikodési szabalyzattal rendelkezik
(11849-3/2015.).

5.5.6. A telephelyrdl kiszdllitott (export is) hulladékok fajtankénti ismertetése és
mennyisége. A hulladékot szallitd, atvevé szervezet azonosité adatai, a hulladékszallitas
folyamatanak (eszk6ze, mdédja, utvonala) ismertetése

A termék-el8allitasi technoldgidban levalasztott 19 12 12 azonosité kédszamu nem veszélyes
hulladékok [egyéb, a 19 12 11-t6l kiilbnb6z6 hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék
(ideértve a kevert anyagokat is)] mennyiségét a 3.1.4. fejezet tablazatai tartalmazzak.
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A technoldgiaban levalasztott és keletkezett hulladékok szallitdi és egyben kezelGi:

A keletkezett veszélyes hulladékok elszallitasat végzd vallalkozas adatai:

=  Design Kft.

addszam: 10304752-2-03

cégjegyzékszam: 03-09-000194

székhely cime: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6.
telephely cime: 2144 Kerepes, Patké u. 9-11.

hulladékkezel§ kozpont: tobb telephely (Kerepes, Dunaujvaros,
Debrecen)

KUJ: 100269248

KTJ: 101050592

Keletkezett vas és acél (17 04 05) hulladékok elszallitasat végzd vallalkozas adatai:

= Inter-metdl Recycling Kft.

addszam: 12266355-2-44

cégjegyzékszam: 01-09-660733

székhely cime: 1211 Budapest, Budafoki ut 5-7.

kozponti telephely cime: 1211 Budapest, Budafoki ut 5-7.
hulladékkezelS kozpont: tobb telephely (Csepel, Rdkospalota)
KUJ: 100 392 627

KTJ: 101 365 175

Mechanikai kezeléssel nyert hulladék (19 12 12) elszallitasat végzd vallalkozas neve:

=  Szuha Kft.

addszam: 11902009-2-12

cégjegyzékszam: 12 09 003330

székhely cime: 3063 Jobbagyi, Apponyi A. u. 90.
telephely cime: 3063 Jobbagyi, Apponyi A. u. 90.
hulladékkezel6 kozpont: 3063 Jobbagyi, 067/7. hrsz.

KUJ: 100585838
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KTJ: 101366806

=  MiReHu Nonprofit Kft.

adoészam: 24676658-2-05

cégjegyzékszam: 05-09-026023

székhely cime: 3527 Miskolc, Jézsef Attila utca 65.
hulladékkezel kdzpont: tobb telephely (Hejépapi, Miskolc)
KUJ: 10316571

KTJ: 102723758

=  RegyMetdl Kft.

addszdm: 14292811-2-12

cégjegyzékszam: 12 09 005594

székhely cime: 3063 Jobbagyi, Apponyi ut 109-111.
hulladékkezelS kozpont: 3063 Jobbagyi, Apponyi ut 109-111.
kUJ: 102 251 102

KTJ: 101842931

Keletkezett vas és acél (19 12 02) hulladékok elszallitasat végz6 vallalkozasok adatai:

=  MONIFER Kft.

addszam: 13857486-2-10

cégjegyzékszam: 10 09 027658

székhely cime: 3021 Lérinci, Vorossap ut 1.
hulladékkezelS kdzpont: 3021 Lérinci, Vorossap ut 1.
KUJ: 102 123 544

KTJ: 101 759 400

=  RegyMetadl Kft.

addszam: 14292811-2-12
cégjegyzékszam: 12 09 005594

székhely cime: 3063 Jobbagyi, Apponyi ut 109-111.
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- hulladékkezel6 kézpont: 3063 Jobbagyi, Apponyi ut 109-111.
- KUJ: 102 251 102
- KTJ: 101842931

A kiszallitast minden esetben a megfelel§ jogosultsagokkal rendelkezé kiilsé tarsasagok
végezték.

A G1 telephelyen a termék-el6allitdas mellett folytatott hulladék-elGkezelési tevékenységek
soran kezelt hulladék szallitészalagon hagyja el a teriiletet és kerl feladdsra tiizel6anyagként
az MVM Matra Energia Zrt. erém(vének.

5.5.7. A hulladékgazdalkodasi terv, a keletkezé hulladékok mennyiségének és kornyezeti
veszélyességének csokkentésére tett intézkedések ismertetése

A GEOSOL Kft. jelenleg nem rendelkezik hulladékgazdalkodasi tervvel, mivel annak
elkészitésére - a hatdlyos jogszabalyok alapjan - nem kotelezett.

A tdrsasag tevékenysége jellegét tekintve hulladékhasznosité, hulladékok mennyiségét
csokkentd folyamat, amelynek sordn mds gazddlkodd szervezetektél atvett hulladékokbdl
Ujrahasznosithaté tliizel6anyag (SRF) elGallitasa torténik.

Amint az el6z6 fejezetekben bemutatasra keriilt, az Gzemi miikédés soran keletkezd
hulladékok gyljtése a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet elGirdsai szerint torténik. A
hulladékokat tipusuknak és mennyiségiiknek megfeleléen kialakitott munkahelyi
gyljtépontokon helyezik el, és azok ott maradnak az elszallitasukig.

A karbantartasi tevékenységek soran keletkez6 veszélyes hulladékokat (pl. olajos rongy,
hasznadlt olaj) fajtanként elkiilonitve gydijtik az érintett Gzemterilleteken. Az ideiglenes tarolas
zart, miiszaki védelemmel ellatott ilizemi gylijtéhelyen torténik, amely megfelel a
kdrnyezetvédelmi elGirdsoknak.

A hulladékkezelés folyamata — ideértve a gylijtést, tarolast és szallitast — a GEOSOL Kft.
integralt iranyitasi rendszerében szabalyozott munkautasitasok szerint torténik. Az irdnyitasi
rendszer mlkodtetése garantalja, hogy a vallalat kornyezeti megfelel6sége, valamint a
kornyezetvédelmi szempontok érvényesitése rendszerszinten biztositott legyen.

5.5.8. Mas szervezettdl atvett (import is) hulladékok minGségi 0Osszetételének,
mennyiségének és szarmazasi helyének (atadé azonosité adatai), valamint kezelésének
ismertetése

A feldolgozott hulladékok osszetétele jelent6s valtozatossagot mutat, elsGsorban az
alkalmazott el6kezelési technoldgiak kovetkeztében. Az alapanyagként érkez6 hulladékok
komplex hulladék-feldolgoz6 létesitményekbdl szarmaznak, és jellemz6en energetikai

81



Egységes
Kdérnyezethaszndlati
W\ GEOSOL Engedély feliilvizsgalata

hasznositasra alkalmas, éghet6 frakcidkat tartalmaznak. Ezek t6bbsége mechanikai Gton

77 7

eléallitott, kevert anyagaram, amely az alabbi tipusi komponensekbdl allhat:
e papir és karton,
e kiilonb6z6 tipusi mlanyagok,
o textil alapanyagok.

Az anyagok kisebb aranyban idegen anyagokat is tartalmazhatnak, példaul fémdarabokat,
azonban ezek aranya a kezelési technolégia soran minimalizaldsra kerdil.

Fontos kiemelni, hogy az atvett hulladékok nem tartalmaznak veszélyes dsszetevoket, azaz a
kornyezetvédelmi és jogszabalyi szempontbdl nem mindgstilnek veszélyes hulladéknak.

Az alkalmazott elémindsitési és ellendrzési gyakorlat alapjan az atvett nem veszélyes
hulladékfrakciok mindségi paraméterei megfelelnek az MVM Matra Energia Zrt. (korabbi
Matrai Er6m)-altal elSirt kovetelményeknek, amelyek az alabbi specifikaciok szerint keriilnek
meghatdrozasra:

- ldegenanyag tartalom (fém, inert): <1%

- Kén: <2%

- Kior: <1%

- Fludr: <0,1%

- PCB: <10 mg/kg szarazanyag
- PCP: <5 mg/kg szarazanyag

- Kadmium: <9 mg/kg szarazanyag

- Tallium: <2 mg/kg szarazanyag

- Higany: <1 mg/kg szarazanyag

- Arzén: <8 mg/kg szarazanyag

- Kobalt: <30 mg/kg szarazanyag
- Krém: <250 mg/kg szadrazanyag
-  Réz: <800 mg/kg szarazanyag
- Mangan: <600 mg/kg szarazanyag
- Nikkel: <160 mg/kg szarazanyag
- Olom: <400 mg/kg szdrazanyag
- Antimon: <60 mg/kg szarazanyag
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- On: <120 mg/kg szdrazanyag
- Cink: <250 mg/kg szadrazanyag
- Vanadium: <40 mg/kg szarazanyag

Az alapanyagok mindgsitésének eljarasa az alabbi szempontok szerint torténik:

Alapanyagkovetelmények

Csak nem veszélyes hulladék hasznalhatd, amely minimum 99% égethet6
szdrazanyag-tartalommal rendelkezik.
Idegen anyag tartalom: max. 1 m/m%.
Zavaro anyagok korlatozasa:
- ElGapritd: edzetlen acél <40 mm / 2,5 kg; lemez <15 mm / 2,5 kg.
- Utdapritd: acél <20 mm / 0,125 kg; lemez <4 mm / 0,125 kg.

Technoldgiai és mindségi kovetelmények

Irdnyadd szabvany: MSZ EN 15359:2012
Kiegészit6 kovetelmények: MVM Matra Energia Zrt. (HE/KVO/00095-
7/2024)
F6 paraméterek:
- Flitéérték: 10-15 MJ/kg (NCV4)
- Klértartalom: 0,09-0,28% (max. 1%)
- Higanytartalom: 0,011 mg/MJ (atlag); 0,013 mg/MJ (80. percentilis)

Mintavétel és mindségellendrzés

Vizsgalt jellemzdék

Akkreditalt mintavételi hely a gyartésor végén (3BCV070 - B-06 szalag).
Egy tétel: 1.200 tonna, ebbél 24 pontminta, 2 éranként.

Atlagminta: min. 2,5-4 kg, homogenizalas és negyedelés alkalmazasa.
Vizsgdlat akkreditdlt laboratériumban (pl. Eurofins, Balint Analitika Kft.).

KotelezGen vizsgalt: flit6érték, szemcseméret, nedvesség, hamu, klér,
kén, nehézfémek (pl. As, Pb, Hg, Cu).

Onkéntesen megadott: PCB, PCP, biomassza arany (52—-60%), fluor,
térfogats(irliség (100—150 kg/m3).

Osztalyozasi rendszer

3 f6 paraméter osztalyozasa:
- FGtGérték (gazdasagi)
- Klértartalom (mdszaki)
- Higanytartalom (kornyezeti)
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e Osztalykdd: pl. NCV4; CI2; Hg2
e MinGsités 10 tétel utdn az MSZ EN 15359:2012 alapjan torténik.

Termékkovetelmények és tanusitas
e SRF termékhez mellékelve:
- Jellemzési formalap
- Technoldgiai lap
- Megfelel§ségi nyilatkozat

Az atvett hulladékok kezelésének maédjat, azaz a termék-el6allitdsi technoldgiat a 3.1.2. szamu
fejezetben mutattuk be.

5.5.9. A begylijtéssel atvett hulladékok mindségi Osszetételének, mennyiségének és
szarmazasi helyének (atado azonosito adatai), valamint kezelésének ismertetése

A GEOSOL Kft. nem vesz at begy(ijtéssel hulladékot.

5.6. Zaj és rezgés

5.6.1. A vizsgdlt tevékenység zaj/rezgésforrasainak leirdsa, a tényleges terhelési helyzet
meghatadrozasa, 6sszehasonlitasa a hatarértékekkel

A G1 telephely miikodésének hatdsa

A G1 telephely az ipari parkban, mlvelési ag szerint kivett (kivett (banyatelek), ipari
létesitményekkel) terlleten, két 8 m magas toltés tetején huzédd iparvagany kozotti
mélyedésben helyezkedik el, mely toltések zajarnyékold funkciét is ellatnak.

A létesitmény zajforrasai az el6kezelés berendezései (el6apritérendszer, rosta, utdapritd), az
Erém(ibe athordé szallitdszalag, a munkagépek, a telephelyen beliili gépjarmdforgalom.

A telephely — elvileg, a maximalis kapacitas esetén lehetséges — folyamatos lzemére
tekintettel a telepitett berendezések zajkibocsatasa allandénak tekinthet6 mind a nappali,
mind az éjszakai megitélési idén belll.

A technolodgiai berendezések zart csarnokon beliil miikédnek. A zajkibocsatas szempontjabol
tovabba kedvezé az is, hogy a technoldgiai berendezések elektromos lzemdlek, csak a
munkagépek dizelmotoros hajtasuak. Az alkalmazott technolégiai berendezések, valamint a
munkagépek zajkibocsatasi értékei (lasd a gépkonyvekben), megfelelnek a vonatkozé
elGirdsoknak. Rendeltetésszer(i, szakszer( hasznalatuk, valamint rendszeres karbantartasuk
biztositja a zajszintlik minimalis értéken tartasat.

A létesitmény zajkibocsatd forrasaiban a 2012-ben elkésziilt el6zetes vizsgalat lefolytatasa
6ta kedvezétlen irdnyu valtozas nem kovetkezett be. (2017-ben a légosztalyozd (és a hozza
tartozo porsz(irG) a korabbi berendezés meghibasodasa miatt cserére keriilt, ez azonban a
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2017. novemberében késziilt Egységes Kornyezethasznalati engedély mddositasi kérelem
megallapitasa szerint nem befolydsolta sem a technoldgiat, sem a létesitmény zajkibocsatdsat.
2018-ban a fasszaru apritas kivezetésre, a fasszaru apritd technoldgia leszerelésre kertlt, ami
szintén nem befolydsolta a [étesitmény zajkibocsatasat, tekintettel arra, hogy ez a technoldgia
is a zart csarnokon beliil volt elhelyezve. 2020-ban pedig, amint azt mar az el6z6 fellilvizsgalat
is emlitette, a ,,3b70” jell szdllitdszalag megbontdsaval egy komplex fémlevdlasztd rendszer
(magneses dobszeparator, razéasztal, 6rvénydramu szepardtor) kerilt telepitésre, mely a zart
csarnokon bellli elhelyezés miatt nem befolydsolta a létesitmény zajkibocsatasat.) A
felllvizsgdlati id6szakban zajpanasz nem érkezett a telephely mikodése kapcsan. Nem
valtozott a jogszabdlyi kornyezet sem, tovabbd a védendé épiletek elhelyezkedésében sem
tortént valtozas. igy tovabbra is érvényesnek tekintjiik az el6zetes vizsgalati dokumentécidban
tett megdllapitasokat.

2011. 3prilisdban, az Uzemi technoldgia teljes korl probalizeme soran a zajkibocsatas
meghatdrozasara helyszini zajmérésekre kerilt sor a hattérterhelés megallapitdsa soran
felvettekkel megegyez6 pontokon, az Erém és a szénszallitd tavolsagi szalag berendezéseinek
normal Gzemmenet szerint mikddése alatt. A mérési eredmények részletesen bemutatasra
keriltek az el6zetes vizsgalati dokumentacidban. A telephely el6zetes vizsgalati
dokumentdcidban bemutatott zajkibocsatasat az 6. mellékletben mutatjuk be. A
dokumentacié megallapitotta, hogy a 27/2008 (XIl.3.) KVWM-EUM egyuttes rendelet 1.
mellékletében rogzitett, az lizemi létesitményektdl szarmazdé zajra vonatkozé terhelési
hatarértékek:

- atelephelyet korllvevd gazdasagi terlleten Lam nappal: 60 dB, Lam gjjel: 50 dB,

- valamint a mindenitt legaldbb 2 km tavolsagban 1évé lakdteriiletek esetében Lam
nappal: 50 dB, Lam éjjel: 40 dB

teljesiilnek. Zajvédelmi intézkedésekre, zajvédelmi eszk6z6k alkalmazasara nincsen
sziikség.

A szdllitas hatdsai

Noha az elmult id6szakban a telephelyre ténylegesen beszallitott hulladék joval az
engedélyezett alatt volt (lasd tablazat), a szallitds hatdsainak vizsgalata soran a G1 telephely
hulladékkezelési engedélyében meghatarozott maximalis 300 000 t/év nem veszélyes
hulladék beszallitasaval kalkuldltunk. 285 szallitasi napot, 24 6ras beszallitast, valamint 24
tonnas tehergépjarmliveket feltételezve a jelenlegi forgalomhoz képest tovabbi napi 44
tehergépkocsi oda-vissza kozlekedését, azaz 88 jarmUielhaladast feltételezve szamitottuk ki a
telephely hulladékszallitdshoz két6d6 hatasat. A harom mdszakos lGizemelésre tekintettel a
napi 88 jarm( elhaladasa tekintetében a nap folyaman egyenletes eloszlast feltételezve
végeztik a szamitasokat.

A szamitas menete, a szamitdsok sordn tett feltételezések megegyeznek a jelenlegi allapot
ismertetésénél (lasd 5.1.4. fejezet) leirtakkal. A maximalis hulladék el6kezelési kapacitas
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kihasznaldsa esetén feltételezheté szallitasi teljesitmény mellett kialakuld forgalomra
szamitott megitélési zajszintek, valamint a jelenlegi helyzethez képesti zajszint valtozasanak
mértékét a vizsgalt Utszakaszokhoz legkozelebb esé védendé épiiletek vonatkozasaban az
aldbbi tdblazatban mutatjuk be. Az elmult iddszakban ténylegesen megvaldsult
hulladékbeszallitas esetén a hatasok értelemszerlen |ényegesen kisebbek voltak.

37. tablazat: A G1 telephelyre torténé hulladékbeszallitas hatasara kialakulé zajszintek, a
jelenlegi helyzethez képest varhaté valtozas a maximalis kapacitas kihaszndalasa esetén

Védendd
épiilet Lam (dB) Al Lam (dB) Al

Kozut szama |Km szelvény | legkisebb | Nappal (6- ?:;:)ppa' Ejjel (22- (;“;;”e'

tavolsaga 22) 6)

(m)

M3 834500 37 74,4 0,02 69,78 0,05
M3 72+851 47 72,99 0,02 68,71 0,04
3 86+369 30 66,08 0,11 61,85 0,31
3 83+674 15 71,72 0,1 67,42 0,24
3204 0+150 15 69,11 0,19 64,78 0,55
3210 1+000 47 58,81 0,52 55,18 1,3
24145 0+3000 15 60,78 1,25 58,78 2,19

A fenti tablabdl 1athatd, hogy a vizsgalt kozutak forgalmi terhelése az engedélyezett maximalis
kapacitds kihaszndldsa esetén érzékelhet6éen megndé(ne), ez azonban még mindig nem
okoz(na) jelent6s forgalomnovekedést abszolut értelemben. A szamitdsaink szerint a jelenlegi
helyzetbenis feltehetd ,hatarérték tullépés'’” természetesen fenndllna, illetve a zajszintek
ehhez képest értelemszer(ien nénének, azonban az utak eredeti forgalmi terhelése altal
okozotthoz képest a védend6 objektumok el6tt szamithaté zajszint valtozas mértéke a
forgalmasabbnak szamité utakon néhany tized dB, az eredendéen kis forgalmu (illetve kis
nehézgépjarmd forgalmu) mellékutakon bar nagyobb, de egyetlen vizsgdlt Utszakasz esetében
sem éri el a jelent6snek mindgsiil6 3 dB-t.

17 Nem valodi hatarérték tallépés, hiszen a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EuM egytittes rendelet 3. mellékletében kizarolag
az Ujonnan létesitendd, illetve bévitendd, korszertisitends utakra vonatkozdan ir elé hatarértékeket.
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5.6.2. A tevékenység hatasteriiletének meghatdarozasa zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl,
feltiintetve és megnevezve a védend6 objektumokat, védenddnek kijelolt teriileteket

A létesitmény kozvetlen hatdsteriilete

A létesitmények zajvédelmi szempontu hatasteriiletét a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6. §
szabalyozza. Tekintettel arra, hogy a G1 telephely kornyezetében (a feltételezett
hatasterilleten) nincsenek védendé épiiletek, teriletek, igy a Korm. rendelet 6. § e) bekezdés
érvényes:

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasterlletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazé zajterhelés: e) gazdasagi
teriiletek zajtél nem védendé részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

Mivel az lizem éjszakai Gzemben is m(ikodhet, ezért az éjszakai id6szakra vonatkozé 45 dB-
es izobar jeloli ki a létesitmény hatdsteriiletének hatarat. Az el6zetes vizsgalati
dokumentdcidoban bemutatott zajvédelmi hatasterilet dbrdjat a 13. mellékletben mutatjuk
be. Az el6zetes vizsgalat megallapitasa szerint a hatasteriilet az er6mii tulajdonaban alloé
teriiletre korlatozodik, a kézvetlen hatasteriileten nem talalhaték védenddé objektumok;
sem lakéépiletek, sem olyan ipari létesitmények, amelyekben dolgozék tartézkodnak.

A szadllitas hatasteriilete

Az el6z6ekben bemutatott szdmitdsok szerint az utak eredeti forgalmi terhelése altal
okozotthoz képest a maximdlisan megengedett hulladékmennyiség telephelyre torténd
szallitdsa esetén a védendd objektumok el6tt szamithaté zajszint valtozas mértéke a
forgalmasabbnak szamitd utakon néhany tized dB, az eredendéen kis forgalmu (illetve kis
nehézgépjarmd forgalmu) mellékutakon bar nagyobb, de egyetlen vizsgdlt Utszakasz esetében
sem éri el a jelentGsnek mindGsiilé 3 dB-t, igy hatasteriilet kijelolése nem sziikséges.

6. Rendkiviili események

6.1. A rendkiviili esemény, illetve lizemzavar miatt a kérnyezetbe keriilt vagy keriilé
szennyez6 anyagok, valamint hulladékok mindségének és mennyiségének meghatarozasa
kornyezeti elemenként

A G1 telephely Gzemelésével kapcsolatos, kérnyezetet érint6 rendkiviili esemény nem tortént
a 2020-2024-es felllvizsgalati id6szakban.

6.2. A megel6zés és a kornyezetszennyezés elhdritasa érdekében teendd intézkedések,
havariatervek, karelharitasi tervek bemutatasa

A G1 telephely vonatkozasaban az Gzembiztonsag alapjat maga telephely kialakitasa (pl.
betonozott csarnok), a technoldgiai megoldasok, valamint a berendezések mikodtetéséhez
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kapcsolodd technoldgiai utasitdsok (munkautasitasok), az alkalmazottak oktatdsa, és az
utasitasokban foglalt el6irdsoknak megfeleld, szakszerU Gizemeltetés megkovetelése, masfeldl
a Munkavédelmi Szabdlyzat és az éves elméleti és gyakorlati munkavédelmi oktatds, a
munkavédelmi eszk6zok rendelkezésre alldsanak, valamint haszndlatanak biztositasa képezi.
A biztonsagot, a szennyezések megel6zését szolgdljdk tovdbba a korszer(i berendezések,
valamint a Karbantartasi Tervnek megfelel6en végrehajtott Gzemszer(i- és megel6z6 (kis-,
illetve nagy) karbantartasok is.

A technolégiaban robbanasveszélyes anyagot nem alkalmaznak. Az alkalmazott vegyi anyagok
kore (a takaritashoz (detergens, illetve klér tartalmi haztartasi tisztitdszerek, szaniter
fert6tlenit6k), karbantartashoz (pl. kenGanyagok), karelharitashoz (felitaté anyagok), illetve az
Uzemanyagtoltés idején az (zemanyagelldtashoz kapcsolddd vegyileteken tulmendGen) az
ATAMIX-1 termékhez adagolt adalékanyagra (mészhidrat, mészkdliszt vagy dolomitSrlemény)
korlatozédik. A tlizveszélyes anyagok (pl. egyes kendanyagok, csavarlazitd) taroldsa zart
raktarban torténik. A veszélyes hulladékok gy(jtése az el6irdsoknak megfelelGen kialakitott
gyljt6helyen (megfelel6 muszaki védelemmel kialakitott zart, oldalrél és felilrdl fedett
épitmény, kdrmentd tdlca) torténik.

A lehetséges veszélyhelyzetekre valo felkésziilés az MSZ EN ISO 14001:2015 szerinti, tanusitott
kdrnyezetkdzpontu irdnyitdsi rendszerbe (A KIR tanusitvany szdma: 185246 és érvényessége
2025. julius 8. Tanusitd szervezet: NQA (lasd melléklet), megujitds tervezett idépontja:
2025.06.18-i KIR/MIR/MEBIR fellgyeleti auditon) is beépitésre kerilt. A megujitas tervezett
id6pontja: 2025.06.18-i KIR/MIR/MEBIR fellgyeleti auditon varhato.

Készilt — sziikség szerint, de legalabb 3 évente fellilvizsgalt — Havaria Terv (G2 telephellyel
kdzos), mely tartalmazza a kiilonb6z6 veszélyességi fokozatba tartozé potencidlis rendkiviili
események esetén az Eszlelés, értesités, riasztas, a Veszélyhelyzet megsziintetése, valamint a
veszélyhelyzetet kovet6 Elemzés (kiértékelés) érdekében alkalmazandd teenddéket. A Havaria
Tervvel kapcsolatosan évente egy alkalommal elméleti és gyakorlati oktatasra kerdil sor.

A telephelyen kiépitett, az MVM Matra Energia Zrt. er6mivének tlziviz rendszeréhez
csatlakozd tlziviz rendszer, valamint Tlzvédelmi Szabalyzat és t(izriadd terv, tovabba tlzolté
késziilékek allnak rendelkezésre, valamint évente egyszer elméleti és gyakorlati tlizvédelmi
oktatdsra is sor kerdil.

A baleset-megel6zési, kdrnyezeti kdrelhdritdsi és havariahelyzetek kezelésére kidolgozott
szabalyzatok és munkautasitdsok tartalmazzak az esetleges havariaesemény, illetve
munkahelyi baleset esetén a feljegyzés maddjat (felveendd jegyz6konyv sablonjat), tovabba
ezen események azonositasara, kezelésére, valamint tanulsdgainak levonasara szolgald
eljarasokat is.

Az esetleges veszélyhelyzetek elhdritdsahoz sziikséges eszkdzok (pl. tlizoltd készilékek,
felitato anyagok) rendelkezésre allasa biztositott.
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A biztonsag érdekében tovabba a telephely elkeritett, vagyonvédelmi rendszer, tovabba 0-24
Oras portaszolgalat makodik.

A biztonsagot és a szennyezések megel6zését biztositd intézkedések megfelel6ségét is
aldtamasztja, hogy vészhelyzet bekovetkezésére a telephely mikoédésének megkezdése dta
nem kerdlt sor.

A GEOSOL Kft. tovabba a Generali Biztositd Zrt.-vel kotott kornyezetvédelmi biztositdssal és
tevékenységi felelGsségbiztositdssal rendelkezik nem veszélyes hulladék hasznositasi,
el6kezelési tevékenysége vonatkozasaban.

7. Kozértheto osszefoglalo

A GEOSOL Kft. Halmajugran talalhaté G1 telephelyének teriilete a 20. szazad masodik felében
a Matrai Erém(hoz tartozott, de 2006-ig nem haszndltak aktivan. A GEOSOL Kft. 2006-ban
kezdte meg itt hulladék-el6kezelési, hasznositasi és biomassza-kezelési tevékenységét,
elsédlegesen az erémd alternativ tizel6anyag-ellatasanak biztositdsara. A létesitmények —
koztuk fogadd-feladd csarnok, szallitészalag és magneses szeparator — 2008-ra épiiltek ki. Ezt
2009-ben a hulladékaprité rendszer, majd 2010-ben egy 42 fér6helyes kamionparkold
kovette. A G2 telephely 2014-ben j6tt létre.

A telephelyen végzett tevékenységek kezdetben nem igényeltek kérnyezeti hatasvizsgalatot,
mivel nem érték el a jogszabdlyban rogzitett mennyiségi hatarokat. Amint ezek tullépésre
keriltek, el6zetes vizsgalati dokumentacid készilt, amely alapjan megallapitast nyert, hogy
kornyezeti hatdsvizsgalat nem sziikséges. A kés6bbiekben a tevékenység EKHE (egységes
kdornyezethasznalati engedély) hatadlya ala kerilt. A jelenleg érvényes engedély 2030.
augusztus 31-ig érvényes, a hulladékgazdalkodasi engedélyek pedig 2025. augusztus 31-ig.

A telephelyen miikodé fébb technologiak:

- T1: Fogadé-feladd technoldgia, amely az alternativ tizel6anyagok atvételét és belsé
anyagmozgatasat szolgalja.

- T2:Hulladékapritd technolégia, amely évi 175 000 tonna hulladék apritdsara alkalmas,
és modern fémlevdlasztd rendszert tartalmaz.

- T4: Termék-el6allitdé technoldgia, amely az ATAMIX-1 és ATAMIX-3 SRF-termékeket
allitja el6. Az ATAMIX-1 gyartasa folyamatos, mig az ATAMIX-3 2019-ben megsz(int.

- T5: Keverési technoldgia, amely biomasszaval torténé elegyitést végez a flitéérték
optimalizalasa céljabdl.
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A T2 technoldgia 2020-ban modernizalasra keriilt. A komplex szeparald egység révén nétt a
masodnyersanyagok visszanyerési hatékonysaga, csokkent a fémes szennyez6k ardnya a
végtermékben.

Kérnyezetvédelmi megfelelGség és ellendrzések

A GEOSOL Kft. m(kodése az MSZ EN 1SO 9001:2015 és az MSZ EN 1SO 14001:2015 szabvanyok
szerinti min&ség- és kornyezetiranyitasi rendszerrel biztositott. A vallalat teljesiti az uniés BAT
(Best Available Techniques) elGirasokat, kiilondsen az SRF elGallitassal és hulladékkezeléssel
kapcsolatban. A BAT-kovetkeztetések részletesen dokumentdljdk a hulladékazonositas,
mindségellendbrzés, elkiilonités, valamint az SRF-termékek adalékolasanak technoldgiait.

A vizsgdlt id6szakban két hatdsagi helyszini ellenérzést tartottak: egy tlizvédelmi és egy
hulladékgazddalkodasi ellenérzést. Egyik esetben sem tortént birsagolds, csupan kisebb
hidnyossagokat jegyeztek fel (pl. villamvédelmi jegyz6kdnyv hidnya, olajos anyagok
gylijtésének madja).

Az EKHE-t tobbszor mddositottak, a hatalyos engedély jelenleg HE/KVO/01323-5/2024
szdmu hatdrozat alapjan van érvényben. Az EMAS nyilvantartasba vétel is
meghosszabbitasra keriilt 2026-ig.

A tevékenység hatasai

Levegbbe torténd kibocsatasok
A G1 telephely légszennyez6 anyag kibocsatdsai

A D2 flgg6leges diffuz forras emisszidjat a porlevalaszté berendezés mdszaki adatai, valamint
a 2020-2024 kozott benyujtott Légszennyezés mértéke éves bejelentés adatlapokban (LM
adatlapok) megadott lizemdra és levdlasztott pormennyiség alapjan szamitva a 2020-2024
kozotti idészakban a megengedett maximalis mennyiségnél joval alacsonyabb kezelt
hulladékmennyiségek miatt a D2 fellleti forrds szamitott porkibocsatasa messze a forras
telepitésekor benyujtott, 2017. novemberi EKHE mddositdsi kérelemben megadott maximalis
kibocsatas (1,7 mg/m?s) alatt marad. A kizardlag a forras kibocsatasanak hatésara kialakuld
maximalis PM1o koncentracié (maximalis leveg6terheltség valtozas) e tavolsagban 1,7 mg/m?s
kibocsatés esetén 14,95 pg/m3-nek adddik, ami alig haladja meg a szallé porra vonatkozo 24
Oras hatarérték 25%-at. A telephely kornyezetére jellemz8 szallé6 por hattérterhelés
figyelembevételével a napi maximalis szallé por koncentracié 35,37 pg/m3, joval a hatarérték
alatti. A koncentracié tovabba gyorsan csokken a tavolsaggal. Osszességében a D2 jelii feliileti
forras hatasa a levegékornyezetre elhanyagolhaté. A berendezés rendszeres
karbantartasaval, szakszer( lizemeltetésével, a tapasztalt és rendszeres oktatdaban részesiilé
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személyzettel, a technoldgiai utasitdsok és a szabalyzatok betartasaval, betartatasdval a
kibocsatds minimalizalasa biztosithato.

A telephelyen miik6dé munkagépek kibocsatdsra teriileti forrasként tekinthetiink, ahol a
csarnok tertletén és a betonozott manipulacios tereken 6sszeadddnak az egy id6ben lizemel6
gépek és a telephelyen tartézkodd szallitéjarmivek kibocsatasai. Az alkalmazott, a
valdsagosnal magasabb értékeket add, szabvany szerinti szamitasi modszer és nem csak a
hulladék-el6kezelési technoldgiai |épésekhez kapcsoldodd, hanem a telephelyen m(ikodé
Osszes munkagép Osszes Uzemanyagfogyasztdsa alapjan hatdrtérték tullépésre kizardlag a
szall6 por esetében lehet szdmitani a kibocsatds kozvetlen kozelében, azonban a
koncentraciok gyorsan csokkennek. A napi PMio hatarérték ald még a vasuti toltés altal
hatarolt terileten belil; 35,5 m tavolsagban csokken le a koncentracié, 100 m tavolsagban
pedig mar a hatarérték 60%-at sem éri el a hattérterhelés figyelembevételével szamitott
koncentracid. Osszességében a munkagépek kibocsatasa nincs jelentds hatassal a térség
leveg6mindségére. A korszer(i munkagépek és rendszeres karbantartasuk, szakszer(
Uzemeltetésik, a tapasztalt és rendszeres oktataban részesildé személyzet, a technoldgiai
utasitasok és a szabalyzatok betartadsa, betartatdsa biztositja a kibocsatasok minimalizalasat.

A technoldgiai berendezések energiaellatasa villamos energiaval torténik, a telephelyen
ehhez kapcsolédoan légszennyez6 anyag kibocsatas nincsen.

A hulladék el6kezelési- és hasznositasi technolégia a fogadott hulladék jellemzGibdl
addédoan szamottevd blizkibocsatassal nem jar.

A nyitott terlileteken torténé ideiglenes tarolds sordn, a hulladék fizikai jellemz&inek
(szemcseméret, nedvességtartalom) koszonhetéen nem kell szamolni kiporzassal. A hulladék
technoldgiai taroldsa és feldolgozasa zart csarnokban torténik, az éplleten kivili
szallitészalagok zartak. A csarnokon belil killepedd port a rendszeres takaritasok soran
Osszegyl(jtik és a technoldgia elején az apritott hulladékhoz adagolva energetikai
hasznositdsra tovabbitjak az eré6md felé. Kiporzas igy a telephelyen nem valdszin(isithetd.

A szdllitds légszennyezé anyag kibocsdtdsai

Onmagaban a 300 000 t/év szallitasi forgalom (napi 88 teherautdé fordulé egyenletes
eloszldsban) hatasdra kialakulé talajkozeli levegGterheltség-valtozas egyik légszennyez6
anyag vonatkozasaban sem éri el az 6ras (PM1o esetében a napi) hatarérték 10%-at, illetve a
terhelhetGség 20%-at a szamitasok szerint. A hattérterhelés figyelembevételével kialakulo
maximalis koncentraciok is joval a vonatkozd hatarértékek alatt maradnak. Az utak eredeti
forgalmi terhelése 4ltal okozotthoz képest a védend6 objektumok el6tt szamithaté
légszennyez6 anyag koncentraciok valtozasanak mértéke a forgalmasabbnak szamité utakon
kimutathatd, de elenyész6, az eredendGen kis forgalmu (illetve kis nehézgépjarm( forgalmu)
mellékutakon bar nagyobb (szén-monoxid és nitrogén-oxidok esetén 1 pg/m3, nitrogén-dioxid
esetén 0,5 pg/m3korili, szallo por és szénhidrogének esetén 0,1 pg/m3, kén-dioxid esetén 0,01
ug/m?3), de egyetlen vizsgalt utszakasz esetében sem jelentds. A széllitéjarmdvek rendszeres
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karbantartasanak, szakszer( tGizemeltetésének a beszallité partnerektdl vald elvarasa el8segiti
a szallitas kibocsatasainak minimalizalasat.

Hulladék

A technoldgia, illetve a létesitmény nyersanyaganak a hulladék tekinthetS. A technoldgiai
eljdrasok soran a nem éghetd, nem égetheté anyagok keriilnek levalasztdsra, amelyek
maximalis mennyisége 1% lehet az atvételi feltételekbdl adéddan. Az utébbi id6szakban
évente atlagosan nem egész 2000 t hulladékot valasztottak le, melyet az elSirdsoknak
megfelel6en gylijtenek, majd adnak at hasznositdsra vagy artalmatlanitasra. Az idegen
anyagokon tulmenden minden beszallitott hulladék feladdsra keriil, megmaradé hulladék
nincs.

Kis mennyiségli veszélyes hulladék keletkezik a karbantartasok soran (2020-2024 atlagaban
~385 kg/év), amelyet az elGirasoknak megfelel6en gy(ijtenek, majd adnak at artalmatlanitasra.
Emellett kommunalis hulladék keletkezik a dolgozdk szocidlis elldtasdhoz kapcsoldddan (3-4
t/év atlagosan), amelyet kilsé szolgaltatd szallit el.

A technoldgia alapvetéen hulladék fogyasztd, a Iétesitmény a hulladékbdl tiizel6anyagként
hasznosithaté termék elGallitasaval joval kedvez6bb hatast gyakorol a kornyezetre, mint a
kis mennyiségben keletkez6, és jellegiiknek megfeleléen hasznositasra vagy
artalmatlanitasra atadott hulladékok elhanyagolhaté mértékii kedvezétlen hatasa.

Szennyviz

A telephelyen ipari szennyviz nem, kizarélag kommunalis szennyviz keletkezik a szocialis
egységekben, mely zart szennyvizgyljt6-rendszeren keresztil elvezetésre az MVM Matra
Energia Zrt. szennyviztisztitéjara. A keletkez6 szennyviz mennyisége megegyezik a felhasznalt
ivoviz mennyiségével; atlagosan az elmult id6szakban ~520 m3/év.

Csapadékviz

Mind a hulladékok ki- és felrakodasa, mind a tovabbi technoldgiai |épések fedett és
betonozott, burkolt teriileten térténnek, igy szennyezett csapadék- vagy csurgalékvizek
keletkezése kizarhaté.

A telephelyre hullé csapadék elvezetésére két, vizjogi lzemeltetési engedéllyel rendelkezd
csapadékviz gy(ijt6- és elvezetd rendszer épilt ki. Az 6sszegylijtott csapadékvizek az MVM
Matra Energia Zrt. csapadékviz-elvezet6 rendszerébe, majd az oxidacids tdba jutnak.

Zaj, rezgés

A G1 telephely miikédésének hatdsa
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A G1 telephely az ipari parkban, mlvelési ag szerint kivett (kivett (banyatelek), ipari
létesitményekkel) terileten, két, zajarnyékolé hatasu, 8 m magas toltés tetején huzédo
iparvagany kozotti mélyedésben helyezkedik el.

A folyamatos lizemU létesitmény zajforrasai a technoldgidkat alkoté berendezések, az
Eromliibe athordo szallitoszalag, a munkagépek, a telephelyen beliili gépjarmiiforgalom. A
technoldgiai berendezések a zajkibocsatds szempontjabdl kedvez6 elektromos lizemdek, csak
a munkagépek dizelmotoros hajtasuak. A technolégiai berendezések zart csarnokon beliil
miikodnek. Az alkalmazott technoldgiai berendezések, valamint a munkagépek zajkibocsatasi
értékei megfelelnek a vonatkozd elGirdasoknak, és rendeltetésszer(, szakszer( hasznalatuk,
valamint rendszeres karbantartasuk biztositja a zajszintiik minimalis értéken tartasat.

2011. aprilisdban, az Uzemi technoldgia teljes korl prébalizeme sordn a zajkibocsatas
meghatdrozasa érdekében helyszini zajmérésekre kerilt sor, melynek eredményei és
megallapitasai az el6zetes vizsgalati dokumentacidoban keriiltek bemutatasra. A Iétesitmény
zajkibocsato forrdsaiban a 2012-ben elkésziilt el6zetes vizsgdlat lefolytatasa 6ta kedvezétlen
iranyl valtozas nem kovetkezett be. A fellilvizsgdlati id6szakban zajpanasz nem érkezett a
telephely m(ikodése kapcsan. Nem vdéltozott a jogszabalyi kornyezet, tovabba a védendd
épiiletek elhelyezkedésében sem tortént véltozas. igy az el6zetes vizsgalati dokumentdacidban
tett megadllapitdsok tovabbra is érvényesnek tekinthet6k. A dokumentdcié megdllapitotta,
hogy a 27/2008 (XI1.3.) KWWM-EUiM egylittes rendelet 1. mellékletében rogzitett, az tzemi
létesitményektSl szarmazé zajra vonatkozo terhelési hatarértékek, azaz a telephelyet
korilvevs gazdasagi terileten Lam nappal: 60 dB, Lam ¢jjei: 50 dB, valamint a mindeniitt legalabb
2 km tavolsagban lévé lakoteriletek esetében Lam nappal: 50 dB, Lam éjjel: 40 dB, teljesiilnek.
Zajvédelmi intézkedésekre, zajvédelmi eszkozok alkalmazasara nincsen sziikség. (A
|étesitmény zajkibocsatasat l1asd a 6. mellékletben.) A korszer(i berendezések és rendszeres
karbantartdsuk, szakszer( Ulzemeltetésiik, a tapasztalt és rendszeres oktatdban részesiilé
személyzet, a technoldgiai utasitdsok és a szabalyzatok betartasa, betartatdsa biztositja a
kibocsatasok minimalizalasat.

A szdllitas hatdsa

A G1 telephelyre torténé szallitasokkal érintett utakon, Utszakaszokon a szamitdsok szerint
mar alapallapotban is meghaladhatja a 27/2008. (XIl. 3.) KWWM-EiM egyilttes rendelet 3.
mellékletében az Ujonnan létesitendd, illetve bévitendd, korszer(isitendd utakra vonatkozdan
el6irt hatarértékeket. A meghaladas kiilondsen a nagy forgalmu Utszakaszokon jelentds.

A vizsgalt kozutak forgalmi terhelése az engedélyezett maximalis 300 000 t/év kapacitas
kihaszndlasa (napi 88 teherautd forduld egyenletes eloszlasban) esetén a jelenlegi
forgalomhoz képest érzékelhetéen megnd(ne), ez azonban még mindig nem okoz(na)
jelent6s forgalomnovekedést abszolut értelemben. A zajszintek az alapallapotban
jellemz6hoz képest értelemszerlen nénének, azonban az utak eredeti forgalmi terhelése altal
okozotthoz képest a védendd objektumok el6tt szamithaté zajszint valtozas mértéke a
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forgalmasabbnak szamité utakon néhdany tized dB, az eredendéen kis forgalmu (illetve kis
nehézgépjarmd forgalmu) mellékutakon bar nagyobb, de egyetlen vizsgdlt Utszakasz esetében
sem éri el a jelent6snek mingsiil6 3 dB-t.

A szillitéjarmUivek rendszeres karbantartasanak, szakszerl (zemeltetésének a beszallitd
partnerektdl valé elvardsa el&segiti a szallitas kibocsatdsainak minimalizalasat.

Feliilvizsgalat 6sszefoglalé6 megallapitasai:

A GEOSOL Kft. G1 telephelye a vizsgalt id6szakban a kornyezetvédelmi elGirasoknak
megfelel6en miik6dott.

A technologidk korszerliek, a kornyezeti hatasok minimalizaltak, az ellenGrzések
eredményei pozitivak.

A miikodés minden lényeges BAT- és engedélyezési feltételnek megfelel.

Mellékletek jegyzéke

melléklet: SzakértGi jogosultsagok

melléklet: Atnézetes helyszinrajz

melléklet: Részletes helyszinrajz

melléklet: Helyszinrajz a légszennyezd forras feltlintetésével
melléklet: ATAMIX-1 tanusitvany

melléklet: G1 telephely zajkibocsatasa

melléklet: Energiagazdalkodasi rendszer tanusitvanya

melléklet: Munkahelyi egészségvédelem és biztonsag iranyitdsi rendszer tanusitvanya

L 00 N O Uk WM R

melléklet: Kornyezetiranyitasi rendszer tanusitvanya

//////

. melléklet: Min6ségiranyitasi rendszer tanusitvanya

=
= O

. melléklet: D2 jell diffuz légszennyez6 forrds hatdasteriilete

[EY
N

. melléklet: A munkagépek miikodésének levegévédelmi hatdsteriilete

=
w

. melléklet: G1 telephely zajvédelmi hatasteriilete

=
H

. melléklet: Mas szervezetektdl atvett hulladékfajtak kddokkal, mennyiségiik és az
ataddk adatai

=
Ul

. melléklet: Kérnyezetvédelmi biztositas és tevékenységi felel6sségbiztositas
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3. melléklet

GEOSOL Kft.

(G1 telephely)
Reészletes helyszinrajz

Jelmagyarazat

E=== hehordo szallitoszalag
B helsh szdllitdszalag
GEOSOL KFT éplleted

P -

| | GEOSOL KFT telephelye
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5. melléklet

EMI-TOV

TANUSITVANY

SZAM: C-2131498

Gyarto

Telephely:

Termék neve:

Igazolas:

Ervényesség:

Szentendre, 2023.05.24.

Geosol Kft.

3273 Halmajugra, kulterlilet 07/130.

ZATAMIX-1, szilard alternativ tiizelanyag (SRF)”
megnevezésl minta dokumentaciojanak vizsgalata a
2131498 szdmU megbizas alapjan.

A benyujtott dokumentécié alapjan igazoljuk, hogy az
alabbi minta

“19.12.10 és a 19.12.12" kéddal jellemzett, kalénbézé
mechanikai kezeléssel nyert, ,szilard Ujrahasznosithat6
tuzel6anyag” tétel a benyujtott dokumentumok alapjan

MEGFELEL

az alabbi mlszaki paramétereknek

Alkalmazott jogszabalyok, eléirasok, szabvanyok:

2012. evi CLXXXV. torvény 9. cikk, MSZ EN 1SO
21640:2021 “A melléklet”

2023.06.10-tol 2026. 06.10-ig

EMI-TOV SUD Kft.

EMI-TOV SUD Kft. H-2000 Szentendre, Dozsa Gyorgy at 26.EMI-TUV SUD Kft KERMI Osztaly Tel: +36 26 510-9570
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7. melléklet

Tanusitjuk, hogy az alabbi szervezet iranyitasi rendszere megfelel az emlitett szabvany
kévetelményeinek a lenti alkalmazasi terlileten.

Tanusitott szervezet neve:;
GEOSOL Kift.

Cime:

3273 Halmajugra, kiilteriilet 07/130. (G2 telephely) Magyarorszag

3273 Halmajugra, Kiilteriilet 07/21., 07/48. hrsz. (G1 telephely) Magyarorszag
3271 Visonta, Kiilteriilet 0163/88 hrsz. Magyarorszag

Alkalmazott szabvany:
MSZ EN 1SO 50001:2019

Alkalmazasi teriilet:
Alternativ tlizel6anyag, Gjrahasznositott alapanyag és biomassza el6allitas és kereskedelem

A nyilvantartasba vetel feltétele, hogy a Szervezet a fenti szabvanynak megfelel iranyitasi rendszert
tartson fenn, amelyet az NQA figyelemmel kisér.
Vitas esetekben ezen oklevél angol nyelvii valtozata az iranyado.

Tanusitvany szama: 177883
Kiadas: 2022, apritis 12.
Ujra kiadas: 2025. aprilis 10.
L\ AN Ervényes: 2028. aprilis 12.
Ugyvezet6 igazgatod EA kod: 2429
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The use of the UKAS Accreditation Mark indicates accreditation in respect of those activities covered by the accreditation cerlificate number 015 held by NQA _ .
NQA is a trading name of NQA Certification Limited, Regislralion No, 09351758, Registered Office: Warwick House, Houghton Hall Park, Houghton Regis, Dunslable Bedfordshire LU5 5ZX, Uniled
Kingdom. This certificate is the property of NQA and must be returned on request
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Ezen tanUsitvany igazolja, hogy a

GEOSOL Kft.

1143 Budapest, llka utca 2-4. Magyarorszag

3273 Halmajugra, kiilteriilet 07/130. (G2 telephely) Magyarorszag

3273 Halmajugra, Kiilteriilet 07/21., 07/48. hrsz. (G1 telephely) Magyarorszég
3271 Visonta, Killteriilet 0163/88 hrsz. Magyarorszag

munkahelyi egészségvédelem és biztonsag iranyitasi rendszere

Hulladék és biomassza el6készitése energetikai hasznositasra, alternativ tiizel6anyag
termékek eldallitasa, biomassza kereskedelem

vonatkozasaban az NQA
MSZ I1SO 45001 : 2018 szabvany alapjan

megfelelének értékelt, és nyilvantartasba vett.

A nyilvantartasba vétel azzal a kikotéssel tértént, mely szerint a Tarsasdg a munkahelyi
egészségvédelem és biztonsag iranyitasi rendszerét a fenti szabvanynak megfeleléen mikadteti,
és azt az NQA rendszeres auditjanak alaveti.

Barmilyen vita esetén ezen oklevél angol nyelvii véltozata az iranyadé.

TanUsitvany szama: 185624
@ Kiadas: 2022. auguszius 12.

Ervényes: 2025. augusztus 12.
EAC kdd: 24129
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Ugyvezetd igazgato

The use of the UKAS Accreditation Mark indicates accreditation in respect of those activities covered by the accreditation certificate number 015 held by NQA
NQA is a trading name of NQA Cerlification Limited, Registration No. 09351758. Registered Office: Warwick House, Houghton Hall Park, Houghton Regis, Dunstable Bedfordshire LUS 5ZX, United
Kingdom. This certificate is the property of NQA and must be returned on request,
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Ezen tanusitvany igazolja, hogy a

GEOSOL Kift.

1143 Budapest, Ilka utca 2-4. Magyarorszag

3273 Halmajugra, kiiltertlet 07/130. (G2 telephely) Magyarorszag

3273 Halmajugra, Kilteriilet 07/21., 07/48. hrsz. (G1 telephely) Magyarorszag
3271 Visonta, Kiilteriilet 0163/88 hrsz. Magyarorszag

kornyezetkdzpont iranyitasi rendszere

Hulladék és biomassza el6készitése energetikai hasznositasra, alternativ tiizeléanyag
termékek el6allitasa, biomassza kereskedelem

vonatkozasaban az NQA
MSZ EN ISO 14001 : 2015 szabvany alapjan

megfelelének értékelt, és nyilvantartasba vett.

Ezen nyilvantartasba vétel azzal a kikotéssel tortént, mely szerint a Tarsasag a kérnyezetkdzpontu
iranyitasi rendszerét a fenti szabvanynak megfeleléen miikodteti, és azt az NQA rendszeres
auditjanak alaveti.

Barmilyen vita esetén ezen oklevél angol nyelvii valtozata az iranyado.

Tanusitvany szama: 185247
@ Kiadas: 2022. jlius 08.

Ervényes: 2025. jdlius 08.
EA kod: 29/24
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Ezen tanusitvany igazolja, hogy a

GEOSOL Kift.

1143 Budapest, Ilka utca 2-4. Magyarorszag

3273 Halmajugra, kultertlet 07/130. (G2 telephely) Magyarorszéag

3273 Halmajugra, Kltertlet 07/21., 07/48. hrsz. (G1 telephely) Magyarorszag
3271 Visonta, Kiilteriilet 0163/88 hrsz. Magyarorszag

minéségiranyitasi rendszere

Hulladék és biomassza el6készitése energetikai hasznositasra, alternativ tiizel6anyag
termékek el6allitasa, biomassza kereskedelem

vonatkozasaban az NQA

MSZ EN ISO 9001 : 2015 szabvany alapjan

megfelelének értékelt, és nyilvantartasba vett.

A nyilvantartasba vétel azzal a kikotéssel tortént, mely szerint a Tarsasag a mindségiranyitasi
rendszerét a fenti szabvanynak megfeleléen miikodteti, és azt az NQA rendszeres auditjanak alaveti.
Barmilyen vita esetén ezen oklevél angol nyelvi valtozata az iranyado.

Tanusitvany szama: 185246
Kiadas: 2022. julius 08.
Ervényes: 2025. jdlius 08.
EA kod: 29/24
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A munkagépek mikodéesének levegbvedelmi hatastertlete
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14. melléklet

M/1 tablazat: A G1 telephelyre beszallitott hulladékmennyiségek hulladék azonosité kodonként és beszallitonként, 2024. évben (kg)

Anyagok/Anyag Feladdja 03 03 08 191210 191212 BIOMIX Bérmunka Végosszeg

Agro-Sol Kft. 67 349 250 67 349 250
B.P.S.SRL 1963 150 1465 240 3428 390
Holofon Zrt. 115 060 115 060
JASZ-PLASZTIK Kft. 569 710 569 710
KISERO Energiaszolgaltato Kft. 4 423 640 4 423 640
Magyar Nemzeti Bank 86 320 86 320
MVM Matra Energia Zrt. 82 680 82 680
Milted-Investments Kft. 94 909 540 94 909 540
MOHU - Délkom Nonprofit Kft 2 560 680 2560 680
MOHU - DEPONIA Hulladékkezel8 és Telepiléstisztasagi Np

Kft. 2 855180 2 855 180
MOHU - EBH Eszak-Balatoni Hulladékgazdélkodasi Np Kft. 528 340 528 340
MOHU - FBH-NP Nonprofit Kft. 70740 70 740
MOHU - Kaposvari Hulladékgazdalkodasi Nonprofit Kft. 72 160 72 160
MOHU - MiReHu Nonprofit Kft. 3961 040 3 961 040
MOHU - MTKSZ Marcali és Térsége Kozszolgaltatd Nonprofit

Kft. 942 560 942 560
MOHU - NHSZ Tisza Nonprofit Kft. 22 940 22 940
MOHU - NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdalkodasi Np Kft 1553120 1553 120
MOHU - Siékom Nonprofit Kft. 313520 313520
MOHU - Szegedi Hulladékgazdalkodasi Nonprofit Kft. 29 060 29 060
MOHU - TAPPE Hulladékgazdalkodasi és Koztisztasagi Szolg.

Kft. 20380 20 380
MOHU - 2V Z6ld-Voélgy Nonprofit Kft. 1093 480 1093 480
Surovina RECE d.o.o. 32 864 400 32 864 400
SZABO TRANS-LOG Kft 4061 860 4 061 860
Viterra Kft 6148 060 6 148 060
VP Biomass Trans Kft. 95 865 980 95 865 980
Végosszeg 86 320 15 986 350 35014410 272 758 330 82 680 323928 090




M/2 tablazat: A G1 telephelyre beszallitott hulladékmennyiségek hulladék azonosité kodonként és beszallitonként, 2023. évben (kg)

14. melléklet

Anyagok/Anyag Feladdja 2023 Biomix GS Termék Termék | Hulladék GS | Végosszeg | 030308 | 191210 191212 Vég-
Osszesen biomassza | hulladék Osszesen
alapanyag | alapanyag
GS GS
Agro-Sol Kft. 44 585 500 44 585 500 44 585 500 0
B.P.S.SRL 20 043 390 13 610 090 6433 300 20043 390 5100940 | 14942450| 20043390
KISERO Energiaszolgaltato Kft. 979 640 979 640 979 640 0
Macero Maceratese Srl 1130360 1130360 1130360 1130360 1130360
Magyar Nemzeti Bank 86 400 86 400 86 400 86 400 86 400
Milted-Investments Kft. 116973840 101421740| 15552100 116 973 840 0
NHKYV - Dareh Bazis Nonprofit Zrt. 1541450 1541 450 1541450 1541450 1541450
NHKV - EBH Eszak-Balatoni
Hulladékgazdalkodasi Nonprofit Kft. 940 680 940 680 940 680 940 680 940 680
NHKV - MiReHu Nonprofit Kft. 981 280 981 280 981 280 981 280 981 280
NHKV - NHSZ Tisza Nonprofit Kft 218 560 218 560 218 560 218 560 218 560
NHKV - NHSZ Vértes Vidéke
Hulladékgazddalkodasi Nonprofit Kft. 1882 960 1882 960 1882 960 1882 960 1882 960
NHKYV - Régio-Kom Térségi Szolgaltatd
Kft. 403 400 403 400 403 400 403 400 403 400
NHKV - Zempléni Zhk Nonp. Kft. 1139 960 1139960 1139960 1139960 1139960
NHKV - ZV Z6ld-Volgy Nonprofit Kft. 1117 420 1117420 1117420 1117420 1117 420
REGIHU-Hej6papi Kft. 187 100 187 100 187 100 0
Surovina RECE d.o.o. 43 303 340 35374 480 7 928 860 43 303 340 43303 340 | 43303 340
Vertikal Group Nyrt. 115 540 115 540 115 540 0
Viterra Kft. 248 720 248 720 248 720 0
VP Biomass Trans Kft. 73 040 960 73 040 960 73 040 960 0
OSSZESEN (2023) 308 920500 220276 560| 15854740 | 58427 040 14 362 160| 308920500 86400 14457010| 58245790| 72 789 200




14. melléklet

M/3 tablazat: A G1 telephelyre beszallitott hulladékmennyiségek hulladék azonosité kédonként és beszallitonként, 2022. évben (kg)

Anyagok/Anyag Feladdja Termék Termék

2022 Bsszesen | BiomixGs | clomassza | hulladék | Hulladék |\ oo 000 1030308070213 191210 | 191212 | Végssszesen

alapanyag | alapanyag GS
GS GS

Agro-Sol Kft. 51957 760 51957 760 51957 760 0
B.P.S.SRL 22 132 690 12 809 310 9323 380 22 132 690 11300600| 10832090 22132690
JASZ-PLASZTIK Kft. 498 640 498 640 498 640 498 640 498 640
Magyar Nemzeti Bank 94 340 94 340 94340 | 94340 94 340
Milted-Investments Kft. 141332000 127861480 | 13470520 141332 000 0
NHKYV - Dareh Bazis Nonprofit Zrt 4902 370 4902 370 4902 370 4902 370 4902 370
NHKV - DEPONIA Hulladékkezel6
és Telepuléstisztasagi Nonprofit
Kft. 1195 260 1195 260 1195 260 695 020 500 240 1195 260
NHKV - GYHG Nonprofit Kft. 4 539 360 4539 360 4539 360 3777 800 761 560 4539 360
NHKV - MiReHu Nonprofit Kft. 3911 660 3911 660 3911660 3911 660 3911 660
NHKV - NHSZ Vértes Vidéke
Hulladékgazdalkodasi Nonprofit
Kft. 4151570 4151570 4151570 4151570 4151570
NHKV - Régio-Kom Térségi
Szolgaltato Kft. 1141410 1141410 1141410 1141410 1141410
NHKV - Zempléni Zhk Nonp. Kft. 3232440 3232440 3232440 3232440 3232440
Saubermacher Magyarorszag Kft 134 820 134 820 134 820 134 820 134 820
Surovina RECE d.o.o. 48 353 030 30201750 | 18151280 48 353 030 48 353030 48353030
VP Biomass Trans Kft. 71 499 680 71 499 680 71 499 680 0
(SSZESEN (2022) 359077030 251318920| 13470520| 66812930| 27474660| 359077030| 94340| 134820| 33112870| 60945560| 94287 590




M/4 tablazat: A G1 telephelyre beszallitott hulladékmennyiségek hulladék azonosité kédonként és beszallitonként, 2021. évben (kg)

14. melléklet

2021 Termék Termék Hulladék
Anyagok/Anyag Feladdja Bsszesen Biomix GS biomassza hulladék GS Végosszeg 030308 |{070213| 191210 191212
alapanyag GS | alapanyag GS
Agro-Sol Kft. 68 129 620 68 129 620 68 129 620
B.P.S.SRL 41 095 400 22 004 870 | 19090 530 41 095 400 18 027 360 | 23 068 040
JASZ-PLASZTIK Kft. 471 670 471 670 471 670 471 670
Magyar Nemzeti Bank 105 200 105 200 105 200 105 200
Milted-Investments Kft. 142342620 | 126904 170 15 438 450 142 342 620
NHKV - Dareh Bazis Nonprofit Zrt 21960 21 960 21960 21960
NHKV - DEPONIA Hulladékkezeld és
Telepiléstisztasagi Nonprofit Kft. 2212 280 2212280 2212280 2212280
NHKV - EBH Eszak-Balatoni
Hulladékgazdalkodasi Nonprofit Kft. 3473280 3473280 3473280 3473280
NHKV - FBH-NP Nonprofit Kft. 3173 820 3173 820 3173820 3173820
NHKV - GYHG Nonprofit Kft. 6 669 000 6 669 000 6 669 000 6 669 000
NHKV - Kaposvdri Hulladékgazdalkodasi
Nonprofit Kft. 2 707 860 2 707 860 2 707 860 2 707 860
NHKV - MiReHu Nonprofit Kft. 8 506 040 8 506 040 8 506 040 8 506 040
NHKV - MTKSZ Marcali és Térsége
Kozszolgaltatd Nonprofit Kft. 5131460 5131460 5131 460 5131460
NHKV - NHSZ Vértes Vidéke
Hulladékgazdalkodasi Nonprofit Kft. 6377 140 6377 140 6377 140 6377 140
NHKYV - Régio-Kom Térségi Szolgaltatd
Kft. 2 384 100 2384100 2384 100 2384 100
NHKV - Zempléni Zhk Nonp. Kft. 6074 180 6074 180 6 074 180 6 074 180
NHKV - ZV Z61d-Voélgy Nonprofit Kft. 4 483 600 4483 600 4 483 600 4483 600
Saubermacher Magyarorszag Kft. 213 820 213 820 213 820 213 820
Surovina RECE d.o.o. 31085 280 15950800 | 15134480 31085 280 31085 280
VP Biomass Trans Kft. 64 885 820 64 885 820 64 885 820
OSSZESEN (2021) 399544 150 | 259919610 15438 450 89961080 | 34225010 399544150 105200| 213820| 60360800 | 63506270




14. melléklet

M/5 tablazat: A G1 telephelyre beszallitott hulladékmennyiségek hulladék azonosité kédonként és beszallitonként, 2020. évben (kg)

Termék Termék
Anyagok/Anyag Feladéja bsz.c,(z):gen Biomix GS ::::::‘s;azz al:::::;:g Hulladék GS| Végosszeg | 030308 |070213| 191210 | 191212 65\5':"55' »
GS GS
Agro-Sol Kft. 91 339 960 91 339 960 0 91 339 960 0
B.P.S.SRL 24 382 190 11744470 12637720 24 382 190 8351400| 16030790| 24382190
ELTEX Kft 266 680 266 680 266 680 266 680 266 680
Gorenje Surovina RECE d.o.o. 13492 720 13492 720 13492 720 13492720 13492720
Hamburger Recycling Hungary Kft 298 680 298 680 298 680 298 680 298 680
Holofon Zrt. 640 780 640 780 640 780 640 780 640 780
JASZ-PLASZTIK Kft. 3204 880 3204 880 3204 880 3204 880 3204 880
Magyar Nemzeti Bank 111 800 111 800 111800 111 800 111 800
Milted-Investments Kft. 169 605 180 91381640| 78223540 169 605 180 0
MiReHu Nonprofit Kft. 301 620 301620 301 620 301 620 301 620
NHKYV - Dareh Bazis Nonprofit Zrt. 2 349 300 2 349 300 2 349 300 2 349 300 2 349 300
NHKV - EBH Eszak-Balatoni
Hulladékgazdalkodasi Nonprofit Kft. 295 780 295 780 295 780 295 780 295 780
NHKV - GYHG Nonprofit Kft. 6987 760 6987 760 6 987 760 6987 760 6987 760
NHKV - MiReHu Nonprofit Kft. 5842 900 5842 900 5842 900 5842 900 5842 900
NHKV - MTKSZ Marcali és Térsége
Kozszolgaltatd Nonprofit Kft 1410380 1410380 1410 380 1410380 1410380
NHKV - NHSZ Vértes Vidéke
Hulladékgazddalkodasi Nonprofit Kft 401 470 401 470 401 470 401 470 401 470
NHKV - Régio-Kom Térségi
Szolgaltato Kft. 831 600 831 600 831 600 831 600 831 600
NHKV - Zempléni Zhk Nonp. Kft. 3 802 050 3802 050 3802 050 3802 050 3802 050
NHKV - ZV Z6ld-Volgy Nonprofit Kft. 4743 700 4743 700 4743 700 4743 700 4743 700
Saubermacher Magyarorszag Kft. 93110 93110 93110 93110 93110
Surovina RECE d.o.o. 624 860 624 860 624 860 624 860 624 860
VP Biomass Trans Kft. 47 084 540 47 084 540 0 47 084 540 0
Zalai HUKE Kft. 711 780 711780 711 780 711780 711780
OSSZESEN (2020) 378823720 229806140 78223540| 44663600| 26130440| 378823720 111800 93110| 28330200 | 42258930| 70794040






