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1. ELOZMENYEK

A Kalandpart Kft. a ,Sarudi Szabadstrand és kornyezetének turisztikai infrastruktura
fejlesztése” megnevezésl beruhazas kapcsan — mivel a tervezett fejlesztés a
314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet hatalya ala tartozott — 2019-ben ,el6zetes
vizsgalat”-ot kezdeményezett az elsé foku kornyezetvédelmi hatdésagnal. Az eljarast a
Heves Megyei Kormanyhivatal Egri Jarasi Hivatala lefolytatta és a HE-
02/KVTO/01580-23/2019. szamu hatarozataval lezarta. Az eljarast lefolytatdé Hatdsag
a hatarozataban megallapitotta,

,hogy a tervezett tevékenység megvalositasaval jelentos kornyezeti hatas nem feltételezheto,
igy az elozetes dokumentdcioban foglaltak megvalositisihoz kornyezeti hatasvizsgalat
lefolytatdsa nem sziikséges.”

A megnodvekedett igények miatt a Kalandpart Kft. a jelenleg meglevé és uzemeld
létesitményt tovabbi szallashelyekkel, parkol6 kijeloléssel és uszomives
kikotéhelyekkel tervezi boviteni.

A beruhazas Natura 2000 teruletet érint. A tervezett Uj 70 parkoléhely kijelOlése és az
50 db uj mobil uduléegyseg telepitése Natura 2000 teruleten torténik ezért a tervezett
beruhazas a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szold 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 3. mellékletének
128/d és 84/b pontja szerint ,elb6zetes vizsgalathoz” kotott tevékenységek korébe
tartozik.

A tervezett Uj 112 kishajé/csénak/vitorlashajé kikotésére alkalmas uszémives kikotd
(ponton) létesitése nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatalya ala.
Targyi ,el6zetes vizsgalat” a tervezett fejlesztések létesitésének és a meglevd
létesitményekkel egyutt torténd Gzemeltetés varhatd kornyezeti hatasait vizsgalja a
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. mellékletének és a vonatkozé hatalyos
kornyezetvédelmi jogszabalyi elbirasok szerinti tartalommal.

Jelen dokumentacio 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 4. mellékletének torténd
megfeleltetést a 10. mellékletben foglaltuk dssze.
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2. ALTALANOS ADATOK

Az engedélyt kéro adatai

Kalandpart Kft.

Székhely: 1194 Budapest, Kiss Janos altabornagy utca 32.
Cégjegyzék szam: 01 09 297281

Adbszam: 12543386243

KUJ: 100 576 294

Telephely: 3386 Sarud, Tisza-té part hrsz:026/2

KTJ: 102 780 072

Az El6zetes vizsgalati dokumentacio készitoi

Dr. Ordégh Jozsef

okl. mérnok-okl mk. kbzgazda

Vezet6 tervezd, kamarai tagszamok: 06-0318, 06-60101
VZ-VKG, KE-HA
https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=41632

Novai Gyorgy

okl. kérnyezetvédd, kamarai tagszam: 06-0171

Kérnyezetvédelmi szakért6 (engedélyek:SZKV-1.1., SZKV-1.2. SZKV-1.3. SZKV-1.4.)
https://www.mmk.hu/neviegyzek?id=19209

(R A

Sipos Laszlo

fizikus, zajcsdkkentési szakmérnok, kamarai tagszam: 06-0121
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgeésveédelem szakeért6
https://www.mmKk.hu/nevijeqyzek?id=42709

Ry
Faggyas Szabolcs

geografus, okl. kdrnyezetmérnok,

Zaj,-és rezgésvedelmi szakmeérnok, természetvedelmi mérnok
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fizikus, zajcsokkentési szakmeérnok, kamarai tagszam: 06-01343
K-Sz - Klimavédelmi szakértd
https://www.mmk.hu/nevijegyzek?id=15536

A szakért6i/tervezbi engedélyek érvényesseége leellendrizheté a Magyar Mérnoki Kamara
kozhiteles névjegyzékében a fenti linkeken.

- < B
= D Pl P —— S
— e

Dr. Szalma Elemér PhD
Természetvédelem (El6vilag-védelem)
Szakert6i engedély: Sz-014/2009

A szakeért6i engedély 1. szamu mellékletként csatolva

A tervezett tevékenység célja: A jelenleg miikddé Elményfali — Kalandpart turisztikai
|étesitmény tovabbi szallasféréhelyekkel és hajéallasokkal torténé bévitése.

A tervezett tevékenység az engedélyes mikodoé létesitményének bévitése igy mas
ésszer( telepitési, technologiai vagy egyéb valtozatai nincsennek, ezért ilyeneket
nem vizsgaltunk.

Targyi dokumentacié nem tartalmaz mindsitett adatot, vagy a kdrnyezethasznal6
szerint Uzleti titkot képez6 adatot.

A tervezett tevékenység az engedélyes mikodd létesitményének bévitése igy mas
ésszeri telepitési, technoldgiai vagy egyéb valtozatai nincsennek, ezért ilyeneket
nem vizsgaltunk.

Orszaghataron atterjedd kornyezeti hatas bekdvetkezése nem valdszinUsithetd.

Az erdészeti térképen a 026/2 helyrajzi szamu, beruhazassal érintett, ingatlan
terllete nem szerepel erdékent.
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Erdétervezési korzetek
Kirzet

Erdészeti helységek
Helység

Erdétagok

[ Erdétag

Szabad rendelkezésii erdGk

[0 Szabad rendelkezési erdd

Erdérészletek
Erdorészlet

/B

Sarudi M
Lepénysiitéde,

,,.\.E\mén‘yfglu Csapatbazis
- Egymasrafigyeld..

Frocesterasz é

indérrozsy

Forras: NEBIH Erdétérkép

3. TERVEZESI TERULET ES KORNYEZETENEK ISMERTETESE

Sarud heves megyében a Tiszananat Poroszldéval 6sszekoté 3213. ut mellett
helyezkedik el.

A tervezési teriilet az Alfldi nagytdjon, az Eszak alféldi-hordalékkupsiksag
ko6zéptajon a Hevesi-sik kistaj keleti szélén, Sarud DK-szélén, kilterlleten a Tisza-t6
partjan helyezkedik el.
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Tiszanana TISZA_TO

Tiszaszolos

_~~DERZS| GATORHAZ

Forras: Google Earth Pro
A tervezési teriilet

A tervezésiterulet a 026/2 és a 026/3 helyrajzi szamu foldrészletet és a 095/1 helyrajzi
szamu parti savot és vizfellletet érinti.

3.1. A tervezési terilet és kornyezetének ovezeti besorolasai Sarud
Telepulésrendezési tervében

A tervezési terllet Sarud jelenleg hatalyos Telepulésrendezési terve szerint

a hrsz. 026/2 ingatlan részben Termal strand (K-St), részben Védelmi Erdd (Ev)
Ovezeti besorolasu, a hrsz: 026/3 ingatlan Védelmi Erd6 (Ev) a hrsz: 095/1 ingatlan
részben Vizbeszerzési és vizmiterulet (V/m) részben Vizfelulet (Vi) Ovezeti
besorolasu teruletek.

A tervezesi terllet kornyezetében Korlatozott altalanos mez6gazdasagi (Mak), Hetvégi
hazas Uduléterulet (Uh) és Uduléhazas uduléterilet (UU) dvezeti besorolasu teruletek
helyezkednek el
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Ll
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/Il “TERVEZETT BOVITESEK
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Ll

A tervezesi terlletet megkozelitése a Tiszananat Poroszloval 6sszekotd 3213. Ut —
Kossuth Lajos u. — Tancsics u. — Udulé sor kitablazott utvonalon kézelitheté meg

Uj mobilhazak telepitési helyszine (mentett oldal, Forras: Google)

Ui,

”_or

Uj mobilhazak és a kik6tébovités helyszine (parti sav, Forras: Google)
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3.2. Avizsgalt terulet kornyezetének természetfoldrajzi jellemzdi

Sarud telepulés a Hevesi sik nevi kistdj tertletén fekszik. Hevesi sik nevi kistajnak
Magyarorszag kistaj kataszterében az azonosité szama: 1.9.22. A kistaj terulete
1000 km2 (a kdzéptaj 26 %-a, a nagytaj 2 %-a).

A tervezési terllet és tagabb tagabb kornyezetét a Hevesi-sik kistaj kornyezeti
adottsagai Magyarorszag kistajainak katasztere (2010. DOVENY!I) szerint:

Domborzati adatok

A kistaj 86 és 202 m kozotti tszf-i magassagu, Iényegében a Laské- és az Eger-
patak hordalékkup-siksaga. Az enyhén D felé lejt6 felszin E-rol lépcsével (egyuttal
szerkezeti vonallal) hatarolodik le; orografiai tipusat tekintve 5 m/km2-es atlagos
relativ relieffel jellemezhet6 hullamos siksag.

A kistaj k6zéps6 és D-i terlletei kis relativ reliefi (1-2 m/km2), alacsony armentes
siksagok, amelyeket enyhén hullamos siksagi felszinek tarkitanak. K-en nehezen
kulonitheté el a Borsodi-siktol. Felszine igen egyhangu; formai folyévizi eredetliek.
Kialakitasukban féként a folyasiranyat igen gyakran valtoztato Eger vett részt, lateralis

ey

Telepiilések: 1=Atany, 2=Besenyételek, 3=Dormand, 4=Erdételek, 5=Flizesabony,
6=Heves, 7=Hevesvezekény, 8=Jaszapati, 9=Jaszivany, 10=Jaszkisér,
11=Jaszszentandras, 12=Kerecsend, 13=Koml6, 14=Mezébtarkany, 15=Pély,
16=Sarud, 17=Tenk, 18=Tiszanana, 19=Ujl6rincfalva.

Foldtani adottsagok.

A kozéps6 miocéntdl a holocénig szakaszosan sullyedd terulet, amelynek mértéke D
felé er6sodott. Itt a 2000 m-t is meghaladé pannodniai Uledékosszlet alakult ki. Erre
ugyancsak nagy vastagsagban pleisztocén Uledéksor teleplilt; legjellemzdébbek az
iszapos, csillamos ,kék homok”, a I6szszer(i anyagok, valamint a folyévizi és mocsari
anyag. E-on hordalékkupok fejénél tdébb kavicsszintben rendezédve (Fiizesabony,
Mezétarkany, Heves) lokalis jelentéségl kavics- ill. Homokkészlet (4,5 Mm3) fordul
eld. A felszin 90 %-at kulonféle holocén anyagok, 16sziszapok boritjak. Fizesabonytdl
K-re a fels6pannoniai rétegekben tobb lignittelep mutatkozik. Potenciadlis max.
szeizmicitasa 8° MS.

z

Eghajlat
Mérsékelten meleg-szaraz éghajlattal jellemezheté terulet, kilondsen a D-i részei. Az

évi napfénytartam EK-en 1930-1950 6ra, DNy-on 1950-2000 éra. A nyari év
negyedben 780-800 o6rat, télen kb. 185-190 6rat sit a nap. Az évi kozéphémérséklet
10,0-10,2 °C, EK-en ennél alacsonyabb, 9,8-9,9 °C; a vegetacids id6szak
atlaghdmérséklete 17,0 °C. 10 °C folott alakul a napi k6zép; D-en apr. 12-13 és kb.
okt. 17 kdzott (kb.188 nap), E-on apr. 12-13 és kb. okt. 14 kozott (kb. 185 nap). Az
utolsé tavaszi fagyok E-on apr. 13, D-en apr. 10 koriil varhatok, s az elsé 8szi fagyokra
okt. 20 koriil lehet szamitani. A fagymentes idészak E-on igy kb. 190 napig, D-en kb.
193 napig tart. Az évi abszolUt hémérsékleti maximumok atlaga 34,0-34,2 °C. E-on
33,8-34,0 °C, mig az aboszolut minimumok atlaga —17,0 és —17,5 °C kozétt, E-on —
16,5 °C korul alakul. A csapadék évi 6sszege 560-580 mm, de D-en csak 540-550 mm.
A vegetacios idészakban 330-350 mm esé hullik (E-on a tébb). Egy nap alatt 106 mm
volt a legtébb csapadék (Atany). A téli hotakards napok szama kb. 36; az atlagos
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maximalis hovastagsag 16-18 cm. Az ariditasi index 1,21-1,26, D-en 1,28-1,30.
Hasonléan a Gyéngydsi-sikhoz, itt is a K-i, EK-i és a Ny-i szél a leggyakoribb. Az
atlagos szélsebesség 2,5 m/s koruli. F6ként a D-i vidékek kevés csapadéka miatt csak
az ontdzeés novelheti a termelésbiztonsagot.

Vizrajz

A tetemes kiterjedési tajnak alig van vizfolyasa. A K-i tajhataron a Laské halad (69
km, 367 km2). Egyetlen jobb oldali mellékvize a Tepely-Hidvégi-csatorna (22,5 km, 71
km?2). DNy-i részét a Tiszaba folyé Sarud-Sajfoki-fécsatorna (33 km, 249 km2) és a
Hanyi-fécsatorna (22 km, 237 km2) agazza be.

Ujabban D-i peremét a kiépiilés alatt all6 jaszsagi-fécsatorna is érinti, amely Kiskore
felett agazik ki a Kiskorei-viztarozébdl. Szaraz, gyér lefolyasu, vizhianyos tertlet. Lf=1
I/'s.km2; Lt=6%; Vh=110 mm/év Vizjarasi adatok csak a Laskoérol vannak. Az arvizek
féleg nyar elején, a kisvizek az év masodik felében jellemzék. A vizmindség IIl.
osztalyu. A belvizi csatornahalézat hossza mintegy 400 km, aminek vizeit a
fécsatornak vezetik a Tiszaba. A kistajnak még tava is alig van. Az 6t kis természetes
alloviz teriilete 10 ha. Csupan az Artany melletti (7 ha) jelentésebb. A csanyi tarozé
70, az adacsi 88 ha felszinl. A talajviz mélysége a Hanyi-ér mellett 2 m felett, mashol
2-4 m kozott van. Mennyisége Fuzesabonytdl D-re és Hevestél Ny-ra 1-3 I/s.km2,
mashol jelentéktelen. Kémiai tipusa altalaban kalcium-magnézium-
hidrogénkarbonatos, amit kisebb natriumos foltok tarkaznak. Keménysége 15-25 nk°
folé emelkedik. A szulfattartalom is a telepullések kornyékén emelkedi 60 mg/l folé. A
rétegvizek mennyiségét valamivel 1 I/s.km2 ala becsulik. Az artézi kutak szama nagy.
Mélységuk nemigen haladja meg a 200 m-t. Vizhozamuk altalaban mérsékelt. Még a
nagyobb mélységre lehatold furasok is gyakran kevés vizet adnak. Heves firdékutja
47 °C, Jaszszentandrasé 42 °C, Tiszananaé 54 °C melegvizet ad. Valamennyi
telepulésnek kozuzemi vizellatasa van, de csatornazas csak Fuzesabonyban és
Hevesen épllt. A felszini vizkészlet kihasznaltsaga 100 % kordl jar, mig a felszin alattié
60 % koruli. Ugyanannyi a kutak kapacitasanak a terhelése is.

NOvényzet
A Tiszantuli florajarasba (Crisicum) tartozo kistaj fontosabb potencialis erdétarsulasai

a tatarjuharos |0sztolgyesek (Acerei tatarici-Quercetum pubescentiroboris
hungaricum), az alféldi gydongyviragos tolgyesek (Convallario-Querecetum tibiscense),
a tolgy-koéris-szil ligeterd6k (Querco-Ulmjetum hungaricum) és a fliz-nyar-égerligetek
(Salicetum albae fragilis; Saliceto-Populetum). A lagyszaru fajok k6zott elterjedtebben
magtalalhaté az erdei gyombér gydkér (Geum urbanum), a nehézszagu goélyaorr
(Geranium robertianum), a borzas orbancfi (Hypericum hirsutum), a harangviragok
(Campanula trachelium C.cervicaria, C. persicifolia), az eper gyéngyike (Muscari
botryoides) stb. Az erd6gazdasagi hasznositasu teruleteket fiatal- és kdzépkoru lagy-
és keménylombos erddk, jelentéktelen foltokban fenyvesek boritjiak. Az évi
folydondvedeék sok év atlagaban 3,7 m3/ha alatt marad. A mez6gazdasagi termesztés
elterjedtebb kulturai a buza (20-30 g/ha), a cukorrépa (200-400 g/ha) és az 6szi arpa
(25-30 g/ha).

Talajok
A talajtakar6 tarkasagat jellemzi, hogy dsszesen 9 féle talajtipus alakult ki, tovabbi

négynek a kiterjedése jelentéktelen (< 1%). A talajok zdme |6sz6s anyagokon
képz6dott. A Jaszszentandras és Kal kozott huzodd kovarvanyos barna erdétalajok
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(11 %-os teruleti részarannyal) homok uledéken, a Flzesabonytol K-re 1évo
csernozjom barna erdétalajok (8%) nyirokszer( agyagon képzédtek. El6bbiek gyenge
(VIN.), utébbiak kedvezdbb (V.) termékenységi besorolasuak, féként szantok.
Jaszapati és Heves kedvez6 termékenységa (IV.,11l. vagy Il.) alféldi mészlepedékes
és réti csernozjomainak terlleti aranya 10, ill. 13 %. A Heves kornyéki réti
csernozjomok kedvezdtlenebb termékenységi besorolasanak oka kilugozott jelleguk.
A Fuzesabony és Alattyan kornyéki |0sz6s anyagokon képz6dott réti talajok szénsavas
meszet nem tartalmaznak, mig a Fuzesabony kornyékiek igen, ennek ellenére
termékenységi besorolasuk azonos, az V. talajminéségi kategoria. Egyarant
szantéfoldi hasznositasuak. A tgj talajanak jelentés hanyada (53 %) szikes, vagy
sOhatas alatti. A szikességgel kisebb mértékben befolyasolt, mélyben szolonyeces réti
csernozjomok 3 %-ot boritanak, a szolonyeces réti talajok 35 %-ra terjednek ki. Jorészt
(75%-ban) szantéfoldi mivelés alatt allnak, amit viszonylag kedvez6 termékenységi
besorolasuk tesz lehetévé (VI. és VII.). A fennmaradd 25 %-ban rét vagy legeld
tertletek. A kedvezdtlenebb termékenységi besorolasu (VIII. és IX.), a szikességgel
er6sebben érintett réti szolonyecek (8 % teruleti kiterjedésben) és sztyepesedd réti
szolonyecek (7 %) tobbséglikben szikes rétek, kaszaldk, vagy legeldk.

4. A MEGLEVO LETESITMENY ISMERTETESE

A létesitmény a 026/2 és a 026/3 helyrajzi szamu foldrészletet és a 095/1 helyrajzi
szamu vizfellletet érinti.

A létesitmény villamos energiaval ellatott. A vizigényeket a kozizemi vizellato
rendszerrdl biztositjak. A keletkez6 kommunalis jellegi szennyvizeket a kozizemi
szennyvizcsatorna haldézaton keresztul a kiskorei szennyviztisztitora vezetik. A
tisztitott szennyviz befogaddja a Tisza.

A létesitmény megkozelitése a 3213. Ut — Kossuth Lajos u. — Tancsics u. — Udiilé
sor kitablazott utvonalon kozelitheté meg.

A 148+620 — 149+300 szelvényszamok kozotti igeénybevett 680 méter hosszusagu
partszakasz funkcionalis beosztasat az alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze.

Az igénybevett partszakasz funkcionalis beosztasa
alviz feldl felviz felé haladéan
Szelvényszamtdl - szelvényszamig funkcio hossz (m)
148+620 148+666 Kutyas strandszakasz 46
148+666 148+881 Kijeldlt szabad strand 215
Vizi jatszotér és kajak
148+881 148+981 Eﬁ,r;lfy:;fglfghﬁ%n Kikots 100
véddsav
148+981 149+200 Kikétsi funkcid 219
149+200 149+300 Kikotéi funkcid 100
Osszesen 680
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A 680 m hosszu HRSZ 095/1 partszakasz vizfellletének sulyponti koordinatai:
EOV X =249579 m
EOV Y =767 499 m

Hasznalt vizfelllet nagysaga: ~ 22 304 m?

Hasznalt szarazulati teriilet nagysaga: ~11 514 m?

Osszesen: ~33818 m?

o . Kiskore fels6 0 pont
Jellemzd vizszintek mBf 81,32 (cm)

Nyari maximalis vizszint 88,72 740
Téli vizszint 87,50 618
Partszabalvozas szintje 89,22 790
. foku arvizvédelmi Készliltséq 88,82 750
lll.foku arvizvédelmi késziltséq 89,32 800
LNV 91,72 1040
MASZ 92 1088
Toltés meglevé koronaszintje
. RPN . 93 1168
utcsatlakozasnal és kornyezetében

A kikotd a folyd jegesedésének végétél a kezdetéig Uzemel. (Jeges id6szak: november
30 -marcius 15.) Amennyiben az id6jaras engedi az Uzemelési id6szak
meghosszabbodhat.

Mivel a Tiszan az éjszaki hajozas feltételei nem biztositottak ezért a kikdté csak nappali
uzemmodban mikodhet.

Mivel a targyi kikotdben barki bérelhet helyet, bekothet ezért a kikdté kozforgalomnak
megnyitott kikoto

A kikoté jellege: Kereskedelmi célu nyiltvizi, folyami kikoté

A kikoté féréhelyek: 1 molén 7 nyaraléhajo hely és 3 db uszémiives mélon 76 hajo
hely. A kikdt6helyek elhelyezkedését a 10. szamu mellékletként csatolt részletes
helyszinrajzon abrazoltuk. A kikotdmolok pontos adatait az 5. szamu mellékletként
csatolt tablazatban ismertettuk.

A mentetlen partszakaszon 10 db mobilhaz, kik6téi iroda, kajak/kenu kdlcsonzé,

soélyazo, partfigyel6 torony és raktarak is talalhatok.
A vizfeluleten egy vizi jatszotér is kialakitasra kerdult.

Az arterlleten (mentett oldal) levé objektumokat az alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze.
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EMV

Munkaszam: T-31/2024

Objektumok Mennyiség | Alapteriilet
megnevezése (db) (m?)
Eplilet 10 622,46
Fahaz 3 55,23
Lemez épulet 2 54,17
Fedett szin 8 340,07
Konténer 34 789,93
Sator 2 323,47
Szocialis blokk 11 165,00
Osszesen - 2249,06

A konténerekbdl 20 db lakdkonténer és 14 db egyéb hasznalatu konténer.
A tertleten 250 gépjarmi féréhelyes kijeldlt parkoléhely van.
A teruleten 8 vendéglatdé egység mikodik.

A létesitmény, a fejlesztési terveket is tartalmazo, részletes helyszinrajzat 10. szamu
mellékletkeént csatoltuk.

A kikot6 jellege: Kereskedelmi célu nyiltvizi, folyami kikoté
Milkodési idészak: egész éveben kivéve a jeges elbrejelzési napokat amikor a kikotét
szét kell szedni és a mederbdl ki kell emelni.

5. A TERVEZET BOVITES ISMERTETESE

A tervezett tevékenység célia: a meglévé mar kialakult és Uzemel6 Kalandpart
létesitményt a megndvekedett igények miatt tovabbi szalashelyekkel 50 db
mobilhazzal (200 féréhely), 119 hajoé féréhellyel és 70 parkolohely kijeldléssel tervezik
bdviteni.

A meglevo és tervezett fér6hely kapacitasok

Megnevezés Jelenlegi Tervezett Osszesen
(db/féréhely) (db/féréhely) (db/féréhely)
Lakokonténer 20/120 - 20/120
Mobil haz 10/50 50/200 60/250
Hajo féréhely 83 119 202
parkoléhely 250 70 320

A jelenlegi és a varhato atlagos vendégszamok alakulasa a tervezett bévités utan a
nyari 62 napos fészezonban:
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napi atlag osszesen napi atlag osszesen
jelenleg* maximum bévités utan** maximum

fé/nap fé fé/nap fé6
Strand 350-380 23560 350-380 23560
vendégek
szallo 40-50 3100 80-100 6200
vendégek
vendéglato
egységek 400-450 27900 500-550 34100
vedegei

*A jelenlegi vendégszamok az lizemelteté tapasztalatai alapjan
**A bovités utani vendégszamok a tervezett szallashely és hajohely bévités és az
eddigi tapasztalatok figyelembevételével lett becsiilve.

Megjegyzés: a vendégek szama az id6jaras fliggvényében valtozik.

A kikotdhelyek és a tervezett mobilhazak elhelyezkedését a 10. szamu mellékletként
csatolt részletes helyszinrajzon abrazoltuk. A kik6témolok részletes adatait a 5.

szamu mellékletként csatolt tablazatban ismertettuk.

A tervezett Uj mobilhazak is a meglevd koztuzemi vizellatd rendszerre és kdzluzemi
szennyvizcsatorna rendszerre kerulnek csatlakoztatasra.

5.1. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje

UZEMELTETES CELFORGALMA

213. Q S
3 3 ut Udulésor***
jarmii/nap
Jarmii Kalandpart Kalandpart Kalan'gp,a'rttal Kalandpart | Kalandpart | Kalandpart | Kalandpart a
- e jelenleg + a bdvités e . ) PP
kategoria nélkal A . nélkdl jelenleg bévités bdvités utan
bévités utén
300* N
szgk/d 430 +84 814 90 300 84 384
tgk/d 30 1 31 0 1 1 1
busz 21 0 21 0 0 0 0
*Feltételezve, hogy egyiranybdl érkeznek (pesszimista becslés)
** figyelembe véve a szomszedos Tundérrozsa kikoto célforgalmat (80 szgk/nap)
*** A célforgalom az Udllésoron keresztll érkezik és ezen az uton tavozik
A létesités célforgalma 5-10 személygépjarm( és 5-10 tehergépjarm.
Oldal 15
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A teljes kikotoi kapacitasat (202 hajo) figyelembe véve a kikotod terliletén egyidében a
hajok 2-5 %-anak mozgasaval lehet szamolni.

Meglevd kikotd | Tervezett bovités | A bdvitett kikotd
Hajéallas (db) 83 119 202

A kikot6 tertletén a

hajéforgalom (hajo/6ra) 10 15 15

A Kalandpart bévités utani teljes célforgalma okozta tdbbletterhelés az Udllésor
megkozelitési utvonalon 384 szgk/nap (pesszimista becslés) és 1 tgk/d.
A szomszédos Tundérrdzsa kikoté becsult érkezé célforgalma 80 szgk/nap

\
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L ¥ \ >
Y & \
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g PP
Yok
. Y
! O
1 &, s e \ N 4
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-61’ g ‘.\ﬁ
% 8 ERNCR
3

Megkozelitési utvonal

6. LEVEGOVEDELEM

Meteorolégiai jellemzék

A tervezési terllet a Hevesi-sik kistaj keleti szélén helyezkedik el.
A tagabb kdérnyezet éghajlata a 3.2. fejezetben ismertetésre kerdlt.

Sarud telepulésre jellemzd meteoroldgiai adatok (Forras: meteoblue)

Sarud havi atlagos hémérséklet és csapadék adatai
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Szélrozsa
Sarud

meteoblue
47.58°N, 20.60°E (87 m tszl). P
Modell: ERAST. —
N
NNW NNE
1000
NwW NE
WNW ENE
w E
Wsw ESE
SwW SE

SSW SSE

Szélirany gyakorisagok Sarkad térségében
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Sarud meteoblue
47 58°N, 20.60°E (87 m tszl). —
Modell: ERAST. —
40 °C 75 mm
30°C
20°C S0 mm
10°C
0*C 25 mm
-10°*C
=-20°C 0 mm

Jan Febr Marc  Apr Maj Jun Jal Aug Szept Okt Nowv Dec

Csapadék Forré napok Hideg éjszakdk
— Atlagos napi maximum  — Atlagos napi minimum

Sarud havi atlagos hémeérséklet és csapadék adatai
6.1 Sarud telepulés levegéminéségének alapallapota
Sarud telepulésen immisszio mérdallomas nincs telepitve.

A levegd veédelmérdl szold 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a, a
légszennyezettségi agglomeraciok és zénak kijeldlésérél szolé 4/2002. (X. 7.) KvwM
rendelet valamint a levegéterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott
légszennyez® pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szold 4/2011. (1. 14.) VM
rendelet alapjan Sarud levegéminésége az alabbi 2 tablazatban bemutatott
légszennyezettséggel (10. zéna, az orszag tobbi terllete, kivéve a kijeldlt a varosokat)
jellemezhetd.

A telepulés levegbje gyakorlatilag minden légszennyez6 anyagra nézve meg
terhelhetd.

A levegd szennyezettségét dontéen a hétermelésbdl és a kozlekedésbdl adddo
emissziok hatarozzak meg.

‘ Szennyezo anyag \ Kén-dboxld ‘ Nitrogén-dioxid [ Szén-monoxid ' PM1o [ Benzol l
| Z6na kategoriak \ F F F E F
| Koncentracio (ugim? ) \ 50 40 - 60 3000 40 5
[ | | PMso
PM:o PM1o PM1o PM1o | benz{a)-
Szennyez6 anyag Talajkozeli 6zon | Arzen Kadmium Nikkel Olom | pirén
| Zéna kategériak o I; F F 'F D
{Konoentrécib (pgim?) 8 (0,01 0,005 0,025 03 0,00012
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Levegémindségi kovetelmények
(4/2011. (1. 14.) VM rendeletet)

Levegiterheltségi szint egészségiigyi i .
Légszennvezi hatirértékei (ug/m?) Veszélyességi
anvag fokozat
oris 24 oras éves
Szén-monoxid | 10.000 5.000% 3.000 IT.
Nitrogén-dioxid 100 83 40 IT.
Szallo por (PM10) - 3 40 ITI.
Keén-dioxid 230 125 30 ITI.
Ozon - 120* - L
Benzol - - 3 L

* napi 8 6ras mozgo atlagkoncentraciok maximuma

A tervezési terllet alap levegbterheltségi szint értékeinek az Orszagos
Levegbszennyezettségi Mérdohalozat mérései alapjan az Orszagos Meteoroldgiai
Szolgalat 2023. évi dsszesitett értékelésének Oszlari automata mérédallomas adatait
tekintettuk iranyadonak.

A méréallomas Sarud telepiiléstdl EK-i iranyban 30 kilométerre miikodik

A vizsgalt Iégszennyez6 anyagok a 2023 éves atlagait az alabbi tablazatban foglaltuk
0ssze, a tablazatban feltintettik a hatarértékeket és az adott komponensre vonatkozo
terhelhetfséget:

. « . AT Ed. hataréerték Terhelhet6ség
Légszennyezd Eves atlag .
anyag /m3 (1 oras) bg/m?
Mg ug/m3

Szén-monoxid 238 10000 9762
Nitrogén-dioxid 9 100 91
Nitrogén oxidok 12,5 200** 187,5
Szall6é por (PM 10) 16 50*** 34

*1 6ras atlagolasu, ** mar nem érvényes, ***24 éras

A szénhidrogéneknek nincs egészségugyi hatarértéke ezért az 500 ug/m3 tervezési
iranyértéket vettlk figyelembe.

A vizsgalatunkkal érintett légszennyez6 anyagok kozul a nitrogén-dioxid és szén-
monoxid az F zénaba, a szallé por (PM10) E zénaba sorolt.

A zonacsoport a légszennyezettség alapjan kijelOlt olyan teruletegységet jelent,
amelyen belll a kérnyezetvédelmi hatésag altal meghatarozott helyen, a szennyezd
anyag koncentracidéja tartésan vagy idészakosan a levegéterheltségi szint
hatarértékeir6l és a helyhez Kkotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi
hatarértékeirdl szo6lé 4/2011. (1. 14.) VM rendelet (a tovabbiakban: VM rendelet) 5.
mellékletében meghatarozott tartomanyok valamelyikébe esik.
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E csoport: azon terlilet, ahol a leveglterheltségi szint egy vagy toébb légszennyezé
anyag tekintetében a felsé és az alsé vizsgalati kiisz6b kbzbtt van.

F csoport: azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint az also vizsgalati kiisz6bét nem
haladja meg.

A fentiek alapjan elmondhatd, hogy Sarud levegdje a vizsgalt komponensek
tekintetében kivald (CO, és NO2) ill. j6 mindsitést (PM10) és még terhelhetd.

6.2. A vizsgalat soran alkalmazott szamitasi médszerek.

A levegbvédelmi szamitasoknal a 306/2010. (XII. 23.) Korm. Diffuz (fellleti) forrasra
vonatkozo elbirasait tekintettik iranyadonak.

shelyhez kététt diffuz forras hatastertilete: a vizsgalt diffuz forras kéril lehatarolhato
azon legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas,
ennek hianyaban jellemzé lizemallapot mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel
meghatarozhaté — légszennyezb anyag terjedése kbvetkeztében a légszennyezd
diffuz forras kérnyezetében a talajkbzeli és magaslégkoéri meteorologiai jellemzbk
mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi id6tartamra szamitott varhaté
talajkbzeli levegéterheltség-valtozas
a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb,

b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb,

C) azegyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb, vagy
d) szagvédelmi hatasteriilet meghatarozasa esetén a tervezési iranyértékkel
egyenlé vagy annal nagyobb;,”

Vonalforrasra a rendeletben nincs eléiras ezért meghataroztuk az uttengelytél 45
méteres tavolsagon kialakult atlagos koncentracidkat és 6sszehasonlitottuk a vizsgalt
komponens terhelhet6ségével és az egészsegugyi hatarértekekkel és a
terhelhet6seggel.

Pontforras létesitését nem tervezik.

A szamitasoknal minden esetben pesszimista becslést alkalmaztunk, és az
egyszerUsitéseknél is a kedvezdtlenebb lehetéségekkel szamoltunk.

6.3. A létesités idotartama alatt varhaté levegoéterhel6 hatas

mobilhazakat megkdzelithetéségét biztositd kozlekedd utak kialakitasa soran végzett
munkalatoknal atmeneti levegéterhelést okoz a megbontott talajfelszin és a deponalt
anyagok kiporzasa, tovabba a foldmunkagépek és a szallitéjarmivek altal kibocsatott
kipufogdégaz.

A Kivitelezéssel kapcsolatos munkak ezen részei a legtobb esetben néhany honapig
tartanak. Az épitkezéssel jaré6 porképzbédést az id6jarasi viszonyok, a talaj
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tulajdonsaga és nedvességtartalma jelentésen befolyasolja. Szaraz id6 esetén
nagyobb, csapadékos id6ben, pedig kisebb mértékl a porképzddes.

A beruhazas szinhelyén, a tereprendezés, épitkezés idbtartama alatt, a
legkorultekintébb odafigyelés és munkaszervezés ellenére is valamelyest ndvekszik a
levegb szennyez6 anyag koncentracidja.

Az alabbiakban felsorolasra keruld intézkedések betartasaval mindez minimalizalhato:

- Az épitkezésen, kivitelezésben csak olyan munkagépek vehetnek részt,
amelyek érvényes zold kartyaval rendelkeznek.

- Fontos, hogy a munkafolyamatok szervezését optimalizaljak.

- A munkagépek, szallitojarmivek a munkavégzés idbtartaman kivul — pl.
varakozas id6tartama alatt — a gépjarmivek motorjat ne mikodtessék,
foloslegesen ,kipufogd gazzal” ne terheljék a kdrnyezetet.

- A nyitott szallitéjarmivekkel fuvarozott dmlesztett arut ponyvaval fedjék le.

- A szallitasi utvonalakat a felhordott portdl, sartol takaritsak meg, akkor a
masodlagos kiporzas visszaszorithato.

- Szaraz id6jarasi viszonyok esetén a kiporzas locsolassal csokkenthetd.

- A tereprendezés soran esetlegesen kivagott novényzetet, egyéb hulladékot
(pl. cementes zsak, folia) elégetni tilos!

A az usz6 moldk elemei nem a helyszinen készulnek, ezeket vizi uton szallitjak a
helyszinre. A helyszinen ezeknek a kész elemeknek csak az Osszeszerelése fog
tortéenni.

A mobil hazak készen kerulnek beszallitasra csak a meglevé infrastrukturajara kell
azokat csatlakoztatni.

A parkoldk az ut mentén kerulnek kijelOlésre, épitési tevékenység nem szukséges.

A technologiai miveleteket diesel Gzem( munkagépekkel végzik. A kivitelezést végz6
munkagépek pontos tipusa a tervezés jelen fazisaban nem ismert.

Az alkalmazott munkagépek motorjai a 2016/1628 EU rendelet 4. cikk (1)
bekezdésének 1. pontjaban meghatarozott NRE motorkategéria NRE-c-5
alkategorigjaba tartoznak és fajlagos légszennyezb6anyag kibocsatasi hatarértékeik
rendelet szerint: CO 5 g/kWh, NOx 0,40 g/kWh, PM10 0,015 g/kWh, CH 0,19 g/kwh.
A kiviteli munkalatoknal folyamatosan atlag 2 db munkagép egyideji Uzemeltetésével
lehet szamolni. Az egyidében dolgozé munkagépek Osszteljesitménye max. 600 kW
(pesszimista becslés).

A 600 kW motorteljesitmény egy 6ras folyamatos Gzemelés esetén CO = 3,0 kg, NOx
= 0,24 kg, PM10 = 0,0093 kg, CH = 0,114 kg légszennyez6 anyagot emittal a
kornyezeti levegbbe. Ezek a mennyiségek nem szamottevéek, a kornyezeti levegd
terheltségi szintjét még lokalisan sem ndvelik meg jelentésen.

Az épitbanyagok beszallitdsanak célforgalma a betonozas id6szakaban a legnagyobb.
Ebben az idészakban naponta max. 5-10 db tehergépjarmivel és 5-10
személygeépjarmuvel lehet szamolni amely a visszautat is figyelembe véve az adott
utszakaszon max:20 db tébblet fogalmat jelent (pesszimista becslés).

A szadllitas a kozuti fuvarozas szabalyainak megfeleléen ponyvaval fedett
tehergépkocsikkal torténik, igy azokrol porszennyezés nem juthat a kornyezeti
levegdbe.
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A Hatastavolsag-8.0.0.5 szamitogépes programmal becsultik a forrastol szamitott
tavolsag fliggvényében kialakuld 1 éras atlag terheltséget. A szamitasi adatok a 9.
szamu mellékletként csatolt adatlapokon lathatok.

Sarud telepllésre a vizsgalt szennyezéanyagokra nem all rendelkezésre adat — az
alap levegbterheltségi szintnek az automata meéréhalézat Oszlari mérballomasanak
2023. évi atlagolt adatait tekintettlik iranyaddnak.

CH esetében mivel erre vonatkozéan nem talaltunk elérhet6 immissziés adatot ezt 20
ug/m? értékkel vettiik figyelembe a szamitasoknal.

Kulon vizsgaltuk a parti savban és a mentett oldalon tervezett munkalatok
levegbterhel6 hatasat mivel azok térben jol elkulonulnek.

A hatasterlilet becslésnél a diffuz kibocsatasra vonatkozé vizsgalati eljarast
alkalmaztunk a terlUleten emittalt Osszes légszennyez6anyag mennyiségének
adatainak felhasznalasaval.

Meghataroztuk a teruleten 1 6ra alatt kibocsatott 1égszennyezd anyagok atlagos A
mentett oldalon a munkalatok egy 250x50 méteres, a parti savban egy 120x30 méter
teruleten torténik a munkavégzés.

A foldmunkaknal diffuz kiporzasanak becslésénél napi atlagosan 45 tonna/nap fold
mozgatasaval, 70 g/t por kibocsatassal, napi 6 6ras munkavégzéssel, 20 %-os PM10
frakcidval szamolva 105 g/h értéket tekintettink iranyadénak. Megjegyezzik, hogy a
foldmunkaknal a diffuiz  kibocsatas jelentésen fligg a mozgatott fold
szemcseszerkezeétdl, nedvességétol.

A beruhazasnal jelent6s foldmunkak nem lesznek és ezek 3-4 hét alatt befejez6dnek.

40 db mobilhaz telepitési teriilete (mentett oldal)

H»A” feltétel | ,,B” feltétel | ,,C” feltétel

Légszennyezd anyag szerint szerint szerint

[m] [m] [m]
Szén-monoxid n.e. n.e. 11
Nitrogén-dioxid 56 27 11
Szallé por PM10 n.e. n.e. 9
Osszes szénhidrogén (HC) n.e. n.e. 11
Fold kiporzas PM10 42 29 9

n.¢ nem értelmezheto

Hatasterlletnek a ,B” feltétel szerinti, a munkateruletet hataratél szamitott 56 méter
szeéles sav teruletét tekintjuk.

Terheltség | Terhelhetéség | Hatarérték

Légszennyezé anyag ug/m? ug/m? ug/m?
Szén-monoxid 404 9762 10000
Nitrogén-dioxid 19,9 91 100

i 11,16 34 50***
Szall6é por PM10 (1,4149,75%
Osszes szénhidrogén (HC) 15,4 480 500**
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Fold kiporzas PM10 9,75 34 50***
n.¢ nem értelmezhetd , * fold kiporzasbol szarmazd, ** tervezési iranyérték, *** 24 oras
10 db mobilhaz telepitési teriilete (parti sav)
”A” ”A” ”B” ”B” ”C” ”C”
Légszennyez6 anyag feltétel feltétel feltétel feltétel feltétel feltétel
szerint szerint | szerint | szerint | szerint | szerint
[m] [m] [m] [m] [m] [m]
Part Viz Part Viz Part Viz
felé felé felé felé felé felé
Szén-monoxid 8 n.e. n.e. n.e. 11 92
Nitrogén-dioxid 95 234 56 136 11 92
Szall6 por PM10 n.e. n.e. n.e. n.e. 9 78
Osszes szénhidrogén (HC) 85 n.e. 59 n.e. 9 91
Fold kiporzas PM10 78 192 59 141 9 78

n.¢ nem értelmezhetd

A hatasterlleten bellil kialakult tébbletterheltséget az alabbi tablazatban foglaltuk

O0ssze a terhelhet6ség feltintetésével.

Terheltség | Terhelhetéség | Hatarérték
Légszennyezé anyag ug/m? ug/m? ug/ms
Szén-monoxid 263 9762 10000
Nitrogén-dioxid 17,7 91 100
Szall6 por PM10 18,727 34 50w+

(9,86+8,86)
Osszes szénhidrogén (HC) 31,1 480 500**
Fold kiporzas PM10 8,86 34 50***

n.é nem értelmezhetd , * f61d kiporzasbol szarmazd, ** tervezési iranyérték, *** 24 oras

Hatasteruletnek a part felé a munkaterulet hataratél az ,A” feltétel szerinti 95
méteres, a nyilt viz felé az ,A” feltétel szerinti 234 méteres sav terlletét tekintjuk.

A hatasteruletet az 6. szamu mellékletként csatolt helyrajzi szamokat is tartalmazé

térképen abrazoltuk.

A tablazat adataibdl jol Iathatd, hogy az létesitési munkalatok soran a hatasterlleten a
légszennyez6 anyagok jelentésen nem novelik meg a kornyezet levegbterheltségét és
a levegbveédelmi kdvetelmények is teljesulnek.

A levegbminéségre gyakorolt hatas nem jelentds, elviselhetd.
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Az épités jellemzéen levegbterheléssel jard idészaka (foldmunka, betonozas) csak 3-
4 hét. azt kovetben mar csak szerelési munkalatok lesznek.

A létesités varhatéan 3-6 hdénap alatt befejez6dik, a munkagépek és a szallitd
jarmivek lIégszennyezb anyag kibocsatasaval a tovabbiakban nem kell szamoilni.

A levegéminéségre gyakorolt hatas nem szamottevd, elviselheté.

6.4. A létesitéssel kapcsolatos szdllitasi tevékenység

A létesitmény kivitelezésénél az alapanyagokat és a kész mobilhazakat kozuton
szallitjiak a telephelyre. A kozuti szallitasok a 3213. szamu 6sszekotd uton torténnek
ill. a létesitményhez bevezet6 Udiilésoron torténnek (lasd: 4. szamu melléklet).

A mobil hazakat betontuskokra tervezik telepiteni ezért jelentésebb betonozasi nem
lesznek ezért a létesités jelentds nehézgépjarmi szallitasi kapacitast nem igényel.

A varhaté atlagos épitési célforgalom 5-10 nehéztehergépjarmi és 5-10
személy/kisteher gépjarma.

A 3213. szamu utnal feltételeztik, hogy a célforgalom egy iranybdl érkezik és tavozik
(pesszimista becslés).

A 3213. szamu ut alapallapotahoz tartozo forgalmat a Forgalmi adatok (ANF j/nap) —
3213 sz. 6sszek6td ut (Magyar Kézat 2023.) 15+000 km sz., a szamlaloallomas
koédja: 9940 — Sarud beltertilet (lasd zajvédelmi fejezet) adatait tekintettik
iranyaddnak, a motorkerékparokkal nem szamoltunk.

A szamito program felépitésének megfeleléen az alapallapot szamitasnal 430
személygépjarmuvet, 30 tehergépjarmivet és 20 buszt vettiink figyelembe.

A szamitasoknal vonalforras megkozelitést alkalmaztunk. Vizsgaltuk a vonalforrastol
(uttengelytdl) szamitott 45 méteres savban kialakul6 terheltséget és ezt hasonlitottuk
Ossze a terllet terhelhet6ségével és az egészségugyi hatarértékekkel mivel a
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben nincs a vonalforrasokra vonatkozé el6iras.

A Hatastavolsag-8.0.0.5 szamitdégépes programmal becsultik a forrastol szamitott
tavolsag fuggvényében kialakuld 1 6ras atlag terheltséget. A részletes szamitasi
adatok és eredmények az 9. szamu mellékletként csatolt adatlapokon lathatok.

A szallitasbdl addédd  tobbletterheléseket légszennyezd anyagonként az alabbi
tablazatokban foglaltuk dssze.

3213. szamu ut

Célforgalom Alap+
Alap & célforgalom | Terhelhe- Ei.
. " . okozta o s -
Légszennyezd terheltség i okozta téség hatarérték
3 terheltség . 3 3
anyag pg/m e terheltség ug/m ug/m
He pg/m’
Szén-monoxid 369 0,295 3,985 9762 10000
Nitrogén-dioxid 0,695 0,0237 0,099 91 100
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Szall6 por PM10 0,0969 0,0255 0,1224 34 50*

Osszes szénhidrogén (HC) 0,547 0,034 0,034 480 500**
* 24 6ras, ** tervezési iranyérték

Udiilésor
; Alap+
Alap Célforgalom célforgalom Terhelhe- EQ.
Légszennyezd | terheltség okozta’ okozta téség | hatarérték
terheltség ,
anyag pg/m3 Jm? terheltség pg/m3 pg/m3
He pg/m?
Szén-monoxid 4,88 0,295 5,175 9762 10000
Nitrogén-dioxid 0,69 0,0237 0,804 91 100
Szall6 por PM10 0,0515 0,0255 0,077 34 50*
szénhidrogén (HC) 0,759 0,034 0,793 480 500**

* 24 6ras, ** tervezési iranyérték

Az Udulésor alapterhelésénél a helyi forgalom 10 szgk. mellett a szomszédos
Tandérrézsa kikotd nyari célforgalmat 80 szgk is figyelembe vettik a Kalandpart nyari
jelenlegi célforgalmaval egyltt. Ezekbél az adatokbdl lathatd, hogy még a nyari
csucsban is teljesulhetnek a levegdvédelmi kovetelmények.

Az uszomlives molokat készen, vizi uton szallitidk a helyszire. A vizi uton toérténé
egyszeri szallitas hatasaival nem foglalkoztunk mivel ennek nagysagrendje a
szamitasi hibahataron belllre becsulhetd.

A fenti adatokbdl egyértelmien latszik, az épitési célforgalom okozta tobbletterhelés
nem szamottevo és a levegbvédelmi kdvetelmények is teljesulnek.

Az épitési célforgalom levegébminéségre gyakorolt hatas nem szamottevo,
elviselheté.

6.5. Az Uzemeltetés alatt varhaté légszennyez6 hatas

A jelenlegi és bdvités utani létesitmény kapacitasok, forgalmi adatok a 5. 1. fejezetben
részletezésre kerultek.

A létesitmény funkcidjabdl addéddéan levegbvédelmi szempontbdl csak a
robbandmotoros gépjarmivek és a robbanomotoros kishajok kozlekedés okozta
levegbterhelés hatasaival kell szamolni.

Foldgaz ellatas csatlakozasi lehetfseg nincs. A hdellatast villamos energiaval tervezik
megoldani.

Levegbterhelést okozé pontforrast nem terveznek létesiteni.

A gépjarmiivekkel kapcsolatos levegbterhelést a célfogalomra és a parkoldkra
vonatkozoan vizsgaltuk.
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Kulon vizsgaltuk a robbandmotoros kisgéphajok kikotében torténd kozlekedésének
levegbminéségre gyakorolt hatasat.

A parkolas és hajokozlekedés vizsgalatakor fellleti (diffuz) hatastertlet meghatarozas
megkozelitést alkalmaztunk.

A célforgalom vizsgalatanal a szamitasoknal vonalforras megkdzelitést alkalmaztunk.
Vizsgaltuk a vonalforrastdl (uttengelytdl) szamitott 45 méteres savban kialakuld
terheltséget és ezt hasonlitottuk 6ssze a terulet terhelhetéségével és az egészségugyi
hatarértékekkel mivel a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben nincs a vonalforrasokra
vonatkozo el6iras.

A Hatastavolsag-8.0.0.5 szamitoégépes programmal becslltik a forrastdl szamitott
tavolsag fuggvényében kialakulé 1 6ras atlag terheltséget. A részletes szamitasi
adatok és eredmények a 9. szamu mellékletként csatolt adatlapokon lathatok

A célforgalombol addédd tobbletterheléseket 1égszennyezd anyagonként az alabbi
tablazatokban foglaltuk dssze.

CELFORGALOM VIZSGALATA

UZEMELTETES CELFORGALMA

3213. Ut jarmii/nap Udiilésor***
_— Kalandpart Kalandparttal

Jarmii Kalandpart iclenleq + 2 bivités Kalandpart | Kalandpart | Kalandpart | Kalandpart a

kategoria nélkil J bévi 9 . nélkul jelenleg bdvites bdvités utan
Ovités utan

szgk/d 430 300* + 84 814 90** 300 84 384
tgk/d 30 1 31 0 1 1 1
busz 21 0 21 0 0 0 0

*Feltételezve, hogy egyiranybdl érkeznek (pesszimista becslés)
** figyelembe véve a szomszédos Tundérrozsa kikoto célforgalmat (80 szgk/nap)
*** A célforgalom az Udll6soron keresztll érkezik és ezen az uton tavozik

A becslésnél a nyari 2 honapos fészezont vettuk figyelembe és ezekkel az adatokkal
végeztik el a szamitasokat. A fészezon utan a célforgalom radikalisan csékken.

3213. szamu at

Kalandpart Bovités Alap+
Alap jelenlegi célforgalom | . P . | Terhelhe- Ed.

. . . . jelenlegi+ _py .
Légszennyez6 | terheltség | célforgalom okozta bévités toség hatarérték
anyag pg/m3 terheltség | terheltség ug/m? ug/m3 ug/m3

pg/m? ug/m?
Szén-monoxid 3,69 3,75 1,05 4.8 9762 10000
Nitrogén-dioxid 0,695 0,531 0,152 1,378 91 100
Szall6 por PM10 0,0969 0,0399 0,0119 0,1487 34 50*
szénhidrogén HC 0,547 0,585 0,164 1,296 480 500**
* 24 6ras, ** tervezési irdnyérték
Udiilésor
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) Alap+
Alap Celforgalom célforgalom | Terhelhe- Ed.
, " , okozta _p A
Légszennyezd terheltség i okozta t6ség hatarérték
3 terheltség . 3 3
anyag ug/m o/m? terheltség pg/m ug/m
" pg/m?
Szén-monoxid 4,88 1,05 5,93 9762 10000
Nitrogén-dioxid 0,6 0,152 0,842 91 100
Szallé por PM10 0,0515 0,0119 0,0634 34 50*
Osszes szénhidrogén (HC) 0,759 0,164 0,923 480 500**

* 24 6ras, ** tervezési iranyérték
A szamitasoknal a célforgalmat duplazva vettuk figyelembe(oda-vissza ut).

A fenti adatokbdl egyértelmien latszik, hogy a célforgalom okozta tobbletterhelés nem
szamottevd és a levegbveédelmi kovetelmények is teljesulnek.

A létesitményhez az iizemeltetés ideje alatt érkezé célforgalomnak a
levegémindéségre gyakorolt hatasa nem szamottevo, elviselheté.

PARKOLOK VIZSGALATA

A jelenlegi 250 parkolohely 70 uj parkolohellyel bovul.
Két parkoldhely lesz kijeldlve. Az egyi a teruleten beltl 52 féréhellyel (kis parkold) a
masik a jelenleg is hasznalt 268 féréhellyel (nagy parkold) 6sszesen 320 féréhellyel.

A hatasterulet becslésnél a fellleti (diffuz) kibocsatasra vonatkozé vizsgalati eljarast
alkalmaztunk a vizsgalt parkold terUleteken emittalt dsszes légszennyezbanyag
mennyiségének adatainak felhasznalasaval.

Meghataroztuk a teruleten 1 o6ra alatt kibocsatott légszennyez6 anyagok atlagos
mennyiségeét.

A Nagy parkold egy 630x20 méteres terulet, a Kis parkold 160x15 méteres terulet.

A hatasterlletet a Hatastavolsag-8.0.0.5 szamitdégépes programmal becsultik.

A szamitas eredményeit a .... szamu mellékletként csatolt adatlapokon lathatok.

A szamitasok ,A” és ,B” feltétel szerint hatastertletet nem tudtak meghatarozni. A ,C”
feltétel szerint hatasterlilet minden esetben 2 méter lett a parkolasi terllet hataratol
szamitva.

A hatasteruletet a 7. mellékletként csatolt, helyrajzi szamokat is tartalmazo térképen
feltintettlk.

A hatasteruleten kialakult tobbletterheléseket az alabbi tablazatban 6sszefoglaltuk.
A tablazatban feltiintettik a terhelhetéséget és az egészségligyi hatarértékeket is.

parkolok
Nagy E)a:kolo Kis rza,rlkolo TerhelhetGsé Ed.
268 férohely | 52 fér6hely A
3 . ) . g hatarérték
Légszennyez6 anyag terheltség terheltség ug/m?3 ug/m?3
ug/m3 pg/m?
Szén-monoxid 6,79 11,8 9762 10000
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Nitrogén-oxidok 3,57 2,54 91 100
Szall6 por PM10 1,09 0,0761 34 50*
Osszes szénhidrogén (HC) 1,44 0,0995 480 500**

* 24 6ras, ** tervezési iranyérték

A parkolok légszennyez6anyag kibocsatasat a parkolokban mozgd gépjarmivek
emissziojabol hataroztuk meg. Feltételeztuk, hogy a parkold egy 6ra alatt megtelik
(pesszimista becslés). a gépjarmivek parkoldban megtett atlagos utjat a parkoldk
hosszanak a felével vettik figyelembe. A gépjarmlvek hajtéanyagai k6zott nem tettiink
kilonbséget. A gépjarmivek emissziéjanak meghatarozasanal az M1 jarmi
kategériara vonatkozo eurro3 kibocsatasi normajat vettik figyelembe oly médon, hogy
a dizel és benzin Uzem kibocsatasi normak kozil a magasabb értékekkel szamoltunk
(pesszimista becslés).

A kibocsatasokat szén-monoxid 2,3 g/km, nitrogén-oxidok 0,15 g/km, részecske
(PM10) 0,05 g/km, Osszes szénhidrogén 0,06 g/km vettik figyelembe a nagy
parkolénal 315 méter a kis parkolénal 80 méter uthosszal szamolva.

A fenti adatokbdl egyértelmiien latszik, hogy a parkolék hasznalata szamottevd
tobbletterhelét nem okoz és a levegbvédelmi kovetelmények is teljesulnek.

A létesitmény parkoldinak hasznalata a levegéminéségre gyakorolt hatasa nem
szamottevo, elviselheto.

HAJOKOZIL EKEDES

A teljes kikotoi kapacitasat (202 hajo) figyelembe véve a kikotod tertletén egyidében a
hajok 2-5 %-anak mozgasaval lehet szamolni.

Meglevs kikéts Tervezett | A pavitett kikots
bévités

Hajéallas (db) 83 119 202

A kikoté tertletén a

hajéforgalom (hajo/6ra) 10 S 15

A kikotéhelyet igénybe vevd hajok tobbféle eréforrassal rendelkezhetnek, jellemzéen
robbanémotoros, de folyamatosan né az elektromos hajtasu és a vitorlashajok
részaranya.Levegétisztasag-védelmi szempontbdl csak a robbandémotoros hajok
kozlekedését kell szamitasba venni. Jelen esetben minden vizijarmdnél
robbandmotoros Uzemet vettiink szamitasba (pesszimista becslés)

A robbandmotoros hajok lehetnek kétutemi és négyutemid szikragyujtasosak,
valamint kompresszids gyujtasosak. A kikétébe jellemzéen szikragyujtasos ezen beldl
is tobbnyire a négyutemd motorral rendelkezd hajok kdzlekedése jellemzé.

A hajégépek teljesitménye széles skalan mozog a 0,5 kW teljesitménytdl kezd6déen.
jellemzéen < 15 kW (27,2 LE) teljesitményi hajokkal lehet szamoilni.

A kedvtelési célu vizi jarmivek karosanyag kibocsatasat a 21/2016. (VIl. 12.) NFM
rendelet szabalyozza.
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A motorokra vonatkozo kipufogogaz-kibocsatasi hatarértékeket a rendelet 2.
mellékletének 2. irja el6. A hatarérték g/kWh egységben kertlt megadasra.

Mivel a hajopark pontos 0sszetétele nem ismert ezért a kilonboz6 tipusu eréforrasok
hatarértékeinek szamtani atlagat tekintettuk iranyaddnak.

A szamitasoknal az alabbi emisszios értékeket vettuk figyelembe (pesszimista
becslés):

Légszennyezdb anyag emisszid (g/kwWh)

Osszes HC 34
Nitrogén oxidok 6
Szén-monoxid 500
Részecske*(PM 10) 0,30

* PM10-re (réeszecske) a szikragyujtasos motoroknal nem ir elé hatarértéket ezért a
szamitasoknal mivel szikragyujtasos, féleg a kétlitem( (keverék olajozast) motoroknal
ezt szamitasba célszerli venni a kompresszidos motoroknal elbirt legkedvezdétlenebb
értéket vettiik figyelembe. Megjegyezziik, hogy a kompresszios gyujtasu (diesel)
motorral rendelkezd hajok szama nem szamottevé.

A hajok mozgasi sebessége a kikotében a partvédé mivek védelme és a biztonsag
miatt korlatozva van. A hajomotorok fordulatszama teljes terhelésen 5500-6000
fordulat/perc érték. Kikotében torténd sebességkorlatozas miatti kis sebességen a
hajémotorok alacsony, 500-1000 fordulat/perc értéken mikodnek. A hajomotorok
effektiv teljesitménye (és az Uzemanyag fogyasztasa is) ilyen sebességnél a névleges
teljesitmény 5-10 szazalékara csokken.

A jelenleg mikodd kikoténél éranként 10 , a bdvitett kikdténél 15 kikotdi mivelettel
szamoltunk orankeént.

Az indulo és érkezb hajok a kikotd teruletén atlagosan 2-5 percig vannak mozgasban.
A fajlagos emissziokbdl szamolt emissziok a terlleten

Meglevé kikoto Bdvitett kik6to

Légszennyezl anyag 10 hajo 15 hajo
(g/h) (8/h)
Szén-monoxid 417 625,5

Nitrogén-oxidok 6 9
Sz4llé por PM10 0,25 0,375
Osszes szénhidrogén (HC) 28,3 42,5
A hatasterulet becslésnél a fellleti (diffuz) kibocsatasra vonatkozo vizsgalati eljarast
alkalmaztunk a vizsgalt parkold terUleteken emittalt dsszes légszennyezbanyag
mennyiségének adatainak felhasznalasaval.

A hatasteruletet a Hatastavolsag-8.0.0.5 szamitégépes programmal becsultuk.

A szamitas részletes adatait a 9. szamu mellékletként csatolt adatlapokon lathatok.

”A” ”A” ”B” ”B” ”C” ”C”
Légszen nyezﬁ anyag feltétel feltétel feltétel feltétel feltétel feltétel
szerint szerint szerint szerint szerint szerint

[m] [m] [m] [m] [m] [m]

Part Viz Part Viz Part Viz

felé felé felé felé felé felé

Szén-monoxid n.e. n.e. n.e. n.e. 36 92
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Nitrogén-oxidok n.e. n.e. n.e. n.e. 36 92
Szall6 por PM10 n.e. n.e. n.e. n.e. 31 79
Osszes szénhidrogén (HC) n.e. n.e. n.e. n.e. 36 92

n.€¢ nem értelmezhetd

Hatasterlletnek a part felé a munkaterulet hataratol az ,C” feltétel szerinti 36
méteres, a nyilt viz felé az ,C” feltétel szerinti 92 méteres sav terlletét tekintjik

A hatasterlleten belll kialakult tébbletterheltséget az alabbi tablazatban foglaltuk
0ssze a terhelhet6ség feltlintetésével.

Terheltség* | Terhelhetéség | Hatarérték
Légszennyezé anyag ug/m?3 ug/m? ug/m?
Szén-monoxid 56,7 9762 1000
Nitrogén-oxidok 5,28 91 100
Szallé por PM10 0,0399 34 50***
Osszes szénhidrogén (HC) 3,85 480 500**

* A vizsgalt 1égszennyezbanyag legmagasabb koncentraciodja a hatastertileten.

A hatasteruletet a 7. szamu mellékletként csatolt helyrajzi szamokat is tartalmazoé
térképen abrazoltuk.

A tablazat adataibdl jol lathatd, hogy a kikotéi hajoforgalom a hatasterlleten nem
noveli meg a kornyezet levegbterheltségét és a levegdévédelmi kdvetelmények is
teljesulnek.

A levegémindéségre gyakorolt hatas nem szamottevd, elviselhet6.

A hatasteruleten lakéépulet nem talalhato. A legkozelebbi lakéépulet a partvonaltdl 75
méter tavolsagra a mentett oldalon helyezkedik el.

6.6. A felhagyas varhaté légszennyez6 hatas
A felhagyas levegdminéségre gyakorolt hatasa a Iétesitésnél leirtakkal megegyezé.

A levegémindéségre gyakorolt hatas nem szamottevd, elviselheté.

6.7. Osszefoglal6 értékelés

Az el6zb6ekben elvégzett vizsgalatok szamitasi eredményeib6l megallapithato,
hogy a vizsgalt teriileten a vizsgalt létesitmény miik6désébdl a levegbbe jutott
légszennyez6 anyagok nem fognak a teriileten lIégszennyezést okozni.

A levegbvédelmi kovetelmények teljesiilnek, a hatas elviselhetb

Orszaghatarokon atterjed6 hatas nem prognosztizalhato
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7. ZAJVEDELEM

A jelen vizsgalatban 3 zajforras-csoporttal kell foglalkozni az tzemelés
vonatkozasaban: A kikot6 és a parkolo kdzlekedési zajkibocsatasaval és az
uduléhazak uzemi zajkibocsatasaval.

7.1. A zajforras-csoportok zajvédelmi jogi szabalyozasa

A kikétére vonatkozé egyértelm( zajvédelmi szabalyozas nincs. A 284/2007. (XI. 29.)
Korm. r. a kozlekedési zajforrasok kozott a vizi utat és az uzemeltetését emliti, de
kozvetlendl a kikotét nem, és a 27/2008. (XII. 3.) KWM-EdGM r. 3. sz. melléklete sem
tartalmaz a kikotére vonatkozo zajterhelési hatarértékeket, igy a kikotd zajterhelése
jogi értelemben, szigoruan véve nem mingsithetd.
Zajterhelési hatarértékek hianyaban a hatasteriletnek a 284/2007. (XI. 29.) Korm. r.
6.§ (1a-d) szakaszaban rogzitett definicidja sem értelmezhetd.
A parkolot altalaban kozlekedési zajforraskeént tekintik, amellyel egyetértink, bar erre
vonatkozo teljesen egyértelm allasfoglalas nem olvashaté ki a hatalyos zajvédelmi
jogszabalyokbdl. A 284/2007. (X. 29.) Korm. r.1. § alapjan:

f) kbzlekedési zaj- vagy rezgésforras: kdzlekedési utvonal (k6zut, kbézforgalom

elél el nem zart maganut, vasuti palya, vizi ut, valamint a repulétér)
Uzemeltetése, kezelése;

Ugyanakkor Gzemi zajforrasok k6zé sem sorolhatd, mert a parkoldban kézlekedési
célu, a kozlekedési szabalyoknak megfeleld, jarmimozgas torténik.

A 27/2008. KvWWM-E(M r. 3. sz. melléklete nem tartalmazza a parkolot, mint
kozlekedési zajforrast, ezért a zajterhelési hatarérték vonatkozasaban nem lehet
egyeértelma allasfoglalast tenni. Az altalaban elfogadott megoldas a parkolot a 3. sz.
melléklet 1. oszlopa szerint besorolni.

Az (diil6hazak esetében Uzemi zajforrasként a hészivattyus rendszerl hiités-flités
értelmezhetd. Ha a rendszerek épuletenként lesznek kialakitva — mar pedig ez tlnik
gazdasagosnak, — akkor az is kétséges, hogy a 284/2007. (X. 29.) Korm. r. hatalya
ala tartoznak-e, ugyanis:

(2) Nem terjed ki a rendelet hatalya:

c) a maganszemélyek haztartasi igényeit kielégité tevékenységre,

7.2. A kornyezet zajvédelmi jellemzése

A tervezési terllet Sarud telepulés beltertletétél DK-i iranyban talalhato.

A mentett oldalon a 026/2 és 026/3 hrsz. alatti tertleteken, uduléhazak épitése és a
meglévé parkolo fejlesztése fog torténni.

A kikoto és a kikoto fejlesztése, a 095/1 hrsz. alatti terlleten valdésul meg. A meglévé
kikotd a 148+981-149+200, a tervezett bovités 149+200-149+300 szelvények kdzott
helyezkedik el.
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Kozvetlen kornyezetében:

A DNy-EK-i irdnyban haladva: kiilénleges sportteriilet (Ksp), tidiil6hazas (idiiléteriilet
(U0), kertes mez6égazdasagi teriilet (Mak) hataroljak a tervezési teriiletet. Az
uduléhazas terulet gyakorlatilag kemping, amelynek védendd jellege
megkérdéjelezhetd, mert a satrak, lakdkocsik nem védendé ,épuletek”.

A tervezési terulettdl D-i iranyban a Poroszl6i Kis-Tisza vizfelllete huzodik.

A legkdzelebbi védendé épliletek az Udilé sor mentén talalhatok, hétvégi hazas
uduléovezetben (Uh1).

A kikoté megkozelitése a 3213 sz. sszekotd uthoz (Petdfi S. utca) csatlakozé
Kossuth Lajos u. — Tancsics u. — Uduilé sor utcakon at torténik.

A tervezési terllet és a védend6 épuletek kozotti terulet hangelnyel6 tulajdonsagu. A
kikoto altal keltett zajterhelést a toltés zajarnyékold hatasa csokkenti Az erdésav
zajcsillapitd hatasa (1-2 dB) elsé kozelitésben elhanyagolhato.

\\

~ e 5 o 50 M M =1:2500
o »
i L .

A tervezett kikdts és komyezete (E-Kzmi 2023.)— 1 és 2’ a zajvizsgalati pontok

7.3. A kornyezet alapallapoti zajterhelése, hattérterhelése

A kikot6 kornyezetében léevé védendd épuleteket, teruleteket zajkibocsatasi
hatarértékkel szabalyozott Gzemi vagy szabadidés zajforras nem terheli.

A hattérzaj az Uduil6 sor forgalmatol és a természeti (szél, allathangok) zajoktol ered.
Az alapallapoti zajterhelés szamitasa

Kikété

A kik6to zajkibocsatasanak értelmezésére jogszabalyi elbirast nem ismeriink.
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Az altalanos elvek mentén — pl. parkolé — haladva, a zajkibocsatast alapvetéen négy
tényezd hatarozhatja meg: a motoros hajok zajteljesitmény-szintje, a kikotod vizi
terlletének nagysaga, a kikotd teruletén belll a mozgas ideje és a mlveletek szama.
A napi miveletszam (1-1 ki,- ill. behajozas) esetén a motoros hajékat tekintve:
N =2*83 = 166 db — nappal.
A kikot6 vizfellleti teriilete a jelen elrendezés mellett: S = 70*150 = 10500 m?2,
Ezen a terlleten belll a mozgasban 1évé hajok altal eltéltott atlagos idd van = 2 m/s
atlagos sebesség mellet: tan =50/2 = 25 s.
Az Osszes id6t (terr, s) a mlveletszammal vald szorzassal kapjuk meg:
teff= 4150 s
A kishajok atlagos zajteljesitmény-szintjére (Lwaat (dB)) kordbban, nemzetkdzi adatok
alapjan az alabbi értéket alkalmaztuk: Lwaat = 75 dB (39. oldal tartalmazza).
A kikotd zajteljesitmény-szintje egyenértékben T = 16 éra (57600 s) megitélési idére
vetitve:
Lwaeq = 75+10*10g(4150/57600) = 64 dB — nappal

A zajterhelés szamitasa

A szamitasi algoritmus az MSZ 15036:2002. sz. — Hangterjedés a szabadban c. —
Sszabvany, az alabbi kozelitések mellett (Részletesebben az M1. Mellékletben):
o Pontforras kozelitést alkalmazunk, amelyet a kikoté kdzepén rogzitink.
e A kodrnyezd talajt hangelnyel6 tulajdonsagunak tekintjuk
e A korrekciok kdzul a talaj-meteoroldgiai (Km), a levegd hangelnyelése miatti
(Ki) korrekciot, valamint a homlokzati hangvisszaver6dést (+1 dB)
alkalmazzuk az uduléépuletnél (a telekhataron 0 dB).

o A toltés zajarnyékold hatasat Ke = 5 dB-lel vesszuk figyelembe.

1. sz. zajvizsgalati pont: az uduléterulet DK-i sarkanal. A vizsgalati pont tavolsaga a
pontforrastol: d = 430 m.

Laeqr = 64-20*l0g(430)-11-(4.8-(2.5/430)*( 17+300/430))-0.0019*430-5 < 0 dB

2. sz. zajvizsgalati pont: az Udil6 sor 16 sz. diiléépiilet DK-i homlokzata elétt 2 m-
re. A vizsgalati pont tavolsaga a pontforrastol: d = 730 m.

Laeg2= 64-20*l0g(730)-11-(4.8-(2.5/730)*( 17+300/730))-0.0019*730-5+1 <0 dB
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Parkolo

A szamitas elvét az M2 Melléklet (40. oldal tartalmazza).

Jelenleg 250 parkoldhely all rendelkezésre a tervezési teriilet E-i oldala mentén.

A parkold szamithato zajteljesitmény-szintje a T = 16 6ra megitélési id6re vetitett kb.
300 mavelet mellett: Lwa = 86 dB.

A parkolé elrendezése alapjan vonalforrassal kdzelithetd, altalanos alakban
hangelnyel§ felllet feletti hangterjedésnél, az MSZ 15036:2002. sz. szabvany

alapjan, a talaj meteorologiai korrekcié alkalmazasaval:

|
10701 KL

LAeq = LWA + 10:log ;dx -11

(x- x0)2+ (d)2
/0
1. sz. zajvizsgalati pont: az uduléterulet DK-i sarkanal. A vizsgalati pont tavolsaga a
vonalforrastdl: d = 25 m, | = 580 m, xo = 200 m.
Laeq1 = 35.2 dB — nappal
2. sz. zajvizsgalati pont: az UdUl6 sor 16 sz. (idll6épllet DK-i homlokzata elétt 2 m-re.
A vizsgalati pont tavolsaga a vonalforrastél: d =120 m, | = 580 m xo = -40 m.

Laeqz = 22.2 dB — nappal

7.4. Zajkibocsatas és zajterhelés az épités fazisaban

A legnagyobb zajkibocsatassal jar6 munkafazisok: az uduléhazak alapozasa
(betonozas, foldmunka). Zajvédelmi szempontbdl a tervezési terlilet DNy-i
részén tervezett épuletek vizsgalata a relevans. A kikotéhoz kozeli épuletek a
védendd kornyezetet nem terhelik.

A tapasztalatok alapjan a munkafolyamatokat egyenértékben az Lwaeq = 100-
105 dB zajteljesitmény-szinttel (kozépértékben 103 dB) jellemezhetjuk.

A kivitelezés teljes ideje: néhany hénap, a betonozas, foldmunka ideje 2-3 hét.

A zajterhelés szamitasa

A szamitasi algoritmus az MSZ 15036:2002. sz. — Hangterjedés a szabadban c. —
szabvany, az alabbi egyszerisitések mellett:
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o Fellletforras kdzelitést alkalmazunk — az altalanos formula az M1. Melléklet,
(39. oldal szerint).
e A kornyez6 talajt hangelnyeld tulajdonsagunak tekintjuk.
e A korrekciok kozul a talaj-meteorolégiai (Km), , valamint a homlokzati
hangvisszaverédést (+1 dB) alkalmazzuk az uduléépuletnél.
e a=140m,b=50m
1. sz. zajvizsgalati pont: 1. sz. zajvizsgalati pont: az Udul6terulet DK-i sarkanal. A
vizsgalati pont tavolsaga az x tengelytél: d = 80 m, xo = 180.
Laeqr = 47.8 dB
2. sz. zajvizsgalati pont: az Udil6 sor 16 sz. diléépllet DK-i homlokzata elétt 2 m-
re. A vizsgalati pont tavolsaga x tengelytdl: d = 170 m, xo = -25.
Laeq2 = 44.1 dB — nappal
A zajterhelési hatarértékek a 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egyiittes r. 2. sz.

melléklete alapjan:

Hatarérték (Ltn) az Lav megitélési szintre
(dB)
Sor- ha az épitési munka id6tartama
sza Zajtol védends teriilet 1 hénap vagy 1 hc’)nz’-,lp_ felett 1 1 évnél tdébb
m kevesebb évig
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
6-22 6ra | 22-6 6ra | 6-22 éra | 22-6 b6ra | 6-22 6ra | 22-6 6ra
1. | Udiiléteriilet, a killénleges
terlletek kozil az egészségugyi 60 45 55 40 S0 35
teruletek
2. Lakoterulet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszer
beépitésii), a kiilonleges teriiletek | 69 S0 60 45 55 40
kézul az oktatasi létesitmények
terulete, temetdk, zdldterllet
3. Lakotertlet (nagyvarosias 70 55 65 50 60 45
beépitésii), vegyes terilet
4. Gazdasagi terulet 70 55 70 55 65 50

A szamitasi eredményeket a hatarértekekkel 6sszevetve megallapithatdé, hogy a

zajterhelési hatarértékek biztonsaggal teljestilnek.

Hatasterulet az épités alatt
Koézvetlen hatasteriilet a 284/2007. (X. 29.) Korm r. 6. § alapjan.
A hatasterllet meghatarozasara sincs altalanosan elfogadott médszer.

A problémat az okozza, hogy:

D:\Tervek\2024\Sarud hianypotias\SARUD KALANDPART 1.docx Oldal 35



Elményfalu Sarud Kalandpart kikotd Tisza to sarud Hrsz 095/1 és  EMV Munkaszam: T-31/2024

e A munka egyes fazisainak zajkibocsatasa és a zajterhelési hatarérték is valtozik
az egyes idészakokban, és nem feltétlenul szinkronban kronolégiailag.

e Az MSZ 18150-1:1998. szabvany 6.4.1. pontja nem definial mérendd
mennyiséget az épitési zajra, ezért a hattérterhelés méréssel nem
azonosithaté.

e Egyetlen fix pont van a 6. § (1e) pontja szerinti 55 dB (nappal) érték, mert a 6.
§ (1d) pontja szerinti érték is zajforras specifikus, ezért valtozo, de a jelen
esetben 55 dB (nappal).

A szamitasok alapjan a hatasteriilet nem éri el a védendd éplileteket, de elérheti a

kemping tertiletét, mert Ltu-10 = 45 < Laeqr = 47.8 dB.

Az épitesi teriilet mentén kialakulo izobarokat az alabbi abra mutatja:

LAeq

Az épitési terulet az x(100-250), y (115-165) tartomanyban van.
A kozvetett hatasterulet a 284/2007. (X. 29.) Kormr. 7. § alapjan

7. § (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitasahoz sziikséges szallitasi tevékenység
hatasterllete az a szdllitasi utvonalakkal szomszédos, zajtél védendé terllet, amelyen a szallitasi,
fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértéki jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasterlletet azokra a szallitasi, fuvarozasi tevékenységekre kell
meghatarozni, amelyek

a) orszagos kozuton vagy helyi kézutak kozil belterileti elsé- és masodrendl féutakon valdsulnak
meg, és

b) az alaptevékenység kornyezeti hatasvizsgélat koteles, vagy egységes kornyezethasznalati
engedély koételes.

A kézvetett hatastertilet vizsgalata a jogszabaly szerint nem kételezd, ezért csak
vazlatosan tekintjiik at az M3 Mellékletben (41. oldal).

A célforgalom jaruléka 5-10 szgk és 5-10 tgk. épitési forgalom mellett:
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Laeq(7.5) = 51.5 dB — az egyéb forgalomhoz viszonyitott jarulék 0.6 dB, jelentéktelen,
nem éri el a r. szerinti 3 dB értéket.

7.5. Zajkibocsatas és zajterhelés a tervezett fejlesztés utan
A kik6té altal keltett zajterhelés

A kikoto teljes kiépitésben

Az alapallapot vizsgalatahoz hasonldan végezzik el a szamitasokat a tervezett allapot
vonatkozasaban is.
A napi miveletszam (1-1 ki,- ill. behajozas) esetén a motoros hajékat tekintve:
N = 2*202 = 404 db — nappal.
A kikotd vizfellileti terlilete a jelen elrendezés mellett: S = 70*580 = 40600 m?2.
Ezen a terlleten belll a mozgasban Iévé hajok altal eltéltott atlagos idd vat = 2 m/s
atlagos sebesség mellet: tan =50/2 = 25 s.
Az Osszes id6t (terr, s) @ mlveletszammal vald szorzassal kapjuk meg:
teff= 10100 s

A kishajok atlagos zajteljesitmény-szintjére (Lwaat (dB)) kordbban, nemzetkdzi adatok
alapjan az alabbi értéket alkalmaztuk: Lwaati = 75 dB (M1. Melléklet).
A kikotd zajteljesitmény-szintje egyenértékben T = 16 éra (57600 s) megitélési idére
vetitve:

Lwaeq = 75+10*log(10100/57600) = 67 dB — nappal
1. sz. zajvizsgalati pont: az Udul6terulet DK-i sarkanal. A vizsgalati pont tavolsaga a
pontforrastol: d = 590 m.
Laeqr = 67-20*10g(590)-11-(4.8-(2.5/590)*( 17+300/590))-0.0019*590-5 < 0 dB
2. sz. zajvizsgalati pont: az Udul6 sor 16 sz. GdUl6épulet DK-i homlokzata elétt 2 m-
re. A vizsgalati pont tavolsaga a pontforrastol: d = 820 m.
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Laeq2=67-20*l0g(820)-11-(4.8-(2.5/820)*( 17+300/820))-0.0019*820-5+1 < 0 dB

A zajterhelés mindsitése

Amint a bevezetésben emlitettik a kikdtére vonatkozdan nincs zajterhelési hatarértek,
ezért a zajterhelést nem lehet mindsiteni, mindazonaltal a szamitott értékek olyan
alacsonyak, hogy barmely — a 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EiM r. 1-3. sz. mellékletében
szerepl6 értéknél kisebbek.

Hatasterulet

Kozvetlen hatastertilet a 284/2007. (X. 29.) Korm r. 6. § alapjan.

Hatarértékek értelmezése hianyaban a kézvetlen hatasterilet a  kikoto
vonatkozasaban jogi értelemben nem hatarozhaté meg.

A kikoté kornyezetében kialakuld zajterhelési izobarokat az alabbi abra szemlélteti.
A part felé hangelnyeld, a Tisza iranyaban hangvisszaverd fellletet feltételeztink.

A szamitasi modellnél zajkibocsatas egyenletes eloszlasat feltételeztik a kikotd
terllete mentén. (A valésagban a mozgasok a be- és kijarattdl tavolodva csdkkend
valészinliséggel fordulnak elé, de ennek az alacsony zajszint értékek miatt nincs

jelentésége)

Az abran a kikoté ,hajok altal jart” terllet egyszerisitve, téglalap alakban, az x(50; 58
0), y(40,110) tartomanyban helyezkedik el.

Parkolo
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A fejlesztés utan 268 db parkoldhely all rendelkezésre a tervezési teriilet E-i oldala
mentén. (A tervezési terulet D-i részén kialakitott 52 db parkolé zajterhelése a
védendd koérnyezetben jelentéktelen.)
A parkolé szamithato zajteljesitmény-szintje a T = 16 6ra megitélési id6re vetitett kb.
384 muivelet mellett: Lwa = 87 dB.
Az alapallapoti zajterhelés szamitasi médszerét kdvetve
1. sz. zajvizsgalati pont: az Uduléterulet DK-i sarkanal. A vizsgalati pont tavolsaga a
vonalforrastél: d = 25 m, | = 580 m, xo = 200 m.

Laeq1 = 36.2 dB — nappal
2. sz. zajvizsgalati pont: az Udll6 sor 16 sz. tdiléépilet DK-i homlokzata el6tt 2 m-re.
A vizsgalati pont tavolsaga a vonalforrastél: d =120 m, | = 580 m xo = -40 m.

Laeqz = 23.2 dB — nappal
Lathato, hogy a parkol6 hatasa a védendd kbrnyezet zajterhelésére jelentéktelen.
Az abran a parkolo teruletét egyszerisitve, téglalap alakban, az x(60;6200), y(100)
tartomanyban helyezkedik el.

Zajszint eloszlas LAeq(xy)

A zajterhelési izobarok (Laeqi = konstans) a kikdtd kdrnyezetében

Az udllbhazak zajterhelése

A zajterhelés és a hatasterulet szamitasat a dBMap nevi térképezé szoftverrel
végeztuk el. A szoftver az MSZ 15036:2002. szabvannyal ekvivalens 1ISO 9613-2 sz.
Szabvany szamitasi algoritmusat alkalmazza.
Multi pontforras modellt alkalmazunk. A hészivattyukat éplletenként 1-1 db,
pontforrassal kdzelitjik. A becsult zajteljesitmény-szint: Lwa = 60 dB. A
pontforrasokat az épuletek udvari frontjan régzitjik.
A pontforrasokat a '+’ jel, a zajterhelési vizsgalati pontot a ,pepita” kér mutatja.
Paraméterek:

e A kornyez6 talajt hangelnyel6 tulajdonsagunak tekintjuk — a = 0.8.

e Az épllet(ek) falanak hangvisszaverési tényezéje: 0.9.
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e A hdmérsékletet 20°-nak a relativ paratartalmat 70%-nak vettuk.
A program altal szamitott zajterhelés az 1. sz. zajvizsgalati ponton: Laeq1 = 28.5 dB,

amely az elméleti maximum — minden zajforras egyuttes Uzemelését feltételezi.
A zajterhelési hatarértékek a 27/2008. (XIl. 3.) KWM-EiM r. 1. sz. melléklete szerint.

A B | ¢
Sor- Hatarérték (Ltv) az Lawm
sza megitélési szintre (dB)
m Zajtol védendod terdlet nappal éjjel
06-22 ¢6ra 22-06 o6ra
1. | Udiiléteriilet, kilénleges terliletek kdziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
Lakéterulet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer(
2. |beépitési), kuldnleges teriletek kdzul az oktatasi 1étesitmények 50 40
terulete, a temetdk, a zoldterulet
3. | Lakoterilet (nagyvarosias beépitési), a vegyes terllet 55 45
4. | Gazdasagi terilet 60 50

Ertékelés: A szamitésok alapjan a zajterhelési hatarértékek teljesiilése vérhato.

A program altal szamitott zajterhelési izobarokat (Laeqi = konstans) az alabbi

modellezett abra mutatja.

30 dB(A) A i AL Sk e ) i A A Rl A o R DA S DAL
IR % I 1 1 1 P Y 1 0 Y O Y I ] o PG

35 dB(A) i : L L A O ! i (L il
40 dB(A)

45 dB(A)

B soaBa) |
55 dB(A) [+ i +] .
60 dB(A)
65 dB(A)
70 dB(A)
75 dB(A)
80+ dB(A)

- 0 ' | 100m 150m | . 200m

Az abra alapjan a hatasteriilet elérheti az LTH-10 = 25 dB-lel jellemzett
hatéstertiletet.

Ismét meg kell emliteni, hogy megkérdéjelezhetd, hogy egyedi gépészeti
berendezések esetén a zajterhelés képezheti-e vizsgalat targyat. A gyakorlatban
ezeket a hatdésagok a zajvédelmi kdzigazgatasi eljarasok keretében nem vizsgaljak.
Az is felvethetd, hogy ilyen alacsony érték a szabad téren egyaltalan
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kimérhet6 e.

Ha a hatosag eldirja, akkor a hatasteruletet mérési eredmények alapjan pontositani
kell.

A kozvetett hatasterulet a 284/2007. (X. 29.) Kormr. 7. § alapjan

Mint emlitettuk az el6zetes vizsgalati eljarasban a kozvetett hatasterulet vizsgalata
nem jogszabalyi elbiras, ezért csak vazlatosan vizsgaltuk az M3. Mellékletben, és
megallapitottuk, hogy a célforgalom jaruléka 1.6 dB — nem éri el a r. szerinti 3 dB
értéket.

7.6. Zajkibocsatas, zajterhelés, a felhagyaskor

Erre vonatkozolag nincsenek tervek.
Ha létesitmények elbontasra keriilnek, akkor az épitési zajhoz hasonlé folyamatok és
zajterhelés varhato.

7.7. Osszefoglalas

A tervezett beruhazas a védend6 kornyezetben sem az épités sem a tervezett
Uzemelés fazisaban nem okoz a hatarértékeket meghalado zajterhelést.

A létesitmény — a kapcsolddé jarmiforgalom révén fellépd — kdzvetett zajterheld
hatasa sem jelentés.

Osszegezve: zajvédelmi szempontbdl a tervezett fejlesztés
megvalésithato.
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M1. Melléklet — A kikot6 zajterhelésének szamitasa

A kikot6t zajvédelmi szempontbdl fellletsugarzénak tekinthetjuk.

A fellletsugarzo Aaltal keltett izobarokat az alabbi integralok hatarozzak meg
egyenletes eloszlas mellett, ha a toltés zajarnyékold hatasatol iranyban eltekintink:

Hangelnyel6 talaj felett:

10-(0.1 ‘Km(x,x1,y,yl))
LAeql, v LWA + 10:log dxldyl (|- 11

a'b-[(X— X1+ (y - y1)*+ (15- 1)2]

L O L O
Hangvisszaverd talaj felett:
b ra
LAeq2 y: LWA + 10-log ! dxldyl||- 8
| ab[ (x- x)2+ (y- y1)2+ (15- 1)?]

40 40
Az a és b paraméterek a kikoto teruletének hossz-, ill. szélességi jellemzéi.
Abban az esetben, ha a zajterhelési pont tavolsdga a kikété d=\S ésszefiiggéssel

definialt atméréjénél nagyobb, akkor pontforras kbzelités alkalmazhato.

Az altalanosan alkalmazott motorok uzemi teljesitménye altalaban a 4 kW-10 kW

tartomanyba esik. A motorok becsiilt zajteljesitmény-szintje!: Lwaai ~70-75 dB.

A kikoté terlletén vald mozgas atlagsebességének becsllt értéke: van = 1-2 m/s
Lwaeq = Lwaat + 10*log(N*t/T) (dB)

Ahol N az 6sszes miivelet szama a T = 16 6ra megitélési id6 alatt, t az atlagos muveleti

id6 a kikotd teruletén belul.

Marco Bernardini és tarsai atfogé tanulmanyukban? hasonl6 adatokat kozoltek:

Category  Speed Category Speed (km/h) Speed (kn) Lwm (dB(A))

Catl Low 6494 3449 763+24
Catl Medium 9.5-14.3 5.0-7.7 774+£34
Catl High 14.4-19.2 7.8-104 88.8 £ 4.3

1 A gyartok altalaban a technikai paraméterek kozott nem kozolnek zajszint adatokat. Az interneten fellelhetd
teszt adatok hangnyomas-szint értékben vannak megadva, de a mérési tavolsag nincs pontosan definialva —
vélelmezhetéen 1 m-re, a viz felett felvett adatokrol van szo.

Az adatokbol lesziirhetd legfontosabb kovetkeztetés az, hogy igen széles teljesitmény-tartomanyban az alapjarati
¢s az alacsony sebességhez tartozo értékek kismértékben fiiggnek a teljesitménytdl, és az Lpa (dB) értékek a 60-
70 dB tartomanyba esnek — 10 km/h sebességnél 1épik at a 70 dB értéket. Ezt figyelembe véve a zajteljesitmény-
szint értékeket a kovetkezd Osszefiiggéssel szamithatjuk: Lwa = Lpa(1m) +8 (dB). Az elektromos motorok
zajszintje az 50-60 dB tartomanyban van.

2 Marco Bernardini et al: Noise Assesment of Small Vessels for Action Planning in Canal Cities (Environments,
2019.) — Catl (1. kategoria, kishajok)
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M2 Melléklet — A parkol6 zajterhelésének szamitasa

A személygépkocsi parkold zajterhelésének szamitdasa a Parking Area Noise
(Bayerisches Bundesamt fiir Umwelt, Augsburg 2007.) kiadvany alapjan torténik
alabbiak szerint. A parkolo fellleti zajteljesitmény-szintje:

L'wa = 63+K+Kstro+2.5*l0g(B-9)+10*log(N)-10*log(S) — (dB/m?).
Ahol B a parkoléhelyek szama, N a m(iveletek szama (Itt a be- és kiallas 1 mlvelet.)

A parkol6 altal keltett zajterhelést altalanos esetben a kikoténél megismert feluleti
integralassal lehet meghatarozni, pl. hangelnyeld talaj felett:

b ra
10—(0.1 ‘Km(x,x1,y,yl))
LAeql, v LWA + 10:log dxldyl (|- 11
’ ab{ (x= x1)2+ (y - y1)2+ (15- 1)°
- 0 - O

A szamitasi pont tavolsaganak a parkolo teriiletéhez viszonyitott aranya alapjan

specialisan a feliileti integral vonalintegralla vagy pontforrassa egyszeriisédik.
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M3. Melléklet — A kozvetett hatasteriilet vizsgalata
Forgalmi adatok (ANF j/nap) — 3213 sz. &sszekdté ut (Magyar Kézat 20233.) 15+000

km sz., a szamlaléallomas kddja: 9940 — Sarud belterllet.

Sz616 Kénnyl |Motorkerék| Csuklos ) Szerelvény| Lassu
Szgk. . . . Nehéz tgk. o
autdébusz tgk. par. autobusz tgk jarmi

430 16 4 25 5 17 9 -

A forgalmi adatok alapjan szamithato 7,5 m-es érték, 'C’ érdességu burkolaton, a

belteruleti szakaszon, kis éjszakai forgalom mellett:

Jarm Az 6sszetevbk szamitasa
Kateg | o (dB) | Kiesie (0B) | Kig (@B) | 2" | Kpew (dB) | Koe (dB)
oOria (dB)
l. 75.5 75.6 75.6 -18.7 -21.5 -28.3
Il. 79.5 79.5 79.5 -28.5 -31.4 -37.8
Il 83.1 83.1 83.1 -26.2 -29.1 -35.0
Id6szak Laeq(7,5)g.st,j dB
Napkézben 60.4
Este 57.6
Ejjel 51.2
Nappal 59.9
Egész nap, (Lben 61.1

A célforgalom az épités fazisaban: kb. 5-10 tgk/nap és 5-10 szgk/nap. (Oda- és
visszauton maximalisan a kétszerese.)

A célforgalom jaruléka a fenti paraméterek mellett: Laeq(7.5) = 51.5 dB — az egyéb
forgalomhoz viszonyitott jarulék 0.6 dB, jelentéktelen, nem éri el a r. szerinti 3 dB
értéket.

A célforgalom novekedése a fejlesztés utan kb. 192 szgk./nap és 1 tgk./nap (Oda- és
visszauton elvileg a kétszerese.
A célforgalom jaruléka a fenti paraméterek mellett: Laeq(7.5) = 56.2 dB — az egyéb

forgalomhoz viszonyitott jarulék 1.6 dB, a rendelet szerinti 3 dB értéket nem éri el.

3 A 2023. évi forgalmi adatok rendszere nincs dsszhangban a 93/2007. (XII. 18.) KvVM . 5. sz. melléklete
rendszerével. A sz06l6 tehergépjarmi forgalom megosztasa az e-UT03.07.48:2024 Utiigyi Miiszaki El6iras
alapjan tortént.
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8. HULLADEKGAZDALKODAS

8.1. A létesités soran keletkezd hulladékok

Veszélyes hulladékok

A munkagépek karbantartasat a kivitelez6 cég telephelyén végzik. Veszélyes hulladék
a tertleten a munkagépek uzemeltetése soran nem keletkezik.

Kis mennyiségben keletkezhet az épitkezésen keletkezd veszélyes anyagokkal
szennyezett csomagolasi hulladékok és torlékendbk. Az épitési munkalatok soran
keletkezd veszélyes hulladékokat a jogszabalyi el6irasoknak megfelel6 kialakitasu
munkahelyi gydjtében elkulonitetten gyljtik dssze, ahonnan a lehetd legrovidebb
gydjtési id6 utan a kivitelezd cég telephelyére elszallitjak.

s s

Uzemszerlen csak minimalis mennyiségl veszélyes anyaggal szennyezett
csomagoldanyagok és veszélyes anyaggal szennyezett torlbkendék keletkezésével
kell szamolni. Ezen hulladékok gyUjtését a vonatkozd jogszabalyi el6irasok
betartasaval fdliaval bélelt zart edényzetben (pld. kuka, konténer stb...), a tobbi
hulladéktdl elkulonitve, kornyezetszennyezést kizaré mod biztositasaval tervezik
végezni.

BECSULT GYUJTES
: TERVEZETT
. EWC MENNYISEG | TERVEZETT -
MEGNEVEZES kod tonna MODJA KEZELES

Veszélyes anyagokat maradékként Foliaval belelt | .o
tartalmazq, vagy az9kkal szennyezett 170407 0,040 miianyag kezelnek
csomagolasi hulladékok edenyzet

Veszélyes anyagokkal szennyezett 0,055 Foliaval bélelt | .. 1o
abszorbensek, szlirdanyagok, 170504 ’ mianyag .

A Wl rymo s . kezel6nek
torlékenddk, véddruhazat edényzet

A keletkez6 veszélyes hulladékokat a kivitelez6 cég hulladékgazdalkodasi engedéllyel
rendelkezé vallalkozasnak adja at.

A munkagépek esetleges meghibasodasakor kiomlé olajok, hajtéanyagok felitatd
anyagai (EWC:150202) ill. ezekkel szennyez6daott fold (EWC:170503) a 72/2013. (VIII.
21.) KoM rendelet szerint szintén veszélyes hulladéknak mindsul és a 225/2015.
(VIIL.7.) Korm. rendelet el6irasai szerint, fajtdnként elkulonitve, kornyezetszennyezést
kizar6 modon (fémkonténerben) a tobbi hulladéktol elkuldnitetten kell gydjteni és
hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezé ,hulladékkezelének” kell atadni.
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Amennyiben veszélyes anyaggal szennyezett egyéb épitési hulladékok keletkeznének
akkor azokkal kapcsolatban szintén a hivatkozott rendelet elbirasai szerint,
kornyezetszennyezeést és kdrnyezetveszélyeztetést kizar6 modon kell eljarni.

Nem veszélyes hulladékok

A vasbeton miitargyak épitése soran esetleg keletkez6 betonhulladékot a mobil hazak
kozott kialakitasra kerlld kozlekedd utaknal hasznositjak. A kitermelt faanyagot
ertékesitik.

A kitermelt féldet részben a helyszinen (az ingatlanon belll) a tereprendezésnél
felhasznaljak.

, | e | GYOdTES TERVEZETT TERVEZETT
MEGNEVEZES EWC SZAM tonna MODJA KEZELES
fémhulladékok 170407 0,1 deponélas atadas hasznositonak
" 720 . . s
fold 170504 (450 ) deponélas helyszini hasznositas
beton 170101 1,5 deponélas helyszini hasznositas
kevert épitési 170107 1 konténer atadas kezelének
Vegyes teleplilési 200301 0,15 120 literes ,kuka” atadas kezelének

Amennyiben a kitermelt fold és beton nem kertl a helyszinen hasznositasra akkor a
hulladékokat a 72/2013. (VIIl. 21.) K6M rendelet szerint kell besorolni és veluk
kapcsolatban a vonatkozo6 hatalyos jogszabalyi el6irasok maradéktalan betartasaval,
kornyezetszennyezeést és kdrnyezetveszélyeztetést kizar6 modon kell eljarni.

A kivitelezés soran keletkez6 hulladékokat a hasznalatbavétel id6pontjaig a teruletrdl
elszallitjak.

A hulladékokkal kapcsolatos el6irasok betartasaval a kivitelezés kornyezeti kockazata
hulladékgazdalkodasi szempontbdl elhanyagolhato.

A Kivitelezés soran szakszerii és gondos munkavégzés és hulladékkezelés
esetén a keletkez6 hulladék mint hatotényezé hatasa elviselheté.

8.2. A létesitmény bévitése utan uzemelés soran keletkez6 hulladékok

A kikoté és a mobil hazak lUzemeltetése soran Uzemszerlien csak nem veszélyes
telepulési hulladékok — (72/2013. (VIII. 21.) K6M rendelet 1. szamu melléklet 20-as
fécsoport — keletkezésével kell szamolni. A hulladékokat szabvanyos hulladékgyijté
edényzetekben (zarhatd konténerbe) tervezik gydjteni és a jelenlegi gyakorlatnak
megfelel6en teleplléstisztasagi szolgaltatas igénybevételével tervezik elszallittatni.

A telepulési hulladék elszallitasat a létesitménybdl az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. végzi
heti 2 Uritéssel 2 db 1100 literes zart hulladékgyGjtébol.

A 2 db 1100 literes hulladéktarol6 gydjtési kapacitasa heti 2 Uritéssel a létesitmény
éves 35 hetes lizemidejével szamolva max. 154 m3/év a hulladék 0,85 t/ m? atlagos
slriségét figyelembe véve 131 t/év.
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A hulladéktarolok atlagos telitettsége az elszallitaskor 60 %-0s. Az éves keletkezb és
elszallitott telepulési hulladék mennyisége a hulladékgyUjtok atlagos telitettségét
figyelembe véve 78 t/év.

A bévités soran a keletkez6 telepulési hulladékok mennyiségének 8-12 %-os (max. 9,4
t/év).

A bévités utan létesitményben évente keletkez6 telepulési hulladék mennyisége 87,4
t/évre becsulheté.

A jelenlegi 131 t/év gylijtési kapacitast figyelembe véve a bdvités utan is biztositott a
hulladékok kornyezetszennyezést és kornyezetveszélyeztetést kizaré modon torténé
elhelyezése.

A 154 m3/év gyljtési kapacitasra (2 db 1100literes konténer heti 2 Urités)

Javasoljuk, hogy a korforgasos hulladékgazdalkodas el6segitése érdekében a
telepitendé mobil hazakban, vagy mobilhaz csoportonként megfelel§ feliratokkal
ellatott helyi szelektiv hulladékgyijté edényzetet helyezzenek el a miianyag/fém
hulladékok gyjtésére.

Veszélyes hulladék keletkezésével Gzemszer(i mikodés kozben nem kell szamolni.

Amennyiben egyéb hulladékok is keletkeznének (pld. havaria esetén) akkor azt
hulladékfajtanként a 72/2013. (VIII. 21.) KoM rendelet szerint kell besorolni és vellk
kapcsolatban a vonatkozo6 hatalyos jogszabalyi el6irasok maradéktalan betartasaval,
kornyezetszennyezeést és kdrnyezetveszélyeztetést kizar6 modon kell eljarni.

A terlletet folyamatosan ellenérzik és a gyUjtéedényeket rendszeresen Uritik.

Az Uzemelés soran keletkezd hulladékokat a lehet6 legrovidebb idén belll a tertletrdl
telepuléstisztasagi szolgaltatas igénybevételével elszdllittatjak a jelenlegi gyakorlat
szerint.

Figyelembevéve a I|étesitmény nyujtotta szolgaltatasokat a terulet folyamatos
tisztantartasa az Uzemeltet6 alapvetd erdeke.

A hulladékokkal kapcsolatos el6irasok betartasaval a létesitmény kornyezeti
kockazata hulladékgazdalkodasi szempontbdl elhanyagolhaté.

A létesitmény teriiletének rendszeres takaritasa és a keletkez6 hulladékok
rendszeres elszallittatasa biztositja, hogy a keletkez6 hulladék mint hatotényezé
hatasa elviselheté legyen.

8.3. A felhagyas soran keletkez6 hulladékok

A tevékenység felhagyasara belathato idén belul nem kerul sor. A felhagyas soran a
mobil létesitmények értékesitésre kerulnek. A mitargyak elbontasakor keletkez6
hulladékokkal a létesitésnél leirtak szerint kell eljarni.

A létesitmény felhagyasakor a tertleten hulladék nem maradhat !
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A hulladékokkal kapcsolatos el6irasok betartasaval a létesitmény felhagyasanak
kornyezeti kockazata hulladékgazdalkodasi szempontbdl elhanyagolhato.

A létesitmény felhagydsa soran szakszerii és gondos munkavégzés és
hulladékkezelés esetén a keletkez6 hulladék mint hatétényezé hatasa
elviselhetéb.

8. 4. Osszefoglalo értékelés

A hulladékok gyujtésével és elhelyezésével kapcsolatos elbirasok betartasaval és a
létesitmény rendszeres takaritasaval Iétesitmény mikodésének minden fazisaban
biztosithatd, hogy a keletkez6 hulladékok ne okozzanak kdrnyezetkarosodast.

A keletkezd hulladékokat a teruletrdl rendszeresen elszallittatjak.

A létesitményben keletkez6 hulladékok nem jelentenek szamottevé kockazatot,
a hatas elviselheté.
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9. TALAJ

A tervezési terllet kornyezetének talajadottsagai a ... szamu fejezetben
részletezésre kerultek.

A tervezett beruhazas kapcsan terméfold nem érintett.
Létesités

A létesités id6szakaban a tervezett mobil objektumok telepitése torténik igy mivel
jelentés mennyiségl anyagfelhasznalas nem torténik ezért atmeneti tertletfoglalassal
nem kell szamolni.

A létesités soran a mobilhazak tartopillérjeinek elhelyezésénél és az utfelllet
kialakitasanal a talajélet és a talajszerkezet visszafordithatatlanul megvaltozik.

A tervezett bdvités kivitelezése soran szakszer( és gondos munkavégzeés esetén a
talaj szennyez6dése nem valdszin(sithetd.

A létesités idején a munkagépek és a szallitéjarmivek meghibasodasabdl eredd
esetleges olajszennyezddéssel lehet szamolni. Az olajszennyez6dés eltavolitasaval a
szennyez6 hatas megszintethetd.

A |étesités a talajra gyakorolt hatasa nem jelentds, elviselheto.

Uzemeltetés

Az Uzemelés fazisaban talaj igénybevétel nincs.

A tevékenység soran Uzemszerld korllmények kozott a foldtani kdzegbe sem
kozvetlenul sem pedig kdzvetve kockazatos anyag bevezetése nem torténik.

A parkoldk hasznalatanal a gépjarmivek meghibasodasabol eredd esetleges
olajszennyez6déssel lehet szamolni. Az olajszennyez6dés eltavolitasaval a
szennyez6 hatas megszintethetd.

Az Uzemeltetés talajra gyakorolt hatasa semleges.

A foldtani kozegre vonatkozé szennyezettségi hatarértékek tekintetében a 6/2009.
(IV. 14.) KvwWM-EUM-FVM egyduttes rendeletben rogzitettek értékek az iranyadok.

Felhagyas

A létesitmény felhagyasa soran a terllet esetleges megbolygatott szabdalt
talajfelszinét helyre kell allitani.

A felhagyas talajra gyakorolt hatasa semleges.

A talajéletet és a talajszerkezetet érintd kozvetlen hatasként jelentkezik az 1t
alapozéasanak kialakitasa.

A tervezett bévités a létesités, Uzemeltetés és a felhagyas fazisaban sem jelent
szamottevo kockazatot, a hatas elviselheto.
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10. ViZVEDELEM

10.1. A vizsgalt terulet felszini vizeinek vizrajza

A tagabb kornyezet vizrajza a 3.2. fejezetben ismertetésre kerdlt.

A tervezett Kalandpart bévités altal érintett viztestek Tisza-té ezen belul a Sarudi-

medence es a Tisza-t6 jobbparti szivargocsatornaja. A viztestek érintett erintett
szakaszai a KOTIVIZIG kezelésében vannak.

8.EMVIZIG

@ unssoy

Sarudi
temetd

3213) Sarud
]

2
Neévtelen t6, Sa@( &g Ny sz8lén
& .
10.KOTIVIZIG

TERVEZESI TERULET

Tisza®

Esri Romania, Esri, HERE, Garmin, INCRE

A tervezési teriilet kérnyezetének vizrajza (Forras: Vizrajzi Atlasz OVH-2020)

A Sarudi-medence a 33 km hosszu 127 km? fellilet(i Tisza-t6 egyik terileti egysége.
A Tisza jobb partja és a Kis-Tisza altal hatarolt mintegy 27 km2 nagysagu, 0,5-1,0 m
mélységi vizfelulet helyén, az elarasztas elétt zommel fas legel6 volt.

Az dblozeten beluli terilethasznalatra elsésorban a turizmus, sport és kedvtelési célu
hajozas a jellemzd.

A Sarudi-medence a VGT 2-18-as Nagykunsag alegységével érintett. A viztest VOR
kodja: AlIQ957.
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Vizfelilletbol Ossz.teriiletbsl a Tisza

Vizfelillet | Szarazulat vizi cortilote reltlet
vegetacié - v ¢
km?2 km2 km?2

27,39 2569 1.7 18,16 7,93 1,200 1,200

A Sarudi-medence minésitése a bioldgiat tamogato fiziko-kémiai adatok alapjan.

Mindsités komponensenként
- viztest mindsités
§ ° o HEE E =
- O DO N = [}
2 g o 2% S5 ?g E s §’ N
§ E 2 g § B(&2| £ § 8| g
3 -] = E|lg~|® E 2| E || =
pH [ Gogl+)) |[ 81 84 87 91][7.30] O
[ || Fajlagos vezetés | (us/cm) [ 600] 900[ 1100] 1500][ 243 ' [ ]
1] BOIS (mg/L) 35 s| 10] 20][ 060
KOlc, (mg/L) 45 70 95[ 115/ 6,0
1T [ AmméniumN (mg/L) 005] 01 03] 05][ 001
Nitrit-N (mg/L) 0,01 005 01| 0,15/|0,005
Nitrat-N (mg/L) 01 03] 06 1| 0,06 3
Osszes-N (mg/L) 1l 23 5/ 7.5|| 034
Oldott ortofoszfat-P (ng/L) 50| 100] 150 250 5
UL [ Osszes-P (pg/L) 150] 300 500] 750 25
Mindsités komponens csoportonként
Komponens csoport neve Atlag
savasodasi allapot komponens csoport | 4,00 | jo potencialii
sétartalom komponens csoport | 5,00 | kivalé potenciald
oxigén haztartas konponens csoport 5,00 | kivalé potenciali
tapanyagok komponens csoport [ 4,17 | jo potencialu
|
Osztalyminimum: 4,00 jo potencialu
4 - B
MINOSITES
’ A viztest a fiziko-kémiai adatok alapjan jo potencialu 1
X J

Forras: A Tisza-t6 2021. évi allapotfelmérése KOTIVIZIG 2021.

A természetes furddvizek minéségének ellenbrzése és a furddhelyek kijeldlési eljarasa
a természetes firdbévizek minéségi kbévetelményeirdl, valamint a természetes
flird6helyek kijelblésérdl és lzemeltetésérdl szolo 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet
el6irasai alapjan torténik.

A Sarudi strand vize a Heves Varmegyei Kormanyhivatal Népegészségugyi
F6osztalyanak osztalyozasa szerint (HE/KEO/00709-2/2024) kivalé osztalyozast
kapott.
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Fiirdéviz Szezon alatti 1. elvégzett mindség-ellendrzés
Fiirddhely neve osztélvozdsa Szezon elsd és utolsd napja | Flrddviz ismertetése
Yo idGpontjai eredmények
Poroszldi szabad strand jo 2024.06.09-2024.08.31 Ld. aldbb 2024.06.13 megfeleld
Sarudi szabad strand kivalo 2024.06.15-2024.09.01 Ld. aldbb 2024.07.04 megfeleld
Ti ina-Dinnyesha i . u
m;:"; . ;::":: = kivals 2024.06.01-2024.08.31 Ld. aldbb 2024.06.13 megfeleld
Kiskirei szabad strand kivald 2024.06.01-2024.08.31 Ld. alabb 2024.06.13 megfeleld

A létesitmény vizellatasa a Heves Megyei Vizm( Sarudi vizbazisarol biztositja.
A Sarudi vizbazis VOR kodja ALG58, termelése 1164 m3/nap.

A szennyvizelvezetést biztositd szennyvizcsatorna és a szennyviz tisztitasat
biztositd Kiskorei szennyviztisztitod telep Uzemeltetdje a Tiszamenti Regionalis
VizmUvek Zrt. Szolnok

A szennyez6désmentes csapadékvizek a teruleten elszikkadnak ill. kozvetlenul a
Tisza-toba és a Tisza-t6 jobbparti-oldalii szivargocsatornajaba kertlnek.

10.2. Vizellatas, szennyviz és csapadékviz elvezetés a létesités idején

A tervezett Uj Iétesitmények létesitésénél technoldgiai vizfelhasznalassal nem kell
szamolni.

A létesitmény bévitésén dolgozé munkasok a létesitmény meglevé infrastrukturajat
hasznaljak.

Az terlleten egyszerre 10-15 f6 dolgozoval szamolva, figyelembe véve, hogy a
dolgozoknak a kivitelez6 telephelyén rendelkezésre all szocialis létesitmény és a
dolgozdkat palackos vizzel latjak el, napi vizigényét 50 100 literre becsuljuk.
Szakszer( és gondos munkavégzés esetén kdrnyezeti kockazattal nem kell
szamolni.

A csapadékviz elvezetés az uzemeltetés idejére vonatkozé részben leirtak szerint
torténik.

A létesités vizekre gyakorolt hatasa semleges.

10.3. Vizellatas, szennyviz és csapadékviz elvezetés az lizemeltetés idején

A tervezett Uj létesitményeket a létesitmény meglevd infrastrukturgjara tervezik
csatlakoztatni. A létesitmény a kozlzemi vizellatd rendszere és a kozluzemi
csatornahalézatra csatlakozik.

A szennyviz a kozcsatorna halézaton keresztll a Kiskorei szennyviztisztitéra kerul
elvezetésre. A tisztitott szennyviz befogadoja a Tisza folyd.

A létesitmény Uzemeltetése soran technoldgiai szennyviz keletkezésével nem kell
szamolni.
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A létesitmény jelenlegi atlagos vizfelhasznalasa az Uzemeltetéi adatszolgaltatas
szerint a f6szezon 2 hénapjaban atlagosan 470-490 m3 (7,9 m3/d). A f6szezonon kiviili
atlagos havi vizhasznalat 35-40 m3 (1,3 m3/d).

A kikoté bdvitése soran csak egy uj vizesblokk (3 db néi, 1 db férfi WC és 1 db piszoar
és 1 db kézmoso) telepitését tervezik.

A tervezett bdvités utan a strand vendégek szamaban nem varhato valtozas. Az 50 db
Uj mobilhazak kapcsan jelentkezé Uj vizfelhasznalas a kihasznaltsagatdl fugg, a
kihasznaltsag pedig erésen id6jarasfuggo.

A tervezett Uj Iétesitmények vizfelhasznalasanal a szallashely szamanak bovulésénél
kell nagyobb mértéki vizfelhasznalassal szamolni.

A tervezett 50 mobilhaz férdhelyeinek szama 200 f6, fészezonban 80 %-0s
kihasznaltsaggal szamolva az MI-10-158-1:1992 szamu mdszaki iranyelv 1 csillagos
szallodara vonatkozé 50-80 I/d/féréhely atlagaval szamolva 10,4 m®/d Uj vizigényt fog
jelenteni a fészezonban. Az éves varhatd becsiilt vizigény 1000-1200 m?3/d.

A Sarudi vizbazis nem sérilékeny, jelenlegi kapacitasa 1164 m3/d (forras . VGT) A
bdvités utani vizigény a Sarudi vizm( vizbazisabal kielégithetd

A létesitmény jelenleg is a Sarudi védett vizbazisrdl van ellatva kézuzemi vizzel. A
Sarudi vizmi uzemeltetdje a Heves Megyei Vizmi Eger.

A vizfelhasznalas becslésénél jelentés bizonytalansagi tényezé az iddjaras alakulasa
a fészezonban, ezért a becsult adatokhoz képes nagyobb eltérés is jelentkezhet.

A keletkezd elvezetendd szennyvizek mennyisége kb. 90%-a felhasznalt viznek.

Ipari vizhasznalat a létesitményben nincs és ilyent nem is terveznek.

A keletkez6 kommunalis jellegl szennyvizeket kozuzemi szennyvizcsatorna halézaton
keresztll a Kiskorei szennyviztisztitd telepre vezetik.

A lehull6 csapadékvizek részben a terllet jelentds zoldfellletein természetes uton
elszikkadnak. A csapadékvizek egy része termeészetes uton kozvetlenul a Tisza-toba
és a létesitménnyel hataros szivargocsatornaba kerdl.

A létesitmény terlletén kultéren szennyezést okozd tevékenységet nem végeznek és
ilyent nem is terveznek.

Vizkivétel a létesitményben nem torténik. A vizellatas koziizemrdl torténik a
szennyvizeket kozlizemi szennyvizcsatornan szennyviztisztitéra elvezetik.

Vizvédelmi kockazata a létesitmény lizemeltetésének nincs. A hatas semleges.

10.4. Vizellatas, szennyviz és csapadékviz elvezetés a felhagyas idején

A felhagyaskor technoldgiai vizfelhasznalassal nem kell szamolni.
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A felhagyaskor a létesitmény infrastrukturaja mar nem lesz hasznalhato ezért a
dolgozéknak mobil WC kerdl telepitésre. A dolgozoknak a kivitelezd telephelyén
rendelkezésre all szocialis l1étesitmény és a dolgozdkat palackos vizzel latjak el.
Szakszer( és gondos munkavégzés esetén kdrnyezeti kockazattal nem kell
szamolni.

A felhagyas vizekre gyakorolt hatasa semleges.
10.5. Felszin alatti viz

Sarud teruletét a felszin alatti vizek védelme szempontjabol a 7/2005. (lll. 1.) KvWM
rendelettel modositott 27/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet az "érzékeny” teruletek k6zé
sorolja.

A tervezett létesitmény bdvités Sarud védett vizbazisat nem érinti. A Sarudi vizbazis
nem sérulékeny, VOR kodja ALG58, veédett termelése 1164 m3/nap.

A védéterileti hatarozat szama: KOTIVH-0226-003/2014.

A tervezett beruhazas a védett vizbazis védéteriletét nem érinti.

Felszin alatti viztestek

Eszak-Alfld VOR kéd AlQ 563
Viztest kod: pt. 2.2—-medence, tormelékes vizaddju, porézus termal

Jaszsag, Nagykunsag VOR kod: AIQ 585
Viztest kod: sp.2.9.2. — sikvidéki-térmelékes vizaddju-hideg

Jaszsag, Nagykunsag VOR kod: AlQ 584
Viztest kod: p.2.9.2. — sikvidéki-tormelékes vizadoju-hideg

Jelmagyarézat

Vizkészletvédelmi szempontbdl kockazatos

Elsé vizzaro réteg megjelenésének felszintd
szamitott meélysége (m)
15 m-nél sekélyebb
15-20m
20-25m
25-30m
M 30-40m
M 20-50m
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Forras: Vizvédelmi orszagtérkép

A talajviz mélysége a terulet mélyfekvésébél adododan a felszinhez kdzel helyezkedik
el. A talajviz térkép alapjan a talajviztikor nyugalmi szintje Sarud kérnyezetében a
felszin alatt 1 — 2 m. (Az adatok atlagos talajvizszint értékeket tukroznek, tajékoztato
jellegtiek.) A talajviz szintjét a kdrnyezé teruleteken lehull6 felszini csapadékvizek
talajba szivargd mennyisége és a Tisza-t6 vizszintje hatarozza meg.

\/r;u TOSZI
Jelmagyarazat

Talajvizszint mélysége a felszin alatt

talajvizmentes terilet

Sarud
o By 10-20m

N\
Tizanana PRy
K © Tisz-to

7 Ud tiléteriile t

Forras: SZTFH térképszerver

Felszin alatti viz a Iétesités idején

A tervezett bovités Kivitelezése soran szakszer( és gondos munkavégzés esetén a
felszinalatti vizek szennyezddése nem valdszindsithet6.

A létesités felszin alatti vizekre gyakorolt hatasa semleges.

Felszin alatti viz az lizemeltetés idején

A létesitményben a felszin alatti vizek szennyezddésével jard tevékenységet nem
terveznek.

A létesitmény Uzemeltetése soran a felszin alatti vizbe és a foldtani kozegbe sem
kozvetlenlul sem pedig kozvetve kockazatos anyag bevezetése nincs tervezve.

A parkolé tertletérél szennyez6anyag Uzemszer( kérilmények kdzott a felszini és a
felszin alatti vizbe szennyez6anyag nem kerul.
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A létesitmény parkoldjanak Uzemeltetésekor Uzemszerl korulmények kozott
szennyezb6anyag a parkold fellletére olajszennyezddés kerllhet. A parkolok az ut
kétoldalan burkolatlan teruleten kerultek kijellésre.

A parkol6é terlletére gépjarmiivek esetleges sérilése eseté eléfordulhat, hogy
szennyezb6anyag (olaj) kerulhet. A szennyezbanyag kozelben levd szivargo-
csatornaba és a talajvizbe torténé bekerulésének megakadalyozasa érdekében a
szennyez6dést a parkold terlletérdl a lehet6 legrovidebb iddn belll el kell tavolitani.

A parkold fizetd, személyzete napi rendszerességgel ellenérzi a parkold teljes
teruletét. Az esetleges szennyez6dést azonnal eltavolitjak.

A gépjarmivekbdl esetleg alkalmanként kioml6 olajmennyiség nem jelentés és gyors
eltavolitasukkal a vizek szennyez6dése kizarhatd.

A vizek szennyez6désének megel6zése érdekében javasoljuk a parkolo
személyzetének rendszeres oktatasat és munkautasitasukban pontosan el6irni a
szennyezdOdeés észlelésekor szUkséges teenddket.

A személyzetnél rendelkezésre kell allni a szennyez6dés felszamolasahoz szikséges
eszk6zoknek és felitatd anyagoknak (lapat, homok, Barczi féle felitaté parnak).

A veszélyes anyagok felitatasara elhasznalt felitatd anyagokat ill. a szennyezett foldet
ill. hulladékot veszélyes hulladékként kell kezelni és velik kapcsolatban a 225/2015.
(VIII. 7.) Korm. rendelet el6irasai szerint kell eljarni. .

Tovabbi ellenbrzéshez javasoljuk a parkolo kbrnyezetében 1 db talajvizminéség
megfigyelS kutat létesiteni.

A talajvizet és a szomszedos szivargocsatorna vizét évente eqy alkalommal 6sszes
alifas szénhidrogén (TPH) szennyezd komponensre akkreditalt
vizsqalblaboratoriummal megvizsqaltatni.

6/2009. (IV. 14.) KvwWM-EUM-FVM egyduttes rendelet 2. melléklete szerint az 6sszes
alifas szénhidrogénre (TPH) megadott ,B” szennyezettségi hatarérték felszin alatti
vizekre 100 ug/l.

A javasolt intézkedések bevezetésével a felszini és a felszin alatti vizek
szennyez6dése megelézhetd.

Az liizemeltetés felszin alatti vizekre gyakorolt hatasa semleges.

Felszin alatti viz a felhagyas idején idején

A létesitmény felhagyasa szakszer(i és gondos munkavégzés esetén a felszin alatti
vizekre nincs hatassal.

A létesitmény felhagyasanak felszin alatti vizekre gyakorolt hatasa semleges.
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11. ELOVILAG, TERMESZETVEDELEM

A vizsgalt terulet természetvédelmi statuszai:

A beruhazas altal érintett Natura 2000 teruletek:
Tiszaté (HUHN20003) (SCI)

Kiemelt jelent6ségl természetmegdrzesi terilet (KjTT)
Kiterjedése: 17830.37 ha

Kezel6je: Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatésaga

Hortobagy (HUHN10002) (SPA)

Kllénleges madarvédelmi terllettel (KMT)
Kiterjedése: 121110.01 ha

Kezel6je: Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatésaga

Hevesi-sik (HUBN10004) (SPA)
Klilbnleges madarvédelmi teriilet (KMT)
Kiterjedése: 77475,08 ha

Kezel6je: Bukki Nemzeti Part lgazgatosaga

Egyéb védettségi kategoriak:
A vizsgalt terllet az Orszagos Okoldgiai halézat magtertlet és az 6koldgiai folyoséd
Ovezetének része.

A terllet Okologiai felmérését és a Natura 2000-es hatasbecslését a 8. szamu
melléklet tartalmaz, melynek az dsszefoglalasa a kdvetkez6ket allapitja meg:

,»Az 0Ossz. teriiletre vonatkozoan megéllapithatd, hogy a vizsgalt teriileten 6t védett novényfaj
eléfordulasat lehetett kimutatni. Ezek Trapa natans és Salvinia natas hydro-therophyta
vizinovények, ¢és Cephalanthera damasonium, Cephalanthers longifolia, Epipactis
microphylla terresztris orchidedk. Fokozottan védett ndvényfajt nem tudtunk kimutatni. A
fajok tobbsége gyom vagy zavarastlird. Ez a teriilet természetébdl adodik, ugyanis a szarazfoldi
¢s a vizi teriiletek az év nagyrészében idiilési teriiletként szolgal. A vizi fajok nagytobbsége
természetes él6helyet jelez, mig a szarazfoldiek er6sen zavart teriiletet.

A sulyom és a rucadrom mint id6szakos hatasviseld, az lizemelés soran kismértékii iddszakos
hatas becsiilheté. Mivel a hydro-therophyta fajok regeneracios potencialja jo. Az orchidea fajok
esetében az Ujonnan torténd beruhdzasok sordn (40 lakoépiilet telepitése), a fajok
allomanyainak attelepitése sziikséges. Natura 2000 jelo1o éléhelyek és fajok esetében, a mocsari
teknés és a eutrof tavak hinarndvényzete lehet hatasviseld az tizemelés soran. A tobbi jelolo faj
allomanyait és ¢él6helyeket a beavatkozadsok nem érintik. Nincs kimutathato negativ hatas
rajuk.”

12. A TERVEZETT BERUHAZAS HATASA A TAJKEPRE

A Természetvédelem. Tajak esztétikai mindsitése c. MSZ 20372:2004 Magyar
Szabvany (a tovabbiakban: Szabvany) meghatarozasa szerint a taj a foldfelszint
térben lehatarolhatd, jellegzetes felépitésl és sajatossagu rész, a ra jellemz6
természeti értékkel és természeti rendszerekkel, valamint az emberi kultura
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jellegzetesseégeivel egyutt, ahol kdlcsdnhatasban talalhatok a természeti erék és a
mesterséges (ember altal Iétrehozott) kdrnyezeti elemek. A tajalakitas olyan
intézkedések, tevékenységek Osszessége, amelyek a taj allapotat megvaltoztatjak.

A bévitéssel igénybevett tertleten mar jelenleg is megtalalhatok azok a taji elemek
amelyek a tervezett bévités soran elhelyezésre kerllnek.

A tervezett beruhazas egy meglevé létesitmény bdvitéseként valosul meg azonos
tevékenységi korrel, igy a tervezett létesitmény bévités nem mindsul Uj tajelemnek és
a tgj allapotat nem valtoztatja meg.

A tervezett beruhazas hatasa a tajképre semleges

13. A TEVEKENYSEG TARSADALOMRA GYAKOROLT HATASA

Sarud kdzség az Eszak-Magyarorszagi régidban, Heves megyében a Fiizesabonyi
jarasban talalhato.

A létesitmény Sarud terlletén a Tisza-té partjan helyezkedik el. A teleptilés turisztikai
szempontbdl j6 helyen fekszik. Mez6gazdasagi telepllés, kevés ipari tevékenységgel,
jelentds a turizmus, vendéglatas, teljes infrastrukturaval ellatott telepulés.

A tervezett beruhazas is idegenforgalmi célokat szolgal és azt fejleszti.

Az el6z6 fejezetekben bemutatasra kerult, hogy a tervezett tevékenység bévités nem
okoz jelentés kornyezetterhelést. A hatasfolyamatok ismeretében megallapithato,
hogy a bévitett tevékenység mikodése soran a kdrnyezeti elemek minéségében nem
kovetkeznek be jelentds allapotvaltozasok.

A tervezett létesitmény bdévités az emberek aktiv pihenés igényének kielégitését
szolgalja.

pPas

A bovitett tevékenység lizemeltetése tarsadalmi szempontbdl javité hatasu.
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14. EGHAJLATVALTOZASSAL KAPCSOLATOS ELEMZES

Az érintett tevékenység kapcsan a 314/2005. (XIl. 213.) Korm. rendelet szerinti
szempontrendszer alapjan elvégeztik az éghajlatvaltozassal dsszefliggd elézetes
érzékenységi vizsgalatot. (4. sz. melléklet ha) pont)

Az alabbiakat vizsgaltuk:

- A mikodéshez szikséges eszkdzoket és folyamatokat befolyasolja-e az
éghajlatvaltozas?

A tevékenység végzéseéhez sziikséges eszk6zOk miikbdésére vonatkozoan és az
altaluk eléidézett folyamatokra az éghajlatvaltozasnak nincs hatasa.

- A termelési tényezdk (munkaeré, viz, energia, nyersanyagok, félkész termékek és
alkatrészek) mennyiségét, minéségét és/vagy arat befolyasolja-e az
éghajlatvaltozas?

Jelenlegi ismereteink szerint nem.

- Termékek (beleértve a sajat elballitasu vagy vasarolt kozbensd termékeket)
mennyiségét, minéségét és/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

Az eléallitott termékek” mindségét és mennyiséget nem, arat az energiaarak
névekedése miatt befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

- Kozlekedési kapcsolatokat, a munkaerd, inputok és termékek szallitasanak
megbizhatdsagat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?
Vélhetéen nem.

— A projekt altal el6allitott termékek vagy szolgaltatasok iranti keresletet
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?
Varhatoan nem.

- A projekt helyszin kdrnyezetében talalhaté meglévé eszkdzok és infrastrukturak
sérulékenységét és adaptacios képességét befolyasolja-e a projekt?
Valbsziniisithetéen, nem.

Eghajlati paraméter valtozasa Hatas
A tevékenység ilyen
hatast nem general.

Felszini levegd atlaghdmérsékletének lassu novekedése

Nyari napok szamanak névekedése (napi max. > 25 °C) nem valoszinisithetd
Fagyos napok szdmanak csokkenése (napi min. <0 °C) nem valészinisithetd
Héségnapok szamanak novekedése (napi maximum =30 °C) nem valdszin(sithetd
Tropusi éjszakak szamanak ndvekedése (napi minimum= 20 °C) nem valészinisithetd
Héhullamos napok szamanak névekedése (napi kozéphémérséklet > 25 e
°C) nem valdszindsithetd

Atlagos napi hdingas névekedése (napi maximum és minimum

IR nem valészinisithetd
kllénbsége, °C)
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Eves csapadékmennyiség csdkkenése

nem valdszindsithet6

Csapadékos napok szdmanak csokkenése (napi csapadékdsszeg = 1
mm, %)

nem valdszindsithetd

Atlagos napi csapadékossag névekedése (csapadékos napok atlagos
csapadéka, mm/nap)

nem valdszindsithet6

Max. szaraz id0szak hosszanak novekedése(leghosszabb idészak,
amikor a napi csapadékdsszeg <1 mm, nap)

nem valdszindlsithetd

Max. nedves idészak hosszanak valtozasa (leghosszabb idészak,
amikor a napi csapadékdsszeg = 1 mm, nap)

nem valdszindsithetd

20 mm-t elérd csap. napok szamanak novekedése (napok szama,
amikor a napi csapadékdsszeg = 20 mm, nap)

nem valdszindlsithetd

Felszini vizek atlaghémérsékletének lassu ndvekedése

nem valdszindsithetd

Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa

nem valdszindlsithetd

Megndvekedett UV sugarzas, csokkent felhéképzédés

nem valdszindlsithetd

Felhészakadasi (viharos idGjarasi) események szamanak és
intenzitdsanak novekedése

nem valdszindsithet6

Villdmarviz el6fordulasi gyakorisdganak és intenzitdsanak nbvekedése

nem valdszindsithet6

Belviz kialakulasanak gyakorisdganak novekedése

nem valoszindsithetd

Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari kisvizi készletének
csokkeneése, tavak alacsony vizallasu idészakainak gyakoribba valasa,
felszin alatti

vizkészletek csokkenése)

Aszaly gyakoribb el6fordulasa

Szélerdzid

nem valdszindsithet6

nem valoszindsithetd
nem valdszindsithet6

Miutan a projekt érzékenysége meghatarozasra kerult, a kovetkezé Iépés annak
eldontése,hogy a tevékenység megvaldsitasanak helyszine ki van-e téve és milyen
mértékben az éghajlatvaltozasnak. (4. sz. melléklet hb) pont) A kitettség vizsgalatot
azoknal a hatasoknal kell elvégezni, amelyek az érzékenység vizsgalatnal kézepes
vagy magas értéket kaptak. A kitettséget meg kell allapitani a kontroll és szcenario
idészakban, a kitettség valtozas mértékének megallapitasa érdekében.

A klimavaltozas kockazatanak vizsgalatat a megvalésitandé beruhazas méretétdl
fuggben vizgyjté, kis- vagy kozéptdj térbeli viszonylataban kell vizsgalni, megallapitva
a terhelt és kompenzaciods teruleteke a kivalasztott téregységen belll.

A kitettség értékelésének két Iépése van: elsé 1épésben a jelenlegi/multbeli éghajlati
korulmények melletti kitettség vizsgalata a cél, a masodik lépésben, amennyiben
megfelel6 adatok rendelkezésre allnak, a jovébeli, megvaltozott éghajlati korulmények
melletti kitettség értékelésére kerul sor.

Eghajlat’l para méterek Kitett teriiletek Kitettség
valtozasa
Felszini levegd Magyarorszag teljes tertlete, fokozottan az
atlaghémérsékletének lassu Alféld és a Dunantuli-dombsag, valamint a alacsony
novekedése nagyvarosok
Héhullamok gyakorisaganak Magyarorszag teljes tertilete, fokozottan az alacsony
és Alfld és a nagyvarosok, kisebb mértékben,
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intenzitasanak novekedése de fokozottan a Kisalfold
Felszini vizek Magyarorszag teljes tertlete, fokozottan az
atlaghdémérsekletének lassu 9y gtel ’ alacsony
" . Alfold
novekedése
Magyarorszag teljes terllete, fokozottan az
Csapadék intenzitasanak E"szgkl-kozephegyseg, valamint a Dunantuli
) , kozéphegység alacsony
novekedése ) P ,
és a Dunantuli-dombsag
’ teriletei
Eves csapadékmennyiség Magyarorszag teljes terilete, fokozottan az
. . . alacsony
csokkenése Alfdld
Csapadék évszakos
eloszlasanak Magyarorszag teljes terllete alacsony
valtozasa
Aszalyos idészakok Ma.gyarorsza'g teljes teru!gte, fokozottan az
. Alfdld, valamint olyan teriletek, ahol a
hosszanak .y , alacsony
« \ vizkészletek szennyezettek, illetve az
novekedése L AT )
igénybevétellk jelenleg is fokozott
Hideg szélséségek
csokkenése/csokkenés a Magyarorszag teljes terllete alacsony
fagyos napok szdmaban
Megnovekedett UV sugarzas, Magyarorszag teljes terilete alacson
csdkkent felhdképzodés 9y gtel y
Viharos idéjarasi események e .
N e Magyarorszag teljes terilete, fokozottan a
szamanak és intenzitasanak . . alacsony
N . Bakony és a Vértes
novekedese
Evszakra nem jellemzd
id6jaras gyakorisaganak es Magyarorszag teljes terllete alacsony
intenzitdsanak novekedése
Magyarorszag teljes terlete az Alfold es a Kisalfold
Villdmarviz el6fordulasanak, kivételével, fokozottan az Eszaki kozéphegység,
gyakorisaganak és valamint a Dunantuli k6zéphegység, a Dunantuli alacsony
intenzitasanak novekedése dombsag és az Alpokalja tertletein, valamint varosi
terileteken
. s Magyarorszag teljes terllete, domborzati és
Belviz gyakorisaganak 2 . . et e
: ST . talajviszonyoktol, talajhasznalattél fligg6en, alacsony
kialakulasa novekszik s
fokozottan az Alfldon
i . L .| Folyok mentén (kiildndsen a Tisza teljes
Arhullamok gyakorisaganak és . AN
; r N . hossza, a Duna alfldi szakasza, a Kéros és alacsony
intenzitdsanak novekedése N . . .
mellékagai, a Raba, a Drava egyes szakaszai)
Tc?’megmgzgas gyakoribb Hegyvidéki, dombos terlleteken alacsony
eléfordulasa
. L Magyarorszag teljes terilete, fokozottan a
E[dotuze}< gyakorisaganak Matra és a Zemplén, az Alfold és a Kisalfdld alacsony
novekedése o
kevésbé érintett
Vizkészletek csokkenése
(vizfolyasok nyari kisvizi Magyarorszag teljes terilete alacsony
készletének csokkenése,
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tavak alacsony vizallasu
id6szakainak gyakoribba
valasa, felszin alatti
vizkészletek csokkenése)

Az egyes eéghajlati tényezbkre vonatkozo lehetséges hatasok
(4. sz. melléklet hc) pont)

A tevékenységet éré potencialis fizikai hatasok abban az esetben fordulhatnak eld, ha
a projekt érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egyidében a
projekthelyszin ki van téve az adott éghajlati paraméternek. A két feltétel egyuttes
fennallasa szikséges. A potencialis hatdsok meghatarozasa soran még nem vesszik
figyelembe az alkalmazkodasi képességet. A potencialis hatasok ezért alkalmazkodasi
intézkedések nélkul értenddek. Fontos megkllonboztetni a fizikai hatasokat a
kovetkezményektdl. Az elemzét els6sorban foglalkoztatd hatasok azok kellenek, hogy
legyenek, amelyek az emberi vagy természetes kornyezetet érintik.

Tekintettel arra, hogy a tervezett tevékenység estén sem az adott éghajlati
paraméterre, sem pedig a tevékenység végzésének helyszine (projekthelyszin)
kitettsége esetében sincs magas kockazat, ezért a hatasok az egyes eéghajlati
tényezbkre semlegesnek mindsithetdk, tovabbi részletes kidolgozas nem szikséges.

A lehetséges hatasok vonatkozasaban készitett kockazatértékelés
(4. sz. melléklet hd) pont)

Kockazatértékelés
Kockazat Pf)tenciélis hatés
Alacsony Kozepes Magas
kérnyezet,
. Alacsony bizfonsaglg S
Bekdvetkezési egészség,
valészinilség eszkozok
Kozepes @ | - | emmmeeemm | e
Magas = |- e e

- Biztonsag és egészség: Kisebb sérulés, mely orvosi ellatast igényel,
esetlegesen atmenetileg korlatozott.

- Eszkozok: A hatas a normalis izemmeneten belul kezelheté.

- Kornyezet: A hatas a normalis uzemmeneten bellul kezelheto.

A tervezett tevékenységre vonatkozoan az éghajlatvaltozas hatasaihoz valo
alkalmazkodas
(4. sz. melléklet he) pont)

A lehetséges adaptacios intézkedéseket azok meghatarozasa utan el6zetesen
értékelni szikséges. Az elbzetes értékelés kritériumai az alabbiak:
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e Hatasos az adaptacios célok és célkitiizések elérésében.

e Osszhangban van a nemzeti szintli, terileti és a helyi alkalmazkodasi
stratégiakkal.

o Kuilonb6z6 éghajlatvaltozasi forgatokonyvek esetén is robusztus: a lehetséges
jovobeli éghajlati viszonyoknak nem csak egy kis részére alkalmazhato, hanem
sokféle forgatokonyv esetén jO megoldasnak bizonyul.

e Biztonsagi rahagyast tartalmaz: akkor is eredményes, ha az éghajlati
paraméterek varhatd értéke vagy széls6ségei, vagy az éghajlatvaltozassal
szembeni érzékenység az elbrejelzéseknél nagyobb mértékben valtoznak,
vagy ha nagyon ritka széls6séges iddjarasi jelenségek fordulnak elé.

e Hosszutavon fenntarthatoé / keruli a maladaptiv megoldasokat / nem sulyosbitja
a kornyezeti vagy tarsadalmi problémakat / a természet eréit hasznalja fel / a
negativ hatasokat elfogadhaté szintre mérsékeli: a megoldas nem sodorja
veszélybe a hosszu tavu fenntarthatésagot azaltal, hogy tul sok eréforrast
hasznal fel révid tdvon az alkalmazkodasra, valamint figyelembe veszi a
kornyezeti és természetes eréforrasok korlatait. Nem okoz masok szamara
karos hatasokat (mint pl. a légkondicionalas, ami noveli a varosi hésziget-
hatast, vagy a fokozott 6ntézés, ami kimeriti a vizforrasokat).

¢ Rugalmas/nem korlatozza a jovébeli adaptacios lehetéségeket / lehetévé teszi
az adaptiv megkozelitést / alacsony koltség mellett reverzibilis: az
intézkedésnek figyelembe kell vennie a beruhazasok és strukturak élettartamat.
Mig a kozlekedési, energetikai és vizikozmU-infrastrukturak hozzavetdleges
élettartama 20-30 év, az Uj beruhazasok miatt kialakitott térhalézatok (pl. Uj
utak, Uj épuletek) tobb szaz évig is megmaradhatnak. Ezért az infrastrukturalis
és haldzati beruhazasokat ugy kell megvaldsitani, hogy ne korlatozzak a
jovébeli alkalmazkodasi opciokat, illetve szikség esetén modosithatok
legyenek.

e Nem jar igazsagtalan elosztasi hatasokkal: az adaptacids intézkedéseknek
biztositaniuk kell, hogy a legsérulékenyebb, jellemzéen elhanyagolhato
lobbierével biré csoportok érdekei kielégité mértékben érvényeslinek. Az
alkalmazkodasnak egyes esetekben kdzvetlenul a sérulékeny csoportokat kell
megcéloznia (pl. az egészséglgyhdz kotéddé adaptacios cselekvéseknek az
id6seket és megromlott egészségl egyéneket).

e Slrgbsség: egyes adaptacios lépések slrgésebbek mint masok, mivel
kiszobon allo fenyegetések elharitasara szolgalnak. A megel6z6 vagy proaktiv
alkalmazkodasi intézkedéseket az el6tt kell megvaldsitani, miel6tt a potencialis
hatas valoban bekovetkezik, igy elkertulheték a jovébeli karok. A valdszini
éghajlati valtozasok bekdvetkezésének idejérdl informaciot kell gydjteni, hogy
az intézkedéseket megfelel6 idében lehessen végrehajtani. Ehhez figyelembe
kell venni az adott cselekvés megvaldsitasanak idékeretét és életbe lépését.

e A pénzlgyi és egyéb erdforrasok korlatain belll is megvaldsithatd, megvan a
szikséges jogi, intézményi, politikai és tarsadalmi elfogadottsag: az
intézkedésnek megvaldsithatdénak kell lennie a telepulés meglévé és potencialis
eréforrasaibdl, beleértve a privat szektorbdl szarmazo eréforrasokat.

A fentieket is figyelembe véve elmondhatd, hogy az éghajlatvaltozashoz vald
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alkalmazkodas (atlaghémérséklet emelkedés, vizkészletek csokkenése) a nemzeti és
a helyi szintl intézkedési programok betartasaval megoldhato, egy ilyen volumen(
tevékenység kulon intézkedési terv elkészitését nem igényli. (4. sz. melléklet hf) pont)

Tekintettel arra, hogy a kedvtelési kdzforgalmu kikoté a 314/2005. (XIl. 213.) Korm.
rendelet 1. sz. mellékletben nem szerepel, igy az uUveghazhatasu gazok
kibocsatasanak meghatarozasatol eltekintettiink. (4. sz. melléklet hg) pont)

15. HAVARIA

A rendkivuli és nem vart események lehetnek természetes és antropogén eredetlek.
A széls6séges természeti katasztrofak kozul a tervezési teruletet arviz
veszélyeztetheti, de a beruhazas tervezésénél ezt figyelembe vették.

A telepulések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besorolasardl szolo
18/2003. (XI.9.) KvWM-BM egylttes rendelet mellékletében Sarud Kozség ,B”
kdzepesen veszélyeztetett besorolast kapott. A rendelet szerint:

., kozepesen veszélyeztetett ,,B” kategoriaba tartozik, ha nyilt vagy mentesitett artéren fekszik,
és amelyet nem az eldirt biztonsagban kiépitett védmii véd”

A tervezési terulet a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet az arviz- és a
belvizvédekezésrol:

08.01. Sarud- négyesi védelmi szakasz (ESZAK-MAGYARORSZAGI ViZUGYI IGAZGATOSAG)
08.01 Laské—csincsei belvizvédelmi szakasz (ESZAK-MAGYARORSZAGI ViZUGY!I IGAZGATOSAG)

10.04 Kiskorei (KOZEP-TISZA VIDEKI ViZUGY! IGAZGATOSAG)

Az antropogén eredetl havariak esetében elsésorban a teruleten levé munkagépek és
szallitoeszkdzok és robbandémotoros hajék Uzemeltetésekor ill. anyagszallitdsok és
tarolasok soran esetleg kioml6é anyagok kornyezetbe kerulése jelenti az elsédleges
kozvetlen veszélyforrast. Az estlegesen kiomlé anyagok kornyezetbe kerulésének
megakadalyozasa érdekében ezeken a helyeken az adott anyag felitatasara és a
tovabb terjedésének megakadalyozasara alkalmas anyagot kell elhelyezni. A
veszélyes anyagok felitatasara elhasznalt felitaté anyagokat ill. a szennyezett foldet ill.
hulladékot veszélyes hulladékként kell kezelni és vellk kapcsolatban a 225/2015. (VIII.
7.) Korm. rendelet elGirasai szerint kell eljarni.

A veszélyes anyagok kornyezetbe kerllése esetén az esetleg szikséges élet és
vagyonvédelmi  intézkedések  megtételével egyidében a  szennyezbédés
szétterjedésének a szakszerli megakadalyozasat haladéktalanul meg kell kezdeni.
Szennyezd anyagok esetleges koérnyezetbe (foldtani kdzegbe, felszini vagy felszin
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alatti vizbe) kerulésekor az els6foku kornyezetvédelmi hatésagot a szukségessé valo
intézkedések azonnali megtétele utan értesiteni kell.

A létesitmény biztonsagos mikodését a kioktatott és rendszeresen ismételt
oktatasban részesitett személyzet biztositja.

Levegd

Levegbmindséget befolyasol6 havaria tizesemény esetén alakulhat ki, mely
elsésorban kulsé koérlilmények (villamcsapas, emberi gondatlansag, szandékos
gyujtogatas) hatasara kdvetkezhet be.

Vizek

A vizek minéségét befolyasolé havaria emberi gondatlansag hatasara kdvetkezhet
be. Felszin alatti vizek szennyezése a csapadékviz elvezetd rendszerbe torténd
szennyezOanyag bejutasakor kdvetkezhet be.

Féld

A gépjarmuvek (zoldterulet karbantartas) nem el6irasszeri Gzeme soran
meghibasodasbdl, illetve balesetbdl Uzemanyag kerulhet a kornyezetbe, mely
lokalisan elszennyezheti a talajt.

Elévilag
A tervezési terulet hasznalati jellegébél adodoéan havaria bekdvetkeztekor az
elévilagot jelentds terhelés nem éri.

A havariakra tortén6é megfelel6 el6zetes felkésziilés és az ezt kovetd szakszeri
védekezés biztosithatja, hogy egy esetleg bekovetkez6 havaria esetében sem
kell jelentds kornyezeti hatassal szamolni.
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16. A HATASOK BECSLESE, ERTEKELESE

EMV

Munkaszam: T-31/2024

A tervezett beruhazas kornyezeti hatasainak minésitési szempontjai

Mindsitési | Mindsitési Az alapallapothoz viszonyitott valtozas Hatarértékekhez

kategoéria kategoria jellemzése viszonyitott helyzet

jele neve jellemzése

J Javito Mérhetd, vagy észlelhetd javulas Hatarérték alatt

H Helyredllito A kornyezet — mérhetben, vagy Hatarérték alatt
észlelhetéen — visszakerulése az eredeti
allapotba

S Semleges Valtozas nem mérhet, vagy észlelhetd Hatarérték alatt

Z Zavaré Valtozas nem mérhetd, de pszicholégiai Hatarérték alatt
hatdsa van

E Elviselhet6 A valtozas joval a hatarérték vagy Hatarérték alatt
szakmailag elvart érték alatt marad

T Terheld A rovid ideig tarté hatas szignifikans Atmenetileg hatarérték
tinetet nem okoz, de a hosszu ideig tartd felett vagy kdzelében
igen. A kornyezeti hatas jelentds, de a
hatas elmultaval megsziinik

V Veszélyeztet6 | A rovid ideig tartd hatas is szignifikans Hatarérték kdzelében
véaltozast okoz, amely a hatas elmultaval vagy hatérértéken
nem szlinik meg

K Karosité Révid vagy hosszu ideig normativat vagy Hatarérték felett
szakmai elvarast meghalado hatas

A tervezett beruhazas kornyezetterhelésébdl varhaté hatasok becslése

Kérnyezeti elem Telepités Megvalésitas Felhagyas*

Levegd Elviselhetd Elviselhetd Elviselhetd

Viz Semleges Semleges Semleges

Fold Elviselhet6 Semleges Semleges

Epitett kérnyezet Semleges Semleges Semleges

Hulladék Elviselhetd Semleges Elviselhetd

Z3j Terhel§ Elviselhetd Elviselhetd

Elévilag Elviselhetd Elviselhetd Javito

Havaria Terhel§ Terhel§ Terhel§
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A tervezett beruhazas kornyezetterhelés varhaté mértékének értékelése

helyreallitasa

Kornyezeti Hatétényezok Kozvetlen hatas Hatasfolyamat, Egyesitett
elemek Kozvetett hatasok | hatasteriilet
Levegd Létesités Munkagépek Kibocsatott A lehatarolt
Gépjarmivek szennyezbanyagok | levegbvédelmi
kibocsatasai terjedése hatasterilet
Megvaldsitas | Gépjarmiivek, hajok A fejlesztéssel
légszennyez&anyag érintett ingatlan
kibocsatasai hatarain belll
Felhagyas Munkagépek A lehatarolt
Gépjarmivek levegbvédelmi
kibocsatasai hatésterilet
Vizek Létesités - - Nincs
Megvaldsitas | --- kornyezetterhelés,
A nem értelmezhet6
Felhagyas
Fold Létesités Foldmunkak Alapozasok
teriilete
Megvalésitas | ---
Felhagyas Foldmunkak Megépitett
létesitmények
terilete
Epitett Létesités — —
kérnyezet Megvaldsitas | ---
Felhagyas
Hulladék Létesités Hulladékok Hulladékok A fejlesztéssel
keletkezése kezelése érintett ingatlan
Megvaldsitas | Hulladékok hatarain kivdl
keletkezése
Felhagyas Hulladékok
keletkezése
Zaj Létesités Munkagépek Zajterhelés A lehatarolt
zajhatasa zajvedelmi
hatasterilet
Megvaldsitas | Gépjarmiivek, hajok
zajhatésa
Felhagyas Munkagépek
zajhatasa
Elévilag Létesités Foldmunkak Zavard hatas Létesitmények
Megvaldsitas | --- terllete, a
Felhagyas Féldmunkak Eléhelyek fejlesztessel

érintett ingatlan
hatérain belul
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17. KOZERTHETO OSSZEFOGLALO

Az el6zb6ekben részletesen vizsgaltuk a tervezett tevékenység létesitése, végzése és
felhagyasa soran varhatd, kornyezetre gyakorolt hatasokat annak megismerése
céljabol, hogy azok nem jarnak-e karos mértékl kibocsatasokkal ill. nem okoznak-e a
kornyezeti elemekben jelentés hatasokat.

Levegévédelem

A létesitmény Uzemeltetése soran a robban6é motoros hajok és a célforgalom altal
kibocsatott 1égszennyezb anyagok kerulnek a kornyezeti levegdbe.

A kibocsatott légszennyez anyagok koncentracidja nem haladja meg a
jogszabalyokban el6irt hatarértékeket. A kibocsatott Iégszennyezé anyagok
mennyisége nem jelentds. lllékony szerves anyagok levegébe kerllésével nem kell
szamolni.

Légszennyezd pontforras Uzemeltetése a kikoté tertletén nincs tervezve.

A levegbbe kerlld 6sszes Iégszennyez8 anyagok — beleértve a célforgalommal érkezé
gépjarmivek légszennyezbanyag kibocsatasat is — egyuttes hatdsa sem okoz a
kornyezeti levegb minéségében jelentds valtozast.

A hatas nem szamottevé, elviselhetd.

Vizvédelem

A létesitmény Uzemeltetésénél csak kommunalis jellegl szennyvizeivel kell szamolni
amely kdzuzemi szennyvizcsatorna halézaton keresztul a Kiskorei szennyviztisztitéra
kerll bevezetésre.

A tevékenységbdl eredben a felszin alatti vizbe és a foldtani kdzegbe sem kozvetlendl
sem pedig kozvetve kockazatos anyag bevezetése nem torténik.

A hatas semlegesnek tekinthetd.

Hulladékgazdalkodas

A tervezett tevékenység Uzemszer(i mikodése esetén a teruleten csak kommunalis
hulladékokkal kell szamolni. A hulladékokat szelektiven szabvanyos edényzetekben
gyljtik és telepuléstisztasagi  szolgaltatas igénybevételével rendszeresen
elszallittatjak engedéllyel rendelkezd hulladékkezel6hoz.

A hatas semlegesnek tekinthetd.

Talajvédelem

A tevékenység soran Uzemszeril korulmények kozott a felszin alatti vizbe és a foldtani
kdzegbe sem kozvetlenul sem pedig kozvetve kockazatos anyag bevezetése nem
torténik.

A hatas semlegesnek tekinthetd.
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Zajvédelem

A létesitmény Uzemeltetése a védendd objektumokat kedvezétlenul nem befolyasolja.
A varhato ,Uzemi” zajhatas a hatarértékeken belll marad.

A célforgalom okozta zajterhelés az alapterheléshez képes nem jelentds.

A hatas nem jelent6s, elviselhetd.

Természetvédelem

A tervezett tevékenység nem okoz jelentés és visszafordithatatlan karosodast a taji és
természeti értékekben.
A hatas semlegesnek tekinthetd.

Tajképvédelem

A tervezett beruhazas egy meglevé Iétesitmény bdviteseként valosul meg azonos
tevékenységi korrel.
A hatas semlegesnek tekinthetd.

Osszegezve a vizsgalat eredményeit megallapithaté, hogy a létesitményben
tervezett tevékenység a kornyezeti elemek allapotaban jelentés valtozast nem
fog okozni.

Az elvégzett vizsgalat soran tevékenység végzésekor és felhagyasakor jelentés
mértékii és tartésan kedvezétlen hatast nem tartunk fel, ezért kornyezeti
hatasvizsgalat lefolytatasat nem tartjuk sziikségesnek.

A tevékenységre vonatkozé kornyezetvédelmi és természetvédelmi eldirasok
az épitési engedélyezési eljaras soran érvényesithetok.

Orszaghatarokon atterjed hatas nem varhaté.

Csongrad, 2025. marcius 23.
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