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Részletes valaszok

1. hianypdtlasi kérdés
Kérem tisztdzza, hogy mi indokolja az egységes kérnyezethaszndlati engedély feliilvizsgdlatdhoz
benyujtott dokumentdcioban szerepl6 EOV koordindtdk és a hulladékgazddlkoddsi, valamint

levegétisztasdg-védelmi engedélykérelmekben megadott EOV koordindtdk k6zétti eltérést. Jelélje meg

a telephely pontos EOV koordindtdit.
A felllvizsgélat 12. oldalan szerepl$ adatok tévesen lettek megadva.
A telephely sulyponti EOV koordinatai helyesen (m): Y: 725850; X: 271840

A GEOSOL Kft. G1 telephelyének (3273 Halmajugra, 07/21 és 07/48. hrsz.) EQV sulyponti koordinatait
a HEVES  VARMEGYEI KORMANYHIVATAL  Kdrnyezetvédelmi, Természetvédelmi  és
Hulladékgazdalkodasi FSosztalyanak Kornyezetvédelmi Osztalya a HE/KVO/01323-5/2024 eljaras
keretén beliil, 2024.05.24-én kelt hatdrozataban megallapitotta: KTJ: 101685730

Ldsd: A GEOSOL Kft. iigyvezetdje dltal tett nyilatkozat (lktatészam: K-429/2025.)

2. hianypétlasi kérdés
Teljesitse az elmult 6t évre vonatkozéan az Eurdpai Szennyezéanyag-kibocsdtdsi és -szdllitdsi

Nyilvantartds létrehozdsardl sz616 166/2006/EK Eurdpai Parlament és Tandcsi rendelet szerinti E-PRTR

adatszolgdltatdst.

A 166/2006/EK Eurdpai Parlament és Tanacsi rendelet értelmében a 2. cikk 11. szerint ,elszéllitas a
telephelyrdl": a hasznositdsra vagy artalmatlanitasra szant hulladéknak és a szennyviztisztitasra szant
szennyvizben lév6 szennyezd anyagoknak az Gizem hataran tulra torténé széllitdsa" tevékenységrél a
3. cikk (1) b: ,,évente 2 tonnat meghaladd mennyiség( veszélyes hulladék vagy évente 2 000 tonnat
meghaladd nem veszélyes hulladék telephelyrél torténd elszallitdsa barmely hasznositdsi vagy

artalmatlanitasi mivelet céljara" esetekben kell éves E-PRTR bevallast késziteni.

A GEOSOL Kft. G1. telephelyérdl nem volt a bevallasi hatar feletti hasznositdsi, vagy artalmatlanitasi
célu kozuti kiszallitas. Mivel a kiszallitott tomeg mennyisége a bevallasi hatar alatti volt, ezért az

OKIR keretprogramban erre vonatkozéan nem lehet bevallast teljesiteni.

Ldsd: A GEOSOL Kft. iigyvezetdje dltal tett nyilatkozat (Iktatészam: K-429/2025.)



3. hianypétlasi kérdés

Nyujtsa be a kérnyezetvédelmi feliilvizsgdlat végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrél és a
feljogositds mddjardl, valamint a feliilvizsgdlat dokumentdciéjédnak tartalmi kévetelményeirél szdlo
12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet (a tovdbbiakban: KTM rendelet) 2. szamu melléklet szerinti élévildg
védelmi tervfejezetet.

Az él6vilag védelmi tervfejezet elkésziilt, jelen dokumentacié mellékleteként keril benyujtdsra.

Ldsd: GEOSOL_G1_telephely_EKHE_elovilag_vedelmi_tervfejezet.pdf

4. hianypotlasi kérdés

A GEOSOL Kft. G1 telephelyére vonatkozd mérleghitelesitési bizonyitvany mellékletként kerdil

benyujtasra.

Ldsd: GEOSOL_G1 Mérleg hitelesitési bizonyitvany 2023-2025.pdf

5. hianypétlasi kérdés

Csatolja a hulladéktdarolo hely miikédési szabdlyzatdt.

A GEOSOL Kft. hulladéktarold hely aktudlis miikodési szabdlyzata, valamint aktualis t hulladék tarolasi
szabadlyzata is csatolasra kerilt mellékletként.

Ldsd: GEOSOL Gyiijtéhely_Uzemeltetési szabdlyzat Halmajugra 2025.pdf, valamint GEOSOL
hulladék taroldsi szabdlyzat G1 2025.pdf

6. hianypétlasi kérdés
Csatoljon helyszinrajzot a hulladéktdrold- és kezel6tér feltiintetésével.

A kért helyszinrajz mellékletként csatolasra kerdilt.

rres 77

Ldsd: GEOSOL Uzemi és munkahelyi gydijtéhelyek térképe.pdf

7. hianypétlasi kérdés
Mutassa be a kezelési folyamat szempontjdbdl kritikus ellenérzési pontokat.

A kezelési folyamat technoldgiai leirasat az engedélykérelem tartalmazza. A kezelési folyamat kritikus

ellendrzési pontjai:

0 Uj beszallité (hulladék el6kezeld) szerz6déskotés elbtti hulladék minGségének



ellenérzése akkreditalt laboratdriumi vizsgdlattal;

0 hulladék beszallitas dokumentumainak ellen6rzése, hulladék termels
és szallité engedélyeinek ellendrzése;
0 hulladék 0Osszetételének szemrevételezéssel torténs ellenérzése (pl.

zavart okozd anyagok, idegen anyagok, PVC);
kontroll mintavétel kézi rontgen-spektrométerrel vald ellenérzése;
a karbantartasi tervnek megfelel6en a kezelési technoldgia kivalasztdsa;

vizsgdlat és kiértékelés

Ldsd: A GEOSOL Kft. iigyvezetdje dltal tett nyilatkozat (Iktatoszam: K-429/2025.)

8. hianypotlasi kérdés

Csatolja a pénziigyi biztositék, a céltartalék, valamint a kérnyezetvédelmi biztositds
hulladékgazddlkoddssal ésszefiiggd részletes szabdlyairdl szo6l6 681/2023. (XII. 29) Korm. rendelet [a
tovdbbiakban: 681/2023. (XIl. 29.) Korm. rendelet] 2.§ (1) bekezdése szerinti pénziigyi biztositékra
vonatkozo dokumentumot.

A kért pénzligyi biztositékra vonatkozé dokumentum mellékletként csatolasra kertiilt.

Lasd: GEOSOL_Biztositds K6tvény 2024.02.06-.pdf

9. hianypotlasi kérdés
Nydjtsa be a felszin alatti vizre vonatkozo 5 évenkénti monitoring vizsgdlatot bemutatd dokumentdciot
a HE/KVO/00766-2/2022. szamu hatdrozat Il. A.) a) fejezet ,Foldtani kézeg védelme szempontjabdl tett
elbirdsok" 7. pontjdnak figyelembevételével és a felszin alatti viz B hatdrértéknek valé megfelelését.
A megel6z6 EKHE felllvizsgalat (2020.) soran készilt talajmintavétel és vizsgalat, amely megkildésre
kerilt a szakhatdsag részére. A vizsgalat sordn két ponton, 4 méter mély furasok lettek kialakitva,
amelyek a felszin alatti viz szintjét nem (itotték meg, ezért 2020-ban is mar csak a talaj mintavételezése

valdsulhatott meg.

Még korabbi vizsgdlatok 7 méter alatti talajvizszinteket mutattak be. A teriileten talajvizszint stllyedés
tapasztalhatd a banyaszati tevékenység kialakitdsa és fenntartdsa miatt. Az atlagos talajvizszint a
szénbanyaszat folyamatos végzésével a teriileten tobb méteres talajvizszint csokkenést eredményez.
Ez a vizszintsiillyesztés érinti a G1 telephely teriletét is. Az emlitett folyamat mellet a klimavaltozas

negativ hatdsaként tapasztalhatd talajvizszint-csokkenés kumulativ hatasként erdsiti a tendenciat.

Megallapithatd, hogy a G1 telephely teriiletén a hagyomanyos talajvizmintavételi eljarasok nem
valdsithatdk meg, a teriilet nagy vastagsdgu feltoltéses talajszerkezetének fels6 rétegeiben nincs jelen

a talajviz, ezért abbdl mintat sem lehetséges venni.

Tekintettel arra, hogy a legutébbi (2020.) felllvizsgdlat sordan a Hatdsag elfogadta

ténymegallapitasként, hogy a telephelyen kizardlag a talajbdl lehetséges mintat venni, felszin alatti viz



mintavétele meghiusult annak hianyaban és a jelenlegi fellilvizsgdlat targyat képez6 5 éves id6szakban
ennek tekintetében valtozds nem tortént, kérjik jelen eljards sordn is ennek tudomasul vételét,

elfogadasat.

10. hianypétlasi kérdés
Egészitse ki a havdria tervet a kérnyezetkdrosodds megel6zésének és elhdritdsanak rendjérél szolo

90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet [a tovdbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] 1.melléklet 3. a)
pontja szerinti egylittmdkodési tervvel.

A havaria terv kiegészitésre kerilt az egylttmUkodési tervvel.
11. hidnypétlasi kérdés

Ismertesse részletesen a telephely lizemi zajforrdsainak tipusdt, darabszamdt, (lzemidejét és
hangteljesitményszintjét.

Az aldbbi tablazatban a G1 telephelyen megtalalhato és a felllvizsgalt 2020-2024 id6szakban miikodd
0sszes berendezés és munkagép adatait feltlintettiik.

Tekintettel a telephely engedélyezett 3 mUiszakos (izemelésére az elvi, maximalis Gzemidé minden
berendezés és munkagép esetén 24 h/nap. Természetesen az l(zemidd alapvet6en a beszéllitott
anyagok mennyiségétdl és jellegétdl flugg, az egyes gépek, berendezések jellemzéen jéval kevesebb
Uzeméraban, és adott esetben id6ben egymastdl elkilonilten mikodnek (példaul egyszerre
jellemzéen 2 targonca és 1 homlokrakodd miikodik a fellilvizsgalt tevékenység vonatkozasaban).

Zajforras (tipus) Lw darabszam elvi Megjegyzés

dB(A) (db) maximalis

lizemido
(h/d)
ElGapritd 85 1 24 Lw: apritott anyagtol
(Lindner Jupiter 3200) figgéen meghaladhatja
ezt az értéket

Magneses levalasztd 74 4 24 -
(IFE MEQL 1201 Q-GP)
Vibracios rosta 79 24 -
(IFE SM 2400x7000 F — UW36)
Légosztalyozé 85 1 24 -

(NIHOT egy dobos elvalasztd

3 | SDS-1200 + sz(ir6egység

8 | NCF2602)

ic‘: Utodapritd 85 2 24 Lw: apritott anyagtol

" | (Power Komet 2800) figg6en meghaladhatja

ezt az értéket

Komplex fémlevalaszté 82 1 24 Lw: a feltlintetett érték
(Steinert NES 200 E 50095, Jost alatt marad
JX 176-550 excenteres vibrator)
Belsd szallitdszalagok 85 1 24 Lw: a feltlintetett érték
(Lindner OBC V10-80 fémvazas alatt marad

szallitoszalag)




Zajforras (tipus) Lw darabszam elvi Megjegyzés
dB(A) (db) maximalis
lizemidoé
(h/d)
ErémUbe athordod széllitdszalag 85 1 24 Lw: a feltlintetett érték
@ (GT 1300) alatt marad
3
£
homlokrakodd 105 1 24 -
(CASE 821 E)
homlokrakodd 105 1 24 -
(CASE 821 F)
homlokrakodd 100 2 24 jelenleg tGizemen kiviil
(VOLVO L50 F)
homlokrakodd (CAT 962M) 104 2 24 -
kitolégémes homlokrakodd 106 1 24 -
(KRAMER 559)
o forgé felsévazas hidraulikus 99 2 24 -
¢ | rakodé
% (Takeuchi TB175W)
< | forgdkotrd 102 1 24 jelenleg Gzemen kivil
S | (CAT 318)
targonca 70 3 24 -
(Heli CPCD25)
targonca 70 1 24 -
(CPCD 20)
targonca 70 1 24 -
(Still RX20)
munkagép tartozék — kalapacsos 90 1 24 Lw: 6rolt anyagtdl fliggéen
toré meghaladhatja ezt az
(ALLU -DN 3-12 6rl6-rostalé értéket
kanal)
telephelyen tartézkodé 110 2 24 Lw: billen&platds
§ tehergépjarmiivek teherauto feltételezésével
% becsiilt adat
(%}

12. hianypétlasi kérdés
A zajforrdasok miikddési helyét mutassa be helyszinrajzon

A mellékletként csatolt helyszinrajzon dbrazoltuk a telephely tablazatban is megjelolt zajforrasait.

Ldsd: GEOSOL_G1_telephely_Helyszinrajz_zajfordsokkal.pdf

13. hidnypétlasi kérdés
Nyilatkozzon, hogy a csatolt zajtérképet milyen szoftverrel készitette, valamint nyilatkozzon, hogy a

program a magyar jogszabdlyoknak és szabvdnyoknak megfeleléen szamol-e?

A felllvizsgalati kérelem 13. mellékleteként csatolt zajvédelmi hatasteriilet dbra IMMI zajtérkép
készité szoftverrel késziilt. A német Wolfel Engineering GmbH + Co. KG 4ltal fejlesztett szoftverbe
minden relevans elGirds és szabvany beépitésre  kerilt. (Tovabbi  informacidk:



https://immi.woelfel.de/en/) A hatasteriilet meghatarozasa a hazai jogszabalyoknak és a
Magyarorszagon érvényes szabvanyoknak megfelel6en tértént.

14. hianypétlasi kérdés

Ismertetni kell a telephelyeken folytatott tevékenység rezgésvédelmi vonatkozdsait (az alkalmazott
berendezések kdrnyezeti rezgésforrdsnak mindsiilnek-e, amennyiben igen, teljesiilnek-e a
hatdrértékek, sziikséges-e rezgéscsékkenté beavatkozds).

A 11. hidnypotlasi kérdésre adott vdlaszban ismertetett lzemi zajforrdsok a zaj, illetve rezgés
sajatossagaibdl adoddan egyuttal rezgésforrasok is.

Mivel a rezgés egyrészt a gépek, berendezések altal keltett zaj f6 forrdsa, masrészt a szerkezeti
kdrosodds f6 oka, illetve a teljesitményt is negativan érinti, tovabba mert kornyezet- és
egészségvédelmi okokbdl mind a rezgés, mind a zaj kibocsatasa szigoruan szabalyozott, ezért a gyartok
eleve torekednek a rezgéskibocsatas minimalizalasara.

A GEOSOL Kft. G1 telephelyén alkalmazott berendezések, gépek megfelelnek a kor technoldgiai
szinvonalanak, illetve a BAT vonatkozé elGirdsainak, az izemeltet6 pedig az elGirasoknak megfelelGen
torténd telepitéssel és lzemeltetéssel, rendszeres karbantartassal biztositja a rezgéskibocsatasok
minimalis szinten tartdsat, azonban a rezgések keltése még igy sem keriilhet6 el.

A felszinen ébredd rezgések a talajban terjednek tovabb, az épliletek pedig az alapozasukon keresztill
kapnak rezgésterhelést. Ez az Un. épliletrezgés, melyre vonatkozdan a ,A rezgések épiiletre gyakorolt
hatdsa” cimii MSZ 13018:1991 szabvdny tartalmaz irdnyértékeket, amelyek a kbvetkezdk.

Epiiletfajtak A v; rezgéssebesség megengedett iranyértékei, mm/s

az alapokon, ha a legfelsd teljes szint
<10| 10-50 | 50-100* | fodém sikjaban,
frekvencia, Hz vizszintesen, barmely
frekvencian

1. Ipari és hasonld jellegd 20 | 20-40 40-50 40

éplletek

2. Lakéépiletek és hasonlo 5 5-15 15-20 15

jellegl éplletek

3. Epiiletek, amelyek kiilénleges 3 3-8 8-10 8

rezgésérzékenységiik miatt nem

tartoznak az 1. vagy 2. sorokhoz

és kilonosen fontos a védelmiik

(pl. mGemlékek)

4. Statikailag bizonytalan, épitési szakért6i mérlegelés szerint
el6irdsoknak meg nem felel6
éplletek

*100 Hz feletti frekvenciak esetében az irdnyérték még nagyobb is lehet, de legaldbb 100 Hz-hez tartozo
értékeket kell figyelembe venni.

1. tablazat: Rovid idejli épiiletrezgések megengedett értékei


https://immi.woelfel.de/en/

Az éplletben tartdzkodd emberek rezgésterhelését pedig az éplilet szerkezeti elemei altal tovabbitott
dinamikus hatasok okozzak. Ez a kdrnyezeti rezgés, amelyre vonatkozdan a 27/2008. (XII. 3.) KvWM—
EiM egyiittes rendelet 5. mellékletében meghatarozott, az aldbbiakban bemutatott hatarérték
érvényesek.

Epiilet, helyiség Rezgésterhelési hatarértékek (mm/s?)
Av’ Amax

1. Rezgésre kilonosen érzékeny helyiség (pl. 3 100

m{itd)

2. Lakéépiilet, nappal (06—22 6ra) 10 200

Gduléépiilet, szocidlis | éjjel (22—06 6ra) 5 100

otthon, szallashely-
szolgaltatd éplilet,
korhaz, szanatorium
lako- és
pihenéhelyiségei
3. Kulturalis, vallasi Iétesitmények nagyobb 10 200
figyelmet igényl6 helyiségei (pl.
hangversenyterem, templom), a bélcséde,
dvoda foglalkoztatd helyiségei, az orvosi
rendel6
4. Mlvel6dési, oktatasi, igazgatasi és 20 300
irodaépiilet nagyobb figyelmet igényl6
helyiségei (pl. tanterem, szamitdgépterem,
koényvtari olvasdterem, tervezdiroda,
diszpécserkdzpont), a szinhazak, mozik
nézGterei, a magasabb komfortfokozatu
szallodak kozos terei
5. Kereskedelmi, vendéglaté épilet eladd-, 30 600
illetve vendéglato terei, sportlétesitmények
nézGtere, a kozépuletek folyosdi, el6csarnokai
*MSZ 18163-2:1998 Rezgésmérés. Az emberre hato kérnyezeti rezgések vizsgdlata épitményekben cim(i
szabvdny szerint.

**7.§ (3) szerint a rendszeresen miikédé lizemi rezgésforrdsok esetén a rezgésterhelés legnagyobb értéke
éjszaka az 5. melléklet 2. sorszamu helyiségeiben nem haladhatja meg a 30 mm/s? értéket.

2. tablazat: Az emberre hato rezgések terhelési hatarértékei

A G1 telephelyen folytatott tevékenység rezgésvédelmi vonatkozdsainak értékelése

A rezgésviszonyok minden épiletnél az épilet alapozasatdl, szerkezetétbl, magassagatdl, valamint a
talaj Osszetételétdl, szerkezetétdl, fajtajatdl, viztartalmatdl fligg6en mashogy alakulnak, de a
szakirodalmi adatok alapjan 50 méteren tul még a nagy rezgésterheléssel jard tevékenységek; pl.
tomorits, szadfalazod, colopvers gépek alkalmazasa esetén sem kell szamitani a megengedett irany-,
illetve hatdrértékek tullépésre, a fellilvizsgalat targyat képezé G1 telephely berendezései és
munkagépei, illetve a telephelyen aktualisan kézleked6 tehergépjarmiivek esetében pedig a rezgés
néhany tiz méteren (maximum 25-30 m) beliil, azaz a rezgésforrasok elhelyezkedésébsl adéddan



gyakorlatilag még a telephely teriiletén beliil hatarérték ala csokken. Ezen a tdvolsagon belll a
telephely sajat épitményeit leszamitva egyaltalan nincsen éplilet, igy a ,,A rezgések éplletre gyakorolt
hatdsa” cim({ MSZ 13018:1991 szabvanyban megadott iranyértékek meghaladasa nem feltételezhet6.
Tovabb3, tekintettel arra, hogy a telephely védendd épiilett6l minden iranyban tobb mint 2 km
tavolsagban helyezkedik el, a 27/2008. (XII. 3.) KWM—EUM egydttes rendelet 5. mellékletében (Az
emberre hato rezgés vizsgalati kiiszobértékei és terhelési hatarértékei az épliletekben) foglalt, illetve
a rendelet 7. §-anak 3. bekezdésében a rendszeresen m(ikod6 lzemi rezgésforrasokra éjszakara
vonatkozdéan meghatdrozott hatdrértékek teljesiilése is biztositott. Rezgéscsokkenté beavatkozas
nem sziikséges.

Figyelemmel arra, hogy a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 8.§-a értelmében a kérnyezeti rezgésforras
hatasterllete az a terllet, ahol a forrastdl szarmazdé kornyezeti rezgés — kiilon jogszabdlyban
meghatarozott — rezgésterhelés-ndvekedést okoz, kijelenthetd, hogy a hatasteriilet az erémii
tulajdonaban allé teriiletre korlatozodik, és ezen teriileten beliil nem taldlhatok védendd
objektumok.

Szdllitds rezgésvédelmi vonatkozdsainak értékelése

A gépjarmlvek elhaladdsa altal a talajban keltett rezgések a jarm(ivek gumiabroncsai és az utfelilet
egyenetlenségei kozotti kdlcsdnhatads kévetkeztében keletkezé dinamikus er6hatasok kovetkeztében
jonnek létre; a folyamatban a jarm(i sebessége és paraméterei (sulya, rugdzasi rendszere) mellett az
utfelilet minésége (egyenetlenségei) a domindnsak. (A forgalom nagysaga a rezgéscsucsok szamat
noveli, azonban a cstcsértékek nagysagara nem feltétlenll van hatassall.) A rezgésviszonyok minden
éplletnél az éplilet alapozdsatdl, szerkezetét6l, magassdgatdl, valamint a talaj Osszetételétdl,
szerkezetétdl, fajtajatol, viztartalmatodl fliggéen mashogy alakulnak, azonban a szakirodalmi adatok és
mérési tapasztalatok alapjan a hatdrtértékek 10 méteren beliil teljesiilnek, néhany tiz méter
(hozzavetdleg 30 m) tavolsagon tul pedig a rezgésterhelés valtozas mar nem kimutathaté - a
hatasterilet az Ut nyomvonala kozelére korlatozédik.

Fentiek alapjan, figyelembe véve, hogy a fellilvizsgalati dokumentacidban bemutatottak szerint a
csak Halmajugra Gyongyoshalmaj teleplilésrészének északnyugati peremén kozelit meg — athaladas
nélkil — egy rovid szakaszon lakéteriletet, tovabba az épiletek legkisebb tavolsdga minden vizsgalt
Utszakasz esetén eléri a 15 m-t, a G1 telephely miikédéséhez kapcsolddo szallitas okozta rezgés
esetében a hatarérték teljesiilése feltételezhet6. Rezgéscsékkent6 beavatkozas nem sziikséges.

1 Beke Péter: Kdrnyezeti rezgések terjedésének vizsgalati médszere, Doktori értékezés, Széchenyi Istvan Egyetem,
2013



