GEOSOL

Hulladék tarolasi szabalyzat
- GEOSOL Kft. -
- Halmajugra 07/21. és 07/48. hrsz.-

Tartalomjegyzék

1., Bevezetés, intézkedések ismertetése

2., Nem veszg¢lyes hulladék tarolasi tigyrendje

3., Nem veszélyes hulladék tarolasi okményainak meghatarozasa

4., Az ideiglenes raktarozasi hely lizemeltetése

5., A nem veszélyes hulladék taroldsanak adminisztrativ hulladékgazdalkodasi feladatai
6., A tarolas kdzben torténd rendkiviili események karelharitési terve



1., Bevezetés, intézkedések ismertetése

A GEOSOL Kft. célja a telephelyen a technoldgia lizemeltetéséhez sziikséges nem veszélyes
hulladékok logisztikai uton torténd szervezése €s a lehetd legkevesebb biomassza és hulladék
telephelyen beliili raktarozasa.

A GEOSOL Kft. telephelye Orzott, zart, sorompodkkal, elektronikus és €16 védelemmel is
ellatott. A telephelyre illetéktelenek behatoldsa, hulladék illetéktelen leiiritése nem lehetséges.
A GEOSOL Kft. nem veszélyes hulladék eldkezelési és hasznositdsi engedélyeiben a
maximalis egyidejii 3000 t biomassza és nem vesz€lyes hulladék tarolas feltételei rogzitésre
kertiltek.

A nem veszélyes hulladék Tarolasi Szabalyzat elkészitésének alapvetd célja, hogy
meghatarozza a hulladék atvételtdl az elszallitasig torténd atmeneti raktarozassal
kapcsolatos teenddket.

Ezen tevékenység meghatarozasa, a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes
hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitdsanak ¢és tlizemeltetésének szabalyairdl és a
90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a kornyezetkarosodas megel6zésének és elharitdsanak
rendjérdl rendeletekben foglaltakra épiil.

2., Nem veszélyes hulladék tarolasi iigyrendje

Porta-Logisztika

A GEOSOL Kft. telephelyeire beérkezd nem veszélyes hulladékok okmanyainak kezelése,
valamint a nyilvantartas €s tizemnaplo6 adatainak felvitele a Porta-Logisztika ponton kezdddik.
A Porta-Logisztika belépési pontra a jarmiivek egyeztetett idosdvban érkeznek, megrendelés
szerint. Amennyiben az iddsadgon kiviil érkeznek, akkor varakoznak a kovetkezd le nem
foglalt id6savig. A kulturalt varakozés lehetdsége mellett, igy a 42 kamion varakoztatdsara
alkalmas parkoldban, a gépjarmiivekben (42 db*25 t/gépjarmit) 1050 t biomassza, vagy nem
veszélyes hulladék zart, kornyezetszennyezést kizaré mddon térténd ideiglenes raktirozéasara
van lehetdség.



A logisztikai szervezés mellett a maximalis varakoztatds nem érte el a 24 orat a parkolasi
lehetdség kiépitése ota.

A Porta-Logisztika parkolo teriiletén varakozhat a nem megfelelé dokumentéacioval beérkezd
gépjarmii ameddig a megfelelé okméanyok megérkeznek, valamint az atvétel visszautasitisa
miatt hatosagilag varakoztatott jarmu is.

Puffer

A jarmiivek vezet6i a logisztikai rendszertdl automatikus, sms-ben torténd értesitést kapnak,
amikor egy lritési pont felszabadul a technoldgianal és a sorompok nyithatova vélnak
résziikre. A parkolési helyet elhagyva, a sorompd utan a jarmi egy ,,puffer’-be keriil, ahol
lampa jelzi, hogy az a jarmi, amelyik befejezte az {iritést elhagyta-e a telephelyet.
Amennyiben a jarmi kijott a telephelyrdl a puffer lampaja valt és a pufferbdl a jarmii beléphet
a sorompo utan a telephelyre, a hidmérlegre.

A pufferben 0Osszesen 8 jarmili vérakoztatdsdra van lehetOség, igy a pufferben, a
gépjarmiivekben (8 db*25 t/gépjarmti) 200 t nem veszélyes hulladék zart,
kornyezetszennyezést kizaré modon torténd ideiglenes raktarozasara van lehetdség.




Ideiglenes raktarozasi hely apritott hulladék és biomassza részére, a telephelyen a
Fogado-felado és a raktarozasi csarnok kozott.

A sajat telephelyen torténd azonnali kiskarbantartdsok, vagy az erOmiivi azonnali
kiskarbantartdsok esetében a ledllds okat a lehetd leggyorsabban el kell haritani. Amikor a
javitas idOtartama nem ismert, de kiilsé kényszer (pl. kamionstop) miatt a jarmiiveket le kell
iiriteni a telephelyen beliil, a betonozott feliileten, az apritott anyagok esetében az apritott
anyagok beadagolasi helye mellett ideiglenes raktarozasi hely lett kijelolve.

A betonozott, egységes, egybefiiggd, vizzaro ¢€s szilard feliilet a betonozott kdzlekedési uttal
egy sikban talalhatd, teriilet hasznalata kozben az ut nem sériilhet meg. A betonozott feliileten
a csapadékviz elvezetése megoldott, a csapadékviz a gylijtéaknabol a Matrai Erémi Zrt.
szennyviztisztitdjaba kertil.

A teriiletre a jarmiivek ,,walking floor” technologiaval kiilsé segitség nélkiil iiritenek. A
letirités utan a jarmivek letiritésének idOpontjat rogzitik, valamint a jarmi kilépésénél a
sorompd rogziti a kilépés iddpontjat. Az ideiglenes raktarozasi hely kezelését, vagy a
technoldgidba vald beadagolast 2 db Volvo L50 tipusu homlokrakodo végzi.

Az apritott anyagok szamara 30 jarmiiben beérkez6 nem veszélyes hulladék részére megfeleld
teriilet lett kijelolve, azaz az apritott hulladékok és biomasszdk szamara kijelolt tertilet
ideiglenes tarolési kapacitasa (30*25 t/jarmi) 750 t.

Termék tarolé tér az apritott anyagok tarolasi teriiletén beliil kijelolt teriilet, amely a
nagyobb kapacitas elérése céljabol mobil beton-tdmasztd elemekkel magasitva ndvelhetd, igy
ezen a lehatarolt teriileten 500 t mennyiség ideiglenes raktarozasara is lehetdség nyilik, ezzel
az apritott hulladékok, termékek és biomasszak taroldsi kapacitasat 1000 t-ig lehet emelni.




Az apritott hulladékok, termékek és biomasszak ideiglenes raktarozasi teriiletén az anyagok és
hulladékok raktarozasi iddtartama lehet0ség szerint a technoldgiai kimaradas, karbantartas
idétartamaval azonos, maximalisan a hulladéktorvénnyel 6sszhangban egy év.

Technolégiai raktarozasi hely apritand6 hulladék és biomassza részére: Bunker

A nem veszélyes hulladék apritdsi technologia része a hulladékapritd csarnokon beliil a
technoldgiai raktarozasi hely, avagy bunker. Az apritds és utdapritds utan a technologia
vezérlopaneljén kivalaszthatd az erdmiivi szalag fel¢ atemeld szalag, vagy a bunkerbe
betarold szalag. A bunker 700 t mennyiségli tarold kapacitassal rendelkezik. A bunker
homérsekletjelzéssel és tlizjelzdvel ellatott. A bunkerbdl vald kitarolas automatikusan indul,
amikor az apritasi technoldgian nem érzékel hulladékot a rendszer. A bunker ,,walking floor”
technolégidval adagolja ki a hulladékot a bunker alsé szintjén fut6 szalagra, amely felvezeti a
hulladékot az erdmiivi szalag felé kitarolo szalagra.

A bunkerben az apritott hulladékok raktdrozasi idétartama lehetdség szerint a technologiai
kimaradas, karbantartds id6tartamaval azonos, maximalisan a hulladéktorvénnyel
Osszhangban egy év.

Ideiglenes raktarozasi hely apritandd hulladék €s biomassza részére, a telephelyen a raktar
csarnok ¢€s a toltés kozott.




A teriilet egyik hatara a telephely belsé utja, amellyel egy szintben lett a betonozott aljzata
raktarozasi hely kiépitve, a masik oldala a telephely és az erémiivi teriilet kozotti toltés. A
betonozott aljzat biztositja a hulladékok kornyezetszennyezést kizdr6 modon torténd
ideiglenes raktarozasat.

A teriilet ~500 m?, amely lehet6vé teszi 70 gépjarmii leiiritését a teriileten.
Az apritand6 hulladékok és biomasszak szamara kijelolt teriilet ideiglenes tarolasi kapacitasa
(70%25 t/jarmii) 1750 t.

Az apritand6 hulladékok, termékek és biomasszak ideiglenes raktarozési teriiletén az anyagok
¢s hulladékok raktarozasi id6tartama lehetdség szerint a technoldgiai kimaradas, karbantartas
idétartamaval azonos, maximalisan a hulladéktorvénnyel 6sszhangban egy év.

Ideiglenes raktarozasi _hely apritando, balazott hulladék részére, a telephelyen a
Hulladékaprit6 csarnok mellett

A hulladékapritd csarnok oldalaban, az aprit6 fala és a belsd kozlekedési ut kozott lett
kijelolve a balazott apritott, vagy apritandé hulladékok részére ideiglenes raktarozasi teriilet.
A balakat harom szintre halmazolva 10 gépjarmiib6l raktarozhato a teriileten hulladék.

A balazott hulladékok szamara kijelolt teriilet ideiglenes tarolasi kapacitasa (10*25 t/jarmi)
250t.



Kommunalis hulladék, technologidaban levalasztott nem veszélyes hulladékok

A telephelyen keletkez6 kommunalis hulladékok a szocialis blokkokhoz kothetdek, ahol az
étkezés ¢és flirdés is biztositott. A szocialis blokk hulladékgytijté edényzetekkel ellatott.

A telephelyen a szallitasban résztvevd cégek alkalmazottai szdmara tobb nyelvii felirattal
ellatott kommunalis hulladék gyijtd, 120 I-es edényzetek vannak kihelyezve.

A kommunalis hulladék elszallitasat a teriiletileg kijelolt kozszolgaltatd szerzddés szerint, heti
egy alkalommal végzi.

A technologiaban levalasztott hulladékok a gytijtési helye a technologidban meghatarozott
helyeken torténik, igy a fémek gytijtése a magneses levalaszto helyek alatti konténerekben, az
inert hulladék gytijtése az inert hulladékot levalasztd 1égosztalyozési technologianal. A
levalasztott hulladékok edényzetének telitddése esetében a kezeld cég értesitésre keriil €s a
hulladékot elszallitjak engedélyes kezeld szervezethez.

Veszélyes hulladék gyiijtése

A veszélyes hulladékok megfeleld gytijtésére veszélyes hulladék lizemi gytjthely lett
kiépitve. A gytlijtés rendjét a veszélyes hulladék lizemi gytijtéhely szabalyzat rogziti.

Raktarozasi kapacitasok és raktarozasi idétartamok Osszegzése

Gépjarmiivon torténd varakozas

Raktarozas helye Raktarozas Raktérozas Raktarozasi
atlagos ideje maximalis ideje | kapacités (t)
Porta-Logisztika 2 -24 ora 48 ora 1050
Puffer 0-4 ora 8 ora 200
Ideiglenes raktarozés a telephelyen beliil
Raktarozas helye Raktarozas Raktarozas Raktarozasi
atlagos ideje maximalis ideje | kapacités (t)
Apritott anyagok tarolasi helye karbantartas ideje 1 év 1000
Bunker technoldgia része 1év 700
Apritatlan anyagok tarolasi helye karbantartés ideje 1 év 1750
Balatarolo karbantartas ideje 1 év 250

A GEOSOL Kft. technologidinak mukodését, a folyamatos lizemmenetet a logisztikai
szervezés biztositja, amelyet kiegészithet 1375 t anyag gépjarmiiben vald tarolasanak
kapacitasa.

A GEOSOL Kft. G1 telephelyén (3273 Halmajugra, 07/21 és 07/48 hrsz.) 3700 t biomassza ¢és
nem veszélyes hulladék ideiglenes raktarozasara van kapacitds, amelyet a karbantartasi
idétartamokban lehet felhasznalni az lizemmenet biztositasara.




3.. Nem veszélyes hulladék tarolasi okmanvainak meghatarozasa

A telephelyen beliili nem veszélyes hulladék ideiglenes raktarozasa a szabalyzat 5. pontjaban
meghatdrozott nyilvantartds és iizemnapld bejegyzéseken kiviil a raktarozasi teriileten
elhelyezett hulladékok tablazasat koveteli meg.
Tablazas adattartalma:

e HAKkod (pl 19 12 10)

e HAK koéd szerinti jogszabalyban meghatarozott megnevezés (pl.: éghetd hulladék (pl.

keverékbdl készitett tlizeldanyag))
e Technologiai név (pl.: balas, apritatlan, éghetd hulladék)

4., Az ideiglenes raktarozasi helvek iizemeltetése

A hulladékok raktarozasi technoldgidban valo ideiglenes elhelyezésének eldontésekor
figyelemben kell tartani, hogy az egy idében, a telephelyen maximalisan tarolhatd mennyiség
osszesen: 3000 tonna.

Tarolasra valo elhelyezés rendje

Az ideiglenes tarolas sziikségességének megallapitdsakor a szallitasi {itemezés alapjan
megallapitdsra keriil a jovOben beszallitandd anyagok fajtdja (apritott/apritatlan,
balazott/0mlesztett, hulladék/biomassza), valamint a varhat6 tarolasi iddtartam alatt beérkezo
anyagok fajtankénti, kodonkénti mennyisége.

Az anyagok ismeretében dontés sziiletik arrdl, hogy hol legyen az ideiglenes raktdrozas
elkezdve, merre halad a raktarozasi teriilet bevondsa és ezzel ellentétesen majd a tarolasi
helyrél a kiszallitas, milyen magasan kell megépiteni az Omlesztett anyagok tarolasat,
szlikséges-e az ideiglenes raktarozashoz segédanyagként ideiglenes betonfal, vagy
szalmabala-fal.

Az apritott hulladékok ¢és biomasszak esetében az apritott anyagok részére kijelolt teriiletet
kell igénybe venni. Az apritatlan hulladékok és biomasszak esetében, amennyiben balas
hulladék érkezése varhato, akkor a balas tarolo feltoltésével kell megkezdeni a raktarozast,
majd az apritatlan anyagok részére kijelolt tarolo feltdltését kell megkezdeni. A kiillonbozo
kédok ald sorolt hulladékok raktarozasi teriilete kozott elkiilonitési tdvolsagot kell tartani.
Robbanasveszélyes, dnmagaban reakcioképes, gyorsan bomlo, szerves, fert6z6 hulladék nem
keriilhet be a technologiai térbe, mivel tilos az atvétele, igy veszélyességi jellemzdkkel
rendelkez06 hulladékok raktarozasara nem kell felkésziilni, tereket elkiiloniteni.

Az elhelyezés rendjének eldontésérdl és annak ellendrzésérdl felelds a telephelyigazgato és a
telephelyvezeto.

A fenti miiszaki vezetés altal meghozott dontésrdl a telephelyvezeté a miiszakvezetOket a
miuszaknaploban értesiti, az elvarasokat irasban rogziti.

A miiszakvezet6 a beérkezd anyagfajtak ismeretében elkészitteti a miiszakban dolgozokkal a
sziikséges jelolo tablakat.

A miiszakvezetd ellendrizteti a miiszak dolgozoival a raktdrozasban igénybe veendd
munkagépek allapotat.

Az elsé gépjarmi leliritésénél a miiszakvezetd vezényletével kijeldlésre keriil az a tertilet,
amelyen az adott kodszamu hulladékot a leiiritési idétartamban tarolni fogjak.



A jarmi letiritésekor a hulladék atvételi kovetelményeit ugyaniugy ellendrzik, mint a
technologiai beadagolds esetében. Szemrevételezéssel ellendrzik a  fémtartalmat,
nedvességtartalmat igy a biomassza, mint a hulladékok esetében, valamint a feltételezett PVC
tartalmu hulladékot (pl gumicsizma) kivalogatjak, elvégzik a mintavételt, valamint a kézi
XRF elemanalizétorral az anyagtartalom ellendrzését. Kihelyezik a tablat.

A tovabbi beszallitok a kijelolt teriiletet hasznaljak, a leiirités €és ellendrzés azonos modon
torténik, mint az el6zOekben.

Uj tipust hulladék esetében a miiszakvezetd ismét koveti az elézbekben leirt kijelolési
levezénylést €s tabla kihelyezést.

Az ideiglenes raktarozasi teriileten a hulladék/biomassza a gépjarmiivek ,,walking floor”
iiritési technologiaja miatt széthuzodnak, igy minden szallitojarmi leiiritésekor a munkagépek
kozelitdleg prizma alakra formazzak a raktarozott anyagot, igy az oldala a homlokrakodoval
valo tomorités hatdsara kevésbé mallékony lesz.

A tlizvédelmi szabalyokat a raktarozasi teriileten be kell tartani, a tizoltd késziilékeket a
szabalyzatban eldirt modon készenlétben kell tartani, eltorlaszolasuk tilos, a trafo kézelében
legalabb egy méteres bejarasi utat kell biztositani.

A hulladékprizmdk épitése sordn, munkavédelmi szempontok miatt, figyelembe kell venni,
hogy a prizmdak kozotti t eltorlaszolasa tilos, az akadalymentes hozzaférést biztositani kell,
valamint a prizma rakésanal a 1:3 rézstiarany alatt kell dolgozni, a hulladék maéllékonysaga
miatt.

A betéarolasok utan a raktarozéasban 1év0 anyag homlokrakodoval vald igazitasa a prizma
forma megtartasa céljabol naponta egy-két alkalommal sziikséges.

A tarolasba helyezésnek, a tarolas allapotanak megfeleloségéért, a munkavédelmi ¢és
tlizvédelmi szabalyok betartasaért felelések a miiszakvezetdk.

A miiszaki vezetés ellendrzése utan a megallapitdsok alapjan megvaltoztatott technologiai
utasitasok betartatasaért felelds a telephelyvezeto.

Tarolas megsziintetésének rendje

Az ideiglenes feladési sziinet utdn az 0j szallitmanyokat mar a feladasi technologia szerinti
beadagolésba kell feladni.

A miuszaki vezetés az erOmiivi ltemezés alapjan megallapitja az ideiglenes raktarozas
megszilintetésének litemét, az j beérkezd szallitmanyok és az ideiglenes raktarozasbol kivett
anyagmennyiség aranyat.

A tarolds megsziintetési rendjének eldontésérél ¢és annak ellendrzésérdl felelds a
telephelyigazgato ¢€s a telephelyvezeto.

A dontésrdl a miiszakvezetdket a telephelyigazgatd, vagy a telephelyvezetd a
miuszaknaploban irdsban tajékoztatja.

Az ideiglenes tarolasi helyek allapotat a homlokrakodok folyamatosan karban tartjak.

A teriiletek felszabadulasakor a betonozott feliiletet el0szor kézi takaritassal, majd gépi
takaritassal kell a letapadt anyagokt6l mentesiteni.

A takaritas részét kell képezze a csapadékviz elvezetd csatorndk és aknak tisztasdganak,
eltomddésének, valamint a raktarozas soran hasznalt telephelyi utak ellenérzése is.

A tarolas megsziintetési technoldgia ¢s takaritas megfeleloségéért felelds a telephelyvezetd €s
miszakvezetok.

A GEOSOL Kft. telephelyein kialakitott technologidk megtervezésénél és kialakitasanal
figyelembe lett véve a hulladékkezelésre vonatkoz6 BAT-referenciadokumentum (Best
Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment)l , valamint a
hulladékkezelésre vonatkozd BAT-kovetkeztetések — A Bizottsag (EU) 2018/1147
végrehajtasi hatdrozata (2018. augusztus 10.) a 2010/75/EU europai parlamenti €s tanacsi



iranyelv szerinti elérhetd legjobb technikdkkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a
hulladékkezelés tekintetében torténd meghatarozasarol.
A GEOSOL Kft. éves rendszerességgel ellendrzi a technoldgia BAT-nak valé megfelel0ségét.

5., A nem veszélyes hulladék tarolasanak adminisztrativ hulladékgazdalkodasi feladatai

crer

feldolgozasa, igy az ideiglenes raktarozasba bevont anyagok dokumentumainak feldolgozasa
is a Porta-Logisztika teriiletén torténik.

Minden szallitmény esetében az alabbi adattartalmu nyilvantartas keriil vezetésre, melyet az
arra meghatalmazott munkatarsak barhol elérhetnek. A feliilet adattartalmanak rogzitését a
logisztikus kolléga kezdi a gépjarmi vezetdjéhez rendelt kartya rogzitésével, a szallitdlevél és
mérlegjegy adatainak felvitelével, a kartya lehuzéasakor a tovabbiakban a sorompok rendszere
automatikusan tolti az adattartalmat. A rendszer biztositja az azonnali id6ben vald
nyomonkovetést, igy a naprakész nyilvantartas elvarasanak teljesiilését.

Beérkezés Anyag Anyag Szallitmany Szallitélevél /
feladdja fogadoja Tomeg sorszama Notifikacio Rendszam
Kimend Mérlegelés
EWC kod Anyag termék ideje Parkold be Puffer be Telephely be
Megjegyzés/mérlegiegy | (jritsiids | Uritési ids Egetésiids | Egetésiids
Srazine kezdete vége Telephely ki | kezdete vége

A fenti adattartalom garantdlja azt, hogy a nyilvantartds alapjan az adott szallitmanyhoz a
termeld, kezeld, mennyiség, fajta, tipus, jelleg, valamint az adott anyag helyzete
beazonosithatd. A raktarozéas kezdete az iiritési id0 kezdetével indul, majd a miiszakvezetd
raktarozasbol vald megsziintetési dontése alapjan az {iritési id6t az anyag feladdsa utén
lezarjak.

A miuszakvezetd iranyitdsaval a telephelyen a minden miiszak esetében a teriileten végzett
feladatokrol, problémakrol, miiszakatadas koriilményeirél miiszaknapld keriil kitdltésre. A
telephelyen bekovetkezett technoldgiai hibak, {izemzavarok, rendkiviili események,
munkabalesetek, hatosagi ellendrzések megallapitasait a miiszaknaploban vezetik. A
miuszaknaplo tartalmazza az adott miiszakban a napi feladatok teljesitése és jelzése mellett a
jogszabalyban rogzitett, iizemnaploban megkovetelt adatokat is, igy a miiszaknapl6 a miiszaki
vezetés ¢€s ellendrzés szoros részét képezi. A miiszaknapld napi archivaléassal elektronikus
rogzitésre keriil, papiron val6 archivalésa a telephelyen torténik.

A telephelyen az 6rzés-védelemmel kapcsolatos események, mint betorés, lopas az Orzési
naploban kertilnek vezetésre.

6., A tarolas kozben torténo rendkiviili események karelharitasi terve




A raktarozési helyek kornyezeti és egészségiigyi veszélyhelyzetekben a lehetd legrovidebb
1d6 alatt kiiirithetdek. A havariak elharitasara terv késziilt, mely oktatds keretében fel lett
dolgozva a telephelyen dolgozokkal.

A telephelyre vonatkoz6 Havariatervet és mellékleteit csatoljuk.
A Havariatervben meghatarozott, elhdritashoz sziikséges eszkozok, anyagok a telephelyen
rendelkezésre allnak.

Budapest, 2025. julius 2.

Dr. Sari Péter
Ugyvezetod

Melléklet:
1. szamu melléklet: Térkép a tarolo teriiletek megjeldlésével
2. szamu melléklet: Havaria terv és mellékletei
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