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1. A teriilet korabbi és tovabbi hasznalatanak bemutatasa

1.1.1. a teriilet pontos lehatarolasa, sarokponti EOV koordinatak, helyrajzi szamok és
az allami ingatlan nyilvantartasi térképi adatbazisbol szolgaltatott masolat

737948,2 256221,7
738126 2565521

738324,8 256456,2
738122,5 256137

i ol o

0693






1.1.3.
- az érintett teriiletre vonatkozoan a telepiilés neve: Boconad

- az ingatlan fekvése: a telepiiléstdl keletre talalhatd
- a teriilet nagysaga:

Hrsz Miivelési ag Teriilet
069/2 kivett épiilet, udvar 79 724 m?

1.1.4. M 1: 4 000 méretaranyu térképen torténé beazonositasa
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Helyraja szam: BOCONAD kiilteriilet 69/2
Meéretarany: 1: 4000

Megrendelés szam:  7/234/2025
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A térképmasolat a kiadas idopontjaban megegyezik az ingatlan-nyilvantartasi térképi adatbézis tartalmaval A

térképmasolat méretek levételére nemhasznalhato!
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1.1.5.
- a miivelési aga: lasd 1.1.3. pontban 1év0 tablazatban
- a miivelésbdl kivett teriilet elnevezése: 1asd 1.1.3. pontban 1évé tdblazatban

1.2. A teriilet korabbi hasznalatat, beépitettségének és boritottsaganak valtozasat
legjobban bemutaté légifotok, archiv térképek, fotodokumentaciok

A telep miihold felvételen
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1.3.

1.3.1 a teriilet foldrajzi adottsagai

A vizsgalt teriilet az Alfold nagytdjara, az Eszak-Alfoldi-hordalékkupsiksag kozéptajara és
azon belill is a GyoOngyoOs-sik kistajara esik A kistaj Heves és Jasz-Nagykun-Szolnok
megyében helyezkedik el. Teriilete 645 km? (a kozéptaj 15,9%-a, a nagytaj 1,3%-a).

1.3.2. a teriilet éghajlati bemutatasa

Mérsékelten meleg-szaraz éghajlattal jellemezhetd kistaj. A napsiitéses 6rak évi szama E-on
1900, D-en 1950, a nyéari évnegyedben 740-760, a téliben kb. 180 ora napsiités varhato.

Az évi kozéphémérséklet 10,0 °C, de a D-i részeken ennél magasabb, 10,2 °C. A vegetacids
id6szak kozéphdémérséklete 17,0-17,2 °C. A napi kozéphdmérséklet 196-200 napig
meghaladja a 10 °C-ot, a tavaszi atlépés apr. 2-5. kozott, az 6szi okt. 17-20-an varhatd. Az
apr. 9-13. és okt. 22-24. kozotti idészak (190-195 nap) fagyoktol mentes. Az évi abszolut
hémérsékleti maximumok atlaga 34,0 °C, EK-en ennél valamivel alacsonyabb, 33,5 °C. Az
évi abszolut minimumok atlaga-16,0 és -16,5 °C kortil alakul.

Az évi csapadék atlagosan 530-540 mm koriil van. A vegetacios idészakban 310-320 mm esd
esik. Kompolton hullott 24 o6ra alatt a leg- tobb csapadék, 177 mm. A téli idészakban
atlagosan EK-en 38, mashol 32-35 napig boritja ho a foldeket; az atlagos maximalis
hovastagsag 16-18 cm. Az ariditasi index 1,30 koriili. A Matra sz€larnyékold hatdsa miatt
féleg a Ny-ias ¢és a K-ies szelek domindlnak; az atlagos szélsebesség 2,5 m/ s koriil van.
Foként a kisebb vizigényl szant6foldi és kertészeti kultirdk szaméra jo az éghajlat 6ntozés
nélkiil.

1.3.3. a teriilet talajtani adottsagai
A taj a Matra feldl érkezd vizfolydsok hordalékkupjan helyezkedik el. A Matra eldterében
nyirokszeri malladékon, ill. 16sz0s anyagokon csernozjom barna erddtalajok képzddtek



(10%), amelyeket a fekete nyiroktalaj csak kis foltokban tarkit. A nyirok alapkdzeten az
erddtalaj mechanikai 0sszetétele agyagos valyog, a 10szon pedig valyog. Foldmindségiik 45-
60 (int.) pontokkal jellemezhetd. Szantoként hasznosithatok.

A taj Ny-i, magasabb térszint alkoté homokos iiledékein 25-45 (int.) pont k6zotti mindségi
barnafoldek talalhatok (3%), amelyek 95%-ban szantoként és 5%-ban gyepteriiletként
hasznosithatok.

A Kaltol D-re huz6édoé homokteriileteken gyenge termékenységii (int. 25-35) kovarvanyos
barna erddtalajok (2%) talalhatok. Szantdként 60%-uk, erddteriiletként 20%-uk hasznosulhat.
A fennmarado¢ teriiletet teleptilések foglaljak el.

A barnafoldeket az alacsonyabb térszineken humuszos homoktalajok (1%) valtjak fel.
Hasznositasuk a barnaféldekével szinte azonos, de 5%-ban erd6hasznositas is lehetséges. A
t4j talajviz kozeli (3-5 m) 16sz0s iiledékein réti csernozjom talajok (22%) fordulnak elé.
Csany kornyékén a kilugozott, azaz a felszinen nem karbonatos valtozatok termékenysége a
65-80 (int.), mig Tarnazsadany kornyékén a felszint6l karbonétos valtozatok a 95-120 (int.)
foldmindségi kategoriakba tartoznak. Szantoként (90%) és rét-legeldként hasznosulhatnak.

A td) mélyebb fekvésli 10sz0s iiledékein tobbnyire agyagos valyog mechanikai Osszetételd,
mészmentes réti talajok (45%) talalhatok. Termékenységiik kedvezd (int. 50-65), foként
szantd- ként (85%) és rét-legeldként hasznosulhatnak.

A patakvolgyek (Tarnoca, Gyongyds) Ontés-anyagain agyagos valyog vagy agyag mechanikai
Osszetételll nyers Ontéstalajok (1%) vannak. Foldmindségi besorolasuk alapjan a 30-45 (int.)
mindségi kategoéridba tartoznak. Hasznositasuk a réti talajokéhoz hasonlé. A kiilonbséget az
5-10%-nyi ligeterdei hasznosités jelentheti.

A réti talajok kozé 4agyazottan, valtozatos elhelyezkedésben réti szolonyec (9%) ¢és
sztyepesedd réti szolonyec (5%) talajok is eléfordulnak. Féként (80%) szikes legeldként és
rétként hasznosulhatnak.

A réti csernozjom talajok mélyben sos valtozata 2% teriiletet foglal, agyagos valyog
mechanikai Osszetétell, 50-60 (int.) pont foldmindségli, f6- ként (85%) szantoként és
gyepteriiletként hasznosithato.

1.3.4. a teriilet foldtani adottsagai

Az Gjpaleozoos €s mezozoos képzoddményekbdl allo alaphegység kb. 3 km, a Tura-Hatvan-
Mezdkovesd vonalban huzdédé rogvonulat pedig kb. 2 km mélyen érhetd el. A felszin
kozelében a tobb szaz m vastag fels6- pannodniai iiledékek D felé (a posztpannoniai siillyedés
mértéke erdsodésének megfelelden) vastagodnak. Ezekre jelentds vastagsdgu, kaviccsal,
durva homokkal jellemezheté pleisztocén hordalékkupanyag telepiilt. Ezek a rétegek
Aldebron, Kélon, Tarnabodon, Boconadon jelentdsebb kavicskészletet tartalmaznak. A tartds
siillyedés kovetkeztében a felszinen, ill. a felszin kozelében csak felsé-pleisztocén és holocén
iiledékek vannak. A felsd-pleisztocénban még egységes GyongyOs-Tarna-hordalékkip a
holocén kezdetén élesen kettévalt; a K-i, magasabb szarnyon 16sz6s homokkal, homokos
16sszel fedett futbhomok a jellemzd, a Ny-i, alacsonyabb rész infuzids 10sszel és holocén
folyovizi feltoltésekkel boritott. A kavicsosszletek igen jo vizbazist jelentenek.

1.3.5. a teriilet vizfoldtani adottsagai

A Kozép-Tisza Ny-i oldalat a tdjnévvel ellenkezdleg a Tarna vizrendszere tolti ki. A Tarnanak
(105 km, 2116 km2) Aldebrétdl Jaszjako-halmaig terjedd 49 km-es szakasza tartozik ide,
1490 km2-rel. Mellékvizeket a Kigyos-patak (26 km, 46 km 2) kivételével csak jobbrol kap.
Ezek: Tarnoca (36 km, 180 km?), Bene-patak (31 km,152 km?) Gydngyds-patak (44 km, 544
km?), Agoi-patak (47 km, 264 km?). Valamennyi a Matrdban ered és az ottani
lefolyéasviszonyokat kozvetitik a sik kistajra. Maga a terililet szdraz, gyenge lefolyasu és
vizhianyos.



Az Agoi-patak kivételével valamennyi vizfolyasrol vannak részletes vizjarasi adatok.

Az arvizek a kora nyari csapadékos periodusban gyakoriak, mig a kisvizek a szaraz 0szon
altalanosak. A vizmindség a sok kommunalis szennyezéstol I11. osztalyu.

Csupén 4 kis természetes tava van, amelyek egyiittes teriilete 3,5 ha.

A 11 talajviz" mélysége a teriilet E-i szegélyén még helyenként 4-6 m, de D-en mar
mindenhol 2-4 m kozott van. Kémiai jellege Képolna-Jasz- arokszallas-Jaszdozsa kozott
natrium-, mashol kalcium-magnézium- hidrogénkarbonatos. A keménysége Kaltol lefelé¢ a
Tarna mentén 25-35 nk°®, mashol 15-25 nk°. A szulfattartalom csak a telepiilések korzetében
haladja meg a 60 mg/1-t. A rétegviz mennyisége csekély. Az artézi kutak szama jelentOs.
Mélységiik 100-200 m kozott van, a vizhozamuk nem éri el a 100 1/p-et, de mélyebb
furdsokbol tekintélyes vizmennyiséget is nyerhetnek. Jaszarokszallasnak 52 °C-os,
Tarnaméranak 39 °C-os vizii kutja van, amelyek fiird6t taplalnak. A lényegében teljes korti
vezetékes vizellatas mellett minddssze 2 telepiilésen van csatornahalézat, igy a kozcsatorna-
halozatba bekapcsolt lakdsok aranya kistdji szinten minddssze 19,2% (2008). Ez tartds
veszélyt jelent a felszin alatti vizek mindségére.

1.3.6. Az élovilag bemutatasa

Fragmentalis természetkozeli gyepekkel (10%) tarkitott kultartaj, ahol az erdok aranya igen
alacsony (<1,5%). A kistaj E-i részén (Csorsz-arok, hatarmezsgyék) a hegylabperem flora- és
vegetaciogazdagitd hatdsa még érvényesiil. A gyepek D-ebbre jorészt szikesedd legeldk és
kaszalok, helyenként szikeserdei magas- kordsokkal. A taj K-i és DNy-i részén a homoki
vegetacio a jellemz0, gyepek inkabb csak D-en maradtak fenn, az érintkezd jaszsagi kistajjal
rokonithatd novényzettel. A mezofil-sok esetben kollin-jellegii floraclemek a vizfolyasok
mentén (Tarna, Tarndca, Bene-patak, Agoi-patak, Kiilsé- Mérges) hatolnak le D-re. A
ligeterdok jobbara teljesen felszamolodtak, kuriozumként egy kisebb égerliget maradt fenn
(Kal). A kistaj telepitett erdei sokszor értékes erddssztyepfoltokat Sriztek meg. Artéri jelleggel
kevert l0sztdlgyes maradvanya a jaszdozsai Pap-erdd. Az 6zonndévények a vizfolyasok
mentén, ill. a homoki parlagokon és a kultirerdékben jelentdsek.

A hegylabperemi 16szvegetacido maradvanya a Janka-tarsoka (Thlaspi jankae), a dunai szegtii
(Dianthus collinus), a piros kigy6szisz (Echium maculatum ), a pézsitlevelli homokhur
(Arenaria procera) és a pusztai meténg (Vinca herbacea). Joval gyakoribb, altalanosan
elterjedt a macska- here (Phlomis tuberosa) és a nyulank sarma (Ornithogalum pyramidale).
Erdékben helyenként a tatar juhar (Acer tataricum), a magas gyongy- perje (Melica altissima)
¢és a parlagi rézsa (Rasa gallica) is fennmaradt, mig egykori vizfolydsok mellett jelentds
allomanya van a sziki kocsord (Peucedanum officinale), a réti 6szirdzsa (Aster sedifolius) €s a
fatyolos nészirom (Iris spuria) fajok-nak. Szikeseken jellemzdé a kigyofark (Pholiurus
pannonicus), a sziki €és a pusztai here (Trifolium angulatum, T. retusum). Szorvanyos
el6fordulasi homoki fajok: homoki utifti (Plantago indica), fehér pemetefii (Marrubium
peregrinum), buglyos here (Trifolium diffusum). Patakok mentén, mocsarréteken gyakori a
réti iszalag (Clematis integrifolia), jellemzd lehet az Oszi kikerics (Colchicum autumnale),
fényes borkord (Thalictrum lucidum). Gyakori éléhelyek: D34, OC, OB, Flb, F2; kozepesen
gyakori €él6helyek: F3, H5a, Bla, RB, BA, RC; ritka ¢élohelyek: H5b, H4, OA, B5, J4, L5, Fla,
RA, P2a, B3, A3a, B2, B6, F5, J5.

Fajszam: 600-700; védett fajok szama: 20-25; 6zonfajok: selyemkord (Asclepias syriaca) 2,
aranyvesszO-fajok (Solidago spp.) 3, japankesertifii-fajok (Reynoutria spp.) 2, gyalogakac
(Amorpha fruticosa) 2, amerikai koris (Fraxinus pennsylvanica) 2, z6ld juhar (Acer negundo)
2, kései meggy (Prunus seroti- na) 2, akac (Robinia pseudoacacia) 3, balvanyfa (dilanthus
altissima) 2. (Schmotzer Andras)



1.3.7. a védendo természeti értékek bemutatasa

A telep a zart tartds technologia miatt nincs hatassal védett természeti teriiletre. A telep a
HUHNI10004 kiilonleges madarvédelmi teriiletben talalhato, a HUHN 20039 kiemelt
jelentdségli természetmegdrzesi teriilet nem érinti a telepet.
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Kiilonleges Madarvédelmi Terillet Kiemelt Jelentdségi Természetmegdrzési
Tertilet

A Natura 2000 teriiletet érintd hatasok, a teriilet kijelolésének alapjaul szolgalo fajokra
és élohely tipusokra gyakorolt hatarok alapjan

A Natura2000 védettség kijelolés alapjai
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Attribiitum Erték
Blokkazonosité MTHKTJ22
Ervényesség kezdete 2025-03-01

Ervényesség vége

A telep MEPAR blokkazonosito képe
Blokkazonosito:MTHKTJ22

A teriilet kodja: HUHN10004

A madartani jelentséggel bir6 teriilet nagysaga: 77016,28 hektar
Tengerszint feletti magassag: 83-102 méter

A teriilet atlagos tengerszint feletti magassaga: 88 méter

Natura2000 védelem alatt allo teriiletek
Altalanos leiras



A teriilet foldrajzilag a Hevesi artér és a Hevesi-sik kistajakat fedi le. Felszinét a Tisza és
mellékfolyoi (az Eger, a Lasko ¢és a Tarna) formaltdk. A két kistdjat ma mar igen enyhe
domborzati szintkiilonbségek jellemzik, az Alfold egyik jellegzetes, szinte teljesen sik
vidékén jarunk. Az éghajlata meleg és szaraz, szélsdséges homérsékleti ingadozasokkal,
kifejezetten nagy szamu napos oraval és éves szinten igen kevés csapadékkal. A vidék nagy
része artér, amelyet 16sz0s iszap borit, ezen alakultak ki a kiilonféle szikes talajok. Az északi,
magasabban fekve térszineket réti talaj boritja. Jellemzden kiilterjes mezdgazdalkodas folyik,
erdok csak nagyon korlatos mértékben taldlhatok a teriileten, amelyet legnagyobb részt
szantok, kisebb részben gyepek domindlnak. A gyepeket sotiré fajok jellemzik,
fajosszetételiiket erdsen befolyasoljak a kiillonbozd emberi tevékenységek (folydszabalyozas,
kiilterjes legeltetés). Emiatt a gyepek fajszegények, ugyanakkor kiilonlegesek, hiszen csak
kevés faj képes alkalmazkodni az itt uralkodd szélsdséges viszonyokhoz. A teriilet
legértékesebb ¢ldlényei a ritka és veszélyeztetett madarfajok képviseldi. Fészkel itt tzok
(Otis tarda), ugartyuk (Burhinus oedicnemus) és szalakota (Coracias garrulus), de jelentds
allomannyal képviseltetik magukat egyes ragadozomadarak is, igy a parlagi sas (Aquila
heliaca), a kerecsensolyom (Falco cherrug), a hamvas rétihéja (Circus pygargus) és a
kékvércse (Falco vespertinus). A vonulasi idoszakban parti madarak tomegei jelennek meg a
pusztan, telente pedig nagyszamu rétisas keres itt taplalékot. A teriiletnek csak kis része
védett. A teriileten a kijelolés alapjaul szolgdlo, un. jelolofajok kozil az orszagos €s
nemzetkozi viszonylatban is jelentds alloméannyal birdé (A és B kategoridba sorolhato)
madarfajok kedvezd védelmi helyzetének fenntartdsa, egyes fajok vonatkozasdban védelmi
helyzetiik javitasa a cél

A teriilethez kotddo legfontosabb eurdpai kozosségi jelentdségli madarfajok: Parlagi sas
(Aquila heliaca), Bolombika (Botaurus stellaris), Ugartyuk (Burchinus oedicnemus), Hamvas
rétihéja (Circus pygargus), Szalakota (Coracias garrulus), Kerecsen (Falco cherrug),
Kékvércse (Falco vespertinus), Daru (Grus grus), Kis 6rgébics (Lanius minor), Pajzsos canko
(Pluvialis apricaria), Piroslabt canké (Tringa glareola).

Természetvédelmi célkitiizések

Altalanos célkitiizések: A Natura 2000 teriilet természetvédelmi célkitlizése az azon talalhato,
a kijelolés alapjaul szolgéald fajok és éldhelytipusok kedvezd természetvédelmi helyzetének
megOrzése, fenntartdsa, helyredllitdsa, valamint a Natura 2000 teriiletek lehatarolasdnak
alapjaul szolgald természeti allapot ¢és a kedvezd természetvédelmi allapottal 6sszhangban
1év6 gazdalkodas feltételeinek biztositasa.

SPECIFIKUS CELOK:

* A természetesség jegyeit hordozd ¢l6helytipusok, ugymint a szikes €s 16szgyepek, valamint
a vizes ¢l0helyek teriileti aranyanak novelése;

* A térségre jellemzd gyepteriiletek természetes allapotanak fenntartdsa a megfeleld
gyephasznositas és kezelés biztositasaval;

« A legeltetéses gyephasznalat prioritast kell ¢élvezzen, a természetvédelem
eszkozrendszerével torténd tdmogatasa sziikséges;

» Nem hasznositott gyepteriiletek esetében a szukcesszios folyamatok gatlasa, a fas-€s cserje
vegetacio, valamint a nem dshonos invazids fajok és a nad terjedésének megakadalyozasa;

» Szantofoldek esetében fenn kell tartani a térségre jellemzd, hagyomanyos novénykultarak
teriileti részesedését, és tamogatni kell az alacsony intenzitdsi termesztéstechnoldgia
alkalmazasat;

* Keriilni kell, illetve megakadéalyozandd az intenziv technoldgian alapul6 €s a hagyomanyos
taj-és ¢lohelystruktaraba nem illeszkedd nagy teriiletigényli monokultirdk (energia-
iiltetvények) térnyerése;



* A teriileten eldforduld fasorok, facsoportok, erddsavok fenntartdsa, természetességi
allapotuk dshonos fafajokkal torténd javitasa;

* A teriileten el6forduld iddészakos vizallasok megtartasa, a vizes ¢élohelyfejlesztések
iizemeltetése, kezelésiik hosszl tava biztositasa;

* A vizes ¢lohelyek 0koldgiai vizigényének és természeteshez kozeli vizjarasanak biztositasa
a fészkeld vizimadarfajok és az azok taplalékbazisat alkotd vizi szervezetek Okologiai
igényeinek megfelelden;

* A mocsari szukcesszids sor (nddasok / gyékényesek / tavikakdsok — magassasosok —
mocsarrétek) mozaikoltsdganak fenntartasa a kezelési feladatok Osszehangolasaval, az
adott év ar- és csapadékjarasanak a figyelembe vételével,;

» Nadasok idébeni ¢€s térbeni valtozatossaganak biztositasa a téli nadaratas szabalyozasaval,

* A nyilt vizfeliilet, a hindrndvényzet és a valtozatos 0sszetételii mocsari ndvényzet aranyanak
tertiletrészek szerinti fenntartasa, optimalizasalasa, helyreallitasa (elsésorban a bolombika
¢s a torpegém védelme érdekében).

* Az idészakos vizboritasu teriiletek ardnyanak novelése, parti madarak fészkelési
lehetdségeinek fejlesztése.

* A teriilet aprovadallomanyanak megerdsodését szolgald, valamint a fészkeld madarfajokat
veszélyeztetd predator- és duavadallomany kontrolljat biztositd vadgazdalkodas tamogatasa;

» Szandékos vagy gondatlansagbol fakaddé madarmérgezések teljes felszamolésa;

* A mezdgazdasagi foldhasznélatra visszavezethetd, a taplaléklancon keresztiil hatdo vegyi
terhelés kockazatanak megsziintetése, ezzel egyiitt a zsakmanyallat-kozosséget is alkoto
izeltlabu-kozosségek allomanyainak megerdsitése;

» Egyes prioritds-fajok vonatkozasaban (pl. tuzok, ugartyuk, kékvércse) a fészkeld-,
gylilekez6-, éjszakazohelyek védelme, zavartalansaguk biztositasa;

* A Tisza-téval szomszédos, a vonulod-teleld vadludallomanyok taplalkozo-teriileteként
kiemelt fontossagh mezégazdasagi kornyezetben a kedvezd nodvénykultarak
teriletaranyanak biztositasa.
« Uj, taji 1éptékben hato, a nyilt, tagolatlan pusztai kornyezethez kotédd madarfajok
allomanyat veszélyeztetd vonalas Iétesitmények kiépitésének megakadalyozasa, a
meglévo, napjainkra gazdasagi funkcidjat vesztett vonalas Iétesitmények felszamolasa;

* A teriileten 1év0 kozépfesziiltségli vezetékek és oszlopok madarvédelmi eszkdzokkel torténd
felszerelése, ill. meglévo szabadvezetékek foldkabellel torténd kivaltasa sziikséges;

* Nagy teriiletigényii, a madarak megtelepedését, vonulasat karosan befolyasold energetikai
beruhazasok (pl. szélerdmiipark, fotovoltikus naperdmiipark) nem tdmogatottak.

Kijeldlés alapjaul szolgalo fajok, éléhelyek
O = Teriilet jelentosége a fajvédelem szempontjabél

Az orszagos allomanyhoz viszonyitott arany
A: 100% >=p > 15%,

B: 15% >=p > 2%,

C: 2% >=p > 0%,

D: nem jelentds, eléfordul



Fajok

Allomanynagysag (min-max)

szaporodo / atvonulé /
Nev Tudomanyos név  allandé fészkeld teleld gyiilekezd

Nagy goda Limosa limosa 0-10
Torpegém Ixobrychus minutus | 45 -95
Nagy kocsag Egretta alba 100-150
Ciganyrece Aythya nyroca 0-20
Réti fulesbagoly  Asio flammeus 0-5
Ciganyréce Aythya nyroca 0-4
Parlagi sas Aquila heliaca 17 - 21
Barna rétingja Circus aeruginosus 100 -

120
Karvalyposzata Sylvia nisoria 20-30
Kerecsensolyom  Falco cherrug 17 -18
Kékbegy I uscinia svecica 0-25
Réti fulesbagoly  Asio flammeus 40 - 40
Bolémbika Botaurus stelfaris 25-30
Rétisas Haliaeetus albicilla 30 -40
Kékes rétihgja Circus cyaneus 90 -

110
Ugartyuk Burhinus 10-15
oedicnemus

Darazsdlyv Pernis apivorus 2-3
Kis drgébics Lanius minor 170 -

190
Balkani fakopancs Dendrocopos 15-25

syriacus

Pusztai dlyv Buteo rufinus 1-3
Fekete gdlya Ciconia nigra 40 -60
Tuzok Otis tarda 14-15
Parlagi pityer Anthus campestris 130 -

170
Szirti sas Aquila chrysaetos 1-3
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Jégmadar
Fehér gélya
Aranylile
Partifecske
Szalakdta
Ustokosgém

Lappantyu

Fehér golya

Békaszo sas

Tovisszurd gebics

Kigyaszolyv
Kis kdcsag
Kék vércse
Vandorsoélyom
Kis vizicsibe
Kék vércse
Vandorsolyom
Kis vizicsibe
Kék vércse
Pajzsoscanko
Réti canko
Halaszsas
Hamvas rétihgja
Kis lilik
Billegetdcanko
Csorgd réce
Tokés réce
Bajti réce
Kendermagos
réce

Alcedo atthis 25-35
Ciconia ciconia

Pluvialis apricaria

Riparia riparia 0-50
Coracias garrulus 90-100

Ardeola ralloides

Caprimulgus 25-35

europaeus

Ciconia ciconia 110 -
120

Aquila pomarina

L anius colfurio 450 -
550

Circaetus gallicus

Egretta garzeita

Falco vespertinus

Falco peregrinus

Porzana parva 10 - 50

Falco vespertinus 30-35

Falco peregrinus

Porzana parva 10-50
Falco vespertinus 30-35
Philomachus pugnax

Tringa glareola

Pandion haliaetus

Circus pygargus 5-5
Anser erythropus

Actitis hypoleucos

Anas crecca

Anas platyrhynchos

Anas querquedula

Anas strepera

80 - 150
100 - 2000

1-3
0-50
200 - 300
2.4

100 - 2000
450 - 550
2-4

4.6
50 - 50
0-100

100 - 1000
0-300
0-50
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Nagy lilik
Nyari lad
Nyari lud
Vetési lud
Voros gém
Kontyos réce
Vorosnyaku lud
fattyuszerkd
Fekete golya
Kék galamb
Haris
Sarszalonka
Sarszalonka

Gdlyatécs

Nagy goda
Barna kénya
Nagy pdling

Kis pdling
Fileskuvik
Kanalasgem
Batla

Pettyes vizicsibe
Guvat

Gulipan

Fuggdcinege

Kis vocsok

Kis vbcsok

Piroslabu canko

Parlagi sas

A tervezett tevékenység nem lesz hatdssal a kiilonleges madarvédelmi tertilet jel6ld fajaira,
azoknak ¢€l6helyeire, mivel teljesen zart technoldgiat alkalmazunk.

Anser albifrons

Anser anser

Anser fabalis

Ardea purpurea
Aythya fuligula
Branta ruficollis
Chlidomias hybridus

Ciconia nigra

Himantopus

himantopus
limosa fimosa
Milvus migrans

Numenius arquata

Numenius phaeopus

Otus scops
Platalea leucorodia
Plegadis falcinelius
Porzana porzana
Rallus aquaticus

Recurvirostra

avosetta
Remiz pendufinus

Tachybaptus

ruficollis

Tachybaptus

ruficollis
Tringa totanus

Aguila heliaca

0-20
2.4

0-120
0-10

0-20
5-30
0-10

8-12
0-10

9000 - 11000

1800 - 2200
25-35
30-50
0-50
20-60

800 -1200

0-200

0-100
4-6
40-60
8-10

10-15
0-2

0-100

20-30

o o O o o o o o o O
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14.
1.4.1. a teriilet hasznalat torténete folytatott korabbi és aktualis tevékenységek

A telep jelenleg egy felhagyott, hasznalaton kiviili szarvasmarhatelep. A telep korabbi
mukodésérdl nincs semmilyen informacionk. Térképi adatok alapjan a Pet6fi tsz lizemeltette a
privatizacioig.

A Nagisz Zrt. 2024-ben vésarolta meg a jelenlegi tulajdonosatdl a teriiletet. A Zrt. a baromfi
agazat atalakitasa miatt egy 0j tyuksziilopar-tojotelep 1étesitését tervezi.

A telep tervezett l1étesitményei
- 8 db allattarto épiilet (hasznos alapteriilet 1032 m?/épiilet)
- 1 db karantén épiilet (hasznos alapteriilet 438 m?)
- 1 db szocidlis épiilet
- 9 db takarméany silo
-3 db 5 m® gaztartaly
- 2 db szennyvizakna 20-3 m>-esek
- 1 db dizel aggregator (TEKSAN)

1.4.2. az anyagfelhasznilasanak, anyagforgalmanak, tarolasanak, szallitasanak
kezelésének részletes ismertetése

Az egy allomany 6 hete alatt a kovetkezd anyagokat hasznaljak fel

H-lug: 1951 Mosopor: 20 kg
Cid complex: 20 1 Sampon:10 1
Virex: 25 kg Tusfiird6: 101
Virkon S: 39 kg Florasept: 4 1
Perfect Base: 117 kg Sosav: 2 1

Brado life: 9 kg Mészhidrat: 117 kg
Intra Multidess:39 1 Rovarirto: 2 flakon
Mol Hygi: 41 Mosogatoszer: 10 1

Luprocid: 78 1

Egy évben kb. ezeknek a mennyiségeknek az 5-szorose fordul meg a telepen. Az
anyagforgalom az év soran folyamatos, egyszerre egy allomany kiszolgalasa elegendd anyag
van telepen. A felhaszndlt anyagok koziil a napi menet biztositashoz sziikséges mennyiséget
taroljak a telepen. Az anyagok, takarmanyok szallitasat kiilsd szolgaltatok, illetve az adgazat
kiszolgald jarmiive a kozponti raktarbol végzik, megrendelésben rogzitett iitemezések szerint.
A felhasznalasra vard anyagok raktarozas a szocialis részben kialakitott raktarakban torténik.
Az anyagok felhasznalasa a kornyezetbe valo kijuttatds megakadélyozasaval torténik.

Anyagforgalmi diagram

| Betelepités ‘
o takarmany tartozkodasi id6: 42 nap o tragya
o viz o elhullas
o alom o kom. hulladék
O gyogyszerek, ha kell o vesz. hulladék
Szervizidészak
o viz tartozkodasi idé: 7-28 nap o  tragya
o fert6tlenitészer o technoldgiai
szennyviz

o kom. hulladék
o vesz. hulladék



1.5. a teriilet tovabbi hasznalatanak részletes bemutatasa a tevékenységek, technologiak,
valamint a felhasznalt anyagok és keletkez6é hulladékok, kornyezeti kibocsatasok
részletes ismertetésével, anyagforgalmi diagrammok megadasaval

Sziilopar tojo telep technologiai miiszaki leiras
A sziil6par tojo telepre a neveld teleprol 20 hetes életkorban keriilnek attelepitésre az allatok.
A termeld épiileteket egy iddben telepitik be. A karantén kakas épiilet telepitése eltérd
idépontban torténik. Csak a megfeleld ivarérettségi jegyeket mutatd tyukokat kakasokat
telepitik at a tojo telepre. A tojo telepen 40-42 hétig tartdzkodnak a tojas termelés
idészakaban. A tytkok létszaméanak 9-10 % a kakasok Iétszdma. A termékenységi
eredmények fiiggvényében ez az arany valtozhat.
Telepi alap adatok:

- Epiiletek szama: 8 termel6 épiilet +1 karantén kakas épiilet

- Epiilet méretek: termel istalldo 105m x 14m = 1470 m? karantén istallé 64 m x 14 m =

896 m?

- Madarak 1étszama 6sszesen: 60 000 tytk + 6 000 kakas + karantén épiilet 3 000 kakas

- Termel6 épiilet: 7 500 tyuk + 750 kakas / éptilet

- Nostények szama négyzetméterenként — 5,1

- karantén épiilet: 3 000 kakas

New farm - 8 houses 7,500 females each

EGG MACHINE EGG STORAGE MALES HOUSE
SERVICE BUILDING . T /
E— K /
| EGG ROOM CONVEYOR /
PR R— s | y /

/ ¥
/

Tojo fészek
A tojas termelés automata tojofészkekben torténik. A fészkekbdl szallitdoszalag rendszer
segitségével torténik a tojasok kihordasa az 6sszekotd fofolyosora. Itt egy atadon keresztiil
keriil a kozponti szallitéra, amely a tojasmanipulalod helyiségbe viszi a tojast. Itt osztalyozo
atrako gép keltetdi talcakra rakja a megtermelt tojasokat. A keltetdi talcakat farm kocsira
rakjak és igy taroljak a klimatizalt tarold helyiségben, ahonnan hetente tobbszor szallitjak el.

- Fészek tipusa: Nestomatic automata tojofészek — fészek magassaga 0,80m

lécszélesség 0,60m, alul nyitott
- A fészkek szdma — 41 db
- Tyukok fészkenként — 183



Tojas 0sszehordo rendszer gytijti 6ssze a tojasokat az istallokbol és széllitja be a manipulald
helyiségben 1év6 osztalyozo szamléalo géphez.

cn

Tojas osztalyozo, szamlalo feladata a tojasok méret szerinti osztalyozasa, szamoldsa, keltetdi
talcara valo rakasa. A folyamat teljesen automatikus. A tele talcdkat ember rakja at a farm
kocsikra és tolja be a tojas raktarba.



ETETES ITATAS

- Etet6 tipusa — lancos adagolt etetd rendszer

- Itat6 tipusa — szelepes itatd

Az istallo elott elhelyezett takarméany silokbol spirdlos takarmany behorddval torténik a
takarmany behorddsa a mérlegig. A bemérés utan a kiosztd lancos etetd berendezés
napitartadlyaba keriil a takarmany. A napi tartalyokbol naponta tobb alkalommal torténik a
takarmany kiosztdsa a lancos etetd rendszerrel. Az etetési idon kiviil a rendszer felhuzott
allapotban van igy az allatok szabad mozgasat nem akaddlyozzak. A felhizast automatika
végzi.

Berendezések specifikacidja 1 db tartastérre:

LANCOS SZULOPAR ETETO, 102M / ETETO KOR TYUKOKNAK
Fiiggesztett etetd berendezés lancos takarmanyszallitassal, ivarilag elkiilonitett etetéshez VDL
tipusu fiiggesztett lancos etetd berendezés, 7500 db tyuk szdmara. A valyu folott 1évo
kirekesztd racs megakadalyozza a kakasokat az etetd hasznélataban. 3 db egykords, komplett
etetd berendezés az alabbi 6 egységeket foglalja magaba etetd koronként.
Egy darab etetokor specifikacioja egy emeld rendszerrel:
- 2 db etetdvonal (1 db etetd kor / hossz: 102 m/db), médium tipust etetévalytival
(102m/vonal),
- 2 db fliggesztett etetdgarat (méret: 714x586x700mm — kapacitas: 180 liter/db, mely a
vonal kozepén keriilnek elhelyezésre.2 db garatmagasitd elem, kapacitas 220 liter
- Vonalankénti kakaskirekeszto racs 45 mm-es méretben,
- 2 db direkthajtomii, 400V 1,5 kW 50Hz; lancsebesség 36 m/perc
- 1 db motoros csorlé az etetokdr gépi mikodtetéséhez (400V, 50Hz,0,75kW) a
felfiiggesztés egyéb tartozékai (csigak, kabelek stb.) a felfliggesztés 3 m-enként
torténik 3 m belmagassag figyelembevételével.
Az 1 madarra juto eteté feliilet: 16 cm



Kiegészitd berendezések minden etetd korhoz

Etetokor magassagallitd sin 3 db mikrokapcsoldval €s nyomogombbal

Direkt hajtomiihoz lasstindito (2,2kW)

Takarméany alsészint érzékeld szenzor eteté garathoz, tomszelencével (12RT
230VACQC)

Kiegészitd berendezések a tojofészek racspadlojan elhelyezkedd 1 db lancos etetd
korhoz:

4 db 20 fokos ereszked6 valyaiv

4 db Fedé¢l ereszkedd valyuivhez 20°/ 30°

4 db 20 fokos emelkedd valyuiv leszoritod kerékkel

KAKAS ETETO 1 VONAL 97M

Sziilopar etetd berendezés kakasok szamara, ivarilag elkiilonitett etetéshez, 1 vonal CTB
tipusu fliggesztett tanyéros etetd berendezés, 750 db kakas szamara.
A komplett etetd berendezés az alabbi 6 egységeket foglalja magaban:

1 db etetdvonal (97 m/vonal /2x16 db 3,045 m-s etetd csd/),



1 db 136 kg-os, etetdgarat nyithatd fedéllel ellatva, melyek a vonal kdzepén kertil
elhelyezésre.

128 db etetétanyér (PT tipusq, grill racs nélkiili, fém rogzitd bilinccsel, tanyérkiosztas
0,75 m),

1 db villanypasztor jeladd

- 1 db kozponti vonalemeld mechanikus kézi csorldk a felfiiggesztéshez, a
felfiiggesztés egyéb tartozékai (csigak, kabelek stb.) a felfliggesztés 3 m-enként
torténik 3 m belmagassag figyelembevételével.

- 2 db etetd vonal végtanyér

- 2 db villamos hajtomii

Aramellatas: 230/400V; 50Hz; 3fazis 0,75 kW/hajtomii.

Az egy etet6tanyérra jutdé madarszam: 5,9

KOZPONTI VIZPANEL GYOGYSZERADAGOLOVAL

Automatikus gyodgyszerezd egység €¢s PVC %4 bekoto szerelvények:

1 db D25RE2 tipust Dosatron gyogyszeradagold: szdzalékos keverésiarany 0,2 % és
2,0 % kozott,

%" beszerelo készlet: PVC csovek, golyds csapok €s egyéb szerelvények, csatlakozo
idomok.

1 db 16 sziird, a kiils6 vizellatérendszer szennyezddéseinek kisziiréséhez,

1 db f&6 nyomascsokkentd a rendszer védelmére az esetlegesen fellépd nagyobb
halozati nyomassal szemben,

Kiegészitd berendezés a meglévo gyogyszerezd egységhez: 1 db Motoros szelep
vizkorlatozashoz %4, alapesetben nyitott 230V

1.3. SUPERFLOW SZELEPES ITATO 1 VONAL 102M

——




SUPERFLOW szelepes itatdo berendezés A komplett SUPERFLOW SNAP szelepes itato
berendezés az alabbi f6 egységeket foglalja magédban:

- 4 db itatovonal (102 m/vonal, keresztmetszetii itatocso profil: atmérd 26,6 mm), - 2 x
4 db vonal eleji nyomascsokkentd, melyek az itatdé vonalak kdzepén helyezkednek el,
a 0,002-0,05 bar-s alacsony nyomas biztositasara,

- 1’360 db rozsdamentes acél szelepes itatd bajonettzaras foglalattal, szelep osztas: 300
mm.

- 2 x 4 db atoblitd egység az itatdvonalak gydgyszerezést, illetve rotaciot kdovetd
atmosasahoz, valamint a nyari melegek idejére az ivoviz gyors felfrissitéséhez,

- 4 db vonalemel6 csorl6 a felfiiggesztéshez, a felfiiggesztés egyéb tartozékai (csigak,
kabelek stb.) A felfiiggesztés 3 m-enként torténik a megadott belmagassag
figyelembevételével.

- 2 db villanypasztor jelad6

Az egy itatoszelepre juté madarszam: 6,0

VIZORA:
Vezérlé automatikahoz csatlakoztathatd vizéra Mérési teljesitmény: 1500 1/6ra / min.:25 1/6ra,
max.:3000 1/6ra /

ALAGUT SZELLOZTETESI RENDSZER 14M SZELES ISTALLOHOZ

Alagut szellozés, mely magaban foglalja a téli minimum (kereszt) és atmeneti idoszak
szelloztetését is

Az istallo kornyezetében allanddéan valtozd légnyomast mérd ¢és a légbeejtoket emberi
beavatkozas nélkiil miikodtetd rendszer, mely magéban foglalja az alagit hiitd szelldztetést,
valamint a téli és az atmeneti i1dOszakra szlikséges kereszt irdanyu levegdémozgatast A rendszer
onmiikodden valt at kereszt szell6ztetésrol alagut szelldztetésre és vissza.

A rendszer elemei.

Elszivo ventilatorok
- 9.db EM 50 tip. 1,2 m lapataitméréji nagyteljesitményti galvanizalt axial ventilator
(teljesitmény: 42.125 m3/6ra/db; beépitési méret: 1’400 x 1400 mm) kiilsé zsaluzattal.
Motor: 400 V, 50 Hz, 3 fazis, 1,1kW.



- 2 db EC 910 tip. 0,91 m lapatatméréji galvanizalt axidl ventilator a minimum
szelldztetéshez teljesitmény: 19.100 m3/6ra/db; kiilsé zsaluzattal. Motor: 400 V, 50
Hz, 3 fazis, 0,55 kW.

Légbeejtok
- 76 db Kanair tipusu, miianyag, belsé falsikra szerelhetd légbeejté az atmeneti és
minimum kereszt szell6zéshez, mozgatokotélzettel
- A légbeejtok automatikus mozgatasat elektromos csorlok végzik statikus nyomasmeérd
szabalyzassal.
- Légbeejtoket vezérld automatikak:1 db 1égnyomas kiilonbséget mérd automatika: 1 db
motoros csorld szabalyozo6 automatika

- 2 db automatizalt alagut 1égbee;jtd az épiilet oldalfalain



FENYCSAPDAK VENTILATOROKHOZ LEGBEEJITOKHOZ

9 db EM 50 tipust miianyag lamellas fénycsapda EMS50 tipusu ventilatorhoz.

2 db EC 910 36 tipusu milanyag lamellas fénycsapda ED36HE tipusu ventilatorhoz
Fénycsapda légbeejtokhoz és motoros zsalukhoz

42 db kiilsé falsikra szerelhetd fénycsapda

HUTOPANEL PAPIR BETETTEL ES KERETSZERKEZETTEL

- 2 db hiitdpanel papir betéttel: 36 m2 vastagsag 10 cm
- 2 db hiitd keringtetdé rendszer komplett: beépitett viztartdllyal miianyag kivitelben
felsd vizeloszto rendszer komplett mtianyag kivitelben. Keringtetd vizszivattyu.

FUTES ,
Gazos HOLEGFUVO

- 4db 60 kW teljesitényli gaziizemli holégfuvd terem temperdlashoz. Csatlakozasi
gaznyomas: 30 mBar

VILAGITAS



LED VILAGITO BERENDEZESEK

A rendszer tobb sorban fliggesztett [P67 védettségli LED vilagito testekbdl all. A fényforrasok
melegfényli, egyenként 8,7 W teljesitményfelvételii, energiatakarékos LED fényforrasok,
melyeknél a vilagitas erdssége 1-100 % értekek kozott fokozatmentesen allithato. A vilagitasi
ciklusokrol a tartasterekben meglévo, vezérld komputerek gondoskodnak.

Vilagito berendezések leirdsa 1 tartdstérre:

- Fliggeszthet6 rendszer, elhelyezés 6 sorban 14 m szélesistalld esetén.

- LED lampatestek: 6 sorban, soronként 40 db a fészeksorok utan = Osszesen 240 db
Tapfesziiltség: 48 V. Teljesitményfelvétel lampanként: 8,7 W. Vilagitasi paraméterek
lampatestenként: 1050 lumen 3000 K121 Im/W Védelem: IP 67 Varhato élettartam:
50’000 tizemora

- Fényerd szabalyozas (dimmelés): 1-100 % fokozatmentes

- 5 db elektromos eloszto és erdatviteli szekrény 48 V tapfesziiltség eldallitdsara

VEZERLO SZAMITOGEP
Termelési folyamatokat vezérld és komplex adatkezeld automatika, szamitogépes
megjelenitéshez:

SERENITY

A ventilatorok és a 1égbeejtok dsszehangolt vezérlésére:
1 db multifunkcids vezérlé komputer
ventilatorok ¢és légbeejtok dsszehangolt vezérlésére és a
gazdalkodasi adatok rogzitésére (230V, 50Hz 31):
- 3 db hdmérséklet érzékeld szenzor
- 1 db paraérzékeld szenzor
- 1 db széndioxid érzékeld
Funkciok
- vilagitas vezérlés
- vezérelt szelldztetés és kiilsé homérséklet kompenzalas.
- Madar életkorahoz elére bedllithatdo hdmérsékleti gorbék.
- Riasztési funkcidk alacsony/magas homérsékletre, aramkimaradasra.
- Takarmanyfogyasztas regisztralésa,
- Vizfogyasztas regisztralasa,
- Termelés fajlagos értékeinek megjelenitése: fajlagos takarmanyhasznositas,
mindenkori madarlétszam, elhullas stb.



AUTOMATA TAKARMANYMERLEG
Takarméany mérleg egyszeri bemérésre 45 kg takarmanyra tartoszerkezettel, melyet a kozponti
vezérld komputer irdnyit. A berendezés az aldbbi egységrészeket tartalmazza:

- takarmanyszint érzékeld szenzor

- vezérld egység

- Horganyzott acél takarmanygarat a takarmanymérleghez

BAROMFI TECHN. ELEKTROMOS SZEKRENY SZELLOZESHEZ, VILAGITASHOZ,
ETETESHEZ

1db erdatviteli villamos szekrény baromfitechnoldgiai berendezésekhez, amely tartalmazza a
beltéri vilagitas, etetés technoldgia és szell6z0 berendezések erdatvitelét. (400V, S0Hz, 3f,
50A)

Tyuk sziilopartarto épiiletekkel szemben tamasztott technologiai elvarasok
A tyuk sziilépartartd épiileteknek meg kell felelnie a tartasi és rotacids sziinetek (takaritas,
karbantartds) elvarasainak. Ezért tervezéskor nem csak a madar igényeit, hanem a rotacios
sziinetben sziikséges technoldgiai igényeket is fel kell mérni €s a tervezéskor be kell tervezni.

- villamosenergia

- technologiai viz mennyisége

- szennyviz elvezetése

- fltés-szelldztetés

- takaritashoz sziikséges fényviszonyok megteremtése

- humanbiztonsagi eldirasok

- allategészségiigyi- fertétlenitési igények

- stb.
A sziilépar tenyész olakba tartasi technoldgiatol fliggden 19-20 hetesen telepiilnek be a
novendékek, ahol 24-25 hetes korban elkezdddik a tenyésztojas termelés, majd 62-65 hetes
korban az allomany kivagésra kertil.
Ahhoz, hogy a termelés optimalis legyen, az allatok technolédgiai igényeinek kielégitése
elengedhetetlen. Az épiileteknek légtechnikai- és fényviszony szempontjabdl zartaknak kell
lennie.
Megvilagitas: egyenletesen elosztottnak kell lenni az istalld egész teriiletén.
Szabalyozhatonak
kell lenni mind a megvilagitas idotartamanak (0-24 h), mind a fényintenzitasnak (0-200 lux).
Az ¢épiiletnek alkalmasnak kell lenni a huzatmentes a madar magassagdban egyenletes
minimum (0,42 m3/h/kg) és alagutszelldztetésre (7,5 m3/h/kg) tartomanyon beliil. Sziikséges,



hogy a hémérséklet altalaban 25-32 °C kozott tudjuk tartani, amihez elengedhetetlen az
evaporacios hiités, melynek plusz ventilator kapacitas igényét feltétlen figyelembe kell venni
a tervezéskor (beporlasztidsos hiitdeszk6z nem alkalmazhatd). 16-17 °C alatt az optimalis
termelés érdekében flités sziikséges (nagyon fontos a fiitdeszkdz milyenségének megfelelden
a fiitve szelldztetés 1égcsere igényét kalkulalni).

Az allomanyban a tyuk és a kakas etetése ivarilag elkiiloniilten torténik. A napi
takarméanyadagok mérését alkalmas berendezéssel kell mérni, ahol a minimalis etetdfeliilet
jérce 15 cm/db, kakas 18 cm/db. A kakasok etetdinek magassagat tudni kell allitani 0-60 cm
magassagban. A sziikséges itatd mennyisége 1 szelep/6-10 db madar.
Az optimalis termelési és szaporodasbiologiai igények biztositasahoz a takarmany fejadagok
kalkulalasdhoz elengedhetetleniil sziikséges az egyedek tomeggyarapodasanak kontrollalasa,
melyhez egyedi mérlegek beépitése sziikséges. Praktikus okokbol 1500-2000 g-tol 6000 g-os
tartomanyban.
A madarakat optimalis esetben mélyalom + racs padozaton tartjuk automata tojofészekkel,
ahol vegyes ivarban 6 db/m? egyedsiiriiséget terveziink. A tojofészeknek alkalmasnak kell
ennie a tyukok kirekesztésére és az automata kirekeszt0 nyitasara (praktikus, ha a mafi egyftitt
mozog a kirekesztével). A racsnak minimum 100-125 cm szélesnek kell lennie, alom felé
leejtve, széle 40-50 cm magas (az itato ezen fut).

- Fészek tipusa: Nestomatic automata tojofészek — fészek magassaga 0,80m

lécszélesség 0,60m, alul nyitott

- A fészkek szdma — 41 db

- Tyukok fészkenként — 183
Az automata tojofészek miikddtetése programozhaté. Nagyon fontos, hogy a napi 3-4-szeri
kihuzas lehetdsége, oly modon, hogy a szalagon az iirités megkezdésekor 25-30 %-nal tobb
tojas ne legyen, mert-e felett az 6sszekoccands miatt magas lesz a repedési veszteség.
Ugyancsak fontos, hogy az automata tojofészkek teljesitményéhez legyen optimalizalva az
Osszehordo szalag teljesitménye, amely természetesen kompatibilis a vele kapcsolt valogatd
szalag, suly szerint osztalyozo, pozicionald, talcazo €s konténerre rakodo egységekkel.
Praktikus a tojasmérleg és a madartomeg méré mérlegek egységes rendszerben torténd
miukdodése, ami nagyon megkonnyiti a takarmanyadagok okszerti beallitasat.
Nagyon fontos a konténerezett tenyésztojasok azonnal fertStlenitése (fertdtlenitd kamra) és a
tojasok maximum 4 o6ran beliili 21 °C ala hiitése. A tovabbi hiités €s tarolas a keltetoben 16-
18 °C-on torténik az eldkeltetdbe rakasig eltelt id0 hosszatol fliggden. Lényeges, hogy a
keltetdbe szallitas soran, minél kiméletesebb legyen a beszallitas.

A tevékenység soran felhasznalt anyagok korét és mennyiségét a cégesoport hasonlo telepén
szerzett tapasztalataibol kiindulva mutatjuk be.
Az egy allomany (37-41 hét) ideje alatt a kovetkezd anyagokat hasznaljak fel:

H-lag: 780 1 Mosopor: 80 kg
Cid complex: 80 1 Sampon:40 |
Virex: 100 kg Tusfiird6: 40 1
Virkon S: 76 kg Florasept: 161
Perfect Base: 468 kg Sésav: 81

Brado life: 36 kg Mészhidrat: 468 kg
Intra Multidess:76 1 Rovarirto: 8 flakon
Mol Hygi: 161 Mosogatoszer: 40 1

Luprocid: 3121



A fenti mennyiségii anyagokbdl és az allatok kezeléséhez sziikséges gyogyszer, vakcina
mennyiséget a telepen 1-2 hétre elegenddt tartjak.

Anyagforgalmi diagram

Betelepités ‘
o takarmany tartozkodasi id6: 42 nap o tragya
o viz o elhullas
o alom o kom. hulladék
O gyogyszerek, ha kell o vesz. hulladék
Szervizidészak
o viz tartozkodasi idé: 7-28 nap o  tragya
o fert6tlenitészer o technologiai
szennyviz

o kom. hulladék
o vesz. hulladék

A cégcsoport hasonld telepén telepen felhasznalt energia aramok 2024 évben
villany: 745 665 kWh
PB gaz: 5 505 kg
viz: 21 500 m*

Az anyagforgalom az év soran folyamatos. A felhaszndlt anyagok koziil a napi menet
biztositashoz sziikséges mennyiséget taroljak a telepen. Az anyagok, takarméanyok szallitasat
kiils6 szolgaltatok végzik, megrendelésben rogzitett litemezések szerint.

1.6. annak vizsgalata, hogy a teriileten folytatott, illetve tervezett tevékenységek soran
felhasznalt, el6allitott vagy kibocsatott veszélyes anyagok szennyezést okozhatnak-e a
foldtani kozegben és a felszin alatti vizekben, a vizsgalat modszertananak, az
alkalmazott eljarasoknak, méréseknek és modellezéseknek a részletes ismertetésével

A 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet 13. szdmu melléklete kimondja, hogy vizsgélni
sziikséges a teriileten folytatott, ill. tervezett tevékenységek soran felhasznalt, eldallitott vagy
kibocsatott veszélyes anyagok szennyezést okozhatnak - e a foldtani kozegben ¢és a felszin
alatti vizekben.

Veszélyes anyagok

A telephelyen ragcsaloirtot, mint szildard veszélyes anyagot nem fognak tarolni.
Allatgyoégyaszati szereket (vitaminok, fecskenddk, fiiljelzok, krétak) nem fognak tarolni, az
allatorvos széllitja a telephelyre, a sziikséges mennyiségben, ahol azt fel is hasznalja.
Folyékony veszélyes anyagokat tarolnak majd a telepen (pl. a fertétlenitésre hasznalt szerek).
Az ilyen jellegi készitményeket a raktarban fogjak elhelyezni, elkiilonitve elzarva; ezért
iizemszerli haszndlat mellett nem okozhatnak szennyezést a foldtani kdzegben és a felszin
alatti vizekben ezen anyagok.

(A kerékmosoban a gépjarmiivek ferttlenitéséhez a tervek szerint Hypo, ill. Virocid
vegyszert fognak hasznalni.).

A telephelyen lizemanyagot nem fognak tarolni.

A telepen baromfi nevelés

A baromfitelepre az allatdllomany napos kortol keriil betelepitésre a keltetd teleprél. Az
allomany betelepitése elott az eldirasoknak megfelelden a telepet kitakaritjdk. A szaraz
takaritds utdn az eszkozok és az o6lak vizes tisztitasat is elvégzik magasnyomasti moséval. A
mosoviz elvezetése az épiiletek padozatanak lejtetésével, €s beton folydka kialakitasaval



biztositott. A mosdvizek az épiiletek kozepén hossziranyban gylijtik a szennyvizet egy
gerinccsatornaba. A gerinccsatornak egy 20 m*-es kozos akndba vezetik a szennyvizet.
A telepités elott az allattartd éplileteket, amely feliileten ez lehetséges fertdtlenitési célbol 5
%-0s H-lug oldattal feliilet fertStlenitést alkalmaznak. A fertStlenitd anyagot a feliiletekre
juttatjak permetezd, ill. hideg kodképz6 berendezéssel, ahol az felszikkad, megszarad.

Veszélyes hulladékok:

A baromfitelepen veszélyes hulladék részben az allatgyogyaszati, fertdtlenitési tevékenység
kapcsan keletkezik. Az iizemelés soran keletkezd takaritoszerek, illetve egyéb eszkozok
csomagolasi hulladékait elkiilonitetten erre a célra rendszeresitett zsdkba gytijtik.

Keletkezik még kis mennyiségben elektronikai hulladék, 6lomakkumulator hulladék is.

Az egyes hulladékokat zsakokban (allatgyogyaszati hulladék, veszélyes csomagolasi hull.),
arra rendszeresitett karton dobozban (fénycsdé) gylijtik majd. A fentiek révén iizemszeri

hasznalat mellett nem okozhatnak szennyezést a foldtani kozegben és a felszin alatti vizekben
ezen hulladékok.

Mosoviz gyiijto akna vizének elfolyasa

Az aknak normadl lizemi allapotban biztositjadk a mosoviz kérnyezetszennyezést kizaré mdédon
torténd atmeneti tarolasat. A miszaki kialakitasuk a legtobb esetben biztonsagos tarolast tesz
lehetévé. Azonban nem kizarhatd, hogy szélséséges elemi kéaresemény, pl. nagy erejii
foldrengés, nem vart talajmozgasok, nagy erejli, hosszan tartd viharok, intenziv es6zés esetén
az aknak sériilhetnek és beldliikk mosdviz szivaroghat ki.

1.7. a korabbi tevékenységbdl szennyezéanyagok kornyezetbe tortént kibocsatasanak és
a teriiletet érinto rendkiviili havari események (tiizesetek, robbanasok, szivargasok,
elfolyasok, kiporzasok, elontések, hadi események stb.) ismertetése, a mar elvégzett
karfelszamolasi intézkedések (karmegel6zés, karenyhités, karelharitas,
karmenetesités) kornyezetvédelmi feliilvizsgalatok, allapotértékelések, auditok és
azok dokumentacidinak bemutatasa

A telep teriiletét érintd havaria események nem torténtek.

1.8. a teriileten és az annak kornyezetében tarolt veszélyes anyagok megnevezésének,
mennyiségének ismertetése, a veszélyes anyagokra vonatkozoan a szallitas, tarolas,
felhasznalas hasznositas koriilményeinek bemutatasa, a foldalatti tarolotartalyok és
felszin alatti csOvezetékek hasznalatanak, veszélyes anyag forgalmanak, telepitése és
atépitése Kkoriilményeinek, miiszaki adatainak, ellenérzése és Kkarbantartasa
korillményeinek, pontos térképi azonositasanak ismertetése

A 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet 13. szdmu melléklete kimondja, hogy vizsgalni
szlikséges a teriileten folytatott, ill. tervezett tevékenységek soran felhasznalt, eléallitott vagy
kibocsatott veszélyes anyagok szennyezést okozhatnak - e a foldtani kézegben ¢€s a felszin
alatti vizekben.

Veszélyes anyagok

A telephelyen ragcsaloéirtot, mint szilard veszélyes anyagot nem fognak tarolni.
Allatgyogyaszati szereket (vitaminok, fecskenddk, fiiljelzok, krétak) nem fognak tarolni, az
allatorvos szallitja a telephelyre, a sziikséges mennyiségben, ahol azt fel is hasznélja.
Folyékony veszélyes anyagokat tarolnak majd a telepen (pl. a fert6tlenitésre hasznalt szerek).
Az ilyen jellegli készitményeket a raktarban fogjak elhelyezni, elkiilonitve elzarva; ezért



iizemszerli haszndlat mellett nem okozhatnak szennyezést a foldtani kdzegben és a felszin
alatti vizekben ezen anyagok.

(A kerékmosoban a gépjarmiivek fertétlenitéséhez a tervek szerint Hypo, ill. Virocid
vegyszert fognak hasznélni.).

A telephelyen lizemanyagot nem fognak tarolni.

A telepen baromfi nevelés

A baromfitelepre az allatdllomany napos kortol keriil betelepitésre a keltetd teleprél. Az
allomany betelepitése elott az eldirasoknak megfelelden a telepet kitakaritjdk. A szaraz
takaritds utdn az eszkozok és az 6lak vizes tisztitasat is elvégzik magasnyomasti moséval. A
mosoviz elvezetése az épiiletek padozatanak lejtetésével, €s beton folydka kialakitasaval
biztositott. A mosovizek az épiiletek kdzepén hosszirdnyban gyiijtik a szennyvizet egy
gerinccsatornaba. A gerincesatornak egy 20 m3-es kdzds aknaba vezetik a szennyvizet.

A telepités el6tt az allattartod épiileteket, amely feliileten ez lehetséges fertStlenitési célbol 5
%-os H-lug oldattal feliilet fertdtlenitést alkalmaznak. A fertStlenitd anyagot a feliiletekre
juttatjak permetezd, ill. hideg kodképzod berendezéssel, ahol az felszikkad, megszarad.

Veszélyes hulladékok:

A baromfitelepen veszélyes hulladék részben az allatgydgyaszati, fertotlenitési tevékenység
kapcsan keletkezik. Az iizemelés sordn keletkezd takaritoszerek, illetve egyéb eszkdzok
csomagolasi hulladékait elkiilonitetten erre a célra rendszeresitett zsakba gytjtik.

Keletkezik még kis mennyiségben elektronikai hulladék, 6lomakkumulator hulladék is.

Az egyes hulladékokat zsakokban (allatgyogyaszati hulladék, veszélyes csomagolasi hull.),
arra rendszeresitett karton dobozban (fénycsd) gytijtik majd. A fentiek révén lizemszer(i

hasznalat mellett nem okozhatnak szennyezést a foldtani kozegben ¢€s a felszin alatti vizekben
ezen hulladékok.

A telepen nincs ¢és kordbbi tevékenység soran sem volt felszin alatti tarolotartalya.

1.9. a hatalyos teriiletrendezési terv szerinti teriilethasznalati besorolas, a teriilet
érzékenységi kategoriaknak ismertetése

A melléklet a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelethez Felszin alatti viz szempontjabol
fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten érzékeny felszin alatti

vizmindség védelmi teriileten 1évo telepiilések listdja alapjan Boconad érzékeny teriileten
fekszik.

Fokozottan Kevéshé Kiemelten
Telepiilés érzékeny Erzékeny érzékeny érzékeny f. a.
teriilet

Boconad X



A MePAR (Mezdgazdasagi Parcella Azonositd Rendszer) nyilvantartasi rendszer adatai
szerint a telephely teriilete (MTHKTJ22 blokk) Natura 2000 védettség ala esik, nitrat
érzékeny teriilet, gyenge mindségli, mennyiségi felszinkozeli, felszin alatti viztesttel érintett
blokk, gyenge 6koldgiai, kémiai allapota felszini viztest vizgytijto teriiletével érintett blokk,
Natura 2000 teriiletre késziil fenntartasiterv/fejlesztési terv.

Blokkazonosité

Ervényesség kezdete
Ervényesség vége

Telepiilés

Varmegye

Fizikai blokk nagységa
Tamogathaté teriilet

Nem tamogathato terllet
12%-nal nagyobb lejtésd teriilet
17%-nal nagyobb lejtés( teriilet
EMVA-MGTE teriilet a blokkban
2008 utani EMVA-MGTE teriilet
Kedvezétlen adottsagu terilet

Erzékeny természeti teriilet

MTHKTJ22

2025-03-01

Boconad
Heves
8.5509 ha
3.1921 ha
5.3588 ha
0 ha

0 ha

0 ha

0 ha

Nincs

Nitratérzékeny természeti terilet
Nitratérzékeny teriilet tipusa
Vizbazis védelmi terlilet pontszama
Magas természeti érték teriiletek

Magas természeti értékd terliletek
zonaja

Gyenge minéséql, mennyiségl felszin
kozeli, felszini alatti viztesttel érintett
blokk

Gyenge Skolégiai, kémiai dllapotu
felszini viztest vizgy(ijté terlletével
érintett a blokk

MTET zéna 1 - Tuzokvédelmi (szantd)
teriilet

MTET zéna 2 - Kék vércse-védelmi
(szantd) terllet

MTET zéna 3 - Alféldi madarvédelmi
(szantd) teriilet

MTET zéna 4 - Hegy- és dombvidéki
madarvédelmi (sz4antd) terilet

Igen
Eutro
Nem

Nem MTET

Igen

Igen

Nem

Nem

Nem

MTET zéna 5 - Tuzokvédelmi
gyepteriilet

MTET z6na 6 - Alféldi madarvédelmi
gyepteriilet

MTET zéna 7 - Hegy- és dombvidéki
madarvédelmi gyepterilet

MTET zéna 8 - Nappali lepkevédelmi
gyepteriilet

MTET zdna 9 - Mad&rvédelmi (szantd)
teriilet

MTET z6na 10 - Gyeprezervatum
Vésarhelyi-terv tovabbfejlesztési
teriilet

Vasérhelyi-terv tovabbfejlesztési
teriilet zéna

Arviz veszélyeztetett teriilet
Szélerdzidval veszélyeztetett terllet
NATURA szanto tertilet

Aszaly érzékeny teriilet

Natura 2000 teriiletre készl
fenntartasi/fejlesztési terv?

Nem

Nem

Nem

lgen

Boconad Koézség Onkormanyzata Képviseld-testiiletének 3/2002. (I. 30.) dnkorményzati
rendelete a Boconad kozség helyi épitési szabalyzata 1. sz. melléklete alapjan a telep
kornyékének szabalyozasa a kovetkezo.
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1.10. az érintett teriilet tulajdonosainak, hasznaléinak neve, lakcime vagy székhelye,
elektronikus levélcime, telefonos elérhetosége

Hosszu neve: NAGISZ Zxt.

Rovid neve: NAGISZ Zrt.

Székhelye: 4181 Nadudvar, Fé ut 119.
E-mail: titkarsag@nagisz.hu
Telefon: +36-54525501

2. A felszin alatti vizek, a foldtani kozeg allapotanak bemutatasa

2.1. az alapallapot meghatarozasa vizsgalatok alapjan

2.1.1. az alapallapot-jelentés végzojének, a dokumentacié készitdjének adatai, miikodési,
szakértoi engedélyek, mintavételi és mintavizsgalati akkreditacio szama, hatalya

A cég elnevezése: Nagisz Zrt. Kornyezetgazdalkodasi osztaly

A cég székhelye: 4181. Nadudvar, F6 ut 119.

A cég cégjegyzékszama: 09-10-000194

Telefonszam: +36-3055126404

E-mail: tgy(@nagisz.hu

Téth Gyula Kornyezetgazdalkodasi és kornyezetvédelmi okleveles szakmérnok

SZKV-hu, -le, -vf,-zr/09-1032 koérnyezetvédelmi szakértd
SZTjV Sz-005/2013 tajvédelmi szakértd

Szakért6i engedélyek és akkreditacios okirat:


mailto:tgy@nagisz.hu

2.1.2. a vizsgalati modszerek ismertetése, ezen beliil kiilonosen:

2.1.2.1. a mintavételi, laboratoriumi vizsgalatok maédszertana, alkalmazott szoftverek,
szabvanyok,

A mellékelt vizsgalati jegyzOkonyvek része.

2.1.2.2. geodéziai, geofizikai és egyéb vizsgalatok

Geodéziai vizsgalat nem tortént.

2.1.2.3. a vizsgalat létesitményei

Nincs.

2.1.2.4. mintavételezés

A dokumentaci6 Osszeallitdsa soran a megbizott mintavevd €s mintat vizsgald laboratorium

alkalmazottai a helyszinen megjelenve a mintavevd késziilékiikkel a helyszinrajzon jeldlt

helyen mintavételi furatot készitett. A mért komponensek esetében altalanos kémiai

Osszetevok és specidlis talaj (Zn, Cu) és talajviz (szulfat, nitrat) jellemzok keriiltek

vizsgéalatra.

2.1.2.5. analitika

A megiititt talajvizbol az alabbi mintak kertiltek megvételre €s tartositva.

Mintd | yntatars tpusa | Tantositis médja
mennyiséq
500 cmé 1 I milanyag edény Huitdtt
500cm® | AVK051bama liveg Httt
o | ODOTT FEM50m | Saktromsawal
centrifugacsd tartositott

A vizsgalatok sordn hasznalt késziilékek: Agilent 5800 ICP-OES 02; Metrohm 855 titrator;
Metrohm 905 titrator; Metrohm 940 IC.

A talajviz vizsgalat soran is az allattartasbol eredeztethetd szennyezés kimutatast tartottuk
indokoltnak (nitrat, szulfat). A pH, KOI, elektromos vezet6képesség, Osszes sO szélsOséges
értékeibdl kovetkeztetni lehet egyéb szennyezés jelenlétére is, amely tovabbi vizsgalatokat
eredményezett volna.

A talaj mintavétel a farat 3 rétegébdl tortént (a 0-50cm-es, a 50-100 cm-es és a 100-150 cm-es
rétegb6l) mintdkat eredményezett. A foldtani kozeg allattartasra visszavezethetd
szennyezettséget jelolé paraméterek, Zn €s Cu tartalom megallapitasa volt, emellett altalanos,
de hatarértékkel nem rendelkezd szintén allattartasra visszavezethetd szennyezés jeloldje lehet
(szulfat, nitrat).

Mivel a telepen kordbban nem tortént szénhidrogén, vagy egyéb komolyabb kémiai anyag
tarolas és kezelése, ezért indokolatlannak tartottuk az ezeket feltard vizsgalatok elvégzését.



2.1.2.6. helyszini mérések, vizsgalatok

2.1.3.

erer

koncentracio hatarértékekhez [az (A) hattér-koncentracio, vagy az (Ab) bizonyitott
hattér-koncentracio, a (B) szennyezettségi, illetve az adott telephely teriiletére
vonatkozo (E) egyedi szennyezettségi hatarértékhez, tovabba a javasolt (D)
karmentesitési célallapot hatarértékhez] valé viszonyanak bemutatasa

Talajviz vizsgalati eredmények

A telepen vett talajvizminta vizsgalati eredményei (2025.04.14.)

Vizsgalt Mérték | Vizsgialati | Szennyezettségi
paraméterek egység eredmény hatarérték

(B)
pH>7 7,78 9,0
NH4" mg/l <0,02 0,5
NOs mg/l 50,9 50
Oldott ortoPO,*> mg/l 0,54 0,5
SO4* mg/l 43 250

Az eredményeket tekintve a foszfat és nitrat értékek minimalisan, de hatarérték feletti értéket

mutatnak.

Talaj vizsgalati eredmények

Talaj vizsgalati eredmény (2025.04.14.)

Vizsgalt Meérték- | Vizsgalati eredmény (K25-21672) Hattér | Szennye- | Intézkedési
paraméterek | egység koncentr | zettségi | hatarérték
acié | hatarérték (Cy)
0,00-0,50 | 0,50-1,00 | 1,00-1,50 (A) (B)
pH 7,89 8,43 8,01
Arany-féle 25 25 25
kotottség
Humusz % 1,6 0.4 <0,1
nitrit mg/kg 0,06 <0,02 0,02
nitrat mg/kg 6,58 5,10 10,4
ammonium mg/kg <0,02 <0,02 0,24
Réz mg/kg 11,3 8,03 3,04 30 75 200
Cink mg/kg 74,5 51,8 24,3 100 200 500

A fenti adatokbol kideriil, hogy a telepen talajszennyezés nincs.




MERTCONTROL GROUP

€z

HL-LAB

mERTELNTRAL

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A vizsgalatot végzd laboratorium neve:

Mertcontrol HL-LAB Kit
Agrar és Kérnyezetvédelmi Laboratérium

A NAH altal NAH-1-1776/2024 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

Cime: 4031 Debrecen, Kéntssgat sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-9574
E-mail: info@talajvizsgalo.hu

Vevé neve: NAGISZ Zrt.

Vevd cime: 4181 Nadudvar, F6 at 119.

A mintavételt végezte: Mertcontrol HL-LAB Kft
A mintavétel modja:  akkreditalt

A vizsgalt minta (mintak) atvételének idépontja: 2025. 04.04.
A vizsgalat elvégzésének idépontja: 2025. 04.08.-04.14.
A vizsgalati jegyz6kdnyv tartalma: 1 elélap 6 tablazat 2 médszer

A vizsgéalati eredmények csak a bekildétt mintara (mintakra) vonatkoznak!

A vizsgalati jegyzOkonyv a vizsgalolaboratorium engedélye nélkil csak teljes terjedelmében masolhatd!

A vizsgalati mintakat a jegyzokonyv kiadasa utan egy hénapig 6rizzik.

Debrecen, 2025.04.14.

Jegyz8konyv azonosito: K25-21672 e Elélap



ALCE

HL-LAB ili;f'f"’ .

REaTEoNtAOL
MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye: Hevesvezekény 085/1. hrsz.
Minta tipusa: talaj
Mintavétel idépontja: 2025.04.02.
GPS koordinata: 47.571680
GPS koordinata: 20.354420
Miivelési aq: szanté

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
VevG azonositéja 1a 1b ic
Szint mélysége [cm] 0-50 50-100 100-150
Laborazonosité K25/21672 K25/21673 K25/21674
Arany-féle kotottségi szam [K,] 58 57 59
Humusz [m/m%)] 2,3 0,5 <0,1
pH (H:0 1:2,5) [-] 7,70 8,81 9,21

Hidrolitos aciditas [y,]

Szédaban kifejezett

fenolftalein ligossag [m/m%] 0i04 0,07

Nitrit (1:10 vizes kivonat) [mg/dm®] 0,05 0,04 0,03

Nitrit (1:10 desztillalt viz oldhat6)

i — 0,54 0,39 0,27

Nitrat (1:10 vizes kivonat) [mg/dm®] 1,41 0,90 1,34

Nitrat (1:10 desztillalt viz oldhato)

[mg/kg légsz.a.]* 4 8,95 134
i 1:10 vizes ki

Ammdn;um ( vizes Kivonat) 014 0.10 0,08

[mg/dm™]

Ammonium (1:10 desztillalt viz

oldhato) [mg/kg légsz.a.]* 1,41 0,94 0.78

Fajlagos elektromos vezetéképesség 165 181 224

(1:10 vizes kivonat) [uS/cm]

Debrecen, 2025.04.14.
Dr. Kénya t

\ /
laboratériu ezet%’ K,\

Jegyzokaényv azonosito: K25-21672 talaj tablazat szama: 1/3



meatcontRoL

Minta szarmazasi helye:

£

MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI EREDMENYEK

Boconad 069/2. hrsz.

Minta tipusa: talaj
Mintavétel idépontja: 2025.04.02.
GPS koordinata: 47.645450
GPS koordinata: 20.219900
Mivelési aq: szanté
Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények

Vevé azonositéja 2a 2b 2c
Szint mélysége [cm] 0-50 50-100 100-150
Laborazonositd K25/21675 K25/21676 K25/21677
Arany-féle kotottségi szam [Ka] 25 25 25
Humusz [m/m%] 1,6 04 <0,1
pH (H,0 1:2,5) [-] 7,89 8,43 8,61
Hidrolitos aciditas [y4]
Szédaban kifejezett
fenolftalein lugossag [m/m%)] gjot 0,1
Nitrit (1:10 vizes kivonat) [mg/dm?] 0,06 <0,02 0,02
Nitrit (1:10 desztillalt viz oldhato)
[mglkg légsz.a.]* 0:56 =02 0.2
Nitrat (1:10 vizes kivonat) [mg/dm®] 6,58 5,10 1,04
Nitrat (1:10 desztillalt viz oldhatd)
[mg/kg légsz.a.]* 65,8 51,0 104

e 110 vi .
Ammon;um( 10 vizes kivonat) <0,02 <0,02 0,24
[mg/dm”’]
Ammoénium (1:10 desztillalt viz
oldhats) [mg/kg légsz.a J* <020 <020 25
Fajlagos elektromos vezettképesség
(1:10 vizes kivonat) [uS/cm] 128 110 12

Debrecen, 2025.04.14,

JegyzGkényv azonosito: K25-21672

talaj tablazat szama: 2/3
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PEATEONTROL MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye: Aldebré 032/34. hrsz.
Minta tipusa: talaj
Mintavétel idépontia: 2025.04.02.
GPS koordinata: 47.794560
GPS koordinata: 20.240410
Miivelési aq: szantd

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevé azonositdja 3a 3b 3c
Szint mélysége [cm] 0-50 50-100 100-150
Laborazonositd K25/21678 K25/21679 K25/21680
Arany-féle kitottségi szam [K,] 25 25 25
Humusz [m/m%] 0,3 0,2 0,1
pH (H,0 1:2,5) [] 8,07 8,24 8,26

Hidrolitos aciditas [y4]

Szodaban kifejezett

fenolftalein ligossag [m/m%)] 0,02 0.01
Nitrit (1:10 vizes kivonat) [mg/dm?] <0,02 0,02 0,02
Nitrit (1:10 desztillalt viz oldhaté) <0.20 023 0.21
[mglkg légsz.a.]* ' ’ '
Nitrat (1:10 vizes kivonat) [mg/dm?] 1,05 1,28 0,85
Nitrat (1:10 desztillalt viz oldhaté) 105 128 8.50
[mg/kg légsz.a.]* ! - '
Amménium (1:10 vizes kivenat) 0.30 019 044
[mg/dm?] ’ g ?
Ammonium (1:10 desztillalt viz

oldhat6) [mg/kg légsz.a.]* 303 104 112
Fajlagos elektromos vezet6képesség 116 103 %8

(1:10 vizes kivonat) [uS/cm]

Debrecen, 2025.04.14.
Dr. Kénya(B4lint

Iaboratériumveze{ii/ \

arer ds ks
2

N

Jegyzékonyv azonosito: K25-21672

talaj tablazat szama: 3/3



"
l

HL-LAB %

HIRTESNIRED

Minta szarmazasi helye:

Minta tipusa:

Mintavétel idépontja:
GPS koordinata:
GPS koordinata:

Mivelési ag:

@

VIZSGALATI EREDMENYEK

Hevesvezekény 085/1. hrsz.

talaj
2025.04.02
47.571680
20.354420

szanté

MERTCONTROL GROUP

Vizsgalt paraméterek

Mérési eredmények

Vevd azonositéja

1b

1c

Szint mélysége [cm]

0-50

50-100

100-150

Laborazonositd

K25/21672

K25/21673

K25/21674

Réz [mg/kg szarazanyag]

8,03

7.73

Cink [mg/kg szarazanyag]

42,9

Debrecen, 2025.04.14.

Jegyzokenyv azonositd: K25-21672

.
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talaj ICP téblazat 1/3



HL-LAB

RMOBTESHRDL

Minta szarmazéasi helye:

MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI EREDMENYEK

Boconad 069/2. hrsz.

Az

Minta tipusa: talaj
Mintavétel idépontja: 2025.04.02.
GPS koordinéta: 47.645450
GPS koordinata: 20.219900
Miivelési aq: szant6

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevé azonositdja 2a 2b 2c
Szint mélysége [cm] 0-50 50-100 100-150
Laborazonosite K25/21675 K25/21676 K25/21677
Reéz [mg/kg szarazanyag] 11,3 8,03 3,04
Cink [mg/kg szarazanyag] 74,5 51,8 243

Debrecen, 2025.04.14.

Jegyzékonyv azonosito; K25-21672

talaj ICP tablazat 2/3




MERTCONTROL GROUP

HL-LAB {77

MOHTEONT DL

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye: Aldebré 032/34. hrsz.
Minta tipusa: talaj
Mintavétel idépontia: 2025.04.02,
GPS koordinata: 47.794560
GPS koordinéta; 20.240410
Mivelési ag: szanto

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevé azonositéja 3a 3b 3c
Szint mélysége [cm] 0-50 50-100 100-150
Laborazonosité K25/21678 K25/21679 K25/21680
Réz [mg/kg szarazanyag] 3,96 2,26 2,91
Cink [mg/kg szarazanyag] 284 26,5 23,8

Debrecen, 2025.04.14. ’}ﬁ

‘1Dr. Kg\qya n

Iaboragéﬁumv etﬁ(/ k

Jegyzokényv azonosité: K25-21672 talaj ICP tablazat 3/3




HL-LAB %

HOHTCONTROL

VIZSGALATI MODSZEREK

e

MERTCONTROL GROUP

Vizsgalat neve

Mddszer

Késziilék

Arany-féle kétottsegi szam [K,]

MSZ-08-0205:1978
5. fejezet

VOS PB S40 Keverémotor

Humusz [m/m%)]

MSZ 08-0210:1977
MSZ-08-0452: 1980

Thermo Scientific
Evolution 60s UV-Visible
spektofotométer

pH (H,0 1:2,5) []

MSZ-08-0206-2:1978

WTW inolab pH7310

2.1. szakasz pH-méré
o D MSZ-08-0206-2:1978 5 i
Hidrol di
idrolitos aciditas [y,] 2.5, szakasz titrimetria
Szédaban kifejezett MSZ-08-0206-2:1978 titrimetri
fenolftalein lugossag [m/m%] 2.3. szakasz fuimeina

Nitrit [mg/dm®]

EPA 354.1:1971

Nitrat [mg/dm®]

EPA 353.1:1978
EPA 354.1:1971

Thermo Scientific Gallery
diszkrét analizator

Amménium [mg/dm?]

MSZ EN ISO 7150-
1:1992

Thermo Scientific Gallery
diszkrét analizator

Fajlagos elektromos vezetéképesség
[uS/cm)

MSZ EN 27888:1998

WTW inoLab Cond7310
konduktométer
TetraCon 325 elektroda

Mintaeldkészités
(szdritas, 6rlés)

MSZ-08-0206-1:1978

Traceable digitalis
paratartalom- és homeéro
Kalapécsos darald

Jegyzékonyv azonosito: K25-21672

moédszer-talaj



HL-LAB

MEHICONTROL

MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI MODSZEREK

Vizsgalat neve

Médszer

Késziilék

Réz
[mg/kg szarazanyag]

MSZ 21470-50:2006
4.1. szakasz és 6. fejezet

Cink
[mg/kg szarazanyag]

MSZ 21470-50:2006
4.1. szakasz és 6. fejezet

Agilent 5800 VDV ICP-
OES spektrométer

Kivonatkészités
salétromsav-hidrogén-
peroxid eleggyel
[HNOy/H,0;]

MSZ 21470-50:2006
3.1. szakasz

Milestone Ethos Easy
mikrohullamu feltaré

Jegyzékonyv azonosito: K25-21672

A "Vizsgalati jegyz6kényv" vége

mddszer-talaj (ICP)



MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A vizsgalatot végzé laboratérium neve:

Mertcontrol HL-LAB Kft.
Agrar és Kornyezetvédelmi Laboratérium

A NAH altal NAH-1-1776/2024 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.

Cime: 4031 Debrecen, Kontésgat sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-9574
E-mail: info@talajvizsgalo.hu

Vevé neve: Nagisz Zrt.

Vevo cime: 4181 Nadudvar, F6 u. 119.

A mintavételt végezte: Mertcontrol HL-LAB Kit.
A mintavétel modja:  akkreditalt

A vizsgalt minta (mintak) atvételének idépontja: 2025. 04.04.
A vizsgalat elvégzésének idépontja: 2025. 04.04.-04.09.
A vizsgalati jegyz6konyv tartalma: 1 elélap 3 tablazat 1 modszer

A vizsgalati eredmények csak a bekuldstt mintara (mintakra) vonatkoznak!
A vizsgalati jegyzékényv a vizsgalolaboratérium engedélye nélkal csak telies terjedelmében masolhaté!

A vizsgélati mintakat a jegyzékényv kiadasa utan egy honapig 6rizzik.

Debrecen, 2025.04.09. ]

N
Dr. KényaBalint
Iaboratdriurrivezetéi\_,k

Jegyzékonyv azonositd: K25-21669 Elélap



MERTCONTROL GROUP

HL-LAB

ity

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye: Hevesvezekény 085/1. hrsz.
Minta tipusa: felszin alatti viz

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevé azonositéja Hevesvezekény 085/1.
Laborazonositd K25/21669
pH [-] 8,02
Amménium [mg/dm?] <0,02
Nitrat [mg/dm®] 1,33
Nitrit [mg/dm?®] <0,02
Ortofoszfat [mg/dm®] 0,28
Szulfat [mg/dm?] <10

Debrecen, 2025.04.09.

Dr. Kénya @i}\t

laboratériumvezetd

Jegyz6konyv azonosito: K25-21669 Viz tablazat szama: 1/3



VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye:

Minta tipusa:

MERTCONTROL GROUP

Boconad 069/2. hrsz.

felszin alatti viz

Vizsgalt paraméterek

Mérési eredmények

Vevé azonositdja

Boconad 069/2.

Laborazonositd K25/21670
pH [-] 7,78
Amménium [mg/dm®] <0,02
Nitrat [mg/dm?] 50,9
Nitrit [mg/dm’] <0,02
Ortofoszfat [mg/dm?) 0,54
Szulfat [mg/dm®] 43
Debrecen, 2025.04.09.

Jegyzdkonyv azonositd: K25-21669

__J/H L-LAB
Qy,%‘ P 2

Dr. Bélint

\
laboratériumvezett t

Viz tablazat szama: 2/3



HL-LAB S/

MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye: Aldebrt 032/34. hrsz.
Minta tipusa: felszin alatti viz

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevé azonositoja Aldebré 032/34.
Laborazonosité K25/21671
pH [-] 7,56
Amménium [mg/dm®] <0,02
Nitrat [mg/dm?] 52,6
Nitrit [mg/dm?] <0,02
Ortofoszfat [mg/dm?] 0,55
Szulfat [mg/dm®] 42

Debrecen, 2025.04.09.

)

Dr. Kény : lint

Iaboratériumvezetc”)\‘b\

Jegyz6kényv azonositd: K25-21669 Viz tablazat sz&ma: 3/3




HL-LAR ¥

MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI MODSZEREK

Vizsgalat neve

Modszer

Késziilék

Mintaeltkeszités,

MSZ 1484-3:2006

Membransz(irg 0,45 pm

membransziirés MSZ EN ISO 5667-3:2013 Whatman WCN tipus
. WTW inoLab pH7310
pH MSe! Peeag digitalis pH-méré

8.1. szakasz

SinTex 41 elektréda

Fajlagos elektromos
vezetOképesség [uS/em]

MSZ EN 27888:1998

WTW inoLab Cond7310
konduktométer
TetraCon 325 elektréda

Kémiai oxigénigény,
kromatos [mg/dm® 0O,]

MSZ 1SO 6060:1991

titrimetria, kromatometria

Kalcium [mg/dm?)

MSZ EN ISO 11885:2009

Magnézium [mg/dm?]

MSZ EN ISO 11885:2009

Agilent 5800 VDV ICP-QOES

Natrium [mg/dm?]

MSZ EN ISO 11885:2009

spektrométer

Kélium [mg/dm?]

MSZ EN ISO 11885:2009

Amménium [mg/dm?)]

MSZ I1SO 7150-1:1992

Thermo Scientific Gallery
diszkrét analizator

Karbonat [mg/dm?]

MSZ 448-11:1986
6.2. szakasz

szamitas

Hidrogénkarbonat [mg/dm?]

MSZ 448-11:1986
6.2. szakasz

szamitas

Klorid [mg/dm?]

MSZ 1484-15:2009

titrimetria (argentometria)

Nitrat [mg/dm?)

EPA 353.1:1978
EPA 354.1:1971

Nitrit [mg/dm®]

EPA 354.1:1971

Ortofoszfat [mg/dm?]

EPA 365.1:1981

Thermo Scientific Gallery
diszkrét analizator

Szulfat [mg/dm®]

EPA 375.4:1978

Jegyzékdnyv azonosito: K25-21669

A "Vizsgalati jegyz8kenyv" vége

modszer-viz




Mertcontrol HL-LAB Kit.
Agrér és Kérnyezetvédelmi Laboratérium
4031 Debrecen, Kéntésgat sor 1-3.

&_‘ Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6087
; E-mail: info@talajvizsgalo.hu
HL-LA A NAH altal NAH-1-1776/2024 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.

Talaj mintavételi jegyz6konyv
MSZ 21470-1:1998 szerint
Mintavételi terv azonositéja: MT_20250402_Nagisz

Mintavételi jegyzékényv szama: MJ_20250402_Nagisz1

Megrendel6 neve: NAGISZ Zrt.
Cime: 4181 Nadudvar, Fé ut 119.

Mintavétel helye: |7 Wi’)b’r%d/’% 0851

Mintavétel ideje: 2025év 04 hénap 02 nap
Mintavétel: akkredité}t [ nem akkreditalt
Furas/nyiltfeltaras szama: H/wé/)ué% 085/

Mintavételhez hasznalt eszkdzok/berendezések: vador, lapat, Eijkelkamp talajftiré
Hasznalt térkép adatai vagy koordinatak: 4757165 | 20,5447

Meguitdtt vizszint a terep felszinétsl (m): %, %) Nyugalmi vizszint a terep felszinétél (m): 2, X

Rétegsor leiras:

Jellemzés Mintara vonatkozé adatok Bolygatott/ EOV
(szin', sz§mcseméret, es_etleges szennyezés) Mélység (cm) | Mintajele | Atlag | Pont | Bolygataflan X y
A1 WA TR woijnsy -5 o-%0 [ A A
P Vlogps, SoPA hapedes sty Lo—750 | 5078 X X
D1 SAngAs bt howed V| 750-7% [MHorse| ~ &
h g&L\é/’\ Loiobs ]{wy&t&l"i}\ﬁl’b«wt}/‘ﬁ 250 -219

Vizsgélandé komponensek: Talaj — Arany féle kotéttség, humusz %, pH, réz, cink,
nitrit, nitrat, amménia, és elektromos vezetSképesség

Talajviz — pH, amménia, nitrit, nitrat, szulfat, foszfat

Megjegyzések:

Id6jarasi kériilmények: [0 napsités O para Hess
4 felhé [ kod O ho
hémérséklet: 7 [ °C

Szallitasi kériilmények:

Alairasommal igazolom, hogy a mintavételi utasitast maradéktalanul az MSZ 21470-1:1998
szerint teljesitettem.

Mintavevé szervezet: Mertcontrol HL-LAB Kft.

Agrér és Kornyezetvédelmi Laboratérium
4031 Debrecen, Kéntésgat sor 1-3.

Mintavevo: Alairas:

/ o
..... DYDY PP ot
7

Név Szervezet Alairas

Mintaveteli jegyz6konyv azonositd:  ME 7.3. FJ-03-01.




Mertcontrol HL-LAB Kft.
Agrér és Kérnyezetvédelmi Laboratorium
4031 Debrecen, Kéntésgat sor 1-3.

R Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu
HL-LAB A NAH altal NAH-1-1776/2024 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratorium.
A mintavételt jovahagyo A mintat a Laboratériumban atvette:

személy/begsztas:

Dr. Kénya Balint
laboratoriumvezets|

Datum: 17 év ¢ L hénap ! nap
ldépont: 7 6éra <71 perc

Mintak laboratériumi sorszama: /¢ - . ( (9

%1\‘ /‘\/é.;’1‘— 1 /'{?#
A "Mintaveteli jegyzokényv" vége

Mintavételi jegyzékényv azonositd:  ME 7.3. FJ-03-01.




Mertcontrol HL-LAB Kit.

Agrér és Kérnyezetvédelmi Laboratérium

4031 Debrecen, Kéntésgat sor 1-3.

R Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu
HL-LAB A NAH éltal NAH-1-1776/2024 szémon akkreditalt vizsgalélaboratrium,

Talaj mintavételi jegyz6kényv

MSZ 21470-1:1998 szerint

Mintavételi terv azonositéja: MT_20250402_Nagisz
Mintavételi jegyzékényv szama: MJ_20250402_Nagisz2

Megrendelé neve: NAGISZ Zrt.
Cime: 4181 Nadudvar, Fé ut 119.

L}
Mintavétel helye: J0L0u % Oéﬁ/t
Mintavétel ideje: 2025év 04 hoénap02 nap

Mintavétel: akkreditalt
{
Furasinyilfettaras szama:  locovi(l  0€)/1

[J nem akkreditalt

Mintavételhez hasznalt eszkdzokiberendezések: voder, lapat, Eijkelkamp talajftré

Hasznalt térkép adatai vagy koordinatak: 177/ 6474 2705

Meguitétt vizszint a terep felszinétsl (m): .3:20 Nyugalmi vizszint a terep felszinéts| (m): 5, 20
Rétegsor leiras: '

Jellemzés Mintara vonatkozoé adatok Bolygatoty EQV
(szin, szemcseméret, esetleges szennyezés) Mélység (cm) | Mintajele | Atlag | Pont | bolygatatian y

A | Hoa)ios ¢l ol 0-%0 [ 0-%y | X X
2| 66+ H o v bhopots 0-1P (- X P
2| Sanga st 2yl ngﬁ 1200-250 |400-1%) X .
h| sy 5240045 (oinga domn bounl] 250350
5| SWelt bongpinninges conff 3% — 720

Vizsgélandé komponensek: Talaj — Arany féle kététtség, humusz %, pH, réz, cink,

nitrit, nitrat, amménia, és elektromos vezetbképesség
Talajviz — pH, amménia, nitrit, nitrat, szulfat, foszfat
Megjegyzések:

IdGjarasi kériilmények: [ napsités [ péra
 felhs O kod
hémérséklet: 77 °C

Szallitasi kériilmények:

Alairasommal igazolom, hogy a mintavételi utasitast maradéktalanul az MSZ 21470-1:1998

szerint teljesitettem.

Mintavevé szervezet: Mertcontrol HL-LAB Kft.

Kesc’j

0O ho6

Agrar és Kérnyezetvédelmi Laboratdrium
4031 Debrecen, Kéntésgat sor 1-3.

Mintavevd:

Név Szervezet

Mintavételi jegyzékonyv azonosito:  ME 7.3. FJ-03-01.

Alairas:




Mertcontrol HL-LAB Kift,
Agrar és Kornyezetvédelmi Laboratérium

s

HL-LAB

A mintavételt jovahagyo
személy/beosztas:

laboratoriumvezeté k&

Datum: < '7év ' honap ¢t nap
e » N

ldépont: 72 6ra ¢ X perc

Mintak laboratériumi sorszama: 4 (1, 7

4031 Debrecen, Kontdsgat sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987

E-mail: info@talajvizsgalo.hu

A NAH &ltal NAH-1-1776/2024 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.

A mintat a Laboratériumban atvette:

1 E{fcC

by LTEFT ~ 1 (7F

A "Mintavételi jegyzokonyv' vége

Mintavételi jegyz6kényv azonosito:

ME 7.3. FJ-03-01.




Mertcontrol HL-LAB Kft.

Agrar és Kérnyezetvédelmi Laboratérium

4031 Debrecen, Kéntdsgat sor 1-3.
k Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987

E-mail: info@talajvizsgalo.hu

HL-LAB A NAH dltal NAH-1-1776/2024 sz&mon akkreditalt vizsgalslaboratorium,

Talaj mintavételi jegyz6konyv
MSZ 21470-1:1998 szerint

Mintavételi terv azonositoja: MT_20250402_Nagisz
Mintavételi jegyzékényv szama: MJ_20250402_Nagisz3
Megrendel6 neve: NAGISZ Zrt.
Cime: 4181 Nédudvar,/:c”: ut 119,

[
Mintavétel helye: At félxﬂ' 07?/%
Mintavétel ideje: 2025év 04 hoénap 02 nap

Mintavétel: X akkreditalt 0 nem akkreditalt
Faras/nyiltfeltaras széma: ﬁ’//géw’ 917 /%4

Mintavételhez hasznalt eszkozdk/berendezések; vidsr, lapat, Eijkelkamp talajftiré

Hasznalt térkép adatai vagy koordinatak: h?,fff;g 5 201%hob)

Megutétt vizszint a terep felszinétsl (Mg s Nyugalmi vizszint a terep felszinétsl (m): <3
Rétegsor leiras:
Jellemzés Mintara vonatkoz6 adatok Bolygatott/ EQV
(szin, szemcseméret, esefleges szennyezés) Mélység (cm) | Mintajele Atlag | Pont | bolygataflan y
1| bne)  buonrmes ool 0—80 L
Z | Livorel) ety ok | Go- 79 Jo-mo | X
S | 5094 wowsh 750 = 1 |mo-750] x
f“ Lm,b./z;’ww ‘sl /?;z,-;ﬂaéflyﬁ h.| 200- 329
E Soensg  bawr04 52 — €59 -
Vizsgélandé komponensek: Talaj - Arany féle kétottség, humusz %, pH, réz, cink,
nitrit, nitrat, ammonia, és elektromos vezetbképesség
Talajviz — pH, amménia, nitrit, nitrat, szulfat, foszfat Bt e
Megjegyzések: AV =
2255 05 02
Idéjarasi kériilmények: [ napsités O para K ess

H felhé O kod O ho
hémérséklet: 77  °C
Szallitasi kériilmények:

Alairasommal igazolom, hogy a mintavételi utasitast maradektalanul az MSZ 21470-1:1998

szerint teljesitettem.

Mintavevé szervezet: Mertcontrol HL-LAB Kit.
Agrar és Kornyezetvédelmi Laboratérium
4031 Debrecen, Kéntosgat sor 1-3.

Mintavevé: Aldiras:

Név Szervezet Alairas

Mintavételi jegyzékonyv azonosité:  ME 7.3. FJ-03-01.



Mertcontrol HL-LAB Kift.

Agrar és Kornyezetvédelmi Laboratorium

4031 Debrecen, Kéntésgat sor 1-3.
%—‘ Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987

E-mail: info@talajvizsgalo.hu

HL-LAB A NAH altal NAH-1-1776/2024 szémon akkreditalt vizsgaldlaboratsrium,
A mintavételt jévahagyo A mintat a Laboratériumban atvette:
személy/beosztas:
~

Dr. Kénya Balint

laboratoriumvezeté|,
Datum: ' év €% honap “Y nap
Idépont: 11 6ra .z perc

L /
118, 7 7678 - 11d)e
A "Mintavételi jegyzékényv" vége

Mintak laboratériumi sorszama: 41y 7( 7 4
7 ‘

Mintaveteli jegyzékényv azonosité:  ME 7.3. FJ-03-01.




