1/40

NAGISZ Zrt.
(KUJ 100234604)

Boconad 069/2 alatti tyukszilopar-tojotelep
(KTJ 103335901)

Uzemi Karelharitasi Terv

2025.



2/40

Tartalomjegyzék
TartalomMIEZYZEK ....c..vieiieieeeee et ettt ettt et e e nb e nbeetaeeneeenne 2
F N oY 1 RS RRR 4
L. MISZAKI LITAS ..ottt sttt st sttt e 5
1.1. A telep tulajdonosanak ¢és iizemeltetdjének megnevezése, cime, székhelye, telefon és
RIETAX SZAMA ...ttt ettt 5
1.2. A telephely neve, cime, telefon €s telefax szama..........cccceeeveieinciiinciiice e, 5
1.3. Miikodési, lizemeltetési enged@lyek.........ccviiiiiiieiiiiiiiiiece e 5
1.4. Intézkedésre jogosult vezetok neve beosztasa, cime, telefon és telefax szama .............. 5
1.5. A kornyezetvédelmi megbizott - vizmindség védelmi felelds - beosztasa, cime, telefon
€8 telETAX SZAMA....eeiuiiiiieie et 5
1.6. A felelds vezetOk elErhetOSEEE .......ovuieuiiiiiiiieeii ettt 5
1.7. A telep tevékenységének ismertetése, alkalmazott technoldgia bemutatésa................... 6
1.8. A 1étesitmény kornyezetének hidrogeoldgiai jellemzdi, helyi és kozéleti katadatok ... 16
1.9. Veszélyeztetett felszini €s felszin alatti VIzeK .......c.ooocveeeeiiinciiiniiiiciece e 18
1.10. A befogadd hidraulikai adatai ...........cceeeiieiiieiiieiieniieece e 19
L1, KOZMUVEK .ottt ettt et ebe et e e neenseas 19
1.12. Megkozelitési Gtvonalak .............cocoviiiiiiiiiiiieieciiee e 19
1.13. A szennyvizgyjto, kezeld és elvezetd 1étesitmények, a kibocsatott szennyviz
jellemzd mennyisége, MiNOSEZ PArAMELEIET ......eeuveeruieeiieiieeiieiie et erieeeieeieeeeeeeeens 20
1.14. csapadekviz elvezetd hAlOZaAt ..........cccueeeeeiieeiiieeiieeeeee e e 21
1.15. Raktarozott tiizeld és flitdanyagok 1étesitményen beliili tarolasa. Szallitas modja..... 22
1.16. A vegyi, biologiai anyagok mennyisége, létesitményen beliili tarolasa, szallitasi
1007016 |- PRSPPI 22
1.17. A keletkezett hulladék mennyisége, gylijtésének modja...........ccceevvienieeiienieniienenn. 23
1.18. Természetvédelemi elOITASOK .......cc.eeiuiiiiiiiiiiieeie e 25
1.19. A 1étesitményi karelharitasi anyagok raktarozasa...........ccoceeevienieiiienieniieiiecieeens 25
KAreThAritast tEIVEK ....couiiiiiiie ettt et e 26
1. EGYUHMUKOAEST LEIV ..eouviiiiieiiieiieiie ettt ettt ettt ettt s aae e e saeesaesaaeenseaennas 26
1.1. Uzemen beliili figyel6halozat felEPitESe .........ovvvvveveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 26
1.2. A riasztds €s taJEK0Ztatds TeNAJE.....cccueevuiirieeiieiie ettt 26

1.3. A karelharitasért felelos vezetok neve, beosztasa, cime, telefonszama, az lizemi
karelharitasi szervezetbe beosztott személyek neve, beosztasa, cime, telefonszdma .. 26

1.4. teriiletileg illetékes hatosagok, dnkormanyzatok, tlizoltdsag, polgari védelem............ 27
1.5. A telep teriiletére torténd belépés rendje........oevveevieriieiiieiieeiieieeieee e 27
1.6. A karelharitasba bevonhat6 szervezetek, vallalkozasok, cime, egyiittmitkodési
MEZALIAPOAASOK. ..o 27
2. LOKAIIZACIOS TETV ...eitieiieeiieie ettt ettt ettt ettt e e st e et e sateenbeesaeas 28
2.1. A lokalizacid személyi és targyi eréforras sziikséglete.........ccovvirnviinniiniiiinieniiienieennen. 28
2.1.1. SZEMELY1 ETOTOTTASOK . ...ccuvviieiiieeiiieeiie ettt et e e e e beeeeneas 28
2.1.2. TArgyi @rOTOITASOK .....ecvieiieeiiieiie ettt ettt ettt et e et st e b e e e esee s 28

2.2. Az lizemen beliili, valamint a telep és a befogado kozotti beavatkozasi pontok, az
allando ¢és ideiglenes elzard szerkezetek helye, a felvonulési és tereld utvonalak, a

lokalizacios munkak technologiai utasitdsa .........ccceeeevveeriieeniieeiiee e 28
2.2.1. A telepen beliili beavatkozasi pOntokK............cccceeviiiiienieeiiiiiieeieee e 28
2.2.2. A telep és a befogado kozotti beavatkozasi pontok ..........cccveeeeeievcieenciieenieeeeen. 29
2.2.3. Allandé és ideiglenes elzard berendezések helye ...........ooveveveeveveeeeeeeeeeeeeereeans 29

2.2.4. FElVONUIAST €S tEE10 ULAK ... eeeeeeeeeeeee e 29



2.2.5. Lokalizacios munkak technoldgiai utasitasai.........ccceeevveeeceieeeciieencieeeiie e, 29
2.3. llletéktelenek tavoltartasanak modja, a szennyezett teriilet koriilhatarolasa,
figyelmeztetd tablak, jelzések KihelyezE€se........oovviiiniiiiniiieiiiieieeeeece e 29
. Karelharitdsi MUVELELT tETV ....cc.eiiiiiiiiiiiiiiieieee et e 30
3.1. A rendkiviili szennyezddés megeldzésének muszaki feltételei, a karelharitas er6forras
SZUKSEZICLE ...ttt ettt ettt e et e st e e teeeabe e seeenbeeseeenseenne 30
3.2. A kérelharitasi miiveletek technoldgiai utasitasai.........cccueeerveeerieeeeiieeeiieeeee e, 30
3.3. A karelharitéas soran keletkezd veszélyes hulladék 6sszegytijtésének, elszallitdsanak,
artalmatlanitdsanak MOAJa.........ccooviiiiiiieiiieceeee e 30
3.4 A karelharitds munkavédelmi és tlizvédelmi szabalyai............ccoeveeviiienienciieniecieeee 30
. Kérelharitasi anyagok €s eszk0zOk meghatarozasa..........ccveeeeieeerieeeiiieeeiieeeiie e 31
4.1. A helyszinen készenlétben tartandé anyagok, eszk6zok mennyis€ge............cccueenvenee. 31
4.2. Az elhasznalt karelharitasi anyagok €s eszk0zOk potlasa ..........cccvveeveuveenciieenciieenieenne, 31
cIMRIIEKICTEK ...ttt sttt 32
5.1, Tulajdoni 1aPOK .....ooeeeviieeiie e e et e e e e aaeas 32
5.2, TEIKEPMASOLAL .....ceviiiiiiiiecii ettt ettt e et e st eeeabe e e e nneennaenn 33
5.3. Részletes helySZINTajZoK.......cccueeiiiiieiiiiciiece et e 34
53010 GAZEIIALAS ettt et 34
5.3.2. Vizellatas, szennyvizgyijtés, csapadeékviz elvezetés .........covvvvveviviencieeniieeeiene 34
5.3.3. Elektromos hAlOZat ..........cceevuiiiiniiiiiiiiiiiiecte e 34
5.3.4. Hulladékgylijtok, tArOlOK . .......ccveruieiieieiieieeie et 34
5.4. Vizmindségi karelharitasi napld (Minta)...........ccceeeeeeiiiiriiiiieniieieeie et 35

5.6. SZakertd1 en@edCLYEK........c.eeeiviiiiieeiie e 37



4/40

Alairolap

Targy:

NAGISZ Zrt.
Boconad tytksziilopar-tojotelep

Uzemi Karelharitasi Terve

Megrendelo:
NAGISZ Zrt.
4181 Néadudvar, Fé ut 119.

Készitette:
NAGISZ Zrt.
4181 Nadudvar, F6 u. 119.
Kornyezetgazdalkodasi osztaly

2\
Toéth Gy
kornyezetgazdalkodasy osztalyvezetd

Kornyezetgazdalkodasi és kornyezetvédelmi okleveles szakmérnok
Kornyezetvédelmi szakértd (SZKV-hu;-le; -vf, -zr/09-1032)
M¢érnok Kamarai tag (09-1032)

Késziilt:

1 példanyban



5/40

1. Miszaki leiras

1.1. A telep tulajdonosanak és iizemeltetojének megnevezése, cime, székhelye,
telefon és telefax szama

Cég neve: NAGISZ Zxt.

Székhelye: 4181 Nadudvar, Fé ut 119.
Tulajdonos: NAGISZ Zrt.

Tulajdonos cime: 4181 Nadudvar, F6 at 119.
Telefon: 36-54/525500

Telefax: 36-54/525555

E-mail: titkarsag@nagisz.hu
Uzemeltet: NAGISZ Zrt.

Cime: 4181 Nadudvar, Fé ut 119.
Telefon: 36-54/525500

Telefax: 36-54/525555

E-mail: titkarsag@nagisz.hu

1.2. A telephely neve, cime, telefon és telefax szama

Telephely: 3368 Boconad, kiilteriilet 069/2 hrsz
Cime: 3368 Boconad, Grassalkovich Antal ut
Telefon/Telefax:  36-54/525500

E-mail: titkarsag@nagisz.hu

1.3. Miikodési, iizemeltetési engedélyek

A telep 0sszevont kdrnyezetvédelmi hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedély
kérelmet nytjtott be. Altalunk nem ismert, hogy barmilyen engedéllyel rendezne a telep.

1.4. Intézkedésre jogosult vezetok neve beosztisa, cime, telefon és telefax
szama

Czinege Lész16 | Agazati igazgaté | 3553 Kistokaj, Arpad u. 31. | 36-30/2991448 |

még nem ismert | Telepvezetd | | |

L.5. A kornyezetvédelmi megbizott - vizmindség védelmi felelos - beosztdisa,
cime, telefon és telefax szama

Toth Gyula | Kornyezetgazdalkodasi | 4225 Debrecen, Elek u. 16. 36-30/5512640
osztalyvezetd

1.6. A felelos vezetok elérhetosége
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Munkaiddben
A Zrt. sz€ékhelyén, vagy a telephelyen személyesen, vagy telefonon.

Munkaidén kiviil
Mindenkor van kijeldlt vezeto készenlétben, elérhetdsége kozvetleniil telefonon.

1.7. A telep tevékenységének ismertetése, alkalmazott technoldgia bemutatdsa

TEAOR Tevékenység
01.47 Baromfitenyésztés

A Bocondd Pet6fi Tsz. szarvasmarha telepet 1étesitett, a Iétesités konkrét idOpontjat nem
tudjuk. A tobb éve lizemen kiviil 1évd telepet a Nagisz Zrt. 2024-ben vaséarolta meg. A
technoldgiat a korabbi tulajdonosa elbontotta.

Broiler sziilopar tojo telep technologiai miiszaki leiras
A sziilépar tojo telepre a neveld teleprol 20 hetes életkorban keriilnek attelepitésre az éllatok.
A termeld épiileteket egy iddben telepitik be. A karantén kakas épiilet telepitése eltérd
idépontban torténik. Csak a megfeleld ivarérettségi jegyeket mutatd tyukokat kakasokat
telepitik at a tojo telepre. A tojo telepen 40-42 hétig tartozkodnak a tojas termelés
iddszakdban. A tyukok Ilétszdmanak 9-10 % a kakasok létszama. A termékenységi
eredmények fiiggvényében ez az arany valtozhat.
Telepi alap adatok:

- Epiiletek szama: 8 termel§ épiilet +1 karantén kakas épiilet

- Epiilet méretek: termeld istallo 105m x 14m = 1470 m? karantén istallo 64 m x 14 m =

896 m?

- Madarak 1étszdma 6sszesen: 60 000 tyuk + 6 000 kakas + karantén épiilet 3 000 kakas

- Termel6 épiilet: 7 500 tytuk + 750 kakas / épiilet

- Nostények szama négyzetméterenként — 5,1

- Karantén épiilet: 3 000 kakas

New farm - 8 houses 7,500 females each

EGG MACHINE EGG STORAGE MALES HOUSE
SERVICE BUILDING i . /

—
L

EGG ROOM CONVEYOR
/ .
7 /

¥

Tojo fészek
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A tojas termelés automata tojofészkekben torténik. A fészkekbdl szallitészalag rendszer
segitségével torténik a tojasok kihordasa az 6sszekotd fofolyosora. Itt egy atadon keresztiil
keriil a kozponti szallitora, amely a tojasmanipulald helyiségbe viszi a tojast. Itt osztalyozo
atrako gép keltetdi talcakra rakja a megtermelt tojasokat. A keltetdi talcakat farm kocsira
rakjak és igy taroljak a klimatizalt tarolo helyiségben, ahonnan hetente tobbszor szallitjak el.

- Fészek tipusa: Nestomatic automata tojofészek — fészek magassaga 0,80m

lécszélesség 0,60m, alul nyitott
- A fészkek szdma — 41 db
- Tyukok fészkenként — 183

Tojas 6sszehordo rendszer gytijti 6ssze a tojasokat az istallokbol és szallitja be a manipuléalo
helyiségben 1év6 osztalyozo szamléalo géphez.

Tojas osztalyozo, szamlalo feladata a tojasok méret szerinti osztalyozéasa, szdmolésa, keltetdi
talcara val6 rakdsa. A folyamat teljesen automatikus. A tele talcakat ember rakja &t a farm
kocsikra és tolja be a tojas raktarba.
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ETETES ITATAS

- Etetd tipusa — lancos adagolt etetd rendszer

- Itat6 tipusa — szelepes itatd
Az istallo eldtt elhelyezett takarméany silokbdl spirdlos takarmany behorddval torténik a
takarmany behorddsa a mérlegig. A bemérés utin a kiosztd lancos etetd berendezés
napitartalyaba keriil a takarmany. A napi tartalyokbol naponta tobb alkalommal torténik a
takarmany kiosztdsa a lancos etetd rendszerrel. Az etetési idon kiviil a rendszer felhuzott
allapotban van igy az allatok szabad mozgéasat nem akadalyozzak. A felhuzéast automatika
végzi.
Berendezések specifikacioja 1 db tartastérre:

LANCOS SZULOPAR ETETO, 102M / ETETO KOR TYUKOKNAK
Fliggesztett etetd berendezés lancos takarmanyszallitassal, ivarilag elkiilonitett etetéshez VDL
tipusu fliggesztett lancos etetd berendezés, 7500 db tyuk szamara. A valyu folott 1évo
kirekesztd racs megakadalyozza a kakasokat az etetd hasznélataban. 3 db egykdrds, komplett
etetd berendezés az alabbi f6 egységeket foglalja magaba etetd koronként.
Egy darab etet6kor specifikacioja egy emeld rendszerrel:
- 2 db etetévonal (1 db etetd kor / hossz: 102 m/db), médium tipust etetdvalyuval
(102m/vonal),
- 2 db fiiggesztett etetégarat (méret: 714x586x700mm — kapacitas: 180 liter/db, mely a
vonal kozepén keriilnek elhelyezésre.2 db garatmagasité elem, kapacitas 220 liter
- Vonalankénti kakaskirekeszto racs 45 mm-es méretben,
- 2 db direkthajtomii, 400V 1,5 kW 50Hz; lancsebesség 36 m/perc
- 1 db motoros csorlé az etetokor gépi miikddtetéséhez (400V, 50Hz,0,75kW) a
felfliggesztés egyéb tartozékai (csigak, kabelek stb.) a felfliggesztés 3 m-enként
torténik 3 m belmagassag figyelembevételével.
Az 1 madarra juté etetd feliilet: 16 cm
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Kiegészitd berendezések minden etetd korhoz

Etetokor magassagallité sin 3 db mikrokapcsoldval €s nyomogombbal

Direkt hajtomiihoz lasstindito (2,2kW)

Takarméany alsészint érzékeld szenzor eteté garathoz, tomszelencével (12RT
230VAC)

Kiegészitd berendezések a tojofészek racspadlojan elhelyezkedd 1 db lancos etetd
korhoz:

4 db 20 fokos ereszkedd valyuiv

4 db Fedél ereszkedd valytivhez 20°/ 30°

4 db 20 fokos emelkedd valyuiv leszoritd kerékkel

KAKAS ETETO 1 VONAL 97M

Sziilopar etetd berendezés kakasok szamara, ivarilag elkiilonitett etetéshez, 1 vonal CTB
tipusu fliggesztett tanyéros etetd berendezés, 750 db kakas szamara.
A komplett etetd berendezés az alabbi 6 egységeket foglalja magaban:

1 db etetdvonal (97 m/vonal /2x16 db 3,045 m-s etetd csd/),
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1 db 136 kg-os, etetdgarat nyithatd fedéllel ellatva, melyek a vonal kézepén kertil
elhelyezésre.

128 db etetétanyér (PT tipusq, grill racs nélkiili, fém rogzitd bilinccsel, tanyérkiosztas
0,75 m),

1 db villanypasztor jeladd

- 1 db kdzponti vonalemeld mechanikus kézi csorldk a felfiiggesztéshez, a
felfiiggesztés egyéb tartozékai (csigak, kabelek stb.) a felfliggesztés 3 m-enként
torténik 3 m belmagassag figyelembevételével.

- 2 db etetd vonal végtanyér

- 2 db villamos hajtomii

Aramellatas: 230/400V; 50Hz; 3fazis 0,75 kW/hajtomii.

Az egy etet6tanyérra jutdé madarszam: 5,9

KOZPONTI VIZPANEL GYOGYSZERADAGOLOVAL

Automatikus gyodgyszerezd egység €s PVC %4 bekoto szerelvények:

1 db D25RE2 tipust Dosatron gyogyszeradagold: szdzalékos keverésiarany 0,2 % és
2,0 % kozott,

%" beszerelo készlet: PVC csovek, golyds csapok €s egyéb szerelvények, csatlakozo
idomok.

1 db 16 sziird, a kiils6 vizellatérendszer szennyezddéseinek kisziiréséhez,

1 db f&6 nyomascsokkentd a rendszer védelmére az esetlegesen fellépd nagyobb
halozati nyomassal szemben,

Kiegészitd berendezés a meglévo gyogyszerezd egységhez: 1 db Motoros szelep
vizkorlatozashoz %4, alapesetben nyitott 230V

1.3. SUPERFLOW SZELEPES ITATO 1 VONAL 102M
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SUPERFLOW szelepes itat6 berendezés A komplett SUPERFLOW SNAP szelepes itato
berendezés az alabbi f6 egységeket foglalja magéban:

- 4 db itatovonal (102 m/vonal, keresztmetszetii itatocso profil: atmérd 26,6 mm), - 2 x
4 db vonal eleji nyomascsokkentd, melyek az itatdé vonalak kdzepén helyezkednek el,
a 0,002-0,05 bar-s alacsony nyomas biztositasara,

- 1’360 db rozsdamentes acél szelepes itatd bajonettzaras foglalattal, szelep osztas: 300
mm.

- 2 x 4 db atoblitd egység az itatdvonalak gydgyszerezést, illetve rotaciot kdvetd
atmosasahoz, valamint a nyari melegek idejére az ivoviz gyors felfrissitéséhez,

- 4 db vonalemeld csorl6 a felfiiggesztéshez, a felfiiggesztés egyéb tartozékai (csigak,
kabelek stb.) A felfiiggesztés 3 m-enként torténik a megadott belmagassag
figyelembevételével.

- 2 db villanypasztor jelad6

Az egy itatoszelepre juté madarszam: 6,0

VIZORA:
Vezérlé automatikahoz csatlakoztathatd vizéra Mérési teljesitmény: 1500 1/6ra / min.:25 1/6ra,
max.:3000 1/6ra /

ALAGUT SZELLOZTETESI RENDSZER 14M SZELES ISTALLOHOZ

Alagut szellozes, mely magaban foglalja a téli minimum (kereszt) és dtmeneti idoszak
szelloztetését is

Az istallé kdrnyezetében allanddan valtozo 1€égnyomast méro és a légbeejtdket emberi
beavatkozas nélkiil miikddtetd rendszer, mely magaban foglalja az alagit hiit6 szelloztetést,
valamint a téli és az dtmeneti id6szakra sziikséges kereszt iranyt levegdmozgatast A rendszer
onmikodden valt at kereszt szelldztetésrdl alaght szelldztetésre és vissza.

A rendszer elemei.

Elszivo ventilatorok
- 9 .db EM 50 tip. 1,2 m lapataitméréji nagyteljesitményti galvanizalt axial ventilator
(teljesitmény: 42.125 m3/6ra/db; beépitési méret: 1’400 x 1400 mm) kiilsé zsaluzattal.
Motor: 400 V, 50 Hz, 3 fazis, 1,1kW.
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- 2 db EC 910 tip. 0,91 m lapatatméréji galvanizalt axidl ventilator a minimum
szelldztetéshez teljesitmény: 19.100 m3/6ra/db; kiilsé zsaluzattal. Motor: 400 V, 50
Hz, 3 fazis, 0,55 kW.

Légbeejtok
- 76 db Kanair tipusu, miianyag, belsé falsikra szerelhetd légbeejté az atmeneti és
minimum kereszt szell6zéshez, mozgatokotélzettel
- A légbeejtok automatikus mozgatasat elektromos csorlok végzik statikus nyomasmérd
szabalyzassal.
- Légbeejtoket vezérld automatikak:1 db légnyomas kiillonbséget mérd automatika: 1 db
motoros csorld szabalyozo automatika
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- 2 db automatizalt alagit légbeejtd az épiilet oldalfalain

FENYCSAPDAK VENTILATOROKHOZ LEGBEEJITOKHOZ
- 9.db EM 50 tipust miianyag lamellas fénycsapda EMS50 tipust ventilatorhoz.
- 2db EC 910 36 tipusi miianyag lamelléds fénycsapda ED36HE tipust ventilatorhoz
- Fénycsapda légbeejtokhoz és motoros zsalukhoz
- 42 db kiilso6 falsikra szerelhetd fénycsapda

HUTOPANEL PAPIR BETETTEL ES KERETSZERKEZETTEL

- 2 db hiitépanel papir betéttel: 36 m2 vastagsag 10 cm
- 2 db hité keringteté rendszer komplett: beépitett viztartdllyal mianyag kivitelben
fels6 vizelosztd rendszer komplett miianyag kivitelben. Keringtetd vizszivattyu.

FUTES
Gézos HOLEGFUVO

- 4db 60 kW teljesitényli gaziizemii hdlégfivo terem temperdldshoz. Csatlakozasi
gaznyomas: 30 mBar

VILAGITAS

: o
=
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LED VILAGITO BERENDEZESEK

A rendszer tobb sorban fliggesztett [P67 védettségli LED vilagito testekbdl all. A fényforrasok
melegfényli, egyenként 8,7 W teljesitményfelvételli, energiatakarékos LED fényforrasok,
melyeknél a vilagitas erdssége 1-100 % értékek kozott fokozatmentesen allithato. A vilagitasi
ciklusokrol a tartasterekben meglévo, vezérlé komputerek gondoskodnak.

Vilagito berendezések leirdasa 1 tartastérre:

- Fiiggesztheto rendszer, elhelyezés 6 sorban 14 m szélesistallo esetén.

- LED lampatestek: 6 sorban, soronként 40 db a fészeksorok utan = 6sszesen 240 db
Téapfesziiltség: 48 V. Teljesitményfelvétel lampanként: 8,7 W. Vilagitasi paraméterek
lampatestenként: 1050 lumen 3000 K121 Im/W Védelem: IP 67 Varhat6 élettartam:
50’000 lizemora

- Fényerd szabalyozas (dimmelés): 1-100 % fokozatmentes

- 5 db elektromos elosztd és erdatviteli szekrény 48 V tapfesziiltség eldallitasara

VEZERLO SZAMITOGEP
Termelési folyamatokat vezérld és komplex adatkezeld automatika, szamitogépes
megjelenitéshez:

SERENITY

A ventilatorok és a 1égbeejtok dsszehangolt vezérlésére:
1 db multifunkcids vezérlé komputer
ventilatorok és légbeejtok dsszehangolt vezérlésére és a
gazdalkodasi adatok rogzitésére (230V, 50Hz 31):
- 3 db hdmérséklet érzékeld szenzor
- 1 db paraérzékeld szenzor
- 1 db széndioxid érzékeld
Funkciok
- vilagitas vezérlés
- vezérelt szelldztetés és kiilsé homérséklet kompenzalas.
- Madar életkorahoz elére beallithato hdmérsékleti gorbek.
- Riasztasi funkciok alacsony/magas hdmérsékletre, aramkimaradasra.
- Takarmanyfogyasztas regisztralasa,
- Vizfogyasztés regisztralasa,
- Termelés fajlagos értékeinek megjelenitése: fajlagos takarmédnyhasznositas,
mindenkori madarlétszam, elhullas stb.
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AUTOMATA TAKARMANYMERLEG
Takarméany mérleg egyszeri bemérésre 45 kg takarmanyra tartoszerkezettel, melyet a kozponti
vezérld komputer irdnyit. A berendezés az aldbbi egységrészeket tartalmazza:

- takarmanyszint érzékeld szenzor

- vezérld egység

- Horganyzott acé¢l takarmanygarat a takarmanymérleghez

BAROMFI TECHN. ELEKTROMOS SZEKRENY SZELLOZESHEZ, VILAGITASHOZ,
ETETESHEZ

1db erdatviteli villamos szekrény baromfitechnologiai berendezésekhez, amely tartalmazza a
beltéri vilagitas, etetés technoldgia és szell6z6 berendezések erdatvitelét. (400V, 50Hz, 3f,
50A)

Tyuk sziilopartarto épiiletekkel szemben tamasztott technologiai elvarasok
A tytk sziilopartartd épiileteknek meg kell felelnie a tartdsi és rotacids szlinetek (takaritas,
karbantartas) elvarasainak. Ezért tervezéskor nem csak a madar igényeit, hanem a rotacios
sziinetben sziikséges technologiai igényeket is fel kell mérni és a tervezéskor be kell tervezni.

- villamosenergia

- technolodgiai viz mennyisége

- szennyviz elvezetése

- fltés-szelloztetés

- takaritashoz sziikséges fényviszonyok megteremtése

- humaénbiztonsagi eldirasok

- allategészségiigyi- fertOtlenitési igények

- stb.
A sziilépar tenyész oOlakba tartasi technologiatol fiiggden 19-20 hetesen telepiilnek be a
novendékek, ahol 24-25 hetes korban elkezdddik a tenyésztojas termelés, majd 62-65 hetes
korban az allomany kivagasra kertil.
Ahhoz, hogy a termelés optimalis legyen, az allatok technologiai igényeinek kielégitése
elengedhetetlen. Az épiileteknek 1égtechnikai- és fényviszony szempontjabol zartaknak kell
lennie.
Megvilagitas: egyenletesen elosztottnak kell lenni az istallo egész teriiletén.
Szabalyozhaténak
kell lenni mind a megvilagitas idétartaméanak (0-24 h), mind a fényintenzitdsnak (0-200 lux).
Az épiiletnek alkalmasnak kell lenni a huzatmentes a madar magassagaban egyenletes
minimum (0,42 m3/h/kg) és alagutszelldztetésre (7,5 m3/h/kg) tartomanyon beliil. Sziikséges,
hogy a hoémérséklet altaldban 25-32 °C kozott tudjuk tartani, amihez elengedhetetlen az
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evaporacios hiités, melynek plusz ventilator kapacitas igényét feltétlen figyelembe kell venni
a tervezéskor (beporlasztiasos hiitéeszkdz nem alkalmazhatd). 16-17 °C alatt az optimalis
termelés érdekében flités sziikséges (nagyon fontos a fiitdeszkéz milyenségének megfeleléen
a fltve szelldztetés 1égesere igényét kalkulalni).

Az dllomanyban a tyuk ¢és a kakas etetése ivarilag elkiiloniilten torténik. A napi
takarmanyadagok mérését alkalmas berendezéssel kell mérni, ahol a minimalis etetéfeliilet
jérce 15 cm/db, kakas 18 cm/db. A kakasok etetdinek magassagat tudni kell allitani 0-60 cm
magassagban. A sziikséges itatd mennyisége 1 szelep/6-10 db madar.
Az optimalis termelési és szaporodasbiologiai igények biztositdsdhoz a takarmany fejadagok
kalkulalasahoz elengedhetetleniil sziikséges az egyedek tomeggyarapodasanak kontrollalasa,
melyhez egyedi mérlegek beépitése sziikséges. Praktikus okokbol 1500-2000 g-t6l 6000 g-os
tartomanyban.
A madarakat optimalis esetben mélyalom + racs padozaton tartjuk automata tojofészekkel,
ahol vegyes ivarban 6 db/m? egyedsiirliséget terveziink. A tojofészeknek alkalmasnak kell
ennie a tyukok kirekesztésére és az automata kirekesztd nyitasara (praktikus, ha a mifii egyiitt
mozog a kirekesztovel). A racsnak minimum 100-125 cm szélesnek kell lennie, alom felé
leejtve, széle 40-50 cm magas (az itatd ezen fut).

- Fészek tipusa: Nestomatic automata tojofészek — fészek magassaga 0,80m

lécszélesség 0,60m, alul nyitott

- A fészkek szdma — 41 db

- Tyukok fészkenként — 183
Az automata tojofészek miikddtetése programozhat6. Nagyon fontos, hogy a napi 3-4-szeri
kihuzés lehetdsége, oly modon, hogy a szalagon az iirités megkezdésekor 25-30 %-nal tobb
tojas ne legyen, mert-e felett az 6sszekoccanas miatt magas lesz a repedési veszteség.
Ugyancsak fontos, hogy az automata tojofészkek teljesitményéhez legyen optimalizélva az
Osszehordo szalag teljesitménye, amely természetesen kompatibilis a vele kapcsolt valogato
szalag, suly szerint osztalyozo, pozicionald, talcazo és konténerre rakodo egységekkel.
Praktikus a tojasmérleg és a madartomeg méré mérlegek egységes rendszerben torténd
miikddése, ami nagyon megkonnyiti a takarmanyadagok okszerl beallitasat.
Nagyon fontos a konténerezett tenyésztojasok azonnal fertétlenitése (fertdtlenitd kamra) €s a
tojasok maximum 4 6ran beliili 21 °C ala hiitése. A tovabbi hiités és tarolas a keltetOben 16-
18 °C-on torténik az eldkeltetobe rakasig eltelt id6 hosszatol fliggéen. Lényeges, hogy a
keltetobe szallitas soran, minél kiméletesebb legyen a beszallitas.

1.8. A létesitmény kornyezetének hidrogeologiai jellemzoi, helyi és kozéleti
kutadatok
Hidrogeoldgiai jellemzok

A telephely felszini és felszin alatti vizekkel valé viszonya

A Kozép-Tisza Ny-i oldalat a tajnévvel ellenkezdleg a Tarna vizrendszere t6lti ki. A Tarnanak
(105 km, 2116 km?) Aldebrdtdl Jaszjiko-halmaig terjedd 49 km-es szakasza tartozik ide,
1490 km?-rel. Mellékvizeket a Kigyos-patak (26 km, 46 km?) kivételével csak jobbrol kap.
Ezek: Tarnéca (36 km, 180 km?), Bene-patak (31 km,152 km?) Gydngyds-patak (44 km, 544
km?), Agoéi-patak (47 km, 264 km?). Valamennyi a Matrdban ered és az ottani
lefolyasviszonyokat kozvetitik a sik kistajra. Maga a teriilet szaraz, gyenge lefolyasu ¢és
vizhianyos. Az Agoi-patak kivételével valamennyi vizfolyasrél vannak részletes vizjarasi
adatok. Az arvizek a kora nyari csapadékos periodusban gyakoriak, mig a kisvizek a szaraz
0sz0On altalanosak. A vizmindség a sok kommunalis szennyezéstol I11. osztalyt.

Csupéan 4 kis természetes tava van, amelyek egyilittes teriilete 3,5 ha.
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Talajviz viszonyok
A talajviz mélysége a teriilet E-i szegélyén még helyenként 4-6 m, de D-en mar mindenhol 2-
4 m kozott van.

Talajviz mindség

Kémiai jellege Képolna-Jasz- arokszallas-Jaszdozsa kozott natrium-, mashol kalcium-
magnézium- hidrogénkarbonatos. A keménysége Kaltol lefelé a Tarna mentén 25-35 nk®,
mashol 15-25 nk°. A szulfattartalom csak a telepiilések korzetében haladja meg a 60 mg/1-t.
A rétegviz mennyisége csekély. Az artézi kutak szdma jelentds. Mélységiik 100-200 m kozott
van, a vizhozamuk nem ¢éri el a 100 I/p-et, de mélyebb furasokbol tekintélyes vizmennyiséget
is nyerhetnek. Jaszarokszallasnak 52 °C-os, Tarnaméranak 39 °C-os vizii katja van, amelyek
firdot taplalnak. A lényegében teljes korti vezetékes vizellatds mellett minddssze 2
telepiilésen van csatornahdlozat, igy a kdzcsatorna-halozatba bekapcsolt lakdsok aranya kisté;ji
szinten mindossze 19,2% (2008). Ez tartos veszélyt jelent a felszin alatti vizek mindségére.

Viztermelési technologia
Altalunk nem ismert, hogy a telep rendelkezik-¢ vizjogi engedélye. Az 0j telep ij mélyfurast
kut és vizellato rendszer fogja ellatni, vizjogi 1étesitési engedély alapjan

Vizigények részletezése
A vizigények részletezése

Vizigény minésége | Vizigény helye Eves vizfelhasznalas Napi vizfelhasznalas

| Kommunalis Szocidlis épiilet 146.0 04

2 | Itatds Istdllo épiilet 175200 48.0

3 | Takaritds Istdllo épiilet 79,08 0,21

4 | Thzivizpotlas Tuziviztirozo 1000 0,3

5 | Evapordciés hiités | Istdllo épiilet 2400,0 12,00

6 | Vizkezelés Vizgéphaz 1250,0 3,43
21.495,08 64,34

Vizellatas (gépészeti tervek alapjan)

A hidegviz vezeték haldzat Gjonnan keriil megépitésre, foldben szerelt PE100 miianyag
csOvezetékkel. A vizgéphaz épiiletbdl kilépve a @110/KPE vezeték foldben vezetve halad.
Istallo épiiletek vizellatasa:

Az Istallo épiiletek felé a gerincvezetékrdl sorban D63/KPE mérettel kotiink le. A neveldk
elétt beton szerelvényaknaban csatlakozik a kezel@szarral ellatott fagycsaphoz, letiritési
lehetdséggel kialakitva. Innen @63/KPE mérettel 1¢ép ki a vezeték és all fel épiileten beliili
folyosoé helyiségébe.

A tovabb halado @63/PP vezeték csatlakozik az egyes istallok kozponti vizpanelhez. A
vizfOcsatlakozo egységet a vizhaldzat és az itatd rendszer kozé épitik be €s vizsziirdbol,
vizorabol, nyomascsokkentébdl és egy bypassbol all a gydgyszeradagold bekotéséhez a
szlikséges csatlakozd anyagokkal egyiitt. Az itatd rendszerhez tartozik nyomasszabalyzo,
szelepes itatocso itatd szelepekkel, 1€gtelenitd és fiiggeszto rendszer.

- Itatoszelep tipusa Top-Nipple-SST

- Csovek szama 5db/m szeleppel csévenként 500 db — 2 sor

- Csovek szama 2,5db/m szeleppel csovenként 250 db — 2 sor

- Itatosorok szama 4 db

- Itatészelepek szama az istalloban 1500 db

Az istallokban az itatésoroknak a turnusok kézbeni Oblitése a vizmindség €s az allategészség
novelése céljabol egyre nagyobb jelentdséggel bir. Mert ez egyrészrdl tdmogatja az oltasok,
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ill. gyogyszerezések hatékonysagat, masrészrél kiillondsen meleg napokon az itatok hideg
vizzel valo oblitése javitja az allatok jo kozérzetét.

A folyosé helyiségben (332/PP mérettel ledgazas torténik, majd a tartastérben (332/KPE
mérettel halad végig az oldalfalon. Itt 4 db, 1"/hga leallasokkal tomlévéges vizcsatlakozési
pontot kell kialakitani mosatési céllal.

A folyoso helyiségben a kezeletlen viz masik aga @32/PP mérettel halad tovabb istalld
éplileten beliil és csatlakozik a két oldalfalba épitett 2-2 db miianyag paneles ~ 72 m?
evaporativ (tiszta vizzel miik6do) hiitdpanelek vannak, amelyek 2 db 36m2-es egységbdl
éplilnek fel oldalanként, melyekhez egyenként ©@32/PP méretli lecsatlakozast épitiink ki 17
méretli golydcsappal lezarva, leiiritési lehetdséggel kialakitva.

Melegviz készités: Az Istallo épiiletek nem igényelnek melegvizet.

Szocialis épiilet vizellatasa

A Szocialis épiilet felé leagazo B32/KPE vezeték szerelvényaknaba kot be, csatlakozik egy
vizméréhéz (Tipus: MOM 7708, DN15, Qmax=3,00 [m?/h]; QN=1,50 [m?/h]) illetve egy
visszacsapO szelephez és T —idommal leagaztatott {iritd csaphoz. Ezt kovetéen 332/KPE
mérettel 1ép ki az aknabol és a Szocidlis épiileten beliil all fel és csatlakozik az épiilet
féelzardhoz.

Kerékfertotlenito, fertotlenitéo kapu vizellatasa

A kerékmosok felé¢ leagazd 32/KPE vezeték szerelvényaknaba kot be, csatlakozik egy
vizméréhoz (Tipus: MOM 7708, DN15, Qmax=3,00 [m?/h]; QN=1,50 [m?/h]) illetve egy
visszacsapO szelephez és T —idommal ledgaztatott {iritd csaphoz. Ezt kovetéen ©O32/KPE
mérettel 1&p ki az aknabol €s csatlakozik az fertétlenité medence €s kapu féelzarohoz.
Allategészségiigyi, és jarvanyvédelmi célbol a telephely bejaratanal kerékfertétlenité beton
miutargy ¢€s fertdtlenité kapu keriil kialakitdsra. A baromfitelepre gépjarmiivel csak ezeken a
bejaratokon keresztiil, a kerékfertdtleniton és kapun athaladva kozelithetd meg.

Hullatarolo épiilet vizellatasa

A Hullatarolo épiilet fel¢ ledgazo @25/KPE vezeték szerelvényaknaba kot be, csatlakozik egy
vizméréhéz (Tipus: MOM 7708, DN15, Qmax=3,00 [m?/h]; QN=1,50 [m’/h]) illetve egy
visszacsapO szelephez és T —idommal leagaztatott {iritd csaphoz. Ezt kovetéen B25/KPE
mérettel 1ép ki az aknabol és csatlakozik az Hullatarold épiilet foelzarohoz.

Tiiziviztarolo vizellatasa

A telepen egy 4x25 m> térfogato tiiziviz tarold keriil kialakitasra, melyhez @25/KPE méretii
toltovezeték csatlakozik, elétte egy siillyesztett aknaban 1évé fagycsappal, kezeldszarral, és
letiritési lehetdséggel.

A vizeloszto rendszert a kivitelezés végén nyomasprobazni kell, az eldirt probanyomas értéke
Piiz x1,5 / 24 o6ra id6tartam, amirdl jegyzokonyvet kell késziteni. A vizhalozatot kivitelezés
utan fertOtleniteni kell, az NNK eldirasa szerint.

Minden szerelés soran felhasznalt anyagot, berendezést a gyartd szerelési utasitasai alapjan
kell megszerelni, beépiteni, azoktol eltérni csak gyartdi hozzajaruld nyilatkozat birtokaban
szabad.

1.9. Veszélyeztetett felszini és felszin alatti vizek

A telep kornyezet felszini viztestektdl tavol esik a teriilet felszini vizbefogaddja a Tarna. A
Kis-Tarna patak ¢és mellékvizei viszonylag tavol Eszak felé 900 m-re, D¢l fel¢ 800 m-re
vannak a teleptdl.
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1.10. A befogado hidraulikai adatai

A telepet nyilt foldmedrii csapadékviz elvezetd csatorna/arok nem veszik koril. A
csapadékviz a teriileten elszikkad, nincs befogado.

1.11. Kozmiivek

Energiaellatas

Elektromos energia: a telep be van kotve az orszagos elektromos halozatba.

Gazellatas: PB gaztartalyok lesznek telepitve (3 db).

Vizellatas csatornazas:

A keletkez6 kommunadlis és technoldgiai szennyviz kiilon keriil gytijtésre, €s tengelyen keriil
elszallitasra a szerz6dott szennyviztisztito telepre.

Telefon:

Vezetékes és mobil telefon van.

1.12. Megkozelitési utvonalak

A megkdzelitési utvonalakat az aldbbi térkép részlet mutatja be. A telep megkdzelitése
Boconad és Heves fell egyarant a 3204 szamu kozuton és egy, mintegy 1250 m
szilardburkolati bekdtéuton lehetséges. A telepnek vasuti kapcsolata nincs.
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1.13. A szennyvizgyiijto, kezelo és elvezeto létesitmények, a kibocsdtott
szennyvizg jellemzd mennyisége, mindségi paraméterei
A telepen kommunalis és technologiai jellegli szennyviz keletkezik.
Kommunalis szennyvizelvezetés
A telepen szocidlis szennyvizkeletkezéssel csak a Szocialis épiiletnél és a Hullatarolo
éptiletnél kell szamolni. Az épiilet szennyvizelvezetése a telepen torténik gytijtésre, erre
vasbeton aknak keriilnek kialakitasra, a keletkezd kommunélis szennyvizet szippantassal
tavolitjak el és tengelyen szennyviztisztito telepre szallitjak. A keletkezett szennyviz iiritése
koziileti telepiilési folyékony hulladék elszallitassal (szippantds) max. 90%-os telitettségnél,
de min. 2 havonta meg kell torténjen! A keletkezett szennyviz elszéllitasa és artalmatlanitasa
helyi rendelet szerinti feltételekkel torténik.
A kommunalis épiiletrészek szennyvizelvezetésre vonatkozo adatai
- qvsz= 0,33*k\(Ze) [I/s]
- qvsz — szennyvizmennyiség [1/s]
- 0,33 - tapasztalati érték
-k —azépiilet jellegétdl fliggd tényezd
- Xe—aviznyeld egyenérték 6sszege
Szocialis épiilet szennyvizterhelése:
qvsz= 1,18 [I/s] = 4,24 [m3/h]
Karantén épiilet szennyvizterhelése
qvsz= 1,06 [I/s] = 3,82 [m3/h]
Hullatérolo épiilet szennyvizterhelése:
qvsz= 0,48 [I/s] = 1,73 [m3/h]
A Szocialis épiiletbdl kilépd vezetékek D110/KG-PVC mérettel bekdtnek, egy az ut mellé
tervezett 9,78 m® térfogatd vasbeton szerkezeti HydroStella HS SB HY-R104
szennyviztaroloba.
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A Karantén épiiletbdl kilépd vezetékek D110/KG-PVC mérettel bekotnek, egy az ut mellé
tervezett 5,83 m> térfogati vasbeton szerkezetli HydroStella HS SB HY-R102
szennyviztaroloba.

A Hullatarolo épiiletbdl kilépd vezetékek @D110/KG-PVC mérettel bekdt, egy az Ut mellé
tervezett 3,94 m® térfogatd vasbeton szerkezeti HydroStella HS SB HY-R101
szennyviztaroloba.

A Kerékmoso és fertdtlenitd kapu kilépd vezetéke O110/KG-PVC mérettel bekot, egy az ut
mellé 3,94 m? térfogatil vasbeton szerkezeti HydroStella HS SB HY-R101 szennyviztiroloba.

A telepen egyszerre 4 f6 munkavégzésével szamolhatunk.
4 £6 x 1001/f6 (fajlagos) = 0,4 m3/nap =146,0 m>/év

A szennyvizelvezetés tijonnan keriil kiépitésre. A kiiltéren szerelt szennyviz vezetékek anyaga
KG-PVC, lejtésiik a tervrajz szerint. Az épiileten beliil szerelt szennyviz vezeték anyaga KA-
PVC lejtése 1%.

Technologiai szennyvizelvezetés

A tragyazast kovetden szaraz takaritast végeznek, majd egy nedves mosatas kovetkezik. A
mosatast nagynyomasu sterimo-val végzik. Az istallok aljzata vizzardan és 1 %o-es lejtéssel
keriil kialakitasra. A mosoviz az istalld kozéptengelyénél kialakitott valytba jut, majd
Osszefolyd szemeken keresztiil épiiletenként kialakitott szigetelt aknaba keriil, épiiletenként
onallo 14,95 m*-es Hydrostella SB medencével (HY-R204).

Kialmozaskor a tragyas alomanyagra visszadntozik és a tragyaval egyiitt keriil elszallitasra
mezOgazdasagi felhaszndlohoz. A technologiai szennyvizgyiijtd akndk gy keriilnek
kialakitdsra, abba a technologiai szennyvizen kiviil és az istallok eldtt kialakitandd a
tragyarakodassal érintett betonozott térrészre hullé csapadékvizen kiviil mas anyag nem
kertilhet.

Baromfitelepnél padozattakaritasra felhasznalt fajlagos vizmennyiség: 9,0 I/ciklus/m?
Takaritasi vizfelhasznalas: 8 x 1540 x 9,0 = 110,88 m>/ciklus = 110,88 m>*/év
1 x 860 x 9,0 = 7,74 m*/ciklus = 7,74 m>/év

A szennyvizelvezetés tjonnan keriil ki€pitésre.

A kiil-, és beltéren szerelt csurgaklékviz vezetékek anyaga KG-PVC, lejtésiik 5%o. Az Istallo
épiiletek kezeld helyiségeinek és a csizmamosonak a szennyviz elvezetése szintén a
szennyviztartalyokba keriil bekotésre, az épiileten beliil szeret vezetékek anyaga KG-PVC,
mérete D110, lejtésiik 10%o.

A szennyviz halézatot sikeres vizzarosagi proba és tomorségi proba utan lehet hasznalni,
a vizsgalatokat az érvényben 1évo szabvanyok szerint kell elvégezni.

Minden szerelés sordn felhasznalt anyagot, berendezést a gyartd szerelési utasitasai alapjan
kell megszerelni, beépiteni, azoktol eltérni csak gyartdi hozzédjaruld nyilatkozat birtokaban
szabad.

1.14. csapadékviz elvezetd halozat

A telep nagysaga 79.724 m?.

Csapadékviz intenzitds szempontjabol haromféle feliiletet kiilonboztetiink meg: tetdfeliilet,
burkolt feliilet, zoldfeliilet.

Az alabbi feliiletnagysagok talalhatdk a telephelyen:
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- A tetéfeliilet (épiiletek teriilete) nagysaga: 14.273,09 m?
- A burkolt feliilet nagysaga (szilard burkolat): 9.804,89 m?
- A zoldfeliilet nagysaga: 55.646,02 m?

10 perces zdpor | éves visszatérési periddussal (I/sec/ha): 274

Vizgytjto o .. | Lefolyasi Meértékado Mértékado
ey Csapadékintnzitds . . o ) N )
tertilet Q (m3/10 perc) tényezo csapadékterhelés | csapadéklerhelés
(m2) YOI (¥) (m3/s) (Us)
Epiiletek 14.273,09 0,274 0,95 0,372 371,53
Szilard burkolat 9.804.89 0,274 0,85 0,228 228,36
Z0ld feliilet 55.646,02 0,274 0,05 0,034 76,24
Mértékadd csapadékterhelés (1/s) 676,13
Zapor idején lehulld csapadék mennyisége (m3) 405,78
10 perces zapor mennyiséget a jelen idojdaras szeszélyfaktoraval médositjuk (1,3-as -
. . - .. . L . 527,51
biztonsdagi tényezd), ez alapjdn a mértékadd zdpor mennyisége (m3)

Szikkasztasra keriil6 csapadék (m3/perc) 52,75

A baromfitelepen az istallo épiiletek tetfeliileteirdl az tUn. tisztadvezeti csapadékviz
ereszcsatornaval keriil elvezetésre, majd a telep zoldfeliiletein kialakitott szikkaszto-elvezetd
arkokban elszikkad.

A Dbaromfitelep burkolt feliileteire, kozlekedd utjaira hulld csapadék a telep belsd
zOldteriileteire vezetve szintén elszikkad. A telephelyen burkolt ut feliileteken a csapadékviz
az almos tragyéaval nem szennyezddhet, mivel a telephelyen tragyatarolds nem torténik. Az
istallo épiiletek turnust kdvetden azonnal kialmozasra keriilnek és kialmolt tragya azonnal
elszallitasra kertil.

A telephelyi csapadékviz elvezetd rendszer nem csatlakozik a telephelyen kiviil felszini
befogadodba, a csapadékviz a telephelyen beliil elszikkad.

1.15. Raktarozott tiizelo és fiitoanyagok létesitményen beliili taroldsa. Szallitds
modja

A telephelyen a sziikséges homennyiséget és technologiai melegvizet gazkazanok és gazinfra

sugarzok biztositjak. A gazenergia a gaztartalyokbol felszini és felszin alatti gazvezetéken jut

a felhasznalohoz.

1.16. A vegyi, biologiai anyagok mennyisége, létesitményen beliili tarolasa,
szallitasi modja
A tevékenység soran felhasznalt anyagok korét és mennyiségét a cégesoport hasonld telepin

szerzett tapasztalataibol kiindulva mutatjuk be.
Az egy allomany (37-41 hét) ideje alatt a kovetkezd anyagokat hasznaljak fel:

H-lug: 780 1 Mosopor: 80 kg
Cid complex: 80 1 Sampon:40 1
Virex: 100 kg Tusfiirdo: 40 1
Virkon S: 76 kg Florasept: 161
Perfect Base: 468 kg Sosav: 81

Brado life: 36 kg M¢észhidrat: 468 kg
Intra Multidess:76 1 Rovarirto: 8 flakon
Mol Hygi: 161 Mosogatdszer: 40 1

Luprocid: 3121
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A fenti mennyiségli anyagokbol ¢és az allatok kezeléséhez sziikséges gyogyszer, vakcina
mennyiséget a telepen 1-2 hétre elegenddt tartjak.
Az anyagok tarolasa
e A H-lugot szilard burkolatu feliileten, fedett, zarhat6 helyen taroljak.
e A kisebb kis kiszerelésii veszélyes anyagokat (klormész, H-lug) zart, fedett,
szilardpadozatu raktarban taroljak.
e A takarmany tarolasa silokban torténik.
Az anyagok szallitasi modja
o A tisztito, fertotlenitd anyag szallitasa kis térfogatii edényekben kézi erdvel torténik.
o A gaz felszin alatti és felszini vezetéken jut el a felhasznalési helyekre.
o A takarmany széllitdsa gépi erdvel torténik.

1.17. A keletkezett hulladék mennyisége, gyiijtésének modja

A cégesoport hasonld telepén keletkezd nem veszélyes hulladékok mennyisége 1-4 000 kg
volt az elmult idészakban. Ennek a kommunalis jellegli hulladéknak a valtoz6 aranyt {6
Osszetevoi:

- zsék, csomagoldanyag, gdngyodleg,

- étkeztetésbol szarmazo hulladékok, csomagoldanyagok

- gumi hulladék

Egyéb nem veszélyes hulladék

- folyékony hulladék (~300 m?)

- almostragya (35 t/allomany)

- allati hulla (40 000 kg/év)

E hulladéknak az elszallitasat vallalkozo végzi szallito jarmiivel a Nadudvar Varosi
szilardhulladék-lerak¢ telepre.

A telep a veszélyes/kiilon eljarast igénylé hulladékok artalmatlanitdsat az arra a megfeleld
engedélyekkel rendelkezd kiilsé vallalkozokkal végezteti (Batortrade Kft., MOHU/PMR
Kft.).

A telepen kialakitott munkahelyi gy@ijtében a 0,5 éves mennyiség kényelmesen elhelyezhetd.

A cégcsoport hasonlo telepén keletkezd nem veszélyes hulladékok mennyisége ~ 24 000 kg
volt 2024-ben. Ennek a kommunalis jellegli hulladéknak a valtozo6 ardnyu f6 6sszetevoi:

- zsék, csomagoldanyag, gdngyodleg,

- étkeztetésbol szarmazo hulladékok, csomagoldanyagok

- gumi hulladék

Egyéb nem veszélyes hulladék

- folyékony hulladék (700 m?)

- almostragya (1 600 t)

E hulladékoknak az elszallitasat engedéllyel rendelkezd vallalkozasok fogjak végezni.

Az lizemi gytjtében elhelyezett hulladékok artalmatlanitdsra torténd atadasa, szallitisa a
keletkezés mértékének és litemének fliggvényében torténhet. A telepen az aldbbi veszélyes
hulladékok keletkezése varhat6d

A keletkezd veszélyes hulladékok jellemzdi
Veszélyes hulladék fajtak EWC kod |Veszélyességi
jellemzoi
Nem fert6z6 betegségben elhullott allati tetem | 02 01 02 6.2H6.2
Veszélyes anyagokat tartalmazo, hulladékka 08 03 17* 6.2H6.2
valt toner
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Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo | 1501 10* 3H3
vagy azokkal szennyezett csomagolasi
hulladék (Festék gongydleg)

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo | 1501 10* 6.2H6.2

vagy azokkal szennyezett csomagolasi
hulladék

(Gyodgyszeres gongydleg)
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo | 15 01 10* 6.1 H6.1
vagy azokkal szennyezett csomagolasi
hulladék (Vegyszeres gongydleg)

Egyéb hulladék, amelynek gytijtése és 18 02 02* 6.2H6.2
artalmatlanitasa specialis kovetelményekhez
kotott a fertdzések elkeriilése érdekében (Allat
eil. hulladék)

Fénycsovek €s egyéb higanytartalmt 2001 21* 6.2H6.2
hulladékok
Elemek ¢és akkumulatorok, amelyek kozott 16 | 20 01 33* 6.2H6.2
06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 kodszam alatt
felsorolt elemek és akkumulétorok is
megtalalhatok

A veszélyes hulladék gytjtése és tarolasa (max. 1/2 év, 6sszesen 200 kg) a betonozott aljzattal
rendelkezd padozaton keriilt kialakitasra. Hulladék fajtanként elkiilonitve keriilnek gytjtésre
¢s tarolasra. A tarolohely kitablazott, fedett betonalju, zarhato.

A munkahelyi gytijtéhelyen az alabbi, a telepen keletkez6 hulladékok tipusat tervezziik
gyljteni egyidejlileg

Veszélyes hulladékok gytijtése

Az egyéb veszélyes hulladékok gytijtése a keletkezés helyén munkahelyi gytijtdbe keriil,
tovabb tarolasra a kialakitott tarolotérbe keriil. Artalmatlanitisra a MOHU/PMR Kft.
megallapodas értelmében, eldre egyeztetett idopontban sajat gépjarmiivel szallitja el.

Nem veszélyes hulladékok gytijtése

A nem veszélyes hulladékok gytijtése 120 I-es kukakba torténik. A hulladékok elszallitasat a
telep sajat mezdgazdasagi vontatdjaval oldja meg. A varosi szilard hulladékleraké telepre
viszik a hulladékot.

A telepen keletkezd allati hulldkat erre rendszeresitett gytjtéedényzetbe gytijtik Gssze €s
hiitott hullatarolo-boncolo 1étesitményben taroljak atadasig. Minden héten két alkalommal a
Batortrade Kft. gépjarmiivével gylijtdjaratban atveszi, ¢€s telephelyére szallitja
artalmatlanitasra az éllati eredetii hulladékot.

A szennyviz gylijtése vasbeton akndba torténik, amelybdl szippantdkocsival szallitjak el. A
folyékony hulladék a Nadudvari Elelmiszer Kft. nadudvari szennviztisztitotelepére keriil
beszallitasra, ahol artalmatlanitjak.

A tragya gyljtése az istalloépiiletekben torténik, amelyekbdl 4allomany valtaskor
kitragyazassal egybdl vallalkozok viszik el €s hasznositjak. A telep teriiletén nem torténik
tragyatarolds, még ideiglenesen sem.
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1.18. Termeszetvedelemi eloirasok

Az lizemelés soran védett €¢16lény egyedének, illetve allomanyanak veszélyeztetése esetén (a
veszélyeztetés helyén) az iizemelést le kell allitani és haladéktalanul értesiteni kell az illetékes
természetvédelmi Ort, aki a helyszinen a természeti értékek védelmének érdekében a
természetvédelmi hatosag tjan tovabbi korlatozasokat irhat eld.

Amennyiben a telephelyen esetlegesen megtelepedd védett allatok jelenléte problémat,
allategészségiigyi kockazatot jelent, tigy az attelepitésiikre, kirekesztésiikre vonatkozdan a
természetvédelmi hatdsagtol kell engedélyt beszerezni.

A nyitott, vagy zart, de kétéltliecket, hiilloket, kistesti emldsoket nem feltétleniil kizaro
(viz)aknak, meredek falti akndk, arkok, valamint nyitott tarozok, szigetelt tarozok, tiiziviz
tarozok esetében természetvédelmi szempontbdl sziikséges, hogy rampakat, gumikat
engedjenek be a medrek oldalak mentén az esetlegesen bejutd allatok kijutasanak eldsegitése
érdekében. Javasolt a geotextil, vagy mas cstiszasmentes anyag hasznalata, rampa létesitése.
Az lizemelés sordn barmilyen jellegli deponalt fold esetében, kiemelt figyelmet kell forditani a
fliggdleges homokfalak lehalézésara vagy rézstis kialakitasara, ugyanis védett madarak
gyurgyalag, partifecske) esetleges befészkelése esetén a deponidk felhasznalasat nem lehet
elkezdeni vagy fel kell azt fiiggeszteni.

A tevékenységet uigy kell végezni, hogy annak soran a teleprdl ne jusson ki semmilyen karos
anyag — beleértve a tragya csurgalékvizét, és a szennyvizet is — a szomszédos teriiletek,
valamint a hozza kot6 fajok megdvasa érdekében.

A telephely villamos energia ellatasat biztositd haldzat és annak fejlesztései lehetdség szerint
madarbarat modon keriiljenek kialakitasra.

Kiils6 vilagitasként kizardlag a miikodéséhez feltétleniil sziikséges szdmu lampatestet szabad
elhelyezni, illetve lizemeltetni, melyeket kizarélag a fényt igényld tevékenységek végzésének
idejére szabad miikddtetni. A sziikséges megvilagitast ugy kell kialakitani, hogy a védett vagy
fokozottan védett allatfajokat ne zavarja, veszélyeztesse, karositsa, tovabba a létesitett tartds
hasznalati mesterséges vilagitads ne rontsa észreveheté mértékben a vilagitotestek koriili 500
méter sugart koron kiviil az éjszakai égbolt €s az éjszakai taj képét.

fgy amennyire csak lehet, el kell keriilni a hideg fehér fényi vilagitast, amely 500
nanométernél rovidebb hullamhosszisagu fényt tartalmaz, valamint a vilagitotestek ernydzése
lehetdség szerint olyan legyen, hogy a fényt oda iranyitsa, ahol arra sziikség van.

Tilos a védett allatfajok egyedének zavarasa, karositasa, kinzasa, elpusztitasa, szaporodasanak
¢s mas ¢lettevékenységének veszélyeztetése, lakod-, €l6-, taplalkozo-, koltopihend- vagy
buvohelyeinek lerombolasa, karositasa.

A miikodtetés €s az esetleges havaria helyzetek, karelharitasi munkdk esetén megfeleld
figyelmet kell forditani a kornyezd teriiletek, kiilondsen az esetleg kozelben 1évo
gyepteriiletek, viztestek, vizes ¢l6helyek természeti allapotanak megdrzésére.

Amennyiben a kornyez6 teriileteket is érintd, vagy arra hatdssal bird karesemény torténik,
annak tényérdl ¢€s a karmentesitési munkalatokrél — az érintett hatésdgokon és egyéb
szerveken tul — a Biikki Nemzeti Park Igazgatosagot (titkarsag@bnpi.hu) is tajékoztatni kell.

1.19. A létesitményi karelharitasi anyagok raktarozdsa
Karelharitasi anyagok

e Higit6 anyag (viz)

o Ko6z6mbosité anyagok (mészhidrat)

e Felitat6 anyagok (papir/rongy, homok/fold)

Karelharitasi anyagok raktarozasa
A lokalizalasra és felitatasra hasznalt anyagokat a raktarban taroljak (papir/rongy)
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Karelharitasi tervek

1. Egyiittmiikodési terv

1.1. Uzemen beliili figyel6hadlozat felépitése

e Ez a figyel6halozat a munkaszervezetre épiil.

e [Ez egyes munkateriileteken dolgozok, illetve tevékenységet végzok kotelesek a rajuk
bizott allatallomanyon kiviil az eszkozoket, 1étesitményeket is rendszeresen ellendrizni
(csatorndk, szivattytk, nyomodcsovek, tarozok), és az észlelt rendellenességeket
megszlintetni, jelenteni az illetékes vezetdnek.

e A telepen karelharitasi naplot vezetnek, ebben torténik a karesemények, karelharitasi
beavatkozasok, intézkedések idérendi dokumentalasa.

1.2. A riasztas és tdajékoztatds rendje

Riasztas modja

A munkateriileten dolgozd rendellenesség észlelésekor, mérlegelve a rendellenesség

sulyossagat intézkedik annak megsziintetésére, és telefonon vagy személyesen riasztja az

illetékes vezetdt. A felelos vezetdé megismerve a rendellenességet jovahagyja az elkezdett

beavatkozas folytatasat, vagy tovabbi intézkedéseket tesz a rendellenesség megsziintetésére.

A létesitmény  karelharitasi  szervezetének  felkésziiltségét meghaladd esemény

bekovetkezésekor a felelds vezetd riasztja:

- a Eszak-Magyarorszagi Viziigyi Igazgatésag Egri Szakaszmérnokségét,

- a Heves Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztaly
igyeletét,

- a Heves Varmegyei Katasztrofavédelmi Igazgatdésag ligyeletét,

- a Heves Varmegyei Kormanyhivatal Népegészségiigyi Szakigazgatasi Szerv iigyeletét.

Tajékoztatas mdodja

Kisebb rendellenesség esetén annak megsziintetése kozben vagy azt kovetéen a dolgozod
telefonon, vagy személyesen t4jékoztatja a Iétesitmény felelds vezetdjét az eseményrdl és
annak megsziintetésére tett intézkedésekrol.

A létesitmény felelés vezetdje telefonon, személyesen, vagy levélben tajékoztatja a
EMVIZIG, a HVm KH KTHgF, a HVm Katvéd.Ig. és a HVm KH Népegészségiigyi
Szakigazgatasi Szerv illetékes osztalyat a rendellenességrél, ha a rendellenesség
kovetkeztében a normal tizemmddhoz képest tobb, vagy mas jellegli szennyezddés kertilt a
befogaddba.

1.3. A karelharitasért felelos vezetok neve, beosztdsa, cime, telefonszama, az
iizemi karelharitasi szervezetbe beosztott személyek neve, beosztisa, cime,
telefonszama

Felelds vezetok

Czinege Laszlo | Agazati igazgatd | 3553 Kistokaj, Arpad u. 31. 36-30/2991448
még nem ismert | Telepvezetd

Karelharitasi szervezetbe beosztott dolgozék
| még nem ismert | Telepvezetd | |
A karesemény idépontjaban aktudlisan telepen beosztasban 1évé dolgozoi.
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onkormanyzatok, tizoltosag, polgari

védelem
Sor- Név Cim Telefon, fax.
szam
1. Eszak-Magyarorszagi Viziigyi 3530 Miskolc, Vorosmarty +36-46/515600
Igazgatosag Mihély u. 77.
2. Eszak-Magyarorszagi Viziigyi 3300 Eger, Klapka Gyorgy u. | +36-36/511422
Igazgatosag Egri Szakaszmérnokség 1/b.
3. Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei 3530 Miskolc, Mindszent tér | +36-46/795793
Kormanyhivatal, Tizvédelmi, 3.2.em. 211. iroda
Iparbiztonsagi, Viziigyi Hatosagi
Fdosztaly
4. Heves Varmegyei Kormanyhivatal 3300 Eger, Szovetkezet u. 4. | +36-36/795145
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztaly
5. Heves Varmegyei Kormanyhivatal 3300 Eger, Kossuth Lajosu. | +36-36/511910
Népegészségiigyi FOosztaly 11.
6. Fiizesabonyi Jarasi Hivatal 3390 Fiizesabony, Rakoczi +36-36/795045
Népegészségiigyi Osztaly Ferenc ut 55.
7. Heves Varmegyei Kormanyhivatal 3300 Eger, Szovetkezet u. 6. | +36-36/510951
Agrariigyi Féosztaly, Novény- és
talajvédelmi Osztaly
8. Heves Varmegyei Katasztréfavédelmi 3300 Eger, Klapka Gyorgy u. | +36-36/510230
[gazgatosag 1. 112
105
0. Egri Katasztrofavédelmi Kirendeltség 3300 Eger, Vincellér u. 5. +36-36/510630
10. Biikki Nemzeti Park Igazgatdsag 3304 Eger, Sanc u. 6. +36-36/412791
titkarsag@bnpi.hu
11. Aldebrd Kozség Onkormanyzata 3353 Aldebrd, Arany Janos +36-36/480001
ut 1.

1.5. A telep teriiletére torténd belépés rendje

A létesitmény teriiletére csak engedéllyel, szabdlyozott formaban lehet belépni a jarvany
védelmi szabalyok betartasaval.

1.6.

A  karelharitasba bevonhato

egyiittmitkodeési megallapodasok.

szervezetek,

vallalkozasok,

cime,

NAGISZ Zrt. valamennyi dgazata, kiemelten a Miiszaki Osztalya

4181 Néadudvar, F6 u. 119.

Szkupi Pal dgazatvezeté— 36-30/9588193

4181 Nadudvar, Csokonai u. 9.

Nadép Kft.

4181 Nadudvar, Bem J. u. 3.

Kérai Samuel ligyvezetd igazgatd- 36-30/2054927

4150 Piispokladany, Lazar u. 18.

A fenti szervezetekkel allando, folyamatos munkakapcsolat és szobeli megallapodas van.
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2. Lokalizacios terv
2.1. A lokalizacio személyi és targyi erdoforrds sziikséglete

2.1.1. Személyi eréforrasok

Belso személyi eroforrasok

e A Zrt. vezetd beosztasu munkatarsai
e A Zrt. beosztott szakemberei, egy¢b teriileten dolgozé dllomanya

Kiils6 személyi eréforrasok

e EMVIZIG szakemberei

e HVm KH KTF szakemberei

e HVm Katasztréfavédelem, Tlizoltosadg szakemberei
e Nagisz Zrt. szakemberei

e Nadép Kft. szakemberei

2.1.2. Targyi eroforrasok
Bels6 targyi eréforrasok

- A belsé targyi eréforrasok tilnyomoan a Zrt. miiszaki létesitményei és azok kozotti
megfeleld kapcsolatbol, csatlakozdsokbol adodnak

- A technolégiai berendezések elkiilonithetdsége.

- A burkolt utak terek kedvezd feltételeket biztositanak az esetleges karesemények
lokalizalasédhoz (szennyezddés nem jut kozvetleniil a talajba).

- Erégépek

- Szallitojarmiivek

- Aggregator

- Ko6zombositésre, artalmatlanitasra szolgald anyagok.

- Felitat6 anyagok, védéruhdk ¢€s felszerelések.

- Jelzdeszkozok (tablak, korlatok, jelzészalagok).

Kiilso targyi eréforrasok

- EMVIZIG vizmindség védelmi eszkozei

- HVm KH KTF laboratoériuma

- Nagisz Zrt. eszkozei

- Nadép Kft. eszkozei

- Vizmindség-karelharitasi eszk6zok, berendezések, anyagok

2.2. Az iizemen beliili, valamint a telep és a befogado kozotti beavatkozdsi
pontok, az dallando és ideiglenes elzaro szerkezetek helye, a felvonulasi és
terelo utvonalak, a lokalizacios munkak technologiai utasitasa

2.2.1. A telepen beliili beavatkozasi pontok
Vegyszertarol6 raktar



29/40

2.2.2. A telep és a befogadd kozotti beavatkozasi pontok

A telepen a csapadék viz Gsszegylijtése nem torténi, a telep teriiletén természetes ton kertil
elszikkadasra. A burkolt feliiletekre keriild csapadékviz szennyezddésének elkeriilése az
elsédleges beavatkozasi pont, a megeldzés.

Az istallo épiiletek szerviz idészakban torténd kitragyazasa soran, valamint a tragya rakodéasa
soran a tragya szorodasat el kell keriilni. Az esetleges szorodast azonnal fel kell takaritani
masodlagos beavatkozasi pont.

A kitragyaz utan az épliletek mosasa ¢€s fertotlenitési soran keletkezé mosd és technologiai
szennyviz aknaban keriil 0sszegytijtésre. Az aknakbdl szippantd szallitd jarmiivel tisztitoba
kell széllitani a szennyvizet, olyan gyakorisaggal, hogy az aknak ne telitddjenek annyira, hogy
a szennyviz azokbdl kilépjen és elfolyjon, harmadlagos beavatkozasi pont.

2.2.3. Allando és ideiglenes elzar6 berendezések helye
A szilard burkolatok hatara, az aknak helye.

2.2.4. Felvonulasi és terelo utak

A telephez a Boconad-Heves kozutrdl nyilo szilard burkolata Gt vezet. A telepen beliil a belsd
uthalozatot lehet hasznalni.

2.2.5. Lokalizaciés munkak technolégiai utasitasai

A telepen beliil

Fertotlenitd és tisztitd anyag kiomlés esetén, a kiomlést lokalizalni kell és torekedni kell a
kidomlé anyag felitatdsara. Az itatds a mennyiségtdl fiiggden, kisebb mennyiség esetén
itatopapir, illetve rongy hasznalataval, nagyobb mennyiség esetén homok, illetve fold
hasznélatéval torténjen meg.

Telepen kiviil

Az eljaras ugyanugy, mint ha telepen beliil torténne.

Karelharitasi anyagok raktarozasa

A kérelharitasi anyagok taroldsa a raktarban torténik (papir, rongy felitatdo anyagok), fold,
homok a telep félre esd részén dmlesztve tarolva kb. 1 m* mennyiségben.

A tarolt anyagok hozzaférhetdsége szabalyozott, sziikség esetén a raktarbol azonnal,
regisztracid mellett biztositott a sziikséges mennyiség.

Munkaiddn kiviili kdreseménynél az iigyeleti szolgalat teszi lehetévé az anyagokhoz vald
hozz4jutast. (lasd a 5.3.4. mellékletben)

2.3. llletéktelenek tavoltartaisanak modja, a szennyezett teriilet
koriilhatdarolasa, figyelmezteto tablak, jelzések kihelyezése

A lokalizaci6 egyik fontos része az idegenek tavoltartdsa a karesemény helyét6l. Ennek
biztositasara jelzotablak, jelzdszalagok, korlatok allnak rendelkezésre, melyek a tobbi
anyagtol és eszkoztdl elkiilonitve vannak tarolva, a Zrt raktaraban.

Kéresemény bekovetkezésekor az elsd intézkedések kozott szerepel a szennyezett teriilet
koriilhatarolasa, figyelmeztetd tablak kihelyezése.
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3. Karelharitasi muveleti terv

3.1. A rendkiviili szennyezddés megelozésének miiszaki feltételei, a
karelharitas erdforras sziikséglete

Az Egyiittmiikodési és a Lokalizacidos Tervekben leirt miiszaki feltételek és eréforrasok
megléte biztositja a karelharitas eréforras sziikségletét.

3.2. A karelharitasi miiveletek technologiai utasitasai

Az igy keletkezd veszélyes anyagot zsdkokban szedik és az erre kijeldlt helyen tartjak, az
artalmatlanito helyre torténd elszallitasaig.

Fert6tlenitd ¢és tisztitd anyag kidomlése esetén, azt vizzel torténd higitassal kell
artalmatlanitani, melyet a nagy higitas kovetkeztében a csatorndba lehet vezetni (takaritas,
fertotlenités esetén is ez torténik).

A csapadékviz szikkasztd csatornaba keriild szennyezés elszallitasra, vagy visszaemelésre
kertil.

3.3. A karelharitis soran keletkezd veszélyes hulladék osszegyiijtésének,
elszallitasanak, artalmatlanitisanak modja

A karelharitas soran keletkez0 milanyag zsdkokban gyijtott veszélyes hulladékokndl a
zsékokon feltiintetésre keriil a veszélyes hulladék neve, EWC kédja.

Az 0sszegyljtést kovetden a veszélyes hulladékraktarban kertil tarolasra, ahonnan elszallitasra
keriil az artalmatlanitas helyére.

Az lizemeltetd esetenként, sziikség szerint, a veszélyes hulladékok elszallitasait a PMR Kft.
végzi szerzddés alapjan.

3.4 A karelharitis munkavédelmi és tiizvédelmi szabdlyai

A karelharitds munkavédelmi és tlizvédelmi szabalyait az lizemeltetonél rendelkezésre allo
munkavédelmi és tlizvédelmi szabalyzatok tartalmazzak, melyekbdl a dolgozokat ismétlodo
oktatas keretében rendszeresen oktatjdk, az 1j felvételiseknek munkdba allaskor kell
megismerni ezeket, az ismereteket.

Lényeges, hogy a dolgozok ne csak a sajat munkajukkal kapcsolatban ismerjék a veszélyeket,
hanem a kornyezetiikben 1évé valamennyi veszélyforrassal és azok elhdritasanak modjaival
legyenek tisztaban.
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4. Karelharitasi anyagok és eszkozok meghatarozasa

4.1. A helyszinen készenlétben tartando anyagok, eszkozo0k mennyisége

A helyszinen készenlétben tartand6 karelharitasi anyagok, eszk6zok mennyisége ugy van
meghatarozva, hogy a rendkiviili helyzetben is biztositott legyen a szennyezddés telepen
beliili lokalizalasa.
Készenlétben tartando anyagok

e Viz- vizhalozatbol, csapon keresztiil (

Készenlétben tartando eszk6zok
e A belsd targyi eréforrasok tilnyomodan a Zrt. miiszaki 1étesitményei és azok kozotti
megfeleld kapcsolatokbol, csatlakozasokbol adodnak-
Er6gép
Szallitojarmuiivek
Aggregator
Védoeszkozok, védoruhak és felszerelések
Jelzbeszkozok (tablak, korlatok, jelzOszalagok) a kdzponti raktarban.

4.2. Az elhasznalt karelharitdasi anyagok és eszkozok potlasa

A kérelharitas befejezése utan a helyszint rendbe kell tenni, a felhasznalt anyagokat és
eszkozoket meg kell takaritani, ki kell javitani €s a raktarozasi helyre szallitani.

A kérelharitas soran hasznalt anyagokat és eszkdzoket szamba kell venni.

Ha az elhasznalodott anyagok miatt az eldirt készlet nincs meg, ugy haladéktalanul
gondoskodni kell azok p6tlasarol.

A telepen rendelkezni kell kézi itatd anyagokkal (papir/rongy), illetve legalabb 1 m’
homok/fold mennyiséggel. (lasd a 5.3.4. mellékletben)
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5. Mellékletek

5.1. Tulajdoni lapok

Sy

Lechner Nonprofit Kft. - Fdldhivatal

Heves Varmegyei Kormanyhivatal
3360 HEVES Szabadsag t 1. Pf: 23, Oldal: 1/1
Ehiteles tulajdoni lap - Szemle masolat
Megrendelés szam:430005/23147/2024
20241022

BOCONAD RO 3
Kiiltertilet 069/2 helyrajzi szam

3368 BOCONAD I-es tanya. “feltilvizsgélat alatt™
LRESZ

1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok terfilet kat.t.jdv. alosztaly adatok
mivelési ag/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fill. ter. kat.joév
ha m2 k.fill

Kivett épiilet, udvar 0 7.9724 0.00

2. bejegyz® hatédrozat: 41302/2007.10.01
Natura 2000 terlilet

LRESZ

3. tulajdeni hanyad: 1/1
bejegyz® hatérozat, érkezési id®: 30892/2019/2018.08.01
Jogcim: wvétel
jogallés: tulajdonos
név: STILYE ES TARSA SZOLGALTATO £ES KERESKEDELMI KFT.
cim: 3368 BOCONAD 069/3
toérzsszam: 11175016

ILRESZ
1. bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 34518/1997.09.22

Onalléd széveges bejegyzés a 069 hrsz megosztaséval jétt létre.

Az E-hiteles tulajdoni lap masolat tartalma a kiaddst megel8z® naplg megegyezik az
ingatlan-nyilvantartésban szerepl® adatokkal. A szemle masolat a fennalld bejegyzéseket,
a teljes masolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum
kinyomtatva nem mindstil hiteles bizonyitd ereil dokumentumnak.

TULAJDONI LAP VEGE




5.2. Térképmasolat

Lechner Nonprofit Kft. - Féldhivatal

Heves Varmegyei Kormanyhivatal
3360 HEVES Szabadsag ut 1. Pf.: 23.
E-hiteles térké pmasolat - Teljes masolat

2025.06.12 07:55:20

Helyrajz szam: BOCONAD kiilteritlet 69/2 Megrendelés szam: 7/234/2025

Meéretarany: 1: 4000 Térrajzszam: 12377120002025
e S Vs 069/18
TR, ./ L/
~7L 5// 8
/ /56
- G i
e A= sz6
P \:\ < Sz 4/ /
g . L

069/13

g.ép.udv /g,ép iroda udvar

Sz4 |
VLIRS
Vo
/A1 069/14
Lt

)

A - /
/' Gy é:g f \7
; /
/, Gy3’é [3 Gy /
< (o] ’
‘//z Gy3 /
F

telephely

udvar

A térképmasolat a kiadas iddpontjaban megegyezk az ingatlan-nyilvantartasi térképi adatbazs tartalmaval. A
térképmasolat méretek levételére nemhasznalhato!
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5.3. Részletes helyszinrajzok

5.3.1. Gazellatas

A kiviteli tervek készitése folyamatban van igy végleges helyszinrajzi részt nem tudunk
bemutatni.

5.3.2. Vizellatas, szennyvizgyiijtés, csapadékviz elvezetés

A kiviteli tervek készitése folyamatban van igy végleges helyszinrajzi részt nem tudunk
bemutatni.

5.3.3. Elektromos haldzat

A kiviteli tervek készitése folyamatban van igy végleges helyszinrajzi részt nem tudunk
bemutatni.

5.3.4. Hulladékgyiijtok, tarolok

A kiviteli tervek készitése folyamatban van igy végleges helyszinrajzi részt nem tudunk
bemutatni.
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5.4. Vizminoségi karelharitdsi naplo (minta)

NAGISZ Zrt.
KUJ 100234604)

Boconad tyuksziilopar-tojotelep
(KTJ 103335901)

KARELHARITASI NAPLO

Nédudvar, 2025. jalius

A naplo 1-50 szamozott oldalt tartalmaz.




VIZMINOSEGI KARELHARITASI NAPLO
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Kéresemény
ideje év,
hénap, nap

Karesemény leirdsa

Karelharitasi beavatkozas
leirasa

Intézkedo
neve,
alairasa
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