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Altaldnos adatok
1.1. Kdrnyezetvédelmi felllvizsgalatot végz6 adatai

Kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzo neve: Hosfi Laszlo
Kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzo székhelye (lakhelye):

3100 Salgétarjan, Bordka ut 1.
Jogosultsagot igazold okirat szama (kamarai szam): 12-0273

1. szamu melléklet: Szakértoi engedély masolata

1.2.  Erdekelt fél adatai

Cégnév: MONIFER Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.
Roviditett név: MONIFER KFT.

Székhely: 3021 Lérinci, Vorossapi ut 1.
Teleptelep: 3021 Lorinci, Vorossapi tt 1.
KSH azonositoszama: 13857486-2-12

Adodszama: 13857486-3832-113-10

KUJ szama: 102123544

KTJ szama: 101759400

FelelOs vezetd neve: Bang6 Emil, ligyvezetd
Létesitmény helyszine: 3021 Lorinci, Vorossap tut 1.
Hrsz.: 1488/3.

A Monifer Kft 2006-ban alakult, 100%-ban magyar tulajdonu cég.

A tarsasag targyi telephelyen 2006. ota folytat fémhulladék gytijtési és eldkezelési
tevékenységet.

Kotelezett altal a Lorinci Vordssap at 1. szam alatti telephelyen folytatott fémhulladek
gyljtés ¢és eldkezelési tevékenységre vonatkozoan 2012. évben a Kozép-Duna-volgyi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség el6zetes vizsgalati eljarast
folytatott le. Az eldzetes vizsgalati eljarast lezaré6 KTVF:485-3/2012. szdmu hatarozataban a



Hatosag megallapitotta, hogy jelentds kornyezeti hatas nincs, kdrnyezeti hatasvizsgalati eljaras
lefolytatdsa nem sziikséges.

A MONIFER Kft. az altala végzett fémhulladék gytjtési és elokezelési tevékenységére
vonatkozoan ~ HE/HGO/00991-11/2025. szamu  hulladékgazdalkodasi  engedéllyel,
hulladékhasznositasi tevékenységre vonatkozéan HE/KVO/01993-8/2024. szamon moddositott
HE/KV0/01224-15/2022. szamu kornyezetvédelmi mikodési engedéllyel rendelkezik.

Tekintettel arra, hogy a HE/KV0/01993-8/2024. szamon modositott HE/KVO/01224-
15/2022. szamu kornyezetvédelmi miikodési engedélyben foglalt telephely teriileti adataiban,
a technoldgidhoz hasznalt teriilet mértékében, valamint az engedélyezett technoldgidban
jelentds valtozas tortént, uj kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentacié benyujtasa valt
szlikségessé a kornyezetvédelmi engedély modositasa érdekében.

A Monifer Kft. a kornyezetvédelmi miikodési engedély, valamint a belefoglalt
hulladékgazdéalkodasi engedély modositdsanak igazgatas szolgaltatasi dijat a kornyezetvédelmi
hatdsagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijair6l szold 14/2025. (VI.19.) EM rendelet 4.
melléklet 46. és 70. sora alapjan, 6sszesen 972.000 Ft-ot megfizette, melyrdl a befizetési
bizonylat jelen kérelem mellékleteként csatolasra keriilt.

2. szamu melléklet: Cégkivonat masolata

1.3. A felllvizsgalatban érintett telephely cime, helyrajzi szama és egyeb terlleti

adatai
Telephely cime: 3021 Lérinci, Vordssapi ut 1.
Telephely helyrajzi szama: Ldrinci, 1488/3.
Telepiilés statisztikai azonositd szama: 30401

3. szamu melléklet: Részletes helyszinrajz

Jelen kornyezetvédelmi feliilvizsgalat célja az Engedélykérd altal telephelyen végezni
kivant fémhulladékokra irdnyuld hulladékhasznositdsi tevékenység bovitése (teriiletének
novelése).

A Kornyezethasznalo, a Monifer Kft. targyi telephelyen jelenleg is nem veszélyes
hulladékok gytijtését, elokezelését és hasznositdsat végzi, azonban a telekdsszevonas
kovetkeztében a telephely teriilete kibdviilt, valamint a technoldgia bovitése miatt uj 500 m?
lizemegység épitése valt sziikségesse.

A MONIFER Kft. tervei szerint évente maximum mintegy 31.980 t fémtartalmu hulladékot
gyljt be elékezelés, hasznositas céljabol.



A telephely teljes teriilete 30.142 m?, melybdl 20.000 m? szilard burkolattal ellatott (aszfalt
és beton). A telephelyen taldlhaté egy 300 m? iroda épiilet szocialis helyiségekkel, valamint egy
1.200 m?-es, egy 400 m?-es, egy 800 m2-es és egy 500 m2-es csarnok.

A telephelyen beliil talalhato szocialis blokk és irodarész is.

1.4. Telephelyre vonatkozo engedélyek és el8irasok felsorolasa és bemutatasa

A MONIFER Kft. az altala végzett fémhulladék gytijtési és eldkezelési tevékenységre
vonatkozoan HE/HGO/00991/11/2025. szamon modositott hulladékgazdalkodasi engedéllyel
rendelkezik. A cég hulladékhasznositasi tevékenységét a HE/KVO/01993-8/2024. szamon
modositott HE/KVO0/01224-15/2022. szamu kornyezetvédelmi miikodési  engedélybe
belefoglalt hulladékgazdalkodasi engedély alapjan végzi. A kornyezetvédelmi mukodési
engedély érvényességi ideje 2032. szeptember 30., a belefoglalt hulladékhasznositasi engedély
érvényességi ideje 2027. szeptember 30.

A telephelyet Lorinci Polgarmesteri Hivatal nyilvantartdsba vette, mely nyilvantartasba
vétel szama: 5227-5/2016.

Kornyezethasznald altal a Lorinci Vorossap ut 1. szam alatti telephelyen folytatott
fémhulladék gyljtés és eldkezelési tevékenységre vonatkozdéan a Kozép-Duna-volgyi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség eldzetes vizsgalati eljarést
folytatott le. Az eldzetes vizsgalati eljarast lezard6 KTVF:485-3/2012. szamu hatarozataban
megallapitotta, hogy a tevékenységnek nincs jelentds hatasa, kdrnyezeti hatdsvizsgalati eljaras
lefolytatasat az akkor benyujtott dokumentacio alapjan nem tartottak sziikségesnek.

1.5. A telephelyen a vizsgalat idépontjaban folytatott tevékenységek felsorolasa
és bemutatasa

A teljeskorli  kornyezetvédelmi feliilvizsgalat targyaul szolgald telephelyen a
Kornyezethasznald 2006. 6ta végez nem veszélyes hulladék gytijtési, kereskedelmi, elokezelési
¢s 2019. 6ta hulladékhasznositasi tevékenységet.

A kornyezethasznald jellemzden fémtartalmu, nem veszélyes hulladékok kezelésével
foglalkozik (kisebb részaranyban miianyag nem veszélyes hulladékot is gyiijt és készit el
hasznositasra).

A telephelyen végzett (az elmult 19 évben ott folytatott tevékenység TEAOR szerinti
besorolasa)

Tevékenység: TEAOR 38.11 Nem veszélyes hulladék gytijtése

38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa



Targyi telephelyen folytatott hulladékgazdalkodési tevékenységek kezelési kodjai a
hulladékgazdéalkodasi  tevékenységek nyilvantartdsba  vételérdl, valamint hatdsagi
engedélyezésérél szolo 439/2012. (XI1.29.) kormanyrendelet 2. melléklet; valamint a
hulladékgazdalkodassal kapcsolatos artalmatlanitasi €s hasznositasi miiveletek felsorolasarol

sz616 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet melléklete alapjan:

- G0001 - gyljtés
- B0001 - kereskedelem
- E- fizikai el6kezelési kodok
o EO02-03 apritas (zuzas, torés, darabolas, 6rlés)
o E02-04 tomorités, balazas, darabositas (pl. agglomeralas, regranulélas)
o EO02-05 valogatas alaki jellemzok szerint (osztalyozas)
o EO02-06 véalogatas anyagi jellemzdk szerint (osztalyozas)

- Hulladékhasznositasi kodok

o R4 Fémek ¢s fémvegyiiletek visszanyerése, ujrafeldolgozasa

o RI12 Atalakitis az R1-R11 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében
(R-kod hianyaban ez a miivelet magaban foglalja a hasznositast megel6z6
elékészitd miveleteket, mint példaul az R1-R11 miiveleteket megel6zo
valogatas, apritas, tomorités, pelletkészités, szaritas, z(zas, kondicionalés
vagy elkiilonités);

o RI13 Tarolas az R1-R12 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében [a
képzddés helyén az elszallitasig torténd atmeneti tarolas kivételével, ahol az
atmeneti tarolas a Ht. 2. § (1) bekezdésének 17. pontja szerinti elézetes tarolast

jelenti].

A nem veszélyes hulladékok gytijtéséhez, kezeléséhez szilard burkolattal ellatott, keritéssel
koriilhatarolt, zart telephely szolgal.

1.6. A telephelyen az érdekelt altal korabban folytatott tevékenységek
bemutatasa, kilonos tekintettel a bekovetkezett, kornyezetet érintd
rendkivili eseményekkel egyitt

A MONIFER Kft. 2006. 6ta végez a telephelyen nem veszélyes hulladékgazdalkodasi
tevékenységet. Targyi teriilet a 80-as, 90-es években a Matravidéki Erdmii telephelye volt, mely
ipari Ovezetté alakult at, tobb ipari lizem is megtalalhatd a vizsgalt teriilet szomszédsagaban,
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melyek tevékenységiiket targyi telephelyen a rendszervaltast kovetden, azaz a 90-es évek elején
kezdték meg.

Az elmult 5 évben az 1. szdmu tablazatban felsorolt nem veszélyes hulladékok gytijtésére
(kereskedelmére), elokezelésére €s hasznositasara kertilt sor.

Targyév | Begytjtott, kereskedelmi Ebbdl elokezelt nv. | Hasznositott n.v.
céllal atvett nv.hull. (t) hull. mennyisége (t) | hulladék mennyisége (t)
2020 10.832,369 10.664,92 5.299,977
2021 12.177,180 2.760,649 6.874,22
2022 20.478,221 9.413,597 6.418,663
2023 20.411,285 12.756,616 6.650,579
2024 20.240,355 11.828,921 735,289

1. szdmu tablazat: MONIFER Kft. altal gyiijtott, elékezelt és hasznositott hulladék
mennyisége az eléz6 5 lezart évben (2020-2024)

A telephelyen 2021. marcius 31-én tlizeset tortént, mely az elektromos haldzaton kialakult
fesziiltségingadozas kovetkeztében kialakult zarlat miatt kovetkezett be. A telephelyen a
vizsgalt idészakban egyéb rendkiviili esemény nem tortént.

A MONIFER Kft. altal gytijtott és el6kezelt, valamint hasznositott nem veszélyes hulladékok
mennyiségérdl, a 72/2013. VM rendelet szerinti hulladék azonositdé kodonként az OKIR
rendszerben éves és negyedéves rendszereséggel, a jogszabalyban meghatarozott hataridére
adatot szolgaltatott.

2. A felllvizsgalt tevékenységekre vonatkozo adatok

Jelen feliilvizsgalat targyaul szolgélo telephelyen, a Kornyezethasznald 2006. ota folytat
nem veszélyes (ezen beliil alapvetden) fémhulladék gytjtési, kereskedelmi és elokezelési
tevékenységet, valamint 2019. 6ta nem veszélyes hulladék hasznositasoi tevékenységet. A
Kornyezethaszndlo folyamatosan fejlesztette, tokéletesitette technoldgiat, részben a
kornyezetvédelmi eldirasok, részben a piaci igények maradéktalan kielégitése érdekében,
melynek koszonhetéen a BAT — Elérhetd Legjobb Technika kdvetelményeinek megfeleld
DT80.80 magneses dobbal felszerelt Panizzolo Flex 1000 statikus kalapacsos torOberendezést
vasarolt meg ¢€s helyezett iizembe, mely a feldolgozasra keriilé fémhulladékok hatékonyabb
szétvalasztasara alkalmas.

Targyi teriilet a 80-as, 90-es években a Matravidéki Erémii telephelye volt, mely ipari
ovezetté alakult at, tobb ipari iizem is megtalalhato a vizsgalt teriilet szomszédsagaban, melyek
tevékenységliket targyi telephelyen a rendszervaltast kovetden, azaz a 90-es évek elején kezdték
meg.



2.1. A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység
megkezdésének id6pontja, a felhasznalt anyagok listdja, az elballitott termékek listaja a
mennyiség és az Osszetétel feltlintetésével

A telephely kozaton kozelitheté meg, mely ipari terlileten talalhatd és kozmiivesitett.

A telephely teljes teriilete 30.142 m?, melybdl 20.000 m? szilard burkolattal ellatott
(aszfalt és beton). A telephelyen taldlhaté egy 300 m? iroda épiilet szocialis helyiségekkel,
valamint egy 1.200 m?-es, egy 400 m?-es, egy 800 m2-es és egy 500 m?-es csarnok.

Engedélyes altal beszallitott, a telephelyen atvett hulladékokat hidmérlegen mérlegelik,
majd ezt kovetden keriil sor a mérlegjegy, ill. egyéb bizonylatok kiallitdsdra, valamint a
hulladékok nyilvantartasba vételére.

A nem veszélyes, jellemzden fémhulladék gyujtési-kezelési tevékenység végzése a
betonnal burkolt teriileten, valamint a csarnokokban torténik. A telephelyre a beérkez6 jarmiivet
mérlegelik (hitelesitett hidmérlegen) és a megfeleld telephelyi tarolohelyre iranyitjak, ahol a
konténer leemelése vagy a gépjarmii rakfeliiletének leliritése megtorténik. A hulladékok
jellemzden dmlesztett vagy big-bag zsakos formaban keriilnek beszallitasra. Ezt kovetden gépi
uton kirakodjak a hulladékot a kijelolt tarolotérre (melyet egymastol betonfalak valasztanak el).

A telephelyen beliili kezelési tevékenység a hulladékok sziikség szerint shedderel torténd
apritasat, valamint szepardldsat jelenti. A beérkezd hulladékok jellemzden kozszolgéltatas
keretében gylijtott kommunalis hulladék kezelése soran kikeriild fém tartalmu hulladék (MBH
vas), illetve az akkumulétor gyartasa soran keletkezd selejt, elokezelési tevékenységen atesett
nem veszélyes akkumulétor cellak.

A kezelési folyamat szempontjabol kritikus ellendrzési pontnak tekinthetd a daralas soran
a daraland6 hulladékok 6sszegylijtése, atmeneti tarolasa, valamint a daralt hulladékok gytijtése
és tarolasa. A daralando6 hulladékok koziil a kommunalis hulladékbol kivalogatott vashulladék
dardlds ¢és szeparadlds elOtti Osszegylijtése Omlesztett, a nem veszélyes, elOkezelt
akkumulatorcelldk tarolasa zsdkos formaban valdsul meg, melyeket a darald gépbe gépekkel
(forgdzsamolyos rakodo, targonca) adagolnak.

A darélast kdvetden a dardlék szeparalasa torténik. A kommunalis hulladékbdl szarmazo
vashulladék dardlmanyt harom frakciora, fémtormelékre, nemvas fémekre és vélogatasi
maradékra valogatjak. A fémtormelék termékként kertilt értékesitésre, a valogatasi maradék
hulladéklerakora kertil beszallitasra.

A hulladékka valt, elokezelt nem veszélyes akkumulator cella az esetleges daralast kovetden
a szeparatorba kertil, ahol megtorténik az anyagfajtankénti szétvalogatasa. A valogatast és
mindsitést kovetden az alabbi termékek keriilnek értékesitésre: aluminium és réz tormelék,
grafitpor és u.n. blackmass (nikkel, kobalt és réz tartalmu anyag).

A Monifer Kft. emellett kisebb mennyiségben miianyag hulladék eldkezelését (daralds,
szeparalas) is végzi a HE/HGO/00991-11/2025. szamu hulladékgazdalkodasi engedély alapjan.
A feldolgozott miianyagok jellemzden ipari termelésbdl, valamint kdzszolgéltatasbol szarmazo
muanyag hulladékok.



A technolodgia alapja a 4 darab fém shedderezd gép, valamint a 7 darab szeparator, melyen
a 14-15. oldal hulladékai keriilnek elékezelésre, hasznositasra 31.980 t/év mennyiségben.

A technologiai sor oOrdnkénti maximalis teljesitménye: maximum 6 tonna/éra a
beallitasoktol és a feldolgozando6 anyag jellegétdl mindségétdl fliggden.

A MONIFER Kft. targyi telephelyére atvett és onnan kiszallitott hulladékokrol,
masodlagos hulladékokrol tételes kimutatast, anyagmérleget vezet, mely nyilvantartas képezi
az alapjat, mind a napi, mind a havi fémes bevallasanak (melyet az el6irt hataridore az illetékes
NAV részére benyujt és az el6z0 években is benyujtott); valamint a cég altal vezetett
nyilvantartds megfelel a 309/2014. korméanyrendeletben foglalt kdvetelményeknek, mely az
éves hulladékbevallas hatterét is jelenti. Az elmult iddszakban a cég a hulladék bevallasi —
adatszolgaltatasi kotelezettségének hataridore eleget tett.

A valogatasi maradék, a mindségi kritériumoknak nem megfeleld, nem hasznosithatd
hulladékok, illetve a tevékenység soran keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékok
atadasa hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkez6 hasznosito, artalmatlanitd szervezetek
részére torténik.

A tevékenység végzéséhez az alabbi targyi feltételek allnak rendelkezésre:
— 1 db 30 tonna méréshatara hidmérleg,
— 1 db 50 tonna méréshatara hidmérleg,
— 7 db forgdzsdmolyos rakodogép az anyagmozgatashoz,
— 10 db targonca az anyagmozgatashoz,
— 2 db T1000 tipusu szeparator,
- 3db TG1250 tipust szeparator,
- 1 db TG1500 tipusu szeparator,
- 1 db T500 tipust szeparator,
— 3 db Panizzolo Flex1000 statikus kalapacsos malom,
— 1 db Panizzolo Flex500 statikus kalapacsos malom,
— 4 db balazogép,
— 1 db Pronar lanctalpas daralo,
— 7 db 3-30 m®-es gyiijtékonténer.
Feldolgozas célja: az anyag méretének a csokkentése és szeparalasa.
Berendezés:
Panizzolo Flex1000 statikus kalapacsos malom — 250 KW
Miszaki leiras:

A Panizzolo Flex 1000 hammermill kozépméretli fémes anyagok finomitasara és tisztitasara
alkalmas. A gépsorbdl kikeriild végtermék igy konnyebben szétvalaszthatd kiilonbozo
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OsszetevOkre ¢és a fémtol eltérd, mas tipusu, mas fajsulyl anyagok (miianyag stb.)
eltavolithatova valnak.

A szabadalmaztatott bolcsé lehetévé teszi a gyors €s egyszerll cserét €s a biztonsagos
karbantartast.

A Panizzolo Flex 1000 a kovetkez6 egységekbdl all:

1) Adagol6 szalag adagol6 bunkerrel

2) Vibracios adagolo asztal

3) Orl6 cella

4) Elektromos vezérld panel

5) Elektromotor

6) Hidraulika rendszer

7) Uritd vibracios asztal

8) Védo burkolatok

9) Vazszerkezet és pédium

Az egyes szerkezeti egységek az alabbiak szerint jellemezhet6k:

1. Adagol6 szalag bunkerrel

Adagolja az anyagot az 6rldcellaba, megakadalyozza a tiladagolast, biztositja a hatékony
miikodést.

2. Vibracids adagolo asztal

Az adagolo szalagrol az 6rldcellaba juttatja az anyagot, mikdzben szétrazza €s szétteriti.

3. Orl6 cella

Az alabbi egységekbdl all:

Burkolatokbdl,

Tarto szerkezetbdl,

Rotorbol

Szabadalmaztatott bolcs6bol

Fedélbdl

Ezek az anyagok teljes mértékben altalanos rendeltetésli szerkezeti acélbol késziilnek
(S355J2). A feldolgozas ideje alatt a fedél a vazszerkezethez van rogzitve, a karbantartés idejére
konnyen felnyithato. A rendszer belseje kopasalld acélbol késziil (melyet hossza élettartam,
konnyt és gyors csere jellemzi).

4. Elektromos vezérld panel
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» Tartalmazza a vezérld ¢és ellendrzo egységeket, tapegységeket €s meghajtd egységeket,
magat a PLC-t és a biztonsagi dramkdroket.

« TOUCH-screen (Erinté képerny6s) megjelenités animaciokkal,
5. Elektromotor

* Teljesitmény: 250 kW lagy inditasa

« Ekszijas nyomatékatvitel,

* Rugalmas alatamasztas, hidraulikus ékszijfeszités és lazitas

6. Hidraulika rendszer

* Vibracio gatlé elemekkel van ellatva.

» Nyomogombos miitkddtetés a kovetkezo funkciokhoz:

«  Orl6 cella nyitas-zaras

* Vészhelyzeti ajto nyitas zards (ez automatikusan és manudlisan is mitkddtethetd)
» Fedé¢l zarasa a vazszerkezethez

«  Fkszij feszités-oldas

7. Vibracios asztal

* Kiszallitja az anyagot

8. Védo burkolatok

« A védo burkolatok a biztonsagi szabalyok teljes betartasaval késziiltek és nem
akadalyozzak a karbantartasi munkakat.

9. Vazszerkezet és pédium
* A gerendak HeA —bdl késziilnek.

» Tartalmaz beépitett rezgéscsillapitokat, peronokat, kabelcsatorndkat és hidraulika
rendszert a gép szamara.

* A beépitett rezgés elnyeld rendszer elnyeli a rezgések 70-80%-at, ezzel megakadalyozva
a kiilondsen erds zajok keletkezését, illetve a szomszédos egységek rezgések altali zavarasat.

* A jardak ¢és a korlatok tabla lemezbdl és festett szerkezeti profilbdl késziilnek, lehetévé
teszik a biztonsadgos karbantartast.

A kozvetlen felhaszndloi tapasztalatoknak koszonhetden a Panizzolo csoport a tervezésnél
nagy figyelmet szentelt a karbantartdsi folyamatnak.
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Az lizemeltetést végz0 személyzet szamdara gyors tanfolyamot tartanak a hatékony és
biztonsagos miikodtetés érdekében. Karbantartdst minden esetben kiilsé cég végzi, igy ezen
tevékenységekbdl a cégnél hulladék nem keletkezik.

Elényok:

* A hatékony 6rlést elosegitd erds struktira.

* Hidraulikus ajtonyitas az Orldcella gyors és egyszerti elérése érdekében.

* Kétszintii vazszerkezet a hatékonysag és a gyors karbantartas és tisztitas el0segitéséhez.
* Panizzolo szofver altal vezérelt adagolas az drldcella karosodasanak megeldzésére.

* A rotor a fedélbe beakaszthatd és azzal egyiitt kiemelhet6 a karbantartashoz.

* Cserélhetd kalapacsok és rotor.

* Szabadalmaztatott bolcso (P29051):
v Gyorsan cserélhetd racsok, gyors atallas a kiilonb6z6 beallitasokhoz
v Biztonsagos karbantartas, holt id6 csokkentése

v Egyszeriien kiemelhet6 felépités

» Konnyen cserélhetd pancélzat;

* Panizzolo kontrol szoftver;

Elektromos adatok:

Névleges teljesitmény: Pn 280 kW

Névleges aram: In 480 A

Halozati fesziiltség: 400V — 50 Hz

Kiilsé aramkorok fesziiltségei: 220V AC

Vezérlo fesziiltség: 24 V DC

Foékapcsold névleges arama: 630 A

Max rovidzarlati &ram: 35 kA

Pillanatnyi PTO: 560 kVA

A DT80.80 magneses dob miiszaki adatai:

- Vazszerkezetbe épitett magneses dob véddburkolatokkal ellatva.
- Méretek: szélesség 800 mm, dob atméré 800 mm
- Allithaté méagneses mez6

- Allandé magnes 4ltal 1étesitett magneses mezd

- Nem méagnesezhetd, savallo boritas
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- Elektromos igény: 400 V- 50 hZ — 3 kKW - Savallo konvejor csuszda

Az atvett, illetve a tevékenység soran keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékok
atadasa hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezd hasznositd, artalmatlanitdé szervezetek
részére torténik.

Egyszerre a telephelyen tarolhaté maximalis hulladék mennyiség 20.000 tonna.

Engedélyes kornyezetvédelmi megbizottat foglalkoztat a hulladékgazdalkodasi
tevékenységének iranyitasara.

A tevékenység végzéséhez sziikséges munkavédelmi eszkozok biztositottak. Az
alkalmazottak foglalkozas-egészségiigyi ellatasa, kiilon szerzddés alapjan torténik.

Engedélyes kornyezetszennyezési karfedezetre kiterjesztett felelosségbiztositassal
rendelkezik.

Telephelyen gytijtott és elokezelt hulladékok korét az alabbi tablazat foglalja magéaban:

HAK kéd | Megnevezés Mennyiség
tonna/év
020110 |fémhulladék 49 200

120101 |vasfém reszelék és esztergaforgacs
120103 |nemvas fém reszelék és esztergaforgacs
120199 |kozelebbrdl meg nem hatarozott hulladék
150101 |papir és karton csomagolasi hulladék

150102 milanyag csomagolasi hulladék

150104 |fém csomagoldsi hulladék

16 02 14 | hasznalatbdl kivont berendezések, amelyek kiilonbéznek a
16 02 09-t6l 16 02 13-ig felsoroltaktdl

16 02 16 | kiselejtezett berendezésbdl eltavolitott anyag, amely
kiilonbozik 16 02 15-t6l

16 08 01 arany, ezlist, rénium, rédium, palladium, iridium vagy
platina tartalmu elhasznalt katalizatorok (kivéve a 16 08
07)

16 08 03 | egyéb atmeneti fémeket vagy atmeneti fémek vegyiileteit
tartalmazé elhasznalt katalizatorok, amelyek kiilénbdznek
a 16 08 02-t6l

1702 03 |mdanyag

1704 01 |vOrosréz, bronz, sargaréz
170402 |aluminium

170403 |dlom

170404 |cink
17 04 05 vas és acél
170406 |On

1704 07 |fémkeverékek
1704 11 |kabelek, amelyek kilénboznek a 17 04 10-t6l

1901 02 kazanhamubdl eltavolitott vas tartalmd anyag (fenék hamu)
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191202 |fémvas

191203 |nem-vasfémek

191204 | mlanyag és gumi

191004 | konny( frakcid por amely kiilonbozik a 19 10 03-tdl
200136 |kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések,
amelyek kiilonbéznek

a 2001 21-t6l, a 20 01 23-t6l és a 20 01 35-t6l
200139 |mdanyag

200140 |fémek

Osszesen : 49.200 tonna

A telephelyen gytijthetd és hasznosithaté hulladékok az alabbiak:

HAK kéd Megnevezés Mennyiség
tonna/év

150104 fém csomagolasi hulladék 31980

16 06 05 egyéb elemek és akkumulatorok

17 04 05 Vas és acél

190102 kazanhamubdl eltavolitott vas tartalmu anyag

(fenék hamu)

191202 Fém vas

191203 Nemvas fémek

200140 fémek

Osszesen 31980

A gytjthetd és hasznosithaté nem veszélyes hulladékok 6sszes mennyisége max. 31.980
tonna/év.

A telephelyen lizemeld hidmérlegek, T1000-TG1250 tipusu daralogép, Panizzollo Flex
kalapacsos Orldmalom és kézi szerszamok elektromos iizemiiek, melyek villamos energia
ellatasat a kozlizemi halozatra vald rakotéssel oldotta meg a Kornyezethasznalo.

Az éves villamos energia felhasznalds volumene: 320.000-350.000 kWh

A kornyezethasznal6 tervei szerint évente maximum mintegy 31.980 t hulladékot
kivan telephelyére begyiijteni hasznositas céljabol.

A telephelyen hasznalt hulladék elOkezelésére, feldolgozasara berendezések
karbantartdsat szakszerviz igénybevételével oldjak meg, mely cégekkel tigy kotnek szerzodéses
kapcsolatot, hogy a szakcég hozza a gépek hidraulika rendszerének feltdltéséhez sziikséges
hidraulika olajat, valamint egyéb karbantartasi anyagot és poétalkatrészeket, melyeket adott
lizemora utan cserélni sziikséges. A szakcég a karbantartas soran lefejtett elhasznalt hidraulika
olajat és egyéb, a karbantartas soran keletkez6 veszélyes hulladékot (pl. olajjal szennyezett
felitato anyag, hidraulika olaj kiiiriilt csomagoldeszkdze stb.) a karbantartdst kdvetden
elszallitja.
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A telephelyen belill a fémtartalmu hulladékok és egyéb nem veszélyes hulladékok
anyagmozgatdsa dizel lizemii targoncaval és forgdzsamolyos rakodogéppel torténik. A
munkagépek lizemanyag ellatasahoz sziikséges dizel lizemanyagot a Kornyezethasznald a
telephelyen taldlhaté 9 m3-es iizemanyagtartalyban tarolja. A tevékenységhez hasznal dizel
tizem targoncak lecserélése tervezett a 2025-0s évtdl kezdédden elektromos targoncékra, igy

csokkentve az lizemanyag felhasznalast és a karosanyag kibocsajtast.

A rakodd gép és targonca gazolaj felhasznalasa éves szinten a ledolgozott lizemora

fliggvénye.

A telephelyi targonca és rakodo6 gép éves szintl lizemora igénye:

Osszes telephelyi lizemora igény:

Gazolaj felhasznalas kb. 160 | gdzolaj/hét.

1520 tizemora.

Eves szinten a munkagépek iizemanyag felhasznalasanak mértéke: 8.320 I.

A telephelyen gépjarmii és konténerjavitast, mosast nem végeznek, igy ilyen jellegii
anyagfelhasznalési igény nem mertil fel.

A cég kizarolag szérazlizemi technoldgidkat hasznal, melynek révén technologiai
vizigény nem jelentkezik és technologiai szennyviz keletkezésével sem kell szamolni.

A telephelyen dolgozé munkavallalok szdmara biztositott a koziizemi vizellatd
rendszerrdl a szocidlis célu vizellatas.

2.2. Tevékenységekkel kapcsolatos dokumentacidk, nyilvantartasok, bejelentések,
hatosagi ellenérzések, engedélyek, hatarozatok, kotelezések és birsagok ismertetése

A Kornyezethasznalo targyi teriileten folytatott hulladékgazdalkodasi tevékenységre
vonatkozoan az aldbbi érvényes engedélyekkel rendelkezik:

Engedély szama

Kiadmanyozd hatdsag

Engedély tipusa

Ervényesség

5227-5/2016.
iktatdszamu irataban
2/2016. szamu
nyilvantartasba vétel

L6rinci Polgarmesteri
Hivatal JegyzGje

Nyilvantartasba vétel

HE/HGO/00991-
11/2025.

Heves Varmegyei
Kormanyhivatal
Koérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi
FSosztaly
Hulladékgazdalkodasi
Osztaly

Nem veszélyes
hulladékok
gyljtésére,
el6kezelésére
vonatkozo
hulladékgazdalkodasi
engedély
Hulladéktaroléhely
Uzemi szabalyzat
jovahagyasa

2026. majus 31.
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HE/KVO/01993-
8/2024. szamon
madositott
HE/KV0O/01224-
15/2022. szamu
kornyezetvédelmi

Heves Varmegyei
Kormanyhivatal
Koérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi
FSosztaly

Nem veszélyes
hulladékok
hasznositdsdra
vonatkozd
hulladékgazdalkodasi
engedély

Koérnyezetvédelmi
engedély: 2032.
szeptember 30.
Belefoglalt
hulladékgazdalkodasi
engedély: 2027.

Orszagos
Kérnyezetvédelmi,

kereskedelme —
nyilvantartasba vétel

engedély Koérnyezetvédelmi szeptember 30.
Osztaly
PE/KTFO/001251- Pest Varmegyei Nem veszélyes 2026. marcius 29.
9/2021 Kormanyhivatal - hulladékszallitasi
Orszagos engedély
Koérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi
FGosztaly
PE/KTFO/01704- Pest Varmegyei Veszélyes hulladék 2029. februar 27.
3/2024. Kormanyhivatal - 0rszagos

Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi
FGosztaly

2. szamu tablazat: MONIFER Kft. 3021 Lorinci, Vorossapi ut 1. szam alatti telephelyére
vonatkozoan kiadott engedélyek listdja

A Kornyezethasznalo a telephelyére be- és onnan kiszallitott, valamint a telephelyén
beliil elékezelt és hasznositott hulladékokrol részletes nyilvantartast, anyagmérleget vezet:

- a hulladékgazdalkodasi tevékenységek munkafolyamatair6l az alabbi dokumentumok
allnak rendelkezésre:

@)
@)
@)

munkagépek tizemnaploi, emeldgépnaplo
gyljtott, el6kezelt és hasznositott hulladék mennyisége
keletkezett masodlagos hulladékok és fennmaradt hulladék mennyisége

Telephelyi hulladéknyilvantartas tovabbi részletes adattartalma:
Adatok hulladéktipusonként:

YV VYV

YV VY

a hulladék megnevezése, hulladékjegyzek szerinti kodja;

a hulladék csomagolasi modja;

a hulladék fizikai megjelenési formaja;

a gyljtott, a kereskeddnek atadott vagy kereskeddtdl atvett, vagy a kezelt
hulladék mennyisége kdzvetlen méréssel megallapitva;

a hulladék eldkezelési és hasznositasi folyamat anyag(hulladék) mérlege

a kereskedelemre vagy kezelésre atadott hulladék mennyisége, valamint az
atvevd teljes neve, KUJ- és KTJ-azonositéja, kiilfoldre torténd szallitas esetén
az importalo orszag neve, a kiilfoldi 4tvevd neve, cime;

a hulladékot 4tadé gazdalkodo szervezet neve, KUJ- és KTJ-azonositdja; ezek
hidnydban a KSH statisztikai szdmjel, a gazdalkod6 szervezet neve, cime,
tevékenység végzésének helye (telepiilés, kozteriilet, hdzszdm, helyrajzi szam);
a kezelésre atadott hulladéknak a miniszteri rendelet 1. melléklete szerinti
artalmatlanitasi miivelethez tartoz6 azonosité kodja és a miniszteri rendelet 2.
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melléklete szerinti hasznositasi miivelethez tartoz6 azonosité kodja, valamint a
439/2012. Korm. rendelet 2. melléklete szerinti elokezelési miivelethez tartozd
"E’ azonosito kodja;

» az egyes hulladékszallitmanyok fuvarokményainak azonositoja;

» ahulladékmozgasokhoz rogzitett idépontok

» az atvett és atadott hulladék fuvarokménya.

Tevékenységekre vonatkozo6 tovabbi dokumentaciok:
- Tizvédelmi Szabalyzat
- Munkavédelmi Szabalyzat
- Munkahelyi Kockézatértékelés
- Havaria terv
- Hulladéktarolohely Uzemeltetési Szabalyzat

Az eldz6 feliilvizsgélat 6ta a céget a fenti telephely vonatkozasdban az éltala végzett
hulladékgazdalkodasi tevékenységre vonatkozoan nem szankcionaltak, birsag kiszabasara nem
kertilt sor egyetlen hatosag részérdl sem. A telephely miivelésével kapcsolatban sem lakossagi,
sem hatosagi kifogas, panasz nem sziiletett.

2.3. Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének,
Uzemeltetésének ismertetése

A Kornyezethaszndlo altal lizemeltett hulladékgazdéalkodasi 1étesitmény a kiépitett
villamos és vezetékes vizikozmiithalozatra racsatlakozott. A telephely szocialis blokkjaban
keletkez6 kommunalis szennyviz zart, szivargdsmentes taroloban gytilik Ossze, mely a
keletkezés liteméhez igazodva rendszeres jelleggel elszallitasra kertil.

A telephelyen beliil sem felszini, sem felszin alatti technologiai tartaly nem létesiilt.

A munkagépek (targonca ¢€s forgdkotrd rakoddgép) tlizemanyaggal valo feltdltését a
telephelyen beliil végzik karmentd tilca hasznalata mellett a telephelyen taldlhato 9 m3-es
iizamanyagtarol6bol.

A Kornyezethasznalo a szallitojarmtiveinek {lizemanyaggal torténd ellatasat a
toltéallomasokon végzik.

A munkagépek, valamint a technologiai gépek karbantartasat a cég szakcégek
bevonasaval veégzi.

18



3. A tevékenység folytatasa soran bekdvetkezett, illetéleg jelentkezd
kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

A nem veszélyes hulladékgazdalkodasi tevékenység kornyezeti hatasainak bemutatasa
¢és értekelése szempontjabol meghatarozo jelentdséggel birnak a helyszini adottsagok, a
telephely miszaki védelmi rendszere mellett a kdrnyék geoldgiai, foldtani adottsagai,
hidrogeoldgiai jellemzdi, melyet az alabbi fejezetben mutatunk be.

3. 1. Atérség geoldgiai jellemzdi

A telephely az Eszak-magyarorszagi kozéphegység nagytdj, Eszak-magyarorszagi
medencék kozeéptdj, Zagyva-volgy kistdj régidhoz tartozik, a kistdj kozépso teriiletén fekszik.

A kistaj atlagosan 180 m (125 és 376 m kozt valtozo) tszf-i magassagu aszimmetrikus
folyovolgy a Cserhat és a Matra kozott. Kisterenyétdl D-re tagolt siksagi, E-ra dombsagi
medencedombsagi kornyezetben helyezkedik el. Az 4tlagos relativ relief 55 m/km?; Pasztotol
D-re 24 m/km? alatti, Paszto és Kisterenye kozott 50-100 m kozotti, Kisterenyétdl E-ra 100
m/km? feletti értékek a tipikusak. Atlagos vizfolyassiiriisége 2,8 km/km?, Paszt6tol D-re 1,5
alatti, E-ra 2,5 feletti értékii. A volgy teraszai koziil a I1. és 111, sz. végig nyomozhato, a IV. és
V. sz. csak helyenként rajzolodik ki; a pleisztocén lejtds tomegmozgasok dsszemostak azokat.
Kisterenyétél E-ra és Pasztotol D-re a bal parton nagymértéki a talajerozio.

A tertilet foldtani felépitésérdl az alabbi informaciok allnak rendelkezésre:
A tobb km mélységben levé medencealjzatrol csak bizonytalan informaciok vannak.

A Kkistaj kozel E-D-i futasu szerkezeti arokban helyezkedik el, amely helyenként
volgymedencévé szélesiil. A D-1részét a pleisztocén agyagok, vords agyagok, 16szderivatumok
fedik, a bal part alapja k6zéps6-miocén andezit, andezittufa. A kdzépso rész bazisa oligocén-
miocén slir, homokk®, mérga, az E-i része oligocén-miocén agyagmarga, riolittufa. A miocén
végeén kialakult arokban végig megtalalhatok a pannoniai tiledékek. A nyugat-matrai kozépso-
miocén andezitvulkan beomlott kraterében kialakult kovafdldtelepet Szurdokpiispokinél
banyasszak. Részben a kistdj teriiletére esik a ndgradi miocén kort barnakdszenek eléfordulasa.
A banyaszat 1848-ban kezdddott, s 1993-ban Iényegében be is fejezddott. A kodzpont
Batonyterenye és Salgdtarjan térsége volt. A taj sulyosan megszenvedte az egykori banyaszati
tevékenységet.

A Cserhatat a Matratol elvalaszto volgyteriilet andezit-, andezittufa- és riolittufarogok
kozotti, kanyargds szerkezeti arok. A fiatal arteret agyagos, iszapos folyohordalék tolti ki,
amelynek a kistajat is uralo talajtipusa a réti ontéstalaj (61%). E talajok mechanikai dsszetétele
agyagos valyog. Szénsavas meszet nem tartalmaznak. Vizgazdalkodasuk kozepes vizvezetd
képességiik mellett is kedvezd, szervesanyagtartalmuk 1-2%. Jo termékenységliek. FOként
szantoként hasznosithatok (78%). Az ontés talajokat Ny-rol egy keskeny savban - 1ényegében
Hatvan és Pészto kozott - humuszos homoktalajok szegélyezik. Ezek a homokokra jellemzben
gyengén viztartdak és alacsonyabb termékenységi kategoriaba tartoznak. Ugyancsak Pasztotol
D-re, a volgy K-1 domblabi részein 16sz6n csernozjom barna erdétalajok képzdodtek viszonylag
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jelentds kiterjedésben (20%). Valyog mechanikai sszetételll, kedvezd vizgazdalkodasu, kivalo
termékenységli talajok. Kb. Pasztotol északra, a magasabb dombi részeken barnaf6ldek
szegélyezik a volgybdl kiemelkedd 16szos lejtoket. A Zagyvatdl Ny-ra a 10szon képzddott
barnafdldek mechanikai 6sszetétele valyog, mig E-ra az agyagos pleisztocén iiledéken agyagos
valyog. Vizgazdalkoddsuk a mechanikai Osszetételtdl fiiggden valtozik. JO termékenységii
talajok. A K-i dombokon a talajképz6 kozet agyag vagy vorosagyag. A talajok mechanikai
Osszetétele ebben az esetben is agyagos valyog, termékenységilk a 16szon képzddott
valtozatéval megegyezd. A kistdj legmagasabb dombhati részeit agyagbemosddasos barna
erddtalajok boritjak (5%). Tobbségiik pleisztocén tiledékeken képzddott, valyog vagy agyagos
valyog mechanikai 6sszetételii.

Termékenységiik a savanytisaguk mértéke szerint valtozik, a sekély termorétegiliség
miatt szélsdséges vizgazdalkodast valtozatok esetén pedig alacsony. A kistdj szantoteriiletein
buzat, arpat, kukoricat, napraforgot, borsot, vorosherét, lucernat és cukorrépat termesztenek. A
kistd) mészmentes talajainak meszezése gazdasagos és hasznos talajvédo technika.

A vizsgalt telephely felszini foldtani felépitésében Magyarorszag foldtani atlasza
alapjan a folyovizi agyag, aleurit jatszott meghatarozd szerepet, a Zagyva kozelségébdl
fakadoan.

Qph3

agykokényes

1. szamu térkép: Monifer Kft. telephely és kérnyezetének foldtani felépitése
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3.2. Térségi hidrogeoldgiai jellemzése

A kistdj a Zagyva Matraterenye alatti volgyét Lorinciig és a Tarjan-patak volgyét
amelyet Nemti és Ldrinci vizmércéjével jellemezhetiink. A fenti adatok elaruljak, hogy mig a
vizgylijté a két allomas kozott a 15-szordsére novekszik, addig a kisvizi hozamok csak 6-
szorosra, az arvizek 3-szorosra gyarapodnak, mert az arhulldmok a volgy mentén lefelé haladva
kiegyenlitddnek. Mivel az arvizek idonként tartosan is elboritjdk a volgy talpakat, ellentik
Jobbagyitol lefelé a meder mindkét oldalan gatakkal védekeznek. Az arvizek idépontja a kora
nyar és az 0sz. A megfeleld vizmindség €s -mennyiség biztositasa miatt a volgyben szamos
tarozot alakitottak ki, mint a Maconkai- (45 ha), a Matraverebélyi- (80 ha), a Selypi- (12 ha), a
Kisterenyei- (80 ha) és a Lorinci-taroz6 (52 ha).

A volgyben a ,talajvizet" 4 m alatt altaldban megtaldljuk, de arvizek alkalmaval
magasabbra emelkedik. Az MBSZF Magyarorszag talajviztérképének digitalis allomanya
szerint a vizsgalt telephelyen a talajviztiikor nyugalmi szintje a felszin alatti 4-8 m mélységben
huzodik.

(1/2) L=

Talajviztiikér nyugalmi szintje a felszin alatt

8m

Naagyitas/kics ités erre:

2. szamu térkép: A MONIFER Kft. telephely és kornyezetének talajviz térképe

A talajviz kémiai Osszetételére kalcium-magnézium-hidrogénkarbonat mellett
helyenként a natrium- és a szulfattartalom is jellemzd. Altaldban kemény is (25 nk°-nél
nagyobb). A rétegvizek mennyisége meghaladja a talajvizekét, de nem vizbd teriilet.
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Az artézi kutak szama tekintélyes, de még a 200 m ald furottak is igen csekély vizet
hoznak felszinre.

A telephely a Zagyva foly6 vizgyijto teriiletén talalhato.

Lorinci telepiilés a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levod
telepiilések besorolasardl szol6 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapjan érzékeny teriileten
talalhato.

A telephelytdl keletre taldlhatéo a Matravidéki Erdmd tavai.

Henglom

Petéfibanya

Nagykokényes

Ecséd

Heréd

Hort

3. szamu térkép: Felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriiletet feltiinteto
térkeép (fekete négyzettel jelolve a MONIFER Kft. telephelyét)

A telephelytdl nyugati iranyban a Hatvan-Salgétarjan vasutvonal ellentétes oldalan
talalhato egy kiemelt felszin alatti vizmindségvédelmi teriilet.
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Info ablak o X
Felszin alatti vizbazis wéddterdilet
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4. szamu térkép: Felszin alatti vizbazis védoteriiletét feltiinteto térkép (fekete négyzettel
jelélve a MONIFER Kfi. telephelyét)

A telephely AID417 VOR azonositd szammal jelolt iizemeld felszin alatti vizbazis

védoteriiletén fekszik.

3.3. Levegd

A MONIFER Kift. telephelye Lorinci telepiiléstl déli iranyban 1000 m tavolsagra
helyezkedik el (a legkozelebbi lakoingatlan 966 m-re talalhaté a Lorinci Erémi lakotelepi

teleptilésrészen).
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1. szamu légifoto. MONIFER Kift. fldrajzi elhelyezkedését szemléltetd térkép

Lérinci, Vorossapi
u. 1,3021

A telephelytdl észak-keletre a 802 m-re helyezkedik el egy Uh 6vezeti besorolasu -
hétvégihazas teriilet, mig észak-nyugatra Lf és Lke teriiletek talalhatok. A telephely akusztikai
kozéppontjahoz legkdzelebb 1€vo csaladi haz tavolsaga 966 m (Matravidéki erdmi lakotelep
telepiilésrészen).

A Kornyezethasznald jovObeni tervei alapjan a telephelyére beszallitasra keriild hulladékok
mennyiségét nem kivanja sem ujabb hulladékazonositd kédokkal, sem a hulladék mennyiségét
megnovelni. A Kornyezethasznalo célja a telephelyre beszallitott nem veszélyes hulladékok
minél nagyobb ardnyl hasznositdsa, mely a feldolgozott hulladék piaci értékét is noveli. A
megnodvelni kivant hulladékhasznositasi kapacitds meghaladja a napi 10 t értéket, mely miatt
sziikségessé valt jelen kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentacié benyujtasa.
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2 szamu légifoto: A telephely és a legkozelebbi lakoingatlan kézotti tavolsagot
feltiintetd térkep

Lérinci telepiilésen levegémindségmérd monitoring pont nem lizemel. A vizsgélati
teriilethez legkdzelebbi Orszagos Levegdszennyezettségi Mérohaldzat manualis méréallomasa
Hatvanban talalhato.

A hattér légszennyezettséget a 2020. évre vonatkozd Osszesitd jelentésben foglalt
informéciok alapjan vettiik figyelembe szamitdsainkban (Forras: 2020. évi Osszesitd értékelés
hazank levegdmindségérél a manualis méréhalozat adatai alapjan MFO LRK Adatkézpont,
2021.). A Hatvanban elvégzett manualis méréallomason kizardlag nitrogén-dioxid

crer

A légszennyezettségi index az alabbiak szerint alakult a mért 1égszennyezé komponensre
vonatkozoan a 2020. évben mért adatok alapjan:

- nitrogén-dioxid j6 (2).

Az egyes légszennyezd komponensekre vonatkozd mérési eredményeket, immisszios
adatokat az alabbi tablazatban Gsszesitettiik (1 oras atlagok alapjan):

Vizsgélt komponens | Eves atlag (ug/m®) | Maximum (ug/m?®) Hatarérték tallépés (db)

Nitrogén-dioxid 21,63 61,37 0

3 szamu tabldazat: Légszennyezettségi adatok 2020. évre vonatkozoan a hatvani
manualis mérdallomas adatai alapjan
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A MONIFER Kft. 16rinci telephelyén bejelentéskoteles 1égszennyezd pontforras
1étesitése tortént az 0j csarnokhoz kapcsolodoan. A pontforras egy Veneta Componenti FPS-
ZICCAL 144-2500 tipusu porlevalasztd, melynek pontforras tizemeltetési engedélyezése jelen
eljarassal parhuzamosan zajlik

A telephelyen végzett hulladékgazdalkodasi tevékenység szempontjabol leginkabb a
szallo por terhelés szamit meghatarozo jelentdséglinek, melyre tekintettel kigytijtottiik a 2020.
éves 24 6ras szallo por (PMyo) statisztikai adatokat is a legk6zelebbi automata méréallomasok
adatainak figyelembe vételével (Salgotarjan és Budapest-Kaposztasmegyer).

A mérési adatok az alabbiak voltak:

Vizsgalt komponens | Eves atlag (ug/m®) | Maximum (ug/m®) | Hatarérték tallépés (db)
Szallo por (PMi) - |18 60 6

Salgdtarjan

Szalldo por (PMi)— | 25 88 16

Budapest -

Képosztdsmegyer

Atlagérték 21,5

4.szamu tablazat: Levegomindségi mérési adatok (Forras: MFO LRK Adatkozpont)

Az éves mért atlagértékekbol szamitott kozépérték 21,5 pg/m? melyet mint kozelitd
hattér szennyezettséget vesziink figyelembe a tovabbi szdmitasaink sordn (tekintettel arra, hogy
pontos ¢és kozvetlen mérési adatok nem allnak rendelkezésiinkre).

A telephely f6ldrajzi elhelyezkedésébdl eredd zonaba sorolasa a 1égszennyezettségi
agglomeracidk €s zonak kijelolésérdl szo16 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 2. szamu melléklete
alapjan ,,10. Az orszag tobbi tertilete, kivéve az alabb kijelolt varosokat™.

Az orszag zonaba nem tartozo teriiletei (PMio) szilard 1égszennyezd tekintetében ,,E”,
egyéb légszennyezOk (kén-dioxid, nitrogén-dioxidok, nitrogén-oxidok, szén-monoxid, benzol)
tekintetében pedig ,,F”’ zonacsoportba tartozik.

A légszennyezd anyagok terjedése szempontjabdl meghatarozé jelentéséggel birnak a
tertiletre jellemzd éghajlati és meteoroldgiai adottsagok, melyet az alabbiakban ismeretiink.

Eghajlati adottsagok

A teriilet mérsékelten hiivos — mérsékelten szaraz éghajlati 6vezetbe esik. A napfényes
orék szama 1850 ora koriili értékkel jellemezhetd. A nyari negyedben atlagosan 740 ora, télen
170-180 ora a napsiitéses orak szdma. Az éves kozéphdmérséklet +8,5-9,0°C-nak, a nyari félév
kozéphomérseklete 15,5-16,0°C.

Az év folyaman 175 napnyi fagymentes id6szakra lehet szamitani. Az évi legmagasabb
homérsékletek sokévi atlaga +32,0°C, a legalacsonyabbaké -17,0°C.

A sokévi csapadékatlag 610-670 mm. Ebbdl a vegetacios idészakban 360-400 mm hull.

Atlagosan 50-55 a hotakards napok szama, az 4tlagos maximalis ho vastagsag 22-24
cm.
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Az uralkodd szélirany E-i, EK-i és Ny-i széliranyok a leggyakoribbak, az atlagos
sz€lsebesség 2 m/s koriili. A teriiletre jellemzd szélrdzsa grafikon meteoblue adatbézisa alapjan
az alabbiakban szemléltethetd.

NNW kozott NNE kozott

Nw 60 occurrences NE

40 occurrences

WNW kozott Ene

20 occurrences

W 0 el6fordulas E
|
-_ /
WsSW Ese
Sw Se
Ssw Sse
0-5 m/s ® 5-10m/s ® 10-15m/s

1. szdamu kordiagram: Teriileltre jellemz6 uralkodo szélirany adatok

A telephelyen folytatott hulladékgazdalkodasi tevékenységbdl addddan az aldbbi
1égszennyez0 hatdsok azonosithatok:

- nem veszélyes hulladékok kirakodasaval, leiiritésével jaro porterhelés

- belsO anyagmozgatasra szolgaldo munkagépek (dizeliizemi targoncak €s forgdzsamolyos
kotrogép) légszennyez6 anyag kibocsatasa

- nem veszélyes hulladékok be- és elszallitasat végzd szallitojarmiivek 1€gszennyezd
anyag kibocsatésa.
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3.3.1. Légszennyez6 pontforrasok

A MONIFER Kft. 16rinci telephelyén bejelentéskoteles 1égszennyezd pontforras
1étesitése tortént az 01j csarnokhoz kapcsoloddan. A pontforras egy Veneta Componenti FPS-
ZICCAL 144-2500 tipust porlevalaszto, melynek pontforras lizemeltetési engedélyezése jelen
eljarassal parhuzamosan zajlik

A telephelyen végzett és a jovoben végezni kivant nem veszélyes hulladék gyijtési,
elokezelési és hasznositasi tevékenység soran az tizemmenet hétkoznaponként folyamatos, napi
2 (6sszesen 15 oras) miiszakban (reggel 7 oratol este 22 6raig).

A telepre torténd nem veszélyes hulladék begytijtés, beszallitas és elszallitas liteme a
munkavégzéshez igazodik.

A nem veszélyes hulladékok telepre torténd beszallitdsanak napi maximalis
nagysagrendje 6-7 db személy- vagy tehergépkocsi és kézi szallitd eszkozok.

A begylijtott nem veszélyes hulladékok elszallitdsara rendszeres jelleggel keriil sor, napi
5-6 kamionnal/kipperrel vagy MULTILIFT-es p6tos konténerszallitoé gépjarmivel.

A tevékenység soran a szallitasbol addéddan kipufogdgazok és szilard por terhelik a
levegot.

A telephelyre beszéllitott hulladékok mozgatasa, rakodéasa dizel {izemi targoncaval
vagy rakoddogéppel torténik.

Mozgo6 légszennyezd forrasok vonatkozasaban a kibocsatadsokat két csoportra bonthatjuk:
- telepen beliili kibocsatasok

- kozuti kibocsatasok (hulladék, ipari vasfém alapanyag tranzit szallitasabol eredd
kibocsatasok)

Telepen beliili kibocsatasok

Napi atlagban két dizel lizemi targonca és két rakodo gép tizemel a telepen. A targoncak
napi 0sszesitett lizemora adata 6 ora, a rakodogép 5 orat lizemorat tizemel 16 6rds nyitvatartasi
és lzemeltetési idészakban. A targoncdk, valamint a rakoddgépek kizardlag a deleldtti
miiszakban tizemelnek.

A telephely korbekeritett térrészére beérve a hulladékszallitdé gépjarmiivel lerakodnak, a
telepen beliill atlagosan 40-50 m-es tavolsagot tesznek meg. A telep teriiletén beliil
tehergépjarmiivek rovid széllitdsi utvonala miatt, ezen gépjarmivek munkaidejét &és
iizemanyagfogyasztasat Osszevontuk, igy az Osszesitett adatbol kalkuldltuk a vérhato
szennyezOanyag kibocsatast.

Az egyes munkagépek lizemanyag fogyasztasi a lenti adatokkal jellemezhetd:

- rakodogép lizemanyag fogyasztasa: 12 I/h, 60 /d (atlagosan 5 izemora/miiszak)

- a nem veszélyes hulladékokat telephelyre be és kiszallitd gépjarmiivek Osszesitett
lizemanyag fogyasztasa: 11 I/h, 33 1/d (atlagosan 3 iizemora/nap a telephelyen beliil)

- targoncak lizemanyag fogyasztasa: 10 1/h, 60 1/d (atlagosan 6 lizeméra/miiszak).
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- Telepen hasznalt munka- és szallitogép Osszesitett lizemanyag fogyasztasa: 153 I/d.
(egyidejli munkavégzés feltételezve, mind maximalis terhelés)

Munkagépek 1égszennyezdanyag kibocsatasanak szamitasa:
Felhasznalt iizemanyag mennyisége: 153 I/d x 0,83 kg/l = 127 kg/d.
A tevékenység soran keletkezo 1égszennyezés szennyezoanyagokra lebontva:

Az MSZ 21459/1-81, 21459/2-81 és a 21457/4-80-as szabvanyok felhasznalasaval
szamitottuk a tevékenység okozta immissziot.

A telephelyen végzett hulladékgazdalkodasi tevékenységek folytatasa
munkagépekbdl kibocsatott 1égszennyezdanyag mennyiségének kalkulacioja:

soran, a

Légszennyez6 Fajlagos Uzemanyag Kibocsatott 1égszennyezd
anyag kibocsatas fogyasztas anyag

kgt kg/nap kg/nap mg/s
Cco 32,0 4,064 47,03
SO2 7,7 0,978 11,3
NOx 4.4 127 0,559 6,47
CH 1,0 0,127 1,46
Szilard anyag 6,0 0,762 8,82

5 szdmu tablazat: MONIFER Kft. lorinci telephelyének teriiletén iizemeld
munkagépek légszennyezéanyag kibocsdtasa

A legkozelebbi lakoingatlanra kalkulalt immisszios érték 1 oras atlagolasi iddre
szdmitva elhanyagolhaté mértékii. Az elvégzett szamitasok alapjan kijelenthetd, hogy a
hulladékgazdalkodasi tevékenység 1égszennyezd hatasa a lakokornyezetben nem haladja meg
a vonatkozo hatarértékeket.

A tavolsag fliggvényében az egyes légszennyezd anyagok immisszios értékei az alabbi
grafikonon szerepld értékeknek megfelelden alakulnak.

A telephelyen hasznalt munkagépek és szallitojarmiivek légszennyezéanyag
kibocsatasabol szarmazé legnagyobb hatasteriilet a kén-dioxidra vonatkozva hatarolhato
le, melynek nagysaga 26 m.

Kozuti szallitas

A kozuti szallitasbol szarmazo kibocsatasok tekintettel a telephely, illetve annak tagabb
kornyezete altal lebonyolitott forgalomra hatasuk nem jelentds.

A kozlekedési ut forgalma mellett a szallitojdrmiivek altal okozott kibocsatasok
gyakorlatilag elhanyagolhatok.
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MONIFER Kft. munkagépek
==10RAS ATLAG ==
Kén-dioxid, $02; S$= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 2m/s
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1. szamu grafikon: Munkagépek kén-dioxid kibocsatas hatasteriilet modellezése
MONIFER Kft. munkagépek szén-monoxid
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2. szamu grafikon: Munkagépek szén-monoxid kibocsatas hatasteriilet modellezése
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C (ng/m3)

MONIFER Kft. munkagépek nitrogénoxidok

==1 0ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) =2 m/s
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3. szamu grafikon: Munkagépek nitrogén-oxidok kibocsdtas hatdsteriilet modellezése

Osszes szilard, TSPM; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 2 m/s
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MONIFER Kft. munkagépek szallo por
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4. szamu grafikon: Munkagépek szallo por kibocsatas hatasteriilet modellezése
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3.3.1.1. Hulladékgazddlkoddsi tevékenység dltali porterhelés mértéke

A  nem veszélyes hulladékgazdalkodasi tevékenység végzése soran a
hulladékszallitmanyok letiritése és konténerbe rakodasa soran porterhelés 1ép, illetve Iéphet fel.

A fenti tevékenységek végzésekor keletkezd por szélcsendes iddben a rakodés helyén
ill. kézvetlen kornyezetében kiiilepszik. Jelentésebb szélmozgas esetére, a por kitlilepedési
tavolsagara szamitds végezhetd, az uralkodd széliranyokba esd legkdzelebbi telepiilésre
vonatkoztatva.

A porszemcsék levegdben torténd mozgasat (gravitacidos erdtérben) az aldbbi
Osszefiiggéssel irhatjuk le:

B *n
G= ——— (Ppor — Plevegs ) * g [em/s?]
6
ahol:
G az esést el6idézé eré [cm/s?]
d a porszemcse atmérodje [cm]|
g nehézségi gyorsulas [cm/s?]
Ppor a porszemcsék siirisége [g/cm?] = 2,6g/cm®
Plevegd a levegd stirtisége [g/cm®] = 1,2*10° g/cm?®

Az eséssel szemben hato erd a levegd surlodasi ellenallasa (E), amely a Reynolds-féle szam
(Re) fiiggvényében hatarozhaté meg:

v*d* Ppor
G=
S
ahol:
v a levegdmozgas sebessége a szemcséhez képest [m/s]
G a levegd dinamikus viszkozitdsa [g/cms] = 1 814 * 107 g/cms
(20° C-on)

A surlodasi ellenéllés tiszta lamindris aramlas esetén (Stokes torvény):
d<80um ¢é R<0,1 ¢é E=3*m*d*g*v

Osszefliggések felhasznalasaval, a G = E egyensuly esetén:

d®*x
(ppor*plevegé)*g = 3*n*d*g*v
6
1
V= — ( Ppor — Plevegs ) * g * o [cm/s]
18
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Ha a leveg6 stirtiségét a kis értékre valo tekintettel elhanyagoljuk:

Plevegs ~ 0

A telephely teriilete a hulladék rakodési tevékenység miatt diffuz 1égszennyezonek
mindsiil.

A levegd védelmérdl sz616 306/2010. (XII. 23.) Korm. rend. 2. § 12.a pontja szerint a
helyhez kotott diffuz forras hatasteriilete: ,,a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznélas mellett kibocsatott
légszennyezO0 anyag terjedése koOvetkeztében a vonatkoztatdsi iddtartamra szamitott, a
1égszennyez0 pontforras kdrnyezetében fellépd leggyakoribb meteoroldgiai viszonyok mellett,
a fiistfaklya tengelye alatt varhat6 talaj kozeli levegOterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 o6ras) légszennyezettségi hatarérték 10 %- anal
nagyobb, vagy

b) a terhelhetdség 20 %-anal nagyobb, vagy
¢) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-nal nagyobb.

A porterhelés szempontjabol a fenti rendelet ¢, pontja szerint volt lehatarolhat6 a diffaz
forras hatésteriilete.

Modellszamitasnal figyelembe vett adatok:
Feliileti forras hosszabbik oldala: 110 m

Szélsebesség: 2mls

Kibocsatas magassaga: 1,0m

Légkori stabilités (s): 6 (normalis)
Atlagos feliileti érdesség (zo) 1,2

Vizsgalt teriilet PM1o alapterheltsége 21,6 pg/m?®

Hatasteriilet modellezo szoftverrel a levegévédelmi hatasteriilet nagysaganak
modellezését, mely modellezé rendszer alapjan a hatasteriiletet a telephely hataratél 4 m-
re huzodik.
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MONIFER Kft. telephely szallo por
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) =2 m/s
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5. szdamu grafikon: Diffuz forras PMo hatasteriilet kalkulacidja

A fentiekbdl megallapithatd, hogy a telephely nyilt szini taroloterének teriiletén folyo
hulladék rakodasi, valamint belsé szallitdsi munkafolyamatok kozben, viszonylag nagyobb
sebességili 1égmozgas (erds sz€l) esetén is mar 44 — 56 m-es tavolsagon beliil kitilepszik a felvert
por (mivel a telephely keritéssel hatarolt ezért a hatéasteriilet a telekhatar savjatol szdmitott 4 m-
es tavolsagjaban hatarolhato le).

A MONIFER Kft. altal bérelt telephely a lakoovezettol kelléen tavol (legkozelebbi
lakéingatlan a telephely kozéppontjatél 966 m-re fekszik), kiilteriileti részen helyezkedik
el. A Lérinci, Vorossapi at 1. szam alatti telephelyen végzett hulladékgazdalkodasi
tevékenység nyoman jelentkezé porterhelés az elvégzett szamitasok szerint lakott teriiletet
nem érint.

Az engedélyeztetni kivant telephely teriilet novelése, valamint ij csarnok létesitése
nem eredményez tobblet szennyezoanyag kibocsatast, illetve a lakott teriiletet terhelé
megnovekedett porterhelést.

3.3.1.2. Kapcsolddd tevékenységbdél, a nem veszélyes hulladékok be — és kiszallitdsbdl eredd
légszennyezés hatdsa

A telephely teriiletén egyidejiileg maximum 2 db tehergépkocsi tartozkodik.

A telephely munkanapokon, 07:00 és 22:00 kozotti idészakban lizemel. A telephelyre

éves szinten begytijteni €s eldkezelni kivant 49.800 tonna, és ebbdl 31.980 tonna mennyiséget
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hasznositani kivant hulladékmennyiség volumenéhez igazodva az aldbbi be- ¢és kiszallitasi
forgalommal kell szdmolni:

Napi beszallitas: 5-6 tehergépjarmi
Napi kiszallitas: 6 tehergépjarmii/kamion.

A cég a logisztikai, szallitdsi folyamatait, mind a koltséghatékonysagi, mind a
kornyezetvédelmi szempontokat egyarant mérlegelve Ggy szervezi meg, hogy a hulladékok
beszallitasat végzo gépjarmiivekkel szervezik a kiszallitasi folyamatokat is.

A fentiek figyelembevételével a telephelyet érintd nem veszélyes hulladék be- és
kiszallitas gépjarmi forgalma napi 6 tehergépkocsit jelent maximalisan naponta.

A telephelyre vezetd Vorossapi Ut, szilard aszfalt, illetve betonburkolattal van ellatva,
mely alkalmas a teherforgalom lebonyolitasara.

A nem veszélyes hulladékok szallitadsa kapcsan az alabbi lizemeltetdi eldirasok vannak
érvényben:
- atelephely teriiletén beliil a megengedett legnagyobb sebesség 5 km/h
- véarakozo6 jarmii motorjat le kell allitani
- atehergépjarmiivek a telephelyen beliil kizarolag a kijelolt belsé titvonalon haladhatnak
¢s a kijelolt tarolohelyre tirithetik le az egyes szallitmanyokat a telepvezetd utasitdsanak
megfelelden.

A telephelyre iranyul6 teherforgalom a Lorinci, Vordssapi Gton torténik, mely a 24114
szamu kozlekedési utrdl agazik le.

A 24114 szamu bekotout 0+1033 szamu szelvényében miikodik egy szamlaloallomas,
melynek azonosité szama: 10459.

A Kapacitds Nehéz motoros Pilyasz. | Osszes Szemly- Kis Autdbusz Tehargépkocsi Mator-
szamislo- it fargalom fargalom | géphocs:
allomas e s =

ke [T
BEPKOCS | capkocsi | egyes | csukids mf“’“ nehéz | pétkocsis nyerges | speciali

MOF | Kapacitas | kihasz- Osszes forgalom | Osszes motoros forgalom méret. | teher teher- ercipar | Ko
s

nenéz
kédja | (/6] | (el 3] (ifnsp] | (€/nopl | Gi/nap) | (Efnapl | (ol (efmopl | (Et/napl | (fnopl | (i/nopl | (nopl | (/nopl | G/napl | o) | (nopl | (/opl | (/napl | Wnepl | (map]
(9)

1)-(12) 11)-10), (12) 3]{4), {6)-(9) (5H9] 1) 2) 3) 4) (5] 6] 7 (8) (10}

Kerékparat

10458 66| 2000 3%] a27 471 423 470 21 53 20 14 347 a1 18 0 11 3 0 0

10459 39| 1000 ax] a16 437] 308 43)] 34 67 32 25 208 a2 15 0 6 11 1 7 0 16

A szallitassal érintett ut forgalmi adataira vonatkozdan a Magyar Kozut Nonprofit Zrt.
,»Az orszagos kozutak 2020. évre vonatkozo keresztmetszeti forgalma” (263. oldal) cimii
kiadvanybol gytijtottiik ki az informaciokat.

Az érintett utszakaszra vonatkozo forgalmi adatok:

Osszes forgalom 437 E/nap, az alabbi megosztasban:

Személygépkocsi forgalom: 298 j/nap
Kistehergépkocsi forgalom: 42 j/nap
Autobusz forgalom: 15 j/nap
Kozepes nehéz tehergépkocsi: 6 j/nap
Nehéz tehergépkocsi: 11 j/nap
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Potkocsis tehergépkocsi: 1 j/nap
Nyerges tehergépkocsi: 7 j/nap
Motorkerékpar: 16 j/nap

A tervezett hulladékhasznositasi kapacitasbévités nem jar egyiitt, illetve nem
eredményezi a telepre iranyuld szallitasok szaméanak névekedését, igy az nem eredményezi az
érintett utszakaszokon a forgalomndvekedést. Az nem veszélyes hulladék gyljto-feldolgozo
lizembe torténd be- €s kiszallitasahoz hasznalt gépjarmi forgalom az igénybevett kozlekedési
uton nem eredményez mértékadod forgalom novekedést, igy megnovelt kornyezetterhelést.

A levegémindségre gyakorolt hatasok tekintetében megallapithato, hogy a jelenlegi
iizemmenet, illetve a tervezett hulladékhasznositasi kapacitas bovités (tekintettel arra,
hogy a telephely éves iizemora szamaiban és varhato forgalom tekintetében sem torténik
valtozas) a jelenleginél nagyobb mértékii kornyezeti hatassal nem kell szamolni.

A telephely iizemeltetésének, valamint az ahhoz kapcsolodd tehergépjarmii
forgalomnak nincs hatarértéket meghaladd imissziot eredményez6 hatasa a lakott teriiletekre.

6. szdamu melléklet: Levegovédelmi hatdsteriilet

3.4. Vizekre gyakorolt hatdsok ismertetése

A telephelyen folytatott hulladékgazdalkodasi és annak részét képezo
hulladékhasznositasi tevékenység szédraziizemi technologidval mikodik. A  telephelyrdl
technologiai szennyvizet nem bocsatanak ki.

A telephelyen beliil tarolt nem veszélyes hulladékok tarolasara, miiszaki védelemmel
ellatott betonozott tizemi gyiijtéhely szolgal.

A telephely - tekintettel arra, hogy a kiilvizi védelem érdekében a telephely vizelvezet6
ovarokkal van koriilhatarolva -, a telep teriilete egy, onallé vizgyiijtd teriiletként jelenik meg,
melynek térbeli kiterjedése 30.142 m?,

A nem veszélyes hulladékok kizarolag a miiszaki védelemmel ellatott, 35 cm vastagsagua
bazaltbeton tarolotéren vagy fedett, betonburkolata épiiletrészben gytjtik és taroljak a
telephelyen kiszallitasig, illetve a telepen beliili feldolgozasig. A telephelyen beliil 1étesiilt
épiiletek tetejére hulld csapadékviz a vizelvezetd csatorndk révén a telephely burkolat nélkiili
részeire keriil kivezetésre, ahol a csapadékviz elszikkad. A telephely betonozott térszineire
hullé csapadékviz gytijtésére 2 db egymassal dsszekottetésben 1€vo iilepitd funkcidt is ellato
betonozott 5 m3-es tarozo keriilt kialakitdsra. A tarozobol az iilepitett csapadékviz a tiiziviz
taroloba keriil bevezetésre.

A miiszaki védelemmel ellatott tarolotér alatt a Zagyva-folyod hordalékanyagabol allo
hordalékrétegek talalhatok.

A vizsgalt teriileten a talajviz aramlasi iranya K-i, a Zagyva-folyo iranyaba mutat (a
talajviz aramlasi iranyat a lenti 1égifoton sarga szinii nyillal tiintettiik fel).
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3 szamu légifotd.: A vizsgalt teriilet kérnyezetének domborzati viszonyai

A telephely kozvetlen kdzelében felszin alatti vizbazis (VOR azonosité AID417 — Heréd,
Ldrinci térségi vizbazis) védoteriilete talalhato.

A telepen beliill, az elmult 16 éves iddszakban folytatott hulladékgazdalkodasi
tevékenység felszin alatti vizekre és kozvetve a foldtani kdzegre gyakorolt hatasok vizsgalata
céljabol 3 mintavételi pontot jeloltiink ki.

Az egyik mintavételi pont — a talajviz aramlasi irannyal ellentétesen — a telephely
nyugati oldalan jeldltiik ki; tovabbi két mintavételi pontot az esetleges szennyezés térbeli
tovabb-terjedésének megfelelen a telep keleti oldalan.

Az egyes mintavételi pontok EOV koordinatéi az alabbiak:

Hattér mintavételi pont (M3)

M3 jelt EOV X 263422 EOV'Y 697199

Tovabbi két mintavételi pont a kdrnyezeti hatdsok kimutatasa érdekében:
M 1 jelta EOV X 263454 EOV 'Y 697292

M 2 jelti EOV X 263414 EOV Y 697307
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4 szamu légifoto: Az egyes mintavételi pontokat feltiintetd térkép

A mintavételt, valamint a vizmindség vizsgalatokat akkreditacioval rendelkezd cég
végezte (mintavétel idopontja: 2022. aprilis 6.).

Mintavételt és vizmindség vizsgalatot végzo cég neve:
Balint Analitika Kft.
Mintavételt végzo cég cime: 1116 Budapest, Fehérvari ut 144.

Mintavételt végzd cég akkreditacios okirata: NAH-1-1666/20109.

A felszin alatti vizbdl tortént mintdkban altalanos vizkémiai komponensek, toxikus
fémek ¢és félfémek, valamint szerves komponensek (TPH és BTEX) vizsgalatok elvégzésére
kertiilt sor. A megiitott talajvizszint 4,2-4,3 m (terepszinttdl szdmitva).

A felszin alatti vizbdl tortént vizsgalati eredményeket a foldtani kdzeg €s a felszin alatti
viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrol és a szennyezések méréseérdl
sz0lo 6/2009. (IV.14.) KvVM-EiM-FVM rendelet 2. és 4. szami mellékletében megjelolt
hatarértékek figyelembevételével értékeltiik ki; valamint Osszehasonlitdst végeztiink a
hattérként kijelolt M3 minta értékeihez képesti valtozast.

A vizsgalati eredményeket az alabbi tdblazatban 6sszegeztiik:
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Kod 22-462/1 22-462/2 22-462/3
Hatarérték
Minta jele M1 M2 M3 (hattér) 6/2009.(1v.14.)
: : KVVM-EiM-FVM
A’ mintael6készités kezdete/a vizsgalat 04.06./04.19. rendelet szerint
vége
pH (helyszini mérés) 7,60 7,54 7,59 pH>7:9,0 pH<7:6,5
Fajlagos elektromos
vezetOképesség (25°C) puS/cm 678 677 679 2500
(helyszini mérés)
Hidrogénkarbonat mg/l 287 293 287
Karbonat mg/l <3 <3 <3
Osszes lagossag mmol/l 4,7 4.8 4,7
Osszes keménység CaO mgl/l 178 175 176
KOl mg/l 0,46 1,41 1,14
Szulfat mg/l 85 85 92 250
Nitrat mg/l 13,1 13,2 13,1 50
Nitrit mg/l 0,01 0,03 0,02 0,5
Klorid mg/l 30 30 31 250
Foszfat mg/l 0,12 0,09 0,13 0,5
Ammonium mg/l <0,01 <0,01 <0,01 0,5
Vas mg/l 0,03 0,02 0,03
Mangan mg/l <0,01 <0,01 <0,01
Natrium mg/l 26,0 25,6 25,1 200
Kalium mg/l 3,07 2,87 2,92
Magnézium mg/l 30,5 28,7 29,3
Kalcium mg/l 77,0 77,5 77,9
Ag ug/l <0,05 <0,05 <0,05 10
Al ug/l <1 <1 <1 200
As g/l 0,90 0,86 0,96 10
B g/l 24,5 24,5 23,8 500
Ba pg/l 45,7 46,8 45,0 700
cd g/l 0,07 0,07 0,06 5
Co g/l 0,07 0,06 0,06 20
Cr g/l 0,20 0,17 0,18 50
Cu g/l 15,2 15,5 15,9 200
Hg ug/l <0,01 <0,01 <0,01 1
Mo g/l 0,74 0,73 0,73 20
Ni g/l 0,43 0,37 0,43 20
Pb g/l 0,40 0,37 0,42 10
Sb g/l 0,26 0,27 0,26 5
Se g/l 0,79 0,76 0,79 10
Sn g/l <0,05 <0,05 <0,05 10
Zn g/l 47,9 44,3 42,2 200
TPH g/l 40,9 29,7 27,9 100

7. szamu tablazat: Mérési eredmények osszefoglalo tablazata
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A vizsgalati eredmények alapjan megallapithato, hogy sem az altalanos vizkémiai
komponensek, sem a toxikus fémek és félfémek vonatkozasaban sem allapithatéo meg B,
szennyezettségi hatarértéket meghaladé koncentracio.

A hattér mintavételi pont és a szennyezés varhato terjedési iranyaban kijelolt tovabbi
két mintavételi pontban vett felszin alatti vizmintdban negativ vizmindség valtozas,
szennyezO0dés nyoma nem detektalhato.

A vizvizsgalati eredmények alapjan Kijelentheté, hogy az elmult években a
telephelyen folytatott hulladékgazdalkodasi tevékenység a felszin alatti vizeket (és ezaltal
az azzal kozvetlen /szorpcios és diffazios oldhatosagi/ kapcsolatban allo) foldtani kozeget
sem szennyezte el.

7 szamu melléklet: Laborvizsgalati és mintavételi jegyzokonyv

3.4.1. Vizellatas

A MONIFER Kft. altal bérelt telephely szocialis blokkja a kdziizemi vizellatd halozatra
rakotott, a szocialis €s ivoviz igény a kiépitett kozmiihaldzatrol biztositott.

A szocialis vizigény mértéke az aldbbiak szerint becsiilhetd:

A telephely teljes dolgozoi 1étszama: 52 f6, melybdl 6 f6 adminisztrativ, 46 f6 fizikai
munkat végzd munkavallalo.

A fizikai munkét végzd munkavallalok napi vizfelhasznalasa 20 1/f6, az adminisztrativ
dolgozoké 10 1/f6/d.
A napi vizigény: 980 I/d.

A telephelyen alkalmazott technologidk jellegére tekintettel technologiai vizigény nem
mertiil fel és az a jovOben sem tervezett. A hulladékhasznositasi technologia lizemeltetése nem
igényel vizfelhasznalast (a berendezés villamos tizemil).

3.4.2. Szennyvizkezelés

A telephelyen keletkez6 kommunalis szennyviz zart, szivargasmentes taroloban gyilik
Ossze, melynek tartalmat a keletkezés iliteméhez mérten rendszeres jelleggel a hatvani
szennyviztisztitd telepre elszallitjak.

3.4.3. Hulladékgazdalkodasi tevékenység felszini és felszin alatti vizekre gyakorolt hatasanak
értékelése

A Kornyezethasznalo altal alkalmazott szaraziizemi, nem veszélyes hulladékokra
kiterjed6 hulladékgazdalkodasi tevékenység miiszaki védelemmel ellatott, betonozott térszinen
és zart épiiletekben folyik. A hulladékgazdalkodasi tevékenység az tizemeltetési szabalyzatban
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foglalt eldirasok betartdsa mellett a felszin alatti vizkészletek mennyiségére és mindségére
negativ hatast nem gyakorol (tekintettel a telephelyen gytijtott, elokezelt hulladékok jellegére —
nem veszélyes fémhulladékok).

Az ¢épiiletek tetejére hulld csapadékvizek a telephely burkolat nélkiili részein
elszikkasztasra keriilnek, biztositva a vizek helyben tartasat.

A hulladékgazdélkodasi tevékenységhez €s ahhoz szervesen kapcsolodo szallitashoz
hasznalt munkagépek és szallitojarmiivek szervizelését szakszervizben végzik, a munkagépek
lizemanyag ellatdsa csak szigoru eldirasok szerint torténik (cseppfelfogd talca hasznalata
mellett) a kornyezetszennyezés és ezaltal a felszini és felszin alatti vizek szennyezésének
lehetésége minimalis.

Normal iizemi korilmények kozott a telephelyen végzett hulladékgazdalkodasi
tevékenység a vizekre hatast nem gyakorol (hatds mindsitése semleges).

A telephelyen beliill nagyobb mennyiségben veszélyes anyagot nem tarolnak. Az
lizemanyagot a telepre a legkdzelebbi tizemanyagkutrol szallitjak be, érvényes UN mindsitéssel
ellatott folyadékos IBC-ben. A beszerzett izemanyag mennyisége illeszkedik a munkagépekbe
betankolni sziikséges mennyiséggel, mely munkagépek lizemanyag tartalydba a beszerzett
{izemanyag a telepi beszallitast kovetéen atfejtésre keriil. Atmeneti idészakban a mindsitett
IBC-ban max. 200 1 iizemanyagot tarolnak, a telephely elzart részén (karment6 talca felett).

A telephelyen hasznalt, fémhulladékok feldolgozasara (elokezelésére, hasznositasara
szolgdlo) technoldgiai gépek szervizelését markaszerviz végzi (mely markaszerviz a
karbantartds soran keletkezd veszélyes hulladékot a telephelyrdl elszallitja).

Idészakos jelleggel a telepi munkavégzés soran keletkeznek veszélyes anyaggal
szennyezett, elhasznalt véddeszkozok, melyet a telephely miiszaki védelemmel ellatott lizemi
gyljtéhelyen gytjtik. Az lizemi gylijtOhely fedett, betonozott, melyben az ADR
kovetelményeknek megfeleld, szivargasmentes 200 l-es horddkban torténik az esetlegesen
keletkez6 veszélyes hulladékok taroldsa. A telephelyen egyidejlileg tarolt veszélyes hulladék
mennyisége nem haladta meg a 200 kg mennyiséget. A telephelyen évente atlagosan 10 kg
olajjal szennyezett rongy keletkezett.

Figyelembe véve, hogy a telephelyen veszélyes anyagot és veszélyes hulladékot csak
minimalis mértékben tarolnak, miiszaki védelemmel ellatott modon, igy ezen
tevékenységek nem jelentenek meghatarozo kockazatot a felszini és felszin alatti vizek
minéségére.

A telephely miikodésének kezdete 6ta nem kovetkezett be kdrnyezeti vészhelyzet,
illetve olyan esemény, ami a vizkészletek mindségi romlasat eredményezte volna.

A MONIFER Kft. altal végzett nem veszélyes hulladékgazdalkodasi tevékenység sem
a felszini, sem a felszin alatti vizkészletekre karos hatast nem gyakorol.

A Kornyezethasznal6 rendelkezik a rendkiviili eseményekre kidolgozott vészhelyzeti
tervvel, melynek tartalmat és gyakorlati elGirasait a telepen munkat végz6 alkalmazottjaival is
megismertet. A vészhelyzeti terv szerinti megel6z0 intézkedéseknek €s sziikség szerinti gyors
beavatkozasnak koszonhetéen egy esetleges kornyezeti vészhelyzet esetében is a vizekre
gyakorolt hatds mértéke minimalis.
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A telephelyen folytatott tevékenység felszin alatti vizekre gyakorolt hatisainak
értékelése céljabol 3 ponton tortént mintavétel.

A mintavételi pontokat a talajviz aramlasi irdnyanak megfelelden jeloltiik ki, hogy a
telepen végzett tevékenység hatasait értékelni tudjuk.

Egy hattér mintavételi pont a telephely burkolat nélkiili nyugati oldalan, még két
mintavételi pont a telephely keleti oldalan lett kijelolve.

3.4.3. Hulladékgazdalkodasi tevékenységhez kapcsolddd szallitasi tevékenység vizekre
gyakorolt hatdsainak értékelése

A hulladékgazdalkodasi tevékenység végzése soran a MONIFER Kft. telephelyére
nehéztehergépjarmiivekkel szallitjak be a gyjtott, tovabbi el6kezelésre, kereskedelmi céli
értékesitésre és hasznositasra alkalmas nem veszélyes hulladékokat. A telephelyre beszallitott
hulladékokat anyagmindség szerint osztalyozzdk, szortirozzak, sziikség szerint eldkezelik,
hasznositjak.

A vevbéi igények szerint elOkészitett hulladékokat tovabbi, érvényes
hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezd hasznosité szervezetek felé értékesitik. A
telephelyen beliil, mind a telephelyre vezet6 bekotéuton szigort eldirasok vonatkoznak a
megengedett legnagyobb sebességhatarra, melynek értelmében a megengedett legnagyobb
sebesség 5 km/h. A sebességhatar betartdsa a porterhelés mértékének minimalizalasa mellett
csokkenti a lehetGségét a szallitas soran esetlegesen bekdvetkez6 vészhelyzetnek is.

A szallitott nem veszélyes hulladék (mely dontden fém hulladék) kornyezeti kockézatot
nem jelent, a szallitas soran egy havaria esemény eléfordulasa eredményezhet negativ hatést a
felszini vagy a felszin alatti vizekre (lizemanyagtartalybol kifoly6 lizemanyag vagy elfolyd
kendolaj). A cég a szallitasi tevékenységre vonatkozoan rendelkezik havaria tervvel, mely
szintén lehetdséget biztosit a fellépd hatdsok csokkentésére és az azonnal sziikséges
intézkedések meghozatalara.

Egy esetleges vészhelyzet hatékony elharitasahoz sziikséges mentesitd anyagok a
telephely kézianyag raktardban vannak elhelyezve, melyek az aldbbiak:

- 2db lapat
- 2dbseprii
- 250 kg felitaté homok
- 4.db 200 Il-es fémhordo
- 8 db UN mindsitett, veszélyes hulladékgytijto zsak.
A fenti anyagok gyors és szakszeri felhaszndldséval a telephelyen beliil folytatott
szallitasi tevékenység lehetséges vészhelyzete hatékonyan és gyorsan elhérithato.
A vészhelyzet elharitasdhoz elhasznélt anyagokat soron kiviil pétolni sziikséges.

A telephely miikodésének kezdete ota a szallitasi tevékenységbol fakadoan
kornyezeti vészhelyzet, rendkiviili esemény nem fordult el6.
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3.5. Hulladék

A telephelyen folytatott hulladékgazdalkodasi tevékenységre vonatkozéan a MONIFER
Kft. a 309/2014. (XI1.11.) kormanyrendelet kovetelményeiben foglalt eléirasoknak
megfelelden részletes nyilvantartast vezet, anyagmérleget készit.

Az egyes hulladékszallitmanyokra vonatkozd informacidkat szamitdgépes
nyilvantartdsi rendszerben rogzitik, mely nyilvantartdsi rendszer képezi az alapjat a
hulladékgazdalkodasi és  fémkereskedelmi  vonatkozdsi  jogszabalyokban  foglalt
adatszolgaltatasi kotelezettség teljesitésének.

A telephelyi anyagmérlegben kiilon feltiintetésre keriil a hulladék eldkezelés eljaras
sordan képz6dd masodlagos hulladék mennyisége, 72/2013. VM rendelet szerinti
anyagmindsége (HAK) ¢és a fennmarad6 hulladék mennyisége. A madsodlagos
hulladékmennyiségek, valamint az elsddleges hulladékképz6dés adatai az OKIRKAPU
rendszerben rogzitett hulladékbevallasban szerepelnek.

Aziizemelési idoszakban a telephelyen egyidejlileg munkat végzo alkalmazottak szama:
8 6.

A MONIFER Kft. kozszolgaltatdsi szerzédést kotott a telephelyen keletkezd
kommunalis szilard hulladékok kezelésére, melynek elszallitasara heti gyakorisaggal kertil sor.

A naponta keletkezé kommunalis hulladék mennyisége nem jelentds, napi 5-10 kg-ra
becstilhetd.

Hulladék neve HAK kod Becsiilt  éves
mennyiség

Olajos rongy 15 02 02* 5-10 kg

Kommunalis szilard hulladék 200301 3t

8 szdmu tablazat: Keletkezd hulladékok éves becsiilt mennyisége

Rendkiviili koériilmények (pl. forg6zsdmolyos rakoddgép, targonca telephelyen beliili
miszaki hibajanak) bekovetkezése soran kell szamolni eseti jellegli veszélyes hulladék
képzddéssel. Abban az esetben, ha a karbantartasi munkat a helyszinen kell elvégezni, minden
esetben kotelezd a karmentd, cseppfelfogd talca é€s sziikség szerinti karmentd eszkozok (pl.
felitato lapok és hurka) készenlétben tartasa €s annak alkalmazasa.

Az eseti jellegli, rendkiviili karbantartdsi, havaria esemény bekovetkezése soran kell
szamolni az alabbi, 72/2013. VM rendelet szerinti azonositdo kodu hulladékok keletkezésével,
becsiilve a varhatdé mennyiséget is.

Hulladék azonositd kod Hulladék megnevezése Becsiilt mennyiség (kg)
13 01 10* Klorozott szerves vegyiiletet | 5

nem tartalmaz6 hidraulika

olajok
13 02 05* Féradt olaj 10
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1501 10* Veszélyes anyagokkal | 2

szennyezett csomagolasi
hulladék
15 02 02* Veszélyes anyagokkal | 45

szennyezett felitatd anyagok
8. szamu tabldazat: MONIFER Kft. altal berelt telephelyen rendkiviili események
bekovetkezésekor keletkezo hulladékok mennyiségi és mindségi becslése

A veszélyes hulladékok tovabbi kezelésérél a MONIFER Kft. a 225/2015. (VII1.5.)
kormanyrendeletben foglalt kovetelményeknek megfeleléen gondoskodik. A veszélyes
hulladékok kizarolag érvényes hulladékgazdalkodéasi engedéllyel rendelkezd cégek részére
adhatok at.

Az elmult idészakban a fentiekben leirt rendkiviili esemény nem fordult eld.

3.5.1. Hulladékgazdalkodasi tevékenységhez kapcsolddd hulladékkeletkezés

Targyi telephelyen a Monifer Kft. tobb évre visszamendleg végez nem veszélyes
hulladék gytjtési, kereskedelmi, eldkezelési, valamint az utobbi években hasznositasi
tevékenységet.

A telephelyen folytatott hulladékgazdalkodasi tevékenységek kezelési kodjai a
hulladékgazdalkodasi  tevékenységek nyilvantartasba  vételérdl, valamint hatosagi
engedélyezésérdl szolo 439/2012. (XI1.29.) korméanyrendelet 2. szamu melléklet; valamint a
hulladékgazdalkodassal kapcsolatos artalmatlanitasi €s hasznositasi miiveletek felsorolasarol
sz610 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. szamu melléklete alapjan:

- G0001 - gyljtés
- B0001 - kereskedelem

- E- fizikai el6kezelési kodok

o EO02-03 aprités (z0zés, torés, darabolas, Orlés)

o EO02-04 tomorités, balazas, darabositas (pl. agglomeralas, regranulélés)
o E02-05 valogatas alaki jellemzok szerint (osztalyozas)

o EO02-06 véalogatds anyagi jellemzdk szerint (osztalyozas)

- Hulladékhasznositasi kodok
o R4 Fémek és fémvegyliletek visszanyerése, ujrafeldolgozasa

o RI12 Atalakitis az R1-R11 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében
(R-kod hianyaban ez a miivelet magaban foglalja a hasznositast megel6z6
elokészitdé miiveleteket, mint példaul az R1-R11 miiveleteket megel6zd
valogatas, apritds, tOmorités, pelletkészités, szaritds, zuzas, kondicionalas
vagy elkiilonités);

44



o RI13 Tarolads az R1-R12 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében [a
képzddés helyén az elszallitasig torténd atmeneti tarolas kivételével, ahol az
atmeneti tarolas a Ht. 2. § (1) bekezdésének 17. pontja szerinti eldzetes tarolast
jelenti].

A nem veszélyes, jellemzden fémhulladék gytijtési-kezelési tevékenység végzése a betonnal €s
aszfalttal fedett teriileten, valamint a csarnokokban torténik, a telephelyen 2 db 3 m®-es konténer
keriilt elhelyezésre, hogy sziikség esetén itt is lehessen atmenetileg kis mennyiséget tarolni. A
telephelyre a beérkezd jarmiivet mérlegelik (hitelesitett hidmérlegen) és a megfeleld telephelyi
tarolohelyre iranyitjak, ahol a konténer leemelése vagy a gépjarmi rakfeliiletének leiiritése
megtorténik. A hulladékok jellemzden Omlesztett vagy big-bag zsdkos formaban keriilnek
beszallitasra. Ezt kdvetden gépi uton kirakodjak a hulladékot a kijelolt taroldtérre (melyet
egymastol betonfalak véalasztanak el.

A telephelyen beliili kezelési tevékenység a hulladékok sziikség szerint shedderel torténd
apritasat, valamint szeparalasat jelenti. A beérkez0 hulladékok jellemzden kozszolgaltatas
keretében gylijtott kommunalis hulladék kezelése soran kikeriild fém tartalmu hulladék (MBH
vas), illetve az akkumulator gyartasa soran keletkezo selejt, elokezelési tevékenységen atesett
nem veszélyes akkumulator cellak.

A kezelési folyamat szempontjabdl kritikus ellendrzési pontnak tekinthetd a daralas sorén a
dardland6 hulladékok Osszegylijtése, dtmeneti tarolasa, valamint a darélt hulladékok gytijtése
¢s tarolasa. A daralando6 hulladékok koziil a kommunalis hulladékbol kivalogatott vashulladék
daralas és szeparalas el6tti Osszegylijtése Omlesztett, a nem veszélyes, elOkezelt
akkumulatorcelldk tarolasa zsakos formdban valdsul meg, melyeket a daralé gépbe gépekkel
(forgozsamolyos rakodd, targonca) adagolnak.

A darélast kovetden a dardlék szeparalasa torténik. A kommunalis hulladékbdl szarmazo
vashulladék dardlmanyt két frakciora, fémtormelékre és valogatasi maradékra valogatjak. A
fémtormelék termékként keriilt értékesitésre, a valogatasi maradék hulladéklerakora kertil
beszallitasra.

A hulladékka valt, el6kezelt nem veszélyes akkumuldtor cella az esetleges daralast a
szeparatorba keriil, ahol megtorténik az anyagfajtankénti szétvalogatasa. A valogatast és
mindésitést kovetden az alabbi termékek keriilnek értékesitésre: aluminium és réz tormelék,
grafitpor és u.n. blackmass (nikkel, kobalt és réz tartalmt anyag).

A Monifer Kft. emellett kisebb mennyiségben miianyag hulladék eldkezelését (daralas,
szeparalas) is végzi a HE/HGO/00991-11/2025. szam hulladékgazdalkodasi engedély alapjan.
A feldolgozott milanyagok jellemzden ipari termelésbdl szarmazo miianyag hulladékok.

A technologia alapja a 4 darab fém shedderezd gép, valamint a 7 darab szeparator, melyen a
nem veszélyes hulladékok keriilnek elékezelésre, hasznositasra 31.980 t/év mennyiségben.

A technologiai sor 6rankénti maximalis teljesitménye: maximum 6 tonna/ora a beallitdsoktol
¢s a feldolgozando anyag jellegétdl mindségétdl fiiggden.

A MONIFER Kft. targyi telephelyére atvett és onnan kiszallitott hulladékokrol, méasodlagos
hulladékokrol tételes kimutatast, anyagmérleget vezet, mely nyilvantartas képezi az alapjat,
mind a napi, mind a havi fémes bevalldsanak (melyet az eldirt hataridére az illetékes NAV
részére benyujt és az el6z0 években is benyujtott); valamint a cég altal vezetett nyilvantartas
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megfelel a 309/2014. kormanyrendeletben foglalt kovetelményeknek, mely az éves
hulladékbevallds hatterét is jelenti. Az elmult idészakban a cég a hulladék bevallasi —
adatszolgaltatasi kotelezettségének hataridore eleget tett.

A valogatdsi maradék, a mindségi kritériumoknak nem megfeleld, nem hasznosithatd
hulladékok, illetve a tevékenység soran keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékok
atadasa hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezé hasznosito, artalmatlanitd szervezetek
részére torténik.

A tevékenység végzésehez az alabbi targyi feltételek allnak rendelkezésre:

- 1 db 30 tonna méréshatara hidmérleg,

- 1 db 50 tonna méréshatara hidmérleg,

- 7 db forgdzsamolyos rakodogép az anyagmozgatashoz,
- 10 db targonca az anyagmozgatashoz,

- 2 db T1000 tipust szeparator,

- 3db TG1250 tipust szeparator,

- 1 db TG1500 tipust szeparator,

- 1 db T500 tipusu szeparator,

- 3 db Panizzolo Flex1000 statikus kalapacsos malom,
- 1 db Panizzolo Flex500 statikus kalapacsos malom,
- 4 db balazogép,

- 1 db Pronar lanctalpas daralo,

- 7 db 3-30 m3-es gyijtdkonténer.

A hasznositasi technologia gépészeti alapjat a Panizzolo Flex 1000 statikus kalapacsos
toré DT80.80 magneses dobbal ellatott berendezés jelenti.

A g€p napi maximalis kapacitdsa napi 15 6rds miiszakban (napi 15 6ra a maximalis
tervezett lizemmenet csak nappali iddszakban) 128 tonna/nap, igy az éves kapacitasok az
alabbiak szerint alakulnak:

HAK kéd Megnevezés Mennyiség
tonna/év

150104 fém csomagolasi hulladék 31980

17 04 05 Vas és acél

190102 kazdnhamubdl eltavolitott vas tartalmd anyag

(fenék hamu)

191202 Fém vas

191203 Nemvas fémek

2001 40 fémek

Osszesen 31980

Hasznositasi kod: R4 — fémek és fémvegyiiletek visszanyerése, Gjrafeldolgozasa.
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A cég az elmult 5 év soran az alabbi hulladékok gytijtését és elokezelését végezte el (az értékek kg mértékegységben szerepelnek).

HAK Megnevezés 2020 2021 2022 2023 2024
kod
Gylijtott, Ebbdl Gylijtott, Ebbdl Gyljtott, Ebbdl Gyljtott, Ebbdl Gylijtott, Ebbdl
kereskedelm | eldkezelt | kereskedelm | elokezelt | kereskedelm | elokezelt | kereskedelm | elékezelt | kereskedelm | elékezelt
i céllal atvett i céllal atvett i céllal atvett i céllal atvett i céllal atvett
12010 | vasfém részek és
1 esztergaforgacs 0 12.700 0 0 0 0 0 0 183 183
12010 | nemvasfém részek
3 és esztergaforgacs | 0 5.750 0 0 0 0 0 0 920 0
12010 | nemvas fém 1.273.54
4 részek és por 0 0 0 0 0 0 1.596.243 8
kozelebbrél meg
12019 | nem  hatarozott 1.260.04 2.391.59 1.322.30 1.197.67
9 hulladék 669.981 0 1.477.323 5 2.550.855 3 2.264.255 6 1.253.421 0
milanyag
15010 | csomagolasi
2 hulladék 0 0 145.857 0 39.329 115.727 0 0 0 0
15010 | fém csomagolasi 4.216.08 1.195.01
4 hulladék 4.216.086 6 1.118.920 0 1.647.730 9 674.632 349.239 346.400 346.400
kiselejtezett
berendezés, amely
kiilonbozik a 16
02 09-t61 16 02
13-ig terjedd
16021 | hulladéktipusoktd
4 | 171.150 192.949 206.980 0 21.360 14.596 63.200 56.189 0 0
kiselejtezett
berendezésbol
eltavolitott anyag,
16021 | amely kiilonbozik
6 a 16 02 15-t6l 540.106 535.540 436.582 428.337
16060 | egyéb elemek és
5 akkumulatorok 0 0 0 0 0 0 578.680 38.574 248.736 19.582
17040 | vorGsréz, bronz,
1 sargaréz 353.322 511.862 141.001 0 30.350 0 123.996 0 264.822 0
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17040 | aluminium

2 188.613 0 199.356 0 28.840 0 459.868 162.764 1.539.809 49,529

17040 | 6lom

3 395 0 0 395 0 0 1.300 160

17040 | cink

4 38.520 38.520 0 20.700 0 0 0 0 12.830 250

17040 | vas és acél 3.466.59 6.531.49

5 744.788 0 2.118.742 0 6.394.545 7 6.667.113 0 2.038.953 0

17040 | fémkeverék

7 22.840 0 44.770 18.895 0 0 18.990 0 44.447 63.437
kabel, amely

17041 | kiilonbozik a 17

1 04 10-t61 40.228 0 12.980 0 0 0 24.960 0 0 0
kazanhamubdl

19010 | eltavolitott vas 1.442.11

2 tartalmi anyag 1.573.840 5 456.300 588.025 0 0 865.400 865.400
konnyt frakcio és
por, amely

19100 | kiiléonbozik a 19

4 10 03-t61 187.580 313.294 0 0 0 0 0 0 0 0

19120 | fém vas 5.022.40 1.415.47 7.367.81

2 3.795.052 8 4.399.210 18.894 8.365.905 9 3.163.002 737.780 7.619.910 4

19120 | nemvas fémek 2.244.74

3 377.501 313.663 445.471 0 815.461 0 5.404.823 8 3.726.038 0

19120 | milanyag és gumi

4 119.890 113.900
kiselejtezett
elektromos és

20013 | elektronikus

6 berendezések 197.761 0 37.928 50.659 0 0 0 0

20013 | mianyagok

9 26.708 37.688 15.612 0 42.560 54.737 0 0 0 0

20014 | fémek

0 0 12.700 78.962 0 47.058 120.770 0 0 0 0

9 szamu tablazat: Telephelyen gyiijtitt és elokezelt hulladékok mennyisége az elmult 5 évben (kg)
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A MONIFER Kft. az alabbi nem veszélyes hulladékok hasznositasat végezte el az elmult 5 éves iddszakban (az adatok kg mértékegységben

szerepelnek a tablazatban):

HAK Megnevezés 2020 2021 2022 2023 2024
150104 | fém csomagolasi hulladék 369.260 3.494.080 2.763.663 1.674.485 0
kazanhamubol eltavolitott vas

190102 | tartalmi anyag 1.000.487 0 484.180 583.794 0
191202 | fém vas 2.736.160 2.835.470 2.298.060 3.502.800 0
191203 | nemvas fémek 440.930 544,670 837.900 383.450 735.289
200140 | fémek 753.140 0 34.860 506.050 0
Osszesen 5.299.977 6.874.220 6.418.663 6.650.579 0

10 szamu tabldzat: Telephelyen hasznositott hulladékok mennyisége az elmult 5 évben (kg)
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3.6. Talgj

A telephely az Eszak-magyarorszagi kozéphegység nagytdj, Eszak-magyarorszagi
medencék kozEéptdj, Zagyva-volgy kistdj régidhoz tartozik, a kistdj kozépso teriiletén fekszik.

Lérinci varos a Dél-Nyugati-Matra 1abanal, a Zagyva-folyd melleti dombhaton telepiilt.
A varos tengerszint feletti atlagos magassaga 171 m.

A hordalékkup altal alkotott dombhat 10-30 m magasan emelkedik ki a kérnyezetébdl,
s nyugatrdl a Zagyva-foly6 volgye, észak-keletrdl pedig a Matra 700-800 m-es hegykoszorti
hataroljak.

A Zagyva-foly6 menti térrészek foldtani felépitésére az aldbbi rétegrend jellemzo:
A teriilet foldtani felépitése és vizfoldtani viszonyai
1. Oligo-miocén korti homok, homokkd

A kornyék legidésebb foldtani képzddménye az oligo-miocén kort, ,,glaukonitos-
homokkd” vizfoldtani szempontbol jelen helyszinen viszonylag rossz viztdrozonak tekinthetd.

2. Miocén eggenburgi ,,also-tarkaanyag” (kavics, homok, agyag)

Felépitése kavics rétegekbdl all, amelyek durva- és kozépszemcséjli aleuritos
homokkdvel és homokkal valtakoznak. Kdzepesen jo viztdrozonak tekinthetd, azonban a
fedében also ,riolittufa” vizzard réteg talalhato, igy a csapadék eredetli leszivargasnak nincs
lehetdsége.

3.Miocén, otthangi ,,also-riolittufa”

Vizzar6 réteg, igy az alatta elhelyezkedd rétegek vizutanpotlasat megakadalyozza.
4. Miocén, otthangi ,,fels6-tarkaagyag”

Agyagos 0sszetételil tiledéksor kdzvetlentil a riolittufara telepiil. Kitlind vizzaro.
5. Miocén, otthangi dsszlet

A Zagyva-patak tektonikai arkdban megtaldlhatd vizzaro.

6. Miocén, karpati slir

Vizfoldtani szempontbdl vizzaro.

7. Holocén-pleisztocén, folydvizi kavics, homok, agyag

A Zagyva-volgyében a talajok pannon és pleisztocén iiledékeken, valamint a fiatalabb
folyohordalékon képzddtek. A magasabb peremteriileteken dontden barnafoldek alakultak ki,
mig a foly6é mentén az Ontéstalajok kiillonb6z6 valtozatai alakultak ki.

A MONIFER Kft. altal bérelt ingatlan hulladékgazdalkodasi tevékenység végzésére
szolgald része betonburkolattal ellatott. A Kornyezethaszndlo altal kérelmezett megndvelt
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fémhulladék hasznositasi tevékenység végzése nem jar tobblet teriiletfoglalassal (a tervezett
tevékenység a meglévo, mar kiépitett infrastruktira hasznalataval torténik.)

3.6.1. Hulladékgazdalkodasi tevékenység talajra gyakorolt hatdsai

A telephely 30.142 m? alapteriiletii, korbekeritett, zart, 24 6raban 6rzétt, teljes teriiletén
szilard burkolattal ellatott és 300 m? iroda épiilet szocidlis helyiségekkel, valamint egy 1.200
m2-es, egy 400 m?-es, egy 800 m?-es és egy 500 m?-es csarnok.

A telephelyet kerités hatarolja el a kiilsé kornyezettol.

A telephelyen beliil betonburkolat és vizzard, miiszaki védelmi rendszer megépitése
sorén a talaj eredeti funkcidja megsziint. A telephely bdvitéssel érintett teriilete korabban tizemi
teriilet volt (Balogh Metal Kft.), igy eddig beépitetlen teriilet beépitése nem valik sziikségessé.

A telep normal lizemeltetési koriilményei mellett a foldtani kozeg szennyezésének
lehetdsége kizarhat6. Rendkiviili esemény vagy havaria eléforduldsa esetén kdvetkezhet be
vészhelyzet, melyre vonatkozoan a Kornyezethasznalo kidolgozott tervekkel rendelkezik.

Gépjarmi karbantartast a telephelyen nem végeznek, sziikség szerinti javitdsi munkéakra
vagy lizemanyag feltoltésre kizdrolag karmentd talca, cseppfelfogod talca alkalmazaséaval kertil
sor. A kiépitett miiszaki védelmi rendszer vizzar6 tulajdonsdganak kdszonhetden az esetlegesen
elcsOpogd olaj vagy lizemanyag konnyen koriilhatarolhato és az eldirt intézkedések nyoman
felitathatd, megakadalyozva igy a miiszaki védelemmel ellatott térrész koriili foldtani kdzeg
elszennyezddését.

A telephelyen végzett hulladékgazdalkodasi tevékenység kezdete oOta kornyezeti
vészhelyzet nem kovetkezett be.

3.6.2. Szallitasi tevékenység talajra gyakorolt hatasai

A nem veszélyes hulladékok telepre torténd be- és Kiszallitasa a telephelyen beliil
kijelolt kozlekedési utakon, valamint a telepre vezetd aszfaltburkolattal ellatott kozlekedési
uton zajlik, mely teriileteken a talaj eredeti funkcidja megsziint, erre tekintettel a szallitasi
tevékenység a talajra hatast nem gyakorol.

Szallitasi tevékenység vonatkozdsdban egy esetleges vészhelyzet esetében lehet
szamolni talajra, foldtani kozegre gyakorolt negativ hatassal. A Kdrnyezethasznalo a szallitasi
tevékenységre is rendelkezik vészhelyzeti tervvel, amiben foglaltak betartasaval a kornyezetre
gyakorolt hatdsok mértéke minimalizalhat6. A szallitd jarmi vezet6fiilkéjében készenlétben
kell tartani egy veszélyelhdritasi csomagot (felitatd6 parnakkal), melynek révén az azonnali
beavatkozasi intézkedések soron kiviil megkezdhetdk a nemmegfeleldség észlelését kovetden.
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3.7.Zaj és rezgés

A vonatkozé eléirasok alapjan meg kell vizsgalnunk, hogy a vizsgalt telephely, valamint
az ott végezni kivant nem veszélyes hulladék hasznositasi kvota bdvitése utdn milyen
zajemisszioval terheli a kornyezetét. Mivel a telephely nyitvatartasanak rendje, és
Osszességében az oda be — és kiszallitott hulladékok volumene a tervezett bovités soran nem
valtozik ezért a vizsgalataink soran a jelenlegi allapot, a miikddés iddszaki zaj- €s rezgés
hatasait vizsgaljuk ugy, hogy megfelelnek-e a hatilyos jogszabalyi feltételeknek,
hatarértékeknek.

A zajemissziot az alabbi iddszakokra vonatkoztatva vizsgaljuk:

- Jelenlegi allapot, miikodés iddszaka.

3.7.1. Avizsgalt terllet elhelyezkedése zajvédelmi szempontbdl

A telephely kornyezetének leirésa:
A telephely kornyezetének rendezési terv szerinti besorolédsa: Gip.

A telephelytél észak-keletre a 802 m-re helyezkedik el egy Uh hétvégihazas teriilet, mig észak-
nyugatra Lf és Lke teriiletek taldlhatok. A telephely akusztikai kézéppontjdhoz legkdzelebb
1év6 csaladi haz tavolsaga 966 m.

A telephely nem rendelkezik zajkibocsatasi hatarérték hatarozattal.

3.7.2. Vonatkozo zajterhelési, zajkibocsatasi hatarértékek

A zajterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet
szabalyozza. A zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasat a 93/2007. (XI1. 18.) KvVM rendelet
szerint kell megallapitani. A védendé homlokzatokat mas lizem zaja nem terheli, kdzvetlen
hatasteriilete nem all fedésben mas iizemi zajforras hatasteriiletével, ezért a szomszédos iizem
miatti korrekciot nem kell alkalmazni, Kn = 0, a zajkibocsatasi hatarérték megegyezik a
terhelési értékkel.

Meglévo tevékenység

A telephelyen a széllitast kamionnal végzik.

Orankénti maximalis teljesitmény: maximum 6 tonna/dra a beallitisoktol és a feldolgozandd
anyagtol fliggden.
Feldolgozas célja: az anyag méretének a csokkentése és szeparalasa.

Miszaki leiras:

A Panizzolo Flex 1000 hammermill kdzépméretii fémes anyagok finomitasara €s tisztitasara
alkalmas, a végtermék igy konnyebben szétvalaszthato kiillonbozd dsszetevOkre, €s a mas tipust
anyagok (miianyag stb.) eltavolithatéva valnak.

A szabadalmaztatott bolcsd lehetdvé teszi a feldolgozas gyors és egyszerli cseréjét és a
biztonsagos karbantartast.
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A Panizzolo Flex 1000 a kovetkezd egységekbdl all:
1) Adagol6 szalag adagol6 bunkerrel

2) Vibracios adagolo asztal

3) Orlé6 cella

4) Elektromos vezérld panel

5) Elektromotor

6) Hidraulika rendszer

7) Urité vibracios asztal

8) Védo burkolatok

9) Vazszerkezet és pédium

Az anyagfeladas CAT M 318C MM forgérakodo géppel torténik.

A telephelyhez legkdzelebb 1€vo ingatlanok és €épitési Ovezeti besorolasuk

A teriilet besorolasa rendezési

Epiilet Védendo helyiségek terv szerint

Lf tertileten 1évo legkozelebbi

i1 Lakohaz Lf: falusias lakoteriilet
lakohaz

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § a kovetkez6képpen definialja védendd teriiletet és
védendo éplileteket.

p) védendo (védett) teriilet: a telepiilésrendezési terv szerinti

pa) lako-, iidiil6-, vegyes teriilet,

pb) kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriiletei, az egészségiigyi teriiletek és
temetok teriiletei,

pc) zoldteriilet (kdzkert, kozpark),

pd) gazdasagi teriiletnek az a része, amelyen zajtol védendd épiilet helyezkedik el;

q) védendo (védett) épiilet, helyiség:

ga) kortermek és betegszobak,

gb) tantermek ¢és elGadotermek oktatasi intézményekben, foglalkoztatd termek és
hélohelyiségek bolcsddékben, dvodakban,

qc) lakészobak lakéépiiletekben,

qd) lakészobak szallodakban és szallo jellegii épiiletekben,

ge) étkezékonyha, étkezdhelyiség lakoépiiletekben,

gf) szallodak, szallo jellegii épiiletek, kozosségi lakoépiiletek kozos helyiségei,

qg) éttermek, eszpresszok,

gh) kereskedelmi, vendéglato épiilet eladoterei, illetve vendéglato helyiségei, varotermek;

A telephely kornyezete:
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Monifer Kft teriilete

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) szerint zaj- és rezgésvédelmi ligyekben az elséfoku
hatosagi jogkort — a (3)—(4) bekezdésben foglalt kivételekkel — a telepiilési onkormanyzat
jegyzbje, a fovaros esetében a keriileti 5Snkormanyzat jegyzdje, a Févarosi Onkormanyzat altal
kozvetleniil igazgatott tertilet tekintetében a fovarosi féjegyz6 gyakorolja az alabbi esetekben:

41 épliletek épitése

42 egyéb épitmények épitése

43 specialis szaképités

45 gépjarmii, motorkerékpar kereskedelme, javitasa
46 nagykereskedelem

47 kiskereskedelem (kivéve gépjarmi, motorkerékpar)
55 széllashely szolgéltatas

56 vendéglatas

73 reklam, piackutatas

81 épitmény-iizemeltetés, zoldteriilet-kezelés

90 alkot6-, miivészeti szorakoztato tevékenység

93 sport, szérakoztato, szabadidds tevékenység

A telephelyen hulladék hasznosito tevékenységet végez a MONIFER Kft.
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Utobbi tevékenység nem szerepel az 1. mellékletben, igy az elséfoku jogkdrt a Heves
Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi
Féosztaly Kornyezetvédelmi Osztaly gyakorolja.

A telephely kornyezetében talalhato védend¢ teriiletek a kdvetkezok:

Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerti beépitésii), kiilonleges teriiletek
koziil az oktatési 1étesitmények teriiletei, a temetdk, a zoldteriilet

A vizsgalt lizem kornyezetében mas épitkezés zaja nem észlelhetd,

= Kn=0dB

A hulladék hasznositas gépei a meglévd betonozott teriiletre keriiltek elhelyezésre, azaz mar
rendelkezésre allnak a telephelyen beliil, tovabbi technologia telepitése a bérelt telephelyen nem
tervezett, vagyis épitési munka nem valdsul meg, azaz épitési zajjal a telep lizemeltetése
kapcsan nem kell szamolni.

3.7.3. Mkodésbdl eredd zaj

A kornyezetet a technoldgia zajkibocsatasa és a telephelyre bealld, mozgd gépkocsik zaja
terheli.

3.7.3.1. Akusztikai kovetelmények

Kornyezetvédelmi kovetelményértékek

A telephelyrdl elsugarzott zaj megengedett terhelési értékeit a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM
rendelet 1. sz. melléklete szabalyozza.

Uzemi és szabadidés 1étesitményekt6l szairmazé zaj terhelési hatarértékei
a zajtol védendo teriileteken

Hatarérték (LTH) az LAM
megitélési szintre*
sor- Zajtol védends terillet (dB)
szam
nappal éjjel
06-22 6ra 22-06 ora
1. | Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
2. | Lakdteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszera beépitésii), 50 40
kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi létesitmények teriilete, a temetdk, a
zoldteriilet
3. | Lakdteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
4. | Gazdasagi teriilet 60 50
Megjegyzés:

* Ertelmezése az MSZ 181501 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint.

A telephelyen a termelés csak nappali id6szakban torténik.
3.7.4. Mlkodeésbdl eredd zaj hatasterilete

A kornyezeti zajforras hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint
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a 6. § szerinti méréssel, szamitassal kell meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatosdgnak — a
tevékenység, illetve 1étesitmény jellegétdl fiiggetleniil — 6. § szerint mért, szamitott teriiletet
kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljards soran a kérelmezd bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatdrozza a létesitmény zajvédelmi
szempontl hatésteriilet megallapitdsanak maodjat.

A létesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrast6l szarmazd zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenl6 a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtdl nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a
zajforrasra vonatkozo, tidiil6teriiletre megéllapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(6:00-22:00) 45 dB.

(2) A kornyezeti zajforras hatasteriiletének megallapitasa soran

a) beépitetlen teriileten a szamitast, illetve a mérést masfél méteres magassagra kell
elvégezni,

b) beépitett teriileten a szamitast, illetve a mérést arra a magassagra kell elvégezni, ahol
a legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szamithato, és van zajtol védendd homlokzat.

(3) A kornyezeti zajforras hatésteriiletének lehatdroldsakor azt a napszakot kell
figyelembe venni, amely alapjan a legnagyobb hatésteriilet mérhetd, illetve szamithato.

Jelen esetben nappali hatastertiiletet kell meghatarozni.
A hatasteriiletet méréssel, szamitassal hataroztuk meg.

3.8. ElSvilag

Tekintettel arra, hogy a MONIFER Kft. altal bérelt telephelyen mar évek ota
hulladékgazdalkodéasi tevékenység folyik, melyhez sziikséges infrastruktara (miiszaki
védelemmel ellatott tarolotér, épiiletekkel, szocialis blokkal és iizemi gytjtéhellyel), igy az

rrrrrr

A miuszaki védelemmel ellatott térrész koriil bolygatott novényi tarsulas alakult ki, mely
jol tiiri a rendszeres kaszalast. A telephelyen a vegetaciot alkoto fajok 6koldgiai tulajdonsagaik
alapjan megallapithatd, hogy természetes novényko6zosségek fajai csak nyomokban és elvétve
talalhatok meg.

A megvalosult és a tervezett hulladékhasznositasi tevékenység mar a meglévo telephely
teriiletén zajlik, igy a teriilet é16vilagat a hasznositasi tevékenység folytatdsa nem veszélyezteti.

56



A teriileten és kozvetlen kornyezetében védett, vagy lokalis értékli ndvényfaj nem
talalhat6. LegjellemzObb az antropogén zavarast jol tird ndvények, kiillondsen a gyomok
részesedése.

A teriilet természetvédelmi szempontbdl jelentéktelen ¢éldhely, amelynek jelen
pillanatban nincs allando6 faunaja

A teriilet ndvényzete a magyar floratartomany (Pannonicum) dsmatrai floravidékélnek
(Matricum) matrai floérajarasahoz (Agriense) tartozik.

4. Rendkivili események

A telephelyen az elmult 6t évben két alkalommal tortént tiizeset: 2020-ban és 2023-ban,
melyekrél a Monifer Kft. értesitette az illetékes hatosagokat.

A miikodés soran sz€lsOséges esetben az alabbi rendkiviili események vehetdk szamitasba:
e amiivelés soran tiiz keletkezése (munkagépek kigyulladésa)

e lizemanyag, olaj elfolydsa a munkateriileten munkagép, szallitojarmiivek balesete vagy
miiszaki meghibasodasa esetén

A fenti események bekovetkezése esetén teendd intézkedések:

VESZELYHELYZET, BALESET JELENTESE

Ki jelent? A név és a hely megadésa

Hol tortént? Az esemény helyének pontos megadasa

Mi tortént? Az esemény leirasa. (Tliz, robbanas, baleset, kdrnyezetszennyezés, stb)

A sériiltek szdmanak, a sériilés jellegének (égés, mérgezés, mards, stb)

megadasa, beszorult sériiltek vannak-e?

A teriilet biztositasarol €s a terlileten tartdzkodok figyelmeztetésérdl veszElyt jelzo tablaval

kell gondoskodni. Ertesiteni kell a rendSrséget és a tiizoltosagot.

TEENDOK VESZHELYZETBEN
1. Gépjarmiivek motorjainak leéllitasa, artalmatlanitasa.

(amennyiben megoldhato és biztositott a munkagépekhez torténd hozzaférés a munkagépeket a
telephely biztonsadgos pontjara kell elvezetni vagy a telephely eldtti utra kivinni).

2. Védofelszerelések felvétele
3. A tertilet, Ut biztositasa €s a teriileten tartézkodok figyelmeztetése

4. Nlletéktelenek tavoltartdsa
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5. Az illetékes vezetOk és szakhatosagok tajékoztatasa

TEENDOK TUZ ESETEN

1. A tlizoltosagot azonnal értesiteni, hivoszama: 105, 112

2. Az oltast azonnal megkezdeni

3. Nem éghetd, a kornyez6 tiiz koriilményeinek megfeleld oltéanyagot haszndlni
4. Az éghet6 ¢és az ¢gést taplalo anyagokat a veszélyeztetett zonabol eltavolitani

5. Er6s felmelegedés ellen a tliz kdrnyezetét porlasztott vizzel hiiteni

TEENDOK KIOMLES ESETEN

1. A teriiletet tiritsiik ki és zarjuk le

2. A tovabbi kiomlést/tomitetlenséget sziintessiik meg

3. A kifolyo anyagot kdrmentdbe gytijteni, szildrd anyagot vissza juttatni

4. A kifolyt anyagot itassuk fel homokkal vagy vertikummal, helyezziik zart edénybe
(lizemanyag)

5. A folyadék, csatorndba, arokba, pincébe vald behatolasat meg kell akadalyozni

6. Az anyag vizbe/csatorndba keriilését a hatosagnak jelezni, szakértét bevonni

7. Ertesitsiik az illetékes szakhatosagokat

ELSOSEGELY

1. A sériilteket a veszélykorzetbdl azonnal ki kell hozni

2. Szembe kertilt anyagot azonnal bo vizzel legalabb 15 perci 6bliteni

3. Szennyezett ruhadarabokat eltavolitani

4. Az érintett borfeliiletet bo vizzel / szappannal lemosni, ruhdzatot meglazitani,

5. Lehiiléstd] védeni, 1égzés kimaradaskor mesterséges 1élegeztetést, vagy oxigén
belélegeztetést alkalmazni,

6. Orvosi segitség sziikséges olyan tiineteknél, melyek a belélegzésre, borre, szembe
keriilésre, lenyelésre vezethetok vissza

9 A mentdket értesiteni kell, hivoszam 104, 112.

5.0sszefoglald értékelés, javaslatok

Az MONIFER Kft. Lorinci varos kdzigazgatasi terliletén kialakitott és jelenleg is tizemeld
nem veszélyes hulladék begytijtd, elokezeld és hasznosito telep engedélyét kivanja moddositani,
a telephely teriiletének boviilése, valamint az alkalmazott technologia moédosulasa miatt.
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Ezen tevékenység végzéséhez sziikséges szakmai €s miiszaki, technikai feltételek az
engedélykéronél rendelkezésre allnak.

A kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsok vizsgalatanal az egyes tevékenységi fazisokbol
ered0 kibocsatdsok mértékét az egyes technologiai folyamatokhoz kapcsoloddan becsiiltiik-
szamitottuk.

A nem veszélyes hulladék begyiijto-elokezelo-hasznosito telep iizemeltetése a
kornyezetre jelentos hatast nem gyakorol, lakossag szamara kellemetlen hatast nem okoz.

Az alkalmazni kivant nem veszélyes hulladék gytjtési, elokezelési és hasznositasi
technologia korszerii.

A nem veszélyes hulladék tarolasi rendszere kizarja, hogy a kornyezetbe kockazatos
anyagok keriiljenek. Az iizem miikodése kapcsan zajkibocsatasi szempontbdl kifogas a
szamitasok alapjan nem meriil fel.

A telephely kornyezetének forgalmat figyelembe véve a tervezett tevékenység
végzése jelentés mértékii forgalomnovekedést nem okoz.

A kornyezetvédelmi feliillvizsgalati dokumentacioban foglaltakra tekintettel
megallapithato, hogy a telephelyen végezni kivant (valamint a jelenleg is végzett) nem
veszélyes hulladék begyiijtési, elokezelési és hasznositasi tevékenység a kornyezetet nem
veszélyezteti, szamottevé kornyezeti kockazatok nem varhatok.

A telephely teriiletén elvégzett felszin alatti vizvizsgalati eredmények alapjan
megallapithaté, hogy a hulladékgazdalkodasi tevékenység a felszin alatti vizekre és azzal
kapcsolatban allo foldtani kozegre karos, negativ hatast nem gyakorolt. A felszin alatti
vizben sem az altalanos vizkémiai komponensek, sem a vizsgalt nehézfémek és TPH
tekintetében nem volt detektalhato B, szennyezettségi hatarértéket eléré, vagy azt tallépo
szennyezéanyag jelenlét.

A tervezett és jelenlegi tevékenység klimavédelmi szempontbél semmilyen
érzékelhetd vagy szamithato hatassal nincs a kornyezetére.

A telephely iizemeléséhez sziikséges javaslatokat, intézkedéseket részletesen az alabbiakban
ismertetjiik.

e A hulladé¢kgazdalkodasi tevékenységet csak a tertiletileg illetékes hulladékgazdalkodasi
hatésag 4altal jovahagyott Uzemeltetési Szabalyzathan foglaltak betartasaval lehet
végezni.

e A telepen végzett hulladékgazdalkodasi tevékenységekrdl a vonatkozd jogszabalyi
kovetelmények figyelembe vételével pontos anyagmérleget kell vezetni, a nyilvantartasi
rendszernek meg kell felelnie a 309/2014. (XII. 11.) kormanyrendelet
kovetelményeinek.

e A telephelyen beliil csak megfelelé miszaki allapotban 1évé munkagépet, technologiai
gépsort és szallitd jarmtiveket lehet alkalmazni. A gépek iizemeltetése, telepen torténd
hasznalata elott a gépeken el kell végezni a tervszerli karbantartdsi munkakat
szakszervizben.
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A rendkiviili meghibasodasok esetén sziikségessé vald helyszini javitdsokat karmentd
talca alkalmazaséaval végezhetd.

Az id6szakosan keletkezd veszélyes hulladékokat egy éven beliil el kell szallitani,
artalmatlanitasukrol a hatalyos jogszabalyok szerint kell gondoskodni.

A telepen keletkez6 kommunalis hulladékot hetente el kell szallitani a kézszolgaltatd
bevonasaval.

A bels6 kozlekedés soran a szallitdo jarmiiveknek be kell tartani a telephelyen eldirt
megengedett legnagyobb sebességhatart.

Az elvégzett vizsgalatok és modellezé szamitasok alapjan kijelentheto, hogy a
tervezett valtozasok a kornyezeti elemekre karos hatast nem gyakorolnak.

6.Mellékletek

PN O~

Szakért6i jogosultsag masolata

Eljarasi dij befizetés igazolas

Cégkivonat masolata

Részletes helyszinrajz

Akkreditalt minta vételi és laborvizsgalati jegyzOkonyv
Meghatalmazas

Megbizasi szerzddés

Havdéria terv
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