DAVIEP KFT.

DEL-ALFOLDI VIiZEPIiTO KFT.

Székhely: 6500 BAJA, ROKUS U. 13/B.
ADOSZAM: 23281008-2-03

OSSZEVONT KORNYEZETI HATéSVIZSGALAT} ES
EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY
KIADASARA IRANYULO KERELEM

Pemika Trans Kft.
(3375 Mezétarkany, 052/31. hrsz.)

3375 Mezotarkany, kiilteriilet 077/9 hrsz. alatti ingatlan teriiletén

1évo sertéstarto telep iizemeltetéséhez

Munkaszam: 2025/0041

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
SZKV-1.3./03-0861

Témafelelos: Kajtar Kitti
Kornyezetvédelmi szakreferens
0630/3758830

2025. junius 20.



OSSZEVONT KORNYEZETI HATASVIZSGALATI ES
EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY KIADASARA IRANYULO KERELEM
Pemika Trans Kft.
3375 Mezétarkany, kiilteriilet 077/9 hrsz. alatti ingatlan teriiletén 1év6 sertéstarto telep tizemeltetéséhez

TARTALOMJEGYZEK

1. Altalanos adatok, el6zmények

1.1. Elézmények
1.2. A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzo
1.3. Az engedélyesre vonatkozo6 adatok
1.4. A telephelyre vonatkozo6 adatok
1.5. A telephelyen a vizsgélat idépontjaban folytatott tevékenységek felsoroldsa, a
TEAOR szamok megjelolésével és alkalmazott technologiak rovid leirasa
1.5.1. Telephelyen folytatott tevékenység alapadatai
1.5.2. Létesitmények jegyzéke
1.5.3. A megvalodsult feltjitas ismertetése

2. A feliilvizsgalt tevékenységre vonatkozo6 adatok
2.1. A tevékenység célja
2.2. A tevékenység szdmitasba vett valtozatainak leirasa, alapadatai
2.3. A tevékenység volumene
2.4. A létesitmények és a tevékenységek részletes ismertetése, a felhasznalt anyagok
listaja, az eldallitott termékek listaja a mennyisége €s az dsszetétele
2.5. A tevékenységgel kapcsolatos dokumentdciok, nyilvantartdsok, bejelentések,
hatosagi ellendrzések, engedélyek, hatarozatok, kotelezések ismertetése, birsagok
2.6. Foldalatti ¢és felszini vezetékek, tartdlyok, anyagatfejtések helyének,
lizemeltetésének ismertetése:
2.7. A telephely termelési adatai, anyagmérlege, energiagazdalkodésa, keletkezd
melléktermékek, hulladékok mennyisége

3. A tevékenység folytatasa soran bekovetkezett, illetdleg jelentkez6 kornyezetterhelés és
igénybevétel bemutatasa
3.1. Levegdvédelem
3.1.1. Mezétarkany és kornyékének éghajlati adottsagai, levegémindsége
3.1.2. A jellemzd levegOhasznalatok ismertetése
3.1.2.1. Epiiletek fiitése, hiitése
3.1.2.2.Istallok szelloztetése
3.1.2.3. Istallok szaghatdsa
3.1.2.4. A telep gépjarmi forgalma

3.2. Vizkészlet
3.2.1. A jellemzd vizhasznalatok, vizi 1étesitmények, illetve az arra jogosito
engedélyek és az engedélyektdl valo eltérések ismertetése
3.2.2. A vizkészlet igénybevételi adatok ismertetése 6t évre visszamendleg
3.2.3. A szennyviz keletkezések helye, a szennyvizek mennyisége mindségi
adatai, tragya elhelyezés
3.2.4. A csapadékviz rendszer bemutatasa
3.2.5. A vizkészletekre gyakorolt hatdsokat vizsgalata
3.2.5.1. Felszin alatti vizek
3.2.5.2. Felszini vizek

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
SZKV- 03-086



OSSZEVONT KORNYEZETI HATASVIZSGALATI ES
EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY KIADASARA IRANYULO KERELEM
Pemika Trans Kft.
3375 Mezétarkany, kiilteriilet 077/9 hrsz. alatti ingatlan teriiletén 1év6 sertéstarto telep tizemeltetéséhez

3.2.5.3. A vizkészletekre gyakorolt hatasokat vizsgaldé monitoring
rendszer bemutatasa, vizvédelmi szempontt érzékenységi kategoriak

3.3. Hulladékokképzddéssel jaro technoldgidk, hulladékfajtak
3.3.1. Kommunalis hulladékok
3.3.2. Sertéstartas hulladékai
3.3.3. Allatgyogyaszati veszélyes hulladékok
3.3.4. Almostragya kezelés
3.3.5. Hulladé¢k nyilvantartas, hulladékgazdalkodas értékelése

3.4. Foldtani kozeg

3.5. Zaj és rezgés
3.5.1. A zajkibocsatast meghatarozo tevékenységek és zajforrasok bemutatasa
3.5.2. Védendd bemutatasa
3.5.3. Zajvédelmi kdvetelmények
3.5.4. A kornyezet zajterhelése és hatasteriilete
3.5.5. A zajvédelem értékelése

3.6. Az ¢lovilagra vonatkoz6 kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

4. Rendkiviili események, a megelozés és a kornyezetszennyezés elharitasa érdekében
teendo intézkedések, havaria tervek, karelharitasi tervek bemutatasa
4.1. Foldtani kozeg
4.2. Vizi kornyezett
4.2.1. Felszini vizek
4.2.2. felszin alatti vizek
4.3. LevegoOtisztasag-védelem
4.4. Zaj- és rezgésvédelem
4.5. Hulladékgazdalkodas
4.6. Felhagyast kovetden teendd intézkedések

5. BAT kovetkeztetések intenziv sertéstenyésztésnél

6. szamu melléklet a 314/2005. (XI1I. 25.) Korm. rendelethez
7. szamu melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

8. szamu melléklet a 314/2005. (XI1. 25.) Korm. rendelethez

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
SZKV- 03-086



OSSZEVONT KORNYEZETI HATASVIZSGALATI ES
EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY KIADASARA IRANYULO KERELEM
Pemika Trans Kft.
3375 Mezétarkany, kiilteriilet 077/9 hrsz. alatti ingatlan teriiletén 1év6 sertéstarto telep tizemeltetéséhez

Jogszabalyi hivatkozas:
A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

6. szamu melléklet
A kornyezeti hatastanulmany altalanos tartalmi kovetelményei

A helyszini vizsgalatokkal alatamasztott kornyezeti hatidstanulménynak — az eldzetes
vizsgalatban elfogadott vagy az eldzetes konzultacidban lehetségesnek tartott valtozatra
(véltozatokra) a kornyezetvédelmi hatdsag altal meghatarozott mélységben ¢és
részletezettségben — a kovetkezoket kell tartalmaznia:

1.Az el6zmények Osszefoglalasa, kiillondsen

a) a kornyezetvédelmi hatdsag és a szakhatosagok allasfoglalasai, a nyilvanossag észrevételei
az eldzetes vizsgalatban, vagy a kornyezetvédelmi hatosag véleménye és a kozigazgatasi
szervek, valamint a nyilvanossag észrevételei az elézetes konzultacidban;

b) a kdrnyezeti hatdstanulmany kidolgozasanak menete;

c¢) a kornyezethasznal6 altal kordabban szdmba vett f6 valtozatok és azoknak a f6 okoknak a
megjelolése, amelyek e korabbi valtozatok koziili valasztasat — figyelembe véve a kdrnyezeti
hatasokat — indokoltak.

2. A tervezett tevékenység — ideértve a kapcsolodd miiveleteket €s 1étesitményeket is — szamba
vett valtozatainak részletes leirasa, kiilonosen

a) az el6zetes vizsgalathoz vagy az eldzetes konzultacidhoz benyujtott dokumentacioé szerinti
alapadatok [4. szamu melléklet 1. b) pontja] részletezése — megjeldlve azt, ha az ott leirtakhoz
képest valtozas tortént —, valamint az alapadatokon kiviil a kdvetkezdk bemutatésa:
aa) a telepitési hely kornyezetében miikodd veszélyes anyagokkal foglalkozo iizemek
tevékenységének ismertetése, jellemzése, az ezekkel vald esetleges kapcsolatok bemutatasa
(kiilonosen technoldgiai, kozmii-, szolgéltatasi kapcsolat),
ab) a természeti katasztréfaknak (kiilonosen foldrengések, vizkarok) valo kitettség bemutatasa.
ac) ha nem volt elézetes vizsgalati eljaras, a tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe
veendd teriilet hasznalatdnak jelenlegi €s a teriilet- €s telepiilésrendezési tervekben rogzitett
modja.

b) az egyes hatdtényezdok részletezése
ba) a hatdtényezo jellege, nagysaga, id6beli valtozésa, térbeli kiterjedése,
bb) a hatotényez6 a tevékenység mely szakaszaban jelenik meg, s az adott szakaszon beliil a
tevékenység mely részéhez rendelhetd hozza, mely kdrnyezeti elemeket érinti;

¢) az esetlegesen kornyezetterhelést okozd balesetek, meghibasodasok lehetdségei, az ebbdl
szarmazo hatotényezok

d) akornyezethasznald tevékenységétdl fliggetlen, potencidlis kiilsd kivaltd okok és az ezekbdl
szarmazo hatdtényezok bemutatésa, kiilondsen:
da) a veszé€lyes anyagokkal foglalkoz6 iizemekre visszavezethetd okok, amelyek kivalthatjak
vagy fokozhatjak a hatotényezdk kockazatat, illetve hatasait,
db) a természeti katasztrofakra (kiilonosen foldrengések, vizkarok) visszavezethetd okok,
amelyek kivalthatjak vagy fokozhatjak a hatotényezOk kockazatat, illetve hatasait.

e) a telepités, miikodés és felhagyas soran keletkezé maradékok, hulladékok, a kornyezeti
elemeket érintd kibocsatasok tipusa €s mennyisége;

f) a megalapoz6 informaciok bemutatasa.

3. A hatasfolyamatok és a hatastertiletek leirasa
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a) A hatotényezOk kivaltotta hatasfolyamatokat kornyezeti elemenként kiilon-kiilon és
kornyezeti rendszerként Osszességiikben is elemezni kell. Fel kell tdrni a kdzvetetten
érvényesiilo hatasfolyamatokat is.

b) A hatéstertiletek kiterjedését a 7. mellékletében foglaltaknak megfelelden kell meghatarozni,
¢s térképen is be kell mutatni.

c¢) A hatastertiletnek a tevékenység megvaldsitasa nélkiil fennallo kdrnyezeti allapotat is le kell
irni. A leirasnak

ca) csak azokra a tényezokre kell kiterjednie, amelyek ismeretére a tevékenység miatt varhato
valtozasokkal valo 6sszevetésnél sziikség van;

cb) a kornyezeti allapot — a tevékenység megvalositasatol fliggetlen — varhato valtozasat is
tartalmazni kell, amennyiben a rendelkezésre allo adatok ezt lehetévé teszik;

cc) Uj telepités esetén tartalmaznia kell

cca) a telepités helyeként kivalasztott teriilet jelenlegi allapotanak ismertetését, kiilondsen a
természeti €s épitett kdrnyezet értékei, a tajkép és a tajhasznalat, a tajszerkezet és a tdj
jellegének bemutatésat,

ccb) a tertilet kornyezet-, természet- és tajvédelmi funkcidinak elemzését.

d) Eghajlatvédelmi szempontok szerint

da) be kell mutatni, hogy a tervezett tevékenység szdmba vett valtozatai milyen mértékben
érzékenyek az éghajlatvaltozassal 6sszefliggd hatdsokra, jelentds érzékenység esetén részletes
adatokkal alatamasztottan;

db) értékelni kell a tervezett tevékenységre vonatkozdan a telepitési hely ¢és a feltételezhetd
hatéstertileten jellemzd természeti veszélyforrasoknak vald kitettséget, legalabb az elmult
harminc évre vonatkozd és a klimamodellekbdl szarmaztathatd, jovobeli, legalabb harminc évre
vonatkozo6 adatokkal alatamasztva;

dc) ha a da) és db) alpont szerinti érzékenységelemzés €s a kitettség értékelése az egyes éghajlati
tényezOk vonatkozdsaban jelentds értéket mutat, az egyes éghajlati tényezokre vonatkozo
feltételezhetd hatasokat elemezni kell, a db) alpont szerinti idotavra vonatkozé adatokkal
alatamasztva;

dd) a dc) pont szerint bemutatott lehetséges hatasok vonatkozasaban kockazatelemzést kell
késziteni, és szovegesen értékelni kell, hogy miként valtozik a kockazat mértéke a db) pont
szerinti jovObeli id6tavra vonatkozoan;

de) az alkalmazkodasi intézkedések eredményességének nyomon kovetésére vonatkozo
javaslatot kell tenni,

df) be kell mutatni, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhetd hatasteriilet
éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi képességére.

4. A vérhat6 kornyezeti hatasok becslése €s értékelése

a) a bekovetkezd kornyezeti allapotvaltozasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint, kiilondsen az aldbbi tényezok figyelembevételével:

aa) a hatds erdssége, tartdssdga, visszafordithatosaga, térbeli kiterjedése és iddbeli eloszlasa,
kedvezd vagy kedvezdtlen mivolta,

ab) a hatds hozzdadddhat-e mas tevékenységek hatdsaihoz,

ac) az ¢érintett kornyezeti elem vagy rendszer védettsége, kornyezet-, természet- vagy
tajvédelmi funkcidinak megvaltozasa,

ad) a teleptiléskarakter (telepiiléskép, telepiilésszerkezet) megvaltozésa,

ae) tajkép, tajhasznalat, tajszerkezet, tajjelleg megvaltozasa,

af) a veszélyeztetett vagy varhatéoan karosodo, megsemmisiild természeti és €pitett kdrnyezet
értékeinek, rendszereinek, valamint a t4jjelleget meghatdroz6 tdjelemek ritkasaga,
potolhatdsaga,
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ag) a veszélyeztetett vagy varhatéoan karosodd, megsemmisiild természeti erdforrasok
potolhatdsaga,
ah) a vizeket ér6 hatasok kovetkeztében a vizek — a vizgytijté-gazdalkodas egyes szabalyairdl
sz6l6 kormanyrendelet szerinti vizgyljté-gazdalkodasi tervben meghatarozott — allapotdban
bekdvetkezo valtozas értékelése, valamint a tervben az érintett viztestekre és védett teriiletekre
meghatarozott kdrnyezeti célkitlizés elérésének litemezése;
ai) a kornyezetkarosodas, kornyezetterhelés hatasai elkeriilésének, mérséklésének lehetoségei,
aj) a vizekbe torténd beavatkozassal jaro tevékenység esetén a koltség-haszon elemzéssel
alatdmasztott, kivalasztott legjobb kdrnyezeti megoldas bemutatésa,
ak) az iiveghazhatdsu gazok varhat6é kibocsatdsdnak — éves és tonndban meghatirozott —
bemutatasa szamitasokkal alatamasztva,
al) az olyan, lehetséges alkalmazkodasi intézkedések, valamint az iiveghdzhatdsu gédzok
kibocsatasanak csokkentését, illetve ellentételezését szolgald intézkedések bemutatasa,
amelyek éghajlati, 6koldgiai és kodrnyezeti szempontbdl hasznosak, tovabba megvaldsitasuk
nem jar ardnytalanul magas koltséggel,
am) annak szamitasokkal alatimasztott bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan érinti
az iiveghazhatasu gdzok megkdotését vagy novényzet altali elnyelését;

b) ha a kornyezetallapot valtozésa a lakossag egészségi allapotanak kedvezdtlen megvaltozasat
okozhatja, akkor a kornyezet-egészségiigyi hatasok ismertetésekor meg kell adni kiilondsen
ba) a hatasteriileten €16 lakossag szamat, kordsszetételét, mortalitdsi és morbiditasi adataik
értekelését, a hatdsokra érzékeny csoportjait,
bb) a lakossagot ér6 kornyezetterhelés becslését alapul véve az érintettek egészségi allapotara
gyakorolt rovid és hosszu tavl hatasok ismertetését,
bc) amennyire szamszerusithetd, az egészségi kockazat mértékét,
bd) az egészségkarosodas elkeriilésének, mérséklésének, az egészségi kockazat elfogadhato
mértékiire vald csokkentésének lehetdségeit;

c) a kornyezet allapotdnak valtozdsa miatt varhaté kozvetlen gazdasigi és tarsadalmi
kovetkezmények becslése, amennyiben lehetséges, kiillondsen:
ca) a bekovetkezd kérok és felmeriild koltségek,
cb) a hatésteriiletek hasznalatdnak ¢s hasznalhatésaganak megvaltozasa, és az ennek
kovetkeztében esetleg beallo életmindség és életmddbeli valtozasok,

d) baleset-, iizemzavar-kockazat mértékének bemutatasa, kiilonos tekintettel a felhasznalt
anyagokra és az alkalmazott technologiara;

e) azipari baleseteknek €s a természeti katasztréfaknak valo kitettségbdl eredd varhatd hatdsok
bemutatasa.

5.Haa12-15. § szerinti eljaras megindult, akkor kiilon fejezetben 6sszefliggden kell ismertetni
az orszaghataron atterjedd kornyezeti hatasok vizsgalatat, kiilondsen

a) a hatasviseld fél és nyilvanossaga altal adott észrevételek figyelembevételének modjat;

b) az orszaghataron tuli hatasokat kivalto hatotényezoket, illetve eseményeket;

¢) az orszaghataron atterjedd hatasfolyamatokat;

d) e hatasfolyamatokra érzékeny hatasviseloket, a hatasviseld fél altal kozolt adatokat is alapul
véve, valamint azok varhato allapotvaltozasait;

e) az orszaghataron tili hatésteriiletek lehatarolasat;

f) az orszaghataron tuli hatdsokat megel6z6 vagy elfogadhatd mértékiire csokkentd
intézkedéseket, nyomon kovetésiikhoz, ellendrzésiikhoz sziikséges utdlagos méréseket és
megfigyeléseket;

g) a felhasznalt adatok forrasat és a vizsgalati modokat.

6. Kornyezetvédelmi intézkedések
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a) a lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és karositast megel6zd, csokkentd,
kompenzald, illetve elharitd intézkedések meghatarozasa;

b) a kornyezetet érd hatdsok mérésének, elemzésének modja a tevékenység folytatasa soran;
¢) az utdellendérzés modja a tevékenység felhagyasat kovetden.

7. Egyéb adatok

a) a kornyezeti hatdstanulmény Osszeallitdsahoz felhasznalt adatok forrdsa, az alkalmazott
modszerek, azok korlatai és alkalmazasi koriilményei, az eldrejelzések érvényességi hatarai
(valoszinisége), a tanulmany Osszedllitdsdhoz sziikséges informaciokkal kapcsolatban
felmeriilt nehézségek, bizonytalansagok;

b) a felhasznalt tanulmanyok listaja, a tanulmanyokhoz val6 hozzaférés modja;

c¢) azoknak az adatoknak a megjelolése, amelyek torvény értelmében allam- vagy szolgalati
titoknak mindsiilnek, vagy a kdrnyezethasznalo szerint tizleti titkot képeznek;

d) annak jelzése, hogy a kornyezeti hatastanulmany mely részeire vonatkoznak a szellemi
alkotas védelméhez fiiz6do jogok.

8. Kozérthetd 6sszefoglald

a) a tevékenység lényegének ismertetése;

b) a hatasfolyamatok és a hatésteriiletek bemutatésa;

¢) akornyezeti hatdsok — figyelemmel a 6. § (1) bekezdésre — becslése, értékelése;

d) a kornyezeti A4llapotvaltozdsok 4altal érintett emberek egészségi dallapotdban,
¢letmindségében és életmodjaban varhatd valtozasok;

e) a kdrnyezet €és az emberi egészség védelmére foganatositandd intézkedések

f) a lehetséges igénybevettséget, zavarast, veszélyeztetést, szennyezettséget, karositast és
kipusztitast elkeriild, megel6zd, csokkentd, kiegyenlitd intézkedések bemutatésa.

9. Ha a kornyezeti hatasvizsgalatra erdd igénybevételével jard beruhdzashoz vagy
tevékenységhez kapcsolddoan keriil sor, és korabban az erdészeti hatosdg igénybevételi vagy
elvi igénybevételi eljarasa nem kertilt lefolytatasra, a kornyezeti hatdstanulmanyhoz csatolni
kell

a) a tervezett igénybevétellel érintett erdd ingatlan-nyilvantartas (helység, fekvés, helyrajzi
szam, alrészletjel) és erdészeti hatdsagi nyilvantartds szerinti (helység, tagszdm, részlet jel)
teriiletazonositd adatait,

b) a tervezett igénybevétel teriiletét fold-, illetve alrészletenként kéttized hektaros
pontossaggal,

c) az igénybevételre tervezett teriilet beazonositasara alkalmas legfeljebb 1:10 000
méretaranyt helyszinrajzot,

d) érintettség esetén a csereerddsitésre tervezett teriilet megjelolését és

e) a tervezett igénybevétel kdzérdekkel vald 6sszhangjanak indokolasat.

7. szamu melléklet
A hatasteriilet meghatarozéasa a kornyezeti hatastanulmany készitésekor
I. Hatastertilet tipusok

1.A kozvetlen hatasok teriiletei: az egyes hatotényezdkhoz hozzarendelhetd teriiletek, amelyek
lehetnek

a) a foldbe, vizbe, levegdbe vald egyes anyag- vagy energiakibocsatasok terjedési teriiletei az
érintett kdrnyezeti elemben, valamint

b) a fold, viz, €élovilag, épitett kornyezet kozvetlen igénybevételének, a tdjban varhatod
valtozasok teriiletei.

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
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2.A kozvetett hatasok teriiletei: a kozvetlen hatdsok teriiletein bekdvetkezd kornyezeti
allapotvaltozadsok miatt tovabbterjed0 hatasfolyamatok terjedési teriilete azon kornyezeti
elemek és rendszerek szerint, amelyeket valamely hatasfolyamat érint.

3.A teljes hatasteriilet: a kdzvetlen és kozvetett hatasok teriileteinek egyiittese.

II. A hatasteriilet meghatarozasanak szempontjai

1. A kozvetlen hatasok teriileteinek meghatarozasahoz meg kell adni az érintett kdrnyezeti
elemek szerint is

a) a kibocsatasok terjedési teriileteinek becslését a kibocsatas jellegének, a feltételezhetd
terjedési  viszonyoknak és az ¢érintett kornyezeti elem  kozvetitOképességének
figyelembevételével, valamint
b) a kornyezet kdzvetlen igénybevételének teriileteit a telepitési hely valtozatok és a tervezési
adatok szerint.

2. A kozvetlen hatasok teriiletei azok ahol

a) a kibocsatds még észlelhetd és feltehetden valtozast okoz az érintett kdrnyezeti elem
allapotaban,

b) a kornyezet kozvetlen igénybevételét tervezik.

E teriiletek koziil meg kell nevezni azokat, ahonnan a kibocsatas vagy igénybevétel altal
kivaltott hatasfolyamat mas kornyezeti elemen keresztiil feltételezhetden tovabbterjedhet.

3. A kozvetlen hatasok teriileteit hatotényezénként ¢és a tevékenység szakaszainak [6. § (2)
bekezdés] megfelelden, valamint az esetleges meghibasodas vagy baleset hatasteriilete szerint
is meg kell adni.

4. A kozvetett hatasok teriileteinek nagysagat becsléssel, a kdrnyezet allapotanak mar ismert
adatai és a feltételezett hatasfolyamatokrol vald kordbbi tapasztalatok és a tudomdanyos
ismeretek alapjan, az érintett kornyezeti elem vagy rendszer kozvetitOképességének és
érzékenységének figyelembevételével kell megadni.

5. A teljes hatasteriilet meghatarozasakor azokat a teriileteket kell figyelembe venni, ahol a
lefolytatott vizsgalatok és eldrejelzések alapjan valamely kornyezeti elemben és rendszerben,
kozvetve vagy kozvetleniil (negativ vagy pozitiv) allapotvaltozas varhato, megjeldlve, hogy
a) a hatasteriilet egyes részei mely kornyezeti elemre és rendszerre és a tevékenység mely
szakaszara vonatkoznak,

b) e részeken beliil hogyan valtozik a hatas erdssége €s idétartama,
c¢) mely teriileteken 6sszegezddnek kiilonféle hatasok.

8. szamu melléklet
Az egységes kornyezethasznalati engedély irdnti kérelem tartalmi kovetelményei
A)

Az engedély iranti kérelemnek mindenképpen tartalmaznia kell az aldbbiak részletes
ismertetését:

a) az engedélykérd azonositd adatai (KUJ szdmmal),

b) a létesitmény, tevékenység telepitési helyének jellemz6éi (KTJ szammal és 1étesitmény
azonositd szammal), allapota,

c) a létesitmény altal igénybe vett teriilet helyszinrajza a kibocsatd forrasok bejeldlésével,
egyseéges orszagos vetiileti rendszer (EOV) koordinatak feltiintetésével,

d) a létesitmény, illetve az ott folytatott tevékenység és annak jellemzd termelési kapacitasa,
beleértve a telephelyen 1évé miiszakilag kapcsolddo 1étesitményeket,

Bokor Tamas
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e) az alkalmazott elérhetd legjobb technika ismertetése,

f) a létesitményben, illetve technoldgiaban felhasznalt, valamint az ott eldallitott anyagok,
illetve energia jellemzdi és mennyiségi adatai,

g) a létesitmény kibocsatasainak forrasai,

h) a Iétesitménybdl szarmazd kibocsatasok mindségi és mennyiségi jellemzoi, valamint varhato
kornyezeti hatdsai a kornyezeti elemek 0sszességére vonatkozodan,

i) a létesitményben folytatott tevékenység hatasteriiletének meghatarozasa a szakteriileti
jogszabalyok figyelembevételével, kiemelve az esetleges orszaghataron atterjedd hatasokat,

J) a létesitménybdl szarmazo kibocsatas megeldzésére, vagy ha a megeldzés nem lehetséges, a
kibocsatas csokkentésére szolgald technologiai eljardsok €s egyéb miiszaki megoldasok,
valamint ezeknek a mindenkori elérhetd legjobb technikanak valé megfelelése,

k) a hulladék keletkezésének megeldzésére, valamint a keletkezett hulladék ujrahasznélatra
valo eldkészitésére, ujrafeldolgozasara és ujrahasznositdsara, valamint a nem hasznosithato
hulladék kornyezetszennyezést, illetve -karositast kizar6 modon torténd artalmatlanitdsara
szolgalo megoldas,

1) minden olyan intézkedést, amely az energiahatékonysagot, a biztonsagot, a szennyezések
megeldzését, illetve csokkentését szolgaljak, kiilonds tekintettel a 17. §-ban meghatarozott
kovetelmények teljesiilésére,

m) a létesitménybdl szdrmazd kibocsatasok mérésére (monitoring), folyamatos ellendrzésére
szolgalo modszerek, intézkedések,

n) a technoldgidknak, technikdknak és intézkedéseknek az engedélykérd altal tanulmanyozott
fobb alternativaira vonatkozé rovid leirasa,

0) biztositékadasi és céltartalék képzéssel kapcsolatos, kiilon jogszabalyban meghatarozott
adatokat.

p) alapallapot-jelentés,

q) a 20. § (8) bekezdésében foglaltak esetén az eltérés indokolasa.

r) ha nem volt eldzetes vizsgélati vagy kornyezeti hatasvizsgélati eljaras, a tevékenység helye
¢s teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatinak jelenlegi és a teriilet- ¢€s
telepiilésrendezési tervekben rogzitett modja.

B)

Azon létesitmények esetében, amelyekre nem vonatkozik az 1999. évi LXXIV. torvény,
mellékelnitik kell az lizembiztonsagra vonatkozo és havaria esetén megteendd intézkedések
bemutatasat.

C)

A 20. § (3) bekezdés esetében a kiilon jogszabalyokban meghatarozott engedélyek iranti
kérelem tartalmi kovetelmeényeit.

D)

Ha az egységes kornyezethasznélati engedélyezései eljarasra erdd igénybevételével jaro
beruhazashoz vagy tevékenységhez kapcsolddoan keriil sor, és korabban az erdészeti hatosag
igénybevételi vagy elvi igénybevételi eljarasa nem keriilt lefolytatasra, a kérelemhez csatolni
kell
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a) a tervezett igénybevétellel érintett erdd ingatlan-nyilvantartds (helység, fekvés, helyrajzi
szam, alrészletjel) és erdészeti hatdsagi nyilvantartds szerinti (helység, tagszdm, részlet jel)
teriiletazonosito adatait,

b) a tervezett igénybevétel teriiletét fold-, illetve alrészletenként kéttized hektaros pontossaggal,
c) az igénybevételre tervezett teriilet beazonositasara alkalmas legfeljebb 1:10 000 méretaranyu
helyszinrajzot,

d) érintettség esetén a csereerddsitésre tervezett teriilet megjeldlését €s

e) a tervezett igénybevétel kozérdekkel vald 6sszhangjanak indokolasat.

9. szamu melléklet

Az elérhetd legjobb technika meghatarozasanak szempontjai

Az elérhetd legjobb technika meghatarozasanal kiilonosen a kovetkezd szempontokat kell
figyelembe venni:

1. kevés hulladékot termeld technologia alkalmazésa,

2. kevésbé veszélyes anyagok hasznalata,

3. a folyamatban keletkez0 és felhasznalt anyagok ujrahasznalatanak, és a hulladékok
ujrafeldolgozasanak eldsegitése,

4. alternativ lizemeltetési folyamatok, berendezések vagy modszerek, amelyeket sikerrel
probaltak ki ipari méretekben,

5. a miiszaki fejlodésben és felfogasban bekovetkezd valtozasok,

. a vonatkozo kibocsatasok természete, hatasai €s mennyisége,
. az 0j, illetve a meglévo létesitmények engedélyezésének idOpontjai,
. az elérhetd legjobb technika bevezetéséhez sziikséges 1d0,

9. a folyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztasa €s jellemz6i és a
folyamat energiahatékonysaga,

10. annak igénye, hogy a kibocsatasok kornyezetre gyakorolt hatasat és ennek kockdzatat a
minimalisra csokkentsék vagy megel6zzEk,

11. annak igénye, hogy megel6zzék a baleseteket és a minimalisra csokkentsék ezek
kdrnyezetre gyakorolt hatdsat,

12. a magyar kornyezetvédelmi kozigazgatasi szervek vagy a nemzetkozi szervezetek altal
kozzétett informaciok, tovabba az Eurdpai Bizottsag altal a tagallamok és az érintett iparagak
kozott az elérhetd legjobb technikakrol, a kapcsolodd monitoringrdl és a fejlédésrdl szervezett
informaciocserének a Bizottsag altal kozzétett tapasztalatai.

e BN @)}
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Mellékletek:

CoNo~LNE

SZ.
SZ.
SZ.
SZ.
SZ.
SZ.
SZ.
SZ.
SZ.
. SZ.
. SZ.
. SZ.
. SZ.
. SZ.
. SZ.
. SZ.
. SZ.
. SZ.
. SZ.
. SZ.

HE/KVO/00070-8/2020 szamu engedély
Meghatalmazas

Szakértdi engedélyek

Vizjogi lizemeltetési engedélyek
Szennyvizbefogad6 nyilatkozat
ATEV szerzédés

Alapallapot jelentés

Uzemi gytijtéhely szabalyzat
Helyszinrajz

Tragyatarold rajz

Uzemi karelharitasi terv

Uzemi karelharitasi terv jovahagyéasa
Atnézeti helyszinrajz

Létesitmények helyszinrajz
Vizvizsgalat 2025.03.13.
Vizvizsgalat 2025.05.07.

Befizetés igazolas

Kibocsatas szamitas

Képek

Levegovédelmi mikodési engedély

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
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OSSZEVONT KORNYEZETI HATASVIZSGALATI ES
EGYSEGES K(:')R}\IYEZETHASZNAL,ATI ENGEDELY
KIADASARA IRANYULO KERELEM

1. Altalanos adatok, elzmények

1.1. El6zmények

A PEMIKA TRANS Kft. (3375 Mezdtarkany, 052/31 hrsz.) a Mezétarkany, Kiilteriilet 077/9.
hrsz. sertéstartasi tevékenységet folytat.

Az allattartasi tevékenység a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Khvr.)
- 2. szamu melléklet

11. b) pont — [,,Nagy létszamu allattartas, intenziv sertéstenyésztés 2000 féréhely (30
kg-on feliili) sertések szamara™], valamint

- 3. sz. melléklet

6. pontja szerint [,,Intenziv allattartd telep (amennyiben nem tartozik az 1. szamu
mellékletbe) f) vizbazis védodvezetén (ha a tevékenység megkezdését a vizbazisok, a tavlati
vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgalo vizilétesitmények védelmérdl szolo jogszabaly
a védéovezeten nem zarja ki), védett természeti teriileten, Natura 2000 teriileten, barlang
védoodvezetén sertés esetében 10 szamosallattol, egyéb allat esetében 50 szamosallattol

szerint a Khvr. hatalya ala tartozik.

A fentiek alapjan a szerint a tevékenység szerepel a Khvr. 2. és 3. sz. mellékletben
egyarant igy kornyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarast kell lefolytatni. A 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapjan
kérjilkk a dokumentaciot osszevont eljaras keretében elbiralni, illetve az engedélyezést
lefolytatatni sziveskedjenek!

A Khvr. 20. § (3) bek. alapjan kérjiik a levegétisztasag-védelmi engedélyt az egységes
kornyezethasznalati engedélybe foglalni.

Engedélyes 2025. julius 31. napjaig érvényes egységes kornyezethasznalati engedéllyel
(EKHE) rendelkezik, melyet a Heves Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, és
Természetvédelmi Fdosztaly Kornyezetvédelmi Osztaly a HE/KVO/00070-8/2020.
iktatoszamu hatarozataval adott ki. 1. sz. melléklet

A hatélyos EKHE:

— szama: HE/KV0/00070-8/2020.
— kiadas ideje: 2020. julius 14.
— ¢érvényességi ideje: 2025. jalius 31.

A terv elkészitésével engedélyes a DAVIEP KFT.-t (6500 Baja, Rokus u. 13/b., ligyvezetd
Bokor Tamas) bizta meg. 2. sz. melléklet

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
SZKV- 03-086

12



OSSZEVONT KORNYEZETI HATASVIZSGALATI ES
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1.2. A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzo neve, lakhelye, a jogosultsagat igazolé

engedély/okirat szama

General tervezo:

DAVIEP Dél-Alfoldi Vizépitd Kift.

Cime: 6500 Baja, Rokus u. 13/B.

Elérhetdség: 06-70/389-0520
kornyezetterv2004@gmail.com

Adodszam: 23281008-2-03

Kapcsolattarto: Bokor Tamas ligyvezetd

Kamarai szamok: 03-0861, 03-06813

Engedélyek:
SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. Levegoétisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.3. Viz-¢és foldtani kdzeg védelem szakértd
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd
3. sz. melléklet

1.3. Az engedélyesre vonatkozé adatok

Az engedélyes: PEMIKA TRANS Kereskedelmi és Szolgaltaté Korlatolt
Felel6sségli Tarsasag

Roviditett név: PEMIKA TRANS Kift.

Székhelye: 3375 Mezétarkany, 052/31. hrsz.

A telephelyének cime: Mezdtarkany, kiilteriilet 077/9. hrsz.

Adodszam: 22689609-2-10

Cg. szam: 10-09-030739

KUJ szam: 103 015 194

KTJ szam: 102 815 880

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
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Telephelyre vonatkozé adatok

Megnevezése: Mezdtarkany, kiilteriilet 077/9. hrsz. nagylétszamu
sertéstartd telep

TEAOR: 0146 '25 Sertéstenyésztés

Cim: Mezdtarkany, kiilteriilet 077/9. hrsz.

Stlyponti koordinatak:

EOVx =261 580 m
EOVy =757392m

Az ingatlan:

tertilete: 13475 m?
mivelési aga: Kivett tanya
tulajdonosa: PEMIKA TRANS Kft.

KTJ telephely:

102 815 880

NOSE-P kod:

110.04 (Allatok emésztése)
110.05 (Tragya kezelése)

SNAP-2 kod:

1004
1005

EKHE besorolés:

Khvr.
- 2. szamu melléklet

11. b) pont — [,,Nagy létszamu allattartas, intenziv
sertéstenyésztés 2000 férdhely (30 kg-on feliili) sertések
szamara”], valamint

- 3. sz. melléklet

6. pontja szerint [,,Intenziv allattarto telep
(amennyiben nem tartozik az 1. szama mellékletbe)

f) vizbazis védéovezetén (ha a tevékenység
megkezdését a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint
az 1vovizellatast szolgalo vizilétesitmények védelmérdl
sz616 jogszabaly a véddovezeten nem zarja ki), védett
természeti teriileten, Natura 2000 teriileten, barlang
véddovezetén sertés esetében 10 szdmosallattol, egyéb
allat esetében 50 szamosallattol
szerint a Khvr. hatalya ala tartozik.

Kapacitésa:

2100 db hizdsertés

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
SZKV- 03-086

14



OSSZEVONT KORNYEZETI HATASVIZSGALATI ES
EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY KIADASARA IRANYULO KERELEM
Pemika Trans Kft.
3375 Mezétarkany, kiilteriilet 077/9 hrsz. alatti ingatlan teriiletén 1év6 sertéstarto telep tizemeltetéséhez

1.5. A telephelyen a vizsgalat id6pontjaban folytatott tevékenységek felsorolisa, a TEAOR
szamok megjelolésével és alkalmazott technolégiak rovid leirasaval

1.5.1. Telephelyen folytatott tevékenység alapadatai

» Megnevezés: sertéstenyésztés

» A tevékenység folytatasaval érintett telepiilés: Mezdtarkany

» Férohelyszam: 2100 db hizésertés

» Alkalmazottak szdma: 116

> TEAOR kodja: 0146 '25 Sertéstenyésztés
» turnusok szama: 3,5

» mikodési ido: 0—24 6ra

1.5.2. Létesitményjegyzék

— 5db allattarto épiilet

— 1dbiroda és szocialis épiilet

— 1 db kommunalis szennyvizakna (5 m®)

— 1 db allati tetem gytijtéhely

— 1db veszélyes hulladék tizemi gyijtéhely
— 5 db takarménytarolo sild

— 1 db viztermeld kit

— 1 db kerékfertdtlenité medence

— vizellaté rendszer

1.5.3. A megvalésult felijitas ismertetése

A telephelyen az utobbi 5 évben az allattarto épiileteken a meglévd ablakok mellé ujak kertiltek
kialakitasra.

2. A tevékenységre vonatkozo adatok
2.1. A tevékenység célja

A Pemika Trans Kft. a telephelyen 5 db allattart6 épiiletben kivanja az allattarté tevékenységet
folytatni.

A technologiai és kornyezetvédelmi szempontbol is megfelel6 telep valosult meg, mely minden
tekintetben megfelel mind a hazai, mind pedig az unids jogszabdlyi eldirdsoknak. A telep
iizemeltetésével cél az értékesités mellett, hogy az allattartads minden részletében feleljen meg

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
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a mezbgazdasagi haszonallatok tartdsanak allatvédelmi szabalyairdl szolo 32/1999. (111. 31.)
FVM rendelet eldirasainak.

2.2. A tevékenység volumene
A térségben tobb hasonlo tevékenységet folytatd allattartd telep is lizemel, targyi telephely a
lehet6 legelényOsebb feltételeket biztositja a meglévd allatallomany részére az ingatlan
teriiletén.

A PEMIKA TRANS Kft. kiilteriilet 077/9. hrsz.-u ingatlan teriiletén kivan sertéstartasi
tevékenységet végezni.

Tervezett kapacitas:

— allattarto épiilet: 5db
— hizo féréhely: 2100 db

A telephelyen tervezett tevékenység besorolasa a TEAOR” 08 szerint:
— TEAOR: 0146 Sertéstenyésztés
2.3. A létesitmények és a tevékenységek részletes ismertetése, a felhasznalt anyagok
és az eléallitott termékek listaja, mennyisége és az osszetétele
A sertéstelep épiileteinek mérete, maximalis allat féréhelyszamok
A telephelyen 5 db allattart6 épiilet talalhato.

Az allattart6 épiiletek mindegyike betonozott szivargasmentes padozattal rendelkezik.

A sertéstarto épiiletek:

Olak Olakon Olak Ventilatoro | Hiisit6 Jelenlegi
azonositasa | talalhato teriilete (m?) | k szama (db) | fiiggony allatlétszam
ablakok (db)
szama (db)
1.6l 19 490 2 db kever6 | nincs 450
ventilator hizdsertés
2.0l 21 310 2 db kever6 | 1 oldalon 300
ventilator hizdsertés
3.0l 40 432 1 db végfali | 2 oldalon 300
ventilator hizdsertés
4. 61 40 432 1 db végfali | 2 oldalon 400
ventilator hizésertés
5.0l 29 378 1 db végfali | nincs 300
ventilator hizésertés

Bokor Tamas
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Epiiletek fiitése
A sertéstart6 épiileteket nem fiitik.
A telephelyen nincs bejelentés koteles hdtermeld berendezés.

Vezetékes foldgdz nincs az ingatlan teriiletén, a szocialis helyiségek flitését és melegviz
ellatasat elektromos berendezésekkel biztositjak.

A 3. szamu 6lra napelemes rendszer keriilt kiépitésre, mely az egész telep a villamosenergia-
igényét fedezi.

Epiiletek szellgztetése, 1égtechnika

Az allattartdo épiiletek szelloztetését nyilaszarokon, valamint ventilatorok segitségével
biztositjak.

Az 1. és 2. sz. allattarto épiileteken 2-2 db keverd ventilator, mig a 3-4-5. sz. 1-1 db végfali
ventilator keriilt beépitésre a mesterséges szelldztetés biztositasa érdekében.

Takarmanyozas

A takarmanyellatast a PEMIKA TRANS Kft. biztositja az allatok életkori igényének
megfelelden, sziikség szerinti beszallitassal.

A beszallitott takarmény taroldsa az egyes allattarto épiiletek végén kiépitett silotarolokban
torténik, ahonnan spiralos behordo surrant6 csoves onetetd rendszer altal kertiil az allatokhoz a
kiépitett valyurendszerbe.

Itatas: Sajat vizellatd rendszerrdl keriil az itatdviz az allattartd épiiletekben kiépitett allithatod
szaru szopoka Onitatokba, ahol biztositott a sziikséges vizmennyiség, megakadalyozva annak
kipacsalast.

Tragyakezelés, tragyatarolas

A betonozott aljzatii sertésneveld oOlakban mélyalmos tartastechnologiaval folytatjak az
allattartast. Az allati iirtiléket és a szalma alomanyagot magéba foglal6 tragyat a turnusvaltasok
alkalmaval az épiiletekbdl kihordjak, és kozvetleniil szallitdo jarmiire rakodjak. A telepen
betonozott vizzar6 tragyatarolo is talalhato.

Csapadékviz elhelyezés:

A telephelyen zart, betonozott aljzati a kor miiszaki és kornyezetvédelmi kdvetelményeinek
megfeleld épiiletekben torténik az allattartas, telepi tragyatarolas nincs, tekintettel arra, hogy
turnusvaltaskor szallité jarmiire rakodjak és mezdgazdasagi teriileteken hasznositjak. Az
allattartd telepen szennyezett csapadékvizek keletkezésével nem kell szamolni. A
csapadékvizek az ingatlan teriiletén szikkadnak el.

Vizellatas

A telepen megléve vizellatd kat lizemeléséhez a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatosag a 35500/6183-12/2021.4lt. szamu hatarozataval adott vizjogi
iizemeltetési engedélyt a kornyezethasznald részére. Az engedély 2025. julius 31. napjaig
hatalyos.

4. sz. melléklet

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
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A kut f6bb miiszaki paraméterei:

Kut helye: Mezotarkany 077/9 hrsz.

Talpmélység: -20,0 m

Szlirozés: -12,0 - -19,0 m-ig @ 63mm KM PVC cs6
Nyugalmi vizszint:  -2,7m

Fenék lezaras: PVC dugoéval

EOV koordinatak: EOVX =261 597 m
EOVy =757 427 m
Z terep: 101,0 mBf

Qmax: 50 I/s

Qmin: 40 1/s

Vizkészletjarulék szempontjabol lekotni kivant vizmennyiség:
Vizigény: 6365 m®/év

Vizkészlet jellege:  felszin alatti viz, talajviz L. osztaly
Vizhasznalat jellege: allattartds, gazdasagi egyéb

A vizhaszndlattal érintett viztest mennyiségi szempontbol gyenge allapota.

Gazvizsgalat:

Fajlagos &sszes metantartalom: 0,00 1/m®

A 12/1997. (VIIL.29.) KHVM rendelet értelmében a fajlagos Gsszes metantartalom szerint a
vizsgalt minta az ,,A” (gazmentes) fokozatba tartozik.

Szocialis vizhasznalat

A telepen foglalkoztatottak 1étszdma 1 6, az lizemnapok szama 365 nap. A szocialis céllal
felhasznalt viz mennyiségét kiilon nem mérik, a mennyisége az 4gazati normanak megfeleléen
becsiilt értek. Mennyisége a technologiai itatovizigényhez képest elhanyagolhatonak
tekinthetd, ezért kiilon vizmérd alkalmazésa nem is indokolt. A szocidlis épiiletben keletkezd
kommunalis jellegli szennyvizek fogadasara szolgaldo akna megfelel6 miiszaki védelemmel,
szigeteléssel rendelkezik. A szigetelés kizarja annak lehetdségét, hogy a szennyezd anyagot
tartalmazo szennyviz €s tragya a foldtani kozegbe vagy talajvizbe keriilhessen.

Az allattart6 telepen 1 db tlizcsap talalhato.

2.4. Foldalatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének,
iizemeltetésének ismertetése
A telep aramellatasat biztositd elektromos vezetékeken kiviil méas anyagvezeték nem talalhato
az ingatlanon.
A kozmiihalézat allapota megfeleld miiszaki allapotban van.

A telephelyen, az allattartashoz kapcsolodo aknak, tartalyok, tarozok:
» kommunalis szennyvizgyijté akna,
> allattart6 épiiletek mellett 1étesitett takarmanytarolo silok

Az akndk, tartalyok, tarozok miiszaki allapota megfeleld.

Anyagatfejtés a takarmanysilok feltdltése soran jelentkezik.

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
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A silok feltoltésekor kiszoritott levegd portartalmat a tetészelldzokbe beépitett sziirok felfogjak.
A feltoltés soran karos légyszennyezés nem kdvetkezik be.

A kommunalis szennyvizgyijt6 akna {ritése sordn szippantOtartalyt hasznal a
kornyezethasznalo, illetve az altala megbizott vallalkozo.

A kommunadlis szennyviz koziizemi szennyviztisztitd telepen keriil artalmatlanitasra. A
keletkez6 kommunalis szennyviz mennyisége csekély, tekintettel arra, hogy a telephelyen 1 {6
dolgozik.

A telephelyen lizemanyag- és folyékony tiizel6anyag tarolds nem tortént, illetve nem torténik.
Ebbdl kdvetkezden ehhez kapcsolddoan vezeték haldzat kiépitésére sem keriilt sor.

A telephelyen, az eldbbicken kiviil, semmiféle olyan tartaly, illetve vezeték jelenleg nincs,

illetve nem fog épiilni, ami a foldtani kozegre, vagy a felszin alatti vizre kéaros hatast
gyakorolhatna.

2.5. A telephely termelési adatai, anyagmérlege, energiagazdialkodasa, keletkezo
melléktermékek, hulladékok mennyisége

Termelési adatok

Ev 2020. 2021. 2022. 2023. 2024,
Megnevezés
Nyitod 0 2040 1823 1899 1899
allatlétszam
(db/év)
7aro 2040 1823 1899 1899 1861
allatlétszam
(db/év)
Ertékesitett
allatok
(db/év) 3823 5442 13123 5585 5607
(kg/év) 437940 570596 1392322 592721 601480
Ertékesitett allat
atlag tomeg
(kg/db) 115 105 106 106 107

Vizfelhasznalas, szennyvizmennyiségek
Ev 2020. 2021. 2022. 2023. 2024.
Megnevezés
Hidegviz
felhasznalas
(m3/év) 2500 4866 1277 578 754
Szennyviz
mennyiségek
(m%/év) 2,5 2,5 11 0 0

Bokor Tamas
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Takarmanyfelhasznalas

Ev 2020. 2021. 2022. 2023. 2024.
Megnevezés
Takarmany
Malac 291652 230468 283220
Hizo61 609264 568500 658155
Hizo2 476929 502900 646860
(kg/év) 428390 1421663

Energia felhasznalas

Ev 2020. 2021. 2022. 2023. 2024.
Megnevezés
Elektromos 31836 1811 24290 17594 21115
aram
(kwWh)

Melléktermék-, hulladék mennyiségek

Ev 2020. 2021. 2022. 2023. 2024.
Megnevezés

| Melléktermékek
Allati hulla
kg/év) 152 db 24632 21194 4947 3269
Almos tragya
(kg/év) 8150 10200 5306 2640 2880

| Hulladékok
Kommunalis 120 1440 960 3120 3000
hulladék
(1/év)
Veszélyes hulladék | - - - 5 5
(kg/év)

Levegovédelmi kibocsatasok

Ev 2020. 2021. 2022. 2023. 2024.
Megnevezés
Metan (CHa) 11550 29931 72176 30717 30838
(kg/év)
Ammonia (NH4) | 5801 15033 36252 15428 15489
(kg/év)

Bokor Tamas
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3. A tevékenység folytatasa soran bekovetkezett, illetoleg jelentkez6
kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

3.1. Levegoétisztasag-védelem

3.1.1. Mezétarkany és kornyékének éghajlati adottsagai, levegémindsége
A térségben els6sorban a kontinentélis éghajlati jellegzetességek uralkodnak.
Ezen kiviil gyakran érvényesiilnek 6ceani hatasok is.
Ennél ritkdbban a mediterran, esetenként pedig a szélsdséges kontinentdlis hatdsok is

elofordulnak.

. meleg—sziraz;

meleg—mersékelten szdraz,
meleg—meérsékelten nedves,

. mérsékelten meleg—sziraz,

. mérsékelten meleg—mérsékelten sziraz,
mérsékelten meleg—mérsékelten nedves,
iroé en meleg—nedves,

O\U'l.'z!,l!d—-

cclten hiivlis—szdraz,
en hiivés—mérsékelten sziraz,

mérsékelten hlivis—meérsékelten nedves,

5
5
1 8
s

Bl I1. mérsékelten hiivés—nedves,

12, hlvs—nedves.

Magyarorszag éghajlati korzetei

A telepiilés klimatikus- €és természeti adottsagai egyarant az alfoldi tajra jellemz6 bélyegeket
viselik magukon. A teriileten a kontinentalis éghajlati jelleg uralkodik.

Evi atlagos csapadékmennyiség: 580 mm
Csapadékmennyiség 10.01-03.31: 230 mm
Csapadékmennyiség 04.01-09.30: 350 mm

Viharos napok szdma (max. sz€lsebesség >15 m/s): 28 nap
Evi atlagos. kozéphdmérséklet: +10,8 «C

Januari kdzéphomérséklet: -3,0C
Juliusi k6zéphdmérséklet: +21,0C

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
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L el A
wooane tnymiges aamkiciieciil

Magyarorszag Dunatél keleti részében uralkodd, illetve jellemzé széliranyok

A Kistérség éghajlati jellemzoi

Eghajlati jellemzok Ertékek
Hoémérséklet évi kdzépértéke 10.2-10.6°C
Legmelegebb nyar: homérséklet 39 °C
Leghidegebb téli homérséklet -29.1°C
Evi atlagos hdingadozas 23.5°C

Utolsd tavaszi fagy

aprilis 05-10. kdzott

Elsd 6sz1 fagy

oktdber 25-31. kdzott

Fagyos/fagymentes napok szama 0
Evi csapadékdsszeg 590 mm
Vegetacios 1dészak csapadéka 310 mm
Hotakards napok atlagos szama 33 nap
Atlagos maximalis hovastagsag 5.4 cm
Napsiitéses orak évi kdzépértéke 2050 ora
Atlagos szélsebesség 3.2m/s

Levegémindség

Mezétarkany telepiilés kozvetlen kozelében nem mérik a kdrnyezeti levegd mindségét. A
levegd veédelmérdl szol6 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 306/2010. (XII.
23.) Korm. rendelet) szerinti 1égszennyezettségi zOnakat a 1égszennyezettségi agglomeraciok

és zonak kijelolésérdl szolo 4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet hirdette ki.

Bokor Tamas
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Ez alapjan a vizsgalt teriilet a 10. 1égszennyezettségi zénacsoportba tartozik:
Zonacsoport szennyezéanyagok szerint besorolidsa
Telepiilés Kén- Nitrogén Szén- Szilard Benzol
dioxid -dioxid | monoxid | (PM10)
Mezo6tarkany F F F E F
50 ug 26 pg 2500 pg | 10-14 ng
alatt alatt alatt

E csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy, vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felso és az also vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a levegbterheltségi szint az also vizsgalati kiiszobot nem haladja
meg.

A helyhez kotott 1égszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (1. 14.)
VM rendelet (a tovabbiakban: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet) szerinti levegdmindségi
kovetelményeket a kovetkezd tablazatban foglaltuk dssze:

Légszennyez6 | Légszennyezettség egészségiigyi hatarértéke | Veszélyességi
anyag (ng/m°) fokozat
oras 24 oras éves

SO2 250 125 50 .

NO2 100 85 40 .
PM10 - 50 70 I"i.

CO 10000 5000 3000 Il.
Ulepedé por 16 g/m? x 30 nap 120 t/km? x év \2

Mezdétarkany telepiilés kozigazgatdsi teriiletének levegdmindsége megfeleld, a szennyezd
anyagok koncentracidja alacsony, az immisszios hatarértékkel dsszevetve terhelhetd.

A kén-dioxid, nitrogén-dioxid és a por légszennyezé anyagok jellemzése és lehetséges
forrasai

Kén-dioxid

Jellemzése
A SO2 szintelen, vizben oldékony, jellemzbéen szlros szagh géz, vizzel egyesiilve
kénessavat, kénsavat képez. Molekulatomege: 64,07.

Forrasai
A SO2 leginkabb a kéntartalmu tiizel6anyagok elégetésébdl szarmazik, mint a szén és
az olaj (pl. hazi széntiizelés ill. dizelmotorok). A SO2 kikertilhet ipari techn6logiakbol
1s, ilyen pl. a miitragyagyartas, az aluminium ipar és az acélgyartas.
Természetes forrasbol a geotermikus folyamatoknal is kikeriilhet a levegdbe.

Elettani hatasai
A SO2 belélegezve emberre ¢és allatra egyarant artalmas.
A nedves légati nyalkahartydhoz adszorbeédlodva, savas kémhatasa folytan izgatd
hatasti. A véraramba jutva a hemoglobint szulf-hemoglobinnd alakitja, gatolja az
oxigénfelvételt. Tiszta levegén a vérkép helyreall.

Bokor Tamas
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Heveny hatdsa sordn irritdlja az orr-, toroknyalkahartyat és a tiidét, kohogést,
valadékképzodést és asztmas rohamokat okozhat. A szabad 1égkdri koncentraciok
mellett ezek nem fordulnak eld.

Kronikus esetben a SO2 1égzdszervi betegségeket, pl. horghurutot (bronchitist) okozhat.

Nitrogén-dioxid

Jellemzése
Az NO2 vordses-barna, szurds szagu, savas kémhatdsu gaz. Nagyon reakcidképes,
er6sen oxidald, korroziv hatasu. A levegénél nehezebb, vizben rosszul oldodik.
Molekulatomege: 46,01.

Forrasai
A NO2 éltalaban nem kozvetlentil kertiil a leveg6be, hanem nitrogén-oxid (NO) és egyéb
nitrogén-oxidok (NOx) mas anyagokkal torténd légkori reakcioi soran alakul ki. A
természetbdl vulkanikus tevékenység, villamlasok és jelentds mennyiségben a talaj-
baktériumok révén keriil a 1égkorbe.
A NO2 foleg a fosszilis tiizeldanyagok (szén, foldgaz, kdolaj) elégetésébdl szarmazik,
kiilonosen a jarmiivekben hasznalt tizemanyagbodl. A varosokban kibocséatott NO2 80%-
at adjak a gépkocsik. A foldgaz tiizelésbol, foleg a téli idészakban, ugyancsak NO és
NO2 szarmazik. Ipari forrdsok: a salétromsavgyartas, hegesztés, kdolajfinomitas, fémek
gyartasi folyamatai, robbandanyagok hasznalata, és az élelmiszeripar.

Elettani hatdsai
A nitrogén-oxidok allatra és emberre egyarant mérgezdek.
Az NO2 hatadsmechanizmusa kettds. Egyrészt a nedves léguti nyalkahartyédhoz
kapcsolodva salétromos- ill. salétrom-savva alakul, és helyileg karositja a szovetet.
Masrészt felszivodva a véraramba jut, ahol a hemoglobin molekulat methemoglobinna
oxidalja, igy az nem képes oxigént szallitani a szervekhez.
Heveny mérgezés tiinetei: kotd- és nyalkahartya izgalom, kohogési, hanydsi inger,
fejfajas, szédiilés. A tiinetek 1-2 oran beliil lezajlanak, majd tobb oOras tiinetmentes
1ddszak utan kifejlddik a tiidévizenyd és a tiiddgyulladas. Szabad 1égkori kortiilmények
kozott heveny mérgezés nem fordul eld.
Huzamos hatés tiinetei: az NO2 csokkenti a tiid6 ellenédlld képességét a fertdzésekkel
szemben, sulyosbitja az asztmas betegségeket, gyakori 1éguti megbetegedéshez, idével
pedig a tiidéfunkcid gyengiiléséhez, vérkép elvaltozasokhoz vezethet.

Szallopor
Jellemzeése

TSPM - Gsszes lebegd portartalom
PM10 - 10 mikron atméronél kisebb részecskék
PM2,5 - 2,5 mikronnal kisebb részecskék
A levegOben a szallo por-részecskék mérete széles tartomanyban mozog. A mérések
soran a TSPM, a PM10 és a PM2.5 tomegét vizsgaljak. Az egészségre a 10 mikronnal
kisebb (10 wm ) méretii por jelent nagyobb veszélyt, mert lejut a mélyebb légutakba. A
por toxikus anyagokat is tartalmazhat, ez esetben megitélésiik a toxikus anyag szerint
torténik. Itt a nem toxikus porokat targyaljuk.

Forrasai
A TSPM részben természetes forrasokbdl, pl. talajer6ziobol, vulkéani tevékenységbdl,
erdétiizekbdl szarmazik. Emberi tevékenység soran fobb forrdsai a szén, olaj, fa,
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hulladék eltiizelése, a kozati kozlekedés, poros utak, €s ipari technologidk, mint
banyaszat, cementgyartas, kohaszat.
A Kisebb szemcsék természetes forrasa a tengeri 1égtomegekkel érkez6 so, a novényi
pollenek, baktériumok. A 2,5 mikronnal kisebb részecskék az atmoszféra kémiai
reakcioibdl is szdrmazhatnak.

Elettani hatasai
A porrészecskék ingerlik, esetleg sértik a szem kotohartyajat, a felsd légutak
nyalkahartyajat. A 10 mikronnal nagyobb porrészecskéket a 1égutak csilloszOrds hamja
kisziiri, a kisebbek lejutnak a tiidohdlyagokba. A tiidéelvaltozast befolyasolja a
belélegzett por mennyisége, fizikai tulajdonsagai és kémiai Gsszetétele.
A por belégzése a légzdszervi betegek (asztma, bronchitis) allapotat sulyosbitja,
csokkenti a tiid6 ellenallod képességét a fertdzésekkel, toxikus anyagokkal szemben.
A porrészecskék toxikus anyagokat (pl. fémeket, karcinogén, mutagén anyagokat),
valamint baktériumokat, virusokat, gombakat adszorbealnak, és eldsegitik bejutasukat
a szervezetbe.
Az egyik legkérosabb porforras az aktiv és passziv dohanyzas.

Szén-monoxid

Jellemzése
Szintelen, szagtalan, vizben kevéssé old6do, szobahOmérsékleten nehezen oxidalhato
gaz. A levegdnél kissé nehezebb. Molekulatomege: 28,01.

Forrasai
A CO természetes forrasai: vulkanok, erdd- és bozottiizek, ¢éllények anyagcseréje.
Emberi tevékenységbol: fosszilis tlizeldanyagok tokéletlen égésénél, erdmiivekbol,
gépjarmil kozlekedésbol, lakossagi fiitésbol. A kohaszatbol, kdolajiparbol, vegyipari és
szilikatipari technoldgiakbol ugyancsak jelentés mennyiség szarmazik. A dohanyfiist és
beltéri gaztiizelés szintén jelentds CO forras.

Elettani hatisai
A CO emberre, allatra egyarant rendkiviil mérgezd. Belélegezve két {6 tdmadaspontja
van. Ez egyik a véraramban 1év6 hemoglobin molekula, melyhez kapcsolodva kiszoritja
onnan azoxigént. A hemoglobin szén-monoxid hemoglobinna alakul, ami az
idegrendszer €s a szivizom oxigén hianyat okozza. A masik tdmadaspont az agy kéreg
alatti kozpontjai. A heveny mérgezés tiinetei: fejfajas, nehéz 1égzés, szivmiikddési
zavarok, sulyos esetben eszméletvesztés, légzésbénulas. A tuléld betegeknél gyakori a
lassan gyogyuld idegi karosodés. Heveny mérgezés szabad 1égkori koriilmények mellett
nem fordul eld.
Idiilt hatdsok tiinetei: fejfajas, szédiilés, dlmatlansag, szivtdji fajdalmak, idegrendszeri
tiinetek, a szivinfarktus gyakorisdganak novekedése. Dohanyosok vérében a szén-
monoxid hemoglobin tartalom tartéosan nagyobb. Tiszta levegdben a szén-monoxid
kitirtil a szervezetbdl.
Mint lathatjuk, MezOtarkany telepiilés levegdje kielégité. Mint a tobbi alfoldi varos
levegdmindségét 1s, a kdzuti forgalom, a foldtani, a morfologiai és a talajtani viszonyok
egyarant befolyasoljak.
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3.1.2. A jellemz6 levegéhasznalatok ismertetése
A telephelyen jelenleg 5 db istalloban nevelik az allatallomanyt.
A levegdre, mint kornyezeti elemre az allattarto tevékenység hatassal van. A sertés
tartastechnolédgia 1égszennyezo6 anyag kibocsatasai:
» Istallok szellOztetése
» Istallok szaghatésa
» Telep gépjarmuforgalma

3.1.2.1. Epiiletek fiitése-hiitése
Istallok:
Az optimalis, jo mindségl allatallomany nevelésekor fontos, az ideélis kdrnyezet biztositasa és
az etetési technologia betartasa. A megfeleld higiéniai eldirasok biztositasa az allattenyésztés
gazdasagossagat is nagyban befolyasolja.

Szocialis épiilet fiitése:
A szocialis épiilet fiitését és melegviz ellatasat elektromos berendezésekkel biztositjak.

3.1.2.2. Istallok szelloztetése

A sertéstartasbol szarmazo6 legintenzivebb ¢és legkellemetlenebb szaghatast az allattartas
velejarojakeént keletkezd tragya bocsatja ki. A targya tobbfazisu heterogén rendszer, melyben a
szerves ¢és szervetlen alkotorészek kiilonbozd mértékben és eloszlasban talalhatok meg.
Tulajdonségait a benne talalhato részecskék fajsulya, mérete, alakja, eloszlasa hatarozza meg.
Osszetétele allatfajonként valtozo, fiigg az allatok koratél, takarmanyozasatol, azaz a fehérje
hasznosulastol, a tartds modjatol. A tragya mennyiségét elsdésorban a szalma, az iiriilék és az
allatlétszam mennyisége hatarozza meg.

A tragya szaganyagai elsOsorban a takarmany komponenseinek biologiai lebomlasabol
keletkeznek, és foként anaerob mikrobas tevékenységekhez kapcsolddnak. A tragyaszagot
nagymértékben, a vizelet illékony anyagai alakitjdk. A vizelet szaga részben illozsirsavaktol,
részben aromas anyagoktol szarmazik.

Az istallok levegdjének Osszetételét vizsgalva, az tObb mint szaz kiilonféle gazt tartalmaz. A
szelloztetés a levegdben 1évé nem kivanatos gazok eltavolitasa mellett, a megfeleld
homérsékletet és paratartalmat is biztositja. A nyari nagy melegben a forr6 tetd €s oldalfalak
h6t adnak 4t a belsd térbe. Az élettér hdmérsékletét nagymértékben befolyasolja az istalloba
bejuto kiilsé levegd homérseklete is. Mivel a szelloztetés célja évszakonként teljesen eltérd,
természetes és mesterséges szelldztetéssel biztositjak a megfeleld mindségli levegdt. A 2. sz.

Olra 1 oldalon, mig a 3. és 4. sz. 6lra mindkét oldalon hiisito fliggony keriilt felszerelésre.

Az istallok szelldztetésénél a ventilacid az allomany novekedésére €s egészségi allapotara van
hatassal. A rossz takarmanyértékesités alacsony testtomeget eredményez. A nagyardnyu
megbetegedés a nem megfeleld szelloztetés kovetkezménye is lehet. Az allatok szaméra
folyamatosan biztositjadk a j6 mindségli - megfelelé hdmérsékletii, para- és oxigéntartalmu,
artalmas gazokat nem tartalmazo, pormentes - levegot.
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A zart istallok levegdjének mindségét befolyasold tényezOk kozé tartoznak az allatok
¢letmiikddése soran kibocsatott anyagok és a napsiités is.

Az allati szervezet mitkddése soran a kilégzéssel megvaltoztatja a légtér paratartalmat. A
betelepitést kovetden az allatok parakibocsatasa folyamatosan nd, a magas paratartalmat a kiilsé
iddjaras figyelembevételével, szelloztetéssel szabalyozzak.

Az allatok altal kilélegzett levegdvel nemcsak para, hanem szén-dioxid is keriil a tartastér
levegdjébe, amelyet szintén szelloztetéssel tavolitanak el.

A kéros gazok megengedett mennyisége a hizlal6 épiiletek 1égterében:
» Szén-dioxid (CO2): 0,30 térfogat%
» Ammonia (NHz): 0,02 térfogat%
» Kén-hidrogén (H2S): 0,01 térfogat%
» Szén-monoxid (CO): 0,00 térfogat%

A levegdben a megengedett érték felett jelenlévd 1égszennyezd anyagok karositd hatasai a
kovetkezOkben foglalhatok dssze:

Szén-dioxid: étvagycsokkenést, aluszékonysagot, nagyobb mennyiségben (4,6 tf%) fulladasos
halalt okoz.

Ammonia: izgatja, karositja a nyalkahartyat (konnyezgs, tiisszogés) érzékennyé téve az allatot
a baktériumos fertdzésekkel szemben.

Porszennyezettség: a 16gz0 feliiletet kdrositja, neheziti a 1égzést.

Az allatok hétermelése is jelentés. Az egy-egy istalloban 1évé sertések altal termelt
hémennyiség miatt folyamatos szelloztetés sziikséges, mellyel a felesleges homennyiséget
eltavolitjak az istallobol.

Takarményozas

Az allomany fogadésa el6tt sziikség van az istallok elokészitésére, ill. az istallok teljes miiszaki
atvizsgalasa.

Telepités elott néhany oraval az itatokat feltoltik vizzel. A beépitett korszerli berendezések
biztositjak a megfelel6 mennyiségli €s mindségii vizellatast.

Almos tartisi méd

A sertésallomany almozédsa mélyalmos eljarassal torténik. A fertdtlenités utdn az allomany
betelepitése eldtt az olakban kb. 15 cm mélyalmot helyeznek el. A megfeleld a széaraz,
penészmentes balds szalma. A telepen alkalmazott alomanyag konnyt, szaraz, j6 nedvszivd
képességli, hasznalat utan szant6foldi tragyazasra alkalmas és az allatok szadmara karos mérgezd
anyagot nem tartalmaz. A nevelési technologia soran sziikség szerinti a rdalmozas.

3.1.2.3. Istallok szaghatasa
Az allattartotelepek biiz kibocsatasat a technika jelenlegi alldsa szerint nem lehet meghatarozni.
kivaltd OsszetevOk meghatarozasa soran 150 féle blizhatast okozo vegyiiletet kiillonboztettek
meg.
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A kellemetlen szag, a bliz valamilyen rothadasi, bomlési, vagy ipari folyamat kisérd
levegdszennyezése, mely lehet szerves vagy szervetlen eredetii. A blizanyagok felszabadulasa
¢s terjedése nagymértékben fiigg a meteoroldgiai, mikroklimatikus viszonyoktol, az
alkalmazott technologiatol. A nyari melegben képzddd biiz anyagok koncentracioja
nagysagrendekkel nagyobb, mint a hideg téli napokon felszabaduld blizmolekuldk mennyisége.
A kellemetlen szagok, biizforrdsok igen sokfélék lehetnek. A kibocsatott szaghatds a
szagkoncentracid és a szagos levegd dramlasi sebességének a fliggvénye.
A kibocsatott szag erdssége fiigg a szaganyag mennyiségétdl, koncentracidjatol, és a szag
jellegétol. A szagkoncentraciot szagegységgel jellemzik, mértékegysége a SZE/m®.

Néhany szaganyag szagénak jellege és szag kiiszobértéke (Bouscaren, Miner)

Vegyiilet Szagkiiszob érték Szag jellege
[ppm]

Allil merkaptan 0,005 fokhagymaszer(i

Ammonia 20 szurds, mard, ingerld
hatast

Krotil-merkaptan 0,002 gorényszag

Kén-hidrogén 0,1 zaptojas

Metil-szulfid 0,002 rothadt zoldség

Piridin 5 irritalo

Szkatol 3 bélsar

Tiofenol 0,005 hanyingert kelto

Klor 0,05 fertotlenito, szuros,
mard

Formaldehid 2,0 szards, maro, fojto
szagl

Hidrogénszulfid 0,01 zaptojas

Fenol (karbolsav) 0,5 er6sen édes, édeskés
szagu

Valeriansav nincs adat testszagu

Ecetsav 10 ecet

Etil-merkaptan nincs adat rothado kaposzta,
fokhagymaszerti

Acetaldehid 0,014 mg/m3 alma. gytimolcs

Vajsav nincs adat avas vaj

A szagkoncentracio-szagérzékenyseég irodalmi adatok szerinti csoportositdsa:

Olfaktometrias szagegység Szagerosség
(SZE/m3)
<10 igen gyenge, gyenge
10 - 50 Kifejezett
50-100 eros
100 — 500 igen erds
>500 elviselhetetlentil erés
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Telep éves ammonia és metan kibocsatasa

Az allati tetemeket naponta dsszegytijtik és a telepen kiilon helyiségben, erre a célra telepitett
zart konténerben gytjtik.

A higiéniai eldirasok betartdsa miatt bomlo-foszlo tetemek szaghatasaval nem kell szdmolni.

A telephely kornyezetében 1évé fasorok, erdok és a telep éveld novényzete egyiittesen
zoldfeliileti halot alkot, amely a kornyezeti levegd szennyezését lokalizalja és egyben sziiri.

A telep ammonia €s metan légszennyezo anyag kibocsatasa az allatlétszam é€s tartastechnologia
figyelembevételével az EPRTR szamitasi metodikéja alapjan:

Ev 2020. 2021. 2022. 2023. 2024.
Megnevezés
Metan (CHa) 11550 29931 72176 30717 30838
(kg/év)
Ammonia (NH4) | 5801 15033 36252 15428 15489
(kg/év)

A telephely diffuz kibocsatasaibol (épiiletek) szarmazd bliz anyagok, mint pl. az ammonia,
metan, és a szallopor koncentraciok tapasztalataink szerint a kornyezeti levegdé mindségében
romlast nem okoznak.

3.1.2.4. A telep gépjarmiiforgalma
A telepre az allatok be- és kitelepitése, tovabba a takarmany, szalma beszallitas, a turnusok
végén az istallokbol az almostragya elszallitas kozton, tehergépjarmiivekkel torténik.
A telep tehergépjarmi forgalma az allatok és az almostragya kiszallitasakor sem jelentds. Egy-
egy turnus alkalmaval keletkezd almostragyat kevesebb, mint 1 hét alatt kitakaritjdk és a
teleprdl azonnal elszallitjak.

A telephely a 33j. uttol a 33101. j. utig (amely Mez6tarkany telepiilésre visz) 400 m-re, majd
attol 200 m-re helyezkedik el egy szam nélkiili bekotout végeén, ezért a telephelyre csak
céliranyu forgalom érkezik.

A kozuti szallitdsban résztvevd tehergépjarmiivek fajlagos emisszio értékei a
Kozlekedéstudomanyi Intézet Zrt. altal megadott adatok alapjan:
Haladasi Szén- Szénhidrogén Nitrogén-
sebesség monoxid oxidok
(km/h) (g/km) (g/km) (g/km)
10 26,50 1,390 8,00
20 19,20 0,963 6,54
30 15,20 0,648 5,93
40 12,80 0,472 5,72
50 10,80 0,377 5,70
90 8,16 0,288 8,63
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A gépjarmiforgalom altal kibocsatott 1égszennyezd anyagok becsléséhez a kovetkezd alap
adatokat vettiik figyelembe:

Uzemviteli adatok alapjan becsiilhetd legnagyobb célforgalom:

—  Allat beszallitas

— Takarmény beszallitas

— Hullaszallitas

— Eldallat kiszallitas

— Tragya kiszallitas

— Szippantott szennyviz kiszallitas (mennyisége csekély, tekintettel arra, hogy 1 f6
alkalmazott dolgozik a telepen)
Osszesen ~ 2-3 tehergépjarmii/hét

A telephelyen a tehergépjarmiivek atlagos haladasi sebességének: 20-30 km/h-t, telephelyen
beliil megtett uthossznak 100 m-t feltételezve, miiszaki becsléssel az alabbi 1€gszennyezo anyag
kibocsatas hatarozhatd meg.

Az ismertetett gépjarmiiforgalom altal kibocsatott légszennyezd anyagok mennyisége:
CO emisszio
Tehergépjarmii: 3 db tehergépjarmii/hét * 15,2 g/km * 0,1 km / 10° = ~0,0046 kg/hét

NOX emisszid
Tehergépjarmii: 3 tehergépjarmii/hét * 5,93 g/km * 0,1 km / 10° = ~ 0,0018 kg/hét

Szénhidrogén
Tehergépjarmii: 3 tehergépjarmii/hét * 0,648 g/km * 0,1 km / 10° = ~ 0,0002 kg/hét

A telephelyen éves viszonylatban kb. 156 tehergépjarmii fordul meg. Az éves viszonylatban
kibocsatott 1égszennyez6 anyagok (CO: kb. 0,2392 kg/év; NOx: kb. 0,0936 kg/év; CH: 0,0104
kg/év) mennyisége nem szdmottevo.

A sertéstelepre iranyuld tehergépjarmii forgalom altal kibocsatott 1égszennyezd anyagok
mennyisége a kozuti forgalom altal kibocsatott kipufogdgdzok mennyiségéhez képest
elenyészd, tobb nagysagrenddel alatta marad.

Osszességében elmondhatoé, hogy a Kkiilteriileten elhelyezkedd telephelyre iranyulé
gépjarmiiforgalom altal okozott légszennyezés a kornyezeti levegoben kimutathato
valtozast nem okoz.

3.2. Vizkészlet

3.2.1. A jellemz6 vizhasznalatok, vizi létesitmények, illetve az arra jogosito engedélyek és
az engedélyektol valo eltérések ismertetése

Jellemzd vizhasznélatok:

szocialis vizhasznalat (csekély),

itatasi vizigény,

konténerek mosasa,

kerékfertdtlenitd feltoltése, vizpotlasa

YV V VY
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A telepi vizhasznalat kisebbik hanyadat a szocidlis €s a tartdstechnologiat kiszolgald egyéb
vizhasznalatok (konténerek mosasa, kerékferttlenitd) adja, mig a jelentOsebb részét az
allattartas itatoviz igénye jelenti.

A hidegvizes kutbol kitermelt viz mennyisége vizoraval mért, azonban a telep egyes
vizhasznalatai csak becsiilt adatként adhatok meg, ezeken a helyeket alvizméré nem kertilt
felszerelésre.

A telepen meglévé vizellatd kuat iizemeléséhez a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Katasztréfavédelmi Igazgatdsag a 35500/6183-12/2021.41t. szamu hatarozataval adott vizjogi
iizemeltetési engedélyt a kornyezethasznalod részére. Az engedély 2025. jalius 31. napjaig
hatalyos.

4. sz. melléklet

A kut f6bb miiszaki paraméterei:

Kt helye: Mezébtarkany 077/9 hrsz.

Talpmélység: -20,0 m

Szlirozés: -12,0 - -19,0 m-ig @ 63mm KM PVC csd
Nyugalmi vizszint: -2,7m

Fenék lezaras: PVC dugoval

EOV koordinatak: EOVxX =261 597 m
EOVy =757 427 m
Z terep: 101,0 mBf

Qmax: 50 I/s

Qmin: 40 1/s

A vizhasznalattal érintett viztest mennyiségi szempontb6l gyenge allapotu.

Gazvizsgalat:

Fajlagos &sszes metantartalom: 0,00 1/m®

A 12/1997. (VII1.29.) KHVM rendelet értelmében a fajlagos 0sszes metantartalom szerint a
vizsgalt minta az ,,A” (gdzmentes) fokozatba tartozik.

Vizhasznalati adatok

Szocialis vizhasznélat

A telepen foglalkoztatottak létszdma 1 f6, az lizemnapok szdma 365 nap. Mennyisége a
technologiai vizigényhez képest elhanyagolhatonak tekinthetd, ezért kiilon vizmérd
alkalmazasa nem is indokolt.

Technologiai vizhasznalat

Allatok itatisa

Az allattartasi technologiandl az itatdshoz sziikséges vizmennyiség a sertések fajatol,
életkoratol, a hdmérséklettdl és a paratartalomtodl fiigg dontden, €s ennek megfelelden egy adott
turnuson beliil ingadozo6.
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Sajat vizellatd rendszerrdl keriil az itatoviz az allattartd épliletekben kiépitett allithatd szara
szopOka Onitatokba, ahol biztositott a sziikséges vizmennyiség, megakaddlyozva annak
kipacsalast.

Olak takaritisa
A telepen 5 db vizzard betonaljzatt sertésol talalhatd, melyek tisztitasara, fertOtlenitésére
turnusvaltasonként kertiil sor.

A takaritas viztakarékos technoldgidval torténik, a felhasznalt vizmennyiség csokkentése nem
lehetséges.

Az o6lak padozatanak ellendrzése minden turnusvéltds soran torténik meg, amikor az
almostragya az 6lakbol kitermelésre kertilt.

A targyi id6szakban az 6lak padozatan repedezettség nem volt, igy azokban javitas nem volt
szlikséges.

Kerékfertotlenito vizpotlasa

A széllitéjarmivek csak a bejaratnal telepitett kerékfertdtlenitd talcan athaladva juthatnak a
telepre. Vizigényt a kerékfertdtlenitoben elhasznalédott mosoviz potlasara, illetve a nyari
hoénapokban a fokozott parolgasi veszteségek kiegészitésére hasznaljak. Az itt felhasznalt viz
mennyisége elhanyagolhato, kiilon nem mérik, csak becsiilt mennyiség adhaté meg.

A telephely éves lekotott vizmennyisége: 6365 m3/év

3.2.2. A vizkészlet igénybevételi adatok ismertetése ot évre visszamenoleg

Az lizemeld kutbdl ténylegesen kitermelt vizmennyiségek:
Ev 2020. 2021. 2022. 2023. 2024.
Megnevezés
Hidegviz
felhasznalas
(m%év) 2500 4866 1277 578 754
Szennyviz
mennyiségek
(m®/év) 2,5 2,5 11 0 0

A hitelesitett vizméréoraval mért tényleges vizfogyasztas nem haladta meg a targyi
idészakban a telephelyre vonatkozo lekotott vizmennyiséget!

A telep allattarto épiiletei, illetve az allattartads gépészeti berendezései, mint a csepegésmentes
itatorendszer a kor kovetelményeinek, jogszabalyi eldirdsoknak megfeleld technologiaval
iizemelnek.

A fentiek kovetkeztében az allattartdsndl vizpazarlds nincs, az optimalis tartdstechnologia
lehetdvé teszi, hogy a turnusvaltdsok az elére meghatarozottak szerint megtorténhessenek.

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
SZKV- 03-086

32



OSSZEVONT KORNYEZETI HATASVIZSGALATI ES
EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY KIADASARA IRANYULO KERELEM
Pemika Trans Kft.
3375 Mezétarkany, kiilteriilet 077/9 hrsz. alatti ingatlan teriiletén 1év6 sertéstarto telep tizemeltetéséhez

A fentieket figyelembe véve a telep vizhasznalata optimalisnak tekinthetd, a vizhasznalat
nem csokkenthetd, 1ényegében az aktualis allatlétszammal aranyosan valtozik.

3.2.3. A szennyviz keletkezések helye, a szennyvizek mennyisége minéségi adatai, tragya
elhelyezés

Szocialis szennyviz elhelyezés

A szocialis vizhasznalattal kozel azonos mennyiségben keletkezik.

A szennyviz gylijtése a szocialis épiilet mellett levd vizzardan kialakitott, 5 m® térfogata beton
aknaban torténik. Szennyvizbefogado nyilatkozat 5. sz. melléklet

Keletkezo tragya mennyisége

A sertésallomany almozasa mélyalmos eljarassal torténik.

Turnusvaltas utdn az allomany betelepitése elott az dlakban kb. 15 cm mélyalmot helyeznek el.
A nevelési technologia soran sziikség szerinti a rdalmozas. Az éllati tiriiléket és a szalma
alomanyagot magéba foglal6 tragyat a turnusvaltasok alkalmaval az épiiletekbdl kihordjék, és
kozvetleniil szallito jarmiire rakodjak. Az almos tragya teljes mennyiségét helyi vallalkozoknak
adja at a kornyezethasznalo, akik sajat mezégazdasagi teriiletein hasznositjak tapanyagpotlasra.

3.2.4. A csapadékviz rendszer bemutatasa

A telephelyen zart, betonozott aljzati a kor miiszaki és kdrnyezetvédelmi kdvetelményeinek
megfeleld épiiletekben torténik az allattartas, telepi tragyatarolas lehetdség szerint nincs, igy az
allattart6 telepen szennyezett csapadékvizek keletkezésével nem kell szdmolni. Az épiiletek
tetofeliileteir6l lefolyo tiszta csapadékvizek ereszcsatornan keresztiil a telep teriiletén
elszikkasztasra keriilnek.

3.2.5. A vizkészletekre gyakorolt hatasokat vizsgalata
3.2.5.1. Felszin alatti vizek
A talajviz szintje koveti a terepszintet, atlagosan a terepszint alatt 2 — 4 m mélységben talalhato.

Az éallattarto létesitmények a felszin alatti vizkészleteket nem érintik, mert a létesitmények
alapozasi sikja nem éri el a talajvizszintet.

Az éllattarto épliletek és a kapcsolodo létesitmények (szennyvizgytijtd aknak, kerékfertStlenitd
stb.) miiszaki kialakitdsa megfelel a felszin alatti vizek védelmérdl sz616 219/2004. (VIIL.21.)
Korm. rendelet 8. § a) pontjdban foglalt eldirdsoknak és rendeltetésszerli hasznalatuk
megakadalyozza, hogy a szennyvizekben €s a tragydban talalhato szennyezd anyagok a foldtani
kozegbe, illetve a felszin alatti vizbe kertiljenek.

A meglévo kut, mint vizilétesitmények nem tartozik a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint
az ivovizellatast szolgalo vizilétesitmények védelmérdl szolo 123/1997.(V11.18.) Korm. rendelet
hatalya ald, igy a kut koriil nem kell kialakitani véddtertiletet, védéovezetet.

Vizgylijté-gazdalkodasi szempontbdl a targyi teriilet a Tisza részvizgytijton beliil a 2-8 Biikk
¢s Borsodi-Mezdség tervezési alegységen helyezkedik el. A Vizgylijt6-gazdalkodasi tervben
(VGT3) a Mezétarkany, kiilteriilet 077/9. hrsz. alatti terillet az sp.2.9.2. jelii Jaszsag,
Nagykunsag felszin alatti sekély porozus viztest részét képezik, amely a Vizgyiijto-
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gazdalkodasi Terv feliilvizsgalata soran mennyiségi ¢és kémiai szempontbol egyarant gyenge
mindsitést kapott. Az igényelt vizmennyiség valosziniisithetden rendelkezésre all.

A Kormany a kdrnyezet védelmének altaldnos szabalyairdl szol6 1995 évi LIIL Tv. 7.§-aban
kapott felhatalmazas alapjan a felszin alatti vizek mindségét érintd tevékenység ellendrzott
koriilmények kozotti folytatdsa érdekében megalkotta a 219/2004. (VIL.21.) Kormany
rendeletet (FAVI Kr.), mely a felszin alatti vizek védelmérdl rendelkezik.

A rendelet célja a felszin alatti viz, foldtani kdzeg terhelésének lehetdség szerinti elkeriilése, a
felszin alatti viz és foldtani kdzeg szennyezésének megeldzése, a bekovetkezett hatarértékeket
meghaladd szennyezettség, karosodas mértékének csokkentése, ezen érdekében szabalyok
megallapitdsa mindezekben torekedve az elérhetd legjobb technika alkalmazéasara. A foldtani
kozeget ¢és a felszin alatti vizet ért szennyezések és azok hatdsainak kornyezetvédelmi
mindsitéséhez €s a sziikséges védelmi intézkedések megtételéhez a 6/2009 (IV. 14.) KvVM-
EUM-FVM egyiittes rendelet mellékleteiben megadott (B) szennyezettségi hatarértéket kell
alkalmazni.

Az allattartasi tevékenység a viztestekre megallapitott kornyezeti célkitlizések teljesitését
lizemszerli lizemeltetés esetén nem veszélyezteti €és a mennyiségi, illetve mindségi allapot
tovabbi romlésat az engedélyekben eldirt feltételek betartasaval nem eredményezi.

3.2.5.2. Felszini vizek
A telep kozvetlen szomszédsagaban mezdgazdasagi miivelés alatt allo teriiletek talalhatoak.
A legkozelebbi felszini vizfolyasok a belvizelvezetd csatorndkon tul a Csincsa - csatorna Ny-
ra 1300 m-re, valamint K-re a Laské patak 4300 m-re talalhato.

A csatornéknak elsésorban csapadék, illetve belvizelvezetd szerepiik van.

Egyéb felszini viz a telep kdzelében nem talalhato.
A teriileten folytatni kivant allattartasi tevékenység a felszini vizeket nem veszélyezteti.

A telephely és felszini vizfolyasok kozott nincs kdzvetlen kapcesolat.

A telep mitkodesébol kovetkezden felszini vizbe torténd karos anyag kibocsatas nincs. Felszini
vizbe még haviéria helyzet esetén sem juthat szennyezOanyag az allattartasi tevékenységbdl
szarmazoan.

Az alkalmazott technologia, valamint a felszini vizek tavolsdga miatt nem valdsziniisithetd a
tevékenységbdl eredd felszini vizek szennyezddése.
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A telephely és a felszini vizfolyas elhelyezkedése

Az allattartasi tevékenység veégzésének a felszini vizkészletekre vonatkoztato hatasteriilete
nincs.

Vizvédelmi szempontu érzékenységi besorolasok
» A nagyvizi meder, a parti sav, a vizjarta és a fakado vizek altal veszélyeztetett teriiletek
hasznalatarol, hasznositasarol, valamint a folyok esetében a nagyvizi mederkezelési
terv készitésének rendjére és tartalmara vonatkozo szabalyokrol sz616 83/2014. (I11.
14.) Korm. rendelet szerint a beruh4zési tertilet
nem része nagyvizi medernek, ezért az arviz és a jég levonulas, a mederfenntartas
vizsgalata jelen eljarasban nem relevans.

» A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levo telepiilések
besorolasarol sz616 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet telepiiléssoros listdja alapjan
Mezotarkany telepiilés a felszin alatti viz allapota szempontjabol

1. Fokozottan érzékeny
kategoridba tartozik.
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» A vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgadlo vizilétesitmények
védelmérol sz616 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet hatalya ald nem tartozik a targyi
tertilet, tekintettel arra, hogy

sem lizemeld, sem tavlati ivovizbazist védoteriletét, véddidomat,
tovabba, ezekhez kapcsolodo vizilétesitményeket sem érint.

» Az {lizemeld nagylétszamu allattartd telep a vizek mezdgazdasdgi eredetii
nitrdatszennyezéssel szembeni védelmérdl szolo 27/2006. (11. 7.) Korm. rendelet 5. § (1)
bekezdés e) pontja szerint nem mindsiil nitrat érzékenynek teriiletnek.
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Gyenge okoldgiai, kémiai allapotd

Blokkazonositd MCKQH122 P R o
felszini viztest vizgydjtd terliletével  Igen
Ervényesség kezdete 2025-03-01 érintett a blokk
Ervényesség vége MTET zéna 1 - Tuzokvédelmi Nem
(szantd) terilet
[Pl Me26Larkany \reT 76na 2 - Kék vércse-védelmi o
Varmegye Heves (szantd) terdlet
MTET zéna 3 - Alféldi madarvédelmi
Fizikai blokk nagysaga 705034ha I : Nem
{szantd) terilet
Tamogathato teriilet 67.223 ha MTET zbna 4 - Hegy- és
Nem tamogathat terilet 3.9804 ha do-vaidéki madarvédelmi (szantd) MNem
terdlet
12%-ndl nagyobb lejtésd terdlet 0 ha MTET zéna 5 - Trizokvadelmi e
17%-nal nagyobb lejtés(i teriilet 0 ha gyepterilet
MTET z6na 6 - Alfildi madarvédelmi
EMVA-MGTE terillet a blokkban 0 ha . I : Igen
ayepterilet
2008 utani EMVA-MGTE terlilet 0 ha MTET zdna 7 - Hegy- és
Kedvezétlen adottsagu terillet Nincs dombvidéki madarvédelmi Nem
— gyepterilet
£, . - Hevesi-sik . . .
Erzékeny természeti terlilet ETT MTET zdéna 8 - Nappali N
em
o ) _ . lepkevédelmi gyepterdlet
Mitratérzékeny természeti terilet Mem MTET 26na 9 - Madsrvédalmi .
Nitratérzékeny terllet tipusa Ures (szantd) terdlet g
Vizbazis védelmi teriilet pontszama Mem MTET zdna 10 - Gyeprezervatum Nem
Magas természeti értékd terlletek  Hevesi-sik VS Ry U Al i Mem

terilet

Magas termeszetl értek( tertletek Vasarhelyi-terv tovabbfejlesztési

zéndja B . Nem
teriilet zona

Gyenge mindségl, mennyiségl

LEEE o ) Arviz veszélyeztetett teriilet MNem
felszin kdzeli, felszini alatti lgen
viztesttel érintett blokk Szélerdzidval veszélyeztetett terllet
R CLe ), L el NATURA szanté teriilet Igen
felszini viztest vizgydjtd terlletével lgen
érintett a blokk Aszaly érzékeny terillet lgen
MTET zéna 1 - Thzokvédelmi - Natura 2000 teriletre késziil laen
(szantd) terilet fenntartasiffejlesztési terv? g

MePar Blokktérkép és adatlap

3.3. Hulladékképzédéssel jaro technologiak, hulladékfajtak
A Kkornyezethasznald tevékenysége nem jar egyiitt széles spektruma hulladékképzbédéssel,
hulladékgazdalkodasa alapvetéen az dallattartds soran keletkezd hulladékok szakszerii

gyljtésére, szakcégnek torténd atadasara korlatozodik, mas jellegii tevékenységet a telepen nem
folytatnak.

A telepen taladlhato gépek, berendezések szervizelését, javitasat kiilsos megbizott szakcégek
végzik.

Elézetesen elmondhatd, hogy a kornyezethasznald torekszik az allattartas elkeriilhetetlen
velejardjaként keletkezd hulladékok minimalizalaséra, a haszonanyagok minél nagyobb aranyt
hasznositasara.

A tevékenységbdl szarmazé kommunalis szilard hulladékok gytjtése és szallitasig valo tarolasa
hagyomanyos modon, erre a célra rendszeresitett hulladékgyiijté edényekben torténik.

A veszélyes hulladék gytijtési mod megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeit szabalyozo 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet

eldirasainak, a gyujtés soran veszélyes hulladék a talajba, a felszini, illetve felszin alatti
vizkészletbe, valamint levegébe nem keriilhetnek. A gyljtéhelyen ,,A” tlizveszélyességi
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osztalyba sorolt, 6nmagukban vagy egymassal reakcidképes, tovabba gyorsan bomlo szerves
(és szervetlen) Osszetevoket tartalmazo hulladékokat nem tarolnak.

A sertéstelepen a tevékenység végzése soran keletkezd veszélyes hulladékok elhelyezésére
kialakitasra keriil a veszélyes hulladék iizemi gytijtdhely. Uzemi gyiijtéhely iizemeltetési
szabalyzat — 8. sz. melléklet

3.3.1. Kommunalis szilard hulladékok

A telephelyen keletkez6 kommunalis hulladékokat miianyag kukéban gytjtik Ossze és
munkanap végén az 1 6 alkalmazott elviszi a Pemika Trans Kft. Mezdtarkany, 052/31.hrsz.
alatti telephelyére.

3.3.2. Sertéstartas hulladékai

Allati eredetli melléktermék/nem veszélyes hulladék:

A telephelyen a nem fert6z06 betegségben elhullott allati hulladékokat az ATEV Zrt. szallitja el
a Kft.-vel kotott megallapodas szerint heti gyakorisaggal, illetve eseti megrendelést kovetden.
Ezen hulladékot a kdrnyezethasznalo allati eredetli melléktermékként adja at az ATEV-nek.
kertilt atadésra.

Az elhullott allatok tetemeit a telephely bejarata mellett kifejezetten erre a célra kialakitott,
szilard burkolatu ton megkdzelithetd, zart hulladéktarold épiiletben, csepegésmentes, fedeles
konténerbe gyljtik annak elszallitasaig.

Az ATEV Zrt. szerzodés a 6. szamu melléklet.

3.3.3. Allatgyégyaszati veszélyes hulladékok
A telep rendszeres allatorvosi feliigyeletét szerz6dott allatorvos latja el.

Az allomany esetenkénti gyogyszeres kezelése a takarmanyba, illetve az ivovizbe kevert
gyogyszerekkel (vizoldékony antibiotikumok, vitaminok) megoldott. A gyogyszerek tipusat és
mennyiségét a telep allatorvosa hatarozza meg. A telepen allatgydgyaszati készitményeket nem
tartanak. A sertések gyogyszeres kezelése soran keletkez6 maradék gyogyszer hulladékokat
nem tarolnak, azokat az allatorvos magaval viszi.

A veszélyes hulladék elszallitasat engedéllyel rendelkezd szakcég, a Design Kft. (Kecskemét,
Ipar u. 6.) végzi.

3.3.4. Almostargya kezelés

A sertésallomany almozasa mélyalmos eljarassal torténik.

A nevelési technologia sordn sziikség szerinti a rdalmozas. Az éllati triiléket és a szalma
alomanyagot magaba foglalo tragyat a turnusvaltasok alkalmaval az épiiletekbdl kihordjak, és
kozvetleniil szallitd jarmiire rakodjak. Az almos tragyat helyi vallalkozoknak adja at a
kornyezethasznalo, akik sajat mez6gazdasagi teriiletein hasznositjak, tipanyagpoétlasra.

A telepen tragyatarol6 van, de tragyatarolas nem torténik.
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3.3.5. Hulladék-nyilvantartas, hulladékgazdalkodas értékelése

A vizsgalat iddszakat tekintve a Kornyezethasznalé a tevékenysége soran keletkezett
hulladékok nyilvantartasat, adatszolgaltatasi kotelezettségét az IPPC engedélyében eldirtak
szerint teljesitette.

A hulladék bevallasa a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartdsi ¢és adatszolgaltatasi
kotelezettségekrol szolo 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfeleléen
elektronikusan tortént.

Az tlizem teriiletén a hulladékok elszallitasig torténd gyljtését és tarolasat leszamitva
hulladékkezelési tevékenységet nem végeznek.

A hulladékok gylijtése azok anyagi tulajdonsdgainak megfeleld gyujtd edényzetekben,
szelektiven torténik, a kdrnyezetvédelmi eldirasokon til szigoru higiéniai, allategészségiigyi
eléirasok betartdsa mellett.

A veszélyes hulladékok mennyisége nem jelentds, annak taroldsdra lizemi gyiijtOhelyen
torténik. Uzemi gyiijtéhely szabdlyzat: 8. sz. melléklet

s

higiéniai eldirasok kovetkeztében sziikségszerlien keletkezik, azok mennyisége nem
csokkenthetd.

A takarmanyt elére meghatarozott receptira alapjan adagoljak, az allomany itatasa vizpazarlast
gatlo itatdrendszerrel megoldott. A keletkezd szervestragya teljes mennyisége talajeré/tapanyag
utanpotld anyagként miivelt foldteriileteken hasznosul.

Az Osszesitett adatokat figyelembe véve megéllapithatd, hogy a telepen pazarlod
anyagfelhasznalas nem torténik.

3.4. Foldtani kozeg
A kornyezethasznald nagylétszamu allattarto 1étesitményei a Mez6tarkany, 077/9. hrsz. alatti
ingatlanon helyezkedik el.

Az ingatlanon megépitett, és lizemeltetett 1étesitmények listajat az 1.5.2. pontban ismertettiik
részletesen.

Az allattarto épiiletek vizzaro beton aljzattal épiiltek, a padozat miiszaki allapotanak vizsgalat
turnus valtasokkor torténik meg.
Az dlak padozatan repedezettség az utobbi vizsgalatkor nem volt.

Az éllattart6 épliletek helye és kornyezete rendezett.

Az lizemelés soran a foldtani kdzeg a szallitasi tevékenység végzése soran terhelddik
A szallitasi utvonalat szildd burkolattal rendelkeznek.

A telehelyen folytatott tevékenység a foldtani kornyezetet nem veszélyezteti,
talajszennyezés nem kovetkezett be.
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3.5. Zajvédelem

3.5.1. A zajkibocsatast meghatarozo tevékenységek és zajforrasok bemutatasa
A sertéstelep miikodésébdl a kornyezetbe a szell6z6 ventilatorok miikodésébol, a telepi
gépjarmuforgalombol és a silok feltdltésébol eredd zaj juthat.

A sertéstelephez, illetve a telepen beliili kozlekedési tuthalozat kizardlag a sertéstelep
miikodéséhez sziikséges jarmiiforgalmat szolgalja

A sertéstelephez, illetve a telepen beliili kozlekedési uthalozat kizardlag a sertéstelep
mukodéséhez sziikséges jarmiiforgalmat latja el. Egyéb, mas jellegli személy, illetve atmend
jaérmiiforgalom nem jellemzo.

3.5.2. Védend6 bemutatisa

A telephely kozvetlen kornyezetében 1€v6 lako, vagy korabbi iddszakban lakas céljara hasznalt
ingatlanok nincsenek A telep a lakott tertilettdl tavol, kb. 2,5 km tavolsagra talalhato, azaz a
zavar6 hatdsok kikiiszobolése érdekében a helyszin megvalasztasa ideélisnak mondhato.

3.5.3. Zajvédelmi kovetelmények
A kornyezeti zaj- és rezgésvédelmi kdvetelményeket a kornyezeti zaj- és rezgés elleni védelem
egyes kérdéseirdl szolo 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, tovabba a zajkibocsatasi
hatarértékek megallapitdsanak, valamint a zaj- €s rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol
sz0l16 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendeletek tartalmazzak.
Az objektiv értékelés biztositasa érdekében hatarértékeket kell megallapitani, amelyeket a
létesitmény miikodése soran okozott zaj nem haladhat meg. A zajterhelési hatarértékeket a
hatarold kornyezet érvényes rendezési tervben eldirt Ovezeti (beépitési) funkcidinak
figyelembevételével kell meghatarozni. Az lizemi, szolgéltatd 1étesitmények kdrnyezetében
megengedett "zajterhelési hatarértékeket" a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol szol6 27/2008. (XI1. 3.) KvWM — EiiM egyiittes rendelet (a kdrnyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol) 1. sz. melléklete tartalmazza az alabbiak szerint:
Az eldirt zajterhelési hatarérték:
» gazdasagi teriileten all6 lakdépiilet elott:
nappal (06:00-22:00) 60 dB, éjjel (22:00-06:00) 50 dB.
» falusias, kertvarosias €s kisvarosias lakéteriileten, kiilonleges teriiletek koziil oktatasi

létesitményeknél, temetdnél és zoldteriileten:

nappal (06:00-22:00) 50 dB, éjjel (22:00-06:00) 40 dB.
A rendelet védett létesitmény nélkiili gazdasagi és mezOgazdasagi teriiletre zajterhelési
hatarértéket nem ir elo.

A kornyezeti zaj- s rezgésveédelmi kdvetelményeket a kornyezeti zaj- €s rezgés elleni védelem
egyes kérdéseirdl szold 284/2007. (X.29.) Korm. r. 5. § (2) bekezdés a) pontja alapjan eldzetes
vizsgalati eljarasban ki kell jelolni a kornyezeti zajforras hatasteriiletét.
A kozvetlen hatésteriilet nagysadganak meghatirozdsa a rendelet 6. § (1) bekezdésének
megfelelden torténik. A létesitmény zajvédelmi szemponta hatésteriiletének hatara az a vonal,
ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

» 10 dB-el kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-el

alacsonyabb,
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» Db) egyenl6 a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

» c¢) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

» d) zajtél nem védendd kornyezetben -gazdasagi teriilet kivételével- egyenld a
zajforrasra vonatkoz¢ tidiil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

» e) gazdasagi teriilet zajtol nem védendd részén nappal 55 dB, ¢&jjel 45 dB.

A kozlekedésbdl szarmazd zajkibocsatds megengedett mértékét a kornyezeti zaj- ¢€s
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szold 27/2008. (XII. 3.) KvWM — EiM egyiittes
rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza, amelynek alapjan:
» az orszagos kozuthaldzatba tartozd masodrendt foutaktol, falusias, kertvarosias és
kisvarosias (tanya) lakoteriileten:
Lth nappal= 65 dB
Lth ¢jje1=55 dB

A kiils6 kornyezetbdl szarmazo rezgések megengedett egyenértékil sulyozott rezgésgyorsulas
értékeit a Kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008. (XII.
3.) KWM — EiM egyiittes rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. Gyakorlati tapasztalatok
alapjan ezek vizsgélata nem indokolt.

3.5.4. A kiornyezet zajterhelése és hatasteriilete

A telephely kozvetlen kornyezetében 1€v6 lako, vagy korabbi iddszakban lakas céljara hasznalt
ingatlanok nincsenek A telep a lakott teriilettdl tavol, kb. 2,5 km tavolsagra talalhato, azaz a
zavar6 hatdsok kikiiszobolése érdekében a helyszin megvalasztasa idealisnak mondhato.

3.5.5. A zajvédelem értékelése
» Az 0sszefiigg6 lakott tertilettdl tavol van

> A telephely jo kozlekedési elérhetoséggel rendelkezik, a szallitasi célforgalom az
Osszefliggd lakott teriileteken nem okoz jarulékos zajterhelés-novekedést.

» A zajkibocsatas kornyezeti hatdsai minimalisak.
> A belso szallitast az épitmények részben arnyékoljak a kdrnyezet felé.
> A be- és kiszallitas a kornyezet terhelését gyakorlatilag kismértékben novelve torténik.

Az iizem sem a telephelyrdl kibocsatott zaj, sem a szallitasi forgalom altal okozott zaj
vonatkozasaban nem okoz hatarértéket meghaladé vagy zavaré zajterhelést a
kornyezetben.

A létesitmény zajkibocsatasa a zajvédelmi kovetelményeknek megfelel.
3.6. Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa
A Pemika Trans Kft. Mezétarkany, kiiltertilet 077/9. hrsz. szam alatt 1év6 telephelye a Natura

2000 terileten talalhato.

A Mezétarkany, 077/9. hrsz. alatti ingatlan MCKQH122 MePAR Blokk azonositoval ellatott
teriilet.
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A teriilet MePAR Blokk részletes adatlapja szerinti természetvédelmi szempontl adottsagai:

> MTET z6na 1 - Tazokvédelmi (szanto) teriilet Nem
> MTET z6na 2 - Kék vércse-védelmi (szanto) teriilet Nem
> MTET zbna 3 - Alfoldi madarvédelmi (szanto) teriilet Nem
> MTET z6na 4 - Hegy- és dombvidéki madarvédelmi (szanto) teriilet
Nem
> MTET zbna 5 - Tazokvédelmi gyepteriilet Nem
> MTET z6na 6 - Alfldi madarvédelmi gyepteriilet Igen
> MTET zbna 7 - Hegy- és dombvidéki madarvédelmi gyepteriilet
Nem
> MTET z6na 8 - Nappali lepkevédelmi gyepteriilet Nem
> MTET z6éna 9 — Madarvédelmi (szanto) teriilet Igen
> Arviz veszélyeztetett teriilet Nem
» Aszély érzékeny tertilet Igen
» Natura 2000 teriiletre késziil fenntartasi/fejlesztési terv  lgen

4. Rendkiviili események, a megel6zés és a kornyezetszennyezés elharitasa
érdekében teendo intézkedések, havaria tervek, karelharitasi tervek
bemutatasa

4.1. Foldtani kozeg

A foldtani kozeg, illetve a felszin alatti vizkészlet veszélyeztetésének, szennyezésének
elkeriilése érdekében a medencék, akndk, tarozok, épiiletek muszaki védelemmel torténd
cllatasa a cél.

A sertéstartd telepen a létesitmények megfeleld miszaki védelme biztositott, ennek
rendeltetésszerll hasznalata kizarja a tragyaban, szennyvizben 1évé K2 mingsitésli szennyezdo
anyagok foldtani kozegbe, illetve felszin alatti vizbe torténd bekeriilését.

Veszélyforrdas még a foldtani kdzegre a szarazfoldi szallitast végzd teherautokbol elfolyd
lizemanyag, vagy motorola;.

Havaria eseménykor az elfolyt mennyiségtdl fiiggden az iizemanyagot homokkal fel kell itatni
a veszélyes anyaggal szennyezett homokot fém hordoban kell gylijteni és erre engedéllyel
rendelkezd szakcéggel siirgdsen el kell szallitani. A sériilt gépjarmii tankjabol, vagy motorjabol
a veszélyes anyagot at kell fejteni, biztonsagot nyujto tarolé edényekbe.

A tevékenyseg végzése soran keletkezé hulladékka valt allati szovetek elhelyezése az erre a
célra kialakitott helyiségben (allatihulla tarolo) torténik elszallitasig.

A helység szilard, vizzaro6 burkolattal ellatott.

Az éllati tetemeket tarolo gylijtéhely megfelel a hatalyos jogszabalyi feltételeknek.

Az almos tragya teljes mennyiségét helyi vallalkozoknak adja 4t a kornyezethasznalo, akik sajat
mezOgazdasagi terliletein hasznositjak tapanyagpotlasra.

Az esetlegesen bekovetkezd havaria események foldtani kozegre gyakorolt hatasainak
bemutatasa
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A sertéstelep miikdodése, mint barmely maés Aallattartd létesitmény, potencialisan olyan
eseményeket vonhat maga utan, amelyek hatassal lehetnek a kornyezetre, kiilonosen a foldtani
kozegre. A létesitmény tervezett miikodésének harom szakasza — létesités, lizemeltetés és
felhagyas — mindegyike kiilonboz6 tipust havaria eseményekhez vezethet, amelyek hatassal
lehetnek a talajra, a talajvizre és egy¢b foldtani rétegekre. Az alabbiakban bemutatésra keriilnek
azok a potencialis kockazatok, amelyek ezekben az iddszakokban eléfordulhatnak, és azok a
megel6z0 intézkedések, amelyek csokkenthetik ezen hatasokat.

Havaria események tipusai

A sertéstelep lizemelése soran tobbféle havaria helyzet is eldfordulhat. Az aldbbiakban
részletezzlik azokat az eseményeket, amelyek leginkabb érinthetik a foldtani kdzeg védelmét:
Szennyezett viz szivargasa: A sertés tragyaja, az alkalmazott takarmanyozasi anyagok,
valamint a keletkezd szerves anyagok szivargasa a talajba vagy a talajvizbe. A szennyezés
kiterjedhet a vizvisszatarto rétegekre is, példaul a talajviz szennyezéséhez vezethet, ami a helyi
vizkészletek mindségét befolyasolhatja.

Fertétlenitoszerek és vegyszerek kiomlése: Az lizemeltetés sordn hasznalt kiilonb6z6 vegyi
anyagok, fert6tlenitdszerek esetlegesen kiomlhetnek és a talajba szivaroghatnak, stilyos kémiai
szennyezést okozva. Ez a talaj pH-értékének €s 0sszetételének megvaltozasahoz vezethet. Az
allattartas sordn higtragya nem keletkezik, igy a higtragya kezeléshez és tarolashoz kapcsolodo
létesitmények nincsenek, ezzel kapcsolatos havaria esemény nem keletkezik.

Hoémérséklet- és paratartalom-véltozasok: Bar kozvetlen hatdsuk a foldtani kozegre nem
annyira hangsulyos, a szelléztetés és klimatechnikai rendszerek mitkodése hatassal lehet a talaj
nedvességére, ezaltal elosegitve a szivargasokat €s a kiillonboz6 anyagok mobilitasat a talajban.

Sz¢l- és esO okozta erdzid: A nem megfelelden kialakitott vizelvezetd rendszerek €s a nem
védett teriiletek er6zidt eredményezhetnek, ami talajvesztéshez vezethet, és a szennyezett talajt
a kornyez0 teriiletekre, vizfolyasokba moshatja.

A foldtani kozegre gyakorolt hatasok
A fent emlitett havaria események a kovetkezé6 modokon befolydsolhatjak a foldtani kozeg
allapotat:

Talajszennyezés: A szivargo higtragya, vegyi anyagok €s egyéb szerves anyagok a talajban
megvaltoztathatjak a kémiai Osszetételt, a pH-értéket és a biologiai aktivitast. A szennyezett
talaj hosszu tavon veszélyeztetheti a helyi novényzetet, és a talaj mindsége is leromolhat. Az
allattartas sordn higtragya nem keletkezik, igy a higtragya kezeléshez és tarolashoz kapcsolddod
l1étesitmények nincsenek, ezzel kapcsolatos havaria esemény nem keletkezik.

A veszélyes anyag raktar kialakitdsa megfelel a jogszabalyi eldirasoknak, vizzaro, fedett,
vegyszeralld bevonattal ellatott az aljzat, zarhato.

Az egyidejiileg tarolt anyagok fa polcokon keriilnek tarolasra.

Az esetlegesen bekovetkezett karesemény -gongyodleg borulds, lyukadas, vegyszer elfolyas-
tovabbterjedésének megakadalyozasara, a szennyezés lokalizacidjara a helység megfeleld
megoldas, mert onnan veszélyes anyag nem tud kikertilni, tekintettel a bejarat el6tti peremre.
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Az észlelt kareseményt kdvetden azonnal meg kell kezdeni a raktarbol a kiomlott vegyszer
taroloedénybe torténd Gsszegytiijtését. A miivelet végzéséhez elegendd milanyag seprd, lapat,
tarol6 edényzet, vodor.

A padozaton esetlegesen maradt anyagot homokkal fel kell itatni.

Az dsszegylijtott anyagot és a felitatashoz hasznalt homokot veszélyes hulladékként kell kezelni
¢s engedéllyel rendelkez0 szakvallalatnak artalmatlanitasra at kell adni.

Talajviz-szennyezés: Az erésebb szivargasok kovetkeztében a szennyezett viz a talajvizbe is
bejuthat, ami a helyi vizkészletek mindségét rontja. A nitratdas vizszennyezés, illetve a
nehézfémek és mas toxikus anyagok jelenléte a talajvizben komoly problémat jelenthet a helyi
1vovizmindség szempontjabol.

Geologiai instabilitas: A nem megfelelo talajkezelés vagy a talajviz-szint megvaltozasa
kovetkeztében a foldtani kozeg stabilitasa is veszélybe keriilhet. Ez kiilondsen akkor lehet
problémas, ha a teriileten foldrengések, foldcsuszamlésok vagy egyéb geoldgiai jelenségek
eléforduldsa varhato.

4. Megel6z6 intézkedések és kockazatcsokkentés

A fent emlitett hatdsok minimalizalasa érdekében a kovetkezd megel6zd intézkedések keriilnek
alkalmazasra:

Szivargas- és szennyezddésmegel6zé rendszerek: A telep tervezésénél kiemelt figyelmet
forditunk a vizelvezetd rendszerek, szivargasvédelmi megoldasok és a tarozok, konténerek
megfeleld kialakitasara. Az ilyen rendszerek biztositjadk, hogy a szivargasok ne juthassanak el
a talajba ¢€s a talajvizbe.

Viz- és szennyvizkezelési technologiak: A telep teriiletén alkalmazott vizkezelési technologiak
fogjak biztositani, hogy a keletkezd szennyvizek ne keriiljenek kozvetleniil a foldtani kézegbe.
Foldtani kozegre gyakorolt hatasok:

Telepités:

A telepités soran szdmos tényez6 befolyasolja a foldtani kozeg allapotat, példaul a tertilet
elokészitése, az ¢épitkezéshez sziikséges foldmunkak, és a kialakitasahoz sziikséges
infrastruktira.

Foldmunkak: Az alapozas soran végzett foldmunkak (pl. dsis) befolyasolhatjak a talaj
szerkezetét és vizateresztd képességét. Az agyagos vagy kavicsos talajrétegek megzavarasa
hatassal lehet a vizaramlasra és a helyi hidrogeologiai viszonyokra.

Talajszennyezés kockazatai: A telep létesitésekor hasznalt épitdanyagok (példaul milanyag
szigetelés) vagy szennyvizkezelési megoldasok szennyezhetik a talajt és a talajvizet. A

vizzardan kialakitott szennyvizakndk a szennyezés lehetdségét kizarjak.

Engedélyes nem kivan a jovoben felujitasi munkakat végezni.
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Uzemelés:

Az ilizemelés soran a telep mindennapi miikddése, valamint az alkalmazott gazdasagi és
kornyezetvédelmi gyakorlatok hatassal lehetnek a foldtani kozegre.

A kornyezethasznal6 nagylétszamu allattartd 1étesitményei a Mez6tarkany, 077/9. hrsz. alatti
ingatlanon helyezkedik el.

Az ingatlan teljes teriilete:

Az éllattarto épiiletek vizzaro beton aljzattal épliltek, a padozat miiszaki allapotanak vizsgalat
turnus valtasokkor torténik meg.

Az olak padozatan repedezettség az utobbi vizsgalatkor nem volt.

Az éllattart6 épiiletek helye és kornyezete rendezett.

Az lizemelés soran a foldtani kozeg a szallitasi tevékenység végzése soran terhelddik

A szallitasi utvonalat szilad burkolattal rendelkeznek.

A betonfeliiletekrol lefolyd csapadékviz elvezetésére kiilon csapadékviz elvezetd haldozat nem
keriil kiépitésre, az a burkolatlan teriileteken elszikkadnak. A csapadékviz tragyaval,
tragyalével nem szennyezett.

Az lzem terliletén a hulladékok elszallitasig torténd gyljtését és tarolasat leszamitva
hulladékkezelési tevékenységet nem végeznek.

A hulladékok gyljtése azok anyagi tulajdonsdgainak megfeleld gyljté edényzetekben,
szelektiven torténik, a kornyezetvédelmi eldirasokon tul szigori higiéniai, allategészségiigyi
eléirasok betartdsa mellett.

A veszélyes hulladékok mennyisége nem jelentds, annak tarolasara iizemi gy(ijt6helyen
torténik.

Hulladékgazdalkodas: A  sertéstelepek hulladékgazdalkoddsa, beleértve a tragyat,
elhaszndlodott takarmanyt és egyéb szerves anyagokat, szennyezheti a talajt, ha nem
megfeleléen kezelik. A szerves anyagok bomlasa soran keletkezd anyagok (pl. ammonia,
metan) aramolhatnak a talajba, és befolyédsolhatjak annak kémiai 0sszetételét.

Vizhasznélat: A telep vizfogyasztasa és az ezzel kapcsolatos szennyvizkezelés hatassal lehet a
helyi vizszintre, amely befolyasolhatja a foldalatti vizkészletek mindségét és mennyiségét. A

crer

kezelik.

Foldrengési és egyéb mechanikai hatasok: A telep miikodése alatt a nehézgépek, épitmények
és szallitbeszk6z0k mechanikai hatasaival kell szamolni.

A telehelyen folytatott tevékenység a foldtani kornyezetet nem veszélyezteti, talajszennyezés
nem kovetkezett be.

Felhagyas, rekultivicio, utbhasznositas:

A talaj helyreallitasa a felhagyas utan: A sertéstelepek felhagyasa utan a foldtani kdzeg allapota
az elhagyott teriileten valtozhat.

A telep bezarasa utan a talaj helyreallitasa, szennyezett teriiletek rehabilitacidja és az érintett
foldtani kozeg tisztitasa kiemelt fontossagll. A tervezett rehabilitdciés munkalatok magukban
foglaljak a talaj- és talajviz-mindség javitasat, valamint a megfelelé novényzet telepitését a
teriilet regeneraldsa érdekében.
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Visszafordithatatlan szennyezddések: Az lizemelés soran felhalmozodott szennyezdk (példaul
nitratok, foszfatok, antibiotikumok, hormonok) hosszu tavon is jelen lehetnek a talajban. Az
ilyen anyagok jelenléte nemcsak a talaj mindségét rontja, hanem a helyi 6koszisztémakra is
karos hatéssal lehet.

Talaj- és vizvisszaallas: Az elhagyott teriiletek rehabilitacioja a foldtani kozeg szempontjabol
fontos lehet, mivel a talaj szerkezete és vizforrasai fokozatosan helyreallhatnak, de a korabbi
szennyezés hatasai tovabbra is fennallhatnak.

Epitési maradvanyok: Az elhagyott épitkezési maradvanyok (épiiletek, alapozas, szigetelés) a
helyi geoldgiai kozegben hosszi tava hatdsokat gyakorolhatnak, amelyek megvaltoztatjak a
vizaramlast €s a talaj kémiai Osszetételét.

A tevékenység befejezését kdvetden a 1étesitmények (utak, épiiletek, stb.) elbontésra keriilnek.
A teriiletet termodréteggel latjdk el, és a teriiletre jellemzd fafajtadkkal telepitik be, ezzel a
tevékenység helyén rovid id6 alatt reprodukélodik a természetes allapot. Fontos feladat, hogy a
terlilethasznal6 az illegélis hulladék lerakast megakadélyozza! A tevékenység kornyezeti hatasa
1étez6, de nem jelentos!

Kovetkeztetés

A sertéstelepek foldtani kdzegre gyakorolt hatasai kiilonbozdek az egyes fazisokban. A 1étesités
soran a talaj és a vizmindség megvaltozhat a foldmunkak, a szennyezés €és a vizhasznalat
hatasara. Az lizemelés sordn a szerves anyagok és vegyi anyagok, valamint a vizgazdalkodas
befolyasoljak a talaj és a vizmindség alakulasat. A felhagyas utdn a szennyezddések és az
elhagyott struktirdk hosszan tartd hatdsokat gyakorolhatnak a fo6ldtani kozegre, és a
rehabilitacio soran sziikséges figyelmet forditani a helyreallitasi folyamatokra.

A sertéstelep létesitése és lizemeltetése sordn jelentkezd potencialis havaria események
megfeleld kezelése és a foldtani kdzeg védelme érdekében a fent emlitett intézkedések kertilnek
bevezetésre. A kornyezetvédelmi szempontokat figyelembe véve, célunk a természetes
kornyezet minél kisebb mértéki terhelése, €s a hosszu tavl fenntarthatosag biztositasa.

4.2. Vizi kérnyezet:

4.2.1. Felszini vizek

A felszini vizeket a sertéstartdsi tevékenység nem veszélyezteti, ezért felszini vizeket érintd
preventiv intézkedés megtétele nem sziikséges.

4.2.2. Felszin alatti vizek
Az egyediili potencidlis veszélyforras a szallitast végz0 teherautokbol elfolyd lizemanyag, vagy
motorolaj, illetve a szennyvizgyiijté aknak meghibasodasa.

A felszin alatti vizkészletek szennyezése természetesen csak a foldtani kdzegen torténd
atszivargds esetén valosulhatna meg. Amennyiben a havaria esemény bekovetkezésekor az
iizemeltetd a sziikséges lokalizacios tevékenységét elvégzi, ugy a felszin alatti vizkészletek
szennyezését elkertilhetd.

A havaria eseményeket és azok elharitasa érdekében teendd lokalizacids intézkedéseket az
elfogadott kérelharitési terv részletesen tartalmazza.
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A sertéstelep vizellatasat biztosito 1étesitmények, berendezéseinek iizemeltetését, fenntartasat
a vizjogi iizemeltetési engedély szerint végzik.

A telep vizfogyasztasat belizemelést kdvetden hitelesitett vizmérdvel mérik és a mért adatok
alapjan torténik a VKJ bevallas elkészitése.

4.3. Levegétisztasag-védelem

A sertésolak szelldztetését a korabbiakban ismertetettek szerinti iizemeltetésével, a megfeleld
takarmanyozassal, a rendszeres ¢és alapos Oltakaritdsaval, az almostragya megfeleld
elhelyezésével kell a leveg6terhelést, illetve az ammonia €s a bliz kibocsatast a lehetd legkisebb
szinten tartani.

A telephely kornyezetében 1évé fasorok, erddk és a telep éveld ndvényzete egyiittesen
zoldfeliileti halot alkot, amely a kdrnyezeti levegd szennyezését lokalizalja és egyben sziiri.

A rendkiviili 1égszennyezést a technoldgiai eldirdasok megtartdsaval az ilizemzavarok
megeldzésével, illetdleg elhdritdsaval meg kell akaddlyozni. Amennyiben rendkiviili
légszennyezés bekovetkezik, megsziintetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a
szlikséges intézkedéseket és értesiteni kell a kornyezetvédelmi hatdsagot.

4.4. Zaj-rezgésvédelem
A sertésneveld telep iizemeltetése soran be kell tartani a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008. (XI11.3.) KvWWM-EiM egyiittes rendelet 1. sz.
mellékletében meghatarozott zajkibocsatasi hatarértékeket, nevezetesen

> Nappal /06-22 6ra/ Lty=50dB

> Ejjel [22-06 6ra/  Ltn=40dB

Lakossagi panasz, bejelentés nem tortént az elmult idészakban az lizemeltetésre vonatkozoan.

4.5. Hulladékgazdalkodas

Engedélyes a tevékenységébdl keletkezd veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozoan a
veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairol szol6 225/2015.
(VHI. 7)) Korm. rendelet eldirasait betartja (gyljtés, atadas, atvétel, artalmatlanitas,
anyagmérleg készitése stb.). A veszélyes hulladék a gytijtéhelyen legfeljebb 1 évig keriil
tarolasra. A veszélyes hulladékot csak annak begylijtésére, kezelésére a kdrnyezetvédelmi
hatosag engedélyével rendelkezd szervezet (vagy személy) jogosult, engedélyes az atadas eldtt
koteles meggy6zddni az engedély meglétérdl.

Az éllati eredetii hulladékokat kornyezetszennyezést kizaré modon gytijtik, artalmatlanitasarol
a hatalyos allategészségligyi jogszabalyok eldirasai szerint gondoskodnak.

Az éllati tetemeket tarolo gylijtéhely megfelel a hatalyos jogszabalyi feltételeknek

A tevékenység soran keletkezd, nem veszélyes hulladékokat a hulladék anyaganak €s tovabbi
kezelésének megfeleld gytijtéhelyen szelektiven gytijtik. A hasznosithaté hulladékok
hasznositasardl (hasznositonak torténd atadassal) igazoltan gondoskodnak.

Engedélyes a telephelyen naprakész nyilvantartast vezet technologianként a felhasznalt
anyagokrol és a keletkezd hulladékokrol, és azt a kornyezetvédelmi hatdsag ellendrzésekor
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kérésre rendelkezésre bocsatja. A veszélyes ¢és nem veszélyes termelési hulladékok
nyilvantartdsat a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrol
sz0l6 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet eldirasai szerint végzik.

A telephelyen keletkez6 kommunalis hulladékokat miianyag kukéban gyljtik Ossze és
munkanap végén az 1 f6 alkalmazott elviszi a Pemika Trans Kft. Mezdtarkany, 052/31.hrsz.
alatti telephelyére.

A telephelyen keletkezd kommunalis hulladékok artalmatlanitasarol a teleptilésen miikodo
helyi kozszolgaltatas igénybevételével a telepiilési hulladéklerakora torténd szallitassal
gondoskodnak a kozszolgaltatas igénybevételére, illetve a hulladéklerakasra vonatkozé helyi
jogszabalyok (6nkormanyzati rendeletek) betartasa mellett.

A hulladékokrél a targyévet kovetd év marcius 01-ig megkiildik a sziikséges bevallast. Az
adatszolgaltatast a 309/2014. (X11. 11.) Korm. rendelet el6irasai szerint kell teljesiteni.

4.6. Felhagyast kovetoen teend6 intézkedések

- A telephelyen folytatott tevékenység felhagyasa esetén felhagyasi tervet kell
késziteni

- A tevékenység megsziintetésének bejelentésére vonatkozo értesitést €s a felhagyasi
tervet a Bdcs-Kiskun  Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztaly felé meg kell kiildeni.

- Az éllattartd telep bezdrasa utdn minden sziikséges zard dokumentaciot (pl.
kornyezetvédelmi jelentés, hulladékkezelési igazolasok) Ossze kell éllitani, és be
kell nyujtani a hatésagokhoz.

- Atelep bezarasarol €s az intézkedésekrdl tajékoztatni kell a helyi kozosséget és az
¢érintett feleket (pl. dolgozokat, helyi dnkormanyzatot), hogy biztositva legyen a
helyi tarsadalom és gazdasag zokkenOmentes atallasa az 0j helyzetre.

- Az allattarto telep bezarasakor biztositani kell, hogy a megfeleld pénziigyi forrasok
rendelkezésre alljanak az Osszes kotelezd intézkedés végrehajtasdhoz, beleértve a
kornyezetvédelmi helyredllitist és a szennyezésmentesitéshez sziikséges
kiadasokat.

- Levegdtisztasag- és zajvédelem tekintetében intézkedésre nincs sziikség, a jelenlegi
terhelés megsziinik.

- Felhagyés soran a telephelyen Osszegytjtésre keriild hulladék artalmatlanitisra
torténd elszallitasa torténik a hulladek fajtajanak megfelelden.

- A telep bezarasa eldtt gondoskodni kell a felhalmozodott tragya biztonsagos
kezelésérol.

- Az allati tetemeket megfeleld modon kell elszallitani, hogy elkeriiljék a kdrnyezeti
szennyezOdéseket.

- A telephelyen 1évé alapanyagok, melléktermékek és az allomany tovabbi sorsat
rendezni kell.

- Atelep bezérasa el6tt az allatokat el kell helyezni, eladni vagy mas allattart6 telepre
széllitani. Az allatok jolétére kiemelt figyelmet kell forditani a szallitasi és
elhelyezési folyamat soran.

- Amennyiben a telep tevékenysége jelentOs talajszennyezéssel jart, a teriiletet a
megfeleld technikakkal (pl. talajjavitas, szennyezett talaj eltavolitasa) rekultivalni
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kell, hogy a fOldteriilet ismét mas célokra (pl. mezdgazdasag, erdotelepités)
hasznosithato6 legyen.

A nagylétszamu allattartd telep bezarasakor kulcsfontossagu, hogy minden 1€pés
kortltekintéssel és a kornyezetvédelmi szabdlyok betartasaval torténjen. A
tevékenység felhagydsa soran a tragya kezelésére, az allatok elhelyezésére, a
kornyezeti hatdsok minimalizaldsara, valamint a megfeleld jogi és pénziigyi
intézkedések biztositasara kell 6sszpontositani. A telep mikodésének bezarasa csak
a hatosagokkal vald szoros egylittmiikodésben és a jogszabalyok maximalis
betartasaval lehet sikeres.

A Pemika Trans Kft. jovobeli terveiben nem szerepel a telep felhagyasa.

5. BAT kovetkeztetések az intenziv sertéstenyésztésnél

Az elérhetd legjobb technika (BAT) dsszefoglalva a kovetkezoket jelenti:
mindazon technikak, beleértve a technologiat, a tervezést, karbantartast, lizemeltetést és
felszamolast, amelyek elfogadhaté miiszaki és gazdasagi feltételek mellett gyakorlatban
alkalmazhatoak, és a leghatékonyabbak a kornyezet egészének magas szintli védelme
szempontjabol.

Fontos megjegyezni, hogy egy adott létesitmény esetében a BAT nem sziikségszerlien az
alkalmazhato legkorszer(ibb, hanem gazdasagossagi szempontbo6l legésszeriibb, de ugyanakkor
a kornyezet védelmét megfeleld szinten biztositd technikakat/technologidkat jelenti. A meg-
hatarozas figyelembe veszi, hogy a kornyezet védelme érdekében tett intézkedések koltségei ne
legyenek irredlisan magasak. Ennek megfeleléen a BAT ugyanazon 4gazat 1étesitményeire
eldirhat tobbféle technikat a szennyez6-anyag kibocsatas mérséklésére, amely ugyanakkor az
adott berendezés esetében az elérhetd legjobb technoldgia.

Az integralt szennyezés-megeldzés és ellendrzés altalanos célja, hogy a szennyezdanyagok
kibocsatasat valamennyi kornyezeti elembe (pl. talaj, viz, levegd) egyszerre igyekezzen
megakadalyozni. Egy kornyezeti elem magasabb szintli védelme nem valodsithatd meg egy
masik elem karadra. A kovetkezokben bemutatott technikak sorba rendezése csak a jobb
attekinthetdséget szolgalja, és egyaltalan nem jelent barmilyen prioritasi sorrendet az egyes
kornyezeti elemek (talaj, viz, levegd) védelme tekintetében. A korabbi fejlesztéseket, a
kornyezethasznald ezen iranyelvek figyelembevételével hatarozta meg, végezte el.

Ezek a BAT-kovetkeztetések a 2010/75/EU iranyelv 1. mellékletének 6.6. pontjaban
meghatarozott alabbi tevékenységekre vonatkoznak:
Sertés vagy sertés intenziv tenyésztése:

» tobb mint 40 000 férdhellyel sertés szdmara;

> tobb mint 2000 férdhellyel (30 kg feletti) hizosertés szamara; vagy

» tobb mint 750 férdhellyel tenyészkoca szamara.

Ezek a BAT-kovetkeztetések kiilonosen a gazdasagban végzett alabbi eljarasokra és
tevékenységekre terjednek ki:

sertés ¢és sertés takarmanyozasa;

takarmanykészités (6rlés, keverés, tarolas);

sertés- €s sertéstenyésztés (tartas);

a tragya gytjtése és tarolasa;

Y VVYVY
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» atragya feldolgozasa;

» atragya kijuttatasa;

» az elhullott allatok tarolasa.
Az alabbi fejezetek a sertéstartassal kapcsolatos BAT eldirasok és kovetkeztetések telephelyi
megfeleloségét targyalja azzal a megjegyzéssel, hogy azon BAT fejezetek, melyekre a
tevékenység nem értelmezhetd (higtragya termelddés tekintetében ilyen pl. az 0Osszes
higtragyaval foglalkozé BAT el6iras) nem foglalkozunk.

5.1. Kornyezetiranyitasi rendszerek (EMS)
1. BAT A gazdasagok atfogo kornyezeti teljesitményének javitasa érdekében a BAT olyan
kérnyezetiranyitasi rendszer (EMS) bevezetését és miikodtetését jelenti, amely magdban
foglalja a kévetkezd Osszes jellemzot:
1. avezetdség, koztiik a felsé vezetés kotelezettségvallalasa;
2. olyan kornyezetvédelmi politika meghatdrozasa a vezetdség részérdl, amely a
létesitmény kornyezeti teljesitményének folyamatos fejlesztését is magaban foglalja;
3. a sziikséges eljarasok, célkitlizések és célok tervezése és megvaldsitisa a pénz-ligyi
tervezéssel és beruhazassal 6sszhangban;
4. eljarasok megvaldsitésa, kiilonds figyelmet forditva az alabbiakra:
a) felépités és feleldsség;
b) képzés, tudatossag és hozzaértés;
¢) kommunikacio;
d) a munkavallalok bevonasa;
e) dokumentalas;
f) hatékony folyamatiranyitas;
g) karbantartasi programok;
h) késziiltség és reagalas vészhelyzet esetén;
1) a kdrnyezetvédelmi jogszabalyok betartdsanak biztositasa.
5. ateljesitmény ellendrzése ¢és korrekcids intézkedések megtétele, kiillonds tekintettel a
kovetkezdkre:
a) monitoring €¢s mérés (lasd még az ipari kibocsatasokrol szolo iranyelv hatalya ala
tartozo létesitményekbdl /IED-1étesitmények/ szdrmazd kibocsatdsok monitoringjarol
sz0l6 JRC-referencia jelentést),
b) korrekcios és megeldz6 intézkedések;
C) nyilvantartas vezetése;
d) (ahol lehet) fliggetlen bels6é vagy kiilsé auditdlas annak érdekében, hogy
meghatarozzak, vajon a kornyezetvédelmi irdnyitasi rendszer megfelel-e a tervezett
intézkedéseknek, valamint, hogy megfelelden vezették-e be és tartjak-e fenn azt;
6. az EMS ¢és folyamatos alkalmassaganak, megfeleléségének és hatékonysaganak
feliilvizsgalata a felsd vezetés részérdl;
tisztabb technologidk fejlédésének kovetése;
8. a létesitmény végsd leszerelése esetén jelentkezd kornyezeti hatasok figyelem-
bevétele az 0j lizem tervezési fazisaban €s teljes lizemi €lettartama soran;
9. d4gazati referenciaértékelés (pl. az EMAS éagazati referenciadokumentuma) rendszeres
alkalmazasa.
Kifejezetten az intenziv sertés- vagy sertéstenyésztési agazat vonatkozasaban a BAT-nak az
EMS-be kell foglalnia a kovetkezd jellemzoket:
10. zajvédelmi intézkedési terv (lasd 9. BAT);
11. blizszennyezés elleni intézkedési terv (lasd 12. BAT).

~
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Megfeleltetés:

A kornyezethasznalé a nem szabvanyositott kornyezetiranyitasi rendszert — illetve azzal
egyenértéki intézkedéseket — miikddtet a telephelyén, amely a hatékony, gazdasagos,
profitorientalt és emellett teljességgel kornyezettudatos gazdalkodast segiti.

A telephely szerencsés foldrajzi elhelyezkedésébdl (védendd Iétesitmények nincsenek a
kozvetlen kornyezetében) adodoan blizesokkentési és zajvédelmi intézkedési tervek elkészitése
jelenleg nem indokolt. A telephely jelenlegi technologiai szinvonala biztositék az alacsony
blizemisszidra és az alacsony zajszintli miikddésre.

5.2. J6 gazdalkodas
2. BAT A kérnyezeti hatasok megelozése vagy csokkentése, tovabba az altaldanos teljesitmény
Jjavitasa érdekében a BAT az alabbi technikak mindegyikének alkalmazasat jelenti

Alkalmazando technika:
A) Az lizem/gazdasdg helyének megfeleld meghatarozasa és a tevékenységek helyére
vonatkoz6 rendelkezések annak érdekében, hogy:

» csokkentsék az allatok és az anyagok (a tragyat is ideértve) szallitasat;

» Dbiztositsak a védendo érzékeny teriiletektol valdo megfeleld tavolsagot;

» vegyék figyelembe az uralkodo éghajlati viszonyokat (pl. sz€l és csapadék);

» mérlegeljék a gazdasag lehetséges jovobeli fejlesztési kapacitasat;

» elozzEék meg a vizszennyezést.

Megfeleltetés:
A kornyezethasznal6 telephelyének kijelolése -évtizedekkel ezeldtt- soran szempont volt, hogy
a védendd létesitményektdl minél tavolabb keriiljon kialakitdsra, amennyire azt a lokalis
adottsagok engedik azt.
A telephely kialakitdsa a Magyarorszagi éghajlati viszonyoknak megfeleléen tortént. A
telephely korabbi fokozatos fejlesztési lehetdsége megoldott. A telephelyen alkalmazott, €és a
jovOben valtozatlanul alkalmazni kivant allattartasi technologia garancia a vizszennyezés
megeldzésére.
A sertéstelep teriileti elhelyezkedése kedvezdnek itélhetd, mert a sertéstelepekre jellemzd
kibocsatasok kis terhelést jelentenek a kdzvetlen kornyezetre: A sertéstartd telep felszini viz
tavolsdga miatt a sertéstartasi tevékenység a felszini vizkészletekre nincs hatassal. A meglévd
telephely sik, gyakorlatilag lefolyastalan teriiletrészen helyezkedik el. A sertésneveld telep
Mezdtarkany telepiilés kozigazgatasi kiilteriiletén, a telepiiléstdl D-1 iranyban, mintegy 2800 m
tavolsagra a 077/9. hrsz. alatti ingatlanon keriilt megvaldsitasra.
A telephely 500 m-es teriiletén beliil mezégazdasagi miivelés alatt allo szantok, 33-as jelt f6
kozlekedési ut, talalhatd, mely teriileten beliil kiemelten védendd nem helyezkedik el. A telep
a 33-as kozlekedési utrdl jol megkozelithetd. A tavolsag és az uralkodd szélirdny miatt
Mezotarkany telepiilés lakossagat zavard bliz- és zajterhelés nem alakul ki. A sertéstelepet
mezOgazdasagi mivelési teriiletek veszik kortl.
A telep elhelyezkedése az alabbiak szerint megfelelo:

- szallitasi Gtvonal kozelében helyezkednek el

- a tragyat a kornyékben gazdalkoddkhoz, illetve hasznositd céghez szallitjak

felhasznalasra
- ateleptdl kelld tavolsagban helyezkednek el a lakdingatlanok
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- atelepen lehet0ség van fejlesztésre
- az allattart6 épiiletek betonozottak, tragya tarolasa a telepen nem torténik

Alkalmazando technika:
B) A személyzet oktatasa és képzése, kiilonosen a kovetkezOk vonatkozasaban:
» vonatkozé szabalyozasok, allatallomany tartdsa, allategészségiigy és allatjolét, tragya-
kezelés, munkavallalok biztonsaga;
tragya szallitasa;
tevékenységek tervezése;
veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet-kezelés;
a berendezések javitasa €s karbantartéasa.

YVVVY

Megfeleltetés:
A munkéba allas megkezdése elbtt a sziikséges orvosi alkalmassagi, munkavédelmi oktatasok
mellett az 1j munkavallalok a munkakoriikre vonatkozdan részletes oktatast kapnak, melyben
a kornyezetvédelmi kérdések is kiemelten érvényre jutnak.
Tovabba a Kft-nél a személyzet képzése, oktatasa megfeleld az alabbiak szerint:

- adolgozok rendszeres idokozonként részesiilnek védelmi témaju oktatadsokban

(kornyezetvédelem, munka- és tlizvédelem)

- avédelmi tervekben foglaltakat ismerik, alkalmazzak

- avezetdk a szakteriiletiiknek megfeleld tovabbképzésben részesiilnek

- aberendezéseket sziikség esetén javitjak, karbantartjak

Alkalmazando technika:
C) Veszélyhelyzeti terv készitése a varatlan kibocsatasok és események, példaul a viztestek
szennyezOdésének kezelésére. Ez a kovetkezoket foglalhatja magaban:
» a gazdasag vizvezeték-rendszerét és a viz-/szennyvizforrasokat feltiinteto rajz;
» cselekvési terv lehetséges problémak esetén (pl. tliz, kerékfertétlenitd-szennyvizaknak
szivargasa, izemanyag kiomlések);
» szennyezéshez vezet0 varatlan események kezelését szolgald berendezések
bedugaszolédsara szolgalo eszkdz)

Megfeleltetés:

Engedélyes koteles gondoskodni arrdl, hogy az alkalmazottak tisztdban legyenek jelen
engedély azon kdvetelményeivel, amelyek feleldsségi koriiket érintik, illetve gondoskodnia kell
arrol, hogy az alkalmazottak munkavégzését segité irdsos munkautasitdsok alljanak
rendelkezésre, tekintettel a miiszaki és személyi védelem kovetelményeire a tevékenység
jellegeébdl adodd adminisztrativ kotelezettségekre, valamint utasitdsokat kell adni a havaria
esetén sziikséges teenddkre.

Alkalmazando technika:

D) Tobbek kozott a kovetkezd szerkezetek és berendezések ellendrzése, javitasa €s
karbantartésa:

higtragyatarolok barmilyen karosodés, romlas vagy szivargas esetén;
higtragyaszivattyuk, keverdk, szeparatorok és ontozok;

a viz- és takarmanyellaté rendszerek;

szelloztetorendszer és hoérzékelok;

silok ¢és szallitoberendezések (pl. szelepek, csovek);

YVYVYYVYYV
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» légtisztitd berendezések (pl. rendszeres vizsgalattal).
Ez kiterjedhet a gazdasag tisztasagara €s a kartevok kezelésére.

Megfeleltetés:
A gazdalkodas soran higtragya nem keletkezik, igy a higtragya kezeléshez és tarolashoz
kapcsolddo 1étesitmények nincsenek.
A Kft-nél a kiillonb6z6 szerkezetek és berendezések ellendrzése, javitasa, karbantartdsa az
alabbiak szerint megfelelo:
- rendszeres id0kozonként, illetve sziikség szerint végzik
- akartevo- és ragesalo irtas rendszeres
- jarvanyvédelmi intézkedési tervvel rendelkezik
- az oOlak takaritasa allategészségiligyi, higiéniai eldirasok figyelembe vételével,
fertétlenitése alloméanycserék alkalmaval torténik, melyhez viztakarékos,
nagynyomdsu moso berendezést alkalmaznak
- aszelldztetés természetes Gton, valamint ventilatorok segitségével megoldott
- A viz- és takarmanyellaté rendszerek és silok és szallitoberendezések feliigyeletét
szamitogépes rendszer feliigyeli, emberi beavatkozas nélkiil. Emberi beavatkozasra
akkor van sziikség, amikor riasztisi lizenetet tovabbit a rendszer a kezel6nek,
megjelolve a lehetséges hiba okat.
Ett6l fiiggetleniil a tervszeri ellendrzések és vizsgalatok a szerviz periodusban
minden esetben elvégzésre kertilnek.

Alkalmazando technika:
E) Az elhullott allatok oly mddon valé tarolasa, ami megel6zi vagy csokkenti a kibocsatasokat.

Megfeleltetés:

Az allati tetemeket naponta Osszegylijtik és a telepen kiilon épiiletben az erre a célra
rendszeresitett zart edényzetben gyljtik elszallitasig. A higiéniai eldirdsok betartdsa miatt
bomlé-foszlo tetemek szaghatasaval nem kell szamolni. Az elhullott allati tetemek a szallitasa
heti rendszerességgel keriil sor, engedéllyel rendelkezd szallitoval kotott szerzodés alapjan. A
specialis csepegésmentes tarolds ¢és a zarofedél biztositék arra, kornyezeti elem ne
szennyezOdhessen, valamint lakossadgot zavar6 blizhatas ne alakulhasson ki.

5.3. Takarmanyozas
3. BAT Az osszes kivalasztott nitrogén és ebbol kovetkezéen az ammonia kibocsatds
csokkentése, ezzel egyidejiileg az dllatok taplalékigényének kielégitése érdekében olyan étrend

crer

foglalja magaban.

Alkalmazando technikdk:
» A nyersfehérje-tartalom csokkentése nitrogénegyensulyt biztositd étrenddel, amely az
energiasziikségletekre €s az emészthetd aminosavakra épiil.
» Tobbfazist takarmanyozas a tenyésztési idészak egyedi kovetelményeihez igazodo ét-
rend kialakitasaval.
» Szabalyozott mennyiségili esszencialis aminosavak hozzaadasa az alacsony nyersfehér-
je-tartalmt étrendhez.
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» Az 0sszes kivalasztott nitrogént csokkentd engedélyezett takarmany-adalékanyagok
alkalmazasa.

Megfeleltetés:

A sertéstelepet takarmany keverébdl szarmazé takarmanyokkal latjak el.

A telephelyen jol szabélyozott takarméanyozasi rendszer mukodik, amelyet az allatok
korcsoportjanak megfeleld Osszetételli és mennyiségli takarmany kiadagolasaval biztositanak.
Az allatok atlagos testtomeg-gyarapodasabol és a vizfogyasztasi adatokbol kovetkeztetni lehet
az allomany egészségi allapotara, amit a telephelyi dolgozokon kiviil hatoésagi allatorvos is
rendszeresen kontrollal. A takarmanyozasi program az allatok korcsoportjanak megfeleld
receptara alapjan allitja 6ssze az alkalmazni kivant takarmanyt.

A tapok Osszeallitdsa soran hasznédlnak takarmany kiegészitoket. A taplalék adalékkal az
ammonia emisszi0 bizonyitottan, akar a 70 %-ot is lényegesen meghaladd mértékben
csokkenthetd, hiszen az EM kombinalt alkalmazdsa 6nmagaban 70 %-ot eredményez.

A keverdiizemi beszallité altal a telep takarmany alapanyagaindl (premixek) a takarmanyadag
optimalizalassal kidolgozta a bioldgiai és hozam igények, valamint gazdasagossagi elvek
alapjan az egyes sertés korcsoportok takarmanyadag 6sszetételét és napi adagjat.

A sertés takarmanyban hasznalt premixek €s tapok hasznélataval a kovetkezd hatdsok érhetok
el:

Fehérje felhasznalas csokkentés szintetikus amindsavak felhasznalasaval (lizin, treonin,
triptofan és metionin) és emészthetdség novelésével. Ezzel a takarményok nyersfehérje tartalma
akar 20 %-kal csokkenthetd, Csokken az ammonia iiritése, majfunkcid terhelés csokken

a tapokban fitdz enzimet hasznalva a foszfor 30-40%-kal csdkkentheto.

Az adalékanyagok felhasznalasuk a hasznalati itmutat6 alapjan torténik. Az allatgyogyaszati
készitményeket az arra vonatkozo allategészségiigyi eldirasoknak megfelelden szerzik be és
hasznaljak fel. A telep allatgyogyaszati tevékenységét hatosagi allatorvos latja el.

Az allatok atlagos testtomeg-gyarapodasabol és a vizfogyasztasi adatokbol kovetkeztetni lehet
az allomany egészségi allapotara, amit a telephelyi dolgozokon kiviil hatosagi allatorvos is
rendszeresen kontrollal.

A takarményozési program az allatok korcsoportjdnak megfeleld receptira alapjan allitja 6ssze
az alkalmazni kivant takarmanyt.

A fehérjeellatas témajahoz a fehérje-mindség kérdése is hozzatartozik. A takarmanyaban a
limitaléo aminosavakat kell6 mennyiségben kell adagolni. A tobbi nélkiilozhetetlen aminosav a
mindennapi takarmanyozas gyakorlatdban rendszerint 0gyis a sziikségletet meghalado
mennyiségben fordul eld.

1.1. tablazat: BAT-tal osszefiiggd osszes kivalasztott nitrogén

Paraméter: Allatkategéria: BAT-al osszefiiggé osszes
kivalasztott nitrogén
(kivalasztott N kg-
ja/allatférohely/év)
Osszes kivélasztott nitrogén, | Hizosertés 9,33 (szamitas a melléklet
N-ben kifejezve tablazatban)
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4. BAT Az osszes kivalasztott foszfor csokkentése, ezzel egyidejiileg az allatok taplalékigényeé-
nek kielégitése érdekében olyan étrend kialakitdsa és taplalasi stratégia a BAT, amely az alabbi
technikak egyikét vagy azok kombindciojat foglalja magaban:

Alkalmazando technikdk:
» Tobbfazist takarmanyozas a tenyésztési idészak egyedi kovetelményeihez igazodo ét-
rend kialakitasaval.
» Az Osszes kivalasztott foszfort csokkentd engedélyezett takarmany-adalékanyagok (pl.
fitdz) alkalmazésa.
» Konnyen emészthetd szervetlen foszfatok alkalmazasa a takarmany hagyomanyos
foszforforrasainak helyettesitésére.

Megfeleltetés:

A kever6iizemi beszallité altal a telep takarmany alapanyagainal (premixek) a takarmanyadag
optimalizalassal kidolgozta a bioldgiai és hozam igények, valamint gazdasagossagi elvek
alapjan az egyes sertés korcsoportok takarmanyadag 6sszetételét és napi adagjat.

Fitaz enzimet hasznalva a foszfor 30-40%-kal csokkenthetd. Felhasznalasuk a hasznalati
utmutato alapjan torténik.

Fehérje felhasznalas csokkentés szintetikus amindsavak felhasznalasaval (lizin, treonin,
triptofan és metionin) és emészthetdség novelésével. Ezzel a takarméanyok nyersfehérje tartalma
akéar 20 %-kal csokkenthetd, Csokken az ammonia iiritése, méjfunkcid terhelés csokken a
tapokban.

1.2.tablazat: BAT-tal osszefiiggo osszes Kkivalasztott foszfor

Paraméter: Allatkategoria: BAT-al osszefiiggé oOsszes
kivalasztott foszfor
(kivalasztott P20S kg-
ja/allatférohely/év)

Osszes kivalasztott foszfor, | Hizosertés 3,29 (szamitds a melléklet
P205-ben kifejezve tablazatban)

5.4. Hatékony vizfelhasznalas
5. BAT A hatékony vizfelhaszndlas céljabol a BAT az aldbbi technikak kombindciojanak
alkalmazasa.

Alkalmazando technikdk:

» A vizfelhasznalas nyilvantartasa.

» A vizszivargas feltarasa és javitasa

» Magasnyomasu tisztitok hasznalata az allatok tartasara szolgalo hely és a berendezések

tisztitasara.

> A konkrét allatkategoria szempontjabol alkalmas berendezések (pl. onitato, kerek itato,
itatovalyu) megvalasztasa és hasznalata a viz (ad libitum) elérhetOségének egyidejii
biztositdsa mellett.
Az ivoviz-berendezés kalibralasanak rendszeres ellendrzése ¢€s (szlikség esetén)
atallitasa.
» A nem szennyezett esOviz tisztitasra torténd Gjrahasznositasa.
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Megfeleltetés:

A telepi katbol kitermelt viz mennyiségét vizoraval mérik, a vizkészletjarulék bevallas minden
évben elkésziil és megkiildésre keriil az illetékességgel €s hatdskorrel rendelkezd hatdsag
részére. A vizfelhasznalds nyilvantartasa pontos ¢és naprakész, hiszen a telephelyi
vizfogyasztasbol kovetkeztetni lehet az allomany egészségi allapotara, ezért a
kornyezethasznald alapvetd érdeke a kdvethetd nyilvantartasi rendszer alkalmazasa.

A vizszivargasok ellenérzésére a napi rutin keretében is sor keriil, azonban a szerviz
periodusban elvégzik a teljes vizellatd rendszer ellendrzését, és a sziikkség szerinti
karbantartasat, javitasat. Az olak takaritdsdhoz viztakarékos, nagynyomast mosé berendezést
alkalmaznak. A telepen korszer(, folyas és csepegés-mentes itatorendszert alkalmaznak, igy az
allatallomany igényeinek megfeleld0 mennyiségli vizhasznalat meril fel. A telepi
berendezéseket rendszeresen karbantartjak, melybe a kalibralas is beletartozik.

Szennyezett esévizek a telephelyen nem keletkeznek, igy tisztitdsukra sem kell figyelmet
forditani. A nem szennyezett csapadékvizek a telephely teriiletén elszikkadnak.

5.5. Szennyvizkibocsatas
6. BAT A szennyvizképzdédés csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikdk

crer

Alkalmazando technikdk:
» Az udvar szennyezett teriiletének lehetd legkisebbre korlatozasa.
» A vizfelhasznalas minimalizalésa.

» A szennyezetlen eséviz elkiilonitése olyan szennyvizforrasoktol, amelyeket kezelni
kell.

Megfeleltetés:

A telephelyen az allatok tartasa zartan torténik, épiileteken beliil. A keletkezé almostragya
kiszallitasa turnusvaltasokkor torténik meg.

A telephely udvaran nem végeznek olyan tevékenységet, mely szennyezést okozhatna.

A telephelyen 1év0 erdgépet szilard padozaton taroljak, esetleges csepegés és elfolyas esetén a
havériatervben foglaltak szerint jarnak el.

A vizfelhasznalds minimalizalasdnak lehetdsége elsOsorban az itatovizek gazdasagos
felhasznalasat jelenti. Olyan csepegésmentes itatokat alkalmaznak, melyek ad libitum
vizellatast tudnak biztositani az dllomanynak, ugyanakkor viztakarékosak.

A telepen nem keletkezik szennyezett csapadékviz. A szennyezetlen esdvizek jelenleg
elszikkadnak a telephely zoldfeliiletein. Kiilon kezelésiik gazdasigilag nem rentabilis,
tekintettel arra, hogy a csapadeékvizek hasznositasi lehetdségei korlatozottak. A tiszta
csapadékviz szennyvizforrassal nem érintkezik.

7. BAT A4 vizbe torténd szennyvizkibocsatds csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak
egyikenek vagy kombindciojanak alkalmazasa.
Alkalmazando technikdk:

» A szennyviz elvezetése erre rendelt tartalyba vagy higtragyataroloba.

» Szennyvizkezelés.
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» Szennyviz  kijuttatdsa pl.  OntozOrendszer (esOztetd  berendezés, mozgod
ontozéberendezés, tartalykocsi, injektalas) alkalmazasaval.

Megfeleltetés:

A beszallitott 30 kg-os malacallomany a tiszta, fert6tlenitett épiiletekbe keriilnek. Az 6lakban
tartdzkodnak, nevelkednek, mig a vagosulyt el nem érik. A keletkezd tragya az allattartd
¢épiiletbdl kozvetleniil szallitdjarmiire kertil felrakasra, majd a kornyezd mezdgazdasagi
teriiletekre kihelyezésre keriil talajerd utdnpotlas céljabol, a tragyakijuttatési tilalmi idészak
figyelembevételével a szervizido alatt.

Higtragya nem keletkezik.

A kommundlis szennyviz is gyUjtésre keriil, majd szennyviztisztitd telepen kertil
artalmatlanitasra.

5.6. Hatékony energiafelhasznalas
8. BAT A gazdasag hatékony energiafelhasznalasanak érdekében a BAT az alabbi technikadk

crer

Alkalmazando technikdk:
Nagy hatasfokt fiité-/hiito- és szelldztetorendszerek.
A futo-/hito- és szelloztetorendszerek, tovabba miikodtetésiik optimalizalasa,
kiilondsen, ahol 1égtisztitd rendszereket alkalmaznak.
Az allatok tartdsara szolgédldo hely falainak, padozatanak és/vagy plafonjanak
szigetelése.
Energiahatékony vilagitas hasznalata.
Hocserélok hasznalata. Az alabbi rendszerek egyike alkalmazhat6:
1. leveg6-levego;
2. levego-viz;
3. leveg6-talaj.
» Hoszivattyuk alkalmazasa hévisszanyeréshez.
» Hovisszanyerés fiitott és hiitott, alommal boritott padozattal (kombinalt szintes, Un.
combideck rendszer).
» Természetes szell6zés alkalmazasa.

YV WV VYV

Megfeleltetés:

Szelldztetés az ajton €s ablakon keresztiil, valamint ventilatorok segitségével torténik.

Az épiileteket nem flitik.

A nyilaszarok hasznalhatosagardl, karbantartasrol, tisztitasrol folyamatosan gondoskodik az
iizemeltetd.

Az épiilet szerkezete jol hdszigetelt. A padozat szerkezete folytonos, a sziikséges dilatacios
hézagok megfeleld, szulfat all6 anyaggal kertilnek kitoltésre.

A vilagitosorokbol fehér fényti keriil elhelyezésre, midltal garantalt a maximum 20 Lux/m?
fényintenzitas.

A telephely energiaellatasa a vezetékhalozatrdl, transzformatoron keresztiil torténik.

A megvilagitas periodikus, mely egyrészt igazodik az allatok fényigényéhez, masrész energia
megtakaritassal is jar.
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5.7. Zajkibocsatas

9. BAT A zajkibocsatas megelozése vagy — amennyiben ez nem kivitelezheté — csokkentése
erdekében a BAT zajkezelési terv kidolgozasat és végrehajtasat jelenti a kornyezetkozpontu
iranyitasi rendszer (lasd: 1. BAT) részeként, amely terv magaban foglalja az alabbi elemeket

Alkalmazando technikak:

» amegfeleld intézkedéseket ¢s hataridéket eléird szabalyzat;

» azaj monitorozasara szolgalo szabalyzat;

» az azonositott, zajjal kapcsolatos eseményekre adott valaszok szabalyzata;

» zajcsokkentési program a forrds(ok) beazonositasara, a zajkibocsatds monitorozasara, a
forrasok kibocsatasi intenzitdsanak jellemzésére, valamint a felszdmolast és/vagy
csokkentést szolgalo intézkedések végzésére;

» a zajjal kapcsolatos korabbi varatlan események és azok orvoslasanak attekintése,
tovabba a zajjal kapcsolatos varatlan eseményekkel 0sszefliggd ismeretek terjesztése.

Alkalmazhatosag

A 9. BAT csak olyan esetekben alkalmazhato, ahol az érzékeny teriileteken zajartalomra lehet
szamitani és/vagy azt igazoltak.

Megfeleltetés:
Mivel a teriilet zajartalom szempontjabol nem érzékeny, igy a 9. BAT erre a teriiletre nem
alkalmazhato.

10. BAT A zajkibocsatds megelézése vagy — amennyiben ez nem kivitelezheté — csokkentése

erer

Alkalmazando technikdk:

Kelld tavolsag biztositasa az lizem/gazdasag és az érzékeny teriilet kozott.
Berendezések elhelyezése.

Uzemeltetési intézkedések.

Alacsony zajszintli berendezések.

A zaj szabalyozasara szolgalo berendezések.

Zajcsokkentés.

YVVYVYYY

Megfeleltetés:

A telephely lakott teriiletekt6l jelentds tavolsagban keriilt kialakitasra.

A telephely 500 m-es teriiletén beliill mez6gazdasagi miivelés alatt allo szantok, alsérendii
kozlekedési ut, Mezdtarkany telepiilés kozigazgatési kiilteriilete talalhato, mely tertileten beliil
kiemelten védendé nem helyezkedik el. A telep a 33-as szamu kozlekedési utrol jol
megkozelithetd. A tavolsag és az uralkodo szélirdny miatt mezOtarkany telepiilés lakossagat
zavard bliz- és zajterhelés nem alakul ki. A sertéstelepet mezdgazdasagi miivelést teriiletek
veszik koriil. A sertések etetéséhez spirdlos behordd rendszert hasznalnak. Az Omlesztett
takarmanyok telepre torténd szallitisara és a tarold tornyokba juttatasdra zart tartalyu,
1€gszallito rendszerli eszkozt hasznalnak. A takarmény szallitasat a nappali idészakban végzik.
Az olak mellett elhelyezett takarmanytarol6 tornyokbdl a takarménybehordocsiga segitségével
kertil az 6l etetd rendszerébe.
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Az éllatok anyagcsere folyamataihoz szlikséges oxigént €s a karos gazok elszallitasat a friss
levegd bejuttatasa és az elhasznalt elszallitdsa biztositja. Szelldztetés az ajton és ablakon
keresztiil, valamint ventilatorok segitségével torténik.

A sertéstartd épiiletek légterének hoémérsékletét a kiilsd levegd homérséklete, az épiilet
hétechnikai tulajdonséagai €s az allatok hdtermelése alakitjak.

Az dmlesztett takarmanyok telepre torténd szallitdsara és a tarold tornyokba juttatasara zart
tartalyn, 1€gszallité rendszerti eszkozt hasznalnak. A takarmany szallitasat a nappali id6szakban
végzik.

A beszallitott takarmény tarolasa az egyes allattartd épiiletek végén kiépitett silotarolokban
torténik, ahonnan spiralos behordoé surrant6 cséves Onetetd rendszer altal keriil az allatokhoz a
kiépitett valyarendszerbe.

A takarmany szallitasat a nappali idészakban végzik. Ejszaka, illetve hétvégén nem végeznek a
telephelyen be- és kiszallitasi, valamint karbantartasi tevékenységet.

Lehetséges az ajtok és az éplilet nagyobb nyilasainak lezarasa, kiilondsen etetés idején.

A sertéstart6 épiilet az elérhetd legjobb technika szerint keriilt kialakitdsra, megfelelden zaj- és
hészigetelt kivitelben.

A telepiiléstdl vald tavolsdga miatt nem indokolt kiilon zajvédok felszerelése.

5.8. Porkibocsatas
11. BAT Az egyes allattarto épiiletekbol szarmazo porkibocsatas csokkentése érdekében a BAT
az alabbi technikadk egyikének vagy kombindciojanak alkalmazasa.

Alkalmazando technikak:
» A porképzddés csokkentése az allattartasra szolgald épiiletekben. Erre a célra az alabbi
technikak kombindaciodja alkalmazhat6:
1. Durvabb alomanyag hasznalata (pl. hosszl szalma vagy faforgécs az apritott szalma helyett);

2. Friss alom alkalmazésa, alacsony porképzddéssel jaré almozési technikaval
(pl. kézzel).
3. Ad libitum takarméanyozas;
4. Nedves takarmany vagy pellet hasznélata, vagy olajos nyersanyagok és
kotéanya-gok hozzéadéasa a szaraztakarmanyra épiild rendszerben.
5. A pneumatikusan feltoltott, szaraz takarmanyt tarolo berendezések
porlevalasztoval valo felszerelése;
6. A szelloztetérendszer oly modon torténd kialakitdsa és mitkddtetése, amely
mérsékli a levegd dramlésanak sebességét az épiileten beliil.

» Db) A porkoncentracio csokkentése az épiileten beliil az alabbi technikak valamelyikének

alkalmazasaval:

1. Vizparasitas;
2. Olaj permetezése;
3. Ionizalas.
c) A tavozo levegd kezelése 1égtisztitd berendezéssel, példaul:
1. Vizcsapda
2. Szaraz szlir
3. Vizmoso6
4. Nedves moso;
5. Biomoso (vagy bio csepegtetdtestes sziird);
6. Kétlépcsds vagy haromlépcesds 1égtisztitod rendszer;
7. Biofilter.

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
SZKV- 03-086

59



OSSZEVONT KORNYEZETI HATASVIZSGALATI ES
EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY KIADASARA IRANYULO KERELEM
Pemika Trans Kft.
3375 Mezétarkany, kiilteriilet 077/9 hrsz. alatti ingatlan teriiletén 1év6 sertéstarto telep tizemeltetéséhez

Megfeleltetés:

A telephelyen buizaszalma felhasznalas torténik. Az almozas alacsony porképzodéssel jaro
almozasi technikaval torténik.

A sertések etetéséhez spiralos behordd rendszert hasznalnak, melynek feladata, hogy a
takarmanyt a tranzit-tartalytol az etetdvonalak elején elhelyezett tarold garatokba juttassa. Ezzel
a korszeri, az allatok ad libitum etetését lehetévé tevo Onetetdk alkalmazasaval a ki szorodas
okozta takarmany veszteség a minimumra szorithato, az allatok étvagya fokozhatd és az istallo
levegdjének por szennyezése is kisebb.

Az alkalmazott allattartasi technologia szaraz takarmanyozassal torténik.

Az allattart6 épiiletekben kiilon porcsokkentési eljarast, berendezést nem alkalmaznak.
Szelldztetés az ajton és ablakon keresztiil, valamint ventilatorok segitségével torténik.

A porszennyezés csOkkentése érdekében a telephely kozlekedd utjait és betonfeliileteit
rendszeresen locsoljak.

Az olak mellett elhelyezett takarmanytarol6 tornyokbol a takarmany behordo csiga segitségével
kertil az dlak etetd rendszerébe.

A sertések etetéséhez spirdlos behordd rendszert hasznédlnak, melynek feladata, hogy a
takarmanyt a tranzit-tartalytol az etetdvonalak elején elhelyezett tarold garatokba juttassa. Ezzel
a korszer(, az allatok ad libitum etetését lehetové tevo Onetetoket alkalmazzak.

Vizparasitas, Olaj permetezése, ionizalas: Az alkalmazott allattartasi technologia nem teszi
lehetéve.

Vizcsapda, Szaraz sziird, Vizmosd, nedves moso, biomoso (vagy bio csepegtetStestes sziird),
kétlépcsos vagy haromlépcesos 1égtisztitd rendszer, biofilter nem alkalmazott.

A PEMIKA Trans Kft. Mezotarkanyi sertéstelepénél valamennyi neveld épiiletben a
természetes szelldztetés lehetdségén tul az olak végfalain beépitett ventilatorok a nagy nyari
melegben idGszakosan alkalmazasra kertilnek.

5.9. Biizkibocsatas

12. BAT A gazdasagbol szarmazo biiz kibocsdtdasanak megelézése vagy — amennyiben ez nem
kivitelezheto — csokkentése érdekében a BAT biizszennyezés elleni intézkedési terv kidolgozasat,
végrehajtdsat és rendszeres feliilvizsgalatat jelenti a kornyezetiranyitasi rendszer (lasd 1. BAT)
részeként, amely terv magaban foglalja az alabbi elemeket

Alkalmazando technikdk:

» amegfeleld intézkedéseket €s hataridoket el6ird szabalyzat;

» abliz monitoringjanak lefolytatasara vonatkoz6 szabalyzat; 57

» az azonositott, blizzel kapcsolatos artalmakra adando valaszok szabalyzata;

» Dblizmegel6zési ¢€s -megsziintetési program a pl. a forras(ok) beazonositdsara, a
blizkibocsatds monitorozasara (lasd 26. BAT), a forrasok kibocsatasi intenzitasanak
jellemzésére, valamint a felszamolast és/vagy csokkentést szolgald intézkedések
végzésere,

» a blizzel kapcsolatos korabbi események és azok orvoslasanak attekintése, tovabba a
blizzel kapcsolatos varatlan eseményekkel 0sszefiiggd ismeretek terjesztése.

A kapcsolodd monitoringot a 26. BAT ismerteti.
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Alkalmazhatosag
A 12. BAT csak olyan esetekben alkalmazhato, ahol az érzékeny teriileteken biizartalomra lehet
szamitani és/vagy azt igazoltak.

Megfeleltetés:
Az éllattartd ¢épliletek szagkibocsatasa csokkenthetd a megfeleld
megvalasztasaval és megfeleld lizemeltetéssel:

tartastechnologia

» atragya, almos tragya nedvességtartalmanak csokkentésével, szarazon tartasaval,

» megfeleld mindségli alom biztositasaval;

» atragyaval szennyezett feliiletek megfeleld gyakorisagn takaritasaval;

> az itato- és etetd berendezések megfeleld megvalasztasaval és szorodas-, illetve
csOpogés-mentes lizemeltetésével;

» az istalloklima optimalizalasdval (a megfeleld0 mennyiségli szelldztetd levegd
biztositdsaval, a megfeleld légbevezetéssel, hdszigeteléssel, a 1égkilépd nyilasok
magassaganak megemelésével, a kilépési sebesség megndvelésével, az istallon beliili
megfeleld dramlasi kép kialakitasaval);

» az istalloban a porképzddés elkeriilésével (a szaganyagok egy része szorpcios Uton a

porszemcsékhez tapadva tavozik az éptiletekbdl).

Az utdbbi kettd megvalositdsaval a kornyezethasznald tudatosan torekszik az allatok komfort-
érzetének javitasan tal a tartasi technologiabol kiszabadulo bliz csokkentésére is.
Az istalloklima kialakitdsaban az elérhetd legjobb technikét képviseli.
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Az allattartashoz kapcsolodo feliileti forrasok jellemzé fajlagos szagkibocsatasi értékei

(Forras: Dr. Béres Andras, Gulyas Mikloés, Dr. Aleksza Laszl6, SZIE MKK)
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Az almos sertéstartashoz tartozo feliileti forrasok tragya fajlagos emisszidja 3 SZE/s*SZA.

A feliileti forrasok szagkibocsatasa megfelel takarassal jelentdsen csokkentheto.

A telephelyen tragyatarold létesitmény talalhatd, azonban a kitragyazast kovetéen a
szervestragyat mezdgazdasagi teriileteken hasznositjak, ezaltal a szagkibocsatast minimalisra
csokkentik.

13. BAT A gazdasagbol szarmazo biizkibocsatas és/vagy biizhatds megelozése, vagy —
amennyiben ez nem kivitelezheté — csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak

erer

Alkalmazando technikak:

>
>

Kell6 tavolsag biztositasa az lizem/gazdasag €s az érzékeny teriiletek kozott.

Olyan allattartasi rendszer, amely az alabbi elvek valamelyikére vagy azok

kombindciojara épiil:

— az allatok és a feliiletek tisztan és szarazon tartdsa (pl. a takarmany kiomlésének
elkertilése, a részlegesen racsozott fekvohelyekrdl a tragya eltavolitasa);

— a tragya kibocsatd felilletének mérséklése (pl. fém vagy milanyag racsok
alkalmazasa, vagy olyan csatornaké, ahol a tragya szabad feliilete kisebb);

— atragya gyakori eltavolitasa kiilso (fedett) tragyataroloba;

— a tragya homérsékletének csokkentése (pl. a higtragya hiitésével) és a beltéri
hémérséklet mérséklése;

— atragya feliilete felett a levegd aramlasanak €s sebességének csokkentése;

— az alom széarazon, aerob koriilmények kozott tartdsa az almos tartdson alapul6
rendszerben.

Az éllattartasra szolgalo helyrdl a tdvozo levegd kibocsatasi feltételeinek optimalizalasa

az alabbi technikdk egyikének vagy kombindcidjanak alkalmazéasaval:

— aKkivezet6 magassaganak novelése (pl. a levego a tetGszint felett tavozik, szell6zok,
a tavozo levegd tetdgerinc felé terelése a falak alsé része helyett);

— a fuggoleges kivezetd szelldztetési sebességének fokozasa;

— kiilsé akadalyok hatékony elhelyezése, hogy oOrvényt keltsenek a kilépd lég-
aramlasban (pl. novényzet);

— terel6lemezek elhelyezése a falak also részein elhelyezkedd szivonyilasokra, hogy a
tavozo levegot a fold felé tereljek;

— a tavozd levegd allattartasra szolgald hely feldli oldalon torténd eloszlatasa, az
érzékeny teriilettdl tavol;

— a természetesen szell6zd épiilet tetOgerince tengelyének keresztirdnyl hozza-
igazitasa az uralkodo széliranyhoz.

Légtisztito berendezés alkalmazasa, példaul:

— Biomoso (vagy bio csepegtetdtestes szlirdk);

— Biofilter;

— Kétlépesds vagy haromlépesds 1€gtisztitd rendszer;

Az alabbi technikdk egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa a tragyataroldsra:

— A higtragya vagy a szilard tragya befedése a tarolas soran;

— A tarolot az uralkodd széliranyra tekintettel kell elhelyezni és/vagy olyan
intézkedéseket kell elfogadni, amelyek csokkentik a sz€l sebességét a tarolo koriil
vagy felett (pl. fak, természetes akadalyok);

— A higtragya felkavarodasdnak minimalisra csokkentése.
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» f) A tragyat a kovetkez6 technikdk valamelyikével kell feldolgozni, hogy a lehetd
legkisebbre csokkentsék a blizkibocsatast a kijuttatds soran (vagy azt megel6zden):
— A higtragya aerob rothasztasa (levegoztetés);
— A szilard tragya komposztalésa;
— Anaerob rothasztas.
» g) Az alabbi technikdk egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazdsa a tragya
kijuttatasara:
— Savos kijuttatds, sekélyinjektaldé vagy mélyinjektald alkalmazdsa higtragya
kijuttatasahoz;
— A tragyat a lehetd leghamarabb el kell dolgozni.

Megfeleltetés:

Az lizem ¢és a védendo épiiletek kozotti kelld tavolsag biztositott.

Az allattartasi technoldgia almos rendszerti. Az allatok szarazon tartdsa a nevelési id6 alatt
végig biztositjak. A kornyezethasznald a tragya feldolgozasaval nem foglalkozik. Mivel az
éptiletekben viztakarékos itatast, tovabba szelldztetést is alkalmaznak ezért a tragya szérad. Az
etetd, itatd berendezések megfeleld allapotiak, amelyek biztositjdk, hogy a tragyara ivoviz ne
keriiljon. Ennek eredményeként az istallo levegdjének ammonia koncentracidja minimalis. A
szelldztetés az id6jarasi viszonyoknak ¢€s az allatallomany életkordnak megfeleld hdmérsékletet
biztositja.

Az éllattartdsi tevékenységbdl higtragya nem keletkezik, igy az erre vonatkoz6 technikdk a
telepi technologia szempontjabol nem relevansak.

A technoldgia sordn keletkezd almostragya turnus valtasokkor keriil kitaroldsra, és rogton
kiszallitasra keriil mez6gazdasagi teriiletekre.

A keletkezett tragyat a lehetd leghamarabb a teleprdl kiszallitjak, ami allategészségiigyi
szempontbol is elény0s.

A takarmdny betarold rendszer spiralos behordd, melynek feladata, hogy a takarményt a tranzit-
tartalytol az etetdvonalak elején elhelyezett taroldgaratokba szorodas mentesen juttassa.

A nyari nagy melegben a végfalakon elhelyezett ventilator biztositja az intenzivebb légcserét.
A téli, illetve minimumszelléztetést az oldalfalakon kétoldalt egyenletesen elhelyezett
hészigetelt nyilaszzarokkal biztositjak a szell6ztetést természetes uton.

5.10. Kibocsatas szilard tragya tarolasabol
14. BAT A szilard tragya tarolasa soran a levegdbe juto ammonia kibocsatds csokkentése

crer

Alkalmazando technikak:
» A kibocsato feliilet és a szilard tragyahalom térfogataranyanak csokkentése.
» A szilard tragyahalom lefedése.
» A szaritott szilard tragya mezdgazdasagi épiiletben torténd tarolasa.

Megfeleltetés:

A 13. BAT pont alatt leirtaknak megfelelden, a tragya a telephelyrdl a kitermelést kdvetden
azonnal kiszallitasra kertil.

A tragyakihelyezés, a mezOgazdasagi teriileteken torténd hasznositas a telephelytdl tavolabb
torténik, igy az a telepi emisszio szempontjabol nem relevans.

A kdrnyezethasznald mezégazdasagi teriileteken torténd tragya kihelyezést nem folytat. Az erre
vonatkoz6 BAT el6irdsok Osszhangban vannak a hazai jogi szabdlyozassal, igy a tragya
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vasarloja, amennyiben rendelkezik a sziikséges engedélyekkel (ezt feltételezziik) akkor a tragya
kihelyezéssel kapcsolatban teljesiti az eldirdsokat, legyen az a kijuttathatd tapanyag
mennyisége, a kijuttatas idépontja, vagy annak helye és modja.

A telephelyen tragya taroldsara nem keriil sor, igy az ezzel kapcsolatos technikak sem
alkalmazhatok.

15. BAT A szilard tragya tarolasabol a talajba és a vizbe juto kibocsatdas megelozése vagy —
amennyiben ez nem kivitelezheté — csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikdk kombi-

crer

Alkalmazando technikdk:

» A szaritott szilard tragya mezdgazdasagi épiiletben torténd tarolasa.

» Betonsil6 alkalmazasa a szilard tragya tarolasahoz.

» A szilard tragya tomor, at nem eresztd padozaton torténd taroldsa, amelyet elvezetd
rendszerrel és gylijtotartallyal szerelnek fel az elfolyas esetére.

» Olyan tarolo I1étesitmény kivalasztasa, amelynek elegendd a kapacitdsa a szilard tragya
tarolasahoz olyan id6szakban, amikor a kijuttatds nem lehetséges.

» A szilard tragya tarolasa kiiltéri halmokban a felszini vagy felszin alatti vizfolyasoktol
tavol, ahova esetleg a tragyabdl folyadék szivaroghatna be.

Megfeleltetés:

A telephelyen keletkezo tragyat a kornyezethasznald a neveld épiileteken beliil tarolja. A
vizzaroan megépitett padozat biztositék arra, hogy a keletkezett tragya BAT-nak megfeleld
ideiglenes taroldsa megoldott legyen, és kizarja a kdrnyezetszennyezés lehetOségét. Az itt
betarolt tragya mezdgazdasagi hasznositasra kertil.

Kibocsatas higtragya tarolasabol
A tevékenység soran higtragya nem keletkezik, igy higtragya tarolasa sem torténik a
telephelyen.

A tragya feldolgozdasa a gazdasagban
A gazdasagban tragya feldolgozasa nem torténik, az a mar emlitettek szerint, azonnal eladasra
kertil, mezdgazdasagi foldteriiletre torténd kihelyezésre.

A tragya kijuttatasa

A korabbiakban leirtak szerint a kornyezethasznald6 mezdgazdasagi teriileteken torténd tragya
kihelyezést nem folytat. Az erre vonatkoz6 BAT el6irasok dsszhangban vannak a hazai jogi
szabalyozassal, igy a tragya vasarldja, amennyiben rendelkezik a sziikséges engedélyekkel (ezt
feltételezziik) akkor a tragya kihelyezéssel kapcsolatban teljesiti az eldirasokat, legyen az a
kijuttathato tapanyag mennyisége, a kijuttatas idépontja, vagy annak helye ¢s mddja.

BAT 16-18. nem értelmezhetd, tekintettel arra, hogy higtragya nem keletkezik a telepen.
BAT 19. nem értelmezhetd, tekintettel arra, hogy a tragya nem Keriil feldolgozasra a
gazdasagban.
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5.11. A tragya Kijuttatasa

20. BAT A szilard tragya kijuttatasabol a talajba és a vizbe torténd nitrogén és
foszforkibocsatas, valamint a mikrobiologiai korokozok kibocsatasanak megelozése vagy —
amennyiben ez nem kivitelezheté — csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak
mindegyikének haszndalatat foglalja magaban.

Alkalmazhatosag:
A. A tragyat befogado foldteriilet felmérése annak azonositasa érdekében, hogy szamolni
kell-e elfolyassal, figyelembe véve a kovetkezoket:
- atalaj tipusa, a koriilmények és a foldteriilet lejtése;
- ¢éghajlati viszonyok;
- a foldteriilet vizelvezetése és Ontozése;
- vetésforgo;
- vizforrasok és vizvédelmi teriiletek.
B. Kelld tavolsagot kell tartani (kezeletlen foldsav fenntartdsdval) a tragydzott
foldtertiletek és a
kovetkezdk kozott:
1. olyan teriiletek, ahol kockazatos a vizbe valé lefolyés, pl. vizfolyasok, forrasok,
farélyukak stb. esetén;
2. szomszédos ingatlanok (ideértve a sovényzetet is)
C. Keriilni kell a tragya kijuttatdsat, ha az elfolyds kockazata jelentds. Kiilondsen nem
alkalmazhato,
ha:
1. a foldtertilet viz alatt all, fagyott vagy ho boritja;
2. a talaj viszonyai (pl. viztelitettség vagy tomorddés) és a foldteriilet lejtése és/vagy
vizelvezetése miatt nagy a kockazata az elfolydsnak vagy elszivargasnak; 3. az elfolyas
a varhato es6zések miatt eldre jelezhetd.
D. A tragya kijuttatasi aranyanak kiigazitasa a tragya nitrogén- és foszfortartalmara, tovabba a
talaj jellemzoire (pl. tapanyagtartalom), a ndvénykultura szezonalis igényeire, tovabba az
1d6jarasi viszonyokra €s a foldteriilet koriilményeire figyelemmel, amely tényezOk elfolyast
okozhatnak.
E. A tragya kijuttatdsanak osszehangoldsa a novények tapanyagigényével.
F. A tragyazott teriiletek rendszeres ellendrzése az elfolydsok feltardsa és sziikség esetén a
megfeleld reagalas érdekében.
G. Megfeleld hozzaférés biztositdsa a tragyatarolohoz, és annak garantildsa, hogy a tragya
betoltésére hatékonyan sor keriilhessen annak kiomlése nélkiil.
H. Annak ellendrzése, hogy a tragyat kijuttatd gépek megfeleld iizemi allapotban vannak és a
beallitasuk a kell6 adagolasi aranyhoz igazodik.
A tragyakijuttatd berendezések miiszaki feliilvizsgalata és karbantartdsa rendszeres.

Megfeleltetés:

Folyamatosan novekvd almos (mélyalmos) tartasi technologiaval tervezettaz allattartds, az
éptiletekbdl csak turnus végén, torténik az almostragya kitarolasa oly modon, hogy kozvetleniil
szallitdé jarmiivekre rakjak és kiszallitjdk mezdgazdasagi termoteriiletekre talajerd utanpotlas
céljabol.

Az allattartd épiiletekbdl kitarolt tragya kozvetleniil kiszéllitasra keriil mezdgazdasagi
teriiletekre.
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A tragya kitarolasi tilalmi idészakot oly mddon tudjak biztositani, hogy a kijuttatasi tilalom
kezdeti idOszakaban inditjak a nevelési ciklust, majd a nevelési ciklus befejezését kovetden a
tilalmi iddszak is véget ér, ekkor tragyazzak ki az o6lakat és értékesitik, majd ki szallitjak az
almos tragyat kozvetlentil az 6lakbol.

A tragyakijuttatds soran minden esetben figyelembe veszik a kihelyezhetd mennyiséget, az
id6jarasi viszonyokat, valamint a termeszteni tervezett novénykulturat.

A tragyakijuttatds soran minden esetben figyelembe veszik a termesztendé novényi kultira
tapanyag sziikségletét.

A tragyazott mezOgazdasagi teriileteket rendszeresen ellendrzik.

A tragyatarolohoz a hozzaférés biztositott.

A tragyakijuttatd berendezések miiszaki feliilvizsgalata és karbantartasa rendszeres.

BAT 21. nem értelmezhetd, tekintettel arra, hogy higtragya nem keletkezik a telepen.

22. BAT A tragya kijuttatasa sordn a levegobe jutéo ammoniakibocsdtas csokkentése érdekében
a BAT a tragya lehet6 leghamarabb torténé bedolgozasa a talajba.

Leirds

A talaj feliiletére juttatott tragya bedolgozéasa szantassal vagy mas miiveld eszkozzel torténik,
példaul boronaval vagy tarcsaval, a talaj tipusatol és a koriilményektol fliggden. A tragyat
teljesen elkeverik a talajjal, vagy eltemetik. A szilard tragya kijuttatisa megfeleld
tragyaszoroval torténik (pl. rotdcios tragyaszord, hatso iritésti tragyaszord, kettés célu
tragyaszoro). A higtragya kijuttatdsa a 21. BAT szerint torténik.

Alkalmazhatosag

Nem alkalmazhaté gyepteriiletre, sem talajvédé miivelés soran, kivéve szantofoldre torténd
atallas vagy Ujravetés esetén. Nem alkalmazhaté megmiivelt foldteriiletre, ha a ndvényeket a
tragya bedolgozasa karosithatja. A higtragya bedolgozasa nem alkalmazhatd a sekély- vagy
mélyinjektalok altali kijuttatast kovetden.

1.3. tablazat: a BAT-tal dsszefiiggé idébeli eltolodas a tragya kijuttatasa és a talajba valo
bedolgozasa kozott

Paraméter A BAT-tal osszefiiggé idobeli eltolédas a
tragya kijuttatasa és a talajba valo
bedolgozasa kozott (6raban)

Id6 0(D)-4(2

(1) A tartoméany als6 hatara az azonnali
bedolgozasnak felel meg.

(2) A tartomany fels¢ hatara 12 o6raig is
terjedhet, ha a feltételek nem kedveznek a
gyorsabb bedolgozasnak, pl. ha az emberi
vagy geépi er6forrasok gazdasagi szempontbol
nem allnak rendelkezésre.

A kiszallitott almos tragyat mielébb
bedolgozzak a talajba, lehetdség szerint a
kiszoérast kovetden, ehhez megfelelé gépi
berendezések rendelkezésre allnak.
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5.11. A teljes termelési folyamat kibocsatasa

23. BAT A sertéstenyésztésre vonatkozo teljes termelési folyamatbol szarmazo ammoniaki-
bocsatas csokkentése érdekében a BAT a teljes termelési folyamatbol szarmazo ammoniaki-
bocsatas csokkentésének becslése vagy kiszamitasa a gazdasagban végrehajtott BAT réven.

Megfelelzetés:

Ha alacsonyabb az alom nedvességtartalma, akkor kevesebb ammonia szabadul ki a 1égkorbe,
ami csokkenti a 1égz0szervek megterhelését.

A nitrogén- és ammonia-kibocsatas csokkenthetd, ha minimalizaljak a takarmanyban a f6l6s-
leges nyers fehérje mennyiségét. Ezt a takarmanyok osszetételének olyan modon torténd
alakitasan keresztiil lehet a leghatékonyabban elérni, hogy azok megfeleljenek az emészthetd
nélkiilozhetetlen aminosavak javasolt és a hasznosithat6 szintetikus aminosavak szintjeinek.

A tragya amint a mezdgazdasagi igények ¢€s lehetdségek megengedik azonnal mezdgazdasagi
teriiletekre kihelyezésre keriilnek. A tilalmi idészakban pedig a telep allattarto épiileteiben keriil
gyljtésre. Az ammoniakibocsatds csokkentésének becslését vagy kiszdmitasat kiilon nem
végzik, azonban a telephely éves kibocsatasat a levegétisztasag-védelmi jelentésben (LM)
meghatarozzak.

5.12. A kibocsatas monitorozasa és az eljaras paraméterei
24. BAT az ésszes kivadlasztott nitrogén és foszfor monitorozasa a tragyaban az alabbi technikak
legalabb a megadott gyakorisaggal torténd alkalmazasaval.

Alkalmazando technikdk:

» Szamitas a nitrogén ¢és a foszfor anyagmérlegének alkalmazasaval, a
takarmanyfogyasztas, az étrend nyersfehérje-tartalma, az Osszes foszfor és az allat
teljesitménye alapjan.

» Becslés a tragya teljes nitrogén- és foszfortartalmanak elemzésével.

Megfeleltetés:
A tevékenységek végzése sordn e szamitast és becslést nem végzik.

25. BAT a levegobe juto ammoniakibocsatas monitorozasa az alabbi technikak legalabb a
megadott gyakorisaggal torténd alkalmazasaval.

Alkalmazando technikdk:

» Becslés anyagmérleg alkalmazasaval, a kivalasztds €s az egyes tragyakezelési
szakaszokban jelenlévé teljes (vagy teljes ammonia) nitrogén alapjan.

» Az ammoniakoncentracio és a szelldzési arany mérésén alapuld szamitas ISO, nemzeti
vagy nemzetkozi szabvanyokon alapulé mddszerekkel, vagy mas olyan modszerekkel,
amelyek tudomanyos szempontbdl ezzel egyenértékli mindségben tudjak biztositani az
adatszolgaltatast.

» Becslés kibocsatasi tényezok alapjan.

Megfeleltetés:
A tevékenységek végzése soran e szamitast és becslést nem végzik.
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26. BAT a levegobe juto biizkibocsatas idoszakos monitorozdsa
Leiras
A bilizkibocsatas a kovetkezdk alkalmazasaval monitorozhato:

» EN szabvanyok (pl. dinamikus szagmérés alkalmazasaval az EN 13725 szerint, a
szagkoncentracid meghatarozasa érdekében).

» Amennyiben olyan alternativ modszereket alkalmaznak, amelyek esetében nem all
rendelkezésre EN-szabvany (pl. a biliznek valo Kkitettség mérése/becslése, a biiz
hatdsdnak becslése), olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkdzi szabvanyok
alkalmazhatok, amelyek tudomanyos szempontbdl ezzel egyenértéki mindségben
tudjak biztositani az adatszolgaltatast.

Leirds

A blizkibocsatas a kovetkezdk alkalmazasaval monitorozhato:

- EN szabvanyok (pl. dinamikus szagmérés alkalmazasdval az EN 13725 szerint, a
szagkoncentracié meghatdrozéasa érdekében).

- Amennyiben olyan alternativ moddszereket alkalmaznak, amelyek esetében nem 4all
rendelkezésre EN-szabvany (pl. a bliznek valo kitettség mérése/becslése, a biliz hatdsanak
becslése), olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkozi szabvanyok alkalmazhatdk, amelyek
tudomanyos szempontbdl ezzel egyenértékii mindségben tudjék biztositani az adatszolgaltatast.

Alkalmazhatosag
A 26. BAT csak olyan esetekben alkalmazhato, ahol az érzékeny teriileteken blizartalomra lehet
szamitani és/vagy azt igazoltak.

Megfeleltetés:
A tevékenységek végzése soran e szamitast és becslést nem végzik.

27. BAT az egyes dllattarto épiiletek porkibocsatisanak monitorozasa az alabbi technikak
legalabb a megadott gyakorisaggal torténo alkalmazasaval.

Alkalmazando technikdk:
> a) A porkoncentracio és a szell6zési arany mérésén alapulod szamitas EN-szabvanyon
alapul6 vagy mas olyan (ISO, nemzeti vagy nemzetkozi szabvanyokon alapulo) mod-
szerekkel, amelyek tudomédnyos szempontbol ezzel egyenértékli mindségben tudjak
biztositani az adatszolgaltatast.
» D) Becslés kibocsatasi tényezok alapjan.

Megfeleltetés:
A neveld épiiletekben 1égtisztito rendszer nem tizemel, igy a 28. BAT nem alkalmazando.
A porkibocsatast nem monitorozzak.
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28. BAT a légtisztito rendszerrel felszerelt, egyes allattarto épiiletek ammonia-, por- és/vagy
biizkibocsatasanak monitorozasa az alabbi technikak mindegyikének legalabb a megadott
gvakorisaggal tortéend alkalmazasaval.

Alkalmazando technikdk:

» a) A légtisztitd rendszer teljesitményének ellendrzése az ammonia, a biiz €s/vagy a por
gazdasagra jellemz0 szokdsos koriilmények kozott torténd, eldirt mérési szabalyzaton
alapul6, EN-szabvanyok szerinti vagy mas olyan (ISO, nemzeti vagy nemzetkozi
szabvanyok szerinti) modszerekkel valé mérése, amelyek tudomanyos szempontbol
ezzel egyenértékli mindségben tudjak biztositani az adatszolgaltatast.

» Db) A légtisztito rendszer hatékony miikkodésének ellendrzése (pl. az lizemi paraméterek
folyamatos rogzitésével vagy riasztorendszerek alkalmazasaval).

Megfeleltetés:
A kibocsatasokat nem mérik.
A 1égtisztito rendszer nem iizemel a telehelyen.

29. BAT az alabbi eljarasi paraméterek legalabb évente egyszer torténd monitorozasa.

Alkalmazando technikdk:

» Vizfogyasztas. Rogzités pl. megfelelé mérdorak vagy szamlak hasznalataval.

Az allattarté épiiletekre jellemzd leginkdbb vizigényes eljardsokat (takaritas,
takarmanyozas stb.) kiilon is lehet monitorozni.

» Villamosenergia-fogyasztas. Rogzités pl. megfeleldé mér6orak vagy szamlak
hasznélataval. Az éallattartd épiiletek villamosenergia-fogyasztasat a gazdasdg mas
iizemeitdl kiillon monitorozzak. Az Allattartd épiiletekre jellemzd leginkabb
energiaigényes eljarasokat (fiités, szellztetés, vilagitas stb.) kiilon is lehet monitorozni.
Tiizeldanyag-fogyasztas. Rogzités pl. megfeleld mérdorak vagy szdmlak hasznalataval.
A beérkezo és tavozo allatok szama, ideértve adott esetben a sziiletést és az elhullast is.
Rogzités pl. megfeleld nyilvantartasokkal.

Takarmanyfogyasztas. Rogzités pl. szamlakkal vagy megfelel6 nyilvantartasokkal.
Tragyatermelés. Rogzités pl. megfeleld nyilvantartasokkal.

VYV VYV

Megfeleltetés:

A vizfogyasztas, a villamos energia- fogyasztas mérdorakkal keriil meghatarozasra, mely mért
értékei a nyilvantartasban rogzitésre keriilnek. Tiizeléanyagot a telephelyen nem hasznalnak.
Az allattarto épiiletben nincs fiitési rendszer kiépitve. A beérkezd és tavozo, tovabba az elhullott
allatok szdma a tartds soran naprakészen nyilvantartdsban keriil vezetésre. A
takarmanyfogyasztas szintén nyilvantartasban keriil vezetésre. A tragyatermelés elszallittatas
soran keriil mérésre, majd nyilvantartasban rogzitésre kertil.

Tekintettel arra, hogy a tervezett tevékenység nagylétszdmu allattartasi tevékenységnek
mindsiil, igy a jovoben az ilizemelés alatt a tevékenységgel kapcsolatban sorozatos
adatszolgaltatasok, jelentések késziilnek az illetékes hatosagok felé. Ezen adatszolgaltatasok,
éves beszamolok hivatottak biztositani a tevékenység ellendrzott koriilmények kozt tartasat.

A vizsgalatok és adatszolgaltatasok gyakorisagat részben jogszabaly, részben pedig az
engedélyezd hatosag az EKHE engedélyben fogja eldirni.
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A hulladék felhalmozodasanak megakadalyozasara tett intézkedések:

A telephelyen gyujtott hulladékok elszallitasaért, a gytlijtOhely kapacitdsanak nyomon
kovetéséért a gytijtéhelyek kezelésével megbizott telepvezetd keriil kijelolésre. A gyiijtéhely
telitodése esetén a telepvezetd megrendeli a hulladékok elszallitasat. A hulladékok elszallitasa
torténhet eseti jelleggel, vagy éves szerzddés keretében, annyi azonban mindkét esetben feltétel,
hogy a hulladékok, kiilondsen a veszélyes hulladékok 6 havi rendszerességgel elszallitasra
kertiljenek.

Az egyes hulladék gytjtéhelyeken kizarolag a telepi tevékenységének hulladékai keriilnek
gyljtésre. Az engedélyes mas telephelyekrol, egyéb tevékenységekbdl szarmazod hulladékot
telephelyén nem gylijt. A szallitast megel6zéen a hulladékok kezel6jétél a kezelésre
vonatkozoan az arajanlat mellett bekéri a szolgaltatok engedélyeinek masolatat, igy biztositva
azt, hogy hulladékok csak engedéllyel rendelkezd kezelok részére keriiljenek atadasra.

2. Az intenziv sertéstenyésztésre vonatkozé BAT-kovetkeztetések
2.1. A sertés 6lak ammoniakibocsatasa
30. BAT Az egyes sertésolakbol a levegobe juto ammoniakibocsatds csokkentése érdekében a

crer

Technika (1) Allatkategoria Alkalmazhat6sag

Egy az alabbi technikdk koziil, amelyek a
kovetkezd elvek egyikére vagy azok
kombinéciodjara épiilnek:

1. az ammoniakibocsato feliilet
csokkentése;
ii. a  higtragya (tragya) kihordasi

gyakorisaganak fokozasa a kiilsd taroloba;
i1. a vizelet és a bélsar elkiilonitése;
iv. az alom tisztan és szarazon tartasa.

Valamennyi sertés

Az ammonia kibocsatd
feliilet csokkentése az
allattartd épiiletekben
torténo tarolassal
biztositott.

Az almostragya
kitarolasa a tilalmi
1d0oszak kivételével
rendszeres. Higtragya
nem  keletkezik a

telepen.
0. Mély akna (teljesen vagy részlegesen | Valamennyi sertés A sertéstelepen
racsozott padld esetén), csak ha tovabbi megfeleld
enyhitési intézkedéssel egyiitt alkalmazzak takarmanyozéassal  is
pl.: csokkentik az

— takarményozasi technikdk
kombinacioja;

— légtisztito rendszer;

— a tragya pH-janak csokkentése;
— a higtrdgya lehiitése

ammonia kibocsatast.

1. Vakuumrendszer a higtragya gyakori | Valamennyi sertés Nem relevans.
eltavolitasahoz (teljesen vagy részlegesen Higtragya nem
racsozott padld esetén). keletkezik a telepen.

2. Ferde falak a tragyacsatornaban (teljesen | Valamennyi sertés Nem relevans.
vagy részlegesen racsozott padlo esetén). Higtragya nem

keletkezik a telepen.
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3. Kapar6 a higtrdgya gyakori | Valamennyi sertés Nem relevans.
eltavolitasahoz (teljesen vagy részlegesen Higtragya nem
racsozott padld esetén). keletkezik a telepen.
4. A  higtragya gyakori eltavolitasa | Valamennyi sertés Nem relevans.
oblitéssel (teljesen vagy részlegesen Higtragya nem
racsozott padld esetén). keletkezik a telepen.
5. Kisebb tragyagddor (részlegesen | Ivarzd6 és  vemhes | Nem relevans
racsozott padlo esetén). kocak
Nem relevans
Hizosertés
6. Teljes almozas (tomor betonpadld | Ivarz6 és  vemhes | Nem relevans
esetén). kocak
Utoénevelt malac Nem relevans
Hizosertés Folyamatosan

novekvd  mélyalmos
rendszert az allattartas

7. Batéridkban/egyedi  o6lakban  valo
elhelyezés (részlegesen racsozott padlod
esetén).

Ivarz6 és  vembhes

kocak

Nem relevans

Utodnevelt malac

Nem relevans

Hizosertés

Nem alkalmazhat6

8. Kiilon fekvo- és tragyazoteret tartalmazo
olak (haromszinti rekeszek) (tomor
betonpadlo esetén).

Utdnevelt malac

Nem relevans

Hizosertés

Nem alkalmazott

9. Dombort padozat és elkiilonitett tragya-
¢s vizcsatornak (részlegesen racsozott 6lak
esetén).

Utdnevelt malac

Nem relevans

Hizosertés

Nem alkalmazott

10. Alommal boritott rekeszek kombinalt
tragyatermeléssel (szilard €s higtragya).

Anyakoca

Nem relevans

11. Etetd- és fekvobokszok tométt padlon
(alommal boritott 6lak esetén).

Ivarzd6 és vembhes

kocak

Nem relevans

12. Tragyagyljté talca (teljesen vagy
részlegesen racsozott padld esetén).

Anyakoca

Nem relevans

13. A tradgya vizbe gytijtése.

Utdnevelt malac

Nem relevans

Hizdsertés Nem alkalmazott
14. V-alaku tragyaszallitdé szalagok | Hizosertés Nem alkalmazott
(részlegesen racsozott padld esetén).
15. Viz- és tragyacsatornak kombinacidja | Anyakoca Nem relevans
(teljesen racsozott padlo esetén).
16. Alommal boritott kiils6 kifutdé (tomor | Hizosertés Nem alkalmazott

betonpadlo esetén).

A higtragya lehiitése.

Valamennyi sertés

Nem alkalmazott.
Higtragya nem
keletkezik a telepen.

Légtisztito rendszer alkalmazasa, példaul:
1. Nedves moso;

2. Kétlépcsos vagy

haromlépcsds 1égtisztitd rendszer;

Valamennyi sertés

Nem alkalmazhat6 a
nagy kivitelezési
koltségek miatt.
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3. Biomoso (vagy bio csepegtetds szlirdk).
d | A tragya savasitasa. Valamennyi sertés Nem alkalmazott
e | Uszd gémbok alkalmazasa a | Hizosertés Nem alkalmazott
tragyacsatornaban.

2.1. tablazat: BAT-AEL az egyes sertésolakbol a levegébe juté ammoéniakibocsatasra
vonatkozoan

Paraméter Allatkategéria BAT-AEL (1) (NH3 kg-
ja/férohely/év)

NH3--ban kifejezett | Hizosertés 7854 [kg NH3/év, telep]/2100 =3,74

ammonia (NH3 kg-ja/férohely/év)

(1) A tartomény also hatéra a 1égtisztité rendszerek hasznalataval fiigg Gssze.

(2) A mély aknat takarmanyozasi technikakkal egytitt alkalmazé meglévo iizemek esetén a BAT-
AEL fels6 hatara 4,0 kg NH3/férohely/év.

(3) A 30. BAT a.6. pontjat, a 30. BAT a.7. pontjat vagy a 30. BAT a.11. pontjat alkalmaz6 tizemek
esetén a BAT AEL fels6 hatara 5,2 kg NH3/férohely/év.

(4) A 30. BAT a.0. pontjat takarmanyozasi technikakkal egyiitt alkalmazo meglévo tizemek esetén
a BAT-AEL fels6 hatara 7,5 kg NH3/fér6hely/év.

(5) A mély aknat takarmanyozasi technikakkal egyiitt alkalmazé meglévé lizemek esetén a BAT-
AEL fels6 hatara 0,7 kg NH3/férohely/év.

(6) A 30. BAT a.6. pontjat, a 30. BAT a.7. pontjat vagy a 30. BAT a.8. pontjat alkalmaz6 tizemek
esetén a BAT-AEL fels6 hatara 0,7 kg NH3/férohely/év.

(7) A mély aknat takarmanyozasi technikakkal egyiitt alkalmaz6 meglévd lizemek esetén a BAT-
AEL fels6 hatara 3,6 kg NH3/férohely/év.

(8) A 30. BAT a.6. pontjat, a 30. BAT a.7. pontjat, a 30. BAT a.8. pontjat vagy a 30. BAT a.l16.
pontjat alkalmazé lizemek esetén a BAT-AEL felsd hatara 5,65 kg NH3/féréhely/év.

A BAT-nak val6 megfelelés a hulladékgazdalkodas szempontjabol:

A telepen alkalmazott technoldgidk megfelelnek a BAT szerinti gazdasagossagi szempontbol
legészszeriibb és a kornyezet védelmét megfelelden biztositd technologidk kovetelményeinek,
mert a korszerli etetérendszer és a megfeleld tartastechnologia a hulladékképzddést
minimalizdlja. A tartdstechnologiat és a kapcsolodo tevékenységeket hulladékszegény modon
iizemeltetik. A tartastechnologiabdl keletkezd hulladékok szelektiv gytijtése biztositja a
hasznosithat6 hulladékok ujrahasznositasat. Az allattenyésztés soran keletkezd almos tragyat,
mivel allati eredeti melléktermék mezdgazdasagi termofoldek tdpanyag visszapodtlasara
hasznaljak, kivéltva a miitragya felhasznalast.

Minden tevékenységet ugy kell megtervezni és végezni, hogy biztositsa a hulladékképzddés
megeldzését, a keletkezd hulladékok mennyiségének csokkentését. Az allati hullak tarolasara
vonatkozé eldirds az Eurdpai Bizottsdg végrehajtasi hatirozat (2017. februar 15.) BAT-
kovetkeztetések az intenziv sertés- vagy sertéstenyésztésrdl cimii mellékletének 2. BAT e)
pontjaban foglaltakon alapszik.

Vonatkozo jogszabalyi hattér

A hulladeékrol szolo 2012. evi CLXXXV. torveny alapjan:

4. § Minden tevékenységet ugy kell megtervezni és végezni, hogy az a kornyezetet a
leheto legkisebb mértékben érintse, vagy a kornyezet terhelése és igénybevétele
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csoOkkenjen, ne okozzon kornyezetveszélyeztetést vagy kornyezetszennyezést, biztositsa a
hulladékképzodés megelozését, a képzodo hulladék mennyiségének és veszélyességének
CSokkentését, a hulladék hasznositasat, tovabba kornyezetkimélo artalmatlanitasat.

12. § (4) A hulladékbirtokos a hulladékot a kezelésre tortend elszallitas érdekében -
amennyire az muszaki, kérnyezetvédelmi és gazdasagi szempontbol megvalosithato - az
ingatlanon, telephelyen elkiilonitetten gyiijti. Az elkiilonitetten gyijtott hulladékot mas
hulladékkal vagy eltéro tulajdonsagokkal rendelkezo mas anyagokkal 6sszekeverni nem
lehet.

31. § (1) A hulladékbirtokos gondoskodik a hulladék kezelésérol.

56. § (1) Veszélyes hulladékot hulladékgazdalkoddasi engedély nélkiil mas hulladékkal,
illetve anyaggal 6sszekeverni vagy higitani nem lehet.

Az egyes hulladékgazdalkoddasi létesitmények kialakitasanak és iizemeltetésének
szabalyairol szolo 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet alapjan:

13. § (6) A munkahelyi gyijtohelyen a hulladékot hulladéktipusonként,
hulladékfajtanként vagy a hulladék jellegének megfelelden elkiilonitetten kell gyiijteni.
13. § (8) Veszélyes hulladék gyiijtése esetén gyiijtoedénykeént, konténerként csak olyan
miiszaki védelemmel elldatott gyiijtoedény, konténer (igy kiilondsen iitésallo, bélelt vagy
kettos falu zarhato gyiijtéedény vagy zarhato konténer) hasznalhato, amely a hulladék
kérnyezetbe torténd kijutasat megakadalyozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos tevékenységek részletes szabdlyairol szolo kormanyrendeletben foglalt, a
gyiijtésre vonatkozo kévetelményeknek. Ha a veszélyes hulladékot nem gyiijtéedényben
vagy konténerben gyiijtik, a hulladék gyiijtését lehetové tevo helyiséget vagy teriiletet a
hulladék fizikai és kémiai tulajdonsagainak ellenallo, teherbird, folyadékzaro és -
sziikség szerint - karmento aljzattal kell kialakitani.

13. § (9) Ha a munkahelyi gyijtohelyen gyiijtott hulladék olyan tevékenységbol
szarmazik, amely a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljdarasrol szolo kormdnyrendelet szerinti egységes kornyezethasznalati
engedély birtokaban végezheté, a munkahelyi gyiijtohelyen egy idoben gyiijtheto
hulladék maximalis mennyiséget, elszallitasanak gyakorisagat és az elszallitas egyéb
felteteleit a kornyezetvédelmi hatosag az egységes kornyezethasznalati engedélyben irja
elo.

13. § (10) Munkahelyi gyiijtéhelyen hulladék a hulladék képzodésétol szamitott
legfeljebb 6 honapig gyiijtheto, kivéve az egészségiigyi hulladékot.

A veszélyes hulladékra vonatkozoan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairol szolo 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben
megadottak az iranyadok.

A nyilvantartas vezetésére vonatkozoan a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartdsi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol szolo 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (1)
bekezdés az iranyado.
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6. szamu melleklet a 314/2005. (XI1. 25.) Korm. rendelethez

A kornyezeti hatastanulmany altalanos tartalmi kovetelményei

A helyszini vizsgalatokkal aldtamasztott kornyezeti hatdstanulmanynak — az eldzetes
vizsgalatban elfogadott vagy az eldzetes konzultacidban lehetségesnek tartott valtozatra
(véltozatokra) a kornyezetvédelmi hatosag altal meghatarozott mélységben ¢és
részletezettségben — a kovetkezoket kell tartalmaznia:

1. Az elozmények osszefoglaldsa, kiilonosen

a) a kornyezetvédelmi hatdsag és a szakhatosagok allasfoglalasai, a nyilvanossag észrevételei
az eldzetes vizsgalatban, vagy a kornyezetvédelmi hatdsag véleménye és a kozigazgatasi
szervek, valamint a nyilvanossag észrevételei az eldzetes konzultacidban;

Az 6sszevont kdrnyezeti hatdsvizsgalati és egységes kornyezethaszndlati engedélyezési
eljarasat nem eldzte meg eldzetes vizsgalati eljaras ill. elézetes konzultacio, igy a
kornyezetvédelmi hatdsagnak és egyéb kozigazgatasi szerveknek, valamint a
nyilvanossagnak is jelen eljarasban lesz lehetdsége észrevételt tenni.

b) a kdrnyezeti hatdstanulmany kidolgozasanak menete;

A Khvr. 6. szamu melléklet: A kornyezeti hatastanulmany altalanos kdvetelményei
szerint

Jelen engedélyezési dokumentécio a Khvr. vonatkozo mellékleteiben szerepld eldirasok
figyelembevételével, az engedélyes adatszolgaltatisa alapjan késziilt, azzal a
megjegyzéssel, hogy mind az épiiletek kialakitasanal, mind pedig a technologiai
rendszerek leirdsandl igyekeztiink a lehetd legtobb konkrét adattal szamolni. Ahol
bizonytalansagi tényezOk jelentkeztek, ott igyekeztiink a kedvezdtlenebb allapotokat
szamitasba venni.

Jelen vizsgalati dokumentacio tartalmi elemeit tekintve a hivatkozott jogszabaly 6., 7.
¢és 8. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelden keriilt 6sszeéllitasra, figyelembe véve
a rendelet 24. §. (4) pontjat is. A dokumentaciot kiegészitettiikk egy a BAT elérhetd
legjobb technikaknak torténd megfeleltetés szempontjabol késziilt munkarésszel, mely
elkészitésé¢hez felhasznalasra keriilt a Herman Otté Intézet Nonprofit Kft. 4ltal készitett
az intenziv sertés- €s sertéstartasi tevékenységek elérhetd legjobb technikdirdl szo6ld
2020-as utmutatdja.

A dokumentacio elkészitése soran figyelembe vett jogszabalyok felsorolasa, az
alkalmazott szakirodalmak listdja a dokumentéacidban felsorolasra keriilt.

¢) a kornyezethasznald altal korabban szamba vett f6 valtozatok és azoknak a f6 okoknak a
megjelolése, amelyek e korabbi valtozatok koziili valasztasat — figyelembe véve a kornyezeti
hatasokat — indokoltak.

A PEMIKA TRANS Kft. (3375 Mezo6tarkany, 052/31 hrsz.) tulajdonat képezd
Mezotarkany, Kiilteriilet 077/9. hrsz. alatti ingatlan teriiletén jelenleg sertéstartd
telephelyet tizemeltet.
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A PEMIKA TRANS Kft. a sertéstartd telepen 2100 db hizdsertés egyidejii tartasat
veégzi.

A Mezétarkany, kiilteriilet 077/9 hrsz. alatti ingatlan a foldhivatali nyilvantartas szerint
13475 m?, kivett tanya.

A telephely kozvetlen kornyezetében 1€vo lako, vagy korabbi idészakban lakas céljara
hasznalt ingatlanok nincsenek A telep a lakott teriilettdl tdvol, kb. 2,5 km tavolsagra
talalhatd, azaz a zavard hatasok kikiiszobolése érdekében a helyszin megvalasztasa
ideélisnak mondhato.

Az ingatlanon a nevelni tervezett allatok fajtdjanak és darabszamanak, illetve nevelési
technologidnak ismeretében keriilet meghatarozasra a tevékenység elvégzeését biztositd
infrastruktura. A neveléshez épiiletek, az alkalmazottak részére szocialis blokk és a
kapcsolodo 1étesitmények 1étestiltek. Az épiiletek elhelyezése az ingatlan adottsagainak
¢s a meglévo épitmények figyelembevételével tortént meg, a mellékelt helyszinrajzon
jeloltek szerint. Az allattartasi tevékenység €s annak koriilményei az elérhetd legjobb
technikaval valdésulnak meg.

Fentiek ismeretében a telephely elhelyezkedése idedlisnak mondhato, igy mas telepitési
alternativa nem jott szoba. Az épiiletek elhelyezése mellett a szell6ztet6 rendszer is ugy
kertilt megtervezésre, hogy az a lehetd legkisebb hatédssal jarjon, illetve a hatéstertiletet
kedvezéen befolydsolja. Az elézmények alapjan elmondhat6, hogy jelen
dokumentéacidban vazolt telepitési rendszer és technoldgia megtervezése soran még a
korabbi eldzetes vizsgalati és épitési engedély kérelmi anyagok Osszeallitdsa soran
figyelembevételre kertiltek a kiilonb6z6 kornyezetvédelmi, allatjoléti eldirasok, ezért az
ismertetetteken feliil egyéb alternativak bemutatasa nem torténik meg.

2. A tervezett tevékenység — ideértve a kapcsolodd miiveleteket €s 1étesitményeket is — szamba
vett valtozatainak részletes leirasa, kiilonosen

a) az eldzetes vizsgalathoz vagy az eldzetes konzultacidhoz benyujtott dokumentacio szerinti
alapadatok [4. szamU melléklet 1. b) pontja] részletezése — megjeldlve azt, ha az ott leirtakhoz
képest valtozas tortént —, valamint az alapadatokon kiviil a kdvetkezok bemutatasa:

Nem volt eldzetes vizsgalat, konzultacio.

aa) a telepitési hely kornyezetében miikod6 veszélyes anyagokkal foglalkozd tizemek
tevékenységének ismertetése, jellemzése, az ezekkel vald esetleges kapcsolatok bemutatasa
(kiilondsen technologiai, kozmii-, szolgaltatasi kapcsolat),

A telephely kornyezetében nincsenek veszélyes anyagokkal foglalkozd iizemek. A
telephely a Mezotarkany, kilteriilet 077/9. hrsz. alatti ingatlan alatt talalhato. A
telephely kozvetlen kornyezetében 1évé lakd, vagy kordbbi iddszakban lakas céljara
hasznalt ingatlanok nincsenek A telep a lakott teriilett6l tavol, kb. 2,5 km tavolsagra
(Besenyotelek) talalhatod, azaz a zavard hatdsok kikiiszobolése érdekében a helyszin
megvalasztasa idealisnak mondhato.
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OSSZEVONT KORNYEZETI HATASVIZSGALATI ES
EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY KIADASARA IRANYULO KERELEM

Pemika Trans Kft.

3375 Mezétarkany, kiilteriilet 077/9 hrsz. alatti ingatlan teriiletén 1év6 sertéstarto telep tizemeltetéséhez

ab) a természeti katasztrofaknak (kiilonosen foldrengések, vizkarok) valo kitettség bemutatasa.

Havarianak kitettség a fejezetekben részletesen levezetett. A telephely kornyezetében
nincs foldrengésnek, vizkaroknak val6 kitettség.

ac) ha nem volt elézetes vizsgalati eljaras, a tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe
veendd teriilet hasznalatdnak jelenlegi €s a teriilet- és telepiilésrendezési tervekben rogzitett

modja.

Telephelyre vonatkozo6 adatok:

Megnevezése: Mezotarkany, kiilteriilet 077/9. hrsz. nagylétszdmu
sertéstartd telep

TEAOR: 0146 '25 Sertéstenyésztés

Cim: Mezotarkany, kiiltertilet 077/9. hrsz.

Sulyponti koordinatak:

EOVx =261 580 m
EOVy =757392m

Az ingatlan: teriilete: 13475 m?
miivelési aga: Kivett tanya
tulajdonosa: PEMIKA TRANS Kft.
KTJ telephely: 102 815 880
NOSE-P kod: 110.04 (Allatok emésztése)
110.05 (Tragya kezelése)
SNAP-2 kéd: 1004
1005
Ovezeti besorolas: Gksz

Gazdasagi teriilet, ezen beliil

- kereskedelmi szolgaltato teriilet
Beépitettség: maximum 30%.
Minimum zoldfeliilet: 40%. A terv szerinti védderddsav
létesitése a tulajdonos feladata: ezt a teriiletet a
beépitettség szamitasanal figyelmen kiviil kell hagyni.
Epitménymagassag maximum 7,50 méter
Szintteriilet-stiriség: 1,0
Azokban a vegyes hasznalati mez0gazdasagi majorokban,
ahol jelenleg az A4llattartds és az egyéb gazdasagi
tevékenység egylitt van jelen az allattartds fenntarthato.

EKHE besorolas:

Khvr.
- 2. szamu melléklet

11. b) pont — [,,Nagy létszamu allattartas, intenziv
sertéstenyésztés 2000 férdhely (30 kg-on feliili) sertések
szamara”], valamint

- 3. sz. melléklet

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
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OSSZEVONT KORNYEZETI HATASVIZSGALATI ES
EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY KIADASARA IRANYULO KERELEM

Pemika Trans Kft.

3375 Mezétarkany, kiilteriilet 077/9 hrsz. alatti ingatlan teriiletén 1év6 sertéstarto telep lizemeltetéséhez

6. pontja szerint [,,Intenziv allattarto telep
(amennyiben nem tartozik az 1. szamua mellékletbe)

f) vizbazis védéovezetén (ha a tevékenység
megkezdését a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint
az ivovizellatast szolgalo vizilétesitmények védelmérdl
sz016 jogszabaly a véddovezeten nem zarja ki), védett
természeti teriileten, Natura 2000 teriileten, barlang
védodvezetén sertés esetében 10 szdmosallattol, egyéb
allat esetében 50 szamosallattol
szerint a Khvr. hatalya ald tartozik.

Kapacitasa:

2100 db hizosertés

b) az egyes hatotényezOk részletezése

ba) a hatdtényez6 jellege, nagysaga, idébeli valtozasa, térbeli kiterjedése,

A telepiilés klimatikus- és természeti adottsagai egyarant az alfoldi tajra jellemzd
bélyegeket viselik magukon. A teriileten a kontinentalis éghajlati jelleg uralkodik.
Evi atlagos csapadékmennyiség: 580 mm

Csapadékmennyiség 10.01-
Csapadékmennyiség 04.01-

Viharos napok szama (max. szelsebesség >15 m/s): 28 nap
Evi atlagos. kozéphomérséklet: +10,8 «C

Januari kdzéphdmérséklet:
Juliusi kozéphomeérséklet:

03.31: 230 mm

09.30: 350 mm
-3,0C
+21,0 «C

Bokor Tamas
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OSSZEVONT KORNYEZETI HATASVIZSGALATI ES
EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY KIADASARA IRANYULO KERELEM
Pemika Trans Kft.
3375 Mezétarkany, kiilteriilet 077/9 hrsz. alatti ingatlan teriiletén 1évo sertéstarto telep lizemeltetés¢hez

A vizsgalt teriileten a kornyezd gazdasagi tevékenységet végzO telephelyek
légszennyez0 hatasai, a mezdgazdasagi teriiletek mivelésének, a kozlekedési ut
forgalmanak 1égszennyezd kibocsatasai jelentik az alapallapotot.

A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldléseérdl szolo 4/2002. (X. 7.) KvVM
rendelet Magyarorszag levegémindségét 10 1égszennyezettségi zondba sorolja, és 13
varos levegémindségét kiilon mindsiti, amelyben Mezotarkany telepiilés nem szerepel.

Az Orszagos Emisszios Mérd Halozat mérési eredményeinek hianyaban a térség
levego6tisztasagi helyzete nem értékelhetd egzakt.

A nevezett sertéstelephez legkozelebb esd lakdingatlan Besenydtelek telepiilés, sz€lsd
lakéhaza, 2500 m tavolsagra talalhato.

Biizhatas vizsgalata:
Mezétarkany, kiilteriilet 077/9 hrsz.- G telephelyen tizemeltetni kivant allattartd telepen 2100

db sertés egyidejl tartasaval szamoloprogrammal torténd biiz hatasteriilet abrazolasa az alabbi
abran lathato:

Biizforras hatasteriilet abrazolasa

Bokor Tamas
Koérnyezetmérnok
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OSSZEVONT KORNYEZETI HATASVIZSGALATI ES
EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY KIADASARA IRANYULO KERELEM
Pemika Trans Kft.
3375 Mezétarkany, kiilteriilet 077/9 hrsz. alatti ingatlan teriiletén 1év6 sertéstarto telep tizemeltetéséhez
PEMIKA TRANS Kft. Mezdtarkany 077p9 hrsz. alatti sertéstelep
==1 0RAS ATLAG ==
BUZ; $= 7 labilis, p=0.170; z0= 0.25 m - magas vegetacio (fak nélkiil); u(10 m) = 2.5 m/s
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X (méter)

= BUZ IMMISSZI0  =+=6 SZE/m3: 38 m = 1SZEim3:99m  seree 1.5 SZE/m3: 80 m ==:3 SZE/m3: 55 m == 5 SZE/m3: 42 m

BUZ FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATARCZASA A 306/2010. (XII.Z23.) KORMANYRENDELET ALAPJAN

PEMIKR TERRNS Kft. Mezdtdrkany 077p% hrsz. alatti sertéstelep
1 Aras Atlagterheltség maximuma

INPUT ADATCEK

3m
5= 7 labilis,

L kibocsatés magassaga:

Légktri stabilitas: =0.170

L vizgsgalt teridlet atlagos felidleti érdessége: z0= 0.25 m - magas vegetdcid (fak nélkil)
ftlagos szélsebesség a vizsgalt terileten: 2.5 m/=

L szélsebesség mérés magassaga: 10 m

Blizkiboc=satas: 6804 szagegyseg/s (SZE/=3)

L vizsgalt tavolsag: 2500 m

SZAMITASI EREDMENYEE

1 S5ZE/M3 SZAGIMMISSZIO TAVOLSAGA A FORRASTOL: 99 m

3 SZE/M3 SZAGIMMISSZIC TAVOLSAGA A FORRASTOL: 55 m

5 SZE/M3 SZAGIMMISSZIC TAVOLSAGAR A FORRASTOL: 42 m

A nevezett allattartdo telep teriiletén az elhelyezésre Kkeriilé 2100 db sertés

bilizkibocsatiasa 99 m tavolsagban éri el az 1 SZE/m? értéket, ebben a tiavolsagban nincs

védendo létesitmény.
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OSSZEVONT KORNYEZETI HATASVIZSGALATI ES
EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY KIADASARA IRANYULO KERELEM
Pemika Trans Kft.
3375 Mezétarkany, kiilteriilet 077/9 hrsz. alatti ingatlan teriiletén 1évo sertéstarto telep lizemeltetés¢hez

Ammonia terjedés hatastavolsag abrazolasa:

Az "A" feltétel szerinti hatastavolsag 98 m

PEMIKA TRANS Kft. Mez&tarkany 077p9 hrsz. sertéstelep
==1 ORAS ATLAG ==
Ammonia; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.25 m - magas vegetacio (fak nélkiil); u(10 m) = 2.5 m/s
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X (méter)
— Ammonia _ . A -feltétel: 20 yg/m3 - ——. C-feltétel: 80.8 pg/m3 — Atlag: 3.15 pgim3
== Maximum: 101 pg/m3 - 11 m 98 m -22m

B - feltétel: 38 pg/m3 -
56 m
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OSSZEVONT KORNYEZETI HATASVIZSGALATI ES
EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY KIADASARA IRANYULO KERELEM
Pemika Trans Kft.
3375 Mezétarkany, kiilteriilet 077/9 hrsz. alatti ingatlan teriiletén 1évo sertéstarto telep lizemeltetés¢hez
[FELULETI FORRAS HATASTAVCLSAGANAK MEGHATARCZASA A 306/2010. (XII.23.) KCRMANYRENDELET ALAPJAN

PEMIKL TRANS Eft. Mezdtarkany 077p@% hrsz. sercéstelep

1 é&r&s Atlagterneltség maximuma
INPUT ADATCE

4 feldleti forréds hosszabbik oldala:

L kibocsatéds magassaga:

Légktiri stabilités:

L wizsgalt teriilet Atlagos feliileti érdessége:
Atlagos szélsebesség a vizsgdlt teriileten:

L vizsgalt légszennyezd anvag:

1 4ras hatarérték:

L wizsgalt teriilet alapterheltsége:
Lég=szennyezd anyag kikbocsatas:

L wvizsgilt tavolsag:

5zZAMITAST EREDMENYEK

L forrds dltal ckozott maximilis terheltség:
L maximdlis terheltség tavolsaga:

'L' feltétel (a hatarértek 10%-a):
Lz 'L' feltétel szerinti hatidstavolsag:

Atlagos terheltség az '"A' hatastdvolsagon belil:

'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a):
L 'B' feltétel szerinti hatdstavolsag:
Atlagos terheltség a 'B' hatéstavolsidgon belil:

'C' feltétel (a maximumértek S0%-a):
L 'C' feltétel szerinti hatdstavolsag:

itlagos terheltség a 'C' hatdstavolsagon beliil:

itlagos terheltség a vizsgalt terileten:

90 m

im

5= & normalis, p=0.2&82

z0= 0.25 m - magas vegetacid (fak nélkil)
2.5 m/=2, a szélsebesség mérés magassaga: L
Amménia

ng/m3

10 pg/m3

280 g/h ===> 77.8 mg/=

2500 m

101 pg/m3
11 m

20 pg/m3
98 m
47.5 pg/m3

38 pg/m3
56 m
62.6 pg/m3

80.8 pg/m3
22 m
74.6 ug/m3

3.15 ug/m3

A nevezett allattarto telep teriiletén az elhelyezésre keriilé6 2100 db sertés ammonia
kibocsatasa ""A" feltétel szerinti hatastavolsaga 98 m, ebben a tavolsagban nincs védendo

létesitmény.

PM10 hatasteriilet vizsgalata:
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Koérnyezetmérnok
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OSSZEVONT KORNYEZETI HATASVIZSGALATI ES
EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY KIADASARA IRANYULO KERELEM
Pemika Trans Kft.
3375 Mezétarkany, kiilteriilet 077/9 hrsz. alatti ingatlan teriiletén 1év6 sertéstarto telep tizemeltetéséhez

PM10 hatasteriilet abrazolasa

PEMIKA TRANS Kit. Mezétarkany 077p9 hrsz. sertéstelep
==1 0ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.25 m - magas vegetacio (fak nélkiil); u(10 m) = 2.5 m/s
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X (méter)
—— Szilard PM10 frakcio —_. A-feltétel: 5 pg/m3 - 96 _. C-feltétel: 21.8 pg/im3 — Atlag: 0.808 pgim3
== Maximum: 27.2 pg/m3 -9 m m -19m

B - feltétel: 8 pg/m3 - 64
m

A vizsgalt PM10 ,,A” feltétel szerinti hatastavolsag 96 m, mely teriilet nem érint lakott,

vagy egyéb szempontu védett teriiletet.

FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010.

(XII.23.) KORMANYRENDELET ALAPJAN

PEMIKRA TRANS HEft. Mezdtarkany 077p2 hrsz. sertéstelep

1 Aréds Atlagterneltség maximuma

INPUT ADATOH

b feliileti forrés hosszabbik oldala: S0 m
L kibocsAtas magassaga: im

Légktiri stabilitéas:

B wizsgilt teriilet &tlagos feldleti érdessége:
Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten:

L wizsgilt légszennyezd anvag:

24 Gras hatarérték:

L vizsgalt terdlet alapterheltsége:
Légszennyezd anvag kibocsatas:

L wvizsgalt tavolsag:

SZAMITASI EREDMENYEK

A forras altal okozott maximalis terheltség:
L maximalis terheltség tavolsaga:

'A' feltétel (a hataréerték 10%-a):

Lz 'A' feltétel szerinti hatastavolsag:

Atlagos terheltség az 'A' hatdstavolsdgon belil:
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a):

L 'B'" feltétel szerinti hatastavolsag:

Atlagos terheltség a 'B' hatdstavolsagon belil:

'C' feltétel
nocr

(a2 maximumérték 80%-a):
feltétel szerinti hatastavolsag:

5= 6 normalis, p=0.282

z0= 0.25 m - magas vegetdcid (fik nélkdl)

2.5 m/=, a =szélsebesség mérés magassidga: m
5zildrd PM10 frakcid
pg/m3
10 wg/m3
75 g/h ===> 20.8 mg/=s
2500 m

27.2 pg/m3
9 m

5 ng/m3
96 m
12.7 pg/m3

2 ng/m3
64 m
16 ug/m3

21.8 pg/m3
19 m
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OSSZEVONT KORNYEZETI HATASVIZSGALATI ES
EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY KIADASARA IRANYULO KERELEM
Pemika Trans Kft.

) 3375 Mezétarkany, kiilteriilet 077/9 hrsz. alatti ingatlan tertiletén 1év6 sertéstarto telep tizemeltetéséhez
Atlagos terheltség a '"C' hatastavolsagon beliil: 23.2 pg/m3

ftlagos terheltség a vizsgalt terileten: 0.808 nug/m3

bb) a hatotényez6 a tevékenység mely szakaszaban jelenik meg, s az adott szakaszon beliil a
tevékenység mely részéhez rendelhetd hozza, mely kdrnyezeti elemeket érinti;

A vizsgalt hatotényezok, bliz- és ammonia keletkezés és terjedés a tevékenység végzése
soran folyamatos, az éppen aktudlis betelepitett allat 1étszamtol fiiggd, amelyet az
uralkodo szélirdny intenzitasa, mint befolyasolo tényezé meghataroz.

A PM10 keletkezéssel alapvetden a nappali be- és kiszallitasi tevékenységek végzése
soran kell szdmolnunk a gépjarmi forgalom kozlekedésbdl eredd hatdsaként.

c) az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek, meghibasodasok lehetdségei, az ebbdl
szarmazo hatotényezok

Hatotényezok a balesetek, meghibasodasok soran:

A telep lizemeltetése soran az aldbbi baleseti helyzeteket feltételezhetdk:
- tiz
— veszélyes anyagok kornyezetbe kertilése
— fertdzés kovetkeztében bekdvetkezo nagy 1étszamu allatelhullas
— nagy intenzitasu, hirtelen egyszerre lehullo csapadék

Balesetekkel kapcsolatos hatotényezok és hatasok 0sszefoglalasa:

Balesetek, meghibasodasok

Hatotényezo Hatasviselé Kozvetlen hatas Kozvetett hatas
Légszennyezés fiisttel, N6 a légkor CO» terhelése,
Leveg6 korommal, Rakkelt6 anyagok keriilhetnek a
talajszennyezés levegbbe
Baleset : oo
. ., Havarias talaj, talajviz Felhasznalhatosag csokkenés, felszin
Talaj, talajviz . S 1
szennyezés alatti vizek esetleges szennyezédése
Elévilag Esetleges karosodas Elpusztulas, elvandorlas

Az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetekrdl és meghibasodasokrol alapvetden a
szallitojarmiivekkel kapcsolatosan kell vizsgaldédnunk. Meghibasodas sordn iizemanyag,
hidraulika- illetve gépolaj elfolyas jelentkezhet, amely azonnali intézkedést igényel, a
terjedés mielébbi megakaddlyozasaval, valamint a kifolyt szénhidrogénszarmazék
maradéktalan Osszegylijtésével, azt veszélyes hulladéktaroloban kell elhelyezni és
szakipari vallalkozas keretén beliil elszallitani sziikséges.
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Takarmany elszorodasat kovetden lehetdség szerint maradéktalanul fel kell takaritani,
amennyiben szennyezddésmentes, ujra felhaszndlasra keriilhet.

Tragya elszorodast kovetden azonnali feltakaritas sziikséges, a telep tisztantartasa és a
kdrnyezetszennyezés megeldzése érdekében.

d) a kdrnyezethasznalo6 tevékenységétol fliggetlen, potencialis kiilso kivalté okok és az ezekbol
szarmaz6 hatotényezOk bemutatasa, kiilondsen:

da) a veszélyes anyagokkal foglalkoz6 tizemekre visszavezethetd okok, amelyek kivalthatjak
vagy fokozhatjék a hat6tényezok kockazatat, illetve hatésait,

A telepitési hely kornyezetében miikodo veszélyes anyagokkal foglalkozo iizemek nem
tizemelnek.

db) a természeti katasztrofakra (kiilondsen foldrengések, vizkarok) visszavezethetd okok,
amelyek kivalthatjdk vagy fokozhatjak a hatotényezdk kockézatat, illetve hatasait.

A telepitési hely kornyezetében nincs természeti katasztréfaknak valo kitettség.

e) a telepités, miikodés és felhagyas soran keletkezé maradékok, hulladékok, a kdrnyezeti
elemeket érintd kibocsatasok tipusa €és mennyisége;

A tevékenység felhagyasaval kapcsolatos hatétényezok és hatasok osszefoglalasa:
Felhagyas

Hatétényezé Hatasviselé Kozvetlen hatas Kozvetett hatas
LeV,egoszennyezoclles 2 Almos tragya kiszallitas
,, helyszinen a tevékenységet . . I
Levegd L , miatt talaj és telepiilési
végzo munkagépek | .. .
. , . kornyezet szennyezése
iizemeltetése soran
Talajszerkezet valtozas, Talajfelszin  méretének
1res e . nagy burkolt tarolotér | novekedése, csokkend
Szallitd  jarmfiivek Talaj . o re -
,, , . megsziintetésével a talajfeliilet | beépitettség, csapadékviz
levegGszennyezése, zaj B .
X f AT . né elvezetése
és rezgéskeltése, ut menti PR p P
. o Kozeli mezdgazdasagi
teriiletek karositasa . . h .
S teriiletek, rétek természetes és
Elovilag . il sz
mesterséges ¢életkozosségének
zavarasa
Teleptilési ., , . ,
i Zaj és rezgés zavaro hatasa
kornyezet
T4 Esztétikai hatas
Hul}adf:k, ‘tgontrott Talaj Tertiletfoglalas Eléhely csokkenés
anyag ideiglenes tarolasa
Elovilag Eléhely, biologiailag aktiv A teriilet biodiverzi-
Rekultivalas Okoszisztéma | teriiletndvekedés tasanak novekedése
T4 Tajképvaltozas
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3. A hatasfolyamatok ¢és a hatastertiletek leirasa

a) A hatétényezok kivaltotta hatasfolyamatokat kornyezeti elemenként kiilon-kiilon és
kornyezeti rendszerként Osszességiikben is elemezni kell. Fel kell tdrni a kdzvetetten
érvényesiilo hatasfolyamatokat is.

A PEMIKA TRANS Kft. a Mezétarkany, kiilteriilet 077/9 hrsz. alatti ingatlanon sertéstartasi
tevékenységet folytat.

A telephelyen folytatni kivant tevékenység kdrnyezeti elemekre gyakorolt hatasaban a jelenlegi
helyen folytatott tevékenységhez képest jelentds valtozas nem torténik, a korszerti technoldgia
alkalmazasa miikodtetése kovetkeztében Iétre jovo zaj és levegOterheléssel ugyan kell
szamolnunk, de az nem jelent szdmottevd novekedést a jelenlegi mértékhez képest

A telephelyen a késObbiek soran is a jelenlegivel megegyezo tevékenységet kivannak végezni,
az allattarto épiiletek beiizemelése nem jelent tobbletterhelést kdrnyezeti szempontbol.

Zajhatasok:

Mezétarkany, kiilteriilet 077/9 hrsz. alatti ingatlan a foldhivatali nyilvantartas szerint 13475 m?,
kivett tanya, amely teriileten jelenleg 5 allattarto épiiletben folyik az allattartas.

A takarmany ¢és alom beszallitasa, valamint az ¢l6allat és tragya kiszallitasa a meglévo 33.
szamu f6 kozlekedési utvonalon folytatodnak. Cél a telepiilés teljes tehermentesitése, zaj és
levegdvédelmi szempontbol lehetd legkisebb terhelés a telepiilés lakossaganak megzavarasara.
Mezoétarkany telepiilés sz€lsé lakott ingatlanjai a nevezett telephelytél mintegy 2800 m
tavolsagra, mig Besenyotelek telepiilés széls6é lakott ingatlanjai 2500 m tavolsagban
helyezkedik el.

500 m-es kornyezetében nincs zaj és levegdvédelmi szempontbdl védendd lakoingatlan. A
tervezett beruhdzastol minden égtaj irinyaban mezdgazdasagi tevékenységgel foglalkoznak.
Mezogazdasagi mivelést terliletek veszik korbe, mig megkozelitése kozvetleniil a 33.-as
szdmu szilard burkolati kozton lehetséges.

A védendo objektumok leirdsa:
A telephely kornyezetében legkdzelebb esd potencidlisan védendd objektumok a kovetkezok:

. . L . . Téavolsa
Sorszam Irdny Epiilet/védendd a\(/r(;])s a8
1. E Mezdgazdasagi szantd, nincs védendd -

2. K Mezdgazdasagi szanto, nincs védendd -
3. DNy Mezbgazdasagi tevékenység, nincs védendd 250
4 NY Mezdgazdasagi szanto, nincs védendd -

Jelenlegi allapot a kozvetlen hatasteriileten

A hatésteriilet hataranak meghatadrozasdhoz a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl szo6lo 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés a) és e) pontjait
alkalmaztuk a kovetkezdk szerint.

A 1étesitmény zajvédelmi szempontl hatésteriiletének (a kornyezeti zajforras hatésteriiletének)
hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szdrmazé zajterhelés:

gazdasagi teriiletek zajtol védendd részén:
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a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték, (50 dB)
gazdasagi 6vezetben:

¢) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB.

Jelenleg az allattartd telep kdrnyezetében zajforrasként az utvonalon kozlekedd jarmiivek,
valamint a teriiletet szomszédsagaban talalhatd mezOgazdasagi teriiletet miiveld erdgépek
zajforrasai emlithetok meg.

A kozlekedési ut forgalma gyenge kdzepesnek mindsithetd.
A mezdgazdasagi gépek ilizemeltetése idOszakos, nem rendszeres. Ugyanez mondhato el az
engedélyes jelenlegi telephelyérdl is.

Zajterhelési hatdrértékek:

Az lizemelésre vonatkozo6 hatarértékek

A védendo Iétesitmények szempontjabol figyelembe vett hatarértékek - a kornyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl szolo 27/2008. (XII. 3.) KoOM-EUM. egyiittes
rendelet 1. sz. melléklet alapjan:

Hatarérték (LtH) az Lam megitélési
Sorszam | Zajtol védendo tertilet szintre (dB)
nappal 6-22 6ra ¢jjel 22-6 oOra
1 Udiiléteriilet, gyogyhely, egészségligyi 45 35
' terililet, védett természeti teriilet kijelolt része
Lakoteriilet  (kisvarosias,  kertvarosias,
2. . 1 rir 50 40
falusias, telepszerli beépitésii)
3 Lakotennllet (nagyvarosias  beépitésii), 55 45
vegyes teriilet
4. Gazdasagi teriilet és kiilonleges teriilet 60 50

A zajterhelési hatarérték a kornyezeti zaj- €s rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol

sz0l6 27/2008. (XII. 3.) KoM-EUM. egyiittes rendelet szerint a védendd ingatlan elott:

- nappal (06-22 oraig): Lth = 60 dBA
A telephelyen kizarolag csak nappali munkarendben dolgoznak, ennek megfeleléen 6.00-22.00
kozotti idépontban.

A tevékenység zajkibocsdtdsa okozta zajterhelés szamitdsa:

A varhato zajterhelést a tevékenység jellege, valamint a zajforrdsok miiszaki és telepitési
jellemz6i alapjan az irdnyitasi tényezot figyelembe véve az MSZ 18150-1: 1998 szabvany
alapjan szdmoltuk.

A Kq tavolsagtol fliggd korrekcidt az tizem zajforrasainak védenddktdl - védenddk hianyaban a

telekhatartol - mért legkisebb tavolsagok alapjan szamitjuk.

Az MSZ 15036: 2002 sz. szabvanyok alapjan az adott tevékenység, zajesemény zajterhelése:
Lt = (Lw + Kir + Kg) - (Kq + 2K) (dB) 6sszefliggés alapjan.

A zajkibocsatasok meghatarozasa:
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Szamitott zajterhelés a vizsgalati pontokon:

- Lw Ered6 zajkibocsatéas a berendezések, zajesemények hangteljesitménye alapjan.
- Ka A sugarzasi térszog miatti korrekcid a hangvisszaver6 feliiletek alapjan.

- Kqg A tavolsagtol fiiggo tényezo.

- Kir A zajforrés iranytényezdje a sugarzo épiilethomlokzatok alapjan.

-ZK =KL + Kn + Ky + Kg + Ke =0 (levegd + talaj + novényzet + beépitettség + akadaly
miatti korrekcio)

Rezgésvédelem

A technoldgia és a gépek, berendezések, valamint a tavolsagok alapjan megallapithatd, hogy a
legkdzelebbi védendd épiiletekben nem kell rezgésterhelés novekedésre szdmitani, a rezgés
sulyozott egyenértékli gyorsulasa tovabbra sem haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) KoM-EiM
rendelet szerinti hatarértéket, azaz

> nappal Av = 10 mm/s?,
> &jjel Am =5 mm/s?
> maximalis Amax= 200 mm/s? értéket.

Osszefoglalas:

A szamitott zajterhelések alapjan megallapithat6, hogy az ismertetett technologia, zajforrasok,
zajesemények egyiittes, lehetd legkedvezoétlenebb mitkddési modja szerint zajkibocsatasi €s
zajterhelési hatarérték tallépésre nem kell szamitani.

b) A hatasteriiletek kiterjedését a 7. mellékletében foglaltaknak megfeleléen kell meghatarozni,
és térképen is be kell mutatni.

c¢) A hatasteriiletnek a tevékenység megvalositasa nélkiil fennallo kornyezeti allapotat is le kell
irni. A leirasnak

ca) csak azokra a tényezokre kell kiterjednie, amelyek ismeretére a tevékenység miatt varhato
valtozasokkal valo Osszevetésnél sziikség van;

Az ingatlan gyakorlatilag természetes novénytakaroval nagyrészben rendelkezik, mivel
a nevezett ingatlan el6zdekben is sertéstelepként lizemelt, igy a tevékenységnek erre
vonatkozé hatasa nincs. Az ingatlanon az esetleges gyomosodas elkeriilése érdekében
mechanikus gyomirtast végeznek majd.

ch) a kornyezeti allapot — a tevékenység megvalositasatol fliggetlen — varhatd valtozasat is
tartalmazni kell, amennyiben a rendelkezésre all6 adatok ezt lehetévé teszik;

A tevékenység végzése soran kozvetlen hatasteriilet maga az ingatlan, és annak mintegy 100
méteres sugaru teriilete tekinthetd. A tevékenység veégzése soran tapasztalhatdo zaj és
blizterhelés, zavar6 tényezoként jelentkezik az éldvilag szadmara is.
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Kozvetett hatasteriiletek, a takarmany, ¢léallat és a tragya szallitdsakor igénybe vett kozut
melletti teriiletek.

A telek terlilete rendezett terepli jelenleg is.
CC) 0j telepités esetén tartalmaznia kell

cca) a telepités helyeként kivalasztott teriilet jelenlegi allapotanak ismertetését, kiillonosen a
természeti €s épitett kdrnyezet értékei, a tajkép €s a tajhasznalat, a tdjszerkezet és a taj
jellegének bemutatésat,

A sertéstartasi tevékenység végzését mar ezt megeldzden is folytattak a telephelyen, igy
ez nem tekinthetd 1j telepitésnek.

cch) a teriilet kdrnyezet-, természet- és tajvédelmi funkcidinak elemzését.

Az ¢lovilag az eddig felsorolt kornyezeti elemektdl eltéréen altaldban nem
hataskozvetitd, hanem végso hatasviselo.
Kiindulasi lehetdségek az ¢€lovilagot érintd varhaté hatdtényezok hatésteriilete
meghatarozasahoz:

» az egyes kornyezeti elemek altal kirajzolt hatastertilet él6vilaggal fedett részei,

» az ezekhez kapcsolodo tovabbi érzékeny tertiletek,

» az érzékeny terliletek tipusa, védettségi viszonyai, az egyes hatotényezokre vald

¢rz¢kenysége.

A kozvetett hatasteriilet a lIétesitmény, a tevékenység végzésének kdrnyezetében €16
allatfajok élettér igényébdl, és a forgalom, valamint lizemelés kozvetett éldhely
megvaltoztatd hatasanak mértékébdl becsiilheté. Elovilag védelmi szempontbél a
kozvetlen hatasteriilet a kozvetleniil érintett természetes, vagy természet-kozeli
¢l6helyek létesitmény, tevékenység végzésének helyszine melletti teriilete.
A kozvetett hatéasteriilet az ezek kornyezetében €16 allatfajok tertiiletigényébdl, a
tevékenység ¢ldhely megvaltoztatd hatdsanak mértékébdl becsiilhetd. A mikroklima,
mozgastér megvaltoztatasa altal fajonként eltérd nagysagu kozvetett hatasteriilet adodik.
Az lizemelés varhatéan természetes életkozosségeket sem a novény, sem az allatvilag
tertiletén nem érint.
Az allattartas helyszine élettér és él6hely megsziinéssel nem jar. A kornyezo élettér nem
valtozik, hiszen az érintett teriileteken mar tobb évvel ezelott kialakitottak a kornyezetet,
ily médon ott a természetes €letkdzosség ezt kovetden sem valtozik.
Az allattartd épiiletek helyszinén, az ingatlanon beliil torténik a miivi kdrnyezet
atalakitasa.
Hatasvisel6: A teriilet kozelében 1évé mesterséges ¢€letkozosség, ott megtalalhatd
allatfajok.

d) Eghajlatvédelmi szempontok szerint
da) be kell mutatni, hogy a tervezett tevékenység szamba vett valtozatai milyen mértékben

érzékenyek az éghajlatvaltozassal 6sszefiiggd hatasokra, jelentds érzékenység esetén részletes
adatokkal alatamasztottan;
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Az éghajlatvaltozassal 0sszefiiggd hatasként a szélirany jelentkezik, azonban a lakott
tertiletektdl valo tavolsag miatt nem relevans.

db) értékelni kell a tervezett tevékenységre vonatkozoan a telepitési hely és a feltételezhetd
hatésteriileten jellemzd természeti veszélyforrasoknak vald kitettséget, legalabb az elmult
harminc évre vonatkozd és a klimamodellekbdl szarmaztathat6, jovobeli, legalabb harminc évre
vonatkozo6 adatokkal alatamasztva;

Napjainkban vilag tudosainak dontd tobbsége tényként kezeli a globalis
éghajlatvaltozast és annak legfontosabb tendenciajat, a globalis felmelegedést. A Fold
felszinének atlaghdmérséklete a hossza tdva mérések szerint a 20. szazad elejétdl a 21.
szazad elejéig 0,74 °C-kal emelkedett.

Az emlitett id6szak masodik felében, 1950 és 2003 kozott 0,65 °C volt a ndvekedés
(13,87 °C-r6l 14,52 °C-ra), az ezredforduld kornyékén pedig mér 10 évenként 0,2 °C.
Ezekbdl az adatokbol latszik, hogy az elmult évtizedekben egyre inkabb felgyorsult a
melegedés iliteme, amelyet jol szemléltet az 1990-es években indult, de kiilondsen az
ezredfordulo 6ta tapasztalhato jelenség, ahogy az évek sorra keriilnek be az eddig mért
legmelegebbek kozé. A kiilonb6zoé kutatasok bebizonyitottak, hogy a jelenlegi
melegedés minden korabbinal gyorsabban zajlik.

A csapadékértékek idobeli és térbeli eloszlasaban szintén valtozasok figyelhetok meg,
sok helyen a széls6ségek iranyaba. Novekszik a hosszabba és stilyosabba valo aszalyok
¢s hohullamok, valamint az intenziv csapadékesemények és aradasok gyakorisaga is. A
20. szazad soran a vilagtenger szintje 20 centimétert emelkedett, ami a sarki jégtakarok
és a gleccserek olvadasanak kovetkezménye. Globalis problémaként emlithetd a
kornyezetszennyezés, az ¢€lohelyek ¢és a biologiai valtozatossag (biodiverzitas)
csOkkenése, illetve az emberiség tarsadalmi gondjai (talnépesedés, szegénység,
¢hinségek, gazdasagipolitikai problémak), amelyek szoros kapcsolatban allnak az
éghajlatvaltozassal (és egymassal), tehat sulyosabba valnak miatta, ugyanakkor fel is
erdsitik azt.

A jovobeli éghajlati elemzések valamilyen lehetséges forgatokonyv (szcenarid) alapjan
kertilnek kidolgozasra konkrét elérejelzések helyett. A kiillonbozd éghajlati szcenariok
lehetnek szintetikus forgatokonyvek, azaz alapul vehetik valamely éghajlati elem egy
referencia iddszakhoz viszonyitott valtozasanak lehetséges sorozatat (pl. adott mértékii
homérseklet emelkedés kovetkezményeit targyaljdk), lehetnek analdgia modszerre
¢épiild (iddbeli, illetve térbeli hasonlosagon alapuld) eljarasok, valamint klimamodell-
alapt szcenariok, ahol a fizikai torvényszeriiségek be vannak épitve az alkalmazott
modellbe és megadjak az liveghazhatasa gazok feltételezett koncentracio-valtozasait. A
legfébb modositd tényezd az liveghdzhatast gazok kibocsatasanak valtozasa, amelyet
minél hamarabb csokkend palyara kellene allitani. A modellekbdl a térbeli felbontasuk
alapjan lehet becslést végezni az éghajlati elemek jovobeli alakulasara, ugyanakkor az
tiveghazhatasti gazok évtizedek mulva varhatd értékeit szamos egyéb (gazdasagi,
tarsadalmi, technolodgiai, kornyezeti) tényezd befolydsolja, igy a becslések
bizonytalansaga is egyre jobban ndvekszik a jelentdl tavolodva, ezért sziikség van tobb
lehetséges kibocsatasi forgatokonyv kialakitasara és alkalmazésara.

A 21. szazadi globalis kliméara vonatkozé eldrejelzések elsddleges forrasai az ENSZ
Eghajlatvaltozasi Kormanykozi Testiiletének (IPCC) dokumentumai, id3szakos
jelentései. A 2001-es ¢és 2007-es IPCC-jelentésekben megadott éghajlati
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forgatokonyvek négy kibocsatasi alap-szcenario (SRES) esetére vazoltak a varhatod
tarsadalmi és gazdasagi valtozasokat kiilonbozo fejlédési palydknak megfelelden. Az
elmult néhany évben azonban bevezették a reprezentativ koncentracidé menetre
vonatkozo un. RCP-tipust forgatokonyveket, amelyek az iiveghdzhatdsu gazok
eredd sugarzasi kényszer valtozasara utal. A 2014-ben megjelent Otddik IPCC
Helyzetértékeld Jelentésben mar az igy definialt RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 és RCP8.5
szcenariokat vizsgaljak, ahol szamértékek azt jelzik, hogy az egyes forgatokonyvek
szerint 2100-ra hany W/m? mértékii sugarzasi kényszerbeli valtozas varhato.
Magyarorszag esetében a homérséklet értékeiben tapasztalhatok legegyértelmiibb
valtozasok. Az orszagos éves atlag a globalis valtozasokkal 6sszhangban, hasonloan
gyorsuld titemet, de még valamivel anndl is nagyobb melegedési értéket mutat. Az
évszakok koziil a nyarak atlag feletti, az 6szok valamivel atlag alatti melegedése
jellemzd. A minimum- és maximumhdmérsékletek szintén emelkednek, a nyari, hdség
¢és forrd napok szama novekszik. Az éves csapadékmennyiség jelentdsen csokkent a 20.
szazadban, a csokkenés leginkabb a tavaszi értékekben jelenik meg.

A csapadék esetében megfigyelhetdé masik fontos tendencia az intenzitds novekedése,
azaz a kevesebb csapadék intenzivebben érkezik, igy a csapadék kevésbé hasznosul,
masrészt noveli a lefolyast, ami az erdzio és az arvizveszély fokozodasat jelenti. A forrd
nyarak és a kevesebb csapadék egyiittes hatdsa miatt gyakoribba valnak a sulyosabb
aszalyok.

A Magyarorszadg 21. szazadi éghajlatara vonatkoz6 kiillonbozd becslések mind a
homérséklet tovabbi emelkedését mutatjak. A kiilonb6zé modellek kozotti kiillonbség
kisebb, mint az altaluk jelzett ndvekedés, igy nagy bizonyossaggal kezelhetd ez a
valtozas. A hdmérséklet esetében 2050-ig 1-2, 2100-ig 3-4 °C-os emelkedés varhato az
1961-1990 referencia iddszakhoz viszonyitva. Bar a nyari értékek tekintetében a
legnagyobb a bizonytalansag a modellek kozott, a legnagyobb mértékii melegedést is
mindegyik a nyari id6szakra jelzi, az évszdzad végére 3,5-6 °C kozotti valtozassal. A
napi minimum és maximum értékek is leginkabb nyaron fognak ndvekedni, ugyanakkor
a maximumok nagyobb mértékben, ezzel a napi hdingas is magasabb lesz. A sz€lsdséges
hémérsékletii napok szdma is a melegedést tiikrozi, tehat a fagyos napok szama erdsen
csokken (2100-ig akar tobb mint 40 nappal), a nydri, forrd és hdségnapok szama pedig
jelentdsen emelkedik (2100-ig akar 37 nappal). A novények vegetacios iddszaka is
megvaltozik, a szdzad végére 50 nappal is hosszabba valhat, aminek szamtalan, nehezen
megjosolhato kdvetkezménye lehet. Az Alf6ldon némileg magasabb melegedés varhato,
mint a tobbi orszagrészben.

A csapadék esetében a kiilonboz6 modellek joval eltérdbb valtozasokat jeleznek a
homérseklethez képest. Ennek egyik oka a csapadék térbeli és iddbeli valtozékonysaga,
masrészt mivel Eszak- és Nyugat-Eurépaban varhatoan tobb csapadékra kell szamitani,
a Foldkozi-tenger térségében pedig kevesebbre, igy hazank a névekedd és csokkend
csapadéku térségek hataran lesz, bar az eldrejelzések tobbsége nalunk is csokkenést
valoszinlisit. A modellek esetenként egymassal ellentétes irdnyu valtozasokat vetitenek
elére, azok mértéke pedig 6sszemérhetd a modellek kozti kiillonbségek nagysagaval, igy
a csapadékra vonatkozo becslések bizonytalanok. A 21. szazad els6 felében az éves
csapadékmennyiségben kis mértékii csokkenés valdszinlisithetd, amely azonban az
évszazad végére akar a 20%-ot is elérheti, mikozben eléfordulhat, hogy az orszag nagy
része némileg csapadékosabba valik. Az évszakok tekintetében tavasszal és nyéron
csokkenés, mig dsszel és télen novekedés varhatd, bar egyediil a nyari csokkenés az,
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ahol a modellek mindegyike egységesen a csapadék csokkenését valoszinlsiti, a
tobbinél elég nagy a bizonytalansag. A csapadékesemények gyakorisagardl elmondhato,
hogy az 1, 5, 10 és 20 millimétert meghaladé csapadéku napok szama esetében az elobbi
kettonél kisebb mértékii csokkenés, az utobbiaknal pedig ndvekedés varhato. Kiilonosen
a legcsapadékosabb (20 mm feletti) napok szdmanak névekedésére szamitanak, 2100-
ig akar 25%-kal is tobb lehet. Ezekbdl kovetkezik, hogy a csapadékhianyos idészakok
hosszabbodasara €s a csapadék intenzitasanak novekedésére kell szamitani.
Osszegezve megallapithato, hogy a sertéstarté telep {izemelése, miikddtetése nem okoz
szamottevé mértéki klimavaltozast.

A LAL és LM adatlapok a szamitott CHs és NHs kibocsatasi mennyiségek rendre
eldirasoknak megfelelden évente megkiildésre keriilnek a hatdsag részére.

dc) ha a da) és db) alpont szerinti érzékenységelemzés és a Kkitettség értékelése az egyes
éghajlati tényezok vonatkozasaban jelentds értéket mutat, az egyes éghajlati tényezdkre
vonatkozo feltételezhetd hatasokat elemezni kell, a db) alpont szerinti idétavra vonatkozod
adatokkal alatamasztva;

Az értékelés nem mutat jelentds kitettséget az egyes €ghajlati tényezdk értékelése sordn.
dd) a dc) pont szerint bemutatott lehetséges hatasok vonatkozasaban kockazatelemzést kell
késziteni, és szovegesen értékelni kell, hogy miként valtozik a kockazat mértéke a db) pont
szerinti jovObeli id6tavra vonatkozoan;

Az értékelés nem mutat jelentds kitettséget az egyes €ghajlati tényezdk értékelése sordn.

de) az alkalmazkodasi intézkedések eredményességének nyomon kovetésére vonatkozd
javaslatot kell tenni,

Az értékelés nem mutat jelentds kitettséget az egyes éghajlati tényezdk értékelése soran.

df) be kell mutatni, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezheté hatasteriilet
éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodasi képességére.

Az értekelés nem mutat jelentds kitettséget az egyes éghajlati tényezdk értékelése soran.
4. A varhat6 kornyezeti hatasok becslése és értékelése

a) a bekovetkezd kornyezeti allapotvaltozasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint, kiilonosen az alabbi tényezok figyelembevételével:

aa) a hatas erdssége, tartossaga, visszafordithatosaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlasa,
kedvezd vagy kedvezdtlen mivolta,

A telephely miikodésébol varhatd 1€gszennyezd anyag kibocsatds a telephelyen és a
kozvetleniil szomszédos teriileteken elhanyagolhaté mértékben modositja a jelenlegi
allapotnak megfeleld immisszidt. A lakott teriiletek tavolsaga jo atszellozést biztosit,
igy a leveglterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott légszennyezd
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pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl sz6l6 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben eloirt
légszennyezettségi hatarértékek tullépése nem varhato.

ab) a hatas hozzaadodhat-e mas tevékenységek hatasaihoz,

A kapcsolodo szallitdsi forgalom a megkozelitési utvonalak mentén elhelyezkedd
tavolabbi teriiletek jarulékos 1égszennyezésében nem okoz mérhetd valtozast.

A kapcsolodod jarmiiforgalom miatt az utak menti teriiletek immisszioja kimutathatéan
nem modosul, ennek ellenére kozvetett hatasteriiletként a megkozelitési ttvonal melletti
teriiletek jelolhetok meg.

A gépek kipufogogazai a 1égtérbe jutva felhigulnak.

Megallapithatd, hogy a tevékenység végzése sordn levegltisztasag-védelmi
szempontbol jelentds kornyezeti hatassal nem kell szamolni.

ac) az érintett kornyezeti elem vagy rendszer védettsége, kornyezet-, természet- vagy
tajvédelmi funkcidinak megvaltozasa,

ad) a telepiiléskarakter (telepiiléskép, telepiilésszerkezet) megvaltozasa,

ae) tajkép, tajhasznalat, tajszerkezet, tajjelleg megvaltozasa,

A lakott teriiletek tavolsdga jO atszell6zést biztosit, igy a levegdterheltségi szint
hatarértékeirdl és a helyhez kotott [égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl
sz016 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben eldirt 1égszennyezettségi hatarértékek tullépése
nem varhato.

A telephely a korabbiakban is sertéstarto telephelyként tizemelt.

A természeti és épitett kornyezet értékeinek, rendszereinek, valamint a tajjelleget
meghatarozo tajelem valtozatlan marad, 0j épiiletek nem épiilnek.

af) a veszélyeztetett vagy varhatéan karosodd, megsemmisiilé természeti €s épitett kdrnyezet
értékeinek, rendszereinek, valamint a t4jjelleget meghatdroz6 tajelemek ritkasaga,
potolhatdsaga,

A természeti €s épitett kornyezet értékeinek, rendszereinek, valamint a téjjelleget
meghataroz6 tajelem valtozatlan marad.

ag) a veszélyeztetett vagy varhatéoan karosodd, megsemmisiild természeti eréforrasok
potolhatosaga,

A targyi ingatlan mar évek Ota sertéstelepként funkcionalt. A létesitmény
mezdgazdasagi szantokkal koriilvett Ovezetben, bekdtduttal hatarolt, drotfonatos
keritéssel korbezart ingatlan. A telep teriiletén folytatott tevékenység jellege nem
valtozik az eddigiekhez képest, ezt kovetden is allattartasi tevékenységet folytatnak, az
eddig kialakult — allattartasi tevékenységhez mérten - taj képe nem fog valtozni.

ah) a vizeket ér6 hatasok kovetkeztében a vizek — a vizgylijt6-gazdalkodas egyes szabalyairdl
sz0l6 kormanyrendelet szerinti vizgytlijtd-gazdalkodasi tervben meghatarozott — allapotdban
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bekdvetkezo valtozas értékelése, valamint a tervben az érintett viztestekre és védett teriiletekre
meghatarozott kdrnyezeti célkitlizés elérésének litemezése;

Kozvetlen hatéstertiletnek felszin alatti viz szempontjabol az épitmények, 1étesitmények
teriilete. K&zvetett hatastertiletnek a talajviz aramlasa altal érintett tertiletek tekinthetok.

A Kormany a kornyezet védelmének altaldnos szabalyairdl szold 1995 évi LIII. Tv. 7.§-
aban kapott felhatalmazas alapjan a felszin alatti vizek mindségét érintd tevékenység
ellendrzott koriilmények kozotti folytatasa érdekében megalkotta a 219/2004. (V1. 21.)
Kormany rendelet - tovdbbiakban FAV Kr.- mely a felszin alatti vizek védelmérol
rendelkezik.

A rendelet célja a felszin alatti viz terhelésének lehetdség szerinti elkeriilése, a felszin
alatti viz és foldtani kozeg szennyezésének megeldzése, a bekovetkezett hatarértékeket
meghaladd szennyezettség, karosodas mértékének csokkentése, ezen érdekében
szabalyok megallapitdsa mindezekben torekedve az elérheté legjobb technika
alkalmazésara.

A foldtani kozeget ért szennyezések ¢és azok hatdsainak kornyezetvédelmi
mindsitéséhez és a sziikséges védelmi intézkedések megtételéhez a 6/2009 (IV. 14.)
KWwWM - EiM - FVM egyiittes rendelet 2. sz. mellékletében megadott (B)
szennyezettségi hatarértéket kell alkalmazni.

Vizvédelmi szempontu érzékenységi besorolasok

>

>

A nagyvizi meder, a parti sav, a vizjarta és a fakado vizek altal veszélyeztetett teriiletek
hasznalatarol, hasznositasarol, valamint a folyok esetében a nagyvizi mederkezelési
terv készitésének rendjére és tartalmdra vonatkozo szabalyokrol sz016 83/2014. (111,
14.) Korm. rendelet szerint a beruhazasi teriilet
nem része nagyvizi medernek, ezért az arviz és a jég levonulas, a mederfenntartas
vizsgalata jelen eljarasban nem relevans.

Az 1lizemelé nagylétszam( allattartd telep a vizek mezogazdasagi eredetii
nitrdatszennyezéssel szembeni védelmérdl szolo 27/2006. (11. 7.) Korm. rendelet 5. § (1)
bekezdés e) pontja szerint nem mindsiil nitrat érzékenynek teriiletnek.
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MePar Blokktérkép €s adatlap

» A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levo telepiilések
besorolasarol sz616 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet telepiiléssoros listdja alapjan
Mezotarkany telepiilés a felszin alatti viz allapota szempontjabol

2. Fokozottan rzékeny
kategoriaba tartozik.

» A vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgadlo vizilétesitmények
védelmeéraol sz616 123/1997. (VIIL.18.) Korm. rendelet hatdlya ala nem tartozik a targyi
tertilet, tekintettel arra, hogy

sem lizemeld, sem tavlati ivovizbazist védoteriletét, véddidomat,
tovabba, ezekhez kapcsolodo vizilétesitményeket sem érint.

ai) a kornyezetkarosodas, kornyezetterhelés hatasai elkeriilésének, mérséklésének lehetéségei,

A Kift. célja egy olyan sertéstartd telep miikddtetése, majd tizemeltetése mely megfelel
a jelenleg hatdlyos hazai és Unids jogszabdlyi eldirdsoknak, elvardsoknak mind a
kornyezetvédelem, mind pedig egyéb gazdasagi teriileteken.

A telephelyen folytatni kivant tevékenységek végzését a kornyezetvédelmi eldirasoknak
mindenben megfelelden kivanjak végezni, és minden eldirasnak megfelelden kivannak
tizemelni.

A telep eddig is mezdgazdasagi szantokkal Ovezet volt, a telepiilésszerkezetébe,
tertiletrendezési koncepcidjaba beillesztheto.

A meglévé miiszaki védelem garantalt.

A tevékenységek okozta 1égszennyezés nagysagrendekkel kisebb mind az emisszios,
mind az immisszos hatarértékekhez képest, a kornyezetben nincs jelentds hatdsuk a
sertéstarto telep mitkddése folyaman.

A tevékenység sordn jelentds jarmiiforgalom ndvekedésével nem kell szamolni,
tekintettel arra, hogy a betarolast és a kiszallitast is a jelen engedélyeztetés targyat
képezd ingatlan teriiletén mar ezt megel6zd iddszakban is végezték.

A telephely kornyezetében az anyagmozgatasbol, ki- ¢és beszallitasbol,
jarmiimozgasokbdl szarmaz6 zajterhelés lesz a meghatarozo, valamint az idényjelleggel
kiszallitasra keriild almos tragyaszallitasi tevékenység.

Az allattartd épiiletrészekben hasznalatos munkagépek és a végzett tevékenységek
okozta zaj nagysagrendekkel kisebb a szabadban iizemeltetett zajforrasokhoz,
zajesemeényekhez képest, a kornyezetben nincs jelentds hatdsa. A tevékenység végzése
soran kialakul6 zajos hatasteriilet védendd objektumot nem érint, ezért a zajkibocsatasi
hatarértéket sziikségtelen megkérni.

A létesitmény helyszine élettér és él0hely megsziinéssel nem jar. A kornyezd élettér
nem valtozik, hiszen az érintett teriilet évek 6ta mezdgazdasagi szantokkal koriilvett
mezdgazdasagi teriiletként mikodik. A tevékenység végzése természetes
¢letkozosségeket sem a novény, sem az allatvilag teriiletén nem érint.

A folytatni kivant tevékenység szabalyos lizemszerii allapot figyelembevételével nem
jar kornyezetszennyezéssel, illetve veszélyeztetéssel.
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aj) a vizekbe torténd beavatkozassal jard tevékenység esetén a koltség-haszon elemzéssel
alatamasztott, kivalasztott legjobb kdrnyezeti megoldas bemutatasa,

A telepen megléve vizellatd kutiizemeléséhez a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatosag a 35500/6183-12/2021.4alt. szamu hatarozataval adott
vizjogi lizemeltetési engedélyt a kornyezethasznélo részére. Az engedély 2025. julius
31. napjaig hatalyos.

A dolgozok vizellatasat palackozott vizzel biztositjak.

A lekotott vizmennyiség: 6365 m¥/év

ak) az liveghazhatasi gazok varhatd kibocsatasanak — éves és tonnaban meghatarozott —
bemutatasa szamitasokkal alatamasztva,

Az liveghazhatast gadzok 10 %-ban mezdgazdasagi eredetiiek. A CHs4, CO2, N2O ¢és HFC,
mint jelentds iiveghdzhatast el6idézo elemek koziil a metan jelentkezik az allattarto telepen.

Ammonia emisszié meghatarozasa:

A teljes szamolt ammonia emisszio az egyes allatcsoportokon, és a hozzajuk kapcsolodé ammonia emisszios
faktorokon alapul.

Az emisszios faktorok kg NHa/allat,év mértekegységben vannak kifejezve, mely igazodik
az éves Osszeirashoz, telepi allatlétszam alatt az egész évben tartott allatok szamabol
szamitott, atlagos napi bennall6 koca és hizélétszamot értjiik.
A . isszis £ A telepre
mmonia emisszios faktor vonatkoz6
Allatok | teljes ammonia
‘ .. 4 iilsé szama emisszio
Allatfaj ill, Istallozas Tragya kiils6 [kg NHa/é
korcsoport tarolasa g /ey,
telep]
A B C=A+B D E=C*D
Hizok (n) 2.89 0.85 3.74 2100 7854
Ossz-NHs kibocsatas: 7854

A Mezotarkany, kiiltertilet 077/9 hrsz.-u sertéstarto telep éves
Ossz-NH3 kibocsatas: 7854 [kg NHs/év, telep] = 7,854 tonnaNH3s/év

Ossz-CHa kibocsatas: 11550 [kg CHa4/év, telep] = 11,55 tonna CH4/év

Metan Kibocsatas emisszio faktorai

A teljes szamolt metan emisszidé az egyes allatcsoportokon, és a hozzajuk kapcsolddd metdn emisszids
faktorokon alapul.

Az emisszios faktorok kg CHua/allat,év mértékegységben vannak kifejezve, mely igazodik az éves
Osszeirashoz, telepi allatlétszam alatt az egész évben tartott allatok szamabol szamitott, atlagos napi
bennall6 koca és hizolétszamot értjiik.
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Metin emisszios faktor A telepre

) vonatkozé
Allatok | teljes metan

Allatfaj ill. Istallozas Tragya kiilso Osszesen: szama emisszio
korcsoport tarolasa A+B [kg CH4/év,
telep]

A B C=A+B D E=C*D

Hizok (n) 1.50 4.00 5.50 4500 11550.00
Ossz-CHskibocsatas: 11550.00

al) az olyan, lehetséges alkalmazkodasi intézkedések, valamint az {liveghazhatasi gazok
kibocsatasanak csokkentését, illetve ellentételezését szolgald intézkedések bemutatasa,
amelyek éghajlati, 6kologiai és kornyezeti szempontbol hasznosak, tovabba megvalositasuk
nem jar aranytalanul magas koltséggel,

A telephelyen az ammonia €és a metan kibocsatas csokkentésére Bio-Treac P tipust
bontdenzimet adagolnak a tragyahoz, csokkentve annak biliz- és metankibocsatasi
mennyiségeét.

am) annak szamitasokkal alatamasztott bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan érinti
az liveghazhatasu gdzok megkdotését vagy novényzet altali elnyelését;

Az iiveghazhatasu gazok kibocsatasanak csokkentésére vagy elnyelésének javitasara
iranyuld erdfeszités, mint példaul a fosszilis tlizeldanyagok hatékonyabb felhasznélésa,
a megujulo energiaforrasokra valé atallas, az épiiletek szigetelésének javitasa, valamint
az olyan nyel6k mint példaul az erddteriiletek megndvelése a légkorben talalhatod
szén-dioxid megkdtése érdekében.

A légkori metan szerves anyagok bomlésakor, illetve a foldgdz banyaszatakor,
szallitasakor és elégetésekor dusul fel. A harom legjelentdsebb iivegh4zhatasu gdz: a
szén-dioxid, a metan, a dinitrogén-oxid. A globalis klima felmelegedésére vonatkozoan
a hatasuk eltéré: 1 kg metan 25-szor, 1 kg dinitrogén-oxid pedig 298-szor nagyobb
felmelegedést okoz a klimaban, mint 1 kg szén-dioxid. az ammoniakibocsatas soran
bemosddo nitrat és foszfat pedig a fokozott algasodasért.

Az Allattartasi technologiakban sok olyan technologiai fazist alkalmaznak, mely
csokkenti az ammonia €s egyéb blizkelté komponensek kibocsatasat. Ilyenek a
szabalyozott takarmanyozas, a rendszeres tragyaeltdvolitas, a megfeleld 1égallapotok
biztositasa, stb.

A szagemisszid szamitasat az allattarto épiiletekbe beépitett ventilatorok tizemelésekor
kialakulo allapotra, maximalis kapacitas figyelembevételével végeztiik el.
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A szamitasoknal a kovetkezd Osszefiiggéseket vettiik figyelembe:

Vsz=V/3600
E =Z2*Vsz
E’ =E/SZA
ahol,
-Vsz= szennyezett levegd térfogatarama (Im3/s)
Vo= ventillatorok 1égszallitasa (Im3/h)
-E = szagkibocsatas
-Z = a szagkoncentracid, irodalmi adat (40 SZE/m3)
-SZA = az allatok szamanak szdmosallatra atszamitott értéke

(1 szamosallat 500 kg-nyi €16 testtomeget jelent.)

A szagkibocsatas mértéke csokkenthetd a szelldztetés intenzitdsanak megfeleld
megvalasztasaval, raalmozas alkalmazasaval, valamint a szaganyagok megkdtésére
alkalmas adalékanyagok alomba torténd bekeverésével. A telephelyen a
ventillatorokhoz biofilter nem csatlakozik.

A bliz szennyezOanyag 1égkori terjedésének vizsgalatat elvégeztiik transzmisszios
szamitasokkal a kovetkez0 szabvanyok szerint: MSZ 21459/1-81, 21457/4-80, MSZ
21459/5-85, valamint az Aircalc szoftver segitségével.

Felhasznalt egyenletek:

Feliileti forras gazallapotii szennyezdanyag kibocsatasa kovetkeztében a rovid
atlagolasi iddtartamra (1 o¢ra) vonatkozd koncentraciot (Cei) a felszinkdzeli
receptorpontban, ha kis terjedési tavolsdgok esetén eltekintiink a gazallapota
szennyezdanyag kimosodasatol, szaraz lilepedéstdl, valamint kémiai atalakulastol, a
kovetkezOképpen hatarozzuk meg:

E 2

CGl T % *G * exp _1(HJ
n*o,*o,*u,, 2\ o

Ey folytonosan miikodo feliileti forras rovid atlagolasi idétartamra vonatkozo
gazallapotu szennyezOanyag emisszidja (mg/s)
H a feliileti forras effektiv magassaga (m)
Um folytonos feliiletiforras fiistfaklyajara jellemzd sz€lsebesség rovid idétartam
alatti kdzépértéke (m/s)
[y, [z folytonos pontforras esetén a fiistfaklya szélre merdleges vizszintes, ill
fliggbleges turbulens szorodasi egyiitthatdja (m)

o, =0,08(6p°° +1-In ZH) X075 ()

0

c,=038p"*(8,7—In Zﬂ) * XHOORRERID) ()

0

YV VVY V

» [y, Uz folytonos teriileti forras esetén a fiistfaklya szélre merdleges vizszintes,
ill fiiggdleges turbulens szorddasi egyiitthatoja (m)
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op=(oy+oy)"* (m) . o, = (0% + ) (m)

ahol

o fo e ST ; , _ .
Y0 a vizszintes iranyt kezdeti szorodasi egylitthatd, amely a teriileti forras
sz¢lességének 4,3-del osztott értéke, (m)

%0 3 fiiggbleges iranyu kezdeti szorddasi egyiitthatd, amely a teriileti forras
magassaganak 2,15-dal osztott értéke, (m)

» X a forrast6l mért tavolsag a széliranyban (m)
» p aszélprofil egyenlet kitevdje (szélexponens)
» 7o az érdességi paraméter (a forras kornyezetében, sz¢liranyfiiggo)

a modell alkalmazasdhoz sziikséges terjedési jellemzOk meghatarozasat a
kovetkezokben foglaljuk 0ssze. A kiirtdtorok magassagéaban a sz¢l atlagos sebessége:

u, = uo(%J (m/s)

» hakiirtétorok magassaga (m)
» ho a sz&lmér6 magassaga (m)
» Uo a sz€lméroé magassagaban a szélsebesség (m/s)
» Um a kiirtétorok magassagaban a szélsebesség (m/s)
Az effektiv kéménymagassag:
Jelen esetben egyenld az épiiletek atlagos magassagaval.
A kozvetlen hatasteriilet meghatarozasa

A légszennyezO forras kozvetlen hatasteriilete a vizsgalt légszennyezo forras koriil
lehatarolhatdo azon legnagyobb teriilet, ahol a forrds altal kibocsatott 1égszennyezd anyag
terjedése kovetkeztében varhato, a vonatkozasi idOtartamra szamitott, szabvanyokban rogzitett
modon meghatdrozott, a légszennyezd forrds kornyezetében fellépd leggyakoribb
meteoroldgiai viszonyok mellett, a fiistfadklya tengelye alatti talajkozeli 1égszennyezettség
valtozas

"A".)  azegy oras maximalis érték 80 %-nal nagyobb; vagy

"B".)  azegy Oras légszennyezettségi hatarérték 10%-nal nagyobb; vagy

"C") a terhelhetdség 20%-nal nagyobb (terhelhetOség: a 1égszennyezettségi
hatarérték és az alapszennyezettség kiilonbsége).

Mivel a szagemissziora jogszabalyban foglalt hatarérték nincsen, ezért hatasteriiletet a
306/2010. (XII. 23.) Korm. Rendelet alapjan csak az ”A” pont alapjan tudunk kijeldlni.

A szag koncentraciot SZE/m3 mértékegységgel adjuk meg. Az AIRCALC szoftverben az
emissziot mg/s-ban kell megadni és az immisszios koncentraciot ug/m3-ben kapjuk meg. A
szagimmisszio mértékegysége SZE/m3, hogy az immissziot is SZE/m3-ben kapjuk meg 1000-
el kell osztani a szagemissziot, melyet az allattartd épiiletek teljes feliiletébdl €s a szelloztetd
ventilatorok térfogataramdbdl szamolva, mint feliileti forrasbol kapunk.

A diagrammokon lathatdo cimben szerepld mértékegység (SZE/m3), mely az Y tengely
értékeihez értendd, az X tengely értelemszertien a tdvolsagot jelenti méterben.
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A modell kiindul6 paramétereinek meghatarozasa:

A terjedési modellben 5 db allattartd épiilet szerepel, mint feliileti forrds. Az emisszids
adatokat a feljebb megadott tablazatbol vettiik, figyelembe véve az irodalmi adatokat. A
vizsgalatot elvégeztiik a 5 db allattartd épiilet Osszegzett feliiletére, egy feliileti forrasként
kezelve az épiileteket.

Allattarté épiiletek dsszegzésébél adédé paraméterek:

A forrés atlagos magassaga: 3,0 m. A kidramlo biizos gazok sebessége a kibocsatasi adatok
alapjan 0,035 m/s. A terjedés vizsgalatandl a légszennyezd forrds kornyezetében
legkedvezdtlenebb meteorologiai viszonyokat vettiik figyelembe, ennek megfelelden a 1égkori
stabilitas semleges 3-as stabilitasi kategoriaval jellemezziik. A szélsebesség-profilegyen 2,5
m/s-ot adtunk meg.

kancentracia [S2E /m3] a flistfaklya tengelvében, talajzzinken, a tavalzag figgvéneében [m]
74

.7

5.9
A feltétel, CG = 5.4 ug/m3

5.2

4.5

a7

2.2
15

07

"B" feltétel, CG = 0.0 ug/m3
0 145 23 436 551 728 871 102 116 131 1 48

Kozvetlen hatasteriilet 99 m, mely a 306/2010-es Korm. r. hatasteriilet megallapitasara
vonatkoz6 szabalyozas A feltétele alapjan allapitottunk meg a bliz komponensekre. A valodi
hatasteriiletet azon komponens szabja meg, melynek hatasa a legtdvolibbnak adddik, a
hatasteriilet szadmitasi modszerek alapjan.

1 SZE/m? szagkiiszob érték ala csokken a biiz immisszidé 99 m utéan.

A 306/2010. (XI11. 23.) Korm. rendeletben tervezési iranyértéket nem talalunk biizkibocsatasi
koncentraciéra. Viszonyitasi értéknek 1 SZE/m3-t vettiink, mely 1 m® szagmentes levegében
még éppen/vagy mar szagérzetet kelt a vizsgalatnak kitett személyek legaldbb 50 %-anal. Az
emlitett érték f6lé még a csticskoncentracié sem keriil.
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Szagkoncentracio Szagegység
csekély 3--10
kozepes 10--50

erés 50--100
nagyon erds 100--500
elviselhetetleniil erds > 500

Ammonia koncentracio alakulasa:

Az ammonia (amely a bilizt kelté anyagok egyik komponense) koncentracioja a tavolsag
fiiggvényének mértékében jelentdsen csokken. A telep kozvetlen kdrnyezetében fas, bokros,
tavolabb mezdgazdasagi miivelésii teriiletekkel koriilvett. A szaraz meleg nyari napokon, a tobb
méter magas fak lombkoronai, az 6lak fali ventillatorai altal kifujt elhasznalodott levegot
jelentds mértékben felfogjak, sziird hatast fejtenek ki, ezaltal csokken a szaganyagok tovabb
terjedése, ezért a védo fasorok siliriibb beiiltetését javasoljuk a telephely koriil. Az allattartd
épiiletek szelldztetésébdl szarmazo szennyezo anyagok nem zavarjak a kornyéket, a 2500-2800

m-re fekvd telepiilések lakossagat.

1. tablazat Allatonkénti tlagos évi ammoénia emisszié (kg/allat, év)

(Forras: Klaas van der Hoek, 1995.)

Az emisszi6 forrasa Osszes
Allatfaj Allattarté Tragya- Tragya emisszio
épiilet tarolas kijuttatas [kgNH3/allat, év]
Hiz6 sertések 2,89 0,28 3,46 6,63

Szakirodalmi adatok alapjan a 15-16 hetes nevelési turnus alatt képz6dé ammonia
mennyisége sertéstartasnal 6,63 kg/szamosallat (500 kg/db).

A vizsgilt telep atlagos allomanya (a telephelyen egy id6ben tartozkodo atlagos allatlétszam
2100 db hizo): 504 szamosallatnak felel meg a telephelyen.

A telepen keletkezd 6sszes ammonia mennyisége: 504 x 6,63 = 3342 kg/4 honap.

A teljes emisszid 40 %-a az épiiletekbdl, 60 % kijuttataskor szabadul fel.

Epiiletek ammonia emisszidja: 1337 kg/év
46,05 mg/s
Kijuttataskor felszabadul6 ammonia: 2 005 kg/év
69,06 mg/s
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Tervezési iranyértékek [ng/m? ; f ot
Légszennyezé anyag [CAS szam] y [ng/m’] Veszélyességi

24 6ras 60 perces fokozat
Ammonia [7664-41-7] 100 200 .
MH3 kancentracid [ugdm3] a flistiaklpa tengelyében, talajzzinten, a tdvalzag fuggueényében [m]

733
BE
58,7

A feltétel, CG = 53,3 ugém3
51,3
44

"L feltétel, CG = 40,0 ugsm3
367
29.3

"B" feltétel, CG = 20,0 ugém3 22
147
73

0 g 161 241 322 an.z 432 5E.3 E4.3 724 SD,E

A maximalis ammonia koncentraci6 a feliileti forrastol 11 m-re alakul ki, ahol eléri az 101
ug/m®-t. A tevékenység hatésteriiletét az ammonia immisszi6 jeldli ki, a B feltétel alapjan,
miszerint a kozvetlen hatasteriilet 56 m-esnek adodik. Itt a koncentracié 38 ug/m? értékre
csdkken. Az ammonia oras tervezési iranyértéke 200 ug/m?.

b) ha a koérnyezetallapot valtozasa a lakossag egészségi allapotanak kedvezdtlen megvaltozasat
okozhatja, akkor a kornyezet-egészségiigyi hatasok ismertetésekor meg kell adni kiilondsen
ba) a hatasteriileten é16 lakossag szamat, kordsszetételét, mortalitasi és morbiditasi adataik
értékelését, a hatasokra érzékeny csoportjait,

bb) a lakossagot éré kornyezetterhelés becslését alapul véve az érintettek egészségi allapotara
gyakorolt rovid és hosszu tavl hatdsok ismertetését,

bc) amennyire szamszer(sithetd, az egészségi kockazat mértékét,

bd) az egészségkarosodas elkeriilésének, mérséklésének, az egészségi kockazat elfogadhatd
mértékiire vald csokkentésének lehetdségeit;

A hatasteriilet lakott teriiletet nem érint!
c) a kornyezet allapotanak valtozdsa miatt varhaté kozvetlen gazdasagi és tarsadalmi

kovetkezmények becslése, amennyiben lehetséges, kiilondsen:
ca) a bekovetkez karok és felmertild koltségek,

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
SZKV- 03-086

102



OSSZEVONT KORNYEZETI HATASVIZSGALATI ES
EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY KIADASARA IRANYULO KERELEM
Pemika Trans Kft.
3375 Mezétarkany, kiilteriilet 077/9 hrsz. alatti ingatlan teriiletén 1év6 sertéstarto telep tizemeltetéséhez

A kornyezet allapotdban nem kovetkezik be kozvetlen gazdasagi €s tarsadalmi
karesemény!

cb) a hatasteriiletek hasznalatanak és hasznalhatosaganak megvaltozasa, és az ennek
kovetkeztében esetleg bedllo életmindség és életmddbeli valtozéasok,

A lakossag egészségiigyi helyzete nagyon sok tényezotdl fiigg. Ezek egyike, amely
esetenként meghatarozo is lehet, a kornyezetterhelés. A teriileten €10 lakossagot a
kozlekedésbodl, munkafolyamatokbol eredd kibocsatasok koziil egészséget karositd
mértékben elsésorban a zaj- és légszennyezés érhetné, mivel azonban a telep
mezdgazdasagi dvezetben helyezkedik el, lakott teriilettdl nagy tavolsagban, a hatdsok
a ,.kornyez0” lakossag szempontjabol nem meghatarozdak.

Egészségiigyi szempontbol megkiilonbdztethetliink pozitiv és negativ hatdsokat. A
jelenleg zajjal és 1égszennyezéssel terhelt szallitasi utvonalak mentén tovabbi jelentds
forgalomnovekedésre nem kell szamitani.

Hatésviseld: a térség kornyezetében €16 lakossag, ami a tdvolsag miatt nem relevans.

A varhat6 nappali zajterhelési szint a halldskarosodasi kiiszobtdl nagyon messze van,
igy kozvetlen kdrosodast nem okoz. A zaj hatasa a lakossagi tevékenységek (hdzimunka,
kikapcsolddas, pihenés, tv-nézés, alvds) zavardsdban mutatkozik meg. A
beszédérthetdség romlasa, az alvaszavaras, ill. a keringési rendszerre gyakorolt hatas a
legjellemzdbb. A nappali kovetelményszint betartdsakor még a normal emberi beszéd
1, 5 méter tavolsagban jol hallhatd. A tapasztalatok szerint a létesitmény tizemelése
soran keltett zajok, és az ehhez hasonld zajhatidsok (pl. kozlekedés) legkevésbé a
hazimunkat, leginkabb az alvést zavarja. A hazai szabvanyokban rogzitett zajterhelési
hatarértékek tapasztalatok szerint még az érintett lakossag 20 %- at zavarjak.

A zajterhelés novekedése, és pl. a vérnyomdas-ndvekedés kozott van korrelacid, de az
erdsen fligg az egyéni adottsagoktol, életkortdl, nemtdl és egyéb tényezoktdl (pl.
dohanyzas, mozgashidny stb.) és a hatdsfolyamatok még feltaratlanok.

A létesitmény zajterhelését tekintve a zaj spektralis Osszetételének és az eléfordulo
legnagyobb zajszinteknek is fontos szerepiik van a lakossagi zavarasban. Az eldbbit
bizonyos mértékig az ,,A” sulyzo figyelembe veszi, utobbit a hazai eldirdsok nem
korlatozzak.

A rezgésterhelést tekintve az eddigi mérési tapasztalatok szerint a hasonld
létesitmények, a kozlekedésbol eredd zaj nem okoz olyan mértékii terhelést, amelyek az
emberre megengedett értékek kdzelébe keriilnének, és épiiletkarok is csak ritkdn, a mar
meglévo épililetszerkezeti hibdk, vagy mas hatdsok kovetkeztében keletkezhetnek.
Esetiinkben a telephelyi meglévd épiileteknél karosodds nem varhatd. Az ingatlan
kornyezetében nincs lakdépiilet, legkozelebb Mezdtarkany kozség sz€lsé lakdhaza
talalhato, mintegy 1500 méterre.
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A levegOszennyezést tekintve a por, flistgdzok, kipufogdgdzok szénmonoxid,
nitrogénoxid, szénhidrogén, olom (egyre csokkend) tartalma jelent egészségi
kockézatot. A szénmonoxid nagy koncentracidban mérgezo ugyan, de a kozlekedésnél
megengedett érték — amelynél a varhatd szennyezés egy nagysagrenddel kisebb — tobb
nagysagrenddel kisebb a kritikus koncentracional. A szénmonoxid egészségkarosito
hatasa ezért figyelmen kiviil hagyhat6. A nitrogénoxidok nagy koncentracié esetén
hozzajarulnak a savas esOk kialakuldsdhoz. Az adott esetben a varhatd értékek a
hatarérték fele koriiliek, €és a hatarérték elég nagy biztonsagot jelent. A szénhidrogének
karcinogén hatasa a legkedvezdtlenebb, azonban ez esetben is csak az itt fel nem 1ép6
nagy koncentraciok jelentenek veszélyt. A levegOszennyezési hatasok szempontjabol
fontos megjegyezni, hogy 1999-ben az tizemanyagok dlmozasa megsziint.

A sertéstelep kibocsatasa az ingatlan telekhataran beliil marad.

d) baleset-, lizemzavar-kockazat mértékének bemutatdsa, kiilonos tekintettel a felhasznalt
anyagokra ¢s az alkalmazott technologiara;
e) az ipari baleseteknek és a természeti katasztrofaknak valo kitettségbdl eredd varhatd hatasok
bemutatasa.
Havaria az emberi tevékenység soran bekovetkezo varatlan, hatasaban jelentds, nem
szandékosan okozott esemény, amely veszélyezteti az emberi egészséget vagy a
kornyezetet. A havaria jellegli események, éppen természetiikbél adoddéan nem
jelezhetdk elére. Ugyanakkor eldrelatassal, gondos tervezéssel, épitéssel és megfeleld
lizemeltetéssel és felkésziiléssel a havaria hatasait mérsékelni lehet. Nagyon sok mulik
a technologiai utasitasok betartasan.
A telep miikodése soran az alabbi veszélyhelyzetek kialakuldsaval szamolhatunk:

tlz

veszélyes anyagok kornyezetbe keriilése

fertdzés kovetkeztében tomeges allat elhullas

nagy intenzitasu, hirtelen egyszerre lehull6 csapadék

YV VYV

Tiizesetek:

Megelozo intézkedések:
A tiz keletkezés elkeriilése érdekében a betarolt takarméany és alom anyag tarolasat
megfeleld lizembiztonsadggal kell elhelyezni. A teriileten a tlizvédelmi szabalyoknak
megfeleld szami és fajtaju tlizoltd késziiléket elhelyezni. A papir mas éghetd
hulladékoktdl is elkiilonitetten, a megkozelithetdséget biztositva kell tarolni.

Védelmi Intézkedések:

A riasztasra, tlizoltasra, a tlizoltd késziilekek kezelésére a dolgozok megfeleld
képzését biztositani kell. Tliz esetén értesiteni kell a Ttzoltosagot és meg kell kezdeni
az oltast, a vesz€lyeztetett személyek €s értékek mentését.

Varhato hatdsok, hatasteriilet:
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A keletkezett tliz jelent6s 1égszennyezé anyag, szén-dioxid, szén-monoxid, korom,
pernye kibocsatasaval jar. Nagy mennyiségli papirhulladék égése esetén feltételezheto,
hogy a telep 100 m - es korzetében pernye kihullas keletkezik. Ez azonban nem jelent
szamottevd hatast, mivel a papir nem tartalmaz veszélyes dsszetevoket.

Tiizvédelemi, katasztrofavédelemi elvardasok
Az engedélyes koteles tevékenységi teriiletén a kozvetlen tlizvédelmet szolgéald —
jogszabalyban, szabvanyban, hatosagi hatarozatban eldirt — tlizvédelmi berendezéseket,
késziilékeket, felszereléseket, technikai eszkdzoket allanddan lizemképes allapotban
tartani, i1ddészaki ellendrzésiikrél, valamint az oltoviz és egyéb oltdéanyagok
biztositasarol gondoskodni.

A tlzvédelmi szabaly megszegéséért, ha az kozvetlen tliz- vagy robbanasveszélyt,
illetdleg tiizet idézett eld, vagy veszélyezteti a személyek biztonsagat, akadalyozza a
mentésiiket; a tlizjelzéshez €s a tlizoltdshoz sziikséges eszkoz, felszerelés, késziilék,
berendezés, oltdéanyag beszerzésének, készenlétben tartdsdnak, karbantartdsanak vagy
ellendrzésének elmulasztisaért, illetdleg rendeltetéstdl eltérd — engedély nélkiili —
hasznalataért esetlegesen kiszabott tlizvédelmi birsag az Engedélyest terheli.

Ha az Engedélyes tiizet vagy annak kozvetlen veszélyét észleli, koteles azt
haladéktalanul jelezni a tlizoltésagnak, vagy ha erre nincs lehetdsége, a renddrségnek
vagy a mentészolgalatnak, illetdleg a telepililési Onkormanyzat polgarmesteri
hivatalanak.

Az Engedélyes koteles a tlizoltasi lehetdséget a kivitelezés sordn befolyasold
valtoztatdsokat (ut, kozmiivezetékek elzarasa, forgalom elterelése stb.) az éallando
készenléti szolgalatot ellatd hivatdsos dnkormanyzati tiizoltésagnak szdban azonnal és
irasban is bejelenteni.

Az Engedélyes koteles a létesitmények, az épitmények, a technoldgiai rendszerek
kiviteli tervezésével és megvalositasdval 6sszhangban gondoskodni a jogszabalyokban
[kiilonds tekintettel az Orszdgos Tiizvédelmi Szabdlyzat kiadasarol sz016 28/2011. (1X.
6.) BM rendeletben foglaltakra] és a szabvanyokban meghatarozott tiizvédelmi
kovetelmények megtartasarol, valamint a tevékenységi koriikkel kapcsolatos
veszélyhelyzetek megeldzésének és elharitasanak feltételeirdl.

Az Engedélyes koteles a kiviteli tervekhez tlizvédelmi fejezetet késziteni, amely
tartalmazza a vonatkozo jogszabalyokban, szabvanyokban és hatdsagi eldirasokban
foglalt kovetelmények kielégitését és koteles a tervben szerepld tlizvédelmi
kovetelményeket a kivitelezés sordn megtartani, megvalositani.

A fentiekben nem emlitetteken tulmenden az Engedélyes koteles minden vonatkozo —
tlizvédelemmel Osszefliggd — jogszabalyban meghatarozott kdvetelményt betartani,
kiilonosen az alabbiakban foglaltakat:
- 1996. évi XXXI. torvény a tiiz elleni védekezésrol, a miiszaki mentésrol és a
tiizoltosagrol,
- 30/1996. (XI1. 6.) BM rendelet a tiizvédelmi szabalyzat készitésérdl,
- 259/2011. (XI11. 7.) Korm. rendelet a tizvédelmi birsdagrol,
- 22/2009. (VIIL 23.) OTM rendelet a tizvédelmi megfeleléségi taniisitvany
beszerzésére vonatkozo szabalyokrol.
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Ha az Engedélyes katasztrofat vagy annak veszélyét észleli, vagy arrdl tudomast szerez,
haladéktalanul koteles bejelenteni azt a katasztrofavédelem hivatalos szerveinek, illetve
az oOnkormanyzati tlizoltosdgnak ¢és a polgarmesteri hivatalnak, egyebekben a
katasztrofak elleni védekezés iranyitasarol, szervezetérdl és a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezésrol sz616 2011. évi CXXVIIL torvény és
az annak végrehajtasarol szolo 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendeletben
meghatdrozottak szerint koteles eljarni.

Ebbdl a szempontbdl katasztrofa alatt azt a sziikséghelyzet vagy a veszélyhelyzet
kihirdetésére alkalmas, illetéleg a mindsitett helyzetek kihirdetését el nem éré mértékii
olyan allapotot vagy helyzetet (pl. természeti, biologiai eredetti, tiiz okozta) kell érteni,
amely emberek életét, egészségét, anyagi értékeiket, a lakossag alapvetd ellatasat, a
természeti kornyezetet, a természeti értékeket olyan moédon vagy mértékben
vesz€lyezteti, karositja, hogy a kar megeldzése, elhdritdsa, vagy a kdvetkezmények
felszamolésa meghaladja az erre rendelt szervezetek eldirt egylittmiikddési rendben
torténd védekezési lehetdségeit, és kiilonleges intézkedések bevezetését, valamint az
Oonkormanyzatok ¢és az allami szervek folyamatos és szigorian &sszehangolt
egyiittmiikodését, illetve nemzetkdzi segitség igénybevételét igényli.

Veszélyes anyagok kornyezetbe Keriilése:

Az éllattartd telep mitkddtetése soran rakodogép, szallitd berendezés meghibasodasa,
egyéb hiba folytan rendellenes koriilmények kozott kijuté nagy mennyiségii takarmany,
amely nem okoz potencialis talajszennyezést, illetve talajviz-szennyezést.

A munkagépek meghibasodasa sordn az esetlegesen elfolyd iizemanyag, gépolaj
jelenthet potencialis talajszennyezést, illetve talajviz-szennyezést

Védelmi Intézkedések:

A veszélyes anyag vagy hulladék kiomlése esetén elsddleges teendd a helyszin
lokalizalasa, a veszélyes anyag nagyobb teriileten talajba keriilésének, csatorniba
omlésének megakadalyozasa, felszivatod anyaggal (perlit, homok, flirészpor), majd ezen
szennyezett anyagok gytijtéhelyen torténd elhelyezése. A mentés tovabbi folytatdsa a
helyszinre érkezd szakemberek utasitdsai szerint kell, hogy torténjen. Az elfolyt olajat
az arra alkalmas anyaggal — amely lehet homok, perlit, illetve peatsorb —azonnal fel kell
itatni és az olajos felitatd anyagot az erre a célra rendszeresitett olajos felitatd anyag
Azonosito kod: 15 02 02* cimkével ellatott tarold edényzetekben kell elhelyezni. Az
olajelfolyas helyszinén a nyilt lang hasznalatat és a dohanyzast meg kell tiltani.
Illetéktelen személyeket a helyszint6l tavol kell tartani. A legrovidebb idon beliil meg
kell sziintetni a tovabbi olajelfolyast. Amennyiben az olajelfolyast nem sikeriil azonnal
megsziintetni, gy a veszélyeztetett teriiletet homokos védogattal kell korbekeriteni
(lehetdség szerint foliateritést alkalmazni), meg kell akadalyozni a szennyezés
széttertilését.
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Varhato hatasok, hatasteriilet:

Koszonhetden az allattartd épiiletek, a nyilt téri burkolat, tovabba a veszélyes hulladék
gyljto helyek szakszerii kiépitésének, az ilyen tipust havaria helyzetet a telephelyen
beliil el Iehet haritani. Az ilyen eseménynek nincs a telephely hatarain talterjed6 hatasa.

Nagy mennyiségii, hirtelen egyszerre lehull6 csapadék:

Rendkiviili helyzetben el6fordulhat, hogy a teriiletre a tervezési értéket meghalado
mennyiségli csapadékviz hullik. A telepen megfeleld lejtéssel kiépitett szilard
utburkolat nem képes ellatni a feladatat és a csapadékviz hirtelen nagy mennyisége a
sertéstarto épiiletekbe jut.

Megelozo intézkedések:
Ezen helyzet kialakulasa csokkentheté a telephelyi kozlekedési utak folyamatos
karbantartasaval, tisztitasaval, az allattarto épiiletek bejarati ajtok megfeleld
hézagolasaval.

Védelmi Intézkedések:
A hirtelen nagy mennyiségli csapadékviz az allattartd épiiletekbe torténd bejutasat
minden korilmények kozott meg kell akadalyozni. Az épités folyaman az épiiletszint
kialakitasaval a feljar6 megfeleld lejtésével biztositani kell az esetleges nagy
mennyiségli csapadék bearamlasdnak megakadalyozasat.

Varhato hatdasok, hatasteriilet:
Tekintettel arra, hogy a nagy mennyiségli csapadékviz lehullasa azonnal jelzi a vesz€lyt,
az idében tett beavatkozassal meggatolhatd a tovabbi kar kialakuldsa. Mindent
egybevetve ennek a havaria helyzetnek a hatastertilete a telep belso tertilete.

A havaria helyzetek hatasainak osszefoglalasa:

A megfeleld preventiv és a kelld idOben megtett védelmi intézkedések betartasaval a
havaria események kdrnyezeti hatdsai a minimalisra csokkenthetdk.

5. Haa12-15. § szerinti eljaras megindult, akkor kiilon fejezetben sszefiiggden kell ismertetni
az orszaghataron atterjedd kornyezeti hatasok vizsgalatat, kiilondsen

a) a hatasviseld fél és nyilvanossaga altal adott észrevételek figyelembevételének modjat;

b) az orszaghataron tli hatasokat kivalto hatotényezoket, illetve eseményeket;

c) az orszaghataron atterjedd hatasfolyamatokat;

d) e hatasfolyamatokra érzékeny hatasviseloket, a hatasviseld fél altal kozolt adatokat is alapul
véve, valamint azok varhat6 allapotvaltozasait;
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e) az orszaghataron tali hatésteriiletek lehatarolasat;

f) az orszaghataron tali hatasokat megel6z0 vagy elfogadhatd mértékiire csokkentd
intézkedéseket, nyomon kovetésiikhoz, ellendrzésiikhoz sziikséges utdlagos méréseket és
megfigyeléseket;

g) a felhasznalt adatok forrasat és a vizsgalati modokat.

Nem indult meg a 12-15. § szerinti eljaras, mivel a tevékenység végzésének nincs az
orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatasa a foldrajzi kornyezet és tavolsag miatt.

6. Kornyezetvédelmi intézkedések

a) a lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget ¢és karositast megel6zd, csokkento,
kompenzald, illetve elharito intézkedések meghatarozasa;

A sertéstelepen a kornyezeti levegd hasznalata — légszennyezd anyagokkal torténd
terhelése — a teriileten zajlo kozlekedésbdl és az erdgépek miikodésébol, illetve magabol
az allattartasbol ered.

A futést és hasznalati melegviz eloallitast végzo elektromos ilizeml berendezések
miikodésiik soran fiistgdzt nem emittadlnak a kornyezetbe, mig a sertéstartas
blizanyagokkal szennyezi a levegot.

A telepen iizemeld gépek aranylag keveset iizemelnek, hasznédlatuk soran kibocsatott
légszennyezo anyagok mennyisége elhanyagolhato.

Telepi bels6 uthalozat burkolattal rendelkezik, azonban a szaraz nyari idészakban a rajtuk
valo kozlekedés soran por keletkezésével szamolni kell, amit rendszeres locsolassal por
mentesitenek.

Az engedélyeztetés targyat képezO ingatlan 500 m-es kornyezetében mezdgazdasagi
miivelési agu tertiletek taldlhatok, melyen beliil kiemelten védendd objektum, létesitmény
nincs.

Az allattartd épiiletek szelldztetését részben nyilaszarokon, valamint ventilatorok
segitségével biztositjak. Folyamatos €és rendszeres karbantartdssal biztositjdk a zajhatas
minimalizalasat.

Az éllattartasbol szarmazo almostragya folyamatosan novekvd almos (mélyalmos) tartasi
technologiaval torténik.

A tragya szag anyagai nagyban filiggnek a takarmanykomponensek biologiai lebomlasatol.
A szerves anyagok bomlasa soran keletkezd szaghatast tobb szaganyag egyide;jii jelenléte
okozza, a takarmanykeverékek optimalis eldallitasaval és adagolasaval csokkentik a
szaganyagok keletkezését.

A veszélyes hulladék gyljtési mod megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeit szabalyozo 225/2015. (VIII. 7.) Korm.
rendelet elbirasainak, a gyiijtés soran veszélyes hulladék a talajba, a felszini, illetve felszin
alatti vizkészletbe, valamint levegébe nem keriilhetnek. A gy{ijtéhelyen ,,A”
tlizvesz€lyességi osztalyba sorolt, 6nmagukban vagy egymadssal reakcioképes, tovabba
gyorsan bomlo szerves (€s szervetlen) 6sszetevoket tartalmazo hulladékokat nem tarolnak.
A telepen a tevékenység végzése soran keletkezO veszélyes hulladékok elhelyezésére
kialakitasra keriil a veszélyes hulladék tizemi gytijtéhely.
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Allati tetem gytijtéhely a telephelyen keriil kialakitasra keriilt. A kisebb allati tetemeket
muanyag kukakban gytjtik elszallitasig. Az allati tetemeket az ATEV szerz6dés alapjan
szallitja el a telephelyrol.

A telephelyen keletkezd0 kommunalis hulladékokat miianyag kukéban gytjtik Ossze és
munkanap végén az 1 f6 alkalmazott elviszi a Pemika Trans Kft. Mezétarkany,
052/31.hrsz. alatti telephelyére.

A szocialis épiiletben keletkez6 kommunalis jellegi szennyvizek fogadéasara szolgald
akna, megfelelé miszaki védelemmel, szigeteléssel rendelkezik. A szigetelés kizarja
annak lehet6ségét, hogy a szennyezd anyagot tartalmazo szennyviz ¢és tragya a foldtani
kbzegbe vagy talajvizbe keriilhessen.

b) a kornyezetet érd hatdsok mérésének, elemzésének modja a tevékenység folytatasa soran;
A telephelyen nincs kiépitett monitoring rendszer.
c) az utdellendrzés maodja a tevékenység felhagydsat kdvetden.

A tevékenység befejezését kdvetden a létesitmények (utak, épiiletek, stb.) elbontasra
keriilnek. A teriiletet termOréteggel latjak el, €s a tertiletre jellemz6 fafajtakkal telepitik
be, ezzel a tevékenység helyén rovid ido alatt reprodukalodik a természetes allapot.
Fontos feladat, hogy a teriilethasznal6 az illegalis hulladék lerakast megakadalyozza!
A tevékenység kornyezeti hatasa 1étezd, de nem jelentds!

Vizi kornyezet

Mint ahogy a telepités sem, tigy a felhagyas sem érinti a felszin alatti vizkészleteket.
Felhagyas esetén csak a felszini 1étesitmények keriilnek elbontasra illetve elszallitasra,
ami nem ¢érinti a felszin alatti vizkészleteket.

A vizellatast biztositd kit megsziintetése —gazdasagossagi okok miatt- nem sziikséges,
azonban a gépészet kiépitése és a kutfejek hermetikus lezarasa indokolt.

A tevékenység kornyezeti hatasa semleges!

Levegotisztasag-védelem:

Felhagyas esetén csak a felszini létesitmények keriilnek elbontasra illetve elszallitasra.
A bontési tevékenység végzése soran hasonld munkagépeket alkalmaznak, mint ahogy
az épités soran, csak nagyobb szamban ¢és hosszabb ideig dolgoznak.

A véarhat6 hatasok ennek megfeleléen nének is.

A bontasi munkak befejezését kovetden a tertiletet termdréteggel latjak el, €s a teriiletre
jellemzd fafajtdkkal telepitik be, ezzel a tevékenység helyén rovid id6 alatt
reprodukalodik a természetes allapot. A fa telepités a levegOtisztasag-védelemre
gyakorolt hatasa kdzismerten pozitiv.

A bontési tevékenység levegOtisztasdg-védelemre gyakorolt kornyezeti hatasa 1étezo,
de elviselhetd hatast gyakorol a kornyezeti elemekre, illetve a receptorként jelenlévd
emberre, ¢él6vilagra!

Zaj-rezgésvédelem:
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A bontasi tevékenység végzése soran hasonld6 munkagépeket alkalmaznak, mint ahogy
az épités soran, csak nagyobb szamban és hosszabb ideig dolgoznak.

A varhato hatasok ennek megfelel6en nonek.

A bontasi tevékenység zaj-, €s rezgésvédelemre gyakorolt kdrnyezeti hatasa 1étezd, de
elviselhetd hatast gyakorol a kornyezeti elemekre, illetve a receptorként jelenlévo
emberre, ¢l6vilagra!

Természeti kornyezet, élovilag

Felhagyas esetén csak a felszini 1étesitmények keriilnek elbontasra, illetve elszallitasra.
A bontasi munkak befejezését kovetden a teriiletet termoréteggel latjak el, és a teriiletre
jellemzd fafajtakkal telepitik be, ezzel a tevékenység helyén rovid idé alatt
reprodukalodik a természetes allapot. A fa telepités a tajvédelemre gyakorolt hatdsa
pozitiv.

A bontési tevékenység a természeti kornyezetre és az éldvilagra gyakorolt kdrnyezeti
hatasa a kiviteli munkak végzése soran 1étez0, de nem jelentds, a végeredmény pedig
egyértelmiien pozitiv!

Tajhasznalat, épitett kornyezet

Felhagyas esetén csak a felszini 1étesitmények keriilnek elbontasra, illetve elszallitasra.
A bontasi munkak befejezését kovetden a teriiletet termoréteggel latjak el, és a teriiletre
jellemzo fafajtakkal telepitik be, ezzel a tevékenység helyén rovid id6 alatt
reprodukalodik a természetes allapot. A fa telepités a tajvédelemre gyakorolt hatdsa
pozitiv.

A bontasi tevékenység tajvédelemre gyakorolt kdrnyezeti hatdsa a kiviteli munkak
végzése soran létezd, a végeredmény pedig egyértelmiien pozitiv!

Hulladékgazdalkodas

A tevékenység befejezését kovetden a terepi 1étesitmények elbontasra kertilnek.

A bontast kovetéen a hulladékokat valogatjak hasznosithatd, és nem hasznosithato
frakciora.

Ezt kovetden a hulladékok elszallitasa fog kovetkezni inert hulladéklerakora, vagy a
hasznositéhoz.

A bontas soran keletkez6 hulladékok a kornyezeti elemekre, illetve a receptorként
jelenlévé emberre, €l6vilagra gyakorolt hatdsa 1étezd, de nem jelentds!

7. Egyéb adatok

a) a kornyezeti hatdstanulmany 0Osszeallitdsahoz felhasznalt adatok forrdsa, az alkalmazott
modszerek, azok korlatai és alkalmazési koriilményei, az eldrejelzések érvényességi hatarai
(valészinlisége), a tanulmany Osszeallitasahoz sziikséges informdciokkal kapcsolatban
felmertilt nehézségek, bizonytalansagok;

A kornyezeti hatdstanulméany Osszeallitdsahoz felhasznalt termelési adatokat az
engedélyes Pemika Trans Kft. bocsajtotta rendelkezésiinkre.
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b) a felhasznalt tanulmanyok listaja, a tanulmanyokhoz val6 hozzaférés modja;

Felhasznalt irodalom

- Dr. Marosi Séandor- Dr. Somogyi Sandor szerkesztette: Magyarorszag kistajainak

katasztere (MTA Foldrajztudomanyi Kutato Intézet, Budapest, 1990)

- 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet

- 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

- 1995. LIII. Koérnyezetvédelmi tv.

- 72/2013. (VI1I1. 27.) VM rendelet

- 225/2015. (VIII1. 7.) Korm. rendelet

- 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

- 2012. évi CLXXXV. torvény

- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

- 220/2004. (VII1. 21.) Korm. rendelet

- 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet

- 7/2005. (111. 1.) KvWM rendelet

- 139/2007. (X1.28.) FVM rendelet

- 59/2008. (1V.29) FVM rendelet

- 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete

- 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet

- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

- 27/2006. (11.7.) Korm. rendelet

- 4/2011. (1. 14.) VM rendelet

- 14/2015. (11. 10.) Korm. rendelet

- 23/2001. (XI. 13.) KoM rendelet

- 81/2007. (1V.25.) Korm. rendelet

- 45/2004. (VI11.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet

- 4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet

- 45/2012. (V. 8.) VM rendelet

- 27/2008. (XII. 3.) KvWM- EiiM egyiittes rendelet

- MSZ 1SO 1996-1-3: 1995. Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirdsa és mérése

- MSZ 18150-1: 1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése c. szabvany.

- MSZ 13-111: 1985. Uzemek és épitkezések zajkibocsatisanak vizsgéilata, és a
zajkibocsatasi hatarérték meghatarozasa c. szabvany.

- www.kvvm.hu

- www.met.hu

- www.ksh.hu

c) azoknak az adatoknak a megjelolése, amelyek torvény értelmében allam- vagy szolgalati
titoknak mindsiilnek, vagy a kornyezethasznal6 szerint lizleti titkot képeznek;

A dokumentacié nem mindsiil a térvény értelmében allam- vagy szolgalati titoknak, a

kornyezethaszndlo szerint nem képez iizleti titkot.

d) annak jelzése, hogy a kornyezeti hatdstanulmany mely részeire vonatkoznak a szellemi
alkotas védelméhez fiiz6d6 jogok.
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Az elkészitett kornyezeti hatastanulmany egész terjedelmére vonatkozik a szellemi
alkotés védelméhez fliz6d6 jogok, a DAVIEP Kft. kiilon hozzajarulésa nélkiil a tartalmi
elemek nem hasznalhatéak fel!

8. Kozérthetd osszefoglalod

a) a tevékenység lényegének ismertetése;

b) a hatasfolyamatok és a hatasteriiletek bemutatésa;

¢) a kornyezeti hatasok — figyelemmel a 6. § (1) bekezdésre — becslése, értékelése;

d) a kornyezeti allapotvaltozasok altal érintett emberek egészségi allapotaban, életmindségében
¢s ¢letmodjaban varhato valtozasok;

e) a kdrnyezet és az emberi egészség védelmére foganatositandd intézkedések

f) a lehetséges igénybevettséget, zavarast, veszélyeztetést, szennyezettséget, karositast és
kipusztitast elkeriil6, megeldzd, csokkentd, kiegyenlitd intézkedések bemutatasa.

A dokumentacio 1-4 fejezetei tartalmazzak.

9. Ha a kornyezeti hatasvizsgalatra erdd igénybevételével jar6 beruhazashoz vagy
tevékenységhez kapcsolddoan keriil sor, és korabban az erdészeti hatosag igénybevételi vagy
elvi igénybevételi eljaradsa nem kertiilt lefolytatasra, a kdrnyezeti hatdstanulmanyhoz csatolni
kell

a) a tervezett igénybevétellel érintett erdd ingatlan-nyilvantartas (helység, fekvés, helyrajzi
szam, alrészletjel) és erdészeti hatdsagi nyilvantartas szerinti (helység, tagszam, részlet jel)
teriiletazonosito adatait,

b) a tervezett igénybevétel teriiletét fold-, illetve alrészletenként kéttized hektaros pontossaggal,
c) az igénybevételre tervezett terlilet beazonositasara alkalmas legfeljebb 1:10 000 méretarany
helyszinrajzot,

d) érintettség esetén a csereerddsitésre tervezett teriilet megjeldlését és

e) a tervezett igénybevétel kozérdekkel vald dsszhangjanak indokolasat.

A kornyezeti hatdsvizsgalat soran nincs erdd igénybevétel.
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7. szamu melléklet a 314/2005. (XI1. 25.) Korm. rendelethez

A hatésteriilet meghatarozasa a kornyezeti hatastanulmany készitésekor
I. Hatastertlet tipusok
1.A kdzvetlen hatasok teriiletei: az egyes hatotényezokhoz hozzarendelhetd teriiletek, amelyek
lehetnek
a) a foldbe, vizbe, levegdbe vald egyes anyag- vagy energiakibocsatasok terjedési teriiletei az
érintett kdrnyezeti elemben, valamint
Foldtani kozeg:
A tevékenység a foldtani kdrnyezetet érint0 hatarteriilete telephelyen beliil marad.
Felszini vizek:
A tevékenység végzésének a felszini vizkészletekre vonatkoztatod hatasteriilete nincs.
Felszin alatti vizek:
A tevékenység végzésének a felszin alatti vizkészletekre vonatkoztatd hatésteriilete
nincs.
Leveg6:
A targyi létesitmények ilizemeltetése soran a levegotisztasag-védelemre gyakorolt
kornyezeti hatasa 1étezd, de nem jelentds, hatarérték tullépés nem varhato!
Zaj:
A targyi létesitmények iizemeltetése soran zaj- és rezgés-védelemre gyakorolt
kornyezeti hatasa 1étezd, de nem jelentds, hatarérték tullépés nem varhato!

Tajvédelem:
A tevékenységek végzésének tajvédelmi vonatkoztatd hatasteriilete nincs.

Osszegezve megallapithatd, hogy a tevékenység kdrnyezetvédelmi - kibocsatas
szempontjabol - hatésteriilet a sertéstelep telekhatéra.

b) a fold, viz, élovilag, épitett kornyezet kozvetlen igénybevételének, a tdjban varhatd
valtozasok tertiletel.

Foldtani kozeg:
A sertéstelep miikodése soran a foldtani kdrnyezetet érintd hatarteriilete telephelyen beliil
marad:
» asertéstarto olak 2650 m?
> akozlekedési utak 500 m?

Uzemeltetésének foldtani kdrnyezetet érintd hatarteriilete telephelyen beliil marad:

> a sertéstarto olak 2650 m?
> akozlekedési utak 500 m?
Viz:

A tervezett munkak megvaldsitdsanak illetve a tevékenység végzésének a felszini és felszin
alatti vizkészletekre vonatkoztat6 hatasteriilete nincs.
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Levego:
1 SZE/m® szagemmisszi6 tavolsiga a forrastol: 99 m
Ammonia terjedés: 20 pg/m®: 98 m

A leirt tavolsagokban sem lakoingatlan, sem pedig védendd létesitmény nincs.

2. A kozvetett hatasok teriiletei: a kozvetlen hatdsok teriiletein bekovetkezd kornyezeti
allapotvaltozadsok miatt tovabbterjed0 hatasfolyamatok terjedési teriilete azon kdrnyezeti
elemek és rendszerek szerint, amelyeket valamely hatasfolyamat érint.

Nincs kozvetett hatasteriilet, amelyeket a kozvetlen hatasok teriiletein bekovetkezo
kornyezeti allapotvaltozasok miatt tovabb terjedd hatasfolyamatok terjedési teriilete
érintene.

3.A teljes hatasteriilet: a kdzvetlen és kozvetett hatasok teriileteinek egytittese.

Megegyez0 az 1. alatt felsorolt hatasteriiletekkel, mivel kozvetett hatasteriilettel nem kell
szamolnunk.

II. A hatésteriilet meghatirozasanak szempontjai

1. A kozvetlen hatasok teriileteinek meghatdrozasahoz meg kell adni az érintett kdrnyezeti
elemek szerint is

a) a kibocsatasok terjedési teriileteinek becslését a kibocsatas jellegének, a feltételezhetd
terjedési  viszonyoknak ¢és az érintett kornyezeti elem  kozvetitOképességének
figyelembevételével, valamint

b) a kdrnyezet kozvetlen igénybevételének teriileteit a telepitési hely valtozatok ¢€s a tervezési
adatok szerint.

Uzemeltetésének foldtani kornyezetet érintd hatarteriilete telephelyen beliil marad.
2. A kozvetlen hatasok tertiletei azok ahol
a) a kibocsatas még észlelhetd és feltehetden véltozast okoz az érintett kornyezeti elem
allapotéaban,
Levego: 1 SZE/m? szagemmisszi6 tavolsaga a forrastol: 99 m
Ammonia terjedés: 20 pg/m®: 98 m
Térképi és grafikonos dbrazolas az el6zdekben lathato.
b) a kornyezet kdzvetlen igénybevételét tervezik.
A kibocsatas vagy igénybevétel altal kivaltott hatdsfolyamat mas kornyezeti elemen

keresztiil feltételezhetden nem terjedhet tovabb.

E teriiletek koziil meg kell nevezni azokat, ahonnan a kibocsatds vagy igénybevétel altal
kivaltott hatasfolyamat mas kornyezeti elemen keresztiil feltételezhetden tovabbterjedhet.
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3. A kozvetlen hatasok teriileteit hatotényezdnként és a tevékenység szakaszainak [6. § (2)
bekezdés] megfelelden, valamint az esetleges meghibdsodas vagy baleset hatastertilete
szerint is meg kell adni.

Foldtani kozeqQ:

Telepités:
A sertéstelepen a 5 db sertéstarté épiilet talalhato, bovitést engedélyes nem tervez.

Uzemelés:
Az lizemelés sordn a telep mindennapi milkddése, valamint az alkalmazott gazdasagi és
kornyezetvédelmi gyakorlatok hatassal lehetnek a foldtani kozegre.
A kornyezethasznald nagylétszamu allattarto 1étesitményei a Mezétarkany, 077/9. hrsz. alatti
ingatlanon helyezkedik el.
Az allattarto épiiletek vizzard beton aljzattal épiiltek, a padozat miiszaki allapotanak vizsgalat
turnus valtasokkor torténik meg.
Az 6lak padozatan repedezettség az utobbi vizsgalatkor nem volt.
Az allattart6 épiiletek helye és kornyezete rendezett.
Az lizemelés soran a foldtani kozeg a szallitasi tevékenység végzése soran terhelddik
A szallitasi utvonalat szilad burkolattal rendelkeznek.
A betonfeliiletekrdl lefolyo csapadékviz elvezetésére kiilon csapadékviz elvezetd halozat nem
keriil kiépitésre, az a burkolatlan teriileteken elszikkadnak. A csapadékviz tragyaval,
tragyalével nem szennyezett.
Az lzem terliletén a hulladékok elszallitasig torténd gyljtését és tarolasat leszamitva
hulladékkezelési tevékenységet nem végeznek.
A hulladékok gytijtése azok anyagi tulajdonsdgainak megfelelé gylijtd edényzetekben,
szelektiven torténik, a kornyezetvédelmi eldirasokon tul szigort higiéniai, allategészségiigyi
eldirasok betartasa mellett.
A veszélyes hulladékok mennyisége nem jelentés, annak tdroldsdra iizemi gyljtShelyen
torténik.
Allati tetem gyiijtdhely a szocialis épiilet melletti konténerben torténik. Az allati tetemeket az
ATEV szerzddés alapjan szallitja el a telephelyrdl.

Veszélyes hulladék iizemi gylijtdhely a telephelyen kialakitasra keriild zart, karmentdvel
ellatott, ahol a veszélyes hulladékokat elkiilonitetten fémhorddkban gytjtik elszallitasig.

Az épiilet és veszélyes hulladék gyiijtési mod megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeit szabalyoz6 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet
eldirasainak, a gyljtés soran veszélyes hulladék a talajba, a felszini, illetve felszin alatti
vizkészletbe, valamint levegébe nem keriilhetnek. A gytjtéhelyen ,,A” tlizveszélyességi
osztalyba sorolt, 6nmagukban vagy egymassal reakcioképes, tovabba gyorsan bomlo szerves
(és szervetlen) Osszetevoket tartalmazo hulladékokat nem tarolnak.

A sertéstelepen a tevékenység végzése soran keletkezd veszélyes hulladékok elhelyezésére
kialakitasra keriil a veszélyes hulladék tizemi gytijtéhely.

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
SZKV- 03-086

115



OSSZEVONT KORNYEZETI HATASVIZSGALATI ES
EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY KIADASARA IRANYULO KERELEM
Pemika Trans Kft.
3375 Mezétarkany, kiilteriilet 077/9 hrsz. alatti ingatlan teriiletén 1év6 sertéstarto telep tizemeltetéséhez

A sertéstelepek hulladékgazdalkodasa, beleértve a tragyat, elhasznalodott takarmanyt €és egyéb
szerves anyagokat, szennyezheti a talajt, ha nem megfeleléen kezelik. A szerves anyagok
bomlasa soran keletkez6 anyagok (pl. ammoénia, metdn) aramolhatnak a talajba, ¢és
befolyasolhatjdk annak kémiai dsszetételét.

A szocidlis épiiletben keletkez6 kommunalis jellegli szennyvizek fogadasara szolgald akna,
megfeleldé miiszaki védelemmel, szigeteléssel rendelkezik. A szigetelés kizarja annak
lehetdségét, hogy a szennyezd anyagot tartalmazo szennyviz €s tragya a foldtani kozegbe vagy
talajvizbe keriilhessen.

Az almostragya szant6foldi hasznositasara kertl talajerd utanpoétlasa céljabol.

Vizhasznalat: A telep vizfogyasztasa és az ezzel kapcsolatos szennyvizkezelés hatassal lehet a
helyi vizszintre, amely befolyasolhatja a foldalatti vizkészletek mindségét és mennyiségét. A

crer

kezelik.

Foldrengési €s egyéb mechanikai hatasok: A telep mitkodése alatt a nehézgépek, épitmények
¢s szallitoeszk6zok mechanikai hatasaival kell szamolni.

A telehelyen folytatott tevékenység a foldtani kornyezetet nem veszélyezteti, talajszennyezés
nem kovetkezett be.

Felhagyas, rekultivacio, utbhasznosités:
A tevékenység befejezését kovetden a létesitmények (utak, épiiletek, stb.) elbontasra keriilnek.
A teriiletet termoréteggel latjak el, és a teriiletre jellemzo fafajtakkal telepitik be, ezzel a
tevékenység helyén rovid id6 alatt reprodukalodik a természetes allapot.
Fontos feladat, hogy a teriilethasznalo az illegalis hulladék lerakéast megakadalyozza!

A tevékenység kornyezeti hatasa 1étezd, de nem jelentds!

Vizi kornyezet

Felszini vizek

Telepités
A legkozelebbi felszini vizfolyasok a belvizelvezetd csatorndkon tul a Csincsa - csatorna Ny-

ra 1300 m-re, valamint K-re a Lasko patak 4300 m-re talalhato A telephely és felszini
vizfolyasok kozott nincs kozvetlen kapcsolat.

A telep miikddésébdl kovetkezden felszini vizbe torténd karos anyag kibocsatas nincs. Felszini
vizbe még havaria helyzet esetén sem juthat szennyezdanyag az allattartasi tevékenységbol
szarmazoan.

A tevékenység felszini vizre gyakorolt kdrnyezeti hatdsa nem létezd!

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
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Uzemelés:
A tevékenység felszini vizre gyakorolt kornyezeti hatasa nem 1étezd!

Felhagyas, rekultivéacio, utbhasznositas:
A tevékenység felszini vizre gyakorolt kdrnyezeti hatasa nem 1étezo!

Felszin alatti vizek:

Telepités:
A sertéstelepen tervezett beruhdzas kornyezetében csak a telep sajat vizellatasat biztosito
iizemeld kut talalhato.
A felszin alatti vizeket leggyakrabban ér0 negativ hatdsok a szennyvizszikkasztas,
hulladéklerakas, allattartas, szant6foldi miivelés soran alkalmazott miitragyazas. A telepiilés
kozigazgatasi teriiletén nem talalhatd potencialisan sériilékeny, tartalék, illetve tavlati felszin
alatti vizbazis.

A tevékenység felszin alatti vizre gyakorolt kdrnyezeti hatasa nem létezo!

Uzemelés:
A felszin alatti vizeket leggyakrabban ér6 negativ hatdsok a szennyvizszikkasztas,
hulladéklerakas, allattartas, szant6foldi miivelés soran alkalmazott miitragyazas. A telep
tertiletén tertiletén nem talalhat6 potencialisan sériilékeny, tartalék, illetve tavlati felszin alatti
vizbazis. A tevékenység a felszin alatti vizkészleteket nem érinti, mert a létesitmények
alapozasi sikja nem éri el -s6t meg sem kozeliti- a talajvizszintet.
A tevékenység folytatdsa soran nem torténik olyan tevékenység melynek kovetkeztében a
fedoréteg eltavolitasaval a felszin alatti viz a felszinre keriil.
A sajat vizellatd miirdl kitermelendé réteg vizmennyiség sem fog ndvekedni a korszerii
allattartasi mod, illetve a viztakarékos Onitatod rendszer kialakitasa miatt.

A tevékenység felszin alatti vizre gyakorolt kornyezeti hatdsa nem 1étezd!

Felhagyaés. rekultivacid, utdhasznositas:

A felhagyas sem érinti a felszin alatti vizkészleteket.

Felhagyas esetén csak a felszini 1étesitmények keriilnek elbontasra, illetve elszallitasra, ami
nem érinti a felszin alatti vizkészleteket.

A vizellatast biztosito kit megsziintetése —gazdasagossagi okok miatt- nem sziikséges, azonban
a gépészet kiépitése és a kutfejek hermetikus lezarasa indokolt.

A tevékenység kornyezeti hatasa semleges!

Levegotisztasag-védelem:

Telepités:

A sertéstelepen a 5 db sertéstarto épiilet talalhato, bovitést engedélyes nem tervez.

Bokor Tamas
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Uzemeltetés:
A sertéstelep és a szorosan a tevékenységhez kapcsolhatod tragyakezelés levegétisztasag-
védelmi helyzetével az el6z6 fejezetben részletesen foglalkoztunk.
Vizsgélataink szerint a hatasteriileten beliil nem talalhaté dlland6 emberi tartézkodésra szolgalod
épiilet, valamint oktatasi vagy egészségiigyi létesitmény.
Az éllattarto telep lizemeltetésének levegétisztasdg-védelemre gyakorolt kornyezeti hatdsa
1étezd, de nem jelentds!

Felhagyés, rekultivacid, utbhasznositas:
Felhagyas esetén csak a felszini létesitmények keriilnek elbontasra illetve elszallitasra. A
bontasi tevékenység végzése soran hasonldo munkagépeket alkalmaznak, mint ahogy az épités
soran, csak nagyobb szamban ¢és hosszabb ideig dolgoznak. A varhaté hatasok ennek
megfelelden nének is.
A bontasi munkak befejezését kovetden a teriiletet termOréteggel latjak el, és a teriiletre
jellemz6 fafajtakkal telepitik be, ezzel a tevékenység helyén rovid 1d6 alatt reprodukalodik a
természetes allapot. A fa telepités a levegotisztasag-védelemre gyakorolt hatasa kdzismerten
pozitiv.
A bontasi tevékenység levegdtisztasag-védelemre gyakorolt kornyezeti hatasa létezd, de
elviselhetd hatast gyakorol a kornyezeti elemekre, illetve a receptorként jelenlévé emberre,
¢lovilagral

Zaj-rezgésvédelem:

Telepités:
A sertéstelepen a 5 db sertéstartd épiilet talalhato, bovitést engedélyes nem tervez.

Uzemeltetés:

A telephelyen a belsé anyagmozgatési- €és egyéb feladatokra a takarmany szallitasahoz 1 db
PRONAR tipusu traktort iizemeltetnek potkocsival éves szinten maximum 20 forduloval.

Az éllatok leadaskori szallitasat potkocsis DAF vagy SCANIA gyartmanyt tehergépkocsikkal
végzik. Ezek telepi kozlekedésének gyakorisaga 8-10 forduld félévente.

A heti atlagban a 2-3 db tehergépkocsi kozlekedésébdl szarmazo zaj terhelése
prognosztizalhatéan nem fogja meghaladni a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM. egyiittes rendelet
mellékletben meghatarozott hatarértékeket a zajtol védendd teriileteken.

Az 1. és 2. sz. allattarto épiileteken 2-2 db keverd ventilator, mig a 3-4-5. sz. 1-1 db végfali
ventilator keriilt beépitésre a mesterséges szelldztetés biztositdsa érdekében. Az ismertetett
zajszamitasi eredmények minden feliileten alacsonyabbak voltak, mint a zajkibocsatasi
hatarértékek. A tavolsagok alapjan megallapithato, hogy a tevékenység folytatasa sordn a
legkozelebbi védendd épiiletekben (500 m-en kiviil) nem kell rezgésterhelés ndovekedésre
szadmitani, a rezgés sulyozott egyenértékli gyorsuldsa tovabbra sem haladja a hatarértéket, azaz:

Nappal AM 10 mm/s2
Amax 200 mm/s2
Ejjel AM 5 mm/s2

Amax 100 mm/s2 értéket.
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A targyi l1étesitmények lizemeltetése soran zaj- és rezgés-védelemre gyakorolt kornyezeti hatasa
1étez6, de nem jelentds, hatarérték tullépés nem varhato!

A sertéstelephez, illetve a telepen belilli kozlekedési uthalozat kizarolag a sertéstelep
mukodéséhez sziikséges jarmiiforgalmat szolgalja

A sertéstelephez, illetve a telepen beliili kozlekedési tuthalozat kizardlag a sertéstelep
miikodéséhez sziikséges jarmiiforgalmat latja el. Egyéb, mas jellegli személy, illetve 4&tmend
jarmuforgalom nem jellemzo.

A legkozelebbi lakott épiiletek kb. 2,5 km-re helyezkednek el.

A kornyezeti zaj- ¢és rezgésvédelmi kdvetelményeket a kornyezeti zaj- és rezgés elleni védelem
egyes kérdéseirdl szolo 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, tovabba a zajkibocsatasi
hatarértékek megéllapitdsanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének maodjarol
sz616 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendeletek tartalmazzak.
Az objektiv értékelés biztositasa érdekében hatarértékeket kell megallapitani, amelyeket a
létesitmény miikodése soran okozott zaj nem haladhat meg. A zajterhelési hatarértékeket a
hatarol6 kornyezet érvényes rendezési tervben eldirt Gvezeti (beépitési) funkcidinak
figyelembevételével kell meghatarozni. Az ilizemi, szolgaltatd 1étesitmények kornyezetében
megengedett "zajterhelési hatarértékeket" a kornyezeti zaj- €és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.) KvVM — EiM egyiittes rendelet (a kornyezeti zaj- €s
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol) 1. sz. melléklete tartalmazza az alabbiak szerint:
Az eldirt zajterhelési hatarérték:
» gazdasagi teriileten allo lakoépiilet elott:
nappal (06:00-22:00) 60 dB, éjjel (22:00-06:00) 50 dB.
» falusias, kertvarosias és kisvarosias lakotertileten, kiilonleges teriiletek koziil oktatasi
létesitményeknél, temetdnél és zdldtertileten:
nappal (06:00-22:00) 50 dB, éjjel (22:00-06:00) 40 dB.
A rendelet védett létesitmény nélkiili gazdasagi és mezdgazdasagi teriiletre zajterhelési
hatarértéket nem ir elo.

A kornyezeti zaj- és rezgésvédelmi kovetelményeket a kdrnyezeti zaj- és rezgés elleni védelem
egyes kérdéseirdl sz616 284/2007. (X.29.) Korm. r. 5. § (2) bekezdés a) pontja alapjan elézetes
vizsgalati eljarasban ki kell jeldlni a kdrnyezeti zajforras hatasteriiletét.
A kozvetlen hatésteriilet nagysaganak meghatarozdsa a rendelet 6. § (1) bekezdésének
megfelelden torténik. A Iétesitmény zajvédelmi szempontl hatasteriiletének hatéra az a vonal,
ahol a zajforrastol szdrmazo zajterhelés:

> 10 dB-el kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-el
alacsonyabb,
b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védendd kornyezetben -gazdasagi teriilet kivételével- egyenld a
zajforrasra vonatkoz¢ iidiil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriilet zajtol nem védendod részén nappal 55 dB, éjjel 45 dB.

Y VV V
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A kozlekedésbdl szadrmazd zajkibocsatas megengedett mértékét a kornyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szold 27/2008. (XII. 3.) KvVM — EiM egyiittes
rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza, amelynek alapjan:
» az orszagos kozuthaldzatba tartozd masodrendt féutaktol, falusias, kertvarosias és
kisvarosias (tanya) lakoteriileten:
LTH nappai= 65 dB
Lh ¢jj==55 dB

A kiilsé kornyezetbdl szarmazo rezgések megengedett egyenértékii stilyozott rezgésgyorsulas
értékeit a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl szolo 27/2008. (XII.
3.) KWWM — EiM egyiittes rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. Gyakorlati tapasztalatok
alapjan ezek vizsgélata nem indokolt.

Felhagyés, rekultivacid, utbhasznositas:
A bontasi tevékenység végzése soran hasonlé munkagépeket alkalmaznak, mint ahogy az épités
soran, csak nagyobb szamban ¢és hosszabb ideig dolgoznak. A varhato hatdsok ennek
megfeleléen nonek.
A bontési tevékenység zaj-, és rezgésvédelemre gyakorolt kornyezeti hatdsa 1étezd, de
elviselhetd hatast gyakorol a kornyezeti elemekre, illetve a receptorként jelenlévd emberre,
¢élovilagral

Természeti kornvezet, élovilag

Telepités:
A sertéstelepen a 5 db sertéstart6 épiilet talalhato, bévitést engedélyes nem tervez.

Uzemeltetés:
Kozvetlen hatas a tevékenységbdl a természeti kornyezetre, illetve az ¢éldvilagra a szdrmazd zaj
kibocsatasbol és gépi mozgasbol eredhet.
Tekintettel azonban a teriilet jelenlegi zavart és er0sen bolygatott, gyakori emberi jelenléttel
tarsulo hasznalatara, az lizemelés soran jelentkezd kozvetett hatdsok kimutathatd valtozast nem
fognak eredményezni.
A tevékenység hatasa létezd, de nem jelentds!

Felhagyas, rekultivacio, utdhasznositas:
Felhagyas esetén csak a felszini létesitmények keriilnek elbontasra, illetve elszallitasra.
A bontasi munkak befejezését kovetden a teriiletet termoréteggel latjak el, €s a teriiletre
jellemzd fafajtakkal telepitik be, ezzel a tevékenység helyén rovid id6 alatt reprodukélodik a
természetes allapot. A fa telepités a tdjvédelemre gyakorolt hatdsa pozitiv. A bontasi
tevékenység a természeti kornyezetre €s az éldvilagra gyakorolt kdrnyezeti hatasa a kiviteli
munkak végzése soran l1étezd, de nem jelentds, a végeredmény pedig egyértelmiien pozitiv!
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Tajhasznalat, épitett kornyezet

Telepités:
A sertéstelepen a 5 db sertéstarto épiilet talalhato, bévitést engedélyes nem tervez.

Uzemeltetés:
A sertéstelep és kapcsolodo 1étesitményei iizemeltetésének nincs tajhasznalati hatdsa. A
1étesitmények iizemeltetésének tajhasznalatra gyakorolt hatdsa hatasa semleges!

Felhagyas, rekultivéacio, utbhasznositas:
Felhagyas esetén csak a felszini 1étesitmények kertilnek elbontésra, illetve elszallitasra.
A bontdsi munkdk befejezését kovetden a teriiletet termOréteggel latjak el, és a teriiletre
jellemzo fafajtakkal telepitik be, ezzel a tevékenység helyén rovid id6 alatt reprodukalodik a
természetes allapot. A fa telepités a tdjvédelemre gyakorolt hatdsa pozitiv.
A bontasi tevékenység tajvédelemre gyakorolt kornyezeti hatasa a kiviteli munkdk végzése
soran 1étezo, a végeredmény pedig egyértelmiien pozitiv!

Hulladékgazdalkodas:

Telepités:
A sertéstelepen a 5 db sertéstartd épiilet talalhato, bovitést engedélyes nem tervez.

Uzemelés:
Veszélyes hulladék tizemi gytjtohely a telephelyen zart, kdrmentdvel 1étesitett épiilet, ahol a
veszélyes hulladékokat elkiilonitetten fémhordokban gytjtik elszallitasig. Az épiilet és
veszélyes hulladék gytijtési mod megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeit szabalyozo 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet eldirasainak, a gyljtés
soran veszélyes hulladék a talajba, a felszini, illetve felszin alatti vizkészletbe, valamint
levegdbe nem kertilhetnek.
A gyljtéhelyen ,,A” tlizveszélyességi osztalyba sorolt, Onmagukban vagy egymadssal
reakcidképes, tovabba gyorsan bomld szerves (és szervetlen) Osszetevoket tartalmazo
hulladékokat nem tarolnak.
A sertéstelepen a tevékenység végzése soran keletkezd veszélyes hulladékok elhelyezésére
kialakitott veszélyes hulladék tizemi gytjt6helyen kertil elhelyezésre, majd hulladékszallitasi
engedéllyel rendelkezd részére atadjak.
Allati tetem gytijtéhely a szocialis épiilet mellett keriil kialakitasra gytijtSkonténerben.. Az allati
tetemeket az ATEV szerzddés alapjan szallitja el a telephelyrol.
A telephelyen keletkezd kommunélis hulladékokat miianyag kukéban gytjtik Ossze és
munkanap végén az 1 f6 alkalmazott elviszi a Pemika Trans Kft. Mezdtarkany, 052/31.hrsz.
alatti telephelyére.
A szocialis épiiletben keletkezd kommunalis jellegli szennyvizek fogadasara szolgald akna,
megfeleld miiszaki védelemmel, szigeteléssel rendelkezik. A szigetelés kizdrja annak
lehetdségét, hogy a szennyezd anyagot tartalmazo szennyviz és tragya a foldtani kozegbe vagy
talajvizbe kertilhessen.

Az almostragya szantofoldi hasznositasara keril talajerd utanpotlasa céljabol.
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Az éallattartasi és a hozzakapcsolodo tevékenység soran keletkezd hulladékok a kornyezeti
elemekre, illetve a receptorként jelenlévé emberre, él6vilagra gyakorolt hatasa 1étez6, de nem
jelentds!

Felhagyas, rekultivacio, utbhasznositas:
A tevékenység befejezésé kovetden a terepi 1étesitmények elbontasra kertilnek.
A bontast kovetden a hulladékokat valogatjak hasznosithatd, és nem hasznosithat6 frakciora.
Ezt kovetéen a hulladékok elszallitdsa fog kovetkezni inert hulladéklerakéra, vagy a
hasznositohoz.
A bontés soran keletkezd hulladékok a kornyezeti elemekre, illetve a receptorként jelenlévo
emberre, él6vilagra gyakorolt hatasa 1étez4, de nem jelentds!

Az alabbi kornyezeti hatassal, jaro balesetekkel kell szamolnunk.

e A tragyakezeléssel, szallitassal jaro veszélyek - kelld gondossaggal sziikséges a
tragyatarolasi €s szallitasi tevékenység végzése, iligyelve a szorodas, tultoltés
megakadalyozasara

o Tragyatarolassal, kezeléssel jaro veszélyek - kelld gondossaggal sziikséges a
tarolasi tevékenység, valamint a tragyataroloba torténd bejuttatas végzése,
tulcsorgas megakadalyozasa

o Szallitasi, anyagmozgatasi tevékenységgel jaro veszélyek — kellé gondossaggal
sziikséges mindennemt szallitasi, anyagmozgatasi tevékenység végzése, ugy az
emberek, mint az allatok testi épségének megdvasa érdekében.

e Allattarto épiiletek padozat csuszasveszélye — folyamatos és rendszeres karban
tartas, takaritas sziikséges a csuszasveszély elkeriilésére, megakadalyozasara.

e Hulladékok gytjtése, tarolas, kezelése soran lehetséges veszélyek — kello
gondossaggal, odafigyeléssel sziikséges a hulladékok keletkezési helyén valo
gyljtése, szallitdsa €s tarolasa a kijelolt hulladékleraké épiiletben.

e A dolgozokat rendszeresen ismétl6dé munkahelyi és balesetvédelmi oktatdsban
kell részesiteni, az oktatdst oktatdsi naploban rdgziteni, az elsajatitott
ismereteket szdmon kérni sziikséges.

e A munkahelyi baleseti és biztonsagi eldirasokat minden esetben be kell tartani.

¢ A munkavallalok munkahelyen torténd egyéni védéeszkoz hasznalata kotelezd
—megeldzve igy az esetleges balesetek kialakulasat

e A nevezett allattarto telepen csak egészségiigyi konyvvel rendelkezd dolgozé
végezhet az allatok gondozasaval kapcsolatos tevékenységet.

o Az allatok fert6zésveszEélytdl torténd megovasa érdekében eldirds szerint
sziikséges hasznalni a kéz- és labfertdtlenitOket a személyeknek, valamint a
kerékmosot a telephelyre beérkezd gépjarmiiveknek.

e Rendkiviili nagymennyiségli csapadék lehullasa esetében a telephelyen
tartdzkodo dolgozok a telepvezetd segitségével kell, hogy megakadalyozzak a
csapadekviz bearamlasat az allattarto épiiletekbe, homokzsakokkal, arkolassal
segitve a csapadékviz elvezetést.

4. A kozvetett hatasok teriileteinek nagysagat becsléssel, a kornyezet allapotdnak mar ismert
adatai ¢és a feltételezett hatasfolyamatokrol vald korabbi tapasztalatok és a tudomanyos
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ismeretek alapjan, az érintett kdrnyezeti elem vagy rendszer kozvetitoképességének ¢és
érzékenységének figyelembevételével kell megadni.

Nincs kozvetett hatdsteriilet, amelyeket a kozvetlen hatdsok teriiletein bekdvetkezd
kornyezeti allapotvaltozasok miatt tovabb terjedd hatasfolyamatok terjedési teriilete
érintene.

5. A teljes hatésteriilet meghatarozasakor azokat a teriileteket kell figyelembe venni, ahol a
lefolytatott vizsgalatok €s eldrejelzések alapjan valamely kornyezeti elemben és rendszerben,
kozvetve vagy kozvetleniil (negativ vagy pozitiv) allapotvaltozas varhato, megjeldlve, hogy

a) a hatasteriilet egyes részei mely kornyezeti elemre és rendszerre €s a tevékenység mely
szakaszara vonatkoznak,

b) e részeken beliil hogyan valtozik a hatds erdssége és idGtartama,

c¢) mely teriileteken 6sszegezddnek kiilonféle hatdsok.

Nincs kozvetett hatasteriilet, amelyeket a kdzvetlen hatasok tertiletein bekdvetkez6 kornyezeti

allapotvaltozasok miatt tovabb terjedd hatasfolyamatok terjedési teriilete érintene, tehat a
kozvetlen hatasteriilet altal meghatarozott a mérvado, amely az el6zdekben megadasra keriilt.

8. szamu melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

Az egységes kornyezethasznalati engedély iranti kérelem tartalmi kovetelményei

A)

Az engedély iranti kérelemnek mindenképpen tartalmaznia kell az aldbbiak részletes
ismertetését: )

a) az engedélykérd azonosito adatai (KUJ szammal),

A dokumentacié 1.3. pontja tartalmazza.

b) a létesitmény, tevékenység telepitési helyének jellemz6i (KTJ szammal és 1étesitmény
azonositd szammal), allapota,

A dokumentacié 1.4. pontja tartalmazza.

C) a létesitmény altal igénybe vett teriilet helyszinrajza a kibocsatd forrasok bejelolésével,
egyseéges orszagos vetiileti rendszer (EOV) koordinatak feltiintetésével,

d) a Iétesitmény, illetve az ott folytatott tevékenység €s annak jellemz6 termelési kapacitasa,
beleértve a telephelyen 1évé miiszakilag kapcsolddo 1étesitményeket,
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A dokumentéci6 2. pontja tartalmazza.

e) az alkalmazott elérheté legjobb technika ismertetése,

A dokumentacié 5. pontja tartalmazza.

f) a létesitményben, illetve technoldgiaban felhasznalt, valamint az ott eldallitott anyagok,
illetve energia jellemzdi és mennyiségi adatai,

A dokumentacié 2. pontja tartalmazza.

g) a létesitmény kibocsatasainak forrasai,

A dokumentacio 3. pontja tartalmazza.

h) a 1étesitménybdl szarmazo kibocsatasok mindségi és mennyiségi jellemzdi, valamint varhato
kornyezeti hatdsai a kdrnyezeti elemek 6sszességére vonatkozoan,

A dokumentacio 3. pontja és a 6. szamu melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelethez fejezet tartalmazza.

i) a létesitményben folytatott tevékenység hatasteriiletének meghatarozasa a szakteriileti
jogszabalyok figyelembevételével, kiemelve az esetleges orszaghataron atterjedd hatasokat,

A dokumentacié 3. pontja és a 6. szamu melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelethez fejezet tartalmazza.

J) a létesitménybdl szarmazo kibocsatas megelézésére, vagy ha a megel6zés nem lehetséges, a
kibocsatas csokkentésére szolgald technologiai eljardsok és egyéb miiszaki megoldasok,
valamint ezeknek a mindenkori elérhetd legjobb technikanak valdé megtelelése,

A telephely biizterhelésének csokkentésére lehetséges megoldasok:

A levegd védelmérdl szo6lo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § szerint ,,Tilos a
légszennyezés, valamint a levegd lakossagot zavard blizzel valo terhelése, tovabba a
levegd olyan mértékii terhelése, amely 1égszennyezettséget okoz.”
A légszennyezd anyagok kibocsatasanak csokkentésére, Gsszhangban a vonatkozd
rendeletekkel az engedélyes a kovetkezd Iépéseket teszi, illetve moddszereket
alkalmazza:

» Telepre valo be- és kiszallitas Gtvonalait akadalymentesen tartjak, a teriileten

tartozkodo jarmiiveket feleslegesen nem jaratjak
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» A telephelyen keletkezé almos tragyat kora reggeli idoszakban szallitjak ki,
csokkentve ezéltal a hoémérséklet okozta parolgéssal kibocsatott blizanyagok
mennyiséget.

» Az allatok etetését optimalizaljak, el@segitve a minél tokéletesebb tapanyag

hasznositast.
A sertéséletfenntart6 energiasziikséglete az sszes energia sziikségletnek kb. 40-
50%-a, A takarmanyokat a rendelkezésre all6 takarmanyféleségekbdl mindig
ugy kell dsszedllitani, hogy azokban az egyes taplalo- és hatdbanyagok megfeleld
mennyiségben, mindségben €s aranyban legyenek.

» Az dllattartas soran keletkez6 allati hulla elszallitasat naprakész modon
igyekeznek megvaldsitani.

» Az allattartd telep jelenleg is fasitott, az elkovetkezendé iddszakban is
torekednek a meglévd fadllomény megtartdsara, lehetdség szerint ujabb
fatelepitésre.

Telephellyel szomszédos, illetve kdrnyezetében 1évé helyrajzi szamokon ismereteink
szerint az alabbi tevékenységekkel foglalkoznak.

Hrsz.: Tevékenység:
o777
077/8 . e
077/10 Mezdgazdasagi miivelési teriiletek
077/11

A targyi ingatlanon az éllattarto épiiletekben az allatok tartasa folyamatosan novekvd
almos (mélyalmos) tartasi technoldégiaval tervezett, az épiiletekbdl csak turnus végén,
torténik az almostragya kitarolasa oly modon, hogy kozvetleniil szallité jarmivekre
rakjak és kiszallitjdk mezdgazdasagi termdteriiletekre talajerd utanpotlas céljabol.

A levegé védelmére tett intézkedések:

A levegd védelmérdl szo6lo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § szerint ,,Tilos a
légszennyezés, valamint a levegd lakossagot zavard blizzel valo terhelése, tovabba a
levegd olyan mértékii terhelése, amely 1égszennyezettséget okoz.”

A légszennyez0 anyagok kibocsatasanak csokkentésére, dsszhangban a vonatkozo
rendeletekkel az engedélyes a kovetkezd Iépéseket teszi, illetve modszereket
alkalmazza:

» telepre valo be- és kiszallitas ttvonalait akadalymentesen tartjak, a teriileten
tartdzkodo jarmiiveket feleslegesen nem jaratjak

» telephelyen a nyari pormentesitést hajnali 6rakban torténd locsolassal biztositjak

Az tlizemelés soran folyamatosan fenndllo, a foldtani kozeget €s talajvizet érd
kockazatok az alabbi forrasokbol szarmazhatnak:

» hidraulika olajszivargas, kendzsir lemosodas
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» lizemanyag Szivargas
» tragya kiszorodas
» takarmany szallitasa kdzbeni kiszorodas

A telephely kialakitasa, illetve a beruhdzas megvalositasa pontosan ezeket a hatasokat
hivatottak kivédeni, illetve csokkenteni. A takarmany taroldsa takarmanytarol6 silokban
torténik az allattartd épiiletek elott. A telep térbetonnal fedett feliiletére hullott
csapadékviz nem valik szennyezetté, elszikkasztdsdnak nincs kdrnyezetvédelemmel
iitkozéen akadalya. Nem kell szdmolnunk az elszikkasztasra keriilo csapadékviz
felszinalatti vizek terhelésére.

A fentebb felsorolt fejlesztéseknek és intézkedéseknek kdszonhetden a tevékenység
hatasa a foldtani kdzegre €s talajvizre minimalis, a hatasteriilet az ingatlan hatarain beliil
marad.

Veszélyes hulladékok:

Uzemszerd koriilményeket feltételezve a tevékenység végzése soran csak az allatorvosi
kezeléskor keletkezik veszélyes hulladék, amely elszallitisa a DESIGN Kft. - vel kotott
szallitasi szerzddés értelmében biztositott. Az esetlegesen havaria esetén keletkezo
veszélyes hulladékok gytijtésére egy a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet elbirasainak
megfelelden zart edényzetben torténik. Amennyiben ilyen hulladék keletkezik (ez
jellemzden veszélyes anyaggal szennyezett felitatdé anyag lehet (Azonosito kod: 15 02
02) ugy azok haladéktalan elszallitasarol, elszallittatasarol gondoskodni kell.

Telepiilési szilard hulladék:

A telepiilési szilard hulladéknak (Azonositd kod: 20 03 01) a haztartasi hulladék jellegi
része nem jelentds, szakszerli kezelése a helyi kozszolgéltatds igénybevételével
megoldott.

Telepiilési folyékony hulladék:

A kommunadlis szennyvizek gyiijtdaknaba keriilnek, ahonnan engedélyes vallalkozas
széllitja a szennyvizet kdziizemi szennyviztisztito telepre.

Egyéb technologiai hulladékok:

Az alltartasi tevékenység soran keletkezik olyan hulladék, mely hasznositasi céllal nem
értékesithetd, illetve annak tovabbi szelektalasa gazdasagi okok miatt nem kivitelezheto.
Ezen hulladékok, hulladékkezelési maradékok a kommunalis jellegli hulladékoktol
elkiilonitetten keriilnek gytijtésre, (allati hulla, gyogyszer csomagoléanyagok, almos
tragya) am kezelésiilk —amennyiben veszélyes hulladékokat nem tartalmaznak -
szakipari vallalkozds keretein beliil keriil elszallitdsra, illetve mezdgazdasagi
teriileteken keriil elhelyezésre. Az ilyen jellegli hulladékok éves mennyisége valtozo, az
éves allatlétszam mennyiségétdl fligg.

A telephelyen kezelt, illetve a kezelés soran keletkezd hulladékok mindegyike
engedéllyel rendelkezé hulladékkezeld vallalkozasok részére keriil értékesitésére, a
telephelyen hulladékhasznositast nem végeznek.
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Hulladékgazdalkodasi szempontbol a tevékenység hatasteriilete az ingatlanon beliilre
koncentralodik.

k) a hulladék keletkezésének megel6zésére, valamint a keletkezett hulladék Gjrahasznalatra valo
elokészitésére, ujrafeldolgozasara és tijrahasznositasara, valamint a nem hasznosithat6 hulladék
kornyezetszennyezést, illetve -karositast kizar6 moédon torténd artalmatlanitdsara szolgélo
megoldas,

Veszélyes anyagok kornyezetbe keriilése:

Az allattart6 telep mitkddtetése soran rakodogép, szallitd berendezés meghibasodasa,
egy¢b hiba folytan rendellenes koriilmények kozott kijutdo nagy mennyiségii takarmany,
amely nem okoz potencialis talajszennyezést, illetve talajviz-szennyezést.

A munkagépek meghibasodasa sordn az esetlegesen elfolyd iizemanyag, gépolaj
jelenthet potencialis talajszennyezést, illetve talajviz-szennyezést.

Védelmi Intézkedések:

A veszélyes anyag vagy hulladék kiomlése esetén elsddleges teendd a helyszin
lokalizalasa, a veszélyes anyag nagyobb teriileten talajba keriilésének, csatorniba
omlésének megakadalyozasa, felszivato anyaggal (perlit, homok, fiirészpor), majd ezen
szennyezett anyagok gytiijtéhelyen torténd elhelyezése.

A mentés tovabbi folytatasa a helyszinre érkezd szakemberek utasitisai szerint kell,
hogy torténjen.

Az elfolyt olajat az arra alkalmas anyaggal — amely lehet homok, perlit, illetve peatsorb
—azonnal fel kell itatni és az olajos felitatd anyagot az erre a célra rendszeresitett olajos
felitatdo anyag Azonosito kod: 15 02 02* cimkével ellatott tarolo edényzetekben kell
elhelyezni. Az olajelfolyas helyszinén a nyilt lang hasznalatat és a dohanyzast meg kell
tiltani.

Illetéktelen személyeket a helyszintdl tavol kell tartani. A legrovidebb idon beliil meg
kell sziintetni a tovabbi olajelfolyast.

Amennyiben az olajelfolyast nem sikeriil azonnal megsziintetni, gy a veszélyeztetett
tertiletet homokos véddgattal kell korbekeriteni (lehetdség szerint foliateritést
alkalmazni), meg kell akadalyozni a szennyezés széttertilését.

I) minden olyan intézkedést, amely az energiahatékonysagot, a biztonsagot, a szennyezések
megeldzését, illetve csokkentését szolgaljak, kiilonos tekintettel a 17. §-ban meghatarozott
kovetelmények teljesiilésére,

A vallalkozas célja egy olyan sertéstarto telep lizemeltetése, mely megfelel a jelenleg
hatdlyos hazai ¢és Unids jogszabalyi eldirasoknak, elvardsoknak mind a
kornyezetvédelem, mind pedig egyéb gazdasagi teriileteken.
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A telephelyen folytatni kivant tevékenységek végzését a kornyezetvédelmi eldirasoknak
mindenben megfelelden kivanjak végezni, és minden eldirasnak megfeleléen kivannak
tizemelni.

A veszélyes hulladékok lizemi gytijt6helye miiszaki védelemmel ellatott térburkolaton
torténik, igy nincs karos hatassal sem a foldtani kdzegre, sem pedig a talajvizre.

A meglévé miiszaki védelem garantalt.

A tevékenységek okozta 1égszennyezés nagysagrendekkel kisebb mind az emisszios,
mind az immisszoés hatarértékekhez képest, a kornyezetben nincs jelentds hatasuk a
sertéstartd telep mikodése soran sem valtozik

A tevékenység soran jelentds jarmiforgalom novekedésével nem kell szamolni,
tekintettel arra, hogy a betarolast és a kiszallitast is a jelen engedélyeztetés targyat
képezd ingatlan teriiletén mar ezt megeldz6 iddszakban is végezték.

A telephely kornyezetében az anyagmozgatasbol, ki- és  beszallitasbol,
jarmiimozgasokbol szarmazé zajterhelés lesz a meghatarozd, valamint az idényjelleggel
kiszallitasra keriil6 almos tragyaszallitasi tevékenység.

Az Aallattartd épiiletrészekben hasznalatos munkagépek és a végzett tevékenységek
okozta zaj nagysagrendekkel kisebb a szabadban iizemeltetett zajforrasokhoz,
zajeseményekhez képest, a kornyezetben nincs jelentds hatasa. A tevékenység végzese
soran kialakuld zajos hatasteriilet védend6 objektumot nem érint, ezért a zajkibocsatasi
hatarértéket sziikségtelen megkérni.

Engedélyes altal folytatni kivant tevékenység szabdlyos ilizemszerii allapot
figyelembevételével nem jar kornyezetszennyezéssel, illetve veszélyeztetéssel.

m) a létesitménybdl szarmazo kibocsatasok mérésére (monitoring), folyamatos ellenérzésére
szolgalo modszerek, intézkedések,

A telephelyen jelenleg nincs monitoring rendszer kiépitve.

n) a technologiaknak, technikaknak és intézkedéseknek az engedélykéré altal tanulmanyozott
fobb alternativaira vonatkozo rovid leirasa,

Az utobbi években beindult a gazdasagi novekedéssel parhuzamosan az allattartési
tevékenységgel foglalkozo cégeknél 1évd feladatok kore, az igények is novekedésnek
indultak. Ugyanakkor a nyersanyag arak jelent0s emelkedése egyre vonzdbba teszi az
allattartasi tevékenység korszeriisitését, kivarasi lehetdséget biztositva ez altal a
kedvez0 piaci arak elérhetdségére.

Egyik oldalrol novekszik a mindségi allattartok kore, masik oldalrol a feldolgozok,
hasznositok részérél mind nagyobb az igény az olcsobb, gazdasdgosan eldallitott
alapanyagokra.

Ennek megfelelden iizleti szempontbdl is kifejezetten érdemes a korszerti allattarto telep
1étesitése, gazdasagos lizemeltetése.

Az engedélyes az allattartasi tevékenységét az el6z6 okok miatt kivanta korszeriisitent,
a meglévd bérelt ingatlan teriiletén, lehetdséget biztositva maganak a tovabbi piaci
feltételek biztositasa.
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0) biztositékadasi és céltartalék képzéssel kapcsolatos, kiilon jogszabalyban meghatarozott
adatokat.

A telep rendelkezik hatalyos HE/KVO/00070-8/2020. szami egységes
kornyezethasznalati engedéllyel, mely alapjan eldirt éves felligyeleti dijat rendre
megfizeti a kornyezetvédelmi hatosag felé.

p) alapallapot-jelentés,

Az alapallapot-jelentést a kornyezetvédelmi hatosag HE/KVO/00070-8/2020. szamu
egyseéges kornyezethasznalati engedélyében elfogadta. 7. sz. melléklet

q) a 20. § (8) bekezdésében foglaltak esetén az eltérés indokolasa.

Az alapéllapot vizsgalati eredményei alapjan megallapithato, hogy valamennyi vizsgalt
komponens koncentracidja — a foldtani kozeg és a felszin alatti vizszennyezéssel
szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a szennyezések mérésérdl szolo
6/2009. (IV. 14) KVVM-EiM-FVM egyiittes rendeletben megadott — (B)
szennyezettségi hatarérték alatti.

r) ha nem volt eldzetes vizsgalati vagy kdrnyezeti hatasvizsgélati eljarés, a tevékenység helye
¢s teriiletigénye, az igénybe veendd terlilet hasznalatanak jelenlegi és a teriilet- ¢s
telepiilésrendezési tervekben rogzitett modja.

Az ingatlan: teriilete: 13475 m?
mivelési aga: Kivett tanya

tulajdonosa: PEMIKA TRANS Kft,

Ovezeti besorolas:  Gksz

Gazdasagi teriilet, ezen beliil

- kereskedelmi szolgaltaté teriilet

Beépitettség: maximum 30%.

Minimum zoldfeliilet: 40%. A terv szerinti védderddsav 1étesitése a tulajdonos feladata:
ezt a terliletet a beépitettség szamitasanal figyelmen kiviil kell hagyni.
Epitménymagassag maximum 7,50 méter

Szintteriilet-stirtiség: 1,0

Azokban a vegyes hasznalati mezdgazdasagi majorokban, ahol jelenleg az allattartas és
az egy¢éb gazdasagi tevékenység egylitt van jelen az allattartas fenntarthato.

B)
Azon létesitmények esetében, amelyekre nem vonatkozik az 1999. évi LXXIV. torvény,

mellékelniiik kell az lizembiztonsagra vonatkozd és havaria esetén megteendd intézkedések
bemutatasat.
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Havaria az emberi tevékenység soran bekovetkezd varatlan, hatasadban jelentds, nem
szandékosan okozott esemény, amely veszélyezteti az emberi egészséget vagy a
kornyezetet. A havéaria jellegli események, éppen természetiikbol adoddéan nem
jelezhetok elore. Ugyanakkor eldrelatassal, gondos tervezéssel, épitéssel €s megfeleld
lizemeltetéssel és felkésziiléssel a havaria hatasait mérsékelni lehet. Nagyon sok mulik
a technoldgiai utasitasok betartasan.

A telep miikodése soran az alabbi veszélyhelyzetek kialakuldsaval szamolhatunk:

- tlz

— veszélyes anyagok kornyezetbe keriilése

— fertdzés kovetkeztében tomeges allat elhullas

— nagy intenzitasq, hirtelen egyszerre lehull6 csapadék

Tlizesetek:

Megel6z0 intézkedések:
A tlz keletkezés elkeriilése érdekében a betarolt takarmany és alom anyag tarolasat
megfeleld lizembiztonsdggal kell elhelyezni. A teriileten a tlizvédelmi szabéalyoknak

megfeleld szdmu és fajtaju tizoltd késziiléket elhelyezni. A papir mas éghetd
hulladékoktdl is elkiilonitetten, a megkozelithetdséget biztositva kell tarolni.

Védelmi Intézkedések:

A riasztasra, tlizoltasra, a tlizolto késziilékek kezelésére a dolgozok megfeleld képzését
biztositani kell. Tz esetén értesiteni kell a Tuzoltdésagot és meg kell kezdeni az oltast,
a veszélyeztetett személyek és értekek mentését.

Varhato6 hatasok, hatastertilet:
A keletkezett tiiz jelentds 1égszennyezé anyag, szén-dioxid, szén-monoxid, korom,
pernye kibocsatasaval jar. Nagy mennyiségii papirhulladék égése esetén feltételezhetd,
hogy a telep 100 m - es korzetében pernye kihullas keletkezik. Ez azonban nem jelent

szamottevo hatast, mivel a papir nem tartalmaz veszélyes 0sszetevoket.

Veszélyes anyagok kornyezetbe keriilése:

Az éllattarto telep mitkddtetése soran rakodogép, szallitd berendezés meghibasodasa,
egyéb hiba folytan rendellenes koriilmények kozott kijuté nagy mennyiségii takarmany,
amely nem okoz potencialis talajszennyezést, illetve talajviz-szennyezeést.

A munkagépek meghibisoddsa soran az esetlegesen elfolyd ilizemanyag, gépolaj
jelenthet potencidlis talajszennyezést, illetve talajviz-szennyezést

Védelmi Intézkedések:

A veszélyes anyag vagy hulladék kiomlése esetén elsddleges teendd a helyszin
lokalizaldsa, a veszélyes anyag nagyobb teriileten talajba keriilésének, csatornaba
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omlésének megakadalyozasa, felszivatd anyaggal (perlit, homok, flirészpor), majd ezen
szennyezett anyagok gytijtéhelyen torténd elhelyezése.

A mentés tovabbi folytatdsa a helyszinre érkez6 szakemberek utasitdsai szerint kell,
hogy torténjen.

Az elfolyt olajat az arra alkalmas anyaggal — amely lehet homok, perlit, illetve peatsorb
— azonnal fel kell itatni €s az olajos felitatd anyagot az erre a célra rendszeresitett olajos
felitato anyag Azonositdo kod: 15 02 02* cimkével ellatott tarolo edényzetekben kell
elhelyezni. Az olajelfolyas helyszinén a nyilt lang hasznalatat és a dohanyzast meg kell
tiltani.

Illetéktelen személyeket a helyszintdl tavol kell tartani. A legrovidebb idén beliil meg
kell sziintetni a tovabbi olajelfolyast. Amennyiben az olajelfolyast nem sikeriil azonnal
megsziintetni, ugy a veszélyeztetett teriiletet homokos véddgattal kell kdrbekeriteni
(lehetéség szerint foliateritést alkalmazni), meg kell akadalyozni a szennyezés
szétteriilését.

Varhato hatasok, hatastertilet:
Koszonhetden az allattartd épiiletek, a nyilt téri burkolat, tovabba a veszélyes hulladék
gyljtd helyek szakszerii kiépitésének, az ilyen tipust havéria helyzetet a telephelyen

beliil el lehet haritani. Az ilyen eseménynek nincs a telephely hatarain talterjed6 hatéasa.

Nagy mennyiségll, hirtelen egyszerre lehullo csapadék:

Rendkiviili helyzetben eléfordulhat, hogy a teriiletre a tervezési értéket meghaladd
mennyiségli csapadékviz hullik. A telepen megfeleld lejtéssel kiépitett szilard
utburkolat nem képes ellatni a feladatat és a csapadékviz hirtelen nagy mennyisége a
sertéstarto épiiletekbe jut.

Megel6z6 intézkedések:

Ezen helyzet kialakulasa csokkenthetd a telephelyi kozlekedési utak folyamatos
karbantartdsaval, tisztitasaval, az allattarto ¢épiiletek bejarati ajtok megfeleld
hézagolasaval.

Védelmi Intézkedések:

A hirtelen nagy mennyiségli csapadékviz az allattarto épiiletekbe torténd bejutasat
minden koriilmények kozott meg kell akadalyozni. Az épités folyamén az épiiletszint
kialakitasaval a feljar6 megfeleld lejtésével biztositani kell az esetleges nagy
mennyiségll csapadék bearamlasanak megakadalyozasat.

Varhato hatasok, hatasteriilet:
Tekintettel arra, hogy a nagy mennyiségii csapadékviz lehulldsa azonnal jelzi a veszélyt,

az idében tett beavatkozassal meggatolhatd a tovabbi kar kialakuldsa. Mindent
egybevetve ennek a havaria helyzetnek a hatastertiilete a telep belso tertilete.
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A megfelelo preventiv és a kell6 idoben megtett védelmi intézkedések betartasaval
a havaria események kornyezeti hatasai a minimalisra csokkenthetok.

C)
A 20. § (3) bekezdés esetében a kiilon jogszabalyokban meghatarozott engedélyek iranti
kérelem tartalmi kovetelményeit.

Nem relevans.

D)

Ha az egységes kornyezethasznalati engedélyezései eljarasra erdd igénybevételével jard
beruhazashoz vagy tevékenységhez kapcsoldddan kertil sor, és kordbban az erdészeti hatdsag
igénybevételi vagy elvi igénybevételi eljarasa nem keriilt lefolytatasra, a kérelemhez csatolni
kell

a) a tervezett igénybevétellel érintett erdd ingatlan-nyilvantartas (helység, fekvés, helyrajzi
szam, alrészletjel) és erdészeti hatdsagi nyilvantartas szerinti (helység, tagszam, részlet jel)
teriiletazonosito adatait,

b) a tervezett igénybevétel teriiletét f61d-, illetve alrészletenként kéttized hektaros pontossaggal,
C) az igénybevételre tervezett teriilet beazonositasara alkalmas legfeljebb 1:10 000 méretaranyu
helyszinrajzot,

d) érintettség esetén a csercerddsitésre tervezett teriilet megjeldlését és

e) a tervezett igénybevétel kozérdekkel vald dsszhangjanak indokolasat.

Nem relevans.

Baja, 2025. junius 20.

Bokor Tamas
kornyezetmérnok
ligyvezetd — DAVIEP Kft.
03-0861, 03-06813
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