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LEVEGOVEDELMI MUKODESI ENGEDELY KERELEM
Pemika Trans Kft.
(3375 Mezédtarkany, 052/31. hrsz.)
3375 Mez6tarkany, kiilteriilet 077/9 hrsz. alatti ingatlan alatti sertéstart6 telep tizemeltetéséhez

1. Létesitmény megnevezése, helye:

Sertéstarto telep
3375 Mezétarkany, kiiltertiilet 077/9 hrsz.

2. Levegovédelmi miikodési engedély szama:
A Heves Megyei Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi, és Természetvédelmi Foosztaly
Kornyezetvédelmi  Osztaly a  HE/KVO/00070-8/2020.  iktatészamt  egységes

kornyezethasznalati engedélybe foglalta.
Az engedélyben meghatarozott olfaktometrias szagemisszido mérés folyamatban van.

3. Uzemelteté megnevezése, cime:

PEMIKA Trans Kft.
3375 Mezétarkany, 052/31 hrsz.

4, KSH szam:
22689609 1012 113 10
5. KUJ szam:
103015194
6. KTJ azonosito:
102815880
7. Telephely jellemzo tevékenysége
Sertéstartas

8. Alkalmazottak szama:

1 16

. Osszteriilet:

(o]

1.3475 ha

10. Ugyintéz6 adatai:

DAVIEP Kft., Bokor Tamas, Koryezetmérnok

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
SZKV-1.1,,1.2,,1.3., 1.4./03-0861.



LEVEGOVEDELMI MUKODESI ENGEDELY KERELEM
Pemika Trans Kft.
(3375 Mezédtarkany, 052/31. hrsz.)
3375 Mez6tarkany, kiilteriilet 077/9 hrsz. alatti ingatlan alatti sertéstart6 telep tizemeltetéséhez

TARTALOM

A levego védelmeérdl szolo 306/2010. (X11. 23.) Korm. rendelet
5. melléklete szerint

1. a létesitmény, illetve technolégia telepitési helyének jellemzoi,
2. helyszinrajz a 1égszennyezo6 forrasok bejelolésével,

3. a tervezett tevékenység leirasa, az épiilet, épitmény, berendezés (a tovabbiakban
egyiittesen: létesitmény) légszennyez6 forrasainal alkalmazott technologia ismertetése,

4. a létesitményben, illetve a technoldgiaban felhasznalt nyersanyagok, segédanyagok
és egyéb adalékanyagok, valamint az energiahordozék mindségi jellemzdi és

mennyiségi adatai,

5. a létesitményben, illetve a technologiaban termelt energia, késztermékek mindoségi
jellemzdi és mennyiségi adatai,

6. a létesitmény, illetve technologia 1égszennyezo forrasai,
7. a létesitmény, illetve technolégia varhato kibocsatasai a kornyezeti elemekbe, a
kibocsatasok mennyiségi és mindségi jellemzoi, a kornyezetre gyakorolt lényeges

hatasok,

8. a kibocsatasok megel6zését, vagy ahol ez nem lehetséges, mérséklését szolgalo
technologiai eljarasok és egyéb miiszaki megoldasok,

9. ahol sziikséges, a l1étesitményben, illetve a technolégiaban a hulladékok keletkezését
megel0z6, vagy csokkento tervezett intézkedések,

10. tovabbi intézkedések, amelyek az energiahatékonysagot, a biztonsagot, a
szennyezések megelozését szolgaljak,

11. a kibocsatasok folyamatos ellendrzését biztosito intézkedések,

12. annak bemutatasa, hogy az alkalmazott technologia, termelési eljaras megfelel az
elérheto legjobb technikanak,

13. az 1-12. pontokban részletezettek kozértheto osszefoglalasa.

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
SZKV-1.1,,1.2,,1.3., 1.4./03-0861.



LEVEGOVEDELMI MUKODESI ENGEDELY KERELEM
Pemika Trans Kft.
(3375 Mezédtarkany, 052/31. hrsz.)
3375 Mez6tarkany, kiilteriilet 077/9 hrsz. alatti ingatlan alatti sertéstart6 telep tizemeltetéséhez

1. A létesitmény, illetve technologia telepitési helyének jellemzéi:

Az engedélyes Mezotarkany telepiilés kiilteriiletén, a 077/9 hrsz. alatti ingatlan teriiletén tervezi
a sertéstart6 telep lizemeltetését.

Az ingatlan 13475 ha, mely teriileten sertéstartasi tevékenységet végez az engedélyes.

Mez6tarkany, 077/9 hrsz.-4 tisa gt.

- 'l / P sertéstarto telephely - "/<
A,

ViV ] YN oA /‘/\ Nagy-hlm &

Mezotarkany, 077/9 hrsz. alatti sertéstarto telephely elhelyezkedése

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
SZKV-1.1,,1.2., 1.3, 1.4./03-0861.



LEVEGOVEDELMI MUKODESI ENGEDELY KERELEM
Pemika Trans Kft.
(3375 Mezédtarkany, 052/31. hrsz.)
3375 Mez6tarkany, kiilteriilet 077/9 hrsz. alatti ingatlan alatti sertéstart6 telep tizemeltetéséhez

A

Dormand Mezotarkany.
7. < »

Mezotarkany
077/9 hrsz.

Mezétarkany, 077/9 hrsz. alatti telephely
A PEMIKA TRANS Kift. a sertéstarto telepen 2100 db hizosertés egyideji tartasat végzi.

A Mezétarkany, kiiltertilet 077/9 hrsz. alatti ingatlan a foldhivatali nyilvantartas szerint 13475
m?, Kivett tanya.

A tervezett beruhdzas helyének kornyéke nem része az Orszagos Emissziés Méro Haldzatnak,
ezért ott kozvetleniil nem mérik a levegd szennyezettségét, nem ismert tehat a teriilet SOz, NO2,
valamint az iileped6 por légszennyezd komponensek tényleges értéke.

Az uralkodd szélirany az elézetes vizsgalattal érintett teriileten ENY - i iranyd. A stabilitasi
kategoriak kozott a 6-os mérsékelten labilis 1égallapot jellemzo.

Kritikus szélsebesség 2,5 m/s.

A vizsgélt teriileten a kornyezd gazdasagi tevékenységet végzd telephelyek légszennyezd
hatasai, a mezOgazdasagi teriiletek miivelésének, a kozlekedési ut forgalmanak 1égszennyezd
kibocsatasai jelentik az alapallapotot.

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
SZKV-1.1,,1.2., 1.3, 1.4./03-0861.



LEVEGOVEDELMI MUKODESI ENGEDELY KERELEM
Pemika Trans Kft.
(3375 Mezédtarkany, 052/31. hrsz.)
3375 Mez6tarkany, kiilteriilet 077/9 hrsz. alatti ingatlan alatti sertéstart6 telep tizemeltetéséhez

Sertéstarto telephely

Légi fot6 a sertéstartd telephelyrol

A telephellyel szomszédos ingatlanok funkcioi:
> E: mez6gazdasagi teriilet
» D: mezbgazdasagi épiilet komplexum
» K:mezdgazdasagi teriilet
» Ny: mez6gazdasagi teriilet
A nevezett sertéstelephez legkdzelebb esd lakodingatlan Beseny6telek szélsd lakohdza, ~ 2500
m tavolsagra talalhato.
2. Helyszinrajz a 1égszennyezo forrasok bejelolésével:
Az éllattartasbol szarmaz6 bilizanyagok emisszidjaval, illetve a kozlekedési légszennyezéssel
egész évben szamolhatunk.
Potencialis blizforrasok az éllatszallasok a tragya kitarolasa, melyek feliileti forrasoknak

mindsiilnek.

Helyszinrajzok csatolva.

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
SZKV-1.1,,1.2., 1.3, 1.4./03-0861.



LEVEGOVEDELMI MUKODESI ENGEDELY KERELEM
Pemika Trans Kft.
(3375 Mezédtarkany, 052/31. hrsz.)
3375 Mez6tarkany, kiilteriilet 077/9 hrsz. alatti ingatlan alatti sertéstart6 telep tizemeltetéséhez

3. A tervezett tevékenység leirasa, az épiilet, épitmény, berendezés (a
tovabbiakban egyiittesen: létesitmény) légszennyezd forrasainal
alkalmazott technolégia ismertetése:

A telephelyen 2100 db sertés tartas folyik 30 kg-os (70 napos) kortol 120 kg-os (180 napos)
korig, majd ezt kovetden vagoallatként torténik az értékesitésiik.

A targyi Mezé6tarkany, kiilteriilet 077/9 hrsz. alatti ingatlanon meglévo és felajitott allattarto
épiiletekben az 4llatok tartisa folyamatosan névekvé almos (mélyalmos) tartasi
technolégiaval torténik.

Etetés, takarmanyozas: A takarmanyellataist a PEMIKA TRANS Kft. biztositja az allatok
¢letkori igényének megfelelden, sziikség szerinti beszallitassal.

A beszaéllitott takarmany tarolasa az egyes allattartd épiiletek végén kiépitett silotarolokban
torténik, ahonnan spirdlos behordd surrantd csdves Onetetd rendszer altal keriil az allatokhoz a
kiépitett valyarendszerbe.

Itatas: Sajat vizellatdé rendszerrdl keriil az itatoviz az allattartd épiiletekben kiépitett allithato
szari szopdka Onitatokba, ahol biztositott a sziikséges vizmennyiség, megakadalyozva annak
kipacsalast.

Tragya eltavolitasa: Az Olak alapteriilettdl fliggéen osztdsra keriilnek, hogy a sertéseket
falkasitva tudjak elhelyezni. A keletkezett folyamatosan névekvd almos tragya kitarolasa oly
modon torténik, hogy homlokrakodos toldlappal kitoljak az épiilet végébe, ahonnan potkocsis
szerelvénnyel elszallitjak kozvetleniill mezdgazdasagi termdteriiletekre, talajerd utanpoétlas
céljabdl a tragyakihelyezési tilalmi id6szak figyelembevételével.

Az allatok alatt folyamatos friss alomszoras torténik, a technoldgia a hagyomanyos folyamatosan
névekvo mélyalmos.

Az alom buzaszalma, amely a keletkezd csurgalék vizeket képes felszivni.

Az éllattartasi tevékenység végzése folyamatos, janudr 1. — december 31. kozott egész évben
torténik.

Eves tragyamennyiség: 2880 t/év (2024. év)

A napi munkaidé 7% — 20%° ora kozott tart, idészakos jelenlét sziikséges alapvetSen az
allatdlloméany etetése, itatasa idején.

A dolgozoi 1étszam 1 6.

4. A létesitményben, illetve a technolégiaban felhasznalt nyersanyagok,
segédanyagok és egyéb adalékanyagok, valamint az energiahordozok
minodségi jellemzoi és mennyiségi adatai:

Vizfelhasznalas:

Vizellatas: Az éllattarto telep vizellatasa a telephelyen 1évé sajat furt kutbol keriil biztositasra.
A vizellato kat EOV koordinatai:

EOVX: 261 597 m

EOVy: 757 427 m

Z terep: 101,0 mBf
Vizigény: 6365 m3/év

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
SZKV-1.1,,1.2,,1.3., 1.4./03-0861.



LEVEGOVEDELMI MUKODESI ENGEDELY KERELEM
Pemika Trans Kft.
(3375 Mezédtarkany, 052/31. hrsz.)
3375 Mez6tarkany, kiilteriilet 077/9 hrsz. alatti ingatlan alatti sertéstart6 telep tizemeltetéséhez

Termelési adatok

Ev 2020. 2021. 2022. 2023. 2024.
Megnevezés

Nyito 0 2040 1823 1899 1899
allatlétszam

(db/év)

Zaro 2040 1823 1899 1899 1861
allatlétszam
(db/év)

Ertékesitett
allatok
(db/év) 3823 5442 13123 5585 5607
(kg/év) 437940 570596 1392322 592721 601480

Ertékesitett allat
atlag tomeg
(kg/db) 115 105 106 106 107

Vizfelhasznalas, szennyvizmennyiségek

Ev 2020. 2021. 2022. 2023. 2024.
Megnevezés

Hidegviz
felhasznalas
(m3/év) 2500 4866 1277 578 754

Szennyviz
mennyiségek
(m3/év) 2,5 2,5 11 0 0

Takarmanyfelhasznalas

Ev 2020. 2021. 2022. 2023. 2024.
Megnevezés
Takarmany
Malac 291652 230468 283220
Hizo1 609264 568500 658155
Hiz62 476929 502900 646860
(kg/év) 428390 1421663

A telep takarmany ellatasat a PEMIKA TRANS Kft. biztositja.

Energia felhasznalas

Ev 2020. 2021. 2022. 2023. 2024.
Megnevezés
Elektromos 31836 1811 24290 17594 21115
aram
(kWh)

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
SZKV-1.1,,1.2,,1.3., 1.4./03-0861.



LEVEGOVEDELMI MUKODESI ENGEDELY KERELEM
Pemika Trans Kft.
(3375 Mezédtarkany, 052/31. hrsz.)
3375 Mez6tarkany, kiilteriilet 077/9 hrsz. alatti ingatlan alatti sertéstart6 telep tizemeltetéséhez

Gyogyszer felhasznalas: A felhasznalasra keriild gyogyszereket az allatorvos biztositja
szerz6dés értelmében.

Alomanvagfelhasznalas:

2 100 db x 25 kg/hét x 16 hét x 3,5 forduld = 2.940 000 kg = 2 940 t/év

Elektromos energia:

Az allattarté telep villamos elektromos energidval torténd ellatasa kozmiicsatlakozassal
biztositott.

Telefon o0sszekottetés:

Az ingatlan telefonos elérhetésége mobiltelefonnal biztositott.

Gaz energia:

Vezetékes foldgaz nincs az ingatlan teriiletén, a szocialis helyiségek fiitését és melegviz ellatasat
elektromos berendezésekkel biztositjak.

5. A létesitményben, illetve a technolégiaban termelt energia,
késztermékek mindségi jellemzoi és mennyiségi adatai:

Melléktermék-, hulladék mennyiségek

Ev 2020. 2021. 2022. 2023. 2024.
Megnevezés

| Melléktermékek
Allati hulla
kg/év) 152 db 24632 21194 4947 3269
Almos tragya
(kg/év) 8150 10200 5306 2640 2880

| Hulladékok
Kommunalis 120 1440 960 3120 3000
hulladék
(I7év)
Veszélyes hulladék | - - - 5 5
(Kg/év)

Levegovédelmi kibocsatasok

Ev 2020. 2021. 2022. 2023. 2024.
Megnevezés
Metan (CHa) 11550 29931 72176 30717 30838
(kg/év)
Ammonia (NHg) | 5801 15033 36252 15428 15489
(kg/év)

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
SZKV-1.1,,1.2,,1.3., 1.4./03-0861.



LEVEGOVEDELMI MUKODESI ENGEDELY KERELEM
Pemika Trans Kft.
(3375 Mezédtarkany, 052/31. hrsz.)
3375 Mez6tarkany, kiilteriilet 077/9 hrsz. alatti ingatlan alatti sertéstart6 telep tizemeltetéséhez

Szennyviz:

Kommunalis szennyviz:
A telephelyen keletkez6 kommunalis szennyviz 5 mi-es vizzaréan kialakitott zart
szennyviztaroldban keriil gytijtésre. A szikség szerinti szippantast kovetden a koziizemi
szennyviztisztitd telepre keriil beszallitasra befogadoi nyilatkozat alapjan. A szocialis szennyviz
mennyisége csekély, tekintettel arra, hogy a telepen 1 f6 alkalmazott dolgozik.

Technologiai szennyviz:

Az allattarto épliletekben technoldgiai szennyviz nem keletkezik, ndvekvo almos technologiaval
torténik az allattartas, majd a tragya kitarolast kovetden gézborotvaval takaritanak és

Eléallat elgallitas:
Termelési kapacitas: 2 100 db x 3,5 turnus/év = 7 350 db x 105 kg/sertés = 771 750 kg/év
6. A létesitmény, illetve technolégia 1égszennyezo forrasai:
Az éllattartasbol szarmazoé blizanyagok emisszidjaval, illetve a kozlekedési 1égszennyezéssel
egész évben szamolhatunk.
Potencidlis biizforrasok az dallatszallasok, a trdgya kitaroldsa, melyek feliileti forrasoknak

mindsiilnek.

A telepen az alabbi levegobe torténo kibocsatasok torténnek:

Kibocsatott anyagok: Tevékenység:
ammonia (NHz) sertéstartasbol szdrmazo almos tragya
metan (CHg) almos tragya taroldsa, kiszallitdsa
nitrogén dioxid (NO>) almos tragya tarolasa, kiszallitasa
nitrogén oxidok (NOx) dizel lizemi gépjdrmiivek
szén- dioxid (CO») dizel lizemi gépjarmiivek
bliz almos tragya tarolasa, kiszallitasa
por szallitds
fiist és korom dizel lizemi gépjarmivek

Az allattarté épiiletek szelldztetését nyilaszardkon, valamint ventilatorok segitségével biztositjak.
Az 1. és 2. sz. allattarto épiileteken 2-2 db keverd ventilator, mig a 3-4-5. sz. 1-1 db végfali
ventilator kertilt beépitésre a mesterséges szelldztetés biztositasa érdekében.

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
SZKV-1.1,,1.2,,1.3., 1.4./03-0861.
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LEVEGOVEDELMI MUKODESI ENGEDELY KERELEM
Pemika Trans Kft.
(3375 Mezédtarkany, 052/31. hrsz.)
3375 Mez6tarkany, kiilteriilet 077/9 hrsz. alatti ingatlan alatti sertéstart6 telep tizemeltetéséhez

7. A létesitmény, illetve technolégia varhaté kibocsatasai a kornyezeti
elemekbe, a kibocsatasok mennyiségi és minéségi jellemzoi, a kornyezetre
gyakorolt lényeges hatasok:

Ammonia emisszié6 meghatiarozasa:

A teljes szamolt ammonia emisszid az egyes allatcsoportokon, €s a hozzajuk kapcsoloddo ammonia emisszios
faktorokon alapul.

Az emisszids faktorok kg NHg/allat,év mértékegységben vannak kifejezve, mely igazodik
az éves Osszeirashoz, telepi allatlétszam alatt az egész évben tartott allatok szamabol
szamitott, atlagos napi bennall6 koca és hizélétszamot értjiik.
.. ., A telepre
Ammonia emisszios faktor vonatkozé
Allatok | teljes ammonia
P . 4 iils6 sZama emisszio
Allatfaj ill. Istallozés Tragya kills6 K Y
Korcsoport tarolasa [kg NHa/év,
P telep]
A B C=A+B D E=C*D
Hizok () 2.89 0.85 3.74 2100 7854
Ossz-NHs kibocsatas: 7854

A Mezdtarkany, kiilteriilet 077/9 hrsz.-u sertéstarto telep eves
Ossz-NHskibocsatas: 7854 [kg NHs/év, telep] = 7,854 tonnaNHs/év

Metan Kibocsatas emisszio faktorai

A teljes szamolt metan emisszid az egyes allatcsoportokon, és a hozzajuk kapcsolodd metan emisszios
faktorokon alapul.

Az emisszios faktorok kg CHus/allat,év mértékegységben vannak kifejezve, mely igazodik az éves
Osszeirashoz, telepi allatlétszam alatt az egész évben tartott allatok szamabol szamitott, atlagos napi
bennallé koca és hizélétszamot értjiik.

Metan emisszios faktor A telepre

vonatkozé
Allatok | teljes metan

Allatfaj ill. Istallozas Tragya Kiilsé Osszesen: szama emisszio
korcsoport tarolasa A+B [kg CHa/év,
telep]

A B C=A+B D E=C*D
Hizok (n) 1.50 4.00 5.50 4500 11550.00
Ossz-CHakibocsatas: 11550.00

Ossz-CHa kibocsatas: 11550 [kg CHa/év, telep] = 11,55 tonna CH4/év

Biizhatas vizsgalata:

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
SZKV-1.1,,1.2,,1.3., 1.4./03-0861.
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LEVEGOVEDELMI MUKODESI ENGEDELY KERELEM
Pemika Trans Kft.
(3375 Mezédtarkany, 052/31. hrsz.)
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Mezotarkany, kiilteriilet 077/9 hrsz.- 1 telephelyen iizemeltetni kivant allattarto telepen 2100 db
sertés egyidejii tartasaval szamoldprogrammal torténd biliz hatasteriilet abrazoldsa az alabbi abran
lathato

Biizforras hatasteriilet abrazolasa

PEMIKA TRANS Kft. MezStarkany 077p9 hrsz. alatti sertéstelep
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Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
SZKV-1.1,,1.2., 1.3, 1.4./03-0861.
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LEVEGOVEDELMI MUKODESI ENGEDELY KERELEM
Pemika Trans Kft.
(3375 Mezédtarkany, 052/31. hrsz.)
3375 Mez6tarkany, kiilteriilet 077/9 hrsz. alatti ingatlan alatti sertéstart6 telep tizemeltetéséhez

BUZ FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA & 306/2010. (XII.23.) KCRMANYRENDELET ALAPJAN
PEMIKA TRAMNS Eft. Mezdtarkany 077p2 hrsz. alatti sertéstelep
1 érds Adtlagterheltség maximums

INFUT ADATCE

L kibocsitds magasséga: Im

Légkdri stabilitas: 5= 7 labilis, p=0.170

L vizsgalt terdlet atlagos felileti érdessége: z0= 0.25 m - magas vegetacid (fak nelkil)
Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten: 2.5 m/=

L szélschesség mérés magassaga: 10m

Blizkibocsatéas: 6804 =szagegységls (S5ZE/Ss=)

L wvizsgalt tavolsag: 2500 m

SZAMITASI EREDMENYEE

1 SZE/M3 SZAGIMMISSZIC TAVOLSAGR A FORRASTOL: 22 m
3 SZE/M3 SZAGIMMISSZIC TAVOLSAGA A FORRASTOL: 55 m
5 SZE/M3 SZRGIMMISSZIO TAVOLSAGA A FORRASTOL: 42 m

A nevezett allattarté telep teriiletén az elhelyezésre keriilé 2100 db sertés bilizkibocsatasa
99 m tavolsagban éri el az 1 SZE/m® értéket, ebben a tdvolsigban nincs védendé
létesitmény.

Ammonia terjedés hatastavolsag abrazolasa:

Az "A" feltétel szerinti hatastavolsag 98 m

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
SZKV-1.1,,1.2., 1.3, 1.4./03-0861.
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LEVEGOVEDELMI MUKODESI ENGEDELY KERELEM
Pemika Trans Kft.
(3375 Mezédtarkany, 052/31. hrsz.)
3375 Mez6tarkany, kiilteriilet 077/9 hrsz. alatti ingatlan alatti sertéstart6 telep tizemeltetéséhez

PEMIKA TRANS Kft. Mezétarkany 077p8 hrsz. sertéstelep
==1 ORAS ATLAG ==
Ammoénia; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.25 m - magas vegetacio (fak nélkiil); u(10 m) = 2.5 m/s

1

I I I I I
Hatastavolsag - 8.0.0.5

C (Hg/m3)

4.4 \

N
22 A
~
n‘~‘--
H_'-'---—__
0 ==
o 2 2 2 @ 9 g 9 9 2 2 o 2 g 2 g 2 2 2 2 9 9 9 9 9
e © & & ©9 @ & & © & 8 & @ @ & e © © o o ©°o 9 e 9 °
- N8 ® W B & ~ ® 6 6 ¥r N ® ¥w b @& K ® 5 O T N ® =\ b
- T rr T © © ©+ ©+ © T©™ N ©™N N ™o ™ ™~
X (méter)
— Ammonia __.A-feltétel: 20 pg/m3 - _. C-feltétel: 80.8 pgim3 — Atlag: 3.15 pg/m3
== Maximum: 101 pg/m3 - 11 m 9% m -2m

B - feltétel: 38 pg/im3 -
56 m

[FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.) KORMANYRENDELET ALAPJAN

PEMIKL TRALNS Eft. Mezdtarkany 077pS hrsz. sercéstelep

1 Aras atlagterheltség maximuma
INFUT ADATCOE

A felileti forrads hosszabbik oldala:

L kibocsatds magassaga:

Légkiiri stabilitas:

L vizsgilt terdlet Atlagos felileti érdessége:
Atlagos szélsebesség a vizsgalt terileten:

L vizsgalt légszennyezd anvag:

1 Ards hatidrérték:

L vizsgilt terdlet alapterheltsége:
Légszennyezd anvag kibocsatas:

A vizsgalt tavolsag:

SZAMITASI EREDMENYEXK

L forras altal okozott maximalis terheltség:
I maximdli=s terheltség tavol=saga:

'L' feltétel (a hatarérték 10%-a):
Lz 'L' feltétel szerinti hatastavolsag:

Atlagos terheltség az 'A' hatdstavolsidgon belil:

'E'" feltétel (a terhelhetdség 20%-a):
L '"B' feltétel szerinti hatastavolsag:
Atlagos terheltség a 'B' hatdstavolsigon belil:

'C' feltétel (a maximumérték 20%-a):
L "C' feltétel szerinti hatastavolsag:

firlagos terheltség a 'C' hatéstavolsdgon belil:

itlagos terheltség a vizsgalt terileten:

A nevezett allattarto telep teriiletén az elhelyezésre Kkeriilo

S0 m

Im

5= & normalis, p=0.282

z0= 0.25 m - magas vegetdcid (fik nélkadl)

2.5 m/=, a szélsebesség mérés magassaga:

Emménia
ng/m3
10 pg/m3
280 g/h ===» 77.8 mg/ls
2500 m

101 pg/m3
11 m

20 pg/m3
98 m
47.5 pg/m3

38 pg/m3
56 m
62.6 pg/m3

koo
[=]

[
T oH

3.15 pg/m3

2100 db sertés ammaonia

kibocsatasa "A" feltétel szerinti hatastavolsaga 98 m, ebben a tavolsigban nincs védendé

létesitmény.

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
SZKV-1.1,,1.2,,1.3., 1.4./03-0861.
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LEVEGOVEDELMI MUKODESI ENGEDELY KERELEM
Pemika Trans Kft.
(3375 Mezédtarkany, 052/31. hrsz.)
3375 Mez6tarkany, kiilteriilet 077/9 hrsz. alatti ingatlan alatti sertéstart6 telep tizemeltetéséhez

PM10 hatasteriilet vizsgalata:

PM10 hatasteriilet abrazolasa

PEMIKA TRANS Kft. MezStarkany 077p9 hrsz. sertéstelep
==10ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.25 m - magas vegetacio (fak nélkiil); u(10 m) = 2.5 m/s

1 NAREARREAAERLAAAAL
Hatastavolsag - 8.0.0.5
8.8
= 66
£
[=]
=
O 44
22 N
\h—-
0 T
o o o 2 2 92 o 9o © o o o o 2o o o o o o o o o o 9o °o o
2 2 & & © © & £ © © © © © © © o © o o o & 9 o o o
- &8 & w b ® R~ ©® o & ¥r & ® ¥ W 6 kK ©8 & OO T &N ® = b
- rr rr ¥ - * v © *+ v+ N SN &N N4 ™ ™
X (méter)
— Szilard PM10 frakcio — . A-feltétel: 5 pg/m3 - 96 __. C-feltétel: 21.8 pgim3 — Atlag: 0.808 pg/m3
==+ Maximum: 27.2 pg/m3 - 9 m m -19m

B - feltétel: 8§ pg/m3 - 64
m

A vizsgalt PM10 ,,A” feltétel szerinti hatastavolsag 96 m, mely teriilet nem érint lakott,
vagy egyéb szempontu védett teriiletet.

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
SZKV-1.1,,1.2., 1.3, 1.4./03-0861.
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LEVEGOVEDELMI MUKODESI ENGEDELY KERELEM
Pemika Trans Kft.
(3375 Mezédtarkany, 052/31. hrsz.)
3375 Mez6tarkany, kiilteriilet 077/9 hrsz. alatti ingatlan alatti sertéstart6 telep tizemeltetéséhez

FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROCZASA A 306/2010. (XII.23.) KCORMANYREWNDELET ALAPJAN
PEMI¥A TRANS Eft. Mezdtarkany 077p9 hrsz. sertéstelep
1 4réds Atlagterheltség maximuma

INFUT ADATOR

B feltleti forras hosszabbik oldala: S0 m

L kibocsatéds magassaga: im

Légktiri stabilitas: 5= 6 normalis, p=0.282

L wizsgilt teriilet Atlagos feliileti érdessége: z0= 0.25 m — magas wvegetdcid (fik nélkil)
Atlagos szélsebesség a vizsgilt terileten: 2.5 m/=, a szélsebesség mérés magassidga: m
L vizsgalt légszennyezd anvag: Szilard PM10 frakcio

24 dr&as hatarérték: ng/m3

L wvizszgalt teriilet alapterheltsége: 10 wg/m3

Légszennyezd anyag kibocsatéas: 75 g/h ===> 20.8 mg/s

I wvizsgalt tavolsag: 2500 m

SZAMITASI EREDMENYEK

L forras altal ckozott maximalis terheltseég: 27.2 pg/m3

L maximalis terheltség tavolsaga: 3 m

'Lt feltétel (a hatarérték 10%-a): 5 pg/m3

Lz '"L'" feltétel szerinti hatdstidvolsag: 96 m

Atlagos terheltség az 'R' hatdstidvolsdgon beliil: 12.7 pg/m3

'B' feltétel (a terhelhetdseg 20%-a): 2 ng/m3

L 'B' feltétel szerinti hatdstavolsag: g4 m

Atlagos terheltség a 'B' hatdstivolsagon belil: 16 pg/m3

'C' feltétel (a maximumérték S80%-a): 21.8 pg/m3

L 'C' feltétel szerinti hatédstdvolsag: 19 m

Atlagos terheltség a 'C' hatéstévolsidogon belil: 23.2 pg/m3
ftlagos terheltség a vizsgdlt terileten: 0.808 ng/m3

A vizsgalt hatotényezok, bliz- ammonia keletkezés és terjedés a tevékenység végzése soran
folyamatos, az éppen aktualis betelepitett allat 1étszamtol fliggd, amelyet az uralkodo szélirany
intenzitasa, mint befolyasold tényezd meghataroz.

A PM10 keletkezéssel alapvetden a nappali be- és kiszallitasi tevékenységek végzése soran kell
szamolnunk a gépjarmi forgalom kozlekedésbdl eredd hatasakeént.

A kornyezetre gyakorolt Iényeges hatasok:
A sertéstelep kornyezetének jellemzoi:
Az lizem kornyezete az 1. sz. pontban ismertetésre kertiilt.
Lakott épiilet 2500 méteres tavolsagban helyezkedik el.

Az engedélyeztetni kivant létesitmény kornyezetében —azonos szennyezd anyagot kibocsato-
engedélykateles 1égszennyezd forrasok nem talalhatdak.

A tevékenység kornyezetre gyakorolt hatasa nem karos, lakott teriilettdl valdé nagy tavolsaga
miatt lakoteriiletet nem érint, emberi egészséget nem veszélyeztet, a kibocsatasok joval a

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
SZKV-1.1,,1.2,,1.3., 1.4./03-0861.
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LEVEGOVEDELMI MUKODESI ENGEDELY KERELEM
Pemika Trans Kft.
(3375 Mezédtarkany, 052/31. hrsz.)
3375 Mez6tarkany, kiilteriilet 077/9 hrsz. alatti ingatlan alatti sertéstart6 telep tizemeltetéséhez

technologiai kibocsatasi hatarérték alattiak. A teriilet kornyezetében érzékelhetd, illetve karos
kornyezeti hatas nem alakul ki.

8. A kibocsatasok megelozését, vagy ahol ez nem lehetséges, mérséklését
szolgalo6 technolodgiai eljarasok és egyéb miiszaki megoldasok:

A technologiat korszerti, zart épiiletekben végzik, amelyek megfelelnek az elérhetd legjobb
technika mindsitésnek- figyelembe véve a rendelkezésre allo lehetdségeket, technologia
zartsagat, a szennyezOanyagok kibocsatasat. (A 1égszennyezO anyag kibocsatdsa minimalis
mennyiségi.)

A sertéstarto épiiletek és az alkalmazott technologia szennyezd anyag kibocsatasa lényegesen
kisebb az eldirt hatarértéknél, tekintettel a korabban bemutatottakra, miiszaki paraméterekre,
elvégzett szdmitasokra.

A kibocsatasok mérséklését szolgalja a rendszeres karbantartas, tisztitas, ezaltal is csokkentve a
kornyezeti emisszi6 értéket.

9. Ahol sziikséges, a 1étesitményben, illetve a technologiaban a hulladékok
keletkezését megel6zo, vagy csokkento tervezett intézkedések:

A vizsgalt technologidhoz kapcsolodoan hulladékok keletkezését az eldzd fejezetben
részletesen taglaltuk, ismertettiik. A sertéstartasi technologia alkalmazasa soran arra térekednek
(takarmany beszallitas, €léallat és tragya kiszallitas), hogy a kornyezeti kibocsatds minimalis
legyen.

Az allattart6 épiiletek szelldztetését nyilaszarokon, valamint ventilatorok segitségével biztositjak.
Az 1. és 2. sz. allattarto épiileteken 2-2 db keverd ventilator, mig a 3-4-5. sz. 1-1 db végfali
ventilator keriilt beépitésre a mesterséges szelldztetés biztositasa érdekében.

A hulladékképzddés megeldzésére és csokkentésére irdnyulo tervezett intézkedések:

A telephely mitkddésének megtervezésekor kiemelt szempontként kezelték a hulladékképzddés
minimalizalasat. A technologiai folyamatokat tigy alakitottak ki, hogy azok sorén a keletkezd
hulladék mennyisége a lehetd legkisebb legyen, illetve ahol ez elkeriilhetetlen, ott a hulladék
mindsége lehetdvé tegye annak jrahasznositasat.

» Zart rendszer( tragyakezelés, amely megel6zi a kornyezeti kibocsatasokat és lehetdvé
teszi a szerves anyagok visszaforgatsat a mezdgazdasagba;

» Célzott karbantartasi program a technologiai berendezések zavartalan mitkodésének
biztositasara, megeldzve ezzel a hulladékot jelentd meghibasodasokat;

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
SZKV-1.1,,1.2,,1.3., 1.4./03-0861.
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LEVEGOVEDELMI MUKODESI ENGEDELY KERELEM
Pemika Trans Kft.
(3375 Mezédtarkany, 052/31. hrsz.)
3375 Mez6tarkany, kiilteriilet 077/9 hrsz. alatti ingatlan alatti sertéstart6 telep tizemeltetéséhez

» Beszerzéseknél a nagy Kkiszerelésli, ujrahasznosithatdé csomagolasokat elényben
részesitése, ezaltal csokkentve a csomagolasi hulladék mennyiségét;

» Dolgozoi képzés a hulladékkezelésre és megelézésre vonatkozo eljarasok betartasarol,
szemléletformalo célzattal

10. Tovabbi intézkedések, amelyek az energiahatékonysagot, a
biztonsagot, a szennyezések megelozését szolgaljak:

Az energia hatékonysagot, biztonsagot, valamint a szennyezések megeldzését szolgaljak a
technologiai eldirasok, a technologiai fegyelem betartdsa, valamint a munkavédelmi eldirasok
betartasa, mindségbiztositasi kovetelmények figyelemmel kovetése.

> Az allattartd épiiletek oldalfalait ablakokkal bévitették a hatékonyabb szell6zés
érdekében.

> A 3. szamu olra napelemes rendszer keriilt kiépitésre, mely az egész telep a
villamosenergia-igényét fedezi.

> Tovabbra is zart rendszerli takarmanytarolas és -adagolés, amely csokkenti a por-
¢s biologiai szennyezés kockazatat.

> Tovabbra is szabalyozott vegyszerhasznalat, kizardlag engedélyezett ferttlenito-
¢s tisztitoszerekkel, pontos nyilvantartassal.

Opcionalisan:

> Tiz- és CO-érzékeldk telepitése a zart istallokban, amelyek Osszekottetésben
vannak a kdzponti irdnyitassal.

> Energiatakarékos vilagitas teljes korli alkalmazasa, akar id6kapcsoloval, vagy
mozgasérzeékeldkkel vezérelve az energiafelhasznélas csokkentéséért.

> Szagmentesités: biologiai sziir6k vagy egyéb technologiak alkalmazasa az
ammonia €s mas szaghatasu gazok csokkentésére.

> Z0ldsavok és novénysavok telepitése a telep koriil, amelyek szilirik a port, javitjak
a mikroklimat, és esztétikai célt is szolgalnak.

11. A kibocsatasok folyamatos ellenorzését biztositoé intézkedések:

A vizsgalt technologia, illetve az ahhoz kapcsolodo forrdsok a légszennyezettség és a helyhez
kotott 1égszennyezd forrasok kibocsatasdnak vizsgélataval, ellendrzésével, értékelésével
kapcsolatos szabalyokrol szolé 6/2011. (1.14.) VM Rendelet alapjan- nem tartoznak azon
légszennyezd technologidk kozé, amelyek a rendelet szerint folyamatos kibocsatasmérésre
kotelezettek.

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
SZKV-1.1,,1.2,,1.3., 1.4./03-0861.
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LEVEGOVEDELMI MUKODESI ENGEDELY KERELEM
Pemika Trans Kft.
(3375 Mezédtarkany, 052/31. hrsz.)
3375 Mez6tarkany, kiilteriilet 077/9 hrsz. alatti ingatlan alatti sertéstart6 telep tizemeltetéséhez

A légszennyez0 anyag kibocsatasat befolyasold karbantartdsi miveletekrdl, iddszakos
ellendrzésiikrél a miikddés folyaman az ilizemeltetd folyamatosan gondoskodik-biztositva az
optimalis energiafelhasznalast és a légszennyezd anyagok kibocsatasanak minimalizaldsat-
figyelemmel kdvetve a technologia folyamatos (meghibasodas nélkiili) mikodését.

A sertéstelep berendezés és tartozékainak rendszeres karbantartisa, beszabalyozasa biztositja a
zavartalan tizemmenetet ¢s jO hatasfoka termelésbiztonsagot.

12. Annak bemutatasa, hogy az alkalmazott technologia, termelési eljaras
megfelel az elérheto legjobb technikanak:

Az elérhetd legjobb technika elérését az aldbbi termelési, technologiai feltételek jellemzik:

» A technologiaban cél a minél kevesebb mennyiségli hulladék képzddése, ami az
elsddleges szempontok kozott szerepel, amely egyrészt gazdasdgi, masrészt
kornyezetvédelmi okokbol is indokolt.

» A Dberendezéseknél veszélyes anyagokat nem hasznalnak, igy veszélyes
hulladékképzodéssel csak minimalis mértékben kell szamolni. A keletkezd
hulladékokat a hatalyos eldirasoknak megfelelden kezelik.

» A technoldgiai folyamat korszerii, energiatakarékos, j0 mindségli végterméket
eredményez6, minimalis hulladékképzédéssel jaré folyamat, amely kevésbé
kornyezetszennyezd, mint mas egyéb régebbi, kevésbé korszerii technologiak, illetve
berendezések.

» A berendezések fentiekben bemutatott kibocsatasai kisebb méretiiek, mint a hatalyos
kibocsatasi hatarértékek.

elozetesen ismertetésre keriiletek.

13. Az 1-12. pontokban részletezettek kozértheté osszefoglalasa:

A PEMIKA Trans Kft. Mez6tarkanyi telephelyén sertéstarto telepe a levegévédelmi
eldirasoknak megfelel, a berendezések az elérhetd legjobb technika alkalmazasaval
rendelkeznek.

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
SZKV-1.1,,1.2,,1.3., 1.4./03-0861.
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LEVEGOVEDELMI MUKODESI ENGEDELY KERELEM
Pemika Trans Kft.
(3375 Mezédtarkany, 052/31. hrsz.)
3375 Mez6tarkany, kiilteriilet 077/9 hrsz. alatti ingatlan alatti sertéstart6 telep tizemeltetéséhez

A kibocsato diffuz forrdsok magassaga a teriilet —telepiilés kiilteriileti major része- kedvezonek
tekinthetd levegémindségi helyzete miatt a kibocsatasok mértéke a levegd mindséget érdemben
nem befolyésolja.

A diffaz forrasok emisszioi alacsony mértékiiek, a légszennyez0 anyagok kibocsatasi
koncentracioi joval alacsonyabbak, mint a hatalyos technoldgiai kibocsatasi hatarértékek.

A kibocsatott anyagok a transzmisszid soran viszonylag rovid tavolsagon beliil (telek hataron
beliil) jelentésen felhigulnak, a 4/2011.(1.14) VM rendelettel el6irt 1égszennyezettségi
hatarértékek teljesiilése biztositott.

A kibocsatasokbol adodd immisszido maximuma telekhataron beliil van, a forrastdl becsiilten 100
méteren beliil, annak mértéke a 1égszennyezettségi hatarérték alatt van.
A pontforrasok tizemeltetésének a 306/2010. (XI1.23.) Kormanyrendelet szerinti akadalya nincs.

Baja, 2025. julius 20.

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
SZKVv-1.1.,1.2,,1.3., 1.4./03-0861.

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
SZKV-1.1,,1.2,,1.3., 1.4./03-0861.
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