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3. sz. melléklet: Egységes vízjogi üzemeltetési 

engedély 
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IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN
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FARM BUILDING KFT. 
H-2100 GÖDÖLLŐ Petőfi tér 4-6

+36 20 445 1726 
tervezes@farmbuilding.hu

Szűcs Attila Gábor  É-13 1626

3000 Hatvan-Nagygombos, 
külterület; Hrsz.:0517/82

2026.január

Gödöllői Tangazdaság Zrt.
2173 Kartal,Bartók Béla utca 2-10.

2024.11.08kiadás időpontja

Tervrész

Helyszín

Tervfajta

Megbízó

Az építészeti tervdokumentáció a Farm Building Kft. szellemi tulajdona, melynek 
védelmét az 1999. évi Szjt. LXXVI. törvény 1 §. (5) pontjában foglaltak, valamint a 

Legfelsőbb Bíróság BH 1980 332. sz. döntése biztosítja. 
Minden jog fenntartva!

dátum

tervlapszáma

Vezető tervező

Nagygombos Tehenészeti telep 
fejlesztése

Építészet

Munka 
megnevezése

Rajz 
megnevezése

Méretarány

ÉPÍTÉSI 
ENGEDÉLYEZÉSI TERV 

(építészet)

HELYSZÍNRAJZ

Helyszínrajz - Meglévő állapot

E-000
M=1:100, 1:500

Jelmagyarázat

Meglévő szerkezet

Tervezett elemek

Bontandó szerkezet

Bontandó elemek

Telekhatár

16
6.5

9

16
6.6

2
16

5.2
5

16
6.7

1
16

6.6
7

16
6.7

2

16
6.8

6
16

6.8
3

16
4.5

5

16
4.5

1

16
7.0

0

 
  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 TELEPI BEJÁRAT
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FARM BUILDING KFT. 
H-2100 GÖDÖLLŐ Petőfi tér 4-6

+36 20 445 1726 
tervezes@farmbuilding.hu

Szűcs Attila Gábor  É-13 1626

3000 Hatvan-Nagygombos, 
külterület; Hrsz.:0517/82

2024.november

Gödöllői Tangazdaság Zrt.
2173 Kartal,Bartók Béla utca 2-10.

2024.11.08kiadás időpontja

Tervrész

Helyszín

Tervfajta

Megbízó

Az építészeti tervdokumentáció a Farm Building Kft. szellemi tulajdona, melynek 
védelmét az 1999. évi Szjt. LXXVI. törvény 1 §. (5) pontjában foglaltak, valamint a 

Legfelsőbb Bíróság BH 1980 332. sz. döntése biztosítja. 
Minden jog fenntartva!

dátum

tervlapszáma

Vezető tervező
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Munka 
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megnevezése

Méretarány
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H=6,00 M
Vmax=6800 m3
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E10.../ E11... TERVSZÁMÚ TERVEK 

új gyűjtőaknaTERVEZETT 6 SOROS
328 FH

TERMELŐ ISTÁLLÓ

tervezett napelem
összteljesítmény AC-150 kW

új átemelő akna
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SZALMA 
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SZALMA 
TÁROLÓ

SZALMA 
TÁROLÓ

SZALMA 
TÁROLÓ

SZALMA 
TÁROLÓ

HÍGTRÁGYA 
TÁROLÓ 

MEDENCÉK

HÍGTRÁGYA 
TÁROLÓ 

MEDENCE

IRODA

FEJŐHÁZ

HRSZ
0517 / 82

1-2 
MEGLÉVŐ 
TERMELŐ 
ISTÁLLÓ

KORSZERŰ
SÍTÉSE

3-4 MEGLÉVŐ 
TERMELŐ ISTÁLLÓ
KORSZERŰSÍTÉSE

5-6 MEGLÉVŐ
TERMELŐ ISTÁLLÓ
KORSZERŰSÍTÉSE

7-8 MEGLÉVŐ
TERMELŐ ISTÁLLÓ
KORSZERŰSÍTÉSE

9-10 MEGLÉVŐ 
TERMELŐ ISTÁLLÓ
KORSZERŰSÍTÉSE

T1 T2

T3

T3

T3

T3

T3

Jelmagyarázat

Meglévő szerkezet

Tervezett elemek

Bontandó szerkezet

Bontandó elemek

Telekhatár

MEGJEGYZÉS:
Technológiai elemek:
Istálló - T1
- Pihenőbox C-50 Cubicles - C-50 hajlított marcsővel, oszloppal 
328fh
- Matrac elhelyezése a pihenő boxokban (pasture mat + top cower, 
premium pad, 30 mm, poly pillow) 328fh
- Zig-Zag gumi padozat 270m2
- Tehénöntöző készlet kiépítése (szórófej, csővezeték (INOX), 
tartóval konzol, bilincs, mágnes szelep, vezérlő elektornika )

150m
- 4 soros karám, kapu rendszer (1-5 m hosszúságban) tartó 
oszlopokkal (D102, D76), rögzítő fülekkel, bilincsekkel, 
zárszerkzettel. 28,8m
- Etetőasztali marcső (60 mm), tartó oszlopokkal (76 mm), 
bilincsekkel 150m
- Mozgatható függönyrendszer motoros működtetéssel, 3,25m 
magasságig  (nyomógombos fel/le működtetés) 487,5m2
- Fa szelemen elhelyezése 100x200, függöny 300m
- Watermaster 1200, termosztát vezérelt merülő fűtés 240V/500W  
6db
- TFD-BAS 40 Fél-automata frekvencia váltó vezérlő egység , 
400V, 50/60Hz, IP55, 40 Amp 2db
- TFD-BAS 50 Fél-automata frekvencia váltó vezérlő egység , 
400V, 50/60Hz, IP55, 50 Amp 1db
- THI BLACK Box - THI computer with 4 x 0-10V 3 x relays 5 Amp., 
1phase, 230V, 50/60Hz input THI-TH-1 - Combined temperature/
rel. hum. sensor for THI computer 1db
- Ventilátor- VHV 72" 10db
- Ventilátor  P55  PanelFun 28db
- P55" ventilátor tartó konzol etetőasztalon rögzítve 14db
- Tehénkefe 4db

Felhajtó út - T2
- Karám, kapu rendszer (1-5 m hosszúságban) tartó oszlopokkal 
(D102, D76), rögzítő fülekkel, bilincsekkel, zárszerkezettel. 100m

5db istálló felújítása - T3
- Karám, kapu rendszer (1-5 m hosszúságban) tartó oszlopokkal 
(D102, D76), rögzítő fülekkel, bilincsekkel, zárszerkzettel. 
5x 161,2 = 806m
- Etetőasztali marcső (60 mm), tartó oszlopokkal (76 mm), 
bilincsekkel 
5 x 144 = 720m
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Gödöllői Tangazdaság Zrt. Tejtermelő üzem 

Hatvan-Nagygombos, külterület 0517/82 és 0517/87 hrsz. 

Vizsgálat célja, feladata 

A Gödöllői Tangazdaság Zrt Hatvan-Nagygombos, külterület 0517/82 és 0517/87 hrsz. alatti tejter-

melő üzemének fejlesztését tervezi, ami miatt előzetes környezeti hatásvizsgálat vált szükségessé. 

Az előzetes vizsgálati dokumentációt készítő Környezetszakértő Kft. a zajvédelmi munkarész elké-

szítésével a Tonális Kft.-t bízta meg. 

A vizsgálat során szükséges a tehenészeti telep, illetve az ahhoz tartozó szállítási tevékenységek, 

valamint a létesítés zajhatásának vizsgálata. A zajvédelmi vizsgálat, figyelembe véve a zajvédelmi 

sajátosságokat, a következőket foglalja magába: 

- a telep és környezetének zajszempontú ismertetése 

- jogszabályban előírt követelmények, határértékek 

- a telep és környezete zajhelyzetének vizsgálata 

- értékelés, javaslatok. 

Környezet és követelmények 

A vizsgált telephely Hatvan-Nagygombos külterületén, a 0517/82 és 0517/87 hrsz. alatti, K mg-1 jelű 

különleges mezőgazdasági területen fekvő ingatlanokon működik. A telepet közvetlenül északnyu-

gati és déli irányban Má jelű mezőgazdasági terület, északkeleti, keleti, délkeleti és délnyugati irány-

ban Eg jelű erdőterület határolja. A legközelebbi zajtól védendő létesítmény délnyugati irányban a 

Hatvan-Nagygombos, Árnyas u. 5503/5 hrsz. alatti, Lke4 jelű kertvárosias lakóterületen álló lakó-

épület. 

A szabályozási tervlapok az 1. és 2. sz. mellékletben láthatók. 

A környezeti zaj- és rezgésvédelmi követelményeket a környezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes 

kérdéseiről szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, továbbá a zajkibocsátási határértékek megálla-

pításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) 

KvVM rendelet tartalmazza. 

Az objektív értékelés biztosítása érdekében határértékeket kell megállapítani, amelyeket a létesít-

mény működése során okozott zaj nem haladhat meg. 

A zajterhelési határértékeket a határoló környezet érvényes rendezési tervben előírt övezeti (beépí-

tési) funkcióinak figyelembevételével kell meghatározni. 

Az üzemi létesítmény környezetében a többször módosított 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes 

rendelet alapján a zajterhelési határérték az 1. sz. melléklet szerint: 

Sor-

szám 

1. 

A; Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM 

megítélési szintre 

(dB) 

B; nappal 

06-22 óra 

C; éjjel   22-

06 óra 

2. Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi területek 45 35 

3. Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges 

területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület 
50 40 

4. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület 55 45 

5. Gazdasági terület 60 50 
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A rendelet védett létesítmény nélküli gazdasági területre zajterhelési határértéket nem ír elő. 

A környezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes kérdéseiről szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányren-

delet 10. §-a szerint a zajforrás üzemeltetője köteles a környezetvédelmi hatóságtól zajkibocsátási 

határérték megállapítását kérni, amennyiben a létesítmény hatásterületén védett épület található. A 

zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének 

módjáról a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. számú melléklete rendelkezik. 

A 284/2007. (X. 29.) Korm. r. 6. §. (1) bekezdése szerint a létesítmény zajvédelmi szempontú hatás-

területének határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés: 

a) 10 dB-el kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-el alacso-

nyabb, mint a határérték, 

b) egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél, de ez az elté-

rés nem nagyobb, mint a határérték, 

c) egyenlő a zajterhelési határértékkel, ha a háttérterhelés nagyobb, mint a határérték, 

d) zajtól nem védendő környezetben -gazdasági terület kivételével- egyenlő a zajforrásra vonat-

kozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel, 

e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal 55 dB, éjjel 45 dB. 

A megengedett zaj- és rezgésterhelési határértékeket a területi funkciótól függően a 27/2008. (XII.3.) 

KvVM-KöM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról írja 

elő. A rendelet 2. sz. melléklete szerint építőipari kivitelezési (bontási, építési) tevékenységből szár-

mazó zaj terhelési határértékei: 

Sor-

szám 
Területi funkció 

Határérték (LTH) az LAM’ megítélési szintre (dB) 

ha az építési munka időtartama 

1 hónap vagy keve-

sebb 
1 hónap felett 1 évig 1 évnél több 

N É N É N É 

1. 

Üdülőterület, különleges terüle-

tek közül az egészségügyi terü-

let 

60 45 55 40 50 35 

2. 

Falusias, kisvárosias, kertvá-

rosias lakóterület, különleges 

területek közül az oktatási léte-

sítmények területe és zöldterület 

65 50 60 45 55 40 

3. 
Nagyvárosias lakóterület, ve-

gyes terület 
70 55 65 50 60 45 

4. Gazdasági terület  70 55 70 55 65 50 

Védett létesítmény nélküli mezőgazdasági, illetve gazdasági területre a rendelet zajterhelési határér-

téket nem ír elő. 

A 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. sz. melléklete szerint a közlekedésből származó 

zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területen: 
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Sorszám Területi funkció 

Határérték (LTH) az LAM’kö megítélési szintre (dB) 

kiszolgáló úttól, lakóúttól 

származó zajra 

az országos közúthálózatba tar-

tozó mellékutaktól, a települési 

önkormányzat tulajdonában lévő 
gyűjtőutaktól és külterületi köz-

utaktól, a vasúti mellékvonaltól 

és pályaudvarától, a repülőtértől, 
illetve a nem nyilvános fel- és le-

szállóhelyektől származó zajra 

az országos közúthálózatba 

tartozó gyorsforgalmi utak-

tól és főutaktól, a települési 
önkormányzat tulajdonában 

lévő belterületi gyorsfor-

galmi utaktól, belterületi el-
sőrendű főutaktól és belterü-

leti másodrendű főutaktól, 

az autóbusz-pályaudvartól, a 
vasúti fővonaltól és pályaud-

varától, a repülőtértől, il-

letve a nem nyilvános fel és 
leszállóhelytől származó 

zajra 

N É N É N É 

1. 

Üdülőterület, különleges te-

rület közül az egészségügyi 

terület 
50 40 55 45 60 50 

2. 

Kisvárosias, kertvárosias la-

kóterület, különleges terüle-

tek közül az oktatási létesít-

mények területe és zöldterü-

letek 

55 45 60 50 65 55 

3. 
Nagyvárosias lakóterület, ve-

gyes terület 60 50 65 55 65 55 

4. Gazdasági terület 65 55 65 55 65 55 

Miután a fentiekben leírt határértékek új út létesítésekor, vagy a forgalmi viszonyok tartós megválto-

zását eredményező felújításkor, vagy a meglevő út melletti új tervezésű, vagy megváltozott övezeti 

besorolású területeken érvényesek, meglévő utak esetében ezek a határértékek csak összehasonlító 

adatként szolgálnak. 

Technológia zajszempontú ismertetése 

Meglévő technológia 

A tehenészeti telepet nyugati irányból a Borház úton keresztül lehet megközelíteni. A kaputól keleti 

irányban található az iroda épület, majd tovább haladva a fejőház és a régi fejőház épülete. A fejőház 

domináns zajforrása a hűtőgépcsoport, ami az északi homlokzat nyugati felén lévő rácson keresztül 

bocsát ki zajt a környezetbe. A fejés 5:00 órától több turnusban történik, így a zajforrások nappali és 

éjjeli időszakban a megítélési idő alatt folyamatosan működnek. 

A telep északi-északkeleti részén vannak a silótárolók, tőlük délre pedig a takarmánytároló tornyok. 

A különböző összetételű takarmányt a silótéren homlokrakodó segítségével rakodják a traktorral von-

tatott takarmánykeverő-kiosztó berendezésbe, ami a takarmányt összekeveri, majd az az istállók ete-

tőútján végig haladva kiosztásra kerül. A takarmányozás éjjeli és nappali időszakban egyaránt törté-

nik, éjjel 1 forduló, nappal 12 forduló. A takarmánytároló tornyok mellett egy gépházban elhelyezett 

darálóval nappali időszakban szemesterményt darálnak, amit egy serleges felvonóval juttatnak a si-

lótornyokba. A szemestermény a telep déli végében, a 0517/87 hrsz. alatt álló magtárban tárolják, 

nappali időszakban, kb. 1,5 óra időszakban itt is történik takarmány rakodás és keverés. 

A telep középső részén állnak a termelő istállók, a délnyugati telekhatár mellett további 2 db istálló 

– melyeket a fejlesztés során elbontanak – illetve az ellető, várakozó és a beteg istálló.  

Az istállókból a trágyát tolólapos kompakt rakodóval tolják ki, amit a délkeleti részen lévő trágyaté-

ren tárolnak további felhasználásig. Éjjeli időszakban 1 db istálló trágyázása történik meg, a többi 
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istállóból a trágya kitolását nappal végzik. Az istállókban az almolást traktorral vontatott szalmada-

ráló-kiosztóval végzik, nappali időszakban. 

A termelő istállókban a tető alatt 2 sorban 7-7 db ferde tengelyű állathűtő ventilátor található, ami 

meleg időben, jellemzően nappali időszakban biztosítja a légáramlást az állatok részére. 

Tervezett technológia 

Az üzemeltető a tejtermelő üzem korszerűsítését tervezi, melynek keretében a két elbontandó istálló 

helyére új, 6 soros termelő istálló létesítését tervezi, melyhez új térbetonozás, felhajtóút és gyűjtőakna 

létesül. Továbbá az 5 db T3 jelű termelő istálló korszerűsítését tervezik.  

Az 5-6 jelű T+-as termelő istálló tetejére napelemeket, a fejőháztól nyugatra ehhez kapcsolódóan 

energiatárolót kívánnak telepíteni. A napelemek és energiatárolóval új érdemi zajforrás nem létesül. 

A fejlesztésből adódóan zajvédelmi szempontból a technológia nem változik, az új termelő istálló 

esetén a takarmányozás időtartartama várhatóan két fordulóval hosszabb lesz. 

 
1. ábra helyszínrajz 

A telep helyszínrajza az 1. ábrán és a zajforrások helye a 3. sz. mellékletben kerül bemutatásra. 

Alapállapot meghatározása 

Közvetlen hatásterület jelenlegi zajhelyzete 

A közvetlen hatásterület jelenlegi zajhelyzetének, illetve a háttérterhelés megítéléséhez zajmérés vég-

zésére került sor, az MSZ 18150-1:1998 számú szabvány, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás 



  Tonális Mérnöki Iroda Kft.  
 7636 Pécs, Fáy András u. 40. • www.tonalis.hu • berkes@tonalis.hu 

Berkes Sándor +36 30 911 4331 • Berkes Tamás +36 30 347 4434 • iroda +36 72 890 860 
 

 

6 

ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet előírásainak megfelelően. A vizs-

gálat célja a jelenleg fennálló zajállapot (alapállapot) meghatározása, amely alapján megállapítható 

lesz, hogy létesítmény további működése a környezet zajterhelésében milyen eltérést okoz. 

A háttérterhelés megállapítása érdekében zajmérést végeztünk a vizsgált telephely környezetében ki-

jelölt alapállapot vizsgálati ponton. A vizsgálat során a zajkibocsátás megítélésére a vizsgálati pontot 

olyan helyen jelöltük ki, ami a környezetének zajhelyzetét jól jellemzi, illetve ahol később az üzemi 

létesítmény zajkibocsátását vizsgálni kell. 

A vizsgált zaj az MSZ 184/7 sz. szabvány alapján változó szintű volt, a mérési időt 10 percre válasz-

tottuk, a közúti forgalom szünetében határoztuk meg a megítélési időre jellemző A-hangnyomásszin-

tet.  

A mérést végezte 

Berkes Sándor zaj- és rezgésvédelmi szakértő 

Berkes Tamás zaj- és rezgésvédelmi szakértő 

A vizsgálathoz használt műszerek 

SVAN 971 típusú integráló zajszintmérő Gysz.: 34993 

 Hitsz.: M1095277 

 Érv. idő: 2028. 02. 09. 

SVAN 958 típusú zaj és rezgésanalizátor Gysz.: 14634 

 Hitsz.: M810097 

 Érv. idő: 2026. 07. 29. 

Svantek SV30A típusú akusztikai kalibrátor, Gysz.:3/12616501 

 Kalibrsz.: AKU 0050/2014 

Testo 410-2 típusú hőmérő, légsebességmérő és páratartalommérő, 

 Gysz.:38505170/709 

A vizsgálat időpontja 

2026. 04. 24. Mérés: 5:00-6:00 

2026. 04. 24. Mérés: 6:30-8:00 

Meteorológiai jellemzők 

dátum időpont 
hőmérséklet 

[°C] 

páratartalom 

[%] 

szélsebesség 

[m/s] 

szél-

irány 

időjárás jel-

lege 

2026. 04. 

08. 
5:00-6:00 +3 79,0 0,2-1,0 

észak-

nyugati 
derült 

2026. 04. 

08. 
6:30-8:00 +5 72,5 0,2-1,0 

észak-

nyugati 
derült 

Vizsgálati pontok helyzete 

Vizsgálati pontok 

Jele Helye Magassága 

[m] 

Jellege  

[x] 

11 
A Hatvan-Nagygombos, Árnyas u. 5503/5 hrsz. alatti lakóépület ke-

leti homlokzata előtt kijelölt mérési pont. 
1,5 ZK, ZT 

 [x]: ZK: Zajkibocsátási pont ZT: Zajterhelési pont 

A vizsgálati pont helye a 4. sz. mellékletben látható. 
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Vizsgálati eredmények 

éjjel 

Mé-

rési 

pont 

jele 

Mért egyen-

értékű A-

szint 

Alapzaj 
Egyenértékű 

A-szint 

A zaj impul-

zusos jel-

lege 

A zaj to-

nális jel-

lege 
LAE 

[dB] 

LAM 

[dB] 

LAE= 

LAM 

[dB] LAeq 

[dB] 

t 

[h] 

LAa 

[dB] 

K1 

[dB] 

LAeq 

[dB] 

t 

[h] 

LAIm-

LASm 

[dB] 

K2 

[dB] 

∆L 

terc 

[dB] 

K3 

[dB] 

11 50,1 0,5 50,1 - x 0,5 - - - -   x 

nappal 

Mé-

rési 

pont 

jele 

Mért egyen-

értékű A-

szint 

Alapzaj 
Egyenértékű 

A-szint 

A zaj impul-

zusos jel-

lege 

A zaj to-

nális jel-

lege 
LAE 

[dB] 

LAM 

[dB] 

LAE= 

LAM 

[dB] LAeq 

[dB] 

t 

[h] 

LAa 

[dB] 

K1 

[dB] 

LAeq 

[dB] 

t 

[h] 

LAIm-

LASm 

[dB] 

K2 

[dB] 

∆L 

terc 

[dB] 

K3 

[dB] 

11 47,1 8 47,1 - x 8 - - - -   x 

 x: a vizsgált zaj az alapzajtól függetlenül nem ítélhető meg, a zajkibocsátás az alapzaj mértéke alatt marad 

Háttérterhelés meghatározása 

A háttérterhelés vizsgálat során meghatározásra kerültek az LAeq mért, az LA min, az LA max és az LA 95 

A-hangnyomásszint értékek. 

11 

Vizsgálati jellemzők 

LAeq mért 

[dB] 

LA min 

[dB] 

LA max 

[dB] 

LA 95 

[dB] 

éjjel 50,1 36,9 60,8 42,4 

nappal 47,1 42,3 52,3 43,3 

A vizsgálat idején a terület jelenlegi zajhelyzetét éjjeli időszakban elsősorban a természeti zajok és 

kisebb mértékben a távoli közúti közlekedés zaja, nappal inkább a távoli közúti közlekedés zaja és 

kisebb mértékben a természeti zajok határozták meg. Az alapállapot vizsgálati ponton más üzemi zajt 

nem észleltünk, ezért a háttérterhelés az LA95 95 %-os A-hangnyomásszint. 

Látható, hogy a jelenlegi telep üzemszerű működéséből eredő zajterhelés a legközelebbi zajtól vé-

dendő területen a zajvédelmi előírásoknak megfelel. 

Közvetett hatásterület jelenlegi zajhelyzete 

A környezeti zajforrások közül a közvetett területeket elsősorban a közúti közlekedésből eredő zaj-

kibocsátás terheli. A szállítási útvonal melletti területek övezeti funkciója mezőgazdasági terület – 

helyenként tanyákkal – és erdőterület. 

A közúti közlekedés által okozott zajterhelés alapvetően a járműforgalom nagyságától, összetételétől, 

azok haladási sebességétől, és a környezet beépítettségétől függ. A kialakuló zajterhelés nagyságát 

befolyásolja továbbá az útpálya kialakítása, az útburkolat minősége, az út emelkedése, és a zaj terje-

désére hatással levő egyéb körülmények. A védett területeket érő, a közúti közlekedésből eredő ter-

helések nagysága, a zajkibocsátás mértéke számítással igen jól meghatározható. 
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Az állattartó telepet a 2401 sz. összekötőútról a 4+143 kmsz-nél keleti irányba, a Borház útra leka-

nyarodva, majd onnan a területre behajtva lehet megközelíteni. A közlekedési zaj vizsgálata az ösz-

szekötőút kül- és belterületi nyomvonala mentén történik. 

A közutak forgalmából eredő zajkibocsátás 7,5 m referenciatávolságban a 93/2007. (XII. 18.) KvVM 

rendelet (a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőr-

zésének módjáról) 5. sz. melléklet (Közúti közlekedés zajkibocsátásának számítása) szerint kerül 

meghatározásra a 2024. évi forgalmi adatok alapján. A forgalom nagyságának figyelembevétele az 

Állami Közúti Műszaki és Információs KHT. által kiadott „Országos Közutak 2024. évre vonatkozó 

keresztmetszeti forgalma” adatainak, és az e-UT 02-01.21 „Országos közutak keresztmetszeti forgal-

mának számlálása és a forgalom nagyságának meghatározása” című Útügyi Műszaki Előírás által 

megadott forgalomfejlődési szorzók alkalmazásával kapott értékeivel történik. 

A vizsgált út zajkibocsátása 7,5 m-es referenciatávolságban 

2401 sz. 

ök. út 

9+200 

kmsz. 

külterü-

let 

Átlagos napi forgalom járműkategóriánként [j/nap] 
Zajkibocsátás 

[dB] 

Szgk és 

kiste-

hergk. 

autóbusz 

egyes 

autóbusz 

csuklós 

tehergk. 

szóló 

tehergk. 

pótko-

csis 

tehergk. 

nyerges, 

speciális 

motor-

kerék-

pár 

nappal éjjel 

2024. év 956 11 0 12 2 8 21 62,5 55,4 

2025. év 983 11 0 12 2 8 21 62,6 55,5 

2026. év 1120 11 0 14 2 9 23 63,2 56,1 

 

2401 sz. 

ök. út 

9+200 

kmsz. 

belterü-

let 

Átlagos napi forgalom járműkategóriánként [j/nap] 
Zajkibocsátás 

[dB] 

Szgk és 

kiste-

hergk. 

autóbusz 

egyes 

autóbusz 

csuklós 

tehergk. 

szóló 

tehergk. 

pótko-

csis 

tehergk. 

nyerges, 

speciális 

motor-

kerék-

pár 

nappal éjjel 

2024. év 956 11 0 12 2 8 21 58,8 51,8 

2025. év 983 11 0 12 2 8 21 58,9 51,9 

2026. év 1120 11 0 14 2 9 23 59,5 52,4 

Közvetett hatásterület jelenlegi zajterhelésének értékelése 

A táblázatokban szereplő zajkibocsátási értékek 7,5 m-es referencia távolságra vonatkoznak, mely 

referencia távolság az út tengelyétől számított távolság. Látható, hogy a vizsgált összekötőút közúti 

forgalmából számított zajterhelés – figyelembe véve az út mentén álló lakóházak út tengelyétől mér-

hető nagyobb távolságát is – nappal nem haladja meg a zajterhelési határértéket, éjjel azonban meg-

haladja azt. Miután a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. sz. melléklete szerinti határ-

értékek új út létesítésekor, vagy a forgalmi viszonyok tartós megváltozását eredményező felújításkor, 

vagy a meglevő út melletti új tervezésű, vagy megváltozott övezeti besorolású területeken érvénye-

sek, meglévő utak esetében ezek a határértékek csak összehasonlító adatként szolgálnak. 



  Tonális Mérnöki Iroda Kft.  
 7636 Pécs, Fáy András u. 40. • www.tonalis.hu • berkes@tonalis.hu 

Berkes Sándor +36 30 911 4331 • Berkes Tamás +36 30 347 4434 • iroda +36 72 890 860 
 

 

9 

Építési zaj vizsgálata 

Az építés során új zajforrás-csoportok jelennek meg a területen. Ez az építés különböző szakaszaiban, 

különböző mértékű zajterhelés-növekedést okozhat az érintett lakókörnyezetben. 

Az építés főbb szakaszai általában a következők: 

− Tereprendezési műveletek, földmunkák 

− Alépítményi munkák 

− Felépítményi munkák 

Vizsgálati pontok helyzete 

Vizsgálati pontok 

Jele Helye Magassága 

[m] 

Jellege  

[x] 

11 
A Hatvan-Nagygombos, Árnyas u. 5503/5 hrsz. alatti lakóépület ke-

leti homlokzata előtt kijelölt mérési pont. 
1,5 ZK, ZT 

 [x]: ZK: Zajkibocsátási pont ZT: Zajterhelési pont 

A vizsgálati pont helye a 4. sz. mellékletben látható. 

Tereprendezési műveletek, földmunkák várható zajhatása 

Tekintettel arra, hogy a zajforrások a terület tetszés szerinti pontjain elvileg előfordulhatnak, ezért az 

eredő hangteljesítményszintet az építési területen egyenletes eloszlásúnak tételezzük fel. A zajterhe-

lés mértékét a vizsgálati pontra a Wölfel Group IMMI 2025 zajmodellező szoftverével, az ISO 9613-

2:2024 szabvány szerinti számítással határoztuk meg. 

Zajforrások hangteljesítményszintje a megítélési időre vonatkoztatva 

Zajforrás 
LW   

[dB] 

Univerzális földmunkagép 107,0 

Kotró 100,0 

Homlokrakodó 104,0 

Tömörítőgép 101,0 

Tehergépkocsik 92,0 

Egyenértékű A-hangnyomásszint számítása a legközelebbi lakóépületek előtt 

Short 

list 
Point calculation 

  Day 

  LV L r,A 

  /dB /dB 

IPkt001 11 60.000 23.404 

Megállapítható, hogy a tereprendezéssel járó zajkibocsátás a megengedett zajterhelési határérték alatt 

marad. 
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Alépítményi munkák zajának számítása 

Zajforrások hangteljesítményszintje a megítélési időre vonatkoztatva 

Zajforrás 
LW   

[dB] 

Vibrációs tömörítő 101,0 

Betonszállító mixer 98,0 

Daru 111,0 

Markoló gép 100,0 

Kompresszor 108,0 

Tehergépkocsik 89,0 

Egyenértékű A-hangnyomásszint számítása a legközelebbi lakóépületek előtt 

Short 

list 
Point calculation 

  Day 
  LV L r,A 
  /dB /dB 

IPkt001 11 60.000 26.828 

Megállapítható, hogy az alépítési munkákkal járó zajkibocsátás a megengedett zajterhelési határérték 

alatt marad. 

Felépítményi munkák 

Az építkezés ezen fázisában olyan szakipari munkák végzésére kerül sor, melyek zajhatása már nem szá-

mottevő, és a szállítás is igen kismértékű, napi néhány jármű. 

Kapcsolódó járműforgalom hatása 

Az építési időszak alatt nappal az építőipari munkák, az építőanyagok, beépítendő berendezések szál-

lítása jelenthet többlet zajt az igénybevett közút közvetlen környezetében. 

Az üzemeltető képviselőjével közösen megbecsültük az építkezéshez kapcsolódó forgalom nagysá-

gát. 

A vizsgált út zajkibocsátása 7,5 m-es referenciatávolságban 

2401 sz. 

ök. út 

9+200 

kmsz. 

külterü-

let 

Átlagos napi forgalom járműkategóriánként [j/nap] 
Zajkibocsátás 

[dB] 

Szgk és 

kiste-

hergk. 

autóbusz 

egyes 

autóbusz 

csuklós 

tehergk. 

szóló 

tehergk. 

pótko-

csis 

tehergk. 

nyerges, 

speciális 

motor-

kerékpár 
nappal éjjel 

2026. év 1120 11 0 14 2 9 23 63,2 56,1 
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2401 sz. 

ök. út 

9+200 

kmsz. 

belterü-

let 

Átlagos napi forgalom járműkategóriánként [j/nap] 
Zajkibocsátás 

[dB] 

Szgk és 

kiste-

hergk. 

autóbusz 

egyes 

autóbusz 

csuklós 

tehergk. 

szóló 

tehergk. 

pótko-

csis 

tehergk. 

nyerges, 

speciális 

motor-

kerékpár 
nappal éjjel 

2026. év 1120 11 0 14 2 9 23 59,5 52,4 

Az építés forgalma által okozott zaj a 7,5 m-es referencia távolságon 

2401 sz. ök. 

út 

9+200 

kmsz. 

szgk és 

kistgk 
szbusz csbusz szóló tgk 

pótkocs. 

tgk 

nyerges 

tgk 
mkp LAeq7,5N LAeq7,5É 

külterület 10 0 0 10 0 6 0 49,4 - 

belterület 10 0 0 10 0 6 0 47,2  

Az építés forgalma által okozott zaj növekmény 

 külterület belterület 

LAeq7,5N LAeq7,5É LAeq7,5N LAeq7,5É 

LAeq 7,5 m  Ált. közúti 

forgalom 
63,2 56,1 59,5 52,4 

LAeq 7,5 m  Építés for-

galma 
49,4 - 47,2 - 

LAeq 7,5 m  Együtt 63,4 56,1 59,7 52,4 

Növekedés 0,2 0 0,2 0 

A számítás alapján egyértelműen megállapítható, hogy az építkezési forgalommal megnövelt közle-

kedési zajkibocsátás érdemi növekedést nem okoz, tehát az építkezés nem jelent jelentős változást a 

közút környezetének zajhelyzetében. 

Működés várható hatása 

A beruházásból eredő környezeti zajkibocsátás mértéke – tekintettel arra, hogy a tevékenység terve-

zési fázisban van – előzetesen számítással állapítható meg. A számításhoz kiindulási adatként a kör-

nyezeti zajméréssel párhuzamosan a telephelyen belül végzett közeltéri mérések eredményeit hasz-

náljuk fel. 
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Számítási adatok meghatározása 

Technológiai elem 

Hangnyo-

másszint 

[dB] 

Mérési tá-

volság [m] 

Expoziciós 

idő [perc] 

Hangteljesít-

ményszint 

megítélési 

időre korri-

gálva, nappal 

[dB] 

Hangteljesít-

ményszint 

megítélési 

időre korri-

gálva, éjjel 

[dB] 

JCB homlokra-

kodó+Claas 420 Ari-

onnal vontatott Trider 

keverőkiosztó rakodás 

silótéren, jelenlegi ál-

lapot 

78,9 10 5 100,9 102,1 

JCB homlokra-

kodó+Claas 420 Ari-

onnal vontatott Trider 

keverőkiosztó rakodás 

silótéren, tervezett ál-

lapot 

78,9 10 5 101,5 102,1 

MTZ traktorral vonta-

tott Supertino szalma-

daráló, almolás 

80,1 10 5 94,3/istálló - 

Manitou trágya kito-

lás 
74,2 10 6 86,2/istálló 98,2/istálló 

Claas 420 Arionnal 

vontatott Trider keve-

rőkiosztó takarmány-

kiosztás 

64,6 10 2 71,8/istálló 83,8/istálló 

JCB homlokra-

kodó+Claas 420 Ari-

onnal vontatott Trider 

keverőkiosztó rakodás 

magtárnál 

78,9 10 90 102,6 - 

daráló+serleges fel-

vonó 
71,5 20 240 105,5 - 

fejőház hűtőgépcso-

port rács 
68,8 5 480/30 93,8 93,8 

Az időjárási viszonyok miatt az állathűtő ventilátorok nem működtek, így azok zajkibocsátását más 

telephelyen mért hasonló ventilátorok mérési adatai alapján határoztuk meg. 

Jelenlegi T3-as istállók: 71 cm és 72 cm átmérőjű ventilátor Lp = 71 dB/3 m, LW= 91,5 dB, 

tervezett T1 istálló: 130 cm átmérőjű kosaras ventilátor Lp = 76 dB/3 m, LW= 96,5 dB. 

Az egyes ventilátorok kaputól mért távolsága alapján meghatároztuk a kapu hangteljesítményszintjét: 

LW T3 = 79,2 dB, LW T1 = 78,0 dB. 

Zajkibocsátás számítása 

A létesítmény által a környezetbe kibocsátott hangnyomásszint a hangforrások akusztikai jellemzőitől 

(hangteljesítmény, iránykarakterisztika, stb.), a hangtér geometriájától és a terjedési viszonyoktól 

függ. Jelen tervezési fázisban megvizsgáljuk, hogy a különböző zajforrások okozta zajterhelés telje-

síti-e a vonatkozó követelményeket. Ha nem, akkor megadjuk a szükséges csillapítás mértékét. 
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A zajterhelés mértékét a különböző építési övezetek legközelebbi lakóépületeinek távolságára a Wöl-

fel Group IMMI 2025 zajmodellező szoftverével, az ISO 9613-2:2024 szabvány szerinti számítással 

határoztuk meg. 

Vizsgálati pont helyzete 

Vizsgálati pontok 

Jele Helye Magassága 

[m] 

Jellege  

[x] 

11 
A Hatvan-Nagygombos, Árnyas u. 5503/5 hrsz. alatti lakóépület ke-

leti homlokzata előtt kijelölt mérési pont. 
1,5 ZK, ZT 

 [x]: ZK: Zajkibocsátási pont ZT: Zajterhelési pont 

A vizsgálati pont helye a 4. sz. mellékletben látható. 

Zajterhelés a vizsgálati pontokon 

IPkt001 » 11 Tervezett állapot 

  x = 

698478.91 m 

y = 

261817.65 m 
z = 130.25 m  

  Day Night 

  L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 
  /dB /dB /dB /dB 

EQCN001 

» 
Daráló+serleges felvonó 27.475 27.475   

EQCN005 

» 
Takarmány rakodás 25.429 29.582   

EQCN022 

» 
Almolás fejlesztés 20.903 30.134   

EQCN011 

» 
Almolás 17.654 30.373   

EQCN041 

» 
Trágya kitolás fejlesztés 12.803 30.448 -76.397 -76.397 

EQCN004 

» 
Takarmány rakodás fejlesztés 10.133 30.488 10.733 10.733 

EQCN029 

» 
Trágya kitolás 9.553 30.523 21.553 21.898 

EQCN077 

» 
ÁllathqtQ ventilátorok (kapu) fejlesztés 1.647 30.529  21.898 

EQCN059 

» 
Takarmány kiosztás fejlesztés 1.403 30.534 -76.397 21.898 

EQCN006 

» 
Almolás -2.289 30.536  21.898 

EQCN007 

» 
Almolás -2.579 30.538  21.898 

EQCN008 

» 
Almolás -2.957 30.540  21.898 

EQCN009 

» 
Almolás -3.311 30.542  21.898 

EQCN010 

» 
Almolás -4.549 30.543  21.898 

EQCN048 

» 
Takarmány kiosztás -4.848 30.545 7.152 22.041 

EQCN024 

» 
Trágya kitolás -10.389 30.545 -96.589 22.041 

EQCN025 

» 
Trágya kitolás -10.682 30.545 -96.882 22.041 
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EQCN023 

» 
Almolás fejlesztés -10.890 30.546  22.041 

EQCN026 

» 
Trágya kitolás -11.057 30.546 -97.257 22.041 

EQCN027 

» 
Trágya kitolás -11.411 30.546 -97.611 22.041 

EQCN028 

» 
Trágya kitolás -12.649 30.547 -0.649 22.065 

EQCN019 

» 
Almolás -15.359 30.547  22.065 

EQCN002 

» 
HqtQgépcsoport rácsa -15.640 30.547 -15.640 22.066 

EQCN018 

» 
Almolás -15.688 30.547  22.066 

EQCN014 

» 
Almolás -15.825 30.547  22.066 

EQCN017 

» 
Almolás -15.903 30.547  22.066 

EQCN016 

» 
Almolás -16.113 30.547  22.066 

EQCN015 

» 
Almolás -16.315 30.547  22.066 

EQCN072 

» 
ÁllathqtQ ventilátorok (kapu) -17.014 30.547  22.066 

EQCN073 

» 
ÁllathqtQ ventilátorok (kapu) -17.177 30.547  22.066 

EQCN074 

» 
ÁllathqtQ ventilátorok (kapu) -17.503 30.547  22.066 

EQCN075 

» 
ÁllathqtQ ventilátorok (kapu) -17.796 30.547  22.066 

EQCN076 

» 
ÁllathqtQ ventilátorok (kapu) -18.938 30.548  22.066 

EQCN042 

» 
Trágya kitolás fejlesztés -18.992 30.548  22.066 

EQCN043 

» 
Takarmány kiosztás -21.789 30.548  22.066 

EQCN044 

» 
Takarmány kiosztás -22.080 30.548  22.066 

EQCN045 

» 
Takarmány kiosztás -22.457 30.548  22.066 

EQCN046 

» 
Takarmány kiosztás -22.811 30.548  22.066 

EQCN038 

» 
Trágya kitolás -23.459 30.548 -11.459 22.067 

EQCN037 

» 
Trágya kitolás -23.788 30.548 -11.788 22.069 

EQCN032 

» 
Trágya kitolás -23.925 30.548  22.069 

EQCN036 

» 
Trágya kitolás -24.003 30.548  22.069 

EQCN047 

» 
Takarmány kiosztás -24.048 30.548  22.069 

EQCN034 

» 
Trágya kitolás -24.213 30.548  22.069 

EQCN033 

» 
Trágya kitolás -24.415 30.548  22.069 

EQCN083 

» 
ÁllathqtQ ventilátorok (kapu) fejlesztés -30.189 30.548  22.069 

EQCN060 

» 
Takarmány kiosztás fejlesztés -30.393 30.548  22.069 
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EQCN082 

» 
ÁllathqtQ ventilátorok (kapu) -30.784 30.548  22.069 

EQCN078 

» 
ÁllathqtQ ventilátorok (kapu) -30.919 30.548  22.069 

EQCN081 

» 
ÁllathqtQ ventilátorok (kapu) -30.999 30.548  22.069 

EQCN080 

» 
ÁllathqtQ ventilátorok (kapu) -31.207 30.548  22.069 

EQCN079 

» 
ÁllathqtQ ventilátorok (kapu) -31.407 30.548  22.069 

EQCN055 

» 
Takarmány kiosztás -35.188 30.548  22.069 

EQCN051 

» 
Takarmány kiosztás -35.325 30.548  22.069 

EQCN054 

» 
Takarmány kiosztás -35.403 30.548  22.069 

EQCN053 

» 
Takarmány kiosztás -35.613 30.548  22.069 

EQCN052 

» 
Takarmány kiosztás -35.815 30.548  22.069 

EQCN056 

» 
Takarmány kiosztás -37.859 30.548 -25.859 22.069 

n=58 Sum  30.548  22.069 

Látható, hogy a legközelebbi zajtól védendő ingatlannál a zajterhelés mértéke a háttérterhelés szintjét 

sem éri el, így természetesen a határérték alatti zajterhelés várható. 

Hatásterület meghatározása 

Közvetlen hatásterület meghatározása 

A 284/2007. (X. 29) Kormányrendelet előírásának megfelelően meg kell határozni a vizsgált létesít-

mény hatásterületét. Jelen vizsgált üzemi létesítmény esetében a telephely zajkibocsátása által érintett 

terület tekinthető közvetlen hatásterületnek. A közvetlen hatásterület nagyságának meghatározása a 

284/2007. (X.29.) Korm. r. 6. § (1) bekezdésének megfelelően történik. 

A zajterhelési számítás eredménye alapján látható, hogy éjjeli időszakra lehet nagyobb hatásterületet 

kijelölni. 

A hatásterület az a távolság, ahol a kibocsátott zaj éjjel eléri, vagy meghaladja a 6. § (1) bekezdés 

a) pontja szerint kis- és kertvárosias lakóterületen a 40,0 dB-t, 

d) pontja szerint vegyes területen és egyéb, zajtól nem védendő környezetben a 45,0 dB-t, 

e) pontja szerint gazdasági terület zajtól nem védendő részén a 55,0 dB-t. 

A hatásterület kiterjedését az IMMI 2025 szoftverrel készített zajtérkép alapján határoztuk meg. A 

számítás és a zajtérkép alapján látható, hogy a hatásterület a lakóterületet, illetve egyéb zajtól védendő 

területet nem ér el. 

Hatásterület határa 

A hatásterület határa zajtól nem védendő területen a 35 dB-es ISO vonal határvonala. 

Hatásterületen lévő védendő ingatlanok 

A hatásterületen nincs zajtól védendő ingatlan. 

A hatásterület ábrázolása a 4. sz. mellékletben látható. 
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Közvetett hatásterület meghatározása 

A tevékenységhez kapcsolódó gépjárműforgalomból eredő zajterhelés azon útvonalak melletti terü-

leteken jelenik meg, melyet közvetett hatásterületnek tekintünk. A közúti közlekedés által okozott zaj 

az út vonalas jellege miatt általában nagyobb területen terheli a mellette álló lakóépületeket, illetve a 

lakosságot. 

Közvetett hatásterületnek a tervezett létesítményhez kapcsolódó szállítási, gépjármű közlekedési út-

vonalak melletti területeket tekintjük. A környezeti zajforrások közül a közvetett területeket elsősor-

ban a közúti közlekedésből eredő zajkibocsátás terheli. 

Az Üzemeltető adatszolgáltatása szerint az üzem működésével összefüggésben kizárólag nappali idő-

szakban napi 2 db tejes nyerges szerelvény, 1 db takarmányos nyerges szerelvény, 1 db közepes te-

hergépkocsi és 10 db személygépkocsi forgalommal lehet számolni. 

A közutak forgalmából eredő zajkibocsátás 7,5 m referenciatávolságban a 93/2007. (XII. 18.) KvVM 

rendelet (a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőr-

zésének módjáról) 5. sz. melléklet (Közúti közlekedés zajkibocsátásának számítása) szerint kerül 

meghatározásra a 2024. évi forgalmi adatok alapján. A forgalom nagyságának figyelembevétele az 

Állami Közúti Műszaki és Információs KHT. által kiadott „Országos Közutak 2024. évre vonatkozó 

keresztmetszeti forgalma” adatainak, és az e-UT 02-01.21 „Országos közutak keresztmetszeti forgal-

mának számlálása és a forgalom nagyságának meghatározása” című Útügyi Műszaki Előírás által 

megadott forgalomfejlődési szorzók alkalmazásával kapott értékeivel történik. 

A vizsgált út zajkibocsátása 7,5 m-es referenciatávolságban 

2401 sz. 

ök. út 

9+200 

kmsz. 

külterü-

let 

Átlagos napi forgalom járműkategóriánként [j/nap] 
Zajkibocsátás 

[dB] 

Szgk és 

kiste-

hergk. 

autóbusz 

egyes 

autóbusz 

csuklós 

tehergk. 

szóló 

tehergk. 

pótko-

csis 

tehergk. 

nyerges, 

speciális 

motor-

kerék-

pár 

nappal éjjel 

2024. év 956 11 0 12 2 8 21 62,5 55,4 

2025. év 983 11 0 12 2 8 21 62,6 55,5 

2026. év 1120 11 0 14 2 9 23 63,2 56,1 

2041. év 1425 12 0 17 3 11 24 64,2 57,1 

 

2401 sz. 

ök. út 

9+200 

kmsz. 

belterü-

let 

Átlagos napi forgalom járműkategóriánként [j/nap] 
Zajkibocsátás 

[dB] 

Szgk és 

kiste-

hergk. 

autóbusz 

egyes 

autóbusz 

csuklós 

tehergk. 

szóló 

tehergk. 

pótko-

csis 

tehergk. 

nyerges, 

speciális 

motor-

kerék-

pár 

nappal éjjel 

2024. év 956 11 0 12 2 8 21 58,8 51,8 

2025. év 983 11 0 12 2 8 21 58,9 51,9 

2026. év 1120 11 0 14 2 9 23 59,5 52,4 

2041. év 1425 12 0 17 3 11 24 60,5 53,4 
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A telephely forgalma által okozott zaj a 7,5 m-es referencia távolságon 

2401 sz. ök. 

út 

szgk és 

kistgk 
szbusz csbusz 

szóló 

tgk, lassú 

j. 

pótkocs. 

tgk 

nyerges 

tgk 
mkp LAeq7,5N LAeq7,5É 

külterület 20 0 0 2 0 6 0 49,1 - 

belterület 20 0 0 2 0 6 0 46,6 - 

A telephely forgalma által okozott zaj növekmény 

 külterület belterület 

LAeq7,5N LAeq7,5É LAeq7,5N LAeq7,5É 

LAeq 7,5 m  Ált. közúti 

forgalom 
63,2 56,1 59,5 52,4 

LAeq 7,5 m  Üzemelés 

forgalma 
49,1 0 46,6 0 

LAeq 7,5 m  Együtt 63,4 56,1 59,7 52,4 

Növekedés 0,2 0 0,2 0 

A lakóterület zajhelyzetét domináns módon befolyásolja a közút forgalmából eredő zajterhelés.  

A közvetett hatásterület nagyságának meghatározása a 284/2007. (X.29.) sz. Korm. r. 7. § (1) be-

kezdésnek megfelelően történik. 

A telephely közvetett hatásterületének nevezzük az üzemeléshez kapcsolódó megközelítési útvonal 

azon környezetét, ahol a keletkező járulékos forgalom legalább 3 dB-el növelni fogja az út menti 

lakóingatlanok zajterhelését. 

A közlekedési zajterhelési számítás eredményéből látható, hogy a közvetett hatásterület nincs. 

Felhagyás zajának vizsgálata 

A tevékenység felhagyása esetén vagy az épületek, építmények és műtárgyak elbontását, valamint 

rekultivációt követően a természeti állapot visszaáll, vagy pedig a telephelyet más célra hasznosít-

ják. 

A bontási és rekultivációs munka zajkibocsátása közel megegyezik az építési munkák zajával, csak 

a munkafolyamatok sorrendje ellentétes. Az építési zajszámítás eredménye alapján látható, hogy a 

felhagyás sem okoz a legközelebbi védendő terület zajhelyzetében érdemi változást. 

Amennyiben a területet más célra kívánják hasznosítani, abban az esetben vizsgálni kell a hasznosí-

tásnak megfelelő környezeti zajkibocsátás mértékét. 

Értékelés 

A fentiekben leírtak alapján megállapítható, hogy a tejtermelő üzem közvetlen környezetében jelen-

leg, illetve a bővítést követően a működésből eredő várható zaj nem haladja meg a zajterhelési határ-

értékeket. 

Zajvédelmi szempontból az elérhető legjobb technika olyan üzemelési körülmény biztosítását jelenti, 

amely garantálja a zajkibocsátás környezetre gyakorolt hatásának minimálisra csökkenését, ill. kiala-

kulásának megelőzését. A vizsgált területen alkalmazott technológia és tevékenység megfelel ennek 

az elvárásnak. Az üzem építési munkái, további üzemeltetése és esetleges felhagyása zajvédelmi 

szempontból nem jár jelentős környezeti hatással. 
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A szakvéleményt készítette 

Berkes Tamás zaj- és rezgésvédelmi szakértő 
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Mellékletek 

1. sz. melléklet (szabályozási terv, Hatvan) 
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2. sz. melléklet (szabályozási terv, Ecséd) 
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3. sz. melléklet (zajforrások helye) 

  



  Tonális Mérnöki Iroda Kft.  
 7636 Pécs, Fáy András u. 40. • www.tonalis.hu • berkes@tonalis.hu 

Berkes Sándor +36 30 911 4331 • Berkes Tamás +36 30 347 4434 • iroda +36 72 890 860 
 

 

22 

4. sz. melléklet (zajtérkép és hatásterület) 
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5. sz. melléklet (hitelesítési bizonyítvány) 
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6. sz. melléklet (hitelesítési bizonyítvány) 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. SZ. MELLÉKLET  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

Alap-állapot jelentés 
219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 13. sz. melléklete szerinti 

 

1. A terület korábbi és további használatának bemutatása 
 
1.1. A terület pontos lehatárolása, sarokponti EOV koordináták, helyrajzi szám(ok) és 
az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból szolgáltatott másolat, továbbá az 
1:10 000 méretarányú átnézetes térkép, valamint az érintett területre vonatkozóan a 
település neve, az ingatlan fekvése, a belterületen lévő ingatlannál az utca neve és a 
házszám, a területnagysága, M=1: 4 000 méretarányú térképen történő azonosítása, a 
művelési ága és a művelés alól kivett terület elnevezése 
 
A vizsgált tehenészeti telep Hatvan-Nagygombos külterületén, a 0517/82 hrsz.-ú ingatlanon 
helyezkedik el. 
A telephely közúton jól megközelíthető, Hatvantól a 2401. számú Lőrinci út felől, majd a 
Borház út igénybevételével érhető el. A telep megközelítését meglévő üzemi és 
mezőgazdasági utak biztosítják, amelyek jelenleg is alkalmasak az állattartási tevékenységhez 
kapcsolódó személy- és teherforgalom lebonyolítására. A telep Hatvan-Nagygombos, 0517/82 
hrsz.-ú, hatályos szabályozási terv szerint „K/mg” jelű különleges mezőgazdasági üzemi 
területen található. 
A tehenészeti telepet északról és keletről gazdasági rendeltetésű erdőterület, délről általános 
mezőgazdasági terület és gazdasági rendeltetésű erdőterület, nyugatról általános 
mezőgazdasági terület határolja. 
 

 

A tehenészeti telep elhelyezkedése (Forrás: E-KÖZMŰ) 
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A tehenészeti telep elhelyezkedését az előzetes környezetvédelmi dokumentáció 1. sz. ábra. 
átnézetes helyszínrajz mutatja.  
 
 
A körülkerített tehenészeti telep EOV koordinátái - az 1. sz. ábra szerint - a következők: 

Tehenészeti telep 
 EOVx EOVy 

1 262 546 699 624 
2 262 506 699 585 
3 262 492 699 577 
4 262 482 699 575 
5 262 476 699 573 
6 262 293 699 449 
7 262 263 699 403 
8 262 211 699 421 
9 262 102 699 520 

10 262 098 699 515 
11 262 085 699 525 
12 262 049 699 564 
13 262 099 699 611 
14 261 993 699 726 
15 262 196 699 945 
16 262 278 699 831 
17 262 292 699 839 
18 262 295 699 823 
19 262 400 699 683 
20 262 423 699 714 

 
A jelenlegi területhasználat bemutatását az előzetes vizsgálati dokumentáció 3.4. pontja, 
tartalmazza. 
 
1.2. A terület korábbi használatát, beépítettségének és borítottságának változását 
legjobban bemutató légifotók, archív térképek, fotódokumentációk 
 
A területen korábban is állattartó üzemelt. 
A területről archív felvételek nem állnak rendelkezésre.  
 



3 
 

 
A telep környezete 2020 (Goolge Earth) 

 

 
A telep környezete 2011 (Goolge Earth) 

 

 
A telep környezete 2014 (Goolge Earth) 
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A telep környezete 2018 (Goolge Earth) 

 

 
A telep környezete 2021 (Goolge Earth) 

 

 
A telep környezete 2024 (Goolge Earth) 
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A telephely környezetében a területhasználatban nem volt változás. 
 

1.3. A terület földrajzi, éghajlati, talajtani, földtani, vízföldtani adottságainak, az 
élővilágnak és a védendő természeti értékeknek a bemutatása, 
 
A terület földrajzi, éghajlati, talajtani és vízföldtani adottságait a benyújtott előzetes vizsgálati  
dokumentáció 4.1.-4.3.  fejezetei tartalmazzák.   
A védendő természeti értékek bemutatása a 4.7. fejezetben található. 
 
1.4. A területhasználat története, területen folytatott korábbi és aktuális tevékenységek, 
technológiák és azok anyagfelhasználásának (különös tekintettel a veszélyes anyagokra 
és veszélyes hulladékokra) anyagforgalmának, tárolásának, szállításának kezelésének 
részletes ismertetésével. 
A Gödöllői Tangazdaság Zrt. (székhely: 2173 Kartal, Bartók Béla utca 2-10.) a 3000 
Hatvan-Nagygombos, 0517/82 hrsz.-ú tehenészeti telepén fejlesztési beruházást kíván 
megvalósítani a meglévő szarvasmarha tartási tevékenység korszerűsítése érdekében. A 
tervezett beruházás keretében az állattartási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó 
létesítmények fejlesztése és új létesítmények kialakítása valósul meg. 
A fejlesztés során a Gödöllői Tangazdaság Zrt. egy új istálló épület, új fedett hígtrágya 
tároló, új fedett aknák létesítését, továbbá öt meglévő termelő istálló korszerűsítését, 
felhajtó út kialakítását, valamint a kapcsolódó trágyakezelési technológiai rendszer és 
infrastruktúra fejlesztését tervezi a meglévő telephelyen. 
 
A tehenészeti telep jelenlegi területhasználat a benyújtott előzetes vizsgálati 

dokumentáció 3.5. fejezete, tervezett bővítésének jellemzését a 3.6.fejezete tartalmazza.   
 

1.5. A terület további használatának részletes bemutatása a tevékenységek, 
technológiák, valamint a felhasznált anyagok és keletkező hulladékok, környezeti 
kibocsátások részletes ismertetésével, anyagforgalmi diagramok megadásával, 
 
A telep technológiai leírását, anyagfelhasználását és anyagforgalmát, technológiai 
folyamatokat a jelenlegi benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció 3-4. fejezetei 
tartalmazzák, a környezeti kibocsátásokat a 6. fejezet alpontjai környezeti elemek szerint. 
 

1.6. Annak vizsgálata, hogy a területen folytatott, illetve tervezett tevékenységek során 
felhasznált, előállított vagy kibocsátott veszélyes anyagok szennyezést okozhatnak-e a 
földtani közegben és a felszín alatti vizekben, a vizsgálat módszertanának, az 
alkalmazott eljárásoknak, méréseknek és modellezéseknek a részletes ismertetésével, 
 
A vizsgált hatásokat a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció 6.1. fejezete 
tartalmazza. 
 
1.7. A korábbi tevékenységekből szennyezőanyagok környezetbe történt kibocsátásának 
és a területet érintő rendkívüli havária események (tűzesetek, robbanások, szivárgások, 
elfolyások, kiporzások, elöntések, hadi események stb.) ismertetése, a már elvégzett 
kárfelszámolási intézkedések (kármegelőzés, kárenyhítés, kárelhárítás, kármentesítés) 
környezetvédelmi felülvizsgálatok, állapotértékelések, auditok és azok 
dokumentációinak bemutatása. 
 
A telephelyen korábbi havária esemény nem történt. 
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1.8. A területen és az annak környezetében tárolt veszélyes anyagok megnevezésének, 
mennyiségének ismertetése, a veszélyes anyagokra vonatkozóan a szállítás, tárolás, 
felhasználás, hasznosítás körülményeinek bemutatása, a földalatti tárolótartályok és 
felszín alatti csővezetékek használatának, veszélyes anyag forgalmának, telepítése és 
átépítése körülményeinek, műszaki adatainak, ellenőrzése és karbantartása 
körülményeinek, pontos térképi azonosításának ismertetése. 
 
A felszín alatti víz minőségét veszélyeztető tényleges és potenciális szennyezőforrások 
bemutatását az 6.1.és 6.3. fejezetei tartalmazzák. Térképi ábrázolást a 2. sz. ábra mutatja.  
 
1.9. A hatályos területrendezési terv szerinti területhasználati besorolás, a terület 
érzékenységi kategóriáinak ismertetése. 
 
A vizsgált tehenészeti telep Hatvan-Nagygombos külterületén, a 0517/82 hrsz.-ú ingatlanon 
helyezkedik el.  

A telep Hatvan-Nagygombos, 0517/82 hrsz.-ú, hatályos szabályozási terv szerint „K/mg” jelű 
különleges mezőgazdasági üzemi területen található, amely lehetővé teszi az állattartási 
tevékenységhez kapcsolódó létesítmények fejlesztését és korszerűsítését. 

A tehenészeti telepet északról és keletről gazdasági rendeltetésű erdőterület, délről általános 
mezőgazdasági terület és gazdasági rendeltetésű erdőterület, nyugatról általános 
mezőgazdasági terület határolja. 

 
A felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő szabályozást tartalmazó 
219/2004. (VII.21.) Korm. rendelettel összhangban, az egyes települések teljes közigazgatási 
területének egységes besorolását a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny 
területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 
tartalmazza, melyet a 7/2005. (III.1.) KvVM rendelettel módosítottak. Hatvan település 
közigazgatási területére vonatkozó „településsoros” minősítés szerint érzékeny területek 
közé tartozik. 

A vizsgálati terület sérülékeny üzemelő vagy távlati vízbázis védőterületét nem érinti, ezért a 
123/1997. (VII.18.) Kormányrendelet 5. sz. mellékletének korlátozásait nem kell figyelembe 
venni. 

 
A 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet alapján meghatározott, és a 45/2006. (XII. 8. ) KvVM 
rendelet mellékleteiben szereplő kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek (Natura 
2000 területek) közé nem tartozik a sertéstelep területe. 
 
1.10. Az érintett terület tulajdonosainak, használóinak neve, lakcíme, vagy székhelye, 
elektronikus levélcíme, telefonos elérhetősége. 
 
 A vizsgálattal érintett gazdasági szervezet adatai 

Neve: Gödöllői Tangazdaság Zrt.  
Statisztikai számjele: 10849143-0111-114-13 
Adószáma: 10849143-2-13 
Címe: 2173 Kartal, Bartók Béla utca 2-10. 
Cégjegyzékszám: 13-10-040178 
Engedélyezett tevékenységek: felsorolás cégkivonatban (1. sz. melléklet) 
 

KÜJ kód: 100 206 760 
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A vizsgált telephely jellemzői 
 

Megnevezése: Tejtermelő üzem 
Helye: 3000 Hatvan-Nagygombos, 0517/82 hrsz. alatti tehenészeti telep 
 
KTJ kód: 101 187 599 

2. A felszín alatti vizek, a földtani közeg alapállapotának bemutatása 
 
2.1. Az alapállapot meghatározása vizsgálatok alapján 
 

Az alapállapot vizsgálathoz felhasználtuk a 2020.-2026. közötti monitoring vizsgálat 
eredményeit. 
 
2.1.1. Az alapállapot-jelentés végzőjének, a dokumentáció készítőjének adatai, működési, 

szakértői engedélyek, mintavételi és mintavizsgálati akkreditáció száma, hatálya 
 

Alapállapot vizsgálatot készítő adatai: 

Lovasi Katalin 
Szakértői engedély száma:  SZKV-hu, SZKV-vf, SZVV-3.10, SZVV-3.9,  

VZ-korlátozott /02-0675 
 

A dokumentáció alapját képző vizsgálatot, mintavételt végző szervezet adatai:  

A monitorig kutak vízmintavételeit és laborvizsgálatai a VÍZÉPSZOLG-94 Kft. 
Laboratóriuma (NAH akkreditációs szám: NAH-1-1129/2019) és az E.R.Ö.V. Zrt. 
Akkreditációs száma: NAH-1-1750/2023.) végezte el. 
 
2.2. A vizsgálati módszerek ismertetése, ezen belül különösen: 
2.2.1. A mintavételi, laboratóriumi vizsgálatok módszertana, alkalmazott szoftverek, 

szabványok 
 
Mind a mintavevő szervezet, mind a vizsgáló laboratórium rendelkezik a Nemzeti 
Akkreditáló Hatóság (röv.: NAH) által kiadott érvényes akkreditációval, amelynek részletező 
okiratában a vonatkozó szabványok részletesen ismertetésre kerültek. 
A mintavételre és a vett minták laborvizsgálatára vonatkozó szabványok a mintavételi és 
laborvizsgálati jegyzőkönyveken feltüntetésre kerültek.  
 
2.2.2. Geodéziai, geofizikai és egyéb vizsgálatok 

Egyéb geofizikai és geodéziai vizsgálatokra nem került sor.  
 

2.2.3. A vizsgálat létesítményei 

 

Talaj mintavétel 

A tehenészeti telepen talaj mintavétel céljából 2026. március 23-án 4 db fúrás mélyült. 

A fúrást és a mintavételt a Bálint Analitika Kft. (akkr.: NAH-1-1666/2024.) végezte. 

Fúrás jele EOV-X EOV-Y Mélység [m] 
F-1 fúrás 262 336 699 681 -3,0 
F-2 fúrás 262 288 699 483 -3,0 
F-3 fúrás 262 104 699 509 -3,0 
F-4 fúrás 262 107 699 718 -3,0 
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Talajtani feltárások elhelyezkedése 

 

A fúrások során feltárt rétegsor: 

F-1-es fúrás 

0,0 m-től – 0,8 m-ig barna, humuszos feltalaj 
0,8 m-től – 1,3 m-ig sárgásbarna meszes finomhomok 
1,3 m-től – 1,8 m-ig világosbarna lösz 
1,8 m-től – 3,0 m-ig világosbarna homok 

F-2-es fúrás 

0,0 m-től – 0,8 m-ig sötétbarna, humuszos feltalaj 
0,8 m-től – 1,8 m-ig sárgásbarna iszapos homok 
1,8 m-től – 3,0 m-ig világosbarna finomhomok 

F-3-as fúrás 

0,0 m-től – 0,3 m-ig barna, humuszos feltalaj 
0,3 m-től – 2,0 m-ig vörösesbarna homok 
2,0 m-től – 3,0 m-ig sárgásbarna iszapos agyag 

F-4-es fúrás 

0,0 m-től – 0,5 m-ig barna, humuszos feltalaj 
0,5 m-től – 1,0 m-ig barna iszapos homok 
1,0 m-től – 3,0 m-ig világosbarna homok 

A talajvíz nyugalmi vízszintjét egyik fúrás sem ütötte meg. 
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Talajvíz monitoring 

A tehenészeti tevékenység közvetlen környezeti hatásainak vizsgálatára külön monitoring 
rendszer nem került kialakításra, ugyanakkor a nyárfás területen történő szennyvíz elhelyezés 
és természetközeli tisztítás környezeti hatásainak ellenőrzése céljából 3 db monitoring kút 
üzemel a 35100/12528-2/2020.ált. számú vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltaknak 
megfelelően. 

A talajvíz monitoring kutak a Hatvan, 0512/43 hrsz.-ú ingatlanon helyezkednek el. 

A monitoring kutak műszaki paraméterei 

F1 jelű monitoring kút 

− kút helye: EOV Y (m): 699 679 
EOV X (m): 262 541 

− terepszint: Z = 161,35 mBf 
− talpmélység: 12,0 m 
− csövezés: +0,2 m – 12,0 m között Ø125/115 mm PVC cső 
− szűrőzés: 8,0 m – 11,0 m között Ø125/115 mm PVC cső, 0,3 mm réseléssel 
− fenéklezárás: talpdugó 
− kútfej: zárható, betongallér 

F2 jelű monitoring kút 

− kút helye: EOV Y (m): 699 804 
EOV X (m): 262 699 

− terepszint: Z = 162,50 mBf 
− talpmélység: 12,0 m 
− csövezés: +0,2 m – 12,0 m között Ø125/115 mm PVC cső 
− szűrőzés: 8,0 m – 11,0 m között Ø125/115 mm PVC cső, 0,3 mm réseléssel 
− fenéklezárás: talpdugó 
− kútfej: zárható, betongallér 

F3 jelű monitoring kút 

− kút helye: EOV Y (m): 699 831 
EOV X (m): 262 602 

− terepszint: Z = 162,85 mBf 
− talpmélység: 12,0 m 
− csövezés: +0,2 m – 12,0 m között Ø125/115 mm PVC cső 
− szűrőzés: 8,0 m – 11,0 m között Ø125/115 mm PVC cső, 0,3 mm réseléssel 
− fenéklezárás: talpdugó 
− kútfej: zárható, betongallér 

Minták bevizsgálása: ÁVK 

Vizsgálatok gyakorisága: évente 2 alkalommal. 

 
A monitorig kutak vízmintavételeit és laborvizsgálatai a VÍZÉPSZOLG-94 Kft. 
Laboratóriuma (NAH akkreditációs szám: NAH-1-1129/2019) és az E.R.Ö.V. Zrt. 
Akkreditációs száma: NAH-1-1750/2023.) végezte el. 
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2.2.5. Analitika 

A vett minták laborvizsgálatát végző laboratórium rendelkezik a NAT által kiadott érvényes 
akkreditációval. A vizsgálati jegyzőkönyvön az elvégzett vizsgálatokra vonatkozó 
szabványok feltüntetésre kerültek.  
 
2.2.6. Helyszíni mérések, vizsgálatok, 
A mintavételt végző szervezet rendelkezik a NAT által kiadott érvényes akkreditációval. A 
mintavételi jegyzőkönyvön a mintavételre és a helyszíni vizsgálatokra vonatkozó 
szabványok feltüntetésre kerültek.  
 
2.3. A szennyező anyagok minőségének, mennyiségének, koncentrációjának, a 
koncentráció határértékekhez [az (A) háttér-koncentráció, vagy az (Ab) bizonyított 
háttér-koncentráció, a (B) szennyezettségi, illetve az adott telephely területére vonatkozó 
(E) egyedi szennyezettségi határértékhez, továbbá a javasolt (D) kármentesítési 
célállapot határértékhez] való viszonyának bemutatása. 
 
A terület szennyezettségére vonatkozó vizsgálatokat és azok értékelését a dokumentáció  
4.3. pontja tartalmazza.  
 
Talaj vizsgálat 

A talajminták laboratóriumi vizsgálatát a Bálint Analitika Kft. (akkr.: NAH-1-1666/2024.) 
végezte. 

Vizsgált komponensek F1/1,0 m F1/3,0 m „B” 

Nitrát (mg/kg) 340 100 500 
Nitrit (mg/kg) 0,17 0,18 100 
Ammónium (mg/kg) <0,10 0,12 250 

„B” := a 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendeletben meghatározott szennyezettségi határértékek 

Vizsgált komponensek F2/1,0 m F2/3,0 m „B” 

Nitrát (mg/kg) <50 <50 500 
Nitrit (mg/kg) 0,23 0,20 100 
Ammónium (mg/kg) 0,13 0,43 250 

„B” := a 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendeletben meghatározott szennyezettségi határértékek 

Vizsgált komponensek F3/1,0 m F3/3,0 m „B” 

Nitrát (mg/kg) <50 <50 500 
Nitrit (mg/kg) 0,20 0,22 100 
Ammónium (mg/kg) 0,16 0,10 250 

„B” := a 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendeletben meghatározott szennyezettségi határértékek 

Vizsgált komponensek F4/1,0 m F4/3,0 m „B” 

Nitrát (mg/kg) <50 <50 500 
Nitrit (mg/kg) 0,27 <0,10 100 
Ammónium (mg/kg) 0,10 <0,10 250 

„B” := a 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendeletben meghatározott szennyezettségi határértékek 

A talaj vizsgálata határértéket meghaladó koncentrációt nem mutatott. 
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A monitoring kutak 2020 – 2025. évek vizsgálati eredményeit az alábbi táblázatok 
tartalmazzák. A laboratóriumi vizsgálatokat a BÁLINT ANALITIKA Kft. Laboratórium 
végezte (akkr. szám: NAH-1-1666/2019, NAH-1-1666/2024).  
 
A monitoring kutak 2021-2025. évek vizsgálati eredményeit az alábbi táblázatok 
tartalmazzák: 

 

Vizsgálati eredmények 2020. évben 
"B" 

szennyezettségi 

határérték 

(mg/l) 

Mintavétel időpontja 2020. 05. 25. 2020. 11. 11. 

Vizsgált 
paraméterek 

Mérték- 
egység 

F1 sz. 

figyelőkút 

F2 sz. 

figyelőkút 

F3. sz. 

figyelőkút 

F1 sz. 

figyelőkút 

F2 sz. 

figyelőkút 

F3. sz. 

figyelőkút 

vízszint cm -800 -820 -840 -760 -790 -800  

pH  6,95 6,90 7,01 6,15 7,28 7,00  

fajl. elektromos 
vezető képesség 

μS/cm 950 1140 940 418 400 1050  

Ammóniumion mg/l 0,07 0,40 0,55 0,43 0,72 0,43 0,5 

Nitrition mg/l 0,02 0,03 0,16 <0,01 0,02 0,05 0,5 

Nitrátion mg/l 87 77 90 <1 <1 <1 50 

Szulfátion mg/l 66 161 111 15 20 125 250 

orto Foszfát 

(PO43-) 
mg/l <0,05 <0,05 <0,05 0,16 <0,05 <0,05 0,5 

 

Vizsgálati eredmények 2021. évben 
"B" 

szennyezettségi 

határérték 

(mg/l) 

Mintavétel időpontja 2021. 06. 22. 2021. 12. 07. 

Vizsgált 
paraméterek 

Mérték- 
egység 

F1 sz. 

figyelőkút 

F2 sz. 

figyelőkút 

F3. sz. 

figyelőkút 

F1 sz. 

figyelőkút 

F2 sz. 

figyelőkút 

F3. sz. 

figyelőkút 

vízszint cm -790 -814 -833 -770 -795 -805  

pH  7,33 6,63 7,22 7,19 6,84 7,01  

fajl. elektromos 
vezető képesség 

μS/cm 480 500 900 626 654 670  

Ammóniumion mg/l <0,01 0,24 0,03 <0,01 0,20 0,10 0,5 

Nitrition mg/l <0,01 <0,01 0,01 0,02 0,01 0,03 0,5 

Nitrátion mg/l 1,0 1,3 19,4 2,3 2,7 2,8 50 

Szulfátion mg/l 44 29 93 58 53 59 250 

orto Foszfát 

(PO43-) 
mg/l 0,05 0,08 0,09 <0,05 <0,05 <0,05 0,5 
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Vizsgálati eredmények 2022. évben 
"B" 

szennyezettségi 

határérték 

(mg/l) 

Mintavétel időpontja 2022. 09. 27. 

Vizsgált 
paraméterek 

Mérték- 
egység 

F1 sz. 

figyelőkút 

F2 sz. 

figyelőkút 

F3. sz. 

figyelőkút 

vízszint cm -760 -790 -803  

pH  7,36 6,31 6,98  

fajl. elektromos 
vezető képesség 

μS/cm 390 370 1040  

Ammóniumion mg/l <0,01 0,26 0,41 0,5 

Nitrition mg/l <0,01 <0,01 0,04 0,5 

Nitrátion mg/l <1 <1 <1 50 

Szulfátion mg/l 34 15 118 250 

orto Foszfát (PO43-) mg/l <0,05 0,14 0,12 0,5 

 
 
 

Vizsgálati eredmények 2023. évben 
"B" 

szennyezettségi 

határérték 

(mg/l) 

Mintavétel időpontja 2023. 05. 17. 2023. 12. 05. 

Vizsgált 
paraméterek 

Mérték- 
egység 

F1 sz. 

figyelőkút 

F2 sz. 

figyelőkút 

F3. sz. 

figyelőkút 

F1 sz. 

figyelőkút 

F2 sz. 

figyelőkút 

F3. sz. 

figyelőkút 

vízszint cm -770 -790 -800 -740 -770 -790  

pH  7,53 7,50 6,97 7,14 6,53 7,07  

fajl. elektromos 
vezető képesség 

μS/cm 364 354 1220 398 402 1065  

Ammóniumion mg/l <0,01 <0,01 1,10 <0,01 <0,01 0,41 0,5 

Nitrition mg/l <0,01 <0,01 0,08 <0,01 <0,01 0,03 0,5 

Nitrátion mg/l <1 <1 1,4 <1 <1 <1 50 

Szulfátion mg/l 32 35 147 34 10 118 250 

orto Foszfát 

(PO43-) 
mg/l <0,05 0,10 <0,05 <0,05 <0,05 0,06 0,5 
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Vizsgálati eredmények 2024. évben 
"B" 

szennyezettségi 

határérték 

(mg/l) 

Mintavétel időpontja 2024. 06. 19. 2024. 11. 26. 

Vizsgált 
paraméterek 

Mérték- 
egység 

F1 sz. 

figyelőkút 

F2 sz. 

figyelőkút 

F3. sz. 

figyelőkút 

F1 sz. 

figyelőkút 

F2 sz. 

figyelőkút 

F3. sz. 

figyelőkút 

vízszint cm -780 -820 -840 8,0 6,0 7,6  

pH  7,14 6,54 6,83 359 439 1000  

fajl. elektromos 
vezető képesség 

μS/cm 419 372 1012 0,06 0,06 0,07  

Ammóniumion mg/l 0,05 0,23 0,04 0,04 <0,02 0,06 0,5 

Nitrition mg/l <0,02 <0,02 0,02 <0,5 <0,5 <0,5 0,5 

Nitrátion mg/l <1 <1 3,1 42 20,1 117,7 50 

Szulfátion mg/l 37 <10 114 <0,04 <0,04 <0,04 250 

orto Foszfát 

(PO43-) 
mg/l <0,05 <0,05 0,09 8,0 6,0 7,6 0,5 

 
 
 

Vizsgálati eredmények 2025. évben 
"B" 

szennyezettségi 

határérték 

(mg/l) 

Mintavétel időpontja 2025. 10. 28. 

Vizsgált 
paraméterek 

Mérték- 
egység 

F1 sz. 

figyelőkút 

F2 sz. 

figyelőkút 

F3. sz. 

figyelőkút 

vízszint cm     

pH  8,0 6,6 7,6  

fajl. elektromos 
vezető képesség 

μS/cm 444 435 1040  

Ammóniumion mg/l <0,02 0,1 0,16 0,5 

Nitrition mg/l <0,02 <0,02 <0,02 0,5 

Nitrátion mg/l <0,5 6,3 <0,5 50 

Szulfátion mg/l 52,5 36 132,4 250 

orto Foszfát (PO43-) mg/l <0,04 <0,04 <0,04 0,5 
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Vizsgálati eredmények 2026. évben 
"B" 

szennyezettségi 

határérték 

(mg/l) 

Mintavétel időpontja 2025. 05. 05. 

Vizsgált 
paraméterek 

Mérték- 
egység 

F1 sz. 

figyelőkút 

F2 sz. 

figyelőkút 

F3. sz. 

figyelőkút 

vízszint cm     

pH  7,8 7,6 7,2  

fajl. elektromos 
vezető képesség 

μS/cm 409 454 971  

Ammóniumion mg/l <0,02 0,24 <0,02 0,5 

Nitrition mg/l <0,02 <0,02 <0,02 0,5 

Nitrátion mg/l <0,5 <0,5 <0,5 50 

Szulfátion mg/l 49,9 40,0 102,1 250 

orto Foszfát (PO43-) mg/l 0,37 <0,04 <0,04 0,5 
 
 

A fenti vizsgálati eredményekből megállapítható, hogy a 2020 májusában mind a három 
kútból vett talajvízben tapasztalt határérték feletti nitrát koncentráció 2020 második felétől 
megszűnt egészen 2024-ig amikor is az F-3 kút vízéből vett minta mutatott túllépést. 2025 
második felében és 2026 első felében határérték túllépés már nem volt tapasztalható. 
2024-ben az orto foszfát koncentráció volt határérték felett a monitoring kutakból vett talajvíz 
mintákban, de ez az emelkedett érték 2025 és 2026-ban határérték alatt maradt.  
Ezek az eseti koncentráció kiugrások (2020, 2024) jelentős szennyezésre nem utalnak, 
valószínűleg a környező mezőgazdasági tevékenység hatása. 
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Az ügyfélszolgálat és a szolgáltatás elérhetőségei


Telefon: Magyarországról: 1818        Külföldről: +36 1 550 1858


Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/FEDOR      E-mail: 1818@1818.hu


https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat


Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


Felhasználó dokumentumhoz rendelése


Igazolás


Ezt az elektronikus dokumentumot a felhasználó dokumentumhoz rendelése (FEDOR) szolgáltatás
keretében az IdomSoft Zrt. – mint Szolgáltató – hitelesítette.


A FEDOR-ral hitelesített elektronikus dokumentum hiteles, de nem minősül teljes bizonyító erejű
magánokiratnak.


A szolgáltatásra vonatkozó részletes tájékoztató elérhető a Szolgáltató honlapján:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/FEDOR.


A Szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosítási szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum SCHVÁB
HAJNALKA felhasználótól származik.


A felhasználó KAÜ-n keresztül történő azonosításának és a dokumentumhoz rendelésének
időpontja: 2026.06.10. 13.46.20


Az azonosított felhasználó adatai:


Születési név: SCHVÁB HAJNALKA
Születési hely: PÉCS II
Születési dátum: 1974.10.17.
Anyja neve: ERDŐSI MÁRIA DOMINIKA


A Szolgáltató a FEDOR-t a digitális szolgáltatások, a digitális állampolgárság szolgáltatások és támogató szolgáltatások részletes
műszaki követelményeiről szóló 322/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet 72/A. § - 72/B. § alapján nyújtja.


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és az igazolásból
áll. A Szolgáltató az igazolást a dokumentumba foglalt nyilatkozattal együtt minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú
elektronikus bélyegzővel és minősített időbélyegzővel hitelesítette.



https://szeusz.gov.hu/szeusz/FEDOR
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