
HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel: 102432827

A telephely megnevezése: Szójabab-, Premix-, KTÜ üzem

A telephely címe: 2851 Környe, Tópart utca 1.

KÜJ: 103740779

Ügyfél neve: UBM Feed Zrt.

Ügyfél cím: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1. (Magyarország)

Szilárd anyag P27 Általános:1O osztály

Szilárd anyag P37 Általános:1O osztály

Szilárd anyag P47 Általános:1O osztály

Szilárd anyag P57 Általános:1O osztály

Megnevezés Kód Forrás HÉ értelmezés

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Szójabab feldolgozás

10001A technológia azonosítója: Besorolás:

A technológia megnevezése:

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P2 Szójabab üzem hűtő elszívó kürtő

P3 Héjleválasztó elszívó kürtő

P4 Babhéj leválasztó 1. elszívó kürtő

P5 Babhéj leválasztó 2. elszívó kürtő

A technológia kibocsátási határértékei

Érvényes év.név-
től

Légszennyező anyag
(anyagosztály)
megnevezése

Tömegáram
küszöbérték

kg/h
O%Határérték
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1O csoport 2020.3 50.0 mg/m3 véggáz 0.5 -

Az 1O osztályra (szilárd anyag) vonatkozó kibocsátási határérték 0,5 kg/h tömegáram küszöbérték alatt 150 mg/m3

Szilárd anyag P67 Általános:1O osztály

Szilárd anyag P127 Általános:1O osztály

Szilárd anyag P137 Általános:1O osztály

Megnevezés Kód Forrás HÉ értelmezés

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Premix gyártás

20002A technológia azonosítója: Besorolás:

A technológia megnevezése:

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P6 Fogadó garat elszívó kürtő

P12 Központi ciklon elszívó kürtő

P13 Belső garat elszívó kürtő

A technológia kibocsátási határértékei

1O csoport 2020.3 50.0 mg/m3 véggáz 0.5 -

Az 1O osztályra (szilárd anyag) vonatkozó kibocsátási határérték 0,5 kg/h tömegáram küszöbérték alatt 150 mg/m3

Érvényes év.név-
től

Légszennyező anyag
(anyagosztály)
megnevezése

Tömegáram
küszöbérték

kg/h
O%Határérték

Kén-oxidok ( SO2 és SO3 ) mint SO2 P11 Külön jogszabályi alapon

Nitrogén oxidok ( NO és NO2 )  mint NO2 P13 Külön jogszabályi alapon

SZÉN-DIOXID P1999 Határértékkel nem szabályzott

Megnevezés Kód Forrás HÉ értelmezés

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Technológiai gőz előállítás

10013A technológia azonosítója: Besorolás:

A technológia megnevezése:
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Szilárd anyag P17 Külön jogszabályi alapon

Szén-monoxid P12 Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P1 Szójabab üzem gőzfejlesztő kéménye

A technológia kibocsátási határértékei

KÉN-DIOXID 2020.3 35.0 mg/m3 füstgáz - 3

SZÉN-MONOXID 2020.3 100.0 mg/m3 füstgáz - 3

NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO2/ 2020.3 350.0 mg/m3 füstgáz - 3

SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR 2020.3 5.0 mg/m3 füstgáz - 3

Érvényes év.név-
től

Légszennyező anyag
(anyagosztály)
megnevezése

Tömegáram
küszöbérték

kg/h
O%Határérték

Szilárd anyag P77 Általános:1O osztály

Szilárd anyag P87 Általános:1O osztály

Szilárd anyag P97 Általános:1O osztály

Megnevezés Kód Forrás HÉ értelmezés

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Granulátum gyártás

20004A technológia azonosítója: Besorolás:

A technológia megnevezése:

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P7 KTÜ granuláló ciklon kürtő 1.

P8 KTÜ granuláló ciklon kürtő 2.

P9 KTÜ granuláló kürtő ciklon 3.
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A technológia kibocsátási határértékei

1O csoport 2020.3 50.0 mg/m3 véggáz 0.5 -

Az 1O osztályra (szilárd anyag) vonatkozó kibocsátási határérték 0,5 kg/h tömegáram küszöbérték alatt 150 mg/m3

Érvényes év.név-
től

Légszennyező anyag
(anyagosztály)
megnevezése

Tömegáram
küszöbérték

kg/h
O%Határérték

Kén-oxidok ( SO2 és SO3 ) mint SO2 P101 Külön jogszabályi alapon

Nitrogén oxidok ( NO és NO2 )  mint NO2 P103 Külön jogszabályi alapon

SZÉN-DIOXID P10999 Határértékkel nem szabályzott

Szilárd anyag P107 Külön jogszabályi alapon

Szén-monoxid P102 Külön jogszabályi alapon

Megnevezés Kód Forrás HÉ értelmezés

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Technológiai hő előállítása

10015A technológia azonosítója: Besorolás:

A technológia megnevezése:

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P10 KTÜ gőzfejlesztő kéménye

A technológia kibocsátási határértékei

KÉN-DIOXID 2020.3 35.0 mg/m3 füstgáz - 3

SZÉN-MONOXID 2020.3 100.0 mg/m3 füstgáz - 3

NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO2/ 2020.3 350.0 mg/m3 füstgáz - 3

SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR 2020.3 5.0 mg/m3 füstgáz - 3

Érvényes év.név-
től

Légszennyező anyag
(anyagosztály)
megnevezése

Tömegáram
küszöbérték

kg/h
O%Határérték

Verziószám: 3 4



Szilárd anyag P117 Általános:1O osztály

Megnevezés Kód Forrás HÉ értelmezés

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Színosztályozás

20006A technológia azonosítója: Besorolás:

A technológia megnevezése:

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P11 Színosztályozó elszívó kürtő

A technológia kibocsátási határértékei

1O csoport 2020.3 50.0 mg/m3 véggáz 0.5 -

Az 1O osztályra (szilárd anyag) vonatkozó kibocsátási határérték 0,5 kg/h tömegáram küszöbérték alatt 150 mg/m3

Érvényes év.név-
től

Légszennyező anyag
(anyagosztály)
megnevezése

Tömegáram
küszöbérték

kg/h
O%Határérték

Szilárd anyag P147 Általános:1O osztály

Szilárd anyag P157 Általános:1O osztály

Szilárd anyag P167 Általános:1O osztály

Megnevezés Kód Forrás HÉ értelmezés

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Kimérés

20007A technológia azonosítója: Besorolás:

A technológia megnevezése:
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A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P14 Kimérő elszívó kürtő I.

P15 Kimérő elszívó kürtő II.

P16 Kimérő elszívó kürtő III.

A technológia kibocsátási határértékei

1O csoport 2020.3 50.0 mg/m3 véggáz 0.5 -

Az 1O osztályra (szilárd anyag) vonatkozó kibocsátási határérték 0,5 kg/h tömegáram küszöbérték alatt 150 mg/m3

Érvényes év.név-
től

Légszennyező anyag
(anyagosztály)
megnevezése

Tömegáram
küszöbérték

kg/h
O%Határérték

Megjegyzés

A(z)........................................sz. határozat melléklete aláírás
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