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‘echnil Leirds Alkalmazhatésag Mit alkalmaz a gyar?
Altaldnosan alkalmazhats.
Az EMS részeként (Idsd: BAT 1) a felhasznalt anyagok (kilénésen a
rakkelt6, mutagén és a reprodukciot karosité anyagok, valamint a
kulonos aggodalomra okot adé anyagok) kéros kérnyezeti hatésainak értékelé 3 é ége) é
Alacsony kérnyezeti on ﬁ oo | yl gok) . ‘vh o Az értékelés hatélya (pl. részletessége) és
o szisztematikus értékelése, valamint — amennyiben lehetséges — ezen |j sltals ipusa éreté .
BATS3 a) hatési nyersanyagok ke yi g jellege altalaban a iizem tipusaval, méretével, Alkalmazzak
. N anyagok helyettesitése olyanokkal, amelyeknek nincs vagy kisebba | gsszetettségével és a lehetséges kérnyezeti
oy, és az egészségre gyakorolt hatésa, figyelembe véve a hatasok kérével, valamint a felhasznalt anyagok
termék mindségére vonatkozo kévetelményeket vagy tipusaval és mennyiségével fiigg dssze.
termékjellemzoket.
Az oldészerek Az oldészerek alasa i alasa a
felhasznalasanak iranyitasi terv révén (az EMS részeként (Iasd: BAT 1)), amelynek célja |, . Alkalmazzak
b) N e dopc intd P A A o B Altaldnosan alkalmazhato.
a a sziikséges és (pl. szinek
itésa, a p ala
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Nagyszilérdséga Megfelel. N-metil-pirrolidont alkalmaznak a katod
oldészeralapi N s s " 4 4 épzé ]
a) ) Alacsony oldészertartalmi és megnovelt szilardanyag-tartalmu bevonatolas soran. A bevonatképzés soran egy
okftintikiragasatok festékek, bevonatok, folyékony tintak, lakkok és ragasztok hasznélata. i i6 4Inak magas szila’rc!anyag
hasznalata tar amelyet
Vizbazisi
b festékek/bevonatok/tint | Olyan festékek, bevonatok, folyékony tinték, lakkok és ragasztok Megfelel. Az anddoldalon a szuszpenzidhoz vizet
] 6 haszndlata, a szerves olddszert részben viz helyettesiti. hasznalnak oldészerként
hasznalata
Sugdrzasra szilarduls | Olyan festékek, bevonatok, folyékony tintak, lakkok és ragasztok
tintak/bevonatok/festék | hasznélata, amelyek meghatarozott kémiai csoportok UV- va .
Cl 5 A e Al4ch " &Y Nem alkalmazhaté
g infravoros torténs vagy gyors elektronok
ilscs 5 g Nibocsatde nélkii
he gsVoc nEl | feluletkezelés technikék kivélasztisa sordn
BAT 4. oldo korlatozé tényezé lehet a tevékenység tipusa, a
. . 0ldé , ké G, gyantabol és 6bél alle 6 il é ékmindsé, 2
Q) Kétkomponens(i Olsbszermentes koo 8y hordozo tipusa és alaka, a termeékmindségi | Nem alkalmazhaté
ragasztok haszndlata 2 yag 3 kovetelmények, valamint annak sziikségessége,
hogy a felhasznalt anyagok, a bevonasi
P 5 . gumik, szénhi é ak és kilonbozé é technikdk, a szaritasi és kezelési technikak és a
Hére I3gyul6 ragasztok Ui, szenhl ° 0 s o .
e) . meleg készilt torténd rendszerek Nem
hasznalata P’ " .
alkalmazasa. Ebben az esetben nem . legyenek.
Oldészermentes bevonat hasznélata, amelyet finoman eloszlatott por .
f) . < h) ameve P Nem alkalmazhatd
visznek fel és rogzitenek.
Laminalo film hasznalata i A1 " o
) Esztétikai vagy biztosits, re
sz6vedékek vagy . N N N . . 5
g vagy szovedékre felvitt polimer filmek hasznalata, ami csokkenti a Nem alkalmazhaté
szalagtekercsek . ‘s P
e sziikséges bevonorétegek szamat.
bevonatolasahoz
Olyan anyagok
hasznélata, amelyek Nagy illékonysagti VOC-anyagok helyettesitése olyan szerves
h) nem VOC-k vagy vegyiileteket tartalmazé egyéb anyagokkal, amelyek nem VOC-k vagy Nem alkalmazhaté

G VOCk (pl. észterek).
illékonysagi VOC-k
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Irényitasi technikak
A szivirgasok és kiomlések és kezelésére vonatkozd,
terv az EMS részét képezi (Idsd: BAT 1), és tobbek kozott a
kbvetkezsket foglalja magaban:

— a kis és nagy kiomlésekre vonatkozé helyszini eseménykezelési

tervek;
— az érintett személyek szerepének és felelésségének
meghatarozasa;

— a é kori a és a
6zésé zelésére vonatkozo é i

— azon teriiletek azonositésa, ahol fennéll a veszélyes anyagok
kiomlésének és/vagy szivargasinak kockézata, valamint ezen

Aszivargasok és a " ; = i
18 2 lteriiletek kockézat szerinti besorolasa;

Altaldnosan alkalmazhatd. A terv hatalya (pl.

altalaban a Ié
a) &s kezelésére vonatkozé |~ 3% azonositott teriileteken megfeleld elszigeteld rendszerek, pl.|yi,usaval, méretével és Gsszetettségével, Az iizemi karelharitdsi terv részletesen foglalkozik vele
terv elkészitése és vizhatlan padiok biztosita valamint a felhasznalt anyagok tipusaval és
végrehajtasa — a kibmlstt anyagok elszigetelésére és feltakaritasara szolgalé|mennyiségével fiigg dssze.
megfelel6 berendezések azonositdsa, azon pontok kozelében
torténs elhelyezése, ahol ilyen esemény bekévetkezhet, valamint]
rendelkezésre dllasuk és lzemképes allapotuk rendszeres,
ellendrzése;
— a kidmlésh6l szarmazé hulladék kezelésére vonatkozo,
— a tarol6- és izemeltetési teriiletek rendszeres (legaldbb évente|
egyszeri) ellendrzése, a szivargasészleld ber ések tesztelése és
kalibrdlasa, valamint a szelepek, tomitések, karimak stb.
szivargasainak gyors javitdsa (Iasd: BAT 13).
BAT 5.
Térolasi technikak
Megfelel - A nyersanyagok tarolasa a
é égli 6 médon, zért tarta
torténik.
Akonténerek lezarasa | Olddszerek, veszélyes anyagok, hulladék oldészerek és hulladék Példaul az NMP-t a gyartéépiileten kiviil és beldl ki
vagy befedése és a tisztitéanyagok zart vagy fedett tartalyokban térténd tarolasa, lezart tartalyokban taroljék. A kiils6 tartalyokat a
b) taroloteriletek amelyek a 6d6 3 Gek és. a kar ol i ék, hogy a aka
é valé itd inimalizélasdra. A konté tdroléteriletén kismlést més teriletre.
elldtdsa megfelel kapacitésu folyadékgy(ijt van. P N A tisztitdsi folyamat utén keletkezd hulladékot a kijelolt,
Altalanosan alkalmazhato.
kivil elhelyezett tartalyban gydijtik dssze, és csak a
hulladék é é 6va

teherautojaval szallitjak el.

A veszélyes anyagok Megfelel - A veszélyes anyagok tobbségét egy erre

A termelési teriileteken csak a é sziikséges 4 e " . . P
termelési terilleteken 5 ) 8 N o célra kiilon kijelolt teriileten, biztonsagos korilmények
) PP vannak jelen veszélyes anyagok; a nagyobb mennyiségeket kilon et il 4 . o
valé taroldsanak taroliak kozott taroljak és csak a gyartashoz szikséges
minimalizalésa mennyiségben vannak jelen a gyartasi teriileten.
és
A szivargast és a kiomlést a kezelt anyagnak megfeleld és kell6en zr6
o szivattyik és tomitések hasznalataval elézik meg. Ide tartoznak az
A szivattyzas sordn a . - o A
e o olyan berendezések, mint a zart rendszer(i motoros szivattytk, a
szivargas és a kiomlés A o . . o . - g £rirdei 5 "
d) P o szivattydk, a tomitéssel és a Az izemi karelharitasi terv részletesen foglalkozik vele
megelézésére szolgald i o mechan
o Kiolté- vagy szivattyuk, a
technikdk PO, 4 . & crh & &
mechanikai tomitéssel és a légkor felé szaraz tomitéssel rendelkezd.

stivattydk, a membranszivatty(k vagy a csrugés szivattyk. Altalinosan alkalmazhaté,

Ez magaban foglalja példaul a
Aszivattylzas sorana | — a szivatty(zasi miiveletet feliigyelik;




BAT 5.

BAT 6.

BAT 7.

BAT 8.

talfolysok

— nagyobb mennyiségek esetében az émlesztettaru-tarold

e) PR 10 . - y N o Az lizemi karelhéritasi terv részletesen foglalkozik vele
megel6zésére szolgdlé | tartalyokat magas szint(  akusztikus és/vagy optikai
technikdk riasztdberendezésekkel, sziikség esetén elzérérendszerekkel
szerelik fel.
Az NMP szerves oldészert tartalykocsikban, 6mlesztve
AVOC g6z6k befogdsa N . N L B . szallitjak tartalykocsikkal. Az NMP tartalyban a szerves
: ¢ Oldészertartalmi anyagok Gmlesztve torténd szallitasakor (pl. E2 nem feltétlenil alkalmazhat6 alacsony " T b A
oldészertartalmu ) N N N " L . L ° oldészer feletti légteret nitrogéngazzal toltik ki, hogy
f) e tartalyok be- vagy kirakodasakor) a befogads tartalyokbol kijuto gézt |géznyomasu olddszerek esetében, vagy ” >
anyagok bejuttatésa PN 5 e . ) " a valé
b befogjak, ltalaban gézvisszavezetéssel. koltségszempontd megfontolasok miatt. : - o
soran keveredést. Az NMP-nek alacsony a géznyomdsa, igy
ezt nem alkalmazzak.
Megfelel - A szerves oldészer telephelyen beliili
Akiomlések Az talmi anyagok tartalyokban torténd kezelé a aramlasa zért rendszerben torténik, igy nem varhato
elszigeteldse ds/vagy | esetleges kiomiéseket fel kell fogn,pl. bedpitett szigeteléssel (pl . ) normal dzemdllapott mellett oldészer elfolys, egy
g gyors felszivisa , cseppfogé talcak”) ellatott kocsik, raklapok és/vagy iistok Altalénosan alkalmazhato. aporm eSO,
N . F P esetleges meghibasodas, cs6repedés, szivargds esetén
oldészertartalmu és/vagy abszorben: térténd gyors 5 N N o
anyagok kezelése sorén |felszivassal. pedig haladéktalanul lokalizaIni kell a kiomlést, ezt az
tizemi karelharitasi terv részletesen szabalyozza.
Technika if "
i Leirds Alkalmazhatésag Mit alkalmaz a gyar?
A VOC-tartalmd anyagok . o "
(ol tintak, bevonatok, | VOCartalmi anyagok (pl. tintsk, bevonatok, ragasztcanyagok, |, Olajfogsk, epox gyantis éréreldlet,
° one tisztitoszerek) szallitasa a felviteli teriiletre gytiriis vezetékeken 4t ) , ) © ) ) . o
a) ragasztok, tisztitészerek) | L o X ) e vagy oldészerek gyakori véltoztatasa esetén | pontforrasoknal sziir6k hasznalata, aktiv szén,
iuttatisinak torténik kbzvetlen vezetéssel, beleértve a rendszer tisztitasat i, nem feltétlentil alkalmazhat. S e
i ina példéul cségorénnyel vagy levegdoblitéssel. - emissziomérés, zaportarozo, mint zart rendszer
& vezérelt és a kivant 5
b) Fejlett keverdrendszerek N PO Van, alkalmazzék
AVOC-tartalmd anyagok
(pl. tintak, bevonatok,  |A tintak és oldoszerek gyakori
ragasztéanyagok, cseréje esetén vagy kislépték(i felhasznélds céljabol a kijuttatasi
<) it szallitasa |terilet kozelében elhelyezett kis szallitotartalyokban térolt Alkalmazzak
az as helyére al é gasztok és oldoszerek zart rendszerl
2art rendszerben szallitasa. Altalanosan alkalmazhato.
torténik
A szinvaltas és a ti .
d) PN, ) Nem alkalmazhatd
itoblitése az oldészer
Szin szerinti A terméksorozat modositasa nagy, azonos szin(i sorozatok kialakitasa .
e) Aok b, Nem alkalmazhatd
P
f) Tisztitas oblités nélkul | A szérépisztoly Uj festékkel vald feltéltése kozbensd oblités nélkiil. Nem alkalmazhat6
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A permetezésmentes felvitel technikai
Olyan felviteli mddszer, ahol a folyadékbevonat mozgo szalagra valo " " . N
a) Bevonéhenger Olyan It dszer v ° 8 8 Csak sik feliiletek esetén Nem alkalmazzak
stvitelére vagy mérésére hengereket hasznalnak. 5 (a)
A bevonatot a penge és a henger kozotti résen keresztiil viszik fel a
b) Penge a henger felett | hordozéanyagra. Amint a bevonat és a felszin athalad, a felesleget Nem alkalmazzak
lekaparjak. 6 (4).
Oblitésmentes (helyben
szaritasos) felvitel Olyan konverziés bevonatok alkalmazasa, amelyek nem igényelnek 4
Cl ) Vo o 5 i e Nem alkalmazzak
szalagtekercsek tovabbi vizoblitést bevonshengerrel vagy hengeres torlvel.
bevondséra |
(4).
Un. slot-die bevonérendszert hasznalnak, a
(jt6tartalybol ki ind bevondanyagot zért csérendszerrel juttatjdk a
@ Fuggonybevonat (ontés) : munkadarabokat egyl(gyujtotartalybol kivezetett laminaris Ganyago ; juttatjdka
evonatrétegen vezetik at. Csak sik feliiletek esetén szerszdmhoz és az ellaté motor fordulatszdmét
6 (4). szabalyozzak.
A vizbazist oldatban diszpergalt festékrészecskék elektromos tér A o
5 L N ; . . . Nem nem tereta
e) Electrocoating hatasara a bemeritett Csak fém hordozé esetén L
P . bevonatképzéshez
leraksdas). (4).
A allito: egy zart vezetik, Nem alkalmazhat, nincs szallitoszalag rendszer, a
f) Elérasztas amelyet 6 csoveken keresztiil a bevonattal. bevondanyag tartalyok zart rendszer(iek, nem
A felesleges anyagot Gsszegy(iltik és Gjra felhasznaljak. s @) keverheték mas anyagokkal.
A 6 meleg, 6s miianyag filmmel |Nem alkalmazhato, ha magas kotési
egészitik ki, majd lehitik. Ez a film helyettesiti a szilkséges tovabbi [szilardsagra vagy sterilizaldsi . . .
g Koextrudalas 8 . " s VN o 8 N 8 8Y N Nem alkalmazhat6, nem hasznalnak lamindlé rendszert
bevonatréteget. Hasznalhato kiilonb6z6 hordozck két ki hémérséklettel szembeni
rétege kozott ragasztdanyagként. 6ké| e van sziikség (4).
ikak
Légrasegitéses levegl Légaramot (formazé a leveg6 nélkili .
h) roses & & P & . Nem alkalmazhaté.
nélkilli szérds (4).
Nem alkalmazhaté. A szubsztratot felviszik a
) porlasztas nyomés alatt 4116 inert gazokkal (pl. hordozéféliara, maga a szubsztrat van nyomds alatt, igy
inert gazokkal nitrogén, szén-dioxid). Alkalmatlan lehet fafeliiletek nyomds alatt lévé inert gdzt nem hasznalnak ilyen
bevondséra (4). célra.
Nagy itményi, Afesték 352 a s26r6 nagy térfogatt, alacsony nyomast
i) kisnyomasu (HVLP) (legfeljebb 1,7 bar) levegével keverve. A HVLP-agytik festéktranszfer- Nem alkalmazhaté.
4 é 4 2250 %-ot.
Elektrosztatikus Nagy sebességii forgdtarcsakkal és harangokkal torténé porlasztas,
k) porlasztés (teljesen valamint a permetez6sugarak elektrosztatikus terekkel és Nem alkalmazhaté.
alt) 61 torténd alakitdsa.
Elektrosztatikusan VREy légmentes p o formdzdsa
1) segitett levegds va mezével. Az Nem alkalmazhaté.
gitettlevegOs vagy |, - zferhatékonységa meghaladja a 60 %-ot. A rogzitett -
levegd nélkiili szoras ¢ > t N
ranszfer akar 75 %. )
(4).
d et ) . " B . Gyakori szinvaltozasok esetén nem .
m) Meleg porlasztas/széras | Pneumatikus porlaszts forro levegével vagy felmelegitett festékkel. . - 6 (4) Nem alkalmazhaté.
A sz6réfeje isztito felvitelére, és oblitésre is
torlés és Gblités. hasznaljak. A kovetGen torléket .
n) 8 Sblité Nem alkalmazhaté.
azoldat ezt oblités
evonatoldsdra koveti. 6 (4).
A
o Robot alkalmazds Bevonatok és tomitéanyagok robot altali felvitele belsd és kiilsé Nem alkelmazhaté.
feliiletekre.
) Gépi alkalmazas Fest6gép hasznalata a festsfej/szérdpisztoly/sz6rofej kezelésére. P ., Nem alkalmazhaté.
Altaldnosan alkalmazhatd (4).
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Az inert gézt (nitrogént) kemencében felmelegitik, lehet6vé téve az . o .
Inert gézkonvekcié M ‘ S Nem alkalmazhaté, mert nem hasznalnak inert gézt a
a) Q:,é:ﬂif:.if‘“ oldészer LEL szintet meghalado betdltését. 1 200 g/m? nitrogént|Nem alkalmazhato, ha a széritokat b A 8
6 olddszerterhelés lehetsége: ki kell nyitni (5). evonatképzés soran
dukciss A gyartosoron torténd hokezelés vagy szarités elektromagneses
b) induktorokkal, amelyek oszcillalé magneses mezével hét termelnek a Nem alkalmazhaté.

szaritas/kezelés

fém munkadarab belsejében.

Csak fém hordoz6 esetén

6 (5).




Csak vizbazisu bevonatok és tintdk,
Mikrohulldmu és

) .. |Szaritas mil amu vagy a arzé valamint nemfémes hordozdk esetében |Nem alkalmazhaté.
nagyfrekvencias szaritas

8 (5).
A sugarzassal vald kezelést gyantak és reaktiv higitok (monomerek)
rétegein 3k, amelyek a sugérzé i 5r6s (IR), .
9 Sugarzassal val6 kezelés u\tragibolya (UV)) vagy nagyvenergia'ju elektronsugaraknak(lEl)Si valé  |Csak meghatarozott bevonatok és tintak Nem alkalmazhato.
kitettségre reagdinak. éb 6 (5).
Katddszérité kemence :
- Nedves feliiletek szaritasa csak forré levegé
keringetésével
BAT 8. i Anddszarito kemence:
Kombm_‘,l . ) Nedbves feliilet szaritésa keringetett forr leveg (konvekcio) és - Nedves feliiletek szaritasa a forro levegd
) konvekciés/infravy e s N . N "y
infravorés sugarzé kombinacidjaval. és egy

sugdrzassal val6 széritas

- csak az an6dszarité kemencében alkalmazott
. R a 1évé
nedvesség elparologtatasara szolgal.

6 (5).

Konvekciés

Afistgazokbdl szérmaz6 hét visszanyerik (Idsd: BAT 19, e) pont) és a

belép levegs Megfelel. A taplevegs el6melegitése egy hécserélén

keresztiil térténik, amihez a fuistgazok hojét hasznaljak.

hévisszanyeréssel
kombinalva

elémelegitésére hasznaljak fel. PO .
€ 5 Altaldnosan alkalmazhatd (5).
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A stb. kitett felviteli teril
&s berendezéseket (pl. a széréfiilkék falait és a robotokat)
szdvethuzatok vagy eldobhatd foliak boritjak, ha a féliak nincsenek
kitéve tépésnek vagy kopasnak.

A sz6rasra hasznalt
a) teriiletek és
berendezések védelme

Alkalmazzak, valamint elszivés alatt is 3ll a teriilet

Aszilérd anyagokat koncentralt (széraz) formaban tavolitjak el,

Szilard anyagok 4ltaldban kézzel, kis mennyiségi tisztitoszer segitségével vagy Megfelel. A tisztitdshoz hasznélt oldészerek
b) eltavolitasa a teljes anélkul. Ez csokkenti a késGbbi tisztitasi szakaszokban az oldészerrel isé o tisztitd ber k
tisztitas elétt &s/vagy vizzel eltavolitands anyag mennyiségét, ezdltal cskkenti a tisztitofejek alkalmazasaval (pig rod, hera rod).

felhaszndlt oldoszer és/vagy viz mennyiségét.

Kézi tisztitas el6re Tisztitoszerekkel elére impregnalt torlkend6ket hasznalnak kézi
) impregnalt tisztitdsra. A tisztitészerek lehetnek oldészeralapd, alacsony Alkalmazzak
6rl6 G vagy oldoszermentes szerek.
Alacsony illékonysagt | Alacsony illékonységy oldészerek § itészerként kézi i
d) acsony ! v 1o s s Alkalmazzak
tisztitoszerek hasznalata |vagy nagy
Atisztitashoz vizbazist tisztitészereket vagy vizzel keverhetd )
Vizbazisi tisztita: Alkalmazzak
BAT9. e izbazist isztites példaul vagy glikolokat 2z
A
i zért 6 é Ez torténhet a
kovetkez6k egyikének felhasznaldsaval: A tisztitasi technikak kivalasztasat korlatozhatja
a) szerves oldészerek (levegd extrahdlissal, majd VOC-|32 eljdrds tipusa, a tisztitandd anyag vagy
f) Zart mosGberendezések |csikkentéssel és/vagy a hasznalt oldo i yerésével) (lasd: , valamint a tipusa. | Nem alkalmazzak
BAT 15); vagy
b) VOC-mentes oldészerek; vagy
¢ ltgos tisztitoszerek (kiilss vagy belss i és mellett).
isatitis oldoszer- A puska atorok, valamint a szinvaltasok kozott a gyartosor A gézfazisba keriils NMP a katédoldali
g isszanyerésacl Uszl.\l:s/iirz'hf:znzk"olldoszerek 6sszegy(ijtése, téroldsa és lehetbség bevonatképzésbél dsszegyiitésre és az NMP
szerint ujrafelnasznalasa. visszanyerébe keriil, ezen NMP-viz oldat (80% NMP,
20% viz) telephelyen kiviil regeneralasra kerdil.
Tisztitas nagynyomasu szakaszos
h) [ ey hasznals Nem alkalmazhato.
P rendszereket vagy ehhez hasonlét alkalmaznak.
N isztités &s rezgések segitségével a X
i [ tisztitds .
) fellazitdsa érdekében. Nem alkalmazhats.




BAT 9.

BAT 10.

BAT 11.

BAT 13.

BAT 14.

Anyag/p
araméte

Agazatok/forrasok

O, és fém vagy mianyag hordozok tisztitasa .
il rieges (€O o e s Nem alkalmazhatd.
tisztitas CO, szarazjég-szemcsék vagy ,h6” szorasaval.
Miianya
VeB Afelesleges festékfelhalmozédast méanyag részecskék favatéséval .
k) szemcseszorasos PR e . N Nem alkalmazhaté.
ne tévolitjak el a ésa tokrol.
tisztitas
Technika ird 653y " 5
Leirds Alkalmazhatoség Mit alkalmaz a gyér?
Ide tartoznak a kovetkezdk:
az és kil és
(pl. a veéggézokkal torténd kibocsatas, minden egyes diffiz
kibocsatasi forrasbol szarmazo kibocsatds, a hulladékkal torténd,
A relevéns oldszerkibocsitas);
olddszerbevitel és -
. s N minden relevéns old rbevitel és -kibocsat:
kibocsatas teljeskord . PR P “ .
aronositiea 6s médon torténd szamszeriisitése és az alkalmazott médszertan
a) e rogzitése (pl. mérés, kibocsatasi tényez6k alkalmazasaval végzett| Megfelel.
Visel szamitasok, iizemeltetési paramétereken alapulé becslés);
meghatérozésa,
beleértve a kapcsolodd
bizonytalansagot s a fent emlitett 6
forrasainak és a g célzo)
korrekcids intézkedések végrehajtasa;
az old rek beviteli és ki asi adatainak rendszeres frissitése. . . . 4 .
Az oldészer anyagmérleg részletessége aranyos
lesz a létesitmény tipusaval, méretével,
sszetettségével és lehetséges kornyezeti
hatésainak kérével, valamint a felhasznalt bevitel térfogati brén k -
anyagok tipusaval és mennyiségével. Az NMP bevitel térfogataram merén f’-“’-zm“
< valésidej
. .. |Azoldé 6 rendszer célja a és fel nem i " S .
Oldészer-nyomonkévetd . ‘ o el N " adatbazisban torténé rogzitése biztositott. Az NMP
b) rendssor boveretése | sEndlt olddszermennyiségek ellentrzés alatt tartdsa (pl. a felvitel N e W
terdletrd] . fel nem hasznalt . P visszanyerd rendszerbe juté NMP koncentraci6t is
Kévetik a megfeleld fol 4
érdekében. A pontforrasokon torténd kibocsatasok
mérdszervezettel di érést biztositja.
i Minden olyan valtozast fel kell jegyezni, amely befolyasolhatja az
Azolddszer oldészer anyagmérlegére vonatkozo adatok bizonytalansagat, mint
anyagmérlegére példiul:
6 adatok ——, P e a A 2 dAtar Ee o 48
" Lo a fustgazkezel6 rendszer mikddeési hibai: a datum és az idGtartam
) bizonytalansagat . Megfelel.
Viltozasok nyomon olyan amelyek 4 ik a ramlasi
Kovetése pl. i jtogo motorok cseréje: a
valtozas datumanak és tipusanak feljegyzése.

M

malis nyomonkévetési gyakorisig

Egyéb fém és mianyag fellletek bevonatoldsa — szérassal torténé bevonatolas

Evente egyszer

Mit alkalmaz a gyar?
Nem 6

Valamennyi gazat

Technika

10 kg C/6ra alatti TVOC-terhelés kémény

Leirds

Evente egyszer

Alkalmazni fogjak

Mit alkalmaz a gyar?

a)

A kritikus berendezések
meghatdrozasa

6l kritikus

(kritikus ”)

kockdzatértékelés alapjan torténik. Ez elvben az illékony szerves

(VOC-1) kezel§

és rendszerre vonatkozik (pl. fiistgazkezel rendszer, szivargasészlels rendszer).

Megfelel. A kérnyezetvédelmi szempontbdl kritikus

berendezések azonositasa, beleértve az NMP

visszanyer6 rendszert, mar kockazataértékelés alapjan
a keriilt

Ellenérzés, karbantartas
és nyomon kévetés

Technika

Akritikus

allasanak és

iranyuls, strukturalt program,

amely magaban foglalja a

a megel6z6

, valamint a rendszeres és

nem tervezett karbantartast. Az OTNOC iddszakokat, azok idGtartamat, a kivalté okaikat és lehetdség szerint az azok

sorén keletkez6

Leirds

nyomon kévetik.

Alkalmazhatésig

Megfelel. Az érintett berendezéseket az alabbiak
szerint strukturalt feliigyeleti és karbantartasi program
keretében mikédtetik:

- A szabvanyos Gizemeltetési szabalyzat
- a megel6z6 karbantartas
- arendszeres és a nem tervezett karbantartas

A miikodési adatokat, beleértve az OTNOC (a normal
uzemi korilményeken ki eseteket) is, rogzitik és
kezelik, és az NMP visszanyer6 rendszerbe aramlé gaz
fébb paramétereit a belépé vezetékre szerelt

ral minden tGzemi kord kozott,
beleértve az OTNOC esetet is, nyomon kévetik. (NMP
analizator az NMP visszanyerd rendszerhez)

Mit alkalmaz a gyar?

Afiistga tolyan

valasztjak

ki, tervezik meg és mint példaul:

— az elszivott levegé mennyisége;

— az oldészerek tipusa és koncentracidja a kivont levegében;

— a kezelSrendszer tipusa (célzott/kdzpontositott);

— egészség és biztonsag;

Max. 105 600 Nm*/h (1760 Nm*/min), minden
elektrodagyarté gépsorhoz

Nem

Célzott. 1-1 NMP visszanyerd egység keril telepitésre
minden elektréda vonalhoz

Az operatorok étés
véve kerilt megtervezésre.




BAT 14.

BAT 15.

Figyelembe vették a tervezésnél az

Rendszerkivalasztas, - |— 2
a) tervezés és - ener szempontol
optimalizalis A rendszer kivalasztasanal a kévetkez6 fontossagi sorrendet lehet
figyelembe venni:
— amagas és alacsony VOC-koncentracidju fiistgazok el nitése; Nem alkalmazhat6
— a VoC acié izélasara és novelésére szolgalo)
e (14 Nem alkalmazhatd
technikak (Idsd: BAT 16, b) és c) pont);
—afi lévg olddszerek vi szolgalo
O ' Nem alkalmazhat6
technikak (Iasd: BAT 15);
— VOC-kibocsatast csokkent6 technikak hévisszanyeréssel (lasd: .
Nem alkalmazhatd
BAT 15);
— hé nélkili VOC-kil 6 technikak (lasd:
Nem alkalmazhatd
BAT 15).
Nem feltétleniil alkalmazhato lezart terekben,
:\Iivlego/ E\szwzss aVvocC-| . At\lev.igaelsi:jvlas az al\:z‘lmazés ;:on“(:a:loz iLET-e‘D IEgko%elThb ha mukod’es kozben nehéz hozzaférni a Megfelel - A szaritokamra technoldgiai levegGelszivasa
artalmd anyagol orténik, az oldészer alkalmazasi teriiletének teljes vagy részleges ;" PR . PP
b) Vp e jihor a it A alehets alehetd legkisebb térbé! torténik
lehets legkdzelebb elszivott levegét fiistgazkezeld rendszerrel lehet kezelni. Az alkalmazhatdsagot korlatozhatja a lezarando | és véggaz levélasztohoz van kétve (NMP abszorber)
teriilet forméja és mérete.
Alevegs elszivisa a
festékek/bevonatok/rag |A levegs elszivasa a festél g Csak olyan terilleten alkalmazhato, ahol
o asztok/tintak pontjahoz a lehets legkozelebb torténik (pl. bekevers terlet). Az é gaszto 5 Nem
elékészitési pontjahoz a | elszivott levegét fiistgazkezel6 rendszerrel lehet kezelni. el6készitése torténik.
lehet§ legkozelebb
Levegé elszivésa a légelszive vannak s N . Megfelel - A szaritokamra technoldgiai levegGelszivasa
VeBo € > " " ) > Csak szaritasi/kezelési eljarasokra D P Lo
d) szaritasi/kezelési felszerelve. Az elszivott levegét fiistgazkezels rendszerrel lehet alkalmazhatd, a lehet6 legkozelebb, a lehet6 legkisebb térbdl torténik
eljérasok soran kezelni. . és véggaz levélasztohoz van kétve (NMP abszorber)
A
kemencékbél/szaritogep
ekbdl szarmazé diffuiz
kibocsatasok és
hévesztesé A kikeményité kemencék/szaritogépek bemeneti és kimeneti pontjai
Gveszteséy ) ! . e oeatie rito é
veszteseg . légmentesen le vannak zérva a diffiz VOC-kibocsatas és a Megfelel - a szdritdberendezések a
PR héveszteség minimalizélésa érdekében. A tomités biztosithato . . . szaritohelyiségekben helyezkednek el, ahol belsé
kikeményits ) " e ° Csak kikeményits kemencék/szaritogépek . . )
e) . vagy ajtokkal, mianyag vagy . . N nyomaskiilonbséget tartanak fenn. Egy vakuumkamra
artOBePEK | femfuggonyokkel, pengékkel stb. Alternativaképpen a hasznalata esetén alkalmazhats. itségé 6
bemeneti és kimeneti 188ONYOKKEl, peng + okl X omison ; | megak aleveg nem
pontjainak lezardsaval, | 0 AToBEPEK #! v be-, illetve kilépését.
vagy légkrinél gk
alacsonyabb nyomés
alkalmazasaval a szaritds,
soran
s ... |Ha a hordozo hiitésére a szaritas/kezelés utan kerdl sor, a hitési . s
Levegd elszivasa a hdtési| . N . ) / . ) P Csak akkor alkalmazhatd, ha a hordozo hiitése .
f) eveeo. 26n8bol szarmaz6 levegst elsziviak és fistgazkezeld rendszerrel e ame . Nem alkalmazhaté
26n&bol - széritds/kezelés utén torténik.
kezelhetik.
Levegé elszivisa a
A arolokbol és/vagy a olddszerek és Nem feltétlendil alkalmazhatd zart tartalyok
oldészerek és oldészertartalmu hulladékok térolasara szolgalo kilonallo vagy alacsony g6znyomasu és alacson: .
8 5 . Sl spirmand oo eser o 5 B 2acsony goany . v Nem alkalmazhat6
ldészertartalmi szarmazo levegét elszivjak és toxicitast oldoszerek és
hulladékok tarolasa kezelhetik. oldészertartalmd hulladékok tarolasa esetén.
soran
o Az olyan teriiletekrdl, ahol a gép: ésa éseket— | Csak olyan teriileteken 6, ahol a
elszivasa a ova " < s n € "
h) akar kézzel, akar szerves tiszti és szerves

tisztitoteriiletekrs|

Technika

elszivjik a levegdt és fiistgazkezel rendszerrel kezelhetik.

Leirds

olddszerekkel tisztitjak.

Alkalmazhatéssg

Mit alkalmaz a gyar?

befogdsa és vi

A szerves vegyilletek eltavolitsira szolgal6 technika, amelynek sorén
a hémérsékletet a vegyiilet harmatpontja al4 csokkentik, hogy a gézei

Az alkalmazhatésagnak korlatot szabhat, ha az

A gyarban az oldészer NMP visszanyerési rendszert az
elsé lépésben a magas hémérsékletdi (90 °C vagy annal
alacsonyabb), nagy koncentracioju szerves
vegyleteket tartalmazo gazbol végzett Quenching-
eljarassal koncentraljak.

A magas hémérsékleti old6szert tartalmazo géz,
mikézben a keringtet6 vizszallito szivattyd altal az
abszorber tetején lévs permetvizzel érintkezik, lehdil.

a) c A sziikséges izemi hémérsékleti tartomanytél | alacsony VOC-tartalom miatt a visszanyerés tul | Masodik |épésben a feldolgozatlan gézt a tisztitoviz géz-|
fiiggden kiilonboz kozegeket hasznalnak, pl. hitéviz, hitott viz | energiaigényes. folyadék egyenstilya révén koncentraljak egy
(jellemz6en 5 °C kérili hémérsékleten), amménia vagy propan. tobbrétegl buboréksapkds tényéron keresz
Az olddszer elpérolog a levegébe, és az
oldészer ékot a g6z-folyadék egyensuly révén
koncentraljak, ez a folyadék az abszorber aljaba aramlik
Az abszorber kétfokozatu és sorosan kapcsolt, azaz az
elsé abszorberbdl kikeriil§ tisztitott gazt egy 2.
abszorberben tovébb tisztitjdk.
AVOC-kat aktiv szén, zeolitok vagy szénszalas papir feliiletén
adszorbedljak. Az adszorbalt anyagokat ezt kovetden tjrafelhasznalas
Adszorpcio aktiy szen |28V drtalmatlanitds céliabs| deszorbedljak pl. gozzel (gyakran |\ oL scsonak korlatot szabhat, ha az
b) vagy zeolitok helyben), é az adszorbenst Girafelhasznaljsk. Folyamatos mikodés .\, (o yoc.tartalom miatt a visszanyerés tl | Nem alkalmazhaté.
felhasznalésaval es'eten altaldban ketténél tobb adsm,rbe",St hasznalnak i energlalgényes.
parhuzamosan, az egyiket deszorpcios modban. Az adszorpciot
gyakran alkalmazzak koncentracios lépésként is a késbbi oxidaciés
hatékonysag novelése érdekében.
A gyérban az oldészer NMP visszanyerési rendszert az
els6 lépésben a magas hémérsékletdi (90 °C vagy annal
alacsonyabb), nagy koncentréci6ju szerves
vegyileteket tartalmazé gazbol végzett Quenching-
eljarassal koncentraljak.
A magas hémérsékleti oldoszert tartalmazé géz,
mikdzben a keringtet6 vizszallitd szivattyu éltal az
Megfelel folyadék hasznalataval adszorpcié Gtjan eltavolitjak a abszorber tetején lévé permetvizzel érintkezik, lehdl.
Abszorpcio megfeleld  |fiistgézbl a szennyez6 anyagokat, killénésen az oldhaté vegyileteket
) folyadék és szilérd anyagokat (por). Lehetséges az old6 ésis, Masodik lépésben a feldolgozatlan gazt a tisztitéviz goz-|
felhasznalasaval példaul desztillaléssal vagy termikus deszorpciéval. folyadék egyensulya révén koncentraljak egy
tobbréteg(i buboréksapkas tanyéron keresztiil.
Az olddszer elpérolog a levegébe, és az
oldészer ékot a g6z-folyadék egyensuly révén
koncentraljak, ez a folyadék az abszorber aljdba aramlik
Az abszorber kétfokozatu és sorosan kapcsolt, azaz az
elsé abszorberbdl kikeriil§ tisztitott gazt egy 2.
(Apor 4sd: BAT 18.) abszorberben tovébb tisztitjak.
. Fai 1alh: -
A fiistgazok egy részét vagy egészét égési levegbként és kiegészits | o 21@Imazhatd az ipari kibocsatasokr]
Fistgazok stvezetése |tuzeldanyagként elvezetik egy g6z- és/vagy villamosenergia- 52616 Irényelv 59. clkkének (S) bekezdés¢ben \
d) e . ) ) .. |emlitett anyagokat tartalmazé fistgdzok Nem alkalmazhaté.
hasznélt (beleértve a kapcsolt hé- és . L . )
el (CHP) erbem( ), esetén. Az alkalmazhatésagot biztonsagi

megfontolsok korlatozhatjak.




BAT 15.

BAT 16.

BAT 18.

BAT 19.

Rekuperativ termik Termikus oxidacié a véggazok hjének felhasznalaséval, pl. a beléps | i
o ekuperativ termikus [ Termikus oxidécid a véggdzok héjének felhaszndldsdval pl.abeléps [ g0 oy Nem alkalmazhatd.
oxidacié fiistgazok céljabol.
Tobb (harom vagy 6t) gyas oxidloberendezés kerdmiatoltettel. Az
Regenerativ termikus |4gyak hécserél6k, amelyeket az oxidéciobdl szarmazé fiistgszok
oxidacio tibb sgy vagy |valtakozva felmelegitenek, majd az dramlast visszaforditjak, hogy az
f) szelep nélkill forgs oxid4l6 berendezésbe beléps levegét melegitsék. Az ramldst Altaldnosan alkalmazhato. Nem alkalmazhato.
Belosztd A szelep nélkili losztéban a
egyetlen, tbb cikkelyre osztott forgé edényben
tartjak.
VOC-k oxidacisja katalizator segitségével az oxidacis hémérséklet és
atizel6anyag-fc érdekében. A 5 i . )
o or h e Az alkalmazhatésagot korlatozhatja a .
g oxidacié isszanyerhe vagy tipusu hécserélékkel. A L ) N Nem alkalmazhaté.
. ora Y vagy regenera v AP ore katalizétormérgek jelenléte.
tekercsel6huzalok gyartésabol szérmazé fiistgazok kezelésére
magasabb oxidaciés (500-750 °C)
il Fil Ialh: kezelése az olddszer vagy az energia visszanyerése nélkiil
Afistgazt pormentesitik, és biofilter anyaggal ellatott reaktorba
k. A biofilter szerves anyagbdl (t6zeg, hanga, komposzt,
gyokérfa, kéreg, puhafa vagy ezek kombinacidja) vagy inert anyaghél
agyag, aktiv szén, poliuretan) &ll6 szdir6agybol 4ll, amelyen a - S
N (2vae, P ) 8o’ 2ll, amelys Csak biolégiai ton lebonthaté oldészerek X
h) Biolégiai el6forduld o i Nem alkalmazhats.
P R e 1% | kezelésere alkalmazhats.
biolégiai dton szén-dioxidda, vizzé, szervetlen sokkd és biomasszava
oxidaljak. A biofilter érzékeny a porra, a magas hémérsékletre vagy a
fiistgaz pl. annak beléps hémérséklete vagy VOC-koncentrécicja
jelent6s valtozdsaira. Kiegészit§ tapanyag-potlasra lehet szitkség.
AVOC-vegyilletek oxidacisja a levegbvel vagy oxigénnel kevert
- fiistgazok & torténs ével a keverék X
i) Termikus oxidacié . g, . . N 4 ‘s Nem alkalmazhaté.
hémérséklete folé, majd elég magas
annyi ideig, amig a keverék teljesen el nem ég szén-dioxidd és vizzé.
Technika i .
Leirds Alkalmazhatéssg Mit alkalmaz a gyar?
A fiistgazkezels
rendszerbe elvezetett 2144
) N X X . |csaka szakaszos folyamatokban, példaul a
voc- Kézponti rendszerrel ellstott, frekvencids : o P
N L o N nyomtatasban alkalmazott kézponti termikus .
a) fenntartasa meghaijtasu ventildtor hasznalata a leveg6aramnak az esetleg o K fre
. . e %8 |fustgézkezel§ rendszerek esetében
valtoztathato iizemel6 tavoz6 égéster gazhoz valo igazitasara N
' . alkalmazhato.
frekvencids meghajtést
ventilatorokkal
i . |Afiistgazokat az eljarason beliil (bels6leg) a kikeményits Az alkalmazhatosagot egészségigyi és
Afistgézokban taldlhats | A 51852 eljarase (belséleg) w 2 oA 0ot o st B ]
N N és/vagy a biztonsagi tényez8k, példaul a LEL, valamint a .
b) oldészerek belsd B o A, . P Nem alkalmazhato.
I~ igy a fiistgézok VOC- ésa vagy
rendszer VOC-csokkent6 hatékonysaga né. termékjellemz6k korlétozhatjak.
Afstga 1év8 oldészer scicjéta zajl
eljdras kérkords 4 névelik,
A fustaszokban tadihate |2 €tIeg kombindlnaté adszorpcids berendezésen keresztl a
istgazokban taldlhaté P ) )
e . kemenc Ezeka ala Korlitot szabhat, ha az
oldészerek kils6 . ; . ; orere ° o X
9 k! kévetkezket foglalhatjsk magukban: alacsony VOC-tartalom miatt tl nagy az eljérés |Nem alkalmazhatd.
adszorpcid révén — merevagyas adszorber aktiv szénnel vagy zeolittal;
— fluidagyas adszorber aktiv szénnel;
— rotoros adszorber aktiv szénnel vagy zeolittal;
— molekuldris szdr6.
Akil 81 szérmaz6 fi
- i egy nagy szivo Kiildik, és részben vi a
A fisstgsz térfogatanak |5 N8V S b esre N i
ke 2 bement A .
d) csokkentésére szolgalé P ) i Nem alkalmazhaté.
szivokamrs technika szarmazo : rendszer
tovabbitjék. Ez a ciklus néveli a kikeményits kemencek/széritégépek
leveg6jének VOC-tartalmit és csokkenti a véggdz térfogatét.
Technika Leirds "
Mit alkalmaz a gyar?
NHe,d"es ‘W”?:?“‘ A szérofiilke hatlapjan fuggslegesen lefelé iranyuld vizfiiggony fogja be a permetmaradékbol szarmazé Kalmazhat, ni -
a) ellatott szorofiilke festékrészecskéket. A viz-festék keveréket tarozoba gyditik és a vizet visszaforgatjsk. Nem alkalmazhats, nincs széréfillke
(6blitéses iitkz6lemez)
b e i Afistgazban lévé &s egyéb porokat a a fiistgéz vizzel vald intenziv keverésével Kalmazzdk
) edves mosas vélasztjak le. (A VOC eltavolitasra vonatkozéan ldsd: BAT 15, ¢) pont.) Nem alkalmazzd
Per szaraz s . - )
metmaracek szar: széraz sz0lgal6 eljards el6sz(ir6 anyagként mészkével kombinalt membranszdirSkkel a .
) levélasztasa el6sziré P Nem alkalmazzak
anyaggal
a4 Permetmaradék széraz Mechanikus levélaszté rendszer, pl. karton, szévet vagy sziirke mészk alkalmazéséval. Nem alkalmazzék.
levalasztasa sz(irSkkel
" » Az (ESP) a ré feltoltik, és erétér
o Elektrosztatikus valasatjak le. A széraz porleva anyagot tavolitjak el (pl. rézéssal, |Nem alkalmazzak
porlevalasztd rezgéssel, stiritett levegével). Nedves ESP-ben megfelel6 folyadékkal, altalaban vizbazist elvalasztészerrel Gblitik le.
Q BAT-AEL
Paramét
Szektor Folyamat - . — -
er (napi atlag vagy a mintavételi id8szak alatti
atlag) Mit alkalmaz a gyar?
Egyéb fém és mdanyag | . . . 5 X
Por " . Szorébevonas <1-3 mg/Nm Nem alkalmazhaté
feliletek bevonatoldsa
Technika ird = . .
Leirds Alkalmazhatésig Mit alkalmaz a gyér?
Irényitési technikak
Az energiahatékonységi terv az EMS része (Iasd: BAT 1), és magaban
foglalja a tevékenység fajlagos §
Energiahatékonysigi drozdsit és afobb éves @
a) tervg V5% | Mwh/tonna termék) kidolgozdsat, valamint adott idészakokra Alkalmazzak - Utility osztaly
natkozo fejlesztési és tevékenysé gtervezésé
tervet az izem a igazitjdk a
anyagok, termékek stb. tekintetében. I )
Az energiahatékonysagi terv és az
energiamérleg-kimutatas részletessége és
Evente egyszer energiamérleg-kimutatds készitése, amely az jellege altalaban a létesitmény jellegével,
energiafogyasztést és -termelést (beleértve az energiakiviteltis) a | méretével és sszetettségével, valamint a
forrasok tipusa szerinti bontasban mutatja be (pl. villamos energia, felhasznalt energiaforrasokkal fiigg Gssze. Nem
fosszilis tizel8anyagok, megujul6 energia, importalt h és/vagy feltétlenil alkalmazhaté, ha az STS-
hiités). Ez az alébbiakat foglalja magaban: tevékenységet nagyobb |étesitményben végzik,
- - feltéve, hogy a nagyobb Iétesitmény
i) azST: energ ) .
terve és
ii) az energi vonatkozé informaciok a leadott energia P S Ul !
b) " ) rei 812|adatai megfelelgen lefedik az ST Alkalmazzak - Utility osztély
iii) az izemb6! exportalt energidra vonatkoz6 informaciok;




) az iad natkozs, az energia belili

bemutaté informcick (pl. Sankey-di vagy|
energiamérlegek).
Az energiamérleg-kimutatdst az izem sajtossgaihoz igazitjsk a
é anyagok stb.
technikdk
Ez példéul az alabbiak révén érhetd el:
””‘““"ag"f”m“l [ ketts fali tartalyok
tartalmazé " Py
ook i o [ elbre seigetelt tartalyok
artalyok és hordok, . . i
o o Altalanosan alkalmazhato. Alkalmazzak
valamint égési és o
gozrendszerek = felvitele az ég
hészigetelése ésahitstt vagy fiitott ékokat tartalmazo
Kapesolt
és (fként a g6 &) ipari
torténs és -, ékenysé slands forré viz/géz
d) CHP (kombinalt h és  |el6allitésa céljabsl. A CCHP (mds néven trigeneracids rendszer) olyan . T Nem alkalmazhato.
) . . * Az alkalmazhatésgot korlatozhatja az izem
villamos energia) vagy  |abszorpcids hiitével ellstott kapcsolt energiatermeld rendszer, amely " S0t Ko a3z U
s i honoris . elrendezése, a forrégaz-dramok jellemz6i (pl.
CCHP (kombindt hltés, |alacsony héfokd henergiat hasznal a hi elrendez ° arar
BAT 19. PR aramlési sebesség, hdmérséklet) vagy a
h6- és villamos energia) b s
megfelels héigény hidnya.
Aforrégaz-aramokbol (pl. szaritokbsl vagy hit6zonakbal) torténs
g g pl. azok leveg@ként torténs .
e) fee rudn haccord (o Nem alkalmazzak
) isszakeringetése révén hécserélok alkalmazasaval, a folyamatokban
vagy killséleg.
A technolégiai levegs és |A technoldgiai levegs és a fiistgazok dramldsanak szikség szerinti
f) a fiistgazok ramlasanak | beallitasa. Ez magaban foglalja a légszell6zteté ésé ; 6 Alkalmazzak
besllitisa munkasziinet vagy karbantartss soran.
__— A széréfiilkébs szarmazs fiistgaz befogasa és visszakeringetése a SR
fastgaz- > sz gaz betos : Az alkalmazhatésagot egészségigyi és .
g : s hatékony Az L ) . ) Nem alkalmazzak
visszakeringetése ) > ,v . ) biztonsagi megfontoldsok korlitozhatjak.
energiafogyasztds kisebb, mint friss levegs felhasznaldsa esetén.
Meleg levegs
optimalizalt keringése
ptima ering A levegdt a kezel6fiilke egy adott részébe fajjak be, és egy i )
nagy térfogatdi i ; oo o 2e Csak a szérébevonat-gazatokban X
h) légturbuldtor segitségével oszlatjik el, amely a laminaris Alkalmazzak

kezel6fulkében
Iégturbulitor
segitségével

Technika Leirds Alkalmazhatésag

OSER PR alkalmazhato.
leveg8aramlast a kivant turbulens dramlassa alakitja.

Mit alkalmaz a gyar?

A vizgazdélkodasi terv és a vizellenGrzések az EMS részét képezik

(lasd: BAT 1), és a kovetkezSket foglaljak magukban: A vizgazdalkodasi terv és a vizellendrzések
— aviz Gtja az izemben és a vizre vonatkozé é é ége és jellege dltaldban az Gzem
vihatékonység célitlzések meghatérozdsa; Jellegével, méretével és osszetettségével fiigg
Vizgazdélkodasi terv és ossze. Nem feltétlentil alkalmazhato, ha az STS- .
a) o P 5 5 ot oy |Alkalmazzak
vizellenérzések o » i |tevékenységet nagyobb létesitményben végzik,
- technikak (pl- feltéve, hogy a nagyobb Iétesitmény
ellendrzése, viz-Ujrahasznositas, szivargasok észlelése és javitasa). vizgazdalkodasi terve és a vizellendrzések
BAT 20. , _ _ , _ Gen lefedik az ST é é
A évente legalabb egyszer elvégzik.
Ellendramd kaszkad Tobbfazisi oblités, amelynek sordnaviza Csak olyan esetekben alkalmazhat6, ahol .
b) PN munkadarabokkal/hordozékkal ellentétes iranyba aramlik. Magas PPN Nem alkalmazhaté.
rendszerd Gblités P Ao . . oblitési eljarasokat alkalmaznak.
fokd Bblitést tesz lehetévé alacsony vizfogyasztas mellett.
Avizaramokat (pl. elhasznalt dblitévizet, nedvesmosé vizet) jra
- B felhasznlk ?s/vzgy visszanyerik, szikség esetén kezelést kovetGen, Aberuhdzé a fogva nagy er
Aviz olyan technikak mint az ioncsere vagy a sz(irés (ldsd: X ) e o
o N . . N N N Altalanosan alkalmazhato. tetta t és t
és/vagy BAT 21). Aviz és/vagy . .
mértékét az izem vizmérlege, a szennyezédéstartalom és/vagy a atervezéds sordn.
vizaramok jellemzéi korlatozzak.
Technika Leirds " 4
Mit alkalmaz a gyar?
A hulladékgazdalkodasi terv az EMS része (Iasd: BAT 1), és az egy olyan intézkedéscsomag, amelynek célja: 1) a
é és minimalizaldsa, 2) a hulladék lasa 3 és/vagy s
a) terv optimalizalasa és/vagy a hulladékbol szarmazé energia visszanyerése, valamint 3) a hulladék megfeleld
artalmatlanitasanak biztositasa.
Nem
b A é isé A hulladék égének éves nyilva a éktif ént. A hulladék oldészertartalmét
) nyomon kévetése rendszeres idékszonként (legalabb évente egyszer) rozza éssel vagy
A technikék tobbek kozott a kovetkezok lehetnek:
—folyékony 5 i ése/ a vagy azon kivill végzett sziréssel
Oldészerek Az NMP visszanyer tartalyba visszanyert NMP-
BAT22. |\ |isanyerése/iirateldol | ) - - o hulladék (NMP + viz) koncentracidja 80%-0s lesz (NMP-
gonisa —a tf;rlahgndfk oldészertartalmanak g széritéssal, vagy re vetitve), és telephelyen kiviil végzett s
centrifugaldssal. torténd (j as utan ujl keriil
ebben az lizemben.
A technikék tobbek kozott a kovetkezok lehetnek:
—a hulladék viztartalmanak csokkentése, peldaul sz(ir6prés hasznalata az iszapkezeléshez; Nem
— a keletkez iszap és olddszerhulladék mennyiségének csokkentése, példaul a tisztitasi ciklusok szamanak
csokkentésével (lasd: BAT 9); Nem
@ Hulladékaram-specifikus
technikak - ujra'fe\:a?;nilnazc t:?:alyok hasznélata, a tartalyok més célokra torténd tjrafelhasznalasa vagy a tartélyok Hordok, ADR IBC tartalyok tandsitvény lejérta utén nem
anyagdnak Gjrahasznositdsa; veszélyes hulladékok gydijtésére hasznaljak, selejt
hordé ab it
— a szaraz mosasbol szarmazo elhasznalt mészks el asa egy mész- vagy 6
Nem alkalmazhatd.

Paraméter Folyamat BAT-AEL (éves atlag) Mit alkalmaz a gyar?

Az oldészer anyagmérlege alapjan

szamitott Ssszes VOC-kibocsatas Fémfelilletek bevonatoldsa <0,05-0,2 kg VOC/kg bevitt szilérd anyag A 11. tablazatot alkalmazzak ehelyett.

Paraméter BAT-AEL (éves atlag) Mit alkalmaz a gyar?

Az oldészer anyagmérlege alapjan

<zamitott diffdz VOC-kibocsdtss Abevitt oldészer szazalékos aranya: <1-10% A 11. tablazatot alkalmazzak ehelyett.

Specifikus




BAT/
Specific
BAT

Paraméter BAT-AEL (napi dtlag vagy a mintavételi idGszak alatti dtlag) Mit alkalmaz a gyar?
AP1, P22 és P23 pontforrasok tartoznak ide. A P1
pontforrason 2019-ben tértént emissziomérés, ekkor
0,7 mg/m’ volt az NMP kibocsétas. A P22 és P23
pontforrast nem mérték az emissziot, merta 3
TvoC 1-20 mg C/Nm3

ato forras i 8. A
a BAT megfelelés érdekében mindharom pontforrason
évente szikséges emissziomérést végeztetni (rotacio
nélkiil), hogy a hatarértékeknek valé megfelelés
gyakrabban ellenérizhetd legyen.





IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kozponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében az IldomSoft Zrt. — mint
szolgaltatd — elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyitd erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérhet6 a szolgaltaté honlapjan:
https://magyarorszag.hu/avdh.

A szolgaltaté a Kdézponti Azonositasi Ugyndkdn (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette i8énybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum KANASZ-
SZABO ERVIN lgyféltl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2024.10.14. 16.17.15

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: KANASZ-SZABO ERVIN
Sziiletési hely: BAJA

Szlletési datum: 1979.01.18.

Anyja neve: PAGELLA EVA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges




https://magyarorszag.hu/avdh
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