1. szama melléklet (BAT)

Hulladékkezelésre vonatkozo BAT kévetelmények

BAT el6iras
e Kornyezetvédelmi Iranyitasi Rendszer bevezetése és fenntartésa.
eHulladékatvételi eljarasok kidolgozasa és végrehajtasa
¢ A hulladék nyomonkdvetési és nyilvantartasi rendszerének kidolgozasa és
megvaldsitasa
¢ A kimeneti teljesitmény mindségiranyitasi rendszerének kidolgozésa és
megvaldsitasa
o A hulladékok szétvalogatasa
o A beérkez6 szilard hulladék szétvalogatasa
o Optimalis tarolasi helyszin
eMegfeleld tarolasi kapacitas
o A tarolohelyek biztonsagos tizemeltetése
o A hulladék kezelését és szallitasat hozzaérté személyzet végzi
o A hulladék kezelését és szallitasat megfelelden dokumentaljak, értékelik a
teljesités elott, és ellendrzik a teljesités utan

Megvalosulas

ISO 14001 szerinti iranyitasi rendszert
liizemeltetnek,
a kritériumok teljesiilnek

Megfeleloség

Megfelel

Kibocsatiasok nyomonkévetése
eLevegobtisztasag-védelem:
Brémozott égésgatlok: Evente egyszer
Osszes illékony szerves vegyiilet (TVOC): Hathavonta
Dioxin jellegii PCB-k: Evente egyszer
Fémek és félfémek a higany Kivételével: Evente egyszer
Poliklérozott dibenzo-p- dioxinok/-furanok: Evente egyszer

Fémhulladék apritoberendezésekkel torténd
mechanikai kezelése esetén alkalmazando

Nem relevans

eSzennyviz:
Folyadékot at nem ereszt6 feliilet

A létesitményben technoldgiai szennyviz nem

Tartalyok, edények tulfolyasanak és megrongalodasanak veszélyét és hatasait keletkezik. Megfelel
csokkent6 technikak Az egyéb kritériumok teljesiilnek
A hulladéktarol6 és -kezel? teriiletek tetOszerkezettel valo ellatasa
eZajvédelem: A létesitmény telepitése, elrendezése oly modon
A berendezések ¢és épiiletek megfelel6 elhelyezése tortént meg, hogy a kornyez?o teriiletek a lehetd Megfelel

Zaj- és rezgéscsokkentd berendezések

legkisebb mértékben terhelje

eFogado viztestbe keriil6é kozvetlen kibocsatasokra vonatkozo BAT-hoz
kapcsolddo kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek)

Nem alkalmahazt6
kozvetlen bevezetés nem torténik

Nem relevans




BAT eloiras

eFogado viztestbe keriilé kozvetett kibocsatasokra vonatkozé BAT-hoz

Megvaloésulas

Nem alkalmazhat6

Megfeleloség

kapcsolddo kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek) technologiai szennyviz nem keletkezik Nem relevins
¢ A balesetekbdl és varatlan eseményekbdl szirmazé kibocsatas A letejs1tmeny rendey:ylrkem’k uze’n,n’kgrelhafu? .
X AN . tervvel és az abban eldirt kéarelharitasi eszkozokkel
Védelmi intézkedések o ., . S e s
, , ,, IR L e , A tlizvédelmi és munkavédelmi eléirasoknak a Megfelel
A véletlen eseményekbdl/balesetekbdl szarmazo kibocsatasok kezelése létesitme ot i .
, , o e, . étesitmény megfelel. A létesitmény Orszolgaltattal
Varatlan események/balesetek nyilvantartasara és értékelésére hasznalt rendszer védett
¢ Az anyagfelhasznalas hatékonysaga
Az anyagok hatékony felhasznalasa érdekében alkalmazandd BAT az anyagok A technoldgia hulladék hasznositasa Megfelel
hulladékkal vald helyettesitését jelenti.
AzE 2l ikai szakreft i
eHatékony energiafelhasznalas - nge,de yes gngrge‘u a1 SZARTCIerenst
. \ . szolgéltatast vesz igénybe, aki a jogszabalyi

Energiahatékonysagi terv s AR I . Megfelel

. . \ eléirasok szerinti mértékben az energihatékonysagi

Energiamérleg-kimutatés . o . .
megfontolasokat érvényre juttatja
¢ A csomagolas ujrafelhasznalasa Nem értelmezhetd Nem relevans
eLevegébe torténé kibocsatasok
A por, a részecskéhez kotott fémek, a PPCD/F és dioxin jellegii PCB-k

levegdbe torténd kibocsatasanak csokkentése érdekében alkalmazhato A P1 pontforrashoz kapcsolodéan Ciklon és Megfelel

Ciklon, Szdvetbetétes sziird, Nedves mosas, Viz befecskendezése az
apritoberendezésbe

szovetbetétes sziiré kombinacidja alkalmazott

¢ A hulladék mechanikai kezelésébol szirmazé por levegébe torténé iranyitott
kibocsatasara vonatkozé BAT-hoz kapcsolédo kibocsatasi szintek
Por: 2-5 mg/m®

Nincs ilyen technologia (a tervezett kalapacsos toro
nem keriilt megvalositasra).

Nem relevans




Nem vas fémek gyartasdara vonatkozo eldirdsok

BAT eldiras
Kornyezetvédelmi Iranyitasi Rendszer bevezetése és fenntartasa. A KIR tartalmazza az alabbiakat:
o A menedzsment ¢€s a felsé vezetés elkotelezettsége
oK drnyezetvédelmi politika megfogalmazasa, mely tartalmazza a 1étesitmény folyamatos fejlesztését
eEljarasok és célok tervezése és kialakitasa a gazdasagi tervezéssel és a beruhazassal egyiitt;
eEljarasok bevezetése kiilonos tekintettel a kovetkezOkre: struktira és feleldsség; recruitment, képzés
tudatossag és kompetencia; kommunikacio; alkalmazottak bevonasa; dokumentalas; hatékony
folyamatiranyitas; karbantartasi programok; vészhelyzeti késziiltség €s elharitas; kornyezetvédelmi
jogszabalyi megfelel6ség biztositasa
eteljesitmény ellendrzése €s javitd intézkedések elvégzése kiilonds tekintettel a kovetkez6kre: monitoring
¢és mérés; helyesbitd és megel6z6 intézkedések; karbantartasi nyilvantartasok; fliggetlen belso €s kiilsd
auditok a KIR megfeleldségérol
oKIR és annak folyamatos alkalmassaganak, megfeleloségének és hatékonysaganak feliilvizsgalata a
fels6 vezetés altal
ea tisztabb technologiak kifejlesztésének nyomon kdvetése
¢ A Iétesitmény esetleges elbontasa okozta kornyezeti hatasok figyelembe vétele a 1étesitmény
tervezésétdl annak teljes élettartaman at
e Agazati 6sszehasonlitasok (benchmarking) rendszeres alkalmazasa

Megvalosulas

ISO 14001 szerinti iranyitasi
rendszert tizemeltetnek

Megfeleloség

Megfelel

Energia hatékony felhasznalasa az alabbi mddszerek kombinacidjaval:
e Visszataplalo, vagy regenerald égék
e Hulladékhd visszanyerés (gbz, meleg viz, meleg levegd)
e Regenerativ utoégetd
e A hulladék betoltés el6tti eldmelegitése, az olvadasi szakaszban hasznalt forrd gdzokbol
visszanyert hd felhasznalasa az égéstér, vagy a tiizeldanyag felmelegitéséhez
e A g6z halmazallapotba keriilé szénhidrogének felmelegitése a hulladékh6 hasznositasbol
szarmaz6 gbézzel, vagy meleg levegdvel
e A csatornarendszerbol szarmazo égési gazok hasznalata eldmelegitett égési levegoként
e Oxigénnel dusitott levegd, vagy tiszta oxigén hasznalata az égékben az energiafogyasztas
csokkentése érdekében (autogén olvasztas, vagy a széntartalmu anyagok teljes elégetése)
e Koncentratumok és nedves alapanyagok alacsony homérsékleten torténd szaritasa
¢ Az elektromos, vagy tengely/nagyolvasztoban termelt szén-monoxid kémiai energidjanak hasznositasa:
a fémeltavolitas utan a fiistgazok lizemanyagként valo hasznositasa masik termelési folyamatban, vagy
gb6z/meleg viz, elektromos aram termeléséhez
o A fiistgaz keringetése egy oxigén tiizeldanyag €gon, a fiistgdzban 1év0 teljes széntartalom energiajanak
kinyerése érdekében

A zdlddel jelolt technologiak
alkalmazasa torténik

Megfelel




BAT eloiras Megvalosulas Megfeleloség

e A magas hémérsékletli berendezések, - mint példaul gbz, vagy meleg viz csévezeték - megfeleld
szigetelése
o A kén-dioxidbdl kénsav eldallitasa sorant termelddott hd hasznositasa a kénsavgyarban hasznalt gaz
elémelegitése, illetve géz és/vagy meleg viz eldallitasa altal
e Berendezésekhez, mint példaul ventilator, nagy hatasfoku elektromos motorok hasznalata,
melyek frekvenciavaltokkal felszereltek
e Ellendrzo rendszerek hasznalata, melyek automatikusan aktivaljak az elszivo rendszereket, vagy
az emisszio fiiggvényében szabalyozzak az elszivas mértékét
Stabil mi{ikodés folyamatiranytasi rendszer hasznalataval, illetve a kdvetkezo technologiak kombinacioja
altal:
¢ A folyamatoknak ¢és a szennyezés cskkentési technikaknak megfeleld alapanyagok kivalasztasa ¢s az
alapanyag hasznalat ellenérzése
e A kiilonbo6z6 alapanyagok jo keverése az optimalis konverzids hatékonysag elérése és a
kibocsatasok ¢s selejt termékek csokkentése érdekében
e Betaplalas mérése és mérorendszer
e Az anyagbetaplalasi arany és a folyamatot jellemzd kritikus paraméterek és feltételek — beleértve a
riasztast, égetési koriilmények, gz adalékok - ellenérzése processzorok 4ltal
e A kemence homérsékletének, nyomasanak ¢s a gazaramlas on-line monitorozasa A zdlddel jelolt technologiak
e Az emissziod kritikus paramétereinek monitorozasa: pl: gdz hdmérséklete, reagensek, nyomasesés, alkalmazasa torténik
ESP aram és fesziiltség, gaztisztitd folyadék aramlésa, pH és gdzkomponensek
o A fiistgaz por és higanytartalmanak ellenérzése a kénsavgyarba torténd tovabbitas elott
o Rezgések on-line ellendrzése, az esetleges eltomddések és a berendezések meghibasodasanak
észleléséhez
e Az aram, fesziiltség és a villamos érintkezési hdmérséklet online monitoringja
e Homérséklet monitoring és ellendrzés a tulfiités okozta fém és fémoxid gézok kibocsatasat
megeldzése érdekében
¢ A reagensek betaplalasanak, a 1étesitmény teljesitményének ellendrzése processzorok altal: homérséklet,
zavarossag, pH, vezetdképesség és aramlas on-line monitoringja
Karbantartasi iranyitasi rendszer hasznalata a 1égkorbe kibocsatott por és fémek csokkentése érdekében. Nem értelmezhetd Nem relevans
A diffuz kibocsatasok
minimalizalasa érdekében a
kemencék kornyezetében, illetve
a salak id8szakos, illetve Megfelel
hosszatavu tarolasara szolgalo
teriileteken elszivo berendezések
iizemelnek.

Megfelel

A difftiz kibocsatasok megeldzése, illetve ahol ez nem lehetséges, ott csokkentése:
¢ Diffiz emisszi6 a forrdshoz a lehetd legkdzelebb torténd gytjtése és kezelése.




BAT eldiras

o A diffuz porkibocsatassal kapcsolatos cselekvési terv kialakitasa és végrehajtasa a KIR részeként:
oa legjelentdsebb diffuz por forrasok azonositasa
oa megfeleld akciok és hasznalando technologidk meghatarozasa és végrehajtasa egy meghatarozott
idokereten beliil

A létesitményben az elszivo
rendszerekre visszavezethetéen
jelentds diffuz por forrasok nem
jelolhetéek meg.

Megvalosulas Megfeleloség

Nem relevans

Nyersanyagok tarolasa okozta diffiz emisszid csokkentése:
e Porképz6 anyagok tarolasa esetén zart épiiletek, silok, kukak hasznalata
e Nem porképz6 anyagok tarolasa esetén fedett tarolas
o Lezart csomagolas
e Fedett tarol silok, boxok
e Porképz6 anyagok esetén viz- és kdd permetek (spray) adalékanyagokkal vagy adalékanyagok nélkiili
hasznalata, mint példaul: latex
e Porképz6 anyagok tarolasa esetén a por/gaz elszivo berendezése elhelyezése az atadasi és
fordulopontoknal
o A klorgaz, illetve a klort tartalmazoé keverékek tarolasa tanusitott nyomastartd edényekben
o tarolt anyagnak ellenallé anyagu tartalyok hasznalata
e Megbizhato, riasztoval felszerelt szivargasérzékeld rendszer és tartaly folyadékszint jelz6 hasznalata a
taltoltés megakadalyozasa érdekében
o Kénsav és mas reaktiv anyagok duplafalu tartalyban, illetve azonos kapacitasu vegyvédelmi
karment6vel rendelkez6 tartalyban torténd tarolasa. A tarolo teriilet impermeabilisnak és ellenallonak
kell lennie a tarolt anyaggal szemben
e Raktarak, tarolok megfeleld tervezése: tartdlyokbol és szallitd rendszerekbdl szivargd anyagok felfogasa
¢és korbezart teriileten tartasa. A gattal védett teriilet kapacitasanak alkalmasnak kell lennie legalabb a
korbezart teriileten talalhato legnagyobb tartaly térfogatanak megfelel6 mennyiséget a gaton beliil
tartani. A leeresztd csapnak a gaton beliil kell elhelyezkednie, hogy a kifolyt anyagot dsszegytijtse.
e leveglOvel reagald anyagok taroldsa esetén inert gaz takaras hasznalata
e A tarolas sordn a szennyez0 anyag kibocsatasok gytjtése és kezelése kibocsatas csokkentd rendszerrel,
mely a tarolt kémiai anyagok kezelésére szolgal. Azt a vizmennyiséget, mely a poriilepités céljara keriil
felhasznalasra, a kibocsatas elétt kezelni kell
o A raktar rendszeres tisztitasa, sziilksége esetén a teriilet nedvesitése vizzel
o A halom hosszanti tengelyének elhelyezése az uralkodo szélirannyal parhuzamosan
e Védonovényzet, szEélfogd keritése, vagy széllel szembeni emelvény hasznalata a szélsebesség
csokkentése érdekében
e Amennyiben lehetséges tobb halom helyett egy halom
e Nyitott taroloteriilet csatorndjaban olajfogd €s szilard anyag-fogd hasznalata. Azon anyagok

tarolasahoz, melyekbdl olaj keriilhet a kornyezetbe (pl: forgacs), olyan betonozott taroloteriilet

A nyitott burkolt teriileten
tarolt anyagok jellegiikbol
adéddan nem poroznak.

A porzasra hajlamos anyag
(6ntddei salak) zart épiiletben
keriil tarolasra, kezelésre.
A zdlddel jelolt technologiak
alkalmazasa torténik

Megfeleld




BAT eloiras Megvalosulas Megfeleloség

hasznalata, ahol szegélyek, illetve mas eszkdzok alkalmasak a tarolasra.

A nyersanyagok kezelése és transzportja soran a diffuz kibocsatasok megeldzése érdekében a kovetkezo
technikak kombinacidja alkalmazando:
o Porképz0 koncentratumok, folyositd szerek és finomszemcsés anyagok szallitasa és kezelése soran zart
szallitészalagok vagy pneumatikus rendszerek hasznalata
e Nem porképz0 szilard anyagok szallitasa fedett szallitoszalagon
e A por gylijtése az atvételi pontokon, silé szell6zonyilasoknal, pneumatikus atviteli rendszereknél,
szallitészalagok atadasi pontjain és az 6sszegylijtott por bevezetése a sziirérendszerbe
¢ Diszpergalhat6, vagy vizben oldhatd anyagok kezeléséhez zart zsakok, vagy hordok hasznalata
o Pelletizalt anyagok tarolasara alkalmas konténerek hasznalata
o A kezelési pontokon az anyagok nedvesitése locsolassal
e Szallitasi tdvolsag minimalizalasa
o A szallitoszalag, lapatos kotro vagy markold ejtési magassaganak csokkentése
¢ A nyilt szallitoszallag sebességének beallitasa (<3,5 m/s) A technologia, valamint az
o Az anyagok esési ¢€s siillyedési magassagat minimalisra csokkentése atvett anyagok jellegébol Nem relevans
e A szallitoszalagok és vezetékek biztonsagos, nyitott teriileten, felszin felett torténd elhelyezése, hogy a | adddoéan nem alkalmazhato.
szivargasok gyorsan dektektalhatoak legyenek és a jarmiivek, illetve mas berendezések okozta karok
megel6zhetdek legyenek. Ha a nem veszélyes anyagok szallitasara fold alatti vezetékeket hasznal a cég,
akkor azokat dokumentalni és jeldlni kell, illetve egy biztonsagos feltarasi rendszer kialakitasa
sziikséges
o Automatikus visszazarasi szallitasi kapcsolatok
* VOC emisszio csokkentése: A zart konténerben szallitott VOC tartalmu hulladék VOC g6zeinek
visszapumpalasa a szalliotérbe.
¢ Poros anyagok szallitasara és kezelésére szallitasat, illetve kezelését végzo jarmiivek alvaz és
kerékmosasa
o Uttisztitasra szervezett kampanyok hasznélata
o Incompatibilis (0sszeférhetetlen) anyagok elkiilonitése (pl: szerves anyagok és oxidaloszerek)
e A folyamatok kozott az anyagmozgatasok minimalizalasa
Diffz emisszié csokkentése: diffuz flistgaz gyljtés és kezelés hatékonysaganak novelése a kdvetkezo
technikak kombinacidjaval:
e Masodlagos nyersanyagok termikus, vagy mechanikus el6kezelése
e Amennyiben a biztonsagi kovetelmények engedik, zart kemence hasznélata egy megfeleléen
tervezett portalanité rendszerrel, vagy tomitéssel. Més folyamatokhoz megfeleld szell6z6
rendszer hasznalata
e Amennyiben a biztonsagi kdvetelmények engedik, masodlagos tetd hasznalata a kemence

A zdlddel jelolt technologiak

alkalmazasa torténik Megfelel
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miveletek soran: pl.: toltés, tirités
e Por, vagy fiistgaz gytijtése, ahol poros anyagok szallitasa torténik (pl.: kemence toltés helye,
kemence tirités helye, fedett 6ntécsatornak)
e Az alapanyagok betaplalasakor, a forré fémeknél, salak iiritésnél a gézok felfogasa a letakaras és
csovezetékek tervezésének és lizemeltetésének optimalizaldsaval a meglévd gyarakban
o Kemence/ reaktor szekrények hasznalata, mint pl.: ,,haz-a-hazban”, vagy , kutyahaz a beadagolas, illetve
iiritések esetén a meglévo gyarakban
o A kemencébdl a gazaramlas optimalizalasa szamitogépes aramlastani vizsgalatok és jeloldanyagok
segitségével
¢ A nyersanyagok kis részletben torténd betaplaldsa toltési rendszerek segitségével
e Megfeleld kibocsatas-csokkentd rendszer segitségével az dsszegylijtott emissziok kezelése
Higany légkori kibocsatas csokkentése:
e Alacsony higanytartalmu alapanyagok hasznalata
e Adszorberek hasznalata (pl: aktiv szén, szelénium) porsziirével kombinalva
Egyiittmiikodés a beszallitoval a masodlagos anyagok higany tartalmanak eltavolitasdban
Emisszio hatarértékek:
Higany és 6sszetevoi higanyban kifejezve: 0,01 — 0,05 mg/Nm?
e napi atlag, vagy a mintavételezés atlaga
e azalsé érték az adszorbensek és a porszlir6k kombindcidjanak hasznalatdra vonatkozik (kivétel a
folyamatokat, melyek Waelz kemencét hasznalnak)
A fémkohaszati eljarasbol szarmazo NOy 1égkori emiszio csokkentése:
e Alacsony NO,-égdk
e Oxigén ég6k
e Oxigén égok esetén fiistgaz visszavezetés (a lang hdmérsékletének csokkentése érdekében a
fiistgaz visszavezetése az égbhdz
Szennyviztermelés megeldzése, a termelt szennyviz mennyiségének csokkentése:
o A hasznalt viz és termelt szennyviz mennyiségének mérése
o A tisztitasi eljarasokbol (beleértve az andd €s katdd 6blitési viz) szarmazo szennyviz felhasznalasa a
folyamatokban
e A nedves elektrosztatikus porlevalasztoban és a nedves gazmosokban hasznélt gyenge savas folyadékok | Az ontddei technologiabol
ujrahasznalata nem keletkezik szennyviz.
e Salak granulalasbol (szemcsézeésbol) szarmazd szennyviz Gjrahasznélata
o Csapadékviz hasznalata
e  Zartkor( hitérendszer hasznalata
e A szennyvizkezeld rendszerben megtisztitott viz ujra hasznalata

Nem tervezett higany

tartalmu hulladékok atvétele | T em relevans

Minden javasolt technoldgiai

elem alkalmazasra keriil Megfelel

Megfelel




BAT eléiras

A létesitményben csak

Megvalosulas Megfeleloség

o Ultrasziirés (csak az NFM termelésben egyes folyamokra alkalmazando)
o Aktiv szén sziirés
eForditott 0ozmdzis (csak az NFM termelésben egyes folyamokra alkalmazando)

A vizek szennyezésének kikiiszobolése érdekében a szennyezett €s nem szennyezett szennyvizek kiilon kommunalis szennyviz és a Nem relevans
gyijtése hiitérendszerb6l szarmazo Megfelel
vizek keletkeznek.
Mintavétel vizekbol az ISO 5667 szabvany alapjan A monltornggzgekr?r‘i;:lezettsegek Megfelel
A nemvas fém termelésb6l — beleértve a Waelz kemence folyamatban a mosast - szairmaz6 szennyvizek
kezelése, fémek és szulfatok eltavolitasa a kovetkezo technologidk kombinacidjaval:
ekémiai kicsapas
e Ulepités Nem relevans. Vizes
o Sziirés technologiai alkalmazasa Nem relevans
eFlotalas nem torténik.

Befogado viztestekbe kdzvetlen kibocsatasok BAT emisszios hatarértéke a gyartasbol szarmazo
anyagokra.

Szennyviz viztestbe torténd
kozvetlen bevezetése nem
torténik

Nem relevans.

A zajhatasok csokkentése érdekében a kovetkezOk valamelyike vagy kombinacioja alkalmazandoé:
e Zajarny€kolas hasznalata a zajforrasok koriil a hatdsok csokkentése érdekében
e A zajos létesitmények korbekeritése hangelnyeld strukturaban
e Anti-vibracios tamogatas és Osszekottetés hasznalata a berendezésekhez
e Zajkibocsato berendezések megfeleld tajolasa
eHangfrekvencia megvaltoztatasa

A zdlddel jel6lt technologiak
alkalmazasa torténik

Megfelel

Masodlagos aluminium gyartds kovetelményei

BAT eloiras

Az alapanyaghozam névelése érdekében az aluminiumon kiviil a fémek és nemfémek szétvalasztasa a

kovetkezo technikak valamelyikének vagy kombinaciojanak alkalmazasaval:
e Magneses szeparator hasznalata a vasfémek kivalasztasahoz
e Orvényaramu szeparator hasznalata az aluminium kivélasztasahoz
e Relativ stirliségen alapul6 szeparator a kiilonbozo fémek és nemfémek szétvalasztasahoz

Megvalosulas

A zolddel jelolt technologidk
mellett rontgen
technologiaval torténd
szeparacio.

Megfeleloség

Megfelel




BAT el6iras Megvalosulas Megfeleloség
Az energia hatékony felhasznalasa ¢rdekében a kovetkezd technikdk valamelyikének vagy
kombinacidjanak alkalmazasaval:
e A kemencetoltet elomelegitése a kibocsatando fiistgazzal nem forgd kemencehasznalat esetén . . , .
. . , o . . . Minden javasolt technologia
e Azon gazok visszaforgatasa az égetd rendszerbe melyek még tartalmaznak éghetd ) . Megfelel
1 . , A . . alkalmazasra keriil.
szénhidrogéneket langkemence ¢és szaritd hasznalata esetén
e A folyékony fémek atadasa kdzvetlen ontésre (alkalmazhatdsag a szallitasi idovel limitalt
(maximum 4-5 éra)
Az légkori szennyezéanyagok Kkibocsatasanak megelozése, illetve csokkentése érdekében a BAT
ajanlasa alapjan az olajat és mas szerves vegylileteket el kell tavolitani a fémforgacsbol az olvasztasi A fomforedesok sziritasa i
szakasz el6tt. Ehhez kdvetkezo technikak valamelyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa ajanlott: + [OMIOrgacsok szaritasa 1s
. . 1 B , h , torténik, illetve a kemence
e Centrifuga az olajjal jelent6sen szennyezett fémforgacsok esetén N \ .
s S . . . s in . , 6nmagaban is alkalmas az Megfelel
e Szaritas (amennyiben jelentOs az olaj szennyezettség akkor szaritas el6tt a centrifuga hasznalata . .
= olajszennyezés
ajanlott) h N
: L - , . asznositasara.
e Amennyiben kemence és csokkentési rendszer képes a szerves anyagokat kezelni akkor nem
szlikséges a fenti technikak alkalmazasa.
A fémforgacsok elOkezelésébdl szarmazo diffaz légkori emisszo megelézése vagy csokkentése
érdekében a kovetkezo technikak valamelyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasaval: A zolddel jelolt technologiak Megfelel
e  Zart vagy pneumatikos szallitoszalag hasznalata egy elszivo rendszerrel alkalmazasa torténik g
e Az adagol¢ és lirit0 pontok fedése feddvel, vagy elszivo ernydvel, elszivod rendszerrel
Az olvasztokemencek toltési és liritési pontjaibol szdrmazo diffuz 1égkori emisszio megel6zése vagy
csokkentése érdekében a kovetkezo technikdk valamelyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasaval:
e Elszivo erny6 hasznalata a kemenceajté tetején €s a csapold nyilasnal, melynek a gazkivezetése
elszivo rendszerhez csatlakozik A zolddel jeldlt technolégiak Meafelel
e Fiistgazgylijtés a betaplalasi és leiiritési zonakbol stacionarius dobkemence hasznalata esetén alkalmazasa torténik g
e Zart kemenceajtok
o  Zart t6lt6 kocsik nem forgo kemencék esetén
e Fokozott hatasu elszivo rendszer, mely a folyamatnak megfelel6en allithato
A tarolasbol, kezelésbol és szallitasbol szarmazo 1€gkori por emisszio csokkentése érdekében zsakszlirGk . .
. 2, Kombinalt sziir6k
haszndlata ajdnlott. alkalmazasa tervezett, mel Megfelel
A tarolasbol, kezelésbol és szallitasbol szarmazé 1égkori por hatarértéke: < 5 mg/Nm® (a mintavétel Lo » ety g
. zsékszir6t is tartalmaz
atlaga)
A 70zasbol, Orlésbol és szaraz szétvalasztasbol szarmazod 1égkori por és fém emisszié csokkentése . .
. . o ; iy Kombinalt sziirék
érdekében zsaksziir6k hasznalata ajanlott. ,
11 mdzorml 4 . s 1 . e s 3 alkalmazasa tervezett, mely Megfelel
A z0zasbol, Orlésbbl és szaraz szétvalasztasbol szarmazd 1égkori por hatarértéke: < 5 mg/Nm® (a s
. 1 2 zséakszir6t is tartalmaz
mintavétel atlaga)




BAT eloiras

A fémforgacsok szaritasabol és az olaj és szerves anyag tartalmuk eltavolitasabol szarmazo 1égkori por
és fém emisszié csokkentése érdekében zsaksziirdk hasznalata ajanlott.

Megvalosulas

Kombinalt sziir6k

Megfeleloség

megfelelden kell elvégezni
e Zsékos szliré hasznalataval kombinalva Ca(OH),, vagy natrium-hidrogénkarbonat betaplalasa
e A finomitési eljaras ellendrzése, az olvadt fémekhez megfeleld mennyiségli finomitd gaz

A hatarértékek tarthatoak.

A fémforgacsok szaritasabol €s az olaj és szerves anyag tartalmuk eltavolitasabol szarmazo 1égkori por alkalfnaz?se: tervezett, mely Megfelel
hatarértéke: < 5 mg/Nm® (a mintavétel 4tlaga) zsdkszlirt is tartalmaz
A kohofolyamatokbdl (t6ltés, olvasztas, leiirités és olvadt fém kezelés) szarmazo 1égkori por és fém . e
e ep e L . s , ., Kombinalt sziir6k
emisszio csokkentése érdekében zsaksziirdk hasznalata ajanlott. alkalmazdsa tervezett. mel Megfelel
A kohofolyamatokbol (toltes, olvasztas, leiirités és olvadt fém kezelés) szarmazo 1€gkori por hatarértéke: s » ety 9
3 . te1 s zsakszurot is tartalmaz
2-5 mg/Nm® (a mintavétel atlaga)
Az Ujraolvasztasbol szarmazd 1égkori por és fém emisszio csokkentése érdekében a kovetkezd
technikak egyike, illetve azok kombindcidja ajanlott:
e Tiszta aluminium hasznalata
o Egési feltételek optimalizalasa a porkibocsatas csokkentése érdekében A zolddel jelolt technologidk
e Zsakos szlrd alkalmazasa tervezett. Megfelel
Az Gijraolvasztasbol szarmazo 1égkori por hatarértéke: 2-5 mg/Nm?® (a mintavétel atlaga) A hatarérték tarthato.
Amennyiben csak tiszta alapanyagokat hasznal a cég és a kohd porkibocsatasa 1 kg/h alatti, akkor a
hatérérték 25 mg/Nm® (a minték éves atlaga)
A masodlagos nyersanyagok (pl: fémforgacs) hokezelésébdl és az olvasztokemencébdl szarmazd Szerves
anyagok és PCDD/F csokkentése érdekében BAT ajanlas a zsdkos sziirok hasznalata kombinalva a
kovetkezo technikak minimum egyikével:
e A nyersanyagok kivalasztasa és adagolasa a kemencének és a csokkentési technikanak
megfelelden kel elvegezni. » A zolddel jellt technologiak
e Bels6 ég6 rendszer olvasztokemencénél P Megfelel
o alkalmazasa torténik
e Utoégeto
e Gyorshiités
e Aktiv szén befecskendezés
Emisszios hatarértékek: TVOC: <10-30 mg/Nm? (napi atlag, vagy a mintavételezés atlaga); PCDD/F:
<0,1 ng I-TEQ/ Nm® (legalabb 6 6ras mintavételezés atlaga)
A masodlagos nyersanyagok (pl: fémforgacs) hokezelésébdl, az olvasztokemencébdl, az Gjraolvasztasbol
és az olvadt fém kezelésébdl szarmazo HCI, Cl, és HF emisszidé csokkentése érdekében a kovetkezd
technikak egyike, vagy azok kombinacioja alkalmazando: A zolddel jelolt technologiak
e A nyersanyagok kivalasztasa és adagolasa a kemencének és a csokkentési technikanak alkalmazasa torténik Megfelel
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BAT eloiras

hasznalata a szennyezések eltavolitasa érdekében
e Higitott klor inert gazzal térténd hasznalata finomitasi folyamatok esetén
Emisszi6 hatarérték: HCI: < 5-10 mg/Nm?® (napi 4atlag, vagy a mintavételezés atlaga; finomitas esetén a
klorozas soran kibocsatott atlagos koncentracio), Cl: < 1 mg/Nm® (a mintavételezés atlaga; a klor
tartalmu anyagokat felhasznald finomitasi folyamathoz kdthetd emisszidk; finomitas esetén a klorozas
soran kibocsatott atlagos koncentracio; HF: <1 mg/Nm® (a mintavételezés atlaga).

Megvalosulas

Megfeleloség

A lerakasra szant hulladék mennyiségének csokkentése a keletkez6 hulladékok ujra hasznalata,

ujrahasznositasa altal. Lehetséges technologiak:

oA folyamatban Osszegylijtott por ujrafelhasznalasa (s6 fedésli olvasztokemence hasznalata esetén,
illetve sosalak visszanyerd folyamat soran)

A létesitmény alacsony
sotartalmu (low-salt) és so6
mentes technologiakat
alkalmaznak. A keletkezett

esetén

e Fém szivattyuzas, vagy keverés (forgd kemencére nem alkalmazhato)

e Donthetd forgokemence alkalmazasa (4j kemencék esetén; az adagolonyilas méretének
fliggvényében nem minden esetben alkalmazhat6 ezen technologia)

alkalmazasa torténik

eSosalak teljes ujrahasznositasa sosalak az atvevd Megfelel
o Az aluminium visszanyerése céljabol folozés, salakkezelés alkalmazasa (azon kemencék esetén melyek fuggven}_feben részben, vagy
nem hasznalnak s6 fedést) teljes egészeben
ujrahasznositasra kertil.
A soésalak mennyiségének csokkentése érdekében a kovetkezd technologidk egyikének, vagy azok
kombindcidjanak hasznalata ajanlott:
e Az alapanyagok mindségének javitdsa a nem fémes és az aluminiumon kiviil mas fémeket tartalmazo
anyagok valogatasaval (azon anyagok esetén melyekben az aluminium egyéb anyagokkal keveredik . o ..,
vag . ’g ( Y g s . y A , Egy vag . , ) A zolddel jelolt technologiak
e Olaj és szerves anyagok eltavolitasa a fémforgacsbol olvasztas eldtt a szennyezett fémforgacsok Megfelel
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Altalanos BAT szempontrendszer
A 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 9. szamt melléklete szerint az elérhetd legjobb technika meghatarozasa az alabbi szempontrendszer alapjan végezheto:

1. Kevés hulladékot termeld technologia alkalmazdsa:

Az Alumetal Kft. a technologia tervezése soran figyelembe veszi a hulladékkeletkezés minimalizalasanak igényét.

A telephelyen végzett tevékenység hulladék atvétele, szelektalasa, a telephelyen beliil hasznosithaté hulladék hanyad ontddei tevékenység soran torténd
hasznositasa. Ezen tevékenység részeként a komaromi gyarban aluminium fémforgicsot, granuldlt forgacsot, vagasi, stancoldsi hulladékot, aluminium
tartalmu hulladékka valt hasznalati cikkeket, gépalkatrészeket tudnak ujra hasznositani.

Az ontési folyamat melléktermékeként salak és acél hulladék marad vissza. A visszamaradt acélt illetve acélt tartalmazo salakot, mint hasznos mellékterméket
értékesitik.

A telepitett kemencék egyike ,,salt-free” s6-mentes, mig a masik ,,low-salt” alacsony so felhasznalast technologiaval tizemel, ezzel a hulladék keletkezése
jelentésen csokkenthetd.

A kemencék olyan kialakitastiak, hogy a fémhulladékbol esetlegesen felszabadul6 organikus anyagok tokéletes égéssel megsemmisiiljenek, ezzel csdkkentve a
légterhelést.

A P1 és P2 pontforras tobbszords biztositd rendszerrel rendelkezik, mely egyrészt a tlizesetekre visszavezethetd szennyezést, masrészt a levalasztas nélkiili
kibocsatast megakadalyozza.

A forgacsszarit6 tizemben egy foldgaztiizelésti dobkemencében végzik az olajos emulzioval szennyezett forgacs szaritasat, ahol az olaj szarmazok kiégésébdl
szarmazé hovel mérséklik a kemence foldgaz igényét, igy az égok csak rasegitést végeznek.

A tarsasag naprakész nyilvantartast vezet a keletkez6 veszélyes és nem veszélyes hulladékokrol a vonatkozo jogszabalyok figyelembevételével. A keletkezd
hulladékok kornyezetszennyezést kizard gyiijtésérol és tarolasarol a tarsasdg megfelelden gondoskodik, a tarolt hulladékokat a felhalmozodast elkeriilve
rendszeresen elszallittatja.

2. Kevesbeé veszélyes anyagok haszndlata:

A Kft. a technoldgia lehetdségeihez mérten kevésbé veszélyes anyagokat hasznal, tervezése soran figyelembe veszi a hulladékkeletkezés minimalizalasanak
igényét.

A veszélyes anyagok megfeleld tarolasi és felhasznalasi koriilményeinek fenntartasaval a tarsasag biztonsagos iizemelést, a kornyezet karositasat
megakadalyozo termelést kivanja elérni. Folyamatos torekvés a felhasznalasra keriild veszélyes anyagok helyett alternativ segédanyagok felhasznalasa a
termelésben, a technoldgia kdvetelményeinek megfeleléen. A cég nagy gondot fordit arra, hogy optimalizalja a felhasznalt veszélyes anyagok mennyiségét,
illetve amennyiben lehetséges, ezen anyagok kivaltasaval mikodjon.

3. A folyamatban keletkezd és felhaszndlt anyvagok és hulladékok regenerdlasanak és vjrafelhaszndalasanak elésegitése:
Az ontési folyamat melléktermékeként salak és acél hulladék marad vissza. A visszamaradt acélt, illetve acélt tartalmazo salakot, mint hasznos mellékterméket
értékesitik.
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4. Alternativ iizemeltetési folvamatok, berendezések vagy modszerek, amelyeket sikerrel probaltak ki ipari méretekben:

A cég az IATF 16949:2016, ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabvany szerint kiépitett rendszerben iizemel, a tanusitas évente megtorténik. Ezek a
szabvanyok szigoru eldirasokat tartalmaznak az alkalmazott technoldgiara és a termék mindségére vonatkozoan. Tovabbi informacidok megtaldlhatok a
dokumentum 9.7.7. fejezetében.

5. A miiszaki fejlodésben és felfogasban bekovetkezo valtozasok:

Jelen dokumentum tartalmazza a technoldgia elérhetd legjobb technika szempontu értékelését. A BAT nem egy statikus allapot, folyamatos fejlédésben van,
amelynek kovetése az Alumetal Group Hungary Kft. szempontjabol fontos eleme a kdrnyezetvédelmi és miiszaki beruhdzasok tervezésének. A meglévo lizem
lizemeltetése a kornyezet terhelésének csokkentése és a potencidlis kockazati tényez6k mérséklése jegyében zajlik. Uj berendezések telepitésekor fenti
szempontokat szintén figyelembe veszik.

6. A vonatkozo kibocsdtdsok természete, hatasai és mennyisége:

A rendelkezésiinkre bocsatott informaciok ismertében megallapithato, hogy a telephely kibocsatasai megfelelnek az érvényben 1€v6 jogszabalyi eldirasoknak,
hatosagi kotelezéseknek. A kibocsatasok (levegd, szennyviz, zaj, talaj, talajviz, felszini viz) rendszeres monitoringja a jogszabalyoknak, illetve a hatosagi
hatarozatokban foglaltaknak megfeleléen fontos kdvetelmény.

1. Az uj, illetve a meglevo létesitmenyek engedélyezésének idopontjai.
Az EKH engedély 2015-ben keriilt kiadasra, feliilvizsgalata 2020-ban tortént meg. Modositasat a 2.3. fejezet tartalmazza.

8. Az elerhetd legjobb technika bevezetéséhez sziikséges ido:
A tevékenység jellegét és volumenét figyelembe véve az lizem az elérhetd legjobb technoldgiat mar alkalmazza. A folyamatos fejlesztés és a karbantartas
megfeleld szintl alkalmazasaval ezen allapot tovabb javithato.

9. A folyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztasa, jellemzoi és a folyamat energiahatékonysdaga
A létesitmény anyagfelhasznalasa a vonatkozo BAT adatoknak, illetve a vonatkozé fejezetekben meghatarozottaknak megfeleld.

10.4nnak igénye, hogy a kibocsatasok kornyezetre gyakorolt hatasat és ennek kockazatat a minimalisra csokkentsék vagy megelozzék

A munkautasitasok és belsd monitoring rendszer elemeinek alkalmazasaval igyekszik a kdrnyezet szennyezését a tevékenység szempontjabol racionalis és
elfogadhat6 legminimalisabb szintre csokkenteni.

A gyarban mikodik mindségiranyitasi rendszer, amely biztositja, az EU szinvonalahoz mérhetd miiszaki, iranyitési szintet.

A hulladékok gyljtését szabalyosan kialakitott lizemi gy{ijtéhelyen végzik. Folyamatosan gondoskodnak a keletkezd veszélyes hulladékok hasznositasarol,
artalmatlanitasarol.
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