1. szamu melléklet (BAT)

Koérnyezetiranyitasi rendszerek (EMS)

1. BAT A gazdasdgok dtfogo kirnyezeti teljesitményének javitdsa érdekében a BAT olyan kor-
nyezetirdnyitdsi rendszer (EMS) bevezetését és miikodtetését jelenti, amely magaban foglalja
a kovetkezd osszes jellemzot:

1. avezetdség, koztiik a felso vezetés kotelezettségvallalasa;

2. olyan kérnyezetvédelmi politika meghatarozsa a vezetdség részérél. amely a
létesitmény koérnyezeti teljesitményének folyamatos fejlesztését is magaban
foglalja;

3. a sziikséges eljarasok, célkitlizések és célok tervezése és megvaldsitasa a pénz-
tigyi tervezéssel €s beruhazassal 6sszhangban;

4. eljarasok megvaldsitasa, kiilonos figyelmet forditva az aldbbiakra:

a) felépités és felelosség;

b) képzés, tudatossag és hozzaértés;

¢) kommunikacio;

d) a munkavallalok bevonasa;

¢) dokumentalas;

f) hatékony folyamatiranyitas;

g) karbantartsi programok;

h) késziiltség és reagalas vészhelyzet esetén;

i) akornyezetvédelmi jogszabalyok betartisanak biztositasa.

5. a teljesitmény ellendrzése és korrekeios intézkedések megtétele, kiilonos tekin-
tettel a kovetkezokre:

a) monitoring és mérés (lasd még az ipari kibocsatasokrél szo6l6 iranyelv
hatalya ala tartoz6 1étesitményekbdl /IED-1étesitmények/ szdrmaz6 ki-
bocsatasok monitoringjardl sz6l6 JRC-referenciajelentést),

b) korrekcids és megel6z0 intézkedések;

c¢) nyilvantartas vezetése;

d) (ahol lehet) fliggetlen belsé vagy kiilsé auditalas annak érdekében,
hogy meghatarozzak, vajon a kornyezetvédelmi iranyitdsi rendszer
megfelel-e a tervezett intézkedéseknek, valamint hogy megfelelden
vezették-e be és tartjak-e fenn azt;

6. az EMS és folyamatos alkalmassaganak, megfeleloségének és hatékonysaga-
nak feliilvizsgalata a felso vezetés részérdl;

7. tisztabb technoldgiak fejlodésének kovetése;



8. a létesitmény végsd leszerelése esetén jelentkezd kdrnyezeti hatdsok figyelem-
bevétele az 1) lizem tervezési fazisaban és teljes lizemi élettartama soran;
9. éagazati referenciaértékelés (pl. az EMAS 4gazati referenciadokumentuma)
rendszeres alkalmazasa.
Kifejezetten az intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztési 4gazat vonatkozasaban a BAT-nak az
EMS-be kell foglalnia a kévetkez6 jellemzoket:
10. zajvédelmi intézkedési terv (lasd 9. BAT);
11.blizszennyezés elleni intézkedési terv (lasd 12. BAT).

Megfeleltetés:

A kérnyezetiranyitasi rendszer hatalya (példaul részletessége) és jellege (példaul szabvanyosi-
tott vagy nem szabvanyositott) a gazdasag természetével, méretével és Osszetettségével, va-
lamint lehetséges kdrnyezeti hatdsainak korével fligg 6ssze. A Kérelmez6 jelenleg nem mi-
kodtet kiils6 auditald szervezettel tanusittatott kornyezetiranyitasi rendszert, azonban az EMS
minden olyan elemét alkalmazza majd, amely a hatékony, gazdasagos, profitorientalt és emel-
lett teljességgel kornyezettudatos gazdalkodast segiti. Az EMS kézikényv a dokumentacid
mellékleteként kerlil csatolasra.

A zajvédelmi intézkedési terv készitése a telephely zajkibocsatasat és a védendd, zaj szem-
pontjabdl érzékeny terilletek nagy tavolsagat figyelembe véve nem indokolt. A blizszennye-
zéssel kapcsolatos intézkedési terv készitését a hatsdg a 2021-es engedély médositd hataro-
zatban 2021. februdr 10-i ddtummal eldirta. Ennek korabbi lizemeltetd altali benytjtasardl,
hat6sagi elfogadasarol nincs tudomasunk. A feliilvizsgélati dokumentacidban elvégzett szami-
tasok, illetve az lizemeltetési tapasztalatok levegOtisztasag-védelmi szempontbdl érzékeny
terlileteket nem azonositottak, az tizem lakott teriiletekt6l, védendokt6l vald nagy tdvolsiga
miatt blizpanaszokra nem kell szamitani. A levegétisztasag védelem érdekében meghozott és
alkalmazott intézkedéseket a vonatkoz6 BAT fejezetek tartalmazzak.

Jo6 gazdalkodas

2. BAT A kirnyezeti hatasok megelGzése vagy csokkentése, tovabbd az dltaldnos teljesitmény
Jjavitdsa érdekében a BAT az aldbbi technikdk mindegyikének alkalmazasdat jelenti

technika alkalmaz- | megfeleltetés
hatbsag

a. Az iizem/gazdasag helyének megfeleld meg- | Nem fel- | Az évtizedek ota miikodo telep kialakitdsakor a BAT
hatarozésa és a tevékenységek helyére vonat- | tétleniil ajanlasok és a BREF dokumentumok nem 4lltak ren-
kozo rendelkezések annak érdekében, hogy: alkalmaz- | delkezésre, igy a telepitési hely kivalasztdsdnak megfe-
— cs6kkentsék az allatok és az anyagok (a | hato alta- | leldségi szempontjai nem értelmezhetdk, ugyanakkor a
tragyat is ideértve) szallitasat; lanosan a | szell6zteté rendszerek kialakitasandl a lehet6ségekhez
— biztositsak a védendd érzékeny teriiletekté] | meglévd mérten figyelembe vételre keriilt a szempontrendszer.
valé megfeleld tavolsigot; lizemek- A Kérelmezo6 telephelyének elhelyezkedése a védendd
— vegyék ﬁgyelembe az uralkodd éghajlatl re/gazdaSé létesitményektél tavol, az 6SSZeﬁigg6 belteriileti lakott
viszonyokat (pl. szél és csapadék); gokra. teriiletek hataratél 300 méteren tal keriil kialakitisra, a
— mérlegeljék a gazdasag lehetséges jovébeli szellozteté rendszerek az 6lak d-i oldaldn, a lakéteriile-
fejlesztési kapacitasat; tekt6l tavoli falakon tizemelnek. A telephelyen alkal-

mazott létesitmények és allattartdsi technologia a viz-

— el6zzék meg a vizszennyezést. h JER . -
szennyczés megelézését szem elbtt tartja.

b. A személyzet oktatasa és képzése, kiilonosen | Altalano- | A vonatkoz6 szabélyozasoknak valéo megfelelés és a
a kdvetkez8k vonatkozasaban: san alkal- | tervezhetdség érdekében szakmai iranyitds torténik,
— vonatkozé szabilyozisok, 4llatillomany | mazhato. melyet a hatdsdgok rendszeresen ellenériznek. A mun-
tartasa, allategészségiigy és allatjolét, tra- kéba allas megkezdése elott a sziikséges orvosi alkal-
gyakezelés, munkavallalék biztonsaga; massagi, munkavédelmi oktatasok mellett az 4j mun-
— tragya szillitdsa és kijuttatdsa; kavéllalok a munkakoritkre vonatkozoan részletes
— tevékenységek tervezése; oktatast kapnak, melyben a kérnyezetvédelmi kérdések
— veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet- is kiemelten érvényre jutnak.

kezelés; A trégyaszallitdst és kijuttatist nem az engedélyes




— a berendezések javitasa és karbantartasa

végzi, igy ezen folyamatokra rahatassal nem bir.

| A telephely {izemi kérelharitasi tervvel rendelkezik, az

abban foglaltak alkalmazasra keriilnek.

| A technolégiai berendezések karbantartisa, javitasa
| folyamatos, azok lehetéség szerint a turnusvéltasokkor

keriilnek elvégzésre.
c. Veszélyhelyzeti terv készitése a varatlan | Altalano- | A telephely iizemi karelharitast tervvel rendelkezik.
| kibocsatasok és események, példaul a viztes- | san alkal-
tek szennyezddésének kezelésére. Ez a ko- | mazhatd.
vetkezoket foglalhatja magaban:
—a gazdasag vizvezeték-rendszerét és a viz- |
/szennyvizforrasokat felttintetd tervrajz;
— cselekvési terv lehetséges problémak ese-
tén (pl. tlz, higtragyatarolé szivargasa
vagy Osszeomlasa. a tragyahalmokbol vald
| ellendrizetlen elfolyas, olajkiomlések);
| — szennyezéshez vezetb varatlan események
kezelését szolgalo berendezések (pl. alag-
csovek (dréncsd) bedugaszolasara szolgald
eszkiiz) |
| d. Tobbek kozott a kovetkezd szerkezetek és | Altalino- | A takarméany-adagold és itaté rendszer ellendrzése
| berendezések ellendrzése, javitasa és karban- | san alkal- | naponta torténik a sziikséges beavatkozasok elvégzése
tartdsa: mazhat6. | érdekében. A viz- és takarméanyelldté rendszerek és
— higtragyatarolok  barmilyen kérosodas. | silék és szallitdberendezések, szelldzteté és ho-
romlas vagy szivargas esetén; érzékeld rendszerek feliigyeletét szamitogépes rendszer
— higtragyaszivattyik, keverk, szeparatorok | is feliigyeli, emberi beavatkozas nélkiil. Emberi be-
és 6ntoz0k; | avatkozasra akkor van sziikség, amikor riasztasi iizene-
— a viz- és takarményellaté rendszerek; [ tet tovabbit a rendszer a kezelének, megjelslve a lehet-
— szelldztetdrendszer &s hé-érzékeldk: | séges hiba okit. Ett8] fiiggetleniil a tervszer( ellendr-
~silok és szallitoberendezések (pl. szelepek, zések ¢€s vizsgalatok a szervizperiddusban minden
esivek); esetben elvégzésre keriilnek.
— légtisztitd berendezések (pl. rendszeres
vizsgilattal).

e. Az elhullott 4llatok oly mddon valo tirolasa, | Altalano- | Az elhullott allati tetemeket, a telepen 1évé specidlis
ami megeldzi vagy csokkenti a kibocsatdso- | san alkal- | konténerben gytjtik, és eseti megrendelés alapjan 24-
kat. mazhato. 48 oran belil elszéllitjak a telephelyr6l. A specialis

csepegés mentes szerkezet és fedele biztositék arra,

kérnyezeti elem ne szennyezédhessen, valamint lakos-

sagot zavard biizhatés ne alakulhasson ki.
Takarmanyozas

3. BAT Az osszes kivdlasztott nitrogén és ebbol kdvetkezben az ammonia kibocsdtds csokken-
tése, ezzel egyidejiileg az dllatok tdplalékigényének kielégitése érdekében olyan étrend kiala-
kitasa és tdpldlasi stratégia a BAT, amely az alabbi technikdk egvikét vagy kombindcidjdt fog-

lalja magaban.

technika

alkalmazhatésag

megfeleltetés

a, A nyersfehérje-tartalom cstkkentése
nitrogénegyensulyt biztositd étrenddel,
amely az energiasziikségletekre és az
emészthetd aminosavakra épiil.

Altalanosan alkalmazhaté.

Az Allatallomany téplalék kiegészitbket
kap annak érdekében. hogy az étrend
kiegyensulyozott legyen és megfeleljen
az allatok energiaszilkségleteinek.

b. Tobbfézisu takarmanyozés a tenyészté-
si idészak egyedi kovetelményeihez
igazod¢ étrend kialakitasdval.

Altalanosan alkalmazhato.

A takarmanyozasi program az allatok
igényeinek megfeleld receptiira alapjan
allitja 6ssze az alkalmazni kivant takar-
manyt

c. Szabalyozott mennyiségli esszencialis
aminosavak hozziadasa az alacsony
nyersfehérje-tartalmi étrendhez.

Az alkalmazhatésag korla-
tozott
fehérjetartalmu  takarmany
gazdasagi szempontbd6l nem
all rendelkezésre. Szinteti-
kus aminosavak nem alkal-
mazhatok az dkoldgiai allat-

lehet, ha

A takarmanykeverés ¢s felhasznalas
soran biztositott a vegyes fehérjetartal-
mu optimalis takarmanybevitel.

alacsony




tenyésztésben.

Az 8sszes kivalasztott nitrogént cstk-
kenté  engedélyezett  takarmany-
adalékanyagok alkalmazésa.

Altalanosan alkalmazhat6.

Az allatallomany sziikség szerint tapla-
18k kiegészitoket kap.

4. BAT Az osszes kivalasztott foszfor csokkentése, ezzel egyidejilleg az dllatok taplalékigényé-
nek kielégitése érdekében olyan étrend kialakitdsa és taplalasi stratégia a BAT, amely az
alabbi technikdk egyikét vagy azok kombindcidjat foglalja magaban:

technika alkalmazhatdség megfeleltetés
a. Tobbfazish takarmanyozas a tenyészté- | Altalanosan alkalmazhato. A telephelyen takarmanygyérto termé-
si id6szak egyedi kovetelményeihez keit alkalmazzak, amelyek elore kever-
igazodo étrend kialakitdséval ten érkeznek a telephelyre. A takarmany
a megfeleld receptura alapjan késziil,
annak osszetételét a telepvezetdk, allat-
egészségliggyel foglalkozo szakemberek
hatarozzak meg, sziikség szerint valtoz-
tatjak
b. Az 0Osszes kivélasztott foszfort csék- | A fitdz nem feltétlentil al- | A fitdz enzim utélagos adagoldsara
kentd engedélyezett takarmany- | kalmazhaté az Okologiai | azonban van lehetdség a telephelyen. Ha
adalékanyagok (pl. fitdz) alkalmazisa. | allattenyésztésben. fitiz enzimeket adagolnak takarmany-
c. Koénnyen emésztheté szervetlen foszfa- [ A kénnyen emészthetd | hoz az nemcsak a foszfor felszabadula-
tok alkalmazésa a takarmany hagyo- | szervetlen foszfatok elérhe- | sat segiti ¢l6 a telepen hasznalt anya-
manyos foszforforrasainak helyettesité~ | t6ségének korlatai koézott | gokbol, hanem az egyéb asvanyok fel-
sére. altalanosan alkalmazhatd. szabadulasat is.

Hatékony vizfelhasznalas

5. BAT A hatékony vizfelhaszndlas céljabél a BAT az alabbi technikik kombindciojanak al-

kalmazasa.
| technika | alkalmazhatosag megfeleltetés
a. | A vizfelhasznalds nyilvantarta- | Altalanosan alkalmaz- | A vizfelhasznalas nyilvantartidsa pontos és napra-
| sa. | hatd. kész. A telephelyi vizfogyasztisbdl kévetkeztetni
[ lehet az allomany egészségi allapotara, ezért a Ké-
relmez6 alapvetd érdeke a kovethetd nyilvantartisi
rendszer alkalmazasa. A nyilvantartds alapjan a
hat6sdg részére adatszolgaltatasra is sor keriil.
b. | A vizszivargis feltarasa és | Altalanosan alkalmaz- | A vizszivargasok ellen6rzésére a napi rutin kereté-
' javitasa, | hatd. ben is sor keriil, azonban a szervizperiédusban el-
| végzik a teljes vizellaté rendszer ellenérzését, és a
| | sziikség szerinti karbantartasét, javitasat.
¢. | Magasnyomasa tisztitk hasz- | Nem alkalmazhaté szd- | A turnusvéltaskor a takaritisok soran magasnyoma-
| nalata az allatok tartdsdra szol- | raz tisztitdsi rendszere- | su tisztitoberendezést alkalmaznak.
| galé hely és a berendezések | ket alkalmazé baromfi-
| tisztitasara, | tenyésztd lizemekben.
d. | A konkrét illatkategoria szem- | Altalinosan alkalmaz- | A telephelyen korszerfi itatérendszert alkalmaznak.
| pontjabol alkalmas berendezé- | haté. A madarak ad libitum itatisi lehetsége adott oly
sek (pl. Onitatd, kerek itato, I. moédon, hogy felesleges vizfelhasznalas az onitatok
| itatovalyd) megvilasztisa és | kialakitasa miatt nincsen.
| hasznalata a viz (ad libitum) |
| elérhetdségének egyideijfl bizto- |
| sitdsa mellett. |
e. | Az ivéviz-berendezés kalibra- | Altalinosan alkalmaz- | A telephelyen alkalmazott vizérak hitelesek, azok
| ldsanak rendszeres ellenérzése | hatd. karbantartasara vagy cseréjére rendszeres idokozon-
| és (sziikség esetén) atallitdsa. ként sor keriil.
f. A nem szennyezett esviz tisz- | Nem feltétleniil alkal- | A nem szennyezett csapadékvizek a telephely z6ld-
titasra torténd djrahasznositdsa. | mazhaté meglévé gaz- | feliiletein elszikkadnak.
dasagokban a nagy
koltségek miatt. A bio-
l6giai védelmi kockazat
korlatozhatja az alkal-




| mazhatésagot.

Szennyvizkibocsatas

6. BAT A szennyvizképzGdés csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikdk kombindcidja-

nak alkalmazasa.
technika alkalmazhatdsag megfeleltetés

a. Az udvar szennyezett teriileté- | Altaldnosan alkalmaz- | Kiilsé teriilet szennyez6dése a tragya épiiletekbol
nek leheté legkisebbre korlato- | haté. torténé kitarolasa idején lehetséges kozvetleniil az
zasa. éplilet bejaratanal. A telephelyen az allatok tartisa

zartan torténik, épiileteken beliil, 3 istalloé rendelke-
zik kifutoval, de a kifutok fedettek, azok a csapa-
dékvizekkel nem érintkeznek.

b. A vizfelhasznalds minimaliza- | Altalanosan alkalmaz- | A vizfelhasznalds minimalizalasanak lehetdsége
lasa. hato. elsbsorban az itatovizek gazdasigos felhasznalasat

jelenti. Olyan csepegés mentes itatokat alkalmaz-
nak, melyek ad libitum vizellatast tudnak biztositani
az allomanynak, ugyanakkor viztakarékosak.

c. A szennyezetlen es6viz elkiilo- | Nem feltétleniil alkal- | Kiilso teriiletekr6! elfolyd szennyezett csapadékviz
nitése olyan szennyvizforrasok- | mazhatd meglévé gaz- | normal koriilmények kozott nem keletkezik. A
t6l, amelyeket kezelni kell. dasagokban. szennyezett csapadékvizek keletkezése a kitragya-

z4s titemezésével elkeriilhetd.

7. BAT A vizbe torténd szennyvizkibocsdtds csékkentése érdekében a BAT az aldbbi technikdk
egyikének vagy kombindcidjanak alkalmazdsa.

| technika | alkalmazhatésag megfeleltetés

a. | A szennyviz elvezetése erre | Altalanosan alkalmazhatd. A telephelyen, zart rendszeri, mélyalmos
rendelt tartilyba vagy higtra- l allattartasi tevékenység folyik, higtragya
| gyataroloba. | nem keletkezik. az épiiletek mellett a tra-
gyaval szennyezett mosdvizek vasbeton

| | akndkban keriilnek gytijtésre.
b. Szennyvizkezelés. | Altalanosan alkalmazhat6. A telephelyen szennyvizkezelés nem torté-
| nik. a szennyvizek zart gyijtése megoldott.
c. Szennyviz kijuttatasa pl. ont6- | Az alkalmazhatosig a gazda- | A Kft. ilyen tevékenységet nem folytat, a

zbrendszer (esOztetdé berende-
zés, mozgd Ontdzdberendezés,
tartdlykocsi, injektalas) alkal-
mazasaval.

saggal szomszédos foldteriiletek
mérsékelt rendelkezésre Aallasa
miatt korlatozott lehet. Csak
olyan szennyviz esetén alkal-

gazdasaghoz mezogazdasagi miivelésh
foldteriiletek nem csatlakoznak. A szenny-
vizek elszallitasa eseti jelleggel megoldott.

mazhatd, amely bizonyitottan
csekély mértékben szennyezett.

Hatékony energiafelhasznalas

8. BAT A gazdasdag hatékony energiafelhaszndlasanak érdekében a BAT az alabbi technikdk
kombindciéjanak alkalmazdsa.

technika alkalmazhat6sag megfeleltetés

Nem feltétleniil  alkalmazhatd
meglévo iizemekben.

a. Nagy hatasfokid fité-/hiitod- és
szelldztetérendszerek.

A korabbi évtizedek soradn kialakult helyi
sajatossagok miatt korlatozottan alkalmaz-
zak. A 2024-es kisebb telepi rekonstrukcio
soran 4j szelléztetd ventillatorok keriltek
beépitésre, a ventillatorok adatait azok jel-
lemz6 kibocsatasait a dokumentacié vonat-
kozo fejezetei tartalmazzék. Az esetlegesen
meghibasodo berendezesek cseréjekor azo-
nos légszallitasi kapacitasu, de energiataka-
rékos. nagy hatékonysdgli berendezések
preferaltak.




| A rendszerek miikddtetése automatikus
klima computer altal vezérelt.

Az allattart6 épiiletek fodém és falszerkeze-
te szigetelt, az aljzat is szilard padozattal
rendelkezik.

A kifutokkal rendelkezd épililetekben az
allattartds részben természetes fényviszo-
nyok kozt torténik. Az épiiletekben alkal-
mazott vilagitétestek hatékony, energiata-
karékos izzok, a vilagitds tervezett vilagita-
si program szerint alakul, figyelembe véve
az allatok igényeit.

Az istallok fitése alkalomszerd, jellemzo-
sen a hideg iddszakokban a betelepités elott
zajlik. Hocseréld rendszer kiépitése figye-
lembe véve a technologidt és az épiiletek
adottsagait nem gazdasagos.

Az épiiletek meglévé adottsagai miatt az
alkalmazas nem kivitelezhet6, a megvaldsi-
tas koltségei irrealisan magasak, nem renta-
bilisak.

| b. A flto-/hité- és szelldztetd~ | Altalanosan alkalmazhaté.
i rendszerek. tovabba miikddte- |
i téstik optimalizéldsa, kiilono- '
| sen, ahol légtisztitd rendszere-
f ket alkalmaznak. -
c. Az dllatok tartdsara szolgdld | Nem feltétleniil alkalmazhaté
hely falainak, padozatinak | természetes szelldzéssel miikodo
és/vagy plafonjanak szigetelé- | lizemekben. A szigetelés nem
| se. feitétleniil alkalmazhaté meglévéd
iizemekben a kialakitasi korlatok
miatt
d. | Energia hatékony vilagitds | Altalinosan alkalmazhato.
hasznélata.
e. | Hécserélok hasznilata. Az | A levegb-talaj hécserélék csak
| alabbi rendszerek egyike al- | akkor alkalmazhatok, ha elegen-
kalmazhaté: dé hely all rendelkezésre, mivel
1. levegb-levego; nagy kiterjedési talajfeliiletre van
2. leveg6-viz; szikség.
3. levego-talaj
f. Hoszivattyuk alkalmazasa | A geotermikus hd visszanyerésén
hdvisszanyeréshez alapul6 hészivattyik alkalmazha-
tésaga vizszintes csovek haszna-
lata esetén korldtozott, a hely-
I igény miatt.
[ g Hoévisszanyerés ftott és hiitétt, | Az alkalmazas attdl fiigg, hogy
| alommal boritott padozattal | lehet-e zart foldalatti viztarolot
| (kombinalt szintes, un. | épiteni a kering6 viznek.
combideck rendszer).
h. Természetes szell6zés alkalma- | Nem alkalmazhaté a kozponti

zasa

szell6ztetérendszert hasznald
iizemekben. Nem feltétleniil al-
kalmazhatd baromfitenyészto
ilizemekben: a tenyésztés kezdeti
szakaszaban, a kacsatenyésztést
kivéve; « rendkiviilli idéjérasi
koriilmények miatt.

A természetes szelldztetés a kifutds épiile-
tek kialakitdsanal adott, a kifutokkal nem
rendelkezo istalloknal pedig a természetes
szelldztetés is adott lehetdség.

Zajkibocsatas

9. BAT A zajkibocsdtds megeldzése vagy — amennyiben ez nem kivitelezheté — csékkentése ér-
dekében a BAT zajkezelési terv kidolgozasdt és végrehajtdsat jelenti a kérnyezetkozponti ird-
nyitasi rendszer (ldsd: 1. BAT) részeként, amely terv magdban foglalja az alabbi elemeket

Alkalmazando technikdk:

a megfeleld intézkedéseket €s hataridoket el

"

a Zaj monitorozasara szolgal6 szabalyzat;
az azonositott, zajjal kapcsolatos eseményekre adott valaszok szabalyzata;
zajcstkkentési program a forras(ok) beazonositasara, a zajkibocsatds monitorozasara,
a forrasok kibocsatasi intenzitasanak jellemzésére, valamint a felszamolast és/vagy
csokkentést szolgald intézkedések végzésére;
a zajjal kapcsolatos korabbi varatlan események és azok orvoslasanak attekintése, to-
vabba a zajjal kapcsolatos varatlan eseményekkel 5sszefliggd ismeretek terjesztése.

6ir6 szabalyzat;




Alkalmazhatdsag
A 9. BAT csak olyan esetekben alkalmazhatd, ahol az érzékeny teriileteken zajartalomra lehet
szamitani és/vagy azt igazoltak.

Megfeleltetés:
Mivel a teriilet nem érzékeny, igy a 9. BAT erre a teriiletre nem alkalmazhato.

10. BAT A zajkibocsatds megelbzése vagy — amennyiben ez nem kivitelezheté — csokkentése
érdekében a BAT az aldbbi technikadk egyikének vagy kombindcidjanak alkalmazdsa.

technika

alkalmazhatdsag

megfeleltetés

Kelld tavolsag biztositisa az lizem/gazdasag
¢s az érzékeny teriilet kozott.

Nem feltétleniil alkal-
mazhaté altalanosan a

A zajvédelmi hatasteriilet zajvédelmi
szempontbdl érzékeny teriileteket, véden-

meglévo izemek- | doket nem érint.

re/gazdasagokra.
Berendezések elhelyezése Meglévé lizemek eseté- | A zajkeltd berendezések elhelyezése
~ novelik a tdvolsagot a kibocsaté ésa vevd | ben a  berendezések | adott, ezeken véltoztatni nem lehet, de

kozott (azzal, hogy a berendezést olyan
messze helyezik el az érzékeny teriilettél,
amennyire az megvaldsithatd);

— minimdlista korlatozzak a takarméanyada-
golé csévek hosszat;

—ugy helyezik el a takarmanytarolokat és a
takarmanysilokat, hogy a gépjarmiimoz-
gas a lehet6 legkisebb legyen a gazdasag-
ban

athelyezését a helyhiany
vagy a magas koltségek
korldtozhatjak

nem is indokolt, hiszen a szellb6zteté be-
rendezések az épiiletek lakott teriiletektol
tavoli végfalain. illetve oldalain keriiltek
elhelyezésre.

Uzemeltetési intézkedések:

— az ajtok és az épiilet nagyobb nyildsainak
lezarasa, kiilondsen etetés idején, ha le-
hetséges;

— a berendezések tapasztalt személyzet altal
torténd lizemeltetése;

—a zajjal jard tevékenységek mell6zése
éjszaka és hétvégén, ha lehetséges;

— zajszabalyozasi intézkedések a karbantar-
tasi tevékenységek sordn:

— a szallitészalagok és csigak teljes terhelés
melletti mikodtetése, ha lehetséges;

— a szabadtéri foldmunkak minimalis terii-
letre

—korlatozéasa a foldnyes6 gépek 4ltal kibo-
csatott zaj csokkentése érdekében.

Altalanosan alkalmaz-
hato.

A telepen jelent6s zajforrasként a szellbz-
teté rendszer emlithetd, melynek kialaki-
tasa és automatizalt miik6dése hivatott
biztositani a lehetd legkisebb zajterhelést.
A szelldztetés modja gy keriilt kivalasz-
tasra, méretezésre, hogy az optimalis lég-
csere szam megvalésuljon anélkiil, hogy
pangé vagy huzatos teriiletek alakuljanak

Alacsony zajszintit berendezések

—nagy hatdsfoka ventilatorok, ha a termé-
szetes szellézés nem biztosithaté vagy
nem elegendd;

— szivattyik €s kompresszorok:

—olyan takarmanyozasi rendszer, amely
csokkenti az etetés el6tti ingereket (tarold
etetdk, passziv ad libitum etetok, kompakt
etet6k).

A 3. pont csak sertéste-
nyészt6 iizemekben
alkalmazhato. Passziv
ad libitum eteték csak
abban az esetben alkal-
mazhatok, ha a beren-
dezés 1ij, vagy azt lecse~
rélték, vagy amennyi-
ben az allatok etetését
nem kell korlatozni.

A telephelyi berendezések modernizalasa,
cseréje soran érvényt szereznek az eld-
irasnak. A berendezések cseréjekor a na-
gyobb hatasfokkal és kisebb zajkibocsa-
tassal lizemeld berendezések telepitését
helyezik el6térbe.

A zaj szabilyozasara szolgald berendezések

Ezek a kovetkezoket tartalmazzak:

— zajcstkkentok;

— rezgésszigetelés;

—a zajos berendezések (pl. dardlok. pneu-
matikus szallitdszalagok) elzarésa;

— az épiiletek hangszigetelése.

Az alkalmazhatdsagot a
helyigény, tovabba
egészségvédelmi €s
biztonsagi okok korla-
tozhatjdk. Nem alkal-
mazhaté olyan
hangelnyel6é anyagokra,
amelyek meggatoljak az
tizem hatékony tisztita-
sat.

Az elbirasok teljesitéseként a c. és d. pon-
tokra adott valaszok veenddk figyelembe.




Zajcsokkentés

— A zaj terjedése a zajkibocsatok és zajve-
vOk kozé helyezett zajvédokkel csokkent-
hetd.

Biologiai biztonsagi
okokbol nem feltétleniil
alkalmazhaté 4ltalano-
san.

Erzékeny teriilet a tevékenység hatdsterii-
letén nem taldlhaté, a telephely az érzé-
keny teriiletekt6! jelentés tavolsagban
keriilt kialakitasra, igy zajcsokkentés nem
indokolt, ugyanakkor az eldirasok teljesi-
téseként a c. és d. pontokra adott valaszok
veenddk figyelembe.

Porkibocsatas

11. BAT Az egyes dllattarto épiiletekbdl szdrmazé porkibocsdtds csokkentése érdekében a
BAT az alabbi technikdk egyikének vagy kombindcicjanak alkalmazdsa.

technika

alkalmazhat6sag

| megfeleltetés

A porképzddés csokkentése az

allattartasra szolgalé épiiletekben.

Erre a célra az alabbi technikak

kombinécidja alkalmazhato:

1. Durvabb alomanyag hasznilata
(pl. hosszi szalma vagy fafor-
gics az apritott szalma he-
lyett);

| 2.Friss alom alkalmazisa, ala-

csony porképzddéssel jaro al-

mozasi technikaval (pl. kéz-

| zel).

| 3. Ad libitum takarmanyozas;

| 4. Nedves takarmany vagy pellet

| hasznilata, vagy olajos nyers-

| anyagok és kétéanyagok hoz-

| zAadasa a szdraz takarméanyra

| épiild rendszerben.

5.A pneumatikusan feltsltott,
szaraz takarmanyt tarold be-

| rendezések  porlevalasztoval

valg felszerelése;

6. A szell6ztetérendszer oly mo-
don torténd kialakitisa és mi-
koédtetése, amely mérsékli a le-
vegh aramlisdnak sebességét
az ¢piileten beliil.

Altalanosan alkalmazhato.

| Az els6 bealmozas hosszi
szalt szalmaval torténik, a
raalmozésokkor apritott
szalmat alkalmaznak. Az
épiiletekben  kiilon  por-
csokkentési eljarast, beren-
dezést nem alkalmaznak, a
szalma jo0 mindségd, por-
mentes alomanyag. A ta-
karmany ad libitum &ll az
allatok rendelkezésére. A
takarménytdrol6 silok tolté-
sekor tavozo levegd szilirén
keresztill jut a légtérbe. Az
6lakban alkalmazott szel-
16ztetd rendszerek a tech-
nolégiai, allatjoléti elbira-
sok  figyelembevételével
keriiltek kialakitasra.

b,

A porkoncentracié cstkkentése
az épiileten beliil az alabbi tech-

nikak valamelyikének alkalmaza- |

saval:

— Vizpérésitas;

— Olaj permetezése;
— lonizélas.

Pérasitaskor: Az alkalmazhatdsdgot az allatok
pérasitas soran csokkend hdoérzete korlatozhat-

ja, kiilsnésen az allat életének érzékeny szaka- |

széban, és/vagy hideg €s nedves éghajlat mel-
lett. Az alkalmazhat6sagot korlatozhatja a szi-

A tartdstechnolégia nem
teszi lehetové a vonatkozd
pontban  megfogalmazott
| technikak alkalmazasat.

lard tragy4zason alapulé rendszer a tenyésztési. |

Olaj permetezése: Csak olyan baromfitenyésztd

| lizemekben alkalmazhatd, ahol az éllatok nagy-
| jabol 21 napnal id6sebbek. A tojotyankokat tarté

iizemekre valé alkalmazhat6sag korlatozott
lehet a tyikoliban taldlhaté berendezések szeny-
nyezddésének kockazata miatt.

Ionizélas: Nem feltétleniil alkalmazhaté meglé-
\(]

baromfitenyészté tizemekben miszaki és/vagy
gazdasagi okokbdl.

A thvozd levegd kezelése légtisz-

tit berendezéssel, példaul:

— Vizcsapda

— Széraz szlir6

— Vizmosé

— Nedves moso;

— Biomosé (vagy bio csepegtetd-
testes szurd):

Vizesapda Csak azokra az lizemekre alkalmaz-
batd, amelyekben szelldzbalagutat hasznalnak.
Szaraz sziiré Csak azokra a baromfitenyésztod
tizemekre alkalmazhatd. amelyekben szellz6-
alagutat

hasznalnak.

Viz-, nedves vagy bio mosd: Ez a technika nem
feltétlentil alkalmazhaté altalanosan a nagy

A tartastechnolégia vonat-
kozasdban nem relevans,
kozponti szelloztetd rend-
szer a telephely vonatkoza-
saban nem kivitelezhetd.




kivitelezési koltségek miatt. Csak olyan meglé-
v tlizemekre alkalmazhaté, ahol kézpontositott
szelloztetdrendszert hasznalnak.

Biofilter Csak higtragyat hasznalé iizemben
alkalmazhatd. Az allattartdsra szolgalé helyen
kiviil elegend6 térre van szitkség, ahol a szlir6-
csomagokat el lehet helyezni. Ez a technika
nem feltétleniil alkalmazhaté altalanosan a nagy
kivitelezési koltségek

miatt. Csak olyan meglévé lizemekre alkalmaz-
haté, ahol kozpontositott szelldztetérendszert
hasznélnak.

— Kétlépesds vagy haromlépesos
légtisztito rendszer;
— Biofilter.

Biizkibocsatas

12. BAT A gazdasagbol szarmazo biiz kibocsdtdsanak megeldzése vagy — amennyiben ez nem
kivitelezheté — csokkentése érdekében a BAT biizszennyezés elleni intézkedési terv kidolgozd-
sdt, végrehajtdsdt és rendszeres feliilvizsgalatdt jelenti a kérnyezetirdnyitdsi rendszer (ldsd 1.
BAT) részekeént, amely terv magdban foglalja az aldbbi elemeket

Alkalmazandé technikdk:

— amegfeleld intézkedéseket és hataridoket eldird szabalyzat;

— a bliz monitoringjanak lefolytatasara vonatkozé szabalyzat;

— az azonositott, blizzel kapcsolatos artalmakra adandé valaszok szabalyzata;

— blizmegeldzési és -megsziintetési program a pl. a forras(ok) beazonositisara, a biizki-
bocsatas monitorozasara (lasd 26. BAT), a forrasok kibocsatasi intenzitdsanak jellem-
zésére, valamint a felszamolast és/vagy csSkkentést szolgald intézkedések végzésére;

— a biizzel kapcsolatos korabbi események és azok orvosldsdnak attekintése, tovabba a
blizzel kapcsolatos varatlan eseményekkel 6sszefiiggd ismeretek terjesztése.

A kapcsoléd6 monitoringot a 26. BAT ismerteti.

Alkalmazhatosag
A 12. BAT csak olyan esetekben alkalmazhatd, ahol az érzékeny teriileteken blizartalomra
lehet szamitani és/vagy azt igazoltak.

Megfeleltetés:
A korabbi évek lizemelési tapasztalatai szerint érzékeny teriileteken blizartalomra nem kell
szamitani igy a 12. BAT a telephely vonatkozasaban nem relevans.

13. BAT A gazdasagbol szarmazo biizkibocsdtds és/vagy biizhatds megelézése vagy — ameny-
nyiben ez nem kivitelezhetd — csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak kombinacio-
Jjdnak haszndlatdt foglalja magdban.

| technika alkalmazhatosag megfeleltetés
a. | Kelld tavolsag biztositdsa az lizem/gazdasag | Nem feltétleniil alkaimazhaté | A szagvédelmi hatasteriilet hatara
és az érzékeny teriiletek kozott altalanosan a meglévé lize- | nem éri el az érzékeny teriileteket. Az

b. | Olyan allattartasi rendszer, amely az alabbi
elvek valamelyikére vagy azok kombindcio-
jéra épiil:

— az allatok és a feliiletek tisztan és széra-
zon tartasa (pl. a takarmany kidmlésének
elkeriilése, a részlegesen racsozott fekvo-
helyekrdl a tragya eltavolitasa):

mekre/gazdasagokra.

tizem és a védendd épiiletek kozotti
kell$ tavolsag biztositott,

A beltéri kornyezet homér-
sékletének, a légaramldsnak
és a sebességnek a cstkken-
tése nem feltétlenil alkal-
mazhato allatjoléti megfonto-
lasokbél. A higtragya 6bli-
téssel torténd eltdvolitasa

Az Aliatok szarazon tartasa a nevelési
idd alatt végig biztositott. A tartds-
technoldgia soran kiemelt feladat az
almos tragya szarazon tartasa.

A szelléztetés biztositja a tragya
hémérsékletének €és nedvességtartal-
manak csokkentését.




— a tragya kibocsaté feliiletének mérsékiése
(pl. fém vagy miianyag racsok alkalmaza-
sa, vagy olyan csatornakeé, ahol a tragya
szabad feliilete kisebb);

— a tragya gyakori eltavolitasa kiilsd (fedett)
tragyatarol6ba;

— a tragya hdmérsékletének csdkkentése (pl.
a higtragya hitésével) és a beltéri hdmér-
séklet mérséklése:

— a tragya feliilete feleit a levegd aramlasé-
nak és sebességének cstkkentése;

—az alom szarazon. aerob koriilmények
kozott tartdsa az almos tartdson alapulé
rendszerben.

nem alkalmazhaté az érzé-
keny terilletekhez kozel ta-
lalhaté sertéstenyészt6 iize-
mekre a biiz tetdzése miatt.

Az allattartasra szolgalé helyrdl a tdvozéd

levegd kibocsatasi feltételeinek optimaliza-

| l4sa az alabbi technikik egyikének vagy
| kombin4ci6janak alkalmazasaval:

—a kivezet6 magassaganak novelése (pl. a
levegd a tetbszint felett tavozik, szello-
z0k, a tavozd levegd tetbgerinc felé tere-
Iése a falak alsé része helyett);

| —a fiiggdleges kivezet$ szellbztetési sebes- |

ségének fokozasa;

hogy 6rvényt keltsenek a kilép6 1égaram-
lasban (pl. névényzet),

—terelélemezek elhelyezése a falak alsd
részein  elhelyezkedd szivényildsokra,
hogy a tavozo leveg6t a fold felé tereljék;

~ a tavoz6 levegd éllattartasra szolgald hely
feldli oldalon torténd eloszlatasa, az érzé-
keny teriilettdl tavol;

— a természetesen szellézo éptilet tetdgerin-
ce tengelyének keresztiranyu hozzligazi-
tasa az uralkodo széliranyhoz.

—kiilsé akadalyok hatékony elhelyezése, |

A tetbgerinc tengelyének
kiigazitdsa meglévé lizemek-
re nem alkalmazhato.

A kialakult helyi viszonyok korlatoz-
zak ezek alkalmazisanak lehetdségét,
ugyanakkor az épiiletek és az azon
talalhato szellozteté rendszerek ki~
alakitdsa soran a felsorolt technikdk
figyelembe vételével torténik mar a
telepités soran.

Léglisztitd berendezés alkalmazasa, példaul:
- Biomos6 (vagy bio csepegtetétestes szii-
i rok);

| — Biofilter;

| ~Kétlépesés vagy haromlépesés légtisztitd
rendszer.

| rendszert

Ez a technika nem feltétleniil
alkalmazhaté 4altaldanosan a
nagy kivitelezési koltségek
miatt. Csak olyan meglévd
lizemekre alkalmazhat6, ahol
kézpontositott  szelloztets-
hasznalnak. A

biofilter c¢sak  higtragyat

| hasznal6 iizemben alkalmaz-
| hat6. A biofilter esetében az
| allattartdsra szolgalé épiileten

kiviil elegend6 térre van
sziikség, ahol a sziirbcsoma-
gokat el lehet helyezni.

Nagy kivitelezési koltségekkel jarna,
kozponti szelloztetd rendszert igé-
nyelne, mely minden paramétert
figyelembe véve nem relevans.

Az alabbi technikak egyikénck vagy kombi-
— A higtragya vagy a szilard tragya befedé~
se a tarolas soran;

— A tarol6t az uralkodé széliranyra tekintet-
tel kell elhelyezni és/vagy olyan intézke-

Lasd a 16. BAT b. pontjanak
alkalmazhatosagat a higtra-
gya vonatkozasaban. Lasd a
14. BAT b. pontjanak alkal-
mazhatdsagat a szilard tragya
vonatkozaséban.

Altalanosan alkalmazhato.

Az allattartasi tevékenységb6] higtra-
gya nem keletkezik, igy az erre vo-
natkozd technikak a telepi technold-
gia szempontjabol irrelevansak. A
technologia soran keletkezé almos
tragya kitaroldsa a turnusokhoz iga-
zodik. A trigya az istallokbol torténd
kitermelést kvetben rogton eladasra,
kiszallitdsra kerill, engedélyezett
mezdgazdasagi teriiletekre. A telep-
helyen tragyatarolast nem végeznek,
igy a BAT eléiras nem relevéns.




déseket kell elfogadni, amelyek csokken-
tik a szél sebességét a tarold korill vagy
felett (pl. fak, természetes akadélyok);

— A higtragya felkavarodasanak minimalis- :

ra csiikkentése

A tragyat a kovetkezd technikdk valamelyi-

kével kell feldolgozni, hogy a lehetd

legkisebbre csékkentsék a blizkibocsatast a

kijuttatas soran (vagy azt megelézéen):

— A higtragya aerob rothasztasa (levegtzte-
tés).

— A szilard tragya komposztalasa.

— Anaerob rothasztas.

Az aldbbi technikak egyikének vagy kombi-

ra:

—Savos kijuttatas, sekélyinjektalo vagy
mélyinjektalo alkalmazasa higtragya ki-
Jjuttatdsahoz

— A tragyat a lehetd leghamarabb el kell
dolgozni.

Lasd a 19. BAT d. f. és b.
pontjanak alkalmazhatésagat.

| Lasd a21. BATb. a21. BAT |
c. vagy a 21. BAT d. illetve
22. BAT alkalmazhatdsagat.

A telephelyen tragyafeldolgozast
nem végeznek, igy a BAT el6iras
nem relevans.

A tragya kijuttatast azok vevoi, vég-
felhasznalok végzik, akik a kijutta-
tassal kapcsolatban tevékenységiiket
a vonatkozd jogszabalyi el6irdsok
szerint végzik.

Kibocsatas szilard tragya tarolasabél

14. BAT A szilard tragya tdroldsa sordn a levegGbe juté ammonia kibocsatds csokkentése ér-
dekében a BAT az aldbbi technikdk egyikének vagy kombindcidjanak alkalmazdsa.

megfeleltetés

| technika alkalmazhatésig
a. | A kibocsato feliilet és a szilard tragyahalom | Altaldnosan alkalmazhato.
térfogataranyanak cstkkentése.
| b. A szilard tragyahalom lefedése. Altalanosan alkalmazhat,
| ha a szilérd tragyat az 4llat-
[ tartasra  szolgald helyen
széaritjak vagy eloszaritjak. |
| Nem feltétleniil alkalmaz- |
! haté nem széritott szilard |
tragyara, ha a rakashoz |
: gyakran
| adnak hozza tragvat.
c. A szaritott szilard trigya mezdgazdasigi épii-

letben t6rténé tarolasa

S —

A telepen kordbban Iétesiilt épiile-
tek, neveldterek hatarozzak meg a
kibocsaté felillet nagysagat, ez
meglévo, nem  befolyasolhatd
adottsag. A 13.BAT pont alatt |
leirtaknak megfelel6en. a tragya a |
telephelyrol lehetség szerint, a

keletkezését kovetden azonnal

kiszallitasra keriil. A tragyakihe-

lyezés a telephelyt6l tivolabb

toriénik, igy az a telepi emisszié

szempontjabél nem relevans.

A telephelyen tragyatirolét nem

tzemeltetnek, az eldirds nem rele-

vans.

| Altalanosan alkalmazhaté. | A 'glei)ﬁyi technologia tragya

szaritasira nem terjed ki, az els-
iras nem relevans. |




15. BAT A szildrd tragya tdaroldasabdl a talajba és a vizbe juto kibocsdtds megelozése vagy —
amennyiben ez nem kivitelezhetd — csokkentése érdekében a BAT az aldbbi technikdk kombi-
ndciojanak haszndlatdt foglalja magadban, a kévetkezo prioritdsi sorrendben.

technika alkalmazhat6sag megfeleltetés
A szaritott szilard tragya mez6gazdasagi épii- | Altalanosan al- Tragyaszaritis nem torténik, a keletkezo
letben torténd tarolasa kalmazhato. almos tragya épiileten beliil talalhatd, no-

vekvd almos rendszerben.

Betonsilo alkalmazésa a szilard tragya tarola-

Altalanosan al-

A telepen beton tagyatirolé nem talalhat6.

séhoz kalmazhat6.
c. A szilard tragya tomor, 4t nem ereszté pado- | Altalanosan al- A telepen tagyatarol6 nem talalhato.
zaton torténd tarolasa, amelyet elvezet6 rend- | kalmazhatd.

szerrel és gyljtétartallyal szerelnek fel az
elfolyas esetére

Altaléanosan al-
kalmazhat.

d. Olyan tarold létesitmény kivalasztasa, amely-
nek elegendé a kapacitdsa a szilard tragya
tarolasahoz olyan idészakban, amikor a kijut-
tatds nem lehetséges

A telepen nincs tragyatarolas

e A szilard trigya tdrolasa kiiltéri halmokban a
felszini vagy felszin alatti vizfolyasoktol
tavol, ahova esetleg a tragyabol folyadék
szivaroghatna be

Csak ideiglenes
kiltéri rakdsokra
alkalmazhato,
amelyek  helye
minden évben
valtozik.

A telepen tagyatarolé nem talalhato.

Kibocsdtds higtrdgya tdroldsdabol

A tevékenység soran higtragya nem keletkezik, igy higtragya taroldsa sem torténik a telephe-
lyen, a 16-17 és 18 szami BAT a telephely vonatkozasaban nem relevéns.

A trdgya feldolgozdsa a gazdasdgban

A gazdasagban tragya feldolgozasa nem torténik, az a mar emlitettek szerint, azonnal eladasra
keriil, mez6gazdasagi foldteriiletre térténd kihelyezésre, igy a 19. szamu BAT a telephely vo-
natkozasaban nem relevans.

A trdagya kijuttatdsa

A korédbbiakban leirtak szerint a kérelmez6 mezdgazdasagi teriileteken torténd tragya kihelye-
zést nem folytat. Az erre vonatkozd BAT eldirasok dsszhangban vannak a hazai jogi szaba-
lyozassal, igy a tragya vasarldja, amennyiben rendelkezik a sziikséges engedélyekkel (ezt fel-
tételezziik) akkor a tragya kihelyezéssel kapcsolatban teljesiti az eléirasokat, legyen az a kijut-
tathaté tApanyag mennyisége, a kijuttatis idGpontja, vagy annak helye és modja. A 20-22
szam BAT igy a telephely vonatkozasaban nem értelmezhetd, de a kihelyezéssel kapcsolatos

BAT el6irasoknak ennek ellenére teljestilniiik kell.
A teljes termelési folyamat kibocsatisa

23. BAT A sertéstenyésztésre (a kocdkat is ideértve), illetve a baromfitenyésztésre vonatkozo
teljes termelési folyamatbol szarmazoé ammoniakibocsdtas csokkentése érdekében a BAT a
teljes termelési folyamatbdl szarmazé ammoniakibocsdtads csokkentésének becslése vagy ki-
szamitdsa a gazdasdgban végrehajtott BAT révén.



Megfeleltetés:

A nitrogén- és ammonia-kibocsatas cskkenthetd, ha minimalizaljak a takarmanyban a {515s-
leges nyers fehérje mennyiségét. Ezt a takarmanyok dsszetételének olyan modon torténd ala-
kitdsan keresztiil lehet a leghatékonyabban elérni, hogy azok megfeleljenek az emészthetd
nélkiilszhetetlen aminosavak javasolt és a hasznosithat6 szintetikus aminosavak szintjeinek.
Az alom és a légtér megfeleld szarazon tartasat biztositja a mar emlitett 1égkezel6 rendszer is,
melynek eredményeképpen az ammonia kibocsatas csokken. A tragya azonnal mez6gazdasagi
teriiletekre kihelyezésre kertil.

A kibocsatas monitorozasa és az eljaras paraméterei

24. BAT az osszes kivdlasztott nitrogén és foszfor monitorozdsa a trdgydban az aldbbi techni-
kdk legaldbb a megadott gyakorisdggal torténd alkalmazdsdval.

technika alkalmazhatbsag megfeleltetés
a. Szamitas a nitrogén és a foszfor anyagmérle- | Altaldnosan al- A tevékenységek végzése soran e szamitast
gének alkalmazasaval, a takarmanyfogyasz- | kalmazhato és becslést anyagmérleg adatok felhaszna-
tas, az étrend nyersfehérje-tartalma, az §sszes lasdval van lehetdség meghatarozni. A
foszfor és az allat teljesitménye alapjan. szamitast az engedélyes éves kornyezeti
b. Becslés a tragya teljes nitrogén- és foszfortar- | Altalanosan al- beszamolojaban elvégzi, ezt rendszeresen
talmanak elemzésével. kalmazhaté megkiildi a hatosag részére.

25. BAT a levegbbe juté ammonia kibocsatds monitorozdasa az aldbbi technikdk legaldbb a
megadott gyakorisdggal torténd alkalmazasaval.

technika alkalmazhatésig megfeleltetés

a. Becslés anyagmérleg alkalmazaséval, a kiva- ~Altalanosan al- A tevékenységek végzése sordn e szamitést
lasztas és az egyes tragyakezelési szakaszok- | kalmazhato és becslést anyagmérleg és szakirodalmi
ban jelenlévd teljes (vagy teljes ammdnia) adatok felhasznaldséval hatirozza meg az
nitrogén alapjan. engedélyes. A szamitast az engedélyes éves

koryezeti beszamoldjaban elvégzi, ezt
rendszeresen megkildi a hatésag részére

b. Az ammoniakoncentracié és a szelldzési | Csak az egyes | Ilyen vizsgalatok rendszeres elvégzésére a
ariny mérésén alapuld szamitas ISO, nemzeti | allattarté épiiletek | telephely létesitményei esetében nem keriil
vagy nemzetkozi szabvanyokon alapulé méd- | kibocsatasara Sof.

szerekkel, vagy més olyan modszerekkel, | alkalmazhato.
amelyek tudoményos szempontbdl ezzel | Nem alkalmazha-
egyenértékii mindségben tudjak biztositani az | t6 a légtisztitd
adatszolgaltatast. rendszert hasznalé
tizemekben. Eb-
ben az esetben a
28. BAT alkalma-
zand6. Ez a tech-
nika nem feltétle-
niil alkalmazhat6
altalanosan a mé-
rések koltsége
miatt.

c. Becslés kibocsatasi tényez6k alapjan. ~ Altalanosan al- A becslés anyagmérleg alapjan keriil elvég-
kalmazhaté zésre




26. BAT a levegdbe juté bilizkibocsdtds idbszakos monitorozdsa

Leirds
A bilizkibocsatéis a kévetkezok alkalmazasaval monitorozhato:

- EN szabvanyok (pl. dinamikus szagmérés alkalmazasaval az EN 13725 szerint, a szagkon-
centracié meghatarozasa érdekében).

- Amennyiben olyan alternativ médszereket alkalmaznak, amelyek esetében nem 4ll rendel-
kezésre EN-szabvany (pl. a bliznek valo kitettség mérése/becslése, a biiz hatdsanak becs-
Iése), olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkozi szabvanyok alkalmazhatok, amelyek
tudoményos szempontb6l ezzel egyenértékii mindségben tudjak biztositani az adatszol-
géltatast.

Alkalmazhatésag
A 26. BAT csak olyan esetekben alkalmazhato, ahol az érzékeny teriileteken blizartalomra
lehet szamitani és/vagy azt igazoltak.

Megfeleltetés:
A tevékenységek végzése sordn e szamitast és becslést végzik. Az elvégzett terjedésszamita-
sok alapjan biizartalomra nem kell szdmitani.

27. BAT az egyes dllattarté épiiletek porkibocsdtdsdnak monitorozdsa az aldbbi technikak
legaldbb a megadott gyakorisdggal tovténd alkalmazdsaval.

Alkalmazando technikadk:

a) A porkoncentracié és a szell6zési arany mérésén alapulé szdmitds EN-szabvanyon
alapulé vagy mas olyan (ISO, nemzeti vagy nemzetkdzi szabvanyokon alapulé) mod-
szerekkel, amelyek tudoményos szempontbdl ezzel egyenértékii mindségben tudjak
biztositani az adatszolgaltatast.

b) Becslés kibocsatasi tényezOk alapjan.

Megfeleltetés:
A porkibocsatdst nem monitorozzak, azonban a porkibocsatdsra vonatkozoéan az éves kdrmye-
zeti beszamold részeként szamitasokat készittet az engedélyes.

28. BAT a légtisztité rendszerrel felszerelt, egyes dllattarté épiiletek amménia-, por- és/vagy
biizkibocsdtdsdnak monitorozdsa az aldbbi technikdk mindegyikének legaldbb a megadott
gyakorisdggal torténd alkalmazasdaval.

technika alkalmazhatosdg | megfeleltetés

a. A légtisztitd rendszer teljesitményének ellen- | Nem alkalmazan- | A telephelyen Iégtisztité rendszer nem
Orzése az ammonia, a bliz és/vagy a por gaz- | dd, ha a légtisztitd | lizemel, az eldirds nem relevans.

dasagra jellemzé szokasos koriilmények ko- | rendszert hasonld
z5tt torténd, elbirt mérési szabalyzaton alapu- | elhelyezési rend-
16, EN-szabvanyok szerinti vagy mas olyan | szerrel 0Osszeflig-
(ISO, nemzeti vagy nemzetkdzi szabvéanyok | gésben €s hasonlé
szerinti) médszerekkel valé mérése, amelyek | Gizemi  korilmeé-
tudomanyos szempontbdl ezzel egyenértékii | nyek kozott
mindségben tudjak biztositani az adatszolgal- | ellendrizték.

tatast.
b. A légtisztité rendszer hatékony miikodésének “Altaldnosan  al- | A telephelyen légtisztité rendszer nem
ellendrzése (pl. az iizemi paraméterek folya- | kalmazhato. iizemel, az eldirds nem relevéns.

matos rogzitésével vagy riasztérendszerek
alkalmazasaval).




29. BAT az alabbi eljardsi paraméterek legaldbb évente egyszer torténd monitorozdsa.

vantartasokkal

kalmazhaté.

| technika alkalmazhatdsag megfeleltetés
a. | Vizfogyasztds. Rogzités pl. megfeleld mérd- | A leginkabb viz- | A vizfogyasztas folyamatosan mért, vizorak
orak vagy szamlak hasznalataval. igényes eljarasok | leolvasdsa havi rendszerességgel megtorté-
Az dllattarté épiiletekre jellemzé leginkabb | killén monitoro- | nik.
| vizigényes eljarasokat (takaritas, takarma- | zasa nem feltétle-
nyozés stb.) kiilon is lehet monitorozni niil alkalmazhato
meglévé gazdaséa-
gokban, a vizha-
| lozat kialakitdsa-
| t6l fiiggden.
| b. Villamosenergia-fogyasztas. Rogzités pl. | A leginkdbb ener- | Az energiafogyasztis folyamatosan mért, a
megfelelé mérdoérak vagy szamlak haszndla- | giaigényes eljard- | villanyorak leolvasasa havi rendszeresség-
taval. Az allattarté épiiletek villamosenergia- | sok kiilén monito- | gel megtorténik.
fogyasztasdt a gazdasag mas tizemeit6l kiilon | rozésa nem feltét-
monitorozzak. Az allattarté épiiletekre jel- | leniil alkalmazha-
lemz6 leginkabb energiaigényes eljarasokat | t6 meglévé gazda-
(flités, szelloztetés, vilagitas stb.) kiilon is | sagokban, a
lehet monitorozni. villamosenergia-
halozat kialakita-
satol figgden.
c. Tiizeldanyag-fogyasztas. Rogzités pl. megfe- | Altalanosan  al- | A gézfogyasztast folyamatosan mérik, a
lelé méréorak vagy szamlak hasznélataval kalmazhato. fogyasztott gdzmennyiségek havi rendsze-
rességgel rogzitésre keriilnek.
d. A beérkezd és tavozo allatok szadma, ideértve | Altalanosan  al- | Az adatok a gazdalkodasi napléban rogzi-
adott esetben a sziiletést és az elhullast is. | kalmazhato. tésre kerlilnek.
Raégzités pl. megfeleld nyilvantartisokkal.
€. Takarmanyfogyasztds. Rogzités pl. szamldk- | Altalanosan  al- | Az adatok naplézéasa folyamataos.
kal vagy megfeleld nyilvantartasokkal kalmazhatd.
f Tragyatermelés. Rogzités pl. megfelelé nyil- Altalanosan  al- | Az adatok a gazdalkodasi naploban rogzi-

tésre keriilnek.

Pulykak tartasara szolgalé épiiletek amméonia kibocsatasa

34. BAT: A pulykdk tartasdra szolgadlo egyes épiiletek levegdbe juto ammonia kibocsatdasanak
csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombindciojanak alkalma-

zdsa.
technika alkalmazhat6sag megfeleltetés
a. Természetes vagy mesterséges szellozte- | A természetes szellozés | A telephelyen 3 db épiiletben természetes
tés nem szivargé itatorendszerrel (t6mor | nem alkalmazhaté a | és mesterséges szelloztetés kombindcidjat
padlé és kozponti  szelldztet6- | végzik. Ezek a kifutéval rendelkezé épiile-
mélyalom kombindacidja esetén). rendszert hasznalé tek. A t6bbi allattartéd épiiletben a szellbzte-
iizemekben. A termé- | tés mesterséges modon, ventillatorok ize-
szetes szellozés nem | meltetésével valosul meg.
feltétleniil alkalmazhaté
a tenyésztés kezdeti
szakaszaban vagy rend-
kiviili éghajlati viszo-
nyok koézott.
b. Légtisztitd rendszer alkalmazasa, példa- | Nem feltétleniil alkal- | Légtisztité rendszer nem keriilt kiépitésre.

ul:

1. nedves moso;

2. kétlépcsos vagy haromlépesOs légtisz-
tité rendszer;

3. biomosé (vagy bio csepegtetétestes
sziird).

mazhaté altalanosan a
nagy kivitelezési kolt-
ségek miatt. Csak olyan
meglévd tizemekre
alkalmazhato, ahol
kozpontositott szell6z-
tetorendszert hasznal-
nak

A telephely elhelyezkedésébél, jellemzd
kibocsatasaibol eredéen ilyen rendszer
utolagos kiépitése nem indokolt és nem is
lenne rentabilis.




