1. szamu melléklet (BAT)

5. AZ ALKALMAZOTT ELERHETO LEGJOBB TECHNIKA (BAT)

5.1. Az alkalmazott technologia értékelése a 2017. februar 15-én kelt 2010/75/EU europai
parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti elérheté legjobb technikidkkal (BAT) kapcsolatos
kivetkeztetéseknek az intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében torténd
meghatirozasarol sz6lé Eurépai Bizottsig Végrehajtisi Hatirozatiba és annak
melléklete szerint

Azonosito | BAT | Alkalmazott eljirds, technika

1. ALTALANOS BAT-KOVETKEZTETESEK

1.1. K6myezetiranyitéasi rendszerek (EMS)

A gazdasigok atfogd kornyezeti teljesitményének javitdsa érdekében a BAT olyan kdmyezetiranyitdsi rendszer
(EMS) bevezetését és miikddtetését jelenti, amely magaban foglalja a kovetkezd Osszes jellemz6t:

1. A vezetdség, koztik a fels§ vezetés
kotelezettségvallalasa;

2. Olyan kornyezetvédelmi politika meghatarozasa a
vezetdség részErdl,

amely a létesitmény kornyezeti teljesitményének
folyamatos fejlesztését

is magaban foglalja;

3. A sziikséges eljarisok, célkitiizések és célok
tervezése és megvalositasa

a pénziigyi tervezéssel és beruhdzassal §sszhangban;
4. Eljarasok megvalésitasa [...]

5. A teljesitmény ellen6rzése és korrekcios

Zajvédelmi, illetve bilizszennyezés elleni
intézkedési terv a jelen dokumentacid
értékelése alapjan nem szitkséges.

Kornyezetvédelmi vezetési rendszer jelenleg
nincs bevezetve.

intézkedések megtétele [...]

L1 i A  Gyermelyi Tojas Kft. kornyezeti
) I8 i yezeti

1. BAT 6. Az EMS ¢és folyamatos alkalmassaganak, . ’y B ,y J . =
: S . teljesitményét nyomon kéveti oly modon,
megfelel6ségének és = . :
i L ame R , | hogy nyilvantartdst vezet a bemend

hatékonysaganak feliilvizsgilata a fels6 vezetés A ) . (s
részérdl: anyagokrol, illetve a  kibocsatasok

(hulladékok, szennyviz, tragya, A4llati

7. Tisztabb technoldgidk fejlédésének kovetése; melléktermek) mérve vannak.

8. A 1étesitmény végso leszerelése esetén jelentkezd

kornyezeti hatdsok . e . e
Y . . - . | A ki- és beszillitdsok rendje szolgaltatasi
figyelembevétele az vj iizem tervezési fazisdban ¢és oy .
e szerz6désekben rogzitett.
teljes iizemi
élettartama soran;

9. Agazati referenciaértékelés (pl. az EMAS 4gazati
referenciadokumentuma) rendszeres alkalmazésa
10. Zajvédelmi intézkedési terv (lisd 9. BAT)

11. Bilzszennyezés elleni intézkedési terv (lasd 12.
BAT)

1.2. J6 gazdalkodas

A kornyezeti hatisok megel6zése vagy csokkentése, tovabba az altalanos teljesitmény javitdsa érdekében a BAT
az aldbbi technikdk mindegyikének alkalmazasat jelenti.

Az allattart6 telep a Gyermely, 0237. hrsz.
alatti ingatlanon helyezkedik el. Tekintettel
arra, hogy meglévd teleprol beszéliink,

L.2. Az lizem/gazdasag helyének megfeleld

2.BAT | meghatdrozasa és a tevékenységek




helyére vonatkozdé rendelkezések annak érdekében,

hogy:
o

csokkentsék az allatok €s az anyagok (a
trégyat is ideértve) szallitasat;

biztositsak a védendd érzékeny teriiletektdl
valo megfeleld tavolsagot;

vegyék figyelembe az uralkodo6 éghajlati
viszonyokat (pl. sz€l és csapadék);
mérlegeljék a gazdasag lehetséges jovobeli
fejlesztési kapacitasat;

eldzzék meg a vizszennyezést.

annak helyének kivélasztasi szempontjai
irrelevansok.

Tragya szallitasanak csokkentése:
fethasznalds a kozelben 16v6 mez6gazdasagi
teriilleteken /  elszéllitas a  kozeli
tragyataroldba

Védendd érzékeny teriiletek védelmi: nitrat
irdnyelv kovetelményeinek betartisa

Szél:  uralkodé  széliriny  E-ENy,
legkozelebbi telepiilés DK-re, 1650 m.

Csapadék: természetes titon elszikkad

Amnak ellenére, hogy meglévé a telep,
fentiek alapjan  megéllapithatd, hogy
megfelelé helyen keriilt kialakitisra az
allattarté telep.

A személyzet oktatasa és képzése, kiilondsen a
kovetkezok vonatkozdsaban:

A telepvezetdi munkat tobb  éves
gyakorlattal rendelkez6 munkavallald végzi.

o vonatkozé szabalyozasok, allatéllomény
tartasa, allategészségiigy és ) ) .
e, i L Munka-, kérnyezetvédelmi- és tiizvédelmi
1.2. o é&llatjolét, tragyakezelés, munkavallalok ,,
biztonsdea: s vezet6t alkalmaznak.
2. BAT ! °nsag‘ii g
tragya szallitdsa és kijuttatasa; ,
°© ) 2; c ook ¢ eJ' ’ A munkavégzésben bekovetkezett
o tevékenységek tervezése; e , p ;
) YSeg . ) ; véltozésokrol a dolgozdk oktatdst kapnak.
o veszélyhelyzetitervezésésveszélyhelyzet-
kezelés; . LN TP f -
EL B Tragya elszallitasat kiils6 véllalkozé végzi.
o aberendezések javitasa és karbantartasa.
) . . i A telephely iizemi kéarelharitisi tervvel
Veszélyhelyzeti terv készitése a varatlan P . Y ., L,
. . . . i x , rendelkezik a havaridk kezelésére.
kibocsatasok €s események, példaul a viztestek
szennyezOdésének kezelésére. Ez a kivetkeziket . ] y m . g
. ) A kormyezetvédelmi, jarvanymegeldzési
foglalhatja magéban: , . Y ..
- ; . 3 szabalyok betartdsa is elOsegiti a havéria
o a gazdasag vizvezeték-rendszerét és a viz- ; . L s
, , s . esemény kialakuldsdnak megel6zését.
/szennyvizforrasokat feltiintetd tervrajz;
o cselekvési terv lehetséges problémak v ,
. . B ,p e A megel6z6 karbantartast rendszeresen
esetén (pl. tiiz, higtragyatérold szivargasa elvéezik
12. vagy Gsszeomldsa, a tragyahalmokbol valo gzt
ellendrizetlen elfolyés, olajkiomlések); ., .
2. BAT . . ] A telephelyen higtridgya nem keletkezik.
o szennyezéshez vezeto varatlan események
kezelését szolgalo berendezések (pl. , )
. . S, Ketreces tartds van, mely sordn almot nem
alagcsdvek (dréncsd) bedugaszoldsara i i i,
i w T ; ; haszndlnak. A réacsos alji ketrecek alatt
szolgilo eszkdz, védoiarok, uszadekfogd az i X e e . i
i & o taldlhatd gyujtofelilletre keriil a tragya,
olajkiomlések ellen). Tébbek kozott a )
. B , , melyet hetente 2 alkalommal, viz
kovetkez6 szerkezetek és berendezések . . e g
p G i . % ; hozzdaddsa nélkiil, automata toldlappal
ellendrzése, javitasa és karbantartasa: . , L, .
higtrigyatarolok barmilyen kirosodds letisztitanak és szaritanak, mely sordn a
o s . B : o
,gy L, y i trdgya viztartalmanak koézel 70 %-a
romlas vagy szivargas esetén; > - .y
elparolog. A gytjtéfeliiletek  végén




o higtragyaszivattyuk, keverdk, szeparatorok
és Ontdzok;
o aviz- és takarmanyellaté rendszerek;
o szelldztetbrendszer és hiérzékeldk;
o silok és szallitoberendezések (pl. szelepek,
csovek);
o légtisztitod berendezések (pl. rendszeres
vizsgalattal).
Ez kiterjedhet a gazdasig tisztasagara és a kartevok
kezelésére.

talalhatéak a trdgya elvezetésére kiépitett
szallitészalagok, melyr6l a keletkezett,
szdritott tragya kozvetleniil szallitéjarmire
keriil.

Az  olak  tragyagyiijtd  rendszerének
rendszeres karbantartasa, tisztitasa
folyamatos.

1.2.
2.BAT

Az elhullott allatok oly médon valo tarolasa, ami
megeldzi vagy csdkkenti a kibocsatasokat.

A baromfitartds sordn keletkezett elhullott
dllati tetemeket az épillet bejaratanal,
betonozott helyen elhelyezett fedett, zart,
csurgdsmentes  miianyag  konténerben
gytijtik. Innen naponta 1 alkalommal a telep
bejarata mellett talalhato fedett,
konnytiiszerkezetes, zart épiiletbe helyezik
el. Az ATEV Zrt. rendszeres gyljtéjarataival
innen szallitja el az Osszegyljtott allati
hullakat.

1.3, Takarményozas

Az sszes kivalasztott nitrogén és ebbdl kovetkezben az ammonia kibocsatds csékkentése, ezzel egyidejiileg az
allatok taplalékigényének kielégitése érdekében olyan étrend kialakitdsa és taplalasi stratégia a BAT, amely az
alabbi technikdk egyikét vagy kombinacidjat foglalja magéban:

1.3.
3. BAT

A nyersfehérje-tartalom csokkentése
nitrogénegyensulyt biztositd étrenddel, amely az
energiasziikségletekre és az emészthetd
aminosavakra épiil.

Tobbfazish takarmanyozas a tenyésztési idészak
egyedi kovetelményeihez igazodo étrend
kialakitasaval.

Szabalyozott mennyiségii esszencidlis aminosavak
hozziadasa az alacsony nyersfehérje-tartalmi
étrendhez.

Az 6sszes kivalasztott nitrogént csékkentd
engedélyezett takarmany- nem indokolt
adalékanyagok alkalmaz4sa.

BAT-tal 6sszefiiggd Osszes kivalasztott nitrogén
tojotytikok esetén: 0,4 — 0,8 N kg/allatfér6hely/év.
A tartomany also6 hatéra a technikék
kombinacidjaval érhetd el. A kapcsolddd
monitoringot a 24, BAT ismerteti.

Tobbfazish takarményozast folytatnak.

Az Osszes kivalasztott foszfor cskkentése, ezzel egyidejiileg az allatok taplalékigényének kielégitése érdekében
olyan étrend kialakitdsa és tiplalasi stratégia a BAT, amely az alabbi technikék egyikét vagy azok
kombinaciojat foglalja magaban:

1.3.

Tobbfazist takarmanyozas a tenyésztési idoszak
egyedi kovetelményeihez igazodé étrend
kialakitdsaval.

Tobbfazis takarmanyozast folytatnak.




4. BAT

Az dsszes kivalasztott foszfort csokkentd
engedélyezett takarmanyadalékanyagok (pl. fitdz)
alkalmazasa.

1.3.
4. BAT

Konnyen emészthetd szervetlen foszfatok
alkalmazésa a takarmény hagyoményos
foszforforrasainak helyettesitésére.

BAT-tal sszefliggd osszes kivalasztott foszfor:
0,10-0,45 P205 kg/allatférohely/év. A tartomany
alsé hatdra a technikdk kombinacidjaval érhet6 el.
A kapcsolddo monitoringot a 24. BAT ismerteti.

1.4. Hatékony vizfelhasznalas

A hatékony vizfelhasznalas céljabol a BAT az aldbbi technikak kombindcidjanak alkalmazasa.

1.4.
5. BAT

A vizfelhasznalas nyilvantartasa

A telephely vizellatasa fart katrdl torténik,
amelyhez egy hidroglébusz tartozik. A
lekotott vizmennyiség éves szinten 19 000
m’. A vizfogyasztast vizoraval mérik és
nyilvéntartdst vezetnek rdla.

A vizszivargas feltarasa €s javitasa.

Sziikség esetén megtorténik.

Magasnyomasu tisztitok hasznélata az dllatok
tartisara szolgalo hely és a berendezések tisztitdsara

A gytijtéfeliiletek tisztitisat automata
toldlappal végzik.

Magasnyomésti berendezést nem
hasznalnak.

A takaritas a tojohazakban naponta torténik.
A kozlekedd felilletet naponta felmossék. A
sériilt tojas felfogd talcat naponta
elmosogatjak a mosogatéban.

Alloményvaéltaskor az iires istallé
légterének fertotlenitésére Biogélt,
Innofluid-MF(T)-t, Innofluid — Acid — TX-
et, CID 2000-et és CID 20-at hasznilnak a
padozat €s a tojasszallito elevatorok
palcéinak, burkolatdnak tisztitasdara. A
végén tiszta vizzel letblitik, a viz a
padozatra keriil, ahonnan felszérad,
szennyviz nem keletkezik.

A konkrét dllatkategoria szempontjabol alkalmas
berendezések (pl. 6nitatd, kerek itatd, itatévalyn)
megvalasztasa és hasznalata a viz (ad libitum)
elérhetOségének egyidejli biztositdsa mellett.

Csepegésmentes Onitatokat hasznélnak.

Az ivoviz-berendezés kalibralasanak rendszeres
ellendrzése és (sziikség esetén) atallitasa,

Karbantartas folyamatos.

A nem szennyezett es6viz tisztitasra torténd
ujrahasznositasa.

A szennyezetlen csapadékvizek a
zoldfeliileten elszikkadnak.

1.5. Szennyvizkibocsétas

A szennyvizképz6dés csikkentése érdekében a BAT az alabbi technikédk kombindacidjanak alkalmazasa.




Az udvar szennyezett teriiletének lehetd legkisebbre
korlatozasa.

A telep rendezettsége, tisztantartasa
folyamatos.

L.5.
6. BAT

A vizfelhasznalas minimalizaldsa.

A takaritas a tojéhdzakban naponta térténik.
A kozleked? feliiletet naponta felmossak. A
sériilt tojas felfogd talcat naponta
elmosogatjak a mosogatéban.

Alloméanyvaltaskor az iires ist4ll6
l1égterének fert6tlenitésére Biogélt,
Innofluid-MF(T)-t, Innofluid — Acid — TX-
et, CID 2000-et és CID 20-at hasznalnak a
padozat és a tojasszallité elevatorok
palcainak, burkolatdnak tisztitasara. A
végeén tiszta vizzel ledblitik, a viz a
padozatra keriil, ahonnan felszarad,
szennyviz nem keletkezik.

1.5.
6. BAT

A szennyezetlen eséviz elkiilénitése olyan
szennyvizforrasoktol, amelyeket
kezelni kell.

A szennyezetlen csapadékvizek a
zoldfeliileten elszikkadnak. A kommunalis
szennyviz gytijtése zart akndban

torténik.

A vizbe torténd szennyvizkibocsatas csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikdk egyikének vagy
kombinaciojanak alkalmazasa.

A szennyviz elvezetése erre rendelt tartdlyba vagy
higtragyatdroloba.

1.5,

Szennyvizkezelés

7. BAT

Szennyviz kijuttatasa pl. 6ntozbrendszer (esdztetd
berendezés, mozgd nem indokolt 6ntézbberendezés,
tartalykocsi, injektalas) alkalmazasaval.

A telephelyen keletkez6 kommundlis
szennyvizet a telepen 1 db 10 m3-es és 2 db
8 m*-es foldalatti, vizzard kivitelii vasbeton
akndba gytjtik.

1.6. Hatékony energiafelhasznalas

A gazdasdg hatékony energiafelhasznélasanak érdekében a BAT az alabbi technikak kombinaciojanak

alkalmazisa

Nagy hatasfoka flit6-/hiit6- és
szellbztetOrendszerek.

A fiit6-/hiits- és szellSztetbrendszerek, tovabbi
miikddtetésiik optimalizalasa, kiiléndsen, ahol
1égtisztité rendszereket alkalmaznak.

Az allatok tartasara szolgalo hely falainak,
padozatinak és/vagy plafonjanak szigetelése.

Energiahatékony vilagitas hasznalata.

1.6.
8. BAT

Hocserélok hasznalata. Az alabbi rendszerek egyike
alkalmazhatd:

1. levegd-levego;

2. levegb-viz;

3. leveg6-talaj.

Hészivattyuk alkalmazdsa hdvisszanyeréshez

Hévisszanyerés fiitott és hiitott, alommal boritott
padozattal (kombinalt szintes, un. combideck
rendszer).

Természetes szell6zés alkalmazasa.

A szocidlis épiilet fiitését egy Hitachi RAS-
SWHNPE tipusii hdszivattyl biztositja 2023
Evetol.

Az  olakban  taldlhaté  ventilatorok,
légbeejték automatikus vezérlésliek. A
ventilatorokkal és a 1égbeejtékkel az épiilet

teljes  keresztmetszetének tengelyiranyu
atszell6zése  biztosithatd. Az  éllatok

komfortérzete miatt a ventilatorokat nem
lehet nagy fordulatszamra A4llitani, a
légsebesség maximum 0,2 m/s. Nydron a
levegd hiitése az elsdrendil feladat, mig téli
idgszakban a minimalisan sziikséges
légeserét biztositjak.

A szelloztetd rendszer optimalizalt.

Az Olak vilagitésara
izzokat hasznalnak.

energiatakarékos

1.7. Zajkibocsatas




A zajkibocsétas megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhetd — cstkkentése érdekében a BAT
zajkezelési terv kidolgozasat €s végrehajtasat jelenti a kornyezetkdzpontn irdnyitdsi rendszer (lasd: 1. BAT)
részeként, amely terv magéaban foglalja az alabbi elemeket:

L.7.
9. BAT

o amegfeleld intézkedéseket és hataridoket
el6iré szabalyzat;

o azaj monitorozasara szolgald szabalyzat;

o az azonositott, zajjal kapcsolatos
eseményekre adott vélaszok szabélyzata;

o zajcsOkkentési program a forras(ok)
beazonositisdra, a zajkibocsatds
monitorozasara, a forrasok kibocsatési
intenzitdsanak jellemzésére, valamint a
felszamolast és/vagy csékkentést szolgélo
intézkedések végzésére;

o a zajjal kapcsolatos korabbi varatlan
események €s azok orvosldsanak
attekintése, tovabba a zajjal kapcsolatos
varatlan eseményekkel 6sszefiiggd
ismeretek terjesztése.

A 2017/302 végrehajtasi hatdrozat alapjan:
,»A 9. BAT csak olyan esetekben
alkalmazhatd, ahol az érzékeny teriileteken
zajartalomra lehet szamitani és/vagy azt
igazoltak.”

Alkalmazasa nem indokolt.

A zajkibocsatis megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhetd — csokkentése érdekében a BAT az alabbi

technikak eg

yikének vagy kombinaciojanak alkalmazasa

Kell6 tdvolsag biztositdsa az iizemy gazdasag ¢s az
érzékeny teriilet kozott.

Az iizem/gazdasag tervezesi szakaszaban a
minimalis szabvanytavolsag alkalmazasaval kelld
tavolsag biztosithatd az iizem/gazdasédg és az
érzékeny teriilet kozott.

Meglévé telep, nem alkalmazhatd.

1.7.
10. BAT

Berendezések elhelyezése.
A zajszint csdkkenthet6 azaltal, hogy:

o novelik a tdvolsagot a kibocsatd és a vevd
kozott (azzal, hogy a berendezést olyan
messze helyezik el az érzékeny teriilettdl,
amennyire az megvalosithato);

o minimalisra korlatozzék a
takarmanyadagolé csévek hosszat;

o ugy helyezik el a takarmanytaroldkat és a
takarmanysildkat, hogy a gépjarmiimozgés
a lehetd legkisebb legyen a gazdasagban.

A zaj ellen védend6 homlokzatok el6tt a
zajforrasok elhelyezkedése és az
iizemeltetésiik helye alapjan, valamint a
kedvez6 kornyezeti koriilményeknek
k&szonhetden nagy biztonsiggal teljesiilnek
a nappali és ¢jjeli hatarértékek.

Uzemeltetési intézkedések. Ezek tobbek kozott a
kovetkezOk:

o  azajtok és az épiilet nagyobb nyilasainak
lezarasa, kiilénosen etetés idején, ha
Iehetséges;

o  aberendezések tapasztalt személyzet dltal
torténo lizemeltetése;

o azajjal jar6 tevékenységek mellzése
éjszaka és hétvégén, ha lehetséges;

o zajszabédlyozasi intézkedések a
karbantartasi tevékenységek soran;

o aszallitoszalagok és csigak teljes terhelés
melletti mitkdtetése, ha lehetséges;

A telephely f6 zajforrasai a végfali
ventilatorok.

A ventilatorok miikodése automatikusan
szabélyozott.




o  aszabadtéri foldmunkdk minimalis
teriiletre korlatozasa a foldnyes6 gépek
altal kibocsatott zaj csokkentése
érdekében.

Alacsony zajszintii berendezések. Ilyen
berendezések lehetnek a kovetkezok:

o nagy hatasfoku ventilatorok, ha a
természetes szellézés nem biztosithatd
vagy nem elegendd;

o szivattyk és kompresszorok;

o olyan takarmanyozasi rendszer, amely
csokkenti az etetés elotti ingereket.

Az olak egyik falara és a tetére ventilatorok
keriiltek elhelyezésre, a szemkdzti oldalon
pedig légbeejt6 nyilasokat alakitottak ki. A
ventilétorok, légbeejték automatikus
vezérlésiiek. A ventilatorokkal és a
légbeejtokkel az épiilet teljes
keresztmetszetének tengelyiranyti
atszellozése biztosithatd. Az allatok
komfortérzete miatt a ventilatorokat nem
lehet nagy fordulatszamra allitani, a
légsebesség maximum 0,2 m/s. Nyéron a
levegd hiitése az elsérendii feladat, mig téli
1d6szakban a minimalisan sziikséges
légeserét biztositjak.

A szellbztetd rendszer optimalizalt.

A zaj szabélyozasara szolgal6 berendezések. Ezek a
kovetkezoket tartalmazzak:
o zajcsdkkentdk;
o rezgésszigetelés;
o azajos berendezések (pl. daraldk,
pneumatikus szallitdszalagok) elzirasa;
o az épiiletek hangszigetelése.

Zajcsokkentés
A zaj terjedése a zajkibocsatok és zajvevOk kozé
helyezett zajvédokkel csSkkenthetd.

A telephely {6 zajforrasai a ventilatorok.

A telephely lizemelése a zajvédelmi
eloirasoknak megfelel, zaj csdkkentése nem
indokolt.

1.8. Porkibocsatas

Az egyes allattarté épiiletekb6l szarmazo porkibocsatas csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak
egyikének vagy kombindcidjanak atkalmazésa.

1.8.
11. BAT

A porképzédés csokkentése az llattartasra szolgalé
épiiletekben. Erre a célra az alébbi technikék
kombinacioja alkalmazhato:

1. Durvabb alomanyag hasznalata (pl. hosszli
szalma vagy faforgacs az

apritott szalma helyett);

2. Friss alom alkalmazasa, alacsony porképzddéssel
jar6 almozasi technikaval

(pl. kézzel).

3. Ad libitum takarmanyozas;

4. Nedves takarmany vagy pellet hasznalata, vagy
olajos nyersanyagok ¢€s kétdanyagok hozzdadasa a
széraz takarmanyra épiilé rendszerben.

5. A pneumatikusan feltoltott, szaraz takarmanyt
tarold berendezések porlevélasztéval vald
felszerelése;

6. A szelléztetérendszer oly modon torténd
kialakitasa és milkddtetése, amely mérsékli a levegd
aramldsanak sebességét az épiileten beliil.

A Kketreces tartas
hasznélnak.

A telephelyen kiporzasbol eredd probléma
nincs. Porkoncentracié csokkentése nem
indokolt. A kibocsétott levegd kezelése nem

indokolt.

soran almot nem




A porkoncentricio csokkentése az épiileten beliil az
alabbi technikak valamelyikének alkalmazasaval:

o Vizparasitas;

o  Olaj permetezése;

o Ionizalas.

A tavozd levegd kezelése 1égtisztitd berendezéssel,
példaul:
o Vizcsapda;
Szaraz szlir6;
Vizmoso;
Nedves moso;
Biomosé (vagy bio csepegtetbtestes
szird);
o Kétlépcsbs vagy haromlépcsds 1égtisztitd
rendszer;
o Biofilter.

o 0 O O

1.9. Blizkibocsatas

A gazdasagbol szarmaz6 bilz kibocsatasanak megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhet -

csokkentése érdekében a BAT biizszennyezés elleni intézkedési terv kidolgozasat, végrehajtasat és rendszeres
felulvizsgalatat jelenti a kdrnyezetiranyitasi rendszer (1asd 1. BAT) részeként, amely terv magaban foglalja az
alabbi elemeket:

1.9.
12. BAT

o amegfelelo intézkedéseket és hatiridoket
eléird szabalyzat;

o abiiz monitoringjanak lefolytatisira
vonatkozo szabalyzat;

o az azonositott, blizzel kapcsolatos
artalmakra adand¢ valaszok szabéalyzata;

o blizmegeldzési €s -megsziintetési program
a pl. a forras(ok) beazonositasara, a
biizkibocsatas monitorozasara (lasd 26.
BAT), a forrasok kibocsatasi
intenzitisinak jellemzésére, valamint a
felszamolast és/vagy cstkkentést szolgalo
intézkedések végzésére;

o abiizzel kapcsolatos korabbi események és
azok orvoslasanak attekintése, tovibbi a
biizzel kapcsolatos varatlan eseményekkel
Gsszefiiggd ismeretek terjesztése.

A 12. BAT csak olyan esetekben alkalmazhato,
ahol az érzékeny teriileteken biizartalomra lehet

szamitani és/vagy azt igazoltak.

A telephelyen folytatott tevékenység
kapcsan panasz nem érkezett.

»A 12. BAT csak olyan esetekben
alkalmazhat6, ahol az érzékeny teriileteken
blizartalomra lehet szamitani és/vagy azt
igazoltak.”

A gazdasagbol szdrmazoé bilizkibocsatas és/vagy blizhatas megelzése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhet6
se érdekében a BAT az alabbi technikak kombinaciojanak hasznalatat foglalja magiban

— csokkenté,

Kelld tdvolsdg biztositdsa az lizem/gazdasag és az
érzékeny teriiletek k6zott,

Meglévé telep, nem alkalmazhato.
A telephelyen folytatott tevékenység
kapesdn panasz nem érkezett.

1.9.
13. BAT

Olyan #llattartasi rendszer, amely az aldbbi elvek
valamelyikére vagy azok kombinécidjara épiil:

o azéllatok és a feliiletek tisztan és szarazon
tartasa (pl. a takarmany kiémlésének
elkeriilése, a részlegesen racsozott
fekvOhelyekrél a tragya eltivolitasa);

o atragya kibocsato felilletének mérséklése
(pl. fém vagy milanyag racsok
alkalmazasa, vagy olyan csatornéké, ahol a
tragya szabad feliilete kisebb);

Az dllatok és a feliiletek tisztan tartdsira
torekednek.

Az etetés automata etetbrendszeren t6rténik.
A ketreces tartas soran almot nem
hasznalnak, a racsos alji ketrecek alatt
talalhat6 gytjtéfeliiletre keriil a tragya,
melyet hetente 2 alkalommal, viz
hozzaadasa nélkiil, automata toldlappal
letisztitanak €s szaritanak, mely sorén a
tragya viztartalmanak kézel 70%-a
elpdrolog. A gyiijtéfeliiletek végén




o atragya gyakori eltdvolitasa kiils6 (E(Ett) talalhatoak a tragya elvezetésére kiépitett

tragyatdroldba;

o atragya hdmérsékletének csdkkentése (pl.
a higtragya hiitésével) és a beltéri
hémérséklet mérséklése;

o atragya feliilete felett a levegd
dramldsanak és sebességének csokkentése;

o azalom szdrazon, acrob koriilmények
kozott tartasa az almos tartdson alapuld
rendszerben.

szallitoszalagok, melyrdl a keletkezett,
széritott tragya kozvetleniil a
szallitdjarmiire keriil.

A telephelyen tragyatarolé nem talalhato.

Az allattartasra szolgald helyrél a tavozd levegd
kibocsatasi feltételeinek optimalizilasa az alabbi
technikak egyikének vagy kombinacidjanak
alkalmazasaval:

o akivezetd magassiganak ndvelése (pl. a
levegd a tetdszint felett tdvozik, szelldzok,
a tavozo levegd tetOgerinc felé terelése a
falak also része helyett);

o aflggbleges kivezetd szellbztetési
sebességének fokozasa;

o  kiils6 akadalyok hatékony elhelyezeése,
hogy 6rvényt keltsenek a kilépd
légaramlasban (pl. névényzet);

o terellemezek elhelyezése a falak alsd
részein elhelyezkedd szivonyilasokra,
hogy a tdvozé levegét a fold felé tereljék;

o atdvozd levegd éllattartasra szolgdlo hely
feldli oldalon t6rténd eloszlatdsa, az
érzékeny teriilettdl tavol;

o atermészetesen szell6zd épiilet tetdgerince
tengelyének keresztiranyi hozzaigazitasa
az uralkodé széliranyhoz.

A levegd az olak egyik falara, illetve a
tetore elhelyezett ventilatorokon keresztiil
tavozik. A szelldzési sebesség beallitdsa
automatikus.

Légtisztité berendez€s alkalmazésa, példaul:

1. Biomosé (vagy bio csepegtetdtestes szlirdk);
2. Biofilter;

3. Kétlépcsos vagy haromlépesos 1égtisztitd

rendszer.

Légtisztité berendezés alkalmazasa nem
indokolt. A 2017/302 végrehajtasi hatarozat
alapjan alkalmazasa nem kételez0.

Az alabbi technikdk egyikének vagy
kombindacidjanak alkalmazasa a tragyatarolasra:

o A higtrdgya vagy a szilard tragya befedése
a tarolas soran,

o A taroldt az uralkod¢ szélirdnyra
tekintettel kell ethelyezni és/vagy olyan
intézkedéseket kell elfogadni, amelyek
csOkkentik a sz€l sebességét a tarold koriil
vagy felett (pl. fak, természetes
akadalyok);

o A higtragya felkavarodasanak minimalisra
cstkkentése.

A ketreces tartds sordn almot nem
hasznalnak, a récsos alju ketrecek alatt
talalhato gytijtéfeliiletre keriil a tragya,
melyet hetente 2 alkalommal, viz
hozzédadésa nélkiil, automata toldlappal
letisztitanak €s szaritanak, mely soran a
tragya viztartalmanak kézel 70%-a
elparolog. A gytijtéfeliiletek végén
talalhatoak a tragya elvezetésére kiépitett
szallitoszalagok, melyrél a keletkezett,
szaritott tragya kozvetleniil a
széllitéjarmiire keriil.

A telephelyen tragyatarolo nem talalhato.

A tragyét a kovetkez6 technikak valamelyikével
kell feldolgozni, hogy a lehetd legkisebbre
csOkkentsék a blizkibocsatast a kijuttatas soran
(vagy azt megel6zben):

1. A higtragya aerob rothasztasa (levegbztetés);
2. A szilard tragya komposztélasa;

3. Anaerob rothasztas.

Az alabbi technikak egyikének vagy
kombindacidjanak alkalmazisa a tragya
kijuttatdséra:

A telephelyen tragyatarold nem keriilt
kiépitésre. A kitragyazas heti 2 alkalommal
torténik, a tragya az 6lakbdl egybél az
elszallité jarmiire kertil.

A tragya kihelyezését nem a Gyermelyi
Tojas Kft. végzi, annak médjara rahatasa
nincsen.




o

Savos kijuttatas, sekélyinjektalé vagy
mélyinjektalo alkalmazasa higtragya
kijuttatasahoz;

A tragyat a lehetd leghamarabb el kell
dolgozni.




1.10. Kiboc

satas szilard tragya tarolasbol

A telephelyen tragyatérol6 nem keriilt

1.10. A szilard tragya téroldsa sorén a levegdbe jutd kiépitésre. A kitragyazas heti 2 alkalommal
14.BAT | ammoniakibocsatés csokkentése torténik, a trigya az 6lakbo! egybdl az
elszallité jarmiire kertl.
A telephelyen tragyatarold nem keriilt
o A szilérd tragya téroldsibol a talajba és a vizbe jutd | kigpitésre. A kitrgyézas heti 2 alkalommal
15. BAT kibocsatas megel6zése vagy —amennyiben ez nem torténik, a tragya az 6lakbdl egybbl az
kivitelezhetd6—csékkentése elszallito jarmiire keriil.
1.11. Kibocsatas higtragya tarolasbél
161 1B' AT :Jr;ggfl?fz;ir::;:jgg;g::g()be juto A telephelyen higtragya nem képzodik.
1.11. A higtragya foldtoltésben (deritdben) valo tarolésa
17. BAT sorén a leveg6be juté ammoniakibocsatas A telephelyen higtragya nem képzddik.
csékkentése
A talaj és a vizek higtragya begyiijtésébol, .
1 elvezetésébol, tovabbi tragyatarol6bol és/vagy A telephelyen higtrégya nem képzédik. A
18. BAT telephelyen trégyatirold/deritd nem keriilt

foldmedriitaroldbdl (deritdbol) szarmazd
szennyez6désének megeldzés

kiépitésre.

1.12. A tragya feldolgozasa a gazdasigban

1.12.
19. BAT

Amennyiben a tragyat a gazdasagban dolgozzak fel,
a levegGbe és a vizbe torténd nitrogén-, foszfor-és
biizkibocsatas, valamint a mikrobiologiai
korokozok kibocsatasanak csokkentése, tovabba a
tragya tarolasanak és/vagy kijuttatisanak
megkonnyitése

A telephelyen trdgyatarolé nem keriilt
kiépitésre. A kitragyazas heti 2 alkalommal
torténik, a tragya az 6lakbol egyb6l az
elszallitd jarmiire keriil.

A tragya kihelyezését nem a Gyermelyi
Tojas Kft. végzi, annak modjara rahatasa
nincsen.

1.13. A tragya kijuttatisa

A szilard tragya kijuttatasabol a talajba és a vizbe
torténd nitrogén- és foszforkibocsatas, valamint a

1.13. A tragya kihelyezését nem a Gyermelyi
20. BAT mikrobioldgiai kérokozok kibocsatisanak Tojas Kft. végzi, annak mddjara rahatisa
megelézése vagy — amennyiben ez nem nincsen.
kivitelezhetd — cstékkentése
1.13. A hiztraeva Kituttatisa sord —
gtragya kijuttatisa sordn a levegdbe jutd L s
21. BAT amméniakibocsatas csékkentése A telephelyen higtrdgya nem képzddik.
1.13. A trigya kijuttatdsa sorin a levegébe jutd A tragya kihelyezését nem a Gyermelyi
22. BAT sniakibocsatas csokkentése Tojas Kft. végzi, annak modjara rahatasa
. nincsen.
A ketreces tojo baromfiakra vonatkoztatott 6
SZE/s'SZA fajlagos szagkibocsatasi érték
alapjan, a rendelkezésre allé tudomanyos
A [...] baromfitenyésztésre vonatkoz6 teljes ismeretek figyelembevételével, az istallobol
termelési folyamatbo6l szarmazé ammaniakibocsétds 16(119520 leve%:be'rtll az amn;o;l 1;1kl:)ncixt1tr acio
1.14. cs6kkentése érdekében a BAT a teljes termelési -7, Ppm. Az atlagosan »-7,0 KOZOU1 ppm
23. BAT folyamatbél szérmazé 6niakibocsatds ammoniakoncentraciot istallokban elvégzett

csOkkentésének becslése vagy
kiszamitasa a gazdasagban végrehajtott BAT révén.

mérések eredménye tdmasztja ala.

Az  ammonia-kibocsatds  csGkkentését
eredményezi a tragya istdllokbol torténd
rendszeres kihordasa széllitoszalagon. A
kihordott tragya kozvetleniil szallitdjarmiire
keriil, igy az istallokban vagy a telepen nincs




tragyatarolas. Az istaliokban az
ammoniakoncentracié  novekedését  a
hémérsékletvaltozdsok ciklusossiga mellett
az  irilék  ardnydnak = novekedése
eredményezi. A rendszeres tragyakihordas
hatékonyan csokkenti az
ammoniakoncentraciét a telepen és az
istallokban.

A mesterséges szelldzorendszer hatasdra az
ammonia-kibocsatas varhaté csdkkentése 83
%.

1.15. A kibocsétds monitorozasa €s az eljaras paraméterei

A BAT az 3sszes kivalasztott nitrogén és foszfor monitorozasa a tragydban az alabbi technikdk legalabb a

megadott gyakorisaggal térténd alkalmazasaval.

o Szamitds a nitrogén ¢és a foszfor
anyagmérlegének  alkalmazdsaval, a

1.15. takarményfogyasztés, az étrend

24. BAT nyersfehérje-tartalma, az osszes foszfor és
az allat teljesitménye alapjan.

o Becslés a tragya teljes nitrogén- és
foszfortartalméanak elemzésével.

Az anyagmérleg az éllatkategoridra vald
szamitassal torténik az alabbiak szerint: N=
Nétrend-Nvisszatartés; P= Pétrend'Pvisszatartott. AZ
Netend a felvett takarmanymennyiségen és az
étrend nyersfehérje-tartalman alapul. A
Perend a felvett takarmanymennyiségen és az
étrend teljes foszfortartalman alapul. A
nyersfehérie és a foszfortartalom a
takarmany dokumentumaiban talalhato.

Az elvégzett elemzés alapjén a kikeriild
trdgya  nitrogéntartalma 0,591 kg
N/férhely/év, foszfortartaima 0,166 kg
P2Os/féréhely/év. A kikeriild nitrogén
mennyisége 74,32 t, foszfor mennyisége
20,88 t.

A BAT a leveg®be juté ammdniakibocsétds monitorozasa az alibb
gyakorisaggal torténd alkalmazasaval.

i technikdk legalabb a megadott

Becslés anyagmérleg alkalmazésaval, a kivéalasztas
és az egyes tragyakezelési szakaszokban jelenlévé
teljes (vagy teljes ammoénia) nitrogén alapjn.

Az ammoniakoncentracié ¢és a szelldzési ardny
mérésén alapuld szamitds ISO, nemzeti vagy
nemzetkdzi szabvanyokon alapuld modszerekkel,
vagy mas olyan modszerekkel, amelyek
tudoméanyos szempontbol ezzel

egyenértékll mindségben tudjak biztositani az
adatszolgéltatast.

Becslés kibocsatasi tényezok alapjan.

1.15.
25. BAT

Az ammonia molekularis témege M = 17,03
g/mol. Az atlagos 9,5 ppm ammonia igy 6,62
mg/m® amméniakoncentraciénak felel meg.
Osszes ammonia-kibocsatds a telepen:
Emtelep=ASZ1xFRem1+ASZ2xRem2. Az
Osszes elméleti ammonia-kibocsatas évente:
46 531 kgNHs/év. A telepen keletkezo
baromfitragydnadl és a  mesterséges
szell6zorendszer hatdséra az ammonia-
kibocsatds varhatd csokkentése 83 %. A
levegtbe juté ammonia-kibocsatds 0,28 NHs
kg/férdhely/év az épliletekre vonatkoztatva.
Osszes amménia-kibocsatis a telepen az
alkalmazott technoldgia mellett 7 910

kg/NHs/év.

A BAT a leveg6be jutd biizkibocsatas idészakos monitorozasa

A blizkibocsatas a kovetkezdk alkalmazasival

monitorozhatd:
1.15. o EN szabvanyok (pl. dinamikus szagmérés
26. BAT alkalmazasaval az EN 13725 szerint, a

szagkoncentracié meghatérozéasa
érdekében).

Az alabbiak szerint a monitorozas nem
indokolt. A 2017/302 végrehajtasi hatarozat
alapjan: ,,A 26. BAT csak olyan esetekben
alkalmazhat6, ahol az érzékeny teriileteken




o Amennyiben olyan alternativ médszereket
alkalmaznak, amelyek esetében nem all
rendelkezésre EN-szabvany (pl. a bliznek
vald kitettség mérése/becslése, a biliz
hatasanak becslése), olyan ISO-, nemzeti
vagy egyéb nemzetkozi szabvanyok
alkalmazhatok, amelyek tudomanyos
szempontbol ezzel egyenértékil
minbségben tudjak biztositani az
adatszolgaltatast.

A 26. BAT csak olyan esetekben atkalmazhatd,
ahol az érzékeny teriileteken
biizértalomra lehet szdmitani és/vagy azt igazoltik.

blizartalomra lehet szamitani és/vagy azt
igazoltak.”

A BAT az egyes allattarté épiiletek porkibocsatisanak monitorozésa az alabbi technikék legalabb a megadott
gyakorisaggal torténé alkalmazasaval

1.15.
27. BAT

A porkoncentraci6 és a szell6zési ardny mérésén
alapulé szdmitas EN szabvanyon alapul6 vagy mas
olyan (ISO, nemzeti vagy nemzetkozi
szabvanyokon alapuld) médszerekkel, amelyek
tudoményos szempontbol ezzel egyenértekil
minbségben tudjak biztositani az adatszolgaltatast.
Becslés kibocsatasi tényezdk alapjan.

1000 t/év tragya esetén 6,25 t/év por
keletkezik. A tragyatermelés értéke 402
kg/1000 &llat/hét. Az év minden napjara
vonatkoztatva a szdraztrdgya kezeléssel
keletkezé és az épiiletekben a levegSbe
keriild por mennyisége Epor = 244,4 mg/s.
Fajlagos pormennyiség az éplletekre
vonatkoztatva 0,49 mg/s/m®. Az 6ras TSPM
Osszes lebegd por legnagyobb értéke 1,873
ug/m® az allattartd épiiletek homlokzatatél
szémitott 3 m-es tavolsdgokban. Az Orés
tervezési irdnyérték és hatarérték 200 pg/m’.
Az épillet kozvetlen koémyezeteében a
porkoncentracié levegbkoémyezeti hatdsa
elhanyagolhaté mértéki.

A BAT a légtisztit6é rendszerrel felszerelt, egyes allattarto épiiletek ammonia-, por-és/vagy bitzkibocséatdsanak

monitorozas

1.15.
28. BAT

A 1égtisztitd rendszerrel felszerelt, egyes allattartd
épiiletek ammonia-, por-€s/vagy bilizkibocsatasanak
monitorozasa

Az 6lak nem rendelkeznek légtisztitd
rendszerrel. Légtisztit6 berendezés
alkalmazésa nem indokolt. Ld. 13. BAT




A BAT az alabbi eljaréasi paraméterek legalabb évente egyszer torténd monitorozasa

Vizfogyasztds

Rogzités pl. megfelelé mérdorak vagy szamlak
hasznalataval. Az allattartd épiiletekre jeliemzé
leginkabb vizigényes eljarasokat (takaritas,
takarményozas stb.) killon is lehet monitorozni

A vizfogyasztast vizoraval mérik,
folyamatosan ¢s nyilvantartast vezetnek
réla.

Villamosenergia-fogyasztas

Rogzités pl. megfelelé mérborak vagy szamlak
hasznalatdval. Az éllattart6 épiiletek
villamosenergia-fogyasztdsat a gazdasag més
iizemeit6! killén monitorozzak. Az éllattartd
épiiletekre jellemz6 leginkdbb energiaigényes
eljarasokat (flités, szellztetés, vilagitas stb.) kiilon
is lehet monitorozni.

| 1.15.
29. BAT

Az dramfogyasztast villanydraval mérik,
folyamatosan és nyilvantartast vezetnek
réla.

TiizelGanyag-fogyasztas

A gazfogyasztast folyamatosan mérik és
nyilvantartast vezetnek rola.

A beérkezd és tavozo allatok szdma, ideértve adott
esetben a sziletést és az ethullast is.

Nyilvantartast vezetnek.

Takarméanyfogyasztas

Nyilvantartast vezetnek.

Trégyatermelés

Nyilvéntartast vezetnek.

3.1. A baromfiélak ammoniakibocsatdsa

3.1.1. Tojbtylikok tartdsira szolgald épiiletek ammoniakibocsatdsa

A tojotytikok tartisara szolgdld egyes épiiletek levegbbe juté ammoniakibocsatisdnak csokkeniése érdekében a
BAT az aldbbi technikdk egyikének vagy kombinaciéjanak alkalmazasa.

A tragya szallitszalaggal torténd eltdvolitdsa
(feljavitott vagy nem feljavitott ketreces
rendszerben) legalabb a kovetkez6k mellett:

—heti egyszeri eltavolitas, levegdn szaritas mellett;

3.1.1 vagy
31 BAT —heti kétszeri eltdvolitas, levegbn szdritas néikil.

A ketreces tartas soran almot nem
haszndlnak, a ricsos alju ketrecek alatt
talalhato gytjtéfeliletre kerill a tragya,
melyet hetente 2 alkalommal, viz
hozzaadasa nélkiil, automata tolélappal
letisztitanak és szaritanak, mely sordn a
tragya viztartalmanak kozel 70%-a
elparolog. A gytjtéfeliiletek végén
taldlhatoak a trigya elvezetésére kiépitett
szallitészalagok, melyrd! a keletkezett,
szaritott tragya kozvetlenil a
szallitéjarmiire keriil.

Légtisztité rendszer alkalmazasa, példaul:

1. Nedves moso;

2. Kétlépcsds vagy haromlépcsds 1égtisztitd
rendszer;

3. Biomoso (vagy bio csepegtetdtestes sziird).

Légtisztitd berendezés alkalmazisa nem
indokolt. Ld. 13. BAT




