1. szamu melléklet (BAT)

A tevékenységre jellemzb BAT meghatarozasa

Az alkalmazott technolégia BAT szerinti értékelését a hatalyos kérnyezetvédelmi
jogszabalyoknak megfeleléen a Bizottsag (EU) 2020/2009 Végrehajtasi Hatarozata a
2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti elérheté legjobb technikakkal
(BAT) kapcsolatos kévetkeztetéseknek a szerves oldbszerekkel térténd feliiletkezelés,
t6bbek kGzott a faanyagok és a faipari termékek vegyi anyagokkal térténd tartésitasa
tekintetében térténé meghatarozasardl cimi dokumentum figyelembevetelével végeztiik el.

Az Eurdpai IPPC Iroda, ill. annak magyar nyelvli weboldalan taldlhaté BAT referencia
dokumentumok k&zll a a szerves oldészerekkel tériéné feliletkezelés, t6bbek kbz6tt a
faanyagok és a faipari termékek vegyi anyagokkal térténé tartésitasa tekintetében térténé
meghatéarozasardl ciml BAT referencia dokumentumot talaltuk megfelelének a Tarsasag
tevékenységét illetéen. A BAT referencia dokumentum egyes elemei konkrétan a fa és faipari
termékek kezeléséhez kapcsolddik, ezek a kdvetelmények a Vallalat altal alkalmazott
technologiara nézve nem relevansak.

rendszer (EMS) bevezetése és
alkalmazasa.

kdrnyezetkézpontl
iranyitasi rendszert
(EMS) alkalmaz. Az EMS

4 . . . Megfelelés
No. BAT kovetelmény Megfelelés ismertetése rickelése
A Tarsasag jelenleg ISO
Az atfogé kérnyezeti teljesitmény 1400 szabvany szerinti,
Javitasa érdekében kiilsé akkredital cég altal
BAT1 | kbrnyezetkbzpontu iranyitasi tanusitott MEGFELEL

Készitette: IMSYS KHt.




Veolia Water Hungary Kft.

QOroszlany »
No. BAT kdvetelmény Megfelelés ismertetése l\'negfelerles
értékelése
keretében folyamatos
ellen6rzésre kerll a
kérnyezeti teljesitmény,
kidolgozasra kerliinek
eljarasok és célok,
monitoring és mérési
utasitasok, tovabba a
technolégiak
fejlédésének kbvetése is
megvaldsul.
A 26/2014. (lll. 25.) VM
rendeletnek megfeleld
oldészermérleg késziil a
rendelet hatalya ala
tartozo technoldgiak
Az {izem altalanos kdrnyezeti gﬁjeét::spn.wéAﬁe svente
teljesitményének javitasa feliilvizsas g event
érdekében, kiiléndsen a VOC- © uIvuzsgaIat'ra ke’r ul’es a
kibocsalas és az energiafogyasztas f\?:‘:?er;gxfgsser:?eke
tekintetg’ben, a BAT a kévetkezé: bejel é ntésre kerdil
terlileteket/szakaszokat/lépéseket, szkibvc??y'tszgnr}tl;, TUISO
amelyek a legnagyobb mértékben S Teuiot S0 2a
T . tanusitott és évente
ja.rulnalf {rozza a VOC- auditalt
BAT2 ’;fgg:;g;gggjjsﬁ 6 energiagazdalkodasi MEGFELEL
amelyeken a legnagyobb a javitasi "'Eaml);taS' rsn gts zte;‘t
potenciél (lisd még BAT 1); (E gIR) mikodtet. Az
~a VOC-kibocsatas 6s az gIR keretében a vallalat
) P folyamatos elemzi és
erfergl_afquasz‘tas mln/mallz’alas’c-)t javitia az
-rendszeresen (legalabb évente gr?g:)?: k\%o‘tgg% vgljmos
egyszer) aktualizalni kell a helyzetet felh ga, 214 ' t Agf tiek
és nyomon kéveti az azonositott S cocnales ) Rsls
intézkedések végrehajtasat. te!;esutesg SrEeReDen
minden évben
programokat és mérheté
célokat tliznek ki,
megvaldsitasukat
rendszeresen ellendrzik.
A felhasznalt nyersanyagok A Tarsasag EHS
kérnyezeti hatasanak megelézése | politikajanak megfeleléen
vagy csbkkentése érdekében az és a 240.0R0S.021
BAT3 elérhetb legjobb technika az alabb | Vegyi anyag kezelési
megadott mindkét technika eljarasban foglaltaknak MEGFELEL

alkalmazasa:
-Alacsony kérnyezetterhelésii
alapanyagok felhasznalasa

megfeleléen Gj vegyi
anyag engedélyezésekor
az EHS osztalynak

Készitette: IMSYS K.




Veolia Water Hungary Kift.
Oroszlany

No.

BAT kovetelmény

Megfelelés ismertetése

Megfelelés
értékelése

-Oldészerek hasznalatanak
| optimalizélasa

figyelembe kell venni azt
az alapelvet, hogy
amennyiben az igényelt
anyaghoz hasonlé,
funkciéjanak megfeleld,
de kevésbé veszélyes
anyag is hasznalhat6 az
adott munkafolyamathoz |
a kevésbé veszélyest kell |
elényben részesiteni. I
A 26/2014. (1ll. 25.) VM
rendeletnek megfelelé
oldészermérleg késziil a
rendelet hatalya ala
tartoz6 technologiak
esetében.

BAT4

Az oldészerfogyasztas, a VOC-

| kibocsatas és a felhasznalt
nyersanyagok altalanos kérnyezeti
hatésanak csdkkentése érdekében
\ a BAT az alabbiakban megadott
technikak egyikének vagy
kombinacidjanak alkalmazasa:
-Magas szilardanyag-tartalma

| oldoszer alapu festékek /
| bevonatok / lakkok hasznélata

-Vizbazist anyagok hasznalata
-Sugarzas hatasara keményedé
festékek / bevonatok / festékek /
lakkok / ragasztok hasznalata

-Oldészermentes kétkomponensi

ragasztok hasznalata
-Melegen olvadé ragasztok

hasznalata

-Porbevonatok hasznalata
-Laminalt félia hasznalata szalagos
vagy tekercses bevonatokhoz
-Olyan anyagok hasznélata,
amelyek nem VOC-ok vagy VOC-
oknal alacsonyabb illékonysagtak

Termelési és
karbantartasi folyamataik
soran torekszenek az
oldészermentes
alapanyagok és
segédanyagok
hasznalatara:
Modulgyartasuk egyik fé

,,,,,,

(Tokozas — Pottingolas) a
szalak beragasztasahoz
oldészermentes
kétkomponens(i
ragasztényagot
hasznalnak (Loctite 4200,
Loctite 4120, Loctite 3519
— 8.-9.-10. legnagyobb
mennyiségben
felhasznélt vegyi anyag)
Lapgyartas technolégiai
Iépéstikben nagy
mennyiségben hasznalt
ragasztéanyag a
melegen olvadd
ragasztok tipusaba
tartozik (Evathane HT —
7. legnagyobb
mennyiségben
fethasznalt vegyi anyag.)
A karbantarté
tevékenységre hasznalt
anyagok esetében
(festékek, lakkok)
jeliemzéen vizbazisu
anyagokat hasznalnak.

MEGFELEL

Készitette: IMSYS KH.




Veolia Water Hungary Kift.

Oroszlany

St

No.

BAT kdvetelmény

Megfelelés ismertetése

Megfelelés
értékelése

Az oldészertartalmi anyagok
és/vagy veszélyes anyagok
tarolasa és kezelése soran
keletkez6 diffaz illékony szerves
vegyliletek kibocsatasanak
megelbzése vagy csbkkentése
érdekében a BAT a j6 haztartas
elveinek alkalmazasa az
alabbiakban ismertetett valamennyi
technika alkalmazéasaval:

-A szivargasok és kibmlések
megel6zésére és ellenbrzésére
vonatkozé terv elkészitése és

Az oldoszer ellaté

rendszer felépitése: A
bevonbanyag
gyartasahoz sziikséges
oldészert zart
tartalyokban taroljak.
Megkilénbdztetnek
tartalyparki tarolo

tartalyokat (2 db 30 m3-es
és 2 db 10 m3-es) és napi
tartalyokat. A napi tartaly
lizemen belill talalhato
zart acéltartaly,
gazérzékelbvel ellatva.

A tartalyparkban talalhato
féld alatti tartélyok fekvé
hengeres duplafalt, acél
tartalyok, karmentdvel és
szivargasérzékeldvel

vannak ellatva. Az
oldészert a tartalyokbol
kiépitett fix vezetéken,

BATs | Végrehajtésa automatikus bemérd MEGFELEL
-A konténerek és a taroloteriiletek | rendszeren,  nitrogén
lezérasa vagy lefedése vedogaz parna  alatt
-A veszélyes anyagok térolasénak | @dagoljak be a mixerekbe,
minimalizalasa a termelési autoklavokba. Ez a tarolo,
teriileteken szallitd, adagolé rendszer
-A szivérgéasok és kibmlések teljes mértekben zart es
megelézésére szolgélé technikék a | PLC ~ vezérelt,  tehat
szivattylizas sorén automata médon lGzemel.
- A VOC-g6z6k felfogasa az Az esetleges kidmlések
oldészertartalmt anyagok szallitasa | kezelését vészhelyzeti
soran eljarasok szabalyozzak:
-Oldészertartalmu anyagok
kezelésekor a kimlések és/vagy ' ZA:O.OROS.(.)OS_ o
gyors felszivédas elleni védelem Veszhelyzeti eljaras -

vegyi anyag kidmiése

e 240.0R0S.004
Vészhelyzeti eljaras —
fold alatti tartalyok
szivargasa

¢ 240.0R0S.003
Vészhelyzeti eljaras —
fold feletti tartalyok
(hip6, glicerin)
szivargasa

A nyersanyag-felhasznalas és a Az oldoszer ellato

BAT6 VOC-kibocsatas csbékkentése rendszer felépitése: A MEGFELEL
érdekében elérhet( legjobb bevondanyag
technika az alabbiakban felsorolt gyartasahoz  szikséges

Készitette: IMSYS Kit.
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Oroszlany

No.

BAT kovetelmény

Megfelelés ismertetése

Megfelelés
értékelése

technikék egyikének vagy
kombinécidjanak alkalmazésa:
-VOC-tartalmu anyagok
kézpontositott ellatasa

-Fejlett keverérendszerek
-VOC-tartalmu anyagok szallitasa
az alkalmazas helyére, zart

| rendszerben

-A szinvaltas automatizélasa
-Szin alapjan t6rténé csoportositas
-Lagy permetezés

oldoszert tartalyokban
taroljak.
Megkulénbdztetnek
tartalyparki tarold

tartalyokat (2 db 30 m3-es
és 2 db 10 m3-es) és napi
tartalyokat. A napi tartaly
Gzemen belll talalhaté
acéltartaly,
gazérzékelbvel ellatva.

A tartalyparkban talalhato
fold alatti tartdlyok fekvd
hengeres duplafala, acél
tartalyok, karmentével és
szivargasérzékelbvel
vannak ellatva. Az
oldészert a tartalyokbol
kiépitett fix vezetéken,

automatikus bemérd
rendszeren, nitrogén
védégaz parna alatt

adagoljak be a mixerekbe,
autoklavokba. Ez a tarolé,
szallitd, adagolé rendszer
telies mértékben zart és
PLC  vezérelt, tehat
automata modon izemel.
Bevondanyag keverés: A
keveréedények kettés
falti, zart, robbanasbiztos
kivitelliek, nyomas- és
héérzékeldkkel vannak
felszerelve. A  mixer
terileteken gazérzékelbk
vannak felszerelve. A
kész bevondanyagot a
keverdkbol,

ieeresztécsonkokon
keresztll zartan,
szintjelzével ellatott
rozsdamentes,
nyomastarto

acéltartalyokba engedik
vagy a tarolétartalyokbdl
kézvetlenll zart
csOvezetéken keresztll
keril a bevond sorokra
feladasra.

BAT7

A nyersanyag-felhasznalas és a
bevonatfelviteli folyamatok
altaldnos kornyezeti hatasanak

A bevonas technolégia
soran az oldészert
tartalmazé

MEGFELEL

Készitette: IMSYS Kft.
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Oroszlany

No.

BAT kovetelmény

Megfelelés ismertetése

Megfelelés
értékelése

csbkkentése érdekében elerhetd
legjobb technika az alabbiakban
felsorolt technikak egyikének vagy
kombinacib6janak alkalmazasa:
-Hengeres bevonatolas

-Bevonat felvitelnél penge
hasznalata a tébblet anyag
eltavolitasahoz

-A tekercsekre 6blités nélkiili (dry-
inplace) bevonat felhordas
-Fliggény bevonat, dntés
-Elektromos bevonat

-Arviz médszer alkalmazasa a
bevonatolasra, felesleges anyag
Ujrahasznalata

-Koextrudalas

-Levegdvel segitett levegd nélkdili
permetezés

-Pneumatikus festékfelhordas
-Nagy térfogatu, alacsony nyomasa
porlasztas

-Elektrosztatikus porlasztas
(teliesen automatizalt)
-Elektrosztatikus rasegitésii
levegés vagy levegd nélkdili
permetezés-Pneumatikus
porlasztas forré levegével vagy
fiitétt festékkel

-Permetezés utani éblités az oldat
kijutasanak minimalizaladsa
érdekében

-Automatizalt, gépi anyag felhordas

bevonoanyaggal bevont
szél azonnal a
koagulacids kadba, vizbe
mer(i, ahol a
bevonbanyag
megszilardul, az olddszer
nagy része (>90%) a
vizbe kerll. A kadakbdi a
viz technolégiai
szennyvizként a telephely
technolégiai vizét kezelb,
kiils6 szolgéltatd altal
lizemeltetett
szennyviztelepre kerul. A
szennyviztelepen az
oldészer a biologiai
szennyviztisztitas soran
teljes egészében
lebontasra kertil. A
szennyvizteleprél a
varosi kdzcsatornaba
keriil§ tisztitott viz a
mérési jegyz6kbnyvek
alapjan oldoszert mar
nem tartaimaz.

BATS

Az energiafogyasztas és a
szaritasi/tartositasi folyamatokbol
szarmazo altalanos kdrnyezeti
hatéas csbkkentése érdekében
elérhetd legjobb technika az
alabbiakban felsorolt technikak
egyikének vagy kombinéacibéjanak
alkalmazasa:

-Inert gaz konvekcios
szaritas/keményités

-Indukcios szaritas/keményités
-Mikrohullamu és nagyfrekvencias
szaritas

-Sugarkezelés

-Kombinalt konvekciés / IR
sugarzasos szaritas

-Konvekcids szaritas’keményités
hévisszanyeréssel kombinalva

A modulgyartas soran
torténd szarités
folyamatahoz hasznalt
szaritdberendezések (4
db) a konvekcids
szaritas, hévisszanyerés
elven mlkddnek.

MEGFELEL

Készitette: IMSYS Kift.
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Oroszlany

No.

BAT kovetelmény

Megfelelés ismertetése

Megfelelés
értékelése

BAT9

A tisztitasi folyamatokbdl szarmazé
VOC-kibocsatas csbkkentése
érdekében az elérheté legjobb
technika az oldészer alapt
tisztitdszerek hasznélatanak
minimalizélasa és az alabbiakban
felsorolt technikak kombinéacicjanak
alkalmazésa:

-Permetezési terliletek és

| berendezések védelme
| -Szilard anyagok eltavolitasa a

teljes tisztitas eldtt

-Kézi tisztitas elbre impregnalt
téribkendével

-Alacsony illékonysagu
tisztitészerek hasznalata
-Vizbazisu tisztitas

-Zart moségépek

-Oblités oldészer visszanyeréssel
-Tisztitds nagynyomast
vizpermettel

-Ultrahangos tisztitas
-Szarazjég (CO2) tisztitas
-Mianyag szemcseszorasos
tisztitas

A telephelyen a takaritasi
folyamatok soran
alacsony illékonysagu,
illetve oldészermentes
tisztitészereket
hasznalnak.

MEGFELEL

BAT10

A teljes és diffuz VOC-kibocsatasok
nyomon kévetése azaltal, hogy
évente legalabb egyszer

| 6sszedllitia a 2010/75/EU iranyelv
| VII. melléklete 7. részének (2)

bekezdésében meghatarozott, az
tizembe bevitt és kibocsatott
oldészerek oldészer tdmegmériegét
és minimalizaini kell az oldészer
témegmérleg adatainak
bizonytalansagat az alabbiakban
ismertetett 6sszes technika
alkalmazasaval:

-A relevans olddszer-bemenetek és
-kibocsétasok telies azonositasa és
szamszertsitése, beleérive a
kapcsolodé bizonytalansagot
-Oldészerkdvetd rendszer kiépitése
-Az oldészer témegmérleg
adatainak bizonytalanségat
befolyasolo valtozasok nyomon
kbvetése

A 26/2014. (llIl. 25.) VM
rendeletnek megfeleld
oldészermérleg késziil a
rendelet hatalya ala
tartozé technolégiak
esetében. Az
oldészermérleg évente
felllvizsgalatra keriil és a
légszennyezés mértéke
éves jelentésben is
bejelentésre kerul.

MEGFELEL

BAT11

A flistgazok kibocsatasanak
ellenbrzése legalabb az
alabbiakban megadott
gyakoriséaggal és az EN

A pontforrasok
légszennyezé anyag
kibocsatasat az
elbirasoknak megfeleléen

MEGFELEL

Készitette: IMSYS Kit.
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Oroszlany

No.

BAT kdévetelmény

Megfelelés ismertetése

Megfelelés
értékelése

szabvanyoknak megfeleléen. Ha az
EN szabvanyok nem allnak

| rendelkezesre, a BAT ISO, nemzeti

vagy egyéb nemzetkdzi
szabvanyok alkalmazasa, amelyek
biztositjak az egyenértéki
tudomanyos mindéségii
adatszolgaltatast.

-Por

-TVOC

-DMF

-NOx

-CO

akkreditalt
mérdszervezettel,
szabvanyos médszerek
alkalmazasaval méretik.

BAT12

A vizbe térténd kibocsatasok,
legalébb az alabbiakban megadott

| gyakorisaggal és az EN

szabvanyoknak megfelels
monitorozésa. Ha az EN
szabvanyok nem alinak
rendelkezésre, a BAT ISO, nemzeti
vagy egyéb nemzetkdzi
szabvanyok alkalmazéasa, amelyek
biztositjak az egyenértekii
tudomanyos minéségli
adatszolgéltatast.

A termelés soran
keletkezé technologiai
szennyviz monitorozasa
folyamatos, heti 3-szor
mérik az alabbi
paramétereket: KOI,
osszes nitrogén, pH és
szabad klér.

A telephely technol6giai
szennyvize (nyers
szennyviz) egy sajat
tulajdonu, de kiilsé
szolgaltaté (EDV Zrt.)
altal Gzemeltetett
szennyviz
elbtisztitotelepre kerdil
kibocsatasra. A teleprdl
kibocsatott tisztitott
szennyviz mérése
folyamatos, heti 3-szor
torténik az alabbi
paraméterek mérése:
KOI, 6sszes nitrogén, pH
és szabad klér,
ammonium, nitrit, nitrat.
Az Uzemeltetd cég
negyedévente a hatoésag
altal jovahagyott
Onellenérzési terv
keretében folyamatosan
monitorozza a
szennyvizteleprél kimend
tisztitott vizet, amely a
varosi kbzcsatornaba
kerdl.

A telephely kommunalis
szennyvize, amely a
varosi kbzcsatornaba

MEGFELEL

Készitette: IMSYS Kf.
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No.

BAT koévetelmény

Megfelelés ismertetése

Megfelelés
értékelése

kerdll, a hatésag altal
jévahagyott
Onellenérzési terv
keretében kertil
monitorozasra.

A telephelyenrél kifoly6
csapadékviz a
230.0R08S8.012.
Csapadékviz szennyezes
megel6zési terv
keretében évente
ellenbrzésre kerdl.

Az OTNOC el6fordulasanak
gyakorisaganak csbkkentése és az
OTNOC alatti kibocsatasok
csOkkentése érdekében a BAT az
alébbiakban megadoft mindkét
technika alkalmazéasa.

A kritikus berendezések
azonositasa, az azokra
vonatkozo elientrzések
és megel6zb
karbantartasi
tevékenységek a Maximo

festékek/bevonatok/ragaszték/tintak
el6készitési pontjghoz

-Levegd elszivasa a
szaritasi’lkeményedési
folyamatokbdl

-A kemencékbdl/szaritokbol
szarmazé diffuz kibocsétasok és

| héveszteségek minimalizalasa akar

a szaritbkemence/szarité be- és
kimenetének lezarasaval, akar
atmoszférikus alatti nyomas
alkalmazasaval a szaritasban
-Leveg6 elszivasa a hijt6zonabdl

BAT13 | -A kritikus berendezések nevii karbantartd MEGFELEL
azonositasa feladatkezel®
-Ellenérzés, karbantartas és rendszerben vannak
feltigyelet regisztralva és a
teljesitések leigazolasa is
a Maximoban kertl

" nyomonkdvetésre.

| A termelési és tarolasi tertiletek A technolégiaban a

| VOC-kibocsatasanak csGkkentése | légszennyezd anyag
érdekében elérhets legjobb kibocsatas érdekében az
technika az (a) technika és az anyagok felhasznalasi
alabbiakban megadott egyéb helyéhez legkézelebb
technikak megfelelé kombinacidja. | helyi elszivasokat (pl.
-Rendszervalasztas, tervezes és peremelszivok)
optimalizalas alkalmaznak.
-Levegbelszivas a VOC-tartalmi
anyagok alkalmazasi helyéhez a
lehetd legkbzelebb
-Levegbelszivas a leheté

BAT14 | '6gkozelebb a MEGFELEL

Készitette: IMSYS Kift.
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Megfelelés

No. BAT kodvetelmény Megfelelés ismertetése ériskelsse

-Levegd elszivasa nyersanyagok,
oldészerek és olddszertartalmu
hulladékok tarolasabdl

-Levegé elszivasa a tisztité

teriiletekrél
A flistgazok VOC-kibocsatasanak A telephelyen hasznalt
csbkkentése és az eréforras- tizeléberendezések,
hatékonység névelése érdekében kazanok kondenzacios
elérhetb legjobb technika az elven mikddnek.
alabbiakban felsorolt technikak VOC kibocsatas
egyikének vagy kombinacibjanak csOkkentése érdekében a
alkalmazasa. P14 pontforras esetében
-Kondenzacid aktiv szenes sz(irbetétet
| -Adszorpcié aktiv szénnel vagy alkalmaznak.
BAT15 | Z80litokkal MEGFELEL

-Felszivodas megfeleld folyadékkal

-Nyomoégazok tovabbitasa

tlizel6berendezésbe

-Rekuperativ termikus oxidacio

-Regenerativ termikus oxidacio

tébbagyas vagy szelep néikiili forgd

levegdelosztéval

-Katalitikus oxidacio

-Biolégiai fiistgazkezelés

-Termikus oxidacio

A flistgazok NOX-kibocsatasanak A tlzeldberendezések

csbkkentése és a flistgazok esetében a rendszeres

oldészereinek hékezelésébdl karbantartassal és

szarmazé6 CO-kibocsatas berendezések

korlatozasa érdekében elérheté tizelestechnikai

legjobb technika az (a) vagy az beszabalyozasaval
BATA7 | 2labbiakban megadott mindkét csokkentik a CO és NOx e

technika alkalmazasa. kibocsatast.

-A hékezelés feltételeinek

optimalizalasa (tervezés es

tizemeltetés)

-Alacsony NOx égbk hasznalata

A hatékony energiafelhasznalas A Tarsasag 1SO 50001

érdekében az elérhetd legjobb szabvany szerinti, klls6

technika az (a) és (b) technikék, akkreditalt cég altal

valamint a ¢)-h) technikak tanusitott és évente

megfelelé kombinaciéjanak auditalt

alkalmazasa. energiagazdalkodasi

-Energiahatékonysagi terv iranyitasi rendszert
BAT19 -Energiamérieg rekord (EgIR) makddtet. Az MEGFELEL

| -H(itétt vagy fiitétt folyadékot EgIR keretében a vallalat

tartalmaz¢ tartalyok és kadak, folyamatos elemzi és

valamint éget6- és gbzrendszerek | javitja az

hészigetelése energiahatékonysagot

-Hévisszanyerés kapcsolt (tobbek kézbtt a villamos

energiatermeléssel — CHP energia, viz, féldgaz

Készitette: IMSYS K.



Veolia Water Hungary Kit.

Oroszlany

No.

BAT kovetelmény

Megfelelés ismertetése

Megfelelés
értékelése

| (kombinalt hé és villamos energia)

vagy CCHP (kombinalt hiités, hé és

| energia)

-Hévisszanyerés forré
gazaramokbdl

-A technolégiai levegé és a kilépé
gazok aramlasanak beallitasa

-A permetezbkabin kipufogbégaz-
visszavezetése

-A meleg levegd optimalizalt
keringtetése nagy térfogatt
kezel6kabinban legturbulator
segitségével

felhasznalast). A fentiek
teljesitése érdekében
minden évben
programokat és mérheté
célokat tlznek ki,
megvalbsitasukat
rendszeresen ellenérzik.

A vizfelhasznalas és a vizes
eljarasokbol (pl. zsirtalanitas,
tisztitas, felliletkezelés, nedves
surolas) szarmazé
szennyvizképz8deés cs6kkentése
érdekében elérhetd legjobb
technika az a) technika és az alabb
felsorolt egyéb technikak megfelelé
kombinéacidja.

-Vizgazdalkodasi terv és vizlgyi

A Tarsasag 1SO
50001:2018 szabvany
szerinti, kiils6 akkreditait
cég altal tanusitott és
évente auditalt
energiagazdalkodasi
iranyitasi rendszert
(EgIR) miikddtet. Az
EgIR keretében a vallalat
folyamatos elemzi és

alabbiakban megadott technikak
kombinacidéjanak alkalmazésa.

| -Kiegyenlités
| -Semlegesités

-Fizikai elvalasztas, példaul szitak,
szemcselevalasztok, elsGdleges
llepitd tartalyok és magneses
elvélasztas segitségével

szennyviztelepen az
oldészer a biolégiai
szennyviztisztitas soran
teljes egészében
lebontasra keriil. A
szennyviztelepré! a
varosi kdzcsatornaba
keriil tisztitott vizben a

auditok javitja az
BAT20 -Forditott kaszkad &blités energiahatékonysagot MEGFELEL
-A viz Ujrafelhasznalasa és/vagy (tdbbek kézbtt az
Ujrahasznositasa villamos energia, viz,
foldgaz felhasznalast). A
fentiek teljesitése
érdekében minden évben
programokat és mérhetd
célokat tliznek ki,
megvaldsitasukat
rendszeresen ellenérzik.
| A vizbe t6rténé kibocsétés A technolégiai kadakbol
| csGkkentése és/vagy a vizes az olddszer tartalmazo
folyamatokbdl (pl. zsirtalanités, viz technolégiai
tisztitas, feliiletkezelés, nedves szennyvizként a telephely
strolas) szarmazé viz technologiai vizét kezelb,
ujrafelhasznalasanak és kilsé szolgéltaté altal
Ufrahasznositasanak lzemeltetett
BAT21 megkdénnyitése érdekében BAT az | szennyviztelepre kertl. A MEGFELEL

Készitette: IMSYS Kft.




Veolia Water Hungary Kift.
Oroszlany

No.

BAT koévetelmény

Megfelelés ismertetése

Megfelelés
értékelése

-Adszorpcio

-Vakuumos desztillacio
-Oldott szennyezb anyagok
atalakitasa oldhatatlan
vegyliletekké csapadék
hozzaadasaval.

-Kémiai redukcié

-loncsere

-Az eltavolithaté szennyezb
anyagok eltavolitasa a vizes
fazisbdl egy gazfazis altal
-Bioldqgiai kezelés
-Koagulacio és flokkulacio

| -Ulepedés
| -Sziirés

-Flotacio

mérési jegyzékényvek
alapjan az oldoszer
kimutatasi hatar alatt van.

BAT22

Az artalmatlanitasra elkildott
hulladék mennyiségének
csGkkentése érdekében elérhetd
legjobb technika az (a) és (b)
technikak, valamint az alabbiakban
ismertetett (c) és (d) technikék
egyike vagy mindketté
alkalmazasa.
-Hulladékgazdalkodési terv
-Hulladékmennyiség ellenérzése
-Oldészerek
visszanyerése/Ujrahasznositasa
-Hulladékaram-specifikus technikak

A Téarsasag az EMS
iranyitasi rendszer
eljarasainak megfeleléen
folyamatosan
nyilvantartja és ellenérzi
a hulladékok tipusat és
mennyiségét és évente
hulladékocsdkkentési
célokat tiiz ki. A 2025-
ben kit(izott céges cél 10
%-0s
hulladékcsékkentés,
termelési terliletenként.
A Tarsasag
huliadékaram-specifikus
technologiakat alkalmaz,
pl. Glicerin visszanyer
berendezés. A modul
tesztelés soran
keletkezett 50%-o0s
glicerines viz korabban
hulladékként kerdilt
engedéliyel rendelkezd
kezel6hdz. Glicerin
visszanyerd telepitésével
a keletkezé glicerines
vizes oldatbdl a glicerint
visszanyerik és a
termelésben (jra
felhasznaljak, a keletkezd
viz pedig a technologiai
szennyvizaramba kerdil.

MEGFELEL

BAT24

Az oldbszerek, egyeb
nyersanyagok és
energiafogyasztas csbkkentése,

A bevonas technolégia
soran az oldészert
tartalmazé

MEGFELEL

Készitette: IMSYS K.




Veolia Water Hungary Kift.

Oroszlany
No. BAT kovetelmény Megfelelés ismertetése I\’Ilegfele’les
értékelése
valamint a VOC-kibocsatas bevonodanyaggal bevont
csbkkentése érdekében elérheté szal azonnal a
legjobb technika az alabbiakban koagulaciés kadba, vizbe
megadott bevonatrendszerek mertil, ahol a
egyikének vagy kombinacidjanak bevonéanyag
alkalmazasa: megszilardul, az oldoszer
-Vegyes (SB-mix) bevonat nagy része (> 90%) a
-Vizbézisu (WB) bevonat vizbe kerll. A kddakbol a
-Integralt bevonasi folyamat viz technolégiai
| -Harom nedves eljaras szennyvizként a telephely
technolégiai vizét kezelb,
kulsé szolgaltaté altal
lzemeltetett
szennyviztelepre keril. A
szennyviztelepen az
olddszer a biolégiai
szennyviztisztitas soran
teljes egészében
lebontasra kerll. A
szennyviztelepré! a
varosi kbzcsatornaba
kertlb tisztitott vizben a
mérési jegyzdkdnyvek
alapjan az oldészer
kimutatasi hatar alatt van.
Az illékony szerves vegyliletek és a | A telepehelyen keletkezd
levegbbe térténé teljes kibocsatas | ipari (technolégiai)
csGkkentése, a vizbe t6rténd szennyviz, kommunalis
kibocsatas csGkkentése és az szennyviz és
altalanos kérnyezeti teljesitmény csapadékviz egymastol
javitasa érdekében elérhetd legjobb | elkiiibnitett
technika az (a) és (b) technikak, csatornarendszeren keriil
valamint a c)-i) technikak gydjtésre. A kommunalis
kombinaciéjanak alkalmazasa: gy(jtbécsatornara csak a
-Szennyviz és szennyvizaramok szocialis helyiségekbdl
elkildnitése (mosdok, 6itézdk,
-Korlatozasok kedvezdtlen idéjarasi | kézmosok) indul bekétés,
BAT25 | kérilményekre munkaterdletrél induld MEGFELEL

-A kezelési tertiletek részleges
lezarasa

-A kezelési terliletek teljes
kérbezarasa

-Szaraz szemcseszoras zart
rendszerben

-Nedves szemcseszoras
-Nagynyomasut vizsugar vagy
robbantas

-Bevonatok eltavolitasa indukcios
melegitéssel

-Viz alatti tisztitorendszer

csatlakozas nincsen.

Az oldészert felhasznalo
technoldgia zart éplileten
belll torténik. A
technolégiat ellaté
tartalyparkban zart, fold
alatti, duplafald,
karmentbvel és
gazérzékelbvel ellatott
tartalyokban térténik az
anyag tarolasa.

Készitette: IMSYS Kft.




Veolia Water Hungary Kft.
Qroszlany

No.

BAT kdvetelmény

Megfelelés ismertetése

Megfelelés
értékelése

Az oldoszert a
tartalyokbdl kiépitett fix
vezetéken, automatikus
bemérd rendszeren,
nitrogén védégaz parna
alatt adagoljak be a
mixerekbe, autoklavokba.
Ez a tarol6, szallito,
adagol6 rendszer teljes
mértékben zart és PLC
vezérelt, tehat automata
modon lzemel.

A BAT-hoz kapcsol6dé kibocsatasi
szint (BAT-AEL) az egyéb fém és
mianyag feliiletek bevonatolasabol
szarmaz6 diffiz VOC-kibocsétasra
vonatkozdan.

Az oldoszer
anyagmeérlege alapjan
szamitott

difftz VOC-kibocsatas. A
bevitt oldbszer

naprakészen tartasa a
legkbrnyezetbaratabb eljarasok
alkalmazasa érdekében.
-Oldészer témegmérleg beépitése
oldészer alapu és kreozot
kezeléshez (lasd BAT 33(c)).

-Az dsszes kérnyezetvédelmi
szempontbél kritikus folyamat és
szennyezéscsdkkentd berendezés
azonositasa es felsorolasa
(amelyek meghibasodésa hatassal

Hulladékkezelési
utasitas

Az esetleges kidmlések
kezelését  vészhelyzeti
eljarasok szabalyozzak:

¢ 240.0R0S.005

Vészhelyzeti eljaras —
vegyi anyag kidmlése

Az olddszer anyagmériege alapjan | szazalékos aranya (%) MEGFELEL
szamitott 6,9
diffiz VOC-kibocsatas. A bevitt
oldészer szazalékos aranya (%)
<1-10
A BAT-hoz kapcsolodo kibocsatasi | TVOC kibocsatas a VOC

| szint (BAT-AEL) az egyéb fém és technolégia esetében

| mdanyag feltiletek bevonatolasabol | minden pontforrasnal <1 MEGFELEL
szarmazo, véggazokkal térténd mg/m?3
VOC-kibocsatasra vonatkozéban.
TVOC 1-20 mg C/Nm®
Az altalanos kérnyezeti teliesitmény | A Tarsasag jelenleg
javitasa érdekében a BAT egy koérnyezetkdzponti
Kdémyezetiranyitadsi Rendszer iranyitasi rendszert
kidolgozasat és bevezetését irja (EMS) alkalmaz. Az EMS
el6, amely magaban foglalja a BAT | keretében folyamatos
1 dsszes (i)—xx) jellemzdjét, ellenbrzésre kerll a
valamint a kévetkez6 specifikus technolégiak
jellemzbket: fejlédésének kbvetése.
-A biocid termékekkel kapcsolatos

| fejlemények és a kapcsol6do e 240.0R0S.021: Vegyi
jogszabalyok (pl. a termékek BPR anyag kezelés

BAT30 | szerinti engedélyezése) ¢ 313.0R0S.002: MEGFELEL

Készitette: IMSYS Kft.




Veolia Water Hungary Kft.

Oroszlany
No BAT kovetelmény Megfelelés ismertetése Mogislelos
3 értékelése
lehet a kérnyezetre) (lasd a BAT ¢ 240.0R0S.004
| 46(c)). A kritikus berendezések Vészhelyzeti eljaras —
| listajat naprakészen tartjak. féld alatti tartalyok
-A szivargasok és kibmiések szivargasa
megelbzésére és ellenfrzésére e 240.0R0S.003
vonatkozo tervek beépitése, Vészhelyzeti eljaras —
beleértve a hulladékkezelesi fold feletti tartalyok
iranymutatasokat a kiémlés (hipo, glicerin)
ellenbrzésébdl szarmazoé hulladék szivérgésa
kezelésére (lasd a BAT 46-ot). e EHS FW 4. elem
-Véletlen szivarqasok és kidmlések Vészhelyzeti
nyilvantartasa, valamint javitasi késziiltség eljaras
tervek (elleninteézkedések) o Uzemi gyiijtéhely
Uzemeltetési
szabalyzat - 12. fejezet
— Havaria terv
A kezel6 vegyszerek hasznalatabol | A Tarsasag jelenleg
fakad¢ kérnyezeti kockézat kérnyezetkdzpontu
csGkkentése érdekében az elérheté | iranyitasi rendszert
legjobb technika a jelenleg hasznalt | (EMS) alkalmaz. Az EMS
kezelb vegyszerek kevésbé keretében folyamatos
veszélyes anyagokkal valé ellenérzésre kerlil a
helyettesitése rendszeres (pl. technolégiak
évente egyszeri) ellenbrzés fejl6désének kbvetése.
alapjan, amelynek célja a A Tarsasag EHS
potencialisan uj, elérheté és politikajanak megfeleléen
biztonsagosabb alternativak és a Vegyi anyag
azonositasa. kezelési eljarasban
BAT32 flo_glaltalknak megfeleléen MEGFELEL
Uj vegyi anyag
engedélyezésekor az
EHS osztalynak
figyelembe kell venni azt
az alapelvet, hogy
amennyiben az igényelt
anyaghoz hasonlo,
funkci6janak megfeleld,
de kevésbé veszélyes
anyag is hasznalhaté6 az
adott munkafolyamathoz
a kevésbé veszélyest kell
elényben részesiteni.
Az eréforras-hatékonysag A 26/2014. (lll. 25.) VM
névelése, valamint a kezel6 rendeletnek megfelels
vegyszerek hasznalataval jaré oldészermérleg késziil a
k6rnyezeti hatasok és kockazatok rendelet hatalya ala
BAT33 | csGkkentése érdekében elérhetd tartozé technolégiak MEGFELEL

legjobb technika a fogyasztasuk
csGkkentése az alabbiakban
ismertetett valamennyi technika
alkalmazasaval:

esetében. Az
oldészermérleg évente
fellilvizsgalatra ker(il és a
légszennyezés mértéke

Készitette: IMSYS Kft.




Veolia Wa

ter Hungary Kit.

Oroszlany )
No BAT kovetelmény Megfelelés ismertetése Megfelolés
: értékelése
-Hatékony tartésitészer alkalmazasi | éves jelentésben is
rendszer alkalmazasa bejelentésre kerdl.
| -A kezeld vegyszerek
felhasznélaséanak ellenbrzése és
| optimalizalasa az adott
végfelhasznalashoz
-Oldoszer tomegmeérleg
A kezelb vegyszerek szallitasahdl, | A vegyi anyagok
tarolasabdl és kezelésébdl telephelyre beszallitasat,
szarmazo kibocsatasok tarolasat, kezelését,
csOkkentése érdekében elérheté hulladékként térténd
legjobb technika az (a) vagy (b) kezelését az alabbi
technika, valamint az alabbiakban eljarasok részletesen
felsorolt 8sszes (c)-f) technika szabalyozzak:
alkalmazasa: e 240.0R0S.021:
-Parakiegyenlités szallitas soran Vegyi anyag
-Kiparolgott oldészer 6sszegylijtése kezelés
és visszavezetése e 313.0R0S.012:
-Technikak a tarolt vegyszerek Vegyi anyagok
felmelegedése mialtti parolgasi felhasznalasanak
veszteségek csGkkentéseére részletes
-Taroldtartalyokon talalhaté atfejté szabalyai
nyilasok biztositasa ¢ 313.0R0S.002:
-A szivattyiuzas kézbeni talfolydsok Hulladékkezelési
megelbzésére szolgald technikak utasitas
BAT34 | -Zart térolok e 240.0R0S.005 MEGFELEL
Vészhelyzeti
eljaras — vegyi
anyag kiémlése
s 240.0R0S.004
Vészhelyzeti
eljaras — fold alatti
tartalyok
szivargasa
e 240.0R0S.003
Vészhelyzeti
eljaras — fold
feletti tartalyok
(hip6, glicerin)
szivargasa
e EHSFW 4. elem
Vészhelyzeti
késziiltség eljaras
A nem nyomas alatti folyamatokbd! | A Tarsasag belsé
szarmazé kezel6 vegyszerek eljarasa -
véletlen szivargasanak és 313.0R08.012: Vegyi
BAT36 | kibocsatasanak megelézése anyagok MEGFELEL

érdekében BAT az alabbiakban
megadott technikak egyikének
alkalmazasa:

felhasznalasanak
részletes szabalyai -
részletesen szabalyozza

Készitette: IMSYS Kit.




Veolia Water Hungary Kift.
Orosziany

No.

BAT kovetelmény

Megfelelés ismertetése

Megfelelés
értékelése

-Duplafalii kezel6edények
automatikus szivargasérzékelb
eszkdzbkkel valo ellatasa
-Egyfalti kezelbedények kell6en
nagy és favéd@szernek ellenallé
taroléval, burkolattal és
automatikus szivargasérzékelb
berendezéssel valé ellatasa

a telephely vegyi
anyagokkal kapcsolatos
alabbi tevékenységeit:

- vegyi anyagok
beszallitasa a
telephelyre

- tarolas a vegyi
raktarban

- vegyi anyagok
telephelyen bel(li
mozgatasa

- vegyi anyagok
felhasznalasa

A nyomas alatti eljarasokbol
szarmaz6 kezeld vegyi anyagok
kibocsatasanak megelbzése vagy
csGkkentése érdekében a BAT az
alabbiakban megadott ésszes
technika alkalmazéasa:
-Folyamatvezériék a miikédés
megakadalyozasara, kivéve, ha a
kezel6edény ajtaja zarva van és le
van zarva
-Folyamatszabalyozasok, amelyek
megakadalyozzak, hogy a
kezelGedeény kinyiljon, mik6zben

A kever6 berendezések
zart, kettos falq,
robbanasbiztos kivitel(,
kdpeny hitéssel és
fitéssel rendelkezd,
nyomastartd edények,
amelyek nyomas- és
héérzékel6kkel vannak
felszerelve. A mixer
terlileteken gazérzékelbk
vannak felszerelve. A kis
mixerek esetében a kész
bevonoéanyagot a

valamint a (c) és (d) technikak
egyike vagy mindketté
alkalmazasa:

-A t6rmelék eltavolitasa a kezelés
el6tt

eljaras alapjan kell
eljarni.

BAT38 nyomas alatt van és/vagy kever6kbdl MEGFELEL
tartésitészer-oldattal meg van téitve | leeresztécsonkokon
-Reteszelé a kezelbedény ajtajghoz | keresztil rozsdamentes,
-Biztonséagi szelepek hasznalata és | nyomastartd
karbantartasa acéltartalyokba engedik.
-A vakuumszivattyu kipufogojabdl a | A tartalyok biztonsagi
levegbbe térténé kibocsatas szeleppel és szintjelzdvel
szabalyozasa vannak ellatva, ezért
| -A levegébe t6rténd kibocsatas amikor a tartaly szintje
csGkkentése a kezelbedény eléri a toltottséget a PLC
| kinyitasakor vezérelt folyamat soran a
-Végsé vakuum alkalmazasa a pneumatikus szelep lezar
felesleges kezelbszer eltavolitdséra | és a toltés befejezddik.
Az artalmatlanitasra kaldétt Tartaly autoval szallitott
hulladékok, kiilénésen a veszélyes | vegyi anyagok
hulladékok mennyiségének érkeztetése, kezelése
csbkkentése érdekében elérheté esetén a 302.0R0S.049
legjobb technika az alabbiakban Folyékony alapanyag
BAT41 | ismertetett (a) és (b) technikak, ellatas és forgalmazas MEGFELEL

Készitette: IMSYS Kit.




Veolia Water Hungary Kit.

Oroszlany

No.

BAT kovetelmény

Megfelelés ismertetése

Megfelelés
értékelése

| -Viaszok és olajok visszanyerése

és Ujrafelhasznalasa

-Kezeld veqyszerek szallitasa
tartalyokban a csomagqolas

mennyiségének csbékkentése
érdekében

-Ujrafelhasznéalhato tartalyok
hasznéglata

Alabbi alapanyagok
tarolasa tartalyokban
torténik:

NMP tartaly 2000 A
NMP tartaly 2000 B
NMP tartaly 1000 A
NMP tartaly 1000 B
Hipé tartaly
Glicerin tartaly

Hipé napitartaly
NMP napitartaly
Ecetsav tartaly
Sosav tartaly

Egyes vegyszeres
gbngydlegek — siirgés
esetben, illetve
koltségkimélés céljabdl
rendszeresen —
visszaforgathatok, és Ujra
hasznalhatok a termelés,
karbantartas, illetve
raktarozas teriiletén,
hulladékgydijtésre, vagy
anyagok telephelyen
bellli, ideiglenes

BAT42

tarolaséra.
A hulladékgazdalkodassal Az alabbi
dsszefiiggb kdrnyezeti kockazat dokumentumokban

csGkkentése érdekében BAT a
hulladék megfelelé konténerekben
vagy zéart felllleteken térténé
tarolasa, valamint a veszélyes
hulladékok elkiilonitett tarolasa az
id6jaras viszontagsagaitol védett és
elzart/zart teriileten.

rogzitettek szerint:

¢ Uzemi gyiijtéhely
lizemeltetési
szabalyzat:
régziti az Uzemi
gy(jtéhely részletes
mikddési és ellendrzési
szabalyait (targyi
telephelyen keletkezé
hulladékok, kezelése,
tarolasa és egyéb
feleslegessé valt anyagok
jogszabalyoknak
megfelel kezelése)

¢ 313.0R0S.002
Hulladékkezelési
utasitas :
a vegyi anyagok
felhasznalasa soran
keletkez6 szilard és

MEGFELEL

Készitette: IMSYS K.




Veolia Water Hungary Kift.

Oroszlany

No.

BAT koévetelmény

Megfelelés ismertetése

Megfelelés
értékelése

BAT43

BAT a szennyvizben lévé
szennyezd anyagok és a
potencialisan szennyezett felszini
elfolyévizek ellen6rzése minden
egyes szakaszos kibocsatas el6tt
az EN szabvanyoknak megfelelden.
Ha az EN szabvanyok nem allnak
rendelkezésre, a BAT ISO, nemzeti
vagy egyéb nemzetkbzi
szabvanyok alkalmazéasa, amelyek
biztositiak az egyenértékdi
tudomanyos minéségli
adatszolgaltatast.

folyékony hulladékok (a
keletkezett szennyviz
kivételével) kezelését
tartalmazza

¢ Vegyi anyagok

felhasznalasanak
részletes szabalyai -
3. melléklet:

Kilr(lt vegyi anyag

tarolok kezelése és

Ujrahasznositasa

/313.0R0S.012.003/

A termelés soran
keletkezb technolbgiai
szennyviz monitorozasa
folyamatos, heti 3-szor
mérik az alabbi
paramétereket: KOI,
Osszes nitrogén, pH és
szabad klér.

A telephely technolégiai
szennyvize (nyers
szennyviz) egy sajat
tulajdonu, de kiilsé
szolgaltaté (EDV Zrt.)
altal zemeitetett
szennyviz
elbtisztitotelepre kerlil. A
teleprdi kibocsatott
tisztitott szennyviz
mérése folyamatos, heti
3-szor torténik az alabbi
paraméterek mérése:
KOI, ésszes nitrogén, pH
és szabad klér,
ammaonium, nitrit, nitrat.
Az lizemeltetd cég
negyedévente a hat6sag
altal jbvahagyott
Onellenérzési terv
keretében folyamatosan
monitorozza a
szennyvizteleprél kimend
tisztitott vizet, amely a
varosi kézcsatornaba
kerdil.

A telephely kommunalis
szennyvize, amely a
varosi kbzcsatornaba
kerill, a hatdsag éltal

MEGFELEL

Készitette: IMSYS K.




Veolia Water Hungary Kift.
Oroszlany

No.

BAT kovetelmény

Megfelelés ismertetése

Megfelelés
értékelése

jévahagyott
Onellenérzési terv
keretében kerll
monitorozasra.

A telephelyenrél kifolyd
csapadékviz a
230.0R0S.012.
Csapadékviz szennyezés
megelézési terv
keretében évente
ellen6rzésre kerill.

BAT a felszin alatti vizekben lévé
szennyez6 anyagok legalabb 6
havonta egyszeri és az EN
szabvanyoknak megfeleld
monitorozdsa. Ha az EN
szabvanyok nem alinak
rendelkezésre, a BAT ISO, nemzeti
vagy egyéb nemzetkézi
szabvéanyok alkalmazasa, amelyek

A Tarsasag jelenleg
kérnyezetkdzpontu
iranyitasi rendszert
(EMS) alkalmaz. Az EMS
keretében folyamatos
ellenbrzésre keriil a
kérnyezeti teljesitmény,
kidolgozasra kertinek
eljarasok és célok,

technika alkalmazasa:

-Az lizemek és berendezések
elszigetelése

-Vizhatlan padiok

kialakitott térburkoiattal
ellatott tertletrészen
tudnak ideiglenesen
megalini. A tartalyok
toltésekor esetlegesen

BAT44 biztositiak az egyenériékdi monitoring és mérési MEGFELEL
tudomanyos minbségli utasitasok, tovabba a
adatszolgaltatast. technol6giak
A megfigyelés gyakorisaga fejlédésének kdvetése is
kétévente egyszer csbkkenthetd megvaldsul.
kockazatértékelés alapjan, vagy ha
| a szennyezbanyag-szintek
| bizonyitottan kell6en stabilak (pl. 4
év utan)
BAT a fiistgdzok kibocsataséanak A pontforrasok
ellenérzése évente legaldbb legszennyez§ anyag
egyszer és az EN szabvanyoknak kibocsatasat a hatalyos
megfeleléen. Ha az EN szabvéanyok | jogszabalyi eléirasoknak
nem &linak rendelkezésre, a BAT és a telephely
ISO, nemzeti vagy egyéb levegbtisztasag-védelmi
BAT4S nemzetkézi szabvanyok engedélyének MEGFELEL
alkalmazéasa, amelyek biztositiak az | megfeleléen 5 évente
egyenértékii tudomanyos minéségii | akkreditalt
adatszolgaltatast. mérdszervezettel,
szabvanyos modszerek
alkalmazasaval méretik.
A talajba és a felszin alatti vizekbe | A tartalyautok és a
torténé kibocsatasok megelbzése folyadékok
vagy csGkkentése érdekében utantoltéséhez érkezd
elérheté legjobb technika az széllitdjarmuivek a raktar
BAT46 alabbiakban megadott 6sszes mogétti terlileten MEGFELEL

Készitette: IMSYS K.




Veolia Water Hungary Kift.

Oroszlany
No BAT kdvetelmény Megfelelés ismertetése Megfelelés
- értékelése
-Figyelmeztets rendszerek a elcsurgo folyadékok
| ,kritikusként” azonositott Osszegylijtését megfeleld
berendezésekhez méretli karmenté teszi
-A kéros/veszélyes anyagok féld lehetdvé.
alatti taroloibdl és csatornaibdl A tartalyparkban talalhato
szarmazo szivargasok megelézése | fold alatti tartalyok fekvé
és felderitése, valamint hengeres duplafald, acél
nyilvantartas tartalyok, karmentdvel és
-A berendezések rendszeres szivargasérzékelbvel
ellenbrzése és karbantartasa vannak ellatva.
-A keresztszennyezbdés A zart épliletrész
megelbézésének technikai helyiségeiben a padlot
résmentes vegyszerallé
bevonat boritja. A
helyiségekben
padlodsszefolyd vagy
mas, a
szennyvizcsatornaba
bekotési lehetéség
nincsen, az esetlegesen
keletkezb elfolyasokat a
padl6zatok mélypontjan
kialakitott egyedi
(szigetelt) kArmentékben
gydjtik éssze.
A vizbe t6rténé kibocsatasok 230.0R0S.012.
megel6zése, vagy ahol ez nem Csapadekviz szennyezés
kivitelezhet8, csékkentése és a megelézési terv
vizfogyasztas cs6kkentése szabélyozza a
érdekében elérheté legjobb telephelyen bellli
technika az alabbiakban felsorolt csapadékvizelvezetést.
| valamennyi technika alkalmazéasa:
-Technikak az es6 és a felszini Veszélyes hulladék
lefoly6 viz szennyezédésének tzemi gydjtdhely -
megelézésére szabalyzatat a
-A potencialisan szennyezett Feliigyel6ség a 11665-
felszini elfolyé viz ésszegyilijtése 2/2009-es iktatoszamu
BAT47 -A potencialisan szennyezett levelében jovahagyta. MEGFELEL

felszini lefolyéviz felhasznalasa
-A tisztitoviz vjrafelhasznalasa
-Szennyviz kezelése
-Veszélyes hulladékként térténé
artalmatlanitas

Az épilet kbzmuellatast
nem igényel. Az épiilet
teljes alapteriilete zart
karmentdként kerult
kialakitasra.

¢ 313.0R0S.002
Hulladékkezelési
utasitas :

a vegyi anyagok

felhasznalasa soran

keletkezb szilard és

folyékony hulladékok (a

Készitette: IMSYS Kft.
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Veolia Water Hungary Kit.

Oroszlany

No.

BAT kovetelmény

Megfelelés ismertetése

Megfelelés
értékelése

keletkezett szennyviz
kivételével) kezelését
tartalmazza

2025 évre betervezett
projekt:

A telephely technolégiai
szennyvize (nyers
szennyviz) egy sajat
tulajdonu, de kiilsé
szolgaltato (EDV Zrt.)
altal Gzemeltetett
szennyviz el6tisztitd
telepre keril. Az
elbtisztitd telepen
megtisztitott szennyviz
tovabbi kezelésével,
tisztitasaval olyan
minéségl viz allithato
el6, amit a telephely ipari
vizként képes
felhasznalni. Ez a viz
visszaforgatas a gyar
kilsé vizigenyét
csOkkenti, hiszen a
gyarbdl kifoly6 ipari
szennyviz tisztitas és
utétisztitas utan gjra
felhasznalasra keriil. Az
igy visszaforgatott viz
varhatéan a
szennyviztelepre
kibocsatott
szennyvizmennyiség 22-
43%-a. Ennyi vizzel
kevesebbet kell a
gyarnak a
karsztkutakbdl kitermelni.

BATS53

A zajkibocsatas megelézése, vagy
ha ez nem kivitelezhet6,
csbkkentése érdekében a BAT az
alabbiakban megadott technikék
egyikének vagy kombinéacidjanak
alkalmazasa:

-Zajfalak szerelése és az épliletek
zajelnyelb hatadsanak
hasznositasa/optimalizalasa
-Zajos miveletek elzarasa vaqy

részleges elzarasa

Zajos miiveletek elzarasa
vagy részleges elzarasa:
A technolégiai
folyamatiépések kdziil a
a fonatolas a legzajosabb
(~100 dB). A fonatolas
muvelete éplleten belll,
zart helységben térténik.
Kdrnyezeti zaj mérési
eredmények:

Az aktualis kérnyezeti
zajmérési jegyz6kdnyv

MEGFELEL

Készitette

:IMSYS KH.




Veolia Water Hungary Kit.

Oroszlany

No.

BAT kovetelmény

Megfelelés ismertetése

Megfelelés
értékelése

-Alacsony zajszint(i
jarmiivek/kbzlekedési rendszerek
hasznéalata

-Zajkezelési intézkedések (pl. a
berendezések jobb ellenbrzése és
karbantartasa, ajtok és ablakok
bezarasa)

-Zajcsbkkentd intézkedések a
ventilatorok szémara

alapjan a telephely
kdzvetlen
hatasteriiletén egyetlen
iranyban sem talalhaté
védendé létesitmény.

Készitette: IMSYS Kift.




