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Wamsler SE

Engedélykérelem

ELOZMENYEK

A levegbvédelmi szabalyozds Osszhangban az Eurdpai Kozosség elirdsaival —tobbek kozott-
kotelezettségeket irt eld az lizemeltetGknek, melyek teljesitését kiilonb6zé datumokhoz kétotte.

A 306/2010. (XIl. 23.) Kormdny rendelet (Rendelet) tartalmazza az (izemeltetSkre vonatkozé fébb
szabalyokat, valamint a teljesitési hataridoket.

Az engedélyeztetés olyan levegbvédelmi feladat, melyben az lizemeltetének engedélykérelemmel kell
fordulnia a levegGtisztasag-védelmi hatésaghoz annak érdekében, hogy a légszennyezé forrasait
jogszerlien létesitse és miikodtesse.

Az engedélykérelmet a Rendelet 5. sz. mellékletének figyelembevételével készitettik el.

A Wamsler SE 3100 Salgétarjan, Rakdczi Ut 53-55. szam alatti telephelyén a 9. technolégidhoz (tiizelés)
tartozo P43 jel(i légszennyezd pontforrds engedélyezését kéri. Az lizemeltetd a meglévd P1 pontforras
T24 jell tizel6berendezésének fiistgaz kivezetését egy Uj pontforrasba (P43) helyezi at. A flistgazok
hdécseréld beiktatasa utan tavoznak a légtérbe.
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Wamsler SE

Engedélykérelem
ENGEDELYKERELEM
Az engedélykéré azonosito adatai
Engedélykéré adatai /cég/:
- teljes neve: Wamsler SE Hdztartdstechnikai Eurdpai Részvénytdrsasdg
- cime: 3104 Salgotarjan, HEsok utja 49.

- Ugyintézd neve, telefonszdma: Huszar Viktor +36 30/475-8395

Felelés vezetd
- neve: Németh Zoltan

- beosztdsa, telefonszama: Vezérigazgatd +36 30 155 1427

1. A technoldgia telepitési helyének jellemzéi

Telephely adatai:

- neve: Rakdczi ati telephely

- alkalmazottak szama: 120 f6

- cime: | 3100 Salgétarjan, Rakéczi it 53-55.
- EQV koordinatak: X:305915 m, Y: 706 055 m

2. Helyszinrajz a l1égszennyezd forrdasok bejelolésével

A vizsgalt légszennyez6 pontforrasokat dbrazold helyszinrajzot az 1. szamu mellékletként csatoltuk.
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Wamsler SE

Engedélykérelem

3. A létesitmény légszennyezé forrdasaindl alkalmazott technolégia ismertetése

A technoldégia megnevezése: 9. Tlizelés

A technologidhoz tartozé pontforrdsok: P43 Zomancozoi gézkémencék kéménye

A targyi pontforras a 9. technologiahoz, azaz a Tiizelés technologidhoz tartozik. A pontforrashoz tartozo
berendezések adatai:

_ = Uzembe Utolsé -
= - e Mérték- S Berendezés
Azonosité | Megnevezés | Teljesitmény . helyezés | nagyjavitas 7
egység . ; tipusa
- éve éve
T24 Alagutkemence 900 kw 1980 2001 15

4. A felhaszndlt anyag fajtdja, mennyisége

Felhasznalt anyagok megnevezése a
technolégidban
Foldgaz 200 459 m?3

Felhasznalt 6sszes mennyiség

5. A késztermék fajtdi, mennyiségei

Gyartott termék megnevezése ~ Termék mennyiség
Kalyhdak, kandallok 4000 db / év

6. A technoldgidk légszennyezd forrdsai

Pontforrds megnevezése: Zomancoz6i gazkemencék kéménye
Pontforras jele: P 43

Magassaga: 8,0m

Keresztmetszete: 0,0314 m?

Kibocsatott 1égszennyez6 anyag: | CO, NOx
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Wamsler SE

Engedélykérelem

7. A létesitmény, technoldgia kibocsatdsi adatai

A légszennyez§-anyag kibocsatasa légszennyezd pontforras (P1) emisszidja akkreditdlt méréssel keriilt
megallapitasra, aminek alapjan kerilt becslésre a P43 pontforras varhato kibocsatasa. Az akkreditalt
mérést a Févarosi Leveg6tisztasdgvédelmi Kft. (1153 Budapest, Bethlen Gabor u. 55.) végezte. A
helyszini mérésrél készilt SZVE/410/2021 szam( szakvéleményt a 2. szami mellékletként csatoltuk.

A mérési eredményekbdl megdllapithaté, hogy a légszennyezé pontforras légszennyezd anyag
kibocsatasai nem haladjak meg a technolégiai kibocsatasi hatarértékeket.

Koncentraciék az akkreditalt emisszié mérések eredményei alapjan (mg/Nm?3):

P43 Zomancozéi gazkemencék kéménye coe
Siehaveit Koncentracio
- el (mg/Nm?)
Azonositd Megnevezés
2 CO 1.5
3 NOx 14,6
Légszennyezd anyag emisszid (kg/h):
P43 Zomancozoi gazkemencék kéménye
Szennyez6 anyag Emisszi6 (kg/h)
Azonosité Megnevezés
2 CO 0,0160
3 NOx ’ 0,0312

Az adatok 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.

A technolégiakra vonatkozo kibocsatasi hatarértékek

A P43 forrason tavozo légszennyezd anyagokra vonatkozo kibocsatasi hatarértékeket a 140 kWth és
annal nagyobb, de 50 MWth-nal kisebb teljes névleges bemend hételjesitményd tiizelSberendezések
mdkodési feltételeirdl és légszennyez6 anyagainak kibocsatasi hatarértékeirél sz6l6 53/2017. (X.18.)
FM rendelet 1. mellékletének 2. pontja tartalmazza

Az alabbi tablazat a mérések alapjan meghatarozott atlagos légszennyezd anyag koncentracio
értékeket és a vonatkozé hatdrértékeket tartalmazza.

Koncentrécié adatok 3 %(v/v) O tartalom mellett mg/Nm?
Forras Komponens Atlag Norma Tullépés
Szén-monoxid 19,3 100 NINCS
P43
Nitrogén-oxidok 37,6 350 NINCS

Megaillapithatd, hogy az lizemeltetett berendezések légszennyezd anyag kibocsatasai a kibocsatasi
hatarértékeket teljesitik.
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Wamsler SE

Engedélykérelem

8. A kibocsatdsok megelbzését, mérséklését szolgalo technolégiai eljagrasok

A légszennyez6 anyagok kibocsatasa a berendezések rendszeres ellenérzésével és karbantartasaval a
megfelel§ szinten tarthatd. A berendezések mdiszaki allapotat rendszeresen ellenérzik. Jelen esetben
az id6szakos ellendrzést, sziikség szerinti beszabalyozast és javitasokat szakszerviz végzi.

9. Hulladékok keletkezését megel624, ill. csokkentd tervezett intézkedések

A gazkazanok lizemeltetése hulladék keletkezéssel jellemzéen nem jar (cserealkatrészek cseréjét
leszamitva). A hulladékkeletkezés csokkentését rendszeres karbantartassal, a technoldgiai fegyelem
megtartasaval igyekeznek elérni. A keletkez6 hulladékok megfelelé kezelése szakszerviz altal
biztositott.

10. Tovdbbi energiahatékonysdgot, biztonsdgot, szennyezések megelSzését szolgdlo intézkedések

Az alkalmazott technologiak energiatakarékossagi és biztonsagi szempontbdl megfelelGek, tovabbi
intézkedésre nem szorulnak.

11. A kibocsdatdsok folyamatos ellenGrzését biztosito intézkedések

Az alkalmazott technolégia nem szerepel a folyamatos kibocsatasmérésre kotelezett légszennyezd
technolégiaknal (6/2011. (. 14.) VM rendelet 13. sz. melléklet).

A pontforrasok beméretése a leveg6terheltségi szint és a helyhez kotott légszennyezd forrasok
kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrdl szélé 6/2011. (.
14.) VM rendelet elGirasai szerint torténik.

12. Az alkalmazott technologidk megfeleldsége az elérhetd legjobb technikanak

Az alkalmazott technoldgia nemzetkoézi szinten is elfogadott. Rendszeres karbantartassal biztosithaté
a gazdasagos lzemeltetés, és az optimalis hatasfoki miikédtetés. A technoldgia lizemeltetése a
314/2005 (XIl. 25.) Kormdnyrendelet szerint kornyezeti hatdsvizsgalathoz és egységes
kérnyezethasznalati eljaras lefolytatasahoz nem kotott.

13. Hatasteriilet lehatarolasa

Emisszio forrasok:

.| Magassag iboeset co NOx Veéggaz tf. dram
Pontforras keresztmetszet 5 - hém. o
_ (m) 2 (mg/m?’) (mg/m?°) g (m*/h)
(m?) (°q)
P43 8 0,0314 7,5 14,6 159,9 (60) 2135

A koncentraciok és a térfogatdram aktualis Oz-tartalomra vonatkozik.
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Wamsler SE

Engedélykérelem

A transzmisszios szamitasokat az AIR-CALC 3.3 szamitogépes modellel végeztik.

Helyhez kététt pontforras hatasteriilete: a vizsgalt pontforras koril lehatarolhaté azon legnagyobb
teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott légszennyez8 anyag
terjedése kovetkeztében a vonatkoztatasi idGtartamra szamitott, a légszennyezd pontforras
kornyezetében felléps leggyakoribb meteorologiai viszonyok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt
varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PMyo esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb, vagy
b) aterhelhet6ség 20%-anal nagyobb,
c) az egyoras (PMio esetében 24 6rds) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

A modellezett légszennyezd anyagoknak a vizsgalt teriiletre vonatkozé levegémindségi hatarértékeit a
4/2011.(I. 14.) VM rendelet (Tovabbiakban: Rendelet) hatdrozza meg. Az egyes légszennyezd
anyagokra vonatkozé levegé6terheltségi szint egészségligyi hatarértékeit a Rendelet 1. melléklete
tartalmazza.

Azokra a légszennyez8 anyagokra, amelyekre a Rendelet nem hataroz meg levegéterheltségi szint
egészséglgyi hatarértéket, a Rendelet 4. pontjanak, 4. §. (2) bekezdése alapjan, a tervezési
irdnyértékeket kell alkalmazni. Az egyes légszennyezd anyagokra vonatkozo tervezési iranyértékeket a
Rendelet 2. melléklete tartalmazza.

A vonatkoz6 hatarértékek, illetve tervezési iranyértékek és az alapterhelések alapjan a terhelhet6ségek
a kovetkezGk szerint alakulnak:

Légszennyez6 anyag l.eyeg&;te"rhe-ltség'i '?int Alapterhelés | Terhelhetéség
(k6d) egeszse’gu’gyl hatarérték (il (ug/msl"
(1 6rds; pg/m?3)
szén-monoxid 10000 585 9415
nitrogén-oxidok 100 24,7 75,3

Az alapterheléseket a vizsgalt szennyezd anyagok esetében az OMSZ 2014. évi levegémindség értékeld

ey

‘Azon anyagok esetén, melyek nem szerepelnek az értékel6 dokumentacidban az alapterheléseket Ugy
allapitottuk meg, hogy a rajuk vonatkozo tervezési irdnyértékek 10%-at vettiik alapul. Mivel a vizsgalt
telephely kdérnyezetében nem taldlhaté olyan légszennyez§ forrds melybdl a megjeldlt szennyez6
anyagokbdl nagyobb mértéki kibocsatas torténhet, ezért a meghatdrozott alapterhelések (tervezési
irdnyértékek 10%-a) a varhato legkedvezétlenebb koriilményeknek felelnek meg.
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Wamsler SE

Engedélykérelem

A transzmissziés szamitdsokhoz hasznalt ,,alapbedllitasok” ismertetése:

Feltételezziik, hogy a forrasok a vizsgalt id6tartomanyon beliil folyamatosan és egyenletesen
mikodtek.

Szélsebességnek 3,5 m/s szélsebességet és semleges leveg&stabilitasi dllapotot (Pasquill D
kategoria, s=6) feltételeztiink. Ennek megfeleléen a p szélprofil egyenlet kitevéje 0,25 - 0,27
értéktartomanyon belll mozgott. A 3,5 m/s-s szélsebességet egy atlagos szélméréhely 10 m —
es magassagaban vettiik figyelembe.

A modellben a fellileti érdességi paramétert 1,2 m — nek vettik.

A domborzati viszonyok tekintetében siksdggal szamoltunk, mivel a vizsgalt teriileten nincsenek
domborzati formak.

A hatastdvolsag meghatdrozasanal 1 m — es pontossaggal szamoltunk.

Hatasteriilet és a hatasteriileten belili maximadlis koncentracidk tdblazatos Osszegzése a

légszennyezé pontforras lizemelésekor

Hbcserélé nélkiil

Légszennyez§ pontforras Légszennyez6 anyag | Légszennyezd anyag
P43 co NOx
Hatastavolsag (m) 97 (c) 97 (c)
1 6ras atlagos koncentracié a teriileten (pug/m?3) 0,435 0,849
1 6ras max. koncentracio a tertileten (pg/m3) 0,759 1,48
Terhelhet&ség (ug/m?3) 9415 75,3

A koncentracié maximumok helye a pontforrastél szamitott 60 m.

Hdécseréls utan (60 °C hémérsékletl kilépd flistgazzal kalkulalva)

Légszennyez6 pontforras Légszennyezd anyag | Légszennyez6 anyag
P43 €O NO
Hatdastavolsag (m) 45 (c) 45 (c)
1 6ras atlagos koncentrécio a terileten (pug/m?3) 0,876 1,71
1 éras max. koncentracio a teriileten (pg/m3) 2,37 4,63
. Terhelhet8ség (ug/m3) 9415 75,3

A koncentracié maximumok helye a pontforrastdl szamitott 28 m.

Ertékelés:

A vizsgalt P43 pontforras esetében a koncentracié maximum helye a pontforrastdl szamitott 28 m. A
pontforrds mértékado hatasteriilete az ,,c” mértékado feltételek teljesiilését figyelembe véve 45 m a
légszennyez6 anyagok esetében. A pontforras kibocsatdsabdl szarmazé koncentracido névekmények a
terhelhet&ségen belil vannak.
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Engedélykérelem

14. Osszefoglalo értékelés

A Wamsler SE 3100 Salgétarjan, Rakoczi ut 53-55. szam alatti telephelyén létrehozandd P43
légszennyezd pontforras megfelel a 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet el&irdsainak.

A pontforrason tavoz6 légszennyez6 anyagok emisszidja akkreditalt méréssel lett megbecsiilve. A
mérési eredményekbdl megallapithatd, hogy a pontforras kibocsatasa nem haladja meg a vonatkozo

kibocsatasi hatarértéket.

A berendezések mlszaki dllapota megfelelé. A rendszeres karbantartas, ellenérzés biztositott. A
légszennyezd anyagok kibocsatasa hatarérték alatti.

Fentiek alapjan kérjiik a levegévédelmi miikodési engedély kiadasat.

2024. 09. 19.
.
. éﬁaffé,c. .Z,-.fr':z/gj. ...................
o Szili Déni
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kozponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében az IldomSoft Zrt. — mint
szolgaltatd — elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyitd erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérhet6 a szolgaltaté honlapjan:
https://magyarorszag.hu/avdh.

A szolgaltaté a Kdézponti Azonositasi Ugyndkdn (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum
DEVECSERI EDINA iigyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2024.09.26. 12.36.49

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: DEVECSERI EDINA
Sziiletési hely: SZOMBATHELY
Sziletési datum: 1977.05.10.

Anyja neve: SZEKERES ILONA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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