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Wamsler SE

Engedélykérelem

ELOZMENYEK

A levegbvédelmi szabdlyozas Osszhangban az Eurdpai Ko6zosség elbirdsaival —tobbek kdzott-
kotelezettségeket irt el6 az lizemeltetSknek, melyek teljesitését kiilonb6z6 datumokhoz kétotte.

A 306/2010. (Xil. 23.) Kormdny rendelet (Rendelet) tartalmazza az lizemeltetSkre vonatkozé fébb
szabalyokat, valamint a teljesitési hataridéket.

Az engedélyeztetés olyan leveg6évédelmi feladat, melyben az izemeltetének engedélykérelemmel kell
fordulnia a levegGtisztasag-védelmi hatésaghoz annak érdekében, hogy a légszennyezd forrdsait
jogszerlien mikodtesse.

Az engedélykérelmet a Rendelet 5. sz. mellékletének figyelembevételével készitettiik el.

A Wamsler SE 3100 Salgdtarjan, Rakdczi Gt 53-55. szam alatti telephelyén a 2. technolégidhoz
(zomancozas) tartoz6 P8 jell légszennyezd pontforras engedélyezését kéri. A felilet el6kezelés sordn
a kénsav felhasznalasa megsz(int. Helyette EKASIT 2051 zsirtalanitot hasznalnak. A felhasznalds soran
tavozo légszennyezd anyagok fajtainak és mennyiségének meghatarozasa akkreditalt mérészervezettel
tortént.

3/10



Wamsler SE

Engedélykérelem

ENGEDELYKERELEM

a4

Az engedélykérd azonosito adatai

oy’

Engedélykérd adatai /cég/:

- teljes neve: Wamsler SE Haztartastechnikai Eurdpai Részvénytarsasag
- cime: 3104 Salgotarjan, H6sok uGtja 49.

- ligyintézé neve, telefonszama: Huszar Viktor +36 30/475-8395

Felelds vezetd
- neve: Németh Zoltadn

- beosztdsa, telefonszama: Vezérigazgatd +36 30 155 1427

1. A technoldgia telepitési helyének jellemzéi

Telephely adatai:

- neve: Rakdczi ati telephely

- alkalmazottak szama: 1206

- cime (ir. szama, hrsz.): | 3100 Salgétarjan, Rakdczi ut 53-55.
- EOV koordinatak: X:305915m, Y: 706 055 m

2. Helyszinrajz a légszennyezd forrdsok bejel6lésével

A vizsgalt légszennyezl pontforrasokat dbrazold helyszinrajzot az 1. szamu mellékletként csatoltuk.
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Wamsler SE

Engedélykérelem

3. A létesitmény légszennyez6 forrasaindl alkalmazott technoldgia ismertetése

A technoldgia megnevezése:

A technolégidghoz tartozo pontforrdasok:

2. Zomancozas

P8 Feliilet elGkezeld elszivo kiirté

A felsorolt pontforras a 2. technoldgidhoz, azaz a zomdncozads technolégidhoz tartozik. A

technoldgidahoz tartozo6 berendezések adatai:

. .. ¢} . | lembe | \Utols6 .
b L Merteke | s Berendezés
Azonosito | Megnevezés | Teljesitmény| ~ | | helyezés | nagyjavitas .
e | egység | . g | tipusa
. : f T | éve éve ~
Levegémoso
L5 berendezés, 32 000 m3/h 2004 2004 10
elszivohoz
4. A felhaszndlt anyag fajtdja, mennyisége
. Felhasznalt anyag?k.r'negnevezese a ; F o Alt 6sszes " ennylseg
~ _ technolégiaban e s
EKASIT 2051 zsirtalanito 1500-1700 kg/év
5. A késztermék fajtai, mennyiségei
_ Gyartott termék megnevezése Termék mennyiség
Kalyhak, kandallék 4 000 db
6. A technoldgidk légszennyezé forrasai
Pontforrds megnevezése: Feliilet eldkezeld kiirtd
Pontforras jele: P8
Magassdga: 11,0 m
Keresztmetszete: 0,95 m?

Kibocsétbtt"légSZchnyézé anyag:

natrium-hidroxid, szerves olddszerek (n-butil-acetat, toluol,
xilolok, etil-benzol, Cs-Ci2 paraffin CH-ek )
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Wamsler SE

Engedélykérelem

7. A létesitmény, technoldgia kibocsdtdsi adatai

A légszennyez6-anyag kibocsatasu légszennyezé pontforrds emisszidja akkreditdlt méréssel kertilt
megallapitasra. Az akkreditalt mérést a Févarosi Levegdstisztasagvédelmi Kft. (1153 Budapest, Bethlen
Gabor u. 55.) végezte. A helyszini mérésrél késziilt SZVE/360/2024 szamu szakvéleményt a 2. szamu
mellékletként csatoltuk.

A mérési eredményekbdl megallapithatd, hogy a légszennyez6 pontforrasok légszennyez6 anyag
kibocsatasai nem haladjak meg a technolégiai kibocsatasi hatarértékeket.

Koncentraciok az akkreditalt emisszié mérések eredményei alapjan (mg/Nm?3):

P1 Feliilet el6kezel6 kiirt6 .
S onovesl sirr Koncentracio
o z (mg/Nm?)
Azonosito Megnevezés
715 natrium-hidroxid 5,2
323 n-butil-acetat <0,18
151 toluol < 0,04
157 etil-benzol < 0,04
152 xilolok < 0,04
598 Cs-Cy2 paraffin CH-ek <0,18
Légszennyez anyag emisszi6 (kg/h):
P1 Feliilet el6kezel6 kiirté .
Szennyez6anyag  |Emisszi6 (kg/h)
Azonositd Megnevezés - -

715 natrium-hidroxid 0,0410
323 n-butil-acetat <0,0014
151 toluol < 0,0003
157 etil-benzol <0,0003
152 xilolok <0,0003
598 Cs-C2 paraffin CH-ek <0,0014

Az adatok 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.

A technolodgiakra vonatkozé kibocsatasi hatarértékek:

A P8 jelli légszennyez6 pontforrason kibocsatott légszennyez6 anyagokra vonatkozé hatarértékeket a
4/2011. (. 14.) VM rendelet 6. szama melléklete tartalmazza.

Az alabbi tablazat a mérések alapjan meghatarozott atlagos légszennyezé anyag koncentracié
értékeket és a vonatkozé hatarértékeket tartalmazza.
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Wamsler SE

Engedélykérelem
- Koncen'tr'aé'iéié» adatok (mg/m®)
 Forrds . . Komponens . ' | Atlag ‘Nonjna’ | |l lexlklépésk ‘
Natrium-hidroxid 5,2 30 NINCS
P8
Szerves anyag (C) <0,48 150 NINCS

Megallapithatd, hogy az lizemeltetett berendezések légszennyezd anyag kibocsatasai a kibocsatasi
hatarértékeket teljesitik.

8. A kibocsdtdsok megelbzését, mérséklését szolgalo technologiai eljardsok

A légszennyez6 anyagok kibocsatasa a berendezések rendszeres ellenérzésével és karbantartasaval a
megfelel szinten tarthatd. A berendezések muiszaki allapotat rendszeresen ellenérzik. Jelen esetben
az idGszakos ellendrzést, sziikség szerinti beszabdlyozast és javitasokat szakszerviz végzi.

27 2s

9. Hulladékok keletkezését megel6z6, ill. csokkenté tervezett intézkedések

A hulladékkeletkezés csokkentését rendszeres karbantartassal, a technoldgiai fegyelem megtartasaval
igyekeznek elérni. A keletkez6 hulladékok megfelel6 kezelése biztositott.

10. Tovdbbi energiahatékonysdgot, biztonsdgot, szennyezések megel6zését szolgalé intézkedések

Az alkalmazott technoldgidk energiatakarékossagi és biztonsagi szempontbol megfelel6ek,
intézkedésre nem szorulnak. '

11. A kibocsatdsok folyamatos ellenérzését biztosito intézkedések

Az alkalmazott technoldgia nem szerepel a folyamatos kibocsdatasmérésre kotelezett légszennyezd
technoldgidknal (6/2011. (1. 14.) VM rendelet 13. sz. melléklet).

A pontforrasok beméretése a levegGterheltségi szint és a helyhez kotott légszennyezd forrasok
kibocsatasanak vizsgdlatdval, ellenérzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrdl sz6l6 6/2011. (I.
14.) VM rendelet elGirasai szerint torténik.

12. Az alkalmazott technolégidak megfeleldsége az elérheté legjobb technikdanak
Az alkalmazott technolégidk nemzetkozi szinten is elfogadottak. Rendszeres karbantartassal
biztosithatd a gazdasagos lizemeltetés, és az optimalis hatasfoki mikodtetés. A technoldgia

Uzemeltetése a 314/2005 (XII. 25.) Kormdnyrendelet szerint kdrnyezeti hatasvizsgalathoz és egységes
kérnyezethasznalati eljaras lefolytatdasahoz nem kotott.
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Wamsler SE

Engedélykérelem
13. Hatasteriilet lehatdroldsa
Emisszio forrasok:
. 1 . Kibocsatasi szerves natrium- Véggaz . ,
__, | Magassag : . i | tf. aram
Pontforras e > | keresztmetszet | anyagC hidroxid hom. (m3/h)
(mg/m?) (mg/m?) | (mg/m’) (°C) :
P8 11 0,95 <0,48 5,2 29,3 7894

A koncentraciok és a térfogataram aktualis O,-tartalomra vonatkozik.

A transzmisszios szamitasokat az AIR-CALC 3.3 szamitégépes modellel végeztiik.

Helyhez kotétt pontforras hatdsteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatarolhaté azon legnagyobb
terilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott légszennyezd anyag
terjedése koévetkeztében a vonatkoztatdsi idGtartamra szamitott, a légszennyezé pontforras
kérnyezetében fellépé leggyakoribb meteoroldgiai viszonyok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt
varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PMo esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb, vagy
b) aterhelhetdség 20%-anal nagyobb,
c) az egyoras (PMjo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

A modellezett légszennyez6 anyagoknak a vizsgalt teriiletre vonatkozo levegdmin&ségi hatarértékeit a
4/2011.(1. 14.) VM rendelet (Tovabbiakban: Rendelet) hatdrozza meg. Az egyes légszennyez6
anyagokra vonatkozd leveg6terheltségi szint egészségligyi hatarértékeit a Rendelet 1. melléklete
tartalmazza.

Azokra a légszennyez6 anyagokra, amelyekre a Rendelet nem hataroz meg levegGterheltségi szint
egészségligyi hatarértéket, a Rendelet 4. pontjanak, 4. §. (2) bekezdése alapjan, a tervezési
irdnyértékeket kell alkalmazni. Az egyes légszennyez6 anyagokra vonatkozo tervezési iranyértékeket a
Rendelet 2. melléklete tartalmazza.

A vonatkoz6 hatarértékek, illetve tervezési iranyértékek és az alapterhelések alapjan a terhelhetdségek
a kovetkezok szerint alakulnak:

- Légsiénhfezé' anvag’ (kod) Terve'zé’si irdnyérték | Alapterhelés Terh’glhetyé'stég
. : o | (1 6ras; pg/m?3) (ng/m?) (ug/m?)
natrium-hidroxid 50 5 45
n-Butil-acetat (323) 100 10 90
toluol 600 60 540
etil-benzol 20 2 18
xilolok (152) 200 20 180
paraffin CH-ek metan kivételével 500 50 450

Az alapterheléseket a vizsgalt szennyez6 anyagok esetében az OMSZ 2014. évi levegdmindség értékels
dokumentacidjabodl szarmazé terhelések figyelembevételével dllapitottuk meg.
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Engedélykérelem

Azon anyagok esetén, melyek nem szerepelnek az értékel6 dokumentécidban az alapterheléseket Ggy
allapitottuk meg, hogy a rajuk vonatkozé tervezési irdnyértékek 10%-4at vettiik alapul. Mivel a vizsgalt
telephely kérnyezetében nem talalhaté olyan légszennyez6 forrds melybdl a megjeldit szennyez
anyagokbdl nagyobb mértékii kibocsatas torténhet, ezért a meghatarozott alapterhelések (tervezési
iranyértékek 10%-a) a varhat6 legkedvez6tlenebb kériilményeknek felelnek meg.

A transzmisszids szamitasokhoz hasznalt ,alapbeallitasok” ismertetése:

e Feltételezziik, hogy a forrasok a vizsgalt id6tartomanyon beliil folyamatosan és egyenletesen
mikodtek.

e Szélsebességnek 3,5 m/s szélsebességet és semleges levegdstabilitasi allapotot (Pasquill D
kategdria, s=6) feltételeztiink. Ennek megfeleléen a p szélprofil egyenlet kitevéje 0,25 - 0,27
értéktartomanyon belil mozgott. A 3,5 m/s-s szélsebességet egy atlagos szélméréhely 10 m —
es magassagaban vettiik figyelembe.

e A modellben a fellileti érdességi paramétert 1,2 m — nek vettiik.

e Adomborzati viszonyok tekintetében siksaggal szamoltunk, mivel a vizsgalt teriileten nincsenek
domborzati formak.

e A hatdstavolsdg meghatdrozasanal 1 m — es pontossaggal szamoltunk.

Hatasteriilet és a hatasteriileten beliili maximalis koncentriciék tiblazatos Osszegzése a
légszennyez6 pontforrasok lizemelésekor

_Légszennyé'z& pontforras Légszennyez6 anyag kédja V
... | nétrium- | n-butil- .| etik | | paraffin
. - e hidroxid | acetat | tolkqol’ ‘benzol Higion CH-ek
Hatastavolsag (m) 38 (a) 48 (c) 48 (c) 48 (c) 48 (c) 48 (c)
1 oras atlagos koncentracica |, 5o | 00700 | 0015 | 0015 | 0015 | 00702
terileten (ug/m?3)
1 oras max. koncentracio a 5,33 0,182 | 0,0389 | 0,0389 | 0,0389 | 0,182
terileten (pug/m?3)
Terhelhet&ség (ug/md) 45 90 540 18 180 450

A koncentracié maximumok helye a pontforrastél szamitott 30 m.
Ertékelés:

A vizsgélt P8 pontforras esetében a koncentracié maximum helye a pontforrastdl szamitott 30 m. A
pontforrds mértékado hatésterllete az ,a” mértékadé feltételek teljesiilését figyelembe véve 38 m a
natrium-hidroxid légszennyezd anyag esetében, a pontforrds mértékad6 hatasteriilete a ,c”
mértékado feltételek teljesuilését figyelembe véve 48 m a szerves Iég‘szennyezc’i anyagok esetében. A
pontforras kibocsatasabol szarmazé koncentracié névekmények a terhelhetéségen beliil vannak.

14. Osszefoglalo értékelés

A Wamsler SE 3100 Salgétarjan, Rakdczi ut 53-55. szam alatti telephelyén miikdtetett P8 légszennyez6
pontforras megfelel a 306/2010. (Xil. 23.) Kormanyrendelet el6irdsainak.
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Engedélykérelem

A pontforrason tavozo légszennyez6 anyagok emisszidja akkreditalt méréssel lett meghatarozva. A

mérési eredményekbdl megallapithatd, hogy a pontforras kibocsatasa nem haladja meg a vonatkozé
kibocsatasi hatarértéket.

A berendezések miszaki allapota megfelel6. A rendszeres karbantartds, ellenérzés biztositott. A
légszennyez6 anyagok kibocsatasa hatarérték alatti.

P7an s

Fentiek alapjan kérjiik a levegévédelmi miikédési engedély kiaddsat.

2024. 09. 12.

........ L2l (K. ccw/
Zili Déniel
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kozponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében az IldomSoft Zrt. — mint
szolgaltatd — elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyitd erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérhet6 a szolgaltaté honlapjan:
https://magyarorszag.hu/avdh.

A szolgaltaté a Kdézponti Azonositasi Ugyndkdn (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum
DEVECSERI EDINA iigyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2024.09.26. 12.36.32

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: DEVECSERI EDINA
Sziiletési hely: SZOMBATHELY
Sziletési datum: 1977.05.10.

Anyja neve: SZEKERES ILONA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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