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Kornyezetvédelmi teriileten hatalyos engedélyek a kornyezetvédelmi miiszaki
leirast és szakvéleményt készito tarsasagra

ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyartd, Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft
3432 Emdd, Vaci M. u. 20.
A munkat végezte: Didszegi Sandor

Dioszegi Sandor szakértoi tevékenység végzésere jogosito engedély
Kamarai nyilvantartasi szama: 05-0138
Kozhiteles nyilvantartas linkje: https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=45995

Kamarai szamok: 05-0138
Végzettségek: okl gépészmérndk
Cim: 3432 Emdd Vaci M. utca 20.
Telefonszam:

E-mail:

Engedélyek:
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakento
SZKV-1.2. - Levegdtisziasag-védelem szakéri®
SZKV-1.4. - Za]- és rezgésvédelem szakerd

Elézmények
A B & B SALGO Kft. (Székhely: 3100 Salgétarjan, Munkas at 5.) 3100 Salgotarjan,
kiiltertiilet 0170/4, 0173/5 hrsz. ingatlanokon inert hulladék és f6ld befogadd, valogatd

¢és ujrahasznosito telepet kivan létesiteni és miikddtetni.

Jelen zajvédelmi tervfejezet a telephely zajkibocsatasat vizsgalja.


https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=45995

Kornyezetvédelmi tervezoi nyilatkozat

A B & B SALGO Kft. (Székhely: 3100 Salgétarjan, Munkas at 5.) 3100 Salgotarjan,
kilteriilet 0170/4, 0173/5 hrsz. ingatlanon létesiilé inert hulladék ¢és fold befogado,
valogat6 és Ujrahasznositd telep zajvédelmi szempontbdl a kornyezetre karos hatést
nem fejt Ki, a hatasteriileten beliil nincsenek védend6é homlokzata épiiletek, védend6
tertiletek.

ALTAN Kdrnyezetvidelmi, Gyart6,
Kereskedelmi és Szolgditaté Kft.
3432 Eméd, Véci u. 20.
Addszém: 11444026-2-05
MBH Bank Nyrt.:
10300002-25509434-00003285
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HehlabAeSZLO Diészegi Sandor
Okl. : %%ﬁéﬁﬁ%%é%ﬁ@?'m' mernak, zajvédelmi szakértd
szakertd, ADR biztonsagi tanacsadé
3121 Somoskéuifalu, Boroka Gt 1.




A létesitmény leirasa
A B&B Salgo6 Kft Salgotarjan, 0170/4, 0173/5 Hrsz. alatti ingatlanokon inert hulladék
¢és fold befogado, valogatd és Ujrahasznositd telepet kivan létesiteni Salgétarjan

kiilteriiletén

A telep tervezett helyszine
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Tervezett inert hulladék és fold befogado, valogato és ujrahasznosito telep

Szabalyozasi tervrészlet
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A tevékenység végzésének helyszine egyrészt a 0170/4 hrsz, amely Gipe (Egyéb ipari
teriilet) Gvezetbe tartozik, a masik helyszin a 0170/5 hrsz 6vezeti besorolasa KbH -
kiilonleges hulladékkezeld, hulladéklerako teriilet.

A telephely kozvetlen kornyezetében szintén Gipe (Egyéb ipari teriilet) teriiletek
vannak.

A telephelytdl keletre a Zagyva tuton lakohazak talalhatok, Lf falusias Ovezetii
besorolasu teriileten

A valogatas eldtti deponia teriilet a legkozelebbi védendé homlokzata lakastol valo
tavolsag 297 m.

A telephely és kornyezete
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A tevékenységhez legkdzelebbi lakohdzak:

Ingatlan Kozteriilet Haz- Epitményjegyzék szerinti | Zajkibocsatasi | Ovezeti
helyrajzi elnevezése szam besorolas hatarérték, besorolas
szama nappal/¢jszaka
(dB)
9051 Zagyva Ut 86/C. 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lf
9052 Zagyva ut 86/B. 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lf
9053 Zagyva ut 86/A. 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lf
9054 Zagyva ut 86. 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lf
9039 Zagyva ut 100. 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lf
9038 Zagyva Ut 102. 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lf
9035 Zagyva ut 108. 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lf

Technologiai leiras

A B&B Salgé Kft. a Salgotarjan, 0170/4, 0173/5 Hrsz.-u sajat tulajdonu ingatlanon inert
hulladék és fold befogadasat, valogatasat és ujrahasznositasat kivanja végezni az alabbi
technologiai leiras szerint:

1.

2.

o

10.

11.

12.

13.

A hulladék a B&B Salgé Kft. Salgotarjan, Munkas ut 5. szam alatti telephelyén
mérlegelésre keriil egy 60 t kapacitasi hidmérlegen, ahol mérlegjegy késziil.

A mérlegjeggyel egyilitt a hulladék atszallitasra kertil a Salgétarjan, 0170/4, 0173/5 Hrsz.-
U ingatlanra.

Ott a letiritésre keriil a valogatas eldtti deponianak kijeldlt teriileten, itt megtorténik a
hulladék birtokba vétele az Gjrahasznositasra a B&B Salgd Kft. nevére.

A deponiabol egy Case 821C tipusu homlokrakodé atszallitja a hulladékot egy
Powerscreen Warrior 1400 tipusi rezgd osztalyozo berendezésbe és elkezdddik a
valogatas.

A rezg6 osztalyoz6 3 frakcidra valogatja a hulladékot méret szerint.

A rezgb osztalyozobdl kikeriil6 bontott anyag egy JCB 210X tipusu forgo- rakodogéppel
a TEREX FINLAY J-1175 JAW CHUSLER tipusu pofas kotorégépbe vagy a EVORTLE
BY BEYER CT-535 tipust mobil pofas térégépbe keriil és 0 — 150 mm vagy 0 — 80 mm
méretli daralékka apritodik.

A bontott anyag szennyezddésmentességének igazolasa céljabdl mintavétel torténik, amit
egy akkreditalt laborban bevizsgalnak.

A 6ld Gjrahasznositasanal deponiabol egy Case 821C tipustt homlokrakodo atszallitja a
hulladékot egy Powerscreen Warrior 1400 tipusu rezgd osztalyozd berendezésbe és
elkezddédik a valogatas.

A levélogatott fold szennyezddésmentességének igazoldsa céljabol ismét mintavétel és
akkreditalt laborban torténd bevizsgalas torténik.

A mechanikai kezelést koveten a B& B Salgd Kft. kornyezetvédelmi megbizottja a
laborvizsgalat eredményének birtokdban elkésziti a szakértéi véleményt a keletkezett
anyagok hulladék statuszanak a megsziinésérol és az alapanyagga valdo mindsitésérol.

A technoldgia soran hulladék nem keletkezik. A bemend anyagok 100%-abol azonos
mennyiségli kimend anyag keletkezik, hulladék vagy melléktermék keletkezése nélkiil.
Ez az eljarés teljes egészében kikiiszoboli a kornyezetterhelés lehetdségét és maximalisan
megakadalyozza a veszélyes anyagok kornyezetbe jutasat, mert semmilyen szennyezett
hulladék nem keriil atvételre, igy az elérhetd legjobb technika kdvetelményeit is kielégiti.

A telephelyen talalhatd munkavégzés munkavédelmi eldirasait a munkavédelmi
szabdlyzat, a tlizvédelmi elbirdsait a tlizvédelmi szabalyzat szabalyozza és rogziti.

A technolodgia lizemeltetéséhez 3 f6 gépkezeld sziikséges.




14. Gépek kapacitasa:

e  Case 821C tipusi homlokrakod6 kanal méret 3,5 m®

Powerscreen Warrior 1400 tipust rezgd osztalyozo6 berendezés 500 t/6
TEREX FINLAY J-1175 JAW CHUSLER tipusu kétorégép 400 t/6
EVORTLE BY BEYER CT-535 tipust mobil pofas torégép 35 t/6
JCB 210X tipust kotro- rakodogép kanal méret 1,8 m?

A telephelyen talalhaté munkagépek hangteljesitménye

A homlokrakodok hangteljesitményét a 29/2001. (XII. 23.) K6M-GM egyiittes
rendelet vonatkozd képletével szamoljuk.
Lw=82+111IgP

Case 821C tipustt homlokrakodo6 — F1
P =144 kKW
Lw =106 dB

JCB 210X tipusu kotrd- rakodogép — F3
P =129 kW
Lw=105dB

Powerscreen Warrior 1400 tipusu rezgd osztalyozd berendezés 500 t/6 — F2
Tervezési adat:
Lw=105dB

TEREX FINLAY J-1175 JAW CHUSLER tipusu kétorégép 400 t/6 — F4
Tervezési adat:
Lw=112 dB

EVORTLE BY BEYER CT-535 tipust mobil pofas térogép 35 t/6 — F5
Tervezési adat:
Lw =102 dB

A tervezési adatok hasonld kapacitast, hasonld berendezések miitkodési adataibol
szamolva.

a.) A Case 821C tipusu homlokrakod6 és a Powerscreen Warrior 1400 tipust rezgd
osztalyoz6 berendezés tavolsdga a kritikus homlokzati épiilettdl (Zagyva ut 102.
Hrsz.: 9038) - 3., 4., 8. technologiai fazis

St=264m

b.) JCB 210X tipust kotro- rakodégép, TEREX FINLAY J-1175 JAW CHUSLER
tipust kotorogép 400 t/6, EVORTLE BY BEYER CT-535 tipusu mobil pofas torégép
35 t/6 tavolsaga a kritikus homlokzatt épiilettdl (Zagyva ut 102. Hrsz.: 9038) -3., 4.
technologiai fazis - 6. technoldgiai fazis

st=400 m

A szamitasoknal a legkedvezdtlenebb esetet feltételezziik, vagyis azt, hogy a
megitélési idoben minden gép folyamatosan dolgozik, 8 6ra folyamatos munkavégzés.

Az a.) és b.) helyszineken a beszallitott nem veszélyes hulladékbol egy — egy 5 m
magas zajveédo toltést alakitanak ki a védendd homlokzatu lakasok irdnyéaban.
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B&B Kit tervezett telephelye™

A létesitmény kornyezeti hatasainak vizsgalata zajvédelmi szempontbol
Kornyezetvédelmi hatosag kijelolése

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) szerint — amennyiben a tevékenység a
rendelet 1. szam® mellékletében szerepel — zaj- és rezgésvédelmi ligyekben az
elsofoku hatosagi jogkort a kistérség székhelye szerinti telepiilési onkorményzat
jegyzdje gyakorolja.

41 épiiletek épitése

42 egyéb épitmények épitése

43 specialis szaképités

45 gépjarmii, motorkerékpar kereskedelme, javitasa
46 nagykereskedelem

47 kiskereskedelem (kivéve gépjarmii, motorkerékpar)
55 széllashely szolgaltatas

56 vendéglatas

73 reklam, piackutatas

81 épitmény-lizemeltetés, zoldteriilet-kezelés

90 alkoto-, miivészeti szorakoztatd tevékenység

93 sport, szorakoztatd, szabadidds tevékenység

A telephelyen nem ilyen tevékenységet végez a B & B SALGO Kft., ezért az els6foku
jogkort a teriileti kornyezetvédelmi hatosag gyakorolja, jelen esetben a Nograd
Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi €s
Hulladékgazdalkodasi Féosztaly.
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6.2. Miikodési zaj

Kornyezetvédelmi kdvetelményértékek

A telephelyrdl elsugéarzott zaj megengedett terhelési értékeit a 27/2008. (XII. 3.)

KVvVM-EiM rendelet 1. sz. melléklete szabalyozza.

Uzemi és szabadidés 1étesitményekt6l szairmazé zaj terhelési hatarértékei
a zajtol védendé teriileteken
Hatarérték (Ltn) az Lawm
megitélési szintre*
Sqr- Zajtol védendo teriilet (dB)
szam
nappal éjjel
06-22 o6ra 22-06 ora
1. Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
2. Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerti beépitésii), 50 40
kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények tertilete, a temetdk, a
z0ldteriilet

3. Lakétertiilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
4. Gazdasagi teriilet 60 50

Megjegyzés:

* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint.

6.2.1. Hattérterhelés

A hattérterhelés fogalmat a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és

rezgés elleni védelem egyes szabdlyairol 2. § 1.) pontja szabalyozza.

l) hattérterhelés: a kornyezeti zajforras hatésteriiletén a vizsgalt forras miikodése

nélkiil, de a forras tipusanak megfeleld zajterhelés;

A hattérterhelés értékét az MSZ 18150-1:1998 ,,A kornyezeti zaj vizsgalata ¢és
értékelése” szabvany 6.4.1. pont a) bekezdés szerint kell megallapitani, ha a kijelolt

mérési mas tizemi zajforrds vagy zajforrasok hatasa is észlelhetd.

a) Ha a 6.1. szakasz szerint kijelolt mérési pontokon mas lizemi zajforras vagy
zajforrasok hatasa is észlelhetd, a hattérterhelés értéke megegyezik ezen n darab lizemi
zajforrastdl szarmazo, egyiittes zajterhelés 4.6. szakasz szerint meghatarozott Lam,izem

megitélési szintjével, azaz
I—AH,ﬁzem = I—AM,ﬁzem

és

LAM,ﬁzem: 10 lgz 10 0.1L AM;i
ahol

L am,i az i-edik lizemi zajforrastol szarmazo zaj megitélési szintje.

Megjegyzés: TObb ilizemi zajforrds esetén megengedett, hogy az ezektdl szarmazo zaj
megitélési szintjét az egyiittes miikodés kozben torténd méréssel hatarozzak meg, ha a
zajforrasok miikodési koriilményei vagy a zaj jellege nem teszi sziikségessé a kiilon-

kilon vald mérést.
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b) Ha a kijelolt mérési pontokon mas iizemi zajforras hatasa nem észlelhetd, akkor a
szakasz szerint mért Lags 95 %-0s A-
hangnyomasszint. Az M3.1. szerint az Lags 95 %-0s A-hangnyomdsszintet annak
kozvetlen meghatarozasara alkalmas mérémiszerrel, gyors (F) iddallandéval kell

hattérterhelés a 6.4.1.b) a 4.1.5.

mérni.
A hattérterhelés értéke b) szerint
Mért egyenértékli A szint
.. L ags, mért
A zaj jellege Nappal
dB
1001: Zagyva it 102. Hrsz.: 9038 allando 32,0

A méréshez hasznalt miiszerek és berendezések tipusa és gyartmanya
Briiel-Kjaer2236 C tipusu integrdlo hangnyomdsszintméro

Gyari szam: 1805665

Bélyegzés: M 657740

Ugyiratszam: BP/0103-AKU/00366-002/2023
Ervényességi ideje: 2025. 02. 20.

Szélsebességmérd, hdmérd

A meteoroldgiai koriilmények a mérés ideje alatt

Idépont

Hoémérseklet | Szélsebesség

(C°) (km/h)

2025. 01. 17. 12%° — 120 nappali mérés

1

6.2.2. A telephely altal okozott zajterhelés szamitasa

A zajterjedés szamitdsa

Lt: LW

+ Klr+ KQ_ Kd_ KL_ Km_ Kn_ KB_ Ke

(93/2007. (XIL. 18.) KvVM rendelet 11. szamt melléklet)

Kritikus St Lw Kir Ka Kg Ko hm Knm Kn Kg Ke L¢
pont [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] [dB]
1001 -F1 | 264 106 0 3 59,43 | 0,51 2 4,53 0 0 5 39,53
1001 - F3 | 264 105 0 3 59,43 | 0,51 2 4,53 0 0 5 38,53
1001 - F2 | 450 105 0 3 64,06 | 0,87 2 4,64 0 0 5 33,42
1001 - F4 | 450 112 0 3 64,06 | 0,87 2 4,64 0 0 5 40,42
1001 - F5 | 450 102 0 3 64,06 | 0,87 1,5 4,68 0 0 5 30,39

Osszesen 44,83

A zajvédelmi toltések altal kialakitott Ke beiktatasi veszteség értéke: 5 dB

A telephely és a szomszédos telkeken 1€v6 épiiletek arnyékolési hatasat és a ndvényzet
zajcsokkentésének értékeit a szamitas sordn nem vettiik figyelembe, amely a biztonsag

javara torténd méretezés elvén alapul.




6.2.3.

13

Ha a megitélési pont mogoétt van homlokzat, €s igy a megitélési pont felé
visszaverddik a miikddési zaj, akkor a szamitott értéket novelni kell, ellenkezd esetben
nem.
1001: Kr=3dB

L:+ Kr=44,83dB + 3dB =47,83dB =48 dB <50 dB

Az iizemelési tevékenységbol szarmazo zaj terhelési hatdarértékei osszehasonlitasa a
varhato hangnyomadsszintekkel

A 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EiM egyiittes rendelet 1. mellékletében szerepld terhelési
hatarértékeket  Osszehasonlitva a  védendd homlokzatok elétt  kialakulo
hangnyomasszinttel, megallapithatdo, hogy a zajterhelés, illetve a zajkibocsatds a

kovetelmény értéknek nappali id6szakra megfelel.
48 dB <50 dB

A szamitott eredmény varhatéan magasabb lesz az lizemelés soran mérhetd értéknél,
mivel a terep kialakitasa olyan, hogy a munkavégzés helyérdl nincs kozvetlen ralatéas a

védend6 hazakra.

A mukodésbobl ered6 zaj hatasteriilete

Miikodesbol eredo zaj hatasteriilete

A kornyezeti zajforras hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2)
szerint a 6. § szerinti méréssel, szamitassal kell meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kdrnyezetvédelmi hatosagnak —
a tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fliggetleniil — 6. § szerint mért, szamitott
teriiletet kell hatésteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a
kérelmez6 bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi
szempontu hatasteriilet megéllapitasanak maodjat.

A létesitmény zajvédelmi szempontll hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmaz6 zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10
dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenlé a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtdl nem védend6 kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a
zajforrasra vonatkozo, tidiil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(6:00-22:00) 45 dB.

(2) A kornyezeti zajforras hatasteriiletének megallapitasa soran

a) beépitetlen teriileten a szamitast, illetve a mérést masfél méteres magassagra kell
elvégezni,

b) beépitett teriileten a szamitast, illetve a mérést arra a magassagra kell elvégezni,
ahol a legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szamithato, és van zajtol védendd
homlokzat.



14

(3) A kornyezeti zajforras hatasteriiletének lehatarolasakor azt a napszakot kell
figyelembe venni, amely alapjan a legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve
szamithato.

Jelen esetben a nappali hatastertiletet kell megallapitani, éjszakai munkavégzés nincs.

gl

~
RIS IINY
22 PR

2 i

0173/4

S

KbH/2

0173/5

kD
\f’ %
e
T
Hatastertilet Vt teriiletre L =45 dB
Hatastertilet Lf teriiletre L = 40 dB
A létesitmény akusztikai szempontu kornyezetét figyelembe véve meghatarozott
hatasteriiletének nagysaga; nappali idoszakban vizsgalati feliiletenként
Rendelet Leha,ta,rol,as1 Hatasteriilet nagysaga
. ‘o hatarérték
Irany bekezdésének L [dB(A)/ (m)
jelzése re —
Nappal Ejjel Nappal Ejjel
. Az 1. helyszin
M(lL%le 6§(1)a 40 - kozepétdl -
284 m-re.
. Az 1. helyszin
M%/tf)ele 6§(1)a 45 - kozepétsl -
224 m-re.

A hatasteriileti gérbe érint védendd homlokzatt épiileteket, tertileteket.
(A hatasteriileti gorbe egyes pontjait a terepen tortént méréssel, illetve a mért adatok
felhasznalasaval, szamitdassal hataroztuk meg.)
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A szamitast a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet Osszefiiggéseinek felhasznaldsaval

végeztiik.

Hatasteriileten 1év6 védendd épiiletek

Ingatlan Kozteriilet Haz- Epitményjegyzék szerinti | Zajkibocsatasi | Ovezeti
helyrajzi elnevezése szam besorolas hatarérték, besorolas
szama nappal/¢jszaka
(dB)
9051 Zagyva Ut 86/C. 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lf
9052 Zagyva ut 86/B. 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lf
9053 Zagyva ut 86/A. 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lf
9054 Zagyva ut 86. 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lf
9039 Zagyva ut 100. 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lf
9038 Zagyva Ut 102. 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lf
9035 Zagyva ut 108. 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lf
9094 Zagyva ut 106. 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lf
9096 Zagyva ut 104. 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lf
9097 Zagyva Ut 100/A. 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lf
9098 Zagyva ut 98. 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lf
9099 Zagyva ut 96. 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lf
9200 Zagyva ut 94, 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lf
9201 Zagyva Ut 92, 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lf
9202 Zagyva Ut 90. 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lf
9203 Zagyva ut 88/A. 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lf
9204 Zagyva ut 88. 1110 Egylakasos épiiletek 50/40 Lf
0163/4 Otvozetgyar Gt 5/B. Kivett biifé, udvar 55/45 Vit
Hatasteriileten 1év0 jelenleg nem beépitett védendd teriiletek
Ingatlan Kozteriilet Haz- Epitményjegyzék szerinti Zajkibocsatasi | Ovezeti
helyrajzi elnevezése szam besorolas hatarérték, besorolas
szama nappal/¢jszaka
(dB)
9293 Zagyva ut 106/B Kivett beépitetlen teriilet 50/40 Lf
9041 Zagyva Ut 98/A. Kivett beépitetlen teriilet 50/40 Lf
9042 Zagyva Ut 96/A. Kivett beépitetlen teriilet 50/40 Lf
9043 Zagyva ut 94/A. Kivett beépitetlen teriilet 50/40 Lf
9044 Zagyva ut 94/B. Kivett beépitetlen teriilet 50/40 Lf
9045 Zagyva Ut 92/C. Kivett beépitetlen teriilet 50/40 Lf
9046 Zagyva Ut 92/B. Kivett beépitetlen teriilet 50/40 Lf
9047/1 Zagyva Ut 92/A. Kivett beépitetlen teriilet 50/40 Lf
9047/3 Zagyva Ut 90/A. Kivett beépitetlen teriilet 50/40 Lf
9047/4 Zagyva ut 88/C. Kivett beépitetlen teriilet 50/40 Lf
9048 Zagyva ut 88/B. Kivett beépitetlen teriilet 50/40 Lf
0163/3 Kivett beépitetlen teriilet 55/45 Vit
6.3. Az engedélyezési terv zajvédelmi dokumentacidja a 284/2007. (X. 29) Korm. rendelet 9

$ (6) és 2. melléklete szerint

1. A létesitmény egvedi zajforrasai az uzemre vonatkozdan

5. pontban részletezve.
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2. A varhato hatésteriilet bemutatédsa és térképi megijelenitése

A 6.3.3. pontban részletezve.
A hatasteriileti gorbe érint védendé homlokzatt épiileteket.

3. A hatéasteriileten elhelyezked6 ingatlanok rendezési terv szerinti besorolasa

A hatasteriileten beliil nem talalhaté védendo ingatlan.

4. Hattérterhelés értékei

A hattérterhelés értékét az ALTAN Kft szabvanyos zajméréssel hatarozta meg a 6.3.1
pontban.

A hattérterhelés értéke b) szerint

Meért egyenértéki A szint
A zaj jellege L ass, mrt
Nappal
dB
1001: Zagyva it 102. Hrsz.: 9038 allando 32,0

5. Megitélés helyén varhato zajkibocsatas értéke

A 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EiM egyiittes rendelet 1. mellékletében szerepld terhelési
hatarértékeket — Osszehasonlitva a  védendd homlokzatok elétt  kialakulo
hangnyomadsszinttel, megallapithatd, hogy a zajterhelés, illetve a zajkibocsatas a

kovetelmény értéknek nappali id6szakra megfelel.
48 dB <50 dB

6. Irdnyok megadasa, ahol zajcsOkkentési intézkedések nélkiil is hatarérték alatti
zajkibocsatas varhato
Minden irdnyban a foldbdl épitett zajvédelmi toltés megépitése utan.

7. Irdanyok megadasa, ahol zajcsdkkentési intézkedések nélkiil hatarérték feletti
zajkibocsatas varhato

Minden irdnyban teljesiilnek a zajkibocsatasi hatarértékek a foldbol épitett zajvédelmi
toltés megépitése utan.

8. Zajcsokkentésre alkalmazhaté modszerek
Nem vérhatd hatarérték tallépés, ezért tovabbi zajcsokkentési megoldasokra sincs
sziikség.

9. Zajkibocsatas min6sitése

A telephelyen végzett tevékenység nem okoz a kornyezetben hatarérték feletti
zajterhelést, hatdsa nem éri el a védendo teriileteket, épiileteket.
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Szallitasi zaj

A miikédéshez kapcsolodo szallitasi utvonalak bemutatisa és az érintett uton,
utakon a szallitasi tevékenység dltal okozott jarulékos zajterhelés meghatdarozdsa

A miikodéshez sziikséges forgalom tervezett mértéke az alabbiak szerint alakulhat:
o Atlagos be/kiszallitas: 10 db/nap III. kategériaju teherautd, 1 db
személykocsi a dolgozoknak
e Maximalis be/kiszallitas: 20 db/map III. kategériaji teherauto, 1 db

személykocsi a dolgozoknak
A szallitasi Otvonala: 21. sz. els6rendi fout — 2303. sz. Osszekotd ut — 2034. sz.
0sszekoto ut.

A vizsgélatot a 2304. sz. §sszekotd utra végeztiik el.

Kozati kozlekedési zaj meghatarozasa

A vizsgélt teriilet jelenlegi zajterhelése

A Magyar K6zt Nonprofit Zrt adatbazisa szerint a 2304. szam 6sszekdtd uton 2023-
ban a kovetkez6 gépjarmi forgalom volt:

2304. szamu 6sszekotd ut

Szamlaléallomas kodja: 4619

Jarmiivek megnevezése Forgalmi adatok [db/nap]
1. Személygépkocsi és kistehergépkocsi 1871
2. Autobusz, sz0616 89
3. Autobusz, csuklds 50
4. Tehergépkocsi, sz616 24
5. Tehergépkocsi, potkocsis 0
8. Tehergépkocsi, nyerges, specialis 0
10. | Motorkerékpar 58

A szamitasokat a 93/2007. (XII. 18.) KvWM r. 5. melléklete szerint végeztiik.

Alapallapot:

ANF; = 1871 db
ANF, + ANF1 + ANF7 =171 db
ANF3 + ANFs + ANFg = 50 db

Q1. napksz = 0,802 x 1871/12 = 125,05 db
Q2, napksz = 0,799 x 171/12 = 11,39 db
Q3. napksz = 0,795 x 50/12 = 3,31 db

Q1 este = 0,139 x 1871/4 = 65,02 db
Q2,este = 0,138 x 171/4 = 5,90 db
Q3,este = 0,136 x50/4=1,70 db
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Q1. ¢jje1 = 0,059 x 1871/8 = 13,80 db
Q2. ¢jje1 = 0,063 x 171/8 = 1,35 db
Qz,este = 0,069 x 50/8 = 0,43 db

(kis ¢éjszakai forgalmu ut)
v =50 km/h (becsiilt érték, lakott teriileten beliil)

Az egyes ut- és idoszakhoz tartozo vonatkoztatdsi egyenértékii A-hangnyomdasszint
(Laeg(7,5)g,s,t, ) szamitdasa

A szamitast a hivatkozott rendelet alapjan végezziik.
LAeq(7,5)g,s, tj= [K: + KD]g,s, t i

A szamitas alkalmazhatdsaganak ellendrzése:

Napkozben Este Ejjel

Qi/v 2,50 <43 1,30 <43 0,28 <43
Qo/v 0,23<43 0,12 <43 0,03 <43
Qs/v 0,07 <43 0,03<43 0,01 <43

A modszer alkalmazhato.
Utburkolati korrekcid

A meglévo burkolat repedezett aszfalt.
Erre a koporétegre az akusztikai kategéria: D

[K]g, s tji— 0,67
Akusztikai jarmiikategoriahoz rendelt terhelési paraméter

A vonatkoz6 Utszakaszon alapvetden egyenletesen aramlo forgalom alakul ki.
Pélyaszakasz jellege: vizszintes

[Kig, s t,j, i Szdmitdsa

A szamitasi képlet:
[Kilg,s,t,j,i = 10- |gboM[K]g'“'“+B"'°g(v)g's"'i*‘ +10 € P oscai +10E‘+Fi'|og(ll+pg‘s‘l'j'i)J
[dB]

[dB]
[Kilgstil 76,99
[Kilgs.ti,2 80,94
[Kilgstia 84,38




[Kplgs.tji szdmitasa

A szamitasi képlet:
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[Kolgstii = 1019 (Qgstji/ Vgstji) — 16,3 [dB]
[dB] Napkézben Este Ejjel
[Kp]gsitj1 -12,30 -15,16 -21,89
[Kblgs.tj.2 -22,71 -25,58 -32,00
[Kblgsitjs -28,07 -30,98 -36,94
Laeq(7,5)gst,i Szdmitdsa
A szamitasi képlet:
LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i [dB]

[dB] Napkozben Este Ejjel
Laeq(7,5)gstid 64,69 61,84 55,10
Laeq(7,5)g.st.2 58,23 55,36 48,94
LAeq(7,5)gsti3 56,31 53,40 47 44

Laeq(7,5)g,stj Szamitasa

A szamitasi képlet:

3 n
L (7:5)g1; = 10Ig{2100’“’““ (sstii 310" bom (T Dasin }
i=1 v

[dB]

Napkozben

Este

Ejjel

LAeq (7,5)9,5,11,]

66,06

63,20

56,60

A szamitasokat elvégezve a kovetkezo értekek adodtak:

2304. sz. bekoté ut
Szamlaloallomas kédja: 4619

Kozuti kozlekedésbol szarmazo mértékado
Egyenértékii hangnyomasszint
Lam, ks = LlAeq [dB]

Nappal (6-22 h)

Ejszaka (22-6 h)

Alapéllapot

65,50

56,60
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Alapallapot + tervezett atlagos beszallitas altal okozott tobbletforgalom:

A miikodéshez sziikséges forgalom tervezett mértéke az alabbiak szerint alakulhat:

s

a dolgozdknak

Ql,napkéz =0,802 x 1871/12 + 2/12 = 125,21 db
Q2, napkédz = 0,799 x 171/12 = 11,39 db
Q3, napksz = 0,795 x 50/12 + 20/12 = 4,98 db

Q1,este = 0,139 x 1871/4 = 65,02 db
QZ, este — 0,138 x 171/4 = 5,90 db
QS, este — 0,136 x 50/4 = 1,70 db

Q1. ¢jje = 0,059 x 1871/8 = 13,80 db
Q2 ¢jjiet =0,063 x 171/8 = 1,35 db
Q3. este = 0,069 x 50/8 = 0,43 db

(kis éjszakai forgalmu ut)
v =50 km/h (becsiilt érték, lakott teriileten beliil)

Az egyes ut- és idoszakhoz tartozo vonatkoztatdsi egyenértékii A-hangnyomasszint
(Laeq(7,5)g, s, t,j) szdmitdsa

A szamitast a hivatkozott rendelet alapjan végezziik.
Laeq(7,9)g,s,t,j = [Kt + Kblg, s, t,j, i

A szamitas alkalmazhatdsaganak ellendrzése:

Napkozben Este Ejjel

Qi/v | 250<43 1,30 < 43 0,28 <43
Qv | 0,23<43 0,12 < 43 0,03 <43
Qslv 0,10 <43 0,03<43 0,01 <43

A modszer alkalmazhato.
Utburkolati korrekcid

A meglévo burkolat repedezett aszfalt.
Erre a koporétegre az akusztikai kategoria: D

[K]g, st i = 0,67
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Akusztikai jarmiikategoriahoz rendelt terhelési paraméter

A vonatkoz6 utszakaszon alapvetden egyenletesen aramlé forgalom alakul ki.
Pélyaszakasz jellege: vizszintes

[Klg, s t,j, i szdmitasa

A szamitasi képlet:
[Kt]g, stji= 10 - Ig -10A+[K]g,s,l,j‘i+Bi'|09(v)g,s,:,j,i +1OCi+Di'|09(V)g,s,:,j,i +10 Ej+Fi-log(11+pg s 1, j iy J
[dB]

[dB]
[Ki]gsitia 76,99
[Kt]g,s,t,j,Z 80,94
[Kt]gys,t_j,\’)’ 84,38

[Kblgstji szamitdsa

A szamitasi képlet:
[Kolgstii = 10 19 (Qgsstji / Vgstji) —16,3  [dB]

[dB] Napkozben Este Ejjel
[Kolgsitj1 -12,30 -15,16 -21,89
[Kplgsit2 -22,71 -25,58 -32,00
[Kplgstj3 -26,30 -30,98 -36,94

Laeq(7,5)g,stj.i szdmitdsa

A szamitasi képlet:
Laeq(7,5)g.stji = [Kt + Kplgsji [dB]

[dB] Napkozben Este Ejjel
Laeq(7,5)gstj 64,69 61,84 55,10
LAeq(7,5)g,s,t,j,2 58,23 55,36 48,94
Laeq(7,5)g.st3 58,08 53,40 47,44

Laeq(7,5)g,s1j Szamitasa

A szamitasi képlet:

3 n
Lueq(7.5) g0 = 10Ig{2100’n“‘1 ) (Ut ‘7'5)95’1'1'“}
i=1 v
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[dB] Napkozben

Este

Ejjel

LAeq(7,5)g,s,t,j 66,29

63,20

56,60

A szamitasokat elvégezve a kovetkez6 értékek adodtak:

2304. sz. bekoté ut
Szamlaloallomas kédja: 4619

Kozuti kozlekedésbol szarmazo mértékado
Egyenértékii hangnyomasszint
Lam, ks = LlAeq [d B]

Nappal (6-22 h)

Ejszaka (22-6 h)

kozlekedés

Alapallapot + tervezett atlagos beszallitas,

65,70

56,60

Alapallapot + tervezett maximalis beszallitas altal okozott tobbletforgalom:

A mikddéshez sziikséges forgalom tervezett mértéke az alabbiak szerint alakulhat:
e Maximalis beszallitas: 20 db/nap III. kategoriaju teherautd, 1 db

személykocsi a dolgozoknak

Q1, napksz = 0,802 x 1871/12 + 2/12 = 125,21 db

QZ, napkéz = 0,799 x 171/12 = 11,39 db

Q3, napkoz = 0,795 X 50/12 + 40/12 = 6,65 db

Q1,este = 0,139 x 1871/4 = 65,02 db
Q2,este = 0,138 x 171/4 = 5,90 db
Q3, este — 0,136 x 50/4 = 1,70 db

Q1, ¢jiet = 0,059 x 1871/8 = 13,80 db
Q2, ¢jjet = 0,063 x 171/8 = 1,35 db
Q3. este = 0,069 x 50/8 = 0,43 db

(kis éjszakai forgalmu ut)

v =50 km/h (becsiilt érték, lakott teriileten beliil)

Az egyes ut- és idoszakhoz tartozo vonatkoztatdsi egyenértékii A-hangnyomasszint

(Laeg(7,5)g, s, t, i) szamitdasa

A szamitast a hivatkozott rendelet alapjan végezziik.

Laeq(7,5)g,s.t,j = [Kt + Kplg, s, t, ], i
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A szamitas alkalmazhatdsaganak ellendrzése:

Napkézben Este Ejjel
Qiv | 250<43 1,30 < 43 0,28 <43
Q2lv 0,23 <43 0,12 <43 0,03 <43
Qs/v | 0,13<43 0,03 <43 0,01 < 43

A modszer alkalmazhato.
Utburkolati korrekcio

A meglévo burkolat repedezett aszfalt.
Erre a koporétegre az akusztikai kategéria: D

[K]gy s,tj,i = 0,67
Akusztikai jarmitkategoridhoz rendelt terhelési paraméter

A vonatkozd6 utszakaszon alapvetden egyenletesen aramlé forgalom alakul ki.
Palyaszakasz jellege: vizszintes

[Klg, s t,j, i szdmitdasa

A szamitasi képlet:
[Kt]g, stji= 10 - IglloAi+[K]g,s,l,j‘i+Bi'|09(v)g,s,t,j,i +1OCi+Di'|09(V)g,s,:,j,i +10 Ej+Fi-log(11+pg s 1, j iy J
[dB]

[dB]
[Kt]g,s,t.j,l 76,99
[Kt]g,s,t,j,Z 80,94
[Kt]g,s,t,j,S 84,38

[Kblgstji szdmitdsa

A szamitasi képlet:

[Kolgstii = 1019 (Qgsstji / Vgstji) —16,3  [dB]

[dB] Napkézben Este Ejjel
[Kblgsitil -12,30 -15,16 -21,89
[Kplgsitjz2 -22.71 -25,58 -32,00
[Kblgsitis3 -25,05 -30,98 -36,94

Laeq(7,5)g,s i Szamitdsa

A szamitasi képlet:

Laeq(7,5)g.stji = [Kt + Kplgs.ji [dB]
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[dB] Napkézben Este Ejjel
Laeq(7,5)gsiil 64,69 61,84 55,10
Laeq(7,5)gstj2 58,23 55,36 48,94
Laeq(7,5)gst3 59,33 53,40 47 A4

LAeq (7 y 5)g,s,t,j SZdWZl’deG

A szamitasi képlet:

3 n
Lieg(7:5)gr; = 10Ig{2100’“’““ R ) (e }
i=1 v

[dB] Napkozben Este Ejjel
Laeq(7,5)g;s. 66,50 63,20 56,60

A szamitasokat elvégezve a kovetkezo értékek adodtak:

Kozuti kozlekedésbol szarmazé mértékado

2304. sz. bekoto ut Egyenértékii hangnyomasszint
Szamlaléallomas kodja: 4619 Lam. s = Lineq [dB]
Nappal (6-22 h) Ejszaka (22-6 h)

Alapallapot + tervezett maximalis beszallitas,
kozlekedés

65,88 56,60

Vizsgélati eredmény

A szadmitasok azt mutatjak, hogy az atlag tobbletforgalom nappali idészakban
varhatéan 0,20 dB-lel, a maximalis tobbletforgalom 0,38 dB-lel noveli meg az
alapallapotot.

Hatasteriilet meghatarozasa szallitasi tevékenységnél

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § meghatarozza a 1étesitmény kozlekedési
zajvédelmi szempontu hatasteriilet megallapitasanak modjat.

Ezek szerint:

7. § (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitasahoz sziikséges szallitasi
tevékenység hatasteriilete az a szallitdsi utvonalakkal szomszédos, zajtdl védendd
tertilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mérteki jarulékos
zajterhelés-valtozast okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatésteriiletet azokra a szallitasi, fuvarozasi
tevékenységekre kell meghatarozni, amelyek

a) orszagos kozaton vagy helyi kozutak kozil belteriileti els6- és masodrendii
féutakon valdsulnak meg, €s

b) az alaptevékenység kornyezeti hatasvizsgalat koteles, vagy egységes
kornyezethasznalati engedély koteles.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hatésteriilet megéllapitasahoz a jarulékos zajterhelést a
szallitasi utvonalak mentén az alaptevékenység megvalositasi helyszinétdl legfeljebb
25 km tavolsagon beliil kell vizsgalni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet a kdzutkezeld altal nyilvantartott, legutolso
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rendelkezésre allo, éves atlagos napi forgalmi adatok alapjan és a szallitasi, fuvarozasi
tevékenység varhatd legnagyobb napi forgalma alapjan kiilon jogszabaly szerinti
szamitassal kell meghatarozni.

A hivatkozott rendelet szerint a szallitasi tevékenység hatasteriilete nem értelmezhetd,
nem hatarozhatd meg, mivel a valtozds mértéke alatta marad a 3 dB jarulékos
zajterhelés valtozasnak (0,20 dB illetve 0,38 dB).

7. Osszefoglalas

A B & B SALGO Kft. (Székhely: 3100 Salgoétarjan, Munkas Gt 5.) 3100 Salgétarjan,
kiilteriilet 0170/4, 0173/5 hrsz. telephelye zajvédelmi szempontbol a kdrnyezetre karos
hatast nem fejt ki, a zajterhelési hatarértékek teljesiilnek.

A szallitasi tevékenység hatasteriilete nem értelmezhetd, nem hatarozhatdé meg, mivel

a valtozas mértéke alatta marad a 3 dB jarulékos zajterhelés valtozasnak (0,20 dB
illetve 0,38 dB)

Emdd, 2025-03-05.
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