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Engedélyek:
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérid
SZKV-1.2. - Levegdtisziasag-védelem szakérid
SZKV-1.4. - Za]- &5 rezgésvédelem szakerid

Elézmények

A B & B SALGO Kft. (Székhely: 3100 Salgétarjan, Munkas ut 5.) 3100 Salgétarjan,
kiilteriilet 0170/4, 0173/5 hrsz. ingatlanokon inert hulladék és fold befogado, valogato
¢és Ujrahasznosito telepet kivan létesiteni és miikddtetni.

Jelen levegétisztasagvédelmi tervfejezet a telepen végzett tevékenység és a varhato
gépjarmiiforgalom ndvekmény levegOkdrnyezeti hatasat vizsgalja.

Kornyezetvédelmi tervezoi nyilatkozat

A B & B SALGO Kft. (Székhely: 3100 Salgétarjan, Munkas ut 5.) 3100 Salgétarjan,
kiilteriilet 0170/4, 0173/5 hrsz. ingatlanokon Iétesitendd inert hulladék és fold befogado,
valogatd ¢és Ujrahasznositd telepen végzett tevékenység a kdrnyezetében talalhatd
lakasoknal és a kiszolgéalasabol adodo gépjarmiiforgalom ndvekmény a szallitasi
utvonal kornyezetének levegdkornyezeti 4allapotdt minimadlisan valtoztatja meg,
elhanyagolhato tobblet hatast fejt ki.

Dioszegi Sandor
szakértd


https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=45995

A létesitmény leirasa
A B&B Salgo6 Kft Salgotarjan, 0170/4, 0173/5 Hrsz. alatti ingatlanokon inert hulladék
¢s fold befogadd, valogatd és Ujrahasznositd telepet kivan létesiteni Salgotarjan

kiilteriiletén

A telep tervezett helyszine
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A telep megkdozelitési utvonalai
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Tervezett inert hulladék és fold befogado, valogato és ujrahasznosito telep

Technologiai leiras

A B&B Salgo Kft. a Salgotarjan, 0170/4, 0173/5 Hrsz.-0 sajat tulajdontl ingatlanon inert
hulladék és fold befogadasat, valogatasat és Gjrahasznositasat kivanja végezni az alabbi
technologiai leiras szerint:

1.

2.

o

A hulladék a B&B Salgo Kft. Salgotarjan, Munkas ut 5. szam alatti telephelyén
mérlegelésre keriil egy 60 t kapacitasu hidmérlegen, ahol mérlegjegy késziil.

A mérlegjeggyel egyiitt a hulladék atszallitasra keriil a Salgotarjan, 0170/4, 0173/5
Hrsz.-1 ingatlanra.

Ott a leiiritésre keriil a valogatas el6tti deponianak kijeldlt teriileten, itt megtorténik
a hulladék birtokba vétele az Gjrahasznositasra a B&B Salgo Kft. nevére.

A deponidbol egy Case 821C tipusi homlokrakod¢ atszallitja a hulladékot egy
Powerscreen Warrior 1400 tipust rezgd osztadlyozd berendezésbe és elkezdddik a
véalogatas.

A rezgd osztalyozo 3 frakciora véalogatja a hulladékot méret szerint.

A rezgd osztalyozobdl kikeriild bontott anyag egy JCB 210X tipust forgo-
rakodogéppel a TEREX FINLAY J-1175 JAW CHUSLER tipusu pofas
k6torégépbe vagy a EVORTLE BY BEYER CT-535 tipusti mobil pofas torégépbe
keriil és 0 — 150 mm vagy 0 — 80 mm méretli daralékka apritodik.

A bontott anyag szennyezOdésmentességének igazoldsa céljabol mintavétel
torténik, amit egy akkreditalt laborban bevizsgélnak.

A f6ld ujrahasznositasandl deponidbol egy Case 821C tipusu homlokrakodo
atszallitja a hulladékot egy Powerscreen Warrior 1400 tipusu rezgd osztalyozd
berendezésbe ¢s elkezdddik a valogatas.



9. A levalogatott fold szennyezddésmentességének igazolasa cé€ljabol ismét
mintavétel és akkreditalt laborban torténd bevizsgalas torténik.

10. A mechanikai kezelést kovetden a B& B Salgo Kft. kdrnyezetvédelmi megbizottja
a laborvizsgalat eredményének birtokdban elkésziti a szakértéi véleményt a
keletkezett anyagok hulladék statuszanak a megsziinésérdl €és az alapanyagga valo
mindsitésérol.

11. A technologia sordn hulladék nem keletkezik. A bemend anyagok 100%-abol
azonos mennyiségli kimend anyag keletkezik, hulladék vagy melléktermék
keletkezése nélkiil. Ez az eljaras teljes egészében kikiiszoboli a kornyezetterhelés
lehetdségét és maximalisan megakaddlyozza a veszélyes anyagok kornyezetbe
jutasat, mert semmilyen szennyezett hulladék nem keriil atvételre, igy az elérhetd
legjobb technika kdvetelményeit is kielégiti.

12. A telephelyen taldlhatd munkavégzés munkavédelmi eldirdsait a munkavédelmi
szabalyzat, a tlizvédelmi eldirdsait a tlizvédelmi szabalyzat szabalyozza és rogziti.

13. A technoldgia iizemeltetéséhez 3 {6 gépkezeld sziikséges.

14. Gépek kapacitasa:

e Case 821C tipusa homlokrakodo6 kanal méret 3,5 m®

Powerscreen Warrior 1400 tipusu rezgd osztalyozo berendezés 500 t/6

TEREX FINLAY J-1175 JAW CHUSLER tipust k6torogép 400 t/6

EVORTLE BY BEYER CT-535 tipust mobil pofas térégép 35 t/6

JCB 210X tipust kotro- rakodogép kanal méret 1,8 m®

A technoldgiai légszennyez6 kibocsatasai

Az alkalmazoftt technologia porkibocsdtdsa

Rakodogépek porkibocsatasa

Az elétarolt inert hulladékot a feldolgozas soran rakodogéppel (2 db) rakjak az apritd
berendezésbe, majd az apritds utan szintén rakodogéppel torténik az osztalyozott inert
hulladék rakodasa. Az apritoberendezés feldolgozasi kapacitasa a 200 t/h (gyakorlati
tapasztalatok alapjan. Az inert hulladékok rakodasa soran kibocsatott por mennyiségét
a témaval foglalkozo irodalmi forrasokban®? talalhato fajlagos adatok alapjan becsiiltiik.
Inert hulladékok manipulacidja soran a fajlagos porkibocsatasi érték a figyelembe vett
irodalmi forrasok alapjan 10-15 g/t értek kozott valtozik. Esetlinkben a kornyezeti
biztonsdg novelése érdekében a magasabb 15 g/t értéket vettik figyelembe. A
kibocsatott por esetén feltételeztiik, hogy annak szemcseméret eloszlasa €és az egyes
frakciotartomanyokba esdé szemcsetomege alapjan a por 10 %-a tartozik a szall6 por
(PM10) frakciotartomanyba. Ennek megfelelden a tordgépre torténd rakodas és az
osztalyozott anyag rakodasa soran a varhato porkibocsatas 2x200x15x0,1=600 g/h.

Torégép és osztalyozd porkibocsatisa

Az inert hulladék feldolgozasa soran az alkalmazott berendezések koziil a vizsgalatok
soran a nagyobb Oras teljesitményli ropitd toré berendezés porkibocsatasaval
szamoltunk.

1 VDI 3790, Blatt 2.: Umweltmeteorologie. Emission von Gasen, Geriichen und Stiuben aus diffusen Quellen.

(1997)

2 Riihlig, A. — Lohmeyer, A.: Ausbreitungsrechnung — diffusen Quellen, Halden, Deponien. In: Staub —
Reinhaltung der Luft, 57. k. 10. sz. 1997. p. 111-125.



A torOberendezéseknél a kovetkezd részegységeknél alakul ki porkibocsatas: rezgd
adagold osztalyozd, toré-aprito, torés utani osztalyozd, szallitészalag. A Megbizotol
szarmaz6 informdciok alapjan az alkalmazni kivant berendezést a porkibocsatas
csOkkentésére egy nagynyomast vizzel miikodd, nedvesité-porlekotd rendszerrel
allitjak lizembe. Az egyes részegységek porkibocsatés a figyelembe vett irodalmi® forras
alapjan a 1. tablazatban mutatjuk be.

1. tablazat
A toro-aprito berendezéshez kapcsolodo részegységek porkibocsatasa (nagynyomasu
vizzel mitkodo, nedvesito-porlekéto rendszer alkalmazasa esetén)

Porfrakcio Porkibocsatas [kg/t]
Rezgd Toro- Torés utani | Szallitoszalag | Osszesen
adagolo aprito osztalyoz6
osztalyozo
Szallo por | 0,00037 0,00027 0,0011 2,3 %107 0,0018
(PM10)

A tablazatban kozolteknek megfelelden a torés-apritas €s az osztalyozas soran varhato
szallo porkibocsatas nagysaga 0,0018x200=0,36 kg/h. = 360 g/h

A feldolgozasra varo inert hulladékok atmeneti tarolasa soran keletkez6 porkibocsatas

Feltételezziik, hogy a feldolgozasra vard inert hulladékok atmeneti tarolt mennyisége
elérheti a 2000 m® — t, amely 3000 t tdmegnek felel meg.

A térolt, feldolgozéasra vard inert hulladék esetén az aprobb beton, tégla, cserép
hulladékot feltételezve a fajlagos porkibocsatasi érték a figyelembe vett irodalmi
forrasok alapjan 0,1-0,2 g/txh érték kozott valtozik. Esetlinkben a kdrnyezeti biztonsag
novelése érdekében a magasabb 0,2 g/txh értéket vettiik figyelembe. A kibocsatott por
esetén ebben az esetben is feltételeztiik, hogy annak szemcseméret eloszlasa és az egyes
frakciotartomanyokba esé szemcsetomege alapjan a por 10 %-a tartozik a szalloé por
(PM10) frakciotartomanyba. Ennek megfelelden a feldolgozasra vard inert hulladékok
figyelembe vett porkibocsatasa 3000 x 0,2x0,1 = 60 g/h.

A feldolgozott inert hulladékok atmeneti taroldsa soran keletkezd porkibocsatas
Feltételezve, hogy a telepen atmenetileg (az apritasi folyamat utan) tarolt hulladék
legnagyobb mennyisége 5000 m3, ez a mennyiség a laza, nem témdritett apritott inert
hulladék stiriségét figyelembe véve megkozelitéleg 3000 t hulladékmennyiséget jelent.
Apritott inert hulladékok taroldsa soran a fajlagos porkibocsatasi érték a figyelembe vett
irodalmi forrasok alapjan 0,1-0,5 g/txh érték kozott valtozik. Esetiinkben a kornyezeti
biztonsdg ndvelése érdekében a magasabb 0,5 g/txh értéket vettiik figyelembe.
Figyelembe véve az anyag apritaskor torténd nedvesitését ill. a rovid tarolasi idot, és
feltételezve, hogy ebben az esetben is a kibocsatott por 10 %-a tartozik a szall6 por
(PM10) tartomanyba, a feldolgozds utan tarolt inert hulladékok figyelembe vett
porkibocsatasa 3000 x 0,5x0,1 = 150 g/h.

3 Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume 1: Stationary Point and Area Sources. Fifth Edition.
U.S. Environmental Protection Agency. 2006. julius 3.; www.epa.gov



Szamitasi modell

Feliileti forras

Folytonos pontforras gazallapotli szennyezdanyag és 10 pum-nél kisebb atmérdji szilard
részecske kibocsatasa kovetkeztében a rovid ideji (1 ora) atlagoldsi iddtartamra
vonatkoz6 koncentraciét (Cci1) a felszinkdzelireceptorpontban, ha kis terjedési
tavolsagok esetén eltekintiink a gazallapoti szennyezdanyag kimosodasatol, szaraz
ilepedésétol, valamint kémiai atalakuldsatol, a kovetkezOképen hatarozzuk meg:

)

Eg folytonosan miikodé pontforrds rovid atlagolasi id6tartamra vonatkozd
gazéllapotl szennyezbanyag emisszidja [mg/s];
H a pontforras effektiv kéménymagassaga [m];
Um folytonos vonalforras fiistfaklyéjara jellemz0 szélsebesség rovid idStartam alatti
kozépértéke [m/s];
oy, oz folytonos pontforrds esetén a fiistfadklya szélre merdleges vizszintes, illetve
fliggdleges turbulens szorodasi egyiitthatdja (MSZ 21457/4) [m];
oy=ax”; o,=cx%; a=0,08(6p**3+1-In(H/z0)); b=0,367(2,5-p);
c=0,38p*(8,7-In(H/z0)); d=1,55exp(-2,35p)

X - a forrastol valo tdvolsag a sz¢liranyban (m);
p - a sz€lprofil egyenlet kitevdje (szélexponens);
Zo - az érdességi paraméter (a forras kornyezetében, szEliranyfiiggo).

Effektiv kéménymagassag és az emelkedo fiistfaklyara jellemzo szélsebesség

A két jellemz6 meghatarozasaval az MSZ 21459/5-85 sz. szabvany foglalkozik. Ha a
kibocsatott véggaz és a kornyezeti levegd kozottt hdmérsekletkiilonbség 50 °C-nal
kisebb, akkor a pontforras jarulékos kéménymagassagat a kovetkezd Osszefliggéssel
hatdrozzuk meg:

Ah:i-(l,s-v-d+o,oo96-Qh) [m]

u

ahol:  k —a légkdri stabilitastol fliggd korrekeios tényezd;

t —az emelkedd fiistfaklyara jellemzd szélsebesség [m/s];

V — a szennyezett levegd kiaramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kiirtétorok atmérdje [m];

Qn — a kibocsatas héarama [kW].

Az effektiv kéménymagassag a kovetkez képlettel szamithato:

H=h+Ah [m]

ahol: h—a tényleges kéménymagassag [m].

A hokibocsatas szamitasara a kovetkezd egyszeriisitett Osszefiiggés hasznalhato:



Qh:271~¥'d2-v [cw]

N

ahol  Ts— a kiaramlo gaz hémérséklete [K];

Th — a kornyez6 levegd homérséklete [K];

V — a szennyezett levegd kidramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kiirtétorok atméréje [ml].

Ha a v < 1,5 x u(h), akkor a learamlas figyelembe vételével korrigalt tényleges
kéménymagassag a kdvetkezo:

hk=h+2-[v—l,5]d [m]

u(h)
A tényleges kéménymagassag €s a kibocsatas effektiv magassaga kozotti tartomanyra
jellemz6 atlagos szélsebességet az

=nfy] [

ahol: h— a talajfelszint6l mért fiiggéleges tavolsag [m];
ho — a szélméréhely magassaga [m];
Uo— szélsebesség a szélmérdhely magassagban [m/s].

sz¢lprofilegyenlet alapjan az

- u, H —prt {m}
s

) Hen

ahol: H — az effektiv kéménymagassag [m];
h — a tényleges kéménymagassag [m];
egyenlet irja le.

Pontforrasok esetében az effektiv kéménymagassag meghatarozasara az ismertetett
egyenletrendszernek nincs explicit megolddsa, a szamitds elvégzésére iteraciot kell
alkalmazni. Az iteracidt gépi szamitassal a kovetkez6 modon célszerli elvégezni:

1. Iépés: kiindulo értékként ¢ legyen egyenld Uo-val,

2. leépés: az ;pillanatnyi értekével kiszamitjuk a kibocsatas effektiv magassadganak
értékét;

3. lépés:H szamitott értékével meghatarozzuk u Uj értékét;

4. Iépés: v Gj és elézd értékét dsszehasonlitjuk.

Ha az eltérés 1 %-os hibahataron beliil van, akkor vége a szamitasnak, ellenkezd esetben

vissza kell térni a 2. 1épéshez. A megengedett relativ hibanak 1 %-ot feltételezve, az
iteraci¢ altaldban 3-4 ciklus utan befejezddik.
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Folytonos pontforras gazallapotu szennyezdanyag és 10 pm-nél kisebb atmérdjii szilard
részecske kibocsatasa kovetkeztében a receptorpontban kialakuld hossza atlagolasi
idejii (pl. napi vagy évi) koncentraciot (€ ) a receptorpontra szamitott rovid atlagolasi
idejt részeredmények kozépértékébol szamitjuk a kdvetkezok szerint:

C=3"31,us)Cxu, S)-{%}

SO, S) a vizsgalt idészakban a @ szélirdny, az U szélsebesség és az S 1égkori
stabilitas-indikator egylittes el6forduldsanak relativ gyakorisaga;
C(x,u,S)

a receptorpontra szamitott rovid atlagolasi idejii (1 ora) atlagolasi
idétartamra vonatkozo6 koncentracié [pg/m?®].

Meg kell jegyezni, hogy ezen formula szerinti szamitashoz a vizsgalt 1égszennyezd
forrasok kozvetlen kdrnyezetére jellemzden nem allnak rendelkezésre megfeleld hossza
idejli meteoroldgiai adatok. A lokalis hosszll idejli meteorologiai adatok hidnyédban a
vonatkoz6 szabvanyban és a szakirodalomban kozoltek alapjan az atszamitds a
kovetkezd kozelit formulaval lehetséges:

0,3
Co [ug/m?]

C
C

ahol:  “2 az éves idoétartamra vonatkozé koncentracio [pug/m?];

1az 1 6ras idétartamra vonatkozo koncentracio [ug/m°];

t1 1 Ora
to 8760 6ra

az értékeket behelyettesitve:

C, =0,066-C, —

Ugyanez az érték 24 6rés iddtartamra vonatkoztatva:

C,=0385C, o)

Feliileti forras esetén az adott teriilet 6sszes emisszidjat egyiittesen veszik figyelembe,
¢s az egész teriiletet olyan forrasnak tekintik, amelynek a kibocsaté forrasnal a kezdeti
turbulens szorddasi egyiitthatdja oyo ill. 6z20. A oyo értéke s oldalhosszisagu, négyzet
alaku tertileti forras esetén s/4,3. A pontforrasokra alkalmazott terjedési modell ezutan
a

on(X) = oy(X) + oyo értékének figyelembevételével mar alkalmazhato.

A o0 értéke, ha a kibocsatas a talajfelszinrdl torténik, cz0= 0, egyéb esetben o0 a teriileti
forras magassaganak 2,15-dal osztott értéke.
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A szennyezé hatas meghatarozasahoz sziikséges tényezok (pl. transzmisszios
paraméterek) szamitisa a , Légszennyezo anyagok terjedésének meteorologiai
jellemzoi.” c¢. MSZ 21457-1-6:2002 sz. szabvanysorozat alapjan térténhet. Mivel ez
utobbi alkalmazasahoz — a terjedesi témyezok meghatarozasihoz — sziikséges
reprezentativ magaslégkori meteorologiai mérési adatok nem dllnak rendelkezésre ill.
a terjedesi folyamatok esetiinkben a kis forrasmagassag miatt a légkori hatarréteg also
zondjaban mennek végbe, a transzmisszios paraméterek meghatarozasat a korabban
ervenyben léevo MSZ 21457-1-4:1979-1980 szamu, ,, Légszennyezé6 anyagok
transzmisszios paraméterei.” cimii szabvanysorozat alapjan végeztiik el.

A vizsgalt teriileten talajszinten (2 m magassagban) tervezéskor a sulyozott atlagos
szélsebességet 2,7 m/s értéknek vessziik fel. A terjedés vizsgalatanal a 1égszennyezd
forras kornyezetében leggyakoribb meteorologiai viszonyokat vettiik figyelembe, ennek
megfelelden a 1égkori stabilitast semleges (D ill. S6) stabilitasi kategoriaval jellemeztiik.
A szélsebesség-profilegyenlet exponense erre a stabilitasi kategoriara vonatkozdan
p=0,282. A talajfelszinre jellemzd zo érdességi paramétert az adott viszonyoknak
(enyhén tagolt, részben ndvényzettel boritott teriilet) megfeleléen zo=0,1 m értékre
vettiik fel.

Az ingatlanok teriilete:

Salgétarjan kiilteriilet Hrsz.: 0170/4 — 5147 m?
Salgétarjan kiilteriilet Hrsz.: 0173/5 — 11 ha 8229 m?
Osszesen: 123376 m?

A porkibocsatas esetén a feliileti adatok alapjan azt feltételeztiik, hogy a porkibocsato
forrasok (manipulélés, apritas, apritas eldtti ill. utani atmeneti tarolas) egyiittes teriilete
megkozelitéleg 20000 m? (ez egy 141x141 m-es teriilet feliiletének felel meg. Ez
alapjan a porkibocsatod forrasnal a oyo kezdeti turbulens szorodasi egyiitthato értéke
141/4,3=33 m.

A szamitasnal a feldolgozasi teriilet sulyozasa alapjan a porkibocsatasi feliilet
kozéppontjat 297 m -re vessziik fel a legkdzelebbi lakohaztol (Zagyva ut 102.)

A szall6 por (PM10) kibocsatas esetén a kibocsatas feltételezett atlagos magassaga a
manipulécid €s a tarolas esetén 2 m (az ezen effektiv kéménymagassaghoz tartozo, az
emelkedd flistfaklyara jellemzd szélsebesség a bevezetésben bemutatott szamitasi
modszer alapjan 2,7 m/s.

Légszennyezettségi hatarértékek

A vizsgalt teriiletre vonatkoz6 a szallo por (PM10) esetén a 24 6réas 1€gszennyezettségi
egészségiigyi hatarérték 50 pg/m*. Az éves légszennyezettségi egészségiigyi hatarérték
szallo por (PM10) esetén pedig 40 ug/m®.

A helyhez kotott diffuz forras hatdsteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhato
azon legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas,
ennek hidnyaban jellemz6é {lizemallapot mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel
meghatarozhat6 — 1égszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezo diffuz
forras kornyezetében a talajkdzeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemzok mellett, a
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fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi idOtartamra szamitott varhatd talajkozeli
levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMuo esetében 24 oras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb vagy

C) az egyoras (PMyo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

a) feltetel ellenorzése

24 Oras hatarérték ellenorzése

Kiindul¢6 adatok
p 0,282 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tablazat, D ill. S6
Zo(m) 0,1 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat
E(kg/h) 1,170 Tervezési adat
Szall6 por (PM 10)
uo (mM/s) 2,7 Felvett tervezési adat, atlagos szélsebesség
h (m) 2 Felvett tervezési adat

A szamitasoknal tovabbi kozelitéseket alkalmazunk, igy H ~h és um ~ Uo.

Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint:

Manipulalas, apritas,

apritas elétti ill. utani
atmeneti tarolas

hatarérték tavolsa
10 %-a m) g
! (pg/m®)
C(Gmax) (ug/m>)
Szall6 por (PM 10) S 259

A hatésteriilet a tevékenység kozéppontjatol 259 m-re van, amikor a talajkozeli
levegdterheltség valtozas eléri a 24 oras légszennyezettségi hatarérték 10 %-at. (Szamolt
adat: 4,983 pg/md)

24 6ras koncentracio a legkozelebbi lakohaznal:
A kibocsatasi pont és Zagyva ut 102. legkdzelebbi tavolsaga: 297 m
C2 = 4,169 pg/m® <50 pg/m?®

A 24 6ras koncentracio a megengedett egészségiigyi hatarérték 8,3 %o-a.

(A vizsgalt teriiletre vonatkozo a szalld por (PM10) esetén a 24 oras légszennyezettségi
egészségiigyi hatarérték 50 pg/ms.)

Eves id6tartamra vonatkozo koncentracié a legkdzelebbi lakohazaknal:
Zagyvaut 102
C2=0,715 pg/m® <40 pg/m?

Az éveskoncentracid a megengedett egészségiigyi hatarérték 1,8 %o-a.

(Az éves légszennyezettségi egészségiigyi hatarérték szallo por (PM10) esetén pedig 40
pg/m®)
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b) feltétel ellenorzése

Terhelhetoség: a 1égszennyezettségi hatarérték €s az alap leveg6terheltség kiillonbsége

A vizsgalt teriiletre vonatkoz6 a szallo por (PM10) esetén a 24 orés légszennyezettségi
egészségiigyi hatarérték 50 ug/m°.

Salgoétarjan (PM10) értékei 2025-ben.

* Az adatok csak tajékoztatd jelleglek.

PM:. (hatarérték: -pg/m*)

410

[ PM. (hatarérték: 50pg/m?)

2025.02.20 00:00

Forras: HungaroMet

A legnagyobb mért érték 2025. 02. 20-an volt és itt is volt a legnagyobb 24 o6ras érték
IS.
Meért legnagyobb 24 6ras hattérkoncentracio 2025. 02. 20-4n 42 pg/mS.

A terhelhetdség szamitasanal ezt az adatot hasznaljuk fel.
Terhelhetdség 24 oras idointervallumra: 50 pg/m3- 42 pg/m3= 8 pg/m®
Terhelhetéség 20 %-a: 8 pg/m® x 0,20 = 1,6 pg/m®
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Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § b) pontja szerint:

Manipulalas, apritas, apritas elotti
ill. utani atmeneti tarolas

Terhelhetdség 20 %-a tavolsag
i (ng/m®) (m)
C(Gmax) (ug/m°) 16 598

Szall6 por (PM 10)

A hatasteriilet a tevékenység kozéppontjatdl 598 m-re van, amikor a talajkdzeli
levegdterheltség valtozas eléri a terhelhetdség 20 %-%-4t. (Szamolt adat: 1,60 pg/m?)

Javaslat: szaraz, szeles idében a deponiak feliiletét indokolt locsolni.

¢) feltétel ellenorzése

A maximalis koncentracio 6 m tavolsagban alakul ki, értéke: 126,59 pg/m?®

24 6ras maximalis érték 80% = 126,59 pg/m3x 0,8 = 101,27 pg/m®

Kiindulé adatok
p 0,282 | MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tablazat, D ill. S6
Zo(m) 0,1 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat
E(kg/h) 1,170 Tervezési adat
Szallo por
(PM 19)
uo (m/s) 2,7 Felvett tervezési adat, atlagos szélsebesség
h (m) 2 Felvett tervezési adat

A szamitasoknal tovabbi kozelitéseket alkalmazunk, igy H ~h és um ~ Uo.

Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § ¢) pontja szerint:

Manipulalas, apritas, apritas elétti ill.
utani atmeneti tarolas

24 6ras maximalis érték . ,
80% tavolsag
3 (ug/m) m
C(Gmax) (pg/m>)
Szall6 por (PM 10) 101,27 13

A hatasteriilet a tevékenység altal lefedett teriilet k6zéppontjatol 13 m-re van, amikor a
talajkozeli leveg6terheltség valtozas eléri a 24 6rds maximalis érték 80% -at. (Szamolt

adat: 98,07 pg/m?®)
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A munkagépek égéstermék kibocsdtdsa

A telepen egyszerre mitkodhetnek a munkagépek és a szallitas gépjarmiivei. A felsorolt
gépek kevés elmozdulassal végzik naponta a munkajukat a védendd lakohazakhoz
képest, igy a szdmitasnal helyhez kotott pontforrasként kezeljiik Oket.

A hatasteriilet lehatarolasahoz a kovetkezd egyszerisitéseket vezetjiik be.

- A munkagépeket pontforrasokként kezeljiikk, mivel naponta nagyon kis
elmozdulasokat végeznek.

- A széllitdshoz hasonldéan a légszennyezd anyagok koziil csak az NO; hatasat
vizsgaljuk, mivel ez az anyag adja a legnagyobb kiterjedési hatasteriiletet.

- A munkagépek fajlagos emisszidit nem ismerjiik, ezért tervezési adatként a nehéz
terepi munkavégzés miatt a tehergépjarmiivekre adott alapjarati érték kétszeresét
hasznaljuk.

Egep(1 gép, ha folyamatosan dolgozik)=2 * 36,4 g/h = 72,8 g/h = 20,22 mg/s

- A kilonb6z6 munkafazisoknal maximalisan 5 munkagép végez belsd munkakat.

- Maximalisan 20 tehergépkocsi szallit be a telephelyre anyagot naponta. A
hasznositott anyagok kiszallitdisa és a hasznositandd anyagok beszéllitasat a
telephelyre nem tervezik azonos napra. Egy — egy tehergépjarmti a telepen
maximalisan 18 percet tartézkodik.

Munkagép: 8 éra/nap (Munkavégzés ideje a telepen: 10 ora)
Tehergépkocsi: 18 *20 perc = 360 perc = 6 6ra/nap

A munkagépeket ¢és a teherautokat egy kibocsatasi pontba helyezziik a szamitasoknal.
A teherautd légszennyezd anyag kibocsatasat is a kétszeres értékkel vessziik
figyelembe.

Munkagépek és teherautok napi légszennyezd anyag kibocsatdsa: 5 *8* 72,8 g/h +
6*72,8 = 3348,8 g/nap = 3,3488 kg/nap

A tényleges emisszio: E = 3,3488/10= 0,33488 kg/h = 93,02 mg/s

A leveg6 védelmeérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint:

»2. § 14. helyhez kotott pontforrds hatasteriilete: a vizsgélt pontforras koriil
lehatarolhatd azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforrds 4&ltal maximalis
kapacitaskihasznalas, ennek hidnydban jellemzd iizemallapot mellett kibocsatott -
miiszaki becsléssel meghatarozhato - 1€gszennyez0 anyag terjedése kovetkeztében a
légszennyezd pontforrds kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai
jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi iddtartamra szamitott
varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy

C) az egyoras (PMig esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;
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a) feltétel ellendrzése

Hatarértékek

Légszennyezd anyagok | Az egyoras légszennyezettségi hatarérték (pg/m?®)
Nitrogén-oxidok 100

A levegoéterheltségi szint NOx levegdszennyezd anyagokra vonatkozd egészségiigyi
hatarértékét a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1. melléklete szerint allapitottuk meg.

A hatasteriilet hataran a koncentracié (1égszennyezettségi hatarérték 10%-a)
Légszennyez6 anyagok Talajkozeli levegdterheltség (ug/m?®)
Nitrogén-oxidok 10

Szamitasi alapelv
A légszennyezd anyagok l1égkori terjedésének vizsgalatat transzmisszids szamitasokkal
végeztik el.

Alkalmazott szabvanyok szerint: MSZ 21459/1-81, 21457/4-80, MSZ 21459/5-85,
MSZ 21460

A transzmissziés szamitasoknal a teriiletre jellemz6 atlagos meteoroldgiai adatokat és a
szennyezOanyagok szélterjedése szempontjabdl legkedvezdtlenebb 1égkori allapotokat
vettlik figyelembe.

Kiindulo adatok

p 0,282 | MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tablazat, D ill. S6
Zo(m) 0,1 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat
E(kg/h) NOx 0,33488 | Tervezési adat
uo (m/s) 2,7 Felvett tervezési adat, atlagos szélsebesség
h (m) 15 Felvett tervezési adat

A szamitasoknal tovabbi kozelitéseket alkalmazunk, igy H ~h és um ~ Uo.

Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint:

Munkagépek, teherautok
hatarérték tavolsig
10 %-a (m)
N (ng/m?)
C(Gmax) (ug/m ) nitrogén- 10 186
oxidok

A hatasteriilet a gépek altal lefedett teriilet kdzéppontjatol 186 m-re van, amikor a

talajkozeli levegdterheltség valtozas eléri az egyoras 1égszennyezettségi hatarérték 10
%-4t. (9,60 pg/m?)
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A kibocsatasi pont és Zagyva Ut 102. legkdzelebbi tdvolsaga: 297 m
NO: 6rés koncentracio a legkozelebbi lakohéaznal:

Cz2 = 4,51 pg/m® <100 pg/m?

Az 6rés koncentraci6é a megengedett egészségligyi hatarérték 4,51 %o-a.

b) feltétel ellenorzése

Hatarérték: 100 pg/m®  (oras érték, az NO2 értékre megadott szigoribb értéket
vessziik figyelembe)

Az NO; oras hatarértéke a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrdsok kibocsatasi
hatarértékeirdl sz616 4/2011 (1. 14.) VM rendelet alapjan 100 ug/m?®

— LY

2025.03.04 00:00

DATUM MO,
Hatdarértékek
2025-03-04 00:00:00 23,9 pg/m#

Forras: HungaroMet

Salgétarjan méréallomason mért adatok oras atlaga 2025. 03. 04-én:
23,87 ug/m® = 24 pug/m®

Terhelhetdség oras iddintervallumra: 100 pg/me3- 24 pg/m3= 76 ng/m®

Terhelhetéség 20 %-a: 76 ug/m® x 0,20 = 15,2 pg/m?

A terhelhetdség szamitasanal ezt az adatot hasznaljuk fel.

Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § b) pontja szerint:

Munkagépek, teherautok
Terhelhetdség tavolsd
20 %-a ) &
i (ng/m®)
C(Gmax) (pug/m®)  nitrogén-
oxidok 152 140
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A hatasteriilet a tevékenység altal lefedett teriilet kozéppontjatol 140 m-re van, amikor
a talajkozeli leveglterheltség valtozas eléri az o6ras terhelhetdség 20 %-at. (Szamolt
adat: 15,19 pg/m®)

c) feltétel ellenorzése

A maximalis koncentracié 5 m tavolsagban alakul ki, értéke: 2110,21 pg/m?
Az 6ras maximalis érték 80% = 2110,21 pg/m3x 0,8 = 1688,17 pg/m3

Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § ¢) pontja szerint:
Munkagépek, teherautok

Oras maximalis tavolsa
érték 80% m 5
i (ng/m?®)
C(Gmax) (ug/m’) 1688,17 8
nitrogén-oxidok

A hatasteriilet a tevékenység altal lefedett teriilet kozéppontjatol 8 m-re van, amikor a
talajkozeli leveg6terheltség valtozas eléri az 6ras maximalis érték 80% -at. (Szamolt
adat: 1250,99 ug/m®)

ryr e r

A telephely varhato személy- és tehergépjarmii forgalma

A miikddéshez sziikséges forgalom tervezett mértéke az alabbiak szerint alakulhat:

« Atlagos beszallitas: 10 db/nap III. kategoriaju teherautd, 1 db személykocsi a
dolgozoknak

*  Maximalis beszallitds: 20 db/nap III. kategoriaja teherautd, 1 db szemeélykocsi a

dolgozoknak

A szallitasi atvonala: 21. sz. els6rendtu f6ut — 2303. sz. Osszekoté at — 2034. sz.
0sszekoto ut.
A vizsgalatot a 2304. sz. 0sszekoto ttra végeztiik el.

Szallitas 1égszennyezd hatdsa

A miikddéshez sziikséges forgalom tervezett mértéke az aldbbiak szerint alakulhat:

e Maximalis beszallitas: 20 db/nap III. kategdridju teherautd, 1 db személykocsi a
dolgozoknak.

A tevékenységhez tartozo gépjdrmiiforgalom

Napkozben
I. akusztikai jarmii 2db
I1. akusztikai jarmi 0
I11. akusztikai jdrmi 40 db
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A tervezett forgalmi adatokat kétszer kell szdmitasba venni, mivel a jarmiivek a
telephelyre beérkeznek, illetve visszamennek a célallomasra.

A Magyar Kozat Nonprofit Zrt adatbazisa szerint a 2304. szamu 6sszekotd tton 2023-
ban a kovetkezd gépjarmi forgalom volt:

2304. szamu 6sszekotod ut

Szamlaloallomas kodja: 4619

Jarmiivek megnevezése Forgalmi adatok [db/nap]
1. | Személygépkocsi és kistehergépkocsi 1871
2. Autdbusz, sz016 89
3. Autdbusz, csuklos 50
4. Tehergépkocsi, sz616 24
5. Tehergépkocsi, potkocsis 0
8. Tehergépkocsi, nyerges, specialis 0
10. | Motorkerékpar 58
Napkdzben

I. akusztikai jarmi 1871 db

I1. akusztikai jarmii 171 db

I11. akusztikai jarmii 50 db

A varhato imissziot az MSZ 21459/2-81 alapjan hataroztuk meg. A szamitasnal
alkalmaztuk azt a kozelitést, hogy csak a legveszélyesebb anyagra végezziik el a
szamitasokat, vagyis arra, amelyre a vonatkoz6 imisszios hatarértéke a legkisebb, és a
kibocsatasi értéke a legnagyobb. Ezen egyszeriisitést azért is alkalmazhatjuk, mivel a
higulasi paraméterek kozel azonosak a kibocsatds kornyezetében, ahol a kritikus
koncentraci6 eléfordul.

A KTI altal kozolt 2004. évi fajlagos emisszids tényezok 10 000 szgk/map és a
kiilteriiletre vonatkozd 90 km/h atlagsebesség esetén a kdvetkezok:

Szennyez0 anyag Emisszio Oras (PMio) esetén E/l
(mg/m x s) 24 6ras) hatarérték (m?/s)
(mg/m?)
SOz 0,003 0,25 0,012
NO; 0,737 0,1 7,37
CO 1,783 10 0,1783
PM” 0,039 0,05 0,78

“Por esetén a KTI 4ltal kozolt fajlagos emisszids tényezd az dsszes szilard részecskére
vonatkozik, de hatarérték eldiras csak a PMio frakciora van, igy az emittalt 6sszes por
mennyiségét a PMio-re vonatkozé immisszids hatarértékhez viszonyitottuk, ezaltal
szigorubb feltételt szabva.

A rangsorbdl lathat6, hogy elegendd elvégezni a szamitast az NO2-re, mivel a
terhelhetdség szempontjabodl ez a kritikus 1égszennyezd anyag.



Jarmiivek fajlagos emisszioi a sebességtdl fiiggden
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szgk tgk busz motor
lizemmod NO2 NO2 NO2 NO2
(km/h) (g/km) (g/km) (g/km) (9/km)
5 14 9,37 8,51 0,56
10 1,38 8,39 7,63 0,552
20 1,29 6,87 6,25 0,516
30 1,33 6,25 5,66 0,532
40 1,34 6,00 5,44 0,536
50 1,42 5,99 5,46 0,568
60 1,62 6,31 5,72 0,648
70 1,84 6,88 6,25 0,736
80 2,06 7,78 7,08 0,824
90 2,21 9,07 8,22 0,884
100 2,4 11,17 10,04 0,96

(Forrasok: Jarmuvek fajlagos emisszioi — KTI, 2004

Schucmann, G.Kisgyorgy, L.: Kozlekedéstervezés — Utak, Miiegyetemi Kiado,
Budapest)

A konnyebb szamolas kedvéért a kovetkezd, akusztikai kategoridkat Osszevontan
figyelembe vevd fajlagos emissziokat tartalmazd tablazatot hasznaljuk. A szallitasi

utvonal melletti belteriileten 50 km/h sebességhez tartozo értékkel szamolunk.

Jarmiivek fajlagos emissziodi a sebességtdl fiiggden

szgk tgk busz motor

tuzemmod NO; NO; NO; NO,
(km/h) (g/km) (g/km) (g/km) (g/km)
5 14 9,37 8,51 0,56
10 1,38 8,39 7,63 0,552
20 1,29 6,87 6,25 0,516
30 1,33 6,25 5,66 0,532
40 1,34 6,00 5,44 0,536
50 1,42 5,99 5,46 0,568
60 1,62 6,31 5,72 0,648
70 1,84 6,88 6,25 0,736
80 2,06 7,78 7,08 0,824
90 2,21 9,07 8,22 0,884
100 2,4 11,17 10,04 0,96

(Forrasok: Jarmiivek fajlagos emisszioi — KTI, 2004
Schucmann, G.,Kisgyorgy, L.: Kozlekedéstervezés — Utak, Miiegyetemi Kiado, Budapest)

Az emisszi6 meghatarozasara szolgalo képlet

3 | v=80f
Ev =212 |30
= =1 3600,

v 1 . _
< Qv l X 16\ /24) .
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ahol:

Ek = a folytonosan miik6d6 vonalforréas révid iddtartamra vonatkozé szennyezdanyag
emisszidja (mg/(m * s))

k = a szennyez6 komponens jele (pld.: NO2)

N = jarmiikategoria jele

v = a gépjarmi sebessége (km/h)

sv = az adott lizemmodban megtett Gt (km)

q = fajlagos emisszios tényezo

G = a vizsgalt kategéridhoz tartozo gépjarmi stiriség (jarmii/nap)

A képlet egyszeriisodik, ha az orszaguton kozlekedd gépkocsik folyamatosan emittald
végtelen kiterjedésii vonalforrasnak tekinthetok.

Emisszio mértéke ,.k” szennyezd komponensre és akusztikai kategorianként
£ k (mg/ gépkocsi-km) x G /24 (gépkocsi/ h)
1000 (m/km) x 3600 (s/ h)
Az emisszi6 értéke az egyes jarmiitipusok esetén, a sebességtdl fliggden: a mértékadod

oraforgalom (MOF) szorzata az adott sebességhez tartozod emisszids tényezdvel. Az
Osszes emisszid a jarmiitipusonként kapott emissziok osszegeként adodik.

NO:2 emisszio szamitasok

Jarmiikategoriak G (db) Eno2 G (db) Eno2 Valtozas | Valtozas
(mg/s*m) (mg/s*m) AEno2 %
(mg/s*m)
LA” (v =50 km/h) ,B”(v =50 km/h)
L. jarmiikategoria 1871 0,0307 1873 0,0308
11. jarmiikategoria 171 0,0108 171 0,0108
II1. jarmiikategoria 50 0,0035 90 0,0062
Osszesen 0,0450 0,0478 0,0028 6,27

,»A” =Kozt forgalom 2023-ben, alapallapot
,»B” = Tervezett kozuti forgalom, amely tartalmazza a telephely miikodéséhez tartozo
szallitojarmiivek novelt forgalmi adatait

Ha az tilepedés ¢€s az atalakulds hatdsat figyelmen kiviil hagyjuk, akkor a hatastertilet
hatéara a kdvetkezd:

Nappali id6szak, besugarzas mérsékelt — Pasquill-féle stabilitas-indikator semleges (D
ill. S6) - p=0,282.

A kornyezet enyhén tagolt, részben névényzettel boritott teriilet (zo=0,1)

x: hatasteriilet hatara (m) az ut tengelyétdl szamitva

crer

vettiik figyelembe)

A levegd védelmérdl szold 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-ban a kovetkezd
értelmez0 rendelkezések szerepelnek:

8.diffuz forras: olyan levegéterhelést okozd tevékenység, kibocsatd feliilet vagy
berendezés, amely nem mindsiil 1égszennyezd pontforrasnak, tovabba a szabadban
végzett tevékenység, amely 1€gszennyezdanyag kibocsatéassal jar;
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12c.helyhez kotott diffuz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffiiz forras koriil 1ehatarolhato
azon legnagyobb teriilet, ahol a diffiz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas,
ennek hidnyaban jellemz6é ilizemallapot mellett kibocsatott — miszaki becsléssel
meghatarozhat6 — 1égszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezo diffuz
forras kornyezetében a talajkdzeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemzok mellett, a
fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi idOtartamra szamitott varhatd talajkozeli
levegéterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMuo esetében 24 oras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb vagy

C) az egyoras (PMyo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

a) feltétel ellendrzése

A kozvetlen hatasteriilet fogalma: azt a tdvolsagot értjiik alatta, amikor a hatasbol ered6
valtozas a 1égszennyezettségi hatarérték 10 %-aval azonos.

Az NO: oras hatarértéke a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrdsok kibocsatasi
hatarértékeirdl sz616 4/2011 (I. 14.) VM rendelet alapjan 100 pg/m?3

Normativ terhelési index a hatasteriilethez, a hatarérték 10 %-a: 10 pg/m?3

Enoz o u Ozv 2o p H C
(mg/s*m) @) (m/s) (m) (m) (m | (ngm?) | (m)
20 3,92 9,93
»A” 30 2,76 9,65
eset 0,0450 45 2,7 2.00 0,1 0,282 1,5 9.38
90 1,56 8,51
Hatasteriilet nagysaga
A hatasteriilet a szallitasi itvonaltol 1 — 14 m tavolsagra alakul ki.
Enoz o u Ozv Zo p H C
(mg/s*m) @) (m/s) (m) (m) (m) | (pgm?) | (m)
20 4,30 9,62
»B” 30 2,95 9,57
eset 0,0478 45 2,7 2.00 0,1 0,282 1,5 9.97
90 1,56 9,04

A hatasteriilet a szallitasi utvonaltol 1 — 16 m tavolsagra alakul ki.

A hatasteriilet boviilés oo = 20° -nal 2 m, oo = 30° -nal 1 m a magasabb beesése szognél a
hatasteriilet nem valtozik.

b) feltétel ellendrzése
Terhelhetoség: a légszennyezettségi hatarérték €és az alap levegdterheltség kiilonbsége

Hatarérték: 100 pg/m3  (oras érték, az NO; értékre megadott szigoriibb értéket
vessziik figyelembe)

Az NO; oras hatarértéke a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi
hatéarértékeirdl sz616 4/2011 (1. 14.) VM rendelet alapjan 100 ug/m?.

A hattérszennyezettség értékeit az orszdgos mérdhalozat adatai tartalmazzak.
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Salgotarjan méréallomason mért adatok oras atlaga 2025. 03. 04-¢én:
23,87 pg/m® = 24 pg/m?®

Terhelhetdség 6ras iddintervallumra: 100 pg/m3- 24 pg/m3= 76 ug/m®

Terhelhetdség 20 %-a: 76 ug/m® x 0,20 = 15,2 pg/m?®

A terhelhetdség szamitasanal ezt az adatot hasznaljuk fel.

Eno2 a u Ozv 20 p H C X
(mg/s*m) @) (m/s) (m) (m) (m | (ugm) | (m)
20 2,56 15,17 7
»A” 30 1,83 14,50 3
eset 0,0450 45 2,7 1.56 0,1 0,282 1,5 12.03 1
90 1,56 8,51 1
Hatasteriilet nagysaga
A hatasteriilet a szallitdsi utvonaltdl 1 — 7 m tavolsagra alakul ki.
Eno2 a u Gzv Zo p H C X
(mg/s*m) @) (m/s) (m) (m) (m | (ngm?) | (m)
20 2,76 14,98 8
»B” 30 2,00 14,09 4
eset 0,0478 45 2,7 156 0,1 0,282 1,5 12.78 1
90 1,56 9,04 1

A hatasteriilet a szallitasi utvonaltol 8 — 1 m tavolsagra alakul ki.

A hatasteriilet boviilés oo = 20° -nal 1 m, oo = 30° -nal 1 m a magasabb beesése szognél a
hatasteriilet nem valtozik.
A b) feltétel kisebb hatastertiletet ad, mint az a) feltétel szerint szamolt.

c) feltétel ellendrzése
az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

Eno2 o u O Zo p H C X

(mg/s*m) @) (m/s) (m) (m) (m) | (ug/m3) | (m)
20 2,00 19,40 4
HA” 30 2,00 13,27 4
eset 0,0450 45 2,7 2.00 0,1 0,282 1,5 9.38 7
90 2,00 6,63 4

A ,virtualis” hatasteriilet (c feltétel) az ut kozvetlen kozelében van 4 m tavolsagban

Enoz a u Ozv 20 p H C X

(mg/s*m) @) (m/s) (m) (m) (m) | (ug/m?) | (m)
20 2,00 20,60 4
»B” 30 2,00 14,09 4
eset 0,0478 45 2,7 2.00 0,1 0,282 1,5 9.07 7
90 2,00 7,05 4

A ,virtualis” hatasteriilet (c feltétel) az ut kozvetlen kozelében van 4 m tavolsagban.
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1. Osszefoglalas

A B & B SALGO Kft. (Székhely: 3100 Salgétarjan, Munkas Gt 5.) 3100 Salgétarjan,
kiilteriilet 0170/4, 0173/5 hrsz. ingatlanokon Iétesitendd inert hulladék és fold befogado,
valogatd és Ujrahasznositd telepen végzett tevékenység a kornyezetében talalhatd
lakasoknal porkibocsatas szempontjabol nem okoz hatarérték feletti koncentraciot.

A helyhez kotott difftz forras hatasteriilete az a.), b.) és ¢.) mddszer szerint szamolva a
porkibocsatas:

a.) A hatasteriilet a tevékenység kozéppontjatol 259 m-re van.

b.) A hatasteriilet a tevékenység kozéppontjatol 598 m-re van.

c.) A hatasteriilet a tevékenység kozéppontjatol 13 m-re van

Javaslat: szaraz, szeles idében a deponiak feliiletét indokolt locsolni.

A munkagépek égéstermék kibocsatisa nem okoz hatarérték feletti koncentraciot
telepen végzett tevékenység a kornyezetében talalhatd lakasoknal.

A munkagépek altal kibocsatott égéstermékek hatasteriilete az a.), b.) és c.) modszer
szerint szamolva a legveszélyesebb NOx légszennyezdanyagra:

a.) A hatasteriilet a tevékenység kozéppontjatol 186 m-re van.

b.) A hatasteriilet a tevékenység kozéppontjatol 140 m-re van.

C.) A hatasteriilet a tevékenység kdzéppontjatdl 8 m-re van

A telepen végzett tevékenység kiszolgalasabol adodod gépjarmiforgalom novekmény a

rygr e r

meg, elhanyagolhaté tobblet hatast fejt ki.

Emdd, 2025-03-06
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