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A 13526-5183/2024 munkaszamu dokumentacié dokumentacid soran felmerilt kérdésekre az
alabbi valaszt adjuk.

Kérdés:

A dokumentacio készitése soran figyelembe vették-e, hogy a toltésmentesitett cellak etil-
karbonat, metil-karbonat és etil-metil-karbonat tartalmut oldoszereket tartalmaznak.

Valasz:

Kozismert hogy a litium akkumuladtorok dimetil-karbonat, dietilkarbonat, etil-metil-karbonat
tartalmu oldoszereket tartalmaznak. Ezek gyulladasi hémérséklete 450°C koriil van,
veszélyességiik kozel azonos. Lehet benniik tovabba etilén-karbonat, mely gyulladasi
homérséklete 465 °C, veszélyessége kozel azonos. Az elektrolit pontos keverési aranyat
kizar6lag a gyartd tudja, melyet komoly iizleti titokként kezel. Ezek az adatok t4jékoztato
jellegliek, az anyagok biztonsagi adatlapja az iranyado, de a feldolgozas szempontjabol a pontos
Osszetételnek nincs meghatarozo jelentdsége. A dokumentacid sordn ezeket az informacidkat
figyelembe vettiik.

Kérdés:

A Szakért6i vélemény 5.1. pontjaiban rogzitett azon megallapitas alatt, hogy ,,oly modon szedik
szét az akkumulatort, hogy a kéziszerszam nem taldlkozik elektrolittal”, hiszen a vizes
toltésmentesitést megeldzden, az in. tasakos celldkat felvagjak. A GEPMI Kft. milyen mérési
eredménnyel tudja igazolni, hogy ,,vizes merités utan elektrolit éghetd folyadék elegy tartalma
0,2 % lesz a cellaban”.


about:blank

Valasz:

Az érkezd feldolgozando cellakbol két fajta van

Az érkezd feldolgozando cellakbol két fajta van

A bal oldali cella aluminium f6lia boritast, vizbe helyezés el6tt keramia késsel vagjak az
oldalat. A jobb oldali cella aluminium dobozban van a kézepén talalhaté egy aluminium folidval
lezart lyuk amit vizbe martas eldtt kilyukasztanak. Semmilyen fémtargy nem érintkezik az
elektrolittal.

A vizesen meritett cella anyag vizsgalata

Vizsgalati jegyzOkonyv szdma: 873823/1 amit az Eurofins Analytical Services Hungary Kft.
Kornyezetanalitikai Laboratorium végzett el.

Vizsgalt paraméter Mértékegység Hint; jele
Etil-metil-karbonat mg/kg era. kg
Dimetil-karbonat mg/kg era. az
Etilen-karbonat mg/kg era. 2370

A vélaszhoz csatoljuk a jegyzOkonyvet.

A Gépmi nem vizsgalja és nem méri az elektrolit oldoszertartalmanak toménységét, a megadott
adatokkal dolgozik. Fontos megjegyezni, hogy az oldoszerekre vonatkoz6 ARH értéke
nagysagrendekkel nagyobb a mért értéknél.

Budapest, 2025.01.21.
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GEPMI tanusitasi vezetd Okl. munkavédelmi szakmérnok

OKI. koénnytipari mérnok
Robbanasbiztos berendezések tervezése,

karbantartdinak és javitdoinak miiszaki vezetdje






