MUszaki ismertet6

sto mrm

StoPox HVP O

EP alapozé, asvanyi olajjal szennyezett c E g‘& IE*

aljzatokhoz hasznalhaté

Jellemz8k |

Alkalmazas

o beltéri és kultéri hasznalatra

o padldéfellletekre

¢ nedves, megtisztitott, cementkotési aljzatokra

¢ alapozoként, olajjal szennyezett aljzatokra, az aljzat el6zetes megtisztitasa utan
e beszort rétegként az utana kdvetkezd EP és PUR bevonatok ala

Tulajdonsagok

o kival6 tapadas az aljzatra
e nagy kapillaraktivitas
¢ a kapillarisok zarasa a felszivargoé olajszennyezédéssel szemben

Megjelenés

e vilagos szlirke, fehéres arnyalatu

Kiilonlegességek/tudnivalok

Miiszaki adatok

¢ a termék megfelel az EN 1504-2 szabvany el6irasainak
¢ a termék megfelel az EN 13813 szabvany elbirasainak

Szabvany / .

Kritérium . . Erték/ Egység  Tudnivalék
vizsgalati el6iras

Tapadod-huzoészilardsag (28 EN 1542 >20MPa

napos) ’

Viszkozitas (23 °C-on) ENISO 3219 400 - 600 mPa.s keverék

A jellemzd értékek megadasanal atlagértékekrol, ill. korilbeldli értékekrdl van szo.
Természetes nyersanyagok termékeinkben torténd hasznalata miatt egyes
szallitmanyok megadott értékei kismértékben eltérhetnek anélkil, hogy ez
karosan befolyasolna a termék alkalmassagat.

Alapfeliilet

Kovetelmények

Olajjal szennyezett, mattnedves, cementkotési alapfellletek

Az aljzattal szemben tamasztott kovetelmények:

Az alapfeliilet szaraz vagy nedves, teherbir6é és nem tartalmaz elvalaszthato
hatasu, idegen anyagokat.

A nem megfelel6 szilardsagu laza, mallé részeket, szennyez&déseket el kell
tavolitani.

A 2001-10. sz. helyreallitasi iranyelv definicidja szerint szaraz vagy nedves

+8 °C-nal és a harmatpontnal 3 K-val magasabb alapfellilet-hé6mérséklet.
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A tapadd-huzoszilardsag atlagos értéke 1,5 N/mm?
A legkisebb megengedett egyedi tapad6-huzoszilardsagi érték 1,0 N/mm?

El6késziiletek Az aljzatot megfelel6 mechanikai eljarassal, pl. acélgolyés szemcseszorassal,
marassal és azt kdvetd kiegészité szemcseszorassal vagy szilard széréanyaggal
torténd szorassal eld kell késziteni, majd ipari porszivoval portalanitani kell.

Az olajjal szennyezett felliletek specialis problémai miatt javasoljuk, hogy vegyék
igénybe alkalmazastechnikai tanacsadasunkat.

Az olajjal szennyezett beton alapfellleteket el6szor emulgald tisztitoszerrel
(Schencking & Bury cég HVP-O olaj-eltavolitdjaval), a gyarto eldirasai szerint,
szUkseég esetén tobbszor at kell mosni.

Ezutan a fellletet kefével és tiszta vizzel ismét alaposan megtisztitjuk, majd a
maradék vizet porszivoval eltavolitjuk.

A szennyezett vizet 6ssze kell gydijteni és szakszeriien artalmatlanitani kell.

Feldolgozas ‘

Feldolgozasi hdmérséklet Feldolgozasi hémérséklet als6 hatara: +8 °C
Feldolgozasi hémérséklet fels hatara: +30 °C
Max. megengedett relativ paratartalom 85 %

Feldolgozasi id6 +10 °C-on: kb. 120 perc
+23 °C-on: kb. 60 perc
+30 °C-on: kb. 30 perc

Keverési arany A komponens : B komponens = 100,0 : 12,5 sulyrész

Anyag el6készitése Az A és a B komponenst a bedllitott keverési aranyban szallitjuk és a kovetkezék
szerint kell 6ket 0sszekeverni. Fel kell keverni az A komponenst, majd
maradéktalanul hozza kell adni a B komponenst.

Lassan forgé keverével (max. 300 f/perc) alaposan at kell keverni, mig homogén,
csomomentes massza keletkezik. Az anyagot az edény oldalardl és aljardl is
alaposan fel kell keverni, hogy a térhalositd egyenletesen eloszoljon. Keverési id6é
min. 3 perc.

A keverés utan at kell tolteni egy tiszta edénybe, és ismét at kell keverni.

Nem szabad a szallitéedénybdl dolgozni!

Az egyes komponensek hdmérséklete keveréskor legalabb +15 °C legyen.

Anyagsziikséglet Alkalmazasi mod Anyagszikséglet (kb.)

alapozoként, az aljzattél fliggéen 0,6-1,0 kg/m?

Az anyagszlkséglet tobbek kozott a feldolgozastdl, az alapfelllettél és a
konzisztenciatol fiigg. A megadott anyagszikségleti értékek csak iranymutatasok.
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A pontos anyagsziikségleti értékeket adott esetben az épitményen kell
meghatarozni.

Rétegfelépités Alapozd olajjal szennyezett alapfelliletekre
1. Az alapfelilet el6készitése
2. Alapozas StoPox HVP O / Beszoéras.
Alkalmazas

Olajjal szennyezett alapfellletek

1. Alapfeliilet-elékészités (a Schencking & Bury cég tisztitasi eljarasa)

Az olajjal szennyezett beton alapfeliileteket el6szér emulgalo tisztitoszerrel (HVP-
O olaj-eltavolitoval), a gyartd (Schencking & Bury cég) el6irasai szerint, sziikség
esetén tObbszor meg kell tisztitani. Lasd az alapfelllet el6készitését.

2. Alapozas

A StoPox HVP O-t gumi lehtzéval/impregnalokefével/teddy hengerrel kdzvetleniil
a mattnedves, éppen megtisztitott betonaljzatra hordjuk fel.

Egyéb esetben az ismét felszivargd olaj megakadalyozza az alapozé tapadasat az
alapfelllethez.

Anyagszikséglet: kb. 0,6-1,2 kg/m?, az alapfelilet érdességétél fliggéen
Beszéras StoQuarz 0,6-1,2 mm kvarchomokkal

Anyagszikséglet: kb. 1,0 - 1,5 kg/m?

Beszoras utan az alapozasra tovabbi StoPox bevonatok hordhaték fel.

(*) Az On kapcsolattarté partnere

Karl-Jurgen Schencking, Alte Ziegelei 12, 85386 Eching

Tel. +49 8133 91 33, Fax. +49 8133 91 34, Mobil. +49 177 477 57 77

E-mail. Schencking@Schencking-Bury.de

Szaradas, kotés, atdolgozasi
id6

Atdolgozhatésagi idé:
+10 °C-on: kb. 28 6ra
+23 °C-on: kb. 10 6ra
+30 °C-on: kb. 8 6ra

Szerszamok tisztitasa

StoCryl VV / StoDivers EV 100
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Tudnivalék, javaslatok,
specialis informaciok,
egyebek

A teljesitmény-nyilatkozat(ok) a StoCretec Mliszaki Informaciés Kozponttol
szerezhet6k be.

Az éltalanos felhasznalasi tudnivalok a www.sto.hu oldalon, valamint az aktualis
Miszaki ismertetékben talalhatoéak.

A CE jelolésben megadott kopasallésagi osztaly sima, nem beszért bevonatokra
vonatkozik.

Csomagolas

vOdor és kanna

Cikkszam Megnevezés Edény
14185/009 StoPox HVP O Szett 30 kg Set
14185/008 StoPox HVP O Kombi 15 kg Combi

14185/007 StoPox HVP O Kombi 5 ki Combi

Tarolasi feltételek

Szaraz és fagymentes, kézvetlen napsugarzastél védett helyen kell tarolni.

Tarolasi idétartam

Eredeti taroléedényben max. (lasd a csomagolast).

Jelolés |
Termékcsoport Alapozas

GISCODE RE30

Biztonsag Ez a termék az érvényben lévd EU-iranyelv szerint jeloléskoteles.

Els6 beszerzéskor EK biztonsagi adatlapot is mellékellink.

Kérjik, vegye figyelembe a termék hasznalatara, tarolasara és artalmatlanitasara
vonatkozo6 informaciokat.

Gyakorlati iranyelvek az epoxigyantak kezeléséhez: "Epoxigyantak biztonsagos
hasznalata az épitéiparban”. valamint

Vizsgalati jelentés: "Vizsgalati jelentés a vegyi védbkesztylk védé hatasarol az EP
bevonatokkal szemben",

Kesztylk: "Kesztylk oldészermentes epoxigyantak hasznalatahoz" valamint
Védobkesztylik: "Védbkesztylk helyes hasznalata"
Https://www.bgbau.de/témak/biztonsag-és-egészség/veszélyes-
anyagok/epoxigyantak-hasznalata/

Kiadta:

BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft

HildegardstraBe 29/30, 10715 Berlin

Tel. (+49) 30 85781-0, Fax. (+49) 800 6686688-37400, www.bgbau.de

Segédeszkoz a felvonulasi teriilet tervezéséhez: "A gazdasagos és biztonsagos
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felvonulasi terilet"

Kiadta:

Szovetségi Munkavédelmi és Munkaegészséguigyi Hivatal (BAuA)
Friedrich-Henkel-Weg 1-25, D-44149 Dortmund

Tel. (+49) 231 9071-0, Fax. (+49) 231 9071-2454,

E-mail: poststelle@baua.bund.de, homepage: www.baua.de

Kiilonleges tudnivalék

Az ebben a miiszaki ismertetében talalhaté informaciok, ill. adatok a szokasos felhasznalasi
cél, ill. a szokasos felhasznalasi alkalmassag biztositasara szolgalnak és a mi ismereteinken
és tapasztalatainkon alapulnak. A felhasznalét azonban nem mentik fel az alél, hogy sajat
felelésségére ellendrizze az alkalmassagot és a felhasznalas céljat.

Az ebben a miszaki ismertetében egyértelmiien nem emlitett alkalmazasoknal fel kell venni a
kapcsolatot a gyartéval. Az engedély nélkili alkalmazas sajat kockazatra torténik. Ez
kuléndsen mas termékekkel valé kombinalas esetén érvényes.

Uj miiszaki ismerteté megjelenésével minden eddigi miiszaki ismerteté elvesziti
érvényességét. A mindenkori legtjabb megfogalmazas az internetrdl lehivhato.

Sto Epitéanyag Kft.
Jedlik Anyos u.17

HU - 2330 Dunaharaszti
Telefon: +36 24 51 02 10
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