HP16/1 melléklet:
Keén-dioxid (SO.) varhato oras, receptorpontonkénti maximalis kdrnyezeti koncentracioja
a tervezett beruhazas megval6sulésa esetén (lizemeltetési fazis)
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HP16/3. melléklet:
Formaldehid (CH,O) varhato 24 6ras, receptorpontonkénti maximalis kdrnyezeti koncentracioja

a tervezett beruhazas megvalosulasa esetén (iizemeltetési fazis — a koreai RTD berendezés kibocsatasai alapjan)
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S At HIP16/4. melléklet: Levegétisztasdg-védelmi hatdsteriilet
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: térképi abrazolasa (forras: Google Earth)
o e i SungEel Hitech Hungary Kft., Btonyterenye
' Hidnypétlasi dokumentacié
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Jelmagyardzat
Vizsgalt telephely hatarvonala
LevegGtisztasag-védelmi hatasteriilet — kén-dioxid, c) mddszer
Levegdtisztasag-védelmi hatasterdlet — PM10, c) modszer*
Levegdtisztasag-védelmi hatasterdlet— formaldehid, c) modszer*
KHT-ban szerepld levegds hatasterdlet (karbonatvegyiletek)

* a koreai RTD berendezésnél mért kibocsatasok alapjan szamitott hatasteriilet
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