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1. Kérelmezd végezzen talaj mintavételezést a Batonyterenye 941/29 hrsz. alatti
telephely teriiletén az alabbiak szerint.

a. Vizsgalati pontok:
i. A szikkaszt6 medence bevezet6 részén egy pontbol
ii. A szikkaszt6 medence kozepén egy pontbdl
iii. A 2. szamu tarolohely és a Zagyva kozotti teriileten telekhataron beliil egy pont-
bél
iv. A korabbi SB002 és SB004 mintavételi pontok kozotti teriileten egy pontbdl
b. Vizsgalati mélység:
i. 0,5 m, 1,0 m, 2,0 m, 3,0 m, 4,0 m
c. Vizsgaland6 komponensek:
i. fémek és félfémek
ii. elektromos vezet6képesség
iii. PH
iv. fémkomponensek: réz, aluminium, vas (acél), nikkel, illetve réz-oxidok: litium-
kobalt-oxid, litium-kobalt-mangan-nikkel-oxid;
v. elektrolit oldoszerek: karbonat-vegyiiletek (etilén-karbonat, etil-metil-karbonat,
dietil-karbonat, propilén-karbonat, etil-propionat);
vi. illékony szerves vegyiiletek
vii. nem illékony szerves vegyiiletek

Az akkreditalt mintavételeket és furasokat 2025. februar 17-én a Vitaqua Kft. elvégezte a megadott
pontokon és mélységekben.

A mintak vizsgalatat a Eurofins Kft. végezte el, mely Magyarorszag legnagyobb koérnyezetanalitikai
laboratériuma. A laboratérium jelezte, hogy litium-kobalt-oxid, valamint littum-kobalt-mangan-
nikkel-oxid, etilén-karbonat, propilén-karbonat és etil-propionat mérésére nincs laboratériumi
modszertik. A nyilatkozatot mellékeltitk. A Nemzeti Akkreditalé Hatésag www.nah.gov.hu/hu/ka-
tegoriak/ webcimi oldalan kereshetéek az akkreditalt szervezetek akkreditacios okiratai. Ezen ke-
resve 2025. februar 18-1 allapot szerint egyetlen szervezetnek sincs érvényes akkreditacioja Magyar-
orszagon a megadott vegyiletekre vonatkozdan talajminta elemzésére.

Mivel a hianypoétlasi felhivasban az illékony szerves vegyiletek, valamint a nem illékony szerves
vegylletek kifejezés szerepel, melyek a CAS regisztere szerint tobb millié killonb6z6 szerves ve-
gylletet foglalnak magukban, ezért igyekeztiink az elérhetd legtobb vegytilet mérését lehetévé tevd
csomagot valasztani, mely azonban nem akkreditalt. Azonban a Eurofins Kft. Kornyezetanalitikai
Laboratériuma érvényes nemzetkozi szabvanyok szerint dolgozik, melyek biztositjak a mérési ered-
mény hitelességét. Jelen vizsgalat esetén az EPA Method 8260D:2018, az EPA Method 8270E:2018
és a WBSE-206:2019 szabvanyt alkalmaztak az illékony és nem illékony szerves vegyiletek GC-MS
attekintésére. (Az EPA szabvanyai az epa.gov honlaprél letdlthet6ek.) A gazkromatografia-tomeg-
spektrometria rendkivill érzékeny és széles korben alkalmazott analitikai modszer, amely tObb szaz
szerves vegyilet azonositasara és mennyiségi meghatarozasara alkalmas. Ennek segitségével a teljes
minta nagyon hatékonyan és rovid id6 alatt vizsgalhaté — amennyiben valamely szennyez6 kimuta-
tasra kertil a vizsgalt mintaban, ott tovabbi akkreditalt vizsgalatok elvégzésével igazolhaté annak
pontos mennyisége.

2. A mintavételi és laboratériumi vizsgalati jegyz6konyveket, és a mintavételi
pontokat abrazolo részletes helyszinrajzot nyajtsa be a Kormanyhivatal részére.

A Vitaqua Kft. altal készitett mintavételi jegyz6konyveket, valamint azzal egytitt a mintavételi pon-
tokat abrazolo részletes helyszinrajzot mellékeltiik.
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A Eurofins Kft. altal készitett vizsgalati jegyz6konyvet szintén mellékelten csatoltuk. Ezzel kapcso-
latosan az alabbiakat allapithatjuk meg: egyetlen vizsgalt paraméter esetén, a 20 vizsgalt minta egyi-
kében sem tapasztalhatunk kiugro, hatarértéket meghaladd értéket. A vizsgalatok soran szerves
karbonatvegyiiletek jelenlétét nem mutattak ki a mintakban. A GC-MS attekintés alapjan sem illé-
kony, sem nem illékony szerves szennyez6 komponensek nem talalhatdak a vizsgalt talajmintakban.

3. Mellékeljen magyar nyelvii (hitelesen fordittatott) referencia dokumentumot az
RTD berendezés P12 jelii pontforrasanak emisszié mérésére vonatkozoéan (pl. a
lengyel vagy a dél koreai tizemben hasznalt berendezésrél).

Mellékelten megkildjiik a vallalkozas Dél-Koreai anyavallalatanal mikédé RTD-berendezés emisz-
sziomérési eredményeit eredeti nyelven, valamint a mérési eredmények hazon beltl készitett fordi-
tasaval. A Dél-Koreaban talalhaté berendezés kapacitasa nagyobb a Batonyterenyén tervezett be-
rendezés kapacitasanal.

Hiteles forditast Magyarorszagon kizarélag a Magyar Kozlonykiado és Igazsagtigyi Forditokézpont
Zrt. végezhet, akik 2025. februar 27-ére vallaltak a forditas elkészitését. Annak érdekében, hogy
megfeleljink a hianypétlasban foglaltaknak, megrendeltiik a hiteles forditast, melyet potldlag, leg-
kés6ébb 2025. februar 28-ig megkiildiink a Tisztelt Hatosag részére. A megrendelés igazolasat mel-
lékeltiik.

4. Adja meg az utéégetében talalhaté tamasztd tiizelést biztosité gazégd tipusat,
névleges hdételjesitményét. Tovabba ismertesse, hogy annak ellenére, hogy a
telephely rendelkezik vezetékes foldgaz-vételezési lehetéséggel, miért kivan LNG-
t hasznalni az emlitett gazégo6 tiizeldanyagként.

A gazégd
e Tipusa: Baltur TBG 60 MC
e Névleges hételjesitménye: 600 kW

A tervezés soran mind az LNG hasznalatanak, mind a vezetékes foldgaz felhasznalasanak lehet6-
ségét felmérte a vallalkozas gazdasagi szempontbodl. A végleges dontés szerint a vezetékes f6ldgaz
hasznalata tervezett. Mivel a levegévédelmi szamitasok soran a Hatasvizsgalat 5.1.4.1. pontjaban, a
102. oldalon régzitettiik, hogy az LNG esetében is a foldgaztizelésre vonatkozo fajlagos értékeket
vettitk alapul, ezért emiatt a varhato kibocsatasi értékek atszamitasa nem szitkséges.

5. Fejtse ki, hogy a dokumentaciéban emlitett ,RTO” rovidités alatt mit ért pontosan.
Amennyiben a termikus utéégetd rendszer regenerativ tulajdonsagara utal, adja
meg a hdéhasznositas modjat (pl. keramiaagy). Amennyiben a termikus égetd
koézvetlen tiizelést, azt sziikkséges rogziteni.

Dél-Koreaban a termikus ut6égeté berendezésekre altalanossagban hasznaljak az ,,RTO” révidi-
tést, melyet a Hatasvizsgalati dokumentaciéban atvettiink. A hasznalni tervezett RTO-berendezés
héhasznositassal nem rendelkezik, az utéégetd kozvetlen tizelésd.

6. Mutassa be a termikus oxidaciés rendszer tervezési alapparamétereit, melyek
feltételei az oxidacids reakcid teljes korli végbemenetelének:
a. adja meg az utdéégetén athaladdé véggaz minimalis tartézkodasi idejét, a
fenntartandé minimalis h6mérsékletet és meghatarozasuknak maédjat

Az utbéégetdn athalado véggaz minimalis tartdzkodasi ideje az utdégetd légtérfogatatol és a bemend

gaz mennyiségétsl fiigg. Az utdégetd belsé térfogata 2,8 m’. Az utdégetén athaladd levegd

térfogatinak maximalis értéke ~34 m’/min (2000 m’/h). A vairhaté minimalis tartézkodasi idé
ennck megfeleléen 5 sec. A fenntartand6 minimalis hémérséklet 750°C.

A kérdés masodik felére adott valasz tzleti titkot képez, ezért csak a Hatdsag részére elérhetd.
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b. ismertesse az égési folyamat hatékonysagahoz sziikséges égéslevegd
betaplalasanak, valamint keverésének modjat.

A kérdésre adott valasz tzleti titkot képez, ezért csak a Hatdsag részére elérheto.

c. nyilatkozzon arrdl, hogy az RTD berendezésbe keriil§ vizes hulladékkal
Osszefiiggésben a véggaz elégetése el6tt sziikséges-e a nedvesség
kondenzalasa a megfeleld hatasfok fenntartasa érdekében

A vizes toltésmentesitésen atesett hulladék nedvességtartalma nem jelentds, mivel a hulladék nagy-
részt fém Osszetevékbdl all, melynek nincsenek olyan poérusai, melyek nagy mennyiségi vizet tud-
nanak tarolni. A telephelyen tervezett vizes toltésmentesitési folyamat 1épései k6z¢é emellett beter-
vezésre kerilt a lecsopbgtetés, hogy a felileten 1év6 nedvesség lecsopogjon. Ennek megfeleléen a
nedvesség kondenzalasa nem sziikséges, az az utdégetd hatasfokat nem befolyasolja. A minimalis
mennyiségl para pedig a légaram teljes egészével egytitt az utdéégetd utan a gaizmosdba kerdl.

7. Adja meg a ,f6 ventilator” tipusat, maximalis teljesitményét (légszallitasat),
tovabba ismertesse, hogy milyen technolégiai, tervezési megfontolasok alapjan
csékkentette az elszivott légmennyiség térfogataramat 9000 m’/h-r6l 2000 m’/h-ra.

A 16 ventilator:
- tipusa: 2,7 kW teljesitményd GSTF-#4.5 tipusu ventilator
- maximalis teljesitménye: 2000 m’/h

A kérdés masodik felére adott valasz tzleti titkot képez, ezért csak a Hatdsag részére elérheto.

8. Mellékelje a hivatkozott gyart6i dokumentaciét magyar nyelven a levegbkezel6
rendszer hatasfokara, miiszaki jellemzdire vonatkozoéan, amelyben té6bbek kozott
ismertetésre keriil, hogy a dokumentacioban megadott emisszios értékek

a. arra az lizemallapotra vonatkoznak amikor legalabb 1 6ran keresztiil kizardlag
elektromosan toltésmentesitett, de elektrolitot (biztonsagi adatlapok alapjan) akar
20 tomegszazalékos aranyban tartalmaz6 cella keriil kezelésre,

b. vagy arra az esetre vonatkoznak, mely soran a vizes toltésmentesitésen atesett
cellabol kiszerelt ,,csokkent” elektrolit tartalmu jelly roll keriil a berendezésbe (a
kibocsatas szempontjabol legkedvezdtlenebb iizemallapotot és a kapcsolodo
emisszios értékeket kell bemutatni)

A hivatkozott gyartéi dokumentacioét mellékeltiik, melybdl kidertl, hogy a megadott emisszids ér-
tékek arra az tizemallapotra vonatkoznak amikor legalabb 1 6ran keresztil kizarélag elektromosan
toltésmentesitett, de elektrolitot akar 20 témegszazalékos aranyban tartalmazoé cella keril kezelésre,
mivel a rendszert erre az esetre méretezték. A melléklet tizleti titoknak mindsul, ezért nem hozhatd
nyilvanossagra.

9. Ismertesse, hogy az RTD berendezés tizemi hé6mérséklete miért keriilt 200 °C-ban
maximalizalasra, annak ellenére, hogy a korabban Kormanyhivatal részére
bocsatott dokumentumokban 500-600 °C-os értékek szerepeltek. Nyilatkozzon arra
vonatkozo6an, hogy az engedélyezés targyat képez6 technoldgiai specifikacio
tovabbra is képes-e az emlitett 500-600 celsius fokos hémérséklet elSallitasara,
tovabba, hogy a késGbbiekben kivanjak-e ezt az emelt héfokos tizemmenetet
alkalmazni

Az RTD-berendezés eredetileg 500-600°C-os hémérsékletre lett méretezve. Késébb a vallalat kiil-
foldi telephelyein szerzett tapasztalat alapjan ezt 200°C-ban maximalizaltak, mivel a Hatasvizsga-
latban is szerepeltetett elektrolitalkotok elparologtatasihoz a 200°C-os hémérséklet is elegendd,
valamint az energiahatékonysagi szempontokat is figyelembe véve ennél magasabb hémérséklet
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biztositasa nem szikséges a technologia végzéséhez. A tevékenység soran a késébbiekben sem ki-
vanja a vallalkozas az emelt h6fokos tizemmenetet alkalmazni.

10. Nyujtson be miiszaki abrazolast, mely a forgé dob kemencét és a levegbkezel6
rendszert egyarant abrazolja és segitségével a miiszaki, technoldgiai ismérvek
beazonosithatéak (pl. kemence térfogata, részegységek egymashoz viszonyitott
elhelyezkedése, folyamat iranya, stb...)

A muszaki abrazolast mellékeltiik. A melléklet tizleti titoknak mindstl, ezért nem hozhaté nyilva-
nossagra.

11. Indokolja meg, hogy a korabbiakkal ellentétben miért nem szamol NAOH és
fémkomponensek (NMC+AL+CU) kibocsatasaval a P12 jelti pontforrason.
Amennyiben varhaté az emlitett szennyez6k kibocsatasa adja meg mértékét és
végezzen hatasteriilet lehatarolast.

A P12 pontforras a forgd dobszaritobol érkezd, jelentds tisztitasi fazisokon atesett levegSt bocsatja
ki a kornyezeti levegbbe. A forgd dobszariton belil daralasi tevékenység nem torténik, igy jelentSs
kiporzas nem varhat6. Aluminiumbdl és rézbdl pedig nem keletkezik olyan kis részecskeméret,
melyet a légaram szallitani tudna. Az esetlegesen mégis kiporzo frakcidk kiszirésre kertilnek a gaz-
mosoéban, valamint az ESP-rendszer segitségével, {gy a fémek kibocsatasa teljes egészében meg-
el6zhetd. Bzt timasztja ald a 3. ponthoz kapcsoloddan mellékletként megkiildott Dél-Koreai tizem-
ben készult emissziomérési jegyz6konyv. Ebben a nikkel és a réz kibocsatasat vizsgaltak, mindkét
esetben kimutatasi hatar alatti eredményt detektalva. Fontos tudni, hogy a rendszerben feldolgozott
hulladék nikkel : kobalt aranya 8 : 1. Mivel a két fém tulajdonsagai, valamint szemcseméretiik igen
hasonld, ezért nagy biztonsaggal kijelenthet6, hogy amennyiben nikkel nem volt mérheté a kibo-
csatott levegében, ugy kobalt sem lesz mérhetd. A feldolgozott hulladékban a réz : aluminium ara-
nya nagysagrendileg 1 : 1, igy mivel a réz nem volt detektalhato, gy varhatéan az aluminium kibo-
csatasa sem mérhetd.

A leveg6kezel6 berendezés tisztitotornyaban az oldott savmaradékok és szerves oldoszermaradva-
nyok semlegesitése érdekében NaOH vizes oldatot fecskendeznek a tisztitotérbe, mely a pH-érték
alapjan PLC-programozas atjan automatikusan szabalyozott folyamat. A folyamat soran a szeny-
nyez6anyagok a NaOH-dal kémiai reakcidba lépve sé formajaban kivalnak és a gazmoso rendsze-
rének szennyezett vizébe kertilnek (melyet a Hatasvizsgalatban bemutatottak szerint id6kézonként
veszélyes hulladékként elszallitanak). A rendszer automatikus szabalyzasa miatt f616s NaOH nem
keril a rendszerbe, igy ebbdl fakadban kérnyezetbe torténd kibocsatassal sem kell szamolnunk.

12. Mellékelje a véglegesnek tekinthet hatasteriilet szamitasokrol elmentett, naplézott
szamitasi jelentéseket.

Az AERMOD alkalmazasaval kapott kimeneti allomanyokat (a szamitasi bemend paramétereit és
az eredményeket napl6z6 aermod.out kimeneti fajlokat) mellékletben csatoltuk.

13. Nyujtson be biztonsagi adatlapot a felhasznalt natrium-hidroxidrol.
A felhasznalni tervezett natrium-hidroxid biztonsagi adatlapjat mellékeltik.

14. Nyujtson be hatasteriilet lehatarolast mely soran a P11 jeldi pontforras esetében az
emisszi6 a dokumentacioban foglaltaknak megfeleléen (,,A kibocsatott
szennyezdanyagok a szilard anyag, Co, Ni és Cu, a véggazbeli koncentraciokat a
P1-P3 forrasoknal korabban mért legnagyobb értéken vettitk fel.”) valéoban a
korabban, 2024. 08. 15. és 2024. 10. 22. napjan mért legnagyobb értékek alapjan keriil
meghatarozasra.
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A Hatasvizsgalatban kozolt, kifogasolt értékek az alabbiak:

Vizsgalt pont- | Légszennyezd Bessalboncenticoll o o =)
forras anyag mg/m’ wek aram
mg/m’ kg/h
P11 RTD szaraz szilard anyag 0,387 150 0,0060
dardl6 porlev. Kobalt (Co) 0,0001 1 0,000002
kirtdje
V15400 /b Nikkel (Ni) 0,00032 1 0,000005
20,6 °C Réz (Cu) 0,00099 5 0,000015

1. tablazat: A Hatasvizsgalatban eredetileg szerepl6 kibocsatasi értékek

A 2024.08.15.-én és 2024.10.22.-én mért szilard anyag és fémkomponens értékek:

Témesaram Tomegaram
R : . | Mért kon- | Hatar- | omegar (mért koncent-
Vizsgalt Légszennyezd . s e (jegyzékonyv ez .
. centraciéo | érték . racié alapjan
pontforras anyag 3 3 szerint) f
mg/m mg/m ke/h szamolt)
g kg/h

ENCOTECH Kft. 1-407/2024 sz. mérési

egyzOkonyve (mérés idépontja: 2024.08.15)

P2 ﬁszrizva' szilird anyag <0,62 150 <0,0064 <0,006448
berendezés Kobalt (Co)
Lo 11 .54 <0,001 0,05 <0,0001 <0,000010
V:10400 | Réz (Cu) (2.1.1
ey o 0,001 5 <0,0001 0,000010
) o Mangan (Mn)
/- 38,6 °C 2110 0,002 5 <0,0001 0,000021
Nikkel (Ni)
(254 B) 0,009 0,5 <0,0001 0,000094

ENCOTECH Kft. 2-407/2024 sz. mérési

egyzokonyve (mérés idépontja: 2024.10.22)

P1 portleva-

D szilird anyag 0,45 150 0,0041 0,004091
belfg z‘éefés Kg’zl‘);‘l; E;O) 0,002 0,05 <0,0001 0,000018
9090w /h | R (C(‘:‘)) @I 6001 5 <0,0001 <0,000009
£ 22,1°C Ma(ggf‘rll 84“) 0,001 5 <0,0001 0,000009
Néd;ei %H) 0,010 0,5 <0,0001 0,000091
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. . Tomegaram
Mért kon- | Hatar- Tomegiram (mért k%ncent-
Vizsgalt Légszennyezd s oy (jegyz8konyv . s .
. centraciéo | érték . racié alapjan
pontforras anyag 3 3 szerint) .
mg/m mg/m ke/h szamolt)
g kg/h
P3 lf;;’if,)va‘ szilird anyag 0,47 150 0,0041 0,004145
berendezés Kobalt (Co)
et PPN <0,001 0,05 <0,0001 <0,000009
V88200 h | X (%) @I 6001 5 <0,0001 <0,000009
£ 17,5 °C Ma(rzlglaT gdn) <0,001 5 <0,0001 <0,000009
Nildcel (Ni) <0,001 0.5 <0,0001 <0,000009
(2.5.4 B)

2. tablazat: A P1-P3 pontforrasokon mért kibocsatasi értékek

Jol lathat6, hogy Hatasvizsgalatban szerepeltetett értékek és a javitott emissziok egyarant az adott
mérés alsé méréshatara korili kibocsatast mutatnak. Az Encotech Kft. mérési jegyzékonyveiben
méréshatar alattiként szerepelteti az 1 g/h (0,0001 kg/h) alatti tomegaramokat. Mivel ez az érték
minden esetben magasabb, mint a mért koncentracié alapjan szamolt tomegaramérték, ezért a biz-
tonsag javara torténé megkozelitést alkalmazva az altaluk a jegyz6konyvben feltuntetett tomeg-
aramértékkel szamoltunk. A szamitasokat a tablazatban kék szinnel megjelolt emisszidértékekkel
ismételtik meg. A megismételt terjedésszamitasok eredményeit a kévetkezd tablazatban foglaltuk

0ssze.

L4 iy e e Atla..gc,zlési Maximljm Atlag3 Ir,nr'nis,szi(')s ha3-
id8 pg/m pg/m tarérték pg/m
oras 0,246 0,0410 —

Kobalt 24 oras 0,0377 0,00424 0,1+
éves 0,00749 0,00047 —
oras 0,8291 0,1328 —

Nikkel 24 oras 0,1255 0,0133 —
éves 0,0207 0,0013 0,025%
oras 0,181 0,0308 —

Réz 24 oras 0,0278 0,00323 1
éves 0,0060 0,00038 —

3. tablazat: A megismételt terjedésszamitasok eredményei !

1*24/2011. (IV. 14.) VM rendeletben megadott levegéminGségi hatarérték
**24/2011. (IV. 14.) VM rendeletben megadott tervezési iranyérték
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A terjedésszamitasok fontosabb eredményeit térképen is abrazoltuk, melyeket mellékeltink. A fém-
komponensekre szamitott hatastertlet értékek a kovetkezé tablazatban lathatéan. A hatastertlet
szamitas soran a tertilet alap leveg6terheltségének az éves ill. 24 6ras tervezési iranyérték 2%-at
tekintettitk, mérési adatok hianyaban. Az eredmények alapjan elmondhato, hogy hatarérték-tallépés
a vizsgalt fémek esetében nem jelentkezett a Hatdsag altal kért hianypotlasi felhivas szerint elvé-
gezve a szamitast.

Hatasteriilet az EOV 707 705; 294 962 ponttol (izemcsar-
Légszennyezd anyag nok sdlypont) szamitott kor sugaraval
a) modszer b) médszer c) modszer
Kobalt nem értékelhetd 478%* 326
Nikkel nem értékelhetS 506%* 326
Réz nem értékelhetd nem értékelhetd 326

4. tablazat: A hatasteriilet-szamitasok eredményei 2

A hatastertlet térképi abrazolasat szintén mellékletben mutatjuk be. Lathatd, hogy a telephely leve-
gbvédelmi hatasteriilete vonatkozasaban tovabbra is a karbonatvegytiletek a meghatarozok, a fémek
kozil a legnagyobb hatastertiletet ad6 nikkel (506 m) hatasteriilete mintegy harmadrésze a kar-
bonatvegyiiletekre kapott tavolsagnak.

15. Nyujtson be miiszaki dokumentaciét és gyartéi technoldgiai leirast a P11 jeld
pontforrason alkalmazni kivant levalasztéberendezésre vonatkozoéan (zsakos sziird

és ciklon) melyekben ismertetésre keriil a szlir6zsakok szama, sziir6 feliilet, sziir
tisztitasi modja, stb...

A két levalasztoberendezés gyartoi dokumentacidjat mellékeltitk. A melléklet tizleti titoknak mind-
stl, ezért nem hozhato nyilvanossagra.

16. Ismertesse a P12 jeld pontforrason kibocsatott SO2 hatasteriiletének kiterjedését.

A Hatasvizsgalatban bemutatott eljarassal elvégeztik a kén-dioxid terjedésszamitasat. Tekintettel
arra, hogy tzemelteté Dél-Koreai telephelyén 1évé RTD-berendezésérdl emisszidomérési jegyzo-
konyv érkezett a P12 pontforras kibocsatasainak értékeléséhez, a kén-dioxidra vonatkozo terjedés-
szamitas mellett elvégeztiik a pontforrasra szamitott kibocsatasok felilvizsgalatat is az alabbi tab-
lazatban foglaltak szerint.

- — =
Koreai RTD mérési adatok KHT-ban kozol: adatok (V*: 2000
m’/h)
: Meérési ered- . ., Szamitott kon- Szamitott

Paraméter \ Atszamitva . s .
mény centracio emisszi6 (P12)
PMio 3,8 mg/Nm’ 3,8 mg/m’| 0,32  mg/m’ | 8,66E-05 g/s
SO, 0 ppm 0 mg/m’ | 2,15 mg/m’ | 583E-04 g/s
NOx 48,3 ppm 90,891 mg/m’| 172,36 mg/m’ | 4,67E-02 g/s
CcO 10,3 ppm 11,799 mg/m’| 64,58 mg/m’ | 1,75E-02 g/s

2 *¢éves atlagos értékek (nem fistfaklya tengelye alatti levegSterheltség-valtozas) alapjan szamitott eredmény
** 24 6ras maximalis értékek alapjan szamitott eredmény
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bo?;tsvzfgyﬁ;ek 1,8  ppm 7,664 mg/m’| <110 mg/m’ | 6,11E-02 g/s
NH; 0 ppm 0  mg/m’| —  mg/m’ — g/s

HCCl 0 ppm 0 mg/m’ — mg/m’ — g/s

Fluor 0 ppm 0 mg/m’ | <245 mg/m’ | 1,36E-03 g/s
Formaldehid | 0,093 ppm 0,11421 mg/m’| — mg/m’ — g/s
Cu 0 mg/Nm’ 0 mg/m’ — mg/m’ — g/s

Ni 0  mg/Nm’ 0 mg/m’| —  mg/m’ — g/s

Cr 0 mg/Nm’ 0 mg/m’| — mg/m’ — g/s

5. tablazat: A Dél-Koreai mérési eredmények 6sszehasonlitisa a Hatasvizsgalatban eredetileg

kozolt adatokkal

Az Osszes szénhidrogének atlagos molsulya 104,1 g/mol értéken kertilt a szamitasnal figyelembe-
vételre. A tablazatban kék szinnel emeltiik ki a szallé6 porra vonatkozé, valamint a formaldehidre
vonatkozé eredményeket. A szallé por esetén a Hatasvizsgalat készitése soran elvégzett szamitas
kisebb véggazbeli koncentraciot jelzett elére, mint a mérés. A formaldehid pedig egy olyan vegyiilet,
amely a rendszerbdl a mérések tanusaga szerint kis mennyiségben bar, de tavozik. A feltulvizsgalt

tobbi kibocsatas esetében a mérés kisebb eredményt adott, mint az el6zetes szamitas.

Lathat6, hogy a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. mellékletében megadott technoldgiai kibocsatasi
hatarértékek tallépése sem a szamitott, sem a Koreaban mért kibocsatasi koncentraciék esetében
sem tapasztalhat6. A felulvizsgalat alapjan a P12 kibocsatasait vizsgalva a SO»-ra vonatkozé szami-
tason kivil megismételtitk a Koreaban mért emisszidértékkel is a szallo por terjedés szamitasat,

illetve killon megvizsgaltuk a formaldehid kibocsatasanak hatasat is.

Az eredmények az alabbiak, szennyez&anyagonként egyet-egyet térképen is mellékeltunk.

L& vt mges Atla}g(,)’lési Maximlgm Atlag3 Ir,nr,nis,szi(')s ha3-
id8 pg/m pg/m tarérték pg/m

oras 0,485 0,0922 250%

Kén-dioxid 24 oras 0,1021 0,01075 125%
éves 0,01857 0,00134 50%*
oras 14,17 2,236 —
Szall6 por (PMig) 24 oras 1,445 0,766 50%*
éves 0,3250 0,0187 40*
oras 0,390 0,0626 —

Formaldehid 24 oras 0,0595 0,00641 12+
éves 0,0101 0,00064 —

6. tablazat: A terjedésszamitasok eredményei 3

3% 2 4/2011. IV. 14.) VM rendeletben megadott levegémindségi hatarérték
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Lathat6, hogy a szamitasok alapjan hatarérték-tallépés nem varhatéd. A hatasterilet-szamitas ered-
ményeit a kdvetkez6 tablazatban foglaltuk Gssze:

Hatasteriilet az EOV 707 705; 294 962 ponttol (izemcsar-
Légszennyezd anyag nok sdlypont) szamitott kor sugaraval
a) modszer b) médszer c) modszer
Kén-dioxid nem értékelhetd nem értékelhetd 490
Szallé por (PMio) nem értékelhetS nem értékelhetd 297
Formaldehid nem értékelhetd nem értékelhetd 326

7. tablazat: A hatasteriilet-szamitasok eredményei

Elmondhat6 tehat, hogy a P12 pontforras SO»-kibocsatasa hatasteriiletét a telephely sulypontjatol
szamitott 490 m-es tavolsagban huzott koér adja meg.

17. Nyujtsa be valaszat az NO/KVO/2054-4/2024. tigyiratszamu végzés rendelkezd
részében megfogalmazott kérdésekre.

17.1. Fejtse ki az ,,EMISFACT” parancs miik6dési elvét kitérve az évszaktdl fiiggd
kiilonb6z6 silyozo6 szorzokra.

Az tzemeltetés idSbeli jellemzbinek modellbe épitésére az AERMOD modell is lehetéséget nyujt
egy parancs (EMISFACT), és a hozza csatolt kilénb6z6 sulyozo szorzék alapjan. Az tzemidd
megadasa a havi egyszeri sulyozas és az 6rankénti mérési eredmények megadasa kozotti két véglet
kozott rengeteg mddon és felbontasban lehetséges, melyet az Aermod hasznalati dtmutaté doku-

mentacidja ismertet részletesen ( https://gaftp.epa.gov/Air/agmg/SCRAM/models/pre-

ferred/aermod/aermod userguide.pdf)

A valtozd emisszios faktorok definialasa a kovetkezdk szerint torténhet:

e SEASON: az emisszios faktor évszakonként valtozik (4 db érték);

e MONTH: az emisszios rata havonta valtozik (12 db érték);

e HROFDY: az emisszios rata a napok 6rain belil valtozik (24 db érték);

e SEASHR: az emisszios rata az évszak és a napon belili 6rak szerint valtozik (96 érték), stb.

A P9 pontforras engedélyezéséhez készilt szamitasok soran ezen sulyozo szorzokat alkalmaztuk
is, az ott leirtak szerint, ezzel kozelitve a folyamatos tizemmel szemben a pontforras tényleges ka-
pacitasadatok alapjan varhat6 tzemmenetét. A hatésig a NO/KVO/2054-4-2024. sz. végzésében
foglaltak alapjan ezt a szamitasi feltételt nem fogadta el. Ezzel kapcsolatosan a hatésag meg kivanta
jegyezni, hogy a 306/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja alapjan a pontforras hataste-
ruletének meghatarozasat (és ennek megfeleléen a varhaté kibocsatasat is) maximalis kapacitaski-
hasznalas mellett kibocsatott 1égszennyez6 anyag mellett kell elvégezni. Ezért a jelen dokumentaci-
6ban bemutatott szamitasok soran a P9 esetében a sulyozoé szorzok alkalmazasatol eltekintettiink,
és azt —a P11 és P12 (harom muszakban tizemel6) forrasokhoz hasonléan — agy vettiik figyelembe,
mint amelyek az év 8760 6rajaban folyamatosan tizemben vannak. A Hatasvizsgalati dokumentaci-
6ban kizarolag a nem folyamatos tizemben, két mtszakban tizemeltetett P1, P2 és P3 forras eseté-
ben alkalmaztuk a sulyozo6 szorzokat, napi 16 6ra tizemid6t beallitva (az év 365 napjan).

**24/2011. (IV. 14.) VM rendeletben megadott tervezési iranyérték
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Meg kivanjuk jegyezni, hogy ezzel a Hatasvizsgalatban és a jelen hianypotlasi dokumentacioban
bemutatott immisszios allapot a tényleges tizemmenet mellett varhaté leveg6terheltségi szintekhez
képest jelentSs tulbecslést tartalmaz.

17.2. Adja meg a modellvizsgalat soran hasznalt egyéb kiindulasi adatokat
(kibocsatasi magassag, véggaz héfok, véggaz aramlasi sebesség, kiirtd atmérd,
kibocsatott anyagok témegaram adatai, stb...).

A Hatasvizsgalati dokumentacié 5.1.4.1. pontjaban 1év6 306. tablazatban, valamint az 5.1.5.2. pont-
jaban 1évé6 42. tablazatban megadasra kertlt.

17.3. Amennyiben a kiindulé adatok megegyeznek az 1-210/2023 szamu vizsgalati
jegyz6koényvben foglaltakkal, nyilatkozzon azzal kapcsolatban, hogy az
»EMISFACT” bevezetése és az egy évvel frissebb meteoroldgiai adatok
felhasznalasan kiviil, ismert-e egyéb olyan befolyasolé tényezd ami indokolja a
2023-ban elvégzett terjedésvizsgalat soran kapott maximalis koérnyezeti
koncentraciéhoz viszonyitott jelentds cs6kkenést.

Ezzel kapcsolatosan egyéb befolyasold tényez&t nem ismeriink.
17.4. Adja meg a hatasteriilettel érintett ingatlanok helyrajzi szamait.

A hatastertleten talalhat6 ingatlanok felsorolasa a kérnyezeti hatasvizsgalathoz kapcsoléddan be-
kildott 14. mellékletben talalhato.

17.5. Ismertesse véleményét arra vonatkozéan, hogy hogyan tekinthet6ek mértékado
kiindulasi adatnak az 1-210/2023 szamu vizsgalati jegyz6konyvben foglalt
kibocsatasi adatok tekintve, hogy az emlitett emissziomérés alkalmaval:

* a jegyzO6konyv tanulsaga szerint kb. 8 tonna hulladék volt érintve elszivassal,
ugyanakkor az engedélyeztetni kivant technolégia soran a leiras alapjan
egyidejlileg maximalisan 20 tonna hulladék meritése és vagasa tervezett
elszivassal (amennyiben csak a toltésmentesitési térrésszel szamolunk ez 12
tonna)

* a téltésmentesités helyiségének légtérrésze nem volt lecsokkentve 800 m3-re

* a kadak feletti elszivé erny6k ,,mlianyag fiiggény” része még nem volt

N <

kialakitva, igy az elszivas nem koncentraltan az IBC tartalyok feliiletérdl tortént

* a toltésmentesitésre hasznalt helyiség nem volt levalasztva az iizemcsarnok
tobbi részérsl"

Ezen hianypotlasi pontra a Hatasvizsgalat 5.1.4.1. pontjaban talalhat6 a valasz, a 99. oldal elsé két
bekezdésében.

17.6. Mellékeljen miiszaki dokumentaciot a NANO-NAC 20 aktiv szenes levalasztora
vonatkozo6an, mely informaciét tartalmaz tobbek kozott a  szird
alkalmazhatosagi korére, miikodési elvére, miiszaki adataira (pl. adszorpcios
kapacitas, stb.) vonatkozoéan.

A gyartol muiszaki dokumentaciot mellékeltitk. A melléklet tizleti titoknak mindsiil, ezért nem hoz-
haté nyilvanossagra.

17.7. Ismertesse, hogyan kivanja ellendrizni az aktiv szén toltet telitettségét,
cseréjének idGszerliségét.

A vallalkozas tapasztalatai a Dél-Koreai tizemben, hasonlé paraméterek mellett tizemeltetett vizes
lemerit6 helyiségbdl szarmaznak. A paraméterek kozel azonosak — az elszivott levegé mennyisége
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mindkét teriilet esetében 12 000 m’/h. Az elszivé motorjanak teljesitménye a Dél-Koreai iizem
esetében 18,6 kW, a Batonyterenyei tizemben 22 kW. A szr6toronyban 1évé aktivszén mennyisége
a Dél-Koreai tizem esetében 900 kg, a Batonyterenyei tizemben 2000 kg. A Dél-Koreai tizem sz(-
rétornyaban 1évé aktivszenet évente egy alkalommal cserélik a tapasztalataiknak megfelel6en.

A Batonyterenyei telephelyen a pontforras tizemelésének meginditasa teljesen djonnan cserélt ak-
tivszénnel fog torténni. A probatizem soran a kibocsatasokat akkreditalt emisszioméréssel fogjak
ellenérizni. Az elsé emisszidomérést kévetéen 6 honappal a pontforrasnal ismételten emissziomé-
rést fognak végezni, mellyel meghatarozhato lesz a Batonyterenyei tizemben alkalmazandé pontos
csereperiodus.

17.8. LAL valtozas jelentés formajaban rendelje hozza a pontforrashoz a cellavagé
berendezéseket.

A valtozasjelentés keretében a cellavagokat hozzarendeltitk a P9 pontforrashoz. A LLAL-adatcso-
mag azonositoja: 4160695.

17.9. Ismertesse, hogy a pontforras miikédtetése kézben milyen baleseti esemény,
rendkiviili kérnyezeti (levegd) szennyezés feltételezhetd, és ezek kezelésére
vonatkozo6an milyen intézkedések az iranyaddéak, tovabba nyilatkozzon azzal
kapcsolatban, hogy a telephelyre vonatkozo6 sdlyos karesemény elharitasi terv
tartalmaz-e informaciot a targyi pontforras, illetve a technol6gia tizemeltetésére
vonatkozo6an, amennyiben igen mellékelje az érintett szakaszokat.

A Hatasvizsgalati dokumentacié 6.2.3. pontjaban bemutattuk ,,az elszivoberendezés meghibaso-
dasa a berendezés leallasaval” megnevezést havaria-eseményt, valamint elharitasinak moédjat. A
veszélyes hulladékok kezelésére kijel6lt helyiség vagy berendezés 1égtechnikai berendezései meghi-
basodhatnak, melynek kévetkeztében a szennyezéanyagokkal teli levegd felddasulhat az éptileten
beldl.

Emellett egy jelent6s vihar vagy mas természeti katasztrofa esetén megtorténhet a vizes téltésmen-
tesité ablakanak betorése is. Ebben az esetben a szennyezanyagokat tartalmazé levegd kijuthat a
kornyezeti levegébe.

Mindkét havaria esemény esetén a tevékenységet azonnal felfiiggesztik, a veszélyes hulladékot a
tovabbi kiparolgas megakadalyozasa érdekében ADR-minésitett taroléedényekbe visszazarjak. Az
elszivas meghibasodasa esetén az elszivoberendezés javitasaig tevékenységet nem folytatnak, Gjra-
inditast kovetden a helyiség atszell6zéséig az 4jboli munkavégzés megkezdése tilos. Az ablak kito-
rése esetén az ablak megfelel6 minéségben torténé megjavitasaig a helyiségben tevékenységet nem
folytatnak.

A Sulyos Karesemény-elharitasi Terv a SEVESO jogszabaly hatalya ala tartozé tevékenységekre
vonatkoz6 kareseményekre vonatkozoan tartalmaz informacidkat. A vizes toltésmentesités jelen-
legi ismereteink szerint nem tartozik ezen jogszabaly hatalya ala, ezért erre vonatkozé informacio-
kat nem tartalmaz.

17.10. Ismertesse, hogy a targyi pontforrasnal alkalmazni kivant technolégia az
EPAPIR-20241009-3727 azonosité szamu beadvany mellékletében foglalt
részletes technolégiai leirassal tovabbra is 6sszhangban van-e.

Az EPAPIR-20241009-3727 azonosité szamu beadvany mellékletében foglalt részletes technolo-
giai lefrassal a tervezett technologia tovabbra is 6sszhangban van.

Készitette: Energiahalasz Kft. 12/ 24



Kornyezeti hatasvizsgalati dokumentacié - hianypotlas

SungEel Hitech Hungary Kft. - 3078 Batonyterenye, Hatvani ut 2.

17.11. Jar-e kornyezeti levegdbe torténé szilard anyag vagy fém kibocsatassal az
automata PLC programozott cellavag6 berendezések beiizemelése.

A cellavagé berendezések precizids vagoeszkozok, melyek a cella aluminiumhazat vagassal tavolit-
jak el. Mivel nem torténik a cellan beliil talalhat6 nedves jelly roll bontasa, apritasa, daralasa, ezért
a vagas soran nem keletkezik olyan porfrakcid, mely levegbbe torténd szilard anyag vagy fém kibo-
csatasaval jarna.

18. Mutassa be, hogy a vizes téltésmentesité helyiségben tapasztalhaté6 hdmérséklet
ingadozas és a paratartalom valtozas milyen mértékben befolyasolja a sosvizes
oldoszeres elegy parolgasat és ezaltal a pontforrason t6rténd kibocsatast. Igazolja,
hogy a legkedvezdtlenebb iizemallapot esetén is megfelelnek a bemutatott
emisszios és immisszios értékek a vonatkozo hatarértékeknek.

Nagyon kicsi, jelentéktelen mértékben fogja befolyasolni a hémérséklet ingadozasa a parolgast. A
2023. évi méréskor, aprilisban 14°C volt a kinti héfok, a véggaz hdmérsékletére 18,7°C adodott. A
viz parolgasanak hémérsékletfiiggését tekintve elmondhatd, hogy a gbéznyomas a telephelyi mun-
kavégzés szempontjabdl relevansnak veheté 10-30°C kozotti tartomanyban 1227 Pa-r6l 4240 Pa-
ra n6, a névekedés csaknem linearis. 18,7 °C-on, a méréskor mintegy 2200 Pa volt. A névekedés
mértéke alapvetSen az 50°C (12 332 Pa géznyomas) feletti tartomanyban kezd gyorsabban néve-
kedni, amig 100°C-on eléri a 97750 Pa-t.

A paratartalom valtozasait az elszivas tizemeltetése mellett minimalisnak vehetjiik. A teremben az
elszivas tervezett mértéke mellett a paratartalom érdemi névekedésére nem szamithatunk.

Ezen okokbdl kifolydlag elmondhatd, hogy a hémérséklet ingadozasa és a paratartalom valtozasa
érdemben nem befolyasolja a Hatasvizsgalatban bemutatott emisszids és immisszios értékeket.

19. Nyilatkozzon azzal kapcsolatban, hogy ,,18650’-es hengeres cellakat vagy ezekbdl
felépiil6 modulokat, pakkokat tervez-e a telephelyen hulladékgazdalkodasi
tevékenységébe bevonni.

Ilyen tipusu cellak hulladékgazdalkodasi tevékenységbe torténé bevonasa nem tervezett.

20. Nyujtson be biztonsagi adatlapot a kezelni és hasznositani kivant tasakos és
aludobozos (prizmatikus) cellakrdl vagy a beléliik épiil6 modulokrél, pakkokrol.

A kért biztonsagi adatlapokat mellékeljuk. A mellékletek tizleti titoknak mindsilnek, ezért nem
hozhatdak nyilvanossagra.

21. Alevegd védelmérdl szol6 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. mellékletének 11.
pontja alapjan ismertesse a kibocsatasok folyamatos ellenGrzését biztositd
intézkedéseket.

A vallalkozas a kibocsatasok folyamatos ellendrzését éves rendszerességgel akkreditalt szervezettel
torténé emissziomérés formajaban kivanja megvalositani a vonatkozé szabvanyoknak megfeleléen.
A tervezett tevékenység nem tartozik a levegSterheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyez6
forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellenérzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrdl sz6l6
6/2011. (I. 14.) VM rendelet 13. mellékletében felsorolt folyamatos kibocsatasmérésre kotelezett
technologiak kozé.

22. A Kormanyhivatal megallapitotta, hogy az Energiahalasz Kft. altal készitett
»SungEel Hitech Hungary Kft. (Székhely: 2310 Szigetszentmiklés, ATT Sziget
Ipari Park 48.) Kornyezeti hatasvizsgalati dokumentacié Teriileti hataly: 3078
Batonyterenye, Hatvani at 2. 941/35 hrsz.” cimii dokumentacié6 (a tovabbiakban:
Hatastanulmany) 4.2. fejezetében szovegesen ismertetett hulladékgazdalkodasi
tevékenység és a 29. abra szerint bemutatott technoldgiai folyamat ellentmond
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egymasnak (pl. kiindulasi hulladékmennyiségek, tovabbi technolégiaba bejoévé
hulladékaramok). A Kormanyhivatal felhivja a Kérelmezét, hogy oldja fel ezen
ellenmondast, egyértelmiisitse a tervezési mennyiségeket, ismertesse, hogy mas
hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezd szervezett6l mar el6kezelt
hulladékot milyen HAK kédon, milyen mennyiségben, mely ponton vezet be a
technologiaba, illetve amennyiben sziikséges a dokumentacié valamennyi, ezen
adatok alapjan bemutatott részét modositsa és javitsa.

A Hatasvizsgalatban szerepl6 szoveges leiras és a 29. abraban ismertetett technoldgiai folyamat a
dokumentacié ismételt atvizsgalasa alapjan allaspontunk szerint nem tartalmaz ellentmondast. A
télreértések elkertilése érdekében a 4.2. fejezetet néhany pontban kibévitettik, ezen pontokon is
szerepeltetve a 29. abraban bemutatott mennyiségeket. A bévitett tartalmu 4.2. fejezetet mellékelten
csatoljuk. A Hatasvizsgalat eredeti szovegéhez képest bovitett részeket kékkel jeloltik a melléklet-
ben.

Mas hulladékgazdalkodo szervezettdl atvett, el6kezelésen mar atesett hulladék atvétele az 5. sor-
szamu input esetében tervezett (toltésmentesitett ,,tasakos” cella vagy nedves jelly roll). Ebben az
esetben az alkalmazott atvételi hulladékkod 19 12 11* — egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazé hul-
ladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is). Ezek az anyagok to-
vabbi el6kezelés nélkil kozvetleniil beadagolhatok az RTD-berendezésbe.

23. Nyujtsa be az tizemcsarnok méretaranyos helyszinrajzat, az iizemcsarnokban
talalhaté valamennyi hulladékgazdalkodasi tevékenység soran alkalmazandé
berendezés, a koézleked6 utak, valamint a hulladék taroléhely, a munkahelyi
gytjtShely, és késztermék tarolasara szolgalo térrészek feltiintetésével.

A méretaranyos helyszinrajzot mellékeltiik.

24. Nyujtsa be a technoldgiai folyamatot felépits tevékenységeket, a folyamat be- és
kimeneteli kapcsolatait, az egyes tevékenységek végrehajtasaért felelGs
szerepl6ket, olyan folyamatabran, amely elGsegiti a tevékenység megértését és
elemzését.

A folyamatabrat mellékeltik. A melléklet tizleti titoknak mindsil, ezért nem hozhaté nyilvanos-
sagra.
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25. Tekintettel arra, hogy Kérelmezd mind a gyfijteni, mind a gytijteni, el6kezelni és
hasznositani kivant hulladékok mennyiségét névelni kivanja, részletesen
ismertesse a hulladékok telephelyre torténd beszallitasi iitemét, a tarolohelyeken
ezen hulladékok elhelyezését hogyan, milyen mennyiségben kivanja megoldani,
milyen hulladékgazdalkodasi céllal kivanja elhelyezni, a kiilonb6z6 célra atvett
hulladékok elkiilonitése hogyan fog megvalosulni. Ismertesse, hogy az el6kezelni,
hasznositani kivant hulladékok milyen titemben keriilnek be a tarolohelyekrdl a
technolégiaba figyelembe véve a beszallitasokat. A gytijtési célra atvett hulladékok
esetében vegye figyelembe, hogy ezen hulladékok elhelyezésére is a tarolohelyek
szolgalnak, tovabba, hogy az ilizemi gytjt6helyeken csak és kizardlag a
hulladékgazdalkodasi tevékenységbdl szarmazé masodlagos hulladékok
helyezheték el. A hulladékgazdalkodasi tevékenységhez kapcsoléoddéan napi
szinten milyen tipust és milyen mennyiségli masodlagos hulladék keletkezik,
azok tizemi gytjt6helyeken és munkahelyi gytijt6helyen t6rténé elhelyezése
milyen mennyiségben és hogyan biztositott, onnét a hulladékok kezel6nek térténé
atadasa milyen {itemben varhaté. A Kormanyhivatal felhivja Kérelmezd figyelmét,
hogy ezen adatok megadasa — a jelenleg rendelkezésre all6 tarolo- és gytijtGhely
kapacitast figyelembe véve, tovabba, hogy a szomszédos ingatlanon 1évé
tizemcsarnokokat a hulladékgazdalkodasi tevékenységbe nem kivanja bevonni —
a hulladékok korabb elhelyezési problémai miatt elengedhetetlen fontossagu.

A vallalkozas elsGsorban hasznositasi tevékenységet kivan végezni, a gyljtési tevékenység ezt csu-
pan kiegésziti.

A szaraz, hasznositasra szant hulladékok hasznositast megel6z6 tarolasa az eddigiekben is alkalma-
zott modon az tizemcsarnokon belil kijelolt 1-es szamu hulladéktarolohelyen tervezett. Ennek ka-

pacitasa a napi atlagos beérkezési mennyiség 14-szerese veszélyes hulladék esetén és 21-szerese nem
veszélyes hulladék esetén.

A nedves jelly roll, pack, modul- és cellahulladék esetén a hasznositast megel6z6 tarolas helye a
jelenlegi tervek szerint a 4-es szamu hulladéktarolohely lesz. Ennek kapacitasa a napi atlagos beér-
kezési mennyiség 21-szerese. Ha esetleg mindegyik hulladéktipusbél ugyanazon napon érkezne be-
szallitas — ami nem valdszini — akkor is tobb, mint 6-szorosa.

A beérkezé hulladékok mennyisége, tervezett elhelyezése és a technoldgiaba adott atlagos napi
mennyiség a kévetkezé tablazatban lathato.
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Eves
. « . Beérke- | Egy beér- | Napi beér- Technologi-
Bdeéel:l:zo:elifl‘l:- Atvétel zz;g zés atla- | kezés atla- kezo Tervezett el- aba adott
zésge célja mennvi- | 805 8Y2- | gos t6- | mennyiség helyezés napi mennyi-
i (27) korisaga | mege (t) | atlaga (t)* ség atlaga (t)
el6kezelés- , ,
Pack-hulladék hasznosi- 1500 negyna- 20 5,0 4—6,5 hu,]l adek- 5,0
ths ponta tarolohely
el6kezelés- , ,
Modulhulladék | hasznosi- | 1500 | "8V 20 5,0 4-es hulladek- 5,0
ths ponta tarolohely
Vizesen toltés- | elékezelés- ) 3
mentesitendd hasznosi- 1600 hdromna- 16 53 4_6,8 hu’lladek- 53
cella ths ponta tarolohely
Toltésmentesitett | el6kezelés- . A-es hulladék
"aludobozos" | hasznosi- | 1000 | CEYH 16 33 ~es nracek 33
cella ths ponta tarolohely
Toltésmentesitett | el6kezelés- , ,
"tasakos" cella / | hasznosi- 2400 ketrrlls— 16 8,0 4_f,srhil,ﬂﬁ C}ek_ 8,0
nedves jelly roll tas ponta arolohcly
Beérkez6 hul-
Szaraz jelly roll hasz/nom— 7640 heti ki- 16 255 “ladektarolo 255
tas lencszer (izemcsarnok-
ban)
Beérkez6 hul-
Katéd hasz/nosr 5760 heti hét- 16 19.2 “ladektarolo 19.2
tas szer (Gzemcsarnok-
ban)
Beérkez6 hul-
Andd hasz/nosr 1000 négyna- 16 33 “ladektarolo 33
tas ponta (Gzemcsarnok-
ban)
A kiszallitas
Kizarodlag gyujtési . . tervezett
céllal atvett hulla- | gyUjtés 5000 naponta 16 16,7 S_O,S hu/lladek- lteme meg-
. tarolohely .
dékok egyezik a be-
szallitassal

8. tablazat: Az atvett és technologiaba adott hulladékaramok tervezett mennyisége, elhelyezése

A tablazatbdl is lathatd, hogy a csak gydjtési célra atvett hulladékok elktlonitése ugy valosul meg,
hogy az egy kiilon éptiletben kap helyet. Az esetlegesen csak el6kezelésre atvett hulladék elkiloni-
tése ugy valosul meg, hogy a beérkezéskor ezt a hulladék cimkéjén kilon felirattal jelzik. Ezeket a
hulladékokat ugyanazon a tarolohelyen taroljak Ggyelve a keveredés megakadalyozasara.

4300 munkanappal szamolva.
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Az egyes technolégiai folyamatokbdl napi szinten keletkez6 masodlagos hulladékokat, azok gydj-
tésének és elszallitdisanak modjat a kovetkezé tablazatokban Osszegezzik. A helyek kodjat a 23.
hianypoétlasi ponthoz mellékelt helyszinrajzon lathaté kodolassal megegyeznek.

Technolégia h%ﬁzggll(afgj- Eves keletke- Atlagos napi | Munkahelyi gytijt6-
megnevezése | . o it zés (t) keletkezés (t) hely megnevezése
Kis mennyiségben a ke-
191202 + 0.15 letkezés helyén (E3)
Pack szétszere- 191203 210 0,70 E9
lése
Kis mennyiségben a ke-
1912 04 & 0.15 letkezés helyén (E3)
Kis mennyiségben a ke-
1912 02 67,5 0,23 letkezés helyén (modul-
bonto)
Modulbontis 1912 03 405 135 E9
Kis mennyiségben a ke-
191204 67,5 0.23 letkezés helyén (E12)
191203 560 1,87 E9
Cellavagas El6kezelés esetén kis
1912 11* 1100 3,67 mennyiségben a keletke-
z¢és helyén (E6)
RID hasznosi= |4 45 3 1375 4,58 E9
tasi eljarasa
Szaraz jell roll
hasznositasi el- 1912 03 21392 7,13 E9
jarasa
Katod haszno-| 45 55 1152 3.84 E9
sitasi eljarasa
Anod hasznos-| g 45 g3 450 1,50 E9
tasi eljarasa

9. tablazat: Az egyes technologiai folyamatokban keletkezd hulladékok atlagos mennyisége és
gytjtési helye

Az egyes masodlagos hulladéktipusokbdl keletkezé hulladékmennyiségeket, azok esetleges tizemi
gytjtShelyre szallitasanak gyakorisagat, majd az onnan térténd elszallitas gyakorisagat és mennyisé-
gét az alabbi tablazatban mutatjuk be.
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Masodla,gos E}res vafhato Napi virhat6 M}rl‘nlfahelyl ‘Tervesett elhelye- Uziml gytj- Ufeml gytj- U”zeml gyj- Egy kisz4ll-
hulladék Osszesitett | ) gytjtéhelyek | . an t6helyre t6hely egy- | t6helyrdl ki- 27
[ . Osszesitett ke- 1 e zés lizemi gyujt6- S i : S tas atlagos
azonosito keletkezés It Zesi) egyidejii ka- helven szallitas gya- | idejii kapaci- | szallitas gya- s ()
kodja ®) cHicezes pacitasa (t) ye kotisiga tasa (t) kotisiga g
1912 02 112,5 0,38 2,0 les szamu zemi | 0o 31,5 Mastelha- 15
gyljtShely vonta
1912 04 112,5 0,38 2,0 1-es szdmd izemi kétnaponta 9,0 Havonta 9
gyljtShely
191203
(pack, modul 1175 3.0 1-es szamu lizemi napont Néovnapont 16
és cella elSke- ’ gyljtShely aponta cgynaponta
zelésébol) 80,0 119,6
1912 03 (da- munkahelyi gyGjt6- S
ralésbol) P62 1705 helyrsl szallitjak el ] Hed hétszer 15
1912 11% 1100 3.67 20,0 2-es szamu tizemi naponta 891,7 Négynaponta 16
gytjtShely

10. tablazat: Az egyes masodlagosan keletkez6 hulladéktipusok tizemi gytjtGhelyre szallitasanak és telephelyrdl torténd kiszallitasanak titemezése

A fenti szamitasok alapjan tehat kijelenthetd, hogy a vallalkozas telephelyén rendelkezésre allnak a sziikséges tarolohelyek mind a beérkezé hulladékok-
kezelést megel6z6 tarolasahoz, mind a masodlagosan keletkez6 hulladékok kiszallitast megel6z6 gydjtéséhez.

A vallalkozas a tevékenységének tervezésekor nem szamolt a szomszédos ingatlanokon 1évé tizemcesarnokok hasznalataval, azok bevonasa a hulladék-

gazdalkodasi tevékenységbe jelenleg nem tervezett, 6sszhangban a korabban erre vonatkozoéan tett nyilatkozatokkal, valamint a Hatasvizsgalatban sze-
repl6 informaciokkal.
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26. A Hatastanulmany 4.1.4.3. fejezetben elhelyezett 11. sz. tablazat szerinti, a 2024.
évi Osszesitett adatok alapjan késziilt anyagmérleg és a jelenleg érvényes
NO/HGO/2193-19/2024. szamu hulladékgazdalkodasi engedély szerinti
anyagmérleg ellentmond egymasnak a keletkezett termék és a masodlagos
hulladékok tomegaranyat tekintve, mind a katéd, mind pedig a jelly-roll hulladék
esetében. Nyilatkozzon, hogy mi ennek az oka, valamint, hogy tortént-e a mar
meglévd technologiaban barmiféle valtoztatas, mely ezt okozza.

A jelenleg érvényes hulladékgazdalkodasi engedély korabbi kérelmi dokumentacidjaban a 2023-as
év L. féléve adatok alapjan tortént az anyagmérleg szamitasa. Id6kozben fejl6dott az akkumulator-
ipar, valamint a beérkezé hulladékok nagyobb aranyban tartalmaznak a vallalkozas szamara termék-
ként értékesithet6 anyagokat. A meglévé technolégiaban semmilyen valtoztatas nem tortént, mely
a valtoztatast indokolna, annak oka kizardlag a beérkez6 hulladék mindségében torténd valtozas.

27. A Hatastanulmany 4.2.1. fejezetében a koévetkezd  szerepel: Az
akkumulatorpackeket a vallalkozas alapvetSen lemeritve fogadja a telephelyen. Az
akkumulatorgyartok altal alkalmazott standard szerint 1 volt alatti fesziiltség
esetén szallitasi és tarolasi szempontbo6l biztonsagosnak tekinthetSek az
akkumulatorpackek”. Ismertesse hogyan, milyen dokumentumokkal igazolja a
gyarto, hogy az akkumulatorpackek lemeritése megtortént, és azok t6ltottsége 1V
alatti.

A hulladék kiildésére vonatkozo igény partner altali feladasaval egyidejlleg, még a befogaddi visz-
szaigazolas megkildése el6tt a partnereknek egy, a vallalkozas altal az ISO 9001 minéségiranyitasi
rendszerben szabalyozott formanyomtatvanyt kell megkiildenitik, melyben az egyes packek toltott-
ségi szintjét igazoljak. Ennek hianyaban a vallalkozas nem igazolja vissza a beszallitas lehetGségét.
A formanyomtatvanyt mellékeltiik.

28. A Hatastanulmany 46. oldala az alabbiakat tartalmazza: ,,Emellett megvizsgaljak
az akkumulatorpack kiilsd allapotat is: repedések, horpadasok vagy szivargas
jeleit keresik”. Nyilatkozzon, hogy az akkumulatorpackb6l nem megbontott
allapotban milyen anyag szivaroghat ¢és hogyan torténik a  sériilt
akkumulatorpackek téltésmentesitése?

A nem megbontott allapota akkumulatorpackbdl semmilyen anyag szivargasa nem varhaté. A Ha-
tasvizsgalatban emlitett eset egy extrém allapot, mely kizarélag akkor johet létre, ha a beszallitott
akkumulatort valamilyen jelent&s kiilsé behatas, sériilés éri. Mivel az akkumulatorpackon belil tobb
védelmi réteg is talalhaté (modulhaz, cellahaz), ezért barmiféle szivargas csak és kizardlag akkor
léphet fel, ha egy nagyon komoly fizikai behatast kévetéen valamilyen okbdl kifolydlag viz is érné
az akkumuldtort, mivel alapesetben a littum-ionos akkumulatorokban elkilonithet6 folyadékfazis
nem talalhat6. Ebben a killonosen ritka esetben az elektrolit 6sszetevéjével megegyez6 anyagok a
bekertld vizzel keveredve szivaroghatnanak az akkumulatorpackbol.

Az enyhén sériilt akkumulatorokat — tehat amikor csak az akkumulatorpack feliiletén lathato6 sériilés
— a mas esetekben is alkalmazott eljaras szerint toltésmentesitik. Azon ritka esetben, ha stlyosan
sérult akkumulatorrol van sz, azonnal a vizes toltésmentesitébe szallitjak és vizes modszerrel tol-
tésmentesitik.

Fontos hozzatenni, hogy az elektromos jarmivek akkumulatorait igen nagy terhelésre méretezik,
mivel a k6zlekedési balesetekben felszabadulo, lényegesen nagyobb energianak is ellen kell allniuk.
Ezért ehhez hasonlithaté terhelés, kartékony behatas a szallitasi és telephelyen belili el6kezelési
folyamat soran véletlen folytan varhatéan nem idézhet6 elé.
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29. A Hatastanulmany 4.2.2. fejezete szerint a modulhulladékok toltésmentességét
ellen6rzik. Ismertesse, hogy a toltésmentességet elektromos csatlakozok
kiépitésének hianyaban hogyan ellendrzik? Nyilatkozzon, hogy a modulvagas
toltésmentesitést megel6z6en vagy azt kovetSen torténik-e? Nyilatkozzon, hogy
amennyiben az elektromos t6ltésmentesités nem lehetséges, milyen biztonsagi
intézkedéseket tett/tesz a karesemények el6fordulasanak megakadalyozasara?

Amennyiben elektromos csatlakozok nem allnak rendelkezésre, a technoldgiara vonatkozé mun-
kautasitas alapjan minden esetben vizes toltésmentesitést sziikséges valasztani. Modulvagas kizaro-
lag toltésmentes modulokon végezheté. Amennyiben az elektromos téltésmentesités nem lehetsé-
ges, ugy soron kivil vizes toltésmentesitést kell alkalmazni a karesemények el6fordulasanak meg-
el6zése érdekében. A Hatasvizsgalat 4.2.3.1. pontjaban bemutatott technoldgiai 1épések cella és
modul esetén egyarant iranyadoak. A 4.3. fejezetben talalhat6 29. abran lathat6 technologiai flow
charttal 6sszhangban a vizes toltésmentesitésre szorulé modul varhaté maximalis éves mennyisége
400 tonna.

30. A 4.2.3.1. fejezet szerint a sdésvizes téltésmentesités ,meghatarozott 6sszetételd,
2%-o0s sosvizes (NaCl vagy KCl) fiird6ben” torténik. Ismertesse, hogyan ellen6rzik
a sosvizes fiirdd sétartalmat? Mi alapjan allapitjak meg, hogy mikor kell a sosvizet
cserélni? A parolgasi veszteség okozta vizpotlast kdvetSen, hogyan térténik a sé
koncentracié ellenérzése? Befolyasolja-e a t6ltésmentesités hatékonysagat, hogy
a sosvizes oldat NaCl-ot vagy KCI-t tartalmaz?

Els6 alkalommal a s6éoldatot beméréssel 2%-osra allitjak be. NaCl esetén az oldat strtsége 1013
kg/m’, KCl esetén pedig 1011 kg/m’. Az oldat siiriségét rendszeresen ellenérzik manualis areo-
méter segitségével, mely alapjan meghatarozzak a pétldlag hozzaadando séoldat 6sszetételét, majd
hozzaadast kovetden ismét ellenérzik a strldséget. Amennyiben a lemeritési periddusok soran az
IBC-tartalyban jelentésebb mennyiségt kitilepedett szarazanyag valik detektalhatéva, tgy az IBC-
tartaly kitakaritasat, valamint a folyadék veszélyes hulladékként torténé elszallitasat kovetSen a tel-
jes oldatot cserélik. Erre a cég mas tizemeiben szerzett tapasztalat alapjan jellemzéen 5-6 havonta
keril sor. A toltésmentesités hatékonysagat érdemben nem befolyasolja, hogy a s6oldat NaCl-ot
vagy KCI-t tartalmaz. Jelenleg a cég mas telephelyein vizsgaljak a s6oldat sziikségességét a lemerités
soran, melynek eredményétdl fiiggben a jovében lehetséges a tiszta viz alkalmazasara valo attérés.

31. A 4.24. fejezet ,1. Adagolas — input” rész szerint az RTD-be adagolhato, vizesen
vagy elektromosan lemeritett cella mérete nem haladhatja meg a 20 cm x 8 cm x 2
cm méretet. A cella méret szabvanyos-e minden gyarté esetében? El6fordulhat-e,
hogy a cella ett6l nagyobb méretti, mi torténik ebben az esetben?

A Hatasvizsgalatban megjelolt méretkorlat az aluminium cellahazzal rendelkezé cellakra vonatko-
zik, mivel a kils6 aluminium cellahaz ennél nagyobb méret esetén kart tehetne a shredder késrend-
szerében. A gyakorlatban aluminium cellahazzal rendelkezé cellak beadagolasa az RTD-be nem
tervezett, azok el6tte minden esetben atesnek a cellavagasi folyamaton. Az aluminium cellahazbol
kiemelt nedves jelly roll, valamint az ,,alutasakos” cella esetén a maximalis beadagolhaté méret joval
nagyobb: 40 cm x 20 cm x 10 cm. A cellaméret nem szabvanyos, azonban ezen méretnél nagyobb
cella ismereteink szerint nincs forgalomban a piacon (igy a cellabdl kiszerelt nedves jelly roll sem
lehet ennél nagyobb).
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32. A 4.2.4. fejezet ,,1. Adagolas — input” rész szerint minden adagolas el6tt az
akkumulatorcellak fesziiltségét fesziiltségmérdvel ellendrizni  sziikséges.
Nyilatkozzon, hogy a vizesen toltésmentesitett cellak felsziiltségét sziikségese-e
ellendrizni, amennyiben igen, hogyan torténik az ellendrzés.

A fesziltség ellenérzése kizardlag az elektromosan toltésmentesitett cellakra vonatkozik. A vizesen
toltésmentesitett cellak fesziiltségét nem szitkséges ellendrizni.

33. A 4.2.4. fejezet ,1. Adagolas — input” részben a koévetkezd kerilt rogzitésre:
»Annak érdekében, hogy az adagolas soran a csarnok légterébe veszélyes anyag
ne keriilhessen, az apritdgép beadagolasi zonaja kéré egy mobil belsé épitmény
keriill elhelyezésre, melyhez kapcsolédd elszivé berendezések az RTD-
berendezéshez kapcsolodo levegdkezeld berendezésbe juttatjak a szennyezett
levegdt”. Nyilatkozzon és ismertesse, hogy pontosan mi ez a mobil épitmény és
milyen esetekben hasznaljak? Beadagolaskor milyen veszélyes anyagok
keriilhetnek ki?

A tervek szerint egy mobil épitmény telepitése tervezett a beadagolasi zonahoz, mely kialakitasaban
a meglévé daralogépek koril kialakitott beadagolasi zonanal alkalmazottal fog megegyezni. A ter-
vek szerint ez egy 5*5 méter alapteriletd fémvazas, atlatszé manyagelemekkel koriilhatarolt épit-
mény lesz, melyet oda telepitenek, mozgatasa nem tervezett. A korilhatarolt tertileten belil plusz
elszivas kertl kialakitasra, melybdl elszivott — legfeljebb enyhén szennyezett levegd — az utéégetSbe
keriil bekotésre, csokkentve ezzel a frisslevegé-potlas igényét. A beadagold nyilas iranyaba ezenki-
vil folyamatos 1égaram varhat6, mivel a tdloldalon az RTD-berendezés elszivéd ventilatora hata-
rozza meg a levegd aramlasi iranyat. A beadagolaskor a kiparolgé elektrolit-szarmazékok (tehat a
szerves karbonatvegytiletek) jelentkezhetnek. Munkautasitasban régzitésre kertl, hogy beadagolas-
kor kizarélag az éppen beadagolas alatt 1év6 hulladékot tartalmazé ADR-hordé nyithatd meg, cs6k-
kentve ezzel a kiparolgast.

34. A 4.2.4. fejezet ,,6. Szaraz daralas” rész szerint a daralas soran 19 12 03 azonosito
kédon aluminium-, réz- és jelly-roll-daralék keletkezik masodlagos hulladékként.
Ismertesse, hogy a ,,jelly-roll-daralék” megnevezési hulladék mit tartalmaz, mib6l
keletkezik? Nyilatkozzon, hogy ez a masodlagos hulladék miért nem jelenik meg
a 4.2.4.1. fejezet 15. tablazataban szereplé anyagmérlegben?

A hivatkozott részben hibasan neveztiik meg a keletkezett hulladékot, a szovegben maradt a vallal-
kozas altal belsé elnevezésként hasznalatos ,,jelly roll daralék™ kifejezés, mely a valésagban meg-
egyezik a Hatasvizsgalat tobb pontjan ismertetett vegyes aluminium- és rézdaralékkal. A Hatasvizs-
galat 63. oldalanak utols6 bekezdésében szereplé mondat helyesen: ,,A 19 12 03 jeld vegyes alumi-
nium- és rézdaralékot pedig a daralogépek mellett kialakitott munkahelyi gydjtéhelyen taroljak.”
Ennek megfelel6en a hivatkozott széveges ismertetés és a 15. tablazat utolsé sora kozott nincs
ellentmondas, a két tétel ugyanarra a hulladéktipusra utal.

35. A Kormanyhivatal altal eddig megismert szakirodalom szerint az akkumulator
gyartasban az alabbi oldészerek hasznalata fordul eld leggyakrabban: etilén-
karbonat, propilén-karbonat, dietil-karbonat, dimetil-karbonat, etil-metil-
karbonat, litium-hexafluor-foszfat és foszfor-pentefluorid. A Hatastanulmany 89.
oldalan, ,,A tdltésmentesitésbe bevont akkumulatorgyartasi selejt hulladék
Osszetételére vonatkozé informacidk” részben az elektrolit oldészerek kozott
etilén-karbonat, etil-metil-karbonat, dietil-karbonat, propilén-karbonat, etil-
propionat szerepelnek. Nyilatkozzon, hogy a szakirodalom szerinti vegyiiletek,
Kérelmezd altal kezelt akkumulatorhulladékban jelen vannak-e? Milyen
mennyiségben (tomegszazalékban) fordulnak el az elektrolit oldatban? Ezen
oldoszerek jelenlétét az eddigiekben vizsgaltak-e a hulladékokban? A kiil6nb6z6
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gyartoktol szarmazoé, eltéré Osszetételi olddszertartalmu hulladékok kezelése
elkiilonitve vagy egymassal keverve torténik-e? Amennyiben mas-mas
oldoészertartalmia akkumulatorok kezelése vegyesen toérténik milyen vegyiiletek
keletkezésével kell szamolni?

Az eddigi vizsgalataink és adataink szerint a feldolgozott hulladékokban etilén-karbonat, dietil-kar-
bonat, dimetil-karbonat, etil-metil-karbonat és litium-hexafluor-foszfat lehetnek jelen. Erre vonat-
kozdan a 20. kérdéshez kapcsoléddan mellékeltiik a két £6 beszallité (SK és Samsung SDI) bizton-
sagi adatlapjait.

Az elektrolitoldaton belil a kilénb6z6 szerves karbonatvegytletek igen eltéré aranyban jelennek
meg, valamint jellemz&en a gyartok nem alkalmazzak az 6sszes megjelolt szerves karbonatvegyiile-
tet egy terméken beliil. A biztonsagi adatlapban szereplénél pontosabb 6sszetétel szigoru gyartoi
titoknak mindsil, melyet a gyartok nem adnak ki. Az old6szerek jelenlétének vizsgalata a vallalkozas
altal megrendelve tobb alkalommal is megtortént, a mérési eredmények minden esetben 5 m/m%-
nal alacsonyabb Gsszesitett elektrolittartalmat mutattak a vallalkozashoz kertilé hulladék esetében.

A kilonbozé gyartoktol szarmazo, eltéré olddszertartalmi hulladékok kezelése minden esetben
egymastol elkilonitve torténik. A vallalkozas altal feldolgozott hulladék igen értékes, a gyartok ezért
olyan szerzédéseket kotnek, melyben kikotik a hulladék atjanak kovetését, valamint a termékkiho-
zatal pontos jelentését. Ezért gazdasagi okokbdl sem lehetséges a killonb6z6 szarmazast akkumu-
latorhulladékok kevert kezelése.

36. Nyilatkozzon, hogy a lehetséges havaria események kozo6tt miért nem vizsgalta
azon havaria eseményeket, melyek a telephelyen az eddigiekben mar
megtorténtek?

A Hatasvizsgalat 6.2. fejezetében vizsgalat targya szamos esetleges havaria-esemény, melyek koziil
a 6.2.5. pontban taglalt tdzesethez hasonld korabban tortént a telephelyen.

Az RTD-berendezés biztonsagi berendezésekkel tortént ellatasa — melyet a Hatasvizsgalat 6.1.1.
pontjaban részleteztink — biztositja, hogy a berendezéssel kapcsolatban korabban el6allé havaria-
esemény ne torténhessen meg. A rendszerbe szamos szenzor és onellenérzé funkeié kerilt beépi-
tésre. Egy esetleges havaria kizardlag ezek egytttes meghibasodasa folytan johetne létre, melynek
esélye gyakorlatilag elhanyagolhaté. Barmelyik kritikus paraméter meghaladja a toleranciasavot, a
rendszer azonnal leall, igy elkeriilve a havaria-esemény megvaldsulasat.

37. A ,,7.1. A kockazatcsokkentd intézkedések meghatarozasa” fejezet alapjan ,,A
folyékony veszélyes hulladékok munkahelyi gytjt6helye, valamint a vizes toltés-
mentesités folyamata egy karmentd kialakitast helyiségben kapott helyet”.
Nyujtsa be a karmentd vegyszerallosagat és vizzarosagat igazolé6 dokumentumok
masolatait.

A karment6 vegyszerallosagat és vizzarosagat igazolé dokumentumok masolatait mellékeltiik.

38. Nyujtsa be a SAASCO Tanacsadé és Mérnoki Iroda Kft. ,,SUMMARY REPORT
OSSZEFOGLALO JELENTES Energiahalasz Kft. AKKUMULATOR BONTO
TECHNOLOGIAI SOR” cimii, 5M6/708/22 azonosité szamt dokumentacid
mellékleteit.

A dokumenticié mellékleteit csatoltuk. A mellékletek tzleti titoknak minésulnek, ezért nem hoz-
hatéak nyilvanossagra.
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39. Nyujtsa be a GEPMI Gépmingsité és Mérnéki Szolgaltatd Kft. (a tovabbiakban
GEPMI Kft.) nyilatkozatat atra vonatkozéan, hogy a ,,Szakértsi Vélemény a
SungEel Hitech Hungary Kft. Batonyterenye Hatvani u.2 litium akkumulator
feldolgozas veszélyességének vizsgalatarol” cimi, 13526-5183 /2024 munkaszamu
dokumentiacié (a tovabbiakban: Szakértéi vélemény) készitése soran figyelembe
vették-e, hogy a toltésmentesitett cellak etil-karbonat, metil-karbonat és etil-metil-
karbonat tartalmii oldoszereket tartalmaznak. Nyujtsa be a GEPMI Kft.
nyilatkozatat arra vonatkozo6an, hogy mit ért a Szakért6i vélemény 5.1. pontjaiban
rogzitett azon megallapitas alatt, hogy ,,0oly médon szedik szét az akkumulatort,
hogy a kéziszerszam nem talalkozik elektrolittal”, hiszen a vizes toltésmentesitést
megel6z8en, az un. tasakos cellakat felvagjak. A GEPMI Kft. milyen mérési
eredménnyel tudja igazolni, hogy ,,vizes merités utan elektrolit éghet6 folyadék
elegy tartalma 0,2 % lesz a cellaban”.

A GEPMI Kft. altal kiadott nyilatkozatot mellékeltiik.

40. A hulladékhasznositasi folyamat végén kinyert HLIPP por, mint termék
kézvetleniil az bevezethet§-e az akkumulator gyartasi technologiaba vagy ezen
anyagnak tovabbi kezelése sziikséges?

A vallalkozas altal el6allitott termékek a hasonlé fémtartalmu, banyaszati uton kinyert anyagokhoz
hasonléan kozvetleniil bevezethet6ek a termékek vevéinek gyartasi technologiajaba, melyre vonat-
kozé vevdi nyilatkozatot mellékeltik.

41. Nyilatkozzon és indokolja meg, hogy erre a technolégiara miért nem vonatkozik
a hulladékégetés miiszaki kévetelményeir6l, miikodési feltételeirdl és a
hulladékégetés technologiai kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 29/2014. (XI. 28.)
FM rendelet.

A hulladékégetés miszaki kévetelményeir6l, mikodési feltételeirdl és a hulladékégetés technologiai
kibocsétasi hatarértékeirdl 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet 1. §-a szerint ,,e rendelet hatalya a hulla-
dékégeté muvekre, hulladék-egytttégeté mivekre, azok tizemeltetdire és kibocsatasaira terjed ki”.

A 2. § 4. pontja szerint ,,hulladékégeté md: minden olyan — helyhez kotott vagy mobil — miszaki
létesitmény és berendezés, amelyet a hulladék hékezelése érdekében épitettek, fiiggetlentl attdl,
hogy a keletkezett égéshét hasznositjak-e vagy sem, ideértve a hulladék oxidalasat és mas termikus
kezelési eljarasokat, {gy killondsen a pirolizist, az elgazositast vagy a plazmaeljarasokat végzé ma-
veket, ha a kezelés soran keletkez6 anyagokat a termikus eljarast kovetéen elégetik™.

A 2. § 11. pontja szerint ,,termikus kezelés: a hulladék oxidalasa és mas hékezelési eljarasok, igy
kilondsen a pirolizis, a gazositas vagy a plazmaeljarasok, ha a kezelés eredményeként keletkez6
anyagokat a kezelést kévetSen elégetik™.

Az RTD-berendezés forgé dobszaritoéjaban alkalmazott technolédgia a hulladékgazdalkodasi tevé-
kenységek nyilvantartasba vételérdl, valamint hatdsigi engedélyezésérdl szol6 439/2012. (XII. 29.)
Korm. rendelet 2. mellékletében felsorol el6készité miveletek kozul az E02-12 azonosité kodu
szaritasnak felel meg.

A berendezésben maximalisan 200°C-os hémérsékleten megtorténik a hulladék szaritasa, a hulla-
dékban talalhato szerves olddszerek elparologtatasa. A berendezésben nem keril a hulladék oxida-
lasra, valamint pirolizis, gazositas vagy plazmaeljaras sem torténik. A tevékenység soran keletkezd
gaz tisztitasa megegyezik az olddszeres festési eljarasok esetén gyakran alkalmazott utéégetdk, va-
lamint tovabbi levegékezel6 berendezések levegotisztitasi technoldgiajaval, mely technologia szin-
tén nem mindsil hulladékégetésnek.

Elmondhat6 tehat, hogy a hivatkozott jogszabaly hatalya nem terjed ki targyi tevékenységre.
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Kérjik a Tisztelt Hatosagtol jelen hianypotlasi dokumentacionk és mellékleteinek elfogadasat.

Budapest, 2025.02.23.
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