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StoPox WHG Deck 100

EP bevonat mindsitett kornyezetvédelmi U c€ !};yc ' g¢
rendszerekhez | |

Jellemzoék ‘

Alkalmazas e beltéri és kiltéri hasznalatra
¢ szines bevonat mechanikai és vegyi terhelésnek kitett ipari padléfeliiletekre
(vizszennyez6 anyagok gyartasara, kezelésére és felhasznalasara szolgalo
fellletek)
o fed6rétegként a StoCretec WHG System 1 (Z2-59.12.309) és StoCretec WHG
System 1 a (Z-59.12.310) rendszerekben
¢ a StoFloor Cleanroom Elastic WHG Deck 100 rendszer része

Tulajdonsagok ¢ vegyszerekkel szemben rendkivil ellenalld
e bevizsgalt csuszasmentesség
¢ repedésathidalas 0,3-0,4 mm (abZ szerint) és 0,2 mm és 0,5 mm (kulén
vizsgalati jegyz6konyv szerint, abZ nélkiil)
e vulkolan és poliamid kerekekkel jarhato
o kotés (térhaldsodas) kozben érzékeny a nedvességre

Kiilonlegességek/tudnivalok e a termék megfelel az EN 13813 szabvany el6irasainak
e vizvédelemhez a WHG 62. §-a szerint
e kozvetlen napsugarzasnak kitett bevonat sargulasa nem zarhato ki

Miiszaki adatok

L Szabvany / _ 3 o
Kritérium . . Erték/ Egység  Tudnivalék
vizsgalati el6iras

Tapadod-huzoészilardsag (28 EN 1542 >2.0 MPa

napos)

Viszkozités (23 °C-on) EN ISO 3219 1.160-1.740 yoverek
mPa.s

R DIN 53505-D/EN

Shore D keménység 1SO 868 65 - 69

Siriiség (keverék 23 °C) EN ISO 2811 1,16-1,24
g/cm

A jellemzd értékek megadasanal atlagértékekrol, ill. koralbeldli értékekrdl van szo.
Természetes nyersanyagok termékeinkben torténé hasznalata miatt egyes
szallitmanyok megadott értékei kismértékben eltérhetnek anélkil, hogy ez
karosan befolyasolna a termék alkalmassagat.

Alapfeliilet

Kovetelmények Az aljzat legyen szaraz, teherbird, és ne tartalmazzon elvalaszthaté hatasu,
idegen anyagokat.
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StoPox WHG Deck 100

A nem megfelel6 szilardsagu laza, mallé részeket, szennyezddéseket el kell
tavolitani.

Szaraznak mindsul az aljzat a német fellletvédelmi szabvany 2001-10 eléirasai
szerint, betonminéség fliggvényében. Nedvességtartalom C30/37 betonmindségig
max. 4 CM%, C35/45 betonmin6ség esetén max. 3 CM%, CM késziilékkel mérve.

+8 °C-nal és a harmatpontnal 3 K-val magasabb alapfelllet-hémérséklet.
A tapadd-huzoszilardsag atlagos értéke 1,5 N/mm?
A legkisebb megengedett egyedi tapado-huzoszilardsagi érték 1,0 N/mm?

El6késziiletek Az aljzatot megfelel6 mechanikai eljarassal, pl. acélgolyds szemcseszoérassal,
marassal és azt kdvetd kiegészité szemcseszorassal vagy szilard széréanyaggal
torténd szorassal el kell késziteni, majd ipari porszivoval portalanitani kell.

Feldolgozas ‘

Feldolgozasi hdmérséklet Legalacsonyabb feldolgozasi hémérséklet: +8 °C és max. 75% relativ paratartalom
Legmagasabb feldolgozasi hémérséklet: +30 °C és max. 80% relativ paratartalom

Feldolgozasi id6 +10 °C-on: kb. 60 perc
+23 °C-on: kb. 25 perc
+30 °C-on: kb. 15 perc

Keverési arany A komponens : B komponens = 100,0 : 50,0 sulyrész

Anyag el6készitése Az A és a B komponenst a bedllitott keverési aranyban szallitjuk és a kovetkezék
szerint kell 6ket 0sszekeverni. Fel kell keverni az A komponenst, majd
maradéktalanul hozza kell adni a B komponenst.

Lassan forgé keverével (max. 300 f/perc) alaposan at kell keverni, mig homogén,
csomomentes massza keletkezik. Az anyagot az edény oldalarél és aljarél is
alaposan fel kell keverni, hogy a térhalositd egyenletesen eloszoljon. Keverési id6é
min. 3 perc.

A keverés utan at kell télteni egy tiszta edénybe, és ismét at kell keverni.

Nem szabad a szallitéedénybdl dolgozni!

Az egyes komponensek hémérséklete keveréskor legalabb +15 °C legyen.

Anyagsziikséglet Alkalmazasi méd Anyagsziikséglet (kb.)
fedébevonatként (0,3-0,4 mm repedésathidalas) 2,5 kg/m?
fedébevonatként (repedésathidalas 0,2 mm-ig) 1,8 kg/m?
fedébevonatként (repedésathidalas 0,5 mm-ig) 3,0 kg/m?

Az anyagszukséglet tobbek k6zott a feldolgozastdl, az alapfelllettél és a
konzisztenciatol fligg. A megadott anyagsziikségleti értékek csak iranymutatasok.
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StoPox WHG Deck 100

A pontos anyagsziikségleti értékeket adott esetben az épitményen kell
meghatarozni.

Rétegfelépités StoCretec WHG System 1
1. Aljzat el6készitése
2. Alapozéas StoPox WHG Grund 100
3. Kiegyenlit6 glettelés StoPox WHG Grund 100 (opcionalis)
4. Bevonat StoPox WHG Deck 100

StoCretec WHG System 1 a (csUiszasmentes felépités)

. Aljzat el6készitése

. Alapozas StoPox WHG Grund 100

. Kiegyenlité glettelés StoPox WHG Grund 100 (opcionalis)
. Bevonat StoPox WHG Deck 100

. Kézbensd bevonat StoPox WHG Deck 100

. Beszoras StoQuarz 0,6 - 1,2 mm

. Fedébevonat StoPox WHG Deck 100

NO O WN =
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StoPox WHG Deck 100

Alkalmazas

StoCretec WHG System 1 (Z2-59.12-309)
1. Aljzat el6készitése

2. Alapozas

StoPox WHG Grund 100-at szivacsgumi lehtdzéval, arasztva kell felhordani teljes
porustomitettségig és hengerléssel egyenletesen el kell oszlatni. El kell kerdilni a
técsaképzddest.

Anyagsziikséglet: kb. 0,3 - 0,6 kg/m?, az aljzat érdességétdl fliggdéen

A kovetkez6 réteget az altalanos épitésfelligyeleti engedély (németil abZ) altal
eléirt id6intervallum szerint, beszéras nélkil kell felhordani.
Szabadtéri bevonatkészités elétt meg kell csiszolni az alapozast.

3. Glettelés (nagy alapfelileti érdesség esetén)

StoPox WHG Grund 100-at 1:1 tomegrész aranyban kell tolteni StoQuarz 0,1 - 0,5
mm és StoQuarz 0,01 mm keverékével. Az anyagot fogazott glettvassal / rakellel
kell felhordani és tliskéshengerrel légteleniteni kell.

Szilikség esetén StoDivers ST allékonysagjavitét kell hozzaadni.

Anyagsziikséglet: StoPox WHG Grund 100 kb. 0,6 - 0,7 kg/m?%mm rétegvastagsag
Anyagsziikséglet: StoQuarz 0,1 - 0,5 mm és StoQuarz 0,01 mm kvarchomok
keverék kb. 0,6 - 0,7 kg/m*mm rétegvastagsag

Az allékonysagjavité pontos mennyiségét a hdmérséklettél és a fellilet lejtésétd|
fuggden a kivitelezési helyszinen kell meghatarozni.

4. Bevonat

Az anyagot haromszog fogazatu simitoval/rakellel vagy durva fogazasu gumi
rakellel kell felhordani és tuskéshengerrel Iégteleniteni kell (78-as, ill. 92-es
fogazas, Sto szerszamkatalogus).

Anyagszikséglet: kb. 2,5 kg/m?

Az anyagszikségleti mennyiségeket be kell tartani és a bevonat készitése soran
rendszeres k6zdnként ellendrizni kell.

StoCretec WHG System 1a (csuszasmentes felépités, Z-59.12-310)

1. Az alapfelilet el6készitése

2. Alapozas

StoPox WHG Grund 100-at szivacsgumi lehtzéval, arasztva kell felhordani teljes
porustomitettségig és hengerléssel egyenletesen el kell oszlatni. El kell kerdlni a
técsaképzddest.

Anyagsziikséglet: kb. 0,3-0,5 kg/m?, az aljzat érdességétdl fiiggben.
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StoPox WHG Deck 100

A kovetkez6 réteget az altalanos épitésfelligyeleti engedélyben (németil abZ)
megadott idéintervallumon bellil, beszéras nélkiil kell felhordani.
Kdltéri alapozast a bevonatkészités el6tt meg kell csiszolni.

3. Kiegyenlit6 glettelés (nagy fellileti érdesség esetén)

A StoPox WHG Grund 100-at 1:1 témegrész aranyban kell keverni StoQuarz 0,1-
0,5 mm és StoQuarz 0,01 mm szemnagysagu kvarchomok keverékével. A
keveréket fogazott glettvassal/rakellel kell felhordani, majd tiskéshengerrel
|égteleniteni kell. Sziikség esetén StoDivers ST allékonysagjavitét kell hozzaadni.

Anyagsziikséglet: StoPox WHG Grund 100 kb. 0,6 - 0,7 kg/m?%mm rétegvastagsag
Anyagsziikséglet: StoQuarz 0,1 - 0,5 mm és StoQuarz 0,01 mm kvarchomok
keverék kb. 0,6 - 0,7 kg/m*mm rétegvastagsag

A allékonysagjavitd pontos mennyiségét a hdmérséklettél és a fellilet lejtésétél
fuggden a kivitelezési helyszinen kell meghatarozni.

4. Bevonat StoPox WHG Deck 100

Az anyagot haromszog fogazatu glettvassal/rakellel vagy durva fogazasu gumi
rakellel kell felhordani és tuskéshengerrel Iégteleniteni kell (78-as, ill. 92-es
fogazas, Sto szerszamkatalogus).

Anyagszikséglet: kb. 2,5 kg/m?

A megadott felhordasi mennyiségeket be kell tartani és a bevonat elkészitése
kdézben rendszeres id6kdzdnként ellendrizni kell.

Kb. 24 ¢6ra elteltével StoPox WHG Deck 100 kdzbensd réteget kell felhordani.

A kdzbensd réteg felhordasa el6étt a bevonatot (4.) dorzsparnaval (piros pad) meg
kell csiszolni.

5. Kbzbenso réteg

Az anyagot fogazott glettvassal, térdelve kell felhordani. Kb. 5 % StoQuarz 0,3-0,8
mm szemnagysagu kvarchomok hozzaadasa megkénnyiti a feldolgozast. igy az
anyagot szemcsén erésen lehuzva lehet egyenletesen elteriteni.

Anyagsziikséglet: kb. 500 - 600 g/m?
6. Beszoras
A kdzbensé réteg beszérasa fentrél, StoQuarz 0,6-1,2 mm szemnagysagu

kvarchomokkal torténik. A beszérast szemcse szemcse mellett striséggel kell
végezni. Az oldalrdl torténd beszoéras keriilendd!

Anyagsziikséglet: kb. 800 - 1000 g/m?

A le nem kotott homokot sepréssel el kell tavolitani ill. a felliletet ipari porszivéval
portalanitani kell.
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StoPox WHG Deck 100

7. Fed6bevonat

StoPox WHG Deck 100-at fedérétegként puha, duplan hajtott szivacsgumi
lehuzoéval, enyhén ranyomva kell felhordani majd hengerrel egyenletesen
eloszlatni.

Anyagsziikséglet: kb. 300 - 400 g/m?
Felhordas fliggdleges fellletekre:

1. Glettelés

StoPox WHG Grund 100, 1 : 1 sulyrész aranyban téltve StoQuarz homokkal
(StoQuarz 0,01 mm/StoQuarz 0,1 - 0,5 mm) és kb. 4 suly% StoDivers ST egyideji
hozzaadasaval.

Anyagsziikséglet StoPox WHG Grund 100: kb. 500 g/m?
Anyagsziikséglet StoQuarz 0,01 mm: kb. 250 g/m?
Anyagszikséglet StoQuarz 0,1-0,5 mm: kb. 250 g/m?

2. Bevonat
Fliggobleges feliiletekre torténd felhordashoz a StoPox WHG Deck 100-hoz
szobahdmérsékleten max. 4% tixotropizaloszert kell hozzaadni.

Az el6irt anyagmennyiség felhordasahoz adott esetben tobb munkamenet valhat
szlkségessé.

Fontos:

Teljes mechanikai és vegyi terhelhetéség: 7 nap elteltével.

A vegyszerterhelés jellegétdl fuiggden elszinezddések kdvetkezhetnek be, amelyek
azonban nem befolyasoljak a bevonat mliszaki tulajdonsagait.

Az egyes gyartasi tételek kozott csekély szineltérések lehetségesek.
Az UV terhelés okozta sargulas nem befolyasolja a bevonat miiszaki
tulajdonsagait.

Az altalanos épluletfelligyeleti engedélyben 1év6, anyagszikségletre, felhordasra
és kivitelezésre vonatkoz6 adatokat figyelembe kell venni!

Szaradas, kotés, atdolgozasi Atdolgozhatdsagi idé:

ido +10 °C-on: kb. 24 ¢éra
+23 °C-on: kb. 18 ¢éra
+30 °C-on: kb. 12 ¢éra

Szerszamok tisztitasa StoCryl VV / StoDivers EV 100
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StoPox WHG Deck 100

Tudnivalék, javaslatok, A teljesitmény-nyilatkozat(ok) a StoCretec Mliszaki Informaciés Kozponttol
specialis informaciok, szerezhet6k be.
egyebek Az éltalanos felhasznalasi tudnivaldk a www.sto.hu oldalon, valamint az aktualis

Miszaki ismertetékben talalhatoéak.

A CE jelolésben megadott kopasallésagi osztaly sima, nem beszdért bevonatokra
vonatkozik.

Szin korlatozott szinvalaszték
Csomagolas vodor
Cikkszam Megnevezés Edény
04809/020 StoPox WHG Deck 100 30 kg Set
Set szinezett
04809/004 StoPox WHG Deck 100 30 kg Set

Szett szinezett

Tarolasi feltételek Szaraz és fagymentes, kézvetlen napsugarzastél védett helyen kell tarolni.
Tarolasi idétartam Eredeti taroléedényben max. (lasd a csomagolast).

Szakvélemény / engedély

Z-59.12-309 StoCretec WHG System 1
Altalanos épitésfelligyeleti engedély

Z-59.12-310 StoCretec WHG System 1a
Altalanos épitésfelligyeleti engedély

Jelolés |
Termékcsoport Bevonat

GISCODE RES55
Biztonsag Ez a termék az érvényben lévé EU-iranyelv szerint jeloléskoteles.

Els6 beszerzéskor EK biztonsagi adatlapot is mellékellink.

Kérjik, vegye figyelembe a termék hasznalatara, tarolasara és artalmatlanitasara
vonatkozo6 informaciokat.

Gyakorlati iranyelvek az epoxigyantak kezeléséhez: "Epoxigyantak biztonsagos
hasznalata az épitdiparban”. valamint

Vizsgalati jelentés: "Vizsgalati jelentés a vegyi védbkesztylk védé hatasardl az EP
bevonatokkal szemben",

Kesztylk: "Kesztylk oldészermentes epoxigyantak hasznalatahoz" valamint
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StoPox WHG Deck 100

Védobkesztylk: "Védbdkesztylk helyes hasznalata"
Https://www.bgbau.de/témak/biztonsag-és-egészség/veszélyes-
anyagok/epoxigyantak-hasznalata/

Kiadta:

BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft

HildegardstraBe 29/30, 10715 Berlin

Tel. (+49) 30 85781-0, Fax. (+49) 800 6686688-37400, www.bgbau.de

Segédeszkoz a felvonulasi teriilet tervezéséhez: "A gazdasagos és biztonsagos
felvonulasi terilet"

Kiadta:

Szovetségi Munkavédelmi és Munkaegészséguigyi Hivatal (BAuA)
Friedrich-Henkel-Weg 1-25, D-44149 Dortmund

Tel. (+49) 231 9071-0, Fax. (+49) 231 9071-2454,

E-mail: poststelle@baua.bund.de, homepage: www.baua.de

Kiilonleges tudnivalok

Az ebben a mlszaki ismertetében talalhaté informaciok, ill. adatok a szokasos felhasznalasi
cél, ill. a szokasos felhasznalasi alkalmassag biztositasara szolgalnak és a mi ismereteinken
és tapasztalatainkon alapulnak. A felhasznal6t azonban nem mentik fel az alél, hogy sajat
felel6sségére ellendrizze az alkalmassagot és a felhasznalas céljat.

Az ebben a miszaki ismertetében egyértelmiien nem emlitett alkalmazasoknal fel kell venni a
kapcsolatot a gyartéval. Az engedély nélkili alkalmazas sajat kockazatra torténik. Ez
kiléndsen mas termékekkel valé kombinalas esetén érvényes.

Uj miiszaki ismerteté megjelenésével minden eddigi miiszaki ismerteté elvesziti
érvényességét. A mindenkori legujabb megfogalmazas az internetrdl lehivhato.

Sto Epitéanyag Kft.
Jedlik Anyos u.17

HU - 2330 Dunaharaszti
Telefon: +36 24 51 02 10
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