©)

SungEel Hitech Hungary Kft.

(Székhely: 2310 Szigetszentmiklos, ATT Sziget Ipari Park 48.)

Kornyezeti hatasvizsgalati
dokumentacio —
Kozmeghallgatason felmerilt
kérdésekre adott valaszok

Teriileti hataly: 3078 Batonytetenye, Hatvani ut 2.
941/35 hrsz.

2025. aprilis

Készitette: Energiahalasz Kft. 1/19



Kornyezeti hatasvizsgalati dokumentacié - hianypotlas

SungEel Hitech Hungary Kft. - 3078 Batonyterenye, Hatvani ut 2.

A SungEel Hitech Hungary Kft. kornyezeti hatasvizsgalati eljarasahoz kapcsoloddan 2025. aprilis
14-re k6zmeghallgatas kertilt kittizésre, melyet a Kormanyhivatal online formaban tartott meg. A
beérkezett kérdéseket a Kormanyhivatal 6sszesitette és a cég szamara elkiildte. A kérdéseket, meg-
jegyzéseket az alabbiakban Gsszesitjiik, alatta a cég, valamint a szakért6k valaszat kozoljik.

1. A hatasvizsgalatot készitd cégr6l. A hatasvizsgalat nagyon sok mérndki munka,
szamitas eredeménye. Sajnos nem mentes a megrendeld, megbiz6 érdkeinek a
talan tulzott képviseletét6l. A dokumentaciot készité Energiahalasz Kft- r6l par
gondolat. Az Energiahalasz Kft. 2021 szeptemberében keriilt bejegyzésre, Erdi
székhellyel. jegyzett t6kéje 3 millié Ft, a vezetd tisztségviselGk férj és feleség.
Tevékenységei: Lako- nem laké épiilet épités, ut, autopalya épités, Epiiletgépészeti
szerelés, stb. A tevékenységek soraban a 37. helyen felsorolva: " Mashova nem
sorolt szakmai, tudomanyos tevékenység, miiszaki tevékenység."

2025 januarban megvaltozott a tevékenység lista.

Fémszerkezet gyartas, Fém épiiletelem gyartas, stb. A tevékenységek soraban az
56. helyen: " Mérnoki tevékenység, miiszaki tanacsadas."

Fentiek alapjan- anélkiil, hogy a hatasvizsgalatot készit6 szakemberek Kamarai jo-
gosultsagait vitatnank- nem valdszinii, hogy egy épitd, fémszerkezet gyarté cég, a
legkompetensebb egy nagy horderejii, hosszu tavra kihaté kérnyezeti hatasvizsga-
lat koriiltekintd elkészitéséhez.

Az Energiahalasz Kft. szervezésében 4 £6 kornyezetvédelmi szakértd, valamint taj- és természetvé-
delmi szakérté dolgozott a dokumentacion. A vallalkozas tigyvezetSje nem vett részt kdzvetlentl a
dokumentacié készitésében. A szakért6k a Magyar Mérnoki Kamara altal kiadott szakértéi jogo-
sultsaggal, valamint komoly szakmai tapasztalattal rendelkeznek ilyen és ehhez hasonlé nagy hord-
erejd kérnyezetvédelmi dokumentaciok készitésében. A jogosultsagot a Hatdsag részérdl ellenériz-
ték a2 megadott adatokkal. Osszesitve tobb szaz kornyezetvédelmi vizsgilati és engedélyeztetési do-
kumentaci6 készitése all a hatuk mogott.

2. Az el6zetes hatasvizsgalati eljarast lezar6 hatarozat ismertetéséhez.

7

A dokumentum minden, a bdvitéshez pozitivan hozzaallo6 Kormanyhivatali
véleményt beidéz. A Katasztréfavédelmi szakhatésag indokat, amellyel nem tartja
indokoltnak a bdvitést, az anyagbol nem ismerhetjiik meg.

A Sung Eel Hitech Kft. telephelyének Seveso szerinti besorolasat nem tartalmazza
a hatasvizsgalat. Minden, veszélyes anyaggal foglalkoz6 iizemet be kell sorolni,
Seveso I, vagy Seveso II kategoriaba.

A Katasztrofavédelmi szakhatosag indoka az alabbi volt:

,»Levele melléklete szerint a kapacitisbévitésre 2023, januar 1-t8l keriilne sor. Ugyfél a veszélyes
anyagok volumenében t6rténd valtozasrol ez idaig hatosagomat nem tajékoztatta, nem kérte a ka-
tasztréfavédelmi engedélyének a modositasat. A felsé kiszobértékd tizemek esetén ezen eljaras
lefolytatasanak tigyintézési ideje 70 nap.

Tovabba 2022. julius 19-én veszélyes anyagokkal kapcsolatos tizemzavar tértént az Ugyfél telephe-
lyén. Az tizemzavar kivizsgalasa a mai napig nem kerilt lezarasra, jelenleg sem ismert annak oka és
kovetkezményei.

A fentiek alapjan jelenleg nem tartom indokoltnak a telephely kapacitasb&vitését.”

Jelen Hatasvizsgalati eljarasban a két megallapitas témajat tekintve egyarant jelentés valtozasok all-
nak fenn az alabbiak szerint:
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e A veszélyes anyagok tarolasdban most a dokumentaciéban is bemutatottak szerint jelentSs
valtozas nem tervezett a jelenlegi allapothoz képest. A Katasztrofavédelem felé a Salyos
Karesemény Elharitasi Terv benyujtasa révidesen megtorténik.

e A 2022. jalius 19-én tortént tizemzavar kivizsgalasa megtortént, a sziikséges biztonsagi
fejlesztések megtorténtek.

A Seveso jogszabaly szerint az tizemek az alabbi kategériakba sorolhatéak be:
e Also kiiszob alatti tizem
e Alsé kiiszobértékii veszélyes anyagokkal foglalkozo tizem

e Telso kiszobértékd veszélyes anyagokkal foglalkozé tizem

Az eddigieckben a vallalkozas felsé kiiszobértékti veszélyes anyagokkal foglalkozé tizemnek mind-
stlt, azonban a tarolasi kapacitas racionalizalasanak koszonhetéen ma mar lényegesen kevesebb
veszélyes anyagot tarolnak egyidejileg az tizemben. Ennek megfelel6en a j6vében — a Sulyos Kar-
esemény Elharitasi Terv benyujtasat kovetéen — als6 kiiszobértékt veszélyes anyagokkal foglalkozo
lizemnek fog mindsiilni.

3. Alevegdtisztasag védelmérdl. A telephely kornyezetének bemutatasakor nem keriil
emlitésre a kozeli lakéhazak sora. A legkozelebbi lakott épiilet a Zrinyi uton, kb.
150 m-re talalhato.

A telephely kérnyezetének bemutatasa soran tobb helyen emlitésre kertilnek a kozeli lakéhazak, az
alabbi helyeken:

e Nyugati irinyban KOu/1 jeli 6vezetben a 21. sz. orszagos kézlekedési tt hizodik. Az ut
tuloldalan LF-0/3 jeld, falusias lakotertlet helyezkedik el.” (24. oldal)

e 2.irany (nyugat): Ebben az iranyban a 21-es tt tdlodalan, a Zrinyi Mikl6és ut mentén Lf —
falusias lakoteriletek — 6vezetben kertes hazak ... lathatéak.” (157. oldal)

e ,FErdekes megfigyelni, hogy az azéta bezart agyagbanya és téglagyar még latvanyos
kitermelést folytatott a telephelytél nyugatra 1év6 egyutcas falusias lakotertlet kozvetlen
szomszédsagaban.” (184. oldal)

e A telephely a 21-es szamu orszagos féut mellett helyezkedik el, a legkdzelebbi lako6vezet
ezen ut tuloldalan, falusias lakoterilet Ovezetében talalhaté a telephely telekhataratol
nyugatra, melynek legk6zelebbi pontja a telephely hataratél kb. 80 méterre, az tizemcsarnok
oldalatél pedig kb. 150 m-re talalhat6.” (193. oldal)

o A vizsgalt telephely kérnyezetében ... nyugati iranyban, a 21. sz. f6ut tuloldalan, falusias
lakétertlet helyezkedik el” (223. oldal)

4. 2024 novemberében volt egy levegéterheltségi szint mérés, a telephelyi termelés
alapallapotaban. A mérés soran a szalldpor koncentraci6 az alap terheltségi szintnél
22 mikrogramm/m3 értéknél 3,5-4 mikrogramm/m3 értékekkel, cca. 20 %-al volt
nagyobb. Fontos megjegyezni, hogy ez az érték a termelés alapallapotaban adédott,
mi varhat6 akkor a bdvitett termelésnél?

A szallopor alapallapota nehezen meghatarozhat6 a levegbtisztasag-védelemben, mivel a lokalis
paraméterek nagyon erésen befolyasoljak. A telephely kdzvetlen kérnyezetében féutvonal talalhato,
valamint a mérés késé 6szi idében zajlott, amikor a lakossagi fitésbél eredeztetheté szallépor je-
lentésen megemeli egy-egy tertilet kérnyezeti leveg6jének szalldpor-koncentraciojat. Ennek meg-
felel6en szakmai szempontbdl semmi sem tdmasztja ald, hogy 20%-kal nagyobb lenne a telephelyen
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a termelés alapallapotaban megfigyelheté leveg6terhelés az alap terheltségi szintnél. Ezt az allitast
sajat, szabvany szerint elvégzett pormérési eredményeink is alatamasztjak, melyek nem hitelesitett
méréeszkozzel késziltek. A mérés alapjan hideg idében az esti id6szakban a legmagasabb a szallo-
pot-koncentracié, amikor a lakossagi fités a legerételjesebb.

A kapacitasb6vités esetén varhaté modellezett maximalis koncentracié a Hatasvizsgalati dokumen-
tacié 111. oldalan lathat6é. A modellezett értékek — még az alap levegbterheltséget is figyelembe
véve — béven a hatarérték alattiak.

5. Ugyanezen mérés alkalmaval a feldolgozashoz kapcsolodé fémkomponensek
koziil, a feldolgoz6 csarnok Kisterenyéhez koézelebbi sarkan a nikkel csaknem
kétszeresen meghaladta az engedélyezett 24 o6ras atlagos emisszio értékét. Ez,
valamint az ugyanezen ponton mért, de a mashol elhelyezett tovabbi két
mérGponthoz képest jelentGsen nagyobb kobalt koncentracié ''valdszintisithetGen
a telephelyi tevékenységgel all dsszefiiggésben." Az idézet a hatastanulmany 76.
oldalan teljes terjedelmében olvashato.

A Hatasvizsgalati dokumentacié 75. oldalan lathaté mérési eredmények kozott a legmagasabb nik-
kel- és kobaltkoncentraci6 az tizemcsarnok északkeleti oldalan volt megfigyelhet6. Nikkel esetében
a mért érték (0,011 pg/m’) az éves hatirértéknek (0,025 pg/m?’) 44%-a. Nikkelre a vonatkozé jog-
szabaly csak éves hatarértéket ir el6, 24 6rasat nem, ezért az éves atlagolasi id6tartamra vonatkozé
hatarértékekhez a mért értékek kozvetlentil nem hasonlithatéak. Altalénosségban elmondhato,
hogy a 24 6ras hatarértékek jellemzéen megengedSbbek az éveseknél, ezért a 44%-os arany szintén
a biztonsag javara torténé megkozelitést jelent, mely a valésagban tehat ennél alacsonyabb. Kobalt
esetében a mért érték (0,0141 ug/m’) az érds tervezési iranyértéknek (0,1 pg/m? 1,4%-a. Igy el-
mondhato, hogy sem a nikkel, sem a kobalt koncentraciéja nem haladta meg egyetlen atlagolasi
id6re vonatkoztatva sem a kornyezeti koncentracié hatarértékét.

6. Hidrogén fluorid gaz keletkezése. A hatastanulmany ezen a ponton ellentmond
6nmaganak. A 89. oldalon deklaralja, hogy " allaspontunk szerint HF emisszioval
nem kell szamolni." , azonban a kévetkez6 mondat: " A HF kibocsatas elvi
lehetGségére tekintettel ugyanakkor Osszeallitottuk annak anyagmérlegét." A
litium ion akkumulatorok feldolgozasa soran a vezetd tulajdonsaggal rendelkezé s6
a litium-hexa- fluoro foszfat. A s6 h8bomlasa 80 C’ -on kezd8dik, amelynek soran
akar 80 ppm értékig n6het a dobszaritobdl kilép6 gazaram HF koncentracidja.
Mastészt. A toltésmentesitést 20 db 1 m’ tartalyban végzik. A tanulmany a napi 6,67
tonna hulladékkal szamolt, igy a keletkez8 HF gaz 327 kg. / A tanulmanyban kozolt
adatok alapjan szamolva./ A HF gazrél annyit érdemes tudni, hogy a kdolaj
finomitokban az iin. nehéz kdolajakat, amelyekbdl csak paraffin és bitumen lenne
a nagy mennyiségii termék, kezelik ezzel a gazzal. A HF a hosszu széngytiriiket
"szétszakitja, és un. konnyid szénhidrogének keletkeznek, amelyekbdl gazolaj és
benzin késziil. Illetve a gaz vizben elnyeletett oldataval maratjak az iiveget.

A hidrogén-fluorid kibocsatasanak elkertilése érdekében az RTD-berendezéshez kapcsoléddan
nagyteljesitményd levegbkezel6-rendszer kerilt kialakitasra. A HF levalasztasara vonatkozéan ha-
tékony a vizpermet, valamint a NaOH-permet alkalmazasa is, melyek a leveg6kezel6-rendszerbe
beépitésre keriilnek. A rendszer elméleti hatékonysaga a 98%-ot meghaladja a HF esetén. A Hatds-
vizsgalati dokumentaciéban 96,5%-os hatékonysagot vettiink figyelembe. A pontos technol6giai
paraméterek csak a Tisztelt Hatosag részére elérhetéek, tizleti titkot képeznek.

A 89. oldalon talalhat6 kijelentés nem az RTD-berendezésre vonatkozik, hanem a toltésmentesi-
tésre. Mivel a toltésmentesités soran hébomlas nem varhatd, ezért a HF kibocsatasanak csupan
elméleti lehet&ségét tartjuk valdszintinek. A Hatasvizsgalati dokumentacioban megadott adatok egy
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elméleti legkedvez6tlenebb — maximalis mennyiségre kertiltek kiszamitasra a biztonsag javara tor-
téné megkozelités érdekében. Annak érdekében, hogy ne a megrendel6i érdekek legyenek talrep-
rezentalva, a nagyon kis valoszinlségli események (igy a HF-emisszio) lehetéségét is vizsgaltuk.
Allaspontunk szerint ebben ellentmondas nem talalhaté.

Fontos megjegyezni, hogy a megjelolt 327 kg HF-gaz csupan a sztochiometriai megfontolasok alap-
jan képz6ds maximalis mennyiség, amely képz&dhet. Mivel azonban a HF a vizzel korlatlanul ele-
gyedik, ennek csak egy része fog levegd fazisba 1épni — ez az elparolgott mennyiség, amelynek sza-
mitasat a Hatdsvizsgalati dokumentacio szintén tartalmazza a 89. és 90. oldalon.

7. A tanulmany a légszennyezési hatasteriiletet szabalyos korként hatarozza meg.
Sajnalatos médon nem veszi figyelembe a teriileten uralkodé széliranyt, amely a
kort ellipszissé torzitja. Az ellipszis kistengelye a 46. tablazatban szamszertsitett
490 m, a nagytengelyt azonban az uralkod6 szélirany, -amely leggyakrabban kelet-
északkeleti iranyu -torzitja és nyujtja el, a szél sebességétdl fiiggben. Sajnalatos
modon ez a szélirany pontosan a Kisterenye lakott telepiilés iranya.

A leveg6védelmi hatasteriiletet a jogszabaly altal megadottak szerint meghatarozott maximalis ha-
tasteriileti izovonal telephely kozéppontjatdl mért legtavolabbi pontjat metszé korrel irjuk le. Tehat
ez a megoldas nem torzitja a hatastertiletet annak érdekében, hogy az kisebb legyen, épp ellenke-
z6leg, a lehetd legnagyobb hatéstertiletet veszi figyelembe. Ez j6l lekdvethetd a Hatasvizsgalati do-
kumentacié 4. és 5. mellékletében, mely nyilvanosan elérhetd. A levegévédelmi hatastertilet a Ha-
tasvizsgalati dokumentacié 113. oldalan 1évé 46. tablazat szerint a valésagban maximalisan 1425
méter.

8. Vizvédelem. A tanulmanyban a technoldgiai folyamatok soran keletkezett
szennyezett folyadékok atmeneti tarolasa nem kidolgozott. Csak arra van utalas,
hogy atadjak a vizmiinek tisztitasra. Nincs utalas arra, hogy milyen id6k6zonként,
milyen mennyiségben, illetve a vizmii nyilatkozat, mely szerint atveszi. Felkésziilt-
e avizmi az ilyen jellegii szennyezettség k6zombdositésére, tisztitasara. Nem artana
egy ilyen jellegii nyilatkozat a résziikrdl.

Technolo6giabdl szarmazé szennyviz nem kertil atadasra a vizminek, az minden esetben veszélyes
folyékony hulladékként kertl elszallitasra és atadasra engedéllyel rendelkezé hulladékgazdalkodo
szakcég részére.

A témaval kapcsolatosan a Hatasvizsgalati dokumentaci6 az alabbi megallapitasokat teszi:

,»A technologiai vizfelhasznalasbol ered6en szennyviz nem keletkezik, az el6z6 pontban bemutatott
technolégiak soran keletkezé szennyezett viz veszélyes folyékony hulladékként (16 10 01*) kertl
elszallitasra rendszeres id6kézonként engedéllyel rendelkezé hulladékgazdalkodé partner altal.”
(122. oldal)

A tevékenység végzése soran legnagyobb mennyiségben veszélyes folyékony hulladék keletkezhet,
mint technoldgiai hulladék. A veszélyes folyékony hulladék az alabbi tevékenységekbdl eredben
johet létre:

e Vizes toltésmentesités — A toltésmentesités soran el6re meghatarozott Osszetételd, 2%o-
os sosvizes furd6t hasznalnak. A t6bbszori hasznalatot kévetden az elhasznalt, szennyezett
folyadékot veszélyes hulladékként (16 10 01* azonosité kédon) munkahelyi gydjtShelyen
gytjtik, majd engedéllyel rendelkezé hulladékgazdalkodo szervezet részére adjak at. A ko-
rabbi tapasztalatok szerint a toltésmentesité kadakban 1évé vizet félévente egy alkalommal
szitkséges cserélni (cser¢k kozotti idészakban a parolgasi veszteséget folyamatosan potol-
jak), igy éves szinten ~24 tonna 16 10 01* azonosité kéda folyékony veszélyes hulladék
keletkezik a technol6giabdl kifolydlag.
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e Takaritas az iizemcsarnokban — Az tizemcsarnok takaritasa soran szintén 16 10 01* azo-
nosité kodu szennyezett felmosovizzel kell szamolni, melynek varhaté mennyisége az el-
mult évek tapasztalata alapjan éves szinten ~70 tonna.

e Gazmos6 — Tovabbi veszélyes folyékony hulladék keletkezik az RTD levegSkezeld
berendezéséhez kapcsol6do gazmoso belsejében, ugyanis 6 darab befecskendezé biztositja
ott a viz megfelel6 eloszlasat, amely viz hiti le a gazokat és segit a szennyez6 anyagok
kicsapodasaban. A viz vagy vizpara kéti meg a gazokban 1évé6 szennyez6 anyagokat, példaul
a szerves olddszerek részecskéit. A rendszerben 1évs szennyezbdések vizzel torténd
tisztitasa soran a hasznalt viz rendszeresen visszaforgathatd, majd a szennyezett viz a
beallitott idén belill a szennyviztartalyba kertil, melyet varhatéan évi 2 alkalommal kell
letiriteni és veszélyes folyékony hulladékként (16 10 01*) elszallittatni. Virhatéan kb. 24 m’
veszélyes folyékony hulladék varhato igy a technol6giabdl évente.” (146. és 147. oldal)

,»A keletkez6 veszélyes folyékony hulladékot zart IBC-tartalyokban gytjtik a cellavagd helyiségben
kialakitott munkahelyi gyGjtShelyen. A gyGjtShely burkolata vegyszeralld, vizzaro, szilard burkolat.
A teljes helyiség egy kialakitott kirmenté medence £6l6tt helyezkedik el, igy a veszélyes folyékony
hulladék tarolasa biztonsagosan megvalésithato.” (148. oldal)

A karment6 medence vizzarésagara vonatkozo igazolast az 1. hianypétlasi dokumentacié HP37
jeld mellékleteiben csatoltuk, mely nyilvanosan elérhetd.

9. A csapadékviz elvezetés moddja, a 8 db viznyeld, szikkaszté arok és szikkaszto
medence hasznalata kiillonosen havaria helyzetben veszélyes. Az alkalmazott Barczi
paplan a vizoldhat6 szennyezdékkel elszennyezett vizet nem sziiri meg.

A Barczy-szir6k alkalmazasa széleskorien alkalmazott és hatdsagilag elfogadott miszaki megoldas,
mely valoban csak a szabad fazist olajszennyezdést tavolitja el j6 hatasfokkal. Ennek érdekében
monitoring alkalmazasa sztikséges. A telephelyrél kifoly6 csapadékviz vizsgalatat évente elvégezteti
a vallalkozas akkreditalt mintavevé szervezettel. A mérések soran ezidaig hatarértéket meghalado
szennyezbanyag-kibocsatas nem volt kimutathaté. Jelen eljaras soran a Hatosag hianypoétlasi felhi-
vasa okan talajmintavétel tortént a szikkaszto 2 pontjan, mely eredményei nyilvanosan elérhetéek.
Szennyez6anyag-feldusulast egyik mintavételi furat egyetlen mélységében sem detektaltak az akk-
reditalt laboratériumban elvégzett mérés alapjan.

A felvetés ugyanakkor jogosan hivja fel a figyelmet arra, hogy a telephely vizvédelemre gyakorolt
hatasat nemcsak normal izemmenetben, hanem rendkivili — havaria — kérilmények kozott is vizs-
galni kell. A tervezett viznyelSk, szikkaszté arkok és medencék alapvetéen az tizemszerti csapadék-
elvezetésre szolgalnak, és csak korlatozott mértékben képesek ellenallni hirtelen, koncentralt szeny-
nyez6anyag-terhelésnek. A havaria-események kezelésére vonatkozéan a Hatasvizsgalati dokumen-
taci6 6. fejezete ko201 részletes lefrasokat. A vallalkozas kérnyezetvédelmi szempontd, Hat6sag altal
is elfogadott tizemi karelharitasi tervvel rendelkezik, mely el6irasait alkalmazni sziikséges minden
havaria-esemény esetén. A csapadékviz-csatornara vonatkozoé el6irasok a 231. oldalon talalhatéak,
mely tébbek kézott az alabbi lefrasokat tartalmazza: ,,havaria-esemény soran el6fordulhat, hogy
veszélyes anyag keril a csapadékviz-csatornaba. Ennek elkertlése érdekében olyan helyen, ahol
racsos viznyel6 van, a viznyel6 lefedését kell azonnal elvégezni, annak érdekében, hogy a szennye-
zbanyag ne keriiljon a csapadékiz-elvezetd csatornaba. .. Sziikség esetén az érintett gerincvezetékek
végpontjait kell lezarni annak érdekében, hogy szennyezéanyag lokalizalhaté legyen. Minden olyan
havaria-eseménykor, amelyben a csatornahalézat barmilyen szinten érintett lehet, a telekhataron
kivil 1évé zsilipet a Zagyva felé le kell engedni meggatolva a szennyezbanyag kijutasat. Csak egy
elvégzett, hatarérték alatti eredményd mintavételt kévetéen bocsathato ki a rendszerben 1évé viz.
Amennyiben sziikséges, a vizet ki kell szivattytazni és veszélyes hulladékként kell kezelni... A véde-
kezés menetét oktatni kell a dolgozok részére. A fenti harom elembdl all6 védelmi rendszer alkal-
mazasa esetén még egy havaria esetén sem varhat6 a felszini vizek szennyezése.”
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10. A tervezett 6 monitoring kut helyett az 6sszefoglalé tablazatban csak 5 db van
feltiintetve. / Ez akar adminisztracios hiba is lehet/. A kutakban a vizsgalando
paramétereket ki kell egésziteni a litiummal és a nikkellel, mint a varhat6éan {8
szennyezd elemekkel. A 6 havi mintavételezést stiriteni lenne célszerti 1-2 havira,
vagy on line figyel6 rendszerbe kapcsolni a monitoring kutakat, amelyen az tizemi
diszpécser koézpontba és a Katsztrofavédelem helyi kirendeltségére lennének
bekotve.

Az SGM-6 jeld kut utolag kerilt kijelolésre az elbirald Hatosag kérésére, a tablazatban ezért nem
kerilt bele. Mind a 6 kat id6kozben kialakitasra kertlt, elsé mintavételiik megtortént, mely vizsga-
lata soran a telephelyen végzett hulladékgazdalkodasi tevékenységhez kothetd szennyezés nem ke-
rult kimutatasra, melyet a Hatdsag felé is megkuldtiink. A monitoring kutak vizjogi tizemeltetési
engedélyeztetése folyamatban van a Pest Varmegyei Kormanyhivatal Ttzvédelmi, Iparbiztonsagi
és Vizuigyi Hatdsagi FGosztalyanal (érkeztetési szama: 30414-7542/2025.).

A vizsgalando6 paraméterek kozott szerepelnek a fémek és félfémek, igy a litium és a nikkel is.

A tevékenység soran nem torténik sem kozvetett, sem kozvetlen bevezetés a foldtani kozegbe vagy
a talajvizbe. Ennek megfelel6en féléves mintavételnél stiribb mintavételi gyakorisag szakmailag
nem indokolt.

11. A csapadékviz a Zagyvaba keriil kivezetésre. A foly6 esetlegesen magas vizallasa
esetén hova keriil a csapadék? Nincs utalas az anyagban arra, hogy ez a kivezetés
lezarhatd, vagy sem, ami azért lenne fontos, hogy extrém vizmagassagnal nehogy a
Zagyva torjon be az tizem teriiletére és mossa ki az ott 1év6 veszélyes anyagokat.

A témaban a Hatasvizsgalati dokumentacié az alabbi megallapitast teszi:

,»A telephely kézelében folyik a Zagyva, a telek keleti hataratol ~45 m-re. Ezért az ingatlan csapa-
dékviz elvezetd rendszere zsilippel zarhat6 a kibocsatasi pont el6tt, igy esetleges arviz esetén meg-
akadalyozhat6 a viz visszaaramlasa a telephelyre...” (237. oldal)

Tehat a zsilip lezarhato, a Zagyva arviz esetén sem torhet be az tizem teriletére.

Fontos megjegyezni, hogy a Zagyva tertleten jellemz6 vizjarasat tekintve veszélyként a villamarvi-
zek jellhet6ek meg. Hosszu idén keresztil tart6 extrém vizallas a kis teriiletd vizgydjté miatt nem
valészintsithetS. Villimarviz idejére a zsilip lezarhatd, a csapadékviz pedig az elvezetérendszeren
beltl marad, majd révid idével késGbb, a villamar levonulasat kovetSen a sziikséges ellenSrzések
megtorténte utan levezethetd. A vallalkozas 2021 6ta tulajdonosa a tertiletnek, azéta nem volt olyan
volument aradas, mely a zsilip lezarasat sziikségessé tette volna.

12. Zajvédelem. Nincs mérési eredmény a legkoézelebbi lakott épiiletet ér6
hanghatasrél. A 150 m tavolsag nem igazan zajcsillapité hatasu. Nem korrekt és
nem elég az a megallapitas, hogy a 21. szamu fkl. Gt zaja a mérvadoé és az amugy is
hatarérték feletti. Az eseti gépjarmiiforgalom keltette zajhatas nem hasonlithat6
Ossze a permanensen, folyamatosan, sziinet nélkil miikodé gépek /daralok/
zajaval.

A legkozelebbi lakéépiilet alapallapoti mérési eredménye a 163. oldalon talalhaté 67. tablazatban
lathat6 1.2.1. jellel (a 160. oldalon 1évé 63. abran bemutatottakkal 6sszhangban). A mért érték az
tzem mukodése nélkil 52,3 dB volt nappali idészakban, az tizem mikodésével 52,9 dB. Nappali
id6szakban a mért értékek nem voltak elkiilonithetéek a 21-es szamu f6at miatt jelentkezé alapzaj-
tol.
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A j6vében tizemeld 4j zajforrasokkal egylttesen varhato zajterhelést — tekintettel arra, hogy azok
még nem tizemelnek — méréssel nem, csak modellszamitassal volt lehet&ség értékelni. A 168. olda-
lon lathat6é 72. tablazat értelmében a varhat6 zajterhelés a hatarértékeknek megfelel, nappali id6-
szakban az alapzajtol nem lesz elkiilonithetd.

A 21-es szamu féutvonallal kapcsolatosan az alabbi megallapitasok talalhatéak a Hatasvizsgalati
dokumentacioéban:

e A helyszini tapasztalatok alapjan a telephely altal okozott zajterhelés a védendd
létesitmények kornyezetében nem érzékelhets. A Zrinyi u. menti védendd létesitmények
esetén a magas zajterhelést a 21. sz. ut forgalma okozza.” (164. oldal)

e A mérési pontok kornyezetében egyéb, azonos megitélés ala tartozo zajt nem érzékeltiink,
ezért hattérterhelésként az alapzaj meghatirozasa soran mért 95%-os statisztikai szintet
vettiik.

Az éjszakai id6szakban mivel a hattérterhelést a jelentés forgalommal rendelkez6 21. sz. ut
adja, és az éjszakai 6rakban el6fordulhatnak csendesebb idészakok, ezért az elévigyazatos-
sag elvét figyelembe véve a legnagyobb hatastertilete adé a) definicié alapjan hataroztuk
meg.” (170. oldal)

Tehat megallapitottuk, hogy a legk6zelebbi védendd ingatlanok esetén zajterhelés szempontjabodl a
legjelentésebb forras a 21-es szamu féutvonal, azonban emellett elvégeztik a szitkséges zajterjedési
modellezéseket, valamint hatasteriileti szamitasokat a vonatkozé szabvanyoknak és jogszabalyok-
nak megfelel6en a biztonsag javara hatarozva meg az alapzajt a nappali és éjszakai id&szakra egy-
arant. A telephely zajterhelése a bovitést kovetSen is megfelel az tizemi zajra vonatkozo jogszaba-
lyoknak, mely a Hatasvizsgalati dokumentaciéban bemutatasra kertlt.

13. Havaria. A hatastanulmany azt sugallja, hogy a havaria megel6zés legfontosabb
eleme a nitrogén generator, amely az altala elGallitott nitrogén gazzal a
legveszélyesebb technologiai elemben, a dobszaritéban folyamatosan alacsony
szinten tartja az oxigén szintet, igy akadalyozva meg a tiliz keletkezését. Arrol
azonban nem szo6l a tanulmany, hogy mi t6rténik, mi a teend6 akkor, ha iizem
kézben meghibasodik a nitrogén generator és megsziinik annak a lehetdsége, hogy
a dobszaritéban 5 % alatt tartsa az oxigén szintjét. A folyamatos elszivas hatasara a
dobszaritéban 1év6 nitrogén kiszivasra keriil, a helyét leveg6 veszi at és vissza all a
20-21 %-os, égéshez megfeleld oxigén szint. Hiaba all le a fiités, a szaritand6 anyag
200 CO koriili, ezért nagyon gyorsan meggyullad. Milyen kiegészit6 berendezés,
vagy esetlegesen palackcsoport telepitésével kivanjak megakadalyozni jelen
esetben a tiiz keletkezését.

Az oxigénszint folyamatos 5% alatt tartdsa még a nitrogéngenerator meghibasodasa esetén is biz-
tositott. A levegbkezel6 rendszer biztositja az RTD-berendezés biztonsagos tizemelését, melynek
pontos kialakitasa és paraméterei tizleti titkot képeznek, ezért csak a Tisztelt Hatosag részére elér-
hetéek. A telephelyen rendelkezésre all még egy nitrogéngenerator, mely meghibasodas esetén ki
tudja valtani az RTD-berendezéshez tarsitott nitrogéngeneratort.

14. Kiils6 veszélyforrasként azonositotta a tanulmany a kozeli foldgazfogado és
gazatado allomast. Azonositotta, de hogy milyen intézkedések sziikségesen ennek
elharitashoz, arra nem tér ki. A kézelmulban a Piispékladanyi Gazatadon tortént
robbanas, majd az azt kévet6 tliz tanulsagait levonva, célszerlinek latszik egy, a
sugarzo hé ellen védé épitmény kivitelezése. / Pispokladanyban, a gazfogadotdl
kb. 300 m -re 1év6 lakéépiiletek ablakait takaré miianyag redényo6k raolvadtak az
ablakokra./
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A gazfogadoban kialakul6 havaria esetén is érvényesek a Hatasvizsgalati dokumentacié 230. és 231.
oldalan tett megallapitasok.

Amennyiben a szomszédos gazfogadé allomason tliz keletkezik, az azonnali teend6k célja a veszé-
lyes anyagokat kezel6 tizem személyzetének, létesitményeinek és kornyezetének védelme, valamint
a tizesetbdl eredd kockazatok minimalizalasa. Elsé 1épésként az tizem koteles haladéktalanul érte-
siteni a tzoltésagot, ha még nem tértént meg. A riasztasi protokollnak megfelelen azonnal akti-
valni kell a veszélyhelyzeti eljarasrendet, kiemelten a kiilsé forrasbol eredd tlzesetre vonatkozéd
forgatokonyvet.

s

Az tzem teljes tertiletén meg kell kezdeni az elbirt intézkedéseket: a nyitott vagy szallitas alatt allo
veszélyes anyagok mindennemd kezelését le kell allitani, a technoldgiai folyamatokat (ha lehetséges)
kontrollalt médon biztonsagos allapotba kell hozni, és fokozott figyelmet kell forditani a gyilékony
anyagok elszigetelésére, zart rendszerbe terelésére. A gazfogadobdl eredd potencialis hésugarzas
vagy robbanasveszély miatt meg kell hatarozni a veszélyeztetett zonakat, és azokbdl az ott tartoz-
kodé személyzetet azonnal evakualni kell az el6re kijelolt biztonsagos gytilekezési pontokra.

A kommunikaciét a hatésagokkal (katasztrofavédelem, hivatasos tizoltdsag) folyamatosan fenn
kell tartani, és a beérkezé informaciok alapjan moédositani lehet a védelmi intézkedéseket. Az eset-
leges gazszivargasok vagy robbanas kovetkezményeként kialakul6 légszennyezés esetén a légzésvé-
delem hasznalata kételez6 az érintett tertileteken dolgozok szamara.

15. A Sung Eel Technik Kft. eddigi tevékenysége Batonyterenyén nem volt jogkévetd.
Tobb esetben is megtortént, hogy illetékes szakhatosagok elGirasait nem tartottak
be, nem hajtottak végre. Garanciakat kell kérnie a Polgarmesteri Hivatalnak, hogy
a tevékenységiiket barmikor, el6zetes bejelentés nélkiil ellenSrizhesse, a méréseken
részt vehessen. Tovabba szavatolja a Sung Eel Technik Kft. azt, hogy a j6vGben
nem fordulhat el6 az ellen6rzést végz8k oly mérvi félrevezetése, mint ami a
hatastanulnany 99. oldalan olvashato:

"A 2023. évi emissziomérések alkalmaval 43 db 500 és 1000 literes IBC-tartalyban
folyt a vizes toltésmentesités. A jegyz6konyv szerint a tartalyokban 6sszesen kb. 8
tonna akkumulator volt, amely az ott leirtak szerint a maximalis miikédési
kapacitasnak felel meg. Ez a jegyz6kényvben rogzitett mennyiség azonban
bizonyosan aldbecsiilt, az {izemallapot utdlagos rekonstrukciéja alapjan
elmondhaté, hogy a 43 db IBC tartalyban legalabb 20 tonna akkumulator
toltésmentesitése lehetséges."

A Hatasvizsgalati dokumentacié 12. oldalan az alabbi megallapitas olvashato6: ,,2023. szeptemberé-
t6] kezd6dben féallasa kilsés kornyezetvédelmi megbizott segiti a vallalkozas munkajat a jogsza-
balyoknak val6 teljes kort megfelelés biztositasa, valamint a kornyezetet nem veszélyeztetd tizeme-
1és biztositasa érdekében. 2024. januarjatol a teljes vezet&ség lecserélésre kertlt, a vallalkozas f6
céljava valt a minden szempontbdl biztonsagos és a jogszabalyoknak megfelel6 munkavégzés biz-
tositasa a telephelyen.”

A teriiletileg illetékes Kornyezetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Hatésag rendszeres id6kozon-
ként ellendérzéseket tart a telephelyen, melyek kozott gyakran el6re be nem jelentett ellendrzések is
helyet kapnak. A Polgarmesteri Hivatal dolgozéi szamara szintén nyitva allnak a telephely kapui,
amennyiben ezzel élni kivannak.

A meghivatkozott mérés soran nem tortént félrevezetés, vélhetéen a mérést végz6 cég rogzitette
pontatlanul a megadott adatokat.
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16. Az a véleményem/ véleményiink, hogy a hatasvizsgalatban leirt és szamitott adatok
és dolgok pontosan annyit érnek, amennyire magukra nézve kételez6nek tartjak, az
elbirasait betartjak és a napi gyakorlatban alkalmazzak azokat.

A SungEel Hitech Hungary Kft. vezet6ségének nyilatkozata alapjan egyetértenek abban, hogy a
hatasvizsgalati dokumentaci6 akkor tolti be valoban a céljat, ha annak el6irasait és megallapitasait a
gyakorlatban is kovetkezetesen alkalmazzak. A vallalkozas szamara kiemelten fontos, hogy a hatas-
vizsgalatban szerepl6 adatok és intézkedések ne csupan formalis megfelelésként szolgaljanak, ha-
nem a mindennapi mikodés alapjat képezzék. Ezt a szemléletet tiikrozik a belsé szabalyozasok,
oktatasok és az ellenérzési rendszer is, amely biztositja, hogy az el6irasok ne csak betartasra kertl-
jenek, hanem azokat alkalmazasa tudatosan, a mindennapi makodés részévé valjanak. A folyamatok
soran minden esetben torekszik a vallalkozas a vonatkozé kornyezetvédelmi, munkavédelmi és
biztonsagtechnikai szabalyozasok maradéktalan érvényesitésére, valamint a hatasvizsgalatban fog-
laltak gyakorlati megvaldsitasara is.

17. A dokumentacié f8allasu kiilsés kornyezetvédelmi megbizottat emlit, ezt hogyan

oy

kell érteni? Féallasu alkalmazott vagy kiilsGs statusza szerz6d6tt megbizott?

A kornyezetvédelmi megbizott teljes allasban, heti 40 6ras munkarendben dolgozik a SungEel
Hitech Hungary Kft.-nek alvallalkozén keresztil. A cég azért dontétt tgy, hogy kilsé alvallalkozén
keresztil biztositja a kérnyezetvédelmi megbizotti tevékenység ellatasat, mivel igy sokkal nagyobb
szaktudas all rendelkezésre az alvallalkoz6 mérnokiroda szakmai tapasztalata és rendelkezésre allasa
kovetkeztében.

18. A ,,3.1 A telephely kornyezete” cimii fejezet nem emliti a szomszédos, felszini
medencékkel iizemelS talajviz dusitasos technoldgiaji vizmiivet és annak
véddteriileteit. Szintén nem tesz emlitést a fejezet a kb. 200 m-re levd, legkézelebbi
lakéhazakrol.

Mindkét tertilet emlitésre kertil a megjeldlt fejezetben, valamint a dokumentacié tobbi részében is
az alabbiak szerint.

A vizmire vonatkozdan:

o  Keleti irinyban a Zagyva talilhato, V/1 jell vizgazdilkodasi 6vezet, amelynek partvonala
orszagos Okoldgiai haldzat, 6koldgiai folyosd része és Ev/2 jeld erd6ovezet. Emellett Gksz-
SZ/7 jelli gazdasigi, kereskedelmi és szolgaltaté teriilet fekszik, illetve KOk/1 jeld
kozlekedési ut és Vm/1 jeld vizgazdalkodasi tertlet (vizmi teriilete) talalhaté.” (24. oldal —
része a 3.1. fejezetnek)

e Az ingatlan teriilete vizbazis védétertletet nem érint, ugyanakkor a kézelben talalhaté két
vizbazis védéterilet: a Nagybatony, Kaposztasi vizmitelep és a Matraverebélyi
vizmitelep.” (120. oldal)

e 4. irany (kelet): A tervezési teriilettél keleti iranyba haladva Gksz — kereskedelmi
szolgaltat6 gazdasagi teriilet — Gvezetben beépitetlen teriiletek, majd Vm — vizmtertlet —
Ovezetben a Heves Megyei Vizmi Zrt. telephelye lathat6...” (157. oldal)

A kozeli lakohazakra vonatkozdan:

e Nyugati irinyban KOu/1 jelt 6vezetben a 21. sz. orszagos kozlekedési ut huzédik. Az at
tuloldaldan LF-0/3 jeld, falusias lakoterilet helyezkedik el.” (24. oldal — része a 3.1.
fejezetnek)

e 2.irany (nyugat): Ebben az iranyban a 21-es ut tdlodalan, a Zrinyi Mikl6s ut mentén Lf —
falusias lakoteriiletek — Gvezetben kertes hazak ... lathatéak.” (157. oldal)
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e ,FErdekes megfigyelni, hogy az azéta bezart agyagbanya és téglagyar még latvanyos
kitermelést folytatott a telephelytél nyugatra 1év6 egyutcas falusias lakotertlet kozvetlen
szomszédsagaban.” (184. oldal)

e A telephely a 21-es szamu orszagos féut mellett helyezkedik el, a legkdzelebbi lako6vezet
ezen ut tuloldalan, falusias lakoteriilet Gvezetében talalhaté a telephely telekhataratol
nyugatra, melynek legk6zelebbi pontja a telephely hataratol kb. 80 méterre, az tizemcsarnok
oldalatol pedig kb. 150 m-re talalhat6.” (193. oldal)

o A vizsgalt telephely kérnyezetében ... nyugati iranyban, a 21. sz. f6ut taloldalan, falusias
lakoteriilet helyezkedik el” (223. oldal)

19. Felhivjuk a figyelmet arra, hogy az RTD berendezés miikédése napi 3 miiszakra
tervezett, esetenként szombati miiszakkal is. A technol6gia kapacitasat bemutato
4.3 fejezet 16. tablazata szerint a daralék 2 miiszakban dolgoznak napi 9,6 t
maximalis kapacitassal, az éves terv 2880 t daralék elGallitasa. Mivel a terv teljesitése
ezek alapjan évi 300 munkanapot igényel maximalis kapacitason, ez csak ugy
lehetséges, ha a daralok szinte 3 miiszakban dolgoznak, esetenként hétvégén is.
Mindez a zajterhelés szempontjabdl kiilondsen érdekes, mivel a daralok éjszakai
tizemét a zajterhelési szamitasoknal nem vették figyelembe.

A 67. oldalon 1évé 16. tablazat szerint a daralogépek a jovében 2 miszakos munkarendben tize-
melhetnek maximum napi 16 éraban, reggel 6 és este 10 kozott. Ennek megfeleléen a daralégépek-
b6l szarmazé éjszakai zajterheléssel nem sziikséges szamolni, mivel éjszakai idészakban nem tize-
melnek.

Ezt megerdsiti a Hatasvizsgalati dokumentacié 28. oldalan 1évé lefras: ,,A telephelyen a technoldgia
¢és munkagépek tizemelése jelenleg csupan egymuszakos, de lehetéség van kétmuszakos munkarend
alkalmazasara is reggel 6 és este 10 6ra kozott a beérkez6 hulladék mennyiségétdl fiiggben, melyben
a délel6tti miszak 6-14 6ra kozott, a délutani miszak pedig 14-22 6ra kozott zajlik.

A jévében tovabbra is ezen munkarend alkalmazasa tervezett a daralégépek, valamint a jelen do-
kumentacidéban részletezett, Gjra végezni kivant technologiak — a cella- és modulvagas, valamint a
pack szétszerelés — esetén. A hulladékfeldolgozé RTD-berendezés hasznalata viszont folyamatos
(24 o6ras) izemmenetben tervezett, mivel a dobszarité felmelegitése hosszu id6t vesz igénybe.”

Az RTD-berendezés tizemeltetése tehat 3 mlszakos munkarendben tervezett. Ennek éjszakai zajra
vonatkozé hatasat a zajvédelmi fejezetben vizsgaltuk, melyet megerdsit a Hatasvizsgalati dokumen-
tacié 167. oldalan szereplé megallapitas: ,,Ezeket a zajforrasokat a szamitasok soran figyelembe
vesszik, rakodas és a szaraz daralogépek kizardlag nappali id6szakban, a vizes lemeritéshez és az
RTD-hez kapcsolodo tevékenységek nappal és éjjel egyarant torténnek.”

20. A 39. oldalon leirtak alapjan az aluminium tartalom 0,1% NMC-t tartalmaz, ami 1
g/kg NMC koncentraciénak felel meg. Milyen jogszabaly alapjan tekinthetd
veszélyes hulladéknak ez az érték? Talajok esetében a kobalt szennyezettségi
hatarértéke 0,03 g/kg, Nikkel esetében 0,04 g/kg.

Targyi hulladék nem veszélyes hulladéknak minéstl, mivel a hulladékrdl sz6l6 2012. évi CLXXXV.
torvény 2. §-dban szereplé fogalommeghatarozas szerint: ,,veszélyes hulladék: az 1. mellékletben
meghatarozott veszélyességi jellemz6k legalabb egyikével rendelkezé hulladék”.

A legszigorabb besorolast, a H350 figyelmezteté mondatot figyelembe véve az NMC biztonsagi
adatlapja alapjan a meghivatkozott 1. melléklet 6. tablazata szerinti 0,1%-os koncentracios hatarér-
ték iranyado a kérdésben.
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21. Nem deriil ki az anyagbol, hogy az RTD-nél alkalmazott gaztisztitasi technologia
utan hogyan ellenérzik a levegébe kibocsatott gaz mindségét.

A Hatasvizsgalati dokumentacié 245. oldalan leveg6védelmi szempontbdl az alabbi kételezé mo-
nitoring-eljaras kertlt meghatarozasra: ,,A vallalkozas tevékenységéhez kothetéen az alabbi kornye-
zeti mérések és monitoring-tevékenység elvégzése tervezett és indokolt: Levegévédelmi szempont-
bél az egyes pontforrasokon évente elvégzett emissziomérés akkreditalt laboratérium bevonasa-
val...” Természetesen a probaiizemi id6szakban ennél gyakoribb mérések tervezettek. A Koreaban
talalhat6 hasonl6 berendezés 2019 6ta tizemel, szintén rendszeresen végzett mérések mellett. Az
ott végzett mérések alapjan hatarérték-tullépés egyszer sem kerilt detektalasra.

22. A leveglszennyezettség értékeléséhez hasznalt Salgétarjan, Vasvari Pal 1ti
mérdallomas adatai mennyiben tekintheték relevansnak a téle 1égvonalban 10,7 km-
re levd kisterenyei helyszinen?

A Salgoétarjan, Vasvari Pal uti OLM-méréallomas adatainak felhasznalasa a levegGszennyezettség
értékeléséhez a kornyezetvédelmi gyakorlat szempontjabdl teljesen elfogadhat6, mivel ennél koze-
lebb a vizsgalt teriillethez nem all rendelkezésre kozvetlen, hosszu tavon tzemel6 hattérméré allo-
mas. A Vasvari Pal uti allomas a legk6zelebbi hitelesitett, allandé monitoring pont, amely tobb éves
adatbazissal rendelkezik, igy idébeli 6sszehasonlithatésagot, tendenciak elemzését és validalhato
hattérértékeket biztosit. Bar légvonalban ~10,7 km tavolsagra helyezkedik el, a két helyszin hasonld
meteoroldgiai jellemzdkkel bir, ezért az ottani adatok megalapozottan alkalmazhatok hattérterhelési
szintként.

Fontos kiemelni, hogy a hatasvizsgalat soran alkalmazott modellezési eljarasok figyelembe vettiik a
helyi topografiat, szélviszonyokat, valamint a rendelkezésre allé révidebb id6tava helyszini méré-
seket is, tehat a végsé értékelés lokalisan megalapozott eredményeket ad, nem csupan a regionalis
adatokra tdimaszkodik.

23. Miért 2022-es adatokat hasznaltak a légszennyezettség értékeléséhez? Ett6l
frissebb nem volt elérhets?

Az adatoknal igyekeztiink olyan évet valasztani a reprezentativitas biztositasa érdekében, amely év
adatstrisége a lehet6 legmagasabb volt a legkézelebbi OLM méréallomas esetében. A dokumen-
tacio készitése soran (2024. decembere) teljes éves 2024-es adatok még nem alltak rendelkezésre,
2023-ban pedig gyakoriak voltak az adathianyos id6szakok a Salgétarjani OLM-méréallomas ese-
tében.

24. A diklor-metan magas koncentracidja az 1. mérési ponton mivel magyarazhato6? (1d.
23. tablazat)

A 76. oldalon a 23. tablazatban az 1. mérési pontnal a dikl6r-metan mért 24 6ras értéke helytelentl
keriilt rogzitésre a Hatdsvizsgalati dokumentacioban. A vizsgalati jegyz6koényvben nem 60 pg/m’
szerepel, hanem 6,0 ug/m’, igy ott sincs hatarérték-tallépés.

25. Az RTD pontforras (P12) kibocsatasanak szamitasanal miért hianyzik az NMP? (1d.
40. tablazat)

N-metil-2-pirrolidon nem talalhat6 a vallalkozas telephelyére bekertilé hulladékban. Erre vonatko-
zban a 1906. oldalon az alabbi ténymegallapitast tettik: ,,Magat az oldoszert a foliara helyezést ko-
vetben elparologtatjak szaritoberendezésben, igy legfeljebb nyomnyi mennyiségben maradhat a be-
érkez6 hulladékban n-metil-2-pirrolidon.” A vallalkozas altal végzett korabbi hulladékvizsgalatok
és emissziomérési eredmények egyarant megerdsitik, hogy a hulladékban egy alkalommal sem volt
NMP kimutathat6, valamint az emissziomérések soran sem detektaltak egyetlen pontforras eseté-
ben sem NMP jelenlétét.
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26. Az 5.5.1.1 fejezetben leirtak szerint az uralkodé szélirany a teriileten E és D-i. A
tapasztalatok is ezt tamasztjak ald. Ugyanakkor a modellezéssel meghatarozott
eredmény szerint a leggyakoribb szélirany K-EK-i. Mennyire tamasztjak ala ezt az
eredményt mérési adatok? Hogyan befolyasolja ez az elvégzett légszennyezddés
terjedési vizsgalatok eredményeit?

Az észak-déli szélirany a kistajra vonatkozo altalanos jellemz6t mutatja, mig modellezés soran hasz-
nalt meteoroldgiai adatsor a vizsgalt tertilet kozvetlen kézelére vonatkozo egész éves orara lebon-
tott adatokat tartalmazza, melyre vonatkozoéan a dokumentacié 104. oldala az alabbi megallapita-
sokat teszi:

»A szamitasokhoz szikséges meteoroldgiai adatokat a WRE ARW (Weather Research and
Forecasting, Advanced Research valtozat) mezoskalaja idéjaraskutaté és -elérejelz6 modell szol-
galtatta. Az els6sorban az NCAR (National Center for Atmospheric Research) és az UCAR (Uni-
versity Corporation for Atmospheric Research) altal fejlesztett programcsomag szabadon hozza-
térhetd, kutatasi és operativ célokra egyarant alkalmas (hazankban pl. az idokep.hu honlap el6rejel-
zéseit is ezzel a modellel készitik). A programcsomaghoz a kiindulasi adatok forrasa:

e szarazfoldi  adatok: a  teljes, az UCAR  honlapjarél  elérhet6  adatsor
(http:/ /www2.mmm.ucat.edu/wrtf/users/download/get_sources_wps_geog.html);

e iddjarasi adatok: NCEP Final Analysis (FNL from GES): 1 fok felbontasu, 6-6ranként ki-
adott adatsora 2022-re, grib2 formatumban (http://rda.ucar.edu/datasets/ds083.2/).”

Mivel egész éves adatokrol (Osszesen 8760 db meteorologiai helyzetrdl) beszélink, ezért gyakorla-
tilag minden fennall6 1égkort helyzetre elvégeztitk a modellezést a lehetd leginkabb megkdzelitve a
vélelmezhetéen el6fordulhaté maximalis leveg6terhelést. Az igy kapott eredmény mas tizemekben
szerzett tapasztalataink alapjan gyakorlatilag mindig felulbecslés a késébb a gyakorlatban mért kor-
nyezeti levegémérési eredményekhez képest, ezért alkalmasak a maximalis leveg6terhelés meghata-
rozasara.

27. A levegétisztasag-védelmi hatasteriilet szabalyos korrel valé abrazolasa a valdsag
tulzott mértékii leegyszerlisitése, ami figyelmen kiviil hagyja az wuralkodo6
széliranyokat. (1d. 44. abra.) A vallalat miik6désének ellendrzéséhez folyamatos és
automata levegémindség mérd berendezés telepitése sziikséges, melynek adatait

nyilvanos portalon keresztiil barmikor és barkinek elérhetévé kell tenni.

A leveg6védelmi hatasteriiletet a jogszabaly altal megadottak szerint meghatarozott maximalis ha-
tasteriileti izovonal telephely k6zéppontjatol mért legtavolabbi pontjat metszé korrel irjuk le. Tehat
ez a megoldas nem torzitja a hatastertiletet annak érdekében, hogy az kisebb legyen, épp ellenke-
z6leg, a lehet6 legnagyobb hatastertiletet veszi figyelembe. Ez j6l lekovetheté a Hatasvizsgalati do-
kumentacié 4. és 5. mellékletében, mely nyilvanosan elérhet6. A dokumentacié 245. oldalan az
alabbi megallapitas szerepel a kornyezeti levegé mérésével kapcsolatosan: ,,A telephely hatasanak
rendszeres kontrollja érdekében a bévités megvalositasat kovetéen kornyezeti immissziomérés el-
végzése szitkséges, melyet technoldgiavaltas esetén, de legalabb kétévente ismételten elvégezni
szukséges.”

Jelenleg azon veszélyes anyagokra vonatkozoan, melyek a vallalkozas telephelyén feldolgozasra ke-
rilnek (pl. nikkel, kobalt, szerves oldoszerek), nem ismert olyan akkreditalt, hiteles mérési modszer,
mely folyamatosan és automatan mérné ezeket a paramétereket. A vallalkozas jelenleg t6bb oktatasi
kutatéintézettel egyiittmikoédve dolgozik 4j kornyezeti levegémérési megoldasok fejlesztésén,
azonban ezek jelenleg nem tekinthetSk Hatdsag altal elfogadott mérési médszernek. Ennek keret-
ében mesterséges intelligencia alkalmazasaval tervezett a levegében 1évé szallopor Gsszetételének
elemzése. Errdl a fejlesztésrdl a SungEel facebook-oldalan és weboldalan folyamatosan tajékoztatja
a vallalkozas az érdekl6ddket.

Készitette: Energiahalasz Kft. 13 /19



Kornyezeti hatasvizsgalati dokumentacié - hianypotlas

SungEel Hitech Hungary Kft. - 3078 Batonyterenye, Hatvani ut 2.

28. A tervezett csapadékviz elvezetés nem megfelel6. Mivel folyékony veszélyes
hulladék tarolasa is tervezett a teriileten, gondoskodni kell arrél, hogy egy esetleges
havaria, elszivargas esetén szennyezéanyag ne juthasson se a Zagyvaba, se a
szikkaszté miitargyakon keresztiil a felszin alatti vizbe. Ha a monitoring kutakban
észlelhet6 a szennyezddés, az mar régen késg!

A folyékony veszélyes hulladék munkahelyi gyGjt6helyen torténd gydjtése az izemcsarnokon beldl,
vegyszerallo kialakitasu karment6 medencével ellatott helyiségben torténik. Egy esetleges kiomlés,
kiborulas vagy targoncavilla altali kilyukasztas soran sem kertlhet a folyékony veszélyes hulladék a
csarnoképtleten kivilre, igy nem kertiilhet a csapadékvizet elvezeté mitargyakba sem.

29. Az 53. tablazat csak 5 kutat adat tartalmazza a tervezett 6 monitoring kutbol.

Az SGM-6 jeld kut utolag keriilt kijelolésre, a tablazatban ezért nem kertlt bele. A kutak id6kézben
kialakitasra kertiltek, elsé mintavételik megtortént, mely vizsgalata soran a telephelyen végzett hul-
ladékgazdalkodasi tevékenységhez kéthetd szennyezés nem kertlt kimutatasra.

30. A vizsgalandé talajviz-mindségi paramétereket ki kell egésziteni a fémek és
félfémek csoport esetén, a ,kiillonésképp” emlitett kategériaban a Litiummal és a
Nikkellel.

A vizsgaland6 paraméterek kozott szerepelnek a fémek és félfémek, igy a litium és a nikkel is.

31. Az 5.2.7.4 fejezetben leirtak e témaban nagyfoku jaratlansagrol tanusitanak.
Egyaltalan nem bizonyitott, hogy az emlitett ,,tomor agyag réteg” milyen mindségti
és elterjedtségii. A nyomas alatti talajviz feltételezése hibas. Ha ilyen agyagréteg
talalhat6, akkor hogyan tervezik elszikkasztani a csapadékvizet a szikkaszto
arkokban? Nem veszik figyelembe, hogy a szomszédban nyilt viztartasa
dasitomedencékkel iizemel§ vizmiitelep talalhaté. Nem vizsgaltak, hogy a
levegb6bdl kililepedd szennyezdanyag a medencék vizét elszennyezheti-e?
Vizsgaltak-e, hogy az adott teriileten a Zagyva fiiggé medrii-e vagy természetes
hidraulikai gatat képez a vizmii és a cég teriilete alatti talajviztestek k6zott?

A tomor agyagréteg a furasi naplok alapjan minden eddig végzett vizsgalati furat rétegsoraban meg-
jelent a telephely tertiletén. Mivel a farasi naplok alapjan a megutott talajviz szintje mélyebben volt,
mint a furatok elkésziltét kovetéen kialakult nyugalmi vizszint, ezért az, hogy a talajviz nyomas
alatt all, teljesen helyes kévetkeztetés.

Fontos megjegyezni, hogy az agyagréteg felett nagyobb vizatereszt6 képességti réteg talalhato, ahol
a szikkasztas lehetséges. Az, hogy az agyagréteg tomor, nem jelenti azt, hogy egyaltalan nem tor-
ténhet beszivargas, csupan az lassabban zajlik le.

A vizmiteleppel kapcsolatosan elmondhato, hogy az elvégzett levegévédelmi modellszamitasok
alapjan nem alakulhat ki hatarértéket meghaladé szennyezéanyag-koncentracié a tevékenység ko-
vetkeztében még a telephely teriiletén beltl sem — féleg nem a telephely hataratol 300 méterre, a
csarnoképtlettl pedig 440 méterre elhelyezked6 medencék kdrnyezetében. Mivel hatarérték feletti
szennyezbanyag-koncentracié nem all fenn a levegében, ezért kitlepedésbdl szarmazé szennyezés
sem lehetséges.

A Zagyva a vizsgalt tertleten — mint a legtébb kisvizfolyas a régioban — tobb méterrel bevagddik a
korilotte 1évo térszinbe. A talajviz nyugalmi vizszintje a telephely Zagyvahoz legkdzelebbi részén
~184,5 mBf a 2025. januarban végzett mérések alapjan. A Zagyva kisvizi medrének vizszintje ennél
mélyebben talalhaté a vizsgalt tertleten. Ennek megfelel6en — mint a legtobb vizfolyasunk esetében
megfigyelheté — kisvizes id6szakban, vagyis az év legnagyobb részében a vizfolyas megcsapolja a
kornyez6 tertletek talajvizét, aradaskor pedig visszaduzzasztja. llyen id6szak néhany nap, legfeljebb
néhany hét lehetséges évente. Ez alapjan elmondhat6, hogy a Zagyva két oldalanak talajviztestjei
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kozott keresztaramlas nem varhatd, mindkét iranybol a Zagyva felé ,,oldalaz” a talajviz aramlasi
iranya.

32. A 67. tablazat nem ko6z6l mérési eredményeket a legkézelebbi lakohazak esetében,
csupan azt az elfogadhatatlan megjegyzést teszik, hogy ,,A Zrinyi u. menti védenddé
létesitmények esetén a magas zajterhelést a 21. sz. ut forgalma okozza.” Nem
tudhato, hogy a ,,**” jel6lés mit jelent a tablazatban.

A legkozelebbi lakéépiilet alapallapoti mérési eredménye a 163. oldalon talalhaté 67. tablazatban
lathat6 1.2.1. jellel (a 160. oldalon 1évé 63. abran bemutatottakkal 6sszhangban). A mért érték az
tizem mukodése nélkil 52,3 dB volt nappali id6szakban, az tizem mikodésével 52,9 dB. Nappali
id6szakban a mért értékek nem voltak elkiilonithetéek a 21-es szamu féut miatt jelentkezé alapzaj-
tol.

A L7 jelolés jelentése: ,,Az alapzajtdl figgetlentil nem meghatarozhatd.” (164. oldal labjegyzete)

A j6vében tizemeld 4j zajforrasokkal egytttesen varhato zajterhelést — tekintettel arra, hogy azok
még nem tzemelnek — méréssel nem, csak modellszamitassal volt lehet&ség értékelni. A 168. olda-
lon lathat6é 72. tablazat értelmében a varhat6 zajterhelés a hatarértékeknek megfelel, nappali id6-
szakban az alapzajtol nem lesz elkiilonithetd.

A 21-es szamu féutvonallal kapcsolatosan az alabbi megallapitasok talalhatéak a Hatasvizsgalati
dokumentaciéban:

e A helyszini tapasztalatok alapjan a telephely altal okozott zajterhelés a védendd
létesitmények kornyezetében nem érzékelhets. A Zrinyi u. menti védendd létesitmények
esetén a magas zajterhelést a 21. sz. ut forgalma okozza.” (164. oldal)

e A mérési pontok kornyezetében egyéb, azonos megitélés ala tartozo zajt nem érzékeltiink,
ezért hattérterhelésként az alapzaj meghatirozasa soran mért 95%-os statisztikai szintet
vetttk.

Az éjszakai id6szakban mivel a hattérterhelést a jelentés forgalommal rendelkez6 21. sz. ut
adja, és az éjszakai 6rakban el6fordulhatnak csendesebb id&szakok, ezért az elévigyazatos-
sag elvét figyelembe véve a legnagyobb hatastertilete ad6 a) definicié alapjan hataroztuk
meg.” (170. oldal)

Tehat megallapitottuk, hogy a legk6zelebbi védendé ingatlanok esetén zajterhelés szempontjabdl a
legjelentésebb forras a 21-es szamu féutvonal, azonban emellett elvégeztik a sziikséges zajterjedési
modellezéseket, valamint hatastertleti szamitasokat a vonatkozé szabvanyoknak és jogszabalyok-
nak megfelel6en a biztonsag javara hatarozva meg az alapzajt a nappali és éjszakai id&szakra egy-
arant. A telephely zajterhelése a bévitést kovetSen is megfelel az tizemi zajra vonatkozo jogszaba-
lyoknak, mely a Hatasvizsgalati dokumentaciéban bemutatasra kertlt.

33. Nem vilagos, hogyha nem végeztek méréseket a lakéhazak homlokzatanal, illetve
azt allitottak, hogy az ottani magas zajterhelés koézuti eredetli, akkor hogyan
szamithattak ki, hogy a tervezett bdvités esetén a zajszint megfelel6 lesz? Nem
vették figyelembe tovabba, hogy a tervezett termelési mennyiség eléréséhez a
daralok esetében is sziikség lesz éjszakai miiszakra. (1d. 3. pont)

Az el6z6 pontban is bemutatottak szerint torténtek mérések a lakéhazak homlokzatanal.

,»A hangterjedés szamitasat CadnaA zajterjedést szamito szoftver segitségével végeztiik. A szoftver
szamitasi metédusként az MSZ ISO 9613-2 — Hangterjedés szabadban c. szabvanyt hasznalja.”
(166. oldal) Tehat ahol mérésre nem volt lehet6ség, ott modellezéssel hataroztuk meg a varhaté
zajterhelést, mely a kornyezetvédelmi hatasvizsgalatok soran szakmai gyakorlatnak tekinthetd.
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A 67. oldalon 1év6 16. tablazat szerint a daralégépek a jovében 2 miszakos munkarendben tze-
melhetnek maximum napi 16 éraban, reggel 6 és este 10 kozott. Ennek megfeleléen a daralégépek-
b6l szarmazo éjszakai zajterheléssel nem szitkséges szamolni, mivel éjszakai id6szakban nem tze-
melnek.

Ezt megerdsiti a Hatasvizsgalati dokumentacié 28. oldalan 1évé lefras: ,,A telephelyen a technoldgia
és munkagépek tizemelése jelenleg csupan egymuszakos, de lehetéség van kétmuszakos munkarend
alkalmazasara is reggel 6 és este 10 6ra kozott a beérkez6 hulladék mennyiségétdl fiiggen, melyben
a délel6tti muaszak 6-14 6ra k6zott, a délutani miszak pedig 14-22 6ra kozott zajlik.

A j6vében tovabbra is ezen munkarend alkalmazasa tervezett a daralogépek, valamint a jelen do-
kumentacidéban részletezett, Gjra végezni kivant technologiak — a cella- és modulvagas, valamint a
pack szétszerelés — esetén. A hulladékfeldolgozé6 RTD-berendezés hasznalata viszont folyamatos
(24 6ras) tizemmenetben tervezett, mivel a dobszarité felmelegitése hosszu id6t vesz igénybe.”

Az RTD-berendezés tizemeltetése tehat 3 maszakos munkarendben tervezett. Ennek éjszakai zajra
vonatkozo hatasat a zajvédelmi fejezetben vizsgaltuk, melyet megerdsit a Hatasvizsgalati dokumen-
taci6 167. oldalan szereplé megallapitas: ,,Ezeket a zajforrasokat a szamitasok soran figyelembe
vesszik, rakodas és a szaraz daralégépek kizardlag nappali id6szakban, a vizes lemeritéshez és az
RTD-hez kapcsolodo tevékenységek nappal és éjjel egyarant torténnek.”

34. A 6.2 fejezet nem targyalja a vizben old6d6 szennyez6anyagok terjedését (Li,
NMP), csak az olaj eredetii szennyez6dés foldtani kézegen térténé terjedésérdl ad
kétes értékd informaciot.

Elséként fontos megjegyezni, hogy n-metil-2-pirrolidon nem talalhat6 a vallalkozas telephelyére
bekertlé hulladékban. Erre vonatkozdan a 196. oldalon az alabbi ténymegallapitast tettik: ,,Magat
az oldoszert a foliara helyezést kovet6en elparologtatjak szaritoberendezésben, igy legfeljebb nyom-
nyi mennyiségben maradhat a beérkez6 hulladékban n-metil-2-pirrolidon.” A vallalkozas altal vég-
zett korabbi hulladékvizsgalatok és emisszidémérési eredmények egyarant meger6sitik, hogy a hul-
ladékban egy alkalommal sem volt NMP kimutathatd, valamint az emissziomérések soran sem de-
tektaltak egyetlen pontforras esetében sem NMP jelenlétét.

A vizoldhaté fémkomponensek, igy a litium is, az olajfazisu szennyezédésekhez képest teljesen
eltér6 fizikai-kémiai viselkedést mutatnak, hiszen nem kilén fazisban mozognak, hanem a talajviz
oldott komponenseiként terjednek. A Hatasvizsgalati dokumentacié célja minél t6bb lehetséges
forgatokonyv megvizsgalasa, a kornyezeti elemekre gyakorolt hatas jogszabalyban meghatarozott
mélységli elemzése. A fémkomponensek talajvizben val6 terjedésének kiilon vizsgalatat nem tar-
tottuk szikségesnek, mivel a kibocsatas ezekbdl az anyagokbdl tizemszerd korilmények kozott
kizart (a zart technoldgia és a miszaki védelem miatt), de még havaria esetén sem nevezhet$ valo-
szintleg el6fordul6 havaria eseménynek. Természetesen a vallalkozas havaria-terve kiterjed az ilyen
jellegli extrém alacsony valdszintséggel el6fordulé eseményekre is, azonban a Hatasvizsgalati do-
kumentacié csak a legjellemzSbb havaria-eseményeket targyalja. A telephelyen végzett mérések so-
ran ezidaig sem a talajban, sem a talajvizben nem kerilt kimutatasra a telephelyen folytatott tevé-
kenységgel 6sszefiiggésbe hozhaté szennyezbanyag jelenléte.

35. A csapadékvizbe keriilt szennyezdanyagok esetén a szikkaszté arokba és
medencékbe keriilést is meg kell akadalyozni, a tervezett szikkasztas megvalositasa
altalaban is megkérddjelezhet6 ebben az esetben. (A tanulmany altal emlitett t6mor
agyagrétegrdl itt nem is beszélve...)

Jelen Hatasvizsgalati eljaras soran a Hatosag hianypotlasi felhivasa okan talajmintavétel tortént a
szikkaszté 2 pontjan, mely eredményei nyilvanosan elérhetéek. Szennyezdanyag-feldusulast egyik
mintavételi furat egyetlen mélységében sem detektaltak az akkreditalt laboratériumban elvégzett
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mérés alapjan. A tevékenységet a vallalkozas az izemcsarnokon belil folytatja, normal tizemmenet
mellett tehat a csapadékviz szennyezédése nem varhato.

A havaria-események kezelésére vonatkozoan a Hatasvizsgalati dokumentacio 6. fejezete kozol
részletes lefrasokat. A vallalkozas kornyezetvédelmi szempontt, Hatdsag altal is elfogadott tizemi
karelharitasi tervvel rendelkezik, mely el6irasait alkalmazni sziikséges minden havaria-esemény ese-
tén.

Fontos megjegyezni, hogy az agyagréteg felett nagyobb vizatereszt6 képességli réteg talalhato, ahol
a szikkasztas lehetséges. Az, hogy az agyagréteg tomor, nem jelenti azt, hogy egyaltalan nem tor-
ténhet beszivargas, csupan az lassabban zajlik le.

36. Mi torténik, ha csapadékos idGjaras esetén a Zagyvaba térténd bevezetést le kell
zarni? Ilyen esetben hova vezetik el csapadékvizet?

A Zagyva teriileten jellemz6 vizjarasat tekintve veszélyként a villamarvizek jelolhet6ek meg. Hossza
id6n keresztil tarté extrém vizallas a kis tertletd vizgy(jté miatt nem valoszindsithetd. Villamarviz
idejére a zsilip lezarhato, a csapadékviz pedig az elvezet6rendszeren belil marad, majd révid id6vel
késébb, a villamar levonulasat kévetéen a sziikséges ellen6rzések megtorténte utan levezethets. A
vallalkozas 2021 6ta tulajdonosa a tertiletnek, az6ta nem volt olyan volument aradas, mely a zsilip
lezarasat sziikségessé tette volna.

and

37. A targyi kapacitasb@vitést /14400 t-r6l 27400 t-ra/ , az G technologia bevezetését
nem tartom elfogadhaténak.

A jelenlegii tevékenység csak akkor elfogadhat6 ha:

- atalajviz monitorozasara a 6 db. kut elkésziilt és a monitoring terv elfogadasra
kerilt,

- acég teljes teriiletén a csapadék és csurgalékvizeket zart rendszerben gyiijtik
és rendszeresen ellen6rzik,

- az lzem teriiletének hatiran és a levegdvédelmi hatasteriileten
légszennyezettséget mérd monitoring rendszert épitenek ki jovahagyott
monitoring tervvel,

- a harom monitoring rendszer mérési adatai az 6nkormanyzat részére allandéan
elérhetdk.

Az tizem 70 m-re van a Zagyva foly6tol, 200 m-re a Zrinyi uti lakéhazaktol, a
lakossag egészségiigyi kockazata rendkiviil magas!"

Els6ként fontos tisztazni, hogy a 2021-ben a Hatdsag altal lezart el6zetes vizsgalatban a vallalkozas
szamara 50 000 tonna/év kapacitassal engedélyezte az eljiré Kornyezetvédelmi Hatosag az akku-
muldtoripari hulladékok hasznositasat. A jelenlegi Hatasvizsgalat 27 400 tonna/év kapacitistél szol,
mely a korabban jévahagyott mennyiség 60%-at sem éri el.

Az érvényes vizjogi létesitési engedélynek megfelel6en a talajvizmegfigyel$ kutak 2025. januarjaban
kivitelezésre keriiltek a telephelyen. Frvényes, hatésag altal elfogadott monitoring terv all rendel-
kezésre, a vizjogi tizemeltetési engedélyezési eljaras pedig jelenleg van folyamatban.

A vallalkozas tertletén csurgalékviz nem keletkezik, mivel a hulladék csapadékvizzel nem érintke-
zik. Mivel a hulladék minden esetben épiileten beliil kertl tarolasra, ezért a csapadékviz szennyezése
legfeljebb havaria esetén lehetséges. A havaria-események kezelésére vonatkozoan a Hatasvizsgalati
dokumentacié 6. fejezete k620l részletes lefrasokat. A vallalkozas kornyezetvédelmi szempontu,
Hatoésag altal is elfogadott tizemi karelharitasi tervvel rendelkezik, mely eléirasait alkalmazni sziik-
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séges minden havaria-esemény esetén. A telephelyrdl kifolyé csapadékviz vizsgalatat évente elvé-
gezteti a vallalkozas akkreditdlt mintavevs szervezettel és laboratoriummal. A mérések soran
ezidaig hatarértéket meghalado szennyez6anyag-kibocsatas nem volt kimutathato.

A dokumentaci6 245. oldalan az alabbi megallapitas szerepel a kornyezeti levegé mérésével kap-
csolatosan: ,,A telephely hatasanak rendszeres kontrollja érdekében a bévités megvaldsitasat kove-
téen kornyezeti immissziomérés elvégzése sziikséges, melyet technolégiavaltas esetén, de legalabb
kétévente ismételten elvégezni sziitkséges.”

Jelenleg azon veszélyes anyagokra vonatkozoéan, melyek a vallalkozas telephelyén feldolgozasra ke-
rulnek (pl. nikkel, kobalt, szerves oldoszerek), nem ismert olyan akkreditalt, hiteles mérési modszer,
mely folyamatosan és automatan mérné ezeket a paramétereket. A vallalkozas jelenleg t6bb oktatasi
kutatéintézettel egyiittmikodve dolgozik 4j kornyezeti levegédmérési megoldasok fejlesztésén,
azonban ezek jelenleg nem tekinthet6k Hatdsag altal elfogadott mérési moédszernek.

A Magyarorszagon hatalyos jogszabalyok szerint a kérnyezetvédelmi szempontu feltigyeletet a te-
ruletileg illetékes Kormanyhivatal osztalyai latjak el. Kérnyezetvédelmi és hulladékgazdalkodasi kér-
dések esetén ez a Nograd Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztalya, mig vizvédelmi kérdések esetén a Pest Varmegyei Kormanyhi-
vatal Tzvédelmi, Iparbiztonsagi és Viziigyi Hatosagi FGosztalya. Emellett természetesen kérés ese-
tén Batonyterenye 6nkormanyzata szamara is lehetSséget biztositunk, hogy a mérési eredményeket
megismetije.

38. Hatarozottan ellenzem hogy Batonyterenyén tovabb miikédjon az akkumulator
szétbont6 lizem! Ennek a gyarnak, nem szabad itt izemelnie! A varos vizbazisa
csak par méterre talalhaté az tizemtdl! Iskolik, 6vodak és a lakéovezet 500m-re
vannak ett6l a mérgezé gyartol! FELUNK ES AGGODUNK! Az emberek
egészségét hossza tavon veszélyezteti! Milyen nemzedék fog itt felndlni?? A
levégébe és a vizbe el6bb-utobb megjelennek az egészségre karos mérgezd
anyagok! Ez a gyonyord vidék és az emberek ett6l tobbet érdemelnek! Sok
orszagban a lakott tetiiletekt6l 30-50 kmtavolsagban mikdédnek ilyen tipusa
tizemek! Kérem 6ndket hogy szorgalmazzak, vegyék fontolora hogy koltézzon
olyan helyre ez a gyar, ahol nem veszélyezteti a lakossagot!!!!

Elséként fontos megjegyezni, hogy Magyarorszag viszonylag strtn lakott orszag, ezért a tertiletén
nincs olyan ingatlan, amihez 30-50 km-nél tavolabb lenne a legkozelebbi lakott tertilet.

A cégvezetés az alabbi valaszt irta targyl megkeresésre vonatkozdan:
., Tisztelt Hozzaszo16!

Koszonjik, hogy megosztotta véleményét és aggodalmait az tizem mikddésével kapesolatban. Tel-
jes mértékben megértjilk, hogy a lakossag részérdl felmeriilnek kérdések és félelmek egy olyan ipari
tevékenységgel kapcsolatban, amely kevéssé ismert veszélyes anyagokkal dolgozik, és kozvetlentil
érinti a kornyezet és az emberek biztonsagérzetét. Szeretnénk felhivni a figyelmét arra, hogy tevé-
kenységunk nem az akkumulatorgyartas, hanem a kornyezetiink védelme és a korforgasos gazdal-
kodas el6mozditasa érdekében az akkumulatorok djrahasznositasa, mely az akkumulatorok gyarta-
sanal lényegesen kevésbé veszélyes.

Engedje meg, hogy réviden tajékoztassuk Ont arrél, hogy a vallalat tevékenysége soran szigort
magyar ¢s Burépai Unios elirasokat kévet, melyek kifejezetten az emberi egészség és a kornyezet
védelmét szolgaljak. Mikodéstink bévitését a jelenleg zajléo Kornyezeti Hatasvizsgalati eljaras el6zi
meg, amelyben a Kérnyezetvédelmi Hatosag minden relevans szempontot — gy a vizbazis, a lako-
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bvezet, oktatasi intézmények kozelségét — részletesen vizsgalja. Uzemiink nem végzi akkumulato-
rok kémiai bontasat vagy olvasztasat, hanem kizarolag fizikai feldolgozasi folyamatokat alkalmaz,
zart rendszerben, szlrérendszerekkel és folyamatos kérnyezeti monitoringgal ellatva.

Tisztaban vagyunk azzal is, hogy az tizem egy lakdovezethez viszonylag kozeli ipartertleten miiko-
dik. Ezért kiemelt figyelmet forditunk arra, hogy a zaj-, légszennyezés- és vizbazisvédelmi el6iraso-
kat betartsuk, és rendszeresen ellenérizziik sajat hatasainkat. Fontos megjegyezni, hogy az tizem
semmilyen anyagot nem bocsathat ki ellendrizetlentl a levegébe vagy vizbe, és minden kibocsatasi
pont mérhetd, dokumentalt, és hatosagilag feltigyelt.

Szeretnénk biztositani Ont és a varos lakossagat arr6l, hogy szamunkra is fontos az itt él6k egész-
sége, a természeti kérnyezet megbrzése, és éppen ezért atlathatd, ellendrizhetd, szabalyozott koril-
mények kozott végezzik tevékenységiinket. Tarsasagunk kész barmilyen tovabbi kérdés vagy ag-
godalom esetén részletes tajékoztatast nyujtani, és tamogatja a lakossag, az 6nkormanyzat és a ha-
tosagok kozott nyilt parbeszédet.

Annak érdekében, hogy a levegémindséget hatékonyabban monitorozni tudjuk, egy mesterséges
intelligenciaval kiegészitett méréberendezést telepitettiink a telephelyen belilre, mely alkalmazasa-
val tervezett a levegében 1évé szallopor Gsszetételének elemzése. Errdl a fejlesztésrdl a facebook-
oldalunkon és weboldalunkon is folyamatosan tajékoztatjuk az érdekl6ddket. A j6vEben tovabbi
hasonl6 projekteket terveziink az atlathaté tizemelés érdekében.

Kilon ki szeretnénk emelni, hogy el6zetes id6pontegyeztetést kvetéen minden Batonyterenyei
lakos megtekintheti az tizemet beliilr6l is annak érdekében, hogy lathassa, pontosan milyen milyen
tevékenységek folynak a gyar falain beltl. Eddigi tapasztalataink szerint azok, akik személyesen is
megtekintették céglink tizemelését, megnyugodtak, hiszen a tevékenység sokkal kisebb volument
és sokkal egyszeribb, mint azt 6k korabban feltételezték. Id6pontegyeztetés céljabdl keressenek
minket facebook-oldalunkon, az info@sungeel.hu e-mail-cimen vagy pedig a cég weboldalan, a
sungeelht.hu/contacthtml cimen.

Tisztelettel,

A SungFel Hitech Hungary Kft. vezet&sége”

Kérjik a Tisztelt Hatosagtol a kézmeghallgatas soran feltett kérdésekre és felvetésekre vonatkozo
valaszaink elfogadasat.

Budapest, 2025.04.17.
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