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1 BEVEZETES

A Lowell 120 Invest Kft. (székhely: 1148 Budapest, Kerepesi Gt 52., KUJ: 103 732 752) a tovabbiakban:
Kft.) a Budapest XI., Fehérvari ut 120-124., 3830/4 hrsz. alatti ingatlanon (KTJ: 100 648 857) a
lakoépiletek és kiegészit6 kereskedelmi funkcidval bird épiiletrészek épitését tervezi tobb Gtemben,
ehhez kapcsoléddan a meglévé épliletek bontasara is sor kerdl.

A KorIM Kft. (6500 Baja, Szent Laszld utca 105.) megbizast kapott az elGzetes vizsgalati dokumentacio
elkészitésére.

Az ingatlan szerepel a rozsdadvezeti akcidteriiletek kijelolésér6l és egyes akcioteriileteken
megvalésulé beruhazasokra iranyadé sajatos kovetelményekrél szélé 619/2021. (XI. 8.) Korm.
rendeletben.

A targyi épitési tervezéssel parhuzamosan folyamatban van a teriilettel 6sszefiiggéen egy
tényfeltarasi zarodokumentacio készitése, ezzel kapcsolatban részletesebb informacidk a féldtani
kézeg és vizvédelmi fejezetben lesznek olvashatok.

2 A TERVEZETT LETESITMENY BEMUTATASA
2.1 Elhelyezkedés

Az ingatlan Budapest Xl. keriletében, Kelenfold varosrészben helyezkedik el. A tervezési terilet a
3830/4 helyrajzi szamu ingatlanon taldlhatd, amely a Szerémi Ut, Galvani Gt, Fehérvari Ut és Barazda
utca altal hatarolt terileten belil taldalhatd, a négy ut altal hatdrolt teriletet tilnyomdrészt kitolti, de
nem része a Galvani Ut és a Fehérvari Ut sarkan lévS 3830/3 hrsz. alatti ingatlan (Ujbuda Medical
Center) és a Galvani Utrdl nyild 3830/2 hrsz-u ingatlan (Konica Minolta Kft.) sem.

Atnézeti helyszinrajz A lervezési teriilet hatdra
M - 1:2500 (- Az érintett telek hatdra 0 50 100 150 m A\
35 | Szomszédos telkek [ ______=Eaaaaas |

Alaprériep: Google Satellise E

2-1. dbra Atnézeti helyszinrajz, uj épiiletek nélkiil
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Atnézeti helyszinrajz A tervezési teriilet hatéra

M= 1:2500 Az érintett telek hatara

00

Szomszédos telkek

Alaptérkép: Google Satellite

2-2. Gbra Atnézeti helyszinrajz, uj épiiletekkel

A tervezési teriilet nem terjed ki a Szerémi Ut menti sdvra, mert ott a tdvlati tervek szerint irodahaz
kaphatna helyet (11 és 12 {item), valamint a Galvani Ut mentén a Puratos Hungary Zrt. szdmara
fenntartott teriiletrészre sem (ez telekalakitas soran levalasztasra keril), ahogy az alabbi atnézeti
helyszinrajzon és a telekosztasi rajzon is lathato.
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A tervezési terllettél északra tarsashdzak és a Budapesti K6zmivek Nonprofit Zrt. telephelye, keleti
irdnyban részben beépitetlen teriiletek, illetve a Szerémi Gt és Galvani Gt sarkan az Ujbuda
Munkasszallé, mogotte pedig a MOL MOHU irodahaza, déli iranyban a Galvani kollégium (szintén a
Szerémi Ut-Galvani Ut sarkan), valamint a tervezési teriilethez hasonld gazdasagi-kereskedelmi
teriletek, nyugati irdnyban pedig egy korabbi szakkozépiskola (Fehérvari ut 159.), élelmiszertzlet és 9
emeletes panelhazak taldlhatok.

TELEKOSZTAS
M=1:1000 -d u--l;ogme

Tr———

FOTAV Nonprofit Zrt.

6 762,02 m*

L6

6 693,86 m*

L4

791513 m?

Ujbuda Medical Center

Konica Minolta Kft.

EPITESI OVEZETEK
HRSZ: 3830/4 TR GTEROIET e — - E
5557 TELEKTEROLET: 67,621 m? |:| L1-L7, 11-12: Vi-2-XI-17 INTEZMENYI, JELLEMZOEN SZABADONALLO BEEPITESU TERULET T EPITESI HELY
01 L8: Vi-2-XI1-18 EPULET LEGMAGASABE PONTJA: 45 m LAKOFUNKCIOT TILTO VONAL (D

2-4. dbra Tervezett telekosztds
2.2 Tervezett épiiletek

A tervezés targya az L1-L8 telekrészekre tervezett lakéépiiletek épitése, az 11 és 12 teriiletrészre
tervezett irodahaz ezen elG6zetes vizsgalati dokumentacioban nem keril ismertetésre. Az L1-18
jelolések a tervezett telekosztds utdni ingatlanjait, magukat az oda tervezett épileteket
(ingatlanonként 1 épiilet Iétesiil) és az épitési litemeket is jelolik.

Az L1 épliletben nagyrészt lakéfunkcid, de kisebb részben kereskedelmi funkcid is helyet kap, a tobbi
épiletben (L2-L8) kizardlag lakdfunkcio létesiil.

L R

‘Lakasszam [db] ‘421 ‘205 ‘235 ‘239 ‘235 ‘239 ‘247 ‘ ‘1880 ‘

2-1. tabldzat Lakdsszamok épiiletenként

A teriilet a Barazda utca és a Galvani utca fel6l kdzelithetd meg jelenleg, a tervek szerint a tervezett
lakéépiiletek forgalma tilnyomodrészt a Barazda utca felé, kisebb részben a Galvani ut felé bonyolddna,
ezenkivil egy kisebb felszini parkold is kialakitasra keriil, amely a Fehérvari ut fel6l kozelitheté meg,
célja a kereskedelmi egységek megkdzelitésének biztositasa.
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A tervezett éplletek helyszinrajzat a 2. melléklet tartalmazza. Az épiiletek egyrészt a jellemzéen 9
emelet magas torony éplletrészekbdl és az ezeket 6sszekété alacsonyabb, 4 emeletes 0sszek6td

szarnyakbol dllnak. Mindegyik éplilet alatt 2 szintes mélygarazs létesiil, kivéve az L8 épliletet, ahol csak
1 mélygarazs szint keril kialakitasra, mert a foldszinten is parkold kap helyet.

SZEMELYGEPKOCSI (LAKAS)

OTEK alapjan 1 db személygépkocsi elhelyezését kell biztositani minden lakdegység utdn.

Telek Lakdsszam Parkoldhely
L1 Gtem: 421 db 433 db
L2 Gtem: 205 db 228 db
L3 Gtem: 235db 247 db
L4 Gtem: 239db 246 db
L5 Gtem: 235db 245 db
L6 Gtem: 239db 240 db
L7 Gtem: 247 db 269 db
L8 Utem: 59 db 60 db
Osszesen: 1880 db 1968 db

SZEMELYGEPKOCSI (KERESKEDELMI ES VENDEGLATAS)

Az L1 telken a kereskedelmi és vendéglatds funkcidhoz a féldszinten a telek déli oldalan kialakitott
személygépkocsi parkoldban, illetve a pinceszinten |évé mélygardzsban, 6sszesen 127 db parkoldallast
terveztek.

Osszesen: 76 db szgk. (pinceszinten)
49 db szgk. (foldszinten)
2 db tgk. (féldszinten)

127 db parkolét terveztek

Tehat a 8 telken Osszesen 2 095 db parkoldhely biztositott.

A 3. mellékletben talalhaté metszeti dbra az L3 épiiletre all rendelkezésre, de mivel az egyes szintek
minden éplletnél egységes magassagban huzddnak, ezért ez is megfelelen jellemzi az épiletek
magassagi helyzetét. Eszerint a mélygarazs alsé padldsikja kb. 6,5 m-es mélységben, a tet6szint
legmagasabb pontja 31,73 m-s magassagban hizddik 9 emelet esetén.

2.3 Kozlekedés

A jelenlegi forgalmi adatokat a Kozlekedés Kft. forgalomszamlaldsi adatai alapjan mutatjuk be, a reggeli
(8:15-9:15) és délutani (16:00-17:00) csucsorai terheléseket hatdroztak meg az egyes, tervezési
teriiletet hatarolé csomopontokra vonatkozdan.
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2.3.1 Jelenlegi forgalom

Osszesitett forgalmi adatok:

Nappali forgalom
Irany 06:00-22:00
| SZGK | KTGK | J2 | J3_ J4_ BUSZ MKP  KP |

Andor u. Fehérvari uttdl nyugatra 24900 4660 430 80 160 280 590 570

Galvaniy, | Fenérvri - Szerémi 22360 4190 390 70 140 250 530 500
Szerémi Gttol keletre 4760 890 80 20 30 50 120 110

Galvani utcatol délre 18500 3470 320 50 120 210 440 420

Szerémi Gt Galvani - Bardzda 34950 6540 610 110 230 390 840 790
Bardzda utcatdl északra 34290 6430 600 110 220 390 820 770

~ Galvani utcatol délre 11020 2060 190 40 70 130 260 250
Fehz;"a” Galvani - Bardzda 13710 2570 240 50 90 150 320 310
Bardzda utcatdl északra 13390 2510 230 50 80 150 320 310

Bardzda u. Fehérvari - Szerémi 3120 590 50 10 20 40 70 70
Szerémi Gttol keletre 2450 460 50 10 20 30 60 50

2-2. tabldzat Osszesitett nappali forgalom, jérmii kategdridnként
Jelmagyarazat:

SZGK: személygépkocsi; KTGK: kistehergépkocsi; J2: 2 tengelyes tehergépkocsi 3,5 t felett; J3: 3 tengelyes tehergépkocsi 3,5
t felett; J4: 4 tengelyes tehergépkocsi 3,5 t felett; MKP: motorkerékpar; KP: kerékpar

Ejszakai forgalom
22:00-06:00

Andor u. Fehérvari uttdl nyugatra = 2240 420 40 10 10 30 50 50

. Fehérvari - Szerémi 480 90 10 0 0 10 10 10
Galvani u. Y

Szerémi Uttol keletre 1850 350 30 10 10 20 40 40

Galvani utcatdl délre 3500 650 60 10 20 40 80 80

Szerémi Ut = Galvani - Barazda 3430 640 60 10 20 40 80 80

Bardzda utcatél északra 1100 210 20 0 10 10 30 30

Fehérvari Galvani utcatdl délre 1370 260 20 10 10 20 30 30

€ Z;"a” Galvani - Bardzda 1340 250 20 10 10 20 30 30

Barazda utcatodl északra 310 60 10 0 O 0 10 10

B Fehérvari - Szerémi 250 50 10 O O 0 10 10
Bardzda u. TR

Szerémi Uttdl keletre 0 0O 0 O ©O 0 0 O

2-3. tdbldzat Osszesitett éjszakai forgalom, jérmi kategéridnként
Jelmagyarazat:

SZGK: személygépkocsi; KTGK: kistehergépkocsi; J2: 2 tengelyes tehergépkocsi 3,5 t felett; J3: 3 tengelyes tehergépkocsi 3,5
t felett; J4: 4 tengelyes tehergépkocsi 3,5 t felett; MKP: motorkerékpar; KP: kerékpar

A kozlekedési hatastanulmanyban a hatarold Utszakasz egyes csomopontjaiban vizsgaltak a forgalom
alakulasat minden egyes iranyban és reggeli, illetve délutani csticsorai id6szakra hataroztak meg. A
rajzok csomdpontonként kilonalléan késziltek el, ezek Gsszeillesztését a KorIM Kft végezte, hogy
kénnyebben attekinthetd legyen ezek egymadshoz viszonyitott forgalma.
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Reggeli csuicsorai forgalmi adatok

1543 1992
DR

Szerémi Ut

P

Barazda utca Barazda utca

47
34 34 102 . 9
-66 66 46 .

v

/

Barazda utca

N
0D, 0P
" Q’h,\‘b\“’

1469 2067

1469 2067
K

Szerémi ut

34 Galvani ut
772

T 860 950 17

ag 1318 1321

" Szerémi Gt

19
B 212
pr—7=211 268

Galvani ut

66\ ’\b Q,'b% hb

762 1033

Szerémi Ut

2-5. dbra Jelenlegi forgalom részletes reggeli csucsorai adatai 4 hatdrold Utszakasz csomdpontjaiban
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2-6. dbra Jelenlegi forgalom részletes délutdni cstcsdrai adatai 4 hatdrold utszakasz csomopontjaiban

2.3.2 Tervezett tobbletforgalom

A tervezési terilet jelentds forgalmu f6utak mentén helyezkedik el, amelyek mar jelenleg is jelentés
kozuati forgalmat bonyolitanak le.
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2-7. dbra Kézlekedési koncepcio

A projekttel dsszefliggésben a Kozlekedés Kft. készitett egy kozlekedési hatdstanulmanyt, az ebbdl
szarmazo f6bb adatokat mutatjuk be. A kozlekedési koncepcion még szerepelt az 11 és 12 tdmbok
megkozelitési lehetdsége, de ezek a késGbbi tervezés soran, igy a kdzlekedési hatdstanulmanyban sem
keriltek vizsgalatra, igy nem targyai a jelen dokumentdacidnak kozlekedési szempontbdl sem.

Mélygarazs Becsiilt keltett forgalom [Egységjarm(i /6ra)

Tervezett épiilet kozteruleti - S
kapcsolat Délutani csucsoéra
L1 Lakd Barazda u. 85 51
L1 Kereskedelmi Fehérvari ut 66 66
L2 Laké Barazda u. 42 26
L3 Lako Bardzda u. 50 30
L4 Lakd Galvani u. 50 30
L5 Lakd Barazda u. 49 30
L6 Lakd Galvani u. 49 30
L7 Lakd Barazda u. 53 32
L8 Lakd Galvani u. 10 6
Osszesen 454 301

2-4. tablazat Vdrhato tébbletforgalmi adatok
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2-9. dbra Keltett forgalom lefolydsa a délutdni cstcsérdban (egységjarmii/éra/irdny)
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2.4 Tomegvazlatok

FELULNEZET

2-10. dbra Témegvazlat- Feliilnézet

A FEHERVARI UT- GALVANI UT FELOL

2-11. dbra Témegvdzlat- Fehérvdri ut- Galvani ut felsl
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2-12. dbra Bardzda utca- Fehérvdri ut felél
A GALVANI UT FELOL

2-13. dbra Galvani ut fel6l

2.5 Epiiletbontas

2020-ban késziilt a tervezési teriilet 6sszes épliletére vonatkozd bontasi tervdokumentacio, amelyet a
KAS DESIGN Kft. készitett.
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2-14. dbra Bontandd épiiletek jelei (forrds: KAS Design Kft. bontdsi tervdokumentdcio, 2020. februdr)

A kovetkez6kben az egyes bontando épiiletek leirdsat mutatjuk be a KAS DESIGN Kft. 2020.
februarban késziilt bontasi tervdokumentacidja alapjan, amely a I-XIV. épiiletcsoportra kiilon-kilon
késziilt el. Ezek koziil a XI., a XllI/2. és XlI/3. épiiletek végiil nem keriilnek bontasra, mert ez a

teriiletrész a Puratos Zrt. szamara telekalakitas soran levalasztasra kertiil.

2.5.1 1.SZAMU EPULET:

Az |. szdmu épulet (raktarcsarnok) foldszint + két emeletes (a terepviszonyok miatt a foldszinti
padlészint ~2,20 m-el mélyebben van, mint a Barazda utca), alapincézetlen, kb. 75,50 x 20,85 x 20,00
m befoglalé méretl. A Barazdai utca felé esé homlokzat a telekhataron all, az épilet és az utpadka
kozott kb. 5,0 m széles rézsi egyenliti ki a szintklénbséget. A bontas soran a rézsi allékonysagat meg

kell évni.
A csarnok foldszintjének padldvonala a Barazda utca magassaga alatt kb. 2,20 m-el huzdédik, ilyen
madon féldszint + 2 emelet vasbeton pillérvazas csarnokszerkezet. Az utcai homlokzatra csak ablakok

keriltek, az éplilet az utca fel6l nem megkozelithetd.

Az épllet tobb cég raktaraként Gzemel. Mindharom szinten acél darupdlyak talalhatéak, amiket mar
nem hasznalnak. Valamennyi vallalkozas bérl6je az ingatlannak.

Az épliletrészbe az udvar fel6li bels6é homlokzaton taldlhatd két-két szekcionalt ipari kapun és
személybejardn lehet bejutni. A harom szintet két-két bujtatott négykaru vasbeton lépcsé és teherlift

koti 6ssze.
Az épillet monolit vasbeton szerkezet a zaréfodémig. Az valtozé magassagu el6re gyartott ,1”
keresztmetszet( vasbeton fGtartokbdl és azokra fektetett elGregyartott vasbeton panelekbdl késziilt.
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A foldszint és az 1. emelet fodémjei 4 tdmaszu, monolit vasbeton hardnt f6tartés keretdllasok kozott
kialakitott alulbordas szerkezetek. A foldszinti és 1. emeleti fodémet tartd gerenddk két tdmaszuak. Itt
a f6tartdk a pillérekkel egybeépitett valtozd magassagu monolit vasbeton szerkezetek, a kézbensé
pillérek a masodik emeleten csak a nyugati oldal utolsé 6t keretallasanal jelennek meg. A f6tartok

tengelytavolsaga kb. 5,20 m, a f6tartdk kozott alulbordas monolit vasbeton fodém épiilt, a zaréfodém
feltehet6leg 10 cm vastag kdszivacs pallés szerkezet.

Az épllet 1. emeletén 3 helyen acélszerkezetl kdzbensd galériaszint taldlhato.
Mindhdrom szinten taldlhatdak acél darupalyak.

A klsé falak kb. 40 cm vastagsaguak, a belsé valaszfalak 10-20 cm vastagok, kisméret( téglabodl falazott
szerkezetek, amelyek az éplilet teherhorddsaban nem vesznek részt.

A nyugati oldalon kisméret( téglabdl falazott nagyméretld kémény all, ami a raktarépiilethez annak
fodémjeihez célszerkezettel van megtamasztva.

A lapostet6 feltehet6en hagyomanyos kialakitasu egyenes rétegrend(, tobbrétegli vékony bitumenes
lemez szigeteléssel késziilt amire egy kdzelmultban végzett feldjitds sordn PVC szigetelést huztak.
Vizelvezetése kiilsG, fliggs ereszcsatornaval megoldott.

A kilsé nyilaszarok nagy méret(i, tobb osztatd, fix acél ablakok. A bels6 nyilaszarok részben
hevedertokos fa ajték, részben acél ajték. A homlokzat vakolt, hészigeteletlen. A belsé falakon simitott
vakolat talalhatd.

2.5.2 II. SZAMU EPULET:

A ll. szamu éplilet (raktarcsarnok) 3 dilatacids egységbdl és két toldalék épliletrészbdl all, foldszintes,
aldpincézetlen, lapostetds. kb. 105,50 x 61,65 x 12,20 m befoglald méretl. A Barazdai utca felé esé
homlokzat a telekhataron all. Mindharom éplletrész vasbeton pillérvazas csarnokszerkezet.

Az épuletegység nyugati oldala zartsordan a XlIV-es éplilethez, keleti oldala zartsordan a lll.-as
épulethez csatlakozik. Az L alaku beépités konyokébe illeszkedik az V/1 és V/2 épiilet, A keletnyugat
irdnyd éplletszarnyhoz délrél merélegesen csatlakozik az V/3 épulet. Az V. éplletcsoport és a XIV.-es
épllet alapincézett, ezért alapozasuk egy szinttel mélyebben van, mint a Il. éplleté. A Barazda utca
irdnyabol csak személybejardn lehet megkozeliteni, a déli (udvari) oldalon tobb személy és gépjarmd
behajto talalhatd. A lll-as éplilet felé gépjarmlivel is at lehet hajtani, a XIV-es épliletbe gyalogosan lehet
atjutni.

2.5.2.1 1. épliletrész

Az épliletegység nyugati részén talalhatd 1. éplilet a Bardzda utcdra merdlegesen helyezkedik el. Ezen
dilatacios egység befoglald mérete 27,30 x 61,65 x 9,30 m. Az 1. dilataciés egység bels6udvar feldli
végéhez a keleti homlokzaton két utdlag hozzaépitett foldszintes toldaléképiilet csatlakozik (biztonsagi
helyiség és 6lt6z6blokk). Az 5,50 x 6,30 méteres és a 7,20 x 15,70 méteres befoglalé méret foldszintes
éplletek téglafalakkal és félnyereg ill. lapostetével épiiltek.

A meglévé épliletrész alapvet6en harantvazas, egy traktusos. A keretalldsok az utcaval parhuzamosan
futnak. A keretallasok tengely tdvolsaga kozel 4,60 m. A tetén egy 5,00 m széles donga fellilvilagitd sav
készilt 8 raszter hosszban. A csarnok korabban feltehet8en daruzott volt a keretpilléreken a darupalya
tarté monolit vb. konzol még lathatd, de maga a darupalya mar el lett bontva. Az épiilet jelenleg
gardzsként, illetve raktarként tizemel.

Az épllet dél-nyugati sarkanal épult félnyereg tet8s toldalék épilet tetészerkezete a toldalék épiilet
homlokzati faldra, illetve feltehet6en a csarnoképiilet homlokzati faldra tdmaszkodik. A bejarat felett
acélszerkezet( trapézlemez fedési el6tetd épdilt.
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Az épilet délii végéhez hozzdépitett lapostetds toldaléképiilet hosszf6falas rendszerd. Az épilet

jelenleg szocidlis helyiségként Ulzemel. A toldaléképiiletnek kiils6é bejarata nincsen ez csak a
csarnoképiilet fel6l megkozelithetd.

Az éplletrészbe a nyugati udvar felSli bels6 homlokzaton talalhaté szekcionalt ipari kapun lehet
bejutni. A 2.-es épiiletrész és a XIV.-es éplilet felé atjarhato

A lapostet6 feltehetGen hagyomanyos kialakitasu egyenes rétegrend(i, tobbrétegli vékony bitumenes
lemez szigeteléssel késziilt amire egy kdzelmultban végzett feludjitds sordan PVC szigetelést huztak.
Vizelvezetése kiilsG, fliggs ereszcsatornaval megoldott.

A kilsé nyilaszarok nagy méret(i, tobb osztatd, fix acél ablakok. A bels6 nyilaszardk részben
hevedertokos fa ajték, részben acél ajték. A homlokzat vakolt, hészigeteletlen. A belsé falakon simitott
vakolat talalhatd.

2.5.2.2 2. épliletrész

Az éplletegység nyugati végétbl szamitott 2. épilet szintén a Barazda utcara merélegesen helyezkedik
el. Ennek az éplletnek az utolsd utca felGli része tartozik csak a Il. szamu egységbe az épiilet masik két
része az V/2 szamu egységbe tartozik. Tehat a Il. szamu egység 2. épllete és az V/2 egység fizikailag
egy épuletként épilt, de attdl lefalazdsra keriilt, nem atjarhatdak. Ezen épiletrész befoglalé mérete
38,85 x 20,90 m.

A csarnok kordbban feltehet6en daruzott volt a keretpilléreken a darupdlya tarté monolit vb. konzolok
még lathatdak, de maga a darupalya mar el lett bontva. Az épilet jelenleg sz6nyeg, illetve gumi
raktarként Gzemel.

Az épliletrészbe sem az utcdrdl, sem a belsé udvarrél nem lehet kdzvetlenil bejutni. Az 1.-es és 3.-as
épuletrész fell is gépjarmivel atjarhatd. A vele egy szerkezeti egységet alkotd V/2 épiilettel nincs
0sszenyitva.

A lapostet6 feltehetGen hagyomanyos kialakitasu egyenes rétegrend(, tobbrétegli vékony bitumenes
lemez szigeteléssel készilt amire egy kdzelmultban végzett feldjitas sordn PVC szigetelést huztak.
Vizelvezetése kiilsg, fliggd ereszcsatornaval megoldott.

A kilsé nyilaszarok nagy méretd, tobb osztatd, fix acél ablakok. A belsé nyildszarék nincsenek. A
homlokzat vakolt, hészigeteletlen. A belsé falakon simitott vakolat talalhato.

2.5.2.3 3. éplletrész

Az épliletegység nyugati végétdl szamitott 3. épiilet a Bardazda utcdval parhuzamosan helyezkedik el.
Ezen dilatacids egység utolsd 6 pillérkdze a déli, udvari homlokzat felé mar részben alagsorosak. Az
alagsori beépités szélessége az udvar fel6l mintegy 6,20 m. A 3. dilatacios egység befoglalé mérete
42,40 x 20,90 m. A dilatacids egységnek a lll-as épliletegység felé nincsen kiilon levdlaszto fala annak
foldszinti helyiségei egy teret alkotnak. A lll-as éplilet fel6li dilatacid a f6tartédkon kialakitott
rovidkonzolokkal épiilt.

Az épllet melletti Bardzda utca a Fehérvari uttél a Szerémi Ut felé az épuletrész hosszaban mintegy
1,00 métert lejt. Az épliletegység foldszinti padlévonala a Barazda utca - Fehérvari Ut sarkdhoz képest
egy lépcs6fokkal magasabban van. Az épiilet keleti végén, ahol a belsé udvari terepszint leugrik és az
épllet alagsoros lesz, az utcai és az udvari csatlakozé terepszint koz6tt 2,5 m szintkllonbség van, az
alagsor az utca fel6l nem megkdzelithetd.

A meglév6 épliletrész alapvetéen foldszintes csak az épliletrész dél-keleti sarkdban van részben
aldpincézve. Az épliletrész a 2-es éplletrész mellé szerkezet kett6zéssel kilon épiilt, mig a lll-as
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épllettombnél szerkezet kett6zés nem készilt, itt a lll.-as épllettomb fétartdin kialakitott
rovidkonzolokra tdmaszkodnak csak fel a fidkgerendak.

A csarnok korabban feltehetéen daruzott volt a keretpilléreken a darupdlya tarté vb. konzolok még
|athatéak, de maga a darupalya mar el lett bontva. Az éplilet jelenleg gépkocsi taroldként és raktarként
Gzemel.

Az éplletrészbe a déli udvar fel6li bels6 homlokzaton taldlhatd szekciondlt ipari kapun és
személybejardn lehet bejutni. A 3.-as éplletrész és a lll.-as épiilet fel6l is gépjarm(ivel atjarhatd. Az
V/3 épllettel nincs 6sszenyitva.

A lapostet6 feltehet6en hagyomanyos kialakitasu egyenes rétegrend(, tobbrétegli vékony bitumenes
lemez szigeteléssel késziilt amire egy kdzelmultban végzett felujitas sordn PVC szigetelést huztak.
Vizelvezetése kiilsg, fligg6 ereszcsatorndval megoldott.

A kilsé nyilaszarok nagy méret(i, tobb osztatd, fix acél ablakok. A bels6 nyilaszarok részben
hevedertokos fa ajték, részben acél ajték. A homlokzat vakolt, hészigeteletlen. A belsé falakon simitott
vakolat talalhato.

2.5.3 IIl. SZAMU EPULET:

A lll. szamu épiilet (kordabban hére lagyuld Gzem) tébb tomegre tagolodik: I11./1, I11./2-3., 11I/4., 11l./5. A
bontés a Ill./1-es épuletrészt, és a foldszint+1 szintes Ill./ 2-3. épulet utolsé két dilatacids egységét
érinti (széls6 7 pillérkozt, 1.-8. pillérallas kozotti részt).

2.5.3.1 Alll/1. éplletrész:

Foldszintes (a terepviszonyok miatt a szomszédos csarnoképilet alagsoraval van egy szinten),
aldpincézetlen, kb. 18,90 x 6,20 x 3,90 m befoglalé méret(i. A Barazdai utca felé esé homlokzat és a
telekhataron allé téglakerités kozott kb. 1,0 m-es tavolsag van. A bontas soran a keritést meg kell dvni.

A teherhordd szerkezetek kisméretl téglabdl falazott homlokzati és teherhordd falak. A belsd
valaszfalak kisméret( téglabdl falazott szerkezetek.

A homlokzat vakolt, hészigetelés nem késziilt. A kiils6 nyilaszardk részben livegezett acélajtok és acél
ablakok. A belsé nyilaszardk részben hevedertokos fa ajtok, részben acél ajtok.

A tetd alacsony hajlasszogl, bitumenes lemez vizszigeteléssel, kils§ vizelvezetéssel, horganyzott
ereszcsatorndval.

2.5.3.2 AlIl./2-3. éplletrész:

A csarnok alsé szintjének padldvonala a Bardzda utca magassaga alatt kb. 2,5 m-el huzddik, ilyen
maddon alagsor + 1 szint vasbeton pillérvazas csarnokszerkezet. Az utcai homlokzat egy része terepszint
alatt van, az alagsor az utca fel6l nem megkozelithetd.

A bontandd épiiletrész befoglalé mérete 37,25 m x 20,9 x 12,20 m.

A 11/2-3. épllet alagsoranak keleti része raktarként és autdszervizként Gzemel. A nyugati épuletrész
alagsora jelenleg haszndlaton kiviil van. Az éplilet foldszintjének keleti része jelenleg hasznalaton kiviili,
mig a nyugati éplletrészben edzGterem, raktar és gépkocsi tarolé lizemel. Valamennyi vallalkozas
bérl6je az ingatlannak.

Az éplletrészbe az udvar felGli belsé homlokzaton taldlhatd szekcionalt ipari kapun lehet bejutni,
illetve az 1.és 2. dilatacid k6zotti udvari bejaraton, valamint a 111/2. épilet feldl atjarhatd. A két szintet
el6regyartott vasbeton Iépcsé koti Ossze, acél korlattal. A lépcsé a megmaradd épliletrészben lesz, nem
keril elbontasra.
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A bontandé épliletrész alagsora 4 tdmaszu, monolit vasbeton hardnt fGtartds keretallasokbdl all. A
foldszinti fodémet tarté gerendak két tamaszuak. Itt a f6tartdk a pillérekkel egybeépitett valtozo
magassagu monolit vasbeton szerkezetek, a kézbensé pillérek a fels6é szinten nem jelennek meg. A

fotartdk tengelytdvolsaga kb. 5,20 m, a f6tartdk kozott alulbordds monolit vasbeton fodém épilt, a
zarofodém feltehetGleg 10 cm vastag kdszivacs pallds szerkezet.

Az éplilet alagsoranak udvar felli elsé traktusaban, a keleti homlokzattdl szamitott 1-3 pillérallas
terlleten, acélszerkezet(i kozbensd galériaszint taldlhaté.

A kiils6 falak 51 cm vastagsaguak, a bels6 vdlaszfalak 15-20 cm vastagok, kis- ill. nagyméreti téglabdl
falazott szerkezetek, amelyek az épilet teherhorddsdaban nem vesznek részt.

A lapostet6 feltehetGen hagyomanyos kialakitasu egyenes rétegrend(i, tobbrétegli vékony bitumenes
lemez szigeteléssel késziilt amire egy kdzelmultban végzett felljitds sordan PVC szigetelést huztak.
Vizelvezetése kiilsG, fliggs ereszcsatornaval megoldott.

A kilsé nyilaszarok nagy méret(i, tobb osztatd, fix acél ablakok. A bels6 nyilaszarok részben
hevedertokos fa ajték, részben acél ajték. A homlokzat vakolt, hészigeteletlen. A belsé falakon simitott
vakolat talalhato.

2.5.4 |V.SZAMU EPULETCSOPORT:

Az épiletcsoport nyolc épiiletet foglal magdban. Mindegyik féldszintes, aldpincézetlen. Mihely és
raktar funkciot latnak el. Mindegyik épitlet a 100,6-100,8 mBf koriili terepszinten helyezkedik el.

2.5.4.1 IV./1SZAMU EPULET+ PORTA:

A IV./1 szamu épulet az északi telekhatarral parhuzamosan, attél kb. 16,0 m-re helyezkedik el, a telek
Bardzda utcai bejaratatdl lehet megkozeliteni. Az épilett6l északra taldlhatd még egy kis portaépiilet.

Foldszintes, aldpincézetlen, kb. 50m x 4,85m befoglald méretl épulet. Funkciéjat tekintve 2
elektromos helyiséget és 4 mlhelyt foglal magaban.

Az egytraktusos épiilet teherhordd szerkezetei kisméret( téglabdl falazott homlokzati és teherhordd
falak falazott tégla pillér-erésitésekkel. A belsé valaszfalak kisméret(i téglabdl falazott szerkezetek. Az
alapozas feltehetéen beton savalap.

A fodém monolit vasbeton lemez, de elképzelhet6 gerendas-idomtestes fodém is. A belmagassag kb.
3,0m.

A homlokzat vakolt, hGszigetelés nem késziilt. A kilsé nyilaszardk részben acél, részben fa ajtdk és fa
ablakok. A belsé nyilaszardk hevedertokos fa ajtok.

A tetén tobbrétegli bitumenes lemez vizszigetelés késziilt, kiils6 vizelvezetéssel, horganyzott
ereszcsatorndval.

A padldszerkezet tomoritett aljzatra 6ntott 15-20 cm vastag beton padlo alkotja, betonsimitas késziilt,
illetve helyenként keramia és PVC padldburkolat is taladlhato.

Az éplilet déli oldaldhoz csatlakozik egy kb. 12,0mx3,0m befoglalé méret(i utélagosan hozzaépitett,
szerelt szerkezetd, fedett-nyitott tarold rész, hullampala fedéssel.

A portaépiilet kb. 2,70m x 3,60 m befoglalé méretd, alacsony hajlasu lapostetével. A falak kisméretd
téglabdl készilt teherhordd szerkezetek, feltehetéen van egy ferde siki monolit vasbeton fodém,
amire tobb réteg(i bitumenes lemez szigetelés keriilt. A nyilaszardk fabdl késziiltek, a padléburkolat
PVC. Az alapozas savalap.
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2.5.4.2 IV/2.SZAMU EPULET:

A 1IV/2. szaml magastetds épilet 84,2m x10,5m befoglalé méretli, harom tomegre tagoldodik: két
magasabb (4,4 és 4,25 m parkanymagassagu) és egy alacsonyabb (3,1 m parkanymagassagu), nagyjabol
azonos hajldsszogl tetbvel fedett részbél all. Funkcidjat tekintve gardzsok, raktarak és egy autdszerviz
taldlhatok az épuletben.

Az északi homlokzat zartabb, magasan futd ablaksorral és néhdny ajtdval. Az épiilet dél felé nyitottabb,
a gardzsrész teljesen nyitott, de a raktarak is csak faforgacs lappal, fém hulldmlemezekkel vagy
fémhaldval vannak lezarva. Kivétel ez alél a 16 m hosszu keleti épliletrész, melynek déli homlokzata is
falazott szerkezet(i. Ebben az épiletrészben egy kis galéria is taldlhato, lenti részen zuhanyzéval,
oltozbvel, fenti részen irodaval. A fenti részre acél 1épcsé vezet fel.

A nyilaszardk egyrétegli livegezéssel készilt acél ablakok és acél ajtok. A belsd nyildszardk fabol késziilt
ajtok és ablakok.

A tet6 acél rdcsostartokon futd zartszelvényekre fektetett hulldmlemez fedésbdl all. A keleti
épuletrészben dlmennyezet készilt. A tet6 kiilsé vizelvezetés(i, horganyzott ereszcsatornaval. Az
épllet alatt feltehet6leg sdvalapozas késziilt.

2.5.4.3 IV/5.SZAMU EPULET:

A IV/5. szamu épulet a Szerémi Uti telekhatarral parhuzamosan fekszik, attél kb. 13 m-re.
Raktarhelyiségeket tartalmaz, az északi épiiletrész jelenleg hasznalaton kivil van.

Foldszintes, alapincézetlen, kb. 28,6m x 6,2m befoglald méretl éplilet. Az épiilet tomege két részre
tagolddik, egy magastetGs és egy lapostetGs épliletrészre.

A teherhordd szerkezetek kisméretl téglabdl falazott homlokzati és teherhordd falak. A belsd
valaszfalak kisméret( téglabdl falazott szerkezetek. Az alapozas feltehet6en beton savalap.

A magastet8s részen vizszintes hatarolé fédém nincs. A tetS fa szerkezet(, fa szarufdkra fektetett
|écezésen aldszigetelés nélkili keramia tetGcserép héjalas készilt. A belmagassag kb. 3,20 m -5,60 m
kozott valtozik.

A lapostet6s részen feltehetSleg kor keresztmetszet(i fa gerendakra rogzitett, faforgacs lemezre
fektetett bitumenes lemez vizszigetelés késziilt. A belmagassag kb. 3,0 m.

Mindkét tetd kilsé vizelvezetésl, horganyzott ereszcsatornakkal.

A homlokzat vakolt, hGszigetelés nincs. A kiils6 nyilaszardk részben acél, részben fa ajtok és fa ablakok.
A belsé nyildszardk nincsenek.

A padldszerkezet tomoritett aljzatra 6ntott 15 cm vastag beton padlé alkot;ja.
2.5.4.4 IV/6.SZAMU EPULET:

AIV./2 ésIV./13 szamu éplilet k6z6tt helyezkedik el, azokkal parhuzamos. Foldszintes, alapincézetlen,
kb. 81,50 x 9,60 m befoglaldé méretl, valtozé belmagassdgu. Az éplletben raktarak, garazsok
talalhatok.

A hatarold falak kisméret téglabdl falazott szerkezetek, akarcsak a belsé elvalaszté falak.

A belmagassag 3,60 és 6,00 m kozott valtozik, vizszintes hatarold fodém nem késziilt. A homlokzati
téglafalakon belll haromcsuklds acél racsos kerettartdk adjdk az épilet teherhordd vazszerkezetét
(lasd. statikai mdszaki leirds). Erre fekszenek fel az acél zartszelvények, amelyek a hullampala
tet6héjalast tartjak. A tetG kilsé vizelvezetési, horganyzott ereszcsatornaval.
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A homlokzaton hdszigetelés, vakolat nem készilt. A kiilsé nyildszardk dupla szarnyu acél ajtdk és acél
ablakok. Belsd nyilaszardék nincsenek, az egyes funkcidkat téglafalak hataroljak egymastdl, ezekben a

harant irdnyu falakban helyenként téglapillér megerd&sités késziilt. A padldszerkezet tomoritett aljzatra
ontott 15-20 cm vastag beton padld alkotja. Helyenként greslap burkolat is talalhaté.

2.5.45 1V/12.SZAMU EPULET:

A VIII./2 és IV./13 szamU épllet kozott helyezkedik el. Foldszintes, alapincézetlen, kb. 11,80 x 5,00 m
befoglalé méretl konnyliszerkezetes épiilet. M(ihely taldlhaté benne. A belmagassag kb. 3,90m.
Taldlhatd egy toldalék épliletrész is, amely feltehet6leg acél szerkezet(i, bitumenes lemez
tetGszigeteléssel.

A teherhordd szerkezetet kor keresztmetszet(i fa oszlopok és gerenddak alkotjak. Ezekre kdzvetlenil
rogzitették az épllet hatarold falait alkotd aluminium trapézlemez burkolatot. A tet§ szintén
trapézlemezbdl késziilt. A kiilsé nyilaszardk egyedi acél szerkezetek.

A padlészerkezet tomoritett aljzatra 6nt6tt 15-20 cm vastag beton padlé alkotja. Egy 1,45m x 4,15m
nagysagu, 1,5m mély szerelGakna is ki lett alakitva az épilet kozépvonaldban.

2.5.4.6 1V/13.SZAMU EPULET:

AIV./12 és IV./16 szamU épllet kozott helyezkedik el. Foldszintes, aldpincézetlen, kb. 43,00 x 9,80 m
befoglalé méretl épiilet, amelyhez t6bb kisebb-nagyobb toldalék épllet kapcsolédik. A belmagassag
3,60-6,10m kozott valtozik. Az épliletben autdszerel§ mihelyek taldlhatok.

A teherhordd szerkezetek kisméret(i téglabdl falazott homlokzati és teherhordé falak. A belsé, egyes
egységeket elvalaszté harant iranyd falak kisméret(i téglabdl falazott szerkezetek, helyenként
téglapillér erdsitésekkel.

A belmagassag 3,60 és 6,00 m kozott valtozik, vizszintes hatarold fodém nem készilt. A homlokzati
téglafalakon belil kb. 3,0 m-enként haromcsukldos acél rdcsos kerettartok adjak még az épilet
teherhordd vazszerkezetét (lasd. statikai mdszaki leirds). Erre fekszenek fel az acél szelemenek,
amelyek a hullampala tet6héjalast tartjak. A tetd kiils6 vizelvezetés(, horganyzott ereszcsatorndval.

A homlokzaton hdszigetelés, vakolat nem készilt. A kiilsé nyilaszardk dupla szarnyu acél ajtdk és acél
ablakok. Belsé nyilaszardk nincsenek, az egyes funkcidkat téglafalak hatdroljak egymastdl, és kivilrdl
nyilnak. A padldészerkezet tomoritett aljzatra 6nt6tt 15-20 cm vastag beton padld alkotja. A
padldburkolat simitott beton, helyenként greslap burkolat is taldlhaté. Két szerel6akna is talalhaté az
éplletben, melyek kb. 1,50 m mélyek.

Az épllethez késGbb hozzaépitett, acél zartszelvény vazu, hullampala tetdvel fedett épiletrészek is
csatlakoznak.

2.5.4.7 IV/17.SZAMU EPULET:

Az épiilet kozvetleniil a Szerémi Ut fel6li telekhataron all, az I. szamu épiilet mellett all. Kb. 17,5m x
4,0m befoglalé méret(i konny(iszerkezetes épilet, mely raktarként funkcional.

Részben kisméretl téglabdl készllt hatarold falak hatdroljdk L alakban, masrészt a nyugati
homlokzaton és az |. szdmu épiilet felé esG részen zartszelvény oszlopok késziiltek. Kereszt irdnyban, a
vizszintes zartszelvény gerenddkra és a telekhatdr felGli téglafalra racsos tarték tdmaszkodnak (3,10 m
és 3,70 m fesztdvval). Ezekre keriltek a hullampala tet6héjalas tartd szelemenek és a tet6héjalas. A
tetd kilsé vizelvezetés(i, horganyzott ereszcsatornaval.

A padldszerkezet tomoritett aljzatra 6ntott 15 cm vastag beton padlé alkotja, kiilon alap valdszin(leg
nem készilt, az oszlopokat a térszini betonra allitottak.
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2.5.5 V.SZAMU EPULETCSOPORT:

A V. szdmu éplletcsoport 5 funkciéjdban és szerkezetében is kilonalld egységbdl és egy toldalék
m(itargybdl all. A Barazdai utca felé esé homlokzat a telekhatdron all. Mindharom épiiletrész vasbeton
pillérvazas csarnokszerkezet.

Az épliletegység nyugati oldala zartsordan a XIV-es épllethez, keleti oldala zartsordan a lll.-as
épllethez csatlakozik. Az L alaku beépités konyokébe illeszkedik az V/1 és V/2 épiilet, A keletnyugat
irdnyu éplletszarnyhoz délr6l mer6legesen csatlakozik az V/3 épulet. Az V. épuletcsoport és a XIV.-es
épllet alapincézett, ezért alapozasuk egy szinttel mélyebben van, mint a Il. éplleté.

A Barazda utca irdnyabdl csak személybejardn lehet megkozeliteni, a déli (udvari) oldalon tébb személy
és gépjarm( behajté taldlhatd. A lll.-as épiilet felé gépjarmdvel is at lehet hajtani, a XIV-es épiiletbe
gyalogosan lehet atjutni.

2.5.5.1 V./1épilet

Az V./1 jel(i épulet alapincézetlen, foldszint + 3 emeletes lapostetés. A tetén a liftakna és lIépcs6haz
felett tet6felépitményt alakitottak ki. Az épiilet befoglald mérete 17,70 x 28,30 x 20,15 m. Az épilet
északi homlokzata zartsoruan csatlakozik az alapincézetlen Il. jell éplilettombhoz. A keleti homlokzat
északi végén az V./2 jell alapincézett épiletrészhez csatlakozik. Az épulet foldszintje és 1. emelete
raktarként Gzemel, a tobbi szint hasznalaton kivili.

Gyalogosan és gépjarmdivel is a belsé udvarrél déli irdnybdl lehet bejutni. Atjarasi lehet&ség barmelyik
masik épliletbe nincsen. Az éplilet szintjeit egykaru acél |épcsé, és teherlift koti 6ssze.

A tet6felépitményen bitumenes lemez vizszigetelés van, a f6 tomeg zarofodéme vélhetGen
ugyanolyan bitumenes vizszigetelést kapott, amire egy késGbbi felljitas sordn PVC vizszigetelést
huztak. A lapostetSk belsé vizelvezetésliek. A homlokzatburkolat acél trapézlemez, illetve savokban
fedetlenil hagytak a monolit vb. falakat. A nyilaszardk acél/aluminium szerkezetliek, a l[épcs6haz és a
tetéfelépitmény homlokzata kopolitiiveghdl késziilt. A belsé falfeliiletek vagy a homlokzaton |athato
trapézlemez burkolatot kaptak, vagy vakolatlan, festett betonfeliiletek. A padlék simitott beton
feliiletek.

A szinteket 0sszekot6 belsS [épcsé a monolit vasbeton 1épcs6hazi falak kozé éplilt acél szerkezettel.
2.5.5.2 V./2 épllet

Az V./2 jell épllet egység két kiilon dilatalt épuletbdl all. Az északi mintegy 20,90 méter hosszu
szakasza a Il. jel(i épllettomb 2. egységével egyitt épiilt. Ez az épliletrész alapincézetlen, féldszintes,
lapostetds. A kdzel 35,80 m széles épliletrész bontdsat a Il. jeld tomb épililetrészével egyiitt lehet
kivitelezni. (Bontasanak leirasat lasd. a Il. épllet bontasi dokumentacidjaban!) Az egység déli, mintegy
25,80 x 35,80 x 12,20 méteres befoglald méretli éplilete aldpincézett, foldszintes, lapostetds. Az éplilet
foldszintje jelenleg gumiraktarként Gizemel. Az épiilet pinceszintje hasznalaton kivdli.

Gyalogosan és gépjarmfivel is a belsé udvarrol déli és keleti irdnybdl lehet bejutni. Az V./1 épiletbe
atjarasi lehet8ség nincs, az V./3 épllettel a terepszint alatt folyoso koti 6ssze. A Il.-es jel(i épilet 2.
(kozéps6) dilatacids egysége (mellyel kozos szerkezeti rendszert alkot) vastag téglafallal le van
hatdrolva Az alagsor kiilsé vasbeton Iépcsén érhet6 el, lift nincsen az éplletben.

A lapostetén savokban latszik az eredeti bitumenes lemez vizszigetelés, de a tet6 nagyobbik részén,
és a bevilagitok tetejének teljes egészén egy kés6bbi felljitas soran PVC vizszigetelést huztak. A
lapostetGk kilsé vizelvezetés(iek fliggberesz csatornakkal. A homlokzatburkolat vakolt, festett. A kiilsé
nyildszardk és a tetSfelilvilagitd felépitmény sokosztatiak és fém szerkezetliek, a belsé nyildszarodk is
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fémbdl késziiltek. A belsé fal és mennyezet felliletek vakolt ill. vagy vakolatlan, festett betonfeliletek.
A padlék simitott beton felliletek.

A csarnok korabban feltehet6en daruzott volt a keretpilléreken a darupdlya tarté monolit vb. konzolok
még lathatdak, de maga a darupdlya mar el lett bontva. Az épiilet jelenleg gumi raktarként tizemel.

2.5.5.3 V./3 épllet

Az V./3 jell éplilet két dilatacids egységhbdl all. A dilatacid az épllet északi végétsl szamitott 9. pillér
raszterben lett kialakitva. Az épilet alagsor, foldszint + 1 emeletes, lapostetds. Az épllet befoglalé
mérete kozel 74,30x17,20x 12,80 m. Az éplilet az északi homlokzatan zartsordan csatlakozik a részben
aldpincézett Il. jelld épllettombhoz. A déli homlokzatdn a VII. jeld aldpincézett épilettombhoz
csatlakozik. Az épllet nyugati homlokzatan a terepszint a féldszinti padlévonalhoz csatlakozik, mig a
keleti oldalon az udvar terepszintje az alagsor padlévonaldhoz csatlakozik. Az épllet déli végén a 2.
pillérkdzben egy gépkocsi dthajtot alakitottak ki a két bels6 udvar kozott. A szintkilonbség leklizdésére
az athajté keleti végénél egy levezetd "hidat" alakitottak ki. A hid utolsé nyilaskoze az épilet
tartdszerkezetére tdmaszkodik.

Ez az épllet valasztja el egymdstdl a telek eltéré magassagba esé két részét. A nyugati oldalon a terep
magassaga megegyezik a kornyezd utcdk magassagaval (~104,00-104,40 mBf), a keleti oldalon az
alagsor magassagaval megegyez6 mértékben mélyebben van (~100,60 mBf). Az épilet déli végén
gépjarmlvek szamadra kialakitott kapuzat taldlhaté, aminek keleti oldalan hosszu, a két telekrész
szintmagassdgat athidalé un. hidszerkezet éplilt vasbeton szerkezettel. A hidat az épitkezés idejére
javasolt meghagyni, hogy a telken (telkeken) belil az atmené gépjarm(i/teherautd forgalom zavartalan
legyen. Az épliletbe gyalogosan a nyugati oldalon taldlhatd Iépcs6hazban lehet bejutni. Gépjarmdvel
keleti udvarrdl lehet behajtani az alagsor helyiségeibe. A Il. és VII. jell éplletekbe atjarasi lehet6ség
nincs, az V./2 éplilettel a terepszint alatt folyosd koti Ossze. Az épilet szintjeit kétkard lépcsé és
személylift koti 6ssze.

A lapostetén bitumenes lemez vizszigetelés készilt kilsé vizelvezetéssel, fém fliggberesz
csatornakkal. A homlokzatburkolat vakolt, festett, fligg6leges nyerstégla savokkal. A kils6 nyilaszardk
tobbosztatu fémszerkezetek. A belsé fal és mennyezet fellletek vakoltak, festettek. Az alagsorban a
belsd nyilaszardk fémbdl késziiltek, a padldk simitott beton feliiletek, a féldszinten és az emeleten a
belsd nyilaszardk fabdl, a padldburkolatok keramidbol késziiltek.

A meglévd épiilet teljes teriileten alagsoros, foldszint + 1 emeletes.

Az éplilet nyugati homlokzatdn a terepszint a foldszinti padlévonalhoz csatlakozik, mig a keleti oldalon
az udvar terepszintje mar az alagsor padlévonaldhoz csatlakozik. Az épiilet két oldala k6z6tt mintegy
3,55 méter szintkllonbség van.

Az épllet foldszintjén a déli homlokzattdl szamitott mdsodik pillérkézben egy gépkocsi athajtot
alakitottak ki a két bels6 udvar 6sszekotésére. Az athajtd alatti fodémet utdlagosan "I" szelvény
acélgerendakkal erGsitették meg. A szintkiilonbség lekiizdésére az athajto keleti végénél egy levezetd
"hidat" alakitottak ki. A hid utolsé nyilaskoze az épiilet tartdszerkezetére tdmaszkodik. Az utolsd
nyildsk6z monolit vasbeton pdlyalemeze mind az éplilethez, mind az utolsé "hidpillérhez"
rovidkonzollal kialakitott csuklds felfekvéssel kapcsolddik.

2.5.5.4 V./4épllet

Az V./4 jel(i szabadon allo épilet foldszint + 1 emeletes, lapostet8s. Az épilet befoglalé mérete kozel
9,25 x 16,50 x 7,65 m. Az épiilet emeleti szintjére kiilsé Iépcsén keresztill lehet feljutni. Az épilet
nyugati oldalan egy részben fold ald sillyesztett monolit vasbeton szerkezet( tartdly talalhatd. Az
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épllet foldszintje gépkocsijavité mihelyként és irodaként lizemel. Az emelet részben mihelyként
tizemel, részben hasznélaton kiviili.

Gyalogosan a belsé udvarrdl lehet bejutni, az alsé szintre keletrdl, a felsé szintre egy vasbeton
tereplépcsén a nyugati oldalrél. Gépjarm(vel az udvar déli oldalardl lehet bedlini Osszekdttetés
barmelyik masik épilettel nincsen. Az éplilet szintjeit bels6 |épcsé vagy lift nem koti ssze.

A lapostetén bitumenes lemez vizszigetelés taldlhatd kavics leterheléssel, kiilsé vizelvezetéssel,
fliggberesz csatornaval. A homlokzatburkolat vakolt, festett. A kilsé és belsé nyildszarék fabol
késziltek. A belsé falfelliletek vakoltak és festettek. A padlék kerdmiaval burkoltak.

Az épllet emeletére felvezet6 kiilsé 1épcsé monolit vasbeton tartdszerkezettel épilt. Az épiilet melletti
részben foldalatti tartaly kiils6 szerkezetei monolit vasbetonbdl késziiltek.

2.5.6 VI.SZAMU EPULET:

AVI. szamu éplilet a telek délnyugati sarkanal épiilt, nyugatrél a Fehérvari at, délrdl egy irodahaz telke
hatdrolja. A Fehérvari attél kb. 2,70 m-t vissza van hlzva az épiilet, a déli oldalon kb. 9,5 m tavolsag
van a telekhatdrig. Keletrdl zartsordan csatlakozik a VII. szdmu éplilet shed tet8s részéhez, a VI. és VII.
épuletek kozott atjards van. Az éplletet az északi oldalon egy emeleti atjard hid koti 6ssze Fehérvari
uti telekhataron all6 XIV-es éplilettel. A két éplilet tdvolsdga kb. 7,5 m, az éplletek kozott a Fehérvari
utrol egy gépkocsi behajtén lehet az udvarba jutni.

Az épllet az udvar és a Fehérvari Ut fel6l kb. 104,2 mBf-en csatlakozik a terephez, az épiilet déli oldalan
a telek kelet felé lejt kb. 2,5 métert. Az épilet foldszintjének padlévonala a 105,0 mBf-n van, a
Fehérvari ut és az udvar feldl el6lépcsékon kozelitheté meg a foldszint. Mivel a déli oldalon a terep
lejtds, igy az éplilet keleti részén az alagsorbdl ablakok és ajtdk nyilnak a szervizut felé.

A pinceszint részben hasznalaton kivil van, részben raktarként tizemel, illetve a Fehérvari ut felSl egy
vendéglatd helyiségként mikodd bérlemény taladlhatd benne. A féldszinten az utca feldl egy Uzlet, az
udvarrdl nyildan egy étterem, irodak, és egy hasznalaton kivili egykori orvosi rendel§ taldlhaté. Az
orvosi rendel6 egy része a VII. épiiletbe nyulik at. A két épulet padldszint kiilonbségének athidaldsara
az éplletek taldlkozasal egy lépcs6 épllt. Az éplilet emeleti részén irodak, tancterem, valamint
raktarak és m(ihely kaptak helyet.

Az épilet kitolt6 falai tomor tégla szerkezetek, a homlokzat vakolt, hészigetelés nem készilt. A
nyildszarék nagyméret, osztott, egyrétegl livegezéssel késziilt acél csarnokablakok, fa ablakok és acél
ajték. A belsé nyilaszarok hevedertokos fa ajtdék. A belsé hatadrold szerkezetek kisméretl téglabol
falazottak, helyenként szerelt szerkezetek is el6fordulnak. A padléburkolatok lehetnek cementsimitas,
keramia burkolatok, helyenként PVC, mligyanta, parketta és laminalt padlé.

Az éplilet lapostetds, bitumenes lemez szigeteléssel. A tet6 kilsé vizelvezetés(i, horganyzott
ereszcsatornakkal.

2.5.7 VII. SZAMU EPULET:

A VII. szdmu épilet a Xlll. szamua épliletcsoporttdl északra, az V. szdmu épliletcsoporttdl délre
helyezkedik el, a Galvani Uttal parhuzamosan. Az épilethez északrdl csatlakozik az V./3-as szamu
épllet az emeleti szinten egy 6sszekotd hiddal. Az épllet keleti részén az épllet koriili terep kb. a 100,6
mBf-en csatlakozik. Az V/3 szamu épiilet csatlakozasatdl nyugatra esé épliletrész terepcsatlakozésa a
104,2-104,4 mBf-en van. A szintkllénbséget az éplilet északi homlokzata el6tt az éplilet keleti oldalatél
az V/3-as épllet becsatlakozasaig emelkedé rampa hidalja at.

Az épilet alsd szintjének padldvonala a 100,6 mBf-en van, ez egy szinttel lejjebb van a nyugati
épuletrésztél, ezért ezt a szintet alagsornak/pincének nevezzik. Az épilet kb. 177,0m x 30,0m
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befoglald méret(, két kilonboz6 épliletegységre bonthatd. Az V./3 épiilet becsatlakozasatol keletre
egy 133m x 30m alapteriletl alagsor+ két szint magassagl csarnok taladlhaté. Az V./3 épilet
csatlakozasatdl nyugatra pedig egy 43,7m x 30,0m pince+foldszintes shed tet6s épliletrész. A shed

tetds rész pincéjének és a csarnok alagsordnak padlévonala kézel azonos. Az V. és VII. éplletek az
alagsori szinten 6sszekottetésben vannak.

2.5.7.1 A csarnokrész kialakitasa:

A keleti csarnokrész alagsor+1 szint kialakitdsu, harant vazas szerkezet(. Az udvarrél az alagsorba lehet
jutni. A raszterek tadvolsaga kb. 5,2 m. Az alagsori szint részben haszndlaton kivil van, részben
raktarként és mihelyként tizemel. A foldszinti csarnok hasznalaton kivil van.

Az éplilet 4 dilatacids egységhdl all. A keleti utolsé két raszterkdz valdszinlileg egy kés6bbi hozzaépités,
szerkezetileg eltér a csarnok tobbi részétél.

A csarnok tetején hosszanti irdnyban egy kb. 3 m magas tet6felépitmény hidzddik, nagy bevilagito
ablakokkal.

Az épllet lapostetls, bitumenes lemez szigeteléssel. A tetd kiilsé vizelvezetésl, horganyzott
ereszcsatornakkal.

Az épilethez a déli oldalon egy falazott szerkezet( foldszintes épulettomeg csatlakozik. A falak
kisméretl téglabodl épiiltek. Az éplletrész lezarasara alulbordas monolit vasbeton fodém késziilt. A
tet6héjalas hullampala. Az épliletrészben nagyméreti acél tartalyok taldlhatéak, melyek feltehetSen
a volt h6kozpont feldl érkez tavhé rendszer részei voltak.

2.5.7.2 Ashed tet8s éplletrész kialakitasa:

Ez az épliletrész pince+ foldszintes kialakitasu. Az éplletrész nyugatrél zartsordan a VI. szamu
épulethez csatlakozik.

Az épliletrészbe az udvarrdl belépve a foldszintre lehet jutni, mivel ezen épilet bejarati szintje egy
szinttel magasabban van, mint a csarnoképiileté. A foldszint egy része hasznalaton kivil van, mas
részét raktdrozasra hasznadljak.

Az épliletrész pincéje haszndlaton kivili, a pincébe vezeté lépcsék homlokzati ajtékon keresztil
érhet6k el. Az épileten harant irdnyban végigmené folyosoérdl nyilnak a pincében a helyiségek, a
folyosé végén néhany lépcsGfokkal elérheté ajtdk a déli homlokzatra nyilnak.

A pinceszint feletti fodém alulbordas monolit vasbeton szerkezetl, monolit vasbeton pillérekre
tamaszkodnak a fétartdk. A falak tomor téglabol épultek.

Az épilet héjaldsa a shed tetGs részen hulldmpalabdl késziilt, a vizszintes részeket bitumenes lemez
szigetelés fedi. A tet6 kiilsG vizelvezetés(, horganyzott ereszcsatornakkal. A homlokzati falak vakoltak,
hdszigetelés nem készilt. A nyildszarék nagy méretl, osztott, egyrétegli livegezéssel késziilt acél
ablakok és acél ajtok.

2.5.8 VIIl. SZAMU EPULETCSOPORT:

Az éplletcsoport két éplletet foglal magaban. Mindkét épiilet foldszintes, alapincézetlen épiilet, 100,8
mBf korili terepszinten helyezkednek el.

2.5.8.1 VII./1 SZAMU EPULET:

A VIIL/1 szamu épllet a lll. szamua épulettél délre, arra merélegesen helyezkedik el. Foldszintes,
aldpincézetlen, kb. 22,0m x 32,2m befoglaldé méreti épillet. Funkcidjat tekintve az északi
éplletrészben trafdhaz, a déli épliletrészben egy bérlemény, irodak talalhatok benne.
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A meglévé éplilet két, szerkezetileg egyforma dilatacios egységhdl all.

A belmagassdg a kozépsé részen kb. 7,40 m, a széls6 alacsonyabb részeken 5,10 m. A homlokzat vakolt,
helyenként hianyzd vakolattal, h6szigetelés nem késziilt. A kiilsé nyildszardk részben acél ajtdk és
ablakok, részben fa ajték. Az ablakok egyrétegli lGivegezéssel késziilt osztott acél nyilaszardk. A belsé
nyildszarék hevedertokos fa ajtok.

Az épllet lapostetls, feltehetGleg hagyomanyos egyenes rétegrend(, tobbrétegli bitumenes lemez
vizszigeteléssel, kiilsé vizelvezetéssel, horganyzott ereszcsatornaval.

2.5.8.2  VIII./2 SZAMU EPULET:

A VIII./2 szamu éplilet kb. 5,6m x 53,0m befoglalé méretl épllet, kisebb épiletkinyulasokkal.
Terepcsatlakozasa kb. 100,8 mBf. Foldszintes, alapincézetlen, egy dilatacids egységhbdl allo, egytraktus
szélességl éplilet.

Az épllet hossziranyban a VIIl./1-es éplilettel parhuzamosan helyezkedik el a VIII./1 épllet és a IV-es
éplletcsoport kozott.

A nyilaszardk egyrétegli livegezéssel késziilt acél ablakok és acél ajtok. A belsd nyildszardk fabol késziilt
ajtok és ablakok.

A tet6 lapostet6, feltehet6leg hagyomanyos egyenes rétegrenddel, tobbrétegli bitumenes lemez
szigeteléssel.

2.5.9 X.SZAMU EPULETCSOPORT:

Az éplletcsoport hdrom épiiletet foglal magaban. Mindegyik foldszintes, aldpincézetlen. Mihely és
raktar funkcidt Iatnak el. Mindegyik épiilet a 100,4-100,6 mBf koriili terepszinten helyezkedik el.

2.5.9.1 X./1SZAMU EPULET:

A X./1 szamu éplilet a keleti telekhataron all. A telek belsd utja fel6l megkozelithet. A hosszanti
homlokzatok nyugati és keleti tajolasuak.

Foldszintes, alapincézetlen, kb. 4,0m x 63,6m befoglaléd méret( épiilet, kbzvetlenil a telekhataron allé
téglakerités mellé épilt. Elképzelhetd, hogy az épiilet falszerkezete a telekhataron all6 kerités része.

Funkcidjat tekintve raktarakat és egy bérleményt/irodat foglal magaban, részben hasznalaton kiviil
van. Harom kilonb6z6 magassagu épliletrészbdl all. Az északi, legalacsonyabb épiiletrész
belmagassaga kb. 2,20 m. Ett6l délre sorakozd raktarak belmagassaga kb. 2,80 m. A legdélebbi
éplletrészen talalhatd bérlemény vagy iroda kb. 3,20 m-es belmagassagu.

Az északi, kis belmagassagu épliletrészen nincs vakolat. A homlokzat t6bbi része vakolt, hészigetelés
nem készilt. A kilsé nyilaszardk részben duplaszarnyu acél ajtok, részben egyszarnyu fa ajtok és fa
ablakok.

A tet6 mindharom részen lapostetd, tobbrétegli bitumenes lemez vizszigeteléssel, kiilsé
vizelvezetéssel, horganyzott ereszcsatornaval.

A padldszerkezet tomoritett aljzatra 6ntott 15-20 cm vastag beton padl6 alkotja, betonsimitds késziilt,
illetve helyenként kerdmia és PVC padldburkolat is taldlhato.

Az épllet K-i oldalan a Szerémi Ut terepszintje kozel 3,00-3,50 méterrel magasabban van, mint a
bontandé épiilet foldszinti padlovonala. A szintkilonbség athidalasara a Szerémi at feldl a telekhatarig
meredek rézs(t alakitottak ki. A rézsd tetején Tavhé vezeték fut. A telekhataron allo épiilet mellett
induld rézsl megdvasa kilonds odafigyelést igényel. A rézsi talpnal 1évé kerités és épuletalapok
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bontasa csak szakaszosan folyamatos visszatoltés mellett végezhet6k. A bontas sordn a tavhévezeték
épségének megdvasdra kilonos tekintettel kell lenni.

2.5.9.2 X./2 SZAMU EPULET:

A X/2 szamu foldszintes, alapincézetlen csarnok épllet f6 tomege kb. 45,4m x 19,8m befoglalé méretd,
ehhez a tomeghez csatlakozik a déli oldalon egy 8,5m x32,0 m befoglalé méretli alacsonyabb
épllettomeg. Az épllet keleti oldala a Szerémi ut fel6li telekhataron all. Funkcidjat tekintve raktarak,
szerel6mUhely és autdmoso talalhatd benne.

A f6bb épllettomeg belmagassaga 6,10 m. K6zépen bazilikalis kiemelés készilt a jobb bevilagitas
miatt, itt a belmagassdg 8,55m. A déli, alacsonyabb épliletrész kb. 3,60 m belmagassagu. Az épiilet egy
dilatacios egységbdl all.

Az épilet délkeleti sarkan egy feltehet6leg utdlagosan épitett galéria talalhatd, amelyre acél |épcsé
vezet fel.

Valamint az épilet nyugati oldala fel6li bérleményben egy 6,5mx13,0m alapterilet(i k6zbensé monolit
vasbeton fodém kerilt beépitésre. A fodém harant iranyd teherhordd téglafalakon futé vasbeton
gerenddkra tamaszkodik.

A homlokzati nyildszarék nagyméret(i, tébbosztatu, egyrétegli livegezéssel késziilt acél ablakok;
valamint nagy méretd kétszarnyu vagy szekcionalt ipari kapuk.

A tetd lapostets, hagyomanyos egyenes rétegrenddel, tobbrétegl bitumenes lemez vizszigeteléssel,
kiils6 vizelvezetéssel, horganyzott ereszcsatornaval.

A padldszerkezet tomoritett aljzatra 6ntott 15-20 cm vastag beton padlo alkotja, betonsimitas késziilt,
illetve helyenként kerdmia és PVC padldburkolat is taldlhato.

Az épllethez délrél kapcsolédd alacsonyabb 8,5mx31,9m alapteriletl épililettomegbe a bejarasok
soran nem tudtunk bejutni, feltételezett szerkezetek a kivilrgl latott informacidk alapjan kertltek
meghatdarozasra. A bontdasok megkezdése el6tt ezen épiletrész feltarando. FeltehetSleg teherhordd
falas szerkezet, héjaldsa hulldmpala fedés, vizelvezetése kiils6 ereszcsatornaval megoldott.

2.5.9.3 X./3.SZAMU EPULET:

A X./3 szdmu épllet egy szerelt, konnylszerkezetes fedett-nyitott éptilet, amely épitéanyag raktarként
mikodik. Az épilet egy 3 részb6l allo, egységenként 6,0mx9,0m alapteriletli, nyeregtetds,
trapézlemez burkolatu csarnok. Két egység egymassal parhuzamos, a harmadik rajuk merélegesen
kapcsolodik., szerkezetileg az egységek azonosak.

A padldszerkezet tomoritett aljzatra ontott térszini beton padld alkotja. Az acél keretdllasok oszlopait
feltehet6en csak a kilszini beton lemezre helyezték, kilon alap valdszintileg nem épilt.

2.5.10 XI. SZAMU EPULET:

Ez az épiilet korabbi bontasi tervek szerint lebontasra keriilt volna, de a Puratos Zrt. részére
telekalakitas keretében levdalasztando teriiletrészen talalhato és végiil nem lesz lebontva, ezért ezen
épiilet miiszaki adatainak bemutatdasatdl eltekintiink.

2.5.11 XII. SZAMU EPULETCSOPORT:

Az épuletcsoport harom éplletet foglal magaban. A XI1./1 szamu és a XlII./3 szamu épilet foldszintes,
aladpincézetlen, a XIl./2 szamu éplilet részlegesen aldpincézett. Mindegyik épllet a 103,0-103,6 mBf
koruli terepszinten helyezkedik el.
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A korabbi tervekhez képest a Puratos Zrt. részére levalasztandé teriiletrészen talalhaté a XllI/2. és

Xll/3. épiilet, amely a targyi beruhazas soran nem keriil elbontasra, ezért ezek miiszaki adatainak
ismertetését mellGzziik.

2.5.11.1 XIl./1 SZAMU EPULET:

A XII./1 szamu éplilet kozvetlenll a Galvani at fel6li bejarati kaputdl Nyugatra helyezkedik el, déli
homlokzata a telekhatdron all. Funkciéjat tekintve portaéplilet. Az épilet kb. 7,5m x34,0m befoglald
méretd, foldszintes, aldpincézetlen. Belmagassaga kb. 3,0 m.

A telek a portaépiilet északi homlokzata felé lejt. Az északi homlokzat terepcsatlakozasi pontja kb.
103,0 mBf-en van, ami kb. az épllet padldszintje. Innen lejt a terep kb. 1,0 m-t a déli homlokzatig. Az
épllet elStt egy kiemelt vasbeton jarda fut a foldszinti padlé magassagdban, a déli homlokzat felé egy
vasbeton Iépcsével, ami ezt az 1,0 m-es szintkiilonbséget hidalja at.

A homlokzat vakolt, hGszigetelés nem késziilt. A kiils6 nyilaszarék nagy méret(i, tobb osztatu,
egyrétegli livegezéssel késziilt fa ablakok és részben Uvegezett fa ajtok. A bels6 nyildaszarék
hevedertokos fa ajtok.

A tet6n tobbrétegli bitumenes lemez vizszigetelés készilt, kiils6 vizelvezetéssel, horganyzott
ereszcsatorndval.

2.5.12 XlIl. SZAMU EPULETCSOPORT:

Az épuletcsoport 6t épuletet foglal magaban. A XllI./4 épllet kivételével foldszintes, aldpincézetlen
épuletek, a XIII./4 szamU épulet alapincézett. Az éplletek lejtés tereprészen allnak, a telek a XIll/1 és
Xlll/2 épuletek fel6l a Galvani Ut felé emelkedik.

2.5.12.1 XIll./1 SZAMU EPULET:

A XIIl./1 szama épllet a VII. szdamu épllettdl délre helyezkedik el, azzal kozel parhuzamos. Korabbi
funkcidjat tekintve fest6miihely és festékraktar volt. A bejards sordn az épiiletbe nem tudtunk bejutni.
Az épllet kb. 8,7m x4,75m befoglaldé méretli, foldszintes, aldpincézetlen. Nyeregtet6s éplilet,
vizszintes fédém nem késziilt, belmagassaga valtozo kb. 2,5-3,7 m.

Az épiilet a 100,6 mBf-en helyezkedik el. Egy dilataciés egységet alkot.
2.5.12.2 XlIl/2. SZAMU EPULET:

AXI/2. szamu épulet a VII. szamu épulettél délre, azzal kbzel parhuzamosan fekszik. Kb. 20,4mx2,55m
befoglalé méretd, foldszintes, aldpincézetlen, egytraktusos, alacsony hajlasszogl, félnyeregtetds
épllet. Belmagassaga valtozo, kb. 2,40-2,75m. A terephez kb. a 100,6 mBf magassagon csatlakozik. A
telek itt kozel siknak tekinthet8. Az épiilet raktarként lizemel, a keleti homlokzatdhoz egy gazpalack
tarold kapcsolddik. A gazpalack tarold fedett-nyitott. Kérben acélhalds korilkerités hatdarolja.

A tetGhéjalas acél szelemenekre és hosszanti acél tartokra fektetett hullampala fedés.
2.5.12.3 XIII./3 SZAMU EPULET:

A XIIl/3. szamu éplilet a szomszédos irodahaz telkét hatarold telekhatéaron all, a X111./1 és Xl11./2 szamu
épuletektdl délre, kozvetlenll a Xl11./4 épuilet mellett. A terep az épllet hossztengelyének irdnyéba lejt.
A déli rész terepcsatlakozasa kb. 101,9 mBf, mig az északi homlokzat a 103,0 mBf-en csatlakozik a
terephez. Raktdrak kaptak benne helyet.

Foldszintes, aldpincézetlen, kb. 25,4m x 2,90-3,40m befoglald méret(i falazott szerkezetl épilet. A
homlokzati falak teherhordd téglafalak, harant irdnyd szintén teherhordo téglafalak merevitik. Az
épllet keleti homlokzata zart, tomor tégla falazat éplilt a telehatdrra. Nyugati homlokzata részben
nyitott, csak acélhaléval van lezdrva, itt acél csdszelvényl pillérsor fut. A déli éplletvégen zart
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éplletrész talalhatd. Az épiilet padlévonaldaban két helyen van ugras, igy koveti le az éplilet a terepszint
emelkedését. Az épiilet el6tt helyenként beton Iépcs6k hidaljak at a szintkilonbséget.

A tetd alacsony hajlasu félnyereg tet6. A héjalas hullampaldbdl késziilt, ezt acél szelemenek, és
hosszanti acél gerendak tdmasztjak ala. A tet6 kilsé vizelvezetésl, ereszcsatorndk nem lathatok. A
homlokzati nyilaszardk kétszarnyu acél ajtok és acél ablakok.

Az épllettél tavhé oszlopok futnak a Vll-es jelli éplilet felé. Az oszlopok 2db, sikjukban merevitett
U180-as tartok.

2.5.12.4 XIIl./4 SZAMU EPULET:

Az aldpincézett, foldszintes épilet kb. 19,25m x 16,5m befoglalé méretii. A XlII./1 és XIII./2 szamu
épuletektsl délre, a XllI./3 szaml épllett8l nyugatra helyezkedik el. Kordbban hdéfogaddként
mikodott, jelenleg haszndlaton kivil van. Két alacsonyabb és egy magasabb éplilettomegre tagolddik.

A kozépsé épullettéomeg nagy belmagassagui (kb. 6,40 m), mig a két oldalrdl csatlakozd kisebb
épllettomeg kb. 3,0 m belmagassaglak. Az épiilet északi oldala a kb. 103,0 mBf-en csatlakozik a
terephez. A k6zéps6 tomeg foldszinti padlévonala ennél a szintnél kb. 1,0 m-rel magasabban van.

A bejarathoz betonszerkezetl l1épcsé vezet fel. Az elSlépcsé folé beton szerkezetl el6tetd nyulik ki. Az
el6tetd alatt van egy beépitett éplletrész, amely feltehetSleg utdlag épiilet az épulethez. Ez a 6
épulettomegbdl konzolosan kinyuld vasbeton lemezen all.

A keleti és nyugati oldalrdl csatlakozé épiilettomegek a f6 tomegtdl eldilatdlva épiiltek. Falazott
szerkezet( éplletrészek. A keletrdl csatlakozd épilettomeg hullampala fedésii, a lemezeket csé
szelvény( acél szelemenek és hossztarték tartjdk. A nyugati épiletrészen alacsony hajldasu monolit
vasbeton fodém késziilt, amely az épilletrész falain tulnyulik. Ez az éplletrész, az el6tet6 és a f6
épullettomeg bitumenes lemez fedést kapott.

Az épllet pincéjét a déli homlokzat fel6l lehet megkdzeliteni, itt a terepszintrél egy beton Iépcsé vezet
le az épllet pinceszintjével megegyez6 terepszintre. A pince el6tt egy tamfalakkal megtamasztott
vizszintes sik terulet van korillhatarolva, a falak tetején acél pdlcas korlat fut végig.

Az épllet déli homlokzati faldhoz egy acélszerkezet(i kémény csatlakozik. A kéményt kivilrél acél
racsostartds kialakitasu fogaddévaz tdmasztja meg. A vazszerkezet az épilet faldhoz és pince folotti
fodéméhez vizszintesen ki van tdmasztva.

A hékodzpont déli homlokzatatdl a telken 1évé éplileteket elldatd belsé tavhévezetékek futnak a ViIL.
épllet irdnyaba.
2.5.12.5 XIII./5 SZAMU EPULET:

A XII./3 és XlIl./4 épliletektSl délre, a szomszédos irodahdz telkét elvdlasztd telehataron all.
Foldszintes, aldpincézetlen, befoglald mérete kb. 3,55m x 9,0m. A terephez kb. 101,7 mBf-en
csatlakozik.

Falazott szerkezet(, egytraktusos épilet. Padldszintje a terepszinttél kb. 110 cm-rel lejjebb van,
éplleten beliili Iépcs6k vezetnek le.

Az épliletet vizszintesen egy monolit vasbeton szerkezet(, falak sikjan tulnyulé fédém zarja le. Tetején
hullampala fedés késziilt, ereszcsatorna nem latszik. Az épiilet tetején tdvhGvezeték fut a VIl szamu
épllet iranyaba.

2.5.13 XIV. SZAMU EPULET:

A XIV. szamu éplilet (irodahaz) féldszint + két emeletes részben alapincézett, kb. 28,40 x 93,65 x 16,15
m befoglaléd méret(i. A Fehérvari ut felé es6 homlokzat a telekhataron all.
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Az épllet foldszintjének padldvonala a Fehérvari Ut kapcsolddd jardadjahoz képest két I1épcséfokkal, ~30
cm-el magasabban van.

Az épilet két, id6ben jol elkilonithetd épliletrészbdl all. Erre utal az eltéré6 homlokzatképzés, és a
kiilonboz6 szerkezeti kialakitas is. A két éplletrész funkcionalisan egységet képez, a terepszint folotti
padldvonalak megegyeznek, a kozépfolyosds alaprajza a déli (kés6bb épilt) épliletrész f6bejaratara és
liftelGterére (auldjara) van szervezve. Az északi éplletrész a XX. szdzad els6 felében éplilt, az akkori
épitési szokasoknak megfelel6 tomor tégla falszerkezetekkel, nyildasosztassal, vakolt homlokzati
diszit6elemekkel. A déli éplletrész a XX. szdzad mdsodik felében épult, akkor korszerlinek szamitd
megoldasokkal, vasbeton vazas szerkezettel, fligg6leges savos homlokzatképzéssel. A két épiletrész
csatlakozasanal a déli épliletrész ala esd, vélhetben azzal egyid6ben épitett egykaru Iépcsé visz a z
északi éplletrész pincéjébe. FeltehetSen a régebbi épliletrész eredetileg magastetds volt, a kés6bbi
toldas idején kaphatott lapostet§ szigetelést.

Az épilet kals6é konturjan (Barazda utca, Fehérvari Ut, gépjarmibehajtd) lzlethelyiségek nyilnak,
amelyek kétfokos el6lépcsén kozelithet6k meg. A Fehérvari utrél sz éplilet déli végéhez kozel kettSs
személybejard talalhatd, amin keresztll az auldba (porta) jutunk. Innen tarja fel az épilet helyiségeit a
kozépfolyosd, innen ki lehet jutni a belsé udvarra, és innen koti 6ssze az éplilet szintjeit a kétkaru
|épcs6haz, egy személy és egy teherlift. Az északi épliletrésznek van sajat haromkaru Iépcs6hdaza, nagy
orsétérrel, a zar6fodémben felilvilagitéval. A foldszint udvar felé esé oldalan és a két emeleti szinten
a kozépfolyosékra irodak vannak felflizve. Az északi épuletrész pincéjében évdhely és taroldhelyiségek
taldlhatodak, de ezek mind hasznalaton kivil vannak jelenleg.

A Barazda utca fel6l az éplilet zartsordan kapcsolédik a Il. épilethez, a foldszinten gyalogosan
atjarhatdak. A Fehérvari utrél nyilé gépjarmd bejard folott az els6 emelet magassagaban atkotd hid
biztositja a gyalogos kozlekedést a VI.-os épiilet els6 emeletére.

A teljes éplileten eredetileg bitumenes lemez vizszigetelés készilt, amire egy kés6bbi felljitas soran
tobb mezében (de nem a tet§ teljes felliletén) PVC vizszigetelést huztak. Az északi éplletrész kiils6
vizelvezetés(i, fém ereszcsatornakkal, a déli épliletrész oromfalas, belsé vizelvezetéssel. A homlokzat
nincs hdészigetelve, az északi éplletrészen vakolt, a korabeli nyildsosztds hagyomanyos vakolt
keretekkel van diszitve, kiugrd parkany zarja. A déli épliletrész oromfalas homlokzata s(r(in elhelyezett
kével burkolt lizénakkal hangsilyos fligg6leges osztdst kapott, az ablakok kozotti parapetmezék
vakoltak. A kiils6 nyilaszarok fa szerkezetek. A belsé fal és mennyezet felliletek vakoltak, festettek. A
belsd nyilaszardk fabdl, a padldburkolatok keramiabdl késziiltek.

Az épliletegységben két |épcs6haz taldlhatd. A Bardzda utcai egységben talalhaté lépcsé a foldszintrél
a 2. emeletig vezet.

2.6 Bontas menete

Az épiletek bontasat az épitéssel ellentétes technoldgiai sorrendben kell végezni, folyamatosan
Ggyelve a bontott épiilet allékonysdganak fenntartasara és a munkavédelmi el8irdsok betartasara. A
bontasok sordn kilon figyelmet kell forditani a telekhatdron 3ll6 épiiletrészek bontasara.

Az utdlagosan hozzaépitett éplletrészeket lehetGleg a f6éplletrészek bontasa el6tt el kell bontani,
mivel a hozzaépitett részek az eredeti szerkezetekre tdmaszkodhatnak.

A targyi éplilet egésze géppel bonthatd (amennyiben veszélyes hulladék nincs az érintett éplletben).
A bontds soran a telekhatar melletti részeken lekeritést és sziikség esetén védé tet6t kell kiépiteni.
Ahol a bontas soran az éplilet kbzelében Tavhé vezeték fut, ott annak megdvasara kilonos gondot kell
forditani, szlikség esetén ideiglenes védGszerkezetet kell kiépiteni.
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A bontasi hulladék tervlapok és épliletleirdsok alapjan veszélyes hulladékok a bitumentartalmu
tetGszigetelésekben és a hulldmpala tet6fedésekben vannak jelen. Amennyiben a bontdsok soran
tovabbi veszélyes hulladék kerdl feltarasra, Ugy azt az adott hulladéktipusra vonatkozé dvintézkedések
és szabdlyok alapjan kell eltdvolitani és arra hatalyos hulladékszallitasi engedéllyel rendelkezd
vallalkozéval elszallittatni és szintén érvényes hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezd
hulladékatvevének atadni.

A bontashoz hasznalandd géppark és pontos technolégia jelenleg nem ismert, de a jelenlegi sird
beépités alapjan valdszin(sithetd, hogy nem robbantdssal fog torténni.

Tobb épllet tetejét azbesztszalas hullampala boritja, amely sériilésmentes allapotban minimalis
egészséglgyi kockazatot jelent. A palatablak bontasa esetén azok torése, vagasa, furasa szigoruan tilos,
hiszen kizardlag ily mdédon kerilhet azbeszt a levegébe, veszélyeztetve az emberi egészséget. Az
azbesztpala tablakat épen kell duplafald polietilén zsakba, vagy zart konténerekbe helyezni, majd
veszélyes hulladék lerakdba széllittatni. A palatablak bontasat erre a feladatra szakosodott szakcéggel
kell végeztetni az azbeszttel kapcsolatos kockdzatoknak kitett munkavdllalok védelmérdl sz6l6
12/2006. (lll. 23.) EGM rendelet elSirdsainak figyelembevételével.

2.7 Epités litemezése, épitéstechnoldgia

A lakoépark éplileteinek épitése tobb GUtemben (L1-L8 Utemek) torténik, az Gtemek kozotti varhatd
eltolas fél év Az épiletbontdsok fokozatosan és folyamatosan, a bontasi terveknek megfelelGen
torténnek meg, figyelembe véve az épitéshez kapcsolddod organizaciot is. Egy-egy Gtem sordn a bontas
kb. fél évet, az épités pedig 2 évet vesz igénybe.

A tervezési teriilet legmagasabb részei a hatarolé utak mentén vannak, a belsé részek tobb méterrel
mélyebben helyezkednek el. Az épiiletek egységesen 2 szintes mélygarazzsal fognak rendelkezni,
amely padldsikja egységes mélységben huzaédik.

A mélyépités soran kitermelt folddel tervezik feltolteni és szintbe hozni a belsé teriiletrészeket. A
kitermelendd foldet tdmér m3-ben becsiiltik meg, azonban az anyagmozgatasnal ez mar laza
formaban jelentkezik, amit 30%-os tobblettérfogattal vettiink figyelembe. Az 6sszes foldkitermelés a
szamitdsok szerint 143 500 tomdr m3 (ez kb. 186 550 laza m3), a visszatéltési igény 90 500 témor m?
(kb. 117 650 laza m3), a kettd kiildnbsége a netté kitermelési igény, amelyet elszéllitanak a teriletrdl,
ez 89 570 laza m3-re tehetd. Ez 1500 kg/m? folds(iriséggel szamolva 134 355 tonnara tehetd. Az alabbi
tablazatban becsiltik meg, hogy ezek hogyan oszlanak meg az egyes fazisok kozott, az Osszes
kitermelend6 és visszatoltendd foldmennyiséget az egyes Utemek alapterileteinek aranydban

felosztva:
Alapteriilet | Kitermelés V'i'SSfa - NEtto . N.api ésszfe . N'api nett'é Napi Tg’k
[m*]* toltés kitermelés kitermelés kitermelés fordulo’
[m3]* [m3]* [m3]* [m3]* (20 tonnas)
L1 12162 40489 25535 14954 1012 374 23
L2 6587 21929 13830 8099 548 202 13
L3 6763 22515 14199 8316 563 208 13
L4 7915 26350 16 618 9732 659 243 15
L5 6774 22551 14 222 8329 564 208 13
L6 6694 22285 14 054 8231 557 206 13
L7 6746 22458 14 164 8295 561 207 13
L8 2395 7973 5028 2945 199 74 5
Osszesen 56036 186 550 117650 68900

2-5. tdbldzat Epités sordn kitermelendd fold becslése és az ehhez kapcsolddd teherforgalom épitési iitemenként
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*Megjegyzés: A m3 mértékegység laza m3-nek tekintendd, amelyet Gigy hataroztunk meg, hogy a tomér m3-t megszoroztuk
1,3-mal.
A tabldzatban azt feltételeztiik, hogy minden (item esetén 2 hénap (40 munkanap) alatt lezajlik a
kitermelt fold elszallitdsa a teriiletrdl. Ez a kivitelezés soran lehet, hogy hosszabb id6t fog igénybe
venni, de ezesetben a biztonsag javara tévedtiink. Eszerint a legnagyobb teherforgalom az L1 {item

soran varhato, ekkor napi 23 tehergépkocsi forduld sziikséges a becsilt foldmennyiség elszallitasara, a
tobbi (itemnél ez kevesebbre tehetd.

Mivel a teriileten a kitermelésre kerul6 fold tilnyomo részét fel kivanjak hasznalni, ezért egy nagyobb
vagy tobb kisebb depdniaterilet kialakitdsara is sziikség lesz, ahol az adott Utem soran a
tereprendezésig ideiglenesen deponaljak a foldet.

A munkateriletek méreteit figyelembe véve egyidejlleg legfeljebb 5 munkagép fog dolgozni a
munkatertleten, valamint a rakodasra varoé tehergépkocsik. A mélyépités sordn résfalazasra nem kerdl
sor.

Az épitésben varhatéan az alabbi munkagépeket alkalmazzak:
Colopalapozas
Colopoz6gép, betonmixer,
Foldkitermelés
Gumikerekes vagy lanctalpas markolé
Homlokrakodd gép, Tehergépkocsik
Alaplemez készités
Toronydaru, betonmixer, betonpumpa, lapvibrator
Pinceszint és foldfelszin feletti épliletrész épitése
Toronydaru, elektromos hegeszt6 berendezés
Kézi elektromos kisgépek, elektromos f(irész
Betonmixer, betonpumpa, lapvibrator
Szakipari szerelési munkak, (épuletszerkezeti, épliletgépészeti, elektromos)
Toronydaru, kézi elektromos kisgépek
Anyagbeszallitas
Tehergépjarmlivek, kisteherjarmdvek

2.8 Epitési szabalyzatnak valé megfelelés

A Szerémi Uttal parhuzamos 40 m széles savtdl eltekintve a teriiletre vonatkozéan, laké rendeltetésre

.....

laké rendeltetésre vonatkozdan a rendelet kdvetkezd elirasait figyelembe kell venni:

A Vi-2-XI épitési ovezetekben a rendeltetés korlatozassal érintett terilet (lakd rendeltetés
elhelyezésének kizarasa) jel6léssel nem érintett tertileteken foldszinten lakd rendeltetés csak az oldal
és a hatsokert felé es6 épuletrészekben lehetséges, s csak abban az esetben, ha a terepszint felett

//////

A szabalyozdas a Szerémi Ut-Galvani Ut keresztez8dés varosképi jelentéségére utalva egy meghatdrozott
- a Szerémi Ut mentén 50 m-es, a Galvani Uttal parhuzamosan pedig 55 m széles savban lehet6vé teszi
magasépllet elhelyezését, mely esetben az épiilet legmagasabb pontja 45 m lehet — azonban az
épitménymagassag 25 m-es értéke ebben az esetben is betartandé.
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2-15. dbra Szabdlyozasi terv részlet

A szabalyozas jelenleg feliilvizsgalat alatt van Ujbuda Onkormanyzata altal.

A Kormany 619/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet alapjan a rozsdadvezeti akcidteriiletek kijelolésérdl és
egyes akcidteriileteken megvaldsulé beruhdzasokra iranyadd sajatos kovetelményekrél rendelet
alapjan rozsdadvezeti akciéteriletté jeloli ki az érintett ingatlant. A rendelet szerint a telek, valamint
az abbdl telekalakitassal kialakitasra keriil6 telkek tekintetében véltoztatasi tilalom nem alkalmazhatd.

2-16. dbra A tervezett beépités funkciosémdja

34
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A tervezési hatart, a tervezési feladatok részeit, az alapvetd részfeladatokat az alabbiakban mutatjuk
be:

e L1.tomb: Fehérvari uti telektéomb

e |2.t0mb: Barazda utcai nyugati lakdhaz telek

e 3. tdmb: Barazda utcai kozéps6-nyugati lakdhaz telek

e L4, tomb: Belsé tomb nyugati lakéhaz telek

e |5, tdmb: Bardzda utcai kozéps6-keleti lakohaz telek

e L6.tomb: Belsé tomb keleti lakohaz telek

e L7.tomb: Barazda utcai keleti lakohaz telek

e 8. tdmb: Galvani uti lakéhaz telek

e Galvani utra nyil6 kiszabdlyozandd maganut

e Kapcsolddd kozteriletek (vazlattervi szinten az 11, 12 éplilet kornyezete is)

e A megvaldsitandd, tervezendé épliletek, létesitmények kiilonallé rendezett 6nalld telkeken
épulnek.

Az egyes telektomboket, illetve a kozottiik Iétesiild, illetve azok kozterlleti kapcsolatat kiszolgdld
,kozponti” teriileteket, valamint magdnutakat az aldbbi rajz mutatja be:

X
w
3 o c Lo o c o2 =
& L L2 L3 L5 L7
£
112 208,06 m? x ez i -poeatonys
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2-17. dbra Tervezett telekosztdsi dbra
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TERVEZESI PARAMETEREK:

Vi-2—=XI-17 (L1, L2, L3, L4, L5, L6 és L7 telkek esetében)

Kialakithato legkisebb telekterilet:
Minimalis telekszélesség:

Beépitési maod:

Beépitettség megengedett értéke terepszint felett:

Beépitettség megengedett értéke terepszint alatt:
Legkisebb épliletmagassag:

Legnagyobb épliletmagassag:

Zoldfelllet legkisebb mértéke:

Szintterileti mutato 6sszesen maximum:

Vi-2-X1-18 (L8 telek esetében)

Kialakithato legkisebb telekterdilet:
Minimalis telekszélesség:

Beépitési maod:

Beépitettség megengedett értéke terepszint felett:

Beépitettség megengedett értéke terepszint alatt:
Legkisebb épliletmagassag:

Legnagyobb épliletmagassag:

Zoldfelilet legkisebb mértéke:

Szintterileti mutatd 6sszesen maximum:

1.500 m?

25m

zartsoru

50 %

65 %

6,0m

25,0m

35%

4.00 m?/m?, ebbél
szma: 2,75 m?/m?

szmp: 1,25 m3/m?

1.500 m?

25m

szabadon allé

50 %

65 %

6,0m

23,0m

35%

4.00 m?/m?, ebbél
szma: 2,75 m?/m?

szmp: 1,25 m?/m?

2.8.1 Tervezett beépités a terepszint felett:

Telek: Telekméret Beépités terilete Megfelel§ség
L1 atem: 12.298 m? 4.995 m? 40,62 % <50%
L2 Gtem: 6.029 m? 2.133 m? 35,38 % <50%
L3-L4 utem: 14.406 m? 4.816 m? 33,43 % <50%
L5-L6 utem: 14.046 m? 4.815 m? 34,28 % <50%
L7 Gtem: 6.963 m? 2.340 m? 33,61 % <50%
L8 dtem: 2.395 m? 939 m? 39,20 % <50%

Tehat megfelel minden telek tekintetében!
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2.8.2 Tervezett beépités a terepszint alatt:

Telek: Telekméret Beépités teriilete Megfelel6ség
L1 Gtem: 12.298 m? 7.929 m? 64,64 % <65%
L2 Gtem: 6.029 m? 3.790 m? 62,86 % <65%
L3-L4 Gtem: 14.406 m? 8.227 m? 57,11 % <65%
L5-L6 utem: 14.046 m? 8.254 m? 58,76 % <65%
L7 Gtem: 6.963 m? 4.426 m? 63,56 % <65%
L8 Utem: 2.395 m? 911 m? 38,04 % <65%

Tehat megfelel minden telek tekintetében!

2.8.3 Brutto szintteriiletek (szma):

Telek: Telekméret SZMA Megfelel§ség
L1 Utem: 12.298 m? 33.283,33 m? 2,71<2,75
L2 Gtem: 6.029 m? 16.043,25 m? 2,66 <2,75
L3-L4 item: 14.406 m? 36.439,95 m? 2,53<2,75
L5-L6 Utem: 14.046 m? 36.400,89 m? 2,59<2,75
L7 Utem: 6.963 m? 18.583,38 m? 2,67 <2,75
L8 Gtem: 2.395 m? 5.311,44 m? 2,22 <2,75

Tehat megfelel minden telek tekintetében!

2.8.4 Brutto6 parkol6 szintteriletek (szmp):

Telek: Telekméret SZMP MegfelelGség
L1 Gtem: 12.298 m? 14.448,15 m> 1,17 <1,25
L2 atem: 6.029 m? 6.521,94 m? 1,08 <1,25
L3-L4 Gtem: 14.406 m? 14.553,74 m? 1,01<1,25
L5-L6 utem: 14.046 m? 14.476,06 m? 1,03 <1,25
L7 atem: 6.963 m? 7.942,34 m? 1,14 <1,25
L8 dtem: 2.395 m? 1.458,23 m? 0,61<1,25

Tehat megfelel minden telek tekintetében!
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2.8.5 Zoldfeliilet:

Telek: Telekméret Zoldfelllet MegfelelGség
L1 Gtem: 12.298 m? 4.339 m? 35,28% >35%
L2 Gtem: 6.029 m? 2.145 m? 35,58 % >35%
L3-L4 Utem: 14.406 m? 6.118 m? 42,47 % >35%
L5-L6 Utem: 14.046 m? 5.544 m? 39,47 % >35%
L7 Gtem: 6.963 m? 2.714 m? 39,98 % >35%
L8 Gtem: 2.395 m? 897 m? 37,44 % > 35 %
Magdnut: 1.354 m?

Tehat megfelel minden telek tekintetében!

2.8.6 Epiiletmagassag:

L1 Gtem: 24,77 m
L2 Gtem: 24,95 m
L3 utem: 24,80 m
L4 Gtem: 24,87 m
L5 ttem: 24,80 m
L6 Utem: 24,84 m
L7 Gtem: 24,98 m
L8 utem: 22,69 m

Tehat megfelel minden telek tekintetében!

2.8.7 Parkolo mérleg szamitas
SZEMELYGEPKOCSI (LAKAS)

OTEK alapjan 1 db személygépkocsi elhelyezését kell biztositani minden lakdegység utdn.

Telek lakdsszam parkoldhely
L1 Gtem: 421 db 433 db
L2 Gtem: 205 db 228 db
L3 dtem: 235db 247 db
L4 Gtem: 239db 246 db
L5 Gtem: 235db 245 db
L6 Utem: 239db 240 db
L7 Gtem: 247 db 269 db
L8 item: 59 db 60 db

Osszesen: 1 880 db 1968 db
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A telkenként |év6 épiletekben a lakdsszamhoz tartozé személygépkocsi taroldhelyek szama a
szlikséges mértékben biztositott.

SZEMELYGEPKOCSI (KERESKEDELMI ES VENDEGLATAS)

Az L1 telken a kereskedelmi és vendéglatds funkciéhoz a féldszinten a telek déli oldalan kialakitott
személygépkocsi parkoldban, illetve a pinceszinten [évé mélygardzsban, 6sszesen 127 db parkoldallast
terveztek.

Funkcid terilet szikséglet parkoldhely
Kereskedelmi eladétér: 1.086,81 m? 10 m2/db / 20 m?/db 88 db
Vendéglatas fogyasztotér: 94,68 m? 5m?/db 20db
Kereskedelmi raktar: 1.516,13 m? 1.500 m?/db 7db
Osszesen: 115 db
Osszesen: 76 db szgk (pinceszinten)

49 db szgk (foldszinten)

2 db tgk (féldszinten)

127 db parkolét terveztek

Tehat a 8 telken Osszesen 2 095 db parkoldhelyet biztositanak.

s

Minden telken a tervezett parkolészam mennyiségileg nagyobb az elGirtnal, tehat megfeleld!

KEREKPAR
A kerékparok elhelyezésénél a 253/1997. (X11.20.) Kormanyrendelet, az OTEK 42. § (5) bekezdés

e

elGirasait vettiik figyelembe:
OTEK alapjan 1 db kerékpar elhelyezését kell biztositani minden lakdegység utdn.

Az épitmények rendeltetésszer(i hasznalatahoz sziikséges, elhelyezend6 kerékparok szamanak
megallapitasa.

1. |Lakas, GdilGegység Minden lakas és idiil6egység utan 1 db

2a. | Kereskedelemi egység 0-1000 m2-ig Az arusitd tér minden megkezdett 150 m2 alapteriilete utdn 2 db

4. |Vendéglato egység A fogyasztd tér minden megkezdett 75 m2 alapteriilete utan 2 db
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Funkcio terilet / lakdsszam szikséglet parkoléhely
L1 Kereskedelmi eladdtér: 1.086,81 m? 150 m?/2 db 22 db
L1 Vendéglatas fogyasztotér: 94,68 m? 75m?/2db 4db
L1 Kereskedelmi raktar: 1.516,13 m? 10.500 m?/ 1 db 6 db
L1 telek: 421 db 1db/1db 421 db
L2 telek: 205 db 1db/1db 205 db
L3 telek: 235db 1db/1db 235db
L4 telek: 239.db 1db/1db 239db
L5 telek: 235db 1db/1db 235db
L6 telek: 239.db 1db/1db 239.db
L7 telek: 247 db 1db/1db 247 db
L8 telek: 59 db 1db/1db 59 db
Osszesen: 1912 db

A pinceszinten lIévé mélygardzsban, a foldszinti taroldkban, illetve a kerti kerékpartaroldkban 6sszesen
1912 db kerékpar elhelyezését biztositanak.

Ebbél az L1 telken a kereskedelmi és vendéglatas funkcidhoz a foldszinten a telek déli oldalan
kialakitott udvarban elhelyezett kerékpar taroléban, dsszesen 32 db biciklinek terveztek elhelyezési
lehet6séget.

Osszességében tehat a biztositott kerékpar taroléhelyek szima megfelel6!

2.9 Nyilatkozat az 6rokségvédelmi szempontu nagyberuhazasrol

Ezaton nyilatkozunk, hogy a beruhazas teljes bekerilési koltsége meghaladja az 500 millié forintos
értékhatart és foldmunkaval jar egyltt, ezért a kulturdlis érékség védelmérdl sz6lé 2001. évi LXIV.
torvény szerint nagyberuhdzdsnak mindsil, emiatt el6zetes régészeti dokumentdciét kell késziteni a
tervezési teriiletre vonatkozéan.

Az elGzetes régészeti dokumentacié (ERD I.) készitése folyamatban van.

3 LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

3.1 Tervezett épiiletgépészet

A targyi beruhdzds soran a flitési eredetld hdigényt részben talajszondas, részben levegs-viz
hdszivattyukkal biztositjak, utdbbiakat a zajvédelmi fejezet részletesebben ismerteti. Foldgaz tiizelési
kazanok telepitését nem tervezik.

A mélygardzsok CO elszivdsat 1, 2 vagy 4 darab elszivd kiirtébe telepitett, egyenként 10 000 m3/h
légszallitasi teljesitménnyel bird ventildtorokkal (kivéve L8, itt 7500 m3/h) biztositjak. A legnagyobb L1
éplilethez 4 db kiirt6 tartozik, az éplletek tobbségéhez 2 db és két épllet esetében (L2 és L8) 1-1 db
kerll kialakitasra. A mélygarazs elszivas kirt6i nem minGsllnek engedélykoteles légszennyezé
pontforrasnak, azonban a dokumentacidban a csucsterhelésre bemutatjuk a modellezés eredményét,
tdjékoztato jelleggel.

3.2 Felhasznalt adatok

Alap levegéterheltség
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A vizsgalt helyszin alap levegGterheltségérdl az Orszdgos Légszennyezettségi MérGhaldzat automata
méréallomasainak adataibdl nyerhetd informacié. A vizsgalt terilet kdzvetlen kérnyezetébdl nem
allnak rendelkezésre immisszids adatok.

A vizsgalt teriilethez legkozelebb taldlhaté automata mérGallomas Budapest XI. kerilet, Kosztolanyi
Dezsé téren talalhato.

Az OMSZ legutébbi, 2021. évi éves értékelésének adatait hasznaltuk fel, amelyet a 3-1. tablazat mutat
be.

LégszennyezGanyag neve Eves atlag levegéterheltség [pg/m?]

Nitrogén-dioxid (NO;) 30
Nitrogén-oxidok (NOy) 54,3
Szallé por (PMyo) 19

3-1. tdbldzat Levegd alapterheltség (2021.)

Az eredmények értékelésénél a levegbterheltség egészséglgyi hatarértékeit a 4/2011. VM rendelet 1.
szamu melléklete hatdrozza meg, amelyeket a 3-2. tdbldzatban mutatunk be.

Hatérérték [pg/m?] _
Vesz. fok.
1.

L 1
e e R
hatarérték

Szallé por (PM1o) - 50 40 M.

Szén-monoxid (CO) 10000 5000 3000 Il.
*Nitrogén-oxidokndl hatarérték helyett tervezési iranyérték a 4/2011 (1.14.) VM rendelet 2. melléklet alapjin

3-2. tabldzat: Immisszids hatdrértékek

Meteorologiai adatok

A tervezési teriilethez kozvetlen kozelébdl szarmazod adatok nem allnak rendelkezésre, a legkdzelebbi
meteoroldgiai allomas a Budapest Liszt Ferenc nemzetkozi repll6téren taldlhatd. A méréallomas
adatai szerint az atlagos szélsebesség 3,2 m/s, az uralkodd szélirdnyok ENy-i, NyENy-i és Ny-i iranydak,
utébbiakat a 3-1. dbra szemlélteti.

41
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3-1. dbra Szélirany gyakorisdgok (forrds: www.meteoblue.com)
3.3 Alkalmazott mddszer

Afigyelembe vehet6 légszennyez6 anyagok koziil azokat vizsgaltuk, melyeknek a vonatkozd immisszids
hatdrértéke legkisebb, és a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel a terjedési, higuldsi
paraméterek azonosak. Szamszer(ien kifejezve: E./In = maximalis. Erre az anyagra szamitott
»,megfelel6” levegbmindséget biztositd tavolsdgon tul, a tobbi szennyez6anyag koncentracidja sem
Iépheti tul a hatarértéket. A hatasterilet meghatdrozasanal is erre a tényre hivatkoztunk.

Az épités soran a , kritikus” szennyez6 a szilard anyag (amelyet teljes egészében szallé pornak (PMy)
tekintlink, konzervativ becsléssel) az épitési technoldgidk kiporzasabdl adéddan, ezért a szamitasok
elvégzéséhez elegendé ezt a komponenst figyelembe venni.

A kozlekedési emisszidk (mélygardzs elszivas és itmenti tobbletforgalom) koziil a nitrogén-oxid (NOy)
kibocsatds a dominans, ezt konzervativ becslésként teljes egészében nitrogén-dioxidként (NO3)
vettlink figyelembe és az arra vonatkozé egészségligyi hatarértékhez viszonyitottuk.

Megvizsgaltuk az egyes forrasok altal okozott terjedési hatas mértékét és hatasteruletét. A 306/2010.
Kormany rendelet 2. § 12c. és 14. pontjai alapjan a pont- és diffuz forrasok levegé6tisztasag-védelmi
hatasterilete 3-3 feltétel alapjan hatarozhaté meg, figyelembe véve a 314/2005. Korm. rendelet 7.
szamu mellékletében foglaltakat:

Helyhez kotott pontforras hatasteriilete: a vizsgalt pontforras koril lehatarolhaté azon legnagyobb
teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihaszndalas mellett kibocsatott Iégszennyezd anyag
terjedése kovetkeztében a vonatkoztatdsi id6tartamra szdmitott, a légszennyez6 pontforras
kornyezetében fellépd leggyakoribb meteoroldgiai viszonyok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt
varhaté talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyodras (PMyo esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb, vagy
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb;
c) az egyoras (PMyg esetében 24 éras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

Helyhez kotott diffuz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koril lehatarolhaté azon legnagyobb
teriilet, ahol a diffuz forrds altal maximalis kapacitdskihasznalds, ennek hidnyaban jellemzé
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Gzemallapot mellett kibocsatott — muiszaki becsléssel meghatarozhatd — légszennyezd anyag terjedése
kovetkeztében a légszennyezd diffuz forrds kornyezetében a talajkdzeli és magaslégkori meteoroldgiai

jellemzd&k mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi id6tartamra szamitott varhaté talajkozeli
levegbterheltség-valtozas

a) az egyodras (PMio esetében 24 dras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy
c) az egyoras (PMyo esetében 24 érds) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

A hatasokat modellszamitasok alapjan hatdroztuk meg. A szamitasokat az AIRCALC v3.7.1 szoftverrel
végeztik. A szoftver az MSZ 21459-es sorozat, az MSZ 21460, MSZ 21457 és MSZ 21459/2-81
szabvanyok felhasznalasdval készilt.

Modellszamitas paraméterei:

e Szélsebesség: 3,2 m/s

o Stabilitasi kategoria: 6 semleges

e Domborzat: sik teriilet

o Erdességi magassag: zo=3m

o Alapterheltség: PMio: 23 pg/m?
3.4 Alétesitmény leveg6terhel6 hatasa

3.4.1 Epiiletbontas emisszi6i

A szakirodalomban kifejezetten épiletbontdsi fazisokra vonatkozdan kifejezetten mechanikai jellegd
éplletbontasi tevékenységre nem taldltunk elérhet6 emisszids faktort. Az ilyen emisszids faktorok
féleg a US EPA dokumentumaiban érheték el, de itt a mechanikai bontdsra nem ismert ilyen faktor.?

Az Eurépai Kérnyezetvédelmi Ugyndkség ugyanerre az EPA tablazatra hivatkozik és ez a szervezet sem
hatéroz meg ilyen faktort.?

Erre tekintettel az épiiletbontasok soran csak a tereprendezésre vonatkozo kibocsatasokat tudjuk
modellezni, amelyet azonban mar az épités sordn értékeliink, ezért kiilon bontasi leveg6tisztasag-
védelmi hatasteriiletet nem hatarolunk le, az megegyezik az épitési hatasteriilettel.

3.4.2 Az épités emisszioi és levegbterhel6 hatasa

Az épités soran egyrészt a munkagépek és szallitéjarmivek kipufogdgdzai, valamint a felvonulasi
terlileten végzett terlletrendezés okozta por felver6dés okoznak leveg6terhelést.

Ezek kozil a szalld por (PMyo) kibocsatas tekinthet6 meghatarozénak, igy a terjedésszamitasokat erre
a szennyezB6anyagra végeztik el.

A szildrdanyag-kibocsatas forrasa a jarmdvek dizelmotorjai és a munkateriilet porkibocsatasa az
épitkezés kezdeti fazisaban. A munkateriilet porkibocsdtasa nagysagrendileg nagyobb terhelést
jelenthet, a kipufogdgazbdl szarmazo részecskékhez képest.

A kiporzas kovetkeztében fellépd lilepedd szilard légszennyez6anyag-kibocsatas becsléséhez fajlagos
kibocsatdsi értékeket hasznaltunk. A féldmunkak kibocsatasat banydszati tevékenységek soran
haszndlt Osszefliggések alapjan hataroztuk meg. A fajlagos kibocsatasok meghatarozasahoz
tapasztalati és szakirodalmi adatokat egyarant rendelkezésre alltak. A fajlagos kibocsatasi adatok
forrasa az Environment Canada (www.ec.gc.ca) honlapjan elérhet6 aldbbi szakirodalom:

1 https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-10/documents/13.2.3 heavy construction operations.pdf
2 https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016/part-b-sectoral-guidance-chapters/2-
industrial-processes/2-a-mineral-products/2-a-5-b-construction
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e banyaszati tevékenység porszennyezése: Pits and Quarries Guidance, 2009;

e burkolatlan utakon torténd szallitasi tevékenységbdl eredd kiporzas: Guidance on Estimating
Road Dust Emissions from Industrial Unpaved Surfaces, 2009.
A munkateriilet el6készitését és a munkagodor kialakitdsat jelen esetben ugy tekintettiik mintha
banyaszati tevékenységet végeznének a teriileten. A tevékenység emisszidi kozil kitermelendd
foldanyaghoz kapcsolédd kiporzas 6sszes porszennyezésre és a 10 um alatti frakcidra vonatkozd
fajlagos emisszios faktorait (mértékegység: kg/h) az aldbbiak szerint szamitottuk:

Sl,2

M1,3
Sl,S
EF(PMlO) = 0,45 . W . 0,75

EF(TPM) = 2,6 ‘

ahol s az iszaptartalom (esetlinkben kb. 8,5%), M pedig a talaj atlagos nedvességtartalma (24%).

A kitermelt foldanyag Uritésébdl és egyengetésébdl szarmazo, valamint az anyag ideiglenes depdba
halmozasabdl eredd emisszidkat leird fajlagos emisszids faktort (dimenzidja: kg/t) a kbvetkezbk szerint
képeztiik:

1,3

(z2)
1,4

()

ahol U az atlagos szélsebesség [m/s], M a teritett anyag nedvességtartalma (24%), k pedig a
részecskeméret szorzdja (TPM esetén értéke 0,74; PMy, esetén pedig 0,35).

EF =k -0,0016 -

A burkolatlan uUton torténé szallitdsi tevékenység porkibocsatasanak az adott jarmdkategodriara
jellemz6 emisszids faktor szamitasara alkalmazott 6sszefliggés:
S\¢ w\?
EF[kg/VKT] = k- () (—)
ahol s az utfelszin anyaganak agyagtartalma, W az atlagos szerelvénysuly tonndban, k, a és b pedig a
szennyezBanyag fajtajatol fiigg6 konstansok.

Az ideiglenes depdk felszinének szélerézidjat leird fajlagos emisszids faktort [kg/m?] az aldbbi
Osszefliggéssel nyertiik:

s
EF=1,12-10"%*-J-1,7 - (E) /1

ahol J a részecske aerodinamikai tényez6je (TPM-nél értéke 1, PMio-nél pedig 0,5), s a depd atlagos
agyag-iszap-tartalma (8,5 %), / pedig a napi munkavégzés 6raszama (10 éra).

Az ismertetettek szerint szamitott szilard poremisszidkat a 3-3. tdblazatban foglaltuk 6ssze.

emiszios faktor (kg

burkolatlan Ut 2,504

anyagmozgatas 0,189
Osszes 2,693 kg/h
Osszes 748,1 mg/s

3-3. tdbldzat: Szamitott poremissziok

Az épitési teriletet tertleti forrasként vizsgaltuk.
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Mivel az épitési Uitemek idében lGtemezve fognak zajlani, ezért a modellezés soran a legnagyobb
terileti egység, az L1 iitem épitését modelleztiik le. A valasztasunk masik indoka az, hogy ezen litem
kornyezetében fordul el6 a legtobb lakéépiilet. Ez alapjan hataroztuk meg a hatasteriileti tavolsagot
és ezt a tavolsagot vettiik fel végiil a teljes tervezési teriilet hatara koriil, litemenkénti modellezések
nélkal.

A modellszamitas alapjan az épitésbdl szarmazo tobbletterhelést a tavolsag figgvényében a 3-2. dbra
mutatja be, az épitési levegGtisztasag-védelmi hatasteriiletet pedig a 3-3. dbra szemlélteti.

Epitési PM10
Koncentricié
kontiirvonalas abra

M = 1:5000

Alaptérkep:
Google Satcllite

PM10 konc. [pg/m3]
] 5.000 - 29.666
[ 29.666 - 54.333
[ 54.333 - 78.999
78.999 - 103.665
[P 103.665 - 124.398
A tervezési teriilet hatéra
[ Az érintett telek hatéra
[ Szomszédos telkek

50 100 150 200 250 m

3-2. dbra: Epitési szdllé por (PM1o) légszennyezbanyag terjedés

45
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Epitési PM10
Hatésteriileti abra A tervezési teriilet hatdra
M= 1:6000 = Az érintett telek hatara 0 50 100 150 200 250 300 m }\
3 Szomszédos telkek NN NN |
Alaptérkép: Google Satellite D Hatésteriilet £

3-3. dbra: Epitési és bontdsi levegébtisztasdg-védelmi hatdsteriilet (PMo)

A hatasterllet meghatdrozasa a jogszabadly altal meghatarozott a) feltétel alapjan hatarozhaté meg
(egészségligyi hatarérték 10%-a), amely a tervezési teriilet hatara koril 365 m-es tavolsagban
hatarolhato le. A hatasterilet érint lakott teriletet.

Ahogy a terjedési térképrdl lathato, a maximalis tobblet levegGterhelés az épitési teriilet kézvetlen
kozelében meghaladhatja a szallé porra (PMio) vonatkozé egészségiigyi hatarértéket (50 pg/m3),
amely csak az épités soran konkrét porcsokkentd intézkedések segitségével mérsékelheté megfelel6
szintre.

A hatasok minimalizalasahoz javasolt az épités megkezdése el6tt egy pormenedzsment tervet
kidolgozni. Ehhez a kdzrem(ikodd szakértének a kivitelezés lGtemtervéhez igazodd porcsokkentési
intézkedési tervet célszer(i kidolgozni, egylttm(ikédve a kivitelezésért, a helyszinen felel6
szakemberekkel. Sziikséges attekintend6 dokumentumok: az organizacids tervek és kivitelezési
Utemterv, a kivitelezésben felhasznalt géppark és elhelyezésiik.

A legfontosabb poremisszid forrdsok az épitési terlleten:

. A féldmunka, tereprendezés
. épitési munka,
o teherjarm(i forgalom.

A munkafolyamatok tervezése sordn ezen munkafdzisok hatdsait csokkentd intézkedéseket kell
meghatdarozni és oktatds keretében megismertetni az érintett alkalmazottakkal.

A tervezés soran térképen javasolt dbrazolni a kritikus munkaterileteket és a szenzitiv receptorokat
figyelembe véve a jellemz6 meteoroldgiai paramétereket. ElGre tervezve kovetni kell az épitési
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Utemtervet és annak megfelel6en el6késziteni a tervezett, lehetséges intézkedések kozil az alkalmas
maximalis porcsokkentést eredményez6t.

Kovetni kell a hivatalos meteoroldgiai el6rejelzéseket és a tervezett jelent8s porkelt6 munkafazisokat
napi szinten, javasolt napldzni is a porképzédésnek kedvezé idészakok meteoroldgiai adatait és a
porkelt6 tevékenységek egybeesését, vitdk, panaszok esetére.

Javasolt porcsokkentési intézkedések:

Terep el6készités:

. Talaj kitermelés sordn a teriilet nedvesitését folyamatosan kell végezni,

. Ideiglenes depdnidk szél alatti falat nedvesiteni, tartds allas esetén takarni

. kis szemcseméretl, légmozgassal konnyen transzportalédd anyagu foldterileteket
nedvesiteni

o élénk és er6s szélben nem javasolt a talajkitermelés (8-17 m/s)

Szallitas:

. Jarmiivek kerekeinek sar, nedves fold és pormentesitése kerékrdzéval, kerékmosdval, vagy

manuadlis nagynyomasu mosoéval kotelezs, a kdzut aszfaltfellletére abronccsal, teherautd platérdl
torténd elszérddassal nem szabad kihordani a talajt.

Epitési munkak:
. Az épités id6szakaban a munkagépek és szallitd jarmlvek mdszaki allapotat ellenérizni kell.
Csak kifogastalan mdszaki allapotlu jarmivekkel szabad a munkat végezni. Kedvez6tlen id6jarasi

helyzetben a légszennyezéssel jaré munkakat csokkenteni kell, a munkateriletek kiporzasat locsoldssal
kell megsziintetni.

3.4.3 A kozlekedés kibocsatdasai és levegbterhel6 hatasuk
3.4.3.1 Meélygarazs CO elszivas hatasa

A varhatd kibocsatdsokat a HBEFA adatbazis alapjan hataroztuk meg a kibocsatasokat, egy
személygépkocsi NO; kibocsatasat 1,117 g/km-rel vettiik figyelembe (ez a szennyez&anyag a leginkabb
meghatarozé a levegémindség tekintetében), egy gépkocsira vonatkoztatva. Konzervativ becslésként
a legnagyobb forgalmat teljes parkolészamokra szamoltuk, haromféle atlagos megtett Gthosszt (L1:
200 m, L2-L7: 100 m, L8: 25 m) vettiink figyelembe.

Az alabbiakban a szamitasi metodikat részletezziik, valamint modell segitségével lehataroltuk a
kidobd kiirt6k hatasteriiletét is.

A személygépjarml(ivek fajlagos légszennyezGanyag kibocsatdsa és az dtlagos haladdsi sebesség alapjan
kiszamithaté a kdzutak, mint Iégszennyezd vonalforrasok emisszidja. A személygépjarm(ivek fajlagos
NO; kibocsatasa 1,113 g/km jarmiivenként (HBEFA adatbazis adatai alapjan, 2010. évi németorszagi
gépjarmliparkra vonatkozéan).

Jarmi darabszam éranként * fajlagos NO, kibocsatas jarmiivenként

NO, emisszid mg/m * s — ban = 200

A mélygarazs kibocsatasa (mg/s): A megtett Gthossz (m) és a NO; emisszid (mg/m¥*s) szorzata.

A mélygardzs elszivés koncentrécidja (mg/m?3):
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Mélygarazs kibocsatasa * 3600

Mélygarazs kibocsatasa mg/m3 —ben = — ~ — —
mélygarazs elszivas térfogatarama

Méygarazs kiirt6k adatai (16 db):

Forras alakja négyzet
Szelvény méret [m] J1*1
Keresztmetszet [m?] 1

Kiirté magassaga [m] 32

3-4. tdbldzat A mélygardzs CO elszivds kiirtdinél figyelembe vett adatok

Kiirtok Mélygarazs elszivas | Mélygarazs elszivas NOy
szama térfogatarama [m3/h] | koncentracié [mg/m3]

L1 4 10 000 2,8

L2 1 10 000 2,38

L3 2 10 000 1,41

L4 2 10 000 1,40

L5 2 10 000 1,40

L6 2 10 000 1,40

L7 2 10 000 1,51

L8 1 7 500 0,200

3-5. tablazat Mélygardzs CO elszivo kiirt6k térfogatdramai és kibocsdatdsi koncentrdcidi
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Mélygarazs elszivas NO:
Koncentricio
kontiirvonalas dbra

M = 1:6500

Alaptérkép:
Google Satellite

® Pontforrasok [16]
NITROGEN-DIOXID konc. [pg/m3]
[]0.154-0.300
[ 0.300 - 0.447
[[7] 0.447 - 0.594
0.594 - 0.740
[ 0.740 - 0.925

A tervezési teriilet hatara
[ Az érintett telek hatéra
] szomszédos telkek

Mélygarazs elszivas NO:
Hatasteriileti 4bra

A tervezési teriilet hatdra

M= 1:4500 S Az érintett telek hatira 0 50 100 150 200 250 m
. ) =3 Szomszédos telkek
Alaptérkép: Google Satellite D Hatasteriilet

3-5. dbra Mélygardzs elszivds levegétisztasdag-védelmi hatdsteriilete (NO,)

A modellezés alapjan megallapithatd, hogy a hatasteriilet kiterjedése a kiirt6kt6l szamitott 190 m-es
tdvolsagban hatdrolhatd le. A kialakuld tobblet levegGterheltség minimalis, a maximalis érték 0,925
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ug/m3, amely érdemben nem befolydsolja a teriilet levegémin&ségét. A hatasteriilet érint lakott

teriiletet.
3.4.4 Forgalomnoévekedés levegoterhel6 hatasa

Atervezési teriilet kiterjedése miatt tobb irany felé megoszlik a keltett tobbletforgalom lefolyasiiranya
mind a reggeli, mind a délutani csucsid6szakban

Ezek kozott mégis dominalni fog a reggeli csucsid6szakban a Bardzda utcan a Szerémi Ut felé haladd
(majd észak felé haladd) gépkocsik irdnya, itt a csucsérai forgalmat a Kozlekedési hatastanulmanyban
299 egységjarmi/drara becsulték.

A délutdni csuicséraban ennél alacsonyabb forgalmi terhelés varhatd, de ekkor is a Bardzda utca
Szerémi Ut felé esé része lesz a legterheltebb.

5 — 273 I

-«
~

| LTI T 8 CEETES \; y I EIF3S 82 LTFT L

T Bf ‘Galvani u. 1 el st/
it . H @© ‘ I
3 b ] © Al b
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3-6. dbra Keltett forgalom lefolydsa a reggeli csticsérdban (egységjdrmi/ora/irdny)
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3-7. dbra Keltett forgalom lefolydsa a délutdni csucsérdban (egységjdrmdi/éra/irdny)

A személygépjarmiivek fajlagos légszennyez6anyag kibocsatasa és jarm(iszam alapjan kiszamithato a
kozutak, mint légszennyez6 vonalforrasok emisszidja. A személygépjarmdvek fajlagos NO; kibocsatdsa
1,113 g/km jarmiivenként (HBEFA adatbazis adatai alapjan, 2010. évi németorszagi gépjarmuiparkra
vonatkoztatva). Ez alapjan a 299 szgk/6ra maximalis tobbletforgalom a kézuton 0,0924 mg/m*s NO,

kibocsatast okoz.

Szamolas menete:

Jarmii darabszam éranként * fajlagos NO, kibocsatas jarmiivenként

NO, emisszi6 mg/m * s — ban = 200
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109

38 =)

87

762

653 <)

544 \

435

327

1 6ras NITROGEN-DIOXID koncentracié [ug/m3]

218

0 05 18 27 36 45 54 ! 63 72 a1 9
A forrastol mért tavolsag [m] Hatastavolsag: 6m

3-8. dbra: Kozlekedési levegéterhelés (NO;) tavolsdg-koncentrdcio diagramja

Kizlekedési NO:

Hatésteriileti §bra A tervezési teriilet hatéra

M = 1:2000 = Az érintett telek hatara 0 25 50 75 100
o ) - Szomszédos telkek I T
Alaptérkép: Google Satellite D Hatasteriilet

3-9. dbra: Kézlekedési levegétisztasdg-védelmi hatdstertiilet

Afentiek alapjan a kozlekedési eredet( leveg6tisztasag-védelmi hatdsterileti tdvolsag 6 m, a maximalis
koncentréci6 8,373 ug/m3, nem alakul ki egészségligyi hatarértéket meghaladé leveg6terheltség még
ebben a kedvezétlen forgalmi szituaciéban sem. Ezt a hatdsterileti tdvolsagot felvettiik a tervezési
teriiletet hatdrold minden kozutra.
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4 Viz- ES FOLDTANI KOZEG VEDELME

4.1 Kornyezeti adottsagok

Dovényi Zoltan (szerk.): Magyarorszag kistajainak katasztere. MTA Foldrajztudomanyi Kutatdintézet,
Budapest, 2010.;

Helye: Nagytaj: Alfold
K6zéptaj: Duna menti siksag
Kistaj: Csepeli-sik
Kbzigazgatasi hatar: Budapest XI. kertlet

Az érintett terllet a Csepeli-sik kistaj része. A kistdj Bacs-Kiskun, Fejér és Pest megyében, valamint
Budapest teriiletén helyezkedik el. Teriilete 1257 km?.

4.1.1 Domborzat

A kistdj 94,4 és 126 m kozotti tszf-i magassdgu, jorészt artéri szintl, hordalékkupsiksag. A felszin
jellemz8 magassaga északon 110 m, délen 96-100 m kdzotti. Az atlagos relativ relief 4 m/km?, E-rél D
felé csokkend értékekkel. A kistaj teraszokkal tagolt hordalékkup-felszine enyhén D felé, ill. a Duna felé
lejt. Az alacsonyartér 4-6, a magasartér 6-10, a foszlanyokban eléforduld 1l/a sz. terasz pedig 12-16 m-
rel magasabban helyezkedik el a Duna 0-szintjénél. A terllet nyugati része dontéen folydvizi erdzids és
akkumulacids hatdsokra alakult ki. A felszint az elhagyott meanderek s(ir(i hdldzata boritja, amelyeket
gyakran parti dlnék foltszer(i halmaza kisér. Az alacsony artéren tobb rossz lefolydsu, elgatolt
mélyedés is talalhatd. A kistdj keleti peremén futéhomokos felszinek emelkednek ki az artérbdl.

4.1.2 Vizek

A kistaj a Duna melléke a Soroksari (Rackevei-) ag kidgazasatol D-re a Racalmasig terjedd 57 km-es
szakaszon. Itt éri el a Dunat jobbrdl a Hosszuréti-patak (21 km, 75 km?), a Benta-patak (54 km, 458
km?), a Szent Laszl6-viz (68 km, 338 km?), és a Vali-viz (56 km, 657 km?) torkolati szakasza. Balrdl elsé
helyen magét a Soroksari-Dunadgat kell emliteni (56 km, 1411 km?), ami felveszi a Gyali-fécsatornat
(32 km, 380 km?), a Duna-Tisza-csatornat (39 km, 477 km?) és az E-i-6vcsatornat (36 km, 235 km?). A
kistaj keleti peremén a Duna-volgyi-fécsatorna gy(ijti 6ssze az idészakos vizeket. Teljes hossza és
vizgy(ijtéje 132 km és 3039 km?, de ebbdl a tdjhoz csak 34 km-es fels§ szakasza tartozik 934 km?
vizgy(jté terilettel. Jelentésebb mellékecsatornak: XXIV. (11 km, 60 km?), XXX. (25 km, 377 km?), XXXI.
(28 km, 269 km?). A kistajat az er8s vizhidny jellemzi. Ahogy a Sorokséri-agé, a tdbbi csatorna vizjarasa
is mesterségesen befolydsolt. A Duna fémedrében allandd, a Soroksdari-dgban a Kvassay és a tassi-
zsilipek atereszt6képességétdl fliggben meghatdrozott a hajéforgalom. A kistajnak 36 kiilonb6z6 tava
van, amelyek részben természetes eredetliek, részben a szabalyozaskor levagott holtagak, részben
pedig halastavak, tarozok és banyagodrok. A 27 természetes té legnagyobbika a domsdodi (17 ha),
egyuttes teriletik 72 ha. A mesterséges tavak kozil a legnagyobb a délegyhazi banyatd és a Liviai-
halastavak (205 ha). A 3 tarozé egyttt 357 ha terilet(, koztik az apaji (253 ha) a legterjedelmesebb. A
3 dunai holtag felszine 36 ha; koziiliik a ddmsodi 16 ha-os. Arvizvédelem szempontjabdl az egész kistdj
mentesitett artérnek tekinthetd. A Duna és a Soroksari-Duna két oldalat - mint f6 befogaddkat - végig
védgatak kisérik. A belvizeket két szivattyutelep emeli at. A belvizeket levezetd csatornahdaldzat hossza
meghaladja a 800 km-t. A ,talajviz" atlagos mélysége 2-4 m kozott van, de a Csepel-sziget északi felén
mélyebben, Démsod-Kunszentmikldstdl keletre pedig magasabban taldljuk. Kémiailag féleg kalcium-
magnézium-hidrogénkarbonatos jelleg(, de jelentGs teriileten a natriumot is megtaldljuk. Keménysége
altaldban 15-25 nk, de f6leg Nagytétény-Erd kozelében a 45 nk-t is meghaladja. A szulfattartalom a
terilet északi felén 60 mg/| felett, délen ez alatt van. A taj Duna menti része Budapest vizbazisahoz
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tartozik, ezért vizminGségének védelme fokozott figyelmet kivan. Az artézi kutak szdma - éppen a
sokszor nem megfelel§ talajviz miatt - nagy. Atlagos mélységiik 100 m alatti. A vastartalom a kutak
tobbségében meghaladja az 5 mg/I-t, a keménység pedig a 18 nk°-ot. A lakasok tébbségét bekapcsoltak

a kozlizemi csatornahaldzatba, s ez nemcsak a budapesti keriiletekre vonatkozik: 2008-ban két
telepulés kivételével mindenitt volt csatornarendszer.

Talajvizviszonyok:

A teriileten a vizmozgast alapvet6en a Duna hatarozza meg, ebbdl addéddan a talajvizszint-ingadozas
jelent6s. A kis atereszt6képességli oligocén alapk&zet feletti j6 vizvezet6 teraszkavicsban jelentds
vizmozgas tapasztalhatd: az dramlas iranya itt jellemz6en vizszintes, a Duna felé mutaté. Kis Duna
esetén a folyam leszivd, magas vizallas esetén pedig visszaduzzasztd hatast jelent.

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat ,,Budapest mérnokgeoldgiai térképének” adatai alapjan az
épitési helyszin kornyezetében az atlagos talajvizszint a terepszint alatti 5,0-7,5 m korili mélységben
varhaté.

A feltdrasok sordn a terileten a talajviz ezzel 6sszhangban a terepszint alatt 5,30-7,63 m mélységben
(97,19-98,39 mBf szinten) jelentkezett.

4.1.3 Foldtan

A szerkezeti vonalak mentén feldarabolddott alaphegység kGzettani 6sszetétele valtozatos, kilonb6z6
paleozoos-mezozoos képzédmények alkotjdk. Délen a miocén vulkanizmus riolitos-dacitos sorozata a
mélyben. Déli részét érinti a K6zép-magyarorszagi vonal. A kistajon a panndniai iledékekre dunai
eredet(i durvaszemcséji folyami liledéksor telepdil. Jol megfigyelhet6 a teraszok lealacsonyodasa és
normalis rétegz6dési sorrendbe torténd atalakuldsa. Az altaldban 10-20 m vastag kavicsos rétegsor
felszin kozeli helyzet(, j6 viztarold, s jelent6s hasznosithatd kavicskészletet tartalmaz. A kavicsos
Uledékek masik jelentds el6forduldsa a Bugyi-Kiskunlachdaza kdzotti, nagy kiterjedésd, mintegy 6-10 m
vastag, vékony lepelhomokkal takart, mély fekvésl kavicsterasz. A legnagyobb kavicskészletek
Szigetszentmikldson, Kiskunlachazan, Bugyin, Délegyhazan, Adonyban, Dunavarsanyban, Haldsztelken
taldlhatok. A felszin nagy részét holocén képz6dmények fedik. A Duna igen hatékony
hordalékattelepitd tevékenysége kovetkeztében gyakran az 6- és Ujholocén képz6dmények egymas
szomszédsagdban, azonos szinteken akkumuldlédtak. A kistdj keleti részén, ill. a Csepel-szigeten
kisebb, futdhomokkal fedett pleisztocén magaslatok is talalhatok.

4.1.4 Talaj

A nagy kiterjedés(i taj talajtani képe véltozatos. Osszesen 13 kiildnb6z46 talajtipus fordul el6 a kistajban,
melybdl 5%-nal kisebb kiterjedéssel a futohomok (1%), a humuszos homok (2%), a mészlepedékes
csernozjom (3%), a mélyben szolonyeces réti csernozjom (3%) és a szoloncsak talaj (1%) szerepel. A
kistaj talajainak mozaikossagat mutatja, hogy egyetlen talajtipus sem boritja az 0sszteriilet 20%-4at. A
réti ontés és a lapos réti talajok 17-17%-os kiterjedésben a vizfolydsok mentén, a nem szikes és felszin
kozeli talajvizl teriileteken taldlhatok. A réti ontés talajok a Csepel-szigetre jellemzéek, a l1apos réti
talajok pedig jelentds kiterjedésben Alsénémedi és Dabas kozott fordulnak el6. Mindkét talajtipus
féként homokos valyog mechanikai 6sszetételli, termékenységi besorolasuk a kozepesnél gyengébb
(int. 25-50). A réti ontések a 40-50 (int.), a lapos réti talajok pedig jellemz&en a 30-40 (int.) kategdridkba
tartoznak. A réti 6ntés talajok mintegy 60%-ban szantdként, a lapos réti talajok pedig 65%-ban rétként
hasznosithatok. A kistdj déli felén - f6ként a Kiskunsagi Nemzeti Parkhoz tartozd teriileteken - a
szoloncsdk-szolonyec talajok taldlhatok (16%), féként gyenge legelSket alkotnak, azonban sziki
vegetacidjuk - a lapréti és mocsarréti allomanyokhoz hasonléan - védelem alatt all, vagy védelmet
érdemel. A kistdj mezG6gazdasagilag legértékesebb talajai a Duna bal partja mentén talalhaté, - 70%-
ban szantdként hasznosithatd - réti csernozjom talajok (14%). Délegyhdza és Apaj kozott a szikes
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talajvizl teriileteken mélyben sés réti csernozjom talajok taldlhatdk (10%), amelyek szikessége enyhe
és a mélyebb talajrétegre terjed ki, ezért mintegy 65%-ban kivald termékenységd (int. 90-115) és stabil
hozamu szantoteriiletként hasznosithatok. A réti talajok 5%-0s, a nyers Ontések 6%-os terileti
részaranyban fordulnak el6. F6ként gyepterileti hasznositasuak. A kistdj jellemzGje a szantéfoldi
mi(ivelés, amely a talajtipustdl fliggben 35% és 75% kozotti is lehet. A rét-legelGként vald hasznositas
10% és 40% kozott valtozhat, a talajféleségtdl figgben. A kistajban az erd6k részaranya 0% és 30%
kozott valtozik. Osszességében a kistaj egészére a 16sz6s és homokos liledékeken kialakult hidromorf -
azaz a talajvizhatas alatti - talajképz6dmények nagy valtozatossaga, a natriumsék megjelenésével
pedig a szikes jelleg a jellemzé.

4.1.5 Eghajlat

Mérsékelten meleg, szdraz éghajlati kistaj. Az évi napfénytartam E-on 1950 6ra koriili, D-en eléri a
2000 6rat. A nydri napsiités 780 6ra kordili, a téli 180 6ra. Az évi kozéphEmérséklet 10,3-10,5 °C, a nyari
félévé 17,5 °C. Apr. 6-8. és okt. 20-22. kozdtt, azaz évente mintegy 195-198 napon at az évi
kézéphémérséklet meghaladja a 10 °C-ot. Apr. 4-5. és okt. 25-30. kdzott a h6mérséklet dltaldban mar
nem, ill. még nem csokken fagypont ald, s ez 204-208 fagymentes napot jelent évente. Az abszolut
hémeérsékleti maximumok sokévi atlaga 34,0 °C, a minimumoké -16,0 és -17,0 °C. A kistaj északi és
kozéps6 részében az évi csapadékosszeg 510-530 mm, madshol 530-550 mm. A vegetdcids iddszak
csapadékdsszege 290-320 mm, de E-on kevéssel 290 mm alatti. A legtdbb egy nap alatt hullott
csapadékot (157 mm) Adonyban mérték. A téli félévben 30-32 hétakards nap valdszind, a horéteg
atlagos maximalis vastagsdga 20 cm. Az ariditasi index az északi és a kozéps6 részeken 1,35 koriil, délen
1,30. Az uralkodd szélirdny az ENy-i, az atlagos szélsebesség 2,5-3 m/s. Kiildndsen az északi és a
kozépss vidék eléggé szaraz, ezért f6ként a szarazsagtlrd kulturdk szamara megfelel6 az éghajlat.

4.2 Erzékenységi besorolas
4.2.1 Felszin alatti viz szempontjabél

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny terlleteken levé telepllések besoroldsardl szold
27/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet szerint a vizsgalt terilet érzékeny felszin alatti vizvédelmi terileti
kategéridba tartozik.

4.2.2 Felszini vizek szempontjabol

A tervezési terllet nem érint felszini vizeket, azonban az ingatlanhoz legkdzelebbi felszini viztest az
Duna, amely keleti irdnyban kb. 600 m tavolsagban huzddik a tervezési terilettél.

4.2.3 Vizbazis védelmi szempontbdl

A vizsgdlt terllet jelenlegi ismereteink szerint nem érinti a kozlizemi vizbazisok védéteriletét és
hidrogeoldégiai védGidom felszini vetiletét sem. Az el6z6kre vald tekintettel megdllapithatd, hogy a
vizsgdlt ingatlanra nem vonatkoznak a vizbdzisok, a tdvlati vizbdzisok, valamint az ivovizelldtdst
szolgdlo vizilétesitmények védelmérdl sz6l6 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben meghatarozott
hasznalati korlatozasok.

4.3 A teriilet jelenlegi szennyezettségi vizsgalata

Tekintettel arra, hogy a teriileten korabban ipari tevékenység folyt, ezért a beruhazé részére a
Vibrocomp Kft. elsé fazisu kdrnyezetfoldtani vizsgalatot végzett a tervezési teriileten, amelynek célja
az volt, hogy a terileten lehet-e szamitani talaj- és talajviz szennyezettségre.

9 ponton végeztek furasokat, amelynek értékelésekor tobb ponton B szennyezettségi hatarértéket
meghalado szennyezettséget mutatott ki a vizsgalat.
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A 6.-8.mellékletek tartalmazzak a fent emlitett dokumentaciét és mellékleteit is.

Erre tekintettel a Vibrocomp Kft. egy tényfeltarasi zarédokumentacio elkészitését javasolta a
beruhazénak, ezen vizsgalat lefolytatasa és a dokumentacié elkészitése folyamatban van egy
kilonallé megbizas keretében, a vonatkozo jogszabalyokban foglalt elGirasok szerint. Ez
szennyez6dés lehatarolds azonban a tervezési feladatoktdl kiilén zajlik.

Caiiaroc e
(L BUDAPEST

-

1116 BUDAPEST,
FEHERVARI UT 120. SZ. ALATTI INGATLAN

ELSG FAZISU KORNYEZETFOLDTANI VIZSGALAT
Jelmagyarazat:
KF1 Mintavételi pont jele
o Mintavételi pont helye - Talaj / talajviz minta

i ételi helyek ttekinté térképvazl
L Készitette: Ellendrizte: Rajzszam: Détum: Munkaszam:
3.sz.rajz 2022.08.23. GS22/027

4-1. dbra Elsé fazisu kérnyezetfoldtani vizsgalat mintavételi helyei (forrds: Vibrocomp Kft.)
4.3.1 Foldtani kozeg

Osszesen 19 db talajmintat vettek a teriiletrél.

56



\k\t }f:l ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
e =
AW

FEHERVARI UT 120 INGATLANFEJLESZTES

KORIM KFT
IIB” 7
Szennyez6anyag(csoport) LELL Tullépéses szennyezettségi NISEE
¥ yag P mintdak . p. ) y ) & koncentracié
neve szama [db] minta jele hatarérték [ma/ke]
[mg/kgl
TPH 1 KF4 1,0-3,0 100 449
BTEX nem volt
KF11,0-3,0 2,96
PAH 3 KF9 1,0-4,0 1 5,85
KF9 4,0-5,0 1,51
PCB nem volt
Halogénezett alifas
e . nem volt
szénhidrogének
Halogénezett aromas
e , nem volt
szénhidrogének
Barium KF11,0-3,0 250 356
Arzén 15 44,1
Higany 0,5 0,98
Olom KF9 1,0-4,0 100 1072
Toxikus fémek 3
Cink 200 283
Barium 250 1118
Olom 100 602
KF9 4,0-5,0
Barium 250 424

4-1. tabldzat Talajszennyezettségi adatok

A fenti vizsgalatok alapjan a dokumentacidban lokdlis PAH szennyezettséget feltételeztek, valamint az
Osszes talajmintdban az ammoéniumra vonatkozd ,B” szennyezettségi hatdrértéket tobbszordsen
meghaladtak (4-13x), amely bomldsban |évé szerves anyag jelenlétére utal, ezt okozhatta példaul egy
szennyvizvezeték torése példaul.

4.3.2 Talajviz

Osszesen 8 db talajviz mintat vizsgaltak a tervezési teriileten, mert az egyik furasnal nem sikeriilt elérni
a farassal a talajvizet.
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o Tullépéses o »B” Mért
Szennyez6anyag(csoport) o Tullépéses o o
eve mintak minta iele szennyezettségi koncentracié
széma [db] J hatarérték [pg/l] | [mg/kel
TPH nem volt
BTEX 1 KF4 Benzol: 1 1,3
PAH 1 KF1 2 2,24
PCB nem volt
Halogénezett alifas
e . nem volt
szénhidrogének
Ha'Iogfanezeltt aromas KE> 5 86
szénhidrogének
Bor KF1 500 1320
Nikkel 20 68,4
KF2
Bor 500 740
Bor KF3 500 513
Bor KF4 500 539
Toxikus fémek 7
Bor KF6 500 990
Nikkel 20 23,4
KF7
Bor 500 693
Nikkel 20 21,2
KF8
Bor 500 1050

4.4 A tervezett épiilet vizgazdalkodasa

4-2. tablazat Talajviz szennyezettségi adatok

Avizigényt a telepiilési vezetékes vizhaldzatrdl biztositjak, a keletkezd szennyvizet pedig a kézcsatorna

haldzatra vezetik

ra.

Lakasszam

Napi mértékado vizigény,
tervezett lakasszam+
funkcidk alapjan [m3/nap]

Napi szennyviz-

mennyiség
[m3/nap]

Ontozési
vizigény
[m3/nap]

Osszesen

1880

4-3. tabldzat Vizigény és szennyvizkibocsatds kalkuldcio (forrds: HANO-PLAN Kft.)
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A tet6feliileti és a tiszta burkolt fellleti csapadékvizet kozcsatorndba vezetik be Un. es6vizkerteken
vagy cs6taroldkon keresztil biztositva a csapadékviz ideiglenes visszatartasat. Kizardlag az L1 Gtemben
terveznek felszini parkoldkat, itt a cs6tarold utdn CE tandsitvannyal rendelkez6 olajfogot telepitenek,
ezt kévetéen sorba kétve 4 db cs6tarold biztositja a csapadékviz visszatartasat, egyenként 232 m?® nettd
hasznos térfogattal. Az olajfogd miikodtetése szennyvizkibocsatasi engedély birtokaban térténhet.

Az esBvizkertekbe csak tiszta csapadékviz vezethet6 be.

A mélygarazsokban 0sszegyl(jtott csapadékvizet CE mindsitésli olajfogokon keresztiilvezetve a
kozcsatornaba vezetik. Az olajfogok miikodtetése szennyvizkibocsatasi engedély birtokaban
torténhet.

FCSM Zrt. szerint Csillapito
elvezethet6 térfogatigény EsGvizkert
csapadékvizmennyiség | (esdvizkert hasznos | alapteriilete
(szivattyuzassal) befogadoképessége) [m?]

[I/s] [m’]

Keletkezé
csapadékviz

Es6viz magassag 10 perces
zapor esetén csGbevezetés
sikja alatt
[cm]

mennyiség

[I/s]

Csétarold

L1 182,20 55,48 228,95 lesz Cs6tarold lesz!
L2 113,66 28,09 154,18 287,00 0,537
L3 123,30 31,01 167,94 374,00 0,449
L4 179,20 34,65 268,55 928,00 0,289
L5 125,14 35,33 171,24 402,00 0,426
L6 124,75 28,71 174,15 380,00 0,458
L7 130,18 31,75 180,32 339,00 0,532
L8 23,75 10,92 24,75 Cscitez;°'° Cs6térolé lesz!
Osszesen 1002,16 255,94 1370,09 2710,00

4-4. tabldzat Csapadékviz kalkuldcio (HANO-PLAN Kft.)

A tervezett alapozasi sik egyes helyeken elérheti a talajvizszintet, erre tekintettel készllt egy
hidrogeoldgiai szakvélemény, amelyet a 9. melléklet tartalmaz.

4.5 A tervezett beruhazas hatasa
4.5.1 Foldtani kézegre
Létesités:

Az alapozds soran a foldtani kdzeg fels6 része megbontdsra keriil. A foldtani kdzeg szennyezését
megfelel6 munkavégzési szabalyok és eszk6zok alkalmazdsdval meg lehet el6zni.

A munkagépek karbantartasat és szervizelését a helyszinen nem végezhetik.

Az el6z6ek alapjan megallapithatd, hogy a tervezett épiletek |étesitéséhez kapcsoldodd munkak a
foldtani kozeget érintik, de megfelel§ intézkedések, szabalyok betartdasa mellett azt kdrosan nem
befolyasoljak.

Uzemelés:

Az ingatlan megfelel§ kozmiikapcsolati rendszere (kozlizemi vizelldtds, szenny- és csapadékviz
elvezetés) és infrastrukturdja, valamint hasznalati funkcidja altal a foldtani kozeg elszennyez6dése nem
valészindsithetd, ugyanis kdzvetlen szennyez&anyag elhelyezés nem valdsul meg.

Az el6z6ek alapjan megallapithato, hogy a tervezett épiiletek lizemeltetése a foldtani kozeget kdrosan
nem érinti.
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Felhagyas:

Felhagyas esetén az épliletek feltehet6en elbontasra kerlilnek, melynek hatdsai az épitéshez hasonld
jellegli és mértékiek.

4.5.2 Vizekre
Létesités:

A mélyépitési munkdak sordn egyes helyeken a felszin alatti vizfelszin ideiglenesen szabadda valhat, de
olyan tevékenység nem tervezett, amely esetlegesen elszennyezhetné a felszin alatti vizeket.

A telepités soran veszélyes anyagokat csak m(iszaki védelemmel ellatott taroléban tarolhatnak. A
munkagépek karbantartasat és szervizelését a helyszinen nem végezhetik.

Az el6z6ek alapjan megallapithatd, hogy a tervezett éplletek megvaldsitdsahoz kapcsolédod jarulékos
munkak felszin alatti vizet érintenek, de megfelel6 intézkedések, szabalyok betartdsa mellett azt
karosan nem befolyasolja.

Uzemelés:

Az ingatlan megfelel6 kdzmilikapcsolati rendszere (kozizemi vizellatas, szenny- és csapadékviz
elvezetés) és infrastrukturdja, valamint hasznalati funkcidja altal a felszini alatti vizek elszennyez&dése
nem valdszinUsithetd, ugyanis kdzvetlen szennyezGanyag elhelyezés nem valdsul meg.

Felhagyas:

Felhagyds esetén az épiletek feltehet6en elbontdsra keriilnek, melynek hatasai az épitéshez hasonld
jellegliek és mértékdek.

5 HULLADEKGAZDALKODAS
5.1 Bontasi hulladékok

A bontandd hulladékok Gsszesitését a 4. melléklet, az 6sszes hulladéknyilvantartd lapot egybeflizve
pedig az 5. melléklet tartalmazza. Ebben f6leg nemveszélyes hulladékfajtak szerepelnek, de talalhaté
benne Asvényi eredet( épitéanyag hulladék és szénkatranyt tartalmazé bitumen keverékek (17 03 01*)
és Azbesztet tartalmazd épit6anyag (17 06 05*). A bontdshoz nem kapcsolddik szennyezett fold
kitermelése.

Kitermelt talaj 17 05 03*
Kitermelt talaj 17 0504
Betontormelék 170101
Aszfalttormelék 17 03 02
Fahulladék 17 0201
Uveg 17 02 02
Fémhulladék 17 04 02
Fémhulladék 17 04 05
Fémhulladék 17 04 07
M(ianyag hulladék 1702 03
Vegyes épitési és bontdsi hulladék 17 09 04
Téglak 170102
Tet6cserép 170103

Asvanyi eredet(i épitGanyag hulladék és szénkatranyt tartalmazé bitumen keverékek | 17 03 01*
Azbesztet tartalmazo épit6anyag 17 06 05*

5-1. tdbldzat Epitési hulladékok fajtdi
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Azbesztet tartalmazo hulladék a IV., a VIL,, VIIL,, IX. és X. épiiletekben taldlhatd, 6sszesen 82,04
tonnara becsiilt mennyiségben, ebbdl tobb mint a fele a IV. épiilethez tartozik.

Minden épiiletben taldlhatok Asvanyi eredetii épit6anyag hulladék és szénkatranyt tartalmazé
bitumen keverékek.

Ahogy az épitési folyamatot leiré fejezetben szerepel, a teriletrdl kitermelt foldtani kbzeg nagyobb
részét ingatlanon belil kivanjak hasznositani teriiletfeltoltési célbdl, de igy is szlikség lesz kb. 69 000
laza m? féldtani kdzeg elszéllitasara.

A kivitelezés soran kitermelt talajt az esetleges tovabbi felhasznalds elStt vizsgdlni kell a Ht. 2. § (4)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével. Szennyezettség esetén a talajt csak engedéllyel
rendelkezé lerakdéhelyen szabad elhelyezni.

A Ht. 63 § (5) alapjan a kitermelt szennyezetlen talaj termelGjének, vagy birtokosanak kifejezett,
kormdnyrendelet szerinti nyilatkozata esetén a 2. § (4) bekezdés szerinti talaj vagy anyag nem minGsl
hulladéknak. A kitermelésre keril6 vagy kiszoruld talaj mennyiségét és kornyezeti jellemzGi el6zetesen
meg kell dllapitani, tovabbi felhasznaldsra a felmérés eredményétél fliiggben kerilhet sor. Az el6zetes
felmérésre, a felhaszndlas feltételeire, a tervezett felhasznalds el6zetes, illetve a megtortént
felhasznalas utdlagos igazolasara vonatkozd el6irdsokat kormanyrendelet tartalmazza.

A fel nem hasznalt talajt a helyszinrdl el kell szallitani, a fenti pont figyelembevételével.

Tobb épllet tetejét azbesztszalas hullampala boritja, amely sérilésmentes allapotban minimalis
egészséglgyi kockazatot jelent. A palatablak bontdsa esetén azok torése, vagdsa, furasa szigordan tilos,
hiszen kizardlag ily mdédon kerilhet azbeszt a levegSbe, veszélyeztetve az emberi egészséget. Az
azbesztpala tablakat épen kell duplafalu polietilén zsdkba, vagy zart konténerekbe helyezni, majd
veszélyes hulladék lerakdba szallittatni. A palatdblak bontasat erre a feladatra szakosodott szakcéggel
kell végeztetni az azbeszttel kapcsolatos kockdzatoknak kitett munkavdllalok védelmérdl sz6lo
12/2006. (lll. 23.) EUM rendelet elSirdsainak figyelembevételével.

5.2 Epitési hulladékok

A varhatdan képz6d6 hulladékokat az 5-2. tablazatban ismertetjik.

beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy azok keveréke,

170107 amely kiilonbozik a 17 01 06-t4l

17 0504 fold és kovek, amelyek kilénbéznek a 17 05 03-t4l

17 04 05 vas és acél

150101 papir és karton csomagolasi hulladék

150102 mdanyag csomagolasi hulladék

1704 11 kabel, amely kiilonbozik a 17 04 10-t6l

15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazd vagy azokkal
szennyezett csomagolasi hulladék

5003 01 egyéb Itele‘pijlési hulladék, ideértve a vegyes telepulési
hulladékot is

17 05 04 fold és kovek, amelyek kiilonbéznek a 17 05 03-t4l

5-2. tdbldzat Epitési hulladékok
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Az épitkezés idGtartamaban a dolgozok |étszamatdl fliggd mennyiségl teleplilési hulladék-, valamint a
beépitésre kerilé egységek gongydlegeinek, csomagolé anyagainak elszéllitasardl szikséges
gondoskodni.

A szelektiven gyUjthet6 papir, mlianyag, fém és lGveg hulladékok gy(jtésére az épitési terileten tarold
helyet kell kijel6Ini.

A vegyes épitési hulladékot fémkonténerben taroljak elszallitasig.
Az épités soran keletkezd veszélyes hulladékoknak munkahelyi vagy Gzemi gy(jt6helyet alakitanak ki.

A keletkezd hulladékok részére kialakitott gyUjtShely Gzemeltetése soran figyelembe veszik az egyes
hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitdsanak és Gizemeltetésének szabalyairdl szol6 246/2014.
(IX. 29.) Korm. rendelet elGirasait.

Az épités és Uzemeltetés soran keletkez6 veszélyes és nem veszélyes hulladékokat azonosité kod
szerint besoroljak a hulladékjegyzékrél sz616 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelSen.

A hulladékelszallitast engedéllyel rendelkezd szakcéggel végezteti az épitési vallalkozé.

A munkalatok soran keletkezd nem veszélyes hulladékok esetében az elszallitast igazold bizonylatok
masolatat, a veszélyes hulladékok esetében pedig az ,SZ" jegyek masolatat az épitési vallalkozé
benyujtja a kornyezetvédelmi hatdsaghoz a hasznalatbavételi engedély megkérésével egyidejlileg.

A keletkezett hulladékok nyilvantartasat és adatszolgdltatasat az épitési vallalkozd kdrnyezetvédelmi
szakembere a hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatdsi kotelezettségekrél sz616
309/2014. (X11.11.) Korm. rendelet el8irasai szerint végzi.

A kivitelezés soran kitermelt talajt a tovabbi felhasznalas el6tt vizsgalni kell a Ht. 2. § (4) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével. A szennyezett talajt csak engedéllyel rendelkezé lerakéhelyen szabad
elhelyezni.

5.3 Uzemelési hulladékok
5.3.1 Nem veszélyes hulladékok

Az épliletben keletkez6 hulladék jellemzéen szelektiven gydjtott papir és mianyag hulladék, mely
mellett jelentkezik vegyes telepllési hulladék is (szelektiven nem gyd(jthet6 frakcid). A varhatéan
keletkez6 hulladékokat az 5-4. tablazatban foglaltuk ossze.

2 . Azonosito Becsilt éves mennyisé
Hulladékok megnevezése > viseg
kéd (kg)

Egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes telepilési

hulladékot is 200301 320000
Mdanyag csomagolasi hulladék 150102 75 000
Papir csomagolasi hulladék 150101 48 000
Olaj-viz elvdlasztasbdl szarmazo keverék (olajfogd 19 08 09 1500

karbantartasbol)
5-4. tabldzat: Uzemelés sordn keletkezé nem veszélyes hulladék

A szelektiv hulladékgydjtés Budapest XI. keriiletében is miikodik, igy a lerakdsra vagy artalmatlanitasra
kertl6 kevert telepilési hulladék mennyisége |ényegesen csdkkenthet§, amennyiben az lakdk
alkalmazzak a helyes szelektiv hulladékgy(jtési gyakorlatot.
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5.3.2 Veszélyes hulladékok

Az épilet Gzemeltetése sordn jellemz8en a szerelési, karbantartdsi, takaritdsi munkdak kapcsan kell
veszélyes hulladékok keletkezésével szamolni.

Az lizemeltetés soran keletkez6 veszélyes hulladékokat a kovetkezé tablazatban foglaltuk dssze.

A hulladékokat a megfelel§ hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezé vallalkozdnak/szakcégnek
kell atadni.

. > Azonosité Becsiilt éves mennyisé
Hulladékok megnevezése . HEES
kod (kg)

Fénycsovek 2001 21* 32
Elemek 2001 33* 60
Leselejtezett elektromos berendezések 20 01 35* 150

5-5. tdbldzat: Uzemelés sordn keletkezd veszélyes hulladékok

Az Uj épitésli épuleteknél az energiatakarékos LED fényforrdsok hasznalata a preferalt, mely mar
elektromos berendezésnek minésithetS. Ennek kovetkeztében éves szinten novekszik az elektromos
berendezésbdl adddd hulladék mennyisége.

A veszélyes hulladékok gy(ijtését a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeirél sz616 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet alapjan szlikséges végezni.

5.3.3 Karbantartas, Gizemelés

A tarsashazak Uzemeltetése/karbantartasa soran keletkez6 veszélyes hulladékok az aldbbiak:
fénycsovek, elemek, olajos rongyok, olajsz(ir6 betétek, felvond karbantartas olajos, zsiros hulladékai,
olajfogd berendezés karbantartdsanak hulladékai. Ezek elszallitasardl, kezel6nek, artalmatlanitdonak
atadasardl, a karbantartdst végz6 vallalkozék gondoskodnak. Ezt a kozos képviseld teljesités igazolas
feltételként is rogziti az egyitt mikods karbantartd vallalkozok szerz6désében. A tdrsashdzban nem
|étesitenek veszélyes hulladék Gzemi gydjt6helyet.
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6 ZAJ- ES REZGESVEDELEM

6.1 Avizsgdlat soran figyelembe vett jogszabalyok, el6irasok

Zaj- és rezgésvédelem

e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl

e 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EUM egylttes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasardl

e 93/2007. (XII. 18.) KWWM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a
zaj- és rezgéskibocsatds ellen6rzésének maodjardl

e 29/2001. (XIl. 23.) KEM-GM egylttes rendelet egyes kultéri berendezések zajkibocsatasanak
korlatozdsardl és a zajkibocsatds mérési modszerérdl

e MSZ 18150-1: 1998 sz. szabvany , A kérnyezeti zaj vizsgalata és értékelése”

e MSZISO 1996-1:2009 Akusztika. A kbrnyezeti zaj leirdsa, mérése és értékelése

e MSZISO 1996-2:2009 Akusztika. A kornyezeti zajszintek meghatarozasa

e MSZISO 1996-3:1995 Akusztika. Alkalmazas a minGsitéshez

e MSZ 18163-2:1998 Rezgésmérés. Az emberre hatd kornyezeti rezgések vizsgdlata
épitményekben

e MSZ 13018:1991 Rezgések épliletre gyakorolt hatasa

e MSZ ISO 9613-2:2005 Akusztika. A hangcsillapitdsa szabadtéri terjedés esetén 2. Rész A
szamitas altalanos mddszere (azonos: Acoustics - Attenuation of sound during propagation
outdoors — Part 2: General method of calculation)

e Budapest Fvaros XI. keriilet Ujbuda Onkormanyzata Képvisel6-testiiletének 16/2018. (VI. 6.)
onkormanyzati rendelete a Budapest Xl. kerillet, Galvani Ut — Andor utca — Solt utca —
Kondorosi Ut — Safrany utca — vasutvonal kerilethatar altal hatarolt terilet kerileti épitési
szabalyzatardl

e Budapest Févaros XI. keriilet Ujbuda Onkormanyzata Képvisel6-testiiletének 11/2017. (V. 3.)
onkormanyzati rendelete a Budapest XI. keriilet, Ferencvaros-Kelenféld vasutvonal — Budaorsi

/////

szabalyzatardl
6.2 A tervezett létesitmény kdrnyezete, hatarold teriileteinek funkcioi

A tervezéssel érintett terlilet Budapest XI. keriiletben talalhaté, a Fehérvari at — Galvani utca — Szerémi
Ut — Bardzda utca altal hatdrolt Vi-2: Intézményi, jellemzdéen szabadondllo beépitésii teriiletek épitési
Ovezeten (hrsz. 3830/4). A tervezési terilet és kdrnyezetének szabalyozasi tervrészlete a 6-1. dbran
lathaté.

A tervezési teriilettdl E-i irdnyban a Barazda utca tuloldalan harom, illetve négyszintes lakdépiiletek
taldlhatdak Lk-1: Kisvarosias, jellemz8en zartsoru beépitési teriletek épitési Ovezetben. A kisvarosias
Ovezettdl keleti irdnyban védendé Iétesitmények nélkili Gksz-2: Gazdasdgi, jellemzéen raktdrozdsra
és termelésre szolgdlo terliletek épitési 6vezet hatdrolja a vizsgalt teriletet.

A tervezési terillettdl északkeleti iranyban a Szerémi Ut tuloldalan 9 szintes lakdépiletek allnak Vi-2:
Intézményi, jellemzéen szabadondllo beépitésii teriiletek épitési bvezeten.

A tervezési teriletet keleti irdanyban a Szerémi Gt tuloldalan intézményi tertlet hatarolja, ahol egy
munkdsszalld épilete all, ezen tul lakdpark taldlhato kész, illetve épiil6 10 szintes lakdépiletekkel.

A tervezési teriilettSl déli iranyban Vi-2: Intézményi, jellemzéen szabadondllé beépitésii teriileten
talalhaté az Ujbuda Medical Center, illetve vele szemben egy hétszintes lakéépiilet, valamint egyéb zaj
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ellen nem védendd iroda és egyéb szolgdltatast nyujtd éplletek. Ezen az oldalon Gksz-2: Gazdasdgi,
jellemzGen raktdrozdsra és termelésre szolgdlo teriiletek épitési 6vezetében all a Galvani kollégium.

A tervezési terllet nyugati oldalon a Fehérvari Ut tuloldalan Ln-T: Nagyvdrosias, telepszerii beépitésii
Ovezeti teriilettel hataros, ahol tizemeletes lakéépiletek, szakkdzépiskola (jelenleg nem (izemel,
felujitas alatt all), 6voda és bolcsSde talalhaté.

X1-02
21521504

6-1. dbra: Helyszinrajz — a tervezési teriilet és kornyezete (forrds: Budapest XI. keriilet KESZ-részlet)
6.3 Zaj elleni védelem kovetelményei, hatarértékei

A kornyezeti zaj- és rezgésvédelmi kovetelményeket a kérnyezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl szél6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 284/2007. Korm. rendelet),
tovabba a zajkibocsatasi hatarértékek megadllapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellen6rzésének madjardl sz6lé 93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet (a tovabbiakban: 93/2007. KvWM
rendelet) tartalmazza.

ZAJTERHELESI HATARERTEKEK

A megengedett zaj- és rezgésterhelési hatdrértékeket a terileti funkciotdl figgéen kilén a nappali
(06:00 — 22:00) és kilon az éjszakai (22:00 — 06:00) id&szakra vonatkozéan a kornyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl sz6l6 27/2008. (XIl. 3) KvWWM-EUM egyttes rendelet (a
tovabbiakban: 27/2008. KvWM-EUM egyiittes rendelet) mellékletei tartalmazzak.

ZAJKIBOCSATASI HATARERTEKEK

A 284/2007. Korm. rendelet 10. §-a alapjan amennyiben a zajforras hatasteriletén védendd teriilet,
épllet taldlhaté a tevékenység megkezdése el6tt a kornyezeti zajforras lzemeltetdjének a
kornyezetvédelmi hatdsagtdl zajkibocsatasi hatarérték megallapitasat kell kérnie, és a hatarérték
betartdsanak feltételeit megteremteni.
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6.3.1 Epitési idGszakra vonatkozo zajterhelési hatarértékek

Az épitési kivitelezési tevékenységbll szarmazd zaj terhelési hatarértékeket a zajtédl védendd
terileteken a 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egylttes rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza, melyek az
alabbiak.

Hatarérték (Ltu) az Lam, megitélési szintre* (dB),

ha az épitési munka id6tartama

Zajtél védends teriilet 1hénapvagy | 1honap felett1 1 évnél tébb
kevesebb évig
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 6ra(22-06 6ra| 06-22 6ra 22-06 6ra|06-22 6ra| 22-06 6ra
55 35

45

2]
o.

Uduléteriilet, kiilénleges teriiletek
kozil az egészséglgyi terilet

=

40 50

Lakoterdlet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszerdl beépitésd),
2. kulonleges teriletek kozil az oktatasi 65 50 60 45 55 40
létesitmények teriiletei, a temetdk, a
zoldterdilet

Lakoterilet (nagyvarosias beépités),
a vegyes terilet

4, Gazdasagi terilet 70 55 70 55 65 50

70 55 65 50 60 45

Megjegyzés: * Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvdny szerint.
6-1. tabldzat: Az épitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazo zaj terhelési hatdrértékei (Lty)

A zajvédelmi hatadrérték megallapitasa a terileti funkcié, valamint az épitési munka idGtartamanak
figyelembevételével torténik. A zajterhelési hatdrértékek Lam megitélési szintre vonatkoznak. A
megitélési id6 a legnagyobb zajterhelést adé folyamatos nappali 8 éra, éjjel 0,5 6ra. Lehet6ség van a
teljes épitkezési id6 részekre bontdsdra olyan mddon, hogy ha egy nagyobb zajkibocsatasu
tevékenységi idGszak nem haladja meg 1 hénapnyi id6tartamot, arra a hdnapra az els6 oszlop-par
hatarértékei vonatkozzanak.

6.3.2 A kozuti kozlekedéstSl szarmazé zajterhelési hatarértékek

Az épitési kivitelezési tevékenységb6l szarmazd zaj terhelési hatdrértékeket a zajtédl védendd
terileteken a 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egyttes rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza, melyek az
alabbiak.
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Hatarérték (L) az Lamks megitélési szintre* [dB]

az orszagos

az orszagos kézathalézatba tartozé
kbzdthalozatba tartoz6 | gyorsforgalmi utaktol és
mellékutaktl, a féutaktol, a telepiilési
telepiilési 5 4
kiszolgalé Gttol, 6nk°r:1én . Gnkormanyzat
P lakéuttol szarmazé e Lo tulajdondban lévé
ajtol védendd teriile zajra tulajdondban 1év6  |peiteriileti gyors-forgalmi
gyljtéutaktol és utaktol, belteriileti
kulterileti elsérendii féutaktol,
kézutaktol...szarmaz6 | pelteriileti masodrendii
zajra** féutaktal,... szarmazé
zajra**
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 6ra | 22-06 6ra
1. U'c':IL{IoteruIe’t, kEJI?nlgges :ceruletek 50 40 55 45 60 50
kozil az egészségligyi teriiletek
Lakoterdlet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszerl
2. bf:ePltesu), kulc’m'legfzs :cert{letek 55 45 60 50 65 55
kozul az oktatdsi létesitmények
teruletei, és a temetdk, a
zoldterilet
- Lakoterdilet (nagyvarosias
: (e N 60 50 65 55 65 55
beépitési), a vegyes teriilet
2 Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55
Megjegyzés:* Ertelmezése a zajkibocsatasi hatdrértékek megallapitdsanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének
maddjardl sz616 93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet 6. szamu melléklet 1.1. pontja és 5. szamu melléklet 1.1. pontja szerint.
**Részlet.

6-2. tdbldzat: A kbzlekedéstdl szarmazo zaj terhelési hatdrértékei (L)

A hatarértékek az Lam megitélési szintre vonatkoznak A megitélési idé nappal (6:00 — 22:00) folyamatos
16 éra, éjjel (22:00 — 6:00) folyamatos 8 dra.

A kozlekedési zaj vonatkozdsaban a jogszabdlyi hatdrértékek uj ut létesitésekor vagy a forgalmi
viszonyok tartds megvaltozasat eredményezd feldjitdsakor érvényesek, ezért a meglévé utak esetében
ezek a hatdrértékek csak 6sszehasonlité adatként szolgalnak.

6.3.3 Uzemi és szabadidds létesitményektdl szarmazé zajterhelési hatarértékek

Az (izemi és szabadidds I|étesitményekben folytatott tevékenységtél szarmazd zaj terhelési
hatarértékeit (Lu) a 27/2008. (XII. 3.) KWM-E(iM egyiittes rendelet 1. melléklete szerint az aldbbiak:
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Hatarérték (Ltn) az Lam megitélési
szintre (dB)

nappal (06-22 6ra) éjjel (22-06 6ra)

45 35

Zajtol védendd teriilet

Uduléteriilet, kiildnleges teriiletek koziil az
egészséglgyi teriilet

Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telep-
szer(i beépitésd), kiilonleges tertletek kozil az oktatasi 50 40
|étesitmények teriiletei, a temetGk, a zoldterilet

Lakdterilet (nagyvarosias beépitésd), a vegyes terilet 55 45

Gazdasagi tertlet 60 50
6-3. tabldzat: Az lizemi és szabadidds létesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatdrértékei (Lty)

Az Law megitélési szintet a zajkibocsatdsi hatarérték megdllapitasanak, valamint a zaj- és
rezgéskibocsatds ellen6rzésének modjardl szolé miniszteri rendeletben a zajforras mérésére
jogszabaly alapjan, az lizemi zaj vizsgalata esetében nappal a legnagyobb zajterhelést add folyamatos
8 ora, éjjel a legnagyobb zajterhelést add folyamatos 0,5 déra. A hatdrértékek a zajtol védendd
homlokzatok el6tt 2 m tdvolsagban értendék.

6.3.4 Az emberre hato kérnyezeti rezgés terhelési hatarértékei

Az emberre haté kornyezeti rezgést6l védendd épileteket, azok helyiségeit, a vizsgalati kiiszobértéket,
valamint a helyiségekben megengedhetd rezgésterhelési hatarértékeket a 27/2008. KvWM-EUM
egyuttes rendelet 5. melléklete tartalmazza az aldbbiak szerint:

Rezgésvizsgalati Rezgésterhelési
. kiisz6bérték* hatarértékek*
Epiilet, helyiség (mm/s?) (mm/s?)
1. Rezgésre kilonosen érzékeny helyiség (pl. m(itd) 3,6 3 100
nappal
Lakdépiilet, tdulGépilet, szocialis otthon, PP , 12 10 200
" et A C 06-22 ¢dra
szallashely-szolgaltaté épilet, kérhaz,
szanatorium lakoé- és pihen6helyiségei €jjel , 6 5 100
22-06 6ra
Kulturalis, vallasi létesitmények nagyobb figyelmet igényld
helyiségei (pl. hangversenyterem, templom), a bélcséde, 12 10 200

ovoda foglalkoztaté helyiségei, az orvosi rendeld

MiivelGdési, oktatasi, igazgatasi és irodaépllet nagyobb

figyelmet igényl6 helyiségei (pl. tanterem, szamitégépterem,

konyvtari olvasoterem, tervezGiroda, diszpécserkzpont), a 24 20 300
szinhazak, mozik nézéterei, a magasabb komfortfokozatu

szalloddk kozos terei

Kereskedelmi, vendéglato épilet eladd-, illetve vendéglatd

terei, sportlétesitmények nézétere, a kozépiletek folyosadi, 36 30 600
el6csarnokai

Megjegyzés: * Ertelmezése az MSZ 18163-2 szabvdny szerint.

6-4. tdbldzat: Az emberre hato rezgés terhelési hatdarértékei épliletben

A megitélési id6 a legnagyobb rezgésterhelést ado folyamatos nappali 8 dra, éjjel 0,5 ora.
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6.4 Zajvizsgalati részteriiletekre vonatkozo zajterhelési hatarértékek

A besorolast a vizsgélati részteriiletek szerint adjuk meg.

T10 részterilet

E-i iranyban 1évé lakéterdilet zajtél védendd ingatlanai:

Lk: Kisvarosias, jellemz6en zartsoru beépitésd terliletek épitési 6vezet besoroldsa
Zajterhelési hatarértékek (lizemelés): Lty = 50 / 40 dB(A) — nappal / éjjel

Zajterhelési hatarértékek (épités alatti dllapot: 1 hdnap felett 1 évig): Lty = 60 / 45 dB(A) — nappal / éjjel

T20 részterilet

K-i, D-i és Ny-i irdnyokban |évé lakéteriilet zajtol védendd ingatlanai:
Vi: Intézményi, jellemz6en szabadonalld beépitésii teriletek besoroldsa
Ln: Nagyvarosias, telepszeri beépitésli 6vezeti teriletek besoroldsa
Zajterhelési hatarértékek (lizemelés): Ly = 55 / 45 dB(A) — nappal / éjjel

Zajterhelési hatarértékek (épités alatti allapot: 1 hénap felett 1 évig): Lty = 65 / 50 dB(A) — nappal / éjjel

T30 részterilet

E-i és D-i irdnyokban 1évé zajtél védend6 ingatlanai:

Gksz: Gazdasagi, jellemz8en raktarozasra és termelésre szolgalo teriiletek besoroldsa

Zajterhelési hatarértékek (lizemelés): Lty = 60 / 50 dB(A) — nappal / éjjel

Zajterhelési hatarértékek (épités alatti dllapot: 1 hénap felett 1 évig): Lty = 70 / 55 dB(A) — nappal / éjjel
6.5 A kornyezeti zajterhelés szamitasi eljarasa

A tervezett létesitmény épitési munkalataibdl, valamint a megvaldsuldsat kovetd Gzemelésbdl eredd
varhaté kornyezeti zajkibocsatdas mértékét a jelenleg érvényes elGirasoknak megfelel6 szoftverrel
készitettik. A zajforrasok altal okozott kiils6 kornyezeti zajterhelés ellenérzé szamitasait és
modellezését a Braunstein+Berndt GmbH/SoundPLAN LLC altal kifejlesztett SoundPLAN 7.1 verzidju,
EU-konform zajterjedés-szamité szoftver, ipari zajterjedés modellez6 moduljdnak segitségével
készitettik el. Alkalmazott szabvany az ISO 9613-2:1996 Acoustics - Attenuation of sound during
propagation outdoors - Part 2: General method of calculation (Akusztika — Szabadtéri zajterjedés
csOkkenés, 2. rész, Szamitasi alapmaddszer). A fenti szabvany azonos a 93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet
szerinti szamitdsi modszerekkel.

Az épitési kivitelezési munkavégzésbdl eredé zajterhelés szamitdsahoz a kiindulé adatok részben az
épitési technoldgidhoz alkalmazott gépek, és a technolégidhoz kapcsolédd berendezések
zajkibocsatdsi adatai, részben mds hasonld |étesitményeknél végzett nagyszamu helyszini mérések
adatai, részben szakirodalmi adatok, valamint az egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatdsanak
korlatozasardl és a zajkibocsatds mérési mddszerérdl szolé 29/2001. (XII. 23.) KOM-GM egylttes
rendelet adatai képezik.

A vizsgdlati pontban fellép8, vdarhatd kornyezeti zajkibocsatds mértéke a technoldgidbdl, a
technolégidhoz  kapcsolédd  gépészeti  rendszerek, berendezések  hangteljesitményszint,
hangnyomdsszint adataibél, a tevékenységhez kapcsolédd szallitasi, rakodasi mi veletek
hangnyomadsszint adataibdl és a terjedési viszonyokbdl szamithato.
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A szallitasi, rakodasi miveletekbdl ered6 zajhatds modellezése hasonld tevékenységeknél végzett
vizsgalatok mérési adatainak felhaszndlasaval torténik.

Az lizemelésbdl eredé6 zajterhelés szamitdsahoz a zajforrdsok zajkibocsatasi és Gizemelési adatait a
megbizé bocsatotta a rendelkezésiinkre.

A kozutak zajkibocsatasara jellemzé referencia A-hangnyomadsszintet (7,5 m-es egyenértékl A-
hangnyomasszint) a 93/2007. (XIl. 18.) KWWM rendelet 5. szamu melléklete szerint hataroztuk meg. A
forgalmi adatokat a megbizé bocsatotta a rendelkezésiinkre kdzlekedési tanulmany formajaban.

A modellezéshez a digitdlis helyszinrajzot a szoftverbe importdltuk, majd input adatként megadtuk a
tervezett zajforrasokra kapott/illetve becsiilt hangteljesitményszint értékeket (Lwa).

A vizsgalatok soran 2 féle szamitdsi modszert alkalmaztunk:

e zajterhelés értékek szdmoldsa adott lakdépilethez rendelt egyedi zajterhelési pontokban,
illetve a védend6 teriileteken 1,5 m magassagban;
e zajtérkép szamolasa talajszinthez viszonyitott adott magassagban (10,5 m magassagban).

A vizsgdlati pontokban varhaté zajkibocsatds mértéke a fenti vizsgalati modszerrel j6l szamithaté, mely
akusztikai modellezés pontossaga elegend a varhaté hatasok ellenérzéséhez.

A szamitasok bizonytalansaga +2 dB-en beliilre tehetd.
6.6 Az alapallapot vizsgalata

6.6.1 A teriileten és kornyezetében jelenleg folyé épitési tevékenységek

A tervezési terlleten jelenleg épitési tevékenység nem torténik. A tervezési terilettdl keleti iranyban
az Elite Park Lakdparkban (hrsz.: 3993/4) folyamatban van a tobbszintes lakdéplilet kivitelezési
tevékenysége. Nyugati iranyban a szakiskola felljitasat végzik, illetve a 3170/101 hrsz.-0 terileten egy
Uj 6vodaépiilet |étesitésének kivitelezését végzik.

6.6.2 A teriileten és kornyezetében jelenleg lizemel6 lizemi és szabadidGs tevékenységek

A vizsgdlati terlleten jelenleg szamottevs Uzemi jellegli zajforrds nincs. A kilonb6z6 éplletek
lzemelésébdl szarmazé zaj az alapzajtél nem elkilonithetd.

A beruhdazas megkezdése el6tti alapallapotra jellemz6 jelenlegi zajallapot meghatarozasa érdekében
helyszini zajméréseket végeztiink az érintett terileteken.

6.6.2.1 Mérési modszer

A vizsgélatokat az MSZ 18150-1:1998 szamu szabvany, valamint a 93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet
el6irdsainak megfelel6en végeztik el. A zajterhelés meghatdrozasahoz a tervezési teriilet kdzvetlen
koérnyezetében, a zajtdl védett terileteken tobbszori, rovid ideji méréseket végeztiink. A rovid idejd
mérések sordn meghatadroztuk az adott mérési ponton tapasztalhatdo zaj egyenérték( A-
hangnyomadsszintjeit (Laeq), 95 %-0s statisztikus szintjét (Lags).
A vizsgalathoz hasznalt mlszerek gyartmanya, tipusa:

e SVANTEK SVAN 977A tipusu integralé zajszintmérg, |. méréspontossagi osztalyu miszer, (Gyari

szam: 81303, Ugyiratszam: BP/0103-AKU/02572-001/2021, érvényességi id6: 2023.11.25.)
e SVANTEK SV-30A tipusu akusztikus kalibrator (Gyari szam: 10860)

A zajszintmérd mdszerek hitelesitési bizonyitvanyat csatoljuk a dokumentumhoz.

A mérémdszer kalibralasat a mérések el6tt és utan az elGirasoknak megfelelen elvégeztiik.

A vizsgalat id6pontja:
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e 2023. november 15. 14% . 15%
e 2023. november 15. 2230233

A vizsgalat idején derlt, szélcsendes id6 volt.

Szélsebesség [m/s]

Hémérséklet [°C] ‘

Kornyezeti légnyomas [hPa] ‘

6-5. tabldazat: Meteoroldgiai kériilmények a mérés idején
6.6.2.2 Avizsgalati eredmények
A mérési pontokat a beruhazas kornyezetében fekvd terileteken jel6ltiik ki, ahol a zajvédelmi

kovetelményeknek teljestlni kell. A vizsgalat célja a jelenlegi alapallapot, valamint a hattérterhelés
meghatarozdsa, mely a kdzvetlen hatasteriilet meghatarozasahoz sziikséges.

6-2. dbra: Alapdllapot és hattérterhelés mérési pontjainak elhelyezkedése
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- Eszlelt
épitési terepszint zajforras
helye “p feletti T !
ovezet o
magassag [m]
X

Galvani u 17. (hrsz.: 3993/3) kollégium E-
i VH el6tt 2 m tavolsagban

Galvani u.44. (hrsz.: 3993/33) munkas-

M1 Gksz 1,5

M2 szallé D-i VH el6tt 2 m tavolsagban Vi 15 X i

M3 Bar,alzd? u. 40 (hrsz.,i 3990/1:%) , Vi 15 y i
lakéépiilet E-i VH el6tt 2 m tavolsagban

Md Narj(?otfejerv.arl ut u 47. (hrs,z.: 32?33/17) Lk 15 y i
lakéépiilet K-i VH el6tt 2 m tdvolsdgban

M5 Bar?lzd? koz 1.2—14. (t\rsz.: 38?2/121) Lk 15 y i
lakéépilet D-i VH el6tt 2 m tavolsagban

ME I’Batazda ko_z 10. (Trsz.: 38?33/291) lako- Lk 15 y i
épllet Ny-i VH el6tt 2 m tavolsagban

M7 Baraz?a u. 6. (I,'mrsz.:,3832/4) lakohaz D-i Lk 15 y i
VH el6tt 2 m tdvolsagban
Fehérvari ut 135. (hrsz.: 3170/43)

M8 lakéhaz D-i VH el6tt 2 m tavolsagban L 15 X i

MO Albert u 28. (hr'sz.: 31170/102) 6voda Ny- Ln 15 y i
i VH el6tt 2 m tavolsagban

Vil Ando:u. 3. (hr’sz.: 3’170/91) lakéhaz Ny-i In 15 y i
VH el6tt 2 m tavolsagban

M11 Fehérvari ut 130. (hrsz.: 3823/5) lakdhaz vi 15 y i

E-i VH el6tt 2 m tavolsagban

VH: védend6 homlokzat
6-6. tablazat: Az alapdllapot mérési pontjainak leirdsa

A rovid idejd mérések atlagos értékeit a nappali és az éjjeli id6szakra vonatkozdan a tervezett
|étesitmény teriiletének kdzvetlen kornyezetében a 6-7. tablazat tartalmazza. A vizsgdlati pontokon
sem tonalis jelleg, sem impulzusos jelleg nem volt észlelhetd.

A vizsgalt teriilet kornyezetében hattérterhelést okozd, egyértelmlien beazonosithatd tzemi jellegl
|étesitmény nem talalhato.

Az MSZ 18150-1:1998 sz. szabvany 6.4.1. b) pontja értelmében a mért Lass 95%-0s A-
hangnyomadsszintet tekintjik hattérterhelésnek. A mérési eredményeket a kovetkezd tablazat
tartalmazza.
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Vizsgalt teriilet megnevezése er alapzaj Mért hattérterhelés
Laa [dB(A)] Laos [dB(A)]
Mérési Mérési pont helye Ovezeti nappal éjjel nappal éjjel
pont besorolas |(06-22 6ra)|(22-06 6ra) | (06-22 6ra)|(22-06 6ra)
| iul7. (hrsz.:
V| Galvaniu17. (hrsz.: 3993/3) Gksz 53,4 43,3 51,8 423
kollégium
Gal iuda. (hrsz.: 3993/33
VPRl G2lvani u 44, (hrsz 28) Vi 57,7 47,4 53,9 44,1
munkasszalld
M3 Bar:':\'zd'a? u. 40. (hrsz.: 3990/13) Vi 52.8 44,9 50,9 433
lakdéplilet
Nandorfejérvari ut u. 47. (hrsz.:
M4 Lk 52,2 39,4 49,4 38,4
- 3833/17) lakéépulet
Barazda koz 12-14. (hrsz.:
M5 Lk 48,3 40,1 44,5 39,3
- 3832/12) lakéépulet
ME Bar:a\,zd? ko6z 10. (hrsz.: 3833/29) Lk 45,6 38,7 443 374
lakdépiilet
Barazda u. 6. (hrsz.: 3832/4
M7 /4 Lk 48,0 41,1 46,9 39,5
lakohaz
Fehérvari ut 135. (hrsz.: 3170/43
VLR enerveny i /43) Ln 48,9 43,3 47,8 423
lakohaz
Albert u. 28. (hrsz.: 3170/102
, ert u. 28. (hrsz /102) Ln 49,0 42,7 47,5 41,6
6voda
M10 And’or’u. 3. (hrsz.: 3170/91) In 52.4 43,8 50,8 425
lakohaz
Arvari at 130. .. 382
M1l Fehler\llarl ut 130. (hrsz.: 3823/5) Vi 577 453 56,2 444
lakohaz

6-7. tdbldzat: Az alapdllapot és hdttérterhelés mérési eredményei
6.6.3 A teriilet k6zuti kozlekedése
A beruhdzdssal 6sszefligg6 kozlekedési hatastanulmanyt a Kozlekedési Tervezd Iroda Kft. készitette.

A vizsgalt terilet jo kozuthaldzati kapcsolatokkal rendelkezik. Kelet fel6l kdzvetlenil hatarolja a
Szerémi Ut, amely észak felé a Budai alsé rakparton Eszak-Buddval, a Il. Rakdczi Ferenc hidon pedig
Pesttel jelent nagy kapacitasu kapcsolatot, mig déli iranyban a 6. sz. orszdgos jelent&ségli utvonal. A
teriilet nyugati oldalan halad a Fehérvari ut, amely az Albertfalvai lakéteriileteket koti 6ssze az Ujbuda
Koézponttal, ill. a Mdricz Zsigmond koértérrel. A fejlesztési teriilettel kdzvetlenil hataros a Galvani u. —
Andor u. kelet-nyugati irdnyu gerincitvonal, direkt eléréssel az M1-M7 autépalyak, illetve a kdzbeesd
lakoteriiletek felé.

A fejlesztési terllet kornyezetében talalhaté atvonalak haldzati szereplik szerint:

e

l. rendii féut

e Szerémi Ut az orszagos 6. sz. f6Ut varosi szakaszaként kiemelt fontossagu észak-déli iranyu
utvonal, az érintett szakaszon irdnyonként 2 forgalmi sdvval, amely jelz6lampas
csomopontjaiban jarmUosztalyozdkkal bévil. A megengedett haladasi sebesség 60 km/h.

e Andor utca - Galvani utca (Fehérvari ut — Szerémi Ut szakasz) kelet-nyugati iranyu,
iranyonként 2 forgalmi sdvos f6ut, a Szerémi Uthoz harantiranyban kapcsolddva. Jelz6lampas
csomoépontjaiban jarmUosztalyozék kerdltek kialakitasra. A fejlesztési terlilet megkozelitését a
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Galvani utcdbdl tobb kapubehajtd szolgdlja, melyek kozil a legjelentésebb a Kondorfa utca
vonaldban talalhatd.

P

Il. rendd féut

sre. 17

Budafoki ut irdnyonként 2 forgalmi savon biztosit észak-déli, Duna-menti kapcsolatot a
Szerémi Uttal padrhuzamosan. A Savoya Park kérnyezetében csatlakozik a 6. sz. féuthoz.

Fehérvari ut iranyonként 1 forgalmi sdvon biztosit észak-déli irdnyu kapcsolatot a Mérocz
Zsigmond kortérrel. A forgalmi savokat kdzépvezetés(i villamospdlya valasztja el. A kdzuti
savok mellett kétoldali iranyhelyes kerékparsav is kialakitasra kerilt. A kerékparsdvok mellett
Utpalyaszinten elhelyezett, parhuzamos parkoldsav is kialakitott, a Fehérvari ut mindkét
oldalan. A fejlesztési terlilet megkozelitését kozvetlenll a Fehérvari atrédl jelenleg 2
kapubehajté biztositja.

Etele it — Hengermalom ut 2x1 forgalmi savos, kelet-nyugati tajolasa f6ut, az Etele tér /
Kelenfoldi palyaudvar és a Budafoki Ut kdzott teremt kapcsot

Galvani utca (Szerémi ut — Budafoki Ut szakasz) iranyonként 1 forgalmi savos f6ut, jelz6lampas
csomoépontjaiban jarmUosztalyozdkkal.

Gydjtéut

Kondorosi ut 2x1 forgalmi savos, kelet-nyugati irdnyu gydjtéut, a Tétényi Gt — Budafoki ut
kozott huzddik.

Kiszolgald utak

Barazda utca minkét irdnyban jarhatd kiszolgaldut, valtozé szélességgel. A szegélyek kozotti
tdvolsag 7,8-8,0 m, amelyben mar az egy-, vagy helyenként kétoldali parhuzamos parkolésavok
is elhelyezésre kertltek. Az utca a 30 km/h korlatozott sebesség(i 6vezet része.

Egyéb lakoutcak A fejlesztési terilet kornyezetében szamos lakdépiilet taldlhatd, amelyek
megkozelitését a féutvonalakon kivil szamos kisebb lakdutca (Nandorfejérvari u., Kalotaszeg
u. stb.) segiti.

A vizsgalt terllet kornyezetében, a hatarold f6 Gtvonalak kivételével 30 km/h korlatozott sebesség(i
Ovezetek keriiltek bevezetésre.

A tervezési teriilet a Dél-Budai D1 jell, 12t 6ssztomegkorlatozasu teherforgalmi zénaba esik.

A jelenlegi kozuti forgalom lefolyasanak megismerése céljabdl kézuti forgalomszamlalast végeztek. A
szamldlas id6pontja 2023. szeptember 28. A forgalomszamldldas eredményeit a 6-8. tablazat
tartalmazza.

Az utak Utburkolata B tipusu akusztikai érdességi kategoriaba sorolandé. A kozutak zajkibocsatasara
jellemz6 mennyiséget (7,5 m-es egyenértékl A-hangnyomadsszint) a 93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet
alapjan hataroztuk meg. Ennek értékeit a vizsgalt utszakaszokra a 6-9. tablazat tartalmazza.
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F— 11. renda fout

1 oyujoat

=] Kiszoigaio ut

== tranyonkenti savszam
<= Kijelolt gyalogos atkelShely

8 O Jelzdlampas csomépont
C 30 km/h korlatozott

A sebességl dvezet
4 [ Lako-pihens dvezet

a Bl 7120 feilesztési terilet

I ABal

B.08

6-3. dbra: Jelenlegi kézuti hdlozat (forrds: Kozlekedési hatdstanulmdny)

Nappali atlagos 6raforgalom [j/h] Ejjeli atlagos éraforgalom [j/h] ‘

Fehérvari uttdl nyugatra | 1556,3 345,6 41,9 280,0 62,5 7,5
Fehérvari-Szerémi  1397,5  310,6 37,5 60,0 13,8 1,3

Szerémi Uttdl keletre 297,5 66,3 8,1 231,3 51,3 6,3

Galvani utcatol délre  1156,3 = 257,5 30,6 437,5 96,3 11,3

Szel;fmi Galvani - Barazda 2184,4 4856 59,4 428,8 95,0 11,3
Barazda utcatdl északra = 2143,1 477,5 58,1 137,5 31,3 3,8

Galvani utctol délre  688,8  153,1 18,8 171,3 38,8 5,0

Fehf,‘:"é” Galvani - Bardzda 856,9 1900 238 1675 375 5,0
Barazda utcatol északra 836,9 186,3 22,5 38,8 8,8 1,3

Barazda Fehérvari - Szerémi 195,0 43,8 5,0 31,3 7,5 1,3
tea Szerémi Uttdl keletre  153,1 34,4 5,0 0,0 0,0 0,0

6-8. tabldzat: Napi dtlagos draforgalom (2023. évre)
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Laeq (7,5) [dB(A)]

Ut neve Szakasz megnevezése Nappal Ejjel

(6:00-22:00) (22:00-6:00)

Andor u. Fehérvari attdl nyugatra 73,3 67,5
Fehérvari - Szerémi 72,9 63,2
Galvani utca
Szerémi Uttdl keletre 67,7 66,7
Galvani utcatdél délre 73,6 70,3
Galvani - Barazda 74,8 70,3
Barazda utcatdl északra 74,8 65,6
Galvani utcatdél délre 70,9 65,5
Fehérvari ut Galvani - Barazda 71,6 65,4
Barazda utcatdl északra 71,5 59,1
Fehérvari - Szerémi 64,2 56,7
Barazda utca
Szerémi Uttdl keletre 63,3 -

6-9. tdbldzat: A vizsgdlt utszakaszok 7,5 m-es egyenértékii A-hangnyomdsszint értékei (2023. évre)
6.6.4 Az alapallapot kérnyezeti rezgésterhelés

A jelenlegi helyzetben rezgésterhelés nem éri a kornyezetet, melyre vonatkozdéan hattérterhelési
adatokkal nem rendelkezlink.

6.7 Az épités alatti allapot bemutatasa

A laképark épuleteinek épitése tobb Gtemben (L1-L8 Utemek) torténik, az Utemek kdzotti varhatd
eltolas fél év. Az éplletbontdsok fokozatosan és folyamatosan, a bontdsi terveknek megfeleléen
torténnek meg, figyelembe véve az épitéshez kapcsolddd organizaciot is. Egy-egy (item sordn a bontas
kb. fél évet, az épités pedig 2 évet vesz igénybe. Az egyes Utemek kilonb6z6 munkafazisainak
kivitelezési id6tartamai meghaladjak az 1 hénapot, de nem érik el az 1 évet. Az épitési tevékenységet
hétkdznap a nappali id6szakban 7-18 h kozott tervezik végezni.

A tervezési teriilet legmagasabb részei a hatarolé utak mentén vannak, a belsé részek tobb méterrel
mélyebben helyezkednek el. Az épiiletek egységesen 2 szintes mélygarazzsal fognak rendelkezni,
amely padlésikja egységes mélységben huzddik. A mélyépités soran kitermelt folddel tervezik feltolteni
és szintbe hozni a belsé teriiletrészeket.

6.7.1 A tervezett épiiletek gépészeti kialakitasa, zajforrasok bemutatasa

A varhaté zajterhelés jelentés mértékben fligg az alkalmazott épitési technolégiatdl. A tervezés
jelenlegi fazisaban még nem ismert a kivitelez6 és az alkalmazott munkagépek tipusa és szama, igy a
varhaté zajterhelést hasonld jellegli épitkezések, illetve megrendel6i adatszolgdltatds alapjan
hatdroztuk meg.

A munkateriiletek méreteit figyelembe véve egyidejlileg legfeljebb 5 munkagép fog dolgozni a
munkateriileten, valamint a rakoddsra varo tehergépkocsik. A mélyépités soran résfalazasra nem kerdil
sor.
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Az épitési folyamat az aldbbi munkafazisokra bonthatd:

Colopalapozas:
- Colopozé gép
- Betonmixer

- Autddaru
- Teherjarmivek

Foldkitermelés:

- Gumikerekes vagy lanctalpas markold
- Homlokrakodd gép
- Teherjarmivek

Alaplemez készités:

- Toronydaru
- Beton mixer
- Betonpumpa
- Lapvibrator
Pinceszint és foldfelszin feletti épiiletrész épitése:
- Toronydaru
- Elektromos hegeszt6 berendezés
- Kézi elektromos kisgépek, elektromos flirész
- Beton mixer
- Betonpumpa
- Lapvibrator

Szakipari szerelési munkak (épiiletszerkezeti, épiiletgépészeti, elektromos)

- Toronydaru
- Kézi elektromos kisgépek

Anyagbeszallitas
- Tehergépjarmlivek, kisteherjarmuvek

A nagyobb zajkibocsatdsu épitési fazisok alatt a 6-10. tablazatban szerepl6 munkagépek és
szallitéjarmdlvek lGzemelése varhatd. A tdblazatban feltlintettiik a munkagépek varhaté mikodési
idejét, a munkavégzés soran, valamint a munkagépek zajkibocsatasi adatait.
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Szamitott eredd

Zajteljesitmény- A
o o Munkagép Napi m(ikédési =L ,I . egyenértékii
Kivitelezés fazisa . o szint L .
megnevezése id6 [h] A-hangteljesitményszint
Lw [dB(A)]/db
Lwaeq [dB(A)]
Markolé (2 db) 6 101
Foldkitermelés Homlokrakodd (2 db) 6 100 105,6
Tehergépjarmdi (3 db) 1 96
Colopoz6 gép 6 100
i Beton mixer 6 99
Colopozés 5 103,3
Autddaru (2 db) 5 97
Tehergépjarm( (2 db) 1 98
Toronydaru (2 db) 5 97
Beton mixer 6 99
Alaplemez készités 104,6
Betonpumpa 6 98
Lapvibrator (2 db) 3 102
Toronydaru (2 db) 4 97
Elektromoslhegeszto 4 88
berendezés (2 db)
Kk§2| ,eIeI:(tror;\tc:s 4 85
Pinceszint és foldfelszin isgépek (4 db) oy
feletti épliletrész épitése  Elektromos flirész 4 90 !
Beton mixer 4 99
Betonpumpa 4 98
Lapvibrator 2 102
Tehergépjarmi (2 db) 1 98

6-10. tdblazat: A munkagépek lizemelése és zajteljesitményszintje a legnagyobb zajkibocsdtdsu id6szakokban
6.7.2 A varhato zajterhelés szamitasa az épités ideje alatt

A munkavégzések sordan a munkagépek folyton valtozd pozicidban dolgoznak, ezért folyamatosan
valtozik az egyes védendd objektumokat éré zajterhelés mértéke is. Ezen felll a kiilonbozé itemek
eltér6 munkafazisainak zajkibocsatasa a zajterhelési pontokon Gsszeadddnak. Organizacids terv
hidnydban nem ismert az egyes litemek atfedésének mértéke, igy a legrosszabb estet feltételeztiik a
zajterhelés szamitdsa soran, azaz egyszerre 5 épiilet épitési kivitelezését vettik alapul. A szamitasok
soran figyelmen kivil hagytuk a megépil6 épiletek arnyékold hatasat. A fenti feltételezésekkel a
biztonsag javara tévedtiink. A szdmitasokat két allapotra végeztiik el: a tervezési terllet nyugati
felében torténd épitkezés, illetve a keleti felében. Az épitési zajt fellileti forrasként vettiik fel az épités
tervezett teriiletén.

A zajterhelési pontokat a lakdépliletek zajforrdsok irdnydba nézé védenddé homlokzat el6tt 2 m
tdvolsagban vettiik fel. Tobbemeletes lakdépiiletek esetében a legnagyobb zajterhelésd szintre
szamitott zajterhelés értékét tlintettlik fel a 6-11. tdblazatban. Mivel épitési tevékenység csak a nappali
id6szakban varhato, a vizsgdlatokat is csak a nappali id6szakra végeztiik el.
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Szamitott zajterhelés érték [dB]

Kritikus pont

Hatarérték Lty

mértéke Ny-i/K-i

. Ny-i oldali K-i oldali [dB(A)] R
megnevezése s pitkezd 4 pitkezd nappal (06-22) oldali épitkezés
épitkezés épitkezés PP esetében [dB(A)]
Bardzda u. 2. (3. emelet)
2,4 2/-
lakéépilet (hrsz.: 3832/2) 62, 23,9 60 /
Bardzda u. 4. (2. emelet)

63,3 54,9 60 3/-
lakéépiilet (hrsz.: 3832/3) /
Bardzda u. 6. (3. emelet)

63,9 56,0 60 4/-
lakoépiilet (hrsz.: 3832/4) /
Barazda u. 8. (2. emelet)

63,9 56,4 60 4 /-
lakéépiilet (hrsz.: 3832/5) /
Barazda u. 10. (3. emelet)

64,5 57,6 60 5/-
lakéépiilet (hrsz.: 3832/6) ! ’ /

Barazda koz 12-14. (3.
emelet) lakéépulet (hrsz.: 63,9 63,7 60 4/4
3832/12)
Bardzda u. 40. (8. emelet)
lakéépiilet (hrsz.: 3990/13) 474 53,0 6> /-
Budafoki Ut 185. (9. emelet)
lakéépiilet (hrsz.: 3993/4) 40,8 >21 65 /-
Galvani u. 44. (2. emelet)
munkasszallo (hrsz.: 49,0 55,1 65 -/-
3993/33)
Galvani u. 5-7. (3. emelet)
0,1 7 -/-
kollégium (hrsz.: 3825/6) >0, 23,3 0 /
Fehérvari ut 130. (6.
emelet) lakdépulet (hrsz.: 55,9 52,8 65 -/-
3823/5)
Galvani u. 2. (6. emelet)
Ujbuda Medical Center 65,2 57,9 65 -/-
(hrsz.: 3830/3)
Fehérvari at 159. (2.
emelet) szakk6zépiskola 59,9 53,7 65 -/-
(hrsz.: 3170/49)
Fehérvari at 149. (9.
emelet) lakéépulet (hrsz.: 61,1 54,1 65 -/-
3170/46)
Fehérvari ut 135. (9.
emelet) lakéépulet (hrsz.: 56,5 51,5 65 -/-
3170/43)

6-11. tabldzat: Az épitési tevékenység dltal a legkézelebbi védendd éplileteknél okozott szamitott zajterhelés értékei

A fenti tabldzat szamitott eredményei alapjan kijelenthetd, hogy a Barazda utca menti lakéépiileteknél
hatdrérték tullépés varhatd az épitési kivitelezési tevékenységek ideje alatt. A szamitott legnagyobb

tullépés mértéke 5 dB.
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A vizsgdlt teriilet Ny-i, illetve K-i részén folyd épitési tevékenység zajkibocsatasi zajtérképe 10,5 m
magassagban a 6-4. és 6-5. abrakon lathaté.

Lam [dB(A)]

<=40
40 < <=45
45 < <=50

50 < <=55
55<I<=60
60 < <=65
65 <

Jelmagyarazat

e TR ~ /2 fllllllfll‘llllIIIIIIIIIIIIIII{IIII{I({III(IIIIIIII////// 3 ////////// W

M g
: ﬂmmllll “\lll i l'

[ ] Epitesi terilet

- Uttengely
Kozat

S \ /M=

Védends épilet | 7

[} Meliekepitet [~ ™\

[ ] Iskola

[ | orvosiintezet

| owan

-~ Zajterhelési pont [§

Méretarany 1:2800

0 15 30 60 20 120
s L)

6-4. dbra: A Ny-i oldali épitési kivitelezési tevékenység zajkibocsdtds zajtérképe 10,5 m magassdgban
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6-5. dbra: A K-i oldali épitési kivitelezési tevékenység zajkibocsatds zajtérképe 10,5 m magassagban

A kivitelez6nek az alkalmazott géppark kivalasztdsa, valamint a véglegesitett organizaciés terv
elkészitése utan érdemes minden munkafazisra kiterjed6 zajvédelmi tervet készitenie, amelyben a
lehetd legpontosabban meg kell hataroznia a munkafazisok sordn kialakulé zajterheléseket, illetve
részletesen meg kell hatarozni az épités idejére vonatkozd zajvédelmi intézkedéseket. A hatarérték-
tullépéssel érintett teriiletekre meg kell kérnie a zajvédelmi hatarértékeke aldli felmentési kérelmet az
adott épitési fazis adott id6szakara vonatkozdéan a maximalis tullépés megadasaval.

Epitési zaj esetében, a hatasteriilet hatarainak meghatarozasara jogszabalyi elSiras nem létezik. Jelen
esetben hatasteriilet alatt a vonatkozo zajterhelési hatarérték teljeslilésének hatarvonalat értjik.

Zajterhelési hatarérték

Ovezeti Lehatarolasai célhatarérték S .
besorolas (nappal) [dB(A)] tt’eljf:sule’senek hata’rv?nlala az
épitkezés telekhataratal [m]

E Lk 60 52
E Gksz 70 telekhatéron beliil
K Vi 65 telekhataron belil
D Vi 65 nem ér el Vi épitési ovezetig
D Gksz 70 telekhataron belil
Ny Ln 65 telekhataron belil

6-12. tabldzat: Az épités zajvédelmi véddétdavolsdgai

A hatasterilet szabalyozasi tervlapot tortént dbrazoldsa a kbvetkezd dbran lathatd.

81



\Qt }f' ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
e =
AR

FEHERVARI UT 120 INGATLANFEJLESZTES

N

it

KORIM KFT

; oy

/////////'//'// - .i-
) /// sy

%

[ 1 7

e 2
2/ XA

ﬁ/,'”//;‘ ST
L

"7////////,747////
o R
Yy
|

'/ﬁ'_/ //7,; = ’”f?

\""m_

& 7 4

| — Zajterhelési hatarértékek teljesiulésének hatarvonala

6-6. dbra: Az épitési kivitelezés zajterhelési hatdrértékek teljesiilésének hatdrvonala

Hatarérték tullépéssel érintett védendé Iétesitmények:

° 5 - ap 5
3833/2 Lk Barazda utca 2 1122
3833/3 Lk Barazda utca 4 1122
3833/4 Lk Barazda utca 6 1122
3833/5 Lk Barazda utca 8 1122
3833/6 Lk Barazda utca 10 1122
3832/12 Lk Barazda koz 14 1122

6-13. tabldzat: Hatdrérték tullépéssel érintett védendd létesitmények
6.7.3 Az épités alatti kozlekedési eredetii zajterhelés vizsgalata

A legintenzivebb szallitasi forgalom a kitermelt fold elszallitdsa soran varhatd. Figyelembe véve az
elszéllitando fold mennyiségét és az elszallitas idejét, ez napi legfeljebb 23 tehergépkocsi forduld, ami
napi 46db elhaladast, azaz 2,9 jarm(i/ora ¢6ras forgalomnovekedést jelent a . akusztikai
jarm(ikategéridban a nappali idGszakban. A tobbi épitési munkafazishoz kapcsoléddan is torténik
teherszallitds, azonban ennek volumene vérhatéan a foldkitermelés teherforgalmi intenzitasa alatt
marad.
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A szallitas vagy a Bardzda utca vagy a Galvani utcan keresztiil a Szerémi Gton északi vagy déli iranyban
fog lebonyolddni. A fentiekbdl kifolydlag az épitési kivitelezéshez kapcsolddo szallitas tobbletforgalma
a Bardzda utca, Galvani utca és a Szerémi Ut zajkibocsatasat noveli. A fenti utak zajkibocsatasat és az
alapallapothoz viszonyitott novekedését a kbvetkezd tablazat 6sszegzi:

Laeq (7,5) [dB(A)] DLacq (7,5) [dB(A)]

Szakasz megnevezése Nappal Nappal
(6:00-22:00) (6:00-22:00)

Fehérvari - Szerémi 73,0 0,1

Galvani utcatol délre 72,4 0,0

Galvani - Barazda 74,8 0,0

Barazda utcatol északra 74,7 0,0

Barazda utca Fehérvari - Szerémi 64,5 0,3

6-14. tabldzat: A vizsgdlt utszakaszok épitkezés alatti 7,5 m-es egyenértékii A-hangnyomdsszint értékei és az alapdllapothoz
viszonyitott névekményei

A kornyezd utak jelenlegi forgalma mellett az épitéshez kapcsolddd szallitas tobbletforgalma legfeljebb

0,3 dB értékd zajterhelés novekedést okoz, ami minimalis mértékd. Mivel a zajterhelés névekedés nem

éri el a 3 dB értéket a kivitelezéshez kapcsolddo szallitas hatasterilete nem értelmezhetd.

6.7.4 Az épités alatti rezgésterhelés vizsgdalata

Az épitési teriletrél szarmazd rezgés a colopozés és a foldmunkdk soran varhatd, mivel ekkor
dolgoznak nehézmunkagépek a tertleten.

Az épitési munkak kornyezeti rezgéshatasainak el6rebecslésére amerikai szakirodalmi adatokat
veszlink alapul, adaptalva azokat a magyar szabalyozasi kbrnyezetre.

A becslés alapja a szakirodalomban elérhet6 mérési adatok alapjan, kutatdsi eredményekre
tamaszkodd szamitasi eljards (Transportation- and Construction-Induced Vibration Guidance Manual -
California Department of Transportation Environmental Program Environmental Engineering Noise,
Vibration, and Hazardous Waste Management Office, Sacramento, June 2004).

A szamitdsok alapjat azok a mérési eredmények képezik, melyeket kilonféle munkagépek
rezgésemisszidjara vonatkozdan elvégeztek. Bar, a mérések soran a PPV értékeket vizsgaltak, az
eredményeket bizonyos megszoritdsokkal a magyar szabalyozasban haszndlatos sulyozott
rezgésgyorsuldsra at lehet konvertalni (frekvenciaspektrum alapjan).

A meghatdrozott referenciaponti mérésekbdl kapott sulyozott rezgésgyorsulas értékek az alkalmazott
munkagépekre az alabbiak.

| Referenciatévolsig | Stlyozottrezgésgyorsulds |
Munkagép/berendezés eterencla tavolsag y g gZV
T 7 B
10

kotrorakodo 8,10
foldtold 10 2,30
tehergépkocsi 10 2,09
univerzalis foldmunkagép 10 2,30
betonszallité mixerautd 10 2,09
colopozés 10 101,8

6-15. tabldzat: A munkagépek rezgéskibocsatdsi adatai
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A rezgésterjedésre vonatkozd szamitdsokhoz az MSZ 13018:1991 sz. szabvany F2.2 pontjaban szerepld
Osszefliggést hasznaltuk fel, mely az alabbi.

A = AO . ’1;_0 . e_k'(r_ro)

ro: a referencia tavolsag (10 m)

Ao: rezgésforrastodl referenciatavolsagban mért rezgésamplitido
r: vizsgalati tdvolsag

A: rezgésforrdstdl r tavolsagban mért rezgésamplitudoé

k: talaj abszorpcids tényezbje

I T R

ahol

Vizzel telt homok 0,10
Vizzel telt homok fagyott dllapotban 0,06
T6zeg és iszapos homok, vizzel telt 4gyazatban 0,04
Talajvizszint feletti homok és homokos agyagagyazasu agyagos homok 0,04
Vizzel telt homokos agyag 0,04-0,12
Madrgas kréta 0,1
Losz 0,1

6-16. tabldzat: A talaj abszorpcids tényezdi
Jelen esetben a k=0,04 m-1 abszorpcids tényezd alkalmazdsa javasolt.

A terhelési szamitasok soran a kritikus munkafolyamatokra a legnagyobb rezgésemissziéju gépet
vessziik alapul.

o S . . Rezgésterhelési Mértékado
Uzemi teriilet . o Tavolsag

2 . Védendé teriilet
(rezgésforras) [m]

hatarérték rezgésterhelés
Am [mm/s?] am [mm/s?]

Barazda u. 2.
——— 1 1 1
colopozes (hrsz.: 3832/2) 3 0 9

e Barazda u. 4.

(hrsz.: 3832/3) ¥ ° ?
e Barazda u. 6.
e Barazda u. 8.

Barazda u. 10.
(hrsz.: 3832/6)

Barazda koz 14.
(hrsz.: 3832/12)

c6lopo6zés 31 10 19

31 10 15

c6l6p6zés

6-17. tabldzat: A mértékado rezgésterhelés értékei a legkdzelebbi védendd teriileteken

A rezgésterhelési hatarértékek teljestiléséhez sziikséges becsiilt védétavolsdgokat az alabbi tablazat
tartalmazza az egyes munkafazisok, és rezgésforrasok fiiggvényében.
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6-18. tabldzat: Az épitési munkafolyamatok rezgésterhelési védétdavolsdgai

A tovabbi munkafazisok rezgéskibocsatasa jelentéktelen.

A cOlopozési kivitelezési munkdlatok alatt a Barazda u. 2-10. és a Barazda koz 14. lakdépiletek
kornyezeti rezgésterhelésének miiszeres mérése javasolt.

A szallitasi kozlekedésre igénybe veendd utak és az épliletek kozotti tavolsag alapjan megallapithato,
hogy az a meglevé épiletek rezgésterhelése szempontjabdél nem jelent kimutathatd valtozast,
hatdrérték feletti rezgésterhelés semmilyen munkafazishoz kapcsolédd széllitds soran nem varhato.

Az épitési tevékenységekhez kapcsolddd tobblet teherforgalom a szadllitasi dtvonal mentén
elhelyezked6 védend6 objektumokra vonatkozéan jelenthet figyelembe veend6 rezgésterhelést. A
kozlekedés rezgésterhelése miatti allagromlds fligg a szallitasi nyomvonal és a védendd |étesitmény
tdvolsagatdl, az elhaladd jarm( tengelyterhelésétdl, sebességétbl, az Gtburkolat minGségétdl és a
védendd épiilet szerkezeti allapotatdl. Alapvetéen nem az elhaladdsok szamdanak névekedése, hanem
az emiatt az Utburkolatban bekovetkez6 allapotromlas és a tengelyterhelés novekedése okozhatja a
szerkezeti rezgésterhelés novekedését.

Az épitkezés befejezése utan a szallitds okozta rezgésterhelés novekmény megsz(inik.
6.8 A tervezett dllapot bemutatasa

A fejlesztési terlleten 6sszesen 8 db lakdépiilet épitése tervezett.

6.8.1 A tervezett épiiletek gépészeti kialakitasa, zajforrasok bemutatasa

A lakdépiiletek tetején CO ventildtorok és hdszivattyuk lesznek elhelyezve a 6-7. abra szerinti
pozicidkban. A CO ventilatorok elStte utana hangcsillapitoval lesznek ellatva és f6ként részterhelésen
Uzemelnek majd. Havdria esetén fognak felporogni maximum fordulatra. A tervezett zajforrasok
akusztikai és mennyiségi adatait a 6-19. tablazat tartalmazza. A hészivattyuk Gzemelése folyamatos
mind a nappali, mind az éjjeli id6szakban. A CO elszivasok a nappali megitélési id6ben kb. 4 6rat
Gzemelnek, az éjjeli megitélési id6ben pedig nem lGzemelnek.
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6-7. dbra: Kiiltéri gépészeti tér helyszinraja (forras: HANO-PLAN Kft.)

Zaiforris meenevezése Darabszam Zajteljesitményszint
d £ [db] Lwa [dB(A)]

Hészivattyu (Eneren EPH204HL) 15 folyamatos 82 dB
Hészivattyu (Eneren EPH134HL) 1 folyamatos 80 dB

CO ventilator (HV-ventilator 15 nappal: 4 h 97 dB (hangcsillapitas nélkiil)
VMC-500-M/9-6) éjjel: 0 h 82 dB (zajcsillapitas utan)
CO ventilator (HV-ventilator 1 nappal: 4 h 95 dB (hangcsillapitas nélkdl)
VMC-450-L/8-4) éjjel: 0 h 80 dB (zajcsillapitas utan)

6-19. tabldzat: Kiiltéri zajforrdsok zajkibocsdtdsi adatai

A Barazda utca menti 3-4 szintes lakdépiletek Ovezeti besoroldsdabdl addédd szigorubb éjjeli
hatdrértékek, illetve a lakéépliletek magassaga miatt a tervezett L1, L2 és L3 lakdépiletek tetején lévé
hdszivattyuk koré 4 oldalrdl zart, legaldbb 2,5 m magas, belsd oldaldn hangelnyeld tipusu zajarnyékold
fal megépitése/telepitése sziikséges.

6.8.2 Varhato kornyezeti zajterhelés

A telepitend6 kiiltéri zajforrasok 6-19. tablazatban feltlintetett zajkibocsatasi adataival a koérnyezd
legkdzelebbi zajterhelési pontokra végeztiik el a kornyezeti zajterhelés szamitasait. A szamitott
zajterhelés értékeket a kovetkezé tablazat tartalmazza.
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Ovezeti
besorolas

Szamitott megitélési
zajszint nappal/éjjel
[dB(A)]

KOBM001350

Hatarérték
nappal/éjjel [dB(A)]

gk E\T(?ézsz‘lletu(-hrszz..: 3(835;2/:)m e Ltk 38/36 50/ 40
212 Ei?;sgletu(.hrst: 3(82?;2/2;7“9"3” Lk 37/36 50/40
213 Ei?gs;Ietu(.hrSBZ..: 3?3'2/2;‘""3'“) Lk 39/37 50/ 40
214 Ei?ésgletu(-hrsgz:: 3(823.2/§)melet) Lk 38/36 50/ 40
21> E\T(?ézsgletu(-hrizo..: 3;3;-2/2;“‘3'3") Lk 39/37 50/40
216 Ei?iﬂﬁﬁf (Zh:::iéfz'/irzr;elet) L 40/39 50/ 40
2 E\T(?;s;etu('hrjzo..: 35(;;0/(;;(%@) vi 36/33 55/ 45
218 Ei?saéf:il;lietu(thrif.?ég(:é/Z)m v 35/32 55/ 45
219 iaul\rl\akgissz;ilé 4(1:;52.(:23.99273?3'()2” vi 35/31 55/45
2110 Sc?lll\:éagritmu(.hrssz_z .38(235./6()amelet) Gksz 35/32 60/ 50
2Tl ::aekr:ﬁir;ia;lreizt l:;rslz%?:’:S(g/g)meIEt) vt 34/33 55/45
) Filvsetshbumpeirel IR 41/37 s5/45
2113 z;ahlfkrgjgip)isul:oI;S(i.rsz(.z:éle;gzll:? Ln 30/28 55 /45
2114 :Eaekr:;rp\)/ia;lreizt ?Ersljzgél(%/zgq)det) tn 35/34 55/45
7T15 Fehérvari ut 135. (9. emelet) In 35 /34 55 /a5

lakéépiilet (hrsz.: 3170/43)

6-20. tabldzat: A tervezett zajforrdsok dltal a legkézelebbi védendd éplileteknél szamitott zajterhelés értékei

A szamitds eredményei 6sszehasonlitva a zajterhelési hatarértékekkel kijelenthet6, hogy a zajvéddé
falak alkalmazdsaval a tervezett zajforrasok egyittes lizemelésének zajkibocsatasa nem okoz
hatarérték feletti zajterhelést a zaj ellen védendd kornyezetben sem a nappali, sem az éjjeli
id6szakban. A vizsgalt [étesitmények zajkibocsatdsa a vonatkozé kornyezeti zajvédelmi elGirdsoknak a
vizsgalt Gzemviteli koriilmények kozott

megfelel

Atervezett éplletek lizemelésébél eredé zajkibocsatasi zajtérkép a nappali és az éjjeli idészakban 10,5
m magassagban a 6-8. és6-9. abra tartalmazza.
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T
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e
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B W

6-9. dbra: A tervezett dllapot éjjeli lizemelésébdl eredd zajkibocsdtds zajtérképe 10,5 m magassdgban
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6.8.3 A tervezett allapot lizemelésének zajvédelmi hatasteriilete

A hatasteriilet meghatarozasat a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § szerint kell elvégezni, mely az
alabbiak szerint torténik (részlet).

»(1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriletének (a kornyezeti zajforras hatasteriletének)
hatdra az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazd zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legaldbb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték.

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés
nem nagyobb, mint 10 dB.

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték

d) zajtél nem védendS kornyezetben — gazdasagi terliletek kivételével — egyenlé a zajforrasra
vonatkozo Udil6terlletre megdllapitott zajterhelési hatarértékkel.

e) gazdasagi teriletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (22:00-6:00) 45
dB.”

A tervezési teriilet kdrnyezetében elvégzett hattérterhelés mérések alapjan (6.6.2. fejezet) a
zajvédelmi hatasterilet nagysaga irdnyonként a kdvetkez6:

Zajterhelési hatarérték

. . Lehatarolasai D z
Ovezeti teljesiilésének hatarvonala

besorolas 2 LI ceIha't _a_ FERtEK az épitkezés telekhataratal
nappal/éjjel [dB(A)]
)

E Lk b) / b) 44 /37 telekhataron beliil / 77
, telekhataron belil /
E G2 e e telekhataron bell
telekhataron beliil /
K Vi b) /b) 51/43 telekhataron bell
. telekhataron belil /
D Vi i1y )48 telekhataron bell
telekhataron belil /
D Gksz b) /b) 52/42 telekhataron bell
Ny Ln b) / b) 46 /42 telekhataron belij.!/
telekhataron beliil

6-21. tdblazat: Az épités zajvédelmi védétavolsagai

A hatasterilet szabalyozasi tervlapon tortént dbrazoldsa a kovetkez6 abran lathaté.

89



ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

WY
e &
r;r{ }7:‘ FEHERVARI UT 120 INGATLANFEJLESZTES

KORIM KFT

7 7 v / Ry,

gy ,,,’,( ’//A 7/
7 “
"V Ui

A p
2744
v s

///,/{’ Serfots

Srre
40 G725 (

7

i A

i ; = Jzemelés hatasteriilete

T : Z ’
///%%?’Z’%’%};v/h e J |
4/////%/1/ N
o ) e

6-10. dbra: A tervezett dllapot (iizemelés) zajvédelmi hatdstertilete

A szamitdsok alapjan megdllapithatd, hogy a hatasteriileten zajtdl védendd épilet talalhatd, igy a
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) alapjan, a kérnyezeti zajt el6idézé lizemi zajforrasra
vonatkozdan a tevékenység megkezdése el6tt a kdrnyezeti zaj- és rezgésforras lizemeltet6je koteles a
kornyezetvédelmi hatdsagtdl kornyezeti zajkibocsatasi hatarérték megallapitasat kérni, és a hatarérték
betartasanak feltételeit megteremteni. A hatarérték kérelmet a 93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet 2.
melléklete alapjan kell elkésziteni.

A rendelkezésiinkre bocsatott adatok, illetve az elvégzett szamitdsok alapjan a létesitmény tervezett
allapoti Gizemelésének hatdsteriiletén talalhatdé zaj ellen védend6 teriiletek helyét, funkciojat, helyrajzi
szamat, cimét a kdvetkezd tablazatban ismertetjik.

A védendo épiilet

Ingatlan Ovezeti

S > Koézteriilet elnevezése épitményjegyzék
helyrajzi szima besorolas S .
szerinti besorolasa
3832/12 Lk Barazda koz 12-14. 1122
3833/12 Lk Kalotaszeg 15. 1122
3833/30 Lk Kalotaszeg 23. 1122

6-22. tabldzat: A hatdsteriileten lévé védendd létesitmények
6.8.4 A célforgalmu kozlekedés zajkibocsatasanak vizsgalata

A fejlesztési teriileten a tervezett beépitéshez tartozd gépjarmlielhelyezés az egyes épuletekhez
tartozéd mélygarazsokban valdsul meg. Jelenlegi tervek szerint teljes beépités esetén a terileten
Osszesen 2055 személygépkocsi féréhely valosul meg. A mélygarazsok tulnyomo része (5 lakéépllet)
esetén a kozuti csatlakozas a Barazda utca felé, mig a tobbi esetben (3 lakéépiilet) a Galvani utca felé
valosul meg.
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A Fehérvari it mentén elhelyezett L1 épllet esetében a kereskedelmi funkcidhoz egy 53 féréhelyes
felszini parkold tervezett, amely egyuttal a kereskedelmi létesitmények mélygarazs kapcsolatat is
jelenti, Fehérvari uti csatlakozassal.

Mind a Budapest Févarosi Teleplilésszerkezeti tervében (TSZT-ben), mind pedig a Févarosi Rendezési
Szabdlyzatban és a Budapest Mobilitasi Tervében (BMT) is szerepel a tervezett Uj Duna-hid épitése a
Galvani u. vonaldban. A BMT-ben ezen feliil szerepel a Fehérvari ut és az UlISi ut Hatar Gti csomdpont
kozotti kapesolodd kozlekedési haldzat kialakitasa (Csepel északi részénél). Az Gj hid, valamint a hozza
tartozd kozuthaldzat engedélyezési tervei elkésziltek, am engedéllyel jelenleg nem rendelkeznek
(tervez6 Fémterv Zrt. — Unitef'83 Zrt. — Utiber Kft. Konzorcium).

Az egyes éplletek altal keltett forgalom becslése sordn a tervezett mélygarazs parkold férGhelyek
szamabdl indultunk ki. A varhatdé tobbletforgalmi terhelés szamitasakor azzal a feltételezéssel éltiink —
a biztonsag javdra — hogy a lakdéplletek Osszes gardzs fér6helye naponta egyszer kilril, majd
megtelik. A Fehérvari it mentén tervezett kereskedelmi létesitmények esetében a tervezett forgalom
nehezen becsililhetd. Az eddigi févarosi tapasztalatok alapjan — a biztonsag javara — azt feltételeztiik,
hogy minden parkolé fér6hely napi 5 alkalommal kerl elfoglalasra, ill. Gril ki.

Tervezett épillet Mélygarazs kozteriileti Osszes féréhely szam
kapcsolat [db]
L1 LAKO Barazda u. 421
L1 KERESKEDELEM Fehérvari u. 131
L2 LAKO Barazda u. 210
L3 LAKO Barazda u. 248
L4 LAKO Galvani u. 247
L5 LAKO Barazda u. 242
L6 LAKO Galvani u. 242
L7 LAKO Barazda u. 264
L8 LAKO Galvani u. 50
OSSZESEN 2055

6-23. tdbldzat: A tervezett ingatlanfejlesztések daltal keltett becsiilt forgalom

Eddigi tapasztalatok alapjan feltételezhet6, hogy a forgalom jelentds része (70%) északi iranyban
(Kdzép- és Eszak-Buda, ill. Pest), a Szerémi és a Fehérvari Uton hagyja el a teriiletet, mig a tobbi autds
(30%) mas irdnyokba — Szerémi ut, Fehérvari ut, Andor u. — tdvozik. Az érkez6 jarmivek ugyanezen
iranyokbdl érkeznek a teriletre.

A becsiilt tobbletforgalom haldzati megoszlasa a kdrnyezd uthaldzat és a tervezett garazskapcsolatok
ismeretében keriilt meghatarozdsra (Kozlekedési Hatastanulmany). Az egyes iranyokba tavozé, illetve
visszaérkez6 személyautdk aranya a kovetkez6:

e 60%-a a Szerémi uton észak felé

e 10%-a a Fehérvari uton észak felé,

e 15%-a a Szerémi Uton dél

e 10%-a az Andor utcan nyugat felé, ill.
e 5%-a a Fehérvari uton dél felé.
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A fentiek alapjan az egyes utak oras tobbletforgalmat a kdvetkezd tablazat 6sszesiti. Az éjjeli id6szak
tobbletforgalmara azt feltételeztiik, hogy a nappali 6ras forgalom 10%-a.

) Nappali atlagos éraforgalom [j/h] Ejjeli atlagos éraforgalom [j/h]
Ut neve Szakasz megnevezése . i
Q: [i/h]

um Fehérvari uttdl nyugatra 21,4 2,1
Galvani Fehérvari - Szerémi 67,4 6,7
e Szerémi uttol keletre 0,0 0,0
Galvani utcatdl délre 32,0 3,2

Sze(:fmi Galvani - Barazda 62,4 6,2
Bardzda utcatdl északra 128,2 12,8

Galvani utcdtdl délre 55,6 5,6

Fehé:va'ri Galvani - Barazda 73,6 7,4
Barazda utcatdl északra 62,9 6,3

Barizda Fehérvari - Szerémi 146,3 14,6
e Szerémi uttdl keletre 0,0 0,0

6-24. tdbldzat: A kérnyezé utszakaszok megvaldsitds utdni 6rds tébbletforgalma

A beruhdzas utan megvaldsuld tobbletforgalom hatdsat a kornyezd Utszakaszok zajkibocsatasara
a6-25. tablazat tartalmazza.
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mm Fehérvari attdl nyugatra 0,0 0,0
‘ Fehérvari - Szerémi 73,0 63,4 0,1 0,2
‘ Szerémi Uttodl keletre 67,7 66,7 0,0 0,0
‘ Galvani utcatdl délre 73,6 70,3 0,0 0,1
‘ Galvani - Barazda 74,9 70,3 0,1 0,0
‘ Bardzda utcdatol északra 74,9 65,8 0,1 0,2
‘ Galvani utcatdl délre 70,9 65,5 0,0 0,0
Fehérvari ut ‘ Galvani - Barazda 71,7 65,5 0,1 0,1
‘ Barazda utcatodl északra 71,5 59,5 0,1 0,4
‘ Fehérvari - Szerémi 65,7 57,6 1,5 0,9
Barazda utca
‘ Szerémi Uttdl keletre 63,3 - 0,0 -

6-25. tabldzat: A vizsgadlt utszakaszok tervezett (lakéépliletek megvaldsuldsa utdni) 7,5 m-es egyenértékii A-
hangnyomdsszint értékei és az alapdllapothoz viszonyitott névekményei
A tervezett létesitmény lizemeléshez kapcsolddd célforgalom az alapallapothoz képest legfeljebb
1,5/0,9 dB nappal/éjjel mértékd zajterhelés névekedést okoz (Barazda utca fehérvari Ut és Szerémi Gt
kozotti szakaszan).

A tervezett |étesitmény megvaldsuldsa utan okozott tébbletforgalom a kdrnyezé utszakaszok mentén
3 dB értéknél kisebb zajterhelés-valtozast okoz, ezért a vonatkozd elGiras szerint az (zemeléshez
kapcsolddo szallitasi tevékenység hatasteriilete nem definidlhaté.

6.8.5 A tervezett allapot rezgésterhelésének vizsgalata

A tervezési terlileten nem fognak rezgésterhelést okozd rezgésforrast telepiteni, igy a kornyezd
védendG épileteknél a beruhdzas utani lzemelés rezgésterhelése nem lesz kimutathatd. Ebbdl
kifolydlak a kbzvetlen rezgésvédelmi hatdsteriilet nem értelmezhetd.

A célforgalmi kozlekedésre igénybe veend6 utak forgalma a meglévé épliletek rezgésterhelése
szempontjabél nem jelent kimutathatd valtozast. A kapcsolddd célforgalom hatidsa a meglévd
éplletekben nem okoz rezgésterhelés novekedést, a rezgés sulyozott egyenérték(i gyorsuldsa
tovabbra sem haladja meg a 27/2008 (XI1.3.) KWWM-EUM rendelet szerinti hatarértéket, azaz nappal Ay
=10 mm/s?, éjjel Ay =5 mm/s?ill. a maximalis Anax=200 mm/s? értéket.

6.9 A vizsgalati eredmények 6sszefoglalasa

A tervezett létesitmény kivitelezési (épitési) tevékenységébdl szarmazé zajkibocsatas a 27/2008. (XII.
3.) KWM-EUM egyiittes rendelet 2. sz. mellékletében kozolt hatarértékeknek valdszinisithet6en nem
fog megfelelni. A kivitelez6nek az alkalmazott géppark kivalasztdsa, valamint a véglegesitett
organizaciods terv elkészitése utdn minden munkafazisra kiterjed6 zajvédelmi tervet kell készitenie,
amelyben a lehet6 legpontosabban meg kell hatdroznia a munkafazisok soran kialakuld
zajterheléseket, illetve részletesen meg kell hatdrozni az épités idejére vonatkozd zajvédelmi
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intézkedéseket. Amennyiben hatdrérték-tullépés szamolhaté meg kell kérnie a zajterhelési

hatdrértékek aldli felmentési kérelmet az adott épitési fazis adott id6szakdra vonatkozdéan a maximalis
tullépés megaddsaval.

Az épitkezés (cOlopozési fazis) alatti rezgés kibocsatasok elézetesen becsiilt hatasa hatarérték feletti
rezgésterhelést okoz a legkdzelebbi lakdépileteknél, ami azonban csak néhany napig tart. Ezen
munkalatok végzése alatt a legkdzelebbi lakdépiileteknél javasolt a kdrnyezetezi rezgésterhelésének
m(iszeres mérése.

Az épitéséhez kapcsolddo forgalomnovekedés altal okozott zajterhelés-névekedés nem haladja meg a
0,3 dB értéket, igy a kbzvetett hatdsterilet lehatdroldsara nem kerdilt sor.

A megvaldsitdshoz kapcsolddd célforgalmi kozlekedés a meglévé éplletek rezgésterhelése
szempontjabdél nem jelent kimutathato valtozast.

A tervezett létesitmény Gzemszerd mikodésébdl szarmazo zajkibocsatas a javasolt zajarnyékold falak
telepitése mellett a 27/2008. (XIl. 3.) KWM-EUM egyittes rendelet 1. sz. mellékletében kozolt
hatarértékeknek mind a nappali, mind az éjjeli id6szakban meg fog felelni. Az (izemelés zajvédelmi
hatdsteriletén zaj ellen védend§ létesitmények talalhatdak.

A tervezett létesitmény lzemeléshez kapcsolddd célforgalom az alapallapothoz képest legfeljebb
1,5/0,9 dB nappal/éjjel mértékd zajterhelés névekedést okoz (Barazda utca fehérvari Ut és Szerémi Gt
kozotti szakaszan).

A tervezett létesitmény lizembe helyezését kovetSen a kdrnyezeti és éplletszerkezeti rezgésterhelés-
novekedés nem lesz kimutathatd, a rezgésterhelés a vonatkozo elGirasoknak meg fog felelni. Mivel a
rezgésterhelés nem kimutathaté igy hatasteriiletet nem hatdrozunk meg.

A létesitmény nem szamit rezgésforrasnak, észlelhet6 rezgéseket a kornyezetben nem okoz. A
célforgalmi kozlekedés a meglévé éplletek rezgésterhelése szempontjabol nem jelent kimutathaté
valtozast.

Osszefoglaléan megallapithatd, hogy a tervezett létesitmény zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a
vizsgalt terlileten megvaldsithatd.

7 KLIMAKOCKAZATI ERTEKELES

A 314/2005 (X11.25) Korm. rendelet 4. mellékletének 1. ha)-hf) pontjai meghatarozzak, hogy az elzetes
vizsgalati dokumentdaciéban értékelni kell a tevékenységre vonatkozd éghajlatvédelmi szempontokat.

A jelen értékelést a tervezett beruhazas tekintetében a Klimapolitika Kft. altal készitett Utmutatd
projektek klimakockazatanak értékeléséhez és csokkentéséhez ciml dokumentuma alapjan
készitettik el.

7.1 Eghajlatvaltozas altal befolyasolt projekt azonositasa

A klimakockazati értékelés elsé lépéseként meg kell hatdrozni, hogy a jelen beruhdzas az
éghajlatvaltozas altal befolydsolt projekt-e.
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1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén a projekt igen/nem
tervezett m(ikodése legalabb 15 év?
2. A projekt megvaldsitdasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabdl relevans igen/nem
egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e? (Id. 4. rész)
3. A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb hémérséklet és az igen/nem
egyéb éghajlati paraméterek valtozasa (a relevans éghajlati paraméterek felsoroldsahoz Id. a 3.1
- 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati jellemzb&ket)? Az éghajlatvaltozas vezethet-e csokkent
termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a berendezések meghibasodasahoz?
4. A viz szerves része-e a projekt mikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal elGallitott igen/nem
termékeknek vagy szolgaltatdsoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz, es6viz-elvezetés, ivoviz és
csatornaviz haldzatok, h(itéviz stb. és ezekhez kapcsolddéd infrastruktura, valamint az ezektdl
fliggd termékek és szolgdltatdsok. Amennyiben a viznek jelent6s szerepe van a projekt
Uzemeltetésében (pl. hiitéviz egy termelési eljards sordn), illetve része a terméknek (pl. italok
gyartasa) vagy a szolgdltatasnak (pl. vizparti turizmus) ugy a projektet befolyasolhatja az
éghajlatvaltozas.
5. A projekt energiaelldtdsdt megzavarhatja-e az iddjaras valtozékonysaga vagy az igen/nem
éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosodasa extrém id&jarasi események kovetkeztében, viz,
biomassza vagy egyéb megujulé energia potencial valtozasa az éghajlatvaltozas kovetkeztében
stb.)
6. A projekt dltal elGdllitott termékek és szolgdltatdsok drdt vagy mennyiségét befolydsolja-e az  igen/nem
éghajlatvaltozas, illetve azok fliggenek-e mas kézbensé termékektsl vagy szolgdltatdsoktodl,
amelyek ardt vagy mennyiségét befolydsolhatjak éghajlati paraméterek vagy idGjarasi
események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus stb.)
7. A projekt szdllitdsi dtvonalai kilon6sképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e idGjarasi igen/nem
eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgasok stb.)?
8. A projekt lUzemeltetéséhez sziikséges munkaerd kalondsképpen ki van-e téve hémérsékleti  igen/nem
stressznek vagy szélsGséges idGjarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt, illetve rosszul
szell6z6 éplletekben, vagy kint dolgozik)?
9. A projekt termékei és szolgaltatdsai iranti keresletet befolyasolja-e az idGjaras vagy éghajlat? igen/nem
(pl. épuletek hitése és flitése stb.)

7-1. tabldzat: Ellenérzélista az éghajlatvdltozds dltali érintettség azonositdsdhoz

A 7-1. tdbldzat szerinti ellenérzélista alapjan a projekt éghajlatvaltozas altal befolyasolt és a tervezett
élettartama meghaladja a 15 évet, ezért sziikséges a klimakockazati értékelés.

A beruhdzas esetében annak tervezett élettartama, valamint a projekt tervezett miikodése tobb mint
15 év. A beruhdzas éghajlatnak kitett terileten fekszik, tovabbd a projekt megvaldsulasa és
lzemeltetése sordn egyes éghajlati paraméterek negativan érinthetik a beruhazast.

A fentiek miatt klimakockazatanak értékelése sziikséges.

7.2 A projekt éghajlati érzékenységének meghatarozasa, potencidlis hatasok
azonositasa

A projekt megvaldsulasat befolyasold éghajlati valtozasok:

o Atlagos felszini h6mérséklet lasst ndvekedése,

e HGhulldmok gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése,

e (Csapadék intenzitdsdnak novekedése,

e Viharos id6jarasi események szamanak és intenzitdsanak névekedése (beleértve az 6nos

es6t is).

A kovetkez6kben bemutatjuk a projekt megvaldsulasat befolyasold éghajlati valtozasok elmult harminc
évre vonatkozd, és a klimamodellekbdl szarmaztathatd, jovébeli, legalabb harminc évre vonatkozé
szarmaztatott adatait. Az 6sszehasonlitd elemzéshez a www.nater.hu térképes adatbdzis adatait
haszndljuk fel. Az éghajlati valtozasok tekintetében azokat vessziik alapul, amely az (izemeltetéshez
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kapcsoldéddan fontos lehet, hosszabb tavon befolydsolhatja annak mikodését gazdasagi és mUszaki
szempontbal.
A térképi adatbazis ellendrzétt, homogenizalt meteoroldgiai mérésekbdl szabalyos racsra interpolalt,
a hatdrok mentén harmonizalt CarpatClim-Hu adatok, valamint két regiondlis klimamodell, az ALADIN-
Climate és a RegCM modellek egy-egy projekciéjabol szarmazd adatok alapjan allitottak eld.

Atlagos felszini h6mérséklet lassu névekedése

A NATér térképi adatbazis alapjan a vizsgdlt teriilet dltagos h6mérséklete 10-11 °C volt az 1961 és 1990
kozotti id6szakban.

A Magyarorszag atlaghémérsékletében bekovetkez6é varhatd véltozas terileti eloszlasat abrazold
térkép alapjan a 2021-2050 id6szakra az ALADIN-Climate klimamodell projekcidja alapjan, az 1961-
1990 referencia id6szakhoz képest a vizsgalt terllet kornyezetében 1,5-2 °C éves atlagh6mérséklet
novekedés varhato.

Héhullamok gyakorisagdnak és intenzitdsanak névekedése

1961-1990 évek kozotti adatok alapjan a vizsgalt terilet kornyezetében forrd napok szama 0,1-0,2 volt.
Egyes klimamodellek alapjan a forré napok szamanak valtozasa 2021-2050 kézott 5 — 10 jon ki. A
héségriadds napok szdma 1961-1990 évek kozotti adatok alapjan 3-4 nap volt. A klimamodellek
alapjan a héségriadds napok szamanak valtozasa a 1961-1990 id&szakhoz képest 15-20 nap valhato.

Csapadék intenzitdsdnak névekedése

A csapadékintenzitds a csapadékdsszeg és a csapadékos napok szdmanak hanyadosaként all el6. Az
adatbazis alapjan megkulonboztetlink téli, tavaszi, nydri és &szi atlagos csapadékintenzitast. A térkép
alapjan leolvasott adatokat a 7-2. tablazatban foglaljuk 6ssze.

Csapadék intenzitas (mm/nap)

- 1961-1990 idészak ALV LA
valtozas

Téli 5,0-5,5 0-1
tavaszi 50-5,5 0-1

nyari 6,0—-6,5 -1-0

Gszi 6,5—-7,0 0-1

7-2. tabldzat: Csapadékintenzitds vdltozdsa

Az adatokbdl megallapithatd, hogy kismértékd csapadék intenzitds novekedés varhatd az elkbvetkezé
30 év soran.

Megvizsgaltuk, hogy a teriilet atlagos évi csapadékosszeg valtozdsdban egyes klima modellek
eredményei alapjan milyen valtozdsok allhatnak be. Az térképes adatbazis alapjan 1961-1990 év
kozotti idészakban az éves atlagos csapadékdsszeg mennyisége 550-575 mm volt. Az ALADIN-Climate
klimamodell alapjan -25-0 mm csapadékmennyiség csokkenés varhatd a teriileten az elkdvetkezé 30
év soran.

Viharos idéjardsi események szamdnak és intenzitasanak

Az adatok alapjan azon napok atlagos évi szamanak teriileti eloszldsat abrazoltdk, amikor 0°C-nal
magasabb atlagh6mérséklet mellett a napi csapadékdsszeg meghaladta a 30 mm-t. Ennek
vonatkozasban a tertileten 0,5-1,0 nap volt az ilyen jellegti idGjarasi viszonyok. A klimatikus modellek
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alapjan a tertletre vonatkozo a napi csapadékdsszeg a 30 mm-t meghaladd napok szama 0,5-1 nappal
fog novekedni az elkévetkez6 30 év soran.

7.3 Projekt klimavaltozashoz kapcsolddé hatasainak meghatarozasa

A kockazatelemzés elsé |épéseként meghatdroztuk ez el6z6 fejezetben azonositott hatdsok
tevékenységre gyakorolt kovetkezményeit, majd minden koévetkezményhez hozzarendeltiik a
kovetkezmény sUlyossagdt és a bekovetkezés valdszinliségét a Klimakockazati Utmutatd
iranymutatasa szerint.

A kockazatelemzést tobb kovetkezményre végeztiik el:
1. eszkbzokben bekévetkezd kdrokat

2. egészséq és biztonsdg

3. kérnyezetvédelem

4. tdrsadalom

5. gazdasdg / pénziigy

6. hirnév

Asériilés, kar, veszteség, funkcidk ellatasaban bekovetkezett negativ valtozdsok és a negativ kdrnyezeti
hatdsok lehetGsége kockdzatnak mindsiul. A kockdzat a potencidlis kdr nagysaganak és a kar
bekovetkezési valdszinlségének szorzata.
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Eszk6zokben
keletkezett
kar (mdiszaki,
lizemeltetési)

Biztonsag és
egészség

Kérnyezet

Tarsadalom

Gazdasagi,
pénziigyi

Hirnév

Jelentéktelen

A hatas a
normalis
lizemmeneten
belil kezelhet6

ElsGsegély-
nyujtast igényel

Nincs hatdssal a
kérnyezet
kiindulasi
allapotara.
Lokalizalt
forrasa,
helyreallitas
nem sziikséges

pont

Nincs tarsadalmi
hatas.

x % IRR

<2% Bevétel

Lokalis,
atmeneti hatas

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
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A hatas
lizletmenet
folytonossag
menedzsmente
n keresztil
kezelhet6

Kisebb sériilés,
mely orvosi
ellatast igényel,
esetlegesen
dtmenetileg
korlatozott
munkaképesség

gel

Lokalizalt hatas
a projekt
helyszinén/lize
men beldl,
Helyreallitas 1
honapon beldl
lehetséges.

Helyi, atmeneti
tarsadalmi
hatasok

x % IRR

2 — 10% Bevétel

Lokalis, rovid

tavu hatas

3

Kozepes

Egy komoly esemény,
mely surgBsségi
Uzletmenet-
folytonossagi
intézkedéseket
igényel

Sulyos sériilés, mely a
munka elvesztésével
jarhat

Mérsékelt karok
esetleges szélesebb
kord hatdssal.

Helyreallitas 1 év.

Helyi, hosszu tavu

tarsadalmi hatas

x % IRR

10 — 25% Bevétel

Lokalis, hosszu tavu
hatas, médiaban
megjelenik

4

Nagy

Egy kritikus esemény,

mely kivételes
Gzletmenet-
folytonossagi
intézkedéseket
igényel

Komoly, illetve
tobbszorésen sériilt,
maradand6  sériilés
vagy fogyatékossag

Jelentds karok, helyi
hatas. Helyreallitasi
id6 1 évnél hosszabb.
A kornyezetvédelmi
el6irdsoknak torténd
megfelelés

sikertelen.

Szegény és
sérilékeny
tarsadalmi csoportok

megvédése
sikertelen. Orszagos
szintli hosszd tdvu

tarsadalmi hatas.

X % IRR
25 - 50% Bevétel

Orszagos, rovid tava
hatas, negativ
orszagos médiahirek

7-3. tabldzat A kockdzatok mértékének és hatdsdnak értékelése

5

Katasztrofalis

Katasztrofa az
eszkodz/halozat
6sszeomlasahoz

vezethet
Egy vagy tobb
halaleset
JelentGs karok

kiterjedt hatassal.
Helyreallitasi idd6 1
évnél hosszabb.
Teljes
helyreallitds nem
lehetséges.

Tarsadalmi
elégedetlenség.

x % IRR

>50% Bevétel

Orszagos, hosszu
tavu hatas,
potencialisan
kihat a kormany
stabilitasara

Ritka Nem valészinli Kozepes Valdszind Majdnem bizonyos
valdszinliség

5% esély 20% esély 80% esély

évente évente 50% esély évente évente 95% esély évente

7-4. tabldzat: A valésziniiségek értékelése
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Kovetkezmény/hatas

Majdnem bizonyos - 5

Valészinil — 4 20 16 12 8 4
Lehetséges — 3 15 12 9 6 3
Nem valdszinii — 2 10 8 6 4 2

5 4 3 2 1

7-5. tdbldzat: Kockdzatok kategorizdldsdra szolgdald mdtrix

Eszkozékben
keletkezett | Biztonsag és egészség | Kornyezet | Tarsadalom

L H vkl W v [ K I HIVIKH] V] K

Atlagos felszini homérséklet ) 3 6 1 3 113l3l2136

lassi novekedése,

3

Héhulldmok gyakorisaganak

o o . . 2 2 4 3 2 6 1 2 2 2 2 4
és intenzitasanak novekedése,

Ciapadelfmtenutasanak 3 ) 6 1 1 1 11111121214
novekedése,

Viharos idGjarasi események

szamanak és intenzitasanak 3 2 6 3 2 6 1 2 2 2 2 4

novekedése,

7-6. tabldzat: A beruhdzds kockdzati mdtrixa

A 7-6. tdbldzat szerinti kockdzati matrix alapjan a projekttel 6sszefliggésben csak alacsony és kozepes
kockazatok keriltek meghatarozasra, magas és extrém kockazatok nem varhatok.

7.3.1 A tevékenységgel 6sszefiiggé adaptacios intézkedések

Az épliletek rendszeres karbantartdsarodl, folyamatos miszaki allagmegdvasardl gondoskodni kell.

A beépitésre szant anyagokat helyi éghajlati viszonyoknak megfelel6en, valamint az éghajlati
valtozasokra jol reagaldan kell megvalasztani. Mind a h6mérséklet, mind a csapadék olyan idGjarasi
igénybevételt jelent, amely karositd hatast eredményezhet, illetve felgyorsithatja azokat.

A nyari nagy melegek, h6hulldmok viszont sokkal gyakrabban fognak el6fordulni. Az épiiletnél hasznalt
anyagok, szélsGséges meleg id6jaras hatdsdra minGségében romolhatnak, deformalddhatnak, ami az
éplletek szerkezeti leromlasi folyamatainak felgyorsuldsat eredményezheti. Ez ellen a legegyszer(bb
nagyobb modulusu, magas h6mérséklet-t(ir6 képességli modifikalt anyagok alkalmazasa.

Az atlaghémeérséklet emelkedése, valamint a gyakoribba valé h6hulldmok megndvelik az épilet nyari
h(tési energiaigényét az Gizemelés soran, ezen keresztil a villamos energiafogyasztast. Ezen hatds
mérsékelhets az éplilet megfelel6 arnyékolasaval.

A rovid ideig tartd, nagy intenzitasu csapadékesemények megterhelik a kdzcsatorna haldzatot, ennek
mérséklése érdekében létesil csapadékviztarozd. Az esetlegesen a kdzutra hullé nagy mennyiségl

99



\{ };’
e >
o N KOBMO001350
(e
KORIM KFT

csapadék egy része bejuthat a mélygardzsba, ennek gyors eltdvolitdsa érdekében mobil szivattyuk
rendszeresitése javasolt.

7.3.2 A tervezett tevékenység hatdsa a kornyezet alkalmazkodasi képességére

A tervezett lakdhazak kdrnyezeti hatdsai érdemben nem befolyadsoljak a kdrnyezet éghajlatvaltozashoz
valé alkalmazkodasi képességét.

Aterilet jelenleg is stirlin beépitett, a tervek szerint a teriileten lesz csapadékviz szikkasztds (ahol nincs
mélygarazs és egyéb burkolt fellilet, amely a lehullé csapadéknak legaldabb egy részét a talajba fogja
vezetni.

Az éplletek kialakitasakor a megvalasztott épiiletszin befolyasolhatja azok felmelegedésének
mértékét, igy egy vildgosabb arnyalati homlokzat kisebb mértékben nyeli el a napsugarzas héjét és
kevésbé is sugdrozza ki azt a kdrnyezetbe.

8 ELOVILAG- ES TAJVEDELEM

Az adott helyrajzi szdmu ingatlan jelenleg is beépitett teriileten taldlhaté, nem szerepel az eurépai
kozosségi jelentlségli természetvédelmi rendeltetésl teriiletekkel érintett foldrészletekrél széld
14/2010. (V. 11.) KwWM rendelet mellékletében.

A tervezési teriilet:

. Natura 2000 teriletet,

o Okoldgiai folyosot,

. védett természeti teriletet,
. tdjvédelmi korzetet,

o nemzeti parkot

nem érint.

9 KAPCSOLATTARTO ADATAI

Kapcsolattartd neve: Horvath Attila

Mobilszam: +3630 926 2519

Budapest, 2024. januar 18.

Horvath Attila dr. Hegedis Veres Aniko Kandsz-Szabé Ervin

okl. kérnyezetmérnok okl. fizikus kornyezetvédelmi szakmérnok
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10 MELLEKLET

melléklet — SzakértGi jogosultsagok

melléklet —Helyszinrajz

melléklet — Metszeti rajz L3 épiilet

melléklet — Bontasi hulladékok Osszesitése, bontandd épiletenként
melléklet — Bontasi hulladék tervlapok

melléklet — Szennyezettségi vizsgdlatok

melléklet — Szennyezettségi vizsgalatok - mellékletek

melléklet — Szennyezettségi vizsgdlatok — rajzi mellékletek

. melléklet — Hidrogeoldgiai szakvélemény

10. mellékelt — K6zm( helyszinrajz
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kozponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében az IldomSoft Zrt. — mint
szolgaltatd — elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyitd erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérhet6 a szolgaltaté honlapjan:
https://magyarorszag.hu/avdh.

A szolgaltaté a Kdézponti Azonositasi Ugyndkdn (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette i8énybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum KANASZ-
SZABO ERVIN lgyféltl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2024.01.24. 11.52.36

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: KANASZ-SZABO ERVIN
Sziiletési hely: BAJA

Szlletési datum: 1979.01.18.

Anyja neve: PAGELLA EVA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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