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1 BEVEZETES

A Lowell 120 Invest Kft. (székhely: 1148 Budapest, Kerepesi ut 52., KUJ: 103 732 752) a tovabbiakban:
Kft.) a Budapest Xl., Fehérvari ut 120-124., 3830/4 hrsz. alatti ingatlanon (KTJ: 100 648 857) a
lakéépiiletek és kiegészité kereskedelmi funkcidval bird épiletrészek épitését tervezi tobb tGtemben,
ehhez kapcsoléddan a meglévé épliletek bontasara is sor kerdl.

A KorIM Kft. (6500 Baja, Szent Laszl6 utca 105.) megbizast kapott az elGzetes vizsgalati dokumentacio
elkészitésére.

Az ingatlan szerepel a rozsdadvezeti akcidteriletek kijelolésérél és egyes akcidterlleteken
megvaldsuld beruhdzasokra irdnyadd sajatos kovetelményekrél széléo 619/2021. (XI. 8.) Korm.
rendeletben.

A Pest Varmegyei Kormanyhivatal PE/KTHF/02778-19/2024. ligyiratszamu hianypotlasi végzésében (a
tovabbiakban: Végzés) az aldbbi elGirdsokat tette:

,Kdrmentesités szempontjabdl:

1. A benyujtott elézetes vizsgdlati dokumentdcio (a tovabbiakban: Dokumentdcid) 4.3 és 4.5
fejezetét ki kell egésziteni a ,Budapest, Fehérvdri ut 120. 3830/4 HRSZ. — Tényfeltdrd
Zarovizsgdlat Dokumentdcio” ciml tényfeltdrdsi zdrodokumentdcioban foglalt vizsgdlati
eredményekkel és megdllapitdsokkal.

2. Miszaki becsléssel meg kell hatdrozni a tervezési teriilet felszinét borito mesterséges feltoltés
Osszes mennyiségét és ebbdl a jelenleg rendelkezésre dllo adatok alapjdn szennyezett rész
mennyiségét (m>).

3. Az ésszes adat birtokdban feliil kell vizsgdlni a kitermelésre tervezett talaj, elsésorban a
feltéltés szennyezett részének kezelésére/felhaszndldsdra vonatkozo terveket az indokoldsban
részletezett okokbdl.

Levegévédelmi szempontbdl:

1. Ismertetni sziikséges a kivitelezés sordn haszndlni kivdnt szdllitdsi utvonalakat (térképen
abrdzolva).

2. Akivitelezés sordn az anyagszdllitds levegbre gyakorolt hatdsait a szdllitdsi utvonalak mentén
be kell mutatni.”

2 VALASZOK A VEGZES ELOIRASAIRA

2.1 Karmentesitési szempontbdl

2.1.1 Tényfeltarasi zarédokumentacidoban szereplé vizsgalati eredmények és
megallapitasok bemutatasa

2.1.1.1 Furdsok és mintavételek koriilményei

Az el6zetes vizsgalati dokumentacid véglegesitésekor még nem rendelkezésiinkre az azéta elkésziilt, a
Vibrocomp Kft. altal készitett 082/3/2023 témaszamu, Budapest, Fehérvari ut 120. 3830/4 HRSZ. —
Tényfeltaré Zarovizsgalat Dokumentacido cim( dokumentacié (a tovabbiakban: TZD), igy ennek
ismertetését most tessziik meg.
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A TZD egyrészt tartalmazza a mar altalunk is bemutatott a szintén a Vibrocomp Kft. altal készitett Elsé
Fazisu Kornyezetfoldtani vizsgalat cim{ dokumentacidban szerepl§ vizsgalati eredményeket 9 furasi
pontrdl (ezeket ismételten nem mutatjuk be), amelyeket tovabbi 30 Gj furdsi ponton végzett
vizsgalatok egészitenek ki. Ezenkivil 6 db talajmechanikai furast is feltlintettek az anyagban, amelyek
esetében szennyezettségi vizsgdlat nem késziilt.

2022. julius - augusztus ho /Talajmechanika/

F.l..'lrés EOVY EOV X Zterep | Mélység | Megiitott vizszint | Nyugalmi vizszint
jele (mBf) (m) (m) (m)

1F 649 847 234 699 101,54 10,0 2,8 2,8

2F 649 879 234739 100,84 10,0 4,2 2,9

3F 649 767 234798 100,72 10,0 2,7 2,7

AF 649 650 234782 100,65 10,0 2,4 2,4

5F 649 542 234792 104,30 12,0 6,3 6,3

6F 649 575 234 683 103,40 12,0 5,3 5,3

2-1. tabldzat Talajmechanikai furdsi adatok

2022. augusztus hé /Els6 fazisu kornyezetfoldtani vizsgalat/

F.L'lrés EOV Y EOV X Zterep | Mélység | Megiitott vizszint | Nyugalmi vizszint
jele (mBf) (m) (m) (m)
KF1 649568.77 | 234665.26 | 103.38 8,0 5,1 7,1
KF2 649672.81 | 234701.93 | 100.46 8,0 2,7 2,3
KF3 649766.63 | 234700.51 | 100.75 8,0 3,8 2,6
KF4 649842.18 | 234700.38 | 101.54 8,0 3,5 2,6
KF5 649833.77 | 234641.25 | 101.07 8,0 3,3 3,0
KF6 649880.98 | 234736.39 | 100.84 8,0 4,5 2,5
KF7 649763.22 | 234797.60 | 100.72 8,0 4,0 1,8
KF8 649650.55 | 234779.26 | 100.65 8,0 2,5 4,0
KF9 649540.09 | 234794.99 | 104.30 8,0 Nem jelentkezett talajviz

2-2. tabldazat Elsé fdzisu kdrnyezetféldtani vizsgdlat furdsi adatai
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2023. augusztus — szeptember ho

F'|f|rés EOV Y EOV X Zterep | Mélység | Megitdtt vizszint | Nyugalmi vizszint
jele (mBf) (m) (m) (m)
TF1 649654.52 | 234802.00 | 100.73 10,0 2,6 2,04
TF2 649655.39 | 234791.79 | 100.78 9,0 2,9 2,0
TF3 649649.60 | 234787.61 | 100.67 9,0 2,7 2,0
TF4 649624.37 | 234782.55 | 100.65 9,0 3,2 3,0
TF5 649536.79 | 234787.63 | 106.48 10,0 8,9 4,85
TF6 649884.97 | 234781.62 | 100.92 9,0 3,4 2,4
TF7 649507.99 | 234793.25 | 104.09 10,0 5,5 5,5
TF8 649532.94 | 234777.29 | 104.28 10,0 8,8 4,85
TF9 649568.34 | 234787.34 | 104.12 10,0 4,2 8,0
TF10 | 649568.05 | 234663.71 | 103.62 12,0 5,0 5,0
TF11 649583.58 | 234660.65 | 103.77 10,0 6,4 5,3
TF12 649584.43 | 234676.07 | 103.46 12,0 6,1 5,0
TF13 649576.91 | 234690.26 | 103.43 12,0 6,5 4,5
TF14 | 649569.07 | 234670.73 | 103.77 12,0 6,3 4,8
TF15 649665.89 | 234708.32 | 100.86 10,0 2,7 2,1
TF16 | 649665.01 | 234701.25 | 100.90 10,0 31 2,17
TF17 649691.64 | 234704.22 | 100.59 10,0 2,7 2,0
TF18 | 649650.44 | 234706.92 | 100.98 10,0 2,7 2,3
TF19 649776.01 | 234688.67 | 100.59 8,0 3,3 1,95
TF20 | 649739.98 | 234695.34 | 100.68 8,0 3,4 2,0

TF21 649794.64 | 234695.06 | 100.47 9,0 3,2 1,8

TF22 649850.42 | 234706.06 | 100.90 10,0 4,0 2,16

TF23 649847.47 | 234722.27 | 100.57 10,0 3,6 2,15
TF24 649871.62 | 234744.99 | 100.94 10,0 3,2 2,5
TF25 649853.98 | 234750.53 | 100.93 10,0 2,5 2,5
TF26 649843.50 | 234740.91 | 100.77 10,0 2,5 2,5
TF27 649743.03 | 234800.38 | 100.58 9,0 3,5 2,4
TF28 649728.61 | 234799.09 | 100.95 12,0 3,4 2,1
TF29 649779.84 | 234808.99 | 100.59 8,0 4,1 1,8
TF30 649766.95 | 234776.41 | 100.91 12,0 3,3 3,0

2-3. tabldzat Tényfeltdrds furdsi adatai

A TZD szerinti furasokbol furatonként 2-2 (atlag)talajmintat és 1 darab talajvizmintat vettek, azaz
Osszesen 60 db talajminta és 30 db talajvizminta vizsgalata tértént meg.

1) A talajmintdk esetében

a) minden mintaban vizsgaltak:
i) az 6sszes asvanyi szénhidrogént (TPH),
ii) a BTEX-tartalmat (benzol, toluol, etil-benzol, xilolok),
iii) poliaromas szénhidrogéneket (PAH),
iv) altalanos vizkémiat (AVK) és
v) toxikus fémeket.

b) Tobb furatbdl vizsgaltak még
i) ahalogénezett alifas és
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c)

ii) aromds szénhidrogéneket is (alsé rétegbdél: TF1, TF9, TF1l, TF16, TF25, TF29; felsd
rétegbdl: TF13 és TF22).
Ezenkivll 2 db mintabdl (TF20 alsé és TF14 felsd) szlirGvizsgalatot is végeztek.

2) A felszin alatti vizmintdk esetében

a)

b)

minden mintaban vizsgaltak:

i) az 6sszes asvanyi szénhidrogént (TPH),

ii) a BTEX-tartalmat (benzol, toluol, etil-benzol, xilol),

iii) poliaromas szénhidrogéneket (PAH),

iv) altaldnos vizkémiat (AVK)

v) poliklérozott bifenileket (PCB) és

vi) toxikus fémeket.

Tobb furatbdl vizsgaltak még

i) ahalogénezett alifas és

ii) aromds szénhidrogéneket is (TF3, TF5, TF12, TF15, TF21, TF23, TF24 és TF28).
Ezenkivil 2 db mintabdl (TF20 alsé és TF14 felsG) szlirGvizsgdlatot is végeztek.

2.1.1.2 Talajmintdk vizsgalati eredményei

TPH, BTEX, halogénezett aromas, halogénezett alifas szénhidrogének

A TPH esetében 7 mintadban taldltak ,B” szennyezettségi hatarértéket (100 mg/kg) meghaladd
koncentracidkat:

TF5 1,0-3,0m: 106 mg/kg

TF11 0,5-4,0 m: 2716 mg/kg (hatarértéket legaldbb 1 nagysagrenddel meghaladd érték)
TF13 8,0-12,0: 233 mg/kg

T17 6,0-10,0 m: 118 mg/kg

TF20 5,5-8,0 m: 220 mg/kg

TF22 7,0-10,0 m: 122 mg/kg

TF27 0,5-4,0 m: 155 mg/kg

A BTEX komponensek (benzol, toluol, etilbenzol, xilolok), valamint a halogénezett aromas és alifas
szénhidrogének esetében minden minta kimutatdsi hatdr alatti értéket mutatott.

Poliaromas szénhidrogének (PAH)

A PAH-ok esetében a ,,B” szennyezettségi hatarérték 1 mg/kg, ezt 13 db minta koncentracidja haladta

meg:

TF5 1,0-3,0 m: 59,88 mg/kg (hatarértéket legaldbb 1 nagysagrenddel meghaladd érték)
TF6 6,0-9,0 m: 7,68 mg/kg

TF7 0,5-3,0 m: 3,88 mg/kg

TF8 1,0-3,0 m: 8,61 mg/kg

TF9 0,5-3,0 m: 10,6 mg/kg (hatarértéket legaldbb 1 nagysagrenddel meghaladé érték)
TF9 4,0-7,0 m: 13,2 mg/kg (hatarértéket legaldbb 1 nagysagrenddel meghaladé érték)
TF10 0,5-3,0 m: 2,89 mg/kg

TF11 0,5-4,0 m: 91,9 mg/kg (hatarértéket legaldbb 1 nagysagrenddel meghaladé érték)
TF12 0,5-4,0 m: 6,08 mg/kg
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TF12 8,0-12,0: 1,77 mg/kg
TF13 0,5-4,0 m: 1,62 mg/kg
TF14 8,0-12,0: 4,25 mg/kg
TF25 0,5-3,0 m: 40,8 mg/kg

Fémek és egyéb szervetlen komponensek
21 talajmintaban ,B” szennyezettségi hatarérték el nem éré koncentrdcidkat mértek minden
toxikus nehézfémkomponensre.
36 db talajmintdban ,B” szennyezettségi hatarértéket meghaladd toxikus nehézfém
koncentracidkat mutattak ki.
3 db talajminta esetében a ,B” szennyezettségi hatarértéket legaldabb 1 nagysdgrenddel
meghaladd toxikus nehézfém koncentracidkat mutattak ki.

Tullépéses mintak szama B” Legnagyobb tullépéses minta
Komponens

Heve Kevesebb, mint | Legalabb  10x | szennyezettségi | Koncentracié
10x tullépés tullépés hatarérték [mg/ke]

Krém(V1) 0 0 1 - -

Nikkel 2 0 40 44,2 TF24 0,5-4,0 m
Réz 3 0 75 335 TF51,0-3,0m
Arzén 2 0 15 17,9 TF51,0-3,0 m
Kréom 0 0 75 - -

Szelén 35 1 1 20,5 TF205,5-8,0m
Kadmium 1 1 1 26,9 TF51,0-3,0m
Higany 1 0 0,5 0,75 TF70,5-3,0m
lom 0 2 100 i;gg IE? 1323 2
Aluminium - = = - =

Antimon 0 0 5 - -

Cink 5 0 200 611 TF94,0-7,0m
Kobalt 0 0 30 - -

Molibdén 0 0 7 = -

On 2 0 30 31,9 TF51,0-3,0m
Barium 4 1 250 3770 TF51,0-3,0m
Eziist 0 0 2 - -

Bor 0 0 1000 - -

2-4. tabldzat Toxikus nehézfém vizsgdlatok eredményeinek 6sszefoglaldsa

Altalanos vizkémia
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Egytelen mintaban és csak nitrat koncentracio kapcsan mértek ,B” szennyezettségi hatarértéket (500

mg/kg) meghaladd koncentraciot, mégpedig A TF28 8,0-12,0 m jelli mintaban 5540 mg/kg-ot, ami
bomlasban 1év§ szervesanyag jelenlétére utal, ahogy azt a TZD-ben megallapitottak.

2.1.1.3 Talajvizmintak vizsgdlati eredményei
TPH, BTEX, halogénezett aromas és alifas szénhidrogének
TPH esetében 2 minta mutatott tullépést (100 pg/l a hatarérték)

e TF11: 110 pg/l
o TF22: 122 g/l

Benzol esetében egy mintaban volt hatarérték (1 ug/l) feletti a koncentracio:
o TF22:2,5pg/l

A tobbi minta toluol, etilbenzol, xilolok, halogénezett aromas és alifds szénhidrogének koncentracidi
mind B hatarérték alattiak voltak.

Poliaromas szénhidrogének:
2 mintdban mértek a B szennyezettségi hatarértéket meghaladd koncentraciét 6sszes PAH-ra:

e TF5: 9,16 pg/l
e TF11: 6,06 pg/l

Az aldbbi mintakban egyes PAH részalkotdk haladtak meg a részalkotdra vonatkozd hatarértéket:

e TF5: 14 részalkotdé (ezek kozott vannak tobb mint 10-szeres tullépések is)
e TF6:5 részalkotd

e TF8: 3 részalkotd

e TF10: 3 részalkoté

o TF11: 14 részalkoto (ezek kozott vannak tébb mint 10-szeres tullépések is)
e TF12: 7 részalkotd

e TF23: 2 részalkotd
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Fémek és egyéb szervetlen komponensek
10x tullépés tullépés hatarérték [mg/kg]
0 -
6
0

Komponens

Krém(VI1) 0 10 -

Nikkel 0 20 57,3 TF15
Réz 0 200 - -
Arzén 25 0 10 84,2 TF21
Krom 0 0 50 - -
Szelén 28 2 10 181 TF26
Kadmium 0 0 5 - -
Higany 0 0 1 - B
Olom 0 0 10 - -
Aluminium 0 0 200 - -
Antimon 0 0 5 - -
Cink 0 0 200 - -
Kobalt 0 0 20 - -
Molibdén 1 0 20 38,8 TF16
On 0 0 10 - -
Barium 0 0 700 - -
Ezlst 0 0 10 - -

BOr 25 0 500 2500 TF9

2-5. tdbldzat Fémek és szervetlen komponensek a talajvizben

A fémek és egyéb szervetlen komponensek esetében (a TZD-ben toxikus nehézfémekként szerepelnek)
az arzén, szelén és bor koncentracidk vagy majdnem minden vagy mindegyik mintaban meghaladtak a
,B” szennyezettségi hatarértéket. A koncentraciék egyenletesen oszlanak el, ezért valdszintleg
geokémiai eredetliek, ahogy azt a TZD-ben is leirtak.

Altalanos vizkémia

Fajlagos vezetSképesség esetében szamos minta mutatott B hatdrértéket meghaladé értékeket:
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Legnagyobb tullépéses

Tullépéses | ,B”

Komponens/paraméter
P /p Mértékegység | mintak szennyezettségi
neve . S
pH - 0 6,5-9,0 - -
jl
Fajlagos = us/cm 6 2500 14315 TF29
vezet6képesség
Klorid mg/| 13 250 386 TF5
Nitrat mg/| 1 50 50,6 TF7
Nitrit ug/l 0 500 - -
Ammaénium ug/l 5 500 971 TF5
Szulfat mg/I 16 250 990 TF10
Natrium mg/I 12 200 299 TF5
, TF11 és
Foszfat ug/l 30 500 1570 TF14

2-6. tabldzat Talajvizmintdk dltalanos vizkémia vizsgdlata

Az altalanos vizkémiai vizsgalatok alapjan a magas ammadnium koncentracidt bomld szerves anyag vagy
szennyvizkdzm{ meghibasodas okozhatja, a szulfat, klorid és foszfat koncentraciék pedig geokémiai
eredetliek valdszindileg.

Kockazatértékelés

Kockazatértékelést végeztek az expozicids utakat és teriilethaszndlatokat figyelembe véve az aldbbi
receptorokra:

e Epitdmunkds
e Allandé lakos

Lehetséges expozicids utak:

e Talajjal vald kozvetlen érintkezés (b&rkontaktus, inhaldacio)

e Talajvizzel vald kdzvetlen érintkezés (bGrkontaktus, inhaldcid)

e  Kultéri inhalacid
A kockdazatbecslést konzervativ megkozelités mellet végezték, azaz a legnagyobb mért koncentraciot
vetitették ki az egész teriiletre minden anyag esetében.

Mind a féldtani kozeg, mind a felszin alatti vizek esetében a tolerabilis szintek alatti kockazatokat
hataroztak meg a kockazatértékelésben.

A TZD 6sszegzése és javaslatok

»A szennyez6anyag koncentrdciok ismeretében, a jévébeni teriilethaszndlatot figyelembe véve, a
transzport dinamikai modellezés és kockdzatelemzés alapjdn megdllapithatd, hogy a vizsgdlt teriileten
- utémonitoring tevékenységen kiviil - tovdbbi megkutatdsra és / vagy vizsgdlatra, valamint
kdrmentesitésre és egyéb beavatkozdsra nincs sziikség.”
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A kockazatelemzés alapjan korlatlanul mozgathaténak mingsitette a tervezési teriileten a kitermelt és
atmozgatott talajtomegeket.

Ezenkivil 6 db monitoring kut létesitésére tettjavaslatot 10 m-es talpmélységgel, valamint évenkénti
vizmin&ség méréseket.

Ezenkivil a bontasi munkakhoz kapcsoléddan kérnyezetmérnok és/vagy kérnyezetmérnoki miszaki
ellenér bevonasat javasoltak.

2.1.2 Mesterséges feltoltés becslése

Az alabbiakban bemutatjuk az adatszolgaltatasként megkapott feltoltési mélységeket az egyes TZD
részteriiletekre.

salak feltoltés
vastagsaga | vastagsaga salak
(m) nélkiil (m)

vizsgalati feltoltés
dokumentacié vastagsaga (m)

talajmechanika | 6. | 34l 21 13|
elsfazisikiv_| __ KFL___ | 21 0]

TF10 3,2 3,2 0

TF11 3,2 3,2 0

TZD TF12 3,4 3,4 0
TF13 3,5 0 3,5

TF14 3,1 3,1 0

atlag 3,13 2,14 0,99

legmélyebb 3,5 3,4 3,5

legsekélyebb 2,1 0 0

2-7. tdbldzat 1-es TZD résztertilet feltoltési vastagsdga (Vibrocomp Kft. adatszolgdltatdsa)

10
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salak feltoltés
vastagsaga | vastagsaga salak
(m) nélkil (m)

talajmechanika | - | - [ - | - |
elséfazisikfiV | K2 | 05| o 05

vizsgalati feltoltés
vastagsaga (m)

dokumentacio

TF15 3,2 0 3,2
TF16 0,15 0 0,15
TzD

TF17 0,1 0 0,1

TF18 0,6 0 0,6

atlag 0,91 0,00 0,91

legmélyebb 3,2 0 3,2

legsekélyebb 0,1 0 0,1

2-8. tdbldzat 2-es TZD résztertilet feltoltési vastagsdga (Vibrocomp Kft. adatszolgdltatdsa)

salak feltoltés
vastagsaga | vastagsaga salak
(m) nélkiil (m)

vizsgalati feltoltés
dokumentacié vastagsaga (m)

talajmechanika | - | - [ - | . |
elsfazisikPv | kP3| 11 ol 11

TF19 1,6 0 1,6

TzD TF20 1,4 0 1,4
TF21 1,7 0 1,7

atlag 1,45 0,00 1,70

legmélyebb 1,7 0 1,7

legsekélyebb 1,1 0 1,1

2-9. tabldzat 3-as TZD résztertilet feltéltési vastagsaga (Vibrocomp Kft. adatszolgdltatdsa)

11
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vizsgalati
dokumentacio

FEHERVARI UT 120 INGATLANFEJLESZTES

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

feltoltés
vastagsaga (m)

vastagsaga

KOBM001350

feltoltés
vastagsaga salak
nélkul (m)

wjmechania | 1. |14 14l ol

KF4
elsé fazisu KFV 03 0 03
KF5 1,1 0 1,1
TF22 2,2 1,1 1,1

TzD

TF23 0 0 0
atlag 1,00 0,50 0,50
legmélyebb 2,2 1,4 1,1
legsekélyebb 0 0 0

2-10. tabldzat 4-es TZD részteriilet feltéltési vastagsdga (Vibrocomp Kft. adatszolgdltatdsa)

vizsgalati
dokumentacio

feltoltés
vastagsaga (m)

vastagsaga

feltoltés
vastagsaga salak
nélkiil (m)

talajmechanika | 2. | 11 11 0
elsfazisukfv | Kf6 | 22/ 22/ 0

TF6 2,4 0 2,4
TF24 1,1 1,1 0
TZD
TF25 0,5 0,4 0,1
TF26 0,6 0,6 0
atlag 1,32 0,90 0,42
legmélyebb 2,4 2,2 2,4
legsekélyebb 0,5 0 0

2-11. tablazat 5-6s TZD részteriilet feltéltési vastagsdga (Vibrocomp Kft. adatszolgdltatdsa)
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salak feltoltés
vastagsaga | vastagsaga salak
(m) nélkiil (m)

talajmechanika | 3. | 12/ o 12|
elséfazisikfiV | KF7 | o o 0

vizsgalati feltoltés
vastagsaga (m)

dokumentacio

TF27 0 0 0

TF28 0 0 0

Tzb TF29 1,1 0 1,1
TF30 1,4 0 1,4

atlag 0,62 0,00 0,62

legmélyebb 1,4 0 1,4

legsekélyebb 0 0 0

2-12. tablazat 6-os TZD résztertiilet feltéltési vastagsdga (Vibrocomp Kft. adatszolgdltatdsa)

salak feltoltés
vastagsaga | vastagsaga salak
nélkul (m)

vizsgalati feltoltés
dokumentacio vastagsaga (m)

talajmechanika

|
| elssfazisikPv | k8 | 0o o 0
|

TF1 0,8 0 0,8
TF2 0,2 0 0,2
TZD
TF3 0,3 0 0,3
TF4 0,15 0 0,15
atlag 0,24 0,00 0,24
legmélyebb 0,8 0 0,8
legsekélyebb 0 0 0

2-13. tablazat 7-es TZD részteriilet feltéltési vastagsdga (Vibrocomp Kft. adatszolgdltatdsa)

13




ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

KOBM001350

FEHERVARI UT 120 INGATLANFEJLESZTES

KORIM KFT

salak feltoltés
vastagsaga | vastagsaga salak
(m) nélkil (m)

talajmechanika | 5. | 32| o 32
elséfazisikFiV | KPO___ | a1l o a1

vizsgalati feltoltés
dokumentacié vastagsaga (m)

TF5 4,2 4,2 0
TF7 2,1 1,95 0,15
TzD
TF8 4,1 2,6 1,5
TF9 3,5 0 3,5
atlag 3,53 1,46 2,08
legmélyebb 4,2 4,2 4,1
legsekélyebb 2,1 0 0

2-14. tablazat 8-as TZD részteriilet feltéltési vastagsdga (Vibrocomp Kft. adatszolgdltatdsa)

A tervezési teriileten tervezett éplleteket és a hozzajuk tartozo telkeket L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 és L8
jelek jelolik. Ezek elhelyezkedését Osszevetettiik az egyes furasi pontokkal annak érdekében, hogy
megfeleltehet6k legyenek az egyes tervezési Gitemekhez.

Firasi helyszinek és Talajmechanikai fiirdsok 6] @ A tervezsi teriilet hatara
tervezési iitemhatirok Fls fizist komyeretfoldtani @) Az érintett telek hatira [
dsszevetése fardsok [9
i eyl Szomszédos telkek D 0 25 50 75 100 m
M = 1:2000 ‘Tényfeltérd Fordsok [30] €@
Tervezési itemhatarok D I ]

Alaptérkép: Google Satellite L

2-1. dbra Furdsi pontok és az egyes épitési litemhatdrok
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1116 BUDAPEST, VIBR
FEHERVARI UT 120. SZ. ALATTI INGATLAN [P ——

< o Tet o281 3% T2
pepndouivbionsll 0 = - 3! . e v * TENYFELTARO ZARODOKUMENTACIO Faxe2s 13196300

Mintavételi pont jele

www trocams com
Mintavételi pont helye - TZD

oy i . e NSO X i li helyek kints térkép E mat rfofivercom o
/2023. augusztus-szeptember hé/ 2] L L 5 v Keszette: I[E—ﬂenénne Rajzszam Datum. Munkaszam:

3. 52. rajz 2023.11. 07. 82/3/2023

2-2. dbra Tényfeltdrds részteriileteihez tartozo furdsi pontok (sdrga téglalap és felirat sajdt szerk.)

Adatszolgdltatasként megkaptuk a VIBROCOMP Kft-t6l az egyes tényfeltarasi részteriletekre esé furdsi
pontok adatai alapjan meghatarozott atlagos feltéltési mélységeket. A 2-2. dbra szemlélteti, hogy mely
furasi pontok tartoznak az egyes részteriiletekhez. A sarga téglalapok nem terleti kiterjedést jeldinek,
hanem térképen abrdazoljak, hogy a TZD szerint mely furasi pontokat kezeltek kdzos részteriilettel.

Epitési telek y . . . o
P Hozzatartozo TZD részteriiletek szamai

jele
8
12 Nincs hozzatartozo részterilet, de a TF4 furasi
pont a hataron van, ezért ezt vettiik figyelembe
L3 7
L4
L5 6
L6 3
L7 4 és 5 részteriilet (mindkettd csak részben)
L8 1

2-15. tdbldzat Epitési telkek és TZD részteriiletek ésszetartozdsa

Az L7 telken belll a KF4 TF23, TF25 és TF26 furasi pontok helyezkednek el, ezért sajat szerkesztésben
meghataroztuk ezen mintavételek szerinti feltoltési mélységek atlagos vastagsagat.
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salak
vastagsaga

(m)

feltoltés
vastagsaga (m)

vizsgalati

L s faras jele
dokumentacié )

talajmechanika

TF23
TzZzD TF25 0,5 0,4
TF26 0,6 0,6
atlag 0,35 0,25
legmélyebb 0,6 0,6
legsekélyebb 0 0

Terepszint Feltdltés | Salak Feltsltés | o2onnyezettseg SESMmitott
alatti TZD > > kiterjedtsége* tomor
beépités részteriilet vastagsaga | vastagsdga | salak térfogat
[m?] & L]
L1 7911 8 3,53 1,46 2,08 5% 2% 5% 3351
L2 3850 CsakaTF4 0,15 0 0,15 0% 0% 0% -
L3 4130 7 0,24 0 0,24 0% 0% 0% -
L4 4185 2 0,91 0 0,91 0% 0% 0% -
L5 4128 6 0,62 0 0,62 0% 10% 0% 256
L6 4235 3 1,45 0 1,45 0% 15% 0% 921
L7 4477 4-5 0,35 0,25 0,1 10% 15% 0% 392
L8 934 1 3,13 2,14 0,99 10% 5% 0% 439
Osszesen: 33 850 Osszesen: 5358

2-17. tdbldzat Szennyezett feltdltés tomér térfogatai telkenként

*Adatszolgdltatas
2.1.3 Kitermelendé szennyezett feltoltés kezelési modja

Az EVD-ben bemutatdsra kerilt, hogy az el6zetes szamitasok alapjan a mélyépités soran kitermelésre
kertl§ foldmennyiség kb. 2/3-a teriiletfeltoltési célbdl hasznositasra kerll a tervezési terileten, a
helyenként jelentds, tobb méteres szintkiilonbségek kiegyenlitése céljabdl. A foldtomeg azon részét,
amelyet nem hasznalnak fel a terileten, kb. 1/3-nyi részt, elszallitjak a tertletrdl.

A netté foldkitermelés 6sszes mennyisége joval meghaladja a kitermelend6 szennyezett feltoltést:

e Nettd foldkitermelés: 68 900 laza m?
e Szennyezett feltdltés kitermelés: 6965 laza m® (tdmdr m3-rél atvéltva, 1,3-es szorzéval)
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A teriiletrdl a szennyezett feltoltést hulladékként elszallitjak, ezzel jelentés mértékii karenyhitést
lehet végrehajtani a tervezési teriileten. Az elszallitott szennyezett talaj szigetelt hulladéklerakéba
keriil.

Az EVD hulladékgazdalkodasi fejezetében az épitési hulladékok (5.2 fejezet, 62. oldal) esetében igy
fogalmaztunk:

LA kivitelezés sordn kitermelt talajt a tovabbi felhaszndlds el6tt vizsgalni kell a Ht. 2. § (4) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével. A szennyezett talajt csak engedéllyel rendelkezé lerakdhelyen szabad
elhelyezni.”

Ezen mondatot az alabbiak szerint pontositjuk, hogy 6sszhangban legyen a fentiekben leirtakkal:

A kivitelezés soran kitermelt és a tervezési teriletrdl elszallitasra keriil6 talajt a tovabbi felhasznalas
el6tt vizsgdlni kell a Ht. 2. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. Az elszallitasra keriilé
szennyezett talajt csak engedéllyel rendelkezé lerakdhelyen szabad elhelyezni.

Atervezésiterilet feltoltésére/tereprendezésére a szennyezett feltoltésen kivil kitermelt foldet fogjak
felhasznalni, de kitermelésre keril6 fold nem fog kozvetlenl a féldfelszinre kerilni, ugyanis az vagy
burkolt feliiletek ala fognak keriilni, vagy pedig a zoldterilletek esetében a rétegrendi tervek szerint 4]
humuszos talajboritas keril ra a feltoltésre, igy a feltoltésbdl szarmazo talaj kdzvetlen érintkezésbe
nem juthat az ott lakdkkal.

2.2 Levegétisztasag-védelmi szemponthol

,,,,,

A jelenlegi tervezési fazisban nem ismert az épitési munkalatok organizacidja, igy jelenleg csak
feltételezésekkel tudunk élni, figyelembe véve a kornyez6 uthdldzatot.

Az épitési Gtemek kozil a legtobb a Barazda utca iranyaban fogja bonyolitani a teherforgalmat, kisebb
részik fog a Galvani Utra kihajtani. Mivel a Bardzda utcardl a Fehérvari Utra csak a varoskdzpont felé,
jobbra kisivben lehet kanyarodni, ezért ebben az iranyban nem, vagy csak nagyon minimalis forgalom
varhato.

A legvaldszinlbb utirdany a Galvani Gton, majd az Andor utca irdnydban az M1-M7 autépadlya elérése,
mert itt 2 autépalya is viszonylag révid Utvonalon érhet6 el. Kisebb aranyban el6fordulhat a Szerémi
uton észak felé és dél felé valo haladas.
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2-3. dbra Lehetséges szdllitdsi forgalmi utirdnyok

2.2.2 Anyagszallitas levegore gyakorolt hatasai

A nehéz tehergépjarmivek fajlagos légszennyez6anyag kibocsatasa és jarm(iszam alapjan kiszamithato
a kozutak, mint légszennyez6 vonalforrdsok emisszidja. A személygépjarmivek fajlagos NO,
kibocsatasa 4,945 g/km jarmdlvenként (HBEFA adatbazis adatai alapjan, 2010. évi németorszagi
gépjarm(iparkra vonatkoztatva). Ez alapjan a 23 tgk/6ra maximalis tobbletforgalom a k6ézdton 0,0041
mg/m*s NO, kibocsatast okoz.

Szamolas menete:

Jarmii darabszam éranként = fajlagos NO, kibocsatas jarmiivenként

NO, emisszié mg/m * s — ban = 2600
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0.703

0633
0563
0492
0422
0352 \

0281

c.)

021

1 6ras NITROGEN-DIOXID koncentracié [ug/m3]

0141

007

0 05 18 27 36 45 54 ! 63 72 a1 9
A forrastol mért tavolsag [m] Hatastavolsag: 6m

2-4. Gbra: Epitési kozlekedési levegéterhelés (NO,) tdvolsdg-koncentrdcid diagramja

Epitési Kozlekedési NO:

Hatésteriileti Abra A tervezési teriilet hatdra

M = 1:3000 = Az érintett telek hatdra 0 25 50 75 100125m
=3 Szomszédos telkek N .
Alaptérkép: Google Satellite D Hatasteriilet

2-5. dbra: Epitési kézlekedési levegétisztasdg-védelmi hatdsteriilet
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Afentiek alapjan a kozlekedési eredetl levegbtisztasag-védelmi hatasteriileti tavolsag 6 m, a maximalis
koncentracid 0,541 ug/m3, nem alakul ki egészségiigyi hatérértéket meghaladd leveg8terheltség még
ebben a kedvezdtlen forgalmi szituacidban sem. Ezt a hatasterileti tdvolsdgot felvettiik minden
lehetséges szallitasi Utvonalra. A hatasterilet minden uUtpalya esetében az uUttengely kozvetlen
kozelében hatarolhato le.

Budapest, 2024. marcius 14.

Horvath Attila Kandasz-Szabd Ervin

okl. kérnyezetmérnok kornyezetvédelmi szakmérnok

3 MELLEKLET

1. melléklet — Furasi helyszinek és tervezési itemhatarok
2. melléklet — Tényfeltarasi részteriletek bemutatdsa





IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kozponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében az IldomSoft Zrt. — mint
szolgaltatd — elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyitd erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérhet6 a szolgaltaté honlapjan:
https://magyarorszag.hu/avdh.

A szolgaltaté a Kdézponti Azonositasi Ugyndkdn (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette i8énybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum KANASZ-
SZABO ERVIN lgyféltl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2024.03.14. 13.45.32

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: KANASZ-SZABO ERVIN
Sziiletési hely: BAJA

Szlletési datum: 1979.01.18.

Anyja neve: PAGELLA EVA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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