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1. BEVEZETES

A ,SZAKOM” Nonprofit Kft. altal (izemeltetett Szazhalombatta nem veszélyes hulladéklerako telep IV. kazetta
bévitése 2023. tavaszan betelt, igy egységes kdrnyezethasznalati engedélykoteles tevékenységét befejezi.

A felhagyasra vonatkozoan be kell nyuijtani a IV. kazetta bOvitésre vonatkozé rekultivacios tervet.

A tovabbi teenddkre vonatkozdéan a 20/2006. (IV. 5.) KwWM (a hulladéklerakassal, valamint a
hulladéklerakéval kapcsolatos egyes szabalyokrl és feltételekrél) rendelet 15. §-anak egyes bekezdései az
alabbiakat irjak el6:

15. § (1) A hulladéklerako rekultivaciojara és utbgondozésara akkor kertilhet sor, ha a
kilon jogszabaly szerinti beavatkozasra nincsen sziikség. A hulladéklerako egészének
vagy eqy részének rekultivaciojat és utbgondozasat a kérnyezetvedelmi hatosag
engedélyezi.

(2) Az engedély irdnti kérelemnek tartalmaznia kell a 4. szamu mellékletben
meghatarozott kbvetelmények szerint elkészitett rekultivacios tervet.

(8) A hulladéklerakot atmeneti fels6 zaroréteg rendszerrel kell lezarni, amig a
hulladéktest biologiailag lebomlo szerves dsszetevdinek stabilizalodasa be nem
kovetkezik, valamint intenziv gazképzddes vagy a lerakd slillyedése varhato. A
végleges felsd zaroréteqg rendszer akkor épithetb ki, ha a stabilizalodasi folyamat a
hulladéktestben gyakorlatilag befejezéddtt.

Ennek az elGirasnak eleget téve jelen dokumentacio a Szazhalombatta 067/75 hrsz. nem veszélyes
hulladéklerako IV. kazetta bovités rekultivacios tervét tartalmazza.

A fentiek alapjan tehat jelen rekultivacios terv a hatésaghoz benyujtott kérelem része a rekultivacio
engedélyezése céljabol. A terv tartalmilag kétitemdi rekultivacio kiépitését irdnyozza eld, mivel a lerako B3
kategoriaba sorolt, azaz nagy bioldgiailag bomld szervesanyag-tartalmu hulladéklerako.

Jelen terv a rekultivacio I. Gtemére vonatkozik, a rekultivacio Il. Gtemének kialakitasat csak jeldljuk a rajzi
mellékleteken.

2. ALTALANOS ADATOK

2.1. A dokumentaciot készitették

Adany Mihaly, okl. épitémémok,
jogosultsagot igazolo okirat szama: SZKV-1.1,1.2, 1.3, 1.4 / 13-3027

Bir6-Szilagyi Mariann, okl. épitdmérnok

2.2. Az engedélykéré azonosité adatai

A céqg teljes cégneve: ,SZAKOM” Nonprofit Korlatolt Feleldsségii Tarsasag
A cég roviditett elnevezése: ,SZAKOM” Nonprofit Kft.
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A cég tulajdonosa: Széazhalombatta Varos Onkormanyzata
Cime: Szézhalombatta, Szent Istvan tér 3.
Telefon: (23) 542-111
A cég székhelye: 2440 Szazhalombatta, Haga L. u. 2.
Telefon: 23/354-618, 23/354/498, 23/358-644
Telefax: 23/358-644
E-mail: szakom@szakom.hu
A cég vezetbje: Janovszky Karoly Ugyvezet6 igazgatd
Kornyezetvédelmi vezet6: Toke Gyula fémérnok
A telephely neve: Széazhalombatta hulladéklerako
A telephely cime: Szazhalombatta, 096/1, 096/3, 096/5, 064/20, 067/75 hrsz.
A telephely Gzemeltetdje: ,SZAKOM” Nonprofit Kft.
Telefon: 23/354-618, 23/354/498, 23/358-644
A Tarsasag felugyeleti szerve: Szazhalombatta Varos Onkormanyzata Polgarmesteri
Hivatala,
Cime: 2400 Szazhalombatta, Szent Istvan tér 3.
Telefon: (23) 542-111
Az egységes komyezethasznala PE-06/KTF/18374-31/2022
engedély szama:
Telepulés azonositd torzsszam
KStHked) 17312
Légszennyezettségi zona

1. Budapest és kornyéke légszennyezettségi

besorolasa (A 4/2002 (X.7.) KWWM o
agglomeréaci6

rend. szerint):

Felszini vizmindség-védelmi
besorolas (a 28/2004 (XII.25.)

KWM rend. 2. sz melléklete 2. kategoria (egyéb védett terliletek befogaddi)

szerint):

Felszin alatti vizmindség-védelmi

besorolas (27/2004 (XI1.25.) KvWWM érzékeny terUlet
rend. szerint):

Az izemeltetd KUJ szama: 100842960

2.3. A telephely adatai

A teljes kor( kornyezeti fellilvizsgalat helye: Szazhalombatta hulladéklerako

Az Uzemeltetd KTJ szama: 101185403

A terulet helyrajzi szdma: Szazhalombatta, 096/1, 096/3, 096/5, 064/20, 067/75 hrsz.
Terilete: 22 389 + 14 655 = 37 044 m2

Tengerszint feletti magassaga: 134-143 m B. f. kdz6tt

A betelt 1.-4 kazettaban lerakott hulladék mennyisége:
4
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280 000 + 38 800 + 17 700 = 336 500 m3
Az (1zemel6 IV. kazetta bévités kapacitasa: 27 000 m3
Telepulésrendezési besorolas: K/H (=Hulladéklerakd) terilet

A lerakét és kornyezetét az SZB-IVB-REK-R-10-00 és az SZB-IVB-REK-R-11-00 szdmu helyszinrajzokon
mutatjuk be.

2.4. A telephelyre vonatkoz6 engedélyek és elbirasok felsorolasa és bemutatasa

1. A Fdvarosi Katasztréfavédelmi |gazgatdosag FKI-KHO: 1208-7/2018. (marcius 26.) szédmu,
csurgaléekviz-elvezetés és monitoring kutak vizjogi Uzemeltetési engedély modositasa.

2. A Pest Megyei Kormanyhivatal altal PE-06/KTF/18374-31/2022. (november 11.) szamon kiadott
Egységes Kornyezethasznalati Engedély (IPPC-engedély).

3. A HULLADEKLERAKO KORNYEZETI ELEMEKRE GYAKOROLT HATASA

A hulladéklerako kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsanak bemutatésat a felllvizsgélati dokumentacio
tartalmazza. A rekultivacio végrehajtasaval Osszefliggd kornyezeti hatdsokat a kovetkezd fejezetek
tartalmazzak.

4. A HULLADEKLERAKO REKULTIVACIOJANAK UTEMEZESE

Ahogy azt mar korabban idéztiik is, a 20/2006. (IV.5.) KWWM rendelet egyes esetekben eldirja — és targyi
lerakora ez vonatkozik, tekintve, hogy az B3. kategéridba sorolt, azaz nagy bioldgiailag bomlé szervesanyag-
tartalmu hulladékleraké — a rekultivacio két itemben torténé megvalositasat.

15 § (8) A hulladéklerakdt atmeneti felsé zaroréteg rendszerrel kell lezarni, amig a
hulladéktest biologiailag lebomld szerves Gsszeteviinek stabilizalodasa be nem
kovetkezik, valamint intenziv gazképzddes vagy a lerakd stillyedése varhato. A
végleges fels zaroréteq rendszer akkor épithet6 ki, ha a stabilizalodasi folyamat a
hulladéktestben gyakorlatilag befejezddétt.

Az igy tervezett megoldas komplex modon teljesiti a jogszabalyokban megfogalmazott célt, ezek kozil a
legfontosabbak:

— Csokkenti és optimalizélja a hulladéktestbe jutd csapadékvizek mennyiségét, ugy hogy lehetdség
szerint csak a bioldgiai lebomlashoz szikséges mennyiség jut a lerakotestbe;

— Csokkenti a lerako fellleti emissziojat, és ezzel aranyosan a szaghatast;

— Alezart felileten megsziinik a tiizek keletkezési és elterjedési lehetdsége;

— Megakadalyozza a fellletrdl torténé szélelhordast és porképzddést;

— Alezarassal ellatott felUleten csokken a madarak, és ragcsalok jelenléte;

— A lezaras fiivesitésével és annak gondozasaval a kornyezetébdl kissé kiemelkedd és a vasuti
kdzlekedés soran latszo hulladékdomb kilsé rézstin esztétikus fellletet hoz létre.

Jelen terv a rekultivacio |. Utemére vonatkozik, a rekultivacio Il. Gtemének kialakitasat csak jeloljik a rajzi
mellékleteken.
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5. A HULLADEKTEST FORMALASA, FELSZiNI RETEGEINEK TOMORITESE, A REZSUK
KIALAKITASA, A TAJBA ILLESZTES LEIRASA

5.1. A tavlati ujrahasznositasi cél megfogalmazasa

A tajrendezésben az Ujrahasznositasi cél a terilet szilard kommunalis hulladékkal torténd feltdltését kovetd
novényi vegetacio kialakitasa.

Ez Osszhangban van a hatalyos szabalyozasi tervvel, mely tavlatilag nem szamol a terllet
hulladékgazdalkodasi célon kivili egyéb hasznositasaval.

5.2. Miiszaki tervezési iranyelvek
A tervezés soran az alabbi szempontokat vettiik figyelembe:

— A kialakulé uj felszin olvadjon bele a természetes kornyezetbe, kozelitéleg a természeteshez
hasonlé domborzat képe alakuljon ki.

— Lehetéleg ne mddosuljon a terllet eredeti vizhaztartasa.

— Arekultivacié rétegrendje felelien meg a jogszabalyi eléirasoknak.

— Aterilet tervezett felszinének kialakitasa illeszkedjen a tavlati hulladékgazdalkodasi célokhoz.

5.3. A tervezett felszin

Az el6z6 pontban kézélt szempontrendszer alapjan tervezett felszint az SZB-IVB-REK-R-12-00 jelli
helyszinrajz abrazolja.

5.4. Tomegszamitas és keresztmetszeti abrazolas

A tdmegszamitast és keresztmetszeti abrazolast az Autodesk CIVIL3D szoftverével végeztik.

A geodéziai felmérés alapjan létrehoztuk meghatarozott IV. kazetta bévitésnek jelenlegi alakzatanak
haromdimenzids digitélis feluletmodelljét. Felhasznaltuk a IV. kazetta bévitésre vonatkozd megvaldosulési
tervben talalhato feliletmodellt (Mélyépterv Enviro Kift.: Szazhalombatta hulladékleraké IV. kazetta bévités,
Megvaldsulasi terv, 2017. december, munkaszam: 1215-2017) is. Ezek alapjan készitettlk el a tervezett
domborzatra vonatkozd felliletmodellt.

Az SZB-IVB-REK-R-14-00 jelii rajzon a hossz-szelvényt, az SZB-IVB-REK-R-14-00 jelli rajzon 2 db
keresztszelvényt abrézoltunk.

Az atmeneti lezaras szintjét a déli oldalon 149,53 és 149,81 mBf kozotti szinteken hataroztuk meg, mely 0,83
és 4,98 % kozotti esésekkel csokken, mig az északi oldalon 148,29 mBf magassagot ér el. Ez a feltdltés az
eredeti terepszinthez képest maximum 10 m kiemelkedést jelent. a maximalis rézsiihossz 25 m.

A rézsiihajlas esetében egységesen 1:2,5 meredekséget terveztiink, mely megfeleléen kivitelezhetd,
allékonysaga is stabil.

A hulladékfelszin formazasakor a rézs(ilabat horizontalisan a kazetta toltésétél 0,5 m-re huztuk meg, igy a
hulladék hatara mindenképpen a bentonitos szigetelé lemezen belll talalhatd. Emiatt szikséges a
hulladéktest formazasa (a hulladék lerakon belili kismértékl athalmozasaval), hogy kialakuljon a fentebb
mar bevezetett 1:2,5 rézs(.

A IV. lerakd bovitésre 2 db siillyedésmérd pontot terveztiink, melyek helyét az SZB-IVB-REK-R-12-00
helyszinrajz, kialakitasat az SZB-IVB-REK-R-15-00 jeli terviap tartalmazza.

6



ADMITERV _ ADMITERV Kft.
H-2030 Erd, Facélia u. 90.

= Kft. = Tel.: +36-1-269-4532 e-mail: titkarsag@admiterv.hu

5.5. Afelsé zaroréteg rendszer szerkezete, kialakitasanak médja
Az atmeneti lezaras rétegrendje az alabbi:

— flvesités
— fedéréteg — 40 cm humuszban gazdag talaj vagy komposzt
— kiegyenlit6 réteg — 30 cm vastagsagban kémentes talaj

Teljes rétegvastagsag: 70 cm.
A rétegrendet a SZB-IVB-REK-R-13-00 és SZB-IVB-REK-R-14-00 jel(i rajzokon tlintettik fel.

5.6. Geostatikai stabilitas

Az éplldé domb maximélis meredeksége 1:2,5. Ez a meredekség nem indokolja a rézslallékonysag kulon
vizsgalatat.

5.7. Az épitési munkak leirasa

5.7.1. Munkafazisok

1. El6készités
Rézsirendezéssel ki kell alakitani a geometriat.
2. Kiegyenlitd réteg

A kévetkezd rétegek korrekt elhelyezhetdsége érdekében célszerli mindendtt min. 10 cm, atlagosan 30 cm
kiegyenlité réteg felhelyezése az ennek figyelembevételével meghatarozott szintre rendezett fellletekre.
Mivel ez lokalisan valamilyen mértéki hulladéktest-megbontassal jarhat, a kiegyenlitd réteg ezt kdovetd
azonnali elteritése véd a kellemetlen szagoktdl is.

3. Fedbréteg

A fed6réteg 40 cm vastag humuszos talaj; a megfeleldé humusztartalma részben a komposzttelepen
termel6d6 komposzt bekeverésével allithatd eld.

5.7.2. Munkavédelem

Altalanos elGirasok

A dokumentaciét munkavédelmi szempontbdl

— amunkavédelemrdl sz616 1993. évi XClIl.sz. toérvény

— és az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandd minimalis
munkavédelmi kdvetelményekrdl szdld 4/2002. (11.20.) SzCsM-EiM egyittes rendelet alapjan
készitettuk, és figyelembe vettiik az agazati

— Vizigyi Biztonsagi Szabalyzat -a 24/2007.(VIl.3.) KHVM rendelet - mellékletének ide vonatkozé
pontjaiban megfogalmazott - szakmai biztonsagi eléirasokat is.

A dokumentacio nem allandé munkahely létesitése céljabol késziilt. A dokumentaci6 dsszeallitdsakor a mar
hivatkozott eléirasokon tul még a kovetkezd szakmai szabalyozasokat kellett figyelembe venni:

— 253/1997. (XI1.20.) Korm. rendelet az orszagos telepilésrendezesi és épitesi kovetelmeényekrol
(OTEK).
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— 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrél (OTSZ).
— MI-10-243-1985. Figyelkut telepitése és kialakitasa Uzemeld vizbazisok kornyezetében.
— MI-10-450-1985. Pontszer(i szennyez6 forrasok talajvizre gyakorolt hatasanak ellenérzése.

A kivitelezés idejére vonatkozd részletes, tételes munkavédelmi, biztonsagtechnikai, egészség- és
kornyezetvédelmi elGirasok az évszaki, idéjarasi és helyi korilmények, a hivatkozott allami eldirasokban,
mint pl:

—  MSZ 04-900:1989. Munkavédelem. Epitdipari munkak altalanos biztonsagtechnikai kovetelményei;

— MSZ 04-901:1989. Epitdipari foldmunkak, dicolasok és alapozasok biztonsagtechnikai
kovetelményei;

— MSZ 04-965:1984. Epitdipari gépek telepitési kovetelményei:

a gépek, berendezések hasznalatbavétele és Uzembe helyezése, tovabba maés, a szakagra vonatkozd
biztonsagtechnikai eléirasokban foglaltakat, esetenként mindig a felelés miszaki vezetének Kkell
meghatérozni - oktatassal és gyakorlassal tudatositani - az egyéni és kollektiv vedGeszkozok és
segeédeszk0zok beszerzésérdl és hasznalatardl gondoskodni.

A feszulltség alatt |evo 1égvezetékek, jelz6- és energiaellato foldkabelek biztonsagi Ovezetében és kozelében
végzendd munkak esetén szigortan be kell tartani a 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet munkavégzést tilto és
korlatozo biztonsagtechnikai baleset-megel6z6 eldirasait.

Eqyéb eldirasok:

Munkatér elbkészitése, foldmunkak

— A gépek szallitasat és rakodasat végz6 dolgozdkat a munkavégzés biztonsagara vonatkozolag ki
kell oktatni, és egy iranyitd személyt kell kijel6Ini ezen munkak elvégzésének idejére.

— A munkahelyen hasznalt tobb gép esetén a gépeket ugy kell elhelyezni, hogy egymast miikddés
kdzben ne akadalyozzak.

— A munkahelyen naponta, miszakonként meg kell gy6z6dni arrol, hogy a gépek el vannak-e latva
eléirds szerinti biztonsagot szolgald felszereléssel és azokat hasznéljék-e. A foldmunkavégzés
biztonsagtechnikaja:MSZ-04-901:1983

— Afoldmunkat csak a tervben eléirtaknak megfeleléen szabad végezni.

Szallitas, rakodomunkak biztonsagtechnikéja

— Rakodasnél, szallitasnal gydrdt, karérat viselni nem szabad, mert az kdnnyen beakadhat a kiélld
részekbe, és ujj- vagy karséruléseket okozhat.

— A munkaruha mindig testhezall6 legyen. Lebegd, szakadt munkaruha konnyi balesetet okozhat. A
dolgozdknak zart, vastagtalpu munkavédelmi bakancsot kell viselniuk.

—  Széllitasi munkat mindig koriiltekintéen, dvatosan kell végezni.

— Gépkocsival torténd szaéllitdsnal a biztonsagot nagymértékben befolydsolhatja a jarmlvek helyes
vagy helytelen megrakasa.

— Arakodas megkezdeése el6tt a jarmivet elmozdulas ellen biztositani kell.

— Rakodasnél a nehezebb targyakat alulra, a kdnnyebbeket fellilre kell helyezni, hogy a sulypont minél
alacsonyabb legyen.

— Torekedni kell a rakomany sulyanak egyenletes elosztasara. Nem szabad a jarmliveket csak az
egyik oldalon terhelni. Ha ez elkerilhetetlen, azt az oldalt alatamasztassal biztositani kell, amig az
egyenetlen terhelés meg nem szlinik.

— Arakomanyt elmozdulas ellen biztositani kell.
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— Avrakfeluletrdl oldal kiallo6 darabok veszélyeztetik a jarmi mellett elhaladdkat.

— Haelkertlhetetlen, a kiallé részeket a menetirany szerinti jobb oldalra kell helyezni és meg kell jelolni
piros ruhaval, illetve jelz6lampaval.

— A jarmiivel nem szabad tulterhelni. A rakomany magassaga az uttesttél szamitva legfeljebb 4 m
lehet. A hatrafelé kinyulé rakomany hossza nem haladhatja meg a rakfellilet hosszénak a felét.

5.7.3. Tuzvédelem

A tervezés a tiiz elleni védekezésroél, a mlszaki mentésroél és a tlizoltdsagrol szol6 1996. évi XXXI. Torvény,
valamint az Orszéagos Tizvédelmi Szabalyzat kiadasardl sz6l6 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben foglaltak
szerint tortént.

A munkahelyen a helyi kildnleges korlimények eléirasainak megfeleléen kell a munkat végezni. A hulladék
rendezése soran nyilt lang hasznélata és a dohanyzas tilos.

A rekultivacios végrehajtasa kilon tlizvédelmi megitélést nem igényel.

5.7.4. Vagyonvédelem

A vagyonvédelem miatt a rekultivacio alatt allo lerakohelyet 6rizni kell, és gondoskodni szikséges arrol, hogy
illetéktelen személyek a lerakdhelyen ne tartézkodhassanak.

5.8. Mennyiségi kimutatas
A rekultivalt dombfelszin felilete: 4800 m2.

Az egyes rekultivacios rétegek anyagigénye a kovetkezo:

réteg mennyiség
1 flvesités (vegetacids réteg) 4 800 m?
40 cm fedGreteg - humuszban | , 4oc s
gazdag talaj vagy komposzt
3 39 cm klegyenllto réteg - 1580 m?
k6mentes talaj
Osszes felsd zaroréteg 3 685 m?
(70 cm)
Athalmozandé hulladék 3120 m3

5.9. Arekultivacio kialakitasanak és végrehajtasanak kornyezetvédelmi
vonatkozasai

Az épitési terileten természetvédelmi, tajvédelmi, épitett kdrnyezetet érinté érték nem talalhatd, azok
védelmével kapcsolatos kulon intézkedésekre nincs szlikség.

A technoldgiai eléirasokhoz kapcsoldddan szlikséges betartani és betartatni a vonatkozé kérnyezetvédelmi
és munkavédelmi elGirasokat.

Az épitési az iizemel6 gépeket megfeleld tlizolto-készilékkel kell ellatni.

A kdrnyezetterhelés és a kornyezet igénybevételének varhatd mértéke az alabbiakban foglalhatd 6ssze:

5.9.1. Légszennyezés
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A lerakd miikddése soran napi 20 forduld hulladékbeszallitassal szamoltunk, valamint 1 db kompaktor
mikodésével.

Mivel a rekultivacié épitése soran a beszallitas intenzitadsat — amely nem hulladék, hanem a rekultivacid
rétegrend anyagai — valtozatlanul napi 20 gépjarmiinek feltételezziik, és a beszallitott anyag elteritése,
rendezése, tomoritése ugyancsak 1 munkagéppel (tololapos dozer) torténik, igy a levegbtisztasag-védelmi
vonatkozasu hatasok gyakorlatilag megegyeznek az (zemelés alatti hatasokkal, igy a rekultivacids
munkafolyamat levegétisztasag-védelmi hatasanak kiilon vizsgalata nem indokolt.

Az épitési soran szallé por kerllhet a légtérbe. Ezek a tevékenységek: tereprendezés, rakodas (markolas,
urités), szallitas.

Kiporzas munkatertleten a munkateriletre vezetd uton és az lizemi utakon lehet szamottevd. Amennyiben
szukséges locsolassal kell védekezni a kiporzas ellen. A szallé por hatétavolsaga normal korilmeények kozott
is meghaladja az épitési terulet hatérat. A szallopor ellen tokéletesen védekezni nem lehet, az elérhet
legjobb védelem érdekében a munkatertlet locsolasaval védekezni kell, igy a kellemetlenség
minimalizélhato.

A rekultivacional alkalmazott munkagépek flistgaz kibocsatasa elkerllhetetlen, ez sziikségszer, de csak
atmeneti kornyezetterhelést okoz.

5.9.2. Viz és talajszennyezés

Viz- és talajszennyezés csak abban az esetben allhatna €l6, ha az épitési és lizemeltetési tevékenység
soran felhasznalandé anyagok és maradékaik (lizemanyagok és kenéanyagok) kezelése szabalytalan lenne.

Normal és el6relathato koriimények kozott viz és talajszennyezés nem vérhato, csak a veszélyeztetettség
all fenn, melyet szigoru technoldgiai rendtartassal és ellendérzéssel kell kizarni.

5.9.3. Veszélyes anyagok és hulladékok, kezelése, gylijtése, artalmatlanitasa,
dokumentalasa

Szennyezd anyagok felhasznalasa kizardlag a munkagépek Uzemeltetése soran torténik, mely
tevékenységek a sajat technoldgiai leirasukban részletesen szabalyozottak, betartasuk esetén mindenféle
szennyezés kizart.

Az épitésben résztvevé géppark Uzemeltetésénél: dieselolaj, motorolaj, hidraulikaolaj, kendzsir,
akkumulator, szennyezett textilia, szennyezett homok, mint veszélyes anyagok és hulladékaik jelenthetnek
veszélyforrast rendkivili esetekben.

Uzemszerien a géppark karbantartasa, feltdltése, javitasa a telephelyen torténhet. Itt — egyéb jogszabélyok
alapjan — szabalyozott a maradvanyanyagok gyujtése és kezelése.

A szennyezett textilia és szennyezett homok tarolaséra egy-egy 120 l-es fedett, zart mianyag edény
telepitendd ,Veszélyes hulladék” felirattal. Tarolasa, elszallitisa, dokumentalasa a veszélyes hulladék
kezelésére vonatkozo jogszabalyokban foglaltak szerint torténhet.

5.9.4. Zaj- és rezgésterhelés

A 2017-ben, a IV. kazetta lezérashoz késziilt rekultivacios tervhez a Korményhivatal részletes zajvédelmi
szamitas elvégzését irta elé. Az alabbiakban az akkori szakért6i anyagot ismertetjuk aktualizalva azt két
vonatkozasban:
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- ajelenlegi rekultivacidval érintett terliletrész a IV. kazetta bévités, igy a zajvédelmi hatasteriletek
szamitasa innen értelmezendd. (Megjegyezzlk, hogy a két kazetta sulypontja kozotti tavolsag kb.
150 m, a mostani a lakott terletektdl tAvolabb van)

- a hivatkozott szamitasban még egyidejii zajforrasként jelentkezett a rekultivacios munkafolyamat
hatasaval egyitt folyé hulladéklerakasi tevékenység zajhatasa. Jelen helyzetben ez utébbi hatassal
nem kell szamolni, igy a zajhatasokra is igaz, amit a levegétisztasagvédelmi fejezetben irtunk, hogy
a rekultivacio végrehajtasa soran keletkez6 zajhatas gyakorlatilag megegyezik az izemelés soran
feltételezett hatassal az azonos beszallitdi forgalom (20 gépjarmi) , ill. az azonos munkagép-szam
miatt (1 db)

5.9.4.1 Avizsgdlt tevékenység kérnyezete
A vizsgalt telephely kozvetlen kornyezetében északra és keletre Ev jelli mez0gazdaséagi teriletek, délre és
nyugatra Gip jelli gazdasagi teriletek vannak (1. bra).

Zajtol vedendo6 terilet a telephelytdl észak-keletre, mintegy 600 m-re kezdédd Ln jell nagyvarosias
lakétertlet (Szazhalombatta Déli lakotelepe) kezdédik.

5.9.4.2 Zajvédelmi kévetelmények
Az (izemi létesitményektdl szarmazd zaj terhelési hatarértékeit a 27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egyittes
rendelet 1. melléklete tartalmazza.

Nagyvarosias lakoterileten a zajterhelési hatarérték
nappal Lty =55 dB
éjjel Ltn=45dB

Mez6gazdasagi terileteken és gazdasagi terlleteken (amennyiben ez utdbbiakon nincs védend
létesitmény) zajterhelési hatarértéket nem kell teljesiteni.

5.9.4.3 Avizsgdlt tevékenyséqg zajkibocsdtdsa, a kbrnyezeti zajterhelés becslése
Jelenleg csak a rekultivacié tertletén kell szamottev zajkibocsatasu tevékenységgel szamolni:

— AIV. kazetta rekultivacioja tertletén 1 db. foldtold (ddzer) rendezi a tehergépjarmiivekkel ideszallitott
foldet. A tevékenység zajkibocsatasat a lerakassal Iényegében azonos jellege miatt ugyancsak LWA
=110 dB hangteljesitménnyel vesszik figyelembe, és itt is a zajos tevékenységet — a napi mikodési
id6t jelentGsen tulbecstlve — 2 6ra/8 dra idétartammal vesszik szamitasba.

A terllethez napi max. 20 db. tehergépjarmdi-forgalommal szamolunk.
A fenti zajkibocsatasokkal (beleértve a tehergépjarmiivek telephelyen bellli kozlekedéseét is) a 25/2004. (XII.
20.) KVWM rendelet szerinti szamitasi modszert alkalmazo IMMI 2017. programmal meghataroztuk a
kornyezetben okozott zajterhelést és a vizsgalt tevékenység zajvédelmi hatasteriletét.

5.9.4.4 Avdrhato kérnyezeti zajterhelés
A védendé lakoterilet legkdzelebbi lakdéplletének (Szazhalombatta, Erkel Ferenc kérut) homlokzata elétt 2
m-re szamitott zajterhelés (a homlokzat hangvisszaverését +3 dB-lel szamolva)

Lam =40 dB

A vizsgalt tevékenységeket csak a nappali id6szakban végzik, igy a szamitott zajterhelés egyértelmiien
megfelel a nappali 55 dB hatarértéknek.

5.9.4.5 A zajvédelmi hatdstertilet
A zajvédelmi hatasterUletet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapjan a kdvetkezok szerint hatarozzuk
meg:
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— A védendd lakoterilet tekintetében a Korm. rendelet 6. § (1) a) pontja szerint a nappali 55 dB
zajterhelési hatarértéknél 10 dB-lel kisebb LA = 45 dB zajszintgdrbével;

— a zajtdl nem védendd mezdgazdasagi terlileteken a 6. § (1) d) pontja alapjan az udiléteriletre
vonatkozd nappali 45 dB zajterhelési hatarértéknek megfelel6
LA = 45 dB zajszintgorbével;

— agazdasagi teruleteken (védendd létesitmény hianyaban) a 6. § (1) e) pontja alapjan nappal az LA
= 55 dB zajszintgorbével

jeloljuk a hatastertlet hatarat.

A 4. pontban részletezett adatokkal és szamitasi moédszerrel szamitott zajszintgdrbéket a 2. abran mutatjuk
be. A szadmitashoz a zajkibocsatast a lakd- és a mez6gazdasagi terlletek tekintetében a lerakéd és a
rekultivacio terlletének északi felére, a gazdasagi terliletek tekintetében a teriletek déli felére ,helyeztik” el,
igy minden vizsgalt irdnyban a legnagyobb zajterheléssel szamoltunk.

Az &bra szerint a zajvédelmi hatasterilet

— nem érinti a védendd lakotertiletet (LA = 45 dB zajszintg6rbe);
— a mezbgazdasagi terlleteket a telephely hataratél szamitott 220 m mélységben
(LA = 45 dB zajszintgorbe), illetve
— a gazdasagi terlleteket a telephely hataratél szamitott max. 70 m mélységben
(LA = 55 dB zajszintgorbe) érinti.
5.9.4.6 Avizsgdlt tevékenységgel 6sszefliggd kbzvetett zajhatdsok
Kozvetetett zajhatast a vizsgalt telephelyhez tartozé kdzlekedési zaj jelenti.

A napi max. 30 tehergépjarmi- és 10 személygépkocsi-forgalom az igénybevett utvonal mellett, az
elhaladastol szamitott 7,5 m referencia-tdvolsadgban Laeq75m = 53 dB zajterhelést jelent a nappali 16 6ra
megitélési idére vonatkoztatva.

Ez a zajhatas a mindenkori egyéb kdzlekedési zajterhelés mellett, még az esetlegesen igénybe vett
kisforgalmu utak esetén is elenyész8, igy a vizsgalt telephely tekintetében kimutathatdé kozvetett
zajterheléssel nem kell szamolni.
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1. abra A zajvédelmi hatasteriiletek (45 dB a lakd- és a mezdgazdasagi teriiletekre, 55 dB a gazdasagi teriiletekre)

5.9.5. Tajra és okologiai viszonyokra gyakorolt hatasok

A tervezett épités és Uzemeltetés roncsolt terlleten torténik. Emiatt az Okolégiai viszonyokra gyakorolt
hatasok minimalisak.

5.9.6. Munkaegészséqliqy

A rekultivacios terllet fertézésveszélyes terllet. A dolgozokat a munkakezdés megkezdése el6tt
véddoltasokkal, kell ellatni.

5.10. A rekultivacio technikai végrehajtasanak folyamata

A rekultivacié megvaldsulasi folyamata az alabbiak szerint foglalhato 6ssze:

— magassagi és sarokpontok pontok kitlizése,
— hulladék rendezése az el6zéekben leirt és a tervlapokon abrazolt formanak megfeleléen,
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— hulladék tomoritése gépjarassal,

— 30 cm kiegyenlitd réteg felhordésa, majd tomaritése gépjarassal, hengerezéssel,
— 40 cm-es humuszban gazdag réteg épitése

— flimagvetés.

5.11. Biolégiai rekultivacio

A biologiai rekultivacio célja a rendezett felszin novényzettel vald betelepitése, a lerakohely felszinét boritd
foldréteg stabilizalasa.

A biolégiai rekultivacio soran torekedni kell a tartds zoldfelllet gyors kialakitdsara, mely nagymértékben
hozzajarul a roncsolt taj eltlintetéséhez, a tajsivarsag érzetének megsziintetéséhez.

A bioldgiai rekultivacié sordn a megtisztitott felszinre gyeptelepitést javasolunk elvégezni. Ugyanakkor
varhat6 a helyi viszonyokat jol t(ir6, és a lerakd kornyezetére jellemzd cserjék spontan betelepedése és
elterjedése.

A gyeptelepites technoldgia lépései:

— el6készitd munkak,

— tapanyagszikséglet meghatarozasa,
— mitragya szoras, bekevereés,

—  Vetés,

— fifajok kivalasztasa.

El6készité munkak

A rekultivacios réteg terv szerinti elhelyezése utan szikséges a kozel egyenletes (rogmentes) felszin
kialakitdsa. A talaj kdzepesen nedves allapotban (12-18 tdmeg %) terithetd legjobban. Hatékony apritd
eszkozzel /pl. talajmard/ a széraz agyagos talaj is jol porhanyithato.

Tapanyagszukséglet meghatarozésa
Szakmai tapasztalat alapjan telepitéskor megfelelé a 100 kg N, 40-40 kg P és K hatdanyag kiszorasa
hektaronként.

A P és K un. feltolté-tartalékold kijuttatasat javasoljuk és 5 évre tervezzlk, 200-200 kg/ha hatdanyag
mennyiséggel. A P és K a magagy készitéskor keverendd a talaj felsé 5-8 cm-es rétegbe.

A N mlitragya megosztasa:

— tavaszi telepités esetén: telepitéskor 80 kg/ha hatbanyagnak megfeleld, a kelés uténi 2. dntézéskor
20 kg/ha hatéanyagnak megfelelé mennyiség. (A két adag megfeleld feltételek hijan dsszevonhato)

— A 2. évben 50-100, a 3. évtdl 50 kg/ha hatdéanyagnak megfeleld mennyiséget kell kiszorni kora
tavasszal (marcius masodik felében).

— nyarvégi telepités esetén: telepitéskor 100 kg/ha N hatdanyag, a 2. évben kora tavasszal (marc. 2-
3 d.) 100 kg/ha hatéanyag, a 3. évtdl 50 kg/ha N hatdanyagnak megfeleld mennyiséget kell
alkalmazni.

A P és K feltoltd tragyazas a terméhelyi kortimények, valamint a koltségkimélés szempontjai indokoljak.

Mitragya szoras, bekeverés
A telepités idejétdl fliggben P és K, vagy a P és K-val egyutt osztott N adag kiszorasa, sekély bekeverése
(4-50 cm) kétiranyu tarcsazassal vagy talajmard alkalmazasaval.

A miitragya bekeveréssel egyutt megoldhato a teritett meddd anyag nagyobb méret( alkotdinak apritasa.
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Vetés

A vetés csak jOl elékészitett lehetbleg apromorzsds magagyban lesz eredményes. A gyepkeverék
osszeallitasanal a terméhely sajatossagai elsédlegesek. Gyepmag keverék kijuttatasa szoras, vagy sdiri
sortavolsagu vetbgéppel torténik, starter N szdras javasolt. A telepités ideje marcius-aprilis, vagy augusztus-
szeptember.

Fontos a felszin allapotatdl figgbden tomarités-hengerezés végrehajtasa.

Fifajok kivalasztasa
A terlet gondos el6készitése mellett legalabb olyan fontos a kedvezétlen terméhelyi korilményeket tlird
flifajok megfontolt kivalasztasa. E tekintetben a szakirodalom ajanlasai nyujtanak segitséget.

Témattbokru fifélék:

A bokrosodasi csomo a talajfelszin kozelében talalhato. Jellemzden 6sgyepek fliféléi tartoznak ide. Az elsd
telepitéskor a keverékben is valaszthato kozulik.

Lazabokru fiifélék

A bokrosodasi csomé a talajfelszin alatt helyezkedik el. Gyors fejlédésiiek, kdnnyen telepitheték, de
élettartamuk rovid. Agresszivak, rosszul tarsithatok.

Elonyik a jo talajszerkezet kialakitdsa, a vastag gyepnemez létrehozasa. FOként gyep-gabona
valtégazdalkodas esetén ajanlatos a fajok kdz(l valasztani.

Tarackos fifélék:

Egyenletes gyepet alkotnak; nehezen telepithetok, lassu fejlodestek. 8-10 évig jol kotik a talajt. Jol
tarsithatok. Mind az elsd telepitésbe, mind felujitaskor alkalmazhatok.

Az elsé telepitésre javasolt pazsitflifélék:

— Voros csenkesz (Festuca rubra L.) tarackos aljfli 4-15 évig megél, széarazsagtiird. Vastag
gyepnemezt fejleszt. Jol tarsithatd. Erdziovéds.

— Francia perje (Arrhenatherum elatius) lazabokru szalf(i, szarazsagtiird, a kiilterjes viszonyokhoz ol
alkalmazkodik, hatalmas gyokérzetet fejleszt a talajt joI megkéti, erdzionak kitett nagyobb lejtési
talajokra is voros csenkesszel telepithetd.

— Magyar rozsnok /Bromus inermis /- tarackos szalfii, 8-15 évig megél, 2 m mélyre hatol6 gyokérzet,
szarazsagkedveld, gyors fejlédésd, a talajt jol boritja, er6zidvedo.

— Sudar rozsnok /Bromus erectus /, lazabokri szalfli, 15-20 évig megél, 1,5-2 m mélyre hatolo
gyoOkérzeti. Sovany, szaraz talajokon is megél. A talajt jol fedi, er6zidvedo, jol tarsithatd.

Javasolhatok még:

— Réti csenkesz (Festuca pratensis L) laza bokru szalfd, 5-10 évig megél. Dus gyokérzetet és
gyepnemezt fejleszt. Er6zidvédd. Igényesebb, mint a fentebb felsorolt fajok. JéI tarsithatd vords
csenkesz-szel és taréjos buzafiivel.

— Csomés ebir (Dactylis glomerota L) laza boru szalf(i, 4-6 évig megél. Agressziv. Jé er6zidvéds. Jol
tarsithat6 sudar rozsnokkal.

Javasolt vetbmagkeverék a felszin fuvesitésére:

Osszetétel Arany
\Voros csenkesz  (Festuca rubra) 30 %
Francia perje (Arhenatherum elatius) 15 %
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Magyar rozsnok  (Bromus inermis) 20 %
Sudar rozsnok  (Bromus erectus) 20 %
Réti csenkesz (Festuca pratensis) 10 %
Szarvaskerep (Lotus corniculatus) 5%
Osszesen: 100 %

Elsé telepitésre a 4 dkg/m? vetdmag szlikséges.

6. A CSURGALEKViZ, CSAPADEKViZ KEZELESENEK LEIRASA

A rekultivacié végrehajtasat kovetden csurgalékviz keletkezése nem varhatd (a rekultivalt depdniatestbe
beszivargo csapadékviz a szervesanyag-lebomlasi folyamatok felhasznaljak).

Az esetleges tobbletvizet el kell szallitani engedéllyel rendelkezd befogaddba.

7. AZ UTOGONDOZASI IDOSZAKBAN SZUKSEGES MONITORINGRENDSZER
KIALAKITASANAK, UZEMELTETESENEK ES KARBANTARTASANAK LEiRASA

A IV. kazetta bévitésnek utogondozasi idészakaban alapvetden a meglévé monitoring-rendszer jelenlegivel
megegyezd Uzemeltetését javasoljuk — figyelembe véve a 20/2006 (IV.5.) Korm. rend. 3. mellékletének
utégondozasi iddszakara vonatkozo eldirasait.

8. A HULLADEKLERAKO-GAZ KEZELESENEK LEIRASA

A hatalyos, a Pest Megyei Kormanyhivatal altal PE-06/KTF/18374-31/2022. (november 11.) szdmon kiadott
Egységes Kornyezethasznalati Engedély (IPPC-engedély) IlI. fejezet az aldbbiakat irja eld:

3.2.1 A rekultivacidos munkalatok megkezdése elétt a képzodo deponiagaz osszetételének,
mennyiségének meghatarozasara a hulladéktestbe letesitett furatokbol vett mintak
segitségével méréseket kell vegezni. Az errdl keészult merési jegyzokdnyvet be kell
nydjtani a Hulladékgazdalkodasi Hatésag részére. Hataridé: a munkalatok
megkezdése el6tt 3 honappal

322 Az atmeneti felsd zaroréteg, illetve a végleges felsd zardréteg rendszer kialakitasat a
depdéniagaz mérési eredmeényeinek ismeretében kell megtervezni, az errél készilt tervet
a meresi jegyzokényvvel egyitt be kell nydjtani a Hulladékgazdalkodasi Hatésagra.

A fentieknek eleget téve az Intergeo Kft. 2023. julius 18-an végzett akkreditalt mintavételt a terileten. A
furatok/csovek helye az SZB-IVB-REK-R-12-00 jelli Rekultivaciés helyszinrajzon lathaté.

A mérési eredmenyeket az alabbi tablazatban kozoljuk.
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1. tablazat Gazmérési eredmények

Minta jele/ vizsgalt $2-T/7 52-T/8 $2-T/9
komponens
2023.07.18 2023.07.18 2023.07.18
Oxigén 2,9 11,3 8,3
Nitrogén V/V % 52,9 74,3 49,9
Metan 20,2 3,9 19,2
Szén-dioxid 24,1 10,6 22,6

A mérési eredmények joI mutatjak, hogy folyamatban vannak a szervesanyag lebomlasi folyamatok. A
metantartalom viszonylag széles hatarok kozott valtozik, 3,9 és 20,2 térfogatszazalék kozott. Az eredmények
alapjan megallapithato, hogy a depdniahaz hasznositasahoz a 20 térfogatszézalékos metantartalom nem
elegendd, a 3,9 %-os érték pedig az artalmatlanitashoz is kevés. Tekintve azt, hogy az utdbbi években a
jelentGsebb szervesanyag-tartalmu kommunalis hulladék nagyobb részét Pusztazamorra vitték és az itteni
lerakéra aranyaiban tobb lomhulladékot raktak le, mely biolégiailag kevésbé bomld (vagy joval hosszabb idé
alatt bomlik le), igy 0sszességében ugy itéljik meg, hogy teljesul a 20/2006 (IV.5.) Korm. rend. 4. melléklete
1.3. pontjaban foglalt feltétel, miszerint ,A kérnyezetvédelmi hatésag jogosult a gazkezeld rendszer utblagos
kiépitésének kovetelményétdl eltekinteni, amennyiben a tervez6 a rekultivacids tervben szamitasokkal
igazolja, hogy a lerakott hulladék szervesanyag tartalmanak bomlasabol keletkez6 gaz varhaté mennyisége
és min0sége a hasznositast gazdasagilag nem alapozza meg, illetve az artalmatlanitas (faklyazas)
kérnyezeti haszon szempontjabol nem célszeri.”

9. A TOVABBI FELHASZNALASRA NEM TERVEZETT BERENDEZESEK ES EPITMENYEK
ELBONTASA, VALAMINT AZ ALTALUK ELFOGLALT TERULET TAJBA ILLESZTESE

A hulladéklerakashoz ill. azzal dsszefuggésben kulon épitmények, berendezések — a csurgalékviz-gy(ijt6
medence kivételével — nem épilltek.

A tapasztalati adatok szerint mar a hulladéklerakas id6szakaban, a lerakott hulladék rétegvastagsaganak
novekedésével csokken a keletkezd csurgalékviz mennyisége — tekintve, hogy a hulladéktest felliletére esé
csapadékviz egyre nagyobb hanyadat dolgozza fel a hulladéktest, igy az nem lesz csurgalékvizzé — bizonyos
mennyiségl csurgalékviz keletkezése még a rekultivacio megépitését kdvetden is varhato.

Ezért a csurgalékviz-medence Uzemét mindaddig biztositani kell, mig csurgalékviz keletkezése varhato.
Feltételezésunk szerint a csurgalékviz keletkezése az utdgondozasi idbszak végére megszinik, igy azt
kévetden az akna folddel feltdlthetd, terepbdl kiemelkedd része pedig visszabonthato.

Egyéb bontéasi feladat nem jelentkezik.

10. A FENNTARTASI ES ALLAGMEGOVASI MUNKAK VEGZESENEK TARTALMA, MODJA
ES UTEMEZESE

sra

kialakuld feluleti, vagy vonalmenti erézios karokat a rekultivalt fellileten kézi munkaval ki kell javitani, s
gondoskodni kell helyi erdziovédelem kiépitésérdl (rézsefonat, rézsepaplan).

A rekultivalt fellet gondozésarol rendszeresen gondoskodni szikséges. Az utbgondozas a fivesités esetén
szilkség szerinti kaszalast, és utdvetést jelent. Utdgondozas hianyaban a rekultivalt felilet elgyomosodik.
Parlagfii megjelenésével is szamolni lehet. Az utogondozas tehat kiemelten fontos feladat.
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10.1. A felszini rétegek utégondozasa

Kilonésen a zard rétegrend kialakitdsa utani egy-két évben fokozott ellenérzés szikséges annak
megallapitasara, hogy nincs-e erdzio a terilleten. Ha van, ugy az er6zids foltokat, savokat, arkokat meg kell
szintetni részint terméfold-potlassal, részint Ujabb flimagvetéssel.

10.2. Bioldgiai utégondozas

A rekultivalt felilet utdgondozésarol rendszeresen gondoskodni szilkséges. Az utdgondozas a gyeptelepités
esetében szukség szerinti kaszalast, és utovetést jelent. Utdgondozas hianyaban a rekultivalt felulet
elgyomosodik. Az utdgondozas tehat kiemelten fontos feladat.

Kezdetben évi 2-3 kaszalas szukséges. Kulonds gonddal kell figyelni, hogy megjelenik-e a parlagfii. Ha igen,
ugy azt irtani kell. Tapasztalatunk szerint a parlagfii el6szeretettel jelenik meg a laza szdvetii talajokban, igy
a frissen teritett talajrétegekben is. Az id6 muladsaval azonban a talajok betomdrddnek annyira, amelyet mar
a parlagfi nem kedvel.

Ha mar nem kell tartani a tovabbi parlagfii veszélytdl, Ugy felvetdédhet az éves kaszalasok szamanak
csokkentése, végsd fokon az elhagyasa.

A kaszalas megsz(inte el6tt is vigyazni kell az id6kdzben minden valésziniség szerint spontan megjelend
fas, cserjés allomanyra. A kaszalas megsz(inte utdn még tobb fas szaru jelenik meg.

A bioldgiai utogondozasi id6t 6 évre javasoljuk el6iranyozni.
11. Az UTOGONDOZAS BEFEJEZESENEK MODJA ES IDOPONTJA

A jogszabaly kotelezéen 30 év utdgondozasi idbszakot ir eld.

12. AZ ADATSZOLGALTATAS ADATTARTALMA ES MODJA

A monitoring rendszer adatairdl, valamint a teljes lerakét érintd utogondozasi feladatok elvégzésérdl évente
egy alkalommal 6sszefoglald jelentést kell késziteni a 20/2006 (IV.5.) KvWM rend szerinti tartalommal és azt
be kell nyujtani az illetékes hatdésaghoz.

Evkozi jelentést csak abban az esetben kell tenni, ha az utégondozas soran valamilyen rendkiviili eset
kovetkezik be.

Budapest, 2024. februar

Osszeallitotta:

/—{{ \ :'! ) ’ YM‘ 1O - el "f‘;(’(;r‘ ) f« (€87
Adany Mihaly Bir6-Szilagyi Mariann
okl. épitémernok okl. épitémérnok
MMK 13-0327, VZ-TER, VZ-TEL,
VZ-VKG, GT, KE-K
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott, egyben, mint felel6s tervezd kijelentem, hogy a tervezett miiszaki megoldas megfelel a
vonatkoz6 jogszabalyoknak, valamint a tervkészités idOpontjaban érvényes orszagos és agazati
szabvanyok el6irasainak.

Kijelentem tovabba, hogy Mérndki Kamarai tagsaggal és megfeleld tervezési jogosultsaggal rendelkezem
a 266/2013 (VII. 11.) Kormanyrendelet (az épitéstigyi és az épitésliggyel 6sszefliggd szakmagyakorlasi
tevékenységrdl) alapjan.

Mivel a tervben szerepldé beruhdzas ingatlanhataron belll torténik, a kozml UzemeltetOkkel a
kézmliegyeztetés lefolytatasa nem szlikséges.

Budapest, 2024. februar

Felelds tervezo:

Adany Mihaly - okleveles épitémérndk, MMK 01-3027




IV. kazetta bvitése

Uzemi teriilet és

feltoltott 11-1V. kazettak

ADMITERV
ADMITERV L R TP
— — Mérnoki és Kornyezetvedelmi Korlatolt Felel6sségl Tarsasag
= Kft_ = H-2030 Erd, Facélia utca 90. Tel.: +36-30-951-2762
EGBIZO: . UGYVEZETO:
SZAKOM Nonprofit Kft. Adény Mihaly
Székhely: 2440 Szazhalombatta, Haga Lészlo u. 2.
Tel.: 06-23/354-000 szakom@szakom.hu TORZSSZAM:  113-2022
MUNKA MEGNEVEZESE: RAJZSZAM:
Szazhalomba/tta”k(?n/nmunah‘s I}u.ll,adeklerako S7ZB-IVB-REK-R-10-00
IV. lerako bévités rekultivacios terve
MERETARANY:
Atnézetes helyszinrajz 1:10 000
2024. februar
15. 14:30:48 Nyomtatva: 2024. 02. 16. 14:34:25

RAJZ MEGNEVEZESE:

Fnd-Setlalpy fomig

TERVEZO:
Bir6-Szilagyi Mariann

FELELOS TERVEZO:
Adany Mihaly

g
Fajinév: SZB—IVB—REK—R—10—00_Atnézetes helyszimrajz.dwg Utoljara mentve: 2024. 02



AutoCAD SHX Text
138.00

AutoCAD SHX Text
139.00

AutoCAD SHX Text
140.00

AutoCAD SHX Text
141.00

AutoCAD SHX Text
142.00

AutoCAD SHX Text
141.00

AutoCAD SHX Text
142.00

AutoCAD SHX Text
142.00

AutoCAD SHX Text
143.00

AutoCAD SHX Text
143.00

AutoCAD SHX Text
137.00

AutoCAD SHX Text
137.00

AutoCAD SHX Text
138.00

AutoCAD SHX Text
138.00

AutoCAD SHX Text
139.00

AutoCAD SHX Text
139.00

AutoCAD SHX Text
140.00

AutoCAD SHX Text
140.00

AutoCAD SHX Text
141.00

AutoCAD SHX Text
141.00

AutoCAD SHX Text
142.00

AutoCAD SHX Text
142.00

AutoCAD SHX Text
143.00

AutoCAD SHX Text
143.00

AutoCAD SHX Text
141.00

AutoCAD SHX Text
140.00

AutoCAD SHX Text
139.00

AutoCAD SHX Text
138.00

AutoCAD SHX Text
137.00

AutoCAD SHX Text
142.00

AutoCAD SHX Text
143.00

AutoCAD SHX Text
144.00

AutoCAD SHX Text
144.00

AutoCAD SHX Text
136.00

AutoCAD SHX Text
144.00

AutoCAD SHX Text
SZB-IVB-REK-R-10-00_Átnézetes helyszímrajz.dwg Utoljára mentve: 2024. 02. 15. 14:30:48 Nyomtatva: 2024. 02. 16. 14:34:252024. 02. 15. 14:30:48 Nyomtatva: 2024. 02. 16. 14:34:252024. 02. 16. 14:34:25

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
Székhely: 2440 Százhalombatta, Hága László u. 2.

AutoCAD SHX Text
Tel.: 06-23/354-000  szakom@szakom.hu


067/40

& -2

ASP1

G1

Jelmagyarazat

Birtokhatar
Helyrajzi szam
A leraké keritése
Figyel6kutak

Sillyedésmérd pontok (llI-1V. kazetta)

Depéniagaz mintavédeli
pontok (llI-IV. kazetta)

Gazkivezet6 kutak (lll-1V. kazetta)

119

csurga\ék"‘z
medence

(e}
G3®\

)
SEARE zet

qugo

Feszeg

— = - - \
ADMITERV
ADMITERV
— — Mérncki és Kornyezetvédelmi Korlatolt Felel6sségl Tarsasag
= Kft. = H-2030 Erd, Facélia utca 90. Tel.: +36-30-951-2762
MEGBIZO: . UGYVEZETO:
SZAKOM Nonprofit Kft. Adény Mihaly

Székhely: 2440 Szazhalombatta, Haga Laszlo u. 2.
Tel.: 06—23/354-000 szakom@szakom.hu

TORZSSZAM: 113-2022

MUNKA MEGNEVEZESE: . RAJZSZAM:
Szazhalomba,tta”kcf)rflmunah:.s Ir}u.llfadeklerako S7ZB-IVB-REK-R-11-00
IV. lerako boévités rekultivacios terve
RAJZ MEGNEVEZESE: MERETARANY:
A lerako helyszinrajza 1:1 000

FELELOS TERVEZO: { TERVEZO: &w-ueﬂiw Herting
Adény Mihaly AH@% Bir-Szilagyi Mariann

2024. februar

Féjlnév: SZB—IVB—REK—-R—11-00_A leraké helyszinrajza.dwg Utoljara mentve: 2024. 03. 18. 14:01:07 Nyomtatva: 2024. 03. 18. 14:02:05



AutoCAD SHX Text
(

AutoCAD SHX Text
(

AutoCAD SHX Text
(

AutoCAD SHX Text
(

AutoCAD SHX Text
(

AutoCAD SHX Text
(

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
(

AutoCAD SHX Text
SZVT

AutoCAD SHX Text
SZ

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
FÉSZER

AutoCAD SHX Text
sorompó

AutoCAD SHX Text
aszfalt

AutoCAD SHX Text
aszfalt

AutoCAD SHX Text
föld

AutoCAD SHX Text
föld

AutoCAD SHX Text
aszfalt

AutoCAD SHX Text
(

AutoCAD SHX Text
szántó

AutoCAD SHX Text
árok

AutoCAD SHX Text
árok

AutoCAD SHX Text
árok

AutoCAD SHX Text
föld

AutoCAD SHX Text
föld

AutoCAD SHX Text
meglévő szikkasztó árok

AutoCAD SHX Text
aszfalt

AutoCAD SHX Text
aszfalt

AutoCAD SHX Text
föld

AutoCAD SHX Text
föld

AutoCAD SHX Text
aszfalt

AutoCAD SHX Text
(

AutoCAD SHX Text
szántó

AutoCAD SHX Text
árok

AutoCAD SHX Text
árok

AutoCAD SHX Text
föld

AutoCAD SHX Text
föld

AutoCAD SHX Text
meglévő szikkasztó árok

AutoCAD SHX Text
aszfalt

AutoCAD SHX Text
föld

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
árok

AutoCAD SHX Text
salakos út

AutoCAD SHX Text
árok

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
árok

AutoCAD SHX Text
SZB-IVB-REK-R-11-00_A lerakó helyszínrajza.dwg Utoljára mentve: 2024. 03. 18. 14:01:07 Nyomtatva: 2024. 03. 18. 14:02:052024. 03. 18. 14:01:07 Nyomtatva: 2024. 03. 18. 14:02:052024. 03. 18. 14:02:05

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
Székhely: 2440 Százhalombatta, Hága László u. 2.

AutoCAD SHX Text
Tel.: 06-23/354-000  szakom@szakom.hu


‘!80 e

M~2 #1000

139,724

i
P
S
R
=]
3]
g

2455 8

oM.

123,00 S

&/1-28 i

14349 %

143.

149.70 4~

143.54-

149.59 @~

N
-~
D

~
[ RN N
o D

p

g
@
=
~—

S
q

1434

JELMAGYARAZAT

4 Tervezett magassag (m B.f.)
143.0 Tervezett rekultivacio szintvonalai (0,50 m—ként)
Lszr Depdniagdz mintavételi pontok
© M3 Figyeldkutak
ASPS Tervezett siillyedésmérd pontok
>

A Hosszmetszet irGnya és megnevezése

o

-

Keresztmetszet irdnya €s megnevezése

\

-
S
3

139.78 -9~

140.02 %~

277

14027 G-

140264 | . L L

140.21-9-

140.19 9~

140.18 ¢~

140,19 %

140.24 %~

ADMITERYV

ADMITERV
=  Kft.

Mérnoki és Koérnyezetvédelmi Korlatolt Felel6sségl Tarsasag
H-2030 Erd, Facélia utca 90. Tel.: +36-30-951-2762

MEGBIzO:

SZAKOM Nonprofit Kft.

Székhely: 2440 Szazhalombatta, Haga Lészlo u. 2.
Tel.: 06—-23/354-000 szakom@szakom.hu

UGYVEZETO:
Adény Mihaly

TORZSSZAM: 113-2022

MUNKA MEGNEVEZESE: RAJZSZAM:
Szazhalombatta kommunalis hulladékleraké
1 ke e . SZB-IVB-REK-R-12-00
IV. lerako bévités rekultivacios terve
RAJZ MEGNEVEZESE: MERETARANY:
Rekultivaciés helyszinrajz 1:500
FELELOS TERVEZO: ‘ TERVEZO: Berd - Selalgr Mot
Adéany Mihaly ﬂ(% Biro-Szilagyi Mariann il 2024. februar

Fajinév: CIVIL.dwg Utoljara mentve: 2023. 08. 04. 15:52:24 Nyomtatva: 2024. 02. 16. 15:12:31



AutoCAD SHX Text
Tervezett magasság (m B.f.)

AutoCAD SHX Text
Keresztmetszet iránya és megnevezése

AutoCAD SHX Text
Hosszmetszet iránya és megnevezése

AutoCAD SHX Text
Depóniagáz mintavételi pontok

AutoCAD SHX Text
Figyelőkutak

AutoCAD SHX Text
Tervezett süllyedésmérő pontok

AutoCAD SHX Text
143.0

AutoCAD SHX Text
Tervezett rekultiváció szintvonalai (0,50 m-ként)

AutoCAD SHX Text
árok

AutoCAD SHX Text
árok

AutoCAD SHX Text
árok

AutoCAD SHX Text
árok

AutoCAD SHX Text
árok

AutoCAD SHX Text
árok

AutoCAD SHX Text
árok

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
salakos út

AutoCAD SHX Text
salakos út

AutoCAD SHX Text
medence

AutoCAD SHX Text
medence

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
árok

AutoCAD SHX Text
árok

AutoCAD SHX Text
árok

AutoCAD SHX Text
árok

AutoCAD SHX Text
mart aszfalt

AutoCAD SHX Text
mart aszfalt

AutoCAD SHX Text
betonlap

AutoCAD SHX Text
mart aszfalt

AutoCAD SHX Text
mart aszfalt

AutoCAD SHX Text
SZVT

AutoCAD SHX Text
SZ

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
CIVIL.dwg Utoljára mentve: 2023. 08. 04. 15:52:24 Nyomtatva: 2024. 02. 16. 15:12:312023. 08. 04. 15:52:24 Nyomtatva: 2024. 02. 16. 15:12:312024. 02. 16. 15:12:31

AutoCAD SHX Text
Székhely: 2440 Százhalombatta, Hága László u. 2.

AutoCAD SHX Text
Tel.: 06-23/354-000  szakom@szakom.hu

AutoCAD SHX Text
E


A-A keresztmetszet
M 1:250

155 I 165
. |
Fivesités I
Fedéréteq (40 cm humuszban gazdag tglaj v. komposzt) |
1 Kiegyenlitd [réteg (30 cm kémentes tala]) :
150 150
P ———— _ ~ : — - ' o ) 4.'7( PR o Atmeneti rekultivacid S
/'//é- . ) . . ~ . J . L | L -
; - N H 2 7 : ' _ : B ~Jelenleqt” hulladékfelszin J I 7\) P B
. o . . — - . : . : : £
5 — . - L Y B 7 _ ] - (25 Athalmozandd hulladék % s
Athalmozandd hulladék J - . ) g 7 R g r —
1 L : 7( J — _\ . : A 4 L luietis
! // _ ] V4T ¢ _ - _ > 4 Yo o 7 Védotoltés
1 S ' AN’ 7 : - : - | :
~ ) . -\ \ 4 N . ' - A . '
w0 . L . _ _ L ~ - I — 140
i V-~ R 4} e i B (= 2 < | A e
1 ; : - : N - o . A _ ~
L kg . N : g ! = A .
V£ Tz : X - - Depdniatiikor N } - "\
\/ A ~ <y —PenaEer SN :
!
135 : 135
|
|
|
|
|
130 +——+——+——+———+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—t—+—+—+—+—t+——+—+—+——+—+—+—+—+—+—+—t+—+—t—+—+—+—+—+—+—+——+—t—+—+—+—+—+—+—+——+—t+———+—+————+———+—+—t+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+——+—+—+—t+—F—+—+—t+—+—+—+—+—————t+———+—+—————————+—+ 130

Mérnéki és Koérnyezetvédelmi Korlatolt Felel6ésségli Tarsasag

= Kft. = H-2030 Erd, Facélia utca 90. Tel.: +36-30-951-2762
MEGBIZO: . UGYVEZETO:
SZAKOM Nonprofit Kft. Adény Mihaly
Székhely: 2440 Szazhalombatta, Haga Laszlo u. 2.
Tel.: 06—23/354-000 szakom@szakom.hu TORZSSZAM:  113-2022
MUNKA MEGNEVEZESE: RAJZSZAM:
Szazhalomba,tta”k(,)rflmunah.s }}u.ll,adeklerako S7ZB-IVB-REK-R-13-00
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Megjegyzés: A metszet helyét lasd az SZB-IVB-REK-03-00 jelti Rekultivaciés helyszinrajzon.
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Fajinév: CIVIL.dwg Utoljara mentve: 2023. 08. 04. 15:52:24 Nyomtatva: 2024. 02. 16. 15:14:48


AutoCAD SHX Text
Fedőréteg (40 cm humuszban gazdag talaj v. komposzt)

AutoCAD SHX Text
Kiegyenlítő réteg (30 cm kőmentes talaj)

AutoCAD SHX Text
Füvesítés

AutoCAD SHX Text
Szikkasztó árok

AutoCAD SHX Text
CIVIL.dwg Utoljára mentve: 2023. 08. 04. 15:52:24 Nyomtatva: 2024. 02. 16. 15:14:482023. 08. 04. 15:52:24 Nyomtatva: 2024. 02. 16. 15:14:482024. 02. 16. 15:14:48

AutoCAD SHX Text
Székhely: 2440 Százhalombatta, Hága László u. 2.

AutoCAD SHX Text
Tel.: 06-23/354-000  szakom@szakom.hu


155

150

145

140

135

130

155

150

145

140

135

130

B-B keresztmetszet

M 1:250

155
|
Filvesités
Fedoréteg (40 cm humuszban gazdag talaj v.[komposzt)
Kiegyenlitd réteg [(30 cm kémentes talaj)
T 150
|
|
. ) ) % il 3 _
Athalmozandd hulladék %‘elen_leqli_ huIIadékfeISZN Atmeneti | rekultivacié
A A - fthalmozands_hulladék *
_ __\/:\ . VLT \ 2 almozandé hulladé
I 7 ; B - S
. \_\,’; : Lz z L S 7 140
\L 7.De|gc’>ni0’u_{@r ) _'.\\/4
i
: 135
|
|
|
|
——t—t————t—t ———H———————————+—————+————————————————F 130
10 20 30 40 50 57

C-C keresztmetszet

M 1:250

Athalmozandd hulladék

Athalmozandé hulladék

|
Fiivesités I
Fedorétdg (40 cm 'humuszban gazdag talaj v. komposzt)
Kiegyenlftd réteg (30 cm kdmentes tala))
: N Atmeneti rekultivacic
I - Jelénlegi hulladékfelszin
A/—l'/u/' . - o
| v
< - Y L25
— V4 ’ : 2
A A RO ¢ 7 ‘2\
K . Ol o\ . O
: : _ X i VE ST
e S B R
I : J : N
Ly 2 , - T 7
N \__ - \ Z / / - L.
’ N D."t"k".\ Vo4 -
| - P ’
) T .eonuiu.o.r /
|
|
|
|
|
|
|
I T | I I ey o o Iy A |
1T 11 rrrrrrrrrrrr1rr1T1r1Tt T 1T 1T 1T 17 1T 1T 1T 1T 17
30 40 50

155

150

145

140

135

130

Megjegyzés: A metszet helyét lasd az SZB-IVB-REK-03-00 jelti Rekultivaciés helyszinrajzon.
A terven feltintetett magassagi adatok a Balti alapszintre vonatkoznak.
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Atmeneti lezaras rétegrendje
Flvesités
30 cm feddréteg (humuszban gazdag)
30 cm kiegyenlit6 réteg
Tomoritett hulladék

Siullyedésmérod pontok telepitése

M 1:25
$980
Beton aknagytirl: Helyszini
90 #3800 90 Helyszin__
AGY 80/75/9 kitoltobeton

Megjegyzés:
- Helyszini kitéltébeton jele: C30/37-XA2-32-S2

- A slillyedésmeéré pontok tényleges magassaga
megépllésik utan bemérendd!

Homokos kavics dgyazat
Lmin=100 mm tomoritve

Csapszeg betonba

Kft.
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INTERGEO Budapest Komyezettechnologiai Kft.

1172 Budapest, Hidasnémeti u. 78. ®
FURASI ADATLAP
INTERGEO
Témaszam:
Megrendeld neve, cime: e eeesm e
Mintavétel helye: SSRLLOM  SANMNMOMAATTA
Firés szama, jele: Rl A S
Firss kezdete: 9022 OT /& vége: doAN I (€
Mélység Rétegleiras Minta
C~ 2,2 b~y 6?(’.2 )63 \ Ul%; o C))Ji[u/\ @Q,l/{:atg*
]
‘j'“[J_ "'glob\—\ LL{J ﬁz-—\"ﬂitj\

Atdzottsag jelentkezett: == 1
Megiititt vizszint: — m
Nyugalmi vizszint: s m oraval a furas utan.
Furo atméro: 63 mm
Csovezés: {  m sz, 2 mtoldés

o \ £
Firast végzo neve és aldirasa: O o) 7 (Al ‘g,(;pu (L

Mintavevé és jelenlévik neve és aldirdsa: il €ou - EASIH 3G

H&1a5 A

Azonosité: MVA/TF/k1v3-3 VALTOZAT 11



INTERGEO Budapest Kornyezettechnologiai Kft.

1172 Budapest, Hidasnémeti u. 78. @
FURASI ADATLAP
INTERGEO
Témaszam:
Megrendelé neve, cime:
& [ [
Mintavétel helye: NZALOM | SENMMALOMMATITN e
Fiiras szima, jele: et o
Fiirds kezdete: 02 o (€ vége: Qo) ot i€
Mélység Rétegleiras Minta
© - {8, caudssl doriaelils Ul fsCls-
h v
,([(* <& (i Q,Lu Wac Ui
Atdzottsag jelentkezett: B [
Megiitott vizszint: ~ m
Nyugalmi vizszint: ~ m oraval a furas utan.
Furé atméro: (X mm
Csovezés: Y, m sziird, L m toldd

oh
, . v w , rr v \ —_— § Q
Fiirast végzé neve és aldirasa: L 2007 Tauss ;W S
SoU- 638405 (3

Mintavevé és jelenlévok neve és alairasa:  — L& /(8 Co

Azonosité: MVA/TF/k1v3-3 VALTOZAT 111



INTERGEO Budapest Kornyezettechnoldgiai Kft.

1172 Budapest, Hidasnémeti u. 78. @
FURASI ADATLAP
INTERGEO
Témaszam:
Megrendeld Deve, CMe: ..ot
Mintavétel helye: SRRKOM  SEABMPLOMAATS e
Fiiris szima, jele: I LT
Furas kezdete: JOA2  OF (& vége: Fol OF. (£
Mélység Rétegleiras Minta
Ty epiler ISre el (040
o U Woch

Atazottsg Jjelentkezett: m
Megiitott vizszint: m
Nyugalmi vizszint: m oraval a furas utan.
Furo atméra: 2 ? mm
Csovezés: ( m szird, 9. m toldd

/
- K
. i o g s o r i 3 \ /!U /
Flirist végzo neve és alairasa: LA J( " UAS 33 )

Mintavevo és jelenlévok neve és alairasa: —

Azonosité: MVA/TF/k1v3-3 VALTOZAT
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TECHNO-ViZ KFT. LABORATORIUM

5000 Szolnok, Vizmd u.

Tel/fax: +36(56)525-065; +36(56)525-161

i

E-mail: technoviz@technoviz.hu
A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratorium.

MINTAVETELI JEGYZOKONYV
Deponiagaz, biogaz vizsgalatahoz

MEGRENDELO:

TELEPULES:

MINTAVETEL
CELJA:

Mintavételi jgyzk. szama:
Mintavétel datuma:
Mintavétel madja:

Minta tipusa:

Intergeo Budapest Kornyezettechnolégiai Kft.

Szazhalombatta TELEP:

5354/23-HGDE
2023.07.19
Akkreditalt
deponiagéz

Szakom Hulladéklerakd, Haga Laszlé
utca 2. IV. kazetta

A Megrendelével kéttt szerz6dés, illetve el6zetes egyeztetés szerint egyedi
megrendelés szerinti vizsgalat miatt végzend6 mintavétel és vizsgalat.

MINTAVETEL ES HELYSZINI VIZSGALATOK ADATAL:

azzil":clalsdl'té Mintavétel helye Pte(mbar): M hﬁongtérséklete
szama
11986 Sz-T/7 1012 35.0
11987 Sz-T/8 1012 33.0
11988 Sz-T/9 1012 32.0

A LABORATORIUMI VIZSGALATOK IRANYA:

Mintasazg%:osto jglcijrlgge Mintavételi ?ﬁé\é rl:’éigér;g:eezese, minta EOV koordinata Lab;rg:g;nrtér::q \;::I.;i%g::tok:
11986 SzT/7 &8 713
11987 5z-T/8 623%88 igsz.;)?? HPE
11088 527/9 38 40402

Mintavételi médszerek: MSZ EN 1SO 25139:2012

A mintavétellel kapcsolatos megallapitdsok, megjegyzések:

Gydrgy Maté

megrendeld képviselbje

Kapcsolattartd neve:Varga Péter

Telefonszama:30 681

6203

Kenyeres Krisztina

Szénasi Tamas

vizsgald képviselbje

mintavevé

a mintat laboratériumi vizsgalatra atvette

Datum:2023.07.19

TECHN

0-Viz

LABORATORIUMI E5 mERwdvsy
5000 Szoinok, Vl’zmqlfﬁj,M{.lm




: TECHNO-ViZ KFT. LABORATORIUM
TECHNO-VIZ KFT. 5000 SZOLNOK, VizMU U. 1.
Tel.: (56) 525-065; Fax: (56) 525-161

Email: technoviz@technoviz.hu

Web: www.technoviz.hu

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgal6laboratérium.

LABORA rginty ;;i!

VIZSGALATI JEGYZOKONYV Dhdalsenin; 4l
Jegyzokonyv szama: 5354/23-HGDE/GDE Mintavétel ideje: 2023.07.19
Minta azonosité szama: 11986/ 2023 Minta beérkezésének ideje: 2023.07.19
Megrendeld neve: Intergeo Budapest Kornyezettechnoldgiai Kft. Minta tipusa: deponiagaz
Minta szarmazasi helye: Szazhalombatta , Szakom Hulladéklerako, Vizsgalat kezdete: 2023.07.20

Haga Laszlo utca 2. IV. kazetta
Mintavevé neve: Szénasi Tamds
Mintavétel jellege: Akkreditalt mintavétel

Vizsgalat elvégzésének ideje: 2023.07.24

A VIZSGALAT TARGYARA VONATKOZO ADATOK:

Mintavétel helye,minta ;
megnevezese: 2T

A MINTAVETELRE ES HELYSZINI VIZSGALATOKRAVONATKOZO ADATOK:

Hémérséklet (°C): 35.0
Légnyomas (mbar): 1012
Vizsgalat célja: egyedi megrendelés szerinti vizsgalat

Egyéb megjegyzés:

SZABAD GAZOK OSSZETETELE

Gazalkotdk: Térfogat % (teljes):
Metan (CHy) 20.24
Nitrogén (N;) 52.85
Oxigén (0;) 2.86
Széndioxid (CO,) 24.05
Osszes: 100

Osszes metan tartalom: 20.24 tf%

Az §sszes metantartalom 1012 mbar nyomasra és 35.0 °C hémérsékletre vonatkozik.

Megijegyzés: Ezen vizsgalati jegyzokonyv csak a mellékletekkel egyiitt érvényes, kivonatos masolasat a vizsgalolaboratorium jévahagyasa

nélkiil nem szabad végezni!A vizsgalattal kapcsolatos esetleges észrevételeit (kifogasait) 1 hdnapon beliil sziveskedjen megtenni. A vizsgalati
jegyzokonyv 1 szamozott oldalt tartalmaz.

Szolnok, 2023.07.24

Qj((’ QAQ.& Q, L 7

. B ; Kenyeres\Krisztina Galsi Tamas 1\
vizsgalatért felelds személy Iabo‘{atériumvezetﬁ ligyiezetd |

TECHNO-Viz

LABORATORIUMI £5 MERNGHsz0
5000 Szolnok, Vizmésimfm




- TECHNO-VIZ KFT. LABORATORIUM
TECHNO-VIZ KFT. 5000 SZOLNOK, vizM{ U. 1.
Tel.: (56) 525-065; Fax: (56) 525-161

Email: technoviz@technoviz.hu

Web: www.technoviz.hu

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

TECHNO-VIZ KFT.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV OlaEzim: G
Jegyzokonyv szama: 5354/23-HGDE/GDE Mintavétel ideje: 2023.07.19
Minta azonosité szama: 11987/ 2023 Minta beérkezésének ideje: 2023.07.19
Megrendel6 neve: Intergeo Budapest Kérnyezettechnoldgiai Kft. Minta tipusa: deponiagaz

Minta szarmazasi helye: Szazhalombatta , Szakom Hulladéklerako, Vizsgalat kezdete: 2023.07.20

Héga LaszI6 utca 2. IV. kazetta Vizsgalat elvégzésének ideje: 2023.07.24
Mintavevl neve: Szénasi Tamas

Mintavétel jellege: Akkreditalt mintavétel

A VIZSGALAT TARGYARA VONATKOZO ADATOK:

Mintavétel ’hel.ye,mmta Sz-T/8
megnevezese:

A MINTAVETELRE ES HELYSZINI VIZSGALATOKRAVONATKOZO ADATOK:

Hémérséklet (°C): 33.0
Légnyomas (mbar): 1012
Vizsgalat célja: egyedi megrendelés szerinti vizsgalat

Egyéb megjegyzés:

SZABAD GAZOK OSSZETETELE

Gazalkotok: Térfogat % (teljes):
Metén (CHg4) 3.86
Nitrogén (N;) 74.25
Oxigén (0,) 11.3
Széndioxid (CO,) 10.59
QOsszes: 100

Osszes metan tartalom: 3.86 tf%

Az bsszes metantartalom 1012 mbar nyomasra és 33.0 °C hdmeérsékletre vonatkozik.

Megjegyzés: Ezen vizsgalati jegyzékonyv csak a mellékletekkel egyiitt érvényes, kivonatos masolasat a vizsgaldlaboratorium jovahagyasa

nélkil nem szabad végezni'A vizsgalattal kapcsolatos esetleges észrevételeit (kifogasait) 1 honapon belll sziveskedjen megtenni. A vizsgalati
jegyzOkonyv 1 szamozott oldalt tartalmaz.

Szolnok, 2023.07.24

Hoflear & Uiy

vizsgalatért felel6s személy I';Eg;’:{gfﬁig% G[lagljiivia:‘netﬁ M
TECHNO-
(ABORATCRIUMI £s MERNGvsaored
ol ERCKSZ0t6414T1 k.

ok, Vizmg y, 1,




- TECHNO-VIZ KFT. LABORATORIUM
TECHNO-VIZ KFT. 5000 SZOLNOK, VizM{ U. 1.
Tel.: (56) 525-065; Fax: (56) 525-161

Email: technoviz@technoviz.hu

Web: www.technoviz.hu

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.

TECHNO-VIZ KFT,

VIZSGALATI JEGYZOKONYV CldsiEstm: 14
Jegyzokonyv szama: 5354/23-HGDE/GDE Mintavétel ideje: 2023.07.19
Minta azonosité szama: 11988/ 2023 Minta beérkezésének ideje: 2023.07.19
Megrendelé neve: Intergeo Budapest Kérnyezettechnoldgiai Kft. Minta tipusa: deponiagaz

Minta szarmazasi helye: Szézhalombatta , Szakom Hulladéklerakd, Vizsgalat kezdete: 2023.07.20

Haga Laszl6 utca 2. IV. kazetta Vizsgalat elvégzésének ideje: 2023.07.24
Mintavevd neve: Szénasi Tamas

Mintavétel jellege: Akkreditalt mintavétel

A VIZSGALAT TARGYARA VONATKOZ0 ADATOK:

Mintavétel helye,minta ;
megnevezese: SzT/9

A MINTAVETELRE ES HELYSZINI VIZSGALATOKRAVONATKOZO ADATOK:

Homérséklet (°C): 32.0
Légnyomas (mbar): 1012
Vizsgalat célja: egyedi megrendelés szerinti vizsgalat

Egyéb megjegyzés:

SZABAD GAZOK OSSZETETELE

Gazalkotok: Térfogat % (teljes):
Metén (CH,4) 19.24
Nitrogén (N5) 49,92
Oxigén (0,) 8.27
Széndioxid (CO,) 22.57
Osszes: 100

Osszes metan tartalom: 19.24 tf%

Az Bsszes metantartalom 1012 mbar nyomasra és 32.0 °C hémérsékletre vonatkozik.

Megjegyzés: Ezen vizsgdlati jegyzokdnyv csak a mellékletekkel egylitt érvényes, kivonatos masolasét a vizsgaldlaboratdrium jévahagyasa

nélkiil nem szabad végeznilA vizsgalattal kapcsolatos esetleges észrevételeit (kifogasait) 1 hdnapon belil sziveskedjen megtenni. A vizsgalati
jegyz6konyv 1 szamozott oldalt tartalmaz.

Szolnok, 2023.07.24
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kozponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében az IldomSoft Zrt. — mint
szolgaltatd — elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyitd erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérhet6 a szolgaltaté honlapjan:
https://magyarorszag.hu/avdh.

A szolgaltaté a Kdézponti Azonositasi Ugyndkdn (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum ADANY
MIHALY igyféltsl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2024.03.18. 15.21.04

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: ADANY MIHALY
Sziiletési hely: BUDAPEST 11
Szlletési datum: 1962.09.29.

Anyja neve: KOPANYI ANNA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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