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PE/KTHF/31944-10/2024 tgyiratszamu tényallastisztazasi felszolitdsukra az alabbi

valaszokat adjuk:

1.

A teriiletre vonatkoz6 mértékado talajvizszint meghatarozasa

A tertiletre vonatkoz6 mértékadé talajvizszint a mindenkori MASZ értékkel azonos,
ami jelenleg 1050 mBf (forrds: Duna Plaza, Hidrogeol6giai szakvélemény,
Mérnokiroda Radvéanyi Kft, 2024. marcius);

Ha a mértékado talajvizszint alatti mélyépitési szerkezet megvalositasa is tervezett,
az altaluk okozott talajvizszint visszaduzzasztis meghatirozasa, valamint a
szomszédos meglévé és jogerds épitési engedéllyel rendelkezé épiiletekre
vonatkozd esetleges talajviz visszaduzzasztasb6l eredeztethet6 karos hatasok
megnevezése.

A tertileten az épitési vizszint 100,0 mBf szint koriil van, azaz altaldnos esetben (4tlagos
vagy alacsony Duna vizalldsa esetén) az nem éri el az alaplemez als6 sikjat. Arviz
idején a talajviz szintje megnd, azaz a szintje meghaladja (meghaladhatja) az alaplemez
als6 sikjat. Figyelembe véve, hogy az alaplemez alatt jo vizvezet6 rétegek
helyezkednek el, valamint azt a tényt, hogy nincs a kvézi vizzaré agyag-fekiibe
bekotott résfal, kijelenthetd, hogy a szerkezet viz-visszaduzzasztast nem okozhat.
(forras: Duna Plaza, Hidrogeolégiai szakvélemény, Mérnokiroda Radvanyi Kft, 2024.
marcius)

A tiszta tetdfeliiletekr6l és a burkolt kozlekedési feliiletekr6l esetlegesen
szennyezGdheté csapadékvizek elvezetésének, elhelyezésének mtiszaki megoldasa
a befogadd megnevezésével.

A tiszta tetSfeliletekrdl a keletkez6 csapadékviz mennyiséget kezelés nélkiil juttatjak
a csapadékviz halézatba. A tiszta tettfeliiletekre es6 el6zetesen szamolt csapadékviz
intenzitds 535 L/s. Az épiiletegytittes tiszta csapadékvizét a Cserhalom utcaba tervezett
csapadékviz hal6zatba vezetik, amelynek a befogadéja a Duna.

A szennyez6dhet6 csapadékvizek a parkolohaz legfelséfelsé parkoldszintjén, illetve a
rampédkon keletkezhetnek. A parkol6hdzra es6 el6zetesen szamolt csapadékviz
intenzitds 185 L/s. A parkoléban keletkez6 szennyezett csapadékvizet 2 db egyedi
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gyartasa 100 L/s teljesitmény?i olajlevalaszté6 berendezésen keresztiil, atemeld
szivattyu segitségével a Cserhalom utcdba tervezett, a Duna Plaza bo6vités utan
rendelkezésre all6 es6viz hdlézatba emelik, a hdlozat befogadéja a Duna. Az el6tisztito
mitargyak rendelkezni fognak a sziikséges alkalmazasi engedéllyel, CE mind&sitéssel.

4. Nyilatkozat a mélygarazsban keletkez6 csurgalékvizek befogadéjarol

A plaza és 1j iroda mélygarazsaban keletkezd csurgalékvizek takaritogépekkel kertilnek
feltakaritasra, majd olajfogd berendezésen torténd el6kezelés utdn a Cserhalom utcai
és/vagy a VAaci uti kozcsatorndra (szennyvizhdlézatba), ha sziikséges, szivattya
alkalmazasaval.

5. .A szénhidrogén szarmazékokkal szennyezddhet6 egy szenny- és csurgalék vizek
(konyhatechnolégiai szennyvizek, parkol6haz vizei) tisztitasara alkalmazott
el6tisztitd berendezések, tipus megnevezéssel.

A pléza és Gj iroda mélygardzsaban keletkez6 csurgalékvizek szamara egy-egy 6 L/s
teljesitményt (pl. ACO Coalisator Acolift NG 6 SF 600) olajlevalaszté mttargy keriil
elhelyezésre.

A konyhék tertiletérol elvezetett zsiros szennyvizet 2 db 10 L/s teljesitményt (pl. ACO
Hydrojet-OA NG 10) zsirlevalaszté mitargyon keresztiil vezetik a szennyviz hédlézatba.

A Spar tertiletérdl elvezetett zsiros szennyvizet 1 db 10 L/s teljesitményt (pl. ACO
Hydrojet-OA NG 10) zsirlevalaszté mitargyon keresztiil vezetik a szennyviz hédlézatba.

Az el6tisztito mitargyak rendelkezni fognak a sziikséges alkalmazasi engedéllyel, CE
mindsitéssel.

Kérjiik fentiek szives figyelembevételét.

Barmely egyéb kérdés, kérés esetén készséggel allunk a rendelkezéstikre,

Udvoézlettel

Komléssy Eszter
MOB: +3620/383-5911
Email: komlossy.eszter@komlossykft.hu

Melléklet:  Duna Plaza, Hidrogeolégiai szakvélemény (Mérnokiroda Radvanyi Kft,
2024. marcius)


mailto:komlossy.eszter@komlossykft.hu

& P

DUNA PLAZA

HIDROGEOLOGIAI
SZAKVELEMENY

KESZITETTE: MERNOKIRODA RADVANYI KFT.
TERVEZOK: -
Radvanyi Laszlé okl. épitdmérnodk
dr. Vasarhelyi Balazs okl. épitdmérnok
Gyorgy Csaba okl. geologus mérnok

2024.03.11.

Paulinyi
& Partners




& P TARTALOMIJEGYZEK

1. BEVEZETES, KIINDULASI ADATOK, ADATSZOLGALTATAS ........cccvrurrerrereererreeseesessessesessessessessesassens 3
2. HELYSZIN LEIRASA, EPITESFOLDTANI VISZONYOK, SZEIZMICITAS.........cceoeruerrecrenreneeeeseessessesaens 3
3. TALAJRETEGZODES, TALAJFIZIKAI PARAMETEREK........cccceeruerueenensessueseeseessessessessessesseeseessessesnens 5
A, TALAJIVIZVISZONYOK ...eccverirrneneenesnissesessessessessesessessessessesssessessessessssessessessesessessessessesssessessones 5
5.  PINCE HATASA A TALAJVIZ ARAMLASARA .......oereeuereererreeressesssssssesssssessssssssesessessesssssssessessessssens 6

Paulinyi
& Partners



1. BEVEZETES, KIINDULASI ADATOK, ADATSZOLGALTATAS

Jelen hidrogeoldgiai szakvélemény targya annak megallapitasa, hogy a Duna Plaza bdvitése hogyan
befolydsolja (befolydsolhatja) a meglévé talajviz-aramlasi viszonyokat.

A terliletre 2024 februdrjaban Talajvizsgalati jelentést készitettlink. Ez alapjan ismertté valt a terilet
talajrétegz6dése mellett a rétegek vizateresztési egyltthatdja is. Jelen szakvéleményben a TVJ csak azon
az alap-informacioit ismételjik meg, melyek hidrogeoldgiai szempontbdl relevansak.

Adatszolgdltatasként megkaptuk a tervezett beruhazas vazlattervét, valamint ismertek voltak a varhato
foldkiemelési mélység mellett az alkalmazott alapozasi viszonyok is. A tervezett bGvitési teriletek az
alabbiak:
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A tervezett dllapot helyszinrajza

A Duna Plaza atépitésének az el6z6 abran lathaté mdédon harom 6 projekteleme van:

1. Af6bejarat kornyékének és a meglévé épllet egy részének részleges atépitése. Itt a feladatunk az
alapmegerdésités — ez hidrogeolégiai szempontbdl indifferens feladat

2. Az Ujonnan, az épllet Ny-i, Duna és Marina City fel6li oldaldn létesitendd, pinceszint nélkili,
foldszint + 5 emeletes magas parkold. Mivel pinceszint nem késziil, a talajviz aramlasat nem
befolyasolja, hidrogeologiai szempontbdl nem kell vizsgalni.

3. a Duna Plaza E-i oldalan, a Paduc kdzon tul 1évé aldpincézetlen parkoléhaz bontasa utan, ennek
helyén létesiil6, pinceszint + foldszint + 3-7 szint kialakitasu uj éplilet. Ezen részt hidrogeoldgiai
szempontbdl vizsgalni kell
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Tervezett K-Ny irdnyu metszet az aldpincézett irodahdzon és a parkoldhdzon keresztiil
Adatszolgdltatds alapjan a foldszinti padlévonal £ 0,00 = 106,31 mBf szinttel. Ez alapjan a pincepadlé
alaplemezének alsé sikja -4,7 m mélyen, azaz 101,61 mBf szinten van.

2. HELYSZIN LEIRASA, EPITESFOLDTANI VISZONYOK, SZEIZMICITAS

2.1 Helyszin leirasa
A tervezési teriilet Budapest XllI. kertiletében, a Vaci ut — Meder utca — Cserhalom utca (tervezés alatti
szakasza) kozotti helyen fekszik. A vizsgdlt terilileten, a Duna és a VAci Ut kozotti teriiletrészen korabban a

GANZ Magyar Hajo és Darugydr Gzemterilete volt.

A Duna hulldamterén létesitett hajogyar terliletét mar a hajégyar épitése idején feltoltotték valamennyire,
de az arvizvédelmi toltés sokdig az iparvagany toltése maradt.

Az arvizvédelmi toltés MASZ + 1,3 m szintig torténd épitése jelenleg zajlik, a megépiilte utdn a Marina City
és a Duna Plaza terilete is — egyel6re — mentesil az arvizveszélytél.

A tobbszori tereprendezés, bontdsok, épitkezések, terepszint emelések kovetkeztében a tervezési
terliletet mindeniitt feltoltés fedi, ahogyan innen Ny-ra a Dunaig a teriilet egészét
2.2 Altalanos épitésfoldtani ismertetés

A természetes felszinen talalhaté foldtani képzédményeket a MAFI féldtani térképén mutatjuk meg az
alabbi abran:
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Meéretardny nélkiili féldtani térképkivdgat (MAFI, 2005)

A foldtani térképrészlet alapjan a vizsgalt terlileten és kornyékén a természetes felszini talajokat késé-
pleisztocén kori folydviz és szél altal széllitott, majd szél altal dthalmozott finomszemcsés homok (fe),
valamint a Duna holocén kori folydvizi homokos-iszapos liledékei (sh,") képezik.

Tobbnyire a szélfujta homokos—aleuritos (geotechnikai értelemben vett iszapos) liledékek és az artéri
talajok alatt, részben azok rétegei kozott a kornyéken magas szervesanyag-tartalmu artéri-mocsari
képz6dmények, az épitésfoldtanilag nagyon kedvez6tlen tézegek is tobb helyen el6fordulnak. A
talajvizsgalatok alapjan nagyon gyenge szerves rétegek el6fordulnak a teriileten, f6leg a D-i oldalon,
melynek &sfoldrajzi okai vannak.

A foldtani térkép kissé délkeletebbre a felszinen mésziszap rétegeket jeldl (,Qh™), melyek a t6zeges
talajokhoz hasonldan igen kedvezétlen, kompresszibilis képz6dmények.

Az artéri- és a szélfujta lledékek a szerves rétegekkel egylitt szeszélyesen valtakozva 6sszefogazddnak a
partmenti savban.

A fluvioeolikus homok alatti folydvizi Gledéksorban a mélységgel a szemcseméret novekszik. A dunai
terasziledéket fellil dltaldban iszapos homok-homok rétegosszlet, alatta kozepes szemcseméretl homok,
majd kavicsos és durvaszemcsés homok rétegek, legalul homokos kavics képezik. Mivel a folydvizi
Uledékek altalaban keresztrétegzettek, az Gledékek durvulasi irdnya pontonként gyakran forditott, vagy
kaotikus, nehezen értelmezhet6 lehet. A fedGrétegek és a kavicsterasz Uledékei vegytlhettek, a fed6
homokrétegek emiatt lehetnek kavicsszérvanyosak.

Az épitésfoldtani alapkézetet , Budapest Teriiletének fedetlen féldtani térképe (MAFI, 1983.)” alapjan
részben kdzéps6-miocén (badeni) koru kézetlisztes agyag, foraminiferas agyagmarga, részben pedig kés6-

oligocén korui homok, homokos agyag és agyag Osszlet. Kissé D-re a fekliben van miocén mészmarga és
mészkd is. A fekirétegek térbeli kiterjedését a kovetkez6 oldalon mutatjuk meg.

A mérnokgeoldgiai térképen a foldtani képz6dmények megnevezése azonban ma mar elavult. A
manapsag hasznalatos foldtani megnevezéseket alkalmaztak a szerz6k az M = 1: 100 000 léptékl
Magyarorszag Foldtani Térképe szerkesztésekor, 2005-ben. Ez alapjan az oligocén homokos agyag, homok,
agyag osszletet mai neve Torékbalinti Homokké Formacio, mely a Duna partjan északabbra figyelhet6
meg a felszinen.

A Torokbalinti Homokk6é Formacid és a miocén Osszlet vastagsagardl nincsenek adataink, vélhetéen
azonban nem lehet nagyon nagy, hiszen szemben a Duna jobb oldalan a torokbalinti rétegek mar
hidnyoznak, kozvetlenll a Duna folydvizi rétegei alatt a - torokbalinti rétegek fekiijét ado - kiscelli agyag
telepdil.

Foldtani ismeretek és foldtani vizsgdlatok nélkiil nehezen allapithaté meg, hogy a talajfeltarasokban
észlelt kotott jellegli fekurétegek kdozéps6-miocén kori agyagok, vagy a késé-oligocén kori Torokbalinti
Formdacié alsé részének agyagrétegei. Az egyes feltarasokban észlelt er6sen cementdlt homok rétegek
viszont egyértelmUien a Torokbalinti Homokké Formacid jelenlétére utalnak.

A feku felépitése — a foldtani korbesorolastdl és formdacidé megnevezéstdl fliggetlentil — fliggbleges és
vizszintes értelemben is — mind tomorség, mind vizdtereszt6 képesség tekintetében — igen valtozatos. A
fekl szempontjabdl tehat kiilondsen lényeges, hogy nem vizzard!
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Fekiitérkép, Budapest Mérnékgeoldgiai Térképe (MAFI, 1983)



A felszini és felszinkozeli rétegzédést jelentés mértékben befolyasolja az a tény is, hogy a terilet D-i
oldalan, a mai Meder utca helyén folyt korabban a Koszor(is-arok. Az arkot mar a hajo és darugyar idejére
eltemették, de a kornyezetében képz&dott szerves talajok megtalalhatdk a feltoltés alatt.

3. TALAJRETEGZODES, TALAJFIZIKAl PARAMETEREK

A talajvizsgalati jelentés alapjan a terlilet rétegz6dése és azok vizateresztési egyltthatdja jol ismert. A
feltart rétegsorozatban hat talajosszletet kilonboztetiink meg:

e 1. Feltéltés

e 2. Folydvizi-dartéri finomszemcsés-atmeneti fedérétegek
e 3. Fluvioeolikus, vagy folyovizi szemcsés fedérétegek

e 4. Folyovizi durvaszemcsés iiledékek

e 5. Kotott fekiirétegek

6. Szemcsés fekiirétegek

Az egyes 0Osszletek telepiilési helyzetét, mélységviszonyait, az 6sszlethatarokat a 6. mellékletben lathatd
tablazatba foglaltuk. A tablazatban felhasznaltuk a hivatkozott archiv mélyfurasi eredményeket is. A
kavicsterasz feletti természetes talajosszleteket (2. és 3. Osszlet) 6sszevontuk, ahogyan a feklrétegeket is
(5. és 6. Osszlet). Az igen valtozatos rétegzédést jol szemlélteti az 5. mellékletben csatolt archiv
rétegszelvény az éplleten keresztil, illetve a CPT diagramok.

A burkolatok alatti feltoltés vastagsaga a feltarasokban 1,6 — 4,0 m kozotti, amely vegyes Osszetételd,
salakos, épitési tormelékes, kavicsos, k6zettérmelékes, homokos anyagu.

A feltoltés alatt a foldtani térképen jelzett fluvioeolikus homok - lepelhomok — (3. Osszlet) és
finomhomokos-iszapos-agyagos, atmeneti-kotott jellegli talajok (2. Osszlet) telepiilnek egymassal
O0sszefogazddva.

A terllet Ny-i oldaladn, a tervezett parkoldhaz alatt részben a lepelhomokba ékel6dve, részben pedig
alatta folyovizi-artéri talajosszlet telepil, melyet nagyon laza-laza/nagyon puha allapotu iszap, homokos
iszap, iszapos agyag rétegek épitenek fel, melyek kozott szerves rétegek is megbujhatnak! Az 6sszlet
mélysége Ny-i irdnyban egyre mélyebbre keriil. Az artéri 0sszlet erdzio- és vizérzékeny.

A lepelhomok és az artéri tledékek alatt 13,8 — 15,3 m mélységig, 90,1 — 91,5 mBf szintig, atlagosan 90,9
mBf szintig telepll a valtozd tomorségli dunai durvaszemcsés talajésszlet, melynek anyaga tébbnyire
kavicsos homok, homokos kavics, kavicsszérvanyos homok.

A kavicsterasz alatti fekiiosszlet 90,1 — 91,5 mBf szinten kezd&dik, a felszine kissé hullamzé. Lényeges,
hogy képz&dési koratdl fliggetlenil a fekli nem homogén, kotott és szemcsés rétegek is vannak benne,
mely adottsdg a vizzardsag szempontjabdl kiemelten fontos, mivel a szemcsés betelepilésekben és
rétegekben lehetnek nyomas alatti rétegvizek!

A rétegek vizateresztési egyltthatdit az aldbbi tablazatban foglaltuk 6ssze:

Talajtipus K (m/s)
1. Feltoltés -

2. Folydvizi-artéri, nagyon laza-laza, iszap, homokos iszap, iszapos agyag 10°©

3. laza-kozepesen tdmor, iszapos homok, finomszemcsés homok 105

4. Folydvizi, kozepesen tomor-tomor, kavicsos homok, homokos kavics, 103

kavicsszdrvanyos homok

5. Kemény, homokos, kbzepes-kovér agyag (kotott fekirétegek) 1010
6. Nagyon tomor homok, iszapos homok (szemcsés fekirétegek) 107

4. TALAJVIZVISZONYOK

A vizsgalt teriilet az Ujpesti-6bdl és a Duna talalkozasi pontjatdl 200 m-rel K-re fekszik. Az Ujpesti-6bol
vizallasanak megemelkedése ebben a tavolsagban még érezteti a hatasat, extrém magas és tartds arviz
idején a talajvizszint is megemelkedik! Az Ujpesti-6bél vizszintjét ugyanakkor a Duna vizszintje hatdrozza
meg.

A kozelben |év6 talajviz-figyel6 kutak mért szélsGérték-adatai az alabbiak:

X111/18 (Bp XIll Babér-Vaci Gt)

Terepszint 105,33 mBf
Cs6peremszint 105,23 mBf
Minimalis vizszint 486 cm 100,37 mBf
Maximalis vizszint: 406 cm 101,17 mBf
XI11/19 (Bp Xl Faludi-Vaci ut)

Terepszint 105,73 mBf
Cs6peremszint 105,51 mBf
Minimalis vizszint 548 cm 100,03 mBf
Maximalis vizszint: 451 cm 101,00 mBf

A talajviz felszine normal kortlmények kdzott Ny-i irdnyba, a Duna felé lejt, a talajviz a Duna felé szivarog,
a Duna mindenkori vizallasa hatarozza meg.

A kozelben szerzett tapasztalatok, kordbbi dradasok és szakirodalmi adatok alapjan a talajvizre vonatkozé
megallapitasok és kovetkeztetések:

- alacsony és kozepes Duna vizallas idején a talajviz a foly6 felé aramlik, magas vizallas idején a talajviz
visszaduzzad, nagyjabdl a Vaci ut vonalaig;

- sok éves tapasztalat szerint az alacsony vizallas legvaldszin(bb ideje az oktdber és november hdnapok;

- a Dunavizszint ingadozasa cca. 8 (1) méter;

- atalajviz dontéen a durvaszemcsés, kavicsos, homokos folyami hordalékban daramilik;

- atalajviz mértékadod szintje a Duna vizszintjét — a vizsgalt teriileten - nem haladja meg;



a Duna mértékadd arvizszintje a ,, 74/2014. (XIl. 23.) BM rendelet a folyok mértékado drvizszintjeirél”
szerint a vizsgalt terlilet mellett:

1653,0 fkm
1654,5 fkm

651 091,67
651 471,77

245 176,62
246 598,74

104,98 mBf
105,07 mBf

a vizsgalt teriilet a két szelvény kozott van, a MASZ kereken 105,0 mBf, kozel 1 méterrel magasabb,
mint volt 2002-ben, a plaza épitésekor pedig még alacsonyabban lehetett. A korabbi, 2014-ig
érvényben 1évé MASZ még csak 104,07 mBf magassagban volt (ez az érték elavult);

Budapest Epitéshidroldgiai Atlasz (FTV_1988) — mely szerint a 100 éves gyakorisagi maximalis
talajvizszint 102,3-102,7 mBf szinten van — az adott helynél mar régen elavult, a vizsgdlt terileten az
atlasz nem alkalmazhato;

a mértékadé talajvizszint a mindenkori MASZ értékkel azonos, ami jelenleg 105,0 mBf;

a Marina City beruhazasi teriiletének Uj arvizvédelmi toltésének koronaszintie MASZ + 1,30 mBf,
mellyel a teriilet mentesil az arvizveszélytdl;

A tervezett feltoltés egy ideig biztosan elegendd arvizvédelmi biztonsagot fog adni, de ne feledjik,
hogy a mértékado arvizszint az elmult hisz évben kézel 1 méterrel keriilt magasabbra.

Az id6jards a klimavaltozds miatt egyre szélsGségesebb lesz, egyre nagyobb arvizek varhatok, tovabba az
arvizi védekezések maddja is az arvizszintek emelkedését okozza, de ha ez valédban bekovetkezik, akkor ezt

a problémat majd akkor kell megoldani.

Az arvizvédelmi célu feltoltés szintjéhez fog igazodni a Marina City bels6é rendezett terepszintje és a

meghosszabbitott Cserhalom utca is.

5. PINCE HATASA A TALAJViZ ARAMLASARA

A terileten az épitési vizszint 100,0 mBf szint koril van, azaz altalanos esetben (atlagos vagy alacsony
Duna vizalldsa esetén) az nem éri el az alaplemez alsé sikjat. Arviz idején a talajviz szintje megné, azaz a
szintje meghaladja (meghaladhatja) az alaplemez also sikjat. Figyelembe véve, hogy az alaplemez alatt jo
vizvezet6 rétegek helyezkednek el, valamint azt a tényt, hogy nincs a kvazi vizzaré agyag-fekiibe bekotott
résfal, kijelenthetd, hogy a szerkezet vizvisszaduzzasztdst nem okozhat.

Budapest, 2024. marcius 11.

l VY

Gyorgy Csaba
okl. geolégusmérndk
a Magyar Mérnoki Kamara tagja
(MMK 11-01072)
geotechnikai tervez6 (GT)
foldtani szakért6 (SZTFH-BANYASZ/9833-2/2022)

Radvanyi Laszlé
okl. épitémérndok

MERNOKIRODA RADVANYI Kft

H-2023 Dunabogdany Facanos ut 7
tel..+36 26 390 215, 30 538 72 94

Viphlef

dr. Vasarhelyi Balazs
okl. épitémérndok
a Magyar Mérnoki Kamara tagja
(MMK 01-9515)
geotechnikai tervez6 (GT)
geotechnikai szakértd (SzES8)

a Magyar Mérnoki Kamara tagja

(MMK 01-2046)

geotechnikai tervez6 (GT)
geotechnikai szakérté (SzES8)
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kozponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében az IldomSoft Zrt. — mint
szolgaltatd — elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyitd erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérhet6 a szolgaltaté honlapjan:
https://magyarorszag.hu/avdh.

A szolgaltaté a Kdézponti Azonositasi Ugyndkdn (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette génybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum
KOMLOSSY ESZTER ligyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2024.06.05. 18.13.30

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: KOMLOSSY ESZTER
Sziiletési hely: BUDAPEST 12
Szlletési datum: 1967.12.06.

Anyja neve: SZENTIVANYI MARIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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