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1 HATTERINFORMACIOK, SZERZOK, BERUHAZO, SZUKSEGESSEG

A GSZ-Monument Kft (1148 Budapest, Kerepesi tut 52.) a tovabbiakban ,Beruhazé”, a Duna
Plaza bevasarlokozpont és irodahaz atépitését/bovitését, a tovabbiakban , Beruhazas”, tervezi
a Budapest XIII. kertilet, Vaci at 178. alatti tertileten, a tovdbbiakban , Beruhazasi teriilet”.

Jelen El6zetes Vizsgalati Dokumentécié (,tovabbiakban ,EVD”) az el6zetes vizsgélati
eljarashoz késziilt a jelenlegi tizemeltetd, illetve a Beruhazas tervezéi altal rendelkezéstinkre
bocsatott mtiszaki adatok felhasznalasaval, és a kornyezet védelmének altalanos szabalyair6l
52016 1995. évi LIII. torvény (Kt.), valamint a 314/2005. (XIIL. 25.) Korm. rendelet el6irdsainak
figyelembevételével.

1.1 JOGSZABALYI HATTER

A tervezett Beruhazds - Duna Plaza bevasarlokozpont és irodahdz - a kornyezeti
hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol sz6l6 314/2005.
(XIL. 25.) Korm. rendelet 3. mellékletének 83. pontja - Bevdsdrlokdzpont a parkolo teriilete nélkiil
szamitott 10.000 m2netto dssz-szintteriilettél vagy 300 parkolohelytdl -- ala esik, ezért el6zetes
vizsgélati eljaras koteles.

A tervezett létesitmény tevékenységei nem tartoznak a fenti rendelet egyéb mellékleteibe,
ezért a beruhdzds nem kornyezeti hatasvizsgalat és nem egységes kornyezethasznalati
engedély koteles.

1.2 SZERZOK

Jelen dokumentaciot a kovetkez6 szakért6k készitették:

Név Szakteriiletek, Engedélyek
Komléssy Eszter =~ MMK 01-8029
e SZKV-1.1 - Hulladékgazdalkodasi szakértd
e SZKV-1.2 - Levegétisztasag védelmi szakértsd
e SZKV-1.3 - Viz- és foldtani kozeg-védelem szakérts
Lejarat: visszavonasig érvényes

Nagy Daniel MMK 01-16025

Szilveszter SZKV - 1.4 - Zaj és rezgésvédelmi szakérts
Lejérat: visszavonasig érvényes

Zalai Tamas $Z7-006/2010

Elsvilag-védelemi és tajvédelmi szakértd
Lejérat: visszavonasig érvényes

Jelen dokumentédci6 E-papiron keriil benydjtasra az illetékes Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Hatosdgnak. A beadvanyhoz jelen El6zetes
Vizsgalati Dokumentacion kiviil csatoldsra kertilnek a kovetkezé dokumentumok:

¢ Meghatalmazés a benyujt6é szamara
o Igazgatasi szolgaltatasi dij (250.000 Ft) megfizetésének igazoldsa
o Szakért6i engedélyek
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1.3 A BERUHAZO AZONOSITO ADATAI

Az EVD-t benyijto cég azonositd adatai:

Cég neve: GSZ-Monument Kft.- Duna Plaza Ingatlanfejlesztési Zrt. jogutéd
Székhelye: 1148 Budapest, Kerepesi at 52.

Cégjegyzékszam: 01 10 044967

KUJ szam: 101316534

Felel6s képvisel6: Jellinek Déniel tigyvezet6

Kapcsolattarto: Bognar Csaba, LCP Development Kft.

Mobil: +36 30 555 1604

Email: bognar.csaba@lcpgroup.hu

A Beruhézasi teriilet azonosit6 adatai:

Ingatlan elhelyezkedése: ~ 1138 Budapest XIII. ker., Vaci at 178.
HRSZ: A telek jelenleg telekalakitasi eljaras alatt

Viltozds eldtt érintett hrsz-ek:
25946/1
25946/2
25947
25953/3
25958/14
25958/15
Viltozds utin vdrhatoan érintett hrsz-ek:
25947/1
25947/2
KTJ szam: 101591361
Tulajdonosok neve: GSZ-Monument Kft.
Middle Europe Convergence Ingatlanalap

14 A TERVEZETT BERUHAZAS SZUKSEGESSEGE

A Duna Plaza bevaséarlokozpont és irodahdz 1995-ben épiilt, felqjitasa, atalakitdsa aktuélissa
valt. A meglévé épiilet egy részének bontdsaval, Gj plaza és irodarész épitésével, valamint a
nyugati oldalon 1j parkoléhaz épitésével Megrendel6 a mai igényeknek megfelelé
komplexumot szeretne létrehozni.

A megmaradé épiilet esetében teljes feltjitds, kisebb &talakitasok tervezettek. A jelenlegi
bejarat tobbszint magas el6térrel kiegészitésre kertil, az elbontott épiiletrészek (Paduc koz és
a parkol6hdz) helyén pedig a f6ldszint-2. emeleteken a bevasarlokozpont kertil kib6vitésre. E
folott az Gj éptiletrész 3-7. emeletein , A” kategorids irodédk kertilnek kialakitasra.

A beruhézas

e noveli a foglalkoztatottsagot a vonzés korzetében,

e noveli az onkormdanyzat adébevételeit;

e az épitbipari szolgaltatasok haszndlata altal tovabbi gazdasagélénkité hatast fejt ki mar az
épités id6szakéban.
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2 A TERVEZETT LETESITMENY BEMUTATASA

2.1 TERULETI ELHELYEZES, KOZUTI MEGKOZELITES

A telekalakitas utan 3,6 ha nagysagt Beruhazasi teriiletet és kornyezetét a 2.1.a abra mutatja
be:

2.1.a dbra: A Beruhdzdsi teriilet elhelyezkedése

]

aen

A Beruhazasi tertilet kornyezetében kovetkezd a tertilethasznélat:

Eszak Févarosi Vizmtivek - Irodahaz

Kelet Vdci at, majd lakéhdazak, tizletek, kozparkold, Fleish Armin koéz és a
Madarasz utcai Gyermekkoérhaz épiilete

Dél Meder wutca, majd transzformétor allomas, ANTSZ Kozép-
Magyarorszagi Regiondlis Intézete

Nyugat Zoldtertilet, parkol¢ tertilet (kés6bbiekben MARINA City tertilete)

Dél-kelet: Gyongyosi utcai metr6é megall6
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2.1.b dbra: Erintett helyrajzi szdmok

25953/16

167

o2

2595319
3

G
5 265953/7 Yohe
2595377 V8
' )

‘"afudl ‘

2

26(

M =1:2000

Forrés: E-kozmi térkép

A Beruhazassal érintett helyrajzi szdmok a valtozas (telekalakitas el6tti, jelen dokumentacio

irasakor érvényes) allapotban (pirossal jelolt tertilet koztertilet):

o 25946/1 - kivett, tizletkozpont (Duna Plaza) 25.029 m?
o 25946/2 - kivett, ut (Paduc koz) 1.077 m2
o 25947 - kivett kozut (koztertilet)

e 25953/3 (térszini parkold) kivett, beépitetlen teriilet 4.284 m?
e 25958/14 (parkol6hdz) kivett udvar és parkolohaz 5.428 m?2
e 25958/15 - kivett, beépitetlen teriilet 1.103 m?2

Osszesen: 37.196 m?
A hatdlyos szabélyozasi tervben a telek kontarja kotelezd szabalyozasi vonalakkal
gyakorlatilag ki van szabdlyozva. A tervezési telek végs6 forméja ez alapjan tobb titemben,
telekalakitassal torténik, mely jelenleg is folyamatban van. Az épitési engedélyezési eljaras

feltétele a jogerds telekalakitds lezaruldsa, a szabalyozasi tervi telek kialakitasa.
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A telekalakitds egyes titemeit az aldbbiakban részletezziik.

2.1.c tdblazat: I. UTEM - Meder utca rész kialakitdsa szabdlyozdsi terv szerint (Paduc koz
megmarad kiilon teleknek)

Hrsz. Miivelési ag Teriilet Hrsz. Miivelési ag Teriilet
(m?) (m?)
25946/1 kivett, tizletkdzpont 25.029 | 25946/3 kivett, tizletkbzpont 24.440
25946 /4 kivett, kozteriilet 589
Osszesen: 25.029 25.029
m2

2.1.d tabldzat: I1. UTEM - Parkoléhdz és me

lletti telek kialakitdsa szabdlyozdsi terv szerint

Hrsz. Miivelési ag Teriilet Hrsz. Miivelési ag Teriilet
(m?) (m?)
25958/14 | kivett, udvar 5.428 | (25958/20) kivett, koztertilet 344
koloha
parkolohaz 2595821 Kivett udvar | 5.084
parkoléhaz
(25958/15) | kivett, koztertilet 1.103 | 25958/22 kivett, beépitetlen 949
tertilet
(25958/23) kivett, kozteriilet 154
Osszesen 6.531 6.531

2.1.e tdblazat: III. UTEM - VEGLEGES TELEKALLAPOT - Paduc kiz, parkolohdz, parkols
telek, plaza egyesitése, egy telek marad tervezési teriiletnek: 25947/2

Hrsz. Miivelési ag Teriilet Hrsz. Miivelési ag Teriilet
(m?) (m?)
25946/2 kivett, at 1.077 | 25947/1 kivett, kozat 252
25946/3 kivett, uzletkozpont, 24.440
személyfelvoné
(25947) kivett, kozat 275
25953/3 kivett, beépitetlen 4.284
teriilet
25958/21 | kivett udvar, 5.084 | 25947/2 kivett, tizletkozpont, 35.734
parkolohéz személyfelvon6 udvar,
25958/22 kivett, beépitetlen 949 parkoléhaz
tertilet
25947/3 kivett, kozteriilet 123
Osszesen 36.109 36.109

A 2.1.f abran lathatéak a tervezet allapotban a létesitmény ttkapcsolatai.
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2.1.f dbra: A Beruhdzdsi teriilet gépjarmiivek dltali megkozelitése/elhagydsa iizemelés alatt

I

¢ - EEsE——

Forras: Duna Plaza, Kozlekedés, Kozlekedési Tervezbiroda Kft, 2023. 11.29.

A létesitmény forgalma a Cserhalom, Meder, Névtelen és Paduc utcakat érinti. Ezeken az
utcakon keresztiil a 1étesitményhez kapcsol6d6é minden forgalom a Véci athoz kapcsolodéik.

A Beruhézasi teriilet megkozelitése/elhagyasa Vaci tton az MO iranydba, illetve a Vaci at

Roébert Karoly krt. atvonalon az M3 autépélya irdnyaba, mar nagy forgalmu utak érintésével
lehetséges. (1d. 2.1.g-h abra).

2.1.g-h dbra: Epitéanyag és hulladékszdllitds f6 iitvonalai
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2.2 A VONATKOZO SZABALYOZASI TERV, A TERVEZETT BEEPITES
221 Illeszkedés szabdlyozdsi tervbe

A Beruhazasi tertiletet a vonatkoz6 Szabalyozasi terven a 2.2.1.a dbra mutatja.

2.2.1.a dbra: A Beruhdzdsi teriilet helye a szabdlyozdsi terven

|
+——T |. rend(i arvizvédelmi févedvonal
o J o, 74

TSZT-ben jelolt potencialisan talajszennyezett terulet i

Forras: Budapest F6varos XIII. keriileti Onkormanyzat Képvisel§-testiiletének 14/2021. (VI.29.) Onkormdnyzati rendelete
Budapest Févaros XII1. kertilet Epitési Szabalyzatarol, 2023.06.27.

A Budapest Févaros XIII. keriilet Epitési Szabélyzatarol sz616 Budapest Févéaros XIII. keriileti
Onkorményzat Képvisel6-testiiletének 14/2021. (V1.29.) Onkorményzati rendelete szerint a
Beruhéazasi teriiletet Vt-H/Sz-1 6vezetbe tartozik.

A Vt-H jelt teleptiléskdzponti teriilet épitési ovezetei tobb 6ndllé rendeltetési egységet
magdba foglald, jellemzéen a lakossag intézményi ellatasat szolgal, valamint a gazdasagi élet
igazgatasat és iranyitdsat szolgalo irodai éptiletek elhelyezésére szolgdlnak. A Vt-H/SZ-1 jelti
épitési ovezet tertilete kialakult dllapott kereskedelmi létesitményt és hozza tartozé parkolasi
épitményt foglal magaba. A Duna Plaza illeszkedik a fenti 6vezeti besorolésba.

KOMLOSSY MERNOKI KFT. 12 BELEMNITES MERNOKI IRODA KFT



DUNA PLAZA BEVASARLOKOZPONT ES IRODAHAZ (BUDAPEST)
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

222 Tervezett beépités

A tervezett atalakitas/bovités a kovetkez6ket tartalmazza:
e Parkol6haz és Paduc koz feletti atjaré elbontasa
e Ujirodahéz épitése
e Uj parkol6haz épitése
e Bels6 atalakitasok
e Elekromos/gépészeti /energetikai korszertisités
e Uj hulladékkezelési tertiletek kialakitésa
o Bels6 tertiletek, felajitasa
e Uj csapadékviz gytijts és hasznosité rendszer kialakitdsa
o Uj zoldfeliiletek kialakitasa

A tervezett beépitettséget a 2.2.2.a tdbldzat, a létesitmény helyszinrajzat a jelenlegi
tertilethasznalattal 2.2.2.b 4bra mutatja.

2.2.2.a tabldazat: A beépitettség viltozdsa

Jellemz6 Meglévé allapot Tervezett allapot

Tertiletnagysag 35.734 m? 35.734 m?
Beépitett tertilet 19.526 m? 27.952 m?
Utak, parkolok, rakod6 és jarda tertilete 12.275 m? 2.858 m?
Zoldfeltilet 3.933 m? 4.924 m?
Osszes zoldfeliilet 7.243 m?
(kozbiils6 szintekkel egyiitt)

Teriiletfoglalas 31.801 m? 30.810 m?
Parkolészam 1.219 db* 1.381 db

Forras: Epitészeti Adatszolgaltatds

*Kiils6 parkoléteriilettel (korabbi, telekalakitas el6tti hrsz. 25964/5 - 9.850 m2) egyiitt a jelenlegi parkol6szdm: 1.219
db (mtikodési engedélyben rogzitve), mely a beruhazast koveten megsztinik

A tervezési tertileten beliil jelenleg 6sszesen: 852 db

Jelenleg a bevasarlokozpont altal
hasznalt, kiils6 parkolo teriilet
Korabbi hrsz.: 25964/5
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2.2.2.b dbra: A Duna Plaza jelenlegi teriilethaszndlata

- Beépitett terllet
- Ut és parkol6 feliilet

Zoldfelulet

T
|:| Jarda, térkd burkolat
]

Jarda, térko burkolat

A létesitmény f6bb épiiletszerkezetei a kovetkezok:

o Alapozas: réspillér mélyalapozas, Franki-col6p mélyalapozas

o Felszerkezet: monolit vasbeton pillérvazas épiiletszerkezet, meglévé részen részben
eléregyartott fodémpanelekkel, monolit vb. fodémekkel

o Tet6szerkezet: lapostetd, terasztets, zoldtetd, tivegezett feliilvilagitok

A Duna Plaza b6vités utani allapotban a kovetkez6 funkciokkal fog rendelkezni:

1) Iroda - 21.700 m? teriileten

2) Kereskedelem - 37.800 m? teriileten

3) Bank - 900 m? teriileten

4) Egyéb kiszolgal¢ tertilet - 31.600 m? teriileten

5) Vendéglatas - 4.300 m? teriileten

6) Mozi - 2.700 m? teriileten

7) Parkol6 - 44.000 m? tertileten (személygépjarmiivek, motorok és kerékpéarok
szamara)

A Duna Plaza bévités utani helyszinrajzat a 2.2.2.c abra mutatja.
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2.2.2.c dbra: A Duna Plaza a bévités/italakitds utdin
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Forras: Duna Plaza Epitészet Vazlatterv, Paulinyi & Partners Zrt. 2024.04.h6
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2.3 TERVEZETT KOZMUKAPCSOLATOK

A létesitmény kozmiikapcsolatait a sziikséges kapacitdsokkal a 2.3.a tdblazat mutatja be.

2.3.a tablazat: A létesitmény kozmiikapcsolatai (tervezett dllapot)

Kozmitikapcsolat Mérték- Bévités utani Befogadd/szolgaltato
egység mennyiségek
Ivoviz igény, ebbdl: 393 Févarosi Vizmtivek Zrt
szocialis 250
konyha | m3/nap 30
hiit6torony 80
takaritas 10
ontozés 23
Oltoviz 1/perc 6.000 Févarosi Vizmtivek Zrt
Sprinkler tdrozo épiileten beliil
Szennyviz-elvezetés, ebbdl 370 FCSM Zrt
kommunalis 250 (kdzcsatorna)
konyha | m3/nap 30
hiit6torony 80
takaritas 10
Csapadékviz elvezetés L/s 722 Duna
Elektromos dramigény kVA 4.976 vagy ELMU Zrt
kW 4.926 Napelemek
Talajszondés hészivattyu kW 1.150 Sajat tizemeltetés
Foldgazigény m3/h 516,4 Févarosi Gizmiivek Zrt.

Forras: Gépészeti és elektromos adatszolgaltatds, 2024. januar

2.4 A LETESITMENYBEN TERVEZETT TEVEKENYSEGEK
2.4.1 Tervezett tevékenységek

A Beruhdzasi teriileten 4j tevékenység megjelenése nem tervezett, csak az eddig folytatott
tevékenységekkel elfoglalt teriiletek nének meg. A teriileten jelenleg egy benzinkut is
taldlhato, ez a tevékenység a tervezett allapotban megsziinik, a benzinkft is elbontasra kertil.
A tevékenységek:

1. Irodai tevékenység

2. Kiskereskedelem iizletekben, bankfiékokban
3. Raktarozas, termékmozgatas
4. Emberi tartézkodéas a szocidlis helyiségekben (61t6z6k, mosdok)
5. Vendéglatas
6. Mozi mtikodtetése
7. Parkol6 miikodtetése
2.4.2 Kiegészitd tevékenységek

2.4.2.1 Ivoviz/oltoviz ellatds és vizkezelés

Az ivoviz ellatéds a f6varosi ivo vizhalézatrol biztositott.

Az oltéviz az ivévizhaldzatrdl, épiileten beliili, 2 db sprinkler medencén kertil megoldasra. Az
oltoviz halézathoz jelenleg is van nyomasfokozé szivattyu kialakitva, a tervezett allapotban is
elektromos-tizemt nyomasfokozo szivattytuk (tiziviz szivattytk) beépitése sziikséges.
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2.4.2.2 Szennyvizek kezelése

A létesitményben szennyviz emberi tart6zkodasboél, takaritasbol, hiittorony tizemeltetésbdl
és a konyhatechnol6giabdl keletkezik.

A konyhatechnolégiaban keletkez6 szennyvizek zsirfogokon keriilnek el6kezelésre.
2.4.2.3 Csapadékviz kezelése, elvezetése

A létesitményben a tetén és a burkolt feltileteken keletkez6 csapadékviz mennyisége 274/s/ha
intenzitasy, 2 éves gyakorisagu 10 perces csapadékeseménnyel szamolva 722 L/s.

A tetén Osszegytilekezett “tiszta” csapadékvizek kozvetlentil, a parkolo teriileteken 6sszegyilt
csapadékvizek olajfogd miitargyak altali elStisztitds utan kertilnek a végs6é befogadoba, a
Dunaéba. A tiszta csapadékvizek egy része épiileten beliil gytjtésre/ tarozasra keriilhet, hogy
az ontozési vizigény egy részét ebbol a forrasbol biztositsak.

2.4.2.4 Gazelldtds

A létesitmény gazigénye els6sorban a kondenzaciés kazédnok gazfogyasztasabol adodik. A
gazellatas kiépitett. A plaza konyhai létesitményeihez szintén biztositva lesz foldgaz.

2.4.2.5 Elektromos dramelldtds
A létesitmény elektromosenergia ellatdsa a halézatrol biztositott.
Epiileten beliil 2 db 1,6 MVA teljesitményi transzformator keriil elhelyezésre.

Az Gj irodahdz szamara 2db max. 200kVA teljesitmény(i aggregéatornak helyet biztositanak a
tetén a kés6bbi bérlsi igények kiszolgélasa céljabol.

2.4.2.6 Epiiletgépészet (hiités, fiités) és energetika vdzlatterve

A 242.6.a dbran az alkalmazott épiiletgépészeti koncepcié kertil bemutatasra. Az abrabol
lathat6, hogy az épiilet energiahasznalata komplex médon keriil megtervezésre: foldgaz-
tuzelésti, 4x1,2 MW teljesitményli kondenzéciés kazanok, hitétorony, illetve megujuld
forrasok - hészivattytk és napelemek - is hasznélata kertilnek.

2.4.2.6.a tablizat: Epiiletgépészeti koncepcié

Energiakir meleq vezeték
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A 2.4.2.6.b tablazatban a tervezett allapot gépészeti berendezéseit foglaltuk dssze.

2.4.2.6.b tablazat: F6bb gépészeti berendezések a tervezett dllapotban

Berendezés Kiszolgalt | Elhelye Berendezés Kiszolgalt Elhelyezés
funkcio zés funkcio
MEGLEVO IRODA PLAZA
Légkezel§ gépek Légkezel§ gépek
AHU-01 Iroda Tet6 AHU-01 Uzlet Régi iroda tetd
AHU-02 Iroda Tet6 AHU-02 Uzlet Tet6
AHU-03 Iroda Tet6 AHU-03 Uzlet Tet6
AHU-04 Gépészet Tetd AHU-04 Uzlet Uj iroda teté
Fiitési-htitési kozpont AHU-05 Uzlet Uj iroda teté
V-V hészivattyd Tetd AHU-06 Uzlet Tet6
Gépészeti udvar AHU-07 Konyha Tet6
L-V hészivattya Tet6 AHU-08 Konyha Régi iroda tetd
Elektromos helyiség hiités AHU-09 Konyha Régi iroda tet6
Elszivé ventilatorok AHU-10 Etterem Régi iroda tet
Vizesblokki elszivé Tet6 AHU-11 Etterem Régi iroda tet6
Teakonyha elszivo Tet6 AHU-12 Mozi Régi iroda tetd
UJ IRODA AHU-13 Mozi Tet6
Légkezel6 gépek AHU-14 Mozi Tetd
AHU-01 Iroda Tet6 AHU-15 Mozi Tet6
AHU-02 Iroda Tet6 AHU-16 Mozi Tet6
AHU-03 Iroda Tetd AHU-17 Mozi Tetd
AHU-04 Gépészet Tetd AHU-18 Mozi Tet6
Fitési-htitési kozpont AHU-19 Mall Régi iroda tetd
V-V hészivattyt | Tets/P1 | AHU-20 Mall Tet6
Gépészeti udvar AHU-21 Mall Tet6
L-V hészivattya Tet6 AHU-22 Vizesblokk | Tetd
Elektromos helyiség hiités AHU-23 Raktér Tet6
Elszivé ventilatorok AHU-24 Gépészet Tet6
Vizesblokki elszivo Tet6 AHU-25 Pince Tet6
Teakonyha elszivé Tet6 Fiitési-httési kozpont
Mélygarédzs CO elszivas Tet6 V-V hészivattyu AHU Tet6
Gézkazan (4db) Ax1,2 MW | Tet6
Pincei berendezések
Olajfogé P1
Zsirfogd P1
Gépészeti udvar
Hiitétorony Tetd
Elektromos helyiség hiités
Elszivé ventilatorok
Vizesblokki elszivo Tetd
Konyhai elszivas Régi iroda tetd
Food court elszivas Régi iroda tetd
Mélygarédzs CO elszivés Tet6

Forrés: Gépész, épitész adatszolgaltatds, 2023. december -2024. januar
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25

2.5.1

ANYAG ES ENERGIA HASZNALAT

A létesitmény anyaghaszndlata

A létesitményben a kiskereskedelmi jellegli fétevékenység miatt az anyaghasznalat nem
jelent6s. Az anyaghasznélat a kovetkez6 tevékenységekhez kapcsolodik:

2.5.2

Kiskereskedelem (csomagol6 anyagok)
Raktéarozas (fa raklapok és mtianyag foliak),
Takaritas (takaritoszerek),

Karbantartas (vilagitétestek, kendolajok
Irodai tevékenység (papir, toner, stb.).

A létesitmény energiaigénye

A létesitmény tervezett energiaigénye a kovetkezé:

2.6

2.6.1

Elektromos aram egyideji teljesitménye
Foldgaz

Talajh6

Napelem

HULLADEKGAZDALKODAS

A létesitményben keletkezd hulladékok

4.926 kKW

516,4 m3/h

1.150 kW

Késobb kertil meghatarozasra

A létesitményben hulladékok a kovetkez6 f6bb forrasokbél keletkeznek:

Kiskereskedelmi értékesités: papir és mtianyag csomagoldsi hulladék;

Karbantartas: hasznalt olaj, olajos rongy, vilagitotestek, oldészer, festékmaradék,
szennyezett gongyoleg, olajfogé folyékony hulladékai;
Emberi tart6zkodas: haztartasi jellegti vegyes hulladék, papir és lom hulladék.

A fenti hulladékok becstilt mennyiségei a 2.6.1.a tdbladzatban talalhatok.
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2.6.1.a tabldzat: A létesitményben keletkezd hulladékok varhato mennyisége és kezelése

Hulladéktipus Hulladék | Keletkezé Kezelés
kod mennyiség
Y/év)
Kiskereskedelmi értékesitésbdl
Csomagol6 anyag - papir és karton 150101 10,0 Ujrahasznositas
Csomagolé anyag - mtianyag 1501 02 10,0 Ujrahasznositas
Egyéb, kevert csomagolasi hulladék 1501 06 300,0 Ujrahasznosités vagy
Artalmatlanitas
Karbantartasbol
Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek 2001 36 0,1 Artalmatlanitas
kiilonbdznek a 20 01 21-t61, a 20 01 23-t61 és a 20 01 35-t61 (vilagitd
testek)
Elemek és akkumulatorok, amelyek kozotta 16 06 01, a 16 06 02 vagy a | 2001 33* 0,5 Artalmatlanitas
16 06 03 azonosit6 koddal jelolt elemek és akkumulatorok is
megtalalhatok
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sztiréanyagok 1502 02* 01 Artalmatlanitas
(ideértve a kozelebbrél meg nem hatarozott olajsztiréket), torlékendék,
védéruhézat (olajos rongy)
Egyéb hidraulikaolaj (hasznalt olaj) 13 01 13* 0,2 Artalmatlanités
Olaj-viz szeparatorokbol szérmazé iszap (olajfogé hulladéka) 13 05 02* 1,0 Artalmatlanitas
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazoé vagy azokkal 1501 10* 0,2 Artalmatlanitas
szennyezett csomagolasi hulladék (szennyezett gongyoleg)
Olaj-viz elvalasztasbol szdrmazo, étolajbol és zsirbol ered6 zsir-olaj 19 08 09 25,0 Artalmatlanitas
keverék
Emberi tartézkodasbdl, konyhaiizembdl
Egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes telepiilési hulladékot is 2003 01 600,0 Artalmatlanitas
Lomhulladék 20 03 07 5,0 Ujrahasznositas vagy
artalmatlanitds
Etolaj és zsir 2001 25 6,0 Ujrahasznositas
Biologiailag leboml6 konyhai és étkezdei hulladék 20 01 08 10,0 Ujrahasznositas vagy
artalmatlanitas
Nem veszélyes hulladék 6sszesen 966,1
Veszélyes hulladék 6sszesen 2,0
Osszes keletkez6 hulladék 968,1
Forras: Duna Plaza éves hulladékkeletkezési adatai, 2021-22, illetve becslés hasonlé telephelyek

hulladékkeletkezési tapasztalatai alapjan. Hulladék azonosité kodok a hulladékjegyzékrél szol6 72/2013. (VIIL27.)
VM rendelet szerint; veszélyes hulladékok hulladékkédja * -gal jelolve

2.6.2 A létesitményben keletkezdé hulladékok kezelése

A tervezett létesitményben a kiskereskedelembol/értékesitésb6l és emberi tartézkodasbol
keletkez6 hulladékokat a keletkezésiik helyén elkiilonitetten gytjtik a munkahelyi
gytjtéhelyre széllitjak, ami komplexum foldszintjén taldlhat6. A papir és miianyag
hulladékok bélazasa és tomoritése szintén a foldszinten torténik.

A létesitmény karbantartdsat foként kiils6 vallalkozok végzik, ezért a karbantartasbol
szarmaz6 hulladékok a kiils6 vallalkozok altal kozvetlentil a karbantartas utan, annak helyérél
elszéllitasra kertilnek, gytjtésiik a létesitményben nem tervezett.

A munkahelyi hulladék gytjtShelyet az egyes hulladékgazdéalkodasi létesitmények
kialakitasdnak és tizemeltetésének szabalyair6l sz6l6 246/2014. (IX.29.) Korm. rendeletben
foglalt kovetelmények szerint valdsitjdk meg.

A haztartasi jellegli csomagolasi és a vegyes, papir, mtianyag és fém hulladékok elszallitasa a
vonatkoz6 jogszabélyok alapjan a koncesszor (MOHU) feladata.
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Minden egyéb keletkezé hulladékot engedéllyel rendelkez6 vallalkozé szallit el
hulladékkezelésre (Gjrahaszndlat, djrahasznositds, lerakds/energetikai hasznositas) a
létesitménybdl.

2.7 A MUKODES SZEMELYI ES IDOBELI FELTETELEI
2.7.1 Dolgozéi létszdm

A bovitett Duna Plazaban a napi szinten tart6zkodok létszama varhatoan a kovetkez6 lesz:

Fizikai dolgozok 60 f6

Kiskereskedelem (iizletek) 880 6

Vendégek 30.000 {6

e Iroda 2.810 f6

o Osszesen: 33.750 f6
2.7.2 Miikodési idé

A létesitmény miikodési ideje heti 5/7 napon, a kdvetkez6 miiszakokban:
e iroda egy miiszakban
o Kkereskedelem: két mtiszakban
e parkolotér két mtiszakban

2.8 MERTEKADO UZEMELES ALATTI GEPJARMUFORGALOM

A létesitmény gépjarmiiforgalma (Id. 2.8.a tablazat) az tizemelés soran az alkalmazottakat és
a vevoOket szdllito személygépkocsikb6l, valamint a termékeket beszallito, illetve a
karbantartdshoz kapcsol6dé tehergépjarmi forgalombol tevédik dssze.

A Duna Plaza fejlesztése mellett, azzal parhuzamosan folyamatosan zajlik a Marina City
beruhazashoz tartozé lako- és irodaépiiletek tervezése, el6készitése és épitése a Beruhazasi
teriilet és a Duna kozotti teriileten. Ez a projekt szintén hatassal van a forgalmi adatok
valtozaséara. A 2.8.a tdblazatban a két projekt - Marina City és Duna Plaza - egytittes hatasara
kialakul6 tavlati forgalmat mutatja be a jelenlegi forgalmi 4llapothoz képest.

2.8.a tdblizat: A Beruhdzds kornyezetének kétiranyii kozlekedési forgalmdnak (jarmil/nap)
viltozdsa

Al i e Cserhalom .

Akusztikai Vaciut Vaciat Cserhalom u. u. (Névtelen | Paduc | Névtelen | Paduc Ei
e ) Meder utca| (Meder u. - |(Névtelen u. - E{ (Mederu.- | , . névtelen

jarm{iosztaly ) L, ) u. - E-i koz utca utca
Névtelen u.)| inévtelenu.) | Névtelenu.) | , utca
névtelen u.)

Jelenlei - S28k-+kisteher 3000 63,100 65,000 1,700 1,000 1,400  2,600| 1,000 50
(zoza)g II. |Kteher+mkp+sz616 10 200 216 2 2] 8 g 8 4
I11. |Csuklés busz+ntgk 150 480 560 4 4 4 8 8 0
Tavlat |l-_|Sz8k-+kisteher 4800 70,600 81,000 6,700 8,000 - 7,500| 4,600( 2,600
(2035) 1. |Kteher+mkp+szblo 100 400 440 80 40 - 40 20 20
I11. |Csuklos busz+ntgk 300 200 320 16 80 - 40 8 8

Forras: Kozlekedés tervez6i adatszolgaltatds, 2024. januar Megjegyzés: forgalom adatok jarmti/nap mértékegységben kifejezve
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2.8.b tablizat: A Létesitménnyel érintett utcik

Jelmagyarazat
=3 1. renda foct
3 1. renda féat
| —e
= kiszolgals at
F=1 iranyonkenti savszam

Jelzlampas csomopont

30 kmv/h korlatozott
sebességli dvezet

[] vLaks-pinens svezet
] DUNAPLAZA fejlesztési teriilet

, M
s % KOZLEWEDE : g 2. L . I
? ﬁov(g%égcblRODA /] o:f‘SF,. i 4 Agy .“’“, ) é,'} Msj
@ / / S e % a S @ )y =% 08,

Forras: Epitészeti Vazlatterv, Kozlekedési, KOZLEKEDES TERVEZO IRODA KFT., 2023. november
29 KORNYEZETIRANYITASI RENDSZEREK ALKALMAZASA
A létesitményben kornyezetirdnyitasi rendszer bevezetése nem tervezett.

2.10 A LETESITMENY TERVEZETT ELETTARTAMA

A létesitmény tervezett élettartama 25 év.

211 JOVOBELI BOVITESEK, OSSZETARTOZO TEVEKENYSEGEK

Beruh&zo a létesitmény jelen dokumentécioban szereplé mértéket meghalado jelentds (>25%),

valamint a létesitménnyel 6sszetartozo tevékenység telepitését nem tervezi.

212 A DOKUMENTACIOBAN VIZSGALT ALTERNATIVAK

A létesitmény alaprajzi kialakitasa a rendelkezésre all6 hely, illetve a meglév6 és megmarado
éptiletrészek miatt korldtozott volt a tervezés sordn.

A f6bb alternativék az épiiletgépészeti megoldasok tertiletén meriiltek fel. Az alternativakat
Duna Plaza Epiiletgépészeti és Energetikai Véazlatterv (Paulinyi és Partners - K6ros Consulting
Kft, 2023.12.20. ) dokumentum alapjan mutatjuk be az aldbbiakban:
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2.12.a tablazat: Vizsgdlt épiiletgépészeti alternativik

Iroda épiilet

Bevasarlokozpont

Opci6 1)
A sziikséges megutjulé részaranyt levegd-viz
hészivattytkkal — biztositjuk, = amelyeket a
légkezel6 berendezések ftitési-hitési
energiaigényeit latjdk el. A komfort hiitési
igényeket kompakt folyadékhtitékkel biztositjak.
A leveg®s hészivattytk alkalmazasaval az épiilet
TNM rendelet

részaranya 30%.

szerinti meguhjulé energia
A vizsgalt rendszerrel elérhet6 TNM rendelet
szerinti besorolas: BB

Opci6 1)

A plaza energiaellatdsdnak kiindulé koncepcidjdban a
teriiletek fiitése és htitése kozponti hékozpontbdl van
ellatva. Az alap ftitési energiat kondenzaciés gazkazan
biztositja. A légkezel6k energia igényeinek egy részét
el6éllitasa hiitétornyok alkalmazésaval biztositott.

A leveg6s hészivattytk és a hiitétornyok alkalmazasaval
42% TNM rendelet szerinti megujul6 részarany érhet6 el.
A vizsgalt rendszerrel elérhet6 TNM rendelet szerinti
besorolas: BB

Opci6 2)

Lehetséges megoldas a talajhé hasznositasa. A
maradék energiat  leveg6s
hészivattyuk fedezik. A megoldas elénye, hogy a
talajbdl kinyerhet6 teljesitmény fiiggetlen a kiilsé

fiitési-htitési

hémérséklettél, nem sziikséges hagyomanyos
energiaforras alkalmazasa.

Ha a ftitési-htitési energiat hészivattyukkal latjak
el, az épiilet TNM rendelet szerinti megujulé
energia részaranya 82%.

A vizsgalt rendszerrel elérheté TNM rendelet
szerinti besorolas: AA

Opcié6 2)
A bevasarlokozpont héigényeinek kielégitése
energiakorrel valé energiaellatdssal  torténik. Az

energiakoroket a kondenzaciés gazkazanok fitik, a
hiitésuk A hiit6kor
alkalmazasanak elénye, hogy vannak id&szakok, amikor a
htitésbasl hulladékhé
felhasznalhato a ftitési igények kielégitésére.

hiitétornyokkal  torténik.

szarmazo maradéktalanul
Az energiakor alkalmazasaval az épiillet TNM rendelet
szerinti megujulé energia részardnya 46%. Az energiakor
elénye az alap rendszerhez képest az {izemeltetési
koltségekben mutatkozik meg.

A vizsgalt rendszerrel elérhet6 TNM rendelet szerinti
besorolas: AA

A jelen dokumentacidban vizsgalt, kivalasztott rendszer:

Irodahaz (2. opcid): az épiiletek energiaigényeit geotermikus hészivattytkkal és leveg6-viz
hészivattyakkal biztositjak hibrid rendszerben.

Bevasarlokozpont (2. opcio): Flitési energiaellatds kondenzaciés gazkazannal, mig httési

energiaellatas hit6toronnyal torténik.

A tervezés jelenlegi fazisaban még két alternativa van a gaztiizelésti h6termelés megoldéasara,
ezek a kovetkezbek a gépésztervez adatszolgéltatasa alapjan:

1. ameglévo kazanok elbontésra kertilnek, kivéve a HOVAI Ultragas 3100D kazan (3.100
kW), amely mellé kertil 2db 4j Remeha Gas 620 Ace 1000 (922 kW) kazan

(0sszteljesitmény 4.944 kW), vagy

2. -ameglévo kazanok mindegyike elbontasra kertil, és 4 db Remeha Gas 620 Ace 1300
(1,201 MW) kazan kertil beépitésre (0sszteljesitmény 4.800 kW).

Jelen dokumentéciéban a 4 Gj 1.200 kW teljesitmény i kazanra végeztiik el a vizsgélatot, mivel
a fenti két alternativa beépitett Ossz-teljesitménye kozott minddssze 3% a kiilonbség.
Amennyiben a masik alternativa keriilne megvalésitdsra a kibocsatdsokban és az
energiahasznalatban bekovetkez6 valtozas a vizsgaltakhoz képest biztosan kisebb lenne mint

25%, azaz a valtozds nem szamit jelentés véltozdsnak a 314/2005. (XII.23.) korm. rendelet

szerint.
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2.13 A LETESITMENY KIEPITESEHEZ KAPCSOLODO MUVELETEK

A tervezett 1étesitmény kiépitéséhez, dtalakitdshoz kapcsolddé miiveletek:

e Tereprendezés;

e Felvonulési tertilet (épiiletek, utak, épitési hulladék-gytjtShelyek) kialakitasa;
o Epitési energia (dram) és vizellatas kialakitésa;

¢ Bontasi munkak elvégzése,

e Alapozéashoz kapcsol6do foldmunkak (munkagodor kiemelés);
e Alapozéasi munkék (lemez, kehely colop alapok elkészitése);

o Felépitmények (épiilet) megépitése;

o Gépészeti és elektromos szerelési munkak;

e Belstépitészeti munkak;

o Utépitési, parkoloépitési és kozmiiépitési munkak;

o Kertészeti munkak.

2.13.1 Az épitémunkdsok szdama

A Beruhdzasi tertileten, az épités alatt kb. 75 f6 fog dolgozni a generdlkivitelez6t és
alvallalkozéit is figyelembe véve.

2.13.2 Az épités idozitése, idétartama és napi munkaideje

A létesitmény kivitelezésének és tizemeltetésének varhato kezdési id6pontjai:

Plaza részleges nyitvatartas: 2024.02.01-2024.07.31
Meglév6 parkol6haz és Paduc koz folotti rész bontas: 2024.02.01-2024.04.30
Uj északi épiiletrész tartészerkezet épités: 2024.05.01-2024.07.31
Meglévé és 1j épiiletrész tertiletén kivitelezés: 2024.08.01-2027.02.28
Uj parkolohaz épités: 2026.05.01-2027.02.28
Uj északi irodahéz befejezé munkalatok: 2027.03.01-2027.05.31

Az épitési munkalatok varhatéan meghaladjak az egy évet, jellemz6en hétf6t6l szombatig,
naponta 7:00 és 19:00 6ra kozott zajlanak majd. A széllitast és a zajjal jaré6 munkélatokat
kizarélag nappal végzik. Ejjeli munkalatok nem varhatoak.

2.13.3 A kivitelezés alatti gépjarmiiforgalom és munkagéphaszndlat

A 2.13.3.a tdblazat a varhato épitési-bontési forgalom nagysagat mutatja be.

2.13.3.a tdabldzat: Maximdlis kétirdnyii kivitelezési gépjarmiiforgalom

Forgalom eredete Akusztikai jarmtikategdria
L. II. III.
Személygépkocsi | Kis-tehergépjarmd | Nehézgépjarmd
[jarmi/nap] [jarm/nap] [jarmd/nap]
Nappal 40 16 16
Ejjel 0 0 0
Osszes kivitelezési forgalom 40 16 16

Forras: Becslés, hasonld nagysagrendti telephelyek kivitelezési tapasztalatai alapjan
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A kivitelezési munkdk sordn alkalmazott, kornyezetvédelmi szempontbdl fontos épitéipari
munkagépeket a 2.13.3.b tabldzatban mutatjuk be.

2.13.3.b tdbldzat: EpitGipari munkagépek

A munkagép megnevezése Gépek szama
ATLAS COPCO tipustdl fuiggéen (bontokalapacs nélkiil)
HILTI TE 70 elektromos kézi vés&gép
Betondaral6 (t6r6) berendezés

Bonté kalapécs

Markolégép markol6 fejjel

Tolélapos munkagép

Kotré rakodoégép

Colopfarogép

Epitsanyagot/hulladékot szallité teherautok

Beton mixer

Betonpumpa

Beton vibrator
BOBCAT rakodoégép

Forras: Becslés, hasonlé nagysagrendii telephelyek kivitelezési tapasztalatai alapjan

RN RIR|INR[RRIRIN| R &~

2.13.4 Epitési vizigény és szennyvizkibocsdtis

A kivitelezés alatt a kovetkez6 vizigények meriilnek fel:

. A kivitelezési munkalatokhoz, porszennyezés megakadalyozasahoz, cs6évezetékek
nyomdasprobéjadhoz és tisztitdsahoz sziikséges viz. A becsiilt épitési viz atlagos
mennyisége névlegesen 3 m3/nap. Az épitési viz, amennyiben tiszta, befogadd
nyilatkozat birtokdban a meglévé csapadékviz elvezet6 rendszerre vezethetd.
Amennyiben nem tiszta, akkor folyékony hulladékként a Beruhdzési tertiiletr6l
engedéllyel rendelkez6 vallalkozo 4ltal elszallitasra kertil.

o Napi atlag 75 {6 épitémunkas helyszini tart6zkod4sat figyelembe véve a becsiilt ivoviz-
fogyasztds 1,5 m3/nap. Az emberi tartézkodasbol keletkez6 haztartasi jellegii
szennyvizet az atmenetileg letelepitett mobil WC-kben gyfijtik, illetve onnan szallitjak
el.

2.13.5 Epitési hulladékok mennyisége

A létesitmény atépitésekor, bontasakor keletkez6 f6bb hulladékok - durva becslés alapjan - a
kovetkez6ek lesznek
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2.13.5.a tdbldzat: Epitési/Bontdsi hulladékok tipusok

’ BONTAS | EPITES | OSSZES
HULLADEKOK HAK
(t) (t) (t)
Fold és kovek 17 05 04 - 50.400 50.400
Aszfalt 17 03 02 600 0 600
Beton 170101 11.431 572 12.003
Acélszerkezet 17 04 05 6.858 686 7.544
Uveg 17 02 02 9 0 9
Kevert épitési hulladék 17 09 04 599 60 659
Tégla 17 01 02 6.548 327 6.875
Cserép és kerdmia 170103 192 19 211
Kébelek, nem veszélyes 170411 4 0 4
Szigetel6anyag nem veszélyes 17 06 04 612 61 673
OSSZESEN 26.853 52.125 78.978

Hulladék azonosité kédok (HAK) a hulladékjegyzékrél szo16 72/2013. (VIIL.27.) VM rendelet szerint

A fenti nem veszélyes hulladékokon kiviil, szennyezett f6ld, olajos burkolat, tizemanyaggal
szennyezett ttburkolat, tartaly stb.. is keletkezik az tizemanyag t6lt6allomés bontasabol. Ezek
a bontédsi engedélyezési tervben keriilnek pontosan meghatarozasra. Az éptilet korabol
adoédoan azbeszt épitéanyag vagy PCB-t tartalmt transzformétor olaj el6kertilése nem
varhato.

2.13.6 Epitési helyigény
Az épitési helyigény az épitéstechnologiabol ered6 helyigény, valamint az épitéanyagok és

épitési hulladékok ideiglenes elhelyezésének helyigényébdl adodik, amely a tervek szerint a
Beruhéazasi tertileten beliil marad.

2.14 UZLETI, TECHNOLOGIAI ADATOK JELLEMZOI
2.14.1 Adatok megbizhatésdga

A jelen dokumentumban bemutatott adatok a kovetkezd forrasokbdl szarmaznak:

. a Beruhdzéasi tertilet kornyezetére vonatkozd, nyilvanos adatbéazisokbdl,
szakirodalombol elérhet kornyezeti alapéllapot adatok;

. Beruhdzoé és tervezSjének a létesitményben tervezett tevékenységre vonatkozo,
adatszolgaltatasai;

. Beruhdz6 a létesitményre vagy a Beruhdzasi tertiletre vonatkozodan készittetett
tanulmanyai, valamint

. A résztvevé szakért6k hasonl6 létesitményeknél szerzett tapasztalatai alapjan tortént
becslések.

2.14.2 Uzleti titokkal kapcsolatos informdciék

A Beruhaz6 nyilatkozata szerint jelen dokumentéci6 tizleti titkokat nem tartalmaz.
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3 A TERVEZETT LETESITMENY KORNYEZETI HATASAI

3.1 AZ ELOZETES VIZSGALAT SORAN VIZSGALANDO HATOTENYEZOK

Az el6zetes vizsgalat sordn kornyezeti hatétényezéként azok a tevékenységek jonnek
szamitasba, amelyek potencidlis kornyezetterheléseket, hatasfolyamatokat okoznak; és ezen
hat6tényez6k jellemz6i és az altaluk okozott hatasok fogjak jelen vizsgalat targyat képezni.

Az alabbi — létesitmény megépitése, mtikodtetése és felhagydasa sordn fontos, ezért részletesen
vizsgaland6 — kozvetlen és kozvetett kornyezeti hatétényezdket azonositottunk a tervezett
létesitményre vonatkozoan:

311 Kivitelezés és felhagyas soran figyelembeveendé hatétényezék

A tovéabbiakban az épitési/bontasi munkak soran azonositott kozvetlen és kozvetett
hat6tényezdék a kovetkezok:

e Légszennyez6 anyagok kibocsatadsa (CO, NOx, PMio):
o Kivitelezési kozlekedési forgalombdl szarmazé szennyezanyag kibocsatas,
o Munkagépekbdl szdrmazé szennyezéanyag kibocsatas;
e Zaj és rezgéshatédsok:
o Kivitelezési kozlekedési forgalom és anyagszallitasbol szarmazoé zajkibocsatas,
o Munkagépek (bontds, épités) zajkibocsatasa;
e Veszélyes anyagok kezelése;
o El6helyfoglalas, természetes élévilag zavarasa és degradacioja;
e Talaj és talajviz hatdsok:
o Munkagépek lehetséges talajszennyezése,
o Talajszerkezet atalakitasa foldmunkakbol adédéan,
o Talajviz érintettsége az alapozassal, talajszondaval;
o Régészeti és kulturalis 6rokségvédelmi hatasok;
e Veszélyes és nem veszélyes hulladékok keletkezése;
e A létesitmény miikodtetésével kapcsolatos gazdasdgi és tarsadalmi hatdsok
(munkahely-teremtés)

A felhagyds kornyezeti (zaj, levegd, tajképi) atmenetiek és hasonl6an az épités hatasaihoz,
kivéve a bontasi hulladékképzbdést, amely jelent6sebb az épitési hulladékképz6désnél.

Amennyiben a létesitmény felhagyasra kertil (azaz a jelenlegi hasznositdsa megsziinik, és
elbontédsra kertil), és a teriilet tovabbi hasznositdsra nem keriil, tgy a kovetkez6 hatasok
varhatdak:

e Légszennyezdanyag terhelés csokkenése

A Beruhazas kornyezetének zajterheltségének csokkenése
Bontési hulladék keletkezése

3.1.2 Az tizemelés soran figyelembeveendd kornyezeti hatétényezék

Az tizemelés soran azonositott kozvetlen és kozvetett hatotényez6k a kovetkezok:
e Levego6t érint6 hatasok:
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o A pontforrasok légszennyez6 anyag kibocsatasa,
o A kozlekedési forgalom légszennyez6 anyag kibocsatasa;
o Talajt, talajvizet és felszini vizeket érint6 hatasok:
o Kommunélis szennyvizkeletkezés,
o Csapadékviz-kezelés (épiilet és burkolt feliiletek esetében),
o Veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelése;
e Zajhatéasok:
o Az tizemi zajforrasok zajkibocsatasa,
o A kozlekedési forgalom zajkibocsatasa;
e Az él6helyfoglalasbol szarmazoé ckoldgiai hatdsok;
o Tajképi és vizualis hatdsok;
e A létesitmény miikodtetésével kapcsolatos gazdasagi és tarsadalmi hatdsok
(munkahely-teremtés)

3.1.3 Meghibasodasokbél, vészhelyzetekbdl szarmazé kornyezeti hatétényezdék

A lehetséges meghibasodasokhoz, vészhelyzetekhez (természeti katasztrofak, arviz, mtiszaki
hibdk, tliz, nem tervezett események) kapcsolhaté kozvetlen és kozvetett hatotényezdk a
kovetkezok:
e Talaj és talajviz szennyez6désének lehet6sége a nem megfelel¢ hulladékszallitas és a
mozgo jarmiivekbél adédodan (els6sorban az épitkezés alatt fordulhat eld);
e A természeti katasztrofak (4rviz, foldrengés), amelyek ellen megfelel6 tervezéssel
védekeznek, és amelyek a klimavéltozas hatdsara nagyobb gyakorisaggal jelentkeznek.
o A tlizeseteket a tlizvédelmi el6irdsok betartdsaval el kell kertiilni, de amennyiben mégis
bekovetkezik, a létesitmény tliziviz-rendszere biztositja a t(iz eloltasat. Ttiz esetén
rendkiviili légszennyezés torténhet, de az ilyen mértékd, és kis kockazatt hatés
vizsgalatat jelen dokumentacié nem tartalmazza.

3.14 Eghajlatvaltozashoz kapcsolodoé hatétényezék

A fenti hatétényez6k hatdsainak vizsgéalatat a 314/2005. (XIL25.) korm. rendelet
kovetelményeivel Osszhangban kiegészitettiik a klimavaltozasb6l adodé érzékenység-
kitettség-kockazatértékelés vizsgalattal, valamint a létesitmény a hatésteriilet
éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi képességére gyakorolt hatasdnak vizsgélataval.

KOMLOSSY MERNOKI KFT. 28 BELEMNITES MERNOKI IRODA KFT



DUNA PLAZA BEVASARLOKOZPONT ES IRODAHAZ (BUDAPEST)
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

3.2 LEVEGOMINOSEGGEL KAPCSOLATOS HATASOK
3.2.1 Alapdllapot és meteorolégiai viszonyok

3.2.1.1 Jogszabdlyi hattér

A figyelembe vett jogszabalyok:

o 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet a leveg® védelmérdl,
. 4/2011.(1.14.) VM rendelete a leveg&terheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez
kotott légszennyez6 pontforrdsok kibocsatési hatarértékeirol

. 6/2011.(1.14) VM rendelet a levegé6terheltségi szint és a helyhez kotott légszennyez6
forrasok kibocsatasainak vizsgélataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos
szabalyokrol.

. 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerdciok és zonak
kijelolésérdl;

. 314/2005. (XIL25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatdsvizsgélati és az egységes

kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrol

o 53/2017. (X. 18.) FM rendelet a 140 kWth és annal nagyobb, de 50 MWth-nél kisebb
teljes névleges bemend hételjesitményi tiizel6berendezések miikodési feltételeirdl és
légszennyez6 anyagainak kibocsatési hatarértékeirsl

. MSZ 21459/1-81 Folytonos pontforras légszennyez6 hatasanak vizsgéalata
. MSZ 21459-1981, Légszennyez6 anyagok transzmisszidjanak meghatarozasa.
o MSZ 21457-1-4:1979-1980 Légszennyez6 anyagok transzmisszios paraméterei

valamint ezen rendeletek id6kozben megjelent modositasai.
3.2.1.2 Zonabesorolds

A 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet az orszag tertiletét légszennyezettség szerint zéndkba sorolja.
A fenti rendelet szerint a Beruhdazasi teriilet a ,4. Budapest és kornyéke” zénaba tartozik,
amely a kovetkezd besorolasu (B-t6l F-ig csokkend szennyezettséggel):

3.2.1.2.a tibldzat: Zéna besorolds

PMio
Zona SO, NO; cO PMjo CeHe O3 As fémek BaP
4. E B D B E O-l F F B

A ,B” és ,C” zona-besorolds jelenti a leveg&terheltség egészségiigyi hatarértékének
meghaladasét. A tablazat adataibdl lathato, hogy a zona-besorolas szerint a levegé&terheltség
az egészségligyi hatarértéket a vizsgalt térségben PMip NO, és BaP szennyez$ anyagok
tekintetében meghaladja, a tobbi szennyez6anyag nem hatarérték feletti.

3.2.1.3 A Beruhazasi teriilet kdrnyezetének levegomindsége, alap-levegoterheltség

A tervezett létesitmény sztikebb kornyezetére jelenleg jellemz6 1égszennyezé forrasok:
e akornyez6 kozutak gépjarmi forgalma (Vaci tt),
e akornyez6 lakohédzak, intézmények, kereskedelmi egységek fiitése,

A lokalis leveg6terheltség meghatarozasara jelen vizsgdlat céljabol helyszini mérések nem
torténtek. Az alap-levegGterheltség becslése (1d. 3.2.1.3.a tablazat) az Orszagos Meteoroldgiai
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Szolgalat legkozelebbi , Budapest, Honvéd” nev(, automata méréallomésanak adatai alapjan
tortént.

A, Budapest, Honvéd” automata méréalloméds 2022. évi eredményei alapjan tortént
levegémindség értékelés szerint a levegémindsége CO alapjan kivalé, NOx és NO,, PMy és
PM, 5 vonatkozasaban jo. A leveg6terheltség értékeit a 3.2.1.3.a tabldzatban mutatjuk be.

2

3.2.1.3.a tabliazat: Levegdterheltségi alapdllapot

Légszennyezd anyag Eves atlag érték [ug/m?]
1 oras 24 oras
Nitrogén-dioxid 24,2 -
Nitrogén-oxidok 33,3 -
Szén-monoxid 440
Szallé por PMio * - 20
PMas - 13

(i) Forras: MFO LRK Adatkézpont, 2022. évi Osszesitd értékelés hazdink levegdmindségérdl a ,, Budapest, Honvéd” automata
mérddllomis adatai alapjan (2023.)
3.2.1.4 A levegéterheltségi szint hatdrértékeire vonatkozo kdvetelmények

A levegéterheltségi szint egészségiigyi hatarértékeit a 4/2011. (1.14.) VM rendelet szerint a
3.2.1.4.a tablazatban mutatjuk be.

3.2.1.4.a tablazat: LevegOterheltségi szint egészségiigyi hatdrértékei/tervezési iranyértékei

Légszennyezé Hatarérték vagy tervezési iranyérték [ug/m?3]
anyag
oOras 24 oras éves
Nitrogén-dioxid * 100 85 40
Nitrogén-oxidok ** 200 150 -
Szén-monoxid * 10 000 5000 3000
Sz&lloé por PMio * - 50 40

* Tervezési iranyérték 4/2011.(1.14.) VM rendelet 1. melléklet szerint
** Hatarérték 4/2011.(1.14.) VM rendelet 1. melléklet szerint

3.2.1.5 Meteorologiai és helyrajzi viszonyok

A Beruhézasi teriilet kornyezetében (a Vac-pesti-Dunavolgy kistajon) az ENy-i szél a
mértékado, az atlagos szélsebesség 2,5 m/s a Marosi és Somogyi Magyarorszag Kistajainak
Katasztere alapjan (szerk. Dovényi Zoltan, 2010.).

3.2.2 Levegémindség - kivitelezési tevékenység hatdsvizsgilata

3.2.2.1 Levegéterhelés hatisainak vizsgdlata kivitelezés alatt

A Kkivitelezési gépjarmtiforgalom hatasara létrejové légszennyezettség valtozasat a
legjellemz6bb kozlekedési légszennyezbanyag, a NO» és a PMip komponensek vonalforrasbol
(gépjarmivek) szarmazo6 levegtterhelését a JINSZM KTFO Hatéstavolsag 8.005 programjaval
vizsgaltuk (Id. 3.2.2.1.a tablazat).
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3.2.2.1.a tdabldzat: A kivitelezéshez kapcsolodé gépjarmii forgalom

Kivitelezési forgalom
Utszakasz Sﬁ;rtleélll}; ;5; * Tehergépjarmt Autobusz
[jarmé/nap] [jarmé/napl | [jarmé/nap]

Véci at 56 16 0
Cserhalom utca 19 6 0
Neévtelen utca 18 5 0
Paduc utca 19 5 0
Meder utca 18 5 0

Forras: Becslés, hasonl6 létesitmények alapjan

A 3.221b tdblazatban megadott kornyezeti alapadatokkal meghatarozott kivitelezési
forgalom é&ltal okozott levegétisztasag-védelmi hatdsokat a 3.2.2.1.c tabldzatban foglaltuk
Ossze.

3.2.2.1.b tabldzat: Hatdstdvolsdg szdamitds kornyezeti alapadatai

Paraméter Erték
Kornyezeti leveg éves dtlagh6mérséklete * 10 °C
Atlagos szélsebesség (10 m magassigban) * 25m/s
Jellemz6 1égkori stabilitas * 5=6 normalis, p=0,282
Feliileti érdesség 2,0 = Nagyobb véros, magas épiiletek
Hattérszennyezettség (alapéllapot) a 3.21.3.a NO2=24,2 pg/m3
tdblazat alapjan PMio =20,0 pg/m3

3.2.2.1.c tabldzat: A kivitelezési forgalom hatdsa a megkozelitd itvonal mentén

Levegéterheltség atlagos koncentraciéi (ug/m?)

Ut NO, (1 é6ras) PM;, (24 6ras)
Jelenlegi Epitési Jelenlegi Epitési
forgalommal | forgalommal |forgalommal |forgalommal
Viéci at 27.200 27.200 0.528 0.652
Cserhalom utca 0.698 0.714 0.013 0.013
Névtelen utca 2.700 2.780 0.049 0.053
Paduc utca 1.060 1.100 0.020 0.022
Meder utca 3.700 3.740 0.096 0.097

A fenti tablazatbol lathato, hogy a létesitményhez kapcsolédé kivitelezési forgalom hatdsa a
megkdozelit6 utak mentén varhatoan csekély lesz: a kibocsatott szennyezSanyag koncentraciok
csak kis mértékben nének, az alapterheltséggel egytitt kialakulé atlagos levegéGterheltségi
allapot koncentraciéi varhatéan az egészségiigyi hatarértékek (NO2: 100 pg/m3; PMio: 50
pg/m?) alatt maradnak.

A Beruhdzdsi teriileten folyo munkavégzés hatdsai
Porkibocsitds a fold- és anyagmozgatisi munkdk, illetve a bontds/épités sorin

Az épitési munkdk soran, valamint a hulladékok rakodasa kovetkeztében els6sorban a durva
porképzédés (d>10um) lesz a mértékadd légszennyezés. Az épitési teriileten a durva
porfrakci6 az épitési tertilet kornyezetében kitilepedik.
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A kiporzasb6l szarmazé, difftz médon levegébe kertil6 por mennyisége nem, vagy csak
talzott bizonytalansaggal szdmszertisithet6. Ugyanakkor ennek pontosabb meghatérozasara
nincs is sztikség, mert az épitkezés soran tapasztalataink szerint jellemz&en/mértékadéan a
levegtbe kertil6, durva por frakcié (50-100 pm kozotti atmérsjli) a nagyobb tilepedési sebesség
miatt a Beruhdzasi teriilet kozvetlen kornyezetén kiviil méar varhatéan nem lesz észlelhetd.

A durva por frakci6 kitilepedésének hatastavolsaga a Stokes-torvény alapjan becstilheté meg,
amely szerint:

V:ﬁ'(pp_ﬁ)'dz‘g

ahol

- a leveg6 dinamikai viszkozitasa, 17,2x10% [Pa s]

p1 - a leveg? stirtisége, normadl allapotban, 1,29 [kg/m?3]

pp - a por stirtisége, 1.900 [kg/m?3

d - a talajrol felver6d6 porszemcse atmérdéje, 75 [um] (becstilt)
g - anehézségi gyorsulas, 9,81 [m/s?]

A fentiek alapjan az tiilepedési sebesség, vy = 0,34 m/s adodik. Az atlagos 2,5 m/s-os
szélsebesség mellett (a novényzet és domborzat csillapité hatdsa nélkiil) a kiporzasi tavolsag
a kovetkez6 értékekre adodik:

3.2.2.1.d tablazat: Kiporzds tdvolsdgdinak szdmitdsa

Porfelver6dés (magassaga) Kiiilepedési id6 Kiporzasi tavolsag
(s) t=s/vu Skiporzas=t*Viszel
Bontas:10 m 29,41 s 74 m
Epités: 3 m 8,82s 22 m

A durva porképzédést megfelel intézkedésekkel (1d. 3.1.2.2 fejezet) csokkenteni kell, olyan
mértékben, hogy a kialakul6 levegé&terheltség az egészségligyi hatarértékeket még lokdlisan
és id6szakosan se haladja meg.

A tehergépjiarmiivekbdl és munkagépekbdl szdarmazo kipufogogizok kibocsitdsai

Az épitési teriileten mozgd tehergépjarmiivek kozlekednek és munkagépek miikdodnek,
amelyekbdl CO, NOx, CH, PMyo (szall6 por) és CO; kibocsatas varhato.

A Kkivitelezési munkdk sordn alkalmazott épitSipari munkagépeket, és a kritikus PMio
kibocsatasokat a 3.2.2.1.d tdblazatban mutatjuk be.
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3.2.2.1.e tdblizat: Epitipari munkagépek és tehergépjarmiivek PMy kibocsdtdsa

A munkagép megnevezése Gépek szama | PMy kibocsatas
gépenként
(&/h)
ATLAS COPCO tipustdl fiiggéen (bontokalapacs nélkiil) 1 60
HILTI TE 70 elektromos kézi véségép 4 30
Betondaral6 (tor6) berendezés 1 60
Bonté kalapécs 2 60
Epitéanyagot/hulladékot szallit6 teherautok 2 30
BONTAS OSSZESEN (=vizsgalt fazis) 300
Markolégép markol6 fejjel 1 60
Tolélapos munkagép 1 60
Kotré rakodégép 1 60
Colopfurogép 1 30
Epitéanyagot/hulladékot szallit6 teherautok 2 30
ALAPOZAS OSSZESEN (=vizsgalt mértékadé épitési fazis) 270
Beton mixer 1 50
Betonpumpa 1 50
Beton vibrator 2 50
BOBCAT rakodoégép 1 50
BETONOZAS OSSZESEN 250

A vizsgédlatok soran azt feltételeztiik, hogy a mértékads, a legnagyobb eredé PMio
kibocsatast, a fenti tabldzat alapjan a bontashoz kapcsolédé (300 g/h) munkafazis alatt a
munkagépek és gépjarmiivek az épitési teriileten egy id6ben tizemelnek (ez a valdsdgnal
kedvezé&tlenebb allapot).

Kiulon vizsgaltuk a meglévé parkolohaz bontasi és az Gj parkolohaz épitési munkait, mert ezek
lesznek a mértékadoé miiveletek. A terjedésvizsgalatnal a munkagépek eredd kibocséatasat
egytuttesen, feliileti forrasként vettiik figyelembe. A 3.2.2.1.b és a 3.2.2.1.e tabldzat adatai
alapjan meghatarozott, a JNSZM KTFO Hatastavolsag 8.005 programjaval meghatéarozott,
tdjékoztato jellegti PMio leveg6terhelés jellemz6it a 3.2.2.1.f tablazat tartalmazza.

3.2.2.1.f tdblazat: EpitGipari munkagépek dltal okozott PMy leveg6terheltség

Hatas Hatas- | Maximum | Alapallapot| A hatas max. Kialakulé 24 o6ras
tavolsag helye levegéterhelése levegd- hatarérték*
terheltség
[m] [m] [ng/m’] [ng/m’] g/m’] | [ug/m’]
60 mx70 m teriilet 51 27 20 7,21 27,21 50
(bontas)
25mx200m teriilet 14 6 20 10,6 30,6 50
(épités)

* PMyo légszennyezettség egészségiigyi hatarértéke a 4/2011.(1.14.) VM rendelet 1. melléklete szerint

P

A kivitelezés alatti hatasok mindsitése

Az alapallapot figyelembevételével megbecsiilt, a kivitelezési forgalombol és az épitéipari
munkagépekbdl szarmazo, atlagos PMo terhelés varhatéan nem okoz a vonatkozé immissziés
hatarértéket meghalad¢ szennyezést az épitési teriilet kornyezetében, a mértékado kivitelezési
fazisban a kivitelezés alatt.
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A PMio szennyezés hatastdvolsaga a 3.1.2.2 fejezetben megadott mérsékls intézkedések
alkalmazéséaval csokkenthetd.

A létesitmény kivitelezése alatt a levegtterheltség atmenetileg megnovekszik, de a
novekmény varhatéan nem lesz jelent6s, és a tobblet leveg6terhelés lakott teriileteket, védett
természeti teriileteket nem érint. A kivitelezés kornyezeti leveg6terhel6 hatasa elviselhetének
mindsitheto.

3.2.2.2 Levegéterheltség hatdsteriiletének lehatdroldsa - kivitelezés

Az érintett kozlekedési kozutakon a kozlekedésbsl adodé légszennyezdk koncentracidja
megnovekszik, de a szennyez&k atlagkoncentracidi joval az egészségiigyi hatarértékek alatt
maradnak, igy a hatds nem jelentSs és atmeneti, ezért hatastertilet lehataroldst nem tartunk
sziikségesnek.

Fentiek alapjan a munkavégzésbdl szarmazo hatasteriilet épitéskor a Beruhdzési tertiletet
ovez6 22 m-en, bontdskor pedig 74 m-en beliil marad. Az igy kialakulé kivitelezési alatti
leveg6-tisztasdgvédelmi hatastertiiletet a 3.2.2.2.a dbra mutatja.

3.2.2.2.a dbra: A létesitmény levegbterhelésének hatdsteriilete kivitelezés alatt
HES-TDLKft
- .. p
Levegétisztasag-

védelmi hatasteriilet -
bontas  SpuriSuli :

Duna Plaz
Parkolé'(kiilté]

A sy
na Plaz

\ “'~Mjlba' Etterem
e 4 W/

épités
d=22m

3.2.2.3 Kivitelezés alatti leveglterhelésre vonatkozo mérsékld intézkedések
Javaslatok a levegé6terhelés mérséklésére:

1. Az épitési tertilet szovettel, foliaval, vagy egyéb egybefiiggs anyaggal torténd elhatarolasa
koztertileten kozlekeddktol, annak érdekében, hogy a por a kozlekedSket a legkisebb
mértékben érje.

2. A bontas alatt locsolni javasolt a durva porszennyezés mértékének csokkentése céljabol.

3. Nagy porral jaré mtveletek (pl. bontas, foldmunkédk soran) esetén javasolt kornyez6 utak
locsolasa széraz, szeles id6jarasi kortilmények kozott.
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4. A munkagépek, és szallito jarmiivek mtszaki allapotat rendszeresen ellendrizni kell. A
szallit6 jarmtivekrol a kiszorodast a rakomény takarasadval meg kell akadélyozni.

5. Kedvezétlen idGjarasi, forgalmi helyzetekben a légszennyezéssel jar6 munkalatokat
korlatozni kell. Fiistkod intézkedések (szmog-riadd) esetén az ilyen tevékenységeket
sziineteltetni kell.

6. Az épitési teriileten beliil a fold, omlesztett épitbanyag (homok, séder, stb.) tarolasat
javasolt minimalizalni, annak érdekében, hogy a kornyezet szél esetén porral, illetve es6s
id6ben sarral ne terhel¢djon. Amennyiben mégis sziikséges a fold 14 napndl tovabb
torténo taroldsa, javasolt a foldkupacok takarasa (folia, geotextilia).

7. Javasolt a munkagépek, és szallité jarmtivek j6 mtszaki &llapotanak biztositidsa és
rendszeres ellenérzése (szennyez6 anyag kibocsatdsok mérséklése céljabol).

8. Javasolt a porszennyezés megel6zésének céljabol az anyagszallité tehergépjarmiivek
rakomanyénak takarasa.

9. Javasolt a szallitéjarmtivek helyszinre érkezésének megszervezése oly médon, hogy a
szallitéjarmtivek minél kevesebb ideig parkoljanak a helyszinen, és minél kevesebb ideig
tartézkodjanak az épitési teriileten jaré motorral.

10. Amennyiben a kivitelezés tervezetten hosszabban cstszik, az épitési teriiletet els6sorban
novényzettel stabilizalni javasolt, megel6zve a kdrnyezet szél és es¢ altal okozott por és

sarszennyezését.
3.2.3 Levegémindség - iizemelés hatdsa

3.2.3.1 Levegéterhelés hatisa az iizemelés alatt

A létesitmény miikodésével osszefiiggésben a kovetkezd tevékenységek, ill. kibocsatasok
hatésait vizsgaljuk:
e a gépjarmi forgalom leveg6terhel6 hatasa; illetve
e a Ilégszennyez6 pontforrasok {izemelésébdl szarmazé légszennyez6 anyag
kibocsatasok hatasa.

Allando ilizemii légszennyezé pontforrasok

A Duna Plaza jelenlegi és a tervezett allapotdban is a mértékadé pontforrasok a fiités és
melegviz el6allitas tiizel6berendezéseihez kapcsolodnak (Id. 3.2.3.1.a tablazat). A jelenleg
miikod6 tiizel6berendezéseket a 3.2.3.1 tablazatban foglaltuk 6ssze.

3.2.3.1.a tablazat: A Duna Plazaban jelenleg miikodé kazanok:

Elhelyezkedés Berendezés Teljesitmény Gazfogyasztas
(kW) (m%h)
Plaza Uniferro Thermanova 3.000 334
Hoval UltraGas 3100 D 3.100 346
Paduc koz felett Viessmann Paromat Simplex 170 19
Viessmann Paromat Simplex 225 25
Osszesen 6.495 724

Forras: Gépésztervez6i adatszolgaltatds, 2024. januér

A tervezés jelenlegi fazisaban még két alternativa van a gaztiizelésti h6termelés megoldasara,
ezek a kovetkezbek a gépésztervez adatszolgéltatasa alapjan:
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1. ameglévo kazanok elbontésra kertilnek, kivéve a HOVAI Ultragas 3100D kazan (3.100
kW), amely mellé kertl 2db tj Remeha Gas 620 Ace 1000 (922 kW) kazan
(0sszteljesitmény 4.944 kW); vagy

2. - ameglévo kazdnok mindegyike elbontasra kertil, és 4 db Remeha Gas 620 Ace 1300
(1,201 MW) kazan kertil beépitésre (0sszteljesitmény 4.800 kW).

Jelen dokumentaciéban a 4 Gj 1.200 kW teljesitményti kazanra végeztiik el a vizsgalatot, mivel
a fenti két alternativa beépitett Ossz-teljesitménye kozott mindossze 3% a kiilonbség.
Amennyiben a masik alternativa keriilne megvalositdsra a kibocsatdsokban és az
energiahasznalatban bekovetkez6 valtozas a vizsgéltakhoz képest biztosan kisebb lenne mint
25%, azaz a valtozds nem szamit jelent6s véltozasnak a 314/2005. (XII.23.) korm. rendelet
szerint.

A megnovekedett hasznos teriilet novekedés ellenére a beépitend6 kazanteljesitmény mindkét
alternativanal csokken a jelenlegi allapothoz képest, amelyet az alternativ energia hasznélat
(hészivattyuk alkalmazésa) tesz lehet6vé.

A kazanokhoz kapcsol6do pontforrasok bejelentés kotelesek lesznek, mivel termélkapacitasuk
egyenként is meghaladja a 140 kWu-ot, ezért vonatkozik rajuk a 140 kW, és anndl nagyobb,
de 50 MW-nél kisebb teljes névleges bemend hételjesitmény i tiizel6berendezések miikddési
feltételeirdl és légszennyez6 anyagainak kibocsétasi hatarértékeirsl szol6 53/2017. (X. 18.) FM
rendelet.

A létesitményben az esetleges bérl6i igények kielégitésére kés6bbiekben telepithetd,
id6szakosan miikodo, diesel tizem( (vészaram) motorok telepitése is biztosithat6, de ezek a
Duna Pldza mértékado hatasteriiletét nem fogjak befolyasolni, mert kizarélag teszttizemiik
alatt és vészhelyzetben fognak tizemelni. Amennyiben a késébb telepitend6 diesel motorok
bemend hételjesitménye meghaladja a 140 kWth-t, a hozzajuk kapcsolodé pontforrdsok
(ktirt6k) is Levegotisztasag-védelmi engedély kotelesek lesznek a 306/2010 (XI1.25.) korm.
rend. szerint.

A 323.1.b tidblazatban a beépitendd tiizel6berendezésekhez kapcsolédé pontforrasokat
mutatjuk be.

3.2.3.1.b tdbldzat: Levegdtisztasdg-védelmi engedélykoteles pontforrisok miiszaki és
kibocsdtdsi adatai

PONTFORRAS MUSZAKI PARAMETEREK KIBOCSATASI PARAMETEREK HATARERTEKEK
53/2017. korm.
rend. szerint
No. Pontforras neve | Magassag KM | Fiistgaz | Térfogat | Kibocsatott | Kibocsatott |Kibocsatott Kibocsatasi
T aram komponens | koncentracié | tomegaram hatarérték
m m> oC Nm®/h mg/ Nm® kg/h mg/ Nm®
P1-P4 |(Kazian1-4 26.00 0.096 65 1,377 |NOx 60.00 0.0826 100
kéményei CO 90.00 0.1240 100
(4x1200 kW) S0O2 - - 35
PM10 - - 5
CcO2 180,000.00 247.9495 | Nem szabalyozott

Forras: Gépészeti adatszolgaltatas, 2024 januar

A 3.2.3.1.b tabldzatban bemutatott pontforrasok légszennyez6 anyag kibocsatasaira vonatkozo
hatarértékeket az 53/2017. (X.18) FM rendelet hatarozza meg. A tervezett pontforrasok
kibocsatasi koncentraciéi a vonatkozo kibocsatasi hatarértékek alatt maradnak.
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A helyhez kotott pontforrdsok hatastertilete a 306/2010 (XII.25.) korm. rend szerint a vizsgalt

pontforrds kortili azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras 4&ltal maximalis

kapacitaskihaszndlds mellett kibocsatott légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a

légszennyez6 pontforras kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorolégiai jellemzk

mellett, a fiistfdklya tengelye alatt a vonatkoztatasi id6tartamra szdmitott varhato talajkozeli

levegétterheltség-valtozas

a) azegyoras (PMio esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b)  aterhelhet6ség (alégszennyezettségi hatarérték és az alap levegé6terheltség kiillonbsége;)
20%-anal nagyobb, vagy

c)  azegyoras (PMig esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb

A fenti hatastertilet szamitasi szabaly figyelembevételével a 3.2.3.1.b és 3.2.3.1.c tablazatok
adatai alapjan szamolt, egy kazdn miikodése esetén kialakul6 légszennyez6 anyagok (NOx és
CO) terjedési diagramjait az 3.2.3.1.d-e abrdkon mutatjuk be. A négy identikus kazan &ltal
okozott egytittes leveg6terhelést és az alapallapotot Osszegezve kiszamoltuk a maximalis
leveg6terheltség értékeit, amelyeket a 3.2.3.1.f tablazatban foglaljuk 6ssze.

Fenti szamitasi méd konzervativ megkozelités, mivel, a négy kazan csak extrém hideg id6ben
(-15 °C alatt) tizemel egyszerre; jellemzéen a négy kazanbol csak kett6 fog miikodni.

3.2.3.1.c tdabliazat: Hatdstdvolsdg szamitds alapadatai

Paraméter Input adat
Kornyezeti leveg6 éves atlaghémérséklete * 10 °C
Atlagos szélsebesség (2 m magassigban) * 2,5m/s
Jellemz6 légkori stabilitas S5=6 normalis, p=0,282
Talajfelszin jellege (zo paramétere) 2,0 = Nagyobb varos, magas épiiletek
Hattérszennyezettség, 3.2.1.3.a | NO«() 33,3 (ug/m3)
tablazat alapjan: CO () 440 (ug/m?)

Megjegyzések:
* Marosi, Somogyi (1990): Magyarorszig Kistdjainak Katasztere

3.2.3.1.d-e abrik: NOx és CO terjedési diagramok

P1
==10RAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; 5= & normalis, p=0.262; 20= 2.00 m - nagyobb viros (magas éplletek); u(10 m) = 2.5 m/s
14 N NN
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— Nitrogén.oxidok, NOx mint _ _ Maximum: 1.3 pgim3 . 138 _ _ C - feltétel: 1.04 pg/m3 = ftlag: 0.835 pgim3
NOZ konc. m -223m
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. P
==10RAS ATLAG ==
Szé id, CO; 5= 6 is, p=0.282; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épdiletek); u(10 m) = 2.5 m's
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‘—Sxmmonoxid. COkonc.  __, Maximum: 1.97 pg/m3 - 139 _ _ C - feltétel: 1.58 pgim3 —— Adag: 1.26 pgim3 ‘
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3.2.3.1.f tabldzat: A hatdstdvolsdg szdmitds eredményei a fiités pontforrdsaira

A kialakulé leveggterheltség szamitasa Hatastavolsag a
Tomeg- Immisszi6s Alap Maximalis | Levegé | . I.XZ . a) b) <)
2 2 2 m ; o p . | immisszi6s . . 5
Légszennyez6 anyag | dram |kovetelmény| levegé levegé | terheltség Kivetelmé feltétel | feltétel | feltétel
terheltség | terheltség | Osszesen o(\;:}_éebr:s)n Y| szerint | szerint | szerint
(g/h) (ng/m’) pym’) | (ugm’) | (pg/m’) (o) [m] | [m] | [m]
NOx mint NO, 83.0 130 « | | 223
(P1/P2/P3/P4)
CO (P1/P2/P3/P4) 124.0 197 * ** 221
NOx mint NO, 3330 520| 3850 | 193%
(P1+P2+P3+P4) 200
CO (P1+P2+P3+P4) 10,000 440.00 7.88 447.88 4.5%
Megjegyzés:

* a maximalis koncentracié nem éri el a légszennyezettségi hatarérték 10 %-at

** a maximalis koncentracié nem éri el a terhelhet6ség 20 %-at.
A 3.23.1.f tablazat alapjan lathat6, hogy a kibocsatasok altal okozott 1égszennyezettség a
vonatkoz6 immissziés kovetelmények alatt marad, és a kialakul6 maximalis leveg6terheltségi
értékek csak 4,5-19,3-%-ai a vonatkozo egészségligyi hatarékeknek. A pontforrdsok
hatéstertilete 223 m a kazankéményektdl szamitva.

Megéllapithatd, hogy a modern, nagy hatasfoku tiizel6berendezések beépitésével és a
sziikséges hoteljesitmény egy részének alternativ energidval torténé kivaltasaval
Osszességében a Duna Plaza f(itésbdl ered6 légszennyezbanyag kibocsdtdsa a Beruhazas
hatdséara csokken.

Uzemeléshez kapcsolodoé gépjarmiiforgalom hatasa

Az tzemeléshez kapcsolodd gépjarmiforgalmat a kivitelezési forgalomhoz hasonléan
vizsgéljuk a megkozelitési utakon.

Az tlizemelési gépjarmii forgalom hatdsdra létrejové légszennyezettség hatastertiletének
meghatdrozasahoz a legjellemz6bb kozlekedési légszennyezbanyag, az NO,, és a szallé por
(PMio) vonalforrasbol (gépjarmiivek) szdrmazé terjedését vizsgaljuk a jelenlegi forgalmi
allapotban (3.2.2.1.a tablazat adatai), illetve tavlati forgalmi allapotban (2.8.a tdblazat adatai).
A kapott eredményeket a 3.2.3.1.g tablazatban foglaltuk 6ssze. Megjegyzend6, hogy a tavlati
forgalom adatai a Marina City laké és irodafejlesztési beruhdzas altal okozott forgalmi
novekményeket is tartalmazzak 2035. viszonylatdban. A gépjarmtipark elektromosséa vélasat
nem vettiik figyelembe, azaz konzervativ megkozelitéssel szamoltunk.
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3.2.3.1.g tablazat: Gépjarmiiforgalom hatdsa az iizemelés alatt

Levegéterheltség atlagos koncentraciéi (ug/m’)
NO, (1 éras) PM;, (24 6ras)
Ut
Jelenlegi Tavlati Jelenlegi Tavlati
forgalommal | forgalommal |forgalommal |forgalommal
Vaci at 27.200 34.000 0.528 0.528
Cserhalom utca 0.698 2.760 0.013 0.050
Névtelen utca 2.700 7.890 0.049 0.148
Paduc utca 1.060 4.780 0.020 0.086
Meder utca 3.700 6.270 0.096 0.172

A 323.1.g tablazatbol lathat6, hogy a létesitményhez kapcsol6dd iizemelési gépjarmi
forgalom hatdsara a megkozelitési utakon kibocsatott légszennyez6 anyagok koncentracidinak
atlagos értekei varhatoan az egészségiigyi hatarértékek (NO2: 100 pg/m? PMio: 50 pg/m?) alatt
maradnak.

P

A hatasok mindsitése iizemelés alatt

A Duna Plaza bevasarlokozpont és irodahdaz miikodése sordn - az épiilet f(itésébdl a
melegvizellatasbol, valamint a kapcsol6dé gépjarmtiforgalombol adédoéan -- levegSterhelést
okoz.

A kornyez6 kis utcak forgalma megnd, és a forgalom ndvekedés hatdséra a levegtterheltségiik
is megnovekszik, de tovadbbra is messze az immisszios hatarértékek alatt marad. A Duna Plaza
kornyezetében a VAci ut forgalma okoz a legnagyobb levegé6terheltséget, de ezen az Gton a
Duna Plazdhoz kapcsolédé forgalomnovekedés levegtterhel6 hatdsa mar elenyészd, és a
kialakul6 é&tlagos levegéterheltségi értékek a vonatkozé immisszids hatasértékek alatt
maradnak. A fentiek alapjdn a tervezett létesitmény kornyezeti leveg6terhel¢ hatasa
elviselhetének mindsithetd.

3.2.3.2 Levegéterheltséq hatdsteriiletének lehatdroldsa - iizemelés

A Duna Plaza atépités/bovités utani levegétisztasdg-védelmi hatastertilete a flitésbol
szdrmazé légszennyezbanyag kibocsatas terjedése alapjan, 223 m a kazankéményektol
szamitva.

A levegétisztasag-védelmi hatéstertilet a helyszinrajzi lehataroldsa a 3.2.3.2.a abran talalhato.
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3.2.3.2.a dbra: A Létesitmény levegGterhelésének hatdsteriilete iizemelés alatt

| LevegBtiszta8ag
5 védehﬂi
hatasteriilet -
s Duna Plaza (p
enrelés y arkolo (kiltén)
R=223 m - -

L
Duna Pl za:.

»

o ¥
A 34’9/ u\

IfeldifSzent
iatemplom
G

Measure distance

Click on the map to add to your path

Total distance: 223.04 m (731.76 ft)
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3.2.3.3 Uzemelés alatti levegGterhelésre vonatkozd mérsékld intézkedések

A tlizel6berendezésekhez (kazanok) kapcsoléddan nincs sziikség mérsékls intézkedésre, ezek
korszert, alacsony emisszidju berendezések.

A szallit6 jarmiivek mtiszaki dllapotdnak kornyezetvédelmi szempontbél kifogastalannak kell
lenni, ezt rendszeresen ellenérizni kell. A teherjarmitivek motorjai esetleges varakozas soran
ne jarjanak sziikségtelentil. A széllitasi és vendég forgalmat tgy kell iranyitani és titemezni,
hogy torl6das lehet&ség szerint ne alakulhasson ki.

3.24 Levegdmindség - monitoring

A bontisi/ épitési iddszak levegSterhel6 hatdsa atmeneti, ezért rendszeres monitoring
vizsgalatok nem indokoltak.

Az iizemelés sordn véarhatéan olyan pontforrdsok létesiilnek, amelyek engedély/bejelentés
kotelesek lesznek a 306/2010 XII. 23.) Korm. rendelet szerint.

A leveg6 védelmével Kkapcsolatos egyes szabélyokrol szolé 306/2010. (XII. 23.)
kormédnyrendelet alapjan a légszennyezettség és a helyhez kotott légszennyezd forrdsok
kibocsatasanak vizsgélataval, ellen6rzésével, értékelésével kapcsolatos szabédlyokrol szolo
6/2011. (I.14.) VM rendelet elGirasai szerint kell végezni pontforrasok légszennyez-anyag
kibocsatasainak ellen6rzését:

e id6szakos kibocsatasméréssel;

e legaldbb otévente;

e akibocsatasra keriil6 légszennyez6 anyagok (NOx, CO, PMio, SO,, CO») vonatkozdan.
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3.3 TALAJ ES FELSZIN ALATTI VIZEKRE VONATKOZO HATASOK
3.3.1 Talaj és felszin alatti viz- alapallapot
3.3.1.1 Jogszabdlyi hattér

A figyelembe vett jogszabalyok:

. 1995. évi LVIL. torvény a vizgazdalkodasrol

. 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz llapota szempontjabdl érzékeny
tertileteken levé teleptiilések besorolasarél érzékeny tertileteken levd telepiilések
besorolasa

. 123/1997. (VIL18.) korm. rend. a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgalo vizi létesitmények védelmérol

o 6/2009. (IV.14.) KvWM-EuiM-FVM egytiittes rendelet a foldtani kozeg és a felszin alatti
viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a szennyezések
mérésérol

. 219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérol

3.3.1.2 A geologiai és hidrogeoldgiai viszonyok

A teriilet geolégiai és hidrogeoldgiai viszonyait a Marosi és Somogyi, Magyarorszag
kistajainak katasztere, 2010. (szerk.: Dovényi Zoltdn) alapjan adjuk meg; részletes helyszini
talajvizsgalat nem 4allt rendelkezésre.

A Beruhazasi teriilet a Kist4j Kataszter szerint a ,1.1.12 Vidc-Pesti-Duna-volgy” kistajhoz
tartozik.

A Kkistaj talnyomoéan 98 m tszf-i magassagu artéri siksdg, legmagasabb pontja 122 m-en van,
K-en a magasabb (max. 235 m) Dunateraszokkal jellemezhet6 Pesti-siksdggal hataros, Ny-on
pedig az alacsony- és magasértér, tovabba a Duna id6sebb teraszszigetei is ide tartoznak, a
hatart a hegylabfelszin-peremek jelzik.

Az alaphegységet talnyomorészt tridsz karbonatos képzédmények alkotjdk. Az erre telepiils
oligocén-miocén képzédményeken a pleisztocén elején, esetleg a pliocén legvégén indult meg
anagy kiterjedésti dunai hordalékkup kialakulésa. Jelenleg a felszint néhdny m vastag holocén
ontésiszap boritja, de az ezek alatt telepiilt folyami kavicsos rétegsor is a folyé medrének
negyedid6szaki eltolédasa, kanyargasa soran halmozodott fel. Ezekhez a képz6dményekhez
jelentésebb kavicskészlet kapcsolodik.

A ,talajviz" mennyiségét a Duna jelentés mértékben befolyasolja: dunai arvizkor tetemesen
emelkedik, kisvizkor csokken. Ez a jelentés mennyiségii viz nagyobbrészt - a Szentendrei
sziget kivételével - azonban mindéségi okokbo6l- nem hasznosithaté. Elsésorban nem a kémiai
jelleg (f6leg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos), a keménység (altalanosan 25-35 nk°
kozott van) vagy a szulfattartalom (zomében 60-300 mg/1 kozotti) koncentrdcidja miatt,
hanem a févaros agglomeracidjanak tisztitatlan kommunalis szennyvizei rontjak le a talajviz
mindségét. Pedig ez a tertilet Budapest vizellatasdnak is bazisa. A parti sziirésti savbol
taplalkoznak Budapest vizellaté kuatrendszerei is. A vizmindség megdvdasa - mér a felszin
kozelieké-is - ezért kozérdekdi, fontos feladat.
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A felszin kozeli rétegvizek mennyisége nem jelent6s, a mélyebb rétegekbdl azonban nagy
vizhozamok termelhet6k ki. Az artézi kutak - szamuk mérsékelt, mivel a lakossag kozmitives
vizet fogyaszt - atlagos mélysége 100 m -latti.

A kistdj kiilonleges adottsadga a Dunat kisér6 nagyszerkezeti vonal, amelyen jelent6s, részben
természetes, részben mesterséges héviz-el6fordulas van.

A Beruhazasi teriilet felszin alatti viz allapota szempontjabol nitratérzékeny tertilet, de
ivovizbazis védotertiletet nem érint. (1d. 3.3.1.2.a dbra).

3.3.1.2.a dbra: Felszin alatti vizbdzis véddteriilet a Beruhdzdsi teriilet kornyezetében
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3.3.1.3 A Beruhdzisi teriilet talaj, talajviz szennyezettsége
A Beruhazasi tertileten helyszini bejarasunk talajszennyezettségre utalé jelet nem

azonositottunk, de nem volt feladatunk a tertilet teljes egészének ez irdnyu feltérképezése.

Talaj, felszin alatti viz szennyezettségi vizsgalat a Beruhazasi teriiletre vonatkozéan nem &llt
rendelkezésiinkre, de a vonatkoz6 szabalyozasi terv az Gj parkolohaz tertiletén potenciélis
talajszennyezettséget mutat.

3.3.2 Talaj és talajviz hatasvizsgalata - kivitelezés

3.3.2.1 Talajt és talajvizeket érd hatdsok becslése kivitelezés alatt
Bontasi munkalatok

A Duna Pldza VAaci ati oldaldn jelenleg egy tizemanyag toltéallomas taldlhat, amely
elbontésra kertil a Beruhazas részeként. Az tizemanyag tolt6allomas felszin alatti tizemanyag
tarolo tartalyokkal tizemel, amelyek a tervezett bontaskor eltavolitasra kertilnek.

Az tizemanyag tolt6allomés bontasa soran nem zarhato ki szennyez6anyag talajba, talajvizbe
kertilése, ezért a bontdst a Bontasi Engedély el6irdsaival 6sszhangban kell elvégezni, a 3.3.2.3
fejezetben részletezett mérséklo intézkedések betartasaval.

Alapozasi foldmunkak

A Beruhazasi teriileten eltér6 alapozasi megoldasokra lesz sziikség (lemezalapok,
kehelyalapok, és colopalapok is el6fordulhatnak).
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A fentiek miatt az alapozdsi munkdk a talajt altaldban terepszint alatt 2-5 m mélységig, de a
colopok helyén 12-15 m c6lophossz mélységben is érinthetik vertikalisan a tervezett éptiletek
alatt.

Az alapozasi munkék sordn - a Duna kozelsége miatt - viztelenités sziikségessége varhato, a
munkdk a talajvizszintet érinteni fogjak, ezért a kivitelezés alatt figyelemmel kell lenni a
veszélyes épitbanyagok és hulladékok térolasara (1d. kés6bb mérsékls intézkedések
részletesen.)

A szabalyozasi tervben , potencidlisan szennyezettnek” jelolt tertiletrdl (1d. 2.2.1.a dbra feljebb)
szarmaz6 kiemelt talajt elkiilonitetten kell gyjteni, hulladékként torténé elhelyezését csak
hulladékvizsgéalatot kovetden lehet megtenni (Id. részletesen 3.3.2.3 fejezet).

Kivitelezés alatti szennyvizek kezelése
A kivitelezés alatti kommunalis szennyvizkibocsatas mobil WC-kben kezelhet6.

Az épitési vizfogyasztas hasznalt, de nem szennyezett vizei (nyomds probak tiszta vizei, stb.)
vizjogi engedély birtokaban a tertileten meglévé csapadékviz elvezeté rendszerbe
kertilhetnek.

A szennyezett épitési vizek folyékony hulladékként kertilhetnek a tertiletrdl elszallitasra.
Talajszondak elhelyezése

A létesitmény épiiletgépészeti rendszere talajszondas hészivattyas rendszert is tartalmaz. A
talajszonda, vagy mds néven geotermikus szonda a Fold geotermikus rétegébdl szallitja a hét
a felszinre zart rendszerben. A talajszonda jellemz6 mélysége 60-130 m. A rendszer
kiépitésekor készitendé farasok tehat a talajt és a felszin alatti vizréteget is a fenti
mélységekben érinteni fogjdk. Az el6zetes vizsgalatok 5 kW/szonda teljesitményt
feltételeznek.

Havaria események

A kivitelezési munkélatok soran torténhet talaj és talajviz szennyez6dés a munkagépekbol
esetlegesen elfoly6 olaj, tizemanyag kovetkeztében. Megel6z¢ intézkedésekkel - megfeleld
munkagépek megvalasztdsaval, karbantartdsaval, kdrment6talcak alkalmazasaval és a gyors
karmentesitést biztosit6 felitaté anyagok helyszini taroldsaval - a szennyez6dés kockazata
elkertilhetd.

3.3.2.2 Talajra és talajvizre vonatkozo hatdsteriilet lehatdroldsa - kivitelezés
Talaj

A talajra vonatkoz6 kozvetett hatastertilet a Beruhazasi teriilet egész tertilete (Id. 3.3.2.2.a
abra). A kozvetlen talajra vonatkoz6 hatasteriilet vertikdlis kiterjedtsége a terepszint alatt a
kovetkezé:

o A tervezett burkolt feliiletek, alaplemezek alatt: 2,5 m
o Uj épiiletek (parkol6haz, Irodahaz) colpalapozasai: 12-15 m c6lophossz
e Talajszonda létesitési helyein: 60-130 m.
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3.3.2.2.a dbra: Talajvédelmi hatdsteriilet kivitelezés alatt
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Talajviz
A talajviz szennyezddést a kivitelezés soran a 3.3.2.3 fejezetben részletezett mérsékld
intézkedésekkel kell megel6zni.

A kivitelezés talajra, illetve talajvizre gyakorolt hatdsa atmeneti és csekély lesz, mivel a
talaj/talajviz szennyez6dés helyes kivitelezési gyakorlat esetén nem kovetkezhet be.

3.3.2.3 Talaj és talajviz védelemmel kapcsolatos mérsékld intézkedések - kivitelezés

A Kkivitelezés talajra gyakorolt kedvezétlen hatasat a kivitelezési helyszin megfelel6
menedzselésével, talajvédelmi intézkedésekkel, kertészeti utémunkélatokkal Ilehet
mérsékelni. Az aladbbiakban a talaj és felszin alatti vizek védelmében javasolt mérsékls
intézkedéseket foglaljuk ossze:

1. A Kkivitelezés sordn kis mennyiségli, szennyezetlen, hasznalt épitési viz keletkezhet
viztelenitésbol, vizzarésagi probakbol, vagy egyéb épitési tevékenységekbdl. Ezek a vizek
vizjogi engedély birtokaban kozcsatornara vezethetdk, illetve folyékony hulladékként is
elszallithat6ak a tertiletrol.

2. Amennyiben szennyezett talaj jelenlétének gyantja meriil fel a bontési/ alapozasi munkak
soran, akkor a tertiletrdl elszéllitand6 talajt laboratériumi vizsgélatnak kell ala vetni, és a
hulladékként csak abban az esetben szallithaté el ,B” tipusd hulladéklerakora,
amennyiben a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet szerinti lerakhatésag megfelel6ségi
kritériumait vizsgalva megallapithat6, hogy a talaj hulladék a fenti jogszabaly szerinti
hatarértékek alatti szennyez6anyag koncentraciokat mutat.

3. Az épitési tertileten a betonszivattyt tisztitasa céljabol félidval burkolt, dedikalt beton
lemosohely kertiljon kialakitasra.

4. Zsaluzatok emulziéval torténd tisztitdsa az épitési tertileten lehetSleg ne torténjen.
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5. A munkagépeket j6 karban kell tartani, helyi tizemanyag toltéstiket keriilni kell; ha nem

kertilhet6 el, akkor a toltés sordn karment6 télcakat kell alkalmazni, és gyors
karmentesitést biztosité karment6 készletet kell az épitési teriileten tarolni.
6. Az épitési/bontasi hulladékokat anyaguknak megfelel6 edényzetben, szelektiven kell
gytjteni, hulladékgazdalkodési engedéllyel rendelkezé véllalkozéval elszallittatni
7. A veszélyes épit6anyagokat karment6 talcan, csapadékviztol, napstitéstsl védett médon

kell tarolni.

Az anyagok csomagoléanyagai veszélyes

artalmatlanitasra.

3.33

Talaj és talajviz hatasvizsgalata - tizemelés

3.3.3.1 Talajt és talajvizeket érd hatdsok becslése - tizemelés

Uzemelés alatt a kovetkez6 potencialis hatdsokkal kell szamolni:

AN

Csapadékviz keletkezés
Szennyviz keletkezés
Talajszonda hatasa
Veszélyes anyaghasznalat
Hulladékok keletkezése
Havaéria szerli szennyezések.

hulladékként kertiljenek

A 3.3.3.1.a tablazat a talajt/talajvizet az tizemelés sordn esetlegesen éré hatétényezdket, a
tervezett megel6z6/ mérsékls intézkedéseket, illetve a maradé hatasokat foglalja 6ssze.

3.3.3.1.a tdabldzat A talajt/talajvizeket érd hatdsok iizemelés alatt

Haté6tényezd Tervezett megel6zG, mérséklés intézkedések Maradé viz és
foldtani kozeget
érint6 hatasok az

intézkedések utan

Csapadékviz, A Beruhdzasi teriileten a beruhdzas hatdsara zoldfeliilet novekszik, a | A hatés pozitiv.
keletkezés tiszta csapadékviz pedig Osszegydiijtésre, tarozasra és felhasznalasra

(6ntozés) kertil. A nem felhasznalt csapadékvizek befogaddja a Duna.
Kommunalis A létesitményben keletkez§ szennyvizek Osszegytjtésre és sziikség | Nincs hatas.
szennyviz esetén el6kezelésre (zsirfogok) kertilnek. A szennyviz befogadéja a
keletkezés kozcsatorna.
Talajszonda A hészivattytis rendszer a 60-130 méter mélyre lefart talajszonda | A hatds nem jelent6s.
hatasa csoveiben (a talajkorben), zart rendszerben feltolt6 folyadékot

(leggyakrabban viz és propilénglikol (keveréke) A zart rendszer

biztositja, hogy a feltolt6 folyadék talajba nem kertilhet. A talajszondak

mikrokornyezetiikben kisebb h6mérsékletvaltozast okoznak a talajban.
Veszélyes anyag | A létesitményben hasznalt veszélyes anyagok (takaritészerek, | Nincs hatas.
hasznalat karbantartasi olajok, stb.) éptileten beliil, zarthelyen, kdrment6 talcan

kertilnek tarolasra.
Hulladékok A hulladékok  gytjtése  szelektiven  torténik,  megfelel6 | Nincs hatds.
keletkezése hulladékgazdalkodasi  helyiségben  keriilnek  tarolasra, illetve

engedéllyel rendelkezé vallalkozasok altal elszallitasra.
Havaria szerti | A havariaszeri szennyezések hatdsdnak elkertilésére a rakoddé és | Nincs hatas.
talaj parkol6 teriileteken, kadrment§ készletet (felitaté homok, lapat,
szennyez6dés mtianyag hord6) valamint kdrmentd talcat/paplant kell tartani az

esetlegesen kioml6 anyagok azonnali felitatdsara, és talajba, felszin alatti
vizbe keriilésének megakadalyozésara.
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Fentiekbdl lathato, hogy a létesitmény tizemeltetése sordn a talajra és a felszin alatti vizre
vonatkozo6 kornyezeti hatasok nem lesznek jelent6sek.

3.3.3.2 A talajra és a felszin alatti vizre vonatkozo hatdsteriilet lehatdroldsa - tizemelés

A talajra és a felszin alatti vizre vonatkoz6 tizemelési hatasteriilet a Beruhazasi teriiletre
korlatozédik azon bell is

e az épiilet és a burkolt feliiletek azon teriiletére, ahol a csapadék lefolyés, beszivargas
és parolgas viszonyai megvaltoznak (lényegében az aj parkolohaz helyének azon
csekély része, amely jelenleg nem burkolt feliilet); illetve

e atalajszondak tertiiletére, ahol a talaj h6viszonyai kismértékben megvaltoznak (60-130
m mélységig).

3.3.3.3 Talaj és talajviz védelemmel kapcsolatos mérsékld intézkedések - tizemelés

A létesitmény ilizemelése sordn talaj/talajviz védelem tekintetében a kovetkezé mérsékls

intézkedéseket kell betartani:

J A hulladékok megfelels gytjtése (burkolt feliileten elhelyezett hulladék és id&jaras
»allo” gytijté edényzetben, tervszertien iiritve, gondos telephelyen beliili szallitassal);

. A havdriaszerti szennyezések hatasanak elkertilésére a telephelyen tobb ponton
(nagyobb parkolok tertiletén) kdrmentesit6 készletet (felitaté homok, lapat, mtianyag
hordo) kell tartani az esetlegesen kioml6 anyagok azonnali felitatdsara, és csapadékviz
elvezetési rendszerbe kertilésének megakadalyozéasara;

. A téli id6szakban a bels6 utakon és jardakon kornyezetbarat sikossag-mentesitd
anyagok (pl. zeolit) hasznalata javasolt.

. Talajszonddk mtikodésének tervszert ellen6rzése, és karbantartésa.

3.34 Talaj és felszin alatti viz monitoring

Kivitelezés id6szakaban
Nincs sziikség monitoringra.

Uzemelés idGszakaban

A hasznalt- és szennyvizek kibocsatasanak ellenérzésére vonatkozoé részletes szabélyokrol
sz0l6 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet el6irdsainak szerint a létesitmény nem lesz
onellendrzésre kotelezett.

A létesitményben tervezett tevékenységek volumene, a keletkez6 szennyvizek
mindsége/ mennyisége nem indokolja specidlis monitoring rendszer miikodtetését a talaj és a
felszin alatti vizek védelmében.
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3.4 FELSZINI VIZEK
34.1 Felszini vizek - alapallapot
3.4.1.1 Jogszabdlyi hattér

A figyelembe vett jogszabalyok:

. 1995. évi LVIL. torvény a vizgazdalkodasrol

. 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a hasznalt- és szennyvizek kibocsatasanak
ellen6rzésére vonatkozo6 részletes szabalyokrol

. 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek min&sége védelmének szabélyairol

. 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira vonatkoz6
hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairdl

. 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a hasznlt- és szennyvizek kibocsatasanak

3.4.1.2 Felszini viztestek a Beruhdzdsi teriilet kornyezetében

A Beruhazasi tertilet kdrnyezetében 1év6 felszini viztest a Duna (kb. 550 m nyugatra), de az
Ujpesti 6bol, még kozelebb, mintegy 200 m -re helyezkedik el téle.

3.4.1.2.a dbra: Felszini vizfolydsok a Beruhdzdsi teriilet kornyezetében
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3.4.1.3 Arvizi kockdzat a Beruhdzdsi teriileten

A Beruhazasi teriilet a Duna arvizvédelmi toltése altal mentett tertileten helyezkedik el. Az
arvizi konckazat megallapitasa céljabol ellendriztiik a Viziigyi honlapon a Beruhazasi tertiletet
ér6 Alacsony, Kozepes és Nagy valoszinliségli arvizveszély érinti e. Az arvizveszély
kategoridk a kovetkez6k szerint kertiltek megatarozasra:

e Nagy val6szintiségi elontések: 30 éves gyakorisagu (3,3 %-o0s) arvizi események,
o Kozepes valoszintiségtli elontések: 100 éves gyakorisdgt (1%-o0s) arvizi események,
e Alacsony valdszintiségti elontések: az 1000 éves gyakorisagt (0,1 %-os) arvizi események.

KOMLOSSY MERNOKI KFT. 48 BELEMNITES MERNOKI IRODA KFT


javascript:njtDocument('83963.286664');

DUNA PLAZA BEVASARLOKOZPONT ES IRODAHAZ (BUDAPEST)
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

A Beruhazasi tertilet elhelyezkedését a fenti drvizveszély valdszintiséget leiré térképeken a
3.4.1.3.a-c 4brak mutatjak.

3.4.1.3.a-c dbra: Alacsony-kozepes-magas valdsziniiségii drvizveszély a Beruhdzdsi teriileten

izveszély Magyarorszagon
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Forrés: https:/ /www.vizugy.hu/index.php?module=content&programelemid=62
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A fenti 3.4.1.3.a-c abrdk alapjan Budapest egésze, beleértve a Beruhdazasi tertiletet, mentett,
arviz veszélyt6l védett tertileten helyezkedik el.

3.4.1.4 A szennyviz és csapadékviz kibocsitisra vonatkozo hatdrértékek

Szennyviz kibocsatas

A kommunalis szennyviz befogaddja kozcsatorna, ahonnan a szennyviz szennyviztisztité
telepre keriil, majd Dundba. A létesitmény szennyviz kibocsatdsanak jellemz6 vizszennyezd
anyagaira vonatkozo, a 28/2004.(XI1.25.) KvVM rendelet szerinti kibocsatasi hatarértékek a
3.4.1.4.a tablazatban talalhatok.

3.4.1.4.a tablizat A szennyviz kibocsdtdsra vonatkozo hatdrértékek

Megnevezés Mértékegység Kibocsatasi hatarértékek*
pH pH 6,5-10,0
KOIL mg/L 1000
BOIs mg/L 500
Szervetlen Nosszes mg/L 120
Nisszes mg/L 150
NHs-NH3-N mg/L 100
10’ tileped6 mg/L 150
P ssszes mg/L 20
SZOE (olajok, zsirok) mg/L 50
Asvanyi olajok mg/L 10
Szulfat mg/L 400
Aktiv klor mg/L 30
Osszes s6 mg/L 2500
Hoéterhelés °'C max. 40 °C

Forras: A 28/2004. (XI1.25.) Korm. rend. 4. sz. melléklete szerinti, a kozcsatornaba bocsathat6 szennyvizek , Egyéb
befogadokba valé kozvetett bevezetés esetén” alkalmazandé hatarértékek

Csapadékviz kibocsatas

A csapadékvizek gyftijtésre, el6kezelésre (olajfogd), tdrozasra és hasznositdsra (6ntozés)
keriilnek. A nem felhasznalt csapadékvizek befogaddja a Duna. A létesitmény csapadékviz
kibocsatasanak jellemz6 vizszennyez6 anyagaira vonatkoz6, a 28/2004.(XI1.25.) KvVM
rendelet szerinti, fontosabb kibocsatési hatarértékek a 3.4.1.4.b tabldzatban talalhatok.

3.4.1.4.b tabldzat: A csapadékviz kibocsdtdisra vonatkozé fontosabb hatdrértékek

Megnevezés Meértékegység Kibocsatasi hatarértékek*

pH 6,5-9

KOIk mg/L 150

BOIs mg/L 50

Osszes lebeg6 anyag mg/L 200

Posszes mg/L 5

Nosszes mg/L 55

Osszes szervetlen nitrogén mg/L 50
Ammonia-ammonium nitrogén mg/L 20

SZOE (olajok, zsirok) mg/L 10

Forras: *28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete, szennyvizek befogaddba val6 kozvetlen bevezetésére
vonatkoz6 - altaldnos védettségi kategoriara - vonatkozoé hatarértékek.
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3.4.2 Felszini vizek hatasvizsgalata - kivitelezés

3.4.2.1 A felszini vizeket érd hatdsok - kivitelezés

Kivitelezés alatt keletkez6 potencidlisan szennyezett vizek a kovetkezok:

e Csapadékviz, hasznalt épitési viz;

¢ Kommundlis szennyviz.
Csapadékviz, hasznalt épitési viz kibocsatas
A Kkivitelezés sordan kis mennyiségli, szennyezetlen, haszndlt épitési viz keletkezhet
viztelenitésbdl, vizzarésagi probakbol, vagy egyéb kivitelezési tevékenységekbdl. Ezek a vizek
vizjogi engedély birtokdban a meglév6 csapadékviz elvezet6 rendszerre vezethetok, illetve
folyékony hulladékként is elszallitasra kertilhetnek az épitési tertiletrdl.

Kommunalis szennyvizkibocsatas kivitelezés alatt

A helyszinen tartézkodok altal generalt kommunadlis szennyvizek kezelését mobil WC-k
hasznélataval oldjak meg. A kommunalis szennyvizek a helyszinrél csak engedéllyel
rendelkez6 vallalkozok altal keriilnek elszallitasra.

Fentiek alapjan, a 3.4.2.3 fejezetben részletezett mérséklé intézkedések betartasaval a
kivitelezés a felszini vizekre gyakorolt, fent részletezett hatasai elhanyagolhatok lesznek.

3.4.2.2 A felszini vizeket érd hatdisok hatdsteriilete - kivitelezés

Kivitelezéshez kapcsoléddan a Létesitménynek nincs lehatdrolhatd hatésteriilete a felszini
vizekre vonatkozoéan.

3.4.2.3 Meérséklo intézkedések kivitelezés alatt

A kivitelezés alatt a kovetkez6 mérsékls intézkedéseket kell betartani:

. A kivitelezés sordn tervezéssel és rendszeres ellenérzéssel (megfelel6 hulladéktéarolas,
megmarad¢ csatornaszemek sztir6anyaggal torténé védelme mellett) meg kell el6zni,
hogy az tizemel6 kozcsatornahdlézat az épitési tertiletr6l szdrmazé folddel,
hulladékkal, hordalékkal, szennyez6déssel terhel6djon.

o A munkagépekbdl szdrmazoé olaj szivargds megel6zése a megfelel6 munkagépek és
jarmtvek megvalasztasaval, karbantartisaval, tankolds esetén karment6 talca
alkalmazasaval, és felitaté anyagok stratégiai pontokon torténé készlétben tartasaval,
annak érdekében, hogy egy esetleges szivargds esetén, a karmentést azonnal meg
lehessen kezdeni, szennyezés terjedés ne kovetkezhessen be.

. Az épitési/bontasi hulladék szelektiv, ,hulladék” és csapadékviztdl elzart gydjtése.

A mérsékl6 intézkedések betartdsa esetén a kivitelezés felszini vizekre gyakorolt hatdsa nem
lesz jelent6s.

3.4.3 Felszini vizek hatasvizsgalata - iizemelés

3.4.3.1 Felszini vizeket éro hatdsok — tizemelés

A létesitmény tizemelésének a felszini viztestekre vonatkozéan a kovetkezé hatétényezéi

vannak:
° Csapadékviz kibocsatas a tetéfeliiletérol, burkolt feliileteirdl és zoldfelileteirdl,
. A létesitmény szennyviz kibocsétasa.
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A parkolokbdl szdrmazo, esetlegesen szennyezett csapadékvizek el6tisztitas utan (olajfogok)
keriilnek a csapadékviz elvezet§ rendszerbe. A Beruhazasi teriileten nem hasznositott
csapadékvizek végs6 befogaddja a Duna. A csapadékvizek minésége varhatéan meg fog
felelni a 28/2004. (XII.23.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete szerinti hatarértékeknek (1d. fent
3.4.1.4.b tablazat).

A létesitménybdl szdrmazoé szennyvizek - csak kozvetve, a szennyviztisztito telepen keresztiil
- érintik a Dunat. A Duna Plazabdl kibocsatott szennyvizek minésége varhatéan meg fog
felelni a 28/2004. (XIL.23.) KvVM rendelet 4. sz. melléklete szerinti, illetve a kdzcsatorna
tizemeltetd altal meghatarozott szennyviz kibocsatdsi hatarértékeknek (Id. fent 3.4.1.4.a
tablazat).

Figyelembe véve a létesitménybdl szarmazo csapadékvizek és szennyvizeknek min6ségét és
mennyiségét, a Létesitménynek nem lesz jelentés hatdsa a Dundra, mas felszini viztest nem
érintett.

Fentiek alapjan, a 3.4.3.3 fejezetben részletezett mérséklé intézkedések betartdsaval a
Létesitmény tizemelésének a felszini vizekre gyakorolt, fent részletezett hatasai nem lesznek
jelentdsek.

3.4.3.2 Felszini vizeket éro kozvetlen hatisok hatdisteriilete — tizemelés

Uzemelés alatti kozvetlen hatésként a létesitmény teriiletén Osszegyiilekezd és arrol
el6kezelés/tarozas/felhaszndlas utdn, szabdlyozott moédon elvezetend6 csapadékviz
kibocsatdsanak hatasa jelentkezik, amely - a Duna vizhozamahoz képest - elhanyagolhat6
mennyiségli, kozvetlen hatastertilet a felszini vizekre az tizemelés alatti hatdsokra nem
hatarolhato le.

3.4.3.3 Mérsékld intézkedés felszini vizeket érintd hatdsokhoz - tizemelés
Csapadékviz kibocsatas

Javasolt mérsékls intézkedések:

e Kornyezetbarat sikossdg mentesité anyagok hasznalata a tervezett létesitmény behajtéin
és jardain;

e Az tizemelési hulladékok megfelel6 gyfijtése (gytijté edényzet kihelyezése és tervszert
tiritése, gondos telephelyen beliili szallitasa); és

e A havdria szer(i szennyezések hatdsanak elkertilésére a rakodotertileteken, a parkoléban,
a konnyen elérhet6 karmentesité készletet (felitatdé homok, lapat, mtianyag hordé) kell
tartani az esetlegesen kioml6 anyagok azonnali felitataséra.

Kommunalis szennyviz kibocsatas

Javasolt a kommunadlis szennyviz elvezetd rendszer rendszeres tisztitdsa, karbantartdsa, a
lerak6dasok elkeriilése céljabol. Igy a kibocsétott szennyvizek minésége varhatéan meg fog
felelni a vonatkozo kibocsatasi hatarértékeknek.

344 Felszini vizekkel kapcsolatos monitoring

Figyelembe véve a felszini vizekkel kapcsolatos nem jelentés hatdsokat, monitoring
tevékenységet nem tartunk sziikségesnek.
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3.5 ZAJ ES REZGESVEDELEM

A 2. mellékletben kertil csatolésra.
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3.6 HULLADEKOK HATASA
3.6.1 Hulladékgazdalkodasra vonatkozé jogszabalyok

A hulladékgazdéalkodasra vonatkoz6 betartand6 jogszabélyok:

e 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol;

o 246/2014. (IX.29.) Korm. rend. az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények
kialakitasdnak és tizemeltetésének szabalyairol;

e 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol;

e 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl;

e 225/2015. (VIIL 7.) Korm. rendelet, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl;

o 44/2012. (XIL.29.) rendelet a csomagolasrél és a csomagolasi hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdalkodasi tevékenységekrdl;

e 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM egytiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabélyairol.

3.6.2 Az épitési/bontasi hulladékok hatasa

A létesitmény kivitelezése soran keletkezd jellemzé hulladéktipusok:
e Beton, aszfalt ttburkolat,
o Talaj (lehet szennyezett is);
e Fémhulladék (els6sorban vas);
e Fa zsaluzat, hasznalt raklap és egyéb faanyagok;
e Ures anyagtartalyok, csomagolas és csomagolé anyagok;
o Kevert épitési/bontasi hulladék;
e Kommundlis hulladék.

Az épitési és bontasi hulladékok becstilt mennyisége varhatéan 79 t (Id. 2.13.5.a tablazat).

Az épitési/bontéasi hulladékok egy részét tjra lehet hasznositani; hasznositasuk kizarélag
engedéllyel rendelkez6 hulladékhasznositok é&ltal torténhet. Torekedni kell az
Ujrahasznositasra!

Az épitkezés alatt keletkez6 hulladékoknak szakszer(i kezelés esetén - ha a kornyezeti
elemektdl (viz, foldtani kozeg, leveg6) megfelel6 médon el vannak hatarolva - nincs kozvetlen
kornyezeti hatasa. Kozvetett hatdsuk a hulladékgazdakodasi 1étesitményekben jelentkezik.

3.6.2.1 Epitési/bontdsi hulladékok hatdsteriilete

Az épitkezés alatt keletkez6 hulladékoknak nincsen kodzvetlen kornyezeti hatdsa, emiatt
kozvetlen hatéstertiletet nem kell lehatarolni.

A keletkez6 hulladékok kozvetett hatdssal vannak a hulladékgazdélkodasi tertiletekre, ahol a
hulladékok wjrahasznositasa vagy végleges lerakasa torténik. A kozvetett hatéstertilet a
hulladékkezel6 cégek telephelyeinek tertilete.

3.6.2.2 Az épitési/bontdsi hulladékok kezelésére vonatkozo mérsékld intézkedések

Javasolt hulladékgazdélkodési mérsékls intézkedések a kivitelezés alatt:
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J A minél nagyobb foka hulladék ujrahasznositds érdekében az épitési/bontési
hulladékok tervezett médon, szelektiven kertiljenek gytjtésre;

. A hulladékok atmeneti tdroldsa a hulladék anyaganak megfelel6 konténerekben
torténjen;

. A hulladékokat gyfijtésiik sordn a csapadékvizektdl védeni kell;

. Csak megfelel6 (hulladékszéllitdsra, lerakdsra, tjrahasznositdsra vonatkozo)
engedéllyel rendelkez6 cégek szallitsak el a Beruhazasi teriiletrél az épitési/bontasi
hulladékokat.

A mérsékls intézkedések betartasdval az épitési/bontési hulladékok hatdsa nem lesz jelent6s.

3.6.3 Hulladékgazdalkodas az tizemelés alatt

3.6.3.1 A létesitmény hulladékgazddlkoddsinak hatdsai

A tervezett létesitményben keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékok részletes listaja
mennyiségekkel a 2.6.1 fejezetben talalhato.

Az emberi tart6zkodasbol keletkezd hulladékokat a létesitmény teljes teriiletén az emberi
tartozkodas mértékado helyein elhelyezett, szelektiv - haztartasi, mtianyag, fém, papir -
hulladékgytijt6 edényzetben gydtjtik, onnan a nap végén a hulladékok az épiileten beliili
hulladéktéroléba 1évé gytjtékonténerekbe kertilnek, ahonnan a koncesszor (MOHU) 4ltal
elszallitasra kertil.

A haztartasi jellegli vegyes, miianyag, fém, illetve papir és karton, illetve a csomagolasi és
egyes fém  hulladékok elszallitdisa a  vonatkozé jogszabdlyok alapjan a
kozszolgaltaté/koncesszor (MOHU) feladata.

A nem kozszolgéltat6é/koncesszor altal elszallitand6 hulladékokat (pl. veszélyes hulladékok),
csak engedéllyel rendelkezé vallalkozo6 szallithat el a Létesitménybdol.

A 3.6.3.2. pontban részletezett mérséklé intézkedések esetén a Létesitmény tizemelésének
hulladékgazdalkodasi szempontbdl nem lesz jelent6s hatasa.

3.6.3.2 A Létesitmény hulladékgazdailkoddsi hatdsait mérséklo intézkedések

Javaslatok a hulladékgyftijtés helyeinek kialakitasara:
e A hulladéktérol6 falat és padlézatat javasolt moshaté anyaggal burkolni.

e Javasolt a hulladéktaroloban vizcsapot, illetve a csatornarendszerrel Osszekotott
padlolefolyot 1étesiteni.

e Javasolt a hulladéktérol6 elérésének akadalymentesitése, és annak biztositdsa, hogy a
konténereket elszallité célgép a hulladéktarolot meg tudja kozeliteni.

e Amennyiben nagyobb méret(i tartalyokat (770 literes, 1100 literes) szeretnének hasznélni,
ugy a hulladéktarolo és tartaly kikészitése kozotti tt lejtése max. 2% lehet a balesetveszély
elkertilése érdekében.

Javaslatok tovabbi hulladékgazdalkodasi miikodtetésére:
e Javasolt a hulladékok keletkezésének megakadalyozasa a létesitményben torténé
Gjrahasznositasi lehet6ségek el6zetes feltérképezésével és alkalmazasaval;
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e Szitkséges a hulladékkeletkezési gyakorlat alapjan megéllapitott, és a gyakorlat
valtozasanak megfeleléen rendszeresen feliilvizsgélt szamu hulladékgytjté edényzet
elhelyezése a Létesitmény azon pontjain, ahol hulladék keletkezés valoszintisitheto;

e Javasolt a tobb szintt (a keletkezés helyétsl inditott) szelektiv hulladékgyfijtési rendszer
miikodésének gondos kialakitasa (edények feliratozédsa, gytjtési szabdlyok ismertetése),
rendszeres ellen6rzése, és amennyiben sziikséges, moédositasa.

3.6.4 Kovetelmények és javaslatok hulladékgazdalkodasi monitoringra

Kivitelez6 koteles a kivitelezés alatt keletkezé hulladékokat az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabélyairdl szo6lo 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egytittes rendelet
szerint kezelni, dokumentalni és a kornyezetvédelmi hatésdgnak bevallani.

A létesitmény tizemelése sordn az egyes hulladékgazdélkodasi létesitmények kialakitdsanak
és tizemeltetésének szabélyairél szolo 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet, a hulladékkal
kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szolé 309/2014. (XII. 11.)
Korm. rendelet és a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeir6l
sz016 225/2015. (VIIIL. 7.) Korm. rendelet el6irasainak megfelel6 nyilvantartast kell vezetni a
keletkez6 hulladékokrol, amelyekrél éves adatszolgaltatdsokat kell benytjtani az illetékes
kornyezetvédelmi hatésagnak.
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3.7 ELOVILAG-VEDELEM
3.71 Alapallapot jellemzése

Az el6zetes vizsgalati dokumentacidhoz az él6vilag jelenlegi allapotanak felmérése és
rogzitése a vizsgalati teriilet (a mtikodés soran elfoglalt és érintett teriilet) bejardsa alapjan
tortént.

A bejaras 2024. janudr 22-én, a vegetacios id6szakon kiviil tortént. Tekintve a vizsgalati tertilet
degradalt jellegét, a vegetécié alapvet6 képe ebben az id6szakban is megallapithaté volt.

A taj dltalanos jellemzése alapvet6en , Dovényi Z. (2010): Magyarorszag kistajainak katasztere.
(2., atdolgozott és bovitett kiadas)” c. munkaja és , Kiraly G., Molnar Zs., Boloni J., Csiky J. &
Vojtké A. (2008): Magyarorszag foldrajzi kistajainak novényzete.” mtive alapjan tortént.

A novényfajok nevezéktana alapvetSen ,Kirdly G. (2009): Uj magyar fiivészkonyv.
Magyarorszag hajtasos novényei. Hatdrozokulcsok.” c. mtivét kovette.

Az él6helyek jellemzése és kédolasa ,Boloni J., Molnar Zs. & Kun A. (2011): Magyarorszag
élshelyei. Vegetaciotipusok leirdsa és hatdrozéja. ANER 2011.” c. munkéja alapjan tortént.

A fajok természetvédelmi oltalmara vonatkozé adatok a jelenleg hatalyos, a ,védett és
fokozottan védett novény- és éllatfajokrol, a fokozottan védett barlangok korérél, valamint az
Eurdpai Kozosségben természetvédelmi szempontbodl jelentés novény- és allatfajok
kozzétételérdsl” szo6l6 (tobbszor médositott) 13 /2001. (V. 9.) KoM rendelettel egyeznek meg.

3.7.1.1 Foldrajzi kdrnyezet

Helye: Nagytaj: Alfold
Kozéptdj: Duna menti siksag
Kistaj: Véc-Pesti-Duna-volgy
Kozigazgatasi hatar: Budapest XIII. kertilet

A kistdj Pest megyében és a févaros tertiletén helyezkedik el. Tertilete 192 km? (a kozéptdj
3,7%-a, a nagytéj 0,4%-a).

Domborzat: A kistaj tdlnyomoéan 98 m tszf-i magassagu artéri siksag, legmagasabb pontja 122
m-en van, K-en a magasabb (max. 235 m) Dunateraszokkal jellemezhet6 Pesti-siksaggal
hatdros, Ny-on pedig az alacsony- és magasartér, tovabba a Duna id6sebb teraszszigetei is ide
tartoznak, a hatart a hegylabfelszin-peremek jelzik.

Az atlagos relativ relief a bal parton és a Szentendrei-szigeten 3 m/km?, a jobb parton nagy
szorassal 15 m/km?2. Az alacsony- és a magasartér atlagosan 3, ill. 6 m-rel magasabb a Duna 0
pontjanal. Orografiai domborzattipusat tekintve enyhén hullamos siksag. Felszini formainak
donto tobbsége a folyovizek er6zids és akkumulacios tevékenységéhez kapcsolédik. A Duna
jobb partjan arkos torésvonalakkal elérejelzett volgyek stirti hal6zata rajzolodik ki.

Foldtan: Az alaphegységet talnyomorészt tridsz karbonatos képzédmények alkotjdk. Az erre
telepiil6 oligocén-miocén képzédményeken a pleisztocén elején, esetleg a pliocén legvégén
indult meg a nagy kiterjedésti dunai hordalékkup kialakulasa. Jelenleg a felszint néhany m
vastag holocén ontésiszap boritja, de az ezek alatt telepiilt folyami kavicsos rétegsor is a foly6
medrének negyedid@szaki eltoléddsa, kanyargdsa soran halmozoédott fel. Ezekhez a
képzédményekhez jelent6sebb kavicskészlet kapcsolddik (Budakalasz, Kisoroszi, Szentendre,
Véc). A pleisztocén végétdl magasartéri helyzetben levé Szentendrei-szigeten futéhomok-
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képz6dés ment végbe. A beépitett teriileteken az artéri szinteket 1-5 m vastagsagban
mesterségesen feltoltotték.

Eghajlat: A kistaj E-i része mérsékelten meleg, mérsékelten szaraz, a D-i fele meleg-szaraz.

A napstités évi Osszege 1900-1930 ora koriili. Ebb6l a nyéri évnegyedben 770-780, a téli
évnegyedben mintegy 180 6rédn at stit a Nap.

Az évi kozéphémérséklet E-on 10,0 °C, D-en a varosi hatas kovetkeztében 10,6-11,2 °C.

A tenyészid6szak kozéphémérséklete 16,8-17,2 °C, D-en 17,5-18,0 °C. A 10 °C-os kiiszob
atlépése D-en mar apr. 1. koriil, E-on 10 nappal késébb varhato. Az 6szi atlépés okt. 18-20.
koriil kovetkezik be. A tartam E-on 190, D-en 200 nap. A fagymentes id¢szak hossza E-on 190
nap (apr. 15.-okt. 20.), a kozéps6 tajakon 200 nap (apr. 8.-okt. 25.), D-en a f&varos kozelsége
miatt 210- 215 nap kozotti (apr. 1.-okt. 30., s6t nov. 5. kozott). A legmelegebb nyari napok
maximum hémérsékleteinek atlaga 34,0 °C, D-en 34,5 °C. A téli abszolut hémérsékleti
minimumok sokévi dtlaga E-on -16,0 és - 17,0 °C koz6tti, a kozéps6 részében - 15,0 °C kortili,
D-en a f6varos kozelsége miatt csak -12,0 és -13,0 °C kozotti.

A csapadék évi Osszege 550-600 mm, a tenyészid6szakié 300-350 mm. A 24 Oras
csapadékmaximum 116 mm; Szentendrén mérték. Evente D-en 30, E-on 35-40 hotakaros nap
varhato, 4tlagos maximalis vastagsdga D-en 15, E-on 20 cm koriili.

Az ariditasi index 1,15-1,25.

Az uralkod6 szélirany éltalaban az E-i, Eny-i, de a véltozatos domborzati viszonyok miatt
helyenként a Ny-i. Az atlagos szélsebesség 2-2,5 m/s.

Az éghajlat a szant6foldi és a kertészeti kultaraknak egyarant kedvez.

Vizek: Dunanak Vactol a Csepel-szigetig terjed6 artéri teriilete (50 km hosszban) a két oldalrél
befoly6 patakok torkolati szakaszdval. Ezek balrél: Gombas-patak (17 km, 107 km?2), Sz6d-
Rakos-patak (24 km, 132 km?), Szilas-patak (27 km, 169 km?), Rakos-patak (44 km, 185 km?);
jobbrol: Szent-Janos-patak (16 km, 40 km?), Biikkos-patak (16 km, 39 km?), Dera-patak (21 km,
68 km?), Aranyhegyi-patak (24 km, 120 km?), Ordog-arok (21 km, 75 km?). A jobb oldali
Szentendrei-Dunadag 31,5 km hosszt, 233 km?-es vizgytjtével. A mérsékelten szaraz, balrél
kifejezetten széraz vizgytijtér6l nem vezetnek le szamottevé vizhozamokat. Altalanos a
vizhidny, amit azonban a taj centrumaban folyé Duna viztomege kiegyenlit.

A t4j tobb vizfolyasarol vannak vizjarasi adataink.

Ezeken kiviil a Buikkos-patak arvizét 26 m3/s-ra, a Dera-patakét 32 m3/s-ra, a Barat-patakét 18
m?/s-ra becstilik. A fenti adatok azt mutatjdk, hogy a mellékpatakok egytittes drvizi hozama
sem éri el a Duna kisvizi hozaménak 1/3-4t, vagyis ehhez képest elenyészé jelent6ségtiek. Még
hangsulyozottabba teszik ezt az év nagy részében csekély vizhozamok. Arvizet tavaszi
héolvadas és nyéri zdporok idején vezetnek. A Dunén a nyér eleji drviz a megszokott az 6szi-
téli kisvizekkel szemben. A Duna mellékét megfelel$ védgatak oltalmazzak. A folyén a rovid
téli jeges id6szakoktol eltekintve 1 000 tonnds uszalyok és nagyméret(i vontatohajok szamara
is alland6 a hajozasi lehet6ség.

A Duna vizmingsége I1. osztalyu, kivéve az E-i 6sszekot6-vasuti hid alatti szakaszt, ahol sokaig
a fégyftjtécsatorna betorkolasa volt. A mellékpatakok mar szennyezetten érik el a taj hatarat
is, ahol az kiilonosen a kisvizek idején tovabb fokozodik.
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A ,talajviz” mennyiségét a Duna jelent6s mértékben befolyasolja: dunai arvizkor tetemesen
emelkedik, kisvizkor csokken. Ez a jelent6s mennyiségli viz nagyobbrészt - a Szentendrei
sziget kivételével - azonban mindségi okokbol nem hasznosithaté. Els6sorban nem a kémiai
jelleg (f6leg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos), a keménység (altalanosan 25-35 nk®
kozott van) vagy a szulfattartalom (zomében 60-300 mg/1 kozotti) koncentrdcidja miatt,
hanem a févaros agglomeracidjanak tisztitatlan kommunalis szennyvizei rontjék le a talajviz
mindségét. Pedig ez a teriilet Budapest vizellatasanak is bazisa. A parti sztirésti savbol
taplalkoznak Budapest vizellato katrendszerei is. A vizmin6ség megdvasa - mar a felszin
kozelieké is - ezért kozérdekdi, fontos feladat.

A felszin kozeli rétegvizek mennyisége nem jelentés, a mélyebb rétegekbdl azonban nagy
vizhozamok termelhet6k ki. Az artézi kutak - szamuk mérsékelt, mivel a lakossag kozmtives
vizet fogyaszt - atlagos mélysége 100 m alatti.

A kistdj kiilonleges adottsaga a Dunat kisér6é nagyszerkezeti vonal, amelyen jelent&s, részben
természetes, részben mesterséges héviz-el6fordulas van. Ezek egydiittes atlagos vizhozama
kozel 30 m3/p. Legmelegebb a Lukacs-fiirdé hévize (64 °C), legb6viziibb a Margitsziget II.
katja (8250 1/p). Koziliik 10 kiilonféle viztipus nyerte el a gyodgyviz vagy az dsvanyviz
mindsitést, amelyekkel 6 gyogyfiirdst latnak el. Ez azonban nem meriti ki a hasznositasi
lehet6ségeket. Tovabbi feladat a gydgyforrasok védelme a Budai-hegység fel6l érkezo
szennyezett vizekkel szemben.

A kistaj koztizemi vizellatasa teljes, de a nem teljes kor(i csatornazas veszélyt jelenthet a parti
szlirésti vizbazisra.

Talajok: A Kkistdj teriiletének tobb mint felét teleptilések és a Duna vizfeliilete foglalja el. A
tajban el6fordulé hét talajtipus koziil 6t a Duna tiledékanyagain alakult ki. A fut6- (9%) és a
humuszos homoktalajok (10%) talajvizhatds mentesek, és igen gyenge természetes
termékenységtiek. A vizhatds alatt 4ll6 talajképzédmények koziil a valyog mechanikai
Osszetétel(i réti és réti ontéstalajok kiterjedése 3% és 14%. Mindkettd kozepes termékenységt,
és zommel (>90%) szantoként hasznosithaté. A nyers ontéstalajok (7%) homokos-valyog
mechanikai 0sszetétell valtozatainak termékenységi besoroldsa 50-65 (int.), a homokoké pedig
a 2540 (int.). E talajféleség mintegy 75%-ban szantéként, 25%-ban pedig erdsként
hasznosithato.

A Visegradi-hegységhez tartozo, de a tajba benytlé barnafoldek (5%) a magasabb térszinek
harmadid&szaki tiledékein képzédtek, valyog mechanikai Osszetételtiek, és jelentds résziik
(30%) udulétertiletként hasznositott.

3.7.1.2 Bioldgiai kornyezet, életfoldrajzi jellemzdk

A vizsgalt teriilet novényfoldrajzi besorolasa:
Magyar flératartomany (Pannonicum)
Az Alfold fléravidéke (Eupannonicum)
A Mez6£6ld és Solti-sik flérajarasa (Colocense)

A kistdj a Duna-Tisza koze északi nydlvéanya, potencialis novényzete erd6ssztyepp. A Duna
parti részeken vizhez kotott, azondlis élShelytipusok alakultak ki. A tertilet nagy részét
mezo6gazdasagi teriiletek, homok- és kavicsbanyak, telepiilések foglaljak el. A természetes-
természetkozeli novényzet a kistdj 6%-an maradt fenn. A taj jelentSs része artér, a zatonyok
pionir novényzete és a teljes folyoparti zonécié - bokorfiizesek, puhafa- és keményfaligetek -
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megtalalhato, ez utébbiaknak csak maradvanyai vannak. A fiz-nyér ligeterd6k egy része jo
allapota (nyari t6zike — Leucojum aestivum, ligeti csillagviradg - Scilla vindobonensis, ligeti sz616
- Vitis sylvestris), de az intenziv haszndlat (turizmus) miatt sokfelé degradaltak, masutt
nemesnydrasokat telepitettek helytikre. A ligeterd6k szegélyében artéri kaszalokat, mocsar-,
ritkdn lapréteket taldlunk (szibériai nészirom - Iris sibirica, kigyényelv - Ophioglossum
vulgatum). A Duna kisadgédban - részben a foly6szabédlyozas miatt - szigetek alakultak ki
holtadgakkal. A sziget belsejének kés6i holocén, er6sen meszes futbhomokjan és a pesti oldal
egyes teriiletein az alfoldi homoki novényzet jellemz6: nyilt homokpusztagyepek (magyar
csenkesz - Festuca vaginata, rakosi csenkesz - Festuca x wagneri, csikéfark - Ephedra distachya,
homoki n8szirom - Iris arenaria, homoki kikerics — Colchicum arenarium, Ujpestnél: homoktovis
- Hippophaé rhamnoides), zart homoki sztyepprétek (homoki arvaldnyhaj - Stipa borysthenica,
szartalan csudfti - Astragalus exscapus). Helyenként homoki tolgyes zarvanyok taldlhatok
akacosok, erdeifeny6- és nyartelepitések kozott. A homoki florara jellemzok a kozéphegységi
dolomitrdl lehtiz6dé szubmediterran fajok (pézsmahagyma - Allium moschatum, kistészkt
hangyabogéancs - Jurinea mollis). El6fordulnak a homok pannéniai bennsziilottjei (homoki
varjahdj - Sedum hillebrandtii, homoki bakszakall - Tragopogon floccosus, homoki fatyolvirag -
Gypsophila fastigiata subsp. arenaria).

Gyakori él6helyek: OB, OC, J3, J4; kozepesen gyakori él6helyek: D34, G1, H5b, RA, RB; ritka
éléhelyek: Al, Bla, B1b, B2, B3, B5, D2, D6, OA, P2a, P2b, L5, J6, M4, M5, P7.

Fajszam: 400-600; védett fajok szdma 40-60; 6zonfajok: zold juhar (Acer negundo) 3, balvanyfa
(Ailanthus altissima) 1, gyalogakdc (Amorpha fruticosa) 2, selyemkérd (Asclepias syriaca) 3,
tdjidegen 6szir6zsa-fajok (Aster spp.) 2, amerikai koris (Fraxinus pennsylvanica) 2, akac (Robinia
pseudoacacia) 4, aranyvessz6-fajok (Solidago spp.) 3.

3.7.1.3 A vizsgilt teriilet elhelyezkedése, teriilethasznalati jellemzése

A vizsgélati teriilet Budapest beltertiletén, a XIII. kertilet északi részén, a Dunatdl keletre

talalhato.

A jelenlegi tertilethaszndlat spontan cserjésedd, fasodo tertilet

3.7.1.3.a kép: A teriilet szélét hatdrolo novényzet jellegzetes képe.
- VA R SO ATV R [ %

-
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3.7.1.4 Természetvédelmi adatok

A hatésteriilet nem érinti az Orszagos Okologiai Halozatot. A legkdzelebbi halézati elem, mint
,Okologiai folyosd” 370 méterre talalhat6. (3.7.1.4.a dbra).

3.7.1.4.a dbra: Az Orszdgos Okolégiai Hdlézat a beruhdzds kornyezetében

Megjegyzés: s a vizsgdlati teriilet (sdrga vonal); Orszagos Okolégiai Halézat: 6koldgiai folyoséd (zold teriilet)
http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu)

A hatéastertilet nem érint Natura 2000 tertiletet. A legkozelebbi Natura 2000 hélézati eleme
tobb, mint 3.700 méterre talalhato.

3.7.1.4.b dbra: Natura 2000 teriiletek elhelyezkedése a vizsgilt teriilet kozelében

N

Google Earth

Megjegyzés: sarga korvonal: beavatkozési tertilet; Natura2000 hal6zat: elemei: zold tertilet
Forras: http://natura2000.eea.europa.eu/#)
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A hatasteriilet nem része orszdgos jelent6ségli, egyedi jogszaballyal védett természeti
tertiletnek. A beavatkozasi teriilett6l tobb, mint 4.100 méterre taldlhaté a legkozelebbi
orszagos, egyedi jogszaballyal jelent6ségtli védett természeti tertilet.

2

3.7.1.4.c dbra: Orszdgos jelentdségii védett természeti teriiletek elhelyezkedése a vizsgdlt
teriilet kozelében

Megjegyzés: vizsgalati teriilet (sirga vonal); orszagos jelent6ségti, egyedi jogszaballyal védett természeti tertilet
Forras: http;//web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu)

»
\_‘

Google Earth

3.7.1.5 A vizsgilt teriilet novényzete és élohelyei

A vizsgalati teriileten részben spontan cserjésedés kovetkeztében kialakult, részben
feltételezhetden iiltetett novényzetbél 4ll6 fasitas talalhato. Elshelyi besorolasa leginkabb a
~Nem 6shonos faju facsoportok, erdésavok és fasorok” (A—NER: S7) élshelynek feleltethet6
meg. Megtalalhat6 az akédc (Robinia pseudoacaia), a mirigyes balvanyfa (Ailanthus altissima), a
z0ld juhar (Acer negqundo) és az illatos lonc (Lonicera fragrantissima).

Osszességében elmondhato, hogy a vizsgélati teriileten beliil jellegtelen, degradalt él6helyek
talalhatok, természetes vagy természetszerti él6helyek az emberi hasznalat kovetkeztében
hidnyoznak.
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3.7.1.5.a kép: A vizsgdlati teriilet jellemzd képe

3.7.1.6 A vizsgilt teriilet dllatviliga
A beavatkozasi tertilet allatvilaga egy bejarasi alkalommal (tekintettel a bejaras id6pontjara)
nem volt teljességgel megallapithato.

Tekintettel az él6helyi adottsagokra, kijelenthets, hogy a tertileten nem él jelent6s védett
allatfaj dlland6 populacidja.

Halak, kétélttiek és hiill6k

A felmérések soran halak, kétélttiek és hiill6k szamara alkalmas, allandé6 vizes él6helyet nem
talaltunk.

A Magyar Madartani és Természetvédelmi Egyestilet adatbazisa
(https:/ /www.mme.hu/keteltuek-es-hullok) alapjan a hatasteriileten nincs ismert adata
kétélttiknek és hiill6knek.

Madarak

A vizsggalti tertileten potencialisan fészkel az 6rvos galamb (Columba palumbus) és a fekete rigd
(Turdus merula).

El6helyi adottsdgok, valamint a felmérés adatai alapjan kijelenthet, hogy a hatasteriilet
madarallomanya nem tekinthet6 értékesnek.

Emlgsok

A vizsgélati teriileten eml6sok el6fordulasa, él6helyi adottsagok kovetkeztében nem

2

val6szintisithetd. A bejaras soran nem taldlkoztunk emlésfajok életnyomaival.
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3.7.2 El6vilagot érd hatasok vizsgalata - kivitelezés

e

3.7.2.1 Elbvildgot ér6 kivitelezés alatti hatdsok

El6helyek, novények
Anovényzet, él6helyek esetében a kivitelezés, elsésorban kivitelezés soran a kbzvetlen éléhely

megszinés jelentkezik hatasként.

Tekintettel az él6helyek degradéalt antropogén voltdra, az élShelyekre gyakorolt hatés
elhanyagolhat6.

A felvonulés, kivitelezés bolygatast is okoz. A bolygatdsok révén teret nyerhetnek egyes
invazidés novényfajok, amelyek megjelenése, terjedése mar a kivitelezés soran megindulhat.

Allatvilag

A tervezett beavatkozasok sordn az egyes allatfajokat az élShelyek megszilinése érinti.
Tekintettel arra, hogy a kivitelezés degradalt él6helyeken torténik, ez a hatas elhanyagolhato
mértékd.

A beavatkozasok soran jelentkezd, forgalomnovekedésbdl ad6do és az tizemi zajhatasbol

ered6 zavaro6 hatasokra az allatok els6sorban az elkertiléssel valaszolnak, ezért rdjuk ezek a
hatdsok nem lesznek jelent&s hatdssal.

Allatok esetében (els6sorban rovarok, madarak) a fényszennyezés lehet hatéssal.
3.7.2.2 Elbvildgot ér6 kivitelezés alatti hatdsok lehatdroldsa
Terepi tapasztalataink alapjan a varhaté hatasteriiletet nem terjed tal a vizsgalati

(beavatkozasi) teriileten, ezért annak kiterjedését a beavatkozasi teriilet kiterjedésében
hatdrozzuk meg.

A tervezett beruhdzas épitése és bontasa alatt az él6vilagot az aldbbi hatdsok érintik:

e ¢él6helyek megsziinése;

e ¢él6helyek bolygatésa;

e forgalomnovekedésbdl adodé zavaré hatdsok;

e lizemi zajhatasbol ered6 zavaré hatdsok;

e lizemi fényszennyezésb6l ad6do zavaré hatdsok.

A becsiilt hatastertilet kiterjedését az 3.7.2.2.a abra szemlélteti.
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3.7.2.2.a dbra: El6vilig-védelmi hatdsteriilet kivitelezés alatt

Megjegyzés: vizsgalati tertilet (sarga vonal)

3.7.2.3 Elévildgot ér6 kivitelezés alatti hatdsokat mérsékld intézkedések

2K

Az élovilagot érd, kivitelezés alatti hatdsok mérséklésére az alabbi intézkedések javasoltak:
1. FEl6helyek megsziinése:

Tekintettel arra, hogy a hatastertileten természetes vagy természetkozeli él6helyek, valamint
ehhez kapcsoléddan természetvédelmi szempontboél relevans novény-, illetve allatfajok nem
talalhatok, igy az él6helyek megsziinésével kapcsolatos korlatozasokra nincs sziikség.

2. FEl6helyek bolygatasa

A kivitelezés soran, az épitett tertilet végs6 rendezése el6tt varhaté gyomok, és idegenhonos
invazios fajok (pl. parlagfti) megjelenése és elszaporodasa. Ezen fajok megjelenését és tovabbi
terjedését az épitési teriilet jokarban tartasdval, rendszeres kaszélasaval lehet megakadalyozni.

3. Forgalomnovekedésbdl ad6dé zavaré hatasok

El6vilag szempontjabol minimalis hatassal szdmolunk, ezért mérsékls intézkedések
bevezetése nem indokolt.

4. Uzemi zajhatasbol ered§ zavaré hatasok

Az allatfajok tekintetében ez a hatas elhanyagolhat6, tekintettel arra, hogy a tertilet allatvilaga
feltételezhet6en szegényes. Tekintettel arra, hogy a hatasteriileten értékes védett vagy
fokozottan védett allatfaj relevans allomanya nem taldlhat6, ezért mérsékls intézkedések
bevezetése nem indokolt.
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5. Uzemi fényszennyezésbdl adodo zavaro hatasok

A fényszennyezés redlis zavar¢ hatast fejthet ki az izeltlabtakra és a madarakra. Tekintettel a

Duna kozelségére, a fényszennyezésbél ad6dé zavaré hatasok csokkentése érdekében az

alabbi mérsékl6 intézkedések bevezetése javasolt a kivitelezés soran:

e a kivitelezés sordn allando kiiltéri vildgitast csak a kozlekedés biztonsaga érdekében,
illetve vagyonvédelmi okbél javasolt hasznélni;

e indokolt, tartés kultéri megvilagitashoz csak teljesen erny6zott, sikburés
vilagitéeszkozoket javasolt hasznalni, amelyeket olyan moédon kell kialakitani és
karbantartani, hogy fénytik a vizszintes sik f61é kozvetleniil ne vetiilhessen. Javasolt minél
alacsonyabb fénypontt megvildgitas alkalmazasa (1- 6 m);

e indokolt esetben kiiltéri megvilagitashoz csak teljesen erny6zott, a horizont alé 3-4 fokkal
takart, a talaj felé iranyitott sikburas lampa alkalmazésa javasolt oly modon, hogy az a
horizont folé ne vilagitson. Egyéb, ferde megvildgitas csak élet- és vagyonbiztonsagi
okokbdl, és csak mozgasérzékelds bekapcsoldval telepithetd;

o sziikség esetén épitkezések munkalataindl ideiglenesen alkalmazhaté kiltéri
megvilagitas;
o kizarélag meleg fényl fényforrasok keriiljenek alkalmazédsra. A lampatestekben

alkalmazott fényforrds sargéds fényti, meleg szinhémérsékletti (legfeljebb névleges 2 700
K) legyen;

e reflektorok, fényvetsk, alkalmazasa nem javasolt.

3.7.3 El6vilagot érd hatasok vizsgalata - iizemelés
3.7.3.1 Elbvildgot éré tizemelés alatti hatdsok

El6helyek, novények

Az tizemelés soran - megfelel6 kivitelezés utani helyreéllitast feltételezve - jelent6s tovabbi, a
jelenlegi allapotokat meghaladé él6helyrombol6 hatdst nem feltételeziink.

Allatvilag

Az allatvilag esetében az tizemelésbdl, a forgalomnovekedésbsl adédo hatasok, az tizemi
zajhatasbol ered6 hatasok fejtenek ki zavaré hatasokat. A vizsgélati tertileten a beépités utan
nem lesz jelen értékes allatfaj alland6 populdcidja, nem feltételezhetd jelents védett és értékes

gerinctelen vagy gerinces fajok jelent6s populédcidinak megtelepedése a beépitéssel érintett
tertileten.

Az tizemelésbdl ered6 zavard hatasokra (forgalomnovekedés, zaj) az allatok els6sorban az
elkertiléssel vélaszolnak, ezért rajuk ezek a hatdsok nem lesznek jelents hatassal.

3.7.3.2 Elbvildgot érd tizemelés alatti hatdsok lehatdroldsa

Terepi tapasztalataink alapjan a varhaté hatasteriiletet nem terjed tal a vizsgdlati
(beavatkozasi) teriileten, ezért annak kiterjedését a beavatkozasi teriilet kiterjedésében
hatarozzuk meg.
A beruhézas tizemelése alatt az él6vilagot az alabbi hatasok érintik:

e forgalomnovekedésbdl adodé zavaré hatdsok;
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e zajhatasbol ered6 zavar6 hatasok;
e lizemi fényszennyezésbdl adodo zavard hatasok.

A becsiilt hatastertiletek kiterjedését a 3.7.3.2.a dbra szemlélteti.

3.7.3.2.a dbra: El6vilag-védelmi hatdsteriilet kivitelezés alatt

p ) 23 v;lln:.' !’r,( y
Megjegyzés: piros korvonal: iizemelés alatti hatasteriilet, sarga korvonal: Létesitmény altal érintett teriilet

3.7.3.3 Elbvildgot éré tizemelés alatti hatdsok mérsékld intézkedései

Az élovilagot érd, tizemelés alatti hatasok mérséklésére az alabbi intézkedések javasoltak:
1. Forgalomnovekedésbdl ad6dé zavard hatasok

Allatvildg szempontjdbél minimalis hatdssal szamolunk, ezért mérsékls intézkedések
bevezetése nem indokolt.

2. Zajhatasbél eredé zavaré hatasok

Az 4llatfajok tekintetében ez a hatas elhanyagolhat6, illetve a kismérték(i zavar6 hatasra az
egyes éallatfajok elkertil6 magatartassal valaszolnak, ezért mérsékl intézkedések bevezetése
nem indokolt.

6. Uzemi fényszennyezésbdl adodé zavaré hatasok

A fényszennyezés redlis zavard hatdst fejthet ki az izeltldbdakra, a madarakra és a
denevérekre. A fényszennyezésb6l ad6do zavaré hatasok csokkentése érdekében az alabbi
mérséklo intézkedések bevezetése javasolt:

e indokolt, tartos kiiltéri megvilagitashoz (ha az nem eleve oldaliranyd megvilagitas) csak
teljesen erny6zott, sikburas vilagitéeszkozoket célszerti hasznalni, amelyeket olyan
moédon kell kialakitani és karbantartani, hogy fénytik a vizszintes sik folé kdzvetlentil ne
vetiilhessen. Javasolt minél alacsonyabb fényponta megvilagitas alkalmazésa (1- 6 m);
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e indokolt esetben kiiltéri megvilagitashoz csak teljesen erny6zott, a horizont ala 3-4 fokkal
takart, a talaj felé irdnyitott sikburds ldmpa alkalmazasa javasolt oly moédon, hogy az a
horizont f6lé ne vilagitson. Egyéb, ferde megvildgitas csak élet- és vagyonbiztonsagi
okokbdl, és csak mozgasérzékelds bekapcsoldval telepithets;

e kizarolag meleg fényt fényforrasok alkalmazasa indokolt. A lJampatestekben alkalmazott
fényforras sargas fényi, meleg szinhémérséklett (legfeljebb névleges 2700 K) legyen;

o reflektorok, fényvetSk és diszkofény alkalmazasa kertilendo.

3.74 El6vilag-védelmi monitoring

Tekintettel arra, hogy a beavatkozasi tertileten nem talalhat6 relevans, értékes él6hely, illetve
jelent6s védett vagy fokozottan védett novény- vagy 4llatfaj jelent6s dllomanya nem indokolt
élévilag-védelmi monitoring végzése, sem a kivitelezés, sem az tizemelés soran.
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3.8 TAJVEDELEM
3.8.1 Vonatkoz6 jogszabalyok és szabvanyok ismertetése

A tajvédelemmel kapcsolatos betartandé jogszabalyok:
o 1995. évi LIIL torvény a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairél;

e 1996. évi LIIL torvény a természet védelmérdl;

e 314/2005. (XII. 25.)) Korm. rendelet a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kornyezethasznélati engedélyezési eljarasrol;

e 2007. évi CXIL. torvény a Firenzében, 2000. oktéber 20-an kelt, az Eurépai Taj Egyezmény
kihirdetésérdsl;

o 2018. évi CXXXIX. torvény Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési

tervér6l;

e Az1996. LIIL tv 7.8. értelmében ,gondoskodni kell az épiiletek, épitmények, nyomvonalas
létesitmények, berendezések kiiltertileti elhelyezése soran azoknak a természeti értékek, a
mesterséges kornyezet funkciondlis és esztétikai Osszehangoldsdval torténd tajba
illesztésérdol”.

e A 2018. évi CXXXIX. tv. IV. fejezet 19. §. rendelkezik az orszagos ovezetekrdl (pl.
tajképvédelmi teriilet Ovezete, vilagorokségi és vilagorokségi varomanyos tertiletek
ovezete).

3.8.2 Osszefiiggés teriiletfejlesztési- és rendezési tervekkel

Budapest Févaros XIII. Keriilet Onkormanyzat Képvisel6-testiiletének 14/2021. (VI. 29.)
onkormanyzati rendelete (Budapest Févaros XIII. Keriilet Epitési Szabalyzatarél szolo
rendelet) alapjan a vizsgalati tertilet a Vt-H/SZ-1 jeld épitési ovezetbe tartozik.

A tervezett tevékenység nem ellentétes a fenti rendeletben rogzitett teriileten folytathato
tevékenységekkel. A fenti el6irdsok alapjan megallapithat6, hogy a helyi épitési szabalyzat
el6irdsainak a tervezett tevékenység megfelel. A tervezett tevékenység megvaldsitisa nem

teszi sziikségessé tertiletrendezési tervek, vagy a teleptilésrendezési eszk6zok médositasat.

3.8.3 Jelenlegi allapot jellemzése

A tervezett tevékenység teriilete nem tartozik meghatdrozott aldbbi tertiletfejlesztési
kategoridkba:
e orszagos jelentéségii tajképvédelmi teriilet vezete;
e Orszagos Okologiai Halézat dvezete;
o kivalo és jo termbhelyi adottsagti szantéteriiletek Gvezete;
e kivalo termohelyi adottsagt erdoéteriiletek, az orszagos erd6éovezet, valamint az
erdételepitésre javasolt tertilet dvezete;

e az orszagos vizminGség-védelmi tertiletek dvezete.

A tervezett tevékenység tertilete az alabbi tertiiletfejlesztési kategoridkat érinti:
o vildgorokségi, illetve vilagorokségi varomanyos tertiletek dvezete;

e a honvédelmi és katonai célu teriilet 6vezete.
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A beruhézasi az orszagos tertiletrendezési térvény (2018. évi CXXXIX. tv.) és mellékletei
alapjdan nem érint, energetikai halozatokat, vizi létesitményeket hulladékgazdalkodasi
létesitményeket és ezekhez kapcsolod6 egyedi épitményeket. A vizsgalati teriilet a

kozlekedési halozatok koziil érinti az orszdgos kerékpartutvonal 6vezet teriiletét.

A vizsgalati tertilet Budapest Agglomeracié Telepiilésrendezési Terve alapjén ,Asvanyi
nyersanyagvagyon” és a ,Foldtani veszélyforras teriilet” 6vezetébe tartozik.

3.84 A tajat ér6 hatasok jellemzése
3.8.4.1 A telepités, kivitelezés idlszakdban virhato hatdsok

A bontasi és épitési szakaszban a munkagépek tartos jelenléte, és a kialakitdshoz felhalmozott
nyersanyagok, épitéanyagok jelenthetnek a tajban vizualis zavaré tényezét, de tekintettel arra,
hogy a tervezett tevékenység alapvet6en olyan kornyezeten beliil zajlik, ahol mar jelenleg is
taldlhatok kozlekedési és nagyvérosi infrastruktara elemek, igy tajképvédelmi szempontbol
jelent6s zavard hatassal nem szamolunk. A tervezett tevékenység sordn jelentds mértékd 4j
tajképi elem megjelenésével nem szamolunk.

3.8.4.2 Az tizemelés iddszakaban vdrhato hatdsok

A teriilet jelentds része jelenleg zomben degradalt, ember hatasa alatt 4116 taj.

A tervezett beavatkozas soran létrejové épitmények a tidjban nem jelennek meg 1j elemként,
igy tekintettel a teriilet degradalt jellegére, az egyéb emberi épitmények kozelségére, a képi
megjelenés valtozasat nem tartjuk tajképvédelmi szempontbdl jelentésen ronté tényezének.

A taji szempontbdl varhat6 valtozdsok — amellett, hogy a mesterséges tdjban nem okoznak
romlést — elfogadhatonak tekinthetSk.

A létesitmény tervezett dllapotét a 3.8.4.2. a-b képeken mutatjuk be.
3.8.4.2.a kép: Tervezett dllapot - latvdny kelet fel6l

|||““ il
Pht it
I
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Forras: Duna Plaza, Vazlatterv, 2023.11.29, Paiulinyi és Partners Zrt,

3.8.4.2.b kép: Tervezett dllapot - latvdny észak-nyugat fel6l

7

Forras: Duna Plaza, Vazlatterv, 2023.11.29, Paiulinyi és Partners Zrt,

3.8.4.3 A felhagyds hatisai

Amennyiben a felhagyas a tervezett telep teljes felszdmoladsat jelenti, a tajba illesztés, a
lathatosag tekintetében javité hatdsként értékelheto.
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3.9 EGHAJLATVALTOZASHOZ KAPCSOLODO HATASOK

Az alabbi éghajlatvaltozdshoz kapcsolédd vizsgédlatot a Magyar Mérnoki Kamara
Kornyezetvédelmi Tagozatdnak ,Modszertani dtmutaté az éghajlatvaltozas hatasainak
érzékenységvizsgélatdhoz és kitettség elemzéséhez” cimti dokumentum (2018.10.14.) alapjan
készitettiik el.

3.9.1 Erzékenység-Kitettség-Kockazat vizsgalatok

Erzékenység vizsgalat

Az érzékenység vizsgalat sordn, azt vizsgaljuk, hogy egy adott infrastruktiira, technolégia,
haszndlt eszkéz mennyire fogékony az éghajlatvaltozashoz kotéds idojarasi jelenségek
kozvetlen vagy kozvetett hatdsaira (mennyire vannak ra hatdssal az éghajlati eredetti
valtozasok).

Jelen esetben érzékenység szempontjabol értékelt adatok a tervezett Duna Plaza tervezett
miiszaki adatai, tervei, beépitett infrastruktarak és eszkozok mitiszaki specifikacioi.

Kitettség értékelés

A Kitettség az egy helyszinhez (telepiilés, a beruhazés kornyezete, telephely) kapcsolodo
tulajdonsag, ami megmutatja, hogy a helyszin milyen mértékben van kitéve egy adott
éghajlatvéltozasi hatasnak vagy éghajlati paraméter valtozdsanak.

Jelen esetben értékelt kitettség adatok, a Budapest 13. keriiletre vonatkozo, a NATéR
rendszerben rendelkezésre 4allo, kiilonbozé klimamodellekkel készitett 2021-2050 kozotti
idGszakra rendelkezésre 4116 adatok.

Hatasok kockazatértékelése

Potencidlis hatdsoknak tekinthet6k azok a hatdsok, amelyek akkor fordulhatnak el6, ha a
rendszer (beruhazas) érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egy id6ben a helyszin
ki van téve az adott éghajlati paraméter valtozdsanak. A potencidlis hatdsok
kockazatértékelése elSre jelzi, hogy melyek azok az éghajlatvaltozas altal okozott kockéazatok,
amelyeket a létesitmény tervezése soran figyelembe kell venni, illetve amelyekre mérsékls
(mitigacios) és alkalmazkodasi (adaptacids) intézkedéseket kell foganatositani.

A Magyar Mémnoki Kamara udtmutatja alapjan elkészitett Frzékenység-Kitettség-
Kockazatértékelés elemzéseket a 3.9.1.a-c tdblazatokban mutatjuk be.
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3.9.1.a tdbldzat: El6zetes Erzékenységi vizsgilat

Elozetes érzékenységvizsgalat - Duna Plaza bevasarlokézpont és irodahaz

A beruhazas helyszinén talalhaté épiiletek.

eszkozok

A tevékenység soran Atlagos | Anyéri napok ésa| Atlagos napi Eves, tavaszi és Max. szaraz idészak Hirtelen lezadulo Belviz Viharos id6jarasi Villamarviz Arhullamok Felszini vizek Felszini Felszin alatti Erd6tiizek
hasznalt infrastruktara, | hémérséklet héségnapok héingas nyari hosszanak novekedése nagy mennyiségti | kialakulasanak események eléfordulasi | gyakorisaganak és atlag vizkészletek | vizkészletek | gyakorisaganak
eszkozok és folyamatok | emelkedése szaménak novekedése [ csapadékmennyiség | (leghosszabb idészak, csapadék gyakorisaganak szamanak és gyakorisaganak i itasanal hémérsékleténe | csokkenése | csokkenése | novekedése
azonositasa novekedése véltozasa amikor a napi gyakorisaganak és novekedése intenzitasanak |és intenzitasanak novekedése k lassu
csapadékosszeg < 1 mm, intenzitasanak novekedése novekedése novekedése
nap) novekedése
Relevans az adott . . . . . . . . . . . . . .
vizsgélatban? Nem relevans Relevans Nem relevans Relevans Relevans Relevans Nem relevans Relevans Nem relevans Nem relevans Nem relevans | Nem relevans [ Nem relevans | Nem relevans
Aramellatas - Nincs hatassal - Nincs hatassal Nincs hatassal Nincs hatéssal - A hatés kismértéki - - - - - -
Vizellatas - Nincs hatéssal - Nincs hatassal A hatas kismértékii Nincs hatéssal - Nincs hatssal - - - - - -

Epiilet (iroda) hiités

Jelent6s hatasa
lehet, vizsgalandd

Nincs hatassal

A hatas kismértékii

Nincs hatéssal

A hatés kismértéki

Foldgazellatas

Nincs hatassal

Nincs hatassal

Nincs hatassal

Nincs hatassal

Nincs hatassal

Zolteriiletek ontozésének
biztositasa, koltsége

A hatas
kismértéki

A hatés kismértéki

A hatas kismértékii

A hatés kismértéki

Nincs hatéssal

Csapadékviz
tarozas/elvezetés
(zaportarozas, szikkasztas)

Nincs hatassal

JelentGs hatasa
lehet, vizsgalandd

Nincs hatassal

Jelents hatasa
lehet, vizsgalandd

Nincs hatassal

A termelési folyamatok (ki-és beszallitas}

alapanyag beszerzés, vizellatas,
energiaellatas, technologiai folyamat)

Nincs termelés

Tevékenységek

A hatés . . . Ber e BT
Iroda - . ,d d,s . - Nincs hatassal Nincs hatassal Nincs hatassal - A hatas kismértékii - - - - - -
kismértékii
A hatds ' . ) .
Bevasarlokozpont - i - A hatas kismértékii Nincs hatassal Nincs hatassal - A hatas kismértékii - - - - - -
kismértékii
a Ahatés . .
Parkol6 - e i - A hatas kismértékii A hatas kismértékii A hatés kismértéki - Nincs hat3 - - - - - -
kismértéki
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3.9.1.b tiablazat: Kitettség vizsgdlat

Kitettség vizsgalat - Duna Plaza bevasarlokézpont és irodahaz

Eghajlati paraméter valtozisa

Adott helyszin kitettségére vonatkozo eredmények

Telephely kitettségének értékelése

A nyari napok és a hségnapok szamanak novekedése

Forré napnak azok a napok mindsiilnek, amikor a napi maximum homérséklet eléri, vagy meghaladja a 35°C-t.

A forrd napok szama Magyarorszagon:

1971-2000 0,6 - 0,8 (CARPATCLIM-HU adatbézis)

A forrd napok szamanak varhat6 valtozasa a Duna vizgy(jjt6 teriiletén az 1971-2000 referencia id6szakhoz képest:
2021-2050: 0-5 (RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 klimamodell)

Eves, tavaszi ¢s nyéri csapadékmennyiség valtozisa

Atlagos évi csapadékdsszeg Magyarorszagon (mm):

1971-2000: 525-550 (CARPATCLIM-HU adatbazis)

A csapadék varhato valtozasa a Duna vizgyiijto teriiletén az 1971-2000 referencia id6szakhoz képest (mm):
2021-2050: 25 - 50 (RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 klimamodell)

Atlagos nyari csapadékosszeg (mm)

1971-2000: 150-175 (CARPATCLIM-HU klimamodell)

A nyari csapadék varhato valtozasa a Duna vizgy(jto teriiletén az 1971-2000 referencia idészakhoz képest (mm)
2021-2050: 0-25 (RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 klimamodell)

Atlagos tavaszi csapadékosszeg (mm)

1971-2000: 125 - 150 (CARPATCLIM-HU klimamodell)

A tavaszi csapadék varhat6 valtozasa a Duna vizgyiijt6 teriiletén az 1971-2000 referencia idoszakhoz képest (mm)
2021-2050: -25 - 0 (RCA4/CNRM-CMS5/RCP8.5 klimamodell)

alacsony

Max. szaraz idészak hosszanak novekedése (leghosszabb
id6szak, amikor a napi csapadékdsszeg < 1 mm, nap)

Szaraz napnak azok a napok mindsiilnek, amikor a napi csapadékdsszeg nem éri el az 1 mm-t.
A szaraz id9szakok maximalis hossza a nyari évszakban, Magyarorszagon (napok szama):
1961-1990: 14-15 (CARPATCLIM-HU adatbazis)

A szaraz iddszakok maximalis hosszanak varhato valtozasa nyaron:

2021-2050: 1 - 2 (RegCM klimamodell)

A szaraz iddszakok maximalis hossza a tavaszi évszakban, Magyarorszagon (napok szama):
1961-1990: 17-18 (CARPATCLIM-HU adatbazis)

A széraz id6szakok maximalis hosszanak varhato véaltozasa tavasszal:

2021-2050: 1-2 (RegCM klimamodell)

Hirtelen leziidulé nagy mennyiségii csapadék

A 30 mm-t meghalad csapadékos napok szama Magyarorszagon:
1971-2000: 0,5 - 1 (CARPATCLIM-HU adatbazis)

novekedése

. . . A 30 mm-t lad¢ adék k szamanak varhat6 valtozasa a Di izgyiijtd teriileté 1971-2000 I
ayakorisaginak és intenzitasanak novekedése mm .m:egha ado c§ap ékos napor szam: varhat6 valtozasa a Duna vizgy(ijtd teriiletén az 197 alacsony
referencia id9szakhoz képest (napok szama):
2021-2050: 0 - 0,5 (RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 klimamodell)
Viharos idéiarasi eseménvek szamanak és intenzitisanak 85 km/h-t meghalado sz&llokésekkel érintett napok éves atlagos szamanak valtozasa telepiilési szinten a modellezett
J Y 2021-2050 és a és az 1971-2000 referenciaidészak viszonylataban: alacsony

2021-2050: ~0.08 (RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 klimamodell)

Forras: NATéR Portal, https://map.mbfsz.gov.hu/nater/
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3.9.1.c tabldazat: Kockdzatértékelés

Kockazatértékelés - Duna Plaza bevasarlékozpont és irodahaz

Eghajlatvaltozasi paraméter Potencialis hatas Bekovetkezés Kovetkezmény Valésziniiség | Sulyossag | Valésziniiségi | Stlyosagi |KOCKAZATI|Kockéazat
val0sziniiségének értékelése | sulyossaganak értékelése érték érték érték mértéke
Szigeteléssel, arnyékolassal
mérsékelhetd. A tervezett
Eniilet hiitési ieénve meend napelemekaltal kihaszndlasra |Irodai hiitési rendszer
A nyari napok és a héségnapok P ; getiye Megh keril a napsutéses orak beruhézasi/ z6ldterilet . . ..
Lo N . Z6ldterlletek locsolasi -y N . L teg o Lehetséges Kicsi 3 2 6 Kdzepes
szaméanak novekedése L B szémanak ndvekedése, karbantartas koltségei
vizigénye megno . N Y Y
valamint csokken a tet megndnek
héterhelését.
. - Csapadékviz tarozassal,
- ., L. A nyari és tavaszi idészakban a sapa e, ,Z aro“zas"sa, . . N L.
Eves, tavaszi és nyari N N .. felhasznalassal, 6nt6zési Zoldterulet karbantartasi . Lo
. U zOldteruletek locsolési e a e . i Lehetséges | Inszignifikans 3 1 3 Alacsony
csapadékmennyiség valtozasa L, . rendszer miikodtetésével koltségei megndnek
vizigénye megnd . ,,
mérsékelhetd
Max. szaraz idészak hosszinak . . - Csapadékviz tarozassal,
. ) Z6ldterlletek locsolasi (14 g i " .
novekedése (leghosszabb L s felhasznalassal, 6ntozEési Zoldter(let karbantartasi o R .
o . . vizigénye a tavaszi idészakban s L, . B Valo6szinii Inszignifikans 4 1 4 Kozepes
id6szak, amikor a napi meend rendszer mikodtetésével koltségei megnének
csapadékodsszeg < 1 mm, nap) g mérsékelhetd
Hirtelen lez(dul 6 nagy Epulet,”parkolo csapad’erlfv!z Y o - . . .
mennviséed csapadék elvezetd rendszere telitddik, |Megfeleld intenzitast Epiletek eldrasztasa esetén
ako)ll'liség énakpés és/vagy csapadékviz befogadd |csapadékeseményre torténd  |jelentds anyagi kar Ritka Jelent6s 1 4 4 Kdzepes
.gy oy g . . elvezetd képessége tervezéssel megel6zhetd lehetséges
intenzitdsanak novekedése R
korlatozodik
Viharos idéjarasi események |. . . , ) . . Az épiilet lapostetds
szamanak és intenzitasanak Eplet kar950dasa extrem szl Megfe,l,elo t?rvezessel kialakitésa miatt kevéshé Ritka Meérsékelt 1 3 3 Alacsony
R ) teher esetén megelézhetd . i -
novekedése kitett a sz&I hatasanak
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3.9.2 A létesitmény éghajlatvaltozas hatasaihoz val6 alkalmazkodasa

Mitigacids és adaptécids javaslatok a létesitmény vonatkozasaban:

1. A csapadékviz elvezet6-tdroz6 rendszer nem a jelenlegi szabvanyok szerinti
intenzitdsra méretezése, hanem nagyobbra (legalabb a csapadékviz el6kezel6
berendezés gyartok 4ltal hasznalt 300 L/s/ha csapadékintenzitasra).

2. Csapadékviz tarozo létesitése, amely késleltetéssel kot be a tertilet meglévd
csapadékviz elvezet6 rendszerébe, ezaltal a hirtelen leztdulé 30-44 mm-t
meghaladé csapadékok szabalyozott levezetése és hasznositdsa megvalésithato.

3. Vizhidny esetén, a zart csapadékviz tiroz6 nem csak az ontozést, hanem a
csapadékviz  WC oblitéshez torténd felhasznaldsat is lehetévé teszi
(vizfogyasztas csokkentése).

3.9.3 A létesitmény hatisa a hatasteriilet éghajlatvaltozashoz valé
alkalmazkodasi képességére

A létesitményben beépitendd foldgéaztiizelésti kazanok és a kapcsolodo
gépjarmiforgalom sordn kibocsétott fiistgdzok (pl. CO,), tveghazhatdstu gazok,
amelyek CO; kibocsétasul altal a globalis felmelegedést fokozzak. Ezért, a tervezési
tovabbi fazisdban -a jogszabalyi valtozasok miatt sziikségszertien is - megvizsgalasra
kertil a megujulé energia (talajhdszivattyt, napelem) fokozottabb hasznalata, illetve a
elektromos gépkocsiknak toltShellyel ellatott parkoléhelyek kialakitasa a parkoléban.

A klimavaltozas legfontosabb felszini vizekre gyakorolt hatasa a felszini vizek vizjarasi
viszonyainak extrém valtozasa (az arvizi és kisvizi vizszintek kozotti kiilonbség egyre
novekszik, az arvizi események gyakoribbak és intenzivebbek lesznek). A Beruhézasi
tertileten beliil zadportarozo alaktando ki, amely biztositja a Létesitmény (egyébként nem
jelentds) hatasdnak mérséklését a Dunan.

A létesitmény kisaranyt makroklimatikus hatasainak élévilag-védelmi vonatkozasa,
hogy a biodiverzitds lokalisan novelhet6 a telken beliil a téli madaretetés és a nyari
maddritatds - 1-2 db etet§/itaté kihelyezésével és napi feltoltésével (beszerezhets a
Magyar Madartani egyesiiletnél) - megvalositdsaval, valamint olyan novényzet
telepitésével, amely taplalékforrasul szolgdl a madarak részére.

3.10 KULTURALIS OROKSEGVEDELEM

A foldmunkdk sordn biztositani kell a 2001. évi LXIV. tv régészeti orokség elemeinek
helyszini megérzésére vonatkozo6 rendelkezéseinek teljestilését.

A Beruhdazas bekertilési koltsége meghaladja a brutté 500 millié forintos értékhatart,
ezért a kulturalis 6rokség védelmérsl szolo 2001. évi LXIV. torvény 7. § 20. pontja szerint
Nagyberuhdzasnak minésitheté (,Nagyberuhdzés: a foldmunkéaval jaré beavatkozas,
fejlesztés, beruhazas: a brutté 500 milli6 forintos értékhatart meghalado teljes bekertilési
koltségti beruhazas”).

Nagyberuhdzas esetén el6zetes régészeti dokumentéciot kell késziteni a 2001. évi LXIV.
torvény kovetelményei szerint.
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3.11 ORSZAGHATARON TUL TERJEDO HATASOK

A 314/2005. (XII. 25.) korm. rendelet szerint orszdghataron atterjed6 hatasokkal
kapcsolatban a 148/1999. (IX.13.) kormanyrendelettel kihirdetett Espoo-i egyezményben
foglaltak szerint kell eljarni.

27 %

Tekintve, hogy az el6z6ekben elvégzett vizsgédlatok alapjan a tervezett létesitmény
legnagyobb becstilt kornyezetvédelmi hatdsai a kazanhaztol szamitott maximum 223 m-
en beliil (levegéttisztasag-védelmi hatdstavolsag) maradnak, a legkdzelebbi orszaghatér
tavolsdga a Beruhéazasi tertilett6l 34,2 km (1d. 3.11.a 4bra), ezért orszaghataron tal terjed6
hatasokkal nem kell szdmolni.

3.11.a dbra: A legkozelebbi orszdghatdir tdvolsdga
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4 OSSZEFOGLALAS ES KOVETKEZTETESEK

A Duna Plaza Ingatlanfejlesztési Zrt. (1148 Budapest, Kerepesi at 52.) a Duna Plaza
bevésarlokozpont és irodahdz atépitését/boévitését tervezi a Budapest XIII. kertilet, Vaci
at 178. alatti tertileten.

A tervezett Beruhazas - Duna Plaza bevasarlokozpont és irodahaz - a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrél szolo
314/2005. (XIIL. 25.) Korm. rendelet 3. mellékletének 83. pontja - Bevisdrlokozpont a parkolo
teriilete nélkiil szamitott 10.000 m2netto dssz-szintteriilettél vagy 300 parkoldhelytdl - ala esik,
ezért el6zetes vizsgalati eljards koteles.

A tervezett létesitmény tevékenységei nem tartoznak a fenti rendelet egyéb
mellékleteibe, ezért a Beruhazas nem kornyezeti hatasvizsgalat és nem egységes
kornyezethasznalati engedély koteles.

A tervezett Beruhazas a szabalyozasi terv szerinti dvezetbe illeszkedik.

A létesitmény kivitelezése (felhagyasa) soran elviselhet mértékdi és atmeneti jellegti
kornyezetterhelés jelentkezik. A varhaté kornyezetterhelés a vonatkoz6 hatarértékek
alatt marad az Osszes kornyezeti elem esetében tervezett mérsékls intézkedések
betartasa esetén. A létesitmény kivitelezési hatasainak legnagyobb hatasteriileti
tavolsaga a Beruhazasi teriilett6l szamitott 74 m-en beliil marad.

A létesitmény iizemelése alatt jelentkezd kornyezeti kibocsatdsai (zaj, légszennyezd
anyagok, hulladékok, szennyvizek) véarhatéan nem okoznak hatéarérték feletti
kornyezeti terheléseket a jelenlegi (védends) kornyezetben. A Duna Plaza
bovités/atépités utani Aallapotban foldgazi felhaszndldsa csokken az alternativ
energiahasznalat (hdészivattyt és napelemek) kovetkeztében. Az tizemelés alatti,
legnagyobb - a f(ités légszennyezbanyag kibocsatasdbodl szdmitott - hatastdvolsaga a
kazanhaztol szdmitott 223 m. Jelent6s él6vildgot, és tajat éré hatasokkal az antropogén,
illetve barnamezds kornyezet miatt nem kell szamolni.

A kornyezeti alapallapot és a tervezett épitmények és tevékenységek varhat6 kornyezeti
hatasainak el6zetes vizsgalata alapjan, a jogszabdlyi el6irdsok és a javasolt mérsékls
intézkedések betartdsa mellett a tervezett Duna Plaza bevasarlokozpont és irodahaz
bévitése, illetve atalakitdsa kornyezetvédelmi szempontbdl elfogadhaté; a létesitmény
kornyezeti hatasai az adott kdrnyezetében nem jelent6sek, elviselhettek. Az elvégzett
munka alapjan a 314/2005. (XII.25.) korm. rendelet 1. melléklete szerinti kornyezeti
hatasvizsgalat elvégzését nem tartjuk sziikségesnek.
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5

IRODALOMJEGYZEK

Marosi és Somogyi, Magyarorszag kistdjainak katasztere, 2010. (szerk.: Dovényi Zoltan)
Budapest Févaros XIII keriileti Onkormanyzat Képvisel6-testiiletének 14/2021. (V1.29.)
Onkormanyzati rendelete Budapest Févaros XIII. keriilet Epitési Szabélyzatérol,
2023.06.27.

Google Maps

OMSZ adatok

NaTér adatok

Viziigyi torzshél6zat adatai

Eurépai Kozosség Natura 2000 halézatot bemutaté honlapja, downloaded:
http:/ /natura2000.eea.europa.eu/ #

Eurépai Kozosség Természetvédelmi Iranyelvei (A Tanacs 79/409-EGK irdnyelve a vadon
é16 madarak védelmérdl, Madarvédelmi Iranyelv - Birds Directive; a Tanacs 92/43/EGK
iranyelve a természetes élShelyek és vadon él6 novény- és allatvildg megbrzésérdl,
Elshelyvédelmi irtinyelv - Habitats Directive.

Haraszthy L. (szerk.) (1998): Magyarorszag madarai. Mez6gazda Kiad6, Budapest
Haraszthy L. (szerk.) (2014): Natura 2000 fajok és él6helyek Magyarorszagon. Pro Vértes
Kozalapitvany, Csakvéar

Kiraly G., Molnar Zs., Boloni J., Csiky J., Vojtké A. (szerk.) (2008): Magyarorszag foldrajzi
kistajainak novényzete. MTA OBKI, Vacratot

Kiraly G. (szerk.) (2009): Uj magyar fiivészkonyv. Magyarorszag hajtasos novényei.
Hatarozokulcsok. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag, Josvaf6

MME Nomenclator Bizottsag (2008): Magyarorszdg madarainak névjegyzéke.
Nomenclator avium Hungariae. Magyar Madartani és Természetvédelmi Egyesiilet,
Budapest

Természetvédelmi Informéciés Rendszer - Kozonségszolgédlati modul: downloaded:
http:/ /geo.kvvm.hu/tir/ viewer.htm

100/2012. (IX. 28.) VM rendelet: A védett és a fokozottan védett novény- és allatfajokral,
a fokozottan védett barlangok korér6l, valamint az Eurdpai Kozosségben
természetvédelmi szempontbdl jelentés novény- és allatfajok kozzétételérdl szolo
13/2001. (V. 9.) KoM rendelet és a novényvédelmi tevékenységrol szol6 43/2010. (IV. 23.)
FVM rendelet médositasarol.
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Lechner Nonprofit Kft. - Féldhivatal

Budapest Fovaros Kormanyhivatala Foldhivatali Foosztaly
Budapest, XIV., Bosnyak tér 5. 1590 Budapest, Pf. 101 Oldal: 1/2
E-hiteles tulajdoni lap - Szemle masol at
M egrendelés szan8000004/215608/2023
2023.08.21

BUDAPEST XIII.KER. Szektor : 3

Belterllet 25946/1 helyrajzi szam

S

1138 BUDAPEST XII|.KER Vaci at 178.

I.RESZ

1. Az ingatlan adatai:
al részl et adat ok terulet kat.t.jov. alosztély adatok
mivel ési &g/ ki vett negnevezés/ mn.o ha n2 k.fill. ter. kat.jov
ha m2 k.fill

- Kivett Uzl etkdzpont 0 2.5029 0.00

2. bejegyzd hatarozat: 51026/ 2/2006/06. 05. 29
Tarsas Uzl ethaz
A foldrészlethez tartoznak az al apit6 okirat szerint kézds tul aj donban allo épil etrészek,
ber endezések és hel yi ségek.

IILRESZ
3. tulajdoni hanyad: 1/1
bej egyzd hatarozat, érkezési idd: 51026/ 2/ 2006/ 06. 05. 29
jogcim eredeti felvétel
utal as: 11 /2.
jogal | &s: tul aj donos
név: DUNA PLAZA TARSASHAZ
cim 1137 BUDAPEST Vaci ut 178.
tul aj doni jogokat a 25946/ 1/ A 1-2 hrsz-u kil 6nl apok tartal mazzak.

I.RESZ
3. bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 226807/2/2001/01.12.13

- az ingatlan kialakitva a 25946 hrszu ingatlan nmegosztasa folytan (T-68729) a II11/1-2.
alatti jelzal ogj ogok egyi dej i atjegyzésével .

8. bejegyz0 hat arozat, érkezési idd: 69544/ 1/2010/10. 08. 23
Vezet ékj og
386 nmteriletre.

jogosul t:
név: ELMJ HALOZATI KFT. toOrzsszam 72741132
cim : 1132 BUDAPEST Xl II.KER VAci ut -

9. bejegyzd hatéarozat, érkezési idd: 209113/2/2011/11.02.22
Vezet ékj og
142 n2 teridl etre, VMB-193/2010.

jogosul t:
név: ELMJ HALOZATI KFT. toOrzsszam 72741132
cim : 1132 BUDAPEST Xl II.KER VAci ut -

Folytatas ak 6vetk ez6 | apon



Budapest Fovaros Kormanyhivatala Foldhivatali Foosztaly
Budapest, XIV., Bosnyak tér 5. 1590 Budapest, Pf. 101 Oldal: 2/2

BUDAPEST XIII.KER.

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle masol at
M egrendelés szan8000004/215608/2023
2023.08.21
Szektor : 3

Belterllet 25946/1 helyrajzi szam

Folytatéas az €l 6z0 lapr dl

10. bej egyzd hat arozat, érkezési
Vezet ékj og

I.RESZ
i do: 58852/ 2/2018/18.03.01

70 n2 nagysagu teril etre, Engedél yszam VB-20/2018.

jogosul t:

név: ELMJ HALOZATI KFT. toOrzsszam 72741132

cim : 1132 BUDAPEST X I1.

KER Véaci at 72-74.

12. bejegyzd hatéarozat, érkezési idd: 389002/ 1/2020/20.12.02

- sZNMBZ benyluj t asa.

13. bej egyz0 hatarozat, érkezési

i do: 402765/ 2/2021/21.10. 15

t el epll ésrendezési kotel ezettség

t el epll ésrendezési szerzddés
jogosul t:

név: BUDAPEST FOVARCS Xl |1 .
cim : 1139 BUDAPEST Xl I 1.

al apj an | étesil t.

KER.  ONKORMANYZAT
KER Béke tér 1.

Az E-hitel es tul aj doni

| ap masol at tartal ma a ki adast negel 6z6 napi g megegyezi k az

i ngat | an-nyi | vant art asban szerepl 8 adat okkal . A szem e nésol at a fenndll 6 bej egyzéseket,
a teljes nasol at val amennyi bej egyzést tartal mazza. Ez az el ektroni kus dokument um

ki nyont at va nem mi ndsil

hi tel es bizonyité erej 0 dokunent umak.
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Lechner Nonprofit Kft. - Féldhivatal

Budapest Fovaros Kormanyhivatala Foldhivatali Foosztaly
Budapest, XIV., Bosnyak tér 5. 1590 Budapest, Pf. 101 Oldal: 1/1

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle masol at
M egrendelés szan8000004/215613/2023

2023.08.21
BUDAPEST XIII.KER. Seektor : 3
Belterllet 25946/2 helyrajzi szam
1131 BUDAPEST Xl II.KER  Paduc koz. "felilvizsgélat alatt"
I.RESZ
1. Az ingatlan adatai
al részl et adat ok terulet kat.t.jov. alosztély adatok
mivel ési &g/ ki vett negnevezés/ mn.o ha n2 k.fill. ter. kat.jov
ha n2 k. fil
- Kivett uat 0 1077 0.00
I.RESZ

2. tulajdoni hényad: 1/1
bej egyzd hat arozat, érkezési idd: 68522/ 2/2004/04.02.09
jogcim éatal akul &s és jogut odl as
utalas: Il /1.
jogall as: tul aj donos
név: DUNA PLAZA | NGATLANFEJLESZTESI RT.
cim 1067 BUDAPEST VI.KER Andrassy at 59

N.RESZ
3. bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 226807/2/2001/01.12.13

- kialakitva a 25946 hrszu ingatlan negosztésa folytan (T-68729) a Il11/1-2. alatt
j el zal ogj ogok egyi dej i atjegyzésével

8. bejegyz0 hat arozat, érkezési idd: 69837/ 1/2010/10. 08. 23
Vezet ékj og
9 nR terlletre.

jogosul t:
név: ELMJ HALOZATI KFT. toOrzsszam 72741132
cim : 1132 BUDAPEST Xl II.KER VAci ut -

9. bejegyzd hatéarozat, érkezési idd: 402765/2/2021/21.10.15
t el epll ésrendezési kotel ezettség
t el epll ésrendezési szerzddés al apj an | étesilt.

jogosul t:
név: BUDAPEST FOVAROS Xl I1. KER ONKORVANYZAT
cim : 1139 BUDAPEST Xl II.KER Béke tér 1.

Az E-hiteles tulajdoni |ap mésolat tartal ma a kiadast negel 6z6 napi g nmegegyezi k az

i ngatl an-nyi | vant art &sban szerepl 6 adat okkal. A szem e mésol at a fennal |l 6 bej egyzéseket,
a teljes masol at val amennyi bej egyzést tartal mazza. Ez az el ektroni kus dokument um

ki nyont at va nem m nésil hitel es bizonyité erej 0 dokunent ummak
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Lechner Nonprofit Kft. - Féldhivatal
Budapest Fovaros Kormanyhivatala Foldhivatali Foosztaly
Budapest, XIV., Bosnyak tér 5. 1590 Budapest, Pf. 101 Oldal: 1/1

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle masol at
M egrendelés szant 8000004/ 25601/ 2024

2024.01.25
BUDAPEST XIII.KER. Seektor : 53
Belterllet 25947 helyrgjzi szam
I.RESZ
1. Az ingatlan adatai:
al részl et adat ok terulet kat.t.jov. alosztély adatok
mivel ési &g/ ki vett negnevezés/ mn.o ha n2 k.fill. ter. kat.jov
ha n2 k. fil
- Kivett kozat 0 275 0.00
I.RESZ

3. tulajdoni hanyad: 1/1
bej egyzd hat arozat, érkezési idd: 268006/ 1/1999/99. 10. 15
jogcim 1990. évi LXV. tv. 107. §
jogal | &4s: tul aj donos
név: X 11.KER ONKORVANYZAT
cim 1139 BUDAPEST Xl II.KER Béke tér 1.

.RESZ

1. bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 69538/1/2010/10. 08. 23
Vezet ékj og
1 nmteriletre.

jogosul t:
név: ELMJ HALOZATI KFT. torzsszam 72741132
cim : 1132 BUDAPEST Xl II.KER VAci ut -

2. bejegyzd hatérozat, érkezési idd: 209113/2/2011/11.02.22
Vezet ékj og
12 n2 terlletre, VMB-193/2010

jogosul t:
név: ELMJ HALOZATI KFT. toOrzsszam 72741132
cim : 1132 BUDAPEST Xl II.KER VAci ut -

Az E-hiteles tulajdoni |ap masolat tartal ma a kiadast negel 6z6 napi g negegyezi k az

i ngat | an- nyi | vant art asban szerepl 8 adat okkal . A szem e nasol at a fenndll 6 bej egyzéseket,
a teljes nmasol at val amennyi bej egyzést tartal mazza. Ez az el ektroni kus dokument um

ki nyont at va nem m nésil hitel es bizonyité erej 0 dokunent ummak

TULAJDONI LAP VEGE




Lechner Nonprofit Kft. - Féldhivatal

Budapest Fovaros Kormanyhivatala Foldhivatali Foosztaly
Budapest, XIV., Bosnyak tér 5. 1590 Budapest, Pf. 101 Oldal: 1/2

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle masol at
M egrendelés szan8000004/215616/2023

S

2023.08.21
BUDAPEST XIII.KER. Seektor : A
Belterllet 25953/3 helyrajzi szam
"cinképzés al att"
I.RESZ
1. Az ingatlan adatai:
al részl et adat ok terulet kat.t.jov. alosztély adatok
mivel ési &g/ ki vett negnevezés/ mn.o ha n2 k.fill. ter. kat.jov
ha n2 k.fill
Kivett beépitetlen terilet 0 4284 0.00
I.RESZ
1. tul ajdoni héanyad: 1/1
bej egyzd hat arozat, érkezési idd: 416198/ 3/2022/22.11.28
jogcim atal akul &s és jogut odl &s 68522/ 2/ 2004/ 04. 02. 09
jogcim csere és adasvétel
jogcim tel ekal akitas
jogall &s: tul aj donos
név: DUNA PLAZA | NGATLANFEJLESZTESI ZRT.
cim 1148 BUDAPEST Xl V. KER Kerepesi 0t 52.
N.RESZ
1. bejegyz0 hatarozat, érkezési idf: 416198/ 3/2022/22.11.28
- a T-91202 szami zéaradékolt valtozasi véazrajz al apjan a Budapest X 11. ker. belterilet,

25953/ 1- 2, 25964/5, 25964/9-10, 25964/ 12-18, 25964/28, 25990/ 1 hrsz-0G ingatlanok tel ekcsoport
Uj raoszt 4sa soran | étrej 6ttek a 25953/ 3-22 hrsz-0 ingatl anok.

2. bejegyzd hatéarozat, érkezési idd: 416198/ 3/2022/22.11.28
Egyet enl eges j el zal ogj og 160 000 000 EUR, azaz szazhatvanmillié EUR és jarul ékai erejéig.
Terheli még: 25946/ 1/ A2 és a 25958/ 14 hrsz-0 ingatl anokat, 144493/2/2019/19.11.15
r anghel yen.
jogosul t:
név: OTP BANK NYRT.
cim : 1051 BUDAPEST V.KER Nador utca 16.

3. bejegyzd hat arozat, érkezési idd: 416198/ 3/2022/22.11.28
El i degenitési és terhelési tilalom jelzal ogjog biztositéasara.
144493/ 2/ 2019/ 19. 11. 15 ranghel yen.
utalas: I11/2.
jogosul t:
név: OTP BANK NYRT.
cim : 1051 BUDAPEST V. KER Nador utca 16.

4. bejegyzd hat arozat, érkezési idd: 416198/ 3/2022/22.11. 28
t el epll ésrendezési kotel ezettség
t el epll ésrendezési szerzGdés al apj an | étesilt, 402765/2/2021/21.10.26 ranghel yen.
jogosul t:
név: BUDAPEST FOVAROS XII1. KER ONKORVANYZAT
cim : 1139 BUDAPEST Xl II.KER Béke tér 1.

Folytatas a k 6vetk ez6 lapon



Budapest Fovaros Kormanyhivatala Foldhivatali Foosztaly
Budapest, XIV., Bosnyak tér 5. 1590 Budapest, Pf. 101 Oldal: 2/2
E-hiteles tulajdoni lap - Szemle masol at
M egrendelés szan8000004/215616/2023
2023.08.21

BUDAPEST XIII.KER. Szektor : A
Belterllet 25953/3 helyrajzi szam

Folytatéas az el 6z0 lapr dl

Az E-hiteles tulajdoni |ap masolat tartal na a ki adast megel 6zd napi g negegyezi k az

i ngat | an-nyi | vant art asban szerepl 8 adat okkal . A szem e nésol at a fennéll 6 bej egyzéseket,
a teljes masol at val amennyi bej egyzést tartal mazza. Ez az el ektroni kus dokunment um

ki nyont at va nem mi ndsil hitel es bizonyité erej 0 dokunent ummak.

TULAJDONI LAP VEGE



Lechner Nonprofit Kft. - Féldhivatal

Budapest Fovaros Kormanyhivatala Foldhivatali Foosztaly
Budapest, XIV., Bosnyak tér 5. 1590 Budapest, Pf. 101 Oldal: 1/2

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle masol at
M egrendelés szan8000004/215618/2023

S

2023.08.21
BUDAPEST XIII.KER. Seektor : A
Belterllet 25958/14 helyrgjzi szam
1138 BUDAPEST XII1.KER  Véaci at 180.
I.RESZ
1. Az ingatlan adatai
al részl et adat ok terulet kat.t.jov. alosztély adatok
mivel ési &g/ ki vett negnevezés/ mn.o ha n2 k.fill. ter. kat.jov
ha n2 k.fill
Ki vett udvar és parkol 6h4z 0 5428 0.00
I.RESZ

3. tulajdoni hanyad: 1/1
bej egyzd hat arozat, érkezési idd: 45691/1/2008/08.03. 11
jogcim atal akul &s és jogut odl &s 68522/ 2/ 2004/ 04. 02. 09
utal as: Il /2.
jogall as: tul aj donos
név: DUNA PLAZA | NGATLANFEJLESZTESI RT
cim 1138 BUDAPEST Xl II.KER Vaci ut 178

N.RESZ
1. bejegyz0 hatarozat, érkezési idd: 258542/ 3/2004/04.07.27

- megnyitva a 25958/ 1 hrsz( ingatlan negosztésa fol ytan T-73249

2. bejegyzd hatérozat, érkezési idd: 69840/1/2010/10. 08. 23
Vezet ékj og
12 nR teruletre.

jogosul t:
név: ELMJ HALOZATI KFT. toOrzsszam 72741132
cim : 1132 BUDAPEST Xl II.KER VAci ut -

3. bejegyz6 hatarozat, érkezési idd: 144493/2/2019/19.11.15
Egyet enl eges j el zal ogj og 160 000 000 EUR azaz szazhatvanmillid EUR és jarul ékai erejéig.
Terheli még: 25946/ 1/ A2 és a 25964/5 hrsz-0 ingatl anokat .

jogosul t:
név: OTP BANK NYRT.
cim : 1051 BUDAPEST V. KER Nador utca 16.

4. bejegyz0 hatarozat, érkezési idd: 144493/2/2019/19.11.15
El i degenitési és terhelési tilalom jelzal ogjog biztositasara.

utalas: I11/3.
jogosul t:
név: OTP BANK NYRT.
cim : 1051 BUDAPEST V.KER Nador utca 16.

Folytatas ak 6vetk ez6 | apon



Budapest Fovaros Kormanyhivatala Foldhivatali Foosztaly
Budapest, XIV., Bosnyak tér 5. 1590 Budapest, Pf. 101 Oldal: 2/2
E-hiteles tulajdoni lap - Szemle masol at
M egrendelés szan8000004/215618/2023
2023.08.21

BUDAPEST XIII.KER. Szektor : A

Belterllet 25958/14 helyrgjzi szam

Folytatéas az €l 6z0 lapr dl

N.RESZ

5. bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 402765/2/2021/21.10.15
t el epll ésrendezési kotel ezettség
tel epll ésrendezési szerzddés al apj an | étesilt.

jogosul t:
név: BUDAPEST FOVAROS Xl I1. KER ONKORVANYZAT
cim : 1139 BUDAPEST Xl II.KER Béke tér 1.

Az E-hiteles tulajdoni |ap masolat tartal na a ki adast megel 6zd napi g negegyezi k az

i ngat | an-nyi | vant art asban szerepl 8 adat okkal . A szem e nésol at a fennéll 6 bej egyzéseket,
a teljes masol at val amennyi bej egyzést tartal mazza. Ez az el ektroni kus dokunment um

ki nyont at va nem mi ndsil hitel es bizonyité erej 0 dokunent ummak.

TULAJDONI LAP VEGE



S

Lechner Nonprofit Kft. - Féldhivatal

Budapest Fovaros Kormanyhivatala Foldhivatali Foosztaly
Budapest, XIV., Bosnyak tér 5. 1590 Budapest, Pf. 101 Oldal: 1/1

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle masol at
M egrendelés szant 8000004/ 25614/ 2024

2024.01.25
BUDAPEST XIII.KER. Seektor : A
Belterllet 25958/15 helyrajzi szam
I.RESZ
1. Az ingatlan adatai:
al részl et adat ok terulet kat.t.jov. alosztély adatok
mivel ési &g/ ki vett negnevezés/ mn.o ha n2 k.fill. ter. kat.jov
ha n2 k. fil
Kivett kozterdul et 0 1103 0.00
I.RESZ

2. tulajdoni hényad: 1/1
bej egyzd hat arozat, érkezési idd: 68522/ 2/2004/04.02.09
jogcim éatal akul &s és jogut odl as
utalas: Il /1.
jogall as: tul aj donos
név: DUNA PLAZA | NGATLANFEJLESZTESI RT.
cim 1067 BUDAPEST VI.KER Andréassy at 59

N.RESZ
1. bejegyz0 hatarozat, érkezési idd: 258542/ 3/2004/04.07.27

- megnyitva a 25958/ 1 hrsz( ingatlan negosztésa fol ytan T-73249

2. bejegyzd hatérozat, érkezési idd: 402765/2/2021/21.10.15
tel epll ésrendezési kotel ezettség
t el epll ésrendezési szerzddés al apj an | étesilt.

jogosul t:
név: BUDAPEST FOVAROS Xl I1. KER ONKORVANYZAT
cim : 1139 BUDAPEST Xl |I.KER Béke tér 1.

Az E-hiteles tulajdoni |ap mésolat tartal ma a kiadast negel 6z6 napi g megegyezi k az

i ngatl an-nyi | vant art &sban szerepl 6 adat okkal. A szem e mésol at a fennal |l 6 bej egyzéseket,
a teljes masol at val amennyi bej egyzést tartal mazza. Ez az el ektroni kus dokument um

ki nyont at va nem m nésil hitel es bizonyité erej 0 dokunent ummak

TULAJDONI LAP VEGE




’95 APSZIS BT.

2092 Budakeszi, Or utca 37.

ELOZETES VIZSGALATI

DOKUMENTACIO

DUNA PLAZA
1138 BUDAPEST, XIII. KERULET, VACI UT 178.

—~ ZAJVEDELMI FEJEZET -

Témaszam: AK-229/EVD/1/2023

Csott Robert Ilyés Laszlo
Zaj- és rezgésvédelmi szakértd Zaj- és rezgésvédelmi szakértd
Kamarai szakért6i kod: SZKV-1.4 Kamarai szakért6i kéd: SZKV-1.4
Kamarai nyilvantartasi szam: 13-12813 Kamarai nyilvantartasi szam: 01-13390

Nagy Daniel Szilveszter
Zaj- és rezgésvédelmi szakértd
Kamarai szakért6i kéd: SZKV-1.4
Kamarai nyilvantartasi szam: 01-16025

2024. januar 24.

Jelen DOKUMENTACIO

35 darab szdmozott oldalt tartalmaz

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO - DUNA PLAZA TEMASZAM:
ZAJVEDELMI FEJEZET AK-229/EVD/1/2023

-1/35 -



1.A MEGBIZAS TARGYA

Az 1996-ban, eredetileg regionalis bevasarlékozpontnak és "A” kategorias irodahaznak
épilt Duna Plaza bevasarlokozpont, mara az azdta megjelent versenytarsak és a haz
funkcionalis és miszaki avulasa miatt mind energetika, dizajn és miiszaki megoldasok
tekintetében inkabb mar ,B” kategériat képvisel. Ugyanakkor az elhelyezkedés, lokacié
miatt és kivalé megkoézelithetGsége okan az ingatlan tovabbra is szamos el6nyos
tulajdonsaggal bir, ezért egy j koncepcié mentén kialakitott atfogé fejlesztéssel jelentis
hozzaadott érték érhetd el.

A projekt célja az ingatlan legértékesebb és legjobb hasznositasa alapjan a Duna Plaza
bevasarlékozpont fejlesztése. A fejlesztés soran a Duna Plaza egyes részei megujulnak,
mas részel bontasra keriilnek, valamint 0j részekkel béviil annak érdekében, hogy
egységes egészként egy olyan fenntarthat6 és energiatakarékos miikodtetésd épiilet j6jjon
létre, amely meguijulasa utan a Duna Plazat Gjra regionalis bevasarlokézpontok kozé
emeli.

A Duna Plaza jelenlegi allapotaban egy szint mélygarazs, foldszint és 2 emeletes
épuletegytittes az tzletkozpont teriletén, mig az irodahédz részen tovabbi 3 szint épult
Osszesen mintegy 91.000 m? brutté szintteriilettel, melyek kereskedelmi, parkold,
mélygarazs és tizemi-kiszolgald teriiletek funkcidkat latnak el.

Az lzlethaz a Vaci uttal parhuzamosan mintegy 200 m hosszan éptlt. Déli részén a Meder
utcardl onallé bejarattal a 3. emelettd] felfelé esd emeleteken irodahaz, mig az északi
oldalon a Névtelen utcarél elérhetd parkoléhaz fogja kézre a kereskedelmi funkeciéju
épliletrészt. Az északi végén az tizlethaz és a parkoléhaz kozott a Paduc koz fel6l is van
egy bejarat — ezt gyakorlatilag szinte kizardlag a foldszinti- esetleg a félemeleti parkolébdl
érkezGk hasznaljak. A parkoléhdaz masodik emelete szintben csatlakozik az tizlethazhoz,
ahol kozvetlen az elsg, illetve a masodik emeleti tizletutcara lehet bejutni. A Paduc koz
feliilépitésével 1étrejott késGbbi bvités részben azt célozta, hogy a parkoléhazbdl ne csak
a foldszinten, hanem minden emeleten bejarat nyilhasson. A parkoléhaz a telektémb
északi részén épilt, bejarata a Névtelen utcardl nyilik. A belsé forgalmi rend a lehetd
legracionalisabb, a félszint eltolassal kialakitott parkol6 deck-eket fel és lehajté rampakon
keresztil lehet elérni.

Az elGzetes vizsgalati dokumentdcié zaj- és rezgésvédelmi munkarész feladata az
atalakitand6 épiilettGl — beleértve annak koézvetett és kozvetlen hatasat a zajforrasok
szamara, elhelyezkedésére, mozgasara — szarmazd kornyezeti zajterhelés vizsgalata,
tovabba a vonatkozé akusztikai kovetelmények teljesiilésének ellenGrzése. Amennyiben
az akusztikai kovetelmények, elGirasok nem teljesiilnek, gy a kornyezeti hatasvizsgalat
feladata olyan szerkezetek, berendezések, eljarasok, szervezési intézkedések megadasa,
amelyekkel a zajhatarértékek tullépése elkeriilhetd.

Az 1-5. abrakon a tervezett telepités helyszinrajza, kérnyezete lathato.

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO — DUNA PLAZA

. TEMASZAM: AK-229/EVD/1/2023 -2/35 -
ZAJVEDELMI FEJEZET



1. Abra A tervezési tertilet és a kozvetlen korn,
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ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO — DUNA PLAZA

. TEMASZAM: AK-229/EVD/1/2023 -3/35-
ZAJVEDELMI FEJEZET



3. abra A Plaza funkcionalis felosztasa

WATERSPORT AREA

OFFICE

12.500m?

4. abra A Plaza és a kérnyezet madartavlatbdl

CERE oo
,

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO — DUNA PLAZA
ZAJVEDELMI FEJEZET

TEMASZAM: AK-229/EVD/1/2023 - 4/35 -
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A tervezés célja a jelenlegi kornyezeti allapot bemutatasa, a kornyezeti allapot alapjan a
javasolt beépités értékelése, a javasolt beépités megvaldsitasa soran illetve felhagyas
esetén esetlegesen fellép6 karos hatasok és azok kovetkezményeinek kimutatasa.

A zajvédelmi munkarész elemzi az érintett teruletet jellemzd kornyezeti allapotot,
megvizsgalja a tervezett létesitménytél a védend6 épiiletek kornyezetében varhatod
kornyezeti zajterhelést, és annak alapjan javaslatot tesz a karos hatasok mérséklésének
modjara, ill. elGirja azokat a feltételeket, amelyek betartasa esetén a tervezett beépités
nem okoz a megengedettnél nagyobb kornyezeti zajterhelést.

A tervezési teriilet a Budapest, XIII ker. Vaci ut, Meder utca, Cserhalom utca, Névtelen
utca altal hatarolt tombben helyezkedik el. A Duna Plaza jelenlegi allapotaban egy szint
mélygarazs, foldszint és 2 emeletes épiiletegyiittes az tizletkbzpont rész, mig az irodahaz
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részen tovabbi 3 szint épilt sszesen mintegy 91.000 m2 bruttd szintterilettel, melybdl
43.000 m2 a kereskedelmi funkeid, 11.500 m2 iroda, ezen kiviil t6bb, mint 36.000 m2-en
parkoldkat, mélygarazst és tizemi-kiszolgald teriileteket foglal magaban. A plaza feletti
tetdszint hivatalosan parkold, bar a valésagban a koézforgalom szamara nincs megnyitva
és itt helyezkednek el a plazat ellaté gépészeti helységek, illetve tetGszinti gépészeti
teriiletek. A legfelsd tetdszinten jellemzden gépészeti tereket taldlunk.

A plaza a Vaci uttal parhuzamosan - a részben lUvegezett feltilvilagité altal természetes
megvilagitasi atriumos egy utcas Mall, mintegy 200 m hosszan, észak-déli iranyban
elnyalbéan. Déli részén a Meder utca — Cserhalom utca sarkan, 6nallé bejarattal a 3.
emelettdl felfelé es6 emeleteken funkcionalé irodahaz, mig az északi oldalon a Névtelen
utcardl elérhet6 parkolohaz (benzinkuttal kiegésziilve) fogja koézre a kereskedelmi
funkcidja épiiletrészt.

Fontosabb szabalyozasi el6irasok:
e Ovezetl besorolas: Vt-H/SZ-1

e azéplletmagassag megengedett legnagyobb mértéke 30 méter,

e épulet legmagasabb pontja: 35 méter

e Dbeépités médja: szabadonalld,

e 1j épiilet elhelyezése esetén egy épiilet homlokzati szélessége legfeljebb 120 méter
lehet,

e a kialakithaté telek legkisebb teriilete 2000 m?2

e a kialakithat6 telek legkisebb szélessége 40 méter

e a terepszint feletti beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 80% (altalanos)

e a terepszint alatti beépitettség legnagyobb mértéke 85%

e az altalanos szintterileti mutaté megengedett legnagyobb értéke 3,5 m2/m? (+0,5 KH)

e a parkolasi szintteriileti mutaté megengedett legnagyobb értéke 2,0mz/m?

e az altalanos szintteriilet legfeljebb 140.000 m?

e a kereskedelmi rendeltetés legnagyobb brutt6 alapterilete legfeljebb 45.000 m?

e A Duna Plaza 4j parkol6haza a kozuti (irszelvény figyelembevételével a Cserhalom
utca f6lé nyulhat, mely kinyilas nem haladhatja meg a 2,0 métert, amennyiben az a
feliilépités lehatarolasan kivilre esik

e a személygépjarmivek telken belili elhelyezése mélygarazsban vagy parkoléhazban
térténhet

e a 3. mellékletben meghatarozott telekre vonatkozé zoldfeliileti minimum mellett a
teljesértékl és a tetGkerti zoldfelliletek Gsszesitett teriilete egytitt legalabb a telek
20%-anak megfeleld méretd kell, hogy legyen

o a telken lakas nem létesithetd

o a telken igazgatasi, irodai, kozosségi és kézhasznalatu intézmény, kereskedelmi — a
nagykereskedelemi kivételével —, szolgaltatd, szallas jellegd, kulturalis és egyéb
kozosségl szorakoztatd, hitéleti, nevelési, oktatdsi, egészségiigyl, szocialis, sport,
onallé parkoléhaz, mélygarazs, valamint, a teriilet rendeltetésszer hasznalatat nem
zavar6 hatasu, vendéglato, a lakossag napi igényeit kielégits, a kozosségi kozlekedést
és a sajat igényen felili kozosségi parkolast (P+R, B+R) szolgald, tovabba, a jelentGs
napi atutazast is kiszolgalé kézponti létesitmény rendeltetés lehet, mely rendeltetések
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és onallé rendeltetési egységek egy épiileten belil vegyesen is kialakithatdk és
kiegésziilhetnek az épilet fenntartasahoz, miikodtetéséhez szikséges mas
rendeltetésekkel

A szabalyozasi tervnek valé megfelelés igazolasat kiilon 6sszefoglalé tablazatként az ide
vonatkozo6 melléklet részletezi.

A terileten az elGirt épililetmagassagi hatarértéke 30m, amelyet a meglévl épilet
magassagi paraméterei alapjan az Uj épitésekkel sem kozelitjik meg, ezért kiilon
épliletmagassagi idomterv és szamitas nem készilt jelen vazlatterv keretein belil.

DELI IRODATOMB KIALAKITASA

A déli épiletrész fels6 szintjein (3-5.emelet) jelenleg egy "B’ kategoérias irodablokk
talalhaté. Bejarata a Meder utca-Cserhalom utca sarkarél nyil6 lobby téren at biztositott,
mely magaba foglalja a liftcsoportokat és a lépcsGhazat. Ezen tomb északi oldalan
talalhaté egy menekiild 1épcs6haz, liftek nélkiil, mely a harmadik emeleten a tetdre
biztositja a menekiilést, illetve a foldszinten a hatsé tizemi teriiletek felé. Az alaprajzi
kialakitas koriillvesz egy belsé udvart is, melyen atvezet egy zart kézlekedd folyosé a blokk
észak-keleti részének megkozelitését elGsegitendd. A Vaci Uit menti ives kialakitasa
irodarész az épllet meghatarozé formaja. Az ives épliletrész legfels§ 6. szintje a
gépészetnek ad helyet. Jelen formajaban a tulajdonképpen egy kozlekedémagos alaprajzi
kialakitas nem kedvezs a teriilet rugalmas bérbeadhatésaga szempontjabdl. A 3. emeleti
északi lapostets rész jelenleg gépészeti udvarként funkciénal. A -1.pince szint f6 funkcidi
a parkold, mely a Meder utca fel6l kozelitheté meg, és a kiszolgald helyiségek.

A tervezett allapotban Megrendel$ déntésével 6sszhangban javitani kivanunk a jelenlegi
nem optimalis kialakitason. Elbontjuk az ives épiiletrészt, kialakitunk egy masodik
lobby+kozleked6 magot a Vaci utrél megnyitva, ezzel biztositva az irodablokk kedvezd
bérléi kiadhatésagat. A belsé udvarbdl kibontva az atlés koézlekedd folyosét tetSteraszt
alakitunk ki, zold feliilletekkel. A gépészeti udvar konturjat atformalva itt is az irodakhoz
kapcsolodé zoldfeliiletet és teraszokat hozunk létre. A -1. szinten nincs jelentGs valtozas
funkcidk tekintetében, az atadas éta eltelt idGszakban ,a jelenlegi igényeknek megfeleld
kiegészitések kaptak itt még helyet. A 6. emeleti gépészet az Gj konturokkal megmarad, a
tovabbi lapostetds részeken megosztoznak a korszerl gépészeti berendezések és az
Gjonnan kialakitott zéldfeliletek.

ESZAKI IRODATOMB KIALAKITASA

Az északi épilletrész az atalakitas soran megjelend 0 egység, melynek als6é szintjein
kereskedelmi funkcid, felsG szintjein (3-7.emelet) "A” kategérias irodablokk keritil
kialakitasra. Bejarata a Névtelen utca felol megkozelithet§, dupla koézlekedd mag
kialakitassal. A f6ldszinti lobby tér, mely magaba foglalja a liftcsoportokat és a
lépcsbhazakat is, szolgalja ki az irodai szinteket. Alaprajzi kialakitasa a Névtelen utca
zart beépitését a déli iranyban harom, a Vaci uttal parhuzamos épuletszarnnyal egésziti
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ki. A 3. emeleti déli lapostet6s rész intenziv tetGkertekként keril kialakitasra bérl6i
teraszokkal.

A -1.pince szint f6 funkciéi a parkold, mely a Névtelen utca felol kozelithet6 meg, és a
kiszolgald helyiségek.

A parkolok kizarédlag a felsd szinteken kialakitott irodak bérldit szolgalja ki.

KERESKEDELMI-, SZOLGALTATASI ES VENDEGLATO FUNKCIOK KIALAKITASA
(MALL TERULET)

Az épiletegylittes egyik meghatarozd eleme a jelenleg is mkoéds plaza terilete. Az
atalakitas nem csak kiilsé és belsd atalakitasokat jelent, hanem alapteriilet béviiléssel is
jar. Jelen allapotban meghatarozé tomegek tlinnek el és keletkeznek ujak. A f6bejarati
tomeg jelentds valtozasa, az 4j épliletrészben megjelend északi bejarat és a Névtelen utcai
épuletkiegészités teljesen Uj arculatot hoz az épiiletegytiittesnek. Az épiileten beliil jelenleg
is m{kodd mozi tovabbra is megmarad némi atalakitassal, de ez a teriilet nem része a
tervezési teriiletnek.

A bérleményi teriletek leendd felhasznaldi jelenleg nem ismertek, ezért ,,shell and core”
kialakitassal tervezettek.

A bevasarlékozponthoz tartozdé koézonségforgalmi parkolohelyek az 1) parkoléhazban
kertiltek kialakitasra. A parkol6hazbdl akadalymentes rampak és egy mozgdjarda vezet
be a plazaba.

PARKOLOHAZ KIALAKITASA

Az épiiletegylittes 4j eleme a parkol6haz, mely a jelenlegi tomeg Cserhalom utcai oldalan
épul. A gépkocsi és teherforgalom behajtas és a kihajtas is a Cserhalom utca fel6l
szeparaltan torténik. Az épililetrész foldszintjén a kereskedelmi funkciot kiszolgald
rakodéudvar talalhatd. A kosarfilles kialakitast parkolohdaz mindkét végén félkorives
rampakon lehet felfelé, illetve lefelé kozlekedni az 6t parkolészinten. A szintek koziil kettd
gyalogos, rampas kapcsolattal kozelithetd meg a plaza terilete. A Cserhalom utca
tuloldalan készild fejlesztés fel6l egy 1) gyalogos hid kapcsolat is késziil, mely bekdt a
parkolohaz els6 szintjére és atvezeti a latogatokat a plaza teriletére. A legfelsd szinten
napelemes parkolétet6k keriilnek kialakitasra. A szikséges parkolék szamanak
meghatarozasanal a szigordbb OTEK el6irdsok szerint, a kerékparok szdménak
meghatarozasanal a helyi szabalyozas szerint jartunk el.

A (-1) irodahaz pinceszinten és az otszintes parkolohazban kialakitasra keriil§ parkoléban
Osszesen 1381 db parkoldhely keriil kijel6lésre.
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2. A HATASTERULET LEHATAROLASA,
ZAJSZEMPONTU JELLEMZESE

A zajvizsgalat a kozvetlen, ill. kézvetett hatasteriilet védendd létesitményeire készilt a
kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6lé 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 5. és 6. § elGirasai szerint.

Zajvédelmi szempontbdl a teriilet, a tervezett létesitmény az alabbi hatasokkal
rendelkezik:

- A tervezett létesitmény épiiletgépészeti berendezéseinek zajkibocsatasa.

- A tervezett létesitmény technoldgia berendezéseinek zajkibocsatasa.

- Atervezett létesitmény forgalomvonzoé hatasa miatt megnévekedd gépjarmiforgalom.
Id6szakos hatasokkal az adott telepités esetén nem kell szamolni.

- A tervezett létesitmény kivitelezésével, illetve késébbi bontasaval, felhagyasaval
kapcsolatos id6szakos kornyezeti zajkibocsatas.

A vizsgalati pontok a homlokzat elGtt 2 m tavolsagban értenddk. Kozlekedési zajok esetén
a foldszinti magassagban értenddk a megadott értékek, gépészeti zajok esetén pedig a
legfelsG szint terhelését vizsgaltuk — az adott telepités esetén e kornyezet védendd
épuleteinek kritikus pontjai a legfelsé szinten talalhatdk.

2.1. KOZVETLEN HATASTERULET

A kozvetlen hatastertilet ott értelmezendd, ahol a kibocsatas még észlelhetd, és feltehetGen
valtozast okoz a kornyezeti allapotban. Zajvédelmi szempontb6l a hatasteriilet ott
értelmezendd, ahol védendd létesitmény is van.

A tervezett létesitményhez kornyezetében az alabbi épiiletek, létesitmények talalhatok
(jelolésuk a 3. abra szerint). Az épiilet nyugati oldalan létesitik késdbbiekben a Marina
projekt tobb éptleteit, melyek kozil tobb lakéfunkcidval is fog rendelkezni. Az itt
megadott vizsgalati pontok az adott épiilet kritikus homlokzati szakaszat jelentik a
tervezett létesitmény lizemi zajkibocsatasaval 6sszefiiggésben.

pont: Budapest, Marina 1. éptilet
pont: Budapest, Marina 2. éptlet
pont: Budapest, Marina 3. épiilet
pont: Budapest, Marina 4. éptilet
pont: Budapest, Vaci ut 157.
pont: Budapest, Vaci ut 159.
pont: Budapest, Vaci ut 163.

No Ok
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2.2. KOZVETETT HATASTERULET

A kozvetett hatasok teriileteinek nagysagat becsléssel, a kornyezet allapotanak mar
ismert adatai és a feltételezett hatasfolyamatokrdl valé korabbi tapasztalatok és a
tudomanyos ismeretek alapjan, az érintett kornyezeti elem vagy rendszer
kozvetitGképességének és érzékenységének figyelembevételével lehet megadni.

A kozvetett hatastertlet alatt mindazon védend6 1étesitmények értenddk, ahol a tervezett
létesitmény hatast fejt ki. Jelen helyzetben a kozvetett hatastertleten a kornyezeti
zajhatdas csak a létesitmény altal generalt forgalomvonzé hatassal hozhaté osszefiiggésbe.

A funkcidbél adédbéan érdemi forgalomvonzé hatdssal a nappali és az éjszakai id6szakban
egyarant szamithatunk. Hasonlé nagysdgrendi és tipusu létesitmény generalta forgalom
kozepesen erGs, gyakorlatilag a teherforgalom fliggvényében linearisan valtozé. A
forgalomvonzé hatas jellemzGen a varoson, varosrészen, de legalabbis régién, megyén
belill marad; az orszagos forgalomvonzé hatas elhanyagolhatd. A telepités méretével
osszefliggésben értékelhetl hatasa a kozlekedési forgalomra a koézvetlen hatastertiletet,
illetve ezen utak meghosszabbitasait leszamitva, nincs. A megbizétél kapott
adatszolgaltatasok alapjan a még kimutathaté forgalomndévekedéssel és ezaltal
zajterhelés novekedéssel terhelt teriilet hatarait tekintjiik kozvetett hatasteriletnek.

A tervezési teriilet Budapest XIII. kertiletének, a Vaci Gt Reitter Ferenc utca és a Kerekes
utca egyes szakaszait érinti.

A jellemzd forgalmi szituaciok:

—  Vaci at, déli rész. A teljes forgalom 50%-t terheltiik erre az itvonalra.

— Vaci at, északi rész. A teljes forgalom 50%-t terheltiik erre az itvonalra.
— Névtelen utca. A teljes forgalom 50%-t terheltiik erre az Gtvonalra

— Meder utca. A teljes forgalom 50%-t terheltiik erre az Gtvonalra

A tervezett telepités és tizemelés orszaghataron atnyuld kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatasaval nem kell szamitani.
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3. ZAJVEDELMI ELOIRASOK, RENDELETEK,
SZABVANYOK

Jelen dokumentacién beliil a zajvédelmi munkarész feladata az alapallapot felmérésén tul
a tervezési terilet kornyezeti folyamatainak, konfliktusainak, a tervezett valtoztatasok
megépitésével esetlegesen keletkez§ kornyezetei karositdé hatdasok, azok mértékeinek,
kovetkezményeinek feltarasa. A tervezési teriileten a jelenlegi és a tervezett tavlati
allapotban varhaté zajviszonyokat értékeljiik, és hasonlitjuk 6ssze. A zajvédelmi vizsgalat
soran alkalmazott szabvanyok, el6irasok, szamitasi modszerek:

o 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

o 27/2008. (XII.3) KvVM — EiM egyiittes rendelet a zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasardl

o MSZ 18150-1:1998. szamu, A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése cimi
szabvany

o MSZ 13-183-1:1992. szamu, A kozlekedési zaj mérése. Kozuti kozlekedési zaj
cimd szabvany

o 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek
megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellen8rzésének maddjarol
MSZ 15036:2002 szamu, Hangterjedés a szabadban cim{ szabvany
MSZ 13018:1991 szamu Rezgések épiiletre gyakorolt hatasa cimi szabvany
UT 2-1.118:2005 szamt, Kozutak tavlati forgalmanak meghatarozasa el6revetitd
mobdszerrel cimU Utiigyi Miiszaki Eléiras

o RLS 90 Richtlinie fir den Lirmschutz an Strassen — Der Bundesminister fiur
Verkehr 1990.

o OAL 28 Schallabstrahlung und Schallausbreitung

A tertiletre vonatkozdé jelenleg érvényes zaj- és rezgésterhelési hatarértékeket a 27/2008.
(XI1.3) sz. KvVM-EuM rendelet tartalmazza.

Az 1., 2. és 3. tablazatokban megadott zajterhelési hatarértékek alapvetGen azon épililetek
homlokzatai el6tt érvényesek, ahol a beltéri helyiségekben megengedett zajterhelések
legfeljebb 45 dBA értéklek. Abban az esetben, ha a beltéri helyiségben megengedett
zajterhelés 45 dBA f6lotti, Ggy a téblazatokban szerepld zajterheléseket jelentds
mértékben nem haladhatja meg a kilsé zajterhelés nagysaga. A vonatkozé rendelet
értelmében jelentls a zajhatarérték tallépés, ha 10 dBA-nal nagyobb mértékd.

Az lizemi létesitményekben folytatott tevékenységtil (ilyenek példaul a tervezett épiletek
gépészeti berendezésel) szarmazé zaj megitélési szintje az épililetek kornyezetében, laké-
és intézményterileten az 1. tablazatban megadott értékeket nem lépheti tal.
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1. tablazat Az tzemi létesitményektdl szarmazo zajterhelési hatarértékek

A zajtdl védendd tertlet

Hatarérték Lru [dBA]

nappal 6-22 h

&ijel 22-6 h

Udiil6teriilet 45 35
Lakotertilet — kisvarosias, kertvarosias beépitéssel 50 40
Lakéteriilet - nagyvarosias beépitéssel 55 45
Gazdasagi terilet 60 50

A kozlekedéstdl szarmazo zaj Lamks megitélési szintje 4j tervezésid, vagy megvaltozott
teriletfelhasznalasu teriileteken az épiiletek kornyezetében, laké- és intézményteriilleten

a 2. tablazatban talalhatok.

2. tablazat A kozlekedéstil szarmazé zajterhelési hatarértékek

A zajtél védendd tertlet

Hatarérték Lru [dBA]

nappal 6-22 h

éijel 22-6 h

I. és II. rendd féut, autéat mentén — nagyvarosias beépités 65 55
Osszekotdut, bekotéit mentén — nagyvarosias beépités 60 50
Kiszolgal6 it — nagyvarosias beépités 55 45

A kornyezeti zajvédelem altalanos szabalyait a 284/2007 (X.29.) Korm. rendelet hatarozza
meg. A rendelet 9. § szerint: ,,A kornyezetbe zajt vagy rezgést kibocsato 1létesitményeket

ugy kell tervezni és megvaldsitani, hogy a védend§ teriileten, épiiletben és helyiségben a

zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési kévetelményeknek.”

Az épitési munkadktol szarmazo zajterhelés megengedheté mértékét a hivatkozott 27/2008.
(XIL.3) KvVM — EuM egytuttes rendelet tartalmazza. A hatarértékek a kornyezeti zajtol
védendd teriilet besorolasatél és az épitési munka idétartamatél is fiiggnek, a 3. tablazat

szerint.
3. tablazat Epit6ipari kivitelezési tevékenységtil szarmazé zaj terhelési hatarértékei
Hatarérték (Lry) az
Ly megitélési szintrel!
[dBA]
A zajtél védends teriilet ha az épitési munka id6tartama?
1 hénap vagy | 1 hénap felett 1 évnél tobb
kevesebb 1 évig
nappal | éjjel 22- | nappal | éjjel 22- nappal éjjel
6-22 6 66 6-22 6 66 6-22 6 22-66
Udiil6tertilet 60 45 55 40 50 35
Lakoterulet —,k{sx,zarosms beépitéssel; 65 50 60 45 55 40
telepszerd beépités
La%{é‘te’rﬁlet — nagyvarosias 70 55 65 50 60 45
beépitéssel
Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

1 Ertelmezése és ellenérzése az MSZ 18150-1 szerint, a zajkibocsatasi hatarértékek meghatdrozasihoz
alkalmazasa az M\SZ-13-111 szerint. A megitélési id6 a legnagyobb zajterhelést adé folyamatos nappali 8

ora, éjjeli 0,5 ora.

szakaszokra a tablazat szerinti kiilonb6z6 hatarérték allapithaté meg.
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A hivatkozott KvVM-EiiM sz. rendelet hatarértékeket tartalmaz a kozlekedéstol
szarmazo6 kornyezeti zajterhelésre is; ezek a kovetelmények — mint ahogy az a
melléklet cimében is szerepel - csak 0j tervezésii és megvaltozott teriilet-
felhasznalasu teriilleteken érvényesek (természetesen ebbe beleértve azt az
esetet is, amikor az ut Gj tervezésti).

A tablazatokban szerepld Lru zajterhelési hatarérték az Lawm illetve az Lamrs megitélési
szintekre. A megitélési 1dG az tizemi létesitmények esetén a legnagyobb zajterhelést adé
folyamatos nappali 8, éjszakai 0,5 6ra, kozlekedési zajterhelés esetén a nappali 16,
éjszakai 8 ora. A 27/2008. (XII.3) KvVM — EiM egyiittes rendeletében szerepl6 hatarérték
teljestiléséhez az Lawm illetve az Lamrs megitélési szintekre vonatkoztatott Lru terhelési
hatarérték nem haladhatjak meg a tablazatok szerinti értékeket.

Az épiiletekben tartdézkoddé emberekre haté kornyezeti rezgés terhelési hatarértékeit a
27/2008. (XII.3) KvVM — EuM egyiittes rendelet tartalmazza, a 4. tablazat szerinti

bontasban.
4. tablazat Az emberre haté rezgés terhelési hatarértékei épililetekben

Hatarérték, kiiszobérték [mm/s2]

Epiilet, helyiség

AO AM Amax
Irodaépiilet nagyobb figyelmet igényld helyiségei 24 20 300
Eladé és vendéglatohelyiségek 36 30 600

A megitélési 1d6 a nappali 8, éjszakai fél 6ra. A tablazatban talalhaté mennyiségek
értelmezése és vizsgalata az MSZ 18163-2:1998 szamu szabvany szerinti. Ezek szerint:
o Aw a vonatkozoé jogszabaly szerint még megengedhet rezgésterhelés
o Amax a vonatkozo6 jogszabaly szerint még megengedhetd legnagyobb rezgésjel
o Ao a vonatkozd jogszabaly szerint még megengedhet§ legnagyobb rezgésjel,
amelyet, ha a rezgésjel meghalad, akkor a vizsgalatot folytatni kell

Az épiiletek alapjain, fal- és fodémszerkezetein megengedett hatarértékeket az épilet

dinamikai terhelésére az MSZ 13018:1991 sz. ,Rezgések épiiletre gyakorolt hatasa” cimi

szabvany tartalmazza, amely értékeket az 5. tablazatban és az 1. grafikonon adjuk meg.
5. tablazat Rezgéssebességek megengedett iranyértékei rovid idejli hatasok esetén

Révid idejd razkédasok megitélése
, . A legfelsd szint
Sor- o . Az alapokon a rezgésszint, ha a J
i Epiiletfajta . sikjaban,
szédm frekvencia L
vizszintesen
<10 10-50 50-100 barmekkora
1 ]Epfirl és hasonlé jellegl 90 mm/s 20-40 40-50 40 /s
épuletek mm/s mm/s
Lakéépuletek és h 16 15-2
2 . A 06})1,1 E,B, ek o8 Hasonto 5 mm/s 5-15 mm/s 5-20 15 mm/s
jellegd épiiletek mm/s
Egyéb épitiletek (pl.
3 g”ye e’pu etek (p 3 mm/s 3-8 mm/s | 8-10 mm/s 8 mm/s
miemlékek)

Nem rovid idejli rezgések esetén a 10 mm/s nagysdgu, a fodém sikjara merdleges

fodémrezgések még egyik épiilettipuson sem vezetnek karosodashoz.
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A megadott hatarértékek alatt az éplileteken a hasznalati értéket cs6kkent6 karosodasok
valészinlleg nem keletkeznek. A tablazat szerinti iranyértékeknél nagyobb rezgések
esetén a hasznalati karok bekovetkezésével még nem feltétleniil kell szamolni egy
atlagosan j6 épitésd épiilet esetén, de a kar bekévetkezésének valoszinlisége névekszik. A
hasznalati érték csokkenését a kivetkezdk jelentik:
e a szerkezetek hatarteherbirasa a rezgés hatasara csokken;
o az épiiletszerkezetek élettartama a rezgések hatasara a tervezett élettartamhoz
viszonyitva lecsokken;
e kisebb, Un. nem tartészerkezeti jellegli, de a hasznalati értéket csokkentd
karosodasok, pl. vakolatrepedések, mar meglévd repedések tovabbi megnyilasa.
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4. A HATASTERULET JELENLEGI ZAJHELYZETE

A tervezési teruletet kornyezetében 1éve, legkozelebbi védendd létesitményeket érd
zajterhelést helyszini vizsgalattal allapitottuk meg.

A tervezési teriletre, ill. annak hatasteriiletébe es6 védends épililetek jelenlegi
zajimmisszidjat egyrészt helyszini zajvizsgalatok alapjan, masrészt szamitassal

allapitottuk meg. A tervezett atépitése utan varhaté allapot bemutatasahoz, a valtozasok
szemléltetésére az alabbi reprezentativ vizsgalati pontot valasztottuk ki.

A korabban megadott reprezentativ vizsgalati pontok az 5. tablazat szerintiek.

5. tablazat Vizsgalati pontok felsorolasa

Helyszin Vlzsgala,tl pont
sorszdma

Budapest, XIII. kerulet, Marina 1 lakéépililet homlokzata el6tt 2 m 1

tavolsagban

Budapest, XIII. keriilet, Marina 2 lakéépiilet homlokzata el6tt 2 m

tavolsagban 2

Budapest, XIII. keriilet, Marina 3 lakdépiilet homlokzata el6tt 2 m

tavolsagban 3

Budapest, XIII. kerulet, Marina 4 lakéépililet homlokzata el6tt 2 m

tavolsagban 4

Budapest, XIII. kertilet, Vaci at 157 sz. lakéépiilet homlokzata el6tt

2 m tavolsagban 5

Budapest, XIII. keriilet, Vaci it 159 sz. lakéépiilet homlokzata elGtt

2 m tavolsagban 6

Budapest, XIII. keriilet, Vaci it 163 sz. lakéépiilet homlokzata el6tt

2 m tavolsagban 7

4.2. VIZSGALATI MODSZER

A helyszini zajterhelés mérését a ,Kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése” c. MSZ 18050-
1/1998. sz. szabvany, valamint a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet elGirasainak és a helyi
adottsagok, forgalmi viszonyok, valamint a korabbi mérési tapasztalataink
figyelembevételével végeztiik. A forgalomszamlalasi adatok, helyszinrajzok, beépitési
jellemz6k, mérési eredmények, valamint korabbi mérési tapasztalataink alapjan a
mértékadd zajterhelést a mértékadd forgalmi adatok alapjan szamitdssal, a megadott
rendelet 5. sz. mellékletének figyelembevételével hataroztuk meg. A hatasteriileten a
kiils§ térben terjedd zaj szamitasat az MSZ 15036:2002 szamu, ,Hangterjedés a
szabadban” cim{ szabvany elGirasainak alkalmazasaval végeztik.

A jelenlegi mértékadé forgalmi adatokat a Megbizé adatszolgaltatasa alapjan vettuk
figyelembe. A mérések soran folyamatos zajmérést végeztiink. A méréseket a szamitas
okalibralasara” hasznaltuk. A szamitassal a tervezéshez sziikséges alapadatok az egész
térségre rendelkezésre allnak.
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4.3. KOZLEKEDESI ZA<J

A jelenlegi, a kozlekedéstdl szarmazé mértékadd zajterhelés adatait az alabbi 6.
tablazatban adjuk meg. Az adatokat miiszeres vizsgalatokkal hataroztuk meg.

6. tablazat A kozlekedés okozta jelenlegi zajterhelés

Mértékadé zajterhelés
Pont P TR Lamxs [dBA]
SzAma A zajtél védendd tertlet, épililet Nappal Ejszaka
6-22 h 22-6 h
1 Budapest, XIII. keriilet, Marina 1 lakéépiilet AT A 40.9
homlokzata el6tt 2 m tavolsagban ’ ’
9 Budapest, XIII. kerulet, Marina 2 lakdépilet AT 4 409
homlokzata el6tt 2 m tavolsagban ’ ’
3 Budapest, XIII. kertilet, Marina 3 lakdépilet A7 4 40.9
homlokzata el6tt 2 m tavolsagban ’ ’
4 Budapest, XIII. keriilet, Marina 4 lakdépiilet A7 4 40.9
homlokzata el6tt 2 m tavolsagban ’ ’
5 Budapest, XIII. kertlet, Vaci ut 157 sz. lakdépiilet 79.4 65.9
homlokzata el6tt 2 m tavolsagban ’ ’
6 Budapest, XIII. kertilet, Vaci ut 159 sz. lakéépiilet 79.4 65.9
homlokzata el6tt 2 m tavolsagban ’ ’
7 Budapest, XIII. kerilet, Vaci at 163 sz. lakdépilet 71.6 65.0
homlokzata el6tt 2 m tavolsagban ’ ’

4.4. UZEMI ZAJ

A helyszini tapasztalataink szerint a kozlekedési zaj mellett nem érzékelhetd egyéb tizemi
zayj.

Altalénosségban a kozlekedés okozta zaj jelent6sen meghaladja az lizemi zajterhelés
nagysagat, a kozlekedési zaj nem teszi lehetévé a védendd pontokban tapasztalhaté tizemi
zaj kozvetlen vizsgalatat.

A hatastertiileten belil talalhaté védendd teriileteken az tizemi zaj minden esetben a
vonatkoz6 kovetelményértékek alatt marad — jellemzden tobb mint 10 dBA értékkel. A
jelenlegi, kozlekedési eredetd hattérzaj mellett az lizemi zaj az érzékelhet6ség hatara alatt
marad.
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5.A TERVEZETT LETESITMENY TELEPITESE MIATT
VARHATO ZAJ- ES REZGESHATASOK, AZ EPITKEZES
KORNYEZETI HATASAI

Az épités korilményeirdl, technoldgiajardl, stb. a jelenlegi fazisban csak tajékoztatd
jellegli informaciok allnak rendelkezésre — mivel a kivitelez6 még nem ismert, és igy a
pontos technoldgia, gépek, stb. sem -, igy a varhaté hatdasok a korabbi tapasztalatok,
vizsgalatok alapjan becslilhetdk. Az épitkezésre a kiviteli terv szintjén, az organizacids
terv ismeretében kell kornyezetvédelmi tervet késziteni, a kedvezbtlen hatasok minimalis
értéken tartasa, illetve a hatarértékek betartasa érdekében.

A kivitelezés soran feltételezhetéen alkalmazasra kerilé eszkozok tipusabdl,
elhelyezkedésébdl, miikodési idejébsl szarmazd zajkibocesatasi progndzis bizonytalansaga
alapjan a zajvédelmi szamitas épitkezéssel 6sszefiiggb részeinek pontossaga + 2 dBA-ra
becstiilhetd. A zajvédelmi szamitasok pontossaga kozvetlen és a kozvetett hatasteriileten
az alabbi bizonytalansagi tényezikkel van szoros osszefliiggésben:
o épitési munkalatok zajhatasai,
o meteoroldgiai korilmények,
o érvényes zajszamitasi szabvanyok, utligyi el6irasok modszereinek
megfeleldsége,
utburkolatok jelenlegi és varhaté jovébeli allapota,
anyagmozgatd gépjarmivek zajemisszioja.

A hasonlé épitkezések tapasztalatait figyelembe véve az épitkezés feltételezhetd,
folyamata, fazisterve és a felhasznalasra tervezett gépek és azok zajteljesitmény, illetve a
kilonb6z6 helyszineken mért hangnyomasszintjel alapjan zajterhelés szamitast
végeztink. Az alkalmazott gépek, berendezések zajkibocsatasat, illetve az épitési
munkatol szarmazoé koérnyezeti zajterhelést a Megbizotél kapott adatszolgaltatas alapjan,
valamint irodalmi adatok, illetve az eddig elvégzett nagyszamu zajmérés tapasztalatai
alapjan becsuljuk. A becslés, szamitas pontossaga +2 dBA. Az épitési tervvel egylitt
zajvédelmi tervet kell késziteni. Jelen tanulmanyban megadott immisszidos értékek
betartasa fligg:
o a helyszini viszonyoktol,
o az épitési eljarashoz sziikséges gépek és berendezések zajteljesitmény
szintjétdl,
a gépek, berendezések miikodési teruletétdl, idejétsl,
technoldgiai sorrendtdl, stb.
Az egyes épitési litemek egyidejliségétdl

Az alkalmazott gépek, berendezések zajkibocsatasat, illetve az épitési munkatol szarmazé
kornyezeti zajterhelést irodalmi adatok, illetve a hasonlé szituacidkban elvégzett
zajmérések alapjan becsuljik. Az alabbi 7. tablazatban néhany jellemzd épitésnél hasznalt
gép zajszint adatait gyUjtottik 6ssze.

T ATTTIQ 7Q { m T INTAOTO) T { 7 . R
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7. tablazat Egyes épitGipari gépek zajszint adatai

Zajemisszids Vona‘fk.oz- Hangteljesi
I : tatasi . .
Géptipusok szint tavolsé tmeényszint
Lap dB avolsas | La, dBA
(m)
Colopverdk furt colopverd 84,5 10
robbanoéfejes 108,2 10
\ilbritorok (telj. és miikodéstsl 68.83 7
fliggben)
I?ulo’r/lbozo tipusu daruk (telj. 86-99 7
fiiggGen)
. tato (telj.
Szallitas gépei nyerges vontato (tel; 82.96
fliggben)
tehergépkocsik (dizel) 82-90
démperek (telj. figgden) 56-83
Univerzalis foldmunkagép 79,5 10 99
Kotrék 72,5 10
Arokasék 75-92 7
Foldgyalu 85 7
t?mo/]’rltogepek, athenger (telj. 84-102 7
fliggben)
P —
Alapozas gépei buvdr szivattyik, 75-80 7
kompresszorok
DK 661 102,2 10 118
Ciklon 90,8 10 108,2
Tatra DK 661 103,1 10 119,6
Jenbacher (Sw 444) 79,8 10 95,7
Atl PRA 42
tlas Copco (PR 5 87.7 10 104,4
DD)
HILTI TE 70 elektromos
f ey, 90 -
kézi vésbgép
beton és
cementinjektald 88 7
berendezés
¢016poz6 berendezések 87 7
Talajftrék 80-89 7
Kdzetfardk 101 7
KébelfektetSk 87 7
Fuaré-bonté kalapécsok 97-105 7

Az épitési munkaknal elsGsorban az alabbi forrasok eredményeznek kornyezeti
zajszennyezést:

o munkagépek,

o rakodasi mivelet,

o szallitasi forgalom.
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A fentiek alapjan az épitési munkak zajkibocsatasat (az épitkezés egy-egy szlikebb
tertiletére koncentralva) a 8. tablazat szerint becsiljik azzal a megjegyzéssel, hogy a
zajkibocsatas helye az épitkezés soran természetesen folyamatosan valtozik, igy a
zajteljesitmény-szintekbdl ad6dé kornyezeti zajterhelés is.

8. tablazat Az épitkezési alaptevékenységek jellemzd hangteljesitményszintjei

Liwa

Munkafolyamatok [dBA]
Bontas, terepmunka, alapozas 102
Szerkezetépités 102
Bels6 és homlokzati munkak 98
Utépités, kertépités 96

1 éven tuli épitési munkalatok esetén a munkalatok a vonatkozdé rendelet alapjan
felbonthatok harom kiilénb6z6 idészakra, és az épitkezés leginkabb zajosnak tekinthetd
iddszakara ennek értelmében magasabb hatarérték allapithaté meg, annak
fliggvényében, hogy 1 hénapnal vagy 1 évnél rovidebb a kérdéses munkafolyamat.

Hasonl6 volumend épitkezések folyamata, fazisterve és a felhasznaldsra kertlt gépei és
azok zajteljesitmény-szintjei alapjan zajterhelés szamitast végeztiink. A szamitas
jelenlegi értékei becslésnek tekintenddk, mivel a tényleges zajterhelési szinteket csak az
épitkezés ideje alatt elvégzendd miszeres zajvizsgalatokkal lehet meghatarozni. Az
alkalmazott gépek, berendezések zajkibocsatasat, illetve az épitési munkatdl szarmazoé
kornyezeti zajterhelést a Megbizotdl kapott informalis adatszolgaltatas alapjan, valamint
irodalmi adatok, illetve az eddig elvégzett nagyszamu zajmérés tapasztalatai alapjan
becstljiik.

Az épitkezés okozta zajterhelés fugg

- a helyszini viszonyoktol,

- a épitési eljarashoz sziikséges gépek és berendezések zajteljesitmény-szintjétdl,
- gépek, berendezések miikodési teriiletétdl, idejétal,

- technolégiai sorrendtél, stb.

- Az egyes épitési litemek egyidejliségétol

A zajterhelési értékeket a 2. abran jelolt, az épitkezés okozta zajterhelésnek leginkabb
kitett védendd épiiletek homlokzatai el6tt 2 m-rel hataroztuk meg (9. tablazat).

A megadott értékek az adott, tobb részfazisbdl all6 iitemek feltételezhetGen legnagyobb
kornyezeti zajterhelést jelentd munkafdzisaihoz tartoznak; a megadott értékek a
legnagyobb folyamatos zajterhelést ad6 8 6rara vonatkoz6 kérnyezeti zajterhelés szamitott
értékei. A szamitdsokat minden esetben az adott vizsgalati pont esetén a legnagyobb
zajterhelést jelentd litemhez végeztik. A kivitelezési munkak hossza varhatéan 12 hénap
feletti.
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9. tablazat Az épitkezéstil szarmazd zaj Lam megitélési szintjei a védendd pontokban

Munkafolyamatok Bontas, Belsd és o,
Szerkezet- . Utépités,
Vizsgalati pontok terepmunka, épités homlokzati kertépités
alapozas munkak
a tevékenység zajteljesitmény-
szintje, Lwa [dBA] 104 102 98 96
1. pont 63 61 57 57
2. pont 64 62 58 58
3. pont 63 61 57 57
4. pont 59 57 53 53
5. pont 56 54 50 50
6. pont 57 55 51 51
7. pont 59 57 53 53

Az épitkezés varhatdéan 1 évnél hosszabb ideig tart. A zajos tevékenységek tipikusan a
nappali idészakra korlatozéodnak. Az 1 éven beliili, de 1 honapnal hosszabb épitési-bontasi
munkalatok esetén a munkalatok a vonatkozé 27/2008. (XII.3.) KvVM-EuM rendelet
alapjan felbonthatdk két kiilonbo6zd idészakra. A kérnyezeti zajterhelés szempontjabdl az
épitkezés leginkabb zajosnak tekintett, legfeljebb 1 hénap hossza id6szakara nappal 70
dBA a vonatkoz6 hatarérték. A zajosabbnak tekinthetd, legfeljebb 12 hénap hosszu
1dGszakra esl tevékenységekre 65 dBA a hatarérték; majd az 1 éven tuli tevékenységre 60
dBA. A megadott hatarértékek a hatastertleten belili védendd épliletek kozil a
lakéépuletekre vonatkoznak.

A vizsgalt kivitelezés — a tobb litemben megvalésitasra kerilé tombok miatt — varhatéan
felbonthat6é 1 évnél rovidebb idGszakokra. Ennek megfeleléen a lakédteriletek esetén 65
dBA hatarérték betartasa sziikséges.

A hatarértékek és a tablazatban megadott zajterhelési értékek 6sszehasonlitasa alapjan
kijelenthet6, hogy az épitési munkalatok miatt varhatéan kis mértékl zajhatarérték
tullépéssel kell szamolni a nappali idészakban.

Az épitkezéssel sszefliggésben torténd anyagmozgatas okozta kozlekedési zajterhelés az
épitési zajokkal egyiitt jelentkezik, nagysaga az épitési zajokra elGirt hatarértékeket kell
teljesitse.

Az épitési tormelék, beépitendd nyersanyag szallitdsa a meglévé utakon torténhet.
Megfelel6 szervezéssel, esti szallitas és épitkezés elkeriilésével jelentls zajnoévekedésre
nem kell szamitani. Az éjszakai id6szakban épitési munkak nem lesznek.

Az épiiletelemek és keletkezd hulladékok be- és elszallitasahoz kapcesolédbéan a jelenleg
ismert és varhaté organizaci6 alapjan az alabbi megallapitasok ill. kikotések tehetdk:
o A szallitasi itvonalak elsGsorban a nagyforgalmu irdnyara korlatozdédjanak; ezzel
a szallitasbdl ered§ zajterhelés a kisebb keresztmetszetd utak lakéhazai esetén
csokkenthetd.
o A meglévd féutak igénybevétele esetén a szallitasi forgalom nem okoz érzékelhetd
forgalom, és igy zajszint névekedést az egyébként is zajos teriilet kornyezetében.
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Az épitkezés soran fellépd tehergépkocsi-mozgasok kimutathaté mértékben nem névelik
meg kornyék alapzajat.

5.8. EPITKEZES OKOZTA KORNYEZETI REZGESTERHELES

A tervezett épliletek megépitése a meglevé épliletek rezgésterhelése szempontjabdol nem
jelent lényeges valtozast. A kornyezetben nem jelent jelentGsebb kockazati tényezdt az
épitési tevékenység, a foldmunkak végzése, az épitbanyagok és a fold szallitiasa sem,
amennyiben a szallitas a féutakra korlatozodik.

A fentiek alapjan megallapithaté, hogy a tervezett épiilet kivitelezésének hatasara a
meglévl épiiletekben nem kell rezgésterhelés novekedésre szamitani, a rezgés sulyozott
egyenértékld gyorsulasa tovabbra sem haladja meg a vonatkozé rendelet szerinti
hatarértéket, azaz nappal Am = 10 mm/s?, éjjel Am = 5 mm/s? ill. a maximalis Amax=200
mm/s? értéket.
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6. A TERVEZETT LETESITMENY MEGVALOSULASA
MIATT VARHATO ZAJ- ES REZGESHATASOK, AZ
UZEMELES KORNYEZETI HATASAI

Kozlekedési zajterhelés

A kozlekedési eredetl zajterhelést a forgalmi adatok, az utak jellemz6i (forgalmi savok,
utburkolat, emelked§ stb.), sebesség elbirasok, beépitési tulajdonsiagok, mérési
adatainkbdl nyert helyszinre, terjedésre jellemz6 korrekcidk, stb. figyelembevételével a
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet és az UT 2-1.302 eléiras szerint hataroztuk meg.

A szamitasokhoz a Megbizé bocsatotta rendelkezésiinkre.

A becslés bizonytalansaga alapjan a zajvédelmi szamitas kozlekedéssel Osszefiiggd
részeinek pontossaga + 2 dBA-ra becsiilhet6. A zajvédelmi szamitasok pontossaga
kozvetlen és a kozvetett hatasteriileten az alabbi bizonytalansagi tényezikkel van szoros
Osszefuiggésben:

forgalmi prognozis,

eldirt sebesség betartasa, illetve betartatasa, kiillonésen az éjjeli idészakban
gépjarmiivek zajemisszidja,

meteorolégiai korilmények,

O O O O O

érvényes zajszamitasi szabvanyok, utigyi eléirasok méodszereinek
megfeleldsége,

utburkolatok jelenlegi és varhaté jovébeli allapota,

létesitendd helyszinek parkoléi kihasznélasa, parkold auték helyfoglalasa,
mozgasa

o lakdi, illetve dolgozdi szokasok.

Az elGirt sebességek tullépése a kozvetett és kozvetlen teriileteken is jelenthet
tobbletterhelést, mivel a nagyobb sebesség a megengedett sebességhez képest 1-2,5 dBA
zajszint névekedést is eredményezhet. Az éjszakai névekedést az okozza, hogy a kisebb
forgalom miatt kénnyebb és gyakoribb a sebességtullépés. A nappali és az éjszakai
1idészakokban tapasztalhat6 zajszintkiilonbség jellemzden 3-6 dBA nagysagn, igy a kisebb
éjszakai zajb6l jobban kiemelkedik egy-egy hangosabb gépjarmid elhaladasa.

A telepitést koveto allapot (lizemelés)

A Megbizéi adatszolgaltatas szerint a tervezett létesités hatasara napi 7000
személygépjarmi mozgassal szamolhatunk az iroddk és a bevasarlé kézpont hatasara a
Paduc utcan, a Meder utcan és a Névtelen utcan keresztil. A cstucesidszakban 6ranként
700 gépjarmimozgassal szamolhatunk.
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10. tablazat A tervezett telepitést kovetd forgalomnovekmények szazalékos értékei

, személy gk. teher + busz Osszesen
Ut neve
06-22 h 22-06 h 06-22 h 22-06h 06-22 h 22-06 h
Vaciat délirész | <019 <0,1 % <0,1 % <0,1 % <0,1 % <0,1 %
Vaci ut északi
. <0,1 % <0,1 % <0,1 % <0,1 % <0,1 % <0,1%
Névtelen utca 10% 8% 1% <0,1 % 11% 8%
Meder utca 12% 9% 1% <0,1% 13% 9%

A tervezett létesitmény altal generalt gépjarmi forgalom alapvetéen az alabbi
0sszetev6kbdl all:
e Azok, akik csak a létesitmény miatt utaznak ide.
e Azok, akik egyébként is ezen az uton kozlekedtek volna, és csak megszakitjak az
atjukat a létesitménynél.

A forgalomkeltés szempontjabol csak az els6 pont szerinti latogatokat kell figyelembe
venni. Az adott esetben nehezen becsiilhets, de lényegesen kisebb aranyd a masodik
csoport. Pontosabb becslés a bérleményi funkciék ismeretében tehetd, de értékelhetd
mérték( valtozast ez nem jelenthet.

A vizsgalatok alapjan az alabbi kijelentések tehetdek:

- A tervezett épulet tizemeltetésével kapcsolatban a kornyezé utak forgalma
kismértékben megnd. A kérnyezetben a nagyobb forgalommal terhelt féutak forgalma
érdemben nem valtozik.

- A megnovekedett forgalom miatt a kérnyezd lakédépiiletek zajterhelése legfeljebb 1
dBA értékkel novekszik. A tervezett épulettombok arnyékolé hatasa miatt
ugyanakkor kisebb csokkenéssel is szdmolhatunk. Osszességében a védendd
kornyezetben a zajterhelés nem ng értékelheté mértékben.

- A tavolabbi védendd lakdépiiletek esetén a forgalomnodvekedés hatdsa mar nem
érzékelhet(, a né6vekmény minden esetben 0,2 dBA alatt marad; ez az érzékelhetGség
hatara alatt van.

- A létesitmény altal gerjesztett forgalom nem olyan 1éptékli, ami az adott nagyvarosi
kornyezetben hatarozottan érzékelhetd valtozast jelentene a védendd épiileteknél. A
normal hétkéznapi lizem mellett a létesitmény hatdsa még a forgalmi adatok
novekményében is elhanyagolhato.

- A telepités hatasa kozlekedési zaj szempontjabél nem jelentfs, a védendd
lakéfunkeidk esetén kornyezetvédelmi szempontbdl semlegesnek mondhato.

- Figyelembe véve a hatasterileten a jarmiforgalom nagysagat és 0Osszetételét,
valamint a korabbi hasonlé szituaciékra vonatkozé mérési tapasztalatokat,
szakirodalmi adatokat és kutatasi eredményeket, kijelenthetd, hogy az tizemelés
iddszakaban a kozati forgalom varhatéan nem okoz rezgéshatarérték tullépést sem
az épiiletekre, sem az emberre hat6 rezgések vonatkozasaban.
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Tavlati id6szak (2035), a tervezett 1étesitménnyel

A megbizétol kapott adatszolgaltatas és korabbi kozlekedési hatasvizsgalatok alapjan
elvégzett szamitasok szerint — a forgalmi adatok kevesebb, mint 20 %-os noévekedése
mellett — a kornyezeti zajterhelés névekménye nem haladja meg az 0,7 dBA értéket,
amennyiben a létesitmény tizeme melletti allapotot vizsgaljuk. A rezgésterhelés valtozasa
a megadott forgalmi névekmény alapjan elhanyagolhatdé mértékd.

Ennek alapjan kijelenthetd, hogy a telepités melletti allapot esetén a kornyezeti zaj- és
rezgésterhelés érzékelhet6 mértékben nem novekszik.

Az egyes gépjarmivek okozta kornyezeti zajterhelés varhatéan tavlatban csokkenni fog,
igy adott forgalom mellett a jelenleg érvényes elGirassal szamitott értékeknél 2-3 dBA-val
kisebb zajterhelés varhaté 15-20 év tavlataban. Technolégiai valtas, a szénhidrogén hajtas
kivaltasa esetén a cs6kkenés belathat6 idén belil jelentGsebb nagysagu is lehet.

Uzemi zajterhelés

A megadott gépészeti és egyéb lUzemi forrasok egyrészt a tervezett épiilet helyiségei,
masrészt a kils6 kornyezet szamara jelentenek terhelést.

Jelen fejezetben elsGsorban kornyezetvédelmi szempontbdl foglalkozunk a kérdéssel, azaz
az épuletek berendezéseitll szarmazé kiils§ kornyezetbe juté zajszintet vizsgaljuk. A
gépészeti berendezésekt6l a kiils6 térben terjedd zaj szamitasat az MSZ ISO 1996
szabvanysorozat elGirasainak alkalmazasaval végeztiik. Felhasznaltuk az MSZ
15036:2002 szamu szabvany vonatkozé eldirasait is.

Fités-hiités

Az épulet fltését , viz-viz, levegb-viz hdszivattytkkal tervezik megoldani, melyek kiiltéri
egységei a lapostetfkon lesznek elhelyezve.

Az épiiletben 8 db hészivattyu berendezés lesz, melyek kozil 4 db vizes-vizes kialakitasa
(éptleten belil elhelyezve) és 4 db leveg6-viz kialakitasa (épiilet tet6 szintjén szabadon)
hdszivattyu. Az épllet hasznalati melegviz el6allitasa kozponti rendszerl lesz és az
éplletek zaroszintjén kialakitott gépészeti helyiségben lesznek elhelyezve a HMV tarolok.
A tervezett épuletek flitését, hlitését és HMV ellatasat szintén VRF rendszerd levegG-viz
hészivattyukkal tervezik megoldani.

Az kiilsé egységek zajteljesitmény adatai az alabbiak:
- M-HSZ-L-V (2 db): 97 dB/db
- U-HSZ-L-V (2 db): 97 dB/db
- Hit6torony (8 db): 85 dB/db

A hészivattyuk zajkibocsatasat az éjszaki id6szakban -6 dB-el vettiik figyelembe, amely a
ventilatorok kikapcsolasaval és a kompresszorok miikodésével érhetd el. A 2 db M-HSZ-
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L-V hészivattyuk koré és kozé legalabb 3 m magas zajarnyékol6 fal elhelyezése sziikséges.
A zajarnyékolas belsg feliiletén hangelnyel6 anyag elhelyezése sziikséges. A nyugati
oldalon elhelyezendd zajarnyékold falak tetejére sziikséges elhelyezni egy 1m hosszu, 45°-
ban a gépek felé dontott falelem elhelyezése is hangelnyel§ anyaggal a gépek felé.

A 2 db U-HSZ-L-V hdszivattyuk mellé sziikséges egy legalabb 3 m magas zajarnyékol6 fal
elhelyezése, melynek bels6 oldala hangelnyel6 anyaggal van ellatva.

Szellbzés
A tervezett épiiletben gépi szellGzés tervezett. A tervezett gépek a tetén kerililnek

elhelyezésre. A kovetkezd zajteljesitményekkel lehet szamolni:
e M-AHU-01-Iroda: 78 dB
e M-AHU-02-Iroda: 78 dB
e M-AHU-03-Iroda: 78 dB
e M-AHU-04 Gépészet: 76 dB
e P-AHU-01 tizlet-01: 85 dB
e P-AHU-02 tizlet-02: 85 dB
e P-AHU-03 tizlet-03: 85 dB
o P-AHU-04 tizlet-04: 85 dB
e P-AHU-05 uzlet-05: 85 dB
e P-AHU-06 tizlet-06: 84 dB
e P-AHU-07 tizlet-07: 78 dB
e P-AHU-08 konyha-01: 78 dB
e P-AHU-09 konyha-02: 78 dB
e P-AHU-10 konyha-03: 78 dB
e P-AHU-11 food court-01:84 dB
e P-AHU-12 food court-02: 84 dB
e P-AHU-13 mozi: 83 dB
e P-AHU-14 mozi: 83 dB
e P-AHU-15 mozi: 83 dB
e P-AHU-16 mozi: 83 dB
e P-AHU-17 mozi: 78 dB
e P-AHU-18 mozi: 78 dB
e P-AHU-19 mall-01: 78 dB
e P-AHU-20 mall-02: 84 dB
e P-AHU-21 mall-03: 84 dB
o P-AHU-22 vizesblokk: 83 dB
e P-AHU-23 raktar: 83 dB
o P-AHU-24 gépészet: 83 dB
e U-AHU-01-Iroda: 78 dB
o U-AHU-02-Iroda: 78 dB
o U-AHU-03-Iroda: 78 dB
o U-AHU-04-Iroda: 76 dB
o U-AHU-05 Gépészet: 76 dB
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A szell6z6 gépek éjszakai zajkibocsatasat -3 dB-el vettiik figyelembe. A szell6z6gépek
mellett magasabb épiuiletrészek, illetve falak lesznek elhelyezve, melyeknek magassaga
legalabb 3 m. A gépek fel6li oldalat ezeknek az elemeknek sziikséges ellatni hangelnyeld
elemekkel.

Az alabbi abra szemlélteti a tervezett gépek elhelyezkedését (hangteljesitmény értékek
feltlintetve):

6. abra Teté6feliilnézet a gépészet elemeivel

w4 o R GE

A légkezelGk kilépd és beszivo oldalain kulisszas hangtompitok lesznek elhelyezve, azok
zajteljesitményszintjét 60 dB(A) értékkel vettiik figyelembe.

Gépjarmivek és pakolds okozta tizemi zajkibocsdtds

A tertleten belili gépjarmiimozgast mint tzemi zajt kell figyelembe venni. fgy az
épiilethez kialakitasra keriil6 parkolohazba és teremgarazsba torténd be- és kihajtas, mint
luzemi zaj jelentkezik.

Az egy pinceszinten és az Otszintes parkoléhazban kialakitasra keril6 parkoléban
0sszesen 1381 db parkolbhely keril kijel6lésre.

A forgalmi adatok alapjan a nappali idGszakban a leghangosabb 8 6rara vonatkoztatva a
parkolbhelyeként 6rankénti cserélGdést 0,25-re, az éjszakai idészakban a leghangosabb
0,5 érara 0,01-re vettik. Egy gépjarmil atlagosan legfeljebb 15-30 méasodpercet mozog
olyan teriileten belil, ami a kornyezeti zajkibocsatas szempontjab6l még érzékelhets zajt
jelent. A megadott gépjarml mozgas mennyiségekkel a biztonsag javara tévedtink. A
behajtas és kihajtas a Cserhalom utca fel6l torténik.

Az épiiletek dltal okozott zajterhelés nagysdga a védendd pontokban

A tervezett épulet varhatd zajkibocsatasat (gépészet és parkolds) szamitégépes
modellezéssel hataroztuk meg a koézlekedési zajforrasoktdl. Az éjszakai zajtérkép a 7.
abran lathaté. A modellezés SoundPLAN 7.4 programmal tértént, mely a magyar
szabvanyok szerint szamolja a zajterjedését. Az akusztikal modellezés az épitész
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adatszolgaltatas, és forgalmi adatszolgaltatas szerinti tervek felhasznalasaval tortént a
tervezési teriilet kornyezetében.
M-1) Gépészeti és parkolasi zajterhelés a Duna Plaza kézvetlen kérnyezetében
37,5 m magasan, éjszaka

A zajtérképeken az azonos zajszinteket jelentd konturokat jeloltiik, 2,5 dBA 1épéskozzel.

A tervezett épulet kérnyezetében 1évd lakoépuletek szintjeinek varhaté zajterhelését az
alabbi tablazat tartalmazza. A megitélési pontok helye a 7. sz. 4bran vannak jeldlve.

A gépészeti zajforrasokat a program az ISO 9613-2, a parkoldk zajkibocsatasat a német
RLS-90 szabvany szerint veszi figyelembe. A zajtérképezésnél figyelembe vettiik, hogy a
gépészeti berendezések kiilonbozd teljesitménnyel miikodnek nappal és éjszaka, viszont
az éjszakai hatarérték kevesebb 10 dB-el a nappalinal, de a zajkibocsatas nem éri el ezt a
kilénbséget, ezért a zajtérkép az éjszakai megitélési idészakra késziilt.

11. tablazat A tervezett telepitést kovetd varhatd zajterhelés a kornyezetben 1év6 épiileteknél

Megitélési pont | Szint | Nappal dB(A) | Bjszaka dB(A) H?fj‘;il;tlék H‘Z‘thjigek
Marina 1/1 GF 40,8 34,1 55 45
Marina 1/1 F1 42,8 36 55 45
Marina 1/1 F2 46,6 39,7 55 45
Marina 1/1 F3 49,5 42,6 55 45
Marina 1/1 F4 50,9 44 55 45
Marina 1/1 F5 51,4 44,6 55 45
Marina 1/1 Fe6 50,8 44,2 55 45
Marina 1/1 F7 49,3 43 55 45
Marina 1/1 F8 48,4 42,3 55 45
Marina 1/1 F9 48 42,1 55 45
Marina 1/2 GF 41,2 34,6 55 45
Marina 1/2 F1 43,3 36,6 55 45
Marina 1/2 F2 46,2 39,4 55 45
Marina 1/2 F3 49 42,2 55 45
Marina 1/2 F4 50,5 43,6 55 45
Marina 1/2 F5 51 44,2 55 45
Marina 1/2 Fe6 50,8 44,2 55 45
Marina 1/2 F7 49,6 43,2 55 45
Marina 1/2 F8 48,7 42,5 55 45
Marina 1/2 F9 48,3 42,3 55 45
Marina 1/2 F 10 48,8 43,1 55 45
Marina 1/2 F11 50,6 44.9 55 45
Marina 1/2 F12 50,5 45 55 45
Marina 1/2 F13 50,7 45,3 55 45
Marina 1/2 F14 50,8 45,4 55 45
Marina 1/3 GF 41,4 34,6 55 45
Marina 1/3 F1 43,6 36,8 55 45
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Megitélési pont Szint | Nappal dB(A) | Ejszaka dB(A) Hfj;il;tlék H‘;t:‘;:lig*
Marina 1/3 F2 47,4 40,6 55 45
Marina 1/3 F3 50,4 43,5 55 45
Marina 1/3 F4 51,7 44,8 55 45
Marina 1/3 F5 52,3 45,4 55 45
Marina 1/3 Fe6 51,6 45 55 45
Marina 1/3 F7 50,2 43,8 55 45
Marina 1/3 F8 49,3 43,1 55 45
Marina 1/3 F9 48,9 43 55 45
Marina 2/1 GF 41,1 34,4 55 45
Marina 2/1 F1 43,5 36,7 55 45
Marina 2/1 F2 47,5 40,6 55 45
Marina 2/1 F3 50,4 43,5 55 45
Marina 2/1 F4 51,8 44,9 55 45
Marina 2/1 F5 52,2 45,4 55 45
Marina 2/1 Fe6 51,7 45,2 55 45
Marina 2/1 F7 50,3 44 55 45
Marina 2/1 F8 49,3 43,3 55 45
Marina 2/1 F9 49,2 43,4 55 45
Marina 2/2 GF 41 34,4 55 45
Marina 2/2 F1 43,4 36,7 55 45
Marina 2/2 F2 46,5 39,7 55 45
Marina 2/2 F3 49,4 42,5 55 45
Marina 2/2 F4 50,9 44,1 55 45
Marina 2/2 F5 51,5 44,7 55 45
Marina 2/2 Fe6 51,3 44,7 55 45
Marina 2/2 F7 50 43,7 55 45
Marina 2/2 F8 49,2 43,1 55 45
Marina 2/2 F9 48,9 43 55 45
Marina 2/2 F10 48,9 43,2 55 45
Marina 2/2 F11 48,7 43,1 55 45
Marina 2/2 F12 48,7 43,2 55 45
Marina 2/2 F13 48,8 43,4 55 45
Marina 2/2 F14 49 43,7 55 45
Marina 2/3 GF 40,7 34,1 55 45
Marina 2/3 F1 43,1 36,3 55 45
Marina 2/3 F2 47,1 40,2 55 45
Marina 2/3 F3 50,1 43,2 55 45
Marina 2/3 F4 51,4 44,5 55 45
Marina 2/3 F5 52 45,2 55 45
Marina 2/3 Fe 51,5 45 55 45
Marina 2/3 F7 50,1 43,8 55 45
Marina 2/3 F8 49,2 43,1 55 45
Marina 2/3 F9 48,7 43 55 45
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Megitélési pont Szint | Nappal dB(A) | Ejszaka dB(A) Hfj;il;tlék H‘;t:‘;:lig*
Marina 3/1 GF 39,9 33,3 55 45
Marina 3/1 Fi 42,2 35,5 55 45
Marina 3/1 F2 46,1 39,3 55 45
Marina 3/1 F3 49 42,1 55 45
Marina 3/1 F4 50,3 43,5 55 45
Marina 3/1 F5 51 44.2 55 45
Marina 3/1 F6 50,4 43,9 55 45
Marina 3/1 F7 49 42,7 55 45
Marina 3/1 F8 48 42,1 55 45
Marina 3/1 F9 47,6 41,9 55 45
Marina 3/2 GF 39,1 32,6 55 45
Marina 3/2 F1 41,3 34,7 55 45
Marina 3/2 F2 44,1 37,3 55 45
Marina 3/2 F3 46,8 39,9 55 45
Marina 3/2 F4 48,3 41,5 55 45
Marina 3/2 F5 49 42,2 55 45
Marina 3/2 Feo 48,9 42,5 55 45
Marina 3/2 F7 47,8 41,6 55 45
Marina 3/2 F8 47,1 41,1 55 45
Marina 3/2 F9 46,7 41 55 45
Marina 3/2 F 10 46,7 41,2 55 45
Marina 3/2 F11 46,5 41 55 45
Marina 3/2 F12 46,7 41,4 55 45
Marina 3/2 F13 47,6 42,2 55 45
Marina 3/2 F14 47,9 42,5 55 45
Marina 3/3 GF 39,2 32,7 55 45
Marina 3/3 F1 41,3 34,7 55 45
Marina 3/3 F2 43,9 37,2 55 45
Marina 3/3 F3 46,4 39,6 55 45
Marina 3/3 F4 47,8 41 55 45
Marina 3/3 F5 48,6 41,9 55 45
Marina 3/3 Feé6 48,4 42 55 45
Marina 3/3 F7 47,4 41,3 55 45
Marina 3/3 F8 46,7 40,8 55 45
Marina 3/3 F9 46,3 40,6 55 45
Marina 4/1 GF 38,4 32 55 45
Marina 4/1 F1 40,1 33,6 55 45
Marina 4/1 F2 41,8 35,2 55 45
Marina 4/1 F3 43,5 36,8 55 45
Marina 4/1 F4 45,1 38,5 55 45
Marina 4/1 F5 46,1 39,5 55 45
Marina 4/1 Feé 46,3 40 55 45
Marina 4/1 F7 45,8 39,6 55 45
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Megitélési pont Szint | Nappal dB(A) | Ejszaka dB(A) Hfj;il;tlék Hz;s;;ifk
Marina 4/1 F8 45,3 39,3 55 45
Marina 4/1 Fo9 45 39,2 55 45
Marina 4/2 GF 35,2 29,1 55 45
Marina 4/2 F1 36,5 30,3 55 45
Marina 4/2 F2 37,7 31,4 55 45
Marina 4/2 F3 39 32,7 55 45
Marina 4/2 F4 40,7 34,3 55 45
Marina 4/2 F5 41,9 35,6 55 45
Marina 4/2 Fe6 42,6 36,6 55 45
Marina 4/2 F7 42,5 36,6 55 45
Marina 4/2 F8 42,3 36,6 55 45
Marina 4/2 F9 42,4 36,8 55 45
Marina 4/2 F10 43 37,5 55 45
Marina 4/2 F11 44,1 38,6 55 45
Marina 4/2 F12 44,9 39,3 55 45
Marina 4/2 F13 46,2 40,6 55 45
Marina 4/2 F14 46,6 41 55 45
Vaci at 157. GF 37,5 32,5 55 45
Viaci at 157. F1 38,2 33,1 55 45
Viaci at 157. F2 39,4 34,3 55 45
Viaci at 157. F3 40,1 35 55 45
Viaci at 157. F4 41,5 36,5 55 45
Vaci ut 159. GF 38,3 33,1 55 45
Vaci ut 159. Fi1 38,5 33,4 55 45
Véci ut 159. F2 39,2 34,1 55 45
Vaci ut 159. F3 40 34,9 55 45
Vaci at 159. F4 41,1 36 55 45
Vaci at 163. GF 36 30,9 55 45
Viaci at 163. F1 36,4 31,4 55 45
Viaci at 163. F2 37,1 32,1 55 45
VAci at 163. F3 38 33 55 45
VAaci at 163. F4 39,1 34,1 55 45
Vaci Gt 163. F5 40,3 35,4 55 45
Vaci Gt 163. F6 41,5 36,8 55 45
Véci ut 163. F7 41,9 37,3 55 45
Vaéci ut 163. F8 42,3 37,7 55 45
Vaci at 163. F9 42,8 38,2 55 45
Vaci at 163. F10 43,6 38,8 55 45

A szamitott értékeket a hatarértékkel 6sszehasonlitva megallapithato, hogy
hatarérték tallépés nem varhatéo a megadott zajvédelmi intézkedésekkel.

A fenti kiindulé adatok alapjan tehat a tervezett tzem gépészeti, technoldgia, tizemi

zajkibocsatasatol szarmazo, a védendd teriileteken keletkezd zajterhelés nagysaga nem
haladja meg a vonatkoz6 hatarértékeket (1d. 7. abra).
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7. abra Varhat6 éjszakai zajterhelés zajvédelemmel 37,5 m magassagban

N -

/s [Marina 172

|

Marina 2/2 Marina 3/2

Marina 4/2

ad Zajterhelés

{viarma 171 R 5 G
7 \?
N 30,0 < <= 32,5
E 325< <= 35,0
35,0< <= 37,5
37,5< <= 40,0

40,0 < <= 425
425< <= 45,0
450 < <= 475
47,5 < <= 50,0
50,0 < <=525
52,5 < <= 55,0
55,0 < <= 57,5
57,5 < <= 60,0
60,0 < <= 62,5
62,5 < <= 65,0
65,0 <

Jelmagyarazat

'/ //) Parkols

Méretarany 1:200 % Zafforrds
0 10 20 40 60 80 - Védends épllet
i Vaci ut 167, J— Vaci Gt 159. Véci ut 163, [ e vedenas epolet
s Z@JANYEkKOIS fal

Budapest, XIIl. ker., Duna Plaza,

éjszakai zajterhelés 37,5 magassagban * Megitélési pont
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7. AZ UZEMI ZAJKIBOCSATAS HATASTERULET
LEHATAROLASA

Egy létesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenlé a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési
hatarértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c¢) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték.
d) A gazdasagi teriileteken a nappali 55 dBA éjszakai 45 dBA a hatasteriilet hatara.

A kornyezetben egyéb tlizemi zajforras zaja a kozlekedési zajok mellett nem volt
tapasztalhatd; az tizemi zajok — jellemzben - 10 dBA értékkel kisebbnek tekinthetSk, mint
a hatarértékek. Viszont a hattérterhelés értéke kisebb a hatarértéknél, de a kilonbség
nem éri el a 10 dBA —t, ezért nagyvarosias teriilet esetén éjszaka 40 dBA a hatarvonal az
éjszakaiidbszakban. Az adott épililet esetén az éjszakai idGszakban nagyobb a hatastertilet
nagysaga.

A hatasteriilet a 7. Abra szerinti abra 40 dBA-s isophon gérbe, a hatasteriileten az
alabbi lakéépiiletek talalhatoak:

- Vaci ut 157., 159., 163.

- Marina épiilend6 lakéoépiiletei
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8. REZGESVEDELEM

A tervezett 1étesités szempontjabdél nem jelent nagy kockazatot a kozuti kézlekedés altal
okozott rezgésterhelés, hatarérték tullépés sem épiiletkarosodasi szempontbdl, sem az
emberre gyakorolt komfortérzet szempontjabdél nem varhatoé.

A tervezett létesités a meglevl épuletek rezgésterhelése szempontjab6l nem jelent
lényeges valtozast. Az adott szituaciéban nem tekinthetd értékelhet6 nagysagu kockazati
tényezének az épitési tevékenység, a foldmunkak végzése, az épitéanyagok és a fold

szallitasa sem.

A fentiek alapjan megallapithatd, hogy

- a tervezett épiilet hatasara a meglévG épililetekben nem Kkell rezgésterhelés
novekedésre szamitani, a rezgés sulyozott egyenértékli gyorsulasa tovabbra sem
haladja meg a vonatkozd rendelet szerinti hatarértéket, azaz nappal Am = 10 mm/s?,
éjjel Am =5 mm/s? ill. a maximalis Amax=200 mm/s? értéket.

- a tervezett épiletet éré kornyezeti rezgésterhelés sem haladja meg a vonatkozd
rendelet szerinti hatarértéket, azaz nappal Am = 10 mm/s2, Am = 5 mm/s? ill. a
maximalis Amax=200 mm/s2 értéket.
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9. A TERVEZETT LETESITMENY FELHAGYASA MIATT
VARHATO ZAJ- ES REZGESHATASOK, A BONTAS
KORNYEZETI HATASAI

A felhagyas iddszaka praktikusan az éptiletegyiittes teljes elbontasat jelenti. Bontéas
esetén a kornyezetet terhel§ zaj az épitési szakasz szerkezetépitési idGszakanak
zajterhelés szintjével vethets 6ssze, azt legfeljebb 5 dBA értékkel haladja meg. A bontasi
tevékenység hossza az épitési tevékenységnél jellemzben révidebb, az egy évet nem
haladja meg. A bontéasi tormelék elszallitasa napi volumenében szintén nem haladja meg
az épitkezés idGszakara feltételezett anyagszallitasi mennyiséget.

Fentiek alapjan kijelenthets, hogy a felhagyas miatt a varhaté kornyezeti zajterhelés
nagysaga nem lépi tul a vonatkozé rendeletben megadott hatarértékeket.
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10. A ZAJ- ES REZGESVEDELMI FEJEZET
OSSZEFOGLALASA

A tervezett létesitmény varhat6 kornyezeti zaj- és rezgéshatasa a telepités, megvaldsitas és
felhagyas id&szakaban a rendelkezésre bocsatott informaéacidék, adatok alapjan elvégzett
elGzetes vizsgalat szerint nem lépi tdl az elGirt zaj- és rezgésterhelési hatarértékeket. Az
épilet felé iranyuld célforgalom a kozvetett hatasteriileten, kozvetleniil a 1étesitményhez
vezet6 Utvonalainak mentén nem okoz jelentds zajterhelés-novekedést. A létesitmény
uzemével Osszefiiggésben kozlekeds szallitojarmiivek - a kozlekedésben résztvevs tobbi
jarmi szamahoz viszonyitott részaranyuk miatt - a vizsgalt {6 kozlekedési itvonalak melletti
tertletek zajhelyzetét 1ényegesen nem médositjak.

A létesitmény tizemi zajkibocsatasa az eldirt zajvédelem mellett a védendd
kornyezetben, beleértve ebbe mind a kozvetlen, mind a kozvetett hatasteriiletet,
nem okoz hatarértéket meghaladoé zajterhelést.

A tervezett létesitmény zaj- és rezgésvédelmi szempontbol megvalosithatoé.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kozponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében az IldomSoft Zrt. — mint
szolgaltatd — elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyitd erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérhet6 a szolgaltaté honlapjan:
https://magyarorszag.hu/avdh.

A szolgaltaté a Kdézponti Azonositasi Ugyndkdn (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette génybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum
KOMLOSSY ESZTER ligyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2024.04.26. 10.26.36

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: KOMLOSSY ESZTER
Sziiletési hely: BUDAPEST 12
Szlletési datum: 1967.12.06.

Anyja neve: SZENTIVANYI MARIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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