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Tisztelt Hatésag!

Cégiink, az FCC Magyarorszag Kft. (2360 Gyal, Kordsi at 53.; Cg.: 13-09-084525; KUJ:
101133562; KTJ: 100742719) [a tovabbiakban: Kft.], a gyali kommunalis szilardhulladék
lerakot a tobbszér mdoddositott PE-06/KTF/00529-20/2020. szamon kiadott * egységes
kérnyezethasznalati engedély [a tovabbiakban: Engedély] alapjan Uzemelteti.

Az Engedélyben foglaltaknak megfelel6en a Kft. a kérnyezetvédelmi felllvizsgalatra vonatkozo

szabdlyok szerinti feliilvizsgalatot nyuQjtott be T. Hatdsdg részére, mellyel kapcsolatban
PE/KTHF/00067-40/2024. szamon hianypotlasra hivta fel cégiinket az aldbbiak szerint:
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l "b’ Environment . Service for the Future

1. Kérem megkiildeni a rekultivaciéra és az utégondozasra vonatkozé el6zetes
tervet, a rekultivacié és az utégondozas becsiilt kdltségeinek bemutatasaval;

«r s r

A hulladékleraké rekultivacidjéra és utdgondozdséara vonatkozo tervet mellékelten csatoljuk.

2. Kérem megkiildeni a hulladéklerakd rekultivaciéjat és utégondozasat
szolgald, kiilon jogszabaly szerinti céltartalék alapjat képezé pénziigyi
forrasok és kornyezetvédelmi biztositas meglétének igazolasat.

A céltartalék alapjat képez6 pénzligyi forrasok és kdrnyezetvédelmi biztositéas meglétének
igazolasat mellékelten csatoljuk.

3. Kérem, adja meg a gyiijtésre, szallitasra és kezelésre keriilé
hulladékfajtaknak a hulladékjegyzékrol sz6l6 miniszteri rendelet szerinti
megnevezését, azonosito kodjat és tervezett 6sszes mennyiséget.

A telephelyi hulladékgazdalkodasi tevekénységgel érintett hulladéklistat mellékelten
csatoljuk. A Kft. hulladék szallitasi tevékenysegét az alabbi meglévé engedélyei alapjan
végzi, mely nem targya jelen felllvizsgalatnak.

Nem veszélyes hulladékokra vonatkozé
orszagos szallitasi, kereskedelmi, . Pest Megyei
kozvetitési &s gy(jtési engedély . FEISIRIUSTA A Kormanyhivatal PO UL
(telephelyek: Gyal, Vacratét, Szeged)
Veszélyes hulladék orszagos szallitasi . .
b A PE/KTFO/00833-10/2023. Pest Varmegyei
engedélye (telephelyek: Gyal, Vacratot, PE/KTFO/00833-12/2023. Kormanyhivatal 2028.03.21.
Szeged)
Veszélyes hulladékok orszagos Pest Megyei
kereskedelmi engedélye ' SEISIE Q0588 10/202{1 Kormanyhivatal AR AL

4. Kérem megkiildeni a benyujtott ,, Teljeskdrii kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalati
dokumentacio” részteriiletre vonatkozo szakértoi jogosultsaganak
(tajvédelmi) a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi és
tajvédelmi szakértoi tevékenységrol szolé 297/2009. (XII. 21.) Korm.
rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése szerinti igazolast. Tovabba kérem a
szakérto nyilatkozatat arra vonatkozéan, hogy egyetért-e a tajvédelmi
fejezettel, amennyiben nem, kérem azt kiegésziteni a szakteriilettel.




»»
=~

I Eb Environment Service for the Future

A fellilvizsgdlati dokumentécio él8vildg- és tajvédelmi fejezetét Kun Zoltan él6vilag- és
tajvédelmi szakért6 készitette (szakért6i szakterilet(ek) El6vilagi: SZ-058/2014.
Tajvédelem: SZ-058/2014.9011, Gy6r, Pdsa Lajos Ut 11.), nyilatkozatat mellékelten
csatoljuk.
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Melléklet:
1. sz. melléklet: rekultivacios és utégondozasi terv
2. sz. melléklet: rekultivacios céltartalék rendelkezésre alldsanak igazolasa
3. sz. melléklet: hulladéklista
4. sz. melléklet: szakért8i nyilatkozat
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GYAL KULTERULET 044/11 HRSZ-U NEM VESZELYESHULLADEK-LERAKO
REKULTIVACIOS TERVE

1. 00 TERV-ES IRATJEGYZEK

100 Terv- és iratjegyzék

2.00 Muiszaki leiras

3.00 Tervezdi nyilatkozat

4.00 Attekint6 helyszinrajz

5. 00 Geodéziai felmérés helyszinrajza
6. 00 Utem felosztas helyszinrajza

7.00 Rekultivacié helyszinrajza

8. 00 Rekultivacié A-A metszete

9.00 Rekultivacié 1-1 metszete

10. 00 Rekultivacié 2-2 metszete

11. 00 Rekultivacié 3-3 metszete

12. 00 Rekultivacié 4-4 metszete

13. 00 Rekultivacié mintakeresztszelvénye
14. 00 Vizgyjt6 teriiletek lehatéroldsa

15. 00 Szikkaszt6 arkok minta-keresztszelvényei

16. 00 Slllyedésméré pont terve
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1. ELOZMENYEK, BEVEZETO

Az -A-S-A Magyarorszag Koérnyezetvedelem és Hulladékgazdalkodas Kift. 1999.
novemberében megépitette az I. Gtemét és ettél az id6ponttdl Gzemelteti a Gyal
kilterlilet 044/11 hrsz.-on miszaki védelemmel ellatott nem veszélyeshulladék-
lerakot.

Magyarorszagon ekkor még a miszaki védelem rétegrendjére vonatkozé jogszabaly
nem létezett, ezért a lerako szigetelése az osztrak eléirasoknak megfeleléen késziilt,
kiegészitve egy geofizikai elven mikddé monitoring rendszerrel. A teljes lerako
felilet (~18,7 ha) engedélyezési terve ezzel a rétegrenddel készilt és kapott
engedélyt 3.530.000 m” tdmdritett hulladék lerakasara.

1999 6ta 6sszesen 5 Utem éplilt, egyenként ~2 ha aljzatfelllettel. A Il. Otem — és
valamennyi tébbi — mar az akkori érvényben 1évd magyar eldéirasoknak megfelel®
szigeteléssel készdlt.

Ezen tulmendéen a leraké rendelkezik a jogszabalyokban eléirt valamennyi kiszolgalé
létesitménnyel.

A depdnia megkézelitéleg ovalis formajd, dombmavelési lerako. A hosszabb tengely
iranya DNY-EK. A hulladékleraké megvalositasa tébb Utemben - alkalmazkodva a
keletkez6 hulladék mennyiségéhez és a gazdasagossagi alapelvekhez - épiilt meg,
illetve fog megépulni.

A mar meglévé I-V. itemeken tul tovabbi 3 item megépitését tervezik.
2. A TELEPHELYRE VONATKOZO ADATOK

2.1. A telephely adatai:

Cime: 2360 Gyal, Kérdsi ut 53.
Helyrajzi szam: Gyal kultertlet: 044/11
KTJ: 100 742 719
EOV koordinatak: X:224 334 Y:664 194
Tulajdonos: Gyal Varos Onkormanyzata
2360 Gyal, Koérosi ut 114-122.
Uzemeltets: A.SA. Magyarorszag Kérnyezetvédelem €s

Hulladékgazdalkodas Kft.
2360 Gyal, Kérdsi Gt 53.

Az .A.S.A. Magyarorszag Kornyezetvédelem és Hulladékgazdalkodas Kft. gyali
telephelye Gyal varos kdzigazgatasi hataratdl 1 km-re, a varostédl dél-keleti iranyban
helyezkedik el. Az engedélyezéstél eltelt idészakban megépllt az Gj MO- as
autdpalya, amely a telephely mellett halad észak-nyugati iranyban ~ 200 m-re.

A telephely a 4-es f6uttol déli iranyban, az M5 autopalyatél keletre, az 5-6s féuttol és
a Budapest-Lajosmizse vasutvonaltdl északi iranyban fekszik.

Eszak-keleten a 4601-es jelt kdzut, a Kérosi Gt hatarolja.




Gyal kilterllet 044/11 hrsz.-U nem veszélyeshulladék-lerako rekultivacioja Rekultivacios terv

3. AZI-V. UTEMEK EPIiTESE SORAN MEGVALOSULT LETESITMENYEK

1999-ben elkésziilt a Gyal és térsége kommunalishulladék-leraké I. Gteme, melynek
Uzemeltet6je az -A-S-A- Magyarorszag Kornyezetvédelem és Hulladékgazdalkodas
Kft. (H-2360 Gyal, Kérosi ut 53). A telephely egyben az Uzemelteté kdzponti
telephelye is.

Az |. Otem épitése soran kiépilt a hulladékleraké és a kapcsol6doé kiszolgalo- és
infrastrukturalis |étesitményei, melyek a kdvetkezok:

behajt6 ut;

belsé szilard burkolatd Gzemi uthalézat és parkolok;
térvilagitas, elektromos energia ellatas;

hirk6zl6 kommunikaciés haldzat;

k6zmilves vizellatd rendszer, és elvalasztott rendszerli szennyvizelvezetd
rendszer atemel6 aknaval;

csapadék- és csurgalékviz elvezetés;

meteorolégiai méréberendezés;

furt kutak;

monitoring rendszer;

véderdd;

gazellaté halézat.

iroda- és Uzemviteli épllet;

gépszin;

elektromos hidmérleg, és mérleghaz;

abroncsmoso és fertétlenits;

kerités és kapu;

Orzés/védelem:;

kocsi és konténermoso;

tzemanyag tarolo tartaly.

3.1. Hulladéklerako tér miiszaki védelemmel

3.1.1. Hulladékleraké megépdilt I. liteme

Az engedélyezési eljaras soran még nem létezett az EU 1999/31/EK Landfill
Directive és ennek magyar megfeleléje a 22/2001. (X. 10.) K&M rendelet, mely a
hulladéklerakdk létesitésének feltételeit €s kdvetelményeit tartalmazza.

A depodnia I. itemének miszaki védelme az akkori szabalyozasoknak megfeleléen
készllt, azonban bizonyos elemeiben mar magaban foglalta a jelenlegi szabalyozas
kévetelményeit. Az akkori el6irdsok nem irtak kételezden eld pl. a fellleti szivargd
eltdtmddés elleni védelmét, a HDPE-geomembran ilyen minéségi geotextiliaval valo
mechanikai védelmét, a geomembran esetleges sérllését ellenérzé geoelektromos
monitoring rendszer beépitését.
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A depodnia I. Gtemének szigetelt felllete 2,03 ha, mely az alabbi mlszaki védelemmel
kerUlt kialakitasra:

- 300 g/m? elttmddés elleni geotextilia,

- 30 cm vig. 16/32 OK kavicsszivargo,

- 1200 g/m? geotextilia mechanikai védelem,
- 2,5 mm vtg. HDPE - geomembran,

- geoelektromos monitoring rendszer,

- 3x20 cm asvanyi szigetelés, k<10 m/s.

3.1.2. Hulladéklerako megéplilt Il. (iteme

A Il. Gtem szigetelt felllete 2,04 ha, miszaki védelme a 22/2001 K6M rendeletnek
megfelel6 szigetelési rétegrenddel készil, mely a kévetkezéb:

- 200 g/m? eltdmaddés elleni geotextilia;

- 50 cm kavicsszivargdé OK 16/32;

- 1200 g/m? geotextilia mechanikai védelem;

- 2,5 mm vtg. HDPE-geomembran;

- geoelektromos monitoring rendszer;

- 2x25 cm épitett természetes anyagu asvanyi szigetelés k<5x107° m/s;
- tomoritett altalaj.

3.1.3. Hulladéklerako megépdilt Ill. (iteme

A lll. Otem szigetelt felllete 2,33 ha, mlszaki védelme a 22/2001 KM rendelettel
egyenértékl szigetelési rétegrenddel készil, mely a kévetkez6:

Deponia aljzat rétegrendje:

- 200 g/m? eltdmaddés elleni geotextilia;

- 50 cm kavicsszivargd OK 16/32 ill. 24/40;

- 1200 g/m? geotextilia mechanikai védelem;

- 2,5mm vtg. HDPE-geomembran;

- bentonitpaplan szigetelés, k<5x10"" m/s;

- geoelektromos monitoring rendszer,

- 2x25 cm épitett természetes anyagl asvanyi szigetelésbdl, k<x10® m/s;
- tdmoritett altalaj.

Rézslszigetelés rétegrendje:

- gumiabroncs boritas Ok 16/32 illetve 24/40 kaviccsal kitdltve;
- 1200 g/m? geotextilia mechanikai védelem;

- 2.5 mm vastag HDPE geomembran;

- bentonitpaplan szigetelés, k<5x10™"" m/s,

- geoelektromos monitoring rendszer;

- tédmdritett deponia rézsi.
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3.1.4. Hulladéklerako megépldilt IV. (teme

A IV. Otem szigetelt felllete 2,17, ha miszaki védelme a 20/2006. (IV.5.) KvWM
rendelet és az ezt mddositd 92/2007.(X1.28.) KvVM rendelettel egyenértéki
szigetelési rétegrenddel készllt, mely a kdvetkez6:

Deponia aljzat rétegrendje:
- 200 g/m? eltdmddés elleni geotextilia;
- 30 cm kavicsszivargd OK 16/32 illetve 24/40;
- 1200 g/m? geotextilia mechanikai védelem;
- 2,5mm vtg. HDPE-geomembran;
- bentonitpaplan szigetelés, k<5x10"" m/s;
- geoelektromos monitoring rendszer;
- 2x25 cm épitett természetes anyagl asvanyi szigetelésbdl, k<x10® m/s;
- témoritett altalaj, feltbltés.

Rézsliszigetelés rétegrendie:
- gumiabroncs boritas Ok 16/32 illetve 24/40 kaviccsal kitdltve;
- 1200 g/m? geotextilia mechanikai védelem;
- 2.5 mm vastag HDPE geomembran;
- bentonitpaplan szigetelés, k<5x10™"" m/s;
- geoelektromos monitoring rendszer;
- 2x25 cm épitett természetes anyagl asvanyi szigetelésbdl, k<x10® m/s;
- tédmdritett deponia rézsi.

3.1.5. Hulladékleraké megépdlt V. liteme

Az V. (tem szigetelt felllete 2,25, miszaki védelme a 20/2006. (IV.5.) KvWM rendelet
€és az ezt modositd 92/2007.(X1.28.) KvWM rendelettel egyenértékl szigetelési
rétegrenddel készll, mely a kdvetkezd:

Deponia aljzat rétegrendje:
- 200 g/m? eltdtmddés elleni geotextilia;
- 30 cm kavicsszivargd OK 16/32 illetve 24/63;
- 1200 g/m? geotextilia mechanikai védelem;
- 2,5mm vtg. HDPE-geomembran;
- bentonitpaplan szigetelés, k<5x10™"" m/s;
- geoelektromos monitoring rendszer;
- 2x25 cm épitett természetes anyagl asvanyi szigetelésbdl, k<x10® m/s;
- tébmodritett altalaj, feltbltés.

Rézsiszigetelés rétegrendje:
- gumiabroncs boritas OK 16/32 illetve 24/63 kaviccsal kitdltve;
- 1200 g/m? geotextilia mechanikai védelem;
- 2.5 mm vastag HDPE geomembran;
- 1 réteg bentonitpaplan szigetelés, k<5x10™"" m/s;
- geoelektromos monitoring rendszer;
- 2x25 cm épitett természetes anyagl asvanyi szigetelésbdl, k<x10® m/s;
- tdmodritett deponia rézsi.




Gyal kilterllet 044/11 hrsz.-U nem veszélyeshulladék-lerako rekultivacioja Rekultivacios terv

3.1.6. Hulladéklerako tervezett VI-VIII. (itemei

A telepen a meglévd lerakasi Utemekhez kapcsol6dd tovabbi 3 Utem épitését
tervezik:

- VL. item ~1,85 ha szigetelt felllettel;
- a VIl. tem ~3,39 ha szigetelt felllettel;
- aVIll. item ~2,64 ha szigetelt felUlettel

Az Utemek miszaki védelme a hatalyos jogszabalyban meghatéarozottak szerint ker(l
kialakitasra.

3.2. A hulladéklerako (izemelési adatai

A hulladéklerakét az Uzemeltetd az |. Gtem 1999-ben tdrtént megépitését kdvetden
folyamatosan Gzemelteti.

A mivelésbe vont Gtemek Gzemeltetési adatait az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze:

[. Gtem [I. Gtem | lll. Gtem | IV. Otem | V. Gtem
Alapterdlet 203 2.04 233 217 225
(ha)
fn'nes‘)’”e“ kapacitas 377596 | 426322 | 593 059 | 400 000 | 423 900
Beto6ltétt kapacitas
(2013.12.22.) 316 500 | 345832 | 436 491 | 360 629 | 259 652
(m®)
(Srﬁ?)bad kapacitas 61096 | 80490 | 156568 | 39371 | 164 248
Jelenlegi magassag 26 26 1 o1 17
(m)
;I'nci)rvezett magassag 30 30 30 30 30
Megnyitas ideje 1999. 2003 2006. 20009. 201 2.,
(v, ho) 11.h6 | 08.h6 | 11.h6 | 08.h6 | 04.ho
Atmeneti rekultivacié
befejezése 2015 2016 2020 2020 2023
(év)
Végleges rekultivacio
tervezett ideje 2020 2021 2025 2025 2028
(év)
Utégondozasi idészak
tervezett vége 2035 2036 2040 2040 2043
(év)
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Az aktualis lerakdsi magassag értékének megallapitasanal az Utem platéjanak
atlagmagassagat és tervezett deponiaperem alacsonypontjat, 112,06 mBf értéket
vettlk alapul.

Az (Utemek mivelését folyamatosan magasitott, tdmoritett szoritotdltések kozott
végzik. Ezek 2,5 m magassaguak, kulsé rézstddléstk 1:1,5, koronaszélességik 1,5
m. A szoritotoltések kdzé lerakott hulladékot 26 illetve 37 tonnas kompaktorokkal
tdmoritik 20-25 cm-es rétegekben, a beszallitott, tdméritett hulladék felllete naponta
kerll takarasra. A hulladéktdomorités mértéke 1:3-1:4-re vehetd, a nyers hulladék
térfogatsiiriisége altalaban 150-350 kg/m® kdzdtt valtozik, kompaktoros tdméritéssel
800-1000 kg/m® térfogatsiriiség érhetd el.

Amikor a lerakott hulladékvastagsag eléri az épitett szoritotdltés koronaszintjét, jabb
téltés épitésére kerll sor ugy, hogy a magasitast az el6z6 t6ltés belsd
rézslkoronajahoz csatlakoztatjak. A szoritotoltések épitését a végsd, tervezett
rézslikorona-magassag eléreseéig vegzik.

Az igy kialakitott kilsé rézsifeliilet ered6 dblése az atmeneti zaréréteg felhordasa
elétt 1:1,8.

A hulladéktestben lezajl6 konszolidaciés folyamatok hatasara a rézslikorona
vertikalis iranyu elmozduldsaval szadmolva a végleges zaréréteg felhordasa el6tt
kialakuld rézsl délése ~1:2,5.

Az Uzemeltetd felkérésére a GEON System Kift. vizsgalatokat végzett a
szoritétoltésekkel mdivelt lerakd allékonysaganak meghatarozasara (,A Gyali
Hulladékleraké allékonysagvizsgalata”, Miskolc, 2010 februar). A dokumentacié
megallapitotta, hogy:

- Az Uzemelés soran kialakitott depdniaprofil (1:1,5 hajlasu, 3,0 méter
magas tamasztotéltes, 1,0 méter széles padkakkal) allékonysagi
biztonsaga megfelel,

- A depdnia a tervezett 30 méteres magassagig a jelenleg hasznalt
rézsdprofillal megépithetb.

A miuivelés soran jelenleg hasznalt toltésgeometria ugyan eltér a vizsgalatban
szerepl6tdl, de az eltérések (szélesebb padka, alacsonyabb téltésmagassag és igy
végeredmeényben laposabb ered6 rézsii) az allékonysag biztonsagat ndvelik.

A fentiek fényében a tovabbi, tervezett Gtemek mivelését is a vazolt geometriaju,
folyamatosan magasitott szoritétéltések kdzott kivanjak végezni.
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A tervezett Gtemek fébb elézetes adatait az alabbi tablazat foglalja 6ssze:

VI. Otem | VII. Gtem | VIII. Gtem

Alapterilet 1,91 3.14 3.26
(ha)
Kiépitett kapacitas
(m°)
Beto6ltétt kapacitas

(2013.12.22.) - - -
(m?)

377920 | 490 183 449 857

(Srﬁg)bad kapacitas 377920 | 490183 | 449857

Jelenlegi magassag

(m)

Tervezett magassag 30 30 30
(m)
Megnyitas ideje 2022 2029 2039
(ev)

Atmeneti rekultivacio

befejezése 2030 2040 2049
(ev)

Végleges rekultivacio
tervezett ideje 2035 2045 2054
(ev)

Utégondozasi idészak
tervezett vege 2050 2060 2069
(ev)

Tehat: a meglévd és tervezett allapot alapjan a hulladéklerakd teljes kiépitettsége
esetén:

- a lerakd altal igénybevett szigetelt tertilet: 19,13 ha;
- teljes kiépitett kapacitas: 3538837 m°
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3.3. Csapadékviz elvezetés

3.3.1. Uzemelési id6szak alatt t6rténé csapadékviz elvezetés

Az I. item szigetelt felUletén Utem- és szakaszelvalasztokkal biztositottak a keletkezd
csapadék- és csurgalékviz elvalasztdsat. A mivelés megkezdése elétt, a
lerakéfelilet  Gzemelésbe nem vont mezdin  keletkez6  szennyezetlen
csapadékvizeket gravitacios csatornan keresztll juttattak az ebben az temben
kiépllt csapadékviz szikkasztd medencébe. A lerakas megkezdése utan a lerakd
mivelésbe vont szakaszanak feliiletére hullé csapadékvizeket csurgalékvizként
kezelik.

A csurgalékviz kezelés részletes leirasat jelen miszaki leiras 3.4. tervfejezete
tartalmazza.

A csapadékviz szikkaszté medence adatai:

A medence térfogat: 900 m®
Maximalis vizszint felllete: 1200 m?
Maximalis vizszint: 109, 58 mBf
Medence fenékszint: 108, 58 mBf

A medencében tarolt csapadékviz tlziviz tartalékot képez. A medencébdl a
csapadékvizek tulfolyassal féldmedrli szikkaszté arokba juttathatdk, illetve az
utfellletek pormentesitésére, tovabba tiziviz készletként hasznalhatok fel.

A tovabbi Utemek csapadékelvezetése is ezen az elven lett kialakitva, és az adott
Utem UOzemelésbe nem vont mez6in 6sszegyllt csapadékviz a csapadékviz
szikkaszté medencébe kerdl.

A 1l. Gtem csurgalék- és csapadékviz elvezetése az |. Gtemben megépilt mlszaki
megoldasok alkalmazéasaval és az ott megépllt rendszerhez val6 csatlakozassal
épdalt ki.

A lll. Otem Uzemelésbe nem vont mezd8inek terlletérél elvezetett csapadékvizek —
csapadékviz atemeld akna kbézbeiktatasaval— a terllet dél-nyugati terlletén, az
egykori anyagnyeréhelyen kerlltek elszikkasztasra.

A 1IV. Utem Uzemelésbe nem vont mezdinek csapadékviz elvezetése a korabbi
Utemekben  megépilt miszaki megoldasok  alkalmazasaval, atemelék
kdzbeiktatasaval az I. Gitemben megvaldsult halézatra csatlakozassal épdlt ki.

Az V. (tem Uzemelésbe nem vont mezdinek csapadékviz elvezetése a korabbi
Utemekben megépllt miszaki megoldasok alkalmazasaval, a Ill. GUtemben
megvaldsult halézatra csatlakozassal épult ki.

A tervezett VI.-VIL.-VIIl. Gtem csurgalék- és csapadékviz elvalasztasa a keletkez6
csurgalékviz mennyiség minimalizdsasa érdekében — a mar megépilt ttemekhez
hasonldéan — Utem- és szakaszelvalasztokkal torténik. A tervezett elvezeté rendszer
épitése — szlkség szerint atemelék koézbeiktatasadval — a szomszédos Utemek
meglévd, megfeleld haldzati elemeihez t6rténd csatlakoztatasaval térténik.
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A lerako teljes kiépulésekor, a tervezett VIIl. Gtem utols6 szakaszdnak mivelésbe
vonasaval a kiépult csapadékviz elvezetd rendszer funkcibjat veszti.

A folyamatos rekultivaci6 soran megépitett és megépitendd szoritotdltések
kialakitasa a szigetelt lerakéfellleten belll térténik, ezért a szoritétdltés fellletérél
lefolyé csapadékviz is a szigetelt felliletre jut vissza, igy azt csurgalékvizként kezelik.
Tehat a szoritétoltésekkel megépitett folyamatos rekultivacié soran jelen pillanatban
csapadékviz elvezetés nem torténik.

Az atmeneti rekultivacié soran a szorit6téltés anyagabdl a 13. sz. tervlapon szerepld
mintakeresztszelvény szerinti kialakitas fogja az atmeneti rekultivacios rétegrenddel
ellatott fellletrél elvezetend6 csapadékvizeket a szigetelt fellleten kivdl juttatni, és a
csapadeékviz szikkaszté arokszakaszokba juttatni.

3.3.2. Rekultivaciot kévetb csapadékviz elvezetés

A hulladékleraké rekultivaciéjat kdvetéen a csapadékvizek elvezetésére a lerakod
kéral csapadékviz szikkaszto arok kerdl kialakitasra.

A telep kbdzelében csapadékviz befogaddként szamitasba vehet6 felszini vizfolyas
nem taldlhaté. Ezért a csapadékvizek a terlleten szikkasztasra kerllnek. A telep
morfolégiai adottsagai és beépitettsége miatt a jelenlegi csapadékviz szikkasztd
medence csak korlatozottan haszndalhaté fel, ezért a végforma koril szikkasztasra is
alkalmas 6varkot terveztiink.

A rekultivalt hulladéklerakoé csapadékviz elvezetésének részletezését jelen muiszaki
leiras 4.8.2. pontja tartalmazza.

3.4. Csurgalékviz elvezetés

3.4.1. Csurgalékviz anyagmérlege

A csurgalékviz mennyiségét elsésorban az idéjarasi viszonyok hatarozzak meg.
Nedvesebb idészakban tdbb a csapadékviz mennyisége és kisebb a parologtatassal
csdkkent mennyiség. A tarol6 medencék kapacitasa, az alkalmazott csurgalékviz
kezelési technoldgia biztositja a mindenkori mennyiség biztonsagos elhelyezését.

A medencék taroldkapacitasai:

Medence Téroléka:!oacités
(m3)
|. medence 1235
Il. medence 6612
Osszesen: 7 847

A csurgalékviz mennyiségeket a csurgalékvizgyﬁjt()' medencék geometrigjabdl
szamitjak, adott vizszinthez, adott tarolt m” tartozik.

11
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A vizsgalt id6északban a csurgalékviz medencék terhelését az alabbi tablazat mutatja:

Csurgalékviz | Elparolgott viz Tarol6 kapacitas
. . . . . Egyenleg | . . fta s
Ev mennyisége mennyisége (m®) atlagos kihasznaltsaga
(m°) (m°) (%)
2009 13 662 14 312 - 650 86
2010 17 385 16 220 1165 94,5
2011 9613 9234 379 74,32
2012 30 520 27 670 2 850 74,65

A fenti dsszefoglalé téblazatbdl lathatd, hogy a hulladékleraké vizhaztartasanak
egyenlege éves szinten a 2009-es évtdl eltekintve névekményt mutat. A névekmény
a vizterhelés és az elparolgott vizmennyiség kilénbségébél adddik.

A medencék havi terhelése a csapadék mennyiségébdl addéddan valtozé. A vizsgalt
id6szakban 2011. és 2012. évben egy-egy alkalommal kellett megsemmisités
céljabol a csurgalékvizet elszallitani.

3.4.2. Uzemelési id6szak alatt t6rténé csurgalékviz kezelés

A csapadékviz az alkalmazott technol6gia soran, a mivelés ala vont depdniatesten
atszivarogva szennyezett csurgalékvizzé valik, tovabba a lerakott hulladék is jelentés
mennyiségl csurgalékvizet tartalmaz. A keletkezd csurgalékviz mennyisége a mar
nem mavelt lerakd Gtemek rekultivaciojaval csdkkentheté.

A csurgalékviz-kezel6 rendszer részei:

kavics szlrérétegben elhelyezett dréncsérendszer;
csurgalékviz gyiijté akna;

csurgalékviz fégyjté vezeték;

csurgalékviz atemeld akna;

puffer csurgalékviz taroldémedence: 2db dsszesen 7.847 m?;
csurgalékviz visszalocsolé akna;

csurgalékviz visszalocsolo vezeték;

csurgalékviz visszalocsold hidrans.

A keletkezd csurgalékvizet a 30-50 cm vastag sziir6 kavicsrétegben elhelyezett
gravitacios dréncsérendszer vezeti el, mely a csurgalékviz gyijt6 aknakba
csatlakozik, s a csurgalékviz gyijt6 aknakbdl a fogylijté vezetéken keresztll a
csurgalékviz az atemeld aknaba jut, ahonnan szigeteléssel és ellenérzé rendszerrel
ellatott csurgalékvizgyijté medencékbe kerll atszivattylzasra.

A csurgalékvizgyljt6 medencék a depoénia szigetelésével azonos védelemmel
vannak ellatva.

A jelenleg kiépilt 6t Utemhez két csurgalékviz tarol6 medence tartozik, s a két
medence kdzvetlen 0Osszekdttetésben van egymassal, igy szikség esetén
kbézvetlenll szivattyuzhaté at a csurgalékviz egyik medencébdl a masikba.

12




Gyal kilterllet 044/11 hrsz.-U nem veszélyeshulladék-lerako rekultivacioja Rekultivacios terv

|. csurgalékviz qyjté medence:

Az |. Otemben épitett csurgalékvizgylijté medence csonka gula formaja, féldmedr(
medence, mely téltéssel kiemelkedik a terepszintbdl. A tbltés a szigetelt oldalon 1:2-
es, a mentett oldalon 1:1,5-6s rézsiihajlasu. A medence a depdniaval megegyezd
kombinalt szigeteléssel készilt, melynek rétegrendje a kbvetkez6:

10 cm terhel6 beton C16-16/KK-S 54;
300 g/m? geotextilia;

2,5 mm HDPE-geomembran;
geoelektromos monitoring rendszer;

3 x 20 cm asvanyi szigetelés k<10 m/s;
tdmdritett altalaj.

A medence tarolokapacitasa 1235 m®; s a leraké |.; Il.; IV. Gtemeinek csurgalékviz
tarozasat biztositja.

Az |. itemnél 4 db csurgalékviz gyijté akna, a Il. Gtemnél 5 db csurgalékviz gyijtd
akna létesllt az Gtem DNY oldalan, ahonnan a csurgalékviz a @260, 8,4 m
mélységil, PP-félia szigeteléssel ellatott ROCLA elemekbdl allé6 atemelé aknéba jut
majd Flygt tipusu valtott Gzemd, rb. kiviteli buvérszivattyuval (2 db 6,4 kW-os
szivatty() ker(l at a medencébe.

A IV. Otem ENY-i oldalan szintén 5 db csurgalékviz gyljté akna létesilt, melybdl a
csurgalékviz — atemel6 segitségével — az I. Gtemben megépitett csurgalékviz gydjté
medencébe kerlilnek bevezetésre. Az atemelé akndban 1 db 2,4 kW-os szivattyu
tzemel.

Il. csurgalékviz gyiijt6 medence:

A 1Il. Gtemben megépiilt medence tarolokapacitasa 6 612 m?® s a leraké Ill. V.
utemek csurgalékviz tarozasat biztositja.

A medence aljzata és medence oldali rész(ii az aldbbi miszaki veédelemmel épliltek:

A medence aljzatan:

-1 sor 40/40/6 jardalap burkolat (a rézsiin 1 sor magassagig);
-10 cm homokos kavics;

-1200 g/m? geotextilia mechanikai védelem;

-2.5 mm HDPE geomembran;

-geoelektromos monitoring rendszer;

-1 réteg bentonitpaplan szigetelés;

-medencettkor Trp=>91%-ra toémoritve.

A medence rézs(jén:

-1200 g/m? geotextilia mechanikai védelem;
-2.5 mm HDPE geomembran;
-geoelektromos monitoring rendszer;

-1 réteg bentonitpaplan szigetelés;

-eépitett tdmasztotdltés Trp>90%-ra tdmdritve.
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A lll. Otem DK-i oldalan 5 db csurgalékviz gyjté akna, az V. lGtem DK-i oldalan
szintén 5 db csurgalékviz gyijté akna létesilt. Mindkét ttem aknaibdl a csurgalékviz
a fégyjté vezetéken keresztil a csurgalékviz atemelé aknaba folyik. A csurgalékviz
atemelé akna ROCLA elemekbél allé6 akna. 2 db Flygt 2,4 kW-os tipusu szivattyd
kerilt beépitésre.

A medencében Osszegyllt csurgalékviz a depobniara kerll a visszaforgatd
rendszeren at. A csurgalékviz gyljt6 medencébdl gravitaciés Oton mindkét
medenceébdl 1-1 visszalocsol6 aknaba iranyithatd a csurgalékviz.

A visszalocsold aknaba 6sszegydlt vizet 2 iranyba, a csurgalékviz atemelé aknaba
vagy a csurgalékviz visszalocsolé vezetéken at a deponia téltésére telepitett
hidransok felé lehet tovabbitani. A csurgalékviz gyljt6 medencébe 6sszegylilt
csurgalékviz 6sszes mennyisége (havaria kivételével) visszaforgatasra kerdl.

Havaria helyzet esetére a csurgalékviz elszéllitasara az .A.S.A. Magyarorszag
Kdérnyezetvédelem és Hulladékgazdalkodas Kft. keretszerzédéssel rendelkezik a
Dimer Hulladékkezeld, Szallitdé Szolgaltaté és Kereskedelmi Kift.-vel.

A csurgalékviz medencében 6sszegylijtétt viz a csapadékvizgyjté medencéhez
hasonl6an, tlziviz-tartalékként is szolgal, de csak a depdnian keletkez6 tliz esetén.
igy a medencében 15 % hasznosithaté vizmennyiség mindig van, csak karbantartas
idején Uritik ki teljesen. A csurgalékviz gyljt6 medencét szemrevételezéssel a
térmester naponta ellenérzi.

Szaraz, nyari idészakokban a keletkezett csurgalékvizet a betéltétt hulladékra a
visszaforgatd rendszer segitségével visszalocsoljak. Ezzel a hulladéktémeg
lebomlasi folyamatai gyorsithatéak, a csurgalékvizek mennyisége pedig a parolgasi
veszteséggel csdkken. A visszalocsolas (provizérikus vezeték kiépitésével) csak
olyan depdnia terlletekre torténik, ahol éppen nem folyik hulladék elhelyezés.

A permetezd locsolas és a nagy fajlagos fellletl hulladék — az évszaktél fiiggéen —
jelentés mennyiségl vizet parologtat.

Téli id6szakban a csurgalékvizet befagyas ellen cirkulaltatjak.

3.4.3. Rekultivaciot kévetb csurgalékviz kezelés

A leraké rekultivaciéjat kdvetben a megépilt csurgalékvizgylijtd aknak, fégydjté
vezeték, valamint a csurgalékviz tdroz6 medencék nem kerlinek elbontasra. A
medencék egyéb hulladékgazdalkodasi tevékenységekbdl (pl.: komposztalas)
szarmazd csurgalékvizeket tovabbra is fogadjak.

A medencék vizszintjét idénként ellendrizni kell, és szikség esetén a csurgalékvizet
engedéllyel rendelkezé tisztitd telepre kell szallitani.

3.5. Depodniagaz kezelés

A depbniagaz a hulladéklerakéba bekerll6 szerves anyagokbdl anaerob
biodegradacié (rothadas) eredményeképpen keletkezik. Metan és szén-dioxid
tartalma miatt Gveghazhatast okoz, ezért hasznositasa, artalmatlanitasa koételez6. Az
artalmatlanitasnak, az Uveghazhatasu g4z kibocsatds csbkkentése mellett,
egészséglgyi, tiz- és munkavédelmi elényei is vannak. Ezen okokbdl kifolyélag a
Kdzép-Duna-vélgyi Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizlgyi Feligyeléség
(KDVKTVF) az .A.S.A. Magyarorszag Koérnyezetvédelem és Hulladékgazdalkodas
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Kft. ((A.S.A.) Gyali Hulladéklerakéjanak (hulladéklerakd) tovabbi mikddtetéséhez a
depdniagaz artalmatlanitasat irta el6. Az .A.S.A. Magyarorszag Kornyezetvédelem
és Hulladékgazdalkodas Kft. a ZOLD NRG-AGENT Kift-vel (NRG) kotott szerzédést a
depbniagaz artalmatlanitasara, hasznositdsara. Az NRG 2010 o6ta a
kérnyezetvédelmi és munkavédelmi kdvetelmények kielégitését betartva depbniagaz
gyUijté rendszert (kutak, gazgyljté vezetékek, gazgyijté allomasok, kondenzaknak)
és az artalmatlanitdshoz és hasznositasahoz szikséges Iétesitményeket
(kompresszor allomasok, 1 MW, gazmotor egység) telepitett a hulladéklerakén.

A koérnyezetvédelmi kdvetelmények kielégitése céljabdl a hulladéklerakon Gjabb
terlleteket bevonva a mar meglévé 1 MW, gazmotor egységét bdvitené még 1 MW,
—al.

3.5.1. Jelenlegi gazgylijté rendszer ismertetése

Az -1V, Gtemeken kiéplilt az alsé elszivasu gazgyijté rendszer. Az Uzemelteté altal
végzett vizsgalatok adatai azt mutattdk, hogy a gazkinyerés nem hatékony, néhany
kut esetében a gyljtévezetékben kialakuldé ,viz-zsak” miatt a termelés el is
lehetetlenedett.

A fentiek ismeretében az Uzemelteté Uj — kozépsd, illetve felsd elszivast —
gazkutakat alakitott ki, mely soran a mar meglévé kutakat is felhasznalta, amelyek
muUszaki allapota ezt lehetdve tette.

Az I-lll. Gtem tertletérél 37 db gazkut van bekétve a gazgyijté haldzatba. Ebbdl 22
db (] farasu, 15 db alséelszivasubdl lett atalakitva. A kutak sorban kapcsol6dnak
harom gerincvezetékhez, melyek egy f6agga a lerakd délnyugati részén egyesuinek.

A kllsé kivezetési emelt kutak acél @800 védbecsdvebdl kijové KPE gazvezetékek,
egy flexibilis csével csatlakoznak a felszinen a gerincvezetékhez csatlakoz6
cs6vezetékekkel. A gazkut fejeknél 1 db 10 fokozatban allithatd pillangészelep van
beépitve.

2006 és 2010 év kozott a lerakdban keletkezé depdniagaz faklyazassal lett elégetve.
energetikai hasznositasat. Ebbél a célbol 2010 évben a telephelyen megépilt a
gazmotoros kiseréma. A gazmotoros kiserdm jelenleg is folyamatosan tzemel.

A gazgyijté rendszeren a depressziét egy konténerben elhelyezett oldalcsatornas
fuvé biztositja. A kompresszor el6tt egy kondenztartaly talalhatd. A favo vezérlését
egy kulonallé konténerben 1évé PC végzi. A konténerek kbzelében van a vészfaklya,
mely a kordbbi gazartalmatlanitdst szolgalta, és a gadzmotorok Uzemzavar esetén
alkalmasak a depdniagaz elfaklyazasara. Innen a gaz kézel 1 km-es DN 110-es KPE
vezetéken, tobb kondenzaknan keresztlil eljut a gazhasznositéhoz. A
hulladékhasznosito északi sarkaban all a 2x250 kW, teljesitményl gazmotor egység.

A lll. Otem terliletérél 3, mig a IV. Gtemrdl 14 kat van egyesével a IV. item E-i
oldalaba telepitett gazgyljtédobozba bekdtve. A V. Gtemrdl bekététt kutakat egy acél
J800 védoéesd védi, a kutfej és az elvezetd vezeték csatlakozasa a felszin alatt
térténik (belsé kivezetésl emelt kat), mig a Ill. Gtemrél bekététt veddesbvel ellatott
kutak bekdtései a védbesévon kivil érik el a hulladéklerakéd felszinét (kilsd
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kivezetési emelt kat). A hulladékszint névekedésével a kutfejek és védbcsbévek
emelhetbéek. A gazgy(jtétdl egy kuldn fuvo juttatja el ~650 m hosszd DN 160-as KPE
vezetéken a deponiagazt a masik 2x250 kW, teljesitményl gazmotor egységhez.
Ezen a rendszeren is van szivott és nyomott oldali viztelenité.

A kutak kialakitasat az alabbi tdblazat foglalja 6ssze:

, . KUls6 kivezetésl | Bels6 kivezetési
Vegleges kut emelt kit Emelt kit
Termel6cs6 anyaga KPE KPE KPE
Atméré 160 mm 160 mm 160 mm
Lyuk 4tméré 12 mm 12 mm 12 mm
(~500 db/fm) (~500 db/fm) (~500 db/fm)
Lyuk perforacié arany ~4,5% ~4,5% ~4,5%
Kitbltés 16/32 andezit 16/32 andezit 16/32 andezit
Védobeso nincs QSOOIaCéI,_ ., QE}OO ac_é,!,
nyithat6 teteji zart tetejli
l. Gtem 7 (+2) 6 -
[l. Gtem 8 7 -
. Gtem - 10 -
V. Gtem - - 17

3.5.2. A kiépitendd gazgylijté rendszer ismertetése
Gazkutak

Az V. Gtem terlletén a slllyesztett rendszer( kutak telepitése tervezett. A sillyesztett
kutak kialakitasa abban kilénbdzik a hiuzott kutaktdl, hogy itt nincs felszini kialld
egysége a kutnak, a kut teste hasonléan a huzott kutakhoz itt is KPE D160-as
perforalt csé, viszont itt a felsd 2 m-en perforalas nélkili. A kat termelécséve itt is
16/32 osztalyozott kaviccsal lesz korbe feltbltve. A kuitfej felett pedig a levegé
beszivas ellen egy agyagdugéd lesz kialakitva. Az elénye e kutfajtanak, az a fizikai
sériilések elleni védettség, viszont hatranyanak tekintheté az, hogy esetleges
Uzemzavara esetén meg kell bontani az agyagtakarast.

Az V. ltem terlletérdl 27 db ajfurasu kat, mig a lll. Gtem terGletérél a mar meglévé
10 db kutbdl 7 db, illetve 8 db ujfarasu kut lesz bekétve. A lll. Gtem terlletén mar
meglévé gazkutak vissza lesznek bontva és a kialakitasuk igy meg fog egyezni az
Ujonnan telepitett kutakéval. A depodniagazt a gazkutaktdél egyenként ~3%-o0s
esésben egy KPE D63-as vezeték vezeti a gazgydljté allomasokhoz. A kilén
kivezetésli gazvezeték csécsorddban, esések figyelembevételével térténik.

Az épitendd VI.-VIL-VIII. Gtemeknél 71 darab kbézbensd illetve felsé elszivasu
deponiagaz kut létesitése tervezett.
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Gazgylijtballomas

A géazkutaktol érkezé KPE D63-as vezetékek az V. (tem déli oldala aljaban a lll. és
az V. Utem déli oldaldnak taldlkozasanal elhelyezett gazgyiijté allomasokba kétnek
be. Ez a gazgyljté egy ,L” betonprofilba dntétt mitargy, melynek az id6jaras elleni
védelmét egy nyithaté bordasacéllemez tet6 biztositja. A gazgyuljték oldalai nyitottak.
A gazgyiijték egy 30 cm vastagsagu fagyallé zGzottkd alapra kerllnek telepitésre.

Az V. Otem terlletérél 27 db ujfardsa kat, harom gazgydjtéallomasba 9, 7. 11
gazvezeték kivezetéssel torténik.

A lll. Gtemrdl a mar meglévd 7 db kat mellett 8 ujfarasu kut lesz bekétve a15 gazesé
befogadasara alkalmas gazgydjtéallomasba.

A csbvezetékek a rézslin val6 attérése helyén meg kell erésiteni nagyobb frakcioju
(20/55) fagyallé zGzottkdves takarassal.

Ezen dobozokba bejové KPE D63-as vezetékeken egy-egy '2"-0s gbmbcsap a
gazmindség, gaznyomas és gazhémeérséklet mérés lehetéségét biztositja, mig egy
DN 65-6s pillangdszelep pedig a gaz szabalyozasara ill. kizarasara alkalmas.

A KPE D63-as csodvek egy gyljt6 KPE D160-as vezetékbe futnak, mely D160-as
vezeték egy foldfelszin alatti bévitével a {6 KPE D250-es vezetékbe kapcsolddik. A
D160-as vezetéken egy NA 150-es elzard szerelvény biztositja a gazkutak kizarasi
lehetdségét ill. lehetéség van az adott gazkutakra jutd elszivas mérséklésére is.

Kondenzviz akna

A depdbniagaz 100 % nedvességtartalommal kerdl ki a meleg (~40°C) hémérsékleti
depdnia testbdl. A kdrnyezeti viszonyoknak megfeleléen a gaz lehilése miatt
kondenzviz csapodik ki. A leraké feldl egy KPE D250-es vezetéken érkezik a
deponiagaz a kondenzaknaba.
A gazkutak és a gazkompresszor konténer alap k6ézé egy kutgylrikbél épitett
kondenzakna kertil telepitésre.
A kondenzakna fenékgydirlije 0,5 m vastag tdmdritett kavicsagyra kertl telepitésre.
Az akna 3 db, 0,5 m-es magassagu, aljan fenekelt 1 m-es belsé atmérd beton
gyUrlikbdl épalt, felllre egy buvéd nyilassal ellatott szikité lett beépitve. Az atlagos
mélysége 4,0 m. Az Osszegylijtott kondenzvizet az aknaba telepitett szakaszos
Uzemd buvarszivattyd juttatja vissza egy a kondenzakna mellett talalhaté
csurgalékviz gydjté aknaba. A buvarszivattyl kivalasztasakor figyelembe lett véve a
kondenzviz szallitdsanak magassaga és a kondenzviz agressziv hatasa.
A kondenzakndban a légbetbrés ellen egy vizzaré szifon lett kialakitva. A
kondenzakna szivattyljanak szabalyozasat egy uszékapcsol6 biztositja.
A kondenzakna betonattérései:

- 2 db (be- és kilép6) gazvezeték D160 KPE,

- 1 db (csurgalékviz aknaba) vizvezeték D32 KPE,

- 1db a villamos vezetéknek.

Gazvezeték

A gazgyijté allomastdl a gazkompresszorig KPE D250-es gazvezeték kerdl
létesitésre. A KPE 250-es vezeték kivalasztasa jelenleg miszakilag nem indokolt,
viszont figyelembe véve a késdébbi bdvitésbél (VI-VIIl. GOtem) vald rakdtéseket, ez a
célszerl megoldas. A vezeték nyomvonala kbzbs helyszini bejards soran lett
kivalasztva, ahol figyelembe lettek véve az (zemeltetési és a jovébeni (pl.
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rekultivaciés) munkak. A gazvezeték folyamatos esésbe lesz lefektetve, igy
biztositva a depdniagazbdl lekondenzalédd kondenzviz elvezetését. A gazvezeték
esésének mértéke ~1% korll lesz. A gazvezeték mélypontjainal kondenzakna kerdl
telepitesre. A KPE 250-es vezeték 6 m-es szélakban kerul lefektetésre,
Osszekotésik a helyszinen tompahegesztéssel torténik.

Gazkompresszor

A hulladéktestbél a képz6dd depdniagazt el kell szivni, és tovabbitani kell a
gazmotorok felé. Erre a célra az NRG egy 20 acélkonténerbe telepitendd, 1000 m*/h
szdllitasara képes oldalcsatornas fuvét tervez telepiteni. Az oldalcsatornas fuvo
mikddését ékszijon keresztll egy villamos motor biztositja. A fuvé kialakitasa, anyag
minésége depdniagazra lett kifejlesztve, ellenall a korroziv 6sszetételnek. A favéd
szdllitasi kapacitasat a frekvenciavalté hatarozza meg ugy, hogy az eléremend
nyomas mindig konstans ~ +100 mbar maradjon. A konténer gazérzékelbvel és
megfelel6 passziv és aktiv szellztetéssel van ellatva.

A konténer két 6nallé helységre van felosztva:
— gazfavo tér: itt taldlhatd a depdniagaz elszivasara telepitett fuvo, gaztechnikai
berendezések és analég miszerek
— szUr6 tér: itt taladlhatdé 4 db D500-as atméréji aktivszén sz(ird

4. REKULTIVACIO

4.1. A hulladékleraké kornyezeti elemekre gyakorolt hatasai

A telephely jelenlegi kérnyezeti allapotanak feltarasara a TUV Rheinland InterCert
Kft. (1132 Budapest, Vaci ut 48/A-B) 2014. marciusaban elkészitette a telephely

YV

Alabb ismertetjik a létesitmény geotechnikai és hidrogeoldgiai viszonyait, illetve a
felllvizsgalati dokumentacié alapjan 6sszefoglaljuk a hulladékleraké mikédésével
Osszefliggd, egyes kdrnyezeti elemekre gyakorolt hatdsokat.

4.1.1. Geotechnikai, hidrogeolbgiai viszonyok

A létesitmény geotechnikai viszonyainak megismerésére 1997-ben részletes
talajmechanikai szakvélemény készult (Dr. Szabd Imre, Miskolc, 1997. oktéber).

A furasok alapjan 20 m-es mélységig 4 rétegésszlet kilénbdztetheté meg.

- A legfels6 0,3 -0,5 m homokos anyagu termétalaj alatt egy 2,0-6 m
vastagsagu finomszemcséji rétegdsszlet talalhaté, anyaga iszapos
homokliszt, iszapos homok, homoklisztes homok, finom homok. A felszin
kbzeli 6sszlet szemcsemérete finomabb, a szemcseeloszlas ennél az
Osszletnél a legegyenletesebb, az egyenlétlenségi modulus jellemzd értéke
3,0 -6,0, a mértékad6 szemcseatmérd atlagértéke 0,08-0,12 mm.

- A felszinkbzeli finom szemcséjli 6sszlet alatt egy kis plaszticitdsu kotott
anyagu rétegdsszlet talalhatd, vastagsaga igen valtozé (0,4 - 4,0m ) anyaga
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homoklisztes iszap, iszap, sovany agyag. A réteg gyengén konszolidalt,
gyakran meszes kifejlédésa.

- A Kkotott anyagu rétegbsszlet alatt egy Ujabb szemcsés anyagu réteg
kdvetkezik, kifejlédése lencsés, szemcsemérete durvabb, mint a felszinkbzeli
rétegé, anyaga iszapos homok, kdzépszemcséji homok.

- A farasok altal még feltart 6,0 -10,0 mélységben jellemz6 harmadik szemcsés
anyagu 6sszlet az Os- Duna teraszkavicsanak a terllleten meglévé legfelsé
tagozata. Anyaga egyenlétlen szemcseeloszlasu homokos kavics-kavicsos
homok. Vastagsagat a furasokbdl nem lehet megallapitani, azonban ennek a
deponia épitése szempontjdbdl nincs jelentdsége. Szemcseelosztasa
egyenlétlen. (U=30-50 a homokos kavicsnal, 5-25 a kavicsos homoknal)
mértékadd szemcseatmérd atlagosan 1,0-4,0 mm.)

A terlleten a felszin kdzepesen, gyengén vizvezet6 iszapos homokliszt, homokliszt,
iszapos homok, homok talajok talalhatdak.

Az egyes rétegek szivargasi tényezdéjét részben a szemeloszlasi gérbékrél ZAMARIN
-modszerrel, részben laboratériumi vizsgalat, részben helyszini vizsgalatokkal
(kutban térténd elszivarogtatassal) hataroztak meg.

Osszegezve a vizsgalatok eredményeit a felszinkdzeli kdzepesen, gyengén
vizvezet6 rétegekre az alabbi atlagos szivargasi tényez6 értékek a jellemzéek:

Kézetnév Szivargasi tényezé (m/s)
Iszapos homokliszt, homokliszt 6x10°-2x 10°
Homoklisztes homok, finom homok 3x10%2x10°
Homokos kavics, kavicsos homok 1,5x10°-7x 10"

A talajviz helyzete

A terllet feltardsa soran minden farasban jelentkezett talajviz. A nyugalmi nyomas
2,0 -4,0 m mélységben volt. A farasok kivitelezésének id6pontjaban a jellemz6
aramlasi irany EK-DNy-i irdnya volt. Az irodalmi adatok szerint a terlleten talalhato
Duna terasz kavicskupban a jellemz8é aramlasi irany Ny-DNy. Mindez azt jelenti,
hogy a vizsgalt teriileten egy lokalis aramlasi irany jelentkezett, és a talajviz felszine
koveti a talajfelszint.

Maximalis talajvizszint

A talajviz maximdlis szintjenek meghatarozasara a terllethez legkdzelebb esé6,
azonos foldtani és vizféldtani kdrnyezetben |évé talajvizszint észlel6 kutak észlelési
adatai lettek feldolgozva. A Vizgazdalkodasi Kutaté Kézpont adattarabdl az alabbi
kutak adatai alapjan:

- Fels6pakony, 675. sz. kat
- Vecsés, 684. sz. kut
- Gyal, 700. sz. kat

Figyelembe véve a 3 kit idésorat, a kapott maximalis talajvizszint értékeket, a leraké
helyzetét a kutakhoz viszonyitva, a furas id6szakaban mért talajvizszint értéket, a
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terlileten a varhaté maximalis talajvizszint 1,4 -1,5 m-rel a terepszint alatt hataroztak
meg.

A telepen jelenleg 7 db talajvizfigyelé kuat Gzemel. A t6bb éves adatsor alapjan az

egyes kutakban észlelt minimalis és maximalis vizszintek:

KUTSZAM (Eg v (Eg v Mm? nl;l;f)Zlnt Ma); nl;l;?)Zlnt
EF-1 664 580.00 | 224 510.08 108,46 110,72
EF-2 664 519.78 | 224 660.00 107,64 110,66
EF-3 664 092.90 | 224 434.64 107,39 109,94
EF-4 663 789.96 | 224 190.80 107,63 109,28
EF-5 663 947.99 | 224 013.76 107,40 108,96
EF-6 664 162.84 | 224 079.72 106,13 110,45
EF-7 663 856.88 | 224 068,99 n.a. n.a.

Az egyes Utemek épitésénél a rendelkezésre all6 figyel6kut adatsor alapjan a talajviz
maximalis szintjének értéke revizidéra kerllt, ennek figyelembe vételével kerlltek
meghatarozasra az egyes Utemekben épitett milszaki védelem als6é sikjanak
abszolut magassagi értékei a hatalyos jogszabalyban meghatarozott feltételeknek
megfeleléen.

4.1.2. Felszini vizekre gyakorolt hatas

A vizsgalt teriileten vizfolyas nincs. A teriilettél ENy-i irdnyban 700 m-re talalhaté a
Gydli-patak. A lerakdé és a Gyali-patak a morfologia, a tavolsag a kbzbensd
terllethasznalat (mez6égazdasagi mivelési terllet) és a vizféldtani viszonyok miatt
nem kertlnek kapcsolatba.

A lerakétol DNy-i iranyban -800 m-re huzddik a 14. csatorna, amire a fentiek is
ervényesek. Jelenkori belvizveszély a tertleten nincs.

A depdnia miszaki védelmét képezb szigeteléfdlia meghibasodasa esetén a kikerlld
szennyez6anyag a monitoring rendszer mintavételi gyakorisaga alapjan a
legrosszabb esetet (90 napig tarté szivargast) feltételezve a 700 m-re 1évé Gyali-
patakhoz kb. 800 nap alatt, mintegy 2000-szeres higulasban jut el, tehat az
élévizekre nem jelent veszélyt.

A hulladékleraké miikbdése o6ta felszini vizszennyezés nem tortént.

4.1.3. Felszin alatti vizekre és foldtani kbzegre gyakorolt hatas

A deponiahoz épullt monitoring rendszer feladata annak ellenérzése, hogy a depdnia
Uzemelése alatt az esetlegesen el6éfordulé szennyezéseket észleljék és a lehetd
leggyorsabb és hatékony intézkedést hozzak a szennyezés elkeriilésére.

A monitoring rendszeren a vizsgalat gyakorisaganak optimalis meghatarozasaval az
esetleges szennyez6dések mértéke és terjedése iranyitas alatt tarthato.

A depdnia lerakéterének geoelektromos rendszere mikédéképes. Méréseket a
KBFI-Triasz Kft. végezte, utolsé mérés idépontja 2013.12.13.
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A hulladékleraké felszin alatti vizekre gyakorolt hatasat — a lerakd kdérnyezetvédelmi
engedélyében foglalt el6irasoknak is megfeleléen — talajvizfigyelé kutakbol (EF-1 —
EF-7) &ll6 monitoring rendszer segitségével ellendrzik. A kutak vizmin&ségét
félévente ellenérzik, vizszint negyedévente kerll mérésre.

A figyel6kutak mintavételezése akkreditalt laboratorium altal térténik. A vizsgalati
eredmények értékelése a foldtani kbzeg és a felszin alatti viz szennyezéssel
szembeni védelméhez szikséges hatarértékekr6l és a szennyezések mérésérdl
sz616 6/2009. (IV.14.) KvwWM-EUM-FVM egyuttes rendeletben foglaltak szerint tértént.

2014. aprilisdban a kutakbol vett vizmintavétel eredményeit az alabbi tablazat
tartalmazza:

Vizsgalt Me. | EF-1 | EF-2 | EF-3 | EF-4 | EF-5 | EF-6 | EF-7
parameter

pH 7,5 7,7 7,6 7,6 7,4 7,3 7,4
Fajlagos
elektromos uS/ecm 960 900 990 1070 1090 1390 880
vezetéképesség
Osszes oldott
anyag mg/I| 820 710 810 960 970 800 750
KOl mg/I 5,0 11,0 9,0 6,0 7,0 10,0 5,0
szulfat mg/I 136 175 188 278 190 297 239
Anionaktiv
detergens mg/I <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Ammonium mg/I 0,02 0,03 0,03 0,03 0,24 0,1 0,31
Nitrition mg/l | <0,005 | 0,099 | 0,01 0,005 | 0,021 | 0,151 | 0,008
Nitration pg/l 68 80 24 0,7 21,5 38 <0,5
Higany ug/l <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Cink pg/l <20 <20 <20 <20 <20 <20 30
Kadmium ug/l <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Krom pg/l 0,9 1,4 1,5 <0,5 0,6 <0,5 <0,5
Nikkel pg/l <0,5 0,7 <0,5 <0,5 <0,5 1,0 <0,5
Olom pg/l <0,5 <0,5 0,7 <0,5 1,1 <0,5 <0,5
Réz ug/l 2,9 3,4 14,3 3,6 26,0 6,5 1,3
EPH=Extrahalhato
szénhidrogének mg/I| <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
(C10-C40)
VPH=lllékony
szénhidrogének mg/I| <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
(C5-C10)
TPH (C5-C40) mg/I <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02

A mérési eredmények alapjan az EF2, EF4 és EF6 kutak nitrat és szulfat tartalmanak
eredményei mutatnak kis mértékl hatarérték tullépést. Egy minta esetében az
ammaonium —ion koncentracié volt kicsit magasabb a hatarértéknél (EF-6).

Fémek esetében nem volt hatarérték feletti eredmény.

“ sz

hulladéklerakd okozza, mivel a depdnia szigetelésének az ellenérzése folyamatos, a
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szigetel6félia sérlilésmentes. A nevezett komponensek csekély hatarérték tullépése
rendszeres beavatkozast nem igényel.

Megjegyzendd, hogy a hulladéklerakd Ilétesitését megel6zéen végeztek
vizvizsgélatokat, amelyek hatarértéket meghaladé meértékl szulfat, illetve nitrat
szennyezettséget mutattak az EF-5 és EF-6-jeli kutaknal. A korabbi felllvizsgalat
eredményei is mutatjak a magasabb szulfat és nitrat eredményeit, ami
hattérszennyez6désbdl adodik.

A rekultivacié utan a leraké alsé szigetel6 rétegrendje miatt nem alakulhat ki
talajszennyezés.

4.1.4. Zaj- és rezgésvedelem

A vizsgalt telep Gyal telepilés DK-i részén helyezkedik el kilterlleten, a telepllés es
a telephely kdzott egy nagy forgalmua MO autépalya huzédik a telephely E-ENY-i
hatarat6l kb. 250 m tavolsagban. A telephely kdzvetlen kdérnyezete a szabalyozasi
terv és a helyszini beépitettsége alapjan ,egyéb terllet — nem védendd” besorolasu.
A telephely 1000 m-es védétavolsagan belll védendd homlokzatok nincsenek.

Az Uzem terllete, szabad sik teriilet, a hulladék elhelyezését biztosité deponiaval.
Jelenleg és az elkbvetkez6 id6szakban épulet vagy mas létesitmény épitésével ill.
bontasaval nem kell szamolni. E miatt az épitési ill. bontasi miveletek végzésével
egyutt jar6 zajkibocsatas sem keletkezik.

Az Uzem kérnyezetében zajvédelmi szempontbdl gazdasagi terllet tébbnyire erdével
betelepitve, a szabalyozasi terv szerint ,egyéb terlilet — nem védend&” besorolasu.

A koérnyezd legkdzelebbi védendd homlokzatok Gyal telepulés ill. Felsépakony
teleplilések szélsé lakdéplletei, melyek a vizsgalt hatasterileten kivil esnek.

A zajkibocsatas mértéke nagytavlatban a zajforrasoktél mért 70m tavolsagban a
hatastertlet hataran nappal és éjjel 35,5dB, a zajterhelési hatarérték nappal: 60dB
éjszaka: 50dB, teljesdl.

A lerak6é mivelésének befejezésével a kapcsol6dd zajforrasok (hulladékbeszallitas,
kompaktorok) megsziinnek.

4.1.5. Leveg6Gtisztasag védelem

A hulladékkezel6 terllet 1000 méteres kornyezetében levegdtisztasag-védelmi
szempontbdl védendd objektumok nem talalhaték. A hulladékkezelé teleptdl Gyal és
Fels6pakony is tdbb mint 1000 m-re fekszik.

A depdnian torténé hulladék lerakdsa tdbb szempontbdl érinti a depodnia
kérnyezetében a levegd minbéségét.

Els6sorban a hulladék Uritésekor és a kedvezdtlen meteoroldgiai koérilimények
esetén keletkezett porszennyezéssel, illetve a hulladékok szerves anyag tartalmanak
bomlasa soran keletkezd blizhatassal és gazképzédéssel kell szamolni. Kiséré hatas
ugyanakkor a szallitéjarmivek és a deponian dolgoz6 kompaktor kipufogdgazainak
terhelése.

A hulladék zart konténerben vagy kiporzast megakadalyoz6 ideiglenes takarasu
jarmivel érkezik a depodniara. A hulladékok Uritésekor keletkezd porterhelés a
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technoldgia sajatsagabdl adott, a szekunder jelenségként fennall6 kiporzast a mivelt
terllet napi takarasaval és szaraz idészakban locsolassal csékkentik.

A deponia terlleten rendezett lerakas folyik, a hulladék tdmoritését 20-25 cm-es
rétegekben 26 illetve 37 tonnas kompaktor végzi, s a beszallitott, tdémdritett hulladék
felllete naponta kerll takardsra. A napi takaras a kiporzas és keletkez6 gazok
szabad tavozasanak megakadalyozasan tul a tlizesetek kockazatanak csékkentését
is biztositja.

A lerakdhoz vezet6 utak szilard burkolatiak, karbantartasuk rendszeres.

A depédniara kerll6é hulladék szerves anyag tartalmanak aerob és anaerob bomlasa
soran széndioxid, ammdnia, metan, viz valamint kénhidrogén tartalmu depdnia gaz
keletkezik. Ezek koncentracidja er6sen valtozd, mivel a hulladék 6sszetétele is
jelentésen ingadozik. A deponiagaz javulé mindéségi és mennyiségi paraméterei
lehetévé tették a gaz energetikai hasznositasat. Ebbél a célbdél 2010 évben a
telephelyen megépilt a gazmotoros kiserémi, ami folyamatosan izemel. Korabban
a biogaz faklyazasra kerllt, ami égéstermékével terhelte kdrnyezetét. A faklya
jelenleg is Uzemképes, a gazmotorok lizemzavara esetén alternativ gazeliminalasi
lehet6ségként szolgal.

Blzzel kapcsolatban a tarsasag felé bejelentés nem érkezett.

A gépek altal kibocsatott szennyezéanyagok a levegé mindségére csekély hatassal
birnak, a légtérben rdvid idén belll felhigulnak.

A rekultivacié utdn - mivel megszinik a hulladékbeszallitas és lerakas és a
hulladéktestre atmeneti zaréréteg kerll, a keletkezé deponiagazok elvezetésérdl
aktiv kinyer6 rendszer és hasznositasarél gazmotor gondoskodik - nem térténik
leveg&szennyezés.

4.2. A hulladékleraké rekultivaciojanak Gitemezése

A 20/2006 (IV.5) KvVM rendelet 15§ (8) bekezdésében foglaltak szerint a
hulladéklerakét atmeneti felsé zaréréteg rendszerrel kell lezarni, amig a hulladéktest
bioldgiailag lebomld szerves 6sszetevdinek stabilizalédasa be nem kdvetkezik,
valamint intenziv gazképz6dés vagy a lerakd stillyedése varhat6. A végleges fels6
zardréteg rendszer akkor épithet6 ki, ha a stabilizalédasi folyamat a hulladéktestben
gyakorlatilag befejez6dott.

A Rendelet 4. szamu mellékletének 2.1. pontja lehetéséget ad az 1 temben,
végleges zaroréteg kialakitdsa iranti kérelem benyujtasara B3 alkateg6riaju
hulladéklerakok esetében, amennyiben a hulladéklerakéban 10000 m*-nél kevesebb
a lerakott hulladék mennyisége, illetve ha a lerakd 2001. el6tt Iétesllt és az atmeneti

lezaras letelte utan az 6sszegylt monitoring adatok ezt megalapozzak.

Esetlinkben ezen feltételek egyike sem teljesil, hiszen a lerakd kapacitasa a fenti
kiszdbértéknél nagysagrendekkel nagyobb, illetve a lerakd jelenleg is lGzemel és
tovabbi bovitése is tervezett.

A fentiek alapjan a gyali nem veszélyes hulladéklerako rekultivacioja ket
ltemben tervezett. Jelen dokumentacio az I. litem — atmeneti rétegrenddel
térténd lezaras — terveit tartalmazza.
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Az egyes Utemek atmeneti rétegrenddel torténd rekultivacidja az Gtem miivelésének
befejez6désével megkezdédik.

Az lzemelési id6szak alatt elvégzett vizsgalatokat Uzemelteté az atmeneti
rétegrenddel térténd lezarast kdvetben is elvégzi addig, amig az utolsd, VIII. Gtem
atmeneti rétegrenddel t6rténd lezarasa meg nem valésul.

A rekultivacio Il. Gteme — végleges rétegrenddel torténé lezaras — akkor kezdhet6
meg, ha az Uzemeltet6 altal készitett éves jelentések adatai azt mutatjak, hogy a
hulladéktest  biologiailag lebomlé szerves dsszetevbinek  stabilizalédasa
bekdvetkezett, valamint intenziv gazképz6dés vagy a leraké sillyedése nem varhaté.

A vegleges retegrend felépitéser6l a megfigyelesi idbszak soran gyuijtétt adatok
alapjan, az akkor hatalyos jogszabalyi el6irasok figyelembevételével az Uzemelteté
elkésziti a végleges lezaro rétegrendet tartalmazé rekultivacios tervet és azt
engedélyezésre a Felligyel6ség felé benydujtja.

4.3. Az atmeneti lezaras geometriaja

Mint emlitettik, a GEON System Kft. 2010-ben elkészitette a hulladékleraké mivelés
kbézbeni geometriajanak allékonysagvizsgalatat. A vizsgélat ezen tulmenéen kitért a
hulladéktest konszolidacidja kdvetkeztében varhaté geometriai valtozasok mértékére
is.

Megallapitasuk alapjan ,egy kommunalishulladék-leraké konszolidacidja soran 15-
30% slillyedés varhato, ami azt jelenti, hogy egy 30 méter lerako akar 4-9 métert is
stllyedhet. Nyilvanvaléan ennek a sillyedésnek egy része mar az épités soran
lejatszodik. EbbSl addodoan mi a varhato sillyedések also értékeivel szamoltunk, és
ennek megfelelben a gyali lerakdn 4,0-6,0 méter siillyedéssel nagy valészinliséggel
szamolni kell.”

Ez természetesen hatassal van a végleges rekultivacié végrehajtasi idejére kialakuld
geometriara is. Az adott geometrigju, 2,5 m magas, 1,5 m koronaszélességu, 1:1,5
klls6 rézsiju szoritotdltések eredd rézsidélése az atmeneti zaroréteg kialakitasakor
1:1,8.

Az emlitett, valészini 4-6 méter slllyedés 30 m lerakasi magassagra vetitve, a
rézstkorona vertikalis irdnyd elmozduldsaval szdmolva csak 1:2,1 — 1:2,25 maradé
rézslid6lést eredményez. A rézsikorona elmozduldsa azonban a lerakétér belseje
felé is megtérténik, igy a konszolidacié lezajlasa utan kialakul6 rézsli délése a
végleges zaroréteg kialakitasa elétt ~1:2,5.

Ennek elsd jelei a Il. item rézsjén mar mutatkoznak, ahol a geodéziai mérések
alapjan a rézsidélés mar most is 1:2—1:2,3 értékda.

Tehat a konszolidaciéo soran kialakuld rézsiddlések mar —az esetleg szikséges
korrekcidk elvégzése utan— a végleges zaréréteg elemeinek megépitéséhez is
megfeleléek lesznek.

Az Uzemelteté az egyes Utemeken a hulladékbetéltést addig végzi, hogy a betéltési
magassag a konszolidaciés folyamatok lezajlasa utdan 30 m legyen, tehat a
zarétoltésekkel —folyamatos rekultivaciéval- elérheté koronamagassag abszolut
értéke 142,06 mBf lesz a konszolidacios folyamatok lezajlasa utan.
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A fentiek alapjan az atmeneti rétegrenddel kialakitandd rekultivaciés forma fébb
geometriai adatai (a lerako teljes kiépitettségét tekintve):

- hossz: ~785m

- szélesség (max): ~305 m

- koronamagassag: 142,06 mBf
- gerincmagassag (max): 146,85 mBf
- rézsldolés: 1:1,8

- felllet (2D): 19,13 ha

4.4. Az atmeneti lezaras elemei, rétegrendje

Az atmeneti fels6 zaréréteg rendszer legfontosabb feladata az, hogy a végleges felsé
zaroréteg rendszer kiépitése érdekében tegye lehetévé elegendd vizmennyiségnek a
hulladéktestbe vald bejutasat, ezaltal biztositva a lerakott hulladékban [évé szerves
Osszetevék bioldgiai lebomlasat és a hulladéktest stabilizadlodasat. Alkalmazasa azért
is indokolt, mert a biohulladék lebomlasa kdvetkeztében a hulladéktestben roskadas,
a felszinén jelentds slllyedések varhatéak, ami a végleges fels6é zaréréteg rendszer
egyenlétlen silllyedéséhez, repedezéséhez vezetne, és ez a szigeteld funkcid
megsziinését okozna.

A 20/2006 (VI1.5) KvVm rendelet 4. szdmu melléklete az alabbi rétegrendi elemeket
hatarozza meg:

- kiegyenlité réteg (0-50 cm). Funkcibja: a hulladéktest felszinének felsé és
oldaliranyu kiegyenlitése, modositasa, valamint a hulladéktest alkalmassa
tétele a kdvetkez6 rétegek elhelyezésére. Anyaga: aprészemcsés hulladék,
kilén jogszabalyban meghatarozott maradék hulladék vagy stabilizalt
biohulladék, salak, pernye, kémentes talaj.

- gazelvezeté réteg (amennyiben a rekultivacidés terv szerint szikséges).
Funkciéja: a hulladék egyes 0&sszetevbinek bioldégiai bomlasa soran
keletkez6 hulladéklerakd-gaz gydjtérendszerbe térténd elvezetése. Anyaga:
kis mésztartalmu, egyenletes szemcseeloszlasu, j6 gazvezet6-képességl
anyag, amely az adott esésviszonyok mellett kelld allékonysagu.

- szigetel6réteg (amennyiben a rekultivacios terv szerint szikséges).
Funkcidja: a csapadék tulzott mértékl bejutasanak akadalyozasa. Tulzott
mértéknek mindsil, ha a hulladéktestbe tébb viz jut be, mint amennyi a
bioldgiai lebontd folyamatok lejatszédasdhoz szikséges nedvességet
biztositja, emiatt a csurgalékviz mennyisége nodvekszik felesleges
mértékben. Kialakitasa és anyaga figg a lerakott hulladék 6sszetételétél,
allapotatdl (pl. a biolégiai lebomlas mértékétdl, viztelitettségtél és a
klimatikus adottsagokt6l). Anyaga: asvanyi anyagu szigetelés és/vagy
geomembran

- fedéréteg (legaldbb 40 cm) Funkcidja: a szigeteléréteg védelme, illetéleg a
névényzet megtelepedését (telepitését) lehetéveé tevd feltételek biztositasa.
Anyaga: stabilizalt biohulladék és/vagy humuszos talaj, ami lehet szerves
anyaggal kevert f6ld, a rézslikdn geotextiliaval megerésitve.
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Mint korabban emlitettiik és bemutattuk, a lerakd egyes ltemeinek mivelése
szoritotoltések koézott torténik. Amikor a lerakasi magassag eléri a szoritétoltések
koronajanak szintjét, erre a szintre egy Ujabbat épitenek, melynek geometrigja
megegyezik az alatta lévbével. Ez képezi a lerakd oldalainak folyamatos
rekultivaciojat, igy a szoritotdltések anyagat az atmeneti rekultivaciés rétegrend
anyagaként kivanjuk felhasznaini.

A toltés magasitasa folyamatosan ismétlédik a lerakdsi végmagassag eléréséig. A
végmagassag elérése utan a platdé esése ~5%. Ekkor a hulladéktest platdja atmeneti
zaro réteget kap.

A mar beépitett szoritétéltések anyaganak vizsgalatara felkértik a GeOfront
Geotechnika Kft-t (Miskolc, Paléczy u. 13.), melynek eredményeképp 2012.
februarjdban elkészilt a ,Talajvizsgalati jelentés a gyali hulladékleraké rézslibe
épitett talajok vizsgalatarol” c. dokumentacio, melyet anyagunkhoz mellékeliink.

A vizsgalat soran 15 db D70 mm feltaras készilt a lerakdé [-lll. Gtemeinek
szoritétéltéseiben. 14 faras értékelése volt eredményes.

A vizsgalat eredményeit az alabbi tablazatban foglaljuk dssze:

Furas vastalg:jig;a (m) Fedé jellemz6 anyaga szwarg?rzl/st;anyezo
GYL-01 0,7 iszapos homok 3,54x10®
GYL-02 1,4 iszapos homok, homok 9,36x10°
GYL-03 2,1 iszapos homok, homok 6,52x10°°
GYL-04 0,5 iszapos homok 3,3x107°
GYL-05 2,3 agyag 2,37x10°
GYL-06 1,8 iszapos homok 4,27x10°
GYL-07 2,0 iszapos homok 1,53x107°
GYL-08 1,0 iszapos homok 8,21x10°
GYL-09 1,4 iszap, iszapos homok 9,08x10™7
GYL-10 1,7 agyag 2,0x107°
GYL-12 1,4 agyag 2,0x107°
GYL-13 1,5 agyag 1,0x10
GYL-14 2,0 agyag, homokos iszap 3,33x10®
GYL-15 23 homokos iszap, homokos 3.85x10°®

agyag

*

a szivargasi tényez6 értéke az egyes rétegek kombinacidjabol szamitott, a feltarasra
jellemzd egyenértek.

A fentiek alapjan lathatd, hogy az egyes fedéréteg vastagsagok kisebbek a jellemzé
szorit6toltés geometria alapjan elvarhaténal, ez véleményink szerint elsésorban
er6zids hatdsokkal magyarazhato.

A 14 furédsi adat feldolgozdsa alapjan elmondhaté, hogy az atlagos, meglévé
fedévastagsag 1,6 m, a szivargasi tényezok értékei 8,25x10° m/s és 2x10° m/s
kb6z6tt szérnak, egyes helyeken mind vastagsag, mind szivargasi tényezd
tekintetében még a végleges zard rétegrend szigetel6 rétegének paramétereit is
kielégitik.
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4.4.1. Tervezett atmeneti rekultivacios rétegrend a rézsiin

A rézslin a folyamatos rekultivacioként kialakitott szoritotéltéseket tervezzik jelenlegi
és épitendd formajaban meghagyni atmeneti rekultivacids rétegrendként. Az épitett
€s az épitendd szoritétéltések a jogszabalyban meghatarozottakat kielégitik.

Kiegyenlité réteg (0-50 cm)

Epitése kilén nem sziikséges. A szoritétbltések épitése tdbbek kbz6tt a hulladéktest
képzésének ad (6l lehatarolhatd, kezelheté kereteket, igy a kiegyenlité réteg
funkciojat ellatja.

Gazelvezett réteg

Epitése kuldbn nem szikséges, hiszen a lerakd6 mdivelt Utemei aktiv, mikddé
deponiagaz kinyeré rendszerrel rendelkeznek, illetve a tervezett Gtemeken is meg
fog épulni.

Szigetelb réteg

Funkci6ja, hogy a hulladéktestbe a tulzott mértékii csapadék bejutasat és igy a
felesleges mértéki csurgalékviz képz6dést megakadalyozza, de biztositsa bioldgiai
lebonto folyamatokhoz sziikséges nedvességet.

Kllén szigetelbréteg épitése nem szikséges.

A megépitett szoritétdéltések vizsgalata alapjan megallapithatd, hogy ezek jellemzé
szivargasi tényezdje 10° m/s nagysagrendi. A tdltéstesten beszivargas addig alakul
ki — a toltéstest porusainak telitettségétdl eltekintve — amig a csapadék intenzitasa
kisebb, mint a téltéstest anyaganak ateresztéképessége. Amint az intenzitas ezt
meghaladja, beszivargas helyett megindul a csapadék felszini lepelszeri aramlasa, a
lefolyas.

A fentiek alapjan 10® m/s = 3,6 mm/h, tehat ezt az értéket meghaladé intenzitasu
csapadék mar lefolyast eredményez a téltéstesten.

Talzott mértékl csurgalékviz képzédést elsésorban a rovid id6étartamu, nagy
intenzitasu zaporcsapadékok okoznak, melyek Uzemeltetési problémékhoz, havaria
kialakulasahoz vezethetnek.

Csapadékviz elvezetés méretezése soran figyelembe vett 1, 2 és 4 év visszatérési
ideji 10 perces zaporcsapadékok intenzitas alapértéke rendre 47.8, 73 illetve 97
mm/h, mely nagysagrenddel nagyobb a meghatarozott értéknél, tehat
megallapithatd, hogy mértékadd zaporcsapadékok jelentds részét a rézsikdn
meglévé szoritotdltések képesek visszatartani.

A Kbzép-Duna-vélgyi Vizlgyi Igazgatéosag honlapjan fellelhetd havi vizgazdalkodasi
tajékoztaté adatai alapjan az elmult évek legcsapadékosabb hdénapjainak havi
csapadékdsszege 80-110 mm/hénap. Egy hénapban 10 csapadékos napot
feltételezve, mely aranyaiban megfelel az éves csapadékos napok szamanak, ez ~8-
11 mm/nap csapadékot jelent atlagosan. Feltételezve tovabba hogy a napi
csapadékmennyiség 1-2 Ora alatt jelentkezik (4-11 mm/h), a szorit6tdltés mar a
lehull6 mennyiség jelentés részének hulladéktestbe val6  szivargasat
megakadalyozza.
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Feddréteq: A szoritétdltések meglévd vastagsaga a jogszabalyban meghatarozott
kritériumot kielégiti, a legkedvezétlenebb esetben is 0,5 m, atlagosan 1,6 m. Felllete
~2 dkg/m? flimagkeverék alkalmazasaval ndvényesitésre keriil, mely a rézsfeliiletek
erdziovédelmét biztositjia. A flimagkeverék tajspecifikus, &shonos, szarazsagtiirdé
fajokat tartalmazhat.

Osszefoglalva a rézsii atmeneti rekultivacios rétegrendie:

- flvesités, a szoritétoltések felliletén;

- 2,5 m magas, 1:1,5 kllsé rézslihajlasu, 1,5 m koronaszélességu, iszapos-
agyagos homok, homokos agyag, agyag anyagu szoritétoltés folyamatos
rekultivacioként;

- témodritett hulladék.

4.4.2. Tervezett atmeneti rekultivacios rétegrend a platon
Kiegyenlit6 réteg (0-50 cm)

A platd ~5% Kkétiranyu lejtésének kialakitdsara készll. Anyaga: aprdészemcses
hulladék.

Gazelvezett réteg

Epitése kuldbn nem szikséges, hiszen a leraké mdivelt Utemei aktiv, mikddé
deponiagaz kinyeré rendszerrel rendelkeznek, illetve a tervezett Gtemeken is meg
fog épulni.

Szigetelb réteg

Szigetel6 réteg kiépitése nem tervezett. A platé terlilete a teljes rekultivalt terilet
kisebb részét, ~40%-at teszi ki. Mint a rézsi tervezett rétegrendjénél lattuk, az képes
a lerakora hullé zaporcsapadékok jelentés részét a hulladéktesttdl tavol tartani. A
platéon biztositjuk a hulladék biolégiai lebomlasahoz sziikséges csapadék bejutasat,
de Osszességében a rézsiikdn megépitett és megépitendd folyamatos rekultivacioé
(szoritétoltések) altal a tulzott mértéki csurgalékviz keletkezést meggatoljuk.

A konszolidaciés folyamatok el6rehaladtaval a rézsik egyre laposabbak lesznek,
ezaltal a platé felllete csbékken, igy a hulladéktestbe beszivargé csapadékviz
mennyisége is csdkkenni fog.

Fedéréteg (40 cm)

Biztositja a platon a ndvényzet telepitésének lehetéségét, megtelepedését. 40 cm
vastagsagban kész(l stabilizalt biohulladékbdl és/vagy humuszos talajbdél, mely lehet
szerves anyaggal kevert fold is. A felillet ~2 dkg/m? fiimagkeverék alkalmazasaval
névényesitésre kertl. A fimagkeverék 6shonos, szarazsagtiré fajokat tartalmazhat.

Osszefoglalva a platé atmeneti rekultivacios rétegrendije:

- 40 cm fed6réteq, flvesitéssel;
- 0-50 cm kiegyenlitd réteg;
- témoritett hulladék.
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4.5. Az atmeneti rétegrendhez felhasznalhaté anyagok, mennyiségek

A folyamatos rekultivaciét alkotd szoritétdltések anyaga iszapos-agyagos homok,
homokos agyag, agyag lehet. 2,5 m magassaggal, 1:1,5 kilsé rézslihajlassal, 1,5m
koronaszélességgel keriil kialakitasra réteges tdmoritéssel. Beépités utan k <1x10®
m/s szivargasi tényezdvel kell rendelkeznie.

A platon kialakitand6 kiegyenlité réteg vastagsaga 0-50 cm, anyaga aprészemcsés
hulladék. Témdoritése a hulladéklerakas technoldgiaja soran alkalmazott kompaktoros
tdmoritéssel térténik.

A platén kialakitand6 fed6réteg 40 cm vastagsagban készil humuszos talajbol, mely
lehet szerves anyaggal kevert féld is, minimalis tdmoritéssel a vegetaciéo mielébbi
megtelepedésének érdekében.

Flvesitéshez tajspecifikus, 6shonos, szarazsagtiiré fajok hasznalhaték fel.

Felhasznalasra kerl:

- szoritétéltés (VI-VIII Gitem) 108 010 m*;

- kiegyenlit6 réteg (50cm): 47 600 m?;

- feddréteg (40 cm) 38 080 m*;

- fGmagkeverék 4 050 kg, 20,25 ha (3D).

4.6. Az utégondozasi idészakban szilkkséges monitoring rendszer
kialakitasanak uzemeltetésének és karbantartasanak leirasa

Jelen esetben az utégondozasi idészak nem kiildnithetd el az Gizemelési id6szaktol,
mivel a hulladéklerakd ltemei egymassal ,kapcsolatban” allnak. Az egyes ltemek
atmeneti zaréréteggel t6rténé lezarasanak idején még lesznek Gzemeld Utemek. A
20/2006 (VL.5) KvVm rendelet 3. sz. mellékletében el&irt monitoring rendszer
vizsgaland6 paraméterei megegyeznek a hulladékleraké Uzemeltetési és
utdgondozasi idészakaban, a vizsgalatok gyakorisaga eltér6. Az utolsé Gtem
atmeneti rétegrenddel térténd lezarasaig Uzemelteté az lzemeltetési idészakra
vonatkoz6 gyakorisaggal fogja a 3. sz. mellékletben el8irt vizsgalatokat elvégezni,
mely kedvez6bb, mint a rendelet utdgondozasi idészakra vonatkoz6 elbirasa.

4.6.1. Meteorologiai adatgydijtés

A hulladéklerak6é vizhaztartasanak értékeléséhez a hulladékleraké teriletére
vonatkozéan az aldbbi tablazatban felsorolt jellemzéket a megadott gyakorisaggal
kell gyljteni. Ahol az értékelés nem szikséges a Fellgyel6ség e kotelezettség
elhagyéasardl rendelkezhet. A mintavétel gyakorisagat a lenti tablazat foglalja 6ssze.

Jellemzé Mﬁk(‘_idé_s’i fazis Utégoqdo_z,ési fazis
idején idején
naponta, havi
Csapadék mennyisége naponta értékelésekhez
hozzaadva
HOémérseklet 14.00 h naponta havi atlag
Uralkodé szélirany és széler§ naponta nincs eléirva
naponta, havi
Parolgas naponta értékelésekhez
hozzdadva
Légkori paratartalom 14.00 h naponta havi atlag
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A telephelyen a csapadék, hémérséklet, uralkodd szélirany és széler6, parolgas,
légkdri paratartalom mérésére meteoroldgiai mérdallomas keriilt telepitésre. A
mérballomas naponta régziti az adatokat a szerverre.

4.6.2. A csapadékviz, a csurgalékviz és a hulladéklerakd-gaz ellenérzése:
A vizsgalandd paramétereket a lerakott hulladék 6sszetétele és a hulladékleraké

helyének hidrogeoldgiai tulajdonsagok alapjan a Felligyel6ség hatarozatban allapitja
meg. A mintavétel gyakorisagat a lenti tablazat foglalja 6ssze.

A vizsgalat (mintavétel) Mikodeési fazis Utdgondozasi fazis
célja idején idején
A csgrgallelfwz mennyiségének havonta félévente
megallapitasa
Skviz 6sszetételének . 14
A csurgglek\{lz osszetetelene negyedévente félévente
meghatarozdsa
Hulladéklerakd-gaz emisszid
és |égkdri nyomas havonta félévente
meghatarozasa

4.6.3. A felszin alatti viz ellen6rzése

A lerakd kérnyezetében a talajviz helyzetének és minéségi viszonyainak folyamatos
nyomon kovetésére monitoring rendszer kerllt kialakitasra. A leraké 7 db
talajvizfigyel6 kuttal rendelkezik, melyeket rendszeresen mintaznak. A
mintavételeket és vizmin6éség vizsgalatokat csak az arra jogosultsaggal rendelkezé,
akkreditalt szervezet (laboratérium) végezheti. A mintavételi- és laboratériumi
jegyz6kdnyvet a vizsgalati eredményekhez mellékelni kell.

A 7 db figyel6katban negyedévente kell vizszintet mérni, félévente pedig
mintavételeket és vizsgalatot kell végezni. A vizsgalandé komponensek: altalanos
vizkémia, toxikus fémek, TPH-GC és toxicitas.

A kutak adatai:

KUTSZAM (E())’ v (Eé v Mme nl;l;f)Zlnt Ma); ';l;?)zmt Atla?mvgszmt
EF-1 664 580.00 224 510.08 108,46 110,72 109,39
EF-2 664 519.78 224 660.00 107,64 110,66 109,16
EF-3 664 092.90 224 434.64 107,39 109,94 108,84
EF-4 663 789.96 224 190.80 107,63 109,28 108,22
EF-5 663 947.99 224 013.76 107,40 108,96 108,09
EF-6 664 162.84 224 079.72 106,13 110,45 108,11
EF-7 663 856.88 224 068,99 n.a. n.a. n.a.
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4.6.4. Mechanikai valtozasok ellenérzése

A lerakd platdéjan 10 db 20x20x30 cm betonidomba rdgzitett geodéziai jel kerdl
kialakitdsra a 16. sz tervlap szerinti kialakitasban a 7. sz. tervlapon feltlntetett
helyeken.

Az utégondozasi idészakban a hulladéklerakd rekultivalt felszinén ellendrizni kell,
hogy karos sillyedések nem keletkeztek-e. Amennyiben a silllyedések olyan
mértéklek, hogy a csapadékviz nem tud a részlkre kerllIni, akkor a stillyedéseket az
eredeti allapotnak megfeleléen helyre kell allitani. A sillyedés ellenérzése a
rekultivacié végrehajtasa utan egy évig negyedévente térténjen, ezt kévetdéen pedig
éves gyakorisaggal kell ellendrizni.

A sillyedésmérd pontok &ltal nyerheté informéacién tilmenéen az Uzemeltetd a
lerakd rekultivalt platéjanak rendszeres (el6irdsoknak megfeleléen, de minimum
évente) geodéziai felmérését is elvégzi (horizontalis és vertikalis értelemben
egyarant), igy realis képet kap mind a konszolidacidés folyamatok hulladéktest-
magassagara, mind a rézslddlésre gyakorolt hatasairdél. Ez altal a végleges lezaré
rétegrenddel térténd rekultivacié tervezéséhez elegendd és a hulladéktest egészét
érinté informaciot nyer.

4.6.5. Egyéb ellenérzések

A hulladékleraké megkdzelitését szolgald kdzlekedési utak, Uzemi utak
allapotanak hetenként egy alkalommal térténé ellenérzése és karbantartasa
évente legalabb egyszer;

— Az illetéktelenek behatolasanak megakadalyozasat szolgalo Iétesitmények (pl.
kerités) folyamatos ellendrzése és szikség szerinti karbantartdsa;

— A ndvényzet karbantartdsa (flnyiras, kaszalas) szikség szerint, de évente
legalabb kétszer;

— A vizelvezet6- és kezeld rendszerek (csapadékviz, csurgalékviz) hetenként
egy alkalommal t6rtén6é ellenérzése és karbantartdsa, tisztitasa,
iszapmentesitése sziikség szerint, de évente legalabb egyszer;

— A hulladéklerak6 gaz gydjtérendszer hetenként egy alkalommal t6érténé

ellendrzése és karbantartasa szlikség szerint, de évente legalabb egyszer.

4.7. A hulladékleraké-gaz kezelésének leirasa

Az 1.-1V, (itemeken kiépiilt az alsé elszivast gazgy(ijté rendszer. Az Uzemelteté altal
végzett vizsgalatok adatai azt mutattak, hogy a gazkinyerés nem hatékony, néhany
kut esetében a gy(jtévezetékben kialakuld ,viz-zsak” miatt a termelés el is
lehetetlenedett.

A fentiek ismeretében az Uzemeltetd Uj — kozépso, illetve felsé elszivasi —
gazkutakat alakitott ki, mely soran a mar meglévé kutakat is felhasznélta, amelyek
muUszaki allapota ezt lehetdvé tette.

Az I-lll. Gtem terlletérél 37 db gazkut van bekdtve a gazgyiijté haldzatba. Ebbdl 22
db (] farasu, 15 db alséelszivasubol lett atalakitva. A kutak sorban kapcsol6dnak
harom gerincvezetékhez, melyek egy féagga a lerakd délnyugati részén egyesiinek.
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A lll. Utem terilletérdl 3, mig a IV. Gtemrdl 14 kat van egyesével a IV. item E-i
oldalaba telepitett gazgyljtédobozba bekdtve. A IV. Gtemrdl bekdtdtt kutakat egy acél
J800 védobesd védi, a kutfej és az elvezetd vezeték csatlakozasa a felszin alatt
térténik (belsé kivezetésl emelt kut), mig a Ill. Gtemrél bek6tétt védbesdvel ellatott
kutak bekdtései a védbécsdvon kivil érik el a hulladéklerakd felszinét (kllsé
kivezetési emelt kat). A hulladékszint névekedésével a kutfejek és védbecsbévek
emelhetbéek. A gazgy(jt6tdl egy kuldn fuvo juttatja el ~650 m hosszd DN 160-as KPE
vezetéken a deponiagazt a masik 2x250 kW, teljesitményl gazmotor egységhez.
Ezen a rendszeren is van szivott és nyomott oldali viztelenité.

Az V. (tem terlletén a slllyesztett rendszeri kutak telepitése tervezett. A sillyesztett
kutak kialakitasa abban kilénbdzik a hiuzott kutaktdl, hogy itt nincs felszini kialld
egysége a kutnak, a kut teste hasonléan a huzott kutakhoz itt is KPE D160-as
perforalt csé, viszont itt a fels6 2 m-en perforalas nélkdli. A kut termelécséve itt is
16/32 osztalyozott kaviccsal lesz korbe feltéltve. A kutfej felett pedig a levegd
beszivas ellen egy agyagdugé lesz kialakitva. Az elénye e kutfajtanak, az a fizikai
sérllések elleni védettség, viszont hatranyanak tekintheté az, hogy esetleges
Uzemzavara esetén meg kell bontani az agyagtakarast.

Az V. Otem terUletérdl 27 db ujfurasu kat, mig a lll. Gtem tertletérdl a mar meglévé
10 db kutbdl 7 db, illetve 8 db ujfarasu kut lesz bekétve. A lll. Gtem terlletén mar
meglévé gazkutak vissza lesznek bontva és a kialakitasuk igy meg fog egyezni az
Ujonnan telepitett kutakéval. A depodniagazt a gazkutakidél egyenként ~3%-o0s
esesben egy KPE D63-as vezeték vezeti a gazgydljt6 allomasokhoz. A kilén
kivezetésii gazvezeték csécsordaban, esések figyelembevételével térténik.

Az épitend6 VI.-VIL-VIIl. Otemek 71 darab kdzbensd illetve felsd elszivasu
depdniagaz kut létesitése tervezett.

Depdbniagaz hasznositasi technolégia:

A hasznositasi technoldgia els6é allomasa a lerakdban keletkezé gazok kinyerése a
lerakobol a deponiagaz kompresszor allomassal.

Depdniagaz kompresszor allomas:

. Konténeres kultéri kivitel, megfelel6 szallitasi teljesitménnyel,

J Biztonsagi gazelzard szeleppel,

o Biogaz szlir6 betéttel, dritbvel,

. Lobbanas-gatldé biztositékok a kompresszor elétt és utan (visszaégés
gatlok)

. Folyamatos gaz-analizator (CH4, CO2, 0O2) a CHP vezérlésével
Osszekottetésben és vészhelyzetre,

o Elektromos szekrény a mérésfeldolgozashoz és a kompresszor

szabalyzashoz  (kompresszor-fordulatszamszabalyz6 a  folyamatos
gaznyomas biztositasahoz),

J Kompresszoréllomas szelléztetd ventillatorok,

o Rozsdamentes acélcsévezés a kompresszor allomason,

. Foldalatti gazcsévezés a kompresszorallomas és a CHP (kiserémii)
k6zott.
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A lerakdbdl a kompresszor allomas altal kinyert deponiagazbél, a kiserémiben a
gazmotorok segitségével elektromos aram és hé keletkezik.

Gazmotoros kiserém:

Konténeres kiltéri kivitel szell6ztetd, hité rendszerrel,
Gaznyomascsodkkentével,

Gazmotorral és generétorral

Elektronikus g4z és motorvédelemmel,
Halézatvédelemmel,

Biztonsagi faklyaval.

2013 évben a gdzmotoros kiserdmu altal termelt villamos energia mennyisége (kWh):

A 2013 évben, atlagban havonta termelt villamos energia (751 839 kWh) a kévetkez6

Hénap Termelt villamos energia
(kWh)
januar 657 060
februar 628 163
marcius 712 305
aprilis 673 736
majus 670619
junius 536 329
julius 582 601
augusztus 600 479
szeptember 566 527
oktéber 1021 247
november 1168 125
december 1199 483
atlag 751 389

mennyiségl deponiagéz kitermelésével valosult meg.

Energiatermelésre

Hénap felhasznalt gazmennyiség
(m°)
januar 325 791
februar 311 463
marcius 353 183
aprilis 334 914
majus 333 364
junius 266 609
jalius 328 268
augusztus 338 342
szeptember 319 211
oktéber 304 029
november 347 755
december 357 090
atlag 326 668
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A kitermelt depdniagaz fébb paraméterei az alabbiak voltak:

Ftéérték 20,09 MJ/m°
CO, 43,5 v/V %
CH, 53 VIV %
Atlagos

biogaz 119 m%h
fogyasztas

A rekultivaciot kdvetéen az engedélyben meghatarozott gyakorisaggal, de legalabb
évente egy alkalommal dsszefoglald jelentést kell késziteni, melyet a Fellgyel6ség
felé be kell nyujtani. A

A gazkutakbdl nyert biogaz mennyiségének és minéségének vizsgalati eredményei
alapjan  kerll meghatarozasra a telepitett gazkutak felhasznalasanak,
Uzemeltetésének maodja.

4.8. Csurgalék- és csapadékviz elvezetés

4.8.1. Csurgalékviz elvezetés

A leraké rekultivaciéjat kdvetben a megépilt csurgalékvizgylijtd aknak, fégydjté
vezeték, valamint a csurgalékviz tdroz6 medencék nem kerlinek elbontasra. A
medencék egyéb hulladékgazdalkodasi tevékenységekbdl (pl.: komposztalas)
szarmazd csurgalékvizeket tovabbra is fogadjak.

A medencék vizszintjét idénként ellendrizni kell, és szilkség esetén a csurgalékvizet
engedéllyel rendelkezé tisztitd telepre kell szallitani.

4.8.2. Csapadékviz

A telep kdzelében csapadékviz befogaddként szamitasba vehetd felszini vizfolyas
nem taldlhaté. Ezért a csapadékvizek a terlleten szikkasztasra kerlinek. A telep
morfolégiai adottsdgai és beépitettsége miatt a jelenlegi csapadékviz szikkasztd
medence csak korlatozottan hasznalhaté fel, ezért a végforma kériil szikkasztasra is
alkalmas 6varkot terveztink.

A terllet szikkasztasra valo alkalmassaganak megitélésére 2005. augusztusaban a
GEOSZABO Mérndki Iroda Bt. a Megbizd felkérésére vizsgalatokat végzett. A
vizsgalati eredmények, a homokos talajokra egyébként jellemzd, 4,6 x 10°- 7,2 x 107
m/s szivargasi tényez6 értéket adtak.

A vonatkoz6 irdsos anyagot a dokumentaciohoz mellékeljik.

A végforma koril a morfolégiai adottsagok figyelembe vételével szikkasztasra
figyelembe vett szakaszokat hataroztunk meg. Megvizsgaltuk az egyes
arokszakaszokhoz tartozé vizgylijt6 terlleteket, majd meghataroztuk a
mértékaddénak tekintett 4 év visszatérési ideji 10 perc idétartamu zaporcsapadék
tarozasahoz sziikséges keresztmetszeteket.
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Alapadatok:
isev= 270 I/s, ha;
a=0,35

A1 vizayiijté, SA-1 drokszakasz:

A=6,85 ha

A 10 perc idétartamt esemény figyelembe vételével az SA-1 arokszakaszt terhels
csapadéekmennyiség:

Q=ixaxA x600 = 388,39 m*

Az SA-1 arok a morfologia és beépitettség figyelembe vételével 270 fm hosszban
épithetd ki szikkasztasra alkalmas keresztmetszettel.

A meghatarozott keresztmetszet:
— fenékszélesség, b= 0,6 m
— magassag, hmin=0,5m
— szarnyddlés: 1:1

A fenti keresztmetszetli &rok fajlagos térfogata 0,55 m®fm, telies hosszéban
V=148,5m® csapadékviz tarozasara alkalmas.

Mivel V<Q, az arok 6énmagaban nem alkalmas az azt terheld zaporcsapadék
tarozasara, ezért magassagaban az arok legsekélyebb pontjahoz igazitott tulfolyén
keresztil a tobblet csapadékvizet a meglévé csapadékviz szikkaszto
medencébe vezeljlik.

A2 vizqyiijté, SA-2 drokszakasz:

A=5,99 ha

A 10 perc idétartami esemény figyelembe vételével az SA-2 arokszakaszt terheld
csapadekmennyiség:

Q=ixaxA x 600 = 339,63 m°
Az SA-2 arok a morfologia és beépitettség figyelembe vételével 430 fm hosszban
épithetd ki szikkasztasra alkalmas keresztmetszettel.

A meghatarozott keresztmetszet:
— fenékszélesség, b= 0,9 m
— magassag, hmin= 0,55 m
— szarnydélés: 1:1

A fenti keresztmetszet(i arok fajlagos térfogata 0,8 m®fm, teljes hosszaban V=344m’
csapadékviz tarozasara alkalmas.

Mivel V>Q, az arok alkalmas az azt terhel6 zaporcsapadék tarozasara.
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k=5x10° m/s szivargasi tényezét figyelembe véve az &rokszakasz fajlagos
szikkasztasi képessége (csak az arokfenek fellletét figyelembe véve):

k X Agok X 86400 = 1671,8 m*nap,
igy a meghatarozott csapadékviz mennyiség az adott arokban Tszikkaszissi iss = 4,9
Ora alatt elszikkad.

A3 vizqyiijté, SA-3 drokszakasz:

A=1,16 ha

A 10 perc idétartami esemény figyelembe vételével az SA-3 arokszakaszt terheld
csapadekmennyiség:
Q=ixaxAx600=91,3m’

Az SA-3 arok a morfologia és beépitettség figyelembe vételével 200 fm hosszban
épithetd ki szikkasztasra alkalmas keresztmetszettel.

A meghatarozott keresztmetszet:
— fenékszélesség, b=0,5m
— magassag, hmin=0,5m
— szarnydélés: 1:1

A fenti keresztmetszet(i arok fajlagos térfogata 0,5 m®fm, teljes hosszaban V=100m?

csapadékviz tarozasara alkalmas.
Mivel V>Q, az arok alkalmas az azt terhel6 zaporcsapadék tarozasara.

k=5x10° m/s szivargasi tényezét figyelembe véve az &rokszakasz fajlagos
szikkasztasi képessége (csak az arokfenek fellletét figyelembe véve):

k x Agrok X 86400 = 432 m®/nap,
igy a meghatarozott csapadékviz mennyiség az adott arokban Tsikkasztssi ids = 9,1
Ora alatt elszikkad.

A4 vizqyiijté, SA-4 drokszakasz:

A=1,81 ha

A 10 perc idétartami esemény figyelembe vételével az SA-4 arokszakaszt terheld
csapadekmennyiség:
Q=ixaxAXx600=102,6 m®

Az SA-4 arok a morfologia és beépitettség figyelembe vételével 165 fm hosszban
épithetd ki szikkasztasra alkalmas keresztmetszettel.

A meghatarozott keresztmetszet:
— fenékszélesség, b= 0,6 m
— magassag, hmin= 0,6 m
— szarnydélés: 1:1
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A fenti keresztmetszetli &rok fajlagos térfogata 0,72 m®fm, telies hosszéaban
V=118,8m’ csapadékviz tarozasara alkalmas.

Mivel V>Q, az arok alkalmas az azt terhel6 zaporcsapadék tarozasara.

k=5x10®° m/s szivargasi tényezét figyelembe véve az 4rokszakasz fajlagos
szikkasztasi képessége (csak az arokfenék fellletét figyelembe véve):

k X Agrok X 86400 = 427,7 m*nap,
igy a meghatarozott csapadékviz mennyiség az adott arokban Tszikkaszissi ids = 5,8
Ora alatt elszikkad.

A5 vizqyiijté, SA-5 drokszakasz:

A=1,93 ha

A 10 perc idétartamt esemény figyelembe vételével az SA-5 arokszakaszt terhels
csapadéekmennyiség:

, Q=ixaxAx600 = 109,43 m’
Az SA-5 arok a morfolégia és beépitetiség figyelembe vételével 98 fm hosszban
épithetd ki szikkasztasra alkalmas keresztmetszettel.

A meghatarozott keresztmetszet:
— fenékszélesség, b=1,4 m
— magassag, hmin= 0,6 m
— szarnyddlés: 1:1

A fenti keresztmetszetll arok fajlagos térfogata 1,2 m®fm, teljes hosszéban
V=117,6m’ csapadékviz tarozasara alkalmas.

Mivel V>Q, az arok alkalmas az azt terhel6 zaporcsapadék tarozasara.

k=5x10®° m/s szivargasi tényezét figyelembe véve az 4rokszakasz fajlagos
szikkasztasi képessége (csak az arokfenék fellletét figyelembe véve):

k X Agrox X 86400 = 592,7 m*nap,
igy a meghatarozott csapadékviz mennyiség az adott arokban Tszikkasztssi ids = 4,4
Ora alatt elszikkad.

A6 vizqyiijté, SA-6 drokszakasz:

A=1,56 ha

A 10 perc idétartamt esemény figyelembe vételével az SA-6 arokszakaszt terhels
csapadéekmennyiség:
Q=ixaxAx600 = 88,4 m’

Az SA-6 arok a morfologia és beépitettség figyelembe vételével 165 fm hosszban
épithetd ki szikkasztasra alkalmas keresztmetszettel.
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A meghatarozott keresztmetszet:
— fenékszélesség, b= 0,6 m
— magassag, hmin=0,5m
— szarnydélés: 1:1

A fenti keresztmetszetli arok fajlagos térfogata 0,55 m3/fm, telies hosszaban
V=90,7m’ csapadékviz tarozasara alkalmas.

Mivel V>Q, az arok alkalmas az azt terhel6 zaporcsapadék tarozasara.

k=5x10° m/s szivargasi tényezét figyelembe véve az &rokszakasz fajlagos
szikkasztasi képessége (csak az arokfenek fellletét figyelembe véve):

k X Asrok X 86400 = 427,6 m*/nap,

igy a meghatarozott csapadékviz mennyiség az adott arokban Tszikkaszissi iss = 5,0
Ora alatt elszikkad.

Az egyes szikkasztasra figyelembe vett arokszakaszok 40 cm fenékszélesség, min.
40 cm mély, 1:1 szarnydblésl szakaszokkal kertilnek 6sszekbtésre.

4.9. Hulladéktest formalasa, felszini rétegeinek témoritése, a rézsik
kialakitasa, tajba illesztés

A hulladéktest kialakitasa szoritotdltések kdzott térténik. Amikor a lerakasi magassag
eléri a szoritétéltések koronajanak szintjét, erre a szintre egy ujabbat épitenek,
melynek geometriaja megegyezik az alatta lévével. Ez képezi a leraké oldalainak
folyamatos rekultivaciéjat. Epitése iszapos-agyagos homokbdl, homokos agyagbdl,
agyagbol térténik tdémoritve a korabban meghatarozott geometriaval.

A t6ltés magasitasa folyamatosan ismétlédik a lerakdsi végmagassag eléréseéig, igy
a lerakasi végmagassag elérésével mar az oldalrézsik a vonatkozé jogszabalynak
megfelel6 vastagsagu feddréteggel vannak ellatva.

A szoritotoltések kdzé lerakott hulladékot rétegesen kompaktorral témdritették/
témoritik, a tdbmoritési arany 1:3—-1:4.

A szoritbgat kilsé rézslihajlasa az atmeneti rétegrend kialakitasanal 1:1,8 vagy
annal laposabb, padkaszélessége 1,5 m. A szorit6toltés kialakitasat a 13. sz tervlap
mutatja be.

A végmagassag elérése utana platé esése ~5%.

Annak érdekében, hogy a depdnia jol illeszkedjen a kérnyezetéhez a rekultivalt
lerako teljes fellilete flvesitésre kerll tajspecifikus, szarazsagtird, 6shonos fajokkal.
Emellett az Uzemeltetés soran kialakitott véderddsav is el6segiti a rekultivalt
hulladéklerakoé tajbaillesztését.

4.10. Tovabbi felhasznalasra nem tervezett berendezések és épitmények,
valamint az altaluk elfoglalt teriilet tajba illesztésével kapcsolatos tervek

A telepen folyamatosan Uzemel6 létesitmények taldlhatéak, igy létesitmény
elbontasa nem tervezett.
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4.11.Fenntartasi és allagmegovasi munkak végzésének tartalma, modja és
Utemezése

A leraké utégondozasara vonatkozd kdvetelményeket a 20/2006. (IV.5.) sz. KvWM.
rendelet szabalyozza.

Elvégzendo feladatok

e A depdnia rekultivalt felszinét ellendrizni kell, hogy karos silllyedések nem
keletkeztek-e. A sillyedés ellenérzése a rekultivacid végrehajtasa utan
negyedévente térténjen meg, egy év utan a stllyedést éves gyakorisaggal
kell ellenérizni.

e A hulladékleraké rekultivalt felszinét évente kétszer kaszalni kell, valamint
gondoskodni kell az allergén gyomfélék irtdsarol.

¢ |lletéktelenek behatolasanak megakadalyozasat szolgalé létesitmények (pl.
kerités) folyamatos ellenérzése és szilkség esetén karbantartasa.

e A vizelvezetd és kezel6 rendszerek hetenként egy alkalommal térténé
ellen6rzése és karbantartasa, tisztitdsa, iszapmentestése szikség szerint,
de évente legalabb egyszer térténjen meg.

e A hulladéklerak6 megkozelitését szolgald kozlekedési utak, Uzemi utak
allapotanak hetenként egy alkalommal t6rténd ellenérzése és karbantartasa
évente legaldbb egyszer.

A ndvényzet gondozasa

Az illetékes kornyezetvédelmi felligyeléség altal meghatarozott ideig a lerakd
terlletének utégondozasa szikséges. Ez ki kell, hogy terjedjen a rekultivacié soran
Ultetett ndévények, gyepterliletek apolasara, gondozasara is. A gyomndvényzet
visszaszoritasara a gyepesitett terlletek rendszeres apolasa, gyomirtdé kaszéalasa
szikséges. Az utdgondozasi id6szak véghataridejét a Kdérnyezetvédelmi
Fellgyel6ség allapitja meg.

4.12. Az utégondozas befejezésének modja és idépontja

Az utégondozasi idészak az adott Gtem végleges rekultivaciéjat kdvetéen kezddédik,
az utdégondozasi idészakot 15 évben javasoljuk meghatarozni.

Abban az esetben, ha a felszin alatti vizek vizsgalati eredményei az
alapvizsgalatokhoz képest nem mutatnak kedvezétlenebb eredményeket,
esetlegesen javulnak, a monitorozasi tevékenység folytatasat meg lehet szintetni.

A vizsgalati eredmények, mivel csak hosszu tavon értékelhet6k egzakt mddon,
javasoljuk, hogy az utdégondozas idészakaban a monitorozasokat 15 évig el kell
végezni és ezt kdvetben a vizsgélati eredmények részletes és tendenciaszer(
elemzésére, értékelésére alapozottan lehet kérni a monitorozasi tevékenység
felhagyasat.
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Ezt kévetéen a 7 db talajvizfigyeld kut Uzemeltetése felhagyasra kerline, de
felszamolasat nem javasoljuk, mivel a felhagyast kévetéen is egy esetleges
rendkivili esemény soran az ismételten Gzembe helyezhetd.

A hulladéktest teljes konszolidaciéja is lezajlik a javasolt 15 éves monitorozasi
id8szakban, igy a hulladéktest sullyedésének vizsgalata is elhagyhat6 15 év utan.

A gazkutakbdl tavozd biogdz mennyiségének és &sszetételének vizsgalatat az
utégondozasi idészakban szintén el kell végezni, ezt kdvetéen az eredmények
tendenciaszerli  kiértékelésére alapozottan  keril meghatarozasra, hogy
megmaradnak, vagy felszamolasra kertilnek.

A rekultivalt hulladékleraké egyéb fenntartdsi munkainal az utégondozasi idészakot
szintén 15 évben javasoljuk meghatarozni.

Ezen utégondozasi id6szak végén egy allapotfelmérési dokumentacid elkészitését
kovetéen kerllhet sor a hulladékleraké utdgondozasi feladatainak végsé
meghatarozasara.

Az Uzemeltets6 a rekultivacid elvégzését kovetden elkésziti a rekultivalt
hulladékleraké telep utégondozasi utasitasat (Uzemeltetési napld), melynek része a
monitoring rendszer Gzemeltetési utasitasa is.

A hulladékleraké utégondozasi feladatainak javasolt idépontja:
2069. december 31.

Ez a javasolt id6épont csak akkor tarthatd, ha a felszin alatti vizek és a biogaz mert
eredményei azt mutatjak, hogy a rekultivalt hulladéklerak6 nem okoz terhelést a
kérnyezetében. Ha a vizsgalati eredmények ezt nem igazoljak, abban az esetben a
monitorozasi tevékenységet tovabb kell folytatni.

4.13. Az adatszolgaltatas adattartalma és modja

A hulladékleraké Uzemeltetése, bezarasa, rekultivaciéja és utdgondozasa alatt
végzett ellendrzésekrdl, megfigyelésekrél, valamint a gyGjtdétt vizsgélati
eredményekrél az Uzemeltetd az engedélyben el6irt gyakorisaggal, de legalabb
évenként egyszer 6sszefoglald jelentést készit a 20/2006 (IV.5.) KvWM rendelet 3.
szamu mellékletben foglaltak szerint.

Az lzemelteté kételes a fent emlitett 6sszefoglald jelentést legkésébb a targyévet
kovetd év aprilis 30-aig a Felligyel6ségnek megkdldeni.

— A lerakd rekultivaciojat kévetéen 30 napon belll olyan adattartalmu
dokumentaciot kell benyujtani a Fellgyeléség felé, melyben szerepel a
kivitelezést végz6k megnevezése, a lezard rétegrend kiépitésének naplézott
menete, a felhasznalt anyagok bizonylatokkal igazolt szarmazasi helye, a
névénytelepités megtdrténte, a beépitett rétegek minésitési dokumentacioja
és az elkészllt beruhazas atadasanak jegyzékdnyve.

— Az utégondozas idészakaban észlelt kérnyezetszennyezésrdl az izemeltetd 8
napon belll kételes tajékoztatni a Felligyeléséget.
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— A monitoring tevékenység eredményeit, jegyzdkdnyveit az engedélyben eldirt
gyakorisaggal, de legaldbb évente egy alkalommal a Fellgyel6ség részére az
adott évet kovet év aprilis 30-aig napjaig meg kell kildeni:

a talajvizfigyel6 kutak vizszintmérési eredményei;

a talajvizfigyel6 kutak vizvizsgéalati eredményei;

a felszini vizek vizsgalati eredményei;

biogaz mérések eredményei;

a depodnia slllyedés méréseinek eredményei.

— A monitoring tevékenység 15. évét kdvetben a felszin alatti vizek és a depdnia
konszolidaciojat illetben egy 0&sszefoglald és értékel6 dokumentacio
elkészitése és benyujtdsa a Fellgyel6ségre, és ha az eredmények
megfeleléek, akkor a monitoring tevékenység befejezése kérelmének a
benyujtasa a Felligyel6ségre.

O

@)
@)
@)
@)

5. OSSZEFOGLALAS

Az -A-S-A Magyarorszag Koérnyezetvedelem és Hulladékgazdalkodas Kift. 1999.
novemberében megépitette az 1. Gtemét, valamint a kapcsol6dd kiszolgald- és
infrastrukturalis létesitményeket, és ettél az idéponttdl lzemelteti a Gyal kilterllet
044/11 hrsz.-on miiszaki védelemmel ellatott nem veszélyeshulladék-lerakot.

1999 6ta 6sszesen 5 Utem épiilt, egyenként ~2 ha aljzatfelllettel. A Il. tem — és
valamennyi tébbi — mar az akkori érvényben 1évé magyar eléirdsoknak megfelel
szigeteléssel készllt.

Ezen tulmenéen a lerako rendelkezik a jogszabalyokban elirt valamennyi kiszolgalo
létesitménnyel.

A mar meglévé I-V. Gtemeken tul tovabbi 3 Gtem megépitését tervezik.
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A megépult és tervezet ltemek adatait az alabbi tablazat tartalmazza:

e ‘ . | Végeleges | Uogondozasi

Alapteriilet Kiépitett kB; et:::ti?;ts Szabad Jelenlegi | Tervezett | Megnyitas r:l:lwt?\:‘éegié rekultivacio idészak

F()ha) kapacitas (201% 12.22)) kapacitas | magassag | magassag ideje befeiezése tervezett tervezett
(m% (r'ng)' : (m®) (m) (m) (év, ho) (fév) ideje vége
(év) (év)
1. iitem 2,03 377596 | 316500 61 096 26 1119926 2015 2020 2035
Il. item 2,04 426322 | 345832 80 490 26 ggoﬁé 2016 2021 2036
Ill. iitem 233 503059 | 436 491 156 568 21 ff’or?é 2020 2025 2040
IV. iitem 217 400000 | 360 629 39 371 21 ggoﬁé 2020 2025 2040

30 :
V. iitem 225 423900 | 259 652 164 248 17 gffé 2023 2028 2043
VI. iitem 1,91 377 920 - 377 920 - 2022 2030 2035 2050
VII. item 3,14 490 183 - 490 183 - 2029 2040 2045 2060
VIll. item | 3,26 449 857 - 449 857 - 2039 2049 2054 2069
Osszesen| 1913 | 3538837 | 1719104 | 1819733
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Az Utemek mivelését folyamatosan magasitott, témoritett szoritétdltések kdzott
végzik. Ezek 2,5 m magassaguak, kilsé rézsiddlésik 1:1,5, koronaszélességik 1,5
m. A szoritotéltések kdzé lerakott hulladékot 26 illetve 37 tonnas kompaktorokkal
tomoritik 20-25 cm-es rétegekben, a beszallitott, tdmoritett hulladék felllete naponta
kerll takarasra. A hulladéktémorités mértéke 1:3—1:4-re vehetd, a nyers hulladék
térfogatsiirlisége altalaban 150-350 kg/m® kdzdtt valtozik, kompaktoros téméritéssel
800-1000 kg/m® térfogatstiriség érhetd el.

Amikor a lerakott hulladékvastagsag eléri az épitett szorit6tdltés koronaszintjét, tjabb
téltés épitésére kerdl sor ugy, hogy a magasitast az el6z6 téltés belsd
rézslkoronajahoz csatlakoztatjak. A szorit6toltések épitését a végso, tervezett
rézslkorona-magassag eléreseig végzik.

A hulladéktestben lezajl6 konszolidaciés folyamatok hatasara a rézsikorona
vertikalis iranyu elmozduldsaval szamolva a végleges zaréréteg felhordasa el6tt
kialakulo rézsi délése ~1:2,5.

Mint emlitettik, a GEON System Kft. 2010-ben elkészitette a hulladéklerakd mivelés
kdzbeni geometriajanak allékonysagvizsgalatat. A vizsgalat ezen tulmenden kitért a
hulladéktest konszolidacioja kévetkeztében varhaté geometriai valtozasok mértékére
is.

Megallapitasuk alapjan ,egy kommunalishulladék-leraké konszolidacidja soran 15-
30% stllyedés varhato, ami azt jelenti, hogy egy 30 méter lerako akar 4-9 métert is
sillyedhet. Nyilvanvaléan ennek a sillyedésnek egy része mar az épités soran
lejatszodik. EbbSl adodoan mi a varhato sillyedések also értékeivel szamoltunk, és
ennek megfeleléen a gyali lerakdn 4,0-6,0 méter sillyedéssel nagy valészinliséggel
szamolni kell.”

Ez természetesen hatassal van a végleges rekultivacié végrehajtasi idejére kialakuld
geometriara is. Az adott geometriaju, 2,5 m magas, 1,5 m koronaszélességu, 1:1,5
klls6 rézsija szoritdtoltések eredd rézsidblése az dtmeneti zaroréteg kialakitasakor
1:1,8.

Az emlitett, val6szini 4-6 méter sillyedés 30 m lerakdsi magassagra vetitve, a
rézslkorona vertikalis irdnyd elmozdulasaval szamolva csak 1:2,1 — 1:2,25 marad6
rézstdo6lést eredményez. A rézsikorona elmozdulasa azonban a lerakétér belseje
felé is megtoérténik, igy a konszolidacié lezajlasa utan kialakul6 rézst délése a
végleges zardréteg kialakitasa elétt ~1:2,5.

Ennek elsd jelei a Il. Gtem rézsljén mar mutatkoznak, ahol a geodéziai mérések
alapjan a rézsidélés mar most is 1:2—1:2,3 értéka.

Tehat a konszolidacié soran kialakuld rézslidélések mar —az esetleg sziikséges
korrekciok elvégzése utan— a végleges zaroréteg elemeinek megépitéséhez is
megfeleléek lesznek.

Tervezett atmeneti rekultivacios rétegrend a rézsin

A rézslin a folyamatos rekultivacioként kialakitott szoritotdltéseket tervezzik jelenlegi
és épitendd formajaban meghagyni atmeneti rekultivacios rétegrendként. Az épitett
és az épitendd szoritétoliések a jogszabalyban meghatarozottakat kielégitik.

- flOvesités, a szorit6todltések fellletén;

- 2,5 m magas, 1:1,5 killsé rézslihajlasu, 1,5 m koronaszélességu, iszapos-
agyagos homok, homokos agyag, agyag anyagu szoritétéltés folyamatos
rekultivacioként;

- témdritett hulladék.
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Tervezett atmeneti rekultivacios rétegrend a platon

- 40 cm fed6réteg, flivesitéssel;
- 0-50 cm kiegyenlit6 réteg;
- tdmoritett hulladék.

Csapadékviz elvezetés

A hulladékleraké a jogszabalyi kovetelményeknek megfeleld csapadék- és
csurgalékviz elvezet6 rendszerrel rendelkezik.

Az Utemek szigetelt fellletén ttem- és szakaszelvalasztokkal biztositjak a keletkezé
csapadék- és csurgalékviz elvalasztasat. A mivelés megkezdése el6tt, a
lerakofelllet Gzemelésbe nem vont mezdéin keletkez6 szennyezetlen csapadékvizeket
gravitacios csatornan keresztiil juttatjiadk a csapadékviz szikkaszté medencébe. A
lerakas megkezdése utan a lerako felUletére hullé csapadékvizeket csurgalékvizként
kezelik.

A lerako teljes kiépllésekor, a tervezett VIII. ltem utols6 szakaszanak mivelésbe
vonasaval a kiépult csapadékviz elvezetd rendszer funkcidjat veszti.

YV

koril csapadékviz szikkasztd arok kertl kialakitasra.

A telep kdzelében csapadékviz befogaddként szamitasba vehetd felszini vizfolyas
nem talalhaté. Ezért a csapadékvizek a terlleten szikkasztasra kerllnek. A telep
morfolégiai adottsdgai és beépitettsége miatt a jelenlegi csapadékviz szikkasztd
medence csak korlatozottan hasznéalhaté fel, ezért a végforma kéril szikkasztasra is
alkalmas 6varkot terveztiink.

Csurgalékviz elvezetés

A csapadékviz az alkalmazott technoldégia soran, a miivelés ala vont depdniatesten
atszivarogva szennyezett csurgalékvizzé valik, tovabba a lerakott hulladék is jelentds
mennyiségl csurgalékvizet tartalmazhat. A keletkezd csurgalékviz mennyisége a

YV

A csurgalékviz-kezel6 rendszer részei:

kavics szlirérétegben elhelyezett dréncsérendszer;
csurgalékviz gyijté akna;

csurgalékviz fégydjté vezeték;

csurgalékviz atemeld akna;

puffer csurgalékviz tarolémedence: 2db dsszesen 7.847 m?;
csurgalékviz visszalocsolé akna;

csurgalékviz visszalocsold vezeték;

csurgalékviz visszalocsold hidrans.

A keletkezd csurgalékvizet a 30-50 cm vastag szlré kavicsrétegben elhelyezett
gravitacios dréncsérendszer vezeti el, mely a csurgalékviz gyljt6 aknakba
csatlakozik, s a csurgalékviz gyijt6 aknakbdl a foégylijté vezetéken keresztlil a
csurgalékviz az atemeld aknaba jut, ahonnan szigeteléssel és ellenérzé rendszerrel
ellatott csurgalékvizgyijté medencékbe kerll atszivattylzasra.
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A csurgalékvizgyljt6 medencék a depobnia szigetelésével azonos védelemmel
vannak ellatva.

A jelenleg kiépllt 6t Utemhez két csurgalékviz tarol6 medence tartozik, s a két
medence kodzvetlen 06sszekdttetésben van egymassal, igy szikség esetén
kbzvetlenll szivattyuzhaté at a csurgalékviz egyik medencébdl a masikba.

A leraké rekultivacidjat kdvetben a megépilt csurgalékvizgyljté aknak, fégydjté
vezeték, valamint a csurgalékviz taroz6 medencék nem Kkerlinek elbontasra. A
medencék egyéb hulladékgazdalkodasi tevékenységekbdl (pl.: komposztalas)
szarmazé csurgalékvizeket tovabbra is fogadjak.

A medencék vizszintjét idénkeént ellenérizni kell, és sziikség esetén a csurgalékvizet
engedéllyel rendelkez6 tisztitd telepre kell szallitani.

Talajvizfigyel6 kutak

A lerakd kornyezetében a talajviz helyzetének és minéségi viszonyainak folyamatos
nyomon kovetésére monitoring rendszer kerllt kialakitasra. A lerak6 7 db
talajvizfigyel6 kuttal rendelkezik, melyeket rendszeresen mintaznak. A
mintavételeket és vizmin6éség vizsgalatokat csak az arra jogosultsaggal rendelkezé,
akkreditalt szervezet (laboratérium) végezheti. A mintavételi- és laboratériumi
jegyz6konyvet a vizsgalati eredményekhez mellékelni kell.

A 7 db figyelékutban negyedévente Kkell vizszintet mérni, félévente pedig
mintavételeket és vizsgalatot kell végezni. A vizsgaland6 komponensek: altalanos
vizkémia, toxikus fémek, TPH-GC és toxicitas.

A kutak adatai:

. ‘ Y X Min. vizszint | Max vizszint |Atlag vizszint
KUTSZAM | eoy) (EOV) (mBf) (mBf) (mBf)

EF-1 664 580.00 224 510.08 108,46 110,72 109,39
EF-2 664 519.78 224 660.00 107,64 110,66 109,16
EF-3 664 092.90 224 434.64 107,39 109,94 108,84
EF-4 663 789.96 224 190.80 107,63 109,28 108,22
EF-5 663 947.99 224 013.76 107,40 108,96 108,09
EF-6 664 162.84 224 079.72 106,13 110,45 108,11
EF-7 663 856.88 224 068,99 n.a. n.a. n.a.

Gazqyjté rendszer

Az I-lll. Gtem tertletérél 37 db gazkat van bekétve a gazgylijté haldézatba. Ebbdl 22

db 0] farasu, 15 db alséelszivasubdl lett atalakitva. A kutak sorban kapcsoldédnak
harom gerincvezetékhez, melyek egy féagga a lerakd délnyugati részén egyesiinek.

A kils6 kivezetésl emelt kutak acél @800 védbecsdvebdl kijové KPE gazvezetékek,
egy flexibilis csével csatlakoznak a felszinen a gerincvezetékhez csatlakoz6
cs6vezetékekkel. A gazkut fejeknél 1 db 10 fokozatban allithatd pillangészelep van
beépitve.
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A Il Gtem teriletérdl 3, mig a IV. Gtemrdl 14 kat van egyesével a IV. {tem E-i
oldalaba telepitett gazgyljtédobozba bekdtve. A IV. Gtemrdl bekdtédtt kutakat egy acél
800 védoesd védi, a kutfej és az elvezetd vezeték csatlakozasa a felszin alatt
térténik (belsd kivezetésl emelt kut), mig a Ill. Gtemrél bekététt veddesével ellatott
kutak bekdtései a védbesévon kivil érik el a hulladéklerakéd felszinét (kilsd
kivezetésli emelt kat). A hulladékszint ndvekedésével a kutfejek és veddcsbdvek
emelhetbek. A gazgy(jtétél egy kildn favo juttatja el ~650 m hosszd DN 160-as KPE
vezetéken a depdniagazt a masik 2x250 kW, teljesitményl gazmotor egységhez.
Ezen a rendszeren is van szivott és nyomott oldali viztelenité.

Az V. Otem terlletén a slllyesztett rendszeri kutak telepitése tervezett. A sillyesztett
kutak kialakitasa abban kllénbdzik a hazott kutaktdl, hogy itt nincs felszini kialld
egysége a kutnak, a kut teste hasonléan a huzott kutakhoz itt is KPE D160-as
perforalt cs6, viszont itt a fels6 2 m-en perfordlas nélkali. A kut termelécsove itt is
16/32 osztalyozott kaviccsal lesz korbe feltdltve. A kutfej felett pedig a levegd
beszivas ellen egy agyagdugé lesz kialakitva. Az elénye e kutfajtanak, az a fizikai
sérllések elleni védettség, viszont hatranyanak tekintheté az, hogy esetleges
Uzemzavara esetén meg kell bontani az agyagtakarast.

Az V. Otem terlletérdl 27 db ujfurasu kut, mig a lll. Gtem tertletérél a mar meglévé 10
db kutbdl 7 db, illetve 8 db Gjfurdsu kut lesz bekétve. A lll. Gtem terGletén mar
meglévé gazkutak vissza lesznek bontva és a kialakitasuk igy meg fog egyezni az
Ujonnan telepitett kutakéval. A depbniagazt a gazkutaktdl egyenként ~3%-0s
esésben egy KPE D63-as vezeték vezeti a gazgyijté allomasokhoz. A kilén
kivezetésli gazvezeték csécsordaban, esések figyelembevételével térténik.

Az épitend6 VI.-VIL-VIIl. Otemek 71 darab kdzbensd illetve felsé elszivasu
deponiagaz kut létesitése tervezett.

Miskolc, 2014. augusztus ho

Kovacs Péter
okl. geologusmérndk, épitémerndk
VZ-korl., GT-T
05-1173

Homonyik Renata
okl. féldtudomanyi mérndk
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3. 00 TERVEZOI NYILATKOZAT

A vonatkoz6 rendeleteknek megfeleléen kijelentem, hogy a

GYAL KULTERULET 044/11 HRSZ-U NEM VESZELYESHULLADEK-LERAKO
REKULTIVACIOS TERVE

a hatalyos jogszabalyok, az altalanos érvényi rendeletek és eseti hatdsagi eléirasok
figyelembe vételével készilt;

az alkalmazott miszaki megoldasok megfelelnek az orszagos és agazati
szabvanyok, muiszaki iranyelvek, tovabba a vonatkoz6 ~munkavédelmi,
biztonsagtechnikai, egészségvédelmi és kérnyezetvédelmi kdvetelményeknek;

Ve

szakhat6sagi allasfoglalasok és engedélyek vonatkozé észrevételeit, eldirasait;
20/2006 KvVM rendelet el6irasai szerint készdlt;

Miskolc, 2014. augusztus

Kovacs Péter
okl. geolégusmeérndk, épitémérndk
05-1173
VZ-korl, GT-T



Stabadsdg Tsz Ko
o %M/
" -

Tervezo: , Megbizé:
~ DEPONIA-TECHNIKA .
MERNOKI SZOLGALTATO KFT. A.S.A. MAGYARORSZAG
:q.ww.mmm_,\\_m_wwo_ﬂwmwﬂm%mmm& w m_wm . ] KORNYEZETVEDELEM
el 40/504-760, Fax: 46/504- ES HULLADEKGAZDALKODAS KFT.
e-mail: info@deponiatechnika.hu 2360 Gyal, Kérosi u. 60.
www.deponiatechnika.hu
A terv targya: , . . . Rajzszam:
GYAL KULTERULET 044/11 HRSZ-U
NEM VESZELYESHULLADEK-LERAKO 4. 00
REKULTIVACIOS TERVE
A rajz megnevezése: Méretarany:
ATTEKINTO HELYSZINRAJZ M=1:20 000
Munkaszam: Ugyvezeté: Tervezé: Ellendrizte: Datum:

2014/04 Hudak Istvan Kovacs Péter Pogonyi Beata 2014. 08.




@D

7 7 7 P s 7 s ; 111.58 ; , 1.47_,
° % \e i " Z, 7. 5p, 77 Ss2), ~110.10 3) 7 ~10.70 h44

. 7, 111.78 11166
ian . [TT1.36 /170

111.06

’

\\\\\ s - - %4 &40 fhie = . : R — 7

e ——Gb 7

[Siliy

tortaszfalt térburkolat
\\M,QV

|
<cios teritet N \ 2 > 25 58 - ) = 7
nipulacios f A g = = 7, 2
tervezetf aproller man? AN ,ﬂ .. A : \l\ﬁm@«\wwn\w&w\%mm Q\&W

depondlt agyag helye VA \f\\ / 725, |

|
/
772, \GQ\ | |
da, |
\\mwﬁ\\ ~ e Y \ VA a
s AN \\.,M\ | i
s ~ — | |
- Y, - | ﬂﬂ

\\N@%
| rendezett terilet

Ve

R—

Y
S

\
AR

[

\\,w\w,m A .\;\

\ ‘03 \ 77, J
7 7 7., 77, 3
3 3 72906 \ s
. 775 \mv 2 VA 8> "0 \\MQ chv@/ |
betonpanel G 3 . N . ,,
[ —— — l7a, . >, 7;
G 9 8 C@ 773 \ 4
N i
P 705 5 // VA ,,
775 75 s
350,
e 4 77, N
K Gv s 7 7 72 "2, 7, 7, i ,,
7; 7. 3 7,
2 7y Ts 'z g £ 73 3,
Y rendezeflen tefidtet ™ s 7s 5 2 N |
72 g <,
1 2% kel 3 A |
7 ¢ 7 N |
7 7; 7o 73 \
V) 710 77 7, 2 9 P,
s %85 26:%6; % s 7100, s A 775 K N N
NG 7 \\mm* S 772 % e s T 7y 77 i < // |
\ 73 777, s, = Ct “x “6x 715 7
7. G2 (247 S, 3. 3, 7, 7 7 7 >, \ 73 \
/) /\\m% m@a P 87 %@m%m 710 kS 716 N\,w% <3 \m.am Trg 775 \\m@ 789 26, 7, rwmv # 7q \ 25 \
L Re, %, >y 5 05 "% s, 73 , s %05 o, 0 N i
7, ) (A3 Ts 73 3 7; N
\ 04 ¢y, 7 fs 9 7 S, Y e
700 70n 77, 719 ‘s 775 70 775 0 77, 9 (e} 7 77, 6 \ Y
\ Q@.vmbw@ 75y Cog [ 710 % ey e e @M\C\ \ng \C@ % Tr4 T Q;wm\\\@\& \ \
77 ). 7 g s ) 8: 7 N
775 %% w o, 773 "3 B S g, : Ly 2N , /
\ 7. 8 s 5, ; %55 2o, 7 71y 7 S, 775 "o 37, /
<2, 2ses 72508 7ia 77 s % 75 73 s G I3, \
s ¢ ° Ss7, ) REN 775 Tagy 2 7 “Js *8s R 2N " \
302 7, P2 7 s 4 ‘%o s, s ; e,
2 2 7, 72 7 73 % 7, 7
\ e SO 0, 7> "% mm@ % e 2 71, oo 77 73s \
\ * T 7 7 3 Y P e , O 85 s g, , \
70, 73 2 3 7, 7, 02, ( 7, g 7
2% 7, ’ 65 77g 9 % g "2 T 50 ¢ iy T 77z e
\ e Tegcs Bz, R e 19 7 3o P %0, EN \
O, 6> Sy 93, 7 77,772 g, 20, 714 =] 735, 9 AN
’ m/w A&G 7. 72, \w “es 2255 775 N TR S 0z s, ® Js o /
7 6 77552 % 3, 7 T79 R o 5 oy
7\ Yoy <% <6 716 275 Y 10, \\wom 7 6, LR ATN \@ww. 7 \Eow 770 775 ; \
; ‘79 2 I 9. 7 7
\Sit, %A@@ G@@ RN % 2 P2 Mg, q@ 26 5&@ s , 2 %65 T, \
5 % 7

77. 77. 7 ~Jg 77
7 m,\,w Rey 76 o 23 770 775 P i %9 715)
(w/ R Ve 70 g 700 \ % % ’
e, s, 70,42 Rk 1ile
a "3 9 PMHAKY]
\ \ 7 ‘25 709 9 7% m»u\ 732
| L\ 0 w@m ; 2

\
ol \ R
77
W , <\|r-v 23 \\Qm :qmv e .
<3 €, %0 2,
\ R2) 75 1 7, 775 Sy
\ ) Ry Ry S
/ Y AR
‘8 v 7 / 7, ~—_
\ u@\ % ~~
\ | 7240 //\\NDW\\
7. /k @\
24 |
Q)
~ \

NG.QM

rendezett teriilet

010
A — — e
b
%
at
EAR
\
&
£
A
;0

|
— Vr 7
hi
I
\\ma.,w g, 4 W
\Cwq \\mmo; ‘
12} +
.
T2 il A |
. < KOMPOSZTALO I
73 77, 773, |
< 6 i beton 7 ]| |
\\w.wa K Q,.
Z = VA |
SQDSmwomoj viltozo terep T, u‘ﬁ
A
|
7y I
C;Uw . 2y 775 %
e \Qw» |
K L
7, E
Mgy 2 \\@om ,‘ .
Al e
e .
Z2g 25, H : \
77. 7

\\m;wx

= 7
fas—bokros \mmm

\\NQ
A \\%
%6

Ve JELMAGYARAZAT

“““ we-— Kondenzviz vezetek
L. Tavhé vezeték
SN Tartalyosgaz vezeték
SR Biogaz vezeteék

o Sorszamozott gazkit
“““ =»>—— (sapadekviz vezefek

“““ sws-— (surgalékviz vezetek

““““ »— Nyomott vezetek

““““ ~-— (Gravifacios vezeteék

e Vizvezetek

R Elekfromos foldkabel

~—--——-—— Telefon foldkabel

S Szamifogepes halozafi foldkabel

——— Kerifes
. Geofizikal monitaring csafl.pont
EF-5 Sorszamozott talapvizszint megf
Y Tervilagitas

~——tt— Fgldfeleftiill. foldalatti kerti csap A geodéziai felmérés 2013. decemberében késziilt EOV
rendszerben, magassagi adatai mBf-ben abrazolva.

e Ontozo vezelék locsolofejekkel és tolozarral

gy el kit A tervlap a Megbizé adatszolgaltatasat abrazolja.

——=+—--« (sopogtetd rendszer, zonaszekrények, kerti csap

DEPONIA-TECHNIKA
MERNOKI SZOLGALTATO KFT.

H-3525 Miskolc, Szentpali u. 13. 1/1.

Mobil: 30/955-3960
e-mail: info@deponiatechnika.hu
www.deponiatechnika.hu

Tervezé: Megbizé:

ASA. _<_>O<>_NO_NmN>O
~ KORNYEZETVEDELEM
Tel.: 46/504-785, Fax: 46/504-786 mm _I_C_l_l>_Um_‘AO>N_U>_I_‘AO _U>m —A_Hu_-

2360 Gyal, Kérési u. 60.

A terv targya:

GYAL KULTERULET 044/11 HRSZ-U
NEM VESZELYESHULLADEK-LERAKO
REKULTIVACIOS TERVE

Rajzszam:

5.00

A rajz megnevezése: Méretarany:
GEODEZIAI FELMERES HELYSZINRAJZA M=1:1000

Munkaszam: Ugyvezets: Tervezo: Ellenérizte: Datum:
2014/04 Hudak Istvan Kovacs Péter Pogonyi Beata 2014. 08.




RDF csornok

CSURGALEKVIZ-GYUJTO MEDENCE

KOWPOSZT4 Tervezé: , Megbizé:
teton ] _um_uOZ_>-._.m,OIz_X»> ]
MERNOKI SZOLGALTATO KFT. A.S.A. MAGYARORSZAG
oo e bk raa - S HUL L ASERGAZDALIODA
6l 46/504-765, Fax 40/504- ES HULLADEKGAZDALKODAS KFT.
e-mail: info@deponiatechnika.hu 2360 Gyal, Koérosi u. 60.
www.deponiatechnika.hu
A terv targya: , . . . Rajzszam:
GYAL KULTERULET 044/11 HRSZ-U
NEM VESZELYESHULLADEK-LERAKO 6. 00
REKULTIVACIOS TERVE
A rajz megnevezése: Méretarany:
UTEM FELOSZTAS HELYSZINRAJZA M=1:2000
Munkaszam: Ugyvezetd: Tervezo: Ellenérizte: Datum:
2014/04 Hudak Istvan Kovacs Péter Pogonyi Beata 2014. 08.




R
7 o
i
I/

125.00

120.00

1

T
7 —_—.

depéninga » T
kezel§ ’

T .
.
.
/ .
— .
— .
T .
00°GL
0002}
00921
(@]
N\ 90'ZY}
= — = oy} =

T}
:m.ool%\\\\

RDF csarnok

o deponiagaz kut (meglévo) DEPONIA-TECHNIKA Hesbie .
o .. . MERNOK| SZOLGALTATO KFT. A.S.A. MAGYARORSZAG
L~ ® deponiagaz kuat (tervezett) H-3525 Miskolo, Szentpaiu,13. 1 ~ KORNYEZETVEDELEM
.Y . P Tel A0 O T X a0o04-780 ES HULLADEKGAZDALKODAS KFT.
X .WQ\\.V\W Qm.wsm\.. 0 \DQD\. \\.m\.. veze \.\.\ msﬂvﬁwmw_m_wﬂ%wmws_ﬁmg 2360 Gyal, Kérosi u. 60.
||||||||||| rervezeft foldmedru arok ATEST GYAL KULTERULET 044/11 HRSZ-U e
Skevi . 1 . NEM VESZELYESHULLADEK-LERAKO 7.00
m.m. mthm\«\m 1z szikkaszfasra figyelembe veff U T ACIGS TERVE
foldmedru arokszakasz A ralz megnevezése: Mertarany:
o xm\m.\.S\Nm@km\w\ kit \Smm\mﬂ_\@\\ REKULTIVACIO I. UTEM HELYSZINRAJZA M=1:1000
EF-T Munkaszam: Ugyvezeté: Tervezé: Ellendrizte: Datum:
2014/04 Hudak Istvan Kovacs Péter Pogonyi Beata 2014. 08.

SA-6 165 fm

CSURGALEKVIZ-GYUJTO MEDENCE

o= =
L= =

e ———
P

Jelmagyarazat

[m]
[m]
[m]

kerités

telekhatar

elektromos légkabel
csurgalékviz vezeték aknaval

r'd

(meglévd és tervezett)

A tervlap az dtmeneti lezaré rétegrenddel készilo
rekultivaciot tartalmazza a jelenlegi allapot figyelembe
vételével a leraké teljes kiépitettségére.

A rekultivacios forma gerincvonalanak magassagi adatai
az atmeneti rétegrenddel egyiitt értendok.

A geodéziai felmérés 2013. decemberében késziilt,
magassagi adatai mBf-ben abrazolva.

Tervezd:
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mBf
150.00

148.00

146.00

144.00

142.00

140.00

138.00

136.00

134.00

132.00

130.00

128.00

126.00

124.00

122.00

120.00

118.00

116.00

114.00

112.00

110.00

108.00

1-1 METSZET

megléva |.

ttem

meglévad Il

item

%

5o

T~
N

Jelmagyarazat:

meglévd térszin

meglévo/tervezett foldmii

atmeneti rekultivacio

a rekultivacié Il.iteme elgtt
kialakulo, vart geometria

Meglévo térszin

112.00

112.83

118.27

117.90

122.60

129.98

129.39

133.56

134.02

133.98

134.50

132.75

133.90

134.98

135.31

135.76

130.39

113.74

Tervezo:

DEPONIA-TECHNIKA
MERNOKI SZOLGALTATO KFT.

H-3525 Miskolc, Szentpali u. 13. 1/1.

Megbizé:

Tel.: 46/504-785, Fax: 46/504-786
Mobil: 30/955-3960
e-mail: info@deponiatechnika.hu
www.deponiatechnika.hu

2360 Gyal, Kérdsi u. 60.

A.S.A. MAGYARORSZAG
) KORNYEZETVEDELEM
ES HULLADEKGAZDALKODAS KFT.

Meglévo/terv. foldmi

112.83

111.65

111.28

111.06

111.29

111.09

111.06

110.11

110.53

111.01

1112

110.83

.27

1M1.34

11.41

111.48

113.74

Atmeneti rekultivcié

Szelvényezés

0+00.00

0+07.03] 112.83

0+14.88] 118.27

0+24.69] 117.90

0+33.25] 122.86

0+46.72] 129.98

0+56.13] 129.40

0+81.70] 142.03

1+14.48] 143.92

1+24.04] 143.87

1+61.42] 14377

1+70.68] 143.75

1+84.60| 143.69

1494 33| 143.64

2+00.60] 143.60

2+22.79] 142,46

2+51.27] 130.38

2+90.55] 113.74

3+03.45

A terv targya: . . . . Rajzszam:
GYAL KULTERULET 044/11 HRSZ-U
NEM VESZELYESHULLADEK-LERAKO 9. 00
REKULTIVACIOS TERVE
A rajz megnevezése: Méretarany:

ATEMENTI REKULTIVACIO 1-1 METSZETE

M=1:1000/200

Munkaszam:

2014/04

Ugyvezetd: Tervezé: Ellenérizte:

Hudak Istvan Kovacs Péter Pogonyi Beata

Datum:

2014. 08.




mBf 2-2 METSZET

150.00
148.00 megléevo V. Utem meglévo lll. Gtem
146.00
5% — 55
144.00 s sz
T—
142.00 Ao \ =\
© \ / / \
140.00 S : \
/ \ \
\ll\ \ \
138.00 S \ IS
/ \ ) \
[/ \ \
136.00 \\ ~\ // \ /v,
\
/-7 / 1\ AN
134.00 foeertf Ny
. \
\ / \ \
132.00 — —
\ \ / \
130.00 £ Y
/ v \
\ \ \
128.00 AL —
/] \
a4 \ \
126.00 —f7 X\
-~ L4 A) /‘l
\\ N\
124.00 L A\
A A\ Jelmagyarazat:
122.00 /4 -
/; A meglévd térszin
120.00 v A\
1 A\ meglévo/tervezett foldmii
// A\
118.00 £/ -\
i *\ . . P
\“ W\ atmeneti rekultivacio
// AN
116.00 y \
/ \\ e e gy ..
\ // a rekultivacio Il.iiteme elott
11400 / N\ kialakulo, vart geometria
/ \
_ ), f—
1200 ————==r7 <
L Tervezé: Megbizé:
110.00 IR DEPONIA-TECHNIKA ]
MERNOKI SZOLGALTATO KFT. A.S.A. MAGYARORSZAG
1500 H-3525 Miskolc, Szentpali u. 13. I/1. KORNYEZETVEDELEM
108. Tel.: 46/504-785, Fax: 46/504-786 - - A A
O Mobil 30/955.3960 ES HULLADEKGAZDALKODAS KFT.
- o o o ' o — — o e-mail: info@deponiatechnika.hu 2360 Gyal, Kérosi u. 60.
Rm.Q\m\;\@\ térszin S ot NE = 2 2 4 N www.deponiatechnika.hu
7 9 9 ° 2 2 < “ = A terv targya: ; . . . Rajzszam:
. oy e = 2 i A N S GYAL KULTERULET 044/11 HRSZ-U
Meglevao/terv. foldmu o = s o 4 2 s g P = A
= = g g g g g E NEM VESZELYESHULLADEK-LERAKO 10. 00
. . . = 5 S 3 A 2 9 3 REKULTIVACIOS TERVE
Atmeneti rekultivacio o & =~ 3 A S R = - ,
N AR - - - - N A rajz megnevezése: Méretarany:
Szelvényezés| | S > I =R o3 o m ATMENETI REKULTIVACIO 2-2 METSZETE M=1:1000/200
Munkaszam: Ugyvezetd: Tervezo: Ellenérizte: Datum:
2014/04 Hudak Istvan Kovacs Péter Pogonyi Beata 2014. 08.




mBf
150.00

148.00

146.00

144.00

142.00

140.00

138.00

136.00

134.00

132.00

130.00

128.00

126.00

124.00

122.00

120.00

118.00

116.00

114.00

112.00

110.00

108.00

3-3 METSZET

tervezett

I. tem

meglévd V. item

1
//

LT

-

4

Jelmagyarazat:

meglévo térszin

megléva/tervezett foldmii

atmeneti rekultivacio

a rekultivacié ll.iteme elgtt
kialakulo, vart geometria

Meglévd térszin

112.87

111.78

111.33

111.03

113.48

114.75

121.60

127.42

127.18

126.34
126.20

126.63

126.87

121.36

120.24

113.26

Tervezo:

DEPONIA-TECHNIKA
MERNOKI SZOLGALTATO KFT.

H-3525 Miskolc, Szentpali u. 13. I/1.
Tel.: 46/504-785, Fax: 46/504-786
Mobil: 30/955-3960
e-mail: info@deponiatechnika.hu
www.deponiatechnika.hu

Megbizé:

A.S.A. MAGYARORSZAG
~ KORNYEZETVEDELEM
ES HULLADEKGAZDALKODAS KFT.

2360 Gyal, Kérosi u. 60.

Meglévo/terv. foldmii

112.00

1135

112.05

112.96

113.11

112.23

12.12

111.99

11147
111.56

111.40

111.30

111.09

110.65

113.26

Atmeneti rekultivicié

112.00

131.65

Szelvényezés

0+00.00

0+16.14

045191

0+70.83] 142.06

1+32.87] 145.46

1+39.93[ 145.43

1+73.82] 144.09

1+81.08 ] 143.83

1+90.02] 143.55

2+18.19] 142,76

2+04.15] 14313

2+28.64f 142.56

2+35.36] 142.46

2+49.32] 136.58

2+18.81] 120.22

2+91.44] 113.26

3+06.87

A terv targya: , . . . Rajzszam:
GYAL KULTERULET 044/11 HRSZ-U
NEM VESZELYESHULLADEK-LERAKO 11. 00
REKULTIVACIOS TERVE
A rajz megnevezése: Méretarany:

ATMENETI REKULTIVACIO 3-3 METSZETE

M=1:1000/200

Munkaszam:

2014/04

Ugyvezetd:

Hudak Istvan

Tervezo:

Kovacs Péter

Ellenérizte:

Pogonyi Beata

Datum:

2014. 08.




mBf
150.00

148.00

146.00

144.00

142.00

140.00

138.00

136.00

134.00

132.00

130.00

128.00

126.00

124.00

122.00

120.00

118.00

116.00

114.00

112.00

110.00

108.00

L-L METSZET

terveze

tt VIIl. item

5%

"
B =

-
—
AR

—
AT AN

A

P
)=

T~

Jelmagyarazat:

megléva térszin

megléva/tervezett foldmii

atmeneti rekultivacio

a rekultivacio Il.iteme elo'tt
kialakulo, vart geometria

Meglévd térszin

12.21

112.30

1274

112.13

112.70

113.59

112.94

113.46

Tervezo:

DEPONIA-TECHNIKA
MERNOKI SZOLGALTATO KFT.

H-3525 Miskolc, Szentpali u. 13. 1/1.

Megbizé:

Tel.: 46/504-785, Fax: 46/504-786
Mobil: 30/955-3960
e-mail: info@deponiatechnika.hu
www.deponiatechnika.hu

2360 Gyal, Kérési u. 60.

A.S.A. MAGYARORSZAG
~ KORNYEZETVEDELEM
ES HULLADEKGAZDALKODAS KFT.

Meglévo/terv. foldmii

112.30

110.87

1M11.75

112.37

112.81

111.70

111.38

113.20

Atmeneti rekultivacio

112.30

143.61

133.72

Szelvényezés

0+00.00

0+17.21

0+24.96] 116.59

0+70.97] 142.06

1+03.65] 144.00

1+11.63

1+34.61] 142,46

1+51.16

1+88.00] 113.20

2+06.39

A terv targya: , . . . Rajzszam:
GYAL KULTERULET 044/11 HRSZ-U
NEM VESZELYESHULLADEK-LERAKO 12. 00
REKULTIVACIOS TERVE
A rajz megnevezése: Méretarany:

ATMENETI REKULTIVACIO 4-4 METSZETE

M=1:1000/200

Munkaszam:

2014/04

Ugyvezets: Tervezé: Ellenérizte:

Hudak Istvan Kovacs Péter Pogonyi Beata

Datum:

2014. 08.




112,06 mBf (min)

30m

Hmax.

tamasztotoltés

szoritétoltés, folyamatos rekultivicié

kotatt anyag,
feliilete fiivesitve

utolagos kiegészités a
szoritotoltés anyagabdl,
felilete fivesitve

142,06 mBf

tervezett csapadékviz szikkaszté arok

{

zerviz at

7

ANSAN

szigetelt lerakotér

-fiivesités

-40 cm feddréteg

-0-50 cm kiegyenlitd réteg
5% -nem veszélyes hulladék

Tervezo:

DEPONIA-TECHNIKA
MERNOKI SZOLGALTATO KFT.

H-3525 Miskolc, Szentpali u. 13. 1/1.
Tel.: 46/504-785, Fax: 46/504-786
Mobil: 30/955-3960
e-mail: info@deponiatechnika.hu
www.deponiatechnika.hu

Megbizo:

A.S.A. MAGYARORSZAG
~ KORNYEZETVEDELEM
ES HULLADEKGAZDALKODAS KFT.

2360 Gyal, Kérosi u. 60.

A terv targya: , . . . Rajzszam:
GYAL KULTERULET 044/11 HRSZ-U
NEM VESZELYESHULLADEK-LERAKO 13. 00
REKULTIVACIOS TERVE
A rajz megnevezése: Méretarany:
REKULTIVACIO MINTAKERESZTSZELVENYE N
Munkaszam: Ugyvezets: Tervezo: Ellenérizte: Datum:
2014/04 Hudak Istvan Kovacs Péter Pogonyi Beata 2014. 08.







SA-1 szikkaszté arok
(270 fm)

0,50 - 1,10
SA-2 szikkaszté Srok
(430 fm)
\ 0,55 - 1,00
/\V/\V/ TR R R R R R RIS R S
, 0,90 ,
SA-3 szikkaszté Srok
(200 fm)
0,50 - 1,00
0,50

SA-4 szikkaszté drok
(165 fm)

0,60 - 1,35

X

SA-5 szikkaszté Erok

(98 fm)
£ i
N ///\\/
N 0,60 - 1,65
&
/\\//
&
\V/ A A A AR AR AR AR AL AL ALK X/X/X/X/\\/ -
) 1,40 )
SA-6 szikkaszto arok
(165 fm)
0,50 - 1,25
Tervezé: Megbizo:

DEPONIA-TECHNIKA
MERNOKI SZOLGALTATO KFT.

H-3525 Miskolc, Szentpali u. 13. I/1.
Tel.: 46/504-785, Fax: 46/504-786
Mobil: 30/955-3960
e-mail: inffo@deponiatechnika.hu
www.deponiatechnika.hu

A.S.A. MAGYARORSZAG
~ KORNYEZETVEDELEM
ES HULLADEKGAZDALKODAS KFT.

2360 Gyal, Koérdsi u. 60.

A terv targya: . . . . Rajzszam:
GYAL KULTERULET 044/11 HRSZ-U
NEM VESZELYESHULLADEK-LERAKO 15. 00
REKULTIVACIOS TERVE
A rajz megnevezése: Méretarany:
SZIKKASZTO ARKOK MINTA-KERESZTSZELVENYEI N
Munkaszam: Ugyvezets: Tervezo: Ellenérizte: Datum:
2014/04 Hudak Istvan Kovacs Péter Pogonyi Beata 2014. 08.




200

/7 7/
N
[ +F g
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Tervezd:

MERNOKI SZOLGALTATO KFT.

DEPONIA-TECHNIKA

H-3525 Miskolc, Szentpali u. 13. 1/1.
Tel.: 46/504-785, Fax: 46/504-786
Mobil: 30/955-3960
e-mail: info@deponiatechnika.hu
www.deponiatechnika.hu

Megbizé:

A.S.A. MAGYARORSZAG
~ KORNYEZETVEDELEM
ES HULLADEKGAZDALKODAS KFT.

2360 Gyal, Kérési u. 60.

A terv targya: , . . . Rajzszam:
GYAL KULTERULET 044/11 HRSZ-U
NEM VESZELYESHULLADEK-LERAKO 16. 00
REKULTIVACIOS TERVE
A rajz megnevezése: Méretarany:
SULLYEDESMERO PONT TERVE et
Munkaszam: Ugyvezet6: Tervezd: Ellenérizte: Datum:

2014/04 Hudak Istvan Kovacs Péter Pogonyi Beata 2014. 08.




3. sz. melléklet: hulladéklista



A Hulladékkezel6 Kéozpontban gylijtheto és el6kezelheté nem veszélyes

hulladékok

Azonosité Hulladék megnevezése Mennyiség

kod (t/év)

2 MEZOGAZDASAGI, KERTESZETI, AKVAKULTURAS |1 500
TERMELESBOL, ERDOGAZDALKODASBOL, VADASZATBOL,
HALASZATBOL, ELELMISZER-ELOALLITASBOL ES -
FELDOLGOZASBOL SZARMAZO HULLADEK

02 01 04 |mianyaghulladek (kivéve a csomagolas) i}

3 FAFELDOLGOZASBOL ES FALEMEZ-, BUTOR-, CELLULOZ |500
ROST SZUSZPENZIO-, PAPIR- ES KARTONGYARTASBOL
SZARMAZO HULLADEK

03 01 05 (flirészpor, faforgacs, darabos eselék, fa, forgacslap és furnér,
amely klilonbézik a 03 01 04-t6l

7 SZERVES KEMIAI FOLYAMATBOL SZARMAZO HULLADEK |4 000

07 02 13 hglladék m,l';'lanyag o .

12 FEMEK, MUANYAGOK ALAKITASABOL, FIZIKAI ES 4 500
MECHAN;[KAI FELULETKEZELESEBOL SZARMAZO
HULLADEK

12 01 01 |vasfém részek és esztergaforgacs

12 01 02 |vasfém részek és por

12 01 03 |nemvas fém reszelék és esztergaforgacs

12 01 04 |nemvas fém részek és por

12 01 13 |hegesztési hL’I||adék ] _ i

15 CSOMAGOLASI HULLAD,EK; KOZELEBBROL MEG NEM 71 010
HATAROZOTT FELITATO ANYAGOK (ABSZORBENSEK),
TORLOKENDOK, SZUROANYAGOK ES VEDORUHAZAT

1501 01 |papir és karton csomagolasi hulladék

15 01 02 |mlanyag csomagolasi hulladék

15 01 03 |fa csomagolasi hulladék

1501 04 |fém csomagolasi hulladék

15 01 05 |vegyes Osszetételli kompozit csomagolasi hulladék

15 01 06 |egyéb, kevert csomagolasi hulladék

15 01 07 |Uveg csomagolasi hulladék

15 01 09 |textil csomagolasi hulladék

15 02 03 |abszorbensek, szliréanyagok, torlékenddk, védoruhazat, amely
kilonbézik a 15 02 02-tdl

16 A HU,LLADI'EKJEGYZI'EKB,EN KOZELEBBROL MEG NEM 15730
HATAROZOTT HULLADEK

16 01 03 |hulladékka valt gumiabroncsok

16 01 17 |vasfémek

16 01 18 |nemvas fémek

16 01 19 |mlianyagok

16 01 20 |aveg

16 02 14 |kiselejtezett berendezés, amely kilonbézik a 16 02 09-tol 16
02 13-ig terjed6 hulladéktipusoktdl

16 02 16 |kiselejtezett berendezésbdl eltavolitott anyag, amely kilénbozik

a 16 02 15-t6l




Azonosité Hulladék megnevezése Mennyiség

kéd (t/év)

16 03 04 |szervetlen hulladék, amely kiilonbozik a 16 03 03-tdl

16 03 06 |szerves hulladék, amely kilénbozik a 16 03 05-tol

17 EPITESI-BONTASI HULLADEK (BELEERTVE A 7 880
SZENNYEZETT TERULETEKROL KITERMELT FOLDET 1IS)

17 02 02 |uveg

17 04 01 |vOrosréz, bronz, sargaréz

17 04 02 |aluminium

17 04 03 |6lom

17 04 04 [cink

17 04 05 |vas és acél

1704 06 |6n

17 04 07 |fémkeverék

17 04 11  |kdbel, amely kilénbozik a 17 04 10-tol

18 EMBEREK VAGY ALLATOK EGESZSEGUGYI ELLATASABOL (100
ES/,VAGY ,AZ AZZAL !(APCSOLATOS KUTATASBOL
SZARMAZO HULLADEK (kivéve a konyhai és éttermi
hulladék, amely nem koézvetleniil egészségiigyi ellatasbol
szarmazik)

18 01 09 |gydgyszer, amely kiilénbozik a 18 01 08-tol

19 HULLADEKKEZELO LETESITMENYEKBOL, A SZENNYVIZET |6 000
A KEPZODESUK TELEPHELYEN KivUL KEZELO
SZENNY\,IIZTISZTI,TOKB(,)L, VALAMINT AZ IVOViz E,S
IPARI VIZ SZOLGALTATASBOL SZARMAZO HULLADEK

19 01 02 |kazdnhamubdl eltavolitott vas tartalml anyag (fenék hamu)

19 10 01 |vas- és acélhulladék

19 10 02 |nem-vas fém hulladék

191202 [fém vas

19 12 03 |nemvas fémek

1912 04 |mUanyag és gumi

19 1205 [iveg

20 TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ESA |9 500
HAZTARTASI HULLADEKHOZ HASONLO KERESKEDELMI,
IPARI ES INTEZMENYI HULLADEK), IDEERTVE AZ
ELKULONITETTEN GYUJTOTT FRAKCIOT IS

20 01 01 |papir és karton

20 01 02 |aveg

20 01 11 fextilidk

20 01 32 |gyogyszerek, amelyek kiilonboznek a 20 01 31-tol




Azonosité Hulladék megnevezése

koéd

Mennyiség
(t/év)

20 01 34 |elemek és akkumulatorok, amelyek kiilonboznek a 20 01 33-tdl

20 01 36 [kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek
kuldnboznek a 20 01 21-t6l, a 20 01 23-tol és a 20 01 35-t4l

20 01 38 |fa, amely klilénbozik a 20 01 37-tdl

20 01 39 |mdanyagok

20 01 40 |[fémek

20 03 02 |piacokon képz6d6 hulladék

20 03 07 Jlomhulladék

Osszesen:

120 720

A Telephelyen gyiijtheto és lerakassal artalmatlanithaté nem veszélyes
hulladékok a hulladékjegyzékroél sz6l6 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint

Azonosito kod Hulladék megnevezése Mennyiség
(t/év)

01 ASVANYOK KUTATASABOL, BANYASZATBOL, 25 000
KOfEJTES,BOL, FIZII§AI ES KEMIAI KEZELESBOL
SZARMAZO HULLADEK

01 0101 fémtartalmu asvanyok banyaszatabdl szarmazd hulladék

01 01 02 nemfémes asvanyok banyaszatabol szarmazo hulladék

01 03 06 meddé6, amely klilénb6zik a 01 03 04-tdl és a 01 03 05-tol

01 03 08 hulladékpor, amely klilonb6zik a 01 03 07-t6l

01 03 09 timfold termelésébdl szarmazo vordsiszap, amely
klilébnboézik a 01 03 07-tol

01 04 08 kétormelék és hulladék kavics, amely kiilonbozik a 01 04
07-tol

01 04 09 hulladékhomok és hulladékagyag

01 04 10 hulladékpor, amely klilénb6zik a 01 04 07-t6l

0104 11 kalisd és kdso feldolgozasabdl szarmazo hulladék, amely
klilbnbdzik a 01 04 07-tol

0104 12 ércek mosdasabdl és tisztitdsabol szarmazo meddd és
egyéb hulladék, amely kilonbozik a 01 04 07-t6l és a 01
04 11-tol

01 04 13 k6 vagasabol és flirészelésébdl szarmazd hulladék, amely
kiilébnbdzik a 01 04 07-tol

01 05 04 édesviz diszperzids kbzegének flrasabdl szarmazo iszap
és hulladék

01 05 07 baritot (barium-szulfatot) tartalmazo furdiszap és

hulladék, amely kiilénbdzik a 01 05 05-tdl és a 01 05 06-
tol




Azonosité kod Hulladék megnevezése Mennyiség
(t/év)

01 0508 klorid-tartalmu fardiszap és hulladék, amely kiilénbozik a
01 05 05-tol és a 01 05 06-tol

02 MEZOGAZDASAGI, KERTESZETI, AKVAKULTURAS (10 000
TERNJELESBQL, ERDQGAZDAI,.KO,DASBOL,
VADASZATBOL, HALASZATBOL, ELELMISZER-
ELOALLI:I'ASBOL ES -FELDOLGOZASBOL SZARMAZO
HULLADEK

02 01 07 erd6gazdalkodas hulladéka

02 01 09 agrokémiai hulladék, amely kilénbézik a 02 01 08-tdl

02 03 02 tartdsitészer hulladék

02 03 03 oldoszeres kivonatolasbdl szarmazé hulladék

02 03 04 fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag

02 04 01 cukorrépa tisztitasabdl és mosasabdl visszamaradt fold

02 04 02 nem szabvanyos kalcium-karbonat

02 06 99 kozelebbrél nem meghatarozott hulladék

02 07 03 kémiai kezelésbdl szarmazo hulladék

03 FAFELDOLGOZASBOL ES FALEMEZ-, BUTOR-, 25 000
CELLULOZ ROST SZUSZPENZIO, PAPIR- ES
KARTONGYARTASBOL SZARMAZO HULLADEK

030302 z6ldlGg iszap, amelyet f6z6lUg regeneralasabol nyertek ki

03 03 05 papir Ujrafeldolgozasabdl szarmazoé festékeltavolitasi (de-
inking) iszap

03 03 07 hulladék papir és karton rost szuszpenzio készitésénél
mechanikai Uton elvalasztott maradék

03 03 09 hulladék mésziszap

0303 10 mechanikai elvalasztasbdl szarmazoé szalmaradék, szal-,
toltéanyag- és fedGanyag-iszap

04 BOR-, SZORME- ES TEXTILIPARI HULLADEK 5 000

04 02 15 Kikészitésbol szarmazo hulladék, amely kilénbézik a 04
02 14- 8l

04 02 17 szinezék és pigment, amely kiilonbo6zik a 04 02 16-tdl

05 KOOLAJFINOMITASBOL, FOLDGAZTISZTITASBOL ES (50 000
A KOSZE,N PIROLITIKUS KEZELESEBOL SZARMAZO
HULLADEK

0501 13 kazantapviz iszapja

0501 14 h(it6tornyok hulladéka

0501 16 k6olaj kéntelenitésébdl szarmazd, kéntartalma hulladék

050117

bitumen




Azonosité kod Hulladék megnevezése Mennyiség
(t/év)

05 06 04 hltétornyok hulladéka

0507 02 ként tartalmazo hulladék

06 SZERVETLEN KEMIAI FOLYAMATOKBOL SZARMAZO |5 000
HULLADEK

06 03 16 fémoxidok, amelyek kilonb6znek a 06 03 15-tdl

06 06 03 szulfidvegylleteket tartalmazoé hulladék, amely kilénbozik
a 06 06 02-t6l

06 09 02 foszforvegyll etet tartalmazo salak

06 09 04 kalcium alapu reakciok hulladéka, amely kilonbézik a 06
09 03- tdl

06 13 03 m(ikorom (carbon black)

07 SZERVES KEMIAI FOLYAMATBOL SZARMAZO 5 000
HULLADEK

07 02 13 hulladék miianyag

07 02 15 adalékanyag hulladék, amely kilonbozik a 07 02 14-t6l

07 05 14 szilard hulladék, amely kilénbozik a 07 05 13-tol

08 BEVONATOK (FESTEKEK, LAKKOK ES ZOMANCOK), (10 000
RAGASZTOK, TOMITOANYAGOK ES
NYOMDAFESTEKEK GYARTASABOL,
KISZERELESEBOL, FORGALMAZASABOL ES
FELHASZNALASABOL SZARMAZO HULLADEK

08 01 12 festék-vagy lakk-hulladék, amely kilonbozik a 08 01 11-
tol

08 01 18 festékek és lakkok eltavolitdsabdl szarmazo hulladék,
amely kilénbdzik a 08 01 17-tél

08 02 01 por alapu bevonatok hulladéka

08 02 02 keramiaanyagokat tartalmazo vizes iszap

08 02 03 keramiaanyagokat tartalmazo vizes szuszpenzio

08 02 99 kozelebbrél meg nem hatarozott hulladék

08 03 07 nyomdafestéket tartalmazo vizes iszap

08 03 13 nyomdafesték hulladék, amely kilénbozik a 08 03 12-tdl

08 03 15 nyomdafesték iszap, amely kiilonbozik a 08 03 14-tol

08 03 18 hulladékka valt toner, amely kilénboézik a 08 03 17-tol

08 04 10 ragasztok, tomitéanyagok hulladéka, amely kiilonbozik a
08 04 09-tal

0804 12 ragaszto-, tdmitéanyagok iszapja, amely kilonbozik a 08
04 11- tol

08 04 14 ragasztok, tomitéanyagok vizes iszapja, amely kilénbozik




Azonosité kod Hulladék megnevezése Mennyiség
(t/év)

a 08 04 13-tdl

08 04 16 ragasztékat, tomitéanyagokat tartalmazé folyékony vizes
hulladék, amely klilonbézik a 08 04 15-t6l

09 FENYKEPESZETI IPAR HULLADEKA 5 000

09 01 07 ezUstot vagy ezlstvegylleteket tartalmazoé fotéfilm és -
papir

09 01 08 ezUstot vagy ezlistvegylleteket nem tartalmazo fotofilm
és -papir

09 01 10 egyszer hasznalatos fényképez6gép, aramforras nélkil

09 01 12 aramforrast is tartalmazod, egyszer hasznalatos
fényképez6gép, amely klilonbozik a 09 01 11 -tdl

10 TERMIKUS GYARTASFOLYAMATBOL SZARMAZO 100 000
HULLADEK

10 01 01 hamu, salak és kazan por (kivéve 10 01 04)

10 01 02 széntlizelés pernyéje

10 01 03 t6zegpernye és kezeletlen fa eltlizelésébdl szarmazd
pernye

10 01 05 flistgaz kéntelenitésének kalcium alapu reakcidibol
szarmazo szilard hulladék

10 01 07 flistgaz kéntelenitésének kalcium alapu reakcidibol
szarmazo iszap hulladéka

10 01 15 egyuttégetésbdl szarmazé hamu, salak és kazan por,
amely kllénb6zik a 10 01 14-tdl

10 01 17 egyuttégetésbdl szarmazoé pernye, amely kilénbozik a 10
01 16- tol

10 01 19 gazok tisztitdsabdl szarmazd hulladék, amely kiulénbozik a
10 01 05, 10 01 07 és a 10 01 18-tdl

10 01 21 a folyékony hulladéknak a képz6dése helyén torténd
kezelésébdl szarmazo iszap, amely kilonbozik a 10 01 20-
tol

10 01 23 kazan tisztitdsabdl szarmazo vizes iszap, amely
kilénbozik a 10 01 22-t6l

10 01 24 fluid-agybdl szarmazé homok

10 01 25 széntlizelésl erédmUivek tlizeléanyaganak tarolasabal,
elOkészitésébdl szarmazd hulladék

10 01 26 h(itéviz kezelésébdl szarmazo hulladék

10 02 01 salak kezelésébdl szarmazd hulladék

10 02 02 kezeletlen salak

10 02 08 gazok kezelésébdl szarmazo szilard hulladék, amely

kilénbozik a 10 02 07-t4l




Mennyiség
(t/év)

Azonosité kod Hulladék megnevezése

10 02 10 hengerlési reve

10 02 14 gazok kezelésébdl szarmazd iszap és szlirépogacsa, amely
kilonbozik a 10 02 13-tdl

10 02 15 egyéb iszap és szlirépogacsa

10 03 02 hulladékka valt andd térmelékek

10 03 05 hulladék timfold

1003 16 folozék és salak, amely kilénbézik a 10 03 15-tdl

10 03 18 andd gyartasabdl szarmazo, széntartalmud hulladék, amely
klilénbozik a 10 03 17-tol

10 03 20 flstgadzbdl szarmazd por, amely kilénbozik a 10 03 19-tdl

10 03 22 egyéb részecskék és por (beleértve a golyésmalmok porat
is), amelyek kilonbdznek a 10 03 21-tol

1003 24 gazok kezelésébdl szarmazo szilard hulladék, amely
kilonbozik a 10 02 23-tdl

10 03 26 gazok kezelésébdl szarmazo iszap és szlir6pogacsa, amely
klilébnboézik a 10 03 25-tol

10 03 28 h(it6viz kezelésébdl szarmazo hulladék, amely kulonbozik
a 10 03 27-tal

10 03 30 sosalak és fekete salak kezelésébdl szarmazd hulladék,
amely kllénbdzik a 10 03 29-tol

10 04 10 h(it6viz kezelésébdl szarmazo hulladék, amely kulonboézik
a 10 04 09-tdl

10 05 01 elsGleges és masodlagos termelésbdl szarmazo salak

10 05 04 egyéb részecskék és por

10 05 09 h(it6viz kezelésébdl szarmazo hulladék, amely kulonboézik
a 10 05 08-tdl

10 05 11 folozék és salak, amely kulénb6zik a 10 05 10-t6l

10 06 01 elsOdleges és masodlagos termelésbdl szarmazo salak

10 06 02 els6dleges és masodlagos termelésbdl szarmazo
kohodsalak (fémsalak) és folozék

10 06 04 egyéb részecskék és por

10 06 10 h(itoviz kezelésébdl szarmazo hulladék, amely kilonbozik
a 10 06 09-tol

10 07 01 elsédleges és masodlagos termelésbdl szarmazé salak

10 07 02 elsdleges és masodlagos termelésbdl szarmazo
kohdsalak (fémsalak) és félozék

10 07 03 gazok kezelésébdl szarmazo szilard hulladék

10 07 04 egyéb részecskék és por




Mennyiség
(t/év)

Azonosité kod Hulladék megnevezése

10 07 05 gazok kezelésébdl szarmazod iszap és szlirépogacsa

10 07 08 h(itoviz kezelésébdl szarmazo hulladék, amely kilonbozik
alo0
07 07-tol

10 08 04 szilard részecskék és por

10 08 09 egyéb salakok

10 08 11 kohodsalakok (fémsalakok) és gyulékony fol6zék, amely
klilbnbozik a 10 08 10-tol

10 08 13 anddgyartasbdl szarmazé széntartalmua hulladék, amely
klilbnbozik a 10 08 12-tol

10 08 14 andd tormelékek

10 08 16 fustgaz por, amely kiilonbozik a 10 08 15-tdl

10 08 18 flustgaz kezelésébdl szarmazd iszap és sz(irépogacsa,
amely klilénbézik a 10 08 17-tdl

10 08 20 h(itoviz kezelésébdl szarmazo hulladék, amely kilonbozik
a 10 08 19-tdl

10 09 03 kemence salak

10 09 06 fémontésre nem hasznalt 6ntdmag és forma, amely
kulénbozik a 10 09 05-tdl

10 09 08 fémontésre hasznalt 6ntémag és forma, amely kilonbozik
a 10 09 07-tdl

10 09 10 fustgaz por, amely kilénbozik a 10 09 09-tdl

10 09 12 egyéb részecskék, amelyek kilonboznek a 10 09 11 -tdl

10 09 14 kot6anyag hulladék, amely kilonbozik a 10 09 13-tol

10 09 16 hulladékka valt repedésjelz6 anyag, amely kilonbozik a
10 09 15-t4l

10 10 03 kemence salak

10 10 06 fémontésre nem hasznalt 6ntdmag és forma, amely
kllénbozik a 10 10 05-tol

10 10 08 fémontésre hasznalt 6ntémag és forma, amely kilénbozik
a 10 10 07-tol

1010 10 flstgaz por, amely kilonbozik a 10 10 09-tél

1010 12 egyéb részecskék, amelyek kilénb6éznek a 10 10 11-tol

10 10 14 koétéanyag hulladék, amely kilénbozik a 10 10 13-t4l

10 10 16 hulladékka valt repedésjelz6 anyag, amely kiilénb6zik a
10 10 15-t6l

10 11 03 Uveg alapu, szalas anyagok hulladéka

1011 05 egyéb részecskék és por




Mennyiség
(t/év)

Azonosité kod Hulladék megnevezése

1011 10 feldolgozasra elOkészitett keverék hulladéka, amely
klilébnbozik a
10 11 09-tol

101112 Gveghulladék, amely kiilonbozik a 10 11 11-tol

1011 14 Uvegcsiszolasi és polirozasi iszap, amely kilonbozik a 10
11 13- 4l

10 11 16 flstgaz kezelésébdl szarmazé szilard hulladék, amely
kilonbozik a 10 11 15-t6l

10 11 18 flstgaz kezelésébdl szarmazd iszap és szlirépogacsa,
amely kilénboézik a 10 11 17-t6l

1011 20 a folyékony hulladéknak a képz6dése helyén térténd
kezelésébdl szarmazod szilard hulladék, amely kilonbozik a
10 11 19-tol

101201 hokezelésre elkészitett, hulladékka valt keverék

1012 03 szilard részecskék és por

10 12 05 gazok kezelésébdl szarmazod iszap és szlirépogacsa

10 12 06 kiselejtezett ontéforma

10 12 08 kiégetett keramiak, téglak, cserepek és épitbipari
termékek hulladéka

1012 10 gaz kezelésébdl szarmazd szilard hulladék, amely
klilébnbodzik a 10 12 09-tol

1012 12 zomancozasi hulladék, amely kuloénbozik a 10 12 11-tdl

1012 13 a folyékony hulladéknak a képz6dése helyén torténd
kezelésébdl szarmazo iszapja

10 13 01 hokezelésre elkészitett, hulladékka valt keverékek

101304 a mész égetésébdl és oltasabdl szarmazo hulladék

10 13 06 szilard részecskék és por (kivéve 101312 és 101313)

10 13 07 gazok kezelésébdl szarmazoé iszap és szlirépogacsa

1013 10 azbesztcement gyartasakor képz6dd szilard hulladék,
amely kilénbdzik a 10 13 09-tol

1013 11 cement alapl kompozit anyagok hulladéka, amely
kilénbozik a 10 13 09 és a 10 13 10-tdl

101313 gaz kezelésébdl szarmazo hulladék, amely kilonbozik a
10 13 12-tol

1013 14 hulladék beton és betonkészitési iszap




Azonosité kod Hulladék megnevezése Mennyiség
(t/év)

11 FEMEK ES EGYEB ANYAGOK KEMIAI 5 000
FELULETKEZELESEBOL ES BEVONASABOL
SZARMAZO HULLADEK; NEMVASFEMEK
HIDROMETALLURGIAI HULLADEKA

11 01 10 iszap és szlir6pogacsa, amely klilonbézik a 11 01 09-tol

1101 14 zsirtalanitasi hulladék, amely kiilonbozik a 11 01 13-tdl

11 02 03 vizes elektrolitikus eljarasokban hasznalatos anddok
termelésébdl szarmazo hulladék

11 02 06 réz-hidrometallurgiai hulladék, amely kilénbozik a 11 02
05-tol

110501 kemény cink

11 05 02 cinkhamu

12 FEMEK, MUANYAGOK ALAKITASABOL, FIZIKAI ES (10 000
MECHAN;[KAI FELULETKEZELESEBOL SZARMAZO
HULLADEK

12 01 15 gépi megmunkalas soran képz6dd iszap, amely kilénbozik
a 12 01 14-tol

120117 homokfavatasi hulladék, amely kilonbozik a 12 01 16-tol

1201 21 elhasznalt csiszoléanyagok és eszkdz, amelyek
ktlonboznek a 12 01 20-tdl

15 CSOMAGOLASI HULLADEK; KOZELEBBROL MEG NEM (50 000
HATAROZOTT FELITATO ANYAGOK
(ABSZORBENSEK), TORLOKENDOK, SZUROANYAGOK
ES VEDORUHAZAT

1501 03 fa csomagolasi hulladék

1501 04 fém csomagolasi hulladék

15 01 06 egyéb, kevert csomagolasi hulladék

15 01 07 Gveg csomagolasi hulladék

1502 03 abszorbensek, szlirbanyagok, térl6kenddok, védoruhazat,
amely kilénbdzik a 15 02 02-tél

16 A HU,LLADEKJEGYZEKB,EN KOZELEBBROL MEG NEM (50 000
HATAROZOTT HULLADEK

16 01 12 surlodo-betét, amely kiilonb6zik a 16 01 11-tol

16 01 19 mUianyagok

16 01 20 dveg

16 01 22 kozelebbrél meg nem hatarozott alkatrészek

16 02 16 kiselejtezett berendezésbdl eltavolitott anyag, amely
klilébnbodzik a 16 02 15-tol

16 03 04 szervetlen hulladék, amely kilénboézik a 16 03 03-tdl




Azonosité kod Hulladék megnevezése Mennyiség
(t/év)
16 03 06 szerves hulladék, amely kiilonbozik a 16 03 05-tol
16 05 09 hasznalatbdl kivont vegyszerek, amelyek kilénboznek a
16 05 06, 16 05 07 vagy a 16 05 08-tdl
16 08 03 egyéb atmeneti fémeket vagy atmeneti fémek vegylleteit
tartalmazé elhasznalt katalizatorok, amelyek kilonbéznek
a 16 08 02-tol
16 08 04 fluidizacios krakkolas elhasznalt katalizatora (kivéve 16 08
07)
16 11 02 kohaszati folyamatokban hasznalt, szén-alapu
bélésanyagok és tlizall6 anyagok, amelyek kilénboznek a
16 11 O1-tol
16 11 04 kohaszati folyamatokban hasznalt egyéb bélésanyagok és
t(izallo anyagok, amelyek kiilonb6znek a 16 11 03-tdl
16 11 06 kohaszaton kivili folyamatokban hasznalt bélésanyagok
és tlzallé anyagok, amelyek kiilénbéznek a 16 11 05-t0l
17 EPITESI-BONTASI HULLADEK (BELEERTVE A 200 000
SZENNYEZETT TERULETEKROL KITERMELT FOLDET
IS)
17 0101 beton
17 01 02 tégla
17 01 03 cserép és keramia
17 01 07 beton, tégla, cserép és kerdmia frakcié vagy azok
keveréke, amely kulénbozik a 17 01 06-tdl
17 0201 Fa
17 02 02 Uveg
17 02 03 muanyag
17 03 02 bitumen keverék, amely kilénbozik a 17 03 01-t6l
17 05 04 fold és kovek, amelyek kilonboznek a 17 05 03-tdl
17 05 06 kotrasi meddé6, amely klilonb6zik a 17 05 05-t6l
17 05 08 vasUti palya kavicsagya, amely kulénbozik a 17 05 07-tdl
17 06 04 szigetel6 anyag, amely kilénbozik a 17 06 01 és a 17 06
03-tol
17 09 04 kevert épitési-bontasi hulladék, amely kulonbozik a 17 09
01-t6l, a 17 09 02-t6l és a 17 09 03-tdl
18 EMBEREK VAGY ALLATOK EGESZSEGUGYI 10 000

ELLATASABOL ES/VAGY AZ AZZAL KAPCSOLATOS
KUTATASBOL SZARMAZO HULLADEK (KIVEVE A
KONYHAI ES ETTERMI HULLADEKOT, AMELY NEM
KOZVETLENUL AZ EGESZSEGUGYI ELLATASBOL
SZARMAZIK)




Azonosité kod Hulladék megnevezése Mennyiség
(t/év)

18 01 04 hulladék, amelynek gyl(ijtése és artalmatlanitdsa nem
kotott specidlis kovetelményekhez a fert6zések elkerlilése
érdekében (pl. kotszerek, gipszkétés, rongyok, eldobhaté
ruhdazat, pelenkak)

18 01 07 vegyszer, amely kilénbozik 18 01 06-tdl

18 02 06 vegyszer, amely kiilénbdzik 18 02 05-tol

19 HULLADEKKEZELO LETESITMENYEKBOL, A~ 400 000
SZENN"YVIZET KEP,ZODESE,NE’K TELEPHELYEN KIVUL
KEZELO SZENNYVIZTISZTITOKBOL, VALAMINT AZ
IVQVIZ ES, IPARI VI’Z SZOLGALTATASBOL
SZARMAZO HULLADEK

1901 12 kazdnhamu és salak, amely kllénbézik az 19 01 11-tol

19 01 14 pernye, amely kiilonbdzik a 19 01 13-tdl

19 01 16 kazanbdl eltavolitott por, amely kllénbdzik a 19 01 15-t4l

19 01 18 pirolizis hulladék, amely kilonbozik 19 01 17-tol

19 01 19 fluid-agy homokija

19 02 03 el6kevert hulladék, amely kizarélag nemveszélyes
hulladékot tartalmaz

19 02 06 fizikai-kémiai kezelésbdl szarmazd iszap, amely
klilébnboézik a 19 02 05-tol

19 03 05 stabilizalt hulladék, amely kulénbozik a 19 03 04-tol

19 03 07 megszilarditott hulladék, amely klilonbo6zik a 19 03 06-tdl

19 04 01 Uvegesitett (vitrifikalt) hulladék

19 05 01 teleptilési és ahhoz hasonld hulladék nem komposztalt
frakcioja

19 05 02 allati és novényi hulladék nem komposztalt frakcidja (1)

19 05 03 elGirastol eltéré mindségli komposzt (1)

19 06 04 teleplilési hulladék anaerob kezelésébdl szarmazd
kirothasztott anyag

19 06 06 allati és novényi hulladék anaerob kezelésébdl szarmazé
kirothasztott anyag (1)

19 08 01 racsszemét

19 08 02 homokfogobdl szarmazé hulladék

1908 12 ipari szennyviz bioldgiai kezelésébdl szarmazo iszap,
amely kilénbézik a 19 08 11 -tél

19 09 01 durva és finom sz(irésbdl szarmazé szilard hulladék

19 09 02 viz deritésébdl szarmazé iszap

19 09 03 karbonat sdk eltavolitdsabol szarmazo iszap




Azonosito kod

Hulladék megnevezése

Mennyiség

(t/év)

19 09 04 kimerilt aktiv szén

19 09 05 telitédott vagy kimer(lt ioncserél6é gyantak

19 09 06 ioncserél6k regeneraldsabdl szarmazé oldat és iszap

1910 04 konnyd frakcid és por, amely kiilonbozik a 19 10 03-tdl

19 10 06 mas frakcidk, amelyek kiilonb6znek a 19 10 05-tdl

1911 06 a folyékony hulladéknak a képz6dése helyén térténd
kezelésébdl szarmazod iszap, amely kilonbozik a 19 11 05-
tol

19 12 07 fa, amely kilonbozik a 19 12 06-tdl

1912 08 textiliak

1912 09 asvanyi anyagok (pl. homok, kovek)

191212 egyéb, a 19 12 11-t4l kilonb6z6 hulladék mechanikai
kezelésével nyert hulladék

19 1302 szennyezett talaj remediaciojabdl szarmazo szilard
hulladék,
amely kilénbozik a 19 13 01-tdl

19 13 04 szennyezett talaj remediaciojabdl szarmazod iszap, amely
kilonbozik a 19 13 03-tol

19 13 06 szennyezett talajviz remediaciéjabdl szarmazo iszap,
amely kilénbdzik a 19 13 05-tél

19 13 08 szennyezett talajviz remediaciéjabdl szarmazd szennyviz,
tomeény vizes oldatok, amelyek kilonbéznek a 19 13 07-
tol

20 TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES|400 000
A HAZTARTAST HULLADEKHOZ HASONLO )
KERESKEDELMI, IPARI ES INTEZMENYI HULLADEK),
IDEERT\,IE AZ ELKULONITETTEN GYUJTOTT
FRAKCIOT IS

20 01 01 papir és karton

20 01 02 iiveg

20 01 08 bioldgiailag lebomld konyhai és étkezdéi hulladék

2001 11 textiliak

20 01 28 festékek, tintdk, ragasztdk és gyantak, amelyek
kilénbéznek a
20 01 27-tal

20 01 30 mososzerek, amelyek kilonbdznek a 20 01 29-t4l

20 01 38 fa, amely kilonbozik a 20 01 37-tdl

20 01 39 mUianyagok

20 01 41 kéménysoprésbdl szarmazé hulladék




Azonosité kod Hulladék megnevezése Mennyiség
(t/év)
20 02 02 talaj és kovek
20 02 03 egyéb, bioldgiailag lebonthatatlan hulladék
200301 egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes teleplilési
hulladékot is
2003 02 piacokon keletkezd hulladék
20 03 03 Uttisztitdsbol szarmazo maradék hulladék
20 03 04 olddmedencébdl szarmazo iszap
20 03 06 szennyviz tisztitdsabdl szarmazdé hulladék
20 03 07 lom hulladék
Legfeljebb 6sszesen: 700 000

(1) A jelzett hulladékokbdl csak a novényi eredet(i hulladékok lerakasa engedélyezett




A Telephelyen gyiijtheto és h6hasznositasra tovabbadas céljabél az RDF
lizemben elokezelhet6é nem veszélyes hulladékok

Azonosité Hulladék megnevezése Mennyiség
kod (t/év)
02 MEZOGAZDASAGI, KERTESZETI, AKVAKULTURAS 1 000

TERMELESBOL, ERDOGAZDALKODASBOL,
VADASZATBOL, HALASZATBOL, ELELMISZER-
ELOALLITASBOL ES -FELDOLGOZASBOL SZARMAZO

HULLADEK
02 01 04 |mlanyaghulladék (kivéve a csomagolas)
03 FAFELDOLGOZASBOL ES FALEMEZ-, BUTOR-, 5 000

CELLULOZ ROST SZUSZPENZIO-, PAPIR ES
KARTONGYARTASBOL SZARMAZO HULLADEK

03 01 01 (fakéreg és parafahulladék

03 01 05 (furészpor, faforgacs, darabos eselék, fa, forgacslap és
furnér, amely kllonbo6zik a 03 01 04-tol

0303 01 (fakéreg és fahulladék

03 03 08 |hasznositasra szant papir és karton valogatasabdl szarmazoé
hulladék

04 BOR-, SZORME- ES TEXTILIPARI HULLADEK 5 000

04 02 09 (arsitott anyagokbdl szarmazo hulladék (impregnalt
textilidk, elasztomerek, plasztomerek)

04 02 21  (feldolgozatlan textilszal hulladék
04 02 22 (feldolgozott textilszal hulladék

07 SZERVES KEMIAI FOLYAMIBOL SZARMAZO HULLADEK|5 000
07 02 13  |hulladék mlanyag
12 FEMEK, MUANYAGOK ALAKITASABOL, FIZIKAI ES 1 000
MECHANIKAI FELULETKEZELESEBOL SZARMAZO
HULLADEK
12 01 05 |gyalulasbdl és esztergalasbdl szarmazé mlianyag forgacs
15 CSOMAGOLASI HULLADEK; KOZELEBBROL MEG NEM 48 000

HATAROZOTT FELITATO ANYAGOK (ABSZORBENSEK),
TORLOKENDOK, SZUROANYAGOK ES VEDORUHAZAT

1501 01 |papir és karton csomagolasi hulladék

1501 02 |mlanyag csomagolasi hulladék

1501 03 (fa csomagolasi hulladék

1501 05 |vegyes Osszetételli kompozit csomagolasi hulladék

1501 06 |egyéb, kevert csomagolasi hulladék

1501 09 textil csomagolasi hulladék

1502 03 [abszorbensek, szliré anyagok, tériékenddk, védéruhazat,
amely kilénb6zik a 15 02 02-t6l




Azonosité Hulladék megnevezése Mennyiség

kéd (t/év)

16 A HULLADEKJEGYZEKBEN KOZELEBBROL MEG NEM 8 500
HATAROZOTT HULLADEK

16 01 03  |hulladékka valt gumiabroncsok

16 01 19 |m(anyagok

16 03 04 |szervetlen hulladék, amelyek kilénbozik a 16 03 03-tdl

17 EPITESI ES BONTASI HULLADEK (BELEERTVE A 4 000
SZENNYEZETT TERULETEKBOL KITERMELT FOLDET
IS)

170201 |Fa

17 02 03 |mianyag

19 HULLADEKKEZELO LETESITMENYEKBOL, A 25 500
SZENNYVIZET KEPZODESENEK TELEPHELYEN KivUL
KEZELO SZENNYVizZTISZTITOKBOL, VALAMINT AZ
IVOViz ES IPARI ViZz SZOLGALTATASBOL SZARMAZO
HULLADEK

1912 01  |papir és karton

191204 |mlianyag és gumi

1912 07 fa, amely kilonbozik a 19 12 06-tol

1912 08 [textilidk

1912 10 |éghet6 hulladék (pl. keverékbdl készitett tiizel6anyag)

191212 |egyéb, a 19 12 11-t6l kilonb6z6 hulladék mechanikai
kezelésével nyert hulladék

20 TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES (50 000
A HAZTARTASI HULLADEKHOZ HASONLO
KERESKEDELMI, IPARI ES INTEZMENYI HULLADEK),
IDEERTVE AZ ELKULONITETTEN GYUJTOTT FRAKCIOT
IS

20 01 01  |papir és karton

20 01 10 ruhanemd

2001 11  |textilidk

20 01 38 fa, amely kialonbozik a 20 01 37-tdl

20 01 39 |mianyagok

Osszesen:

110 000




A Telephelyen gyiijtheto és a hulladéklerako Gtjainak, belso szorité toltésének
épitése soran, illetve takarorétegként hasznosithaté nem veszélyes hulladékok

Azonosito Megnevezés Mennyiség
kéd (t/ev)
10 01 15 egylttégetésbdl szarmazd hamu, salak és kazan por,
amely kilénbézik a 10 01 14-t6l
170101 beton
17 01 03 cserép és keramia
17 01 07 beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy azok
keveréke, amely kilonbozik a 17 01 06-tol
17 03 02 bitumen keverék, amely kiilonbozik a 17 03 01-t4l
17 05 04 fold és kovek, amelyek kiilonbéznek a 17 05 03-tdl
17 05 08 vasuti palya kavicsagya, amely kilénbozik a 17 05 07-
tol
17 06 04 szigetel6 anyag, amely kilénbozik a 17 06 01 és a 17
06 03-tol
17 09 04 kevert épitési-bontasi hulladék, amely kilonbozik a 17
09 01-t6l, a 17 09 02-t6l és a 17 09 03-tdl
19 0503 el6irastol eltéré mindségli komposzt
19 10 06 mas frakciok, amelyek kiilénbdznek a 19 10 05-t6l
191212 egyéb, a 19 12 11-t6l kiilonbdz6 hulladék mechanikai
kezelésével nyert hulladék
(ideértve a kevert anyagokat is)
Osszesen:|78 800

A technoldgiai céllal hasznosithatd épitési-bontasi hulladékok mennyisége 78 800 tonna/év, de
legfeljebb a lerakassal artalmatlanitott éves hulladékok mennyiségének 30 %-a lehet.

A telephelyen gylijtheto6 és a hulladéklerako rézsiliszigetelésének kiépitése
soran hasznosithaté nem veszélyes hulladékok

Azonosito
kod

07 02 99 |ko6zelebbrél meg nem hatarozott hulladék
16 01 03 |hulladékka valt gumiabroncsok

19 12 04 |mUianyag és gumi

Mennyiség

(t/év)

Megnevezés

Osszesen: 800




A telephelyen gyilijtheto, elokezelhet6 és komposztalassal hasznosithaté nem
veszélyes hulladékok

Azonosité Megnevezés Mennyiség
kéd ~ . ] - (t/év)
02 MEZOGAZDASAGI, KERTESZETI, AKVAKULTURAS 3600

TERMELESBOL, ERDOGAZDALKODASBOL,
VADASZATBOL, HALASZATBOL, ELELMISZER-
ELOALLITASBOL ES -FELDOLGOZASBOL SZARMAZO

HULLADEK

02 01 03 hulladékka valt névényi szovetek

02 03 01 mosasbdl, tisztitasbdl, hamozasbdl, centrifugalasbdl és
mas szétvalasztasokbdl szarmazo iszap

02 03 05 a folyékony hulladéknak a képz6dése helyén torténd
kezelésébdl szarmazo iszap

02 04 03 a folyékony hulladéknak a képzddése helyén torténd
kezelésébdl szarmazo iszap

02 07 01 a nyersanyagok mosasabdl, tisztitasabdl és mechanikus
apritasabol szarmazo hulladék

02 07 02 szeszf6zés hulladéka

02 07 04 fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag

02 07 05 a folyékony hulladéknak a képz6édése helyén torténd
kezeléseébdl szarmazo iszap ] .

03 FAFELDOLGOZASBOL ES FALEMEZ-, BUTOR-, CELLULOZ 500

ROST SZUSZPENZIO-, PAPIR- ES KARTONGYARTASBOL
SZARMAZO HULLADEK

030311 a folyékony hulladéknak a képz6dése helyén torténd
kezelésébdl szarmazo iszap, amely klilonb6zik a 03 03
10-tol
04 BOR-, SZORME- ES TEXTILIPARI HULLADEK 500
04 02 20 a folyékony hulladéknak a képz6dése helyén torténd
kezelésébdl szarmazo iszap, amely klilonb6zik a 04 02
19-t6l
19 HULLADEKKEZELO LETESITMENYEKBOL, A 10 500

SZENNYVIZET KEPZODESENEK TELEPHELYEN KivUL
KEZELO SZENNYVIzZTISZTITOKBOL, VALAMINT AZ
IVOViZ ES IPARI Viz SZOLGALTATASBOL
SZARMAZO HULLADEK

19 08 05 teleplilési szennyviz tisztitasabdl szarmazd iszap

1908 14 ipari szennyviz egyéb kezelésébdl szarmazoé iszap, amely
kilénbodzik a 19 08 13-tol

20 TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES |15 100

A HAZTARTASI HULLADEKHOZ HASONLO
KERESKEDELMI, IPARI ES INTEZMENYI HULLADEK),
IDEERTVE AZ ELKULONITETTEN GYUJTOTT
FRAKCIOT IS

2002 01 Bioldgiailag lebomlé hulladék

Osszesen:|15 100





IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kozponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében az IldomSoft Zrt. — mint
szolgaltatd — elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyitd erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérhet6 a szolgaltaté honlapjan:
https://magyarorszag.hu/avdh.

A szolgaltaté a Kdézponti Azonositasi Ugyndkdn (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette iﬁénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum CSIKINE
BUKI AGNES ugyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2024.08.12. 19.24.42

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: BUKI AGNES
Sziiletési hely: PECS Il.
Szlletési datum: 1973.12.22.
Anyja neve: SZUCS ILONA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges




https://magyarorszag.hu/avdh
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