PEST VARMEGYEI KORMANYHIVATAL
Kornyezetvedelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztaly
Iktatdszam Onoknél: PE/KTHF/14808-22/2024

Tisztelt Hat6sag,

Hivatkozva a PE/KTHF/14808-22/2024 ugyiratszamon feltett tényallast tisztdz6 kérdésekre,
vélaszainkat az alabbiak szerint adjuk meg.

APDC Industrial HUN First Kft. altal a Herceghalom, 440/2, 440/4, 440/5 hrsz.-0 ingatlanokon tervezett
logisztikai csarnokok és kapcsolodo kiszolgélo épitmények létesitésére vonatkozo elézetes vizsgalati
eljarashoz benydjtott elézetes vizsgalati dokumentécié (a tovabbiakban: Dokumentécio) zaj- és
rezgesvedelmi munkarészének pontositdsa szikséges, az indokolasban felsorolt ellentmondéasok
feloldasaval, illetve a felsorolt észrevételek figyelembevételével.

Az alabbiakban megkuldjuk a tényallastisztazas indoklasaban felvetett kérdések alapjan javitott és
atdolgozott fejezetrészt.

1. Epitési zaj
A beruhazési terulet mdvelés aldl kivett, ndvényzettel boritott, de jellemzéen zavart terllet. A
kivitelezés soran szikség van tereprendezésre mely talaj mozgatésat, és széllitasat eredményezi. Az

épitési munkalatok sordn foldmunkagépek, kéziszerszdmok, emel6 berendezések, valamint
tehergépjarm(ivek altal okozott zajterheléssel kell szamolni.

A figyelembe vett jelentsebb zajterheléssel jaré berendezések becsilt hangteljesitményszintje az
alabbiak szerint alakul.

1. tablazat: Munkagépek és tehergépjarmdvek varhato zajterhelése az épités idgszakaban

Munkagép, berendezés Teljesitmény Hangteljesitményszint
hatarérték
Univerzalis foldmunkagép P=75kwW Lw =102,2 dB
Rakodogep P=75kwW Lw =102,6 dB
Tehergépjarmivek - Lw= 98,0 dB/db

A teruleten a munkavégzés sordn a legnagyobb zajterheléssel jar6 foldmunka idején
munkaterUletenként 2 univerzalis foldmunkagép, 2 rakoddgép és 4 tehergépjarmd egylttes
jelenlétével szamolunk, melyek az alabbiakban bemutatasra kerllé &bran ismertetett harom
munkaterileten jelennek meg.

- Munkaterulet A és B: csarnoképuletek tertlete
- Munkaterulet C: kiszolgalo teriletek

A legrosszabb esetet feltételezve, a zajforrasok hatasat munkatertletenként egy pontba 6sszegezve az
ered6 zajszint szamithatd a 25/2004 (X11.20.) KvWWM rendelet el&irdsai szerint.

Az 6sszegzett zajterhelés: Lw = 109,8 dB(A)

Az elméleti zajkibocsatési pontokat az aldbbi &bra szerint felvéve, és a lakoterlletek kozelségére
tekintettel iranyonként a legkisebb tévolsagra elhelyezkedé védendé tavolsagat meghatarozva a
varhato zajterhelés szamithato.

A védendd létesitmények zajterhelésének kiszdmitasat az IMMI 2024 szoftverben 0Osszeéllitott
zajmodell segitségével hataroztuk meg, melynek eredményeit az alabbiakban ismertetjik.



2. téblazat: Szamitott zajterhelés a védendd épiiletek vonaldban [Li: dB(A)]

Pont Helye Zajterhelés Hatarerték
M1 Herceghalom, 442 hrsz. 51,5 55
M2 Herceghalom, 440/8 hrsz 48,8 60
M3 Herceghalom, Zsambéki at, kbztemets 220/2 hrsz. 4538 55
M4 Herceghalom, Zsdmbéki ut 24. 46,4 55
M5 Herceghalom, Zsdmbéki ut 14. 46,2 55
M6 Herceghalom, Zsdmbéki Ut 2. 45,6 55

A szamitasi eredmények alapjan a tervezési tertlet kornyezetében a zajvédelmi hatarértékek tallépése
nem varhatd. A hatasok mértéke csokkenthets, amennyiben korszer(ibb, alacsonyabb zajterhelésii
munkagépek alkalmazésa torténik meg, illetve, ha az ,,iresjaratokban” a tehergépjarmdivek érkezése,

illetve tdvozésa kdzott a munkagépek motorja leéllitasra, vagy alapjaratba kerl. Ezzel a megitélési idén
belli zajterhelés mértéke csokkenthetd.
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1. dbra: A felvett munkateriiletek (A-B-C) és a kdrnyezd vizsgalt pontok (M1-M6) elhelyezkedése




A tervezési teruleten kivitelezési tevékenység 22:00 és 06:00 kozott nem tervezett.

A kivitelezési tevékenység varhatoan 1 évnél hosszabb idét vesz igénybe, de az éjszakai idGszakban
kivitelezés nem tervezett. Erre tekintettel a zajvédelmi hatarérték a legkozelebbi védendsk
vonatkozasaban 55 dB (M1, M3-M6 pontok), illetve 60 dB (M2 pont). A 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6. § a) pontjanak elgirasai alapjan a létesitmény zajvédelmi szempontu hatésteriiletének (a
kornyezeti zajforras hatastertletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés 10
dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legaldbb 10 dB-lel alacsonyabb, mint
a hatarérték. A hattérterhelés maximalis mértéke kevesebb, mint 45 dB, tehat, a kormanyrendelet 6.
8§ a) pontjanak elgirésai alapjan sziikséges meghatérozni a hatésteriilet, amennyiben ezen teruleten
belll védendé taldlhatd. A szamitott hatasteriletet az aldbbi tablazatban adjuk meg égtéjak szerinti
maximalis kiterjedésben.

3. tdblazat Zajvédelmi hatésterilet kiterjedése a kivitelezés iddszakaban, égtajak szerint

Hatasterulet kiterjedése

Eszak 432 méter
Kelet 376 méter
Dél 240 méter
Nyugat 387 méter
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A hatasteriileten elhelyezkedé ingatlanok:

Herceghalom kiltertlet:

012/2;012/4;013/4, 013/5; 015/17; 015/18; 016/10;017/1;017/4; 018/3; 018/4, 018/5; 018/6 019/9;
019/11; 019/13; 019/22; 019/24, 019/25; 019/26; 019/27; 019/29; 019/30; 019/4

Herceghalom belterilet:

104; 218; 219/6; 219/7; 220/1; 220/11; 220/2; 269; 270; 271; 272; 273; 274; 275; 276; 277; 278; 279;
280; 282; 290; 293; 294; 297; 298; 321/1; 321/102; 321/103; 332; 336; 440/2; 440/3; 440/8; 440/9;
441; 442

Zsambék kilterulet:

066/15; 095/3; 095/5; 097/7, 097/10; 097/11; 097/18; 097/19; 097/20; 097/21; 097/22; 097/23,;
097/24, 097/25; 097/26; 097/27

A hatéstertilet lako6 funkcioval rendelkezé ingatlanjait vastag kiemeléssel jeloltik.

A hatésterilet részben érinti az Lke-9 szabalyozasi tervi besorolasu teriletet (hrsz.442), melyen a
hianypdétlas beadasanak idépontjaban nem all lakéépllet.

A hatasterulet részben érinti a Kre-1 szabalyozasi tervi besorolasu teriletet (hrsz.012/2), az érintett
térrészen a hianypdtlas beadasanak idépontjaban nem all laké vagy szallas funkciot ellaté épulet.

Budapest, 2024. aprilis 24.

Tisztelettel:

C o
Nagy Tamas

Kornyezetvédelmi szakérts



