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1. BEVEZETES, KIINDULASI ADATOK

Jelen dokumentacionk tartalma megfelel az MSZ EN 1997-1 2006. december és az MSZ EN
1997-2 2008. december (EUROCODE 7) , Talajvizsgdlati jelentés”  tartalmi
kovetelményeinek, kiegészitve a ,, Geotechnikai tervezési beszamolo” targykorébe tartozo,
geotechnikai tervezésre vonatkozo javaslatokkal, tovabba a talajviz és annak foldtani kozege
szennyezOanyag tartalmanak a vizsgalataval.

Szakvéleménylink targya a Herceghalom 440/5 hrsz-t ingatlanon a foldtani-geotechnikai-
geohidroldgiai adottsagok vizsgalata, a vizsgalati eredmények ismertetése, és egy 1) logisztikai
bazis tervezéséhez geotechnikai tervezési alapadatok, valamint tervezési ¢€s kivitelezési
javaslatok szolgaltatdsa foldtani-épitésfoldtani szakirodalmi adatok, korabbi kornyékbeli
talaymechanikai munkaink €s a mostani talajvizsgalatok alapjan.

Szakvéleményiink készitése idején még csak egy telepitési vazlat allt rendelkezésiinkre,
miszerint az Epittetd. Panattoni Hungary Development Kft (1138 Budapest, Népfiird utca 22.
B. ép. 13. em.), tervez6: Value 4 Real Projektmenedzsment és Mérnoki Kft (1123 Budapest,
Alkotas utca 50.) Radnai Gergé E 1-0385. Suha Dorottya E 1-0449.

A telepitési vazlat szerint:

- avizsgalt ingatlan mérete 240 528 m?;
- atervezett beépités 28,4 % (3 db épiilet, dsszesen 72 288 m?);
- atervezett csarnokok varhatoan pinceszint nélkiil épiilnek;

Egyéb lényeges adatok — rendezett terepszint, épiiletszerkezet, épiiletkialakitas — egyelére nem
ismertek.

Herceghalom térségében korabban is végeztiink mar talajvizsgalatokat, a kornyék geotechnikai
adottsagait a foldtani-épitésfoldtani-geotechnikai szakirodalombol és a kornyékbeli korabbi
talajvizsgalatainkbol mar jol ismerjiik.



A korabbi munkaink:

- a herceghalmi TESCO Logisztikai bazis két litemének tervezéséhez Teriiletismerteto-,
majd Részletes talajmechanikai szakvélemények, tovabba Durva tereprendezési tervek
készitése, 2000-2003;

- Herceghalom hrsz 442 Teriiletismertetd talajmechanikai szakvélemény, 2005 julius;

- Herceghalom hrsz 440/1, 440/2, 440/3, 442 Teriiletismerteté talajmechanikai
szakvélemény, 2008 januar.

Az archiv szakvélemények az annak idején korvonalazodd Herceghalmi gazdaséagi-fejlesztési
tertilet kiillonbozd részeire késziiltek, mely mar 2008-ban magéba foglalta a most vizsgalt
teriiletet is, lasd 1. abra.
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Herceghalom gazdasa
fejlesztési teriilet
SZABALYOZASI TERVE

1. abra A Herceghalom gazdasagi-fejlesztési teriilet Szabalyozasi Terve, 2008.

A korabbrol mar jol ismert teriileten a geotechnikai veszélyek és kockazatok atlagosak. A
varhatd geotechnikai nehézségek ¢és kockazatok, a tervezett épiiletek, a talajkornyezet, a
kornyezeti kdlcsonhatasok, az alkalmazando eszk6zok és eljarasok egylittes értékelése alapjan
a geotechnikai tervezési feladat az MSZ EN 1997-1 (EUROCODE 7) szerint, a 2. geotechnikai
tervezési kategoriaba tartozik.

2. A HELYSZIN LEIRASA

A tervezési teriilet Herceghalomtol északra a telepiilés és az M1 autopalya kozott fekszik, a 2.
abran megjelolt helyen. A teriilet altalanos domborzati viszonyait is a 2. abra szemlélteti.

A topografiai térkép felmérési ideje pontosan nem ismert, talan az 1980-as évek masodik fele
lehet, de ez sem biztos.

Geotechnikai szempontbodl 1ényeges, hogy a vizsgalt teriilet mezogazdasagi miivelés alatt all,
beépitve valosziniileg sosem volt, a talaj a szantdsi mélység alatt bolygatatlan, ismeretlen
épiiletmaradvanyok, mitargyak a felszin alatt nem varhatok.
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A vizsgalt

terulet”
o s ,4\ Heru'gludml I&Iscrlzn
// " (:mdmdg‘
//
b4
/ =1
f
/ ’ o 2
7 D o ! Kisérleti |
P | a I{cnfﬁ/:zf::/hﬂ. \ Gazdasig ”f |
\ BN g Y ——

T

b e |
Szennyviztisxtitg-ip. ft © \
i g

\o W
e
. &«rwr\m OSiER A

Boo
\ @ o omooomms s
=B anror 00U

2. abra Topogrdfiai térképrésziet a tervezési teriilet megjelolésével

Geodézia felmérés nincs a birtokunkban (a kapott telepitési vazlat is a topografia térkép
szintvonalait abrazolja). A topografiai térkép szerint a természetes terepszint 150 — 165 mBf
kozott DNy-felé lejt. A DNy-i hatar a DK-felé folyé Paplaposi-patak, kozépen egy ENy-DK-i
iranyultsagt, DK-felé nyilo volgy — egy idészakos vizfolyas — szeli at.

A telken beliili terepszint kiilonbség tobb mint 15 (!) méter, nagyméretii csarnokok helyének
vizszintessé tétele nagyvolumenli foldmunkat — bevagasokat és toltéseket — igényel,
praktikusan foldegyensulyra torekedve. A foldmunkak mértéke jelentésen fligg attol. hogy a
tervezett harom épiilet padloszintje kozott mekkora kiilonbség lehet.

3. EPITESFOLDTANI VISZONYOK
Foldtani felépités

A vizsgalt hely a Zsambéki - medence kistajhoz tartozik. Herceghalom és Zsambék kozott
kiemelt dombvonulat huzodik, melyet délnyugatrdl a Budapest-Hegyeshalom vasttvonal,
KEK-felsl pedig a Békas—patak volgye hatarol. Morfologiai vonatkozasban ENY-DK
hossztengelyti kiemelt 16szhat, melyet mélyutak és kisebb allando- és idészakos vizfolyasok
szabdalnak.

A természetes felszinen el6forduld foldtani képzédményeket a 3. abran mutatjuk meg.
A felszint negyedkori tiledékek fedik, legnagyobb részt pleisztocén kori 16sz, mely hulloporbol
szarmaz0, makroporozus szerkezetli, roskadasra hajlamos, talajmechanikai szempontbodl

homokos iszap és iszapos homok dsszletnek mindsiil.

A vizfolyasok medrében jelenkori folyovizi iiledékek (th) képzddnek, az iddszakos vizfolyasok
medrét proluvialis-deluvialis tiledékek toltik ki.



A vizsgalt
teriilet

3. dbra. Magyarorszdg Foldtani Térképe (MAFI, 2005.)

A vizsgalt teriilet felszinén a foldtani térkép 16szt és proluvialis-deluvialis tiledéket abrazol. A
proluvialis-deluvialis ililedékek a szaraz (derazids) volgyek talpan lerakodott helyi eredetii
iiledékek. Ide sorolhatdé minden epizodikusan miikddd, iddszakos vizfolyas iiledéke, és a
deluvidlis iiledékekkel kevert valtozata a szaraz volgyek talpan. Keletkezésekor a
volgyoldalakrol lemosddd nagyobb mennyiségii deluvidlis anyagot a csapadékos idészakokban
¢és hoolvadaskor miikodo vizfolydsok szallitjak tovabb.

A negyedidészaki tiledékek alatt a pannon kori Csakvari Agyagmarga Formacié (“Pa) telepiil,
mely sziirke agyagmargas aleurit, fehér marga, mészmarga, ritkdbban aleurit, diatomit,
huminites ¢és tarkaagyag, riolittufa csikokkal. Helyenként (a Zsambeki- és a Manyi-
medencében) mészkorétegek is eléfordulnak benne (Strazsahegyi Mészko Tagozat).

Szeizmicitas

A tervezéshez specidlis szeizmicitasi vizsgalatok nem késziiltek, a foldrengés
veszélyeztetettség a geotechnikai vizsgalatok, szakirodalom és az ,,MSZ EN-1998-1:2008:
., Eurocode 8: Tartészerkezetek tervezése foldrengésre 1. rész: Altalanos szabalyok, szeizmikus
hatasok és az épiiletekre vonatkozo szabalyok” és kapcsolodo ,, Nemzeti Melléklet” szabvany
alapjan adhat6 meg.

Magyarorszag teriiletén a szeizmicitas (foldrengés aktivitas) mérsékelt, ennek ellenére erdsebb
— 5-6 magnitudoja, az epicentrum kornyékén komoly épiiletkdrokat okozd — foldrengések kis
szamban, de elofordulnak.



A rengések amplitidoja meghaladhatja az 5,5 értéket, ezért az Eurocode 8 szerint Magyarorszag
az 1. tipusba tartozik, mérsékelt erejii foldrengések barhol eléfordulhatnak.

Az Eurocode 8 szeizmikus zonatérképe és telepiilés besorolasa szerint Herceghalom egész
teriilete a 3. szeizmikus zoénaba tartozik, a definialt foldrengésbdl szdrmazod horizontélis
csticsgyorsulas (a foldrengés altal okozott maximalis gyorsulas (PGA — Peak Ground
Acceleration) az alapkdzeten (,,A” tipusu talajon) g (gravitacids gyorsulas) egységben agr =
0,12 g (m/s?).

Ez a gyorsulasi érték 50 év alatt, 10 % valdszintiséggel varhato.

Az altalajok befolyasoljak az alapkdzeten érkezd szeizmikus hulldmokat, csokkentik vagy
erositik azok karos hatasat. A vizsgalt ingatlan altalajat a jol ismert talajrétegzddés, a teriilet
altalanos talajviszonyai alapjan az Eurocode 8-ban meghatarozott altalajosztalyok koziil a ,,C”
tipusba soroljuk, ahol a nyirasi hullam sebessége 180-360 m/s

1. tablazat
Talaj A rétegsor leirasa V5,30 NspT Cu
tipus (m/s) | (iités/30cm) | (kPa)
Kozet vagy kdzetszerli geologiai formacio,
A beleértve legfeljebb 5 m gyengébb anyagot a > 800
felszinen
Szilard és kozepesen szilard homokos, kavicsos,
. . s .| 180 - 70 -
C agyagos rétegek, melyek vastagsaga néhanyszor tiz 15 - 50
2 e o . 360 250
métertol tobb szdz méterig terjed

A tervezett épiiletek alapjainak és tartoszerkezetének tervezésekor javasoljuk figyelembe venni
a teriilet foldrengés veszélyeztetettségét, az épliletek fontossagi osztalyat és a hozzajuk tartozo
fontossagi tényezot, valamint az Eurocode 8 eldirasait.

4. TALAJFELTARAS, TALAJVIZSGALAT

A tervez6i-megbizoi igényeknek megfelelve 6 db nagyatmérdji furas és 6 db statikus szondazas
(CPTu) késziilt 8-8 méter mélységig a 4. abran megjeldlt pontokon.

A feltarasok koordinatait és mélységét a 2. tdblazatban foglaltuk.

2. tablazat
Fe_ltzirzis Y (EOV) | X (EOV) Terepszint Mélység Agyagfelszin | Talajvizfelszin
jele mBf m mBf m mBf m mBf
1F 627184 | 240449 160,79 8,0 152,8 | 8,0< | 152,8> | 8,0< | 152,8>
2F 626 883 | 240 265 158,28 8,0 150,3 | 8,0< | 150,3> | 8,0< | 150,3>
3F 627 235 | 240284 156,87 8,0 148,9 | 8,0< | 148,9> | 8,0< | 148,9>
AF 626 934 | 240110 153,84 8,0 145,8 3,5 150,3 59 | 1479
SF 627 163 | 240023 149,15 8,0 141,2 3,3 145,9 2,7 | 146,5
6F 627 068 | 240272 153,74 8,0 145,7 6,5 1472 5,0 | 1487
1CPT | 626946 | 240372 154,85 8,0 146,9 1,0 153,9 na na
2CPT | 627111 | 240336 156,42 8,0 148,4 3,7 1527 na na
3CPT | 626990 | 240213 153,87 8,0 145,9 1,8 1521 na na
ACPT | 627148 | 240167 153,02 8,0 145,0 1,2 151,8 na na
SCPT | 627037 | 240039 155,07 8,0 147,1 4,5 150,6 na na
6CPT | 627290 | 240119 156,47 8,0 148,5 6,0 150,5 na na
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A 3. tablazatban feltlintettiik az agyagfelszin és a talajviz felszin mélységét, amikre a
késdbbiekben még visszatériink.
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4. abra Feltarasi helyszinrajz

A nagyatmérdjli gépfurasok a vonatkozé MSZ EN ISO 22475-1:2007 sz. szabvany el6irasainak
megfeleléen késziiltek 2021.08.09-én. A furasokat a Geoszféra Kft (2800 Tatabanya,
Alkotmany utca 68/a.) mélyitette, Scania P 114 L tehergépkocsira szerelt WIRTH B1A tipust
nagy teljesitményt firdberendezéssel, a firdszerszam atmérdje 180 mm volt. Talajmintékat az

MSZ 4488 szerint 0,5 méterenként ill. rétegvaltozasonként vettiink.

A statikus szonddzasokat szintén a Geoszféra Kft készitette PAGANI TG73 tipust, 200 kN
kapacitasu, lanctalpas szondazo6 berendezéssel.

A statikus szondazasok (CPTu) az MSZ EN 1997-2:2008 szabvanynak megfelelden késziiltek.
A statikus szondazas — CPTy pérusviznyomasos nyomoédszondazas — sordn rudazat segitségével
folyamatosan nyomtak a talajba egy 60 °-os kupszdgli, 10 cm? keresztmetszetli, 150 cm?
feliiletii szondafejet, allandé 2,0 cm/sec (1,2 m/min) sebességgel, mikdzben egy regisztralo

szerkezet folyamatosan mérte az alabbi paramétereket:

- porusviznyomas (u2) kPa
- csucsellenallas (qc) MPa
- kopenysurlodas (fs) kPa

- strlédasi viszonyszam (Rf) %
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A mért paraméterekre az alabbi tényezok komplex hatast gyakorolnak:

- szemcsemeéret;

- plasztikus allapot;

- tomorség;

- vizszintes fesziiltség;
- nyirdszilardsag;

- konszolidaltsag.

A szonda altal kozvetleniil mért adatok mellett a fajlagos palastsurlodas és a csucsellenallas
hanyadosa, az ugynevezett surlodasi arany (fs/qc*100) is kiszamithat6, mely alapjan
tapasztalati diagramok segitségével azonosithatok a talajfajtak.

Talajtipusonként az alabbi surlddasi arany a jellemzo:
- homokokra figc=1 %

- iszapra fs/0e = 2,5 %
- agyagokra fdqc>4 %

A szondazas értékelését az SGI (Swedish Geotechnical Institute) altal kidolgozott modszer
alapjan egy specialis szoftverrel végezték.

CPT talajosztalyozasi diagram (ROBERTSON et al.)

100,0

g 10,0
E )
3
©
5
2 10
o )
2
()
0,1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Surlédasi aranyszam [%)]
TALAJOK MEGNEVEZESE
1 Erzékeny, finomszemcsés talaj 7 Iszapos homok / Homokos iszap
2 Szerves eredeti talaj 8 Homok / Iszapos homok
3 Agyag 9 Homok
4 |szapos agyag / Agyag 10 Kavicsos homok / Homok
5 Agyagos iszap / Iszapos agyag 11 Kemény finomszemcsés talaj*
6 Homokos iszap / Agyagos iszap 12 Homok / Agyagos homok

* tulkonszolidalt vagy cementalt

5. abra. Statikus szondazasi osztalyoz6 diagram (Robertson et al., 1995.)
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Az eredeti szoftverrel meghatarozott talajmegnevezéseket tartalmazzak a feldolgozott
szondazasi eredmények (1. melléklet). A svéd szoftver altal generalt, Robertson és munkatarsai
altal kidolgozott talajmegnevezések (5. dbra) nem mindenben felelnek meg a tényleges, ill. a
hatalyos MSZ 14043-2:2006 szabvany szerinti megnevezéseknek.

A statikus szondazés a finom talajrétegzddés €s a teherbirds szempontjabol 1ényeges vékony,
gyenge rétegek kimutatasara is alkalmas, tovabba a digitalisan rogzitett mérési eredményekbdl
in situ talajfizikai paraméterek és colopteherbirds szamithatok.

A statikus szonda fajlagos csucsellenallasa nagysagabol az alabbi tapasztalati 6sszefiiggésekbol
lehet kovetkeztetni a szemcsés talajok tomorségére:

Jc< 2,5MN/m?  nagyon laza
2,5 MN/m? <q.< 50MN/m?> laza
5,0 MN/m? < qc < 10,0 MN/m? kozepesen tomor
10,0 MN/m? < g¢ < 20,0 MN/m?  t6mor
20,0 MN/m? < qc nagyon tomor

A kotott talajok plasztikus allapotara az alabbi tapasztalati sszefiiggések jaratosak:

0c < 0,5 MN/m? nagyon puha
0,5 MN/m? < g < 1,0 MN/m? puha
1,0 MN/m? < ¢ < 1,5 MN/m? gyurhato
1,5 MN/m? < gc < 2,5 MN/m? merev
2,5 MN/m? < ¢ kemény

A kotott talajok cy drénezetlen nyiroszilardsagat a

k

képlettel vehetjiik fel, a kovetkezd Nk-értékeket alkalmazva:

— Nk =17+18 kovér agyag esetén,
— Nk =15+16 kozepes agyag esetén,
— Nk =13+14 sovany agyag, iszap esetén.

Tajékoztatasul a sikalapok siillyedésének szamitasdhoz hasznalhatok az 6dométeres modulus
(Eoed) és a szonda csucsellenallasa (qc) kozotti korrelaciok is. Gyakran hasznaljak az Eeed €és a
gc kozotti kovetkezd Osszefiiggést:

Eoed =01 Jc

ahol o a helyi tapasztalatok alapjan becsiilt korrelacios tényezd, melynek jellemzé értékei a 3.
tablazatban lathatok.



3. tablazat

Talaj Qe a

Kis plaszticitasu agyag 0c <0,7 MPa 3<a<8

0,7<0c<2MPa 2<a<5
Jc >2 MPa l<a<25

Kis plaszticitast iszap Jc <2 MPa 3<a<6

Jc >2 MPa l<a<?2

Nagy plaszticitasu agyag Jc <2 MPa 2<a<6

Nagy plaszticitdsu iszap gc > 2 MPa 1<a<2

Nagyon szerves iszap qc < 1,2 MPa 2<a<8

Tozeg ¢€s nagyon szerves Jc < 0,7 MPa
agyag 50 <w <100 15<a<4
100 <w <200 1<a<15
w > 300 <04

Kréta 2<(Qc<3 MPa 2<a<4
gc > 3 MPa 15<a<3

Homok 2<(0c<3 MPa 2<a<4
qc >3 MPa 15<a<3

o korrelacios tényezé IMSZ EN 1997-2:2008 D2 tabldzat/

5. TALAJRETEGZODES, TALAJALLAPOT

A talajfeltaro furasok az alabbi rétegeket harantoltak:

1F

0,0-0,2m
0,2-53m
53-80m

2F

0,0-0,2m
02-24m
24-80m

3F

0,0-0,1m
01-12m
1,2-80m

4F

00-0,1m
01-12m
12-35m
35-80m

5F

0,0-0,2m
02-12m
12-33m
3,3-80m

termoréteg
vilagosbarna, homokos iszap
vilagosharna iszapos homok

termoréteg
vilagosbarna, iszap
vilagosbarna homokos iszap

termOréteg
vilagosbarna, homokos iszap
vilagosbarna iszapos homok

termoréteg

vilagosbarna, iszapos homok
vilagosbarna homokos iszap
vilagosbarna, meszes, agyagos iszap

termoréteg

barna, homokos, agyagos iszap

vilagosbarna, meszes, iszapos homok

vilagosbarna, vilagossziirke, rozsdaeres, homokos iszap




6F

0,0-0,1m termdréteg

0,1-2,1m vilagosbarna, iszapos homok

2,1-3,8m vildgosbarna homokos iszap

3,8—6,5m vilagosbarna, rozsdaeres, meszes, homokos agyagos iszap
6,5—-7,6 m  vildgosbarna, rozsdaeres, sziirke foltos agyag

7,6 —8,0m sziirke agyag

A feltart rétegsorban a terméréteg alatt két talajosszlet kiilonboztetheté meg:

- 16sz: homokos iszap-iszapos homok
- csakvari tarka agyag: agyagos iszap-iSzapos agyag-agyag

A két Osszlet hatara elsdsorban a statikus szondéazasi diagramokon figyelheté meg, ott, ahol a
cstcsellenallas markansan csokken. A furdsokban a szinvaltozas jelzi az Osszlethatart, ahol
megjelennek a csakvari agyagra jellemz0 tarka szinek, €s az erds mésztartalom.

A 16sz vastagsaga 1,0 — 8,0< m, azaz 145,9 — 153,9 mBf, lasd 2. tablazat. Az agyagfelszin
legmagasabban a vizsgalt teriilet északi részén az 1 CPT jeli statikus szondazasban mutatkozott,
legmélyebben az 5F jelii furdsban. Az agyagfelszin viszonylag jol korrelal a jelenlegi felszinnel,
mindketté DDK-felé lejt, kdzépen kicsit mélyebben van (emlékeztetiink arra, hogy a vizsgalt
tertiletet kozépen egy kis volgy szeli at, melyben foly6vizi mederiiledékek, azaz nehezen
azonosithatd, athalmozott, kevert talajok vannak, lasd foldtani térkép, 3. abra).

A talajok talajazonosito vizsgalati eredményeit 2. mellékletként csatoltuk. melyek szerint a 16sz
néhol kissé agyagos homokos iszap. Az dsszletben szeszélyesen valtozik az agyag, iszap €s
homoktartalom, az Osszleten beliil nincsenek markans réteghatarok, és nincs szamottevo
kiilonbség a talajfizikai paraméterekben sem.

A homokos iszap-iszapos homok &sszletben a statikus szonda jellemz6 csucsellenallasa < 5
MPa, a talaj laza, néhol nagyon laza. 5 MPa-nal nagyobb értékek elvétve fordulnak eld, ahol a
talajrétegek szemcsemérete kicsit nagyobb, vagy a réteg kissé cementalt. A 16sz0s talajokat a
plasztikus tulajdonsaguktol fliggetleniil a szondazasok szempontjabol szemcsésnek tekintjiik, a
talajazonositashoz ezért készittettiink szemeloszlas vizsgalatokat (valamint a talajok
vizvezetoképességének szamitassal torténd meghatarozasahoz).

A kotott talajokban a csticsellenallés jellemzden 1,0 — 1,5 MPa kozétti, a talaj gyarhaté allapota
(lokalisan ¢és vékony rétegekben fordulnak el ennél kicsit nagyobb, és kicsit kisebb
csucsellenallas értékek). 2005-ben a Herceghalmi gazdasagi-fejlesztési 6vezetben nagyon sok
plasztikus vizsgalatot végeztiink, az agyag plasztikussaga szeszélyesen valtozd: sovany-,
kozepes- és kovér agyag egyarant eléfordul, de az 6sszleten beliil nincsenek réteghatarok.

A két talajosszlet szeszélyes valtozékonysagat nagyon jol érzékeltetik a statikus szondazési
diagramok, lasd 1. melléklet. Részletesebb szamitogépes adatfeldolgozashoz a statikus
szondazasi eredményeket digitalisan is atadjuk.

A farasi jegyzOkonyvek, talajmintak laboratoriumi vizsgalatai, archiv vizsgalati eredmények,
statikus szondazasi eredmények és tapasztalati Osszefiiggések, egyiittes értékelése alapjan a
feltart két talajosszletnek a tovabbi geotechnikai tervezéshez felvehetd talajfizikai paramétereit
a 4. tablazatba foglaltuk.
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4. tablazat

Ajanlott talajfizikai jellemzok
Talaj tipus [ C p Es k
° KN/m? KN/m? MN/m? m/s
Laza homokos iszap, iszap 20-24 | 10-20 18,0 8 4x107
Gyurhaté agyag 12-16 | 40-60 19,5 6 10°°

A talajrétegek mindsitése foldmii épitési szempontbol a geotechnikai gyakorlatban altalanosan

alkalmazott e-UT 06.02.11 (UT 2-1.222.) ajanlésai szerint a 8. tdbldzatban lathatd

Laza homokos Gyurhaté
iszap agyag
Fejtési osztaly F-1 F-111
Foldmuanyag M-3 M-4
minosites
Fagyveszélyesség X-3 X-2
Tomorithetoség T-2 T-3
Vizvezetés V-3 kv V-3 gyv
Terfoga_tvaltozasn D-1 D-3
hajlam

6. TALAJVIZVISZONYOK

5. tablazat

Magyarorszag talajviztérképét mutatjuk be a 6. abran, de ez itt most hasznalhatatlan.

6. abra Magyarorszag talajviztérképe M=1:500 000
(Scharek Péter et al. Magyar Allami Foldtani Intézet, Budapest, 2005.)
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A talajviztérkép a vizsgalt teriileten a talajviz felszin alatti mélységét a 10-20 méter kdzotti
mélységtartomanyban abrazolja, ami nyilvanval6an nem felel meg a valdsagnak. Ennek oka,
hogy a térkép készitéséhez alkalmazott méretardnyban nem lehet abrazolni azokat a lokalis
anomaliadkat, melyeket a kisebb felszini vizfolyasok — esetiinkben a Paplaposi-arok €s a vizsgalt
terliletet atlosan atszeld eltemetett meder okoznak (a foldtani térképen abrazolt proluvialis-
deluvialis mederiiledék 0sszegytjti €s DDK-felé vezeti a talajvizet).

A furasok koziil 2021. augusztus 9-én harom érte ¢l a talajvizet, 146,5, 147,9, 148,7 mBf
szinten, lasd 2. tablazat. A harom adat, a terepalakulat és az agyagfelszin morfologia alapjan
vélelmezhetd, hogy a talajviz regiondlisan DDK-fel¢ lejt a Paplaposi-patak és annak
befogadoja, a Kigyos-patak irdnydba. A vizsgalt teriilet DNy-i részén ez a regionalis irdny
fordulhat a Paplaposi-patak felé.

A vizsgalt teriilet legmélyebb terepszintjérdl, a kdozépen huzodd volgy legmélyebb pontjan,
149,15 mBf szintrdl inditott SF jelii firdsban az észlelt talajviz felszin alatti mélysége csupan
2,7 méter!

A maximalis talajvizszintet itt 1,5 méter mélységben, a mértékado talajvizszintet a geotechnikai
gyakorlatban altalanosan alkalmazott 0,5 méter biztonsaggal szamolva 1,0 méter mélységben
becstiljiik. A talajvizszint nagyjabol kdveti a terepszint valtozasait, de attdl sokkal kisebb
gradienssel, igy a magasabb térszinek alatt a talajvizszint is magasabban van ugyan, de nagyobb
felszin alatti mélységben.

A talajviz a kornyéken végzett korabbi nagyszamu vizkémiai elemzés és a mostani vizsgalatok
szerint enyhén agressziv, a beton javasolt kitéti osztalya: ,,XA2 mérsékelten agressziv”.

6. tabldzat

Kémiai jellemzo XAl enyhén agressziv
pH-érték 55<X<6,5
S04 (mg/l) 200 < X <600

Szikkasztasi lehetoségek vizsgalata

A szikkasztasi lehetdséget, a szivargési tényez0 tapasztalati értékét két furasponton mértiik
helyszini probaval a 4F és SF jelti furasokban.

A szikkasztasi probaval vizsgalt furdsok — a teriileten késziilt tobbi geotechnikai firasunkhoz
hasonléan — 180 mm atmérdvel, spirdlfuroval késziiltek.

A probaval a szikkasztds céljara varhatdéan igénybe venni szant talajrétegek szivargasi
tényezdjét vizsgaltuk.

Figyelembevéve a talajviz mélységét a 4F jelii furdsba 2 m, az 5F jelt furasba 1 m hossza, NA
115 mm -es normal fala kutbéléscsovet (telecsd) nyomtunk a talpon levé homokos iszap, illetve
iszapos homok talajba, majd a csovet feltoltottiik a csOperem kozeléig (0,3 méterrel illetve 0,1
méterrel a perem ald).

Ezt kovetéen mértiik adott id6hdz tartozdan az elszivargas kovetkeztében eléalld vizszint
csokkenést.

12



Az elszivargo vizhozambol a Darcy-torvény alapjan szamithat6 a szivargasi tényezo értéke.
Q=k*A*I

»Q” az elszivargd vizhozam a @100 mm belsd atmérdji csé és a vizszintcsOkkenés altal
meghatdarozott térfogat, valamint az eltelt id6 alapjan adodik.

,»A” anyeletdcso belso keresztmetszete
,I”” a hidraulikus esés (a magassagkiilonbségnek [dH] és a viz altal megtett ut hosszanak [dl],

azaz az eltelt id6 alatt mért vizszintcsokkenésnek a hanyadosa. A dH értékét a mérés
kozépidejénél adodo vizoszlop-magassaggal vettiik figyelembe.

7. tablazat
.., | vizszint vizoszlop
eI[ts(Ietrlc(]:Io cs6perem| q[m3/sec] | A[m2] | atalpon | k [m/sec] [m/l:\ap]
alatt [m] dH [m]

1. 2. 3. 4, 5. 6. 7.

nyeletés 4F, 2 m-ben (feltoltve a perem alatt 0,3 m-ig)

5 0,33 1,03816E-06 |0,010382| 1,685 1,78E-06 0,15
10 0,35 6,92108E-07 [{0,010382 1,66 8,03E-07 0,07
15 0,37 6,92108E-07 |0,010382| 1,64 8,13E-07 0,07
23 0,4 6,48852E-07 |0,010382| 1,615 1,16E-06 0,10
33 0,42 3,46054E-07 |0,010382| 1,59 4,19E-07 0,04
43 0,45 5,19081E-07 |0,010382| 1,565 9,58E-07 0,08
53 0,47 3,46054E-07 [0,010382 1,54 4,33E-07 0,04
63 0,49 3,46054E-07 |0,010382 1,52 4,39E-07 0,04

nyeletés 5F, 1m-ben (feltoltve a perem alatti 0,1 m-ig)

5 0,14 1,38422E-06 |0,010382| 0,88 6,06E-06 0,52
10 0,17 1,03816E-06 |0,010382| 0,845 3,55E-06 0,31
15 0,19 6,92108E-07 |0,010382| 0,82 1,63E-06 0,14
20 0,21 6,92108E-07 |0,010382 0,8 1,67E-06 0,14
30 0,24 5,19081E-07 |0,010382| 0,775 1,94E-06 0,17
40 0,26 3,46054E-07 [0,010382 0,75 8,89E-07 0,08
55 0,28 2,30703E-07 {0,010382 0,73 6,09E-07 0,05
65 0,3 2,30703E-07 {0,010382 0,71 6,26E-07 0,05

A mért értékek a tablazat 1. és 2. oszlopaban vannak, a szdmitott szivargasi tényezoket a 6. és
7. 0szlop mutatja.

A mért szivargasi tényez0 a 4F jelll furdsban 1,2-3,5 méter kozott harantolt homokos iszap
rétegre, az 5F jelt farasban az 1,2-3,3 m kozott harantolt iszapos homok rétegre vonatkozik, a
nyeletési probaval meghatarozott szivargasi tényezok

k=4,4-6,2x107 m/s.

A mérési eredmények elfogadhato egyezést mutat a talajlaboratoriumban, szemeloszlasbol k =
4,1 x 107 és 9,4 x 10 m/s, meghatarozott értékekkel, 1asd 2. melléklet.

A mélyebben fekvd kotott talajok vizvezetOképessége nagysagrendekkel kisebb, ezért a
szikkasztd miitargyakat olyan helyre tervezzék, ahol viszonylag vastag a 16sz.
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A tovabbi tervezéshez javasolt mértékado szivargasi tényezo

k=4x107"m/s

A talajrétegek csapadékviz szikkasztasra alkalmas, , V-3 kozepesen vizvezeté” mindsitési
talajok.

7. KORNYEZETALLAPOT VIZSGALAT

A Megbizoi elvarasnak megfelelve 3 db firasbol vett talajvizminta — 4F, SF és 6F — altalanos
vizkémiai GsszetevOit, Osszes alifas szénhidrogén tartalmat (TPH), valamint fém- és félfém
tartalmat vizsgaltuk, tovabba 3 db talajminta — 1F/1,0, 2F/2,0, 3 F/2,0 m — &sszes alifas
szénhidrogén tartalmat (TPH), valamint fém- és félfém tartalmat.

A mintavételt és kémia vizsgalatokat a Balint Analitika Kft végezte a 21-38/127-132
munkaszamon, akkreditalt laboratoriumban.

A jegyzOkonyvek tartalmazzak ,,4 felszin alatti viz és foldtani kozeg mindségi védelméhez
sziikséges hatarértékekrol” rendelkezo 6/2009. (1V.14.) KvVM-EiiM-FVM egyiittes rendelet -
ben szereplo (B) szennyezettségi hatarértéket. Az alabbi tablazatokban piros szinnel emeljiik ki
a (B) szennyezettségi hatarértéket meghalado koncentraciokat.

Felszin alatti vizminta daltalanos vizkémia vizsgalata

Kod 21-38/127 21-38/128 21-38/129 Hatarérték
6/2009.(1V.14.)
Minta jele 4F 5F 6F KvVM-EiiM-

FVM rendelet

A mintael6készités kezdete/a vizsgalat vége 08.19./08.27. szerint

pH (helyszini mérés) 7,10 6,99 7,00 gﬂi;gg

Fajlagos elektromos

vezetoképesség (25°C) uS/cm 1708 1675 1739 2500

(helyszini mérés)

Hidrogénkarbonat mg/I 671 677 671

Karbonat mg/I <3 <3 <3

Osszes lugossag mmol/Il 11,0 11,1 11,0

Osszes keménység CaO mg/I 410 421 411

KOlp mg/I 1,30 1,17 1,20

Szulfat mg/I 350 350 350 250

Nitrat mg/l 22 22 22 50

Nitrit mg/l 0,03 0,05 0,03 0,5

Klorid mg/I 45 46 46 250

Foszfat mg/l 0,24 0,24 0,09 0,5

Ammonium mg/l 0,06 0,06 0,01 0,5

Vas mg/I 0,01 <0,01 <0,01

Mangan mg/l 0,02 0,01 0,01

Natrium mg/l 118 109 110 200

Kalium mg/l 0,24 0,15 0,17

Magnézium mg/I 120 111 111

Kalcium mg/I 129 123 127
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Felszin alatti vizminta fém- és félfém tartalom vizsgalata

Kod 21-38/127 21-38/128 21-38/129 Hatarérték
6/2009.(1V.14.)
KvVM-EiM-
Mlntajele 4F 5F 6F FVM rendelet
szerint

Ag ug/l 0,18 <0,05 <0,05 10

Al ug/l 2,79 1,79 2,62 200

As ug/l 0,78 0,52 0,55 10

B ug/l 102 92,5 93,1 500

Ba ug/l 49,3 47,5 46,8 700

Cd ug/l 0,01 0,01 0,01 5

Co ug/l 0,15 0,11 0,12 20

Cr ug/l 1,34 1,45 1,62 50

Cu ug/l 1,51 0,94 1,56 200

Hg ug/l 0,01 <0,01 <0,01 1

Mo ug/l 0,24 0,19 0,19 20

Ni ug/l 0,90 0,57 0,64 20

Pb ug/l 0,07 0,03 0,04 10
206ph/207Ph (szamitott aranyszam) 1,1362 1,2181 1,1689

208pp/207Ph (szamitott arAnyszam) 2,4034 2,4526 2,4402

208ph/206pY (szamitott aranyszam) 2,1158 2,0128 2,0879

Sh ug/l 0,16 0,12 0,11 5

Se ug/l 6,84 6,90 7,23 10

Sn ug/l <0,05 <0,05 <0,05 10

Zn ug/l 7,62 5,50 8,52 200

Talajminta fém- és félfém tartalom vizsgalata

Hatarérték
Kod | 21-38/130 | 21-38/131 | 21-38/132 |  ooorrdva)
rendelet szerint

Minta jele 1F 1,0m 2F 2,0m 3F 2,0m
Ag mg/kg sz.a. 0,20 0,05 0,05 2
As mg/kg sz.a. 7,01 6,87 6,73 15
B mg/kg sz.a. 140 132 149 1000
Ba mg/kg sz.a. 161 159 158 250
Cd mg/kg sz.a. 0,18 0,16 0,14 1
Co mg/kg sz.a. 7,76 7,10 6,76 30
Cr mg/kg sz.a. 39,8 36,2 34,5 75
Cu mg/kg sz.a. 12,9 12,7 11,1 75
Hg mg/kg sz.a. 0,04 0,07 0,03 0,5
Mo mg/kg sz.a. 0,36 0,39 0,33 7
Ni mg/kg sz.a. 22,5 20,7 19,8 40
Pb mg/kg sz.a. 9,85 8,61 8,63 100
206ph/207Ph (szamitott arAnyszam) 1,2279 1,2205 1,2155
208pp/207Ph (szamitott aranyszam) 2,5227 2,5150 2,5158
208pp/296Ph (szamitott arAnyszam) 2,0543 2,0608 2,0781
Sb mg/kg sz.a. 0,56 0,54 0,53 5
Se mg/kg sz.a. 0,10 0,13 0,11 1
Sn mg/kg sz.a. 1,49 1,33 1,39 30
Zn mg/kg sz.a. 46,2 42,3 40,3 200
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Felszin alatti vizmintak TPH-GC vizsgdlati eredményei

ug/l
Hatarérték
Labor Minta iele Mintaelkészités TPH- | G2o090vis)
kod J kezdete/a vizsgalat vége GC eayites rendele
alapjan
C5-12 6,5
21-38/127 AF 2021.08.23./08.31. C13-40 | 325 39,0
C5-12 2,3
21-38/128 5F 2021.08.23./08.31. C13-40 | 386 40,9 100
C5-12 2,3
21-38/129 6F 2021.08.23./08.31. C13-40 | 50.2 61,5
Talajmintak TPH-GC vizsgdlati eredményei
(Szarazanyag-tartalomra vonatkoztatva)
mg/kg
b 1 k Hatarérték
Labor S Mintael6készités TPH- 6/2009.(1V.14)
kod MITEYEE kezdete/a vizsgalat vége GC }i\é\y/n’n\ftlitgfi\g
alapjan
C5-12 nd
21-38/130 | 1F10m 2021.08.23./08.31. C13-40 | 143 14,3
C5-12 nd
21-38/131 | 2F2,0m 2021.08.23./08.31. C13-40 | 135 13,5 100
C5-12 nd
21-38/132 | 3F2,0m 2021.08.23./08.31. C13-40 | 9.0 9,0

A (B) szennyezettségi hatarértéket kizardlag a talajviz szulfat tartalma haladja meg, de ennek
semmi jelentdsége, tenni valo nincs vele. A tengeri kifejlédésii agyagrétegekben tarolt, abban
mozgo talajviz szulfat tartalma gyakran meghaladja az 5000 mg/1 szulfattartalmat is (az innen
nem is olyan nagyon messze fakadd Dél-Budai kesertivizek — Ferencz Jozsef és Hunyadi Janos
gyogyviz — szulfattartalma tobb mint 15 000 mg/l).

8. ERTEKELES

A kornyezet foldtani-geotechnikai viszonyainak ismerete, a foldtani-épitésfoldtani-geotechnika
szakirodalom, a korabbi talajvizsgalati eredményeink, a most végzett firasok és statikus
szonddzasok — alapjan a tovabbi geotechnikai tervezéshez sziikséges geotechnikai-,
geohidrologiai adottsagok kelloképpen ismertté valtak.

A jelen dokumentacio tartalmazza mindazokat a geotechnikai- és geohidrologiai adatokat,
amelyek dontéselokészitéshez sziikségesek, és épitéstervezéshez is felhasznalhatok.

A geotechnikai kockazatok és veszélyek atlagosak, a geotechnikai adottsagok dsszességiikben
nem kedvezotlenek, de a sziikséges nagyvolumenii foldmunka miatt a geotechnikai tervezési
kategoria: 2.

A vizsgalt teriilet és talajkornyezete nem csuszas- és nem omlasveszélyes, alabanyaszottsag,
barlangok miatt felszinmozgasoktol nem kell tartani, nem mocsaras, nem bel- és nem
arvizveszélyes, az altalaj nem térfogatvaltozo.

A mértékado talajvizszint a vizsgalt teriilet legmélyebb pontjan a terepszint alatt 1,0 méter, a
terepszint emelkedésével a talajviz egyre nagyobb relativ mélységben keriil.
A talajviz mérsékelten agressziv.
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8. JAVASLATOK
Tereprendezés

A tervezett épiiletek elhelyezéséhez szlikséges nagyvolument foldmunka végzéséhez alaposan
atgondolt és megalapozott durva-tereprendezési tervet javaslunk késziteni, melyben pontosan
el6 kell irni a humuszletakaritast, bevagasok és feltoltések készitésének és a rézsiik védelmének
modjat, kiilonds tekintettel a foldmiivek tomoritési modjara, feltételeire, ¢és féleg a
mindségbiztositasra. A felszinen 1€vo 16sz viz- és ero6zio érzékeny.

A bevagasokbol kiemelhet6 talajok alkalmasak foldmii épitésre, de csak az optimalishoz kozeli
koriilmények és viztartalom esetén. A foldmiiépités feltételeit javasoljuk Proctor vizsgéalatokkal
¢s helyszini probakkal optimalizalni.

Tomorithetetlenség esetén talajstabilizalas tervezését javasoljuk, mely specialis szaktervezoi
feladat!

Alapozas

Ha nem lesznek extrém terhek, és extrém siillyedésérzékenység, akkor a szokéasos csarnokok
sikalapozassal — pontalapozéassal — megépithetok. A pontalapok keriilhetnek a szerkezetiikb6l
adodo mélységbe, de alattuk alapos talajtomoritést vagy talajcserét kell végezni, praktikusan
sovany betonbdl, amit konnyli bedolgozni, és nem kell tomdoriteni és agyagos talajkdrnyezetben
nem képez vizzsakot.

Sikalapozési alternativak tervezése torténhet a 4. tablazatban megadott talajfizikai jellemzdk
felhasznélasaval, az MSZ EN 1997-1,-2 (EUROCODE 7) titmutatésa szerint vagy akar a mar
ugyan hatalyon kiviili, de altalanosan alkalmazott MSZ 15004-89 alkalmazéséaval.

A mértékadd hatarfesziiltségi alapérték ez utobbi esetben tomoritett homokos iszap-iszapos
homok rétegen ca = 290 KN/m?, a gyurhat6 agyagon ca = 250 KN/m? értékben vehetd fel.

Térfogatvaltozo agyagon torténd alapozasnal legyen legalabb 2 méter takaras!

Mélyalapozas valasztasa esetén a colopok méretezése a statikus szonddzdsi eredmények
felhasznalasaval végezhetd.

Az optimalis alapozasi mod és mélység a varhatd terhelések és siillyedésérzékenység
ismeretében siillyedésanalizis és koltséghatékonysagi szamitasok alapjan hatarozhato meg.
Csapadékviz elvezetés

A viz- és er6zidérzékeny, roskadasra hajlamos 10szos talajkornyezetben kiilondsen fontos a
csapadekviz szakszerli elvezetése, a csapadékviz épliletektdl, azok alapjaitdl és a foldmiivektol
val6 tavoltartasa!

A csapadékviz kezelése torténhet szikkasztassal (a fent megadott paraméterek eldtervezésre
alkalmasak) vagy esetleg a kornyezd patakokba vald bevezetéssel, amennyiben erre a

vizfolyasok kezel6jétdl engedélyt kapnak.

A csapadékviz szikkasztasa vizjogi l1étesitési engedély koteles, az engedélyezési tervezés része
kell legyen a vonatkozd jogszabaly szerint El0vizsgalat!
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Javaslat tovabbi talajvizsgalatokra

Tovabbi vizsgalatokat a valasztott alapozasi modtol fliggden furasokkal, dinamikus- és statikus
szonddzasokkal, tovabba nyiltfeltarasokkal javasoljuk végezni. Mélyalapozas valasztasa esetén
tovabbi és mélyebb statikus szondazasok sziikségesek. Sikalapozas esetén a furdsok mellet a
kisebb koltségigényli nehéz-verdszonddzasok (DPH) is elegenddk.

Zaradék:

1.

Jelen dokumentacionk megallapitasai és javaslatai szakirodalmi adatokon, archiv
talajvizsgalati eredményeken €s pontszerli talajvizsgalatokon alapulnak. A tényleges
talaj- és talajvizviszonyok esetleg eltérhetnek ett6l!

Fenntartjuk a jogot, hogy tovabbi j ismereteken, talajfeltardsokon és talajvizsgalatokon
alapul6 1j informéaciok esetén a jelen dokumentacioban leirtakat pontositsuk, sziikség
szerint korrigaljuk, melynek érdekében értesitést kériink minden Uj ismeret
beszerzésérol!

Dokumentacionk alapja a kapott adatszolgaltatds, melynek valtozésa esetén
geotechnikai tervezo, vagy szakértd bevonasa sziikséges a tovabbi tervezési folyamatba
is. A tervek jelentds valtozdsa esetén kiegészitd céli geotechnikai vizsgélatok
készitésére is sziikség lehet.

Kivitelezés soran olyan viszonyokra is fény deriilhet, melyek a tervezés folyaman nem
voltak eldre lathatdak. Ez esetben kivitelezés kdzben geotechnikus hatidrozza meg a
tényleges viszonyokat és az ennek megfelelden esetleg sziikséges valtoztatdsokat.

Amennyiben a tovabbi tervezésbe és kivitelezésbe mas geotechnikust vonnak be, arrol
értesitést és szakmai konzultacios lehetdséget kériink!

Dokumentacionk a targyi tervezési terliletre vonatkozik, mas helyen torténd
felhasznalasdhoz a hozzajarulasunk sziikséges. A szakvélemény nyilvanossa tétele csak
a szerzOi jog birtokosanak hozzajarulasaval lehetséges.

Csopak, 2021. augusztus 27.

U N \ N

Kovaloczy Gyorgy
okl. banyamérnok
a Magyar Mérnoki Kamara tagja (MMK 19-01097)
geotechnikai szakérté (SZES8)
viz-és foldtani kozeg védelem szakért6 (SZKV-1.3)
hulladékgazdalkodasi szakérté (SZKV-1.3)
vizfeltaras, katfuras szakérté (SZVV-3.9.)
foldtani-, asvanyvagyon-gazdalkodasi szakérté (FSZ-41/2010)
vizfoldtani, vizbazis-védelmi szakérté (SZVV-3.9.)

Mellékletek:

1. CPT DIAGRAMOK
2. TALAJLABORATORIUMI VIZSGALATI JEGYZOKONYVEK
3. KEMIA VIZSGALATI EREDMENYEK
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GEORAM Kft. Talajmechanikai Laboratériuma Erkezési naploszam: 1839/2021
GES A 9023 Gyér, Pusztaszeri u. 21. Vizsgalati naplészam:  3639WV05/2021
KFT Tel:(96) 525-941; georam@georam.hu Munkaszam: GR 216/2021
VIZSGALATI JEGYZOKONYV
TALAJMECHANIKAI VIZSGALATOK
Viztartalom meghatarozasa MSZ 14043-6:1980
Megbizo: TRISCHLER Hungaria Kft.
Mintavétel helye: Herceghalom 440/5 hrsz.
Mintavételt végezte: Geoszféra Kft.
Mintavétel ideje: ~ 2021.08.08. Beérkezés ideje:  2021.08.19. Vizsgalat ideje: ~ 2021.08.19.
Erk. Minta Vizsg. | Gnttara [ Gn-Gd Erk. Minta Vizsg. | Gnttara [ Gn-Gd
- — — - Viztart. - — — - Viztart.
naplo Foras | Mélység | naplé | Gdttara Gd w (%) naplo Foras | Mélység | naplé | Gdttara Gd w (%)
szam [i.F] [m] szam tara w szam [i.F] [m] szam tara w
93,33 | 2,47
1839 | 2F | 1,0 | 3639 [ 90,86 | 44,60 | 5,5
46,26 | 0,06
96,97 | 6,51
1840 [ 2F | 3,0 | 3640 [ 9046 | 45,25 | 14,4
45,21 | 0,14
116,10 | 9,92
1841 | 4F | 2,0 | 3641 [ 106,18 60,50 | 16,4
45,68 | 0,16
126,95 15,40
1842 | 4F | 4,0 | 3642 [ 111,55] 6546 | 23,5
46,09 | 0,24
96,43 | 6,46
1843 | SF | 1,0 | 3643 [ 89,97 | 45,18 | 14,3
44,79 | 0,14
Megjegyzés:
Vizsgalathoz hasznalt eszk6zok: mérleg: Precisa B30
szaritoszekrény: ~ WSU 100
Kelt: Gyor, 2021.08.25.
A vizsgalatot végzd személy(ek) (név, beosztas): Kurucz Helga lab.techn.
A vizsgalati jegyzOkonyv miiszaki tartalmaért felelés (név,beosztas): Benak Ferenc lab.vez.
A vizsgalati jegyzOkonyv kiadasaért felelds (név, beosztas): Benak Ferenc lab.vez.
P.H.

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt egyedekre vonatkoznak.
A vizsgalati jegyzékonyvet a vizsgalolaboratorium engedélye nélkiil nem szabad masolni.




2F_1,0_3644HI01.1839P58_Z_k

RAM GEORAM Kft. Talajmechanikai Laboratériuma  |Erkezési naploszam: 1839/2021
@7 Q 9023 Gybér, Pusztaszeri u. 21. Vizsgalati naploszam: 3644H101/2021
Tel:(96) 525-941; georam@georam.hu Munkaszam: GR216/2021

VIZSGALATI JEGYZOKONYV
TALAJMECHANIKAI VIZSGALATOK

Szemeloszlas meghatarozasa MSZ 14043-2:2006 (14043-3:1979)

Megbizo: TRISCHLER Hungaria Kft.
Mintavétel helye:  Herceghalom 440/5 hrsz.
Minta jele furdas:  2F mélység: 1,0 m Mintat vette: Geoszféra Kft.
Mintavétel ideje: 2021.08.09. Beérkezés ideje: 2021.08.19. Vizsgalat ideje: 2021.08.23-24.
Vizsgalathoz hasznalt eszkdzok: szaritoszekrény: WSU 100 szitasor: 0,063-31,5 mm
mérleg: B30 hidrométer: P58
SZEMELOSZLASI GORBE

agyag

. — Cl/Clay/
630 |kavics GR/Gravel/| 20 |homok Sa/Sand/| 0063 |iszap Si/Silt/| 00020

CGr MGr FGr CSa MSa FSa CSi MSi FSi
100,0 i T 1o O
90,0 N

80,0 }

70,0
60,0

50,0
40,0 \

30,0
20,0 \

Atesett tomegszazalék S [%]

10,0 X
0,0 6, 630 0,200 0 0063.OCP~ =0
100 200 4o 77 1 0,1 *%2 0,01 0,001
Szemcseatmérd logD [mm]
D[mm]] S[%] ND[mm]] S [%] Frakoiok &s jellemzok 1979 2006
63 kavics kavics [% ] 0 0
31,5 0,0415 80,7 homok N (%] 2 6 6
20 0,0310 63,1 h Kliszt 64
OmokKlisz
16 0,0220 36,7 iszap (%] 90
8 0,0132 21,0 iszap 30 94
4 0,0088 14,3 agyag agyag [ %] 4 4
2 100,0 |l 0,0081 13,1 Dgo; Dsg; Dig [mm] | 00298 | 00177 | 0,0054
1 99,7 0,0070 12,1 Ch [-] 5,5
0,5 99,3 0,0049 9,3 Cc [-] 2,0
0,25 98,9 0,0045 8,5 Talaj megnevezése: sziirkésbarna
0,125 98,3 0,0035 6,6 iszap 2006
0,1 97,8 0,0031 5,8 iszapos homokliszt 1979
0,063 93,4 0,0028 4,8 Megjegyzés: Zamarin - k= 5,56E-07 m/sec
0,0014 2,2 por allagu
Viztartalom MSZ 14043-6:1980 w[%]] 5.5
Kelt: Gyér, 2021.08.25.
A vizsgalatot végzd személy(ek) (név, beosztas): Szabd Elvira lab. techn.
A vizsgalati jegyz6kdnyv miszaki tartalmaért felel6s (név,beosztas): Bendk Ferenc lab. vez.
A vizsgalati jegyz6kdnyv kiadasaért felelds (név, beosztas): Benak Ferenc lab. vez.
P.H.

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt egyedekre vonatkoznak.
A vizsgalati jegyzokonyvet a vizsgalolaboratorium engedélye nélkiil nem szabad masolni.
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RAM GEORAM Kft. Talajmechanikai Laboratériuma  |Erkezési naploszam: 1840/2021
@7 Q 9023 Gybér, Pusztaszeri u. 21. Vizsgalati naploszam: 3645H101/2021

Tel:(96) 525-941; georam@georam.hu Munkaszam: GR216/2021

VIZSGALATI JEGYZOKONYV
TALAJMECHANIKAI VIZSGALATOK

Szemeloszlas meghatarozasa MSZ 14043-2:2006 (14043-3:1979)

Megbizo: TRISCHLER Hungaria Kft.
Mintavétel helye:  Herceghalom 440/5 hrsz.
Minta jele furds:  2F mélység: 3,0 m Mintat vette: Geoszféra Kft.
Mintavétel ideje: 2021.08.09. Beérkezés ideje: 2021.08.19. Vizsgalat ideje: 2021.08.23-24.
Vizsgalathoz hasznalt eszkdzok: szaritoszekrény: WSU 100 szitasor: 0,063-31,5 mm
mérleg: B30 hidrométer: P58
SZEMELOSZLASI GORBE

agyag

. — Cl/Clay/
630 | kavics GR/Gravell/| 20 |homok Sa/Sand/| 0063 |iszap Si/Silt/| 0,002
CGr MGr FGr CSa MSa FSa CSi MSi  FSi

100,0 O_.'é‘—tl\(l)

90,0 N
N
80,0 B
< 70,0
w2
$ 60,0
<
3 50,0 hd
&
g 40,0
2
£ 30,0
N
< 20,0 o
10,0 A
0,0 - B ~0_ |
; 6,3 ,630 0,200 2 0,0063
100 200 49 1 0,1 920,01 0,001
Szemcseatmérd logD [mm]
[D[mm]] S[%] NDImm]]_S [%] Frakciok 6s jellemzok 1979 2006
63 kavics kavics [ %] 5 5 5
31,5 0,0428 58,5 homok homok (%] 20 57 27
20 0,0318 50,9 .
homokliszt 36
16 0,0212 40,3 o (%] 66
8 100,0 || 0,0130 | 29.4 iszap P 37 68
4 97,0 0,0085 21,3 agyag agyag [ %] 2 2
2 94,9 0,0077 19,9 Dgo; Dso; Dy [mm] 0,0454 0,0133 0,0042
1 92,5 0,0068 17,5 Cy [-] 10,7
0,5 89,0 0,0049 12,7 Cc [-] 0,9
0,25 83,0 0,0045 10,7 Talaj megnevezése: barna
0,125 77,0 0,0035 7,3 homokos iszap 2006
0,1 74,6 0,0031 5,5 homokos homoklisztes iszap 1979
0,063 68,6 0,0028 4,2 Megjegyzés: Zamarin - k= 3,99E-07 m/sec
0,0014 0,6 rogos
Viztartalom MSZ 14043-6:1980 W [%]| 14.4
Kelt: Gyér, 2021.08.25.
A vizsgalatot végzd személy(ek) (név, beosztas): Szabd Elvira lab. techn.
A vizsgalati jegyz6kdnyv miszaki tartalmaért felel6s (név,beosztas): Bendk Ferenc lab. vez.
A vizsgalati jegyz6kdnyv kiadasaért felelds (név, beosztas): Benak Ferenc lab. vez.
P.H.

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt egyedekre vonatkoznak.
A vizsgalati jegyzokonyvet a vizsgalolaboratorium engedélye nélkiil nem szabad masolni.
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RAM GEORAM Kft. Talajmechanikai Laboratériuma  |Erkezési naploszam: 1841/2021
@7 Q 9023 Gybér, Pusztaszeri u. 21. Vizsgalati naploszam: 3646H101/2021
Tel:(96) 525-941; georam@georam.hu Munkaszam: GR216/2021

VIZSGALATI JEGYZOKONYV
TALAJMECHANIKAI VIZSGALATOK

Szemeloszlas meghatarozasa MSZ 14043-2:2006 (14043-3:1979)

Megbizo: TRISCHLER Hungaria Kft.
Mintavétel helye:  Herceghalom 440/5 hrsz.
Minta jele furds:  4F mélység: 2,0 m Mintat vette: Geoszféra Kft.
Mintavétel ideje: 2021.08.09. Beérkezés ideje: 2021.08.19. Vizsgalat ideje: 2021.08.23-24.
Vizsgalathoz hasznalt eszkdzok: szaritoszekrény: WSU 100 szitasor: 0,063-31,5 mm
mérleg: B30 hidrométer: P58
SZEMELOSZLASI GORBE

agyag

. — Cl/Clay/
630 |kavics GR/Gravel/| 20 |homok Sa/Sand/| 0063 |iszap Si/Silt/| 00020
CGr MGr FGr CSa MSa FSa CSi MSi  FSi

90,0 I
80,0 >
< 70,0
w2
$ 60,0
g
¥ 50,0 \
an
2 40,0
3
£ 30,0
g 20,0
"< ) ¢,
N2
10,0 meets
0,0 200 6,3 630 0,200 002 _ 00063 =0
100 =10 1 0,1 0,01 0,001
Szemcseatmérd logD [mm]
[D[mm]] S[%] NDImm]]_S [%] Frakciok &s jellemzok 1979 2006
63 kavics kavics [ % ] 2 2 2
31,5 0,0429 66,1 homok N (%] 13 20 20
20 0,0313 53,6 .
homokliszt 48
16 0,0212 38,4 . (%] 6
8 100,0 || 0,0132 | 26,4 iszap P 35 78
4 99,6 0,0086 17,8 agyag agyag [ %] 2 2
2 97,7 0,0079 16,8 Dgo; Dso; Dy [mm] 0,0367 0,0152 0,0046
1 95,7 0,0069 14,8 Ch [-] 7,9
0,5 93,1 0,0049 10,8 Cc [-] 1,4
0,25 90,4 0,0045 9,5 Talaj megnevezése: sziirkésbarna
0,125 87,0 0,0035 6,8 homokos iszap 2006
0,1 85,1 0,0031 5,8 iszapos homokliszt 1979
0,063 77,8 0,0028 4,4 Megjegyzés: Zamarin - k= 4,09E-07 m/sec
0,0014 0,2
Viztartalom MSZ 14043-6:1980 w[%]] 16,4
Kelt: Gyér, 2021.08.25.
A vizsgalatot végzd személy(ek) (név, beosztas): Szabd Elvira lab. techn.
A vizsgalati jegyz6kdnyv miszaki tartalmaért felel6s (név,beosztas): Bendk Ferenc lab. vez.
A vizsgalati jegyz6kdnyv kiadasaért felelds (név, beosztas): Benak Ferenc lab. vez.

P.H.

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt egyedekre vonatkoznak.
A vizsgalati jegyzokonyvet a vizsgalolaboratorium engedélye nélkiil nem szabad masolni.



4F_4,0_3647HI01.1842P58_Z k

RAM GEORAM Kft. Talajmechanikai Laboratériuma  |Erkezési naploszam: 1842/2021
@7 Q 9023 Gybér, Pusztaszeri u. 21. Vizsgalati naploszam: 3647HI101/2021
Tel:(96) 525-941; georam@georam.hu Munkaszam: GR216/2021

VIZSGALATI JEGYZOKONYV
TALAJMECHANIKAI VIZSGALATOK

Szemeloszlas meghatarozasa MSZ 14043-2:2006 (14043-3:1979)

Megbizo: TRISCHLER Hungaria Kft.
Mintavétel helye:  Herceghalom 440/5 hrsz.
Minta jele furds:  4F mélység: 4,0 m Mintat vette: Geoszféra Kft.
Mintavétel ideje: 2021.08.09. Beérkezés ideje: 2021.08.19. Vizsgalat ideje: 2021.08.23-24.
Vizsgalathoz hasznalt eszkdzok: szaritoszekrény: WSU 100 szitasor: 0,063-31,5 mm
mérleg: B30 hidrométer: P58
SZEMELOSZLASI GORBE

agyag

. — Cl/Clay/
630 |kavics GR/Gravel/| 20 |homok Sa/Sand/| 0063 |iszap Si/Silt/| 00020
CGr MGr FGr CSa MSa FSa CSi MSi  FSi
100,0 o

90,0 \&\L’L

80,0
70,0

60,0 \\
50,0

Atesett tomegszazalék S [%]

40,0 \\\
30,0 o1
20,0 O\}
10,0
0,0 20.0 6,3 ,630 0,200 0,02 0,0063
100 =10 1 0,1 0,01 0,001
Szemcseatmérd logD [mm]
D[mm]] S[%] ND[mm]] S [%] Frakoiok &s jellemzok 1979 2006
63 kavics kavics [ % ] 1 1 1
31,5 0,0430 69,8 homok homok [%] 10 18 18
20 0,0320 60,9 .
homokliszt 43
16 0,0212 47,7 isza [%] 7
8 100,0 0,0130 36,5 iszap P 36 81
4 99,7 0,0085 28,3 agyag agyag [ % ] 10 10
2 99,2 0,0076 26,9 Dgo; D305 Dy [mm] 0,0311 0,0092 | 0,0019
1 98,5 0,0067 25,3 Cy [-] 15,9
0,5 97,5 0,0047 19,9 Cc [-] 1,4
0,25 95,5 0,0044 18,0 Talaj megnevezése: sziirkésbarna
0,125 91,6 0,0034 15,0 agyagos iszap 2006
0,1 89,8 0,0030 13,4 iszapos homokliszt 1979
0,063 81,4 0,0027 12,0 Megjegyzés: Zamarin - k= 3,54E-07 m/sec
0,0014 7,8
Viztartalom MSZ 14043-6:1980 w[%]]  23.5
Kelt: Gy6r, 2021.08.25.
A vizsgalatot végzd személy(ek) (név, beosztas): Szabd Elvira lab. techn.
A vizsgalati jegyz6kdnyv miszaki tartalmaért felel6s (név,beosztas): Bendk Ferenc lab. vez.
A vizsgalati jegyz6kdnyv kiadasaért felelds (név, beosztas): Benak Ferenc lab. vez.

P.H.

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt egyedekre vonatkoznak.
A vizsgalati jegyzokonyvet a vizsgalolaboratorium engedélye nélkiil nem szabad masolni.
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RAM GEORAM Kft. Talajmechanikai Laboratériuma  |Erkezési naploszam: 1843/2021
@7 Q 9023 Gybér, Pusztaszeri u. 21. Vizsgalati naploszam: 3648H101/2021
Tel:(96) 525-941; georam@georam.hu Munkaszam: GR216/2021

VIZSGALATI JEGYZOKONYV
TALAJMECHANIKAI VIZSGALATOK

Szemeloszlas meghatarozasa MSZ 14043-2:2006 (14043-3:1979)

Megbizo: TRISCHLER Hungaria Kft.
Mintavétel helye:  Herceghalom 440/5 hrsz.
Minta jele furas:  SF mélység: 1,0 m Mintat vette: Geoszféra Kft.
Mintavétel ideje: 2021.08.09. Beérkezés ideje: 2021.08.19. Vizsgalat ideje: 2021.08.23-24.
Vizsgalathoz hasznalt eszkdzok: szaritoszekrény: WSU 100 szitasor: 0,063-31,5 mm
mérleg: B30 hidrométer: P58
SZEMELOSZLASI GORBE

agyag

. — Cl/Clay/
630 |kavics GR/Gravel/| 20 |homok Sa/Sand/| 0063 |iszap Si/Silt/| 00020
CGr MGr FGr CSa MSa FSa CSi MSi  FSi

90,0
Y
B 80,0 ‘c)\\
£ 70,0
w2
$ 60,0
g 50,0
N )
& \\
g 40,0
2
£ 30,0
g 2
< 20,0 ‘%—
10,0
0,0 e
’ 6,3 ,630 0,200 2 0,0063
100 200 49 1 0,1 920,01 0,001
Szemcseatmérd logD [mm]
[D[mm]] S[%] NDImm]]_S [%] Frakciok 6s jellemzok 1979 2006
63 kavics kavics [% ] 6 6 6
31,5 0,0403 45,7 homok homok (%] 30 18 18
20 0,0293 37,7 .
homokliszt 34
16 0,0217 31,1 . (%] 50
8 1000 || 0,0122 | 21,8 iszap P 24 56
4 99,9 0,0083 16,5 agyag agyag [ % ] 6 6
2 94,4 0,0076 14,8 D)gn_ hy b [mm] | 00793 | 0,0202 | 0,0043
1 84,8 0,0066 13,7 Cy [-] 18,4
0,5 76,5 0,0046 11,1 Cc [-] 1,2
0,25 70,1 0,0043 10,0 Talaj megnevezése: sotétbarna
0,125 65,2 0,0033 8,5 homokos agyagos iszap 2006
0,1 63,7 0,0030 7,5 homokos iszapos homokliszt 1979
0,063 56,4 0,0026 6,9 Megjegyzés: Zamarin - k= 9,40E-07 m/sec
0,0013 4,8 rogos, gyokérmaradvanyos
Viztartalom MSZ 14043-6:1980 W [%]| 14,3
Kelt: Gyér, 2021.08.25.
A vizsgalatot végzd személy(ek) (név, beosztas): Szabd Elvira lab. techn.
A vizsgalati jegyz6kdnyv miszaki tartalmaért felel6s (név,beosztas): Bendk Ferenc lab. vez.
A vizsgalati jegyz6kdnyv kiadasaért felelds (név, beosztas): Benak Ferenc lab. vez.
P.H.

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt egyedekre vonatkoznak.
A vizsgalati jegyzokonyvet a vizsgalolaboratorium engedélye nélkiil nem szabad masolni.



1116 Budapest,
BALINT
Fehérvari ut 144,
ANALITIKA Kft.

Tel.: +36-1-206-0732
Laboratorium

®anaLITIKA

Fax: +36-1-382-6137

BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 21-38/127-132

Herceghalom 440/5 hrsz.

MEGBIZO: Trischler Hungiria Kft.
8229 Csopak, Rizling u. 21.

A jegyzokonyvet ellendrizte:

[
\ )
,-P AL L"\f\lm

Balint Maria
iigyvezeto igazgato s

BALE‘NTQ\{.;){ ITHK £ KF1

Lapor

ERSTE: 118

A jegyzokanyv 9 db szamozott oldalt, 1 db mellékletet ( 9 oldal mintavételi Jegyzokinyv)
és 9 db kromatogramot tartalmaz.

A BALINT ANALITIKA Kft. irdsbeli engedélye nélkiil a vizsgdlati jegyzékinyv csak teljes
terjedelmében sokszorosithato

2021. augusztus — szeptember

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgdlélaboratérium.



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 21-38/127-132

Vizsgalati jegyzokonyv

Herceghalom 440/5 hrsz.
Megbizo: Trischler Hungaria Kft.
Munkaszam: 21-38
Mintak belsé kédja: 21-38/127-132
Témavezeté: Szukicsné Madarasz Rita
A mintikat vette és a laboratériumba szillitotta: a Balint Analitika Kft.
A mintavétel statusza: akkreditalt
A mintak laboratériumba érkezésének idépontja(i): 2021.08.19.
A vizsgdlatra kijelolt mintik, kért vizsgslatok:
21-38/127-129 Felszin alatti vizmintdk dltalinos vizkémia (helyszini pH, fajlagos elektromos

vezetGképesség), fém-, félfém, As, Hg-tartalom és TPH-GC vizsgalata.

21-38/130-132 Talajmintdk fém-, félfém, As, Hg-tartalom és TPH-GC vizsgdlata.

A mérési eredmények csak a megvizsgalt mintdkra vonatkoznak!

A mintavételezés feleldssége a fent nevezert Mintavevdt terheli!

Amennyiben a Meghizé dltal megadott informdcis(k) hatdssal lehet(nek) a vizsgdlati eredmények bdrmelyikére, a feleldsség
a Megbizot terheli!

Mintavételi méodszer/ek/:
Felszin alatti viz:

MSZ 1SO 5667-11:2012
Talaj:

MSZ 21470-1:1998

ISO 18400-101:2017
ISO 18400-104:2018
ISO 18400-107:2017
ISO 18400-202:2018
ISO 18400-102:2017
ISO 18400-205:2018

Vizsgalati modszer/ek/:

Felszin alatti viz:

MSZ 1484-22:2009 8.1 szakasz pH mérés
Meérési tartomany: 1-13 pH egység
Meérési bizonytalansdg: + 0,05 pH egység

MSZ EN 27888:1998 Fajlagos elektromos vezetdképesség mérés
Mérési bizonytalansag: + 10 %
Alsé méréshatér 10 uS/cm

MSZ 448-11:1986 5. fejezet Lugossag meghatarozasa
Mérési bizonytalansag: + 10 %
Alsé méréshatar: 0,1 mmol/l

MSZ 448-11:1986 6.2 szakasz Hidrogén-karbonit, karbonat, hidroxil meghatérozasa
Mérési bizonytalansag: + 10 % (szamitas)

Als6 méréshatar:
hidrogénkarbonat: 6,1 mg/1
karbonat: 3,0 mg/1
hidroxil: 1,7 mg/l

A NAH daltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditdlt vizsgaldlaboratérium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 21-38/127-132

MSZ 448-21:1986 3. fejezet Osszes keménység meghatarozasa
Meérési bizonytalansag: + 10 %
Alsé méréshatér: 1 CaO mg/l

MSZ 448-20:1990 4. fejezet Permanganatos oxigénigény meghatarozasa
Mérési bizonytalansag: = 10 %
Alsod méréshatar: 0,1 mg/l

MSZ 448-13:1983 6. fejezet Szulfat tartalom meghatarozdsa
Mérési bizonytalansag: + 10 %
Alsé méréshatar: 10 mg/1

MSZ 1484-13:2009 Nitrat és nitrat-N tartalom meghatarozasa
Mérési bizonytalansag: + 10 %
Also méréshatar:

nitrat 0,3 mg/]

nitrat-N 0,07 mg/] (szamitds)

MSZ 1484-13:2009 6.2 szakasz Nitrit és nitrit-N tartalom meghatarozasa
Mérési bizonytalansag: + 10 %
Als6 méréshatar:

nitrit 0,01 mg/1

nitrit-N 0,003 mg/l (szamitas)

MSZ 448-15:1982 (visszavont szabvany) Klorid tartalom meghatarozasa
Mérési bizonytalansag: + 10 %
Als6é méréshatar: 2 mg/1

MSZ 448-18:2009 Oldott orto-foszfat tartalom meghatarozasa
1-5. fejezet, 6.1 szakasz, 7-8. fejezet
Mérési bizonytalansag: + 10 %
Als6 méréshatar: 0,05 POs’* mg/l

MSZ ISO 7150-1:1992 Ammonium €s ammonium-N tartalom meghatarozasa
Mérési bizonytalansag: = 10 %

Als6 méréshatar:

ammonium 0,01 mg/1

ammonium-N 0,008 mg/] (szdmitas)

MSZ 1484-3:2006 Mintael6készités oldott és lebegd anyaghoz kotott és dsszes
fémtartalom meghatarozasahoz
EPA 6020B:2014 Elemtartalom meghatarozasa (ICP-MS)

Meérési bizonytalansag: + 10 %
Alsé méréshatar:

Cd, Co 0,005 pg/1

As, Ba, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb 0,01 pg/l

Ag, Cr, Sn 0,05 pg/l

B, Cu, Se, Zn 0,2 pg/l

Al, Fe, Mg, Na 1 pg/l

Ca 4 pg/l

K 10 pg/l

MSZE 20361:2004 és Illekony alifas szénhidrogének meghatérozasa

MSZ 1484-5:1998 (visszavont szabvany)
Meérési bizonytalansag: + 10%

<10 pg/l esetén: + 15%

Kiséré standarddal korrigalt érték.

MSZ 1484-7:2009 Extrahalhato szénhidrogének meghatirozasa
Mérési bizonytalansag: + 10%
<10 pg/l esetén: + 15%

Kiséro standarddal korrigalt érték.

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditalt vizsgalélaboratérium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 21-38/127-132

Talaj:

MSZ 21470-50:2006 2., 3. fejezet Mintael6készités osszes-, oldhaté toxikus elem-, nehézfém
meghatarozasahoz

EPA 6020B:2014 Elemtartalom meghatérozasa (ICP-MS)

Meérési bizonytalansag: = 10 %

Alsé méréshatar:

Cd, Co, 0,003 mg/kg sz.a.

As, Ba, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb 0,005 mg/kg sz.a.

Ag, Cr, Sn 0,03 mg/kg sz.a.

B, Cu, Se, Zn 0,1 mg/kg sz.a.

MSZ 21470-105:2009 [llekony alifés szénhidrogének meghatarozasa

Mérési bizonytalansag: + 10%
<10 mg/kg esetén: + 15%
Kisérd standarddal korrigélt érték.

MSZ 21470-94:2009 Extrahalhatd szénhidrogének meghatarozasa.
Meérési bizonytalansag: + 10%
<10 mg/kg esetén: + 15%

Kisérd standarddal korrigalt érték.

A jegyzOkonyvet készitette:

T |
mu\ /{ L k/m A

Pécsi Adrienn

Témavezeto: W (/L o Kﬂ

Szukicsné Madarasz Rita
osztalyvezetd

Budapest, 2021.09.02.

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditdlt vizsgalélaboratorium.
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Felszin alatti vizmintdk dltaldnos vizkémia vizsgdlata

Herceghalom 440/5 hrsz.

BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 21-38/127-132

Mérési eredmények

Beérkezés datuma: 2021.08.19,

21-38/127

21-38/128

21-38/129

Kod Hatérértek
6/2009.(1V.14.)
Minta jele 4F 5F 6F KvVM-EiiM-
‘},\é;intae]c'ikészités kezdete/a vizsgalat 08.19./08.27. FV]:’IZ ;;’:tie]et
pH (helyszini mérés) 7,10 6,99 7,00 S'JZ—?Z;’?
Fajlagos elektromos
vezetOképesség (25°C) pS/cm 1708 1675 1739 2500
(helyszini mérés)
Hidrogénkarbonat mg/l 671 677 671
Karbonat mg/l <3 <3 <3
Osszes ligossag mmol/l 11,0 11,1 11,0
Osszes keménység Ca0 mg/I 410 421 411
KOI, mg/l 1,30 1,17 1,20
Szulfat mg/l 350 350 350 250
Nitrat mg/l 22 22 22 50
Nitrit mg/1 0,03 0,05 0,03 0,5
Klorid mg/1 45 46 46 250
Foszfat mg/l 0,24 0,24 0,09 0,5
Ammoénium mg/] 0,06 0,06 0,01 0,5
Vas mg/l 0,01 <0,01 <0,01
Mangén mg/l 0,02 0,01 0,01
Natrium mg/1 118 109 110 200
Kalium mg/] 0,24 0,15 0,17
Magnézium mg/1 120 111 111
Kalcium mg/l 129 123 127

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditdlt vizsgaldlaboratorium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 21-38/127-132

Herceghalom 440/5 hrsz.

Felszin alatti vizmintdk fém- és félfém tartalom vizsgdlata

Beérkezés diatuma: 2021.08.19.

Kod 21-38/127 21-38/128 21-38/129 stk
6/2009.(1V.14.)
Minta jele 4F 5F oF KvVM-EiiM-
A r.nint?elc’ikészités kezdete/ 08.19./08.26. szflzéngelet
a vizsgalat vége
Ag g/l 0,18 <0,05 <0,05 10
Al ng/l 2,79 1,79 2,62 200
As pg/l 0,78 0,52 0,55 10
B ug/l 102 92,5 93,1 500
Ba ug/l 49,3 475 46,8 700
Cd ug/l 0,01 0,01 0,01 5
Co ng/l 0,15 0,11 0,12 20
Cr ug/l 1,34 1,45 1,62 50
Cu ng/l 1,51 0,94 1,56 200
Hg ug/l 0,01 <0,01 <0,01 1
Mo pg/l 0,24 0,19 0,19 20
Ni ug/l 0,90 0,57 0,64 20
Pb ng/l 0,07 0,03 0,04 10
205Pb/2Ph (szamitott aranyszam) 1,1362 1,2181 1,1689
%8Pb/2"Pb (szémitott aranyszam) 2,4034 2,4526 2,4402
208Pb/2%Ph (szamitott ardnyszam) 2,1158 2,0128 2,0879
Sb ug/l 0,16 0,12 0,11 5
Se ug/l 6,84 6,90 7,23 10
Sn g/l <0,05 <0,05 <0,05 10
Zn g/l 7,62 5,50 8,52 200
Felszin alatti vimintik TPH-GC vizsgdlati eredményei
ug/l
Beérkezés datuma: 2021.08.19.
Hatarérték
Labor kéd | Minta jele Mintacloeesates. TPH-GC | koM Eavirvm
kezdete/a vizsgalat vége egyiittes rendelet
alapjdn
C5-12 6,5
21-38/127 4F 2021.08.23./08.31. C13-40 325
C5-12 2.3
21-38/128 5F 2021.08.23./08.31. C13-40 186 100
C5-12 2.3
21-38/129 6F 2021.08.23./08.31. C13-40 59.2

A médszer kimutatési hatara ( nd ): 0,5 pg/l komponensenként

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditdlt vizsgalélaboratorium.
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Herceghalom 440/5 hrsz.

BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 21-38/127-132

Talajmintdk fém- és félfém tartalom vizsgdlata

Beérkezés datuma: 2021.08.19.

Kod 21-38/130 21-38/131 21-38/132
Hatarérték
Minta jele 1F 1,0m 2F 2,0m 3F 2,0m 6/2009.(1v.14.)
KvVM-EiM-FVM

aAv!?;:gtzf;:ﬂ:ZZ?tes kezdete/ 08.19./08.27. rendelet szerint

Ag mg/kg sz.a. 0,20 0,05 0,05 2

As mg/kg sz.a. 7,01 6,87 6,73 15

B mg/kg sz.a. 140 132 149 1000

Ba mg/kg sz.a. 161 159 158 250

Cd mg/kg sz.a. 0,18 0,16 0,14 |

Co mg/kg sz.a, 7,76 7,10 6,76 30

Cr mg/kg sz.a. 39,8 36,2 34,5 75

Cu mg/kg sz.a. 12,9 12,7 11,1 75

Hg mg/kg sz.a. 0,04 0,07 0,03 0,5

Mo mg/kg sz.a, 0,36 0,39 0,33 7

Ni mg/kg sz.a. 22,5 20,7 19,8 40

Pb mg/kg sz.a. 9,85 8,01 8,63 100

205ph/297Ph (szamitott arényszim) 1,2279 1,2205 1,2155

208pb/207Ph (szAmitott aranyszam) 2,5227 2,5150 2,5158

208pb/2%Ph (szamitott aranyszam) 2,0543 2,0608 2,0781

Sb mg/kg sz.a. 0,56 0,54 0,53 5

Se mg/kg sz.a. 0,10 0,13 0,11 I

Sn mg/kg sz.a. 1,49 1,33 1,39 30

Zn mg/kg sz.a. 46,2 423 40,3 200

Talajmintak TPH-GC vizsgdlati eredményei
(Szdrazanyag-tartalomra vonatkoztatva)
mg/kg
Beérkezés datuma: 2021.08.19.
Hatirérték
Labor kéd | Minta jele MinRelOkesziien. TPH-GC | xovmraririm
kezdete/a vizsgalat vége egyiittes rendelet
alapjin

2138130 | 1F1,0m 2021.08.23./08.31. Ghidy | Bis | 14
21-38/131 | 2F2,0m 2021.08.23./08.31. b 1’;?5 13,5 100
21-38/132 | 3F2,0m 2021.08.23./08.31. 5153'_1420 ;‘é 9,0

A modszer kimutatési hatara (nd ): 0,5 mg/kg sz.a.-ra komponensenként

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditdlt vizsgaldlaboratérium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 21-38/127-132

Melléklet
Mintavételi jegyzékonyvek

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgdldlaboratorium.
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BALINT ANAI:,ljl'lKA Kft. OM-M/13-1-6/2
Laboratérium Mintavételi —-mérési jegyzokonyv felszin
Kiadés:5 Viltozat:4 alatti vizbél tisztitészivattyhzassal végzett
Kiadas datuma: Viltozat datuma: mintavétel esetén Oldal: 1/1
2019.02.20. 2019.12.20.
e Eevanne Mot —p il Jovahagyta: Bilint Maria  Aldirds: Leldll —

Alairas:

A NAH iltal

NAH-1-1666/2019
szamon akkreditilt
vizsgilélaboratérium.

Helyszin, munkateriilet: Herceghalom, 440/5 HRSZ

Faris, kit jele, szama:
(mintaazonosito)

L

Helye:

(EOV koordinataban)

X: 2O 10§
Y:i£26 .933.

Mintavétel ideje: 2021.08.19.

Tisztito szivattyhizasi adatok:

Nyugalmi | CH Belescso"v?gy" Csé- Talp- ) Foais Tisztité szivattyizas adat'al
Fi Furat/sziirécsé s oyt Vizoszlop | , °. . ; i Kiemelt
vizszint | vast. Sy kidllas | mélység viztérfogat | kezdete | vége | hozam i
atméro mennyiseg
mes.p.a | cm mm mtf | m.cs.p.a m liter oOra, perc I/perc liter
o r ¢ ; e 0 N5 ==
6,65 |- 63 0¥ | 1,00 | 3] L 427 1" | H
Szivattyi tipusa:[] Gigant [ Fiizesi buvar [ Grundfos buvar B Bailer [1 egyeéb, ...........ommuueereeeveosoeseeoeeooeeoooso
Helyszini mérések, vizsgdlatok:
Kiemelt viz a 2 2 Fajlagos
Tal
kiitban 1évé Mérts | pa P | wn elektromos Oldott O, Rt lhaale
viztérfogat idépontja N P vezetéképesség (mg/1) glegy
aranyaban ¢ (US
uS/cm)
Kezdeti 12 153 t. 08 A688 — s
0,5 x — - - - N -
1,0 x JE AS.3 L o8 AGS8E =
1,5x - — - — — —
2,0x ALY AS,3 140 A393 - =
2,5x - - = — - =
3,0x At A5, 3 el Ltog = Moot el
3,2x —_— ]
3,4 x f—————"
3,6 x pE— i
3,8x 1
4,0 x —
Mintavétel mélységei: (m cs.p.a.) Mintavevd eszkiz: Mintavétel sebessége (I/perc)
¢ 90 Beoue. oy
Kiemelt folyadék jellemzdi (szin, szag, atlatszosag): —
Alkalmazott mérémiiszer: WTW Muld 340i (Gyari szama: 03260023 )

Idéjarasi koriilmények:X napos [ szeles [ viharos [ bortis (] esés (] havas [ kodos [ deriilt

Tartésitast igénylé kompon

ensek: fémek................ SR ST AU TSRS SR

A mintakat hiitve taroljuk és szallitjuk.

Mintavételt az [ MSZ 21464:1998 (Visszavont szabvany); RMSZ ISO 5667-1 1:2012, a tartositast az

MSZ EN ISO 5667-3:2018 alapjan végeztiik.
A helyszini vizsgalatokat a kovetkezo szabvanyok alapjan végeztiik:

MSZ 448-2:1967(visszavont szabvany) 1. fejezet

K MSZ EN 27888:1998

A mintavételi modszertol: Bnem tértiink el [J eltértiink, ennek oka:
Akkreditalt: B mintavétel; ® helyszini mérés;, &

K MSZ 1484-22:2009
LMSZ EN ISO 5814:2013

L] EPA 9040C: 2004

IVIERFEZYZESEK vunsivonssans s om0 50505 A T3040 ot mroms o e GRS AP 4 FAEPS SAP FES FSHE ST
Név Beosztas Alairas / Ditum

A mintavételt végezte Szélpal L.; Siposs T. mintavevé C A d’{ 2021.08.19.

Munkafelelés Vilagosi Zoltan osztilyvezetd [ == [2=4-c8.(]

Megbizo képviseldje — : - -

Datum: ...... 202) €V i 08is s smsimin (o 19.....nap



BALINT ANALITIKA Kft.
Laboratorium

Mintavételi —mérési jegyzékonyv felszin

QM-M/13-1-6/2

Kiadas:5

Viltozat:4

alatti vizbél tisztitoszivattyizassal végzett

mintavétel esetén

A NAH iltal
NAH-1-1666/2019

Kiadas datuma: Viltozat datuma: Oldal: 1/1 szdmon akkreditalt
2019.02.20. 2019.12.20. vizsgilélaboratérium.
Készitette: Iglovariné Molnar Maria - . . . T )
Alairds: & Jghmiea Jovahagyta: Balint Maria  Alairas: bl —
Helyszin, munkateriilet: Herceghalom, 440/5 HRSZ
Firas, kiit jele, szima: - Helye: X: 2O 02€
(mintaazonosito) 5 (EOV koordinataban) Y:£2¢ 463,

Mintavétel ideje: 2021.08.19.

Tisztito szivattylzasi adatok:

Nyugalmi | CH Belescsoﬁvegyﬂ Csé- Talp- ) Bl Tisztité szivattyuzas adat.al
i Furat/sziirdcsé Fie P Vizoszlop v ; Kiemelt
vizszint | vast. R kidllas | mélység viztérfogat | kezdete | vége | hozam Iy
Atmérj mennyiség
mes.pa. | cm mm mtf | m.cs.p.a. m liter ora, perc I/perc liter
0 . . -~ == 1 3 .
32 | - €3 0kO | 6,00 | 258 23 el il 26
Szivattyu tipusa:i Gigant [ Fiizesi buvar [ Grundfos bavar [ Bailer [ egyeb, ... ooovoeeroeeeeoooooooooooo
Helyszini mérések, vizsgdlatok:
Kiemelt viz a Talaiviz Fajlagos
kiitban Iévé Mérés g elektromos Oldott O; o
R s n . hémérséklete pH s 5 Megjegyzés
viztérfogat idépontja oC vezetGképesség (mg/1)
arinydban 8 (US/cm)
Kezdeti A 8.2 €,40 1Ees i =
0,5 x — o — —_ = -
1,0 x Q™ ¢ G, 8k 1eg = -
1,5x — o = — i -
2,0 x b L 4 ¥ ACe2 — -
2,5x — i = e — -
3,0x ALu3 ALy €54 16 43~ — Mankanetid
32x J—— — — e e e e
34x |
3,6 x
3,8x
4,0 x | S — R

Mintavétel mélységei: (m cs.p.a.)

£, 00

Mintavevo eszkoz:

Cdﬂ(j ok

Mintavétel sebessége (I/perc)

Ac O

Kiemelt folyad¢k jellemzéi (szin, szag, atlatszosdg):

Alkalmazott mérémiiszer: WTW Multi 3401

(Gyari szama: 03260023

Idéjarasi kérilmények:i napos [ szeles [ viharos [J borts [ esds [ havas O kodds [ deriilt

Tartésitast igénylé komponensek: fémek

A mintakat hiitve taroljuk és szallitjuk.
Mintavételt az (] MSZ 21464:1998 (Visszavont szabvany); KMSZ ISO 5667-11:2012, a tartésitést az
MSZ EN ISO 5667-3:2018 alapjan végeztiik.

A helyszini vizsgdlatokat a kovetkez6 szabvanyok alapjan végeztiik:

¥l MSZ 448-2:1967(visszavont szabvany) 1. fejezet
X MSZ EN 27888:1998

LI MSZ EN ISO 58

MSZ 1484-22:2009

14:2013

.........................................................................................................................

LI EPA 9040C: 2004

A mintavételi modszert6l: Anem tértiink el [ eltértink, ennek OKa:. ... oo

Akkreditalt: ® mintavétel; ® helyszini mérés; K minta tartsitas

IR IR EYRESRKY ol ivuacurevassssmivosss e orm oo sS85 507445450 2 8 e oA A 8 A A SEESES

Név Beosztas Aldiras ~ — [Datum

A mintavételt végezte Szélpal I.; Siposs T. | mintavevé s ,ﬁ 2021.08.19.

Munkafelelos Vilagosi Zoltin osztilyvezetd P =2 Do o8 (G

Megbizo képviseldje — T — o

Datum: ...... FL10.0 SRR " | | O —— HO supms 19.....nap 9|4
Mot )




BALINT ANALITIKA Kft.
£ QM-M/13-1-6/2
Laboratérium Mintavételi ~mérési jegyzékonyv felszin A NAH sital
Kiadas:5 Valtozat:4 alatti vizbél tisztitoszivattyizassal végzett NAH-1 16636/;019
Kiadas datuma: Viltozat ddtuma: mintavétel esetén Oldal: 1/1 el akkveditalt
2019.02.20. 2019.12.20. vizsgilélaboratérium.

Készitette: Iglovariné Molnar Maria

Alairas:

1 Ty
Jovahagyta: Balint Maria  Alairés: LAjll, —

Helyszin, munkateriilet: Herceghalom, 440/5 HRSZ

Firds, kit jele, szima:

(mintaazonosito)

6t

Helye:
(EOV koordinataban)

X: 2k, ¥
Y:£2¢-¢¥0

Mintavétel ideje: 2021.08.19.

Tisztit6 szivattyizasi adatok:

Nyugalmi | CH Belescso"v?gy" Csé- Talp- ] . Tisztité szivattyizis adat-al
Fiir Furat/sziirécsé i1 . Vizoszlop | . . g Kiemelt
vizszint | vast. i gk kidllis | mélység viztérfogat | kezdete | vége | hozam i
atméro mennyiség
mes.p.a. [ cm mm mtf | m.cs.p.a. m liter ora, perc I/pere liter
- < = ‘ ¢ e :
583 | - 63 030 | 100 | 4CE 1€ £ | g ¥ 1€
Szivattyu tipusa:® Gigant [ Fiizesi buvar 0 Grundfos buvar [ Bailer [1egyEb, ... ..ovooieoeeeeoeeeeeooeoeooeoeeoeooo
Helyszini mérések, vizsgalatok:
Kiemelt viz a Talaiviz Fajlagos
kiitban 1évé Mérés Mnr e elektromos Oldott O, o
o o . hémérséklete pH e ; Megjegyzés
viztérfogat idépontja o vezetGképesség (mg/1)
aranyaban e (HS
uS/cm)
Kezdet 16 253 e 32 — =
0,5 x — — s oy — -
1,0x A6 8 AS, k R Yh) A¥32 - -
1,5x _ — = — - =
2,0x 5 AS Y03 A¥ 35 > —
2,5x = —_ i — — o
3,0x A [od Yoo N34 ~ MuwAanil
32x — = S _
34x
3,6 x | e
3,8 x |
4,0 x s e
Mintavétel mélységei: (m es.p.a.) Mintavevé eszkoz: Mintavétel sebessége (I/perc)
640 Cr' %rlu/t' A O
Kiemelt folyadék jellemzdi (szin, szag, dtlatszosig): —
Alkalmazott mérémiiszer: WTW Multi 3401 (Gyari szama: 03260023 )

Idéjarasi kériillmények:X napos ( szeles [ viharos [ bortis [ esés [ havas [ kodos (1 deriilt

Tartdsitast igénylé komponensek: fémek

A mintakat hiitve taroljuk és szallitjuk.
Mintavételt az [0 MSZ 21464:1998 (Visszavont szabvany); KMSZ ISO 5667-11:2012, a tartositdst az
MSZ EN ISO 5667-3:2018 alapjan végeztiik.
A helyszini vizsgilatokat a kévetkezé szabvanyok alapjan végeztiik:

K| MSZ 448-2:1967(visszavont szabvany) 1. fejezet

EMSZ EN 27888:1998

A mintavételi modszertél: ¥ nem tértiink el [ eltértiink, ennek oka:
Akkreditalt: (A mintavétel: [ helyszini mérés; ®

M'MSZ 1484-22:2009
LMSZ ENISO 5814:2013

.........................................................................................................................

LI EPA 9040C: 2004

DB RICRYZEEKE ocucumissuusssssususnisoimasssso sy ou0 5005545 4o mmes aspas e e s i B3 o R 4 e b s E S
Név Beosztas Aldiras | Ddtum
A mintavételt végezte Szélpal I.; Siposs T. mintavevé L (H 2021.08.19.
Munkafelelds Vilagosi Zoltin osztalyvezeté L — Qe cD. (9
Megbizo képviseldje — BN | — -
Datum: ......2021.....év ...08.................. {To S 19.....nap s
M 4



BALINT LITI ]
LINT ANA Al KA Kft QM-M/13-1-7/1
Laboratérium ATk
: : - A alta
_ K':adas.ﬁ Viltozat:4 Fardsi/ Talajmintavételi jegyzokionyv NAH-1-1666/2019
Kiadas datuma: Valtozat datuma: Oldal: 1/1 szdmon akkreditslt
2019.02.20. 2019.11.07. vizsgilolaboratérium.
Készitette: Iglévariné Molnar Maria | . bl
Aldiras: slovar N g b Jovahagyta: Balint Maria  Aldiras: Ll —
Furas helye (EOV koordinataban): Furas jele, szama: Megbizé: Trischler Hungaria Kft..............
x= 20 W&, y=.62848L. ... | .. A : Munkafelelds: Vildgosi Zoltan..............
Munkateriilet: Herceghalom, 440/5 HRSZ.................ccovvooomeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeo
A0.mm atmérdjii [ kézi, M gépi furas;  Id&jarasi koriilmények: ¥ napos, U borult, 0 szeles, [ csapadékos, [ kodos
Talpmélysége: ..%,.Q0....m t.a., Nyiltfeltaras: 0,0—....—...m —ig; Furast végezte:[] BALINT ANALITIKA Kft.;¥ Megbizé
St b Rétegleiras: kozetmegnevezés, szin, nedvesség, Mélvee Ifntiecis]
m.-tol m-ig furhatosag, észlelt szennyezettség, szag, egyéb. (ni f;c)g Jellege Csomagolas
noo 020 - - QEW\‘ Zavart [ Zavartalan Uveg [ Zacskd ' Henger
: N 4,020

5.Q (i@ W Zavart [ Zavartalan | i Uveg [ Zacské Henger
LY

0,20 }530 \/\ﬂdudoskx\mm &ok}fﬁ&om@v Lo oe
6,640

_ . ! 2 X Zav av %) 5
530 | £ 00 Ueﬂ\('.;o.k\o{\ awis. B A‘PI«':w« Usip s Veodled 2o Zavart || Zavartalan Uveg [ Zacsko (| Henger

Zavart [ Zavartalan | [ Uveg | Zacské (1 Henger

Zavart [ Zavartalan | Uveg (1 Zacské () Henger

Ve | Zavart [ Zavartalan | [ Uveg [ Zacské [ Henger
Zavart [ Zavartalan Uveg (1 Zacskd | Henger
e Zavart || Zavartalan | [1 Uveg [1 Zacsko [ Henger

/ | Zavart || Zavartalan | [ Uveg | Zacské [ Henger

Zavart [ Zavartalan | [ Uveg [ Zacské [ Henger

| Zavart [ Zavartalan | 7 Uveg [0 Zacsko Henger

Zavart | Zavartalan | [0 Uveg [ Zacské © Henger

[ Zavart ] Zavartalan | 71 Uveg [] Zacsko [ Henger

Zavart || Zavartalan Uveg [ Zacské Henger

Atlagmintat K nem képeztlink [ KEPEZUNK, .......ccovomuivieriireeiieee oo Jjelii pontmintakbol
Atézottsag:... - m.ta. Megiitott vizszint:...= m.t.a. Nyugalmi vizszint..."6rval a firas utdn:... ... m.ta,..."...m.cspa
Kut kialakitas: [ végleges kit kialakitasa tortént [ ideiglenes kut kiképzése tortént ‘ X nem tortént
Szilroesd atmérdje:.....mm  Szlrézés: ..........m.t.a-tol.....5....m.t.a-ig Sziiréecsé kiallas: ...—....m. tsz. felett
Béléscso atméroje: cormm Kavicsolas: ... ... m.ta-tol...=...... m.ta.-ig Acél katfej kiallas:.....m.tsz. felett
BB i sismanmmmmmnsnens m. cspa

A mintavételt az MSZ 21470-1:1998; az ISO 18400-101:2017, az ISO 18400-104:2018, az ISO 18400-107:2017, az
ISO 18400-202:2018 szabvanyok, valamint az & I1SO 18400-102:2017; (1 ISO 18400-203:2018; & ISO 18400-
205:2018: [0 1SO 18400-206:2018 alapjan végeztiik.

Akkreditalt: ® mintavétel; ¥ helyszini mérés; ¥ minta tartositas

A mintavételi modszertdl: X nem tértiink el; [ eltértiink, ennek oKa: ... oveoes oo
Megjegyzés: ...»r‘.x...r?.L.Q‘m..;.Q..O-..m..',..*.-l..x?..-(»../...S.Q.v.y.-..;..§..~.9..w“.?..%.Q.\H..,,..'fu.Q.tm.....g.(LC....\zm-.'w-jc.tikh.’ﬁ....t:': .........
o EGINAE BSBEES . ettcnnssceneee s s s e e eeee sttt e et
Furas kezdete: 2021.....év 08....hé 19.....nap,  vége: 2021 ..évV 08 .................... hé 19...nap /

A mintat vette és a jegyzokonyvet készitette: Név: Szélpal L; Siposs T. ...... Alairas: C/r ............. ’X('IH""I] /t]

£



BALINT ITIKA Kift.
ANAI:‘ X - QM-M/13-1-7/1
Laboratérium % FET AT
oy - lta
. K}ada’s.i Valtozat:4 Firisi/ Talajmintavételi jegyzékonyv NAH-1-1666/2019
Kiadas datuma: Valtozat datuma: Oldal: 1/1 szdmon akkreditslt
2019.02.20. 2019.11.07. vizsgilélaboratérium.
Készitette: Iglovariné Molnar Maria s 011
Atk & Jquetee ) Jovahagyta: Béalint Maria Aldiras: L, —
Faras helye (EOV koordinataban): Furas jele, szama: Megbizo: Trischler Hungaria Kft..............
x=..200.268....y=...626883..... |__. LAEL Munkafelel6s: Vilagosi Zoltan............=
Munkateriilet: HercegRalom, #9078 HIRSE ... couuusssusssinssssssssssissints cstissssiisiseisns ssesormmenmsesmemmessssss s sorerssssssesorsoomeesecms
A0 mm atmerdjii [ kézi, K gépi furas;  1dGjarasi kériilmények: & napos, [ borult, [ szeles, [ csapadékos, (] kddos
Talpmélysége: ... A 0.0...m t.a., Nyiltfeltarés: 0,0-.....=...m —ig; Furast végezte:[] BALINT ANALITIKA Kft.;K Megbizd
Réteghatar ; s : F . Mintavétel
Rétegleiras: kézetmegnevezés, szin, nedvesség, Melvse
m.-tol m-ig furhat6sag, észlelt szennyezettség, szag. egyéb. (ni ty::‘)g Jellege Csomagolas
0.00 | 020 k. RS .gﬂk f"@"\j Zavart || Zavartalan Uveg [ Zacskd ' Henger
AcC | 7.6 ; (] 7 501H
020 |l auo u\'ﬁa‘go.x\a-uwmk b Egl—gm.cr Ll AP ¥ Zavart || Zavartalan | K Uveg ] Zacsko enger
30 Lo |, . )
2.0 2,00 \A‘ﬂa"odosl'z&--mc\ Q«L:iz%al.{jw@w LWS bt %_% 49, K Zavart || Zavartalan | ) Uveg [ Zacské [ Henger
" Zavart | Zavartalan | (1 Uveg (I Zacské © Henger
) i Zavart [ Zavartalan Uveg [ Zacské || Henger
Zavart || Zavartalan | [ Uveg 1 Zacské | Henger
B Zavart || Zavartalan Uveg [ Zacsk6 [1 Henger
P Zavart [ Zavartalan Uveg [ Zacské | Henger
Zavart || Zavartalan Uveg (I Zacskd | Henger
| Zavart || Zavartalan Uveg ' Zacsko || Henger
Zavart || Zavartalan Uveg [1Zacské [ Henger
Zavart || Zavartalan Uveg 71 Zacsko || Henger
Zavart | Zavartalan Uveg [ Zacské [ Henger
Zavart [ | Zavartalan Uveg [ Zacsko Henger
Atlagmintat ® nem képertitnk L KEPEaINR o minssinsiis ubimmemmsmonsssmssmssstsssmmvermsse jeli pontmintakbol
Atazottsag: —... m.t.a. Megiitott vizszint: ~.....m.t.a. Nyugalmi vizszint.-..6rdval a foras utan:......m.ta, ......om .cspa
Kut kialakitas: ~ [J végleges kut kialakitasa tortént [l ideiglenes kiit kiképzése tortént | ¥ nem tortént
Szlrdes6 atmérdje:...o..mm  Szlrdzés: .....m...m.t.a-tél.... 5. m.ta-ig Sziirécsd kiallas: . —....m. tsz. felett
Béléscso atmérgje: ........mm  Kavicsolas: ...w..m.t.a.~t6l....=.....m ta-ig  Acél kutfej kiallas:.....m.tsz. felett
5118 | o R m. cspa

A mintavételt az MSZ 21470-1:1998; az 1SO 18400-101:2017, az ISO 18400-104:2018, az 1SO 18400-107:2017, az
ISO 18400-202:2018 szabvanyok, valamint az X I1SO 18400-102:2017; (I ISO 18400-203:2018; % ISO 18400-
205:2018; [11SO 18400-206:2018 alapjan végeztiik.

Akkreditalt: X mintavétel; K helyszini mérés; (4 minta tartésitas

A mintavételi modszertdl: % nem tértiink el; O eltértiink, ennek oka:.......... e I
Megjegyzés: ...\AL..J;.Q..M..,..3;.0.»;.‘,.:!11.9.%,}...«.5.7..0..»‘%.;.E‘.Q.w.;...’.LQ.m.'...({..G..m....}a{ﬁ....ww‘.-:eén‘.ﬁﬂ\?&...@\...wwl.-.-?-:drm_u..
xS om0 O V447011 i i 5 AL S S8
Furas kezdete: 2021......év 08....hd 19........ nap, vége:2021..év08................ ho 19...nap /



BALINT ANALITIKA Kft.
£ ! QM-M/13-1-7/1
Laboratérium A NAT T
—— z : o e s i T i dlta
' K,adas.S Valtozat:4 Furasi / Talajmintavételi jegyzékényv NAH-1-1666/2019
Kiadas datuma: Viltozat datuma: Oldal: 1/1 szAmon akkeeditilé
2019.02.20. 2019.11.07. vizsgdlélaboratérium.
Készitette: Iglovariné Molnar Maria o | ] Yo 1)
Aldiras: & eS| Jovahagyta: Balint Méria Aldiras: M@« 2
Furas helye (EOV koordinataban): Furas jele, szama: Megbizo: Trischler Hungaria Kft..............
Y ) s = i e .
x=.20.28h. . y=.62%235.... | .. DF Munkafelelés: Vilagosi Zoltan..........
Munkateriilet: Herceghalom, 440/5 HRSZ............cc.coccooouoiiimimmieieeiceieees et eeeeeee e e es e e s es e s e s
A0 mm atmérdjii [ kézi, ¥ gépi firas;  1dojarasi koriilmények:  napos, [ borult, [ szeles, [ csapadékos, [1 kédos
Talpmélysége: ....5.00....m t.a., Nyiltfeltaras: 0,0—...... ...m —ig; Furast végezte:[] BALINT ANALITIKA Kft.;l¥ Megbizo
Relgghigia Rétegleiras: kozetmegnevezés, szin, nedvesség, MeTvse ity Eel
m.-t61 m-ig furhat6sag, észlelt szennyezettség, szag, egyéb. {rz ivze;g Jellege Csomagolas
Oioo | 040 . " ;MWW; Zavart | Zavartalan | [ Uveg || Zacské [| Henger
01 10 | 440 o {‘,\,‘EZ(_‘}\LOWV i b 1,00 [AZavartl] Zavartalan | ¥ Uveg || Zacskd [ Henger
2, 03,0 o ; X
AIO T e— Mﬁqﬂ}owév st ke 50 b Zavart | Zavartalan | & Uveg [ Zacskd [ Henger
2,00 Lot E.;‘&é‘-f«ﬁ ¥ Zavart || Zavartalan | ¥ Uveg |1 Zacsko [ Henger

Zavart [ Zavartalan Uveg [ Zacsko [ Henger

Zavart | Zavartalan | [ Uveg (] Zacské || Henger

Zavart [ Zavartalan Uveg | Zacsko [ Henger

Zavart [ | Zavartalan Uveg ' Zacské | Henger

[ Zavart | Zavartalan Uveg [ Zacsko [ Henger

_| Zavart || Zavartalan Uveg | Zacské ' Henger

/ | Zavart [| Zavartalan Uveg [ Zacské [ Henger

Zavart [ Zavartalan Uveg [ Zacské Henger

Zavart (| Zavartalan Uveg [ Zacsko Henger

]
Zavart [ Zavartalan | Uveg [ Zacsko [ Henger

Atlagmintat ® nem képeztiink [ KEpeztiink, ..........cooovvverrioovvvvn.., et jelti pontmintakbol
Atézottsag: .= m.ta. Megiitétt vizszint:.77... m.t.a. Nyugalmi vizszint.-..6raval a furas utan:.. ... m.ta, cererm-MLCSPA
Kut kialakitds: [ végleges kit kialakitasa tortént [ ideiglenes kut kiképzése tortént | ® nem tortént

Sziroces6 atmérdje:..c..mm  Szlrozés: .....m...m.t.a.-tol..... ... mta.-ig Sziiréesd kiallas: .. ... m. tsz. felett
Béléscsd atmérje: ........mm  Kavicsolds: ... ....m.t.a.-tol..... ... m.ta.-ig Acél kutfej kiallas:.......m.tsz. felett
Kuttalp:................ _~ ..... m. cspa

A mintavételt az MSZ 21470-1:1998; az ISO 18400-101:2017, az ISO 18400-104:2018, az ISO 18400-107:2017, az
ISO 18400-202:2018 szabvanyok, valamint az & 1SO 18400-102:2017; O ISO 18400-203:2018; € 1SO 18400-
205:2018; 0 ISO 18400-206:2018 alapjan végeztiik.

Akkreditalt: ¥/ mintavétel; M helyszini mérés; K minta tartositas

Furas kezdete: 2021......év 08..... hé 19........ nap, vége: 2021..8v 08 ...coviniinn hé 19...nap /
A mintat vette és a jegyzokonyvet készitette: Név: Szélpal L; Siposs T. ...... Alairas: ....... (-"(‘ ................... \‘5{\(\((;( ('}



BAL]N[:l;::ONraAtI.;:I:](A Kft. QM-M/13-1-7/1 o
Kia!j;l(:iééstfma: Val:f)az]z;?g:tjma i Tamina e eayikonyy Oldal: 1/1 sl:fmlz'r: ;l,f,f}:g(i)tgt
2019.02.20. 2019.11.07. vizsgilélaboratérium,
i;é;izriit::ne: v Mok Wit ‘%ﬁ.*".‘w"" Jévahagyta: Balint Maria Aldiras: @U&‘ i
Firés helye (EOV koordinataban): Fﬁrésje'fi szama: Megbizo: Trischler Hungaria Kft.............
x=.20Q.008. . y=.6268%...... | ... He Munkafelelés: Vilagosi Zoltan........cc
Munkateriilet: Herceghalom, 440/5 HRSZ.................co.co.cooouiiioeeeeeeeeeesceeeeeee e e e s ee oo
480 mm atmérdji [ kézi, 4 gépi furas;  1d6jarasi kdriillmények: & napos, [ borult, [ szeles, [ csapadékos, [J kodos
Talpmélysége: ... % 00....m ta., Nyiltfeltaras: 0,0—..........m —ig; Furast végezte:[) BALINT ANALITIKA Kft.;¥ Megbizé
BeIeBhtr Rétegleiras: kbzetmegnevezés, szin, nedvesség, — pintmee
m.-tol m-ig furhatosag, észlelt szennyezettség, szag, egyéb. l\(/lr;l[};c)g lellege Csomagolas
0,00 | 0.10 , A— 13&2;&‘\41%' Zavart [ Zavartalan Uveg [ Zacské [ Henger
9.1 Jo ko Lo ?/&\Cf_\\cwm iwtar’i-éwx,cv A ; ';5 ¥ Zavart [| Zavartalan | ¥ l}lveg Zacsko | Henger
AL20 |3,50 | E(.\\CEOS\DQ.:;HC\. uidpkmév »“ﬂ@fc;& bowroe i:.g f i Zavalicmanidlin [ Wilneg Bifansko o Mg
1,570 vilduodeg e b il Lovadw Vesen | g 99 [ Zavart[] Zavartalan | X Uveg (1 Zacské [ Henger
8,00 QJ\.CUW._{, bt ik '?'C;G N Zavart [| Zavartalan | % Uveg [ Zacsko || Henger
‘ Zavart | Zavartalan | © Uveg | Zacsko [ Henger
/ Zavart  Zavartalan | [1 Uveg (I Zacské Henger
Zavart || Zavartalan | " Uveg [ Zacské (| Henger
Zavart || Zavartalan | _ Uveg [ Zacsko [ Henger
Zavart | Zavartalan Uveg | Zacské | Henger
Zavart [ | Zavartalan Uveg [ Zacské || Henger
N Zavart || Zavartalan Uveg (1 Zacské [ Henger
Zavart | Zavartalan | [ Uveg [ Zacské || Henger
Zavart || Zavartalan | | Uveg [ Zacské | Henger
Atlagmintat ® nem képeztink [ KEPEZLUNK, ... ..covveieieceioeiceieeoeeeee e Jjelti pontmintakbol
Atazottsag:£,00 m.t.a. Megiittt vizszint: 613 m.t.a. Nyugalmi vizszint..4..6raval a firras utan:.54%. m.ta €65l .m.cspa
Kut kialakitas: [ végleges kut kialakitasa tortént ¥ ideiglenes kiit kiképzése tortént ] [ nem tortént
Sziliroes6 atmérdje:. 63..mm  Szlrdzés: . H.22. .m.ta-tol..6.22.. mta-ig Szirdess kiallas: O #& m. tsz. felett
Béléscso atmérdje: ........mm  Kavicsolas: .......m.t.a.-tol.... T....... m.ta.-ig Acél kutfej kiallas:..”....m.tsz. felett
Kut talp:........ 100 ... m. cspa

A mintavételt az MSZ 21470-1:1998; az ISO 18400-101:2017, az ISO 18400-104:2018, az ISO 18400-107:2017, az
ISO 18400-202:2018 szabvanyok, valamint az ¥ 1SO 18400-102:2017: 1 1SO 18400-203:2018; & 1SO 18400-
205:2018; [JISO 18400-206:2018 alapjan végeztiik.

Akkreditalt: & mintavétel; ® helyszini mérés; ¥ minta tartdsitas

Furas kezdete: 2021......év 08....ho 19........ map; vege: 2021 ..ev B8 coinpnivin ho 19...nap /
A mintat vette €s a jegyzokdnyvet készitette: Név: Szélpal L; Siposs T. ...... Alairas: ........ C /t ............... é{u}c{..:,p.{.ﬁ)



BALINT LITIKA Kft.
LabAor\]ri\tériunll(A MM .
. Kiadé‘s:5 Viltozat:4 Firdsi/ Talajmintavételi jegyzékonyv NA‘I:{I_\;}_\[[;:;:;:)")
Kiadas datuma: Valtozat datuma: Oldal: 1/1 szémon akkreditslt
2019.02.20. 2019.11.07. vizsgilélaboratérium.
i;é;zrgzne: Taiivaring Mol Maia Teletsa Jovahagyta: Bélint Maria Alairas: w& sl
Furas helye (EOV koordinataban): Fﬁrésjel“e_, szama; Megbizé: Trischler Hungaria Kft..............
_ By e _ B P b+ o NTATE " P
X =l W QDo y = LI R ABR... | R s Munkafelelés: Vilagosi Zoltané@
Munkateriilet: Hereeghalom, 440/5 HRSZ................coocoveiiiioiioeieeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e ee e e
0. mm atmérdji [ kézi, B gépi firas; Id6jarasi koriilmények: K napos, [ borult, [ szeles, [1 csapadékos, (] kodds
Talpmélysége: ....&,.00...m ta., Nyiltfeltaras: 0,0-...—=....m —ig; Furast végezte:[] BALINT ANALITIKA Kft.;K Megbizo
RetR A Rétegleiras: kdzetmegnevezés, szin, nedvesség, — il
m.-t6l m-ig furhatésag, észlelt szennyezettség, szag, egyéb, I‘(’Eﬁl{szjg Jellege Csomagolas
0.00 lo.2o L e ilalsg Zavart || Zavartalan Uveg Zacské | Henger
0,20 Ldo | Nsaming, D 5otobiiin. ;awrk 1,00 X Zavart || Zavartalan | X Uveg [ Zacské [ Henger
110 _u_(,)iwm"_m& Qkii«x"m\,éw«.év wesen v 2,00 W Zavart || Zavartalan | ¥ %-Jveg Zacsko [ Henger
mbe | bk 9,00 [KZavart! Zavartalan | [ Uveg ' Zacsko [ Henger
3,60 T T T R ;.00(;) ¥ Zavart [ Zavartalan | X Uveg [ Zacské (| Henger
8,00 mml:u«w b Lw; o ?;!,‘g;i ¥ Zavart || Zavartalan | & Uveg [ Zacské ' Henger
‘ //-// Zavart | Zavartalan | [ Uveg | Zacsko Henger
//’// Zavart [ Zavartalan Uveg [ Zacsko Henger
[ Zavart [ | Zavartalan Uveg | Zacsko [ Henger
Zavart || Zavartalan | (1 Uveg (| Zacsko [ Henger
Zavart | | Zavartalan Uveg (1 Zacské [ Henger
Zavart || Zavartalan | [ Uveg |1 Zacsko | Henger
Zavart | Zavartalan Uveg [ Zacské [ Henger
Zavart [| Zavartalan Uveg © Zacskd | Henger
Atlagmintat ¥ nem képeztiink [T KEPEZLUNK, ......c.ocoviiee Tt ee e Jelll pontmintakbal.

Atazottsag:2i). m.t.a. Megiitdtt vizszint:2£9 m.t.a. Nyugalmi vizszint. A. 6raval a firds utén: 3,92, m.ta,-242.. m.cspa

Kut kialakitas: [0 végleges kit kialakitasa tortént [ ideiglenes kut kiképzése tortént } [J nem tortént
Sziir6esd atmérdje:.6.3...mm  Sziirdzés: .. 3.6.0...mta-tol..5.60... mta-ig Sziirbess kiallas: .04 S..m. tsz. felett

Béléscs6 atmérdje: ..oo...mm  Kavicsolas:.o=....m.t.a.tol........ 7. m.ta-ig  Acél kutfej kiallas:....m.tsz. felett
Kt talp:.......6..Q0........ m. cspa

A mintavételt az MSZ 21470-1:1998; az ISO 18400-101:2017, az ISO 18400-104:2018, az ISO 18400-107:2017, az
ISO 18400-202:2018 szabvanyok, valamint az ¥ ISO 18400-102:2017; 0 ISO 18400-203:2018; ® ISO 18400-
205:2018; 1 1SO 18400-206:2018 alapjan végeztiik.

Akkreditalt: 4 mintavétel; B helyszini mérés; { minta tartositas

Fuiras kezdete: 2021......év 08.....h6 19........ nap, vége:2021..évO08.................... hé 19...nap /
A mintat vette és a jegyzokonyvet készitette: Név: Szélpal L; Siposs T. ...... Alairas: L—’&J/M(C/X



BALINT AN KA Kft.
ALTE QM-M/13-1-7/1
Laboratérium & NATT!
T : : G g el g G s S alta
. Kiadas:5 Viltozat:4 Fiirasi / Talajmintavételi jegyzékonyv NAH-1-1666/2019
Kiadas datuma: Valtozat datuma: Oldal: 1/1 szdmon akkreditalt
2019.02.20. 2019.11.07. vizsgalélaboratérium.
Készitette: [glovaring Molnar Maria - \
e fjietda | Jovihagyta: Balint Maria  Aldiras: ebd(l, —
Furas helye (EOV koordinataban): Furas jele, szama: Megbizé: Trischler Hungaria Kft..............
x=,2h0. 288 .. . y=..620.030... |__.- BE...... Munkafelelés: Vilagosi Zoltan......cs
Munkateriilet: Herceghalom, 440/5 HRSZ...............cccoiiiiiiiiiiiiiie ettt s et ess e e et st eeaeaesanas

430 mm atmérdji [ kézi, B gépi fiuras;  Idojarasi koriilmények: ¥ napos, [ borult, [ szeles, [ csapadékos, [ kédos
Talpmélysége: ....£.02.2..m ta., Nyiltfeltaras: 0,0—....7....m —ig; Firast végezte:[] BALINT ANALITIKA Kft.;X Megbizo

Riteghatis Rétegleiras: kézetmegnevezés, szin, nedvesség, — Mintayitcl

m.-tol m-ig furhatosag, észlelt szennyezettség, szag, egyéb. ]\(/lrslf z::)g Jellege Csomagolas
oo o, 40 Cosunmar  Jiheleg ") Zavart [ Zavartalan | © Uveg [ Zacské [ Henger
Q010 2,40 bame  borplswry  cuppn  bouwole ;: gz { Zavart || Zavartalan | X Uveg (| Zacské [ Henger
2,10 wlisaibioe. aonlas ml&m‘, boweolias | 2, 00 i Zavart | Zavartalan | & Uveg [ Zacsko (| Henger
3L0 Cxtop Zavart | Zavartalan | [1 Uveg | Zacské | Henger
3,80 v&"\?ﬁs":&n@ naradg s | \neaten fA-JQf’ Louov ;j. 'oag M Zavart | Zavartalan | { Oveg | Zacské | Henger
£.500 | P N 6, 00 K Zavart [ Zavartalan | ¥ Uveg 1 Zacsko [ Henger

VR T -
§ ki J .
£ NLEO \.~'(Ifa\aﬁi‘n&w«  puilpsn il Iosynig;‘i:f Loe |YZavart!Zavartalan | X Uveg | Zacsko || Henger

G0 8,00 S5 kAL, wvﬂwﬁﬂ'.xodprwdc' e g

£,00 |f Zavart  Zavartalan | ¥ Uveg [ Zacskd [ Henger

| Zavart | Zavartalan | [1 Uveg [ Zacské  Henger

Zavart || Zavartalan Uveg (| Zacskd [ 1 Henger

Zavart [ | Zavartalan Uveg [ Zacsko || Henger

Zavart [| Zavartalan Uveg [ Zacsko [ Henger

Zavart || Zavartalan Uveg [ Zacskd | Henger

/ Zavart _ Zavartalan Uveg | Zacsko [ Henger
Atlagmintat ® nem képeztiink [ Képeztink, ........occooveeorcerrrerrrenen, S jeli pontmintakbol.
Atézottsag:=.%5- m.t.a. Megiitott vizszint:€.03. m.t.a. Nyugalmi vizszint..4..6réval a faras utan: %93, m.ta,-533. m.cspa
Kut kialakitas:  [] végleges kit kialakitasa tértént [ ideiglenes kut kiképzése tortént I [ nem tortént

Sziiroesd atmérdje: ..Ch.mm  Szirézés: 420, .mta-tol.. L. XC.. . mta-ig Szirdesd kiallas: €.39..m. tsz. felett

Béléscso atmérdje: ......mm  Kavicsolas: ....mm...m.t.a.-tol........... ~.mta-ig Acél katfej kiallas:7.....m.tsz. felett

Kait talp::ioeie Y00 m. cspa

A mintavételt az MSZ 21470-1:1998; az ISO 18400-101:2017, az ISO 18400-104:2018, az ISO 18400-107:2017, az
ISO 18400-202:2018 szabvanyok, valamint az & ISO 18400-102:2017; [ I1SO 18400-203:2018; ® ISO 18400-
205:2018; 0 I1SO 18400-206:2018 alapjan végeztiik.

Akkreditalt: ¥ mintavétel; X helyszini mérés; X minta tartositas

Megjegyzés: }:Li’mmw\wﬁqlo\uw% ..... BRI sttt

Furas kezdete: 2021......év 08....ho 19....... nap; veége: 2021 ...evi08 ..vnani ho 19...nap /
A mintat vette ¢s a jegyzokonyvet készitette: Név: Szélpal L; Siposs T. ...... Aldirés: .......... A ) | W L ,&...{'\; (']



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 21-38/127-132

Kromatogramok
TPH-GC

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditdlt vizsgalolaboratorium.
9/9



File : D:\DATA\VPHBTEX\2021\101-0823\6701003.D

Operator
Acquired : 2021.08.26. 16:19:26 du. using AcgMethod VPHBTX.M
Instrument : gclOl

Sample Name: 4F i 1 ml 21-38/127
Misc Info : TRISCHLER
Vial Number: 67

Response_ Signal: 6701003.D\FID1A.CH

7200

7000

6800

6600

6400

6200

6000

5800

5600

5400

5200

5000

4800

4600

4400

4200

4000

3800

3600

J\J JL....JJ_,.,..,...—-J* . e

3400

I I PR

G S S LU PR L LA S B ey B B A S ey e | AR A X B LA L A S
Time 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00



File : D:\DATA\VPHBTEX\2021\101-0823\4401052.D

Operator

Acquired : 2021.08.25. 17:47:46 du. using AcqMethod VPHBTX.M
Instrument : gclOl

Sample Name: 5F 1 ml 21-38/128

Misc Info : TRISCHLER

Vial Number: 44

Response_ Signal: 4401052.D\FID1A.CH

7400

7200
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6200
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P .
3400~—JM e S | ] S, " L Ll

—— — —— — — — T —
Time 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00



File : D:\DATA\VPHBTEX\2021\101-0823\3701029.D

Operator

Rcquired  : 2021.08.24. 14:53:14 du. using AcqMethod VPHBTX.M
Instrument : gclol

Sample Name: 6F 21-38/129

Misc Info : TRISCHLER

Vial Number: 37

Response_ - ~ Signal: 3701029.D\FID1A.CH

7600
7400
7200
7000
6800
6600/
6400/
6200
6000,
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4200
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-LtThkLJ il | -
3200 | R - o :

i , ey
Time 500 1000  15.00 20.00



File name : D:\11-GC\11-10823\21082519.D

Sample name: 4F iml o. 21-38/127

Misc. Info : TRISCHLER

Acquired : 26 Aug 20121 121:3 using Acgmethod OLAJFR.M
Vial number: 52

21082519.D\FID1A (-)

7500 1 ‘ s

7000+

6500

6000 A

5500

5000

4500

4000 -

35001

3000

2500 1

2000+

1500

1000 1

)

15‘38093.3'
9 2235.22)

500 -

5

(34.688.2)

e-1STD-

1T

—
45.00

T

o =7 T L .
20.00 25.00 30.00 35.00 40.00

e, e ey

T I T LT T
5.00 10.00 15.00

_ne-tSTD- -

TPH amount (MI): 39.0024

Baseline corrected, advanced TPH analysis
Multiplier: 5

Background file: D:\11-GC\11-10823\21082401.D



File name
Sample name:

Misc.

Info

D:\11-GC\11-10823\21082520.D

5F Il ©.

21-38/128

TRISCHLER

Acquired

26 Aug 20121 122:3

using Acgmethod OLAJFR.M

Vial number: 53

7500 A

7000+

65001

60001

5500

5000 -

4500

4000

3500 -

30001

2500

2000 4

1500 4

1000 -

5001

33,49)

”m"rﬁws

ST

_ed

21082520.D\FID1A (-)

(15.8854,0)

2 =T

0.00 5.00

TPH amount (MI):
Baseline corrected,
Multiplier: 5

Background file:
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10.00 15.00 .00 25.00 35.00

40.9271

advanced TPH analysis

D:\11-GC\11-10823\21082309.D

T
40.0

s

0

—
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File name : D:\11-GC\11-10823\21082521.D

Sample name: 6F

Iml o. 21-38/129

Misc. Info : TRISCHLER
Acquired : 26 Aug 20121 123:3 using Acgmethod OLAJFR.M

Vial number: 54

8000 |

75001

7000

6500

6000 -

5500

50004

4500

4000 4

3500+

3000

2500+

20001

1500

1000

5001
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C
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4

IR TR iy (LG E

—T—r e
10.00 15.00 35.00

61.4833

Baseline corrected, advanced TPH analysis

Multiplier: 5
Background file:

D:\11-GC\11-10823\21082309.D

—
40.00



File name
Sample name:
Misc. Info
Acquired :
Vial number:

Response_

80001

7500

7000

6500 |

6000

5500 |

5000

4500/ |

4000 |

3500

3000/ |

2500

2000/ |

1500 |

Time  0.00

1000

E:\DATA\GC9\2020\8-210825\053F7501.D
1F 1,0m
TRISCHLER

30-Aug-2021,
53

Iml i. 2

18:33

1-38/130

on HP5890 using Acgmethod OLAJFRD.M

~ TIC:FIDIACH (-}

TPH amount (MI) :

Analysis method:
Multiplier:
Background file:

E:\DATA\GC9\2020\8-210819\001F1101.D
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14.3276

C:\MSDCHEM\B\METHODS\ZOZ1\EPH\8‘210830.M
0.0673401

SSDU

40.00

45.00



File name : E:\DATA\GC9\2020\8-210825\054F7601.D

Sample name: 2F 2,0m Iml 1.21-38/131

Misc. Info : TRISCHLER

Acquired : 30-Aug-2021, 19:34 on HP5890 using Acgmethod OLAJFRD.M

Vial number: 54

Response_ TIC: FIDIA.CH (-)

8000‘ '
7500:3
7000
00 |
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1500/ |

1000 |

500-

-

(7. 39085338}

| g
v %41¢V44-thﬂ. .

=
=
L_,..
=
ol |
i
i—

Ci2—
C13-- }
T, F
C30--—

L C32— l
' C3d---n

i

1 C40

|
@
(8]
-

Time  0.00

(‘:_:‘
5

o PG

5.00 10.00 ~35.00 40.00 45.00

TPH amount (MI): 13.4783

Analysis method: C:\MSDCHEM\3\METHODS\2021\EPH\B-210830.M
Multiplier: 0.0746826

Background file: E:\DATA\GC9\2020\8-210819\001F1101.D



File name
Sample name:
Misc. Info
Acquired :
Vial number:

7000
6500
6000, |
5500}
5000
450@
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E:\DATA\GC9\2020\8-210825\055F7701.D
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30-Aug-2021, 20:34
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TPH amount (MI) :
Analysis method:
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E:\DATA\GC9\2020\8-210819\001F1101.D

on HP5890 using Acgmethod OLAJFRD.M
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