PEST VARMEGYEI KORMANYHIVATAL

Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi F6osztaly
Iktatoszam Onoéknél: PE/KTHF/14808-42/2024

Tisztelt Hatdsag,

Hivatkozva a PE/KTHF/14808-42/2024 (gyiratszamon feltett tényallast tisztazd kérdésekre,
valaszainkat az aldbbiak szerint adjuk meg.

1. Forgalmi adatok

A beruhdzds kapcsan a vizsgalt Utszakaszok az aldbbiak voltak:

M1 - nyugat: A herceghalmi csomdponttdl nyugatra esé palyaszakasz, nyilvdnosan elérheté forgalmi
adatok 2022-es orszagos felmérésbél szarmaznak.

M1 — kelet: A herceghalmi csomdponttdl keletre esé palyaszakasz, nyilvanosan elérhet6 forgalmi
adatok 2022-es orszagos felmérésbél szarmaznak.

1101-es ut: A herceghalmi autépdlya csoméponttdl délre es6 Utszakasz, a Zsambéki Ut betorkollasaig,
nyilvanosan elérhet6 forgalmi adatok 2022-es orszagos felmérésbél szarmaznak.

Zsambéki Ut (Tesco-ig): A 1101-es uttdl a Tesco logisztikai kozpont behajtoig tartd szakasz. Forgalmi
adatok 2023. junius 26-an végrehajtott forgalomszamlalasbdl szarmaznak.

Zsambéki ut (Talentis-ig): A Tesco logisztikai kozpont behajtotdl a Talentis Busisness Park behajtoig
tarté szakasz. Forgalmi adatok 2023. junius 26-an végrehajtott forgalomszamlalasbdl szarmaznak.

Beruhazoéi adatszolgaltatds alapjan a beruhazas Gtemezése varhatdan az alabbiak szerint alakul:

e FGbb kivitelezési, valamint tertletrendezési munkak: 2025. év
e Uzemelés megkezdése: 2026. év masodik fele

A fentiek alapjan a forgalom el8reszamitasa az UT 2-1.118:2005, valamint az e-UT 02.01.21:2009 utiigyi
el6irdsok figyelembevételével tortént meg. A Zsambéki Ut esetében a forgalomszamlalds sordn kapott
adatokon nem vdltoztattunk, mivel a beruhdzasi teriilet kozvetlen kérnyezetében nem zajlott jelentés
beruhazas, illetve a teleplilés sem terjeszkedett.

A kiszolgdlé at egy mar kordbban utként kiszabalyozott terlileten valdsulna meg, 6sszhangban a
kordbbi Onkorményzati szandékkal. Ennek az utnak a tervezésérdl, kivitelezésérél sz6l6
Telepiilésrendezési Szerz8dés (TRSZ) targyalasa folyamatban van az Onkormanyzattal. A kiszolgalé ut
tervezése a megdllapodds hianydban még nem kezd6dott meg.

1.1.  Alapallapoti forgalmak

e Zsambéki ut Zsambéki ut
Vizsgalt kozutak M1 nyugat M1 kelet 1101 (Tescoig) | (Talentisig)

Személygépkocsi 31343 45879 2091 808 808
Kis tehergépkocsi 7986 12279 659 0 0
Sz616 busz 255 398 65 0 0
Csuklés busz 0 0 0 0 0
K6zepesen nehéz tehergépkocsi 656 1067 121 8 8
Nehéz tehergépkocsi 563 555 77 2 2
Potkocsis tehergépkocsi 255 961 22 0 0




Vizsgalt kozutak M1 nyugat M1 kelet 1101 Zs(?l'r:sl::?:oli(é; t Z(fr:‘rlr;:::i:)t
Nyerges szerelvény 9495 9513 162 400 0
Specialis 94 94 0 0 0
Motorkerékpar 105 145 39 2 2

1.2.  Kivitelezés id6szakdban adddo forgalmak (2025)

Alapallapoti forgalom:

Ko6zut megnevezése M1 nyugat M1 kelet Zs(?_:::;li(;;l t Z(fraa:::::i:)t
Személygépkocsi 33249 48668 2154 808 808
Kis tehergépkocsi 8472 13026 679 0 0

Sz616 busz 268 418 67 0 0
Csuklés busz 0 0 0 0 0
K‘::E:‘:;::g':z 703 1143 127 8 8
Nehéz tehergépkocsi 603 594 81 2 2
Pétkocsis tehergépkocsi 273 1029 23 0 0
Nyerges szerelvény 10169 10188 170 400 0
Specialis 101 101 0 0 0
Motorkerékpar 108 149 40 2 2

Varhato forgalom:
Zsambéki ut Zsambéki ut

K6zit megnevezése M1 nyugat

(Tescoig) (Talentisig)

Személygépkocsi 33264 48683 2184 846 846

Kis tehergépkocsi 8477 13031 689 10 10
Sz616 busz 268 418 67 0 0
Csuklés busz 0 0 0 0 0
Kézepesen nehéz tehergépkocsi 703 1143 127 8 8

Nehéz tehergépkocsi 679 670 233 154 154
Pétkocsis tehergépkocsi 273 1029 23 0 0
Nyerges szerelvény 10169 10188 170 408 0
Specialis 101 101 0 0 0
Motorkerékpar 108 149 40 2 2

1.3. Uzemelés id6szakaban adddo forgalmak (2026)

Alapdllapoti forgalom:

Zsambéki ut Zsambéki ut
Kézut 2 M1 t M1 kelet 1101
620t megnevezése nyuga ele (Tescoig) (Talentisig)

Személygépkocsi 33901 49623 2175 808 808
Kis tehergépkocsi 8638 13281 686 0 0
Sz616 busz 271 422 68 0 0
Csuklés busz 0 0 0 0 0
Kdzepesen nehéz tehergépkocsi 723 1176 128 8 8
Nehéz tehergépkocsi 621 612 82 2 2
Potkocsis tehergépkocsi 281 1060 23 0 0
Nyerges szerelvény 10468 10488 172 400 0




Zsambéki ut Zsambéki ut
Koz S M1 M1 kel
6zut megnevezése nyugat elet 1101 (Tescoig) (Talentisig)
Specialis 104 104 0 0 0
Motorkerékpar 109 151 40 2 2

Varhato forgalom:

Kozut megnevezése

Zsambéki ut
M1
nyugat M1 kelet 1101 (Tescoig)

Zsambéki ut

(Talentisig)

Személygépkocsi 33942 49664 2257 906 906

Kis tehergépkocsi 8700 13343 810 124 124
S2616 busz 271 422 68 0 0
Csuklés busz 0 0 0 0 0
Kézepesen nehéz tehergépkocsi 723 1176 128 8 8
Nehéz tehergépkocsi 621 612 82 2 2
Pétkocsis tehergépkocsi 281 1060 23 0 0

Nyerges szerelvény 10564 10584 364 604 192
Specialis 104 104 0 0 0
Motorkerékpar 109 151 40 2 2




2. Forgalmi zaj

2.1. Kivitelezés id6szakaban

A kivitelezési munkalatok kapcsan az el6zetes vizsgalati dokumentdacidban figyelembe vett generdlédo
forgalom beruhdzéi adatszolgaltatas alapjan, valamint tapasztalati Uuton kerilt meghatarozasra, a
ténylegesen egyid6ben varhatdé szallitasokat alapul véve. Az észrevételt tevl altal tett megjegyzésre
tekintettel beruhdzo az adatszolgaltatast felllvizsgdlta, igy a szamitdsokat az észrevételben szerepel6
épitGanyag-szikséglet alapjan kalkuldlt forgalmi adatokat figyelembe véve méddositottuk (1. KHV
véleményezése — észrevétel.pdf elnevezésli dokumentum) az aldbbiak szerinti generalddo forgalmak

alapjan, illetve a késébbiekben tett korrekciét alapul véve:

Az egyidejlség nincs kizarva a tanulmany szerint sem, igy lehetséges, hogy a forgalmak ésszeadddnak,
sajat szamitasunk alapjan az épités kozbeni forgalomnovekmény anyagok szerint:

Foldmunka: 72 tgk/nap

Kavics beszallitas: 16 tgk/nap

Zazott k& beszallitas: 16 tgk/nap
Beton, CKT beszallitas: 88 tgk/nap
Aszfalt és térkd beszallitas: 8 tgk/nap

El6regyartott vasbeton elemek beszallitasa: 16 tgk/nap

3

Szendvics panel szerkezetek: 8 tgk/nap

Minddsszesen: 224 tgk, nyerges szerelvény/nap a tanulmany 60 tgk/nap szamitott
forgalomnévekménye helyett. Ez majdnem négyszeres mennyiség a tanulmanyban bevallott
tehergépkocsi darabszammal ellentétben.

1. dbra Eszrevételt tevé kalkuldlt épitéanyag-sziikségletei (1. KHV véleményezése — észrevétel.pdf dokumentdcié 3-4. oldal)

Az el6bbi dbran elsd tételként szerepld foldmunka kapcsan megjelend 72 tgk/nap esetében ki kell
emelni, hogy a beruhazas kapcsan szaktervezé altal az alabbi féldmérleg kerilt 6sszeallitasra. Az
aldbb kozolt informacidk kapcsan lathatd, hogy nem keletkezik ki/beszallitandd mennyiség. A

keletkezé felesleg terileten belll keriil elteritésre.

A teljes terlletre szamitva (azaz mindkét épilet, porta és a teljes Utburkolat kialakitdsa kapcsan a

foldmunka):

e Bevagas: 166 637,96 m?
e Toltés: 165 244,23 m3
e Bevagasi tobblet: 1393,74 m3



A szamitott tobblet a telek alsé részén kerll elteritésre, ha a teljes teriiletet vesszik figyelembe
50 382 m?, akkor 3 cm vastagsagban), azaz nincs elszallités.

Tovabbi foldanyag kerul ki a teriletrél a szikkaszté mezék/es6kertek teruletérdl (az 5 mezbt dsszesen
nézve):

e 10967,2m3
Ez tovabbi 22 cm fold elteritést jelent az alsé telekrészen.
A szaktervezGi adatszolgaltatas alapjan tehdat a napi tehergépjarmd forgalom az aldbbiak szerint alakul:

e Foldmunka: 0 tgk/nap

e Kavics beszallitas: 16 tgk/nap

e Zuzott kd beszallitas: 16 tgk/nap

e Beton, CKT beszallitas: 88 tgk/nap

o Aszfalt és térkd beszallitas: 8 tgk/nap

o ElGregyartott vasbeton elemek beszallitasa: 16 tgk/nap
e Szendvics panel szerkezetek: 8 tgk/nap

Mind6sszesen 152 tgk, nyerges szerelvény/nap az elGzetes vizsgalati dokumentéacidban szereplé 60
tgk/nap forgalomnovekménye helyett.

A szamitas soran a 25/2004 (X11.20.) KvWM rendelet el&irasai szerint jarunk el. A figyelembe vett
kiindulasi adatok az aldbbiak:



1. tabldzat: Kiinduldsi adatok a zajszamitds kapcsdn

M1 nyugat M1 kelet Zsambéki ut (Tescoig) ‘ Zsambéki ut (Talentisig)
Kozt tipusa M, M:S ?t{tépélyék Mo-n M, M’5 ?L{tépélyék ‘ Jelleg2=3 (kis éjszakai Jelleg2=3 (kis éjszakai Jelleg2=3 (kis éjszakai
kivili szakaszai MO-n kivili szakaszai forgalmu utak) forgalmu utak) forgalmu utak)
Savok szdma 4 4 2 2 2
Burkolat allapota B B B B B
Forgalom jellege Egyenletes Egyenletes Egyenletes Egyenletes Egyenletes
Hosszesés mértéke (%) 0 0 0 0 0
Hosszesés jellege emelkedd emelkedd emelkedd emelkedd emelkedd
| 130 130 70 40 40
Sebesség (km/h) I 100 100 70 40 40
[} 80 80 70 40 40
Védend6 tavolsaga (m) 655 670 360 58 15
Védendd és kozut .. .. . . .
Kozbtti térrész jellege Flves Flves Fuves Fuves Flves

A nappali id6szakra vonatkozé szamitott zajterhelések a ténylegesen alkalmazott kézlekedési sdv kozépvonalatdl szamitott 7,5 m-re az aldbbi tablazatokban
kerdlt feltlintetésre.

2. tdbldzat: A vizsgdlt utszakaszok alapdllapoti zajterhelésének szamitdsi eredményei a kivitelezés idészakaban (2025)

M1 nyugat M1 kelet ‘ 1101 Zsambeéki ut (Tescoig) | Zsambéki Ut (Talentisig)

Tobblet forgalom | 25% 25% 50% 50% 50%
megoszldsa az adott 1l 0% 0% 0% 0% 0%

utszakaszon [} 50% 50% 100% 100% 100%

Szamitott zajterhelés | Nappal 83,9 dB(A) 84,6 dB(A) 67,4 dB(A) 62,8 dB(A) 56,7 dB(A)
referencia p

tévolsagban Ejjel 77,9 dB(A) 78,5 dB(A) 58,7 dB(A) 54,3 dB(A) 47,7 dB(A)
Szamitott zajterhelés | Nappal 54,8 dB(A) 55,3 dB(A) 42,2 dB(A) 49,5 dB(A) 52,2 dB(A)
a védend6nél Ejjel 48,8 dB(A) 49,3 dB(A) 33,5dB(A) 41,0 dB(A) 43,2 dB(A)




A szamitott értékekbdl jol 1athatd, hogy a jelenlegi forgalmi adatok és érvényes sebesség hatarok mellett a vizsgalt Utszakaszokon a hatarértékek tullépése
feltételezhet6 a referencia tavolsagban az M1 autdpdlya keleti és nyugati, a 1101-es ut, valamint a Zsambéki Ut Tesco logisztikaig tartd vizsgalt szakasza
kapcsan.

A varhato forgalomnoévekmény (60 személygépjarmi, 20 kis tehergépkocsi, valamint 152 tehergépjarmi/nap) napon beliili megoszlasat a folyamatos
munkamenet, és a kizdrdlag a nappali id6szakban torténd kivitelezésre tekintettel 6ranként maximum 13 tehergépjarmi névekmény figyelembevételével
szamitjuk 07:00 és 19:00 kozotti id6szakban.

A létesitménybe iranyuld tehergépjarm forgalom kdzvetleniil a Zsambéki uton, valamint egy errél a beruhdzast megel&z8en kialakitott kiszolgdlé dton
keresztil kozeliti meg a beruhazasi teriletet.

3. tdbldzat: Szamitott zajterhelés a vizsgalt utszakaszok vonatkozdsdban a kivitelezési idészakban [dB (A)]

No6évekménnyel egyiittes terhelés M1 nyugat M1 kelet 1101 Zsambéki ut (Tescoig) Zsambéki ut (Talentisig)

Szamitott zajterhelés | Nappal 83,9 84,6 67,8 63,4 58,8
referencia tavolsagban | Ejjel 77,9 78,5 58,7 54,3 47,7
Szamitott zajterhelés a | Nappal 54,8 55,4 42,6 50,1 54,2

védendénél Ejjel 48,8 49,3 33,5 41,0 43,2

] S Nappal 0,0 0,0 0,4 0,6 2,1
N6évekmény mértéke

Ejjel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ahogy a tablazatban lathato:

o Az érintett Zsdmbéki Ut mentén taldlhaté védendbk vonatkozasaban a kivitelezés soran generalédé forgalom altal okozott névekmény 2,1 dB,
mellyel egylittesen sem alakul ki hatarértéket meghaladé terhelés.

o A Zsambéki Ut Talentis Busisness Park behajtéig terjedd szakasza esetében a generalddo tobbletforgalom a fentebb emlitettek szerint érzékelheté
mértékd vdltozast okoz a védenddnél, azonban a helyszinen végrehajtott zajmérések alapjan az M1-es autdépalya domindns zajara tekintettel a
terhelésnovekmény tényleges észlelhetGsége kérdéses. Erre tekintettel a valtozas mértékét nem jelentGsként értékeljik.

e Tekintettel arra, hogy a Zsambéki Ut két vizsgalt szakasza egyardnt hatdst gyakorol a legktzelebbi vizsgalt védendére, igy a szamitott értékek
Osszegzett hatdsat is megadjuk az aldbbiak szerint:

o Zsambéki ut (Tescoig): 50,1 dB
o Zsambéki Ut (Talentisig): 54,2 dB
= (sszegezve: 55,6 dB
o Ahogy a fentiekben lathatd, az 6sszegzett hatdsokkal sem alakul ki hatarértéket meghaladé terhelés a vizsgalt védends vonatkozasaban



o Az egyéb vizsgalt Utszakaszokon a generalédé forgalom varhatéan nem okoz az emberi érzékelés hatdrat (0,5 dB) meghaladd mérték valtozast.

2.2.  Uzemelés id&szakaban

A forgalom zajhatdsat az Gizemelés idGszakdban a tertiletre vezet6 utakon az alabbi tablazatban ismertetjik.

4. tabldzat: A vizsgadlt utszakaszok alapdllapoti zajterhelésének szamitdsi eredményei az lizemelési idészakban (2026)

M1 nyugat M1 kelet Zsambéki ut (Tescoig) ‘ Zsambéki ut (Talentisig)
Tobblet forgalom | 20% 20% 40% 40% 40%
megoszlasa az adott I 50% 50% 100% 100% 100%
utszakaszon n 50% 50% 100% 100% 100%
Szamitott zajterhelés | Nappal 84,0 dB(A) 84,7 dB(A) 67,5 dB(A) 62,8 dB(A) 56,7 dB(A)
referencia ,
tavolsagban Ejjel 78,0 dB(A) 78,6 dB(A) 58,7 dB(A) 54,3 dB(A) 47,7 dB(A)
Szamitott zajterhelés | Nappal 54,8 dB(A) 55,4 dB(A) 42,2 dB(A) 49,5 dB(A) 52,2 dB(A)
a védendénél Ejjel 48,9 dB(A) 49,4 dB(A) 33,5 dB(A) 41,0 dB(A) 43,2 dB(A)

Ahogy az korabban ismertetésre kerlilt a jelenlegi forgalmi adatok és érvényes sebesség hatarok, illetve burkolatjellemz6k mellett a zajvédelmi hatarértékek
tullépése feltételezhet6 a referencia tavolsagban az M1 autdpalya keleti és nyugati, a 1101-es Gt, valamint a Zsdmbéki Ut Tesco logisztikdig tartd vizsgalt
szakasza kapcsan.

A varhaté forgalmi névekmény mely a teriiletre érkezik napi 204 személygépjarm(, 310 kis tehergépjarm( és 192 nyerges szerelvény formdjaban fog
jelentkezni. Az éjszakai forgalom maximalisan 12 személygépjarmd, valamint 12 nyerges szerelvény elhaladas lesz Beruhazoi adatszolgdltatas alapjan.
Beruhazé egyéb izemeld |étesitményeinek Gizemeltetési tapasztalatai alapjan kijelenthetd, hogy az éjszakai teherszallitds nem altalanos, de szamitasainkban
szemléltettiik az esetlegesen megjelend forgalom hatasait.

5. tabldzat: Szamitott zajterhelés a vizsgdlt kézlekedd utak krnyezetében az lizemelési idészakban [dB (A)] (2026)

Novekménnyel egyiittes terhelés M1 nyugat M1 kelet 1101 Zsambeéki ut (Tescoig) | Zsambéki ut (Talentisig)

Szamitott zajterhelés | Nappal 84,0 84,7 67,9 63,5 59,1
referencia tavolsagban | Ejjel 78,0 78,7 59,0 54,8 49,6
Szamitott zajterhelés a | Nappal 54,9 55,4 42,7 50,2 54,6

védendSnél Ejjel 48,9 49,4 33,8 41,5 45,1




Novekménnyel egyiittes terhelés M1 nyugat M1 kelet Zsambéki ut (Tescoig) ‘ Zsambéki ut (Talentisig)
Nappal 0,0 0,0 0,4 0,7 2,4

Novekmény mértéke

Ejjel 0,0 0,0 0,3 0,5 1,9

Ahogy a tablazatban lathato:

e Avizsgalt M1-es autdpadlya szakaszok vonatkozdsdban nem alakul ki zajterhelési névekmény.

e A 1101-es Ut vizsgalt szakasza vonatkozasaban a kialakul6 0,4 dB-es és 0,3 dB-es novekmények az emberi érzékelés hatéra (0,5 dB) alatt maradnak.

e AZsambéki ut vonatkozasaban a nappali id6szakban kialakuléd maximalisan 2,4 dB-es novekmény sem eredményezi hatarértéket meghaladd terhelés
kialakuldsat. Az éjszakai id6szakban kialakulé maximalis 1,9 dB-es zajterhelési novekmény szintén nem eredményezi hatarértéket meghaladd terhelés
kialakuldsat.

e A Zsambéki ut Talentis Busisness Park behajtéig terjed6 szakasza esetében a generdlddd tébbletforgalom a fentebb emlitettek szerint érzékelheté
mértékd valtozast okoz a védendbénél, azonban a helyszinen végrehajtott zajmérések alapjan az M1-es autdpalya domindns zajara tekintettel a
terhelésnovekmény tényleges észlelhetdsége kérdéses. Erre tekintettel a valtozds mértékét nem jelentdsként értékeljiik.

e Tekintettel arra, hogy a Zsdmbéki Ut két vizsgdlt szakasza egyardnt hatdst gyakorol a legkdzelebbi vizsgalt védendére, igy a szamitott értékek

Osszegzett hatdsat is megadjuk az aldbbiak szerint:

. Nappali id6szak:
= Zsambéki ut (Tescoig): 50,2 dB
= Zsambéki ut (Talentisig): 54,2 dB
e (Osszegezve: 55,6 dB
o Ejszakai id&szak:
= Zsambéki ut (Tescoig): 41,5 dB
= Zsambéki ut (Talentisig): 45,1 dB
e Osszegezve: 46,7 dB
. Ahogy a fentiekben lathatd, az 6sszegzett hatasokkal sem alakul ki hatarértéket meghalado terhelés a vizsgalt védendé vonatkozasaban



3. Epitési zaj
A beruhdzdsi teriilet mdvelés aldl kivett, novényzettel boritott, de jellemz6en zavart terllet. A
kivitelezés soran szlikség van tereprendezésre mely talaj mozgatdsat, és szallitdsat eredményezi. Az

épitési munkalatok soran foldmunkagépek, kéziszerszdmok, emel6 berendezések, valamint
tehergépjarmdvek altal okozott zajterheléssel kell szamolni.

A figyelembe vett jelent6sebb zajterheléssel jaré berendezések becsilt hangteljesitményszintje az
aldbbiak szerint alakul.

6. tabldzat: Munkagépek és tehergépjarmiivek varhatd zajterhelése az épités idészakaban

Munkagép, berendezés Teljesitmény Hangteljesitményszint
hatarérték
Univerzalis féldmunkagép P=75kwW Lw=102,2 dB
Rakodégép P=75kwW Lw=102,6 dB
Tehergépjarmiivek - Lw=98,0dB/db

A teriileten a munkavégzés sordn a legnagyobb zajterheléssel jard foldmunka idején
munkateriletenként 2 univerzdlis foldmunkagép, 2 rakoddégép és 4 tehergépjarml egylttes
jelenlétével szamolunk, melyek az aldbbiakban bemutatasra keril§ abrdn ismertetett hdarom
munkaterileten jelennek meg.

- Munkaterilet A és B éplilet: csarnoképiiletek teriilete
- Munkaterilet kiszolgald teriilet: kiszolgalé teruletek

A legrosszabb esetet feltételezve, a zajforrasok hatdsat munkateriletenként egy pontba 6sszegezve az
eredd zajszint szamithatod a 25/2004 (X11.20.) KvWM rendelet elGirasai szerint.

Az Gsszegzett zajterhelés: Lw = 109,8 dB(A)

Az elméleti zajkibocsatdsi pontokat az aldbbi dbra szerint felvéve, és a lakéteriiletek kdzelségére
tekintettel irdnyonként a legkisebb tavolsagra elhelyezkedé védendd tavolsagat meghatarozva a
varhaté zajterhelés szamithato.

A védend6 létesitmények zajterhelésének kiszamitasat az IMMI 2024 szoftverben 0Gsszeallitott
zajmodell segitségével hatdroztuk meg, melynek eredményeit az alabbiakban ismertetjiik.

7. tablazat: Szamitott zajterhelés a védendd épiiletek vonaldban [L.: dB(A)]

Pont  Helye  Zajterhelés Hatarérték

M1 Herceghalom, 442 hrsz. 51,5 55
M2 Herceghalom, 440/8 hrsz 48,8 60
M3 Herceghalom, Zsambéki ut, kbztemet6 220/2 hrsz. 45,8 55
M4 Herceghalom, Zsambéki at 24. 46,4 55
M5 Herceghalom, Zsambéki ut 14. 46,2 55
M6 Herceghalom, Zsambéki ut 2. 45,6 55

A szamitdsi eredmények alapjan a tervezési teriilet kornyezetében a zajvédelmi hatarértékek tullépése
nem varhatd. A hatasok mértéke csokkentheté, amennyiben korszer(ibb, alacsonyabb zajterhelés(
munkagépek alkalmazdsa torténik meg, illetve, ha az ,lresjaratokban” a tehergépjarmivek érkezése,
illetve tavozdasa kozott a munkagépek motorja ledllitasra, vagy alapjaratba kerdl. Ezzel a megitélésiid6n
belili zajterhelés mértéke csdkkenthetd.
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2. dbra: A felvett munkateriiletek (A-B-kiszolgdld) és a kérnyezé vizsgalt pontok (M1-M6) elhelyezkedése

A tervezési teriileten kivitelezési tevékenység 22:00 és 06:00 kdzott nem tervezett.

A kivitelezési tevékenység varhatdéan 1 évnél hosszabb idét vesz igénybe, de az éjszakai id6szakban
kivitelezés nem tervezett. Erre tekintettel a zajvédelmi hatarérték a legkozelebbi védenddék
vonatkozasaban 55 dB (M1, M3-M6 pontok), illetve 60 dB (M2 pont). A 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6. § a) pontjanak elGirdsai alapjan a létesitmény zajvédelmi szempontu hatdsteriletének (a
kornyezeti zajforras hatdsteriletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrdstdl szarmazo zajterhelés 10
dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legaldbb 10 dB-lel alacsonyabb, mint
a hatarérték. A hattérterhelés maximalis mértéke kevesebb, mint 45 dB, tehat, a kormanyrendelet 6.

§ a) pontjanak el6irdsai alapjan sziikséges meghatarozni a hatdsteriilet, amennyiben ezen teriileten

belil védendd taldlhatd. A szamitott hatdsteriiletet az alabbi tablazatban adjuk meg égtajak szerinti
maximalis kiterjedésben.



8. tdblazat Zajvédelmi hatdsteriilet kiterjedése a kivitelezés idészakdban, égtdjak szerint

Fgtal ‘ Hatasteriilet kiterjedése
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3. dbra A hatdsteriilet dbrdzoldsa

A hatasteriileten elhelyezked6 ingatlanok:

Herceghalom kiilteriilet:

012/2;012/4;013/4; 013/5; 015/17; 015/18; 016/10;017/1; 017/4; 018/3;018/4; 018/5; 018/6 019/9;
019/11; 019/13; 019/22; 019/24; 019/25; 019/26; 019/27; 019/29; 019/30; 019/4

Herceghalom beltertilet:

104; 218; 219/6; 219/7; 220/1; 220/11; 220/2; 269; 270; 271; 272; 273; 274; 275; 276; 277; 278; 279;

280; 282; 290; 293; 294; 297; 298; 321/1; 321/102; 321/103; 332; 336; 440/2; 440/3; 440/8; 440/9;
441; 442




Zsambék kiilteriilet:

066/15; 095/3; 095/5; 097/7; 097/10; 097/11; 097/18; 097/19; 097/20; 097/21; 097/22; 097/23;
097/24; 097/25; 097/26; 097/27

A hatasterilet laké funkciéval rendelkez6 ingatlanjait vastag kiemeléssel jel6ltiik.

A hatasteriilet részben érinti az Lke-9 szabdlyozasi tervi besoroldsu teriiletet (hrsz.442), melyen a
hianypdtlas beaddsanak idépontjaban nem all lakéépiilet.

A hatasterlet részben érinti a Kre-1 szabdlyozasi tervi besorolasu teriletet (hrsz.012/2), az érintett
térrészen a hianypétlas beaddsanak id6pontjaban nem all laké vagy szallas funkciot ellatd épiilet.



4. VizikozmUlvek

Az aldbbi fejezetrészek szaktervezd altal keriiltek 6sszeallitasra.

4.1. Vizellatas
Szocidlis vizigény: 10+10 m3/nap

Kozvetlenil az ingatlan mellett nem, de az ingatlanhoz kozel a Zsdmbéki uton DN150 KPE meglévd
vizvezeték taladlhatd. ETV Kft. tdjékoztatdsa alapjan (csatoltan a mdileiras végén) fenti vizvezetékrdl a
gépésztervezd altal megadott 20 m3/nap vizigény nem biztosithatd!

Szocidlis vizellatds: Herceghalom teleplilésen ~5-6 éven beliil valdsulhat meg egy hattérfejlesztés a
vizik6zm( rendszer tekintetében (Uj viztorony épitése). Csak a hattérfejlesztés kiéplilése utan dllna
rendelkezésre a szlikséges vizmennyiség. A Zsambéki Utrdl a 440/2 Hrsz.-0 ingatlanon keresztil lehetne
az érintett 440/5 Hrsz.-U ingatlant ellatni - ETV Zrt. tdjékoztatasa alapjan. Megbizé dontése alapjan - a
bizonytalan id6tavu kozhaldzati vizellatds fejlesztés miatt - Gj 2db fart kat keril kiépitésre az érintett
ingatlan teriletén, kilon szakdgi terv alapjan. A kutakhoz gépészeti egységet és viztisztitd berendezést
is ki kell épiteni. A szocialis vizigény tehat a furt kutak altal lesz biztosithatd. Mindkét épiiletnél az
éplletek sarkainal, illetve az épliletek kbzépen lettek kialakitva vizes helyiségek, amelyeket el kell 1atni
ivovizzel.

Vizjogi |étesitési engedély: A furt kit és a hozza tartozod kutgéphaz kiépitése vizjogi létesitési engedély
koteles tevékenység, mely az el6zetes vizsgalati eljardsnak nem képezi részét.
4.2.  Szennyvizelvezetés

Szocialis szennyviz: 10+10 m3/nap

ETV tdjékoztatdsa alapjan az Ulzemeltetésiikben &ll6 szennyviztelepen a tervezett
szennyvizmennyiséget képesek fogadni. Az ehhez sziikséges hozzajaruldsokat be kell szerezni:
Herceghalom Onkormanyzatatdl, Talentis Infrastruktura Fejleszté Zrt.-tél.

Az érintett ingatlan mellett kdzteriileti csatornahalézat nem taldlhaté. ETV javaslata alapjan uj,
gravitacids szennyviz gerincvezetéket kell kiépiteni a meglévé DN200 KGPVC csatornahalézatig. A
racsatlakozas a Thalloczy Lajos utca Patak utca keresztez6désében |év6 szennyviz tisztitdaknara
torténhet. Mindehhez elérelathatélag majd a 219/6 Hrsz.-U ingatlanra szolgalmi jogot kell kérni.

4.3. Csapadékviz-elvezetés
Befogadd: Kigyds-patak mellékdg — 441 Hrsz.
Befogado kezelGje: Kozép-Duna-Volgyi Vizligyi Igazgatdsag (KDVVIZIG)

Az érintett ingatlan tervezett Utjairdl, parkolé felileteirdl és tetSfeliileteirdl keletkez6 csapadékvizek
befogaddja az érintett ingatlan mellett talalhaté Kigyds-patak mellékdag (441 hrsz.).

A Ko6zép-Duna-Volgyi Vizigyi lgazgatdsag befogaddi tdjékoztatdi levele alapjan a csapadékviz
késleltetve, zaportarozdk beépitésével bevezethetSek. Osszesen négy - egymastdl fiiggetlen -
csapadékviz zaportdrozé létesil. Mind a négy tdrozé mélysége esetében 1,0 méteres lizemi vizszintet
hataroztunk meg.



Csapadékviz-elvezetés, B éplilet északi része:

A siillyesztett dokkoléallasok feliiletérdl a csapadékvizet HiCap 1200 FO00 folydkakkal gydjtjiik 6ssze.
A dokkoldallasokat harom teriiletre osztjuk és harom fiiggetlen folydka épil, harom fliggetlen
kivezetéssel. A dokkoldallasokra hullott csapadékvizet olajlevalasztd berendezéssel meg kell tisztitani.
A parkold és utfeliiletr6l Osszegyljtott csapadékvizet zdportdrozokba vezetjik. A B épilet északi
tet6fellletérdl érkezd csapadékvizeket szintén az északi oldalon kiépitendd zaportarozok késleltetik. A
tetSfellletekrél érkez6 csapadékvizek nyomott, vdkumos rendszerben érkeznek a csapadékviz
rendszerbe —a gépésztervez6 adatszolgdltatasa alapjan. A fellletrél érkez6 csapadékvizet D500 KGPVC
SN8 csatorna vezeti a befogadd felé, a kitorkolasndl medervédelem kiépitésével.

HiCap 1200 F900 folydka: 6db x 43,80m hosszan

Zdportdrozd 1: 200 m3, zdportdrozé 2: 220 m?

Olajlevdlaszto berendezés: 2db Aquafix SKGBP 020
Medervédelem: RENO matrac gaboin kével kitoltve + készoras

Csapadékviz-elvezetés, B éplilet déli része:

A siillyesztett dokkoldallasok felliletérdl a csapadékvizet HiCap 1200 F900 folydkakkal gydijtjiik 6ssze.
A dokkoldallasokat hdarom teriletre osztjuk és harom fliggetlen folydka épil, harom filiggetlen
kivezetéssel. A dokkoldallasokra hullott csapadékvizet olajlevalaszté berendezéssel meg kell tisztitani.
A parkold és utfeliiletrél 6sszegydjtott csapadékvizet zaportarozdkba vezetjik.

,Stockholm-szivacsvdros” rendszer: A B épilet déli tet6feliiletérél érkezé csapadékvizeket a két épiilet
kozott a zoldsavban kialakitott un. ,,Stockholm-szivacsvaros” rendszer( zUzott kavicsagyba vezetjiik. A
tervezés jelenlegi szakaszdban még nem érkezett meg a szikkasztasi elGvizsgalat. Amennyiben a
vizsgalat megengedi, a kavicsagy és a bioszén ala nem keril vizzaré félia, szikaszthatd a csapadékviz.
Abban az esetben, ha vizsgdlat nem javasolja a szikkasztdst, a kavicsagy ald vizzaro folia keril. A
tet6fellletrdl érkezé csapadékvizet nagymértékben perfordlt dréncsé rendszerben vezetjik a
kavicsagyba. A tdjépitész szakagi tervei alapjan a dréncsovek kozé fasor kerl, amely felszivja a vizet
illetve védelmet is nyujt a déli homlokzat felé a napsugarzas ellen. A tet6feliiletekrél érkezé
csapadékvizek nyomott, vakumos rendszerben érkeznek a csapadékviz rendszerbe — a gépésztervezd
adatszolgaltatdsa alapjan. A harom, elvdlasztott rendszer(i méretezett zlzottké kavicsagy rendszer
elegendé tulfolyéval rendelkezik a csapadékhalézatba bekotve. A feliletrdl érkezd csapadékvizet D400
KGPVC SN8 csatorna vezeti a befogadd felé, a kitorkolasnal medervédelem kiépitésével.

HiCap 1200 F900 folydka: 6db x 43,80m hosszan
Stockholm-szivacsvdros rendszer:

e Stockholm rendszer 1: 400 m3
e Stockholm rendszer 2: 352 m3
e Stockholm rendszer 3: 249 m3

Zdportdrozé 3: 400 m3
Olajlevdlaszto berendezés: 2db Aquafix SKGBP 020
Medervédelem: RENO matrac gaboin kével kitoltve + készoras

Csapadékviz-elvezetés, A éplilet:




A siillyesztett dokkoléallasok feliiletérdl a csapadékvizet HiCap 1200 FO00 folydkakkal gydjtjiik 6ssze.
A dokkoldallasokat harom teriiletre osztjuk és harom fiiggetlen folydka épil, harom fliggetlen
kivezetéssel. A dokkoldallasokra hullott csapadékvizet olajlevalaszté berendezéssel meg kell tisztitani.
A parkold és utfelliletrél 6sszegydjtott csapadékvizet zdportdrozokba vezetjlik.

,Stockholm-szivacsvaros” rendszer: Az A éplilet tet6felliletérdl érkezé csapadékvizeket a déli épiilet
déli oldalan a zoldsavban kialakitott Un. ,Stockholm-szivacsvdros” rendszer( zuzott kavicsdgyba
vezetjiik. A tervezés jelenlegi szakaszaban még nem érkezett meg a szikkasztasi el6vizsgalat.
Amennyiben a vizsgdlat megengedi, a kavicsagy és a bioszén ald nem keril vizzard fdlia, szikaszthato a
csapadékviz. Abban az esetben, ha vizsgdlat nem javasolja a szikkasztdst, a kavicsagy ald vizzaré fdlia
kerul. A tet6felliletrdl érkez6 csapadékvizet nagymértékben perfordlt dréncsé rendszerben vezetjiik a
kavicsagyba. A tajépitész szakagi tervei alapjan a dréncsovek kozé fasor keril, amely felszivja a vizet
illetve védelmet is nyujt a déli homlokzat felé a napsugdrzas ellen. A tetéfeliiletekrél érkezd
csapadékvizek nyomott, vdakumos rendszerben érkeznek a csapadékviz rendszerbe — a gépésztervezd
adatszolgaltatdsa alapjan. A kett6, elvalasztott rendszer(i méretezett zUzottkd kavicsagy rendszer
elegendd tulfolyéval rendelkezik a csapadékhaldzatba bekotve. A feliiletrdl érkez6 csapadékvizet D400
KGPVC SN8 csatorna vezeti a befogadd felé, a kitorkoldsndl medervédelem kiépitésével.

HiCap 1200 F900 folydka: 12db x 43,80m hosszan
Stockholm-szivacsvdros rendszer:

e Stockholm rendszer 4: 596 m3
e Stockholm rendszer 5: 658 m3

Zdportdrozé 4: 300 m?
Olajlevdlaszto berendezés: 4db Aquafix SKGBP 020
Medervédelem: RENO matrac gaboin kével kitoltve + kdszoras

Csapadékviz-elvezetés, nyugati oldal:

Az érintett ingatlan nyugati oldalanal drénkavicsbdl épilé tarozdarok is létesiil, kettds céllal. Egyrészt
igy kisebb méretl zdportarozdkra lesz sziikség masrészt a drénarok hosszdban 10-10 méterenként
kidrénezziik a csapadékvizet igy nyudjtunk extra csapadékot az, amugy is naposabb oldali dél-nyugati
erdésavnak.

A tdrozdk méretezéseinél 4 éves, 10 perces csapadékintenzitassal szamoltunk 3 éras folyamatos esét
feltételezve, ahol az els6é 10 percben rendkivil intenziv a csapadékintenzitds, majd ez kovetéen
fokozatosan csokken.

Vizjogi létesitési engedély: Az olajlevalaszté mltargyak CE mingsitéssel rendelkeznek. Amennyiben a
szikkasztasi el6vizsgdlat a szikkasztast megengedi, a csapadékviz kezelés és elvezetés esetében vizjogi
|étesitési engedély sziikséges, az engedélyt a Pest Varmegyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsagtol kell
beszerezni!

Budapest, 2024. majus 28.
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