Panattoni Kérnyezetvédelmi Hatastanulmany véleményezése
3.4 pontban a kivitelezés kezdete 2024, mig az lizemelés varhatdan 2025-ben veszi kezdetét.”

Ez alapjan a kivitelezés, atadds-atvételi eljaras, teljes éplletegyittes, kiszolgalé létesitmények,
zaportdrozdk és a hozza tartozé infrastruktuira egy év alatt épil meg. Akkor csak a csarnokok kivitelezése
nagyjabél 6 hénapot vesz igénybe, ahogy a Beruhazé a lakossdgi férumon is tajékoztatott minket.

A 4.3.1 bekezdésben az épitési id6szakban varhaté forgalomnévekményt hatdrozza meg a tanulmany.
A kiszéllitandd és beszallitandé meghatdrozd épitési anyagok alapjan szamol napi tehergépkocsi
forgalmat.

4. tabldzat: A létesitéshez sziikséges szdmitott anyagmennyiségek [m?]

Szallitott anyag Varhatoé mennyiség

Beton 31000
Zuazott k& 25000
Kavics 25000
Talaj 27 150
Aszfalt és térkd 8300

Az épités soran tehergépjarmii forgalmat general a betonozas, aszfaltozas, illetve az alaprétegek elkészitése.

Foldmunka szamitas:

A becsilt anyagmennyiségekkel maris alapvet6 szamitdsi hibak vannak:

76.000 m2 beépitett éplilet és 59.000 m2 burkolt teriilet humusz leszedési foldmunkdja 30 cm
vastagsdgban 135.000 m2 x 0,3 m = 40.500 m2 talajt jelent. Ekkor még nem beszéltlink a telek lejtés
adottsagairdl, miszerint komoly foldmunkat igényel a vizszintes épitési sik kialakitasa. Ekkor még az
alapozashoz sziikséges tovabbi féldmunkardl és az ipari padld alatti rétegrend kialakitdsahoz sziikséges
és a kiszolgdld épuletek, infrastruktura kialakitdsahoz tartozd tovabbi foldmunkakrél szintén nem esett
sz6. Szakért6nk véleménye szerint a varhato foldmunka nagysdaga cca. 250.000 m2 kordli lesz.

A kiszallitandé talajhoz és a foldmunkahoz kapcsolédé forgalomnovekmény szamitads a dokumentacio
alapjan az aldbbi:

A véarhatd forgalomnévekmény a talaj kiszallitasa kapcsan:

e 27150m3/20m?3/350 nap/ 10 6ra=0,5 tgk/6ra, mely az érintett kdzutakon duplan jelentkezik, tehat
a varhato terhelés 1 tgk/ora, és 12 tgk/nap.

A fenti mennyiségszamitas alapjan és a kivitelezési id6 figyelembevételével a szamitds igy mdédosulna:

250.000 m3 /20 m3 / 350 nap / 8 éra munkaidbvel = 4,5 tgk/dra, mely az érintett szakaszon duplan
jelentkezik, tehat varhato terhelés 9 tgk/dra x 8 6ra = 72 tgk/nap a 12 tgk helyett.

Kavics és zuzott k6 beszallitas kapcsan ismét levezetjiik a becsiilt szamitast:

76.000 m2 csarnok és 59.000 m2 burkolat, ami 6sszesen cca. 135.000 m2 feliilet.

A csarnokokban épitendé ipari padld ala minimum 40 cm zuzottkovet terveznek a nagy igénybevételek
miatt.

76.000 m2 x 0,40 m = 30.400 m3



A varhatd forgalomnovekmény a zazott ké beszallitasa kapcsan:

s 25000 m3/ 20 m*/500nap/ 10 6ra=0,5 tgk/6ra, mely az érintett kdzutakon duplan jelentkezik, tehat
a varhatd terhelés 1 tgk/dra, és 12 tgk/nap.

Zuzottk6 6sszmennyiségét javitva a korabban a tanulmanyban leirt kivitelezési id6t (6 hdnap) javitva és
a magyarorszagi torvényi munkaidével szamolva a fenti szamitds igy mddosul:

30.400 m3 /20 m3 / 180 nap / 8 6ra = 1,0 tgk/bra, mely az érintett szakaszon duplan jelentkezik, tehat
varhatd terhelés 2 tgk/6ra x 8 6ra = 16 tgk/nap a 12 tgk helyett.

A Kavics beszallitasrél ugyanaz mondhatd el, mint a zUzottk6r6l, ez alapjan a napi tgk szam itt is 16
tgk/nap a 12 tgk helyett.

Betonmennyiség szdmitas szintén a 76.000 m2 ipari padlé és az alapozdsi monolit szerkezeteket
jelentik minimalisan, a burkolt fellilet alatti CKT réteggel kiegészitve.

76.000 m2 x 0,3 m ipari padlo6 vastagsdg = 22.800 m3 beton

8x8 m rasztert feltételezve 64 m2-enként adddik 4 db alaptest, melynek minimdlis mennyisége 5 m3.
76.000 m2 /64 m2 x 5 m3 = 5.900 m3 beton

59.000 m2 burkolt feliilet ald nyerges kozlekedésre alkalmas CKT minGségl beton

59.000 m2 x 0,3 m = 17.700 m3 tovabbi betont jelent.

A csarnokszerkezetek allékonysagat biztositd merevit6 funkciét ellaté helyszini monolit szerkezetekre,
kiszolgalé éplletek, zadportarozd, tliziviz tarolé monolit betonjara nagysagrendileg tovabbi 10.000 m3
betonra lesz sziikség.

igy a beszéllitandd beton 6sszmennyisége a fenti szamok 6sszegével eléri a 56.400 m3-t.

A varhaté forgalomnévekmény az beton beszallitasa kapcsan:

s 31000 m3 10 m*/ 600 nap / 10 déra = 0,75 tgk/déra, mely az érintett kdzutakon duplan jelentkezik,
tehat a varhato terhelés 1,5 tgk/ora, és 18 tgk/nap.

A tanulmanyban szerepl6 beton beszallitds szamitas helyesen, javitva az 6sszmennyiséget, kivitelezési
id6t, betonszallitd teherautd térfogatat, napi munkaidét:

56.400 m3 /7 m3 / 180 nap / 8 6ra = 5,5 tgk/éra, mely az érintett szakaszon duplan jelentkezik, tehat
varhato terhelés 11 tgk/6ra x 8 6ra = 88 tgk/nap a 18 tgk helyett.

Aszfalt és térko beszallitas:

Az aszfaltozasi munkaknal fogadjuk el a szamolt mennyiséget, csak a kivitelezési id6t és a napi
munkaid6t valtoztassuk meg a tanulmanyban olvashaté 6 hénapos atfutasra.

8300 m3/ 10 m? /350 nap / 10 éra = 0,25 tgk/dra, mely az érintett kdzutakon duplan jelentkezik, tehat
a varhato terhelés 0,5 tgk/ora, és 6 tgk/nap.

8300 m3 /10 m3 / 180 nap / 8 dra = 0,5 tgk/éra, mely az érintett szakaszon duplén jelentkezik, tehat
varhato terhelés 1 tgk/6ra x 8 6ra = 8 tgk/nap a 6 tgk helyett

Tobb, fontos, nagy mennyiségli épitGanyag beszallitdsanak szamitasa kimaradt a tanulmanybdl.



A csarnokok el6regyartott vasbeton szerkezetliek, szendvics panel oldalfali burkoldssal, lemez fedéssel
a tetején.

Az el6regyartott pilléreket, gerendakat, szelemeneket, fodémpalldkat szintén nyerges szerelvényekkel
kell beszallitani a munkateriiletre. Ezekbdl az elemekbél 1-2 db fér fel egy szerelvényre vagy tomege,
vagy a méretei miatt.

Kordbbi alapozas szamitas alapjan a 76.000 m2 csarnokokat 12x12 m raszterben gondolkodva 144 m2-
enként 4 pillér hatarol, melyen 2 gerenda van. A tovabbi kis elemeket tervek nélkil csak becsilni lehet.

76.000 m2 / 144 m2= cca 500 db pillér és 1000 db szelemen, gerenda, tovabbi 500 db kis elem.

500 pillér / 1 db / tgk = 500 tgk, 1000 db szelemen / 2db/auté = 500 tgk, 500 kiselem / 4 db/elem= 125
tgk. Osszesen 1125 nyerges szerelvény maximum 6 hénap alatt.

1125 tgk / 120 munkanap/ 8 6ra = 1,0 tgk/éra, mely az érintett szakaszon duplan jelentkezik, tehat
varhato terhelés 2 tgk/ora x 8 éra = 16 tgk/nap amely eddig egyaltalan nem volt szamolva.

Szendvics panel mennyiség nagysagrendi szamitas:
Két, egyenként 38.000 m2 alapteriilet(i csarnok méretei 384 m x 96 m, ez cca 37.000 m2.
13 m épitmény magassaggal szamolva egy csarnok oldalfali teriilete:

(384 m+ 96 m) x 2 x 13 m = 12.480 m2 x 2 csarnok = 24.960 m2 és a tet6felllet 76.000 m2,
mindosszesen: 100.960 m2 szendvics panel beszallitas.

Atlagos nyerges rakfeliilet 2,4 m széles, 13,6 m hosszd, 2,0 m magasra rakatolhaté. Ez alapjan 1
nyergesen 2,4 x 13,5 x 10 sor panel fér el (0,2 vastag falpanelbdl), ez nagyjabdl 300 m2 panel/ tgk.

100.960 m2 / 300 m2/tgk = 336 db nyerges szerelvény tudja kihozni, mely 90 napi kivitelezési id6t
szamolva tovabbi 336 db /90 nap = 4 tgk/nap, mely az érintett szakaszon duplan jelentkezik, tehat 8

tgk/nap.

A beszallitandd nagy mennyiségl épit6anyagokat a javitott mennyiségekkel és kivitelezési id6kkel, napi
munkadra szammal dsszegeztiik.

Tanulmany szerinti adat:

A fenti anyagszallitasok kozil a legszamottevébb az épitdanyag beszallitas, mely kapcsan nem zarhato ki, hogy
a forgalmak 6sszeadddnak. A késGbbi szamitasok soran a maximalis tehergépjarm(i/nap értékkel szamolunk:

* 60 tgk/nap

Az egyidejlség nincs kizarva a tanulmany szerint sem, igy lehetséges, hogy a forgalmak 6sszeadddnak,
sajat szamitasunk alapjan az épités kozbeni forgalomnovekmény anyagok szerint:

Foldmunka: 72 tgk/nap

Kavics beszallitas: 16 tgk/nap

Zuzott k6 beszéllitas: 16 tgk/nap
Beton, CKT beszallitas: 88 tgk/nap
Aszfalt és térké beszallitas: 8 tgk/nap

El6regyartott vasbeton elemek beszallitasa: 16 tgk/nap
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Szendvics panel szerkezetek: 8 tgk/nap

Mind6sszesen: 224 tgk, nyerges szerelvény/nap a tanulmany 60 tgk/nap szamitott
forgalomnovekménye helyett. Ez majdnem négyszeres mennyiség a tanulmanyban bevallott
tehergépkocsi darabszammal ellentétben.

A tanulmany tovabbi szdmitasai is erre a rosszul megbecsiilt forgalomndvekményre alapoznak, igy
allaspontunk szerint a teljes el6zetes tanulmdny aldbecsiili a kérnyezetre mért hatasokat.

4.3.2 bekezdés: Denkstatt Hungary Kft. 2024.02.21 tanulmany Beruhazénak készitve 19.oldal idézet

4.3.2. Uzemelés iddszakaban

A létesitmény lGzemeltetése sordn a maximalis kapacitast figyelembe véve az alabbi forgalom varhato az egyes
napszakokban Epittet8i adatszolgaltatas alapjan. Az aldbbi adatok azt veszik figyelembe, amikor mar mind a két

tervezett csarnok épiilet teljes kapacitassal Gzemel.

5. tabldzat A létesitmény dltal generdlt tébblet forgalom bontdsa

Forgalmi adatok (EVD) Nappal Ejjel
Személyauté forgalom (be és ki) 120 10
Kisteherauto forgalom (be és ki) 120 6

Nyerges vontato forgalom (be és ki) 75 7

A generalddo forgalom a beruhazas kapcsan kialakitasra keriilé Gj elérési Uton keresztiil kdzeliti majd meg a
teriiletet, a lakott teriiletek terhelésének csékkentése végett.

4.3 bekezdés: Value 4 Real Kozlekedési hatastanulmany Beruhdzdénak készitve 2022. marciusdban, 20
oldal idézet:

4.3 Alogisztikai kozpont tobbletforgalom merteke

A tervezett letesitmény kapcsan a Meghbizotol az alabbi forgalmi adatok szarmaznak. A forgal-

mak J/nap mértékegységben kerilnek bemutatasra nappal és éjszaka dsszesen.

Jarmikategdria Mappal Ejjel
Személyautd forgalom 192 28
Kisteherautd forgalom 310 0

MWyerges vontatd forgalom 180 28

5. tablazat: Generalt forgalom

Mindkét tanulmanyt a Beruhdzd készitette, az altala megadott adatok alapjan szamoltak a
szakemberek. Mindkét tanulmdny kiemeli, hogy nem ismerik a jovGbeli bérlSket, igy becsiilt adatokkal
szamolnak. A nyerges vontatdk szama 2022-ben még 208 db/nap volt, 2024-re ez a szam 82 db/napra
cs6kkent, majdnem egyharmadara. Kisteherauté 310 db/naprdl szintén 126 db/napra csékkent.

Kérdéses, hogy a Beruhazo altal megadott forgalmi adatok — pontos bérlGi adatok hianyaban —
hogyan valtozhattak meg ilyen drasztikusan?



5.10 Kozlekedés:

5.10. Kozlekedés

A létesitménybe iranyulo forgalom kézvetlenil az Gjonnan kialakitott bekotd uton fogja tudni megkozeliteni a

|étesitményt, mely a Zsambéki utrol agazik le. Ezen Utszakasz vonatkozasaban a teljes generalodé forgalom

megjelenésével lehet szamolni.

A Zsambéki Ut kapcsan forgalomszamlalast hajtottunk végre, mivel nyilvanosan elérhetd adatok nem alltak

rendelkezésre.

Alapallapoti forgalom 2020-ban: forgalomszamlalds adatai alapjan?

13. tdbldzat: A létesitmény kérnyezetében taldlhatd kézutak alapdllapoti forgalmi terhelése [j/nap] (2020)

Alapallapot M1 nyugat M1 kelet 1101 Zsambeki ut
Szemelygépkocsi 30020 38579 2024 808
Kis tehergépkocsi 9425 12667 638
$z016 busz 205 346 57
Csuklos busz 0 0 0
Alapallapot M1 nyugat M1 kelet 1101 Zsambeéki ut
Kozepesen nehéz tehergépkocsi 748 1040 140 8
Nehéz tehergépkocsi 1858 2597 89 o/
Potkocsis tehergépkocsi 217 826 25
Nyerges szerelvény 9030 8257 187 - 400
Specialis 60 55 37
Motorkerékpar 99 207 37 2
Alapallapoti forgalom 2024-ben: becslés
14. tdbldzat: Alapdllapoti forgalmak a vizsgdlt kézutakon a kivitelezés idészakdban (2024)
M1 nyugat M1 kelet 1101 Zsambéki ut
Személygépkocsi 32722 42051 2105 840
Kis tehergépkocsi 10273 13807 664 0
$z016 busz 217 367 59 0
Csuklos busz 0 0 0 0
Kodzepesen nehéz tehergépkocsi 830 1154 150 9
Nehéz tehergépkocsi 2062 2883 95 [&]
Potkocsis tehergépkocsi 241 917 27 0
Nyerges szerelvény 10023 9165 200 428
Specialis 67 61 40 0
Motorkerékpar 103 215 38 2




5.10.1. Varhato forgalom a kivitelezés fazisaban

A varhatd, ndvekménnyel megndvelt forgalmak az alabbiak szerint alakulnak az érintett Utszakaszokon:

17. tdbldzat: A létesitmény kérnyezetében taldlhaté orszdgos kézutak varhatd forgalmi terhelése az kivitelezés fdzisaban [j/nap] (2024)

M1 nyugat M1 kelet 1101 Zsambeki ut

Személygépkocsi 32722 42051 2105 840
Kis tehergépkocsi 10273 13807 664 0
Sz016 busz 217 367 59 0
Csuklos busz 0 0 0 0
Kézepesen nehéz tehergépkocsi 830 1154 150 9

Nehéz tehergépkocsi 2122 2943 155 L-_li

Pétkocsis tehergépkocsi 241 917 27 0

Nyerges szerelvény 10023 9165 200 428
Specialis 67 61 40 0
Motorkerékpar 103 215 38 2

A két tablazat nehéz tehergépkocsi soranak forgalmi adatai kozotti kiilonbség az a 60 tgk/nap, amit a

tanulmany el8irdnyoz épitési forgalomnak naponta.

Ezzel szemben a valds becslés az épitéanyagok mennyiségének fliggvényében, be- és kiszallitasra napi
224 db ntgk vagy nyerges szerelvény/nap. A valdsaghoz inkdbb kozelit6 szam 226 db nehéz
tehergépkocsi/nap az épitési napokon, hétf6tél- szombatig. A munkateriiletre senki nem fog
személygépkocsival jarni, mivel annak napi mennyisége nem valtozott, 840 db/nap. (EpitGipari
munkasok, mérnokok, gépkezel6k, segédek, mindenki gyalog érkezik a tanulmany szerint).

Alapallapoti forgalom 2025-ben: becslés

15. tdbldzat: Alapdllapoti forgalmak a vizsgdlt kézutakon az lizemelés idészakdban (2025)

M1 nyugat M1 kelet Zsambeéki ut

Személygépkocsi 33322 42823 848

Kis tehergépkocsi 10462 14060 670 [0]
$z010 busz 221 374 59 0
Csuklds busz 0 0 0 0
Kozepesen nehéz tehergépkocsi 845 1175 153 9

Nehéz tehergépkocsi 2100 2935 97 2
Potkocsis tehergépkocsi 245 933 27 0
Nyerges szerelvény 10204 9330 204 i:

Specialis 68 62 40 0
Motorkerékpar 104 217 39 2




5.10.2. Varhaté forgalom az Gizemelés id6szakaban

A varhato, novekmeénnyel megnovelt forgalmak az alabbiak szerint alakulnak az érintett Utszakaszokon az
Uzemelés iddszakaban, illetve a tavlati idészakban.

18. tabldzat: A létesitmény kornyezetében taldlhaté orszdgos kézutak varhatd forgalmi terhelése az iizemelés fazisaban [j/nap] (2025)

: ole ] ambé
Személygépkocsi 33374 42875 2151 978
Kis tehergépkocsi 10512 14111 695
Sz016 busz 221 374 59 0
Csuklds busz 0 0 0 0
Koézepesen nehéz tehergépkocsi 845 1175 153 9
Nehéz tehergépkocsi 2100 2935 97 2
Potkocsis tehergépkocsi 245 933 27 0
Nyerges szerelvény 10245 9371 204
Specialis 68 62 40 0
Motorkerékpar 104 217 39 2
5. tabldzat A létesitmény dltal generdlt tobblet forgalom bontdsa
Forgalmi adatok (EVD) Nappal Ejjel
Személyauto forgalom (be és ki) 120 10
Kisteherautd forgalom (be és ki) 120
Nyerges vontato forgalom (be és ki) 75 7

A tanulmanyban megbecsiilt 2025-ben |évé6 alapdllapoti forgalomra rdszamolva a Beruhazétdl kapott
tobblet forgalmi adatokat az 0sszeaddsok helyesek, de OGsszevetve a korabbi, szintén Beruhdzé altal
készittetett Kozlekedési Hatastanulmany (Value 4 Real) adatait, er6sen kérdéses, hogy melyik
névekmény a pontos?

Jarm(ikategoéria Nappal Ejjel
Személyauto forgalom 192 28
Kisteherauto forgalom 310 0

Nyerges vontaté forgalom 180 28

5. tablazat: Generalt forgalom

llletve felmeril a kérdés: ha csak 130 személygépkocsi fog naponta érkezni a logisztikai kdzpontra,

Yow’e

akkor miért kell 239 fér6helyes személygépkocsi parkolot létrehozni?
4.4 bekezdés:
A tanulmany a lakékozosség legfontosabb kérdéseire egy bévitett mondattal vélaszol, idézem:

4.4, Atelepitéshez, megvalositashoz, felhagyashoz szukséges kapcsolodo miveletek

A teriilet nem rendelkezik, viz, csatorna, gaz, dram bekotéssel, a meglévd halozatok fejlesztése szikséges. Az
esdviz elvezetése, zaportarozo(k)ba torténik, majd a telek melletti vizfolyasba keriil késleltetetten bevezetésre.

A bekezdésben targyalt témdk egyenként megérdemelnének egy-egy kilon tanulmanyt, mivel a
herceghalomi kozosség legfontosabb kérdéseit feszegetik, miszerint:

A csapadékviz hogyan keril elvezetésre? Az emlitett patak a telepiilésen keresztiil halad egy 150
lakasos lakdpark kertszomszédsagaban, ahol a mélygardzst igy is ellatja vizzel.



A kozség vizellatdsanak problémaja koztudott dolog, a vizi kozmU tdrsasdg mar jelenleg sem ad ki
1m3/napnal nagyobb vizfogyasztonak rakotési engedélyt.

A telepllés csatorna halézata nem birja el a létesitmény altal generdlt szennyviz mennyiséget, a
szennyviz tisztitd dllomas nem tudja fogadni a tobbletterhelést.

Aram és gazbekotés nincs a telken.

A kdzmlivek kérdése megér egy teljes dokumentaciot, két mondatban nem lehet megnyugtaté vélaszt
adni a lakosoknak.

5.9 Zajvédelem

Alapallapoti zajmérésre keriilt sor 2023.06.23-an. A tanulmdny szerinti vizsgalandé védendd
terlleteken Gzemtél szarmazo zajterhelés nem volt mérhet8 sem nappali sem éjszakai id6szakban.

Minden mérési ponton a kbzuti kbzlekedéstdl szarmazo zaj volt a meghatarozo.

12, tablgzat A hattérterhelésre jellemzé 35%-05 A-hangnyomdsszintek

Mérési pont Lss dB(A)

lele

M1 39,6 37,9
M2 389 38,2
M3 35,2 33,2
Ma 38,0 35,0
M5 38,0 34,7
Me 37,3 35,8

A zajméreési jegyzokonyv a dokumentacio mellékletében keriilt csatolasra.
A zajkibocsatas értékelése szerint a hatarterhelést az M1 autépdlya kozlekedési zaj adja.
»7.8.2.1"7

7.8.2.1. Zajkibocsatasi hatarértékek

A l2tesitmény wvonatkozasaban, tekintettel arra, hogy a tervezett beruhazas eldzetes vizsgalata jelen
dokumentacio alapjan kerll elinditasra, zajkibocsatasi hatarérbék nem kerilhetett megallapitasra.

Véleményiink szerint igy a zajkibocsatasra az épiilet tekintetében nem tudnak megfelel6séget
bizonyitani.

7.8.2.27

A szakért6 véleménye szerint 1 éven belill fel fog éplilni az épilet, igy az ebben a pontban
megfogalmazott zajhatar nem jél megallapitott.

,7.8.3.1 Epitési zaj”

A bekezdés alapjan az egyidében a munkaterileten munkat végz6 gépek szama:



7.8.3.1. Epitési zaj

A beruhazasi teriilet miivelés aldl kivett, névényzettel boritott, de jellemzéen zavart terilet. A kivitelezés soran
szlilkség van tereprendezésre mely talaj mozgatasat, és szallitasat eredményezi. Az épitési munkalatok soran
foldmunkagépek, kéziszerszamok, emeld berendezések, valamint tehergépjarm{ivek altal okozott zajterheléssel
kell szamolni.

A figyelembe vett jelentésebb zajterheléssel jaré berendezések becslilt hangteljesitményszintje az aldbbiak
szerint alakul.

42 tabigzat: Munkogépek és tehergépjdrmivek varhato zajterhelése az épités iddszakaban

Munkagép, berendezés Teljesitmény Hangteljesitményszint hatarérték
Univerzalis foldmunkagép P=75kW Lw =102,2 dB
Tehergépjarmiivek - Lw=98,0 dB/db

A terileten a munkavégzés soran a legnagyobb zajterheléssel jaéro féldmunka idején munkateriletenként 1
univerzalis foldmunkagép, 1 rakodogép és 2 tehergépjarmi egyiities jelenlétével szamolunk, melyek az
alabbiakban bemutatasra keriild abran ismertetett A-B-C munkaterileteken jelennek meg.

Feltételezve, hogy a tanulmany 18. oldaldn |év6 tdbla adatai nem felelnek meg a valésagnak és a
féolmunka nagysdga 27.150 m3 helyett a szakérténk altal szdmolt 250.000 m3 koriili, a tanulmanyban
leirt munkaterileten becsilt 2 foldmunkagép és 2 tgk dolgozik egyid6ben, a fold megmozgatas
200 m3/napra tehetd. Ezekbdl az adatokbdl szamitva:

250.000m3 foldet / 200 m3/ nap kapacitassal = 1250 nap alatt lehet megmozgatni.
Visszafelé szamolva:

250.000 m3 foldet / 180 nap alatt =1390 m3 /nap intenzitassal kell megmozgatni, mely a fenti 100m3/
gép/tgk adattal 14 kotrogép és 14 tehergépjarmi(i folyamatos munkavégzését kivanja.

Ez az adat 7-szer magasabb a tanulmdanyban becsiilt adatokhoz képest, melybdl a zajterhelést,
légszennyezést és tovabbi adatokat szamoltak.

Ezen adatokra tdmaszkodd Gsszegzett zajterhelés tehat nem megfelel6en szamitott.

A leprosszabb esetet feltételezve, a zajforrasok hatasat munkateriletenként egy pontba dsszegezve az eredd
zajszint szamithatd a 25/2004 (X11.20.) KvWM rendelet elSirasai szerint.

Az Osszegzett zajterhelés: . L.=106,8 dB(A)

Az elméleti zajkibocsatasi pontokat az alabbi abra szerint felvéve, és a lakoteriiletek kizelségére tekintettel
iranyonként a legkisebb tavolsigra elhelyezkedd védendd tavolsagat meghatarozva a wvarhato zajterhelés
szamithato.

A kiinduldsi adatok nem megfelelése a bel6le szamitott tovdbbi eredményeket is megkérddjelezi.

A védend§ létesitmények zajterhelésének szamitasa nem pontos, kérjik az Uj adatokkal kiszamitani
sziveskedjenek.

A szamitasokat a munkaterileten egyszerre 7 db kotrd, 7 rakoddgép és 14 tehergépjarmii egyittes
tartézkodasaval javasoljuk kiszdmitani a féldmunka ideje alatt.

A tanulmanyban szamitott Lw= 106,8 dB(A) biztonsaggal allithatd, hogy nem pontos adat.



A védendd létesitmény zajterhelése L. az alabbiak szerint alakul {93/2007. (¥I. 18.) KvWM rendelet 11.

melléklete):
Le = L + K + K- Kg— Ky - K Ko — K,
Ahol:
L: Zajterhelés a kijelolt vizsgalati pontban.
L., Zajkibocsatas a berendezések hangteljesitménye alapjan.
Kir A zajforras iranytényezdje a sugarzo épllethomlokzatok alapjan.
Ko A sugarzasi térszog miatti korrekeio a hangvisszaverd fellletek alapjan.
Ka A tavolsagtol fliggd tényezd.
KL A levegd csillapito hatasa
Km A talaj és meteorologiai viszonyok hatasa
Kn A novényzet csillapito hatasa
K. Akadalyok hangarnyékold hatdsa miatti korrekcio
St A kibocsatasi pont és a megitélési pont tavolsaga

Fenti tények alapjan kijelenthet6, hogy a tanulmanybdl kiemelt tablazatban (44. tablazat) lév6 adatok
nem megfelel6ek a védendd teriiletek olvasataban, kérjik ezeket ismételten meghatarozni.

44, tabidzat: Osszegzett zajterhelés az egyes védenddknél [dBfA)]

Védendd homlokzat Osszegzett zajterhelés Zajvédelmi hatarérték
Kijeldlt lakoteriilet hatara 516 55
Thalloczy Lajos u. 20 43,8 55
Herceghalmi Altalanos Iskola és
M 40,4 55
Konyvtar

ijeloitlakoterilet

.-;w‘

.Thalloc vL u 20

PN

14. ébra: A felvett munkateruletek (A-B) és a kornyezo vedendok elhelyezkedése
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Idézet tanulmany 67. oldal:

A szamitasi eredmények alapjan a tervezési teriilet kdrnyezetében a zajvédelmi hatarértékek tullépése varhato

a kijelolt lakoterilet (jelenleg beépitetlen) vonatkozasaban, mely a terdlettSl délnyugatra helyezkedik el.

Amennyiben a szabélyozasi terven kijeldlt lakéteriileten védend8 épitmény |étesiil a beruhdzas megkezdéséig,

abban az esetben szamitasaink alapjan hatarérték aldli felmentés sziikséges az illetékes hatdsagtdl. A hatdsok

Idézet tanulmany 68. oldal:

A kivitelezési tevékenység varhatdan 1 évnél hosszabb id8t vesz igénybe, de az éjszakai id6szakban kivitelezés
nem tervezett. Erre tekintettel a zajvédelmi hatarérték a legkdzelebbi védend8k vonatkozasédban 55 dB. A
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) pontjanak elGirasai alapjan a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatasteriiletének (a kdrnyezeti zajforras hatasteriiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazo
zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb,
mint a hatarerték. A hattérterhelés maximalis mértéke kevesebb, mint 45 dB, tehat, a kormanyrendelet 6. § a)
pontjanak el8irdsai alapjan sziikséges meghatarozni a hatasteriilet, amennyiben ezen teriileten beliil védend8
talalhato. A szamitott hatasteriilet 485 méternek adodik 45 dB érték figyelembevétele mellett, mely tavolsagon

belll védendé |étesitmények talalhatok.

A védend§ teriletek kdzelsége miatt mobil zajvédd falak elhelyezése lehetséges.

A dokumentdcio 66-67. oldalan talalhato tdblazat alapjan a 485 m zajvédelmi hatdsteriiletbe a kiemelt
védendGk esnek bele. Ha ezt a hatasteriiletet a kordbban atszamolt foldmunkagép szammal Ujra
szamoljuk nagy biztonsaggal kijelenthetjiik, hogy tovabbi védenddk esnek a z6ndan beliilre.

5 A kibocsatasi pont és a megitélési pont tavolsaga

43. tabigzat: Szamitott zajterhelés a védendd épiiletek vonalaban [Le: dB(A)]
Munka-

Védendd homlokzat

teriilet

Kijellt lakaterdlet | | oo | 50y 10 |00/30|597|00|00|00]|00]51,0

hatara
A | Thalléczy Lajosu. 20 | 106,8 | 450 10 |0,030|641|00|26|00]|00] 420
Herceghalmi 106,8 | 684 10 |00|30|677|00]|47]|00]|00] 383

Altalanos Iskola

Kijeloit lakdterillet | )00 o | 439 10 |00/30|637|00|46|00]|00]424

B hatara
Thalléczy Lajos u. 20 | 106,8 | 630 10 |0,030|670|00|47|00]|00] 390

LT Védendd homlokzat LIl

teriilet ’ idd

Herceghalmi

Altalinos Iskola 106,8 855 10 00|30696(0147|0,0)|0,0] 363

A sargaval kiemelt védendék mar a tanulmany altali alul szamolt zajvédelmi hatasteriletbe esnek.
Kozlekedési zaj: Epitési idGszakban
71.8.3.2. Kozlekedési zaj

A kivitelezési munkalatok kapesan a 4.3.1 fejezetben ismertetett terhelésnovekménnyel kell szamolni.
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A tanulmany 4.3.1 fejezetben |év6 épitési id6szakban szamitott forgalom a ki- és beszéllitandd
épitéanyag mennyiségek aldbecslése miatt nem jol szamitott, aldbecsiilt. Ezért az ebben a fejezetben
targyalt kozlekedési zajhatdsokat biztonsaggal aldbecsili a tanulmany. Javasoljuk a tényleges adatokkal
Ujra szamolni a teljes bekezdést.

Mivel a fejezet a korabban rosszul meghatarozott 60 tehergépjarmii/nap forgalomndvekménnyel
szamol és a tényleges forgalom emelkedés a korrigdlt szamitds szerint nagysagrendileg 224
tehergépjarmii/nap, ami majdnem 4-szeres mennyiségld forgalomndvekményt jelent, igy nem a
dokumentum szerinti maximum 5 tehergépjarmii/éra forgalom varhatd, hanem a 224 db/8 6ra = 28
db tehergépjarmi(i/éra, ami kozel 6 szoros névekmény emelkedés.

Uzemi zaj: Uzemelés idGszakaban

A csarnok tetején lévé gépészet folyamatos Uzemd, igy ennek Uzemi zaja szintén folyamatos
zajterhelést jelent. A szdmitdsokat nem tudtuk ellenGrizni, mivel a tanulmanynak a részletes szamitas
nem része, csak az adatok dsszefoglald tdblazata publikus. Kérjlik a részletes szamitast megjeleniteni
sziveskedjenek.

Koézlekedési zaj: Uzemelés id6szakaban 7.8.4.2 bekezdés

A bekezdésben leirtak alapjan mar egy lGzemel6 csarnok bdévitésének hatdsdra keletkez6 tovabbi
forgalomnovekményt szamoljak.

1.8.4.2. Kozlekedési zaj

A forgalom zajhatasat az Gzemelés iddszakaban a terlletre vezetd utakon az alabbi tablazatban ismertetjiik.
Mivel a [étesitmény jelenleg is lzemel, melynek forgalma megjelenik a rendelkezésre dllo forgalmi adatokban,

igy csak a bovités kapcsan kialakulo forgalmi névekménnyel szamoltunk.

49, tabigzat: A vizsgalt utszokaszok alapallapoti zajterhelésének szamitdsi eredmeényei az dzemelési iddszakban {2025)

M1 nyugat M1 kelet 1101 Zsambeéki it
Tobblet forgalom I 40% 40% 20% 100%
megoszlasa az I 40% 40% 20% 100%
adott utszakaszon | 50% 50% 0% 100%
Szamitott Nappal| 82,3 dB(A) 85,3 dB(A) 69,4 dB(A) 63,1 dB(A)
zajterhelés
referencia Ejjel 71,2 dB(A) 74,0 dB(A) 59,2 dB(A) 54,7 dB(A)
tavolsagban
Szamitott Nappal| 53,2 dB(A) 56,0 dB(A) 63,0 dB(A) 58,6 dB(A)
féir:;fe? Ejjel 42,0 dB(A} 44,7 dB(A) 52,8 dB(A) 50,2 dB(A)

Ahogy az korabban ismertetésre keriilt a jelenlegi forgalmi adatok és érvényes sebesség hatarok, illetve
burkolatjellemzdk mellett a zajvédelmi hatarértékek tillépése feltételezhetd a védendd ingatlanok kapcesan a
Zsambéki ut mentén alapallapotban.

A bekezdés alapvetései, - miszerint van mar mikodd csarnok, melynek Gizembeni kdzlekedési zaja az
alapallapotban benne vannak — hibasak. Eszerint a teljes bekezdés szamitasi modellje csak a bévitésre
lett meghatdrozva, nem mutatja a teljes logisztikai kdzpont Uzemelés kozbeni teljes, keltett
zajterhelését.

Lehetséges, hogy a tanulmany elején az Beruhazotdél kapott forgalmi adatok is csak egy bovités
adatai, melyekkel a hatarértékek kozelében marad a kornyezetvédelmi hatastanulmany meghatarozo
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adatai? Ezt a kérdést csak a Beruhdzo tudja megvalaszolni, de az biztos, hogy kétségeket vett fel a
lakosokban.

A varhato forgalmi novekmény mely a teriiletre érkezik napi 120 személygépjarmi, 120 kis tehergépjarmii és 75
nyerges szerelvény formajaban fog jelentkezni.

Tudomasunk szerint ebben nincsenek benne az éjszakai forgalmi adatok, melyek az éjszakai
mélyalvas fazisaban kiilonos terhelésnek teszik ki Herceghalom lakossagat.

4.3.2. Uzemelés idGszakaban

A létesitmény (izemeltetése sordn a maximalis kapacitast figyelembe véve az alabbi forgalom varhatd az egyes
napszakokban Epittetdi adatszolgaltatas alapjan. Az alabbi adatok azt veszik figyelembe, amikor mar mind a két
tervezett csarnok épiilet teljes kapacitassal (izemel.

5. tabldzat A létesitmeény dltal generdlt tobblet forgalom bontdsa

Forgalmi adatok (EVD) Nappal Ejjel
Személyauto forgalom (be és ki) 120 10
Kisteherauto forgalom (be és ki) 120 6

Nyerges vontato forgalom (be és ki) 75 7

A generalodo forgalom a beruhazas kapcsan kialakitasra keriil6 Gj elérési Uton keresztiil kozeliti majd meg a

teriiletet, a lakott teriletek terhelésének csokkentése végett.

Kérdéses, hogy a 4.3.2 bekezdésben vannak helyesen leirva a forgalmi adatok, mindkét csarnok teljes
kapacitas melletti lzemelésnél vagy a 7.8.4.2 bekezdés csarnok bévitési adatai a mérvaddk?!

71.8.4.2. Kozlekedési zaj

A forgalom zajhatasat az Gzemelés iddszakaban a terlletre vezetd utakon az alabbi tablazatban ismertetjiik.
Mivel a [étesitmény jelenleg is lzemel, melynek forgalma megjelenik a rendelkezésre dllo forgalmi adatokban,
igy csak a bovités kapcsan kialakulo forgalmi névekménnyel szamoltunk.
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